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Vorwort

Das vorliegende Handbuch fuhrt Sie in die Druckfunktionen im Process Engi-
neer ein.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir grof3en Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise wird fir Sie schnell und leicht erlernbar
sein - eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und eine ubersichtliche Me-
nafihrung erleichtert Planungsaufgaben schnell und sicher im Process Engi-
neer durchzufihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir noch verbessern kénnen.
Sollten Sie daher Vorschlage fur Verbesserungen unserer Software haben, so
lassen Sie uns dies bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
dem Process Engineer fir Sie noch einfacher und Ubersichtlicher zu gestalten.

Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fur das vorliegende Handbuch. Wenn
Sie an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Gefuhl
haben, dass die Funktionen oder die Programmfihrung nicht ausreichend er-
klart werden, teilen Sie es uns bitte mit. Wir freuen uns auf lhre Anmerkungen
und Vorschlage.

Rufen Sie uns einfach an, senden Sie uns eine E-Mail oder wenden Sie sich
an unsere Hotline.

Unsere Adresse fir Ihre Anregungen:
DELMIA GmbH
Raiffeisenplatz 4

D-70736 Fellbach

Telefon: +49 /711 /27 300-0
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: info@delmia.de

Anwender-Hotline:

Falls bei der Anwendung von DELMIA Produkten Probleme auftreten sollten,
setzen Sie sich bitte mit unserer Anwender-Hotline in Verbindung:

Telefon: +49 /711 /27 300-400
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: support@delmia.de
Drucken Version PE 5.19 Juli 2008
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Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handbucher wurden mit groRer Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewdahr dafiir ibernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder fur spezielle Zwecke geeig-
net sind.

DELMIA Ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software er-
kennt der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von
samtlichen Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen dirfen fur interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zul&ssig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschutzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschutzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Darliber hinaus behalt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Ankiindigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systemes oder Ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systemes 2001, 2007

lhre

DELMIA GmbH

Raiffeisenplatz 4, D-70736 Fellbach, Germany
Telefon: +49 /711 / 27 300-400, Telefax: +49 /711 / 27 300-599

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Anwendung - Drucken 1
Vorwort 2
Inhaltsverzeichnis 4
Einleitung 6

Wie Sie das Handbuch einsetzen 6
Wie Sie Zeichen und Symbole lesen 7
Neue Funktionen Drucken 8
Uberblick 9
Drucken im DELMIA Process Engineer® 10
Druckvorgéange starten 10
1. Starten von Druckvorgéngen tber das Men( Datei 10
2. Starten von Druckvorgangen mit Hilfe des Kontextmenis 11

3. Starten von Druckvorgéangen mit Hilfe der Buttons , Drucken” und ,Vorschau*
in einem Dialog 12
Druckarten im DELMIA Process Engineer® 13
Listen drucken 13
Eigenen Pfad fur Listendruck angeben 17
Beispiele fur eigenen Pfad angeben 20
Listen fur selektierte Objekte drucken 22
Beispiele fur den selektiven Listenausdruck 23
Grafiken drucken 26
Einstellungen fir Grafikausdruck fur Objektdruck vornehmen 27
Eigenen Pfad fir Grafikdruck angeben 33
Beispiele fir eigenen Grafikpfad angeben 36
Objektgrafik drucken 38
Grafiken von selektierten Ressourcen aus listview drucken 42
Grafikfenster drucken 45
Optionen Baumstrukturen zu drucken 47
Optionen verwenden 48
Baumstrukturen drucken 55
Druckformulare bearbeiten 57
Generische Druckformulare im DELMIA Process Engineer 58
Druckformulare erstellen 59
Bearbeitung der Formulare: 59
GrolRe fur Druckformulardatei &ndern 60
Druckformulare fur Objekte 61

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

Druckformulare im Designer bearbeiten 62
Werkzeuge zur Erstellung von Druckformularen 65
Druckformulare auswerten 70

Tabellenspalten sortieren 74

Skriptvariablen fur das Drucken 79
Skriptvariablen verwenden 81
Skriptfelder verwenden 82
Skripttabellen verwenden 83

Beispiele 85
Skriptvariablen fur das Druckformular verwenden 85
Interner Tabellenaufbau fiir Skripte 86
Tabellenstrukturierung fir den Ausdruck 87
Tabelle flir den Ausdruck Designer erzeugen 88
Beispiel fir den Grafikdruck in Tabellen mit Hilfe von Skriptvariablen 94
DIN AO Grafikdruck 97
Skalierter Grafikdruck 98

Seitenformat fur Ausdruck festlegen 99
Hoch- oder Querformat fur Druckformular einstellen 99

Hierarchische PPR-Strukturen drucken 101

Logo und Copyrights in Druckformulare einfligen 105

Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen 106
Wie Sie Abfragen mit Hilfe der Funktion External data sources gestalten 107
Neue Abfragen gestalten 109
Syntax fiur die Gestaltung verwenden 114
Abfragen bearbeiten bzw. [6schen 120

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken 122
Ansicht Author Print Object kennen lernen 124
Wie Sie Auswertungsdaten im Dialog Author Print Object eingeben 125
Funktion Object Wizard starten 133
Seiten der Datenstruktur im Eingabefenster gestalten 136
Relationsbeziehung im Object Wizard anzeigen 142
Druckformular fir Auswertung erstellen 145
Druckvariablen in List & Label verwenden 146
Zeilendefinitionen erstellen 149

Abbildungsverzeichnis 152
Index 157

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008



Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und Mendifiuihrung, die in diesem Benutzer
Handbuch fur das Drucken beschrieben ist, wird Ihnen in diesem Handbuch
auf einfache und verstandliche Weise erkléart. Es zeigt kurz gesagt auf, wie Sie
die Druckfunktionen im Process Engineer fiir die Planungsarbeit einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen.

Kurz und knapp wird Ihnen gezeigt:

e wie Sie Druckformale erstellen und bearbeiten,
e wie Sie den Designer fur Druckformulare verwenden,
e und wie Sie Druckfunktionen starten und Skriptvariablen verwenden.

Lesen Sie deshalb das Benutzer Handbuch Drucken besonders grundlich
durch. Lassen Sie sich flihren: Verwenden Sie dazu das Inhaltsverzeichnis,
die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen auch den Querverweisen, die
Ihnen weitere Informationen liefern.

Fur die einzelnen Programmmodule im Process Engineer stehen Druckfunk-
tionen zur Verfigung, um etwa Listen oder Grafiken zu drucken. Ein Ausdruck
kann individuell im Process Engineer gestaltet werden. Im Benutzerhandbuch
Drucken werden alle mdglichen Druckfunktionen im Process Engineer be-
schrieben. Das Handbuch ist tbergreifend fur alle Programmmodule zu ver-
wenden.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fir alle weite-
ren Planungsschritte im Process Engineer.

(=

Sie mussen jetzt nur mit Lesen anfangen.

Hinweis:

Denken Sie daran, zu den in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen fir
das Drucken sollten Sie das Wissen aus dem Basis Handbuch hinzuziehen, in
dem die allgemeine Einfihrung in den Process Engineer beschrieben wird.

Hier rufen Sie das Benutzer Handbuch Allgemeine Einfihrung auf.

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Einleitung Seite 7

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handbiichern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschonerung eines
Handbuchs, obwohl das auch eine der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerfiihrung, um lhnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
gréRRen.

Nachfolgend wird lhnen die Bedeutung der Symbole erklart:

Mit diesem Symbol werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.

Hinweis

Mit diesem Symbol werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema
noch zusatzliche Informationen liefern, die fir das Weiterarbeiten sehr wichtig
sind. Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang als auch bei
einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit diesem
Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Hinweis
gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Achtung

Mit diesem Zeichen werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die
zu mdoglichen Fehlern bei der Bedienung des Programms filhren kénnten und
die Sie daher beachten sollten. Das Achtung-Zeichen kann sowohl an einem
Kapitelanfang als auch bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die
Texte, die mit diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem
Wort Achtung gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Mit diesem Symbol werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen
Sachverhalt verdeutlichen.

Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Meni zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufzahlungen gekennzeichnet. Das Aufzahlungs-
symbol kann sowohl fir eine Gliederung eines FlieRtextes verwendet werden
als auch stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

Mit diesem Symbol werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu die-
sem Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.

Drucken
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Neue Funktionen Drucken

Seite 8

Neue Funktionen Drucken

Wenn Sie bereits mit friheren Versionen gearbeitet haben, sollten Sie einen
gezielten Blick auf dieses Kapitel werfen.

. In diesem Kapitel erhalten Sie einen schnellen Uberblick tiber alle neuen und
% geanderten Funktionen, die in der Version PE 5.19 dazu gekommen sind.

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008



Uberblick

Uberblick

Im folgenden Kapitel wird lhnen gezeigt, wie Sie Druckvorgénge starten kon-
nen und welche Optionen zur Bearbeitung von Druckformularen im DELMIA
Process Engineer zur Verfligung stehen.

Fir das Layout von Formularen wird ein so genannter Designer verwendet,
mit dessen Hilfe sich auf einfache Weise die Formulare bearbeiten lassen.

Druckformulare

Im DELMIA Process Engineer lasst sich der Designer lUber das Menu Werk-
zeuge / Druckformular aufrufen. Dort wahlt man den entsprechenden Formu-
lartyp aus und den entsprechenden Bearbeitungsmodus (ein neues Formular
erzeugen, bzw. ein vorhandenes Formular 6ffnen). Bei Objekten wird zusatz-
lich noch nach einem Druckkontext gefragt, der lediglich die druckbaren Attri-
bute genauer eingrenzt.

Die Oberflache des Designers stellt ein Fenster mit der so genannten Variab-
lenliste dar. Hierbei wird zwischen Variablen und Feldern unterschieden. Bei
den Variablen handelt es sich um Datenfelder, die pro Seite nur einmal gefullt
werden. Dem gegentiber stehen die Felder, welche mehrfach auf einer Seite
mit unterschiedlichen Daten gefiillt werden.

Drucken

Formulare kénnen vom DELMIA Process Engineer® entweder direkt an einen
Drucker gesendet oder als Vorschau anzeigt werden. Aul3erdem besteht die
Maoglichkeit, aus der Vorschau heraus ein Formular per Email zu versenden.
Der Empfanger muss jedoch einen entsprechenden Formularbetrachter (Vie-
wer) installiert haben.

Die Ausdrucke kénnen auch exportiert werden (HTML, JPG, PDF...). Hierbei
wéhlt man einfach in den Druckereinstellungen den entsprechenden Exportfil-
ter aus.

Drucken
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Druckvorgdnge starten

Drucken im DELMIA Process Engineer®

Druckvorgange starten

Im DELMIA Process Engineer stehen Ihnen drei Méglichkeiten zur Verfliigung,
einen Druckvorgang zu starten.

1. Starten von Druckvorgangen tber das Menu Datei

Menupunkte Drucke Vorschau und Drucken

rgatei. Bearbeiten ‘#ferkzeuge  Ar

=] MNeues Projekt Ctrig+M
g2 Frojekt offnen Strg+0
T Bibliothek StrgL
E Speichert STgES
ﬁ Allez speichern

Schliefen

Drucke Yarzchau g

Drucken g

Beenden

Abbildung 1: Drucken Uber den Menipunkt Datei

O Drucke Vorschau

Im Menupunkt , Drucke Vorschau* kénnen Sie in Abhéngigkeit Ihrer Auswabhl
die folgenden Aktionen durchfiihren:

e Liste: Anzeigen einer Liste (Listviews) in einem Vor- i
schau-Fenster, Liste

Objekt

o Objekt: Anzeigen eines Objektes in einem Vorschau- Ciafl faratar

Fenster,

e Grafik-Fenster: Anzeigen eines Grafikfensters in einem Vorschau-
Fenster.

U Drucken

Drucken

Im Menilpunkt ,Drucken” stehen lhnen die folgenden Funktionen zur Verfu-

gung:
e Liste: Drucken einer Liste (Listview), Liste
e Objekt: Drucken eines Objektes, Obiek!
. . i Grafikfenzter
e Grafik- Fenster: Drucken eines Grafikfensters.

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008



Druckvorgdnge starten

2. Starten von Druckvorgangen mit Hilfe des Kontextmenus

Objekte kdnnen im DELMIA Process Engineer mit Hilfe des Kontextmenis
ausgedruckt werden.

@ Klicken Sie mit der rechten Maustaste ein Objekt an, und wéhlen Sie im
Kontextmeni den Menlpunkt ,, Drucken®.

@ Mit Hilfe des Menlpunktes ,Vorschau“ kénnen Sie die Druckvorschau
offnen.

@ Mit dem Menupunkt , Drucken® kénnen Sie lhre Ausdrucke auf einem
Drucker ausgeben.

Um diese Objekte zu drucken, muss zuvor ein Druckformular erstellt werden.
Andernfalls erhalten Sie einen Hinweis Uber das Nichtvorhandensein von
Druckformularen fur dieses Objekt.

m\s Mew ProjectPTS
-2 Prajekthibliathek
E@ Ressourcensicht, 1
El Standart, 1
E""'ﬁfgé Neu b
H

Flanungstyp anderm
Anderungspratokall

Rechte kopieren

Skript ausfuhren
“Yerwendungzdaten suchen
Sortierindes aktualizieren
Save a3 recent item

Grafik anzeigen

Zielwerte suchen

Wersionen
Kalkulation »
Offren +

Alsschhelden
K.opieren

Eirtiger

Heferemz emfigen
Einfiigepunkt setzen
Lazchen

Mew laden
Rechte

Drucken

Yorschau
Din

Eigenzchalten

Abbildung 2: Das KontextmenU ,Drucken"

Drucken
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Druckvorgdnge starten

3. Starten von Druckvorgangen mit Hilfe der Buttons , Drucken“ und
,vorschau“ in einem Dialog

Wenn Sie z. B. den Dialog Eigenschaften eines Prozesses 6ffnen, stehen Ih-
nen die Buttons Vorschau und Drucken zur Verfiigung. Uber diese Buttons
kénnen Sie den Inhalt des Dialogs ausdrucken.

- hrbestsplan < Arbeitsplan 1, ,, 1> = x|
Abgemen | Zex | Ougariration | Semudaion | Hosicen | Infoeraston Versimen | 30 frsch | Giighon 4] 4|

Fumeilmrmrrey [Erbatigian
Pazeshc [ o

e | [rymr— =

Pebwissan [ =]

] [ = |
Ardenmgrpaubhol ersieben, [~

Tetumrgm

Bl [140EMR1EETS

Geandst |14 102062 142737

Fwczanepasiion

Waorzchad Drucken

[ Zbroten e | |

Abbildung 3: Dialog Eigenschaften eines Prozesses

@ Es o6ffnet sich ein Dialog (Abbildung 4) ,GenericList Settings Dialog” in
dem Sie die Seiten (Register) des Dialogs sowie die einzelnen Felder der
Seite festlegen kénnen. Diesen Dialog erhalten Sie nur, wenn Sie bei den
Einstellungen unter dem Register Drucken den Eintrag Listendruck:
Spaltenauswahl anzeigen aktivieren. Wenn dieser Eintrag nicht aktiviert
ist, erhalten Sie eine Druckvorschau bzw. einen Ausdruck entsprechend
den Daten im Eigenschaftsdialog. Uber den GenericList Settings konnen
Sie den Ausdruck individuell gestalten. Siehe auch: Abbildung 6.

Table 0 | Table 1] Table 2| Table 3] Table 4| Table5| Table 5| Table 7| Table @]

Al colurng Druckspalen

Allgemein(Bezeichnung] Column Build Sum | ~
Allgemeinw/ert] |

LI
|

I | Selektiertz Eintréne it der Fegisty speicher

0K I Abbrechen Hilfe Standard

Abbildung 4: Dialog GenericList Settings Dialog

Drucken
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Druckarten im DELMIA Process Engineer®
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Druckarten im DELMIA Process Engineer®

Es gibt im DELMIA Process Engineer unterschiedliche Mdglichkeiten, Kompo-
nenten und Listen zu drucken:

¢ Grafikfenster drucken

e Listen drucken

o Objekte drucken

Listen drucken

Im DELMIA Process Engineer® steht Ihnen die Méglichkeit zur Verfiigung, Lis-
ten auszudrucken. Hierzu missen Sie:

@ Imlinken Fenster (Objektliste) oder im Sucher einen Listeneintrag mit der
linken Maustaste auswahlen. Siehe Abbildung 5.

© Anschlie3end stehen ihnen in dem Menl Datei die Funktionen Drucke
Vorschau oder Drucken zum Ausdruck von Listen zur Verfigung. Ist kein
Listeneintrag aktiv, werden die Menipunkte grau dargestellt und Sie kén-

nen keine Listenausdrucke vornehmen.

= Es offnet sich ein Dialog (Abbildung 6) ,GenericList Settings Dialog®, in
dem Sie Ausgabeoptionen festlegen kénnen.

Hinweis
I Wenn Sie im Kontextmeni Drucken oder Drucke Vorschau auswahlen, wird

dies als Drucken eines Objektes interpretiert. Um Listen zu drucken, missen
Sie immer das Men( Datei / Drucken oder Drucke Vorschau aufrufen.

|_Qatei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe

"i% MNeuss Projekt

g2 Frojekt oifnen

T Bibliothek

E SEEEher

ﬁ blles speichemn
Schlieben

Strg+h
Strg+0
Strg+L
SlTeES

Rl

Drucke Yorzchau

Dirucken

Beenden

Liste
[ ekt

[ETafitrg

&3 Stiicklizteneintrage (- ,.é.,||gemein! fm G

I K.omponentenn... I [3eandert

23.07.2002 13:57:38
= rﬂ 3 23.07.2002 133747

Abbildung 5: Vorschau einer Liste drucken

»Liste drucken“:
1 Schritt: Liste auswahlen.

2 Schritt: Mentipunkt zum Listendruck aus-
wahlen.

Drucken
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Druckarten im DELMIA Process Engineer®

Add -

B
[

<- Remove

Um eine Liste zu drucken, gehen Sie so vor:

Der Dialog zur Spaltenauswahl erscheint erst, wenn Sie in den Einstellungen -
Menu/Werkzeuge/Einstellungen/Drucken- den Eintrag Listendruck: Dialog zur
Spaltenauswahl anzeigen aktiviert haben.

Auf der linken Seite des Dialogs, unter All Columns, finden Sie alle Spalten-
namen der Objektliste.

Bl Genericlist Settings Dialog _—

Stiicklisteneintrag I

Al calumns Druckspalten

Alle Anforderungen implementiert - Column | Build Sum| =
Bitmap Geandert Mo

Iﬁea‘_n?ertF" halt K.omponentenname Mo

mplizites Filterverhalten 3
Komponentenname ﬁnmpnnentennumm_er -?rtm
Komponentennummer e S =
Menge Wersionsnummer i

Part Origin <- Remove |

Planungsstatus

Planungzwariante

Sichtbar-Kennzeichen Merwendung) H
Updatzrfamatian | " Spalte, tber die eine

Spalten, die gedruckt|
werden

¥ Selekliete Eintrage in der Registy speichem

Speichert die selektierten Spalten in der Re-
gistrierung. Bei einem erneuten Aufruf wer-

Summe gebildet wird

den die gleichen Spalten gedruckt.

Ende I

Abbrechen | Mext >

Standard |

Abbildung 6: Dialog zum Erzeugen von generischen Listenformularen

© Markieren Sie die Spaltennamen, die Sie auf lhrem Ausdruck sehen wol-
len. Eine Mehrfachselektion ist mdglich.

@ Aktivieren Sie den Button Add mit dem nach rechts weisenden Pfeil.

= Alle selektierten Eintrage der Spaltennamen befinden sind nun in der rech-
ten Tabelle Druckspalten. Nur diese Spalten werden gedruckt.

Um Spaltennamen aus der Tabelle Druckspalten zu entfernen, betatigen Sie
den (jetzt erst aktiven) Button Remove mit dem nach links weisenden Pfeil.

@ Sie kdnnen die Reihenfolge der Spalten frei definieren.

@ Selektieren Sie eine Zeile, indem Sie in der ersten Spalte der Tabelle
Druckspalten die gewiinschte Zeile auswahlen (ein schwarzer Pfeil wird
sichtbar).

Ist die letzte Spalte Build Sum der Tabelle Druckspalten nicht grau hinterlegt,
handelt es sich bei dem gewahlten Spalteneintrag um einen Zahlenwert, der
fir Summenbildungen verwendet werden kann. Wenn Sie eine Summe er-
zeugen wollen, 6ffnen Sie den Auswahldialog und wéhlen Sie den Eintrag
Yes. Standardmafiig wird von keiner Summenbildung ausgegangen.

Die Spaltenbreite und die Spaltensortierung werden dem Fenster enthommen,
aus dem der Listendruck gestartet wurde. Dadurch haben Sie die Mdglichkeit,
das Layout des Listenausdrucks zu beeinflussen. Siehe Abbildung 8.

Drucken
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Drucken Jineer®

Druckarten im DELMIA Process Engineer®

Seite 15

@ Sie kdnnen Uber den Button Ende den Ausdruck bereits zu diesem Zeit-
punkt starten. Wollen Sie die Liste jedoch sortiert ausdrucken, klicken Sie

auf den

Button Next.

= Es offnet sich ein Dialog zum Sortieren der Liste.

i Sort Properties Dialog =

Stiicklisteneintrage I

FieldName Sort Order | Sort Level |+
Gedndert nong nong
Kompanentenname descending level_1
Komponentennummer nare nare b
Menge none hione
‘ersionsnummer none 4 hone
I
/.
/
7

' Spalten der Tabelle

vorhanden sein.

' Sortierreihenfolge (Gruppensortierung):

_Innerhalb einer Tabelle darf ein Level nur einmal

Ende I

Abbrechen |

< Back |

Sitandard |

Abbildung 7: Tabellenspalten sortieren

Q

rinting sort opkion e

Invalid sort option

Sticklisteneintrage
Sart level
rov 1 and row 2

x|

have the same value

| | Komponentennama

I Kaomponentennurmmar

I \.-'l Geindert

[ = Haufigkeit [36] | Label

133052054

ﬁ Deckel 1 22.05.2003 09:26:113 100
& Kerbschraube 2,98 106173101 1 22.05.2003 09:26:13 0 100
& Deckelkl. 183055035 1 2085 &
& Haube £3058012 12208 [ ELlE s
& pefestigungsbiiel 83052085 1 2205 [ R —
& Lange Schraube 106173104 1 oz2as |
ﬁ Deckel (clippad) 1 zz2.0%
dJ
e T e
P,
‘?DELM!A
Nr. Komponentenmame | Komponentennummer |V | Geiindert Menge
1 Lange 3chraube 106173104 1 (22052003 09:28:13 1
2 Eethschragbe 2 928 (106173101 1 [22.05.2003 09:28:13 1
3 Haube 23058012 1 [22.05.2003 09:28:13 1
4 Deckel K. 183053035 1 [22.05.2003 09:28:13 1
5 Deckel (clipped 1 |22.05.2005 09:29 22 1
4 Deckel 183052054 1 (22052003 09:28:13 1
7 Befesti gungshigel 23052085 1 [22.05.2003 09:28:13 1
8 AF20 vorm onti ert Hew Subassy 1 |22.05.2003 092818 1
Sumime: 3
Abbildung 8: Konfiguration des Listendrucks
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@ Kilicken Sie mit der linken Maustaste zwischen die zwei Spaltentitel und
halten Sie die Maustaste gedrtickt. Durch Verschieben der Maus kann die
Spaltenbreite verandert werden. Diese Spaltenbreite wird beim Listen-
druck berucksichtigt.

@ Auf die vorhin beschriebene Weise kdnnen Spalten auch komplett aus-
geblendet werden.

Die Spalten werden nach folgendem Mechanismus gedruckt:

Listendruck: Dialog | Selektierte Ein- Verhalten

zur Spaltenauswahl | trage in der Re-

anzeigen gistry speichern

0 0 Genericlist Settingsdialog wird nicht angezeigt
Alle Spalten werden gedruckt
Keine Summenberechnung

0 1 GenericlList Settings Dialog wird nicht angezeigt
Wurde eine Konfiguration im Settingsdialog gefunden,
so wird diese fir den Ausdruck verwendet

1 0 Genericlist Settingsdialog wird angezeigt
Selektierte Konfiguration wird fiir diesen Ausdruck ver-
wendet

1 1 Genericlist Settingsdialog wird angezeigt
Selektierte Konfiguration wird gespeichert und fir weite-
re Ausdrucke verwendet

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008
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Eigenen Pfad fur Listendruck angeben

Mit Hilfe von eigenen Pfadeinstellungen, kénnen Sie direkt auf ein Verzeichnis
Ihrer Wahl verweisen und in diesem Verzeichnis ein Druckformular auswahlen
oder ein Druckformular als Standardeinstellung vorgeben.

Standardmafiig ist der Pfad fir den Ausdruck von Listen voreingestellt. Auf
Basis dieser Standardeinstellung kénnen Sie Listen fir PPR-Komponenten
ausdrucken, ohne dass eine Pfadangabe und eine Auswahl des Druckformu-
lars erforderlich waren. Der Ausdruck wird sofort mit dem angegebenen Stan-
darddruckformular gestartet.

In MenlU Werkzeuge > Einstellungen > Wartung > Global > printing >genform-
name haben Sie die Mdglichkeit abweichend von der Standardeinstellung ei-
nen Pfad fur den Listenausdruck anzugeben.

Global | Benutzer I Local Machine I Current Ulser I
[l ErgaFlan MName | Wiert Meuer Schltiszel |

i 063dd7bb-Baf2-4542-ad3b-2434117(dI73_newl | formbin d:\Programme\DELMI44PPR Clienl

- compeditar genformbalancinglistname d:\Programme\DELMIALPPR Clienl Neuer Wert |
araphic genformbargraphname d:\PragrammetDELk144PPR Clienl
i s TR x| _seoiein|
library -

- ppr-havigatar Hame: Lazchen |

prititing Igenformname

i unitzahdourencies

“ert:

ID: \ProgrammenD ELMI&NPPRCent datasFormularesgenform, ks

ok | sbbrechen |

1] | i | i

Abbildung 9: Einstellungen fur Listendruck — voreingestelltem Pfad
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Einstellungen fur die Pfadangabe

Fur die Angabe eines eigenen Pfades, haben Sie zwei Moglichkeiten:
Eigenen Pfad fur Verzeichnis angeben

Pfad zum Verzeichnis fur Druckformulare des Listenausdrucks angeben.

Mit Hilfe dieser Einstellung kénnen Sie den Pfad fir das eigene Verzeichnis
der Druckformulare angeben. Beim Starten des Druckvorgangs 6ffnet sich das
angegebene Verzeichnis, aus dem Sie ein Druckformular auswahlen kénnen.

I Hinweis
Wenn Sie einen nicht existierenden Pfad angeben, werden Sie nach dem
Starten des Druckvorgangs mit einer Meldung darauf hingewiesen.

Fehler in EPPrintDataDPF E x|

@ Fehler: c:“ProgrammehDE L IA\PPRClienthdatahFormulareaenform. |zt containg an invalid path.

k. D etailz anzeigen |

Abbildung 10: Meldung — wenn angegebener Pfad nicht vorhanden ist

Eigenen Pfad angeben mit ausgewahltem Druckformular

Pfad zum Verzeichnis fur Druckformulare des Listenausdrucks mit ausgewahl-
tem Druckformular angeben.

Mit Hilfe dieser Einstellung kénnen Sie den Pfad fur das eigene Verzeichnis
der Druckformulare angeben, mit der zusétzlichen Angabe eines Druckformu-
lars.

Beim Starten des Druckvorgangs wird kein Verzeichnis geo6ffnet, der Listen-
ausdruck wird sofort gestartet. Dieses Verhalten entspricht der Standardein-
stellung, nur dass Sie zuvor ein entsprechend anderes Druckformular zuge-
wiesen haben.

Siehe auch: Beispiele fur eigenen Pfad angeben.
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Kein Pfad angegeben

Falls Sie keinen Pfad bei der Einstellung genformname vorgegeben haben,
wird der Dialog im Standardverzeichnis (PPRClient\bin) gedffnet.

dfinen 21|
Suchen in: I-ﬁ j = £ EF-

Eplantypes_ﬂlefault_ﬁrlﬁ
[ JPlantypes_standard_sme

D ateinarme: | Offrien I
D ateityp: IF'rintFu:urms [*L5T] j Abbrechen |

Abbildung 11: Keine Pfadangabe

Hinweis
J Achten Sie darauf: Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird der Eintrag

genformname danach geldscht. Um den Eintrag genformname wieder zu
erzeugen, legen Sie im Verzeichnis Global >printing einen neuen Wert an:
Name gleich genformname und fur Wert, den entsprechenden Pfad fir die
Druckformulare.

Siehe auch: Abbildung 9.
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Beispiele fur eigenen Pfad angeben
Beispiele mit verschiedenen Anwendungsmadglichkeiten.

Beispiel - Verzeichnispfad angeben
@ Um einen Pfad anzugeben, selektieren Sie den Eintrag genformname.

E=arbeiten | @ Kilicken Sie danach auf den Button Bearbeiten.

@ Im Dialog Wert bearbeiten geben Sie bei Wert den Pfad an. Bestatigen
Sie die Eingabe mit OK.

Wert bearbeiten | x|

M arne;

Igenfnrmname

Wiert:

D:4Programmet D ELkIANPPRClienthdataMewliz

| k. I Abbrechen

Abbildung 12: Pfad fur Druckformulare angeben

@ Starten Sie den Druckvorgang. Es wird das Verzeichnis gedffnet, das zu-
vor angegeben wurde. Wahlen Sie das Druckformular aus und bestétigen

Sie die Auswahl mit OK.
offnen 21
Suchen in; I';'_. Mewlist j - Iajc v

genformbalancinglist. st Mewlist. |sk
genformbargraph. st
genformergokimez. |sk

genformergotime, lsk
genformstationsheet, sk

grafikform. st

D ateiname: | Offnen I
D ateityp: IF'rintFn:nrms [*L5T] j Abbrechen |

Abbildung 13: Verzeichnis fur Druckformulare angeben
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Beispiel - Verzeichnispfad angeben mit ausgewéahltem Druckformular

Um die Pfadangabe zu &ndern, gehen Sie genau so vor wie im ersten Bei-
spiel. Nur dass Sie zu der Pfadangabe noch das Druckformular mit angeben
mussen.

Bei dieser Angabe wird der Druckvorgang sofort gestartet, ohne dass ein Ver-
zeichnis gedffnet wird.

Wert bearbeiten ) x|

M ame;

Igenfarmname

et

0% ProgramrmehDELMIANPPR ClienthdatasM ewlizth M ewlizt |2t

k. I Abbrechen

Abbildung 14: Pfadangabe mit ausgewahltem Druckformular
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Listen fur selektierte Objekte drucken

Bisher ist es nur moglich gewesen Listenansichten vollstandig auszudrucken.
Eine selektive Auswahl der Objekte zu treffen, wie beispielsweise selektierte
Objekte der Listview oder der Listenansicht des Suchers auszudrucken, ist
nicht moglich gewesen.

Mit Hilfe der Einstellung ListPrintSelectedObjects in den globalen Einstellun-
gen, kdénnen Sie fur den Listenausdruck eine selektive Auswahl der Objekte
der Listview und der Listenansicht im Sucher treffen.

Werte fir den selektiven Listenausdruck eingeben

Wenn der Wert auf eins gesetzt ist, kon-

B B EEDEn 1 nen selektierte Objekte gedruckt werden.

Wenn der Wert auf null gesetzt ist, ist das
Verhalten beim Listenausdruck wie bis-
Wert eingeben 0 | her, selektierte Objekte werden nicht be-
ricksichtigt, die Liste wird vollstédndig
ausgedruckt.

Tabelle 1: Werte fir selektiven Listenausdruck

@ Die Einstellungen nehmen Sie unter Werkzeuge > Einstellungen > War-
tung > Global > Ergoplan > printing > ListPrintSelectedObjects vor.

Einstellungen i i x|

Glabal | Benutzerl LocalMachineI Current Userl

E-ErgoPlan Mame | wierk Mever Schilizsel |

- (B3dd7bb-Baf2-4542-ad3b-2494117Fd973_newfa | farmbin d:“PragrammetDE LMIALPPR Client

- compeditar genformbalancinglistname d:5\Programme’DE LMIAWPPRClient Meusr Wert |
araphic genformbargrgphname d“\Programmet\DELMIANPPR Clienl

- graphic_editor gerformergatimenanne dE\Programme'\DE LMI4\PPRClient ml
e genformnarne d:%ProgrammetDE LkIAAPPRClient

- library ) genformsztationsheetname d:MProgramme’DE LMI&APPRClient el |
- PF_’""_‘aV'gatD' graficwindowform dProgrammetDE Lkl4\PPRClient

- printing listprintselectedobjects 1

I ame:

IIistp.’intselectedobiects

wiert:
J T 0K | Abbrechen |

0Kk | Abbrechen |

Abbildung 15: Einstellungen fur selektive Auswahl des Listenausdrucks vornehmen
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Beispiele fur den selektiven Listenausdruck

Um einen selektive Auswahl fir den Listenausdruck zu treffen, selektieren Sie
die Objekte entsprechend, die in der Liste ausgedruckt werden sollen.

Einen selektiven Listenausdruck erhalten Sie, wenn der Wert in den globalen
Einstellungen auf eins gesetzt ist.

Siehe auch: Tabelle 1.

Beispiel — Selektive Auswahl in der Listview treffen

@ Selektieren Sie die Objekte in der Listview.

T Stiicklisteneintrag |—:'|_= f—'«llgemeinl =k Inve&titionl =l Simulationl =i Nu:utizenl =k G'u'ltigkeitl =4 I ’I

| F.essourcenbezeichnung | Implizites Filkerverhalten | F.essourcennummer I ‘ersionsnummer

d | Mormal Filtkering
E Montagestation 06 Mormal Filkering ManG

Abbildung 16: Objekte in der Listview selektieren

@ Starten Sie den Druckvorgang — im Beispiel Druckvorschau. Der Aus-
druck entspricht der selektiven Auswahl in der Listview.

ﬂ Druckvorschau )

=101 ]

g1 [l Ap p | @2e v SEO| £ |
Stiicklisteneintrag E::’
DELMIA
Nr. Ressourcent Implizites  [Ressourcera | Versionsnur [Planungssta | Geindert | Sichthar-Kennzeic
Filierver hal (Verwendung)

1 Mantagestation [Honmal MOl 1 Working |20 |-

= o1 Filtering 10:5:09
2 Matazestation [Hommal MO0z 1 Working  |2B022006 |1

= 0z Filtering 10:54:19
3 Matazestation [Hommal MO03 1 Working  |17022005 |-

B 03 Filtering 160637
4 Matagestation [Honmal MO 1 Working  |12022005 |-

=B 04 Filtering 160638

Abbildung 17: Selektierte Objekte werden gedruckt — Beispiel Listview
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Beispiel — Selektive Auswahl in der Listenansicht des Su-
chers treffen

@ Selektieren Sie die Objekte in der Listenansicht des Suchers — im Bei-
spiel des Projektsuchers.

=

IAssemny Station [Fabrik] j_l Suche vor x> I
Suche | Emsitette Suche | Fiter | <x Suche zurick, |
[ Ressourcenbezeichnung IWIE j I Zuriicksetzen |
[ Implizites Filterverhalten |= j I j Speichem |

™ Ressourcennummer IW’IE j I Tabellensicht |

I™ Gedndert |- =] |28.02.2008 | [152425 = [lm D e

]|

Ressourcenbeze terverhalten | Fessourcennummer | \ersionsnurnmer | Planungsstatus ;l
Yerpackplatz fir Einsteckn...  Mormal Filtering 1 ‘Warking

Yerpackplatz Fir Einsteckn...  Mormal Filkering working
Station 3 Mormal Filkering 3 Wworking
Station 2 Mormal Filkering z ‘wiorking
Station 1 Morrnal Filketing Warking

M:Haube umpacken Mormal Filtering Warking

=

g M:Gehause entgraten und...  Mormal Filkering 1 Wiorking

g M:Deckel umpacken Mormal Filkering 1 Wworking ILI
< | »

Abbildung 18: Selektive Auswabhl in der Listenansicht Sucher treffen
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@ Starten Sie den Druckvorgang — im Beispiel Druckvorschau. Der Aus-
druck entspricht der selektiven Auswahl in der Listenansicht des Suchers.

ﬂDruckvnrschau . i [l |
RIS - = F= Rl = N
DELMIA
Nr. Ressourcenbe | Implizites Ressourcennu|V ersion snum | Planungsstaty | Gedin dert
Filterverhalte

3 1 Montagestation |Mormal n00é 1 Working 28022006 15:24:59
= 06 Filtering

2 Montagestation M ormal n005 1 Working 17.02.2005 16:06:38
= 05 Filtering

3 Montagestation N ormal nI004 1 Wotking 17022005 16:06:38
B 04 Filtering
= 4 Montagestation |Mormal w004 1 Working 12122003 13:46:50
= 04 Filtering

3 Miontagestation | ormal 003 1 Wotking 17022005 16:06:37
B 03 Filtering

4 NMontagestation M ormal MOo03 1 Working 12122003 13:46:49
= 03 Filtering
- 7 Montagestation N ormal hIO0Z 1 Wotking 12122003 13:46:49
5 0z Filtering

8 NMontagestation |Mormal w00z 1 Working 28022006 10:54:19
-] 02 Filtering

9 hiontagestation | ormal nA001 1 Wotking 12122003 13:46:49
B 01 Filtering
i 10 NMontagestation M ormal n001 1 Working 28022006 10:56:09
= 01 Filtering

Abbildung 19: Selektierte Objekte werden gedruckt — Beispiel Sucher
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Grafiken drucken

Erweiterung bei Grafiken drucken

Grafiken werden intern Uber ein neues Interface gedruckt. Die Auflésung der
Grafik wird hierdurch verbessert.

o Grafikeinstellungen fur den Objektausdruck werden nicht mehr wie bisher
im Designer vorgenommen.

e Uber den Menupunkt Werkzeuge/ Druckformulare/ Konfiguration der Gra-
fik kbnnen Standardeinstellungen fiir den Grafikausdruck von Objekten
vorgenommen werden. Diese Standardeinstellungen sollten ausschlief3lich
vom Administrator oder einem gleichberechtigten Mitarbeiter vorgenom-
men werden.

e Um Druckeinstellungen fur eine Grafik zu erstellen, muss der Benutzer das
Recht zum Erzeugen oder Editieren von Druckformularen besitzen.

¢ Vor dem Ausdruck wird vom Benutzer die entsprechende Standardeinstel-
lung aus einem Dialog ausgewahlt. Auf der Basis einer Standardeinstel-
lung kann ein Benutzer eine benutzerspezifische Einstellung fur den Aus-
druck definieren und speichern.

o Benutzerdefinierte Einstellungen stehen nur diesem Benutzer zur Verfi-
gung. Standardeinstellungen hingegen stehen allen Benutzern zur Verfi-

gung.

Grafiken kdnnen im Process Engineer Uber das Grafikfenster und tber einen
Objektdruck ausgedruckt werden. Um einen Objektausdruck zu erzeugen,
muss fir den jeweiligen Planungstyp ein Druckformular erzeugt werden. Die
Druckformulare werden in der Systembibliothek im Planungstypensatz erstellt.

e Fir einen Objektdruck ist es unbedingt erforderlich, ein Druckformular
zu erzeugen.

e Fir einen Ausdruck Uber das Grafikfenster muss ein Druckformular
nicht unbedingt erzeugt werden. Ist kein Druckformular erzeugt, wird au-
tomatisch das Standardformular fiir den Ausdruck verwendet, das im Pro-
cess Engineer zur Verfligung steht.

Wenn fir einen Planungstyp mehrere Druckformulare erzeugt worden sind,
muss Uber das Meniu Werkzeuge/Einstellungen/Drucken der Pfad geandert
werden, damit die verschiedenen Druckformulare fur einen Ausdruck zur Ver-
flgung gestellt werden.

Hinweis

Wenn Sie nicht das Standardformular benutzen wollen, missen Sie lUber das
MenlU Werkzeuge / Einstellungen / Wartung / graficwindowform das Formular
deaktivieren.

Drucken
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Einstellungen fur Grafikausdruck fir Objektdruck vornehmen

Die Einstellungen werden ausschlieflich fur einen Grafikausdruck eines Ob-
jektes verwendet. Es kdnnen beliebig viele Einstellungen definiert werden. Es
konnen Einstellungen fir den Grafikausdruck als Standard definiert werden,
die in der Regel von einem Administrator oder gleichberechtigtem Mitarbeiter
vorgegeben werden. Diese als Standardeinstellungen bezeichneten Einstel-
lungen kdnnen von beliebigen Benutzern individuell geandert werden.

Standardeinstellungen vornehmen

Hinweis

Standardeinstellungen fur einen Grafikausdruck eines Objektes sollten
ausschlie3lich vom Administrator oder einem gleichberechtigten Mitarbeiter
vorgenommen werden. Standardeinstellungen kénnen ausschliel3lich Uber
Konfiguration der Grafik gedndert werden.

© Wabhlen Sie aus der Menlileiste Werkzeuge aus.

Werkzeuge  Ansicht  Fenster  Hife Meue Liske
Einstellungen. .. Strg+F7 Meues Objekk

Eennwort andern. . Strg4+W Meues Grafikfenster

Druckformular

Liste bearbeiten
Dhijekt bearbeiten

Impartieren r Grafikfenster bearbeiten

Projekk [Bschen

Daterbankwerkzeuge Konfiguration der Grafik.

Dbiekk lGschen

Skriptvariablen

Abbildung 20: Dialog fur Standardeinstellungen 6ffnen

@ Um den Dialog fur die Standardeinstellung zu 6ffnen, klicken Sie auf Kon-
figuration der Grafik. Dieser Dialog erscheint vor jedem Ausdruck bzw.
Druckvorschau, wenn Einstellungen fir den Grafikausdruck vorhanden
sind, kbnnen diese ausgewahlt werden.

Druckeinstellungen | x|

Standardkonfiguration

Mame |

Lozchen I Ainlegen | Bealbeitenl Ok

Abbildung 21: Dialog fiir Standardeinstellungen
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rlegen | @ Um die Standardeinstellungen festzulegen, klicken Sie im Dialog auf An-
legen.

@ Die Standardeinstellungen nehmen Sie im Dialog Print Properties unter
den beiden Reitern Settings und Setting advanced vor.

Print Properties i |

Settings | Settings [advanced) I

Mame: IStandardeinstelIungen
S | 30 Ansicht =l
Karnerawinkel IED. oa

Perspektiven I perspeklivisch j

" Scale J 1: I—j

—&llgemeine Einstellungen

Hintergrundfarbe | Hintergrundfarbe I
Linienstarke I'I
Punktstarke I-I

0K | Abbrechen |

Abbildung 22: Einstellungen im Dialog vornehmen - Settings

Unter Settings nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Bezeichnung eingeben

@ Tippen Sie bei Name die Bezeichnung fir diese Standardeinstellung ein.
Die Bezeichnung sollte eindeutig gewahlt werden, um zum einen diese
Standardeinstellung eindeutig zu identifizieren und sie zum anderen von
weiteren Standardeinstellungen zu unterscheiden.

Ansicht auswéahlen

© Wabhlen Sie aus der Liste bei Ansichten die entsprechende Ansicht aus,
mit der die Grafik im Ausdruck erscheinen soll.

|3D Anzicht 'I

Craufsicht
Worderansicht

Linke Seitenanzicht
Fechte Seitenanzicht
Riickansicht

Abbildung 23: Ansicht fir den Ausdruck auswéhlen

Kamerawinkel festlegen

@ Tippen Sie den Kamerawinkel ein. Es kann ein Kamerawinkel bis zu 120
Grad eingegeben werden. Mit der Grof3e des Kamerawinkels wird der
Blickwinkel festgelegt. Ein Kamerawinkel muss fir die beiden mdglichen
Perspektiven eingestellt werden.
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Beispiel

Perspektive wahlen
@ Wabhlen Sie die Perspektive fir den Grafikdruck aus.

perzpektivizch j
perspekhivizch

arthographizch

Abbildung 24: Perspektive auswéhlen

Zwei Beispiele fir einen Grafikausdruck fiir das gleiche Objekt: wobei im lin-
ken Bild in den Standardeinstellungen perspektivisch eingestellt wurde, und
beim rechten Bild orthografisch.

TS| oruckvorschas =l
ke REEEE R E R E R EEE=

Abbildung 25: Beispiel — linkes Bild perspektivisch fur die Perspektive ausgewahlt

Skalierung festlegen

Drucken
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@ Bei Scale wird die Skalierung fir den Ausdruck festgelegt. Mit der Skalie-
rung wird das Verhéltnis festgelegt; beispielsweise ob der Ausdruck im
Verhaltnis von 1: 1 oder 1: 20 erfolgen soll.

Den Skalierungsfaktor konnen Sie nur bei 2D-Grafiken verwenden. Den Ska-
lierungsfaktor legen Sie fest:

e Wenn Sie entweder die Druckvorschau oder
e das Drucken starten.

HEniaeie | @ Um den Skalierungsfaktor festzulegen, selektieren Sie im Dialog Druck-
einstellungen die Einstellung fiir den Grafikausdruck.

@ Kilicken Sie danach auf Bearbeiten und stellen Sie unter Settings (Scale)
den Skalierungsfaktor ein.

Druckeinstellungen x|

Standardk onfiguration

M arme

Standard

Loschen | Anlegen I Bearbeiten | 0k |

Print Properties ] x|

Settings | Settings [advanced) I

b ame: Inew getting 1

Ansichten I Draufzicht j
K.amerawinkel IEEI.EIEI

FPerzpektiven I perzpekiivizch j

Vi J 1. [15d000000 j

— Allgemeine Einztellungen

Hirtergrundiarbe | Hintergrundfarbe I
Linienztarke I'I
Purktztarke I-I

Ok Abbrechen

Abbildung 26: Skalierungsfaktor einstellen
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@ Beiden Allgemeinen Einstellungen legen Sie eine Hintergrundfarbe fir
den Ausdruck und die Punkt- und Linienstarke fur die Bemaf3ung fest. Die
Farbe kann aus dem Dialog Hintergrundfarbe ausgewé&hlt werden. Eine
Punkt- und Linienstarke missen Sie nur angeben, wenn eine Bemalfiung
im Ausdruck dargestellt werden soll.

zl

r— Hintergrundfarben

HE ENE NN
mEEE
. . E_g I_ ™ mehifarbig
]

L. —

Abbrechen |

Abbildung 27: Dialog Hintergrundfarbe auswéhlen

Unter Settings (advanced) nehmen Sie folgende Einstellun-
gen vor:

Raster anzeigen und Rasterfarbe bestimmen
Sie konnen flur einen Grafikausdruck festlegen, ob ein Raster angezeigt und
mit welcher Farbe die Rasterlinien ausgedruckt werden sollen.

@ Um das Raster mit auszudrucken, aktivieren Sie das Feld bei Raster an-
zeigen. Bei Rasterfarbe kdnnen Sie die Farbe fir die Rasterlinien definie-
ren.

E‘ Weitere Informationen zur Einstellung von Farben finden Sie im Benutzer-
handbuch Einstellungen/Grafikeinstellungen.

Print Properties x|

Settings  Settings [advanced) |

— Boden- ¢ Razterainztellungen

¥ Raster anzeigen

Raseiabe —

Abstand der I'l a0

v Boden anzeigen

Bodentransparenz ID’ED

Bodenhihe |-1000.00

Bodenfarbe _ |v|
— Bemaliung

Bemabungzeigenzcha Bemalung |

0K | Abbrechen |

Abbildung 28: Einstellungen im Dialog vornehmen — Settings advanced
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Boden anzeigen

Im Dialog legen Sie das Aussehen des Boden fest: Der Boden kann transpa-
rent und mit einer individuellen Farbe dargestellt werden. Als Standard ist fir
die Bodenhohe —1000 eingestellt. Eine Anderung in eine der beiden Richtun-
gen der Z-Achse, bewirkt eine Verschiebung des Bodens.

@ Um den Boden anzuzeigen, aktivieren Sie das Feld bei Boden anzeigen.

Bemalung definieren
Wenn im Ausdruck eine Bemal3ung angezeigt werden soll, kénnen Sie Uber
Bemaliung, Einstellungen der Schriftart und Linienstarke vornehmen.

m Weitere Informationen zur Einstellung fiir die BemalRung finden Sie im Benut-
zerhandbuch Grafikwerkzeuge/Schriftsatze festlegen.
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Eigenen Pfad fur Grafikdruck angeben

Mit Hilfe von eigenen Pfadeinstellungen, kénnen Sie direkt auf ein Verzeichnis
Ihrer Wahl verweisen und in diesem Verzeichnis ein Druckformular auswahlen
oder ein Druckformular als Standardeinstellung vorgeben.

Standardmafiig ist der Pfad fur den Ausdruck von Grafiken voreingestellt. Auf
Basis dieser Standardeinstellung konnen Sie Grafiken fir PPR-Komponenten
ausdrucken, ohne dass eine Pfadangabe und eine Auswahl des Druckformu-
lars erforderlich waren. Der Ausdruck wird sofort mit dem angegebenen Stan-
darddruckformular gestartet.

In Menl Werkzeuge > Einstellungen > Wartung > Global > printing >grafic-
windowform haben Sie die Mdglichkeit abweichend von der Standardeinstel-
lung einen Pfad fur den Grafikausdruck anzugeben.

Einstellungen I
Glabal | Benutzerl LocalMachineI Current Userl

El- ErgaPlan Mame I Wwierk MNever Schivzsel |

i DB3dd7bb-Baf2-4542-ad30-249411 7fd373_newl | farmbin d:ProgrammetDE LklAAPPRClient
compeditor genformbalancinglistname d:“PragrammeDE LMIAVPPR Client Meuer Wert |

graphic genformbargraphname d“ProgrammeDE LMIANPPR Client
araphic_editar genformergotimename d:\Programme'\DELMIA\PPHCI!enI B eArheat |

b - genformnarne d:%ProgrammetDE LklAAPPRClient
o genformstationsheetname d:MProgramme’DE LI&APPRClient e |

[ ppr-navidator araficwindowform d:\Programme’DE LidlaA\PPRClisnt

i pinntmg : Wert bearbeiten x|
i e rezolution
- unitsandourencies Name:

Igraficwindow.‘orm

Wert:

d:ProgrammetD E LMIAYPPRClientdatahFormulare.grafikform. s

ok | Abbrechen |

< | H

X

0K | abbrechen |

Abbildung 29:Einstellungen fur Grafikdruck — vor eingestelltem Pfad

Drucken
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Einstellungen fur die Pfadangabe

Fur die Angabe eines eigenen Pfades, haben Sie zwei Moglichkeiten:

Eigenen Pfad fur Verzeichnis angeben

Pfad zum Verzeichnis fur Druckformulare des Grafikausdrucks angeben.

Mit Hilfe dieser Einstellung kénnen Sie den Pfad fir das eigene Verzeichnis
der Druckformulare angeben. Beim Starten des Druckvorgangs 6ffnet sich das
angegebene Verzeichnis, aus dem Sie ein Druckformular auswahlen kénnen.

Hinweis

Wenn Sie einen nicht existierenden Pfad angeben, werden Sie nach dem

Starten des Druckvorgangs mit einer Meldung darauf hingewiesen.

Fehler in EPPrintDataDPF B

X

@ Fehler: oola:\ProgrammehDE LMIAAPPR ClientsdatasGrafikDruck frombagrafikform st containg an inwvalid path.

Ok

[etailz anzeigen |

Abbildung 30: Meldung — wenn angegebener Pfad nicht vorhanden ist

Eigenen Pfad angeben mit ausgewéahltem Druckformular
Pfad zum Verzeichnis fir Druckformulare des Grafikausdrucks mit ausgewahl-

tem Druckformular angeben.

Mit Hilfe dieser Einstellung kdnnen Sie den Pfad fur das eigene Verzeichnis
der Druckformulare angeben, mit der zusétzlichen Angabe eines Druckformu-

lars.

Beim Starten des Druckvorgangs wird kein Verzeichnis geoffnet, der Listen-
ausdruck wird sofort gestartet. Dieses Verhalten entspricht der Standardein-
stellung, nur dass Sie zuvor ein entsprechend anderes Druckformular zuge-

wiesen haben.

Siehe auch: Beispiele fur eigenen Grafikpfad angeben.

Drucken
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Kein Pfad angegeben

Falls Sie keinen Pfad bei der Einstellung graficwindowform vorgegeben ha-
ben, wird der Dialog im Standardverzeichnis (PPRClient\bin) gedffnet.

oinen 21|
Suchen in: I-ﬁ j = £ EF-

Eplantypes_ﬂlefault_ﬁrlﬁ
Plantypes_standard_sme

D ateinarme: | Offrien I
D ateityp: IF'rintFu:urms [*L5T] j Abbrechen |

Abbildung 31: Keine Pfadangabe

I Hinweis

Achten Sie darauf: Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird der Eintrag
graficwindowform danach geldscht. Um den Eintrag graficwindowform
wieder zu erzeugen, legen Sie im Verzeichnis Global >printing einen neuen
Wert an: Name gleich graficwindowform und fur Wert, den entsprechenden
Pfad fur die Druckformulare.
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Beispiele fur eigenen Grafikpfad angeben

Beispiele mit verschiedenen Anwendungsmadglichkeiten.

Beispiel - Verzeichnispfad angeben
@ Um einen Pfad anzugeben, selektieren Sie den Eintrag graficwindowform.

E=arbeiten | @ Kilicken Sie danach auf den Button Bearbeiten.

@ Im Dialog Wert bearbeiten geben Sie bei Wert den Pfad an. Bestatigen
Sie die Eingabe mit OK.

Wert bearbeiten x|

M arne;

Igraficwmdnwfnrm

Wiert:

0:4Programmet 0 ELkIANPPRClientsdatabGrafik.Dockfrom

| k. I Abbrechen

Abbildung 32: Pfad fur Druckformulare angeben

@ Starten Sie den Druckvorgang. Es wird das Verzeichnis gedffnet, das zu-
vor angeben wurde. Wahlen Sie das Druckformular aus und bestatigen
Sie die Auswahl mit OK.

offnen 21|
Suchen in: I'._‘.' GrafikD ruckfrom j - £ -

arafik_A0_hoch_Standard_Beschriftungsfeld 1.lsk arafik_A1_quer_Standar
arafik_A0_hoch_Standard_Beschriftungsfeld 2.lsk arafik_f1_quer_Standar
Grafik_A0_quer_Standard_BeschriftungsFeld 1.1sk arafik_Az2_hoch_Standar
arafik_A0_quer_Standard_Beschriftungsfeld 2.lsk arafik_AZ2_hoch_Standar
arafik_Al_hoch_Standard_Beschriftungsfeld 1.1sk arafik_AZ_quer_Sktandar
arafik_aAl_hoch_Standard_Beschriftungsfeld 2. lsk arafik_AZ_gquer_Standar

L4 | i

Dateiname: | e I
D ateityp: IF'rintFn:nrms [*L5T] j Abbrechen |

Abbildung 33: Verzeichnis fur Druckformulare angeben
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Beispiel - Verzeichnispfad angeben mit ausgewéahltem Druckformular

Um die Pfadangabe zu &ndern, gehen Sie genau so vor wie im ersten Bei-
spiel. Nur dass Sie zu der Pfadangabe noch das Druckformular mit angeben
mussen.

Bei dieser Angabe wird der Druckvorgang sofort gestartet, ohne dass ein Ver-
zeichnis gedffnet wird.

Wert bearbeiten ) x|

M ame;

Igraficwindawfarm

et

d:"ProgrammehDELMIANPPRClientdatahGrafikDckframbarafikfarnm. =

k. I Abbrechen

Abbildung 34: Pfadangabe mit ausgewahltem Druckformular
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Objektgrafik drucken

Auf der Basis von Standardeinstellungen fir den Grafikausdruck wird ge-
druckt. Sie kbnnen von den Standardeinstellungen benutzerdefinierte Einstel-
lungen ableiten, die Sie individuell verwenden koénnen. Vor dem Ausdruck
konnen Sie Uber eine Druckvorschau den Ausdruck tberprifen und Korrektu-
ren vornehmen.

@ Um die Druckvorschau oder das Drucken zu starten, selektieren Sie das
Objekt und wahlen entweder Uber das Kontextmeni Drucke Vorschau
oder Drucken oder tber das Menl Datei/ Drucke Vorschau bzw. Dru-
cken/ Objekt aus.

© Wenn einem Planungstyp mehrere Druckformulare zugeordnet sind,
mussen Sie das entsprechende Druckformular aus einem Verzeichnis
auswahlen. Nach der Selektion des Druckformulars klicken Sie auf Off-
nen. Das Verzeichnis erscheint nur, wenn mehrere Druckformulare einem
Planungstyp zugeordnet wurden.

dinen x|
Suchen in: Ia EP_Foms j 4= -

] 12_11_2002_13_59_24_NewFarmabjek.LST

[®]13_11_2002_10_22_16_Mew1Z.L5T
13_11_2002_11_37_16_GrafikLST LS

Dateinarme: |13_11_2002_11_3?_1S_GlafikLST.LST Oifnen I
[ ateityp: IPrintForms [*.LST] j #hbrechen |

I~ | Standardiamular

v

Abbildung 35: Verzeichnis fur Druckformular auswahlen

@ Im Dialog Druckeinstellungen kénnen Sie fir die Darstellung eines Gra-
fikausdrucks entweder eine Standardeinstellung auswahlen oder eine be-
nutzerdefinierte Einstellung von einer Standardeinstellung erzeugen.

Siehe auch: Abbildung 36.
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Einstellungen benutzerdefiniert vornehmen

Der Dialog Druckeinstellungen erscheint, nachdem Sie die Druckvorschau
bzw. das Drucken gestartet haben. Fir das Drucken wahlen Sie zuvor noch

den Drucker aus.

Dialog Druckeinstellungen :
e Standardeinstellung auswéahlen

e Benutzerdefinierte Einstellung erzeugen und fur den Grafikausdruck aus-
wéahlen

© Uber Léschen kénnen Sie Einstellungen I6schen, dazu muss die jeweilige
Einstellung selektiert werden. Mit OK wird die Druckvorschau bzw. das
Drucken gestartet: fir Standardeinstellungen bzw. benutzerdefinierte Ein-

stellungen.

Druckeinstellungen ] x|

Standard

Mame
Standardeinztelung 1

Standardeinstelungen
Standardeinztellungen_Standard

Benutzerdefiniert

Mame
uzerdefined Standardeinstelung 1
uzerdefined Standardeinstellungen

Lozchen Bearbeiten | (1] I

Abbildung 36: Einstellung fur den Ausdruck wéhlen
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Bearbeiten |

Benutzerdefinierte Einstellung erzeugen

=~

Damit Sie individuelle eigene Einstellungen erzeugen und fur den Grafik-
ausdruck verwenden kdnnen, mussen Sie entweder die Druckvorschau
oder das Drucken starten. Benutzerdefinierte Einstellungen werden im-
mer von einer Standardeinstellung abgeleitet.

Selektieren Sie im Dialog Druckeinstellungen eine Standardeinstellung.

Klicken Sie auf Bearbeiten. Legen Sie die Einstellungen fiir den Ausdruck
im Dialog Print Properties fest.

Benutzerdefinierte Einstellungen kdnnen jederzeit gedndert werden: Akti-
vieren Sie wiederum den Dialog Print Properties Uiber Bearbeiten.

Bestétigen Sie die Eingaben fir die benutzerdefinierte Einstellung mit OK.
Im Dialog Druckeinstellungen unter Name werden die benutzerdefinierten
Einstellungen angezeigt.

Fir den Ausdruck selektieren Sie danach die benutzerdefinierte Einstel-
lung und klicken auf OK. Die Druckvorschau bzw. das Drucken wird ge-
startet.

Siehe auch: Standardeinstellungen vornehmen und Abbildung 22.

Drucken
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Mehrere Grafiken in einer Tabelle drucken

BEiSpiE| Beispiel fir einen Objektdruck — ausgewdhltes Druckformular mit zugeordne-
ten Grafiken in einer Tabelle.

Hinweis
I Enthdlt ein Druckformular eine Tabelle der mehrere Grafiken, die dem

Ausdruck zugeordnet werden sollen, so muss fir jede einzelne Grafik eine
Einstellung aus dem Dialog Druckeinstellungen ausgewahlt werden. Dazu
kénnen wiederum Standardeinstellungen und benutzerdefinierte Einstellungen
verwendet werden.

n | e el 2] ]| 2B=E] #]

CockprikaEg

Egd

E TR T

{

{

|

{ I

i |Fitta 15 -Taki0he il |
!

1

|

{

Abbildung 37: Objektdruck — mehrere Grafiken in einer Tabelle
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Grafiken von selektierten Ressourcen aus listview drucken

Wenn Sie sich einen schnellen Uberblick dariiber verschaffen wollen, welche
Grafiken in der Struktur einer Ressource zugewiesen sind, kbnnen Sie mit Hil-
fe des Menueintrags Graphics of selected objects auf dem jeweiligen Vater-
knoten sich Grafiken, die in der listview selektiert sind, gezielt anzeigen las-
sen.

Die Funktion steht ausschlief3lich fir Ressourcen zur Verfligung.

Selektierte Ressourcen drucken

Wie schon gesagt, die Funktion steht nur fir selektierte Ressourcen zur Ver-
figung.

Ressourcen werden in der listview selektiert:

e entweder in der listview des PPR-Navigators

e oder wenn Sie in die Ressourcensicht wechseln, in der listview der Res-
sourcensicht.

Um Grafiken auf dem Vaterknoten fiir selektierte Ressourcen zu drucken,
mussen Sie fur den jeweiligen Vaterknoten in List & Label ein Druckformular
fur den Objektdruck angelegt haben, das es ermdglicht Grafiken auszudru-
cken.

E‘ Weitere Informationen zum Erstellen von Druckformularen fur den Objektdruck
finden Sie in diesem Handbuch und im Handbuch von List & Label.

@ Um Grafiken von selektierten Ressourcen zu drucken, selektieren Sie zu-
erst den Vaterknoten - im Beispiel ist es die Montagelinie.

@ Selektieren Sie danach in listview die Ressourcen, fiir die Sie die Grafi-
ken anzeigen wollen — im Beispiel die beiden Ressourcen M1 und M2.

El‘:‘i" Projekt Montage '5? Stiicklisteneintrag |.'f§§; .-’-'-.Ilgemeinl Sty ImLI_PI
E-ﬂ Mew Process View, 1
_ Simulationsskript | Ressourcenbezeichnun
E@ Resource view, 1
E'ﬂ Ressourcen, 1
=& werk Montage, 1
o T 3
=~ Montagehalle 20, 1
- %s Mortagelinie, 1

P ML, 1
ﬁi"‘:I Mz, 1

w- P M3, 1

Abbildung 38: Ressourcen in listview selektieren
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Grafiken drucken

© Uber den Meniieintrag Graphics of selected objects kénnen Sie die Grafi-
ken der selektierten Ressourcen drucken — mit Hilfe der Druckvorschau
kénnen Sie vor dem Ausdruck sich die Grafik anzeigen lassen.

Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe

"i% Meues Projekt Skrg+M | = | Eom %ﬂ | ®
B2 Frojekt éffnen Strg+o
T Bibliothek Strg+L
E SEeicherT Strg+5
ﬁ flles speichern
Schlieen
Cruckyorschau FEL

Drucken Liste
Dhiekk
5f:| Grafikienster
6iﬂ izt aphics of selected objects
r+l-{ 3§ Default-vsR16 Tree
[#-+=J Projektbibliothek

Beenden

Abbildung 39: Grafik von selektierten Ressourcen drucken

@ Im Dialog Druckeinstellungen wahlen Sie die Ansicht aus — im Beispiel

3d-ansicht.
x
Standard
M ame -

Jd-anzicht

arbeitzplatz

draufsicht -
1| | >

B enutzerdefiniert

Bearbeiten [Lmzzhen | 0k, I Abbrechen

Abbildung 40: Ansicht fur den Druck auswahlen
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@ Inder Druckvorschau werden Grafiken entsprechend angezeigt.

=lol x|
TR R T N i

Idroagrdn o

Abbildung 41: Beispiel — Grafiken fur selektierte Ressourcen
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Grafikfenster drucken

Um ein Grafikfenster zu drucken, muss kein Druckformular erstellt werden. Im
Process Engineer wird ein Standardformular verwendet, dessen Pfad als
Standard eingestellt ist. Sollen Druckformulare verwendet werden, die eine
andere Darstellungsweise ermdglichen sollen, so missen Sie diese in der
Systembibliothek beim jeweiligen Planungstyp im Planungstypensatz erzeu-
gen. Der Pfad muss zudem im Menu Werkzeuge/Einstellungen/Drucken auf
das Verzeichnis verweisen, in dem diese Druckformulare bereitgestellt wer-
den.

Hinweis

Fir einen Ausdruck eines Grafikfensters werden keine Einstellungen wie beim
Objektdruck fur den Grafikausdruck vorgenommen und verwendet. Die
Darstellung fur den Grafikfensterausdruck kann direkt in der Grafik
vorgenommen werden, wenn das Grafikfenster tber Grafik bearbeiten
geoffnet wurde. Uber Grafik anzeigen konnen keine Anderungen
vorgenommen werden.

Grafik bearbeiten verwenden

Damit fur ein Grafikfenster ein Ausdruck erzeugt werden kann, missen Sie
das Grafikfenster 6ffnen. Die Funktion Grafik bearbeiten steht fiir Objekte der
Ressourcenstruktur und fur Systemelemente zur Verfiigung. Neben reinen
Grafiken kann Uber die Funktion Grafikfenster auch ein Graph ausgedruckt
werden, wie etwa der

e Prozessgraph sowie das Fertigungskonzept.

© Wechseln Sie aus dem PPR-Navigator in die Ressourcensicht. Offnen
Sie das Grafikfenster z. B. iber das Kontextmeni Grafik bearbeiten. Im
Grafikfenster kbnnen Sie beispielsweise die Objektfarbe andern oder den
Boden ausblenden.

Es stehen bei der Funktion Grafik bearbeiten alle Grafikfunktionen fir die Be-
arbeitung zur Verfigung, wie sie im Benutzerhandbuch Grafikwerkzeuge be-
schrieben sind. Informationen zur Grafik bearbeiten flr Systemelemente fin-
den Sie im Benutzerhandbuch Systembibliothek. Siehe auch: Abbildung 25.

B 3D Grafikeditor "Tauchbad 451 1ol x|

<

Abbildung 42: Grafikfenster mit verdnderten Einstellungen
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Grafik drucken

@ Kilicken Sie auf das getffnete Grafikfenster und wahlen Sie im Men( Da-
tei entweder Drucke Vorschau bzw. Drucken / Grafikfenster aus. Wenn
mehrere Druckformulare vorhanden sein sollten, wird ein Verzeichnis ge-
offnet, aus dem das entsprechende Druckformular ausgewahlt werden
kann.

[atei
Meu ]

Meues Projekk Stra+h

STl

£ Projekk dFfnen Skrg+iTr
T Eibliothek Skrg+L
E speichern Strg+5
ﬁ Alles speichern

Schiiefen

Drucke Yorschau » Liste
Drucken L ekt

Grafikfenster

Beenden

Abbildung 43: Meni Datei — Drucken

@ Die Grafik wird entsprechend der Auswahl gedruckt

Beispiel Il

s
IO Cerufiked ibo " Tauchbad 431 B ibed 0 im0 Ans icht) s
Dooaska

— T o St Buic

Abbildung 44: Beispiel fur Grafikfensterausdruck — Druckvorschau
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Optionen Baumstrukturen zu drucken

Ab Release PE 5.16. SP6 kdnnen Sie mit Hilfe des Menteintrags Drucken >
Tree beliebige Baumstrukturen aus dem PPR-Navigator drucken. Den Druck-
vorgang kdénnen Sie auf einem beliebigen Knoten im PPR-Navigator starten.

PPR-Navigator-Strukturen kdnnen Sie auf zwei Arten drucken:
e als Listendruck (List & Label)

e als Druckbild eines Strukturbaumes

Es konnen ausschlie3lich Strukturen aus dem PPR-Navigator gedruckt wer-
den. Das Drucken von PPR-Strukturen oder PPR-Komponenten aus der Pro-
jektbibliothek ist mit diesen Optionen nicht maglich.

Die Optionen nach dem der Ausdruck erfolgen soll, stellen Sie im Dialog Se-
lect expand level ein. Die Optionen stehen fur beide Druckarten gleicherma-
3en zur Verfligung.

Der Dialog wird gedffnet, nachdem Sie entweder den MenUleintrag Drucken
oder Druckvorschau gewahlt haben.

Siehe auch: Baumstrukturen drucken.

Select expand level x|

— Print mode

Option fir Listendruck
¥ Stucture Information in a list <«— | (List&Label).

™ Tree with icons and lines ¢ Option fiir Druckbild.

PPR-Navigator- Struktu-

— Expand lewvel ren werden mit Icons ge-
druckt.
i~ A shown in PPR Mavigator
= Expand all levels < Die Optionen unter Ex-

pand Level stehen fiir
beide Druckarten zur Ver-
fugung.

™ Expand number of levels I':I

Don't expand the Following plan tvpes

O site _ Unter Don't expand the
O resource Yiew following plan types wer-

O resource den immer die Plantypen

Ovine < der im PPR-Navigator se-
lektierten PPR-

O Factory Komponente und deren

[ Building Kinder angezeigt.

Uber den Button Vor-
schau, starten Sie die
Druckvorschau.

l

Yarechau Abbrechen

Abbildung 45: Dialog — Druckoption tree

Version PE 5.19 Juli 2008



Optionen Baumstrukturen zu drucken

Optionen verwenden

Der Dialog Select expand level steht bei den beiden Menueintragen Druckvor-
schau und Drucken zur Verfigung. Das Drucken von Baumstrukturen kann di-
rekt mit Hilfe des Menueintrags Drucken erfolgen oder aus der Druckvorschau
heraus, in beiden Fallen wird der Dialog gedffnet.

Drucken mit Hilfe des Menieintrags Drucken

Wenn Sie den Menieintrag Drucken gewahlt haben, erfolgt der Ausdruck so-
fort, nach dem Sie im Dialog die entsprechende Option fur den Ausdruck ge-
wahlt haben.

Datei Bearbeiten  Werkzeuge Ansicht  Hilfe

Hieu s @2
"i% Meues Projekt Skrg+M =
g2 Projekt éffnen Strg+D
B Bibliothek Strg+l
E] Speichern Skrg+S
ﬁ Alles speichern
Schliefen
Druckyorschau 4

Drucken Liste
Cibjekt

Grafikfenster,

Beenden

Graphics of selected objects

Abbildung 46: MenUleintrag Drucken

Drucken mit Hilfe des Menueintrags Druckvorschau

Wenn Sie den MenuUeintrag Druckvorschau gewahlt haben, kénnen Sie zwi-
schen den Optionen wéhlen und sich in der Druckvorschau das Druckbild an-
zeigen lassen. Fur jede gewéhlte Option wird in der Druckvorschau eine eige-
ne Seite angezeigt. Die aktuell selektierte Seite kann dann aus der Druckvor-
schau heraus gedruckt werden

| Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Hilfe

Mg 'E|@%ﬂ|“?|
’1% Meues Projekt Skrg+h =1
g2 Projekk dffnen Skrg+0
T Eibliothek StrgL
E SEEelchern Strg+5
ﬁ Alles speichern
achliefen

Druckyarschau Liste

Drucken » Objskk
Beenden Grafikfenster
Graphics of selecked ahjecks
‘ |

Abbildung 47: Menleintrag Druckvorschau

Drucken
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Option Printmode

Unter der Option Printmode wahlen Sie die Druckart aus nach dem gedruckt
werden soll.

Print mode

% Stucture Information in a list

" Tree with icons and lines

Abbildung 48: Optionen Printmode

Option Structure Information in a list

Wahlen Sie diese Option, erfolgt der Ausdruck mit Hilfe eines in List & Label
erstellten Listendrucksformulars, das standardmafig aktiviert ist.

Beispiel Listendruck mit Hilfe der Option Expand all levels.

Icons zum zoomen der Mit Hilfe dieser Icons
Druckvorschau. wird die Druckvorschau
gedruckt.

Borucevorschou 1ol

|l Ar b W w | BB=E

F

7

LA AL

HAr. Lozl | Treenad =
T ] Pruyekt Mg e

| Reirs Ve w

Feouiincm

-
L3 B T S B

Sknkgclme
4l

Bl ] M2 bomacoas

i 1 M1

I | Dickaile-V SR 16

1l | Propekd bk ol ok

Abbildung 49: Beispiel fir Listendruck

Eigene Listendruckformulare verwenden:

Wenn Sie eigene Listendruckformulare verwenden wollen, missen Sie unter
Einstellungen > Wartung >Global > printing im Schlissel genformtreeprint ei-
nen eindeutigen Pfad angeben, aus dem eigene Listendruckformulare ausge-
wahlt werden konnen.

Siehe auch: Eigenen Pfad fur Listendruck angeben.
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Option Tree with icons and lines

% Tree with iconz and lines

Mit Hilfe dieser Option wird der Ausdruck der Baumstruktur des PPR-
Navigators nachgebildet.

Beispiel mit Hilfe der Option Expand all levels.

Delrnia Process Enginest

E}q—r “orcle: Mankoce
|_=_| ooy Resource Yiew, 1
EI’E Ressoreen, L
=8 werk Montage, |
=% Montagehalie 20, L
E.’*‘iﬁ Mortagelnle, 1

W M,
-9 mz, 1
W ma,

-9 Default-vR 16
- Projekiibiathek

Abbildung 50: Beispiel Baumstruktur PPR-Navigator

Option Expand level

Die unter der Option unter Expand level aufgeflihrten Optionen stehen fir bei-
de Druckarten zur Verfligung.

— Expand level

i Az shown in PPR Mavigator

" Expand all levels

£ Expand number of levels I':I

Abbildung 51: Option Expand level
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Option As shown in PPR Navigator

¥ Az shown in PPR Mavigator

Aktivieren Sie diese Option, so erhalten Sie exakt die Baumstruktur wie sie im
PPR-Navigator aktuell angezeigt wird. Die aufgefiihrten Optionen unter Don’t
expand the following plan types stehen bei dieser Option nicht zur Verfigung.

Levd | Treande
e 0 |Proiebt Maraze
(% Default-vsR16 Ty Ty
#1423 Projekthibliothek_|1 Deaul ViR 16
1 Prowbthihliofrel

Abbildung 52: Baumstruktur wie im PPR-Navigator abgebildet

Option Expand all level

&+ Expand all levels

Aktivieren Sie diese Option, werden alle Strukturen der selektieren PPR-
Komponente aufgeklappt und in der Druckvorschau angezeigt. Im Dialog wer-
den die Plantypen angezeigt die fur den Ausdruck beriicksichtigt werden.

In unserem Beispiel ist die PPR-Komponente Montagehalle (Planungstyp
Building) selektiert. Zur Struktur dieses Planungstypen gehodren die beiden
Planungstypen Resource und Line. Alle PPR-Komponenten dieser beiden
Planungstypen, die zu der Struktur Montagehalle gehdren, werden fir den
Ausdruck verwendet.

In Kombination mit den Optionen unter Don't expand following plan types kén-
nen Sie Planungstypen vom Ausdruck ausschliel3en.

Wenn Sie beispielsweise nur Linien anzeigen wollten, aktivieren Sie zuséatzlich
die Option Line: in unserem Beispiel wirden die Ressourcen M1, M2 und M3
fur den Ausdruck nicht berlcksichtigt werden. Diese Option zu aktivieren
macht dann einen Sinn, wenn der Montagehalle eine grof3ere Anzahl von Li-

nien zugeordnet ist. Selektierte Listendruck
PPR- in Druckvor-
Komponente. schau.

Sl dg= Projekk Montage

-4 Resource View, 1 ULWd mm
: Eﬁ R?ssuurcen, 1 1 Tilawitnze L
=¥ wWerk Montage, 1 - e
808 ontagehalls 20, 3 ﬁ

Don't expand the Following plan tvpes
D Resource
; <4—  Plantypen
O LRtz die fiir den
O 6uilding Ausdruck be-
rucksichtigt
werden.

Abbildung 53: Beispiel expand all levels - Listendruck
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Option Expand number of levels

| * Expand number of levels I3

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Hierarchieebenen einer Struk-
tur fir den Ausdruck berticksichtigt, der als Wert bei dieser Option vorgegeben
ist — im Beispiel bis zur dritten Hierarchieebene. Die Ebene Null entspricht
immer der selektierten PPR-Komponente im PPR-Navigator.

Auch fur diese Option gilt: In Kombination mit den Optionen unter Don’t ex-
pand following plan types kdnnen Sie Planungstypen vom Ausdruck aus-

schliel3en.

Selektierte PPR-
Komponente Werk Mon-
tage.

Listendruck bis zur dritten
Hierarchieebene.

Selektiertes Werk Monta-
ge entspricht der Ebene
Null.

= g Projekk Montage

El'@ Mew Process Yiew, 1

E@ Resource Vigw, 1

Eﬂ Ressourgen, 1

E.ﬁf,g Werk Montage, 1

E| .ﬁ'ﬂ‘;g Montagehalle 20, 1

Hir. Levd | Treande

1 0 Werk: Iflandnes

2 1 Tatnsehalle 20
3 2 Tivtnelinge
4 3 Ml

3 K 2

6 3 M=

|_:_|.'39§g Montagelinie, 1

Abbildung 54: Beispiel Expand number of levels
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Option Don’t expand the following plan Types

Diese Optionen kdénnen Sie nur verwenden in Kombination mit den Optionen
Expand all levels und Expand number of levels.

Mit Hilfe dieser Optionen kdénnen Sie Planungstypen vom Ausdruck aus-
schlieRen.

Im Beispiel ist der Projektknoten selektiert — alle im Projekt verwendeten Pla-
nungstypen werden im Dialog angezeigt. Entsprechend der selektierten PPR-
Komponente kdnnen Sie Planungstypen fur den Ausdruck verwenden.

Er l:p' F'r'n;njEel::.t Montage
.. Mew Process View, 1
El@ Resource View, 1
El'a Ressourcen, 1
E.'iﬁfg erk Montage, 1
=% Montagehalle 20, 1
....ﬁﬁ Montagelinie, 1
i 9§ Default-vSR16
-4 Projektbibliothek

=1

(|

Don't expand the Following plan bvpes

[ #arkplan

O site

D Resaurce View
O resource

O praject

O process view
[ Frocess Plan
D Ciperakion
D Line

D Fackary

O Euilding

Abbildung 55: Option fir Ausschluss von Planungstypen
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Wenn Sie im Dialog beispielsweise alle Planungstypen selektieren wirden,
wirde nur der Projektknoten ausgedruckt bzw. in der Druckvorschau ange-

zeigt werden.

Selektierter Projekt-
knoten.

Mew Process Wiew, 1
E@ Resource View, 1
E-ﬂ Ressourcen, 1
E.*iig Werk Monkage, 1
= %4 Montagehalle 20, 1
....'Efé Montagelinie, 1
i 9§ Default-vSR16
-4 Projektbibliothek

=+

()

In der Druckvor-

gebnis angezeigt.

Bl oruckvorschau

schau wird das Er- —>

Planungstypen vom
Ausdruck ausschlie-

Ben.

Don't expand the Fallowing plan Bvpes

Workplan
Site
Resource View
Resource
Project
Process Yiew
Process Plan
Operation
Line

Factory
Building

MNr.

Level | Treenode

0 Frojekt Montagze

Abbildung 56: Beispiel fur Ausschluss von Planungstypen fur Ausdruck
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Baumstrukturen drucken

@ Um ein Struktur aus dem PPR-Navigator zu drucken, selektieren Sie im
PPR-Navigator die PPR-Komponente, deren Struktur Sie drucken wollen
— im Beispiel ist es der Projektknoten.

@ Wahlen Sie danach Datei > Drucken > Tree.

Dakei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht  Hife
El Resource Yiew, 1 Meu 3
E'ﬂ Ressourcen, 1 ‘2] Meues Projekt Strg+h

E.'z*‘,g Werk Montage, &= P

e ojekt offnen Strg+0
E---.ﬁig Maontageha

Y B Eibliothek Strg+L
E---.’gﬂ;g Ianka:
i SpEicherm SkraHES
P
6i74 Mz G slles speichern
5i"° Mz Schliefen
Druckyorschau 4
Drucken Liste
Beenden Ohjekt
Grafikfenster

Graphics of selected objects

Tree

Abbildung 57: Kontextmenu fur Drucken und Druckvorschau
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@ Im Dialog wahlen Sie die Option fur den Ausdruck.
Select expand level I |
— Print mode
{* Shucture |nformation in a list
" Tree with icons and lines
— Expand level
{* Az shown in PPR Mavigator
" Expand all levels
™ Expand number of levels I':I
Don't expand the Following plan types
O site
D Resource View
D Resource
D Project
D Line
D Fackory
O euilding
Dirucken Abbrechen
Abbildung 58: Optionen fir den Ausdruck
Siehe auch: Optionen verwenden.
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Optionen Baumstrukturen zu drucken

Druckformulare bearbeiten

Im MenlUpunkt Werkzeuge befindet sich der Menipunkt Druckformular. In
diesem Menipunkt werden die folgenden Funktionalitdten zur Bearbeitung
bzw. Erstellung von Druckformularen angeboten:

e Neue Liste: Erstellung eines neuen Formulars fiur den Lis-
tendruck

o Neues Objekt: Erstellung eines neuen Formulars fiir den Ob-
jektdruck

e Neues Grafikfenster: Erstellung eines neuen Formulars fur den
Grafikdruck

e Liste bearbeiten: Formular fur Listendruck bearbeiten.

e Objekt bearbeiten: Formular fir Objektdruck bearbeiten

o Grafikfenster bearbeiten: Formular fir Grafikdruck bearbeiten.

o Konfiguration der Grafik: Hier legen Sie das Aussehen der Grafikaus-
drucke fest. Sie kbnnen, je nach Objekt, un-
terschiedliche Grafikdruckkonfigurationen
festlegen.

e Objekt I6schen: Alle Druckformulare eines selektierten Objekt
werden geldscht

e Skriptvariablen: Definition der Skriptvariablen.
rﬂerkzeuge
Einzgtellungen... Strg+F7
Eenrwart andern... Strg+isf

DrruckFfarmular Meue Liste

Projekt lozchen Meues Objekt

: Meuss Grafikfenster
Impartieren ¢
D atenbankwerkzeuges L Liste bearbeiten

Objekt bearbeiten
Grafikfenster bearbeiten

E.onfiguration der Grafik,

Objekt lozchen

Skriptvariablen

Abbildung 59: Der Menupunkt Druckformular
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Generische Druckformulare im DELMIA Process Engineer

Generische Druckformulare im DELMIA Process Engineer

Generische Druckformulare sind Formulare, die, abhangig vom selektierten
Objekt, bereits im DELMIA Process Engineer vortbergehend (temporar) er-
zeugt werden.

Erweiterung beim Listendruck

Bei Listendruck kdnnen die Spalten, die gedruckt werden sollen, selektiert
werden. Zusatzlich ist eine Summenbildung flr numerische Spalten maglich.
Um diese Funktionen zu aktivieren, missen im Dialog Einstellungen / Register
Drucken die Kontrollkastchen ,Listendruck: Dialog zur Spaltenauswahl anzei-
gen“ und ,Beim Listendrucken Spalten mit Zeilenzahler drucken® aktiviert wer-
den.

Variablen, die von Programmmodulen verwendet werden
Programmmaodule konnten bisher folgende Variable frei belegen:

varO, varl,... var9.

Diese Variablen waren fest angemeldet, die Anzahl war auf 10 Variablen be-
schrankt und die Namen der Variablen waren nicht anderbar.

Die Anzahl der ,freidefinierbaren” Variablen ist ab der Version PE 5.10 nicht
mehr begrenzt und die Namen der Variablen konnen frei vergeben werden.

Hinweis

Die Variablen werden beim Drucken von Listen aus der Datei
"printgenfreevarnames.txt" gelesen. Die Datei befindet sich im Verzeichnis
\DELMIA\PPRClient\data\Misc. Damit der Process Engineer die Datei finden
kann, muss im Dialog Einstellungen/Wartung der Eintrag formbin
entsprechend gesetzt werden. Ist dieser Eintrag nicht gesetzt, erhalt man
beim Starten von Process Engineer folgende Fehlermeldung:

Error in EPPrintDataDPF =]

LOCATION: XiaenericListFreevarParser
LIME: 59
ERROR: printgenfreesvarnames. bxk wurde nicht gefunden.

Wiederholen Ignotieren

Abbildung 60: Fehlermeldung bei falscher Pfaddeklaration der Formularbinardatei
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Druckformulare erstellen

Druckformulare erstellen

Bearbeitung der Formulare:

Wie bei den Druckarten gibt es auch 3 Formulartypen, fur die man ein neues
Formular erstellen kann.

e Formular zum Drucken von Typen, Planungstypen und Objekte
Fur jedes selektierte Objekt (z.B. eine Station) lasst sich ein Formular ers-
tellen, mit dem die dazugehoérigen Attribute gedruckt werden.

e Generisches Formular zum Drucken von Listen
Dieses Formular wird fir den Listendruck verwendet und ist als Formular-
vorlage zu sehen, aus dem das Programm automatisch ein temporéres
Formular erzeugt, passend zur der aktuell selektierten Liste. Zur Erstellung
eines Formulars sollte das von DELMIA gelieferte Formular ,genform Ist*
editiert werden. In diesem Formular darf alles editiert werden, bis auf der
Aufbau der Tabelle. Die Tabelle darf nur in ihrer Gro3e u. Position geéan-
dert werden.
Wenn Sie ein neues Listendruckformular erstellen méchten, kénnen Sie
die Datei ,genform.Ist* in den Designer importieren und die notwendigen
Anderungen vornehmen. Die Datei an sich bleibt jedoch unbearbeitet.

Formular zum Drucken von Grafiken

Mit Formularen dieses Typs lasst sich die aktuell selektierte Ansicht einer Gra-
fik drucken.Analog zu Punkt 2 kann beim Erstellen von Grafikdruckformularen
die Datei ,grafikform.Ist* importiert und modifiziert werden

Drucken
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Druckformulare erstellen

GrofRe fur Druckformulardatei andern

Diese Funktion kann nur von einem Administrator ausgefiihrt werden, der Zu-
griff auf den Server hat.

Hinweis

Hierflr bendtigen Sie SQL-Kenntnisse.

SQL ist eine ANSI (American National Standards Institute)
Standardcomputersprache fur den Zugriff und die Manipulation von
Datenbanksystemen. SQL Statements werden verwendet, um Daten aus einer
Datenbank zurtickzuholen und zu aktualisieren. SQL kann beispielsweise in
ORACLE, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Access, Sybase u.v.a.
Datenbanken verwendet werden.

Die GroRRe der Druckformulardatei konnen Sie &ndern, wenn die mit 256 KB
standardmaé&Rige Einstellung fur das Druckformat nicht ausreicht.

Ist dies der Fall, so werden Sie mit einer Meldung auf diesen Sachverhalt dar-
auf hingewiesen:

Meldung :
Can't write form XXX.LST file into DB

Wenn Sie diese Meldung beim Drucken erhalten, missen Sie ganz einfach
die GréRe der Druckdatei von 256 KB auf 512 KB heraufsetzen.

@ Den Wert kdnnen Sie mit Hilfe des SQL-Skripts im Datenbankbenutzer
e5 database setzen:

delete from OPTIONREGISTRY where classname = 'XDOPrintForm' and membername =
'm_blobForm' and optionname = 'BLOBSIZE';
insert into OPTIONREGISTRY values ( 'XDOPrintForm', 'm blobForm', 'BLOBSIZE',

1524288"' ) ;

commit work;

Abbildung 61: SQL-Skript — Gro3e Druckdatei &ndern

@ Ersetzen Sie den Wert 524 288 durch einen geeigneten Wert solange die
Fehlermeldung erscheint.

@ Nach dem Setzen der GroRe missen Sie den PPR-Server neu starten.
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Druckformulare erstellen

Druckformulare fur Objekte

Erweiterung bei den Druckformularen von Objekten

Bisher wurden die Druckformulare fur den Objektdruck in der Konfigurations-
datenbank gespeichert.

Seit PE 5.10 werden Druckformulare in der ,Daten-Datenbank” gespeichert.
Hierdurch ergeben sich folgende grundséatzliche Anderungen:

Druckformulare sind immer einem Planungstypen zugewiesen.

Druckformulare kdnnen nur noch in der Systembibliothek erstellt werden.
Hierzu muss ein Planungstyp selektiert sein.

Im Planungstypeneditor und im Konfigurationsmanager kénnen keine
Druckformulare mehr erzeugt, editiert oder geldscht werden.

Folgende druckspezifischen Eintrage im Konfigurationsmanager sind wir-
kungslos bzw. entfallen:

PrintContext

Printinfo

Starten der Bearbeitung

Druckformulare werden in der Systembibliothek bei dem Planungstypensatz
erzeugt, der im Projekt verwendet wird. Druckformulare fur Objekte werden fur
Ressourcen erzeugt. Es kann fir jeden Planungstyp der Ressourcenstruktur
im Planungstypensatz ein Druckformular erzeugt werden.

=~

Selektieren Sie in der Systembibliothek / Planungstypensétze / Pla-
nungstypensatz / Planungstypen Ressourcen die Ressource, fir die
das Druckformular erzeugt werden soll.

Wabhlen Sie in der Menlileiste Werkzeuge/Druck Formular/ Neues Ob-
jekt aus.

Im Dialog speichern Sie das neue Druckformular unter einem Namen ab.
Nach dem Speichern des Druckformulars wird der Designer geoffnet.

| Werkzelge
Einstellungen. .. Strg+F7
Kennwort andern, .. Shrg+i

Crruckformular heue Liste

Projekk laschen Meues Objekk

Meues Grafikfenster

Abbildung 62: Neues Druckformular fiir Objekte in der Systembibliothek erzeugen
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Druckformulare im Designer bearbeiten

Druckformulare im Designer bearbeiten

Fu

r das Layout von Formularen wird der ,Designer” verwendet.

Vom DELMIA Process Engineer lasst sich der Designer lber das Meni
~Werkzeuge" / Druckformular aufrufen.

Dort wahlt man den entsprechenden Formulartyp und den entsprechenden
Bearbeitungsmodus (ein neues Formular erzeugen bzw. ein vorhandenes

Fo

rmular offnen) aus. Bei Objekten wird zusétzlich noch nach einem Druck-

kontext gefragt, der lediglich die druckbaren Attribute genauer eingrenzt - Ge-
fragt wird nur, falls es mehr als einen Druckkontext gibt. In der derzeitigen
Version gibt es nur einen Druckkontext.

| Designer - D-AEP5Proto\010704_DA\IPDClient\Program\Bin\Handbuch LST
Datei Beabeiten Projekt Objekte Ansicht Optionen... 2
B 32 a8 o BE 22 Effiie s 28
|b— 0 10 200 30 40 650 60 70 B0 490 100 110 120 130 14D|150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 230 300 310 3
Rbe| 0z Ebenen =
Pl b 11 f.Bas\s
" he-Ebenenfenster
& 30
ot 40 [ Vorschau 1 ]
[T} — |
m ED:
@ 7l
m Vorschaufenster
30
100
110
120
130 -
140 B Variablen
: Modification_date
150 . Headlne
180 Bearbeitungsfenster B Crtondale
- [BE) Authar
170 Diepartment
o “[B] Checkediy
-[B) ValidT o
130 o[ PlaceholderGraphic
= EEg N
200 - . .
210 Variabelenliste
B |
220 S . .
v =iDie Variabelenliste
a0 zeigt alle im aktuellen
o Projekt verfliigbaren
o -@Variablen an; in Lis-
- ®'ten-Projekten werden
20 zudem alle verfligba-
o ren Felder angezeigt
[1442.92 " [Selektieren [ -richts selektiert- i
Abbildung 63: Ubersicht — List & Label — Fenster

Q

Die Variablenliste

Die Oberflache des Designers stellt ein Fenster mit der sogenannten ,, Variab-
lenliste” dar. Hierbei wird zwischen Variablen und Feldern unterschieden.

Variablen: Bei den Variablen handelt es sich um Datenfelder, die pro Sei-
te nur einmal gefiillt werden.

Felder: Dem gegeniber stehen die Felder, welche mehrfach auf einer Sei-
te mit unterschiedlichen Daten gefullt werden.
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Seite 63

o

Achtung
Felder konnen nur in Tabellenobjekten stehen.

variableniste =l
= ¢» Wanahben
BB bimap_va
BB compelass var
BB conliglypename_vai
cieshondale_wai
BB eigoplanares var
BB estemaid va
'; modlicstiordate. var
@ T _var
BB} nameshoet_var
BB} note_ v
A recunsie_va
B showingeaph_vai
E.-_"I soolrmmbeer_var
B8y
B toplevel var
E vntechangeprobacal_wai
&2l LL
= E l":ldﬂ
| ergocomporgproduct__ergecomporgproduct
# | ergoplantype__ergoplantypechild
= [ | ergoplantype_product__ergoplantypechild
[BBY Bémap_Feld
compclass_liekd
@ conhghypename_heid
m creshondabe_feld
(BB ergoplanarea_tiekd
[EBY extesriabd_fiskd
m modhcahondate_held
[BE) mame_tiekd
[EBY rammeshart_lield
BBy note_liek
D recursy_held
b showangraph_field
B sotrumber_field
[ supemame_field
bl toplevel_field
b wwbechangepeciocol_fisld
LW
£ Benutzerdef. Summen
% Benutzerdef. Vanablen

LVariablenliste:

Die Variablenliste stellt alle Attribute
des selektierten Types dar, bei de-
nen das Attribute ,Is Printable” ge-
setzt ist.

JFelderliste*:

Die Felderliste stellt alle Attribute
des selektierten Types dar, bei den
das Attribute ,Is Printable” gesetzt
wurde Die hier aufgelisteten Variab-
len sind nur in Tabellen druckbar.

Abbildung 64: Die Variabelenliste

Variablen bzw. Felder werden je nach Datentyp unterschiedlich dargestellt.
Der DELMIA Process Engineer unterstitzt fir das Drucken derzeit die folgen-
den Typen:

Text

Ausgabe von Zeichenfolgen. Zu beachten ist hier der Zeilenumbruch. Es kdn-
nen nur ganze Worter umgebrochen werden!

Numerisch

Die Ausgabe numerischer Daten wird standardm&Rig immer als Gleitkomma-
zahl ausgeben. Der Designer stellt hier aber Formatierungen zur Verfligung
(siehe Handbuch), mit denen sich die Daten auch als Ganzzahl ausgeben las-
sen. Die mit Einheiten behafteten Gré3en werden in der Konfiguration als
Oberflacheneinheit selektierte Einheit ausgedruckt.
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Druckformulare im Designer bearbeiten

Beispiel

Datum

Ausgabe von Datumswerten. Der Designer stellt hierflr unterschiedliche For-
matierungen bereit (z.B. Datum mit Wochentag und Uhrzeit).

Boolean

Gibt wahr oder falsch aus. Boolean — Variablen und Felder kdnnen nicht direkt
auf einen Formular platziert werden. Um eine Boolean — Variable zu drucken,
muss eine User- Variable erzeugt werden.

RTF
Ausgabe von RTF-formatierten Texten als Variable und in Tabellen.

DELMIA- Grafiken

Ausgabe von DELMIA- Grafiken, die an einem Objekt hangen. DELMIA- Gra-
fiken kdnnen nicht in Tabellen gedruckt werden.

Was sind benutzerdefinierte Variablen?

Uservariablen kdnnen im Designer definiert werden. Zu beachten ist hierbei,
dass alle Variablennamen, die aus der Feld- oder Variablenliste gezogen wer-
den, in Klammern gesetzt werden.

RICHTIG:
(ergocompprocessdefault_proc_running_plant.writechangeprotocol_field) + 1

FALSCH:
ergocompprocessdefault_proc_running_plant.writechangeprotocol_field + 1
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Druckformulare im Designer bearbeiten

Werkzeuge zur Erstellung von Druckformularen

Im folgenden Kapitel wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit Hilfe der Layout Werk-
zeuge des Designers eigene Druckformulare erstellen kénnen.

Andern des Seitenlayouts

Im Designer kdnnen Sie das Seitenlayout (z.B. DIN A4, Querformat) einstel-
len. Um das Seitenlayout zu &ndern, klicken Sie mit der linken Maustaste im
Menu , Projekt* auf den MenUpunkt Seitenlayout. Daraufhin 6ffnet sich das
Fenster ,Layout”, in dem Sie in der Gruppe , Drucker-Wahl* das Papierfor-
mat einstellen kénnen.

g
Diucker-wahl
O Drucker seitenunabhdngig
[™ Designer - d-\TEMP\EP_Forms\Hevif g alle Seiten:
Datei Bearbeiten BEEEAE Objckie  ghsicht v Augahl.. |
m &5 &3 i Seitenlayout..
£ ®) Drucker seitenabhingig
i a it . Seite 1: \sprinterdeg\HP Laserlet 2100 Series PCL &
—hmn - Symmen-iariablen...
0 : Augwahl.. |
fibc Benutzeryanablen...
=5 10 E Folgeseiten: wwprinterdegtHP Lazerlet 2100 Series PCL &
' 20 Optionen...
| Attechen_|
lad an

Abbildung 65: Einstellen des Seitenlayouts
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Druckformulare im Designer bearbeiten

Im Designer stehen Ihnen in der Werkzeugleiste auf der linken Seite die fol-
genden Werkzeuge zur Verfiigung:

]

] G ol B

LWEEL

Selektieren

Text f Variabeleninhalt
Linie

Fechteck

Ellipse { Kreis
Zeichnung

Earcode

Tabelle

Formatierter Text

L

Abbildung 66: Die Werkzeugleiste des Designers

Anlegen von Tabellen
Um Listen, Tabellen und Reports zu erstellen, benétigen Sie das Tabellenob-

jekt. Damit lassen sich Ihre Daten in Form einer Liste oder Tabelle darstellen.
Eine Tabelle besteht aus den Elementen:

O Kopfzeilen,

O Datenzeilen,

O FuRzeilen,

O und Gruppenzeilen.

Die Anzahl, die Breite und der Inhalt der Spalten in den einzelnen Zeilentypen
konnen frei bestimmt werden.

m o

=~

Angelegt wird eine Tabelle mit einem Klick der linken Maustaste auf die
Schaltflache , Tabelle" in der Werkzeugleiste des Designers.

Der Mauszeiger nimmt die Form eines Kreuzes an.
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@ Kilicken Sie nun mit der linken Maustaste in den Bearbeitungsbereich des
Designers und ziehen Sie einen Rahmen. Mit dem Rahmen legen Sie die
Grol3e der Tabelle fest.

B e e e, |

"subcompitern__nodes name_field" "s e e[ KOPfZeile™
subcompiterm___nodes.name_field subgomy In der Kopfzeile wird die Spalten-

bezeichnung festgelegt.

,Datenzeile*:

__LIn der Datenzeile wird der Spalten-
inhalt der Tabelle festgelegt.

s e T

JFulRzeile®:

FuR3zeilen sind Datenzeilen, die
am Ende einer Tabelle ausged-
ruckt werden.

I B o A i ir

"subcompitern_ nodes.name_field" |"5ube&mmt

B A R

Abbildung 67: Das Tabellenobjekt

Die Erstellung und Bearbeitung von Datenzeilen wird in Abbildung 68 gezeigt.
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Yariablenliste

vt |

~
=
-

[BE] relationt
[ABY relation_proc_nne

=-|&] Felder

qraphicvi

proces2qi hinzugefugt.
subcompi

Datenzeile hinzufiigen:

Per ,Drag & Drop“ werden Felder
aus der Variablenliste der Tabelle

e

o

"subcompitermn__

Ly

—F

__prac_creates_
relation_proc_pracesse
analyzeid_figld
azzemblyheight_figld
calc_estimated_tirme_fi
calctirme_field
carbodypaosition_field

~J8E] childnurber_field
~JBB) clazsification_field

coderule_is_zafe_field
~J8E) coderulealt_field

[

subcompitern__h

Tabelle bearbeiten:

belle gedffnet.

i Datenzeile | FuBzeiIel Gruppenkopf | Gruppenful | Tabellen-Layout |

| Zeilendefinition 1

Per Doppelklick auf eine Zeile wird
* | ein Fenster zur Bearbeitung der Ta-

j Spalteneigenschaften
Horiz. Ausrichtung —
Vert. Ausrichtung T
Trennlinie
Trennlinienbreite 0.0 mim
Anpazzung Abschneiden
Hintergrund transparent
Schriftart [([&rial 12 pti])
Leerzeichenopt.
Fand oben 0.5 mim
Fand unten 0.5 mim

[E Tabelle bearbeiten

“ariablen und Funktionen l Furktion | +-"f’| TthI Condf) | Drated() I FSH3() |

F-{mm Felder

Funktionen:

W e v e v ey

hitern i
RN

0«

F7| Benutzerdef. ¥ariablen

#-{_ | Numerische Funktionen
{:] D atumsfunktionen

{:] Zeichenkettenfunktionen
{:] Diverse Funktionen
{:] Barcodefunktionen
{7 Umwandlungsfunktionen

{:] Logische Funktionen
{:] Zeichnungsfunktionen
[#-{_7] Wahmungsfunktionen

{:] Projekt- und Druckabhingige Funktionen

Einfiigen |

<

I'subcompitern__nodes.name_field" ﬂ (=4
)
»Kopf-/Datenzeile bearbeiten*: |
ﬂ L9}
Per Doppelklick auf einen Listenein- _ nodesname._field ‘
trag wird ein Fenster zur Bearbeitung
der Kopf-, Daten- und Fuf3zeilen ge- o | T — |
offnet. = A
Abbildung 68: Erstellung und Bearbeitung von Kopf-/Daten und Fuf3zeilen
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fibe|

Anlegen von Textfeldern

Um Variablen Inhalte oder einfache Texte auszudrucken, missen Sie ein
Textfeld anlegen. Hierzu klicken Sie in der Werkzeugleiste des Designers mit
der linken Maustaste auf die Schaltflache.

Textfeld bearbeiten:

Per Doppelklick werden die Text-
feldeigenschaften geoffnet.

L ]

arme_var

i I

I e I s s A A

Text bearbeiten:

Per Doppelklick wird ein Fenster
zur Bearbeitung der Variablen

geoffnet.

Ahsatze:

Textfeld

[ EEEEERERERT RIFEREIEYR ]

Tent-Eigenschaften

name_var

E Text bearbeiten x|
Wariablen und Funktionen Funktion I 5 Taxtl Cond() I Date$() I FStg() I Tabl
[ dbl_attribute_3_var + ] Furkiionen: IE 400
~[AB) ergoplantype_var - -
BB estemnalid_var #-{_] Mumerische Funktionen
e [ Datumsfunktionen
[:I Zeichenkettenfunktionen :I I j I j
[:I Diverse Funktionen
s [ Barcodefunktionen
) note_var - ] Umwandlungsfunktionen
rgld_'l war [ Projekt- und Druckabhdngige Funktionen -
rgld_Z_var [ Logische Funktionen pabstand: I j pt
iRy q 3 [ ] Zeichnungsfunktionen ) I— il
:E:d_d_::: [:I Wahrungsfunktionen EstEel j Pt
- JBBY proid 5 war LI Dialogstil
Einfligen | ntierung... | X wirSIwYG
;I & oK I Abbrechen
v : — i
Variable hinzufugen: =

[1] Per ,Drag & Drop“ kénnen Sie eine Va- T] =

@ riable in das Bearbeitungsfeld ziehen.

@ J Abbrechen |

v |
Abbildung 69: Bearbeitung eines Textfelds
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Einfiigen von Zeichnungen

@ Um eine Zeichnung (Grafikdatei) in den Ausdruck zu integrieren, klicken
Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache ,Zeichnung®.

@ Ziehen Sie nun mit der linken Maustaste im Bearbeitungsbereich einen
Rahmen, in dem die Grafik platziert wird.

I D e

- -
s -
tealtransportbmp> [ e —— a
E - Datenguel
3 % ® Dateiname |a||transpnrt.bmp | wiahlen... |
= =

N - - = O Eormel I Bearbeiten |

Zeichnung auswahlen:
O Yariable I j

Per Doppelklick werden die
Zeichnungseigenschaften ge- Einstellungen
offnet. In diesem Fenster kon- [ [ Ethalte Fropattianen ‘

nen Sie eine Graphikdatei aus-
wahlen. @

Abbrechen |

Abbildung 70: Bearbeitung einer Zeichnung

Druckformulare auswerten

In Druckformularen kdnnen Sie Variablen und Felder mit Hilfe von mathe-
matischen Operationen (z. B. Summenbildung) auswerten. In den folgen-
den Kapiteln werden lhnen die Schritte zur Erstellung von Auswertungen
erklart.

Ohjekte  Ansicht

Seitenlayout...

Diatei  Bearbeiter WEESER

Eilter....

Surnmen-ariablen. . R
Benutzer-ariablen. .

Ebenendefinition...

Optioner...

Abbildung 71: Der Menlpunkt ,Summen-Variablen"
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Definieren einer Summenvariablen

Bei Formularen zum Drucken von Objekten besteht die Mdglichkeit, eine oder
mehrere Summenvariablen zu definieren. Vorsicht! Méchte man die Summen-
variable au3erhalb des Tabellenobjektes platzieren, muss eine Abhangigkeit
zum Tabellenobjekt hergestellt werden (Objekte verketten).

Befindet sich die Summenvariable innerhalb des Tabellenobjektes, z.B. als
FuRRzeile, ist diese Abhangigkeit automatisch vorhanden.

0) Achtung

Beim Verketten von Objekten ist darauf zu achten, dass niemals mehrere
Tabellenobjekte miteinander verkettet werden.

Mdchten Sie mehrere Tabellen auf einem Formular drucken und jede Tabelle
besitzt eigene Summenvariablen oder besitzt eine Tabelle mehrere Summen-
variablen, so missen Sie die Tabellen Gber multiple Zeilendefinitionen erstel-
len, da sonst die Summe fehlerhaft berechnet wird.

Summen-Yarablen bearbeiten

Seite  Bezeichoung Sumimezet e, el
Heue Vanable anlegen [:]
Bezschnurg dei nsuen Yanablsn
@ |

e ] s

#1251 Wanablen

[+ = Felder

[# @Summel

| Benutzerdef. Vanablen

|
@l [ ok ] Abbiechen

Abbildung 72: Anlegen einer Summen-Variable
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Einfigen von Summenvariablen in Tabellen

Sie kdnnen Summenvariablen in Ful3zeilen einfligen. Klicken Sie per Doppel-
klick in eine zuvor von lhnen angelegten Tabelle und aktivieren Sie das Regis-
ter ,Ful3zeile”. Fligen Sie nun in der Liste der Ful3zeilen -Variablen eine Sum-

menvariable aus dem Variablenfenster

Tabelle

Kopfzeile | Datenzeile I Fulzeile l Gruppenkaopf | Gruppenfuly |

[ Zeilerdinition 1 f1eer] =l
Zeile

Trenriirie

Spalteneigenschaften

Huoriz. Ausrichtung
ert, Ausrichtung

Trennlinientbreite 0.0 mm
[firpazsung

per ,Drag & Drop* hinzu.

Tabellen-Layout |

Abszchneiden

Hivkaran wd Fromomarant
e

"subcompitern__nodes.name_field"

"subcompitern__nodes.nameshor_field"

subcompitern__nodes.name_field

subcompitern__nodes nameshort_field

iy )

Layout. ..

1)

W e o B s

@Summell |

I e e e e e i

Abbildung 73: Einfuigen einer Ful3zeile

Y
e R |
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Eine Summenvariable muss immer mit einer Tabelle verknupft werden. Steht
eine Summenvariable innerhalb der Tabelle (Ful3zeile), so ist die Abhangigkeit
automatisch vorhanden. Wird die Summenvariable aufRerhalb der Tabelle
platziert (z.B. in einem Textfeld), so muss sie mit der Tabelle verkettet werden.
Siehe Abbildung 74.

Ausschneiden
Kopieren Objekt“ste
Leschen 1T— | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
Mehtfachkapien erstellen. .. ein Textfeld. Klicken Sie im Kontextmenii
anschlieend auf den Menupunkt ,Objekt-

Anardnen r liste*, um die Objektliste zu 6ffnen.

L

§@5 rrmed S

: : =

x x

3 §

=\\\\\\ \\‘\\\\\\\\\\: ﬁ IK ‘ ‘ |

e x|

Unverknipfte Objekte:
abale [21.2mm, B3 8mm, 191 5mm, 204 Tenen]

Tawt [22 B, 217 dmm, 122 6mm, 237 4mm]

DObjekiname:
[’ Besbeibe
ITI Abbrechen
Wiarkaihung
oeltiraangses
r_' rizardal merlieeal
[ ik Objekt anhangen:

| Im Fenster ,,Objekt anhéangen* kénnen Sie ein
Objekt auswéahlen und mit dem in der Objekt-
liste selektieren Objekt verketten.

Abbildung 74: Verketten eines Textfeldes mit einer Tabelle
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Tabellenspalten sortieren

Tabellenspalten sortieren

Tabellenspalten kdnnen ab der Version PE 5.10 sortiert werden.
@ Erstellen Sie die komplette Tabelle im Designer.

@ Speichern Sie das Formular. Das Formular muss gespeichert werden,
da sonst keine Tabelle angezeigt wird.

Nun kann Uber das Menl ,Tasks / Sort Tables" ein Dialog aufgerufen werden,
in dem die Sortierung fur jede Tabelle eingestellt werden kann.

|™ Designer - C:%DOKUME~1" eko’\LOKALE~1 Temp s EE
Datei EBearbeiten Projekk  Objekte  Ansicht  Optionen.., Tasks | ¢

B && & B = E = =2 il:lr'tTal:ules

Abbildung 75: Tabellenspalten sortieren, zuséatzlicher Meniipunkt im Designer

Sortierrichtung:
Tabellennummer

aufsteigend/abfallend

md.
1 sort Properties Dialog 33@2%39 ll

] rae 2]

FieldMame | Sort Drder Sort Level
subcompitern__nodes codemlefrequency_field descending lewvel_2
subcompitern__nodes. name_figld ascending lervel_14

/
Spalten der Tabellel 7/

Sortierreihenfolge

(Gruppensortierung):

Innerhalb einer Tabelle darf ein Level nur
einmal vorhanden sein

OF Cancel Help Detault
i Sort Properties Dialog x|
FieldName Sort Order Sort Level
ergocompprocessdetault__proc_runningan_plant. codenulefrequency_fisld | hone ;I level 1
ergocompprocessdetault__proc_runningan_plant. name:_field none level 1
subcompitern__rodes.hame:_field ascending level 1

ak I Cancel Help Default

Abbildung 76: Tabellenspalten sortieren
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Tabellenspalten sortieren

Mit den in der Abbildung vorgenommenen Einstellungen erhalten Sie dann
nachfolgend dargestellten Ausdruck.

BflDELMIA Process Engineer - admin - [PrintPreview]

GREe R Tods Yew Wndw Heb
[ tHO AT T

=10l x]
=181

n | «]epl] sglaln] BlE=E] £]

4

Cockpit Montage

Modes: Mame

Nodes: Frequency

1_Station 17118 Blends

22,00

2_Stabon 15 |-Tafel Of

100,00

3_Setion 16 Kombi-H

100,00

3_Stavon 16 Kormbi-H

45,00

3_Stabon 16 Kombe-H

22,00

Process: Name

Process: Frequency

pl

100,00

p2

100,00

p3

100,00

| % :—.‘.Tm\w‘l_«wmmdlrm..l

Ready

[

Abbildung 77: Tabellenspalten sortieren
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Diagramme drucken.

|_|.||. Folgende Einschrankungen sind beim Drucken von Diagrammen zu be-
s achten:

¢ Nachdem ein Diagramm erzeugt wurde, muss es mit einer Tabelle ver-
knipft werden.

¢ In einem Diagramm kénnen nur Daten angezeigt werden, die auch in der
verknipften Tabelle enthalten sind.

o Es kdnnen mehrere Diagramme mit einer Tabelle verknUpft werden.

= = An einem Beispiel wird die Vorgehensweise zur Erstellung von Diagrammen
BGISpIE' erlautert: P ’ ’ ’

Die Ausgangssituation:
In einer Anlage gibt es die Stationen 1, 2, 3

Jede Station besitzt eine unterschiedliche ,H&aufigkeit” und unterschiedliche

Abmessungen, im Beispiel die ,Lange".

Station Haufigkeit Lange s

Staton-1  75% 10 - B® Station - 1,1
7. . ion -

Station-2  85% 11 Rr Stat?nn 2.1
B Station - 3.1

Station-3  95% 12

© Nach dem Offnen von List & Label:

E processnsk_ processrisk d
E simulationworkcell__simulationworkcell
i i . 27 subcompitem__nodes
Legen Sie eine Tabelle an: PN e, e
Aus dem Ordner subcompitem_nodes B8] relstion_auto]_reverse_field J
. . — relation_mc_linkedto_mc_field
Zlehen Sle daS Feld COderUIefrequenCy relation_mc_linkedto_mc_reverse_field

sowie die Lange in die Tabelle. telation_plant_creates_layouts_field

- telation_plant_creates_layouts_reversze_fiel
relation_proc_runningon_plant_field
relation_proc_uszes_plant_field

relation_plant_provides_prod_field

Geben Sie der Tabelle einen Namen:

° Se_lektleren Sle dle Tabe”e U.nd . relation_version_haszuccessor_version_fie
dricken Sie die Tastenkombinati- telation_version_hassuccessor_version_res
on <Ctr| + Shlft + Enter>. || @ areacostsmultiplier_field

' [

areasstimate_field
- [48) bufertype:_field
@ oder aktivieren Sie in der Meni- B8] bulfertype_PRINT_field

----- @ calc_estim_invest_auto_update_fisld

PEEEEEEEE

leiste den Menupunkt ,Objekt* und ) caloulationdate fiskd
wahlen den Eintrag Name. B cabodyposiion_field

A childrumber_fisld

b codenule_is_safe_field
----- @ coderulefrequency_field
----- @ costszoftware_field

----- coststool_field
----- creationdate_field

--[AB) creator_field
----- [#) customs_field *
P rm - ot

| | 2
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Diagramm anlegen:

Mit Hilfe des Piktogramms ,Chart" erzeugen Sie eine Diagrammflache, die Sie
unter der Tabelle platzieren.

=~

Mit einem Doppelklick auf die Diagrammflache oder mit Hilfe des Kon-
textmendis (Eintrag Eigenschaften) 6ffnet sich der Dialog ,Eigenschaften
von Chart“, in dem Sie z. B. den Diagrammtyp festlegen. Im gezeigten
Beispiel wurde der Diagrammtyp , Torte* ausgewahilt.

Eigenschaften des Charts

S S

Torte Kreiz

4] H
Tortendiagramm

Um bzpw. die Umzatzantele verschiedener Kunden zu sehen, wahlen Sie 'Kunde' al: Datenquelle
und Umszatz' als Quelle fir Segmentgrdie.

" Symbole
Linien/Symbole LI

Datenquelle | Berechrungsart | Dptionen | Farben |

Datenguell: f x J&|
Datenfiter | v &
Legende: [ an Chart =l

e il | = v E _"f‘J

[% Reihe farbig markisren

Anzahl der Beizpieldaten fir den Designer: |1 1] ii
[z | 0K | Abbrechen

Abbildung 78: Eigenschafts-Dialog des Diagramms

Weiterhin missen Sie nun die Datenquelle auswahlen, die in der Tabelle vor-
handen sein muss: hier im Beispiel ,coderulefrequency*.

=~

=~

=~

Mit OK bestéatigen.

Unter dem Reiter Berechnungsart wahlen Sie im Auswabhlfeld ,Berech-
nungsart bei gleichem Datenwert“ den Eintrag Summierung der Werte.

Im Eingabefelde ,Quelle fir Segmentgréf3e” unter dem gleichen Reiter
tragen Sie diejenige Grol3e ein, von der lhre Datenquelle abhangt. Im
Beispiel ist dies die Lange der Station: subcompi-
tem_nodes.length_field.

Geben Sie nun auch dem Diagramm einen Namen. Sie kénnen dabei ge-
nauso vorgehen wie bei der Namensgebung der Tabelle.

Chart und Tabelle verknupfen:

Die Namensgebung war deshalb wichtig, um nun im letzten Schritt die beiden
Objekte miteinander zu verknipfen.

=~

Dafir selektieren Sie die Tabelle, im Meni ,Objekte” wéhlen Sie den Ein-
trag Objektliste. In der Objektliste selektieren Sie den Tabellennamen,
den Sie vorhin vergeben haben.
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© Uber den Button ,Verketten mit...“ kénnen Sie nun die Tabelle mit dem

Chart-Objekt verketten.

Alles mit OK bestatigen.

Speichern Sie nun Ihr Druckobjekt und kehren zuriick zum DELMIA Pro-
cess Engineer®. Ihr Ausdruck sollte nun &hnlich wie in Abbildung 79 dar-

gestellt aussehen.

9500 3,50 10,00 5,00
35,00 4,00 11,00 5,50
75,00 4,50 12,00 ,00

Diagramm

2
D¢ Inla Process Exghesr CopyThhtl 2002 Deinla GmbH 7,

Abbildung 79: Beispiel eines Tortendiagramms
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Skriptvariablen fiir das Drucken

Skriptvariablen fir das Drucken

Wernyendung

Anlegen

Bearbeiten

ey

Lozchen

Mit Hilfe der Skriptvariablen ist es mdglich, alle Daten innerhalb der Daten-
Datenbank zu drucken, die in einem Script verwendet werden. Skripte werden
dazu verwendet, die Daten aus dem Process Engineer fir den Ausdruck zur
Verfiigung zu stellen. Diese Daten werden Uber das im Designer erstellte
Druckformular ausgedruckt.

Scriptvariablen werden vom Druckmodul genauso behandelt wie 'normale’
Variablen und Felder, der einzige Unterschied ist die Art, wie die Daten aus
der Datenbank gelesen werden.

Anlegen von Skriptvariablen / -feldern / -tabellen

Skriptvariablen/ -felder/ -tabellen werden Uber das Meni Werkzeuge / Druck-
formulare / Skriptvariablen angelegt

: ¥erfiigbare Scriptvariablen fiir das Drucken n |
| M ame | Zugewiegener Planungstup | Plantypeset

B Frojektnanme Library _Mone

B trash Factory Default-PRO-DPM-IGRIP_VY

i) Beizpizl_Handbuch Library

4| | »

Arlegen | Bearbeiten | Laschen | Verwendungl

Abbrechen | Hike |

Abbildung 80: Skriptvariablen definieren

Verwendung anzeigen

Fur Skriptvariablen werden tber Verwendung alle Druckformulare angezeigt,
bei denen die Skriptvariablen verwendet werden.

Skriptvariablen anlegen

Skriptvariablen werden tber Anlegen erstellt. Erstellen einer neuen Skriptva-
riablen: siehe auch: Abbildung 81.

Skriptvariablen bearbeiten

Skriptvariablen kénnen Uber Bearbeiten gedffnet und bearbeitet werden. Bei
der Bearbeitung von Skriptvariablen kann kein Skriptvariablentyp definiert
werden.

Skriptvariablen l6schen
Skriptvariablen konnen tber Léschen wieder geloscht werden.
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Fiar das Drucken von Listen, konnen Sie drei Arten von Skriptvariablen ver-

wenden:
e Skriptvariablen
e Skriptfelder

Skripttabellen

Planungstyp zuordnen
Skriptvariablen/-felder/-tabellen koénnen direkt nur einem Planungstyp zu-
geordnet werden oder global allen Planungstypen. Global zur Verfliigung ge-
stellte Skriptvariablen/-felder/-tabellen sind in allen Projekten und fir jeden
Planungstypen verfiigbar. Mit der Auswahl None treffen Sie eine globale Zu-
ordnung.

Name der Variablen

i Scriptvariablen erzeugen

In welchen Druckformularen werden die
Skriptvariablen verwendet?

|

Mame |Projekiname Yenwendung |
— Scrptvanablentyp D atentyp
& ; - Boolean R
* Seiptvarisble Date < Daten Typ filr List& Label
" Soripteld Float
Integer
{ Scripttabelle RTF
Shing

\

Hier den Typ der
Skriptvariablen fest-

Zugewiesener Planungstyp

A

legen Planungstyp | Flantypeset -
Line Demo PTS englizh
Station Demo PTS englizh
Site Demo PTS englizh
Work plat Demo PTS englizh
Partial “ orkplan Demo PTS englizh
Syhaszemhbln Nema PTS analish

Script bearbeiten  |REM Get Projectnanme

Zugewiesener Plantyp,

REM Printform; scriptvar.lst
REM Scriptvariable -» script. project

function getPrinty ariable(id)

_NONE steht fur Global

Diirn arrap(1]
ifid <> """ then

end if
end function

project_id = data.GetAttributebyl dlid, "ergoproject)
if project_id <> "' then

array([] = data.GetAttributebyl diproject_id, ""name"]

getPrintyariable = array

Scriptcode |

end if

i
abrechen | Hite |
Abbildung 81: Skriptvariablen definieren
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Skriptvariablen verwenden

Skriptvariablen werden in List & Label (Designer - Dialog Skriptvariablen) als
Variable angemeldet und sind an der Endung _scriptvar erkennbar.

= Das zugehorige Skript muss die Funktion function getPrintVariable(id)
besitzen und ein eindimensionales Feld (Array) mit einem Eintrag zurtick-
liefern.

LIl Beispiel eines Skripts fir Skriptvariablen

REM Get Projectname
REM Printform: scriptvar.lIst
REM Scriptvariable ->script.project
function getPrintVariable(id)
Dim array(l)
base id = data.GetAttributebyld(id, "ergocompbase'™)
if base id <> """ then
project id = data.GetAttributebyld(base_id,"m_pErgoProject')
if project id <> """ then
array(0) = data.GetAttributebyld(project id, "name')
getPrintVariable = array
end if
end if
end function

Abbildung 82: Beispiel — Skript fiir Skriptvariablen
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Skriptfelder verwenden

Beispiel

Skriptfelder werden in List & Label als Felder angemeldet und sind an der En-
dung _scriptfield erkennbar.

= Das zugehdrige Skript muss die Funktion function getPrint-
Field(parent_id) besitzen und ein eindimensionales Feld (Array) mit n Ein-
tragen zuruckliefern.

Beispiel eines Skripts fur Skriptfelder

REM Extends the *usual™ GetChildren routine:

REM a) the children list is ordered (ascending) by name

REM b) before retrieving the children, the number of children
is displayed

REM PrintForm childnames. st

function getPrintField(parent_id)

call Data.SetOrderAttribute('name™, "ASC'"™)

count=Data.GetChildrenCount(parent_id, '"nodes')

Dim array(Q

Redim array(count)

child_id = data.GetFirstChild(parent_id, "nodes™)

base id = GetBase(child_id)

it base_id <> " then
array(iChildCount) = data.GetAttributebyld(base id, "name')
iChildCount = 1

Do while child_id <> "
wert = data.GetAttributebyld (child_id, "name')
child_id = data.GetNextChild(parent id, "nodes')
if child_id <> """ then
base id = GetBase(child _id)
if base id <> "" then
array(iChildCount) =
data.GetAttributebyld(base _id, '‘name')
iChildCount = iChildCount + 1
end if
end if
Loop
getPrintField = array
end if
end function

function GetBase(sci_id)

GetBase = Data.GetAttributebyld(sci_id, "ergocompbase')
end function

Abbildung 83: Beispiel — Skript fiir Skriptfelder
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Skripttabellen verwenden

Beispiel

Skripttabellen werden in List & Label ebenfalls als Felder angemeldet und sind
an der Endung _scripttable erkennbar.

e Zusatzlich werden zu jeder Skripttabelle je 50 Felder vom Type string,
bool, rtf, float, integer und date angemeldet.

o Die Namen dieser Felder setzen sich wie folgt zusammen:
<Scriptablename>.<Datentyp>.Col1-50_scriptablefield

= Das zugehdrige Skript muss die Funktion function getPrintTable (pa-
rent_id) besitzen und ein zweidimensionales Array mit n Eintragen zuriick-
liefern, wobei der Inhalt der ersten Spalte den Namen der auf dem Formu-
lar verwendeten scripttablefield-Variablen entspricht. Die Spalten entspre-
chen den Daten.

Beispiel eines Skripts fur Skripttabellen

REM Print data printarray

REM PrintForm is scripttable.lIst

REM Scriptname: scripttable print.txt
Redim printarray(4,1)

printarray(0,0) = "script.linel.string.coll"”
printarray(1,0) = "script.linel._string.col2"
printarray(2,0) = "script.linel._string.col3"
printarray(3,0) = "script.linel.integer.coll"
REM childlistnames

Dim cIn(2)

cIn(0) = "nodes"

cIn(1l) = "plant_provides_prod"

cIn(2) = "nodes"

REM column count

cc =1

REM actual column

actcol = 0

function getPrintTable(parent_id)
rem call Data.CacheChildlds(False)
level = -1
call GetChildren(''"", parent_id, level)
getPrintTable = printarray

end function

function GetBase(sci_id, the other_parent)
REM check if subcompitem or relationship
blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, "XDOErgoCompBase'™)
if DblsDerived = true then
GetBase = sci_id
else
blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, ""XDOSubCompltem™)
if DblsDerived = true then
GetBase = Data.GetAttributebyld(sci_id, *ergocompbase')
else
blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, "XDORelation-

ship™)
if DblsDerived = true AND the_other_parent <> ' then
GetBase = Data.GetLinkedObjectAttributebyld(sci_id,
the_other_parent, "oid™)
else
MsgBox(**'Unknown base class'™)
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end i1f
end if
end if
end function

function GetName(id)
name = Data.GetAttributebyld(id, "‘name')
MsgBox(name)
GetName = name

end function

sub GetChildren(old _parent, new_parent, level)
level _in = level + 1
if level_in <= 2 then
parent_base_id = GetBase(new_parent, old_parent)
if parent_base id <> "" then
cc = cc + Data.GetChildrenCount(parent_base id, cln(level_in))
Redim Preserve printarray(4, cc)
child_id = Data.GetFirstChild(parent_base_id, cln(level_in))
Do while child_id <> "
child_base_id = GetBase(child_id, parent_base_id)
name = GetName(child_base_id)
call WriteDataToArray(name, level_in)
call GetChildren(parent_base_id, child_id, level_in)
child_id = Data.GetNextChild(parent_base_id,
cln(level_in))
Loop
REM This call is important (is required to reset the pointer to
REM the beginning of the already fetched list)
call Data.Resetlterator(parent_base id, cIn(level_in))
end if
end if
end sub

sub WriteDataToArray(name, level)
actcol = actcol + 1
For y = 0 to 3
if y = level then
printarray(y,actcol) = name
else
if y = 3 then
printarray(y, actcol) = level
else
printarray(y, actcol) = "
end if
end if
Next
end sub

Abbildung 84: Beispiel — Skript flir Skripttabellen
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Beispiele

Skriptvariablen fur das Druckformular verwenden

Beispiel

Mit den Skriptvariablen werden im Designer Druckformulare festgelegt. Die
strukturierte Darstellung der Druckformulare wird Uber die Skriptvariablen de-
finiert, die in eine Tabelle im Designer entsprechend der zu gestaltenden Hie-
rarchie hinzugefiigt werden.

e Skriptvariablen werden fir den Gruppenkopf und fur Datenzeilen verwen-
det:

e Im Gruppenkopf werden die Namen fur den Ausdruck festgelegt, wie etwa
Station, Produkt und Teil.

¢ In den Datenzeilen werden die Daten aus dem Process Engineer im Aus-
druck angezeigt.

e Uber Skripte werden die Daten aus dem Process Engineer fiir den Aus-
druck zur Verfugung gestellt. Dabei werden diese Daten intern in einer Ta-
belle strukturiert dargestellt, die Strukturierung der Tabelle ist horizontal
angeordnet.

Siehe auch: Tabelle 2.

o Die Tabellenstrukturierung fur den Ausdruck im Designer ist vertikal an-
geordnet und entspricht dem zu erstellenden Ausdruck.

Siehe auch: Tabelle 3.

Fur alle Strukturen, die im Process Engineer erzeugt werden kdnnen, kdnnen
auch Druckformulare erzeugt werden. Voraussetzung dafir ist, dass ein ent-
sprechendes Skript erstellt wird.

Am Beispiel einer Struktur mit den drei Hierarchieebenen des Druckformulars
Station, Produkt und verwendete Teile soll die grundsatzliche Vorgehensweise
fur die Verwendung von Skriptvariablen und die Gestaltung im Designer ge-
zeigt werden.

- feh Station 15, 1 -
EJ._ Station 16, 1 =] - Pradukt 1

#h Station 17, 1 P e, ) Ted 2

Abbildung 85: Beispiel - Struktur im PPR-Navigator Ressourcen, Produkt, Teile
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Interner Tabellenaufbau fur Skripte

In der Tabelle wird der grundsatzliche Aufbau gezeigt, wie die Daten, die Uiber
das Tabellenskript ermittelt werden, intern in der Tabelle verarbeitet werden.
Der Aufbau der Tabelle entspricht grundsatzlich der Struktur, wie sie im
Druckformular dargestellt werden soll, nur erfolgt die Strukturierung in horizon-
taler Richtung.

Siehe auch: Tabelle 2.

Die Struktur der Datentabelle:

Beispiel

Skriptvariable fur Stationen |Station |™ Station ™" Station 17
verwenden: 15 16

script.linel.String.Col1_scri
pttablefield

Skrlptvariable fur Verknupf' e PI’OdUkt mr mr e PdeUkt 2 m Ll
te Produkte zu Stationen 1
verwenden:

script.linel.String.Col2_scri
pttablefield

Skriptvariable fur verknutpf- [ Teill [Teil2 ™ Teill |™
te Teile zu Produkten ver-
wenden:

script.linel.String.Col3_scri
pttablefield

Skriptvariable fiir Wechsel 0 1 2 2 0 1 2 0
und hierarchische Darstel-
lungen fir Tabellenzeilen
verwenden:

script.linel.Integer.Coll_sc
ripttablefield

Tabelle 2: Skriptvariablen — strukturierte Tabellenaufbau bei Skripten
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Tabellenstrukturierung fur den Ausdruck

Beispiel

In der Tabelle wird der grundsatzliche Aufbau fir die Darstellung eines Aus-
drucks gezeigt.

Siehe auch: Tabelle 3.

Die Struktur der Datentabelle:

Namen der verwendeten Felder der Skripttabelle

Station 15

script.linel.String.Col1_scripttablefield (Alle Stationen)

script.linel.String.Col2_scripttablefield
(Alle mit der Station verknipften Produkte)

Produkt X

script.linel.String.Col3_scripttablefield

(Alle mit dem Produkt verknupften Teile)

Teil A

script.linel.Integer.Coll_scripttablefield

(Wechsel und Darstellungsbedingungen fur die Tabellenzeilen)

0 1 2

Tabelle 3: Skriptvariablen — strukturierter Tabellenaufbau fur das Druckformular

Die Darstellung entspricht den drei Hierarchieebenen Station, Produkt und
verwendete Teile und zeigt den strukturierten Aufbau der Tabelle in vertikaler
Richtung.

¢ Hochkommas in einer Zelle bedeuten, dass diese Zelle im Ausdruck leer
sein soll.

e Mit dem Zeilenwechsel werden die Hierarchieebenen im Ausdruck struktu-
riert dargestellt: dabei steht die Null fiir die hochste Hierarchieebene, im
Beispiel ist es Station. Die Eins steht fur die nachsttiefere Hierarchieebe-
ne, im Beispiel ist es das Produkt.

e Ein Zeilenwechsel muss fir jede Hierarchieebene im Gruppenkopf erzeugt
werden. Ohne Angabe eines Zeilenwechsels erfolgt keine strukturierte
Darstellung.
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Tabelle fir den Ausdruck Designer erzeugen

Das Druckformular fur den strukturierten Ausdruck wird Uber eine Tabelle im
Designer erzeugt, dem die Skriptvariablen zugewiesen werden.

Die Arbeit mit dem Designer ist in einem separaten Handbuch ausfuhrlich be-
schrieben. Daher soll in diesem Abschnitt kurz auf die wichtigsten Schritte bei
der Erstellung eines Druckformulars eingegangen werden.

Lesen Sie fur die Gestaltung eines Druckformulars auch das Benutzerhand-
buch fur den Designer und in diesem Handbuch das Kapitel Druckformulare
im Designer bearbeiten

@ Den Designer 6ffnen Sie Uber das Menl Werkzeu-
ge/Druckformulare/Neues Objekt oder Objekt bearbeiten (Druckformular
danach auswahlen).

Dialog fur die Bearbeitung 6ffnen

@ Tabelle selektieren, danach Gber das Kontextmenu der rechten Maustaste
die Eigenschaften offnen. Fir ein neues Formular muss zuvor eine Tabel-
le eingefligt werden.

Fur die Anzeige eines Druckformulars wird zuerst ein Gruppenkopf erstellt, der
aus den Namen und den entsprechenden Skriptvariablen gebildet wird. Im
zweiten Schritt werden die Skriptvariablen fur die Datenzeilen in das Druck-
formular eingefugt.

Die Zeilenwechsel fir einen strukturierten Ausdruck fligen Sie am besten
gleich ein, wenn alle Hierarchieebenen fir den Gruppenkopf im Druckformular
erzeugt wurden.

Zudem muss in die Tabelle noch eine Skriptvariable fur die Anmeldung im De-
signer eingefligt werden. Die Skriptvariable fur das Anmelden wird beim Anle-
gen einer Skriptvariablen miterzeugt.
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Gruppenkopt  Gruppenkopf erstellen

@ Kilicken Sie im Dialog auf den Reiter Gruppenkopf. Danach muss fir jede
Zeile im Gruppenkopf die Zeilendefinition festgelegt werden. Im Beispiel
sind es die drei Zeilendefinitionen flr Station, Produkt und Teileverwen-
dung.

Hinweis

I Achten Sie bei jeder Zeilendefinition auch darauf, dass die Skriptvariable auch

der jeweiligen Hierarchieebene entspricht.

x
Kopfzeile I D atenzeile I Fulzeile 1 Gruppenful I T abellen-Lapout I
|Zeilendefinition 1 (leer] x| apatensigenschaften
Zeile
ih » 4 B + ¥
DOptionen... | Wechsel-Bed. ... |
Layout... | Darstell Bed. . |
EI| ok, | Abbrechen

Abbildung 86: Dialog — fur Gruppenkopf und Datenzeilen erzeugen

Datenzeile.  Datenzeilen festlegen

@ Kilicken Sie im Dialog auf den Reiter Datenzeile. Danach muss fur jede
Datenzeile die Zeilendefinition festgelegt werden. Im Beispiel sind es die
drei Zeilendefinitionen fur Station, Produkt und Teileverwendung
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wiechzelBed, ..

Wechselbedingungen fir den Ausdruck festlegen

@ Kilicken Sie im Dialog auf den Reiter Gruppenkopf und danach auf Wech-
selbedingungen/Funktionen.

@ Unter dem Reiter Funktionen wahlen Sie die Stringfunktion aus, der die
Skriptvariable fur die Wechselbedingung zugewiesen wird.

e Im Dialog wird die Stringfunktion mit zugewiesener Skriptvariable gezeigt.

Siehe auch: Abbildung 87.

Nur wenn die Wechselbedingungen in der Tabelle eingefiigt sind, wird der
Ausdruck strukturiert dargestellt. Fur jede Hierarchieebene im Gruppenkopf
muss eine Wechselbedingung erzeugt werden.

EE:I'LI‘DDHIWEEhit"EEmbtﬂ'h!itﬂﬂ ) __'."C'l

Variablen und Funktionan | Furktion |+ | Test | Cordl) | Dateti) | Fsetn |

+ |FH Felders Furiktianen -l;} IR
|z Benulzerdel. Summen
;'f Benutzerdel, Wariablen

# Mumernizche Funktionen
#{ | Datlumslunkbionen

+ | Eeichenkettendunkionen

#{ | Diwverse Funklionen

+H B arcodedumk bonen

# || Umwandbungsfunk ionen

# | Projekt- und Doeckabhangige Funkionen
| 7 Logische Funktionen

#{ | Zeichnungsiunktionen

+

1 W ahoungefund iomen

Str$iBeizpiel_Handbuch1[Integer. Coll_scripttablefield 2] G
.I | _ﬂ o B |
Oh
ok | Avkechen |

Abbildung 87: Stringfunktion mit zugewiesener Skriptvariable

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 91

Beispiele

Skriptvariable fir die Anmeldung einfligen

Mit dieser Skriptvariablen erfolgt das Anmelden im Designer.

In friheren Versionen als PE 5.12 musste die Skriptvariable fur das Anmelden
im Designer (im Beispiel ist es die Skriptvariable Beispiel Handbuch...) immer
in der Tabelle vorhanden sein. Sie musste jedoch nicht sichtbar sein. Ab der
Versionen PE 5.12 mussen Sie die Skriptvariable nicht mehr einfugen.

EI|:| Beispiel_Handbuch

|:| String

&7 RTF

|:| Float

|:| Integer

|:| Bool

|:| D ate
Beizpiel_Handbuch_scripttable

Abbildung 88: Skriptvariable fiir das Anmelden im Designer

@ Wenn die Skriptvariable im Ausdruck nicht angezeigt werden soll, stellen
Sie die Breite auf null.

rabefie
Koplesdte | Datencoite | Fulieste | Gipperkop! | Gruppeniub | Tabellenlayou
|Zeiendeiinition, 4 =| dpatereigerchalien

Zeile-

Hanz. Ausnchiy
- Q * * EE] E 4+ - Verd .&J.lsucl'tln:g
| Trenrlinie

[ rennlisrbiets
Arpassung
Hurtengind
Schiiflan
Lesizeachencal
Fland aben
Fland unt=n
Fland Inks
Fland rechls
FATF-Foemat

Bireite

[ 00 afnm

Lagoud... DatellBed . |

Abbildung 89: Breite fur die Skriptvariable auf null stellen
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Beispiel Beispiel fiir die Strukturierung eines Druckformulars im Designer.

I__\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘-!
"Station”

“Prodult”
"Teil”

Beispiel_Handbuch.String. Coll_ser
Beispial_Handbuch.String. Col2,

Beizpiel_Handbuch. 3trin

R
L

B

Abbildung 90: Beispiel fur Strukturierung im Designer
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Beispie| Beispiel fur einen Ausdruck.

ﬂr:-rlwr.!.r-rnr.--:-:rm'lnr-nr-r alrnin - [Print Proview] ‘mﬂ
Wk fle £df ok Yew indow Heb il
- el

1 j<| 4ol ®a v BlS|=E] #

Displaying Scripttable

Cockpt Montage

3_Sation 16 Kombi-Hutze
3_Zation 16 Kombi-Hutze
3_Sation 16 Komb i-Hutze :
ke T : i

Product 1

1_Station 17/18 Blende
2_Sation 15 I-Tafel Oberteil

Product 2

Teid 3

FEM Print data protsiray

" [ et Y = ST PR S iy T 1 Py Y LI-J
5 & \Temphacspitabls_ssgocamppl. |
Raady [hw [ 2
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Abbildung 91: Beispiel fur einen Ausdruck
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Beispiel fur den Grafikdruck in Tabellen mit Hilfe von Skriptvariablen

@ Erzeugen Sie eine Skriptvariable mit dem Namen "script.linel" vom Typ
»Scriptable”. Verwenden Sie das nachfolgend aufgefuihrte Skript.

Hinweis

Achten Sie bitte bei der Namensfestlegung der Skriptvariablen auf den
gleichlautenden Variablennamen im Skript selbst. Wenn die Skriptvariable
HUGO heil3t, sollten auch die Variablen im Skript ,HUGO.graphic.coll”,
,HUGO.string.col2“ usw. benannt werden.

© Erzeugen Sie nun ein Druckformular fir Objektdruck auf dem Planungs-
typen Linie / Anlage.

@ InList & Label importieren Sie die Vorlage grafscripttable.LST. Spei-
chern Sie das Formular (eventuell passen Sie die Variablen an lhre
Skriptvariablen an).

=

o«

Paket

Starten Sie den Vorschaudruck (Objektdruck) auf einer Linie.

In einer Tabelle werden Ihnen alle Stationen (abhangig von Ihrem Pla-
nungstypensatz) als Graphiken angezeigt. Wenn Sie Uber Konfiguration
der Grafik bereits Druckeinstellungen erzeugt haben, kdnnen Sie fir jede
Grafik eine eigene Druckeinstellung wéahlen. Im Beispiel wurden zwei un-
terschiedliche Druckeinstellungen verwendet, eine 3D-Ansicht und eine
Draufsicht. Die Draufsicht kann maRstéblich (siehe auch Skalierter Gra-
fikdruck ) gedruckt werden.

REM Print data printarray
REM PrintForm is scripttable.lIst
REM Scriptname: scripttable_print.txt
Redim printarray(4,1)
printarray(0,0) = "script.linel.graphic.coll”
printarray(1,0) "script.linel.string.col2"
printarray(2,0) “script.linel.string.col3"
printarray(3,0) "script.linel.integer.coll"
REM childlistnames
Dim cIn(2)
cIn(0) = "nodes"
cin(d) "plant_provides_prod"
cIn(2) = "nodes"
REM column count
cc =1
REM actual column
actcol = 0
function getPrintTable(parent_id)
level = -1
call GetChildren("', parent_id, level)
getPrintTable = printarray
end function

function GetBase(sci_id, the_other_parent)
REM check if subcompitem or relationship
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blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, "XDOErgoCompBase')
if blsDerived = true then
GetBase = sci_id
else
blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, "XDOSubCompltem™)
if blsDerived = true then
GetBase = Data.GetAttributebyld(sci_id, "ergocompbase'™)
else
blsDerived = Data.lsDerivedFromClass(sci_id, "XDORelationship'™)
if blsDerived = true AND the_other_parent <> """ then
GetBase = Data.GetLinkedObjectAttributebyld(sci_id,
the_other_parent, "oid")
else
MsgBox(**Unknown base class'™)
end if
end if
end if
end function

function GetName(id)
name = Data.GetAttributebyld(id, "name'™)
REM MsgBox(name)
GetName = name

end function

sub GetChildren(old_parent, new_parent, level)
level_in = level + 1
if level_in <= 2 then
parent_base_id = GetBase(new_parent, old_parent)
if parent_base id <> "" then
cc = cc + Data.GetChildrenCount(parent_base_id, cIn(level_in))
Redim Preserve printarray(4, cc)
child_id = Data.GetFirstChild(parent_base_id, cIn(level_in))
Do while child_id <> "
child_base_id = GetBase(child_id, parent_base_id)
name = GetName(child_base_id)
if level_in = 0 then
call WriteDataToArray(child_base_id, level_in)
else
call WriteDataToArray(name, level_in)
end if
call GetChildren(parent_base_id, child_id, level_in)
child_id = Data.GetNextChild(parent_base_id, cIn(level_in))
Loop
end if
end if
end sub

sub WriteDataToArray(name, level)
actcol = actcol + 1
For y =0 to 3

ify level then
printarray(y,actcol) = name
else

if y = 3 then
printarray(y, actcol) = level

else
printarray(y, actcol) = ""
end if
end if
Next
end sub
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Displaying Scripttable

AF 20 line
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DIN AO Grafikdruck

In diesem Beispiel wird ein Druckformular fur DIN AO Ausdrucke erzeugt. Ab-
hangig von lhrer Installation finden Sie Vorlagen fir dieses Beispiel unter
\\DELMIA\PPRClient\data\Formulare\examples. = Die beiden  Formulare
"Key_a0_1.lst" und "Key_a0_2.Ist" kénnen fir das Beispiel benutzt werden.

Um mit diesen Vorlagen arbeiten zu kénnen, muss der angeschlossene Dru-
cker oder Plotter auch so groRe Papierformate unterstiitzen. Deshalb sollte
vor einem Ausdruck (auch als Vorschau) der richtige Drucker angewéhlt wer-
den.

Wenn Sie dieses Beispiel in der Vorschau ansehen wollen, kann es beim
Bildaufbau zu groReren Wartezeiten kommen (abhéngig von der Hardware —
Ausstattung). Um dies zu umgehen, kénnen Sie die Grof3e der Grafik im
Druckformular reduzieren.

Damit das Druckformular einwandfrei funktioniert, miissen Sie eine Skriptva-
riable erzeugen:

@ Erzeugen Sie eine globale Skriptvariable mit dem Namen
"script.project_scriptvar" vom Typ String. Verwenden Sie dafiir das nach-
folgend aufgefuhrte Skript.

REM Get Projectname
REM Printform: scriptvar.lIst
REM Scriptvariable ->script.project

function getPrintVariable(id)
Dim array(l)
if id <> """ then
project _id = data.GetAttributebyld(id, "ergoproject'™)
if project _id <> """ then
array(0) = data.GetAttributebyld(project id, "name')
getPrintVariable = array
end if
end if
end function

@ Inden Einstellungen deaktivieren Sie die Option, die das Standardformu-
lar fur den Grafikdruck aufruft.

© Offnen Sie eine Stationsgrafik.
@ Aktivieren Sie die Vorschau des Grafikausdrucks.

= Es wird sich ein Datei-Selektor 6ffnen, in dem Sie die Vorlage oder ein an-
deres Druckformular auswahlen kénnen.

@ Nach der Selektion beginnt der Aufbau der Vorschau.
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Skalierter Grafikdruck

Beim Objekt- und Grafikdruck gibt es eine neue, zusatzliche Variable. Diese
Variable wird PPR_GRAPHICSCALE_VAR genannt.

Die Variable PPR_GRAPHICSCALE_VAR speichert die tatsadchliche Skalie-
rung der Graphik. Sie wird wahrend des Druckens der Graphik initialisiert.

Die globalen Skriptvariablen kénnen ebenfalls verwendet werden, um zusatz-
liche Informationen einzutragen.

Folgende Variable werden bei List & Label angekindigt:

o Die Variable "PlaceholderGraphic"
e Die Variables PPR_GRAPHICSCALE_VAR

e Die Standardvariablen Benutzernamen, Anmeldungsnamen, gegenwarti-
ges Datum.

e Alle globalen Scriptvariablen.

Damit ist das Ausdrucken skalierter Grafiken sehr einfach geworden.

So gehen Sie vor:

@ Erzeugen Sie ein neues Druckformular fir Objekte.

@ InList & Label verwenden Sie die Variable PlaceholderGraphic fur die
Grafik (Variable direkt aus der Liste in das Formular ziehen). Passen Sie
noch die GréRRe der Variablen im Formular an. Im Kontextmen der Va-

riablen wahlen Sie den Eintrag Name und geben der Variablen den Na-
men Grafik.

@ Platzieren Sie noch die Variable PPR_GRAPHICSCALE_VAR. Geben
Sie dieser Variablen den Namen Scale. Die beiden Variablen missen nur
noch miteinander verknupft werden.

= Da jetzt die beiden Variablen einen eindeutigen Namen besitzen, kénnen
Sie einfach miteinander verknupft werden.

Im Menu Objekte wahlen Sie die Objektliste aus
In der Objektliste finden Sie das Objekt Grafik. Aktivieren Sie es.

Klicken Sie auf den Button Verketten mit...

o 0 0 ©o

In der Auswahlliste finden Sie die Variable PPR_GRAPHICSCALE_VAR
unter dem Namen Scale. Verketten Sie diese Variable mit der Grafik.

o

Speichern Sie das Formular. Sie kdnnen den Designer jetzt verlassen.

= Beim néchsten Grafikausdruck wird Ihnen die Skalierung ebenfalls ange-
zeigt.
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Seitenformat fur Ausdruck festlegen

Fur jegliche Art von Druckformularen kénnen Sie die Ausrichtung des Seiten-
formats fur den Ausdruck festlegen. Entsprechend der Einstellung kann ein
Druckformular entweder im Querformat oder im Hochformat ausgedruckt wer-
den.

Die vorgenommene Einstellung wird fir das Druckformular in der Datenbank
gespeichert und wird automatisch beim Ausdruck mit diesem Druckformular
herangezogen.

Hoch- oder Querformat fir Druckformular einstellen

Die Einstellung fur die Ausrichtung des Seitenformats legen Sie entweder
schon beim Anlegen eines Druckformulars fest oder Sie 6ffnen das Druckfor-
mular zur Bearbeitung.

Die Einstellung werden im Programmmodul Designer unter Projekt > Seiten-
layout > Auswahl Druckereinrichtung festgelegt.

© Wabhlen Sie Projekt > Seitenlayout im Programmmaodul Designer.

[® Designer - D:\Programme, DELMIA" PPRClient program’,
Datei  Bearbeiten | Projekk  Objekte  &nsicht  Tasks 7

JJ | ar %Eitenla;-.g:nut... §_| I=: Z]

— ObjEktE Eilter. o

L2 D Proekt surnrnen-yariablen. ..

= Ched Benutzer-Yariablen. ..

=1 Modi Fax-Yariablen. ..
™ EE[E Ebenendefinition. ..
\ '''''' ': |:
]

Oplionen...

Abbildung 92: Menieintrag Seitenlayout wéhlen
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Seitenformat fir Ausdruck festlegen

Auzwahl... |

@ Kilicken Sie auf den Button Auswahl, um die Seite Druckereinrichtung zu
offnen.

@ Um die Ausrichtung des Seitenformats festzulegen, wahlen Sie entweder
Hoch- oder Querformat aus — im Beispiel ist das Querformat ausgewabhit.

Layout Th x|

Diruckenyahl | Ausgabemedien |

- Dirucker-sa'ahl

% Ducker seitenunabhangig

alle Seiten: Adobe PDF

Auzwahl... |

D Ducker
: M arne:; Eigenzchaften. .. |
StatLiz: Bereit
; Typ: HF Lazerlet &
Standart:  2.5tock
F.ommentar:
— Papier Crientiernng
[ Seit - P
ol Grale: I,-’.'-.ai j A Hochfarmat
Guelle: I.-’-'-.ut-::matiu:all_l,l Select j % Querformat
Hetzmerk. .. | 0k, I Ahbbrechen

Abbildung 93: Ausrichtung fir das Seitenformat festlegen

@ Bestétigen Sie die Auswahl mit OK. Beim Speichern des Druckformulars
wird die vorgenommene Einstellung mit gespeichert.

= Wenn Sie mit Hilfe dieses Druckformulars ausdrucken, erfolgt der Aus-
druck entsprechend dieser Einstellung.
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Hierarchische PPR-Strukturen drucken

Ab Release PE 5.16. SP6 kdnnen Sie mit Hilfe von Druckformularen komplet-
te hierarchische Strukturen mit Attributen, einschlie3lich des Projektknotens,
fur PPR-Objekte drucken.

Die Option Vaterknoten fur Druckformulare anzeigen verwenden Sie zum Bei-
spiel, um eindeutige Informationen dariiber zu erhalten, in welchen hierarchi-
schen Strukturen PPR-Komponenten verwendet werden — beispielsweise be-
finden sich die Stationen ABC in Linie A und im Werk B usw...

Nur wenn Sie diese Option aktivieren, steht in List & Label das Verzeichnis
Parent zur Verfigung. In diesem Verzeichnis stehen die Attribute zur Verfi-
gung, die Sie fur das Druckformular verwenden. In Abhangigkeit fir welche
PPR-Komponente Sie ein Druckformular erzeugen wollen, werden die ent-
sprechenden Vaterknoten und Attribute angezeigt, aus denen Sie Attribute fir
die Gestaltung eines Druckformulars auswahlen kénnen.

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie im Benutzerhandbuch Einstel-
lungen unter dem Reiter Drucken.

@ Um eine hierarchische Struktur zu drucken, miissen Sie in den allgemei-
nen Einstellungen unter dem Reiter Drucken die Option Vaterknoten fur
Druckformulare anzeigen aktivieren.

Y aterknoten fur Duckfomulare anzeigen ¥

Abbildung 94: Hierarchische Strukturen fiir Druckformulare

Hinweis

Aktivieren Sie die Option Vaterknoten fir Druckformulare anzeigen nur, wenn
Sie aktuell ein Druckformular fur hierarchische Strukturen erstellen. Wenn Sie
die Option nach der Erstellung des Druckformulars nicht wieder deaktivieren,
kann dies beim Offnen von List & Label sehr viel Zeit beanspruchen.
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Hierarchische PPR-Strukturen drucken

Druckformulare fir den Objektdruck von PPR-Komponenten erzeugen Sie in
der Systembibliothek im Verzeichnis des Planungstypensatz auf der entspre-
chenden PPR-Komponente.

m‘ Weitere Informationen zum Erstellen von Druckformularen fur den Objektdruck
finden Sie in diesem Handbuch und im Handbuch von List & Label.

Parent - Verzeichnis

Im Verzeichnis Parent stehen Ihnen die Attribute zur Verfiigung, die Sie zur
Gestaltung von hierarchischen Strukturen (Vaterknoten) verwenden kénnen —
im Beispiel werden die Vaterknoten der Ressourcen PPR-Komponente Linie
angezeigt.

-[Ea) PPR_GRAPHICSCALE_WAR
~-[A8) PPR_LOGIN_VAR

-[B8) PPR_USERNAME _WAR
=] Parert

#-{ ] Building

|:| Factary

|:| Resource Wiew

&7 Site

Abbildung 95: Verzeichnis Parent in List & Label

Verzeichnis Ergoproject

In diesem Verzeichnis finden Sie die Attribute zum Projektknoten — wie zum
Beispiel das Attribut fir den Projektnamen im Verzeichnis General.

EI-- Yarablen
- @ CURREMT_DATE_WAR

----- FPR_GRAPHICSCALE_ VAR

~JBB) PPR_LOGIM_V4R

- [BB) PPR_USERNAME_ VAR
{7 Parent

[BB) TOTAL_PAGE_COUNT_WAR
(] Other

E-{ ] Investment

&[] Effectivity

& ] General

EID ergoproject

&[] Boundaries

&[] Other

&[] General

&[] Filter

&[] Details

&[] Motes

Abbildung 96: Verzeichnis ergoproject
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Hierarchische PPR-Strukturen drucken

CIIE I Beispiel
In diesem Beispiel ist das Druckformular mit Hilfe der Attribute aus dem Ver-

zeichnis Parent in List & Label fir die Ressourcen PPR-Komponente Linie
erstellt worden.

Ergopraject name_var

lﬂarent.Resnurce_\-’iew.name_var |

Parert.=ite.name_var

Farent Factory name_var |

Iﬂarent.EluiIding.name_var |

NAME_War

"=tattionsbezeichnung”
ergocompplantdefault_ nodes .ne

Abbildung 97: Beispiel Druckformular Linie

© Offnen Sie nach dem Erstellen des Druckformulars das Kontextmenii —
im Beispiel die Montagelinie.

@ Wabhlen Sie zuerst einmal den Eintrag Vorschau, um das Ergebnis vor
dem Drucken zu sehen.

- ds Busschneiden
EI d ML, 1 Kopieren

E!ﬁi“ﬂ M2, 1 Einfiiger

Elﬁiﬂ M3 1 Referens einfigen
: Einfligepunkk setzen

Lischen

Erneut laden
Sorkierindesx akkualisieren
Sortierindex andern
ZFudgriffsrechke, ,

Drucken

Eigenschaften

Abbildung 98: Druckvorschau wahlen
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Das Ergebnis der Druckvorschau entspricht dem verwendeten Druckformular
— im Beispiel werden alle Vaterknoten der Montagelinie plus die Stationen der
Montagelinie, wie im PPR-Navigator abgebildet, angezeigt.

[E-49* Projekt Montage

bl Druckvorschau #JE-E—'I“
+ -ﬂ Mew Process Yiew, 1 ] i
= ?

-4 \wark Montage, 1

5% Gebiudezn, 1 ZT
= Montage 20, 1 I
E 'q! Gabdusda 20
m Mi, 1 Mot 10
[+ Mz, 1 Moetagaliig
sl M3, 1 [Eatonsbez alchnung

‘1I | ;I':]

Abbildung 99: Druckvorschau fur hierarchische Struktur
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Logo und Copyrights in Druckformulare einfigen

Logo und Copyrights in Druckformulare einfligen

Beim DPE-Setup werden Druckformulare zur Erstellung von Auswertungen
(Reports) mitgeliefert, die immer ein DELMIA Logo und einen Hinweis auf das
Copyright beinhalten. Diese Druckformulare konnten nicht geandert werden.
Diese urspringliche Beschrankung stammt vermutlich aus dem DPE-Rapid,
wo Anderungen der Druckformulare nicht erlaubt waren.

Aber nun ist es moglich diese Druckformulare zu &ndern, wenn Sie folgende
Schritte ausfuihren:

=~

1) Aktivieren Sie die Option DELMIA Logo und Copyright in Druckfor-
mular einfiigen unter Werkzeuge > Einstellungen > Andern > Drucken.
Standardmafig ist diese Option aktiviert.

2) Erzeugen Sie ein Druckformular/Report auf einem Planungstypen. Fi-
gen Sie in das Druckformular per Drag & Drop die erforderlichen Attribute
hinzu. Speichern Sie das Druckformular.

3) Verlassen Sie den Designer.

4) Selektieren im Projekt auf dem Planungstypen die Option Druckvor-
schau, um das gewlinschte Druckformular/Report mit Logo und Copy-
rights anzuzeigen.

Beim ersten Erzeugen des Druckformulars/Report im Designer werden das
DELMIA Logo und das Copyright nicht angezeigt. Wenn Sie das Druck-
formular bearbeiten, werden das DELMIA Logo und das Copyright ange-
zeigt.

Das DELMIA Logo und das Copyright kbnnen Sie durch ein beliebiges Lo-
go oder durch ein anderes Copyright ersetzen, wenn Sie das Druckformu-
lar/Report bearbeiten.

Wenn die Option DELMIA Logo und Copyright in Druckformular einfi-
gen aktiviert ist, und das DELMIA Logo und das Copyright bei der Bearbei-
tung geldscht wurden, werden das DELMIA Logo und das Copyright in der
Druckvorschau weiterhin angezeigt.

5) Wenn die Option DELMIA Logo und Copyright in Druckformular
einfugen nicht aktiviert ist, wird das Druckformular ohne das DELMIA
Logo und Copyright erzeugt.

Sie kdnnen das DELMIA Logo und das Copyright nachtraglich in dieses
Druckformular einfigen, wenn Sie das erzeugte Druckformular bearbeiten
und die Option DELMIA Logo und Copyright in Druckformular einfiigen
aktivieren.
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Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen

Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen

Die Verbindung zu externen Datenbanken wird mit Hilfe einer ODBC -
Schnittstelle hergestellt (Standard language to access external data sources -
Open Database Connectivity).

Uber ODBC-Schnittstellen konnen beliebige Abfragen erstellt werden, meist in
Tabellenform, die mit Hilfe der Funktion External data sources fiir den Druck
aufbereitet werden kénnen.

Die Abfrage der Daten auf eine externe Datenbank erfolgt auf der Basis der
Programmiersprache SQL (Standard language to search in external data ba-
ses - Structured Query Language).

Die Verbindung zu externen Datenbanken muss hergestellt sein, um den Da-
tenzugriff zu erlauben.

Abfragen und Verbindungen zu externen Datenbanken sollten ausschlie3lich
von einem Administrator bzw. gleichberechtigten Mitarbeiter hergestellt wer-
den.

Mit Hilfe der Funktion External data sources kénnen Sie die Abfragen gestal-
ten. In List & Label werden entsprechende Druckformulare erzeugt, mit denen
die Abfragen ausgedruckt werden kdnnen.

Die Funktion External data sources erlaubt es lhnen also beliebige Datenquel-
len externer Datenbanken zu nutzen und auszudrucken, die dann zuséatzliche
Informationen zu DPE Daten liefern, die zu aktuellen Planungen im DPE ge-
nutzt werden kénnen.

Ansicht Dialog Access other data sources

Mit Hilfe dieses Dialogs stellen Sie zum einen die Verbindung zu einer exter-
nen Datenbank her, und zum anderen nehmen Sie die Gestaltung der aufzu-
bereitenden Daten fur den Ausdruck vor.

Listenfeld fir beste- Mit Hilfe des Connect-Buttons wird
hende Verkniipfun- die Verbindung zur externen Daten-
gen. bank hergestellt.

Access to other deta sources =l

Previouz Connectigns Comnect

Pravider | Usemame |
Cancel
v

Connection Provider: I

Uzemame: Eingabe der Para—_
I <— meter fur den Zugriff
i auf externe Daten-
Pazsword: I

bank.

Abbildung 100: Ansicht Dialog Access other data sources
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Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen

Wie Sie Abfragen mit Hilfe der Funktion External data sources gestal-
ten

In der ODBC Verbindung sind die Parameter festgelegt, die Sie bei Ausfih-
rung der Funktion External data sources eingeben missen, um eine Verbin-
dung zur externen Datenbank herzustellen. Fir jede hergestellte Verbindung
kénnen Sie beliebig viele unterschiedliche Abfragen im Dialog gestalten.

Eingabeparameter
e Connection Provider

e Username

e Password

External data sources starten

Die Funktion External data sources im Menu Werkzeuge steht nur zur Verfi-
gung, wenn die Systembibliothek gedffnet wurde.

© Um die Funktion External data sources zu starten, wahlen Sie Werkzeuge
>Druckformular > External data sources.

Datei  Bearbeiten | Werkzeuge

Einstellungzn L

Kennwort dndern, .. Skrg+hiy

Druckformmular heue Liste
Listeneigenschaften speichern Tetes Objekt
Mormales Projekk <--3= MCM Projekk Meues Grafikfenster

Projekk ldschen = :
Liste bearbeiten
Grafikverzeichnis aufraumen ; :
Dhiekt bearbeiten
Zusammenfihrungswerkzeud, ..
. - Grafikfenster bearbeiten

5TM Zeitakkualisierung. ..
g Konfiguration der Grafik.

Chiekk [Gschen

Skripkvariablen

External data sources

Dfjech Wizard

Abbildung 101: Verbindung zu externen Datenbank starten
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Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen

Verbindung herstellen

Eine Verbindung zu externen Datenbanken kénnen Sie auf zwei Arten herstel-
len:

e Eingabe aller Parameter
e Selektion einer bestehenden Verbindung

Das Listenfeld ist leer, wenn noch keine Verbindung zu einer externen Daten-
bank besteht. In diesem Fall missen Sie alle Parameter (Connection provider,
Username und Password) eingeben.

Access to other data sources B 5[

Fresious Connections Connect
Frowider | |lzermame |
Cancel
Connection Provider: IEEtEStaCCESS
Ilzername; IeEtestaccess
Passwond: I“““““““

Wenn bereits Verbindungen bestehen, werden diese im Listenfeld angezeigt.

@ Indiesem Fall kbnnen Sie die Verbindung im Listenfeld selektieren. Es
muss nur das Passwort eingegeben werden.

Access to other data sources B ﬂ
Frevious Connections Connect
Frowider | Ilzemame |
Cancel
eStestaccess eStestaccess
Tabkeles edtestacoass
Connection Provider: ITabelle
Ilzernarme; IeEtestaccess
Fazsword: I”“““”“ﬂ

@ Um die Verbindung herzustellen, klicken Sie auf den Button Connect. Mit
Hilfe des Button Cancel kdnnen Sie den Vorgang abbrechen.
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Abfragen aus externen Datenbanken erzeugen

Neue Abfragen gestalten

In den nachfolgend beschriebenen Abschnitten lernen Sie die Voraussetzun-
gen kennen, wie Sie Abfragen fir den Ausdruck in List & Label gestalten kén-
nen. In List & Label wird nur das Druckformular erzeugt, dass Sie dann ent-
sprechend der Gestaltung verwenden.

E‘ Weitere Informationen zum Erstellen von Druckformularen fur den Objektdruck
finden Sie in diesem Handbuch und im Handbuch von List & Label.

Nur kurz etwas zur Gestaltung

Mit Hilfe des Buttons Create gestalten Sie eine neue Abfrage. Die beiden But-
tons Edit und Delete sind nur aktiv, wenn bereits eine Abfrage erstellt und se-
lektiert wurde.

In diesem Dialog werden nach dem Erstellen einer Abfrage alle Abfragen an-
gezeigt. Mit Hilfe der beiden Buttons - Edit, Delete - kbnnen Sie Abfragen be-
arbeiten oder lI6schen. Dazu mehr in den nachsten Abschnitten.

Zuerst wollen wir eine neue Abfrage gestalten. Fur die Gestaltung einer Ab-
frage haben Sie wiederum mehrere Moglichkeiten, die zuvor in Ihre Uberle-
gungen mit einflie3en sollten:

a:) Eine Abfrage kann fir alle Projekte gelten.
b:) Eine Abfrage kann nur fir einen bestimmten Planungstypensatz gelten.

C:) Eine Abfrage kann nur fur einen bestimmten Planungstypen eines Pla-
nungstypensatzes im Projekt gelten.

@ Klicken Sie ganz einfach auf den Button Create, um die Ansicht Author
Query zu 6ffnen, in dem Sie die Gestaltung vornehmen konnen.

eStestaccess/eStestaccess B il
Query Mame | Tvpe in Report | Zugewiesener Plan. .. | Planungstvpensatz | Close I

Create Edit [relete

Abbildung 102: Dialog — Anzeige erstellter Abfragen
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Art des Ausdrucks festlegen

Fur die Gestaltung des Ausdrucks kdnnen Sie die zwei Variablen aus dem
Feld Type in Report verwenden. Hier ist die erste wichtige Uberlegung erfor-
derlich, die Sie anstellen sollten: welche Daten sollen ausgedruckt werden?
uUnd wie soll der Ausdruck gestaltet sein?

Type in Report: IFiEh:I vI
|'-.-'aria|:|le

Abbildung 103:Type in Report

Typ Variable verwenden
Bei Auswahl des Typs Variable erfolgt der Ausdruck als Flief3text.

Wenn Sie nur die erste Zeile eines hergestellten Zugriffs auf eine externe Da-
tenbank erhalten wollen, reicht es aus, wenn Sie bei Type in Report Variable
auswahlen. Bei dieser Auswahl wird immer nur die erste Zeile fir den Aus-
druck verwendet, auch wenn der Datenzugriff auf die externe Datenbank wei-
tere Daten enthalten sollte.

In List & Label wird diese Variable unter dem Verzeichnis Variablen > exter-
nal_data_source anzeigt. Mit Hilfe dieser Variable erstellen Sie das Druckfor-
mular.

73 CURRENT_DATE_VAR ———
b erzeicnnis tur externe
EEE_EDH;IEHLESD&LE Daten-Variablen.
[@) PPR_USERNEME VAR
- [BB) TOTAT PAGE_COLINT_VAR

il —
E{ ] Tabelle_eStestaccess  external data_source

Abbildung 104: Verzeichnis fur Typ Variable in List & Label
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Typ Field verwenden
Bei Auswahl des Typs Field erfolgt der Ausdruck als Tabelle.

Die Auswahl Field dirfte wohl die gangigste Form sein, die Sie fur die Gestal-
tung des Ausdrucks in List & Label verwenden. Mit Hilfe des Typs Field kon-
nen Sie die Daten in Tabellen anordnen.

In List & Label werden Variablen unter den Verzeichnis Felder> exter-

nal_data_source anzeigt. Mit Hilfe dieser Variablen erstellen Sie das Druck-
formular.

(o R
i8] Record
{:l ergocompplantdefault__albspec_partshin_postioned_in_shelf
{:l ergocompplantdefault__albspec_partshin_positioned_in_shelf_reverse

EI ; ebtestaccess_ external_data_source
. &[] Bearbeiter

E'D RFY Verzeichnis fur externe Daten-
: CIT_field Variablen. Fur jede erzeugte Ab-

i FIRSTHAME field frage werden die Variablen in ei-
b e nem separaten Verzeichnis an-
----- M&ME_field gezeigt.

Abbildung 105: Verzeichnis fur Typ Field in List & Label

@ Per Drag & Drop kénnen Sie diese Variablen in das zu erstellende Druck-
formular ziehen.
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Daten fir den Ausdruck zuweisen

Je nach Gestaltung verwenden Sie die Syntax und mdgliche Attribute fir die
Abfrage. Auf Basis der nachfolgend beschriebenen Beispiele wird Ihnen die
prinzipielle Vorgehensweise gezeigt.

Die Gestaltung der Abfrage und wie Sie welche Daten verwenden, legen Sie
in der Ansicht Author Query fest.

Typ Variable fur Abfragen verwenden

Da aus unserer Sicht die gangigste Form die Tabelle ist, die mit Hilfe des Typs
Field erstellt wird, wird an dieser Stelle nur kurz auf den Typ Variable einge-
gangen.

Beim Typ Variable wird immer nur die erste Zeile ausgedruckt, die in der Syn-
tax unter Query Statement festgelegt wurde: in unserem Beispiel ist es das At-
tribut Name. Wie Sie die Syntax fur die Abfrage gestalten wird in den nachsten
Beispielen gezeigt.

Name der Abfrage

Unter Query Name wird immer der Name einer Abfrage eingegeben. Dieser
Name muss immer eindeutig sein.

Author Query

Query Mame: I'-.-'arial:ule Execute I
Type in Repork: I'-.-'arial:lle "I

Query Statement:

| select MAME From TEST_TABLE1] «]

Abbildung 106: Namen fir Abfrage eingeben

Unter diesem Namen wird die Variable in List & Label im Verzeichnis der ex-
ternen Daten angezeigt: In unserem Beispiel also im Verzeichnis Variablen:

Yariahle

= ':f.r.'.l.
-[3) CURRENT_DATE_VAR

PPR_GRAPHICSCALE AR
PPR_LOGIN_v&R
PPR_JSERMARE WAR
TOTAL_PAGE_COUNT_wAR
El{:] abelle__ehtestaccess_edternal_data_zource

i [BE] Y ariable_war

_____ T

Name des Connection
provider (roter Pfeil).

Name der Abfrage
(Blauer Pfeil).

Abbildung 107: Variable in List & Label anzeigen

Drucken Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 113
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Execite | Button Execute verwenden
Mit Hilfe des Buttons Execute kdnnen Sie das Ergebnis anzeigen noch bevor
Sie die Abfrage gespeichert und das Druckformular in List & Label erzeugt
haben — in unserem Beispiel wird der Name aus der externen Test-Datenbank
Test_Table 1 angezeigt.

Nachdem Sie auf OK geklickt haben, kommen Sie wieder in die Ansicht Au-
thor Query. Sie kdnnen dort jederzeit, vor dem SchlieRen und Speichern der
Abfrage, die Abfrage andern. Mit Hilfe dieses Dialogs kdnnen Sie vor dem
Erstellen des Druckformulars Aussehen und Inhalt Uberprifen.

Query Resulk x|
MAME | o |

Smith
Miller Zancel

Abbildung 108: Ergebnis anzeigen
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Syntax fir die Gestaltung verwenden

Abfragen kdnnen Sie, wie schon gesagt, fur alle Projekte, fur einen bestimm-
ten Planungstypensatz und fir einen bestimmten Planungstyp eines Pla-
nungstypensatzes erstellen.

Wichtig ist die Auswahl bei Assigned Plantype: Mit Hilfe dieser Auswahl legen
Sie den Geltungsbereich fest, fir den Abfragen erfolgen kénnen: Wenn Sie
beispielsweise den Planungstyp Line auswéahlen, kobnnen nur Daten abgefragt
werden, die dem Planungstyp Line zugeordnet sind.

¢ Wabhlen Sie None aus, gelten die Abfragen fur alle Projekte.

e Wahlen Sie einen Planungstypensatz aus, gelten die Abfragen nur fir Pro-
jekte, die auf diesem Planungstypensatz basieren.

¢ Wabhlen Sie einen bestimmten Planungstypen aus, gelten die Abfragen nur
fur diesen Planungstypen im Projekt, das mit Hilfe dieses Planungstypen-
satz erstellt wurde.

In den beiden folgenden Beispielen wird die Bedienung des Dialogs gezeigt,
und wie Sie Abfragen mit Hilfe von Attributen eines Planungstypen erstellen.
Die Vorgehensweise fiir die beiden Geltungsbereiche None (alle Projekte) und
fir einen bestimmten Planungstypensatz, die sich nur im Geltungsbereich un-
terscheiden, wird im ersten Beispiel gezeigt.

Siehe auch: Geltungsbereiche Projekt und Planungstypensatz.

Wie Sie dann den Geltungsbereich fur Attribute eines Planungstypen festle-
gen wird im zweiten Beispiel gezeigt.

Siehe auch: Abfrage fir Plantyp-Attribute erstellen.
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Beispiel Geltungsbereiche Projekt und Planungstypensatz

Beispiel fur Tvo Field und In diesem Beispiel wird eine Abfrage erstellt, die fir alle Projekte gelten soll.

eispiel fur Typ Field un M . . . . .

Geltungsbereiche alle Projekte ~ AANAl0g da__zu konnten Sie dieselbe Vorgehensweise wahlen, wenn die Abfra-

und selektiertem Planungsty-  gen nur flr Projekte eines bestimmten Planungstypensatzes gelten sollten.

pensatz. Dazu mussten Sie anstelle von None eben den entsprechenden Planungstyp-
satz bei Assigned Plantype selektieren.

Attribute fur Syntax in das Feld Query Statement zuweisen
Bei Query Name tippen Sie den Namen der Abfrage ein - im Beispiel Tabelle.
Type in Report = Field, dieser Typ wird ausgewabhilt.

Author Query EI

Query Mame: ITaheIIe Execute |
Tvpe in Report: IFieII:I ""l Cancel |

Query Skatement: Assigned Plantype:

select FIRSTNAME, NAME,STREET, POSTALCODE, =] | =48 Plantypeset
STREET From TEST_TABLEL i I

03 Default-¥SR16

[F-[o Standard-SME

-
Add Table Mame ko Statement Add Plan Type Attribute to Statement
TEST_TABLEL ~| Add I | =] Add I
Add Column Mames ta Statement Plan Type Attribute to Stakement:
CITY add $0DPE.plantype_nameshort, atkrinute_internal_name
FIRSTMNAME
MAME Far example:
POSTALCODE $DPE . Station.m_name
STREET

Abbildung 109: Beispiel — Geltungsbereich alle Projekte

Datenbankzugriff (Tabellennamen) unter Add Table Name to Statement
auswahlen

In diesem Bereich werden alle Tabellen der externen Datenbanken angezeigt.
Waéhlen Sie aus der Combobox die Tabelle aus. Mit Hilfe des Add-Buttons er-
folgt die Zuweisung in den Bereich Query Statement.

Spalten unter Add Column Names to Statement auswéhlen

In diesem Bereich werden alle Spalten der ausgewahlten Tabelle angezeigt.
Mit Hilfe des Add-Buttons erfolgt die Zuweisung der selektierten Spalte in den
Bereich Query Statement. Die Zuweisung der Spalten muss einzeln erfolgen.
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Query Statement

In diesem Bereich geben Sie die Syntax fir die Abfrage ein. Um eine Eingabe
zu platzieren stellen Sie den Cursor an die richtige Stelle. Die Eingabe der At-
tribute erfolgt immer genau an der Stelle, wo der Cursor gerade platziert ist.

Angaben aus den Bereichen Add Table Name to Statement, Add Column
Names to Statement und Add Plantype Attribut to Statement werden mit Hilfe
des Add-Buttons zu gewiesen oder kdnnen eingetippt werden.

Die Operatoren wie z. B. select, from, where, gleich (=) oder ungleich (<>)
mussen Sie direkt in den Bereich eingeben.

Achten Sie auf die Trennung zwischen Operatoren und Eingaben. Zwischen
Operatoren und Eingaben muss ein Leerzeichen eingefiigt sein.

Leerzeichen zwischen Operato-
ren und Eingaben.

Query Statement:

select FIRSTNAME, NAME, STREET, POSTALCODE, |
CITY from TEST_TABLE1|

Abbildung 110: Syntax fur Abfrage

© Kilicken Sie nach der Eingabe auf den Button Execute, um das Ergebnis
anzuzeigen.

Das Ergebnis wird in der Ansicht Query Result angezeigt

Query Result ] x|
FIRSTHNAME | ramE | sTREET oK |

lack. amith Wineskre

Diana Miller Beerstre Cancel |

4] | i

Abbildung 111: Anzeige des Ergebnisses

@ Bestitigen Sie die Abfrage mit OK.
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Wie schon gesagt, fur jeden Datenzugriff per OBDC auf externe Datenbanken
konnen Sie beliebig viele Abfragen gestalten. Die gespeicherten Abfragen
bleiben erhalten und kénnen zur Bearbeitung gedffnet werden. In der Titelzeile
werden der Name des Zugriffs auf die externe Datenbank und der Benutzer-
name angezeigt.

Erstellte Abfragen
werden in dieser
Ansicht angezeigt.

Fonnection provider - U}ername

Tabelle/e5testaccess

Query hame | T'gpe'iﬁepurt | Zugewiesener Plan, .. | Planungstvpensatz |
Bearbeiter Field Line Default-YSR16

RFY Field Line Defaul-YSR16

Tabelle Field Library _Mone

Izer Field Line Default-YSR16

Ilser bwo Field Line Default-YSR16

Marmen Field Library _Mone

Wariable Variable Library _Mone

Task Variable Library _Mone

Create Edit: [Delete

@ SchlieRen Sie per Button Close den Dialog und speichern Sie die Abfra-
ge.

@ Um die Abfrage zu drucken, erstellen Sie in List & Label das entspre-
chende Druckformular.
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Abfrage fir Plantyp-Attribute erstellen

Auch fir dieses Beispiel missen Sie wiederum einen eindeutigen Namen fir
die Abfrage festlegen und den Typ fir die Gestaltung der Abfrage bei Type in
Report auswahlen. In unserem Beispiel wird wiederum der Typ Field ausge-
wahlt.

Die Attribute unter Add Plan Type Attribute to Statement stehen nur zur Verfi-
gung, wenn Sie unter einem ausgewahlten Planungstypensatz einen Planty-
pen selektiert haben. Die Attribute die zur Auswahl stehen entsprechen dem
selektierten Planungstypen.

Mit Hilfe dieser Methode kénnen Sie also Abfragen konkret fur einen bestimm-
ten Planungstypen erstellen. Abgefragt werden die Attribute, die Sie mit Hilfe
des Add-Buttons in den Bereich Query Statement stellen und mit entspre-
chenden Operatoren und Angaben verbinden.

In unserem Beispiel sollen alle Ortsnamen und Vornamen aus der externen
Datenbank gefunden werden, bei denen der Name ungleich dem Attribut na-
meshort ist.

@ Um Attribute eines Plantypen zuweisen zu kdnnen, wéahlen Sie zuerst den
Planungstypensatz aus und selektieren danach den Plantyp — in unserem
Beispiel den Plantypen Line.

@ Im Bereich Add Plan Type Attribute to Statement werden alle dem selek-
tierten Plantyp zugeordnete Attribute angezeigt.

@ Wahlen Sie das Attribut aus. Mit Hilfe des Add-Buttons kénnen Sie das
Attribut zuweisen — in unserem Beispiel das Attribut nameshort.

Author Query . il
Query Mame: I Plantype Execute |
Tvpe in Fepart: IFieId 'I Cancel |
Query Statement: Assigned Plankype:
select CITY, FIRSTNAME From TEST_TABLE1 where = | ¢ L. Interlaced Transport System (5 = |

NAME <> $DPE.Line.m_nameShort$ idy Inkerlaced Transport System (F

& Interlaced Transport System (F—I

TS 1
o et Line
I e 1o
54 I KT I B
Add Table Mame to Statement Add Plan Type Attribute bo Statement
TEST_TAELE1 =] add | [m_nameshort =l add |
Add Column Names to Statement Plan Type &tkribute to Statement:
CITY add $DPE. plantype_nameshort. attrinute_internal_name

Far example:
$DPE. Station.m_name

Abbildung 112: Attribut eines Plantypen zuweisen
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@ Kilicken Sie wiederum auf den Button Execute, um das Ergebnis anzuzei-
gen.

Query Resulk x|
CITY | FIRSTMAME | K |

Mainkown Jack,
\Water Springs Diana Cancel

Abbildung 113: Ergebnis fur Abfrage mit Attribut

@ SchlieRen Sie den Dialog und speichern das Ergebnis.
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Abfragen bearbeiten bzw. |6schen

@ Um eine Abfrage zu bearbeiten, selektieren Sie die Abfrage und klicken

danach auf den Button Edit.

@ Um eine Abfrage zu Idschen, selektieren Sie die Abfrage und klicken da-

nach auf den Button Delete.

Tabelle/e5testaccess N x|
Cuuety Mame | Tvpe in Repork | Zugewiesenet Flan, .. | Flanungstypensatz | Close |
Bearbeiter Field Line Default-YSR16
RFY Field Line Defaulk-YSR16
Tabelle Field Library _Mone
ser Field Line Defaulk-YSR16
ser bwao Field Line Default-YSR16
Mamen Field Library _Mone
Yariable ‘ariable Library _Mone
Task, Yariable Library _Mone

Default-YSR16
Iser Four Yariable Library _Mone
Create Edit Delete

Abbildung 114: Abfrage zur Bearbeitung bzw. Loschen selektieren
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Abfrage bearbeiten

Nachdem Sie die Abfrage per Button Edit getffnet haben, kénnen Sie die Ab-
frage in bestimmten Bereichen bearbeiten.

o Aus dem Bereich Add Table Name to Statement kénnen Sie den Daten-
bankzugriff (Tabelle) &ndern. Beispielsweise wenn Sie mit derselben Syn-
tax auf andere Daten zugreifen wollen.

e Aus dem Bereich Add Column Names to Statement kdnnen Sie der Abfra-
ge (Query Statement) andere Spalten zuweisen.

o Name, Art der Abfrage und Auswahl fir Planungstypen kénnen nicht ge-
andert werden, und sind deshalb grau gekennzeichnet.

Author Query il

Ciuery Mame: |F‘Iantype Execute | e |
Type in Report: IFieI::I Tl Zancel |

Query Skatement: Assigned Plantype:

seleck CITY, FIRSTMAME from TEST_TABLEL where ;l ...... Y Tnterlaced Transport System (B;I

NAME <> $DPE Line.m_nameshorts| T p A Tnterlaced Transport Svstem (F
------ A Tnterlaced Transport System (F—

...... N 0
...... & Line
T ey i
i< I K | B
Add Table Mame to Statement &dd Plan Type Attribute to Statement
TEST_TAELEL =] Add |DELTAGraphic DELTAGr aphicManac | fdd |

Add Column Mames to Statement Plan Tvpe Attribute to Statement:

CITY add $0PE. plantype_nameshort, akbrinuke_internal_name
FIRSTMAME

MAME For example:

POSTALCODE $DPE. Station.m_name

STREET

Abbildung 115: Abfrage bearbeiten

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 122

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Mit Hilfe der neuen Funktion Object Wizard kénnen Sie beliebige Auswertun-
gen auf Datenstrukturen des PPR-Navigators erstellen. In List & Label werden
entsprechende Druckformulare erzeugt, mit denen die ausgewerteten Daten
als strukturierte Tabelle ausgedruckt werden kénnen.

Die zu erstellenden Auswertungen beziehen sich immer auf einen bestimmten
Planungstypen im Projekt. Auswertungen konnen fir alle Planungstypen eines
im Projekt verwendeten Planungstypensatz erstellt werden - Sie kénnen also
Auswertungen fir Produkt-, Ressourcen- und Prozesskomponenten erstellen
und gestalten.

Jeder Tabellenausdruck stof3t naturgemafd durch die verwendeten Papiergro-
Ben an seine Grenzen — beispielsweise wenn die Kopfzeile einer Tabelle zu
viele Spalten aufweisen sollte, bedingt durch den Umfang an auszuwertenden
Daten.

Diese Begrenzung kénnen Sie umgehen, indem Sie die Datenstruktur fir die
Auswertung mit Hilfe der Funktion Object Wizard relational gestalten.

Was das genau bedeutet und welche Mdéglichkeiten Sie haben, wird in den
nachfolgenden Abschnitten erklart.

Die Gestaltung der Auswertungen und der Druckformulare in List & Label soll-
ten ausschlie3lich von einem Administrator bzw. eingewiesenen Mitarbeiter
vorgenommen werden.

Die Funktion Object Wizard im MenlU Werkzeuge steht nur zur Verfigung,
wenn die Systembibliothek geéffnet und im Planungstypensatz ein entspre-
chender Planungstyp selektiert wurde.
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Beispiel

Beispiel - Datenstruktu-
ren mit Hilfe Object
Wizard auswerten.

Beispiel fir Object Wizard

Die Ergebnisse, die Sie mit Hilfe von Object Wizard erzielen kénnen, sollen an

diesem kleinen Beispiel gezeigt werden.

In diesem Beispiel sollen Datenstrukturen vom Planungstyp Linie ausgewertet
werden, mit dem Ziel alle Prozesse einer Linie anzuzeigen, die in den Statio-
nen verwendet werden — beispielsweise Auswertung einer Montagelinie mit
Stationen. Fir dieses Beispiel sind die Planungstypen Linie > Station > Ar-

beitsplan > und Operation verwendet worden.

@ Um diesen Ausdruck zu erhalten, erzeugen Sie zuerst mit Hilfe der Funk-
tion Object Wizard die einzelnen Seiten der Planungstypen, die in der
Auswertung berticksichtigt werden sollen und erstellen danach das ent-

sprechende Druckformular in List & Label.

Wie Sie Auswertungen und das entsprechende Druckformular erzeugen, ler-
nen Sie auf der Basis der im Beispiel verwendeten Planungstypen auf den

nachfolgenden Seiten schrittweise kennen.

Stationen
Prozessname Prozesszeit
Station 0101
P1 0.000000
P2 45.000000
P3 60.000000
P4 25.000000
Station 0102
P2-1 10.000000
pP2-2 12.000000
P2-3 21.000000
Station 0103
P1 0.000000
P2 45.000000
P3 60.000000
P4 25.000000
Station 0104
P2-1 10.000000
P2-2 12.000000
P2-3 21.000000

Abbildung 116: Ausgewertete Datenstruktur drucken
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Ansicht Author Print Object kennen lernen

Die Gestaltung einer Auswertung nehmen Sie im Dialog Author Print Object
vor. Um weitere Bedingungen der Auswertung vorzugeben, 6ffnen Sie mit Hil-
fe des Button Next Level weitere Eingabefenster.

Author Print Object B

Planungstyp auswahlen.

Namen fir die Abfrage-
bedingung eingeben.

Mit Hilfe der Suchbedin-
gungen (Search Conditi-
on) kénnen Sie Auswer-
tungen eingrenzen.

OK

die verfugbaren Attribute
zum Erstellen der Druck-
variablen angezeigt.

Parameter flr den Aus-

nungstypen. Diese Para-
meter sind nur fur Pla-
nungstypen aktiv, die re-
kursiv erzeugt werden
kénnen.

X
1 Search to PlanType : | | j -
Caneel |
——»  Condition MName : |
Next Level |
Search Condition
—>
| = || |l ﬂ
In diesem Fenster werden die Attri-
bute anzeigt, mit denen Daten in
der Tabelle gedruckt werden kon-
nen.
—Attributes to be prinked
Available Aktributes Attribute in Report Table
In diesem Fenster werden
»
e |
C |
A
. ]
druck von rekursiven Pla- — Print: Recursive Objects of this Plan Type
 Inal Levels
P ; Mit Hilfe dieser Buttons
Ini &ll Lewvels withaut leaf nodes kénnen Sie Attribute ver-
schieben.
I o Leyve]
Abbildung 117: Ansicht Dialog Author Print Object
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Wie Sie Auswertungsdaten im Dialog Author Print Object eingeben

Auswertungen werden in Abhangigkeit des selektierten Planungstypen erstellt.
Zur Gestaltung der Auswertung kdnnen Sie mit Hilfe des Button Next Level die
einzelnen Seiten der Auswertung gestalten.

Mit Hilfe dieser einzelnen Seiten wird die Struktur fur den spateren Tabellen-
ausdruck erstellt. In dieser Struktur ist also festgelegt worden, welche Daten
ausgewertet und angezeigt werden sollen.

Diese festgelegte Struktur ist immer an den Planungstypen gebunden. In der
Gestaltung des Druckformulars in List & Label muss dies unbedingt beriick-
sichtigt werden: das Druckformular in List & Label muss immer fir denselben
Planungstypen erstellt werden, der in der Auswertung festgelegt wurde.

Hinweis

Wenn Sie das nicht bertcksichtigen wird der Tabellenausdruck verfalscht.
Merke: die mit Hilfe von Object Wizard festgelegte Datenstruktur und das in
List & label erstellte Druckformular missen hunderprozentig Ubereinstimmen,
sonst produzieren Sie Fehler.

Planungstypen auswéhlen

Fir jeden Planungstypen, den Sie bei Search to Plantype aus der Combobox
auswahlen, kénnen Sie eine Seite der Auswertung gestalten. In Abhangigkeit
des ausgewahlten Planungstypen werden die Attribute zur Verfigung gestellt,
mit denen Sie Druckvariablen gestalten kénnen.

Wie schon gesagt, mit Hilfe von Object Wizard kdnnen Sie Auswertungen re-
lational gestalten. Eine relationale Beziehung ist eine Beziehung zwischen
PPR-Komponenten — beispielsweise fur eine Vater-Kindbeziehung in einer
hierarchischen Struktur oder zwischen PPR-Komponenten unterschiedlicher
Planungstypen.

Die Planungstypen, zu denen eine Relation hergestellt werden kann, werden
in der Combobox angezeigt und kdnnen zur Gestaltung der einzelnen Seiten
der Auswertung verwendet werden. Wird also in einer Seite des Dialogs Au-
thor Print Object eine Beziehung zwischen Planungstypen per Relation her-
gestellt, spricht man von einer relationalen Gestaltung der Auswertung.

:

Search to PlanType :

Stop

Subassembly

Subassembly dummy

Support Material

Siitch

|Testmachine

Testopetation

1Time Analysis Orgnode i

Abbildung 118: Planungstyp der Auswertung fiir eine Seite auswahlen

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 126

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Name fur das Auswertungsobjekt angeben

Den Namen den Sie fir die Seite auswahlen, sollte einen Bezug zu den aus-
zuwertenden Daten dieser Seite haben — beispielsweise wahlen Sie den Na-
men Stationen anzeigen, wenn Stationen bei der Auswertung des Planungs-
typen berlicksichtigt werden sollen. Dieser Name bezieht sich nur auf die eine
Seite der Auswertung. Die Eingabe hat einen wichtigen informellen Charakter.

Condition Mame I Skationen anzeigen

Abbildung 119: Namen fiir Auswertungsseite angeben

Bedingungen fur Auswertung vorgeben

Wenn Sie die Auswertung auf bestimmte Auswertungsparameter eingrenzen,
kénnen Sie bei Search Condition die Bedingungen fir die Suche nach den
Daten vorgeben. Die Auswahl der Attribute ist abhangig davon, welchen Pla-
nungstypen Sie bei Search to Plantype ausgewéahlt haben.

Mit Hilfe der logischen Operatoren kénnen Sie Bedingungen ausweiten und
mit weiteren Auswertungsparametern verknupfen. Fir jede Auswahl eines lo-
gischen Operators, wird eine neue Zeile erzeugt. Eine neue Zeile wird nur er-
zeugt, wenn Sie einen der beiden logischen Operatoren (Und/Oder) auswah-
len.

Search Condition

Iname A j l= A ;1 |Statu:|n A I |OR j
|number jlb‘ _-:”10 ” .:]
Attribut aus- Vergleichsopera- Vergleichswert ein- -

wahlen. toren auswéhlen. geben. Logische Operato-

ren auswahlen.

Abbildung 120: Auswertungsparameter flr Suche der Daten vorgeben

Attribut auswahlen

Aus dieser Combobox wahlen Sie das Attribut fur die Bedingung aus. Die
Auswahl der Attribute ist abhéngig davon, welchen Planungstypen Sie bei
Search to Plan Type angegeben haben.

| =
narmeshork "
nioke

number

numberoflevels

abjectuuid tt
oemobjectuuid

aid x

Abbildung 121: Attribute auswahlen
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Vergleichsoperatoren auswéahlen

Aus dieser Combobox wahlen Sie den Vergleichsoperator aus, mit dem das
ausgewahlte Attribut mit dem Vergleichswert verglichen wird.

| [

Wl o

Abbildung 122: Vergleichsoperator auswahlen

Vergleichswert

Mit Hilfe des Vergleichswerts wahlen Sie die Vergleichsbedingung aus, die mit
dem Attribut verglichen werden kann. Fur die Eingabe kénnen Sie Zahlen so
wie Buchstaben und alphanumerische Zeichen verwenden. Den Vergleichs-
wert missen Sie in das Feld schreiben.

|1|:||

Abbildung 123: Vergleichswert angeben

Logische Operatoren
Mit Hilfe der beiden logischen Operatoren UND und Oder kénnen Sie weitere
Auswertungsbedingungen vorgeben.

- I
AMD
IR,

Abbildung 124: Logische Operatoren

Siehe auch: Abbildung 120.

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 128

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

i

£

Attribute fir den Tabellendruck auswahlen und zuweisen

Die Auswahl der Attribute ist abhéngig davon, welchen Planungstypen Sie bei
Search to Plan Type angegeben haben.

@ Mit Hilfe des Buttons (Doppelpfeil nach rechts) stellen Sie das selektierte
Attribut in das Fenster Attribute in Report Table.

@ Mit Hilfe des Buttons (Doppelpfeil nach links) kénnen Sie das Attribut
wieder aus dem Fenster Attribute in Report Table entfernen.

— Aktributes ko be printed

Byvailable Attributes

materialarea_locklength_left ;l
materialarea_locklength_right

materialarealength

rnaterialareawidth

mbom

mcforprocess

modellogic

modificationdate

rnodifier

rodstatementname

rtbF J
rikkr

mulkicyclecount

multiciclelimit

nameshark

note j

Abbildung 125: Attribute fir Ausdruck auswahlen
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Attribute fur Druckvariablen bereitstellen

Mit diesen Attributen erfolgt der Ausdruck in der Tabelle. Nur wenn in diesem
Fenster Attribute bereitgestellt sind, kdnnen Daten fur den ausgewahlten Pla-
nungstypen gedruckt werden.

Diese Attribute stehen in List & Label als Druckvariablen zur Verfigung. Mit
Hilfe dieser Druckvariablen erzeugen Sie die Tabelle in List & Label.

Verwenden Sie die beiden Buttons, um die Reihenfolge zu andern:

" @ Mit Hilfe des Buttons (Pfeil nach oben) kénnen Sie das selektierte Attribut
nach oben verschieben.

© Mit Hilfe des Buttons (Pfeil nach unten) kénnen Sie das selektierte Attri-
but nach unten verschieben.

Attribke in Repork Table
name

=k

<

NN

Abbildung 126: Attribute fir den Ausdruck der Tabelle
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Parameter fur rekursive Auswertung

Die drei Parameter stehen fir die Auswertung nur zur Verfligung, wenn Sie
einen rekursiven Planungstypen auswahlen. Fir alle anderen Planungstypen
stehen diese Optionen nicht zur Verfiigung, die Optionen werden grau ange-
zeigt.

—Print Recursive Objects of this Plan Type

I all Levels
™ In all Levels without leaf nodes

" Inno Level

Unter einem so genannten rekursiven Planungstypen versteht man einen Pla-
nungstypen, der auf sich selbst erzeugt werden kann: beispielsweise der Pro-
zessplanungstyp Operation (Arbeitsfolge).

Was ist unter einem rekursiven Planungstypen Uberhaupt zu verstehen?

Mit Hilfe eines rekursiven Planungstypen kénnen Sie eine beliebig grof3e hie-
rarchische Struktur desselben Planungstypen erzeugen. Jeder rekursiv er-
zeugte Planungstyp hat wiederum als direkten Vater denselben Planungstyp.

Beispiel - Planungstyp Operation (Arbeitsfolge) ist ein rekursiver Pla-
nungstyp:

Das Beispiel soll zeigen, was genau unter einem rekursiv erzeugten Planung-
styp zu verstehen ist:

E'ﬂ MNew Process View, 1

E'@ Mew Production Plan, 1
E| A Mew Cyele, 1
E‘ Qﬂg < Rekursiv erzeugte Struktur vom
El t{”[| Pz, 1 < selben Planungstypen ( P1, P2,
&l Py g < P3,P4).
LM pg g <

Abbildung 127: Beispiel rekursiv erzeugte Struktur

Siehe auch: Rekursive Planungstypen fir die Auswertung verwenden.
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Rekursive Planungstypen fur die Auswertung verwenden

Mit Hilfe dieser drei Optionen werden rekursive Datenstrukturen (Produkt-,
Prozess- und Ressourcenstruktur) in der Auswertung und fir den Tabellen-
ausdruck bertcksichtigt. Die Planung mit rekursiven Planungstypen wird an
dem Beispiel einer Prozessstruktur gezeugt.

Gleichermal3en gilt dies auch, wenn fir die auszuwertende Datenstruktur re-
kursive Planungstypen der Produkt- oder Ressourcenstruktur verwendet wer-
den.

Option - In all Levels
Alle rekursiven Planungstypen in der Hierarchie der Datenstruktur werden bei
der Auswertung bertcksichtigt.

f* Inall Levels

@ Wenn Sie die Option In all Levels aktivieren, werden fur die Auswertung
alle rekursiven Planungstypen bertcksichtigt.

= In unserem Beispiel sind es die Planungstypen P1, P2, P3 und P4.

E'H Mew Process View, 1
= New Production Plan, 1
El LTy Cyile, 1
=4 Pz, 1
B M p3, 1
bt pag g

Option - In all Levels without leaf nodes

Mit Hilfe dieser Option kdnnen Sie die Auswertung fir rekursive Planungsty-
pen eingrenzen. In einer auf Basis einer rekursiv erzeugten Struktur wird die
unterste Ebene in der Hierarchie von der Auswertung ausgeschlossen.

" In all Levels without leaf nodes

@ Wenn Sie die Option In all Levels without leaf nodes aktivieren, wird die
letzte Ebene der verwendeten rekursiven Planungstypen in der Auswer-
tung nicht bertcksichtigt.

= In unserem Beispiel ist es der Prozess P4.

El LT Cyile, 1
=4 Py, 1
=-4M pz, 1
G 53, 1
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Option no Levels

Mit Hilfe dieser Option grenzen Sie die Auswertung weiter ein. Bei der Aus-
wertung wird nur der erste rekursive Planungstyp einer Hierarchie in der
Struktur bertcksichtigt — rekursiv erzeugte Kinder werden bei dieser Option
von der Auswertung ausgeschlossen.

" Inno Level

@ Wenn Sie die Option In no Level aktivieren, wird in der Auswertung nur
die erste Ebene der rekursiven Planungstypen verwendet.

= In unserem Beispiel wird nur der Prozess P1 bei der Auswertung beriick-
sichtigt.

E'ﬂ Mew Process Yiew, 1
=2 New Praduction Plan, 1
24 Mew Cyele, 1
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Funktion Object Wizard starten

© Offnen Sie die Systembibliothek, selektieren Sie im Planungstypensatz
den Planungstypen, fur den die Auswertung erfolgen soll.

Hinweis
Denken Sie daran, dass das Druckformular in List & Label fir denselben

Planungstypen erzeugt werden muss.

@ Wabhlen Sie in der Meniileiste Werkzeuge > Druckformular > Object Wi-

zard, um den Dialog Print Object zu 6ffnen.

Dakei  Bearbeiten | Werkzeuge
Einstellungen

Kennwort andern. .. Skrg+ind

Druckformular

Listeneigenschaften speichern
Mormales Projekk <--= MCM Projekt
Projekk [schen

arafikverzeichnis aufraumen
Zusammenfihrungswerkzeud. .,

5TM Zeitakiualisierung. ..

Meue Liste
Meues Objekk

Meues Grafikiensker

Imnporkieren

Liske bearbeiten
Obiekk bearbeiten
Grafikfenster bearbeiten

Konfiguration der Grafik

Daktenbankwerkzeuge

Ohjekk lGschen

Abbildung 128: Funktion Object Wizard starten

Skriptvariablen

External daka sources
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Edit

i

Delete

@ Im Dialog wird der Planungstyp angezeigt, der in der Systembibliothek
selektiert wurde.

@ Um eine neue Auswertung anzulegen, klicken Sie auf den Button New.

Nachdem Sie auf den Button New geklickt haben, wird das néchste Ein-
gabe Fenster geoffnet, siehe auch: Abbildung 131.

X
= % [ 0K

Cancel

Mew Edi | ol |

Abbildung 129: Dialog Print Object

Wenn Sie bereits Auswertungen fur diesen Planungstypen angelegt haben,
kénnen diese im Dialog angezeigt werden — klicken Sie dazu auf das Pluszei-
chen.

= Bereits angelegte Auswertungen konnen Sie mit Hilfe der beiden Buttons
Edit und Delete bearbeiten oder I6schen.

= Um eine Auswertung zu bearbeiten oder zu ldschen, muss die Auswertung
im Dialog selektiert werden.

@ Der Button Edit ist ab der ersten erstellten Seite der Auswertung aktiv,
klicken Sie auf das Pluszeichen einer Auswertung und selektieren Sie die
Seite, die bearbeitet werden soll.

o
w-[ab] Manuelle_tubeitsschiitte_fiir_Montagelinie
[-Jak] Operation_for_Stations

Abbildung 130: Angelegte Auswertungen werden angezeigt

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 135

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Namen der Auswertung eingeben

@ Geben Sie hier den Namen fir die Auswertung an. Unter diesem Namen
wird die Auswertung angezeigt und kann zur Bearbeitung geoffnet wer-
den.

= Den Namen, den Sie fur eine Auswertung festlegen, muss eindeutig sein.
Geben Sie einen Namen ein, der bereits vorhanden ist, werden Sie mit ei-
ner Meldung auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht.

@ Nachdem Sie die Eingabe mit OK bestatigt haben, wird der Dialog Author
Print Object gedffnet. Mit Hilfe dieses Dialogs gestalten Sie die einzelnen
Seiten der Auswertung.

Siehe auch: Seiten der Datenstruktur im Eingabefenster gestalten.

Siehe auch: Ansicht Author Print Object kennen lernen.

Report Table )

Report Table Mame

Cancel

X
_ coneel |

I Prozesse der Skationen anzeigenl

Abbildung 131: Namen der Auswertung eingeben

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 136

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Seiten der Datenstruktur im Eingabefenster gestalten

Nachdem Sie die Funktion Object Wizard gestartet haben, haben Sie bereits
die ersten wichtigen Grundiberlegungen fur die Auswertung einer Datenstruk-
tur angestellt; namlich fir welchen Planungstypen soll die Auswertung erfol-
gen und welche Objektdaten sollen ausgewertet und im Ausdruck angezeigt
werden.

Da eine Auswertung fur beliebige Planungstypen erstellt werden kann, lernen
Sie die grundlegende Funktionsweise an einem einfachen Beispiel kennen.
Diese gezeigte Vorgehensweise kénnen Sie dann auf beliebige Auswertungen
anwenden, die Sie mit Hilfe der Funktion Object Wizard erstellen.

Nochmals zur Erinnerung, fiir jeden ausgewahlten Planungstyp, der in einer
Auswertung bertcksichtigt werden soll, legen Sie eine einzelne Seite im Dia-
log Author Print Object an.

Grundsatzlich gilt: In einer Auswertung werden alle moglichen Relationen zwi-
schen Planungstypen berilcksichtigt wie Vater-Kind—Beziehungen einer hie-
rarchischen Struktur und Beziehungen zwischen unterschiedlichen Planungs-
typen, wie z. B. zwischen Ressourcen- und Prozessplanungstypen, die mit Hil-
fe einer Relation hergestellt wurden.

Schema Relation und Auswertung

Das unten dargestellte Schema zeigt die grundsatzlich méglichen Relationen
in der Auswertung. Die Richtung der Pfeile zeigen an in welcher Reihenfolge
die Abfrage und Auswertung erfolgt. Fur grof3ere Strukturen misste das
Schema entsprechend dieser Logik erweitert werden. Ein Schema fur den
Ausdruck sollten Sie auf jeden Fall vor dem Starten der Funktion immer erstel-
len. Sonst kdnnte es passieren, dass die zu erstellende Datenstruktur die fal-
schen Daten liefert.

Relationen vom Typ Vater-Kind- Relationen vom Typ zwischen Planungs-
Beziehungen, bestehen im Beispiel zwi- typen — im Beispiel zwischen Planungs-
schen Planungstypen Line und Station typen Station und Workplan — blauer
und Workplan und Operation Pfeil.
v
Planungstyp
Line
\ 4
Planungstyp » Planungstyp
Station Workplan.
v
Planungstyp
Operation.

Abbildung 132: Schema Relationen
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Erste Seite der Auswertung gestalten — Stationen anzeigen

Die Gestaltung der einzelnen Seiten der Auswertung muss dem Schema fol-
gen, das von lhnen vor dem Starten erstellt wurde — in unserem Beispiel soll
der Ausdruck alle Stationen und Prozesse einer Linie anzeigen.

Im ersten Schritt missen alle Stationen einer Linie gefunden werden:

=~

=~

=~

Nachdem die Funktion Object Wizard fur den Planungstypen Linie gestar-
tet wurde, wahlen Sie bei Search to Plantype Station aus.

Geben Sie bei Condition Name den Namen fir die Seite an. Wenn Sie
weitere Eingrenzungen machen wollten, kénnten Sie bei Search Conditi-

on Bedingungen vorgeben.

In unserem Beispiel sollen nur die Namen der gefundenen Stationen an-
gezeigt werden — stellen Sie das Attribut name in das Fenster Report

Table.

Klicken Sie danach auf den Button Next Level, um die nachste Seite zu

gestalten.

Author Print Object :

Seatch to PlanType I Station

=

Condition Mame : I Alle Stationen anzeigen

Search Condition

0K

Cancel

Mext Level

i

=] |

| |

—#ttributes ta be printed

Available Attributes

modstatementname ;I
rithF

rkkr

mulkicyclecount

multic!clelimit

note

number

rumberofleyvels

objectuuid

oemobjectuuid

ai J

originaludid

awner

permanentlock

planningstate

planningstatename ;I

Attribute in Report Table

name

r—Print Recursive Objects of this Plan Type

€ Inall Levels

€ I all Levels without | 2af nodes

i Leyel

Abbildung 133: Beispiel erste Seite — Stationen finden
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Zweite Seite der Auswertung gestalten — Verknipfung zum
Arbeitsplan herstellen

Um alle Prozesse zu finden, die an den Stationen einer Linie verwendet wer-
den, muss auf dieser zweiten Seite die Beziehung zur Prozessstruktur herges-
tellt werden. Diese Beziehung muss real auch im PPR-Navigator vorhanden
sein.

In unserem Beispiel sind die Prozesse dem Planungstyp Workplan zugeord-
net.

@ Wahlen Sie bei Search to Plantype Workplan aus und geben Sie bei
Condition name den Namen ein. Mehr ist in unserem Beispiel nicht zu
tun. Da in unserem Beispiel nur die Prozesse angezeigt werden sollen,
sind wir mit dieser Seite bereits fertig — d. h. der Planungstyp Arbeitsplan
wird im Ausdruck nicht dargestellt.

@ Kilicken Sie danach auf den Button Next Level, um die ndchste Seite zu

gestalten.
zl
Search ta PlanType ! | Waorkplan j
Canicel |

Condition Mame ; | alle Arbeitsplane

Mezxt Levvel |
Search Condition

|| | |l ]

—Attributes to be printed

Available Attributes Attribute in Report Table
allowanceset -

allowancevalue_1

allowancevalue_2

allowancevalue_3

allowancevalue_4 = |
alternativename

analyseid

analysiscodetemplate

analysislines

assemblyheight

attribute_S6 e |
attribute_57

attribute S8

attribute_59
attribute A0

attribute_61
attribute_62 :I s | W |

r Print Recursive Objects of this Plan Type

C Inall Levels
I all Levels withaut leaf nodes

€ Ininio Leyel

Abbildung 134: Beispiel zweite Seite — Beziehung zum Arbeitsplan herstellen
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Dritte Seite der Auswertung gestalten — Prozesse anzeigen

Vorab eine kleine Zusammenfassung der bereits erfolgten Schritte:

Gestartet wurde Funktion auf dem Planungstypen Line.

Danach wurde die erste Seite fur den Planungstypen Station angelegt, und
somit die Vater-Kindbeziehung zwischen den beiden Planungstypen Line
und Station hergestellt.

Auf der zweiten Seite wurde die Verbindung zur Prozessstruktur herges-
tellt, somit die Beziehung zwischen den Planungstypen Station (Ressour-
cenplanungstyp) und dem Planungstyp Workplan (Prozessplanungstyp).

Auf dieser letzten und dritten Seite unseres Beispiels handelt sich wiederum
um eine Vater-Kindbeziehung. Es sollen alle Prozesse gefunden werden, die
Uber die Beziehung Station/Workplan in den Stationen verwendet werden.
Die Prozesse sind vom Planungstyp Operation.

Angezeigt werden sollen bei den gefundenen Prozessen der Prozessname
und die Prozesszeit.

@ Wabhlen Sie den Planungstyp Operation.
© Um den Namen und die Zeit anzuzeigen, stellen Sie die Attribute name
und time in den Report Table.
@ Kilicken Sie auf OK, um die Auswertung abzuschliel3en. Vergessen Sie
das Speichern danach nicht.
|
Search ko PlanType : IOperat\on j LI
Cancel
Condition Name : | Alle Prozesse e
Search Condition
= | | = | Il Bl
i Attributes to be printed
Available Attributes Attribute in Report Table
sorkindex = name
sparepart kirme.
ittt
stationlinkagefrom
stationlinkageta
tablename
E:‘r‘;zt‘ztaarlue_l .il
target_value_2
Bl =
e
FEE T S - [=] v
[~ Print Recursive Objects of this Plan Type
@ Inall Levels
© In all Levels without leaf nodes
 1n no Level

Abbildung 135: Beispiel dritte Seite — Prozesse anzeigen
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Ergebnis der Auswertung im Dialog Print Object anzeigen

@ Im Dialog Print Object wird die Auswertung angezeigt. Klicken Sie auf das
Pluszeichen, um alle erstellten Seiten anzuzeigen.

= Die hierarchische Struktur der aufgeklappten Auswertung spiegelt das zu-
vor aufgestellte Schema wider, und somit auch die Vorgehensweise bei
der Erstellungen der Seiten.

x|
E---ﬁ m ak

Jak] Manuele_Arbeitzschitte_flir_Montagelinie
-ak] Operation_for_Stations e
{ak] Prozesse flr_Stationen
Jak] Manual_production_steps_for_Assembly_line
- Prozesse_der_Stationen_anzeigen
Elg Alle_Stationen_anzeigen
=M Alle_arbeitspline

----- Q Alle_Prozeszse

M Edi | HEiete |

Abbildung 136: Erstellte Auswertungen werden angezeigt
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Ergebnis der Auswertung als Druck

Im néchsten Kapitel lernen Sie noch die wesentlichen Schritte zur Gestaltung
des Druckformulars kennen.

Hier schon vorab, ein Beispiel fur einen Ausdruck. Das entsprechende Druck-
formular wurde auf Basis der Auswertung erstellt, die Sie auf den vorherge-
henden Seiten kennen gelernt haben.

@ Um diesen Ausdruck zu erhalten, 6ffnen Sie das Druckformular im PPR-
Navigator auf dem Planungstyp Line.

Stationen
Prozessname Prozesszeit
Station 0101
P1 0.000000
P2 45.000000
P3 60.000000
P4 25.000000
Station 0102
P2-1 10.000000
P2-2 12.000000
P2-3 21.000000
Station 0103
P1 0.000000
P2 45.000000
P3 60.000000
P4 25.000000
Station 0104
P2-1 10.000000
P2-2 12.000000
P2-3 21.000000

Abbildung 137: Beispiel fur einen Ausdruck — Linie mit Stationen
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Relationsbeziehung im Object Wizard anzeigen

Fuhren folgende Schritte aus, um die gewlinschte Relation fur das Wizard Ob-
jektim Feld Suche nach Plantyp zu spezifizieren.

© Selektieren Sie die Option Relationen im Objektassistenten anzeigen
unter Werkzeuge > Einstellungen > Andern > Drucken.

© Offnen Sie den Dialog Author Print Object fiir den gewiinschten Pla-
nungstypen unter Werkzeuge > Druckformular > Object Wizard.

@ Wabhlen Sie im Dialog Author Print Object bei der Option Suche nach
Plantyp den Plantypen aus. Wahlen Sie bei der Option Relationsbezie-
hungen selektieren, die Relation aus der Combobox aus.

@ Fillen Sie die weiteren Datenfelder dieser Seite im Dialog Author Print
Object aus.

@ Kilicken Sie auf den Button Next Level, selektieren Sie den gewiinschten
Plantypen und fillen die weiteren Datenfelder dieser Seite aus. Klicken
Sie auf den Button OK um den Dialog zu schleil3en.

Author Print Object El
Suche nach Flankyp: [andout = [ o ]
Abbrechen
Relationsbeziehung selektieren: [proc_alke_proc (srgocamppracessdefault ) -]

roc ke proc (eraccomppracessdetault )
proc_alike_prac_reverss (ergocompprocessdefault }
proc_creates_prod (ergocompproductdeFault §
proc_creates_prod (ergocompproductfeaturs }
proc_creates_prod (ergocempiweldpaint )
proc_creates_weldpoint {ergocompreldpoint )
proc_feedby proc (ergocompprocessdefault )
proc_feedby proc_reverse (ergocompprocessdefalt )
proc_firstprocesses prod (ergocompproductefault

Next Level

Bedingungsbezeichnung:

Suchbedingung

i

=

2Zu druckendes Attribut

Verflgbare Attribute Attribute in Berichtstabelle
slowancevalue_L -~
lowancevalue_2
dlowancevalue_3
alowancevalue_4

akernativename
analyseid
analysiscodetemplate
analysisines
assembiyheight
attribute_56
attribute 57

attribute_56
attribute_59
attribute_60
attribute 61

attribute 62
attribute_63 »
Gbjekte dieses Plantyps rekursiv drucken

o)

-

-

Abbildung 138: Dialog Author Print Object

Hinweis
Wenn Sie die Felder unter Suchbedingung leer lassen, wird das Feld

Bedingungsbezeichnung automatisch mit all + Name des Plantypen
gefullt.
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Beispiel fur die Verwendung von Object Wizard mit Relatio-

nen

@ 1) Erzeugen Sie ein Projekt mit dem Planungstypensatz Default V5R19,
siehe Abbildung 139:

| Y i T | Pvosesi nevesg o Rsnssns | B0 Pucsis e maescs | ™ Gs

C = P o T g re ptemca

Erzeugen Sie eine Projektstruktur:

Verkntipfen Sie Stationl.1 mit Workplan
1.1 mit Relation Prozess nuizf Ressource

Verkntipfen Sie Station 2 mit Waorkplan
1.2 mit Relation Prozess nufzf Ressource

Verkntpfen Sie Station 3 mit Waorkplan
1.3 mit Relation Prozess I[duft auf
Ressource

Verknapfen Sie Station 4 mit Workplan
1.4 mit Relation Prozess nuizt Ressource

Abbildung 139: Projektstruktur

@ 2) Drucken Sie die Stationen mit Hilfe von Object Wizard mit den ver-
knupften Relationen des Planungstypen Workplan.

= Beispielsweise, wenn Sie die Stationen in einer Liste drucken mdchten, die
mit der Relation Prozess nutzt Ressource (Process use Resource) mit den
Prozessen vom Typ Workplan verknipft sind, fihren Sie die Schritte 1-11
durch. Das Ergebnis wird in Abbildung 142 gezeigt.

@ 3) In der Ergebnistabelle ist unter dem Workplan 1.3 das Stationsfeld
leer, weil keine Station mit der Relation Prozess nutzt Ressource mit die-
sem Prozess verknipft ist.

@ 4) Erzeugen Sie auf Planungstypen Ablaufplanung (Prozessplan) eine
Auswertungstabelle mit Hilfe von Werkzeuge > Druckformular > Object

Wizard.

Berichtstabelle

Berichtstabelenname

K

Stations_Related_Workp

Abbrechen

Abbildung 140: Dialog Berichtstabelle
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@ 5) Fillen Sie die Datenfelder entsprechend aus, siehe Abbildung 138. Se-
lektieren Sie im Feld Suche nach Plantyp den Plantypen Workplan. Se-
lektieren Sie im Feld Relationsbeziehung selektieren die Relation Pro-
zess nutzt Ressource (Process uses Resource).

@ 6) Fillen Sie die weiteren Datenfelder dieser Seite aus und klicken da-
nach auf den Button Next Level.

@ 7) Selektieren Sie auf der nachsten Seite den Ziel Plantypen im Feld Su-
che nach Plantyp: Selektieren Sie den Plantyp Station und weisen Sie die
Attribute hinzu, die Sie drucken méchten.

= Wenn Sie beispielsweise die Relation zwischen Station und Workplan nicht
selektiert hatten, wirden alle Stationen unter Workplan, unabhangig mit
welcher Relation die Verkniipfung hergestellt wurde, gezeigt werden.

@ 8) Erzeugen Sie ein neues Druckformular fur Ablaufplanung (Prozess-
plan). Wahlen Sie dazu Werkzeuge > Druckformular > Neues Objekt.

@ 9) Der Designer wird geoffnet. Stellen Sie sicher, dass die erzeugten Ob-
jekte im Designer verfugbar sind. Flgen Sie per Drag & Drop die erfor-
derlichen Attribute hinzu. Sichern Sie das Druckformular und verlassen
den Designer mit Exit.

L 3 x u = :
[, Ty e e s P iy i e T
[mire swets O-lmies riwt el ware piwi S s ey S o e et

Mit Hilfe von Drag & Drop die
erforderlichen Attributein die
Tabelle hinzufugen.

Abbildung 141: Drag & Drop im Designer

© 10) Selektieren Sie im Projekt Ablaufplanung (Prozessplan). Wéahlen Sie
im Kontextmenu Druckvorschau.

@ Das Ergebnis zeigt die Tabelle im Bild unten:

access_objects_St|access_objects Stalaccess_objects_St|access_objects_Stat|access_okjects_S
workplant 1 Mew Process 1_Wvorkplan
Station1.1 2_Station
wworkplant .2 1_Warkplan
Station2 2_Station
Workplani 3 1_Workplan
Workplant 2 T_Workplan
Stationd 2_Station

Abbildung 142: Ergebnistabelle
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Druckformular fir Auswertung erstellen

Wie Sie Druckformulare gestalten ist in diesem Handbuch und im Benutzer-
handbuch List & Label beschrieben — wie beispielsweise das Formatieren von
Texten.

In diesem Abschnitt wird Ihnen an einem einfachen Beispiel gezeigt, wie ein
Druckformular gestaltet werden kann, um mit Hilfe der Funktion Object Wizard
eine erzeugte Auswertung zu drucken.

Tabelle fur das Druckformular

Die Tabelle zeigt bereits das Ergebnis an, fir das fertig gestellte Druckformu-
lar. Wie Sie zu diesem Ergebnis kommen, lernen Sie auf den folgenden Seiten
kennen.

Mit Hilfe dieses Druckformulars ist beispielsweise der Ausdruck fiir eine Linie
mit Stationen erzeugt worden. Siehe auch: Abbildung 137.

Stationen

Frozessname | Frozesszeit
Cummy 0

|DummyD |Dumm'5.rIZI
Dummy 0

|Dumm1.rIIl |Dumm1.rIII
Dummy 0

|Dumm1.rI:l |Dumm1.rIZI
Cummy 0

|Dumm1.rIIl |Dumm1.rIII
Dummy 0

|Dumn'n.rIIl |Durnrn'-.rIII
Cummy 0

|Dumm1.rEl |Dumm1.rIII
Coummy 10

|Dumm1.rIIl |Dumm1.rIII
Dummy 0

|Dumm3r[l |Dumm'5.rIII
Cummy 0

|Dumm1,rI:I |Dumm'g.rlII
Cummy 0

|Dumm1,rIIl |Dumm'g.rIII
Cummy 0

|Dumm1.rEl |Dumm1.rIII
Dummy 0

|Dumm1.rIIl |Dumm1.rIII
Cummy 0

|Dumm1.rI:I |Dumm1.rIII
Cummy 0

|Dumm1.rI:I |Dumm1.rlII
Lummy 0

|Dumm1.rIIl |Dumm1.rIII
Cummy 0

|Dumm1.rI:l |Dumm1.rIZI
Dummy 0

Abbildung 143: Tabelle Druckformular
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Druckvariablen in List & Label verwenden

Die mit Hilfe der Funktion Object Wizard erzeugten Druckvariablen werden im
Verzeichnis Felder unter dem Namen der Auswertung angezeigt — in unserem
Beispiel unter Prozesse der Stationen anzeigen.

Es gibt zwei Moglichkeiten Druckvariablen der Tabelle zuzuweisen:

e Entweder direkt aus dem Verzeichnis Felder oder
e aus dem geotffneten Dialog Tabelle bearbeiten.

In beiden Fallen muss die Tabelle im Vorschaufenster vorhanden sein. Die
Gestaltung der Daten- und Kopfzeilen der Druckvariablen nehmen Sie in den
nachfolgend beschriebenen Dialogen vor.

@ Per Doppelklick 6ffnen Sie den Dialog Tabelleninhalt.
Wie Sie Druckvariablen mit Hilfe dieses Dialogs dann zuweisen, siehe Kapitel

Druckvariablen aus Dialog zuweisen .
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Abbildung 144: Leere Tabelle im Vorschaufenster List & Label
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Fur unser Beispiel wird die Druckvariable name fur den Ausdruck der Statio-
nen verwendet.

Fur das Drucken der Prozesse, werden die beiden Druckvariablen name und
time verwendet.

Die Druckvariablen werden aus dem entsprechenden Verzeichnis der Tabelle
zugewiesen.
Druckvariablen aus Verzeichnis zuweisen

@ Selektieren Sie die Druckvariable im Verzeichnis und ziehen Sie per Drag
& Drop in die Tabelle.

Das angezeigte Verzeichnis spiegelt die Struktur der angelegten Auswertung
wider.

= Unter Alle Stationen anzeigen finden Sie die erzeugte Druckvariable fur
Stationen - in unserem Beispiel die Druckvariable name_field.

= Unter Alle Prozesse finden Sie die erzeugten Druckvariablen fir Prozesse
- in unserem Beispiel die Druckvariablen name_field und time_field.

Yariablenliste

[#-[<5] Variablen
= (] e
-8B} Recard
ED ergocompplantdefault__albzpec_partzhin_paozsitioned_in_shelf
D ergocompplantdefault__albzpec_partzhin_positioned_in_shelf_reverze

EG accesz_objectz_Prozesse_der_Stationen_anzeigen
E|[:| Alle_Stationen_anzeigen<

name_field \[/)erziichrjizl
e e o ruckvariable
r?_'l--j__:j Alle_Arbeitzplane Station.

--[AB) _field

= 7 Alle_P <

= '—l 2 E— mZES_SE - Verzeichnis

rjIEIlTIE_.hEId Druckvariablen

E - time_field fir Prozesse.
L [BBY levelinfo_field

Abbildung 145: Druckvariablen per Drag & Drop der Tabelle zuweisen

Drucken

Version PE 5.19 Juli 2008



Druckformulare bearbeiten Seite 148

Datenstrukturen auswerten -Tabellen drucken

Druckvariablen aus Dialog zuweisen

© Offnen Sie per Doppelklick entweder auf der leeren Tabelle oder auf eine
bereits vorhanden Zelle den Dialog Tabelleninhalt.

© Das Verzeichnis der Druckvariablen wird unter Tabelle bearbeiten ange-
zeigt.

@ Um den Dialog Tabelle bearbeiten zu 6ffnen, fihren Sie einen weiteren
Doppelklick auf die angezeigte Leerzeile im Fenster Zeile aus.

= Wenn bereits Definitionen fir Datenzeilen oder Kopfzeilen getroffen wur-
den, kénnen Sie den Dialog auch auf diesen Zeilen per Doppelklick zur
Bearbeitung 6ffnen.

Tabelleninhalt

Kopfzile | Datenzelle | Fubzeie |

Per Doppelklick auf
diese Zeile 6ffnen Sie
den Dialog Tabelle be-
arbeiten.

Abbildung 146: Dialog Tabelleninhalt

@ Unter dem Reiter Variablen und Funktionen klappen Sie das Verzeichnis
auf und fugen die Druckvariablen in die Tabelle.

E Tabelle bearbeiten

Variablen und Furkionen | Furkionen | +77 | Test | Condp) | Dates | Fsusg |

(1

Abbildung 147: Druckvariablen in Tabelle einfligen

[+-(_] access_objects_Operation_for_Static & Funklionen: By
[#-1 | access_objects_Prozesse_fur_Stabio = - -
{55 accass objects jkk & 1___| MNumerische katlmsn
=[] access_objects_Prozesse_der_Static 2 L ] Datumshunktionen
=1 {‘_'l .ﬁ.lle_Staﬁmen_anzeigen + '|__| Zeichenketterdunkionen
) name._field #)-{_] Diverse Funktionen
=[] Alle_Abeitsplane HF Secodetrigionsn
BB _feld B Umsvandiungsfunktionen
&5 Alle Prozasse #-{_] Projekt- und Diuck sbhangige Funktionen
B name. Jiald J #-{_| Logische Funklionen
@ time ﬁeh:l ﬂ 3] !: | Zeichrungsfunktionen
4] = - .L[ -0 ] Wahngsfunklionen
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Zeilendefinitionen erstellen

Leerzelle fur die Kopf-
zeile Prozessname und
Prozesszeit — im Bei-
spiel fir Zeilendefiniti-
on zwei.

In den nachfolgenden Beispielen werden Ihnen die Einstellungen zur Definiti-
on der Kopfzeilen und Datenzeilen gezeigt. Fur unser Beispiel erzeugen wir
die drei Kopfzeilen fir Stationsnamen, Prozessnamen und Prozesszeit und
die entsprechenden Datenzeilen, um die Ergebnisse der Auswertung in der
Tabelle anzuzeigen.

Ein Druckformular missen Sie immer an die Datenstruktur der Auswertung
anpassen.

Leerzeile festlegen

Mit der Definition von Leerzellen kdnnen Sie Einriickungen fur Kopf- und Da-
tenzeilen erstellen und somit auch den Ausdruck strukturierter gestalten

=2

Hstationen
Frozessname | Frozesszeit |

Noch eine Bemerkung vorab: Leere Zellen werden mit Hilfe von zwei Hoch-
kommas erstellt. Im Feld Breite oder durch Ziehen der Spalten in der Tabelle
konnen Sie die Breite fur die leere Zelle wie auch fur andere Datenzeilen fest-
legen.

Hochkommas fir

Bl Erscheinungshild Ic_jgfr.:.rzellen MRS
Hintergrund Falze [Mein]
S chift [Arial]
Tewt-Format True [Marmaler Text]
B Layout
Avgr. vertikal ] [oben]
Avzrichtung 1] [link.z]
Blockzatz Falze [Mein]
Breite 0.0 [30.0 i) ﬂ
Leerzeichen-Optimigming True [1a]
R ander [1.0, 0.5, 1.0, 0.5 mm]
Trenklinie True [1a]
Zeilen-Umbruch Falze [fbschneiden)

Abbildung 148: Leerzelle festlegen
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Zeilendefinition fur Stationen festlegen
Kopfzeilen sind feste GroRRen, die fur jeden Ausdruck verwendet werden.

Datenzeilen sind variable GroRRen, die sich &ndern kdnnen. Variable GrofRen
sind somit abhéngig davon, fir welchen Bereich die Auswertung, und somit
der Ausdruck, erfolgen soll. In unserem Beispiel sollen Datenstrukturen vom
Planungstyp Linie ausgewertet werden.

Was unter variablen Grof3en zu verstehen ist, zeigt das folgende Beispiel:

e Linie A hat 10 Stationen, so erhalten Sie 10 Stationen auf dem Ausdruck

¢ Linie B hat dagegen nur flnf Stationen, so erhalten Sie auf dem Ausdruck
funf Stationen.

Das Bild zeigt die definierte Kopfzeile fir unser Beispiel:

Tabelleninhalt
IZeiIendefinitinn 1 =
Zeile

Name der Kopfzeile- Druck-
variable name_field.

Abbildung 149: Beispiel — Definition Kopfzeile Stationen

Das Bild zeigt die definierte Datenzeile fir unser Beispiel:

K.opfzeile I D atenzeils | Ful?lzeilel Gruppenkopf I

< eillendefinition 1

Datenzeile fir Auswertung
der Stationen.

Abbildung 150: Beispiel — Definition Datenzeile Stationen
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Zeilendefinition fur Prozesse festlegen

Die Definition der Kopfzeilen und Datenzeilen fir Prozesse wird mit Hilfe der
Zeilendefinition 2 erstellt.

Das Bild zeigt die definierten Kopfzeilen fir unser Beispiel:

Tabelleninhalt
|zzilendfinition 2 ~|
-~ eile

Leerzelle fur die Einriickung
in der Tabelle — Kopfzeile.

"Prozesshame’’ ) )
"Prozezzzeit" Namen der beiden Kopfzei-
len - Druckvariablen name-
field und time_field.

A

Abbildung 151: Beispiel — Definition Kopfzeilen Prozesse

Das Bild zeigt die definierten Datenzeilen flr unser Beispiel:

Tabelleninhalt
k.opfzeile FuBzeiIel Gruppenkopt |

[Eziendefinition 2 = =

Zeile

FL-E X 4 BR e

Leerzelle fir die Einriickung
in der Tabelle — Kopfzeile.

acces: objects Prozesse_der_Stationen_anzeiget.
access_objects_Prozesse_der_Stationen_anzeigen.. Datenzeilen flr Auswertung
der Prozesse.

Abbildung 152: Beispiel — Definition Datenzeilen Prozesse
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