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Vorwort

Das vorliegende Handbuch fuhrt Sie in die allgemeine Bedienung und Funkti-
onsweise der Grundeinstellungen ein, die im Process Engineer fir die Anwen-
dungen vorzunehmen sind.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir grol3en Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise wird fur Sie schnell und leicht erlernbar
sein - eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und eine Ubersichtliche Me-
nafihrung erleichtert Planungsaufgaben schnell und sicher im Process Engi-
neer durchzufihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir noch verbessern kénnen.
Sollten Sie daher Vorschlage fir Verbesserungen unserer Software haben, so
lassen Sie uns dies bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
dem Process Engineer fur Sie noch einfacher und tbersichtlicher zu gestalten.

Dasselbe gilt selbstverstéandlich auch fiir das vorliegende Handbuch. Wenn Sie
an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Gefuhl haben,
das die Funktionen oder die Programmfuihrung nicht ausreichend erklart wer-
den, wenden Sie sich bitte an lhren direkten DELMIA-Ansprechpartner. Wir
freuen uns auf lhre Anmerkungen und Vorschlage.

Einstellungen

Version PE 5.19 Juli 2008



Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handbicher wurden mit groRer Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewahr dafir Gbernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder fir spezielle Zwecke geeignet
sind.

DELMIA ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software erkennt
der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von samtlichen
Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen dirfen fur interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zul&ssig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschuitzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschitzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Dartiber hinaus behalt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Ankiindigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systemes oder Ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systemes 2001, 2007
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Einleitung Seite 6

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und Menufuhrung, die in diesem Benutzer
Handbuch fir die Grundeinstellungen beschrieben ist, wird lhnen in diesem
Handbuch auf einfache und verstéandliche Weise erklart. Es zeigt kurz gesagt
auf, wie Sie die Grundeinstellungen im Process Engineer fir die Planungsar-
beit einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen. Kurz und knapp wird lhnen gezeigt:

= welche Grundeinstellungen im Process Engineer zur Verfiigung stehen,

= wie Sie Grundeinstellungen fur die verschiedenen Anwenderprogramme
im Process Engineer einsetzen und nutzen.

Lesen Sie deshalb das Benutzerhandbuch Grundeinstellungen besonders
grandlich durch. Lassen Sie sich filhren: Verwenden Sie dazu das Inhaltsver-
zeichnis, die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen auch den Querverwei-
sen, die lhnen weitere Informationen liefern.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fur alle weite-
ren Schritte im Process Engineer.

Sie mussen jetzt nur mit Lesen anfangen.

Hinweis:

Denken Sie daran, zu den in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen fir
die Grundeinstellungen sollten Sie das Wissen aus dem Basis Handbuch
hinzuziehen, in dem die allgemeine Einfilhrung in den Process Engineer
beschrieben wird.

Hier rufen Sie das Benutzer Handbuch Allgemeine Einfihrung auf.
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Einleitung Seite 7

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handblchern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschonerung eines
Handbuchs, obwohl das auch eine der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerfihrung, um Ihnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
grofen.

Nachfolgend wird lhnen die Bedeutung der Symbole erklart:

Mit diesem Symbol werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.

Hinweis

Mit diesem Symbol werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema
noch zusatzliche Informationen liefern, die fir das Weiterarbeiten sehr wichtig
sind. Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang als auch bei
einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit diesem
Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Hinweis
gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

0> Achtung

Mit diesem Symbol werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die zu
madglichen Fehlern bei der Bedienung des Programms fihren kdnnten und die Sie
daher sehr beachten sollten. Das Achtungs-Zeichen kann sowohl an einem Kapi-
telanfang als auch bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte,
die mit diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Acht-
ung gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Beispiel

Mit diesem Symbol werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen
Sachverhalt verdeutlichen.

Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Menl zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufz&hlungen gekennzeichnet. Das Aufzahlungs-
symbol kann sowohl fur eine Gliederung eines FlieRtextes verwendet werden
als auch stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

Mit diesem Symbol werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu die-
sem Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.

Einstellungen
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Neue Funktionen bei den Grundeinstellungen

Seite 8

Neue Funktionen bei den Grundeinstellungen

Wenn Sie bereits mit friheren Versionen gearbeitet haben, sollten Sie einen
gezielten Blick auf dieses Kapitel werfen.

_Indiesem Kapitel erhalten Sie einen schnellen Uberblick tiber alle neuen und
(b{ geénderten Funktionen, die in der Version PE 5.19 dazu gekommen sind.

Einstellungen Version PE 5.19 Juli 2008
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Einstellungen Uber Register vornehmen

Uberblick

Die Grundeinstellungen im DELMIA Process Engineers verwenden Sie, um
Funktionen fir die Anwenderprogramme zur Verflgung zu stellen: beispiels-
weise kann das Aussehen der Oberflache und der Ansichten im PPR-
Navigator Uber diese Grundeinstellungen individuell gestaltet werden. Schnitt-
stellen zu externen Anwenderfunktionen und -programmen werden bei den
Grundeinstellungen entsprechend der jeweiligen Verwendung eingestellt.

Bei den Einstellungen ist zwischen allgemeinen und anwenderspezifischen
Einstellungen zu unterscheiden. Das Benutzer Handbuch ist quasi der Leitfa-
den fur alle Einstellungen, die im Process Engineer angewendet werden kon-
nen. Es wird Ihnen an Beispielen gezeigt, welche Mdglichkeiten Sie bei den
Einstellungen haben und wie sie angewendet werden. Die Funktionen der je-
weiligen Einstellungen werden tUber Register zur Bearbeitung zur Verfigung
gestellt. Die Register sind entweder nach Themen (Sprache, Verschiedenes)
oder nach Anwenderprogrammen (Prozessbearbeitung, Grafik) geordnet.

Das Handbuch kdnnte man auch als standigen Begleiter und Ergdnzung zu al-
len weiteren Handbuichern sehen, das Sie daflr nutzen sollten, um bestimmte
Funktionen in der Anwendung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einstellungen Uber Register vornehmen

o Ein Register 6ffnen Sie per Mausklick auf einen Registereintrag.

censtellngen el
2
Scripting | Andere DS Software Module | Konfigurationswerkzeug ‘
Yerschiedenes | Sprache/Protokolle/Pfade | Browszer und Menlisintidge I Prozesshbearbeitung I T abellensicht Grafik I Kamera Drucken ‘
Aktuele GioBe dieses Disloges speichen I
Aktuele GioBe des Eigenschaften-Disloges speichein i
Automatische Sicherung [Min) |1 il
Sucher: Letzte Einstellungen laden i
Sucher: Anzahl der Suchkritenien [wenn letzte Einstellungen laden nicht gewahlt wurde] Id
Sucher: Moglichkeit zum Abbrechen bei mehr Elementen als |1 o0
Sucher: Angezeigte Treffer pro Seite IED
Sucher: Vorschaufenster anzeigen 2
Sucher: Grof- und Kleinschreibung beachten v I
Sucher: Gefilterte Suche iz
DEUpdate Anwender nach Zielprojekt der Konvertierung fragen |Emma| j
DEUpdate Eigene Transaktion fir Systemelement/Produktvariante |Akt\vieren j
Tooltip Verzogeiung in Sekunden IEU
Maximale Tooltip-Breite in Zeichen IEU
Attibute gleichzeitiq, max. Anzahl von Hierarchiestufen |1 =
4 | 24

Abbildung 1: Alle Register fiir die Einstellungen
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Einstellungen aufrufen

Einstellungen aufrufen

Hinweis:

Geédnderte Daten speichern Sie, indem Sie  zuerst auf den Button
Ubernehmen klicken und danach die Eingabe mit dem Button OK bestatigen.

Daten Datei:

In dieser Zeile steht der Pfad der Datei, die importiert werden soll. Diese Zeile
wird automatisch neu geschrieben, wenn Sie externe Daten konvertieren und
in die E5-Datenbank einlesen.

2 Die Einstellung werden im PPR - Navigator mit einem Klick der linken
Maustaste im Meni Werkzeuge auf den Menipunkt Einstellungen... ge-
startet.

= Daraufhin 6ffnet sich der Dialog ,Einstellungen®, in dem Sie die Process
Engineer - Einstellungen vornehmen kénnen.

Werkzeuge Ansicht  Fenster  Hilfe

Einstellungen Andern...
Kenmwort Anderm. .. Skrg+w Wartung...
Druckformular k Sicherheitsdialog. ..

Listeneigenschaftern speichern
Mormales Projekk <--3= MCM Projekk
Projekk ldschen

Grafikverzeichnis aufraumen
Zusammenfibrungswerkzeuq. ..

STM Zeitaktualisierung. ..

Importieren g

Datenbankwerkzeuge L

Abbildung 2: Der Menupunkt Einstellungen
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Das Register ,Verschiedenes"“:

Seite 11

Die Beschreibung der Einstellungen

Das Register ,Verschiedenes”:

I Verschiedenes Il Sprache.-"F'n:utu:ukulIex’F'fadel

Aktuelle Grake dieses Dialoges speichern

Browser und Menligintrage ]

Im Folgenden werden lhnen die einzelnen Einstellungen erlautert:

Frozesshearbeitung

-
Aktuelle Groke des Eigenzchaften-Dialoges zpeichern v
Leerzeichen auf der rechten Seite der Zeichenkette entfernen W
Automatizche Sicherung [Min] |-| 0
Sucher: Letzte Einstellungen laden ™
Sucher: Anzahl der Suchkritenen [wenn letzte Einstellungen laden nicht gewahlt wurde) |4

Sucher: Moglichkeit zum Abbrechen bei mehr Elementen alz |-| I
Sucher: Angezeigte Treffer pro Seite |5|:|
Sucher: Yorschaufenster anzeigen v

Sucher: Suchergebniz-Fensterhohe: |93
Sucher: Gefilterte Suche i

DBl pdate Srmwender nach Zielprojekt der Konvertierung fragen |Einmal
DB pdate Eigene Transakhon fur Systemelement/Produkbvanante |.-’-'~ktivieren
Tooltip Yerzogerung in Sekunden |EEI
Maximale Tooltip-Breite in Zeichen |3|:|
Attribute gleichzeitio, max. Anzahl von Hierarchiestuten |-|

MCH W arnmeldung abschalten u

Abbildung 3: Das Register ,Verschiedenes"

Einstellungen

1. Aktuelle Grol3e dieses Dialogs speichern:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die GroRe des ,Einstellungen® -
Dialogs beim Verlassen gespeichert.

2. Aktuelle Grole des Eigenschaften-Dialogs speichern:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Grof3e der Dialoge Eigenschaf-
ten, die Sie Uber das Kontextmeni oder mittels Doppelklick 6ffnen, beim Ver-
lassen gespeichert.

Einstellungen
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Das Register ,Verschiedenes"“:

o

3. Automatische Sicherung [Min]:

In dem Eingabefeld ,Automatische Sicherung“ wird das aktuell eingestellte
Zeitintervall (in Minuten) angezeigt, mit dem der Process Engineer automa-
tisch eine Datensicherung vornimmt. Der voreingestellte Wert flr den Zeitab-
stand zwischen zwei aufeinander folgenden Datensicherungen betragt 10 Mi-
nuten. Er l&sst sich beliebig &ndern.

Wird der Wert ,,0“ eingetragen, erfolgt keine Sicherung.

4. Sucher: Letzte Einstellungen laden:

Wenn der Sucher gestartet wird, werden automatisch die letzten Suchkriterien
der ersten Seite eingetragen.

5. Sucher: Anzahl der Suchkriterien (wenn , Letzte Einstel-
lungen laden® nicht gewahlt wurde)
Hiermit legen Sie die Anzahl der Suchkriterien bei dem Offnen des Suchers

fest. Wenn Sie den Wert null (0) eingeben, werden alle Suchkriterien verwen-
det.

Achtung

Diese Option kann nur wirksam werden, wenn unter ,Sucher: Letzte Einstel-
lungen laden:" deaktiviert ist, da sonst immer die letzten Suchkriterien geladen
werden.

6. Sucher: Moéglichkeit zum Abbrechen bei mehr Elementen
als

Hiermit kdnnen Sie die maximale Anzahl der Elemente, ab wann die Suche

abgebrochen werden kann, angeben. Ist die Anzahl der Objekte, die in einem

Schritt gefunden werden, groRer als die eingegebene Anzahl, erscheint ein

Dialog mit einem Fortschrittsbalken und einem ,Abbrechen” Button. Uber den
Button kénnen Sie die Suche beenden.

7. Sucher: Angezeigte Treffer pro Seite

Hier geben Sie die maximale Anzahl der Suchergebnisse an, die im Anzeige-
fenster angezeigt werden sollen. Sie kénnen eine Zahl von 1 bis 200 eintra-
gen.

8. Sucher: Vorschaufenster anzeigen:

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird bei der Auswahl von Grafiken eine
Grafikvorschau angezeigt.

9. Sucher: Grol3- und Kleinschreibung beachten:

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, falls bei der Suche die Grof3- und
Kleinschreibung bericksichtigt werden soll.

Einstellungen
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Das Register ,Verschiedenes"“:

=  Bei aktiviertem Kontrollkastchen unterscheidet sich das Suchergebnis mit
dem Eintrag ,Tisch’ von dem Suchergebnis mit einem Eintrag tisch’.

= [st das Kontrollkastchen nicht aktiviert, bringt die Eingabe ,tisch" das glei-
che Suchergebnis wie der Eintrag , Tisch".

10. Sucher: Gefilterte Suche

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Suche in gefilterten Projekten
nur die angezeigten Objekte finden soll.

11. DBUpdater: Anwender nach Zielprojekt der Konvertierung
fragen:

Mie
| rnrner

Der Benutzer hat mittels EPDBUpdater die Mdglichkeit, ein oder mehrere EP4-
Projekte zu konvertieren. Die Erzeugung der E5 - Daten kann durch folgende
Einstellung gesteuert werden:

a) Niemals: fur jedes selektierte E4 - Projekt wird ein neues E5-Projekt ange-
legt.

b) Immer: Fir jedes Projekt fragen, ob in ein bestehendes E5 - Projekt hinein
konvertiert werden soll.

c) Einmal: Fur das erste zu konvertierende Projekt den Benutzer fragen, in
welches bestehende E5-Projekt hinein konvertiert werden soll. Alle anderen
selektierten zu konvertierenden E4-Projekte werden dann ebenfalls in das se-
lektierte E5-Projekt hinein konvertiert.

12. DBUpdater: Eigene Transaktion flr Systemelement / Pro-
duktvariante:

Detivielt

Wenn Sie diesen Eintrag auf Aktiviert stellen, haben Sie mittels EPDBUpdater
die Moglichkeit, Systemelemente oder Produktvarianten zu konvertieren.

13. Tooltip Verzdégerung in Sekunden

|.-'-‘-.ktivieren

T oaltip Werzagerung in Sekunden |32 IJ—|
Aktivieren
taximale Toaltip-Breite in Zeichen IED

Bei Tooltip Verzégerung in Sekunden legen Sie die Zeit fur die Anzeige eines
Tooltips fest. Der Tooltip steht Ihnen beispielsweise in Eigenschaftsdialogen
und in der Werkzeugleiste zur Verfiigung. Sie kénnen Zeiten zwischen 5 Se-
kunden und maximal 33 Sekunden eingeben.

Einstellungen
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Das Register ,Verschiedenes"“:

14. Maximale Tooltip- Breite in Zeichen

Beim Tooltip Maximale Tooltip- Breite in Zeichen legen Sie die GroRRe fur die
Anzeige eines Tooltips fest. Es missen mindestens 80 Zeichen eingegeben
werden.

15. Attribute gleichzeitig, maximale Anzahl von Hierarchiestu-
fen

Attribute gleichzeitio, max. Anzahl von Hierarchiestufen

Bei dieser Einstellung legen Sie die Anzahl fest, wie viele Hierarchiestufen in
der Tabelle bei Attribute gleichzeitig angezeigt werden. Maximal kénnen Sie
99 Hierarchiestufen anzeigen lassen.

16. MCM Warnmeldung abschalten
MCH ' armmeldung abschalten 7

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die Meldung beim Offnen eines
MCM Projektes nicht mehr angezeigt, das ohne ausgewahlten Giiltigkeitsbe-
reich gedffnet werden soll.

MCM-Project (%]

] Wenn Sie keinen Guiligheitzbereich wahlen, konnen Sie in diezem Projekt
- keine Objekte andem, die dem Anderungzmanagement unterliegen.

kaochten Sie mit den gewahlten Einztellungen arbeiten 7

k. Abbrechen

Abbildung 4: Meldung MCM Projekt ohne Giiltigkeitsbereich 6ffnen

Einstellungen
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Das Register ,Sprache / Protokolle / Pfade":

Das Register ,Sprache / Protokolle / Pfade”:

Yerschiedenes I Sprache/Pratokolle/Pfade I | Browserund Meniisinidge. | Prozessbearbeitung Tabellensicht
Sprache auswahlen [leutzch
Pfad fiir Sprachdateien Id:\Programme\DELMI.&\F’PHEIient\data\H Ig
Debug-Logging ermoglichen o
Mame und Pfad der Debug-Log-D atei Id: \ProgrammeiDE LMIAVPPRCliertyog \DPFFrame. log
Mame und Pfad der Log-D atei Id:\Programme\DELMIA'\F'PFIEIienl'\Iog\DPFFrame.Iog
Pfad der &nderungsprotokoll-Dateizn |d:\Programme\DELMI.&\F‘PHEIient\Temp

Bitmap-Datei fur die K.arozzere [Name und Pfad) Icar.bmp

M odus fur W ahrungseinheit |€, $. ¥ und enweiterte Europaizche W ahrungen

Abbildung 5: Das Register ,Sprache / Protokolle / Pfade*

Einstellungen

1. Sprache auswahlen:

Hier kdnnen Sie die Sprache einstellen.

2. Pfad der Sprachdateien:

Hier kdnnen Sie den Pfad zur Sprachdatei einstellen.

3. Debug - Logging erméglichen:

Bei aktivierter Einstellung wird eine Debug - Log-Datei erstellt

4. Name und Pfad der Debug-Log-Datei:

Select Path [2]

Suchenin |33 Bin | ﬁl

Abbrechen

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache m um Pfad und
Namen der Log-Datei in dem sich 6ffnenden Fenster anzugeben.

5. Name und Pfad der Log-Datei:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache ,|...“, um Pfad und
Namen der ,Standard “ — Log - Datei anzugeben.

Einstellungen
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Das Register ,Sprache / Protokolle / Pfade":

6. Pfad der Anderungsprotokoll-Dateien:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache D um den Pfad
der Anderungsprotokoll-Dateien anzugeben.

7. Bitmap-Datei fir die Karosserie (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache D um den Pfad
und den Namen der Bitmap-Datei fur die Karosserie anzugeben.

8. Modus fur Wahrungseinheit

Mit Hilfe dieses Modus kdnnen Sie die Einstellung fur Wahrungseinheiten wéh-
len. Die einzelnen Einstellungen der Wahrungseinheiten sind global und lan-
derspezifisch angeordnet und kodnnen entsprechend ausgewdahlt werden.
Durch die konkrete Zuordnung der Wahrungseinheiten zu bestimmten Regio-
nen werden nur die Wahrungseinheiten angezeigt, die verwendet werden sol-
len. Die Anzahl der Wéahrungen pro Kontextmen( wird dadurch stark reduziert,
die Arbeit somit effizienter gestaltet.

Zur Auswahl stehen beispielsweise Wahrungen aus Nord-, Sud- und Mittela-
merika, aus dem asiatischen und pazifischen Raum, wie etwa Japan oder In-
donesien oder Wahrungen aus dem Nahen Osten und den skandinavischen
Landern.

2 Die Wahrungseinstellung wahlen Sie aus der Combobox.

$. ¥ und SFr. £, Kan. § and Skandinavizche ‘W ahrungen
%. ¥ und enweiterte Europaizche W ahrungen

$. ¥ und Amenikanizche W ahrungen

. ¥ und Asziatizch-Pazifizche W ahngen

%. ¥ und Mahost "W ahrungen

undenzpezifische ‘W shiungzeinheiten

.

£
£
£
£
£
K

Abbildung 6: Combobox Einstellung flr Wéahrungseinheiten auswahlen

2 Nachdem Sie eine Einstellung vorgenommen haben, speichern und
schliel3en Sie den Process Engineer. Die vorgenommene Einstellung wird
nach dem Starten des Process Engineer wirksam.

Siehe auch: Abbildung 7.
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Das Register ,Sprache / Protokolle / Pfade":

Die beim Modus fir Wahrungseinheit vorgenommene Einstellung steht in den
entsprechenden Feldern der PPR-Komponenten, wie etwa bei der Ressource
Bearbeitungsstation, zur Verfligung.

=  Beispielsweise entspricht die im Bild gezeigte Einstellung dem Modus Eu-
ro, Dollar, Yen und erweiterte Européische Wahrungen.

IE, $. ¥ und enweiterte Europaizche W ahrungen

] Bei dieser Einstellung stehen neben dem Euro, Dollar und Yen noch wei-
tere Wahrungseinheiten wie der Rubel oder die turkische Lira zur Aus-
wahl zur Verfigung.

1 Bearbeitungsstation {BAZ)

Ivestition |

gezchatzte Investition I‘l 000 & £

¥
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Abbildung 7: Beispiel fir Verwendung von Wahrungseinheiten
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Das Register ,Browser und Menileintrage*:

Verschiedenes ] Sprachea"F‘rotokoIIea"Pfadel Browser und Menigintrage ] Prozessbearbeitung lTabeIIensicht

Letztes offenes Projekt im Browser expandieren

[(berlagerungshitrmap fir Attachments verwenden

Listviews sortieren

Standardverhalten nachdem die rechte Maustaste berutzt worde
Anzeigemodus

Lktiven Defaultmeniigintrag wahlen

Objekte mit Rechten kopieren

Mavigator festverankert im Yorderngrund

Werschieben, Kopieren, Yerkniipfen bestatigen

Baum vor der nachsten Suchaktion "Suchen im Baum - Alles:’ schiiessen
Expand maode for 'Find in tree”

[rrag and Drop: Ziel automatisch expandieren

Expandieren des Trees uber die Tastatur

Filtern der Strukturen nach Zugeharigkeit zu Organizationseinheiten
Separates Fenster fir Planungstypenzatz des Projekts
[Iberlagerungzhitmaps benutzen, wenn das Objekt Bezishungen besitzt
Anzeigen won Informationen bei Autorelationen-Update

Stelle die Eroveserlisteintrage auf unterschiedlichen Seiten nach Plantypen getrennt dar
Arnzahl Eintr3ge in Liste zuletzt gedffneter Kompanenten
Lozchoptionen fur Komponenten

Shucklisteneintrage in der Baumansicht anzeigen

Systemelement im PPR-Mavigator Baum ausblenden

Abbildung 8: Register ,Browser und Menueintrage“
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Das Register ,Browser und Menueintrage"“:

Einstellungen

1. Letztes offenes Projekt im Browser expandieren:

Das zuletzt geoffnete Projekt wird bei Neustart des DELMIA Process Engi-
neers wieder geotffnet.

2. Uberlagerungsbitmap fir Attachments verwenden

[ berlagerngzhitrmap fur Attachments vensenden v
Mit Hilfe dieser Option kdnnen Sie entscheiden, ob Komponenten mit Attach-
ments gekennzeichnet werden sollen.

Attachments sind zusatzliche Informationen wie beispielsweise externe Datei-
en oder Internetadressen, die im Eigenschaftsdialog einer Komponente unter
dem Reiter Anhang hinzugefiigt werden kénnen.

© Aktivieren Sie die Option, so werden Komponenten mit zusatzlichen Infor-
mationen mit Hilfe des Uberlagerungsbitmap gekennzeichnet.

Uberlagerungsbitmap fiir At-
tachments.

= Pt Trainingsprojekk

el f Stiicklistensintrag |f_; .-’-'-.Ilgemeinl S= Matizen
(=-4=4 Produkt Archiv, 1

= D —— | Material | Karnponentennarne:
L arry material Temperaturfihler
EHB '-.-'ar.la e AF 20 K-5 “

- Temperaturfih

= Fir Komponenten denen im Anhang keine zusétzlichen Informationen
hinzugefugt wurden, bleibt die Anzeige wie bisher auch.

3. Listviews sortieren

In der Objektliste (Listview) im PPR-Navigator kénnen Datenobjekte sortiert
werden. Wird dieser Eintrag aktiviert, bleibt die letzte Sortierfolge beim Neu-
start des Process Engineer erhalten. Diese Anwendung ist aber sehr zeitinten-
siv und kostet Speicherplatz.
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Mit Hilfe des
Scrollbalkens
Anzeige im
PPR-Navigator
andern.

4. Standardverhalten nachdem die rechte Maustaste benutzt

wurde

Objekte im PPR-Navigator kdnnen mit der rechten und linken Maustaste selek-

tiert werden.

Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, welche Ansicht im PPR-Navigator
dargestellt wird, nachdem die Bearbeitung fiir ein Objekt ausgefihrt ist, das
zuvor per rechten Mausklick selektiert wurde.

Die Effizienz der Einstellungen wirkt sich vor allem dann aus, wenn Sie im
PPR-Navigator sehr grof3e Strukturen zur Bearbeitung aufgeklappt haben.

StandardmalRig ist die Einstellung - Zum ersten sichtbaren Treevieweintrag -
eingestellt. Beschreibung zu den Einstellungen, siehe auch: Tabelle 1.

Standardverhalten nachdem die rechte b austazte benutzt wurde

Zum zelektierten Eintrag sorollen [Finder lezen]
Zurm zelektierten Eintrag scrallen
Zum aktuel bearbeiteten Eintrag scrollen

Zum ersten sichtbaren Treevieweintrag zorollen

Abbildung 9: Einstellungen fur das Verhalten — rechte Maustaste

Prinzipielle Vorgehensweise

2 Objekt ist mit der linken Maustaste selektiert.

Objekt ist mit linker
Maustaste selektiert.

Ansicht Listview mit Stlick-
listeintragen und Eigen-
schaften.

& Stiicklsteneiniag | gy ;Lm | Materisleigenschatten

- &b Lotdrahi, 1

] ﬁ Montageanlaitung deuts
| @ schneidkerbschraube, 1
[#] 9 Schraubklemme, 1

][ [

w)

- h Temperaturfihler, 1

- P Befestigungsbigel, 1

[P Bodenplatte, 1 | Komponentenname | Komponenbennummer | WI

@ [P Einstecknippel, 1 & Lotdrsht 2100 2335 1,00

@ [P Gehause Grau, 1 #  Montageanleitung deutsch P 236 999 200 1,00

w BP Haube bedruckt, 1 [P Einstecknippel 71607 669 263 1,00

- ¥ Heissleiter, 1 [P Bodenplatte 7160 7 659 756 1,00
- @ Karton grin, 1 P Gehsuse Grau 71607 669 756 1,00
-] Kerbschraube, 1 o Schraubblemme Z10-08-h-10 2,00

Abbildung 10: Objekt mit linker Maustaste selektiert — Ansicht Listview

o Mit Hilfe des Scrollbalkens kénnen Sie die Ansicht im PPR-Navigator an-

dern.
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Das Register ,Browser und Menueintrage"“:

o Selektieren Sie per rechten Mausklick ein Objekt.

B

‘[i 2 Nach der Selektion mit der rechten Maustaste wird das Kontextmen( ge-
offnet. Uber aktive Meniieintrédge kann das selektierte Objekt bearbeitet
werden. Zur Bearbeitung kdnnen Sie auch die linke Maustaste verwenden.

= Welche Ansicht angezeigt wird, nachdem Sie die Bearbeitung ausgefuhrt
4 haben, wird UGber die vier méglichen Einstellungen festgelegt.

In diesem Beispiel ist die Einstellung so gewahlt, dass immer die Listview des

zuvor mit der linken Maustaste selektierten Objekts angezeigt wird.

Objekt mit rechter Ansicht Listview mit Stucklisteintragen
Maustaste selektiert. und Eigenschaften, des zuvor mit der
linken Maustaste selektierten Objekts.

- fﬂ Prozess Flanung, 1 4

[=- =8 ablalf Planung Temperaturfidhler, , 1 & Sticklsteniniiag | - Algenml i Materisieigenschaften
& HEJ £rtigung, | | kemponentenname | komponentennummer | Menge |

BB m & Latdraht 21 002339 1,00

# B Beor  ausschneiden B Montageanleitung deutsch P 236 999 200 1,00

# 1% New  Kopieren P Einstecknippel 71 60 7 669 263 1,00

- sprit| Einfiiger P Boderplatte 71 607 669 756 1,00

Referenz einf P Gehause Grau 71 60 7 659 756 1,00

g Schraublemme 210-05-h-10 2,00

Beispielsweise die

¢ Eigenschaften zur
Zugriffsrechte.. Bearbeitung 6ffnen.
Drucken r
Eigenschaften

Abbildung 11: Objekt mit rechter Maustaste selektiert — Kontextmeni zur Bearbeitung
geoffnet.

Siehe auch: Tabelle 1.
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Das Register ,Browser und Menueintrage"“:

Tabelle mit Erklarung zu den Einstellungen

In allen gezeigten Beispielen ist das Produkt Temperaturfihler mit der linken
Maustaste zuvor selektiert worden. Siehe auch: Abbildung 10 .

Einstellungen fur das Verhalten beim Verwenden der rechten Maustaste

Einstellungen aus der Combobox verwen- Beschreibung
den
Zum ersten sichtbaren Treevieweintrag scrol- Das zuvor mit der linken Maustaste selektierte Objekt bleibt
Lo I weiterhin selektiert.
Anzeige in der Baum- en
struktur Zum ersten > Die Ansicht der Listview entspricht dem mit der linken Maus-

. . taste selektierten Objekt.
sichtbaren Treevie- )

weintrag scrollen.

Selektion per rechten Mausklick

Nachdem die Bearbeitung fiir das Objekt (im Beispiel Res-
source Station3) ausgefiihrt ist, das per rechten Mausklick

- B vertertigung spetzeres, |

il benumciruragen, § selektiert wurde, wird die Baumstruktur mit dem letzten Ob-
- ?E_‘iﬁ;’j’_";‘ jekt, entspricht dem last first item, wieder in der Ansicht an-
. . o [ v e, 1 ezeigt, in der das Objekt mit der rechten Maustaste selek-
Objekt mit der rechten 8 o e gezeig )
N i Feniibiiw Tt tiert wurde.
Maustaste selektiert — # f oot ‘ _
. . . . w oxfertiug Sorkzerel, U a
Station 3 im Beispiel. _ i -ﬁ:hﬂmq?m‘wﬁn:e-mnl.: Ausfuhrung sehr schnell. Ansicht bleibt unverandert.
g LB e
I Saten 3, 1
Zum aktuell bearbeiteten Eintrag scrollen Das zuvor mit der linken Maustaste selektierte Objekt bleibt
E weiterhin selektiert.

Anzeige in der Baum- Demu—prujekt
struktur Zum aktuell » [ b Stabon s 1| Die Ansicht der Listview entspricht dem mit der linken Maus-
bearbeiteten Eintrag Standard-KMU taste selektierten Objekt.

scrollen. Planungstypen Ressourcen Selektion per rechten Mausklick
. ﬂPlanungstypen Prozesse hdem di bei or d biekt (i ispiel wied
Aktueller Eintrag ent- -] A Nachdem die Bearbeitung fiir das Objekt (im Beispiel wiede-

rum die Ressource Station3) ausgefuhrt ist, das per rech-

. : -
Sprlchi_: dem Objekt, i 'H Ablauf Flanung ten Mausklick selektiert wurde, wird die Baumstruktur mit
das mit der recht_en diesem Objekt, entspricht dem aktuellen Eintrag, in der An-
Maustaste selektiert sicht angezeigt.

Ausflhrung sehr schnell. Ansicht &ndert sich.

Diese Einstellung entspricht dem Verhalten, wenn Sie ein
Objekt mit der linken Maustaste selektieren.

Zum selektierten Eintrag scrollen (Kinder le- Das zuvor mit der linken Maustaste selektierte Objekt ist

nicht mehr selektiert.

Zum selektierten Ein- sen)J |
: 5 W] Werk GroBbardau, | | [ 5 sickienentiog | 2 asgemeines | 21 investt Die Ansicht der Listview entspricht dem mit der rechten
trag scrollen .(Klnder b B eal I ; I Maustaste selektierten Objekt.
lesen) entspricht dem Foe— oot
Objekt, das mit der ' 30:;:;:3;: = radeciindin i Selektion per rechten Mausklick
g e J|E8 monkagestation ) ) .
rechten Maustaste se- gmz::;::::s: = i izt Im PPR-Navigator wird nach Ausfiihrung der Bearbeitung,
lektiert wurde. o A{[ZE vonkagestationos oo das Objekt angezeigt, entspricht dem selektierten Eintrag,
285 Merkagestation 05, 1 das mit der rechten Maustaste selektiert wurde - im Beispiel
die Ressource Montage Temperaturfuhler.
Ausflihrung langsam. Ansicht &ndert sich nicht
Zum selektierten Eintrag scrollen Das zuvor mit der linken Maustaste selektierte Objekt bleibt
weiterhin selektiert.
Zum selektierten Ein- Die Ansicht der Listview entspricht dem mit der linken Maus-
trag scrollen entspricht % =] [ Sttt | g Ao Homisgerachshon taste selektierten Objekt.
. . i & (= I [ merea]
dem Objekt, das mit —J_ - ” 14 Selektion per rechten Mausklick
der linken Maustaste e bbiies o0 ) ) ) ) )
selektiert wurde B vedsrctat Lo Im PPR-Navigator wird das Objekt angezeigt, das per linken
’ | : ey i s Mausklick selektiert wurde - im Beispiel das Produkt Tempe-
Pty B coreterurinsn Vo raturfihler.
Ausflihrung sehr schnell. Ansicht &ndert sich.

Tabelle 1: Einstellungen fir rechte Maustaste
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Beispiel

5. Anzeigemodus

Bei dieser Einstellung wahlen Sie, ob die Reiter in der Listview bzw. im Anzei-
gebereich des PPR-Navigators auf eine oder mehrere Zeilen verteilt angezeigt
werden sollen.

I.-'l'-.lle Reiter in giner Zeile anzeigen

Alle Beiter in einer Zelle anzeigen

Reiter in mehreren Seilen anzeigen

Alle Reiter in einer Zeile anzeigen
Waéhlen Sie diese Einstellung, werden alle Reiter in einer Zeile angeordnet.
Reiter in mehreren Zeilen anzeigen

Wahlen Sie diese Einstellung, werden alle Reiter auf mehrere Zeilen verteilt
angeordnet.

il MNatizen | M |nfarmation - Yersionen | o [Liltighkeit ||
M Plarungstypeninformation | M Anhang I il Werwendungadaten H
L Stucklistensintiage | oy Allaemein I . Zeit I L Organization ||

Abbildung 12: Beispiel - Reiter auf mehrere Zeilen verteilt angeordnet

6. Aktiven Defaultmenieintrag wahlen

Michts

Eigenzchaftendialag
Standardeditor
Standardeditor oder Eigenschaltendialog

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob bei einem selektierten Datenobjekt,
beispielsweise bei einem Datenobjekt der Prozesssicht im PPR-Navigator per
Doppelklick der Eigenschaftsdialog getffnet werden kann. Entsprechend der
gewahlten Einstellung 6ffnet sich entweder ein Dialog oder ein Editor. Voraus-
setzung daflr ist, dass ein entsprechender Dialog oder Editor dem Datenob-
jekt zugewiesen ist.

Einstellungen

»  Eigenschaftsdialog: es wird ein Eigenschaftsdialog geoffnet.
»  Standardeditor: es wird ein Standardeditor gedffnet.

=  Standardeditor oder Eigenschaftsdialog: Es handelt sich hier um eine
Oderfunktion. Je nachdem was einem Datenobjekt zugewiesen ist, wird
geoffnet.

7. Objekte mit Rechten kopieren:

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden beim Kopieren von Objekten
die Rechte ebenfalls kopiert.

Einstellungen
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8. Navigator fest verankern im Vordergrund:

Ist diese Einstellung aktiviert, startet der DELMIA Process Engineer mit einem
fest verankerten (an der Werkzeug- bzw. Statusleiste verankerten) PPR-
Navigator.

9. Verschieben, Kopieren, Verknupfung bestatigen:

Ist diese Einstellung aktiviert, werden Verschiebe-, Kopier- und Verknipfungs-
aktivitaten erst nach einer Rickfrage endgultig ausgefuhrt.

10. Baum vor der nachsten Suchaktion ,, Suchen im Baum —
Alles schlieRen”

Anzeigen des Suchergebnisses wahrend eines Suchvorgangs.

Standardmafig ist diese Einstellung aktiviert. Bei der Standardeinstellung
wird immer nur das aktuelle Suchergebnis im PPR-Navigator angezeigt, das
als Suchkriterium vorgegeben ist. Vorhergehende Suchergebisse werden im
PPR-Navigator nicht mehr angezeigt.

Wenn Sie diese Einstellungen deaktivieren, werden zum aktuellen Sucher-
gebnis, auch die vorhergehenden Suchergebnisse zusatzlich mit angezeigt.

Eaum war der nachsten Suchaktion "Suchen im B aum - Alles:’ schlieszen H

11. Expand mode for ,Find in tree®

| Modes only

All Objectz (Modes and other relationobject
R elationobject other than nodes

Wenn Sie nach Objekten im Strukturbaum (tree) suchen kénnen Sie mit Hilfe
dieser Einstellungen die Anzeige des Strukturbaumes (tree) erweitern.

Wenn Sie in der Ergebnisliste des Suchers (Projektsucher) ein Objekt selektie-
ren und danach im Sucher auf den Button Im Baum suchen (Find in tree) Kli-
cken, wird der Strukturbaum dann entsprechend der ausgewahlten Einstellung
angezeigt.

Verfligbare Einstellungen:

=  Option All Objects (Nodes and other relationsobject): Wenn Sie diese
Einstellung auswahlen entspricht dies dem Standardverhalten. Der Struk-
turbaum wird soweit gedffnet, sodass alle vorhandenen Objekte des ge-
suchten Objekts im Strukturbaum angezeigt werden.

» Nodes only: Wenn Sie diese Einstellung auswahlen wird der Struktur-
baum soweit gedffnet, sodass nur die Knoten (nodes) des Strukturbau-
mes angezeigt werden.

= Relationobject other than nodes: Wenn Sie diese Einstellung auswah-
len wird der Strukturbaum soweit geotffnet, sodass alle Relationsobjekte
des gesuchten Objekts angezeigt werden. Nodesrelationen werden bei
dieser Einstellung nicht berlcksichtigt.

Einstellungen
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Beispiel

o

12. Drag and Drop: Ziel automatisch expandieren

Ist diese Einstellung aktiviert, werden Verzeichnisse bis auf die Hierarchieebe-
ne aufgeklappt, auf die per Drag & Drop beispielsweise ein Datenobjekt kopiert
oder verschoben werden soll: zum Beispiel wollen Sie aus der Objektliste des
PPR-Navigator ein Datenobjekt auf die Prozess- oder Ressourcensicht ziehen.
Beide Sichten sind aber nicht aufgeklappt. Das Zielobjekt befindet sich aber
auf einer tieferen Hierarchiestufe. Gehen Sie dann so vor:

o Ziehen Sie per Drag & Drop das Datenobjekt aus der Objektliste auf eine
der beiden Sichten.

2 Halten Sie den Mauszeiger solange auf der Hierarchieebene fest, bis die
nachste Stufe der hierarchischen Struktur aufgeklappt wird.

2 Verfahren Sie immer so weiter, bis Sie die Hierarchiestufe erreicht haben,
auf die das Datenobjekt kopiert oder verschoben werden soll.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass beispielsweise der ganze Arbeits-
bereich des PPR-Navigators noch im Blickfeld des Betrachters ist.

*u

13. Expandieren des Trees durch dricken der Taste ,™ des

Ziffernblocks aktivieren

Mit der Aktivierung dieses Kontrollkdstchens kdnnen Sie in der linken Seite
des PPR-Navigators, der Objektstruktur (Tree), den kompletten Strukturbaum
offnen.

So gehen Sie vor:

2 Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen
© Markieren Sie einen Eintrag in der Objektstruktur des PPR-Navigators
o Driicken Sie die Multiplikations-Taste ( * ) im Ziffernblock

= Der Strukturbaum des markierten Eintrags 6ffnet sich.

Achtung

Wenn Sie in Projekten mit groRen Datenmengen auf dem Projektknoten oder in
der Bibliothek die Objektstruktur expandieren, kann es zu sehr langen Wartezei-
ten kommen.

14. Filtern der Strukturen nach Zugehoérigkeit zu Organisati-
onseinheiten:

@ Falls Komponenten in einer Objektstruktur des PPR-Navigators
nicht zur gleichen organisatorischen Einheit gehéren, werden sie nach der Ak-
tivierung dieser Einstellung als Nichtzugehdrig gekennzeichnet.

Einstellungen
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Beispiel

15. Separates Fenster fur Planungstypsatz des Projektes:

Ist diese Einstellung aktiviert, kdnnen Sie im
Kontextmenii des Projektes tiber den Eintrag Offnen den Plantypensatz des
Projektes in einem eigenen Fenster 6ffnen.

16. Uberlagerungsbitmaps benutzen, wenn das Objekt Bezie-
hungen besitzt:

ﬂ Ist diese Einstellung aktiviert, werden Objekte mit Beziehungen (Verknup-
fungen) mit einem Punkt gekennzeichnet.

17. Anzeigen von Informationen bei Autorelationen - Update

Damit die Ergebnisse einer Aktualisierung von Autorelationen angezeigt wer-
den, muss dieser MenlUpunkt aktiviert sein.

Wenn Sie diesen Menulpunkt nicht aktivieren, wird die Aktualisierung der Auto-
relationen trotzdem durchgefihrt, [&uft aber im Hintergrund ab.

18. Stelle Browserlisteintrage auf unterschiedlichen Seiten
dar

Mit der Einstellung Stelle Browserlisteintrdge auf unterschiedlichen Seiten dar
werden im Anzeigebereich Listeneintrage nach Plantypen dargestellt, wie bei-
spielsweise bei der Darstellung von Ressourcenobjekten. Diese Darstellung
kénnen Sie ebenso fur Objekte der Produkt- und Prozessstruktur wéhlen.

2 Um die gewlinschte Anzeige von einzelnen Seiten nach Plantypen geord-
net im Anzeigebereich zu erhalten, setzen Sie bei diesem Menueintrag ein
Héakchen in das Feld.

Im Beispiel wird die unterschiedliche Darstellung von Listeneintragen im An-
zeigebereich gezeigt. Fur die Darstellung wurde die Anzeige eines Ressour-
cenobjektes gewahlt, dem neben Prozessen noch grafische Systemelemente
zugeordnet sind.

Bei der ersten Darstellung (siehe auch: Abbildung 13) ist der MenUleintrag Stel-
le Browserlisteintrége auf unterschiedlichen Seiten dar nicht aktiviert. Die Lis-
teneintrdge werden in dieser Darstellung nicht nach Plantypen geordnet sei-
tenweise angezeigt: zum Beispiel werden bei dieser Anzeige alle der Ressour-
ce Factory zugeordneten Systemelemente unter der Spalteniberschrift Sys-
temelementbezeichnung aufgefiihrt.

E|ﬁ;F Listenanzeige
H Process Yiew, 1
@ Resource View, 1
: -ﬁ Site, 1
%‘,g Fackary, 1
\3 Dema PTS english
. 4= Projektbibliothel:

QT'TI Rezzource betreibt Prozessl QT'TI Rezzource wird von Prozess venwendet %* Systemelement | .'5‘,& Allgemeines|

| letzte fin
01.08.1%
01.08,1%
01.08,1%

| Swstemelementbezeichnung | Preis [Eura] | Bestellnummer | Hersteller
'@_} Dip coating bath 4316x18... i} DELMIA
rfr Cutting press 1000:x:1040, ., n] DELMIA
4 Toogle press i] DELMIA

Abbildung 13: Listenanzeige — Einstellung unterschiedliche Seiten nicht aktiviert
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Bei der zweiten Darstellung (siehe auch: Abbildung 14) ist der Menleintrag
Stelle Browserlisteintrage auf unterschiedlichen Seiten dar aktiviert. Die Lis-
teneintrdge werden in dieser Darstellung nach Plantypen geordnet seitenwei-
se angezeigt: zum Beispiel werden bei dieser Anzeige alle der Ressource Fac-
tory zugeordneten Systemelemente unter den jeweiligen Spaltentberschrif-
ten der Plantypen aufgefuhrt, wie beispielsweise das im Bild gezeigte System-
element Dip coating bath... unter der Spalteniberschrift Maschinen.

Das bedeutet: das Systemelement entspricht dem Plantyp Maschine. Wéren
der Ressource jetzt noch weitere Systemelemente vom Plantyp Maschine
zugeordnet, wirden diese auch unter dieser Spaltenlberschrift angezeigt. Das
Gleiche gilt fur alle weiteren Plantypen. Mit dieser Art der Darstellung ver-
schaffen Sie sich schnell einen geordneten Uberblick dartiber, nach welchen
Kriterien eine Struktur aufgebaut wurde und welche Plantypen dafir verwendet
wurden.

[l 4= Listenanzsige L .-’-‘ubeitsfolgel M Arbeitsplan ac Maschinenl e Betriebsmittell 3 Preumatische Tischpressen

Ll :
Process Wiew, 1
H ! I Swskemealementbezeichnung | Preis [Eurn] I Bestellinummer I Herstellar

| letzte &

2l Fesource View, 1
& @ i : % Dip costing bath 4316x18... 0 DELMIA
B2 site, 1

ﬂ'ﬁg Fackory,

Abbildung 14: Listenanzeige — Listenanzeige unterschiedliche Seiten aktiviert

19. Anzahl Eintrage in Liste zuletzt gedffneter Komponenten

Zuletzt geoffnet

Y | 2]

Falls Sie im Kontextmenu eines Objekts des PPR-Navigators den Eintrag

I Liste zuletzt geaffneter Objekte speichern

gewahlt haben, kdnnen Sie das Projekt
an der markierten Stelle erneut 6ffnen. Die Eintrage sind im ,Projekt 6ffnen“—
Dialog unter der Rubrik ,Zuletzt gedffnet zu finden.

Hier legen Sie fest, wie viele Eintrage in diesem Listenfeld stehen dirfen.

Einstellungen
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Yerkniipfung flach

Fomponente flach ‘

Tief

20. Loschoptionen fir Komponenten:

Dialog anzeigen

ferkniipfung immer lgschen
Werkniipfung und Objekt immer lozchen
Werknipfung, Dbjekt und seine Kinder immer loschen

Liaschoptionen |

/\i) Yiahlen Sie bitte eine Loschoption,

Yerknupfung flach = Mur Werknupfung lozchen.
F.omponente flach = Yerknipfung und Fomponente loschen.
Tief = Yerkniipfung, Fomponente und ihre Kinder loschen.

Yerkniipfung flach K.ompanente flach Tief | Abbrechen

Uber diese Option legen Sie fest, ob bei jeder Léschaktion eine Warnmeldung
erscheint (Standardeinstellung = ,Dialog anzeigen").

Falls kein Dialog erscheinen soll, haben Sie die Mdglichkeit, weitere
Léschoptionen anzugeben:

=  Verknipfung immer I6schen: es wird immer nur die Verknipfung in der
Bibliothek geldscht

=  Verknipfung und verknipftes Objekt immer l6schen: es werden die
Verknupfung und das Objekt in der Bibliothek geldscht.

= Verknipfung, Objekt und seine Kinder immer I6dschen: es werden die
Verknupfung und das Objekt (mit Kindern) in der Bibliothek geldscht.

21. Stucklisteneintrage in der Baumansicht anzeigen

Bei dieser Einstellung wahlen Sie, ob die Stiicklisteneintrage in der Produkt-,
Ressourcen- und Prozessstruktur mit angezeigt werden sollen.

Eine Anderung der Einstellung wird erst wirksam, wenn Sie nach dem Spei-
chern das Programm schlieRen und danach wieder 6ffnen.

Einstellung aktivieren

Stlcklisteneintrage werden mit angezeigt.
Stucklisteneintrage in der Baumanzicht anzeigen [+

Abbildung 15: Stiicklisteneintrage aktivieren
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22. Systemelement im PPR-Navigator Baum ausblenden

Standardmalig ist die Funktion nicht aktiviert. Wenn Sie die Funktion aktivie-
ren werden alle Systemelemente in der Baumstruktur des PPR-Navigators
ausgeblendet. In der listview werden sie weiterhin angezeigt.

Systemelement im PPR-M avigator B aum auzblenden [ ]

Abbildung 16: Systemelement im PPR-Navigator Baum ausblenden

Einstellungen Version PE 5.19 Juli 2008
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Das Register ,Prozessbearbeitung”:

1 1 1 " 2, |
Verschiedenes I Sprache/Protokolle/Pfade | Browser undMenUeintrégequ T abellensicht

Produktverknupfungen im Graph anzeigen I~

Prozess-/Ressourcenverkniipfungen im Graph anzeigen v

Layoubverknupfungen im Graph anzeigen ¥

Zeige gefikerte Symbole im Graph [

Meagativer horizontaler Standard fur Graph ID

Megativer vertikaler Standard fur Graph IEl

Eigenzchaften anzeigen wenn ein Symbol erzeugh wird [ |

W ahrung fur Pramissenddusmertung |Eum LI
Anordnung der Symbole im Graph |vertikal ;I
Prozesse ohne TPZ-Furve markieren [

Alternativen auzblenden o

Prafix fur neue Ressourcen IM:

Prozelaraph anlegen; Relationen-Auswahl-kenii leer [ |

Prozelaraph anlegen; Relationen geradlinig [

Benachnchtigen beim Ausschecken von Versionen | deaktiviert ;I

Abbildung 17: Register ,Prozessbearbeitung”

Einstellungen

1. Zeige Verknupfungen im Graph

Mit diesen drei Eintrdgen gestalten Sie die farbliche Anzeige der Verknupfun-
gen im Graph (Fertigungskonzept, Prozessgraph). Die Verknlipfungen werden
Uber Icons Uber den Symbolen angezeigt. Die Anzeige erhalten Sie nur in der
100 % Ansicht. Diese Eintrage ersetzen den friiheren Eintrag Zeige Verknip-
fungen im Graph.

Um eine farbliche Anzeige der Verkntpfungen im Graph zu erhalten, aktivieren
Sie jeweils das Feld bei den Eintragen:

M &l
Abbildung 18: Icons fir Prozess, Produkt, Ressource, Layout von links

=  Produktverkniipfungen im Graph anzeigen: Wenn Sie diesen Eintrag akti-
vieren, werden die Verknipfungen von Produkten farblich angezeigt.

Produktverkniipfungen im Graph anzeigen v

Abbildung 19: Anzeige von Produktverknipfungen aktivieren

Einstellungen
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*  Prozess-Ressourcenverknipfungen im Graph anzeigen: Wenn Sie diesen
Eintrag aktiveren, werden die Verknipfungen von Prozessen bzw. Res-
sourcen farblich angezeigt.

Frozess-/Ressourcenverkniipfungen im Graph anzeigen [

Abbildung 20: Anzeige von Ressourcen-, Prozessverknipfungen aktivieren

= Layoutverknipfungen im Graph anzeigen: Wenn Sie diesen Eintrag akti-
vieren, werden die Verknipfungen zu Systemelementen farblich ange-
Zeigt.

Lapautverkniipfunget im Graph anzeigen W

Abbildung 21: Anzeige von Layoutverknipfungen aktivieren

2. Zeige gefilterte Symbole im Graph

Ressourcen und Prozesse von gefilterten Projekten kbénnen im Prozessgraph
bzw. Fertigungskonzept angezeigt werden. Dazu missen Sie bei den Einstel-
lungen im Process Engineer den Eintrag Zeige gefilterte Symbole im Graph
auf aktiv setzen.

Lesen Sie dazu im Handbuch Prozessgraph das Kapitel Prozesse gefiltert an-
zeigen.

3. Negativer horizontaler Standard fir Graph

Mit dieser Einstellung werden zusatzliche negative Zeilen im Prozessgraphen
und im Fertigungskonzept erzeugt. Die Anzahl dieser zusatzlichen negativen
Zeilen entspricht dem eingegebenen Wert. ,0“ bedeutet, dass keine zusatzli-
chen Zeilen erzeugt werden, die Eingabe von ,10" bedeutet beispielsweise,
dass 10 zusétzliche negative Zeilen erzeugt werden.

4. Negativer vertikaler Standard fur Graph

Mit dieser Einstellung werden analog der Eingabe bei negativen Zeilen zusatz-
liche negative Spalten erzeugt.

5. Eigenschaften anzeigen wenn ein Symbol erzeugt wird

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie die Anzeige des Eigenschaftsdialogs beim
Einflgen eines Symbols im Graph. Diese Einstellung ist standardmé&Rig nicht
aktiviert. Sie sollten diese Einstellung nur aktivieren, wenn Sie die Eigenschaf-
ten sofort nach dem Einfigen festlegen wollen. In der Regel figen Sie die
Symbole nacheinander in den Graph ein und legen danach jeweils die einzel-
nen Eigenschaften fest.

Eigenschaften anzeigen wenn ein Svmbol erzeugt wird [

Abbildung 22: Anzeige Eigenschaftsdialog standardmaRig nicht aktiviert

Einstellungen
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6. Wahrung fir Pradmissen / Auswertung:

In diesem Feld stellen Sie die allgemein gultige Wahrung fur die Standort-
Pramissen ein. Im Dialog selbst kann eine andere Wahrung eingestellt wer-
den. Siehe auch: Abbildung 6

~ Kosten praJahr

Flacherkosten {30000 Ewdl Euro

Flachennebenkastan IZUU,UU Euro Au.Sh
EFr
Lohnnebenkosten IU,UU Euro oM

Phas
Fiak
FFr
Ir.£
Lire:
HF
Esc
TEuro
T

Abbildung 23: Wéahrung bei den Pramissen neu einstellen

7. Anordnung der Symbole im Graph:

In diesem Feld legen Sie die Anordnung der Symbole im Prozessgraph fir die
Prozesse fest, die neu im PPR-Navigator erzeugt wurden und noch nicht im
Prozessgraphen verplant sind. Sie kbnnen zwischen einer vertikalen und hori-
zontalen Anordnung wéahlen. Siehe auch: Abbildung 24.

S - < - e I T R

1

El

B

T{} OO
P

=

T = - 1
P =

=]

wlo

=

2| &

Abbildung 24: Vertikale Anordnung von Symbolen im Prozessgraph

8. Prozesse ohne TPZ-Kurve markieren

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Prozesse, denen keine TPZ -
Kurve zugewiesen wurde, mit einem anderen Symbol angezeigt. Es werden al-
le im Prozessgraphen vorhandenen Symbole (z. B. wertschépfende Prozesse
oder Priifprozesse) rot markiert. Uber die Aktivierung dieses Feldes verschaf-
fen Sie sich schnell einen Uberblick, welchen Prozessen noch TPZ-Kurven
zugewiesen werden kénnen oder sollen. Setzen Sie diese Funktion auch zur
Kontrolle ein.

Einstellungen
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9. Alternativen ausblenden:

Sie kénnen im Prozessgraphen Uber die Kontextfunktion Deaktiviert alternative
Prozesse ausblenden, die fur eine bestimmte Planung nicht verwendet werden
sollen. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Prozesse, die im Pro-
zessgraph oder im Fertigungskonzept deaktiviert (inaktiv gesetzt) sind, aus-
geblendet.

10. Prafix fir neue Ressourcen

Legen Sie hier das Prafix fir Prozesse fest. Das Prafix wird im Eigenschafts-
dialog einer Ressource im Fertigungskonzept dem Komponentennamen fir
Ressourcen, die auf der Basis der Prozesse im Prozessgraphen erzeugt wer-
den, vorangestellt.

Prafixdnderungen wirken sich ausschlief3lich bei neu erzeugten Fertigungs-
konzepten aus.

i Maschine <B:P1,,1>

allgemeings Ilnvestitinnl Drganisatiunl

K.omponentennanme B:F1

Abbildung 25: Prafix gedndert — danach neues Fertigungskonzept erzeugt

11. Prozessgraph anlegen: Relationen-Auswahl-Men leer

Diese Einstellung wirkt sich global aus, auf alle Prozessgraphen die neu ange-
legt werden. Standardmé&Rig ist die Einstellung nicht aktiviert, die Relation
runs before (lauft) ist in der Combobox Erzeugte Relationen vor eingestellt.

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, entfallt die Voreinstellung, und die
Combobox wird beim Anlegen eines neuen Prozessgraphen leer angezeigt.

Prozefaraph anlegen: Belationen-auzwahl-kenti leer I~

Vor dem Erzeugen der der Relation im Graphen, missen Sie die Relation
auswahlen. Mit Hilfe dieser globalen Einstellung soll sichergestellt werden,
dass immer die korrekte Relation, fir die Verknipfung von Prozessen, ver-
wendet wird.

Relationstyp muss vor der
Verknupfung aus der Com-

JErzeu';ltE Relation: | o bobox ausgewahlt werden.

— =

Lesen Sie dazu das entsprechende Kapitel im Benutzer Handbuch Prozess-
graph.

Einstellungen
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I deaktiviert

auta aktiviert
| zer aktiviert

12. Prozessgraph anlegen: Relationen geradlinig

Diese Einstellung wirkt sich global aus, auf alle Prozessgraphen die neu ange-
legt werden. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden alle Relationen
zwischen Prozessen im Graphen geradlinig dargestellit.

Prozefaraph anlegen: Relationen geradlinig v
IGeraglmlgeIDtarsteI-
lung der Relationen
= @ im Prozessgraph.
[# ]

Uber den Dialog Auswahl der sichtbaren Relationen kénnen Sie diese Voreins-
tellung im Prozessgraphen andern.

Lesen Sie dazu das entsprechende Kapitel im Benutzer Handbuch Prozess-
graph.

13. Benachrichtigen beim Auschecken von Versionen

Beim Bearbeiten von Prozessgraphen kdnnen Sie mit Hilfe dieser drei Optio-
nen entscheiden, wie der Prozessgraph aktualisiert werden soll, wenn von
Prozessen Versionen erzeugt werden, die im gedffneten Prozessgraph ver-
wendet werden. Aktualisieren eines Prozessgraphen bedeutet nichts anderes
als wenn Sie im Prozessgraph die Funktion Erneut laden ausfiihren.

Benachrichtigen beim Auzschecken von Wersionen Ideaktiviert

Abbildung 26: Benachrichtigen beim Auschecken von Versionen

Option deaktiviert

Diese Option ist standardmafig eingestellt. Wenn Sie diese Option eingestellt
haben, ist die Funktionsweise wie bisher. Um den Prozessgraph zu aktualisie-
ren, fihren Sie die Funktion Erneut Laden aus.

Option auto aktiviert

Wenn Sie diese Option eingestellt haben, wird beim Erzeugen einer Version
der Prozessgraph automatisch aktualisiert.

Option User aktiviert

Wenn Sie diese Option eingestellt haben, erhalten Sie beim Erzeugen einer
Version eine Nachricht-, Sie entscheiden selbst, ob Sie den Prozessgraph ak-
tualisieren mochten.

Einstellungen
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Das Register , Tabellensicht“:

Werschiedenes Sprache/Frotokolle/Pfade I Browser und Meniigintrage Prozesshearbeitung

Tabellensicht

Anzeigemodus fir Tabellensicht Plantypen auf mehrere Seiten verteilen

Sortierindex automatisch aktualizieran o

Grogze der Beschftung eines T abellenblattes: IED

Excel Werhalten bei gedriickter <Enters-Taste [

Abbildung 27: Register Tabellensicht

1. Anzeigemodus fur Tabellensicht

IF'Iant_l,lpen gemizcht darstellen

Planungstypen gemischt darstellen: Bei dieser Einstellung werden jeweils
die zu einer Kindliste gehtérenden Objekte auf einer Seite zusammengefasst
dargestellt. Es gibt also typischerweise eine Seite fur die Stiicklisteneintrage
und moglicherweise jeweils weitere Seiten fur die verschiedenen Relationsver-
knupfungen.

Planungstypen auf mehrere Seiten verteilen: Bei dieser Einstellung werden
die unterschiedlichen Planungstypen (z. B. Prozesse, Prifprozesse, Teilar-
beitsplan) zusatzlich auf eigenen Seiten dargestellt.

2. Sortierindex aktualisieren

Sortierindex autornatisch aktualizieren [

Wenn Sie die automatische Aktualisierung des Sortierindex aktivieren, wird
entsprechend der selektierten Zeilen der Sortierindex automatisch aktualisiert:
Die Aktualisierung erfolgt nur bei der Einstellung Planungstypen gemischt dar-
stellen.

] beim Loschen von Zeilen,

] oder Verschieben von Zeilen.

Einstellungen Version PE 5.19 Juli 2008
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3. Grole der Beschriftung eines Tabellenblattes

In einer Tabelle kénnen Seiten fir Stlcklisteneintrdge und Relationstypen an-
gezeigt werden. Diese Seiten sind in der Ful3zeile der Tabelle gekennzeichnet.

Fir die Kennzeichnung der Sticklisteneintrage und Relationstypen kdnnen Sie
maximal zwischen 20 und 200 Zeichen verwenden. Standardmafig sind 50
Zeichen vorgegeben.

=l0/x)

Altewnalive | verzion ing| Line : -
o ot | Mo o] sane” | ers Label4 2000 | Code Rl Posiio)Freausncsf Gu !
i Baugruppe  Mew Product 1 Weding 0 100 1

il | 3w
BE Procit. | gy Poocess enifems Produk | % Stichistenertigeffre. | £ ShickfstenorisgelPid. | Y Stixckintenentisge(Tel. |

Kennzeichnung der Seiten fiir
Stiicklisteneintage und Relati-
onstypen.

Abbildung 28: Tabelle mit Stiicklisteneintragen und Relationstypen

Einstellungen Version PE 5.19 Juli 2008



A:TJBeschreibung der Einstellungen Seite 37

Das Register ,Tabellensicht”:

4. Excel Verhalten bei gedrickter <Enter-Taste>

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, kbnnen Sie in der Tabelle mit Hilfe der
Enter-Taste eine Zeile nach unten zur néchsten Zelle springen, oder mit ge-
druckter Shift-Taste eine Zeile nach oben zur nachsten Zelle zurtickspringen.
Diese Einstellung entspricht dem Verhalten in Excel.

Excel Verhalten bei gedriickter <Enters-Taste [

2 Dricken Sie die Enter-Taste, um zur nachsten Zelle nach unten zu sprin-
gen.

Durch Driicken
der Enter-Taste,
zur nachsten Zelle
nach unten sprin-
v gen.

Abbildung 29: Zur nachsten Zelle springen

2 Dricken Sie die Enter-Taste und Shift-Taste, um zur ndchsten Zelle nach
oben zurtickzuspringen.

Durch Driucken der Enter-
und Shift-Taste, zur nach-
sten Zelle nach oben zu-
i riickspringen.

Abbildung 30: Zur nachsten Zelle zurtickspringen
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Das Register ,Drucken®:

Werschiedenes Sprache/Protokolle/Plade I Browser und Meniieintrage Prozessbearbeitung ] Tabellensicht Grafik. Karners

Defaultformular beim Diucken von Objekien verwenden 7

Beim Listendrucken Spalte mit Zeilenzahler drucken

<l

Listendruck: Dialog zur Spaltenauswahl anzeigen r
Sartieroptionen bei Drucken won Objekten venwenden v
Druckerauswahldialog wahrend der Austaktung nicht anzeigen v
Erstellungsdatum |
Erzeugt von |
Abteilung |
Getestst von |
Gliltig bis |
Kundenspezifische Bezeichnungen fuir Diuckfomulare verwenden i~
Altribute in Ordnem mit den Seitennamen anzeigen 7
Waterknaten fur Druckformulare anzeigen v
Testeinzug beim Drucken von Baumstrukturen n
DELMIA Logo und Copyright in Diuckfarmular einfugen "
Relationen im Objektassistenten anzeigen w

Abbildung 31: Die Einstellungen ,Drucken”

Einstellungen

1. Defaultformular beim Drucken von Objekten verwenden:

Legt fest, ob Sie immer ein Standardformular verwenden oder aus einer Liste
von Druckformularen auswahlen mochten. Nur gultig fir das Drucken von Ob-
jekten.

2. Beim Listendrucken Spalten mit Zeilenzéhler drucken

Legt fest, ob beim Listendruck in der ersten Spalte ein Zeilenzahler mit ange-
zeigt wird oder nicht.

3. Listendruck: Dialog zur Spaltenauswahl anzeigen

Nach dem Listendruckaufruf erscheint standardmaRig ein Dialog zur Spalten-
auswahl. Wenn dieser Dialog nicht mehr erscheinen soll, deaktivieren Sie die-
ses Kontrollkastchen. In Zukunft wird der Listendruck mit den letzten Druck-
einstellungen, ohne den Dialog zur Spaltenauswabhl, starten. Um diese Einstel-
lungen zu andern, aktivieren Sie wieder dieses Kontrollkastchen.

4. Sortieroptionen bei Drucken von Objekten verwenden

Sortieroptionen bei Drucken won Objekten venwenden v

Aktivieren Sie dieses Feld, werden die Sortieroptionen beim Ausdruck ver-
wendet — beispielsweise eine vorgenommene Sortierung von Tabellenausdru-
cken.

Einstellungen
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5. Druckauswahldialog wahrend der Austaktung nicht anzei-
gen

Hier kénnen Sie festlegen, ob der Druckauswahldialog beim Ausdruck der
Austaktung (Work Load Balancing ) erscheinen soll oder nicht.

6. Erstellungsdatum:

Dieses Datum wird beim Listen - und Grafikausdruck verwendet.

7. Erzeugt von:

Hier kénnen Sie angeben, von wem der Ausdruck erzeugt wurde. Wird nur bei
Listen- und Grafikdruck verwendet.

8. Abteilung:

Hier kbnnen Sie die Abteilung angeben, die auf den Standard-Formularen
ausgegeben wird. Wird nur bei Listen- und Grafikdruck verwendet.

9. Getestet von:

Hier kdnnen Sie noch angeben, von wem der Ausdruck getestet wurde. Wird
nur bei Listen- und Grafikdruck verwendet.

10. Gultig bis

Hier kénnen Sie die Gultigkeit des Ausdrucks festlegen. Wird nur bei Listen-
und Grafikdruck verwendet.

Einstellungen
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11. Kundenspezifische Bezeichnungen fur Druckformulare
verwenden

Fundenspezifische Bezeichnungen fur Druckfomulare versenden v

Wenn Sie Option Kundenspezifische Bezeichnungen fur Druckformulare ver-
wenden aktivieren, werden beim Erstellen von Druckformularen die konfigu-
rierten Attributsnamen fur die Variablen in List & Label verwendet wie sie bei-
spielsweise im Eigenschaftsdialog des selektierten Planungstypen angezeigt
werden.

List & Label erlaubt keine Leerzeichen. Leerzeichen im Namen werden in List
& Label durch einen Unterstrich gekennzeichnet.

Nachdem Speichern und nochmaligen Offnen eines neuen Druckformulars
werden in der Vorschau des Druckformulars wiederum die internen Namen der
zugewiesenen Namen angezeigt.

Objekte die in der Objektliste selektiert sind, werden in der Druckvorschau ge-
highlighted.

Highlighting zwi-
schen Objektliste
und Druckvorschau.

b 0 \ 190 mm |VYariablerliste b
D Frajekt SRR - " ariablen
oomm G-{Ed] Felder
General Resource_MHumber
CRText
CRLogo
—l Objekte | Ebenen | Worschau |
Abbildung 32: Highlighting List & Label
Einstellungen Version PE 5.19 Juli 2008
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12. Attribute in Ordnern mit den Seitennamen anzeigen

Attribute in Drdnerm mit den 5 eitennamen anzeigen [

Wenn Sie die Option Attribute in Ordnern mit den Seitennamen anzeigen akti-
vieren, werden alle Attribute, die im Eigenschaftsdialog des selektierten Pla-
nungstypen verwendet werden, in den entsprechenden Verzeichnissen in List
& Label angezeigt. Alle Attribute, die nicht im Eigenschaftsdialog des selek-
tierten Planungstypen verwendet werden, befinden sich im Verzeichnis Other.

f
~|3) CURREMT_DATE &R
PPR_GRAPHICSCALE VA,
PPR_LOGIMN_ V&R
PPR_USERMAME_ &R
] Parent
TOTAL PAGE_COUMNT_We
- 7] Other
B ] Investment
&[] Effectivity =
& ] General
{:l ergoproject
| ] Graphic
B ] Miscellaneous
F-{ ] Motes
{1 Wersion_Information
D Flantype_|nformation

Abbildung 33: Verzeichnisse- Attribute im Eigenschaftsdialog verwendet werden

13. Vaterknoten fur Druckformulare anzeigen

W aterknaten fur Druckfarmulare anzeigen v

Wenn Sie die Option Vaterknoten fur Druckformulare anzeigen aktivieren,
kénnen Sie mit Hilfe dieser Option komplexe hierarchische Strukturen im PPR-
Navigator drucken.

Hinweis

Aktivieren Sie die Option Vaterknoten fur Druckformulare anzeigen nur, wenn
Sie aktuell ein Druckformular fiir hierarchische Strukturen erstellen. Wenn Sie
die Option nach der Erstellung des Druckformulars nicht wieder deaktivieren,
kann dies beim Offnen von List & Label sehr viel Zeit beanspruchen.
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14. Texteinzug beim Drucken von Baumstrukturen

T exteinzug beim Drucken von Baumstiukturen |4

Beim Listendruck konnen Sie die Standardeinstellung des Texteinzugs beim
Drucken der Baumstruktur andern. StandardmaRig ist der Texteinzug auf 4
eingestellt.

Beispiel: Druck bei Standardeinstellung

In der PPR Navigator Baumstruktur-Ansicht wird die PPR-Komponente aus-
gewabhlt, die ausgedruckt werden soll. Im Beispiel: Product View.

E|q:n- Prajekk
'@ Mew Process View, 1
E'ﬁ Produck Yigw, 1

=-“= Production Yiew, 1

Ei Praduct, 1
Eli Subassemblvl, 1

@ few Resource Yisew, 1
- Default-vsR1E
[#-4=3 Projektbibliothek

Abbildung 34: Baumstruktur des PPR Navigators

Weitere Informationen zum Drucken von Baumstrukturen finden Sie im Benut-
zerhandbuch Drucken.

Ergebnis Beispiel eins
Als Ergebnis erhalten Sie folgende Abbildung:

p
DELMIA

Nr. Level | Tremode

1 i} Produktsicht

2 1 Producti on View

3 2 Product

4 3 Subassemblyl

3 4 Pat &

& 4 Part B

7 3 PartB 1

g 3 PartB 2

Abbildung 35: Listendruck mit Standardeinstellung
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Beispiel: Druck bei veranderten Einstellungen
In den Einstellungen wird der Abstand des Texteinzuges von 4 auf 8 erhoht.

T exteinzug beim Drucken von Baumstrukturen IE

Abbildung 36: Veranderte Druckeinstellungen

Wiederum wird die Product View ausgewahlt, um als Liste ausgedruckt zu

werden.
Elﬁ:-" Projekk
'@ Mew Process Yiew, 1
E'ﬁ Produck Wigw, 1

-5 Production Yiew, 1
Ei Product, 1
Elﬁ Subassemblyl, 1

Ei@ Mew Resource view, 1
- 9§ Default-vsr16
[+ Projektbibliothek

Abbildung 37: Baumstruktur des PPR Navigators

Ergebnis Beispiel zwei

Als Ergebnis erhalten Sie folgende Abbildung mit erhéhtem Abstand beim
Texteinzug:

2

DELMIA

=
o

Level |Treenode
Frodultaicht
Production Viewr
Product

Bubassemblyl
Parts
PatB

PatB 1
PatB 2

ca| =] o] =[] —
HEIREEEEERE

Abbildung 38: Listendruck mit erhéhtem Abstand beim Texteinzug
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15. DELMIA Logo und Copyright in Druckformular einfligen

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren werden das DELMIA Logo und Copy-
rigths in das Druckformular eingeflgt.

16. Relationen im Objektassistenten anzeigen

Ein Aktivieren dieser Einstellung ermoglicht es Relationen in der Combobox
zur Verfligung zu stellen.
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Das Register , Grafik®:

Mit der Version PE 5.12 haben sich die Dialoge fir die globalen Grafikeinstel-
lungen geadndert. Das Register Grafik erweitert entféllt ganz, viele der unter
diesem Register gemachten Eintrage finden Sie jetzt unter dem neuen Regis-
tereintrag Grafikeinstellungen. In diesem Register legen Sie die globalen Ein-
stellungen fir die Grafik fest.

Hinweis
Mit den globalen Einstellungen wird die Grafik gedffnet.
Globale Einstellungen kénnen Sie jederzeit wieder andern.

Sie legen unter diesem Register die globalen, fur alle Grafikfenster giltigen
Einstellungen fest. Lokale Einstellungen fur ein getffnetes Grafikfenster sind
temporar und nur fir dieses Grafikfenster gultig. Nach dem Schliel3en eines
Grafikfensters gelten wiederum die globalen Einstellungen.

Wenn Sie globale Einstellungen vornehmen, schlieBen Sie zuvor das
Grafikfenster, die Anderungen wirken sich erst nach dem erneuten Offnen des
Grafikfensters aus.

Werzchiedenes I S prache/Protokolle/Pfade I Browszer und Meriieintrage I Frozessbearbeitung I Tabellenzsicht K.arnera

Grafikeinstelungen Grafikeinstellungenl

Qualitst der CGR-Dateien bei Varschau IAusreichend j
Qualtat der CGR-D ateien bei Produktvizualisierung IAusreichend j
Gridke des Cache fur Grafikdateien [ME) I‘I oog

Cache ‘erzeichniz fur Grafikdateien Id:\F‘logramme\D ELIAAPPR Clienthprogramhcachedgeometries

L

Server Cache Yerzeichnis flir Grafikdateien I

Gecachte Grafikdateien vom Server kopisren I |

Dl Mavigator als externer Wiewer Inicht verfiigbar

Lol

JT-Maodelle: Befehl zum Starten des extemen Viewers I

YRML-Modelle: Befehl zum Starten des externen Viewers I

Eigenzschaftendialog beim Drucken anzeigen i~

b ax. Anzahl won Pixeln beim Drucken IEDDDDDDD

Abbildung 39: Globale Grafikeinstellungen

1. Qualitat der CGR-Dateien bei Vorschau

Bei diesem Menupunkt legen Sie die Qualitat der CGR-Dateien bei der Vor-
schau fest.

2. Qualitat der CGR-Dateien bei Produktvisualisierung

Bei diesem Menipunkt legen Sie die Qualitat der CGR-Dateien bei der Pro-
duktvisualisierung fest.
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3. Grole des Cache fur Graphikdateien (MB):

Hier legen Sie die GrolRe des Cache (Speicherplatz) der Graphikdateien an.
Dabei handelt es sich nicht um einen temporaren Cache, sondern um eine fes-
te GroRe auf der Festplatte. Weil dieser Speicherplatz schnell riesig werden
kann, haben Sie hier die Mdglichkeit, ihn an lhre Festplatte anzupassen. Ist
der gesamte zugewiesene Platz belegt, wird die Datei, auf die am langsten
nicht mehr zugegriffen wurde, geldscht.

4. Cache Verzeichnis fur Graphikdateien (MB):

Hier legen Sie den Pfad fiir das Verzeichnis der Graphikdateien an. Klicken
Sie dazu in der Zeile fur ,Cache Verzeichnis fir Graphikdateien“ rechts auf
den Button. Es 6ffnet sich das Fenster ,,Pfadauswahl”. Wahlen Sie den Pfad, in
dem lhr Verzeichnis der Graphikdateien gespeichert werden soll oder bereits
gespeichert ist und klicken Sie auf ,Auswahlen”. Der Pfad wird in die Zeile ein-
geflgt.

7] x|

Pfadauswahl

Suchen in: | 5] cadpath

ELEEG:

CIFHLERZBGESAMTY413 iordner \ 07.08.2002 13:37
(1 fishing_reel Dateiordner  Hjer Pfad aus-
3 wrml D ateiordner wéahlen.

D ateinarne | arafe -"| Tup \ | [Geandert |
(] CATPraduct Dateiordner \  12.07.2002 12 Hiér neuen Ordner
Clea Dateiordrer \  12.07.2002 17 2N1€GEN.

Hier klicken, damit der aus-
gewabhlte Pfad in die Zeile fir \
das CAD-Verzeichnis einge-

fugt wird.

Auzwahl I Ahbbrechen

Abbildung 40: Dialog zur Verzeichnisauswahl

4

5. Server Cache Verzeichnis fur Grafikdateien

Mit diesem Eintrag kann ein weiteres Verzeichnis angegeben werden, in dem
Cache-Grafikdateien gesucht werden. Dieser Eintrag ist nur dann sinnvoll,
wenn diese Dateien an zentraler Stelle erzeugt und abgelegt werden.

Der Client benétigt nur einen lesenden Zugriff auf dieses Verzeichnis. Die vom
Client angelegten Cache-Dateien werden weiterhin im Cacheverzeichnis flr
Grafikdateien abgelegt. In diesem Zusammenhang ist auch die Option Zwi-
schengespeicherte Dateien vom Server kopieren zu sehen.

Einstellungen
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6. Gecachte Grafikdateien vom Server kopieren

Mit dieser Einstellung werden mdglicherweise auf dem Server liegende Datei-
en auf den Clientrechner kopiert, um die Netzwerklast zu reduzieren und damit
die Geschwindigkeit zu erhdhen.

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Grafikdateien zentral in Cache-
Dateien umgewandelt und auf einem Server abgelegt werden.

Ein Performancegewinn ist nur dann zu erwarten, wenn das Laden vom Server
einen Engpass darstellt.

7. DMU — Navigator fur externe Anzeige

Voraussetzung fir die Darstellung externer Grafiken ist, dass ein DMU- Navi-
gator installiert ist. Mit dem DMU- Navigator werden beispielsweise externe
Dateien mit folgenden Formaten angezeigt: *.cgr, *.model und *.wrl. Diese
externen Grafiken werden im Process Engineer in der Produktstruktur ange-
zeigt und werden den Produkten zugeordnet.

&% Produktsicht, 1

E 'ﬁ F.onstrukhonszicht, 1

E'ﬁ Froduktionssicht, 1

B i m Meu 3
B B
g B Anderungsprotakol
ﬁ L Al Schablone speichemn
) ﬁ 1 Abtribute gleichzeitig

_____ i Baugl Grafik anzeigen

_____ ﬁ Baug I Ligte zuletzt gedffneter Objekte speichemn

Bl '@ Prisesasisht F'Iar.1ungst_l,!|.:u andern

EEI---@ Aot Skript ausfihren

Ap TR Werzionen
-+ Projektbibliothe kAl lanon ¥
e Viswe
Rechte
Wenwendungen suchen r

Abbildung 41: Externe Anzeige 6ffnen — Produktstruktur
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Folgenden Einstellungen sind moglich:

Nicht verfigbar: Bei dieser Einstellung kdnnen keine externe Grafiken
angezeigt werden, auch wenn ein DMU — Navigator installiert ist.

Nur fir CATIA-Modelle verwenden: Bei dieser Einstellung kénnen Gra-
fiken angezeigt werden, die mit CATIA (.cgr, .model, .CATPart,
.CATProduct) erzeugt wurden.

Fur alle Datentypen verwenden: Bei dieser Einstellung werden alle
Formate angezeigt, die vom DMU Navigator unterstitzt werden. Vom
DMU Navigator werden cirka 40 Formate externer Dateien unterstutzt.

nicht verflighar
nr fur CAT lA-Modelle verwenden [F.car.® model,® CAT Part,* CAT Product

fur alle D ateitypen venwenden

Abbildung 42: Einstellung fir DMU Navigator

8. VRML Modelle: Befehl zum Starten des externen Viewers:

Beispiel eines Aufrufs bei der Verwendung des VRML-Viewers von SIM:

C:\installation_path\vrmlview.exe.
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Version PE 5.19 Juli 2008



A:TJBeschreibung der Einstellungen

Seite 49
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9. Eigenschaftsdialog beim Drucken anzeigen:

Eigenzchaftendialog beim Drucken anzeigen v

Aktivieren Sie dieses Feld, wird beim Drucken der Dialog Druckeinstellungen

angezeigt,

in dem Sie fur den aktuellen Ausdruck definierte Grafik-

Einstellungen verwenden kdnnen.

Die Grafik-Einstellungen wirken sich ausschliel3lich auf den aktuellen Grafik-
ausdruck aus.

Im Dialog Printproperties konnen Sie fur den aktuellen Ausdruck neue
Grafik-Einstellungen erzeugen bzw. bereits erzeugte Einstellungen ver-
wenden. Grafik-Einstellungen kénnen Sie jederzeit im Dialog Printproper-
ties bearbeiten

Vorgenommene Grafik-Einstellungen werden gespeichert. .

Wenn Sie keine Einstellungen aus dem Dialog verwenden, wird das Gra-
fikfenster entsprechend den globalen Grafik-Einstellungen ausgedruckt.

o Uber Anlegen oder Bearbeiten wird der Dialog Printproperties geoffnet. Bei

Print roperties x|
Einstehrgen | Eputetngan frweta |

Aniichien |31:I Anzich j

Famerammkel [En.oo

Prezpabinn [ =]

Agemeine E

Hirtergurclaibe Hrlsgundiabs |
Druckeinstellunge BEEEEEEEE [

Puinictstides [

Standardkonfigurati

~ Panling Propsedties:
MName r = [
grafikdruck bk [Grakdc
ok | sdtecen | Standad |
Anlegen | Bearheiten I Lozchen 0k | Ahbrechen |

Bearbeiten missen Sie eine Einstellung selektieren.

¥ Achaen in der Ansichl anzegen

Abbildung 43: Dialog Druckeinstellungen

Mehr zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch Drucken.
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10. Maximale Anzahl von Pixeln beim Drucken

Mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Einstellungen kénnen Sie die Anzahl
der zu druckenden Pixel fur den Grafikausdruck festlegen.

Einstellung|> 50 000000 >| fiir maximale Anzahl von Pixeln beim Drucken
verwenden

Fur jedes System gibt es eine Grenze bei der Druckgréf3e von grof3en Druck-
formaten, die nicht Gberschritten werden kann. Mit der Einstellung bei Max.
Anzahl von Pixeln beim Drucken kénnen Sie dieses eingrenzen.

tax. Anzahl von Pikeln beim Drucken IEEIEII:IEIEIEIEI

Abbildung 44: Standardwert von 50 Millionen Pixel

Wenn fir zu groRe Druckformate keine Ausdrucke (Bitmap) der Grafik erzeugt
werden, reduzieren Sie einfach den vor eingestellten Pixelwert von 50 Millio-
nen Pixel soweit, bis die Grafik wieder ausgedruckt werden kann.

Fur kleinere Druckformate, bei denen die kritische Grenze der Druckgréf3e
nicht erreicht wird, spielt diese Einstellung keine Rolle.

Einstellung [> -1 > [fir maximale Anzahl von Pixeln beim Drucken ver-
wenden

Bisher hat es nur die Moglichkeit gegeben (siehe oben), die maximale Anzahl
der zu druckenden Pixel fur den Grafikausdruck (DIN AO bis DIN A4) unab-
hangig vom Format zu begrenzen, die Anzahl der Pixel/Inch ist nicht zu beeinf-
lussen gewesen, sie ist programmintern festgelegt worden.

Mit Hilfe der Einstellung -1 ist es mdglich, fir jedes Papierformat den dpi-wert
festzulegen und gleichzeitig die Anzahl der Pixel auf einen Maximalwert zu
begrenzen.

2 Diese Einstellungen werden nur wirksam, wenn Sie den Wert -1 beim Ein-
trag Max. Anzahl von Pixeln beim Drucken eingeben und bei den globalen
Einstellungen — Wartung folgende Werte eingetragen sind. Siehe auch
Abbildung 46.

M ax. dnzahl von Piseln beim Ducken |-1

Abbildung 45: Wert minus eins (-1) eingeben

2 Firjeden Wert groRRer als null erfolgt der Ausdruck wie oben beschrieben.
Siehe auch Abbildung 44.
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Das Bild zeigt, welche Maximalwerte fir den Grafikausdruck (DIN AO bis DIN
A4) angelegt sein missen.

Siehe auch: Einstellungen - Wartung.

Beim Ausdruck eines dieser

Formate wird automatisch der entsprechende

dpi-wert und Resolution-Wert herangezogen.

Glbal | Berwezer | Local Mackine | Curent Use |
= EigoPlan Hame W Meues Schilizsed
05207 b 8824542 a3t 245411 71097 3_pewd | dpi_a0 100
B compedio doi_a1 150 Mestser ‘Wer
oot s = .
graphic_edior oot 0 |
f- Maary esokdioe_al 25000000 s I
¥ pprnanighlcn resokution_al 25000000
= pantng P 25000000
resobition_a3 25000000
Lok AT resokution_ad 25000000

[0k | Abbeechen |

Abbildung 46: Papierformat auf Maximalwert begrenzen

Werte Tabelle

Die Obergrenze des Resolution-Werts von einer Milliarde, erlaubt Ausdrucke
mit Pixelwerten 100000 x 100000, das entspricht einem Ausdruck von 1, 33 m
x 1,33 m mit einer Auflésung von 1200 dpi.

dpi-werte

Resolution-Werte

Gultiger Bereich fir dpi-werte
Gleich 10 - 2400

Glltiger Bereich fiir Resolution-Werte liegt zwischen 1
Million und 1 Milliarde.

Wenn der Wert nicht gesetzt ist,
werden die dpi-werte wie im Bild
gezeigt gesetzt.

Wenn der Wert nicht gesetzt ist, wird der
Resolution-Wert auf 25 Millionen gesetzt.

Liegt der Wert unterhalb des gul-
tigen Bereichs, wird der dpi-wert
auf 10 gesetzt.

Liegt der Wert unterhalb des gliltigen Bereichs, wird der
Resolution-Wert auf 1 Million gesetzt.

Liegt der der Wert oberhalb des
glltigen Bereichs, wird der auf
2400 gesetzt.

Liegt der der Wert oberhalb des giiltigen Bereichs, wird
der Resolution-Wert auf 1 Milliarde gesetzt.

Tabelle 2: Wertetabelle

Siehe auch: Benutzer Handbuch Drucken, Kapitel Eigenen Pfad fur Grafik-
druck angeben.
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Grafikeinstellungen

Legen Sie im Dialog Grafikeinstellungen die globalen Einstellungen fest. Dazu
stehen Ihnen die vier Reiter

] Einstellungen,
=  Einstellungen (erweitert),
= Allgemeine Einstellungen und
=  Grafikwerkzeuge
[Erafik einztellungen

zur Verfigung.

2 Kilicken Sie auf Grafikeinstellungen, um den Dialog Grafikeinstellungen zu
offnen.

Einstellungen

Grafikeinstellungen N x|
Einstellungen | Einztellungen [erweitert]l Allgemeing Einstellungenl Grafikwerkzeugel
Angichten |3D Angicht j
K.amerawinkel IBD-DD
Ferspektiven I perzpektivizch LI

— allgemeine Einztellungen

Hintergrundfarbe | Hintergrundarbe I

Linienstarke I'I

Funktstarke I'I

W Achsen in der Ansicht anzeigen

0K Abbrechen Standard

Abbildung 47: Grafikeinstellungen — Reiter Einstellungen
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: 1. Ansichten
Draufsicht
Vorderansicht Bei diesem Meniipunkt legen Sie fest, in welcher Ansicht eine Grafik beim Off-
Linke Seitenanzicht . . .. - . .
Pechie Setenanzicht ~ NEN angezeigt werden soll. Sie kénnen nach dem Offnen einer Grafik eine an-
Riickansicht dere Ansicht mit den Grafikwerkzeugen auswéahlen.

2. Kamerawinkel:

Hier stellen Sie die Grundeinstellungen fur die Position der Kamera ein. Mit
diesen Einstellungen wird dann die Grafik gedffnet.

arthographisch 3. Perspektiven:

Uber die beiden Einstellungen Perspektivisch und Orthographisch bestimmen
Sie die Sicht auf die Objekte, vergleichbar mit der Objektiveinstellung bei ei-
nem Fotoapparat. Eine perspektivische Einstellung entsprache z. B. der Weit-
winkelfunktion beim Fotografieren und eine orthographische Einstellung wirde
dem Fokussieren (Zoomen auf die Objekte) entsprechen.
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4. Hintergrundfarbe:

Hier legen Sie die Farbe fiir den Hintergrund eines Layouts fest. Sie kénnen
zwischen zwei Moglichkeiten wahlen — einfarbig und mehrfarbig.

\ e Hintergrundfarbe

e Bodenfarbe

e Selektionsfarbe

Abbildung 48: Hintergrund- und andere Farben der Szene

* Wenn Sie einfarbig gewahlt haben, erscheint der Hintergrund in der ge-
wahlten Farbe — im Beispiel ist es die Farbe Blau. Das Feld mehrfarbig
darf dabei nicht angeklickt sein. Sonst wird die Auswahl des mehrfarbi-
gen Fensters getroffen.

=  Wenn Sie einen mehrfarbigen Hintergrund wahlen, klicken Sie in das Feld
.mehrfarbig”. Sie kdbnnen mit mehreren Farben einen Hintergrund gestal-
ten.

= Sie kénnen mit dem Mauszeiger Farben aus dem Fenster entfernen.
=  Mit einem Klick auf das Feld Weitere... kénnen Sie Farben hinzufigen.

= Eine Eingabe bestéatigen Sie immer mit der OK — Taste.

x

— Hinktergrundfarben H?er klicken, um den _
Hintergrund mehrfarbig

| I BN BN zu gestalten.
mrr N
BT [ W M mehfatig Mdgliche Farbkombina-
tion. Mit dem Mauszei-
_ x| ger kénnen Sie Farben

aus diesem Fenster wie-
der entfernen.

- Andere. .. j\\\
Hier klicken, um Farben
[ ok | abbrechen | hinzuzufiigen.

Abbildung 49: Auswabhlfenster Hintergrundfarbe
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5. Linienstarke:

In diesem Feld bestimmen Sie die Linienstarke aller in einer Szene verwende-
ten Linien (auch Mafilinien)

6. Punktstarke:

In diesem Feld bestimmen Sie die Punktstarke, beispielsweise wenn Sie im
Menlpunkt Messen arbeiten.

7. Achsen in Ansichten anzeigen

Bei diesem Menupunkt legen Sie fest, ob die Koordinatenachsen mit angezeigt
werden sollen. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie ein Hakchen in das Feld
setzen.
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Einstellungen erweitert

Grafikeinstellungen ) x|

Einztellungen  Einstellungen [enweitert] |.-’-'-.Ilgemeine Einstellungenl Grafikwerkzeugel

— Boden- £ Raztereinztellungen

[~ Raster anzeigen

Rasterfarbe | | |v|

Ahstand der Gitterlinien |1 oo

v Boden anzeigen
Bodentransparenz IEI.EEIEIEIEIEI

Bodertate I |

— Bemalung

Bemalungzeigenschaften Bemalfung |

2k, I Abbrechen Standard

Abbildung 50: Grafikeinstellungen — Reiter Einstellungen erweitert
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1. Raster anzeigen:

Mit dieser Position bestimmen Sie, ob auf dem Boden ein Gitternetz eingeb-
lendet werden soll. Diese Einstellung kdnnen Sie auch bei jedem aufgerufenen
Layout individuell wéhlen. In diesem Menu legen Sie die globalen Einstellun-
gen fest. Das Layout wird dann mit dieser Einstellung gestartet, wie bei allen
Einstellungen, die Sie in diesem Men festlegen.

= Wenn Sie Raster anzeigen aktiviert haben, konnen Sie entscheiden, ob
das Objekt nach dem eingestellten Rastermald bewegt werden soll, oder
ob das Rastermal nicht berticksichtigt werden soll.

Siehe auch Raster verwenden:

Bei dieser Darstellung
wurde Gitter anzeigen
angeklickt.

Abbildung 51: Eingeblendetes Gitternetz

2. Rasterfarbe:

Hier kdnnen Sie die Gitterfarbe individuell gestalten.

Fur dieses Gitter ist die
Farbe ,Gelb" gewahlt.

Abbildung 52: Gitterfarbe ,gelb”
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3. Abstand Gitterlinien:

Sie konnen bei dieser Auswahl eine Gitterbreite individuell bestimmen. Die
Eingaben sind in Millimeter zu machen.

Die Gitterbreite ist um
/ 500 Millimeter reduziert
(siehe Raster anzei-

gen).

Abbildung 53: Gitterbreite

4. Boden anzeigen:

Hier bestimmen Sie, ob Sie einen Stationsboden sehen wollen oder nicht.
Wenn ja, klicken Sie in das Feld Stationsboden anzeigen.

5. Bodentransparenz:

Mit diesem Wert legen Sie fest, in welchem Mal3e ein Boden durchsichtig ist.
Im Beispiel wurde der Wert 0,5 gewahlt. Sie sehen die Objekte von unten —
der Boden ist also teilweise durchsichtig. Wenn Sie beispielsweise den Wert 1
wahlen, wird der Boden undurchsichtig. Vor eingestellt ist der Wert 0.5.

Ein transparenter Boden mit
der Ansicht von unten.

Abbildung 54: Transparenter Boden, Perspektive von unten
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6. Bodenfarbe:

Ihnen steht bei diesem Menlpunkt die gleiche Farbpalette zur Verfligung, die
Sie in diesem Abschnitt schon kennen gelernt haben. Die Vorgehensweise ist
die Gleiche, ebenso die Moglichkeiten der Auswahl.

7. Bemal3ung:

Legen Sie in dieser Dialogbox die Eigenschaften fur die Bemaliung fest. Wei-
terhin bestimmen Sie die Schrift, das Aussehen der Anfangs- und Endpunkte
sowie die Farbe einer Linie.

x
— Typ der &nsicht — Schriftart - - -
P s B - Hier die Eingaben machen.
[ Draufsicht
rLi Lk
[~ Warderansicht et
[ Linke Seitenansicht I1 jv
™ Rechte Seitenansick| | Linienstil
I Riickansicht I vl
r—Endlinignart . . . .-
Antang Pleil [2D), K.egelspitze [3D] . . . I_
Ende IPleiI [2D]. Kegelspitze [3D] j
—Farbe - - I_
[Tex 5| _|'|¢::>l..l_l_
0K | Abbrechen |
Andere. .. I

Abbildung 55: Eigenschaften der Bemal3ung
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Allgemeine Einstellungen

Grafikeinstellungen ) x|

Einstellungenl Einztellungen [erweitert]  Allgemeing Einstellungen | Grafikwerkzeugel

— Fenzstereigenschaften

Fenszterbreite |43E|

Fenzterhohe IdBEI

Fenzterstatus I b airniert j
— Auztwahl

Auzwahlfarbe

Farbe fiir Hervothebungen | | |v|

Auswahltyp [ Massiv |
—Achzen

¥ Achsen seleklieter Objekte anzeigen
¥ Z-Achse spemen

— Format
Einkeit flir Langenmezsung ILéinge in mm j
Einheit fiir "Winkelmeszung I'W'inkel in Grad j
— Rendering
Rendermodus I Flachen j
Mavigationsmodus I Priifen j

2k, I Abbrechen Standard

Abbildung 56: Grafikeinstellungen — Reiter Allgemeine Einstellungen

1. Fensterbreite:
Die Fensterbreite ist mit 480 Pixel voreingestellt.

Sie kénnen die Abmessung jederzeit &ndern und individuell gestalten.

2. Fensterhdhe:

Die Fensterhthe ist mit 480 Pixel voreingestellt. Sie kdnnen die Abmessung
jederzeit andern und individuell gestalten.
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3. Fensterstatus:

Sie haben drei Mdglichkeiten, in welcher Position das Fenster gestartet wird.
Wie Sie die Grol3e eines Fensters verandern, ist lhnen als Windowsanwender
bekannt.

Hier die drei Mdglichkeiten,
die Fenstergrol3e beim Start
festzulegen.

Abbildung 57: Fenstergrof3e wahlen
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4. Auswahlfarbe:

Mit der Auswahlfarbe bestimmen Sie den Farbton eines selektierten Objektes.

Die Auswahlfarbe sehen Sie nur, wenn
Sie ein Objekt markieren.

Abbildung 58: Selektionsfarbe

=  Sie kénnen auch neue Farben hinzufiigen: Klicken Sie im Feld Auswahl-
farbe auf den Pfeil der Laufleiste. Es 6ffnet sich ein Farbmenu. Klicken
Sie auf ,Andere...“. Es 0ffnet sich der Dialog ,Farben®.

» Wenn Sie eine Farbe im rechten Fenster bestimmt haben (Mauszeiger
vertikal und horizontal im rechten Farbfenster bewegen), klicken Sie da-
nach auf das Feld ,Farben hinzuftigen®.

Hier Mauszeiger ver-
Farben tikal und horizontal
Grundfarben: bewegen, um die
ET T BT EBEE Farbe zu bestimmen.
HTEFrEEm
[ JamE § e B '
HT EEEEENE (Anzeigebereich der
~~im oberen Teil aus-
: = = = = |! = |! gewahlten Farben.
Die Farbe sowie die
Eenutzerdefinierte Farben: Eiﬁl)gssgltglggr?nlérr:d
E”_ [ I__|_ H . Farbe: F Rat m auch manuell in die-
HE e e Al i [ S€N Eingabefeldern
= e M9 eingetragen werden.
Farber defireren & | Farbe | Basis Heli: W Elau:
DK\Wn | | Farben hinzgufiligeg—————
Abbildung 59: Farbauswahl Hier klicken, um die
Farbe in die Skala zu
Ubernehmen.
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5. Farbe fur Hervorhebungen

Bei diesem Menupunkt legen Sie die Farbe fir selektierte Objekte fest, die in
einer gedffneten Grafik nicht bearbeitet werden kénnen. Selektierte Objekte
werden entweder in der Auswahlfarbe angezeigt oder in der eingestellten Far-
be bei Farbe fiir Hervorhebungen.

Farbe fiir Hervorhebungen

EEE
|
1 i
T

Abbildung 60: Grafikeinstellungen — Farbe fir Hervorhebungen

6. Auswahltyp:

Sie kdnnen zwischen zwei Mdglichkeiten wahlen: Wenn Sie den Auswahlstil
massiv wahlen, wird das ganze selektierte Objekt mit der Selektionsfarbe (in
diesem Beispiel gelb) gekennzeichnet. Wahlen Sie dagegen Boundingbox,
wird nur ein einfaches Quaderumrissmodell des selektierten Objekts mit der
Selektionsfarbe gekennzeichnet.

Hier ist Boundingbox
ausgewahlt. Nur die
Kanten erhalten die
Selektionsfarbe gelb.

Abbildung 61: Selektionstyp, Auswahlstil

7. Achsen in selektierten Objekten anzeigen:

Durch die Aktivieren dieses Kontrollkéstchens werden in der Grafik die relati-
ven Koordinatenachsen eines Korpers genau an der Stelle angezeigt, an der
das Objekt markiert (angeklickt) wird. Sie kdbnnen den Koérper jetzt entlang die-
ser Achsen (X, Y, Z) transformieren.

Hier legen Sie die globalen Einstellungen fest. Das Layout wird dann - wie bei
allen Einstellungen, die Sie in diesem Menu festlegen - mit dieser Einstellung
gestartet .

8. Z—-Achse sperren:

Hier legen Sie fest, ob die Z —Achse kippen darf oder nicht, beispielsweise
beim Navigieren.

Einstellungen
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Lanage in cm
Lange in m
Lanae in km
Lange ininch
Lange in Ful
Lange in yard
Lange in Meilen

Winkel in gon
YWinkel in Rad

Beispiel

9. Einheit fir Langenmessung

Bei diesem Menupunkt legen Sie die Einheit fest, mit der gemessen werden
soll. Uber das Auswahlmeni kann die Einheit eingestellt werden. Bei der Be-
arbeitung einer Grafik kann die Einheit im entsprechenden Dialog geandert
werden. Nach dem Schlie3en dieses Dialoges wird die Einheit wieder auf die
Grundeinstellung zuriickgestellt.

10. Einheit fur Winkelmessung

Bei diesem Menlpunkt legen Sie die Grundeinstellung fest, in welcher Einheit
die Winkelgrade angezeigt werden sollen. Bei der Bearbeitung einer Grafik
kann die Einheit im entsprechenden Dialog geandert werden. Nach dem
Schliel3en dieses Dialoges wird die Einheit wieder auf die Grundeinstellung zu-
rickgestellt.

11. Rendermodus

| Rendemodus I Flachen Bl

Linietr
Boundingbo
Linen und Flachen

Beim Rendermodus legen Sie Darstellung fir alle Grafiken fest, in welchem
Modus die Grafiken nach dem Offnen angezeigt werden sollen.

Abbildung 62: Beispiel Darstellung Boundingbox (links), Flachen (rechts)
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12. Navigationsmodus

| Mavigationsmaodus I Priifen j

Gehen |

Bei diesem Modus kdnnen Sie die Pfeiltasten oder die linke Maustaste einset-
zen. Dabei fuhren Sie die Kamera um das Zentrum der Grafik. Denken Sie an
einen Globus — die Position der Erdkugel bleibt gleich. Sie kénnen alle Winkel
mit der Kamera einnehmen — also Langs- und Breitengrade. Wenn Sie auf ei-
ne der zweidimensionalen Ansichten umgestellt haben, steht lhnen dieser Mo-
dus nicht zur Verfugung.

Prifen

2 Um sich mit der Maus in diesem Modus zu bewegen, miissen Sie die linke
Maustaste gedriickt halten und die Maus um die Grafik bewegen oder mit
den vier Pfeiltasten agieren.

2 Um zwischen den beiden Modus Gehen und Prifen zu wechseln, driicken
Sie auf den Buchstaben ,\W* auf der Tastatur. Sie kbnnen den Modus auch
Uber das Menu wahlen.

Gehen

Bei diesem Modus kénnen Sie die linke Maustaste oder die Pfeiltasten einset-
zen. Die Kamera wird geschwenkt, und zwar kann Sie in horizontaler Rich-
tung, also nach links und nach rechts, oder in vertikaler Richtung, also in die
Grafik hinein oder wieder heraus gewendet werden.
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Version PE 5.19 Juli 2008



A:TJBeschreibung der Einstellungen

Das Register ,Grafik":

Seite 66

Grafikwerkzeuge

Grafikeinstellungen i

Einstellungenl Einztellungen [erweitert]l &llgemeine Einstellungen  Grafikwerkzeuge |

X

—wierkzeuge

Fangradiusz

Bodenhohe

[T Raster verwenden

Offzet flr kopierte Objekte

V¥ Vorschau flr CAD-Dateien

Auf den Boden verschieben

¥ BemaPungzinformation in einer Zeile

IKl:upierte Dbjekte im Ureprung platzieren j

|5.nunnnu

IFeste Hohe j
|-1 0an

— Glualitat
V¥ Transparenz

zumn nachsten Purlkt
Interakfive

Bildwiederholfreguenz

bl aw. Werhaltniz fernster Punkt

|EDDD
|15

— [rafik,

Prozentwert fiir

Geometrie eines neuen
Syztemelements

Sichtfeldenveiterung beim
Werkzeug zum Erzeugen der

|25
Iinterner raphikeditar j

— DetaillierungzgradDG]
" EinDG

" DG-Bersich

* Ale DG

|1
[ |

2k, I Abbrechen Standard

Abbildung 63: Grafikeinstellungen — Reiter Grafikwerkzeuge

1. Bemal3ungsinformation in einer Zeile

Wenn Sie in diesem Feld ein Hakchen setzen, legen Sie fest, ob die Informa-
tionen beim Messen in einer Zeile stehen sollen. Die Anzeige der Messinfor-
mationen erhalten Sie im Nachrichtenfenster. Das Nachrichtenfenster 6ffnen
Sie Uber das Menu Ansicht/Nachrichtenfenster. Wenn Sie dieses Feld nicht
aktivieren, werden die Messinformationen punktuell im Nachrichtenfenster an-

gezeigt.
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Beispiel

2. Offset fur kopierte Objekte

Bei diesem Menipunkt legen Sie fest, wie kopierte Objekte beim Einfligen
platziert werden sollen.

kein Offzet

K.opierte Objekte im Ursprung platzieren

¥.opierte Objekte werden rechts vom Onginal eingef
K.opierte Objekte werden links wam Onginal eingefiig
k.opierte Objekte werden auf dem Original platziert
K.opierte Objekte werden unter dem Original platziert

Abbildung 64: Kopierte Objekte platzieren

3. Fangradius:

Hier bestimmen Sie den Fangradius z. B. fir das Festlegen von Messpunkten
oder das Selektieren von Objekten.

Mit dem Fangradius wird die GroR3e des Bereichs festgelegt, in dem Sie den
Mauszeiger platzieren kdnnen, um beispielsweise einen Punkt genau zu posi-
tionieren oder zu treffen. Die GroRe wird in Pixel angegeben. Eine sinnvolle
GrolRe fur den Fangradius sind 5 Pixel.

4. Vorschau fur CAD — Dateien:

Wenn Sie hier in diesem Feld ein Hakchen setzen, erhalten Sie unter dem
Menupunkt ,Grafik editieren* — "Einfigen" — "CAD-Dateien" eine Vorschau von
CAD - Dateien, die dann im Vorschaufenster angezeigt werden. Vorsicht: Die
Vorschau von CAD-Dateien kann, je nach Rechnerausstattung und gewahl-
tem CAD-Format, recht zeitintensiv sein.

5. Auf den Boden verschieben:

Fur diese Funktion stehen Ihnen drei Arbeitsweisen zur Verfligung:

Feste Hohe bedeutet:

Wenn Sie diese Einstellung wéahlen, wird ein selektiertes Objekt einer Sze-
ne (Bild) mit der rechten Maustastenfunktion ,Boden®, auf den Stationsbo-
den gesetzt. Den Wert fur den Stationsboden (Wert der Z-Achse) haben Sie
bei der Funktion ,Bodenhthe” eingestellt. Wenn Sie mehrere Objekte selek-
tieren, die z. B. in verschiedenen Ebenen angeordnet sind (Sie kénnen Ob-
jekte auf der Z-Achse Minus- oder auch Pluswerte zuordnen), werden die
selektierten Objekte mit dem Objekt auf den Stationsboden gestellt, das
den niedrigsten Wert der Z-Achse hat. Die Relationen der Objekte zueinan-
der bleiben erhalten.

Sie haben drei Objekte mit unterschiedlichen Z-Achsenwerten selektiert.
Der niedrigste Wert betriige minus 2000, der hdchste Wert plus 2000, das
dritte Objekt hatte aber den Wert der eingestellten festen Bodentiefe. So
wuirden die selektierten drei Objekte mit dem Objekt, das den niedrigsten
Wert hat, auf den Stationsboden gestellt, also im Beispiel um minus 2000
nach oben verschoben. Die absoluten Z-Achsenwerte der beiden anderen
Objekte verschieben sich dann um diesen Wert.
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Tiefster Punkt bedeutet:

Wenn Sie diese Einstellung wéhlen, wird ein selektiertes Objekt mit der rech-
ten Maustastenfunktion ,Boden* auf dem tiefsten Punkt einer Szene (Bild) ge-
stellt. Wenn Sie mehrere Objekte selektieren, werden diese auf den tiefsten
Punkt gestellt. Die Relationen der Objekte bleiben aber erhalten.

Beispbiel Wenn Sie alle Objekte, einschliellich dem Objekt, das den niedrigsten Wert
p der Szene hat, selektieren, bleibt die Szene unverandert.

IFeste Hiohe j Hier aus-

wahlen.
Tiefzter Purkt
Whert aus D atenbank

Abbildung 65: Objekte Uber Auswahlmeni auf dem Boden positionieren

6. Bodenhohe:

Hier stellen Sie den Wert der Z-Achse ein, den ein Stationsboden haben soll.
Jede Szene hat einen Koordinatenursprung (x=0, y=0 und z=0). Standardma-
Big ist die Bodenhohe auf —1000 voreingestellt.

Darstellung der Bodenhdhe bei
der Voreinstellung von -1000.

Darstellung der Bodenhdhe bei
1000.

Abbildung 66: Bodenhthe
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7. Raster verwenden:
Raster verwenden ist nur aktiv, wenn Sie Raster anzeigen aktiviert haben.

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie, wie ein Objekt bewegt wird. Sie verschie-
ben ein Objekt beispielsweise nach rechts, das Objekt richtet sich am Gitter-
raster aus. Sie kennen die Vorgehensweise von Windows-Grafikprogrammen.
Im Prinzip wird das Objekt immer in kleinen Springen auf der gewahlten Ach-
se bewegt.

Hinweis

Raster verwenden setzen Sie ein, wenn Sie mit dem Direktwerkzeug arbeiten
(ohne aktiven Dialog), also nur dann, wenn Sie zur linken Maustaste die
Steuerungstaste gedriickt halten, um die Objekte in einer Ebene zu bewegen.
Die Bewegung des Cursors wird durch diese Einstellung nicht beeintrachtigt,
nur die Bewegung eines Objektes.

= Wenn Sie Raster verwenden nicht aktivieren, richtet sich die Bewegung
des Objekts nicht am Rastermald aus. Das Objekt kbnnen Sie dann frei
bewegen.

Siehe auch Raster anzeigen:.

Einstellungen

Version PE 5.19 Juli 2008



Das Register ,Grafik":

8. Transparenz:

Fur Objekte einer Grafik kbnnen Sie die Objektfarbe &ndern und transparent
darstellen. Die Transparenz der Objektfarbe kénnen Sie nur einstellen, wenn
Sie die Objektfarbe andern oder bereits geéndert haben.

¥ FKeine Farbe Wenn Sie die Objektfarbe nicht geandert haben, ist das Feld Keine Farbe im
Dialog immer aktiviert. Aktivieren Sie dieses Feld, nachdem Sie bereits die Ob-
jektfarbe geandert haben, so wird das Objekt wieder in der Ursprungsfarbe
des Systemelements angezeigt.

Die Objektfarbe kénnen Sie nur andern, wenn Sie die Grafik mit Grafik bear-
beiten 6ffnen.

Der mogliche Transparenzbereich fur die Objektfarbe liegt zwischen den bei-
den Werten null und eins:

= Maximale Transparenz der Objektfarbe erhalten Sie bei dem Wert eins.
= Keine Transparenz der Objektfarbe erhalten Sie bei dem Wert null.

2 Um den Dialog Objektfarbe zu 6ffnen, selektieren Sie in der Grafik (Menu-
eintrag Grafik bearbeiten) ein Objekt und rufen Gber das Kontextment den
Eintrag Objektfarbe auf.

Objektfarbe | x|
— Objektfarben

EEEEEEETTT L
Eigenschaftsdialog Objekt-
T EE AE. farbe andern: Objektfarbe

|' & e Farbe nicht geandert.
j Andere. .. |

[ az Objekt hat
keine Farbe

Tranzsparenz

_

k. I Abbrechen

Abbildung 67: Dialog Objektfarbe — Darstellung Objektfarbe nicht geandert
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Objektfarbe andern

Standardmallig ist der Wert der Transparenz fur Objektfarbe auf null vorein-
gestellt, fir Objekte bei denen die Objektfarbe nicht geédndert wurde.

2 Um die Objektfarbe zu andern, wahlen Sie eine Farbe aus: Sie klicken
entweder in eines der Farbkastchen oder erzeugen sich eine neuen Farb-
ton, dazu driicken Sie den Button Andere... Siehe auch: Abbildung 59.

2 Uber den Schieberegler stellen Sie den Transparenzwert ein.

o Bestatigen Sie die Auswahl mit OK. Beim Wieder6ffnen des Dialogs Ob-
jektfarbe wird der zuvor eingestellte Transparenzwert angezeigt.

Objektfarbe x| .
Uber diesen Regler legen Sie

— Objektfarben die Transparenz eines Objek-

EEEEEEE tes fest.
FrEEEF AN

|' Tranzparenz

IEI.EEI

k. I Ahbbrechen

Abbildung 68: Transparenzeinstellungen im Dialog ,,Objektfarbe”
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9. Max. Verhaltnis fernster Punkt zum n&chsten Punkt:

Das Max. Verhaltnis fernster zu néachster Punkt bezieht sich auf die Darstel-
lung der raumlichen Tiefe:

Ein grolRer Wert bedeutet, dass viel dargestellt wird; bspw. bei 10000 und ei-
ner maximalen Kameraentfernung eines Objektes von 10 m wird der Bereich
von 1 mm bis 10000 mm dargestellt; ein Wert von 100 bedeutet, dass Elemen-
te der Szene erst ab einer Entfernung von 10 cm sichtbar sind.

Ein grof3er Wert mit einem entsprechend grol3en sichtbaren Bereich erfordert
eine Grafik-Hardware mit einer sehr guten raumlichen Auflésung ("Z-Buffer-
Auflosung”). Eine schlechte Auflésung zeigt sich in verminderter Bildqualitat -
hier sollte man mit einem kleineren Wert arbeiten.

Hinweis:

Bei manchen Graphikkarten und zu hoher Einstellung wird die Darstellung
schlechter. Die Einstellung ist also abhangig von der individuellen Hardware
und der betrachteten Szene.

10. Interaktive Bildwiederholfrequenz:

Legen Sie in diesem Feld fest, in welcher Mindestfrequenz die Bilder einer 3D-
Szene beim Navigieren aktualisiert werden sollen. Wenn Sie z.B. 15 eingeben,
bedeutet dies bei einer komplexen Szene, dass Dinge vereinfacht dargestellt
oder weggelassen werden, damit diese Frequenz erreicht wird.

11. Prozentwert fur Sichtfelderweiterung beim Editieren Grafik
im Kontext:

Hier legen Sie beim Bearbeiten von Grafiken im Kontext den Prozentwert der
Sichtfelderweiterung fest. Wenn Sie z. B. bei der Bearbeitung eine Station im
Kontext, nicht aber die gesamte Linie oder Anlage sehen wollen, geben Sie ei-
nen Prozentwert kleiner als 100 an. Als Richtgréf3e kann von einem Prozent-
satz von 20 — 50% ausgegangen werden.
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Beispiel

12. Werkzeuge zum Erstellen der Geometrie eines neuen Sys-
temelementes:

Hier kdnnen Sie festlegen ob ein Auswahlfenster fur die Erstellung von Sys-
temelementen erscheint, oder ob Sie Systemelemente immer mit dem glei-
chen Grafikwerkzeug erstellen mochten.

Auswahl tber die Combobox mit folgenden Eintragen:

] snternal graphic editor”

LCATIA"

.internal graphic editor or CATIA (dialog box)"

Hinweis:
Es wird nicht gepruft, ob CATIA installiert ist.

13. Detaillierungsgrad

Mit dem Detaillierungsgrad wird die Darstellungsgenauigkeit einzelner Elemen-
te in einer Grafik festgelegt.

= Detailierungzgrad[DGE]

 EinDG [
i+ DG-Bereich |1nu -
" Alle DG

Der Detaillierungsgrad kann fur Dateien mit der Endung ...vrlm und ...cgr fest-
gelegt werden.

|h_lﬂ befbuegel_mountingbracket.car 40KE CGR-Datei

Abbildung 69: Beispiel fur eine cgr-Datei

Hinweis

Beachten Sie: Je hoher der Dataillierungsgrad gewahlt wird, desto mehr Platz
im Arbeitsspeicher benétigt die Datei.

Drei Méglichkeiten, den Detaillierungsgrad festzulegen:

Standardmafiig werden fir die Darstellungsgenauigkeit alle Detaillierungsgra-
de verwendet (Alle DG). Um Platz im Arbeitsspeicher zu sparen, kann eine
Detaillierung entweder nach einem Detaillierungsgrad (Ein DG) erfolgen bzw,
einem definierten Bereich (DG-Bereich).
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¥ EinDG

{* [G-Eersich

Beispiel

| & AleDG

Prioritaten Detaillierungsgrad:

= Detaillierungsgrade werden uber positive Werte festgelegt, minus eins
wird nur verwendet, um einen Bereich abzugrenzen.

=  Null besitzt die hdchste Prioritat, das entspricht der feinsten Detaillierung.
Je héher der Wert gewahlt wird, desto grober wird die Detaillierung.

Detaillierungsgrade im Dialog festlegen:

» Ein Detaillierungsgrad (Ein DG): Aktivieren Sie dieses Feld, wird nur
dieser Detaillierungsgrad verwendet.

Detaillierungsgrad-Bereich (DG-Bereich): Wenn Sie dieses Feld akti-
vieren, wird ein Bereich abgegrenzt, in dem bestimmte Detaillierungsgra-
de gelten und andere ausgegrenzt werden. Die Spanne der mdglichen
Detaillierungsgrade kann beliebig gewahlt werden.

© Um einen Bereich abzugrenzen, geben Sie zwei Werte ein.

Im Beispiel sind es die beiden Werte drei und minus eins.

&+ DG-Bersich [2 |T|

Abbildung 70: Bereich Detaillierungsgrad festlegen

=> Bei dieser Eingabe sind alle Detaillierungsgrade von drei ab (einschliel3-
lich der drei) gultig. Ausgeschlossen werden die drei Detaillierungsgrade zwei,
eins und null.

= Alle Detaillierungsgrade (Alle DG): Aktivieren Sie dieses Feld, werden
alle Detaillierungsgrade der Grafik verwendet.

Hinweis

Verwendung aller Detaillierungsgrade ist zwar etwas aufwandig, beschleuningt
aber normalerweise die Darstellung, da einfache Varianten angezeigt werden,
wenn ein Objekt eine geringe GroRe in der Ansicht hat.
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Das Register ,Kamera®“

Unter dem Reiter Kamera werden die Grundeinstellungen fir den Eigen-
schaftsdialog von QuickCam festgelegt. Diese Einstellungen kénnen im Eigen-
schaftsdialog entsprechend ge&ndert werden. Zudem kdnnen Sie den Pfad fur
den Film und das Drehbuch festlegen.

Verschiedenesl Sprache.-"F'ru:utu:uku:uIIe.-"F'fadeI Browser und Men'u'eintrégel F'ru:uzessl:uearl:ueitungl Grafikl

Yerzeichnis flr QuickCamn-Filme Id:'xF'ru:gramme'xDELMl.-’-‘-.'xF'F'H Client\Temp
Yerzeichniz fur Drehblicher Id:'\F‘ngramme'\DELMIMPPH ClienthT ernp
Yerzeichniz fur temporare Bitmaps der Drehbiicher Id:'xF'ngramme'xDELMl.-’-'-.'xF'F'H CligntsT emp
Bildwiederholungsrate I'I 5

Bilder pro Flugzzene |25

Bilder pro Standbild |20

Breite |480

Hihe 480

Abbildung 71: Einstellungen - Kamera

1. Verzeichnis fur QuickCam-Filme

Hier legen Sie den Pfad fir die QuickCam-Dateien an. Klicken Sie dazu in der
Zeile fur ,Verzeichnis fur QuickCam-Filme“ rechts auf den Button. Es 6ffnet
sich das Fenster ,Select Path“. Wéahlen Sie den Pfad, wo lhre QuickCam-
Dateien gespeichert werden sollen oder bereits gespeichert sind und klicken
Sie auf ,Auswahlen”. Der Pfad wird in die Zeile eingefligt.

2. Verzeichnis fur Drehblcher

Hier legen Sie den Pfad fir Ihre Drehblcher an. Klicken Sie dazu in der Zeile
fur ,Verzeichnis fir Drehbiicher” rechts auf den Button. Es 6ffnet sich das
Fenster ,Select Path”. Wahlen Sie den Pfad, wo lhre Drehbiicher gespeichert
werden sollen oder bereits gespeichert sind und klicken Sie auf ,Auswahlen*.
Der Pfad wird in die Zeile eingefiigt.

3. Verzeichnis fur temporére Bitmaps der Drehbtcher

Legen Sie hier den Pfad fur die fur temporare Bitmaps Ihrer Drehbucher an.
Klicken Sie dazu in der Zeile fir ,Verzeichnis fir temporare Bitmaps der Dreh-
blcher” rechts auf den Button. Es 6ffnet sich das Fenster ,Select Path®. Wah-
len Sie den Pfad, wo lhre Bitmaps gespeichert werden sollen oder bereits ge-
speichert sind und klicken Sie auf ,Auswahlen”. Der Pfad wird in die Zeile ein-
gefugt.
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4. Bildwiederholungsrate

Geben Sie hier die Anzahl der Bilder pro Sekunde an. Die Bildwiederholungs-
rate gilt fur Standbilder als auch fur Flugszenen.

5. Bilder pro Flugszene

Geben Sie hier die Anzahl der Bilder an, die wahrend der Kamerafahrt ge-
macht werden sollen. Bei der im Dialog eingestellten Zahl 25 sind es 25 Bilder
fur eine Flugszene.

6. Bilder pro Standbild

Geben Sie hier die Anzahl von Einzelaufnahmen fir ein Standbild an. Bei der
im Dialog eingestellten Zahl 20 sind es 20 Bilder fur ein Standbild.

7. Breite:

Die Bildbreite ist mit 480 Pixel voreingestellt. Sie kdonnen die Abmessung je-
derzeit &ndern und individuell gestalten.

8. Hohe:

Die Bildhohe ist mit 480 Pixel voreingestellt. Sie kbnnen die Abmessung jeder-
zeit andern und individuell gestalten.
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Das Register , Scripting“

Unter dem Register ,Scripting“, nehmen Sie notwendige Einstellungen fir die
Ausfiihrung von Skripten vor.

\-"erschiedenesl Sprache.-’F'rotokoIIeJF'fadeI Browser und Meni.jeintréigel Prozessbealbeitungl Tabellensichtl Girafik. I Kameral Druckenl

Skriptausfiibnung protokolieren n
Mame und Pfad der Protokolldatei fur die Skriptausfiihrung I_\XScriptingHost.Iog
Schrelle Skriptausfiibung aktiviert |

Werwende Landereinztellungen des Servers bei Ausfibung won Skripten [

Abbildung 72: Das Register , Scripting*“

1. Skriptausfihrung protokollieren

Uber diese Einstellungen konnen Sie die Protokollfunktionen fur Skripte akti-
vieren. Ist die Protokollfunktion aktiviert, wird die Protokolldatei standig aktuali-
siert. Es ist deshalb zu empfehlen, die Protokolldatei periodisch zu archivieren.
Nach der Archivierung kann die Protokolldatei aus dem Verzeichnis geldscht
werden.

2. Name und Pfad der Protokolldatei fir die Skriptausfiih-
rung:

Ist die Protokollfunktion aktiviert, tragen Sie hier den Pfad und den Dateina-
men fir die Protokolldatei ein.

3. Schnelle Skriptausfihrung aktiviert

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, haben Sie die Mdéglichkeit, Skripte
zu Testzwecken sofort auszufiihren. Ist das Kontrollkastchen nicht aktiviert,
werden Ihnen bei der Skriptausfiihrung alle vorhandenen Skripte zur Auswabhl
angeboten.

4. Verwende Landereinstellungen des Servers bei Ausflih-
rung von Skripten

Aktivieren Sie dieses Feld, werden die Landereinstellungen des Servers Uber-
nommen.

Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass fur die Darstellung der Daten,
wie Uhrzeit, Datum oder Zahlen auf allen angeschlossenen Rechnern diesel-
ben Landereinstellungen vorhanden sind.

Aktivieren Sie das Feld nicht, werden die Landereinstellungen der jeweiligen
Rechner verwendet.
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Das Register ,Andere DS Software Module*

Unter dem Register ,Andere DS Software Module", stellen Sie allgemeine Ein-
stellungen zu Schnittstellen anderer Software ein.

écripting Apndere DS Software Module

Automatizche Austakiung (M arme und Pfad) |H:'xF'rc:gramme'xDELMI.-’-‘-.'&F'F'FEEIient'xpru:ugram'xBin'xEF'BaIanu:ing.e:-:e

IGRIP [Mame und Pfad] |igri|:u.|:uat
IGRIP zchreibgeschiitzt affnen [

WNC [Name und Pfad) wnc.bat
WM schreibgeszchiitzt offnen [
GUEST [Mame und Pfad] |quesl.|:uat
AUEST schreibgeschiitzt affnen [

Y5 [Name und Pfad) |5 bat

Wharkingtruction caompozer [Mame and Path]: |DWIE.EHE

Open Maximized [

Abbildung 73: Das Register ,Andere DS Software Module*

1. Automatische Austaktung (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache D um den Pfad
und den Namen der Austaktungs-Datei anzugeben.

2. IGRIP (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache B um den Pfad
und den Namen der IGRIP-Startdatei anzugeben. Standarddatei ist igrip.bat.

3. IGRIP schreibgeschtzt 6ffnen:

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird IGRIP schreibgeschitzt geoff-
net.

4. VNC (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache ,|...“, um den Pfad
und den Namen der VNC-Startdatei anzugeben. Standarddatei ist vnc.bat.

5. VNC schreibgeschitzt 6ffnen:

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird VNC schreibgeschitzt geoff-
net.
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6. QUEST (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache D um den Pfad
und den Namen der QUEST-Startdatei anzugeben. Standarddatei ist
guest.bat.

7. QUEST schreibgeschutzt 6ffnen:

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird QUEST schreibgeschutzt ge-
offnet.

8. V5 (Name und Pfad):

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache D um den Pfad
und den Namen der V5-Startdatei anzugeben.

9. Workinstruction composer (Name and Path):

Klicken Sie mit Hilfe der linken Maustaste auf den Button - | mit den drei
Punktchen, um den Pfad und den Namen der Work Instruction Startdatei
auszuwahlen. StandardmaRig ist die Datei DWIC.exe voreingestellt.

10. Open Maximized
Open Maximized v
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren wird die Anwendung im maximierten

Modus ausgefihrt. Andererseits wird die Anwendung im normalen Modus
ausgefuhrt.
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Das Register ,Konfigurationswerkzeug*

Bei dieser Einstellung kdnnen Sie wahlen, ob die Sortierung der Typen im
Browser des Konfigurationsmanager nach der Bezeichnung oder nach dem
Namen erfolgen soll. Entsprechend der gewdahlten Sortierung werden die
Komponenten im Browser angezeigt. Die Sortierung erfolgt alphabetisch.

K.onfigurationzswerkzeug

Tupen in der Baumanzicht sortieren nach  |[SEEE =0

Abbildung 74: Register ,Konfigurationswerkzeug"

1. Bezeichnung- Name

Abbildung 75: Sortierart auswahlen

Sortierung nach Name — interner Wert

© Wabhlen Sie Name aus, so wird nach der internen Bezeichnung des Attri-
buts sortiert. Interne Bezeichnungen der Attribute sind beispielsweise er-
gocompprocessdefault, ergocompgraphic oder auch premisesfolder.

Sortierung nach Bezeichnung — externer Wert

© Wabhlen Sie Bezeichnung aus, so erfolgt die Sortierung nach der Be-
zeichnung (externer Wert) des Attributs. Externe Bezeichnungen sind bei-
spielsweise Prozesskomponenten wie Prozess oder Arbeitsfolge, Produkt-
komponenten wie Baugruppe oder Teil, Ressourcenkomponenten wie Ma-
schine, Anlage oder Mitarbeiter.

Die folgenden Beispiele zeigen zum einen eine Sortierung nach der Bezeich-
nung und zum anderen nach dem Namen.
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Sortierung nach Bezeichnung vornehmen

Beispie| Die Bezeichnung wird dabei in der jeweiligen Zeile vorangestellt, der interne
Name wird in Klammer gesetzt.

. Prernises (prernisasfaldar)

. Premises History [premiseshistory)
- Print Formn (prinkfarmn)

. Process (ergoplantype_process)

-Process alike process (relationship_proc_alike_prac) .
- Process Allowwance (allowanceprocess) < nung (externe Werte), wie

- Process Allowance Set (allowancesatprocess) etwa Process Component,

- Process Allowance Set (allowancesetprocessholder) Premises usw...
. Pracess Companent (ergocornpprocassderault)
.. Base Type: Graphic Cormponent (ergocornpgraphic)
- Editars
=) Attribute
... 2nd estirnated tirme (tirmeZ)
. Allowwance Set [allowancesat)
- Assermbly Height (assernblyheight)
.. Aerribute 1 Cattibute_1)
... Attribute 10 Caterbuta_10)
... Attribute 11 (attributa_11)
- Attribute 12 (attrbute_12)
.. derribute 13 (ateribute _13)
.. Attribute 14 Cateributa_14)
... Attribute 15 (attributa_15)
- Attribute 16 (attrbute_16]
.. Aseriibute 17 ateribute _17)

Sortierung nach Bezeich-

Abbildung 76: Sortierung nach Bezeichnung — externer Wert wird in der Zeile voran-
gestellt
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Sortierung nach Namen vornehmen

BEISPIE| Der Name (interner Wert) wird dabei in der jeweiligen Zeile vorangestellt, die
Bezeichnung (externer Wert) wird in Klammer gesetzt.

- ergocamnpplant [ErgoCornpPlant)

- ergocomnpplantarea (ErgeCornpPlantfirea)

- ergocarnpplantbuffer (Buffer Component)

- ergacornpplanteirculation (Zirculation Cornponent)

- ergacornpplantdefault (Resource Carnponant) Sortierung nach Namen
- ergocornpplantinteracediransport (Intedaced Transpott ¢ (interne Werte) wie etwa

- ergocornpplantstation (Station Component] <€

ergocompprocessdefault,
- erqacornpplanttransport (Transport Cormpanant]

ergocompplantdefault

- ergacornpplanttransporttool (Transport Toal Cornponent)
- ergocormnpplantwaorker Worker Cornponent) Usw...

- ergocarnpprocessdefault (Process Component)
.. Base Type: Graphic Cornponent (ergocornpgraphic)
[ Editors
=)~ Attribute

... 2nd estimated time (timeZ)

. Allowance Set (allowanceset)

... Aszarmnbly Height [aszernblyvheight)

.. Attribute 1 (attribute_1)

... Arribute 10 Cateribute_10)

... Attribute 11 Cateribute_11)

... Attribute 12 Cattribute_12)

- Attribute 13 Cattribute_13)

... Aurribute 14 Cateribute_14)

... Attribute 15 Cateribute_15)

... Attribute 16 Cattribute_16)

- Attribute 17 Cattribute_17)

Abbildung 77: Sortierung nach Namen — interner Wert wird in der Zeile vorangestellt
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Einstellungen - Wartung

Mit der Version PE 5.12 steht Anwendern mit vom Administrator definierten
Funktionsrechten der Dialog Wartung zur Verfugung. Entsprechend den ver-
gebenen Funktionsrechten kénnen die jeweiligen Anwender diesen Dialog
nutzen.

Bestimmte Einstellungen, wie etwa Pfadangaben fiir das Verzeichnis von
CAD-Dateien oder fur Bitmaps, die friher im Dialog Einstellungen von den je-
weiligen Anwendern lokal verwaltet wurden, werden ab dieser Version global
Uber die Datenbank verwaltet. Diese Vorgehensweise gewahrleistet einen ein-
heitlichen Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen.

m Lesen Sie zu Thema Funktionsrechte im Benutzerhandbuch Administration
das Kapitel Benutzerverwaltung.

Hinweis

Die Einstellungen, die in diesem Dialog vorgenommen werden konnen,
entsprechen den Registereintragen im Registrierungs-Editor unter Ergoplan.

Werkz Ansicht  Fenster  Hilfe B
el andern. .. Stro+F7

Einstellungen

Wwarkung. ..

Kennwort andern, .. Shrg+iy
Security Owerlay Properties. ..

Druckformular ¥

Listeneigenschaften speichern
Projekk laschen
arafikverzeichnis aufraumen
Zusammenfihrungswerkzeug. ..

5TM Zeitakiualisierung. ..

Importieren L

Datenbankwerkzeuge L

Abbildung 78: Dialog Wartung 6ffnen

o Wabhlen Sie Werkzeuge/Einstellungen/Wartung, um den Dialog zu 6ffnen.
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Einstellungen ] 5'

Global |Eenutzer| Local Machine | Current User |

= E_lgnP\an Narme | Wert MNeuer Schiizsel |
e hit cadpath o %\ProgrammeDELMIANPPR Client

o product_cadpath d:4ProgrammetDELMI&APPRClient Meusr Wert |

printing Bearbeiten |

Laschen |

4 | |
Abbrechen |

Abbildung 79: Dialog Einstellungen — Wartung
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Registereintrage global Gber Datenbank

Folgend aufgefiihrte Registereintrdge wurden in den Vorgangerversionen im
Dialog Einstellungen verwaltet:

=  Verzeichnis der CAD Dateien fur Systemelemente

=  Verzeichnis der CAD Dateien fir die Produktansicht

»  Einstellungen der Ansicht Pfad fiir die Bitmaps

=  Defaultformular fir Austaktung

»  Defaultformular fur Stationsblatt

»  Defaultformular fir Austaktungsliste

=  Defaultformular fir Zeitanalysen

=  Defaultformular fur Listendrucke

»  Defaultformular fir Ausdrucke von gedéffneten Grafiken

] Pfad fur Formularbinéardateien

Hinweis

Das Eintragen neuer Schlissel oder Werte fihrt in der Regel zu keiner
benutzerspezifischen Funktionserweiterung.

Einstellungen bearbeiten

Fur die Bearbeitung der Einstellungen stehen Ihnen vier Register im Dialog
Wartung zur Verfigung:

Glabal I = Global

Eenutzer | ] Benutzer

Local Mackine | Local Machine

Currert User | = Current User

Einstellungen die Sie unter den Registern Global und Benutzer vornehmen,
werden in der Datenbank gespeichert. Dagegen werden Einstellungen unter
Local Machine und Current User wie bisher im Registrierungseditor gespei-
chert.

» Einstellungen die unter dem Register Global bearbeitet werden, gelten fir
alle Anwender und Rechner, die mit dem Server verbunden sind. Siehe
auch: Registereintrage global tber Datenbank.

] Einstellungen, die unter Benutzer vorgenommen werden, sind nur fir die-
sen Benutzer gultig, stehen aber diesem Benutzer auf allen verbundenen
Rechnern zur Verfligung.
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=  Einstellungen die unter Local Machine vorgenommen werden, werden lo-
kal gespeichert und stehen allen Benutzern zur Verfligung, die auf diesen
Rechnern arbeiten.

= Einstellungen die unter Current User vorgenommen werden, werden wie-
derum lokal auf einem Rechner gespeichert, stehen aber nur diesem Be-
nutzer auf diesem Rechner zur Verfiigung.

Globale Einstellungen speichern

Globale Einstellungen werden direkt in die Datenbank gespeichert, gleich in
welchem von den beiden Dialogen — Wartung, Settings Tool — die Einstellun-
gen vorgenommen werden.

Hinweis

Bestimmte Einstellungen, wie etwa Einstellungen (Pfade) fur das Drucken oder
fur die Grafik konnen sowohl im Dialog Wartung unter dem Register Global
vorgenommen werden, als auch im Settings Tool. Siehe auch:
Registereintrage global tber Datenbank. Das Settings Tool steht nur auf auf
dem Server zur Verfigung mit dem die einzelnen Clients verbunden sind, und
kann nur vom Systemadministrator bearbeitet werden.

Im Settings Tool kdnnen ausschlie3lich die bestehenden Pfade bearbeitet
werden, die vom Process Engineer bendétigt werden. Neue Pfade kénnen bei
einer installierten Version nicht hinzugefiigt werden.

Die Einstellungen im Settings Tool bearbeiten Sie in der Regel bei einer Neu-
installation oder bei einem Update.

© Das Settings Tool 6ffnen Sie Uber Start/Programme/DELMIA/Tools/Setting
Tool.

Wie Sie einen neuen Schlissel und Wert erzeugen

Die Bearbeitung der Einstellungen (z. B. Pfade), wie etwa neue Schlissel oder
Werte hinzufligen, ist fur alle vier Register gleich.

Sie kénnen neue Schlissel bzw. Werte erzeugen, bearbeiten oder I16schen.

= So gehen Sie dann immer vor, wenn Sie einen neuen Schlussel, Wert er-
zeugen oder diese bearbeiten oder I6schen.
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Neuen Schlissel erzeugen
BEISpIEl 2 Kiicken Sie im Dialog Einstellungen auf ein Register.

o Selektieren Sie im Browser ErgoPlan.
Neusr Schilissel o Klicken Sie auf Neuer Schlissel.

2 Geben Sie im Dialog lhre entsprechenden Werte fir den neuen Schlissel

ein.
x
Schiiizeel
|
M arne;
Wk
(] % Abbrechen

Abbildung 80: Dialog Neuer Schlussel

2 Im Dialog Einstellungen wird der neue Schlissel im Verzeichnis des aus-
gewahlten Registers hinzugefiigt und angezeigt. Fir diesen neuen Schlis-
sel kdnnen Sie beliebig viele Werte hinzufiigen.

Neuen Wert hinzuflgen

2 Selektieren Sie im Verzeichnis den neuen Schlissel und klicken danach

M evier Wwhart | auf Neuer Wert.

2 Geben Sie im Dialog Ihre entsprechenden Werte ein. Der neue Wert wird
dem selektieren Schlussel hinzugeflgt und in der Listview angezeigt.

Neverwert x|

M arne:;

Wk

] Abbrechen

Abbildung 81: Dialog - Neuen Wert erzeugen
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E e | Wie Sie Eintrage von Werten und Schlissel bearbeiten

Der Button Bearbeiten ist nur aktiv, wenn Sie in der Listview den Eintrag fur
den Wert oder Schliissel selektieren. Sie kdnnen tber Bearbeiten ausschliel3-

lich die Werte bearbeiten, die Uber einen Schlissel bzw. Wert erzeugt worden
sind.

o Selektieren Sie in der Listview den entsprechenden Eintrag.

2 Im Dialog Wert bearbeiten schreiben Sie den geanderten Wert. Der geén-
derte Wert wird online ibernommen und in der Listview (Dialog Einstellun-
gen) sofort angezeigt.

Wert bearbeiten _ x|

M arne:;

IKey

ek

10

k. I Abbrechen

Abbildung 82: Dialog Wert bearbeiten

Lischen | o Uber den Button Léschen kénnen Sie selektierte Einstellungen léschen.

© Eingaben in den Dialogen schliel3en Sie mit OK ab.
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Vertraulichkeitsstufen — Eigenschaften einstellen

Das bestehende Rechtekonzept wird ab der Version PE R16 um neue Sicher-
heitsrichtlinien erganzt, die zusatzlich zu dem bestehenden Rechtekonzept
angewandt werden kdnnen.

Die Sicherheitsrichtlinien werden dazu verwendet, um das Eigentum an Objek-
ten, die Vertraulichkeit von Informationen und den Zugriff auf Daten zu regeln,
die entsprechend den landerspezifischen Ausfuhrbestimmungen nach den ge-
ltenden gesetzlichen Bestimmungen erfllt sein mussen.

Vertraulichkeitsstufen, welche bei einem Objekt oder seinen Kindern definiert
sind, kénnen im PPR-Navigator angezeigt und fur Ausdrucke verwendet wer-
den.

E‘ Siehe auch Benutzer Handbuch Sicherheitsrichtlinien.

© Um die Security Overlay Properties zu 6ffnen, wahlen Sie Werkzeuge /
Einstellungen / Sicherheitsdialog.

Werkzeuge Ansicht  Fenster  Hilfe

Einstellungen dndern... Strg+F7
Kenrwort andern. .. Skrg+ind W arkund. . .

Druckformular Sicherheitsdialog. ..

Listeneigenschatten speichern
Mormales Projekk <--2 MCM Projekk
Projekk laschen

Grafikverzeichnis aufraumen
Fusammenfihrungswerkzeud. ..

STM Zeitakkualisierung. ..

Importieren L4

Datenbankwerkzeuge k

Abbildung 83: Security Overlay Properties 6ffnen
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Dialog Overlay Einstellungen

Im Dialog Overlay Einstellungen legen Sie die Eigenschaften fir die Anzeige
und den Ausdruck der Vertraulichkeitsstufen (Security levels) fest.

2 Nur wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Vertraulichkeitsstufen
der PPR-Komponenten als Securty Overlay angezeigt. Vertraulichkeits-
stufen werden nur als Security Overlay angezeigt, wenn die Vertraulich-
keitsstufe gréRer null ist.

E‘ Siehe auch Benutzer Handbuch Sicherheitsrichtlinien.

¥ Beim Offren sines Dokumentes immer aktiv

Abbildung 84: Anzeige fiir Overlay Security aktivieren

Layoutvorschaufenster Eingabefeld fiir freien Informationstext
des Security Overlay.

Text in Klammern darf nicht verandert
werden.

Overlay Einstellungen

— Text

Worschau
This document ierecuritylnfo]
\f\@ [V Beirn Offnen eines Dokumerites immer aktiv
%%-5}} — Schritart ~ Pasition
ﬁ,& Nave  [AraMarom 3] T
2
W |
S 3% Gighe [2¢ =] Fabe =] —I —I
<0® I o
¥ Fatt ™ Unterstr. Winke |3D vl
™ Kursiv v 3D
A

ok I Abbrechan

Layout-Gestaltung fir In-
formationstext

=  Zur Bearbeitung der Eigenschaften siehe Einstellungen vornehmen.
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Einstellungen vornehmen

Text bearbeiten

Das Eingabefeld fur den Text des Security Overlays teilt sich in zwei Bereiche
auf, in einen frei beschreibbaren Teil und in den Text fur das [SecurityInfo].
Bei der ersten Einstellung fir das Security Overlay werden die beiden Texte
neu geschrieben. Achten Sie beim Text flr das Securitylnfo auf die genaue
Schreibweise.

Hinweis
Der Text fur das Securitylnfo muss genau wie im Bild gezeigt (siehe Abbildung
85) geschrieben werden, also mit denselben Klammern und derselben

Schreibweise. Der in Klammer gesetzte Text dient als Platzhalter fur die
Vertraulichkeitsstufen. Danach sollte dieser Text nicht mehr veréndert werden.

Frei wahlbarer Nicht veranderbarer Text.
Text.

Text
v v

This document iz [Securitylnfo]

Abbildung 85: Text fir Security Overlay eingeben

= Der nicht in Klammern gesetzte Text des Eingabefeldes ist frei be-
schreibbar. Mit Hilfe dieses Textes wird die Vertraulichkeitsstufe ange-
zeigt. Dieser Text wird nicht Ubersetzt — im Beispiel eben This document
is...

= Der in die Klammern gesetzte Text [Securityinfo] sollte nicht verandert
werden. Mit Hilfe dieses Textes werden die eingestellten Vertraulichkeits-
stufen einer PPR-Komponente als Security Overlay angezeigt: z. B. hat
eine PPR-Komponente die Vertraulichkeitsstufe Delmia Limited, so wird
dieser Text Uber die Verknipfung dieses Feldes angezeigt.
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Layoutgestaltung — Schriftzug gestalten

Vereinfacht gesagt, kénnen Sie sich die Gestaltung des Security Overlay in
zwei Blocke vorstellen, die Art des Schriftzuges mit Schriftgrof3e, Auswahl der
Schrift und der Darstellung und der Positionierung des Schriftzuges im Layout.

Hinweis
Die Auswahl stellt sowohl Tru type Schriften als auch nicht Tru type

Schriften zur Verfigung. Nur fur Tru tpye Schriften kdnnen Sie den Schriftzug
in einem bestimmten Winkel darstellen. Wahlen Sie keine Tru type Schrift aus,
werden Sie mit einer Meldung vom Programm darauf aufmerksam gemacht.

Schriftzug gestalten Positionierung des Textes
— Schriftart v — Pozition
Hame I.-'-‘-.rial M arrow j

Giste |24 =] Fate =]

V¥ Fett [~ Unterline Winke |10 =

V¥ Fursiv ¥ a0

Abbildung 86: Schriftzug gestalten

Schriftzug gestalten

Um den Schriftzug zu gestalten wahlen Sie die Schriftart aus, legen die
Grol3e und Farbe fest und aktivieren das entsprechende Feld fur die Dar-
stellung der Schrift.

Um den Schriftzug zu positionieren, klicken Sie einfach auf eines der Fel-
der unter Position.

Die Darstellung des Schriftzuges unter einem bestimmten Winkel steht
nur zur Verfigung, wenn Sie unter Positionierung das zentrale mittlere
Feld aktiviert haben.

Die Einstellungen werden in der Layoutvorschau angezeigt: siehe
Abbildung 87.
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Layoutvorschaufenster

Im Layoutvorschaufenster werden die Einstellungen sofort angezeigt.

Layoutvorschaufenster

l

Zentrales mittleres Feld

Worschau - Test
IThis document iz [Securitylnfa]
IV Beim Offrien eines Dokumentes immer aktiv
r Schriftart — Pasiion
Mame IWI J | |
el C
ment is Gidke |24 +|  Fabe .E[
This doct [T
v Fett ™ Unterstr, Winke (10 =
¥ Fursiv v 30
0K I Abbrechen

Abbildung 87: Einstellungen im Layoutvorschaufenster anzeigen

2 Nachdem Sie alle Einstellungen ausgefihrt haben, bestéatigen Sie die Ein-
gaben mit OK. Danach werden die Einstellungen gespeichert.

© Unter Werkzeuge / Einstellungen / Wartung / Global / security overlay wer-
den in der Listview des Dialogs, die gespeicherten Einstellungen ange-

Zeigt.
ﬂ
Glabal |Benutzer| LocalMach\ne' CurlentUserI
El- ErgaPl Name [ wert Neuer Schliissel
gr-?Ous:;d?bb-aa12-4542-ad3b-2494117rd973,new\ active 1 —I
+/ compeditor I WD Buer el
g,apiljl ?oﬂngte Aial Marow|2818 312623485 w
g~ osition HORZ_CENTERIERT_CENTER e
: ﬁ;:[hlc’edltm Eaxl Thig dacument is [Secur_it_plnfa] LI
I pprrnyawgalol updateflag L ﬂl
Einstellungen fur das
Security Overlay.
4 | K |
Abbrechen
Abbildung 88: Dialog Einstellungen Wartung
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Vertraulichkeitsstufen fir PPR-Komponenten anzeigen

Das Security Overlay wird fur PPR-Komponenten unterschiedlich angezeigt:
= fir einen Vaterknoten in der Listview,

= fur einzelne PPR-Komponenten im Eigenschaftsdialog.

Hinweis

Das Security Overlay wird nur angezeigt, wenn die Vertraulichkeitsstufe groRRer
null ist.

Anzeige Vaterknoten

Einem Vaterknoten kdnnen beliebig viele PPR-Komponenten zugeordnet sein.
Angezeigt und ausgedruckt wird immer die hdchste Vertraulichkeitsstufe, die in
der zugeordneten Struktur bei einer PPR-Komponente vorhanden ist. Die Ver-
traulichkeitsstufe des Vaterknotens wird fiir diese Anzeige nicht bertcksichtigt.

Selektierter Vaterkno- Anzeige des Security Overlays mit
ten der hochsten Vertraulichstufe der
zugeordneten PPR-Komponenten
Eé‘ Securiy Ovetlay Praject M Siicklistensintrag I'@ Allgemeinl Al Zep| A4 Notizenl A Anhangl
E'ﬂ e Procal Yiew, 1 [zai I I I
E'@ New Praduction Plan, 1 Zeitanalyse Prozessname Prozess-hr,
_____ A ew Cycle, 1 oy Mew Cycle Mew Pracess
. i A By Cydle 2, 1 Qﬂﬂ Mew Cycle 2 Mew Process
- 9§ Default-vSR16
[]-455] Prajekthibliothek
v
L ment is Delmi@ Lu
This docV

Security Overlay Datal
This document is Delmia med, Engine CD_nﬂden_t_ia‘i_‘

Anzeige aller vorhandenen Vertrau-
lichkeitsstufen der dem Vaterknoten
zugeordneten Struktur von PPR-
Komponenten.

Abbildung 89: Anzeige Vertraulichkeitsstufe fiir Vaterknoten
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Vertraulichkeitsstufen — Eigenschaften einstellen

Selektierte PPR-
Komponente.

Eé’ Security Owerlay Project
E'@ Mew Process Wiew, 1

E'ﬂ Neswgroduction Plan, 1
A Mew Cyele, 1
B M Mew Cyele 2, 1

{9 Default-ySR16
#4235 Projekkbibliothek

T

T

Anzeige einzelner PPR-Komponente

Fiur einzelne PPR-Komponenten wird das Security Overlay im Eigenschafts-
dialog angezeigt.

Anzeige Security Overlay
im Eigenschaftsdialog ei-
ner PPR-Komponente.

L Allgernein | el Zeitl iy .-’-\ustaktungl Ll Zeilenl ] Notizenl

Prozessname

Prozess-Mr.

Flazzifizierung

hat Prozezsgraph
Zuzchlagzzatz

Pramizsen

TPZ-Kurve
Enderungsprotokall erstellen

Berechne Zuschldge

Zeitstermnpel

|New Cycle

|New Process

| Standardprozess

A

|
|
|
-
& dmh Li’ﬂmd

Bearbeiter aamin

Ersteller |admin

Erstellt

‘ 07.09.2005 10:05:45

Abbildung 90: Anzeige Vertraulichkeitsstufe fir PPR-Komponente
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Vertraulichkeitsstufen — Eigenschaften einstellen

Security Overlay ausdrucken — Beispiel Listview

Fur den Ausdruck des Security Overlays wird eine Standardschrift verwendet,
die unabhéngig von dem eingestellten Schriftzug ist, den Sie fur die Darstel-
lung des Security Overlays in den Eigenschaften eingestellt haben.

Im Beispiel wird der Ausdruck des Security Overlays flr einen Vaterknoten ge-
zeigt. Wie fur die Anzeige in der Listview wird beim Ausdruck die hochste Ver-
traulichkeitsstufe ausgedruckt. Der Text des Security Overlays ist immer in der
Mitte des Ausdruckes horizontal platziert.

Der Security Overlay Text kann nicht als Grafik ausgedruckt werden. Die List-
view fir einen Vaterknoten wird tber Listenausdruck gedruckt und fir einzelne
PPR-Komponenten lber den Objektausdruck.

Weitere wichtige Informationen zum Drucken von PPR-Komponenten, siehe
auch Benutzer Handbuch Drucken.

- ® - ?
Stucklisteneintrag BS
DELAIA
Nr. Zeitanaly | Prozessna | Prozess I | geschitrte | Berechne | Versionsy |Phnungs | Geindert | Sichibhar. Ken
Zeit Zeit (Verwend ung)
[min] [min]
1 Hew Cyrle |Hew 00000 0,0000 |1 Working | 08100 2005 [-1
f Process 13:57.5%
2 Hew Cyck |Hew 0,0000 0,0000 |1 Wodang | 07.08.2005 [-1
1 2 Process 13:26.07

This document is Delmia Limited

Abbildung 91: Beispiel Ausdruck - Vaterknoten
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