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English

ICEM SHAPE DESIGN RELEASE 19 HOTFIX
ENGLISH

ISD R19 HOTFIX INSTALLATION GUIDE FOR HP-UX

This document explains the ISD R19 Hotfix installation procedure incorporating key images, notes
as well as a step-by-step approach showing the installation.

If any problems should occur, please contact helpdesk@icem.com.

PREREQUISITES

This Hotfix requires at least Service Pack 3 and the corresponding CATIA R19 Service Pack 3
Hotfix 47 to be installed with the ISD installation (or the basing CATIA installation). If it is not, Ser-
vice Pack 3 has to be installed before beginning the Hotfix 47 installation.

For the information of which Service Packs higher than SP3 are supported with ISD Hotfix to be
installed, please contact helpdesk@icem.com.
In case of the AddIn installation, the same Service Pack and Hotfix must be installed under both
Catia V5 R19 GA (if not done yet) AND ISD R19.

Important!

Please note that Service Pack 3 has to be committed to successfully install Hotfix 47 or higher.

The following table provides an overview of the required software packages and their order of in-
stallation:

Catia +ISD AddIn + ISD Addin Lite ISD Standalone

1. Catia V5 R19 GA 4.1SD R19 GA 4.1SD R19 GA 1.1SD R19 GA

2. Catia SP3 5. Catia SP3 2. Catia SP3

3. Catia HF47 6. Catia HF47 3. Catia HF47
7.1SD HFx 5. I1SD HFx 4. ISD HFx

STEP 1 MOUNTING THE SERVICE PACK CD

Log in asroot user.

Use this command to mount the Service Pack CD:

mount -F cdfs -0 ro /dev/dsk/ <CDROM devi ce no.> / CDROM

Example: mount -F cdfs -o ro /dev/dsk/ cOt0d0 / CDROM

NOTE:

/ CDROM may also be / cdr om
Change to the mounted CD and start the installer using the following commands:

cd / CDROM
./start
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INSTALLATION WITH DASSAULT SYSTEMES SERVICE PACK SETUP

Carry out the following steps within the Service Pack Setup program:

SELECT THE INSTALLATION PATH

You now have to browse to the destination directory. Choose the nedi a directory inside the
ICEM Shape Design directory. In case of an AddIn Lite installation, the CATIA directory must be
chosen, if it does not yet contain the Service Pack.

Select Next.

NoOTE:
If a message dialog pops-up to terminate the services, just confirm Yes.
Once the installation directory has been identified, it must be decided:
«  whether the Service Pack will be committed permanently (no roll-back option)

< or left with the roll-back option active (default status), so that the installation can be
returned to a previous Service Pack.

NoOTE:
Currently it is only possible to roll-back one Service Pack.
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CONFIRM THE INSTALLATION

Select Install.

CONTINUE THE INSTALLATION WITH NEXT CDs
The shell calling the Service Pack Installer will be killed once the first part is done.
Insert further CDs, if you are prompted (no additional commands are required for the CD change).

After termination of the Service Pack installation, use the following command to unmount the last
CD:

unmpunt / CDROM
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STEP 2 MOUNTING THE ISD HotFix CD

Log in as r oot user.
Insert the 1ISD Hotfix CDROM.
If the directory / cdr omdoes not exist, create it with the following command:
nkdir /cdrom
Then mount the CD as follows:
mount -F cdfs -o ro /dev/dsk/ <CDROM devi ce no.> /cdrom
Change to the directory / cdr omand start the setup:

cd /cdrom
./ setup

A window like the following will appear:

Products

pirate [hpus]
D0-DO-F4-FE-51-01

Select Next from the splash screen.
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STEP 3 INSTALLATION PATH

You are now presented with the screen which defines the installation path for the Hotfix. By default
the installation will point to / opt / | CEM Technol ogi es/ | SO/ R19/ .

If your existing installation of ISD R19 SPx used the default installation path, all you need to add
to this path is the installation type (e.g. St and_Al one). Afterwards, select Next.

If your existing installation of ISD R19 SPx used an installation path other than the default, select
either:

A. To enter this path name into the field named “Installation Directory”

or
B. To use the Browse button to select the installation directory for ICEM Shape Design.
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STEP 4

The installation procedure will check the following criteria:

A. The chosen directory is an ISD installation directory.

If the installation procedure identifies that the directory is not an ISD installation directory, the fol-
lowing message will appear:

“No valid ISD installation found!
/opt/ICEM-Technologies/
Please choose the top-level directory of an ISD installation.”

Select Cancel. You will then be returned to the installation directory field.

B. The correct Service Pack is installed which is associated to this Hotfix.

If the installation procedure identifies that ISD R19 SPx which is associated to this Hotfix is not
installed, the following message will appear:

“The Service Pack of the ISD installation path is

not at the correct level associated with this hotfix.

Level found: 1

Level needed: 2

Please select another installation directory.”
Select Cancel. You will then be returned to the previous splash screen (“Step 3 Installation path”
on page 7).

C. A prior Hotfix is not installed.

If the installation procedure identifies that a prior Hotfix is installed, the following message will ap-
pear:

“This ISD installation already contains a hotfix.

Level found: 1

Please select another installation directory.

Or use the ICEM Software Management Tool to rollback

the prior hotfix installation.”
Select Cancel. You will then be returned to the previous splash screen (“Step 3 Installation path”
on page 7).

The program for deinstalling a prior Hotfix can be found at:
<installation path>/setup/hpux/softwar emanagenment

For information on deinstalling a Hotfix, please refer to “Step 7 Roll back the Hotfix” on page 11.
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STEP 5 INSTALLATION PATH CONFIRMATION

If the installation procedure identifies that ISD R19 SPx is installed, you will be presented with a
screen like the following including a dialog box.

ICEM Inataliar = (2] ICEM Tachnolngies 200,

Installation P for ICEM Shape Design R

You have to choose one of the following to continue with the ISD R19 Hotfix installation:
*  Select Yes to begin the installation.
or

«  Select No to have the choice to either go back to the previous page of the installer
(Back) or cancel the installation (Cancel).
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STEP 6

A message dialog window pops up to indicate that the installation has been completed:
“Successfully installed ICEM Shape Design R19 SPx Hotfix y.”

Click on OK to confirm.

Select Next.

Finally, select Finish and exit the installation menu.

Leave the directory / cdr omwith
cd /

and unmount with

unount /cdrom
You can then remove the CD from the device.

10
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STEP 7 ROLL BACK THE HOTFIX

To de-install an existing Hotfix, change to the software management directory:
cd <installation path>/setup/hpux
and start the script

./ sof t war emanagenent
A window like the following will appear:

The Hotfix is listed and marked by a green arrow in the table.
Select Rollback to de-install the Hotfix.
The following question appears:

“Do you really want to rollback Hotfix y?”
Select Yes to confirm the message.
In the table, the green arrow will change to the previous line.
Click onto Quit to close the Software Management window.

11
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DEUTSCH

ISD R19 Hotfix INSTALLATIONSANLEITUNG FUR HP-UX

In diesem Dokument wird der Installationsvorgang fir ein ISD R19 Hotfix mit Hilfe von Abbildun-
gen, Hinweisen und Schritt-flr-Schritt-Anleitungen erklart.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an helpdesk@icem.com.

VORAUSSETZUNGEN

Dieses Hotfix erfordert, daf die ISD-Installation (bzw. die zugrunde liegende Catia-Installation)
mindestens das Service Pack 3 und das entsprechende CATIA R19 Service Pack 3 Hotfix 47 ent-
halt. Sollte das noch nicht der Fall sein, muRR Service Pack 3 vor dem Hotfix 47 installiert werden.

Die Information, welche Service Packs hoher als SP3 mit dem zu installierenden ISD Hotfix un-
terstiitzt werden, erhalten Sie bei helpdesk@icem.com.

Im Falle der AddIn-Installation ist dasselbe Service Pack und Hotfix unter Catia V5 R19 GA (falls
noch nicht geschehen) UND ISD R19 zu installieren.

Wichtig!

Bitte beachten Sie, daB Service Pack 3 festgeschrieben werden muB3, um Hotfix 47 oder héher zu
installieren.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick {iber die erforderlichen Softwarepakete und deren In-
stallationsreihenfolge:

Catia +1SD AddIn +1SD AddIn Lite ISD Standalone

1. Catia V5 R19 GA 4.1SD R19 GA 4.1SD R19 GA 1.1SD R19 GA

2. Catia SP3 5. Catia SP3 2. Catia SP3

3. Catia HF47 6. Catia HF47 3. Catia HF47
7.1SD HFx 5. 1SD HFx 4. ISD HFx

SCHRITT 1 MOUNTEN DER SERVICE PACK-CD

Melden Sie sich als Benutzer r oot an.

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Service Pack-CD zu mounten:
mount -F cdfs -0 ro /dev/dsk/ <CDROM Ger &t e- Nr. > / CDROM
Beispiel: mount -F cdfs -o ro /dev/dsk/cOt0d0 / CDROM

HINWEIS:
/ CDROMkann auch / cdr omsein.

Wechseln Sie auf die gemountete CD und starten Sie das Installationsprogramm mit den folgen-
den Befehlen:

cd / CDROM
./start

13
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INSTALLATION MIT DASSAULT SYSTEMES SERVICE PACK SETUP

Fihren Sie im Service Pack Setup die folgenden Schritte aus:

INSTALLATIONSPFAD WAHLEN

Waéhlen Sie das Verzeichnis medi a im Installationsverzeichnis von ICEM Shape Design als Ziel-
verzeichnis aus. Im Fall einer AddIn Lite-Installation ist das CATIA-Verzeichnis auszuwahlen, falls

dieses das Service Pack noch nicht enthélt.

Wabhlen Sie Weiter.

HINWEIS:
Wenn ein Dialogfenster erscheint, um die Dienste abzuschlieBen, wahlen Sie Ja.

Ist das Installationsverzeichnis identifiziert, muf3 entschieden werden:
* ob das Service Pack dauerhatft installiert werden soll (keine Roll-Back-Option)

oder ob das Service Pack mit aktiver Roll-Back-Option installiert werden soll (Standard),
so daR die Installation auf ein vorheriges Service Pack zuriickgesetzt werden kann.

HINWEIS:
Zur Zeit ist es nur moglich, die Installation um ein Service Pack zuriickzusetzen.

14
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INSTALLATION BESTATIGEN

Wahlen Sie Installieren.

INSTALLATION MIT WEITEREN CDS FORTSETZEN

Die Shell, die das Service Pack-Installationsprogramm aufgerufen hat, wird geschlossen, sobald
der erste Teil abgeschlossen ist.

Legen Sie weitere CDs ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden (fir den CD-Wechsel sind keine
weiteren Befehle nétig).

Nach AbschluB der Service Pack-Installation verwenden Sie den folgenden Befehl, um die letzte
CD zu unmounten:

urmount / CDROM

15
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SCHRITT 2 MOUNTEN DER ISD HotFix-CD

Melden Sie sich als r oot -Benutzer an der Maschine an.

Legen Sie die ISD-Hotfix-CD in das Laufwerk.

Ist noch kein Verzeichnis / cdr omvorhanden, erzeugen Sie es mit dem folgenden Befehl:
nkdir /cdrom

Mounten Sie jetzt die CD wie folgt:
mount -F cdfs -0 ro /dev/dsk/ <CDROM Gerate-Nr.> /cdrom

Wechseln Sie in das Verzeichnis / cdr omund starten Sie das Setup:

cd /cdrom
./ setup

Ein Fenster wie das folgende erscheint:

Produkte

Host  pirate [hpus]
D0-DO-F4-FE-51-01

ICEM Shape Design R19

= P> o]

Wabhlen Sie Weiter auf dem Splash Screen.

16
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SCHRITT 3 INSTALLATIONSPFAD
In diesem Fenster wird der Installationspfad fur das Hotfix definiert. Standardeinstellung ist
/ opt /| CEM Technol ogi es/ | SO/ R19/ .

Wenn lhre vorhandene ISD R19 SPx-Installation den Standard-Installationspfad verwendet, mufd
dieser Pfad nur um den Installationstyp (z. B. St and_Al one) erweitert werden. Wéahlen Sie an-
schlieRend Weiter.
Wenn lhre vorhandene ISD R19 SPx-Installation einen anderen Installationspfad verwendet, kdn-
nen Sie entweder:

A. diesen Pfadnamen im Feld ,Installationsverzeichnis” eingeben

oder
B. den Button Suche verwenden, um das Installationsverzeichnis fir ICEM Shape Design
auszuwahlen.

Suche

17
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SCHRITT 4

Beim Installationsvorgang werden folgende Kriterien Gberpriift:

A. Das ausgewahlte Verzeichnis ist ein ISD-Installationsverzeichnis.

Wenn beim Installationsvorgang festgestellt wird, daf3 das Verzeichnis kein ISD-Installationsver-
zeichnis ist, wird folgende Meldung ausgegeben:

“Keine giiltige ISD-Installation gefunden!
/opt/ICEM-Technologies/
Bitte wahlen Sie das Basisverzeichnis einer ISD-Installation.”

Klicken Sie auf Abbruch. Sie kehren nun zum Installationsverzeichnis-Eingabefeld zuruck.

B. Das richtige zum Hotfix gehérende Service Pack ist installiert.

Wenn beim Installationsvorgang festgestellt wird, daf3 das zum Hotfix gehérende ISD R19 SPx
nicht installiert ist, wird eine Meldung wie die folgende ausgegeben:

“Der Level des Service Packs im ISD-Installationspfad
entspricht nicht dem Level dieses Hotfix.

Gefundener Level: 1

Bendtigter Level: 2

Bitte wahlen Sie ein anderes Installationsverzeichnis.”

Klicken Sie auf Abbruch. Sie kehren nun zum vorherigen Splash Screen zuriick
(,Schritt 3 Installationspfad”, Seite 17).

C. Esist kein élteres Hotfix installiert.

Wenn beim Installationsvorgang festgestellt wird, daf ein alteres Hotfix installiert ist, wird folgende
Meldung ausgegeben:

“Diese ISD-Installation enthalt bereits ein Hotfix.

Gefundener Level: 1

Bitte wahlen Sie ein anderes Installationsverzeichnis.

Oder verwenden Sie das ICEM Software Management-Programm,

um die &ltere Hotfix-Installation riickgangig zu machen.”
Klicken Sie auf Abbruch. Sie kehren nun zum vorherigen Splash Screen zuriick
(,Schritt 3 Installationspfad”, Seite 17).

Das Programm zum Deinstallieren eines alteren Hotfixes finden Sie unter:
<l nstal | ati onspf ad>/ set up/ hpux/ sof t war emanagenent .

Informationen zur Deinstallation eines Hotfix finden Sie unter ,Schritt 7 Hotfix zuriicknehmen”,
Seite 21.

18
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SCHRITT 5 BESTATIGUNG DES INSTALLATIONSPFADS

Wenn beim Installationsvorgang die ISD R19 SPx-Installation gefunden wird, erscheint ein Fens-
ter wie das folgende mit einer Dialogbox:

ICEM Inataliar = (2] ICEM Tachnolngies 200,

Installationsf hritt fiir ICEM Shape n R19 Hotfix 1

Sie kénnen jetzt entscheiden, ob Sie mit der ISD R19 Hotfix-Installation fortfahren méchten.
e Wahlen Sie Ja, um die Installation zu starten
oder

e wahlen Sie Nein, um entweder zum vorherigen Fenster zuriickzukehren (Zuriick) oder
die Installation abzubrechen (Abbrechen).

19
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SCHRITT 6
Ein Dialogfenster erscheint mit der Meldung, daR die Installation abgeschlossen ist:
“Erfolgreich installiert: ICEM Shape Design R19 SPx Hotfix y."
Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schliel3en.
Waéhlen Sie Weiter.
Waéhlen Sie AbschlieBen und verlassen Sie das Installationsmend.
Verlassen Sie das Verzeichnis / cdr ommit
cd /
und unmounten Sie mit
unount /cdrom
Sie kénnen nun die CD aus dem Laufwerk nehmen.

20
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SCHRITT 7 HOTFIX ZURGCKNEHMEN

Um ein bestehendes Hotfix zu deinstallieren, wechseln Sie in das Verzeichnis fir das Software
Management:
cd <lInstallationspfad>/setup/hpux
und starten dort das Skript
./ sof t war enenagenent
Ein Fenster wie das folgende erscheint:

Letzte Andarung

Sarvics Pack 2 £ 7 F008=-Navembar=12 (Wodnpaday) # 12 F00H-Mavea 1 (Thursday

™ Huotlix 1 I 2 2008-Novambear—20 [ Thursday) 15 2008-November=20 [Thursd

In der Tabelle ist das Hotfix dieses Releases aufgefuhrt, markiert durch den griinen Pfeil.
Klicken Sie auf Rollback, um das Hotfix zu deinstallieren.
Folgende Frage erscheint:
“Wollen Sie wirklich Hotfix y deinstallieren?”
Klicken Sie auf Ja, um die Abfrage zu bestatigen.
In der Tabelle wechselt der griine Pfeil in die vorherige Zeile.

Klicken Sie auf Beenden, um das Software Management-Fenster zu schlielen.
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FRANCAIS

ISD R19 HOTFIX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR HP-UX

Ce document vous fournit une description de la procédure d'installation ISD R19 Hotfix par le biais
de figures, de notes et d'instructions par étapes.

Si vous rencontrez des problémes, veuillez envoyer un message a helpdesk@icem.com.

CONFIGURATIONS REQUISES

Ce Hotfix requiert que l'installation ISD (respectivement l'installation CATIA de base) contienne
au moins Service Pack 3 et le CATIA R19 Service Pack 3 Hotfix 47 correspondant. Sinon, vous
devez installer le Service Pack 3 avant l'installation du Hotfix 47.

Veuillez contacter helpdesk@icem.com pour obtenir I'information quels Service Packs supérieurs
a SP3 sont supportés avec ISD Hotfix a installer.

Dans le cas d’une installation AddIn, le méme Service Pack et Hotfix doit étre installé sous
Catia V5 R19 GA (si cela n'a pas encore été fait) ET sous ISD R19.

Important!
Veuillez faire attention a ce que le Service Pack 3 soit appliqué automatiquement pour pouvoir ins-
taller Hotfix 47 ou plus haut.

La table ci-dessous donne un apergu des logiciels requis et de l'ordre de leur installation:

Catia +1SD AddIn +1SD Addln Lite ISD Standalone

1. Catia V5 R19 GA 4.I1SD R19 GA 4.I1SD R19 GA 1.1SD R19 GA

2. Catia SP3 5. Catia SP3 2. Catia SP3

3. Catia HF47 6. Catia HF47 3. Catia HF47
7.1SD HFx 5. ISD HFx 4. ISD HFx

ETAPE 1 MONTER LE CD SERVICE PACK

Connectez-vous en tant qu'utilisateur r oot .
Procédez a monter le CD-ROM d'installation du Service Pack avec la commande suivante :

nmount -F cdfs -o ro /dev/dsk/<no. du | ecteur de CDROW> / CDROM

Exemple : nount -F cdfs -o ro /dev/dsk/cOt0d0 / CDROM

NOTE :

/ CDROM peut étre également / cdr om
Passez au CD-ROM monté et démarrez I'installeur avec les commandes suivantes :

cd / CDROM
./start

INSTALLATION AVEC DASSAULT SYSTEMES SERVICE PACK SETUP

Exécutez les étapes suivantes dans le programme Service Pack Setup :

23
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SELECTIONNEZ LE CHEMIN D’ACCES DE L'INSTALLATION

Sélectionnez comme catalogue cible le catalogue nedi a dans le catalogue d'lCEM Shape Design.
Dans le cas d’'une installation AddIn Lite, vous devez sélectionner le catalogue CATIA, si celui-ci
ne contient pas encore le Service Pack.

Sélectionnez Suivant.

NOTE :
S'il s’affiche une fenétre de dialogue pour terminer les services, vous n’avez qu’a confirmer avec Oui.
Une fois identifié le catalogue d'installation, vous devez décider :

« sile Service Pack doit étre installé de fagon permanente (sans option de retour),

« ou sil'option de retour doit rester active (défaut), afin de pouvoir remettre I'installation a
un Service Pack précédent.

NoOTE :
Actuellement vous ne pouvez régresser que par un seul Service Pack.

24
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CONFIRMER L'INSTALLATION

Sélectionnez Installer.

Continuez I'installation avec les autres CD-ROMs

Le shell qui a démarré I'installeur du Service Pack se ferme dés que la premiére étape est termi-
née.

Insérez le CD suivant lorsque vous y étes invités (pour le changement de CD aucune commande
supplémentaire n'est nécessaire).

Apres avoir terminé l'installation du Service Pack, utilisez la commande suivante pour démonter
le dernier CD :

unmpunt / CDROM

25
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ETAPE 2 MONTER LE CD-ROM ISD HoTrix

Connectez-vous en tant qu'utilisateur r oot .

Insérez le CD-ROM ISD Hotfix.

Si le catalogue /cdr omn'existe pas encore, créez-le en saisissant la commande suivante :
nkdir /cdrom

Procédez a monter le CD-ROM comme suit :
mount -F cdfs -o ro /dev/dsk/<no. du | ecteur de CDROWM> /cdrom

Passez par la suite au catalogue / cdr omet lancez le setup :

cd /cdrom
./ setup

Il s'affiche alors une fenétre de démarrage comme la suivante :

Ordinatepirate [h
nn-nn-F4-i

ICEM Shape Design R19

Sélectionnez Suivant.

26
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ETAPE 3 CHEMIN D'INSTALLATION
Dans la prochaine fenétre vous définissez le chemin d'installation du Hotfix. Le défaut est
/ opt /| CEM Technol ogi es/ | SO/ R19/ .
Si votre installation existante d'ISD R19 SPx utilise le chemin d'installation standard, vous n’avez
qu’a ajouter le type d'installation (p. ex. St and_Al one) a ce chemin. Ensuite sélectionnez Suivant.
Si votre installation existante d'ISD R19 SPx utilise un chemin d'installation différent, vous pouvez
ou

A. saisir ce chemin d'acces dans le champ « Catalogue d'installation »

ou
B. cliquer sur le bouton Rechercher pour sélectionner le chemin d'installation d'!lCEM
Shape Design.

27
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ETAPE 4

Lors de l'installation le systeme vérifie les critéres suivants :

A. Le catalogue choisi est un catalogue d’installation ISD.

Si le systeme constate lors de l'installation que le catalogue n’est pas un catalogue d'installation
ISD, le message suivant s'affiche :

« Une installation ISD valable n’a pas été trouvée.
/opt/ICEM-Technologies/
SVP sélectionnez le catalogue de base d’une installation ISD. »

Cliquez sur Annuler. Cela vous retourne au champ d'édition pour le catalogue d'installation.

B. Le Service Pack approprié pour ce Hotfix est installé.

Si le systeme constate lors de l'installation que I''SD R19 SPx approprié pour ce Hotfix n'est pas
installé, le message suivant s'affiche :

« Le niveau du Service Pack dans le chemin d'installation ISD
ne correspond pas au niveau de ce Hotfix.

Niveau trouvé: 1

Niveau requis: 2

SVP sélectionnez un autre catalogue d'installation. »

Cliguez sur Annuler. Cela vous retourne a la fenétre de démarrage précédente
(« Etape 3 Chemin d'installation » & la page 27).

C. Aucun Hotfix antérieur n’est installé.

Si le systéme constate lors de l'installation qu’un Hotfix antérieur est installé, le message suivant
s'affiche :
« Cette installation ISD contient déja un Hotfix.
Niveau trouvé: 1
SVP sélectionnez un autre catalogue d’installation.
Ou utilisez I'outil ICEM Software Management pour annuler
I'installation antérieure du Hotfix. »
Cliguez sur Annuler. Cela vous retourne a la fenétre de démarrage précédente
(« Etape 3 Chemin d'installation » a la page 27).

Pour le logiciel de désinstallation d’'un Hotfix antérieur, reportez-vous a :
<chemin d'install ati on>/ setup/ hpux/ sof t war emanagenent

Pour plus d'informations sur la désinstallation d’un Hotfix, reportez-vous a la section
« Etape 7 Remettre le Hotfix » a la page 31.
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ETAPE 5 CONFIRMATION DU CHEMIN D'INSTALLATION

Si le systeme constate lors de l'installation qu'ISD R19 SPx a été installé, il s'affiche une fenétre
comme la suivante avec une boite de dialogue :

ICEM Installar = (2] ICEM Tachnalogies 2004-2008

tion pour ICEM Shape Design R19 Hotfix 1

Ici vous avez le choix si vous voulez continuer l'installation d'ISD R19 Hotfix. Sélectionnez
e Oui pour finalement lancer l'installation
ou

e Non pour retourner a la fenétre précédente (Précédent) ou abandonner l'installation
(Annuler).
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ETAPE 6

Une fois I'installation terminée, il s’affiche une fenétre de dialogue avec le message suivant :
« Installation a pu étre terminée : ICEM Shape Design R19 SPx Hotfix y. »

Cliquez sur OK pour fermer cette fenétre.

Sélectionnez Suivant.

Sélectionnez Terminer et quittez le menu d'installation.

Quittez le catalogue / cdr omen saisissant
cd /

et démontez le CD-ROM avec la commande

unount /cdrom
Apres cela, vous pouvez enlever le CD-ROM.
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ETAPE 7 REMETTRE LE HOTFIX

Pour désinstaller le Hotfix, passez au catalogue de gestion du logiciel :
cd <chemin d'installation>/setup/hpux”

et démarrez le script
./ sof t war emanagenent

Une fenétre comme la suivante s'affiche :

| Dernler modification

Sarvies Pack 2 5 ay) 4 1H-Mnvamba;

* Hotfix 1 4 2 1% 13 08 -November—:

La table liste le Hotfix de cette version, marqué par une fleche verte.
Cliquez sur Rollback pour désinstaller le Hotfix.
Il s’affiche alors la question suivante :
« Voulez-vous désinstaller Hotfix y? »
Cliquez sur Oui pour confirmer le message.
Dans la table, la fleche verte passe a la ligne précédente.
Cliquez sur Terminer pour fermer la fenétre Software Management.
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