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Ziel des Programms

Einleitung

Ziel des Programms

Jedem Projekt, das im DELMIA Process Engineer® angelegt wird, muss ein
Planungstypensatz zugeordnet werden. Der zugeordnete Planungstypensatz
definiert Gber die enthaltenen Planungstypen die Struktur des Projekts: d. h.
die Hierarchieebenen unterhalb den 3 Planungsbereichen Produkt, Prozess,
Ressource und die Reihenfolge der Hierarchieebenen.

Bis zur Version DPE 5.10 war es moglich, den Planungstypensatz des Projek-
tes zu bearbeiten. Projekte wurden in diesen Versionen von einem Planungs-
typensatz der Systembibliothek abgeleitet. Der abgeleitete Planungstypensatz
konnte in diesen Versionen im Projekt unabhéngig bearbeitet und verandert
werden.

Durch die Einfihrung des Plantypenpools in der Version 5.10 wurden die Pla-
nungstypen nicht mehr wie bisher in den projektspezifischen PlanTypeSets
verwaltet, sondern der Planungstypensatz des Projektes referenziert einen
Planungstypensatz aus der Systembibliothek, ist somit abhdngig von diesem
Planungstypensatz (dieser Planungstypensatz der Systembibliothek wird im
weiteren Verlauf Master genannt).

Mit dem Tool PlanTypeSetSwitch ist es mdoglich, dass die unterschiedlichen
Planungstypensatze der Projekte einen anderen, gemeinsamem Master-
Planungstypensatz aus der Systembibliothek referenzieren.

Eine ahnliche Situation kann auch dann entstehen, wenn an einem Projekt in
verschiedenen Abteilungen oder Standorten, unabhangig voneinander gear-
beitet wird. Der Master-Planungstypensatz wird dann eventuell in den jeweili-
gen Abteilungen an die Planungsaufgaben angepasst. Werden die Planungs-
daten an einer zentralen Stelle zusammengefiihrt, muss der Planungstypen-
satz ebenfalls angepasst werden.

Diese Anpassung kann der PlanTypeSetSwitchs erheblich vereinfachen.

Voraussetzungen

Der PlanTypeSetSwitch kann nur von einem Administrator, der Zugriff auf den
Server hat, benutzt werden.

1) Im Verzeichnis PPRServer\program\bin finden Sie die ausfuhrbare Datei
PlanTypeSetSwitch.exe.

2) Da fur der PlanTypeSetSwitch die Registrierungs-Einstellungen (mit dem
Registrierungs-Editor werden Einstellungen in der Systemregistrierung ge-
andert) bendtigt werden, muss er auf demselben Rechner ausgefiuhrt wer-
den, auf dem der IPDServer installiert ist.

Nachfolgend werden die Bedienung und die Funktionsweise des PlanType-
SetSwitchs beschrieben.
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Starten des PlanTypeSetSwitchs

Bedienung und Funktionsweise

Starten des PlanTypeSetSwitchs

*‘@planwpesetswi:ch.exe Starten Sie das Programm PlanTypeSetSwitch.exe im PPRSer-
ver/program/bin Verzeichnis. Nach dem Start werden folgende Schritte auto-
matisch ausgefuhrt:

= es wird eine Verbindung zur Database — Datenbank aufgebaut;
= es wird eine Verbindung zur Config — Datenbank aufgebaut;

= es werden alle relevanten Daten zu den Master-Planungstypensatzen ge-
laden, mit denen auch Projekte (oder Schablonen) erstellt wurden.

= ein Dialog ,Merge PlanTypeSets" wird gedffnet.

Merge PlanTypesets i

—Select

PlanT ypeSets to awitch Pozzible targets

=l Planungstypensatz_nr_1 -
Temperatursensar _beizpiel

#- Standard-PRO 1 >
[+ Standard unkonfiguriert

= Copy of Default PTS

: . Temperaturfiihler &F20
-- Standard alt

=8 [cfault PTS

i Temperature Sensor AF20
[=I- Standard_Beizpiel

- Test12

test_Produpdate

Frojekt Druckfommulare

- Standard R12
e inpont T est b
----- TOKEM

[=- Standard LI

—Execute
Selected PTS to awitch Selected target PTS
3 4
= SwTEH
5

k. I Cancel
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Starten des PlanTypeSetSwitchs

Der ,Merge PlanTypeSets" Dialog

Der Dialog ist in vier Teilfenster aufgebaut.

Nach dem Offnen des Dialogs ist nur das erste Teilfenster gefiillt.

Erstes Teilfenster (PlanTypeSets to switch)

Im ersten Teilfenster werden alle Planungstypensétze angezeigt, die Projekte
oder Schablonen besitzen.

Wenn Sie auf das + — Symbol neben dem Planungstypensatznamen Kkli-
cken, werden alle Projekte und Schablonen, die auf diesem Planungsty-
pensatz basieren, angezeigt.

Haben Sie einen Planungstypensatz selektiert, der durch keinen anderen
Planungstypensatz ersetzt werden kann, bleiben alle anderen Teilfenster
leer. In der Abbildung 1 dargestellt.

Haben Sie einen Planungstypensatz selektiert, der durch einen anderen
Planungstypensatz ersetzt werden kann, werden im zweiten Fenster alle
Planungstypensatze angezeigt, die als Ziel fir den zu ersetzende Pla-
nungstypensatz in Frage kommen. Im dritten Teilfenster wird der selek-
tierte Planungstypensatz aufgelistet. In der Abbildung 2 dargestellt.

Der selektierte Planungstypensatz im ersten Teilfenster, wird im weiteren
Verlauf als base PTS bezeichnet.

Im ersten Teilfenster selektieren Sie den Planungstypensatz (base PTS),
der durch einen anderen ersetzt werden soll.

Zweites Teilfenster (Possible targets)

Im zweiten Teilfenster werden alle Planungstypensatze (mit ihren Projekten
und Schablonen) angezeigt, die als Ziel fir den zu ersetzende Planungsty-
pensatz in Frage kommen.

Haben Sie im zweiten Teilfenster einen Planungstypensatz selektiert, wird
im vierten Teilfenster der selektierte Planungstypensatz aufgelistet und
der Button Switch aktiviert.

Der Planungstypensatz, den Sie im zweiten Teilfenster selektieren, wird
im weiteren Verlauf als target PTS bezeichnet.

Im zweiten Teilfenster selektieren Sie den Planungstypensatz, durch den
der Planungstypensatz des ersten Teilfensters ersetzt werden soll.

PlanTypeSetSwitch

Version PE 5.19 Juni 2008
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Starten des PlanTypeSetSwitchs

Merge PlanTypesets j
— Select
PlanT ypeSets to zwitch Pozzible targets
- Planungstypensatz_nr_1 i - Plarungstypensatz_nr_1
Temperaturzenzor _beizpiel - Standard
- Standard-PRO v

- Standard unkonfiguriert

=- Copy of Default PTS

- - Temperaturfithler 4F20
- Standard alt

= Default PTS

Temperature Sensopéf 20

=8 Standard_Eeizpiel
e Testl2
test_Produpdate
- Projekt Druckidmulare
- Standard R12
importT est b
----- TOKEM

= Standard LI

—Execute
Selected PTS to awitch Selected target PTS

[#- Standard_Beizpiel

= SUATEH

] I Cancel

Drittes Teilfenster (Selected PTS to switch)

£ Im dritten Teilfenster wird der Planungstypensatz (base PTS) angezeigt, der
im ersten Teilfeld selektiert wurde und durch einen andern Planungstypensatz
ersetzt werden kann.

4 Viertes Teilfenster (Selected target PTS)

Im vierten Teilfenster wird der Planungstypensatz (target PTS) angezeigt, der
im zweiten Teilfeld selektiert wurde.

Die beiden Teilfenster 3 und 4 sind die operative Ebene. Was in den beiden
oberen Fenster selektiert wurde, steht nun in den beiden unteren Teilfenstern
zum Ersetzen bereit (der Planungstypensatz aus 3 kann durch den Planungs-
typensatz aus 4 ersetzt werden, der Button Switch (5) ist aktiv).
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Arbeiten mit dem PlanTypeSetSwitch

Arbeiten mit dem PlanTypeSetSwitch

1. Soll ein Planungstypensatz durch einen anderen ersetzt werden, mussen
Sie den zu ersetzenden Planungstypensatz selektieren, im Beispiel der
Planungstypensatz Standard_Beispiel.

= Im Teilfenster 2 werden alle Planungstypensatze (mit ihren Projekten und
Schablonen) angezeigt, die als Ziel fur den zu ersetzende Planungsty-
pensatz in Frage kommen.

Die Auswahl-Kriterien sind:

=  Zu jedem Planungstyp aus dem base PTS muss ein Planungstyp mit der
gleichen Abkilrzung (oder dem gleichen Namen) und dem gleichen Pla-
nAreaType (Process, Produkt, Plant oder Systemelement) im Ziel- Pla-
nungstypensatz existieren.

=  Der Ziel- Planungstypensatz darf mehr Planungstypen als der base PTS
enthalten.

2. Im nachsten Schritt wird im zweiten Teilfenster ein Planungstypensatz aus-
gewahlt (im Beispiel der Standard), durch den der Planungstypensatz des
ersten Fensters ersetzt werden soll. Die selektierten base PTS und target
PTS werden dann in den Teilfenstern 3 bzw. 4 nochmals angezeigt und der
Button Switch (5) ist aktiv.

Merge PlanTypeSets B x|

— Select
FlanT ypeSets to zwitch Fozsible targets

& Planungstypenzatz_nr_1 & Planungstypenzatz_ni_1
# StandardPRO # Standard

EEI Standard unkonfiguriert
8- Copy of Default PTS
Ba Standard alt

- Default PTS

- Standard_Beispis
- Standard

— Execute
Selected PTS to swit¥h / Selected target PTS

- R

B Standard_Beispiel

> SwWiITCH

5

0k I Cahcel |
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Arbeiten mit dem PlanTypeSetSwitch

3. Klicken Sie auf den Button Switch.

=

Die beiden Planungstypenséatze werden verglichen (base PTS und target
PTS). Dabei wird geprft:

ob der base Planungstyp und der target Planungstyp von dem gleichen
Typen abgeleitet ist (es kdnnen sowohl Basis-Typen als auch ErgoPlan-
Typ -Typen sein).

ob zu jedem Attribut, das an dem base Planungstyp definiert ist, auch ein
Pendant mit dem gleichen Namen am target Planungstyp existiert;

ob die maximale Lange des base Attributes nicht groRer als die Lénge
des target Attributes ist;

ob der Typ des base Attributes identisch mit dem Typ des target Attributes
ist.

ob der Name oder die Abkirzung beim Planungstyp und seinem target
Planungstyp gleich sind.

Falls keines der oben beschriebenen Probleme auftritt, wird der selektier-
te base PTS durch den selektierte target PTS ersetzt. Falls es Abwei-
chungen gibt, wird ein weiterer Dialog gedffnet, in dem alle aufgetretenen
Probleme planungstypbezogen angezeigt werden:

Description of problems N %]

- Faufteil
Maontagervargang
- Montagestation
Bearbeitungzstation [BA)
Pruf - & hezsplatz
Puffer

“argang
Herstelvargang
Tranzportvorgang
Gruppe

Teil

Hilfzztaff
Rohmaterial
Prozess Planung
Erzeugnis

- Betrieh

FEREEEREEEEEEEEE

Siwitch I

Cancel Stare az file

PlanTypeSetSwitch
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Arbeiten mit dem PlanTypeSetSwitch

Stare az file i

Simitch i
Cancel i "

Uber den Button Store as file kdénnen Sie die Beschreibung der Abwei-
chungen in einer Textdatei speichern.

Es offnet sich ein Datei-Selektor, in dem Sie den Namen und das Ver-
zeichnis der Datei definieren kbénnen.

Standardmafig wird fur den Namen der Datei ein Wert vorgeschlagen der
sich folgendermaf3en zusammensetzt:
Switch_from_name_of base PTS to_name_of_target PTS.txt

21
Speichern IC_'] bin j - ﬁi T

Switch_from_Standard_Beispiel_to_Standard tit

Dateiname: Switch_from_Standard Beizpiel to Standard.b<8
D ateityp: lTe:.:t Files [* kat] j &bbrechen |
S

Das Ersetzen ist auch bei auftretenden Problemen méglich — aktivieren
Sie den Button Switch. Es gehen keine Daten verloren. Eventuell werden
nicht mehr alle Daten angezeigt. Sollen alle Daten angezeigt werden,
muss eine Nacharbeit im Konfigurationsmanager erfolgen. Hierbei sind
die in der Datei abgespeicherte Daten sehr hilfreich.

L_Jm das Ersetzen abzubrechen, klicken Sie auf den Button Cancel. Alle
Anderungen werden dann nicht ausgefiihrt.

AulBRer den Planungstypen werden auch ScriptActions- Objekte umgehangt.
Was geschieht tatséachlich:

wenn alle Daten (einschlie3lich Ziel-Script) im der Base- und der Target-
ScriptAction identisch sind, dann wird die Base-ScriptAction einfach ge-
l6scht.

Gibt es Unterschiede bei den Daten, werden die Base-ScriptAction dem
target PTS zugewiesen. Gleiches gilt fur den Zeiger (Pointer) der auf den
Planungstyp verweist, der ebenfalls auf den target Planungstyp umge-
hangt wird.

Wenn der PlanTypeSetSwitch mit dem Ersetzen fertig ist, wird wieder der
Start-Dialog mit den angepassten Daten angezeigt: der Planungstypen-
satz Standard_Beispiel ist nicht mehr vorhanden, alle Projekte und
Schablonen sind dem Planungstypensatz Standard (target PTS) zugeord-
net.

PlanTypeSetSwitch
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Arbeiten mit dem PlanTypeSetSwitch

Auf diese Weise kdnnen Sie sukzessive weitere Planungstypensatze erset-
zen.

Merge PlanTypesets 1

— Select
PlanT ypeSets to awitch Pozzible targets

- Planungzstypensatz_nr_1 [#- Planungstypensatz_nr_1
- Standard-PRO oR Standard
- Standard unkonfiguriert i Prozessgraph_serzeugen
- Copy of Default PTS F1.3_lmportiert
- Standard al - Standard_R13
-Default PTS
- Standard_Beizpiel

- Copy of TOKEM
- Testl 2
- test_Produpdate
- Projekt Druckformulare
- Standard R12
- impartT est
- TOKEM

- Tizchlampe

[+ Standard
[#- Standard_eng

—Execute
Selected PTS to awitch Selected target PTS
[+~ Standard_Beizpiel [#- Standard

> SWITCH

k. I Cancel

© Um alle Anderungen endgdiltig in der Datenbank zu speichern, klicken Sie
auf den Button OK - erst dann werden alle Anderungen endgultig auf der
Datenbank gespeichert.

© Um alle Anderungen zu verwerfen, klicken Sie auf den Button Cancel - al-
le Anderungen werden dann verworfen.

PlanTypeSetSwitch Version PE 5.19 Juni 2008
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Beispiel

Beispiel

Wie bisher beschrieben soll der Planungstypensatz Standard Beispiel durch
Standard ersetzt werden

Das Beispiel wird am Planungstypen Teil aus der Produktstruktur gezeigt.

Standard Beispiel; Planungstyp Teil

attribute_1 Aftribute cugtomer Bitmap
attribute_10 Attribute cugtomer Customer
attribute_20 Attribute cuztomer Drawing Mumber
attribute_4 Attribute customear Status
attribute_44 Attribute custamer aker

Caftnbute_10 Attribute cugtomer Supply per Process
dbl_attribute 2 Attribute cugtomer Planned Refil Cycle
dbl_attnbute 3 Attribute cugtomer Meceszary Part Bin Yo...
dbl_attnbute 4 Attribute cugtomer Feal Part BinYolume
dbl_attnbute 5 Attribute cugtomer Feal Refill Cycle

Attribute customer Mumber of Part Bins
plantype_name Attribute cugtomer Plantype Mame

Abbildung 1: Planungstypensatz Standard Beispiel — Liste der Attribute

—

Standard; Planungstyp Tell

attribute_1 Altribuite custame Bitmap

attribute_10 Attribute Customer

altribute_2 Attribute custamer Dresign Status

attribute_20 Atribute customer Drawing Murmber

Lok Ln_') Lol ke L LI '! ¥} LE '. .

L attribute 4 Attribute cuztomer Lpdate Infarmation

attribute_5 Attribute custamer SAP Status

attribute_E Atribute customer b aterial Mr

dbl_attribute_10 Attribute custamer Supply per Process

dbl_attribute_2 Attribute custamer Flanned Refill Cycle

dbl_attribute_3 Attribute custamer Meceszary Part BinVo...

dbl_attribute_4 Atribute customer Feal Part Bin Yolurne

dbl_attribute_5 Attribute custamer Fieal Refill Cycle

dbl_attribute_& Attribute custamer Mumber of Part Binz

dbl_attribute_7 Attribute custamer Parts per Bin

dbl_attribute_8 Atribute customer Direct Material Costs

dbl_attribute_3 Attribute custamer Indirect Cost Allowance

Abbildung 2: Planungstypensatz Standard — Liste der Attribute

1. Zuerst betrachten Sie den Planungstypensatz. Die Liste der Attribute zeigt
die unterschiedlichen Attribute der beiden Planungstypensétze (Standard
Beispiel, Standard) auf, die Sie bearbeiten kénnen.

2. Dem Planungstypensatz Standard Beispiel (Abbildung 1) sind beispiels-
weise die beiden Attribute 44 und plantype_name zugeordnet, die im Pla-
nungstypensatz Standard nicht vorhanden sind. Zudem hat das Attribut 4
im Planungstypensatz Standard Beispiel eine andere Bezeichnung als im
Planungstypensatz Standard. Siehe auch Abbildung 2.

3. Das Attribut 4, das auch im Planungstypensatz Standard Beispiel vorhan-
den ist, hat hier die Bezeichnung Update Information. Im Planungstypen-
satz Standard Beispiel hat dieses Attribut die Bedeutung Status.

PlanTypeSetSwitch Version PE 5.19 Juni 2008
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Planungstypensatz Standard Beispiel; Planungstyp Teil

= Unterschiedliche Verwendung der Attribute fir die Layoutgestaltung fur

den Dialog.

‘Tell <Teil 1,1

Allgemein Materialeigenschaftenl Simulatiu:unl Girafil I Nu:utizenl Infarmation - Wersione_ 4 I *I

=10l x|

K.omponentenname ITeiI 1

K.omponentennummer ISchraubklemme_Leadsu:rew_H
Dirawing Mumber IZeichnungsnr

Position IEI

Menge |1 o

Zuzchlagzzatz I

Pramizsen

ENJENIEN

|
TPEFurve I
Kunde I

Planungsvaniante I

fnderungzpratokoll erstellan v

Statuz I Urwerandert j
" ater IDbergruppe_T erperature_zensor|$idE0:0-8365180, 242)
— Kiozten

b atenialkosten |EI,EIEI Euro

kd aterialkosten Unterprodukte |EI,EIEI Euro

—Zeitztemnpel

Bearbeiter | eko

Ersteller | eko
Gedndertt | 03.11.2003 18:36:03
Erztellt 03.11.2003 18:31:52

k. I Abbrechen Arnwenden Yorschau Drucken
Abbildung 3: Eigenschaftsdialog Teil — PTS: Standard_Beispiel
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Beispiel
Planungstypensatz Standard; Planungstyp Teil
= Derselbe Dialog nur mit einem anderen Layout
i Teil <Teil, 1 o =] 3

Allgemein | Materialeigenschaﬂenl Simulatianl (Grafik | Nntizenl Information - Yersione_ 4 I ’I

F.omponentennames ITeiI

K.omponentennummer INew Froduct

Drawing Murnber I

Foszition IEI

kenge I'I Aa

Zuzchlagzzatz |

Framizzen

TRZ-Furve

Leflefle

Kunde

|

|

|
Flanungsvariante I

-

&nderungsprotakoll erstellen

— Kozten

Direct Material Costs II:I,EIEI Eura

Indirect Cozst Allowance |1 200 %

M aterizlkosten |I:I,EIEI Euro

k aterialkosten Unterprodukte |I:I,I:IEI Eura

— Dlesign Stamp

Design Status |

Last Dezign Modification |

Ilpdate Information Inc: change

—Zeitstemnpel

Bearbeiter |ek|:.

Ersteller | eko
Geandertt |25.11.200315:16:46
Eratellt 25.11.2003 15:16:42

)4 Abbrechen | Srwender I Yorschau Drucken
Abbildung 4: Eigenschaftsdialog Teil - PTS: Standard
PlanTypeSetSwitch Version PE 5.19 Juni 2008
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Beispiel

Fragen, die sich unweigerlich aufdréangen:

Was geschieht mit den nicht vorhandenen Attributen ?
Wie werden die vorhandenen Attribute verwendet?

Wie wirken sich die Attribute aus, die zwar vorhanden sind, aber nicht
verwendet werden?

Was passiert mit den Attributeigenschaften?
Was ist mit den Gruppen?

Ist nach dem Ersetzen alles vernichtet und Sie missen Process Engineer
neu installieren?

Hier die einfache L6sung, auf alle Fragen!

Der PlanTypeSetSwitch Uberprift die beiden Planungstypensatze. Im Dia-
log Description of problems werden die gefundenen Unterschiede fein
séuberlich aufgelistet. Es gilt das, was am target PTS (Planungstypensatz
Standard) definiert wurde.

Wenn Sie auf Switch klicken, werden diese Unterschiede nicht korrigiert.
Der PlanTypeSetSwitch 16scht keine Daten (nur die nicht mehr verwende-
te Planungstypenbeschreibung wird verworfen).

Description of problems X 5[

- Kaufteil

- Montagevargang

- Montagestation

- Bearbeitungsstation [BAL)

- Priif - & Messplatz

- Puffer

-Vargang

- Herstellvargang

- Transportyorgang

- Gruppe

d Teil

- Aftribute attribute_10 [RealMame m_stedttribuke_10) Basze length iz bigger(baze: 250, target:

- Attribute plantype_name [uzer defined attribute): pendant not found

- Attribute attibute_44 [RealMame m_stedtnbute_44) pendant not found
o iattribute attibute_52 [RealMame m_stedttibute_52] pendant nat faund

- Hilfzstaff

- Rohmaterial

- Prozess Planung

- Erzeugniz

- Betrieh

4| | H
Switch I Cancel | Storeasfilel

Abbildung 5: Dialog Description of problems

PlanTypeSetSwitch
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Beispiel

Das Ergebnis des PlanTypeSetSwitch’ s

=  Beim Attribute 4 (Bezeichnung Status) im Planungstypensatz Standard
Beispiel werden die Anzeigeeigenschaften des target PTS (Planungsty-
pensatz Standard) fir das Attribut 4 mit neuer Bezeichnung (Update In-
formation) sowie die Gruppen Kosten und Design Stamp Ubernommen.

= Die beiden Attribute 44 und plantype_name werden nicht mehr angezeigt,
kénnen aber jederzeit nachkonfiguriert werden.

= Das Layout des Eigenschaftsdialogs Teil entspricht nach dem PlanType-
SetSwitch dem Layout des Planungstypensatz Standard.

Siehe auch: Abbildung 4.

Im Dialog Merge PlanTypeSets finden Sie nach dem Ersetzen den Planungs-
typensatz Standard Beispiel nicht mehr. Stattdessen finden Sie alle Projekte
die ehemals den Planungstypensatz Standard Beispiel referenzierten, unter
dem Planungstypensatz Standard.

Merge PlanTypesets |

— Select
PlanT ypeSets to zwitch Pozzible targets

- Standard unkonfiguriert ;I
- Copy of Default PTS

- Standard alt

- Default PTS

d Standard

- Prozeszzgraph_erzeugen

- Copy of TOKEM

- Test]2

- test_Produpdate

- Projekt Diruckformulare

- Standard R12

- importT est

- TOREM

- B13_lmportiert

- Standard_R13

- Tizchlampe

- Standard_eng -

— Execute
Selected PTS to switch Selected target PTS

> S TEH

F. I Cancel

Abbildung 6: Dialog Merge PlanTypeSets nach dem Ersetzen

PlanTypeSetSwitch Version PE 5.19 Juni 2008
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