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Administrationsfunktionen

Bisheriger Konfigurationsmanager

Der Konfigurationsmanager bietet Ihnen eine grol3e Anzahl an Werkzeugen
zur Bearbeitung der Konfigurationen an. Im Folgenden wird auf die einzelnen
Werkzeuge zur Bearbeitung von Konfigurationen und Typen eingegangen:

Auswahl der Im- Administrations-Funktionen
bzw. Exportdatei

'Z Konfigurationsmanager El

— Datenbank-E sport

port-Dlatel  |D:ADELKIA_R124PPRClientsprogramtbintmmeine Konfig E=portieren

Bemerkung

L bkl

— Datenbank importierensozchen

||TI|:I|:lft'DEItEi I ﬂ lmpgrtieren |
Typ i B i -
IElgene Anderungen bleilben erhalten J Update Optionen
—ergleich
Yon IEanigDB jEl Yergleichen |
Mach I j g
— Konfiguration
Schliefen Offren |
Speichern der Anderungen in der Da- Offnen einer Konfi-
tenbank und beenden des Konfigura- guration zur Bear-
tionsmanagers beitung

Abbildung 1: Der Konfigurationsmanager
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Administrationsfunktionen

Administrationsfunktionen

Im DELMIA Process Engineer konnen Konfigurationen in Textdateien gespei-
chert werden. Der Konfigurationsmanager bietet eine Reihe von Funktionen
an, mit deren Hilfe die DELMIA Process Engineer- Datenbank administriert
werden kann. Siehe auch: Abbildung 30.

Datenbank-Exportieren

HJ

Im ersten Schritt legen Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei fest.
© Klicken Sie auf das Icon El um den Pfad und den Namen festzulegen.

© Exportieren: Klicken Sie auf die Schaltflache ,Exportieren”, um die Konfi-
guration der Datenbank in einer Konfigurationsdatei zu sichern. Hierzu
wird die Datei verwendet, welche Sie im ersten Schritt im Eingabefeld des
Konfigurationsmanager eingestellt wurde.

Hinweis:

Es wird empfohlen, vor Anderungen einer Konfiguration einen Export durchzu-
fihren. Sollte die Konfiguration beschédigt werden, kann so der vorige Zu-
stand wiederhergestellt werden.

Mit Hilfe der Im- und Export Mechanismen kénnen Konfigurationen zwischen
verschiedenen Rechnern getauscht werden.

Es stehen Ihnen zwei Exportarten zur Verfligung:

Export Optionen I _ﬂ

@ w'ahlen Sie das Format der Exportdatei

NS Ui | SbbieEhen |

Abbildung 2: Exportoptionen

] ANSI: Das ANSI-Format wird bei Standardinstallationen verwendet.

=  Unicode: Das Unicode-Format wird verwendet, wenn zusatzliche Schrift-
zeichen vorhanden sein sollen; beispielsweise wenn Sie Schriftzeichen in
Japanisch oder in Chinesisch fiir lhre Arbeit bendétigen.

Administration
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Administrationsfunktionen

Datenbank-Importieren/loschen

Im ersten Schritt legen Sie den Pfad und den Namen der Importdatei fest.
© Klicken Sie auf das Icon Ei um den Pfad und den Namen festzulegen.

=  Wahlen Sie den Update-Modus (naheres zum Update-Modus finden Sie
im Kapitel Updateart.

* Importieren: Nachdem Sie die Konfigurationsdatei angegeben haben und
den Update-Modus bestimmt haben, klicken Sie mit der linken Maustaste
auf die Schaltflache Importieren und der Updatevorgang wird gestartet.

» Verlassen Sie nach der Fertigstellen des Imports mit ,,SchlieBen*“ den
Konfigurationsmanager und beenden Sie den DELMIA Process Engineer.
Nach dem Neustart des DELMIA Process Engineers ist die neue Konfigu-
ration verflgbar.

= Beim Import wird die Datei verwendet, welche im Eingabefeld links von
der Schaltflache ,,Durchsuchen® eingestellt wurde. Sie kdnnen entwe-
der per Tastatur den Pfad zur Konfigurationsdatei eingeben oder mit der
linken Maustaste auf die Schaltflache ,Durchsuchen® driicken. Daraufhin
offnet sich ein Auswahlfenster, in dem die Konfigurationsdatei per Maus-
klick ausgewahlt werden kann.

Hinweis:

1 Diese Textdateien miissen dem Format des DELMIA Process Engineer fiir
Konfigurationsdateien entsprechen und mit ,,ini* oder ,,xml* enden.

2 Im Verzeichnis ..\IPDClient\Program\Bin befindet sich eine Standard-Ini-
Datei mit der Bezeichnung ,ergoplan.ini‘. Mit Hilfe dieser Datei kann man
eine Standardkonfiguration erstellen (z. B. in Notféllen, wenn die Datenbank-
Konfiguration beschéadigt wurde).

Achtung:

Ini - Dateien sollten nicht manuell (z. B. mit Hilfe eines Texteditors) verdndert
werden. Sollte eine unzuléssige Anderung vorgenommen worden sein, kann
dies zu einem unvollstdndigen Import fiihren. Die Funktion ,Léschen’ steht
Ihnen ab der Version 5.12 nicht mehr zur Verfligung.

Updateart

Mit dem Konfigurationsmanager konnen auch bestehende Konfigurationen
upgedatet werden. Hierzu wahlen Sie im Eingabefeld des Konfigurationsma-
nager eine Konfigurationsdatei aus, in der die Updateinformationen enthalten
sind.

Im Konfigurationsmanager werden 4 unterschiedliche Updatearten angeboten:

Allez wird Lberschrieben
Lozchentlmportieren

Administration
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Vergleich

Eigene Anderungen bleiben erhalten:

In diesem Modus werden neue Attribute hinzugeftigt. Attribute, welche schon
in der Konfiguration enthalten sind, werden nicht geandert. Dadurch gehen
Anderungen, die schon an der Konfiguration vorgenommen wurden, nicht ver-
loren.

Anderungen erhalten — neue Eintrige ausblenden:

Wie im ersten Fall, die neuen Eintrage werden jedoch nicht angezeigt. Es
werden neue Attribute hinzugefiigt. Attribute, welche schon in der Konfigurati-
on enthalten sind, werden nicht gedndert. Dadurch gehen Anderungen, die
schon an der Konfiguration vorgenommen wurden, nicht verloren.

Alles wird liberschrieben:

Bei diesem Modus werden neue Attribute hinzugefiigt. Attribute die schon in
der Konfiguration enthalten sind werden Uberschrieben. Anderungen, die an
diesen Attributen vorgenommen wurden, gehen in diesem Update-Modus ver-
loren.

Léschen&Importieren

Die Option Léschen&Importieren entspricht dem bisherigen Import bei einer
leeren (zu leerenden) Datenbank.

Achtung:

Die Option Lé6schen&Importieren sollte nur bei leeren Datenbanken benutzt
werden. Ist die Datenbank nicht leer, kbnnen Sie nicht mehr auf Projekte
zugreifen. Selbst nach einem Neu - Import der ergoplan.ini kann mit den
bestehenden Projekten nicht mehr gearbeitet werden, da die Planungstyp-
Informationen nicht mehr stimmen.

Verlassen Sie nach Fertigstellen des Updates mit ,,SchlieBen“ den Konfigura-
tionsmanager und beenden Sie den IPDClient. Nach dem Neustart des IPD-
Clients ist die neue Konfiguration verfligbar.

Unterschiedliche Konfigurationen konnen ab der Version PE 5.12 miteinander
verglichen werden. Beim Vergleich zweier Konfigurationen werden die Ande-
rungen angezeigt, sie kdnnen aber nicht editiert werden.

Uber die Vergleich-Funktion kénnen nur Konfigurationsdateien miteinander
verglichen werden. Planungstypensatze kann man nicht vergleichen.

Wann ist es sinnvoll ein Vergleich der Konfigurationen zu starten?
=  Vor einem Import einer neuen oder anderen Konfiguration.

=  Sie haben mehrere Konfigurationsdateien zum Import zur Auswahl und
wollen diese vorher Uberprifen

=  Sie wollen die Anderungen lhrer jetzigen Konfiguration mit einem élteren
Stand vergleichen

Administration
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Starten des Vergleichs

Sie haben zwei Moglichkeiten den Vergleich zu Starten:

© Klicken Sie auf das Icon El um die Ausgangskonfigurationsdatei auszu-
wahlen

@ Kilicken Sie auf das zweite Icon El um die Konfigurationsdatei auszuwah-
len, mit der die Ausgangskonfigurationsdatei verglichen werden soll

© Klicken Sie auf den Button Vergleich

Oder
© Sie klicken gleich auf den Button Vergleich

= Es 6ffnet sich ein Dialog in dem Sie ebenfalls die Auswahl der beiden Kon-
figurations-Dateien haben. Siehe auch Abbildung 3.

rerleich =loix|
Yon  [CanfigDs | ﬂ Beginn Unterschiede bei Dbjekten [3
Nach  [D:ADELMIA_R1Z\PFRCient:programbin\ergoplan_orginal_ckain j@ Untersthieds: bei |
Legende: ¢ gednden +hinzugefigt <entfert Legende: ¢ gednden + Standardwert nach - Standardwert-von o Standardwert
Objektatt | Objektname: Eigenschaftsbezeichnung | von - wert | nac
R} | SN | |
oK Abrechen

Abbildung 3: Dialog Vergleich beim ersten Offnen

© Nachdem Sie die Konfigurationsdateien ausgewahlt haben, starten Sie
den Vergleich Uber den Button Beginn.

Die Anzahl der geanderten Objekten werden in dem Feld Unterschiede bei
Objekten angezeigt. In der linken Halfte des Dialogs werden alle gednderten
Objekte der Ausgangskonfigurationsdatei angezeigt.

In der ersten Spalte wird die Art der Verdnderung angezeigt c/+/-
Drei Anderungskriterien sind zu beachten:

C | Objekt hat sich geandert.

+ | Objekt ist neu im Vergleich zur Ausgangskonfiguration.

Objekt wurde entfernt im Vergleich zur Ausgangskonfiguration. Dieses
Objekt ist in der Vergleichs-Konfiguration nicht mehr vorhanden.

Administration

Version PE 5.13 November 2003




Bisheriger Konfigurationsmanager

Seite 9

Administrationsfunktionen

Hide Unchanged Properties

Um die Anderungen (c in der Anderungsspalte) zu sehen, selektieren Sie das
Objekt.

= Die Anzahl der Anderungen an diesem Objekt, werden in dem Anzeigefeld
Unterschiede bei angezeigt.

= Welche Anderungen es sind, werden in der rechten Halfte des Dialoges
angezeigt.

In Abbildung 4 wurde eine Konfigurationsdatei von Version 5.11 mit der einer
Version 5.12 verglichen. Hier kann man sehr schnell die Unterschiede der
beiden Versionen erkennen. Beispielsweise haben alle Typen als neue Eigen-
schaft Ist abstrakt und alle Attribute als neues Eigenschaft Lédnge begrenzt auf
(fixedsize). Der urspriingliche Wert wird in der zweiten Spalte der rechten Sei-
te, der neue Wert in der dritten Spalte angezeigt

Um nur die veranderten Eigenschaften eines Objektes in der rechten Halfte
anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und aktivieren
den Kontextmenueintrag Hide Unchanged Properties.

= Es werden nur die veranderten Eigenschaften angezeigt.

Um alle Eigenschafen wieder anzuzeigen, deaktivieren Sie den Kontextmenu-
eintrag

pergieich =lalx]

“on ICanigDB ,ﬂﬂ Beginn | Unterschiede bei Objekten {4145

Nach  |D:ADELMIA_Fi1 24PPRClient\program'bintergoplan_orginal_eko.ini = | §| LpEbace el 3

Legende: c; gedndert +hinzugefiigt -entfemnt Legende: c: gedndert +:Standardwert-nach - Standardwert-von d.Standardwert
Objektname I Eigenschaftsbezeichnung |_von - wiert |_nac

= vance +  abstract 1] il

¢ editor allowance: SerptEngineLoader. ScriptEng attributebitmapname

¢ edior allowance:: ScriptEnginel oader. ScriptEng baseclazstypename dodefaultimpl dod

¢ athibute allowance: allowancenumber bitmapname link,_default lirk,

c  attibute allowance: allowancevalue captionplural Allowances Allo

¢ atibute allowance: calcattibute captionsingular Allowance Allo

c  attibute allowance: calcattibute2 columncount 0 ]

¢ athibute allowance: creationdate dependsitem o a

c  attibute allowance: dependenceattribute hazattachments 1] o

c  athibute allowance: dependenceoperatar hasversions 1] o

¢ attibute allowance: dependencevalus owhights 2 2

c  athibute allowance: madificationdate plantypeof

¢ attibute allowance: multiple realtypename =D0Allowance =Dl

c attibute dllowance::name relationineditar 1] a0

c  attibute allowance: nammeshort televant 0 0

c  athibute allowance: note +  scope

¢ athibute allowance: operatar searchable 1] 1]

¢ attibute allowance: referenceattibute simpledialog o a

o atibute allowance: sortindex typename allowarce alloe

c attibute allowance: unit +  ugerdefined 1] 1]

c  group allowance:1000:1200

c  group allowance:1000:1220

c  group allowance:1000:1240

c group allowance:1000:1250

c  group allowance:1000:1260

c  group allowance: 3000::3000

c lype allowanceprocess -

J | o[~ L] | 0

Ahbrechen

Abbildung 4: Dialog Vergleich

Offnen der Konfiguration

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfliache ,Offnen“, um eine
Konfiguration zur Bearbeitung zu 6ffnen.

Administration
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Konfiguration bearbeiten

Konfiguration bearbeiten

Die Bearbeitung von Typen

Liste der Typen

Die Konfiguration der Datenbank geschieht im DELMIA Process Engineer mit
Hilfe des Konfigurationswerkzeug. Das Konfigurationswerkzeug starten Sie
mit einem Klick auf die Schaltflaiche Offnen.

'Mit einem Linksklick auf den
Spaltentitel kann die Listensortie-
Konfigurationswerkzeug rung bestimmt werden

Liste der Typen | Spaltenanordnung in Listvisws |

Typbezeichnung | [Uberschiift Einzahl ‘,l Interner Mame :l Meu |
dodefaultimpl dodefaultimpl #DODefaultimpl

ecanalysis Ergonomic Analyziz ®DOECAnalysiz [Lozchen |
ergocompbaze Ergo Companent #DOErgoCompB ase

ergocompgraphic Graphic Component #DOErgoCompGraphic Eigenschaftenl
Ergocomparg Orgatizational Structure #[DOErgoCompdrg J
ergocampoargplant Organizational Resource #DOErgoCompOrgPlant T RERan |
EIQOCOMpOngp Organizational Pre #D0ErgoCampOrgP

ergocampargpraduct Organizational Product #DOErgoCompOraProduct

ergocompplant ErgoCompPlant ®DOErgoCompFlant

ergocompplantarea ErgoCompPlantirea #DOErgaCormpPlantirea

ergocompplantbuffer Buffer Component =D 0ErgoCompPlantBuffer
ergocampplantcirculation Circulation Companent #DOErgoCompPlantCirculatior
ergocompplantdefault Rezource Component #DOErgoCompPlantDefault
ergocompplantinterlacediransp...  Interlaced Tranzport Compon...  *DOErgoCompPlantinterlace..
ergocompplantstation Station Component #DOErgoCompPlantStation
ergocompplanttransport Trangport Component #DOErgoCormpPlantT ransport
ergocampplanttransporttool Tranzport Tool Compongnt #DOErgoCompPlantT ranspor..
ergocompplantworker Wiorker Component #OOErgoCompPlantyorker
ergocompprocessdefault Process Component #DOErgoCompProcessDefaull =

<] | 3|

Mit ,,Abbrechen* werden die Anderungen verwor-
fen und der Konfigurationsmanager beendet. Ok | Abbrechen | Ubemehmen |

~ Mit ,,OK* werden die Anderungen (ibernommen m— . =
und das Konfigurationsmanager beendet. Mit einem Klick auf Uber-

- - nehmen werden die Ande-
Abbildung 5: Liste der Typen rungen tibernommen

In der Liste der Typen kdnnen die folgenden Operationen zur Bearbeitung
der Typen gestartet werden:

Schaltflache Bemerkung

Neu und Loschen | Hinweis: Diese Funktion ist in der Kundenversion des DELMIA
Process Engineers deaktiviert.

Eigenschaften Beim Klick auf die Schaltflache Eigenschaften 6ffnet sich ein
Fenster zur Bearbeitung der Eigenschaften eines Typs.

Vorschau In der Vorschau sehen Sie den selektierte Typ, mit allen seinen
Seiten, Gruppen und Attributen, wie er im Dialog Eigenschaften
angezeigt werden konnte.

In der Vorschau kénnen Sie nur Werte eintragen, aber nicht per-
manent Speichern.

Tabelle 1: Optionen zur Bearbeitung von Typen

Die editierbaren Komponenten beginnen mit dem Typ-Name “ergocomp”. Er-
goitems sind eine Ausnahme davon.

Administration
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In nachfolgender Tabelle sind die haufigst gebrauchten Komponenten noch-
mals aufgelistet und erlautert.

Typname Interner Name Bedeutung

Ergoitem XDOErgoitem Die Objekte in der Projektbibliothek,
die nicht zum Bereich PPR gehdren,
sind von Typ ergoitem (z. B. der SA-
Codes).

Ergocompbase XDOErgoCompBase Die Klasse XDOErgoCompBase ist

die Basisklasse fir alle Ergokompo-
nenten. XDOErgoCompBase ist eine
abstrakte Klasse, d.h. von dieser
Klasse werden direkt keine Objekte
erzeugt. Jedoch werden Anderungen
an diesen Komponenten, auch bei
anderen Klassen wirksam.

Ergocompgraphic

XDOErgoCompGraphik

Hier werden die Attribute der Grafik
definiert (z. B. der Systemelemente).

Ergocomporgplant | XDOErgoCompOrg Hier werden die Attribute der organi-
Ressource satorischen Ressourcen definiert

Ergocomporgpro- | XDOErgoCompOrg Hier werden organisatorischen Pro-

cess Process zesse definiert.

Ergocomporgpro- | XDOErgoCompOrg Hier kdnnen organisatorischen Pro-

duct Product duktknoten bearbeitet werden.

Ergocompplantde-
fault

Ergocomppro-
cessdefault

Ergocompproductd
efault

XDOErgoCompPlant-
Default

XDOErgoCompPro-
cess Default

XDOErgoCompProduct
Default

Hier werden die Attribute einer Res-
source definiert.

Hier werden die Attribute eines Pro-
zesses definiert.

Hier werden die Attribute eines Pro-
duktes definiert.

Tabelle 2: die editierbaren Process Engineer Elemente

Administration
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Die Eigenschaften von Typen

Per Doppelklick auf einen Typ oder durch Selektieren eines Typs und durch
einen anschlieRenden Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltflache ,Ei-
genschaften®, wird ein Fenster ,,Eigenschaften zur Bearbeitung der Typeei-

genschaften gedffnet.

Eigenschaften i

Lizte der Gruppen
Eigenzchaften - Typ

Lizte der Elternk.ind-Beziehungen
Liste der Attribute

| Lizte der Seiten I
| Editoren fiir Kontestmeniis I

Marme

Intermer Name

B azizklazzentyp
Bitrmap

Attribute pro Zeile
Uberschrift Einzak

Uberschiift tehrzahl

Definiert von

Iall:uwancesel

Dialogtyp
{ " Dialog

' Eigenschaften .I
¥ Besitzt \r"ersinnerg@

|><.'DD.-’-‘n.Ilowanc:eS et

Iargoitamde.‘ault

Auswahlen |

||ir|k_default Alswshlen | [ Suchen miaglic @
ID @ [ lst abstrakt @
[ Mit &nhang

Enderngzprotokal

W | Eigene Hechte

[ Eltern/Kind-Relationen in
;I @Z Eigenzchaften anzeigen

|Allnwance Sets

|Delmia

(o) (@)@ e)(> X))

Auzwahl Attribut & Bitmap
’7 Speziclles Attrbut

I Auzwahl |

(] I Abbrechen

Ubermehmen

Abbildung 6: Das Fenster zur Bearbeitung der Typeigenschaften

Eigenschaft
1 | Name

2 |Interner Name

3 | Basisklassentyp

Bedeutung

Hier wird die Bezeichnung des Typs angege-
ben.

Hier wird die Physikalische Bezeichnung des
Typs ausgegeben.

In diesem Feld wird die Basisklasse des Typs
angegeben. Mit einem Klick auf die Schaltfla-
che ,Auswahlen” wird eine Fenster gedffnet, in
dem die Basisklasse per Mausklick ausgewahlt
werden kann.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standard-
version des DELMIA Process Engineers deak-
tiviert.

4 |Bitmap

Default - Symbol, das fir Objekte dieses Typs
in der Baumstruktur verwendet wird (geandert
wird die Bitmap mit einem Klick der linken
Maustaste auf die Schaltflache Auswéhlen.
Naheres hierzu siehe im Kapitel ,Zuweisung
von Bitmaps*).

Administration
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Eigenschaft
5 | Attribute pro Zeile

Bedeutung

Anzahl der Spalten im Eigenschaften - Dialog
eines Objektes von diesem Typ . In dieses
Feld kdnnen Werte eingegeben werden, wenn
als ,Dialog Typ “ der Wert ,Dialog® ausgewahlt
wurde.

6 | Uberschrift Einzahl

7 | Uberschrift Mehrzahl

8 | Definiert von

9 | Auswahl Attribut & Bitmap

Spezielles Attribut

Auswahl spezielles Attribut

Afrbuiname

creationdate
e

Abbrechen

10 Dialogtyp

1 | Besitzt Versionen

Einzahl - Bezeichnung (z.B. ,Ressource Com-
ponent®). Diese Bezeichnung wird bei Ausga-
ben auf dem Bildschirm verwendet.

Mehrzahl - Bezeichnung (z.B. ,Ressource
Components®). Diese Bezeichnung wird bei
Ausgaben auf dem Bildschirm verwendet.

Gibt an, ob dieser Typ vom Benutzer angelegt
wurde. Wird zur Unterscheidung von pro-
gramminternen Typen bendtigt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standard-
version des DELMIA Process Engineers deak-
tiviert.

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie ein Attri-
but mit Spezialeigenschaften und eigenem
Bitmap auswahlen. Wenn Sie ein Attribut mit
einer Werteliste erstellt haben und jedem Ein-
trag in der Werteliste ein Bitmap zugeordnet
haben, so kénnen Sie hier dieses Attribut an-
geben. Je nach Eintrag im Attribut wird dann in
der Objektstruktur des PPR-Navigators das
entsprechende Bitmap angezeigt. Dadurch ist
es z. B. moglich den Status eines Datenobjekts
in der Objektstruktur anzuzeigen.

Art des Dialogs Eigenschaften.
.Dialog“ ergibt einen ,einfachen” Dialog,

.Eigenschaften” ergibt einen Dialog mit meh-
reren ,Eigenschaften® (mit mehreren Regis-
tern).

Gibt an ob dieser Typ Versionen besitzen darf
oder nicht.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standard-
version des DELMIA Process Engineers deak-
tiviert.

12 | Suchen moglich

13 | Ist abstrakt

Hier kdnnen festlegen ob mit Hilfe des Suchers
nach diesem Typ gesucht werden kann.

Kennzeichnet diesen Typen als abstrakte
Klasse. Diese Kennzeichnung wird fir interne
Zwecke benutzt und sollte nicht geadndert wer-
den

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standard-
version des DELMIA Process Engineers deak-
tiviert.
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Version PE 5.13

November 2003



Bisheriger Konfigurationsmanager

Konfiguration bearbeiten

Seite 14

___ Eigenschaft

14 | Mit Anhang

Bedeutung

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert werden al-
len Objekten dieses Typs eine Anhangseite
angefugt.

15 | Anderungsprotokoll

16 | Eigene Rechte

Wenn diese Option markiert ist, wird ein Ande-
rungsprotokoll fiir Objekte dieses Typs erstellt.

Mit Hilfe dieses Kontrollkdstchens sehen Sie,
ob Rechte fur einen Type vergeben wurden.

Drei unterschiedliche Mdglichkeiten des Kon-
trollkastchens sind mdglich:

L= an diesem Typ kdénnen keine Rechte
gesetzt oder geknlpft werden,

M = die Rechte werden am Typ gesetzt,

M = undefiniert, der Status des Basistyps ist
ausschlaggebend.

Die Rechte Funktion ist ab Version 5.12 entfal-
len. Naheres hierzu lesen Sie im Kapitel Be-
nutzerverwaltung.

17 | Eltern/Kind-Relationen in Ei-

genschaften anzeigen:

Mit Hilfe dieses Kontrollkastchens konnen Sie
die Relationen, die Sie in der Objektliste se-
hen, auch im Eigenschaftsdialog eines Objek-
tes anzeigen.

Tabelle 3: Beschreibung der Typ Eigenschaften
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Editoren fur das Kontextmenti

Fir die Bearbeitung von Objekten in der Baumansicht oder in Listen steht im
DELMIA Process Engineer per Rechtsklick ein Kontextmeni (auch Pop-up-
Menu genannt) mit Bearbeitungsoptionen zur Verfligung. Diese Bearbeitungs-
optionen werden im DELMIA Process Engineer als ,Editoren“ bezeichnet. In
den Typeigenschaften (Fenster Eigenschaften) konnen die Editoren fur diese
Kontextmenus im Register ,Editoren fur Kontextmenus* konfiguriert wer-

den.
genschaften x
Lizte der Gruppen I Lizte der Seiten I Lizte der Eltern-Kind-Bezichungen
Eigenschaften - Tup Editoren fiir Kontestmeniis | Liste der Attribute
Prog 1D Browszer [D tenu Prompt teniitext Standardeditar Hiew I

4

LELTAGraphic 0. .
EPCompE ditortda...
EPCompEditarta...
EPCRSpnch EPC...
EPCRSpmch EPC...
ERGOE=FLORE...
ERGOEXPLORE...
ERGOEXPLORE...
ERGOE=FLORE...
ERGOEXPLORE...
ERGOE=PLORE...
ERGOE=FLORE...
ErgoPro.ErgoProk...
ErgoPro.ErgaPrakd...
Showllzage Show...
Showllzage. Show. ..
Showlzage. Show...

ergoexplorer-prol...  Show Graphic Show Graphic Mo

ergoexplorer-prol...  Open' Open [this.. Openh Open[this.. Mo Laschen |

ergoesplorer-proj...  Open' Open [thiz... Openh Open [this.. Mo

ergoexplorer-proj...  Line numbers Be...  Line numbert Be... Mo Eigenschaftenl
ergoesplorer-prol...  Line numbers To...  Line number Al Mo

ergoewplorer-pral...  Targets Targets Mo

ergoexplorer-proj...  Opent Openin¥S  Opers Openin%s Mo Die Optionen zum
ergoesplorer-prol...  Targets Targets Mo .
erqoexplorer-prai..  Opent Open in V5 Mo Erstellen, Loschen
epcompeditor-co...  Calculation’ Tim...  Caloulatisnt Rec... Mo und Bearbeiten
ergoexplorer-proj...  Calculation’ Tim...  Caloulation', Mo "
ergoexplorer-proj...  Caloulation’ Tim...  Calculations Rec... von Editoren
ergoexplorer-proj...  Create process st Create process st TR
epcompeditor-co..  Open Process Gr...  Open Process Gr... .
ergoexplorer-prof.. Show MCz Find Manufactur..  Na Auswabhlfenster fur
ergoexplorer-prol...  Show MCs Find Manufacturi.. Mo i i _
epfinder-searchre..  Show MCs Find Manufactur... Mo die Liste der Me

ndpunkte im Kon-
textmen(.

| ©

Ok I Abbrechenl Ubemehmenl

Abbildung 7: Editor flr das Kontextmenu

Schaltflache

Bemerkung

Neu

Mit einem Linksklick auf die Schaltflache ,,Neu* kdnnen weitere Edi-
toren hinzugefugt werden.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Kundenversion des DELMIA
Process Engineers deaktiviert.

Loschen

Mit einem Klick der linken Maustaste auf die Schaltflache ,,Lo-
schen” kdnnen Editoren aus dem Pop-up-MenU entfernt werden.

Hinweis: Eine elegantere, weil leichter rickgangig zu machende
Methode, ist das Ausblenden des Editors aus dem Kontextmenu mit
Hilfe der Option ,,Einfache Selektion oder Mehrfache Selektion®
im ,Eigenschaften” Fenster des MenuUpunktes.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Kundenversion des DELMIA Pro-
cess Engineers deaktiviert.

Eigenschaften

Ein Klick auf die Schaltflache ,,Eigenschaften“ (Eigenschaften) off-
net eine Fenster zur Bearbeitung der Eigenschaften eines Menu-
punktes.

Tabelle 4: Bearbeitungsoptionen fiir Editoren
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Frog D

EACormpE ditarkda
EACompE ditorkda
EFCRSynch EPC

DELTAGraphic. DELT AGraphic. ..

I Browvezer [0 | heru Prompt | keniitext
ergoesplorer-projects Showe Graphic: Show Graphic
Kontextmenieinktrag = il
Programm 10 IDELT.&Eraphic.DELTﬂ.ElaphicManagn
Brawser (D I:I ergoexplorer-project:
Befehl ISHUW Giaphic
Mentitext |m
Drefiniert wan IDeImia LI
E ditor Browser

[ Standard fiir diezen Typ W Einfach Selektion

™ Standard Meu-E ditor V' Mehifach Selektion

¥ | nevem Bishmen offren

[ Eigens

chaftadialog bleibt geaffnet

k. I Abbrechen

Abbildung 8 Eigenschaften der Editoren fiir Kontextmenueintrage

Schaltflache

Bemerkung

Programm ID

Hier wird eingetragen, welcher Editor bei Anwahl des
MenuUpunktes ausgefihrt wird.

Hinweis: Dieses Feld ist in der Standardversion des
DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Browser ID

Hier wird festgelegt, in welchem Programmbereich
(Browser) der Menlpunkt zur Verfliigung steht.

Hinweis: Dieses Feld ist in der Standardversion des
DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Befehl

Fixer MenU -Text wird innerhalb der Software verwendet
um die zu ausflhrende Funktionalitdt genau zu identifi-
zieren.

Hinweis: Dieses Feld ist in der Standardversion des
DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Meniitext

Der Text, der im Kontextmeni dargestellt wird.

Definiert von

Gibt an, ob dieser Kontextmenuleintrag vom Benutzer an-
gelegt wurde. Wird zur Unterscheidung von programmin-
ternen Typen bendtigt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardversion des
DELMIA Process Engineers deaktiviert..

Editor

Standard fur diesen Typ

Mit dieser Option kdnnen Sie festlegen, ob der Editor au-
tomatisch per Doppelklick auf das Objekt gestartet wer-
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Schaltflache

Bemerkung

den soll und ob der Editor in einem neuen Rahmen ge-
offnet werden soll.

Standard Neu—Editor

Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, ob der Editorein-
trag automatisch bei der Auswahl Neu auf dem Objekt
gestartet werden soll.

Hinweis: Die Funktionalitdt ,In neuem Rahmen 6&ffnen”
ist in der Standardversion des DELMIA Process Engi-
neers deaktiviert.

Browser

Beispiel:

Hier kbnnen Sie angeben, ob der Menupunkt im Kon-
textment angezeigt werden soll.

Einfache Selektion: Bei aktiviertem Kontrollkastchen,
wird die Funktion im Kontextmeni der Objektstruktur und
in der Listenansicht (nur ein Element selektiert) ange-
zeigt.

Mehrfache Selektion: Ist dieses Kontrollkastchen akti-
viert, erscheint die Funktion im Kontextmenl, auch bei
einer Mehrfachselektion in der Listenansicht.

Wahrend die einfache Selektion alleine aktiviert werden
kann, wird die mehrfache Selektion immer zusammen mit
der einfachen Selektion aktiviert.

© Wahlen Sie aus der Typenliste ergocompprocessdefault.

© Hier wahlen Sie aus

Open' Open in IGRIP

den ,Editoren fir das Kontextmend’ den Eintrag

© Je nach Aktivierung sehen Sie im Kontextmenu einer Arbeitsfolge entweder:

1. keinen Eintrag (kein Hakchen gesetzt),

2. ausgegrauter Eintrag (Sie haben nur die ,einfache Selektion“ aktiviert, aber
mehrere Eintrage selektiert) oder

3. den Eintrag ,In IGRIP

offnen” (Sie haben die ,Mehrfache Selektion* aktiviert und

sehen bei jeder Selektionsart den Eintrag).

e B R Rl =i

I 5 offnen In 5 offnen

I WMC offren I WM offhen

Mach IGRIF exportieren Mach IGRIF exportieren

Offren(diese Anwendung) Offnen(dieze Anwendung)
1 Offnenineus Anwendung] Offrenineus Anwendung]

In IGRIF offren

In W5 offnen

In %¥MC offnen

Mach IGRIF exportieren

Oftnen(diese Arwendung]
3 Offnen(neue Anwendung]

Administration

Version PE 5.13 November 2003



Bisheriger Konfigurationsmanager

Konfiguration bearbeiten

Seite 18

Schaltflache

Bemerkung

Eigenschaftsdialog
bleibt geoffnet

[" Eigenschaftsdialog bleibt geffnet

Dieses, zumeist ausgegraute (inaktive) Kontrollkastchen
ist nur dann aktiv, wenn Uber den Kontextmenueintrag
aus einem Eigenschafts-Dialog ein weiterer Dialog aufge-
rufen wird.

An einem Beispiel soll diese Funktion erklart werden:

© Offnen Sie im Konfigurationsmanager den Typen
ergocompprocessdefault

© Wahlen Sie den Reiter Editoren fiir Kontextmenlis
und sortieren die Liste nach der Browser ID

Eigenschaften - Typ ‘ Editoren fiir Kontextmeniis i Liste

|

Frog ID | Browser ID v | enu Prompt | Ieniitext
ERGOEAPLORE|. propeties-dialog Car body Position Car body Pos
ErgatineContainer... piopaitiss-dialog Edit Tima Analpsis (FC) Edit Tgne Anz
ErgoPro.ErgoProM. .. ergoesplorer-projects Advanced Estended Pra
Analpsiswind Anal . ergoesplorer-projects Detach Time Analysis [E5) Detach Time
EPCompEd#orMa .. ergoesplorer-projects Open’s Open [new frams] Opent Open

ErgaTmeContaine... ergoesplorerprojects Delete Time Analysis [FC) Delete Time £
EFCRSynchEPC..  ergoexploferprojects Line number', Rebuild ranges  Line rumber',
FPrRSunch FRT nnesnlresrmesnts Cadenidash Rakodd ~ndond Ll G R

In allen Eintrdgen mit der Browser Id ,properties-dialog*
ist das Kontrollkastchen aktiviert

Was bewirkt dieses Kontrollkastchen?

Wenn Sie z. B. den Button ,Karosserieposition’ (Car body
Position) im Eigenschaften-Dialog eines Prozesses akti-
vieren, Offnet sich ein weiterer Dialog in dem Sie die Ka-
rosseriepositionen festlegen.

Ist das Kontrollkastchen ,Eigenschaftsdialog bleibt geoff-
net* aktiviert, bleibt der Eigenschaften-Dialog des Pro-
zesses gedffnet. Nach dem Verlassen der Eingabe der
Karosseriepositionen kehren Sie zum Eigenschaften-
Dialog des Prozesses zurtck.

Ist das Kontrollkdstchen ,Eigenschaftsdialog bleibt ge-
offnet” nicht aktiviert, wird nur der Dialog zur Bestim-
mung der Karosserieposition gedffnet und der Eigen-
schaften-Dialog des Prozesses geschlossen. Beim Ver-
lassen dieses Dialogs sind beide Dialoge geschlossen

Tabelle 5: Eigenschaften eines Kontextmenupunktes
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Attribute eines Typs bearbeiten
x

Liste der Gruppen I Lizte der Seiten I Liste der E bern-Kind-Bezishungen l
Eigenschaften - Typ | E ditaren fiir Kontestmeniis Liste der Attribute
Mame Lzer Defined enes Allributl
Aftribute delmia Al t
analyzecode Attribute delmia Code of assigned MT... Laseher
analyzeid Attribute delmia Zeitanalpze
aszemblyheight Altribute delmia Aszzembly Height Eigenschaftenl
attribute_1 Attribute delnia Attribute 1
attribute_10 Attribute delrnia Attribute 10 K OpiErer |
attribute_11 Aftribute delnia Attribute 11
attribute_12 Attribute delria Attribute 12 Uherschreibenl
attribute_13 Attribute delnia Attribute 13
attribute_14 Attribute delnia Attribute 14
attribute_15 Aftribute delnia Attribute 15
attribute_16 Attribute delmia Attributs 16
attribute_17 Attribute delmia Attribute 17
attribute_18 Attribute delmia Attribute 18
attribute_19 Attribute delmia Attributs 19
attribute_2 Attribute delmia Attribute 2
attribute_20 Attribute delmia Attribute 20
attribute_21 Attribute delria Attribute 21
attribute_22 Aftribute delmia Attribute 22
attribute_23 Attribute delmia Attribute 23 LI

ak. I Abblechenl [Tbemetmen

Abbildung 9: Konfiguration; Reiter ,Liste der Attribute®

Die Liste der Attribute eines Typs ist identisch mit der schon auf Planungsty-
pen Ebene beschriebenen Liste. Deshalb sei an dieser Stelle auf das Kapitel
»<Anlegen eines neuen Attributs” verwiesen.

Fiar die Bearbeitung von Attributen eines Typs gelten jedoch die folgenden
Einschrankungen:

= Es kdnnen keine neuen Attribute angelegt werden.
= Attribute kbnnen nicht geldscht werden.
= Attribute kdnnen nicht kopiert werden.

Des weiteren gelten fur die Eigenschaften eines Attributs folgende Einschran-
kungen:

= Die Bearbeitung des ,,Attributname* ist gesperrt (siche Beschreibung
PTS).

= Die Bearbeitung des ,,Datentyps* ist gesperrt ( siehe Beschreibung
PTS).

In Abbildung 9 sehen Sie die Attribute mit dem Namen attribute_1 bis attribu-
te 55 und der Bezeichnung Attribute 1 - Attribute 55 . Dies sind die sogenann-
ten ,(freien’, ,ungenutzten’ Attribute.

Warum gibt es freie Attribute?

Diese Attribute sind zum Uberschreiben in einem Planungstypen vorgesehen.
Neben den String-Attributen attribute_1 bis attribute_55 finden Sie auch die
Double-Attribute dbl_attribute_1 bis dbl_attribute_10, also kurz gesagt alle Att-
ribute, die beispielsweise zum Typ ergocompprocessdefault gehdéren. Diese
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Attribute gehoéren standardmalfig zu einem technischen Prozessobjekt. In der
Datenbank stehen alle diese Attribute in einer Tabelle und wenn auf Prozess-
daten zugegriffen wird um z. B. Name, Nummer etc. zu holen, werden diese
Attribute automatisch mitgelesen. Die Anzahl der Attribute variiert bei den un-
terschiedlichen Typen.

Diese Attribute kbnnen und sollen beliebig konfiguriert werden. Da Prozessob-
jekte unterschiedlich sein kénnen (z. B. Prifprozess, Prozess nicht wertschép-
fend, Prozess wertschopfend usw.), haben Sie bei der Bearbeitung des Pla-
nungstypensatzes die Moglichkeit, die bereits am Typen ergocompprocessde-
fault konfigurierten Attribute zu Uberschreiben. Erst wenn mehr Attribute bené-
tigt werden als freie Attribute im Typ vorliegen, missen neue Attribute am
Planungstypen definiert werden.

Das Uberschreiben freier Attribute bietet folgende Vorteile:

Sie missen die Attribute nur einmal bearbeiten und kénnen Sie dann in den
verschiedenen Planungstypen immer wieder verwenden.

Der Datenbankzugriff auf die Uberschriebenen Attribute erfolgt schneller, als
bei neu definierten Attributen, da neu definierten Attribute in der Datenbank in
einer getrennten Tabelle gespeichert werden missen. Bei einem Zugriff auf
ein Prozessobjekt mit neuen Attributen, muss deshalb immer auf zwei Tabel-
len zugegriffen werden.

fFoenschaften =]
- Attibute | Ervetetts |
T — e
T | o
Attibutbezeichnung rame: [Z st druckbar
Interner Name bm_nam I~ Nutze Master
Bezsichrung [Process Hame ™ Schieibgeschitzt
Pfix beim Kopieren Cory of I Fil $ksipte nur lesbar
Defined by Delmia i I” Verbindich{0942]
Giuppe - Seite: [1100] - [1000] General | =
Postion im Baum i Angezeigie Ni
Postion im Editor 10 IV Im Editor anzeigen Editori.
Position im Suicher 10 [ Im Sucher anzeigen Sucherhr
Pasition im Browssr o [V Im Browser snzeigen Browser: He
I~ lIstein
Bedeutung =
I = I~ Gerierirter S chilsse]
Abbrechen | Dbreie:

Eigenschaften e x|

Attibute  Erweiterte |

e

TpdesCortots [ |
Min 0,000000

Datentyp Sting it
Max 2147483647 000000
Einheitenkalegarie E

Einheit

Min 0000000
Max 359539953,993501

l—_-, I Pllichtwert

I™ st ansient t

Default value

Lénge

I Im Status Abg. dndem
™ Im Status Freig. dndem

Genauigkelt

Lénge begienztact [0
Ziel =
~Eirlrége in der
Typ: Lferte Attibut L/ertelste
Werte Bedeuting =
Abbrechen | Dbererien

Abbildung 10 Die Eigenschaften und erweiterte Eigenschaften eines Attributes

Zur Bearbeitung der Gruppen und Seiten sei auf die Kapitel der Planungsty-
pensatze verwiesen.
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Beziehungen festlegen

Konfiguration der Eltern Kind Beziehungen

Beziehungen festlegen

Eine Eltern Kind Beziehung ist eine Beziehung zwischen zwei Typs. Mit Hilfe
dieser Beziehungen wird festgelegt, welche Typs einander zugeordnet werden
kénnen.

Parent Child Relationship—————»,

Type A Parent Child Relationship Type B

Abbildung 11: Eltern Kind Beziehungen

Oft sind die Partner in der Eltern Kind Beziehungen nicht gleichberechtigt. So
kann z. B. wie in Abbildung 37 gezeigt, der Typ A mehrere Beziehungen zu
Typ B haben. Dies bedeutet, dass es mehrere Moéglichkeiten gibt, Typ A Ob-
jekte vom Typ B zuzuordnen. Auf der anderen Seite muss es nicht notwendi-
gerweise mdglich sein, dem Typ B Objekte vom Typ A zuzuweisen. Dies ist
nur dann moglich, wenn eine Eltern Kind Beziehung definiert wird.

Die Eltern-Kind-Beziehungen werden im Konfigurationswerkzeug in der Liste
der Eltern Kind Beziehungen eines jeden Typs verwaltet.
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Beziehungen festlegen

ﬂ
Eigenzchatten - Typ I Editaren fur Kontextrmeniis | Lizte der Attribute |
Liste der Gruppen | Lizte der Seiten Lizte der Eltern-Kind-Beziehungen
Elterntyp | Kindertyp I Kinderlizte | | zer Defin, :I Meu |
ergocompprocessdefault  ergocompproductdefault  proc_firstprocesses_prod delmia
ergocompprocessdefault  ergocompprocessdefa..  process runzbefore_proceszs..  delmia Liszchen |
ergocompprocessdefault  ergocompprocessdefa..  process_runsbefore_process  delmia
ergocompprocessdefault  ergocompprocessdefa..  process mustpreceds_proc.. delmia Ei
: |genschaften|
ergocompprocessdefault  ergocompprocessdefa..  process mustprecede_proc..  delmia
ergocompprocessdefault  ergocompplantdefault mahufacturingconcepts delm’~ :
ErgoComppIt efault  ergocompplantdefault prac_L ant B Schaltflachen zur Erstel-
ergocompprocessdefault  ergocompplantdefault proc_runningor_plant delm Iung und Bearbeitung
ergocompprocessdefault  ergocompproductdefault  proc_creates prod delm . .
ergocompprocessdefault  ergocompproductdefault  proc_processes prod delm VON Eltern-Kind Bezie-
ergocompprocessdefault  medium rnediuim delm hungen
ergocompprocessdefault  ergocompproductdefault  proc_usescontainerfrom_prod — delm
ergocompprocessdefault  workspstemcomponent  proc_uses wsc delmia
ergocompprocessdefault  subcompitem refhodes_reverse delmia
ergocompprocessdefault  ergocompweldpaint proc_removes_prod cuztanmer
ergocompprocessdefault  ergocompweldpoint proc_processes prod cuztaner
ergocompprocessdefault  ergocompweldpaint proc_firstprocesses_prod custaner
ergocompprocessdefault  ergocompweldpoint proc_creates_prod cuztamer
ergocompprocessdefault  ergocomptimeanalysis timeanalyziz delmia -
1| 3
(o] 4 I &bbrechen | Ubermehmen

Abbildung 12: Die Liste der Eltern Kind Beziehungen

Neu

Mit Neu kann eine neue Eltern-Kind-Beziehung definiert werden. Wenn Sie
mit der linken Maustaste auf ,Neu“ klicken wird ein Editor zur Erstellung des
neuen Relationschip-Objektes gedffnet. Diese Funktion ist in der Kunden-
version des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Loschen

Mit Klick auf Léschen wird die aus- =

gewahlte Eltern-Kind Beziehung ge- @ 5 Bl i ohictt - Gie w0 suie?
[6scht. Diese Funktion ist in der o

Kundenversion des DELMIA Pro-
cess Engineers deaktiviert. oK. Abbrechen |

Eigenschaften

Mit Klick auf Eigenschaften 6ffnet sich ein Editor, in dem sie die selektierte
Eltern-/Kind Beziehung bearbeiten kénnen.

Uberschreiben

Auf diese Funktion wird naher im Kapitel ,Die Vererbung im “ eingegangen.
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Eigenschaften B x|

Eigenzchaften - ElterndFind |

Iergncumpplantdefault

Aswablen

Iergucnmppruductdefault Finder

Iplant_prnvides_pru:ud

Azwahlen

Information <€5)

e Kindersatz I

U

I FFR-relation j
7

IInherit bo &l

IXD R elationzhipFlantProvidesFriod

e E lkern-Kind-Beziehung I

@ [T Im Status bg. Snderm

m IV Giiltigkeit vererben

IDeImia lI
(19)

@ I Fiir Elter eindeuti

@ [ Im Status Freig. ndem @ ™| Kopiere Link zum Kind

|- |k zpstemintern

¥ In der Grafik, anzeigen
¥ | Eindeuti fir Eltern und Kind

[ Autorelationspfad
[T b Schieifen tberpriiten

bEermehmen

k. I Abbrechen

Abbildung 13: Der Dialog zur Bearbeitung einer Eltern Kind Beziehung

Eigenschaft Bemerkung
1 Elterntyp Anzeigefeld:
Hier wird Ihnen der Elterntyp angezeigt.
Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.
2 Kindertyp Anzeigefeld:

Hier wird Ihnen der Kindertyp angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

3 Kinderliste

Wenn Sie mehrere Eltern-Kind Beziehung mit
derselben Kinderliste anlegen, kénnen Sie die
Attribute mehrerer Typen konfigurieren.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.
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Eigenschaft

Bemerkung

4 Bezeichnung

Im PPR - Navigator werden im Anzeigebereich
der Objekteigenschaften die Beziehungen zwi-
schen den Objekten verschiedener Typs ange-
zeigt. Hier geben Sie die Beschriftung (Prompt)
der Registerkarte im Anzeigebereich der Ob-
jekteigenschaften des PPR -Navigators an.

5 Kindersatz

Diese Funktion ist nur fur die interne Verwen-
dungen vorgesehen - generische Implementie-
rung hinzufigen, entfernen (Vater kennt seine
Kinder).

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

6 PPR - Beziehungen

Hiermit legen Sie fest, ob die Relation eine Pro-
dukt — Prozess — Ressourcen Beziehung ist.

7 Vererbung

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

8 Relationsklassen

Hier koénnen Sie eine Beziehungsklasse
bestimmen. Diese Funktion ist nur fur die interne
Verwendungen vorgesehen — sie beschreibt die
Relationsklasse, die erzeugt werden muss,
wenn es sich um eine Relation handelt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

9 Kind-Eltern-Beziehung

Eingabe der Eltern Kind Beziehung. Siehe auch
Kindersatz - allerdings kennt das Kind seine El-
tern und nicht umgekehrt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Gibt an, ob dieser Relation vom Benutzer ange-
legt wurde. Wird zur Unterscheidung von pro-
gramminternen Typen bendtigt.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.

Hier kénnen Sie festlegen, ob ein Anderungs-
protokoll erstellt werden soll, wenn einem Objekt
vom Typ A einem Objekt vom Typ B zugeordnet
wird.

10 Definiert von
11 | Anderungsprotokoll
12 Ist Aktiv
13 | Autorelation
14 Hat Besitzer
=l
rocess fed by anather process
unz before

Sie kdnnen hier die Eltern Kind Beziehung (Re-
lationen) ein- oder ausblenden (gesetztes Hak-
chen = ein, kein Hakchen = ausgeblendet).

Dies ist z.B. zum Testen und Freischalten von
Eltern-Kind-Beziehungen nutzlich.

PPR - Relationen werden automatisch miter-
zeugt

Wird nur bei Relationen die Graphweit benutzt
werden verwendet und besagt das die Relation
zu einem bestimmten Vater (Graph) gehort. Ist
das Kontrollkastchen aktiv, werden —zwischen
gleichen Prozessen in unterschiedlichen Gra-
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Eigenschaft

Bemerkung

15 Im Status Abg. édndern;

16 | Im Status Freig. andern;

17 | Gultigkeit vererben

18 In der Grafik anzeigen;

19 |Eindeutig fir Eltern und

Kind

20 | Fiir Eltern eindeutig

phen - diese Relationen nur in dem Graph an-
gezeigt, in dem sie erstellt wurden.

Diese Einstellungen missen vor dem Erzeugen
von Relationen vorgenommen werden.

Ist das Kontrollkastchen Im Status Abg. andern
aktiviert kdnnen Sie, nachdem der Status ,abge-
schlossen® vergeben wurde das Attribut noch
verandern.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert kbnnen Sie,
nachdem der Status ,freigegeben“ vergeben
wurde das Attribut noch verandern.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert werden Giil-
tigkeiten flr Coderegel / Produktionsnummern
vererbt. Dieses Kontrollkastchen ist nur fir fol-
gende Relationen wichtig:

PROC_FIRSTPROCESSES_PROD
PROC_CREATES_PROD
PROC_CREATES_WELDPOINT
PROC_PROCESSES_PROD
PROC_REMOVES_PROD
PROC_USESCONTAINERFROM_PROD
PLANT_PROVIDES_PROD

Bei anderen Relationen hat das Setzen dieses
Kontrollkastchens keine Auswirkungen.

Ist das Kontrollkastchen ,In der Grafik anzeigen®
aktiviert, wird je nach Relation, die Grafik der
Kinder angezeigt. Naheres unter Autorelationen.

Diese Relation kann mit diesem Vater und die-
sem Kind nur einmal erzeugt werden (mit die-
sem parentname, childname, childlisthame und
konfigname).

Funktion wie in PE 5.11.

1 2
P1 lL P1
P2
P

Diese Relation kann nur einmal mit diesem Typ
erzeugt werden

1 2
P1 ‘L?P1
P2

Hinweis

Um dies zu erreichen missen auf beiden Relati-
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Eigenschaft

Bemerkung

onen (Relation und Relation_reverse) das Kon-
trollkéstchen aktiviert sein.

21 | Autorelationspfad; Ist das Kontrollkdstchen ,Autorelationspfad® ak-
tiviert, wird eine Autorelation aufgebaut.
22 | Auf Schileifen iiberpriifen Kann nur zwischen Komponenten gleichen Typs
vorkommen (process_runs_before process)
Bsp: eine Rel1 - Rel2 - Rel3 - Rel1 soll verhin-
dert werden
23 | Kopiere Link zum Kind Wird eine Komponente kopiert, dann wird zu
dessen Kinder ein Verknipfung erzeugt.
Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.
24 |Ist systemintern Gilt eine Relation nur fir System Interne Berei-
che wie Versionierung oder Autorelationen,
dann muss dieses Kontrollkastchen aktiviert
sein.
Hinweis: Diese Funktion ist in der Standardver-
sion des DELMIA Process Engineers deaktiviert.
25 |Information Ein Klick auf den Button Information &ffnet ein
Informations-Fenster.
26 | Farbauswahl Farbe fur Relationen im Prozessgraph und Fer-
- tigungskonzept definieren.
T 1 I Bestehende Relationen im Prozessgraph und
RN Fertigungskonzept kdénnen uber die Farbaus-
EECH wahl farblich gekennzeichnet werden. Die Farb-
EEET auswahl erfolgt auf der Basis der jeweiligen
..I'—I— ausgewahlten Relationen: beispielsweise fiir die
| Relationen process runsbefore process oder
et process mustprecedere process usw.

Tabelle 6: Die Eigenschaften einer Eltern Kind Beziehung
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Eigenschaft

Bemerkung

15 Im Status Abg. édndern;

16 | Im Status Freig. andern;

17 | Gultigkeit vererben

18 In der Grafik anzeigen;

19 |Eindeutig fir Eltern und

Kind

20 | Fiir Eltern eindeutig

phen - diese Relationen nur in dem Graph an-
gezeigt, in dem sie erstellt wurden.

Diese Einstellungen missen vor dem Erzeugen
von Relationen vorgenommen werden.

Ist das Kontrollkastchen Im Status Abg. andern
aktiviert kdnnen Sie, nachdem der Status ,abge-
schlossen® vergeben wurde das Attribut noch
verandern.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert kbnnen Sie,
nachdem der Status ,freigegeben“ vergeben
wurde das Attribut noch verandern.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert werden Giil-
tigkeiten flr Coderegel / Produktionsnummern
vererbt. Dieses Kontrollkastchen ist nur fir fol-
gende Relationen wichtig:

PROC_FIRSTPROCESSES_PROD
PROC_CREATES_PROD
PROC_CREATES_WELDPOINT
PROC_PROCESSES_PROD
PROC_REMOVES_PROD
PROC_USESCONTAINERFROM_PROD
PLANT_PROVIDES_PROD

Bei anderen Relationen hat das Setzen dieses
Kontrollkastchens keine Auswirkungen.

Ist das Kontrollkastchen ,In der Grafik anzeigen®
aktiviert, wird je nach Relation, die Grafik der
Kinder angezeigt. Naheres unter Autorelationen.

Diese Relation kann mit diesem Vater und die-
sem Kind nur einmal erzeugt werden (mit die-
sem parentname, childname, childlisthame und
konfigname).

Funktion wie in PE 5.11.

1 2
P1 lL P1
P2
P

Diese Relation kann nur einmal mit diesem Typ
erzeugt werden

1 2
P1 ‘L?P1
P2

Hinweis

Um dies zu erreichen missen auf beiden Relati-
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Beziehungen festlegen

Eltern-Kind-Beziehung: Childlistname pprelationtype relationclassname auto-
relationpath (gesetzt Kontrollkastchen = 1, leeres Kontrollkdstchen = 0) auto-
relation (gesetzt Kontrollkastchen = 1, leeres Kontrollkastchen = 0))

PCs bei Relationen verschiedenen Typs

Typ ,
Name Relation RealTypeName 10
A B
A B childlist pprrelation XDORelationship 1 0
B A childlist pprreverserelation XDORelationship 0 0

darf maximal in eine Richtung =1 sein! Muss bei Nicht-Autorelationen 0 sein!

XDORelationship oder davon abgeleitete Klasse (Ausname: nicht bei "nodes"
oder "refnodes"!!)

PCs bei Relationen verschiedenen Typs

A A childlist pprrelation XDORelationship 1 0
A A childlist_reverse pprreverserelation XDORelationship 0 0
Type:

Name: relationship_childlist (in beiden Fallen)
RealTypeName: XDORelationship bzw. davon abgeleitete Klasse

Vater-Typ: relationship oder davon abgeleiteter Typen.
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Autorelationen

Autorelationen

Was sind Autorelationen?

Autorelationen sind spezielle Relationen, die automatisch erzeugt und ge-
I6scht werden.

Erzeugt werden sie, wenn zwischen 2 Komponenten, fur die eine Autorelation
definiert ist, eine Kette von Relationen mit gesetztem Autorelationspfad-
Kontrollkastchen zu Stande kommt und die Autorelation nicht bereits zuvor er-
zeugt wurde. Das Autorelationsobjekt merkt sich ALLE Pfade fiir die es "gultig"
ist.

Wird eine Kette unterbrochen, die einem (oder mehrerer) Autorelationspfade
einer (oder mehrerer) Autorelation angehért, so wird der Teilpfad aus dem je-
weiligen Autorelations-Objekt entfernt. Besitzt ein Autorelations-Objekt keine
Teilpfade mehr, so wird das Objekt als geloscht markiert. Es wird nicht wirklich
geldscht, weil es fir ein Verschieben bzw. flr einen Benutzen bei der Versio-
nierung notwendig ist.

Eine "Kette" kann dann zu Stande kommen, wenn
a) eine Kindkomponente angelegt wird

b) eine Relation angelegt wird

¢) eine Komponente verschoben wird

d) eine Relation verschoben wird

e) eine neue Version einer Komponente benutzt wird
f) eine neue Version einer Relation benutzt wird.
Eine "Kette" kann durchbrochen werden, wenn
a) eine Kindkomponente geldscht wird

b) eine Relation geléscht wird

c) eine Komponente verschoben wird

d) eine Relation verschoben wird

e) eine neue Version einer Komponente benutzt wird

f) eine neue Version einer Relation benutzt wird.

Wo werden Autorelationen angezeigt und wie kann man sie
beeinflussen?

Als Reiter in der Objektliste: Auto1, A
© Im Konfigurationswerkzeug ]

I F.omponentenname I Abkurzung
ﬂ Standort Fellbach = orgplant MHew Osite
' '

= Dazu o6ffnen Sie uber das
Meni ~Werkzeuge* /
Datenbankwerkzeuge das Konfigurationswerkzeug. Uber ,Offnen“ wird
Ihnen die Liste der Typen angezeigt. Die Autorelationen finden Sie unter
ergocomporgplant und ergocomporgprocess. Uber den Button ,Ei-
genschaften“ oder einem Doppelklick auf einen Eintrag 6ffnen Sie den se-
lektierten Typ.
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Konfigurationswerkzeuqg _' x|
Liste der Typen | Spaltenanordrung in Listyiews |
Typbezeichnung | Uberzchrift Einzahl | Inkerner M ame _| Meu |
ecanalysis Ergonomic Analyziz HDOECAnalysiz
ergocompbaze Ergo Component #DOErgoCompB aze Lozchen |
ergocomparaphic Graphic Component #DOErgoCompGraphic
£190COMporg Orgarizational 5tructure : e igenschaflenl
i

Organizational Process #DOErgoCompOrgProcess |
ergocomporgproduct Mrnanizatinnal Product HNOF o arn mProdoct
ergocompplant Eigenschaften i x|
ergocompplantarea Liste der Gruppen | Liste der Seiten | Liste der Elemn-Kind-Beziehurgen |
ergocompplantbuffer Eigenschaften - Typ | Editoren fur Kontextmeniis Liste der Attribute
ergocompplantcirculation
ergocompp:an:!:lffalull & Kanfiguration | I™ Mitnhang I¥ | Besitat Versioren
sgoeompplanimeracediansy. . I~ Endenngsprotokol [~ Suchen miglich
ergocompplantstation Hame |ergncnm|:mgmant
ergocompplanttranspart By

a PR P Interner Mame IXDDEIQGCOMDUrgF‘Iant ™ Eltern/Kind-Relationen in Eigenschaften anzeig
ergocompplanttransporttool
ergocompplantworker Typbezeichnung der Basisklasse IEfQDCUf"PU'Q Auziatien |
ergocompprocessdefault Bimen |—|,,,kidefau|t Auswahien |
ergocompproductdefault
'l | Aftribute pro Zeile
Uberschrift Einzahl Rechte Defined by
_I Dielmia |
Uberschrilt Mehrzahl IDlgamzalmna\ Resources
: . Dialogtyp
Ausewahl Attribut & Bitmap B
Spezielles Attribut I Auswahl | & Eigenschaften
ok I Abhrechen | (bemebmen

Abbildung 16: Konfigurationswerkzeug; Liste der Typen

© Uber den Reiter ,Liste der Eltern-Kind-Beziehungen“ gelangen Sie zu der

Liste der Relationen.

«

Eigenschaften - Typ I
Liste der Gruppen I

Editaren fur Kontextmenus |
Liste der Seiten

Liste der Attribute |
Liste der Eltem-Kind-Beziehungen

Elternt;

ergocomporgplant
subcompitem
processagraph

EIJOCOMPOTgpIocess
EIJOCOMPOTgpIocess
EIQOCOMPOIgRIocess

Kinderliste

oigplant_assignedto_orgpioc delmia Lisschen |
nodes delmia
processaraph delmia

Eigenschaften B x|

Meu

E\genschaltenl

Editaren fiir Kontestmentis | Liste der Altribute |
Liste der Eltern-Kind-Beziehungen

Eigenschaften - Typ |

Liste der Gruppen I Liste der Seiten

ergocomporgprocess

Kindetliste

Eltermb

Neu |

it

ergoconmporgplant manufactuingooncept  manufactuingeoncept  delmia Liechen |
ergoconmporgplant ergoconnpplantdefault auto delmia

ergocamporgplant EIJOCOMpOrgprocess orgplant_assignedta_... de\m!a E\genschafkenl
ergoconmporgplant ergocanmporgplant plant_creates_lapouts...  delmia

ergoconmporgplant ergoconmporgplant plant_creates lapouts delmia 5
ergocomporgplant ergocomporgplant mc_linkedto_mc_reve...  delmia Uberschre\benl
ergocanmporgplant ergocanmporgplant me_linkedto_me delmia

ergocomporgplant |

Libemehmen

Ok I Abbrechen

Abbildung 17: Eltern-Kind-Beziehungen
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o

© Uber den Button ,Eigenschaften“ oder einem Doppelklick auf einen Ein-

trag offnen Sie die selektierten Relation.

Eigenschaften - Elkern/kind |

Elterntyp
Kindertyp
Fonfiguration
Kinderliste
Bezeichnung
Kindersatz

FPR - Bezighung

Relationsklasse

Eltern-Kind-Beziehung

™ Anderungspratokal
¥ (st ahtiv

™| futorelation

™ Hat Besitzer

™ Irn Status Abg. Snderm
™ Im Status Freig. dndem

Ieygucumpurgprucess

Iergocomporgplan:

Kirder |

ASuswatlen I
Information |

G

IDefauIt Configuration

Iorgplant_a33|gnedto_orgproc

Iorgplanl_assignedto_orgproc [rew)

I PPR-reverzerelation

IXDDHeIahonship

" Defined by

IDeImia r l

™ In der Grafik anzsigen
[T st eindeutig

I~ Autorelationspfad

= dut Bohleiten iberpriifen
™ Kopiere Link zurn Kind

I | lst spstemitten

Elterntyp
Kindertyp
Kaonfiguration
Finderliste
Bezeichhung
Kindersatz

FFR - Beziehung

Relationsklasze

Eltern-Kind-Beziehung

™ Anderungsprotokall
[# | 15t aktiv

¥ Sutarelation

[~ Hat Besitzer

I~ Im Status Abg. &ndern
™ Im Status Freig. Sndem

|ergocomporgplant

Iergocompplantde.‘ault Kinder

IDefauIt Configuration

IautoE Auswahlen

=
|

I FPR-relation j

Infarmation

BN

|><DUH alationshipduto

IDeimia ﬂ

" [refined by
V' In der Grafik anzeigen
¥ st eindetia

[T Autorelatiorspfad
[T &t Schleifen iberpriifen
o K.opiere Link zum Kind

¥ | [st systemintern

Abbildung 18: Beispiele von Autorelationen des Typs ergocomporgplant

Hier konnen Sie Uber die Kontrollkastchen ,in der Grafik anzeigen“ und ,Auto-
relationspfad® die Autorelation aktivieren oder deaktivieren.

Achtung:

Autorelationen sind bidirektional: wenn das Kontrollkdstchen ,in der Grafik
anzeigen*” in beiden Richtungen aktiv ist, kommt es zu einer Endlosschleife.
Werden Komponenten einer Autorelation (Eltern) geléscht, so werde die
darunterliegenden Komponeneten ebenfalls geléscht.
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Spaltentitel in der Objektliste sortiert anordnen

Spaltentitel in der Objektliste sortiert anordnen

Spaltentitel in der Objektliste (ListViews) konnen ab der Version PE 5.11 an-
wenderspezifisch als Standardvorgabe in einem neuen Dialog sortiert ange-
ordnet werden. Die anwenderspezifische Standardvorgabe darf ausschlieRlich
vom Administrator vorgenommen werden, und sollte noch vor der ersten Ini-
tilerung eines Projektes nach der Installation des Process Engineer bzw. des
Updates auf die Version PE 5.11 ausgeflihrt werden. Diese Standardvorgabe
erscheint dann bei allen Anwendern beim ersten Offnen eines Projektes, die
ein einzelner Anwender flr sein Projekt per Drag & Drop individuell anpassen
kann.

= Die anwenderspezifische Sortierung von Spaltentiteln erfolgt auf der Ba-
sis der im Process Engineer vorhandenem Typen, wie beispielsweise er-
gocompprocessdefault, ergocomplantdefault oder ergocompproductde-
fault.

» Die Bezeichnung der einzelnen Spaltentitel wird Uber die jeweiligen Attri-
bute der Typen gestaltet.

» Im Dialog Konfigurationswerkzeug unter Spaltentitel in ListViews/Alle
Spalten werden ausschliellich die Attribute angezeigt, bei denen im Ei-
genschaftsdialog der Eintrag Im Browser anzeigen aktiviert ist. Die Akti-
vierung dieses Eintrags ist die Voraussetzung dafiir, dass ein Spaltentitel
in der Listview Uberhaupt angezeigt werden kann.

Eigenschaften

Eigenzchaften - Attribute I

| Puazition im Browser |':| IV Im Browser anzeigen

Abbildung 19: Eigenschaften Attribute — im Browser anzeigen

= Die Anzeige einer Obijektliste ist unterschiedlich gestaltet und hangt vom

BEiSpiE' einzelnen Planungstyp ab, fir den die Objektliste angezeigt wird.
F}'@ Prozessplan, 1
| Label I Prozesshezeichn. .. I Prozess-hir, I Alkernativer Mame l
My Arbeitsplan Mew Process

Abbildung 20: Beispiel fir eine Listview - Prozesssicht mit Spaltentitel fir Planungs-
typ Prozessplan

© Eine Objektliste erhalten Sie, wenn Sie etwa im PPR-Navigator in der
Prozess-, Ressourcen- oder Produktsicht eine Hierarchieebene in der je-
weiligen Struktur selektieren.

Administration Version PE 5.13 November 2003



Konfiguration der Eltern Kind Beziehungen Seite 33

Spaltentitel in der Objektliste sortiert anordnen

Funktionsweise der Spaltensortierung einer Objektliste

Die Spaltensortierung einer Objektliste kann aus drei unterschiedlichen Spei-
cherorten gelesen werden:

» Aus der Konfigurationsdatei werden Daten gelesen, wenn tberhaupt
keine Spaltensortierung vorliegt.

= Aus der Registrierung werden die Daten gelesen, wenn entweder eine
Spaltensortierung durch den Anwender (Anwenderkonfiguration) oder
den Administrator (Administratorkonfiguration) vorgenommen wurde.

] Aus der Datenbank werden die Daten gelesen, wenn ausschlieBlich eine
Spaltensortierung durch den Administrator vorgenommen wurde.

In der Tabelle werden die moglichen Konstellationen der Sortierung aufge-
zeigt.

=  Wenn Sie keine Spaltensortierung vornehmen, werden die Daten immer
aus der Konfigurationsdatenbank gelesen. Dieser Fall entspricht dem
Verhalten bevor eine anwenderspezifische Sortierung vorgenommen
wird.

= Die Eintrage in der Registrierung werden gespeichert unter:
HKEY CURRENT USER\Software\Delmia\ergoplan

Speicherorte der

__ Administrator-  Anwender — Listview aus der

Konfiguration Konfiguration gelesen wird
3 | Nicht vorhanden Nicht vorhanden Konfigurationsdatenbank
1 Nicht vorhanden Vorhanden Registrierung
2 | Vorhanden Nicht vorhanden Datenbank
1 | Vorhanden Vorhanden Registrierung

Tabelle 7: Tabelle mit Speicherorten nach jeweiligem Anwendungsfall

ml Hinweis
Die Daten aus den drei méglichen Speicherorten (siehe Tabelle) werden nach
folgender Prioritét gelesen, wobei die Priortét 1 die héchste Rangstufe hat:

Prioritat 1: Immer wenn eine Anwenderkonfiguration vorliegt, werden die
Daten ausschlielllich aus der Registrierung gelesen.

Prioritat 2: Immer wenn ausschlieBlich eine Administratorkonfiguration
vorliegt, werden die Daten aus der Datenbank gelesen.

Prioritat 3: Immer wenn keine Konfiguration vorliegt, werden die Daten aus
der Konfigurationsdatenbank gelesen.
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Spaltentitel in der Objektliste sortiert anordnen

Spaltentitel sortieren

Mit der Sortierung legen Sie die Reihenfolge flr die Anzeige der Spaltentitel in
der Objektliste fest.

Die ausgewahlten Attribute fir die Anzeige der Spaltentitel werden jeweils in
der Objektliste der Planungstypen angezeigt, fir die diese Attribute konfigu-
riert wurden.

Sortierung vornehmen

© Offnen Sie Uber das Menli Werkzeuge/Datenbankwerkzeuge das Konfi-
gurationswerkzeug. Klicken Sie danach auf Spaltenanordnung in
ListViews.

Konfigurationswerkzeug ] ﬂ

Liste der Typen  Spaltenanordnung in Listfyiews |

Alle Spalten Sortierte Spalten

Abbreviation - Hame d
Active nameshort

Allow parallel wersions Humber Ll
Allow to delete wersion Site

Allowance for attribute
Area

Area costy

Area multiplier

Area sidecosts ¥
Azk before change

Aftribute name

Aftribute value double e
Aftribute value int

Albtribute walug stiing

Automatic assignment by OrglDs

Automatically synchronize autorelations

Availability emplayment

Awvailability machine

Avoidance

EEEiTndﬂt?MH ;I Clear &1 |

0K, | &bbrechen | Ubemehmen

Abbildung 21: Dialog fiir die Sortierung der Spaltentitel
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44

Clear Al

b

wl IE

Mit diesem Button
wird die Reihenfol-
ge flr die Sortie-
rung der Spaltentitel
positioniert.

Der Dialog fiir die Sortierung der Spalten teilt sich in zwei Fenster auf:
Siehe auch: Abbildung 21.

=

Im linken Fenster Alle Spalten werden alle Attribute angezeigt, die im Ei-
genschaftsdialog den Eintrag Im Browser anzeigen gesetzt haben. Diese
Attribute kdnnen Sie zur Sortierung der Spaltentitel verwenden.

Im rechten Fenster Sortierte Spalten werden alle Attribute angezeigt bzw.
gestellt, die sortiert werden sollen. Die Sortierrichtung geht von oben
nach unten, das erste Attribut wird als erster Spaltentitel angezeigt, das
zweite Attribut als zweiter Spaltentitel usw.

Mit dem Button (Doppelpfeil nach links) kdnnen selektierte Attribute aus
dem rechten Fenster entfernt werden.

Mit Clear All werden alle Attribute (ohne Selektion) aus dem rechten
Fenster entfernt.

Attribute zur Sortierung bereitstellen

Selektieren Sie das Attribut im linken Fenster. Mit der Shift -Taste bzw. der
Steuerungs-Taste kénnen Sie mehrere Attribute auf einmal selektieren. Kii-
cken Sie danach auf den Button mit dem Doppelpfeil nach rechts, das Attribut
wird in das rechte Fenster gestellt.

=

Mit dem Button (zwei Pfeile jeweils in Gegenrichtung) kdnnen Sie die
Reihenfolge der Sortierung festlegen. Auch hier kbnnen Sie mit der Shift-
Taste bzw. Steuerungs-Taste mehrere Attribute gleichzeitig selektieren.

Selektieren Sie das Attribut und klicken entweder auf den Pfeil nach oben
oder unten. Das Attribut wird um eine Position nach unten oder oben ge-
stellt.

Bestatigen Sie die Sortierung mit OK.
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Eintrage einer bestehenden Sortierung l6schen

Eintrage flr eine bestehende Konfiguration fir die Sortierreihenfolge der Spal-
tentitel mussen Sie 16schen, damit die neu vorgenommene Konfiguration wirk-
sam werden kann. Es miuissen sowohl die vom Administrator vorgegebene
Standardvorgabe sowie die von den einzelnen Anwendern gemachten benut-
zerdefinierten Einstellungen geldscht werden.

In der Tabelle sind alle Registereintrage mit den entsprechenden Register-
schlisseln aufgefihrt, die in der Registratur geldscht werden kénnen. Wenn
Sie gezielt nur in bestimmten Listviews die neue Sortierreihenfolge aktivieren
wollen, missen Sie nur den Registerschliissel bei der entsprechenden
Listview l6schen.

Listview Registerschliissel
PPR-Navigator HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ppr-navigator\
browserconfiguration1
Library HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ Library\ browser-
configuration1

All BomCompo-

nents HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ BomBrowser \
browserconfiguration1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ Compeditor \
Resource browserconfiguration1

Finder HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ XFinderBrowser \

browserconfiguration1

Versioning HKEY_CURRENT_USER\Software\Delmia\ergoplan\ Versioning \
browserconfiguration1

Tabelle 8: Registereintrage flir Spaltensortierung

Hinweis

Vor dem Léschen: Schlieen Sie zuerst die Listview, I6schen Sie danach alle
Eintrdge und 6ffnen danach die Listview wieder, damit die vorgenommene
Konfiguration aktiv ist.
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Konfigurationsbeispiele

Konfigurationsbeispiele

Im folgenden Kapitel wird lhnen nun anhand von Beispielen gezeigt, wie Sie
im DELMIA Process Engineer mit Hilfe von Typen die Oberflache und die Da-
tenbank konfigurieren kdnnen.

Beispiel fur die Konfiguration von Typen

Beispiel

o

Auf Typenebene kénnen zwar keine Attribute angelegt werden, aber dennoch
werden auch auf Typenebene vielfaltige Moglichkeiten zur Konfiguration gebo-
ten. Die Konfiguration auf der Typenebene bietet sich vor allem dann an,
wenn sich eine Konfigurationsanderung nicht nur auf ein Planungstyp, son-
dern projektiibergreifend auf ganze Planungstyp-Bereiche auswirken soll. In
den folgenden Kapiteln werden Ihnen nun exemplarisch einige der Konfigura-
tionsmaglichkeiten demonstriert.

Achtung:

Anderungen auf Typeebene wirken (iber Projekt- und Planungstypensatz-
Grenzen hinweg. Deshalb sollte die Konfiguration mit gré3ter Sorgfalt und nur
von geschulten Administratoren vorgenommen werden.

Erstellung einer Gruppe auf der Ebene der Typen

Im folgenden Beispiel wird eine Gruppe auf Typenebene erstellen. Ziel dieser
Ubung ist es, eine Gruppe fir die Bezeichnung und Nummer einer Ressour-
cenkomponente zu erstellen. Sie werden feststellen, dass sich die Erstellung
einer Gruppe auf Typenebene kaum von der Vorgehensweise auf Planungs-
typebene unterscheidet.

© Offnen Sie im Menii ,Werkzeuge“ Datenbankwerkzeuge das ,,Konfigura-
tionswerkzeug®.

© AnschlieBend starten Sie im Konfigurationsmanager mit ,,Offnen* das
»Konfigurationswerkzeug“. Wahlen Sie in der ,Liste der Typen“ den
Typ ,ergocompplantdefault” aus.

ergocompplantdefault
= der Typ von dem die Ressourcen-Planungstypen abgeleitet werden.
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Konfigurationswerkzeug } 5[

Liste der Typen |

Typbezeichnung | Uberschrift Einzahl | Interner Mame ﬂ Mey |
ecahalysis Ergonomic Analysis HDOECAnalysis

ergocompbase Ergo Component =DO0ErgoCompB aze L ozchen |
ergocomparaphic Graphic Component #DOErgoCompGraphic

ergocomparg Drgan!zat!onal Stucture #D0ErgaCornplrg Eigenschaftenl
ergocompargplant Organizational Resource #DO0ErgaCormpQrgFlant

EIQOCOMPOIgprocess Organizational Process =DOErgoCompOrgProcess Plovicn |
ergocomporgproduct Organizational Product #DOErgoCompOrgProduct

ergocompplant ErgoCannpPlant #D0ErgaCormpPlant

ergocompplantarea ErgoCompPlantirea =DO0ErgoCompPlantirea

ergocompplantbuffer Buffer Component #DOErgoCompPlantBuffer
ergocompplantcirculation Circulation Component #DDErgoCompPlantCirculatior
ergocompplantdefault Jezource Component #DOErgoCompPlantD efault
ergocompplantinterlacediransp...  Interlaced Transport Compon...  ®DO0EmgoCompPlantinterlace..
ergocompplantstation Station Component #DOEngoCompPlantStation
ergocompplanttransport Transport Companent #DO0ErgoCompPlantT ranspaort
ergocompplanttransporttool Tranzport Tool Companent #DO0ErgaCompPlantT ranspar..
ergocompplantworker “worker Component =DOErgoCompPlantworker
ergocompprocessdefault Process Component #DOErgoCompProcezsDefaul
ergocompproductdefault Froduct Compaotent #DO0ErgaCompProductD efault =

4 3

08 I .-’-‘«bbrec:henl Ubemehmen

Abbildung 22: Der Typ ,ergocompplantdefault”

© Offnen Sie das Eigenschaftsfenster des Typs ,ergocompplantdefault mit
einem Linksklick auf den Button ,,Eigenschaften® und navigieren Sie zur
,Liste der Gruppen*.

© Erstellen Sie nun in der Liste der Gruppen eine Gruppe mit den folgenden
Eigenschaften:

Eigenschaften x|

Eigenzchaften - Gruppe I

Mummer

Uberschrif

Anzeigerethenfoloe |5

Seite | [1000] General =]
Drefiriert won IKunde j

ok, I .-’-‘-.I:nl:nrec:henl Uhernehmenl

Abbildung 23: Eigenschaften der Gruppe ,Bezeichnung" und ,Nummer"

© Gehen Sie anschlieBend in die Liste der Attribute. Offnen Sie die Attri-
bute ,,name*“ und ,,nameshort“ und andern Sie den Wert im Eingabefeld
,Gruppe — Seite” folgendermalien:
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Gruppe - Seite 5] Bezeichnung und Mum
[6200] Yersion Information
[9000] E frectivity - [9999]
[30071] - [10000] Plantype |

Abbildung 24: Das Eingabefeld ,Gruppe - Seite"

© Offnen Sie nun in einem Projekt eine beliebige Ressource. ,Nummer* und
.Bezeichnung“ der Ressource sind nun in der Gruppe ,Bezeichnung und
Nummer®.

i Werk <New Factory,, 1= - O] x|

Allgernein |Investition| Drganisatinni Fléchel Grafikeinstellungenl Notizenl Information - Yersic 4 I 'I

Bezeichnung und Hummer

K.omponentenname IWerk B

Murmmer INew Flant

Zuzchlagzzatz |

Pramizzen |

Hat FK. fuir Prozess |

Anderungspratokoll erstellen [

Lange ID,DD m

Breite IEI,DEI mm

Hidhe {0.00m

Bodenhihe IIJ i
Zeitztempel

Geandert |31.D?.200313:21:38
Erstellt |31 07.2003 13:21:36

QK. I .t’-‘-.bbrechenl .&nwendenl Worgchau Drucken

Abbildung 25: Die Gruppe ,Bezeichnung und Nummer"
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Beispiel fur das Ausblenden eines Attributes

Beispiel

In diesem Beispiel wird lhnen gezeigt, wie Sie ein Attribut aus einem Eigen-
schaftenfenster ausblenden. Hierzu starten Sie wieder das ,,Konfigurations-
werkzeug“ und o6ffnen die Eigenschaften des Typs ,,ergocompplantdefault®.

© Navigieren Sie zum Register Liste der Attribute und 6ffnen Sie per Dop-
pelklick auf das Attribut ,,nameshort“ die Eigenschaften des Attributes.

Eigenschaften i x|

Lizte der Gruppen I Lizte der Seiten I Lizte der Eltern-Kind-Bezichungen !

Eigenschaften - Tup | E ditoren flir Kontextmeniis Liste der Attribute
Marne | Tup I Uzer Defined | Bezeichnung | ;I MHetes Allributl
height Attribute delmia Height
innerlength Attribute delmia Inner length Laschen
investgroup Attribute delmia Irvestment Group
inwestppe Attribute delmia Tupe of Investment Eigenschaftenl
izdefaultzhelf Attribute delmia Default shelf
labels Attribute delmiz Labels Kopieren |
length Attribute delmiz Length
lockstatus Attribute delmia Lock Status U berschreibenl
materialarealenagth Attribute delmiz Length of Material Area
mcforprocess Attribute delmiz Realizes MC for Process
modellogic Attribute delmia Process Logic
modificationdate Attribute delmiza b odified
mtbf Attribute delmia MTBF
e Attribute delmiz MTTH
name Attribute delmia Component Mame
nameshort Attribute delmiz Hurmber
note Attribute delrnia Nates _
nurnberoflevels Attribute delmia Wumber of levels
orgid_1 Attribute delmia OrglD. 1
argid_2 Attribute delmiz OrglD. 2 ;l

Ok I Abbrechenl [bemehmen

Abbildung 26: Das Attribut ,nameshort"

Paszition im E ditor Iz':' ™ Im Editor anzeigen
Position im Sucher izﬂ IV Im Sucher anzeigen
Fozition im Browser iz':' ¥ Im Browser anzeigen

Abbildung 27: Die Gruppe Anzeigen

© Entfernen Sie in der Gruppe Anzeigen den Haken im Feld Anzeigen im
Editor. Verlassen Sie die Konfiguration und beenden Sie den Konfigura-
tionsmanager mit OK.

Nun ist die Nummer aus dem Dialog Eigenschaften der Ressourcen ausge-
blendet. Die Nummer kann jederzeit wieder eingeblendet werden, indem Sie
wieder einen Haken in das Feld ,,Anzeigen im Editor*“ setzen. Sie sehen al-
so, dass es nicht notwendig ist ein Attribut zu I6schen, um es aus einem Dia-
log zu entfernen.
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Beispiel fur die Konfiguration von ,freien“ Attributen

Wie schon im Kapitel ,Anlegen eines neuen Attributs“ vermerkt, kénnen Sie
keine neuen Typen-Attribute im Konfigurationsmanager erzeugen.

Im DELMIA Process Engineer sind sogenannte ,freie“ Attribute definiert. Freie
Attribute erkennt man an der Bezeichnung, die folgendermalien aufgebaut ist:

O attribute_xx: String-Attribute, die vom Anwender frei konfiguriert werden
dirfen.

O dbl_attribute_xx: Attribute vom Typ ,Float“, die vom Anwender frei kon-
figuriert werden dirfen.

Im diesem Beispiel wird nun gezeigt, wie Sie die freien Attribute fur lhre Zwe-
cke verwenden konnen.

Ihr Vorgesetzter mochte, dass fir jedes Ressourcenobjekt ein Verantwortli-
cher definiert wird. Der Verantwortliche soll auf den entsprechenden Druck-
formularen vermerkt werden. Ebenso soll es mdglich sein, den Verantwortli-
chen als Suchkriterium im Sucher verwenden zu kénnen. Deshalb ist ein Pla-
nungstyp - Attribute nicht flr diesen Zweck geeignet.

Offnen Sie die Eigenschaften des Typs ,,ergocompplantdefault und gehen
Sie zur ,Liste der Attribute®. Offnen Sie per Doppelklick die Eigenschaften
des Attributes mit der Bezeichnung ,,attribute_10*.

M ame | Twp | |1zer Defined I Bezeichnung I - MHeues a’i\.llrii:-utl
alb_shelfplanningattibu. . Attibute delmia Internal shelf planring .. -
allowanceset Attribute delmia Allowance Set Laschien |
attribuke_1 Attribute delrmia Attribute 1

attribute_10 Attribute delmia Attribute 10 haften
attribute_11 Attribute delmia Attribute 11

attribute_12 Attribute delrmia Attribute 12 Kopieren |
attribute_13 Attribute delmia Attribute 13

attribute_14 Attribute delrmia Attribute 14 Uber&chreihenl
attribute_15 Attribute delmia Attribute 15

attribute_16 Attribute delmia Attribute 16

attrbute_17 Attrbute delmia Attibute 17

attribute_18 Attribute delmia Attribute 18

attribute_19 Attribute delmia Attribute 19

attribute_2 Attribute delmia Attribute 2

attribute_20 Attribute delmia Attribute 20

attribute_3 Attrbute delmia Attrbute 3

attribute_4 Attribute delmia Attribute 4

attribute 5 Attribute delmia Attribute B

attribute_F Attribute delmia Attribute B

attribute_7 Attribute delmia Attribute 7 L’

Abbildung 28: Das freie Attribut ,attribute_10"
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Andern Sie die Eigenschaften gemiR Abbildung 29.
|

Eigenschaften - Attibute | Ermeiterte Eigenschaften I

Typbezeichnung
Attributbezeichnung
Interrer Name
Eezeichnung

Frafiz beim Kopieren

Defined by

Gruppe - Seite

Iergocompplantdefault

Iattribute_1 i}

Im_strAllribute_‘I 0

IVerantwortlicher Planer

[Copy of
IDeImia j

| [1001] -[1000] Gereral 7|

[ Andemungspratakoll
I st druckbar

™ Mutze Master

[T Schreibgeschiitet

I~ Fiir Skripte nur leshar

™ Werbindich[092Z]

—finzeigen

Paosition im B aum
Puaszition im Editar
Paszition im Sucher

Position im Browser

ID

|1mu

|1 2m

|1 2m

¥ Im Editor anzeigen
% Im Sucher anzeigen

v I Erowser anzeigen

Angezeigte Mr
E ditor-Mr.
Sucher-Mr.

Browszer-tr.

i}

Bedeutung

I lst gin Schliisselattribut

[T Gererierter Sehllisse!

Eigenschatten kopieren vori

Ok I .f-‘-.bbrechenl Ubemehmenl

Eigenschaften

Eigenschaften - &ttibute. Erweiterte Eigerschaften |

X

 Typ
Tup dez Contralz
Datentyp
Einheitenkategarie
Einheit
Default valus
Lange
Genauigkeit
Lange begrenzt auf

Ziel

#
IString
|

|su

1 /K Y

|2

|D

| [~

—Integer

bin |D,Dnnuuu

Wan |21 474R3647 000000
— Gleitkommazahl

M {00000

Max |9999999999,9999m

I Pfichtwert
I sk tramsient

[ Im Statuz Abg. Sndemn
[ Im Status Freig. dndem

Typen-Attributnane

Werte Bedeutung

Eintrage in der “Wertedatenbank

erte Attt

Werteliste

QK. I Abbrechenl [Tberretmen

Abbildung 29: Die Eigenschaften fir das Attribut ,Verantwortlicher Planer"
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= Verlassen Sie das Konfigurationswerkzeug und beenden Sie den Konfi-
gurationsmanager mit ,,OK*.

Nun steht lhnen das neue Attribut in den Eigenschaften einer Ressource zur
Verfugung.

i Werk <WerkB,, 1= ;IEIEI

Allgemein | Investitinnl Drganisatinnl FI.'Eiu:hEI Grafikeinstellungenl Nu:utizenl Infarmm, 4 I *I

Bezeichnung und Hummer

K.omponentenname IWerk B

M urnmer INew Plant

Zuzchlagzsatz |

Framizzen |

Hat FE. fiir Prozess |

Anderungspratakall erstellen o

Lange IEI,EIEI m

Breite IEI,EIEI m

Hihe 0,00 m

Werantwortlicher Planer I

Bodenhihe IEI iy
Zeitstempel

Gedndert | 31.07.2003 14:22:05
Erstell 31.07.2003 13:21:36

k. I Ahbbrechen Anwenden Yarzchau Drucken

Abbildung 30: Die Eigenschaften einer Ressource
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Work Load Balancing konfigurieren

Work Load Balancing ist im DELMIA Process Engineer® komplett integriert.
Ab der Version 5.12 kdnnen Sie die Konfiguration von Work Load Balancing
auf dem Projektknoten starten.

Es ist Ihnen aber weiterhin méglich, Work Load Balancing von einem anderen
Knoten zu starten. Deshalb werden Ihnen nachfolgend zwei Mdglichkeiten zur
Konfiguration gezeigt, mit denen Sie Work Load Balancing auf einem anderen
Knoten starten kénnen.

Konfigurationsmanager
Sie missen zwei neue Kontextmenueintrage erzeugen.

Sollen die beiden Eintrage im Kontextmenu einer jeden Ressource erscheinen
wahlen Sie zum Konfigurieren den Konfigurationsmanager.

© Offnen Sie den Konfigurationsmanager und wéahlen den Eintrag ergo-

compplantdefault.
x|

© Offnen Sie den Reiter Editoren fiir
Kontextmeniis und suchen den
Eintrag fir den Meniltext open
balancing

Pragrarm 1D Iepbalancing.e|.1ba!.'-.1ncwngM aintanage

Browser 10 ILI ergoexploier-projects

Befehl |oper- balancing

Meniitest lWOrk Load Balancing dffnen

— Diefined by
© Tragen Sie in dem Eingabefeld |
MenUtext einen Aufruftext ein, z. B. ‘-Edm o

Work Load Ba/anc,ng Offnen und I Standard flir diesen Typ ¥ Einfach Selektion

akthIeren Einfach Selektion I Default new editor ™ Mehrtach Selktion
Verlassen sie den Dialog Uber den
Button OK. OK | Abbrechen |

I |nnevem Rahimen ffnen

© Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Menutexteintrag balancing confi-
guration (Menl Promt = open configuration).

Planungstypensatz

Wenn die beiden Kontextmenueintrage nur bei einem bestimmten Planungs-
typen gedffnet werden sollen, missen Sie die Eintrage im Planungstypensatz
Uberschreiben. Dazu 6ffnen sie den Planungstypensatz in der Systembiblio-
thek, flr den die Eintrage gemacht werden sollen:

© Wahlen Sie einen Planungstyp aus, z. B. die Station und 6ffnen ihn Gber
das Kontextmenu Bearbeiten.

© Unter dem Reiter Liste der Menieintrage betatigen Sie den Button Uber-
schreiben.

© In dem sich 6ffnenden Dialog Geerbte Menlieintrdge suchen Sie nun wie-
der die oben genannten Eintrage. Der Vorgang ist nun der gleiche wie im
Konfigurationsmanager.

= Nach dem Schlielen und Speichern werden die Kontextmenteintrage nur
auf der Stationsebene erscheinen.
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Offnen der Konfiguration

0> Achtung:
Die Konfiguration des Work Load Balancings ist an Rahmenbedingungen

gebunden die unbedingt eingehalten werden sollten. Wenn diese
Bedingungen eingehalten werden, kommt es zu keinen Fehlermeldungen.

© Offnen Sie die Konfiguration der Austaktung (iber das Kontextmeni des
Projektes.

Meu 3

Anderungsprotakall
Aktualisieren der Autorelationen
Als Schablone speichern
Kunden

Projektteam

Rohbaustrokburen erzeugen
Skript ausfihren

Suche

TPZ-Kurven anzeigen

Zighwerte suchen

balancing configuration

Codereqeln

Abbildung 31: Austaktungskonfiguration 6ffnen

= Es o6ffnet sich der Dialog zum Konfigurieren des Work Load Balancing
und ab der Version PE 5.12 auch zur Konfiguration von Automatic Line

Balancing Configuration i x|
Workload Bakeneing | Automotive Line 8alancing 1 | Automative Line Balancing 2 | ALE Settings |
i~ Liniensequen:
WL opplantdetault Adtribut [ orne 5
etk [Bilding
L
Twp ergocompplantdetault hd Atribut [ are R
Attt tiste Wet [ine
- Station
99 | ergocompplantdetault ¥ Attrbut [ orne - F‘E'g“ﬂ"zu proc_nanringen_plant_rew ¥
fozess
Attributliste et [5tation
r Pro:
Tvp [ergocompprocessdefault  + ELL-ITL — - REIaé‘?a’:;ﬁ proc_munningon_plant hd
Attibutliste Wett [Dperation
Abbrechen

Abbildung 32: Balancing - Konfiguration
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Der Dialog ist in 4 Bereiche mit jeweils drei Spalten unterteilt, die frei konfigu-
rierbar sind (Abbildung 32). Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, sollten
Sie die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen Uberprifen.

Die Grundvoraussetzungen fiir eine Austaktung
0 Es muss eine aus drei Hierarchieebenen bestehende Struktur vorhanden
sein.

U Die unterste (nicht die Letzte) dieser drei Ebenen muss mit einem Pro-
zess oder einem prozessahnlichen Typen Uber eine Relation verknipfbar
sein.

. —pEbene 1

\_y Ebene 2

L; Ebene 3 Prozess

O Die Relation muss eindeutig sein, d. h. die ausgewahlte Relation muss
im Konfigurationsmanager unter dem Reiter der Eltern- Kind Beziehun-
gen, in dem Kontrollkastchen ,Ist eindeutig” ein Hakchen gesetzt haben.
Siehe auch Abschnitt: Beziehungen festlegen. Sie kdnnen also den
gleichen Prozess nicht mehrmals mit der gleichen Ressource verkniipfen.

Der Dialog zur Konfiguration der Austaktung

Wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen berlicksichtigen, sollte die
Konfiguration keine Probleme mehr aufwerfen.

Standardmalfig wird von einer Struktur mit folgendem Aufbau ausgegangen:
Bandabschnitt oder Halle,
bBand oder Anlage,
L Station,

O dazugehdrige Prozesse

O In der ersten Spalte tragen Sie den Typen und die dazugehdrigen Attri-
bute ein. In einem Pop-up-Menil werden Ihnen allen Typen des Konfigu-
rationsmanagers angeboten. Siehe auch Abbildung 32.

- Uber den Button Attributliste legen Sie die Attribute des vorhin gewéhlten
Typs fest, die im Austaktungsformular angezeigt werden sollen.

Siehe auch die Attributliste.

O In der zweiten Spalte definieren Sie das zur Identifikation des Planungs-
typen bendtigte Attribut und dessen Wert.

Siehe auch Attributliste.
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Beispiel

Attribut identifierwlb

Um gleichartige Planungstypen auch gleichzeitig auszutakten, missen diese
Planungstypen fir die Austaktung identifizierbar sein.

Aus diesem Grund wurde in der Version PE 5.12 ein neues Attribut fir Work
Load Balancing und ein neues Attribut fur Automatic Line Balancing einge-
fuhrt.

Das Attribut identifierwlb wird dazu benutzt, mehrere gleichartige Planungs-
typen auszutakten (zum Beispiel bei Prozessen: Priufprozess, nichtwertschop-
fende-, wertschépfende Prozesse). Uber die Zuordnung dieses Attributes wird
der Planungstyp zur Austaktung herangezogen. An einem Beispiel soll dies
nochmals erlautert werden:

Beispiel
Wie gehen Sie vor, wenn Sie mehrere Prozesstypen austakten wollen?

Im ersten Schritt miissen Sie das Attribut identifierwlb in einem oder in allen
Planungstypen einblenden.

Eigenschaften - Attribute | Enweiterte Eigenschaften I

© Wahlen Sie in dem Konfigurati-

onsmanager den Planungsty-

pen aus, oder selektieren Sie Vi Bepmleli |erplcrivpe

gleich die Basisklasse aller Pla- e Iil:lentiﬁen.r-.ilt-
nungstypen (interner Name =

XDOErgopIantyp; Typenbe- Interner Mame Im_strldentlflerWLE
zeichnung = ergoplantyp) und Bt hntrg IWLBI
blenden das Attribut identi- o
fierwlb ein. Préafix beim F.opieren I
Defined by IDelmia j
Gruppe - Seite [ (1001 - [1000] General x|
—Anzeigen
Pozition im B aum |D
Puositiot im E ditar |5U
Fozition im Sucher |5D
Fozition im Browser |EI

© Tragen Sie in allen Planungstypen (Systembibliothek / Planungstypensat-
ze), die fUr die Austaktung von Prozessen benutzt werden sollen, den
gleichen Wert (z. B. ,wlb®) in das Attribut identifierwlb ein.

© In der Konfiguration von Work Load Balancing missen Sie nun fiir die
Prozess-Konfiguration das Attribut identifierwlb wahlen und den vorhin
eingetragenen Wert eintragen.

= Alle Planungstypen mit diesem Wert (wlb) im Attribut identifierwlb, werden
fur die Austaktung verwendet.

-Prozess

Typ Iergncnmppmcessdefault ll Adtribut Iidentifierwlh ;I

Attributliste | Wert leh

Abbildung 33 Attribut identifierwlb

Administration

Version PE 5.13 November 2003



Konfiguration der Eltern Kind Beziehungen Seite 48

Konfigurationsbeispiele

k)
-4

Attribut
Wferk

Flantype attibute

Beispiel

U In der dritten Spalte definieren Sie die Relation zwischen der Ressource
(Ebene 3) und dem Prozess. Da nur Relationen von Stationen zu Prozes-
sen aufgebaut werden, sind auch nur da Angaben zu Relationen méglich.
Die Relation sollte immer die gleiche sein

Mit der nachfolgenden Skriptaktion kdnnen Sie sich den internen Name einer
Relation anzeigen lassen.

function sa link(parent id, rel ids, listname)
relname = Data.GetAttributebyId(rel ids(0), "relationname")
MsgBox (relname)

end function

Eingabefeld Attribut

Ein Planungstyp und seine Eigenschaften wird Uber mehrere Attribute be-
schrieben.

In einem Pop-up-Menl werden lhnen allen Attribute des Typen Plantype
(XDOErgoPlanType) angeboten. Siehe auch Abbildung 32.

= Hier tragen Sie das Attribut ein, mit dem Sie den Planungstyp identifizie-
ren wollen. Zur Identifikation dieses Planungstypen bendtigen Sie noch
den Wert des ausgewahlten Attributes. Den Wert erhalten Sie aus dem
Planungstypensatz bzw. dessen Planungstypen. Nachfolgend wird am
Beispiel eine Station der Wert des Attributes nameshort ermittelt.

Eingabefeld Wert
Ist der Wert des Attributes Uber dass das Attribut identifiziert wird.
Beispiel:

Der Typ Station hat ein Attribut mit dem Attributbezeichnung nameshort und
der Bezeichnung (Angezeigter Name) Abklirzung. Welchen Wert Sie diesem
Attribut zuweisen konnen, ist von der Attributdefinition abhangig. In dem Bei-
spiel kdnnen Sie jede Zeichenfolge (Datentyp String) eintragen. Also vom
Planungstypen Station wird mit dem Wert st, das Attribut nameshort herange-
zogen.

Um mehrere Planungstypen gleichzeitig in der Austaktungsliste zu verwen-
den, muss das ldentifikationsmerkmal (Wert des Identifikationsattributes)
gleich sein. Attribute wie nameshort, die eindeutig flr jeden Planungstypen
sind, eignen sich dann nicht als Identifikationsmerkmal.

= Dieser Wert wird bei der Konfiguration der Austaktung bendtigt.
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© Offnen Sie die Ressourcensicht im Planungstypensatz lhres Projektes.
© Offnen Sie den Planungstyp ,Station’.

= Die Abkirzung st entspricht dem Wert, der in der Work Load Balancing
Austaktung bendétigt wird. Wird die Abkurzung nicht angezeigt, gehen Sie

so vor wie unter > beschrieben. .
Angezeigter Name Interner Name

i Ressource <5Station>

: Typenbezeichnung = name
&llgemein | Notizenl
Abkiirzung = nameshort

Typbezeichhung IEtation
Abkir, st

Die anderen Attribute (Sortierkriterium,
Sortierreihenfolge, TopLevel...) eignen
sich nicht zur genauen Identifizierung.

Sortierkriterium

Sortierreihenfalge |2
TopLevel ' bt | mamezhort
Rekursiv ml t

Fiir Systemelemente verwenden [

Abbildung 34: Attribute des Ressourcentyps Station

Die Attributliste

In der Liste der Attribute finden Sie alle Attribute die standardmafig im Aus-
taktungsformular angezeigt werden. Einige dieser Attribute sind fir das rei-
bungslose funktionieren der Austaktung notwendig und kénnen deshalb auch
nicht geléscht werden. Sie kdnnen diesen Listen weitere Attribute hinzufligen
oder bestehende Attribute andern und aus der Tabelle ausblenden.

Attributes Configuration x|
Attributbezeichrung | Hame in glidl data typel Hain Gridl fram DB | teaning | riEy
name AF-Furztest slring 1 true  Mame
nameszhort AF-Mummer slring 2 true  Short name delete |
time_tg_attibute i eit double 4 Time uzed
coderulefrequency Hfgk [%] double 5 true  Frequency
time double 1 tue  Time 1
double Time 2
Integer zhring 11 true  Calc mode

time_tg_cal_attribute time with frequency double

Cancel |

Abbildung 35: Attribute der Prozesse
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Um ein neues Attribut einzufligen gehen Sie so vor:
Neues Attribut

© Uber die Schaltflaiche ,Neu*“ starten Sie die den Editor Attribut einfiigen,
mit dem Sie die Eigenschaften eines Attributes definieren kénnen.

Attribut eintragen il |

Attributname | FETRRET) ¥ | Datentrankattitut
B Ismng ;i Abbrechen |

v aittribut anzeigen

Tabelle konfigurieren
dleniiberschrift | Spaltenbreite lm j
spaltennummer In,:, display j Textausrichtung IIinks j
Format string I Iﬁusgabefaktur |1 |

Abbildung 36: neues Attribut

Button OK
Uber diesen Button wird das Attribut in der Datenbank persistent gespeichert.

Button Abbrechen
Uber diesen Button verlassen Sie den Dialog ohne speichern.

Eigenschaft Typ Bemerkung

Attribut Name Eingabefeld Hier tragen Sie den Name des neuen Attributs
ein. Den richtigen Name finden Sie in der Kon-
figuration oder im Planungstypensatz.

Datentyp Auswahlfeld Hier kénnen Sie den Datentyp auswahlen. Die
Datentypen werden im Anhang dieses Hand-
buches beschrieben.

Datenbank Attribut Kontrollkastchen Datenbank Attribute werden persistent in der
Datenbank gespeichert. Ist das Kontrollkast-
chen aktiviert, handelt es sich bei dem Attribut
um ein Datenbank Attribut. Alle neuen Attribu-
te, die Sie erzeugen, sollten Datenbank Attri-
bute sein. Sie finden in der Konfiguration der
WLB-Austaktung zwei Attribute die keine Da-
tenbank Attribute sind. Der Wert dieser Attri-
bute wird aus anderen Attributen berechnet.
Diese Attribute sollten nicht geadndert werden.

Attribut anzeigen Kontrollkéstchen Mit einem Hakchen in diesem Kontrollkast-
chen legen Sie fest, ob dieses Attribut in der
Tabelle (Austaktungsliste) angezeigt werden
soll oder nicht. Erst nach der Aktivierung die-
ses Kontrollkastchens werden die nachfolgen-
den Eigenschaften des Attributs sichtbar.
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Eigenschaft

Typ

Bemerkung

Tabelleniiberschrift

Spaltennummer

Spaltenbreite
Textausrichtung

Format string

Ausgabefaktor

Attribute Loschen

Eingabefeld

Drehfeld

Drehfeld

Auswahlfeld

Eingabefeld

Eingabefeld

Tragen Sie hier den Namen ein der in der
Austaktungsliste angezeigt werden soll.

Wahlen Sie hier die Spaltennummer der Aus-
taktungsliste aus, in der das Attribut darge-
stellt werden soll. Wird bei mehreren Attribu-
ten die gleiche Nummern verwendet, werden
in der Austaktungsliste die Werte der Attribute
durch ein Unterstrich ’_’ getrennt.

Hier stellen Sie die Spaltenbreite in der Aus-
taktungsliste ein.

Hier legen Sie Textposition fest; links, rechts
oder zentriert.

Dieses Feld ist abhangig vom Datentyp. Damit
beeinflussen Sie den Ausgabewert des Attri-
butes. Welche Eintrage Sie hier machen kon-
nen lesen Sie bitte unter Datentypen nach.
Wenn Sie hier falsche Eingaben machen,
kdnnen schwere Fehlern auftreten.

Dieses Feld ist abhdngig vom Datentyp und
wird nur bei der Auswahl eines double Daten-
typs angezeigt. Der Eintrag dieses Feldes wird
mit dem Wert des Attributes multipliziert, z. B.
bei Zeitumrechnungen von Minuten in Sekun-
den.

Um ein Attribut zu I6schen, selektieren Sie es und klicken danach auf den But-

ton ,Loschen”.

Taktzeit

Wenn in der Ressource auf der Sie die Austaktung 6ffnen keine Takizeit vor-
gegeben ist, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Sie
kdnnen trotz der fehlenden Angabe der Taktzeit, die Austaktung 6ffnen.

© Bestatigen Sie die Meldung mit OK. Die Austaktung wird danach geoffnet.
Die Austaktung rechnet dann standardmafig mit einer Taktzeit von einer

Minute.

5I

Q Fiir folgenden B andabschnitt ist keine Taktzeit definiert; Gesamtanlage AF 20, T aktzeit betragt eine Minute

Abbildung 37: neues Attribut

© Prifen Sie im Dialog Eigenschaften zuerst ob ein Eingabefeld ,Takizeit*

existiert.
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= |st dies nicht der Fall, missen Sie ein Eingabefeld , Taktzeit* mittels eines
Attributs erzeugen.

Sie kénnen das Attribut im Planungstypensatz oder im Konfigurationsmanager
einblenden.

Als Taktzeit bieten sich folgende Attribute an:

= Alle Double-Attribute

= Das Attribut « cycletime »

Das Attribut ,cycletime” ist flr die Taktzeit standardmaRig vorgesehen. Sie
missen es nur noch auf einer Seite einblenden.

© Offnen Sie danach die Konfiguration der Austaktung.
© Offnen Sie die Attributliste der Linie (Ebene 2 = Anlage).

= Standardmalig ist das Attribut dbl_attribute_10 fir die Taktzeit vordefi-
niert. Dieses Attribut ist das auf Ebene 2 (im Beispiel die Anlage) einge-
blendete Attribut.

Attributkonfiguration i x|
Attributname | Tabellenijersch...l Datent_l,lpl Tabellens. . | aus DB| Bedeutung | new |

e zhring ) true Mame -
dbl_attribute_10 - true  Cocle time Laschen |

Attribut eintragen x|
Attributname Ic:yclelime =l ¥ | Datenbiatikatiibut
Datentyp Iduubla LI Abbrechen |

Meaning Cycle time
W attibut anzeigen

Tabelle konfigurieren

dleniiberschrift | Spaltenbreil8|4u =
ipalkennummer InD display j Textausrichtunglﬁnks j
Foimat string I Ausgahefaktor ID

© Offnen Sie dieses Attribut.

© Im Auswahlfeld Attributname wahlen Sie das Attribut cycletime.

© Verlassen Sie mit OK den Dialog.

Sie kdnnen jedes Attribut fur die Taktzeit verwenden, mussen aber in der Kon-

figuration der Austaktung dieses Attribut, wie oben beschrieben, dem
dbl_attribute 10 zuweisen.
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Automatic Line Balancing konfigurieren

Mit der Version PE 5.12 wird die Konfiguration von Automatic Line Balancing
(ALB) und WLB in einem gemeinsamen Dialog wahrgenommen. Wenn Sie be-
reits in friheren Versionen mit WLB gearbeitet haben, kennen Sie den prinzi-
piellen Aufbau dieses Dialogs bereits, Struktur und Funktionsweise des neu-
en Dialogs sind gleich. Gedffnet wird der Dialog Uber das Kontextmenu auf
dem Projektknoten.

Die Konfiguration von ALB konnen Sie individuell auf Ihre Bedirfnisse zu-
schneiden. In friheren Versionen mussten bestimmte Einstellungen von ALB
noch Uber den Konfigurationsmanager vorgenommen werden, diese kdnnen
ab der Version PE 5.12 im neuen Dialog schneller ausgefuhrt werden.

Analog dazu, kénnen Sie diese Einstellungen wie bisher tiber den Konfigurati-
onsmanager vornehmen. Nachfolgend wird diese Vorgehensweise kurz auf-
gezeigt.

Nicht mehr bendtig wird die Einstellung der Verknipfung Prozess zum erzeug-
ten Planungstypen, diese entfallt ersatzlos.

Individuelle Konfiguration (Version PE 5.10, 5.11)

Automatic Line Balancing ist im DELMIA Process Engineer® komplett integ-
riert. Um ALB aber zu benutzen, muss vor dem Start der KontextmenUeintrag
aktiviert werden.

© Offnen Sie den Konfigurationsmanager und wéhlen den Eintrag ergo-

compplantdefault.

© Offnen Sie den Reiter Editoren fiir === = 2
Kontextmeniis und suchen den Sl [FaP o EP oo
Elntrag fur den MenUteXt Balan- Browser [D Iﬂ epoompeditor-component
cing und der Browser-ID epcom- | .., [Emera

peditor-component .

Meniitext |Autumulive Line Balancing starten

Editar Browser
© Tragen Sie in dem Eingabefeld I Standard fii dissen Typ ¥ Einfach Selektion
Menitext einen Aufruftext ein, z. B. e
Automatic Line Balancing starten

It evern Babimer offten

und aktivieren Einfach Selektion. ok | _esbechen
Verlassen sie den Dialog Uber den
Button OK.

= Im Kontextmeni einer Ressource finden Sie nun den Eintrag.

Meu 3

Alle Komponenten anzeigen

Automotive Line Balancing starten
Fertigungskonzept auswerken
Fertigungskonzept [Gschen
Fertigungskonzept &ffnen
Fertigungskonzepte vergleichen
Grafik bearbeiten
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Neuinstallation

Um mit dem Automatic Line Balancing-Modul arbeiten zu kénnen missen
nach einer Neuinstallation folgende Anpassungen im Planungstypensatz ge-
macht werden:

O Im Planungstypensatz muss jetzt der Planungstyp der Maschine rekursiv
gesetzt werden.

Q Andern Sie die Werte der Karosseriepositionen in der Konfiguration.
Das Automatic Line Balancing-Modul unterstiitzt zwolf Karosseriepunkte,
die nachfolgend in der Tabelle aufgeflhrt werden:

Name Abklirzung
Hinten Links HL
Hinten Mitte Links HML
Vorne Mitte Links VML
Vorne Links VL
Hinten Mitte HM
Innen Hinten IH
Innen Vorne Y
Vorne Mitte VM
Hinten Rechts HR
Hinten Mitte Rechts HMR
Vorne Mitte Rechts VMR
Vorne Rechts VR

© Zum Andern der Werte 6ffnen Sie den Konfigurationsmanager und su-
chen den Eintrag ergocompprocessdefault.

© Aus der Liste der Attribute das Attribut carbodyposition auswahlen.

© Unter dem Reiter Erweiterte Eigenschaften mussen Sie in der Werteliste
die bisher eingetragenen Werte auf ausgeblendet setzen

© Danach tragen Sie die neuen Werte ein, wie sie in der nachfolgenden Ta-
belle beschrieben sind:
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Angezeigter Wert

Interner Reihenfolge

Wert
HL 1 15
HML 2 16
VML 4 17
VL 8 18
HM 16 19
IH 32 20
\Y, 64 21
VM 128 22
HR 256 23
HMR 512 24
VMR 1024 25
VR 2048 26

Die neue Werteliste sollte dann folgendermalien aussehen:

Werteliste |
Angezeigt... | |nterne b, | Anzeigere... | Benutzerd...| - MHeu
CF M1 11 MNa
CR b7 [5] Mo Loschen |
E M2 2] No :
HL 1 [15] Yes i :
HM a2 [19] Yes
HL 2 [16] Tes
HF A12 [24] es
HR 256 [23] Yes
IF M3 [3] MNa b
IH a2 [20] Tes
IR b4 [4] Mo
[\ B4 [21] Yes
L1 L1 [11] MNa
L2 L3 [12] Mo
L3 L5 [13] Mo
L4 L5 [141 No hd
oK Abbrechen |

Abbildung 38: Werteliste des Attributs carbodyposition
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Update

Betrifft nur ein Update von alteren Versionen vor PE 5.10.

Im Falle eines Updates von PE 5.10 auf PE 5.11 oder héher kbnnen Sie den
nachfolgenden Abschnitt Gberspringen.

Vor dem Update

Vor einem Update muss ein Skript ausgefiihrt werden. Das Skript kopiert Wer-
te von Attributen an eine andere Stelle. Hierzu missen Sie nachfolgendes
Skript erstellen und direkt auf der Prozesssicht ausfihren.

Achtung:

Das Skript muss nur dann ausgefihrt werden wenn in der é&lteren Version
bereits mit Automotive Line Balancing gearbeitet wurde. Wenn Sie z. B. in PE
5.9 noch nicht Automotive Line Balancing (haufigster Fall) benutzt haben,
sollten Sie das Skript vor dem Update nicht ausfiihren.

Das Skript leistet folgendes:

= In der Relation proc_firstprocesses_prod.
werden die Werten von Attribut dbl_defattribute 1 nach Attribut names-
hort kopiert.

* In der Relation proc_runningon_plant.
werden die Werten von Attribut m_strExternalld nach Attribut sortindex
kopiert.
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Dim iNumberOfProcs
sub update process (proc_id)
REM = 1. if the object is a process => update the attributes
tablename = data.GetAttributebyId(proc id, "tablename")
if tablename = "ergocompprocessdefault" then
REM = 1.1 update relation "proc firstprocesses prod"
REM > copy values from attr dbl defattribute 1 into nameshort
pfpp id = data.GetFirstChild(proc id, "proc_ firstprocesses prod")
do while pfpp id <> ""
dblNumber = data.GetAttributebyId(pfpp id, "dbl defattribute 1")
sNumber = CStr (dblNumber)
data.SetAttributebyId pfpp id, "nameshort", sNumber
Rem SOLL: numberofitems STATT nameshort
pfpp id = data.GetNextChild(proc id, "proc firstprocesses prod")
loop
REM = 1.2 update relation "proc runningon plant"
REM >copy values from attribute m strExternalld to sortindex
prop id = data.GetFirstChild(proc id, "proc runningon plant")
do while prop id <> ""
strSortindex = data.GetAttributebylId(prop id, "m strExternalId")
if IsNumeric (strSortindex) then
dSortindex = CInt(strSortindex)
data.SetAttributebyId prop id, "sortindex", dSortindex

else
data.SetAttributebyId prop id, "sortindex", O
end if
prop id = data.GetNextChild(proc id, "proc runningon plant")
loop
REM =1.3 increase the number of updated processes
iNumberOfProcs = iNumberOfProcs + 1
end if

REM =2.1if the process has childs, update them too
proc_idl = data.GetFirstChild(proc_id, "nodes")
do while proc idl <> ""

update process proc_ idl

proc idl = data.GetNextChild(proc id, "nodes")

loop
end sub
sub main (ap_id)
iNumberOfProcs = 0
proc _id = data.GetFirstChild(ap_id, "nodes")
REM == 1. step through all processes

do while proc_id <> ""
update process proc_id
proc id = data.GetNextChild(ap id, "nodes")
loop
MsgBox (CStr (iNumberOfProcs) + " Prozesse upgedatet!")
End Sub

Nach dem Update

Um mit dem Automotive Line-Balancing-Modul arbeiten zu kénnen, missen
nach einem Update die gleichen Anpassungen im PTS vorgenommen werden,
wie nach einer Neuinstallation. Siehe hierzu Kapitel Neuinstallation.

Im Anhang finden Sie das Datenmodel fur die Automotive Line Balancing. |
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Datentypen

Allgemein

Im Anhang finden Sie eine Auflistung aller Datentypen und Typen des Con-
trols. Weiterhin finden Sie das Datenmodell fiir Automatic Line Balancing.

Datentypen

Nachfolgend werden die Datentypen beschrieben, die Sie benutzen kdnnen.
Datentypen die flr interne Berechnungen bendtigt werden, sind hier nicht auf-
gelistet.

Q

Datentyp Double_(Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit) werden als
64-Bit-Gleitkommazahlen (8 Bytes) im Bereich von:
-1,79769313486231E308 bis -4,94065645841247E-324 fur negative Wer-
te und von

4,94065645841247E-324 bis 1,79769313486232E308 fir positive Werte
gespeichert.

Datentyp Single_(Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit) werden als
32-Bit-Gleitkommazahlen (4 Bytes) im Bereich von

-3,402823E38 bis -1,401298E-45 fur negative Werte und von
1,401298E-45 bis 3,402823E38 fiir positive Werte gespeichert.

Datentyp Integer werden als 16-Bit-Zahlen (2 Bytes) in einem Bereich
von -32.768 bis 32.767 gespeichert.

Mit Variablen vom Datentyp Integer konnen Sie auch Aufzéhlungswerte
darstellen. Ein Aufzahlungswert besteht aus einer endlichen Menge ein-
deutiger ganzer Zahlen, von denen jede im verwendeten Kontext eine
spezielle Bedeutung hat.

Datentyp String: Es gibt zwei Arten von Zeichenfolgen:
Zeichenfolgen variabler Lange und Zeichenfolgen fester Lange.

Zeichenfolgen variabler Lange kdnnen bis zu 2 Milliarden (oder 2231)
Zeichen enthalten.

Zeichenfolgen fester Lange konnen 1 bis etwa 64 KB (2*16) Zeichen
enthalten.

Datentyp Date werden als 64-Bit-Gleitkommazahlen (8 Bytes) gespei-
chert und konnen ein Datum im Bereich vom 01. Januar 100 bis zum 31.
Dezember 9999 und eine Uhrzeit im Bereich von 0:00:00 bis 23:59:59
speichern.

Datentyp Currency Ein Datentyp mit einem Wertebereich von -
922.337.203.685.477,5808 bis 922.337.203.685.477,5807. Verwenden
Sie diesen Datentyp fur Berechnungen von Wahrungen und fur Berech-
nungen mit festgelegten Nachkommastellen, bei denen es besonders auf
Genauigkeit ankommt. Das Typkennzeichen At (@) reprasentiert in Visual
Basic einen Wert vom Typ Currency.

Datentyp Float = Datentyp Double
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U Datentyp Bool Variablen vom Datentyp Bool werden als 16-Bit-Zahlen
(2 Bytes) gespeichert, die nur die Werte True oder False annehmen kon-

nen. Variablen vom Datentyp Bool werden als Wahr oder Falsch ausge-

geben. Beim Umwandeln anderer numerischer Datentypen in Werte des
Typs Bool wird 0 zu False, und alle anderen Werte werden zu True.
Beim Umwandeln von Werten des Datentyps Bool in andere Datentypen

wird False zu O und True zu -1.

U Datentyp MetaFile Dieser Datentyp wird fiir den Grafikausdruck benotigt

U Datentyp Callback Dieser Datentyp wird fir das Drucken benétigt.
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Typ des Controls

PromptOnly

Es wird kein Ausgabe- oder Eingabefeld erzeugt, sondern nur der Name an-
gezeigt. Kann als Uberschrift oder Gruppentrennzeichen benutzt werden.

Prormt anly

Combo Box, Kombinationsfeld

Ein Kombinationsfeld (ComboBox) kombiniert die Merkmale eines Textfeldes
(Edit) und eines Listenfeldes (ListBox). Der Benutzer kann einen vorhandenen
Wert wie bei einem Listenfeld auswahlen.

Edit,

Ein Textfeld, dass meist zum Anzeigen (oder zur Eingabe) von Informationen
die vom Benutzer eingetragen wurden dient. Die Eingabeldnge ist abhangig
von der definierten Anzahl der Zeichen.

Multiline edit

Wie Edit, nur das Eingabefeld kann mehrere Zeilen besitzen.

Checkbox, Kontrollkastchen

Zeigt an, ob ein Element ausgewahlt wurde oder nicht. Verwendet wird das
Kontrollkastchen (CheckBox), um dem Benutzer die Wahl zwischen zwei Wer-
ten wie Ja/Nein, True/False oder Ein/Aus zu geben.

RadioButton, Optionsfeld (OptionButton)

Zeigt an, ob ein Element in einer Gruppe von Wahlmdglichkeiten ausgewahlt
wurde oder nicht. Verwendet wird das Optionsfeld, um anzuzeigen, ob ein
einzelnes Element innerhalb einer Gruppe ausgewahlt wurde. Beachten Sie,
dass sich die Optionsfelder innerhalb einer Gruppe sich gegenseitig aus-
schliel3en.

Radiobuttan i et 1

e wiert 2

Listbox, Listenfeld

Zeigt eine Liste von Werten an, aus der Sie einen oder mehrere Werte aus-
wahlen kénnen. Wenn das Listenfeld (ListBox) an eine Datenquelle gebunden
ist, zeigt es die Werte der Datenquelle.

Liztenfeld Liztenpunbtl
Listenpunkt2
Listenpunkt3
Liztenpunktd
Liztenpunkts
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SelectFile

Direkte Eingabe einer Datei, oder 6ffnen eines Datei-Selektors um den aus-
gewahlten Pfad und Datei einzutragen.

File Selector |

RTFEdit
Eingabefeld (ahnlich Multiline edit) mit der Méglichkeit Texte zu editieren.

Wird dieser Controltyp auf einer Seite mit weiteren Controltypen benutzt, wird
beim Ausdruck das RTF-Feld zusammen mit den Formatierungsparametern
dargestellt. Um diesen Effekt zu umgehen, benutzen Sie bitte den RTFEdit
Controltyp alleine auf einer Seite.

Rifedit

+Hier kinnen Sie T EXt Ed it i e re n und farbig gestalten

FileViewer

Nach der Selektion EI kann die selektierte Datei oder Anwendung Uber das
Symbol Offnen geédffnet werden. Ist eine Bilddatei ausgewahlt worden, wird
sie im oberen Teil des Feldes dargestellt. Es werden alle Bildformate, die auch
vom Internet Explorer dargestellt werden kénnen, dargestellt.

Filefiewer m ;I

” =
[D:\Handbiicher\R 10vBilder fir die R1Mprozess ot r ||| ] |30

SelectAndOpenFile

Nach der Selektion kann die selektierte Datei oder Anwendung Uber das
Symbol Offnen getffnet werden.

SelecténddpenFile | E”l

Achtung:

ProcesskFilter,
ProductFilter,
ResourcefFilter,
EffectivityFilter,
LabelFilter,

LineFilter sollten nur auf dem obersten Knoten (Projektknoten) verwendet
werden. Auf allen anderen Knoten flihrt ihre Verwendung zu
Fehlermeldungen.
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Datenmodell fur Automatic Line Balancing

Beschreibung der Planungstypen mit Attributen

Fertigungskonzept

manufacturingconcept

onsperiode

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich (Bemerkung
name Name String
modificationdate Datum DateTime
cycletime Taktzeit [s] Float 0-
waytime Wegezeit [s] Float 0-
waytimereduced reduzierte Wegezeit [s] Float 0-
Max. Anzahl Arbeitsplatze |Integer 0-
. bei Mehrtaktern
maxcapacity
processselectionuserule |Auswahlregel fir Prozes- |Integer 0-3 0 = Undefiniert
se bei Automatischer 1=5 der Nachfol
Austaktung = Summe der Nachfolger
2 = Max. der Nachfolger
3 = Zufall
stationselectionuserule Einplanung auf Stations- |Integer 0-2 0 = Undefiniert
bereiche bei Automati- o
scher Austaktung 1 = Aplatz mit min. Auslastung
2 = Zufall
note Nr. der 1. Station String
stationlength Stationslange Float
stationwidth Stationsbreite Float
materialareawidth Breite der Materialbereit- |Float
stellungsflache
calculationperiod_alb Grundlegende Kalkulati- [Float 0-

Band
Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |[Bemerkung
setuptime Ruistzeit Float 0-
setuptimereduced Rustzeit reduziert Float 0-
bodydirection Karossenausrichtung |Integer |0-3 0 = Langs vorwarts
1 = Langs ruckwarts
2 = Quer nach rechts
3 = Quer nach links
viale_version Versions-Nr. Integer |0 - Nicht konfigurierbar.
cycletime Taktzeit Float 0- Wird als Default fir eine neue

Taktung verwendet
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Station
ergocompplantstation
Attribut Bedeutung Typ Wertebereich (Bemerkung
name Name String
nameshort 1-basierter Index String
stationtype Stationstyp Integer (0-2 0 = Undefiniert
1 = Manuelle Station
2 = Automatikstation
cycletime Taktzeit [s] Float 0-
materiala- gesperrte  MatFlache|Integer |0 -
rea_locklength_left links [mm]
materia- gesperrte  MatFlache|lnteger |0 -
larea_locklength_right |rechts [mm]
Stationheight Stationshéhe [mm] Float 0- 0 =SH_NOTHING
1=8H_LOW
2 =SH_HIGH
Width Stationsbreite [mm] Float 0-
Length Stationslange [mm] Float 0-
Arbeitsplatz
ergocompplantstation
Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |[Bemerkung
name Name String
nameshort Nummer String
coderule_is_safe immer 1 Damit wird die Coderegel
nicht durch verordnete CRs
von verknlUpften Prozessen
geandert.
Nicht konfigurierbar
carbodyposition Arbeitsplatzbereich Integer |0 —2048 bindr codierte Karosserie-
punkte
lockstatus Sperrstatus Integer |0 -
multicyclecount Mehrtaktanzahl Integer |0 -
multicyclelimit Mehrtaktlimit Integer |0 - Max. Anzahl Arbeitsplatze bei
Mehrtaktern
containerareaside Seite der Materialfla-|Integer |0-3 0 = Undefiniert
che s
1 = Links
2 = Rechts
3 = Links + Rechts
workarea_color Farbe des Arbeits-|Integer |O-
platzbereichs
workarea_name Name des Arbeits-|Integer |O-
platzbereichs

Administration Version PE 5.12 Juli 2003



Datenmodell fiir Automatic Line Balancing

Typ des Controls

Seite 69

Prozess

Ergocompprocessdefault

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung
Name Name String
Nameshort Nummer String
Validtime gultige Zeit [s] Float 0-
Time Zeit [s] Float 0-
Calctime berechnete Zeit [s] Float 0-
Coderulefrequency Coderegelhaufigkeit Float 0-
Valueaddingpercentage |Wertschopfungsanteil |Float 0-
[%]
attribute_viale_1 Automatikprozess Bool True = Automatikprozess
False = Manueller Prozess
Carbodyposition Arbeitsbereich Integer |0 -
Stationlinkagefrom Stationsbindung von  |Integer |0 -
Stationlinkageto Sationsbindung bis Integer |O -
Coderulestring Coderegel String
attribute_14 Seite der zugeordneten|integer |0 -3 0 = Undefiniert
Materialflache 1 = Links
2 = Rechts
3 = Links + Rechts
Workheight Arbeitshéhe Integer [0-5 0 = Unbestimmt
1 = Sehr niedrig
2 = Niedrig
3 = Mittel
4 = Hoch
5 = Sehr hoch
Teil

ergocompproductdefault

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung
name Name String
nameshort Nummer String
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Teilebehilter

ergocompplantdefault oder davon abgeleitet

chen Standardregals

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

name Name String

nameshort Nummer String

length Lange [mm] Float 0-

width Breite [mm] Float 0-

alb_shelfplanningattribu [Mégliche Regale String 0-63 Die sechs niederwertigsten

tes Bits geben an, ob der Behal-
ter in Regal 1 — 6 passt.

numberoflevels Nr. Ebenen des mogli-|Integer [0—-6

Betriebsmittel

ergocompplantstation

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

name Name String

nameshort Nummer String

Regal

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

name Name String

nameshort Nummer String

length Lange [mm] Float 0-

width Breite [mm] Float 0-

height Hoéhe[mm] Float 0-

isdefaultshelf Standard Regal Bool

innerlength Innenlange eines |Float 0- innerwidth und innerheight
Fachs[mm] fehlen noch

numberoflevels Anzahl Ebenen String 0-6

Regalbibliothek

ergocompplantdefault

Attribut

Bedeutung

Typ

Wertebereich

Bemerkung
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Beschreibung der Relationen mit Attributen

proc_runningon_plant

= Relation von Prozess zu dem Arbeitsplatz.

proc_runningon_plant }
Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

nameshort Startzeit / Prozesszeit |String

sortindex Reihenfolge Integer |0—999 war in PE 5.7: m_strExternalld

process_mustprecede_process|

= Vorrangbeziehung zwischen Prozessen.

process_mustprecede_process \

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung
connectionpointsource [Anfang oder Ende Integer |0 -

connectionpointtarget [Anfang oder Ende Integer |0 -

proc_firstprocesses_prod

<> Relation von Prozess zu Teil.

proc_firstprocesses_prod

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

nameshort Menge String war in PE 5.7: dbl_defattribute_1

proc_usescontainerfrom_prod

= Relation von Prozess zu Ladungstrager.

proc_usescontainerfrom_prod
Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung
note verschiedene Werte String

aufgereiht

plant_provides_prod

= Relation von Produkt zu Ladungstrager.

proc_usescontainerfrom_prod \

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

numberofitems Menge Integer |0 - Anzahl Teil pro Behalter
cust_chargepart Zuschlagsteil Boolean

cust_colourcode Farbcode String Text; muss eindeutig sein,

wenn mehrere Relationen mit
unterschiedlichen Farben an-
gelegt werden.
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cust_containerprinciple |Behalterprinzip Integer |0 -

cust_leadpart Leitteil Boolean

cust_numbercontainer- |[Anzahl Behalter / Teil |(Integer |0 -

part

cust_sbf Standardbelieferungs- |String Bspw.:JIS, JIT, Lager, o. a.
form

cust_tfnumber Teilefamilien Nummer |String

proc_uses_plant

<> Relation von Prozess zu Betriebsmitteln.

proc_uses_plant

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich (Bemerkung
name Name String
nameshort Nummer String

mc_balances_pg

= Relation von Fertigungskonzept (MC) zu Prozessgraph (PG).

mc_balances_pg
Attribut

Bedeutung

Typ

Wertebereich

Bemerkung

Internalbalancingdata

proc_alike_proc|

Es werden verschiede-
ne Werte aufgereiht zu
einem String abgespei-
chert:

- modelweight

- activemodel

- mainmodel

String

Dieses Attribut gibt es ab PE
5.12 in allen Relationen!

= Relation zwischen Prozessen in unterschiedlichen Prozessgraphen.

proc_alike_proc
Attribut

Bedeutung

Typ

Wertebereich |Bemerkung

Internalbalancingdata

Verschiedene Werte

aufgereiht

proc_isalternative_proc|

String ‘

Dieses Attribut gibt es ab PE
5.12 in allen Relationen!

= Relation zwischen alternativen Prozessen im gleichen Prozessgraph.

proc_isalternative_proc
Relation ist bereits vorhanden.
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albspec_partsbin_positioned_in_shelf

= Relation vom Container zu seinem Regal

albspec_Partsbin_ _in_

Attribut Bedeutung Typ Wertebereich |Bemerkung

internalbalancingdata |Verweis auf die interne|String 0- Die interne OID wird im Note
Nummer der relation Attribut von proc_usescontai-
proc_usescontainerfro nerfrom_prod gespeichert
m_prod, um Container und bei jedem Speichern neu
eindeutig zuzuordnen vergeben.

Fur die Regale missen zwei neue Planungstypen vom Typ Ressource angelegt werden: Shelf
und Shelf Library. Shelf muss ein erlaubtes Kindelement von Shelf Library und dem
Planungstyp der Stationen in ALB (,Maschine®) sein.

Der Container Planungstyp muss ein Kind der Station sein.
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