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Vorwort

Das vorliegende Handbuch flhrt Sie in die allgemeine Bedienung und Funkti-
onsweise im PPR-Navigator ein.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir grofien Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise wird fur Sie schnell und leicht erlernbar
sein - eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und eine Ubersichtliche Me-
ndfihrung erleichtert Planungsaufgaben schnell und sicher im Process Engi-
neer durchzufihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir noch verbessern kénnen.
Sollten Sie daher Vorschlage fir Verbesserungen unserer Software haben, so
lassen Sie uns dies bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
dem Process Engineer flir Sie noch einfacher und Gbersichtlicher zu gestalten.

Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fur das vorliegende Handbuch. Wenn
Sie an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Gefihl
haben, dass die Funktionen oder die Programmfiihrung nicht ausreichend er-
klart werden, wenden Sie sich bitte an I|hren direkten DELMIA-
Ansprechpartner. Wir freuen uns auf lhre Anmerkungen und Vorschlage.
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Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handblcher wurden mit groRer Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewahr dafiir Gbernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder flir spezielle Zwecke geeig-
net sind.

DELMIA Ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software er-
kennt der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von
samtlichen Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen durfen fur interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zulassig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschutzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschitzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Darliber hinaus behélt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Anklndigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systemes oder lhren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systémes 2001, 2007

PPR-Navigator

Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

PPR-Navigator 1
Vorwort 2
Inhaltsverzeichnis 4
Einleitung 8

Wie Sie das Handbuch einsetzen 8
Wie Sie Zeichen und Symbole lesen 9
Neue Funktionen im PPR-Navigator 10
Kalkulationsmodelle fir Modellvarianten planen 10
Regeln zur Planung von MCM-Projekten 11
Versionen mit Hilfe des Eigenschaftsdialog erzeugen 11

Was Sie uber den PPR- Navigator wissen sollten 12
Uberblick 12
Projekt anlegen und bearbeiten 14
Neues Projekt anlegen 14
Bestehendes Projekt 6ffnen 19
Eigenschaftsfilter 30
Filtereinstellungen anzeigen 42
Neuen Dialog Projekt 6ffnen anzeigen 44

Filter und Kalkulationsmodelle anzeigen 45
Frihere Versionen aktualisieren und migrieren 46
Projekte kopieren und I6schen 49
Projekt strukturieren 51
Planungstypensatz und Strukturen 51
Planungssichten kennen lernen 51

Im PPR-Navigator arbeiten 56
Projektstrukturen erzeugen 56

In Bearbeitungssichten wechseln 59
Ubersicht — Planungs- und Bearbeitungssichten 61
Produktsicht planen 62
Wie ist eine Produktsicht aufgebaut? 62
Produktstruktur erzeugen 64
Kontextmenu fur Produktstruktur verwenden 64
Eigenschaften Produkt 65

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

Relationen zum Produkt 69
Prozesssicht planen 70
Wie wird eine Prozessstruktur aufgebaut? 70
Prozessstruktur erzeugen 72
Kontextmen fur Prozessstruktur verwenden 72
Eigenschaften festlegen 73
Ressourcensicht planen 75
Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut? 75
Ressourcenstruktur erzeugen 81
Kontextmenu fur Ressourcenstruktur verwenden 81
Eigenschaften festlegen 82
Weitere Funktionen des PPR-Navigators 84
Konsistenzprifung 84
Projektstrukturen alphabetisch und numerisch sortieren 86
Sortierbegriff einstellen 86
Funktion Sortierreihenfolge andern 88
Farbeinstellung vornehmen 88
Funktion Sortierreihenfolge &ndern verwenden 89
Projektsucher fur das Verknipfen von Objekten verwenden 93
Kalkulationsmodelle fiir Modellvarianten planen 96
Dialog Select calculation models of interest kennen lernen 96
Dialog Set Available Calculation Models kennen lernen 99
Profil erstellen 100
Im Fenster Variant matrix arbeiten 102
Dialog Settings variant matrix kennen lernen 103
Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten 109
Tabelle anzeigen 109
Tabellenansichten kennen lernen 111
Attribute in der Tabelle bearbeiten 113
Tipps und Tricks beim Bearbeiten von Tabellen 124
Meldungen beim Bearbeiten einer Tabelle 127
Neue Objekte in der Tabellenansicht erzeugen 130
Drag & Drop innerhalb der Tabellenansicht 132
Objekte verschieben 132
Objekte kopieren 134
Referenz erstellen 136

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

Drag & Drop zwischen Browser und Tabellenansicht 137
Objekte per Drag & Drop aus Tabelle einer Struktur zuweisen 138
Objekte per Drag & Drop der Tabelle zuweisen 140

Mehrere Zeilen und Spalten gleichzeitig verschieben 141

Ein Objekt in der Tabellenansicht finden 143

Projektsucher fur Tabellenansicht verwenden 144

Profile fir Tabellensicht 147
Profil erstellen und bearbeiten 148

Profile in der Gruppe anwenden 153
Profile laden 153
Profil mit Planungstypen gemischt darstellen 155
Benutzerprofil erstellen 156
Benutzerprofil bearbeiten 157
Benutzerprofil [dschen 159

Relationen und Autorelationen 160

Wie werden Relationen verwendet! 160
Welche Relationen sind maglich? 161
Verknupfung einer Liste von Objekten 165
Autorelationen 166

Versionierung 170

Konzept der Versionierung 170

Theorie zur Versionierung 170
Versionen 170
Parallele Versionen 170

Versionierung in der Praxis 173
Neue Version anlegen und verwenden 173
Parallele Versionen anlegen 176
Planungsstatus einer Version zuweisen 178
Vergleich von Versionen 182

Planungsstatus zuweisen / @&ndern 183

Release Table 184

Funktionen der Kontextmenus 185

Kontextmenu , Projekt” 185
Anderungsprotokoll 186
Kundendaten anlegen 188
Projektteam festlegen 191

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Inhaltsverzeichnis

TPZ-Kurven anzeigen 192
Zugriffsrechte 194

Skript ausfiihren 197

Als Schablone speichern 198
Suche 198
Sortierindex aktualisieren 199
Sortierindex manuell bearbeiten 201
Zulieferprojekt erzeugen 202
Zulieferprojekt planen 204
Projektstrukturen im Zulieferprojekt bearbeiten 208
Zusammenfihren von Zuliefer- und Hauptprojekt 209
Kontextmenu , Produkt” 212
Organisatorische Identifikationsnummern zuweisen 217
Attribute gleichzeitig 221
Kontextmenuleintrag Attribute gleichzeitig 6ffnen 221
Attribute Uber Datei bearbeiten 225
Relationen im Dialog Attribute gleichzeitig bearbeiten 226
Hierarchieebenen bei Attribute gleichzeitig anzeigen 231
Funktion ersetzen in einer Tabelle 233

Die Eigenschaften 237
Loschen von Objekten 238
Drucken eines Objektes: Option , Drucken” 239
Schnittstellen zu anderen Programmteilen 240
Ergonomie Bearbeitung starten 240
Ergonomieanalysen 240
Abbildungsverzeichnis 243
Index 251
PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und MenUfihrung, die in diesem Benutzer
Handbuch fir den PPR-Navigator beschrieben ist, wird lhnen in diesem
Handbuch auf einfache und verstandliche Weise erklart. Es zeigt kurz gesagt
auf, wie Sie den PPR-Navigator im Process Engineer fiir die Planungsarbeit
einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen, die Sie flr alle weiteren Programm-
module im Process Engineer bendtigen.

Kurz und knapp wird lhnen gezeigt:

= wie Sie im PPR-Navigator ein Projekt anlegen,
= wie Sie im PPR-Navigator Projektstrukturen erzeugen,
= wie Sie Relationen zwischen den Objekten der Strukturen erzeugen und

=  welche Schnittstellen es zu den weiteren Programmmodulen im Process
Engineer gibt.

Lesen Sie deshalb das Benutzerhandbuch PPR-Navigator besonders griind-
lich durch. Lassen Sie sich flihren: Verwenden Sie dazu das Inhaltsverzeich-
nis, die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen Sie auch den Querverwei-
sen, die lhnen weitere Informationen liefern.

Der PPR-Navigator ist die Basis flr die meisten Aktivitaten, die im Process
Engineer ausgefuhrt werden kénnen. Im PPR-Navigator werden die Projekt-
strukturen erzeugt, die fur die einzelnen Programmmodule im Process Engi-
neer bendtigt werden, wie etwa, wenn ein Fertigungskonzept geplant werden
soll, sollte eine Produkt-, eine Prozess- und eine Ressourcenstruktur erzeugt
werden. Der PPR-Navigator wird auch dazu verwendet, um Daten zu ex- und
importieren.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fir alle weite-
ren Schritte im Process Engineer.

Sie mussen jetzt nur mit Lesen anfangen.

. Hinweis:

_ Denken Sie daran, zu den in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen fiir
den PPR-Navigator sollten Sie das Wissen aus dem Basis Handbuch
hinzuziehen, in dem die allgemeine Einfiihrung in den Process Engineer
beschrieben wird.

Hier rufen Sie das Benutzer Handbuch Grundlagen auf.

PPR-Navigator
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Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handblichern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschénerung eines
Handbuchs, obwohl das auch eine der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerflihrung, um Ihnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
grolen.

Nachfolgend wird Ihnen die Bedeutung der Symbole erklart:

(> Mit diesem Symbol werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
W beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.
Hinweis

Mit diesem Symbol werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema noch

zusétzliche Informationen liefern, die fir das Weiterarbeiten sehr wichtig sind.
Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang als auch bei einer
bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit diesem Zeichen
eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Hinweis gekennzeichnet. Der
Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Achtung

Mit diesem Zeichen werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die zu
madglichen Fehlern bei der Bedienung des Programms fiihren kénnten und die
Sie daher beachten sollten. Das Achtung-Zeichen kann sowohl an einem
Kapitelanfang als auch bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die
Texte, die mit diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort

Achtung gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Beispiel

=

Mit diesem Symbol werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen
Sachverhalt verdeutlichen.

Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Meni zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufzahlungen gekennzeichnet. Das Aufzahlungs-
symbol kann sowohl fur eine Gliederung eines Flietextes verwendet werden
als auch stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

Mit diesem Symbol werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu die-
sem Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.

PPR-Navigator

Version PE 5.19 Juli 2008



Neue Funktionen im PPR-Navigator

Neue Funktionen im PPR-Navigator

Wenn Sie bereits mit der Version PE 5.18 im PPR-Navigator gearbeitet ha-
ben, sollten Sie einen gezielten Blick auf dieses Kapitel werfen.

(C; In diesem Kapitel erhalten Sie einen schnellen Uberblick Uber alle Funktionen,
die in der Version PE 5.19 hinzugekommen sind oder verandert wurden.

Kalkulationsmodelle fir Modellvarianten planen

Sie konnen fir unterschiedliche Modellvarianten in der Projektbibliothek Kal-
kulationsmodelle erstellen und diese mit einem Vaterknoten der Prozessstruk-
tur verknupfen. Diese Kalkulationsmodelle kbnnen Sie mit Hilfe der Funktion
Select calculation models of interest Prozessen des selektierten Vaterknotens
zuordnen und als ein Profil zur Wiederverwendung speichern.

Siehe auch: Kalkulationsmodelle fir Modellvarianten planen.

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Einleitung Seite 11

Regeln zur Planung von MCM-Projekten

Regeln zur Planung von MCM-Projekten

In diesem Abschnitt lernen Sie die Vorgehensweise kennen, wie Sie MCM-
Projekte mit Hilfe von nicht versionierbaren PPR-Komponenten und tempora-
ren Gultigkeitsbereichen planen. Dabei werden nur die wesentlichen Schritte
aufgezeigt, die Sie bei dieser Planung bertcksichtigen missen. Alle anderen
Funktionen, die sich nicht unterscheiden, finden Sie in den nachfolgenden Ka-
piteln beschrieben. Oder wenn Sie bereits MCM-Projekte geplant haben, ken-
nen Sie die meisten dieser Funktionen bereits, wie beispielsweise die beiden
Funktionen Léschen von Komponenten oder Relationen.

m‘ Siehe auch: Benutzerhandbuch Anderungsmanagement.

Versionen mit Hilfe des Eigenschaftsdialog erzeugen

Mit Hilfe des Button New Version kénnen Sie direkt aus dem Eigenschaftsdia-
log heraus eine neue Version erzeugen. Neu erzeugte Versionen werden so-
fort angezeigt.

E‘ Siehe auch: Benutzerhandbuch Anderungsmanagement.

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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Uberblick

Was Sie tber den PPR- Navigator wissen sollten

Uberblick

Im Benutzer Handbuch Grundlagen konnten Sie den allgemeinen Umgang mit
dem PPR-Navigator kennen lernen. Darauf aufbauend, werden Sie in diesem
Handbuch mit den speziellen Funktionsumfangen des PPR-Navigators ver-
traut gemacht.

Die Software
Vorab einige kurze Erlauterungen zur Software selbst.

Der PPR-Navigator wurde zur Unterstlitzung von Planungsprozessen entwi-
ckelt. Im Zusammenspiel der verschiedenen Planungsprozesse - wie etwa
Vorplanung / Detailplanung / Layoutplanung / Prozessplanung - kann es not-
wendig werden, dass die zu erbringenden Planungsleistungen der Bereiche
sich auf dieselben Projektdaten beziehen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten in den Bereichen erstellt werden.

Der PPR -Navigator unterstiitzt solche Anforderungen durch die Abbildung
von Organisationsstrukturen und der Vergabe entsprechender Benutzerrech-
te. Durch eine einheitliche Strukturierung kdnnen dieselben Planungsinhalte
den Benutzergruppen zur Verfligung gestellt und den Aufgaben entsprechend
aufbereitet und dargestellt werden.

Sie sollten sich vor dem Einsatz der Software Uber die Mdglichkeiten der
Strukturierung, dem Benutzermanagement und der Konfiguration der Benut-
zeroberflache vertraut machen, um ggf. den PPR - Navigator ihren Anforde-
rungen anzupassen. Siehe auch: Administrator Handbuch.

Vorteile beim Arbeiten mit dem PPR-Navigator:

= Leichte Benutzerfihrung
Ahnlich wie Sie das vom Windows Explorer gewohnt sind, ist die Benut-
zerfUhrung des PPR-Navigators dem Windowsstandard weitgehend an-
gepasst.

=  Konfiguration
Die Benutzeroberflache des PPR-Navigators ist konfigurierbar, d.h. Sie
konnen die Begriffswelt der angezeigten Objekte der Projektspezifikatio-
nen lhres Unternehmens leicht anpassen. (siehe das ,Administratoren
Handbuch®).

=  Projektstrukturierung
Die hierarchische Strukturierung der Projekte definieren Sie in den Pla-
nungstypensatzen.

=  Variantenabbildung
Fir die Darstellung von Produktvarianten kdnnen Sie unterschiedliche Fil-
terfunktionen nutzen.

= Historisierung
Sie kénnen alle Anderungen an Planungsobjekten protokollieren und
auswerten lassen.

PPR-Navigator
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Uberblick

Versionierung

Sie kdnnen fir jedes beliebige Objekt Versionen erzeugen und einen
Planungsstatus zuordnen. Damit sind Sie einerseits in der Lage, die ver-
schiedenen aufeinander folgenden Zwischenstande der Planung zu erhal-
ten und andererseits, parallele Planungen zu verwalten.

Konsistenzprufung

Durch die im PPR - Navigator implementierte Abfragealgorithmen kénnen
Sie jederzeit das Projekt auf die Richtigkeit der planungsrelevanten Ein-
trage Uberprifen.

Auswertung

Sie kdnnen leicht die Auswertungsformulare den spezifischen Anforde-
rungen anpassen und damit Ihr eigenes Standardformular erzeugen. Sie-
he Administrator Handbuch.

Benutzermanagement

Sie kdnnen neben dem Abbilden von Projekt- und Organisationsstruktu-
ren auch die dazugehdrigen Benutzerrechte im Multiusermodus verge-
ben.

Die Arbeitsweise mit dem PPR-Navigator soll nun im Weiteren aufgezeigt
werden.

PPR-Navigator
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Projekt anlegen und bearbeiten

Projekt anlegen und bearbeiten

Fir das Erstellen eines neuen Projektes ist es eine wesentliche Grundvoraus-
setzung die Projektstruktur zuvor festzulegen. Das bedingt, dass Sie sich mit
dem zugrunde liegenden Datenmodell des PPR-Navigators vertraut machen
und dessen Sichten kennen lernen.

Neues Projekt anlegen

Jedem Projekt, das im DELMIA Process Engineer® angelegt wird, muss ein
Planungstypensatz zugeordnet werden. Der zugeordnete Planungstypensatz
definiert Uber die enthaltenen Planungstypen die Struktur des Projekts: d. h.
die Hierarchieebenen unterhalb den 3 Planungsbereichen Produkt, Prozess,
Ressource und die Reihenfolge der Hierarchieebenen.

2 Offnen Sie ein neues Projekt liber das Menii Datei und der Auswahl der
Option Neues Projekt oder klicken Sie auf das Icon Neues Projekt.

panrm ==| < Wahlen Sie einen der PTS aus.

L o o Tragen Sie die allgemeinen Projektdaten (Bezeichnung, Nummer, usw.) in
dem sich 6ffnenden Dialog ,Eigenschaften® ein. Wenn Sie keine Eintrage
machen und den Dialog mit OK beenden, wird ein neues Projekt mit der
Projektbezeichnung ,New Project’ erzeugt. Uber den Button ,Abbrechen®
kann die Projekterstellung beendet werden.

HDELMIA Process Engineer - admin

Datei  Bearbeiten  Werkzeuge Ansicht  Hilfe

"1% Meues Projekk Skrg+M
B2 Proiekk dffnen Strg+o
-E':‘: Il Projekt <Mew Project=

g Aligemein | Fiter | Matizen |
Frojektbezeichnung lNew Project
i Frojektnurmmer iNew Praij.
Anderungsprotakoll erstellen |

Autorelstionen automatizch spnchronizsiersn v
Farallele Wersionen erlauben |

Aktualizierung erlauben |

Organizatorizche Daten

F.unden-F.urzname

Anfragenummer

|
Weranbwortliche Abteilung |
|
]

A (e

Abbildung 1: Neues Projekt erstellen
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Projekt anlegen und bearbeiten

Eigenschaften eines neuen Projekts

Wie auch fir das Projekt stehen fiir alle Objekte des PPR-Navigators Eigen-
schaftsdialoge zur Verfugung, die lhnen auf fast allen Hierarchieebenen der
Projektstruktur des PPR-Navigators begegnen werden.

Im den Dialogen definieren und be- New >
schreiben Sie das jeweilige Objekt. -
. . . . Anderungsprotokall
Die ”ElgenSChaf,ten elr.]es Objektes Aufgabe und Giltigkeitsbereich bearbeiten
werden im Anzeigebereich des PPR- ciicha
Na}wgators an“g_ezelgt'. Der D'a'99 Zuliefererprajekt erzeugen
,,Elgensghaften ist in eln;elne Reg!s- et e e et
ter (Relter) _aufgetellt, die au_ch im b .
Anzeigebereich des PPR-Navigators Ee el g
angezeigt werden. Im Anzeigebe- g i Giligkeiten b
reich sind die Daten nicht editierbar. Extra -
Um die Daten zu bearbeiten, mussen .
. ) ; . Produltionsnurimer 3
Sie den Dialog ,Eigenschaften® o6ff- o
. .. rojekk 3
nen. Den Dialog erhalten Sie Uber el s
das Kontextmenil oder ganz einfach Skripte :
mit einem Doppelklick auf das jewei- .
. ) Zeibanalyse (STHM) L
lige Objekt.
Ausschneiden
Kopieren
Einfigen
Referenz enmfigen
Eimfigepunkt setzen
Laschen
H . . Erneut laden
I Hinweis: G o
|V Sortierindeyx akbualisieren
Wenn nicht alle Register des Dialogs S TS it
,Eigenschaften* auch im S s
Anzeigebereich zu sehen sind, liegt dies Drucken ’

daran, dass sie aus Grinden der Eienchaltan |

Ubersichtlichkeit ausgeblendet wurden.

Sie konnen alle Register — und dies gilt auch fir einzelne Eintrage eines
Registers — ein- bzw. ausblenden. Wie dies zu bewerkstelligen ist, wird
ausfuhrlich im Administratoren-Handbuch beschrieben.

Nachfolgend werden die Eigenschaften eines Projektes beschrieben.

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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Reiter Allgemeines

Unter dem Reiter Allgemeines werden die allgemeinen Daten der Eigenschaf-

ten festgelegt.

Auf die 4 Kontrollkastchen wird im
Anderungsprotokolle, Autorelationen, OrglDs und die Versionierung beschrie-

Laufe dieses Handbuches, wenn

ben werden, naher eingegangen.

Allgermeines | Filter I Nl:utizenl

Frojektbezeichnung

Frojektnummer

Eingabe der Projektnummer

o , und Projektbezeichnung
IT rainingzprojekt |

2003

&nderungzprotokall erstelen [

Autorelationen automatizo
Parallele Yersionen erlaub

Aktualizienng erlauben

h synchronisieren [
=y [
=

Diese Einstellungen haben auf alle
Objekte des Projektes Auswirkung.

Die Hakchen in den Kontrollkastchen star-
ten die Historisierung der Anderungen, las-
sen Autorelationen und OrglID's automa-
tisch erzeugen und erlauben die Erstellung
von parallelen Versionen.

Abbildung 2: Eigenschaftsmeni Projekt — Reiter Allgemeines

Eingabe von allgemeinen Projektinformationen:
=  Angaben zu den Organisatorischen Daten haben einen reinen informati-

ven Charakter.

= Das Erstellungsdatum wird beim Erstellen des Objekts automatisch ein-

tragen.

— Organizatorizche Daten

Funden-F.urzname

Anfragenummer
Angebotznummer
Bestellnummer
Frojekttyp
Anlieferadresse
F.undenabteilung

Funderwerkstatt

Werantwortiche Abteilung

Abbildung 3: Projekt Eigenschaften — Reiter Allgemein/Organisatorische Daten

PPR-Navigator
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Reiter Filter

Unter dem Reiter Filter werden Informationen festgelegt, nach denen gefiltert
werden kann, um beispielsweise eine nach dem Filter ausgewahlte Anzeige
zu erhalten. Filter sind z. B. Coderegeln, Produktionshummern oder Labelfil-
ter. Den Reiter Filter erhalten Sie nur im Eigenschaftsment eines Projekts.

. Hinweis

_ Bei einer Neuanlage eines Projekts sollte kein Filter gesetzt werden, weil zu
diesem Zeitpunkt noch keine Filter im Projekt vorhanden sind. Filter kbnnen erst
gesetzt werden, wenn im Projekt beispielsweise Coderegeln oder

Produktionsnummern Objekten zugeordnet werden.

Il Projekt <New Project>

Allgemein  Filter INDtizen'

I [ fo.5

Listenfeld zur Auswahl

Coderegel-Modus I Stamdardmodus mit Operatoren [1-+ 4

der logischen Operato-

Coderegelyp I Relativ

ren fur die Erstellung

Catgory-Label Separator I

Implizites Filtem aktiv |
MEM Entkoppelt-Modus N Implizites Filtern,

MCM Projekt siehe Handbuch

MCh Out of Scope Creation of Yersionable Objects m PrOjektblbllOthek

von Coderegeln.

Alle 'Top Level Versionen anzeigen I

Enweiterte Giltigk eitzeinstelungen I EMNOWIA_SYMTAX ALLOWED=1

Filter Modus Ihei fehlendem Filkertyp ignarieren

Anzeige aktivierten
MCM-Projekts.

aktueller Filter

Global I

Frozess

Erzeugniz I

Ressource

Anzeige der gesetzten
Kalkulationsmodelle

=

ak I Abbrechenl Anwenden

Yarschau | Drucken |

Abbildung 4: Eigenschaftsmen( Projekt — Reiter Filter

Erweiterter Gultigkeitsfilter

Seit Version PE 5.17 kdnnen Sie mit Hilfe von erweiterten Gultigkeiten Projek-
te einzeln oder kombiniert nach Prozess-, Produkt- und Ressourcengultigkei-

ten filtern.
m‘ Siehe auch Benutzerhandbuch Projektbibliothek.

PPR-Navigator Version PE 5.19
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Beispiel fur Filtereinstellungen.
£

Erw. Gultigkeitsfilker

" Kein Filter

% Fileerstring (Tokens}: I

Jakp-1,, 1,0 |

Additional Filker String |

Ok Abbrechen |

" Kalkulationsmodell

R — Y

Abbildung 5: Erweiterter Gultigkeitsfilter

Reiter Randbedingungen

Unter dem Reiter Randbedingungen werden Informationen fir Mitarbeiter, fur
die Produktion oder fiir die bendétigen Vorlagen festgelegt. Diese Informatio-
nen sind fir das ganze Projekt gultig. Den Reiter Randbedingungen erhalten
Sie nur im Eigenschaftsmeni Projekt.

Aligemein | Fiter ~Fandbedingungen INolizenl

[~ Mitarbeiter - Produktion
Anzahl Angestelter ID Fertigungstechnologie I
Anzahl MEnner IU Frderelement I
Anzahl Frauen IU Transporthehalker I
Anzahl ausgebildeter Arbeiter IU Flache je Station IU,DD it
Anzahl angelemter Arbeiter IU Gesamtflache IU,DD e

Lohinstruktur I Fertigungsmethode I

Entiohnungssystemn I Fertigungstiefe [Schritte] IU

Abwesenheit I Planungszpklus [Monate] IU
Flukhuation I Arbeitszeit ID,DD h
Areahl Arbeitsplatze ID
anzahl Arbeitsplatztypen ID
e Eingabe von allgemein-

glltigen Informationen.

Produktionsunterlagen I

Testunterlagen I

Emplangsbestatigungen I

Abbildung 6: Eigenschaftsmeni Projekt — Register Randbedingungen

Reiter Notizen

i Projekt <PROJEKT HB> =1 E]==]
Allgemeinl Filter I Aandbedingungen  Motizen
Hotizen ||
Texteditor zur Eingabe von
Zusatzinformationen.
Abbildung 7: Eingabedialog ,Eigenschaften — Notizen*
PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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Bestehendes Projekt 6ffnen

Wenn Sie ein Projekt mit aktiviertem Anderungsmanagement &ffnen, kénnen
= Sie andere Filter setzen als in den ,normalen’ Projekten. Siehe auch: Benut-
m‘ zerhandbuch Anderungsmanagement — MCM-Projekt 6ffnen.

Filterfunktion verwenden

Um lhre Projekte nochmals zur Bearbeitung zu 6ffnen, haben Sie mehrere
Maoglichkeiten:

O Offnen Sie ein neues Projekt liber das Menii Datei und der Auswahl der
Option Projekt 6ffnen oder

&

< Kilicken Sie auf das Icon Projekt 6ffnen.

= |n der oberen Auswabhlliste sehen Sie alle Projekte, auf die Sie Zugriff ha-
ben.

Obijgkt Entfemenl = In der Auswahlliste Zuletzt getffnete Objekte stehen alle Eintrage, die

Sie mit dem Kontextmeni-Eintrag 2ulsi2t g=sffnete Obiskte. gespeichert ha-
ben. Sie kdnnen ein Projekt auf diesen Knoten 6ffnen. Uber den Button
Objekt entfernen wird dieser Eintrag aus der Auswabhlliste wieder entfernt.

Siehe auch: Einstiegspunkt wahlen.

Projekt dffnen x|
Projekte I Erstellungsdatum I Anderungsdatum |
Projekt mik Zuschlagen 08,12.2004 12;59:04 14.05,2007 10:17/21
Trainingsprajek: 08,12,2003 18:14:06 09.05.2007 10:04:29

— Planungzztatusversionen zind im Besitz won ..

Angemeldeter Benutzer I m

Sonztige Benutzer I _|
Zuletzt gedfinete Objekts

Objekte |

[ Projekt als neve Arwendung

[~ Implizites Filksrn aktiv

Global | Produkt Prozess I Ressotrce I

Filter  [GKP-1 =]

Ok, l Abbrechen | Projekk kopieren | Losche alle Filter !

Abbildung 8: Projekt 6ffnen
PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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=  Uber den Button Projekt kopieren kénnen Sie ein in der Auswahlliste se-
lektiertes Projekt kopieren. Projekte kdnnen Sie nur dann kopieren, wenn
Sie das noétige Zugriffsrecht besitzen.

= |m unteren Teil des Dialogs kdnnen Filter festgelegt werden, mit denen
das Projekt getffnet werden soll.

Projekt gefiltert 6ffnen

=  Wahlen Sie bitte aus, ob der Filter fir das gesamte Projekt (,global®) oder
nur eine Struktur gesetzt werden soll. Entsprechend wahlen Sie die Reiter
,Global“, ,Prozess®, ,Produkt oder ,Ressource” aus.

=  |n der Auswahlbox ,Filter kdnnen Sie bereits in der Datenbank gespei-
cherte Kalkulationsmodelle auswahlen.

alobal | Produkk I Prozess I Ressource I

Fiker [akP-1 =

Neue Filter anlegen

Im Dialog ,Projekt 6ffnen“ kdnnen Sie eine neue Art von Kalkulationsmodellen
anlegen, mit denen das Projekt gefiltert werden kann. Diese Kalkulationsmo-
delle sind Container fiir die verschiedenen Giiltigkeiten, die PE anbietet. Mit-
tels dieser Filter-Container kann entweder das gesamte Projekt gefiltert wer-
den oder nur die Produkt-, Prozess- oder Ressourcenstruktur.

2 Um einen neuen Filter-Container anzulegen, klicken Sie auf

= Der Dialog ,Globale Filter bearbeiten“ wird gedffnet.

Globale Filter bearbeiten |
Marne -
~Filterky,
|GKP-1 i
™ Global
Beschreibung
& Persinlich
" Temporar
Giltigkeits-Startdatum | 5 I
Giiltigkeits-Enddatun | % |
Erw, GlilkigheisFilker E |
Komponenkenfilker I |
AttributFilter | i |
Produkticrisnr.-Filker I 10 |
LabelFiler I |
Abbrechen Léschen el speicher r.I
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Hier wahlen Sie zunachst den Filtertyp:

= ,Global“ bedeutet hier, dass der Filter allen Benutzern des Projekts zu-
ganglich ist, entsprechend den Einstellungen in der Benutzerverwaltung.

= .Personlich bedeutet, dass der Filter nur Ihnen zuganglich ist.

= Temporar bedeutet, dass der neue Filter-Container nicht in der Daten-
bank gespeichert wird. Die Einstellungen werden Uberschrieben, wenn
Sie einen neuen temporaren Filter setzen.

Falls Sie den Filtertyp ,Global“ oder ,Personlich“ auswahlen, missen Sie im
Schriftfeld ,Name* dem neuen Kalkulationsmodell einen Namen geben. Im
Schriftfeld ,Beschreibung® kdnnen Sie weitere Informationen hinzuflgen.

Falls Sie den Filtertyp ,Temporar* auswahlen, geben Sie im Feld Name eine
Bezeichnung flr den temporaren Filter ein.

Marmne:
Filtertyp
Filkerternparar
" Public
Beschreibung
" Personlich

+ Temporar

Danach kénnen Sie die Gliltigkeiten eingeben, die in diesem Filter-Container
gespeichert werden sollen.

Um ein globales oder personliches Kalkulationsmodell in der Datenbank zu
speichern, klicken Sie bitte auf den Button ,Neu speichern® und anschlie3end
auf OK.

Kalkulationsmodelle sind unabhangig von den Strukturen Produkt, Prozess,
Ressource. Sie werden in der Projektbibliothek abgelegt und kdnnen dort
auch editiert werden.

Funktionsweise der Filter
Die folgende Matrix erklart, wie die Filter in den einzelnen Strukturen gesetzt

werden:
Filterart Global Prozess Produkt Ressource
Erweiterte
Glltigkeiten AA AA BB AA
Label 10
Produktionsnummer
Giltigkeits-Startdatum | 01.05.2007 | 01.05.2007 | 01.05.2007 | 01.05.2007
~iiltinkeits-Enddatum | 31.05 2007 h

Tabelle 1: Prioritat der Filter

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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= Im obigen Beispiel wurde flir das gesamte Projekt ein Datumsfilter ge-
setzt. AuRerdem wurde fur die Produktstruktur der Labelfilter ,10“ gesetzt.
Die erweiterte Giiltigkeit AA wurde zunachst ,global” flir das ganze Pro-
jekt gesetzt, fur die Produktstruktur aber die erweiterte Giltigkeit BB.

Wird ein Gultigkeitsfilter ,global“ gesetzt, dann werden die Gultigkeiten auto-
matisch in allen drei Strukturen gesetzt. Wird fir eine Struktur ein anderer Fil-
ter gesetzt, dann gilt dieser, auch wenn danach ein globaler Filter gesetzt
wird. Prioritat haben immer die strukturbezogenen Filter, also der im Schaubild
grun eingerahmte Bereich — egal in welcher Reihenfolge die Filter gesetzt
werden. Dies soll mittels der folgenden Schaubilder noch einmal erlautert
werden.

Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben in der Datenbank zwei Kalkulationsmodelle KM1
und KM2 angelegt.

Filterart
A Leins®
B JZWei*
C Ldrei

Tabelle 2: KM1 setzt Filter in allen Filterarten A, B und C

Kalkulationsmodell KM2
Filterart
A
B wvier”
(o}

Tabelle 3: KM2 setzt nur einen Filter in der Filterart B.

2 Wahlen Sie nun als globalen Filter fur lhr Projekt KM1 aus, dann ergibt
sich zunachst folgende Filter-Matrix:

Transiente Filtermatrix
Filterart Global Produkt Prozess Ressource
A »eins” Leins” ,eins” ,eins”
B LZwei* JZwei* LZwei” Ldrei”
C Ldrei” Ldrei” Ldrei” Ldrei”

Tabelle 4: Filtermatrix nach Setzen des globalen Filters

< Nun wahlen Sie fur die Ressourcenstruktur das Kalkulationsmodell KM2
aus. Es uUberschreibt die Filterart B mit dem Wert ,vier®.
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= Dies wirkt sich folgendermalien aus:

Filterart Global Produkt Prozess Ressource
A Leins” Leins” ,eins” ,eins”
B LZwei* LZwei* LZWei* wvier”
C Ldrei” Ldrei” Ldrei* Ldrei”
KM-Name KM2

Tabelle 5: Filtermatrix nach Setzen des ressourcenbezogenen Filters

2 Nun setzen Sie flr die Prozessstruktur fir die Filterart ,C“ einen tempora-
ren Filter mit dem Wert ,fanf":

Temporarer Filter
Filterart

A

B

C Lfunf*

Tabelle 6: Temporarer Filter gesetzt

= Daraus ergibt sich die folgende Matrix, mit der das Projekt gefiltert wird:

Tabelle 7: Endgultige Filtermatrix

Filterart Global Produkt Prozess Ressource
A »eins” Leins” ,eins” ,eins”
B LZwei* LZwei* LZWei* wvier”
C Ldrei” Ldrei” Jfunf Ldrei”
KM-Name KM2

Nach dem Setzen des temporaren Filters wird der Name des global gesetzten

Kalkulationsmodells KM1 fur die Prozessstruktur geldscht.

= Wenn ein Filter explizit fur eine Struktur gesetzt wird — egal ob es sich um
ein in der Datenbank gespeichertes Kalkulationsmodell oder um einen
temporaren Filter handelt: er wird wie eine transparente Folie Uber die
globalen Filter gelegt. Wo er andere Werte setzt, werden die globalen ge-
setzten Werte Uberschrieben. Wo er kein Feld der Matrix lUberschreibt,
bleiben die global gesetzten Einstellungen erhalten. Prioritat hat immer
der explizit fir die Struktur gesetzte Filter, egal in welcher Reihenfolge
der Anwender vorgeht.
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Projekt gefiltert 6ffnen

2 Um ein Projekt gefiltert zu 6ffnen, wahlen Sie bitte in der Projektliste das
Projekt aus. Dann setzen Sie ein Hakchen bei ,Implizites Filtern aktiv* und
wahlen einen Filter aus. Anschliel3end klicken Sie auf OK. Das Projekt off-
net mit der Angabe des verwendeten Filters in der Kopfzeile.

I | Projekk als neue Anwendung

Global |

Produkt Prozess

Ressource

Filter | Apri_z007

= .

=]

abbrechen |

Projekt kopieren |

Lasche alle Filker |

Abbildung 9: Filter setzen im Dialog ,Projekt 6ffnen”

3 Trainingsprojekk
EIE? Produkk Archiv, 1
EQ Erzeugnis Temperaturfihler &F 20, 1
-5 ariante AF 20 K-Sicht, 1
i i Temperaturfihler, 1
== i
[#] o Wariante 02 AF 20, 1
i
]H Prozess Planung, 1
- #4) Ressaurcen Sicht, 1
{0 standard-KMU
-3 Projektbibliothek

BB Trainingsprojekt

C-dg= Trainingsprojekk

EI% Produkk archiv, 1
EQ Erzeugnis Temperaturfihler AF 20, 1
252 varianke AF 20 K-Sicht, 1
Elﬁ Temperaturfihler, 1
- P Befestigungstiiged, 1
- P Bodenplatte, 1
- [JP Einstecknippel, 1
- Gehause Grau, 1
P Haube bedruckt, 1
]ﬁ Heissleiter, 1
]ﬁ kartan grin, 1
¢ [ Kerbschraube, 1
..... & Latdraht, 1
[]...ﬁ Montageanleitung deutsch, 1
[]...ﬁ Schneidkerbschraube, 1
[]...9 Schraubklemme, 1
- Varianke 01 AF 20, 1
Elﬁ Termperaturfihler Werpackt, 1
- AF 20 Komplett, 1
- AF 20 Yormontiert, 1
ﬁ Schneidkerbschraube, 1
P Haube bedruckt, 1
" Deckel, 1

P Eodenplatte, 1
. Bl Refackiminnchiinel 1

B
£
£
£
£
£
£
£

Abbildung 10: Projekt gefiltert und ungefiltert gedffnet

Im obigen Beispiel sehen Sie rechts das ungefilterte Projekt: alle Produktkom-

ponenten werden dargestellt.

Links sehen Sie das Projekt gefiltert mit dem Datumsfilter ,April_2007“ Da kei-
ne der Produktkomponenten diese Glltigkeit besitzt, werden sie nicht ange-

zeigt.
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Im folgenden Beispiel wird nach Varianten gefiltert:
=  Variante 1: Darstellung nach SA-Code: GES gefiltert. Produktstruktur
Temperaturfihler wird mit angeschraubtem Deckel dargestellt.

=  Variante 2: Darstellung nach SA-Code: GCL gefiltert. Produktstruktur
Temperaturfihler wird mit geklippsten Deckel dargestellt.

Rl DELMIA Process Engineer - admin

Dolen Boobedon Werkmuge  goachl He

JRCE SN -

ECCEEE

1 wmpe alurlubiles AF20-Montags [podusts)

i | enpematusutien AF HM orlages |products) B sckastenaitrags |i aagem 4| 0] =i Tempesahufiibies S0 Moekage (prodicts) o Dckistermbigs |;ﬂ amgenen | a5 4] +]
et AF 20,1 T Posiin < Tempesshufiing AF 20 1 T [ Ve
A0 B o = i AF 0L 1
o AF 20 mpachl. 1 Y =l AF 20 vemackt, 1
~i- f AF 20 komplen, 1 Y = AT 20 kerrelen, 1
-l AF 20 vimordied, 1 I AT 20 oot 1
= Gehsuse komplett 1 fm Genbuse komplet, |
#® Eiratockrigod, 1 B Erwssckrionel |
&8 Gehiuse, 1 #B Gehaasn 1
B Schsubidenme, 1 B Schuaidenme, 1
&8 Heindleter, | B Hesseien 1
o Ladsh 151 2 Lkt 15,1
#8 Brleshgurgebugel 1 & Beiesfigungshiigel 1
#¥ Bodenplslle. 1 & Bodenplaite, 1
B Dokl 1 & Haube beduuck, 1
B Haie bednckt, 1 B Keibachosibe, |
B Kethachiobe 1 B Eaon, |
B Schasideharkeabe, 1 B Mornsgesrleiung, |
B vaten ] Prozssssicht. |
P Morrsgesrisiung, | 2 Artostsplen Vonmonlage. 1
(W Tampesstusiiie BF 20 Mertscs products] by Y AP Gishause okl 1
+ {2y Projekibblomek. 7 2 Arbsplan Endirtage. 1
2 Procwssschl, 1 -] Astestsplan Vepacien, 1
2 Artossplen Vosmonlaga. 1 (W Tompesatusiiies 8E20 Morbage [pioducts)_pts
Y AFD Gehause gk, 1 4 £ Proiekibbiothesc
A% AFD Dechel imragen. 1
i £ Abeitzsplan Endmantage, 1
] Acbeitsplan Mrapacken, 1 el | | ‘ _|J
1 Obyeklie] NUH

Abbildung 11: Gesetzte Filter

Links wird das Projekt ohne gesetzten Filter gezeigt. Alle Arbeitsplane und alle
Produktkomponenten werden angezeigt.

Rechts wurde fiir die Produktsicht der Filter ,Temperaturfiihler geklippst* ge-
setzt und fir die Prozesssicht der Filter ,Temperaturfihler geschraubt “.

Als Ergebnis werden nur die Objekte angezeigt, fir die der Filter gilt. Die Rela-
tionen sind nicht betroffen.

Die Mehrfachverwendung ist fur alle Komponenten (Produkte, Prozesse und
Ressourcen) mdglich. Dadurch kann eine Komponente mehrfach in einer
Baumansicht angezeigt werden. Beispielsweise kann eine Baugruppe gleich-
zeitig unter der Abteilung ,A1“, unter dem Gewerke ,Lack® und unter der SE-
Gruppe ,SE 7¢ angezeigt werden. Aul3erdem kann die Baugruppe noch in der
technischen Sicht unter einem Produkt sowie in der Projektbibliothek ange-
zeigt werden.

In der Datenbank werden fur diese mehrfachen Verwendungen jedoch keine
Kopien der Baugruppe erzeugt, die Baugruppe existiert nur genau einmal. Das
bedeutet, dass die Anderung einer beliebigen Eigenschaft der Baugruppe an
allen Stellen, an denen die Baugruppe verwendet wird, sofort angezeigt wird.
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Alte und neue Kalkulationsmodelle

Schon vor Release 5.16 SP4 gab es in Process Engineer Kalkulationsmodel-
le. Sie wurden in der Projektbibliothek angelegt und konnten entweder mit er-
weiterten Giltigkeiten oder Komponentenfiltern geflillt werden.

Die neuen Kalkulationsmodelle sind hingegen Filter-Container, in denen alle
verfugbaren Filterarten kombiniert werden kénnen.

Es besteht auch die Mdglichkeit, auf die Giltigkeiten zuzugreifen, die in einem
Kalkulationsmodelle der ,alten“ Art gespeichert wurden. Im Dialog ,Filter bear-
beiten“ kdnnen Sie bei den Einstellungen fur ,Erweiterte Gultigkeitsfilter und
~,Komponentenfilter auf ein bestehendes Kalkulationsmodell Bezug nehmen.
Die dort festgelegten Gultigkeiten dieses Filtertyps werden im neuen Kalkula-
tionsmodell gespeichert. Der Name des referenzierten Kalkulationsmodells
wird ebenfalls gespeichert und kann gegebenenfalls in Druckformularen ein-
geblendet werden.

Wenn Sie die erweiterten Glltigkeiten aus einem bestehenden Kalkulations-
modell in ihren neuen Filter-Container einfligen wollen, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

PPR-Navigator
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Beispiel

<2 Im Dialog ,Projekt 6ffnen” klicken Sie auf L , um den Dialog ,Filter bear-
m beiten“ zu 6ffnen.

< Im Dialog ,Filter bearbeiten® klicken Sie auf , um den Erweiterten Gul-

tigkeitsfilter zu bearbeiten

2 Im Dialog ,Filtereinstellungen“ markieren Sie ,Kalkulationsmodell® und
wahlen das gewunschte Kalkulationsmodell in der Auswahlbox aus. Ver-
lassen Sie den Dialog mit OK.

Filtereinstellungen x|

Erw, Gliltigheitsfilter

" Kein Filker

" Filterstring { Tokens) I

% Kalkulationsmodell IABC, ;1,0 j

Additional Filter String |

Abbrechen |

Abbildung 12: Filtertyp Erweiterte Gultigkeiten bearbeiten

= Das Kalkulationsmodell ABC ist als erweiterter Gultigkeitsfilter im Dialog
,Filter bearbeiten® sichtbar. (Siehe Abbildung 13

Globale Filter bearbeiten L X
e Filtert
lkerkyp
[ aKp-1
" Global
Beschreibung

(% persarlich

. Temporar

Gilkigkeits-Startdatum |

aiktigkeits-Enddatum |

Erw. Gilltigkeitsfilter laBc,, 1,0
Komponentenfilker I DEF, , 1,0
attributFilter |

Produkkionsnr.-Filker I 20

R

Labelfilker I

abbrechen | Léschen | Iew speichernl

2

Abbildung 13: Referenziertes Kalkulationsmodell

Um fur den Komponentenfilter die Gultigkeiten eines bestehenden Kalkulati-
onsmodells zu Gibernehmen, gehen Sie entsprechend vor.
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Planungsstatus als Filter fiir die Anzeige von Versionen
verwenden

MCM-Projekte kénnen beim Offnen gezielt durch den Planungsstatus gefiltert
werden.

Projekte | Erstellungsdatum | Anderungsdatum |
Projekk mit Zuschldgen 03.12.2004 12:59:04 16.05,2007 12:11:24
Trainingsprojekk 08.12,2003 15:14:06 15.05,2007 15:21:22
MZM-Projekk 16.05,2007 14:26:15 16,05, 2007 14:26:35

— Planungzstatusversionen zind im Besitz wvon ..

Angemeldeter Benutzer I
Sonztige Benutzer I |

Abbildung 14: MCM-Projekt nach Planungsstatus filtern

Die Auswahl erfolgt auf der Basis der im Projekt verwendeten Planungsstatus.
Nach der getroffenen Auswahl des Planungsstatus in den beiden Optionen
Logged-In User und Other Users, werden im Projekt die gultigen Versionen
ermittelt und nach dem Offnen des Projekts angezeigt.

2 Um ein Projekt nach dem Planungsstatus gefiltert zu 6ffnen, geben Sie in
beide Felder den jeweiligen Planungsstatus ein. Siehe auch: Abbildung 8.

M Planning States of Yersions Owned by ... ) x|
Logged-In Uzer working j
bearbeitenz -
Other Uzers Freigegeben

0K |  Abbrechen |

Abbildung 15: Planungsstatus auswahlen

E‘ Siehe auch: Benutzerhandbuch Anderungsmanagement — Planungsstatus als
Filter bei MCM-Projekten verwenden.
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Tabelle mit Beispielen

Im Projekt sind sechs Planungsstatus angelegt. Die Nummerierung des Pla-
nungsstatus und der Versionen entspricht dem Rang bzw. der Aktualitat einer
Version. P1 hat den niedrigsten Wert und P6 den hdchsten. Die Versions-
nummern 1-4 zeigen jeweils die Aktualitat einer Version an. Der angemeldete
Anwender JNH wabhlt fir alle Falle den Planungsstatus P3 als Logged-In User
und der andere Anwender DUF den Planungsstatus P5 als Other Users.

Siehe Tabelle 8: Versionen anzeigen — wichtige Falle.

Die Tabelle zeigt einige mdgliche Falle fir das Anzeigen von Versionen, bei
Verwendung der Filtereinstellungen flr den Planungsstatus.

In den ersten drei Spalten der Tabelle werden die Eigenschaften der Version
beschrieben. Spalte vier zeigt an, welche mafgeblichen Filtereinstellungen
beim Offnen gewahlt wurden. In der Spalte fiinf wird griin angezeigt, welche
Version die gewahlten Filtereinstellungen erfullen.

Filtereinstellungen
Besitzer | Planungsstatus beim Offnen des
Projekts

Filtereinstellun-
gen erfllt.

Versions-
nummer

Falll

Obwonhl die Version V2 aktueller ist, wird Version V1 angezeigt: Weil die Version V2 die Filtereinstel-
lungen (Others) nicht erfiillt. Planungsstatus P1 ist niedriger als Filtereinstellung P5.

V2 DUF P1 >= P5 (Others) nicht erfillt
Fall 2

Obwohl Version V2 aktueller ist, wird Version V1 angezeigt. V2 erfillt die Filtereinstellungen des
Logged-In Users nicht. Planungsstatus P1 ist niedriger als Filtereinstellung P5.

>= P3 (Logged-In User) nicht erfullt
Fall 3

Beide Versionen erfiillen die Filterbedingungen.

Fall 4

Drei der Versionen (V1, V2, V3) erflllen die Filtereinstellungen. In diesem Fall werden diese drei Ver-

sionen angezeigt.

>= P3 (Logged-In User) nicht erfullt

Fall 5

Zwei Versionen (V1, V2) erflillen die Filtereinstellungen. In diesem Fall werden wiederum diese Ver-
sionen angezeigt.

DUF P4 >= P5 (Others) nicht erfllt

V4 JNH P2 >= P3 (Logged-In User) nicht erfullt

Tabelle 8: Versionen anzeigen — wichtige Falle
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Eigenschaftsfilter

Projekte kénnen beim Offnen oder wahrend der Bearbeitung, gezielt nach At-
tributen gefiltert werden.

Im Dialog Projekt 6ffnen (siehe auch Abbildung 8) kénnen Sie die Eigen-
schaftsfilter festlegen.

| | Projekk als neue Anwendung

Global | Produkt Prozess Ressource |

Filter IF\priI_ZDD? [~ _I

QK I Abbrechen | Projekt kopieren | Lasche alle Filker |

Abbildung 16: Setzen der Filter beim Offnen des Projektes

= Hier legen Sie die Filterkriterien vor dem Offnen des Projektes fest.

Im Dialog Eigenschaften eines Projektes (siehe auch Abbildung 4) kénnen Sie
die Eigenschaftsfilter festlegen.

MCH Projekt
MCK Out of Scope Creation of Werzionable
Alle 'T op Level Yersionen anzeigen Filter IApriI_2DU? j |

Enweiterte Gliltigkeitzeinztellungen

Filter Modus K Abbrechen

aktueller Filter

Global IApriI_2DEI?

Prozess I

Erzeugnis I

Reszounce I

Abbildung 17: Eigenschaftsfilter im Projekt

= Hier legen Sie die Filterkriterien wahrend der Bearbeitung des Projektes
fest.

Ein Filter wird als ein einfacher Satz von Bedingungen betrachtet, die mit ei-
nem logischen UND verkettet sind. Jede Bedingung besteht aus einem Typ,
einem Attribut, einer Operation und einer Wertspezifikation.

Filterregeln festlegen

Der Vorgang bei der Festlegung der Filterkriterien ist immer der gleiche, egal
ob Sie beim Offnen des Projektes oder im Projekt selbst die Regeln festlegen.

S Wahlen Sie den Filtertyp aus und klicken auf das - 1con.
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= Es 6ffnet sich der Dialog ,Globale Filter bearbeiten®, wenn Sie einen glo-
balen Filter ausgewahlt haben. Haben Sie einen strukturbezogenen Filter
gewahlt, 6ffnet sich der entsprechende Dialog.

lobale Filter bearbeiten 1 x|

[arne .
—Filkertyp
IP.priI_ZIIIIII?
0+ Global
Beschreibung - o
Produkion Mai 2007 Persanlich
(@ Temporar

Gllkigkeits-Startdakum I 01.04.2007

Giltigkeits-Enddaturm I 30,04, 2007

Erw. GilkigkeitsFilker |

Komponentenfilker

Attributfilker

Produktionsnr ., -Filker

LabelFilker

IR N I E T

(] 4 I abbrechen Loschen (=] speichernl

Abbildung 18: Dialog Filter bearbeiten

Hier kdnnen Sie die gewlinschten Filter einstellen.

2 Wahlen Sie zunachst den Filtertyp (Global, Persénlich oder Temporar) und
geben Sie einen Namen ein.

2 Wahlen Sie einen Filter aus, indem Sie auf klicken.
= Der Dialog zum Anlegen und Andern der Filter wird gedffnet.

Im linken Teil des Dialogs werden die festgelegten Filterkriterien angezeigt.
Beim ersten Offnen sind natiirlich noch keine Filterkriterien vorhanden, Sie
haben nur die Auswahl zwischen den drei Eigenschaftsfiltern.

Im rechten Teil des Dialogs finden Sie Steuerungsbuttons. Wichtig fur den An-
fang sind die beiden Buttons Hinzufligen/Bearbeiten und Laden.

Uber den Button Laden kénnen Sie bereits erstellte und gespeicherte (liber
den Button Speichern) Eigenschaftsfilter als Filterkriterium laden. Dies ist nur
dann sinnvoll, wenn Sie bereits Filterkriterien festgelegt haben. Das Speichern
und Laden von Filterkriterien wird im Abschnitt Speichern und Laden von Ei-
genschaftsfiltern beschrieben.
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Um Eigenschaftsfilter festzulegen gehen Sie so vor:

S Wahlen Sie einen Eigenschaftsfilter (Produkt, Prozess, Ressource) aus
und klicken auf den Button Hinzufligen/Bearbeiten.

Modify Attribute Filter 1) Auswahlfeld fiir den Typ oder Planungstyp . x|
| =l Ok,
Attribute auswahlen | ibbrechen
I j I j I Eintrag lozchen
‘ Alles lozchen

.. L . Eintrag hinzufligen
2) Wahlen Sie ein = 3) Wahlen Sie ei- —— 4) Tragen Sie hier
Attribut aus den zur nen Vergleichs- den Vergleichswert
Verfligung stehen- - QOperator. —— ein oder wahlen ihn
den Attributen aus. aus.

Abbildung 19: Dialog zum Anlegen und Andern der Eigenschaftsfilter

1. In dem obersten Auswahlfeld stehen, je nach gewahltem Eigenschaftsfil-
ter (Produkt, Prozess, Ressource), die dazugehoérigen Planungstypen
zur Auswahl bereit.

2. Nachdem Sie den Typ oder Planungstyp festgelegt haben, kénnen Sie
das Attribut auswahlen nach dem Sie filtern wollen. Die Auswahlmdg-
lichkeit der Attribute kann konfiguriert werden.

0 Achtung
Es kann nur nach solchen Attributen gefiltert werden, fur die im
Konfigurationsmanager die Option Im Sucher anzeigen auf Ja gestellt ist. Oder
anders gesagt: alle Attribute, die als Suchkriterium einzelner Typen oder
Planungstypen definiert sind, kénnen auch zum Filtern verwendet werden.

3. Im nachsten Schritt legen Sie den Operator fest. Mit dem Operator legen
Sie fest wie das Filterkriterium verwendet wird, also Sie beeinflussen
das Verhalten des Filterkriteriums. Wenn Sie z. B. nach der Zahl 10 fil-
tern, haben Sie mehrere Moéglichkeiten: entweder Sie wollen alle Objek-
te sehen bei dem das in Nummer 2 gewahlte Attribut die Zahl 10 stehen
hat, oder Sie wollen alle Objekte sehen die eben nicht dieser Zahl 10
entsprechen. Im ersten Fall verwenden Sie flr das Gleichheitszeichen
den Operator ('='"), im zweiten Fall den Operator ist nicht gleich (''="). Na-
turlich sind auch noch weitere Moglichkeiten denkbar.

4.  Tragen Sie nun den Filterwert in der nachsten Spalte ein. Im vorange-
gangenen Beispiel ware dies der Wert 10. In diesem Feld kénnen Sie je
nach gewahltem Attribut beliebige Kombinationen von Buchstaben, Zif-
fern und Sonderzeichen eingeben. Wenn das Attribut ein Datumsfeld ist,
aus einer Combobox ausgewahlt wird, oder in einem Kontrollkastchen
aktiviert wird, kénnen Sie nichts eintragen und kénnen nur aus den zur
Auswahl stehenden Eintragen auswahlen.
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5. Eigentlich sind Sie mit der Definition des Filterkriteriums jetzt fertig. Uber
OK konnen Sie den Dialog verlassen und der Filter wirde aktiviert wer-
den. Bei zusammengesetzten Filtern werden die einzelnen Filter logisch
miteinander verknipft. Die Semantik wird im Abschnitt Filterkriterien ver-
kntpfen beschrieben.
x|

[Teil =l oK |
Altribute auswéhlenl Abbrechen |
| Geanden == x| foea0z006 x| [11:1747 Eintrag ldischen |
IKomponentenname j |!= j I"A'1 Alles lozchen |
Eintrag hinzuf'u'genl
Eigenschaftsiter Enstellungen x|
(- Praduct Hirzufiigen/Bearbeiten |
mibly. Created »="24.02. 2008"
zsembly Zahlenfilter 1= 10" Entfethien |
[ Process

(- Resource Laden |

Speichemn |

Abbildung 20: Beispiel eines Produktfilters

2 Nachdem Sie den Attributfilterdialog Uber OK verlassen haben, sehen Sie

im Dialog Eigenschaftsfilter Einstellungen der gerade erstellten Filter.

Uber den Button Entfernen kénnen Sie den Filter Idschen.

Soll der Filter nochmals bearbeitet werden, aktivieren Sie den Button Hin-
zufiigen/Bearbeiten. Dabei haben Sie mehrere Moglichkeiten:

Existiert bereits ein Filterkriterium, selektieren Sie es und aktivieren Hin-
zufligen/Bearbeiten.

=> Es 0ffnet sich der Attributsfilterdialog und Sie kbnnen das bereits an-
gelegte Filterkriterium bearbeiten.

Wenn Sie auf einen der obersten Knoten, in Abbildung 20 z. B. der Produkt-
knoten, Hinzufligen/Bearbeiten aktivieren, gelangen Sie wieder in den Dialog
zum Anlegen und Andern der Attribut Filter. Wahlen Sie den gleichen Pla-
nungstypen wie ein bereits existierendes Filter, 6ffnet sich dieses zur Bearbei-
tung. Wahlen Sie einen anderen Planungstypen, wird ein neuer Filter erzeugt:

In diesem Beispiel sind fur das Produkt

- Azzembly Created »="24.02 2006" drei Filter definiert (Planungstyp Grup-
i Aazembly. D atafiter 1= 10" pe, Teil und Erzeugnis). Aktiv ist nur
- Azsembly wiite Change Protocol = "TRUE" der zuletzt bearbeitete Filter und ist
- Part. Component Mame like "Part" unabhangig von der Reihenfolge der
‘... Product. Abbrewviation 1= "4 Anzeige. Dies kann z. B. auch der Filter
= fur die Gruppe (Assembly) sein.
- Resource

Dies verhalt sich fir alle Eigenschaftsfilter (Produkt, Prozess, Ressource)
gleich.

Wichtig: Es ist immer nur der zuletzt bearbeitete Filter aktiv.
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2 Verlassen Sie den Dialog Eigenschaftsfilter Einstellungen auch mit OK,
wird der Filter aktiv.

2 Die letzten Kriterien werden als Standard gespeichert und automatisch an-
gewandt, wenn Sie das Projekt wieder 6ffnen.

Operationstypen

Bei der Auswahl des Operatortyps muss der Datentyp des Attributes bertick-
sichtigt werden. So werden, z. B. bei Zahlenfelder (Float oder Integer Attribute
bzw. Gleit- oder Ganzzahlenattribute) und Datumsfelder, Logische Operatoren
verwendet und bei Zeichenfeldern (String Attribute) werden Vergleichsopera-
toren verwendet. Nachfolgend eine Zusammenstellung aller unterstitzten
Operatoren.

Logische Operatoren

Wenn Zahlen als Filterkriterien vorzugeben sind (z. B. Attribute wie Lange,
Breite oder Datumsangaben), haben Sie jeweils die Wahl zwischen den Op-

tionen =, <, <=, > und >=.

=  Das Gleichheitszeichen = bedeutet dabei, dass der eingetragene Wert
exakt erfullt sein muss.

= Bei Auswahl der Option < oder > werden alle Objekte als Treffer ange-
zeigt, bei denen der entsprechende Zahlenwert kleiner oder groRer als
der eingetragene Wert ist.

= Bei Auswahl der Option <= oder >= werden alle Objekte als Treffer an-
gezeigt, bei denen der entsprechende Zahlenwert kleiner gleich oder
groler gleich als der eingetragene Wert ist.

Eine solche Vorgabe kann beispielsweise von Bedeutung sein, wenn nach
Objekten gefiltert werden soll, die vor oder nach einem bestimmten Datum
erstellt wurden. Die gewlinschte Option wird links neben dem Eingabefeld fir
das betreffende Kriterium ausgewahlt. Klicken Sie dazu auf die Pfeiltaste
rechts neben diesem Feld und wahlen Sie aus dem Auswabhlfeld die entspre-
chende Bedingung aus.

Operatoren bei Zeichenfolgen (Strings)

= Die Option ! = bedeutet, dass alle Objekte angezeigt werden, die exakt
nicht diesen Eintrag erfillen.

=  Die Option = bedeutet, dass alle Objekte angezeigt werden, die exakt
diesen Eintrag erflllen.

=  Die Option ,WIE" bewirkt, dass alle Objekte gefunden werden, die dem
Eintrag entsprechen, unabhangig an welcher Stelle der Zeichenfolge.
Platzhalter kdnnen eingesetzt werden.

=  Die Option ,!WIE* bewirkt, dass alle Objekte gefunden werden, die dem
eingetragenen Filterbegriff nicht entsprechen, unabhangig an welcher
Stelle der Zeichenfolge eine Ubereinstimmung erzielt wird. Platzhalter
kénnen eingesetzt werden.
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Platzhalter

Sie kénnen den Platzhalter "*" verwenden. Das Sternchen (*) ersetzt alle fol-

genden Zeichen. So werden beispielsweise bei der Eingabe des Kriteriums

» fuhler® Objekte mit der Bezeichnung ,Aulientemperaturfihler” und ,Projekt

Temperaturfihler” gefiltert. In Verbindung mit Platzhaltern gelten folgende Re-

geln:

=  Vorangestellter Platzhalter: es werden alle Werte deren Endung dem
nachfolgenden String entsprechen beriicksichtigt.

=  Nachgestellter Platzhalter: es wird nur die Zeichenfolge vor dem Platzhal-
ter bertcksichtigt.

= Ein Platzhalter, an jeder anderen Position in einem Ausdruck, wird als
normales Zeichen betrachtet und nicht als Platzhalter erkannt.

=  Platzhalter werden nur in Verbindung mit der Option WIE und nicht wie
('WIE) verwendet.

Im Allgemeinen wird die Gro3- Kleinschreibung beriicksichtigt.

Kontrollkastchen

Wenn Sie nach Eigenschaften filtern, deren Attribut ein Kontrollkdstchen ist,

steht Ihnen nur die Option ,=" zur Verfugung.

Der Wert eines solchen Attributes kann nur

Wahr = aktiviert oder

Falsch = nicht aktiviert sein.

Combobox

Wird ein Attribut als Filterkriterium gewahlt, dessen Typ des Controls eine
Combobox ist, konnen Sie nur einen Wert aus der Werteliste auswahlen.

Welche Einschrankungen sind bei kombinierten Filterkriterien zu beach-
ten?

= Mehrfache Filterkriterien auf verschiedenen Attributen eines Typs / Pla-
nungstyps kdénnen nur durch "UND" kombiniert werden.

= Mehrfache Filterkriterien auf einem einzelnen Attribut kbnnen bei der
Verwendung des Operators "!="nur mit "UND" kombiniert werden, im Fal-
le des Operators "=" nur mit “ODER".

= Filterkriterien konnen nicht an abgeleiteten Typen/Planungstypen lber-
schrieben werden.
=> Wenn ein Filterkriterium auf einem einzelnen Attribut sowohl auf dem
Basistyp / Planungstyp als auch auf dem abgeleiteten Typ / Planungstyp
angegeben wird, werden die Bedingungen mit "UND" kombiniert.

Datumseingabe

Um nach einem Datum (z. B. ,Erzeugt am* oder ,Modifiziert am®) zu Filtern,
haben Sie zwei Mdglichkeiten:

=  Entweder Sie tragen das Datum direkt in das betreffende Eingabefeld ein,

= oder Sie benutzen zur Auswahl des Datums einen Kalender.
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= Der Kalender 6ffnet sich nach einem Linksklick auf die Pfeiltaste rechts
neben dem Eingabefeld. Sie kdnnen Uber die Pfeiltasten in dem Kalender
sukzessive einzelne Monate aufblattern und durch einen Linksklick den
gewlnschten Tag auswahlen. In dem Feld, rechts neben der Datumsein-
gabe, kdnnen Sie die Uhrzeit eintragen. StandardmaRig wird die Uhrzeit
der Erstellung des Filterkriteriums eingetragen.

Wichtig: Es werden nur ganze Tage gefiltert, die Uhrzeit wird ignoriert.
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Beispiele

Eingeschaltete Kriterien werden nur dann bertcksichtigt, wenn sie in der ne-
benstehenden Zeile genauer spezifiziert sind. In dieser Zeile kénnen Sie be-
liebige Kombinationen von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben.

An ein paar einfachen Beispielen kann das Verhalten der Attributfilter schnell
und anschaulich gezeigt werden.

Voraussetzungen
Folgende Produktstruktur wird vorausgesetzt:

- dam filter
EI% Product Archive, 1

----- ﬁ Gruppe 1, 1
- ﬁ Gruppe 2, 1
ﬁ Gruppe 3, 1
----- i Azsembly 1, 1
----- ﬁ Azsembly 2, 1

ﬁ Assembly 3, 1

Finf Attribute werden betrachtet:

Daten- |Typ des

Bezeichnung Name Definiert auf:

typ Controls
Bezeichnung name String Bearbeiten | ergocompproductdefault
Kurzbezeichnung nameshort | String Bearbeiten | ergocompproductdefault

Update Information |update_info | Sting Combobox | PTS Assembly

Anderungsprotokoll | writechan-

Bool Checkbox ergocompproductdefault
erstellen geprotocol

Data

Time Bearbeiten | ergocompproductdefault

Erstellt creationdate

Folgende Werte besitzen die funf Attribute:

Bezeichnung Ku_rzbe- Updatg In- | Anderungspro- Erstellt
zeichnung |formation |tokoll erstellen

Gruppe 1 G1 neu Nein 24.02.06
Gruppe 2 G2 updated Ja 23.02.06
Gruppe 3 G3 updated Nein 23.02.06
Assembly 1 neu Nein 22.02.06
Assembly 2 neu Nein 23.02.06
Assembly 3 A3 moved Ja 24.02.06
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1. Ziel: nach Baugruppen filtern, die nicht Gruppe hei’en und keine Kurzbe-
zeichnung besitzen.

Mit Hilfe der Platzhalter ist dieser Filter schnell definiert.

Eigenschaftsfilter Einstellungen i ﬂ

Hinzufiigen/Bearbeiten |
i gzembly. Component Marme not like "Grup™'
: Azzembly. Companent number nat like "4 Entreinen |
i Process
.. Resaurce aeen |
Speichern |

=  Angezeigt werden nur noch Assembly 1 und 2.

Vertauscht man Nicht Wie (WIE) A* mit (WIE) A* wird nur Assembly 3 ange-
zeigt.

= [
' Azzembly. Companent Mame nat like "Groop™! .
“ Agzembly.Component number fike "4 )y | . fm Assembly 3, 1, Assembly 3

'ﬂ Process Planning, 1

Zum gleichen Ergebnis kommt man auch wenn nur nach
Update Information = moved gefiltert wird.

i tzzembly. U pdate |nfarmation = mosved"

& Process

- Resource

2. Ziel: Alle Baugruppen die am 24.02.06 erstellt wurden.

Em = &= Erzeugnis, Produck, 1, Erzeugnis, Produch

‘o Azsembly Created == ''24.02 2008" Elﬁ Yariant, 1, Yariant
- Process ) . Gruppe 1, 1, Gruppe 1
L. Resource B ﬁ Assembly 3, 1, Assembly 3

3. Im letzten Beispiel soll nach Baugruppen die ein Anderungsprotokoll be-
sitzen gefiltert werden.

Aftribute auzwahlen |

I.i’-‘inderungsprotnkoll erstellen j |= j IW’&HH j IUND j

- Process
- Resource

9 Gruppe 2, 1, Gruppe 2
h Assembly 3, 1, Assembly 3
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Filterkriterien verkntpfen

Die Filterkriterien werden entweder durch ein logisches UND (,alle Filterkrite-
rien missen erfillt sein®) oder durch ein logisches ODER (,mindestens ein Fil-
terkriterium muss erflllt sein“) miteinander verknipft. Die Verknipfung wird
Programmintern vorgenommen und kann nicht gewahlt werden. Durch die
Auswahl der Verknipfung (Linksklick auf die Pfeiltaste, Auswahl aus dem
Auswahlfeld) wird lediglich eine neue Zeile und damit neue Eingabefelder fur
das folgende Filterkriterium erzeugt.

Wichtig: Ist ein Filterkriterium einer Zeile ungiiltig, werden alle nachfolgenden
Zeilen ignoriert.

Speichern und Laden von Eigenschaftsfiltern

Filterkriterien kdnnen gespeichert und wieder verwendet werden. Gespeichert
werden dabei der Filterbegriff und das ausgewahlte Filterkriterium — wie etwa
Systemelementbezeichnung, Bestellnummer, zusatzliche Filterkriterien (z. B.
Tische, Versionsnummer, Eurobetrag) oder mathematische Operatoren.
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Filterkriterien speichern

2 Um Filterkriterien zu speichern, stellen Sie zuerst den Filterbegriff und das
Filterkriterium ein..

2 Um den Dialog Filterkriterien speichern zu 6ffnen, klicken Sie auf Spei-

Speichern
< chern.

Hinweis
- Wenn ein Name fir ein Filterkriterium bereits vergeben wurde, kbnnen Sie
entscheiden, ob Sie den Namen Uberschreiben wollen — beispielsweise, wenn
Sie unter demselben Namen andere Filterkriterien speichern wollen.

Save Sttribute Filter ) x|

Product Filker Marne I

Process Filker hame I

Resource Filker I

QK I abbrechen

Abbildung 21: Dialog Eigenschaftsfilter speichern

2 Tragen Sie flr jede Planungssicht (was Planungssichten sind, erfahren Sie
im Abschnitt Planungssichten kennen lernen) den entsprechenden Filter-
name ein.

= Beim Projektéffnen und im Eigenschaftsdialog des Projekts wird nun der
verwendete Filter mit dem von lhnen vergebenen Namen angezeigt.

Attribut Prozessfilter IF'ru:uzess-FiItEﬂ

Attribt Produlktilter IF'rn:dukt-FiIteﬂ
p—.

Altribut Rezzourcenfilker IHessuurcen-Filtsr'l

Abbildung 22: Dialog Eigenschaftsfilter speichern

Nun wird auch schnell klar warum flr jede Sicht ein eigener Eigenschaftsfilter
definiert werden kann. Uber die Bezeichnung des Filters erkennen Sie sehr
schnell welche Sicht ein Filter besitzt und welcher Filter verwendet wird.
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Filterkriterien Laden

2 Um den Dialog Eigenschatftsfilter laden zu 6ffnen, klicken Sie auf Laden.

Eigenschaftsfilter laden

=~

=~ unazzociated

=l product
- kbl
. hh?
- prodi
- Produkt-Filker]
- test]
= resounce
- ezl
- Reszourcen-Filter
- ressurcenfilter 1

o ]

Abbrechen

X

Abbildung 23: Dialog Eigenschaftsfilter laden

2 Wahlen Sie fur die jeweilige Sicht ein Filter aus und klicken auf OK.

= Nur der ausgewahlte Filter wird geladen. Die Filter der anderen beiden

Planungssichten bleiben davon unberihrt.

Aftribut Prozessfilter IF'n:uzess-FiIteﬂ

Attribut Produlktilker Ipr-:u:l'l

Attribut B eszourcenfilter |F| essourcen-Filker]
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Filtereinstellungen anzeigen

Wenn Sie ein Projekt gefiltert 6ffnen, werden die Filtereinstellungen in Abhan-
gigkeit des Menuleintrags Navigator festverankert im Vordergrund auf unter-
schiedlicher Weise angezeigt:

=  Den Menueintrag Navigator festverankert im Vordergrund finden Sie un-
ter Werkzeuge >Einstellungen > Andern > Browser und Menueintrage.

Menueintrag Navigator festverankert im Vordergrund nicht
aktiviert

Wenn das DPE-Fenster maximiert ist, so werden die Filtereinstellungen in der
Titelleiste des DPE angezeigt.

DELMIA Process Engineer, - admin, - [Test Project[G-Filter_Global Prd-Filter_Product Prc-Filter_Process Res-Filter_Resource]]
p’S File Edit Tools Yiew Window Help

EEERS AN =8 7

= 4o Tesk Project M BOM Entry l'ﬂ Generall 49 Time] 49 Notesl L Attachmentl
= 'ﬂ Mew Process Yiew, 1

+ 'ﬂ MNew Process Plan, 1
+ 'ﬁ Mew Product View, 1
+ @ Resource Yiew, 1
- {® Default-vSR1E
+-4=5 Project Library

| Time Analysis | Process Mame | Implicit Filter Behavior Process Numb
dm TMew Workplan Mormal Filtering Mew Process

Abbildung 24: Anzeige der Filtereinstellung — Titelleiste des DPE's

Wenn das DPE-Fenster verkleinert ist, so werden die Filtereinstellungen in der
Titelleiste des Projektfensters angezeigt.

ﬂ DELMIA Process Engineer - admin

Fle Edt Tools Yiew Window Help

2t L@ # EH=S = |2

ﬂ Test Project[G-Filter_Global Prd-Filter_Product Pre-Filter_Process Res-Filter_Resource]

= Test Project Ay BOM Eny Wﬂ Gieneral | 44 Time | 444 Notes | 44 Attachment |
= Mew Process Yiew, 1
A o process Plan, 1 | Time Analysis | Process hame | Implicit Filter Behavior Process Humber
+! L
dm hlew Workplan Mormal Filkering Hew Process

- Mew Product Wiew, 1
+ @ Resource Yiew, 1

- B Default-VSR1S
£ Project Library

Abbildung 25: Anzeige der Filtereinstellung — Titelleiste des Projektfensters
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Menueintrag Navigator festverankert im Vordergrund ist aktiviert

Wenn das DPE-Fenster verkleinert ist, so werden die Filtereinstellungen in der
Titelleiste des Projektfensters angezeigt.

DEL}IA Process Engineer - admin
Fle Edit Tools Yiew Help

gt L = @m= 7

Test Project[G-Filter_Global Prd-Filter_Product Prc-Filter_Process Res-Filter_Resource]

=4 Test Project 4 BOM Enty I'ﬂ General} A4 T\me] A4 Notes] & Atlachment}
= '@ Mew Process View, 1

& 'ﬂ New Process Plan, 1 | Time Analysis | Process Name | Implicit Filter Behavig
)

1 Mew Product View, 1 o Mew Workplan Normal Filtering

+ @ Resource view, 1

- By Defauk-vER18 .

+]-423 Project Library

Abbildung 26: Festverankert aktiviert - Anzeige der Filtereinstellung — Titelleiste des
Projektfensters

Wenn das DPE-Fenster maximiert ist, so werden die Filtereinstellungen in der
Titelleiste des DPE nicht angezeigt.

DELMIA Process Engineer. - admin

File Edit Tools ‘iew Help

Qe T LG = E=T
— |olx|
- de= Test Project BOM Entry | 4 | »
= | 0 s0neny <[]
= Mew Process View, 1 Time Analvei
] ﬂ Mew Process Plan, 1 e nayss

4

+ 'ﬁ few Product Wiew, 1
+ @ Resource Yiew, 1

+ By Default-vSR18
+-4=3 Project Library

Abbildung 27: Festverankert aktiviert — Filtereinstellungen werden nicht in der Titel-
leiste des DPE’s angezeigt
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Neuen Dialog Projekt 6ffnen anzeigen

Um den Dialog Projekt 6ffnen immer anzuzeigen, missen Sie den Wert der
Umgebungsvariablen activatenewopenprojectdialog auf 1 setzen:

2 Den Wert stellen Sie unter > Werkzeuge > Einstellungen > Wartung > Er-
goPlan > dialogs ein.

Einstellungen [z|

Global] Berutzer Local Machine l EunentUser]

=I- ErgaPlan T ] Wert Neuer Schliissel
commarn achiy wiopenprojectdislog 1

configmanager ergosim_interface d:\Programme’D ELMAWPPRClient Mewer Wert
dialogs SF' 1
EFCorfigT ool s ! Bearbeiten
EPDEUpdate -~
ergocheck Lischen
ergopro
E stendedPrimitive
Graphic

[=- graphic-configuration

- graphic

|- graphic_annotation

|- graphic_back groundcolor —

graphic_editor

|- graphic_other

|- graphic_raster

|- graphic_selection

|- graphic_windowsize

- - - -

&
i~

=

oK | Abbrechen

Abbildung 28: Einstellung fir Anzeige des neuen Dialogs
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Filter und Kalkulationsmodelle anzeigen

In friheren Versionen des DPE’s wurden im Dialog Projekt 6ffnen sowohl die
Filter, die im Dialog Projekt 6ffnen angelegt wurden, als auch die Kalkulati-
onsmodelle, die entweder in der Projektbibliothek oder Gber die Brigde impor-
tiert wurden, angezeigt. Ebenfalls wurden diese Filter und Kalkulationsmodelle
in der Combobox fiir Erweiterte Gultigkeitsfilter und Komponentenfilter ange-
zeigt.

=  Ab R18SP6 werden in der Combobox fur Erweiterte Gultigkeitsfilter und
Komponentenfilter nur Kalkulationsmodelle angezeigt, die in der Projekt-
bibliothek angelegt wurden.

=  Filter, die im Dialog Projekt 6ffnen angelegt wurden, werden mit der End-
silbe [filter] gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung dient dazu, um Kalku-
lationsmodelle, die in der Projektbibliothek angelegt wurden, von Filtern,
die im Dialog Projekt 6ffnen angelegt wurden, zu unterscheiden.

Um diese Unterscheidung treffen zu kénnen, steht im Konfigurationsmanager
der neue Typ filtercontainer zur Verfugung. Der neue Typ filtercontainer
und das existierende crcalcmodel werden beide abgeleitet vom crcalcmo-
delbase, das wiederum vom Typ ergoitemversion abgeleitet wird.

Filtercontainer aktivieren
Sie mussen folgende Einstellungen vornehmen: Unter Werkzeuge > Einstel-

lungen > Wartung > Local Machine > common mussen Sie den Wert enab-
lefiltercontainer auf 1 setzen. StandardmaRig ist dieser Wert auf 0 voreinges-

tellt.
Settings E]
Global ] User  Local Machine ] Curent User ]

=1 ErgoPlan Mame | Walue o Mew Key
Common automatic line balancing “bitarts_evaluation. exe
diaslogs changeprotocolpath chTemp MNew Yalue
EFConfigToal c!ienlmaximized ) ) . 0
EFDEUpdate dizablecopyformodifyzortindexinmem 1 Edit
ErqaCheck enablefiltercontainer 1

TR enablelogging 1] Delete

FRIL erorloggingpath D:workspaces\R185PE4Log
graphic expandactiontres 0

waluation
wariantmatris

quest
quest readonly
rlg_path

+- graphic-canfiguration help_path D:vworkspaces\R185PE\ergo
+- option-configuration igrip igrip. bat
el iy o1
processgraph 3 7 |
QuickCam logagingpath D:\workspaces\R185PELog'

quest bat

O:\workspacesi\A185PEhergn

startdpfframe [:Wworkspaces\A185PEergo
stm_path [:Wworkspaces\A185PEergo
] . bat £

ak | Cancel

Abbildung 29: Einstellungen
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Frihere Versionen aktualisieren und migrieren

Wenn Sie von friiheren Versionen (...R16, R17) des DPE’s nach R18SP6 mig-
rieren, so wird automatisch die geanderte ergoplan.ini mit importiert. Sie
missen also nicht manuell die ergoplan.ini nachtraglich importieren, Sie er-
halten automatisch die neueste Konfiguration.

Wenn Sie innerhalb von R18 Servicepacks migrieren, haben Sie zwei Op-
tionen:

= |Im Setup des IPD Servers selektieren Sie die Option update database.
Die neue Konfiguration wird dann automatisch importiert.

=  Sie mussen die Konfiguration manuell importieren. Dies kénnen Sie ent-
weder innerhalb des DPE mit Hilfe des Konfigurationsmanager tun, oder
Sie importieren die Konfiguration mit Hilfe des DB-Asisstant-Tools.

Wenn Sie keine Migration innerhalb der Servicepacks von R18 durchfihren
und auch nicht nachtraglich die geanderte Konfiguration importieren, so steht
die geanderte Konfiguration nicht zur Verfliigung.

Kalkulationsmodelle zu Filtercontainer konvertieren

Wahrend der Migration einer R16 oder R17 Datenbank werden die Kalkulati-
onsmodelle, die in friheren Versionen im Dialog Projekt 6ffnen als Filtercon-
tainer angelegt wurden, nicht automatisch erkannt und als Filtercontainer ge-
kennzeichnet.

Diese Kennzeichnung missen Sie nachtraglich manuell durchfihren. Die
Kennzeichnung nehmen Sie im Eigenschaftsdialog des Kalkulationsmodells
bei der Option Convert to filtercontainer vor:

2 Offnen Sie in der Projektbibliothek > Filter und Varianten > Kalkulations-
modelle den Eigenschaftsdialog des Kalkulationsmodells, das Sie konver-
tieren mdchten.

o Aktivieren Sie die Option Convert to filtercontainer. Die auf diese Weise
gekennzeichneten Kalkulationsmodelle werden im Verzeichnis Filter Con-
tainer angezeigt. Die Anzeige dieser Option mussen Sie im Konfigurati-
onsmanager aktivieren.

Oider ]

] Cenwert to Rescontamer | |

Tenestanmpa
Modhed | 7/8/2008 10:32 10 AM
Coeated | 7/8/2008 10,3208 AM

Abbildung 30: Filtercontainer konvertieren
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Option Convert to filtercontainer aktivieren

Um die Option Option Convert to filtercontainer im Eigenschaftsdialog eines
Kalkulationsmodells anzuzeigen, missen Sie beim Attribut convert to filter-
container (switch_typ) im Konfigurationsmanager die Einstellung Im Editor
anzeigen (Display in Editor) auf Ja setzen.

L'.-:mﬁ'lbdﬂ I'-:r-:&ﬂ'-ﬂ'u
+ e Typas Bane Cakoulation Model (oroslonodeboss)
= - Aribates
{attrkagefiberoondtons )
(rodembsial)
(ool stione e
{peforselactingousreni ser fver sorg |
(paForislactrgotheruia iverion )
Btrvshe Version Fiberng {activabever sonfitsrng)
Agply bl Flterig (sl orrg)
tribube Plter {ttribbshlte conditions_string))
Cavonrt b [ibacord ainar {ellch_lype)
Crmsbed (Drastonoste)
EMfectivity By Dabe (alfactiniyliber bagedale]
T N ey
ENexctsvity Miter Mosds (et ectiityfibermods)
Filtrr 15 (i 1 Sl et

Abbildung 31: Konfigurationsmanager
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Wenn ein Kalkulationsmodell eine Verkniipfung zu einer Anderungsmeldung
aufweist, so kann es nicht in einen Filtercontainer konvertiert werden. Mit einer
Meldung werden Sie auf diesen Sachverhalt hingewiesen:

ErgoplanDOlmpl: Information

DELMIA IFD gerver exceplion <SubSystens: Server:[FDServers

Erce I!Hormahart The paramebes i noomec

<

."'-q AWindows emror has occwred. Please contact wour swstem administrator.

Eirce: Immnm:&wmm already i used as 'cicalcmoder for
eByChangelrder, therefore wichnp b fiktescontaine:” is not allowed

Time: 7/8/2008 11:22:17 AM, Excep.4d PGNDMU?DEE BE28-5436-121 5507651

»

Abbildung 32: Meldung — Kalkulationsmodell kann nicht konvertiert werden
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Filtercontainer und Kalkulationsmodelle anzeigen

Sie konnen auf einfache Weise unterscheiden, ob es sich um ein Kalkulati-
onsmodell oder um einen Filtercontainer handelt: Kalkulationsmodelle werden
in der Projektbibliothek im Verzeichnis Kalkulationsmodelle (Calculation Mo-
dels) angezeigt, Filtercontainer im Verzeichnis Filter Container:

=42 Filter and Variants
Alculabion Models
BY calcModelt, | 1,0
BY Calcvodelz, , 1,0
BY calcvodelz, , 1,0
3] Coderules

Filker Container
BE Fiter_cib1, 1
B Fiker_clbz, 1
)45 Labels
) “Z3 Production Programs (Composed)
#]-423 Production Programs
) 5 SA-Codes
w43 Line Numbers
+-3 Project Premises
H-43] Utilities
+)-425] Template TO DO

Abbildung 33: Projektbibliothek — Verzeichnisse Filter Container und Kalkulations-
modelle
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Projekte kopieren und léschen

Projekt kopieren

Projekte kénnen Sie nur dann kopieren, wenn Sie das Zugriffsrecht fur Projek-
te kopieren besitzen. Bei umfangreichen Projekten kann der Kopiervorgang

einige Zeit in Anspruch nehmen.

2 Offnen Sie im Menii Datei/Projekt 6ffnen. Im Dialog Projektéffnen selek-
tieren Sie das Projekt, das kopiert werden soll und klicken Sie auf den But-

ton Projekt kopieren.

Projekt I6schen

Beim Loschen von Projekten gehen alle Daten verloren, die im Projekt erzeugt
wurden; beispielsweise auch Attribute, die Sie ausschlie3lich fur dieses Pro-

jekt festgelegt haben.

Hinweis

Ein Projekt kann nur geléscht werden, wenn kein Benutzer auf das Projekt

zugreift und gerade bearbeitet.

Werkzeuge

Einskellungen
Kenmwort andern. ..

Druckformular

[istereigenschaften speichern

Mormales Projekk <--= MCM Projekk

Projekk laschen

arafikverzeichnis aufraumen

Zusammenfohrungswerkzeug. ..

STM Zeitakiualisisrung. ..

Importieren

Datenbankwerkzeuge

Abbildung 34: Projekt I6schen — Menl Werkzeuge
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2 Um ein Projekt zu I6schen, 6ffnen Sie das Menl Werkzeuge und klicken
Sie auf Projekt I6schen.

=
EEE PR

Cockpit mit Tachameter - Montage
Abbrechen

Mew Project
Temperature Sengzor AF20
Temperaturfiibler AF20

Abbildung 35: Projekt selektieren — Léschen

2 Im Dialog selektieren Sie das Projekt, das geléscht werden soll, und Kili-
cken Sie auf Loschen. Bestatigen Sie die Meldung danach mit Ja.
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Projekt strukturieren

Planungstypensatz und Strukturen

Planungssichten kennen lernen

In einem Planungstypensatz (PTS) wird die Struktur des Unternehmens und
des Projekts widergespiegelt. Je nach Unternehmen werden die Strukturen
unterschiedlich dargestellt. Deshalb muss vor Projektbeginn der PTS gestaltet
und individuell angepasst werden. Um die Anpassung einfach und schnell zu
gestalten, wird nachfolgend der Aufbau eines Planungstypensatzes darges-
tellt.

Grundsatzlich ist ein Planungstypensatz aus 3 Grundtypen aufgebaut:

P- Produkt P- Prozess R- Ressource

Diese Grundtypen werden im PPR-Navigator getrennt voneinander darges-
tellt. Es werden also alle Produktinformationen getrennt von den Informationen
der Planungsprozesse und von denen der Ressourcen dargestellt.

Eine Betrachtung der Objekte eines Grundtyps wird Sicht genannt.

= Die 3 Standardsichten sind somit: Produktsicht, Prozesssicht und die
Ressourcensicht.

Unterhalb der Standardsichten kénnen benutzerdefinierte Sichten (Planungs-
sichten) aufgebaut werden. Die Planungssichten werden innerhalb der Stan-
dardsichten (Produkt, Prozess, Ressource) definiert und dienen der Steige-
rung der Ubersichtlichkeit der Projektdaten.

Mit Hilfe der Eltern-Kindbeziehungen, die Sie zwischen den Planungstypen
definieren, kdnnen Sie den Planungsprozess organisieren.

Im PTS werden die projektspezifischen Objekte definiert und ihre Anordnung
zueinander beschrieben. Sie kdnnen lhre Planungsobjekte innerhalb der
Standardsichten frei definieren und die hierarchische Zuordnung der Objekte
vorgeben.

Die Vorlagen fir den Aufbau solcher Projektstrukturen heillen im PPR-
Navigator ,Planungstypensatze®“.

Aufgebaut ist der Planungstypensatz aus (siehe auch: Abbildung 36)
=  Standardsichten

. benutzerdefinierten Sichten
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PlanTypeSet

Produktsicht = Standardsicht

ST sTo (e a M =i nele [0 <o = benutzerdefinierte Sicht z.B. Konstruktionssicht

= benutzerdefinierte Sicht z.B. Produktionssicht

P_Ianunqssicht Produkt

G

Planungssicht Produkt  Elelalbivd=lfe[Silallla RS (ola) A S A SF= U le 0] o] o))

|—Planunqssicht =176 (0|48 = benutzerdefinierte Sicht z.B. Teil

Prozesssicht = Standardsicht

=TV ale il a1 M= Tey4- M = benutzerdefinierte Sicht z.B. Produktionssicht

Ressourcensicht [= Standardsicht

R AR tie -0 = benutzerdefinierte Sicht z.B. Produktionssicht

Abbildung 36: Der Planungstypensatz und sein Aufbau

Der Planungstypensatz (PTS) dient der Strukturierung des Projektes. Es las-
sen sich beliebig viele PTS erstellen, einem Projekt kann jedoch nur jeweils
ein PTS zugeordnet werden.

Innerhalb der 3 Standardsichten wird zwischen den technischen und den or-
ganisatorischen Objekten unterschieden.

O Ein technisches Objekt beschreibt ein Planungselement (z. B. Bauteil,
Arbeitsfolge, Betriebsmittel). Nur zwischen diesen Objekten kénnen Rela-
tionen aufgebaut werden. (Siehe auch Kapitel ,Erzeugen von Relatio-
nen®). Technische Objekte kénnen so definiert werden, dass unter die-
sem Objekt (techn. Strukturelement) weitere technische Objekte ange-
legt werden koénnen. (z. B. kdnnen unter dem technischen Objekt ,Ar-
beitsplan“ weitere technische Objekte ,Teilarbeitsplane“ abgelegt werden)

O Ein organisatorisches Objekt beschreibt ein Projektstrukturelement
(z. B. Verantwortlichkeitsbereich / Abteilung / Meisterei). Sie dienen u.a.
der Abbildung der Planungs-Prozessorganisation eines Projektes (org.
Strukturelemente).
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Hinweis
. Innerhalb einer organisatorischen. Struktur kann eine technische Struktur
abgebildet werden, nicht aber innerhalb einer technischen Struktur eine
organisatorische. Sie kdnnen im PTS auch innerhalb der Standardsichten
mehrere Strukturen parallel definieren (Planungssichten).

m‘ Die Vorgehensweise fur die Erstellung von PTS wird im Administrator-
Handbuch ausfuhrlich erlautert.

Was versteht man unter Planungssichten

Nachfolgend wird kurz auf die einzelnen Sichten eingegangen. Da in jedem
Unternehmen, abhangig vom Produkt und anderen Einflissen, jeder der drei
Sichten anders aufgebaut sein kann, ist das nachfolgend Gesagte als Einstieg
in den PPR-Navigator zu sehen und dient zum besseren Verstandnis des Auf-
baus und des Umgangs mit Planungstypensatzen.

Was ist eine Produktsicht?

Die Produktsicht betrachtet das Produkt oder auch das Erzeugnis. In dieser
Sicht werden Stiicklisten der Produkte referenziert.

Was ist eine Prozesssicht?

In Abhéngigkeit des Erzeugnisses ist die Gestaltung der Prozesse der erste
Schritt im ganzheitlichen betrieblichen Gestaltungs-, Planungs- und Steue-
rungsprozesses.

Laut DIN ISO 9001 ist ein Prozess ein Satz von in Wechselbeziehungen ste-
henden Mitteln und Tatigkeiten, die Eingaben erhalten und diese in Ergebnis-
se umwandeln.

Was ist eine Ressourcensicht?
Bei der Ressourcenplanung sind zwei Sichten zu beachten:

O Zum einen die Planung der Ressourcen in einer unabhangigen Standort-
planung, einer Konzeption, einem Fertigungskonzept. Im Fertigungskon-
zept werden die Ressourcen, einschliefdlich deren Zusammenwirkens,
definiert, um eine Vorentscheidung zu treffen, wie im Einzelnen das Ferti-
gungskonzept gestaltet werden soll.

Das Ergebnis wird anschlieRend auf den ,Standortplan® des Unterneh-
mens umgelegt.

Das Fertigungskonzept ist eine Ebene, die rekursiv gestaltet werden
kann.

O Und zum anderen die Standortplanung (Standort/Werk/Betrieb), unterg-
liedert in die einzelnen Bereiche. Damit kann eine Ressourcensicht aus
zwei unterschiedlichen Strukturbdumen bestehen.
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Schematische Darstellung Ressourcensicht:
Ressourcensicht
Fertigungskonzept Unternehmen
Arbeitsplatzgruppe
T
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Beispiel:

I E Ein Planungstypensatz in den drei Standardsichten kann wie in Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt aufgebaut sein.

Standard PRODUKT Plantypen Satz

| technisches Objekt |

Produkt
Konstruktion Produktion

Hilfsmittel

Bauaruppe Bauaruppe
Teil 1 Teil 2

Hilfsmittel

Standard PROZESS Plantypen Satz

O  Prozessplan: strukturiert Arbeitsfolgen

O  Fertigunasplan: Arbeitsfolgen den Takten zuweisen

Prozess

Arbeitsfolae
Teilarbeitsplan

Arbeitsplan

Arbeitsfolae I

Arbeitsfolae

Standard RESSOURCEN Plantypen Satz

O Ressourcenplan: Strukturierung nach Verwen-

Ressource dungsart

Ressource I

S (i)
Betriebsmittel

Abbildung 37: Beispiel eines Planungstypensatzes
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Projektstrukturen erzeugen

Nachdem Sie die Planungstypensatze und Planungssichten kennen gelernt
haben, wird in diesem Abschnitt dieses Wissen in die Praxis umgesetzt.

Wie wird eine Sicht erzeugt?

Eine Produkt-, Prozess- oder Ressourcensicht legen Sie mittels Auswahl Neu
im Kontextmenu des Projekts an. Es werden lhnen nur die Strukturmaoglichkei-
ten angeboten, die im Planungstypensatz festgelegt sind.

S Die Strukturen erzeugen Sie Uber das Kontextmenu / Eintrag-Neu, selek-
tieren Sie den Projektknoten.

= q-r Trainingsprojekt

Prozess Planung
Ressourcen Sichk

Anderungspratakall

Aufgabe und Glltigkeitsbereich bearbeiten
Suche

Zuliefererprojekk erzeugen

Zulieferprojekt speichern

Anwendung
Coderegeln

Erweiterte Glltigkeiten
Extra
Produkkionsnummer
Projekk

Rechte

Skripte

Zeitanalvse (3T}

b A . A s . . . .

Abbildung 38: Kontextmenu ,Projekt / Neu

Je nach Planungstypensatz kénnen Sie unterschiedliche Strukturen aufbauen.
Wenn Sie als Beispiel die Vorlage aus

wahlen, werden die Strukturen folgendermafien aufgebaut:

2 Strukturen fir die Produktsicht:
Konstruktionssicht

Produktionssicht

2 Strukturen fir die Prozesssicht:
Fertigungsplan

Prozessplan

2 Strukturen fur die Ressourcensicht:
Standort

=  Ressourcenplan
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@ Trainingsprojekt
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I Montagestation 06, 1 o Liedrare,

1 .I Vorfertigung Spritzerei, | ﬁ Mantageanleltung deutsch, 1

=-E3 ¥onzeptplanung, 1 B R Schnsidkerbschraube, 1
=] "E Flanungsvarianbe, 1 = & Schraubldemme, 1

[+

oo

HoE

B

E-J rew Puffer, 1 T
: B gg Wariante 01 AF 20, 1
B-D oo pusfer, 1 Vo 0
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2 42 Vorfertigung Spritzerei, 1 . @ Karton grin, 1
51 8l Monkage Temperaturfilhler (ALE), 1 o ariante 02 AF 20, 1

Abbildung 39: Beispiel fiir den Aufbau einer Ressourcenstruktur und einer Produkt-
struktur

Innerhalb einer Standardsicht kdnnen die Planungsobjekte verknlpfen, die in
den Planungssichten verwendet werden. Die Objekte befinden sich nur einmal
auf der Datenbank, sie existieren aber in Planungssichten mehrfach als Ver-
kniipfung, so dass Anderungen der Objekte in den Planungssichten aktuali-
siert werden.

Alle verwendeten Objekte werden in der Projektbibliothek nach den Planungs-
typen sortiert dargestellt. Auch bereits in der Planungssicht geldschte Objekte
werden in der Bibliothek verwaltet.

% | Cbergriope_Tempersture_sensor, |

3 fg Schemibbanme, |

3 Lrkergrugne_Tempersturs_senser, |
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Abbildung 40: Ausschnitt aus der Projektbibliothek
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Im PPR-Navigator arbeiten

In der Projektbibliothek werden neben den Produkt-, Prozess- und Ressour-
cenkomponenten weitere Planungsvorgaben und Rahmenbedingungen defi-
niert.

Die Vorgehensweise ist dabei immer gleich: Zunachst muss ein Unterobjekt
erzeugt und benannt werden. Abhangig von dem jeweiligen Objekt kdnnen
anschlielRend weitere Eigenschaften in ,erweiterten Eigenschaften® vergeben
werden. Definiert werden hier u. a.:

= Zuschlagsatze

=  Kalkulationsmodelle

=  Medien

=  Planungsstatus

=  Pramissen

=  Produktionsprogramme
= SA-Codes; Filter

= Schichtmodelle

= Ziele

=  Lohngruppen

m‘ Die Projektbibliothek ist ein fester Bestandteil des PPR-Navigators. Den Um-
gang mit der Projektbibliothek lernen Sie im Handbuch Projektbibliothek ken-
nen.
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Im PPR-Navigator arbeiten

In Bearbeitungssichten wechseln

Fir die Bearbeitung von grafischen 3D-Layouts oder Graphen wie das Ferti-
gungskonzept und der Prozessgraph, stehen im PPR-Navigator, neben Stan-
dardsichten, zwei weitere Bearbeitungssichten zur Verfugung:

= Prozesssicht und
= Ressourcensicht.

In die Prozesssicht bzw. Ressourcensicht wechseln Sie beispielsweise, wenn
Sie im Prozessgraph die Prozessablauf planen oder im Fertigungskonzept die
Anordnung und Spezifikation der Ressourcen festlegen.

2 Um eine der beiden Bearbeitungssichten zu o6ffnen, selektieren Sie die
entsprechende Hierarchieebene im PPR-Navigator und o&ffnen Sie das
Kontextmenda.

2 Klicken Sie im Kontextmenu auf Offnen in Process Engineer. Im Beispiel
wird in die Prozesssicht gewechselt.

% Trainingsprojekt
E;'Lﬁ Produkk Archiv, 1

=44 Prozess Planung, 1

Eﬁ Ablauf Planung Temperaturfihler, , 1
EnE F' Meu »
-T2
EH---'H e .ﬁ.nderungspratn:n.l.mll
[1}\3 chan ] Planungsstatus andern
A R Suche
E- 4G Projektbi; Versionen
Exktra L4
k.alkulation r
Produktionsnurmmer r
Rechte b
Verwendungen suchen »

OFfren in

Abbildung 41: Offnen dieser Anwendung — prinzipielles Schema
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Im PPR-Navigator arbeiten

Die Prozesssicht

Fir jede angezeigte Hierarchieebene in der Prozesssicht werden im Kontext-
menid Funktionen fir die Bearbeitung zur Verfligung gestellt. Um einen Pro-
zessgraphen zu erstellen oder zu bearbeiten, missen Sie das Kontextmenu
auf der héchsten Hierarchieebene in der Prozesssicht 6ffnen.

E®==F "\hlauf Planung Temperaturfihler, | 1
Mew 3

Planungsstatus andern

Prozessgraph &Ffnen

Exftra

Kalkulation

Rechte

Yerwendungen suchen

Abbildung 42: Prozesssicht mit Funktionen Kontextmenu

Die Ressourcensicht

Fir jede anzeigte Hierarchieebene in der Ressourcensicht werden im Kon-
textmend Funktionen fur die Bearbeitung zur Verfugung gestellt. Um ein Ferti-
gungskonzept zu erstellen oder zu bearbeiten, mussen Sie das Kontextmen(
auf der héchsten Hierarchieebene in der Ressourcensicht 6ffnen.

Uber das Kontextmenl werden beispielsweise die beiden Programmmodule
Grafik bearbeiten und das Automatic Line Balancing geoffnet.

|_:|—:'|_= MaontageTemperaturfibler (WLED, 1

w-EEf ¢ Meu 3

E EES T e kKomponenten anzeigen

Eiﬂ T Attribute gleichzeitig

EE T Automatische Austakiung starten (ALE)

E'E r Planungsstatus andern

EE ' anwendung 3

E!E I Auswerbung 3

EIE I Extra 3
Fertigungskonzept » Lischen
arafik. 3 ‘ergleichen
Kalkulation o Cffren
Rechte 3

»

Yerwendungen suchen

Abbildung 43: Ressourcensicht mit Funktionen Kontextmenii
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Im PPR-Navigator arbeiten

Ubersicht — Planungs- und Bearbeitungssichten

In dieser schematischen Darstellung erhalten Sie einen kurzen Uberblick tiber
die Planungs- und Bearbeitungssichten und deren wesentlichen Funktions-
weise.

Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster  Hilfe

et H g A HE e P

> Filter festlegen

PRODUKTSICHT |

i

Planungssicht Produkt

Planungssicht Produkt

PROZESSSICHT | In die Prozesssicht
Anwendung Wechseln

L{Planungssicht Prozess ’\ﬁ\fTen

Prozessgraphen 6ffnen

Planungssicht Prozess | »|Prozesszeiten bearbeiten

RESSOURCENSICHT | In die Ressourcensicht
L Anwendung Wechseln

Pl icht R offnen
Lanungssm t Ressource \\:’ Fertigungskonzept 6ffnen

-8

Planungssicht Ressource _>|Grafik bearbeiten

b

.> Arbeitsstelle bearbeiten

Planungssicht Ressource

.> Ergonomieanalysen erstellen

L‘Planungssicht Ressource |

P»|ALB offnen
P WLB sffnen |

==l \\/ L B 6ffnen
—)'A L B 6ffnen |

Zugriffsrechte fur das Projekt
Skriptaktionen fur das Projekt

Ergokomponenten
Pramissen

Skripte

Verwendete Schablone
Schichtmodelle
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Produktsicht Seite 62

Wie ist eine Produktsicht aufgebaut?

Produktsicht planen

Die Produktsicht betrachtet das Produkt oder auch das Erzeugnis. In dieser
Sicht werden die Stlicklisten der Produkte referenziert.

Eine Produktstruktur planen Sie unter der Planungssicht Produktsicht. Die
Planung einer Produktstruktur kann unter zwei Gesichtspunkten vorgenom-
men werden: Zum einen kann unter dem Knoten Konstruktionssicht, die vom
Konstrukteur festgelegte Produktstruktur (Konstruktionsstlickliste) dargestellt
werden. Zum anderen kann unter dem Knoten Produktionssicht, die tatsach-
lich in der Fertigung verwendete Produktstruktur (Fertigungsstickliste) abge-
bildet werden.

Die Basis dieser Fertigungssttickliste bildet die Produktstruktur, wie sie in der
Konstruktionssicht abgebildet wird. Beide Planungssichten bedingen sich ge-
genseitig. Um standig den aktuellsten Stand eines Produkts zu haben, sollte
die in der Konstruktionssicht dargestellte Produktstruktur standig gepflegt und
auf dem neuesten Stand gehalten werden. Anderungen oder neu hinzuge-
kommene Komponenten konnen auf diesen Weg, direkt aus der Konstrukti-
onsstuckliste in die Fertigungsstlckliste eingearbeitet werden.

In einer Produktstruktur kdnnen Sie beliebig viele Erzeugnisse, Baugruppen
und Teile abbilden. Im Planungstypensatz sind die hierarchischen Struktur-
ebenen festgelegt (Prinzip Strukturstiicklistenbaum), nach denen die Produkt-
struktur aufgebaut werden kann.

Wie ist eine Produktsicht aufgebaut?

Die Produktsicht selbst ist ein organisatorisches Objekt. Weitere Objekte sind:

Konstruktionsstickliste

Die Konstruktionsstiickliste ist eine Stlickliste, die im Konstruktionsbereich
erstellt wird und Auskunft Gber den konstruktiven Zusammenbau des Produk-
tes gibt. Sie umfasst mindestens deren Stuckzahl und vollstandige Bezeich-
nung. Die Konstruktionsstiickliste kann aus CAD- bzw. PDM-Systemen (ber-
nommen werden. Sie dient als Basis flir die Entwicklung von Fertigungs- und
Montageprozessen. Sie ist in der Regel auftragsunabhangig und fertigungs-
neutral.

Die Konstruktionsstiickliste ist ein organisatorisches Objekt.

Fertigungsstickliste

Die Fertigungsstickliste ist eine Stiickliste, die in ihrem Aufbau und Inhalt Ge-
sichtspunkten der Fertigung Rechnung tragt. Sie dient als Unterlage fur die
organisatorische Vorbereitung, Abwicklung und Abrechnung der Fertigung ei-
nes Erzeugnisses (DIN 6789). Sie entsteht in der Regel durch Aufbereitung
oder Erganzung aus der Konstruktionsstuickliste und ist auftragsabhangig.

Die Fertigungsstickliste ist ebenfalls ein organisatorisches Objekt.

Produkt (Erzeugnis)

Das Produkt ist ein durch Fertigung entstandener gebrauchsfahiger Gegen-
stand. Das Produkt ist ein technisches Objekt.

Baugruppe (Gruppe)

PPR-Navigator
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Wie ist eine Produktsicht aufgebaut?

Die Baugruppe ist ein aus zwei oder mehreren Teilen und Gruppen bestehen-
der Gegenstand. Die Baugruppe ist ein technisches Objekt.

Teil
Ein Teil ist ein Gegenstand, fir dessen weitere Aufgliederung aus der Sicht
des Anwenders kein BedUrfnis besteht. Das Teil ist ein technisches Objekt.

Einzelteil

Das Einzelteil kann nicht zerstérungsfrei zerlegt werden. Das Einzelteil ist ein
technisches Objekt.

Rohstoff

Der Rohstoff ist das Ausgangsmaterial fir Teile oder Einzelteile. Rohstoffe
koénnen je nach Betrachtung der eigenen Fertigungstiefe: Rohmaterial, Halb-
zeug usw. sein. Der Rohstoff ist in dieser Planungssicht die niedrigste Stufe.
Der Rohstoff ist ein technisches Objekt.

Hilfsstoff

Der Hilfsstoff ist ein Material/Stoff/Medium, das dazu verwendet wird, um den
Fertigungsprozess oder Montageprozess zu unterstitzen. (Kleber, Lotdraht,
usw.). Der Hilfsstoff ist ein technisches Objekt.

PPR-Navigator
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Produktstruktur erzeugen

Produktstruktur erzeugen

Eine Produktstruktur ist hierarchisch gegliedert. Die Produktstruktur wird Uber
die MenUeintrage der Kontextmenus erstellt. Die einzelnen Menueintrage der
Kontextmenus sind im verwendeten Planungstypensatz festgelegt.

Nachfolgend wird im Beispiel eine Produktstruktur gezeigt, die mehrere hie-
rarchische Ebenen umfasst — beispielsweise Erzeugnis, Varianten, Baugrup-
pen, Teile und Hilfsmaterialien.

Fir jedes Erzeugnis kdnnen parallele Strukturen dargestellt werden, wie etwa
Varianten oder Baugruppen, die sich auf dieselbe Grundstruktur beziehen
aber beispielsweise in der Ausfiihrung der Varianten verschieden sind.

Kontextmenu fur Produktstruktur verwenden

Eine Produktstruktur erzeugen Sie Uber das Kontextmeni auf der jeweiligen
Hierarchiestufe.

2 Um die Produktstruktur zu erzeugen, 6ffnen Sie das Kontextmend und
wahlen den Menteintrag Neu.

= Wenn im Projekt noch keine Produktstruktur vorhanden ist, 6ffnen Sie
das Kontextmenu zuerst auf dem Projektknoten.

= Alle weiteren Strukturelemente werden auf der jeweiligen Hierarchieebe-
ne der Struktur erstellt. Die einzelnen Strukturelemente sind im Planungs-
typen definiert - wie etwa Varianten, Baugruppen oder Teile und werden
entsprechend im Kontextmeni angezeigt.

Eiﬂ:i" Trainingsprojekk
2145 Pradukt Archiv, 1
= &= Erzeugnis Temperaturfihler AF 20, 1

e Watianke AF 20 K-Sicht, 1

B =} erperatufirier, 1]
> A <

= 7 HilF=skafF
Ei H Anderungsprokokoll .
Aktribute gleichzeitig
Create Preview Garaphic

E‘" Grafik anzeigen

Teil

Planungsstatius andern
: Suche
Bl versionen
- &  srwendung
M- & Auswertung
E ’ ﬁ Extra
G- pr Fakulation
B :g Varianke  Rechte
Yerwendungen suchen
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[]fg Varianke

Abbildung 44: Beispiel einer Produktstruktur mit mehreren Varianten
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Produktstruktur erzeugen

Eigenschaften Produkt

0’ Achtung
Die Eigenschaften eines Objektes kdnnen je nach verwendeter Datenbank un-

terschiedlich sein.

2 Der Dialog Eigenschaften kann Uber das Kontextmenu der Objekte oder
mit einem Doppelklick auf das jeweilige Objekt gedffnet werden. Der Auf-
bau des Dialogs Eigenschaften ist vom angewahlten Objekt abhangig.

B Gruppe < Temperaturfihler, 1= o ] |

Allgemeines | Materialeigenschaftenl Simulatiu:unl Grafik, I Nu:utizenl Infarmation - Yersionen 4 I 4 I‘I

SomEohealSrrcnE | Temperatufiiler Eingabefelder fiir verschiedene
k.omponententummmer I,-E'-.F 20 Attribute und zum Auswahlen
- < von Zuschlagsatzen und TPZ-
Positior II] Kurven
tenge |h 0
Zuschlagzsatz | /
Pramizsen I j
TPZ-Kurve I j

Planungzvariante I

Anderungsprotokoll erstellen [

Part Origin I Unzpecified j
— Kosten
Froduktion I intern j

aterialkosten Unterprodukte |3l3,|:|4 £

— Degign Stempel

Design Status |

Letzte Design Anderung |
Ipdate [nfarmatior I j

— Zeitztempel

Bearbeiter | admin

Ersteller | adrmir
Gedndert 0902 2005 11:01:05
Erztellt 10122003 14:11:55

0k, I Abbrechen Arwenden Worzchau Drucken |

Abbildung 45: Eingabedialog ,Eigenschaften - Allgemeines*
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Produktstruktur erzeugen

i Baugruppe <AF20 komplett, . 1> _|O]

Allgemein  Organisation |Glafik I Knstenl Materialeigenschaftenl Simulationl Notizenl Information - 4 4 I ’I

Org. 1D M 1

Eingabefelder fir die Org.-ID.
Org. D M 2

|

|
Org. 1D Mr. 2 |
Org. 1D Mr. 4 I
|

|

|

Org. ID Mr. &

Lohngruppe

Flanungsstatus

Abbildung 46: Eingabedialog ,Eigenschaften - Organisation®

B Gruppe <Temperaturfihler, 1= i | C

tllgemeines  Materialsigenschaften | Simulatinnl Grafik I Nntizenl Infarmnaticn -Versinnenl o4 I "I

b aterial Iam,I rnaterial - - -

o : In diesem Listenfeld kénnen
Einheit |F'|ec:e Sie den Formtyp auswahlen.
Formtypp I j
Grabe 1 [Lange) ||1nn i
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o & messungen.
Grofe 3 [Hohe] IEI,EIEI T |
Maszse pro Einheit |EI,EIEI kg —|Anzeigefeld der berechneten
Masse

Abbildung 47: Eingabedialog ,Eigenschaften — Abmessungen®

Allgemeinesl M aterialeigenschaften  Simulation IGraﬁk I NDtizenI |nformation -Versianenl a0 | "l

—dllgemeine Attribute |
Simulationzdarstellung I Eingabefeld fur die Simu-
lationsgeometrie
— Grafikattribute
GQUEST Grafik I
D5 Girafik, I

Abbildung 48: Eingabedialog ,Eigenschaften — Simulation®

r-‘«llgemeinesl Materialeigenschaftenl Simulation  Grafik INotizenI Informatiun-Versionenl e
Eingabefeld fir Pfad- und Dateiname einer CAD-Grafik-

CAD Datei |
a_EI H Datei. Bei Auswahl des Kontexteintrages ,Grafik anzeigen®
V3 Gratik wird die entsprechende CAD-Datei gedffnet.

Abbildung 49: Eingabedialog ,Eigenschaften - Graphik*
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Produktstruktur erzeugen

Simulatinnl Grafik I Nu:utizenl Information - Yersionen | 30-4nsicht | S4F  Gliltigkeit I.-'-‘-.n 1 I r

— Giltigheit
Sortierbegriff I j
S I_15 09,2005 Der Klick auf die Combobox
Eride I_ 15.09. 2005 = rruft den Kalender auf.
Latel September 2005 [N
Produktionshummern Mo DOi Mi Do Fr Sa So
29 30 N1 2 3 4
Fl d :
Sha e 1S % 5§ 5
Coderegel [ |12 13 1a@®E 17 18
Sy 19 20 21 22 23 24 25
Haufigkeit 100 96 97 98 99 A0 9
Erweiterte Giiltighkeit 3 4 &5 B 7 8 9 |
= 3 Heute: 15.09.2005

Abbildung 50: Eingabedialog ,Eigenschaften — Gliltigkeit*

Simulation | Grafik | Motizen Infarmation - Versioren | 30-Ansicht | SAP | Giitigkeit | an | » ]

Infarmation - Yersionen |
Eingabefeld fur die Versions-
nummer, Anzeige des Pla-
Flanungsstatus |Wn:|rkir'|g nungsstatus

Y erzionznLmmer | 1

Abbildung 51: Eingabedialog ,Eigenschaften — Version Information®

i Baugruppe <AFZ20 komplett, | 1>

Simulationl Notizenl Information - Yersionen | 3D-Ansicht | Giitigkeit Flanungstypeninformation |F'mdu - I ’I

FFR Bersich ergacompproductdefaul Anzeige der Planungstypenin-
Bezeichnung - Flanungstyp |Baugruppe formation. Nicht Standard

Abbildung 52: Eingabedialog ,Eigenschaften — Planungstypen Information®
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Produktstruktur erzeugen

Ml Gruppe <Temperaturfihler, 1 | o ]

Allgemeines | Materialeigenschaften | Simulation | Grafik | Matize | Infarmation - Versionen 30-Ansicht | 54P | Giiigk 4 [

Zeige 3M-Snscht

=
Ok I .-’-‘«bbrechenl .t‘-‘mwendenl Worschau | Ducken |

Abbildung 53: Eigenschaften eines Produktes ,Eigenschaften — 3D-Ansicht”
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Relationen zum Produkt

Relationen zum Produkt

Produkte verknlpfen Sie Giber Relationen mit Prozessen und Ressourcen.

Weitere Informationen zu den Relationen finden Sie im Kapitel Relationen und
Autorelationen.

Prozess — Produkt Beschreibung
Produkt - Prozess (interner Name)
Erstbearbeitung Produkt proc_firstprocesses_prod

Produkt wird durch Prozess zuerst bearbeitet

Teil wird zum ersten Mal in der Prozesskette bear-
beitet (angefasst) und bearbeitet. D. h., dass in
dieser Stelle der Behalter bereitgestellt werden
muss, insofern der Prozess auf einer Ressource
platziert wird.

Diese Relation ist notwendig, wenn der Behalter
Uber die Autorelationen im Layout angezeigt wer-

den soll.
Prozess bearbeitet Produkt proc_processes_prod
Produkt wird durch Prozess verarbeitet proc_processes_prod_reverse
Teil wird verarbeitet (ohne Behalter) - verbaut in
Baugruppe
Prozess entfernt Produkt proc_removes_prod
Produkt wird von Prozess entfernt proc_removes_prod_reverse

Demontage von Baugruppen/Ausbauen von Teilen

(informativ)

Prozess erstellt Produkt proc_creates_prod

Produkt wird durch Prozess erzeugt proc_creates_prod_reverse

AUSGANG, was kommt aus dem Prozess

Beispiel: mehrere Teile werden zu einer Baugrup-
pe verbaut (kann auch eine Zwischenbaugruppe
sein, die allerdings in der Produktsicht entspre-
chend angelegt werden misste (als so genannte
Pseudobaugruppe). Diese Baugruppe ,verlasst*
den Prozess (eigentlich den Arbeitsplatz). Dies
kann in einen neuen Behalter geschehen, der al-
lerdings Uber diese Relation nicht als Autorelation
an der Ressource erscheint.

Tabelle 9: Relationen Produkt zu Prozess
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Wie wird eine Prozessstruktur aufgebaut?

Prozesssicht planen

Die Prozesssicht betrachtet die Prozesse, die flr die Herstellung eines Pro-
dukts bendtigt werden.

Eine Prozessstruktur planen Sie unter der Planungssicht Prozesssicht.

Unter der Prozesssicht legen Sie alle Knoten, die Reihenfolge und die Anzahl
der Prozesse fest, die zu Be- und Verarbeitung des geplanten Produktes be-
notigt werden.

Im Planungstypensatz sind die hierarchischen Strukturebenen festgelegt
(Prinzip Struktursticklistenbaum), nach denen die Prozessstruktur aufgebaut
werden kann.

Prozesse verknlpfen Sie Uber Relationen mit Produkten und Ressourcen.

Weitere Informationen zu den Relationen finden Sie im Kapitel Relationen und
Autorelationen.

Weitere Informationen zur Prozessplanung finden Sie in den Benutzerhand-
bichern Prozessgraph, Work Load Balancing und Automatic Line Balancing.

Wie wird eine Prozessstruktur aufgebaut?

Die Prozesssicht selbst ist ein organisatorisches Objekt. Weitere Objekte sind:

Arbeitsplan

Mit Hilfe des Arbeitsplans wird in der Fertigungsplanung festgehalten, wie im
Einzelnen die Fertigung der Teile aus den Rohstoffen oder die Montage der
Erzeugnisse und Gruppen vorzunehmen ist. Der Arbeitsplan ist die Vorgangs-
folge zur Fertigung eines Teils, einer Gruppe oder eines Erzeugnisses.

Ablaufarbeitsplan

Enthalt alle Arbeitsvorgénge in ihrer logischen Reihenfolge, die zur Fertigung
oder Montage eines Arbeitsgegenstandes erforderlich sind. Im Arbeitsablauf
wird erfasst wo, womit und wann die Eingabe verandert wird. Um Arbeitsab-
laufe zu beschreiben, ist deren Gliederung in Ablaufabschnitte notwendig.

Ablaufstufe

Die Ablaufstufe ist ein technischer Prozess. Die weitere Untergliederung des
Ablaufes zusatzlich zu den Prozessen erlaubt eine feingliedrigere Strukturie-
rung von Vorgangen. Die Ablaufstufe ist eine Zusammenfassung von Prozes-
sen (Vorgangen), die unter Umstanden parallel auch zu anderen Prozessen
stehen kann.

Vorgang (Prozess)

Als Vorgang wird der Abschnitt eines Arbeitsablaufes bezeichnet, der in der
Ausfihrung an einer Mengeneinheit eines Arbeitsauftrages besteht. Der Vor-
gang eines Auftrages kann sich wiederholen.

PPR-Navigator
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Wie wird eine Prozessstruktur aufgebaut?

Teilvorgang

Ein Teilvorgang beinhaltet mehrere Vorgangsstufen und dauert oft langer als
0,1 min; z. B.: Bohrmaschine verpacken, Werkstiick einspannen, Rechnerge-
hause zusammenschrauben.

Vorgangsstufe

Eine Vorgangsstufe beinhaltet mehrere Vorgangselemente und dauert zwi-
schen 0,01 und 0,1 min. z. B.: eine Folge von Bewegungselementen, Schrau-
be in Bohrung stecken, Telefonhdrer abnehmen, Zigarette anziinden.

Vorgangselement

Vorgangselemente kdnnen nicht weiter zerlegt werden und dauern zwischen
0,001 min und 0,01 min.
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Prozessstruktur erzeugen

Seite 72

Prozessstruktur erzeugen

Eine Prozessstruktur ist hierarchisch gegliedert. Die Prozessstruktur wird tber
die Menueintrage der Kontextmenus erstellt. Die einzelnen Menueintrage der

Kontextmenus sind im verwendeten Planungstypensatz festgelegt.

Nachfolgend wird im Beispiel eine Prozessstruktur gezeigt, die mehrere hie-
rarchische Ebenen umfasst — beispielsweise Ablaufplanung, Fertigung, Mon-

tage und Ablaufstufe.

Kontextmenu fur Prozessstruktur verwenden

Eine Prozessstruktur erzeugen Sie Uber das Kontextmeni auf der jeweiligen

Hierarchiestufe.

2 Um die Prozessstruktur zu erzeugen, 6ffnen Sie das Kontextmeni und

wahlen den Menteintrag Neu.

= Wenn im Projekt noch keine Prozessstruktur vorhanden ist, 6ffnen Sie
das Kontextmenu zuerst auf dem Projektknoten.

= Alle weiteren Strukturelemente werden auf der jeweiligen Hierarchieebe-

ne der Struktur erstellt.
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Abbildung 54: Beispiel Prozessstruktur mit Montage und mechanischer Fertigung
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Eigenschaften festlegen

Eigenschaften festlegen

Achtung
Die Eigenschaften eines Objektes kdnnen je nach verwendeter Datenbank
unterschiedlich sein.

2 Der Dialog Eigenschaften kann Uber das Kontextmen( der Objekte oder
mit einem Doppelklick auf das jeweilige Objekt gedffnet werden. Der Auf-
bau des Dialogs Eigenschaften ist vom angewahlten Objekt abhangig.

H ¥organg <Bodenpalte umpacken, 1= - O] %]

F
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Abbildung 55: Eingabedialog ,Eigenschaften — Allgemein®
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Eigenschaften festlegen

Seite 74
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Abbildung 56: Eingabedialog ,Eigenschaften — Zeit"

Glltige Zeit
Hier wahlen Sie die fir die Berechnung giiltige Zeit aus:

geschatzt oder

berechnet.

Zuschlagssatz

Zeiten kdnnen mit einem Zuschlagssatz beaufschlagt werden. Wahlen Sie hier
den Zuschlagssatz aus. Zuschlagssatze werden in der Projektbibliothek ers-

tellt.

Haben Sie einen glltigen Zuschlagssatz ausgewahlt, werden die einzelnen
Zuschlage unter Zuschlags % angezeigt.

Wissenswertes Uber Prozessanalysen, die Prozesszeiten, die Datenkarten,
Einstellungen zu den Prozessanalysen und die Wertschopfungsanteil erfahren
Sie in dem Handbuch STM.
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Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Ressourcensicht planen

Die Ressourcensicht betrachtet die Ressourcen, die fir die Herstellung eines
Produkts benotigt werden.

Eine Ressourcenstruktur planen Sie unter der Planungssicht Ressourcensicht.

Unter der Ressourcensicht legen Sie alle Knoten, die Reihenfolge und die An-
zahl der Ressourcen fest, die zu Be- und Verarbeitung des geplanten Produk-
tes benotigt werden.

Im Planungstypensatz sind die hierarchischen Strukturebenen festgelegt
(Prinzip Struktursticklistenbaum), nach denen die Ressourcenstruktur aufge-
baut werden kann.

Ressourcen verknipfen Sie (iber Relationen mit Produkten und Prozessen.

Weitere Informationen zu den Relationen finden Sie im Kapitel Relationen und
Autorelationen.

Weitere Informationen zur Ressourcenplanung finden Sie in den Benutzer-
handbichern Fertigungskonzept, Work Load Balancing, Automatic Line Ba-
lancing und Grafikwerkzeuge.

Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Die Ressourcensicht selbst ist ein organisatorisches Objekt. Weitere Objekte
sind:

Konzeptplanung

=-E=8 Mew Konzeptplanung, 1

Die Konzeptplanung ist der allgemeine Knoten, um die Ressourcenstruktur
unabhangig vom jeweiligen Standort hierarchisch fur ein Produkt strukturiert
darzustellen.

Prinzipiell dient die Konzeptplanung dazu Planungsvarianten zu erzeugen, um
unabhangig von der Standortplanung Auswahlentscheidungen zu treffen.

= Die Konzeptplanung ist ein organisatorischer Knoten. Mit Hilfe dieses
Knoten kdnnen Sie das Konzept der Ressourcenstruktur flr ein Produkt,
unabhangig von den jeweiligen Bereichen, wie beispielsweise Werk, Ge-
baude oder Abteilung strukturieren. Unter dem Knoten Ressourcen Sicht
kdnnen Sie beliebig viele Knoten vom Typ Konzeptplanung anlegen.

= Unter diesem Knoten (Konzeptplanung) legen Sie wiederum die techni-
schen Knoten flir Varianten an, die fir dieses Produkt méglich sind.
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Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Planungsvariante

|_:_|=E Mew Planungsvariante, 1

Mit Hilfe der Planungsvariante definieren Sie einzelne Varianten eines Pro-
dukts oder fur eine bestimmte Baureihe. Unter dem Knoten Konzeptplanung
koénnen Sie beliebig viele Varianten anlegen.

= Die Planungsvariante ist ein technischer Knoten, unter dem Ressourcen
wie beispielsweise Arbeitsplatzgruppen, Puffer oder Transporte angelegt
werden.

= Diese Ressourcen sind in dieser Struktur noch keiner bestimmten organi-
satorischen Einheit zugeordnet. Diese Zuordnung nehmen Sie unter dem
Knoten Unternehmen vor, der die organisatorische Unternehmensstruktur
mit zugeordneten technischen Ressourcen widerspiegelt.

Arbeitsplatzgruppe
—:'|_= Mew Arbeitsplatzgruppe, 1

Mit Hilfe der Arbeitsplatzgruppe definieren Sie Ressourcen flir einen zusam-
menhangenden Arbeitsbereich, wie etwa fir eine Montagelinie oder Arbeits-
platzgruppe. Unter dem Knoten Planungsvariante kénnen Sie beliebig viele
Arbeitsplatzgruppen anlegen.

= Die Arbeitsplatzgruppe ist ein technischer Knoten, den Sie nicht nur fur
die Planung eines Fertigungskonzepts sondern auch fir die Austaktung
von Montageprozessen verwenden kénnen.

= Die Arbeitsplatzgruppe ist letztendlich der Bereich, in dem der Planer sei-
ne Planungen fiir die einzelnen Stationen und Arbeitsstellen ausflihrt.

Innerbetrieblicher Transport

EI@ Mews innerbetrieblicher Transport, 1

Mit Hilfe des innerbetrieblichen Transports definieren Sie Transporte bei-
spielsweise zwischen Arbeitsplatzgruppen oder Montagelinien, die innerhalb
einer organisatorischen Einheit liegen. Unter dem Knoten Planungsvariante
kénnen Sie beliebig viele innerbetriebliche Transporte anlegen.

= Der innerbetriebliche Transport ist ein technisches Objekt.

Aul3erbetrieblicher Transport

EI---m_ﬂ Mew ausserbetrieblicher Transport, 1

Mit Hilfe des aulerbetrieblichen Transports definieren Sie Transporte bei-
spielsweise zwischen Arbeitsplatzgruppen oder Montagelinien, die sich in ver-
schiedenen organisatorischen Einheiten (Werk 1 nach Werk 2) befinden. Un-
ter dem Knoten Planungsvariante konnen Sie beliebig viele auRerbetriebliche
Transporte anlegen.

= Der aulRerbetriebliche Transport ist ein technisches Objekt.
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Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Unternehmen

E% Mew Unternehmen, 1

Mit Hilfe des Knoten Unternehmen definieren Sie die organisatorischen Ein-
heiten einer Unternehmungsstruktur fur ein Projekt, dem Sie wiederum techni-
sche Ressourcen zuordnen. Unter dem Knoten Ressourcen Sicht kdnnen Sie
beliebig viele Knoten vom Typ Unternehmen anlegen.

= Der Knoten Unternehmen ist ein organisatorischer Knoten. Mit Hilfe die-
ses Knotens strukturieren Sie die organisatorische Struktur eines Unter-
nehmens wie etwa Betrieb, Gebaude oder Fertigungsbereich. Fir einen
Fertigungsbereich werden die technischen Ressourcen geplant, auf de-
nen die Prozesse laufen mit dem Produkte hergestellt werden.

Betrieb

EIN Mew Betrieh, 1

Mit Hilfe des Knotens Betrieb definieren Sie den organisatorischen Bereich im
Unternehmen, der das geplante Produkt herstellen soll. Ein organisatorischer
Bereich ist beispielsweise ein Werk oder ein weiterer Geschaftsbereich im Un-
ternehmen. Unter dem Knoten Unternehmen kénnen Sie beliebig viele Knoten
vom Typ Betrieb anlegen.

= Der Knoten Betrieb ist ein organisatorischer Knoten. Unter diesem Kno-
ten definieren Sie die oOrtlichen organisatorischen Bereiche fir die Pro-
duktherstellung. Der Betrieb kann auch als Standort verstanden werden.

Gebé&ude/Abteilung

= (@ Mew GebaudefAbteiung, 1

Mit Hilfe des Knotens Geb&aude/Abteilung definieren Sie ortliche Bereiche fur
einen Betrieb, wie etwa Gebaudeeinheiten fur technischen und kaufméanni-
schen Bereiche (Abteilungen). Unter dem Knoten Betrieb kénnen Sie beliebig
viele Knoten vom Typ Gebaude/Abteilung anlegen.

= Der Knoten Gebaude/Abteilung ist ein technischer Knoten. Diesen Kno-
ten verwenden Sie auch, beispielsweise um Layouts der Fertigungsberei-
che fir ein Gebaude darzustellen.

Gebé&ude/Abteilungsbereich
E| EE Mew Gebiude-/abteilungsbereich, 1

Mit Hilfe des Knotens Gebaude/Abteilungsbereich definieren Sie oOrtliche Be-
reiche flr eine Abteilung, wie etwa Raumeinheiten fiir technischen und kauf-
mannischen Abteilungen. Unter dem Knoten Gebaude/Abteilung kénnen Sie
beliebig viele Knoten vom Typ Gebaude/Abteilungsbereich anlegen.

= Der Knoten Gebaude/Abteilungsbereich ist ein technischer Knoten. Die-
sen Knoten verwenden Sie auch, beispielsweise um Layouts der Ferti-
gungsbereiche flr Abteilungen darzustellen.
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Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Montagestation

----- E Mew Montageskaktion, 1

Mit Hilfe der Montagestation definieren Sie technische Ressourcen fur Monta-
gevorgange. Unter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kdnnen Sie beliebig viele
Montagestationen anlegen.

= Der Montagevorgang ist ein technisches Objekt, unter dem wiederum be-
liebig viele Montagestationen angelegt werden kénnen, beispielsweise
wenn Sie mehrere Montagestationen zu einer Gruppe oder in einer Mon-
tagelinie zusammenfassen wollen.

= Die Montagestation verwenden Sie fiir manuelle Arbeitsplatze.

Bearbeitungsstation (BAZ)

Elu Mew Bearbeitungsstation (BAZ]), 1

Mit Hilfe der Bearbeitungsstation definieren Sie technische Ressourcen fiir
Maschinen wie etwa fir automatische Bearbeitungszentren, CNC-Maschinen
oder Montageroboter. Unter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kdénnen Sie be-
liebig viele Bearbeitungsstationen anlegen.

= Die Bearbeitungsstation ist ein technisches Objekt, fiir das Sie technische
Daten festlegen beispielsweise fiir Investitionskosten, Bestell- und Liefer-
datum sowie Schichtmodelle.

Prif- & Messplatz
E| E Mews Prif - & Messplatz, 1
Mit Hilfe eines Prif- & Messplatz definieren Sie die technischen Daten fiir ei-

nen Prif- oder Messplatz. Unter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kdnnen Sie
beliebig viele Prif- und Messplatze definieren.

= Diese Ressourcenart verwenden Sie, wenn Sie beliebig viele Pruf- oder
Messplatze in der Ressourcenstruktur einplanen. Diese Ressourcenart
gehort zur Kategorie der nicht-wertschdépfenden Ressourcen.

= Der Prif- & Messvorgang ist ein technisches Obijekt.

Arbeitsstelle

E@ Mew Arbeitsstels, 1

Mit Hilfe der Arbeitsstelle definieren Sie Mitarbeiter flir manuell und maschinell
auszufuhrenden Arbeitsstellen. Unter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kdnnen
Sie beliebig viele Arbeitsstellen anlegen.

= Die Arbeitsstelle ist ein technisches Objekt. Eine Arbeitsstelle erfordert in
der Regel mehrere Mitarbeiter, die beispielsweise Uber Schichtmodelle
definiert werden oder Uber die Austaktung einer Montagelinie.

PPR-Navigator

Version PE 5.19 Juli 2008



Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Puffer
E'H Mew Puffer, 1

Mit Hilfe eines Puffers definieren Sie flr die Arbeitsplatzgruppen die Puffer,
die flr den optimierten Durchlauf eines Produkts benétigt werden. Unter dem
Knoten Arbeitsplatzgruppe kénnen Sie beliebig viele Puffer anlegen.

= Ein Puffer ist ein technisches Objekt. Als Puffer verwenden Sie beispiels-
weise Regale, Gitterboxen oder Paletten.

= Puffer werden bei der Planung des Produktdurchlaufs verwendet, bei-
spielsweise bei der Austaktung einer Montagelinie fir die Materialbereit-
stellung.

Transport

E||E'} Mews Transpoart, 1

Mit Hilfe des Transports definieren Sie den Transport innerhalb einer Arbeits-
platzgruppe oder zu einer weiteren Arbeitsplatzgruppe. Unter dem Knoten Ar-
beitsplatzgruppe kénnen Sie beliebig viele Transporte anlegen.

= Der Transport ist ein technisches Objekt. Ein Transport ist ein Vorgang
der den Transport zwischen Ressourcen beschreibt. Damit ein Transport
kérperlich durchgeflhrt werden kann, wird diesem definierten Transport
immer ein Transportmittel zugeordnet.

Transportmittel

- B Mew Transportmittel, 1

Mit Hilfe des Transportmittels definieren Sie die Art wie ein Transport durchge-
fuhrt werden soll. Unter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kdnnen Sie beliebig
viele Transportmittel anlegen.

= Das Transportmittel ist ein technisches Objekt. Ein Transportmittel ver-
binden Sie immer mit einem definierten Transport.

= Transportmittel sind beispielsweise Gabelhubstapler oder Hubwagen.
Verketteter Transport

E|.f"‘ Mew Yerketteter Transport, 1

Mit Hilfe eines verketteten Transports definieren Sie Transporte, die sich in
geschlossenen Systemen stattfinden, wie beispielsweise ein Transportband,
das mehrere stetig miteinander verbundene Montageeinheiten verbindet. Un-
ter dem Knoten Arbeitsplatzgruppe koénnen Sie beliebig viele verkettete
Transporte anlegen.

= Der verkettete Transport ist ein technisches Objekt, dass Sie flir manuelle
und automatische Transportmittel verwenden kénnen. Bei automatischen
Transportsystemen sollte der verkettete Transport mit dem technischen
Objekt Umlauf verknipft werden, um diese Daten flr die Simulation in
QUEST bereitzustellen.
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Wie wird eine Ressourcenstruktur aufgebaut?

Umlauf
‘ﬁz‘ et Limlauf,

Mit Hilfe des Umlaufs kennzeichnen Sie logistische Ablaufe eines Montage-
bands, deren einzelne Stationen stetig miteinander verbunden sind. Unter
dem Knoten Arbeitsplatzgruppe kénnen Sie beliebig viele technische Objekte
vom Typ Umlauf anlegen.

= Der Umlauf ist ein technisches Objekt. Alle verketteten Transporte, die
mit einem Umlauf verknilpft sind, erben die Parameter die im Eigen-
schaftsdialog eines Umlaufs festgelegt sind.

= Uber die Ressource Umlauf werden die Parameter zur Simulation in
QUEST bereitgestellt.
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Ressourcenstruktur erzeugen

Ressourcenstruktur erzeugen

Eine Ressourcenstruktur ist hierarchisch gegliedert. Die Ressourcenstruktur
wird Uber die Menleintrage der Kontextmenus erstellt. Die einzelnen Menu-
eintrage der Kontextmenls sind im verwendeten Planungstypensatz festge-
legt.

Nachfolgend wird im Beispiel eine Ressourcenstruktur gezeigt, die mehrere
hierarchische Ebenen umfasst — beispielsweise eine Konzept- und Ferti-
gungsplanung mit Montage- und mechanischer Bearbeitung (Vorfertigung).

Kontextmenu flir Ressourcenstruktur verwenden

Eine Ressourcenstruktur erzeugen Sie Uber das Kontextmeni auf der jeweili-
gen Hierarchiestufe.

2 Um die Ressourcenstruktur zu erzeugen, 6ffnen Sie das Kontextmen( und
wahlen den Menueintrag Neu.

= Wenn im Projekt noch keine Ressourcenstruktur vorhanden ist, 6ffnen
Sie das Kontextmenu zuerst auf dem Projektknoten.

Alle weiteren Strukturelemente werden auf der jeweiligen Hierarchieebene der
Struktur erstellt.
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Abbildung 57: Beispiel Ressourcenstruktur mit Konzept- und Fertigungsplanung
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Eigenschaften festlegen

Eigenschaften festlegen

Achtung
\) Die Eigenschaften eines Objektes kdnnen je nach verwendeter Datenbank
unterschiedlich sein.

2 Der Dialog Eigenschaften kann Uber das Kontextmen( der Objekte oder
mit einem Doppelklick auf das jeweilige Objekt gedffnet werden. Der Auf-
bau des Dialogs Eigenschaften ist vom angewahlten Objekt abhangig.
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Abbildung 58: Eingabedialog ,Eigenschaften — Allgemein®
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Ressourcensicht

Eigenschaften festlegen
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Abbildung 59: Eingabedialog ,Eigenschaften — Investition®
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Abbildung 60: Eingabedialog ,Eigenschaften — Organisation®
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Konsistenzprifung

Seite 84

Weitere Funktionen des PPR-Navigators

Konsistenzprifung

Jedes technische Objekt bzw. jeder Prozess muss einer organisatorischen
Struktur zugeordnet sein, um eine vollstandige Planung realisieren zu kénnen.

Unter Konsistenzpriifung ist nun die Uberprifung von Verkniipfungen der
Komponenten der technischen Produktstruktur oder der Prozessstruktur
mit der organisatorischen Struktur eines Projektes zu verstehen.

Die Konsistenzprifung bezieht sich somit immer auf komplette Projekte.

Projektweit wird entweder die komplette technische Produktstruktur oder
die komplette Prozessstruktur mit der organisatorischen Struktur vergli-

chen.

= Eine Komponente der technischen Produktstruktur oder der Prozess-
struktur gilt als inkonsistent, wenn sie selbst oder nicht wenigstens eines
ihrer Unterobjekte einen Verweis in eine organisatorische Struktur enthalt.
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Benutzerverwaltung. .

EP4 Datenbank korvertisren

Kongsistenz

Projektbezeichinung

Mews Project

Projekt mit Zuschlagen
Trainingsprojekt
Trainingsprojekk

Abbrechen |

Abbildung 61: Konsistenziiberprifung anstofl3en

Strg+G

Stro+4

Produkt dberprifen

berprifen
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Konsistenzprifung

Hinweis:

Es kann immer nur entweder die technische Produktstruktur oder die
Prozessstruktur uberpriift werden. Eine Uberpriifung beider Strukturen erfolgt
nacheinander durch Anklicken der Optionen ,Produkt Uberprifen und ,Prozess
Uberprifen®.

Die Konsistenzprufung 6ffnet das Dialogfenster ,Projekt auswéahlen®. Mit einem
Linksklick auf das gewiinschte Projekt und anschlielender Bestatigung mit dem
OK-Button wird die Prufung angestol3en.

Evtl. Fehler werden anschliefend in der Dialogbox ,Product Consistency
Check® bzw. ,Process Consistency Check” angezeigt.

Product Consistency Check =]
M urnrmer | B auteil | Fehler |
A 168 632 16 64 |-T afelauzzenhaut kizzing Azzighrment
A 168 632 47 84 Luftkanaele Mizzing Azsignrment
A 168 632 00 34 £B_F.ombiaufnabime kizzing Azzignrment
A 168 639 3503 F.ombi-Hutze bizzing Azzignment
A 168 6331503 K.ombi-Kragen kizzing Azzighrment
A 168 630 08 36 £B_Blende_Miko izzing Azzignment

Abbildung 62: Beispiel eines Ergebnisses der Konsistenziberprifung ,Produkte”

=  Die auf diese Weise ermittelten fehlerhaften (fehlenden) Verknipfungen
eines Produktes bzw. eines Prozesses zu einer organisatorischen Struk-
tur sollten korrigiert werden, um die Konsistenz herzustellen.
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Projektstrukturen alphabetisch und numerisch sortieren

Fir alle drei Projektstrukturen (Produkt, Prozess und Ressourcen) kénnen Sie
im jeweiligen Eigenschaftsdialog der Struktur (Vaterknoten) einstellen, ob die
zugeordnete Struktur (Kinder) alphabetisch oder numerisch sortiert werden
soll. Wenn Sie keine Angaben zur Sortierung machen, wird die Sortierung
nach dem Sortierindex durchgefihrt. Die Sortierung nach dem Sortierbegriff
wirkt sich nur auf die Strukturen im PPR-Navigator aus.

Siehe auch: Sortierindex aktualisieren.

Sortierbegriff einstellen

Die beiden Sortierbegriffe konnen Sie nur fur homogene Strukturen verwen-
den. Alphanumerische Bezeichnungen konnen mit diesen beiden Begriffen
nicht sortiert werden.

= Einstellung Numeric: Die numerische Sortierung nehmen Sie vor, wenn
Produkte, Ressourcen und Prozesse uber eine reine Zahl gekennzeich-
net sind. Beispielsweise werden Produkte Gber Identnummern gekenn-
zeichnet, Prozesse Uber Prozessnummern oder Ressourcen tiber Ma-
schinennummern.

= Einstellung Alphabetic: Die alphabetische Sortierung nehmen Sie vor,
wenn die Bezeichnungen nur Buchstaben enthalten.
Gilligkeit |
Sortierbegriff I.-'l‘-.lphal:uetic

MHurmenc

Abbildung 63: Sortierbegriff im Eigenschaftsdialog einstellen

An zwei Beispielen der Prozessstruktur wird die Vorgehensweise aufgezeigt.
Die Einstellungen der Sortierbegriffe werden in den beiden Beispielen auf der
Hierarchieebene Prozesse numerisch sortieren und Sortieren Alphabetic vor-
genommen.

PPR-Navigator
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Prozesse numerisch sortieren

- - E'ﬂ Prozesse numerisch sortieren, 1
Beispiel a1
M 4612, 1
M 4514, 1
M 1001, 1
1

4 2002,

Abbildung 64: Beispiel Prozesse — Sortierung numerisch - Ausgangsituation

2 Um die Sortierung durchzuflihren, aktualisieren Sie die Ansicht, z. B. Uber
den MenUleintrag Erneut Laden im Kontextmenu des Projektknotens.

=  Die Sortierung wird nach dem Wert der Zahl durchgeflhrt.

| 3 3
E'H Prozesse numerisch sartieren, 1

- 1001, 1

- 2002, 1

_ 1
ol 4p12, 1
' 1

Abbildung 65: Beispiel Prozesse — Sortierung numerisch - Ergebnis

Prozesse alphabetisch sortieren

Beispiel E'ﬂ Saortieren alphabetic, 1
- M prbeitsplan D, 1
o) Arbeitsplan_Z, 1
'i"[l arbeitsplan_E, 1
o) Arbeitsplan_a, 1

Abbildung 66: Beispiel Prozesse — Sortierung alphabetisch — Ausgangsituation

= Die Sortierung wird nach dem Alphabet durchgefihrt.

E'ﬂ Sortieren Alphabetic, 1
L Arbeitsplan_a, 1
L Arbeitsplan_B, 1
L Arbeitsplan_C, 1
AL Arbeitsplan_D, 1

Abbildung 67: Beispiel Prozesse — Sortierung alphabetisch - Ergebnis
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Funktion Sortierreihenfolge andern

Mit Hilfe der Funktion Sortierreihenfolge andern koéonnen Sie PPR-
Komponenten in der listview verschieben und neu platzieren. Zudem ist es bei
aktivierter Funktion mdglich den Hintergrund farblich anzuzeigen. Wie bisher
auch, koénnen Sie in diesem Bearbeitungsmodus PPR-Komponenten kopieren
und referenzieren.

2 Um eine PPR-Komponente zu verschieben, selektieren Sie die PPR-
Komponente in der listview, dricken Sie danach die Alt-Taste und ver-
schieben mit Hilfe der linken Maustaste die PPR-Komponente.

= Wenn Sie gleichzeitig mehrere PPR-Komponenten verschieben wollen,
selektieren Sie zuvor die PPR-Komponenten in der listview entweder mit
der Shift-Taste oder Steuerungs-Taste und driicken danach die Alt-Taste.

= Zudem koénnen Sie PPR-Komponenten zwischen der listview und dem
PPR-Navigator in beiden Richtungen verschieben.

Farbeinstellung vornehmen

Im Bearbeitungsmodus kdénnen Sie den Arbeitsbereich farblich anzeigen las-
sen.

Die Einstellung fir den Farbcode nehmen Sie im Menu > Werkzeuge > Ein-
stellungen > Wartung > Benutzer vor.

= Nur wenn Sie diesen Schliissel aktiviert haben, erhalten Sie einen farbli-
chen Hintergrund. Die Farbe des Hintergrundes ist abhangig davon, wel-
chen Wert Sie flir den Farbcode gewahlt haben.

Glabal Berwdzer | LocalMachine | Cunent User|
= ErgoFlan [l esarme [ et Mewsr Schbiszel
047735272457 4bck 9a23-TideIcal5779_systd] changebackground CCCCFF
DFOFBdcSoABl-4 354 Dabbr 0T 207 cade S _syst Neuer West |

Dé0¥BdcS-c461-4364-Babb-I0T 207 cadc54_syster

+- halarcrg
1277 T8d- 2027465781 &-ELEEEEITA1 Te_tesd

defauliprintsettings
praphuserpeting
+ labastfihersetlings
- FPR-Havigalce
#m

Abbildung 68: Farbcode fir Hintergrund aktivieren

D60¥Bdc-c4E6l-4364-abb-I0F 207 cadeSd_tes_z Be e I

SBEechi2-Bacl-4 32 - 9200 FR0E bbadS4f_tastge. -
31 Balsncing Lizchen I
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Funktion Sortierreihenfolge andern

Seite 89

Funktion Sortierreihenfolge andern verwenden

In diesem Kapitel lernen Sie die prinzipielle Vorgehensweise kennen, wie Sie
die Funktion starten und PPR-Komponenten in der listview verschieben.

Weitere Informationen zum Verschieben von PPR-Komponenten finden Sie im

Benutzerhandbuch Allgemeine Einflihrung.

Starten der Funktion Sortierreihenfolge andern

Um die Funktion Sortierreihenfolge andern zu starten, haben Sie mehrere
Méglichkeiten:

= Mit Hilfe des Icons 5 Reorder Mode in der Werkzeugleiste.

= Mit Hilfe des MenUs Bearbeiten.

"2

Diakei | Eearbeiten  Werkzeuge Ansicht  Eenster
Buschneiden Skrg+3
kopieren Strg+C
Hierher: kopisren
Eimfiigen SEpg+H
Referenz einfligen
Léschen
Alles auswahlen Strg+&
In die Zwischenablage kopieren

ih Suchen Skrg+F

t

fH offre in Tabellensicht
Fimde i Tabelensicht

Skrg+D

Sottierreihenfalge dndern

Abbildung 69: Sortierreihenfolge andern Uber das Menl Bearbeiten starten

=  Mit Hilfe der Tastenkombination Steuerungs-Taste (Strg+D) plus D.

Nach dem Starten der Funktion wird das E Icon Im Bearbeitungsmodus an-

gezeigt.
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PPR-Komponenten in der listview verschieben

Bevor Sie PPR-Komponenten mit Hilfe der Funktion verschieben, stellen Sie
sicher, dass folgenden zwei Einstellungen aktiviert sind:

=  Der Sortierindex (Verwendung) muss in der listview eingeblendet und ak-
tiviert werden.

= Den Sortierindex (Verwendung) stellen Sie im Konfigurationswerkzeug
bei der Relation nodes ein. Diese Einstellung sollte von einem Administ-
rator oder einem gleichberechtigtem Mitarbeiter vorgenommen werden.

= Ein Verschieben von PPR-Komponenten ist nur moglich, wenn die list-
view nach dem Sortierindex (Verwendung) sortiert wurde.

I Sortierindesx (verwendung) < |

R T R T B - o

ey
(et )

[l aiaiH{aHdo

—_
2

Abbildung 70: Sortierindex (Verwendung) einblenden

=  Um Anderungen der Sortierreihenfolge in der Datenbank zu speichern,
aktivieren Sie im Menl > Werkzeuge > Einstellungen > Andern > Browser
und Mendueintrage die Option Listview sortieren.

Listwiews zartienen v

Abbildung 71: Listview sortieren aktivieren
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Funktion Sortierreihenfolge andern
EI| 2 Um PPR-Komponenten in der Listview zu verschieben, klicken Sie z. B.

auf das Icon Reorder Mode in der Werkzeugleiste.

Icon Reorder Mode

= Der farbliche Hintergrund entspricht dem eingestellten Farbcode: siehe
ist aktiviert.

auch Abbildung 68.

o Selektieren Sie in der listview die PPR-Komponenten. Im Beispiel sind mit
Hilfe der Steuerungstaste mehrere PPR-Komponenten selektiert.

I Sartierindex (Yerwendung) I Ressourcenbezeichnung | Implizites Filterverhalten I Ressourcennummer

HillsFarbeiter Putzer

Mormales Filkern

Montagestation 06 Maormales Filkern M00&

1
= 2

HilFsarbeiter Yerpackung Marmales Filkern

E 4 Montagestation 02 Mormales Filbern Mooz

E 5 Montagestation 05 Mormales Filbern MO0S
HilFsarbeiter Werpackung Mormales Filkern

E 7 Montagestation 04 Mormales Filbern 1004
& Hilfsarbeiter Yerpackung Mormales Filkern

i E 9 Montagestation 01 Mormales Filbern MOo01
E 10 Mew Assembly Skakion Marmales Filkern
E 11 Mew Assembly Stakion Marmales Filkern

! E 12 Montagestation 03 Marmales Filkern 1003

Abbildung 72: PPR-Komponenten selektieren

2 Mit Hilfe der linken Maustaste verschieben Sie die selektierten PPR-
Komponenten. Driicken Sie dazu die Alt-Taste und halten diese wahrend
des Verschiebens gedrickt.

1 HillsFarbeiter Putzer MNormales Filkern
5 2 Montagestation 06 Mormales Filbern MO0&
G 3 Hilfsarbeiter Yerpackung MNarmales Filkern 01
E 4 Montagestation 02 MNarmales Filkern MO0z
E 5 Montagestation 05 MNarmales Filkern M00s
@ 6 Hilfsarbeiter Yerpackung Narmales Filkern 04
E 7 Montagestation 04 Marmales Filkern MO0
@ & Hifsarbeiter Yerpackung Mormales Filtern 03
E 9 Montagestation 01 Mormales Filtern mMaoi
o 10 Mew Assembly Station Mormales Filtern
o 11 Mew Assembly Station MNormales Filtern
E 1Z Montagestation 03 MNormales Filkern M003

Abbildung 73: PPR-Komponenten verschieben
PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Funktion Sortierreihenfolge andern

2 Nachdem Sie die beiden Tasten losgelassen haben, werden die PPR-
Komponenten an der neuen Stelle platziert und in der listview angezeigt.

I Saortierindex (Verwendung) I Ressourcenbezeichnung | Implizites Filkerverhalten | Ressourcennummer
E 2 Montagestation 06 Hormales Filkern MO0&
E 4 Monkagastation 02 Mormales Filkern Mooz
E 5 Montagestation 05 Marmales Filkern MO0S
E 7 Montagestation 04 Marmales Filkern 004
E 2 Montageskation 01 Mormales Filkern MO0l
E 10 Mew Assembly Station Mormales Filkern
E 11  Mew Assembly Station Mormales Filkern
E 12 Montagestation 03 Mormales Filkern MO03
@ 13 Hillsfarbeiter Putzer Mormales Filkern
9 14 HilFsarbeiter Yerpackung Marmales Filkern 01
Q 15 Hilfsarbeiter Yerpackung Marmales Filkern 04
@ 16 HilFsarbeiter Yerpackung Mormales Filkern 03

Abbildung 74: PPR-Komponenten durch Verschieben neu sortiert

In der Baumansicht im PPR-Navigator wurde die Sortierreihenfolge ebenfalls
geandert.

MontageTemperaturfihler (WLE), 1
E Maontagestation 06, 1
E Monkagestation 02, 1
E Montagestation 05, 1

E Montagestation 04, 1

(| L™
Iss

E Montagestation 01, 1
E Mew Assembly Station, 1
E Mew Assembly Station, 1
E Montagestation 03, 1
@ HillsFarbeiter Putzer, 1
@ Hilfzarbeiter Werpackung, 1
@ Hilfsarbeiter Werpackung, 1
i @ Hilfsarbeiter Yerpackung, 1

Abbildung 75: Neue Sortierreihenfolge in der Baumansicht
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Projektsucher fur das Verknupfen von Objekten verwen-
den

Sie kénnen den Projektsucher verwenden, um Objekte per Drag & Drop aus
der Ergebnisliste des Projektsuchers mit Objekten im PPR-Navigator zu ver-
knipfen.

Die grundsatzliche Vorgehensweise lernen Sie an einem Beispiel kennen. Im
Beispiel wird gezeigt, wie Sie Produktkomponenten aus dem Projektsucher
mit Prozessen im PPR-Navigator per Drag & Drop verkntipfen.

2 Offnen Sie auf dem Projektknoten das Kontextmenii. Wahlen Sie den Me-
nueintrag Suche, um den Projektsucher zu 6ffnen.

Meu 3

fnderungsprotakall
Aufgabe und Gllkigkeitsbereich bearbeiten

Zuliefererprojekt erzeugen

Applications
Coderegeln

Ermeiterte Glltigkeiten
Extra
Produktionsnurnrner
Projekt

Rechte

Zeitanalyse (STM)

- v v v vy vy v w

Abbildung 76: Projektsucher 6ffnen

2 Im Projektsucher geben Sie als Suchkriterium zum Beispiel Produktkom-
ponenten vor.

:P'nc-j,i-_'l_;rwr Bl I8 | | Suache vl 22 |

< Um die Suche zu starten, klicken Sie auf den Button Suche vor >>. Das
Ergebnis der Suche wird in der Ergebnisliste des Projektsuchers ange-
zeigt.

=  Siehe auch: Abbildung 77.
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Projektsucher fir das Verknipfen von Objekten verwenden

o Selektieren Sie das Objekt in der Ergebnisliste des Projektsuchers. Sie
kénnen auch mehrere Objekte in der Ergebnisliste des Projektsuchers se-
lektieren, beispielsweise mit der gedrickten Umschalt-Taste, und diese mit
einem Prozess verknipfen.

< Ziehen Sie das selektierte Objekt auf den Prozess — siehe Bild im Beispiel.

ﬂTrllnlnppmhht Mator X35

n ‘: E;mf:ﬂmmm . Bl Suche in Trainingeprojekt Motor X35 r-_ TE.-,"E!
= 5 Prozess Planung Motoe %35, 1 [Frodusomponents =] |' Suachen vl 15 |
= B Ableufplanneg Mobor X35 LINIENFER,
= 'E;Hawmsﬁﬂ:\tnrmu Sm|5m5m|rm |
I Maleridercekosien | =] Zurnick setzen
[ Eomponsnbernams |___':_| Gz Fyiry
[T lmphotes Flerverhalten E Tabeleraach

rﬁmmrmmmm

I Gaoh: ured Klsnaehoeshing beachi

+ TR turbolgehiusadcisl o Sctinine— | et i

b g..bju'iﬁhdauautﬂ o oy ke Bausstz Luftfites =

+ Eu.ﬂﬂ:l:fl:rhqmu b

+ T e bsambbe Oresrabion. 1

Abbildung 77: Beispiel - Objekte per Drag & Drop verkniipfen

2 Nachdem Sie das selektierte Objekt auf den Prozess gezogen haben,
mussen Sie die Meldung mit OK bestatigen.

Ausfiihrung bestidtigen

] Sie mochten eine Operation <Feferenz erstellen: ausfiibren.
ql) Machten Sie fartfahren?

[Sie konnen diese "W ammeldung in lhren Einztellungen deaktivieren. |

()4 Ahbbrechen

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Projektsucher fir das Verknipfen von Objekten verwenden

S Wahlen Sie aus dem Dialog Verknupfe Operation die Relation aus, mit der
die Verknupfung erfolgen soll.

Verkniipfe Operation (general) =Motor von Ladungs...> mit Assembly ... E|

M ame | ok |

E retbearbeitung Produlkt
Prozess bearbeitet Produkt &bbrechen

Prozess entfernt Produkt
Prozess erstellt Pradukt

Abbildung 78: Relation auswahlen

< Nach der Auswahl der Relation, klicken Sie auf den Button OK. Wenn die-
se Relationsbeziehung zwischen den beiden Objekten noch nicht besteht,
ist die Verknupfung erfolgreich hergestellit.

2 Wenn die Relationsbeziehung bereits bestehen sollte, wird der Dialog All-
gemeine Browserkomponente: Information gedtffnet. Sie werden im Dialog
darauf hingewiesen, dass diese Relationsbeziehung bereits besteht. Eine
mehrfache Verknupfung zwischen Objekten mit demselben Relationstyp ist
nicht moéglich.

Allgemeine Browserkomponente: Information fz|

The Following object{s) already have existing link bype
Prozess bearbeitet Produkt with object
Mokor auf Ladungstrager positionieren {90 arad vor, 90 Grad

I Mokar %35, 1

Abbildung 79: Dialog - Allgemeine Browserkomponente: Information
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Kalkulationsmodelle fir Modellvarianten planen

Kalkulationsmodelle fur Modellvarianten planen

In einem Profil legen Sie die Zuordnung von Kalkulationsmodellen zu Prozes-
sen fest, die flir ausgewahlte Modellvarianten in der Planung verwendet wer-
den.

Sie konnen fir unterschiedliche Modellvarianten in der Projektbibliothek Kal-
kulationsmodelle erstellen und diese mit einem Vaterknoten der Prozessstruk-
tur verkniipfen. Diese Kalkulationsmodelle kénnen Sie mit Hilfe der Funktion
Select calculation models of interest Prozessen des selektierten Vaterknotens
zuordnen und als ein Profil zur Wiederverwendung speichern.

Dialog Select calculation models of interest kennen lernen

Sie missen den Dialog Select calculation models of interest immer auf einem
Vaterknoten in der Prozessstruktur 6ffnen, um Kalkulationsmodelle im Fenster
Variant matrix Prozessen zuordnen zu kdbnnen.

2 Offnen Sie auf einem Vaterknoten der Prozessstruktur das Kontextmeni.
Wahlen Sie den Menueintrag > Variant Matrix > Open.

Der Menueintrag Variant Matrix enthalt zwei weitere MenUeintrage: Open und
Set Available Calculation Models.

= Mit Hilfe des MenUeintrags Open 6ffnen Sie den Dialog Select calculation
models of interest, in dem Sie Kalkulationsmodelle, die mit dem Vaterkno-
ten verknipft sind, auswahlen, und in der Variantenmatrix Prozessen zu-
ordnen kénnen.

= Mit Hilfe des Menueintrags Set Available Calculation Models verknlpfen
Sie vorhandene Kalkulationsmodelle mit dem Vaterknoten in der Pro-
zessstruktur. Eine Verknlpfung zwischen Kalkulationsmodellen und Pro-
zessknoten kénnen Sie auch per Drag & Drop erzeugen.

224 Prozess Planung Makar $35, 1

2 B8 ablaufplanung Mokor %35 LIMIENFERTIGUNG, | 1

O "S4 Ha piprozess Motor 435 LTNIENFEFREE
M Makar auf Ladungstrager positi 1

fnderungsprotokeol
Aktribute gleichzeitig
Hervorheben -'), 1
Planungsstatus dndern
Praject Finder
Suche
Wersionen

Q'"ﬂ Miokor won Ladungstrager trenn
A Matorbl, &, Ladungstr. position
M Mokarblack auf Ladungstrager |
= Motorblack auf Ladungstrager |
¥ Bausatz Kurbelwelle in Mokorblg
¥ schwungscheibenschutz aufleg

I e e O e O

i Kurbelgehauseentliftung aufle frwiendung

Applications
Auswertung
Coderegeln
Extra
Kalkulation

E Bausatz Zvlinderkopf auflegen
H® Typenschild auftragen, 1

E ‘entilstopper u -stissel einfihy
W nockenwellenbausatz einlegen,
E Kurbelgehausedeckel auflegen

I Hitzeschild auflegen und versch
E Bausatz Kolben mit Pleuel in Mo
E Gecrackker Pleulagerd., Olschi

Praduktionsnurner
Rechte
5THM

“ariant Matrix
‘verwendungen suchen
BFfnen in

Set Available Calculation Models

I vertil + ventifeder einfihren,
I Bausatz Schwungscheibe einba

1 Bausatz Spuls einbauen, 1

e e O o B B
v vYEA Y T ¥ ¥ ¥ v v wv w

Abbildung 80: MenUleintrag — Variant Matrix
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Kalkulationsmodelle fir Modellvarianten planen

2 Nachdem Sie den Menteintrag Open gewahlt haben, wird der Dialog Se-
lect calculation models of interest gedffnet.

= |Im Fenster Available calculation models werden die mit dem Prozess ver-
knlpften Kalkulationsmodelle angezeigt.

Select calculation models of Interest ['S_(|

* Mew selection

" Load profile

fvailable calculation models

T —————————
[ Calc, Model 3

[JiCalc, Madel 2

[IMew Calc, Model

[IMew Calc, Model

Selection options

Select all |

Select none |

Select inverse ‘

Ok, abbrechen |

Abbildung 81: Dialog Select calculation models of interest

Option New selection

* Mew selection

Mit Hilfe von New selection kdnnen Sie eine neue Auswahl von Kalkulations-
modellen treffen, die im Fenster Available calculation models angezeigt wer-
den. Wenn Sie nach der Auswahl dieser Option auf den Button OK klicken,
gelangen Sie in das Fenster Variant matrix, in dem Sie die auswahlten Kalku-
lationsmodelle den Prozessen zuordnen kénnen. Sie kdnnen nach der Zuord-
nung der Kalkulationsmodelle im Fenster Variant matrix diese Zuordnung als
ein Profil speichern und wiederverwenden.

Siehe auch: Profil erstellen.
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Option Load profile

Mit Hilfe von Load profile kbnnen Sie zuvor gespeicherte Profile auswahlen.

{* Load profile

profillo ﬂ

Nachdem Sie ein Profil ausgewahlt haben, klicken Sie auf den Button OK, das
Profil wird im Fenster Variant matrix angezeigt. Sie kdnnen das angezeigte
Profil auch bearbeiten.

Die nachfolgend beschriebenen drei Buttons sind nur aktiv, wenn Sie die Op-
tion New selection selektiert haben.

Button Select all

Select all

Mit Hilfe von Select all kbnnen Sie alle im Fenster Available calculation mo-
dels verfugbare Kalkulationsmodelle selektieren.

Button Select none

Select none

Mit Hilfe von Select none konnen Sie die Selektion, der im Fenster Available
calculation models selektierten Kalkulationsmodelle, wieder rickgangig ma-
chen.

Button Select inverse

Select inverse

Mit Hilfe von Select inverse kehren Sie die Selektion der Kalkulationsmodelle
um. Wenn Sie zum Beispiel keine Kalkulationsmodelle selektiert haben und
auf den Button Select inverse klicken, werden alle angezeigten Kalkulations-
modelle selektiert.
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Dialog Set Available Calculation Models kennen lernen

Im Dialog Set Available Calculation Models werden alle in der Projektbiblio-
thek verfliigbaren Kalkulationsmodelle angezeigt. Kalkulationsmodelle, die im
Fenster Available calculation models in einem leichten Grau angezeigt wer-
den, sind bereits mit dem selektierten Vaterknoten der Prozessstruktur ver-
knUpft.

In diesem Dialog verknupfen Sie Kalkulationsmodelle mit dem selektierten Va-
terknoten der Prozessstruktur.

2 Um den Dialog Set Available Calculation Models zu 6ffnen, 6ffnen Sie auf
dem selektierten Prozessknoten das Kontextmenii. Wahlen Sie den Me-
nueintrag > Variant Matrix > Set Available Calculation Models.

< Um ein Kalkulationsmodell mit dem selektierten Prozessknoten zu ver-
kniipfen, setzen Sie ein Hakchen in das Feld vor dem Kalkulationsmodell.
Zur Selektion der Kalkulationsmodelle konnen Sie auch die drei Buttons
verwenden.

2 Nach der Selektion, klicken Sie auf den Button OK, die selektierten Kalku-
lationsmodelle sind mit dem Prozessknoten verknupft.

Set Available Calculation Models

&vailable calculation models

[] Zalc. Model 1

[] Zalc., Model 10

[] Zalc. Model 3

[JCalc. Model 2

Mk alkuaktionsmodel 4711

[hew Calc, Model
[rew Calc, Model

Selection options

Select all |

Select none |

Select inverse ‘

K abbrechen |

Abbildung 82: Dialog Set Available Calculation Models
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Profil erstellen

Profil erstellen

Ein Profil erstellen Sie, um flir bestimmte Modellvarianten Kalkulationsmodelle
Prozessen zuordnen zu konnen.

2 Um ein Profil zu erstellen, 6ffnen Sie das Kontextmenu auf dem selektier-
ten Prozessknoten. Wahlen Sie den Menieintrag > Variant Matrix > Open.

=  Siehe auch: Abbildung 80.

2 Im Dialog Select calculation models of interest wahlen Sie die Option New
selection.

=  Siehe auch: Abbildung 81.

< Selektieren Sie im Fenster Available calculation models die Kalkulations-
modelle, die Sie im Profil verwenden mochten.

< Nach der Selektion, klicken Sie auf den Button OK, das Fenster Variant
matrix wird gedffnet.

Prozessinforma- Kalkulationsmo-
tionen Attribute delle

ﬂ Variant matrix

Tevenumm T Berechnele Zeil | Yorgabezeil (te]| Rustzeit (i) | Rustzeit (ug) | T atigkeits: F zeil | Wartezeit (w) | Calc. Model | Kalkualliunsmud|
er [min] [min] [min] [min] (ttb)_[min] (ttu) [min] [min] 3 ell 4711

=0 Motorblock auf Ladungstrager posit 0,0000 01710 0,0000 0,00000 0,10000 0,00000 0,00000

10 Motorbl. 5. Ladungstr. positionieren [ 0,0000 7.1050 7.0000 7.00000 050000 500000 1,00000

|0 Motor won Ladungstrager tennen u 0,0000 65500 3,0000 3,00000 2,00000 3,00000 1,00000

0 Motorblock auf Ladungstrager posit 0,0000 01110 0,0000 0,00000 0,10000 0,00000 0,00000 9

10 Motor auf Ladungstriiger 0,0000 344110 5,0000 5,00000 10,10000 20,00000 1,00000

= (0 Bausatz Kuibehwellz in Matarblock, 0,0000 01685 00000 0,00000 0.15000 0,00000 000000

=0 Schwungscheibenschulz auflegen 00000 22538 24000 2.40000 0.08000 1,50000 050000

= |0 Kurbelgehauseentiftung auflegen u 0,0000 09438 15000 1.50000 0.08000 050000 030000 ®

= (0 Bausate Zylinderkopl auflegen v ve 0,0000 10,8800 10,0000 10,0000 30daoo 500000 200000

=0 Typenschid auftragen, 1 00000 06108 1.1000 1.10000 0.08000 20000 1.30000
=10 Ventistopper u -stossel einfiitven. 1 0.0000 13210 1.0000 1.00060 030000 0.80000 010000
=10 Nockenwellenbausat sinlagen, 10,0000 0,888 0,0000 0,00000 0,08000 0,00000 0,00000
la= 0 Kurbelgshausedeckel suflegen v 0,0000 00868 10,0000 0.00000 008000 0,00000 1,00000 D

=0 Hitzeschid auflegen und 0,0000 00888 0,0000 0,00000 0,08000 0,00000 0,00000 v

=10 Bausatz Kolben mit Pleus! in Matorbl 0,0000 00833 0,0000 0,00000 0,07500 0.00000 000000

=0 Georackler Pleulagerd . Hlschipfu. 0,0000 01438 0,0000 0,00000 0,13500 0,00000 0,00000 -

=0 Ventl + Ventifeder einfibren. 10,0000 00888 00000 0,00000 0.08000 0,00000 000000

=0 Bausatz Schwungscheibe ginbauen 0,0000 00888 00000 0,00000 0.08000 0,00000 000000

= |0 Bausatz Spule einbauen, 1 00000 00888 00000 0,00000 0.08000 0,00000 000000

=0 Bausate Abdeckung+Aniasser aufle 0,0000 09395 1,0000 1.00000 0.15000 1,30000 450000

= |0 Versehiauben Bausatz Abdeckung+ 0,0000 00555 00000 0.00000 005000 0,00000 400000

=0 Bausatz Yergaser auflegen und vers 0,0000 00722 00000 0.00000 0.06500 ,00000 400000

=0 Bausatz Schalldampler auflegen u. 0,0000 00722 0,0000 0,00000 0,08500 0,00000 0,00000

=10 Lultfiterhalterplatte aufiegen u. anse 0,0000 0,888 0,0000 0,00000 0,08000 0,00000 0,00000

f! n I nitHilbar sirdanzmn o dhdarkoma wofl 0ONNN nimn nnnnn nnnmnn ninnmn nnnnnn nnnnnn =
“E Hauptprozess Motor %35 UN\ENFEHT\GUNGJ

Abbildung 83: Fenster Variant matrix

Das Fenster Variant matrix teilt sich in drei Blocke auf: Prozessinformationen,
Attribute und Kalkulationsmodelle.

Prozessinformationen

Im Block Prozessinformationen werden die Prozessbezeichnung und die hie-
rarchische Ebene (Levelnummer) in Bezug zum selektierten Prozessknoten
angezeigt. In Abhangigkeit auf welcher hierarchischen Ebene Sie den Pro-
zessknoten selektiert haben, werden die Kinder dieses Prozessknotens num-
meriert angezeigt: Erste Kindsebene wird mit einer null gekennzeichnet, zwei-
te Kindsebene wird mit einer eins gekennzeichnet usw.

Siehe auch: Abbildung 84.
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Profil erstellen

Beispiel hierarchische Nummerierung im Fenster Variant matrix:

Level o e
5 Y Process Plan, 1 8 e
=
= 4T work Cycle, 1 1 Process 01
M process 01, 1 1 Process 02

@ Process 0z,1
M Process 03, 1
l‘ZT'[l Process 04, 1
4 process 05, 1 1 Process 05
4 process 06, 1 - ; ratE

4N Process 07, 1

1 Process 03

1 Frocess 04

& Process 08, 1 1 Process 07
M Process 09, 1 \ Procsss 06
= 4™ workplan, 1
= M werk Cycle, 1 L Process 09
= M Process 01,1 o Workplan
M Operation 01, 1 ) i
M Operation 01, 1
M Operation 02, 1 z Process 01
o™ Operation 03, 1 3 Operation 01

W Operation 04, 1

0 3 Operation 02
o Operation 05, 1

Abbildung 84: Beispiel hierarchische Nummerierung

Attribute

Es werden alle Zeitattribute im Fenster Variant matrix angezeigt, die im Dia-
log Settings variant matrix hinzugefugt wurden und fur die folgende Einstel-
lungen im Konfigurationsmanager vorgenommen wurden:

2 Stellen Sie beim jeweiligen Attribut Display im browser (Im Browser anzei-
gen) Yes (Ja) ein.

Dizplay i brovezer

2 Sie kénnen fur den Datentyp float oder integer einstellen. Bei Einheitenka-
tegorie (Unit category) missen Sie Zeit (time) einstellen.

IUnit categon time

Weitere Informationen zur Konfiguration siehe Benutzerhandbuch Administra-
tion.

Kalkulationsmodelle

Es werden alle selektierten Kalkulationsmodelle im Fenster Variant matrix an-
gezeigt, die fur das Erstellen des Profils selektiert wurden. In diesem Fenster
ordnen Sie die Kalkulationsmodelle den Prozessen des selektierten Prozess-
knotens zu.

Sie haben zwei Moglichkeiten Kalkulationsmodelle Prozessen zuzuordnen:

=  Modus Fractional: In diesem Modus kdnnen Sie die Zuordnung der Kal-
kulationsmodelle gewichten

=  Modus Prozent: In diesem Modus werden die Prozesse entweder zu
hundert Prozent zugeordnet oder nicht zugeordnet. Das bedeutet, ein
Prozess der nicht zugeordnet wird, wird fur dieses Kalkulationsmodell
nicht verwendet.

= Siehe auch: Abbildung 87 und Abbildung 88
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Profil erstellen

Im Fenster Variant matrix arbeiten

Im Fenster Variant matrix kdnnen Sie mit Hilfe des Kontextmenis nachfolgen-
de Optionen ausflihren:

= in welchem Modus die Zuordnung der Kalkulationsmodelle zu Prozessen
erfolgen soll,

= Profile speichern und laden und
=  wie Sie gespeicherte Profile wieder I6schen kénnen.

Weitere Kontextmenueintrdge im Fenster Variant matrix wie beispielsweise
Suchen, Kopieren und Ersetzen finden Sie im folgenden Kapitel Objekte in
Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten beschrieben.

< Um das KontextmenU zu o6ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in
das linke aulerste Feld der Spaltenzeile.

Profil speichern [Prozessname]
Einstellungen Profil laden

dungztrager pozitionieren, 1
Auswertung Delete Profile 1etr. postionieren [30 Grd zurack, 180 Grd lin, 1

[ | o -

Abbildung 85: Kontextmeni zur Bearbeitung 6ffnen
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Profil erstellen

Dialog Settings variant matrix kennen lernen

Noch bevor Sie eine Zuordnung der Kalkulationsmodelle zu Prozessen treffen,
sollten Sie sich im Klaren sein, ob die Zuordnung gewichtet oder zu hundert
Prozent erfolgen soll. Diese Einstellungen nehmen Sie im Dialog Settings va-
riant matrix vor. Eine aktivierte Einstellung wirkt sich direkt auf das gedffnete
Fenster Variant matrix aus.

= |m Fenster Available calculation models werden alle Kalkulationsmodelle
angezeigt, die mit dem selektierten Prozessknoten verknlpft sind. Sie
kénnen weitere Kalkulationsmodelle dem zu erstellenden Profil hinzufG-
gen oder auch selektierte Kalkulationsmodelle wieder entfernen. Nach-
dem Sie den Button OK angeklickt haben, werden diese Anderungen di-
rekt im FensterVariant matrix wirksam.

=  Mit Hilfe der beiden Buttons kénnen Sie im Fenster Select attributes tob e
displayed in the variant matrix Zeitattribute hinzufligen oder entfernen. Im
rechten Abschnitt des Fensters werden die hinzugefligten Zeitattribute
angezeigt.

2 Um den Dialog Settings variant matrix zu 6ffnen, wahlen Sie im Kontext-
menu den MenUeintrag Einstellungen. Siehe Abbildung 85.

Settings variant matrix

Select the Format to displayed in wariant matrix

" Fractional {¢ 100 or 0 (100 denoted by ', 0 by empry cell)

Arvailable calculation models

Calc, Model 1

Calc, Maodel 3

[wlCalc. Model 2

(v Kalkualtionsmodell 4711
[IMews Calc, Model
[Ihew Calc, Model

Select all Select none Select inverse

Select attributes to be displayed in the variant matrix

Ristzeit (trg) [min] Berechnete Zeit [min]
Tatigkeitszeit (kb)) [min] Prozesszeit (thu) [min]

Sa Ristzeit (k) [min]
Worgabezeit (ke)  [min]

Warkezeit (bw) [min]

e

Qi Abbrechen

Abbildung 86: Dialog Settings variant matrix
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Profil erstellen

Option Fractional verwenden

* Fractional

Mit Hilfe der Option Fractional kénnen Sie den Kalkulationsmodellen die Pro-
zesse gewichtet in Prozent zuordnen. Wenn z. B. ein Prozess flr bestimmte
Sonderanfertigungen in einem Kalkulationsmodell verwendet werden soll, so
kénnen Sie in diesem Modus den entsprechenden prozentualen Anteil ange-
ben. Sie kénnen Prozentangaben zwischen null und hundert Prozent einge-
ben.

2 Um im diesem Modus eine Zuordnung der Kalkulationsmodelle zu einem
Prozess zu treffen, klicken Sie in der Zeile des Prozesses in das Feld des
Kalkulationsmodells und geben einen Wert ein, der zwischen null und
hundert Prozent liegt. Wenn ein Prozess nicht verwendet werden soll, las-
sen Sie dieses Feld leer.

= Wenn Sie in den anderen Modus wechseln, werden Werte von hundert
Prozent durch ein X im anderen Modus gekennzeichnet. Werte zwischen
null und 99 Prozent werden im Modus 100 or (100 denoted by‘X’, 0 by
empty cell) nicht bericksichtigt.

2 Nachdem Sie die Zuordnung getroffen haben, klicken Sie auf den Button

B DELMIA Process Engineer - PE 5.19 SP1 - admin - [Variant matrix] x|
‘;-\ Datei  Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster  Hilfe - 8 x
Qe tHG M = E=|®
Leve| [Prozessna| Berechnet|Prozess Riistzeit | Riistz| Tatigkeits|Yorgab Wart Kalkualtionsmod| ~
Toie] =] S | E| {tr] [min]| eit |zeit [tth] | ezeit zeilEI Calc. Model 1 | Calc. Model 2 oll 4711 -
= (0 Motarblock auf: 0,0000 00000 - 0,0000 0,0000: 010000 011710 $0,000C 100 100
am |0 Motorbl. a. Lad 0,0000 5,00000 - 7,0000 F.0000 050000 70580 17,0000 100
4m |0 Motor von Lad - 0,0000 3,00000 32,0000 2.0000: 2,00000 65500 1,000C 100 100
4 |0 Motorblock auf 0,0000 (0,00000 0,0000 00000 010000 01110  0,000C 100
4m |0 Mator auf Ladu 0,0000 20,0000 5,0000 5,0000:10,10000  -34,411C 1,000C 0 100
= |0 Bausatz Kurbel 0,0000 (0,00000 0,0000 00000 015000 01665 0,000C 20
= |0 Schwungschei | 0,0000 1.50000 : 2.4000 2.4000:0,08000 22538 05000 20
= |0 Furbelgehsuse 0,0000 (0,50000 :1,5000 1.5000:0,08000 09438 0,300C :
= (0 Bauzatz Zylind - 0,0000 500000 10,0000 10,000 2,00000  10,880C 2,000C
= |0 Typenschild au 0,0000 (0.20000 :1,1000 1.1000:0,08000 06108 0,3000 100
% (0 Wentilstopper u 00000 (0,80000 +1,0000 1.0000:0,30000  1.3210 0,100C
= (0 Mockerwellen - 0,0000 (0,00000 - 0,0000 0,0000 008000 00888 0,000C 100
= |0 Furbelgehduse: 0,0000 (0,00000 0,0000 00000 0,08000 00883 00000 20
= |0 Hitzeschid aufl 0.0000 (0,00000 0,0000 00000008000 00388 0,000C 80
= (0 Bausatz Kolbe - 0,0000 (0,00000 :0,0000 00000 0,07500  0,0833  0,000C
= |0 Gecrackter Ple 0,0000 (0,00000 0,0000 00000013500 01433  0.000C 1o
= (0 Wentil + 00,0000 (0,00000 - 0,0000 0,0000 0,08000  0,0883  0,000C
= |0 Bausatz Schw - 0,0000 (0,00000 :0,0000 0,0000:0,08000  0,0888 - 0.000C 50
= |0 Bausatz Spule 0,0000 (000000 - 0,0000 0.0000:0,08000  0,0888  0.000C v
< ¥
“E Hauptprazess Matar %35 LIMIENFERTIGLING I
;;" Trainingsprojekt Maotor <35 pj Wariant matrix |
Abbildung 87: Beispiel fir Modus Fractional
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Profil erstellen

Option 100 or (100 denoted by‘X*, 0 by empty cell) verwenden

(* 100 or 0 {100 denoted by "', 0 by empky cell)

Mit Hilfe dieser Option treffen Sie die Zuordnung der Kalkulationsmodelle zu
hundert Prozent. Wenn zuvor bereits Werte im geéffneten Fenster Variant
matrix im anderen Modus (Option Fractional) eingegeben worden sind, so
werden eingegebene Werte von hundert Prozent mit einem X in diesem Mo-
dus dargestellt. Werte die zwischen null und 99 Prozent im anderen Modus
angegeben wurden, werden in diesem Modus nicht mehr dargestellt. Und so-
mit sind diese Kalkulationsmodelle nicht mehr einem Prozess zugeordnet.

2 Um im diesem Modus eine Zuordnung der Kalkulationsmodelle zu einem
Prozess zu treffen, klicken Sie in der Zeile des Prozesses in das Feld des
Kalkulationsmodells. Das zugeordnete Kalkulationsmodell wird durch ein X
gekennzeichnet. Wenn ein Prozess nicht verwendet werden soll, lassen
Sie dieses Feld leer.

2 Nachdem Sie die Zuordnung getroffen haben, klicken Sie auf den Button

OK.
B8 DELMIA Process Engineer - PE 5.19 SP1 - admin - [Variant matrix]
;) Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe -8 X
Bt Hdé FHE= = ® 2
Loveiumner | Erezes Borsshoet[Posesd st [FER TSk Vo HVatd Coc adel 1| Colo. Modei 2 | >rag nsr™> ~
= |0 Matarbloz: 0,0000 0,00000 00000 00000 010000 01110 000003 %
4 |0 Motorbl.  0.0000 500000 70000 70000 050000 71080 1.00003%
[ |0 Mator von: 0,0000 3,00000 20000 20000 200000 65500 100003 *®
E&R Maotorbloc | 0.0000 0.00000 00000 00000010000 01170 0.0000 :
E o] Mator auf  0.0000 20,0000 50000 500001010000 34.4711C 1.000C b
= |0 EBausatz k. 0.0000 000000 -0.0000 00000015000 01665 00000
= |0 Schwungs 0,0000 150000 24000 24000 008000 22538 05000
= |0 Kurbelgeh 0,0000 050000 1.,5000 15000 :0,08000  -0,3438  0,3000
= |0 Eausatz 20,0000 5,00000 10,0000 10,000 :3.00000  10,880C 2,000C
= (0 Typenzchi 0,0000 0,20000 1,1000 17,1000 :0,02000 06108 03000 b
= |0 “Wentilstop  0,0000 (0,80000 1.,0000 10000 :0,30000  1,3210 0,000
= |0 MNockerws 0,0000 0.00000 00000 00000002000 00838  0,0000 A
= |0 Kurbelgeh: 00000 0.00000 00000 00000002000 -0,0838  0,0000
= |0 Hitzeschil - 0,0000 000000 ‘00000 00000 002000 00838  0,0000
= |0 Bausatz K 0.0000 000000 00000 00000 007800 00833 00000
= 0 Gecrackte 0.0000 000000 :0.0000  0.0000:013500  -0.1438  0.000C
4= |0 Wentil + % - 0.0000 0.00000 0.0000  0.0000 003000 0.0338 0.000C
= |0 Bausatz 50,0000 0.,00000 00000 00000008000 - 0,0338  0,0000
= |0 Bausatz 50,0000 0,00000 00000 00000008000 00888 0,000C v
< »
“E Hauptpiozess Motor %35 LINIENFEHTIGUNG‘
Dj Trainingsprojekt Motor %35 pj W atiant matris

Abbildung 88: Beispiel fir Modus 100 or (100 denoted by ‘X‘, 0 by empty cell)
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Profil erstellen

Kontextmenueintrage Freeze und Unfreeze

Mit Hilfe der beiden Menieintrage Freeze und Unfreeze des Kontextmenis im
Spaltenkopf, kdnnen Sie festlegen, ob die Spalte beim hin- und her bewegen
der Laufleiste (srollen-horizontal) mit bewegt werden soll.

Dieses Kontextmenu steht in jedem Spaltenkopf zur Verfligung.

2 Um einen der beiden Menieintrage auszuwahlen, selektieren Sie die Spal-
te. Um das Kontextmen( zu 6ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
in den selektierten Spaltenkopf.

= Wenn Sie den Menueintrag Freeze wahlen, wird die Spalte nicht mit be-
wegt.

= Wenn Sie den MenUeintrag Unfreeze wahlen, wird die Spalte mit bewegt.

[ard lin, 1

2l

0 Grad wor], 1
bdotor auf Ladungstrag 30 Grad wor, 90 Grad link, 1

Abbildung 89: Kontextmen des Spaltenkopfs

Profile speichern

Wenn Sie alle Zuordnungen im Fenster Variant matrix getroffen haben, kon-
nen Sie diese Zuordnung als ein Profil speichern und wiederverwenden.

2 Wahlen Sie im Kontextmenl > Profile > Profil speichern.
= Siehe auch: Abbildung 85

2 Geben Sie im Dialog Save Profil As den Namen fiir das Profil ein. Klicken
Sie danach auf den Button OK. Sie kénnen alphanummerische Zeichen fir
den Namen verwenden.

Save Profile As @

Profile tame | Profil - Beispiel Dokumentatior

ol | Abbrechen

Abbildung 90: Dialog Profil speichern
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Profil erstellen

Profile laden

Ein gespeichertes Profil kénnen Sie laden.

< Wahlen Sie im Kontextmeni > Profile > Profil laden.
= Siehe auch: Abbildung 85

2 Im Dialog Profil laden wahlen Sie das Profil aus. Im Auswahlmeni werden
alle gespeicherten Profile des selektierten Prozessknoten angezeigt. Nach
der Auswahl, klicken Sie auf den Button OK, das ausgewahlte Profil wird
im Fenster Variant matrix angezeigt.

Profil laden

Profile Name ||:|r|:|FiI - beispiel dokumentation
Fil - bieispiel dokurnent akion

profillo

prafilz

£ |

Abbildung 91: Dialog Profile laden

Profile I6schen

Ein gespeichertes Profil kbnnen Sie I6schen.

2 Wahlen Sie im Kontextmeni > Profile > Delete Profile.

= Siehe auch: Abbildung 85

2 Selektieren Sie im Dialog Delete User Profiles das Profil, das Sie 16schen
mdchten. Klicken Sie danach auf den Button Loschen, das Profil ist ge-

I6scht. Sie kdnnen gleichzeitig auch mehrere Profile I16schen.

2 Wenn Sie den Dialog mit Hilfe des Buttons Schliessen verlassen, werden
selektierte Profile nicht geldscht.

Delete User Profiles

[Jprofil11
[Jprafilz

[Jprofil - beispiel dokurmentation .
[Iprofiio

Schliessen
[Jprofil4711

Abbildung 92: Dialog Profile I6schen
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Profil erstellen

Profile auswerten

Im Dialog Auswertung werden die aufsummierten Zeiten der verwendeten
Kalkulationsmodelle im Fenster Variant matrix, basierend auf der Gewichtung,
angezeigt und kénnen verglichen werden. Es werden nur die Zeitattribute an-
gezeigt, die im Fenster Variant matrix eingeblendet sind.

2 Wahlen Sie im Kontextmenl > Profile > Auswertung.

= Siehe auch: Abbildung 85

B Auswertung

F.y

Calc. Model 1 | Calc. Model 2 | Kalkuali =
Berechnete Zeit 1] ] 1]
[mriir]
Frozesszeit ttu] | 300 2300 0
[mir]
Riuistzeit [tr] [min] | 1000 900 o
Riistzeit [tra] [min] 1000 900 I}
Tatigkeitszeit [ttb] | 200 1200 0
[mriir]
Yorgabezeit [te) 1300 4000 0
[mir]
WWartezeit [tw] [min] | 200 200 o b
£ = »

Abbildung 93: Dialog Auswertung
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Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten

Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten

Attribute, die den einzelnen Planungstypen von Objekten der Projektstruktur
zugeordnet sind, kdnnen Sie in einer Tabellenansicht anzeigen und bearbei-
ten. Voraussetzung fur eine Anzeige der Attribute im Tabellenkopf ist, dass bei
dem jeweiligen Planungstyp im Eigenschaftsdialog des Konfigurationsmana-
ger Im Browser anzeigen aktiviert ist.

Die Tabelle kdnnen Sie in allen drei Strukturen (Produkte, Ressourcen und
Prozesse) auf jeder Hierarchiestufe 6ffnen. Die Tabelle wird nur dargestellt,
wenn dieser Hierarchiestufe einer weiteren Struktur der nachst tieferen Ebene
zugeordnet ist. In der Tabelle werden immer die Objekte der ersten Hier-
archiestufe einer Struktur angezeigt, auf deren Knoten die Tabelle gedffnet
wird.

2 Die Tabellenansicht 6ffnen Sie entweder Uber das Icon in der Werkzeug-
leiste oder Uber das MenU Bearbeiten.

Tabelle anzeigen

In der Tabelle werden jeweils die mit dem Vaterobjekt Uber Kinderlisten ver-
knupften Objekte der ersten Hierarchiestufe angezeigt. In diesen Kinderlisten
befinden sich im Allgemeinen Sticklisteneintrage und die Uiber Relationen mit
dem Vaterobjekt verknlipften Objekte.

Die Tabellenansicht kann nach zwei Einstellungen angezeigt werden.

E
Component | Component | Alternative | version | Planning | Line Planning e :J
Natae T Bt imber| At b Lahelsl s Code Flulel Position| Frequency| IJu_I
o |Baugruppe i Mew Product 1 “working 3 3 1] 100 1
b
| | AW

ﬁ Erstbearbeitung Produkt..l ﬁ Frozezz entfemt F'roduk.__l oy StUCinsteneintrége[F'roz..l oy StUcinsteneintrége[F‘rUf...I oy StUcinsteneintrége[TeiI...l

Abbildung 94: Beispiel - Tabellenansicht mit Verkntpfungen und Stiicklisteneintragen

=  Planungstypen gemischt darstellen: Bei dieser Einstellung werden je-
weils die zu einer Kindliste gehdérenden Objekte auf einer Seite zusam-
mengefasst dargestellt. Es gibt also typischerweise eine Seite fir die
Stucklisteneintrage und moglicherweise jeweils weitere Seiten fur die ver-
schiedenen Relationsverknipfungen.

= Planungstypen auf mehrere Seiten verteilen: Bei dieser Einstellung
werden die unterschiedlichen Planungstypen (z. B. Prozesse, Prifpro-
zesse, Teilarbeitsplan) zuséatzlich auf eigenen Seiten dargestellt.

=  Siehe auch: Abbildung 94.
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Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten

Einstellung vornehmen

9 Die Anzeige stellen Sie bei Werkzeuge/Einstellungen/Andern
[Tabellensicht ein.

Werkzeuge Ansicht  Hilfe

Einstellungen

Sndern... Strg+F7

T abellensicht

Anzeigemodus fur T abellenzicht |F'Iant_l,l|:uen auf mehrere Seiten verteilen

Plantypen auf mehrere Seiten verteilen
Flantypen gemizcht dargtellen

Saortierindex automatisch aktualisieren [

Abbildung 95: Anzeige fur Tabelle einstellen

Die Tabelle erlaubt ein einfaches und schnelles Bearbeiten der angezeigten
Attribute. Sie kdnnen beispielsweise Attribute fir alle Objekte einer Seite
gleichzeitig andern.

Inhalte von Tabellenzellen kbénnen Sie beispielsweise kopieren oder ganze
Spalten innerhalb eines Blocks verschieben. Anderungen in der Tabellenan-
sicht werden gespeichert: Dabei wird die Reihenfolge der Attribute und die
Spaltenbreite gespeichert.

(1;( Die Tabellenansicht ist eine Weiterentwicklung der Funktion Attribute gleich-
zeitig und wird diese sukzessiv ersetzen.

Tabelle mit Anzeige von mehreren Seiten

N
P;?:;;s Modified :::;E; PI::;':'J Line numbers| Label Plzgr&:;'g Code Rule| Code of aszsigned MTH analysis =)

am [P 04.11.2003 1 Wiorking ] ' i
am P2 04.11.2003 1 Working 1 ! ; -
dm|F3 04.11.2003 1 Working 10 : :
dm P4 04.11.2002 1 Working 13 3 . E
dm [P 04.11.2003 1 “Working 114

1] | s

Ll Sti.jc:klisteneint[éige[ProzeB]I iy StLicklisteneintrége[F‘lUfprozeBI oy Stucklisteneintrage|T ellarbeit

Abbildung 96: Beispiel — Anzeige mehrere Seiten
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Tabellenansichten kennen lernen

Die Tabellenansicht teilt sich in zwei Blocke auf:

=  Anzeige der Attribute der PPR-Komponenten, wie beispielsweise Objekt-
bezeichnung, Planungscode oder Prozessnummer.

=  Anzeige der Verwendungsdaten, wie beispielsweise Coderegeln, Label
oder Sortierindex.

In der Titelleiste wird immer der Name des Objekts angezeigt, auf dessen
Knoten Sie die Tabelle gedffnet haben. Grau dargestellte Spalten kénnen Sie
nicht bearbeiten. Tabellenspalten und -zeilen kénnen Sie vergroflern oder
verkleinern

[T 10} x]

5ot Wt bt Bt s Vit~
Cl] F2 mz2 1 30702003 ] 2 1
oy |FE e 1 3010.2003 winking L 100 '] 3
oy |F7 mF 1 300702003 Werking CF 1 Q & 1 =
T o 1 3010, 2003 ‘wisking 10 00 0 5
iy |F4 e 1 30010 2003 ‘Waking 1 100 1] B
FIT L s 1 30102003 ‘Wikng | 114 100 i
ay- | Fe e 1 0102003 ‘wWaking 200 100 1] B
o ] 5] 1 3070 2003 ‘wirking 00 o g
iy PR o 1 30010, 2003 “Woking 100 1] 0
an |FRZ I 1 30010 2003 Waking 00 (1] 11
1| "'i:.:
| o Sitckistensmnibgelsubcomps
ﬁnzelgeblotck Attribute PPR- Anzeigeblock Attribute Verwen-
ehilgelnEnliE dungsdaten

Abbildung 97: Tabelleansicht — zwei Bearbeitungsbldcke

Wenn Zeilen und Spalten grau dargestellt werden

Allgemein gesagt gilt, Spalten und Zeilen werden grau dargestellt, wenn Sie
aus einem bestimmten Grund schreibgeschutzt sind.

Grinde fur einen Schreibschutz kénnen beispielsweise folgendermalien vor-
liegen:

= Das Attribut ist auf nur lesen (read only) gesetzt.
=  Der Anwender hat keine Rechte auf dieses Objekt.
= Das Objekt wird gerade von einem anderen Anwender bearbeitet.

= Die Zelle ist fur dieses Objekt ungtiltig, weil es z. B. als Attribut fir diesen
Planungstyp nicht konfiguriert wurde.
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Ein Verschieben der Attribute (Spalten) kénnen Sie ausschlief3lich innerhalb
einem der beiden Tabellenblécke vornehmen. Verschieben zwischen den bei-
den Tabellenblécken ist also nicht moglich.

Spalten kdnnen nur innerhalb eines Blocks verschoben wer-

den. =
4l L
.
ol x|
Process | Process | verzion | Code e Planning | Line |Planning | Car Body | ’! Split g~
Mame | Number | number | Rule |1M4 Maodified r stale |ullbar:| code | Position | FEMENCH  gep
I 3 00E 1 30,10.2003 Waiking L3 100 0
ll P? ooz 1 7 30102003 Woiking . CF 100 ] = |
FIT [ 0o 1 30.10.2003 Waking 10 100 0
P os 1 : 30,10.2003 Waking 1 100 o
Wy FS oos 1 30.10.2003 Woking 114 100 ]
am P8 008 ] “3010.2003 Woiking 200 100 0
il F3 003 1 i 2010.2003 ‘whatking i 100 ]
o Ll o i 30.10.2003 Walking 100 0
oy | PA2 o2 1 30.10.2003 Warking 100 0
-
< I W
'y smckim.um&pu[wbmm:a[

Abbildung 98: Beispiel fiir einen Tabellenblock — Verschieben innerhalb mdglich

Ab der Version PE 5.16 SP4 werden gleichnamige Attribute fir unterschiedli-
che Plantypen, wie beispielsweise Komponentennamen bei Produkten, die mit
Hilfe der Funktion Uberschreiben in der Konfiguration einem Plantyp (Bau-
gruppe, Teil, Zubehorteil) direkt zugewiesen sind, in der Tabellensicht unter
einer Spaltenuberschrift angezeigt.

Komponentenname Kump::nrrl:;tennu Update Information Imphizitez Filterverhalten | Planungsstatus =
Azzembly- Corm@ment__ Mew Product ho change Mormales Filtern wWorking
Bodenplatte 71 B0 7 BB 796——wupdated Mormales Filtern YWorking
- Mew Praduct Companent gew Product ho Komponentennamen, Z. B der Warking
1] Mew Part M Product o Plantypen Baugruppe’ Te_ll . wworking b
- Montageanleitung deutech | P 236 935 200 upg zg?ﬂsﬁzll(tzuafitge:’zggj{den in e YWorking
| Lotdraht 21002339 ’ Working
ﬁ Kerbschraube ———— 3506 763 863 deleted MHarmales Filtern Wwarking
[ F.arton griin C2hZ B33 236 updated Mormales Filkern Wiorking
ﬁ Heizgleiter F1BOT 219987  updated MHormales Filkern Working
il Haube bedruckt F1BO7 7EI868 moved MHormales Filkern warking
1] Gehauze Grau FIBOYEEIVEE  updated Mormales Filkern wworking
ﬁ Einstecknippel F1BOT BRI 262 updated Mormales Filkern Working
- Befestigungzbiigel TIBOT 426 368  mowved and modified MHormales Filkern YWorking
ﬁ Schneidkerbschraube 13B0EBEISES updated Mormales Filkern Wwhorking
& |Schraubklemme 210-08-h-110 iy Mormales Filkern Wiorking ;l
< | v 4
F Stiicklisteneintraglergocompproductdefault]
Abbildung 99: Gleichnamige Attribute auf einer Seite dargestellt
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Attribute in der Tabelle bearbeiten

Eine Tabelle setzt sich aus Spalten und Zeilen zusammen, in deren Zellen die
Inhalte stehen. Fir die Bearbeitung der Tabelleninhalte stehen lhnen unter-
schiedliche KontextmenUs zur Verflgung: beispielsweise kénnen Sie nach
Zelleninhalten suchen, Zelleninhalte kopieren und an anderer Stelle wiederum
einfligen, oder Sie kdnnen ganze Spalten verstecken, Zeilen und Spaltenbrei-
ten einstellen sowie die Tabelle nach Excel exportieren.

G Nachfolgend erhalten Sie einen Uberblick (iber die wichtigsten Tabellenfunk-
U tionen. Tabellenfunktionen, die in diesem Kapitel nicht beschrieben werden,
setzen wir als bekannt voraus.

I Hinweis
Anderungen von Werten in einer Tabelle werden nur endgiiltig wirksam, wenn
Sie die Tabelle speichern. Das hat folgenden Grund: Die Bearbeitung der Inhalte
einer Tabelle ist ein eigener Vorgang, der erst nach dem Speichern flr die
Weiterarbeit in anderen Modulen zur Verfiigung steht: beispielsweise fir PPR-

Komponenten oder fir weitere Anwender, die in diesem Projekt arbeiten.

2 Wenn Sie die automatische Aktualisierung des Sortierindex aktivieren, wird
entsprechend der selektierten Zeilen der Sortierindex automatisch aktuali-
siert: Die Aktualisierung erfolgt nur bei der Einstellung Plantypen gemischt
darstellen.

= beim Loschen von Zeilen,
= oder Verschieben von Zeilen.

Siehe auch: Abbildung 95.

Sortierindex automatizch aktualizieren v

Abbildung 100: Automatischen Sortierindex aktivieren

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten

Tabelle exportieren

Es wird immer nur die aktiv eingestellte Seite der Tabelle exportiert. Uber das
Kontextmeni kénnen Sie Tabellen exportieren und drucken.

ﬂTahEIIE - Redesign

Prozess-Mr. Prozesszeit [min]

Als ¥LS exportieren

&ls C5Y exportieren oo [NATRTANA]

oz
L

Ganzes Raster drucken

W ark, F||.5| o3 oz

Abbildung 101: Kontextmen( Tabelle exportieren

< Um das Kontextmenu zu offnen, klicken Sie zuerst mit der Iir_1_ken Maustas-
te in die linke obere Zelle, die ganze Tabelle wird markiert. Offnen Sie da-
nach per rechten Mausklick das Kontextmend.

Zeilen bearbeiten

Uber das Kontextmeni kdnnen Sie Zeilen I6schen.

Oder Sie kénnen fur alle Zeilen der Tabelle eine gleichmafRige Zeilenhdhe
einstellen.

< Eine Zeile selektieren Sie mit der linken Maustaste.
< Um das KontextmenU zu 6ffnen, driicken Sie die rechte Maustaste.

Wenn Sie keine Zeile selektiert haben und Losche Zeile aktivieren

2 und das Kontextmenil direkt mit der rechten Maustaste geoffnet haben,
wird immer die erste Zeile der Tabelle geléscht.

IF3
NELI } .....

doche Zelle |H

e

Cptimale Zeillenhihe

Zeige versteckte Feilen

Abbildung 102: Kontext Zeilen bearbeiten
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Kontextment im Spaltenkopf 6ffnen

Hinweis

Fur Attribute der Spalten, die in der Tabellenansicht schreibgeschiitzt angezeigt
werden, werden die beiden Kontextfunktionen Suchen und Ersetzen zwar
angezeigt, kdnnen aber nicht ausgefiihrt werden.

Uber die Optimale Spaltenbreite stellen Sie fir alle Spalten der Tabelle eine
gleichmaRige GroRe her, die alle Inhalte sichtbar macht.

Zeilen kdénnen Sie spaltenweise sortieren — entweder auf- oder absteigend.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in den jeweiligen Spaltenkopf.

Proces | | el P
Hame’[}& selektierte Spalten aushlenden

oM P1 Ausgeblendete Spalken anzeigen

LR L= Cptimale Spaltenbreite

dm|P3 Zeilen sortieren

Jam P4 Filtern Zeilen einer Spalte ..
sucher. .. Strg+F3
Ersetzen ...

Abbildung 103: Kontextmen( im Spaltenkopf 6ffnen

Im Spaltenkopf selektierte Spalten kdnnen Sie ausblenden:

o Selektieren Sie eine oder mehrere Spalten und wahlen Sie Selektierte
Spalten ausblenden. Fir das Selektieren klicken Sie einfach auf einen
Spaltenkopf. Mehrere Spalten selektieren Sie, indem Sie den Mauszeiger
Uber diese Spalten ziehen.

2 Um Spalten einzublenden, missen Sie keine Spalte selektieren. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf und wahlen Sie Aus-
geblendete Spalten anzeigen. Es werden immer alle ausgeblendeten Spal-
ten angezeigt.

Inhalte finden

Inhalte einer Spalte kénnen Sie gezielt finden. Dabei kénnen Sie wahlen, in
welche Richtung die Suche nach einem Wert der Spalte erfolgen soll. Sie
kénnen Werte immer nur innerhalb einer Spalte suchen. Die Suchfunktion
steht auch im Kontextmend einer Zelle zur Verfiigung.

I [ Plannina |
Selekkierte Spalken aushlenden
Ausgeblendete Spalten anzeigen

Line

Cptimale Spaltenbreite
Zeilen sortieren
Filkern Zeilen einer Spalte ...

suchen. ., Strg+F3

Abbildung 104: Suchen aktivieren
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2 Im Dialog geben Sie den entsprechenden Wert ein, der gefunden werden
soll. Im Beispiel wird absteigend nach der Produktionsnummer 114 ge-
sucht.

weitersuchen| < Nachdem Sie den Wert eingegeben haben, klicken Sie auf Weitersuchen,
um die Suche zu starten.

suchen 2| x|

Suchen nach: [114)

Suchrichtung
" Mach oben

% pach unten

Abbrechen

[ Grof-#Kleinschreibung

Abbildung 105: Dialog Suchen Wert eingeben

2 Wenn der Suchwert zu einem positiven Ergebnis gefihrt hat, wird die Zelle
angezeigt

Line number

]
1a
13

=

Abbildung 106: Anzeige mit Ergebnis — Produktionsnummer 114
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Zeilen einer Spalte filtern

Tabellenansichten kénnen Sie mit Hilfe von Filtern Zeilen einer Spalte... ge-
zielt nach ausgewahlten Filterkriterien anzeigen. Das Menu wird im Spalten-
kopf einer Spalte gedffnet.

Beim Filtern nach bestimmten Attributswerten kann die Gro3- und Klein-
schreibung berlcksichtigt werden. Wenn Sie die Grof3- und Kleinschreibung
verwenden und kein entsprechender Attributswert gefunden wird, kann die
Tabellenanzeige leer sein.

Mit Hilfe von Zeige versteckte Zeilen kdnnen ausgeblendete Zeilen wieder
eingeblendet werden. Siehe auch: Abbildung 109.

2 Offnen Sie das Kontextmenii per rechten Mausklick im Spaltenkopf eines

Attributs.
i I o o e e T s ""
Pro  celektierts Spalten ausblenden
- [P3 Ausgeblendete Spalten anzeigen
dm- |P4 " Optimale Spaltentreite
Jami [Pz Zeilen sortieren
Filkern Zeilen einer Spalke ...
Suche:tg.. Skrg+F3

Ersetzen ...

Abbildung 107: Filtern von Zeilen einer Spalte

2 Um Zeilen auszublenden geben Sie im Dialog das entsprechende Filterkri-
terium ein.

5
Filkzrn nach: I OF. I

[T Grob-#kleinzchreibung beachten Abbrechen

Abbildung 108: Dialog fur Filterkriterium
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2 Um versteckte Zeilen einzublenden, 6ffnen Sie das KontextmenU per rech-
ten Mausklick.

=  Das Symbol in der oberen linken Ecke der Tabellenansicht signalisiert,
dass Zeilen ausgeblendet sind.

Anzeige von ausgeb-
lendeten Zeilen.

I‘rufil - Planung

—-

= —— =
Allowancetemp 3 . . . ABerechnete Zeit

——— Prozeszname E Prozeszszzeit [min] :

E—— [min] [min]

== Meu 3

l—  Lbsche Zeile

Abbildung 109: Zeilen wieder einblenden

H I Hinweis
Beim Bearbeiten der Tabellenansicht werden ausgeblendete Zeilen
bericksichtigt, wenn Sie davon betroffen sind, wie etwa beim Suchen oder

Ersetzen von Werten oder Nummerierung von Zeilen.
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Seite 119

Prozezsname

P2

F4

P2

Prozezsname

Prozessname

Fa

P4
Az

Beispiel Filtern ohne Grof3- und Kleinschreibung

Im Beispiel wird nach dem Attributswert p gefiltert. Das Ergebnis ist, dass die
Tabelle unverandert angezeigt wird, das kleine p ist bei allen drei Prozessna-
men vorhanden. Die Grof3- und Kleinschreibung wurde nicht bertcksichtigt.

Zeilen Filtern

Filkern nach: IF'

[T GroR-/Eleinechreibung beachten Ahbbrechen

X
IIIKI
ESEE

Abbildung 110: Filtern ohne Grof3- und Kleinschreibung

Beispiel Filtern mit Gro3- und Kleinschreibung

Beim Verwenden der Grol3- und Kleinschreibung séhe das Ergebnis anders
aus. Wiederum soll nach dem kleinen p gefiltert werden. In keinem der drei
Prozessnamen kommt ein kleines p vor. Da kein Attributswert dem Filterkrite-
rium entspricht, wird die Tabelle leer angezeigt.

Zeilen Filtern

Filkern niach: II:'

¥ Grol-/kleinschreibung beachten Abbrechen

X
IIIKI
L]

Abbildung 111: Filtern mit Grof3- und Kleinschreibung

Beispiel filtern nach Bezeichnung

Wiederum wird das kleine p als Filterkriterium verwendet. Das Ergebnis ist in
diesem Fall, dass die Zeile mit dem Prozessnamen A2 nicht angezeigt wird.

Zeilen Filtern

Filtern nach: IF'

[T GroR-/Eleinschreibung beachten Ahbbrechen

X
IIIKI
ESE

Abbildung 112: Filtern nach Bezeichnung

———— Prozessname Alluwairl:lci::]temp 3 Prozeszzeit [min] BE'EG’[';;[]E =it Geandert
Jm-|F3 000000 0.00000 0.0000 10.03.2005
4 |P4 000000 0.00000 0.0000 10.03.2005
Abbildung 113: Ergebnis Filtern nach Bezeichnung
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Ersetzen von Werten

Attributswerte einer Spalte kdénnen Sie mit Hilfe von Ersetzen... auffinden und
durch andere Werte ersetzen. Wenn Sie die Gro3- und Kleinschreibung ver-
wenden, werden nur Werte ersetzt, die Ubereinstimmen. Mit der Funktion Wei-
tersuchen wird nach den gesuchten Werten in jeder Zeile gesucht. Ein gefun-
dener Wert kann einzeln ersetzt werden. Mit Hilfe von Alle Ersetzen werden
alle Werte ersetzt.

2 Offnen Sie das Kontextmenii per rechten Mausklick im Spaltenkopf eines

Attributs.
laum 0 Al In
Prozessname Selektierte Spalken aushlenden
o F3 Ausgeblendete Spalten anzeigen
oM F4 Optimale Spaltenbreite
m & Zeilen sortieren
Filtern Zeilen einer Spalte ...
Suchen. .. Strg+F3

Abbildung 114: Ersetzen von Attributswerten

Haeoinona Beispiel - Begriffe ersetzen ohne Grof3- und Kleinschreibung
= In diesem Beispiel wird C im Prozessnamen durch P ersetzt.
B < Schreiben Sie im Feld Suchen nach den Suchwert der ersetzt werden soll.
C2 < Schreiben Sie im Feld Ersetzen durch den Wert der den Suchwert erset-
zen soll.
Ersetzen 21
Suchen nach: IE wieitersuchen I
Erzetzen durch: IF‘I Erzetzen |
Alle erzetzen |
[T Grof-/Kleinschreibung Abbrechen

Abbildung 115: Begriff ersetzen
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Erzetzen 2 Kilicken Sie nach der Eingabe auf Ersetzen.

Prozeszzname

F3
P4
P2

Abbildung 116: Ergebnis — C ist durch P ersetzt

Beispiel — Alle Begriffe ersetzen ohne Gro3- und Kleinschreibung
In diesem Beispiel werden alle P im Prozessnamen durch C ersetzt.

Suchen nach: IF' Wwieitersuchen

Erzetzen durch: ICI Erzetzen

blle erzetzen

Ll

[ GroB-/Eleinschreibung HEEE

Abbildung 117: Alle Begriffe ersetzen

Ml 2 Klicken Sie nach der Eingabe auf Alle ersetzen.

Prozeszzname

Ca
C4
C2

Abbildung 118: Ergebnis — alle P werden durch C ersetzt

Prozessname | DEiSPiel —Alle Begriffe ersetzen mit Grof3- und Kleinschreibung
E In diesem Beispiel sollen alle kleinen C im Prozessnamen durch P ersetzt
werden. Bei eingeschalteter Grofl3- und Kleinschreibung wird in diesem Bei-
C4 spiel kein Begriff ersetzt. Der Grund liegt darin, weil alle C im Prozessnamen
C2 grol3 geschrieben sind.

Ersetzen 2| |

Suchen nach: Il: Yweitersuchen

Erzetzen durch: IF' Erzetzen

Alle erzetzen

Bl

V¥ Grof-/Kleinzchreibung Abbrechen

Abbildung 119: Begriffe ersetzen mit Grof3- und Kleinschreibung
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Wieitersuchen |

2 Wenn Sie die Grof- und Kleinschreibung ausschalten, wird C durch P er-
setzt.

Prozessname

F3
P4
Pz

Abbildung 120: Ergebnis C wird ohne Grof3- und Kleinschreibung ersetzt

Beispiel - Zeilenweise einzeln ersetzen — Weitersuchen verwenden

In diesem Beispiel soll P im Prozessnamen einzeln durch A ersetzt werden.
Der Cursor sitzt zu Beginn in der ersten Zeile, klicken Sie auf Ersetzen, P wird
durch A ersetzt. Der Cursor springt automatisch in die nachste Zeile, diese
Zeile soll im Beispiel nicht ersetzt werden, klicken Sie auf Weitersuchen, der
Cursor springt in die nachste Zeile. Klicken Sie wiederum auf Ersetzen, P wird
durch A ersetzt.

Al Suchen nach: IF'
P4

%

Prozezzname

YWieitersuchen

Erzetzen durch: I.-’-'-. Erzetzen

2|55

Alle erzetzen

Abbrechen

Tl

[ GroR-#Kleinschreibung

Abbildung 121: Weitersuchen verwenden

Kontextmenu in der Zelle 6ffnen

Uber das Kontextmenii einer Zelle kénnen Sie einzelne Inhalte einer Zelle ko-
pieren, ausschneiden und einfiigen. Die Inhalte kdnnen Sie wiederum nur in-
nerhalb einer Spalte auf diese Weise andern. Dies hat einen einfachen Grund,
die Formatierung der Zellen muss flir diese Werte immer gleich sein.

< Um das KontextmenU zu o6ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in
die Zelle.

YErsion
number

Process

M e M odified

P'I .I'i"'l 44 mmT b
% Auschneiden  Strg+x
P2

Kopieren Skrg+-C
F3 Einfiigen Skrg+y
P4 Suchen. .. Skrg+F3

Ps =

Abbildung 122: Kontextmenu Uber rechte Maustaste 6ffnen
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Inhalte kopieren, ausschneiden und einfiigen

2 Um einen Inhalt zu kopieren oder auszuschneiden, klicken Sie mit der
rechten Maustaste in die Zelle.

S Wahlen Sie entweder Ausschneiden oder Kopieren im Kontextmeni aus.

Process

Mame
P1 Buschneiden Strg+x
P2 % Kopieren Strg+C
g Einfagen Skrg+y
Ba Suchen...  Strg+F3
-

Abbildung 123: Kontextmenu Zelle — Kopieren oder Ausschneiden auswahlen

2 Um den Inhalt in eine Zelle einzuftgen, klicken Sie wiederum mit der rech-
ten Maustaste in die Zelle.

2 Wahlen Sie im Kontextmenu Einfligen aus. Der neue Inhalt wird eingefligt.

Process
Hame

F1

=ch Auschneiden Skrg+x
Kopieren Skrg+C

F1 Einfigen Skrg+i

Fa

R, Suchen. .. Strg+F3

Abbildung 124: Zelleninhalt einfligen
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Tipps und Tricks beim Bearbeiten von Tabellen

Neben Funktionen der einzelnen Kontextmenis konnen Sie auf einfache Wei-
se noch Zellen- und Spalteninhalte bearbeiten.

Attribute gleichzeitig kopieren

In einer Spalte kdnnen Sie Attribute gleichzeitig fir mehrere Objekte andern.
2 Klicken Sie dazu in die rechte Ecke der Zelle des Attributs, fir das Sie die
Werte kopieren wollen.

2 Ziehen Sie den Mauszeiger Uber die einzelnen Zellen der Spalte. Lassen
Sie danach den Mauszeiger los.

2 Die neuen Werte sind in den selektierten Zellen kopiert.

Riocess )y ilied

Hame
P2 §31.10. 2003

03.11.2003

Abbildung 125: Attribute gleichzeitig in Zellen einer Spalte kopieren

Zeileninhalte nummerieren

Mit gedriickter Alt-Taste kdnnen Sie in beiden Richtungen die Zeileninhalte ei-
ner Spalte nummerieren.

S Selektieren Sie mit gedrickter Alt-Taste die Zeilen. Lassen Sie nach der
Selektion die Alt-Taste und die Maustaste gleichzeitig los.

Beispiel — Nummerierung der Zeileninhalte nach unten
Die Null wird in der ersten Zeile nicht angezeigt.

ProFeianame Alluwanc_:etempﬂ
[min]
ot 0,00000 :
s 0,00000
P 0,000
Prozeszsname
am- [P
drm [P

Abbildung 126: Zeilen nach unten nummeriert

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Objekte in Tabellenansicht anzeigen und bearbeiten

Beispiel — Nummerierung mit Zahlenwerten.
Im Beispiel erfolgt die Nummerierung der Zeilen mit Zahlenwerten nach unten.

Prozess-Mr.

oM
U
dm_p +

Prozess-Hr.

THE
a4
an |10

Abbildung 127: Zeilen nach unten nummeriert

Beispiel — Nummerierung mit Zahlenwerten mit Nachkommastellen

Prozeszs-Nr.
i
/Tl 3.2
o 318 4
Prozess-Mr.
o 348
ol 24
ol a0

Abbildung 128: Zeilen nach unten nummeriert

Beispiel — Nummerierungen kombiniert mit Zahlenwerten und dem
Buchstaben P

In der ersten Zeile wird wiederum die Null nicht angezeigt. In den beiden fol-
genden Zeilen werden die beiden Zahlenwerte durch P ersetzt. Die Zeilenin-
halte werden entsprechend mit 1 und 2 gekennzeichnet.

Prozess-Mr.

10
13

Prozeszs-Mr.

Fl
P1
=

Abbildung 129: Zeilen nach unten nummeriert — kombinierte Werte
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Datum Uber Kalender setzen

Flr bestimmte Zellen steht fir das Setzen eines Datums ein Kalender zur Ver-
fugung, wie in den beiden Spalten flr Start- und Endtermin. Der Kalender
steht in der Tabellenansicht immer zur Verfigung, wenn ein Attribut als Da-
tumswert konfiguriert wird.

Sie kdnnen das Datum auch

. direkt manuell eingeben,

= oder Uber das Spincontrol schrittweise erhéhen oder verkleinern.

Uber diesen Pfeil 6ffnen
Sie den Kalender in einer
Begin Zelle.

21.10.2003 —= ~H10.10.2008

«d<| om2003 > |

So Mo DO Mi Do Fr S5a
2829 3001 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 138
19 20 29 22 23 24 25
6 I 28 29 30 B 4 [
D R ... ...

Abbildung 130: Uber Kalender Datum setzen

Uber Auswahllisten Werte zu ordnen

Fir bestimmte Attribute kénnen Sie die Werte Uber eine Auswahlliste zuord-
nen, wie beispielsweise flr Karosseriepositionen oder Pramissen. Die Aus-
wahlliste wird konfiguriert:

= Uber eine konfigurierte Werteliste flir das Attribut,

=  (Uber eine konfigurierte Objektliste, die dynamisch diejenigen Objekte zur
Auswahl anbietet, die derzeit existieren.

Beispiel fiir Pramissen

Pramissen legen Sie in der Projektbibliothek an. In der Tabelle kbnnen Sie
Pramissen Prozessen zuordnen. Sie konnen nur Pramissen zuordnen, wenn
Sie welche angelegt haben.

2 Klicken Sie in die Zelle und wahlen Sie die entsprechenden Pramissen
aus.

Premizes

Abbildung 131: Pramissen tber Auswahlliste zuordnen
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Meldungen beim Bearbeiten einer Tabelle

Der Text einer Meldung informiert Sie lGber mdgliche Eingabefehler. Grund-
satzlich kénnte man die Meldungen in zwei Kategorien einteilen: Die Meldun-
gen erscheinen, wenn die Art der Eingabe im Process Engineer nicht bekannt
ist, wie z. B. Tokenlist kennt Coderegel nicht, und wenn das Format eines
Wertes nicht mit dem Datenbanktyp einer Zelle tbereinstimmt.

Meldung bei Coderegeln
Coderegeln kénnen Sie nur zuweisen, wenn die Coderegel in der Tokenliste

der Projektbibliothek angelegt ist.

H I Hinweis
— Eine Coderegel ist eine Verknupfung von SA-Codes. In der Tokenliste werden
die einzelnen SA-Codes verwaltet.

Label Planning Code Rule| Code of azsigned MTH analysi

code
23
Tabellensicht ] ﬂ ........

Daz Projekt enthalt keine Tokenliste. |7
Drer urspringliche Zelleninhalt wird wiederhergestellt, |

Abbildung 132: Meldung - Coderegel ist in der Tokenliste nicht vorhanden

Wert des Attributs passt nicht

Wenn das Format eines Werts nicht mit dem Datenbanktyp einer Zelle Uber-
einstimmt, erscheint folgende Meldung:

Tabellensicht i x|

Dras Attribwt und der \Wert, den Sie zetzen waollen, sind nicht kaompatibel,
Der urzpriingliche Zelleninkalt wird wiederthergestell.

Abbildung 133: Meldung — Attributwert kann nicht eingegeben werden
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Keine Struktur vorhanden

Wenn Sie die Tabelle auf einem Knoten 6ffnen, dem direkt keine Struktur zu-
geordnet ist, kbnnen Sie die Tabelle nicht 6ffnen und werden mit dieser Mel-
dung darauf hingewiesen.

Tabellensicht _ =]

i Dieze Elemkomponente hat weder Kinder[Stucklizteneintrage]
“'-x) noch Beziehungen[F elationen] zu anderen Komponenten.

ok

Abbildung 134: Meldung - Tabelle kann nicht ge6ffnet werden

Tabelle 6ffnen — kein PPR-Navigatorobjekt

Eine Tabelle kdnnen Sie nur auf PPR-Komponenten auf einem Knoten im
PPR-Navigator 6ffnen — auf Ressourcen-, Prozess- oder Produktknoten, oder
in der Projektbibliothek direkt auf einem entsprechenden Planungstypen.
Wenn diese Meldung erscheint, haben Sie das nicht beachtet — beispielsweise
in der Projektbibliothek bei Labels, Skripte, SA-Codes usw.

Tabellensicht x|

"l_., Funktionalitat ist nur fuir PPR-F.omponenten verfuigbarl
L

]S

Abbildung 135: Meldung — Knoten entspricht nicht einer Ressource, Prozess, Pro-
dukt
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Wichtige Hinweise bei der Arbeit mit Tabellenansichten

Die Tabellenansicht ist eine selbststandige Transaktion im Process Engineer.
Bei der Bearbeitung der Tabelle sollten Sie die nachfolgend aufgefiihrten
wichtigen Punkte beachten:

Anderungen, die Sie in der Tabelle ausfihren, werden grundsatzlich im-
mer nach dem Speichern wirksam — beispielsweise neue Objekte in der
Tabellenansicht erzeugen oder Zeilen verschieben mit aktiviertem Sortier-
index. Erst nach dem Speichern sind diese Anderungen auch im PPR-
Navigator ersichtlich.

Neue Objekte, die Sie im PPR-Navigator in der Struktur erzeugen, wah-
rend die Tabelle gedffnet ist, sind in der Tabellenansicht erst ersichtlich,
wenn Sie die Tabelle schliefden und danach wieder 6ffnen.

Beispielsweise erzeugen Sie in der Prozessstruktur im PPR-Navigator,
wahrend die Tabelle gedffnet ist, einen neuen Prozess. Dieser neue Pro-
zess wird in der Tabellenansicht erst angezeigt, wenn Sie die gedffnete
Tabelle schlielfen und danach wieder 6ffnen.

Wahrend die Tabellenansicht gedffnet ist, konnen Sie die Objekte im
PPR-Navigator nur beschrankt bearbeiten:

Sie kdnnen beispielsweise die Eigenschaften eines Objektes nicht bear-
beiten oder das Objekt I6schen.

Moglich ist hingegen, Objekte im PPR-Navigator zu kopieren und refe-
renzieren.

PPR-Navigator
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Neue Objekte in der Tabellenansicht erzeugen

Die Kontextfunktion fir neue Objekte in der Tabellenansicht zu erzeugen,
steht nur flr Tabellenansichten zur Verfligung, die tber die Struktur im PPR-
Navigator gedffnet werden.

Sie kdonnen eine Tabelle nur auf einem Knoten 6ffnen, dem eine weitere hie-
rarchische Struktur zugeordnet ist. Diese Struktur kann sich aus verschiede-
nen Planungstypen zusammensetzen, die abhangig sind vom verwendeten
Planungstypensatz im Projekt. Im KontextmenlU der Tabellenansicht (Kon-
textmenu flr eine Zeile) werden die konfigurierten Planungstypen angezeigt,
fur die Sie neue Objekte erzeugen kdénnen.

Siehe auch: Abbildung 136.

Sie konnen fur alle drei Strukturen Produkt-, Prozess- und Ressourcenstruktur
neue Objekte in der Tabelle erzeugen. Diese neuen Objekte kdnnen Sie wie
gewohnt in der Struktur und mit den Tabellenfunktionen bearbeiten.

o 2 Eine Tabelle 6ffnen Sie entweder Uber das Meni Bearbeiten/Offne in Ta-
bellensicht oder tiber das Icon in der Werkzeugleiste.

i x
Prozessname "'“';;“:“ﬂ Estimated Time (TG) [min] ~ Gednder-—
> Mew Hesstellvorgang Wwiarking 00000 05.05.2004
» Mew Herstellvorgang Wwiorking 0.0000 05.05. 2004
> MNew Hesstellvorgano Warking 0.0000 05052004 |
e e
| Ldsche Zeile Herstellvorgang
Optimale Zeilenbhe Parametrisierbarer Prozess
Feige versteckke Zeilen Prisf- Messvorgang
Rohbauvorgang
Transportvorgandg
\Viorgang
‘| | : v
| & st;-:klisminhr'a'gaw-:uaanm] 1 Stiicklisteneinirage(Herstellvo

Abbildung 136: Neues Objekt erzeugen — mit konfigurierten Planungstypen

Hinweis
Neue Objekte werden erst nach dem Speichern der Tabelle tbernommen und im

PPR-Navigator und in der Listview in der jeweiligen Struktur angezeigt.

2 Um ein neues Objekt in der Tabelle zu erzeugen, klicken Sie mit der linken
Maustaste in die linke Spalte und 6ffnen Sie danach das Kontextmen(
Uber die rechte Maustaste.
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2 Wahlen Sie Neu und dann den entsprechenden Planungstypen aus. Im
Bild ist es der Planungstyp Prif- und Messvorgang. Das neue Objekt wird
in der Tabelle sofort angezeigt. Siehe auch: Abbildung 136.

= Der Planungstyp Prif- und Messvorgang ist in der Tabelle bzw. in der
Struktur nicht vorhanden. In der Tabelle wird eine neue Seite flr den Pla-
nungstyp hinzugefligt, unter dem das neue Objekt angezeigt wird. Diese
Anzeige erhalten Sie nur bei der Einstellung Plantypen auf mehrere Sei-
ten verteilen.

= Erzeugen Sie ein neues Objekt fur einen bereits vorhandenen Planungs-
typ, wird dieser auf der entsprechenden Seite fir den jeweiligen Pla-
nungstyp angezeigt. Diese Voraussetzung gilt auch bei der Einstellung
Plantypen gemischt darstellen. Dort gibt es jeweils nur eine Seite pro
Kindliste fir Stlicklisteneintrdge und verschiedene Relationsbeziehungen.

= Fur die Vorgehensweise spielt dies keine Rolle, 6ffnen Sie das Kontext-
mend und wahlen Sie den entsprechenden Planungstypen aus, es wird
entweder eine neue Seite fur den Planungstyp der Tabelle hinzugefiligt
oder das neue Objekt wird auf der bereits vorhandenen Seite fiir den Pla-
nungstyp hinzugefugt.

o Speichern Sie die Tabelle, die neuen Objekte werden in die jeweilige
Struktur Gbernommen.

ﬂTahelle o _l— _ID 5'
Prozessname Pla';;‘:sgs“ Estimated Time [';I
Br  |MewPrii & Messvorgang Working 00000 < Neues Objekt — Prif- &
| Messvorgang - wird auf
der neuen Seite fir
den Planungstyp an-
gezeigt.
4] | M
oy StUcinsteneintrég...IE StUcin$teneintrég...| Er Stijcklisteneintréig...l-

Abbildung 137: Neues Objekt in der Tabellenansicht erzeugt mit zusatzlichen Stlick-
listeneintrag
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Weitere ors

Drag & Drop innerhalb der Tabellenansicht

Seite 132

Drag & Drop innerhalb der Tabellenansicht

In der gedffneten Tabellenansicht konnen Sie Objekte per Drag & Drop

verschieben,

kopieren und

referenzieren.

Hinweis

Anderungen beim Verschieben, Kopieren und Referenzieren werden erst nach
dem Speichern wirksam.

Objekte verschieben

Ein Objekt in der
Tabellenansicht
verschieben.

In der Tabellenansicht ist ein Verschieben von Objekten nur dann sinnvoll,
wenn Sie in den Einstellungen den Sortierindex automatisch aktualisieren ak-
tiviert haben.

Siehe auch: Abbildung 100.

Wenn Sie den Sortierindex nicht aktivieren, kdnnen Sie Objekte nur temporar
in der Tabellenansicht verschieben.

Sie kdnnen also in der Tabellenansicht Objekte

einzeln und

gleichzeitig mehrere Objekte verschieben.

ol
Prozessname | D2gehel® [PItngssl £ tinated Time (16) [min] ~ Geanden | Zeitanalysel 7=
B |Mew Prif & Messvoigang 0 ‘whorking 0,0000 05.05.2004 04
(3] Hew Hearstelbvorgang 0 \warking 0,0000 05.05.2004 04
] Mew Motagevorgang 0 \efarking 0,0000 05.05.2004 0L_|
] New Hertdlhargang i} ‘elorking 0.0000 05.05,2004 04
A | Mew Vioegang 0 “workirg 0,0000 05,05.2004 04
7 |NewVergang 0 Woiking | 0,0000 ~05.05.2004 ol

e M ontageny

1l

algang

42 Stiicklisteneintiagetsubeompite |

Abbildung 138: Objekt in der Tabellenansicht verschieben
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So verschieben Sie richtig

Mehrere Objekte in
der Tabellenansicht
verschieben.

Objekte auf einen ganzlich freien Platz in der Tabellenansicht zu platzieren, ist
nicht moglich. Objekte, die verschoben werden, mussen einen Bezugspunkt
haben, also zwischen den Objekten, am Anfang oder Ende der vorhandenen
Objekte in der Tabellenansicht stehen.

2 Selektieren Sie in der linken Spalte der Tabellenansicht die Zeile. Nach der
Selektion ist die Zeile schwarz.

2 Setzen Sie die Maus an die untere Linie der selektierten Zeile in der Tabel-
lenansicht, beispielsweise wie im Bild in der Spalte Prozessname.

> Der Mauszeiger verandert sich. Warten Sie solange, bis das Symbol flr
das Verschieben erscheint.

2 Klicken Sie danach auf die linke Maustaste. Setzen Sie den Mauszeiger
danach an die neue Stelle und lassen den Mauszeiger wieder los. Die rote
Linie kennzeichnet die Zeile, an die das Objekt verschoben wird. Das Ob-
jekt ist an der neuen Stelle platziert.

Siehe auch: Abbildung 138.

Mehrere Objekte gleichzeitig verschieben

Sie kdnnen auch mehrere Objekte gleichzeitig in der Tabellenansicht ver-
schieben.

2 Selektieren Sie in der linken Spalte die Zeilen, die Sie verschieben wollen.

= Nach dem Selektieren der Zeilen machen Sie genauso weiter wie beim
Verschieben von einzelnen Zeilen.

Siehe auch: Abbildung 139.

i Tabelle B el T
Prozezzname Hnetistte] Elnhling s Ezstimated Time [TG] [min Gedndert Zeitanalpse—
Spene atus 4
Br
B opy of |z Prif- & Messvorgang: 0 S arking :0.0000 ‘06.05.2004

Abbildung 139: Mehrere Objekte gleichzeitig verschieben
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Objekte kopieren

In der Tabellenansicht kdbnnen Sie einzelne und gleichzeitig mehrere Objekte
kopieren. Beim gleichzeitigen Kopieren von mehreren Objekten selektieren
Sie wie beim Verschieben von Objekten mehrere Zeilen in der Tabellenan-
sicht.

So kopieren Sie richtig

2 Selektieren Sie zuerst die Zeile in der linken Spalte fir das Objekt, das Sie
kopieren wollen.

2 Klicken Sie danach wiederum in die linke Spalte der selektierten Zeile und
halten Sie die Maustaste gedrickt und driicken die Steuerungstaste dazu.
Halten Sie beide Tasten gedruickt.

------ S Der Mauszeiger verandert sich und nimmt die Form furs Kopieren an.
Tahelle b =181
Prozessname Dags:::la;le Pla:r:fss Estimated Time [TG] [min Geandert Zeitanalyze B; =
J- = W arking NN 15,05, 2004
oy 5}; ew Vorgang 0 Working 00000 05.05.2004 0
u New Herstellvorgang i} whorking 0.0000 05.05.2004 D.[_
oy | New Vorgang a “working 0.0000 05.05.2004 0r
A |Mew Vargang a working  0,0000 05.05.2004 0l

Abbildung 140: Objekt fiir eine Zeile kopieren

2 Lassen Sie jetzt an einer beliebigen Stelle beide Tasten los.
Hinweis

Beim Kopieren von Objekten erhalten Sie unter Umstanden einen Auswahldialog
fur die zu erstellende Art der Verknipfung, analog zum Kopieren in den Baum-
und Listenansichten im PPR-Navigator.

Beachten Sie weiterhin, dass fiir viele Relationsbeziehungen zusatzliche
Einschrankungen gelten kénnen, die ein Kopieren oder Referenzieren nicht
ermoglichen. So kann z. B. die Einschrankung gelten, dass zwischen der
Wurzelkomponente der Tabellensicht, die sich ja nicht verandert, und einer
weiteren Komponente nur genau eine Relation desselben Typs bestehen darf.
Gibt es diese Einschrankung, dann ist ein Kopiervorgang beziiglich dieser
Relation ausgeschlossen.
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2 Wenn dieser Dialog erscheint, wahlen Sie die Relation aus.

¥erkniipfe Ablauf <Tabelle, 1, > mit Priif- & Messvorgal

Mame | QK I
_Abbrecten |

Gleicher Prozess

ist alternativ

ist Nachfolaer 2u

ist Yorganger zu

Process alike process [reverse)
Prozess wersorgt Prozess

Abbrechen

Abbildung 141: Dialog mit Relationen

2 Kilicken Sie nach der Auswahl auf OK.
2 Wahlen Sie danach die Kopieroption aus.

= Die Option Tief wahlen Sie, wenn das zu kopierende Objekt noch eine
Unterstruktur mit weiteren Objekten hat.

=  Fdr alle anderen Objekte wahlen Sie die Option Normal.

Kopieroptionen _

@ Bitte wahlen Sie eine K.opieroption aus.

Mur Hauptkomponenten
Hauptkomponenten und alle Subkomponenten

M armal
Tief

M arrnal Tief Abbrechen

Abbildung 142: Option fiir das Kopieren auswahlen

2 Nachdem Sie die Kopieroption ausgewahlt haben, wird das kopierte Objekt
immer an das Ende der vorhandenen Objekte in der Tabellenansicht ein-
geflgt.

=  Kopierte Objekte sind in der Standardversion immer ein Copy of ... vor-
angestellt. Dieses Prafix kdnnen Sie individuell konfigurieren.

T -ioix]

Prozeszname Dag::::[a;le PIag‘::f“‘ Estimated Time [TG) [min] Gedndert Zeitanalysti

mr Mew Priif- & Messvargang 0 Working 0.0000 05.05.2004

- |MewYorgang i] ‘Working 0.0000 05.05.2004

H Mew Herstellvorgang 1] ‘Warking 00000 05.05.2004 |

oy |MewYorgang I} ‘working 0.0000 05.05. 2004

oy | MewYargang 1] Working 00000 05.05.2004

=3 Wiorking 00,0000 [i] o4

Abbildung 143: Kopiertes Objekt wird am Ende eingeflgt
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Seite 136

Referenz erstellen

In der Tabellenansicht kdbnnen Sie einzelne und gleichzeitig mehrere Objekte
referenzieren. Beim gleichzeitigen Referenzieren von mehreren Objekten se-
lektieren Sie, wie beim Verschieben von Objekten, mehrere Zeilen in der Ta-

bellenansicht.

Warum Objekte referenzieren

Referenzen eines Objekts erzeugen Sie beispielsweise, um eine Mehrfach-
verwendung eines einzelnen Objekts zu ermdéglichen. Alle referenzierten Ob-
jekte haben immer dieselben Eigenschaften, auch wenn Sie die Eigenschaften
andern sollten, werden diese geanderten Eigenschaften bei allen referenzier-
ten Objekten Gbernommen.

So referenzieren Sie richtig

2 Selektieren Sie zuerst die Zeile in der linken Spalte fir das Objekt, das Sie
referenzieren wollen.

2 Klicken Sie danach wiederum in die linke Spalte der selektierten Zeile und
halten die Maustaste gedruckt.

%Igil < Der Mauszeiger verandert sich und nimmt die Form furs Referenzieren an.
[ JRL=TE]
FProzessname Dagelha[le Elanious Estimated Time [TG] [min Geandert Zeilanalyse;
perre atus
-2
o) ew Yorgang i] wiorking 0,0000 05.05.2004
H [Hew Herstellvorgang 1] ‘wiorking 0,0000 05.05. 2004 |
oy Mew Yorgang 0 Wwiorking 0,000 05.05.2004
oy Mew Yorgang il Wworking 0.0000 05,05 2004
[~ ] Copy of Mew Pruf- & Messvorgangé 0 _Working 0.0000 {F.05. 2004

Abbildung 144: Objekt in der Tabellenansicht referenzieren

S Lassen Sie jetzt an einer beliebigen Stelle die Maustaste wieder los.

2 Wahlen Sie aus dem Dialog die Relation aus.

Siehe auch: Abbildung 141.

2 Nachdem Sie die Relation ausgewahlt und den Dialog mit OK geschlossen
haben, wird das referenzierte Objekt unter derselben Bezeichnung immer
an das Ende der vorhandenen Objekte in der Tabellenansicht eingefligt.

=10l x|

Prozessname

Dauerhalte

Planungss|

E stimated Time [TG) [min]

Gedndert

-
Zeitanalyse—

Sperre atus
B Mew Priif- & Messvorgang D “wiorking 0.0000 0608, 2004
oy |Mew Vorgang il Working 0.0000 05.05 2004
(=] New Hersteltrorgang ] Working (0.0000 05.05.2004
o | New Yorgang a ‘whorking 00000 05.08. 2004
1 |New Vorgang i Working 00000 05.05. 2004
B Copy of New Pril- & Messvorgang: 0 Wiorking 0.0000 0f.05 2004
Br New Priif- & Messvargang 0 Working (0.0000 0E.05.2004

Abbildung 145: Referenziertes Objekt wird am Ende eingefligt
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Drag & Drop zwischen Browser und Tabellenansicht

Zwischen der Tabellenansicht und verschiedenen Browsersichten (z. B.
Baum- und Listenansicht im PPR-Navigator) kénnen Sie Objekte kopieren und
referenzieren. Zudem ist es mdglich, zwischen beliebig vielen gedffneten Ta-
bellenansichten Objekte zu kopieren und referenzieren.

= Sie kdnnen einzelne und gleichzeitig mehrere Objekte kopieren und refe-
renzieren.

Im Benutzer Handbuch Allgemeine EinfUhrung/Grundlagen im Kapitel In An-
sichten navigieren, Menus aufklappen / Drag & Drop verwenden finden Sie
weitere Informationen zu Drag & Drop.

Ein Drag & Drop zwischen Tabellenansicht und Browser fiihren Sie beispiels-
weise aus, um Prozesse, Ressourcen oder Produkte der gedffneten Tabelle
zu verwenden, um Sie einer bestehenden Struktur im PPR-Navigator hinzuzu-
figen oder flr eine neu zu erstellende Struktur zu verwenden.

Ein Drag & Drop ist in beiden Richtungen mdglich: Sie kénnen Objekte aus
dem Browser oder der Listview in eine gedffnete Tabelle kopieren und refe-
renzieren.

PPR-Navigator
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Objekte per Drag & Drop aus Tabelle einer Struktur zuweisen

Die prinzipielle Vorgehensweise lernen Sie am folgenden Beispiel kennen:
........ %f’ﬂ Ausgangssituation
= |m PPR-Navigator soll eine neue Prozessstruktur erzeugt werden. Es sol-

len bereits vorhandene Prozesse aus der Tabelle fir die neue Struktur
verwendet werden.

= Alle Prozesse sollen Referenzen der vorhandenen Prozesse sein. Es sol-
len gleichzeitig mehrere Prozesse zugewiesen werden.

So gehen Sie vor

= Im ersten Schritt erzeugen Sie im PPR-Navigator die neue Prozessstruk-
tur. FUr das Beispiel wurde in der Prozessstruktur der Planungstyp Neuer
Ablauf erzeugt.

= Diesem neuen Planungstyp sollen die Prozesse aus der Tabelle per Drag
& Drop zugewiesen werden.

Siehe auch: Abbildung 146.

o Offnen Sie die Tabellenansicht.

2 Selektieren Sie in der Tabellenansicht die Objekte (im Beispiel die Prozes-
se).

o Ziehen Sie die selektierten Objekte in die Prozessstruktur auf das Objekt,
im Beispiel Neuer Ablauf. Wenn Sie die Objekte kopieren wollten, missten
Sie die Steuerungstaste beim Ziehen gedriickt halten.

I';'Iﬁ;' Tabellen
{3 German Bii Tabelle Ablauf - O] x|

? Projekthibliothek - P =
E'H Mew Prozess Planung, 1 1ozessname e

E| Planung, 1,

2. "E Tabele Abladf, 1,

oI M1, 1

-1 Mz, 1

-1 M3, 1

- & Prifen i, 1

& Prifenz, 1

'i"ﬂ Prozess Worgang 1, 1

d

'{"ﬂ Prozess Yorgang 2, 1
B} Transportworgang 1, 1
E} Transportyorgang 2, 1
-] Herstellvargang 1, 1 | B |
t:l Herstellvorgang 2, 1 u

4 | v 2

E;. 2|l ranzportvorgang 2 Aaforking

Herstellvorgang 1

Abbildung 146: Objekte per Drag & Drop im Browser verknipfen
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< Lassen Sie die Maustaste los und wahlen aus dem Dialog die Relation fur
die Verknupfung aus.

Yerkniipfe Ablauf <Meuer Ablauf, 1, = mit Montagevorgang =

Mame | ] 4 I
_Abbrechen |

Gleicher Prozess

izt alternatiy Abbrechen
izt Machfolger zu
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Abbildung 147: Relation aus Dialog fur Verkntpfung auswahlen

2 Speichern Sie danach den Vorgang. Unter Neuer Ablauf in der Prozess-
struktur sind diese Prozesse hinzugefiigt worden.
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Abbildung 148: Objekte in neue Struktur eingefugt
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Drag & Drop zwischen Browser und Tabellenansicht

Objekte per Drag & Drop der Tabelle zuweisen

In diesem Beispiel werden Prozesse aus der Listview der Tabelle zugewiesen.
Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig kopieren oder referenzieren, missen
Sie diese immer in der Listview selektieren. Einzelne Objekte kbnnen Sie auch
aus der jeweiligen Struktur im PPR-Navigator kopieren und referenzieren.

Ausgangssituation

Aus der Listview der Prozessstruktur Prozesse Montage sollen der geoff-

neten Tabelle Neuer Ablauf die Prozesse M2 bis M6 zugewiesen werden.

So gehen Sie vor

2 Offnen Sie zuerst die Tabelle, der Sie die Prozesse zuweisen. Im Beispiel
ist es die Tabelle der Prozessstruktur Neuer Ablauf.

2 Um die Prozesse in

der Listview zu selektieren, klicken Sie im PPR-

Navigator auf die Hierarchieebene in der Struktur. Im Beispiel ist es die
Prozessstruktur Prozesse Montage.

Taste.

Selektieren Sie in der Listview die Prozesse. Driicken Sie dazu die Shift-

Ziehen Sie nun per Drag & Drop die selektierten Prozesse auf die Tabelle.

Wabhlen Sie aus dem Dialog die Relation aus.

gewiesen.
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= Ablauf Planung, 1,
BE MNeuer Ablauf, 1,

Bestatigen Sie die Auswahl mit OK. Die Prozesse werden der Tabelle zu-
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Abbildung 149: Prozesse aus Listview der Tabelle zuweisen
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Mehrere Zeilen und Spalten gleichzeitig verschieben

Mehrere Zeilen und Spalten gleichzeitig verschieben

Sie kdnnen mehrere Spalten und Zeilen gleichzeitig in der Tabelle verschie-
ben. Beim Verschieben der Spalten verandern Sie lediglich die Darstellung in
der Tabellenansicht. Wenn Sie Zeilen (Objekte) verschieben und der Sortier-
index automatisch aktualisieren ist dabei aktiviert, verandern Sie die Anord-
nung der Zeilen dauerhaft. Diese Objekte sind nach dem Speichern sowohl in
der Tabelle als auch im Browser neu platziert.

Spalten verschieben

o Setzen Sie den Mauszeiger auf den Spaltenkopf. Wenn der Mauszeiger
die Form eines Pfeils annimmt, klicken Sie wiederum in den Spaltenkopf
und ziehen den Mauszeiger Uber die Spalten, die Sie neu platzieren.

2 Die Spalten sind jetzt selektiert und kdnnen neu positioniert werden. Las-
sen Sie den Mauszeiger nach der Selektion wieder kurz los.

------- %ﬁ 2 Kilicken Sie wiederum im Spaltenkopf auf eine der selektierten Spalten und
verschieben Sie die Spalten an die neue Stelle.

o Lassen Sie den Mauszeiger los. Die selektierten Spalten sind jetzt neu
platziert.

Prozezzname nZe %&

Abbildung 150: Mehrere Spalten gleichzeitig verschieben
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Mehrere Zeilen und Spalten gleichzeitig verschieben

Zeilen verschieben

2 Setzen Sie den Mauszeiger in die linke Spalte der Zeile. Wenn der Maus-
zeiger die Form eines Pfeils annimmt, klicken Sie in die Spalte und ziehen
den Mauszeiger Uber die Zeilen.

2 Die Zeilen sind jetzt selektiert und kdnnen neu positioniert werden. Lassen
Sie den Mauszeiger nach der Selektion wieder kurz los.

Setzen Sie den Mauszeiger an die untere Linie der letzten selektierten Zei-

le. Klicken Sie jetzt auf diese Linie und verschieben Sie die Zeilen an die
neue Stelle.

Berechnete
Zeit [min]

I 00000 Working
0,0000 Wiorking

Planungsst
Prozessname

7|
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|

Ed

Abbildung 151: Mehrere Zeilen gleichzeitig verschieben

Siehe auch: Drag & Drop innerhalb der Tabellenansicht.
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Ein Objekt in der Tabellenansicht finden
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Ein Objekt in der Tabellenansicht finden

In der geodffneten Tabellenansicht einer Struktur konnen Sie aus dem PPR-
Navigator und aus der Listview die Objekte in der Tabellenansicht anzeigen

lassen.

2 Offnen Sie im PPR-Navigator auf der entsprechenden Hierarchiestufe die

Tabellenansicht.

o Selektieren Sie das zu suchende Objekt entweder in der Baum- oder Lis-
tenansicht im PPR-Navigator - eine Mehrfachselektion ist fur das Anzeigen

nicht moglich.

< Kilicken Sie auf das Icon In Tabellensicht suchen in der Werkzeugleiste. In
der Tabellenansicht wird das gesuchte Objekt angezeigt.
=  Das Icon ist nur nach der Selektion des Objekts aktiv.
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Abbildung 152: Objekt in Tabellenansicht anzeigen
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/Projektsucher fiir Tabellenansicht verwenden

Projektsucher fur Tabellenansicht verwenden

T abellenzicht |

Im Projektsucher kénnen Sie nach Objekten suchen, die in der Ergebnisliste
des Projektsuchers angezeigt werden. Die Tabellenansicht steht nur fiir PPR-
Komponenten zur Verfligung. Fir Objekte, die Uber Relationen oder Stlicklis-
teneintrage verknupft sind, steht die Tabellenansicht nicht zur Verfligung.

In der Tabellenansicht werden die Ergebnisse der selektierten Objekte aus der
Ergebnisliste angezeigt. Sie kdnnen einzelne Objekte oder beliebig viele Ob-
jekte in der Ergebnisliste selektieren und in der Tabellenansicht anzeigen.

Fir die Uber den Projektsucher gedtffneten Tabellenansichten stehen lhnen
nicht alle Funktionen zur Bearbeitung zur Verfigung:

Objekte kdnnen Sie in dieser Tabellenansicht kopieren und referenzieren
und per Drag & Drop auf einen Knoten in der Baum- und Listenansicht im
PPR-Navigator einfligen.

Ein Kopieren und Referenzieren vom PPR-Navigator zur Tabellenansicht
ist nicht méglich.

Begrindung: Ein Kopieren bzw. Referenzieren verlangt eine eindeutige
Zuordnung dieser Objekte (Vater- Kindbeziehung). Im Allgemeinen be-
deutet Kopieren oder Referenzieren die Herstellung einer Verknupfung zu
einem Bezugspunkt — also zwischen einer Vater- und Wurzelkomponen-
te. Die Objekte, die in der Ergebnisliste angezeigt werden, besitzen einen
solchen Bezugspunkt nicht, daher ist ein Kopieren oder Referenzieren
per Drag & Drop vom PPR-Navigator in die Tabellenansicht in diesem
Fall nicht erlaubt.

Neue Objekte kénnen aus dem gleichen Grund in dieser Tabellenansicht
nicht angelegt werden.

Hinweis
Behandeln Sie die Loéschoption mit Vorsicht.

Es ist moglich, Objekte in einer Tabellenansicht zu I6schen, die Uber Objekte der
Ergebnisliste des Projektsuchers gedffnet wird. Beim Loschen von Objekten
sollten Sie einiges beachten: Da es fir diese Objekte keinen eindeutigen
Bezugspunkt gibt, bedeutet das Loschen eines Objekts, dass immer samtliche
Verwendungen dieses Objekts mit geléscht werden. Wenn Sie beim Léschen die
Option Tief wéhlen, werden vorhandene Kinder dieses Objekts auch geldscht.

Im Benutzer Handbuch Suchen finden Sie weitere Informationen zu den Such-
funktionen. Im Kapitel Auf Projektebene suchen finden Sie gezielte Informa-
tionen zum Projektsucher.
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/Projektsucher fiir Tabellenansicht verwenden

Projektsucher Uber Kontextmeni 6ffnen

2 Selektieren Sie im Projekt den Projektknoten und 6ffnen Sie das Kontext-
mend.

< Wahlen Sie im Kontextmeni Suche aus.

= 4 PR

F-4Sq P Meu r

lﬁ Pr

'ﬁ fnderungsprotakall
B Aufgabe und Gilkigkeitsbersich bearbeiten

O

B3 Pr Zuliefererprojekt erzeugen

Abbildung 153: Projektsucher Uber Kontextmenus 6ffnen

In Tabellenansicht wechseln

2 Um in die Tabellenansicht zu wechseln, missen Sie Objekte in der Ergeb-
nisliste selektieren. Sie kdénnen flr einzeln selektierte Objekte oder fur
mehrere Objekte die Tabellenansicht 6ffnen.
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Abbildung 154: Ergebnisliste mit gefundenen Produktkomponenten im Projekt
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/Projektsucher fiir Tabellenansicht verwenden

Tobeletsichl | < Um die Tabellenansicht zu 6ffnen, klicken Sie auf den Button Tabellen-

sicht.

= Im Beispiel ist fur die Anzeige die Einstellung Plantypen auf mehrere Sei-

ten verteilen eingestellt. Siehe auch Tabelle anzeigen.

Suche in Tabelle - Product Component

_|ol x|
Komponentenna Komponent| Planungss Update .
me EnnUMmer atusg Menge Information Kunde) —
- Produkt ¥ ariante & Mew Product Warking 1.00 B,
- Produkt ¥ariante B Mew Product Wwarking 1.00 B
1] | .
i) TEill! thmateriall

Abbildung 155: Tabellensicht anzeigen Uber Projektsucher
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Profile fur Tabellensicht

Profile fur Tabellensicht

Wenn Sie kein Profil verwenden, werden flir einen Planungstyp bzw. Relation
in der Tabellenansicht die Attribute angezeigt, wie sie in der Browser-Listview
eingestellt sind. Siehe auch: Abbildung 171.

Mit der Moglichkeit Profile zu erstellen, kdbnnen Sie die Tabellenanzeige flr
Mitglieder einer Gruppe wesentlich verfeinern. Es werden nur die Attribute in
der Tabelle angezeigt, die die Mitglieder der Gruppe hauptsachlich fiir die Ar-
beit bendtigen. Zudem kann jedes Mitglied einer Gruppe beliebig viele indivi-
duelle Benutzerprofile, von einem flr die Gruppe erstelltes Profil, ableiten.

Mit Hilfe von Tabellensicht Profile (siehe auch: Abbildung 158) kénnen Sie auf
einen Planungstypensatz Profile fir Benutzergruppen erstellen. Profile werden
fur jeden Planungstypen und jede Relation separat erstellt. Siehe auch:
Abbildung 170.

Ein Profil kann beliebig vielen Benutzergruppen zugeordnet werden.

Ein Profil kann nur von einem Benutzer erstellt werden, wenn er das Funkti-
onsrecht table views profiles ausfiihren darf.

E! T abellenzicht
- Genereller Zugrif

B Lable view profiles

Abbildung 156: Funktionsrecht table views profile

Erstellte  Gruppenprofile werden unter dem Menlpunkt Werkzeu-
ge/Einstellungen/Wartung/Global/table view profiles angezeigt. Gruppenprofile
kénnen nur von Benutzern mit dem Funktionsrecht table view profiles ge-
I6scht werden.

=- tableviewprofiles
El indust
C lecfmE2
= redezsign
- cf106333
L cfI06337
- cf106351

- 110152 Abbildung 157: Anzeige von Profilen
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Profile fur Tabellensicht

Profil erstellen und bearbeiten

Ein Profil wird immer in der Systembibliothek erstellt. Nachdem flir einen Pla-
nungstypen oder einer Relation ein Profil erstellt wurde, kann es einer oder
mehreren Benutzergruppen zugeordnet werden. Fur einen Benutzer steht das
Profil nur zur Verfigung, wenn er Mitglied der Gruppe ist.

2 Offnen Sie die Systembibliothek. Wahlen Sie den Planungstypensatz aus
und 6ffnen Sie das Kontextmend.

< Klicken Sie im Kontextmenu auf Tabellensicht Profile.

=10
a Dakenkarten

Ela Planungstypensatze

*\3 Cemo PTS english

w4 9§ Default PTS

- 9§ Cockpit PTS

\3 Copy of Default PTS

*\3 Standard PRO deutsch

’\3 Standard PRC english

*\3 Derno PTS deutsch
- 9§ ALB Demo PTS
\3 Default-FRO-DPM-TE
- By Default_WLB_R15

1 TD UED 1
Master-PTS-Rechte in Projekt-PTS kopieren
Planungstypensatz exporkieren

-] Planungsstatus b : o i
5 Werkstoffe anungs ';-'pense! 2 importieren
A 5TM Plantvpen Einstellungen

-4l Skripts Tabellensicht Profile
[ @ Wiark System Compone

Ausschneiden

Kopieren

Eimfligen

Referenz einfigen

Einfligepunkk setzen

Lischen

Erneut laden

Sortietindex akkualisieren

Sortierindex andern

Zudriffsrechte, ,

Drucken 3

Eigenschaften

Abbildung 158: Kontextmenl auf Planungstypensatz 6ffnen

Im Dialog Planungstypen auswéhlen werden alle Planungstypen und Relatio-
nen angezeigt. Siehe auch: Abbildung 161.

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Profile fur Tabellensicht

Mit Hilfe eines Tooltipps wird angezeigt, ob flr den Planungstyp bereits Profile
bestehen.

= Fdr Planungstypen und Relationen mit Profilen, werden die Gruppen an-
gezeigt, denen das Profil zugeordnet ist: im Beispiel sind die Profile fiir
den Planungstyp Testoperation und fiir die Relation relationship_nodes
den Benutzergruppen Indust und Redesign zugeordnet.

(M| T estoperation
[ Transport Systecs (O
O Transpart Sysf [ndust
O Transport Spst Redesign

Abbildung 159: Tooltipp mit Benutzergruppen fiir Planungstyp — PPR-Komponenten

relatiohzhip_nodes

[ relationship_orgplant_assigned

O relationship_pld 1ndust dw
O relationship_pld Fedesian fdw

I_II sl abimnliie. ol -
4

Abbildung 160: Tooltipp mit Benutzergruppen fir Relation — Verwendungsdaten

2 Um ein Profil zu erstellen, klicken Sie in das Kastchen. Im Beispiel soll flr
Planungstyp Workplan ein Profil erstellt werden.

o Sie kdnnen gleichzeitig fir mehrere Planungstypen und Relationen ein
Profil erstellen.

= Bereits angelegte Profile kdnnen Sie bearbeiten, die Vorgehensweise ist
dieselbe wie fiir das Anlegen eines neuen Profils.

Planungstyp auswahlen i(]

Flantypen |
O 5crew

[ Sealant Curve

[ Sealant Point

O site

O spat weld

O Start

O station

Ostop

O stud

[ Subassembly

[ Subassembly dummy
[ Support Material

[ 5witch

OE o
O Transport System [Fw]

O Transport System [Fad/Bw]

O Transport Tool

O worker

‘wotkplan

O relationship

[ ielationship_3dstate_has 3dstate

[ ielationship_3dstate_has_posobiect

[ ielationship_albspec_partshin_positioned_in_shelf
O relationship_autal

O relationship_auto?
-
cloticncd B
_>l_I

Abbrechen |

Abbildung 161: Dialog Planungstyp auswahlen
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Profile anlegen

Am Anfang stehen in der Tabellenansicht alle Attribute des ausgewahlten Pla-
nungstypen zur Verfligung. Fur das Profil blenden Sie die Attribute aus, die in
der Tabellenansicht dem Benutzer der Gruppe zur Verfugung stehen sollen.
Um das Profil zu erstellen, kénnen Sie die Menueintrage des Kontextmenus
verwenden:

S Wahlen Sie den Menueintrag Nicht selektierte Spalten ausblenden, wer-
den alle Attribute (Spalten) ausgeblendet, die nicht selektiert sind.

2 Wahlen Sie den Menueintrag Selektierte Spalten ausblenden, werden alle
selektierten Attribute (Spalten) ausgeblendet.

S Wahlen Sie Zeige Selektionsliste fur alle Attribute..., erhalten Sie alle exis-
tierenden Attribute des Planungstypen in einem Fenster angezeigt. Wah-
len Sie ein Attribut aus, wird es fir das Profil eingeblendet. Siehe auch
:Abbildung 163.

Plantyp Profile - | Ell_ﬁl ‘

Xmax: xmm| vmau| vmm| zmax| zm|n| Zuschlagszatz—

Micht selekkierte Spalten ausblenden

Selekkierte Spalken ausblenden
Busgeblendete Spalten anzeigen

------- Buswahliske aller Attribute Fir diesen Plantyp anzeigen...

al : : : : ' : v
@ Wiork Flace

Abbildung 162: Tabellenansicht mit Attributen des Planungstyps Workplan
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neben dem Attribut.

< Um ein Attribut fir das Profil einzublenden, klicken Sie in das Kastchen

Selektionliste fur alle Attribute
Attribut 3 Berechnete analysierte Zeiten Giittige Zeit frg) PLMID Target V «
Attribut 30 Berechnete gittige Zeiten Gultige Zeit ftb| Persénliche Verteilzeit Typbeze
Attribut 31 Besitzer Gultige Zeit ftu] Personlicher Zuschlag Tatigkeil
Attribut 32 Bezeichnung - Planungstyp Gultige Zeit fw) Planungscode Tatigkeit
Aftribut 33 Bitmap Gultighkeit geschiitzt Planungsstatus Update
Adtribut 34 Calculated Time (T} Has BLOB Planungsvariante V5 Grafil
Attribut 35 Calculated Time (TA) Haufigkeit P process VPM Id
Aftribut 36 Code der zugeordneten MTM-Analyse lcon Produktionsnummem Value ac
Attribut 37 Coderegel Instanciable Produltionsstickzahl Verflgb:
Attribut 38 Copied as top level node Integration Process Produktionsverteilung Versions
Attribut 39 D5 Grafik Is Template Prozess-Nr. Verteilur
Attribut 4 Date 1 Kalkulationseinheit v Prozessname Verteilur
Aftribut 40 Date 2 Kalkulationsmenge Prozesstyp Verteilur
Attribut 41 Date 3 Karosserieposition v Prozesszeit Verteilur
Aftribut 42 Date 4 Klassifizierung Prozesszei {itu} Verteilur
Agtribut 43 Date 5 LCAQID P ischiag Verteilze
Aftribut 44 Dauerhafte Spemre Label Pramissen Vorgabe
Attribut 45 Eingegebene Wartezeit fw) Langtext GQUEST Grafik Warteze
Attribut 46 Einheit Leaming curve nominal ship Referenzzeit Wert 1
Attribut 47 Ende Leaming curve percentage Ristzeit ¢r) Wert 10
Aftribut 48 Erholzeit Lohngruppe Rustzeit rg) Wert 2
Attribut 49 Erholzeitzuschlag MTBF Sachliche Verteilzeit Wert 3
Afribut 5 Ersatzteile MTTR Simulation Priority Wert £
Aftribut 50 Ersataeilstickzahl Mark colorin graph blue Simulationstyp Wert 5
Attribut 51 Ersatzteilverteilung Mark color in graph green Sortierbegriff Wert 6
Aftribut 52 Ersteller Mark color in graph red Sortierindsx Wert 7
Attribut 53 Erstelt Mark in graph Splt-Tiefe Wert 8
Attribut 54 Erweiterte Gultighkeit Max. Car Stationshindung nach Wert 9
Attribut 55 Exdeme ID M it Stationsbindung von Wertsch
Attribut 6 v Geandert Notizen Summe Referenzzeit Workcel
Aftribut 7 Grefike Nummer Summe geschatzter Zeiten Zeilen
Attribut 8 Graphic 2 OEM Object UUID Summe zweite Zeit Zeit {dritl
Attribut § Graphic 3 Object ULID el ittyp Zeit {ersl
Aftribute Viale 1 Graphic 4 Operator TPZ-Kurve Zeit {zwe
Balancing Attemating Color |dertifier Graphic Number Org. 1D Nr. 1 Tabellenname Zeit pro
Balancing Cu i 1 Grundzeit ftg) QOrg. |D Nr. 2 Takt Zettanah
Balancing Update Identifier Glige TG Crg. D Nr. 3 Target Value 1 Zeitanah

[~ Bearbeiter Giitige TRG QOrg. ID Nr. 4 Target Value 2 Zuschla,_|
Berechne Zuschlage Gutige Zet &g} Org. ID Nr. 5 Target Value 3 geschat:
Berechnete Zeit Gultige Zeit &) Original Object UUID Target Value 4 quttig flr >

4] | LI_‘
ok | abbrechen |

Abbildung 163: Fenster mit allen Attributen des Planungstypen

2 Nachdem Sie die Attribute flr das Profil eingeblendet haben, kdnnen Sie
die Spaltenbreite und die Reihenfolge der Attribute flir das Profil festlegen.
Siehe auch im Kapitel: Mehrere Zeilen und Spalten gleichzeitig verschie-
ben.

Im Beispiel: eingeblendete Attribute fur das Profil des Planungstypen Work-
plan.

=10l

Plantyp Profile N

-
Prozessname| Prozess-HNr_(F [min]| G dert| Bearb: gezchatzte Zeit [min]|—

o W'Drkulanl

Abbildung 164: Eingeblendete Attribute — Planungstyp Workplan
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Profile fur Tabellensicht

Nachdem Sie die Reihenfolge und Spaltenbreite der eingeblendeten Attribute
festgelegt haben, speichern Sie das Profil. Ein Profil kann beim Speichern di-
rekt einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden.

2 Offnen Sie das Kontextmenii per rechten Mausklick. Wahlen Sie Aktuelles
Profil speichern als...

ﬂPlantrp Profile

Prafil laden

aktueles Profil speichern als. ..

Abbildung 165: Profil speichern

2 Wahlen Sie im Dialog Gruppenprofil setzen die Gruppe aus, der das Profil
zugeordnet werden soll. Sie kdnnen das Profil gleichzeitig mehreren Grup-
pen zuordnen.

Gruppenprofil setzen i 5[

i DQ Evernione
b Redesign

----- CJa# Indust
i Bianeng

Ok I Abbrechen

Abbildung 166: Profil der Gruppe zuordnen

2 Kilicken Sie auf OK, das Profil ist gespeichert und der Gruppe zugeordnet.
SchlieRen Sie danach die Tabellenansicht des Profils und bestatigen die
Meldung mit Ja. Das Profil steht nach dem Speichern den Benutzern der
Gruppe zur Verfiigung.

Plantyp Profile x|

:}‘rj Sind Sie fertig mit der D efinition won Benutzerprafilen’?
M

Ja M ein |

Abbildung 167: Anlegen des Profils abschlieRen
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Profile in der Gruppe anwenden

Mitglieder einer Gruppe kénnen die Profile nutzen, die fir die Gruppe erstellt
wurden. Wenn Sie gleichzeitig Mitglied von mehreren Gruppen sind, kénnen
Sie alle Profile der jeweiligen Gruppen verwenden.

Profile laden

2 Um ein Profil zu laden, 6ffnen Sie die Tabellenansicht.

2 Offnen Sie das Kontextmeni per rechten Mausklick. Wahlen Sie Profil la-
den.

Profil laden

Prozess-Mr.

aktueles Praofil speichern als. ..

01
F‘rJ-:uFiIe laschen... i
o Workplan 3 o3

Abbildung 168: Kontextmenii per rechten Mausklick 6ffnen
IHedesign j

M 2 Wahlen Sie das Profil aus.
Planung

2 Wenn die Tabellenansicht immer mit demselben Profil geéffnet werden
soll, setzen Sie ein Hakchen im Feld Immer dieses Profil fur diesen Pla-
nungstypen laden.

Im Beispiel ist der Profil laden x|

Benutzer mehreren :
Gruppen zugeteilt. Prafilname:

¥ Immer dieses Profil fiir diezen Planungstyp laden

| k. I Abbrechen

Abbildung 169: Profil aus Dialog auswahlen

> Bestatigen Sie die Auswahl mit OK. Die Tabellenansicht wird mit dem ge-
wahlten Profil getffnet.
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= In der Tabellenansicht werden Attribute in der Reihenfolge und Spalten-
breite angezeigt, wie diese im Profil festgelegt wurden.

u'db-!"! - Hedesign o = |0l %]
: | : 1|
R | odplan [ 1000000 (05 03 2008 Ml 200 1 WaHR
M) [Wokplan 2 [0 0.00000 0503 20085 Mal 1,000 2 WAHR
A0 |wokplan 3 [} 000000 (0903, 2005 Mal 1.5000 i WAHR
| b
% ShickstensinagiWiorkpian]

Anzeigeblock Attribute PPR-
Komponenten — Planungstyp
Workplan — Profil Gruppe Rede-
sign.

Anzeigeblock Attribute Verwen-
dungsdaten — Relation relations-
hip_nodes (friher Sticklistenein-
trag) — Profil Gruppe Redesign.

Abbildung 170: Tabellenansicht mit Profil der Gruppe Redesign

Kein Gruppenprofil vorhanden

(53 Bei Planungstypen oder Verwendungsdaten, fir die kein Profil angelegt wur-
% de, wird die Tabellenansicht mit den Attributen der Browser-Listview ange-
zeigt, bei denen das Feld Im Browser anzeigen aktiviert ist.

= Sie kdnnen die Tabellenansicht verandern und als eigenes Benutzerprofil
speichern. Siehe auch: Benutzerprofil bearbeiten.

[=] Display and Position

Im Editor anzeigen Ja

I Brovzer anzeigen Ja

I Sucher anzeigen -

Dmmibime irm C Aibmr 1n

Abbildung 171: Eigenschaften des Attributs - im Browser anzeigen aktivieren
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Profil mit Planungstypen gemischt darstellen

Wenn Sie die Tabellenansicht im Modus Plantypen gemischt darstellen 6ff-
nen, erfolgt die Anzeige flrr die einzelnen Planungstypen, wie sie im Gruppen-
profil fur den Planungstypen festgelegt wurde.

Siehe auch: Abbildung 95.

Das Beispiel zeigt eine Tabellenansicht mit dem Gruppenprofil Redesign. Das
Gruppenprofil ist fir die beiden Planungstypen Testoperation und Start ver-
schieden definiert.

= Das Attribut Prozessname ist flr beide Planungstypen im Gruppenprofil
eingeblendet.

=  Das Attribut Notizen ist nur fir den Planungstypen Start im Gruppenprofil
definiert. Deshalb ist das Attribut Notizen fir den Planungstyp Testopera-
tion grau hinterlegt.

H I Hinweis
Wenn Sie in gemischter Darstellung arbeiten und die Anzeigenreihenfolge der
Attribute in den Profilen fur die einzelnen Planungstypen verschieden definiert ist,
ist die Anzeigereihenfolge zuféllig - abhangig von der Reihenfolge der
anfanglichen Zeilendarstellung.

Tahelle Planungstypen - Redesign & |EI|5|

Prozezzname Motizen il
ol Testoperation _I
o) Testoperation
b Start Takt1
-
1] | B

Ty Stucklisteneintraglergocompproceszsdefault]

Abbildung 172: verschiedene Attribute auf einer Seite
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Benutzerprofil erstellen

Ein personliches Benutzerprofil erstellen Sie, wenn Sie in der Tabellenansicht
fur eine bestimmte Tatigkeit nicht alle Attribute eines Gruppenprofils verwen-
den wollen.

Jedes Mitglied einer Gruppe hat die Mdglichkeit das Profil der Gruppe als ei-
genes Benutzerprofil unter einem anderen Namen zu speichern und zu bear-
beiten.

Benutzerprofil speichern

2 Um das Benutzerprofil zu speichern, 6ffnen Sie zuerst das Profil und wah-
len Sie danach Aktuelles Profil speichern als...

TEIIJE"E - Redesign

Prafil laden

Prozess-Mr.

Aktueles Profil speichern als. ..

PrJu:uFiIe [&schen... i

Wk plan 3 o3
dm

Abbildung 173: Benutzerprofil speichern

2 Bei Profilname legen Sie den Namen fir das Benutzerprofil fest.

Benutzerprofil setzen 1 ﬂ

Frafilname: IEenutzerperiI

[ Immer dieses Profil fiir diezen Planungstyp laden

0k, I Abbrechen

Abbildung 174: Benutzerprofil setzen

2 Klicken Sie danach auf OK. Das Benutzerprofil ist gespeichert und kann
bearbeitet werden
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Profile in der Gruppe anwenden

Seite 157

Benutzerprofil bearbeiten

Ein Benutzerprofil kdbnnen Sie bearbeiten. Sie kdnnen beispielsweise die Rei-
henfolge oder Spaltenbreite der Attribute andern, oder Attribute ausblenden.

Benutzerprofil laden

2 Um die Tabellenansicht mit dem Benutzerprofil zu 6ffnen, wahlen Sie Profil

laden.

Tahelle - Redesign

Prafil laden |

Prozess-Mr.

Aktuelles Profil speichern als. ..

)
F‘rJu:uFiIe l&schen... is
o Workplan 3 o3

Abbildung 175: Benutzerprofil laden

S Wahlen Sie im Dialog das Benutzerprofil aus.

Profil laden

Prafilname:

x|

[ Immer dieses Praiil fiir diesen Planungstep laden

o |

Abbrechen

Abbildung 176: Benutzerprofil auswahlen
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Beispiel Benutzerprofil vor Anderungen
Das Benutzerprofil entspricht dem Profil der Gruppe Redesign.

Tahelle - Benutzerprofil . o [=] eS|
Prozessname Prozess-Nr. Prozeszzeit [min] | Gedndert] Bearbeiter| geschitzte Zeit [min Sortierindex Sichlhal-l(ennzeicher{;
- Workplan 1 oo 0,00000 09.03.2005, Mal 2.0000 1 waHR e
o |Wworkplan 2 o0z 0,00000 09.03.2005 Mal 1.0000 2 WaHR
o |Wworkplan 3 ooz 0,00000 09.03.2005; Mal 1.5000 3 wiaHR
< | H
oy St't,icklisteneimtrag[\v\forknlan]I

Abbildung 177: Beispiel Benutzerprofil vor Anderungen

Beispiel Benutzerprofil nach Anderungen

In diesem Beispiel sind die Attribute Prozesszeit, Geandert ausgeblendet wor-

den, beim Attribut Prozess- Nummer wurde die Reihenfolge und die Spalten-

breite geandert.

2 Nachdem Sie es geandert haben, Speichern Sie das Benutzerprofil. Sie
kénnen das geanderte Benutzerprofil unter demselben Namen speichern,
oder unter einem neuen Namen.

ﬂTabelle - Benutzerprofil i = |EI|1|
Prozess-Hr. Prozessname geschatzte Zeit [min] Bearbeiter Sortierindex 3
o oo “Workplan 1 2.0000 b al 1
oy ooz “Workplan 2 1.0000 bal 2
oy 003 Workplan 3 1.5000 bdal 3
1| | el
iy St'u'cklisleneintrag[ergocomporgprocess]|

Abbildung 178: Beispiel Benutzerprofil nach Anderungen
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Benutzerprofil [6schen

Benutzerprofile konnen Sie Uber das Kontextmen l16schen. Es kdnnen gleich-
zeitig auch mehrere Benutzerprofile geldscht werden.

2 Offnen Sie das Kontextmenii. Wahlen Sie Profile I6schen.

TahEIIE - Redesign

Prafil laden
aktuelles Profil speichern als. .

Prozeszs-Nr.

YWhorkplan 3 o3 |
oM

Abbildung 179: Kontextmenu 6ffnen — Profil I6schen

2 Im Dialog Profile 16schen, klicken Sie in das Feld neben dem angezeigten
Benutzerprofil.

2 Kilicken Sie auf Léschen und das Benutzerprofil wird geléscht.

Profile lischen 1 X
Benutzerprofile | Lozchen |
[ Benutzerprafil
cpcle_m Schiieszen |
cycle_m1l

[ Plarung Prozess

Abbildung 180: Dialog Profil auswahlen zum Léschen
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Relationen und Autorelationen

Wie werden Relationen verwendet!

Sie haben bis jetzt das Erstellen von Planungssichten kennen gelernt. In der
Planungssicht werden jeweils die Objekte nach den Grundtypen Produkt, Pro-
zess und Ressource getrennt dargestellt.

Sie werden in diesem Kapitel sehen, wie man die technischen Objekte unter-
schiedlicher Standardsichten zueinander ins Verhaltnis bzw. in Relation setzt.

Auf diese Art und Weise kdnnen Sie Zuordnungen der Objekte zueinander
treffen. Beispielsweise lassen sich die Prozesse und Ressourcen, die fir die
Montage einer Baugruppe benétigt werden, direkt der Baugruppe zuordnen.
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Relationen

Wie werden Relationen verwendet!

Welche Relationen sind moglich?

Prozess — Produkt
Produkt - Prozess

Beschreibung

(interner Name)

Erstbearbeitung Produkt
Produkt wird durch Prozess zuerst be-
arbeitet

proc_firstprocesses_prod

Prozess bearbeitet Produkt

Produkt wird durch Prozess verarbeitet

proc_processes_prod

proc_processes_prod_reverse

Prozess entfernt Produkt

Produkt wird von Prozess entfernt

proc_removes_prod

proc_removes_prod_reverse

Prozess erstellt Produkt

Produkt wird durch Prozess erzeugt

proc_creates_prod

proc_creates_prod_reverse

A 1

Ressource - Prozess
Prozess - Ressource

Prozess lauft auf Ressource proc_runningon_plant '!f'}ﬂ
Ressource betreibt Prozess proc_runningon_plant_reverse
Prozess nutzt Ressource proc_uses_plant P,
Ressource wird von Prozess verwendet proc_uses_plant_reverse
Ressource — Produkt
Produkt - Ressource
Ressource stellt Produkt bereit plant_provides_prod Eie
Produkt wird durch Ressource bereit- | plant_provides prod_reverse e
gestellt
Prozess - Prozess
Ist Nachfolger zu process_mustprecede_process ﬂf'}ﬁ
Ist Vorganger zu pro- ﬂﬂ
cess_mustprecede_process_revers
e
Ist alternativ process_isalternative_process i,
Ist alternativ (Ruckrichtung) pro- d“}m
cess_isalternative_process_revers
e
Lauft vor process_runsbefore_process T,
Lauft nach proc-
ess_runsbefore process_reverse
Prozess wird von Prozess versorgt proc_feedby proc L
Prozess versorgt Prozess proc_feedby proc_reverse %}
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Hinweis:
Fir das Erstellen der Relationen ist es einfacher, wenn Sie das Projekt zweimal

offnen und jeweils nur die Objektstruktur anzeigen lassen.

EI‘;" Trainingsprojekk
[—j{éj Produkt Archiv, 1
= B Erzeugnis Temperaturfilhler AF 20, 1
- variante AF 20 K-Sicht, 1
=% yariante 01 AF 20, 1
; [:Jﬁ Temperaturfihler Yerpackt, 1
- e AF 20 Komplett, 1
ﬁ Montageanleitung deutsch, 1
: [£| ﬁ Kartan grin, 1
w2 Yariante 02 AF 20, 1
[-]'@ Prozess Planung, 1
E% Ablauf Planung Temperaturfihler, , 1
rﬂnEE Fertigung, 1
EDE Mantage, 1

U"'I:ﬂ Heseg, ¥erkniipfe Assembly <AF 20 Komplett, 1> mit Proces: Fertiguna, x|
7y Stand: ocess Flow <Fe
(-2 Projek | Mame | oK I
Frodukt wird durch Prozess erzeugt
Produkt wird durch Prozess verarbeitet Abbrechen |

Prodult wird durch Prozess zuerst bearbeitet
Produkt wird won Prozeszs entfemt

Abbildung 181: Beispiel fiir den Aufbau einer Relation zwischen Prozess und Produkt

S Markieren Sie ein Objekt und ziehen Sie es mit gedrickter Maustaste auf
das Objekt, mit dem Sie die Relation aufbauen méchten.

2 Die darauf folgende Abfrage dient zur Ermittlung des Relationstyps, den
die beiden Objekte eingehen sollen. Handelt es sich um einen Herstel-
lungsprozess, so ist die Option ,Produkt wird durch Prozess erzeugt‘ zu
wahlen. Bei einem Montagevorgang ist die Option ,Produkt wird durch
Prozess verarbeitet” auszuwahlen und mit OK zu bestatigen. Die Relation
Produkt wird durch Prozess zuerst bearbeitet bezieht sich auf eine ,Erst-
verwendung®“ eines Produktes durch einen Prozess. Dabei muss dieses
Produkt z. B. an einem Band, in einem Behalter bereitgestellt werden.
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Wie werden Relationen verwendet!

Seite 163

Eine &hnliche Abfrage erhalten Sie beim Erstellen von Prozess -Ressource
Relationen.

Yerkniipfe Anlage <Anlage, 1=

mit Arbeitsplan <Arbeitsp

Reszource wird von Prozess venwendet Abbrechen

x|
] I
_ Bhieche |

Abbildung 182: Relation zwischen Prozess und Ressource

Beantworten Sie dort die Abfrage wie bei der Ermittlung des Relationstyps.
Hintergrund der Abfrage ist die Moglichkeit der getrennten Auswertung der
Planung nach Herstellungs- und Montage-Relationen.

Im Anzeigebereich beider Objekte wird ein neuer Reiter angelegt. Es wird das
Objekt angezeigt, zu dem die Relation aufgebaut wurde.

EDELMIA Process Engineer - PE 5.10 - admin

_iof x|
Datei Bearbeiten Werkzeuge Ansicht  Hilfe
PECLO NEDT 7|
R [fEorome =
[~ DEMO HE = %5 Prozess |5uft auf Ress u[cel a4 I 3 6 Ressourcensicht, 1 ;I ! J/rfl Ressource betreibt Prozess | 4 I 3
2 6 Produkts!chtJ ! | Prozesshezeichnung | @ Asssourcenpany:L = / | Prozesshezeichnung
| 6 Produkksicht, 1 E = ﬁ Standort, 1 f y
T ) | #0 Prozed 1 T # arbeitsplan 1
F H Prozesssicht, 1 @ prozsnz O s Werk, 1
@ Fertigungsplan, 1 o[ szeﬁa = \'z’;z Halle, 1 ]
=] @ Prozessplan, 1 : {322 g .'zﬂfg Anlage, 1 8
o) P—— CL O itk Statih, |
| '@ Prozesssicht, 1 = 2 Mas 2
== R R B
K 1Bl | | B | (Ll |
Fertig / [T [

Diese neuen Reiter werden angelegt und
dokumentieren die Relationen.

Abbildung 183: Erstellen von Produkt-Prozess-Relation

An der Stelle soll auf eine Besonderheit hingewiesen werden. In unterschiedli-

chen Sichten kénnen dieselben Abfragen zu unterschiedlichen Ergebnissen
fuhren.

Wenn Sie eine Auswertung der Fertigungszeit in der Prozesssicht vornehmen,
so bekommen Sie im Ergebnis die Summe aller Prozesszeiten angezeigt.

Wenn Sie aber eine Auswertung der Fertigungszeit in der Produktsicht Gber
alle zugeordneten Prozesse durchfiihren, erhalten Sie nur die Zeit der zu-
geordneten Arbeitsplane.
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Die Frage, welche Auswertung Sie Uber welche Sicht durchfuhren, ist wesent-
lich fir das zu erwartende Ergebnis.

Hinweis:

Auswertungen im Sinne von Ergebnisdarstellungen werden tber die
Druckvorschau realisiert, da die Druckformulare frei konfigurierbar sind. Sie

kénnen so Ihre eigenen Auswertungsformulare erstellen. (Siehe Administrator
Handbuch)

Zur besseren Ubersicht kdnnen die Icons der Objekte, die eine Verknipfung

aufweisen, durch ein zusatzliches Icon gekennzeichnet werden (,Uberlage-
rungsbitmap®).

#l

Abbildung 184: Uberlagerungsbitmap an einem technischen Prozessobjekt
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VerknlUpfung einer Liste von Objekten

Fehlermeldung bei schon bestehender Relation

Besteht schon eine Verknipfung zwischen zwei Objekten, kann keine zweite
Relation desselben Typs angelegt werden. In diesem Fall erhalten Sie eine
Fehlermeldung. Mit dem Button ,Schlielen® beenden Sie die Operation.

Common Browser Component : Information x|

The Following objectis) already have existing link bype
process firstProcesses product with object
Biegen Befestigungsbiigel

Befestigungsbiigel

Zonkinte |

Abbildung 185: Fehlermeldung bei schon bestehender Relation

Diese Fehlermeldung bekommen Sie auch, wenn Sie beispielsweise aus einer
Ergebnisliste im Sucher mehrere Bauteile gleichzeitig mit einem Prozess ver-
kniipfen wollen und zwischen einem Bauteil und dem Prozess schon eine Re-
lation desselben Typs besteht. In diesem Fall ist aber der Button ,,Continue”
aktiv, so dass Sie dieses Bauteil Gberspringen und die restlichen Bauteile mit
dem Prozess verknipfen konnen. Sie kénnen aber auch die Operation mit
dem Button ,,Abort* abbrechen ohne weitere Bauteile zu verknipfen.

Common Browser Component : Informatis x|

The Following objeck(s) already have existing link bype
process creates product wikh objeck
Biegen Befestigungshiigel

Befestigungshiigel

Stahlrolle Grof

Temperaturfihler Yerpackk

Granulat Troilit Hart-PYC-Spritzgiebmasse

Abort |

Abbildung 186: Meldung bei Verknlpfung einer Liste von Objekten
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Autorelationen

Was sind Autorelationen?

Autorelationen sind automatische Zuordnungen von Objekten (Ressourcen:
Werkzeuge, Teilebehalter) aufgrund von bestehenden Relationen zwischen:

= Prozessen und Ressourcen
= Prozessen und Produkten
= Produkten und Ressourcen.

Autorelationen sind also Relationen (Beziehungen), die aus anderen Eltern-
Kind-Beziehungen automatisch erstellt und standig aktualisiert werden. Eine
Autorelation kann beliebige Objekte verbinden.

Wozu werden Autorelationen bendtigt?

e
Prozess Produkt /‘91'/0
%

>

Mit Hilfe von Autorelationen werden z.B. Teilebehalter

mit ihren Positionsdaten in einem Prozess sichtbar
gemacht. Vorraussetzung ist, dass der Prozess uber
das Produkt mit der Ressource verknUpft ist.

Ressource (Teilebehalter)

Wo werden Autorelationen angezeigt?

,@l] Reszource wird von Prozess verwencdet | g

2 Als Reiter in der Objektliste: | : :
Auto1, Auto1_reverse, Auto2, | Komponentenname | Abkurzu.ng
Auto2 reve rse_ 8 Standart Fellbach = craplant Mew Osite

Hinweis
Um eine automatische Aktualisierung der Autorelationen zu erhalten, missen Sie

bei den Einstellungen den Menulpunkt Autorelationen automatisch
synchronisieren aktivieren; setzen Sie dazu ein Hakchen in das Feld ( siehe
auch: Abbildung 181). Wenn Sie diese Funktion nicht aktiviert haben, wird die
Aktualisierung erst gestartet, wenn Sie tUber den Menlpunkt Aktualisieren der
Autorelationen die Aktualisierung gestartet haben.

=  Synchrone Aktualisierung von Autorelationen: wird ein ,moéglicher Au-
torelationspfad® erstellt (entweder eine PPR Verbindung oder ein Sticklis-
teneintrag hat eine Verbindung), geldéscht oder verschoben, wird die Syn-
chronisierung sofort ausgeflihrt.
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= Asynchrone Aktualisierung von Autorelationen: die Synchronisierung
von Autorelationen ist nur manuell moglich. Die Aktualisierung wird erst
ausgefuhrt, wenn Uber den MenUpunkt Aktualisierung der Autorelationen
die Aktualisierung gestartet wurde.

=l 4
F-424 PI Meu 3
T
! Anderungsprokokall
Aufgabe und Gllkigkeitsbereich bearbeiten
Suche

Zuliefererprojekk erzeugen
Zulieferprojekt speichern
Anwendung

Coderegeln

Erweiterte Gilkigkeiten
Exkra
Produktionsnurmrmer
Projekk

Rechte

Skripte

Zeitanalyse (STH)

r ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥w

Ausschneiden
Kopieren

Einfigen Allgemeines |Fi|ter I Nntizenl
Referenz enfagern

Einfligepunktsetzen Frojektbezeichnung ITrainingwrniekt
LGschen ]

Projektnurmer |D1
Erneut laden

Sartierindex aktualisieren Anderungsprotokoll erstellen o
e e Autorelationen automatizch synchronisieren W
Zugriffsrechte, .

Drucken ¥ Parallele Versionen erlauben o

Einensehaltan | Aktualizierung erlauben v

Abbildung 187: Eigenschaften auf Projektebene aufrufen
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Aktualisierung starten

Eine Aktualisierung der Autorelationen missen Sie nur durchflihren (siehe
auch: Abbildung 201):

= wenn Sie bei den Einstellungen das automatische Synchronisieren nicht
aktiviert haben. Siehe auch: Abbildung 181 . Bei dieser Einstellung mis-
sen Sie die Aktualisierung immer durchflihren.

= wenn Sie die Ergebnisse der Aktualisierung sehen wollen; dieser Vor-
gang ist unabhangig von der gewahlten Einstellung.

5
{;j =]
E'@ Fi
R K
&3 P

MNeu ]

Anderungsprakakoll

Aufgabe und Gilkigkeitsbereich bearbeiten
Suche

Zuliefererprojekk erzeugen

Zulieferprojekt spelchern

Anwendung k
Zodereqeln r
Erweiterte Glilkigkeiten 3

4 ALE Konfiguration
Produkkionsnummer d  Autorelationen aktualisieren
Projekk P TPZ-Kurven anzeigen
Rechte *  WLE Konfiguration
Skripte 3

3

Zeitanalyse (STH)

Abbildung 188: Aktualisierung auf Projektebene starten

2 Kilicken Sie auf Aktualisierung der Autorelationen, um die Aktualisierung zu

starten.

Ergebnisse der Aktualisierung anzeigen

Damit die Ergebnisse einer Aktualisierung von Autorelationen angezeigt wer-
den, muss im Menl Einstellungen der MenUpunkt Anzeigen von Informatio-
nen bei Autorelationen — Update aktiviert sein.

Siehe auch: Abbildung 190.

Wenn Sie diesen Menlpunkt nicht aktivieren, wird die Aktualisierung der Auto-
relationen trotzdem durchgefuhrt, 1auft aber im Hintergrund ab.

Hinweis

In der Regel beansprucht eine Aktualisierung der Autorelationen sehr viel Zeit,
darum ist es ratsam, diesen Menupunkt abends durchzufihren. Sie sparen auch
viel Zeit, wenn Sie wahrend der Aktualisierung diesen Menupunkt deaktivieren.

Anzeigen von Infarmationen bei Autarelationen-Update =

Abbildung 189: Menu Einstellung — Ergebnisse der Aktualisierung anzeigen
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Anzeige der Ergebnisse

Sie erhalten immer zwei Anzeigen: Flussdiagramm der aktualisierten Autorela-
tionen und eine Liste. In beiden Anzeigen wird immer der aktuelle Zustand
angezeigt. Siehe auch: : Abbildung 190.

Visualsierung des Updates der Autorelationen [_ T[]

////autﬂ
Schwenkhebel 3248 mm.1 J

TestStation 1.1 B Teilabeitsplan,1 (<3 B Schalter einsetzen,
proc_runningon_pld nodesdrefrodes

proc_uses_plant

<] - B Teilebehalter gross.1
plant_provides_pro

nodes/refnodes

/—/// wal

TestStation 21 1= B Schalter festschrauts £ Schraube 1.1 <3
proc_runningon_pld proc_firstprocessesL,

///amm
TestStation 21 < £ Schalter festschrauls > Schraube 2.1 =
Pproc_runningon_pla proc:_firstprocessesL

//'autﬂ

TestStation 21 £ Schalter festschraul
proc_runningon_pld

B Teilebehalter klein 1.1
plant_provides_prod

Teilebehalter klein 2,1

plant_pravides_prod

Preumatik schrauber.1
prac_uses_plant

4] | H A
Update der Autorelationen [-[OIx]

Kt | Information | Startkomporents | Ziekomponents | Typ | Autorslation -

03 Volstandigen Autorelationspfad gefunden Test-Station 2,1 Preumnatikschraub. autol Tast-Station 2.1 resource runs process Schalter festschrauben, 1 process uses resource Preumatikschrauber,”

020 Vollstandigen Autorelationspfad gefunden TestStation 31 Lotkolben mit Stan...  autol Test-Station 2.1 resource nuns process Schalter sichem,1 process uses resource Litkolben mit Stander,1

021 Information Traversieren von Auto-Relations-Pfaden beendst.

022 Information Abgleich von bestehenden und notwendigen Auto-Relationen gestartet,

023 ldentische Autorelation TestStation 11 Druckluftpistole1 autel  Autorelation mit 1 Autorelationspfaden bleibt unverdndert.

024 |dentische Autarelation Test-Station 1.1 Sehwenkhehel 32x autol Autorelation mit 1 Autorelationsptaden bleibt unverandert.

025 ldentische Autorelation TestStation 1,1 Teilebehdlter gross, 1 autol  Autorelation mit 2 Autorelationspfaden bleibt unverdndert.

026 ldentische Autorelation TestStation 21 Teilebehlter klein autol  Autorelation mit 1 Autorelationspfaden bleibt unverdndert.

027 |dentische Autarelation Test-Station 2,1 Teilebehalter klein autol Autorelation mit 1 Autorelationsptaden bleibt unverandert.

028 ldentische Autorelation TestStation 21 Preumatkschraub...  autol  Autorelation mit 1 Autorelationspladen bleibt unver@ndert.

029 |dentische Autarelation Test-Station 3,1 Latkalben mit Stan autol Autorelation mit 1 Autorelationsptaden bleibt unverandert.

030 Information Abgleich von bestehenden und notwendigen Auta-Relationen beendet.

0z Information Autorelations-Update beendet,

032 |mfirrnation 2002-04-14, 17:34:54 =l

< | 21

Abbildung 190: Anzeige der aktualisierten Autorelationen
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Versionierung

Konzept der Versionierung

Zur Ubersichtlichen Verwaltung von verschiedenen Planungsstanden wird die
Versionierung eingesetzt. Das Konzept der Versionierung sieht vor, dass je-
des Objekt (z. B. Produkte, Prozesse, ...) eine Versionsnummer erhalt. Zu-
satzlich wird jeder Version ein Planungsstatus zugewiesen.

Erreicht eine Version einen bestimmten (,hohen®) Planungsstatus, kann sie
nicht mehr weiter bearbeitet werden; es muss eine neue Version mit einem
niedrigen Planungsstatus angelegt werden, ehe weitergearbeitet werden
kann.

Zunachst werden die theoretischen Grundlagen der Versionierung beschrie-
ben. AnschlieRend wird Ihnen die Umsetzung im DELMIA Process Engineer
erlautert.

Theorie zur Versionierung

Versionen

Was sind Versionen?

Versionen sind zunachst Kopien ihrer Vorganger. Sie werden durch Kopieren
der Vorgangerobjekte erzeugt. Somit enthalt jede Version die kompletten Da-
ten und nicht nur etwa die Anderungen seit der letzten Version.

Jedes Objekt kann mehrere Versionen besitzen. Diese Versionen haben in
der Regel eine Reihenfolge, in der sie angelegt wurden, und der DELMIA Pro-
cess Engineer kann zu jeder Version bestimmen, ob sie einen Vorganger oder
Nachfolger hat.

Objekt (Version 1) Objekt (Version 2) Objekt (Version 3)
~,weilk" dass ein .| .weill®, dass ein un- —p| -Weil’, dass ein
unmittelbarer "| mittelbarer Vorganger unmittelbarer Vor-
Nachfolger existiert und ein unmittelbarer ganger existiert

Nachfolger existiert

Abbildung 191: Reihenfolge der Versionen

Parallele Versionen

Was sind parallele Versionen?

Fir ein Objekt kdnnen grundsatzlich auch mehrere Nachfolger angelegt wer-
den. Dies muss jedoch im Dialog Eigenschaften des Projekts explizit zugelas-
sen sein, da durch parallele Versionen sehr schnell sehr komplexe Projekt-
strukturen entstehen kdnnen.

PPR-Navigator
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B Projekt <Trainingsprojekt: _ O] x|

Aligemein | Fiter | Notizen |

Frojektbezeichnung ITrainingsprniekt
Prajektnurmmer IEEIEIS
Endemngzprotokal erstelen [

Sutarelationen automatizch synchronizieren [

Parallzle Verziohen erlauben v

Aktualizierung erlauben {

Abbildung 192: Im Dialog Eigenschaften eines Projektes parallele Versionen zulas-
sen

v

Version 1-1 Version 1-1A

Version 1 Version 2

v

Version 1-2 Version 1-2A

Abbildung 193: Grundschema paralleler Versionen

Versionsnummern

Bei der Erzeugung neuer Versionen werden vom DELMIA Process Engineer®
automatisch eindeutige Versionsnummern vergeben.

1 = 2 =>» 3 —> 4 —> 5 —> 6

2.11
—>
Nur wenn 2.2.1 2.3.2 2.3.3 2.34
Version 3 be-
reits erstellt 2.3.1 2.3.3.1.1—>(2.3.3.1.2 2.3.3.1.3
wurde <
241 2.3.3.21 2.3.3.1.211

2331221

Abbildung 194: Historie bei automatischer Vergabe der Versionsnummern

Die Versionsnummern konnen jedoch auch vom Anwender geadndert werden.
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Achtung:

0 Bei der Vergabe von benutzerdefinierten Versionsnummern muss unbedingt
darauf geachtet werden, dass die Nummer innerhalb der Historie eines Objek-
tes eindeutig ist.

Beispiel Angenommen, Sie andern im obigen Beispiel die Versionsnummer 2.3.1 in die
Versionsnummer 7. Anschlieffend erzeugen Sie eine Nachfolgeversion sowohl
von der Version 7 als auch von der Version 6. Daraus ergibt sich dann folgen-

de Historie:

1 > 2 > 3 —> 4 —> 5 —> 6 —>» 38

2.1.1
2.2.1
’ 2.3.2 233 234
2.4.1 7.1.1 < 2.33.1.1—>{23.3.1.2 2.33.1.3
2.3.3.2.1 2331211
2331221

Abbildung 195: Historie manuell beeinflussen

Gultigkeit von Versionen

Auch fir die Versionen kénnen Gliltigkeiten definiert werden. Uber den Da-
tumsfilter kdnnen daher Objekte mit Versionen fur einen definierten Gultig-
keitszeitpunkt gefiltert werden. Damit kénnen auch verschiedene Versionen
eines Objektes mit gleichem Gliltigkeitszeitraum existieren.
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Versionierung in der Praxis

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die theoretischen Grundlagen in der Praxis
umgesetzt werden kénnen.

Neue Version anlegen und verwenden

Nachfolgende Versionen kénnen zu jedem beliebigen Objekt zu jedem Zeit-
punkt erzeugt werden. Der momentane Planungsstatus spielt dabei keine Rol-

le.
a

Q

Es stehen lhnen zwei Mdglichkeiten zur Verfigung, neue Versionen an-
zulegen:

Eine neue Version des ausgewahlten Objekts

Eine neue Version des ausgewahlten Objekts und gleichzeitig aller seiner
Unterobjekte (Kinder; falls welche vorhanden)

Nach dem Erstellen einer neuen Version muss bestimmt werden, mit wel-
cher weitergearbeitet werden soll.

Hinweis:

Versionen mussen explizit verwendet werden, wenn sie bearbeitet werden sollen.
Dies ermdglicht es Ihnen, mehrere Versionen eines Objekts zu haben und nur
eine davon zu bearbeiten.

So legen Sie eine neue Version eines Objekts an:
2 Wahlen Sie im Kontextmenu eines Objekts (z. B. Baugruppe) den Eintrag

2

Versionen®.

Es erscheint die Auflistung ,Baugruppe 1 Version: 1% In diesem Dialog
sind vorhandenen Versionen dieses Objekts aufgelistet (siehe auch
Abbildung 196).

Eq’ﬁ- Trainingsprojekk

E{% Produkk Archiv, 1

= BB Erzeugnis Temperaturfibler &F 20, 1
=& yariante AF 20 K-Sicht, 1
==& yariante 01 &F 20, 1
: Eli Eaugruppe, 1

E]ﬁ A Heu k

ﬁ K Anderungsprotakall
' Attribute glsichzeitig
Grafik anzeigen

E:': Variante 0

Versionen

Anwendung

Bl Baugruppe Version: 1 ] . =10] x|
| Komponentenname | K wennummer | Menge | Wersionsummer | Plarungsstatus | Gelndert | At Anforderungen
h Eaugruppe Mews Product 1,00 1 ‘Working 19,009, 2005 10:24:54 1]
| 2
Abbildung 196: Aufruf des Dialogs ,Version:*
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Versionierung in der Praxis
ﬂnhlauf Planung Temperaturfiihler Yersion: 1 N
| Abkiirzung | Implizites Filterverhalken | Wersionsnummer I Planungsstatus I Komponenkenname
E8  Mew OrgProcess Mormales Filkern 1 “Working Ablauf Planung Temperaturfihler
Mew OrgProcess Mormales Filkern Ablauf Planung Temperaturfihler

Mew OrgProcess

Mormales Filkern

2 Working

Ablauf Planung Temperaturfihler

Auschecken

Auschecken (tief)

Delete version

Einchecken

Erzeugen (kief)

Planungsstatus &ndern

‘ergleich

Verwenden

Extra 3

Susschneiden

Kopieren

Einfiigen

Referenz einfigen

Einfiigepunkk setzen

Léschen

Zugriffsrechte.,

Hierher kopieren

In die Zwischenablage kopieren
Drucken 3

Eigenschaften

Abbildung 197: Kontextmenu bei der Versionierung

=

Markieren Sie den Eintrag, von dem Sie eine Nachfolgeversion erstellen
mdchten und rufen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmen( des Objek-
tes auf.

Folgende Kontextmenleintrage sind zu beachten (siehe Abbildung 197) :

Anlegen
Mit diesem Eintrag erstellen Sie eine neue Version. Diese Version hat
noch keine Verwendung.

Auschecken
Mit diesem Eintrag erstellen Sie eine neue Version des markierten Ob-
jekts, die auch gleich verwendet wird.

Auschecken (tief)

Mit diesem Eintrag erstellen Sie — wie mit Auschecken —, eine neue Ver-
sion des markierten Objekts, aber auch eine neue Version aller Unterob-
jekte (Kinder). Gleichzeitig legen Sie die Verwendung fiir diese Version
fest.

Einchecken
Mit ,Einchecken® vergeben Sie den Planungsstatus fur die selektierte
Version.

Erzeugen (tief)

Mit diesem Eintrag erstellen Sie wie unter ,Anlegen” eine neue Version,
mit dem Unterschied, dass alle Unterobjekte (Kinder) ebenfalls neue Ver-
sionen erhalten. Diese neue Version hat noch keine Verwendung.

Planungsstatus andern
Mit diesem Eintrag andern Sie den Planungsstatus der selektierten Versi-
on.

PPR-Navigator
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=  Vergleich
Mit diesem Eintrag vergleichen Sie zwei Versionen miteinander. Die bei-
den Versionen mussen vorher selektiert werden.

= Verwenden
Uber diesen Eintrag legen sie fest, welche Version weiterverwendet wer-
den soll.

2 Wahlen Sie den Menueintrag ,Anlegen”“ aus. Sie haben nun eine Nach-
folgeversion erstellt. Diese ist jetzt jedoch noch nicht aktiv gesetzt und wird
daher nur in der Projektbibliothek unter dem entsprechenden Planungstyp
angezeigt.

2 Wenn Sie die neue Version bearbeiten mochten, miissen Sie diese ver-
wenden. Um das zu erreichen, wahlen Sie erneut im Kontextmeni des Ob-
jekts ,Versionen®. AnschlieBend markieren Sie die Version, die verwendet
werden soll, und klicken im Kontextmeni auf den Eintrag ,, Verwenden®“.

2 a: Wenn Sie sicher sind, dass eine neue Version auch sofort verwendet
werden soll, kdnnen Sie die beiden Schritte — Anlegen und Verwenden —
auch in einem einzigen Schritt sofort ausfihren. Dazu wahlen sie im Kon-
textmeni des Objekts, zu dem eine neue Version erstellt werden soll, den
Eintrag ,Auschecken®.

S B: Wenn Sie den Eintrag ,Auschecken (tief)* wahlen, wird nicht nur von
dem selektierten Objekt eine neue Version gebildet, sondern auch alle Un-
terobjekte (Kinder) erhalten eine neue Version.

Achtung:

0 Generell wird nur die verwendete Version eines Objektes in der Baumdarstel-
lung des PPR-Navigators unter dem Projektknoten angezeigt. In der
Projektbibliothek hingegen werden die aktuellsten (letzten) Versionen angezeigt.
Bei parallelen Versionen kénnen also mehrere Versionen in der Projektbibliothek
angezeigt werden. Dies ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Versionen eines Hilfsstoffes Versionen in der Projektbibliothek
Bi Hilfsstoff version 1 Yersior E'ﬁ Gruppe

| Komponentenname E'ﬁm
&  Hilfsstoff version 1 - @ MNew Support Material, 0, 1

&  Hilfsstoff version 2 # he 06
& Hilfsstoff version 3 £~ & new Support Material, 0, 1

& ‘ Hilfsstoff version 4 ‘ ‘* Suppart Material, 0, 1

& | Hilfsstoff version 2.1.1 | : PR Material, n
N i ersen ST +- @ Hilfsstoff wersion 1.1.2, 0, 1.1.2

c3
c3
c3
il e e - & Hilfsstoff version 2.1.1, 0, 2.1.1
B EhR s e tion 3 /vlﬁd. Hilfsstoff version 3.1.2.1.1, 0, 3.1.2.1.1
& [ Hifsstoff version 3.1.3 | :im& Hilfsstaff version 2.1.3, 0, 3.1.3

& | Hilfsstoff version 3.1.2.1.1 H- & Hilfsstoff version 4, 0, 4
& ‘ Hilfestoff version 1.1.2 ‘ -3 Kaufteil

h
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Hinweis:
Im Dialog Eigenschaften des Projektes kann auf der Seite ,Filter* eingestellt

werden, ob alle Versionen der ,Toplevel-Komponenten“ (siehe ,Administratoren
Handbuch®) angezeigt werden sollen. In diesem Falle kdnnen dann mehrere
Versionen eines Objektes in der Baumstruktur angezeigt werden.

Erzeugt man eine neue Version, so erscheint sie mittels Aktualisierung sofort
in der Projekt-Bibliothek und sofern es sich um eine Toplevel-Komponente
handelt, auch unter dem Projekt. StandardmaRig verhalt sich eine Toplevel-
Version wie eine Version in der Projekt-Bibliothek, d.h. es werden immer nur
die aktuellsten Versionen angezeigt.

Man kann jedoch (ber die Projekteinstellungen fiir Toplevel-Komponenten
festlegen, dass nicht nur die aktuellsten, sondern alle Versionen angezeigt
werden:

Nattirlich wirkt sich die Anderung erst nach Aktualisierung des Projektes mit
F5 (bzw. Kontextmenueintrag Erneut Laden) oder nach dem Schlieen und
erneutem Offnen des Projekts aus.

Parallele Versionen anlegen
Analog zu dem oben beschriebenen Vorgehen kénnen Sie parallele Versionen

erstellen. Dies muss jedoch im Projekt explizit zugelassen werden (siehe auch
Abbildung 192), sonst bekommen Sie folgende Fehlermeldung:

EPDOBrowserComponent: Information ] ﬂ

'.j Farallele Yerzionen zind innerhalb dieses Projektes nicht erlaubt.

Ok

Abbildung 198: Fehlermeldung wenn parallele Versionen nicht erlaubt sind

2 Rufen Sie im Kontextmenil des Objekts, welches eine neue Version erhal-
ten soll, den Eintrag Versionen auf und klicken Sie anschlief’end im Kon-
textmeni eines Objekts im Dialog ,Versionen® entweder Anlegen, Ausche-
cken, Erzeugen (tief) oder Auschecken (tief).

2 Wenn Sie hier nicht die jlingste Version ausgewahlt haben, sind Sie im
Begriff, eine parallele Version zu erstellen.

Meldung Version kann nicht erzeugt werden

Beim Auschecken (tief) oder Erzeugen (tief) kann die Situation entstehen,
dass das Programm parallele Versionen erzeugen will, obwohl keine paralle-
len Versionen zugelassen sind.

=  Die Ursache hierfur liegt darin, dass ein Unterobjekt mehrere Versionen
hat und nicht die letzte Version verwendet wird.
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EPDOBrowserComponent: Information El

' werzion iz not a lastest version
Liw Parallele Wersionen zind innerhalb diezes Projektes nicht erlaubt,

k. Dretallz anzeigen |

Wenn Sie zum Beispiel beim Auschecken (tief) auf diese Weise eine neue
Version erzeugen wollen, werden Sie mit einer Meldung auf diesen Sachver-
halt hingewiesen, dass keine parallelen Versionen erlaubt sind.

Die Ursache liegt darin, dass dieses Unterobjekt selbst wiederum mehrere
Versionen hat, und das Programm eigentlich parallele Versionen erzeugen
misste, diese aber nicht erlaubt sind.

Versionen loschen

Hinweis:

Wenn Sie eine aktuelle Version ldschen mdchten, miissen Sie zuvor eine
Vorgéangerversion verwenden (Eintrag ,Verwenden” des Kontextmendis). Wenn
Sie die gerade verwendete Version I6schen, wird der Knoten und evtl. seine
Kinder komplett aus der Objektstruktur geléscht. In der Projektbibliothek ist diese
Version aber noch vorhanden und kann, wenn erforderlich, wieder erneuert
werden.

Bis Release R17 konnte eine Version nur geléscht werden, wenn sie keinen
Nachfolger hatte. Seit Release R18 ist es mdglich, auch Versionen zu Idschen,
die Nachfolger haben — vorausgesetzt, der Anwender besitzt das Funktionsrecht,
Versionen zu l6schen. AuRerdem muss das User Activity Logging aktiviert sein,
das standardméaRig ausgeschaltet ist. Dies ist Aufgabe des Administrators.

Die erste Version eines Objekts kann nur gel6scht werden, wenn sie die einzige
Version ist oder nur eine Nachfolgerversion hat.
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So |6schen Sie eine Version:
2 Markieren Sie in der Liste die Version, die geléscht werden soll. Rufen Sie

Uber einen Rechtsklick das Kontextmenl auf und wahlen Sie den Eintrag
Lversion lIdschen®. Oder Sie selektieren das Objekt und driicken die Taste

LEntfernen’ ((Entf]).

= Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Objekt geldscht. Falls die Vor-
aussetzungen nicht erflllt sind, erhalten Sie eine entsprechende Fehler-

meldung.
ﬂnhlauf Planung Temperaturfiihler ¥Yersion: 2 "
| Abkrzung | Implizites Filkerverhalten I ‘ersionsnummer | Flanungsstatus | Komponentenn
=5 Mew OrgProcess Mormales Filkern 1 working ablauf Planung

Meva OrgProcess

Wiorking Ablauf Planung

Anlegen
Auschecken
Auschecken (tief)

Delete version

=8 Mew OrgProcess | Working Ablauf Planung

Einchecken

Erzeugen (tief)

Planungsstatus andern

vergleich

Werwenden

Exftra »

Abbildung 199: Version I6schen

Planungsstatus einer Version zuweisen

E‘ Der Planungsstatus wird in der Projekt- oder in der Systembibliothek definiert.
Wie Sie einen Planungsstatus erzeugen, lesen Sie bitte in den Handblichern
Projektbibliothek und Systembibliothek.

Jeder Version ist ein Planungsstatus zugeordnet. Planungsstatus werden in
drei Kategorien unterteilt: Bearbeitung, Freigegeben und Abgeschlossen.
Innerhalb der Kategorien haben die Status eine Ordnung (iber den so ge-
nannten Sortierindex).

Wird eine neue Version erzeugt, so wird ihr automatisch der Planungsstatus
erste Bearbeitung zugewiesen.

Jedem Projekt wird automatisch der Planungsstatus Bearbeitung zugewie-
sen.

Die Semantik der verschiedenen Planungsstatus-Kategorien betrifft vor allem
die Anderbarkeit von Attributen: Im Bearbeitungs-Zustand kénnen samtliche
Attribute einer Version geandert werden, im Zustand Abgeschlossen und Frei-
gegeben nur noch solche, die in der Konfiguration entsprechend gekenn-
zeichnet sind (changeable oder integrate state = true).

Der Planungsstatus ist als Ergoitem implementiert.
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Die Reihenfolge innerhalb eines Status wird Uber den Sortierindex festgelegt.

Ml Status Abgeschlossen <Integrate = |Z|@E‘
] A
Allgemein l Motizen |
| Sortierindex |1 o0 |
Marne |New Flarming State
K.urzname |IS
Gedndert 08.10.2007 15:10:58
Erstell 08.10.2007 15:10:15
[Daz Anlegen einer neuen Yersion ist verboten o

Flanungzztatuz wechselnferthohen erfardert eine Gllbigkeit u

Zugeordneter Aufgabenstatus |

Befarderungsverhalten | Kirnder werden ignoriert j

] | Abbrechen | Anwenden | YWarzchau | Dirucken Yorheriges

Abbildung 200: Eigenschaftsdialog — Planungsstatus

Das Anlegen einer neuen Version ist verboten

Mit Hilfe dieser Option entscheiden Sie, ob Sie fir diesen Planungsstatus eine
Nachfolgeversion erzeugen kénnen.

ENOVIA Aufgabenstatus DPE Planungsstatus zuordnen

Mit Hilfe des String Attributes ENOVIAplanningstatename’ at type planningsta-
te kénnen Sie einen ENOVIA Aufgabenstatus einem Planungsstatus direkt
zuordnen.

Planungsstatus wechseln/erhéhen erfordert Gultigkeit

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird beim Wechsel zu einem hoéheren Pla-
nungsstatus Uberprift, ob eine erweiterte Gliltigkeit vorhanden ist — erweiterte
Gultigkeiten werden entweder direkt bei PPR-Komponenten oder bei einem
MCM-Projekt fur einen Gultigkeitsbereich gesetzt.

Flanungzstatus wechzeln/ethohen erfordert eine Gultigkeit [

Das Feld aktivieren Sie nur flr den héheren Planungsstatus — also fiir den an-
gepeilten Zielplanungsstatus, in den gewechselt werden soll.

Ist dieses Feld beim héheren Planungsstatus aktiviert, kbnnen Sie nur in die-
sen Planungsstatus wechseln, wenn eine erweiterte Gultigkeit bei der PPR-
Komponente vorhanden ist — beispielsweise, wenn vom Planungsstatus Be-
arbeitung in den héheren Planungsstatus Abgeschlossen gewechselt wird,
und fur alle PPR-Komponenten, die diesen Planungsstatus aufweisen, die er-
weiterte Giiltigkeiten Uberprift werden sollen.
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Planungsstatus der Kinder beim Erhdhen des Vaterknotens
beriicksichtigen

Uber diese Option kdnnen Sie festlegen, ob beim Wechsel des Vaterknotens
in einen héheren Planungsstatus, der Planungsstatus der Kinder berticksich-
tigt werden soll.

Befarderungsverhalten Kinder werden ignariert j

Finder werdet ignariert
Mur befdrdern, wenn alle Kinder bereits befidrdert sind

2 Wahlen Sie Kinder werden ignoriert, wird der Planungsstatus des Vater-
knotens erhoht, der Planungsstatus der Kinder wird nicht bertcksichtigt.

< Wahlen Sie Nur beférdern, wenn alle Kinder befordert sind, dann wird beim
Erhéhen des Planungsstatus des Vaterknotens vom Programm Uberpruft,
ob die Kinder des Vaterknotens bereits im Zielplanungsstatus oder einem
hdheren Planungsstatus sind. Ist dies nicht der Fall, kann der Planungssta-
tus beim Vaterknoten nicht erhéht werden. Mit Hilfe einer Meldung werden
Sie auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht.

Man unterscheidet projektspezifische und projektunabhangige (globale) Pla-
nungsstatus. Projektspezifische Planungsstatus werden in der Projektbiblio-
thek, globale in der Systembibliothek definiert.

Grundséatzlich sollen Versionen nur einem ,héheren“ Planungsstatus zugewie-
sen werden kénnen, dabei soll eine festgelegte Reihenfolge eingehalten wer-
den. Dazu dient die Option ,Einchecken® im Kontextmeni eines Objektes im
Dialog ,Versionen®.

Yorhandene status x
Zustand 0k, I

Inkteqgriert
Abgeschlossen Abbrechen
Freigabe

Abschliefende Bearbeitung

Abbildung 201: Verfligbare Status
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Nachdem Sie , Einchecken® gewahlt haben, erscheint eine Dialogbox mit al-
len verfligbaren Planungsstatus, die ,h6her* eingestuft sind als der dem Ob-
jekt aktuell zugeordnete. Die Status werden gemal ihrer Reihenfolge ange-
zeigt. Der oberste Eintrag ist der nachst verfugbare und wird in der Regel
auch vergeben. Sie konnen jedoch auch Planungsstatus bei der Vergabe
Uberspringen.

Wird bei der Vergabe immer die vorgeschlagene Reihenfolge eingehalten, er-
gibt sich folgendes Muster:

interner Status: Bearbeitung Abgeschlossen Freigegeben
- working 1 - integrate 1 = released 1
S g g M9 S
Vergabe- - working 2 - integrate 2 - released 2
reihenfolge - working 3 - integrate 3 - released 3
working n -integrate n - released n

Abbildung 202: Vergabemuster der Status

Planungsstatus einer Version frei andern

Unabhéangig von der Empfehlung, die Planungsstatus mdglichst der Reihe
nach zu vergeben bzw. keine ,niedrigeren” Status zuzuweisen, kénnen Sie mit
der Option , Planungsstatus &ndern“ einen Dialog aufrufen, der lhnen alle im
Projekt vorhandenen Status anzeigt. Sie sind dann in der Lage, jeden Status
frei zuzuweisen.

Bitte beachten Sie, dass Sie dies nur tun kénnen, wenn Sie das entsprechen-
de Funktionsrecht dazu besitzen.

Wahlen Sie im Kontextmenl des zu dndernden Objektes im Dialog ,Versio-
nen“ den Eintrag , Planungsstatus andern*.

vorhandene Status i x|

Zustand k. I
Inkeqriert

abgeschlossen Abbrechen |
Freigabe

Abschlisfende Bearbeitung

Abbildung 203: alle vorhandenen Status
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Versionierung in der Praxis

Im Gegensatz zu der Abbildung 130 werden hier auch die ,niedrigeren” Status
zur Auswahl gestellt. Sie kdnnen einen markieren und mit einem Linksklick auf
den Button ,OK" den Status zuweisen.

Vergleich von Versionen

Um zwei Versionen zu vergleichen gehen Sie so vor:

2 Rufen Sie im Kontextmenl des Objektes, dessen Versionen Sie verglei-
chen wollen den Eintrag Versionen auf.

S Markieren Sie zwei Versionen (gedrlckte -Taste, bei nicht nebenei-
nander liegenden Versionen) und klicken anschlieRend im Kontextmen
auf ,Vergleich®

= Der Eigenschaften-Dialog beider Versionen wird nebeneinander darges-
tellt. Eintrage, die sich unterscheiden, sind mit einem * gekennzeichnet.

oo vesons Il
Komponentenname I Wersionsnummer I Coderegel | Haufigkeit [25] I Planungsstatus | Geandert
" 100,04 ; = oo
fm BG1 z +EEE, ioo,00  ANIEgEn
BG 1 3 . 100,00 Auschecken
et ARG Auschecken (tief)
Einchecken
Erzeugen (tief)

Planungsstatus andern

Yerwenden
Ly _I— _IEI EI
i Allgemein | i Grafikl ﬁ Materialeigenschaﬂenl ﬁ 1 I L4 i Allgemein | ﬁ Grafikl ﬁ Materialeigenschaftenl 4 | L4
F.omponentenname |BG 1 Komponentenname |BG 1
* Component number |1 * Component humber |New Product
Pasition | i] Paosition | i}
Menge |1,DD Menge |‘I,DD
Zuzchlagzsatz | 4| Z2uzchlagzzatz |
* Premises |New premises * Premizes |
Eirheit [Piece 4| Einheit Fiece
TFZ-Furve | TFZ-Furve |
L3
* Planning Variant |Variante1 il *Planning Y ariant |
Arderungsprotokoll erstellen [ ' Anderungsprotokoll erstellen [~
Zeitstempel Zeitstempel
*Modified |[17.10.2002 13:40:47 * Modified |17.10.2002 13:39.26
*Created  |[14.10.2002 16:31:56 *Created  |17.10.2002 13:39.26
< | » < | 3

Abbildung 204: Vergleich von Versionen

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008



Planungsstatus zuweisen / dndern

Planungsstatus zuweisen / andern

‘ Der Planungsstatus wird in der Projekt- oder in der Systembibliothek definiert.
Wie Sie einen Planungsstatus erzeugen, lesen Sie bitte in den Handbuicher
Projektbibliothek und Systembibliothek.

Wie Sie einen Planungsstatus einer Version zuweisen, lesen Sie im Abschnitt
Planungsstatus einer Version zuweisen

Wie Sie einen Planungsstatus in MCM-Projekten verwenden, siehe auch: Be-
nutzerhandbuch Anderungsmanagement — Planungsstatus im Projekt anle-
gen.

Standardmallig haben alle Objekte den Planungsstatus Bearbeiten. Einen
,héheren’ Planungsstatus kdnnen Sie einer Komponente Uber das Kontextme-
nd zuweisen.

Change Planningstate

So gehen Sie vor:

2 Offnen Sie das Kontextmenii und wahlen den Eintrag Planungsstatus &én-
dern.

E@ Product Archive, 1
= &= Product, 1
g Yariant, 1

- i 8558l ew 3

aktributes at Same Time

Zhange Planningstate
hange Protocol

Abbildung 205: Planungsstatus tiber das Kontextmeni andern

2 In dem sich 6ffnenden Dialog wahlen Sie den Planungsstatus aus, den Sie
zuweisen wollen und beenden den Dialog Uber den OK-Button. Um eine
Auswahl treffen zu kénnen, muss mindestens ein zusatzlicher Planungs-
status in der Projektbibliothek vorhanden sein.

x
State ] I

Warking 2
Integrate 1 Cancel
Inkeqrate 2
Integrate 3
Released 1
Released State 2

Abbildung 206: Planungsstatus tiber das Kontextmeni andern
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Release Table

= Der ausgewahlte Planungsstatus ist nun dem Objekt zugewiesen.

. Hinweis zu Zugriffsrechten:
: Sie kdnnen nur dann einen Planungsstatus andern, wenn Sie das Funktionsrecht

Planungsstatus andern besitzen.

Release Table

Um die Shop Floor Integration (SFI) zu unterstitzen, ist fir jede Objektversion
ein Release Table verfligbar. Diese Release Tables (Release Tabellen) wer-
den von der Shop Floor Software befillt und enthalten Informationen zu Gul-
tigkeiten wie Produktionsnummern oder Datum, mit denen die Objekte den
Produktionsstatten (Shop Floor) tiberlassen wurden.

Das Release Table enthalt fur jeden Eintrag ein Kennzeichen. Mit Hilfe dieses
Kennzeichen kdnnen die Giiltigkeiten im Release Table (Release Tabelle) ge-
kennzeichnet werden, wenn fir das Release Table ein PDXML-File erzeugt
worden ist. Dies beeinflusst die Versionierungs-Konsistenziberprufung in
DPM. Weitere Informationen zu PDXML-File siehe Handbuch Scripting.

Konsistenz Uberpriifung

Basierend auf den Planungsstatus: Das Erzeugen einer Version ist nur mog-
lich, wenn die Option Das Anlegen einer neuen Version ist verboten fur den
aktuellen Planungsstatus nicht aktiviert ist.

Basierend auf den Eintragen in der Release Table: Das Erzeugen und Aus-
checken einer neuen Version ist nur méglich, wenn der aktuell selektierte Gil-
tigkeitsbereich (Mod Statements) sich nicht mit einem Eintrag der Vorganger-
versionen in der Release Table Uberschneidet.

Das Wechseln eines Planungsstatus in einen héheren ist nur moglich, wenn
sich die Objektversion (Eintrag in Release Table oder dem selektierten Gultig-
keitsbereich) und die Eintrage der Vorgangerversionen in der Release Table
nicht Uberschneiden.
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Kontextmeni ,Projekt®

Funktionen der Kontextmenus

Auslésen von objektspezifischen Aktionen im Kontextmend

Die meisten Funktionen werden Uber das Kontextmenu eines Objektes (Kno-
ten) aufgerufen. Das Kontextmenu ist abhdngig vom angewahlten Objekt. Der
Aufbau der Kontextmenus unterscheidet sich bei den einzelnen Objekten. Da
die Kontextmenis ebenfalls konfigurierbar sind, kann auch dadurch ein ande-
rer Aufbau entstehen. Nachfolgend werden die Funktionen beschrieben, die
standardmalflig integriert sind.

Zusatzlich zu den drei Grundtypen wird das Kontextmeni des obersten Ob-
jekts ,Projekt” im Strukturbaum erlautert.

Kontextmend , Projekt*®

Mit einem Rechtsklick auf das Objekt ,Projekt* erhalten Sie das Kontextmend.

Auf einige dieser Menueintrage muss naher eingegangen werden, andere (z.
B. Zielwerte suchen) kénnen nur im Zusammenhang mit anderen Funktionen
oder Bibliothekseintragen erklart werden.

Meu 3

fnderungsprotakall

Edit Ackion Prosxy and Mod Statement
Suche

Zuliefererprojekt erzeugen
Zulieferprajekt speichetn
Argendung

Coderegeln

Erweiterte Gilkigkeiten
Extra

Produktionsnurmrmer
Projekt

Rechte

Zeitanalyse (STHM)

b A . A . . .

Ausschneiden

Kapieren

Eimfligen

Referenz einfigen
Eimfligepunkk setzen
Lischen

Erneut laden
Sortierindex akkualisieren
Sortierindex andern
Zudgriffsrechte.

Drucken »

Eigenschaften

Abbildung 207: Kontextmeni Projekt
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Kontextmeni ,Projekt®

Anderungsprotokoll

Uber den Menipunkt ,Anderungsprotokoll* werden alle Anderungen des
Objektes historisiert, d.h. Sie kénnen die Anderungen dokumentieren lassen.
Die Historisierung wird automatisch vom System durchgefihrt, wenn im Dialog
.Eigenschaften“ das Kontrollkastchen ,,Anderungen protokollieren® gesetzt
wurde und zusatzlich in der Konfiguration auf Type- und Attributebene ent-
sprechende Einstellungen vorgenommen wurden (Administratoren Hand-
buch).

Anderungsprotokoll .

Filterattribut Filterattribubwert

H
s
x

IV Filter aktiv

Diakum

IDatum j I j
[ Objekt [ aktribut [ alterwert

Baugruppe A
Mew Baugruppe

[ Meuerivert [ Beschr... | Abbrechen |
Mew Product

Karossetie

| Eenutzer | Operation
22.07.2003 14:09:30  admin
22,07.2003 14:06:28  admin

22.07.2003 14:06:45  admin

Setattributes
Setattributes
Setattributes

Component ...
Component ...
Org. ID Mo, 2

Dirucken |
Exportieren |
_| Letzter Wert |
Zuriicksetzen |

Beschreibung

Produktanderungen am 22.07. 2003 - Weiters Infos bei den Pradukteigenschaften

Abbildung 208: Anderungsprotokoll —Filter Datum aktiviert

Sie kénnen das Datum, den Anwender, das Attribut, den Ausgangswert und
die Anderung ablesen. Markieren Sie einen Eintrag und Sie kdnnen im Be-
schreibungsfeld Bemerkungen zum Anderungsvorgang eingeben, falls es sich
um eine von lhnen durchgefiinrte Anderung handelt. Ein Klick auf den Button
»Zuriicksetzen“ setzt den Bemerkungstext zurlick auf den Zustand beim Off-
nen des Bausteins. Ein Linksklick auf , Letzter Wert* ermdoglicht das Wech-
seln zwischen dem eingegebenen und dem beim Offnen bereits vorhandenen
Bemerkungstext. Mit , OK“ verlassen Sie den Baustein mit Speicherung der
Eintrage. Der Button ,Exportieren” generiert eine Excel-Datei (.csv). Unter
~Werkzeuge“ / Einstellungen kann der Pfad zur Speicherung dieser Datei ein-
gestellt werden.

Beschreibung im Dialog andern

| Bschr. gesnd. Fir gednderte Daten, die im Dialog Anderungsprotokoll angezeigt werden,
* kénnen Sie im Feld Beschreibung beispielsweise neue Hinweise schreiben
oder bestehende andern. Diese geanderten Beschreibungen werden aus-
schlielBlich wahrend der aktuellen Sitzung (solange der Dialog gedffnet ist und

Ausschliel3lich wahrend
einer aktuellen Sitzung

werden Anderungen im
Feld Beschreibung &n-
dern durch einen Stern
gekennzeichnet.

nicht geschlossen wurde) durch einen Stern im Feld Beschreibung geéndert
angezeigt.

= Bei geanderten Beschreibungen kann ausschlieRlich wahrend dieser ak-
tuellen Sitzung der Stern auch als Filterattribut genutzt werden.

Nachdem Sie den Dialog geschlossen haben, werden die geanderten Daten
beim nachsten Offnen des Dialogs angezeigt, sind aber nicht mehr durch ei-
nen Stern gekennzeichnet.
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Kontextmeni ,Projekt®

Filter verwenden

Eine differenziertere Anzeige der Anderungen erhalten Sie, wenn Sie fiir die
Anzeige der Anderungen die Funktion Filter aktiv verwenden. Fir die Funktion
werden Filterattribute verwendet, die eine weitere verfeinerte Anzeige erlau-
ben. Die Filterattributwerte werden entsprechend dem ausgewahlten Filterat-

tribut zur Verfigung gestellt. FUr das Setzen eines Filters muss der Dialog
nicht verlassen werden.

= Wenn Sie keinen Filter setzen, werden alle Anderungen aufgelistet.
IV Filter aktiv 2 Klicken Sie im Dialog Anderungsprotokoll in das Feld Filter aktiv.

2 Wahlen Sie unter Filterattribut den entsprechenden Filter aus. Im Beispiel
ist es das Datum.

Filterattribwt

I Dratum j

Abbildung 209: Filterattribut auswahlen — Beispiel Datum

o Stellen Sie das Datum bei Filterattributwert ein. Es werden alle Anderun-
gen angezeigt, die zu diesem Datum und Uhrzeit ausgefuhrt wurden. Sie-
he auch: Abbildung 211.

Filterattrbutwwert

|22.07.2003 14:05:30 |

22072003 14:058:30
22.07.2003 14:06:28
22072003 14:06:45

Abbildung 210: Datum mit Uhrzeit auswahlen

Anderungsprotokoll B x|
Filteratiibut Fiterakiributwert
IV Filter aktiv T 22,017 2003 14:05:30 -
Datum | Benutzer | Cperation | Objekt | Atkribut | AlteriWert | Meusrwert | Beschr... | Abbrechen |
22.07.20053 1... admin Setattributes Component ... Mew Product Baugruppe &
Drucken
Esportieren |
Beschreibung
Letater Wert
-
Zuriicksetzen
|

Abbildung 211: Dialog Anderungsprotokoll — Datum und Uhrzeit
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Kontextmeni ,Projekt®

Kundendaten anlegen

Dialog Kunden aufrufen

2 Offnen Sie das Kontextmeni des Projektknotens und aktivieren den Ein-
trag Kunde.

= Es 6ffnet sich der Dialog Kunden. Siehe auch: Abbildung 212

2 Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie zuerst in der linken Spalte
auf Neu. Selektieren Sie danach den neu angelegten Kunden in der linken
Spalte. Siehe auch: Abbildung 212 .

2 Klicken Sie nach der Selektion in der rechten Spalte auf Neu. Die einzel-
nen Eingabefelder kdnnen nun bearbeitet werden. Um ein Eingabefeld zu
bearbeiten, klicken Sie einmal kurz mit der linken Maustaste in das jeweili-
ge Feld. Jetzt kbnnen Sie eine Eingabe tippen.

Mit der Eingabe der Kundendaten legen Sie die spezifischen Daten fur einen
Kunden fest.

[ ckunden x|
Benennung |Anlie[8lslandoll| Vollaulzeill Anlie[erlosgliiﬁe| Lie[8lh5u[igkeil| Velpackungl Fleigahepmzedul| Inhalt [X]l
Kunde 1 |Berlin (B Tage :100000,000000  : wichentlich i Palette :beim Kunden :100,00000 :

Funde 2

Meu Lozchen |

Beschreibung

1 | ILI Hier kidnnen Sie eire kurze Beschreibung fuir den Kunden tipper| ;I
Meu Lischen | LI

ok | Abbrechen |

Abbildung 212: Kundendaten im Dialog eingeben
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Kontextmeni ,Projekt®

Beschreibung der einzelnen Felder

. Hinweis

_ Sie kénnen einem Kunden beliebig viele Kundenzeilen zuordnen; z. B. wenn ein
Kunde mehrere Standorte hat. Sie kdnnen Daten im Eingabefeld korrigieren; z.
B. mit der Entfernen — Taste oder mit der Backspace — Taste.

Benennung

In diesem Feld schreiben Sie den Namen flr einen Kunden. Einem Kunden
kénnen mehrere Anlieferungsstandorte mit den entsprechenden Daten zu-
geordnet werden.

Anlieferungsstandort

In diesem Feld tragen Sie den konkreten Anlieferungsort fur einen Kunden
ein.

Vorlaufzeit

Unter Vorlaufzeit versteht man die Zeit, die notwendig ist, um ein Teil wieder
zu fertigen, damit es beim Kunden zu keinem Fertigungsstillstand kommen
kann. Verbrauch und Bedarf missen zeitlich aufeinander abgestimmt sein.
Die Vorlaufzeit wirkt sich beispielsweise auf die Hohe eines Fertigungsloses
und auf die Lieferintervalle aus. Die Vorlaufzeit ist ein Sicherheitsfaktor.

AnlieferlosgrofRe

Die AnlieferlosgrofRe ist die Stlickzahl, die mit einem Kunden abgestimmt wur-
de, um einen gewissen Bedarf pro Zeiteinheit abzudecken. Das Eingabefeld
ist ein reines Zahlenfeld.

Lieferhaufigkeit
Die Lieferhaufigkeit ist die Zeitangabe, in welchen Perioden geliefert wird.

Verpackung
In diesem Feld tragen Sie die Art der Verpackung ein.

Freigabeprozess
Geben Sie das Datum der Freigabe und Hinweise zur Vorgehensweise ein.

Inhalt (%)

Tragen Sie im Feld Inhalt (%) den Prozentsatz ein, der im Inland gefertigt
werden muss. Die Hohe muss dem Mindestprozentsatz des Landes entspre-
chen. Er kann aber auch dariber liegen. Es gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes. Ist der Fertigungsstandort beispielsweise in
Indien, so ist der Prozentsatz moglicherweise groRer als null. Ist der Ferti-
gungsstandort in Deutschland, so ist der Prozentsatz zumeist gleich null. Die
Werte werden in Prozent dargestellt. Das Eingabefeld ist ein reines Zahlen-
feld.

Bemerkungen
In diesem Feld kdnnen Sie zu jedem Kunden Informationen schreiben.

Ldéschen
Mit dieser Funktion konnen Sie markierte Bereiche loschen.
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Kontextmenu ,Projekt”

OK — Button
Wenn Sie auf die OK — Taste klicken, wird eine Eingabe gespeichert und ab-
geschlossen.

Siehe auch: Abbildung 212.
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Kontextmeni ,Projekt®

Seite 191

Projektteam festlegen

Beim Start eines neuen Projektes werden die Bereiche und die jeweiligen
Teammitglieder fir das Projekt festgelegt. Fir ein Projekt missen Ziele vor-
gegeben werden, Kompetenzen und Zustandigkeiten abgeklart sein. Diese
Eingaben machen Sie, wenn Sie ein Projektteam festlegen.

ﬁ Pi
Ei'@ Py
.. b 1)
- 5

a-E5 P

Meu 3

Anderungspratokall

Edit Action Proxy and Mod Statement
Suche

Zuliefererprojekk erzeugen
Zulieferprojeks speichern
Anwendung

Coderegeln

Erweiterte Glltigkeiten

Extra

Produktionsnurmmer
Projekk

Rechte
Zeitanalyse (STM)

*+ vyREA~> v v v ¥

Ausschneiden

KopiEren

Einfligen

Referenz einfigen
Einfirgepunkt setzen
Lischen

Ernewt laden
Sortierindesx: akkualisieren
Sortierindex andern
Zugriffsrechte. .

Drucken 3

Eigenschaften

Kunden

Abbildung 213: Projektteam im PPR — Navigator anlegen

Um die Eingabe machen zu kénnen, missen Sie den Dialog Projektteam off-
nen. Um den Dialog zu 6ffnen, siehe auch: Dialog Kunden aufrufen und
Abbildung 213. Um eine Eingabe in diesem Dialog zu machen, mussen Sie
zweimal kurz hintereinander in das jeweilige Feld klicken.

Frojektteam

Nanll'é?.-‘-\bteilung

I Yerantwortlich

teisterbereich Maontage
teisterbereich Wormontage

M eizter
b gister

MNeu | Lazcheh |

Frojeklziels

Ewport | Druckenl

Fieleforgaben

I Bemerkung

Meu

Export

Drucken

Abbrechen

]
IZIK|
S

Abbildung 214: Daten fur das Projektteam im Dialog eingeben
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Kontextmeni ,Projekt®

TPZ-Kurven anzeigen

Schliezzen |

Mit der Version PE 5.12 kénnen im Dialog TPZ-Kurven anzeigen verschiede-
ne TPZ-Kurven miteinander verglichen werden. Die bisherigen moéglicherwei-
se aufwandigen Methoden (z. B. verschiedene TPZ-Kurven ausdrucken) in
frGheren Versionen entfallen somit.

Im Dialog selbst werden samtliche in der Projektbibliothek angelegten TPZ-
Kurven fur den Vergleich angeboten. Jede TPZ-Kurve, die Sie vergleichen
wollen, kann farblich gekennzeichnet werden. Es ist auch durchaus moglich,
neben den Standardfarben eigene Farbkombinationen zu definieren.

Den Vergleich fuhren Sie immer aktuell fir eine Auswahl aus. Nach dem
SchlieRen des Dialogs mussen Sie die TPZ-Kurven wieder zum Vergleich
auswahlen. Eine Bearbeitung der TPZ-Kurven ist in diesem Dialog nicht mdg-
lich.

Der Menueintrag TPZ-Kurven anzeigen steht nur im Kontextmenu eines Pro-
jektknotens zur Verfligung.

Dialog 6ffnen

2 Offnen Sie das Kontextmenii Projektknoten, und wahlen Sie TPZ-Kurven
anzeigen aus.

EH‘Tj, P e C
-4 P
w4 p  Anderungsprotokol

[i. '\3 5 Edit Action Prosey and Mod Statement

E' a =] Suche
Zuliefererprojekt erzeugen

Zulieferprojekt speichern

Anwendung »
Coderegeln r
Erweiterte Gulkigkeiten »

M ALE KonFiguration
BE U iR aTET , Autorelationen akkualisieren
Prajekt b TPZ-Eurven anzeigen
Fiarhbe v WLE Konfiguration
Zeitanalyse (STM) r ]

Abbildung 215: Kontextmenu Projekt — TPZ-Kurven anzeigen
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Kontextmeni ,Projekt®

Dialog bearbeiten

Fir den Vergleich von TPZ-Kurven stellen Sie die TPZ-Kurven ins rechte
Fenster. Sie kdnnen beliebig viele der angelegten TPZ-Kurven fir den Ver-
gleich ins rechte Fenster stellen.

i | < Selektieren Sie im linken Fenster die TPZ-Kurve. Klicken Sie danach auf
den Button mit dem Doppelpfeil nach rechts.

5|
Mame [ Tep | >y I Name | Tup | Farbe Schliessen |
TPZ2-Basis Basis- TPZ-Kurve TFZ1-Basis Basis-TFZKurve [ NN
TRZ3-Basis Basis TFZ-Kurve << | TPZ-Surnme Summen-TRZHK... |
TFZ-abgeleitet Abgeleitete-TFZ... [

150001
130001 —
116001 .
(1 0E001 .
30000
20000 !
E0000 d
20000
z0000 Y — | |
1000

22 05,2003 22.07.2003 22102003 22 01.2004 22 04,2004 22 07,2004

Abbildung 216: Dialog TPZ-Kurven anzeigen und vergleichen

<2 Um eine TPZ-Kurve farblich zu kennzeichnen, selektieren Sie wiederum im

Eoihe I rechten Fenster die TPZ-Kurve und klicken auf den Button Farbe.
Farben Ik
Grundfarben:

Farbet definieran »» |

0k | Abbrechen |

Abbildung 217: Dialog Farben fir TPZ-Kurven auswahlen

2 Wahlen Sie im Dialog Farben die Farbe aus. Bestatigen Sie die Auswahl
mit OK.

= Uber den Button Farben definieren, kdnnen Sie eigene Farbkombinatio-
nen definieren.

<4 | 2 Uber den Button mit dem Doppelpfeil nach links, stellen Sie ausgewahite
TPZ-Kurven wieder ins linke Fenster.
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Kontextmeni ,Projekt®

Zugriffsrechte

Rechte an die Kinder weitergeben

Kinder bekommen beim Neuanlegen automatisch die Zugriffsrechte des El-
ternknotens. Die bestehenden Rechte werden nur vererbt, wenn ein neues
Kinderobjekt zu diesem Objekt erzeugt wird.

Wenn Sie auf einem Knoten das Kontextmenu 6ffnen, werden Sie zwei Ein-
trage, die Rechte betreffend, finden.

Menupunkt Zugriffsrechte

Uber den Menipunkt Zugriffsrechte weisen Sie dem selektierten Objekt sei-
ne Zugriffsrechte zu.

2 Klicken Sie im KontextmenU eines Objektes auf Zugriffsrechte

= Daraufhin 6ffnet sich das Fenster Rechte - Datenobjekt, in dem Sie die
Benutzerrechte fir dieses Objekt vergeben kdnnen.

Wenn Sie kein Funktionsrecht ,Benutzerverwaltung besitzen, kdnnen Sie nur
die Zugriffsrechte lesen aber nicht andern.

Rechte - Datenobjekt

X
— Rechte - Datenobjekt ] |

I arne | Beschreibung | Rechte
€ admin Adrniristratar Yoller Zugriff Abbrechen
@ DELMIA Mernber of DELMIA GmbH Andem

@ Evernone All uzers are members of this group LESQ\

Im Ausgabefeld erkennen Sie die aktuell
zugeteilten Benutzer und Gruppen.

1

Die Zugriffsart zeigt das Benutzerrecht

Hinzufiigen I Entfernen Rechte and: des jeweiligen Eintrags.

— Besitzer

Besitzer I adrmin ;]

Abbildung 218: Dialog Rechte — Datenobjekt

Menupunkt Rechte

Uber diesen MenUpunkt werden die Rechte einer selektierten Hierarchieebene
an die dazu gehdérende Struktur (Kinder) vererbt. Sie kdnnen auf jeder Hier-
archieebene eines Projektes diese Funktion einsetzen und die Rechte indivi-
duell fur einen Benutzer auf jeder Hierarchieebene festlegen.
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Kontextmeni ,Projekt®

Rechte entfernen
Rechte hinzuFigen
Rechte iiberschreiben

Sie haben drei Mdglichkeiten die Rechte an Kinder festzulegen:
= Rechte entfernen.

=  Rechte hinzufligen.

= Rechte Uberschreiben.

Rechte entfernen:

Uber diesen Menipunkt kénnen vergebene Benutzer-Rechte entfernt werden,
die ein Benutzer fir eine Struktur besitzt. Diese Anderung wirkt sich auf alle
Kinder der selektierten Hierarchieebene aus, auf die der Benutzer Rechte be-
sitzt.

Rechte hinzufligen:

Uber diesen Mentipunkt kénnen Benutzer-Rechte hinzugefugt werden, die ein
Benutzer fir eine Struktur besitzt. Diese Anderung wirkt sich auf alle Kinder
der selektierten Hierarchieebene aus, auf die der Benutzer Rechte besitzt.

Rechte tiberschreiben:

Uber diesen Menlipunkt werden alle Rechte der vorhandenen Benutzer auf
die selektierte Struktur an dessen Kinder Ubertragen, auch wenn ein einzelner
Benutzer zuvor auf bestimmte Kinder der Struktur bisher noch keine Rechte
hatte.
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Seite 196

Veranderte Darstellung fir Knoten

£y

Die Darstellung von Elternknoten, die Kinder haben, verandert sich, wenn auf-
grund fehlender Zugriffsrechte die Kinder nicht dargestellt werden dirfen.

Wenn Sie einem Benutzer 2 das Leserecht auf den Prozessplan 1 geben,
und der Benutzer 2 auf den Prozessplan 2 keinen Zugriff hat, so wird dem
Benutzer 2 in der Prozesssicht nur der Prozessplan 1 angezeigt. Sind noch
weitere Prozessplane in der Prozesssicht angelegt, auf die der Benutzer aber
keinen Zugriff hat, ist das Prozesssymbol der Prozesssicht durch ein Ausrufe-
zeichen gekennzeichnet. In der Prozesssicht werden ausschlieflich die Pro-
zessplane angezeigt, auf die der Benutzer zumindest die Leserechte besitzt.

E|ﬂ:i' Adendum

S Praduktsicht, 1
-4 Prozesssicht, 1
&€
= org. Einheit Prozessplant, 1
| QT'TI Arbeitzplan 1_1.1
B9 Abeitsplan 1_2, 1

..... M prbeitsfolge 1.2.1,1
-4 Arbeitsfolge 1_2.2,1
- Arbeitsfalge 1_2.3.1
- M Arbeitsfolge 1_2.4,1
-4 Prozefplan 2.1
E@ Arbeitsplan 14, 1
- B-® Telabeitzplan 14,11
-9 Arbeitsfolge 14_1.1,1
- M Arbeitsfalge 14_1.2,1
- M Arbeitsfalge 14_1,3.1
E| A arbeitsplan 2,1
----- A Arheitsfolge 2a, 1
&4 Arbeitsfolge 2b, 1

bl prbeitsfolge 2011
[]---@ Ressourcensicht, 1
[#1-4=5 Projektbibliothek

E&F Adendum

-] Produktsicht, 1

=- -\‘i-lér' Prozesszicht, 1

El'@ Prozessplan 1.1
(= s T A=

Abbildung 219: Die Prozesssicht ohne Zugriffsbeschrankungen

Benutzer 2 sieht nur noch den
Prozessplan 1, weil} aber durch

o2 ) Arheitzplan 1.1, 1
2 M Arbeitsplan1_2,1

m- W Arbeitsfolge 1_2.1, 1
w- M Arbeitsfolge 12,2, 1
- ¥ Arbeitsfolge 1_2.2, 1
m- M Arbeitsfolge 1_2.4, 1

Eg...@ R ezzourcenzicht, 1

-4 Projektbibliothek

das Ausrufezeichen, das es noch
zusétzliche Prozesspléane gibt.

Abbildung 220: Die Prozesssicht mit Zugriffsbeschrankungen
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Skript ausfihren

o

Achtung

Der Menupunkt , Skript ausfihren® ist nicht standardméafig eingeblendet und
sollte nur in besonderen Fallen zur Verfligung stehen. (Zum Einblenden von
Kontextmendeintréagen siehe auch das Administratoren Handbuch).

Uber den Meniipunkt , Skript ausfiihren“ gelangen Sie in eine Auswabhlliste,
aus der Sie ein Skript auswahlen kdnnen, welches in der Projektbibliothek
oder der Systembibliothek bereits angelegt sein muss. Dies ist nicht die einzi-
ge Moglichkeit, Skripte aufzurufen und zu starten. Wenn bereits Skriptaktionen
erstellt wurden, finden Sie im Kontextmenu den Eintrag ,Skripte” (siehe auch:
Abbildung 207), Uber den Sie Skripte starten, die nur fur den Knoten, auf dem
Sie aufgerufen werden (hier der Projektknoten) gultig sind.

Skripte werden in der Projekt- oder in der Systembibliothek erstellt.

Skriptaktionen werden im Projekt Planungstypensatz oder in dem dazugehori-
gen Planungstypensatz der Systembibliothek erstellt.

Die Beschreibung der Skripte und der Skriptaktionen wiirden den Umfang des
PPR-Navigators Ubersteigen und ist auch nicht das eigentliche Thema dieses
Handbuches, da die Erstellung von Skripten nur speziell geschulten, mit eige-
nen Zugriffsrechten versehenen Anwender méglich sein sollte. Die Erstellung
und Bearbeitung von Skripten wird deshalb in dem Handbuch Skripte erlau-
tert.

Skripte I

I ame | Script Language I Erstellungsd... | Anderungsd.. I Ok I

Abbrechen

YRS cript 280820001 .. 28032000 ..

i

Abbildung 221: Skript auswahlen
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Als Schablone speichern

Mit Schablonen oder Vorlagen konnen Sie, wie aus der Textverarbeitung be-
kannt, eine Vorlage erzeugen, bearbeiten und |hrem Projekt wieder zuweisen.
m Die erzeugten Schablonen werden in der Systembibliothek bei dem jeweiligen
T Planungstypensatz gespeichert. Der Umgang mit den Schablonen wird im
Handbuch ,Systembibliothek* ausfihrlich erlautert.

Suche

m Uber den Meniipunkt , Suche* starten Sie die Suche nach projektbezogenen
Inhalten. D.h. Sie kébnnen nach den Objekten suchen, die in dem Projekt ver-
wendet werden. Der Umgang mit dem Sucher wird im Handbuch ,Sucher®
ausflhrlich erlautert.

Eeneral Finder ;IEI EI

IF'artsI:uins [wSC j_l Suche var >

:Park |
Fivat Chairs [WSC] <4 Suche zurick
Flarungstyp ————————
Prieumnatic: T ablepresses (WSC) Zuriickzetzan
Frocess uzes container from product
Process uses wac .
: S Speich
Produkt in Rezsource positioniert peichem
Produktkomponente
Frojekt
I Preis E ~| Joooe
[ Hersteller IWIE j I
I~ Model [wiE =]
| Bestellnummer | Preis [£] | Hersteller | letzte Ande
'%- L\WE2422LF 0,00 Skucki 17.09,199¢
"%' L\WEZZ61LF 0,00 Skucki 17.09,199¢
"%- FTi24-11E 124,24 Braucke 17.09,199¢
"%r 7410-21E 9,10  Braucke 17.09,199¢
'%- 3642-31E 389,60 Braucke 17.09,199¢
"%' 3652-31E 461,70 Braucke 17,09, 199¢
"%- 3654-31E 490,584 Braucke 17.09,199¢
"%r FI03-11E 120,66 Braucke 17.09,199¢
'%- Fi04-11E 130,89 Braucke 17.09, lfill
1| | »

1 biz B0 won 231 gefunden

Abbildung 222: Dialogbaustein ,Sucher*
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Sortierindex aktualisieren

Uber die MenUpunkte , Sortierindex aktualisieren” und , Einfligepunkt set-
zen" koénnen Sie die Reihenfolge der angezeigten Unterobjekte in der Objekt-
liste bestimmen.

Hinweis

Nur wenn Sie im Menii Werkzeuge / Einstellungen / Andern... / Browser und
Menueintrage den Eintrag Listwievs sortieren aktivieren, bleibt die letzte
Sortierfolge auch nach einem Neustart des Process Engineer erhalten.

So gehen Sie vor:

P > Sie haben eine Anlage mit 5 Stationen darunter und wollen eine neue Sta-
BGISpIEl tion nach der 4. Station einfugen. Markieren Sie in der Objektliste die 4.
Station und wahlen Sie im Kontextmenu ,Einfligepunkt setzen®.

E]Q-" L‘?mperaturfi,ihler AF20-Montage #h Sticklisteneintrige I,’Bfé Allgemeinl b Invesﬂtionl By o 4 I !
- 2.0'1 o I Mame K.omporente | Murnmer ¢ | Sortindes
& ﬂq AF 20 wormontiert [Heissleitermontage], 1 " )
£ Gehduse kamplett [Mippelautanat) 1Marmontage 1
-.h Endmortage [AF 20 komplett], 1 ; e 5
2’1 AF 20 wormontiert [Heissleitermontage] 2 Loten 2
% E‘q Endmontage [AF 20 komplett], 1
t’q Endmontage [AF 20 komplatt) 3 Endmontage 3
-4 Verpackung, 1 1 g " 3 Erdmant 7
. X ok =2 2} 0] a.erndmontage 4
[]E‘q Gehause komplett [Mippelautomat), 1 E’ﬂ W e e 5
=% Gesamtanlage AF 20, 1 S
] &‘q AF 20 vormontiert [Heizsleitermontage]. 1 Rechte kopieren
G-#4 Endmontage [AF 20 kamplett], 1 Yenwendungsdaten editiersn
-2 Endmontage [4F 20 komplett), 1 Skipt ausfibren
-84 Gehsuse komplett (Nippelautomat), 1 G Yenwendungzdaten suchen
[]--&‘q Werpackung, 1 Sortierindex aktualizieren
[]—--@ MHew Ressourcensicht, 1 Graphik. anzeigen
[3\3 Temperaturfuibler AF20-Montage_pts 1 Yersionen
-3 Projekthibliothek. Coderegeln »
k F.alkulation »
(Offren »
Ll Asschneiden
Kopieren
Einfimen
EEfereme e
Lozchen
Rechte
Hierher kopieren
In Zwizchenablage kopigren
Drucken 3
Eigenzchaften

Abbildung 223: Menleintrag Einfligepunkt setzen

S Jetzt kdnnen Sie in der Objektstruktur eine neue Station anlegen. Diese
erscheint in der Objektliste zunachst ganz unten und besitzt den Sortierin-
dex 4,1. Sortieren Sie die Stationen in der Objektliste indem Sie auf die
Spaltentberschrift ,Sortierindex” klicken.
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o der Temperahréible SF Hortage I Bl Stickistensinirios I!.,: wl e hml It,:': Cirganisatio

’ffc.”“‘ 1 ame Korgonerte [Mummes [ Soptindes |

i j.ﬁf‘ Arerungsprotokoll Eel‘-&lsek-:-rq:ﬂell[ﬂi.:-peiaulmal] 1 Vumontage 1

i ! 1 Bbussisren der Auborelationen &F 20 vomontiert [Heissleitemontags| 2 Loten s

Iy A5 Schablore speichem Erchmaortage [4F 20 komplett] AEndmoniage 3

: Bkbriznibe gheichaetio Encmortage (AF 20 komplet) 1E 4
& mptt g Frdung da Prulure 4,
rafik ancesigen Verpackung Nmpacken\ &
Iri Liska nulskzt gatiffneter Obgekie spe
Planungstyn drdern : : > >
Shrpt ausfidren Hier klicken, um die Reihen-
::;’"'" folge gemal des Sortierin-
ipogisga. dexes herzustellen. Die neu
Bbfren erstellte Station wird jetzt an
Prochitiorsaummer der richtigen Stelle ange-
zeigt. Sortierindex 4,1
eigt. Sortierindex 4,

Ausschresdan
Kopieren
Enfiigepunkt setzen
Lischen
heeu) laden
Wiy sort indec

Abbildung 224: MenUeintrag Sortierindex aktualisieren

o Selektieren Sie nun die Anlage in der Objektstruktur und wahlen Sie im
Kontextmeni , Sortierindex aktualisieren®. Nachdem Sie den Sortierin-
dex aktualisiert haben, erscheinen in der Objektliste die 6 Stationen mit
dem aufsteigenden Index 1 bis 6.

Hinweis

Beim Aktualisieren des Sortierindexes ist immer die aktuelle Reihenfolge der
Eintrage in der Objektliste ausschlaggebend. Der Wert des Indexes spielt keine
Rolle. Daher muss die richtige Reihenfolge zuerst durch Anklicken der
Spaltendberschrift in der Objektliste hergestellt werden. Hier ist der Wert des
Sortierindexes das Sortierkriterium.
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Sortierindex manuell bearbeiten

Die Sortier-Reihenfolge von Objekten konnen Sie manuell im Dialog Sortier-
index andern neu festlegen. Die Sortier-Reihenfolge kann im Prinzip fir alle
bestehenden Hierarchieebenen im PPR-Navigator verandert werden. Eine
Sortierreihenfolge, die manuell geandert wurde, wird bei einer Aktualisierung
der Sortierindexe nicht verandert.

Im Dialog werden alle Objekte der selektierten Hierarchieebene angezeigt, die
im Anzeigebereich des PPR-Navigators dargestellt werden.

H I Hinweis
Nur wenn Sie im Menii Werkzeuge / Einstellungen / Andern... / Browser und
Menueintrage den Eintrag Listwievs sortieren aktivieren, bleibt die letzte
Sortierfolge auch nach einem Neustart des Process Engineer erhalten.

= “ Trainingsprojekt
L—j{%‘i Produkt Archiv, 1

|i:| =8 Czcugnis Temper aturfihler AF 20, 1
E:: : : : —
UEE e _a<J
-
== Anderungsprotokall Vananle AF 20 K-Sicht, 1
,ﬂ I; .“!F Yersianen Eamegéﬁ 53'1
[ roZEss anarie .1
o Extra $
[]---*ﬂ Ressourc
Kalkulation
[ Standard
\3 B il M
[#-=4 Projekkbi

Yermendungen suchen

Ausschreiden

Kopieren

Einfigen

Referenz enflgen
Einfligepunkt setzen
Laschen

Erreut laden
Sortierinde:x aktualisiere

Sortierinde:x andern

Zugriffsrechte, .
Drucken

coce_|

Eigenschaften

Abbildung 225: Sortierindex manuell bearbeiten

2 Um eine Sortier-Reihenfolge manuell zu andern, selektieren Sie im PPR-
Navigator eine Hierarchieebene und 6ffnen Sie das Kontextmendi.

2 Kilicken Sie im KontextmenU auf Sortierindex andern.

2 Im Dialog kénnen Sie zeilenweise die angezeigten Objekte entweder nach
oben oder nach unten verschieben.

MI 2 Selektieren Sie im Dialog das Objekt, das verschoben werden soll. Klicken
Sie entweder auf den Button Nach oben oder Nach unten, entsprechend
der Auswahl wird das selektierte Objekt um eine Zeile verschoben.

2 Bestatigen Sie die geanderte Sortierreihenfolge mit OK.
Neu laden

O Uberden Menipunkt , Neu laden” veranlassen Sie den DELMIA Process
Engineer, die Objektstruktur ab dem selektierten Knoten neu einzulesen
und aktualisiert darzustellen.
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Zulieferprojekt erzeugen

Mit Zulieferprojekten kénnen Sie Planungsabschnitte aus dem Hauptprojekt
von Zulieferern planen lassen. In Zulieferprojekten bearbeiten Sie Ressourcen
und Prozesse. Die Zulieferprojekte erzeugen Sie immer aus einem Hauptpro-
jekt.

Unter Hauptprojekten sind immer die Projekte zu verstehen, aus dem das Zu-
lieferprojekt erzeugt wird: Unter Hauptprojekten sind daher auch Zulieferpro-
jekte zu verstehen, aus denen wiederum Zulieferprojekte erzeugt werden. Zu-
lieferprojekte werden extern beim Zulieferer bearbeitet, dazu missen diese
exportiert und importiert werden. Zulieferprojekte werden nach der Fertigstel-
lung wieder in das Hauptprojekt integriert.

Einige wichtige technische Vorbemerkungen zur Vorgehensweise:

=  Technisch ist es durchaus mdglich, beliebig viele Zulieferprojekte aus ei-
nem Hauptprojekt zu erzeugen.

Hinweis

Denselben Planungsabschnitt aus einem Hauptprojekt kénnen Sie nur einmal in
einem Zulieferprojekt einplanen. Um mehrere Alternativen desselben
Planungsabschitts in einem Zulieferprojekt einzuplanen, missen Sie ein neues
Hauptprojekt mit denselben Planungsabschnitten erzeugen, beispielsweise durch
Kopieren der Planungsabschitte in das neue Hauptprojekt.

i =  Planungsabschnitte, die im Zulieferprojekt geplant werden, werden im
E Hauptprojekt als gesperrte Planungsabschnitte gekennzeichnet und koén-
nen im Hauptprojekt solange nicht bearbeitet werden, bis das Zulieferpro-
jekt wieder integriert ist. Eine Sperrung ist symbolisch durch ein Schloss
in der Struktur gekennzeichnet.

Das Schloss
kennzeichnet
eine Sperrung

in der Struktur. = Um die Sperrung optisch mit dem Schloss anzuzeigen, stellen Sie im

Konfigurationsmanager bei Typen/Version/Attribute/Permanent Lock/ Im
m‘ Browser anzeigen auf ja. (Siehe auch Handbuch Administration.)

= Zulieferprojekte werden erst erzeugt, wenn Sie das Zulieferprojekt aus-
driicklich auch als Zulieferprojekt speichern. Ein gewdhnliches Speichern,
wie Sie es kennen, reicht nicht aus. Mit der Speicherung als Zulieferpro-
jekt wird die Zuordnung zum Hauptprojekt hergestellt und nur dann wer-
den alle Bearbeitungsschritte im Zulieferprojekt gespeichert. Ein gewdhn-
liches Speichern bewirkt keine Zuordnung zum Hauptprojekt.
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Ein Zulieferprojekt erzeugen Sie in mehreren Schritten:

1.
2.

Anlegen des Zulieferprojekts Uber das Kontextmeni im Hauptprojekt.

Einflgen der drei Projektstrukturen (Produkt, Ressourcen, Prozess) aus
dem Hauptprojekt per Drag & Drop in das Zulieferprojekt. Beim Einfligen
der Prozess- und Ressourcenstrukturen bertcksichtigen Sie die Pla-
nungsabschnitte.

Im Zulieferprojekt mussen immer alle drei Projektstrukturen vorhanden
sein. Die Produktstruktur konnen Sie nicht verandern, aber es konnen
Relationen zwischen Prozessen und Ressourcen im Zulieferprojekt er-
zeugt werden.

Beim Einfligen der Projektstrukturen in das Zulieferprojekt werden immer
alle Knoten der Planungsabschnitte erzeugt, die direkt in einer Hierarchie
miteinander verknipft sind. Parallele Strukturen im Hauptprojekt, die nicht
im Zulieferprojekt als Planungsabschnitt eingeplant sind, werden im Zulie-
ferprojekt nicht erzeugt.

Wahrend des Erzeugens eines Zulieferprojektes, im so genannten Crea-
tion Mode, kdnnen Sie keine neuen Objekte anlegen, bestehende weder
I6schen noch andern.

Speichern als Zulieferprojekt Gber das Kontextmen( im Zulieferprojekt.

Zulieferprojekte mussen mit allen Projektdaten und mit dem Planungsty-
pensatz exportiert bzw. importiert werden

Zulieferprojekte werden nach der Bearbeitung wieder in das Hauptprojekt
integriert.

Zugriffsrechte auf Zulieferprojekte

Beim Anlegen eines Zuliefer-Projektes werden sowohl die Rechte an Pla-
nungstypen als auch die Rechte an PPR-Komponenten vom OEM-Projekt
Ubernommen.

Beim Zusammenfiihren von OEM-Projekt und Zulieferprojekt werden
ebenfalls die Rechte an PPR-Komponenten Gibernommen.

Wenn die Zugriffsrechte nicht an den Zulieferer weitergegeben werden
sollen, kann das beim Exportieren des Zulieferprojekts im ,PtImEx" an-
gegeben werden.
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Zulieferprojekt planen
In dieser Reihenfolge gehen Sie vor, wenn Sie ein Zulieferprojekt erzeugen.

Zulieferprojekt anlegen
2 Offnen Sie das Kontextmeni auf dem Projektknoten im Hauptprojekt.

2 Wahlen Sie Zulieferprojekt erzeugen aus. Das Zulieferprojekt wird ange-
legt. In der Titelleiste erscheint die Information supplier project creation
mode.

E‘ﬁj{ Proc " po »
-4y Proz
w24 Res:  Andsrungsprotokol

Fla char  Edit Action Praoxy and Mod Statement

-5 Proj Suche

Zuliefererprojekt erzeugen

Zulieferprateks spelchern
Arwendung

Coderegeln

Erweiterte Gultigkeiten
Extra

v vy v v

Abbildung 226: Zulieferprojekt 6ffnen

Projektstrukturen per Drag & Drop erzeugen

S Ziehen Sie alle drei Projektstrukturen nacheinander immer auf den Pro-
jektknoten im Zulieferprojekt

= Beachten Sie, dass Sie bei den Ressourcen und Prozessen nur die Hier-
archieebenen per Drag & Drop auf den Projektknoten im Zulieferprojekt
ziehen, die im Zulieferprojekt bearbeitet werden sollen, ebenso bei der
Produktstruktur.

Eé‘i Produkt Archiv, 1
EIQ Erzeugnis, 1
Elﬁ Wariante, 1

E‘ﬁ Gruppe, 1
-l Teil, 1
[_]-ﬂ Prozess Planung, 1

ojektbibliothek.

[+ 4 Montagevorgang, 1
-- dm Wargang, 1
[]--ﬂ Ressourcen Sicht, 1

[]--{3 German

[+~ Projektbibliothek

e

Abbildung 227: Schema - Planungshierarchien per Drag & Drop auf Zulieferprojekt
ziehen
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Zulieferprojekt speichern

Ein Zulieferprojekt kénnen Sie erst als Zulieferprojekt speichern, wenn alle
drei Projektstrukturen im Zulieferprojekt vorhanden sind.

2 Offnen Sie das Kontextmeni auf dem Projektknoten im Zulieferprojekt.

2 Wahlen Sie Zulieferprojekt speichern aus.

E---;iﬂ Elﬂlieferpr'n:njek.t
- ot Meu k
EE =]}
Snderungsprotakall
Edit Action Proxy and Mod Statement
Suche

Zulierererprojekt erzeugen

Zulieferprojekt speichern
Anwendung

Coderegeln

Erweiterte Gilkigkeiten
Exkra

v v v v

Abbildung 228: Zulieferprojekt als Zulieferprojekt speichern

Sie kdnnen das Zulieferprojekt unter drei Aspekten speichern:

als Zulieferprojekt ohne Codes mit Projektstrukturen und Relationen.
Diese Art der Speicherung verwenden Sie, wenn im Zulieferprojekt die im
Hauptprojekt erzeugten SA-Codes, Labels und Produktionsnummern
nicht benotigt werden.

als reines Infoprojekt. Ein Infoprojekt kann nicht bearbeitet werden. Bei
einem Infoprojekt erfolgt keine Sperrung der Planungsabschnitte im
Hauptprojekt.

als Zulieferprojekt mit Projektstrukturen, Relationen und der im Hauptpro-
jekt vorhandenen SA-Codes, Labels und Produktionsnummern. Diese Art
der Speicherung verwenden Sie, wenn im Zulieferprojekt diese Codes
verwendet werden sollen.

Supplier Project User Information El

¥ Save Supplier Project 7

O ptions
™ Az Info Project [read only]
[ S&-Codes, Label Mumber, T ail Mumnber

coos |

Abbildung 229: Dialog — Zulieferprojekt speichern
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E S Waihlen Sie die Speicherart aus. Klicken Sie danach auf OK.

Supplier Project User Information ' El

il) The Supplier Project has been created successtull!

o

Abbildung 230: Meldung — Zulieferprojekt erzeugt

= Im Zulieferprojekt werden alle drei Projektstrukturen der Planungsab-
schnitte entsprechend der vorhandenen Projektsstrukturen des Hauptpro-
jekts erzeugt.

o Bearbeiten kdnnen Sie nur die Strukturen, die durch kein Schloss gesperrt
sind.

= Die Hierarchieebenen der Produktstrukturen sind immer mit einem
Schloss gekennzeichnet. Was nichts anderes bedeutet, dass Sie keine
Veranderungen (z. B. neue Produkte erzeugen) vornehmen kdnnen.

E‘ﬁ.? Zulieferant £ Frodukt wird durch Ressource bereitgestell | A Produkt wird durch Prozess zuerst hearbeitetl 4
EE—} Pradukt Archiv, 1 =
EI @ Erasugris, 1 | Resource Name | Resource Mumber | Planungsstatus | (3EENC
EI ﬁ 'v'arialjﬂte 1 E Monkagestation 05,03
X

E| & Gruppe, 1

[-]ﬁ Prozess Planung, 1 \:
.

EI@ ablsuf Planuna, 1,

B-"E abladf, 1,
: I® Montagevorgana, 1
- M yorgang, 1
[_]m Ressourcen Sicht, 1
EI@ Konzeptplanung, 1

EE Planungsvariante, 1

E| —:I|_= Arbeitsplatzgruppe, 1

E Montagestation, 1
b EEH PuFfer, 1

[]---{3 German

-4 Projektbibliothek

«| | i

Abbildung 231: Projektstrukturen im Zulieferprojekt werden nach dem Speichern er-
zeugt

= Im Hauptprojekt werden die fir das Zulieferprojekt freigegebenen Pla-
nungsabschnitte als gesperrt gekennzeichnet. Siehe auch: Abbildung
232.

E = An den gesperrten Hierarchieebenen im Hauptprojekt kdnnen Sie bei-
spielsweise sofort erkennen, welche Planungsabschnitte im Zulieferpro-
jekt bearbeitet werden kénnen.

= Die Produktstruktur kbnnen Sie im Hauptprojekt immer bearbeiten.
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Trainingsprojekt
EI" Trainingsprojekt

|_:_|{"'=j Produkt Archiv, 1
= &= Erzeugnis Temperaturfithler AF 20, 1
- Wariante AF 20 K-Sicht, 1

o= atiante 01 AF 20, 1
o Yatiante 02 AF 20, 1

Elﬁ Prozess Planung, 1

E Fertigung, 1
E Mantage, 1

Hm Ressourcen Sichk, 1

= (8 Heifler Fihler GmbH, 1
M Werk Grafbardau, 1
- B Konzeptplanung, 1

- 9§ Standard-kMU
[#-5 Projektbibliothek,

=101 x|

EI@ #blauf Planung Temperaturfihbler, (PGy, 1

[

Abbildung 232: Planungsbereiche im Hauptprojekt gesperrt gekennzeichnet
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Projektstrukturen im Zulieferprojekt bearbeiten

Im Zulieferprojekt kénnen Sie die beiden freigegebenen Prozess- und Res-
sourcenstrukturen bearbeiten:

=  Sie koénnen beispielsweise neue Ressourcen und Prozesse hinzufugen,
= Relationen zu Produkten herstellen.

Alle Bearbeitungsschritte werden gespeichert und nach der Integration in das
Hauptprojekt ibernommen.

Elé' Zulieferprajekt
Eﬁa Produkt Archiv, 1
EI@ Erzeugnis Temperaturfihler AF 20, 1
= variante AF 20 K-Sicht, 1
- Wariante 01 AF 20, 1
- variante 02 &F 20, 1
[_]-ﬁ Prozess Planung, 1
EIE ablauf Planung Temperaturfihler, (PG, 1
|_:_|=E Ferkigung, 1
-4 Biegen Befestigungshiigel, 1
- o Badenpalte umpacken, 1
- 4N Deckel urpacken, 1

£

B

- ¥ Geh&use entgraten und in Stapelbehasler ablegen, 1
[+ 2 Haube umpacken, 1

- [ Spritgiefien Gehsuse Grau, 1

[]-..H Spritzgiefen Bodenplatte, 1

- spritzaiefien Deckel, 1

- [ Spritzgiefien Einstecknippel, 1

- [#4 Spritzgiefien Haube bedruckt, 1

[#]- Fﬁ Transport zur Montageabteiung 01, 1
[ Bﬁ Transport zur Montageabteiung 02, 1
[+ Fﬁ Transport zur Montageabteiung 03, 1
- ¥ Einstecknippel umpacken in KLT und auf Palette abstellen, 1
H Mew Herstellvargang, 1

[]-..EE Mantage, 1

[-]-ﬂ Ressaurcen Sicht, 1

- [y Heifier Fidhler GmbH, 1

ﬁ Komzeptplanung, 1

ﬁ Mew Conceptual Planning, 1

-3y Standard-Kmu

[+ Projekthibliothek

Abbildung 233: Zulieferprojekt bearbeiten — Beispiel Neuer Name

Zulieferprojekt exportieren

Hinweis
. I Vor dem Export des bearbeiteten Zulieferprojekts sollten Sie das Zulieferprojekt

auf dem Server des Zulieferers umbenennen, um sicherzustellen, dass keine
zwei Zulieferprojekte unter demselben Namen auf dem Server des Hauptprojekts
vorhanden sind. Das Hauptprojekt befindet sich in der Regel auf einem anderen
Server als das vergebene Zulieferprojekt.

2 Offnen Sie beispielsweise dazu den Eigenschaftsdialog des bearbeiteten
Zulieferprojekts und schreiben den neuen Namen.
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Zusammenfihren von Zuliefer- und Hauptprojekt

Nachdem das Zulieferprojekt exportiert und auf dem Server des Hauptprojekts
importiert wurde, kdnnen Sie das Zulieferprojekt und das Hauptprojekt zu-
sammenfihren.

2 Wahlen Sie unter Werkzeuge das Zusammenfiihrungswerkzeug... aus.

Werkzeuge

Einstellungen L
Kennwort andern... Skrg-+in
Druckformular k

listeneigenschaften speichiern
Projekk laschen

Cleanup Graphic Directory

Zusammenfihrungswerkzeug. ..

STM Time Update. ..

Importieren »

Datenbankwerkzeuge L4

Abbildung 234: Zulieferprojekt mit Hauptprojekt zusammenfiihren
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2 Im Dialog Zusammenfuhrungswerkzeug werden alle bestehenden Zuord-
nungen von Hauptprojekten und Zulieferprojekten aufgelistet.

2 Selektieren Sie im Dialog die Zuordnung Hauptprojekt/Zulieferprojekt, die
zusammengefihrt werden sollen.

Verknupfungen an Zulieferstruktur anpassen

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie das Zusammenflihren zwischen Haupt-
und Zulieferprojekt beschleunigen.

¥ “erknipfungen an Zuliefererstiukiur anpazsen

=  StandardmaRig ist diese Option aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist,
werden nach dem Zusammenfihren von Zulieferprojekt und Hauptprojekt
alle Verknipfungen angepasst.

Um das Zusammenfilhren zu beschleunigen, kann die Option deaktiviert
werden.

. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, gehen die Verknipfungen der im
Zulieferprojekt bearbeiteten Prozess- bzw. Ressourcenstrukturen verlo-
ren, die zuvor im Hauptprojekt zu anderen Strukturen erzeugt wurden:
haben beispielsweise vor dem Zusammenfihren Verknlipfungen zu Pa-
rallelstrukturen bzw, Vaterkomponenten bestanden, gehen diese verlo-
ren.

Hinweis

Fur Projekte, bei denen zwischen verschiedenen Strukturen keine
Verknupfungen bestehen, empfiehlt es sich die Funktion zu deaktivieren.

zl
Projekte | ok, |

Froject 45 ba, Supplier Project 2
Froject W5 kb, Supplier Project 3 Abbrechen
Project W6 Ma, Supplier Project]

Projekt OEM, Zulisferant2

W Werkriipfungen an Zulisfererstukiur anpassen

Abbildung 235: Dialog Zusammenfihren

< Klicken Sie danach auf OK.
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Beispiel

Zulieferprojekt ist in das Hauptprojekt integriert und kann bearbeitet werden.

Die gesperrten Bereiche sind aufgehoben.

Bii Projekt OEM

=)= Projekt OEM
|_—__|{L;j Produkt Archiv, 1
EE Erzeugnis, 1
Elﬁ ‘Wariante, 1
Elﬁ Gruppe, 1
- Teil, 1
= Prozess Planung, 1
=58 ablauf Planung, 1,
=-"E ablaf, 1,
E Montagevaorgang, 1
dfrﬂ YWargang, 1
A E Mew Herstellvorgang, 1
= #4 Ressourcen Sicht, 1
Eﬁ Konzeptplanung, 1
EHE Flanungsyariante, 1
El—:II.I arbeitsplatzaruppe, 1
E Montagestation, 1
EEH Puffer, 1
9 Mew Arbeitsstelle, 1
[]\3 ZErman
-+ Projekthibliothek.

T

=101 %]

[P Prozess bearbeitet Produkt

<[]

| komponentennarne

|Kc

[l Tei

| KN

i

Abbildung 236: Beide Projekte zusammengefiihrt — keine Sperrung vorhanden
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Kontextmenu ,, Produkt”

l—_lli-" Trainingsproje = - Trainingsprojekk
m{Lj Produkt Archiv, L—j{'ij Produkt Archiv, 1
E‘ YR heu 4 (=} ¥ Erzeugnis Temperaturfihler AF 20, 1
E"ﬂ R o E.W \ariante AF 20 K
r;'l ’\3 ol Anderungspratokall i3 P
“t' 5 Wersionen
- I o
E-43 Extra L4 anderungsprotokoll
Kalkulation L4 E "ﬂ | Attribute gleichzeiti
Rechte » - . Ressourcen et anzeigen
Yerwendungen suchen  » o4 Standard-kr Yarsionen
-4 Projekthibliot Anwendung »
Ausschreiden
] Auswerbung 4
Kopieren
S Extra 3
Einfligen
Braris ks K alkulation 3
Referenz einfdgen 5
e Offrien 4
Einfligepunkt setzen
2 Rechte 4
Léschen 4 & .
L Yerwendungen suchen
Sortierindex akkualisieren Ausschneiden
Sortierindex &ndern Kopieren
Zugriffsrechte. , Einfigen
Drrucken 4 Referenz einfigen
Figenschaften Einflgepunkk setzen
—I Laschen
Ermeut laden
Sortierindex akkualisieren
Sortierindex andern
Zugriffsrechte..
Drucken 4
Eigenschaften
Kontextmenii: organisatorisches Objekt Kontextmenu: technisches Objekt

Abbildung 237: Kontextmenu organisatorisches und technisches Objekt

Mit einem Rechtsklick auf einem Produktobjekt kbnnen Sie das Kontextmend
offnen. Es wird innerhalb von Produkt-Objekten nach technischen und organi-
satorischen Objekten unterschieden.

Einstiegspunkt wéahlen

Q

Uber den Menupunkt In Liste zuletzt getffneter Objekte speichern
veranlassen Sie den DELMIA Process Engineer das ausgewahlte Objekt
als ,Einstiegspunkt® flir einen spateren Neustart der Software zu definie-
ren. Damit sind Sie in der Lage, nur genau den von lhnen bearbeiteten
Teil des Strukturbaumes beim Programmstart zu laden. Dies bringt fol-
gende Vorteile:

a) Der Programmstart erfolgt schneller, da nicht alle Strukturelemente aus
der Datenbank eingelesen werden, sondern nur die bendtigten Teile.

b) Bei umfangreichen Strukturbdumen wird durch diesen Einstieg eine
bessere Ubersichtlichkeit erreicht.

Uber den Meniipunkt , Planungstyp @ndern* starten Sie eine Dialogbox,
in der Sie dem ausgewahlten Objekt einen anderen Planungstyp zuwei-
sen kdnnen.
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Planungstyp andern

\_H
=
K

Bizhenger Planungstyp Mewer Flanungztup

Teil | B augruppe li Abbrechen
PTAtibut Duelle | PTattibut Ziel |
Selbst definiert in Teil Selbst Definiert in Baugruppe ;I

igriore

Selbzt Definiert in Baugruppe

Abbildung 238: Dialogbox Planungstyp andern

In der Dialogbox unter Bisheriger Planungstyp wird die Eigenschaft des Pla-
nungstyps angezeigt.

0) Achtung
Beim Andern eines Planungstyps kénnen Konsistenzverletzungen entstehen.

Eine Konsistenzverletzung entsteht beispielsweise, wenn beim Andern des
Planungstyps die Vater/Kindbeziehung verletzt wird. Eine Konsistenzver-letzung
wird Gber eine Meldung angezeigt.

Uber die Auswahlliste unter Neuer Planungstyp kann ein neuer Planungstyp
ausgewahlt werden, der den bestehenden ersetzen soll.

In dem Anzeigefeld ,PTAttribut Quelle® bzw. ,PTAttribut Ziel* werden selbst
definierte Attribute angezeigt, die im Quell- bzw. Zielobjekt vorhanden sind.
Uber die Auswahl ,ignore* wiirde das Attribut ,selbst definiert in Teil* nicht in
die Attribute der Baugruppe Ubertragen werden. Nach erfolgter Auswahl und
Bestatigung mit OK wird in der Objektstruktur das andere - dem Planungsty-
pen zugehorige - Icon angezeigt.

O Die Menlpunkte ,Rechte und Zugriffsrechte* und , Skript ausfiihren”
wurden bereits im Kapitel ,Kontextmenu Projekt* beschrieben.
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O Uber den Menlpunkt ,Verwendungsdaten suchen* wird der DELMIA
Process Engineer veranlasst, alle Ubergeordneten Objekte zu suchen, in
denen das selektierte Objekt Verwendung findet. Weiterhin werden alle
verwendeten Orte angezeigt, in denen das Objekt als Verkniipfung oder
zu denen eine Relation erstellt wurde. (Siehe auch Kapitel Welche Rela-
tionen sind moéglich?). Das Ergebnis wird in einer Objektstruktur in einem
eigenen Fenster dargestellt. Auch von diesem Fenster aus ist es méglich,
Verwendungsdaten weiterer Objekte anzeigen zu lassen.

E# Yerwendungen suchen: Produkt Archiy, 1 = |EI|5|
N [ e s = =
E‘ﬂ Produkk Archiv, 1 B Erzeugniz |v Proiektl & f—'«llgemeinl & Nntizenl & .-’-'l.nhangl
- B Erzeugnis Temperaturfihler |,
RN B . : I Abkirzung | ‘ersionsnummer I Planungss
[#]--de= Trainingsprojekk :
i|&= Mew OrgProduct 1 working
4
k
‘
q | o [l | ol

Abbildung 239: Dialog ,Verwendungsdaten suchen®

O Der Menupunkt ,Sortierindex aktualisieren* und ,Einfigepunkt set-
zen" wird im Kapitel Kontextmenu ,Projekt” erlautert.

O Der Menipunkt , Zielvorgaben® wird im Kapitel Zielvergabe im Hand-
buch Projektbibliothek erlautert.

O Der Menupunkt ,, Versionen* wird im Kapitel Versionierung erlautert.
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O Uber den Menipunkt , Kalkulation* / Kosten neu berechnen starten Sie
die Kumulation der Werte. Einem Objekt kdnnen weitere Objekte unter-
geordnet sein. Diese Unterobjekte kdnnen Kostenwerte enthalten. Durch
die Funktion , Kalkulation“ / Kosten neu berechnen wird die Aufsum-
mierung der Werte angestol3en. Das Ergebnis wird im Dialog Eigenschaf-
ten angezeigt.

Anderungsprotokal
attribute aleichzeitia Berechnung der Produktkosten

starten (Beispiel Produkt Bau-
gruppe.

arafik anzeigen
Versionen

Exkra L4

Kalkulation 4 HauFfigkeit beﬁhnen kpl.
Offnen g Haufigkeit newyberechnen
Rechte g Kosten neu berechnen
Skripte 3

Verwendungen suchen k

Anzeige der aufsummierten Ma-
terialkosten: Summe aller Pro-

i Gruppe <Produkt Bauruppe, 1 dukte der Baugruppe ( Beispiel
Produkt Baugruppe).
— K.ogten
\ /]
b aterialkosten Unterprodukte  [SE0.00 Eura
iTeil <Teil &, 1
— Kosten
Materialeinzelkosten plus Mate- i e 0000 E
rialgemeinkostenzuschlag bei A | A EHID
den Unterobjekten eingeben. Materialgemeinkostenzuschag |12,EIEI A
Materialkosten ﬁ1 2,00 Euro
b aterialkosten Unterprodukte ﬁ1 00 Evra

Abbildung 240: Eigenschaftsdialog — Reiter Allgemein

O Die Menupunkte ,Aktualisieren”, ,Rechte”, ,Zugriffsrechte* und
»Drucken® wurden bereits im vorhergehenden Kapitel erlautert.

O Der Menupunkt ,Verwendungsdaten editieren” erlaubt Eintragungen im
Dialogfeld ,Stiicklisteneintrag”. Diese Eingaben finden sich ebenfalls in
den Eigenschaften des technischen Objektes wieder. Mit dieser Option ist
es moglich, zwei nahezu identische Objekte anhand der Coderegel, dem
Planungscode und des Gilltigkeitszeitraums zu unterscheiden.
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Uber den Meniipunkt ,Grafik anzeigen* kénnen Sie eine zugehdrige CAD-
Grafik zur Produktkomponente anzeigen. Hierzu missen Sie den Pfad und die
Bezeichnung der Grafikdatei im Eigenschaftendialog eintragen. Diese Datei
muss in einem der Formate CGR, JT, MODEL, CATProduct, CATPart oder
VRML vorliegen.

= Die Formate CGR, JT und VRML kénnen vom internen Viewer dargestellt
werden.

=  Die Formate MODEL, CATProduct, CATPart und CGR kbénnen von
CATIA oder dem DMF-Navigator dargestellt werden, wahrend das Format
JT von VisMockUp dargestellt werden kann.

i Baugruppe <AF 20 vormontiert. 1> E3

.-’-‘«Ilgemeinl Organisation  Grafik IKostenl Abmessungenl Simulationl Notizenl h I ’i

CAD Datsi  [FHLERZBGESAMTVATS ! Tragen Sie den Pfad direkt ein

oder 6ffnen Sie Uber den Button
den Dateisuchdialog Ihres Ex-
plorers.

K.noten Hame Iﬁ.F 20 wormantiert

ak. I Cancel | Warschau | Drrucken |

Abbildung 241: Eingabefeld zur Verkniipfung von Grafikdateien

E‘ O Die Menipunkte unter , Coderegeln“ werden im Handbuch Projektbiblio-
ft thek erlautert.

Q Der Meniipunkt , Offnen* / Viewer startet einen externen Betrachter, um
zugeordnete CAD-Dateien anzuzeigen. Hierflir muss in den Einstellungen
(Mentpunkt , Werkzeuge" / Einstellungen) ein Startaufruf fir den exter-
nen Betrachter eingestellt sein.
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Organisatorische Identifikationsnummern zuweisen

Hinwes

Die Bearbeitung vor Organisatorische Identifikationsnummern (Org. ID) ist nicht
standardmaRig aktiviert. Um die Organisatorischen Identifikationsnummern
verwenden zu kénnen, missen die nachfolgend beschriebenen Attribute und
Kontextmenteintrage eingeblendet werden. Wie Attribute, Seiten, Gruppen und
Kontextmenueintrage bearbeitet werden, wird im Handbuch Administration
beschrieben.

Organisatorische Identifikationsnummern (Org. ID) kénnen nach den folgend
aufgefuhrten MOoglichkeiten technischen und organisatorischen Objekten zu-
gewiesen werden:

Siehe auch: Abbildung 243.
Siehe auch: Abbildung 244.

Organisatorische Identifikationsnummern automatisch zuweisen

Im Eigenschaftsdialog auf dem Projektknoten: Ist der Eintrag Automa-
tische Zuweisung per Org. ID aktiviert (setzen Sie ein Hakchen), werden
die technischen Komponenten bei der Vergabe der Org. ID automatisch
mit dem entsprechenden Organisatorischen Knoten verknipft. Siehe
auch: Abbildung 131.

Sie haben z. B. in der Produktsicht zwei verschiedene Organisatorische Kno-
ten mit den Org. ID’s 1 und 2, denen jeweils weitere technische Objekte zu-
geordnet sind. Verandern Sie jetzt bei einem der technischen Objekte die Org.
ID, so wird dieses technische Objekt dem neuen Organisatorischen Knoten
zugewiesen.

Projektbezeichnung

Prajektnummer I,&..:I
Anderungspratokall erstellan r
Autarelationen automatizch synchroniziersn W
Autamnatizche Suweizung per OrglD [

Parallele Yersionen erflauben r

Abbildung 242: Eigenschaftsdialog Projektknoten — Org. ID zuweisen

Beispielsweise wird einem technischen Objekt mit Org. ID 1 die Org. ID 2
zugewiesen, so bedeutet dies, dieses Objekt wird automatisch dem Or-
ganisatorischen Knoten 2 zugewiesen.

i Projekt <Adendum>

Allgemein | Filter I Handhedingungeni Nu:utizeni
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Eine automatische Neuzuordnung von Ergokomponenten zu organisatori-
schen Knoten erfolgt nur, wenn im Projekt das Kontrollkastchen ,Automati-
sche Zuweisung per OrgID“ aktiviert ist.

Bei folgenden Aktionen erfolgt eine Neuzuordnung der Ergo-Komponenten zu
organisatorischen Knoten:

1. An einem organisatorischen Knoten wurden OrglIDs geandert

= Keine automatische Neuzuordnung

2. An einer Ergo-Komponente wurden OrglDs geéndert

= Ergokomponente wird aus den Vatern (organisatorischen Knoten) ent-
fernt, wenn nicht alle OrglDs Ubereinstimmen, die sowohl am Vater als
auch am Kind gesetzt ist, oder wenn es keine uUbereinstimmende OrgID
gibt

= Ergo-Komponente wird zu den organisatorischen Knoten als Kind hinzu-
gefugt, bei denen alle OrgIDs ubereinstimmen, die sowohl am Vater als
auch am Kind gesetzt sind

3. Ergo-Komponente wurde zu einem organisatorischen Knoten als Kind
hinzugefugt

= Keine automatische Neuzuordnung

4. Ergo-Komponente wurde aus einem organisatorischen Knoten ent-
fernt

Keine automatische Neuzuordnung

= An einem organisatorischen Knoten kann uber ,Kinder per OrgID zu-
weisen“ im Pop-up-Meni eine Neuzuordnung der Kinder erfolgen. Dabei
wird eine

= Ergokomponente entfernt, wenn nicht alle OrglDs Ubereinstimmen, die
sowohl am Vater als auch am Kind gesetzt sind, oder wenn es keine
Ubereinstimmende OrgID gibt

= Ergokomponente als Kind hinzugefiigt, wenn alle OrgIDs Ubereinstim-
men, die sowohl am Vater als auch am Kind gesetzt sind

An einem organisatorischen Knoten kénnen tber ,OrgIDs an Kinder Uber-
tragen“ im Popup-Menl die OrgIDs an alle Kinder Ubertragen werden. Die
Kinder haben danach die gleichen OrglDs wie der organisatorische Knoten.
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Organisatorische ID Gber das Kontextmenlu zuweisen

Hinweis

Uber das Kontextmenii werden die Org.ID’s nur zugewiesen, wenn die

automatische Zuweisung der Org. ID’s nicht aktiviert ist. Das Kontextmeni steht

Ihnen auf dem Projektknoten nicht zur Verfigung.

Siehe auch: Abbildung 243
Siehe auch: Abbildung 244.

Meu

Znderungspratakal

Fertigungzkonzepte suchen

[arafik anzeigen

I Lizte zuletzt geaffneter Objekte speichern

Kinder per OrglD zuweizen
OralDz an Kinder Lbertragen
Flarungstyp andern

Skript ausfubren

Werzionen
Ziekvargaben
K.alkulation

dffren
Frodultonsnummer
Rechte
Yenwendungen suchen

A . . .

Slsschneden

FapEEn

Efrfimen

EEferens elfiger
Einfligepunkt zetzen
Lozchen

MHeu laden

Sortienndex aktualizieren
Zugriffzrechte..

Drucken

Eigenzchaften

Abbildung 243: Kontextmenu — Kinder per Org. ID zuweisen

Das Kontextmenu erhalten Sie auf allen Organisatorischen Knoten der drei
Sichten (Produkt-, Ressourcen- und Prozesssicht). Im Kontextmeni finden Sie
zwei Eintrage - Kinder per Org. ID zuweisen und Org. ID’s an Kinder tbertra-
gen - Uber die Sie Org. ID zuweisen.
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Kinder per Org. ID zuweisen

Beispiel

Org.

Mit dieser Funktion werden die Kinderkomponenten an den entsprechenden
(richtigen) Knoten verschoben.

Sieh auch: Abbildung 243.

Die Prozessplane A und B haben die Org. ID 1(A) und die Org. ID 2(B), so
fuhrt das zur folgenden Vorgehensweise:

Wenn Sie im Prozessplan A einem technischen Objekt die Org. ID 2 verge-
ben hatten, wiirde bei einer automatischen Zuweisung das technische Objekt
direkt dem Organisatorischen Knoten mit der ID 2 zugewiesen.

Diese Kontextfunktion nehmen Sie aber nur wahr, wenn die automatische
Zuweisung nicht aktiviert ist. Das bedeutet, Sie missen Uber die Kontextfunk-
tion Kinder per Org. ID zuweisen das technische Objekt, bei dem die Org. ID
geandert wurde, manuell dem Organisatorischen Knoten mit der Org. ID 2
zuweisen; im Beispiel ware es der Prozessplan B.

ID an Kinder tbertragen

Uber diese Kontextfunktion kénnen Sie die Org. ID’s manuell den einzelnen
Kinder zuweisen.

Hewu »

Anderungsprotokal

Fertigungzkonzepte suchen

[rafik anzeigen

I Liste zuletzt geaffneter Objekte speichern
Kinder per OrglD zuweizen

OrglDs an Kinder Lbertragen
Planungstyp andern K
Skript ausfubren

Abbildung 244: Kontextmenu — Org. ID an Kinder Ubertragen
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Attribute gleichzeitig

Uber Attribute gleichzeitig haben Sie sowohl auf alle Attribute des selektierten
Objektes, als auch auf alle Attribute der Kinder (der ersten Ebene) Zugriff und
kénnen Sie bearbeiten.

Kontextmenueintrag Attribute gleichzeitig 6ffnen

Den Kontextmenueintrag Attribute gleichzeitig erhalten Sie in allen drei Sich-
ten: Produkt-, Ressourcen- und Prozesssicht. Dieser Eintrag steht aber nicht
auf jeder Hierarchieebene zur Verfligung.

BE'SP'EI 5--4-:'.6- Trainingsprojekt

b% Produkt Archiv, 1

E - Erzeuqgnis Temperaburfihler &F 20, 1
=== yariante AF 20 K-Sicht, 1

'£| -- ﬁ Temperaturfihler, 1

o= Varianke 01 AF 20, 1

E| ﬁ Temperaturfihler Yerpackk, 1

E}i Baugruppe, 2.1.1

S8 ™ FAF 20 Komplett, 1

- g AF 20 Wormontiert, 1

Mew r

&nderungsprotakall
Atkribute gleichzeitig

iarafik anzeigen

e i) o e

Abbildung 245: Beispiel fur Kontextmenu — Attribute gleichzeitig 6ffnen

An einem Beispiel soll die Bearbeitung mehrerer Komponenten gezeigt wer-
den:

Ausgangssituation
In der Produktsicht wollen Sie die Einheit in Stiick oder St andern.

Einheit IF'iec:e

2 Offnen Sie das Kontextmeni auf der Ebene (z. B. Baugruppe), ab der Sie
die Einheit andern wollen und wahlen den Eintrag Attribute gleichzeitig

PPR-Navigator Version PE 5.19 Juli 2008
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Dialog fur Filter

Im Dialog Filter kbnnen Sie entscheiden, nach welchen Kriterien Attribute zur
Bearbeitung zur Verfugung gestellt werden:

KamOahERE: Projektfilter flr Kinder verwenden

K.omponenten

Stiicklistensintrge Wenn Sie den Projekftfilter verwenden, werden Attribute entweder fiir Sticklis-

teneintrage oder fur Komponenten des jeweiligen Planungstyps im Dialog At-
tribute auswahlen angezeigt.

= Auswahl Komponenten: Es werden alle Attribute des selektierten Pla-
nungstyp angezeigt (im Beispiel ist eine Produkt-Baugruppe), die einen
entsprechend gesetzten Filter besitzen(Coderegel, Produktionsnummer).

=  Auswahl Stucklisteneintrage: Es werden alle Attribute des selektierten
Planungstyps angezeigt (Name, Abklirzung, Planungscode), fir die
Sticklisteneintrage die Uber Attribute definiert wurden.

Filter nicht verwenden

Wenn Sie den Filter nicht verwenden, werden alle Attribute angezeigt — auch
die Attribute des jeweiligen Planungstyps, flr den kein Filter verwendet wird.

Projektilker fur Kinder verwenden [

Hierarchiestufe I 1 ;!

Show structure information in table [~

k. I Abbrechen

Abbildung 246: Abfragedialog fir Filter

2 Projekftfilter verwenden Sie, indem Sie ein Hakchen in das Feld setzen und
entweder Komponenten oder Stiicklisteneintrage auswahlen.
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2 |

Im linken Fenster des Dialoges Attribute auswahlen werden alle Attribute
des Planungstypen und seiner Kinder aufgelistet, im rechten Fenster sehen
Sie die Attribute, die bearbeitet werden sollen.

2 Wahlen Sie im linken Teil des Dialogs den Eintrag Einheit aus und aktivie-
ren den Pfeilbutton, um den Eintrag in das rechte Fenster zu Ubertragen.
Haben Sie sich bei der Ubertragung vertippt oder Sie wollen doch lieber
ein anderes Attribut verandern, kdnnen Sie nach dem Selektieren des ge-
wilnschten Eintrags im rechten Fenster und Betatigung des Buttons Ent-
fernen, das Attribut aus dem rechten Fenster entfernen.

5I
Bezeichhung | Mame |:| Bezeichnung | Mame | 0k |
Adtribut 42 attribute_42 Einheit ity
Attribut 43 attribute_43
Attrbut 44 attibule_44 _ pbirechen_|
Altribut 45 attribute_45
Adtribut 46 attribute_46
Adttribut 47 attribute_47
Attribut 48 attribute_48
Attribut 43 atfribute_43
Adtribut 5 attribute_5
Attribut 50 attribute_50
Attribut 51 attribute_51
Adtribut 52 attribute_52
Adtribut 53 attribute_53
Attribut 54 attribute_54
Attribut 55 attribute_55
Adtribut 6 attribute_B
Attribut 7 attribute_7
Attribut 8 attribute_8
Atribut 3 atfribute_3
Coderegel coderulesting
Einheit uriity
Ende effectivity. end
Flache firsttargetarea
Farmtyp formtype
Girafik, graphicname
Graphic D5 graphicname_alts
Grafe 1 [Hihe] sizel
Grobe 2 [Durchmesse...  size?
Gridbe 3 [Breite] size =

Entfernen

Lezen

Speichern

Abbildung 247: Dialog Attribute auswéhlen

2 Mit OK verlassen Sie den Dialog.
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Hinweis

Sie kdnnen mit Attribute gleichzeitig nur eine Strukturebene bearbeiten. Um
weitere Hierarchieebenen zu bearbeiten, missen Sie diese in einem weiteren
Arbeitsgang aufrufen und bearbeiten.

2 In der sich 6ffnenden Tabelle Attribute bearbeiten konnen Sie die Attribu-

te flr jede Komponente bearbeiten (siehe auch Abbildung 181).

5
K Einheil
1 AF 20 SU.!ck
R e |
4 Keibschraube 2.9:5
5 Deckel kI
6 Haube Piece
7 Belestigungsbligel Fiece
8 Sensor Piece
E Lange Schraube Fiece
10 Kartonage Fiece
11 Bauanleitung Fiece
12 Litzinn 1.5 Piece
Abbildung 248: Dialog Attribute bearbeiten
= Mit OK speichern Sie alle Eintrage und verlassen Sie den Dialog.
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Attribute Uber Datei bearbeiten

Attribute die bearbeitet werden, kénnen in einer Datei gespeichert und zur Be-
arbeitung jederzeit wieder aufgerufen werden. Diese Vorgehensweise wahlen
Sie, wenn Sie fur ein Objekt beispielsweise mehrere Attribute in einem von Ih-
nen gesetzten Kontext immer gleichzeitig bearbeiten wollen, etwa um Attribute
zu Kalkulationszwecken gleichzeitig bearbeiten zu kénnen.

Zudem erhalten Sie einen schnellen Uberblick dariiber, welche Attribute bis-
her fur dieses Objekt bearbeitet wurden. Sie kénnen die in einer Datei zu-
sammengestellten Attribute jederzeit wieder aus der Datei entfernen, bearbei-
ten oder neue Attribute hinzuflgen.

o Stellen Sie also fur ein Objekt die aussagefahigen Attribute zusammen.

Speichern i

5,
Bezsichnung [ Hame [=] Bezeichnung [ Name | fi4 |
Aftibut 48 attribute_48 Einheit unity
Attibut 43 attribute_43 Fliche firsttargetarea
Atibut 5 attibute_5 Girafik raphicname —IAhh'EE'”E"
Attribut 50 attribute_50 F.aufpreis purchaseprice
Attribut 51 attribute_51 Inwestition firsttargetinvest
Attribut 52 attribute_52
Attribut 53 attribute_53
Attibut 54 attribute_54
Aftibut 55 attribute_55
Attibut B attribute_F
Attibut 7 attribute_7
Attribut & attribute_5
Attribut 3 attribute_9
Coderegel coderulestring
Einheit unity
Ende effectivity. end
Flache firsttargetarea
Formtyp formtype
Grafik araphichame
Graphic DS araphichame_alts
Grale 1 [Hoke] sizel
Grafle 2 [Durchmesse... sized
Griile 3 (Breite] sized
Herstellungskosten productioncost
Hzufigkeit coderulsirequency
Investition firsttargetinvest
Kaufpreis purchaseprice
Knaotenbezeichnung cadnodename
Komponentenname name =l
Enfemen | lesen | Speichen |

Abbildung 249: Attribute fir eine Dateibearbeitung zusammenstellen

2 Klicken Sie auf Speichern. Geben Sie der Datei einen aussagefahigen

Namen.
2l
Speichern IroBmD j - cF B
"l attribute 10
PPR.3erver
Werner
Attribute 10.csv
Test.cew
D ateiname: |Attribute_AF2E(csv Speichern I
Dateityp: I j Abbrechen
4

Abbildung 250: Dialog — Datei in Verzeichnis speichern

Lesen | 2 Klicken Sie auf Lesen, um eine Datei mit von Ihnen angelegten Attributen
zu offnen. Alle Attribute der gedffneten Datei stehen im rechten Fenster
des Dialogs Attribute bearbeiten zur Verfiigung, und kénnen wiederum be-

arbeitet werden.
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Relationen im Dialog Attribute gleichzeitig bearbeiten

Fur bestehende Relationen zwischen Produkten, Prozessen und Ressourcen
konnen sowohl Attribute bearbeitet werden, als auch Relationen.

Fiar Produkte, die mit der Relation Prozess bearbeitet Produkt (process pro-
cesses product) verknupft sind, steht das Attribut Durchlauf (pass through)
zur Verfigung. Das Attribut pass through verwenden Sie dazu, um bei Res-
sourcen und Prozessen die Relation process processes product zu kenn-
zeichnen, wie Quest Daten aus der Prozess- bzw. Ressourcenstruktur simu-
lieren soll. Mit der Kennzeichnung wird festgelegt, dass das Produkt sowohl
ein Eingangs- als ein Ausgangsprodukt ist.

Lesen Sie zu diesem Thema im Benutzerhandbuch Prozessgraph das Kapitel
Daten fur Simulation bereitstellen.

Auf einfachem, aber auch schnellem Wege kénnen Sie Uber Attribute gleich-
zeitig eine Vielzahl von bestehenden Relationen oder Attributen (z. B. bei
Prozessen und Ressourcen) gleichzeitig in einem Dialog bearbeiten. An eini-
gen Beispielen wird lhnen die grundsatzliche Vorgehensweise gezeigt.

Attribut Durchlauf (passthrough) fiir Prozesse bearbeiten

Beispiel
Attribut pass
through bearbeiten.

Um das Attribut Durchlauf (pass through) im Dialog zu bearbeiten, missen Sie
zwischen Produkten und Prozessen eine Verknlpfung herstellen.

Fir das nun folgende Beispiel ist eine Prozessstruktur erzeugt worden mit
sechs Prozessen. Diese sechs Prozesse sind dann Uber die Relation process
processes product mit einem Produkt in der Produktstruktur verknlpft worden.

2 Offnen Sie Uber das Kontextmenii auf der Prozessstruktur Attribute gleich-
zeitig.

Meu ]

&nderungsprotakall
Als Schablone speichern
Atkribute gleichzeitig

----- R{"ﬂ P1,1 Erweiterte Eigenschaften

| Pz, 1 Fertigungskonzepte suchen

..... i p3, 1 Hervorheben

..... M p4, 1 In Liste zuletzt gedffneter Obiekte speichern
_____ M ps, 1 Karosserigposition

ol g, q Plariungstyp &ndern

Abbildung 251: Attribute gleichzeitig 6ffnen

2 Im Dialog wahlen Sie die Relation Prozess bearbeitet Produkt (process
processes product) aus.
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L crker x|

IF'n:nzess bearbeitet Produkt j

bearbeitet Produkt
Prozess entfernt Produkt
Prozess lauft auf Ressource o

] =l

Shaow structure information in table [~

Abbrechen |

Abbildung 252: Relation im Dialog Filter auswahlen

< Kilicken Sie danach auf OK.

o Selektieren Sie das Attribut pass through. Im Dialog werden alle weiteren
konfigurierten Attribute angezeigt, die Sie zur Bearbeitung bereitstellen

. konnen.

2 Klicken Sie auf den Button mit dem Doppelpfeil, um das Attribut pass
through zur Bearbeitung bereit zu stellen.

1 Attribute auswihlen x|
Bezeichnung | Mame | Bezeichnung | Name I Ok |
Anfang effectivity. begin pass through passthrough

Ende effectivity.end Abbrechy

Latel Iabels _ fbbrcten_|
Produktionsnummerr  tailmumber

pass through passthrough

Entfernen | Lesen I Speichermn |

Abbildung 253: Attribut pass through zur Bearbeitung bereitstellen
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2 Klicken Sie danach auf OK.

2 Im Dialog Attribute bearbeiten werden die verknupften Prozesse und Pro-
dukte angezeigt; diese Felder konnen Sie nicht bearbeiten.

2 Uber das Auswahlfenster nehmen Sie die Kennzeichnung von pass
through vor. Kennzeichnung Ja bedeutet, das Produkt wird unter dersel-
ben Bezeichnung weiter bereitgestellt. Kennzeichnung Nein bedeutet, es
wird ein neues Produkt erzeugt.

< Die eingestellten Kennzeichnungen werden gespeichert und beim noch-
maligen Offnen des Dialogs angezeigt.

i Attribute bearbeiten

Mame| Kurzbezeichnung| Mame |pass through
1 F1 kontage Bauguppe |Ja - I
2 F2 Montage Bavgruppe [Meain
3 F3 kaontage Baugruppe
4 P4 Montage Baugruppe Ja
2 P5 Montage Bauguppe Ja
B F& kontage Baugruppe Ja

Abbildung 254: Dialog Attribute bearbeiten - Prozessebene

Attribute bei Ressourcen bearbeiten

Beispiel Fir das nun folgende Beispiel ist eine Ressourcenstruktur und ein Fertigungs-
konzept erzeugt worden. Das Fertigungskonzept wurde auf der Basis des
Attribut Relevant und  Prozessgraphen der zuvor erzeugten Prozessstruktur erstellt (Beispiel Pro-

Teile gleichzeitig zesse Montage).
bearbeiten.

Somit schlie3t sich der Kreis: Prozesse, Produkt und Ressourcen sind mitei-
nander verknUpft

In diesem Beispiel sollen die beide Attribute Relevant und Teile gleichzeitig
(part at same time) bearbeitet werden.

2 Offnen Sie wiederum Uber das Kontextmenii auf der Ressourcenstruktur
Attribute gleichzeitig.

Meu 3

|_ij- @ Montage, 1

E!‘ﬁ Band 1, 1 Andereltlgspmtokoll _
Lo . Akrualisieren der Autorelationen
[=--*s Bandbereich Montga :
oy Als Schablone speichern
=] ’2 ;n it Attribute gleichzeitig
Eﬂq ek Grafik anzeigen
!i-] HiEzl In Liste zuletzt gedffneter Objekte speichern
" #h me3, 1 Planungstvp andern
E'*"' M:P4, 1 Skript ausfihren
G-k MPS, 1
- MiPS, 1

Abbildung 255: Attribute gleichzeitig auf Ressourcenstruktur 6ffnen

2 Im Dialog Filter wahlen Sie die Relation process uses ressource (Ressour-
ce wird vom Prozess verwendet) aus.
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2 Im Dialog Attribute auswahlen stellen Sie die beiden Attribute zur Bearbei-
tung bereit.

2 Im Dialog Attribute bearbeiten konnen Sie die beiden Attribute bearbeiten.

= Uber das Auswahlfenster kdnnen Sie das Attribut Relevant kennzeich-
nen. Mit Relevant wird gekennzeichnet, ob ein Prozess fur die Durchlauf-
zeit relevant sein soll.

= Fur das Attribut Teile gleichzeitig (part at same time) tippen Sie die jewei-
lige Bedarfszahl ein. Das Attribut gibt die Anzahl von gleichen Teilen an,
die in einem Takt gefertigt werden kdnnen.

< Die eingestellten Kennzeichnungen werden gespeichert und beim noch-
maligen Offnen des Dialogs angezeigt.

i Attribute bearbeiten

Mame| Kurzbezeichnung| Mame| Kurzhezeichnung| Relevant| Parts at same time
1 F5 005 M:F5  Mew Plant |Ja |5
2 F1 oo M:F1  Mew Plant 5
3 Fz2 002 M:F2  Mew Plant Mein 1
4 F3 0o bM:F3  Mew Plant Mein 1
] F4 004 M:F4  Mew Plant Ja 1
E PE 006 M:PE  Mew Plant 1

Abbildung 256: Dialog Attribute bearbeiten — Ressourcenebene

Attribute bei Relationen bearbeiten

Beispiel Im folgenden Beispiel wird das Attribut Zeit bearbeitet.

Auch wiederum unter dem Aspekt, Daten flr die Simulation bereit zu stellen,
konnen Attribute fir alle (iber eine Relation verknipften Objekte im Dialog At-
tribute bearbeiten gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden.

Attribut Zeit bearbei-
ten.

Das Beispiel wird an den beiden Relationen Ressource wird von Prozess ver-
wendet und Ressource betreibt Prozess aufgezeigt.

Wiederum wurden sechs Prozesse mit einer Ressource verknipft — vier Pro-
zesse mit der Relation Ressource wird von Prozess verwendet und zwei Pro-
zesse mit der Relation Ressource betreibt Prozess.

2 Offnen Sie wiederum Uber das Kontextmeni auf der Ressourcenstruktur
Attribute gleichzeitig.

S Wahlen Sie im Dialog Filter Verknipfte Prozesse aus.

2 Stellen Sie im Dialog Attribute auswahlen das Attribut zur Bearbeitung be-
reit. Im Beispiel ist es das Attribut geschatzte Zeit.

2 Im Dialog Attribute bearbeiten werden die Relationen und Prozesse an-
zeigt. Das Attribut Zeit kdnnen Sie fur alle Relationen bearbeiten.

= Alle eingegebenen Zeiten, werden nach dem SchlieRen des Dialogs im
Eigenschaftsdialog der Prozesse gesetzt.
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Diese Felder konnen
Sie bearbeiten.

i Attribute bearbeiten

Name der Relation | Prozeszsname | geschatzte Zeit. mirn

Rezzource betreibt Prozess P& 1.5

Fezsource betreibt Prozess P 1.4

Reszource wird von Prozess verwendet P 2

Reszource wird von Prozess vemrwendet P2 3
Fi
2

Reszource wird von Prozess verwendet P3
Reszource wird von Prozess verwendet P4

O O | o | | P | —

Abbildung 257: Dialog Attribute bearbeiten - Relationen
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Hierarchieebenen bei Attribute gleichzeitig anzeigen

In der Tabelle von Attribute gleichzeitig kbnnen Sie Hierarchieebenen darstel-
len und die Zuordnung der Attribute zu den Hierarchieebenen aufzeigen. Die
Anzeige der Hierarchieebenen ist zum Einen abhangig davon, von welcher
Hierarchieebene aus Sie die Funktion Attribute gleichzeitig 6ffnen, und zum
Anderen davon, wie viele Hierarchieebenen Sie anzeigen wollen. Diese Ein-
stellung nehmen Sie bei Einstellungen... B...Andern... unter Werkzeuge vor.

Zudem koénnen Sie Attribute gleichzeitig (ab Version PE 5.14) Uber das Kon-
textmeni im Prozessgraphen und Fertigungskonzept 6ffnen. Die ausgewahl-
ten Attribute kdnnen Sie in der Tabelle Uber Funktion Ersetzen selektiv bear-
beiten.

Hierarchieebenen im Dialog Einstellungen festlegen

Maximal kdnnen Sie neunundneunzig Hierarchieebenen flr die Anzeige fest-
legen. Fir die Anzahl sollten Sie einen realistischen Wert eingeben, der in der
Regel der Anzahl der moglichen Hierarchieebenen entspricht, die Sie fur die
Strukturen im PPR-Navigator verwenden.

2 Die Einstellung nehmen Sie unter Werkzeuge/Einstellungen/Andern/ Ver-
schiedenes/Attribute at same time, max. number of hierachy level vor.

|_Werkzeuge

Einstellungern

andern. ., Strg+F7

Warkung. ..

Yerschiedenes

Attribute gleichzeitia, max. Anzahl von Hierarchiestufen IE
Abbildung 258: Maximale Anzahl fir Hierarchieebenen festlegen

2 Attribute gleichzeitig 6ffnen Sie Gber das Kontextmend.

2 Wenn Sie Attribute gleichzeitig im Fertigungskonzept bzw. im Prozess-
graph o6ffnen. Klicken Sie in ein freies Feld. Wahlen Sie im Kontextmenu
Attribute gleichzeitig aus.

Komprimieren 3
Hierarchie r
Erneut laden

Einfiigen {Graph)

attribute gleichzeitig
Application

»
Reparting 3
Symbaole 3
Berechnung 3
Fertigungskonzept  #

Eigenschaften

Abbildung 259: Attribute gleichzeitig 6ffnen — freies Feld im Graph
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2 Um die Anzeige der Hierarchieebenen zu erhalten, klicken Sie im Dialog
Filter in das Feld bei Show structure information in table.

mriter x|

I F.omponenten j

PrajekHilter fur Einder venmenden

Hierarchiestufe

Strukturinfarmation it der Tabelle anzeigen [

ok | Afbrantin |

2 Uber die Auswahlliste stellen Sie entweder eine konkrete Anzahl firr die
Anzeige der Hierarchieebenen ein oder Sie wahlen Alles aus. Bei der Ein-
stellung Alles werden alle zugeordneten Hierarchieebenen in der Tabelle
angezeigt

= Wenn Sie eine konkrete Anzahl auswahlen, kann maximal auch nur diese
Anzahl in der Tabelle angezeigt werden.

Alles ES|

] -
5

-

Abbildung 260: Auswahlliste - Anzahl Hierarchieebenen festlegen

o Bestatigen Sie die Eingaben mit OK.

2 Legen Sie danach im Dialog Attribute auswahlen die Attribute fest, die in
der Tabelle angezeigt werden sollen.

Siehe auch: Abbildung 247.

S In der Tabelle werden die ausgewahlten Attribute mit Hierarchieebenen
angezeigt und Sie kénnen die Werte in der Tabelle bearbeiten.

Siehe auch: Abbildung 261.
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Funktion ersetzen in einer Tabelle

Mit der Funktion Ersetzen kdénnen Sie die Werte, der in den Spalten angezeig-
ten Attribute, selektiv bearbeiten. Sie kbnnen Werte fir alle Zeilen einer Spalte
auf einmal oder einzeln ersetzen. Fir bestimmte Attribute stehen Pulldown-
Menis zur Verfligung, Uber die Werte geandert werden kénnen, wie bei-
spielsweise flr TPZ-Kurven oder Pramissen.

Far Attribute, fur die kein Pulldown-Menu zur Verflgung steht, schreiben Sie
die gednderten Werte direkt in die Zeilen im Dialog Change attributes simulta-

neously.

= Die Hierarchieebenen unter Strukturnummer konnen nicht bearbeitet

werden.

= Fur Attribute mit Zahlenfeldern gelten Eingrenzungen: Siehe auch

Zahlenfelder bearbeiten.

Anzeige fur Hierarchieebenen.

Im Bild werden drei Hierarchie-
ebenen unter Strukturnumme-

rangezeigt.

Spalten mit ausgewahlten Attributen.

Werk Stuttgart zugeordnet.

Fur die leeren Zeilen beim Attribut Pramissen
werden im Beispiel Uber Ersetzen die Pramissen

x|

Struk K Prami [TPZ-Kurve] Estimated | Klassifizierung] Label Abkirzung[ AtWGul 1]_Alibut 10 a 0K I
1 1 Ablauf Planung Tempe: New OrgPro
2 1.1 Montage i) Standardprozess Mew Proces Abbrechen
3 111 Heilleiter Priifen auf F Basiskurve :0.98 Standardprozess | ana it hangiy
4 1402 Behalter bereitstellen Basiskurve 0 Gtandardprozess | o0z At hansity
5 113 Temperaturfuhler Yerp Basickurve (0.42 Standardprozess | an1 it hangiy
[ 1.1.4 Temparaturfiihler kamp Basiskurve 0.34 Standardprozess | mo
T 115 Heilleiter loten Basickurve 019 Standardprozess 020 it hangiy
] 116 Gehause vormantiere Basiskurve 0.23 Standardprozess 1030 [t Sansih
E] 117 Schraubklemme vorm Basiskuve (0.21 Standardpiozess 1 210-08+h-10 : it hansit
10 1.2 Fertigung “Werk Berlin Basiskurve 2:0 Standardprozess {New Proces
11 1.21 Spiitgiefen Gehause ‘Werk Berlin Basiskurve 2:0.16 Standardpozess | 71 60 7 BE3 : {A1tF hansiy
12 122 SpiitzgiePen Haube be: \Werk Berlin Basiskurve 2:0.56 Standardprozess : 71607 769 it hansiy ]
13 123 SpiitzgieBen Deckel  'wWerk Berlin Basiskurve 2:0.18 Standardpiozess 7160 7 EGY
14 124 ‘Biegen Befestigungshii \Werk Berin B asiskurve 210,78 Standardprozess | T B0 7 426 {uitfi Sansih
15 125 Spiitzgiefen Bodenplat \Werk Berlin i Basiskurve 2:0.17 Standardpozess | 7160 7 EGY
16 126 ‘wherk Berlin Bagiskurve 2:0.75 Standardprozess | 021 AT ansit,
17 127 Wwierk Berlin Basiskurve 2: 0.66EE67 Standardprozess © Mew Proces  [\itF hansit s
18 128 Haube umpacken ‘wherk Berlin Bagiskurve 2:0.15 Standardprozess | New Proces : {itfl hansit: Stiick
19 1.29 Transpart zur Montage Werk Berlin Basiskurve 2:0.4 Standardprozess | m tFThansihy
20 1.210 Deckel umpacken ek Berlin B asickurve 2: 0.6REEET Standardprozess | New Proces  {4itfl hangi
21 121 ‘wierk Berlin Basiskurve 20.933333 H New Proces | {\tf1hansi
2 1212 “wierk Berlin Basiskurve 2:1.3 H 02 it hanst,
23 T2aa org etk Berin - (Basiskuree 210 36 Standardprozess © MNew Proces {N_l_f}_@nsi\
24 1.214 il ‘Werk Berlin Basiskurve 2:0.22 Standardprozess 03 itfl hansih
25 1.215 SpiitzgiePen Einsteckn \Werk Berlin Bagiskurve 2:0.43 Standardprozess | 71607 BES it hansiy
2B 1.218 Mew Yorgang Wwierk Berlin Basiskurve 2:0 Standardprozess | Mew Proces
27 1.217 “l\'l'l"nntagevnrgang Plan \wierk Berlin Bagiskurve 2110 Standardprozess Tante Anna it hansiy
28 1.218 Mew Montagevorgang  Werk Berlin Basiskurve 2:0 Standardprozess : Mew Proces : T
29 1.2139 Mew Montagevorgang  ‘Werk Berlin Bagiskurve 2:0 Standardprozess | New Proces -

Abbildung 261: Tabelle mit ausgewahlten Attributen

Siehe auch: Abbildung 266.
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Attribute bearbeiten

Ersetzen | 2 Um den Dialog Change attributes simultaneously zu 6ffnen, klicken Sie auf
Ersetzen.

Siehe auch: Abbildung 261.

Attribute gleichzeitig andern
Attibut [Pramissen | oK,
Abbrech
Meuer Wert I'W'erk Stuttgart j ﬂ.
V¥ Mur diesen ' I j

Abbildung 262: Dialog Change attributes simultaneously

In der Auswabhlliste bei Attribut werden alle ausgewahlten Attribute der Tabelle

angezeigt.
< Um ein Attribut zu bearbeiten, wahlen Sie das Attribut aus der Auswabhlliste
aus.
Attribut IP‘rémissen j

TFRZ K urve

Estimated Time [TG]

K.lazzsifizierung

Label

Abkurzung x

Abbildung 263: Auswahlliste mit ausgewahlten Attributen der Tabelle

S Den Wert, der geandert werden soll, legen Sie bei Neuer Wert fest. Ab-
hangig davon, welches Attribut Sie bearbeiten, steht entweder eine Aus-
wahlliste zur Verfiigung oder Sie schreiben den Wert direkt in die Zeile.

= Im Beispiel soll fir alle leeren Zeilen in der Tabelle beim Attribut Préamis-
sen die Pramissen das Werk Stuttgart zugeordnet werden.

Mever Wert IWerk Shuttgart j

Wwierk, Stuttgart
Werk Berlin

Abbildung 264: Beispiel Auswabhlliste fiir neuen Wert

2 Das Feld Change only aktivieren Sie nur, wenn das Attribut nur fir be-
stimmte Werte geandert werden soll. Wenn Sie das Feld nicht aktivieren,
werden alle Werte dieses Attributs mit dem neuen Wert Uberschrieben.

= Im Beispiel sollen die Pramissen Werk Stuttgart nur den leeren Zeilen zu-
geordnet werden. Aktivieren Sie dazu das Feld und lassen die Auswahl
bei Change only einfach leer.
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= Wenn Sie, um im Beispiel zu bleiben, nachtraglich die neue Zuordnung
zu Werk Stuttgart wiederum andern wollen, z. B. in die Pramissen Werk
Berlin, stellen Sie bei Neuer Wert die Pramissen Werk Berlin und bei
Change only Pramissen Werk Stuttgart ein.

= Auf diese Weise kénnen Sie Uber die Funktion Ersetzen die Spalten der
Attribute beliebig bearbeiten, alle neuen Werte werden Gbernommen, bei-
spielsweise bei den Eigenschaften.

= Anderungen fir eine Zeile kénnen Sie direkt in der jeweiligen Zeile aus-

fuhren.

¥ Change only I

Abbildung 265: Neuen Wert festlegen

Das Ergebnis

#

Far alle leeren Zeilen sind die Pramissen Werk Stuttgart zugeordnet.

i Attribute bearbeiten

Strukturnummer | Komponentenname| Pramizzen |
1 1 Ablauf Planung Tempe
2 1.1 Montage “Werk Stuttgart
3 111 Heilleiter Prifen auf F wierk Stuttgart
4 11.2 Behalter bereitstellen  Swerk Stuttgart
] 11.3 Temperaturfihler Verp Mwerk Stuttgart
G 114 Temparaturfuhler komp werk, Stuttgart
7 1145 HeiBleiter loten Werk Stuttgart
a 116 Gehause vormontiere Werk Stuttgart
9 11.7 Schraubklemme varm Swferk Stuittgart
10 1.2 Fertigung Wwierk, Berlin
11 1.2.1 Spritgiefen Gehause Swerk Berlin

Abbildung 266: Beispiel Funktion Ersetzen — Zuordnen Pramissen Werk Stuttgart
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Zahlenfelder bearbeiten

Attribute etwa fiur Zeiteinheiten oder Arbeitshohen sind Zahlenfelder, bei-
spielsweise vom Format Integer oder Float. Fir diese Attribute gelten gewisse
Einschrankungen bei der Funktion Ersetzen: Sie mussen dabei im Feld Neuer
Wert immer einen Zahlenwert vorgeben, auch die null wird dabei akzeptiert.
Auch wenn Sie Zahlenwerte direkt in der Zelle dndern, missen Sie einen
neuen Wert in die Zelle tippen.

So machen Sie es richtig

Beim Attribut geschatzte Zeit sind die Werte alle auf null gesetzt. Diese Wer-
te werden im Beispiel Uber die Funktion Ersetzen durch hundert ersetzt:

2 Tippen Sie bei Neuer Wert 100. Da alle Werte durch hundert ersetzt wer-
den, mussen Sie das Feld Change only nicht aktivieren.

Change attributes simultaneously I x|

Attribut [E stimated Time [TG) El oK.

M ever Wert |1 ili| Abbrechen

[T Change only I \

Abbildung 267/ Neuen Wert vorgeben
= Das Efgebnis lhrer Vorgehensweise: alle Felder haben jetzt den Wert
100.

| Egtimated Time (TG). min| Estiméged Time (TG). min|
4

100
100
100
a0
100
100
100
100

Lo R e e o B

Abbildung 268: Ergebnis der Funktion Ersetzen

= Wenn Sie die Eingabe vergessen sollten, warnt Sie das Programm, bei-
spielsweise mit dieser Meldung:

DELMIA Process Engineer i x|

Q [ ew value iz not specified [a number iz neceszzany]

Ok

Abbildung 269: Beispiel fiir eine Meldung wenn ein Zahlenwert vorgegeben ist
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Die Eigenschaften

Achtung

Der Eigenschaften eines Objektes kénnen je nach verwendeter Datenbank
unterschiedlich sein.

Der Dialog Eigenschaften kann Uber das Kontextmeni der Objekte oder mit
einem Doppelklick auf das jeweilige Objekt gedffnet werden. Der Aufbau des
Dialogs Eigenschaften ist vom angewahlten Objekt abhangig.

Es ist zwischen den drei Grundtypen Produkt-, Prozess-, Ressourcenobjekten
zu unterscheiden.

In diesem Kapitel werden Sie fur die genannten Objekte die Dialoge ,Eigen-
schaften“ kennen lernen. Nachfolgend werden nur die Eingabe- und Anzeige-
felder erlautert, die nicht selbsterklarend sind.

Die ,Eigenschaften” eines Projektes, des obersten Startobjekts ,Projekt”, ha-
ben Sie bereits im Abschnitt Eigenschaften eines neuen Projekts kennen ge-
lernt.
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Loschen von Objekten

Loschen eines Objektes: Option ,Léschen”

Bevor die Daten eines Ob-

DELMIA Process Engineer . xI
- . jekts geléscht werden, mis-
Y
‘::},) Soll <Mew Woaorkplan, 13 wirklich gelazcht werden’? sen Sie die Meldung mit Ja

bestatigen.

Ja =T |

Abbildung 270: Sicherheitsabfrage beim Léschen

Eine alternative Mdglichkeit zum Léschen eines Objekts:

= Markieren Sie das zu léschende Objekt durch einen Linksklick und dri-

cken Sie die Taste. Bestatigen Sie die danach folgende Meldung mit
Ja.

Loschoptionen fir Komponenten:

Die Loéschoptionen stellen sie in den Einstellungen ein. (Siehe auch Handbuch
Einstellungen). Es stehen Ihnen 3 Moglichkeiten zur Verfigung.

Liaschoptionen |

@ Yiahlen Sie bitte eine Loschoption,

Yerknupfung flach Mur Werknupfung lozchen.
K.ompaonente flach Yerknipfung und Fomponente loschen.
Tief = Yerkniipfung, Fomponente und ihre Kinder loschen.

Yerkniipfung flach K.ompanente flach Tief Abbrechen

E Falls kein Dialog erscheinen soll, haben Sie die Méglichkeit, weitere Léschop-
L — | tionen anzugeben: siehe dazu das Handbuch Einstellungen.
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Drucken eines Objektes: Option ,,Drucken®

E‘ Nach Auswahl der Option , Drucken” 6ffnen Sie den Dialogbaustein ,Ausga-
= be-Einstellungen®. (siehe Handbuch ,Drucken®)

Uber die ,Vorschau“ des selektierten Elements 6ffnet sich das Fenster ,For-
mularauswahl®, in dem festgelegt wird, auf welches Formular der Ausdruck er-
folgen soll. So kann bereits vor dem Ausdruck auf dem Monitor sichergestellt
werden, dass das generierte Dokument den Winschen des Benutzers ent-
spricht. Eventuelle Korrekturen sind dann noch vor dem Drucken maéglich.
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Ergonomie Bearbeitung starten

Schnittstellen zu anderen Programmteilen

Ergonomie Bearbeitung starten

Mit Hilfe von Ergonomie-Analysen werden im Process Engineer Ergonomiea-
nalysen erstellt.

. Hinweis
— Lesen Sie fur das Erstellen von Ergonomieanalysen das Benutzerhandbuch
ERGOCheck. Dort finden Sie eine ausfuhrliche Beschreibung der Funktionen. In
m‘ diesem Handbuch finden eine kurze Beschreibung, wie das Programmmodul

ERGOCheck im Process Engineer gestartet wird.
Ergonomieanalysen

Offnen Sie dazu das Kontextmenti in der Ressourcensicht und wahlen die Op-
tion ,Neu — Ergonomieanalyse“. Es offnet sich das Modul ,Ergonomie-

Analyse®.
Temperaturfiihler AF20 #|
=% werk Fellbach, 1 s M Ressource wird won Prozess » 4 I 3 |

E.%f,g Halle Konsurngiterherstellung, 1
2% Gesamtanlage AF 20, 1

t’q MiHaube spritzgieien, 1
ﬂq M:Gehduse spritzgielen, 1

| Prozessbezeichnung

i Gehiuse spritzgiefien

[4

-84 mvoo: I
b fh M:Deck

#h FE Austaktung

E’q M Deck

I Erweiterte Eigenschaften
ﬁ MiEnge Fertigungskonzept auswerken
Ej’ MiBO98  Earbiqungskonzept [6schen
ﬁ MiDeckt Fertiungskonzent affren
ﬁ M:Deck: Fertigunaskonzepte vergleichen
ﬂlﬂ M:¥orm  Grafik bearbeiten

E’! M:Senst Grafik im Kontext bearbeiten
ﬂlq M:Endrr Planungstyp &ndern

E’q Miverp:  Kalkulation 3
- ML tewe-ot Rechte 3 _,I
| Verwendungen suchen r
@ I:‘ESS':'L"':EI Busschneiden
Kopieren

Abbildung 271: Starten der Ergonomieanalyse.

o Sie haben eine Ergonomieanalyse gestartet.

= Es offnet sich das Auswahlfenster ,Ergonomieanalysen® (siehe Abbildung
272).
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Ergonomieanalysen ]

Be

l

rechnungzanalyzen

B- Arbeitzplatzmalte
- Arbeitzplatzmalie im Produktionsbereich
- Arbeitzplatzmale im Produktionsbereich [DIMED |
- Hohenmalte an Montagearbeitzplatzen
- Harndhaben von Lazten
- Lagten handhaben im Sitzen und Stehen [nach
- bultiples Handhaben won Lasten [BOSCH]

- Handhaben won Lasten [Siemens/Burandt)

- Lasten umzetzen im Stehen nach dem MIOSHMe
= Muskelbeanspruchungen
- Muskelbeanzpruchungen des SCHULTER AR !

X
- ok |

Ahbbrechen |

~IMuskelbeanspruchungen des HAND FINGER 5vSTEMs|

[

Abbildung 272: Auswahlfenster Ergonomieanalysen.

Sie kdnnen aus diesem Auswahlfenster Berechnungsanalysen und

Checklisten auswéahlen.

Im Beispiel wurde eine Berechnungsanalyse ausgewahlt. Die Vorge-

hensweise ist fir Checklisten und Berechnungsanalysen gleich:

o Selektieren Sie im Auswahlfenster die Analyse und bestatigen Sie die
Auswahl mit der OK —Taste.

2

Es o6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Namen und die Kurzbezeich-
nung der Ergonomieanalyse eintragen kdnnen. Nach dem Schliel3en des
Dialogs finden Sie unter dem Reiter Ergonomieanalysen die neue Ana-
lyse. Im Kontextmeni rufen Sie nun den Eintrag Analyse bearbeiten auf.

Tempetratutfiihler AFZ0

k|

=M Werk Fellbach, 1 (]
=% Halle Konsumaiiterherstellur

ST TS|
1 I I 3
&5 Hessnurcel

E|.$§z Gesamtanlage &4F 20, 1
[]---E‘q M:Haube spritzgiel
]Q’q M:Gehause spriczgi ||«
]Q’q M:Mippel spritzgiep
]Q’q M:Deckel spritzgiel;
]E’q M:iDeckel k. spritzc

[ gk M:Biigel stanzen, 1
]E’q M:Biigel biegen, 1
]E’q M:Deckel bohren, 1
]&41 MiDeckel k. bohrer
]&41 M:Vormontage Get
]&41 M:Sensor ldten, 1
]&41 M:Endmaontage, 1
]&41 Miverpacken, 1

Faas

T

oy OO pre O o OO e OO e OO OO o OO e OO e O e OO e OO

L

B Stijcklisten

Ergonomieanalyzen |Eﬁ Allgemeinesl i I PI

| [ame:

5 | Kurzbezeichnung

i arbeitsplatzmafie

AMP-DIM - 001

Analvse bearbeiten

ausschineiden

Kopieren

Einfigen

Feferenz einfigen
Einfgepunkt setzen

Léschen

Zuariffsrechte, ,

Hierher kopieren

In die Zwischenablage kopieren
Drucken

Eigenschaften

[E

Abbildung 273: Berechnungsanalyse starten.
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Beispiel

= Es 6ffnet sich eine Berechnungsanalyse flir Arbeitsplatzmalie.

ErgnEheck\fiew <Arbeitsplatzmalie:

Flanungs-
analyse

Zustands-
analyse

Kopf-
hereich

Arbeits-
platzart

Anforde-
rungen

Parsonen-
kreis

hdal-
angaben

ArbeitsplatzmaBe im Produktionsbereich

(DIN 33406)

Nununer
Name der Analyse: IbeitsplatzmaBe

Analyse:

der IAM F-DiM - 001

Bemerkung:

Arbeitsplatzart

[« Sitzarbeitsplatz
©  Steharbeitsplatz

©  Sitz-/Steharbeitsplatz

Anforderungen am Arbeitsplatz

©  Anforderungen am Arbeitgplatz sind hoch
&  Anforderungen am Arbeitsplatz smd mittel

©  Anforderungen am Arbeitsplatz sind gering

Personenkreis am Arbeitsplatz

& Am Arbeitsplatz sind ausschlieflich Fraven beschiiftigt.
Am Arbeitsplatz smd ausschlieBlich Minner beschiftigt.

Am Arbeitsplatz smd sowoll Frauen als auch Minner
beschiftigt.

Auswahl der Be bene am Arbettsplatz

Abbildung 274: Beispiel - Arbeitsplatzmale im Produktionsbereich (DIN 3406).
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