), A

Benutzer Handbuch
DELMIA Process Engineer®

Anwendung — Sucher

v
" o
Q¢
05
O &
O

DELMIA

2
2

DELMIA

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008



Vorwort

Das vorliegende Handbuch fiihrt Sie in die allgemeine Bedienung und Funkti-
onsweise des Suchers ein.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir grol3en Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise im Process Engineer wird fir Sie schnell
und leicht erlernbar sein — eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und ei-
ne Ubersichtliche Menufiihrung versetzt den Anwender in die Lage, die Pla-
nungsaufgaben schnell und sicher durchzufiihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir noch verbessern kénnen.
Um sie aufzusplren, bauen wir auf lhre Unterstiitzung. Sollten Sie daher Vor-
schlage fur Verbesserungen unserer Software haben, so lassen Sie uns dies
bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
den DELMIA Process Engineer fur Sie noch einfacher und tbersichtlicher zu
machen.

Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fir dieses Handbuch. Teilen Sie uns mit,
wenn Sie an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Ge-
fuhl haben die Funktionen oder Programmfihrung nicht ausreichend erklart zu
finden. Wir freuen uns auf Inre Anmerkungen und Vorschlage.

Rufen Sie uns einfach an, oder senden Sie uns eine E-Mail oder vielleicht
noch schneller: nehmen Sie den Telefonhorer in die Hand und klingeln bei un-
serer Hotline an, von der Sie schnell und sicher Ihre Fragen beantwortet be-
kommen.

Unsere Adresse fiir Ihnre Anregungen:
DELMIA GmbH
Raiffeisenplatz 4

D-70736 Fellbach

Telefon: +49 /711 /27 300-0
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: info@delmia.de

Anwender-Hotline:

Falls bei der Anwendung von DELMIA Produkten Probleme auftreten sollten,
setzen Sie sich bitte mit unserer Anwender-Hotline in Verbindung:

Telefon: +49 /711 /27 300-400
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: support@delmia.de
Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handbucher wurden mit groRer Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewdahr dafiir ibernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder fur spezielle Zwecke geeig-
net sind.

DELMIA Ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software er-
kennt der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von
samtlichen Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen dirfen fur interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zul&ssig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschutzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschutzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Dariiber hinaus behalt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Ankindigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systémes oder lhren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systemes 2001, 2007

lhre

DELMIA GmbH

Raiffeisenplatz 4, D-70736 Fellbach, Germany
Telefon: +49 /711 / 27 300-400, Telefax: +49 /711 / 27 300-599
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Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und Menufihrung, die in diesem Benutzer
Handbuch fir die Suchfunktionen ist, wird Ihnen in diesem Handbuch auf ein-
fache und verstandliche Weise erklart. Es zeigt kurz gesagt auf, wie Sie die
Suchfunktionen im Process Engineer fur die Planungsarbeit einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen, die Sie fir alle weiteren Programm-
module im Process Engineer bendtigen. Kurz und knapp wird Ihnen gezeigt:

= wie Sie den allgemeinen Sucher einsetzen,

= wie Sie die unterschiedlichen Varianten der Suchfunktionen einsetzen
kénnen: wie z. B. die Suche nach Projekten, nach Grafiken und das Er-
setzen von Objekten

Lesen Sie deshalb diese Allgemeine Einfiihrung in die Bedienoberflache be-
sonders grundlich durch. Lassen Sie sich filhren: Verwenden Sie dazu das In-
haltsverzeichnis, die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen auch den
Querverweisen, die Ihnen weitere Informationen liefern.

Mit dem Sucher kann man nach Projekten, Anlagen, Stationen, Analysen und
allen sonstigen Attributen von Objekttypen suchen, die Sie fir die Suche aus-
gewahlt haben. Nach Angabe der Suchkriterien und Durchfihrung der Suche
werden die gefundenen Begriffe in einer Liste angezeigt.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fir alle weite-
ren Schritte im Process Engineer.

Sie mussen jetzt nur mit Lesen anfangen.

Hinweis:

Denken Sie daran, zu den in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen fir
den Sucher sollten Sie das Wissen aus dem Basis Handbuch hinzuziehen, in
dem die allgemeine Einfluihrung in den Process Engineer beschrieben wird.

m‘ Hier rufen Sie das Benutzer Handbuch Allgemeine Einfihrung auf.

Sucher

Version PE 5.19 Juli 2008



Einleitung Seite 7

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handbtichern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschénerung eines
Handbuchs, obwohl das auch einer der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerfihrung, um Ihnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
grofen.

In Folgendem wird lhnen die Bedeutung der einzelnen Zeichen und Symbole
erklart:

Mit diesem Zeichen werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.

Hinweis

Mit diesem Zeichen werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema
noch zusatzliche Informationen liefern, die fir das Weiterarbeiten sehr wichtig
sind. Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang als auch bei
einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit diesem
Zeichen eingeleitet werden, sind zuséatzlich mit dem Wort Hinweis
gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Achtung

Mit diesem Zeichen werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die
zu mdoglichen Fehlern bei der Bedienung des Programms filhren kénnten und
die Sie daher beachten sollten. Das Achtungs-Zeichen kann sowohl an einem
Kapitelanfang als auch bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die
Texte, die mit diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem
Wort Achtung gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Mit diesem Zeichen werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen
Sachverhalt verdeutlichen.

Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Men zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufzahlungen gekennzeichnet. Das Aufzahlungs-
symbol kann sowohl fir eine Gliederung eines Flei3textes verwendet werden
als auch stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

Mit diesem Icon werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu diesem
Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.

Sucher

Version PE 5.19 Juli 2008
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Neue Funktionen im Sucher

Neue Funktionen im Sucher

Wenn Sie bereits mit der Version PE 5.17 gearbeitet haben, sollten Sie einen
gezielten Blick auf dieses Kapitel werfen.

(}; In diesem Kapitel erhalten Sie einen schnellen Uberblick tiber alle neuen und
geénderten Funktionen, die in der Version PE 5.19 dazu gekommen sind.

Komponentensucher

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Komponentensucher verwenden.
Der Komponentensucher wird im Gegensatz zum Projektsucher auf einer
Komponente im PPR Strukturbaum des Projektes gestartet.

Siehe auch: Komponentensucher.

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Uberblick

Uberblick

Die meisten Anwendungen im Process Engineer verfigen Uber Suchfunktio-
nen, die gezielt auf die spezifischen Funktionen der jeweiligen Anwenderprog-
ramme im Process Engineer zugeschnitten sind. In diesem Benutzer Hand-
buch Sucher erhalten Sie einen allgemeinen Uberblick tiber alle Basisfunktio-
nen, mit denen im Prozess Engineer nach Objekten gesucht werden kann.
Ergadnzend zu diesen Beschreibungen finden Sie in den jeweiligen Benutzer
Handbiichern der Anwendungen noch weitere vertiefende Informationen, die
an Beispielen aufzeigen, wie Sie eine Suchfunktion in der spezifischen An-
wendung einsetzen.

In diesem Handbuch werden alle wesentlichen Suchfunktionen beschrieben.
Als Anwender kénnen Sie das Handbuch auch als Einstieg in die Suchfunktio-
nen nutzen, es sollte aber auf jeden Fall immer herangezogen werden, wenn
Sie mit dem Sucher arbeiten.
Grof3- und Kleinschreibung beachten

v GroB- und Kleinschreibung beacht

Wenn Sie diese Option aktivieren wird bei der Suche die Grof3- und Klein-
schreibung beachtet.

General Finder

|S_l,lstemelement _.'J_J | Suche vor »> I

Suche l Enweiterte Suche 1 Filter 1 ‘

¥ Systemelementbezsichnung |Wie ﬂ |Spritz" Zuriicksetzen |

I Bestellnummer |Beginnt ”Li | Speichern ‘

I Komponentengruppe |Beginnt 'T_.'J | I GroB- und Klginschreibung beacht

I~ Preis = ~| |onoe

I~ Hersteller |Beginnt rr_L] |

[ FKatalog |Beginnt rr_j |

] Systemelementbezeichnung | Bestellnummer Preis [€] | Hersteller IMin. Breite [mm] |
AP Soritzgiessmaschine 6540, 0,00 DELMIA 3000,00
AP coritzqussmaschine 6010x.., 0,00 DELMIA 1730,00
4B Haorizontal-Spritzgiessmas. . 0,00 DELMIA 1730,00
% Kunststoffspritzm 0,00 0,00
AP coritzgiessmaschine 0,00 DELMIA 940,00
£ ¥
5 gefunden

Abbildung 1: Der Allgemeine Sucher

Sucher
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Uberblick

Der Allgemeine Sucher

Offnen des Allgemeinen Suchers

Um den allgemeinen Sucher zu starten, haben Sie drei Mdglichkeiten:

o Offnen Sie das Menu Bearbeiten, und klicken Sie auf die Option ,Sucher”.

2 Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste das Icon ,Sucher* J

o Betétigen Sie die Tastenkombination. | Strg + F

=

Es offnet sich der Dialog Sucher.
Der Dialog ist in unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Bereiche un-
terteilt.

Das Auswabhlfeld, in dem Sie den Objekttyp auswahlen, nach dem ge-
sucht werden soll. Dieses Auswabhlfeld ist je hach gewahltem Typ unter-
schiedlich aufgebaut.

Die Buttonleiste, mit der Sie die Suche starten, fortfihren oder zurtick-
setzen.

Der Bereich zur Festlegung der Suchbegriffe besteht aus drei Regis-
tern, mit deren Hilfe Sie die Attribute (Suchkriterien) des oben ausgewahl-
ten Objekttyps definieren.

Das Grafikvorschaufenster, das nur bei einer Suche nach Systemele-
menten aktiv ist. Die Grafik kann mit gedriickter linker Maustaste inner-
halb des Fensters bewegt werden.

Das Anzeigefeld im unteren Teil des Suchers, in dem die Suchergebnis-
se angezeigt werden.

In der Statusleiste des Suchers wird Ihnen der Stand und das Ergebnis der
Suche anzeigt (siehe auch Abbildung 2).

Die Suchbegriffe kdnnen tber drei verschiedene Register angegeben werden:

Auf der ersten Seite kann nach Begriffen gesucht werden. Die Suchbe-
griffe, welche den Attributbezeichnungen entsprechen, werden durch
UND Bedingungen verknupft.

Die zweite Seite dient der erweiterten Suche. Hier kdnnen sowohl ODER
als auch UND Verknlpfungen verwendet werden. Es kann also auch ein
Suchbegriff zweimal verwendet werden.

Die erste und die zweite Seite sind Uber eine UND Verknupfung mitei-
nander verbunden.

Die dritte Seite dient der Auswahl des Layouts auf der ersten Seite. Hier
konnen Sie die Suchbegriffe auswahlen, die auf der ersten Seite erschei-
nen sollen.

Sucher
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Uberblick
Buttonleiste
Auswabhlfeld \
DiaIOg ,,Sucher“ General Finder |Z||E|rg|

|Systemelement _VJ | Suche vor »> I

Suche l Enneiterte Suche1 Filter ] ‘

¥ Systemelementhezeichnung |Wie ‘ﬂ ISpritz" Zuriicksetzen |

I Bestelliummer JBeginnt rrL] I & Speichern ‘

I Kemponentengruppe |Beginnt 'T_.'_] ] ™ GroB- und Kleinschreibung beacht

I~ Preis B »| |ooo€
[~ Hersteller Beginnt m l_ Hier Ieg_en_ Sie die
- Katdog [ocginnt ] r—Suchkrltenen fest
Das Graphikvorschau-
fenster.

] Systemelementbezeichnung | Bestellnummer | Preis [£] ] Hersteller Min, Breite [mm] |

'}@ Spritzgiessmaschine 6340, .. 0,00 DELMIA 3000,00

‘}Q Spritzgussmaschine 6010, .. i LR ] ""”‘_ 1730,00

9B Horizontal-Spritzgiessmas. . Anzeigefeld der Suchergebnisse. 1730,00

% Kunststoffspritzm . . . . 0,00

3B Spriczgiessmaschine Mit einem Doppelklick oder tber die 340,00

Eigenschaften im Kontextmen, kon-
< . ; ; ; i >
o Statusleiste | nen die angezeigten Objekte wie im
PPR-Navigator bearbeitet werden.
=3
Abbildung 2: Dialog ,Sucher*
I ke mialich O Der allgemeine Sucher zeigt in der Auswabhlliste alle Typen an, bei denen

in der Konfiguration die Option ,Suchen mdglich* aktiviert ist.

O Um einzelne Attribute dieses Typs im Sucher anzuzeigen, missen diese
Attribute ebenfalls in der Konfiguration tber die Option ,Im Sucher anzei-
gen* aktiviert werden.

=N Wie Typen und Attribute fur die Suche konfiguriert werden, wird am Ende die-

E ses Handbuches in dem Beispiel ,Sucher konfigurieren* gezeigt. Weiterfih-
rende Informationen Uber den Konfigurationsmanager und die Konfiguration
von Attributen erhalten Sie im Handbuch Administrator Handbuch.

Sie kdnnen nach Attributen, Plantypen, Systemelementen und Relationen su-
chen.

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Starten der Suche

Starten der Suche

o Gestartet werden kann eine allgemeine Suche fur alle Objekte Uber den

Button [Suchel.
o Der Button wird aktiv, nachdem die Suche tber den Button

Suche zum ersten Mal gestartet wurde. Mit Suche vor blattern Sie im An-
zeigefeld immer eine Seite weiter.

o Der Button <<Suche zuriick| wird aktiv, wenn iiber den Button Suche vor
weitere Seiten (in der Regel wenn zur zweiten Seite geblattert wird) im An-
zeigefeld angezeigt werden.

2 Mit dem Button kehren Sie zum Anfang (Suchkriterien wer-
den auch zuriickgesetzt) der Suche zurtick.

S Mit dem Button werden wieder verwendbare Suchkriterien ge-
speichert. Siehe auch: Suchkriterien wieder verwenden.

Die Einstellungen

Das Aussehen und die Anzahl der Suchergebnisse legen Sie in den Einstel-
lungen fest. Lesen Sie dazu auch in dem Handbuch Einstellungen den Ab-
schnitt Uber das Register ,Verschiedenes".

U Mit den Einstellungen: ,Sucher: Letzte Suchkriterien laden®, Sucher: ,An-
zahl der Suchkriterien (wenn letzte Einstellungen laden nicht gewéhlt
wurde)”, ,Sucher: Vorschaufenster anzeigen:“ und ,Sucher: Anzahl Tref-
fer pro Seite" beeinflussen Sie das Aussehen des Suchers. Wenn der
Sucher gestartet wird, werden automatisch die letzten Suchkriterien der
ersten Seite eingetragen (Eintrag aktiviert).

O Mit der Einstellung: ,Sucher: Moglichkeit zum Abbrechen bei mehr
Elementen als“, kénnen Sie die maximale Anzahl der Elemente ange-
ben, ab der die Suche abgebrochen werden kann. Werden mehr Objekte
in einem Schritt gefunden, dann erscheint ein Dialog mit Fortschrittsbal-
ken und einem Abbrechen Button. Wenn Abbrechen ausgewahlt wird,
werden die bis dahin gefundenen Objekte angezeigt. Wird danach erneut
gesucht, so beginnt die Suche wieder von vorne. (siehe auch: Suche ab-
brechen).

O Mit der Einstellung: ,Sucher: GroB- und Kleinschreibung beachten® und
~Sucher: Gefilterte Suche"” steuern Sie die Suchergebnisse.

Sucher
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Starten der Suche

Suchobjekte definieren

Im oberen Teil des Dialogbausteins ,Sucher” (siehe auch: Abbildung 2), wird
die Art der aufzufindenden Objekte definiert.

2 Kiicken Sie dazu auf die Pfeiltaste rechts des betreffenden Eingabefeldes.
o Es offnet sich dann ein Auswahl-Mendi, in dem alle Objektarten aufgelistet

sind. Wahlen Sie darin die gewlinschte Objektart durch Anklicken aus, die
dann im Eingabefeld erscheint.

FGE Prafile i
Flanungztyp

Preumnatizche Tizchprezssen
|Produkt in Ressource positioniert
{Produktk.omponente
Projekt

Prozeszs bearbeitet Produlkt

Prozess entfernt Produlkt

Prozeszs erztellt Produlkt o

Abbildung 3: Suchkriterien festlegen

Wenn Sie nach Relationen suchen, 6ffnet sich ein zweites Auswahlfenster. Ist
der Relationstyp eindeutig, wird nur der Relationsname im zweiten Auswabhl-
fenster angezeigt. Anderenfalls steht Ihnen eine Auswabhlliste zur Verfligung,
mit deren Hilfe Sie die Suche weiter eingrenzen missen (siehe auch: Nach
Relationen suchen).

thlgemeine Suche

I Reszzource betreibt Prozes: _j

||:|rn:n::ess companent £ buffer component ;‘

process component / buffer component

process companent / circulation component

process companent A interlaced transport component
process component / resource component
i -omponent / station component
process component / transport component
process companent A ranspart taol component
process component A worker component

Abbildung 4: Suchkriterien festlegen bei der Suche nach Relationen

Der untere Bereich des Dialogbausteins (siehe auch: Abbildung 3) dient dazu,
Suchkriterien festzulegen, mit denen sich die Zahl der aufgefundenen Objekte
eingrenzen und die Dauer der Suche verkirzen lasst. Uber Register kdnnen
Sie hier zwischen den Blattern ,Suchen®, ,Erweiterte Suche” und ,Filter* wéah-
len.

Sucher
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Starten der Suche

Suchkriterien vorgeben

Um Suchkriterien fir eine Suche vorzugeben, wahlen Sie das Register ,Su-
che®. Darin findet sich links eine Liste moglicher Suchkriterien (sie unterschei-
det sich fur die unterschiedlichen Typen von Objekten). Welche Suchkriterien
in der Liste erscheinen, steuern Sie Uber das Register Filter (siehe auch: Die
Filterfunktion) und die Konfiguration.

Die hier angebotenen Kriterien lassen sich durch einen Linksklick in das ent-
sprechende Kennzeichnungsfeld ein- bzw. ausschalten. Die aktuell einge-
schalteten Suchkriterien erkennen Sie jeweils an einem kleinen Hékchen in
dem Kennzeichnungsfeld.

Nur markierte Kriterien, die zugleich Uber einen Eintrag in dem zugehdrigen
Eingabefeld verfigen, werden bei der Suche bericksichtigt. Ausgeschaltete
Kriterien werden bei der Suche ignoriert.

Optionen zur Verknupfung
der Suchkriterien mit deren

Spezifikation
v ; : Spezifizierung der
| Enweiterte Suchel Filter I e e
I™ Labels [wie | =]
[ “ersionsnummer IWIE LI I
[ Eomponentenname !WIE j I
™ Gedndert E =] |21082002 =] 033242 =
[ 4 | August 2002 B3
Hier lassen sich Such- Mo D Mi Do Fr Sa Gao
kriterien (Attribute) 2e s e HE 2 s
durch einen Linksklick E E 7 8 9 Kalenderzur
auf die entsprechenden 12 13 14 15 16 Datumsangabe
Felder ein- und aus- 19 20 &l 22 234 &
schalten. &6 27¥ 28 23 30 311
2 ¥ A E B I B
= 3Heute: 21.08.2002

Abbildung 5: Vorgaben von Suchkriterien im Dialog ,Sucher®

Sucher
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Starten der Suche

Spezifikation der Suchkriterien

Eingeschaltete Kriterien werden nur dann beriicksichtigt, wenn sie in der ne-
benstehenden Zeile genauer spezifiziert sind. In dieser Zeile kbnnen Sie be-
liebige Kombinationen von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben.

Als Resultat der Suche werden dann nur solche Objekte angezeigt, bei denen
das entsprechende Merkmal (z. B. der Name oder Code) die eingetragene
Zeichenkombination enthalt.

Sie durfen auch die Platzhalter * und ? verwenden. Dabei ersetzt ein Frage-
zeichen (?) genau ein anderes Zeichen; ein Sternchen (*) ersetzt alle folgen-
den Zeichen. So kdnnten beispielsweise bei der Eingabe des Kriteriums
»fuhler* Objekte mit der Bezeichnung ,Au3entemperaturfihler* und ,Projekt
Temperaturfihler* gefunden werden.

Die einzelnen Suchkriterien werden bei der normalen Suche mit einem logi-
schen UND verknUpft. Es werden nur solche Objekte gefunden und angezeigt,
die alle vorgegebenen Kriterien erflllen.

Datumseingabe

Um ein Datum (z. B. ,Erzeugt am" oder ,Modifiziert am®) einzugeben, haben
Sie zwei Moglichkeiten:

=  Entweder Sie tragen das Datum direkt in das betreffende Eingabefeld ein,

. oder Sie benutzen zur Auswahl des Datums einen Kalender.

= Dieser offnet sich nach einem Linksklick auf die Pfeiltaste rechts neben
dem Eingabefeld. Sie kdnnen Uber die Pfeiltasten in dem Kalender suk-
zessive einzelne Monate aufblattern und durch einen Linksklick den ge-
wlnschten Tag auswahlen. In dem Drehfeld, rechts neben der Datums-
eingabe, kdnnen Sie die Uhrzeit einstellen.

Entsprechende Auswahlmenis 6ffnen sich auch bei allen anderen Eingabe-
feldern, die mit einer Pfeiltaste versehen sind.

Sucher
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VerknUpfungstypen

Der Sucher kennt den mdglichen Datentyp eines Attributs (Suchkriterium) und
bietet dementsprechend auch nur die dazugehdrigen Operatoren an.

Logische Verknupfungen

Wenn Zahlen als Suchkriterien vorzugeben sind (z. B. Attribute wie Lange,
Breite oder Datumsangaben), haben Sie jeweils die Wahl zwischen den Op-

tionen =, <, <=, > und >=.

= Das Gleichheitszeichen = bedeutet dabei, dass der eingetragene Wert
exakt erflllt sein muss.

= Bei Auswahl der Option < oder > werden alle Objekte als Treffer ange-
zeigt, bei denen der entsprechende Zahlenwert kleiner oder gréf3er als
der eingetragene Wert ist.

=  Bei Auswahl der Option <= oder >= werden alle Objekte als Treffer an-
gezeigt, bei denen der entsprechende Zahlenwert kleiner gleich oder
groRRer gleich als der eingetragene Wert ist.

Eine solche Vorgabe kann beispielsweise von Bedeutung sein, wenn nach
Objekten gesucht werden soll, die an, vor oder nach einem bestimmten Datum
erstellt wurden. Die gewtiinschte Option wird links neben dem Eingabefeld fir
das betreffende Kriterium ausgewahlt. Klicken Sie dazu auf die Pfeiltaste
rechts neben diesem Feld und wéahlen Sie aus dem Auswahlfeld die entspre-
chende Bedingung aus.

Sucher
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Verknupfungen bei Zeichenfolgen

= Die Option != bedeutet, dass alle Objekte angezeigt werden, die exakt
nicht diesen Eintrag erflllen.

= Die Option = bedeutet, dass alle Objekte angezeigt werden, die exakt
diesen Eintrag erfillen. Die vorhin beschriebenen Platzhalter kbnnen ein-
gesetzt werden.

] Die Option ,WIE" bewirkt, dass alle Objekte gefunden werden, die dem
Eintrag entsprechen, unabhéangig an welcher Stelle der Zeichenfolge.

= Die Option ,!WIE* bewirkt, dass alle Objekte gefunden werden, die dem
eingetragenen Suchbegriff nicht entsprechen, unabhangig an welcher
Stelle der Zeichenfolge eine Ubereinstimmung erzielt wird.

ﬂGeneral Finder

|F'Ianungstyp j_l | Suche wor »» I
Suche lErweiterte Suche] Filter ] |
I Typbezeichnung |Wie j | Zuriickzetzen |
[ Gedndett [1= ~| |17.09.2008 | 155302 = S ‘
[ Erstell |1?'DS'2DDS ﬂ |15:53:03 St ™ GroB- und Kleinschreibung beacht
_ Je nach Typ kénnen Sie, in dieser
Typbezeichnung c . ~
IE§ veicbenater Spalte Zeichenfolgenverknipfungen
S arbeitstische 1zos.zoc. oder logische Verknlpfungen defi-
€£q Betrighsmittel 1209200 nieren.
4= Arbeitsplatzbeleuchtung 12.09,200
a Arbeitsdrehstihle 12.09,2003 15:34:35 3
B werkeeuge 12,09,2003 15:34:35 3
#4 MGE Profile 12,09,2003 15:34:35 3
VES Eektroinstalationselements  12,09.2003 15:34:35 3
M Stardardsystemelemente  12.09,2003 15:34:35 3
Eq Prieumatische Tischpressen  12.09.2003 15:34:35 3
@ Maschinen 12.09.2003 15:34:35 3
S Grupps 07.09.2006 16:30:34 1
S Kaultel 07.09.2006 16:30:34 1
= HiFsstoff 07.09,2006 16:30:34 1
H o1el 07.09.2006 16:30:34 1
-E Mmbore ks =] M7 00 O0S & TN2A 1 v.
1 big B0 von 1665 gefunden

Abbildung 6: Sucheransicht mit logischen Suchkriterien

Hinweis

Wenn Sie nach Eigenschaften suchen, deren Attribut ein Kontrollk&stchen ist,
steht Ihnen nur die Option ,=" zur Verfigung.

Der Wert eines solchen Attributes kann nur
Wahr

aktiviert oder

Falsch nicht aktiviert sein.

Die als Ergebnis der Suche aufgefundenen Objekte werden dann in einem
Anzeigefeld unterhalb des Dialogbausteins ,Sucher” aufgelistet.

Die Anzeige in diesem Feld entspricht in einigen Funktionen der Anzeige in
der Objektliste. Sie kann auch auf die entsprechende Weise manipuliert wer-

Sucher
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Zurlickzetzen |

den (Breite und Reihenfolge der Spalten). Uber den Eintrag ,Eigenschaften*
im Kontextmenu kdnnen Sie die Objekte editieren.

Hinweis

Sie kénnen im Sucher keine Komponenten loschen.

Suche abbrechen

Eine laufende Suche kdnnen Sie Uber den Button ,Abbrechen” stoppen. Als
Ergebnis werden dann nur die Objekte angezeigt, die bis zum Abbruch der
Suche bereits gefunden wurden.

Suche nach Systemelemente | x| |

£

140 waon 200 gefunden

ARENREERERNNNNERENNNEEER Abbrechen |

Abbildung 7: Laufende Suche mit dem Button ,Abbrechen*

Suchkriterien zuriicksetzen

Uber den Button ,Zuriicksetzen* lassen sich alle Einstellungen fiir das gewéhl-
te Suchobjekt im Dialogbaustein ,Sucher auf eine im System vorgegebene
Grundeinstellung zuriickstellen. Dies gilt auch fur Einstellungen, die fir die
erweiterte Suche und im Filter gemacht wurden (siehe néchstes Kapitel). Eine
aktuell angezeigte Ergebnisliste verschwindet beim Zurticksetzen.

Wenn Sie z. B. nach Produktkomponenten suchen und den Button Zurlckset-
zen betétigen, werden nur die Einstellungen fir die Produktkomponenten zu-
rickgesetzt. Alle anderen Einstellungen, Projekte, Relationen usw. sind davon
nicht betroffen.

Die Option !=fir die Suche nach Objekten verwenden

Ab der Version PE 5.16 SP4 kénnen mit Hilfe der Option != (ungleich dem
Suchkriterium) Objekte im Sucher als Suchergebnis angezeigt werden, bei
denen der Eintrag des Attributs beim Objekt leer ist, sofern das Attribut in der
Konfiguration nicht als Pflichtwert gekennzeichnet ist.

Bis zur dieser Version wurden nur Objekte als Suchergebnis angezeigt, bei
denen auch ein Eintrag beim Attribut vorhanden war, der mit dem Suchkrite-
rium GUbereinstimmte — unabhéngig davon, ob das Attribut als Pflichtwert ge-
kennzeichnet war.

Sucher
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Beispiel

In diesem Beispiel werden zwei Falle betrachtet. Als Suchkriterien sind in bei-
den Féllen Plantyp Process flow (Process), Prozessname und als logischer
Operator die Suchoption != im Projektsucher vorgegeben.

Fall eins, Attribut ist nicht als Pflichtwert gekennzeichnet:

Gesucht werden soll mit Hilfe der Option nach dem Attribut Prozessname.

¥ Prozessname I I= j I-'“-"-

Als Ergebnis erhalten Sie alle Objekte angezeigt, bei denen im Eigenschafts-
dialog des Prozess beim Attribut Prozessname ein Eintrag vorhanden ist, der
ungleich A ist, und zusatzlich alle Objekte bei denen fur das Attribut Prozess-
name kein Eintrag vorhanden ist.

Fall zwei, Attribut ist als Pflichtwert gekennzeichnet:

Als Ergebnis erhalten Sie alle Objekte angezeigt, bei denen im Eigenschafts-
dialog des Prozess beim Attribut Prozessname ein Eintrag vorhanden ist, der
ungleich A ist. Objekte bei denen flur das Attribut Prozessname kein Eintrag
vorhanden ist, werden nicht angezeigt.

Hinweis

Die Suche nach leeren Eintrdgen kann bei groRen Datenmengen sehr
zeitaufwendig sein, weil bei der Suche nach diesen Attributen mdgliche
vorhandene ORACLE-Indices nicht verwendet werden. Die Suche nach leeren
Eintragen konnen Sie unterbinden, wenn Sie das Attribut als Pflichtwert
kennzeichnen.

Sucher
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Registrierungseintrag fiir Suche nach Objekte verwenden

Fur Anwender, die grundsatzlich nur nach Attributen suchen wollen, bei denen
ein Eintrag vorhanden ist, kbnnen mit Hilfe eines Registrierungseintrags die-
sen Zustand wieder herstellen.

Registrierungseintrag vornehmen

> Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DELMIA\IPDSERVER
> RegardMandatoryForQuery kénnen Sie den Eintrag vornehmen.

Fir den Eintrag konnen Sie zwei Werte vorgeben:

Wert = 0: Fur den Wert gleich null werden Attribute, die keinen Eintrag haben,
bei der Suche nicht angezeigt.

Wert = 1: Fir den Wert gleich eins, werden auch Attribute bei der Suche an-
gezeigt, die keinen Eintrag haben, sofern diese Attribute nicht als Pflichtwert
gekennzeichnet sind.

Sucher
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Suchkriterien wieder verwenden

Suche |

Speichern

Mit der Version PE 5.12 kdnnen Sie Suchkriterien speichern und wieder ver-
wenden. Gespeichert werden dabei der Suchbegriff und das ausgewahlte
Suchkriterium — wie etwa Systemelementbezeichnung, Bestellnummer, zu-
satzliche Suchkriterien (z. B. Fordereinrichtung, Versionsnummer, Eurobetrag
oder mathematische Operatoren).

Die Anzeige wird dabei immer aktualisiert: d. h., erzeugen Sie beispielsweise
neue Systemelemente, die einem der Suchkriterien entsprechen, werden die-
se angezeigt. Die Suchkriterien werden in der Datenbank unter einem Schlis-

selnamen gespeichert.

Suchkriterien speichern

© Um Suchkriterien zu speichern, stellen Sie zuerst den Suchbegriff und das

Suchkriterium ein.

2 Nach dieser Eingabe klicken Sie auf Suche. Im Anzeigefeld wird das ent-
sprechende Ergebnis angezeigt.

Hier den Suchbegriff

In den Zeilen das Such-

auswahlen. kriterium festlegen.
|
A~
|Fixtures [WwSC) LJJ | Suche var »» ]
Suche l Enweiterte Suche1 Filter 1 |
¥ Systemelementbezeichnung |W’ie j |F6rdervonichtung Zurniicksetzen |
I Bestellummer |Beginnt rr;i | Speichern |
I Komponentengruppe |Beginnt 'T_.'J | I Grof- und Kleinschreibung beacht
I Preis = > |onoe
[~ Hersteller |Beginnt rr_L] |
™ Katalog |Beginnt rr_ﬂ |
[ Min. Breite |= __v_J |U,DD mm
™ Min. Hihe B x| 000 mm
™ Min Lange |= j ]U,DD mrn
™ Durchmesser |= Li 10,00 mm
I~ Gewicht = | [0.000 kg
[ letzte Anderung |= j ]1?.09.2008 L] T
Systemelementbezeichnung ] Mi... | Mi... ] Min. Lange [mm] | Implizites Filterverhalten | Versionsr # |
Fardervorrichtung 0,00 0,00 0,00 Mormales Filkern 1
Fardervorrichtung 0,00 0,00 0,00 Mormales Filkern 1
Fardervorrichtung 0,00 0,00 0,00 Mormales Filkern 1 Sl
£ | *
3 gefunden

Abbildung 8: Suchbegriff

und Suchkriterium festlegen

2 Um den Dialog Suchkriterien speichern zu 6ffnen, klicken Sie auf Spei-

chern.

Sucher
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H Hinweis
I Wenn ein Name fiir ein Suchkriterium bereits vergeben wurde, kdnnen Sie

entscheiden, ob Sie den Namen Uberschreiben wollen — beispielsweise, wenn
Sie unter demselben Namen andere Suchkriterien speichern wollen.

suchkriterium (x]

| Speichern |

Schliezzen

Speichern jFi:in:IerrJ I

Abbildung 9: Dialog - Namen fur das Suchkriterium eingeben

2 Um das gespeicherte Suchkriterium wieder zu verwenden, speichern Sie
das Suchkriterium unter einem Namen ab.

2 Klicken Sie nach der Eingabe auf Speichern.

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Suchkriterium wieder verwenden

Im Dialog Suchkriterien laden finden Sie alle gespeicherten Suchkriterien.
_| 2 Den Dialog 6ffnen Sie, indem Sie auf den Button klicken.

[Fitures [wSC) =] .

Abbildung 10: Dialog Suchkriterien laden 6ffnen

Siehe auch: Abbildung 11.

2 Im Dialog selektieren Sie das Suchkriterium und klicken danach auf OK.

Suchkriterien laden

Bitte wahlen Sie daz gewlinzchte Suchkriternium

Fardern

Lozchen ‘ 0k | Schliezzen

Abbildung 11: Dialog Suchkriterium laden

Loschen | 2 Suchkriterien im Dialog Suchkriterien laden l6schen Sie, indem Sie das
Suchkriterium selektieren und auf Loschen klicken.

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Suche | 2 Im Sucher werden die eingestellten Suchkriterien angezeigt. Klicken Sie
danach wiederum auf Suche, um die Anzeige zu erhalten. Siehe auch:
Abbildung 8.

[Fistures fwSC) =] Suche vor >> |
Suche | Erwelterte Suche | Fiter | R ‘
W Systemelementbezeichnung 1Wie j |Fijrdervc-rrichtung Zuriicksstzen ‘
I Bestellnummer |Eeginnt rr_j | Speichern ‘
[ Komponentengruppe |Beginntm | | I Girof- und Klsinschreibung beacht
™ Preis |- =| |noog
I Hersteller |Bearnrtr ~| |
I Katalog |Beginntr ~| |
™ Min. Breitz B =] 000 mm
[ Min. Hahe |- | 000 mm
™ Min. Langs E | 000 mm
[~ Durchmesser |- | 000 mm
[ Gewicht |- | |0.000kg
[ letete nderung |- ~| |17.09.2008 ~|
| Bestellnummer | preis... | H.] Sustemelementbezeichnung | mi.. | mi.. | Min. Lange [rr

i 0,00 Fiirdervorrichtung 0,00 0,00 0,6

]ff 0,00 Férdervorrichtung 0,00 0,00 0,0

# 0,00 Fiirdervorrichtung 0,00 0,00 o,L

< | 3

3 gefunden

Abbildung 12: Suchkriterium eingestellt

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008
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Suchen mit erweitertem Funktionsumfang

Erweiterte Suche |

Uber die ,Erweiterte Suche* haben Sie die Mdglichkeit, beliebig viele Suchkri-
terien entweder durch ein logisches UND (,alle Suchkriterien mussen erfullt
sein®) oder durch ein logisches ODER (,mindestens ein Suchkriterium muss
erfillt sein“) miteinander zu verkntpfen. Wahlen Sie dazu in dem linken Ein-
gabefeld jeweils die zu verknlpfenden Arten von Objekten aus (Linksklick auf
die Pfeiltaste, Auswahl aus einem Auswabhlfeld). In dem zweiten Feld lasst
sich gegebenenfalls vorgeben, ob ein eingetragener Zahlenwert exakt erfillt
sein muss oder ob der gesuchte Wert kleiner bzw. gro3er als dieser sein soll.
Das dritte Eingabefeld dient zum Eintrag einer beliebigen Zeichenfolge fur die
Suche. In dem vierten Feld kédnnen Sie, wiederum durch Auswahl, in einem
Auswabhlfeld festlegen, ob das Suchkriterium mit dem nachfolgenden durch lo-
gisches UND oder durch logisches ODER verknipft werden soll. Nachdem
dies eingetragen wurde, 6ffnen sich automatisch in der néchsten Zeile neue
Eingabefelder fur das folgende Suchkriterium.

=8 Allgemeine Suche =101 x|
[wiorktables (wSC) =]
Suche Enweiterte Suche | Filter | << Suche zur'uu:kl
|Preis =] | =] [1o000Ews  unD =] Zurlicksetzen |
IHersteIIer j |= j IBittIer ILIND j Speichern |
|Systemelen =] |wiE =] [Tisch |EIDEFEX|\
|Bestelnim > JwiE, =] [7027 | = N

In einem Pop-up-Meni
Uber diesem Feld lasst
sich die gewiinschte

Form der Verkniipfung
der Suchkriterien wéh-

In diesen Feldern
werden die zu = . . T Eingabefeld fur
verknipfenden Hier lasst S'qh eine beliebige
Suchkriterien in vprgeben, wie Kombination von
einem Pop-up- die Suchwerte Zeichen als LMD

Menu ausgewahilt. erf.ullt werden Suchkriterium.
mussen.

len.

Abbildung 13: Register Erweiterte Suche im ,Sucher*

Die ,Erweiterte Suche” ist mit der Seite ,Suche” Uber ein UND verbunden. Es
werden also Suchkriterien beider Seiten beriicksichtigt.

Bei der Suche nach Relationen steht die ,Erweiterte Suche* nicht zu Verfi-
gung.
Ist eine Zeile ungiltig, werden alle nachfolgenden Zeilen ignoriert.

Sucher
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Die Filterfu

Im Filter werden die
zur Suche angebo-

tenen Suchkriterien

festgelegt — jeweils

fiir die in der oberen
Zeile angezeigte Art
von Objekten.

Hier fir Worktables.

nktion

In dem Register ,Filter* kbnnen Sie definieren, welche der fir den aktuell ge-
wahlten Objekttyp moglichen Suchkriterien in der Suchmaske (Register ,Su-
chen®) angeboten werden. Diese Vorgabe geschieht durch einen Linksklick
auf das entsprechende Kennzeichnungsfeld: Durch ein Hakchen markierte
Suchkriterien werden angeboten, die tbrigen nicht. Beim Schlieen des Dia-
logs ,Sucher® merkt sich der DELMIA Process Engineer die Filtereinstellun-
gen; sie bleiben auch bei einem erneuten Offnen des Bausteins zu einem spé-
teren Zeitpunkt bestehen (siehe auch Dialog Einstellungen). Beim Betatigen
des Buttons ,Zurticksetzen* werden die Filtereinstellungen allerdings geloscht

und durch systemseitig vorgegebene Standardeinstellungen ersetzt.

Allgemeine Suche

|w/orkiables [wSC]

SucheIElweiterteSuche Filker I

LI;I_

Suztemelementbezeichnung
Bestellnurmmer
F.omponentengruppe

(v ersionsnummer

Preiz

Hersteller

[v]k.atalog
[w]kdin. Breite
[w]kin. Hohe
[w]hin. Lange
Durchmesser

Durch einen Links-
klick auf die ent-
sprechenden Kenn-
zeichnungsfelder
lassen sich die ein-
zelnen Suchkriterien
ein- und ausblen-
den.

[ Gewicht

¢ Suche zuri,ickl
Zuriickzetzen |

Speichern

Abbildung 14: Register Filter im ,Sucher*
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Auf der Projektebene suchen

Dieser Sucher kann nur Uber den Eintrag ,Suche” im Kontextmenl des Pro-

jektknotens gestartet werden.

Es wird nur in dem Projekt gesucht, in dem der Sucher geéffnet wird, nach
dem SchlieBen des Projekts wird auch der Sucher geschlossen. Auf3erdem
wird das Auswabhlfeld des Suchers mit allen Plantypen gefillt, die zu diesem

Projekt gehoren.

EI'” § Meu b
é Anderungsprotukgll
é Save Supplier Projeck
Lo Suche [T
L] cuche o
& Zuliefererprojekt erzeugen [ETTIT— Aol [[owmws |
Cnderegeln (3 Suche | Evmderts Suche | T |
Erweiterte Gllkigkeiten 3 I Kompeoerturaen  [WE 7] | Zusacksnizan
Exkra > ™ Komponenteressves [wi E” [y |
I Geluai - =l hammm =l fizam =
Produkkionsnummer » I d (;;ﬂ
n o
Projekt 3
Rechte 3
Zeitanalyse (STH) 2 i I ol &l
. Peonoos Teige e ] Lo
B Tege gl gyl Lo
B 2sgenseded gl L0
F T g2 1.
B Zegpriedd Mok .00
B oo N 100
FE M- 2d L =
1 _"lJ
T peiunden

Abbildung 15: Starten der Suche auf der Projektebene

Hinweis

Nach Projekten und Systemelementen kann im Projekt-Sucher nicht gesucht

werden.

Sucher
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Bei einer projektbezogenen Suche kdnnen Sie auch die Objekte aus der Er-
gebnisliste des Suchers mit Drag & Drop in die Objektstruktur verschieben
oder kopieren.

Suche in Trainingsprojekt Motor X35

|Pruduktkumpunente _j_J | Suche vor x> |

Suche l Erweiterte Suche | Fiter |

[ Matenaleinzelkosten J= L] |U€ Zuriicksstzen
[ Komponentenname lBeginnt rrj | Speichem
[ Implizites Filtervarhalen |= j | LJ T abellemzsicht

[ Komponentennummer JEeginnt rrﬂ | I Baum suchen

[ Part Origin |= ﬂ | lJ _‘JJ

[ Grefe vind Klsimesbraibeoma hasejbt
In einem Anzeige-
feld unter dem
I Material ] Komponentennane | Implizites Filterverhalter S_UCher erscheinen {/
ﬁ any material Mokor %35 Mormales Filkerr die als Resultat
i arry material Final Bausatz Makor X35 Marmales Filkerr der SUChe_ gefun'
ﬁ arry material Bausatz Abdeckung Schw... Mormales Filkerr d_eneq Objekte.
i arvy material Bausatz Kurbelgehiusede—————————Pormales Filker Sie kénnen auf
ﬁ arry material Bausatz Mokorrurnpf Mormales Filkerr entspreCh_e_nde
ﬁ any material Bausatz Zylinderkopf Mormales Filkerr We'_se editiert und
ﬁ ary material Bausakz Vergaser Mormales Filkerr S(.)m.ert werden
ﬁ arry material Bausatz Spule Mormales Filkerr Wlle Im Anf
f  any material Bausatz Schwungscheibe Mormales Filkerr Ze'erere}Ch des I:
< | PPR-Navigators.

1 biz 50 won 184 gefunden

Abbildung 16: Sucheransicht gefundener Objekte einer projektbezogenen Suche

Nach Plantypen suchen

Bei der Suche im Projekt werden zunéchst alle Plantypen des Projektes abge-
fragt. Die gefundenen Plantypen werden dann in der Auswabhlliste des Aus-
wabhlfeldes angezeigt.
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Komponentensucher

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Komponentensucher verwenden.
Der Komponentensucher wird im Gegensatz zum Projektsucher auf einer
Komponente im PPR Strukturbaum des Projektes gestartet.

2 Um den Komponentensucher zu 6ffnen, selektieren Sie eine Komponente
im PPR Strukturbaum (im Beispiel ist es der Prozess Ablaufplanung) und
offnen das Kontextmenda.

2 Wahlen Sie im Kontextmeni den Eintrag Suche.

- 'ﬂ Prozess Planung Mokor %35, 1
===k b ufplanung Mokor %55 LIMIEMFER TIGLIRS
- nE Hauptprozess Mokor X35 LINIEMFERTIGL
w4 Makor auf Ladungstrager positionier

Meu 3
fnderungsprotokall

Planungsstatus andern

w4 Matarbl. a. Ladungstr, positionieren Eraset Findst

Suche
+ M Makarblack auf Ladungstrager positi

Wearcinman

+ '!{"[I Makar won Ladungstrager trennen u

Abbildung 17: Komponentensucher 6ffnen

Einstellungen fur Suchoptionen

Sie kénnen fir die Suche Attribute, Zeichenfolgen (strings) und Werte aus der
Combobox verwenden. Der Sucher wird in diesem Beispiel (siehe Bild unten)
auf einem Prozessplanungstypen (Ablaufplanung) ged6ffnet.

|Dperation [general] [Frozess] LJJ | Suche vor »» |

Suche ] Enweiterte Suche] Filter ] \.-"erkn'L,ipfen]

Iv Tatigkeitszeit [th) i: j |U,UUUUU min Zuriicksetzan
IV Prozesshame |Beginnt rrﬂ | Speichern
[v Implizitez Filterverhalten i:v'ie | Lj T abellensicht
IV Prozess-Nr. ien:linnt T | Im Baum suchen

o] |

I” Grof- und Kleinschreibung beacht

Abbildung 18: Suchoptionen

Siehe auch: Beschreibung der Suchoptionen.
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Beschreibung der Suchoptionen

Grof3- und Kleinschreibung beachten
v Grof- und Kleinzchreibung beacht

Wenn Sie diese Option aktivieren wird bei der Suche die GroR3- und Klein-
schreibung beachtet.

Eingabefelder

Combobox: Wenn in einem Eingabefeld eine Combobox vorhanden ist, wéh-
len Sie den Wert aus der Liste der Combobox aus.

v Zeitanalyse |= LJ ]1 L]
Beginnt m

3 -

1
1

Abbildung 19: Wert aus Combobox auswéhlen

Eingebfeld fur Zeichenfolge (string): Geben Sie die Zeichen fir die Suche
in das Eingabefeld ein — beispielsweise die ersten zwei Anfangsbuchstaben.

v Prozessname JBEEIi”"It 'Tj |M':'

=  Wenn Sie die Option Beginnt mit auswahlen (standardméaRig ist diese
Option fur diese Eingabefelder eingestellt), werden alle Komponenten ge-
funden, die mit den eingegebenen Anfangszeichen im Eingabefeld tuber-
einstimmen, unabh&ngig davon, welche Zeichen danach folgen.

=  Wenn Sie die Option Endet mit auswahlen, werden alle Komponenten
gefunden, die mit den eingegebenen Endzeichen (z. B. ...en) im Eingabe-
feld Ubereinstimmen, unabhéngig davon, welche Zeichen vor den gesetz-
ten Endzeichen stehen.
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Nach verkntpften Objekten suchen

Ab diesem Release konnen Sie innerhalb des Projekts auch explizit nach Ob-
jekten suchen, die mit anderen Objekten verknupft oder nicht verkntpft sind.

Um diese Suche zu ermdglichen, missen Sie die Seite ,Verknipfung“ in das
Dialogfenster des Projektsuchers einblenden.

= Offnen Sie hierzu iiber Werkzeuge — Einstellungen — Wartung... das
Werkzeug ,Einstellungen®.

] Auf der Seite ,,Global” erstellen Sie einen neuen Schlissel ,Finder* mit
dem Namen ,displaylinktab“ und dem Wert ,1.“ SchlieRen Sie mit OK.

= Offnen Sie nun den Projektsucher auf einem Objekt des Baums.

Verkniipfe Search paths, definiert in Zusatzliche Suchattribute

=101 %]

IF'art [Produkt) j_l Suche vor >3 I
uche | Erweiterte Suche | Fillr  Verkniipfen | << Suche zuriick |
Zurlickset
Werkniiple Search path Flanungstyp ﬂl
‘lYES 'I Iepfinder-findintree j IDperation [general] [Prozess) j I j Speichem |
i I vl T abellenzicht |
T Imn Braum suchen
e

i Suche in Trainingsprojekt

Mogliche Werte; Mdgliche Werte:

AND: Verknlpfung zu zusatzl. Planungstypen AND: VerknlUpfung zu zuséatzl.

OR:  Verknipfung zu zusatzl. Planungstypen Planungstypen

IN: Subquery fir diesen Planungstypen OR:  Verknipfung zu zusatzl.
Planungstypen

| IMakerial | Part Origin | |Update Informa

R P3-Palystyrol Unspecified updated Bodenplatte :J

B=F  Ps-Polystyral IUnspecified updated Haube bedruckt

" Material Unspecified _Teil 2 M

H PPE Luranyl Unspecified updated Einstecknippel M

[l Material Unspecified Teil 1 i

Abbildung 20: Projektsucher mit Seite ,Verknipfen*

=  Auf der neuen Seite ,Verknipfung” finden Sie nun die folgenden Aus-
wahlboxen.
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Auswahlbox “Verknupfung

Bei der Auswahl “YES” wird nach all jenen Objekten gesucht, die den Suchkri-
terien entsprechen, die auf den Seiten ,Suche” und ,Erweiterte Suche” aus-
gewahlt wurden. In der Ergebnisliste werden nur jene Objekte angezeigt, die
aulerdem mit einem Objekt verknipft sind, wie es auf der Seite ,Verknup-
fung” definiert ist.

Bei der Auswahl “NO” wird nach all jenen Objekten gesucht, die den Suchkri-
terien entsprechen, die auf den Seiten ,Suche” und ,Erweiterte Suche® aus-
gewahlt wurden. In der Ergebnisliste werden nur jene Objekte angezeigt, die
NICHT mit einem Objekt verknipft sind, wie es auf der Seite ,Verknupfung"
definiert ist.

Wurde nichts ausgewahlt, entspricht das Ergebnis der Suche bzw. der erwei-
terten Suche.

Auswahlbox “ Search path”

Die Auswahlbox enthalt Suchpfade, die vom Administrator in der Configuration
definiert wurden. Sie beginnen mit ,epfinder-find ...", z.B. ,epfinder-findintree*.

Beispiel et
Sie suchen nach allen Bauteilen, die im Spritzgussverfahren hergestellt wer-
den.

_iojx]

IF'art [Pradukt) j_l Suche wor x> I
Su-:hel Enweiterte Suchel Filker ~ “erknipfen | <4 Buche auriick |

Zuricksetzen
Werkniipfe Search path Flanungztyp 4|
s g - Speichern
IYES j Iephnder-hndmtree j IDperatlon [general] [Frozesz) j IWHEHEj p4|
1 Tabellersicht |
Attribut Wwiert Im Baum suchen
IProzessname =] IWIE x| [Spritzgisfien I =l 4 |Alles| ¥y |
| IMakerial | Part Origin | Update Information I Komponenktenname | It~
" P3-Paolystyrol Unspecified updated Bodenplatte M
H P3-Palystyrol Unspecified updated Haube bedruckt N
Bl Wakerial Unspecified 1 Teil 2 M
R PPE Luranyl Unspecified updated Einstecknippel M
Bl Wakerial Unspecified Tail 1 M
[ Y VR | IS G LY ri

Abbildung 21: Nach verkniupften Objekten suchen — Ergebnisliste
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Objekte tber Projektsucher im Browser anzeigen

Im Baum suchen—

o

Uber die Funktion Im Baum suchen kénnen Sie nach Objekten im Browser
suchen. Es werden nur Objekte angezeigt, die als Stiicklisteneintréage definiert
sind. Sticklisteneintrédge sind beispielsweise alle Produkt-, Ressourcen- oder
Prozesskomponenten.

Als Ergebnis dieser Suche erhalten Sie eine Anzeige der gefundenen Objekte
im Browser:

=  Sie kénnen nach einzelnen Objekten oder gleichzeitig nach mehreren se-
lektierten Objekten suchen lassen.

Siehe auch: Abbildung 21.

Achtung

Nach dem Starten der Funktion Im Baum suchen - Alles, erhalten Sie das
gewinschte Ergebnis in der Baumstruktur des PPR-Navigator angezeigt. Bitte
achten Sie darauf, dass Sie die Baumstruktur wahrend der Ausfihrung der
Funktion nicht manuell schlielien, sonst konnte es passieren, dass bei
nachsten Such-Option nicht alle gefundenen Objekte angezeigt werden.

Wenn Sie in den allgemeinen Einstellungen unter dem Register Browser und
Menueintrage die Option Baum vor der ndchsten Suchaktion ,Suchen im
Baum — Alles” schlieRen aktiviert haben, kdnnen Sie die Baumstruktur auch
wahrend des Suchvorgangs manuell schliel3en.

Bei der Suche nach Objekten wird intern eine Verwendungsliste aufgebaut. In
dieser Verwendungsliste werden die einzelnen Schritte aufgezeichnet, wie der
Sucher die Objekte im Browser findet. Entsprechend diesem Ablauf kénnen
Sie im Browser einzelne gefundene Objekte anspringen.

Die Verwendungsliste kdnnen Sie sich als einen geschlossenen Kreis vorstel-
len, auf dem die einzelnen Objekte punktuell festgehalten werden. Auf diesem
Kreis kdnnen Sie sich sinngemaf in zwei Richtungen bewegen und die Objek-
te einzeln anspringen: in der Vorwarts- und Ruckwartsbewegung. Auf dieser
Basis erfolgt dann auch die Bewegung des Cursors im Browser, wenn Sie mit
den beiden Buttons flur die Vorwarts- und Ruckwartsbewegung arbeiten.

Man kann also nicht von einem kontinuierlichen Auf- und Abwegen des Cur-
sors im Browser sprechen, der die Struktur nach oben und nach unten nach
gefunden Objekten durchsucht und aufzeigt, sondern die Suche lauft entspre-
chend der in der Verwendungsliste aufgezeichneten Objekten ab.

Siehe auch: Abbildung 20.
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Fir die Suche kdnnen Sie die drei Buttons bei Im Baum suchen verwenden:

Im Baum suchen
|7 Ly |ﬁlles| »r —‘l

Abbildung 22: Drei Buttons bei Im Baum suchen

<4 | ¥y | =  Mit den beiden Buttons fiir die Vor- und Riickwartsbewegung kénnen Sie
in einzelnen Schritten Objekte im Browser anspringen und anzeigen las-

sen.

|ﬁ| =  Mit dem Button Alles werden alle gesuchten Objekte im Browserange-
zeigt: d. h. alle gefundenen Objekte und Referenzen eines Objekts im
Projekt. Objekte, die kopiert wurden, werden bei dieser Suche nicht ge-
funden und angezeigt.

Siehe auch: Abbildung 19.
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Beispiel

Verhalten im Browser versus Verwendungsliste

In diesem Beispiel lernen Sie das prinzipielle Verhalten des Cursor im Brow-
ser kennen, wenn Sie Objekte im Browser mit den beiden Buttons fur die Vor-
oder Ruckwértsbewegung einzeln anspringen.

Der blaue Pfeil kennzeichnet die Reihenfolge, in der die Objekte in der Ver-
wendungsliste aufgezeichnet wurden: also von Objekt 1 (O1) bis Objekt (O 4).

5} = projedt
= -'E Produkksicht, 1
= 'ﬁ Korstruktionssicht, 1
= i Eanstruktionsstickliste | 1
= g Tachometer P, 1
_'-_h. jm Baugruppe Zeiges, 1
i + fgm Frortrahmen gecippst, 1
ﬁ Gehause, 1
&2 Konturrahmen, 1
i Leiterplatte, 1
ﬁ’ Schutzecheibe Flasti, 1
ﬁ Verplombung, 1
&2 ZiFferblatt, 1
= g Tachometer 5, 1
- i Baugruppe Zeiger, 1 |
] #¥ Fronkrahmen geblebt, 1
) F Gehiuse, 1
3| ﬁ Konturrahmen, 1
- Lelterplatte, 1
+ ﬁ Schutzscheibe Plasti, 1
#] ﬁ Verplombung, 1
W #¥ Zifferblatt, 1
=R | Produktionssicht, 1
- ﬁ Produktionsstickliste, 1

= = [ i (W] 0K =0l 1L
m : Baugruppe Zeiger, 1

% fgm Frontrahmen geclppst, 1

1+

=-&-5-H

&-#

Abbildung 23: Schema Aufzeichnung Verwendungsliste — Bewegung im Browser

= Im Browser sollen alle Strukturen mit den vier gefundenen Objekten nach
der Suche (Button Alles) aufgeklappt sein.

=  Weiterhin soll der Cursors beim Objekt 1 nach der Suche im Browser
stehen, das sich in der ersten Struktur befindet.

=  Sie wollen mit dem Vorwartsbutton zum nachsten gefundenen Objekt
springen, das entsprechend der Aufzeichnung in der Verwendungsliste
das Objekt 2 ist. Das Objekt 2 ist im Browser in der dritten Struktur an-

geordnet.

= Die Objekte drei und vier befinden sich in der zweiten und vierten Struk-
tur.
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=  Der Cursor springt bei der Vorwartsbewegung im Browser direkt in die
dritte Struktur zu Objekt 2. Bei einem kontinuierlichen Bewegen im Brow-
ser wirde der Cursor zuerst in die zweite Struktur zu Objekt 3 und da-
nach zu Objekt 2 springen usw.

=  Bei der Rickwartsbewegung erfolgt dann das einzelne Anspringen der
Objekte naturgemalf in umgekehrter Reihenfolge der aufgezeichneten
Objekte in der Verwendungsliste.

Siehe auch: Abbildung 18.
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Die Suche nach Objekten starten

=

Um die Suche nach Objekten zu starten, 6ffnen Sie den Projektsucher
Uber das Kontextment auf dem Projektknoten.

Siehe auch: Abbildung 15.

=

=

Wahlen Sie aus der Combobox im Projektsucher den Sticklisteneintrag
aus, nach dem gesucht werden soll. Im Beispiel ist es Produktkomponente.

Klicken Sie danach auf den Button Suche vor. In der Ergebnisliste werden
alle Objekte im Projekt angezeigt.

Sie kbnnen einzelne Objekte in der Ergebnisliste selektieren oder gleich-
zeitig mehrere. Im Beispiel sollen alle Objekte der Baugruppe Zeiger ge-
funden werden.

Klicken Sie auf den Button Alles, es werden alle Strukturen aufgeklappt, in
dem das Objekt und referenzierte Objekte verwendet werden. Der Cursor
im Browser steht dabei immer beim zuletzt gefundenen Objekt (roter Kas-
ten).

Mit den beiden Buttons fur die Vor- und Rickwartsbewegung kénnen Sie
die weiteren gefundenen Objekte (blauer Kasten) einzeln anspringen.

Mit diesen beiden Buttons kdnnen Sie auch direkt die Suche starten, da-
bei wird immer nur ein Objekt im Browser gesucht und angezeigt.

] 4 projekt

5 &5 Produbrsicht, 1
= -ﬂ Eoretrukbionssicht, 1

= Konstruktionsstilckiste , 1 Bl suche in Projekt ] =10] x|
Tachormeter B 1 -
-—5 - m@ewu [ Produktkomponente ﬂ_J e e
[ !‘rwralw:nwdonﬂ i _
i #¥ Gehsuse, 1 Suche | Etvesitarts Sucl-wi Filber ! S Suche aeuch
¥ p Eonburrabimen, 1 =
- Leiterplatte, 1 ™ Komponentenname Iﬂ I_ 4”%”
. Schutzschede Plasti, 1
- i"erpiwrhrg, 1 ri piztes Filterverhalten |= VI m Speick |
@ P TWfertiatt, 1 I Komponentennummes  |'WIE = z
=\ _Tachometer 5, 1 . I J I T ahelensicht |
o i Boogruppe Zemer, 1 | [ Pa Origin |= Hi = = I B suchen— —
* Frontrahmen gedlebt, 1
s ¥ Gehsuse, 1 Ly |Alu=| b I.'
o Konturrahimen, 1 - ™
: : Ecﬂﬂun:-tte. 1 - | Komponenten... | Menge | Komponentennumamer -
3 S Schutrschebe Paski, | fm Baugruppe Zeiger 1,00 20280 —
3 S Verplombung, 1 B Befestigungsbigel 1,00 71607426 369
3 2 Tfferblatt, | ¥ Eodenplatte 1,00 71607669 756

= & Produtionssicht, 1 «| |
=) jmm Produktionsstickliste, 1

# jmm Frontrahmen geclppst, 1

Abbildung 24: Objekte werden im Browser in mehreren Strukturen angezeigt
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Funktion Im Baum suchen Uber Kontextmen( ausfihren

Die Funktion Im Baum suchen kdnnen Sie mit Hilfe des Kontextmenls > Ver-
wendung suchen > Im Baum suchen fir alle PPR-Komponenten ausfihren:

. Im PPR-Navigator.

Im Projekt Sucher.

Meu ]

Im Allgemeinen Sucher.

Anderungsprakakall
Attribute gleichzeitig
arafik anzeigen
Planungsstatus dndern
Versionen

Anwendung
Auswertung

Exkra

Kalkulation

Rechte
Yerwendungen suchen
CFfren

[
bk
k
2
2
2
k

In Ressourcen — Prozesssicht.

In Listviews, die Uber ein Skript erzeugt werden.

Allgemein

Im Baumn suchen

spezielle Relation

Abbildung 25: Kontextment — Im Baum suchen

Fir Eigenschaftsdialoge der PPR-Komponenten kann zuséatzlich ein Button fir
die Suchfunktion Im Baum Suchen konfiguriert werden.

m‘ Siehe auch im entsprechenden Kapitel - Benutzer Handbuch Administration.

R T
aganee | Moncen | Inbomaton Veesaran | J0dnschs | Gubghst | Aebondmngen | sobarg| Shckisianernsg] 1

=ioixd

Fomporarbarmms

[Proddrimares

Comprmtinmes [

Ll sl

Wb e e
Woreead pien Uiwiepeddn Q000

ECTE

Bewton | s

Urtsler |

Grarcet | DR8I
Tomk  F8123020 145006

Im B aum suchen |

Abbildung 26: Eigenschaftsdialog PPR-Komponente — Im Baum suchen
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Wie Sie PPR-Komponenten finden kénnen

In den nachfolgenden Beispielen wird die Vorgehensweise verdeutlich.

So geh

en Sie vor

o Selektieren Sie eine PPR-Komponente.

o Offnen das Kontextmeni per Rechtsklick.

© Wabhlen Sie im Kontextment Verwendung suchen > Im Baum suchen.

Siehe auch: Abbildung 20:

o Die gefundenen Suchergebnisse werden ausschlie3lich im PPR-Navigator
angezeigt.

Siehe auch: Objekte Uber Projektsucher im Browser anzeigen.

Beispiel

- PPR-Komponente in der Baumstruktur selektiert

In diesem Beispiel wird nach dem Produkt Karton griin gesucht.

=-

5:_: Produkk-Yariante, 1

Temperaturfihler, 1

P Befestigungsbigel, 1
P Bodenplatte, 1

B Einstecknippel, 1
[P Gehiuse Grau, 1
B Haube bedruckr, 1

Heissleiter, 1

& Kart o Auf der PPR-Komponente
arkan grin,

Karton griin wird die Su-
che gestartet.

A

& Litdraht, 1

ﬁ Montageanleitung deutsch, 1
&2 schneidkerbschraube, 1

9 Schraubklemme, 1

% Yarianke 01 AF 20, 1

Temperaturfihler Yerpackk, 1

- AF 20 Komplett, 1

2 Montageanleibung deutsch, 1

ﬁ Karkon grin, 1 | <

.

5 2% variante 02 AF 20, 1 Die Suchergebnisse wer-
i1 il

Temperaturfihler Yerpackk, 1 den im PPR-Navigator an-

ﬁ Karkon grian, 1| _

gezeigt.

<

F Montageanleitung deutsch, 1

- g AF 20 Komplett, 1

Abbildung 27: Beispiel — Suche in der Baumsstruktur starten
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Beispiel - PPR-Komponente in der Listview selektiert

In diesem Beispiel wird die Suche in der Listview ausgefuhrt. Wiederum wird
nach dem Produkt Karton griin gesucht.

Das Ergebnis ist exakt das Gleiche, als wenn Sie die Suche in der Baumstruk-

tur starten.

Siehe auch: Abbildung 22.

| Komponentennams

i I Implizites Filkerverhalten

| kamponentennummer

F1 607 426 369

Auf der PPR-
Komponente Karton
grin wird die Suche
in der Listview ge-
startet.

' Befestigungshiigel Mormal Filkering

p Bodenplatte Mormal Filkering

P Einstecknippel Mormal Filkering

B Gehause Grau Morrmal Filkering

P Haube bedruckt Morrmal Filkering

&£ Heissleiter Mormal Filkering

Karton griin Anderungsprobokal

Bl Kerbschraube  appibgte gleichzeikin

& Lotdraht Grafik anzeigen

ﬁ Montageanlelt  Planungsstatus andern

ﬁ Schneidkerbsc Mersionen

G Schraubklernm Anwendung »
Auswerbung g
Extra L4
Kalkulation »
Rechte »
Yerwendungen suchen k
CFfrien 3
Ausschneiden
Fopieren

j =] R B T

] 699 236
3506 769 369

1002339

236 999 200

3 A0 6 669 953

10-05-h-10

[ == T] I3 == el

Allgergein

Im Baurm suchen

spezielle Relation

Abbildung 28: Beispiel — Suche in der Listview starten
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Beispiel — PPR-Komponente in der Listview des Projketsuchers selek-
tiert

In diesem Beispiel wird die Suche in der Listview des Projektsuchers ausge-
fuhrt. Wiederum wird nach dem Produkt Karton griin gesucht.

Das Ergebnis ist exakt das Gleiche, als wenn Sie die Suche in der Baumstruk-
tur starten.

Siehe auch: Abbildung 22.

5uche in Trainingsprojekt =10 x|

IPrnduktknmpnnente j_J Suche wor x>
Suche I Enweiterte Suche I Filtes I <4 Suche zuniick
[ Komponentennamne IWIE ;I I Zuricksetzen
™ Implizites Filtereerhalern |= ;I I j Speichern
[ Kemponentennummer I'W'IE j I b clERsREE
[~ Part Origin |= LI I LI Im Baum suchen —

£ l .ﬁ.llesl 3 |

| Komponentennanme | Implizites Filterverhalken | Kumpnnentennl_:l

& Lotdraht Mormal Filkering 21002339
karton grin Anwendung

i Temperaturfihler  Auswerbung L Mew Product
@ AF 20 Komplett Kalkulation b allgemein
ﬁ I e Werwendungen suchen Im Baum suchen
ﬁ aehiusevormontiert rormal Filkering Spezielle Relation
gg Produkk-Yarianke Maormal Filkering 0ol -
i Temperaturfihler Mormal Filkering AF 20
P Einstecknippel Mormal Filkering 7160 7 609 262
ﬁ Obergruppe_Temperature,..  Mormal Filkering ks
- Teil 1 Maormal Filkering Schraubklermme.
- Teil 2 Mormal Filkering Bodenplatte_Plz -
= - TR e _'|_I

Abbildung 29: Beispiel — Suche in der Listview des Projektssuchers starten
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Beispiel - PPR-Komponente in der Ressourcensicht selektiert

o Offnen Sie im PPR-Navigator uber das Kontextmenu Offnen in > Process
Engineer die Ressourcensicht.

2 Im Beispiel wird die Suche auf der PPR-Komponente Montagestation 01

gestartet.

Ressuurce

@ araphic Groups
- B Main BOM
=

Monkagestation O

E Montagestation 0z

E Mankagestation 02

E Mankagestation 04
E Montagestation 0F
E Mankagestation 0

E---]:_l MontageTemperaturfihler (WLE), 1

Mew r

Aktribute gleichzeitig

Automatische Austakkung starten (ALE)
Planungsstatus andern

auswertung

Extra

Fertigungskonzepk

Grafik.

Kalkulation

Rechte

Ll Y v W v W v

Allgemein

Verwendungen suchen

Im Baum suchen
spezielle Relation

fusschneiden
Kopieren

IR I

Abbildung 30: Beispiel — Suche in der Ressourcensicht starten

Das Ergebnis der Suche wird wiederum im PPR-Navigator angezeigt.

Siehe auch: Abbildung 26.
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Ergebnis Suche — Anzeige PPR-Komponente Montagestation 01 im PPR-
Navigator.

== Trainingsprojekt

{% Produkt Archiv, 1

'ﬂ Prozess Planung, 1

= #4 Ressourcen Sicht, 1
= Heifer Fiihler GmbH, 1
Elﬂ Werk Grofbardau, 1

- @ Haus 20, 1

EEE Fertigung, 1
=-=F MontageTemperaturfithler (WLE), 1

+5 Montagestation 01,

g Montagestation 02,

—

E Montagestation 03,

E Montagestation 04,

E Montagestation 05,

—_ = = e

E Montagestation 06,
[]—:'|_= Yarfertigung Spritzerei, 1 Suchergebnisse
I'_—'IE Konzeptplanung, 1 werden im PPR-
£ B Planungsvariante, 1 Navigator angezeigt.
EEH Mew Puffer, 1
EH Mew Puffer, 1
@ Mew innerbetrieblicher Transport, 1
@ Mew innerbetrieblicher Transport,
==l MantageTemperaturfiibler (B, 1

o E Maontagesktation 01,

—_
—_—

-pn Montageskation 02,
E Montagestation 03,

E Montagesktation 04,

E Montagestation 03,

E Montagestation 06,

e e i

Abbildung 31: Beispiel — Ergebnis PPR-Komponente Montagestation 01
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Funktion Im Baum suchen — Verwendung der Relationen anzeigen

Mit Hilfe der Funktion Im Baum suchen kdnnen Sie sich PPR-Komponenten
anzeigen lassen, die mit dem Suchobjekt tber Relationen verknipft sind. Als
Suchkriterium kénnen Sie im Projektsucher PPR-Komponenten und Relatio-
nen vorgeben. Das Ergebnis wird immer in der Baumstruktur des PPR-
Navigators angezeigt.

Suchkriterium in
der Combobox Suchen > Suche

des Projektsu- vor >> starten.
chers auswahlen.

\ 4

Blwictivityd dhestvedpplication [Prozess)
Bl Achatwbic\Welding [Prozess)

Bl aciivityl nading [Prozess) - T abellensicht |
T Imphzhes Fikerverhaken | = =17 Xl | - imBaunsuchen—

R

A

| Zeitanalyse [Pmmgsnum ! Implzites Fiterverhalten | Prozess-Nr.
E A Assembly Operation blue 001 Mormal Filkering blue 001
== Assembly Operation red 001 Mormal Filtering ped 001
4] | |
. Suche >Im Baum
Suchobjekt selek- | Suchen > Alles >
tieren. "| starten.

Abbildung 32: Starten der Suche im Projektsucher
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Kriterien fur das Finden der Relationen

Die Suche nach Relationen ist eine Erweiterung der bisherigen Funktion Im
Baum suchen. Bisher war es nur mdglich, Stucklisteneintrdge als Ergebnis der
Suche anzuzeigen. Stucklisteneintrdge sind PPR-Komponenten in der Baum-
struktur — Produkt-, Prozess- und Ressourcenstruktur —, die mit Hilfe von so
genannten Vater-Kind-Beziehungen direkt miteinander in der Struktur ver-
knipft sind. Als Ergebnis wurden alle Strukturen in der Baumstruktur aufgek-
lappt, in denen das Suchobjekt als Stiicklisteneintrag vorhanden war.

Produktstruktur der se- In der Listview wird die Pro-
lektierten Produkt- duktstruktur unter dem Reiter
gruppe Assembly blue. Stiicklisteneintrag angezeigt.

[l Stiickligtensintrag |

:| ﬁ Aszembly blue, 1 | KDmpcurI\entenname I
#- A Part blue 001, 1 Il Part b= 001
- & Purchase Part blue 001, 1 | #®  Purchase Part blue 001
-l Part blue D02, 1 Bl Part blue 002

Abbildung 33: Beispiel Vater/Kindbeziehung in der Baumstruktur

Mit Hilfe dieser erweiterten Suchfunktion werden zudem alle Relationen abge-
fragt, die fur das Suchobjekt bestehen. Als Ergebnis dieser Suche erhalten Sie
alle PPR-Komponenten angezeigt, die Uber das Suchobjekt mit Relationen
verknupft sind.

Hinweis

Nur auf dem Suchobjekt werden alle Relationen abgefragt, ab der ersten
Vaterebene wird nur noch nach Sticklisteneintragen gesucht

=8 | IRemce:‘-ew.l// Stucklisteneintra-

=l 15ite, 1 «— | ge ab der ersten
5 &® (Factory, 1 |_—| Vaterebene.

.- lﬁm/
5 &% llne, 1e— |

- R Erste Vaterebene.

0 L
M o1 < Suchobjekt Prozess
5 B8 2%ration. 1 03 ist Uber eine Re-

lation mit der Res-
source Station 1
verknupft.

« A® 3Station, 1
7 &8 2line, |

Abbildung 34: Stiicklisteneintrage ab der ersten Vaterebene

Sucher
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Beispiele fur das Suchen nach Relationen

Beim Suchen nach Relationen wird die Baumstruktur immer soweit aufgek-
lappt, bis die PPR-Komponenten gefunden sind, die Uber diese Relationen
verknupft sind.

Beispiel — Suchobjekt Prozess

In diesem Beispiel soll die Verwendung des Suchobjektes Prozess Assembly
Operation blue 001 angezeigt werden.

Verknipfungen bestehen zum einen zur Produktstruktur und zum anderen zur
Ressourcenstruktur:

] Relation zur Produktstruktur: Prozess erstellt Produkt

] Relation zur Ressourcenstruktur: Prozess lauft auf Prozess.

&4 Pracess Planning, 1
- =8l Process Plan, , 1

i Prozess erstellt Prodult E Prozess lauft auf Fezsource

| komponentennarne Ressourcenbezeichnung

El DE Process Flow blue, 1

: EI 4 operation blue 001, 1
EE Assembly Operation blue 001,
- [l Part blus 002, 1

. G- M Operation blue 002, 1

EE Process Flow red, 1

G Assembly blue Assembly Skation blue 0014
Bl Part blue 0Ot

Abbildung 35: Prozess mit Relationen zur Produkt- und Ressourcenstruktur

Suche starten

Suche in Find in tree | =10 %]
I.-’-‘-.sseml:nl_l,l Operation [Prozess) jJ Suche vor > -
Suche | Enweiterte Suche I Filker I <« Buche zurick
I~ Tatigkeitzzeit [1th) - [ Zuriicksestzen

[T Zeitanalyze |= "I Speicherh

™ Prozessname IWIE "I Ty
™ Implizites Filterverhalten |= 'I —Im Baum suchen—
4 | Alles| > | |

| Zeitanalyse | Prozessname

Assembly Operation blue D01

et fssembly Operation red 001

Abbildung 36: Suche starten — Beispiel Suchobjekt Prozess
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Suchergebnis anzeigen — Prozess

In der Baumstruktur wird das Ergebnis angezeigt. Das Ergebnis muss den

Verknipfungen zur Produkt- und Ressourcenstruktur entsprechen, wie in der
Abbildung 30 gezeigt wird.

Suchergebnis der gefunde-
nen PPR-Komponenten, die
mit dem Suchobjekt tiber
Relationen verknupft sind.

5@ Product Archive, 1
el ﬁ F'rn:u:lu::t 1
[_‘| e '-.-'arlant 1
=l ﬁ Assembly blue, 1
E Assembly COperation blue 001, 1
H! Part blue 001, 1
z Faw Material blue, 1
E Assembly Operation blue 001, 1
E]--ﬁ Purchase Part blue 001, 1
-l Part blue D02, 1
Ej---ﬁ Assembly red, 1
= 'ﬂ Process Planning, 1
£ E Process Plan, ,
E| nE Process FIn:nw blue, 1
; - i Operation blue 001, 1
Eﬂ Assembly Operation blue 001, ——— Suchobiekt.
@[l Part blue 002, 1
B R M Operation blue 002, 1
[EuE Process Flow red, 1

Ha Resource Yiew, 1 -
El% o 1 Suchergebnis der gefunde_—
: B nen PPR-Komponenten, die
=l site, 1 mit dem Suchobjekt tiber

Relationen verknipft sind.

E| Building/Department, 1
: % Areasubdepartment, 1
E| —'|= Group of Work Places blue, 1
E| = Aszsembly Skation blue 001, 1
: _Q_t{m] Operation blue 001, 1
= E F'.sseml:uly Skation blue 0014, 1
&- _H Azsembly Operation blue 001, 1
. E Test Station blue, 1
@ Worker blue, 1
|::|—:'|_= Group of Wark Places, 1

Abbildung 37: Suchergebnis fiir Relationen zum Prozess anzeigen
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Beispiel — Suchobjekt Produkt

In diesem Beispiel soll die Verwendung des Suchobjektes Produkt Assembly
blue angezeigt werden.

Verknipfungen bestehen nur zur Prozessstruktur:

= Relation zur Prozessstruktur: Produkt wird durch Prozess erzeugt.

E@ Product Archive, 1
| E-i=i Product, 1

Elg: '-.-'ar.iantJ 1 | Prozessname

ﬁ Acsembly blue, 1

ﬁ Assembly red, 1

1 Produkt wird durch Prozess erzeugt

Aszembly Operation blue 001

Abbildung 38: Produkt mit Relationen zur Prozessstruktur

Suche starten

Suche in Find in tree ;lglﬂ
I.-’-‘-.sseml:ul_l,l [Produkt] j_l Suche wor »>
Suche | Erweiterte Suche | Fikter | & Buche zuriick
[ Komponentenname IWIE j I Zuriicksetzen
™ Implizites Filterverhalten |= j I j Speichern

™ Kemponentennummer I'W'IE j I T abellensicht

™ Part Origin |= j I j |'Im Baurn suchen —

o] > |

| Komponentenname | Implizites Filkerverhalken | Komponentens
i Azsembly red Marrmal Filkering 0ol
Assembly blue Mormal Filkering blue 001

Abbildung 39: Suchen starten - Beispiel Suchobjekt Produkt
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Suchergebnis anzeigen — Produkt

In der Baumstruktur wird das Ergebnis angezeigt. Das Ergebnis muss der
Verknipfung zur Produktstruktur entsprechen, wie in der Abbildung 33 gezeigt

wird.

EI{% Praduck Archive, 1
- i=i Product, 1

- Variank, 1

Suchobjekt.

Aszsembly blue < !

Aszsembly red, 1
[_]'H Process Planning, 1
-8 Process Plan, | 1
=72 Process Flow blue, 1
- ¥ Operation blue 001, 1

= -+ Assembly Operation blue 001, 1

ﬁ Assembly blue, 1 <

& [l Part blue 001, 1
-l Part blue 002, 1

- 1 Operation blue 002, 1
- 2 Process Flow red, 1
Eg...-ﬂ Resource Wigw, 1

Suchergebnis der ge-
fundenen PPR-
Komponenten, die Uber
Relationen mit dem
Suchobjekt verknupft

cind

Abbildung 40: Suchergebnis anzeigen fir Relationen zum Produkt
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Beispiel — Suchobjekt Ressource

In diesem Beispiel soll die Verwendung des Suchobjektes Ressource As-

sembly Station blue 001/A angezeigt werden.

Verknipfungen bestehen nur zur Prozessstruktur:

] Relation zur Prozessstruktur: Ressource betreibt Prozess.

E-ﬁ Resource View, 1
E& Company, 1
=] site, 1
Eﬁ Building/Depattrent, 1
EEE freafsubdepartrnent, 1

E—:'lj Group of Work Places blue, 1

EE Assembly Station blus 001, 1 tua Ressource befreibt Prozess | 45 Allgemein

E| t{nrl Operatian blue DD]., 1 I Prozessname

- 7] Test Station blus, 1
@ Waorker blue, 1

-2l Group of Work Places, 1

- & Assembly Station blus 001/4, 1 i®  assembly Operation blue 001

Abbildung 41: Ressource mit Relationen zur Prozessstruktur

Suche starten

5uche in Find in tree = |EI|£|
I.-“-‘-.sseml:uly Station [Fabrik] j_l Suche war >
Suche | Enweiterte Suche I Filter I << Suche zurick

Zurlickzetzen

[T Ressourcenbezeichrung IWIE 'I

[ Implizites Filterverhalten | = T E Speichern
™ Ressourcennurmmer IWIE vI I_

T abellenzicht

[T Gedndert = a2 I B aum suchen —

<4 | ﬂ«llesl 3 |

| Ressourcenbezeichnung | Implizites Filkerverhalken | Ressaurcennu
TE  assembly Station blus 001 Mormal Filkering blue 001

Assembly Station blue 00104 Mormal Filkering A-001

T Assembly Station red 001 Motrnal Filkering reddol

Abbildung 42: Suchen starten — Beispiel Suchobjekt Resource
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Suchergebnis anzeigen — Ressource

In der Baumstruktur wird das Ergebnis angezeigt. Das Ergebnis muss der
Verknipfung zur Ressourcenstruktur entsprechen, wie in der Abbildung 36
gezeigt wird.

@ Product Archive, 1
=44 Pracess Planning, 1
=8 Process Plan, , 1

I_:_| ."EE Process Flow blue, 1
M Operation blue 001, 1

EE Assembly Operation blue 001,€
P E Assembly Station blue 0014, 1

ﬁ Assembly blue, 1
- - Bl Part blue 001, 1
-l Part blue 002, 1

4 Operation blue 002, 1
& 2 Process Flow red, 1

Hﬂ Resource View, 1
EI& Company, 1

=l Site, 1
=-ffP Building/Depattment, 1
E% AreaSubdepartment, 1

Suchergebnis der ge-
fundenen PPR-
Komponenten, die Uber
Relationen mit dem
Suchobjekt verknipft

cind

|_:_|—:'|_= Group of Work Places blue, 1
=)o Assembly Station blue 001, 1
- 4 Operation blue 001, 1

- Assembly Station blue 001)4,<

i Suchobjekt.

o] Test Station blue, 1
@ Worker blue, 1
[]—:'|_= Group of Work Places, 1

Abbildung 43: Suchergebnis anzeigen fur Relationen zum Prozess
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Beispiel — Suchobjekt Relationen

In diesem Beispiel soll fiir das Suchkriterium Relation Prozess nutzt Ressour-
ce die Verwendung des Suchobjektes Prozess Operation red 002 angezeigt
werden.

Verknupfungen bestehen zur Produkt- und Ressourcenstruktur:
. Relation zu Produktstruktur: Prozess bearbeitet Produkt.

] Relation zur Ressourcenstruktur: Prozess nutzt Ressource.

E'ﬂ Process Planning, 1

5B Process Plan, |, 1
EDE Process Flow blue, 1
EDE Process Flow red, 1

I_T_I 'i"[l Cperation red 001, 1
- [Jolll Part red 001, 1
iy Assembly Operation red 001, 1 | il Prozess bearbeitet Produkt [ Prozess rutzt Ressource
-l Part red 00z, 1 _
=4 operation red 002, 1 | Komponentenname Ressourcenbezeichrung
B Machine red, 1 Bl Partred 00z Machine red

-l Part red 002, 1

Abbildung 44: Suchkriterium Relation Prozess nutzt Ressource

Suche starten

Suche in Find in kree =10l x|

e

IF'n:nzess nutzt Reszource j | Suche war »»

Ipn:u:ess component J resounce l:l:-mpj &4 Suche 2urtick

Zuriicksetzen

Suche | Erweiterte Suche | Fiter |

— Prozezzskomponente 5 peicherm

[T Prozesskomponents: Zeitanalyze Tehellensicht

[T Prozesskomponente: Prozessnam

[ Prozesskomponente: Implizites Fill

|' Irn Baum zuchen—

o] > |

™ Prozesskomponente: Frozess-hr.

— Reszourcekomponente
[ Bessourcekomponente: Fessourn

~|
™ - 1 1 [

| Prozessname (Prozesskomponente) | Prozess-Mr, (Prozesskomp...
m,_!fg Dperation red 002 red 002

Abbildung 45: Suche starten — Prozess nutzt Ressource
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Suchergebnis anzeigen — Relationen

In der Baumstruktur wird das Ergebnis angezeigt. Das Ergebnis muss der
Verknipfung zur Prozessstruktur entsprechen, wie in der Abbildung 39 ge-
zeigt wird.

Diese Suche unterscheidet sich von den vorhergehenden Beispielen. Im ers-
ten Schritt werden Uber das Suchkriterium Relationen Prozess nutzt Ressour-
ce die PPR-Komponenten ermittelt, die Uber diese Relation verknipft sind,
und als Suchobjekt verwendet werden kénnen.

Im zweiten Schritt kdnnen fir diese PPR-Komponenten, wie bisher auch, die
Verwendung ermittelt werden. Als Ergebnis dieser Suche erhalten Sie wiede-
rum alle PPR-Komponenten angezeigt, die tber Relationen mit diesem Such-
objekt verknlpft sind.

= <5 Product Archive, 1
=8 Product, 1
B o Yariant, 1
[+ ﬁ Agsemibly blue, 1
= ﬁ Bgsembly red, 1
¥ i Assembly Station red 001, 1

o H Part red 001, 1 Suchergebnis der ge-
w1 #® Purchase Part red 001, 1 fundenen PPR-
= Bl Part red 002€— Komponenten, die tiber
5 4 Cperation red 002, 1 Relationen mit dem
% & Support Material red 002, 1 Suchobjekt verkniipft
&- 2 Process Flow red, 1 sind

- -"ﬂ Process Flanning, 1
= =5 Process Plan, |, 1
[ = Process Flow blue, 1
- = Process Flow red, |
@ " Operation red 001, 1
-l Part red 001, 1
-2 Assemibly Operation red 001, 1
%[l Part red 002, 1 -
- 1 Operation red 002, 1 < Suchobjekt.
b machine red, 1
- [l Part red 002, 1
= 'ﬂ Resgurce View, 1
= @ company, 1
= il site, 1
B Iﬂ Buidding/Department, 1
= —._l: AreaSubdepartment, 1
+ 4_- Group of Work Places blue, 1
= -a".’ Group of Work Places, 1

B 5% Acsembly Station red 001, 1 Suchergebnis der ge-
e E Test Station red, 1 fundenen PPR-
= pid Machine red, 1 < Komponenten, die tiber
7 Operation red 002, 1 Relationen mit dem
Suchobjekt verkniipft
cind

Abbildung 46: Suchergebnis anzeigen fiir Relation zum Prozess
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Der Sucher fir Systemelemente

Um diesen Sucher zu 6ffnen, missen Sie ein Systemelement zum Bearbeiten

offnen:

2 In der Systembibliothek ein selbst erzeugtes Systemelement auswéahlen

2 Im Kontextmeni die Eigenschaften aufrufen

2 Button ,Grafik bearbeiten* aktivieren

2 Entweder Uber das Icon ,Primitiv einfligen” oder direkt im Grafikfenster das
Kontextmeni aufrufen und ,Einflgen* auswahlen

2 In dem sich 6ffnenden Fenster den Reiter ,Komponenten* aktivieren

=  Der Sucher fir die Systemelemente wird sich 6ffnen

Mit diesem Sucher kénnen Sie nur nach Systemelementen suchen. Sie haben
hier aber mehrere Mdglichkeiten, die Platzierung eines Systemelementes in
einer Grafik auszuwahlen (Kontextment, Doppelklick oder Uber den Button
Einfugen und der Auswahl der Platzierung).

Primitive  Fomponenten |

V¥ Systemelementbezeichnung m l— R zuriickl
™ Bestellnurnmer WiE b l— =

[~ Komponentengruppe wlE - l— Ml
[T Wersionsnumenes m I—

[~ Preis |= 'l IU,DD Eura

[~ Hersteller m l—

[ Katalog WiE hd l— ¥

[ Min. Breite |= 'l IU,DD mm 4

[ Min. Hihe |= v[ |u,00 i

[ Min. Lange = et W — Plazieren

[ Durchmesser m W 1 Purikt 2u Purkt
Wi - = IM * Kirper auf Flache

I Gewicht |= x| Jnookg (o]
[ letzte Anderung = - IW

[ Model YT 1 ki

Herstellsr

F ., Fami

Komponente einfigen

Grafik anzeigen

Werwendungen suchen 3

1 to 50 of 1876 fourn

fusschneiden
Kopieren

Eimfiigen
Referenz einfigen

Einfiigen |

Schliessen |

Abbildung 47: Sucher fir Systemelemente
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Sucher ersetzen, Systemelemente ersetzen

Allgemein

Das Sucher-Ersetzen kann im Strukturbaum (linke Seite), in der Listenansicht
(rechte Seite) des PPR-Navigators oder in einer seiner Sichten tber das Kon-
textmeni gestartet werden.

Mit diesem Sucher werden Systemelemente gesucht, mit dem man das selek-
tierte Element im Strukturbaum oder in der Listenansicht ersetzen kann.

Vorgehensweise

Sie kdnnen eine bestehende Grafik in der Stiickliste durch eine neue Grafik
ersetzen.

2 Wahlen Sie Uiber das Kontextmenu die Funktion Ersetzen.

E|---$§é Cockpit Montage, 1
- #k Station 15 I-Tafel Oberteil, 1
= "iﬂ Meue Ressource, 1
(- EE Main BOM
(- EE Graphic Groups
2-&4 Station 16 Kombi-Hutze, 1
5 B8 Main BoM f

%m': " Ausblenden in Grafik
& Bearbeiten

- EE ota
% L E der Grafik einblanden

w-EE ota Planungstyp &ndern
B Graphic pechre E
-k Station 17/1 Yerwendungen suchen  F
[]...ﬁi'-a Meue Resso
-84 Neue Statio
£
£

Ausschreiden
Kopieren

]&’1 Maschine Te =
Einfligen

.- EEH Main BOM

Fefrrenz minfinen

Abbildung 48: Kontextmeni — Funktion ersetzen

o Es offnet sich danach der Sucher mit der Funktion Ersetzen. Nachdem Sie
die Objekte (Systemelement) lGber Suchen gefunden haben, wahlen Sie
das gewlinschte Objekt aus.
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o Bestatigen Sie die Auswahl mit Ersetzen. Siehe auch: Abbildung 44.

[
]

=0l

[~ Systemelementbezeichnung IWIE j I SR zur'u'ckl
[ Bestellnummer IWIE j I =
Zurickzetzen |
[ Komponentengruppe IWIE j |
I™ Wersionsnummer IWIE | I ﬂl
I Preis B x| [p.00Ewe Abbrechen |
™ Hersteller IWIE j |
I™ Katalog fwie =] |
[ Min. Breite |= =l |D,DD i
I Min Hihe B x| Jo.00mm
[~ Min Lange f= x| |0.00mm
I" Durchmesser = | Jo.00mm
™ Geéndert = x| |eoos2002 x| [13:28.08
I~ Gewicht = | foookg
I letzte Andemng = | |20.08.2002 =
I~ Model fwie =] |
o Ausstattung I\-\-"IE j I
Systemelernanthezeichnun Preis [Eura] | Hersteller letzte Anderun Ailtermativer Marme -

Pallet truck ok 385,51  Braucke 17 33

3B Extension struts 1500mm 147,25 Bosch 17.09.1393
AP Footrest economic 220x400mm £2,89 Bosch 17.09,1393
q |

1 biz 40 von 1830 gefunden

Abbildung 49: Systemelement ersetzen

2 In der Stickliste wird das neue Systemelement angezeigt. Das alte Sys-
temelement ist nach dem Ersetzen nicht mehr in der Stiickliste vorhanden.

= Die raumliche Position, evtl. gesetzte Filter und andere Eigenschaften
des ersetzten Systemelementes bleiben bei der Ersetzung bestehen.

E--uﬁi Cockpit Monkage, 1
=-##h Station 15 I-Tafel Oberteil, 1
C:iﬂ Meue Ressource, 1
- EEH Main BOM
@ Graphic Groups
=-##% Station 16 Kombi-Hutze, 1
- EEH Main BOM
: ----- ! Fahrzeuge
- EEH Stationts
% Umgebung
@ Stakion Hutze

s .'%.

Abbildung 50: Ersetztes Systemelement in der Stiickliste

Sichtlagerkasten rot, 5
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Beispiele fur spezielle Suchvorgange

Nach Relationen suchen

Relationen sind im DELMIA Process Engineer® Objekte, denen zum Beispiel
Glltigkeiten zugewiesen werden kdonnen, deshalb kann man auch nach Rela-
tionen suchen.

In diesem Fall sieht die Oberflache etwas anders aus: Sie erhalten zwei Aus-
wabhlfelder und der Bereich der Suchkriterien wird je nach Relationstyp anders
strukturiert dargestellt.

= Im ersten Auswabhlfeld wird die Relation angezeigt.

= Im zweiten Auswabhlfeld haben Sie die Mdglichkeit, den Relationstyp ein-
zugrenzen und konkret zu spezifizieren.

Die Erweiterte Suche steht Ihnen nicht zur Verfligung.

Enllgemeine Suche 3 ;Iglil

-

IF‘rozess nutzt Aessource j | Suche vor »» I
Iprncess component / resource camponent LI <4 Suche: ZUfUCkl
Zuriicksetzen |

Suche | Enveiterte Suche | Fiter |

Prozess nutzt Ressource Speichern |
’7'_ Prozess nutet Ressource: Label IWIE j I ‘
 Prozesskomponent:
[~ Prozesskomponente: Lahel IWIE j I
™ Prozesskomponente: Yersionsnummer IWIE j I =
[~ Prozesskomponents: Prozessname IWIE j I
[~ Prozesskomponente: Prozess-Nr. IWIE j I
™ Prozesskomponente: Klassifizisnung IWIE j | j
[~ Prozesskomponents: Planungscods IWIE j I
[~ Prozesskomponente: Coderegel IWIE j I
[ Prozesskomponente: Haufigheit |= j IU,UU 4
[~ Prozesskomnanente: Kamnsserenasition lwiE =11 >l Z
| Produkkionsnuramern (Pra... | Richtung erst senkrecht (... | Label {Prozess nutzt Ress... I Planungscode {Prozesska. . | Karo:
"'")d") o ; i
“lny a i
Wy ] =
4 »

1 to 50 of 108 found

: Ressource betreibt Prozess <proc_runningan_plant, >

He\atinnsgulngkewl Hligemeines | Zst | Diganisation | Simulation | Notizen | Infomation - Versionen | 3D-Ansiont | Giitikst | P m.u|| lIgemeines | Investiion | Drganisation | Fliche | Grafkeinstellungen||

Prozesshezeichnung [Frozet 4

Prozess-Nr INew Process

Klassifizierung [Standardprozess

Zuschlagssalz |

Prmissen [

hat Prazessgraph

TPZKurve

Kamsserieposition

Senti b sl Wenn Sie eine Relation 6ffnen, werden die

o ’lmwmm Komponenten angezeigt, zwischen denen |
Getncent (13082002 163339 die Relation besteht. ——

Abbildung 51: Suche nach Relationen auf der Projektebene
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Nach Coderegeln suchen

Beispiel

Allgemeine Suche

Das + Zeichen am Anfang
und den Punkt am Ende
darfen Sie nicht eingeben.

Suchen von Komponenten mit bestimmter Coderegel.

Suche nach beliebigen

Prozess-, Produkt- oder
Ressourcenkomponen-
ten

=10l

I Produktkomponente

Suche |Elweiterte Suchel Filter I

j _I Suche I

<< Suche zurlick

Il

Zurlicksetzen

I Label [
!

™ “ersionsnummer

Speichem |

Nach leeren Co-

L Komponentensummer e
L)

deregeln sucht

man mit einem

=
=
I™ Komponentenname  [WIE x|
=]
=l s
=
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Abbildung 52: Eigenschaften Gruppe
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Suche I
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4| | 2
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Abbildung 53: Erweiterte Suche nach Coderegeln
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Suche von Coderegeln unabhangig von Komponenten

=0l x|
IEDderegeI jJ Suche

Suche | Enweiterte Suchel Filter I <4 Suche auriick

¥ Coderegel IWIE j IGKL Zuriicksetzen
I~ Haufigkeit |= =l e

[T Mame IWIE j I
™ Murnrmer IWIE j I

il

I~ Gedndett |- =] |30.07.2003 x| |153738 e =
[T Coderegel IWIE ﬂ I =
| hame | Murmmer | ungeparsk | Coderegel -
WS Mew data object MewDO O GES+GEL;
W Mew data object MewDO -1 +GEELJGKL, | |
W Mew data ohject MewDO -1 +GELJGKL & GEL,
W new data object MewDD -1 +GELGKL & GEL, =]
5 gefunden

Abbildung 54: Suche nach Coderegeln unabhéngig von Komponenten
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Sucher konfigurieren

Der Sucher ist in der Lage, direkt auf der Datenbank nach Objekten mit be-
stimmten Attributen zu suchen. Dazu muissen im Konfigurationsmanager die
Attribute dafur eingestellt werden, d. h. der Sucher wird entsprechend konfigu-
riert.

Sucher Uber den Konfigurationsmanager einstellen

Die Attributeinstellung soll anhand eines Beispiels erklart werden: Es soll nach
allen Prozessen gesucht werden, die dem Fachbereich ,Fertigung” zugeord-
net und daher mit der OrgID Nr. 1 ,FB F* versehen sind. So gehen Sie vor:

Beispiel:
Beispiel Zunachst muss die OrgID Nr. 1 als ,findbar” eingerichtet werden.
o Dazu 06ffnen Sie den Konfigurationsmanager tuber Werkzeuge / Daten-
bankwerkzeuge / Konfigurationswerkzeug.

2 Wahlen Sie im Browser des Konfigurationswerkzeugs unter Typen den
Typ,ergocompprocessdefault” aus.

o Uberprifen Sie bei den Eigenschaften von ergocompprocessdefault®, ob
beim Feld Suchen mdglich ja eingestellt ist: Einstellung Ja bedeutet, dass
dieser Plantyp im Sucher angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie
den Wert in diesem Feld auf Ja.

o2 Offnen Sie unter ergocompprocessdefault* den Ordner Attribute. Wahlen
Sie das Attribut orgid_1.

ﬂl(unfiguratiunswerkzeug

l—] ergocompprocessdef aulk (Process Component)
E Basistyp: ergocompgraphic {Graphic Compaonent)
EI Editaren
=I- Attribute
: - 2nd estimated time (timez2)
- Bllowance Set (allowanceset)

- Murber of Units (number_of_uniks)
- pperation no. {childnumber)

- [Dperator {operakor)

- Dperator (kp_operatar]

& org. ID Mo, 1 {orgid_1)
- rg, ID Mo, 2 {orgid_2)
- 0rg, ID Mo, 3 {orgid_3)

Abbildung 55: Attribut orgid_1 wéhlen
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=

Wabhlen Sie das Eigenschaftsfenster des Attributes orgid_1.
Stellen Sie bei Im Sucher anzeigen den Wert Ja ein.
Stellen Sie bei Typ des Controls den Wert Combobox ein.

Stellen Sie bei Typen-Attributhname den Wert XDOergoCompOrgPro-
cess.orgid_1 ein. Klicken Sie dazu auf denn Button in der Zeile und wah-
len bei XDOergoCompOrgProcess das Attribut orgid_1 per Doppelklick
aus.

Stellen Sie bei Wertebereich den Geltungsbereich ein.

Zur Auswabhl stehen global (Projektiibergreifend), Vater (Teilstruktur der

Baumansicht), Projekt (nur innerhalb eines Projektes). Im Beispiel wurde
eine projektubergreifende Suche vorgenommen und somit global ausge-
wahlt.

Mach Kategarie  Alphabetizch |

Andemngsprotokal Mein

Bezchreibung

Bezeichnung Org. 10 Ma 1

Im Browser anzeigen Mein J
Im Editor anzeigen Mein

Im Sucher anzeigen Ja

| T_'r'l:l dez Controlz Combobox :I

I Typer-attibutname

#DOErgoCompdgProcess.angid_1 D

Wertebergich glabal j

Abbildung 56: Eigenschaften bei Attribut einstellen

=

=

Speichern und Schliel3en Sie das Konfigurationswerkzeug.

Kontrollieren Sie nun die Suchmagglichkeit nach der OrgID Nr. 1, indem sie
den Allgemeinen Sucher aufrufen und als Suchkriterium ,Prozesskompo-
nente* auswahlen. Sie haben jetzt die Moglichkeit, hier eine OrglD Nr. 1
auszuwahlen bzw. einzugeben. Sie kénnen die Org. ID Nr. 1 aktivieren
und ,FB F* eingeben, um nach dem ,Fachbereich Fertigung” suchen zu
konnen.

Sucher
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ﬂhllgemeine Suche _ O] =]

IP[DzesskDmpnnente j Suche

Suche | Enweiterte Suu:hel Filter | 42 SUGhE ZUTich:

Zuruickzetzen

Il

" Prozesshezeichrung IWIE ;I I
[T Prozessr. I'W'IE j I
W Dig. 10 Nr. 1 |= Bl

. FEF ———
| Prozeszhezeichnung | Prozess-Mr. | Haufigkeit [%] | |
M Biigel biegen BGET 17.09.2002 09:54:40 100,00
i Deckel bohien DCeS 17.09.2002 10:00:45 100,00
dM  Deckel kl. spritzgisfen DkSh 17.09.2002 10:02:05 100,00
1] | 2
3 gefunden

Abbildung 57: Der konfigurierte Sucher

Attribute im Sucher anzeigen

Sie kdnnen zusatzliche, d. h. nicht standardmaflig im Sucher vorhandene At-
tribute auf einfache Weise im Sucher anzeigen lassen. Mit Hilfe der Funktion
Attribut Uberschreiben kénnen Sie, wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt
wird, fur alle Planungstypen eines Planungstypensatzes Attribute konfigurie-
ren, die im Sucher angezeigt werden sollen.

BEiSpiEl Beispiel:

Sie mochten beispielsweise bei dem Planungstypen Montagestation nach ei-
ner bestimmten Breite suchen. Um diese Suche zu ermoglichen, soll das At-
tribut Breite (Width) fur den Planungstyp Montagestation im Dialog Sucher
angezeigt werden.

Sucher Version PE 5.19 Juli 2008




Sucher konfigurieren

So gehen Sie vor:

2 Wahlen Sie im Projektplantypensatz der System-Bibliothek den Planung-
styp Montagestation — im Beispiel ist die Montagestation bei den Pla-
nungstypen Ressourcen/Arbeitsplatzgruppe zu finden.

ﬂ Monkageskakion

2 Um das Konfigurationswerkzeug zu 6ffnen, 6ffnen Sie auf der Montagesta-
tion per rechten Mausklick das Kontextmenu und wéahlen Bearbeiten.

Bi eibliothek
E:ai Bibliokhek.

El‘a Planungstypenstze
- 9§ Standard-KMU
E-ﬂ Planungstypen Ressourcen

E-ﬂ Arbeitsplatzgruppe

EI A4 Arbeitsstelle

a Bearbeitungsstation (BAZ)

ﬂ WY Eearbeiten

w4 puffer  Rechte »
oA Transp Skripke »

Abbildung 58: Konfigurationswerkzeug in der Systembibliothek 6ffnen

Die Funktion Uberschreiben steht nur bei Basistypen des jeweiligen Typen im
Kontextmenu zur Verfligung — im Beispiel beim Typ Montagestation.

Um sicherzustellen, dass das Attribut Width im Sucher nur fir den Planung-
styp Montagestation angezeigt wird, miissen Sie im ersten Schritt das Attribut
Width mit Uberschreiben dem Typ Montagestation direkt zuweisen. Im zwei-
ten Schritt stellen Sie bei den Eigenschaften dieses Attributs (Width) im Feld
Im Sucher anzeigen den Wert auf Ja.

2 Suchen Sie das Attribut Width im Ordner Attribute bei den Basistypen —im
Beispiel finden Sie das Attribut Width beim Basistyp ErgoCompPlant (er-
gocompplant).
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o Offnen Sie auf dem Attribut Width das Kontextmenii. Wahlen Sie Uber-
schreibe.

(=~ Mantagestation

: El Basistyp: Station Component (ergocompplantskation)

. [ Basistyp: ErgoCompPlant {ergocompplant)

I'ﬂ Basistyp: Resource Component {ergocormpplantderault)
- Editoren

- Attribute

- Supply date (supplydate)

- Throughput {throughput)

- Tool costs {coststool)

- Transpork (transport)

- Yariable Manufact Cost Multiplier

Uberschreibe
Meu 3
Kopieren g

Paste Valle List Entey

[:fischen

Abbildung 59: Attribute Width beim Basistyp Uberschreiben

o Das Attribut Width wird nach dem Uberschreiben im Ordner Attribute beim
Typ Montagestation angezeigt, ist also zugewiesen. Und nur bei diesem
Attribut stellen Sie Im Sucher anzeigen den Wert auf Ja.

= Montagestation
-- Basistyp: ergocompplantstation (Station Component)
=I- Attribute

Graphic {graphicname)

- Hisight: {height)

Ise Block Layout (use_block_|awout)
8 iclth (widlth)

Abbildung 60: Attribut Width Typ Montagestation zugewiesen

o Selektieren Sie das Attribut Width und stellen bei den Eigenschaften im
Feld Im Sucher anzeigen den Wert Ja ein.

= Auch hier kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die Suche mdglich
sein soll: in unserem Beispiel ist das ,Projekt".
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o Stellen Sie beim Feld Wertebereich den Wert Projekt ein.

Mach K.ateqarie  Alphabetizch

finderngsprotakal Mein

Bezchreibung

Bezeichnung Wfidth

D atentyp Float

D efiniert won Funde

Drouble max 10000000000, 00000000000000
D' ouble min 0.000000000000000

Einkeit m

Einheitenk.ateqarie length

Fuir Skripte nur leshar Mein

G enauigkeit 2

Generierter Schllizsel Meir

Gruppe Group:: 1007 [)-Page: 1000 [General]
Im Browser anzeigen Mein

Im Editor anzeigen Mein

Im Sucher anzeigen Ja j

Abbildung 61: Eigenschaften Attribut Width einstellen

o Speichern Sie die Einstellungen und SchlieBen Sie das Konfigurations-
werkzeug.

o Offnen Sie den Projektsucher. Wahlen Sie Montagestation aus.

Sucher
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= Sie kdnnen jetzt nach beliebigen Breiten fiir Montagestationen suchen
lassen - im Beispiel wird nach Montagestationen im Projekt gesucht, die
eine Breite grél3er als drei Meter haben. Das Ergebnis ist eine gefundene
Montagestation.

Suche in Trainingsprojekt ] & IEllil
IMontagestation [F aborik) jJ Suche vor »» I
Suche | Erweiterte Suchel Filtes I %4 Guche 2urlick |
™ Ressourcenbezeichnung IWIE j I Zuriicksetzen |
[~ Ressourcennummer IWIE ﬂ I . i i i 7 ichern |
Clie I | e Fur die Station ist die
= . cht
) Breite nun als Such- biukid |
V¥ Breite > ﬂ 3.00m . . .. Fer
kriterium verfugbar.
(e & =] fo7.10.2004 =1 e "es| = |
Ressourcenbezeichnung Ressourcennummer I Planungsstatus I Geandert
IE Mew Mantagestation Working 07.10.2004 15:
ol | 0
1 gefunden

Abbildung 62: Sucher mit ,Breite” einer Station

Gefilterte Suche

Vorraussetzungen fir die gefilterte Suche sind:

= Im Dialog Einstellungen wurde die gefilterte Suche aktiviert.
Sucher: Gefilkerte Suche v

=  Das Projekt wurde mit gesetzten Filtern getffnet.

= Im Projektsucher (an der Kopfleiste erkennen Sie eine gefilterte Suche)
kénnen Sie nun nur noch nach solchen Objekten gesucht werden, die
auch diesen Filterkriterien entsprechen.

5uche in Temperaturfiihler AF20 {gefiltert)

| Station [Fatuik]
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Nach eigenen Attributen suchen

In diesem Beispiel wird ein neues Attribut erzeugt und nach diesem Attribut
gesucht.

Wie Attribute erzeugt werden, ist im Administrator-Handbuch beschrieben.

Aus diesem Grund wird an dieser Stelle kurz die grundsatzliche Vorgehens-
weise aufgezeigt, wie Attribute erzeugt werden:

o> Offnen Sie die allgemeine Bibliothek und suchen den Plantypensatz lhres
Projektes.

2 Suchen Sie den Plantyp und den Typ, in dem Sie das neue Attribut erstel-
len wollen.

2 Uber den Eintrag Bearbeiten im Kontextmenii des Typen oder mit einem
Doppelklick auf den Typ 6ffnen Sie den Dialog ,Attribute & Gruppen & Sei-
ten“. Erzeugen Sie hier ein neues Attribut und ordnen es einer Seite und
Gruppe zu.

Hinweis

Der Standardwert eines neuen Attributes wird nicht in die Datenbank
geschrieben und deshalb kann danach nicht gesucht werden. Es ist also
notwendig, einem neuen Attribut einen Wert zuzuordnen.

= Wenn Sie so ein Attribut erzeugt, die Anderungen gespeichert und dem
Attribut einen Wert zugewiesen haben, wird auf der Filterseite des Pro-
jektsuchers das Attribut angezeigt. Das Attribut kann nun wie ein ,norma-
les, Attribut verwendet werden.

Suche nach Master / Slave Objekten

Sie kdnnen Fertigungskonzepte fur Weiterverwendungen festlegen. Dies hat
zur Folge, dass das Ausgangs-Fertigungskonzept als Master definiert wird,
und die Weiterverwendung als Slave. Anderungen, die im Master gemacht
werden, sind in der Weiterverwendung sofort sichtbar. Dies trifft nur fir solche
Attribute zu, die im Eigenschaften-Dialog des Konfigurationsmanager das
Kontrollkastchen ,Nutze Master” aktiviert haben.

Voraussetzungen fir die Suche nach Attributen einer Weiterverwendung sind:

E‘ ] Attribute, nach denen gesucht werden soll, missen im Konfigurationsma-

nager oder in der Konfiguration der Plantypensatze gekennzeichnet wer-
den: setzen Sie bei alle Attribute ein Hakchen in der Option ,Master be-
nutzen®, die den gleichen Wert wie das Ausgangs-Fertigungskonzept be-
sitzen und die mit der Anderung des Masters mit geandert werden sollen.
Wie Attribute erzeugt und bearbeitet werden, ist im Administrator-
Handbuch beschrieben.

Sucher
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Master / Slave Attributen zu suchen. Wie eine Weiterverwendung erzeugt

m‘ = Es muss natrlich eine Weiterverwendung existieren, um tGberhaupt nach
wird, lesen Sie bitte im Handbuch Fertigungskonzept nach.

Die Suche nach Master / Slave Eigenschaften
Um nach Master / Slave Objekten zu suchen, starten Sie den Projektsucher.

Wenn Sie bei der Konfiguration der Typen nicht alle Attribute flr die Weiter-
verwendung freigegeben haben, kdnnen Sie jetzt nach Attributen oder nach
Master- oder Slave-Komponenten suchen.

Finden Sie mehrere gleiche Komponenten, sehen Sie, dass diese Komponen-
ten eine Weiterverwendung haben. Das Unterscheidungsmerkmal sind dieje-
nigen Attribute, die nicht ,Als Master benutzen“ aktiviert haben. In Abbildung
58 ist die Versionsnummer und die Hohe das Unterscheidungsmerkmal.

Suche in Temperaturfithler AFZ0 {gefilterkt) = |I:I|ﬁ|
| station (Fabiik] | Suche
Suche | E rweiterte Suchel Filter I <4 Slche zuriick
¥ Eomponentenname |'W'IE j IBDhrStatinn Zuriickzetzen
I Stiick [wiE =] |
I~ Lénge = x| Jooam
[ EBreite |= j IEI,EIIZIm
V' Hahe [< =] f1000m
| Komponentenname | Skiick, |' Lange [m] | Breite [m] | Hiibe [m] | Versionsnummer |
#4%  Bohr Station 12 6,00 2,00 4,50 1
#%  Bohr Statian 17 6,00 2,00 550 2
E’q Copy of Bohr Skation Bl 10,00 5,00 300 1
«| | i
3 gefunden

Abbildung 63: Beispiel einer Suche nach Master / Slave Objekten
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