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Vorwort

Das vorliegende Handbuch fihrt Sie in die allgemeine Bedienung und Funkti-
onsweise im Process Engineer ein.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir groRen Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise wird fur Sie schnell und leicht erlernbar
sein - eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und eine Ubersichtliche Me-
nafihrung erleichtert Planungsaufgaben schnell und sicher im Process Engi-
neer durchzufiihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir noch verbessern kdnnen.
Sollten Sie daher Vorschlage fir Verbesserungen unserer Software haben, so
lassen Sie uns dies bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
dem Process Engineer fir Sie noch einfacher und tbersichtlicher zu gestalten.

Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fir das vorliegende Handbuch. Wenn Sie
an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Gefiuhl haben,
dass die Funktionen oder die Programmfiihrung nicht ausreichend erklart wer-
den, teilen Sie es uns bitte mit. Wir freuen uns auf lhre Anmerkungen und Vor-
schlage.

Rufen Sie uns einfach an, senden Sie uns eine E-Mail oder wenden Sie sich
an unsere Hotline.

Unsere Adresse fiur Ihre Anregungen:

DELMIA GmbH
Raiffeisenplatz 4

D-70736 Fellbach

Telefon: +49 /711 /27 300-0
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: info@delmia.de

Anwender-Hotline:

Falls bei der Anwendung von DELMIA Produkten Probleme auftreten sollten,
setzen Sie sich bitte mit unserer Anwender-Hotline in Verbindung:

Telefon: +49 /711 /27 300-400
Telefax: +49 /711 /27 300-599
E-Mail: support@delmia.de
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Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handbicher wurden mit grof3er Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewahr dafiir ibernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder fur spezielle Zwecke geeignet
sind.

DELMIA ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software erkennt
der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von samtlichen
Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen durfen fir interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zul&ssig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschutzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschutzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Dariiber hinaus behalt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Ankiindigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systémes oder lhren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systemes 2001, 2007

lhre

DELMIA GmbH

Raiffeisenplatz 4, D-70736 Fellbach, Germany
Telefon: +49 / 711/ 27 300-400, Telefax: +49 /711 / 27 300-599
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Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und Meniufiuhrung, die in dieser Allgemeinen
Einfuhrung in den DELMIA Process Engineer® beschrieben ist, wird Ihnen in
diesem Handbuch auf einfache und verstandliche Weise erklart. Es zeigt, kurz
gesagt, auf, wie Sie die Bedienoberflache im DELMIA Process Engineer® fiir
die Planungsarbeit einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen, die Sie fir alle weiteren Programm-
module im Process Engineer bendétigen. Kurz und knapp wird Ihnen gezeigt:

- welche Hauptmenis im Process Engineer zur Verfligung stehen,
- wie Sie das Programm starten und beenden,

- wie Sie Menufunktionen ausfiihren und in den Ansichten navigieren.

Lesen Sie deshalb diese Allgemeine Einfiihrung in die Bedienoberflache be-
sonders grindlich durch. Lassen Sie sich fuhren: Verwenden Sie dazu das In-
haltsverzeichnis, die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen auch den
Querverweisen, die lhnen weitere Informationen liefern.

Wie schon gesagt, bildet dieses Handbuch die Basis flr alle weiteren Pro-
grammmodule. Wie Sie mit diesen Programmmodulen arbeiten, wird in den
jeweiligen Handbiichern genau beschrieben.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fur alle weite-
ren Schritte im Process Engineer.

Sie mussen jetzt nur mit Lesen anfangen.
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Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie

a)

Zeichen und Symbole lesen

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handblchern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschdnerung eines
Handbuchs, obwohl das auch eine der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerfihrung, um Ihnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
grol3en.

Nachfolgend wird lhnen die Bedeutung der Symbole erklart:

Mit diesem Zeichen werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.

Hinweis

Mit diesem Symbol werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema noch
zusatzliche Informationen liefern, die fur das Weiterarbeiten sehr wichtig sind.
Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang oder bei einer be-
stimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte die mit diesem Zeichen eingelei-
tet werden, sind zuséatzlich mit dem Wort Hinweis gekennzeichnet. Der Text
selbst ist immer kursiv geschrieben.

Achtung

Mit diesem Symbol werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die zu
moglichen Fehler bei der Bedienung des Programms fuhren kénnten, und die Sie
daher beachten sollten. Das Achtungs-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelan-
fang oder bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit
diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Achtung ge-
kennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Beispiel Mit diesem Symbol werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen

Sachverhalt verdeutlichen.

= Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Menl zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufzéhlungen gekennzeichnet. Das Aufzéhlungs-
" symbol kann sowohl fiir eine Gliederung eines FlieRtextes verwendet werden
sowie stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

E‘ Mit diesem Symbol werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu die-

sem Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.
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Process Engineer anmelden

Starten und Beenden

Den Delmia Process Engineer starten Sie entweder Uber das Startmeni (siehe
auch: Abbildung 1) oder per Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop. Um
das Symbol fur den Process Engineer auf dem Desktop anzuzeigen, kdnnen
Sie es beispielsweise Uber das Startmenu mit dem Desktop verknupfen.

Nach dem Starten des Programms miussen Sie sich mit einem Benutzernamen

@ anmelden.

' Programme

& CELMIA -
- I Tools >
2t Dokumente r =
LS P pPFFrame
i Einstellungen 3 3% / ShutdawnPPRServer
Gj % ’?/ ;,? DBAsisstant-Tools
f-.-‘J Suchen > p? Server Tools

;?- Setting Tool
ﬂ; Hilfe und Support ¥

Process Engineer starten.
S=)] sustihren...

EOI Herunterfahren. ..
d_-fStartI

Abbildung 1: Process Engineer Uber das Startmeni und Symbol starten

Process Engineer anmelden

Im Dialog Benutzeranmeldung mussen Sie Ihren Benutzernamen und das
Kennwort eingeben. Das Kennwort und der Benutzername werden vom Admi-
nistrator angelegt. Entsprechend der vergebenen Rechte fiir einen Benutzer
stehen diesem Benutzer Funktionen im Process Engineer zur Verfugung. Der
Administrator hat z. B. Zugriff auf alle Funktionen im Process Engineer. Siehe
auch: Abbildung 2.

-4 DELMIA Process Engineer - i x|

Benutzeranmeldurig

! Mame Iadmin

I K.ennwart I’“"“"‘1

k. I Ahbbrechen

Abbildung 2: Dialogbaustein ,,Benutzeranmeldung".
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Process Engineer anmelden

Benutzernamen eingeben

I Hinweis

Beachten Sie bei der Eingabe des Benutzernamens und Kennworts die Grol3-
und Kleinschreibung. Der Benutzername und das Kennwort werden ausschliel3-
lich vom Administrator angelegt.

Eingabe des Benutzernamens [z. B.: admin]

Eingabe des Kennworts [z. B.: admin]

2 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Achten Sie dabei
immer auf die Schreibweise, wie sie vom Administrator angelegt wurde.
Siehe auch: Abbildung 2.

2 Kilicken Sie danach auf OK. Der Process Engineer 6ffnet sich danach mit
dem zuletzt getffneten Projekt.

o Ist bei der Eingabe des Benutzernamens oder Kennworts z. B. die richtige
Schreibweise nicht beachtet worden, werden Sie mit einer Meldung darauf
aufmerksam gemacht. Siehe auch: Abbildung 3.

Anmeldung fehlgeschlagen. il

Zudniff auf DELMIA Process Engineer venweigert.,
Bitte uberprufen Sie lhre Eingabe.

OF.

Abbildung 3: Meldung falsche Eingabe

2 Klicken Sie einfach bei der Meldung auf OK. Wiederholen Sie danach die
Eingabe. Beachten Sie, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort
richtig schreiben. Die Eingabe kdnnen Sie beliebig oft wiederholen, bis sie
stimmt.
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Process Engineer anmelden

Das Men( Tools

Die Funktionen, die im Menil Tools ausgefihrt werden kdnnen, stehen dem
normalen Anwender in der Regel nicht zur Verfiigung. Es sind Funktionen, die
ausschlieB3lich von einem Systemadministrator wahrgenommen werden.

Abbildung 4: Das Menii Tools

Server Tools

Die Server-Tools Uberwachen die IPD-Serverprozesse und verwalten Informa-
tionen zu den angemeldeten Clients. Die Server Tools sind auf Master- und
Slave -Servern installiert

2 Die Servertools konnen Sie entweder Uber das Startment 6ffnen oder per
Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop.

ﬂ DServer - Tools

o _Pro £
X|m(m| 2

S

Object manager succeeded.

menu page null succeeded.

Menultem MeszageB ar succeeded.

create object: EPServerT oolz )l EPServerT oolzU Ik anager. 1

b |

Abbildung 5: Oberflache beim Start der Server Tools
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Process Engineer anmelden

Setting Tool

Im Setting Tool finden Sie die Pfade, die beim Installieren des Process Engi-
neer gesetzt worden sind. Die Pfade kdnnen nachtraglich geandert werden,
beispielsweise wenn ein Rechner bzw. ein Server ausfallen sollte, auf dem die
Datenbank lokal gespeichert ist. Die Pfade missen dann entsprechend dem
neuen Speicherort der Datenbank angepasst werden.

Paths and Settings N

Schliissel Eintrag Wert | | OF. |
printing genformnanme d:\Programme*DE LMIAAFPR Clhent.data'F ormulare’

printing genfarmbargraphname d:\ProgrammeDE LMIANPPR Clientidata'F ormulare’ | Cancel I
printing graficwindowform d:\Frogramme'DE LMIANFPR Clhent.data'F ormulare’

printing farmbin d:\ProgrammeDE LMIANPPR ClientidataMizc

printing genformergotimename d:\Frogramme*DE LMIANFPR Clhent.data'F ormulare’

araphic_editar cadpath d:\ProgrammeDE LMIANPPR Clienthdata'.cadpath

graphic wiew_bitmaps d:\ProgrammeDE LMIANFPR S erverdataiwview_bitr

printing genfarmztationzheetname | d:\Programme\DELMIANPPR Clientidata'Formulare’

printing genformbalancinglistname | d:\Programme\DE LMIAAFPR Chent'.data'F ormulare’

araphic_editar product_cadpath d:\ProgrammeDE LMIANPPR Clientidataproduct_c

-
1] | >

| Wite settings I | Rezet I Fiezet all I

Abbildung 6: Dialog Setting Tools

Der Dialog Setting Tool wird sowohl bei einer Neuinstallation der Datenbank
als auch bei einem Update bendtigt. Die Standardeinstellungen werden dabei
aus einer Datei gelesen. Sobald Eintrage in der Datenbank vorliegen, werden
diese Eintrage angezeigt.
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Process Engineer anmelden

DBAssistant-Tools

Das DBAssistant-Tool verwenden Sie beim Installieren der Oracle-Datenbank.
Beim Import sowie beim Export werden Dateninhalte und Strukturen der Da-
tenbank Ubertragen. Zudem kénnen Sie Daten Uber ein Upgrade abgleichen
und Supportinformationen bzw. Oracleinformationen abfragen und auch bear-
beiten.

e) Achtung

Der DBAssistent darf ausschlief3lich von einem geschulten Systemadministrator
verwendet werden.

DBAssistant-Tools i #
~Exchange————  ~Upgrade Databazes Fiepair Database
" |mport
i~ Upgrade e
™ Export i
— Collect zuppaort Infarmation— — Switch oracle instances —
" Collect Infarmation " Switch

] I Cancel

Abbildung 7: Dialog — DBAssistant
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Daten in der Projektdatenbank permanent speichern

Daten in der Projektdatenbank permanent speichern

Damit die fur ein Projekt erzeugten Datenmengen, geanderte Daten oder Er-
ganzungen nicht verloren gehen, missen diese Daten permanent in der Pro-
jektdatenbank gespeichert werden.

Projektdaten speichern

Projektdaten kdnnen Sie auf zwei Weisen speichern:
* (ber das Menu
= und Uber das Icon in der Werkzeugleiste.

Zudem konnen Sie bei den Grundeinstellungen eine Zeit fur die automatische
Speicherung eingeben. Die automatische Speicherung lauft immer im Hinter-
grund ab. Den Dialog Grundeinstellungen finden Sie im Meniu Werkzeu-
ge/Einstellungen im Reiter Verschiedenes. Die Eingabe erfolgt in Minuten.
Die Standardeinstellung im Process Engineer fur die automatische Speiche-
rung ist zehn Minuten.

Siehe auch: Abbildung 8.

i
K.amera I Drucken I Scripting | Andere D5 Software Module I Konfigurationzwerkzeug I
Yerschiedenes | Sprache/Protokolle/Pfade I Browser und Meniieintrage I Frozeszbearbeitung I T abellensicht Grafik I
Aktuelle Grobe diezes Dialoges zpeicherm v
Aktuelle Grobe des Eigenschaften-Dialoges speichern "2
Automatische Sicherung [fin] |1 i}

Abbildung 8: Menl Werkzeuge — Daten automatisch speichern

Daten uber das Icon und Menu speichern

Die zwei Icons fur das Speichern der Projektdaten:

HDELMIA Process Engineer “ ; = |EI|£|
Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht  Fenster  Hilfe

= %ﬂ?

= Uber das Icon Speichern speichern Sie Vorgéange im aktuellen Fenster. Dieses
Icon ist nur aktiv, wenn ein Vorgang ausgefihrt wurde, der speicherrelevant
ist: Speicherrelevante Vorgange sind zum Beispiel neue Ressourcen erzeugen
oder Daten &ndern.

Uber das Icon Alles speichern, speichern Sie alle Vorgange, die Sie ausge-
=i fuhrt haben: Sie haben beispielsweise mehrere Ansichten ged6ffnet und bear-
beitet. Dieses Icon ist immer aktiv.
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Daten in der Projektdatenbank permanent speichern

Beispiel

Projektdaten Uber das MenU speichern:

Uber das Menii Datei (siehe auch: Abbildung 5) kénnen Sie ebenfalls die Pro-

jektdaten speichern. Sie erhalten das gleiche Ergebnis wie tber die beiden I-
cons.

DELMIA Process Engineer - Pi
IE Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht

(=181 3
"i% Meues Projekt Skra+h
B2 Projekk 6ffnen Shrg+0
T Bibliothek Strg+L
n Speichern Skro+5
ﬁ alles speichern

Schliefien

Drucke Yorschau r
Drucken L4

Beenden

Abbildung 9: Daten tber das Menu speichern

Wenn das Icon flir das Speichern inaktiv ist, kann das bedeuten, dass Sie z. B.
keinen speicherrelevanten Vorgang ausgefiihrt haben oder keine Hierarchie-
ebene im PPR-Navigator selektiert wurde. Das Icon ist dann grau schattiert.
Siehe auch: Abbildung 10.

DELMIA Process Engineer - PE 5.16 =10 x|
Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge  Ansicht  Fenster  Hilfe

e la s HE a2

Abbildung 10: Icon fur Speichern - inaktiv
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Daten in der Projektdatenbank permanent speichern

Programm beenden

Wenn Sie ein Projekt schlielen oder das Programm beenden und erzeugte
Daten nicht bereits gespeichert haben, werden Sie vom Programm mit einer
Meldung aufgefordert, die Daten zu Speichern.

Projekt: Handbuch_Prajelkt ] x|

» Sollen die Anderungen gespeichert werden?
</

Ja Hein | Abbrechen |

Abbildung 11: Abfrage nach Datensicherung beim Schlie3en einer Anwendung.

Ein Programm beenden Sie Uber das Menl Datei — Schliel3en oder tuber das
Kreuz in der Titelleiste.

Sieh auch: Abbildung 9 und Abbildung 10.

Was ist bei einem Programmabsturz zu tun?

Hinweis:

Ein Programmabsturz kann unter anderem dann erfolgen, wenn der gesamte ver-
fugbare Speicherplatz auf der Festplatte belegt ist. Falls technische Probleme bei
der Anwendung auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Siehe
auch im Kapitel Vorwort.

Nach einem Programmabsturz muss die Datenbank wieder in den Zustand
versetzt werden, wie sie vor dem Programmabsturz gewesen ist. Mit der Aus-
fuhrung des Programms ShutdownPPRServer wird sichergestellt, dass alle
Prozesse, die zu diesem Programmabsturz flhrten, auch beendet werden. Sie
konnen das Programm ShutdownPPRServer entweder Uber Startmeni oder
Programmsymbol auf dem Desktop (siehe auch: Abbildung 12) aktivieren. Um
das Symbol fir den ShutdownPPRServer auf dem Desktop anzuzeigen, kon-
nen Sie es beispielsweise Uber das Startmenit mit dem Desktop verkntpfen.

Allgemeine Einfiihrung Version PE 5.19 Juni 2008
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Daten in der Projektdatenbank permanent speichern

I Hinweis
Bei einem Programmabsturz erfolgt kein Speichern der Daten. Nach einem Pro-
grammabsturz ist nur der zuletzt gespeicherte Planungszustand vorhanden.

o Aktivieren Sie nach dem Programmabsturz vor jedem Neustart immer das
Programm ShutdownPPRServer bzw. ShutdownPPRClient.

Siehe auch: Abbildung 12.

Programrie ;
& DELMIA b Tools
;.-_ Dokurmente » ; DPFFrame
g
;? SI‘(uthwnPPRServer
Einstellungen »
‘,J Suchen »

&9 Hifeund Support
; Starten von Shut-
=] suskihren.., downPPRServer.

Abbildung 12: ShutdownPPRServer iiber das Meni oder das Icon ausfiihren
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Die Hauptansichten im Process Engineer

Ansichten im DELMIA Process Engineer

Die Darstellung der Ansichten im Process Engineer basiert auf der Windows-
technik. Fir die Planung einer digitalen Fabrik verwenden Sie im Process En-
gineer mehrere Hauptansichten, die Sie fur die einzelnen Programmmodule
spezifisch einsetzen. Ein wesentliches Plus im Process Engineer ist die tUber-
sichtliche Gestaltung dieser Ansichten, die es Ihnen ermdglicht, sicher auf al-
len Ebenen zu navigieren, um schnell die gewlinschten Ergebnisse zu erhal-
ten.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen kurzen allgemeinen Uberblick (ber die
wichtigsten Ansichten im Process Engineer, die Sie fur Arbeit verwenden kon-
nen. Wie Sie die Funktionen der verschiedenen Programmmaodule ausfiihren,
wird in den entsprechenden Handbiichern ausfihrlich beschrieben.

Die Hauptansichten im Process Engineer

Im Process Engineer arbeiten Sie mit den folgenden aufgefuihrten Ansichten:
PPR-Navigator

In dieser Ansicht werden die wesentlichen Vorgange fir ein zu erstellendes
Projekt ausgefuhrt. Der PPR-Navigator ist ein Ubergreifendes Programmmaodul
im Process Engineer und wird fur alle Programmmodule im Process Engineer
verwendet. Im PPR-Navigator wird die Projektstruktur dargestellt und erzeugt.
Fur die Arbeit im PPR-Navigator stehen lhnen die drei Projektsichten — Pro-
dukt-, Prozess- und Ressourcensicht — sowie eine Projektbibliothek und ein
Plantypensatz zur Verfligung. Siehe auch: Abbildung 13.

Wie Sie mit dem PPR-Navigator arbeiten, erfahren Sie im Handbuch PPR-
Navigator.

Produktsicht

In dieser Ansicht werden die zu bearbeitenden Produkte fir ein Projekt erzeugt
und dargestellt. Die Darstellung ist hierarchisch gegliedert. Die einzelnen Hie-
rarchieebenen entsprechen der Struktur einer Strukturstiickliste. Die Produkt-
ansicht steht ausschlie3lich im PPR-Navigator zur Verfigung. Siehe auch:
Abbildung 13.

Wie Sie eine Produktstruktur erzeugen und damit arbeiten, erfahren Sie im
Handbuch PPR-Navigator.

Prozesssicht

In dieser Ansicht werden die Prozesse flr ein Projekt erzeugt und dargestellt.
Die Darstellung ist hierarchisch gegliedert. Im Gegensatz zu der Produktsicht,
kann fur die Prozesssicht aus dem PPR-Navigator eine weitere Ansicht geoff-
net werden: In dieser Prozesssicht stehen dem Anwender noch zusatzliche
Funktionen fir die Arbeit zur Verfigung. Siehe auch: Ansichten aus dem PPR-
Navigator 6ffnen.

Wie Sie eine Prozessstruktur erzeugen und damit arbeiten, erfahren Sie in den
Handbuchern PPR-Navigator und Prozessgraph.
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Die Hauptansichten im Process Engineer

[

Ressourcensicht

In dieser Ansicht werden die Ressourcen flr ein Projekt erzeugt und darge-
stellt. Die Darstellung ist hierarchisch gegliedert. Auch fur die Ressourcensicht
kann aus dem PPR-Navigator eine weitere Ansicht getffnet werden: In dieser
Ressourcensicht stehen dem Anwender- wie bei der Prozesssicht - zusatzliche
Funktionen fr die Arbeit zur Verfligung.

Wie Sie eine Ressourcenstruktur erzeugen und damit arbeiten, erfahren Sie in
den Handbiichern PPR-Navigator und Fertigungskonzept.

Projektbibliothek

In der Projektbibliothek werden alle Daten aufgefiihrt, die innerhalb des Projek-
tes verwendet werden und nur fiir dieses Projekt gultig sind. Die Anderung
dieser Daten hat nur Auswirkung auf das jeweilige Projekt. Siehe auch:
Abbildung 13.

Wie Sie mit der Projektbibliothek arbeiten, erfahren Sie im Handbuch Projekt-
bibliothek.

Die Systembibliothek

In der Systembibliothek werden beispielsweise Systemelemente oder Planty-
pensatze angelegt. Die Systembibliothek wird im Process Engineer Ubergrei-
fend verwendet, die Daten stehen fir alle Projekte zur Verfigung. Siehe auch:
Abbildung 45

Wie Sie mit der Systembibliothek arbeiten, erfahren Sie im Handbuch System-
bibliothek.

Der Allgemeine Sucher

Uber der Allgemeinen Sucher werden Daten schnell aufgefunden und zur Ver-
fugung gestellt. Siehe auch: Abbildung 46.

Zum Allgemeinen Sucher stehen fur ein Projekt noch spezifische Suchfunktio-
nen zur Verfligung. Wie Sie den Allgemeinen Sucher und die projektbezoge-
nen Suchfunktionen verwenden, erfahren Sie im Handbuch Der Sucher.

Fenster verkleinern oder vergréfRern

Uber diese Pfeile konnen Sie ein Fenster entweder groRer oder kleiner ma-
chen. Die Pfeile zeigen die Richtung an, in der die Grol3e fir ein Fenster ein-
gestellt werden soll. Zudem kdénnen Sie mit der linken Maustaste den Fenster-
balken individuell verschieben, bis Sie die richtige FenstergroRe fur die Arbeit
eingestellt haben.

Allgemeine Einfiihrung Version PE 5.19 Juni 2008
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Der PPR - Navigator

Der PPR-Navigator ist in zwei Fenster aufgeteilt: Im linken Fenster ist die Pro-
jektstruktur mit den drei Strukturen dargestellt - dem Plantypensatz und der
Projektbibliothek. Das rechte Fenster ist der Anzeigebereich, in der zu der se-
lektierten Strukturebene verschiedene Reiter zur Anzeige zu Verfligung ste-
hen. Entsprechend der Auswahl &ndert sich die Anzeige: entweder wird eine
Liste dargestellt (wie im Bild gezeigt: siehe auch Abbildung 13) oder ein Ei-
genschaftsdialog. Objekte sind beispielsweise Prozesse, Ressourcen oder
Produkte. Ein Objekt ist die allgemeinere Definition von Strukturebenen.

Menduleiste Werkzeugleisten Register /Reiter
1 D) A Proce ginee P b Al andp Proje _IDIEI
;;j_k: Datei |Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe 5] x]

J :

SEHP NEE e T

]

Eé- Handbuch_Projekt
EI% Mew Product Archive, 1
E Mew Productk, 1
[_]'@ Mew Process Planning, 1
- B8 Mew Process Plan, |, 1
[_]ﬂ Mew Resource Yiew, 1
ﬁ Mew Conceptual Planning, 1
é Mew Company, 1
[]*\3 Standard-KMU
[=1-45 Projekkbibliothek.
E-E3 3D Status
a 30 Skakus Positionen
a fnderungsmeldungen
a Nachrichten
«a Planungsstatus
a Komponenten
a Filker und Warianten
a Projekt Pramissen
a Werkzeuge

= Stiicklisteneintrag |(‘;j All

emeinl {L;j Nntizenl {L;j Anhangl

I Abkirzung

I ersionsnummer I Planungs:

= Mew OrgProduck

e

oder

jektliste

P

Anzeigebereich bzw. Listview:

Objekteigenschaften bzw. Ob-

1 Wworking

-5 Template TO DO
Handbuch_F'r; |
X

x|

b=

create object; EPStatuaServer EPStatugin’nd. 1
create object: EPStatuzServer. EPStatusiwind 1
create object: EPStatusSepver. EPStatus\wind 1
create object: EPStatuzsServer EPStatusiwind 1
Wiew saved successfullyl

« [+ | Information 4 ‘warungen » Fehler 7

Fertig |

&\lﬁl‘_LlL

[— oo

\
\

N

Nachrichtenfenster

Statusleiste

Anwendungslasche —
PPR-Navigator

PPR-Navigator mit
Produkt-, Prozess- u.
Ressourcenstruktur

Abbildung 13: Uberblick iiber die Ansicht PPR-Navigator
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

In Ansichten navigieren, Menus aufklappen

Wie wird im Process Engineer navigiert und wie werden Ments aufgeklappt?

Der PPR-Navigator kann als die allgemeine Schaltzentrale im Process Engi-
neer bezeichnet werden. Er bildet den Ausgangspunkt fiir die meisten Aktivita-
ten im Process Engineer, die in den einzelnen Programmmodulen ausgefihrt
werden sollen — wie etwa die dreidimensionale Darstellung von Fertigungs-
linien oder Arbeitsplatzen, die Definition von Standortpramissen oder auch fir
die Planung eines Fertigungskonzepts.

Die wesentliche Funktionsweise und Bedienung im Process Engineer kann in
drei Punkten zusammengefasst werden:

= Maustechniken verwenden. Siehe auch: Die Maus kennen lernen.

= Prozess- oder Ressourcensicht o6ffnen. Siehe auch: Ansichten aus dem
PPR-Navigator offnen.

=  Mit Menls und Kontextmenis arbeiten. Siehe auch: Mit den Menus arbei-
ten.

Ziel dieses Kapitel ist es,

Ihnen einen kurzen allgemeinen Einblick zu geben Uber die Bedienung und
Funktionsweise im Process Engineer — wie Menis aufgeklappt werden, Kon-
textmenis aufgerufen und wie zwischen den Ansichten gewechselt werden
kann.

Ziel dieses Kapitel ist es nicht,

Ihnen einen Uberblick tber alle Programmfunktionen im Process Engineer zu
geben. Samtliche zur Verfigung gestellten Programmfunktionen werden in
den jeweiligen Handbiichern der einzelnen Programmmodule ausfuhrlich be-
schrieben.

Die Maus kennen lernen

Um alle Funktionen im Process Engineer auf méglichst einfache Weise zu nut-
zen, sollte Ihnen eine Radchenmaus mit drei Tasten zur Verfiigung stehen.

Maustechniken verwenden

Die Maus ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, die Sie fur die Arbeit im DELMIA
Process Engineer einsetzen. Nicht nur, dass Sie die Maus bei der Bedienung
standig in den Handen halten, um damit etwa aus den Menis Optionen aus-
zuwahlen oder beispielsweise auf Buttons zu klicken - Buttons werden in der
Regel dazu verwendet Programmfunktionen zu starten - so verwenden Sie die
Maus noch dazu, um mit Kontextmenis zu arbeiten. Der Maus stehen in der
Regel drei Tasten fur die Bedienung zur Verfugung - die linke, mittlere und
rechte Maustaste.

Allgemeine Einfiihrung Version PE 5.19 Juni 2008
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

Die linke Maustaste bedienen

% In der Regel setzen Sie zur Bedienung die linke Maustaste ein. Wenn nicht
ausdricklich eine andere Maustaste erwahnt wird, ist damit immer die linke
Maustaste gemeint; z. B.: wenn es heil3t, klicken Sie auf diesen Button, 6ffnen
Sie das Menu, markieren Sie mit dem Mauszeiger...

Fir Linkshander konnte die linke Maustastenfunktion auf eine andere Maus-
taste gelegt sein, Ublicherweise ist die Belegung dann spiegelverkehrt ange-
ordnet.

Die linke Maustaste setzen Sie z. B. dazu ein:

= MenUs aufzuklappen,

= Optionen auszuwéahlen,

= Dialogfenster und Eingabefelder zu aktivieren,
» Eintréage zu markieren

»= und Programmfunktionen tber Buttons zu starten.

Die mittlere Maustaste oder das Radchen bedienen

Das Maus-Réadchen kdnnen Sie auch als Taste verwenden: Mit dem Maus-
Radchen kdnnen Sie beispielsweise in einer 3D Ansicht oder 2D Ansicht die
Zoomfunktion bedienen. Ein weiteres Beispiel fur einen Einsatz des Maus-
Réadchens ist sich in einer gedffneten Ansicht den Inhalt vollstdndig anzeigen
zu lassen, in der Regel stehen dann in einer Ansicht auch die Scrollbalken zur
Verfligung.

Die rechte Maustaste bedienen

Die rechte Maustaste setzen Sie hauptsachlich dazu ein, Kontextmenis auf-
zuklappen. In einem Kontextmeni werden lhnen zu der aktivierten Funktion
weitere Optionen zur Ausflihrung angeboten.

Doppelklick ausfiihren

Einen Doppelklick verwenden Sie beispielsweise, um den Process Engineer
Uber das Icon auf dem Desktop zu starten oder auch ein verkleinertes Fenster
wieder in die Ausgangssituation zu bringen. Unter Doppelklick ist zu verste-
hen: zweimal kurz hintereinander auf ein Objekt zu klicken. Einen Doppelklick
fuhren Sie immer mit der linken Maustaste aus.

Allgemeine Einfiihrung Version PE 5.19 Juni 2008
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

Mittlere Maustaste fur Graphen verwenden

Mit Hilfe der mittleren Maustaste konnen Sie in einem Graphen (ab PE 5.15)
vertikal und horizontal beliebig weit in beiden Richtungen navigieren. Eine Ein-
@ grenzung, das ein Navigieren bei einem Zoomfaktor von 100 Prozent etwa nur
ey bis zur Zelle 282 erlaubte, gibt es nicht mehr.

2 Um die Scrollfunktion zu aktivieren, klicken Sie mit der mittleren Maustaste

mgﬂig\ste in den Graphen. Die Pfeile zeigen die jeweilige Bewegungsrichtung an. Sie
ist aktiviert. kénnen in acht Richtungen navigieren.

© Navigieren Sie im Graphen (horizontal oder vertikal) zur gewiinschten An-

-

sicht.
2 Um die Scrollfunktion zu deaktivieren, klicken Sie danach mit der linken
Maustaste in den Graphen.
Foom: 25 %
25| 250 261 | 52| 263 | 264 | 265 | 265 | 267 | 268 | 23| z70| 2 | 22| 273 2v4 | 275 | 276 | =77 | 278 | 2vs | 280| 2m | 282 263 | 2me | 285
: i
T -4} '} ot
T M {——{H - -} J
q HJ =
5
B {2} &}
il — «@ —F
B {E}l—@F
: |
o
1
12
13

=

& {&1 &l {2} [!I:!I &1 {31
o = o

Abbildung 14: Im Graphen navigieren
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

ESC-Taste verwenden

E=C

Anderungen im Eigenschaftsdialog einer PPR-Komponente gingen bisher un-
weigerlich verloren, wenn Sie den Eigenschaftsdialog mit Hilfe der Esc-Taste
oder den Button Abbrechen verlassen haben.

Wenn Sie den Eigenschaftsdialog auf diese Weise verlassen, haben Sie nun
die Mdglichkeit, die gednderten Daten vor dem Verlassen des Dialogs zu spei-
chern.

Dazu mussen Sie im Menlu Werkzeuge > Einstellungen > Wartung > Global
den Schlussel > propertiesdialog > activatecallbacktoESC > true erzeugen.

Glabal | Benutzerl Local Machinel Current Userl
[=I- ErgoPlan Mame | ‘wiert Meuer Schiussel |
- [B3dd7bb-Baf2-4542-ad3b- 249411 7fd37 3_newl | activatecallbackioesc true
[#- compeditar Meuer Wert |
- graphic
. graphic_editor Eearbeiten |
- layout —
- library Lischen |
- ppr-navigator
- printing
™ propertiesdialog
- unitzandcunencies
| |l | |

x|

0k | Abbrechen |

Abbildung 15: Schlissel unter Global erzeugen

Nur wenn Sie diesen Schliissel erzeugt haben, kdnnen Anderungen gespei-
chert werden, wenn der Eigenschaftsdialog mit Hilfe der Esc-Taste oder dem
Button Abbrechen verlassen wird.

2 Um die Anderungen zu speichern, klicken Sie auf Ja.

Speichert Anderungen x|

\-‘p Sollen die Anderungen gespeichert werden?
-

Hein |

Abbildung 16: Meldung — Anderungen speichern
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

Drag & Drop verwenden
Mit Drag & Drop kdnnen Sie im Process Engineer drei Funktionen ausfuhren:
=  Kopieren
= Verschieben

= Referenz erstellen

Kopieren

Kopierte Objekte bleiben am Ausgangsort (Quelle) immer erhalten und werden
neu an anderer Stelle (Zielort) platziert.

Sie kbnnen im Process Engineer

=  Objekte innerhalb der gleichen Struktur,
= zwischen verschiedenen Strukturen und
= zwischen Projekten mit demselben Planungstypensatz kopieren.

<C:( Das Verhalten von Drag & Drop ist fur alle Kopiervorgdnge gleich. An zwei
Beispielen — kopieren innerhalb einer Struktur und zwischen zwei Projekten,
lernen Sie das Verhalten von Drag & Drop naher kennen.

Strg © Fur das Kopieren von Objekten driicken Sie gleichzeitig die linke Maus-
taste (standardmafige Belegung der Maustasten) und die Steuerungstas-
te.

Beispiel Kopieren innerhalb einer Struktur

o Selektieren Sie zuerst das Objekt, das kopiert werden soll — im Beispiel ist
es die Variante New Variant 1.

o Driucken Sie danach die Steuerungstaste und halten diese gedrickt, bis
das zu kopierende Objekt am Zielort eingefligt wird.

3 = Wahrend dem Kopiervorgang hat der Mauszeiger immer ein bestimmtes
Aussehen, an dem Sie sofort erkennen kénnen, dass es sich um einen
Kopiervorgang handelt.

g Handbuch_Projekk

=-4§ Mew Product Archive, 1 =g Handbuch_Projekt

|

[_.-{% Mew Product Archive, 1
L-‘_|ﬁ Mew Product 1, 1
% Mews Variant 1, 1

ﬁ Mew Assembly I

: 1 o : 3
- = Mew Product 2, 1 o : Elﬁ Mew Assembly 1, 1
e Mew Variant 2, 1 =] = Mew Product 2, 1
il : - :
El'H Mew Process Planning, 1 ETe Mew Yariant 2, 1
{ E| Mew Process Plan, |, 1 N Eﬂ Copy of Mew Yariant 1, 1

Abbildung 17: Kopieren per Drag & Drop innerhalb einer Struktur
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In Ansichten navigieren, Menis aufklappen

o Lassen Sie die beiden gedrickten Tasten danach los. Sie muissen jetzt
noch zwei Meldungen bestétigen.

o Bestatigen Sie die erste Meldung mit OK. Die Meldung zeigt zudem, dass
es sich auch um einen Kopiervorgang handelt.

Ausfiihrung bestatigen i ﬂ

Sie mochten eine Operation <Kopieren: ausfuhren.

‘? Y
\.:'/ kaochten Sie fartfakbren?

[Sie konnen dieze Warnmeldung in lhren Einstellungen deaktivieren. ]

Abbrechen |

Abbildung 18: Meldung Kopieren ausfiihren

2 Legen Sie fest, ob nur das selektierte Objekt (Normal) kopiert werden soll,
oder ob die Struktur (Tief) des Objektes mit kopiert werden soll.

Kopieroptionen | il

i Yt Bitte wahlen Sie eine k.opieroption aus.
Momal = Mur Hauptkompaonenten
Tief E Hauptkomponenten und alle Subkomponenten

M armal Tief Ahbbrechen

Abbildung 19: Art der Kopierweise — Normal, Tief

o Bestatigen Sie die Meldung, das Objekt wird kopiert. Siehe auch:
Abbildung 17 bei Copy of New Variant 1.
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Dialog Kopieroptionen ausblenden

Mit Hilfe des Eintrags customer_related kénnen Sie in den globalen Einstel-
lungen festlegen, ob der Dialog Kopieroptionen beim Kopiervorgang angezeigt
werden soll. Siehe Abbildung 19.

= |st der Wert auf eins gesetzt, wird der Dialog beim Kopiervorgang nicht
angezeigt.

= |st der Wert auf null gesetzt, wird der Dialog beim Kopiervorgang ange-

zeigt.
Eintrag Custo- Current User Wert = 1 gesetzt,
mer_related ist se- auswahlen Dialog Kopieroptio-
lektiert. nen ist ausgeblen-
det.

Einstellemgen |
Harre et Meust Schiissel |
dussble copy_deep T

Wert &ndern: Eintrag di- _ Loschen |

sable_copy_deep selektie-
ren. Mit Hilfe des Buttons
Bearbeiten kénnen Sie
den Wert andern.

T Ok ] abtvechen |

Abbildung 20: Wert setzen — Dialog Kopieroptionen ausblenden

m‘ Weitere Hinweise zu den globalen Einstellungen finden Sie im Benutzer-
Handbuch Einstellungen im Kapitel Einstellungen — Wartung.
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Erweiterte Kopieroptionen

Im Dialog ,Kopieroptionen* kann auch eingestellt werden, welche Werte be-
stimmte Attribute des zu kopierenden Objekts erhalten sollen. Voraussetzung
dafur ist, dass die Attribute des entsprechenden Planungstyps die Eigenschaft
.Extended Copy"“ besitzen.

Weitere Hinweise zur Konfiguration von Planungstypen finden Sie im Benut-
zer-Handbuch Administration im Kapitel Planungstypen konfigurieren

Lolor ods (Lolorcade) M aterialeinzelkosten m .I'.’IIIChtWEIt ren
Component Mame {name; Bnderungsprotokoll Ja
Component number {nameshort) Materialgemeinkostenzuzchag 121 Ei = e
Cost (firsttargetcost) Eintikhion lgene:eene eh
Cost Center {costcenter) |— Exclude from MCH Mein
Created {creationdate) Materialkosten o e
Creskodtrecton) Materialkosten Unterprodukte "-- . _ . .
Customer {customer) 0.0i Hide in 3DLive Mein

Lo Pacian Skakboe fdacianckabosh

Abbildung 21: Eigenschaft ,Extended Copy" fir das Attribut ,Component Name" am
Planungstypen setzen

Um die Kopieroptionen fir die Attribute eines zu kopierenden Objekts festzu-
legen, klicken Sie im Dialog ,Kopieroptionen* auf die >> Erweitert Taste. Das
Dialogfenster vergrofRert sich. In der Auswahlbox kdnnen Sie den Planungsty-
pen des kopierten Objekts auswahlen. In der Liste darunter erscheinen nun in
der Spalte ,Verfugbare Attribute* die Attribute, fir die die erweiterte Kopier-
funktion gesetzt ist.

In der Liste kbnnen Sie nun fur alle verfligbaren Attribute eine der Optionen
L,Set to default”, ,Set to blank or Zero", ,Inherit from Parent Attribute* oder ,Set
to dynamic value” durch Setzen eines X" auswahlen.

Kopieroptionen x|

— Bitte wahlen Sie eine Kopierophion aus.

Mommal = Mur Hauptkomponenten
Deep = I:Ia_u_ptku:umpu:unenten und alle
& Momal  Tief
fizzembly j Erweitert <<
Werflighare Attrib... | Set bo default | Set to blank or Zemn | [nherit from parent attrib...
‘hame } "
1| | I
] Abbrechen

Abbildung 22: Erweiterte Kopieroptionen
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Beispiel

Die Baugruppe ,Schraubklemme* soll mit erweiterten Optionen kopiert werden.

o Bearbeiten Sie dazu im Planungstypensatz die Eigenschaften des Attributs
~Component Name“ des Planungstyps ,Assembly“. Setzen Sie ,Extended
Copy" auf Ja. Speichern Sie.

2 Offnen Sie das Trainingsprojekt und selektieren Sie die Baugruppe
,Schraubklemme* mit der linken Maustaste. Offnen Sie mit der rechten
Maustaste das Kontextmeni und wahlen Sie ,Kopieren®. Anschliel3end se-
lektieren Sie das Elternobjekt ,Temperaturfihler” und wahlen im Kontext-
menu ,Einflgen®, um die Kopie der Baugruppe hier einzufligen.

o Bestatigen Sie die Rickfrage im Dialog ,Ausfiihrung bestéatigen® mit OK
und wahlen Sie im Dialog Kopieroptionen den Button >>Erweitert an.

2 Im Dialog Kopieroptionen wéhlen Sie in der Auswahlbox den Planungsty-
pen ,Assembly“. In der Liste erscheint das neu konfigurierte Attribute ,na-
me“. Wahlen Sie eine der vier erweiterten Kopierfunktionen und klicken Sie
auf OK.

= Abhéangig von der gewahlten Kopierfunktion erhalten Sie eine andere An-
sicht der kopierten Schraubklemme.

(1) Set to default:-

Der Wert des Attributs wird auf den im Planungstypensatz festgelegten Stan-
dardwert gesetzt.

In unserem Beispiel erhalt die kopierte Baugruppe den Namen ,New Product
Component®, weil dieser Name im Planungstypensatz als Standardwert ge-
setzt wurde. Siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

(2) Set to blank or Zero:-

Der Wert des Attributs wird auf null gesetzt. Attribute des Datentyps String o-
der numeric werden auf empty gesetzt. Handelt es sich um ein Datum bzw. ei-
ne Zeit, wird die aktuelle Systemzeit eingesetzt.

In unserem Beispiel bleibt das Schriftfeld Komponentenname der Baugruppe
leer. Siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

(3) Inherit from parent attribute:-

Das Attribut erbt seinen Wert vom Attribut des Elternobjekts. Falls das Eltern-
objekt dieses Attribut nicht besitzt, wird das Attribut geman dem standardmé-
Bigen Kopiermodus kopiert.

In unserem Beispiel erhalt die kopierte Baugruppe des Names des Elternob-
jekts ,Temperaturfuhler®. Siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.

(4) Set to dynamic value:-
Der Wert des Attributs kann vom Benutzer dynamisch gesetzt werden.

In unserem Beispiel kdnnen Sie in der entsprechenden Spalte einen neuen
Namen fir die Kopie der Baugruppe eingeben. Die eingefligte Baugruppe er-
scheint mit diesem Namen im Strukturbaum. Siehe Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.
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]ﬁ Temperaturfihler, 1
' Eefestigungsbigel, 1
P Eodenplatte, 1
P Einstecknippel, 1
P Gehduse Grau, 1
w8 Haube bedruckt, 1
ﬁ Heissleiter, 1
; ﬁ Karkon grin, 1
H Kerbschraube, 1
& Létdraht, 1
- #® Mortagearleitung deutsch, 1/ Beispiel 1: Standardwert
- & schneidkerbschraube, 1
i schraubklernme, 1
- Mew W
9 ]
- Temperaturfishler, 17| Beispiel 3: Name vom Elternobiekt geerbt

i Kleine Schraul:uklemmeﬂ\

Beispiel 2: Leer oder Null

a

Beispiel 4. benutzerdefinierter Name
Abbildung 23: Ergebnis in der Produktsicht

Kopieren zwischen zwei Projekten

Auf die gleiche Weise, wie innerhalb eines Projekts per Drag & Drop Objekte
kopiert werden kénnen, kdnnen Sie Objekte auch zwischen zwei verschiede-
nen Projekten kopieren.

(b( Ein Kopieren zwischen zwei Projekten ist nur mdglich, wenn beide Projekte
denselben Planungstypensatz verwenden. Sie kénnen einzelne Objekte so-
wie ganze Strukturen (Teilprojekte) kopieren.

Ein Verschieben und Referenzieren zwischen zwei Projekten ist nicht mog-
lich.

I Hinweis

Beim Kopieren zwischen zwei Projekten werden im Quellprojekt angelegte Zeit-
analysen nicht in das Zielprojekt kopiert — beispielsweise beim Kopieren von Teil-
projekten. Zugewiesene Rechte von Objekten werden dagegen kopiert.
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Al

Lloix =
=& nopqule |2 % Foskae
E{% Mew Product Archive, 1 E{ﬂ Mew Product Archive, 1
EE Mew Product 1, 1 E Mews Product, 1
= Beted 1ic aricnt 1, 1 |
i ﬁ Mews Assembly 1, 1 ‘2§ Standard-KMU
[ 88 Mew Product 2, 1 -5 Projekthibliothek

]'ﬂ Mew Process Planning, 1
]a Mew Resource Yiew, 1
- Standard-kML

f-< Projekkbibliothek

oy OO s RS o OO prw

=10 x|
E@ Mew Product Archive, 1
! Q Mew Praduck, 1
S5 Haube, 1
:': Mew Variant 1, 1
- Y Standard-KMU
-4 Projektbibliothek

Abbildung 24: Kopieren zwischen zwei Projekten — derselbe Planungstypensatz

Verschieben

Beim Verschieben von Objekten bleiben die Objekte am Ausgangsort (Quelle)
nicht erhalten und werden neu an anderer Stelle (Zielort) platziert.

Sie kbnnen im Process Engineer

=  Objekte innerhalb der gleichen Struktur und
. zwischen verschiedenen Strukturen verschieben.

Das Verhalten von Drag & Drop ist fur alle Verschiebevorgange gleich.

Fur das Verschieben von Objekten dricken Sie gleichzeitig die linke Maus-
taste (standardméaRige Belegung der Maustasten) und die Alt-Taste.
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Wiederum wird das Verschieben am Beispiel innerhalb einer Struktur gezeigt.

Beispiel i

Verschieben folgt dem Prinzip: Léschen (Quelle) und Einfligen (Ziel).

2 Selektieren Sie zuerst das Objekt, das verschoben werden soll — im Bei-
spiel ist es die Baugruppe Copy of Karosserie.

2 Dricken Sie danach die Alt-Taste und halten diese gedrickt, bis das zu
verschiebende Objekt am Zielort eingefugt wird.

%3 = Wahrend des Verschiebevorgang hat der Mauszeiger immer ein bestimm-
tes Aussehen, an dem Sie sofort erkennen kdnnen, dass es sich um ei-
nen Verschiebevorgang handelt.

= P Projekk

E{% Mew Product Archive, 1

=B Mew Product 1, 1
L

P b ﬁ karassetie, 1
=8 Mew Product 2, 1
-2 haw Variant 2, 1

Mews Yariank 1, 1

& ﬁ Copy of Karosserie, 1

E}-'@ Mew Process Planning, 1
[+ a Mew Resource View, 1
-4 9 Standard-kMU

[ Projektbibliothek

E|-ﬁ.-i' Projekk

Eﬁ Mew Product Archive, 1
Eﬁ Mew Produck 1, 1

: EE: Mew Yariank 1, 1

ﬁ Karosserie, 1

Eﬁ Copy of Karosserie, 1

EI = Mew Produck 2, 1

" :_g Mew Yariank 2, 1
]-H Mew Process Planning, 1
]-ﬂ Mew Resource Yiew, 1
]:\3 Standard-KMU

H-+y Projekkbibliothek.

1. %1 [ [F]

Abbildung 25: Verschieben per Drag & Drop von Objekten

o Lassen Sie die beiden gedrickten Tasten danach los. Sie muissen jetzt
noch eine Meldung bestatigen.

© Bestatigen Sie die Meldung mit OK. Die Meldung zeigt zudem, dass es
sich auch um einen Verschiebevorgang handelt.

Ausfiihrung bestitigen : x|

» \  Sie mochten eine Operation <Verschisben: ausfibren,

— Machten Sie fortfakren?

[Sie konnen dieze Warnmeldung in lhren Einstellungen deaktivieren. ]

Abbrechen |

Abbildung 26: Verschieben ausfiihren

o Bestatigen Sie die Meldung, das Objekt ist verschoben. Siehe auch:
Abbildung 25 bei Copy of Karosserie.
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Beispiel

Referenz erstellen

Referenzen werden erstellt, um Mehrfachverwendungen eines einzelnen Ob-
jektes zu ermoglichen. Eine Mehrfachverwendung von Objekten bedeutet,
dass alle Objekte immer dieselben Eigenschaften besitzen sollen: Anderungen
an einem der referenzierten Objekte werden sofort bei allen Objekten nach-
vollzogen. Siehe auch das Beispiel Abbildung 29.

Im Gegensatz zum Kopieren und Verschieben, wo die Objekte eigenstandig
weiter bearbeitet werden kdnnen, und keinerlei Bezug mehr zur Ausgangssitu-
ation (Quelle) haben.

Systemelemente der Systembibliothek werden ausschlie3lich referenziert —
beispielsweise wenn ein Systemelement mit einem Objekt der Ressourcen-
struktur verlinkt wird.

Referenzieren

Referenzierte Objekte bleiben am Ausgangsort (Quelle) immer erhalten und
werden neu an anderer Stelle (Zielort) platziert.

Sie kbnnen im Process Engineer

=  Objekte innerhalb der gleichen Struktur,
= zwischen verschiedenen Strukturen und

= zwischen Systemelementen aus der Systembibliothek und Objekten im
PPR-Navigator referenzieren.

Das Verhalten von Drag & Drop ist fur alle Vorgange gleich.

Fur das Referenzieren von Objekten driicken Sie die linke Maustaste. Eine
zusétzliche Taste wird fur das Referenzieren nicht bendtigt.

Wiederum wird das Referenzieren am Beispiel innerhalb einer Struktur ge-
zeigt.

=  Referenzieren von Objekten folgt dem Prinzip: Kopieren (Quelle) und Ein-
fugen (Ziel), dabei bleibt immer der Bezug zum Quellobjekt erhalten.

o Selektieren Sie zuerst das Objekt, das referenziert werden soll — im Bei-
spiel ist es die Baugruppe Karosserie.

2 Driucken Sie danach die linke Maustaste und halten diese gedriickt, bis
das zu referenzierende Objekt am Zielort eingeftigt wird.

= Wahrend dem Referenzieren hat der Mauszeiger immer ein bestimmtes
Aussehen, an dem Sie sofort erkennen kénnen, dass es sich um eine Re-
ferenz erstellen handelt.

= Im Gegensatz zum Kopieren und Verschieben wird beim Referenzieren
auch die zugehdérige Struktur kopiert.
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E|£i' Projekk

EI\'% Mew Produck Archive, 1
Eﬁ Mews Product 1, 1
% New Variant 1, 1

=l g Farosserie, 1

- = New Froduct 2, 1

et [\ Yariant 2, 1
Eg---'@ Mew Process Planning, 1
Eg..--ﬂ Mew Resource Yiew, 1
- 9 Standard-KMU

- Projekkbibliothek

Eé' Projekk

EI{% Mew Product Archive, 1

Eﬁ Mew Produck 1, 1

Elg Mew Variank 1, 1

Eﬁ karosserie, 1
; - @ Bauteil, 1
=¥ Mew Product 2, 1

Elg Mew Variank 2, 1

Eﬁ karassetie, 1
- & Bauteil, 1

]@ Mew Process Planning, 1
]ﬂ Mews Resource Yiew, 1
-9 Standard-KMU

b4 Projektbibliothek.

| g R oy I oy R g |

Abbildung 27: Referenzieren per Drag & Drop von Objekten

o Lassen Sie die linke Maustaste danach los. Sie missen jetzt noch eine
Meldung bestatigen.

o Bestatigen Sie die Meldung mit OK. Die Meldung zeigt zudem, dass es
sich auch um einen Vorgang Referenz erstellen handelt.

Ausfiihrung bestatigen B

Sie mochten eine Operation <Referenz erstellen: ausfuhren.

N

kaochten Sie fartfakbren?

[Sie konnen dieze Warnmeldung in lhren Einstellungen deaktivieren. ]

OE.

X

Abbrechen

Abbildung 28: Verlinken (Referenz erstellen) ausfiihren

o Bestatigen Sie die Meldung mit OK. Das Objekt (Ziel) wird vom Objekt
(Quelle) referenziert.
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Referenzierte Objekte verlieren den Bezug zum Quellobjekt nicht. Andern Sie
beispielsweise den Namen beim Quell- oder Zielobjekt, wird die Anderung
Beispiel bei beiden Objekten sofort nachvollzogen.

Ebenso, wenn Sie beispielsweise ein referenziertes Objekt I6schen, werden al-
le referenzierten Objekte auch geldscht.

- d= Projekt

EI\'% Mew Product Archive, 1
EE Mew Product 1, 1
; Elﬁ Mew Mariant 1, 1
Eli karosserie Meu, 1

EE Mew Product 2, 1
Eﬁ fesw Mariant 2, 1
' Frarosserie Mew, 1
- 42 Bautei, 1
Eﬂ---ﬂ Mew Process Planning, 1
Eg---ﬂ Mew Resource View, 1
[
&

+- {9 Standard-kMU
+--<5] Projekkbibliothelk

Abbildung 29: Beispiel Name geandert — referenziertes Objekt
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Ansichten aus dem PPR-Navigator 6ffnen

Um weitere Funktionen fir Prozess- oder Ressourcenstrukturen ausfiihren zu
kdnnen, werden im Process Engineer jeweils eigene Ansichten fiir diese bei-
den Strukturen zur Verfigung gestellt — die Prozesssicht und die Ressourcen-
sicht. Beide Strukturen werden im PPR-Navigator angelegt. Fir die Produkt-
sicht ist keine zusatzliche Ansicht notwendig, alle Funktionen werden PPR-

Navigator ausgefunhrt.

Ansichten 6ffnen

Eine Ansicht im PPR-Navigator wird Uber das Kontextmeni (siehe auch:
Abbildung 30) der rechten Maustaste geéffnet. Eine Ansicht kann Uber jede
Hierarchiestufe der jeweiligen selektierten Struktur — Prozess- oder Ressour-

censtruktur gedffnet werden.

I Hinweis
Uber Offnen in 6ffnen Sie eine Ansicht im Projekt.

HDE LMIA Process Engineer - PE 5.16 - admin - [Projekt]
5 Datei Bearbeiten \Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe

=101 x|
=18| x|

DELHO MAEL T2 2

=4 Projekt
@ 53 New Product Archive, 1
= "ﬂ MNew Process Planning, 1 Mey ¥
=8 Mew Process Plan, , 1 ——
- E5 Ablauf Flanung, , 1 Anderungsprotokoll
=4 New Resource View, 1 Yersionen
#- =4 Mew Conceptual Flars  Extra 3
[+l ﬁ Mew Company, 1 k.alkulation 3
[+ ».5 Standard-KMU Produktionsnurmmer »
[#-4 Projektbibliothek Rechte 4
Merwendungen suchen 3

Gffnen in CPM (Y¥S)
Process Engineer

Ausschneiden

Kapieren

Einfiaen

Referenz einfigen
Einfligepunkt setzen
Lischen

Erneut laden

> .
ST Sortierindex aktusliseren | —
2 Objekb{e) Sortierindex Sndern [ froom | 4

Zugriffsrechte. .

Drucken k

Eigenschaften

Abbildung 30: Ansichten aus dem PPR-Navigator 6ffnen
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So gehen Sie immer vor, wenn Sie eine Ansicht 6ffnen:

ml Hinweis

Die Vorgehensweise ist fiir beide Strukturen die gleiche. Sie wechseln beispiels-
weise in die Prozess- oder Ressourcensicht, wenn Sie einen Prozessgraphen
oder ein Fertigungskonzept erstellen oder bearbeiten wollen.

2 Selektieren Sie im PPR-Navigator die Hierarchieebene in der Struktur, mit
der Sie weiterarbeiten wollen.

© Dricken Sie danach die rechte Maustaste. Im Kontextment wahlen Sie
Offnen in. Wéhlen Sie dann, welche Ansicht Sie 6ffnen wollen (hier: Pro-
cess Engineer).

2 In den Grundeinstellungen legen Sie fest, ob die Ansicht fest mit dem
PPR-Navigator verbunden sein oder als einzelnes Fenster zur Bearbeitung
zu Verfugung stehen soll. Im Bild wurde bei den Grundeinstellungen eine
feste Verankerung gewahlt. Der Funktionsumfang ist fir beide Einstellun-
gen derselbe. Es ist eine individuelle Entscheidung, mit welcher von beiden
Methoden der Fenstertechnik Sie arbeiten wollen.

DELMIA. Process Engineer - PE 5.16 - admin - [Prozess] o ]
;;j_\: Datei EBearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht Fenster Hilfe = |5||1|
(Pt A EE e P
E'ﬂ B e Hiomingy ! =4 Stiicklistensintrag |'@ ."-'«Ilgemeinesl | N-:utizenl A |
..... =5 Mew Process Plan, | 1 | e | o |
.5 Ablauf Planung, , 1 LEATRE) Ersionsnummer
S OrgProcess 1
= New OrgProcess 1
4
i
k
:
1 | |
pjl\ Prajekt f;‘r: F'ruzessl
Fertig I—WI— Y

Abbildung 31: Ressourcen- und Prozesssicht gedtffnet fest verankert
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Horizontal und vertikal navigieren

Eine horizontale Navigation (siehe auch: Abbildung 30) im Process Engineer
ist beispielsweise das Offnen von Ansichten aus dem PPR-Navigator. Eine
vertikale Navigation im Process Engineer ist z. B. das Aufklappen (siehe auch:
Abbildung 32) von Prozessstrukturen. Mit horizontaler und vertikaler Navigati-
on ist also die jeweilige Arbeitsrichtung gemeint, die zwischen einzelnen Pro-
grammmodulen und Menis oder Ubergreifenden Funktionen wie dem Sucher
und der Systembibliothek, stattfinden kénnen.

BEISpI&' Strukturen aufklappen und schlie3en

Zur horizontalen bzw. vertikalen Navigation verwenden Sie in der Regel (siehe
auch: Die Maus kennen lernen) die Maus.

2 Kilicken Sie auf das Plussymbol in der Struktur. Es wird die né&chste Hierar-
chieebene gedffnet.

=) 2 Kilicken Sie auf das Minussymbol in der Struktur. Die getffnete Hierarchie-
ebene wird geschlossen

El'@ Mew Process Flanning, 1
=-=5 ablauf Planung, , 1

. @2 Ablaf, 1
- =8 Mew Process Plan, |, 1

Abbildung 32: Struktur aufklappen und schlie3en
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Ansichten schliel3en

Ll

Das Schliel3en einer aus dem PPR-Navigator gedffneten Ansicht — Prozess-
sicht und Ressourcensicht — ist abhangig davon, welche Einstellung Sie ge-
wahlt haben.

Sie haben zwei Mdglichkeiten mit Ansichten zu arbeiten:

»  Ansichten fest mit dem PPR-Navigator zu verknipfen und
= Ansichten ohne Verknipfung darzustellen.

Die Einstellung nehmen Sie im Dialog vor: Navigator fest verankert im Vorder-
grund im Menu Werkzeuge/Einstellungen im Reiter Browser und Meniein-
trage.

Siehe auch: Abbildung 33.

o Setzen Sie ein Hakchen in das Feld neben Navigator fest verankert im
Vordergrund, damit ist die Funktion aktiviert. Die beiden Ansichten werden
mit dem PPR-Navigator verkniupft dargestellt.

_iBix]
“
[arafil I K.amera I Drucken I Scripting I Andere D5 Saoftware Module I Fonfigurationawerkzeug

Werzchiedenes I SprachesPratokolle/Flade Browser und Meniigintrage I Prozesshearbeitung T abellensicht
Letztes offenes Projekt im Browser expandieren I~
Listviews sortieren |
Anzeigemodus I.-’-‘«Ile Reiter in einer Zeile anzeigen j
Aktiven Defaultmentieintrag wahlen IEigenschaftendiaIug j
Obiekte mit Rechten kopieren I
M avigator festverankert im Y ordergrund ¥ ;I

Abbildung 33: Ansichten fest oder lose darstellen

Hinweis

Fur das SchlieBen einer Ansicht, die fest mit dem PPR-Navigator verknupft ist,
steht Ihnen das Kreuz in der Titelleiste nicht zur Verfiigung. Sie schlie3en eine
Ansicht ausschlieRlich uber das Menl Datei.

Siehe auch: Abbildung 34.
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Ansichten schlie3en, mit PPR-Navigator fest verknupft

Bei einer fest mit dem PPR-Navigator fest verankerten Darstellung schliel3en
Sie eine geodffnete Ansicht - entweder Prozesssicht oder Ressourcensicht —
tiber das Menii Datei.

© Um eine gedffnete Ansicht zu schlieen, muss diese uber die Anwen-
dungslasche (siehe auch: Abbildung 13) ausgewahlt sein.

S Wahlen Sie danach im Meni Datei Schlie3en. Die gedffnete Anwendung
wird geschlossen.

Mel L4
1% Meues Projekk Strg+hl
B2 Frojekk éffnen Strg+0
T EBibliothek Skrg+l
E SpEichern Skra+Ss

ﬁ alles speichern

Schliefien
Drucke Morschau L4
Drucken L4
Beenden

Abbildung 34: Ansicht fest verankert schlie3en — ber Meni Datei

Ansichten schlie3en, ohne Verknipfung

Bei Ansichten, die nicht fest mit dem PPR-Navigator verknipft sind, haben Sie
mehrere Mdglichkeiten eine Prozess- oder Ressourcensicht zu schlie3en:

. Uber das Mend,
= das Kreuz in der Titelleiste sowie
= Uber das Meni Fenster.

2 Um eine Ansicht zu schlieRen, missen Sie die Ansicht auswahlen.

EE Process Flani, , 1 “E Stiicklisteneintrag | = Allgemeinesl == Notizenl == Anhangl
."I2 Process Flow, 1
P | Prozessname I Prozess-hr. I Y
DE Process Flow Mew Process
.
L]
;
SN I 2

Abbildung 35: Ansicht Ressource — nicht fest verankert
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@| Das Icon fur die Fensterauswahl ist nur aktiv, wenn entweder die Ansichten mit
=1  dem PPR-Navigator nicht fest verknupft werden oder wenn z. B. zusatzliche
Funktionen wie der Sucher oder die Systembibliothek aktiviert sind.

Wenn Sie dieses Icon in der Werkzeugleiste aktivieren, 6ffnet sich danach der
Dialog Fenster, in dem die geo6ffneten Funktionen und Ansichten angezeigt
werden.

Um eine Ansicht oder Funktion zu schlielRen:

o Selektieren Sie die Ansicht im Dialog. Klicken Sie danach auf Fenster
schliel3en. Die selektierte Ansicht wird geschlossen

Um eine Ansicht oder Funktion zu aktivieren:

o Selektieren Sie die Ansicht im Dialog. Klicken Sie danach auf Aktivieren.
Die selektierte Ansicht wird im Vordergrund auf dem Bildschirm angezeigt.

Siehe auch: Abbildung 36.

Fenster auswahlen

7% Bibliathek Ahbrechen

;?5, Handbuch_Projekt
2
ol Feszource

Alktivieren

Fenzster Schliefen

Oterzppend

Tiele Honzomtal

Teile Yertilkal

Abbildung 36: Dialog Fenster mit getffneten Ansichten
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Individuelle Benutzereinstellung vornehmen

Jeder Benutzer kann die Spaltentitel individuell anordnen. Diese Anordnung
bleibt solange erhalten, bis ein Administrator eine neue Anordnung der Spal-
tentitel vorgeben sollte.

Spaltentitel individuell anordnen

2 Klicken Sie mit der linken Maustaste im Anzeigebereich auf den Spaltenti-
tel, den Sie neu anordnen wollen.

2 Verschieben Sie diesen Spaltentitel auf die neue Position. Lassen Sie da-
nach die linke Maustaste wieder los.

Siehe auch: Abbildung 37.

| Alkernakiver dameativa Piezesshezeichnun

t{"[l %Dperatinn

Abbildung 37: Spaltentitel neu anordnen

o Der Spaltentitel ist nach dem Loslassen an der neuen Stelle positioniert.

© Aktualisieren Sie die Ansicht. Siehe auch: Abbildung 42.

Be|sp|e| | | Alkernativer Mame | Prozesshezeichnung | Prozess-hr, | Label T |

Abbildung 38: Beispiel — individuell angeordnete Spaltentitel

@ 2= Speichern Sie ganz normal diese Einstellungen.
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Spaltentitel planungstypenspezifisch sortieren

Ll

Zu Beginn eines Projektes stehen den einzelnen Benutzern die Standardein-
stellungen im Anzeigebereich zur Verfiigung, die ein Administrator mit Super-
User-Rechten vorgegeben hat.

Die Anordnung der Spaltentitel im Anzeigebereich kann von jedem beliebigen
Benutzer lokal im Projekt individuell verandert werden, dazu bendtigt dieser
Benutzer keine Super-User-Rechte. Jeder Benutzer hat damit die Mdglichkeit,
die Arbeitsumgebung im Anzeigebereich individuell zu gestalten. Das bedeu-
tet, lokal Gberlagern die Rechte des Benutzers die eines Administrators.

Hinweis

Ein Administrator kann diese individuell vom Benutzer angeordneten Spaltentitel
jederzeit wieder I6schen und neue Standardeinstellungen vorgeben; beispiels-
weise wenn sich in der Praxis zeigen sollte, dass mit einer einheitlichen Lésung
bessere Ergebnisse erzielt werden kdnnten oder falls der Anzeigebereich grund-
satzlich neu gestaltet werden soll.

Spaltentitel kénnen in dem Anzeigebereich (nachfolgend Listview genannt) ftr
einen jeweiligen Planungstypen sortiert werden. Die Standardeinstellungen fir
die Sortierung der Spaltentitel kdnnen ausschliel3lich durch den Administrator
vorgenommen werden.

Diese Anordnung der planungstypenspezifischen Spaltentitel einer Listview
steht dann allen weiteren Anwendern im Projekt zur Verfligung.

Siehe auch: Standardeinstellungen vom Administrator vorgeben.
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Standardeinstellungen vom Administrator vorgeben

Um eine Standardeinstellung allen Benutzern zur Verfigung zu stellen, wer-
den diese nach der Anordnung der Spaltentitel Gber die Funktion Listeneigen-
schaften speichern vom Administrator in der Datenbank gespeichert.

Beispiel

I Prozesshezeichnung | Frozess-hr, I Label T | Alkernativer Mame

Abbildung 39: Beispiel fir vom Administrator angeordnete Spaltentitel

Die beiden Funktionen

= Listeneigenschaften speichern und
= Kundeneinstellungen Léschen

kdnnen ausschliel3lich von einem Administrator ausgefihrt werden.

Werkzeuge Ansicht  Grafik  Fenster  Hilfe

Einstellungen g
Kenmwort dndern, .. Skrg+i
Crruckformular k

Listeneigenschaften speichern

Projekk [Gschen

Importieren 4

Daktenbankwerkzeuge k

Abbildung 40: Menl Werkzeuge — Listeneigenschaften speichern

© Nach der Anordnung der Spaltentitel klicken Sie im Meni Werkzeuge auf
Listeneigenschaften speichern.

Zum Unterschied dieser Spaltenanordnung des Administrators werden die
Spaltenanordnungen der jeweiligen Benutzer im Registrierungs-Editor gespei-
chert.

Listview aktualisieren

Aktualisieren Sie nach dem Speichern die Listview, damit die neue Spaltenan-
ordnung aktiv wird.

Siehe auch: Abbildung 42.

| I Alkernativer Mame I Prozessbezeichnung | Prozess-hr. | Label T I

Abbildung 41: Beispiel — neu angeordnete Spaltentitel
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o Selektieren Sie den Projektknoten und driicken danach die F5 Taste oder

Fa wahlen im Kontextmeni des Projektknoten Neu Laden aus.

Siehe auch: Abbildung 42.

-4
rocess Yiew, 1
@ Resource Wiew, 1
\3 Cemna PTS english
-5 Projekthibliothek

Ausschneiden

Kopieren

Einfiaen

Referens einfagen

Einfligepunkk setzen

Lischen

Sortierindes akbualisieren

Sortierindes: Andern

Zugriffsrechte. .

Drucken 3

Eigenschaften

Abbildung 42: Listenanzeige aktualisieren

Planungstypenspezifische Spaltensortierung I6schen

Die vorgegebene planungstypenspezifische Sortierung kann wiederum nur
durch den Administrator geléscht werden.

ml Hinweis
Der Menueintrag Werkzeuge/Kundeneinstellungen I6schen entfallt ab der Ver-

sion PE 5.12. Die Eintrage werden ab dieser Version im neuen Dialog Werkzeu-
ge/Einstellungen/Wartung geldscht.
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Anzeigebereich in die Zwischenablage kopieren

Der Inhalt des Anzeigebereichs kann in die Zwischenablage kopiert und in an-
deren Applikationen (z. B. Microsoft Excel) weiterverwendet werden. Dabei
werden immer nur die selektierten Zeilen in die Zwischenablage kopiert.

)

Tipp

»  Mit Hilfe der Tastenkombination Steuerungstaste + A werden alle Objek-
te der Liste selektiert.

=  Mit gedrickter Steuerungstaste und der linken Maustaste kdnnen Sie
Objekte einzeln selektieren.

=  Mit gedrickter Shift-Taste und der linken Maustaste kdnnen Sie alle
dazwischenliegenden Objekte selektieren.

o Selektieren Sie ein oder mehrere Elemente im Anzeigebereich und 6ffnen
Sie das Kontextmendi.

Yerwendungen suchen
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Bl Heissleiter 71607215 9 R
Bl Haube bedruck: 7L607 76986 povendung -
Bl sehsuse grau 71607 669 75 ) Ehie bing ,
Bl Einstecknippel TlA0T7BED2E  Eybra *
Bl Deckel 716076699 kalkalation b
Bl Bodenplatte 7160766975 Gffnen ]
- Befestigungshiigel 7180742636 Rechte »
b

Ausschneiden
kopieren

Eimfiigemn

Referenz eintigen
Einfligepunkt sekzen
Lischen
Zugriffsrechte. .
Hierher kopieren

In die Zwischenablage kopieren
Drucken

Eigenschaften

Abbildung 43: Kontextmen: In die Zwischenablage kopieren

© Wabhlen Sie den Eintrag In die Zwischenablage kopieren.

= Die selektierten Zeilen werden in die Zwischenablage kopiert.
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Der Anzeigebereich

2 Um den Inhalt der Zwischenablage weiter zu verwenden, 6ffnen Sie z. B.
Microsoft Excel und wéahlen im Meni Bearbeiten den Eintrag Einflgen.

= Der Inhalt der Zwischenablage wird in Microsoft Excel eingeflgt.
Siehe auch: Abbildung 44.

EA Microsolt Excel - Mappel
/] atoi [Gowtoten] grsict Eréigen Fomat Exras Doten Fenstor ! Acobst

D @ 110 Rickganaial Weft mélefi Strat2 | Meove =
20 O wedeolnichiben Srowt | % 4| B A W

Abbildung 44: Beispiel fur das Einfligen von Daten aus der Zwischenablage
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Ansicht Systembibliothek

Die Systembibliothek kann fiir jedes Projekt Gbergreifend verwendet werden.

[E]

o Die Systembibliothek 6ffnen Sie entweder Uber das Icon in der Werkzeug-
leiste oder Uber das Menu Datei.

Wie Sie mit der Systembibliothek arbeiten werden, ist in einem separaten
Handbuch genau beschrieben.

1

a Plarungstypensatze
a Planungsstatus
{3 Werkstoffe

Eﬁ Systemelamente

*\3 WSIC Plantypeset
E\S Skandard \WaCs
2% abdeckprofil 20000321 3mm, 1

'}@ CHC-Aufruest- und Korrekturplat
'}Q Gabelhubwagen, Gabellaenge 11
'}@ C-Profilschiene, 1

‘}@ Euro-Palette 1200:800x% 1&0mm,
‘5& Halbpalette &00x&00: 160mm, 1
'}@ Strebenverlaengerung Portalbau
'}@ Fussauflage Economic §30:x400m
‘}% Tischplatte 1000x555x38mm, 1
% Materialwagen Economic 536x71
'}@ Arbeitsdrehstuhl, 1

'}Q Durchlaufregal, Yor- und Ruecklz
‘}@ Karton, 1

‘}@ Bodenflache, 1

% Abdeck- und Einfassprofil 2000:x5__|

s

ol

ES Bibliothek )

=101 x|

}@ Standard-Systemelemente {5 Allgemeines |\3 E:-:tral

|Standard WSCs

Typbezeichriung

Abklirzung | standard
Derives from Plantype |
Sortieneihenfolge |D
ToplLewvel W
Rekursiv r

Fur Systemelemente verwenden [~

Zeitztempel
Geandert |24.04.2002 13:15:03
Erstellt 24.04.2002 12:15:00

4 |

Abbildung 45: Systembibliothek im Process Engineer
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Ansicht Sucher

Der Sucher im DELMIA Process Engineer® ist ein elegantes Mittel, um bei-
spielsweise Daten schnell zu finden und zur Verfligung zu stellen.

ﬁ- o Den Allgemeinen Sucher 6ffnen Sie Uber das Icon in der Werkzeugleiste
oder Uber das Menu Bearbeiten.

Wie Sie mit dem Sucher arbeiten werden, ist in einem separaten Handbuch

genau beschrieben.

Allgemeine Suche

=10l x|

I Standard-Systemelemente j
Suche | Enweiterte Suchel Filter I << Suche zur'u'c:kl
[~ Systemelementbezeichnung IWIE j I Zuriicksetzen |
[ Bestellnummer IW’IE j I
[ Kompanentengmippe IWIE j I
[~ Wersionsnummer IW’IE j I
™ Preis E | |0.00 Eure
I Hersteller IW’IE j I
I Katalog jwie =] |
I" Min. Breite |- i I
I™ Min Hihe |- = |0.00 mr
I Min. Lange |- = [0.00 mm
[~ Durchmesser |= j ID,DD mrm
I~ Gedndert |- w| 1352002 = 135243
[ Gewicht |= j IU,EIU kg
I letzte Anderung |- =l |1305.2002 |
I Madel fwiE =] |
[~ Ausstattung IWIE j I
| Systemelementbezeichnung | Bestellnummer | Prej «
% Abdeckprofil 20000x32x13mm 0.0.338.85 _I
2% abdeck- und Enfassprofil 2000x5, 7x..,  0,0,370,80
% CHC-Aufruest- und Korrekturplatz A 090
% Gabelhubwagen, Gabellaenge 1150...  6233-11F
2B Cprofilschiene 110.0070,1
g Euro-Palette 1200:x800:x160mm 33-1208-602

Halbpalette 800x600:x160mm

FY

39 gefunden

F3-8060-630 R

-

Abbildung 46: Darstellung — Allgemeine Suche
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Mit den Menus arbeiten

Der DELMIA Process Engineer® stellt fiir die Arbeit drei grundsétzliche Menii-
arten zur Verfigung:

= Hauptmenus in der Mendleiste.
=  Kontextmenis der rechten Maustaste.

= Dialoge der Funktionen.

In diesem Kapitelabschnitt wird Ihnen die grundsatzliche Arbeitsweise mit den
Mendarten vorgestellt. Fir welche Projektarbeiten Sie die Menls und Funktio-
nen verwenden, erfahren Sie in den jeweiligen Handbichern.

Die Hauptmenus

=10l x|

Uber die Hauptmeniis werden wesentliche Funktionen im Process Engineer
aktiviert. Die Hauptmenis werden von der Mendleiste aus aufgeklappt. Werfen
Sie ruhig einen kurzen Blick auf alle Hauptmends, die Ihnen in diesem Ab-
schnitt gezeigt werden und pragen sich vielleicht schon einige der Funktionen
ein, die zur Verfligung gestellt werden.

Uber diese drei Symbole in der Titelleiste verkleinern, schlieRen oder vergro-
Rern Sie das Fenster.

0110 Process Engineer ~PE SORIT=I1-1

Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht  Hilfe

ot @ A Ee7 2

Abbildung 47: Menlleiste mit den Hauptmeniis
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Mit den Menls arbeiten

Hauptmenu Datei

Uber dieses Menu (siehe auch: Abbildung 48) 6ffnen Sie z. B. ein neues Pro-
jekt, speichern ein Projekt oder beenden den Process Engineer. Dieses Meni
setzen Sie hauptsachlich ein, wenn Sie auf das Projekt bezogene Arbeiten
ausfihren.

2] Meuss Projekk Strg+H
B Projekt &ffren Strg+0
T Bibliothek Skrg+L
EI Speichern Skrg+S
ﬁ Alles speichern

Schliefen

Drucke Morschau g
Drucken L4

Beenden

Abbildung 48: Funktionsumfang - Hauptmeni Datei

Menufunktionen aktivieren
So gehen Sie immer vor, um Funktionen aus einem Hauptmeni zu aktivieren:

2 Um ein Hauptmeni aufzuklappen, wahlen Sie das Menu in der Menileiste
(siehe auch: Abbildung 47) aus. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste
auf den MenUpunkt.

© Um eine Funktion im Hauptmeni zu aktivieren, wahlen Sie im Hauptmen
die Funktion aus. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf die aus-
gewahlte Funktion.

2 Um eine Funktion zu aktivieren, die noch zusatzliche Funktionen hat, wah-
len Sie wieder die Funktion im Meni aus. Diese Funktionen sind auch
durch einen Unterstrich im Hauptmeni gekennzeichnet.

2 Fahren Sie danach mit der linken Maustaste auf das zusatzlich geéffnete
Menu, um eine Funktion zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste
(siehe auch: Abbildung 49) auf eine der angebotenen Funktionen.

Projekk ldschen Mertks Ohbjeke

Meues Grafikfenster

Importieren L4

Abbildung 49: Funktionen mit zusatzlichen Funktionsumfang
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Mit den Menls arbeiten

Hauptment Bearbeiten

Uber dieses Meni (siehe auch: Abbildung 50) kopieren Sie Vorgange im Pro-
jekt, offnen die Eigenschaften eines selektierten Objekts oder weisen spezifi-
sche Zugriffsrechte den Objekten zu. Zudem kénnen Sie den Allgemeinen Su-
cher starten. Dieses Menu setzen Sie fur die konkrete Arbeit im Projekt ein.

Ausschneiden SErg
Kopieren Strg+iC
Hierher kopieren

Einfigen Strg+y

Feferenz einfiigen

Lischen
Alles auswahlen Strg+A

I Ewischenablage kopieren

ih Suchen Skrg+F
Eigenschaften Strg+T
Zugriffsrechte. . Skrg+

Abbildung 50: Funktionsumfang — Hauptmenu Bearbeiten

Hauptment Werkzeuge

Uber dieses Menii (siehe auch: Abbildung 51) kénnen Sie z. B. die Grundein-
stellungen fur den Process Engineer definieren, Druckformulare auswahlen,
ein Projekt lI6schen sowie Daten importieren. Zudem stehen lhnen im Meni-
punkt Datenbankwerkzeuge das Konfigurationswerkzeug und die Benutzer-
verwaltung zur Verfugung. Dieses Menu setzen Sie hauptsachlich ein, wenn
Sie projektubergreifende Arbeiten im Process Engineer ausfiihren.

Einstellungen. .. Skrg+F7
Kenmwort dndern. .. Skrg+hi
Druckformular r

Projekk ldschen

Importieren r

Datenbankwerkzeuge g

Abbildung 51: Funktionsumfang — Hauptmeni Werkzeuge
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Mit den Menls arbeiten

Hauptmeni Ansicht

Uber dieses Menii (siehe auch: Abbildung 52) kénnen Sie z. B. die Werkzeug-
leiste oder das Browserfenster ein- und ausblenden. Dieses Meniu setzen
hauptsachlich dazu ein, um Ansichten fir die Arbeit mit dem Process Engineer
zur Verfigung zu stellen.

Werkzeugleiste k ! + Hauptlsiste
IT Skatusleiste
' Brovserfenster

Machrichtenfensker

Abbildung 52: Funktionsumfang — Hauptmen( Ansicht

Hauptmenu Hilfe

Uber dieses Menii (siehe auch: Abbildung 53) kénnen Sie die vorhandenen
Handbuicher aus dem Programm heraus aufrufen. Dieses Meni setzen Sie
hauptsachlich ein, wenn Sie eine konkrete Hilfestellung zu einem Thema be-
notigen. Uber das gelbe Fragezeichen erhalten Sie die aktuelle Information
uber die installierte Version des Process Engineer. Ab der Version PE 5.11
werden die Handbulcher Gber Inhalt aufgerufen.

DELMIA Process Emgineet

DELMIA PPR. Mavigaktor

DELMIA Layout Planner

DELMIA Industrial Engineer

DELMIA ERGOCheck Standalone HilFe

Administrationshandbuch Contents

® (ber DELMIA Process Enginser. .. ® (ber DELMIA Pracess Engineer. ..

Abbildung 53: Funktionsumfang — Hauptmen Hilfe
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Funktionsmendus fir Programmfunktionen

H

Beispiel

Hinweis

Zu den gezeigten Hauptmenus werden vom Process Engineer noch weitere Me-
nds zur Verfigung gestellt. Diese Menus stehen nur fir bestimmte Programm-
funktionen zur Verfligung, wie etwa fir die Arbeit mit den Grafik- oder Kamera-

werkzeugen.

Beispiel fur ein Funktionsmeni — Grafik

Dieses Menu steht IThnen nur zur Verfigung, wenn Sie eine Grafik bearbeiten.

lm Eenster Hilfe
CwickCam
Ansicht
Werkzeuge
Direkbwerkzeuq, ..

Bemaliung

Mavigation
Rasker

Zoarm

e Objektfarbe. ..

gurbrecheniMachstes auswahlen

Yerschmelzen

Zuordnung andern

i Lasso (Mehrfachauswahl)

IT Boden anzeigen
l7 Achsen anzeigen

Boden

Aushlenden in Grafik
I der Grafik einblenden

Buswahl imvertieren

Grafik-Gruppe bilden

Meue Stickliste erzeugen

Substructure

Prozess hervarheben

Yerwendungen suchen (allgemein)

Imporkieren

Expark

Abbildung 54: Funktionsumfang — Funktionsmenu Grafik
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Mit den Menls arbeiten

Kontextmenus, Dialoge, Eigenschaftsdialoge

In einem Kontextmeni werden zu der selektierten Hierarchieebene zusatzliche
Funktionen zu Verfligung gestellt, die Sie fir die jeweilige Arbeit bendtigen o-
der einsetzen wollen. In einem Dialog erhalten Sie entweder eine Anzeige zu
einem bestimmten Thema oder Sie kénnen Eingaben in diesem Dialog ma-
chen. In den Eigenschaftsdialogen werden die spezifischen Daten fur ein Ob-
jekt definiert - wie beispielsweise flr ein Projekt.

Kontextmeni 6ffnen

Ein Kontextmenu erhalten Sie immer uUber die rechte Maustaste.

| mDELMIn Process Engineer - Lo
Daktei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht  Hilfe

ECHE #Ea 7

PE 5.9 Protot

Meu r

3

A Anderungsprokokoll
: @ Akkualisieren der Aukorelationen
2 ﬂ Kunden

Praojektteam
= :
Rohmaterial

Skript ausfihren

Suche

Ziglwerte suchen

Coderegeln

Micht zugeordnete Befestigungen
Produktionsnurmmer

Rechte

b . . .

Ausschneiden
Fapleren |
Eimfiigen ‘
Referenz einflioen

Eimfiigepunkt setzen

[éschen

Meu laden

Sortierindesx akkualisieren
Zugriffsrechte. .

Drucken J

Eigenschaften

@ Handbuch_Projekt

Abbildung 55: Kontextmenu Uber die rechte Maustaste 6ffnen
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Mit den Menls arbeiten

Beispiel

So gehen Sie immer vor, wenn Sie ein Kontextmeni 6ffnen

o Selektieren Sie mit der linken Maustaste die Hierarchieebene, von der aus
das Kontextmenl gedffnet werden soll.

2 Dricken Sie danach die rechte Maustaste. Das Kontextmenu (siehe auch:
Abbildung 55) wird geéffnet. Die zur Verfigung gestellten Funktionen im
Kontextmenu aktivieren Sie, indem Sie mit der linken Maustaste auf eine
der angebotenen Funktionen klicken.

Dialoge im DELMIA Process Engineer®

Dialoge werden im Process Engineer fur alle Programmmodule verwendet,
und werden entsprechend der verwendeten Funktion zur Verfugung gestellt.
An zwei Beispielen soll Ihnen der Einsatz von Dialogen verdeutlicht werden.

Beispiel fur eine Anzeige — Verwendung anzeigen

In diesem Beispiel wird die Verwendung der selektierten Ressourcensicht an-
gezeigt. Uber die einzelnen Reiter erhalten Sie weitere Informationen. Die Rei-
ter kdnnen fir jeden Dialog oder auch fir eine selektierte Hierarchieebene
wechseln.

Um die Informationen fiir einen Reiter zu erhalten, gehen Sie immer so vor:

© Um eine Anzeige von einem Reiter zu erhalten, klicken Sie mit der linken
Maustaste auf den Reiter.

kR Yerwendungen suchen: Ressourcensicht, 1 k & |E||ﬂ

& Ressourcensicht, 1 @ Vemendungen |@' Allgemeines | & Investiion | & Natizen | 4] v

..d@» Handbuch_Projekt
éw= Handbuch_Projs | Projektbezeichnung | Projektnummer

Y

P Handbuch_Projekk

T

[P

K 2

Abbildung 56: Verwendung anzeigen - Ressourcensicht
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Mit den Menls arbeiten

Beispiel fur Eingaben — Benutzerverwaltung

In diesem Dialog Benutzerverwaltung kénnen Sie Eingaben machen, wie bei-
spielsweise einen neuen Benutzer anlegen oder auch einen Benutzer I6schen.
Mehr zum Thema Benutzerverwaltung finden Sie im Administratorenhand-

buch.
Diese Funktionen in diesem Dialog werden vom Administrator ausgefuhrt:

Beispiel

© Um einen neuen Benutzer anzulegen, missen Sie das Menu Benutzer
aufklappen.

2 Um Rechte zu vergeben, miissen Sie das Menl Rechte aufklappen

-__"'.i. Benutzerverwaltung 3 ﬂ

Benutzer Rechte

|_Benutzername | Beschreibung |
€ admin Adrminiztrator
€ Benutzer 1
€ M
[FILppEnname | Beschreibung |
Alle Jeder Benutzer ist Mitglied in diezer Gruppe

Abbildung 57: Benutzerverwaltung bearbeiten
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Beispiel

Eigenschaftsdialog 6ffnen

Ein Eigenschaftsdialog steht lhnen auf fast allen Hierarchieebenen der Pro-
jektstruktur zur Verfigung. Ein Eigenschaftsdialog erhalten Sie Uber das Kon-
textmeni (siehe auch: Abbildung 55 ) der selektierten Ebene. An einem Bei-
spiel soll Ihnen der Einsatz von einem Eigenschaftsdialog verdeutlicht werden.

Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Allgemeines

Die Reiter konnen flr die Eigenschaftsdialogs wechseln. Entsprechend der se-
lektierten Hierarchieebene werden die Reiter fUr die Arbeit zur Verfligung ge-

stellt.

Unter dem Reiter Allgemeines werden die allgemeinen Daten der Eigenschaf-

ten festgelegt. Im Beispiel wéaren es die Eigenschaften fiir das Projekt.

i Projekt <Handbuch_Projektz

Aligemeines |Filter | Handbedingungenl Notizenl

=1o1]

Anlieferadiesse

Kundenabteilung

Projekibezeichnung IHandbuch_Proiekt
Projektnummer I
Znderungsprotokall erstellen i
Avtorelationen automatisch synchropisiensn [
Automatische Zuweisung per OrglD o
Parallele Yersionen erlauben =
— Organizatorische Daten
Kunden-Kurzname I
“erantwortliche Abteilung I
Aniragenummer I
Angebatsnummer I
Bestelnurnmer I
Projekttup I
|
|
|

Kundenwerkstatt

—Zunidnungen

Kostenaufstellung I

Zuzchlagssatz I

—Zeitstempel

Geandert | 07.05 2002 08:20:27

Estell 30.04.2002 13:36:46

ok I Abblechenl Anwenden Worschau

Drucken

Abbildung 58: Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Allgemeines
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Mit den Menls arbeiten

Beispiel Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Filter

Unter dem Reiter Filter werden Informationen festgelegt, nach denen gefiltert
werden kann, um beispielsweise eine nach dem Filter ausgewahlte Anzeige zu
erhalten. Filter sind z. B. Coderegeln, Produktionsnummern oder Coderegel-

Makros. Den Reiter Filter erhalten Sie nur im Eigenschaftsdialog Projekt.

i Projekt <Handbuch_Projekt= = |EI 1[

Allgemeines  Filter Handbedingungenl Notizenl

Coderegel-todus weiberter Modu
Coderegeltyp I Fielativ j

Alle Top-LevelVersionen anzeigen [

aktueller Filter

Produktfilter \

Prozessfilker ‘

Ressourcenfiter ‘

Gilligksitsdatum |

Filter Produktionsnummern ‘

oK I Abbrechen Anwenden Worschau Drucken

Abbildung 59: Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Filter
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Beispiel Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Randbedingungen

Unter dem Reiter Randbedingungen werden Informationen fir Mitarbeiter,
Produktion oder fir die benétigen Vorlagen festgelegt. Diese Informationen
sind fir das ganze Projekt giltig. Den Reiter Randbedingungen erhalten Sie
nur im Eigenschaftsdialog Projekt.

Standardmafig ist der Reiter Randbedingungen bei den Projekteigenschaften
nicht eingeblendet.

i Projekt <Handbuch_Projekt:= IS =]

fllgemeines | Fitker  Randbedingungen INotlzenI

— Mitarbeiter  Produltion
Anzahl Angestellter IU Fertigungstechnologie I
Anzahl Manner IEI Fiirderelement I
Anzahl Frauen IU Tranzpartbehalter I
Anzahl ausgehildeter Arbeiter ID Flache je Station ID,DU i
Anzahl angelemmter Arbeiter IU Gesamtfldche IEI,EIU i
Lohnstrukiue Fertigungsmethode
Entlahrungssystem I Fertigungstiefe [Schritte] ID
Abwesenheit I Flanungszykluz [Monate] IU
Flukltuation I Aibeitszeit ID,UU h
Anzahl Arbeitsplatze ID
Anzahl Arbeitzplatztypen IEI

i~ Papiers
Produktionsunterlagen I
Testunterlagen I
Emplangsbestatigungen I

0K I Abbrechen Anwenden “orschau Drucken

Abbildung 60: Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Randbedingungen
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Beispiel Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Notiz

Dieser Reiter ist, wenn man es so will, die Betreffszeile im Eigenschaftsdialog.
Unter dem Reiter Notiz schreiben Sie wichtige Informationen zu den Eigen-
schaften. Die Informationen, die hier an dieser Stelle geschrieben werden,
machen nur einen Sinn, wenn Sie dem Thema der selektierten Hierarchieebe-
ne entsprechen; im Beispiel waren es Notizen zum Projekt. Dieser Reiter steht
Ihnen bei allen Eigenschaftsdialogs zur Verfugung.

o Uber das Kontextmeni konnen Sie z. B. die SchriftgroRe, die Schriftart o-
der die Farbe der Schrift verandern.

© Markieren Sie dazu den geschriebenen Text und dricken danach die rech-
te Maustaste.

i Projekt <Handbuch_Projekt > ;Iglll

A\Igemeinesl Filter I Randbedingungen  Motizen |

M= IHier kdnnen Sie wichtige Informationen schreiben; z. B. die das Projekt betreffen.

0K I Abbrechen Arwenden Worschau Drucken

Abbildung 61: Eigenschaftsdialog Projekt — Reiter Notiz
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Button Nachstes und Vorheriges im Eigenschaftsdialog ver-
wenden

Mit Hilfe der beiden Buttons Nachstes und Vorheriges eines gedffneten Eigen-
schaftsdialogs kénnen Sie die Eigenschaften weiterer PPR-Komponenten ei-
ner aufgeklappten Struktur anzeigen und andern.

Mit dieser Vorgehensweise kdnnen Sie sich mithilfe des ged6ffneten Eigen-
schaftsdialogs in einer aufgeklappten Struktur vor- und zuriick bewegen. Es
werden dann immer die Eigenschaften der PPR-Komponente angezeigt, auf
die gerade gesprungen wurde. Es bleibt immer die PPR-Komponente selek-
tiert, auf der zuerst der Eigenschaftsdialog getffnet wurde.

 Montagevorgang <002, 1> = l:ll_il

Allgemein | Zeitstruktur | Zeilen | Austaktung | Simulation | Notizen | Information - Versionen | Wertschiipfur—

Prozessname Jﬁ[l?

Frozezs-Nr. JNew Process
Klassifizianng |Slan dardprozess
Langtex

<] | LF

I OF. I .Abhreu::hanl Am-'ﬂndan] “orschau I Cirucken Machstes [ Vnrharigasl

Abbildung 62: Beispiel — Eigenschaftsdialog eines Prozess
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So gehen Sie vor

2 Klappen Sie im PPR-Navigator eine Struktur auf.

o Selektieren Sie in der Struktur eine PPR-Komponente — im Beispiel Pro-

zess 002.

& 2 Prozessstrukbur, 1
—

Mit Hilfe der beiden Buttons
Nachstes und Vorheriges kén-
nen Sie sich im gedffneten Ei-

&
kd

=

=
A

genschaftsdialog in einer aufge-
klappten Struktur bewegen, und
sich die jeweiligen Eigenschaften
der PPR-Komponente anzeigen.

o Offnen Sie Uber das Kontextmenii den Eigenschaftsdialog.

Hachstes  © Klicken Sie auf den Button Nachstes — im Beispiel wiirden dann die Eigen-
schaften von Prozess 003 angezeigt werden.

= Sie konnten beispielsweise die angezeigten Eigenschaften von Prozess

003 andern.

= Wenn Sie Anderungen vornehmen, kénnen Sie diese speichern ohne den
Eigenschaftsdialog zu schliel3en.

© Bestatigen Sie die Meldung mit OK, um die Anderungen zu speichern.
Diese Meldung erscheint nur, wenn Sie Anderungen vorgenommen haben.

Speichert Anderungen . ﬂ

\-‘:‘) Sollen die Anderungen gespeichert werden?
-

Ja

MHein |

Abbildung 63: Meldung beim Andern der Eigenschaften

Vorheriges | © Wenn Sie sich die Eigenschaften des vorhergehenden Prozess anzeigen
lassen wollen, klicken Sie auf den Button Vorheriges.
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