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Huomautus: Taman asiakirjan Internetissa oleva versio on ensisijainen tietolahde. Painetun julkaisun tie-
dot eivat ole ajantasaiset eika niita pida kayttaa, ellei siind oleva paivityspaivamaara ole sama kuin Inter-
netissa olevan version paivamaara.

Taman asiakirjan sisaltamat tiedot ovat olleet ajan tasalla kumulatiivisen PTF-paketin julkaisuhetkellda. On
suositeltavaa noutaa uusimmat tiedot (seka tarvittaessa tarkemmat asennusohjeet) seuraavasta Inter-
net-osoitteesta:

https://www.ibm.com/support/pages/node/667567
PSP SF98720 sisaltaa luettelon HIPER-PTF-korjauksista, jotka eivat sisally tdhan kumulatiiviseen PTF-
pakettiin, ja PTF-korjauksista, joissa on havaittu vikoja taman paketin julkaisun jalkeen.
Voit ottaa vastaan kumulatiivisen PTF-paketin jossakin seuraavista kolmesta muodosta:

« sahkoisesti noudetut yksittaiset PTF-talletiedostot
« sahkoisesti noudetut optiset nakoistiedostot
- fyysiset optiset tietovalineet (jos sahkdinen nouto ei ole mahdollista).

Tama julkaisu sisaltaa kunkin muodon mukaisen paketin asennusohjeet.

KAY LAPI PTF-KORJAUSTEN SAATEKIRJEET

Ennen kuin asennat tilapaiset ohjelmankorjaukset, perehdy kunkin toimitetun PTF-korjauksen saatekir-
jeeseen. Siind saattaa olla jarjestelmadsi koskevia erityisohjeita. Jos olet tilannut kumulatiivisen PTF-pa-
ketin, sinulle on lahetetty paketin lisdksi uusimmat HIPER- ja tietokanta-PTF-ryhmat. Lue saatekirjeista,
mitka naiden ryhmien PTF-korjauksista koskevat jarjestelmaasi. Tilapaisten ohjelmankorjausten saatekir-
jeiden kopiointi-, tulostus- ja ndayttékomennot esitetaan jaljempana.

1. PTF-KORJAUSTEN SAATEKIRJEIDEN KOPIOINTI:

« Aseta PTF-tietovaline asianomaiseen asemaan ja kirjaudu jarjestelmaan tietosuojapaallikkéna (esi-
merkiksi kayttajaprofiililla QSECOFR).

« Jos haluat kopioida jarjestelmaan kaikki sellaiset tietovalineessa olevat saatekirjeet, joiden edusta-
maa PTF-korjausta ei ole viela aktivoitu jarjestelmaan, anna seuraava komento:

CPYPTFCVR DEV(laitteen_nimi) LICPGM(*ALL) SELECT(x*NOTAPY)

« Jos haluat kopioida jarjestelmaan jonkin tietyn tietovalineessa olevan saatekirjeen, anna seuraava
komento:

CPYPTFCVR DEV(laitteen_nimi) LICPGM(tuotteen_tunnus) SELECT(ptf-tunnus)

2. PTF-KORJAUSTEN SAATEKIRIEIDEN TULOSTUS NAYTTOON TAI KIRJOITTIMELLA:

« PTF-korjausten saatekirjeet voidaan tulostaa nayttéon tai kirjoittimella vasta, kun ne on ensin kopioi-
tu tietovalineesta.



« Jos haluat tuoda kuvaruutuun tai tulostaa kirjoittimella kaikkien sellaisten PTF-korjausten saatekir-
jeet, joita ei ole aktivoitu jarjestelmaan, anna jompikumpi seuraavista komennoista:

DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY)
DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY) OUTPUT (xPRINT)

Huomautus: Voit tarkastella my0s kaikkia sellaisia saatekirjeita, joihin liittyy erityisohjeita, maaritta-
malla DSPPTFCVR-komennossa parametrin CVRATR(*SPCINST).

« Jos haluat tuoda kuvaruutuun tai tulostaa kirjoittimella jonkin tietyn saatekirjeen, anna jompikumpi
seuraavista komennoista:

DSPPTFCVR LICPGM(tuotteen_tunnus) SELECT(ptf-tunnus)
DSPPTFCVR LICPGM(tuotteen_tunnus) SELECT(ptf-tunnus) OUTPUT (xPRINT)

« PTF TC20114 on kumulatiivisen PTF-paketin saatekirje, ja se sisaltaa luettelon kaikista taman ku-
mulatiivisen PTF-paketin sisaltamista PTF-korjauksista. Voit tuoda nakyviin kumulatiivisen PTF-pa-
ketin saatekirjeen antamalla jommankumman seuraavista komennoista:

DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC20114)
DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC20114) OUTPUT (xPRINT)

3. UUTTA: Voit tarkastella kumulatiivisessa paketissa tai ryhmissa olevien PTF-pakettien erityisohjeita
katevassa muodossa Internetissa:

- Kumulatiivinen paketti: https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4C0114720
« HIPER-PTF-ryhma: https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4SF99719_SI
« Tietokanta-PTF-ryhma: https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4SF99702_SI

LUE TAMA ENSIN

1. Jos naita ohjeita ei noudateta tarkasti, jarjestelman toiminnassa saattaa ilmeta hairidita. Jokainen
kumulatiivinen PTF-paketti on asennettava noudattaen tarkasti naita ohjeita.

2. PTF-paketin virheetdn asennus edellyttaa, ettd kumulatiiviset PTF-paketit asennetaan viivastettyina.
ALA kayta paketin asennukseen mitaan valittdman aktivoinnin asennusvaihtoehtoa. Muutoin seu-
raukset saattavat olla odottamattomia.

3. Tarkeita PTF-tietoja: Jos taman kumulatiivisen PTF-paketin ohjelmankorjauksia aktivoidaan, jarjes-
telman muistiosoitteita kayttavat ohjelmat, jotka on muodostettu muulla kuin IBM®-kaantajalla, eivat
ehka toimi tai niiden kaytettavyys heikkenee. Tallaisia ohjelmia ovat esimerkiksi ohjelmat, jotka kier-
tavat sellaisen valvontatekniikan asettamat rajoitukset, joka estaa hankittua suuremman vuorovai-
kutteisen kapasiteetin kayton. Nama PTF-korjaukset saattavat olla tulevien PTF-korjausten ennalta
vietavia korjauksia. Naiden PTF-korjausten aktivointi tarkoittaa, etta olet hyvaksynyt edella mainitut
seikat.

4. Kuhunkin naista PTF-korjauksista sovelletaan asianomaisen korjattavan Ohjelman mukana toimite-
tun tai siihen sisaltyneen kayttooikeussopimuksen ehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta asentaa tai
kayttaa tallaista PTF-korjausta muutoin kuin osana Ohjelmaa, johon Asiakkaalla on voimassa oleva
kayttdoikeustodistus.

JOLLEI LAKISAATEISISTA TAKUISTA, JOISTA EI VOI SOPIA TOISIN, TAI TAKUISTA, JOTKA IBM ON
NIMENOMAISESTI MYONTANYT SOVELTUVASSA KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSESSA TAI TUKIPALVE-
LUSOPIMUKSESSA, MUUTA JOHDU, IBMEI MYONNA MILLEKAAN TILAPAISELLE OHJELMANKOR-
JAUKSELLE MITAAN TAKUUTA NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI, MUKAAN LUETTUINA
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT SEKA TA-
LOUDELLISTA HYODYNNETTAVYYTTA JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT
KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT TAKUUT.

Asianomainen kayttdoikeussopimus (lisenssisopimus) on saatettu toimittaa Asiakkaalle painettuna
lomakkeena ja/tai sita voidaan tarkastella kuvaruudussa CL-ohjauskielen komennon WRKSFWAGR
(ohjelmistosopimusten kasittely) avulla.
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Lue seuraavien tassa paketissa olevien PTF-korjausten erityisohjeet, jos tuote on asennettuna ja jos

PTF-korjausta tai sita korvannutta PTF-korjausta ei ole viela aktivoitu. HUOMAUTUS: PTF-korjausten
saatekirjeet ovat kaytettavissa osoitteessa https://www.ibm.com/support/pages/ptf/PPPPPPP, jossa
PPPPPPP on PTF-numero.

5761DP4-S136668
5770HAS-SI57302

. Huomio - tuotteen Content Manager OnDemand (5770RD1) kayttajat. Jos olet asentanut Content Ma-

nager OnDemand -ohjelman version 5770RD1, katso mahdolliset tarkeat erityisohjeet osoitteesta
https://www.ibm.com/support/pages/node/404923.

. TARKEAA - PTF MF58615 -paketin on oltava kaytdssa ENNEN taman kumulatiivisen PTF-paketin

asennusta, jotta jarjestelma voi estaa PTF-latausvirheen asennettaessa optisesta tietovalineesta.
Tarkista, onko PTF MF58615 kayt0ssa, kirjoittamalla seuraava komento: DSPPTF LICPGM(5770999)
SELECT(MF58615). Jos tilana on tilapaisesti kdyttssa tai pysyvasti kdytéssa, PTF on kaytdssa. Jos ti-
lana on korvattu, varmista, etta korvaava PTF on tilapaisesti tai pysyvasti kaytdssa. Jos PTF MF58615
-pakettia ei lOydy tai se ei ole kdytossa, lataa MF58615 sahkoisesti talletiedostona (SNDPTFORD-ko-
mennolla tai Fix Central -sivuston Download individual fixes -vaihtoehdon avulla) ja asenna se lait-
teesta *SERVICE ENNEN taman kumulatiivisen PTF-paketin asennusta. MF58615 on valitdn ohjel-
mankorjaus eika silla ole edellytyksia.

. Jos jarjestelmaan on liitetty EXP24S SFF Gen2-bay Drawer (ominaisuus #5887), LUE sivuston

https://www.ibm.com/support/pages/node/645641 tiedot.

. Jos sait taman kumulatiivisen PTF-paketin fyysisenad optisena tallennusvalineend, on erittain suosi-

teltavaa, etta luot ndkdistiedostoluettelon tallennusvélineesta ja asennat PTF-korjauksen virtuaali-
sesta optisesta laitteesta. Nain useat alkulataukset voidaan valttaa PTF-asennuksessa.

Taman kumulatiivisen PTF-paketin asennus kestaa yhdesta kahteen tuntia laitteistokokoonpanon
mukaan.

Tee jarjestelmasta varmistuskopio ennen taman paketin aktivointia. Edellisen PTF-korjausten akti-
voinnin jalkeen otettu varmistuskopio on riittava.

Jos suorituspaikkana on A-muistialue, suorita tavallinen alkulataus B IPL -lahteesta. Voit maarittaa
suorituksen muistialueen kirjoittamalla DSPPTF 5770999 ja painamalla Enter-nappainta. PTF:ien ti-
lan nayttd -nakymassa muistialue nakyy IPL-lahdekentassa. ##MACH#A on A-muistialue, ja
##MACH#B on B-muistialue.

Varmista ohjaustaulusta, etta IPL-lajiksi on asetettu Normaali, ja kirjaudu jarjestelmaan tietosuoja-
paallikkona (esimerkiksi kayttajaprofiililla QSECOFR).

Ala peruuta vaihetta, kun olet aloittanut sen toteutuksen. Anna jarjestelman tehda kukin vaihe nor-
maalisti loppuun.

Valitse jaliempana ASENNUSOHJEET sen mukaan, missa muodossa olet vastaanottanut kumulatiivi-
sen PTF-paketin.

VAROITUS - 57703V1, vaihtoehto 16, (32-bittinen JDK 8.0) ja 57703V1, vaihtoehto 17, (64-bittinen
JDK 8.0) on asennettava ennen tdman paketin asennusta, jos kaytdssa on Electronic Service Agent
(ESA) tai keskushallintajarjestelma (MGTC). Lisatietoja naiden vaihtoehtojen hankinnasta seka Java-
PTF-ryhman (SF99716) vaatimuksista on osoitteessa https://www.ibm.com/support/pages/node/
646227

PTF-asennus esiaktivoi seuraavat PTF-korjaukset tarvittaessa: 5770999-MF64784, 5770999-
MF64476, 5770999-MF64228, 5770551-5165024, 5770SS1-S169871 ja 5770SS1-5169061. HUO-
MAUTUS: PTF-korjaukset, jotka on esiaktivoitava manuaalisesti, on lueteltu edellda LUE TAMA ENSIN -
osassa.

Jos olet muuttanut minka tahansa IBM-komennon oletusasetuksia CHGCMDDFT-komennolla, taman
PTF-paketin aktivointi palauttaa kaikkien PTF-pakettiin kuuluvien komentojen oletusarvot toimitetun
version arvoihin. Arvojen palautus voi aiheuttaa muutoksia komentojen toimintaan, kun PTF-paketti
on aktivoitu. IBM suosittelee, etta jos vaihdat IBM-kirjastossa olevan komennon oletusarvoa, sailytat
CHGCMDDFT-komennot ohjauskielisessa ohjelmassa, jotta voit ajaa ohjelman seka palauttaa mukau-
tetut komentojen oletusarvot aina kun olet aktivoinut PTF-paketin.
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ASENNUS LAITTEESTA *SERVICE

Jos olet vastaanottanut kumulatiivisen PTF-paketin sahkoisesti yksittaisina PTF-talletiedostoina, katso li-
satietoja yksityiskohtaisten asennusohjeiden ASENNUS LAITTEESTA *SERVICE -kohdasta.

ASENNUS OPTISISTA NAKOISTIEDOSTOISTA

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos olet sahkdisesti tilannut ja vastaanottanut kumulatiivisen PTF-
paketin optisina nakdistiedostoina:

1. Luo nakoistiedostoluettelo ja lisdd nakdistiedostot siihen. Tietoja nakoéisluettelon luonnista on IBM
Knowledge Center -sivustossa: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_72/
rzam8/rzam8fixinstallimage.htm (IBM i 7.2>IBM i and related software [IBM i -kayttojarjestelma ja sii-
hen liittyvat ohjelmat]>Maintaining and managing IBM i and related software>Using software fi-
xes>Installing fixes>Step 3: Choosing your fix installation scenario>Installing IBM i fixes from an ima-
ge catalog).

2. Lataa nakoistiedostoluettelo virtuaalisen optiseen laitteeseen seuraavalla komennolla:
LODIMGCLG IMGCLG(ptf-luettelo) DEV(OPTVRTxx) OPTION (*LOAD)

. Kirjoita komentoriville GO PTF ja paina ENTER-nappainta.
. Valitse valikon vaihtoehto 8 ja paina ENTER-nappainta.
. Jos esiin tulee PTF-korjausten asennuksen jatkaminen -nayttd, paina Enter-nappainta.

o 01 b W

. Lue jaljempana olevat huomautukset. Kirjoita sitten tarvittavat tiedot PTF-korjausten asennusvalinnat
-nayttdon seuraavan mallin mukaan ja paina ENTER-nappainta.

Laite . . . . . . OPTVRTxx (esimerkiksi OPTVRTO1)
Automaattinen alkulataus . . . VY=kylla tai N=ei
Tallennusvdlineen valintakehote 1 tai 3
Uudelleenaloituksen laji . . . =*SYS

Muut valinnat . . . . . . . . . Y=kylla

Huomautus: Jos olet vastaanottanut yksittaisia ryhmia tai PTF-ryhmia, jotka haluat asentaa kumulatii-
visen PTF-paketin asennuksen yhteydessa, valitse tallennusvalineen valintakehotteessa arvo 3.

7. Lue jaljempana olevat huomautukset. Kirjoita sitten tarvittavat tiedot Muut asennusvalinnat -nayttd6n
seuraavan mallin mukaan ja paina ENTER-n&ppainta.

PTF-korjausten poisjatté . . N=ei tai Y=kylla

Aktivointilaji . . . . . . . 1=kaikkien PTF:ien asetus viivytetyiksi
PTF-laji . . . . . . . . . . 1=kaikki PTF:t

PTF:ien kopiointi . . . . . . N=ei tai Y=kylla

Huomautus: Sen mukaan, mita edella on valittu, jotkin tassa esitetyista kentista eivat ehka nay.

Huomautus: Jos haluat jattaa joitakin PTF-korjauksia pois, kirjoita Muut valinnat -kenttaan Y (kylld) ja
noudata kuvaruutuun tulevien nayttdjen ohjeita. Lisatietoja PTF-korjausten poisjatosta on tarkkojen
asennusohjeiden liitteessa A.

8. Naytossa nakyvat lisensoidut ohjelmat, joille olet lataamassa PTF-korjauksia. Jarjestelma kasittelee
automaattisesti kaikki nakoistiedostoluettelossa ladatut taltiot.

9. Jatka kohdasta ASENNUKSEN VIIMEISTELY.

ASENNUS OPTISISTA TIETOVALINEISTA

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos olet tilannut ja vastaanottanut kumulatiivisen PTF-paketin fyy-
sisind optisina tietovalineina:

1. Kirjoita komentoriville seuraava komento ja paina sitten ENTER-ndppainta:

CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(70)
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Talla komennolla varmistetaan, etta kuvaruutuun tulee keskeytyssanoma, jos asemaan on tarpeen
asettaa seuraava taltio. TARKEAA—Jos muissa taltioissa ei ole sellaisia PTF-korjauksia, jotka koskevat
kaytossa olevaa jarjestelmaa, jarjestelma ei kehota asettamaan asemaan seuraavaa taltiota.

N

. Varmista, ettd kumulatiivisen PTF-paketin tietovalineiden ensimmainen taltio, C0114720_01, on la-
dattu kaytettavalle tietovalineelle soveltuvaan asemaan.

. Kirjoita komentoriville GO PTF ja paina ENTER-nappainta.
. Valitse valikon vaihtoehto 8 ja paina ENTER-nappainta.
. Jos esiin tulee PTF-korjausten asennuksen jatkaminen -naytto, paina Enter-nappainta.

o 01 M W

. Lue jaljempana olevat huomautukset. Kirjoita sitten tarvittavat tiedot PTF-korjausten asennusvalinnat
-nayttoon seuraavan mallin mukaan ja paina ENTER-nappainta.

Laite . . . . . . OPTxx (esimerkiksi OPTO1)
Automaattinen alkulataus . . . VY=kylla tai N=ei
Tallennusvdlineen valintakehote 2 tai 3
Uudelleenaloituksen laji . . . =%SYS

Muut valinnat . . . . . . . . . Y=kylla

Huomautus: Valitse tallennusvalineen valintakehotteessa arvo 2, jotta voit asentaa HIPER- ja tieto-
kanta-PTF-ryhmat yhdessa kumulatiivisen PTF-paketin kanssa.

Jos olet vastaanottanut yksittaisia ryhmia tai PTF-ryhmia, jotka haluat asentaa kumulatiivisen PTF-pa-
ketin asennuksen yhteydessa, valitse tallennusvalineen valintakehotteessa arvo 3.

7. Lue jaljempana olevat huomautukset. Kirjoita sitten tarvittavat tiedot Muut asennusvalinnat -naytté6n
seuraavan mallin mukaan ja paina ENTER-n&ppainta.

PTF-korjausten poisjatté . . N=ei tai Y=kylla

Aktivointilaji . . . . . . . 1=kaikkien PTF:ien asetus viivytetyiksi
PTF-laji . . . . . . . . . . 1=kaikki PTF:t

PTF:ien kopiointi . . . . . . N=ei tai Y=kylla

Huomautus: Sen mukaan, mita edella on valittu, jotkin tassa esitetyista kentista eivat ehka nay.

Huomautus: Jos haluat jattaa joitakin PTF-korjauksia pois, kirjoita Muut valinnat -kenttaan Y (kylld) ja
noudata kuvaruutuun tulevien nayttdjen ohjeita. Lisatietoja PTF-korjausten poisjatosta on tarkkojen
asennusohjeiden liitteessa A.

8. Naytdssa nakyvat lisensoidut ohjelmat, joille olet lataamassa PTF-korjauksia.

a. Kunkin taltion kasittelyn jalkeen nakyviin tulee sanoma, jossa kehotetaan asettamaan asemaan
seuraava taltio. Lataa talléin sanomassa ilmoitettu taltio ja jatka valitsemalla vaihtoehto G.

b. Kun kaikki kumulatiivisen PTF-paketin soveltuvat taltiot on kasitelty, jarjestelma pyytaa asetta-
maan asemaan seuraavan tallennusvalinejoukon ensimmaisen taltion HIPER- ja tietokanta-PTF-
ryhmien asennusta varten. Aseta asemaan joukon ensimmainen taltio ja jatka valitsemalla vaihto-
ehto G.

c. Jatka asettamalla asemaan muut tarvittavat taltiot. Kun kaikki taltiojoukot on kasitelty, lopeta PTF-
asennus valitsemalla vaihtoehto X.

Huomautus: Jos jotkin taltiot sisaltavat sellaisia PTF-korjauksia, jotka eivat koske kaytdssa olevaa jar-
jestelmaa, jarjestelma ei kehota asettamaan asemaan kyseisia taltioita.

9. Jatka kohdasta ASENNUKSEN VIIMEISTELY.

ASENNUKSEN VIIMEISTELY
Tee asennus loppuun toteuttamalla seuraavat vaiheet.

1. Jos nakyviin tulee sanoma, joka pyytaa vahvistamaan alkulatauksen PTF:ien asennuksen viimeistelya
varten (Confirm IPL to Complete PTF Install), toimi seuraavasti:

a. Lopeta kaikki jarjestelman tyot ja tee normaalitilan alkulataus B IPL -lahteeseen. Jos asennusta
suoritetaan optisista nakoistiedostoista, ala poista nakoistiedostoluetteloa ennen seuraavan nor-
maalin alkulatauksen paattymista.
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b. Kun nayttéon tulee kirjautumisnakyma, jatka vaiheesta “4” sivulla 6.

2. Jos nakyviin tulee sanoma, joka pyytda vahvistamaan alkulatauksen PTF:ien tekniikkapaivitysta varten
(Confirm IPL for Technology Refresh PTFs), toimi seuraavasti:

a. Lopeta kaikki jarjestelman ty6t ja tee alkulataus antamalla komento F10. Huomautus: Jos alkula-
tausta ei voi toteuttaa heti, peruuta prosessi painamalla F12-nappainta. Ajoita jarjestelman alkula-
taus mahdollisimman pian.

b. Kun nayttdon tulee kirjautumisnakyma, aloita taman kumulatiivisen PTF-paketin asennus uudel-
leen. (Seuraavalla kerralla ndkyma ei tule naytt66n.) Jos asennusta suoritetaan optisesta tietovali-
neesta, siirry ASENNUS OPTISISTA TIETOVALINEISTA -osan vaiheeseen 1.

3. Jos annat Automaattinen alkulataus -kentassa arvon Y (kylld), jarjestelma aloittaa alkulatauksen auto-
maattisesti. Jos annat Automaattinen alkulataus -kentédssa arvon N (ei), sinun on kaytettava seuraavaa
komentoa, kun olet valmis aktivoimaan korjaukset:

PWRDWNSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)

4. Kun alkulataus on valmis, tee seuraavat toimet ja tarkista, etta kumulatiivinen PTF-paketti on asentu-
nut oikein:

a. Kirjaudu jarjestelmaan tietosuojapaallikkdna (esimerkiksi kayttajaprofiililla QSECOFR).
b. Anna komentoriviltd komento WRKPTFGRP SF99720.

c. Jos Tila-kentéan arvona on Asennettu ja Taso-kentan arvona on 20114, siirry vaiheeseen “5” sivulla
6. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen “4.d” sivulla 6.

. Kirjoita komentoriville GO LICPGM.

. Paina ENTER-nappainta. Esiin tulee Lisensoitujen ohjelmien kasittely -valikko.
. Valitse vaihtoehto 50.

. Paina ENTER-nappainta. Esiin tulee Asennushistorian naytto.

> o —+— O O

. Paina ENTER-nappainta. Esiin tulee Historialokin tietojen naytto.

« Jos kumulatiivisen PTF-paketin asennus on onnistunut, nakyviin tulee sanomia, joka ilmoittavat,
ettd PTF-korjausten aktivointi on valmis. Jatka vaiheesta “5” sivulla 6.

« Jos kumulatiivisen PTF-paketin asennus ei ole onnistunut, kuvaruutuun tulee sanomia, jotka il-
moittavat PTF-korjausten aktivoinnin epaonnistumisesta. Ota talléin yhteys IBM:n ohjelmisto-
huoltoon.

« Jos jarjestelman edellinen alkulataus (IPL) on ollut epatavallinen, vain lisensoidun sisdisen koo-
din (5770999) PTF:t aktivoituvat. Voit tarkistaa, onko edellinen alkulataus ollut virheellinen, anta-
malla seuraavan komennon:

DSPSYSVAL SYSVAL (QABNORMSW)

Jos alkulataus (IPL) on ollut epatavallinen ja asennat tdman paketin heti jarjestelman asennuksen
jalkeen, aktivoi jaljella olevat PTF:t tekemalla alkulataus uudelleen.

5. Voit jatkaa jarjestelman normaalia kaytt6a. Tee jarjestelmasta varmistuskopio mahdollisimman pian.

Jos haluat antaa kumulatiivisiin PTF-paketteihin liittyvaa palautetta tai jos sinulla on PTF-paketteja kos-
kevia kysymyksia, ota yhteys ohjelmistosi toimittajaan.
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