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Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funkti-

on)

Die Exitpunkte sind nach ihren Funktionsbeziehungen gruppiert.

Die Gruppierung basiert im Allgemeinen auf dem Modul bzw. der Domane von CICS, in dem/der die Exit-

punkte vorkommen. Wenn Exitpunkte jedoch in unterschiedlichen Modulen vorkommen, aber eine dhnli-
che Funktion haben, werden sie unter einem generischen Namen gruppiert. Die Exitgruppen werden nach
Modulnamen bzw. generischen Namen in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

Fir jeden globalen Benutzerausgangspunkt werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

« Exit-ID.

« Exitposition.

DFHUEPAR-Parameter (sofern vorhanden), die fiir den Exit eindeutig sind.
Gultige Rickgabecodes.
XPI-Aufrufe, die aufgerufen werden kdnnen.

Globale Benutzerexitpunkte (in alphabetischer Reihenfolge)

Fir jeden Exit wird in dieser Tabelle Folgendes angezeigt: der Exitname, das Modul bzw. die Domane, In-
formationen dazu, wo bzw. wann der Exit aufgerufen wird, sowie ein Link zu weiteren Informationen.

Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XAKUSER Programm fir Aktivi- | Unmittelbar vor dem Schreiben des Eintrags fur »Programmexit
tatsschlisselpunkte |[das Ende eines Schliisselpunkts (end of keypoint) | flir Aktivitats-
schlisselpunkte
(XAKUSER)” auf
Seite 11
XALCAID Terminalzuordnungs- | Sobald ein automatischer Initialisierungsdeskrip- |, Exit XALCAID
programm tor (AID) mit Daten abgebrochen wird. fir das Termin-
alzuordnungs-
programm” auf
Seite 225
XALTENF Terminalzuordnungs- | Wenn fiir eine ATI-Anforderung von transienten | ,,Exit XALTENF”
programm Daten oder der Intervallsteuerung ein Terminal auf Seite 229
erforderlich ist, das in diesem System unbekannt
ist.

XAPADMGR Anwendungsdomane [Wenn eine Nicht-Systemtask angehangt wird, fiir |,,Exit fir Anwen-
die keine Ubernommenen Daten des zugeordne- | dungsbezugsda-
ten Datenursprungsdeskriptors vorliegen. ten in der AP-

Domane (XA-
PADMGR)” auf
Seite 12
XBMIN Basic Mapping Sup- | Wenn eine Eingabezuordnungsoperation erfolg- | ,,Exit XBMIN”
port reich abgeschlossen wird. auf Seite 14
XBMOUT Basic Mapping Sup- | Wenn eine Ausgabeseite erfolgreich erstellt wor- |, Exit XBMOUT”
port den ist. auf Seite 14
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

tung erfasst wird.

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XDLIPOST DL/I-Schnittstellen- | Beim Verlassen des DL/I-Schnittstellenpro- ,Exit XDLIPOST”
programm grammes. auf Seite 29
XDLIPRE DL/I-Schnittstellen- | Beim Einstieg in das DL/I-Schnittstellenpro- »Exit XDLIPRE”
programm gramm. auf Seite 27
XDSAWT Dispatcherdomane Nach einer WAIT-Anforderung fiir das Betriebs- | ,,Exit XDSAWT”
system. auf Seite 26
XDSBWT Dispatcherdomane Vor einer WAIT-Anforderung fiir das Betriebssys- |, Exit XDSBWT”
tem. auf Seite 26
XDTAD Datentabellenverwal- | Wenn eine Schreibanforderung an eine Datenta- |, Exit XDTAD”
tung belle ausgegeben wird. auf Seite 21
XDTLC Datentabellenverwal- | Bei Abschluss eines Ladevorgangs fiir eine Daten- | ,,Exit XDTLC” auf
tung tabelle. Seite 22
XDTRD Datentabellenverwal- | Wahrend des Ladens einer Datentabelle, sobald | ,,Exit XDTRD”
tung ein Datensatz aus dem Quellendataset abgerufen |auf Seite 19
wird.
XDUCLSE Speicherauszugsdo- | Nachdem die Domane eine Transaktionsspeicher- | ,,Exit XDUCLSE”
mane auszugsdatei geschlossen hat. auf Seite 41
XDUOUT Speicherauszugsdo- [ Bevor die Doméane einen Datensatz in die Trans- | ,,Exit XDUOUT”
mane aktionsspeicherauszugsdatei schreibt. auf Seite 41
XDUREQ Speicherauszugsdo- | Bevor die Domane einen System- oder Transakti- |, Exit XDUREQ”
mane onsspeicherauszug erstellt. auf Seite 36
XDUREQC Speicherauszugsdo- [ Nachdem ein System- oder Transaktionsspei- ,Exit XDUREQC”
mane cherauszug erstellt wurde (oder fehlgeschlagen |auf Seite 38
ist oder unterdriickt wurde).
XEIIN EXEC-Schnittstellen- | Bevor ein API- oder SPI-Befehl von EXEC CICS »Exit XEIIN” auf
programm ausgefihrt wird. Seite 51
XEIOUT EXEC-Schnittstellen- | Nachdem ein API- oder SPI-Befehl von EXEC »Exit XEIOUT”
programm CICS ausgefiihrt worden ist. auf Seite 52
XEISPIN EXEC-Schnittstellen- | Bevor ein SPI-Befehl von EXEC CICS ausgefiihrt | ,,Exit XEISPIN”
programm wird. Ausnahmen: EXEC CICS ENABLE, EXEC auf Seite 52
CICS DISABLE, EXEC CICS EXTRACT EXIT, EXEC
CICS PERFORM DUMP und EXEC CICS RESYNC
ENTRYNAM.
XEISPOUT EXEC-Schnittstellen- | Nachdem ein SPI-Befehl von EXEC CICS ausge- | ,Exit XEISPOUT”
programm fihrt worden ist. Ausnahmen: EXEC CICS auf Seite 53
ENABLE, EXEC CICS DISABLE, EXEC CICS
EXTRACT EXIT,EXEC CICS PERFORM DUMP
und EXEC CICS RESYNC ENTRYNAME.
XEPCAP Ereigniserfassung Bevor ein Ereignis von der CICS-Ereignisverarbei- |,,Exit XEPCAP flir

Ereigniserfas-
sung” auf Seite
49
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XFAINTU Verwaltungspro- Wenn eine Briickeneinrichtung erstellt oder ge- »EXit XSFAINTU
gramm fiir 3270-Bri- | l6scht wird. fur Briickenein-
ckeneinrichtungen richtung ” auf
Seite 17
XFCAREQ Dateisteuerpro- Bevor CICS eine SPI-Anforderung fiir die Datei- ,EXits XFCAREQ
gramm fiir die EXEC- [steuerung verarbeitet. und XFCAREQC
Schnittstelle fir die Dateis-
teuerungs-SPI
der EXEC-
Schnittstelle ”
auf Seite 83
XFCAREQC Dateisteuerpro- Nach Abschluss einer SPI-Anforderung flr die »EXits XFCAREQ
gramm fiir die EXEC- | Dateisteuerung. und XFCAREQC
Schnittstelle fir die Dateis-
teuerungs-SPI
der EXEC-
Schnittstelle ”
auf Seite 83
XFCBFAIL Wiederherstellungss- | Wenn wahrend des Backouts einer Arbeitseinheit |, Exit XFCBFAIL
teuerprogramm fir (UOW) ein Fehler auftritt. beim Fehlschla-
die Dateisteuerung gen eines Da-
teisteuerungsba-
ckouts ” auf Sei-
te 112
XFCBOUT Wiederherstellungss- [ Wenn CICS im Begriff ist, eine Dateiaktualisierung | ,,Exit XFCBOUT
teuerprogramm fir zurlickzusetzen. flr Dateisteue-
die Dateisteuerung rungsbackout”
auf Seite 115
XFCBOVER Wiederherstellungss- | Wenn CICS im Begriff ist, das Backout einer Ar- ,Exit XFCBOVER
teuerprogramm fur beitseinheit (UOW) zu (iberspringen, weil ein Sta- | bei Uberschrei-
die Dateisteuerung pelverarbeitungsprogramm den Schutz fir beibe- | bung eines Da-
haltene RLS-Sperren aufder Kraft gesetzt und ein | teisteuerungsba-
Dataset fiir die Stapelverarbeitung ge¢ffnet hat. | ckouts ” auf Sei-
te 116
XFCFRIN Dateisteuerungsdo- | Vor Ausfiihrung einer Dateisteueranforderung. »Exit XFCFRIN”
mane auf Seite 59
XFCFROUT Dateisteuerungsdo- | Nach Ausfiihrung einer Dateisteueranforderung. |, Exit
mane XFCFROUT” auf
Seite 65
XFCLDEL Wiederherstellungss- | Beim Zurlicksetzen von Schreibvorgangen fiir ein | ,,Exit XFCLDEL

teuerprogramm fir
die Dateisteuerung

VSAM-ESDS oder ein BDAM-Dataset.

zur Dateisteue-
rung beim logi-
schen Loschen ”
auf Seite 118
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Morgen-Nachricht
("good morning")

("good morning").

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XFCNREC Dateisteuerpro- Wenn wahrend der Verarbeitung einer Anforde- »EXit XFCNREC
gramm fiir Offnen/ rung zum Offnen einer Datei eine Abweichung flr das Dateis-
Schliefsen zwischen der Wiederherstellungseinstellung fir | teuerprogramm
Backouts der Datei und des zugehérigen Datasets | fiir Offnen/
festgestellt wird. Schliefien” auf
Seite 106
XFCQUIS Dateisteuerpro- Bei Abschluss (erfolgreich oder fehlgeschlagen) |, Exit XFCQUIS
gramm fiir das Sen- | eines Befehls vom Typ SET DSNAME QUIESCES- |zum Senden von
den von Quiesce-An- | TATE. Quiesce-Anfor-
forderungen derungen zur
Dateisteuerung”
auf Seite 110
XFCREQ Dateisteuerpro- Bevor CICS eine API-Anforderung fiir die Datei- »EXit XFCREQ”
gramm fiir die EXEC- [steuerung verarbeitet. auf Seite 80
Schnittstelle
XFCREQC Dateisteuerpro- Nach Abschluss einer API-Anforderung fiir die ,Exit XFCREQC”
gramm fir die EXEC- [ Dateisteuerung. auf Seite 81
Schnittstelle
XFCRLSCO Dateisteuerpro- Wenn das Offnen einer VSAM-RLS-Datei oder ei- [ ,,Exit XFCRLSCO
gramm fiir RLS-Ko- ner schreibgeschiitzten Nicht-RLS-Datei ansons- | fiir das Dateis-
existenz ten mit einem RLS-Koexistenzfehler fehlschlagen |teuerprogramm
wdirde. fir RLS-Koexis-
tenz ” auf Seite
120
XFCSREQ Dateisteuerpro- Vor dem Versuch, einen Befehl vom Typ OPEN, »Exits XFCSREQ
gramm fiir Dateista- | CLOSE, ENABLE oder DISABLE fiir eine Datei aus- [ und XFCSREQC
tus zufuhren. fur das Dateis-
teuerprogramm
fur Dateistatus ”
auf Seite 98
XFCSREQC Dateisteuerpro- Nach Ausfiihrung eines Befehls vom Typ OPEN, »Exits XFCSREQ
gramm flir Dateista- | CLOSE, CANCEL CLOSE, ENABLE oder DISABLE und XFCSREQC
tus fur eine Datei. fur das Dateis-
teuerprogramm
flr Dateistatus ”
auf Seite 98
XFCVSDS Dateisteuerpro- Nachdem CICS von RLS dartiber informiert wurde, | ,,Exit XFCVSDS
gramm fiir das Emp- [ dass infolge einer im Sysplex auftretenden data- | zum Empfangen
fangen von Quiesce- [setbezogenen Aktion eine Verarbeitung erforder- |von Quiesce-An-
Anforderungen lich ist. forderungen zur
Dateisteuerung”
auf Seite 108
XGMTEXT Programm fir Guten- | Vor dem Senden der Guten-Morgen-Nachricht ,Exit fir das Pro-

gramm fir Gu-
ten-Morgen-
Nachricht
(XGMTEXT)” auf
Seite 121
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XICEREQ Intervallsteuerpro- Bevor CICS eine API-Anforderung fiir die Inter- ,Exit XICEREQ”
gramm fir die EXEC- |vallsteuerung verarbeitet. auf Seite 137
Schnittstelle
XICEREQC Intervallsteuerpro- Nach Abschluss einer API-Anforderung fiir die In- | ,,Exit XICEREQC”
gramm fiir die EXEC- | tervallsteuerung. auf Seite 139
Schnittstelle
XICERES Intervallsteuerpro- Bevor CICS eine nicht terminalbezogene Anforde- | ,,Exit XICERES”
gramm fiir die EXEC- [rung vom Typ EXEC CICS START verarbeitet, die | auf Seite 138
Schnittstelle dynamisch an diese Region weitergeleitet wurde,
wobei die Routing-Region die Bedingung RESU-
NAVAIL (Ressource nicht verfligbar) unterstiitzt.
XICEXP Intervallsteuerpro- Nach Ablauf eines Zeitintervalls in der Intervall- |, Exit XICEXP”
gramm steuerung. auf Seite 135
XICREQ Intervallsteuerpro- Beim Start des Intervallsteuerprogramms, vor der | ,,Exit XICREQ”
gramm Anforderungsanalyse. auf Seite 134
XICTENF Intervallsteuerpro- Wenn fiir einen Befehl vom Typ EXEC CICS START | ,,Exit XICTENF”
gramm ein Terminal erforderlich ist, das in diesem Sys- | auf Seite 231
tem unbekannt ist.
XISCONA Programm fur sys- Wenn eine Funktionsverlagerungs- oder DPL-An- |, Exits XISCONA,
temibergreifende forderung im Begriff ist, in die Warteschlange ge- | XISLCLQ und
Kommunikation stellt zu werden, weil fir die ferne Region keine XISQLCL fiir das
Sitzungen unmittelbar verfigbar sind. Programm fir
systemibergrei-
fende Kommuni-
kation” auf Seite
128
XISLCLQ Programm fur sys- Nachdem ein Versuch, eine Sitzung flr eine Gber |, Exit XISLCLQ”
temubergreifende Funktionen tbertragene Anforderung vom Typ auf Seite 131
Kommunikation START NOCHECK zuzuordnen, fehlgeschlagen ist,
weil das ferne System nicht in Betrieb ist, keine
Verbindung zum fernen System hergestellt wer-
den kann oder keine Sitzungen unmittelbar ver-
fugbar sind, wahrend das verwendete Exitpro-
gramm fiir XISCONA angegeben hat, dass die An-
forderung in der ausgebenden Region nicht in die
Warteschlange gestellt werden soll.
XISQLCL Programm fir sys- Nach dem Fehlschlagen eines Versuchs, eine Sit- |, Der Exit
temibergreifende zung fiir eine Anforderung vom Typ START NO- XISQLCL” auf
Kommunikation CHECK zuzuordnen, die flr eine IPIC-Verbindung | Seite 132

terminiert ist, weil die IPIC-Verbindung aufser Be-
trieb ist, nicht angefordert wurde oder keine Sit-
zung verfligbar ist, wahrend CICS die Anforderung
nicht fir eine neue Sitzung in die Warteschlange
stellt.
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XISQUE Programm zur Steue- [ Wenn ,Exit XISQUE
rung der Anzahl.von 1. eine Zuordnungsanforderung fiir eine Sitzung £um verwatten Vetwalten
Anforderungen in der o . . . systemiber-
N in einer IPIC-Verbindung (IPCONN) im Begriff == ————
Warteschlange fur ist, in die Warteschlange gestellt zu werden greifender IPIC-
Sitzungen in IPIC- ’ geg ’ Warteschlan-
Verbindungen (IP- 2. eine IP-Zuordnungsanforderung nach vorheri- gen” auf Seite
CONNSs). ger Unterdriickung der Warteschlangensteue- | 257
rung erfolgreich ausgefiihrt wird. o

XLDELETE Ladedomane Nach der Freigabe einer Instanz eines Programms | ,,Exit XLDELETE”
durch CICS und kurz vor der Freigabe des Pro- auf Seite 156
gramms aus dem Speicher.

XLDLOAD Ladedomane Nach der Uberfiihrung einer Instanz eines Pro- ,Exit XLDLOAD”
gramms in den Speicher und vor der Bereitstel- auf Seite 155
lung des Programms zur Verwendung.

XLGSTRM Protokollmanagerdo- | Nachdem der CICS-Protokollmanager feststellt, | ,Exit XLGSTRM

mane dass ein Protokolldatenstrom nicht vorhanden ist, | fiir die Protokoll-
und vor dem Aufrufen der MVS-Systemprotokoll- | managerdoma-
funktion zum Definieren des Protokolldatenst- ne” auf Seite
roms. 157

XMEOUT Nachrichtendomane | Bevor eine Nachricht von der Nachrichtendomane | ,,Exit XMEOUT”
an ihr Ziel gesendet wird. auf Seite 161

XMNOUT Uberwachungsdomé- | Bevor ein Datensatz entweder in SMF geschrie- »Exit XMNOUT”

ne ben wird oder vor dem Schreiben in SMF gepuf- auf Seite 164
fert wird.

XNQEREQ Einreihungspro- Bevor CICS eine API-Anforderung fiir das Einrei- |,,Exit XNQEREQ”

gramm fiir die EXEC- [ hen in die Datenbank verarbeitet. auf Seite 43
Schnittstelle
XNQEREQC Einreihungspro- Nach Abschluss einer API-Anforderung fiir das »EXit XNQE-
gramm fiir die EXEC- [Einreihen in die Datenbank. REQC” auf Seite
Schnittstelle 44
XPCABND Programmsteuerpro- | Nach dem Abbruch einer Transaktion und vor der |, Exit XPCABND”
gramm Ausgabe eines Speicherauszugsaufrufs. auf Seite 194
XPCERES Programmsteuerpro- | Bevor CICS eine Programmverkniipfungs- oder ,Exit XPCERES”
gramm Link3270-Briickenanforderung verarbeitet, die auf Seite 181
dynamisch an diese Region weitergeleitet wurde,
wobei die Routing-Region die Bedingung RESU-
NAVAIL (Ressource nicht verfligbar) unterstiitzt.
XPCFTCH Programmsteuerpro- | Bevor ein Anwendungsprogramm die Steuerung | ,,Exit XPCFTCH”
gramm erhalt. auf Seite 188
XPCHAIR Programmsteuerpro- | Bevor eine Routine vom Typ HANDLE ABEND die |, Exit XPCHAIR”
gramm Steuerung erhalt. auf Seite 190
XPCREQ Programmsteuerpro- | Vor der Verarbeitung einer Verkniipfungsanforde- | ,Exit XPCREQ”
gramm rung (LINK). auf Seite 180
XPCREQC Programmsteuerpro- | Nach Abschluss einer Verkniipfungsanforderung |, Exit XPCREQC”
gramm (LINK). auf Seite 182
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema

XPCTA Programmsteuerpro- | Nach dem Auftreten eines Abbruchs und vor dem | ,Exit XPCTA” auf
gramm Andern der Umgebung. Seite 192

XRCINIT Wiederherstellungs- [ Wahrend eines Warmstarts und eines Wiederan- |, Exit XRCINIT”
programm fiir Benut- | laufs nach Systemabsturz, wenn Benutzerproto- |auf Seite 246
zerprotokolldatensat- | kolldatensatze fiir Wiederherstellung im CICS-
ze Systemprotokoll gefunden werden.

XRCINPT Wiederherstellungs- [Wahrend eines Warmstarts und eines Wiederan- |,,Exit XRCINPT”
programm fiir Benut- | laufs nach Systemabsturz, und zwar fiir jeden Be- | auf Seite 247
zerprotokolldatensat- | nutzerprotokolldatensatz fiir Wiederherstellung,
ze der im CICS-Systemprotokoll gefunden wird.

XRMIIN Ressourcenmana- Vor Ausfiihrung eines Befehls vom Typ EXEC DLI, |, Exit XRMIIN”
gerschnittstellenpro- | EXEC SQL oder RML. auf Seite 195
gramm

XRMIOUT Ressourcenmana- Nach Ausfiihrung eines Befehls vom Typ EXEC ,Exit XRMIIN”
gerschnittstellenpro- | DLI, EXEC SQL oder RMI. auf Seite 195
gramm

XRSINDI Ressourcenmanage- | Unmittelbar nachdem eine Ressource erfolgreich |, Exit XRSINDI
mentmodule installiert oder verworfen worden ist. fur das Ressour-

cenmanagement
beim Installieren
und Verwerfen ”
auf Seite 197

XSNEX Sicherheitsmanager- |Wiederherstellung eines alten CICS-Verhaltens »EXit XSNEX” auf
domane fir An-/Abmeldung (vor CICS TS 2.1). Seite 205

XSNOFF Sicherheitsmanager- | Nachdem sich ein Terminalbenutzer abgemeldet |, Exit XSNOFF”
domane hat. auf Seite 204

XSNON Sicherheitsmanager- | Nachdem sich ein Terminalbenutzer angemeldet |, Exit XSNON”
domane hat. auf Seite 203

XSRAB Systemwiederhers- | Wenn das Systemwiederherstellungsprogramm ,Exit XSRAB fir
tellungsprogramm eine Ubereinstimmung fiir einen MVS-Abbruch- das Systemwie-

code in der Systemwiederherstellungstabelle derherstellungs-
(SRT) findet. programm ” auf
Seite 207
XSTERM Systemabschlusspro- | Wahrend eines normalen Systemabschlusses, un- | ,,Exit XSTERM fiir
gramm mittelbar vor dem Léschen des Inhalts von TD- das Systemab-
Puffern. schlusspro-
gramm ” auf Sei-
te 210
XSTOUT Statistikdomane Bevor ein Statistikdatensatz in System Manage- LExit XSTOUT”
ment Facilities (SMF) geschrieben wird. auf Seite 206

XSZARQ Front-End-Program- | Nach Abschluss einer FEPI-Anforderung. »EXits XSZARQ

mierschnittstelle. und XSZBRQ fiir

die Front-End-
Programmier-
schnittstelle (FE-
PI)” auf Seite

54
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XSZBRQ Front-End-Program- | Vor Ausfiihrung einer FEPI-Anforderung. »EXits XSZARQ
mierschnittstelle. und XSZBRQ fiir
die Front-End-
Programmier-
schnittstelle (FE-
PI)” auf Seite
54
XTCATT Terminalsteuerpro- | Vor dem Anhangen einer Task. LEXit XTCATT”
gramm auf Seite 227
XTCIN Terminalsteuerpro- | Nach einem Eingabeereignis. ,Exit XTCIN” auf
gramm Seite 226
XTCOUT Terminalsteuerpro- | Vor einem Ausgabeereignis. ,Exit XTCOUT”
gramm auf Seite 227
XTDEREQ EXEC-Schnittstellen- | Bevor CICS eine API-Anforderung fur transiente |, Exit XTDEREQ”
programm fiir transi- | Daten verarbeitet. auf Seite 238
ente Daten
XTDEREQC EXEC-Schnittstellen- [ Nach Abschluss einer API-Anforderung fiir transi- | ,,Exit XTDE-
programm fiir transi- | ente Daten. REQC” auf Seite
ente Daten 239
XTDIN Programm fir transi- | Nach dem Empfang von Daten von QSAM (partiti- | ,,Exit XTDIN” auf
ente Daten onslbergreifend) oder VSAM (partitionsintern). Seite 236
XTDOUT Programm fiir transi- | Vor der Ubergabe von Daten an eine benutzerde- [,,Exit XTDOUT”
ente Daten finierte Warteschlange mit transienten Daten un- | auf Seite 236
ter QSAM (partitionsiibergreifend) oder VSAM
(partitionsintern).
XTDREQ Programm fur transi- | Vor der Anforderungsanalyse. ,Exit XTDREQ”
ente Daten auf Seite 235
XTSEREQ EXEC-Schnittstellen- | Bevor CICS eine API-Anforderung fir temporaren |, Exit XTSEREQ”
programm flir tempo- | Speicher verarbeitet. auf Seite 217
raren Speicher
XTSEREQC EXEC-Schnittstellen- | Nach Abschluss einer API-Anforderung fir tem- | ,,Exit XTSE-
programm flir tempo- | pordren Speicher. REQC” auf Seite
raren Speicher 218
XTSPTIN Temporare Speicher- | Vor dem Aufruf einer TSPT-Funktion. LExit XTSPTIN”
domane auf Seite 214
XTSPTOUT Temporare Speicher- | Nach dem Aufruf einer TSPT-Funktion. »EXit
domane XTSPTOUT” auf
Seite 215
XTSQRIN Temporare Speicher- | Vor dem Aufruf einer TSQR-Funktion. »EXit XTSQRIN”
domane auf Seite 211
XTSQROUT Temporare Speicher- | Nach dem Aufruf einer TSQR-Funktion. »EXit
domane XTSQROUT” auf
Seite 213
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XWBAUTH Webdomane Wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ |,,HTTP-Client-
EXEC CICS WEB SEND oder EXEC CICS WEB Exits fiir Offnen
CONVERSE. und Senden:
XWBAUTH,
XWBOPEN und
XWBSNDOQ” auf
Seite 122
XWBOPEN Webdomane Wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ |, HTTP-Client-
EXEC CICS WEB OPEN oder EXEC CICS INVO- |Exits fiir Offnen
KE SERVICE. und Senden:
XWBAUTH,
XWBOPEN und
XWBSNDOQO” auf
Seite 122
XWBSNDO Webdomane Wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ |, HTTP-Client-
EXEC CICS WEB SEND oder EXEC CICS WEB Exits fiir Offnen
CONVERSE. und Senden:
XWBAUTH,
XWBOPEN und
XWBSNDO” auf
Seite 122
XWSPRROI Pipelinedomane Nachdem eine Instanz des Exits XWSPRRWI auf- |, Exit
gerufen wurde und vor der Geschaftsanwendung | XWSPRROI” auf
des Web-Service-Providers. Seite 168
XWSPRROO Pipelinedomane Nach der Riickkehr der Web-Service-Provider-An- | ,,Exit
wendung und bevor CICS den Hauptteil der Ant- | XWSPRROO” auf
wortnachricht erstellt. Seite 169
XWSPRRWI Pipelinedomane Nachdem CICS den Hauptteil der Web-Service- HEXit
Anforderung in eine Sprachstruktur konvertiert XWSPRRWI” auf
hat und bevor eine Instanz des Exits XWSPRROI | Seite 167
aufgerufen wird.
XWSPRRWO Pipelinedomane Nach dem Aufruf einer Instanz des Exits »EXit
XWSPRROO und bevor CICS den Hauptteil der XWSPRRWOQ”
Antwortnachricht erstellt. auf Seite 170
XWSRQROI Pipelinedomane Nachdem CICS die abgehende Web-Service-Ant- |, Exit
wort verarbeitet hat und bevor eine Instanz des XWSROQROI” auf
Exits XWSRQRWTI aufgerufen wird. Seite 173
XWSRQROO Pipelinedomane Nachdem eine Instanz des Exits XWSRQRWO ver- |, Exit
arbeitet wurde und vor den abgehenden Daten- XWSRQROO” auf
flissen im Web-Service-Transport. Seite 172
XWSRQRWI Pipelinedomane Nachdem CICS die abgehende Web-Service-Ant- | ,,Exit
wort verarbeitet hat und nachdem eine Instanz XWSRQRWI” auf
des Exits XWSRQROI aufgerufen worden ist. Seite 173
XWSRQRWO Pipelinedomane Nachdem CICS die Sprachstruktur der Anwen- HEXit
dung in den Hauptteil einer Web-Service-Anfor- | XWSRQRWOQO”
derung konvertiert hat und bevor CICS den optio- |auf Seite 171

nalen Exitpunkt XWSRQROO verarbeitet.
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema
XWSSRROI Pipelinedomane Nachdem CICS die abgehende Web-Service-Ant- | ,,Exit
wort verarbeitet hat und bevor eine Instanz des XWSSRROI” auf
Exits XWSSRRWTI aufgerufen wird. Seite 176
XWSSRROO Pipelinedomane Nachdem eine Instanz des Exits XWSSRRWO ver- | ,,Exit
arbeitet wurde und vor der Verschliisselung ab- XWSSRROO” auf
gehender Datenfliisse im Web-Service-Transport. | Seite 175
XWSSRRWI Pipelinedomane Nachdem CICS die abgehende Web-Service-Ant- | ,,Exit
wort verarbeitet hat und nachdem eine Instanz XWSSRRWI” auf
des Exits XWSSRROI aufgerufen worden ist. Seite 177
XWSSRRWO Pipelinedomane Nachdem CICS die Sprachstruktur der Anwen- ,EXxit
dung in den Hauptteil einer Web-Service-Anfor- [ XWSSRRWO” auf
derung konvertiert hat und bevor CICS den optio- | Seite 174
nalen Exitpunkt XWSSRRWO verarbeitet und vor
der Verschlisselung durch den Sicherheitshand-
ler der Pipeline.
XXDFA Steuerprogramm flr | In der aktiven CICS-Region, wenn die CICS-Da- ,Exit XXDFA flr
DBCTL-Schnittstelle |tenbanksteuerung (DBCTL) fehlschlagt. das DBCTL-
Schnittstellens-
teuerprogramms
" auf Seite 23
XXDFB DBCTL-Uberwa- In der alternativen CICS-Region, wenn die Daten- |, Exit XXDFB” auf
chungsprogramm banksteuerung (DBCTL) fehlschlagt. Seite 24
XXDTO DBCTL-Uberwa- In der alternativen CICS-Region, wenn die aktive |, Exit XXDTO”
chungsprogramm Datenbanksteuerung (DBCTL) fehlschlagt. auf Seite 25
XXMATT Transaktionsmana- | Wenn eine Benutzertransaktion angehangt wird. | ,Exit XXMATT
gerdomane fir die Transakti-
onsmanagerdo-
mane ” auf Seite
233
XXRSTAT Verarbeitungspro- Nach einem Fehler bei z/OS Communications Ser- | ,,Exit XXRSTAT”
gramm fiir XRF-An- [ ver oder einer unfreiwilligen Systemiibernahme. | auf Seite 262
forderungen
XZCATT Terminalverwal- Vor dem Anhangen einer Task. »SNA-LU-Ver-
tungsprogramm fiir waltungspro-
z/0OS Communicati- grammexit
ons Server (XZCATT) ” auf
Seite 248
XZCIN Arbeitsbereichsmo- [ Nach einem Eingabeereignis. ,Exit XZCIN” auf
dul fir z/0S Commu- Seite 249
nications Server
XZCOUT Arbeitsbereichsmo- | Vor einem Ausgabeereignis. »EXit XZCOUT”
dul fiir z/0S Commu- auf Seite 249
nications Server
XZCOUT1 Arbeitsbereichsmo- | Bevor eine Nachricht in RUs aufgeteilt wird. ,Exit XZCOUT1”

dul fiir z/0S Commu-
nications Server

auf Seite 250
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Tabelle 1. Alphabetische Liste der globalen Benutzerexitpunkte (Forts.)

Exitname Modul bzw. Domane | Wo bzw. wann aufgerufen Thema

XZIQUE Arbeitsbereichsmo- | 1, wenn eine Zuordnungsanforderung fir eine | »EXit XZIQUE
dul firz/OS Commu- | sjtzung im Begriff ist, in die Warteschlange ge- | 2um Verwalten
nications Server stellt zu werden. systemiber-

. greifender MRO-
2. Wenn eine Zuordnungsanforderung nach vor- und APPC-War-

heriger Unterdriickung der Warteschlangen- teschlangen” auf
steuerung erfolgreich ausgefihrt wird. Seite 250

Programmexit fiir Aktivitatsschliisselpunkte (XAKUSER)

Der Exit XAKUSER wird wahrend der Verarbeitung von Aktivitatsschlisselpunkten aufgerufen. Mithilfe
dieses Exits kénnen Sie im Systemprotokoll Benutzerdaten aufzeichnen, die nach einem Wiederanlauf
nach Systemabsturz wiederhergestellt werden miissen.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte in Journalsteueranforderungen nicht WAIT angegeben wer-
den. CICS erzwingt die Aufzeichnung der Datensatze, indem bei der Riickkehr vom Expitprogramm ein
synchroner Datensatz flr Schliisselpunktende geschrieben wird.

Das Exitprogramm sollte mit der Option NOEDF umgesetzt werden. Darliber hinaus sollte auch jedes Pro-
gramm, mit dem das Exitprogramm verknipft ist, mit dieser Option umgesetzt werden. Es ist nicht mog-
lich, eine Verkniipfung mit Programmen zu erstellen, die in PL/I geschrieben sind.

Um sicherzustellen, dass das Exitprogramm bei der Verarbeitung eines jeden Schliisselpunkts aufgerufen
wird, sollte das Programm mithilfe eines PLTPI-Programms der ersten Phase aktiviert werden (siehe Initi-
alisierungsprogramme schreiben). Wird das Programm in dieser Phase aktiviert, sollte es jedoch nicht
versuchen, eine Verkniipfung mit Programmen zu erstellen, die in COBOL oder C codiert sind, da es mogli-
cherweise aufgerufen wird, bevor diese Programme initialisiert werden.

Anmerkung: Ihr Exitprogramm ist Teil einer kritischen CICS-Systemaktivitat. Schlagt das Programm fehl,
wird CICS beendet. Nur die aufgefiihrten EXEC CICS-Befehle sind im Exit XAKUSER zulassig. Der Exit soll-
te Verkniipfungen ausschliefslich mit Programmen erstellen, die denselben Einschrankungen unterliegen.

Exit XAKUSER

Zeitpunkt des Aufrufs
Wahrend der Verarbeitung von Aktivitatsschlisselpunkten.

Exitspezifische Parameter

UEPAKTYP
Adresse eines 1-Byte-Felds, das den Schliisselpunkttyp angibt, fiir den der Exit aufgerufen wird.
Mogliche Werte:

UEPAKPER
Aktivitatsschlisselpunkt.

UEPAKWSD
Schlisselpunkt fiir Warm-Systemabschluss.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
XPI darf nicht verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Die folgenden Befehle werden unterstlitzt:

« ADDRESS CWA
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ADDRESS EIB

« LINK (jedoch nur Verknlpfungen mit lokalen Programmen; Verkniipfungen mit verteilten Program-
men dirfen nicht verwendet werden.)

RETURN
WRITE JOURNALNAME

Exit fiir Anwendungsbezugsdaten in der AP-Domane (XAPADMGR)

Verwenden Sie den Exit XAPADMGR fur verteilte Transaktionen. Mit XAPADMGR kénnen Sie Benutzerin-
formationen zu den Bezugsdaten einer Task am Ausgangspunkt (Ursprung) der verteilten Transaktion hin-
zufliigen. Diese Informationen konnten zu einem spateren Zeitpunkt verwendet werden, beispielsweise
als Suchschlussel fir die tiber CICSPlex SM ausgefiihrte Verarbeitung.

Das Exitprogramm (sofern aktiviert) wird aufgerufen, wenn aufserhalb des Systems befindliche Tasks an-
gehangt werden, fir die kein Ursprungsdeskriptorsatz als Eingabe bereitgestellt wird.

Bei Eingabe werden die Bezugsdaten der Task an das Exitprogramm bergeben. Mithilfe von CICS-Befeh-
len findet der Exit méglicherweise in anderen Quellen weitere relevante Informationen zwecks Einschluss
in die Bezugsdaten.

Anmerkung: Verteilte Transaktionen, die DPL iber IPIC-Verbindungen verwenden, ibergeben ihre Trans-
aktionsgruppen-ID und Ursprungsdaten, einschliefilich des Benutzerkorrelators, die von der Spiegeltask
in der Zielregion tbernommen werden sollen.

Das Exitprogramm konnte weitere Aktivitaten ausflihren wie das Protokollieren von Informationen, die in
den Bezugsdaten gefunden werden, um beispielsweise Workloads zu prifen oder abzurechnen. Weitere
Informationen zu Bezugsdaten und Ursprungsdaten finden Sie unter Bezugsdaten.

Exit XAPADMGR

Zeitpunkt des Aufrufs
Beim Anhéngen einer aufserhalb des Systems befindlichen Task, an die keine (ibernommenen Be-
zugsdaten ibergeben werden.

Exitspezifische Parameter
UEPADCB

Adresse des auswahlbaren Bezugsdatensteuerblocks. Diese Zuordnung erfolgt durch den Pseudo-
bereich (DSECT) DFHMNADS.

UEPADCBL
Lange des Bezugsdatensteuerblocks in Byte.

UEPUCD
Adresse eines 64-Byte-Ausgabebereichs, in den das Exitprogramm die Benutzerkorrelationsdaten
stellen kann.

Dieser Bereich wird vor dem Aufrufen des ersten Exitprogramms, das im Benutzerexitpunkt XA-
PADMGR aktiv ist, von CICS auf null gesetzt. Sind hingegen mehrere Exitprogramme aktiv, wird
der Bereich zwischen Programmaufrufen nicht von CICS zuriickgesetzt. Derselbe Speicherbereich
wird an nachfolgende Exitprogramme Ubergeben, die in demselben Exitpunkt aktiv sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

« EXEC CICS ABEND
« EXEC CICS PERFORM SHUTDOWN
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Beispielexitprogramm
DFH$APAD

Basic Mapping Support-Exits (XBMIN, XBMOUT)

Es werden zwei Basic Mapping Support-Exits bereitgestellt: XBMIN und XBMOUT. Mit dem Exit XBMIN
konnen Sie eine Anforderung vom Typ RECEIVE MAP abfangen, nachdem die Anforderung von Basic Map-
ping Support (BMS) erfolgreich verarbeitet worden ist. Mit dem Exit XBMOUT k&énnen Sie eine Anforde-
rung vom Typ SEND MAP abfangen, nachdem die Anforderung von BMS erfolgreich verarbeitet worden ist
oder - wenn kumulatives Mapping in Bearbeitung ist - jeweils bei Fertigstellung der einzelnen Ausgabe-
seiten.

Der Exit XBMIN (sofern aktiviert) wird aufgerufen, wenn alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

« Der Befehl RECEIVE MAP wurde erfolgreich verarbeitet.

« Die Maske, auf die im Befehl verwiesen wird, enthalt mindestens ein Feld, das als VALIDN=USEREXIT
angegeben ist.

« Es wurde mindestens ein USEREXIT-Feld im eingehenden Datenstrom zurlickgegeben und der Anwen-
dungsdatenstruktur zugeordnet.

Mithilfe von XBMIN kénnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

 Analysieren aller als VALIDN=USEREXIT definierten Felder, die der Anwendung in dieser Anforderung
zugeordnet sind.

« Verwenden des Maskengruppennamens, des Maskennamens und der Feldlange, die in der Maske defi-
niert sind, sowie der tatsachlichen Lange der Felddaten, die im eingehenden Datenstrom zurlickgege-
ben werden.

« Andern der Daten in den einzelnen Feldern.
Der Exit XBMOUT (sofern aktiviert) wird aufgerufen, wenn alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

« Der Befehl SEND MAP wurde erfolgreich verarbeitet.

« Die Maske, auf die im Befehl verwiesen wird, enthalt mindestens ein Feld, das als VALIDN=USEREXIT
angegeben ist.

« Es wurde mindestens ein USEREXIT-Feld im abgehenden Datenstrom generiert.
Mithilfe von XBMOUT koénnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren aller als VALIDN=USEREXIT definierten Felder, die im abgehenden Datenstrom generiert
wurden.

- Verwenden des Maskengruppennamens, des Maskennamens und der Feldlange, die in der Maske defi-
niert sind, sowie der tatsachlichen Lange der Felddaten, die in den abgehenden Datenstrom gestellt
werden.

« Andern der Daten in den einzelnen Feldern.
« Andern der Attribute, die mit den einzelnen Feldern gesendet werden.

An beide Exits werden vier exitspezifische Parameter wie folgt Gibergeben:

1. Adresse des Tabelleneintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE - Terminal Control Table Terminal
Entry), der der Zuordnungsanforderung zugeordnet ist.

2. Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems, der der Task zugeordnet ist, die die Zuord-
nungsanforderung ausgibt.

3. Adresse einer Halbwort-Binarzahl zur Angabe der Anzahl der Elemente in der Feldelementtabelle.
4. Adresse der Feldelementtabelle.
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Beispielprogramm: DFH$BMXT

CICS stellt ein Beispielprogramm namens DFH$BMXT bereit, das veranschaulicht, wie zugeordnete Ein-
gabe- und Ausgabedaten mit Bezug auf die in der Tabelle fiir “Feldelemente” bereitgestellten Informatio-
nen geandert werden kdnnen. Dariiber hinaus wird auch ein Copybook namens DFHXBMDS bereitgestellt.
Bei diesem Copybook handelt es sich um einen Pseudobereich (DSECT), der die Struktur des Feldele-
ments definiert.

Exit XBMIN

Dieser Exit wird aufgerufen, nachdem Basic Mapping Support (BMS) Eingabezuordnungsoperation erfolg-
reich verarbeitet hat.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nachdem BMS eine Eingabezuordnungsoperation erfolgreich verarbeitet hat.

Exitspezifische Parameter
UEPBMTCT

Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE - Terminal Control Table Ter-
minal Entry), der der Zuordnungsanforderung zugeordnet ist.

UEPEXECB
Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems, der der Task zugeordnet ist.
UEPBMCNT
Adresse der Halbwort-Binarzahl fiir die Anzahl der "Feldelemente" in der Feldelementtabelle.
UEPBMTAB
Adresse der Feldelementtabelle.
Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XBMOUT

Dieser Exit wird aufgerufen, nachdem Basic Mapping Support (BMS) eine Ausgabeseite wahrend einer
Ausgabezuordnungsoperation erfolgreich abgeschlossen hat.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nachdem Basic Mapping Support (BMS) eine Ausgabeseite wahrend einer Ausgabezuordnungsopera-
tion erfolgreich abgeschlossen hat.

Exitspezifische Parameter

UEPBMTCT
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE - Terminal Control Table Ter-
minal Entry), der der Zuordnungsanforderung zugeordnet ist.

UEPEXECB

Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems, der der Task zugeordnet ist.
UEPBMCNT

Adresse der Halbwort-Binarzahl fiir die Anzahl der "Feldelemente" in der Feldelementtabelle.

UEPBMTAB
Adresse der Feldelementtabelle.
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Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Struktur der Feldelementtabelle

Die Feldelementtabelle enthalt mindestens ein Element, das Informationen zum entsprechenden “rele-
vanten Feld” zur Verfligung stellt, das an den Exit Gibergeben wird.

Ein “relevantes Feld” ist ein Feld, das in der Maskenquellendatei, die zum Erstellen der in der Zuord-
nungsoperation referenzierten Maskengruppe verwendet wird, als VALIDN=USEREXIT definiert ist.

Jedes Feldelement hat die folgende Struktur:

BMXMAPST
8-Byte-Bereich mit dem Namen der Maskengruppe, die diesem Feld zugeordnet ist. Wenn in Ihrer
CICS-Installation Terminal- oder Alternativsuffixe mit Maskengruppennamen verwendet werden,
kann es sein, dass an den in der Zuordnungsanforderung angegebenen Maskengruppennamen ein
Suffix angehangt wird.

BMXMAP
7-Byte-Bereich mit dem Namen der Maske, die diesem Feld zugeordnet ist.

BMXFDFB
Ein-Byte-Feld, das aus der Feldspezifikation im Maskenlademodul kopiert wurde. Es enthalt folgende
Indikatoren:

X'80'
CASE=MIXED
X'40'
Gruppenfeldeintrag
X'20'
Gruppenfelddeskriptor
X'10'
ATTRB=DET
X'os'
JUSTIFY=ZERO
X'o4'
JUSTIFY=RIGHT
X'o2'
INITIAL, XINIT oder GINIT ist angegeben
X'o1'
Benanntes Feld (DSECT-Eintrag ist vorhanden)
BMXMAPLN
Halbwort-Binarwert mit der Feldlange, die in der Option LENGTH des Makros DFHMDF definiert ist.
BMXACTLN

Halbwort-Binarwert mit der tatsachlichen Lange der Daten, die in diesem Feld empfangen oder tber-
tragen werden.

BMXDATA
Adresse der Felddaten.
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Im Exit XBMIN verweist BMXDATA auf einen Arbeitsbereich, der von BMS fir Eingabezuordnungszwe-
cke abgerufen wurde. Wenn der Exit die Steuerung zurtickgibt, wird dieser Arbeitsbereich in die An-
wendungsdatenstruktur kopiert, die dieser Maske zugeordnet ist.

Im Exit XBMOUT verweist BMXDATA auf einen Terminal-E/A-Bereich (TIOA), in dem BMS einen Aus-

gabedatenstrom generiert hat. Wenn der Exit die Steuerung zuriickgibt, entspricht die Disposition fiir
den TIOA der Disposition der Option TERMINAL (Standard), SET oder PAGING, die in der Anforderung
SEND MAP angegeben ist.

BMXATTR
Nur im Exit XBMOUT relevant. Hierbei handelt es sich um die Adresse der Attribute (sofern vorhan-
den), die BMS in den Ausgabedatenstrom gestellt hat, der diesem Feld vorausgeht.

BMXMAPOF
Offset des Felds in der Maske. Beispiel: Wenn eine Maske als

MYMAP DFHMDI SIZE=(12,40)
definiert ist und ein Feld in dieser Maske als
FLDA  DFHMDF P0S=(5,1)

definiert ist, dann ist der Offset dieses Felds (in Bezug auf null) 160 in Dezimalschreibweise. In die-
sem Beispiel wiirde BMXMAPOF den Wert X'00AQ' enthalten.

BMXBUF

Offset des Felds im Einheitenpuffer. Normalerweise entspricht dieser Wert dem Wert flir BMXMAPOF.
Dies ist der Fall, wenn die Dimensionen der Maske mit der aktuellen Anzeigegréfse (ibereinstimmen,
die von der Einheit verwendet wird. Im Hinblick auf das Beispiel in der Beschreibung von BMXMAPOF
bedeutet dies jedoch Folgendes: Wenn MYMAP an eine Einheit gesendet wird, die momentan eine An-
zeigegrofse von 24x80 verwendet, dann ist der Offset des Felds im Einheitenpuffer (wiederum in Be-
zug auf null) 320 in Dezimalschreibweise. In diesem Beispiel wiirde BMXBUF den Wert X'0140' ent-
halten.

Programmierung des Exits XBMIN
Bei der Programmierung des Exits XBMIN ist es wichtig, die Datenlange in Betracht zu ziehen.

Die tatsachliche Datenldange (in BMXACTLN) ist unter Umstanden kleiner als die Lange, die in der Maske
(in BMXMAPLN) definiert ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Terminalbediener ein Da-
teneingabefeld nicht vollstandig ausgefiillt hat. In diesem Fall hat BMS die Daten im Feld rechts- oder
linksblindig ausgerichtet und das Feld mit Leerzeichen oder Nullzeichen aufgefiillt. Diese Ausrichtung und
Auffiillung erfolgt vor Aufruf des Exits. Das Exitprogramm kann durch Uberpriifen der Biteinstellungen im
Feld BMXFDFB ermitteln, wie BMS die Ausrichtung und Aufflllung fir das Feld ausgefiihrt hat.

Die tatsachliche Datenlange (in BMXACTLN) ist unter Umstanden aber auch grofer als die Lange, die in
der Maske (in BMXMAPLN) definiert ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Maske ein unge-
schiitztes Feld enthalt, auf das nicht unmittelbar ein anderes Feld folgt. Dadurch kann der Terminalbedie-
ner Daten Uber das Ende des Feldes hinaus eingeben. In diesem Fall wird das Datenfeld von BMS ent-
sprechend der Lange abgeschnitten, die in der Maske flir das Feld definiert wurde. BMXACTLN enthalt je-
doch die Lange der Daten, die im eingehenden Datenstrom gefunden wurden.

Wenn Sie Daten im Exit XBMIN andern, besteht die sicherste Methode darin, die in BMXMAPLN angegebe-
ne Lange zu verwenden und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass alle von BMS hinzugefligten Fiillzei-
chen beibehalten werden.

BMXATTR muss im Exit XBMIN ignoriert werden; BMXATTR enthalt immer binare Nullen.
Programmierung des Exits XBMOUT

Bei der Programmierung des Exits XBMOUT ist es wichtig, die tatsachliche Datenlange in Betracht zu zie-
hen.
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Die tatsachliche Datenlange (in BMXACTLN) ist unter Umstanden kleiner als die Lange, die in der Maske
(in BMXMAPLN) definiert ist. Dies liegt daran, dass BMS fiir jedes Ausgabefeld eine Komprimierung der
abschliefsenden Nullen durchfihrt.

Die tatsachliche Lange der Daten kann im Exitprogramm nicht geandert werden. Der Exit wird nach der
Generierung des Ausgabedatenstroms aufgerufen. Daher kdnnte ein Versuch, die Datenlange zu andern,
zu einem ungiiltigen Datenstrom fithren. Wenn also ein Exitprogramm fir XBMOUT Daten andert, muss es
dabei den Langenwert in BMXACTLN bertcksichtigen.

BMXDATA kann einen Nullwert enthalten. Dies kann durch eine Anforderung vom Typ SEND MAP mit der
Option MAPONLY verursacht werden, wenn die Maske Felder ohne Standarddaten enthalt. Dies flihrt da-
zu, dass BMS eine Attributsequenz fir das Feld sendet, aber keine Daten.

BMXATTR kann einen Nullwert enthalten. Dies kann durch eine Anforderung vom Typ SEND MAP mit der
Option DATAONLY verursacht werden, wenn die Anwendung die Daten in einem Feld aktualisiert und
nicht die Attribute.

Kumulatives Mapping

Wenn eine Anwendung kumulatives Mapping durchfiihrt, d. h. eine Folge von SEND MAP-Befehlen mit der
Option ACCUM ausgibt, dann erstellt BMS eine Verbundanzeige, in der eine einzelne Ausgabeseite aus
mehreren SEND-MAP-Anforderungen erstellt worden sein kann.

Beim kumulativen Mapping wird der Exit XBMOUT aufgerufen, nachdem eine Seite erstellt worden ist,
nicht bei der Verarbeitung jeder einzelnen SEND MAP-Anforderung.

Nachrichtenrouting

Wenn eine Anwendung eine Routing-Nachricht erstellt, also beispielsweise einen Befehl vom Typ ROUTE
ausgibt, gefolgt von mindestens einem Befehl vom Typ SEND MAP mit Angabe der Option SET oder PA-
GING, dann wird der Exit XBMOUT auf dieselbe Weise aufgerufen wie bei einer nicht weitergeleiteten
Zuordnungsanforderung.

Der Parameter UEPBMTCT wird bei einer weitergeleiteten Nachricht jedoch als Nullwert Gibergeben. Dies
liegt daran, dass eine weitergeleitete Nachricht fiir mehrere Einheiten bestimmt sein kann; und dass BMS
die Funktionen optimiert hat, die von den Einheiten unterstiitzten werden, an die die weitergeleitete
Nachricht gerichtet ist. Bei der Verarbeitung einer weitergeleiteten Nachricht im Exit XBMOUT ware die
Referenzierung des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE - Terminal Control Table Ter-
minal Entry) wahrscheinlich fiir keine dieser Einheiten relevant.

Exit XFAINTU fiir Briickeneinrichtung

Der Exit fiir Brickeneinrichtung wird unmittelbar nach dem Erstellen einer neuen Briickeneinrichtung
bzw. unmittelbar vor dem Léschen einer Briickeneinrichtung aufgerufen.

Eine Briickeneinrichtung kann am Ende einer Task geldscht werden, wenn fiir den Erhaltungszeitraum
null angegeben ist oder wenn die Erhaltungszeit ablauft, bevor die Einrichtung erneut verwendet wird.

Exit XFAINTU

Zeitpunkt des Aufrufs
Unmittelbar nach dem Erstellen bzw. unmittelbar vor dem Loschen einer Briickeneinrichtung.

Exitspezifische Parameter

UEPFAREQ
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des Grundes fur den Aufruf des Exits. Mogliche Werte:

UEPFAIN
Initialisierung.

UEPFATU
Bereinigung.

UEPFATUT
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des Typs der erforderlichen Bereinigung. Mogliche Werte:
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UEPFANTU
Normale Bereinigung.

UEPFAETU
Bereinigung wegen Zeitablauf.

UEPFANAM
Adresse des Namens der Briickeneinrichtung.

UEPFATYP
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des Typs der Briickeneinrichtung. Der Wert lautet immer
wie folgt:

UEPFABR
3270-Bruckeneinrichtung.

UEPFAUAA
Adresse des Benutzerbereichs der Briickeneinrichtung (TCTUA).
UEPFAUAL
Adresse eines Ein-Byte-Felds mit der Lange des Benutzerbereichs der Briickeneinrichtung.
UEPFATK
Adresse des 8-Byte-Tokens der Briickeneinrichtung.
UEPFAMCH
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des verwendeten Mechanismus zum Starten der iber-
briickten Transaktion mithilfe dieser Briickeneinrichtung. Mogliche Werte:

UEPFASTA
Start mithilfe von START BREXIT.

UEPFALNK
Start mithilfe eines Links zu DFHL3270.

UEPFAREG
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe, ob die Region Eigner der Briickeneinrichtung ist oder ob
es sich um eine ferne Einrichtung handelt. Eigner einer Briickeneinrichtung kann die Anwendungs-
verwaltungsregion (AOR) sein, in der die Einrichtung lokal vorhanden ist, wahrend eine Briicken-
einrichtung fir die Routerregion als fern gilt. Hierbei ist zu beachten, dass XFAINTU in einer Regi-
on zweimal aufgerufen werden kann, wenn es sich bei der AOR und dem Router um dieselbe Regi-
on handelt. Mégliche Werte:

UEPFAROU
Diese Region ist der Router fiir diese Brlickeneinrichtung.
UEPFAAOR
Diese Region ist die Anwendungsverwaltungsregion (AOR) fiir diese Briickeneinrichtung.
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme derjenigen, die wiederherstellbare Res-
sourcen verwenden.

API-Aufrufe
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme derjenigen, die taskbezogene Benutzerexits
aufrufen oder wiederherstellbare Ressourcen verwenden.

Exits XDTRD, XDTAD und XDTLC zur Datentabellenverwaltung

Die Exits zur Datentabellenverwaltung gelten sowohl fiir gemeinsam genutzte CICS-Datentabellen als
auch fir Datentabellen der CICS-Coupling-Facility.

Die Exits XDTRD und XDTAD ermdéglichen es Ihnen, die Auswahl von Datenséatzen fiir die Aufnahme in ei-
ne Datentabelle zu steuern. Hierbei wird XDTRD verwendet, um eine entsprechende Auswahl beim Laden
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vorzunehmen, und XDTAD wird aufgerufen, wenn Datensatze anschliefsend zu einer geladenen Datenta-
belle hinzugefligt werden (oder zu einer Coupling-Facility-Datentabelle, die nicht geladen werden muss-
te). Mithilfe von XDTRD kann dariiber hinaus der Inhalt von Datenséatzen, die in einer benutzerverwalteten
Tabelle oder einer Coupling-Facility-Datentabelle enthalten sind, vor dem Hinzufiigen geandert werden.

Bei gemeinsam genutzten CICS-Datentabellen bietet Ihnen XDTLC die Méglichkeit, nach Beendigung des
Ladevorgangs fiir eine Datentabelle entsprechende Aktionen auszufiihren, beispielsweise um bestimmte

Einschrankungen aufzuheben, die Sie unter Umstanden flr den Zugriff auf die Datentabelle wahrend des

Ladens eingerichtet haben, oder um Mafsnahmen im Falle einer nicht erfolgreichen Beendigung des Lade-
vorgangs zu ergreifen.

Bei Coupling-Facility-Datentabellen ermdéglicht XDTLC es Ihrem globalen Benutzerexitprogramm zu ent-
scheiden, ob eine nicht erfolgreich geladene Coupling-Facility-Datentabelle akzeptiert werden soll oder
nicht. Wenn das Benutzerausgangsprogramm entscheidet, die Tabelle zu akzeptieren, bleibt sie gedffnet
und steht fiir den Zugriff zur Verfligung, wird von CICS jedoch nicht als vollstandig geladen markiert. Dies
ist auch die Standardaktion, wenn kein XDTLC-Exit aktiviert ist. Dies bedeutet, dass Anwendungspro-
gramme weiterhin die Bedingung LOADING flir alle Datensatze erhalten, die aufserhalb des Schliisselbe-
reichs von Datensatzen liegen, die erfolgreich in die Tabelle geladen wurden. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Anwendungsprogramme wissen, dass nicht alle erwarteten Daten verflighar sind. Aufserdem ha-
ben Sie so die Moglichkeit, den Ladevorgang zu wiederholen, nachdem die Ursache des Fehlers behoben
wurde, indem Sie die Datei, die den Ladevorgang eingeleitet hat, schliefsen und dann erneut 6ffnen. Als
Alternative kénnen Sie auch eine andere ladefahige Datei 6ffnen, die auf dieselbe Datentabelle verweist.
Wenn Ihr Exitprogramm entscheidet, die Tabelle zurlickzuweisen, wird sie geschlossen, und die bereits
geladenen Datensatze verbleiben in der Tabelle. Im Anschluss an die Behebung der Fehlerursache kann
der Ladevorgang durch Offnen der Datentabelle abgeschlossen werden. Bei Coupling-Facility-Datentabel-
len, die nicht aus einem Quellendataset geladen werden, wird der Exit XDTLC nicht aufgerufen.

Bitte beachten Sie, dass ein Programm, das lber einen dieser Exitpunkte aufgerufen wird, einen Pseudo-
bereich (DSECT) deklarieren muss, der die Parameterliste der Benutzerexits fiir Datentabellen definiert,
auf die durch das Feld UEPDTPL verwiesen wird. (Wenngleich das Feld UEPDTPL durch einen DFHUEXIT-
Aufruf definiert wird, gilt dies nicht fiir die Parameterliste, die durch dieses Feld adressiert wird.) Zu die-
sem Zweck kann Ihr Programm das Copybook DFHXDTDS einschliefsen, das den Pseudobereich (DSECT)
DT_UE_PLIST definiert.

Wenn fiir Tabellen OPENTIME=STARTUP angegeben ist oder wenn Tabellen implizit gedffnet werden,
dann sollten Sie ein PLTPI-Programm (Program List Table Post-Initialization) bereitstellen, um die Benut-
zerexits zu aktivieren. Andernfalls kann es sein, dass der Ladevorgang fiir die Datentabelle bereits be-
ginnt, bevor die Exits aktiviert werden kdnnen. Weitere Informationen zu PLTPI-Programmen finden Sie
unter Initialisierungs- und Beendigungsprogramme schreiben.

Anmerkung: Weitere Informationen zur Verwendung dieser Exits mit der Unterstltzung fir gemeinsam
genutzte CICS-Datentabellen finden Sie unter Ubersicht iber gemeinsam genutzte Datentabellen.

Exit XDTRD
Der Benutzerexit XDTRD wird unmittelbar vor einem Versuch von CICS aufgerufen, einen Datensatz, der
aus dem Quellendataset abgerufen wurde, zur Datentabelle hinzuzufiigen.

Dies ist normalerweise dann der Fall, wenn im Rahmen des Ladeprozesses wahrend des sequenziellen
Kopierens des Quellendatasets ein Datensatz abgerufen wird. Diese Situation kann jedoch auch auftreten,
wenn eine Anwendung einen Datensatz abruft, der nicht in der Datentabelle enthalten ist, weil einer der
folgenden Griinde vorliegt:

« Bei einer benutzerverwalteten Datentabelle: Der Ladevorgang ist noch nicht abgeschlossen.

- Bei einer von CICS verwalteten Datentabelle: Der Ladevorgang wurde beendet, bevor das Ende des
Quellendatasets erreicht wurde (beispielsweise weil die Datentabelle voll war).

Anmerkung: Bei einer Coupling-Facility-Datentabelle wird der Exit XDTRD nur dann aufgerufen, wenn die
Tabelle aus einem Quellendataset geladen wird.

Der aus dem Quellendataset abgerufene Datensatz wird als Parameter an das Benutzerexitprogramm
Gibergeben (siehe Felder UEPDTRA und UEPDTRL). Ihr Exitprogramm kann entscheiden, ob der Datensatz
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in die Datentabelle eingeschlossen werden soll oder nicht. Diese Entscheidung hangt beispielsweise von
den Schlusselwerten ab (siehe Felder UEPDTKA und UEPDTKL).

Alternativ kann das Exitprogramm anfordern, dass alle nachfolgenden Datensatze bis zu einem angege-
benen Schlissel Gibersprungen werden (siehe Feld UEPDTSKA); diese Datensatze werden dann nicht an
das Exitprogramm Ubergeben. Diese Funktion steht nur beim Laden zur Verfligung. Sie kdnnen den
Schliissel als vollstandigen Schliissel angeben, oder Sie kdnnen nur die fiihrenden Zeichen angeben, in-
dem Sie den Bereich mit dem Schliissel fiir das Uberspringen mit binaren Nullen auffiillen.

Bei einer benutzerverwalteten Datentabelle kann das Programm auch die Daten im Datensatz andern, um
den Speicherbedarf fur die Datentabelle zu reduzieren. Anwendungsprogramme, die die Datentabelle ver-
wenden, miissen iiber alle Anderungen informiert werden, die das Exitprogramm am Datensatzformat
vornimmt. Wird die Satzlange geandert, muss das Exitprogramm die neue Lange in der Parameterliste
entsprechend festlegen (siehe Feld UEPDTRL). Die neue Lange darf die Datenpufferlange nicht lber-
schreiten (siehe Feld UEPDTRBL).

Zeitpunkt des Aufrufs

Unmittelbar bevor CICS versucht, einen Datensatz, der aus dem Quellendataset abgerufen wurde, zur
Datentabelle hinzuzufigen.

Exitspezifische Parameter

UEPDTPL
Adresse der Parameterliste des Benutzerexits flir die Datentabelle; diese Liste wird durch den
Pseudobereich (DSECT) DT_UE_PLIST im Copybook DFHXDTDS zugeordnet. Die Parameterliste
des Benutzerexits fiir die Datentabelle enthalt Folgendes:

UEPDTNAM
Name der Datentabelle aus 8 Zeichen.

UEPDTFLG
1-Byte-Flagfeld. Mogliche Biteinstellungen:

UEPDTSDT (X'80")
Der Exit wurde durch die CICS-Unterstiitzung fiir gemeinsam genutzte Datentabellen
(Shared Data Tables, SDT) aufgerufen.

UEPDTCMT (X'40")

Es handelt sich um eine von CICS verwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTOPT (X'20")
Der Exit wurde fir einen Tabellenladevorgang aufgerufen. Dies bedeutet, dass eine Opti-
mierung durch Uberspringen angefordert werden kann.

UEPDTCFT(X'10")
Der Exit wurde von der Unterstltzung flir Coupling-Facility-Datentabellen aufgerufen.

UEPDTUMT (X'08")
Es handelt sich um eine benutzerverwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTRA
Adresse des Datensatzes.

UEPDTRBL
Vollwortlange des Datentabellenpuffers.

UEPDTRL
Vollwortlange des Datensatzes.

Bei benutzerverwalteten Tabellen kann das Exitprogramm in diesem Feld eine neue Lange
festlegen, wenn der Datensatz gedndert wird.

UEPDTKA
Adresse des Datentabellenschlissels.
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UEPDTKL
Vollwortlange des Datentabellenschlissels.

UEPDTDSL
Vollwortlange des Namens des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig, wenn ent-
weder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

UEPDTDSN
Feld aus 44 Zeichen mit dem Namen des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn entweder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

UEPDTSKA
Adresse eines Bereichs fiir einen Schliissel fiir Uberspringen. Wird das Exitprogramm zum La-
den von Tabellen aufgerufen, kann es in diesem Bereich einen Schliissel mit der in UEPDTKL
angegebenen Lange zurlickgeben und eine Optimierung des Ladevorgangs anfordern, indem
es den Riickgabecode UERCDTOP festlegt. Dies ist nur dann aussagekraftig, wenn entweder
UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

Riickgabecodes

UERCDTAC
Datensatz zur Datentabelle hinzufiigen.

UERCDTRJ
Datensatz zuriickweisen. Dies bedeutet, dass der Datensatz nicht zur Tabelle hinzugefiigt wird.

UERCDTOP
Diesen Datensatz und alle folgenden Datensatze liberspringen, bis ein Schliissel gefunden wird,
der groRer-gleich dem Schliissel ist, der im Bereich fiir den Schliissel fiir Uberspringen angegeben
wurde. Dies ist nur dann aussagekraftig, wenn entweder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XDTAD

Der Exit XDTAD wird aufgerufen, wenn eine Schreibanforderung an eine Datentabelle ausgegeben wird.

Bei benutzerverwalteten Datentabellen und Coupling-Facility-Datentabellen wird der Benutzerexit einmal
aufgerufen, und zwar bevor der Datensatz zur Datentabelle hinzugefligt wird. Bei von CICS verwalteten
Datentabellen wird der Benutzerexit zweimal aufgerufen, und zwar erstmalig, bevor der Datensatz zum
Quellendataset hinzugefligt wird, und dann erneut, bevor der Datensatz zur Datentabelle hinzugefligt
wird.

Anmerkung: Bei Coupling-Facility-Datentabellen kann der Exit in einem offenen Tasksteuerblock (Task
Control Block, TCB) aufgerufen werden. Stellen Sie daher sicher, dass der Exit threadsicher ist und auch
flr CICS als threadsicher aktiviert ist, um ein ibermafsiges TCB-Switching zu vermeiden.

Der von der Anwendung geschriebene Datensatz wird als Parameter an das Benutzerexitprogramm Uber-
geben (siehe Felder UEPDTRA und UEPDTRL). Ihr Exitprogramm kann entscheiden, ob der Datensatz in
die Datentabelle eingeschlossen werden soll oder nicht. Diese Entscheidung hangt beispielsweise von
den Schlisselwerten ab (siehe Felder UEPDTKA und UEPDTKL). Diese Entscheidung wird durch Festle-
gung des entsprechenden Riickgabecodes angezeigt.

Der Exit XDTAD darf die Daten im Datensatz nicht andern. Wenn Sie XDTRD verwendet haben, um die Da-
tensatze beim Laden der Datentabelle abzuschneiden, miissen Sie Ihre Anwendung so codieren, dass nur
versucht wird, solche Datensatze zu schreiben, die das korrekte Format fiir die Datentabelle aufweisen.

Ein Beispielexitprogramm fiir XDTAD finden Sie unter Ubersicht {iber gemeinsam genutzte Datentabellen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Einmal oder mehrmals wahrend der Verarbeitung einer Schreibanforderung an eine Datentabelle.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 21


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/fundamentals/database/dfhf10w.html

Exitspezifische Parameter

UEPDTPL
Adresse der Parameterliste des Benutzerexits fiir die Datentabelle; diese Liste wird durch den
Pseudobereich (DSECT) DT_UE_PLIST im Copybook DFHXDTDS zugeordnet. Die Parameterliste
des Benutzerexits fur die Datentabelle enthalt Folgendes:

UEPDTNAM
Name der Datentabelle aus 8 Zeichen.

UEPDTFLG
1-Byte-Flagfeld. Mégliche Biteinstellungen:

UEPDTSDT (X'80")
Der Exit wurde durch die CICS-Unterstiitzung fiir gemeinsam genutzte Datentabellen
(Shared Data Tables, SDT) aufgerufen.

UEPDTCMT (X'40")
Es handelt sich um eine von CICS verwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTCFT(X'10")
Der Exit wurde von der Unterstltzung flir Coupling-Facility-Datentabellen aufgerufen.

UEPDTUMT (X'08")
Es handelt sich um eine benutzerverwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTRA
Adresse des Datensatzes.

UEPDTRBL
Vollwortlange des Datentabellenpuffers.

UEPDTRL
Vollwortlange des Datensatzes.

UEPDTKA
Adresse des Datentabellenschliissels.

UEPDTKL
Vollwortlange des Datentabellenschliissels.

UEPDTDSL
Vollwortlange des Namens des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig, wenn ent-
weder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

UEPDTDSN
Feld aus 44 Zeichen mit dem Namen des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn entweder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

Riickgabecodes

UERCDTAC
Datensatz zur Datentabelle hinzufiigen.

UERCDTRJ
Datensatz zuriickweisen. Dies bedeutet, dass der Datensatz nicht zur Tabelle hinzugefiigt wird.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XDTLC

Der Benutzerexit XDTLC wird bei Beendigung des Ladens der Datentabelle aufgerufen, und zwar unab-
hangig davon, ob der Ladevorgang erfolgreich war oder nicht. Der Benutzerexit wird nicht aufgerufen,
wenn die Datentabelle aus irgendeinem Grund vor Beendigung des Ladevorgangs geschlossen wird. Bei
einer Coupling-Facility-Datentabelle wird der Exit XDTLC nur dann aufgerufen, wenn die Tabelle aufgeru-
fen, die aus einem Quellendataset geladen wird.
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Das Exitprogramm wird benachrichtigt, wenn der Ladevorgang nicht erfolgreich beendet wurde (siehe
Feld UEPDTORC). Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn die maximal zuldssige Anzahl an Datensat-
zen erreicht wurde oder der virtuelle Speicher nicht ausreichte. In diesem Fall kann das Exitprogramm die
sofortige Schliefsung der Datei anfordern, indem der entsprechende Riickgabecode gesetzt wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bei Beendigung des Ladevorgangs fir eine Tabelle. Der Exit wird hingegen nicht aufgerufen, wenn der
Ladevorgang aufgrund einer Schliefsung der Datentabelle beendet wurde.

Exitspezifische Parameter

UEPDTPL
Adresse der Parameterliste des Benutzerexits flir die Datentabelle; diese Liste wird durch den
Pseudobereich (DSECT) DT_UE_PLIST im Copybook DFHXDTDS zugeordnet. Die Parameterliste
des Benutzerexits flr die Datentabelle enthélt Folgendes:

UEPDTNAM
Name der Datentabelle aus 8 Zeichen.

UEPDTFLG
1-Byte-Flagfeld. Mogliche Biteinstellungen:

UEPDTSDT (X'80")
Der Exit wurde durch die CICS-Unterstiitzung fiir gemeinsam genutzte Datentabellen
(Shared Data Tables, SDT) aufgerufen.

UEPDTCMT (X'40")
Es handelt sich um eine von CICS verwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTCFT(X'10")
Der Exit wurde von der Unterstltzung fur Coupling-Facility-Datentabellen aufgerufen.

UEPDTUMT (X'08")
Es handelt sich um eine benutzerverwaltete Tabelle. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn UEPDTSDT aktiviert ist.

UEPDTORC
Ergebniscode fiir offene Datentabellen. Mégliche Werte:

UEPDTLCS

Laden war erfolgreich.
UEPDTLFL

Laden war nicht erfolgreich.

UEPDTDSL
Vollwortlange des Namens des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig, wenn ent-
weder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

UEPDTDSN
Feld aus 44 Zeichen mit dem Namen des Quellendatasets. Dies ist nur dann aussagekraftig,
wenn entweder UEPDTSDT oder UEPDTCFT aktiviert ist.

Riickgabecodes

UERCDTOK
Datentabelle im aktuellen Status akzeptieren.

UERCDTCL
Datentabelle schliefsen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XXDFA fiir das DBCTL-Schnittstellensteuerprogramms

Dieser Exit wird durch ein aktives CICS-System aufgerufen, wenn dessen Verbindung zu DBCTL fehl-
schlagt.
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Zeitpunkt des Aufrufs
Durch ein aktives CICS-System, wenn dessen Verbindung zu DBCTL fehlschlagt. Das Exitprogramm

wird aufgerufen, nachdem das aktive CICS-System das alternative CICS-System Uber den Fehler in-
formiert hat.
Exitspezifische Parameter

UEPDBXR
Adresse von CICS-XRF-Informationen zur Verwendung mit DBCTL. Die CICS-XRF-Informationen

konnen mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHDXUEP zugeordnet werden.

Riickgabecodes

UERCNOAC
Keine Aktion ausfiihren.

UERCSWCH
Zur alternativen Datenbanksteuerung (DBCTL) umschalten.

UERCABNO
CICS ohne Speicherauszug abbrechen.

UERCABDU
CICS mit Speicherauszug abbrechen.

XPI-Aufrufe
TRANSACTION_DUMP darf nicht verwendet werden.

Exits fiir DBCTL-Uberwachungsprogramm (XXDFB, XXDTO)
Diese Exits werden aufgerufen, wenn die Verbindung zu DBCTL fehlschlagt oder wenn CICS eine Ubernah-
me durchfihrt.

Exit XXDFB
Der Exit XXDFB wird aufgerufen, wenn eine Nachricht vom aktiven CICS-System empfangen wird, die an-

gibt, dass die Verbindung zu DBCTL fehlgeschlagen ist.

Zeitpunkt des Aufrufs
Durch das alternative CICS-System, wenn es vom aktiven CICS-System eine Nachricht empfangt, die

angibt, dass die Verbindung zu DBCTL fehlgeschlagen ist. Das alternative und das aktive CICS-System
werden in unterschiedlichen MVS-Images ausgefiihrt, méglicherweise in unterschiedlichen zentralen
Verarbeitungskomplexen (Central Processing Complexes, CPCs). Weitere Informationen zu diesen
Exits finden Sie unter Ubersicht (iber Datenbanksteuerung (DBCTL).

Exitspezifische Parameter

UEPDBXR
Adresse von CICS-XRF-Informationen zur Verwendung mit DBCTL. Die CICS-XRF-Informationen

kénnen mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHDXUEP zugeordnet werden.
Riickgabecodes

UERCNOAC
Keine Aktion ausfiihren.

UERCSWCH
Zur alternativen Datenbanksteuerung (DBCTL) umschalten.

UERCABNO
CICS ohne Speicherauszug abbrechen.

UERCABDU
CICS mit Speicherauszug abbrechen.

Der Riickgabecode UERCNORM ist an diesem Exitpunkt nicht verfligbar.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe dirfen nicht verwendet werden:
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INQUIRE_MONITORING_DATA
« MONITOR
TRANSACTION_DUMP

« WRITE_JOURNAL_DATA

Exit XXDTO
Der Exit XXDTO wird durch ein alternatives CICS-System aufgerufen, wenn es eine Ubernahme durch-
flhrt.

Zeitpunkt des Aufrufs
Durch ein alternatives CICS-System aufgerufen, wenn es unter den folgenden Bedingungen eine
Ubernahme durchfiihrt:

- Das aktive und das alternative CICS-System befinden sich in unterschiedlichen MVS-Images, mogli-
cherweise auf unterschiedlichen Prozessoren.

 Das aktive CICS-System war mit einem DBCTL-Subsystem verbunden oder versuchte, eine Verbin-
dung zu einem solchen herzustellen. (Dies gilt nicht flir das Unterbrechen einer Verbindung zu ei-
nem DBCTL-Subsystem und das Wiederherstellen einer Verbindung zu einem anderen DBCTL-Sub-
system.)

« Die Ubernahme wurde nicht durch den Exit XXDFB eingeleitet, oder die Ubernahme wurde von
XXDFB eingeleitet, aber das aktive System stellte eine DBCTL-Verbindung wieder her, bevor die
Ubernahme stattfand, und XXDTO wurde flir eine neue DBCTL-Ubernahmeentscheidung gesteuert.

Exitspezifische Parameter

UEPDBXR
Adresse von CICS-XRF-Informationen zur Verwendung mit DBCTL. Die CICS-XRF-Informationen
konnen mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHDXUEP zugeordnet werden.

Riickgabecodes

UERCNOAC
Keine Aktion ausfiihren.

UERCSWCH
Zur alternativen Datenbanksteuerung (DBCTL) umschalten.

UERCABNO
CICS ohne Speicherauszug abbrechen.

UERCABDU
CICS mit Speicherauszug abbrechen.

Der Riickgabecode UERCNORM ist an diesem Exitpunkt nicht verfligbar.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe diirfen nicht verwendet werden:

« INQUIRE_MONITORING_DATA
« MONITOR

« TRANSACTION_DUMP

« WRITE_JOURNAL_DATA

Exits XDSBWT und XDSAWT fiir die Dispatcherdomane

Die Exitpunkte XDSBWT und XDSAWT befinden sich vor und nach dem Wartestatus des Betriebssystems.
In Exitprogrammen, die Uber diese Exitpunkte aufgerufen werden, kénnen keine CICS-Services verwen-
det werden.

Die Exits XDSBWT und XDSAWT kdnnen verwendet werden, um den Auslagerungsstatus des CICS-Ad-
ressraums zu steuern. Wenn der Standardstatus des Adressraums jedoch 'Nicht verlagerbar' (NON-
SWAPPABLE) ist, kénnen Sie diese Exits nicht verwenden, um diesen Status aufder Kraft zu setzen.
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CICS verwendet einen Zahler, der fur jede Anforderung vom Typ SYSEVENT DONTSWAP erhoht und fur
jede Anforderung vom Typ SYSEVENT OKSWAP bis zu einem Minimum von O verringert wird. Eine SYSE-
VENT DONTSWAP-Anforderung wird ausgegeben, wenn dieser Zahler von 0 auf 1 steigt. Eine SYSEVENT
OKSWAP-Anforderung wird ausgegeben, wenn dieser Zahler von 1 auf 0 zurlickgeht. In allen anderen Fal-
len wird das SYSEVENT nicht ausgegeben.

Exit XDSBWT

Dieser Exit wird vor einer vom quasiwiedereintrittsfahigen CICS-Tasksteuerblock (TCB) ausgegebenen
WAIT-Anforderung flir das Betriebssystem aufgerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor einer vom quasiwiedereintrittsfahigen CICS-Tasksteuerblock (TCB) ausgegebenen WAIT-Anfor-
derung flr das Betriebssystem.

Exitspezifische Parameter
Keine.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCSWAP
Ausgabe von SYSEVENT, um die Auslagerungsfunktion fiir Adressraume zu ermaoglichen.

XPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.

Exit XDSAWT

Dieser Exit wird nach einer vom quasiwiedereintrittsfahigen CICS-Tasksteuerblock (TCB) ausgegebenen
WAIT-Anforderung flir das Betriebssystem aufgerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nach einer vom quasiwiedereintrittsfahigen CICS-Tasksteuerblock (TCB) ausgegebenen WAIT-Anfor-
derung flr das Betriebssystem.

Exitspezifische Parameter

UEPSYSRC
Adresse des 4-Byte-Riickgabecodes aus der Anforderung vom Typ SYSEVENT, die vor der WAIT-
Anforderung fiir das Betriebssystem ausgegeben wurde. Dieser Riickgabecode liegt in einem der
beiden folgenden Formate vor:

1. Riickgabecode von SYSEVENT OKSWAP.

2. Wenn die SYSEVENT-Anforderung von CICS zuriickgewiesen wurde: spezieller CICS-Riickga-
becode mit einem der folgenden Dezimalwerte:

17
Die Anforderung SYSEVENT OKSWAP wurde nicht ausgegeben. Die Anzahl der ausstehen-
den Anforderungen vom Typ SYSEVENT OKSWAP (iberschreitet die Anzahl der Anforderun-
gen vom Typ SYSEVENT DONTSWAP. Bevor eine Anforderung vom Typ SYSEVENT OKSWAP
ausgegeben werden kann, muss eine Anforderung vom Typ SYSEVENT DONTSWAP ange-
fordert werden.

19
Die Anforderung SYSEVENT OKSWAP wurde nicht ausgegeben. Die Anzahl der ausstehen-
den Anforderungen vom Typ SYSEVENT DONTSWAP (berschreitet weiterhin die Anzahl der
Anforderungen vom Typ SYSEVENT OKSWAP. Es missen weitere Anforderungen vom Typ
SYSEVENT OKSWAP angefordert werden, bevor eine Anforderung vom Typ SYSEVENT
OKSWAP von CICS ausgegeben wird.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
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UERCNOSW
SYSEVENT zum Unterdrlcken der Auslagerungsfunktion fiir Adressraume ausgeben.

XPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.

Exits XDLIPRE und XDLIPOST des DL/I-Schnittstellenprogramms

Die Exitpunkte XDLIPRE und XDLIPOST werden im Anschluss an die Ausgabe eines EXEC-DLI-Befehls
oder DL/I-Aufrufs aufgerufen. Der Exit XDLIPRE wird aufgerufen, bevor die Anforderung verarbeitet wird,
und XDLIPOST wird nach der Verarbeitung der Anforderung aufgerufen.

Wenn die Anforderung tiber Funktionen libertragen wird, werden die Exits sowohl aus der Anwendungs-
verwaltungsregion als auch aus der Datenbankverwaltungsregion heraus aufgerufen. Fiir den Aufruf in ei-
ner Datenbankverwaltungsregion gibt es jedoch Einschréankungen:

1. Die Beschreibungen der Exits zeigen das allgemeine Format der Parameterliste der Anwendung an.
Ausfihrliche Informationen zum Format der DL/I-Parameterliste auf Aufrufebene (CALL) finden Sie in
'DL/I calls reference' in der Produktdokumentation zu IMS.

2. Bei allen EXEC-DLI-Aufrufen liegt die Parameterliste der Anwendung im Format der Assemblersprache
vor. Dies bedeutet Folgendes: Der Wert des Byte flir die Programmsprache, auf den von UEPLANG ver-
wiesen wird, lautet immer UEPASM, und die Parameterliste, auf die von UEPAPLIST verwiesen wird,
liegt stets im Format der Assemblersprache vor. Dieses Format wird verwendet, weil alle EXEC-DLI-
Aufrufe in Anforderungen in der Assemblersprache auf Aufrufebene (CALL) konvertiert werden.

Eine EXEC-DLI-Onlineanforderung wird von DFHEDP in eine Anforderung auf CALL-Ebene fiir DFHDLI
konvertiert. IMS befasst sich nicht direkt mit Parameterlisten auf EXEC-Ebene. Der erste Parameter in
der Parameterliste fiir CALL enthalt die Adresse der Parameteranzahl. Der zweite Parameter in der Pa-
rameterliste flir CALL enthalt die Adresse der Funktion. Alle anderen Parameter hangen von der Funk-
tion ab.

3. In einem Exitprogramm fiir XDLIPRE kénnen Sie den PSB-Namen und den SYSID-Namen andern.
Durch eine Anderung des Namens wird die Verflugbarkeit verbessert, wenn die urspriinglich angegebe-
ne SYSID fehlschlagt.

Sie kénnen die SYSID wie folgt andern:

« Sie konnen einen fernen Wert in einen anderen fernen Wert andern.
« Sie konnen einen lokalen Wert in einen fernen Wert andern.
« Sie konnen einen fernen Wert in einen lokalen Wert andern.

Das Andern der SYSID wirkt sich nur dann aus, wenn der zugeordnete PSB einen PDIR-Eintrag auf-
weist. Bei der SYSID kann es sich um das lokale CICS-System handeln (das heifst, um den in der CICS-
Region angegebenen Namen im Systeminitialisierungsparameter SYSIDNT) oder um einen fernen Ver-
bindungsnamen. Damit die neue SYSID verwendet werden kann, muss der PSB-Name einen PDIR-Ein-
trag aufweisen. Ist kein PDIR-Eintrag vorhanden, wird davon ausgegangen, dass das lokale CICS-Sys-
tem mit DBCTL verbunden ist, und es wird versucht, die IMS-Anforderung dort auszufiihren. Ein IMS-
Zeitplanfehler wird auf die gleiche Art und Weise behandelt wie ein Fehler beim Weiterleiten an eine
Verbindung, die nicht vorhanden ist. Wenn die SYSID entweder in denselben Wert wie fiir SYSIDNT im
lokalen CICS-System oder in Leerzeichen (Hexadezimalwert '40404040') gedndert wird, versucht
CICS, die IMS-Anforderung auf dem lokalen System auszufiihren.

Exit XDLIPRE
Der Exit XDLIPRE wird beim Eintritt in das DL/I-Schnittstellenprogramm aufgerufen.

Programme, die in diesem Exit ausgefiihrt werden, miissen gemafs threadsicheren Standards codiert und
flr CICS als threadsicher definiert werden.

Exitspezifische Parameter

UEPCTYPE
Adresse des Byte flir den Anforderungstyp. Mégliche Werte:
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UEPCEXEC
Die urspriingliche Anforderung war eine EXEC-DLI-Anforderung.

UEPCCALL
Die urspriingliche Anforderung war eine Anforderung auf CALL-Ebene.

UEPCSHIP
Die Anforderung wurde tber Funktionen aus einer anderen Region tUbertragen. Wenn dieser
Wert festgelegt ist, gelten bestimmte Einschrankungen fir die Einstellung und Verwendung
der Ubrigen Exitparameter (wie beschrieben).

UEPAPLIST

Adresse der Anwendungsparameterliste. Das allgemeine Format fiir COBOL und die Assembler-
sprache sieht wie folgt aus:

plist address --> parml address --> parml
parm2 address --> parm2
parm3 address --> parm3

up to a maximum of 18 parameters
excluding the optional parmcount.

Das allgemeine Format fiir PL/I sieht wie folgt aus:

plist address --> parml address --> parml (parmcount)
parm2 address --> locator descriptor --> parm2
parm3 address --> locator descriptor --> parm3

up to a maximum of 18 parameters

Wenn UEPCTYPE nicht UEPCSHIP ist, kann Ihr Exitprogramm alle Parameter in der Anwendungs-
parameterliste andern. Bei Anforderungen vom Typ UEPCSHIP hingegen kann Ihr Exitprogramm
keine Parameter in der Liste andern. Des Weiteren gilt bei UEPCSHIP-Anforderungen, dass UE-
PAPLIST auf eine Kopie der Parameterliste im vorstehenden Format verweist, die jedoch nur die
ersten beiden Parameter (parm1 und parm2) enthalt.

Anmerkung: Bei PL/I-Anwendungen kann parml einen Parameterzahler enthalten, muss aber
nicht. Ihr Exitprogramm sollte dieses Feld Uiberprifen, bevor es verwendet wird.

UEPLANG
Adresse des Byte fiir die Programmsprache. Mégliche Werte:
UEPPLI
PL/I
UEPCBL
COBOL

UEPASM
Assemblersprache

Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist die Sprache immer die Assemblersprache.

UEPIOAX
Adresse des Flag-Byte zur Angabe der Existenz des Ein-/Ausgabebereichs:

UEPIOA1
Ein-/Ausgabebereich ist vorhanden.

Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist das Flag zur Angabe der Existenz des Ein-/Ausgabebereichs im-
mer inaktiviert.

UEPIOA
Adresse des Ein-/Ausgabebereichs. Dies ist der Ein-/Ausgabebereich (I0OAREA) der Anwendung
oder - im Fall von EXEC-DLI - von DFHEDP. Der Inhalt des Ein-/Ausgabebereichs kann im Exit
Uberschrieben werden: Der neue Inhalt wird verwendet, wenn die DL/I-Anforderung verarbeitet
wird. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich Ein-/Ausgabebereiche im statischen Speicher
eines Programms befinden kdnnen und in diesem Fall nicht Giberschrieben werden sollten.
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Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist UEPIOA immer null.

UEPPSBNX
Adresse des Flag-Byte zur Angabe der Existenz eines Programmspezifikationsblocks (PSB):

UEPPSB1
Ein PSB ist vorhanden.

UEPPSBNM
Adresse eines Bereichs mit dem PSB-Namen aus 8 Zeichen. Der Inhalt des Bereichs kann vom
Exit Gberschrieben werden. Dies gilt fiir alle Anforderungstypen, einschliefslich UEPCSHIP. Der
neue Inhalt wird verwendet, wenn die DL/I-Anforderung verarbeitet wird.

UEPSYSDX
Adresse des Flag-Byte zur Angabe der Existenz einer System-ID (SYSID):

UEPSYS1
Eine SYSID ist vorhanden.

UEPSYSID
Adresse eines Bereichs mit dem SYSID-Namen aus 4 Zeichen. Der Inhalt des Bereichs kann vom
Exit iberschrieben werden. Dies gilt flir alle Anforderungstypen, einschliefslich UEPCSHIP. Der
neue Inhalt wird verwendet, wenn die DL/I-Anforderung verarbeitet wird.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
UERCBYP
DL/I-Anforderung umgehen und zurlickkehren.
UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XDLIPOST
Der Exit XDLIPOST wird beim Verlassen des DL/I-Schnittstellenprogramms aufgerufen.

Programme, die in diesem Exit ausgefiihrt werden, miissen gemaf threadsicheren Standards codiert und
fur CICS als threadsicher definiert werden.

Exitspezifische Parameter

UEPCTYPE
Adresse des Byte flir den Anforderungstyp. Mégliche Werte:

UEPCEXEC
EXEC-DLI-Anforderung.

UEPCCALL
Anforderung auf CALL-Ebene.

UEPCSHIP
Die Anforderung wurde Uber Funktionen aus einer anderen Region tbertragen. Wenn dieser
Wert festgelegt ist, gelten bestimmte Einschrankungen fiir die Einstellung und Verwendung
der Ubrigen Exitparameter (wie beschrieben).

UEPAPLIST
Adresse der Anwendungsparameterliste. Das allgemeine Format fiir COBOL und die Assembler-
sprache sieht wie folgt aus:

plist address --> parml address --> parml
parm2 address --> parm2
parm3 address --> parm3
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up to a maximum of 18 parameters
excluding the optional parmcount.

Das allgemeine Format fiir PL/I sieht wie folgt aus:

plist address --> parml address --> parml (parmcount)
parm2 address --> locator descriptor --> parm2
parm3 address --> locator descriptor --> parm3

up to a maximum of 18 parameters.

Wenn UEPCTYPE nicht UEPCSHIP ist, kann Ihr Exitprogramm alle Parameter in der Anwendungs-
parameterliste andern. Bei Anforderungen vom Typ UEPCSHIP hingegen kann Ihr Exitprogramm
keine Parameter in der Liste &ndern. Des Weiteren gilt bei UEPCSHIP-Anforderungen, dass UE-
PAPLIST auf eine Kopie der Parameterliste im vorstehenden Format verweist, die jedoch nur die
ersten beiden Parameter (parm1 und parm2) enthalt. Siehe auch ,,Exits XDLIPRE und XDLIPOST
des DL/I-Schnittstellenprogramms” auf Seite 27.

Anmerkung: Bei PL/I-Anwendungen kann parml unter Umstanden einen Parameterzahler ent-
halten, muss aber nicht. Ihr Exitprogramm sollte dieses Feld tiberprifen, bevor es verwendet
wird.

UEPLANG
Adresse des Byte flir die Programmsprache. Mégliche Werte:

UEPPLI
PL/I

UEPCBL
COBOL

UEPASM
Assemblersprache

Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist die Sprache immer die Assemblersprache.

UEPIOAX
Adresse des Flag-Byte zur Angabe der Existenz des Ein-/Ausgabebereichs:

UEPIOA1
Ein-/Ausgabebereich ist vorhanden.

Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist das Flag zur Angabe der Existenz des Ein-/Ausgabebereichs im-
mer inaktiviert.

UEPIOA
Adresse des Ein-/Ausgabebereichs. Dies ist der Ein-/Ausgabebereich (IOAREA) der Anwendung
oder - im Fall von EXEC-DLI - von DFHEDP. Der Inhalt des Ein-/Ausgabebereichs kann im Exit
Uberschrieben werden und wird im neuen Format an das Anwendungsprogramm zuriickgegeben.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich der Ein-/Ausgabebereich der Anwendung im stati-
schen Speicher des Programms befinden kénnte und in diesem Fall nicht Giberschrieben werden
sollte.

Bei UEPCSHIP-Anforderungen ist UEPIOA immer null.

UEPUIBX
Adresse des Flag-Byte zur Angabe der Existenz eines Benutzerschnittstellenblocks (UIB):

UEPUIB1
Ein UIB ist vorhanden.

UEPUIB
Adresse des UIB, der von DFHUIB im Modul DFHDBCOP zugeordnet ist. Der Inhalt des UIB kann
im Exit fir alle Anforderungstypen (einschliefslich UEPCSHIP) Giberschrieben werden. Der neue In-
halt wird entweder an die Anwendung zuriickgegeben oder an die Region, von der aus die Anfor-
derung liber Funktionen lbertragen wurde.
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Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Beispiel fiir Verwendung des globalen Benutzerexits XDLIPRE

Mithilfe des globalen Benutzerexits XDLIPRE kénnen Sie den Namen des Programmspezifikationsblocks
(PSB) andern, den das Anwendungsprogramm wahrend der Ausfiihrung terminiert hat. Darliber hinaus
kdonnen Sie den Exit XDLIPRE auch dazu verwenden, die Identitat der SYSID zu andern. Auf diese Weise
kann die Verarbeitung von einer SYSID, die nicht mehr verfligbar ist, an eine verflighare SYSID umgeleitet
werden.

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur produktabhangigen Programmierschnittstelle.

Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel flir den Exit XDLIPRE, das kopiert und geandert werden
kann. Dieses Beispiel wird nur als Anleitung zur Verfligung gestellt. Informationen zur Programmierung
von globalen Benutzerexits finden Sie unter DFHZNEPI TYPE=INITIAL — Standardroutine angeben.
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* This is an example for global user exit XDLIPRE *
* *
* It is invoked before any DLI call being passed to *

* the remote or DBCTL processors. *

* *
* A check is made for the presence of a PSB. *
* If not, a normal return is made *
* *
* If the PSB is in a predefined table, it is changed to a *
* different value, and a normal return is made. *
* *
* If not, set PSB name to blanks and normal return. *
* *
* In all cases,a trace entry is written describing the action *
* taken, using TRACE-POINT 384 (hex '0180') *
* *
* *
* The first few instructions set up the global user exit *
* environment, identify the user exit point, prepare for the use ofx
* the exit programming interface, and copy in the definitions that =*
* are to be used by the XPI function. *
* *
*hkkkkkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhhkkkhkhhkkhkkhhhkkhkhhkhkkhkhhkkhkhhhkkhhhkkhkkhkhhkhhhkhkkhkhhkkhkkhhhkkhkhhkkhkkhhhkhkhhhkkhhik
*

DFHUEXIT TYPE=EP,ID=XDLIPRE PROVIDE DFHUEPAR PARAMETER
LIST AND LIST OF EXITID

*

& EQUATES
*

DFHUEXIT TYPE=XPIENV SET UP ENVIRONMENT FOR
o EXIT PROGRAMMING INTERFACE
* MUST BE ISSUED BEFORE ANY
& XPI MACROS ARE ISSUED

Abbildung 1. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (1/6)

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 31


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/system-programming/cics/dfha35p.html

COPY DFHTRPTY DEFINE PARAMETER LIST FOR
* USE BY DFHTRPTX MACRO
*

COPY DFHSMMCY DEFINE PARAMETER LIST FOR
* USE BY DFHSMMCX MACRO
*

*The following DSECT maps a storage area to be used as work area *

*for the information in the TRACE entry. *

*

DSA DSECT DSECT FOR GETMAINED STORAGE
USING DSA,R7

*

RETCODE DS F store return code

MESSAGEA DS F message address for trace

MESSAGEL DS F message length for trace

MESSAGE DS 0CL37
OLDPSB DS CL8
MESS1 DS CL21
NEWPSB DS CL8

*The next instructions form the normal start of a global user =*
*exit program, setting the program addressing mode to 31-bit, savingx
*the calling program's registers, establishing base addressingx

*and establishing the addressing of the user exit parameter list. *

DLIPR CSECT
DLIPR AMODE 31

*
SAVE (14,12) SAVE CALLING PROGRAM'S RGSTRS
*
LR R11,R15 SET UP USER EXIT PROGRAM'S
USING DLIPR,R11 BASE REGISTER
*
LR R2,R1 SET UP ADDRESSING FOR USER
USING DFHUEPAR,R2 EXIT PARAMETER LIST -- USE
* REGISTER 2 AS XPI CALLS USE
* REGISTER 1
*
*Before issuing an XPI function call, set up addressing to XPI *
*parameter list. *
*
L R5, UEPXSTOR SET UP ADDRESSING FOR XPI
* PARAMETER LIST

Abbildung 2. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (2/6)
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* Before issuing an XPI function call, you must ensure that registerx

* 13 addresses the kernel stack. *
*
L R13,UEPSTACK ADDRESS KERNEL STACK
*
* Issue a GETMAIN to get storage for work area *
*
USING DFHSMMC_ARG,R5 MAP PARAMETER LIST
*
DFHSMMCX CALL, X
CLEAR, X
IN, X
FUNCTION(GETMAIN), X
GET_LENGTH(100), X
STORAGE_CLASS (USER) , X
SUSPEND(NO) , X
ouT, X
ADDRESS ((R7)), X
RESPONSE (%) , X
REASON ()
*
% SET UP THE NORMAL RETURN CODE *
*
LA R6, UERCNORM
ST R6,RETCODE
*
*hkkkkkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhhkkkhkhhkkhkkhhhkkhhhkkhkkhkhhkhkhhhkkhhhkkhkkhkhhkkhhhkhkkhkhhkkhkkhkhhkkhkhhkkhkkhhhkkhkhhkkhhik
* See if a PSB exists *
*
L R6, UEPPSBNX PSB EXISTENCE FLAG
™ 0(R6) ,UEPPSB1 PSB EXISTS?
BO PSBCALL YES
MvC MESSAGE , MESS3T NO-MOVE MESSAGE TO DSA
B TRACE
*
* See if we want to change a PSB name *
*hkkkkkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhhkkkhkhhkkhkkhhhkkhhhkkhkkhhhkkhkhhhkkhhhkkhkkhkhhkkhhhkhkkhhhkhkkhhhkkhhhkkhkkhhhkkhkhhkkhhik
*
PSBCALL EQU *
L R6, UEPPSBNM ADDRESS OF PASSED PSB NAME
LA R8,PSBS ADDRESS OF table of PSB pairs
CLC 0(8,R6),0(R8) SAME?

Abbildung 3. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (3/6)
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BE FOUND YES

LA R8,16(R8) BUMP TO NEXT PAIR
CLC 0(8,R6),0(R8)
BE FOUND
LA R8,16(R8) BUMP TO NEXT PAIR
CLC 0(8,R6),0(R8)
BE FOUND
B NOTFOUND NO MATCH - END
*
* Move new PSB name in *

*khkkkhkkkhkhkkhkhkkhkhkkkhhkkhhkkhhkkkhkhkkhhkkhhkkkhhkhhkkhhkhkkhhkhhkkhkhkkkhhkhhkkhkhkhkhhkhhkkhkhkhkhkhkhhkkhkhkkkhhkkhhkkhkkkk
*
FOUND  EQU %

MVC  0(8,R6),8(R8)

* SET UP MESSAGE BLOCK FOR TRACE ENTRY FOR CHANGED NAME *
*

MVC ~ MESS1,MESS1T SET UP MESSAGE

mMvC NEWPSB, 8 (R8) NEW PSB NAME

MVC  OLDPSB,0Q(R8) OLD PSB NAME

B TRACE GO PUT TRACE ENTRY
*
* SET UP MESSAGE BLOCK FOR TRACE ENTRY FOR PSB NOT FOUND *
* SETUP THE NORMAL RETURN CODE *

NOTFOUND EQU *
MvC 0(8,R6) ,DUMMYPSB

MVC  MESS1,MESS2T SET UP MESSAGE

MVC  OLDPSB,0Q(R6) SUPPLIED PSB NAME

MvC NEWPSB,=CL8""' CLEAR FIELD

LA R1,UERCNORM SET UP NORMAL RETURN CODE
B TRACE GO PUT TRACE ENTRY

*
*hkkkhkkkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhkhkkhkkhhkhkkhkhhkhkkhkhhkkhkkhhhkkhkhhkhkkhkhhkhkhhhkkhkhhkkhkkhkhhkkhhhkhkkhhhkkhkkhhhkkhhhkkhkkhhhkkhkikx
* Issue trace put macro *

TRACE EQU =

LA R6,MESSAGE STORE ADDRESS. ..

ST R6,MESSAGEA ...INTO BLOCK DESCRIPTOR
LA R6, L 'MESSAGE STORE LENGTH...

ST R6,MESSAGEL ...INTO BLOCK DESCRIPTOR
LA R8,384 SET UP TRACE-ID

*

Abbildung 4. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (4/6)
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DROP R5
USING DFHTRPT_ARG,R5

DFHTRPTX CALL,

CLEAR,

IN,

FUNCTION(TRACE_PUT),
POINT_ID((R8)),

DATA1 (MESSAGEA,MESSAGEL) ,
ouT,

RESPONSE (*)

REUSE R5 TO MAP DFHTRPT
XPI PARAMETER LIST

XXX XXX X

*When the rest of the exit program is complete, free the storage

*and retuzn.

DROP R5
USING DFH
*

REUSE R

SMMC_ARG, R5 XPI PAR

EGISTER 5 TO MAP DFHSMMC
AMETER LIST

kkkkkkkkkkkkhkkkkkhkkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkkkkkkx

*
*

Issue the DFHSMMCX macro call
Store the return code in register 6

*
*

kkkkkkkkkkkkhkkkkkhkkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkkkkkx

*

L
*

DFHSM

R6,RETCODE P
MCX CALL,

CLEAR,

IN,

FUNCTION (FREEMAIN),
ADDRESS ((R7)),
STORAGE_CLASS (USER) ,

ouT,

RESPONSE (%) ,

REASON ()

ICK UP SAVED RETURN CODE

XX XXX X X X

L R13,UEPEPSA
ST R6,16(13) S
RETURN (14,12)

*0ld and new PS

B names, in pairs

kkkkkkkkkkkkkhkkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkkkkk

*

Abbildung 5. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (5/6)

PSBS EQU *
DC CL8'PC3CONEW' VALID
DC CL8'PC3CONE2" VALID
DC CL8'PC3FRED' INVALID
DC CL8'PC3CONEW" VALID
DC CL8'PC3JOE" INVALID
DC CL8'PC3JOEX" INVALID
*
MESS1T DC CL21' HAS BEEN CHANGED TO '
MESS2T DC CL21' WAS NOT FOUND'
MESS3T DC CL37'THIS WAS NOT A DLI SCHEDULE CALL'
DUMMYPSB DC cLs' !
LTORG
END DLIPR

Abbildung 6. Beispiel fiir Benutzerexit XDLIPRE zum Andern von PSB-Namen (6/6)

Exits XDUREQ, XDUREQC, XDUCLSE und XDUOUT fiir die Speicherauszugs-

domane

Sie kénnen die Exits fur die Speicherauszugsdomane verwenden, um Informationen vor und nach einem
Transaktionsspeicherauszug oder einem Systemspeicherauszug zu erfassen.
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Exit XDUREQ

Der Exit XDUREQ wird unmittelbar vor Erstellung eines System- oder Transaktionsspeicherauszugs aufge-
rufen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens oder Nullen, wenn keine aktuelle Anwendung
vorhanden ist.

UEPDUMPC
Adresse der Kopie des 8-Byte-Speicherauszugscodes.

UEPABCDE
Adresse einer Kopie des 8-Byte-Kernel-Fehlercodes im Format xxx/yyyy. Hierbei steht 'xxx' fiir
den dreistelligen hexadezimalen MVS-Beendigungscode (beispielsweise 0C1 oder D37). Wenn
kein MVS-Beendigungscode anwendbar ist, werden fiir 'xxx' drei Bindestriche angegeben. Der
vierstellige Code 'yyyy' ist ein Benutzerabbruchcode, der entweder von CICS oder von einem an-
deren Produkt auf Ihrem System generiert wird. UEPABCDE wird nur fiir Abbruchcodes ausgefiillt,
die den folgenden Speicherauszugscodes entsprechen:

« APO00O1
- SRO001
+ ASRA
» ASRB
« ASRD

Andernfalls enthalt dieses Feld Nullzeichen.

UEPDUMPT
Adresse der 1-Byte-ID des Speicherauszugstyps, die einen der folgenden Werte enthalt:

UEPDTRAN
Es wurde ein Transaktionsspeicherauszug angefordert.

UEPDSYST
Es wurde ein Systemspeicherauszug angefordert.

Anmerkung: Die ID des Speicherauszugstyps gibt den Typ der Speicherauszugsanforderung an,
die an die Speicherauszugsdomane iibergeben wurde. Sie spiegelt keine Anderungen wider, die
moglicherweise durch einen Benutzereintrag in der Speicherauszugstabelle an der urspriinglichen
Anforderung vorgenommen wurden.

UEPXDSCP
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von DUMPSCOPE fiir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:

UEPXDLOC
Ein Systemspeicherauszug wird nur flir das lokale MVS-Image erstellt.

UEPXDREL

Systemspeicherausziige werden sowohl flir das lokale MVS-Image als auch flr zugehorige
MVS-Images innerhalb des Sysplex erstellt.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von DUMPSCOPE fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.
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UEPXDTXN
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von TRANDUMP fir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:

UEPXDYES
Es wird ein Transaktionsspeicherauszug erstellt.

UEPXDNO
Es wird kein Transaktionsspeicherauszug erstellt.

Dieses Feld kann durch den Exit gedndert werden, um die Einstellung von TRANDUMP fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.

Anmerkung: Dieses Feld ist nur dann glltig, wenn UEPDUMPT den Wert UEPDTRAN enthalt.

UEPXDSYS
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von SYSDUMP fiir die Speicher-
auszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:

UEPXDYES
Es wird ein Systemspeicherauszug erstellt.

UEPXDNO
Es wird kein Systemspeicherauszug erstellt.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von SYSDUMP fiir die Spei-
cherauszugstabelle zu aktualisieren.

UEPXDTRM
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von SHUTDOWN fiir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:

UEPXDYES
Das CICS-System soll beendet werden.

UEPXDNO
Das CICS-System soll nicht beendet werden.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von SHUTDOWN fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.
UEPXDMAX
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von MAXIMUM fiir die Speicherauszugs-
tabelle. Dieses Feld kann durch den Exit gedndert werden, um die aktuelle Einstellung von MAXI-
MUM fiir die Speicherauszugstabelle zu andern. Eine Anderung an der Einstellung von MAXIMUM
fihrt nicht zur Unterdriickung dieser Speicherauszugsanforderung. Zur Unterdriickung der aktuel-
len Speicherauszugsanforderung kann ein Riickgabecode vom Typ UERCBYP verwendet werden.
UEPDXDCNT
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von CURRENT fiir die Speicherauszugs-
tabelle.
UEPXDTST
Adresse eines 16-Byte-Felds mit den aktuellen Statistikdaten zur Speicherauszugstabelle fiir die-

sen Speicherauszugscode. Das adressierte Feld besteht aus vier 4-Byte-Feldern, die folgende bi-
nare Ganzzahlen enthalten:

« Anzahl der erstellten Transaktionsspeicherausziige.
« Anzahl der unterdriickten Transaktionsspeicherausziige.
« Anzahl der erstellten Systemspeicherausziige.

» Anzahl der unterdriickten Systemspeicherausziige.

Anmerkung: Statistiken flir Transaktionsspeicherausziige sind nur dann giltig, wenn UEPDUMPT
den Wert UEPDTRAN enthalt.
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UEPXDDAE
Adresse eines 1-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von DAEOPTION fur die Speicheraus-
zugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:
UEPXDYES
Der Speicherauszug kommt fiir DAE-Unterdrickung infrage.
UEPXDNO
Der Speicherauszug wird von DAE nicht unterdriickt.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von DAEOPTION fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.

UEPDMPID
Adresse eines Felds aus 9 Zeichen im Format xxxx/xxxx mit der Speicherauszugs-ID. Die Spei-

cherauszugs-ID stimmt mit derjenigen UGberein, die von der entsprechenden Speicherauszugs-
nachricht ausgegeben wird.

UEPFMOD
Adresse eines 8-Byte-Bereichs mit dem Namen des fehlerhaften Moduls, wenn der Speicheraus-
zugscode AP00O1 ist; andernfalls enthalt der Bereich Nullzeichen.

Hierbei ist zu beachten, dass das Feld UEPPROG immer den Namen der aktuellen Anwendung ad-
ressiert, unabhangig davon, wo der Fehler aufgetreten ist. UEPFMOD adressiert den Namen des
Moduls, in dem der Fehler aufgetreten ist, sofern bekannt.

Wenn der Speicherauszugscode APO001 lautet, gibt es drei Moglichkeiten:
1. Das von UEPFMOD adressierte Feld enthalt denselben Namen wie das vom UEPPROG adres-
sierte Feld. Dies bedeutet, dass der Fehler im Anwendungscode aufgetreten ist.

2. Das von UEPFMOD adressierte Feld enthalt einen anderen Namen als das von UEPPROG adres-
sierte Feld. Dies bedeutet, dass der Fehler aufserhalb des Anwendungscodes aufgetreten ist.

3. Das von UEPFMOD adressierte Feld enthalt '????????'. Dies bedeutet, dass der Fehler nicht im

Anwendungscode aufgetreten ist; CICS war jedoch nicht in der Lage, den Namen des fehlerhaf-
ten Moduls zu ermitteln.

UEPDLISI
Adresse des 4-Byte-Werts flir DSPLIST.

UEPJLISI
Adresse des 4-Byte-Werts flir JOBLIST.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Speicherauszug unterdriicken.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe

WAIT_MVS kann nur dann verwendet werden, wenn der Wert von UEPDUMPT angibt, dass ein Trans-
aktionsspeicherauszug erstellt wird. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit XDUREQC

Der Exit XDUREQC wird unmittelbar nach dem Erstellen, nach dem Fehlschlagen oder nach der Unterdrii-
ckung eines System- oder Transaktionsspeicherauszugs aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.
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UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEPDUMPC
Adresse der Kopie des 8-Byte-Speicherauszugscodes.

UEPABCDE
Adresse einer Kopie des 8-Byte-Kernel-Fehlercodes im Format xxx/yyyy. Hierbei steht 'xxx' flir
den dreistelligen hexadezimalen MVS-Beendigungscode (beispielsweise X'0C1' oder X'D37").
Wenn kein MVS-Beendigungscode anwendbar ist, werden fiir ‘xxx' drei Bindestriche angegeben.
Der vierstellige Code 'yyyy' ist ein Benutzerabbruchcode, der entweder von CICS oder von einem
anderen Produkt auf Ihrem System generiert wird. UEPABCDE wird nur fiir Abbruchcodes ausge-
fallt, die den folgenden Speicherauszugscodes entsprechen:

« APO0O1
- SRO001
« ASRA
» ASRB
« ASRD

Andernfalls enthalt dieses Feld Nullzeichen.

UEPDUMPT
Adresse der 1-Byte-ID des Speicherauszugstyps, die einen der folgenden Werte enthalt:

UEPDTRAN
Es wurde ein Transaktionsspeicherauszug angefordert.

UEPDSYST
Es wurde ein Systemspeicherauszug angefordert.

Anmerkung: Die ID des Speicherauszugstyps gibt den Typ der Speicherauszugsanforderung an,
die an die Speicherauszugsdomane iibergeben wurde. Sie spiegelt keine Anderungen wider, die
moglicherweise durch einen Benutzereintrag in der Speicherauszugstabelle an der urspriinglichen
Anforderung vorgenommen wurden.

UEPXDSCP
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von DUMPSCOPE fiir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:
UEPXDLOC
Ein Systemspeicherauszug wird nur flir das lokale MVS-Image erstellt.
UEPXDREL

Systemspeicherausziige werden sowohl flir das lokale MVS-Image als auch flr zugehorige
MVS-Images innerhalb des Sysplex erstellt.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von DUMPSCOPE fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.

UEPXDTXN
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von TRANDUMP fiir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:

UEPXDYES
Es wird ein Transaktionsspeicherauszug erstellt.

UEPXDNO
Es wird kein Transaktionsspeicherauszug erstellt.
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Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von TRANDUMP fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.

Anmerkung: Dieses Feld ist nur dann giiltig, wenn UEPDUMPT den Wert UEPDTRAN enthalt.

UEPXDSYS
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von SYSDUMP fiir die Speicher-
auszugstabelle. Das Feld enthalt einen der folgenden Werte:
UEPXDYES
Es wird ein Systemspeicherauszug erstellt.

UEPXDNO
Es wird kein Systemspeicherauszug erstellt.

Dieses Feld kann durch den Exit gedndert werden, um die Einstellung von SYSDUMP fiir die Spei-
cherauszugstabelle zu aktualisieren.
UEPXDTRM
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe der aktuellen Einstellung von SHUTDOWN fiir die Spei-
cherauszugstabelle. Das Feld enthdlt einen der folgenden Werte:
UEPXDYES
Das CICS-System soll beendet werden.

UEPXDNO
Das CICS-System soll nicht beendet werden.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von SHUTDOWN fiir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.
UEPXDMAX

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von MAXIMUM fiir die Speicherauszugs-
tabelle. Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die aktuelle Einstellung von MAXI-
MUM fir die Speicherauszugstabelle zu andern.

UEPDXDCNT

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von CURRENT fiir die Speicherauszugs-
tabelle.

UEPXDTST
Adresse eines 16-Byte-Felds mit den aktuellen Statistikdaten zur Speicherauszugstabelle fir die-

sen Speicherauszugscode. Das adressierte Feld besteht aus vier 4-Byte-Feldern, die folgende bi-
nare Ganzzahlen enthalten:

« Anzahl der erstellten Transaktionsspeicherausziige.

- Anzahl der unterdriickten Transaktionsspeicherausziige.

« Anzahl der erstellten Systemspeicherausziige.

« Anzahl der unterdriickten Systemspeicherausziige.

Anmerkung: Statistiken fiir Transaktionsspeicherauszilige sind nur dann giiltig, wenn UEPDUMPT
den Wert UEPDTRAN enthalt.

UEPXDDAE

Adresse eines 1-Byte-Felds mit der aktuellen Einstellung von DAEOPTION fir die Speicheraus-
zugstabelle. Das Feld enthdlt einen der folgenden Werte:

UEPXDYES
Der Speicherauszug wurde von DAE unterdriickt.

UEPXDNO
Der Speicherauszug wurde von DAE nicht unterdriickt.

Dieses Feld kann durch den Exit geandert werden, um die Einstellung von DAEOPTION fir die
Speicherauszugstabelle zu aktualisieren.
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UEPDMPID
Adresse eines Felds aus 9 Zeichen im Format xxxx/xxxx mit der Speicherauszugs-ID. Die Spei-
cherauszugs-ID stimmt mit derjenigen Uberein, die von der entsprechenden Speicherauszugs-
nachricht ausgegeben wird.

UEPDRESP
Adresse des 2-Byte-Antwortcodes flir den Speicherauszug.
UEPDREAS
Adresse des 2-Byte-Ursachencodes fiir den Speicherauszug.
UEPDLISO
Adresse des 4-Byte-Werts flir DSPLIST.
UEPJLISO
Adresse des 4-Byte-Werts flir JOBLIST.
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann nur dann verwendet werden, wenn der Wert von UEPDUMPT angibt, dass ein Trans-
aktionsspeicherauszug erstellt wird. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit XDUCLSE
Dieser Exit wird unmittelbar nach dem Schliefsen einer Transaktionsspeicherauszugsdatei aufgerufen.
Zeitpunkt des Aufrufs
Unmittelbar nach dem Schliefien einer Transaktionsspeicherauszugsdatei.
Exitspezifische Parameter
UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.
UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.
UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.
UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.
UEPDMPDD
Adresse des 8-Byte-DD-Namens der Speicherauszugsdatei.
UEPDMPDSN
Adresse des 44-Byte-Dateinamens der Speicherauszugsdatei.
Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCSWCH

Das Flag fiir automatisches Wechseln ist aktiviert (sofern DUMPSW=ALL nicht bereits festgelegt
wurde).

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit XDUOUT

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor ein Datensatz in die Transaktionsspeicherauszugsdatei geschrieben
wird.
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Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor ein Datensatz in die Transaktionsspeicherauszugsdatei geschrieben wird.

Exitspezifische Parameter
UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEPDMPFC
Adresse des 1-Byte-Funktionscodes. Die Werte lauten wie folgt:

UEPDMPWR
Der Puffer ist im Begriff, geschrieben zu werden.

UEPDMPRE
Der Speicherauszug ist im Begriff, nach dem automatischen Umschalten erneut gestartet zu
werden.

UEPDMPAB
Abbruch des Speicherauszugs.

UEPDMPDY
Der Puffer ist im Begriff, geschrieben zu werden, und die CICS-Speicherauszugsdatei ist ent-
weder eine Pseudodatei oder geschlossen.

UEPDMPBF
Adresse des Speicherauszugspuffers, dessen Lange durch den Parameter UEPDMPLEN adressiert

wird.

UEPDMPLEN
Adresse der 2 Byte-Lange des Speicherauszugspuffers.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Ausgabe von Speicherauszugssatzen unterdriicken.

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exits XNQEREQ und XNQEREQC des Einreihungsprogramms der EXEC-
Schnittstelle

Mit dem Exit XNQEREQ kdnnen Sie API-Anforderungen fiir Einreihungen in die Warteschlange abfangen,
bevor entsprechende Aktionen fiir diese Anforderungen ausgefliihrt werden. Mithilfe des Exits XNQEREQC
kénnen Sie die entsprechende Antwort abfangen, nachdem eine API-Einreihungsanforderung abge-
schlossen worden ist.

Dies betrifft die folgenden API-Anforderungen:

« EXEC CICS ENQ
. EXEC CICS DEQ

XNQEREQ
Mithilfe von XNQEREQ kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren der API-Parameterliste (Funktion, Schliisselwérter, Argumentwerte und Antworten).
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« Andern beliebiger Eingabeparameterwerte vor Ausfiihrung einer Anforderung.

« Verhindern der Ausfiihrung einer Anforderung. Dies ermdglicht es Ihnen, die CICS-Funktion durch
eine eigene Verarbeitung zu ersetzen.

Hinweise zur Verwendung von XNQEREQ zum Andern des Geltungsbereichs von ENQ bzw. DEQ:

1. XNQEREQ ermoéglicht es Ihnen, vorhandene Anwendungen so zu konvertieren, dass sie Sysplex-
Einreihungen (Enqueues) verwenden, ohne dass die betreffenden Anwendungen gedandert werden
mussen.

Anmerkung: Bei Verwendung der ENQMODEL-Ressourcendefinition oder des Benutzerexits ist
dies in den meisten Fallen moglich. Wird bei Anwendungen hingegen der Ressourcenname dyna-
misch festgelegt, ohne vorher bekannt zu sein, dann kénnen diese Anwendungen nur mithilfe die-
ses Exits konvertiert werden.

2. Fir Einreihungen, die in einem Sysplex glltig sind, wird ein anderer Namensbereich verwendet als
fur Einreihungen, die in einer Region giiltig sind. Eine Einreihung mit Regionsgiiltigkeit wartet nie-
mals auf eine Einreihung mit Sysplexgiltigkeit und umgekehrt.

Anmerkung: Diese Situation kann nur dann eintreten, wenn Sie den Exit verwenden. Durch Ver-
wendung der ENQMODEL-Ressourcendefinitionen als einzige Methode zur Definition des Geltungs-
bereichs (SCOPE) von ENQ- bzw. DEQ-Anforderungen lasst sich dieses potenzielle Risiko vermei-
den.

3. Flir ENQ-Anforderungen vom Typ Zeichenfolge werden beide Giiltigkeitsbereiche (Region und Sy-
splex) unterstlitzt. Fir ENQ-Anforderungen vom Typ Adresse hingegeben wird Sysplex nicht als
Gultigkeitsbereich unterstiitzt.

XNQEREQC
Mithilfe von XNQEREQC konnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren der API-Parameterliste.

- Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir XNQEREQ und XNQEREQC, wenn diese
Programme fiir dieselbe Anforderung aufgerufen werden.

« Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir Einreihungen, wenn diese Programme in-
nerhalb derselben Task aufgerufen werden.

CICS stellt ein Beispielexitprogramm namens DFH$XNQE fiir die EXEC-Schnittstelle fiir Einreihungen be-
reit. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$XNQE zum Stellen der EXEC-
Schnittstelle in eine Warteschlange.

Exit XNQEREQ

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor CICS eine Anforderung vom Typ EXEC CICS ENQ oder EXEC CICS DEQ
verarbeitet oder versucht, eine solche Anforderung mit einer installierten ENQMODEL-Ressourcendefiniti
on abzugleichen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor CICS eine Anforderung vom Typ EXEC CICS ENQ oder EXEC CICS DEQ verarbeitet oder ver-
sucht, eine solche Anforderung mit einer installierten ENQMODEL-Ressourcendefinition abzugleichen.
Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene” auf
Seite 45.

UEPNQTOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um flr eine einzelne Einreihungsan-
forderung (Enqueue) Informationen zwischen XNQEREQ und XNQEREQC zu libergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.
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UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Einreihungsanforderungen (Enqueue) zu libergeben
(beispielsweise zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XNQEREQ).

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

UEPSCOPE
Adresse des zu verwendenden 4-Byte-Namens fiir ENQSCOPE.

Riickgabecodes

UERCBYP
Diese Anforderung umgehen.

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

UERCSCPE
Ein ENQSCOPE-Name wurde angegeben.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So miissen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine Einreihungsanforderung iber den Exit
XNQEREQ ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR
empfohlen.

Exit XNQEREQC

Der Exit XNQEREQC wird nach Abschluss einer API-Anforderung zur Einreihung in eine Warteschlange
(Enqueue) und vor der Riickkehr vom Einreihungsprogramm der EXEC-Schnittstelle aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene” auf
Seite 45.

UEPNQTOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um flr eine einzelne Einreihungsan-
forderung (Enqueue) Informationen zwischen XNQEREQ und XNQEREQC zu libergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.
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UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Einreihungsanforderungen (Enqueue) zu ibergeben
(beispielsweise zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XNQEREQC).

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPSCOPE
Adresse des verwendeten 4-Byte-Namens fiir ENQSCOPE.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Sie konnen die Kopien von EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste erhalten,
aktualisieren. Wenn Sie die Werte aktualisieren, kopiert CICS die neuen Werte in den EIB des Anwen-
dungsprogramms, nachdem XNQEREQC beendet wurde oder wenn Sie den Riickgabecode UERCBYP in
XNQEREQ angeben.

Sie mussen gliltige Antworten fiir Einreihungen festlegen. Sie missen fiir alle drei Codes (EIBRCODE, EI-
BRESP und EIBRESP2) eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von der Enqueue-
Domane festgelegt wiirden, um eine giiltige Ausflihrung zu beschreiben. Die Konsistenz der Werte fiir
EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von CICS nicht tberpriift. Wenn EIBRCODE auf einen Wert un-
gleich null gesetzt wird und EIBRESP auf null gesetzt wird, tiberschreibt CICS diesen Wert fiir EIBRESP
durch einen Wert, der ungleich null ist. Als Hilfestellung beim Festlegen von Werten fiir EIBRCODE, EI-
BRESP und EIBRESP2 kénnen Sie die im Pseudobereich (DSECT) DFHNQUED angegebenen Werte heran-
ziehen, die von der Enqueue-Domane verwendet werden.

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu
verursachen. So sind Sie beispielsweise daflir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden,
wenn eine Einreihungsanforderung tiber den Exit XNQEREQC ausgegeben wird. In diesem Zusammen-
hang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

Parameterstruktur der Befehlsebene

Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-
weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einer Bitfolge besteht, die den Typ der Anfor-
derung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die Ubrigen Ad-
ressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind.

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kdnnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schlisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste kdnnen Sie die Werte der Schlis-
selworter ermitteln. Sie kdnnen auch Werte von Schliisselwdrtern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind.

Das hochstwertige Bit wird fir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
in der Parameterliste nach dem héchstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
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her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, missen Sie auch das hochstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS wird sowohl in den Exit XNQEREQ als auch in den Exit XNQE-
REQC eingeschlossen; er enthalt die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt vier Adressen: NQ_ADDRO bis NQ_ADDR3. Die Struktur
wird im Pseudobereich (DSECT) NQ_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten,
indem Sie die Anweisung COPY DFHNQUED einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

NQ_ADDRO
Adresse eines 9-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

- NQ_GROUP

« NQ_FUNCT

« NQ_BITS1

- NQ_BITS2

- NQ_EIDOPT5
« NQ_EIDOPT6
- NQ_EIDOPT?
- NQ_EIDOPTS

NQ_GROUP
Immer X'12"; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Tasksteueranforderung handelt.

NQ_FUNCT
Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert:

X'04'
ENQ

X'06'
DEQ

NQ_BITS1
Existenzbits zum Definieren der Argumente, die angegeben wurden. Um das Argument abzurufen,
das einem Schlisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Parame-
terstruktur der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, mlssen Sie das zu-
gehorige Existenzbit berprifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Argument in der
Anforderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort RESOURCE enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist NQ_ADDR1 aussagekraftig.
X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort LENGTH enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist NQ_ADDR2 aussagekraftig.
X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort MAXLIFETIME ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist NQ_ADDR3 aussagekraftig.

NQ_BITS2
Zwei Byte, die nicht von der Enqueue-Domane verwendet werden.

NQ_EIDOPT5
Ein Byte, das nicht von der Enqueue-Domane verwendet wird.
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NQ_EIDOPT6
Ein Byte, das nicht von der Enqueue-Domane verwendet wird.

NQ_EIDOPT?
Ein Byte, das nicht von der Enqueue-Domane verwendet wird.
NQ_EIDOPTS
Gibt an, ob bestimmte Schlisselwérter in der Anforderung angegeben wurden.
X'o4'
NOSUSPEND wurde angegeben.
X'02'
DEQ wurde angegeben.
X'o1'
ENQ wurde angegeben.
NQ_ADDR1
Adresse eines Bereichs, der den Wert von RESOURCE enthalt.
NQ_ADDR2
Adresse des Halbwortwerts fiir LENGTH.
NQ_ADDR3

Adresse des Vollwortwerts fiir MAXLIFETIME.

Die Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwdrtern, Datentypen und den Typen 'Eingabe/Ausgabe’
werden in Tabelle 2 auf Seite 48 fiir die Einreihungsbefehle (Enqueue-Befehle) zusammengefasst.

Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Die Felder, die an die Enqueue-Domane fiir Einreihungen libergeben werden, werden als Eingabe fir die
Anforderung verwendet. Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue
Kopie desselben zu erstellen und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass
sie auf die neuen Daten verweist.

Wichtig:

1. Andern Sie ein Eingabefeld nicht durch Andern der Daten, auf die von der Parameterliste der Befehls-
ebene verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fiithren, der zum Anwendungs-
programm gehort; dies wiederum wiirde zu einem Fehler flihren, wenn das Programm versucht, das
Feld wiederzuverwenden.

2. In den EXEC CICS-Anforderungen vom Typ ENQ und DEQ gibt es keine Ausgabefelder.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht méglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu andern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So ist es beispielsweise nicht méglich, eine
Anforderung vom Typ ENQ in eine Anforderung vom Typ DEQ zu andern. Es kénnen jedoch geringfligige
Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise méglich, das Existenzbit
fir LENGTH zu aktivieren.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die geandert werden kénnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.

NQ_BITS1
X'40'
Existenzbit flir LENGTH.
X'20'
Existenzbit fir MAXLIFETIME.

NQ_EIDOPT?
Benutzerexitprogramme am Exit XNQEREQ konnen fir ENQ-Befehle die folgenden Existenzbits akti-
vieren bzw. inaktivieren:
X'04'
Existenzbit fir NOSUSPEND.
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Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlckge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Einrei-
hungsanforderung (ENQ) beibehalten werden.

Anmerkung: Das Benutzerexitprogramm wird zwar daran gehindert, bedeutende Anderungen am EXEC-
Schnittstellendeskriptor (EID) vorzunehmen. Dennoch miissen Sie auch bei den geringfligigen Anderun-
gen, die zulassig sind, sehr sorgfaltig vorgehen.

Verwendung des Task-Tokens UEPTSTOK

Das Task-Token UEPTSTOK stellt die Adresse eines 4-Byte-Bereichs bereit, mit dem Sie Informationen
zwischen aufeinanderfolgenden Einreihungsanforderungen (Enqueue) in derselben Task libergeben kon-
nen. So kdnnen Sie das Task-Token beispielsweise verwenden, um Informationen zwischen aufeinander-
folgenden Aufrufen des Exits XNQEREQ zu Gibergeben.

Im Gegensatz dazu kann das Token UEPNQTOK nur fiir die Dauer einer einzelnen Einreihungsanforderung
verwendet werden, da sein Inhalt am Ende der Anforderung geléscht werden kann.

Anmerkung:

1. Die Lebensdauer des Bereichs, auf den UEPTSTOK verweist, ist die Lebensdauer der Task.

2. Der Wert von UEPTSTOK wird von all den Exits gemeinsam genutzt, an die er wahrend der Laufzeit der
Task Gbergeben wird.

Tabelle 2. Benutzerargumente und zugehdrige Schliisselwérter, Datentypen und Typen 'Eingabe/Ausgabe’
Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe

Argl RESOURCE DATA-AREA Eingabe

Arg2 LENGTH BIN(15) Eingabe

Arg3 MAXLIFETIME CVDA Eingabe

Andern von Benutzerargumenten
Benutzerexitprogramme kdnnen Benutzereingabeargumente andern, indem sie entweder Speicher abru-
fen bzw. festlegen oder einen Verweis setzen.

Benutzerexitprogramme kénnen Benutzereingabeargumente wie folgt andern:
1. Durch Abrufen von ausreichendem Speicher zum Speichern des geanderten Arguments.
2. Durch Festlegen des Speichers auf den erforderlichen Wert.

3. Durch Setzen des zugeordneten Verweises in der Parameterliste auf die Adresse des neu abgerufenen
Bereichs.

Anmerkung:

1. Anderungen an Argumentwerten werden von CICS nicht {iberpriift. Samtliche Anderungen miissen
demzufolge von dem Benutzerexitprogramm verifiziert werden, das die Anderungen vornimmt.

2. Das Andern von Eingabeargumenten durch XNQEREQC ist nicht empfehlenswert.
Hinzufiigen von Benutzerargumenten
Globale Benutzerexitprogramme kdnnen Argumente hinzufligen, die den Schlisselwértern LENGTH und

MAXLIFETIME zugeordnet sind. Sie mlssen sicherstellen, dass die Argumente, die Sie in Ihren Exitpro-
grammen angeben oder andern, giiltig sind.

Gltige Werte fiir MAXLIFETIME sind DFHVALUE(TASK) und DFHVALUE(UOW); dies entspricht 233 bzw.
246.

Unter der Voraussetzung, dass das hinzuzufligende Argument bisher nicht vorhanden ist, muss das Exit-
programm folgende Aktionen ausfiihren:

1. Abrufen von Speicher fiir das hinzuzufiigende Argument.
2. Initialisieren des Speichers anhand des erforderlichen Werts.
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3. Auswahlen und Einstellen des entsprechenden Verweises in der Parameterliste.

4. Auswahlen und Einstellen des Existenzbits des entsprechenden Arguments im EXEC-Schnittstellen-
deskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID).

5. Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende der Liste.

Entfernen von Benutzerargumenten
Benutzerexitprogramme kdnnen Argumente entfernen, die den Schlisselwortern LENGTH und MAXLIFE-

TIME zugeordnet sind. Hierbei liegt die vollstandige Verantwortung fir das Entfernen von Argumenten
beim Programm.

Unter der Voraussetzung, dass das zu entfernende Argument vorhanden ist, muss das Exitprogramm fol-
gende Aktionen ausfiihren:

1. Umschalten des Existenzbits des entsprechenden Arguments im EID auf '0'b.

2. Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende der Liste.

Exit XEPCAP fiir Ereigniserfassung

Der Exit XEPCAP wird unmittelbar vor der Erfassung eines Ereignisses durch die CICS-Ereignisverarbei-
tung aufgerufen. Verwenden Sie den Exit XEPCAP, um zu erkennen, wann Ereignisse erfasst werden.

Exitspezifische Parameter

UEPEPCX
Adresse der Ereigniskontextdatenstruktur (EPCX). Dieser Parameter enthalt Informationen zu

dem Ereignis, das erfasst wird. Weitere Informationen zu EPCX finden Sie unter EPCX - Event Pro-
cessing Context Container.

UEPEPTASK
Adresse eines 4-Byte-Felds (gepackt dezimal) mit der Tasknummer.

UEPLOAD
Adresse des Ladepunkts des Erfassungstransaktionsprogrammes.

UEPRSA
Adresse des Registersicherungsbereichs fiir Erfassungstransaktionen, der den Inhalt der Register
an dem Punkt enthalt, an dem das Programm den EXEC CICS-Befehl abgesetzt hat. Wenn das Er-
eignis von der Programminitialisierung und nicht von einem API-Aufruf erfasst wird, wird dieser
Parameter auf O gesetzt.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden.

Exits XEIIN, XEIOUT, XEISPIN und XEISPOUT fiir das EXEC-Schnittstellen-

programm
Es gibt im EXEC-Schnittstellenprogramm vier globale Benutzerexitpunkte, die Sie vor oder nach einem
API- oder SPI-Aufruf verwenden kdnnen.

XEIIN
Wird vor der Ausfiihrung eines beliebigen EXEC CICS-Befehls der Anwendungsprogrammierschnitt-

stelle (API) oder der Systemprogrammierschnittstelle (SPI) aufgerufen.

XEISPIN
Wird vor der Ausfiihrung eines beliebigen EXEC CICS-SPI-Befehls aufgerufen, mit Ausnahme der fol-

genden Befehle:
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EXEC CICS ENABLE

« EXEC CICS DISABLE

« EXEC CICS EXTRACT EXIT

« EXEC CICS PERFORM DUMP

« EXEC CICS RESYNC ENTRYNAME

Es gilt folgende Reihenfolge:

TRACE - XEIIN - XEISPIN - EDF - Befehl
XEIOUT
Wird nach der Ausfiihrung eines beliebigen EXEC CICS-API-Befehls oder entsprechenden SPI-Befehls
aufgerufen.
XEISPOUT

Wird nach der Ausflihrung eines beliebigen EXEC CICS-SPI-Befehls aufgerufen, mit Ausnahme der fiir
XEISPIN aufgelisteten Befehle.

Es gilt folgende Reihenfolge:

Befehl - EDF -  XEISPOUT -  XEIOUT -  TRACE

Anmerkung: Wird die Transaktion ausgesetzt (beispielsweise wahrend eines E/A-Wartestatus), kann es
zu einer asynchronen Verarbeitung dieser Exits kommen. Diese Situation kann auch unter der Transaktion
CEDF auftreten, da CEDF zwischen den Aufrufen der Exits XEISPIN und XEISPOUT der Anwendung eigene
EXEC CICS-Befehle ausgibt.

Wenn beispielsweise derselbe globale Arbeitsbereich (GWA) von den Exits XEIIN und XEIOUT gemein-
sam genutzt wird, dann missen Sie die Moglichkeit der asynchronen Verarbeitung zulassen, um die Integ-
ritat der Daten zu gewahrleisten und unvorhersehbare Ergebnisse zu verhindern.

Beim Einstieg in die Exits enthalt der exitspezifische Parameter UEPARG die Adresse der Befehlsparame-
terliste.

Befehlsparameterliste

Der erste Parameter in der Liste verweist auf eine Zeichenfolge von Daten, die als Argument 0 bezeichnet
werden. Die anderen Parameter verweisen auf die Werte, die fiir die Parameter angegeben sind, die im
Befehl libergeben werden.

Argument 0 beginnt mit einem 2-Byte-Funktionscode, der den Befehl angibt. Die Funktionscodes sind un-
ter EIB-Felder und Antwort- und Funktionscodes des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) dokumentiert. Auf
den Funktionscode folgt ein 2-Byte-Feld, das "Existenzbits" enthalt, die angeben, ob Argumente im Be-
fehl Gbergeben werden. Beispiel fiir den folgenden Befehl:

EXEC CICS LINK PROGRAM(‘MYPROG')

In diesem Fall beginnt Argument 0 mit dem Funktionscode X'0E02' (LINK). Es ist das Existenzbit 1 ge-
setzt; dies weist darauf hin, dass es ein Argument 1 gibt (namlich ‘MYPROG").

Die Entsprechung zwischen Befehlsparametern (wie beispielsweise PROGRAM) und ihren Positionen und
Werten in der Parameterliste (in diesem Fall Argument 1, ‘MYPROG') kann vom umgesetzten Code fiir den
jeweiligen Befehl abgeleitet werden.

Wichtig:

Das Andern von CICS-Befehlen durch Andern des Arguments O wird nicht unterstiitzt und fiihrt zu uner-
warteten Fehlern oder Ergebnissen.

Wenn beispielsweise ein Anwendungsprogramm in Assembler oder PL/I geschrieben ist und Sie das Ar-
gument 0 andern, schreiben Sie in den Programmspeicher (also in den Speicher, der vom Programm
selbst belegt ist), was zu einem Abbruch vom Typ '0C4' fiihren kann. Des Weiteren wird durch das Andern
von Argument O nicht nur der CICS-Befehl fiir diese Ausfiihrung des Befehls im Anwendungsprogramm
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geandert, sondern es wird auch der CICS-Befehl in der Kopie des Anwendungsprogramms im virtuellen
Speicher geandert. Dies bedeutet, dass die nachste Task, die dieselbe Kopie des Programms aufruft,
ebenfalls den geanderten Befehl ausfiihrt.

Dieses spezielle Beispiel zur Erlauterung der Gefahr, die mit dem Andern von Argument 0 einhergeht, gilt
nicht fur COBOL- oder C-Anwendungsprogramme. Dennoch sollten Sie CICS-Befehle nicht fiir Anwen-
dungsprogramme andern, die in einer der unterstiitzten Sprache geschrieben sind.

Umgehen von Befehlen

Ein Exitprogramm flr XEIIN oder fir XEISPIN kann die Ausflihrung eines Befehls umgehen, indem der
Riickgabecode UERCBYP gesetzt wird. Wird dieser Riickgabecode gesetzt, wird nicht die Ausfiihrungsdi-
agnosefunktion (Execution Diagnostic Facility, EDF) aufgerufen, sondern es werden XEISPOUT, XEIOUT
und der Exit-Trace aufgerufen, sofern aktiviert.

Durch das Umgehen eines EXEC CICS-Befehls kann ein Exitprogramm die CICS-Funktion beispielsweise
durch die eigene Verarbeitung ersetzen.

Bevor UERCBYP gesetzt wird, sollte das Programm den Wert Gberpriifen, auf den von UEPPGM verwiesen
wird, um sicherzustellen, dass es keinen EXEC CICS-Befehl umgeht, der von CICS ausgegeben wird.

Exit XEIIN

Der Exit XEIIN wird vor der Ausflihrung eines beliebigen EXEC CICS-API-Befehls oder eines entsprechen-
den SPI-Befehls aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPARG
Adresse der EXEC-Befehlsparameterliste.
UEPEXECB
Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems.
UEPUSID
Adresse der Benutzer-ID aus 8 Zeichen.
UEPPGM
Adresse des Anwendungsprogrammnamens aus 8 Zeichen.
UEPLOAD
Adresse des Ladepunkts des Anwendungsprogramms.
UEPRSA
Adresse des Registersicherungsbereichs der Anwendung. Dieser Bereich enthalt den Inhalt der
Register an dem Punkt, an dem das Programm den EXEC CICS-Befehl ausgegeben hat.
UEP_EI_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro INMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-

locktoken als Eingabeparameter MONTKN Ubergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu &ndern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Ausfiihrung dieses Befehls umgehen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
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XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XEISPIN

Der Exit XEISPIN wird vor der Ausfiihrung bestimmter SPI-Befehle aufgerufen. Der Exit wird nicht fir die
Befehle ENABLE, DISABLE, EXTRACT EXIT, PERFORM DUMP und RESYNC ENTRYNAME aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPARG

Adresse der EXEC-Befehlsparameterliste.
UEPEXECB

Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems.
UEPUSID

Adresse der Benutzer-ID aus 8 Zeichen.
UEPPGM

Adresse des Anwendungsprogrammnamens aus 8 Zeichen.
UEPLOAD

Adresse des Ladepunkts des Anwendungsprogramms.
UEPRSA

Adresse des Registersicherungsbereichs des Anwendungsprogrammes. Dieser Bereich enthalt den
Inhalt der Register an dem Punkt, an dem das Programm den EXEC CICS-Befehl ausgegeben hat.

UEP_EI_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
im WLM-Leistungsblock zugreifen, wie beispielsweise auf das Serviceklassetoken SERVCLS. Hier-
zu muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro IWMMEXTR verwenden und dabei das Leis-
tungsblocktoken als Eingabeparameter MONTKN (ibergeben. Weitere Informationen zum Makro
IWMMEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu andern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Ausflhrung dieses Befehls umgehen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XEIOUT
Der Exit XEIOUT wird nach der Ausfiihrung eines beliebigen EXEC CICS-API-Befehls oder eines ent-
sprechenden SPI-Befehls aufgerufen.
Exitspezifische Parameter

UEPARG
Adresse der EXEC-Befehlsparameterliste.

UEPEXECB
Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems.

UEPUSID
Adresse der Benutzer-ID aus 8 Zeichen.
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UEPPGM
Adresse des Anwendungsprogrammnamens aus 8 Zeichen.
UEPLOAD
Adresse des Ladepunkts des Anwendungsprogramms.
UEPRSA
Adresse des Registersicherungsbereichs der Anwendung. Dieser Bereich enthalt den Inhalt der
Register an dem Punkt, an dem das Programm den EXEC CICS-Befehl ausgegeben hat.
UEP_EI_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro IWMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-

locktoken als Eingabeparameter MONTKN tbergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu andern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XEISPOUT

Der Exit XEISPOUT wird nach der Ausfiihrung bestimmter SPI-Befehle aufgerufen. Der Exit wird nicht far
die Befehle ENABLE, DISABLE, EXTRACT EXIT, PERFORM DUMP und RESYNC ENTRYNAME aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPARG

Adresse der EXEC-Befehlsparameterliste.
UEPEXECB

Adresse des EXEC-Schnittstellenblocks (EIB) des Systems.
UEPUSID

Adresse der Benutzer-ID aus 8 Zeichen.
UEPPGM

Adresse des Anwendungsprogrammnamens aus 8 Zeichen.
UEPLOAD

Adresse des Ladepunkts des Anwendungsprogramms.
UEPRSA

Adresse des Registersicherungsbereichs der Anwendung. Dieser Bereich enthalt den Inhalt der
Register an dem Punkt, an dem das Programm den EXEC CICS-Befehl ausgegeben hat.
UEP_EI_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro INMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN Ubergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu &ndern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.
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Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exits XSZARQ und XSZBRQ fiir die Front-End-Programmierschnittstelle (FE-
PI)

Wenn Sie die Front-End-Programmierschnittstelle (FEPI) installiert haben, kdnnen Sie die globalen Be-
nutzerexits XSZARQ und XSZBROQ vor und nach FEPI-Befehlen verwenden.

XSZBRQ
Wird aufgerufen, bevor ein FEPI-Befehl ausgefiihrt wird (aber nachdem die Syntax des Befehls vali-
diert wurde und daher nach der EDF-Verarbeitung).

XSZARQ
Wird unmittelbar nach dem Abschluss eines FEPI-Befehls aufgerufen (vor der EDF-Verarbeitung).

Es ist zu beachten, dass sowohl die Befehle der FEPI-Anwendungsprogrammierung als auch die Befehle

der Systemprogrammierung dazu fiihren, dass XSZBRQ und XSZARQ aufgerufen werden; im Fall der Sys-
temprogrammierungsbefehle werden den Exitprogrammen jedoch keine aussagekraftigen Informationen
zur Verfligung gestellt.

In Programmen, die Giber diese Exits aufgerufen werden, kdnnen keine Aufrufe der Schnittstelle zur Pro-
grammierung von Exits (XPI-Aufrufe) und auch keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden. Mit den
Exits kdnnen Sie die FEPI-Befehle und die verarbeiteten Daten (iberwachen. Sie kdnnen Befehle unter-
driicken und bestimmte Befehlsoptionen andern. So kénnen Sie die Exits beispielsweise flr Folgendes
verwenden:

« Uberwachung der Ausgabe von FEPI-Befehle.
« Workload-Routing.
 Externe Sicherheit fir Anwendungsprogrammierungsbefehle.

XSZBRQ

Der Exit XSZBRQ wird vor Ausfiihrung eines FEPI-Befehls aufgerufen; die Eingabeparameter fiir den Be-
fehl werden an das Exitprogramm (ibergeben.

Der grofste Teil der GUbergebenen Informationen ist schreibgeschiitzt; Sie konnen jedoch ein Programm
schreiben, um bestimmte Parameter zu aktualisieren. Hierbei wird die Giiltigkeit der neuen Werte fiir die
aktualisierten Parameter von FEPI nicht gepriift. Darliber hinaus kann das Exitprogramm entscheiden, ob
die Anforderung verarbeitet oder umgangen werden soll. So kénnen Sie XSZBRQ beispielsweise verwen-
den, um Befehle zu protokollieren, um Befehle zu umgehen, die gegen die Konventionen Ihrer Installation
verstofden, oder um Befehle durch Andern der angegebenen Ziele oder Pools umzuleiten.

Zusammen enthalten UEPSZALP und UEPSZALT die Informationen, die zum Einleiten eines Dialogs erfor-
derlich sind.

Zeitpunkt des Aufrufs
Der Exit wird durch FEPI aufgerufen, bevor ein FEPI-Befehl ausgefiihrt wird, aber nachdem eine Syn-
tax- und Semantikprifung durchgefihrt wurde.

Exitspezifische Parameter

UEPSZACT
2-Byte-Feld zur Angabe des Befehls. Die Werte sind in Tabelle 3 auf Seite 56 aufgefihrt.
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UEPSZCNV
Feld aus 8 Zeichen mit der Dialog-ID (CONVID) fiir den Befehl. Giiltig fiir die FEPI-Befehle ALLO-
CATE, SEND, RECEIVE, CONVERSE, EXTRACT, ISSUE, START und FREE.

UEPSZALP )
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Pools (POOL). Anderbar und glltig fiir die FEPI-Befehle
ALLOCATE und CONVERSE.

UEPSZALT )
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Ziels (TARGET). Anderbar und giiltig fiir die FEPI-Befehle
ALLOCATE und CONVERSE.

UEPSZTIM )
Vollwort-Binarfeld mit dem Zeitlimitwert (TIMEOUT). Anderbar und giiltig fiir die FEPI-Befehle AL-
LOCATE, RECEIVE, CONVERSE und START.

UEPSZSND
Adresse des Datenbereichs fiir Senden (FROM). Gliltig fiir die FEPI-Befehle CONVERSE und SEND.

UEPSZSNL
Vollwort-Binarfeld mit der Lange der Daten im Datenbereich fiir Senden (FROMFLENGTH,
FLENGTH). Giiltig fur die FEPI-Befehle CONVERSE und SEND.

UEPSZSTT )
Feld aus 4 Zeichen mit der Transaktions-ID (TRANSID). Anderbar und giiltig fiir den FEPI-Befehl
START.

UEPSZSTM
Feld aus 4 Zeichen mit der Terminal-ID (TERMID). Anderbar und giiltig fiir den FEPI-Befehl
START.

UEPSZSNK
1-Bit-Flagfeld zur Angabe, ob die Daten im Tastenanschlagsformat (KEYSTROKE) vorliegen. Giiltig
fir die FEPI-Befehle CONVERSE FORMATTED und SEND FORMATTED. Mégliche Werte:

UEPSZSNK_OFF
Kein Tastenanschlagsformat.

UEPSZSNK_ON
Tastenanschlagsformat.

UEPSZSNE
Feld aus 1 Zeichen mit dem Escapezeichen (ESCAPE) fiir Tastenanschlag. Giiltig fiir die FEPI-Be-
fehle CONVERSE FORMATTED und SEND FORMATTED.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
UERCBYP
Anforderung nicht verarbeiten; INVREQ an die Anwendung zurlickgeben.

Anmerkung: Das Exitprogramm kann keine Ereignisse (wie beispielsweise 'CICS-Systemab-
schluss' oder 'Taskende') umgehen.

XPI-Aufrufe
Es dirfen keine XPI-Aufrufe verwendet werden.

XSZARQ

XSZARQ wird unmittelbar nach der Ausfiihrung eines FEPI-Befehls aufgerufen. Dabei werden die vom Be-
fehl ausgegebenen Parameter an das Exitprogramm (bergeben. Samtliche Gbergebenen Informationen
sind schreibgeschiitzt.

Zeitpunkt des Aufrufs
Der Aufruf erfolgt durch FEPI unmittelbar nach der Verarbeitung eines FEPI-Befehls.
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Exitspezifische Parameter

UEPSZACN
2-Byte-Feld zur Angabe des Befehls. Die Werte sind in Tabelle 3 auf Seite 56 aufgefihrt.
UEPSZCON
Feld aus 8 Zeichen mit der Dialog-ID (CONVID) fiir den Befehl. Giiltig fir die FEPI-Befehle ALLO-
CATE, SEND, RECEIVE, CONVERSE, EXTRACT, ISSUE, START und FREE.
UEPSZRP2
Vollwort mit dem Antwortcode fiir den Befehl (RESP2).
UEPSZRVD
Adresse des Datenbereichs flir Empfangen (INTO). Giiltig fir die FEPI-Befehle RECEIVE, CONVER-
SE und EXTRACT FIELD.
UEPSZRVL

Vollwort-Binardatenfeld mit der Lange der Daten im Bereich fiir Empfangen (FLENGTH, TOF-
LENGTH). Giiltig fur die FEPI-Befehle RECEIVE, CONVERSE und EXTRACT FIELD.

Riickgabecode

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es diirfen keine XPI-Aufrufe verwendet werden.

Exitspezifische Parameter UEPSZACT und UEPSZACN
Sowohl an XSZBRQ als auch an XSZARQ wird ein Parameter (ibergeben (UEPSZACT an XSZBRQ und
UEPSZACN an XSZARQ), der den verarbeiteten Befehl oder das verarbeitete Ereignis angibt.

Tabelle 3 auf Seite 56. enthalt die Entsprechungen zwischen den in UEPSZACT und UEPSZACN tiberge-
benen Hexadezimalwerten und den durch sie dargestellten FEPI-Befehlen.

Tabelle 3. Einstellungen von UEPSZACT fiir Exit XSZBRQ und Einstellungen von UEPSZACN fiir Exit
XSZARQ
Name Einstellung (hexadezi- | FEPI-Befehl oder Ereignis
mal)
UEPSZNOA 820E AP NOOP
UEPSZOAL 8210 ALLOCATE
UEPSZOCF 8212 CONVERSE FORMATTED
UEPSZOCD 8214 CONVERSE DATASTREAM
UEPSZOXC 8216 EXTRACT CONV
UEPSZOXF 8218 EXTRACT FIELD
UEPSZOXS 821A EXTRACT STSN
UEPSZOFR 821C FREE
UEPSZOSU 821E ISSUE
UEPSZORF 8220 RECEIVE FORMATTED
UEPSZORD 8222 RECEIVE DATASTREAM
UEPSZOSF 8224 SEND FORMATTED
UEPSZOSD 8226 SEND DATASTREAM
UEPSZOST 8228 START
UEPSZSDN 8402 Normale Beendigung von CICS 1
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Tabelle 3. Einstellungen von UEPSZACT fiir Exit XSZBRQ und Einstellungen von UEPSZACN fiir Exit

XSZARQ (Forts.)

Name Einstellung (hexadezi- | FEPI-Befehl oder Ereignis
mal)

UEPSZSDI 8404 Sofortige Beendigung von CICS 1

UEPSZSDF 8406 Erzwungene Beendigung von CICS 1

UEPSZEOT 8408 CICS-Taskabschluss 1

UEPSZNOS 840E SP NOOP

UEPSZOQY 8422 INQUIRE PROPERTYSET

UEPSZOIY 8428 INSTALL PROPERTYSET

UEPSZODY 8430 DISCARD PROPERTYSET

UEPSZOQN 8442 INQUIRE NODE

UEPSZOTN 8444 SET NODE

UEPSZOIN 8448 INSTALL NODELIST

UEPSZOAD 844A ADD POOL

UEPSZODE 844C DELETE POOL

UEPSZODN 8450 DISCARD NODELIST

UEPSZOQP 8462 INQUIRE POOL

UEPSZOTP 8464 SET POOL

UEPSZOIP 8468 INSTALL POOL

UEPSZODP 8470 DISCARD POOL

UEPSZOQT 8482 INQUIRE TARGET

UEPSZOTT 8484 SET TARGET

UEPSZOIT 8488 INSTALL TARGETLIST

UEPSZODT 8490 DISCARD TARGETLIST

UEPSZ0OQC 84A2 INQUIRE CONNECTION

UEPSZOTC 84A4 SET CONNECTION

Hinweis:

« 1 Diese Ereignisse werden intern von CICS generiert. Sie kdnnen nicht umgangen werden.

Verwendung von XMEOUT zur Steuerung der Nachrichtenausgabe

Sie kénnen den globalen Benutzerexit XMEOUT in der CICS-Nachrichtendomane verwenden, um FEPI-
Nachrichten zu unterdriicken oder umzuleiten.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Fehlerbedingungen, die eine Nachricht generieren, auch einen Da-
tensatz in der Warteschlange mit transienten Daten generieren. Es ist effizienter, solche Ereignisse mithil-
fe eines Uberwachungsprogramms iiber die Warteschlange mit transienten Daten zu verarbeiten, als eine
Nachricht zu duplizieren und dann eine entsprechende Aktion auszufihren.

Exits XFCFRIN und XFCFROUT fiir die Dateisteuerungsdomane

Der Exit XFCFRIN wird bei Eintritt in den Hauptzugang fiir Dateisteueranforderungen (FCFR) aufgerufen;
der Exit XFCFROUT wird nach Abschluss einer Dateisteueranforderung aufgerufen. Die Exits XFCFRIN und
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XFCFROUT missen gemafs threadsicheren Standards codiert und als threadsicher deklariert werden, um
die threadsichere Unterstiitzung fiir ferne Dateien nutzen zu kdnnen.

XFCFRIN

XFCFRIN ermaoglicht es Thnen, ein Programm zu schreiben, um eine oder mehrere der folgenden
Tasks auszufiihren:

« Uberwachung von Dateisteueranforderungen und Erméglichung der fortgesetzten Verarbeitung die-
ser Anforderungen durch die CICS-Dateisteuerung.

- Abfangen von Dateisteueranforderungen und vollstandige Umgehung der Verarbeitung durch die
CICS-Dateisteuerung.

« Umleitung von Anforderungen an eine ferne Region.

Wenn das Exitprogramm eine Anforderung an die CICS-Dateisteuerung tibergibt (ohne sie an eine fer-
ne Region umzuleiten), sind keinerlei Anderungen an den Parametern zuldssig. Wenn das Exitpro-
gramm die Anforderung abfangt und die Dateisteuerung umgeht, gilt Folgendes:

 Das Exitprogramm muss alle Antworten und Ausgabeparameter zuriickgeben, die ansonsten von
der Dateisteuerung zuriickgegeben worden waren. Diese Antworten und Ausgabeparameter sind in
den Beschreibungen der exitspezifischen Parameter als Ausgabe gekennzeichnet.

« Wenn die Anforderung tiber Funktionen libertragen wurde, muss das Exitprogramm angeben, ob die
Spiegeltransaktion beendet werden darf. Bei bestimmten Dateisteueranforderungen muss zuvor ei-
ne andere Anforderung in derselben Transaktion ausgeflihrt worden sein. So muss beispielsweise
vor READNEXT eine entsprechende Anforderung vom Typ STARTBR ausgefihrt werden, und vor
REWRITE muss eine entsprechende Anforderung vom Typ READ, READNEXT oder READPREV mit
der Option UPDATE ausgefiihrt werden. Wenn die Spiegeltransaktion zwischen zwei solchen Anfor-
derungen beendet wird, schlagt die zweite Anforderung wahrscheinlich fehl. Umgekehrt gilt: Eine
Spiegeltransaktion, die unnotigerweise beibehalten wird, belegt weiterhin CICS-Ressourcen und
tragt so moglicherweise zu Speicherproblemen und Sperrenkonflikten bei.

« CICS beendet das Durchsuchen von Dateien sowie ausstehende Aktualisierungen als Teil der Syn-
chronisationspunktverarbeitung. Der Exit XFCFRIN wird jedoch nicht fiir Synchronisationspunkte
aufgerufen. Wenn Sie diesen Aspekt des CICS-Verhaltens korrekt emulieren wollen oder wenn Sie
wiederherstellbare Ressourcen unterstiitzen wollen, miissen Sie ein taskbezogene Benutzerexitpro-
gramm aufrufen, das den Synchronisationspunktmanager terminiert (siehe Programm fiir den Start
durch den CICS-Synchronisationspunktmanager codieren).

Um die Anforderung an eine ferne Region umzuleiten, muss das Exitprogramm entweder einen ent-
sprechenden Wert fir den Parameter SYSID hinzufligen oder den Wert des Parameters SYSID ent-
sprechend andern. In diesem Fall kann es auch erforderlich sein, Werte fiir Schliissellange und Satz-
ldnge anzugeben. Abgesehen von diesen Parametern sind keine Anderungen an anderen Parametern
zulassig.

XFCFROUT
Mithilfe von XFCFROUT kdnnen Sie die Ergebnisse abgeschlossener Dateisteueranforderungen iber-
wachen. Wenn Sie sich beispielsweise dagegen entschieden haben, die Verarbeitung durch die CICS-
Dateisteuerung zu umgehen, kdnnen Sie die (CICS-interne) Dateisteueranforderung analysieren, um
Folgendes zu bestimmen: den Typ der Anforderung, die an die Dateisteuerung libergebenen Parame-
ter sowie die zuriickgegebenen Werte. Der Exit XFCFROUT wird in den beiden folgenden Fallen aufge-
rufen:

« Nachdem die CICS-Dateisteuerung ihre Verarbeitung beendet hat, entweder normal oder mit einem
Fehler.

« Wenn das Exitprogramm flir XFCFRIN die Verarbeitung durch die CICS-Dateisteuerung umgeht.

Samtliche Parameter sind ausschliefilich Eingabeparameter; das Exitprogramm kann keinen der Wer-
te andern.

Um IPIC-Verbindungen fiir das Ubertragen von Dateisteueranforderungen iiber Funktionen zu verwenden,
muss von XFCFRIN und XFCFROUT unbedingt tiberprift werden, ob der Parameter UEPTERM einen Wert
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ungleich null aufweist, bevor versucht wird, ihn als Adresse zu verwenden. Bei Dateisteueranforderungen,
die Uber Funktionen Uber eine IPIC-Verbindung tbertragen worden sind, ist der Parameter UEPTERM null.

Exit XFCFRIN
Der Exit XFCFRIN wird vor der Ausfliihrung einer Dateisteueranforderung aufgerufen.

Die Anforderung kann folgenden Ursprung haben:

« Ausfiihrung einer Anwendungsanforderung zum Verarbeiten einer Benutzerdatei.
« Empfang einer Gber Funktionen Gbertragenen Anforderung.
« Interne CICS-Anforderung zum Verarbeiten einer Systemdatei.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zuriickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion iber eine IPIC-Verbindung libertragen
wurde.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEP_FC_FUNCTION
Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt. Die FCFR-Funktionen werden von denjenigen abge-
leitet, die Giber die EXEC CICS-Schnittstelle verfligbar sind, wobei bestimmte Anforderungsoptio-
nen (SET, INTO, UPDATE) in die Funktionswerte eingeschlossen sind. Beispiel: UEP_FC_FUN_DE-
LETE wird von EXEC CICS DELETE mit angegebener Option RIDFLD abgeleitet;
UEP_FC_FUN_REWRITE_DELETE wird von EXEC CICS DELETE ohne RIDFLD abgeleitet. Mogliche
Werte:

« UEP_FC_FUN_READ_INTO

» UEP_FC_FUN_READ_SET

« UEP_FC_FUN_READ_UPDATE_INTO

e UEP_FC_FUN_READ_UPDATE_SET

» UEP_FC_FUN_WRITE

« UEP_FC_FUN_REWRITE

e UEP_FC_FUN_REWRITE_DELETE

» UEP_FC_FUN_DELETE

« UEP_FC_FUN_UNLOCK

e UEP_FC_FUN_START_BROWSE

» UEP_FC_FUN_READ_NEXT_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_NEXT_SET

« UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_INTO

» UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_SET

» UEP_FC_FUN_READ_NEXT_UPDATE_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_NEXT_UPDATE_SET

» UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_UPDATE_INTO
« UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_UPDATE_SET
« UEP_FC_FUN_RESET_BROWSE
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. UEP_FC_FUN_END_BROWSE

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gultig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEP_FC_FILE_NAME
Adresse eines anderbaren 8-Byte-Felds, das den Dateinamen enthalt.

UEP_FC_BUFFER_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse des vom Ersteller der Anforderung bereitgestellten Puf-
fers enthalt, in dem der Datensatz (Ausgabe) bei Abschluss einer Anforderung vom Typ READ, RE-
AD NEXT oder READ PREV mit der Option INTO zurlickgegeben werden soll.

UEP_FC_BUFFER_L
Adresse eines Vollworts, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT und READ PREV) den
Wert flir die Lange (LENGTH) des Puffers enthalt, in den der Datensatz gelesen werden soll.

UEP_FC_RECORD_P
Eine der folgenden Adressen:

« Bei Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT oder READ PREV mit Option SET: Adresse eines
Vollworts, in dem die Adresse (Ausgabe) eines Puffers zurtickgegeben werden soll, in den der
Datensatz gestellt wird. Der Puffer selbst wird entweder von der CICS-Dateisteuerung bereitge-
stellt oder vom Exitprogramm, wenn das Exitprogramm die Dateisteuerung umgeht.

« Bei Anforderungen vom Typ WRITE oder REWRITE: Adresse eines Vollworts, das die Adresse
des Datensatzes enthalt, der geschrieben werden soll.

UEP_FC_RECORD_L
Adresse eines Vollworts, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, WRITE, REWRITE, READ NEXT
und READ PREV) den Wert fiir die Lange (LENGTH) enthalt.

Bei allen Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT oder READ PREV handelt es sich um ein Aus-
gabefeld, in das bei Riickgabe die tatsachliche Lange des gelesenen Satzes gestellt wird.

Warnung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert fiir LENGTH nicht in einen Wert
geandert werden, der grofser ist als der im Feld UEP_FC_BUFFER_L angegebene Wert. Andernfalls
kann es in der Anwendung zu einer Speicheriiberlagerung kommen.

Bei Anforderungen vom Typ WRITE oder REWRITE handelt es sich um ein optionales Feld, das bei
Vorhandensein die Lange des zu schreibenden Datensatzes enthalt. Wird das Feld nicht angege-
ben, enthalt das Vollwort bindre Nullen. Verwenden Sie in diesem Fall zum Andern der Satzlinge
flr eine ferne Datei stattdessen UEP_FC_M_RECORD_L.

Lesen Sie auch die Beschreibung des Parameters UEP_FC_SYSID.

UEP_FC_MAX_RECORD_L
Adresse eines Vollworts, das die maximale Satzlange (Ausgabe) der Datei enthalt. (Bei der CICS-
Funktionsverlagerung wird dieser Wert verwendet, um den Eintrag der Datei in der Steuertabelle
der fernen Datei zu aktualisieren.)

UEP_FC_RECORD_ID_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse des Werts flir RIDFLD (Satzkennung) enthalt. Erldute-
rungen dazu, wann es sich bei der Satzkennung um ein Eingabe- bzw. Ausgabefeld handelt, fin-
den Sie in Tabelle 4 auf Seite 76.

UEP_FC_RECORD_ID_L
Adresse des Halbwortwerts fiir KEYLENGTH; hierbei handelt es sich um die Lange (bzw. mégli-
cherweise die Teillange) der Satzkennung.

KEYLENGTH ist ein optionaler Eingabeparameter bei Anforderungen vom Typ READ, WRITE, DE-
LETE, START BR, READ NEXT, READ PREV und RESET BR. Wird das Feld nicht angegeben, enthalt
das Halbwort binare Nullen. Verwenden Sie in diesem Fall zum Andern der Schliissellinge fiir eine
ferne Datei stattdessen UEP_FC_M_RECORD_ID_L.

Lesen Sie auch die Beschreibung des Parameters UEP_FC_SYSID.
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UEP_FC_FULL_RECORD_ID_L
Adresse des Halbwortwerts fir die volle Lange der Satzkennung.

Die volle Lange der Satzkennung wird als obligatorisches Ausgabefeld in Anforderungen vom Typ
READ NEXT und READ PREV zuriickgegeben. Der Wert wird bei der CICS-Funktionsverlagerung
verwendet.

UEP_FC_RECORD_ID_TYPE
Adresse eines Byte, das (flir Anforderungen vom Typ READ, WRITE, DELETE, START BR, READ
NEXT, READ PREV und RESET BR) den Typ fiir RIDFLD enthalt. Bei Eingabe fiir den Exit wird dieser
Parameter auf einen der folgenden Werte gesetzt:

UEP_FC_KEY
Zugriff auf VSAM KSDS oder AIX PATH.

UEP_FC_RBA
Zugriff auf VSAM ESDS oder KSDS (iber RBA.

UEP_FC_RRN
Zugriff auf VSAM RRDS.

UEP_FC_DEBKEY
BDAM-Entblockung nach Schlissel (nur Anforderungen vom Typ READ, DELETE, START BR
und RESET BR).

UEP_FC_DEBREC
BDAM-Entblockung nach relativem Datensatz (nur Anforderungen vom Typ READ, DELETE,
START BR und RESET BR).

UEP_FC_XRBA
Zugriff auf VSAM ESDS (erweitert).

UEP_FC_REQID
Adresse (fiir Anforderungen vom Typ START BR, READ NEXT, READ PREV, RESET BR und END BR)
des Halbwortwerts fir REQID.
UEP_FC_NUMREC
Adresse des Vollwortwerts fiir NUMREC (Ausgabe), in dem (bei Anforderungen vom Typ DELETE
mit RIDFLD) die Anzahl der geléschten Datensatze zurlickgegeben wird.
UEP_FC_KEY_COMPARISON
Adresse eines Byte, das (flir Anforderungen vom Typ READ, START BR und RESET BR) die Schliis-

selvergleichseinstellung enthalt. Bei Eingabe flr den Exit wird dieser Parameter auf einen der fol-
genden Werte gesetzt:

UEP_FC_EQUAL
Vergleich vom Typ "Schlissel ist gleich" soll verwendet werden.
UEP_FC_GTEQ
Vergleich vom Typ "Schlissel ist grofser oder gleich" soll verwendet werden.
UEP_FC_GENERIC
Adresse eines Byte, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, DELETE, START BR und RESET BR) die

generische Schlisseleinstellung enthalt. Bei Eingabe flr den Exit wird dieser Parameter auf einen
der folgenden Werte gesetzt:

UEP_FC_GENERIC_KEY
Der generische Schliissel soll fiir die Schliisselsuche verwendet werden.

UEP_FC_FULL_KEY
Der vollstandige Schlissel soll fiir die Schliisselsuche verwendet werden.
UEP_FC_MASS_INSERT
Adresse eines Byte, das (flir Anforderungen vom Typ WRITE) die Einstellung fiir die Masseneinfii-

gung enthalt. Bei Eingabe fiir den Exit wird dieser Parameter auf einen der folgenden Werte ge-
setzt:

UEP_FC_SEQUENTIAL_WRITE
Datensatze sollen im sequenziellen Modus geschrieben werden.
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UEP_FC_DIRECT_WRITE
Datensatze sollen im Direktmodus geschrieben werden.

UEP_FC_READ_INTEGRITY
Adresse eines Byte, das (fir Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT und READ PREV ohne Ak-
tualisierung) die Einstellung fiir Leseintegritat enthalt. (In den aktuellen Versionen von CICS gilt
diese Einstellung nur fiir VSAM RLS.) Bei Eingabe flir den Exit wird dieser Parameter auf einen der
folgenden Werte gesetzt:
UEP_FC_CR
Es soll die Leseintegritat fir konsistentes Lesen verwendet werden.
UEP_FC_FCT_VALUE
Die Leseintegritat entspricht der Einstellung in der Dateidefinition FILE.
UEP_FC_NRI
Der Datensatz soll ohne Leseintegritat gelesen werden.
UEP_FC_RR
Es soll die Leseintegritat fir wiederholbares Lesen verwendet werden.
UEP_FC_TOKEN
Adresse eines Vollworts, das den Wert fiir TOKEN enthalt.

Wenn es sich bei der Anforderung um den Typ READ, READ NEXT oder READ PREV mit Aktualisie-
rung handelt und die Adresse ungleich null ist, so ist der Bereich ein Ausgabefeld, in dem das To-
ken zuriickgegeben werden soll.

Handelt es sich bei der Anforderung um den Typ REWRITE, DELETE ohne RIDFLD oder UNLOCK,
ist der Bereich ein Eingabefeld.

UEP_FC_SYSID
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die SYSID zur Angabe der fernen Region enthalten soll. Bei
Eingabe flr den Exit enthalt der Bereich einen der beiden folgenden Werte:

« Wert der Option SYSID des API-Aufrufs oder
« Leerzeichen (wenn SYSID nicht angegeben wurde).

Um die Anforderung an eine andere Region umzuleiten, muss das Exitprogramm die SYSID der
entsprechenden Zielregion in diesen Ausgabebereich stellen.

Wird dieser Parameter durch das Exitprogramm festgelegt, dann wird die Anforderung mittels
Funktionen von der Dateisteuerung ohne Verweis auf die Attribute der Datei tGibertragen. Wurde
die Schlissellange nicht in die Anforderung eingeschlossen, muss das Exitprogramm den ent-
sprechenden Wert durch Einstellen des Parameters UEP_FC_RECORD_ID_L festlegen.

Ebenso gilt: Handelt es sich bei der Anforderung um den Typ WRITE oder REWRITE und die
Schlissellange wurde in der Anforderung nicht angegeben, muss das Exitprogramm den ent-
sprechenden Wert durch Einstellen des Parameters UEP_FC_RECORD_L festlegen.

UEP_FC_LENGTH_ERROR_CODE
Adresse eines 1-Byte-Ausgabebereichs, der den Langenfehlercode enthalt, der nach Abschluss
einer Anforderung zurlickgegeben werden soll. Mogliche Werte:

« UEP_FC_LENGTH_OK

- UEP_FC_BUFFER_LEN_TOO_SMALL

« UEP_FC_RECORD_LEN_TOO_LARGE

« UEP_FC_BUFFER_LEN_NOT_FILE_LEN
« UEP_FC_RECORD_LEN_NOT_FILE_LEN

UEP_FC_DUPLICATE_KEY_CODE
Adresse eines 1-Byte-Ausgabebereichs, der angibt, ob die Anforderung mehr als einen Datensatz
fur den angegebenen Schlissel gefunden hat. Mogliche Werte:

« UEP_FC_DUPLICATE KEY
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« UEP_FC_NOT_DUPLICATE KEY

UEP_FC_ACCMETH_RETURN_CODE
Adresse eines 4-Byte-Ausgabebereichs, in dem Informationen in Abhangigkeit von der Zugriffs-
methode zurlickgegeben werden sollen, wenn als Antwort entweder UEP_FC_REASON_ACC-
METH_REQUEST_ERROR oder UEP_FC_REASON_IO_ERROR zurtickgegeben wird.

Der zuriickgegebene Wert wird in Byte 2-5 von EIBRCODE eingefligt.

UEP_FC_RESPONSE
Adresse eines 1-Byte-Ausgabebereichs, der nach Abschluss einer Anforderung die entsprechen-
de Antwort enthalt:

UEP_FC_RESPONSE_OK
Die Verarbeitung wurde ohne Fehler abgeschlossen.

UEP_FC_RESPONSE_EXCEPTION
Die Verarbeitung wurde mit einer Fehlerbedingung abgeschlossen. Die Ursache wird in
UEP_FC_REASON angegeben.

UEP_FC_RESPONSE_DISASTER
Es ist ein Fehler aufgetreten, durch den der Abschluss der Verarbeitung verhindert wird. In der
Regel ist dies die Folge einer Antwort vom Typ DISASTER eines XPI-Funktionsaufrufs oder die
Folge einer Beschadigung von Daten, die iber UEPGAA oder UEPTSTOK adressiert werden.

Wenn Sie diese Antwort festlegen, geht der Aufrufende der Dateisteuerung davon aus, dass
eine Erfassung von Fehlerdaten beim ersten Auftreten erfolgt ist. Wenn Sie eine Antwort vom
Typ DISASTER einer XPI-Anforderung unverandert weiterleiten, dann sollte die Erfassung von
Fehlerdaten beim ersten Auftreten bereits erfolgt sein; falls nicht, sollte versucht werden, aus-
reichend Informationen zu erfassen, um den Fehler erfolgreich diagnostizieren zu kénnen.
Hierfir ist unter Umstanden die XPI-Funktion DFHDUDUX SYSTEM_DUMP geeignet.

UEP_FC_RESPONSE_INVALID
Das Exitprogramm wurde mit einer ungiiltigen Parameterliste aufgerufen; dies weist auf einen
internen Logikfehler von CICS hin. Es ist zu beachten, dass bei einer ungultigen Parameterlis-
te, die auf einen Anwendungsfehler hinweist, eine Ausnahmeantwort vom Typ EXCEPTION
ausgegeben werden sollte.

UEP_FC_RESPONSE_PURGED
Ein XPI-Funktionsaufruf hat eine Antwort vom Typ PURGED empfangen. Die Einstellung dieser
Antwort entspricht der Einstellung des Riickgabecodes UERCPURG, mit der Ausnahme, dass
Anderungen an der Parameterliste beriicksichtigt werden.

UEP_FC_REASON
Adresse eines 1-Byte-Ausgabebereichs, der nach Abschluss einer Anforderung mit einer Antwort
vom Typ EXCEPTION die entsprechende Ursache enthalt. Mégliche Ursachen:

« UEP_FC_REASON_ACCMETH_REQUEST_ERROR
. UEP_FC_REASON_DELETE_AFTER_READ_UPDATE
« UEP_FC_REASON_DELETE_BEFORE_READ_UPDATE
. UEP_FC_REASON_DUPLICATE_READ_UPDATE

« UEP_FC_REASON_DUPLICATE_RECORD

« UEP_FC_REASON_DUPLICATE_REQID

« UEP_FC_REASON_END_OF FILE

. UEP_FC_REASON_FILE_DISABLED

« UEP_FC_REASON_FILE_NOT_OPEN

« UEP_FC_REASON_FILE_NOT_FOUND

« UEP_FC_REASON_FULL_KEY_WRONG_LENGTH

« UEP_FC_REASON_GENERIC_DELETE_NOT_KSDS

« UEP_FC_REASON_GENERIC_KEY_TOO_LONG
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« UEP_FC_REASON_ILLEGAL_KEY_TYPE_CHANGE

« UEP_FC_REASON_INSUFFICIENT_SPACE

. UEP_FC_REASON_INVALID_UPDATE_TOKEN

. UEP_FC_REASON_IO_ERROR

« UEP_FC_REASON_KEY_LENGTH_NEGATIVE

« UEP_FC_REASON_KSDS_AND_XRBA

« UEP_FC_REASON_NO_VARIABLE_LENGTH

« UEP_FC_REASON_NOTAUTH

. UEP_FC_REASON_NOT_EXTENDED

« UEP_FC_REASON_READPREV_IN_GENERIC_BROWSE

« UEP_FC_REASON_RECORD_NOT_FOUND

. UEP_FC_REASON_REWRITE_BEFORE_READ_UPDATE

« UEP_FC_REASON_RIDFLD_KEY_NOT_RECORD_KEY

« UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_ENDBR

. UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_READNEXT

« UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_READPREV

. UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_RESETBR
UEP_FC_EXIT_TOKEN

Adresse eines 4-Byte-Tokens, das an XFCFROUT (bergeben werden soll. Dies erméglicht es Ih-
nen beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XFCFROUT zu (ibergeben.

UEP_FC_M_RECORD_L
Adresse eines Vollworts mit dem Feld fiir die gednderte Satzlange. Auf diese Weise kdnnen Sie
den Wert fir LENGTH andern (nur fiir ferne Dateien), wenn das Feld LENGTH im API-Aufruf nicht
angegeben ist. Wenn das Feld LENGTH im API-Aufruf angegeben ist, verwenden Sie zum Andern
des Werts fiir LENGTH stattdessen UEP_FC_RECORD_L, da die Anderung des Werts in der Adres-
se, die von UEP_FC_M_RECORD_L gespeichert wird, keine Auswirkungen hat.

UEP_FC_M_RECORD_ID_L
Adresse eines Halbworts, das das Feld fiir die geanderte Schliissellange enthalt. Auf diese Weise
kénnen Sie den Wert flir KEYLENGTH andern (nur fiir ferne Dateien), wenn das Feld KEYLENGTH
im API-Aufruf nicht angegeben ist. Wenn das Feld KEYLENGTH angegeben ist, verwenden Sie zum
Andern des Werts fiir KEYLENGTH stattdessen UEP_FC_RECORD_ID_L, da die Anderung des
Werts an der Adresse, die von UEP_FC_M_RECORD_ID_L gespeichert wird, keine Auswirkungen
hat.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Verarbeitung dieser Anforderung durch CICS umgehen. Wenn das Exitprogramm flir eine iber
Funktionen Ubertragene Anforderung aufgerufen wurde, darf die Spiegeltransaktion beendet wer-
den.

UERCBYPL
Verarbeitung dieser Anforderung durch CICS umgehen. Wenn das Exitprogramm flir eine ber
Funktionen ubertragene Anforderung aufgerufen wurde, darf die Spiegeltransaktion nicht beendet
werden.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
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API- und SPI-Aufrufe
Es kdnnen keine verwendet werden.

Exit XFCFROUT
Der Exit XFCFROUT wird nach dem Abschluss einer Dateisteueranforderung aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zurlickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion tber eine IPIC-Verbindung lbertragen
wurde.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEP_FC_FUNCTION
Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt. Mogliche Werte:

« UEP_FC_FUN_READ_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_SET

« UEP_FC_FUN_READ_UPDATE_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_UPDATE_SET

« UEP_FC_FUN_WRITE

« UEP_FC_FUN_REWRITE

« UEP_FC_FUN_REWRITE_DELETE

« UEP_FC_FUN_DELETE

« UEP_FC_FUN_UNLOCK

« UEP_FC_FUN_START_BROWSE

. UEP_FC_FUN_READ_NEXT_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_NEXT_SET

. UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_INTO

. UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_SET

« UEP_FC_FUN_READ_NEXT_UPDATE_INTO

« UEP_FC_FUN_READ_NEXT_UPDATE_SET

. UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_UPDATE_INTO
« UEP_FC_FUN_READ_PREVIOUS_UPDATE_SET
« UEP_FC_FUN_RESET_BROWSE

. UEP_FC_FUN_END_BROWSE

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEP_FC_FILE_NAME
Adresse eines 8-Byte-Felds, das den Dateinamen enthalt.

UEP_FC_BUFFER_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse des vom Ersteller der Anforderung bereitgestellten Puf-
fers enthalt, in dem der Datensatz bei Abschluss einer Anforderung vom Typ READ, READ NEXT
oder READ PREV mit der Option INTO zurlickgegeben wird.
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UEP_FC_BUFFER_L
Adresse eines Vollworts, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT und READ PREV) den
Wert flir die Lange (LENGTH) des Puffers enthalt, in den der Datensatz gelesen wurde.

UEP_FC_RECORD_P
Eine der folgenden Adressen:

« Bei Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT oder READ PREV mit Option SET: Adresse eines
Vollworts, in dem die Adresse eines Puffers zurlickgegeben wird, in den der Datensatz gestellt
wurde.

« Bei Anforderungen vom Typ WRITE oder REWRITE: Adresse eines Vollworts, das die Adresse
des Datensatzes enthalt, der geschrieben wurde.

UEP_FC_RECORD_L
Adresse eines Vollworts, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, WRITE, REWRITE, READ NEXT
und READ PREV) den Wert fiir die Lange (LENGTH) enthalt.

Bei allen Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT oder READ PREV handelt es sich um ein Aus-
gabefeld, das die tatsachliche Lange des gelesenen Satzes enthalt. Bei diesen Anforderungstypen
ist dieser Satzlangenwert immer vorhanden, selbst wenn die Option LENGTH im EXEC CICS-API-
Aufruf nicht angegeben wurde.

Bei Anforderungen vom Typ WRITE oder REWRITE handelt es sich um ein optionales Feld, das bei
Vorhandensein die Lange des geschriebenen Datensatzes enthalt.

UEP_FC_MAX_RECORD_L
Adresse eines Vollworts, das die maximale Satzlange der Datei enthalt.

UEP_FC_RECORD_ID_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse des Wertes von RIDFLD (Satzkennung) enthalt. Erlaute-
rungen dazu, wann es sich bei der Satzkennung um ein Eingabe- bzw. Ausgabefeld handelt, finden
Sie in Tabelle 4 auf Seite 76.

UEP_FC_RECORD_ID_L
Adresse des Halbwortwerts fiir KEYLENGTH; hierbei handelt es sich um die Lange (bzw. mégli-
cherweise die Teillange) der Satzkennung.

Lie Lange der Satzkennung ist ein optionaler Eingabeparameter bei Anforderungen vom Typ READ,
WRITE, DELETE, START BR, READ NEXT, READ PREV und RESET BR.

UEP_FC_FULL_RECORD_ID_L
Adresse des Halbwortwerts fiir die volle Lange der Satzkennung. (Die volle Lange der Satzkennung
entspricht dem Schlisselwort KEYLENGTH der EXEC CICS-Schnittstelle.)

Die volle Lange der Satzkennung wird als obligatorisches Ausgabefeld in Anforderungen vom Typ
READ NEXT und READ PREV zuriickgegeben.

UEP_FC_RECORD_ID_TYPE
Adresse eines Byte, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, WRITE, DELETE, START BR, READ
NEXT, READ PREV und RESET BR) den Typ flir RIDFLD enthalt.

UEP_FC_KEY
Zugriff auf VSAM KSDS oder AIX PATH.

UEP_FC_RBA
Zugriff auf VSAM ESDS oder KSDS (iber RBA.

UEP_FC_RRN
Zugriff auf VSAM RRDS.

UEP_FC_DEBKEY
BDAM-Entblockung nach Schliissel (nur Anforderungen vom Typ READ, DELETE, START BR
und RESET BR).

UEP_FC_DEBREC
BDAM-Entblockung nach relativem Datensatz (nur Anforderungen vom Typ READ, DELETE,
START BR und RESET BR).
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UEP_FC_XRBA
Zugriff auf VSAM ESDS (erweitert).
UEP_FC_REQID
Adresse (fiir Anforderungen vom Typ START BR, READ NEXT, READ PREV, RESET BR und END BR)
des Halbwortwerts fir REQID.
UEP_FC_NUMREC
Adresse des Vollwortwerts von NUMREC, in dem (wenn die Anforderung DELETE mit RIDFLD ist)
die Anzahl der Satze zurlickgegeben wird, die geléscht wurden.
UEP_FC_KEY_COMPARISON
Adresse eines Byte, das (flir Anforderungen vom Typ READ, START BR und RESET BR) die Schliis-
selvergleichseinstellung enthalt.
UEP_FC_EQUAL
Vergleich vom Typ "Schlissel ist gleich".
UEP_FC_GTEQ
Vergleich vom Typ "Schlissel ist grofser oder gleich".
UEP_FC_GENERIC
Adresse eines Byte, das (fiir Anforderungen vom Typ READ, DELETE, START BR und RESET BR) die
generische Schlisseleinstellung enthalt.

UEP_FC_GENERIC_KEY
Generischer Schliissel, der fiir die Schliisselsuche verwendet wird.
UEP_FC_FULL_KEY
Vollstandiger Schlissel, der fiir die Schliisselsuche verwendet wird.
UEP_FC_MASS_INSERT
Adresse eines Byte, das (fiir Anforderungen vom Typ WRITE) die Einstellung fiir die Masseneinfi-
gung enthalt.

UEP_FC_SEQUENTIAL_WRITE
Sequenzieller Modus.

UEP_FC_DIRECT_WRITE
Direktmodus.
UEP_FC_READ_INTEGRITY
Adresse eines Byte, das (flir Anforderungen vom Typ READ, READ NEXT und READ PREV ohne Ak-
tualisierung) die Einstellung fiir Leseintegritat enthalt. (In den aktuellen Versionen von CICS gilt
diese Einstellung nur fiir VSAM RLS.)
UEP_FC_CR
Leseintegritat fir konsistentes Lesen.
UEP_FC_FCT_VALUE
Leseintegritat gemafs Einstellung in der Dateidefinition FILE.
UEP_FC_NRI
Keine Leseintegritat.
UEP_FC_RR
Leseintegritat fir wiederholbares Lesen.

UEP_FC_TOKEN
Adresse eines Vollworts, das den Wert fiir TOKEN enthalt.

Wenn es sich bei der Anforderung um den Typ READ, READ NEXT oder READ PREV mit Aktualisie-
rung handelt und die Adresse ungleich null ist, so ist der Bereich ein Ausgabefeld, in dem das To-
ken zuriickgegeben wird.

Handelt es sich bei der Anforderung um den Typ REWRITE, DELETE ohne RIDFLD oder UNLOCK,
ist der Bereich ein Eingabefeld.
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UEP_FC_SYSID
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die SYSID zur Angabe der fernen Region enthalt. Bei Eingabe
fir den Exit XFCFROUT enthalt der Bereich einen der beiden folgenden Werte:

« Wert der Option SYSID des API-Aufrufs oder
« Leerzeichen (wenn SYSID nicht angegeben wurde), oder
« Wert des SYSID-Werts, der durch den Exit XFCFRIN angegeben wird.

UEP_FC_LENGTH_ERROR_CODE
Adresse eines 1-Byte-Bereichs, der den Langenfehlercode enthalt, der nach Abschluss der Anfor-
derung zurlickgegeben wird. Mégliche Werte:

« UEP_FC_LENGTH_OK

« UEP_FC_BUFFER_LEN_TOO_SMALL

« UEP_FC_RECORD_LEN_TOO_LARGE

. UEP_FC_BUFFER_LEN_NOT_FILE_LEN
« UEP_FC_RECORD_LEN_NOT_FILE_LEN

UEP_FC_DUPLICATE_KEY_CODE
Adresse eines 1-Byte-Bereichs, der angibt, ob die Anforderung mehr als einen Datensatz fiir den
angegebenen Schlissel gefunden hat. Mogliche Werte:

+ UEP_FC_DUPLICATE KEY
» UEP_FC_NOT_DUPLICATE KEY

UEP_FC_ACCMETH_RETURN_CODE
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, in dem Informationen in Abhangigkeit von der Zugriffsmethode
zurlickgegeben werden, wenn als Antwort entweder UEP_FC_REASON_ACCMETH_REQUEST_ER-
ROR oder UEP_FC_REASON_IO_ERROR zuriickgegeben wird.

UEP_FC_RESPONSE
Adresse eines 1-Byte-Bereichs, der nach Abschluss der Anforderung die entsprechende Antwort
enthalt:

UEP_FC_RESPONSE_OK

« UEP_FC_RESPONSE_EXCEPTION
« UEP_FC_RESPONSE_DISASTER
« UEP_FC_RESPONSE_INVALID

« UEP_FC_RESPONSE_PURGED

UEP_FC_REASON
Adresse eines 1-Byte-Bereichs, der bei Abschluss der Anforderung mit einer Antwort vom Typ EX-
CEPTION die entsprechende Ursache enthalt. Mégliche Ursachen:

« UEP_FC_REASON_ABEND

« UEP_FC_REASON_ACCMETH_REQUEST_ERROR
. UEP_FC_REASON_BDAM_DELETE

« UEP_FC_REASON_BDAM_LENGTH_CHANGE

« UEP_FC_REASON_BDAM_KEY_CONVERSION

. UEP_FC_REASON_BDAM_READ_PREVIOUS

« UEP_FC_REASON_BDAM_WRITE_MASS_INSERT
« UEP_FC_REASON_BROWSE_UPD_NOT_RLS

« UEP_FC_REASON_CACHE_FAILURE

« UEP_FC_REASON_CFDT_CONNECT_ERROR

« UEP_FC_REASON_CFDT_DISCONNECT_ERROR
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UEP_FC_REASON_CFDT_INVALID_CONTINUATION
UEP_FC_REASON_CFDT_POOL_FULL
UEP_FC_REASON_CFDT_REOPEN_ERROR
UEP_FC_REASON_CFDT_SERVER_NOT_AVAILABLE
UEP_FC_REASON_CFDT_SERVER_NOT_FOUND
UEP_FC_REASON_CFDT_SYSIDERR
UEP_FC_REASON_CFDT_TABLE_GONE
UEP_FC_REASON_CHANGED
UEP_FC_REASON_CR_NOT_RLS
UEP_FC_REASON_DATASET_BEING_COPIED
UEP_FC_REASON_DEADLOCK_DETECTED
UEP_FC_REASON_DELETE_AFTER_READ_UPDATE
UEP_FC_REASON_DELETE_BEFORE_READ_UPDATE
UEP_FC_REASON_DISASTER_PERCOLATION
UEP_FC_REASON_DUPLICATE_READ_UPDATE
UEP_FC_REASON_DUPLICATE_RECORD
UEP_FC_REASON_DUPLICATE_REQID
UEP_FC_REASON_END_OF FILE
UEP_FC_REASON_ESDS_DELETE
UEP_FC_REASON_FILE_DISABLED
UEP_FC_REASON_FILE_NOT_OPEN
UEP_FC_REASON_FILE_NOT_RECOVERABLE
UEP_FC_REASON_FILE_NOT_FOUND
UEP_FC_REASON_FULL_KEY_WRONG_LENGTH
UEP_FC_REASON_GENERIC_DELETE_NOT_KSDS
UEP_FC_REASON_GENERIC_KEY_TOO_LONG
UEP_FC_REASON_ILLEGAL_KEY_TYPE_CHANGE
UEP_FC_REASON_INSUFFICIENT_SPACE
UEP_FC_REASON_INVALID_UPDATE_TOKEN
UEP_FC_REASON_IO_ERROR
UEP_FC_REASON_ISCINVREQ
UEP_FC_REASON_ISC_NOT_SUPPORTED
UEP_FC_REASON_KEY_LENGTH_NEGATIVE
UEP_FC_REASON_KEY_STOLEN
UEP_FC_REASON_KSDS_AND_XRBA
UEP_FC_REASON_LOADING
UEP_FC_REASON_LOCKED
UEP_FC_REASON_LOST_LOCKS
UEP_FC_REASON_LOCK_STRUCTURE_FULL
UEP_FC_REASON_NOT_IN_SUBSET
UEP_FC_REASON_NO_VARIABLE_LENGTH
UEP_FC_REASON_NOSUSPEND_NOT_RLS
UEP_FC_REASON_NOTAUTH
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« UEP_FC_REASON_NOT_EXTENDED

« UEP_FC_REASON_PREVIOUS_RLS_FAILURE

. UEP_FC_REASON_RBA_ACCESS_TO_RLS_KSDS

« UEP_FC_REASON_READ_NOT_AUTHORISED

. UEP_FC_REASON_READPREV_IN_GENERIC_BROWSE
- UEP_FC_REASON_RECLEN_EXCEEDS_LOGGER_BFSZ
« UEP_FC_REASON_RECORD_BUSY

« UEP_FC_REASON_RECORD_NOT_FOUND

. UEP_FC_REASON_REMOTE_INVREQ

« UEP_FC_REASON_RESTART_FAILED

« UEP_FC_REASON_REWRITE_BEFORE_READ_UPDATE
« UEP_FC_REASON_RIDFLD_KEY_NOT_RECORD_KEY
« UEP_FC_REASON_RLS_DEADLOCK_DETECTED

« UEP_FC_REASON_RLS_DISABLED

. UEP_FC_REASON_RLS_FAILURE

« UEP_FC_REASON_RR_NOT_RLS

« UEP_FC_REASON_SECURITY_FAILURE

. UEP_FC_REASON_SELF_DEADLOCK_DETECTED

« UEP_FC_REASON_SERVREQ_VIOLATION

« UEP_FC_REASON_SHIP

« UEP_FC_REASON_SHIPPED_SECURITY_FAILURE

« UEP_FC_REASON_STORE_FAIL

« UEP_FC_REASON_SUPPRESSED

. UEP_FC_REASON_SYSIDERR

« UEP_FC_REASON_TABLE_FULL

« UEP_FC_REASON_TABLE_TOKEN_INVALID

« UEP_FC_REASON_TIMEOUT

« UEP_FC_REASON_TOO_MANY_CFDTS_IN_UOW

« UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_ENDBR

. UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_READNEXT

« UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_READPREV

. UEP_FC_REASON_UNKNOWN_REQID_RESETBR

. UEP_FC_REASON_UPDATE_NOT_AUTHORISED

UEP_FC_EXIT_TOKEN
Adresse des 4-Byte-Tokens, das von XFCFRIN Ubergeben wurde.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es kdnnen keine verwendet werden.
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Exits XFCREQ und XFCREQC fiir die Dateisteuerungs-API der EXEC-Schnitt-
stelle

Mit dem Exit XFCREQ konnen Sie eine Anforderung der Dateisteuerungs-API abfangen, bevor eine ent-
sprechende Aktion von der Dateisteuerung ausgefiihrt wird. Der Exit XFCREQC ermdglicht es Ihnen wie-
derum, eine Anforderung der Dateisteuerungs-API abzufangen, nachdem die Dateisteuerung ihre Verar-
beitung abgeschlossen hat.

Wichtig

Bei Anforderungen, die tiber Funktionen libertragen werden, werden die Exits XFCREQ und XFCREQC in
der Zielregion nicht aufgerufen. Dies bedeutet Folgendes: Wenn eine Anforderung der Dateisteuerungs-
API tiber Funktionen an eine ferne Region bertragen wird, dann werden die Exits in der fernen Region
nicht aufgerufen. Um eine Gber Funktionen lbertragene Anforderung der Dateisteuerungs-API in der Ziel-
region abzufangen, missen Sie den Exit XFCFRIN verwenden (siehe ,,Exits XFCFRIN und XFCFROUT fiir
die Dateisteuerungsdomane” auf Seite 57).

Die folgenden Befehle der Dateisteuerungs-API werden abgefangen:
- READ

« WRITE

- REWRITE
- DELETE

« UNLOCK

- STARTBR
« READNEXT
« READPREV
- ENDBR

« RESETBR

Die Exits XFCREQ und XFCREQC kdnnen ausschliefslich in der Assemblersprache geschrieben werden.
Mithilfe von XFCREQ kdnnen Sie folgende Aktionen ausflihren:

 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schliisselwdrter und
zugehorigen Werte.

« Andern der in der Anforderung angegebenen Werte vor Ausfiihrung des Befehls.
« Festlegen von Rickgabecodes, um Folgendes anzugeben:

— CICS soll mit der (moglicherweise geanderten) Anforderung fortgesetzt werden.

— CICS soll die Anforderung umgehen. (Hierbei ist Folgendes zu beachten: Wenn Sie diesen Rickga-
becode festlegen, miissen Sie auch Riickgabecodes fiir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB) festgele-
gen, als hatten Sie die Anforderung selbst verarbeitet.)

Mithilfe von XFCREQC kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schliisselwdrter und
zugehorigen Werte.

« Festlegen von Riickgabecodes flir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB).
An beide Exits werden neun Parameter wie folgt Gibergeben:

« Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.
- Adresse eines Tokens (UEPFCTOK) zur Ubergabe von 4 Byte Daten von XFCREQ an XFCREQC.

« Adressen von Kopien von vier Riickgabecodes und Ressourceninformationen vom EXEC-Schnittstellen-
block (EIB).

« Adresse eines Tokens (UEPTSTOK), das wahrend der gesamten Lebensdauer einer Task glltig ist.
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« Adresse eines Zahlerfelds fiir Rekursionen.

 Adresse eines 16-Byte-Bereichs, der verwendet wird, wenn die Anforderung tiber Funktionen lbertra-
gen worden ist.

Parameterstruktur der Befehlsebene

Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-
weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einer Bitfolge besteht, die den Typ der Anfor-
derung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die ibrigen Ad-
ressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind. So verweist beispielsweise
die zweite Adresse immer auf den Dateinamen.

Es konnen nur die ersten 8 Adressen und die letzte Adresse durch den Benutzerexit referenziert werden.
Die neunte bis elfte Adresse sind fiir die interne Verwendung durch CICS reserviert.

Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kdnnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schlisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste kénnen Sie die Werte der Schlus-

selworter ermitteln. Sie konnen auch Werte von Schliisselwortern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind. (So kdnnten Sie beispielsweise den in die Anforderung einbezogenen Namen der Datei &ndern.)

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Das hochstwertige Bit wird fir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
in der Parameterliste nach dem héchstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, miissen Sie auch das hdchstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.

Die urspriingliche Parameterliste wird nach Beendigung von XFCREQC in der Version wiederhergestellt,
die vor dem Aufruf von XFCREQ vorlag. Daraus folgt, dass die Ausfiihrungsdiagnosefunktion (Execution
Diagnostic Facility, EDF) sowohl vor als auch nach der Ausfiihrung jeweils den urspriinglichen Befehl an-
zeigt.

Anmerkung: EDF zeigt keine Anderungen an, die durch den Exit vorgenommen wurden.
Exitspezifischer Parameter UEPCLPS

Der exitspezifische Parameter UEPCLPS ist die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene und ist
in den Exits XFCREQ und XFCREQC enthalten.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt 12 Adressen: FC_ADDRO bis FC_ADDRB. Die Struktur
wird im Pseudobereich (DSECT) FC_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten,
indem Sie die Anweisung COPY DFHFCEDS einschliefden.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

FC_ADDRO
Adresse eines 9-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

- FC_GROUP

- FC_FUNCT

. FC_BITS1

. FC_BITS2

- FC_EIDOPT5
- FC_EIDOPT6
- FC_EIDOPT7
- FC_EIDOPTS

Der Name des Pseudobereichs (DSECT), der den EID zuordnet, lautet FC_EID.
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FC_GROUP

Immer X'06'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Dateisteueranforderung handelt.

FC_FUNCT

FC_

Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert:
X'o2'
READ
X'o04'
WRITE
X'06'
REWRITE
X'os'
DELETE
X'0A'
UNLOCK
X'oc'
STARTBR
X'OE'
READNEXT
X'10'
READPREV
X'12'
ENDBR
X'i4'
RESETBR
BITS1
Existenzbits zum Definieren der angegebenen Schliisselwérter mit Werten. Um den Wert abzuru-
fen, der einem Schliisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Pa-
rameterstruktur der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, miissen Sie
das zugehorige Existenzbit Gberpriifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Schlissel-
wort in der Anforderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort FILE enthalt. Ist dieses Existenzbit ge-
setzt, dann ist FC_ADDR1 aussagekraftig.
X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort INTO, SET oder FROM enthalt. Ist die-
ses Existenzhit gesetzt, dann ist FC_ADDR2 aussagekraftig.
X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung LENGTH oder NUMREC angibt, oder wenn REQID in einer
Anforderung vom Typ STARTBR, RESETBR oder ENDBR angegeben wird. Ist dieses Existenzbit
gesetzt, dann ist FC_ADDR3 aussagekraftig.
X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung RIDFLD angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
FC_ADDRA4 aussagekraftig.
X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung KEYLENGTH angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann
ist FC_ADDRS5 aussagekraftig.
X'o4'
Wird gesetzt, wenn es sich bei der Anforderung um READNEXT oder READPREV handelt und
REQID angegeben wird. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FC_ADDRG6 aussagekraftig.
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X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung SYSID angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
FC_ADDR?7 aussagekraftig.

X'o1'
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FC_BITS2

Zweite Gruppe von Existenzbits.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung TOKEN angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
FC_ADDRB aussagekraftig.

FC_EIDOPT5
Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter, die keine Werte annehmen, in der Anforderung angege-
ben wurden.
X'o4'
MASSINSERT wurde angegeben.
X'o2'
RRN wurde angegeben.
X'o1'
SET (und nicht INTO) wurde angegeben.
Anmerkung: Der Test auf das Vorhandensein von Schlisselwértern muss von Ihrem Programm

auf Bitebene durchgefiihrt werden, da es sein kann, dass mehr als eines dieser Schliisselworter
vorhanden ist.

FC_EIDOPT6

Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter, die keine Werte annehmen, in der Anforderung angege-
ben wurden.
X'so’

RBA wurde angegeben.
X'40'

GENERIC wurde angegeben.
X'20'

GTEQ wurde angegeben.
X'10'

UNCOMMITTED wurde angegeben.
X'os'

CONSISTENT wurde angegeben.
X'04'

REPEATABLE wurde angegeben.
X'o1'

NOSUSPEND wurde angegeben (in einer Anforderung vom Typ READ, READNEXT, READPREYV,
WRITE, DELETE oder REWRITE).

Anmerkung:

1. Wenn die Leseintegritatshits (fir UNCOMMITTED, CONSISTENT und REPEATABLE) im Befehl
auf 'off' (null) gesetzt sind, dann werden die in der Dateiressourcendefinition angegebenen Le-
seintegritatsoptionen verwendet. Wenn Sie wissen missen, um welche Optionen es sich hier-
bei handelt, konnen Sie den Befehl EXEC CICS INQUIRE FILE ausgeben.

2. Der Test auf das Vorhandensein von Schliisselwdrtern muss von Ihrem Programm auf Bitebene
durchgefihrt werden, da es sein kann, dass mehr als eines dieser Schliisselwoérter vorhanden
ist.
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FC_EIDOPT?

Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter, die keine Werte annehmen, in der Anforderung angege-

ben wurden.

X'o4'
UPDATE wurde angegeben. Diese Einstellung ist nur fiir Leseanforderungen (READ) aussage-
kraftig. Bei anderen Anforderungen kann X'04' gesetzt werden oder auch nicht.

X'o1'
Entweder DEBREC oder DEBKEY wurde angegeben (siehe FC_EIDOPTS). Diese Einstellung ist
nur fiir Leseanforderungen (READ) aussagekraftig. Bei anderen Anforderungen kann X'01' ge-
setzt werden oder auch nicht.

Anmerkung: Der Test auf das Vorhandensein von Schlisselwértern muss von Ihrem Programm
auf Bitebene durchgefiihrt werden, da es sein kann, dass mehr als eines dieser Schliisselworter
vorhanden ist.

FC_EIDOPTS
Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter, die keine Werte annehmen, in der Anforderung angege-
ben wurden.
X'80'
DEBKEY wurde angegeben.
X'40'
DEBREC wurde angegeben.
X'20'
TOKEN wurde angegeben.
X'os'
XRBA wurde angegeben. Ist das Bit XRBA aktiviert, dann zeigt FC_RIDFLD (im Pseudobereich
(DSECT) DFHFCEDS beschrieben) auf eine erweiterte relative Byteadresse (XRBA) von 8 Byte.
FC_ADDR1
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den im Schlisselwort FILE angegebenen Namen enthalt.
FC_ADDR2
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:
 Adresse einer 4-Byte-Adresse, die flir SET zurlickgegeben wurde (wenn die Anforderung READ, RE-
ADNEXT oder READPREV ist und FC_EIDOPT5 anzeigt, dass es sich hierbei um SET handelt).

« Adresse der Daten, die fiir INTO zurlickgegeben wurden (wenn die Anforderung READ, READNEXT
oder READPREV ist und wenn FC_EIDOPTS5 anzeigt, dass es sich hierbei nicht um SET handelt).

« Adresse der Daten aus FROM (wenn die Anforderung WRITE oder REWRITE ist).

FC_ADDR3
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse des Halbwortwerts fiir LENGTH (wenn die Anforderung READ, WRITE, REWRITE, READ-
NEXT oder READPREV ist).

Warnung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert flir LENGTH nicht in einen Wert
geandert werden, der gréfser ist als der von der Anwendung angegebene Wert. Wird ein grofserer
Wert angegeben, fiihrt dies zu einer Speicheriiberlagerung in der Anwendung.

 Adresse des zurlickgegebenen Halbwortwerts fiir NUMREC (wenn die Anforderung DELETE ist).
 Adresse des Halbwortwerts fir REQID (wenn die Anforderung STARTBR, RESETBR oder ENDBR ist).

FC_ADDR4
Adresse eines Bereichs, der den Wert des Schlisselworts RIDFLD enthalt.

FC_ADDR5
Adresse des Halbwortwerts fir KEYLENGTH.

FC_ADDR6
Adresse des Halbwortwerts fiir REQID (wenn die Anforderung READNEXT oder READPREYV ist).
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FC_ADDR?

Adresse eines Bereichs, der den Wert flir SYSID enthalt.

FC_ADDRS

Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf

nicht verwendet werden.
FC_ADDR9

Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf

nicht verwendet werden.
FC_ADDRA

Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf

nicht verwendet werden.
FC_ADDRB

Adresse des Vollwortwerts fiir TOKEN (wenn die Anforderung READ, READNEXT, READPREV, REWRI-

TE, DELETE oder UNLOCK ist).

Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Von den Feldern, die an die Dateisteuerung tibergeben werden, werden einige als Eingabefelder fir die
Anforderung, andere als Ausgabefelder und wieder andere sowohl als Eingabe- als auch als Ausgabefel-
der verwendet. Die Methode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt

von der Verwendung des betreffenden Felds ab.

Liste der Eingabe- und Ausgabefelder

Die folgenden Felder sind immer Eingabefelder:
« FILE

- FROM

- KEYLENGTH

« REQID

« SYSID

Die folgenden Felder sind immer Ausgabefelder:
« INTO

« NUMREC

« SET

Ob es sich bei LENGTH und RIDFLD um Eingabe- oder Ausgabefelder handelt, hangt von der Anforderung
ab (siehe Tabelle 4 auf Seite 76). Ein Bindestrich (—) bedeutet, dass das Schliisselwort in der Anforde-

rung nicht angegeben werden kann.

Tabelle 4. LENGTH und RIDFLD als Eingabe- und Ausgabefelder

Anforderung LENGTH RIDFLD
READ Ausgabe Siehe Anmerkung ,,1” auf Seite
77.
WRITE Eingabe Siehe Anmerkung ,,2” auf Seite
77.
REWRITE Eingabe -
DELETE - Siehe Anmerkung ,,3” auf Seite
77.
UNLOCK - -
STARTBR - Eingabe
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Tabelle 4. LENGTH und RIDFLD als Eingabe- und Ausgabefelder (Forts.)
Anforderung LENGTH RIDFLD
READNEXT Ausgabe Ausgabe
READPREV Ausgabe Ausgabe
ENDBR - -
RESETBR — Eingabe
Anmerkung:

1. Normalerweise handelt es sich hierbei um ein Eingabefeld. Wenn jedoch UPDATE angegeben ist und
es sich bei der Datei um eine BDAM-Datei mit erweiterter Schliisselsuche handelt, wird RIDFLD so-
wohl fiir die Eingabe als auch fiir die Ausgabe verwendet.

2. Die Verwendung von RIDFLD in einer WRITE-Anforderung hangt vom Dateityp ab. Bei einer Datei vom
Typ VSAM KSDS oder VSAM RRDS oder einer BDAM-Datei mit festem Format ist RIDFLD ein Eingabe-
feld. Bei allen anderen Dateitypen wird das Feld entweder ausschliefslich fiir die Ausgabe oder sowohl
flr die Eingabe als auch fiir die Ausgabe verwendet und sollte wie ein Ausgabefeld behandelt werden.

3. Bei DELETE-Anforderungen ohne vorangestelltes READ UPDATE ist RIDFLD ein Eingabefeld. Bei Anfor-
derungen mit vorangestelltem READ UPDATE wird das Feld nicht angegeben.

Andern von Eingabefeldern

Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass sie auf die neuen Daten
verweist.

Anmerkung: Sie diirfen ein Eingabefeld niemals andern, indem Sie die Daten andern, auf die durch die
Parameterliste der Befehlsebene verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fiihren,
der zum Anwendungsprogramm gehort; dies wiederum wirde zu einem Fehler fiihren, wenn das Pro-
gramm versucht, das Feld wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern

Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 77 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet. (Die Ergebnisse wiirden an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der
Anwendung zurlickgegeben und wéaren daher fiir die Anwendung nicht sichtbar.)

Ein Ausgabefeld wird gedndert, indem die Daten geandert werden, auf die von der Parameterliste der Be-
fehlsebene verwiesen wird. Bei einem Ausgabefeld kdnnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten an-
dern, da die Anwendung ohnehin erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern von Feldern fiir Eingabe und Ausgabe

Ein Beispiel eines Felds, das sowohl fir Eingabe als auch fiir Ausgabe verwendet wird, ist das Langenfeld
LENGTH in einer Anforderung vom Typ READ mit Angabe von INTO. Derartige Felder kdnnen in derselben
Weise wie Ausgabefelder behandelt werden, und sie werden auch als solche angesehen.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht moglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu &ndern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So ist es beispielsweise nicht méglich, eine
Anforderung vom Typ WRITE in eine Anforderung vom Typ READ zu andern. Es kdnnen jedoch geringfiigi-
ge Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise méglich, das Existenz-
bit fiir die System-ID (SYSID) zu aktivieren, sodass die betreffende Anforderung in eine Anforderung ge-
andert werden kann, die an ein fernes System Ubertragen wird.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die gedndert werden kdnnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.
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FC_BITS1
X'20'
Existenzbit fir LENGTH, NUMREC oder (wenn die Anforderung vom Typ STARTBR, RESETBR oder
ENDBR ist) REQID.
X'os'
Existenzbit fiir KEYLENGTH.
X'04'
Existenzbit fir REQID (wenn die Anforderung vom Typ READNEXT oder READPREV ist).
X'o2'
Existenzbit fur SYSID.
FC_BITS2
X'20'
Token wurde angegeben.
FC_EIDOPT5
X'04'
MASSINSERT wurde angegeben.
FC_EIDOPT6
X'40'
GENERIC wurde angegeben.
X'20'
GTEQ wurde angegeben.
X'10'
UNCOMMITTED wurde angegeben.
X'os'
CONSISTENT wurde angegeben.
X'04'
REPEATABLE wurde angegeben.
X'02'
UPDATE wurde in READNEXT oder READPREV angegeben.
Xx'o1'
NOSUSPEND wurde angegeben (in einer Anforderung vom Typ READ, READNEXT, READPREYV,
WRITE, DELETE oder REWRITE).

Bits im EID sollten an Ort und Stelle geandert werden. Es sollte nicht der Verweis auf den EID geandert
werden: Jeder Versuch, dies zu tun, wird von CICS ignoriert.

Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlckge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Dateis-
teueranforderung beibehalten werden.

Wenn UNCOMMITTED, CONSISTENT bzw. REPEATABLE nicht allein, sondern in irgendeiner Kombination
angegeben sind, dann gilt Folgendes: CONSISTENT hat Vorrang vor UNCOMMITTED, und REPEATABLE
hat Vorrang vor CONSISTENT und UNCOMMITTED.

Beispiel fiir das Andern von Leseintegrititsbits

In bestimmten Fallen kdnnte es ein, dass fiir samtliche RLS-Leseanforderungen (READ-Anforderungen)
von allen Programmen fiir eine bestimmte Datei CONSISTENT in der Leseanforderung angegeben werden
soll. Sie kdnnten hierflir ein Benutzerexitprogramm codieren, welches in allen Anforderungen fiir die Da-
tei das Bit fiir CONSISTENT aktiviert und die beiden anderen Leseintegritatsbits inaktiviert. Sie kénnten
diesen Effekt auch teilweise dadurch erreichen, dass Sie CONSISTENT in der Dateidefinition FILE ange-
ben. Allerdings wiirden auf diese Weise lediglich Anforderungen (iberschrieben werden, in denen nicht
explizit eine Leseintegritatsstufe angegeben wurde. Bei Verwendung eines globalen Benutzerexitpro-
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gramms fiir diesen Zweck werden hingegen auch Programme Uberschrieben, die explizit UNCOMMITTED
oder REPEATABLE angeben.

Warnhinweise:

1. Wenn ein globales Benutzerexitprogramm eine Dateianforderung andert, um eine héhere Stufe der Le-
seintegritat anzufordern (beispielsweise indem UNCOMMITTED in REPEATABLE geadndert wird), kénn-
te dies dazu fihren, dass CICS entweder zusatzliche Lesesperren anfordert oder die vorhandenen Le-
sesperren Uber einen langeren Zeitraum beibehalt. Wenn aus diesem Grund andere Transaktionen
warten mussen oder Deadlock auftreten, kann dies zu einer Verminderung des Systemdurchsatzes
fuhren.

2. Wenn ein globales Benutzerexitprogramm eine Anforderung dndert, um eine niedrigere Leseintegri-
tatsstufe anzufordern (beispielsweise indem REPEATABLE in UNCOMMITTED geandert wird), kdnnte
dies dazu fiihren, dass Anwendungslogikfehler in dem Programm auftreten, aus dem die Anforderung
stammt. Solche Fehler kdnnen auftreten, wenn das Anwendungsprogramm darauf angewiesen ist,
dass ein Datensatz unverandert bleibt, wahrend das Programm eine Reihe von anderen zugehdrigen
Datensatzen liest. Dies kann mit REPEATABLE garantiert werden, aber nicht, wenn die Option in UN-
COMMITTED geandert wird.

3. Das Benutzerexitprogramm wird zwar daran gehindert, bedeutende Anderungen am EXEC-Schnittstel-
lendeskriptor (EID) vorzunehmen. Dennoch miissen Sie auch bei den geringfiigigen Anderungen, die
zulassig sind, sehr sorgfaltig vorgehen. So ist es beispielsweise moglich, eine Anforderung vom Typ
DELETE in eine Anforderung vom Typ GENERIC DELETE zu &ndern. Eine solche Anderung kann jedoch
gefahrlich sein.

Verwendung des Parameters UEPFSHIP

UEPFSHIP enthalt die Adresse eines 16-Byte-Bereichs. Dieser Bereich besteht aus 4 Zeichen, gefolgt von
3 Vollwoértern.

Wenn das erste Byte 'Y' enthalt, dann wurde die betreffende Anforderung mittels Funktionen an diese Re-
gion Ubertragen. In diesem Fall gilt: Wenn Ihr Exitprogramm die Dateisteuerung umgehen will (indem es
den Riickgabecode UERCBYP setzt), dann muss es die drei Vollworter wie folgt festlegen:

Vollwort 1

Die Lange des Pufferbereichs.
Vollwort 2

Die Lange des Datensatzes.

Vollwort 3
Die Lange des geanderten Werts fir RIDFLD.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten und RIDFLD ordnungsgemafs zuriickiibertragen werden.

EIB (EXEC-Schnittstellenblock)

Es werden Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 an den Exit Gibergeben, sodass Sie
die Ausfiihrungs- und Ressourceninformationen in XFCREQ und XFCREQC andern/festlegen und in
XFCREQC untersuchen kénnen.

Sie konnen die Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste
erhalten, aktualisieren. Die Dateisteuerung kopiert Ihre Werte in den realen EIB, nachdem der Exit
XFCREQC ausgefiihrt wurde oder wenn Sie den Riickgabecode fiir Umgehen in XFCREQ angeben.

Sie missen giiltige Antworten fiir die Dateisteuerung festlegen. Sie miissen fir die drei Codes EIBRCODE,
EIBRESP und EIBRESP2 eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von der Datei-
steuerung festgelegt wiirden, um eine giiltige Ausfiihrung zu beschreiben. Die Konsistenz der Werte fiir
EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von der Dateisteuerung nicht iiberpriift. Als Hilfestellung
beim Festlegen von Werten fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 kdnnen Sie die im Pseudobereich
(DSECT) DFHFCEDS angegebenen Werte heranziehen, die von der Dateisteuerung verwendet werden.
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Beispiel fiir die Verwendung von XFCREQ und XFCREQC

In diesem Beispiel werden XFCREQ und XFCREQC verwendet, um einen Datensatz mit komprimierten Da-
ten abzurufen, diese Daten zu dekomprimieren und anschliefsend an den Bereich zuriickzugeben, der
vom Benutzerprogramm mithilfe von INTO angegeben wird. Das Beispiel veranschaulicht lediglich das
Leistungsspektrum der Exits; es ist nicht beabsichtigt aufzuzeigen, wie diese Funktionalitat bestmdglich
erreicht werden kann.

Verarbeitungsschritte in XFCREQ:

1. Geben Sie den Befehl EXEC CICS GETMAIN aus, um einen Bereich abzurufen, der grofs genug ist,
um die dekomprimierten Daten zu speichern.

2. Andern Sie den Wert fiir den Verweis INTO in diesen neuen Bereich, damit die Dateisteuerung die-
sen Bereich bei der Verarbeitung der Anforderung verwendet. (Die dekomprimierten Daten werden
in den mit INTO angegebenen Bereich des Benutzers kopiert. Anschliefsend wird der Verweis INTO
vor der Riickkehr zum Anwendungsprogramm zurlickgesetzt. Siehe hierzu Schritt ,,4” auf Seite 80
und ,,7” auf Seite 80 der von XFCREQC auszufilihrenden Verarbeitung.)

3. Setzen Sie UEPFCTOK auf die Adresse des neuen Bereichs, damit XFCREQC diesen Bereich eben-
falls verwenden kann.

4. Kehren Sie zu CICS zurtick.
Verarbeitungsschritte in XFCREQC:

1. Uberpriifen Sie UEPRCODE, um sicherzustellen, dass die Dateisteueranforderung ohne Fehler ab-
geschlossen wurde.

2. Ermitteln Sie mithilfe von UEPFCTOK die Adresse des Bereichs. Dieser Bereich enthalt nun die
komprimierten Daten.

3. Dekomprimieren Sie die dort enthaltenen Daten.

4. Kopieren Sie die Daten aus dem neuen Bereich in den mit INTO angegebenen Bereich des Benut-
zers. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Lange im Parameter LENGTH (aus der Parameterliste
der Befehlsebene), um sicherzustellen, dass die Daten in den Bereich hineinpassen und die Kopie
keinen Fehler im Speicher verursacht.

5. Legen Sie LENGERR in UEPRESP, UEPRESP2 und UEPRCODE fiir den Fall fest, dass die Daten nicht
in den Bereich hineinpassen.

6. Verwenden Sie den Befehl EXEC CICS FREEMAIN, um den Arbeitsbereich freizugeben, auf den von
UEPFCTOK verwiesen wird.

7. An dieser Stelle verweist die Parameterliste der Befehlsebene auf den jetzt freien Bereich als Ad-
resse flir INTO. Dies stellt kein Problem dar, weil dieser Verweis nach Beendigung von XFCREQC
von der Dateisteuerung entsprechend zuriickgesetzt wird, um wieder auf den Bereich zu verwei-
sen, der vom Benutzerprogramm angegeben wurde.

8. Kehren Sie zu CICS zurtick.

Exit XFCREQ

Der Exit XFCREQ wird aufgerufen, bevor CICS eine API-Anforderung fiir die Dateisteuerung verarbeitet.
Bei Anforderungen, die liber Funktionen tibertragen werden, wird der Exit in der Zielregion nicht aufgeru-
fen.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe , Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 72.

UEPFCTOK
Adresse des 4-Byte-Tokens, das an XFCREQC ibergeben werden soll. Dies ermdglicht es Ihnen
beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XFCREQC zu Ubergeben.
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UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen bindren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gultig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPFSHIP
Adresse eines 16-Byte-Bereichs. Siehe ,,Verwendung des Parameters UEPFSHIP” auf Seite 79.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Das Dateisteuerprogramm der EXEC-Schnittstelle sollte diese Anforderung ignorieren.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung:

1. Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu verursachen.
So sind Sie beispielsweise dafiir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden, wenn eine
Dateisteueranforderung iber den Exit XFCREQ ausgegeben wird. In diesem Zusammenhang wird die
Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

2. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben, missen zunachst den EXEC-Schnittstellenblock
(EIB) adressieren. Siehe CICS-Services verwenden.

3. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben und das Makro DFHEIENT verwenden, sollten das
Makro DFHEIRET verwenden, um einen Riickgabecode festzulegen und zu CICS zuriickzukehren. Sie-
he XPI-Beispiele in globalen Benutzerexits mit Speicherverwendung.

Exit XFCREQC

Der Exit XFCREQC wird nach Abschluss einer API-Anforderung fiir die Dateisteuerung und vor der Riick-
kehr vom Dateisteuerprogramm der EXEC-Schnittstelle aufgerufen. Bei Anforderungen, die Uber Funktio-
nen Ubertragen werden, wird der Exit in der Zielregion nicht aufgerufen.
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Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe ,,Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 72.

UEPFCTOK
Adresse des 4-Byte-Tokens, das von XFCREQ lbergeben wurde.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

Anmerkung: Wenn es sich bei der Datei, auf die soeben zugegriffen wurde, um eine ferne Datei
handelt, enthalt das adressierte Feld Nullen (selbst wenn UEPRCODE ungleich null ist).

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

Anmerkung: Wenn es sich bei der Datei, auf die soeben zugegriffen wurde, um eine ferne Datei
handelt, enthalt das adressierte Feld Nullen (selbst wenn UEPRCODE ungleich null ist).

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gliltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Aufrufe
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung:

1. Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu verursachen.
So sind Sie beispielsweise dafiir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden, wenn eine
Dateisteueranforderung Giber den Exit XFCREQC ausgegeben wird. In diesem Zusammenhang wird die
Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

2. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben, miissen zunachst den EXEC-Schnittstellenblock
(EIB) adressieren. Siehe CICS-Services verwenden.

3. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben und das Makro DFHEIENT verwenden, sollten das
Makro DFHEIRET verwenden, um einen Riickgabecode festzulegen und zu CICS zurlickzukehren. Sie-
he XPI-Beispiele in globalen Benutzerexits mit Speicherverwendung.
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Beispielprogramm

CICS stellt in CICSTS56.CICS.SDFHSAMP ein Beispielprogramm namens DFH$XTSE bereit, das veran-
schaulicht, wie Felder in der Parameterstruktur der Befehlsebene, die an EXEC-Schnittstellenexits liber-
geben wird, geandert werden.

Exits XFCAREQ und XFCAREQC fiir die Dateisteuerungs-SPI der EXEC-
Schnittstelle

Mit dem Exit XFCAREQ konnen Sie eine Anforderung der Dateisteuerungs-SPI (Systemprogrammier-
schnittstelle) abfangen, bevor eine entsprechende Aktion von der Dateisteuerung ausgefiihrt wird. Mithil-
fe des Exits XFCAREQC konnen Sie die entsprechende Antwort abfangen, nachdem eine Anforderung der
Dateisteuerungs-SPI abgeschlossen worden ist.

Die folgenden Anforderungen der Dateisteuerung-SPI werden abgefangen:

« EXEC CICS INQUIRE FILE.
« EXEC CICS SET FILE.

Mithilfe von XFCAREQ kodnnen Sie folgende Aktionen ausfuhren:

« Analysieren der SPI-Parameterliste (Funktion, Schliisselworter, Argumentwerte und Antworten).
- Andern beliebiger Eingabeparameter vor Ausfiihrung einer Anforderung.
« Verhindern der Ausfiihrung einer Anforderung und Festlegen entsprechender Antworten.

Mithilfe von XFCAREQC kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren der SPI-Parameterliste.
« Andern beliebiger Ausgabeparameterwerte und Festlegen von Antworten nach der Ausfiihrung.

Dariliber hinaus ist Folgendes maéglich:

« Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir XFCAREQ und XFCAREQC, wenn diese Pro-
gramme fur dieselbe Anforderung aufgerufen werden.

- Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir Dateisteuerung, wenn diese Programme inner-
halb derselben Task aufgerufen werden. Sie kdnnen Daten zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen
von XFCAREQ und XFCAREQC (ibergeben sowie auch zwischen Aufrufen von anderen fiir EXEC aktivier-
ten Benutzerexits.

Wenn Sie Anderungen an den Dateistatus vornehmen (d. h. wenn Sie eine Datei 6ffnen, schliefien, aktivie-
ren oder inaktivieren), kann es méglicherweise vorkommen, dass die von XFCAREQ definierten Situatio-
nen von den Exits im Dateistatusanderungsprogramm (XFCSREQ und XFCSREQC) geandert werden. Da-
her mlssen Sie die Reihenfolge berlicksichtigen, in der die Exits aufgerufen werden. Wenn alle vier Exits
aktiviert sind, lautet die Reihenfolge fiir das Aufrufen der Exits wie folgt:

« Fir den Befehl SET FILE:
1. XFCAREQ
2. XFCSREQ
3. XFCSREQC
4. XFCAREQC
« Fiir den Befehl INQUIRE FILE:
1. XFCAREQ
2. XFCAREQC

Exit XFCAREQ
Dieser Exit wird aufgerufen, bevor CICS eine SPI-Anforderung fiir die Dateisteuerung verarbeitet.
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Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor CICS eine SPI-Anforderung fiir die Dateisteuerung verarbeitet.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der SPI-Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene”
auf Seite 85.

UEPFATOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um in einer einzelnen SPI-Anforde-
rung flr Dateisteuerung Informationen zwischen XFCAREQ und XFCAREQC zu libergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Dateisteueranforderungen zu ibergeben (beispielswei-
se zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XFCAREQC). Siehe Tasktoken UEPTSTOK
verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers flir Rekursionen. Der Zahler wird auf null gesetzt, wenn der Exit
erstmals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

Riickgabecodes

UERCBYP
Diese Anforderung umgehen.

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Befehle
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Verwenden von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So missen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine SPI-Anforderung fiir die Dateisteuerung
Uber den Exit XFCAREQ ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszah-
lers UEPRECUR empfohlen.

Exit XFCAREQC
Der Exit XFCAREQC wird nach Abschluss einer SPI-Anforderung fiir die Dateisteuerung und vor der Riick-
kehr vom Dateisteuerprogramm der EXEC-Schnittstelle fiir SPI aufgerufen.
Exitspezifische Parameter:

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der API-Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene”
auf Seite 85.
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UEPFATOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um in einer einzelnen SPI-Anforde-
rung fur Dateisteuerung Informationen zwischen XFCAREQ und XFCAREQC zu Uibergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Dateisteueranforderungen zu libergeben (beispielswei-
se zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XFCAREQC). Siehe Tasktoken UEPTSTOK
verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers flir Rekursionen. Der Zahler wird auf null gesetzt, wenn der Exit
erstmals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhéht.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Befehle
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Sie konnen die Kopien von EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste erhalten,
aktualisieren. Wenn Sie die Werte aktualisieren, kopiert die Dateisteuerung die neuen Werte in den EXEC-
Schnittstellenblock (EIB) des Anwendungsprogramms, nachdem XFCAREQC beendet wurde oder wenn
Sie den Riickgabecode UERCBYP in XFCAREQ angeben.

Sie missen glltige Antworten fiir die Dateisteuerung festlegen. Sie miissen fiir alle drei Codes (EIBRC-
ODE, EIBRESP und EIBRESP2) eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von der
Dateisteuerung festgelegt wiirden, um einen giiltigen Abschluss zu beschreiben. Die Konsistenz der von
Ihnen festgelegten Werte wird von CICS nicht tberpriift. Wenn EIBRCODE auf einen Wert ungleich null
gesetzt wird und EIBRESP auf null gesetzt wird, tiberschreibt CICS diesen Wert flir EIBRESP durch einen
Wert, der ungleich null ist. Als Hilfestellung beim Festlegen von Werten fir EIBRCODE, EIBRESP und EI-
BRESP2 kdnnen Sie die im Pseudobereich (DSECT) DFHFAUED angegebenen Werte heranziehen, die von
der Dateisteuerung fiir SPI-Anforderungen verwendet werden.

Anmerkung: Gehen Sie beim Verwenden von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So missen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine SPI-Anforderung fiir die Dateisteuerung
Uber den Exit XFCAREQ ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszah-
lers UEPRECUR empfohlen.

Parameterstruktur der Befehlsebene

Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-
weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einer Bitfolge besteht, die den Typ der Anfor-
derung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die Ubrigen Ad-
ressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind.
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Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kdnnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schlisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste kénnen Sie die Werte der Schlus-
selworter ermitteln. Sie konnen auch Werte von Schlisselwortern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind.

Anmerkung: Die Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwodrtern, Datentypen und den Typen 'Ein-
gabe/Ausgabe' werden in den folgenden Tabellen fiir die SPI-Befehle zur Dateisteuerung zusammenge-
fasst:

« Flr INQUIRE FILE: in Tabelle 5 auf Seite 93.
« Flr SET FILE: in Tabelle 6 auf Seite 95.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS wird sowohl an XFCAREQ als auch an XFCAREQC Ubergeben; er
enthalt die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.

Die Parameterliste der Befehlsebene enthalt 64 Adressen: FCIS_ADDRO bis FCIS_ADDR63. Diese Adres-
sen werden im Pseudobereich (DSECT) DFHFAUED beschrieben. Sie sollten DFHFAUED in Ihr Programm
kopieren, indem Sie die Anweisung COPY DFHFAUED einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

FCIS_ADDRO
Adresse eines 13-Byte-Bereichs, der als EID (EXED Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie
folgt aufgebaut ist:

- FCIS_GROUP

- FCIS_FUNCT

. FCIS_EIDOPT2
- FCIS_EIDOPT3
. FCIS_EIDOPT4
- FCIS_BITS1

. FCIS_BITS2

- FCIS_BITS3

. FCIS_BITS4

. FCIS_BITS5

- FCIS_BITS6

. FCIS_BITS7

- FCIS_BITSS

FCIS_GROUP
Immer X'4C'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine SPI-Anforderung fir die Dateisteu-
erung handelt.

FCIS_FUNCT
Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert:
X'02'
INQUIRE FILE.
X'04'
SET FILE.

FCIS_EIDOPT2
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_EIDOPT3
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_EIDOPT4
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.
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FCIS_BITS1
Existenzbits zum Angeben der Argumente, die angegeben wurden. Um das Argument abzurufen,
das einem Schlisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Parame-
terstruktur der Befehlsebene abrufen. Bevor Sie diese Adresse verwenden, missen Sie das zuge-
horige Existenzbit Gberprifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Argument in der An-
forderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort FILE enthalt. Ist die-
ses Existenzhit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR1 aussagekraftig.
X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort DSNAME enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR2 aussagekraftig.
X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort FWDRECSTATUS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR3 aussagekraftig.
X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort STRINGS enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR4 aussagekraftig.
X'os'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort BASEDSNAME ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDRS5 aussagekraftig.
X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort LSRPOOLID enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDRG6 aussagekraftig.
X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort READ enthalt. Ist die-
ses Existenzhit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR7 aussagekraftig.
X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort UPDATE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDRS8 aussagekraftig.

FCIS_BITS2

Existenzbits zum Angeben der Argumente, die angegeben wurden. Die Ausfiihrungen zu

FCIS_BITS1 gelten auch fir FCIS_BITS2.

X'so’
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort BROWSE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR9 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort ADD enthalt. Ist die-
ses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR10 aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort DELETE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR11 aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort DISPOSITION ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR12 aussagekraftig.

X'os'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort EMPTYSTATUS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR13 aussagekraftig.

X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort OPENSTATUS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR14 aussagekraftig.
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X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort ENABLESTATUS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR15 aussagekraftig.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort RECOVSTATUS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR16 aussagekraftig.

FCIS_BITS3

Existenzbits zum Angeben der Argumente, die angegeben wurden. Die Ausfiihrungen zu

FCIS_BITS1 gelten auch fir FCIS_BITS3.

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort ACCESSMETHOD ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR17 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort TYPE enthalt. Ist die-
ses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR18 aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort OBJECT enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR19 aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort REMOTESYSTEM ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR20 aussagekraftig.

X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort REMOTENAME ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR21 aussagekraftig.

X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort RECORDFORMAT
enthalt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR22 aussagekraftig.

X'o2'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort BLOCKFORMAT ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR23 aussagekraftig.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort KEYLENGTH enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR24 aussagekraftig.

FCIS_BITS4

Existenzbits zum Angeben der Argumente, die angegeben wurden. Die Ausfiihrungen zu

FCIS_BITS1 gelten auch fir FCIS_BITSA4.

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort KEYPOSITION ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR25 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort RECORDSIZE enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR26 aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fur das Schlisselwort RELTYPE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR27 aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort EXCLUSIVE enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR28 aussagekraftig.

X'os'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort BLOCKKEYLEN ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR29 aussagekraftig.
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X'04'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort BLOCKSIZE enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR30 aussagekraftig.
X'o2'
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.
X'o1'
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_BITS5
Existenzbits zum Angeben der Argumente, die angegeben wurden. Die Ausfiihrungen zu
FCIS_BITS1 gelten auch fir FCIS_BITSS.

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort TABLE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR33 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort MAXNUMRECS ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR34 aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort READINTEG enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR35 aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort RLSACCESS enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR36 aussagekraftig.

X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort DEFINESOURCE ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR37 aussagekraftig.

X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort INSTALLAGT enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR38 aussagekraftig.

X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort INSTALLUSR enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR39 aussagekraftig.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort CHANGEAGENT ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR40 aussagekraftig.

FCIS_BITS6

Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter im SPI-Befehl fiir die Dateisteuerung angegeben wurden.
X'80'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort START enthalt.
X'40'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort NEXT enthalt.
X'20'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort END enthalt.
X'10'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort WAIT enthalt.
X'08'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort NOWAIT enthalt.
X'o4'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort FORCE enthalt.
X'o2'

Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort ENABLED enthalt.
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X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort DISABLED enthalt.

FCIS_BITS7
Gibt an, ob bestimmte Schlisselworter im SPI-Befehl fir die Dateisteuerung angegeben wurden.
Enthalt aufserdem das Existenzbit flir JOURNALNUM.

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort OPEN enthalt.
X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort CLOSED enthalt.
X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort EMPTY enthalt.
X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort JOURNALNUM ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR52 aussagekraftig.

X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort LOADTYPE enthalt.

X'04'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort POOL enthalt.

X'o2'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort TABLENAME enthalt.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort UPDATEMODEL enthalt.

FCIS_BITS8

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schlisselwort REMOTETABLE enthalt.

X'40'
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort CHANGEUSRID ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR59 aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort CHANGEAGREL ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDRG60 aussagekraftig.

X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort DEFINETIME enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR61 aussagekraftig.

X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort CHANGETIME ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR62 aussagekraftig.

X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort INSTALLTIME ent-
halt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist FCIS_ADDR63 aussagekraftig.

X'o1'
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_ADDR1
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Namen aus FILE enthalt.

FCIS_ADDR2
Adresse eines 44-Byte-Bereichs, der den Namen von DSNAME enthalt.

FCIS_ADDR3
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert von FWDRECOVSTATUS enthalt.
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FCIS_ADDR4
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus STRINGS enthalt.

FCIS_ADDR5
Adresse eines 44-Byte-Bereichs, der den Namen aus BASEDSNAME enthalt.

FCIS_ADDR6
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus LSRPOOLID enthalt.

FCIS_ADDR7
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus READ enthalt.

FCIS_ADDRS8
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus UPDATE enthalt.

FCIS_ADDR9
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus BROWSE enthalt.

FCIS_ADDR10
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus ADD enthalt.

FCIS_ADDR11
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus DELETE enthalt.

FCIS_ADDR12
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus DISPOSITION enthalt.

FCIS_ADDR13
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus EMPTYSTATUS enthalt.

FCIS_ADDR14
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus OPENSTATUS enthalt.

FCIS_ADDR15
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus ENABLESTATUS enthalt.

FCIS_ADDR16
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus RECOVSTATUS enthalt.

FCIS_ADDR17
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus ACCESSMETHOD enthalt.

FCIS_ADDR18
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus TYPE enthalt.

FCIS_ADDR19
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus OBJECT enthalt.

FCIS_ADDR20
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den Namen aus REMOTESYSTEM enthalt.

FCIS_ADDR21
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Namen aus REMOTENAME enthalt.

FCIS_ADDR22
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus RECORDFORMAT enthalt.

FCIS_ADDR23
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus BLOCKFORMAT enthalt.

FCIS_ADDR24
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus KEYLENGTH enthalt.

FCIS_ADDR25
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus KEYPOSITION enthalt.

FCIS_ADDR26
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus RECORDSIZE enthalt.

FCIS_ADDR27
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus RELTYPE enthalt.

FCIS_ADDR28
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus EXCLUSIVE enthalt.
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FCIS_ADDR29
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus BLOCKKEYLEN enthalt.

FCIS_ADDR30
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus BLOCKSIZE enthalt.

FCIS_ADDR31
Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_ADDR32

Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus BUSY enthalt.
FCIS_ADDR33

Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus TABLE enthalt.

FCIS_ADDR34
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus MAXNUMRECS enthalt.

FCIS_ADDR35
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus READINTEG enthalt.

FCIS_ADDR36
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus RLSACCESS enthalt.

FCIS_ADDR37
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus DEFINESOURCE enthalt.

FCIS_ADDR38
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus INSTALLAGENT enthalt.

FCIS_ADDR39
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus INSTALLUSRID enthalt.

FCIS_ADDR40
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus CHANGEAGENT enthalt.

FCIS_ADDRA41 bis FCIS_ADDR51
Werden nicht von der Dateisteuerung verwendet.

FCIS_ADDR52
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus JOURNALNUM enthalt.

FCIS_ADDR53
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus LOADTYPE enthalt.

FCIS_ADDR54
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus CFDTPOOL enthalt.

FCIS_ADDR55
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus TABLENAME enthalt.

FCIS_ADDR56
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus UPDATEMODEL enthalt.

FCIS_ADDR57
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten aus REMOTETABLE enthalt.

FCIS_ADDR58
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der den CVDA-Wert aus RBATYPE enthalt.

FCIS_ADDR59
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus CHANGEUSRID enthalt.

FCIS_ADDR60
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der die Daten von CHANGEAGREL enthalt.

FCIS_ADDR61
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus DEFINETIME enthalt.

FCIS_ADDR62
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus CHANGETIME enthalt.

FCIS_ADDR63
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der die Daten aus INSTALLTIME enthalt.
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Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Einige Felder, die an eine SPI-Anforderung zur Dateisteuerung tibergeben werden, werden als Eingabe fiir
die Anforderung verwendet, wahrend andere als Ausgabe flr die Anforderung verwendet werden. Die Me-
thode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt von der Verwendung des
betreffenden Felds ab.

Als allgemeine Regel gilt Folgendes:

 Bei Anforderungen vom Typ INQUIRE FILE sind mit Ausnahme von FILE alle Felder Ausgabefelder.
« Bei Anforderungen vom Typ SET FILE sind alle Felder Eingabefelder.

Eine vollstandige Beschreibung der Parameter fiir INQUIRE FILE finden Sie in Tabelle 5 auf Seite 93. Ei-
ne vollstandige Beschreibung der Parameter fir SET FILE finden Sie in Tabelle 6 auf Seite 95.

Tabelle 5. Anforderungen vom Typ INQUIRE FILE. . Beziehungen zwischen Argumenten, Schlisselwdr-
tern, Datentypen und den Typen 'Eingabe/Ausgabe’.

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl FILE CHAR(8) Siehe Anmerkung.
Arg2 DSNAME CHAR(44) Ausgabe

Arg3 FWDRECSTATUS BIN(31) Ausgabe

Argd STRINGS BIN(31) Ausgabe

Arghb BASEDSNAME CHAR(44) Ausgabe

Argb LSRPOOLNUM BIN(31) Ausgabe

Arg7 READ BIN(31) Ausgabe

Arg8 UPDATE BIN(31) Ausgabe

Arg9 BROWSE BIN(31) Ausgabe

Argl0 ADD BIN(31) Ausgabe

Argll DELETE BIN(31) Ausgabe

Argl2 DISPOSITION BIN(31) Ausgabe

Argl3 EMPTYSTATUS BIN(31) Ausgabe

Argld OPENSTATUS BIN(31) Ausgabe

Arglh ENABLESTATUS BIN(31) Ausgabe

Arglé RECOVSTATUS BIN(31) Ausgabe

Argl7 ACCESSMETHOD BIN(31) Ausgabe

Argl8 TYPE BIN(31) Ausgabe

Argl9 OBJECT BIN(31) Ausgabe

Arg20 REMOTESYSTEM CHAR(4) Ausgabe

Arg21 REMOTENAME CHAR(8) Ausgabe

Arg22 RECORDFORMAT BIN(31) Ausgabe

Arg23 BLOCKFORMAT BIN(31) Ausgabe

Arg24 KEYLENGTH BIN(31) Ausgabe

Arg25 KEYPOSITION BIN(31) Ausgabe
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Tabelle 5. Anforderungen vom Typ INQUIRE FILE. . Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwor-
tern, Datentypen und den Typen 'Eingabe/Ausgabe’. (Forts.)

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Arg26 RECORDSIZE BIN(31) Ausgabe
Arg27 RELTYPE BIN(31) Ausgabe
Arg28 EXCLUSIVE BIN(31) Ausgabe
Arg29 BLOCKKEYLEN BIN(31) Ausgabe
Arg30 BLOCKSIZE BIN(31) Ausgabe
Arg31 * * *

Arg32 BUSY BIN(31) Ausgabe
Arg33 TABLE BIN(31) Ausgabe
Arg34 MAXNUMRECS BIN(31) Ausgabe
Arg35 READINTEG BIN(31) Ausgabe
Arg36 RLSACCESS BIN(31) Ausgabe
Arg37 DEFINESOURCE CHAR(8) Ausgabe
Arg38 INSTALLAGENT BIN(31) Ausgabe
Arg39 INSTALLUSRID CHAR(8) Ausgabe
Argd0 CHANGEAGENT BIN(31) Ausgabe
Arg41 bis * * *

Arg51

Argh2 JOURNALNUM BIN(15) Ausgabe
Argh3 LOADTYPE BIN(31) Ausgabe
Argh4 CEDTPOOL CHAR(8) Ausgabe
Argh5 TABLENAME CHAR(8) Ausgabe
Argh6 UPDATEMODEL BIN(31) Ausgabe
Argh7 REMOTETABLE BIN(31) Ausgabe
Argh8 RBATYPE BIN(31) Ausgabe
Argh9 CHANGEUSRID CHAR(8) Ausgabe
Arg60 CHANGEAGREL BIN(31) Ausgabe
Argol DEFINETIME CHAR(8) Ausgabe
Argb2 CHANGETIME CHAR(8) Ausgabe
Argb63 INSTALLTIME CHAR(8) Ausgabe

Anmerkung: Der Dateiparameter 'file' in Befehlen vom Typ INQUIRE FILE wird wie folgt behandelt:

- Als Eingabefeld, wenn die Anforderung nicht START, NEXT oder END angibt.
« Als Ausgabefeld, wenn die Anforderung NEXT angibt.
- Wird Gbergangen, wenn die Anforderung START oder END angibt.
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Tabelle 6. Anforderungen vom Typ SET FILE. . Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwdrtern,
Datentypen und den Typen 'Eingabe/Ausgabe’.

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl FILE CHAR(8) Eingabe
Arg2 DSNAME CHAR(44) Eingabe
Arg3 FWDRECSTATUS BIN(31) Eingabe
Argd STRINGS BIN(31) Eingabe
Arg5 * * *

Argb LSRPOOLNUM BIN(31) Eingabe
Arg7 READ BIN(31) Eingabe
Arg8 UPDATE BIN(31) Eingabe
Arg9 BROWSE BIN(31) Eingabe
Argl0 ADD BIN(31) Eingabe
Argll DELETE BIN(31) Eingabe
Argl2 DISPOSITION BIN(31) Eingabe
Argl3 EMPTYSTATUS BIN(31) Eingabe
Argld OPENSTATUS BIN(31) Eingabe
Arglh ENABLESTATUS BIN(31) Eingabe
Arglé RECOVSTATUS BIN(31) Eingabe
Argl7 * * *

Argl8 * * *

Argl9 * * *
Arg20 * * *
Arg21 * * *

Arg22 * * *
Arg23 * * *

Arg24 * * *

Arg25 * * *
Arg26 * * *

Arg27 * * *

Arg28 EXCLUSIVE BIN(31) Eingabe
Arg29 * * *

Arg30 * * *
Arg31 * * *
Arg32 * * *
Arg33 TABLE BIN(31) Eingabe
Arg34 MAXNUMRECS BIN(31) Eingabe
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Tabelle 6. Anforderungen vom Typ SET FILE. . Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwortern,
Datentypen und den Typen 'Eingabe/Ausgabe’. (Forts.)

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Arg35 READINTEG BIN(31) Eingabe

Arg36 RLSACCESS BIN(31) Eingabe

Arg37 * * *

Arg38 * * *

Arg39 * * *

Arg40 * * *

Argh8 * * *

Arg59 * * *

Arg60 * * *

Arg61l * * *

Arg62 * * *

Arg63 * * *

Andern von Eingabefeldern

Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass sie auf die neuen Daten
verweist.

Andern Sie ein Eingabefeld nicht durch Andern der Daten, auf die von der Parameterliste der Befehlsebe-
ne verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fiihren, der zum Anwendungspro-
gramm gehort; dies wiederum wirde zu einem Fehler fihren, wenn das Programm versucht, das Feld
wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern

Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 96 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet. (Die Ergebnisse wiirden an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der
Anwendung zuriickgegeben und waren daher fiir die Anwendung nicht sichtbar.)

Ein Ausgabefeld wird gedndert, indem die Daten geandert werden, auf die von der Parameterliste der Be-
fehlsebene verwiesen wird. Bei einem Ausgabefeld kdnnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten an-
dern, da die Anwendung ohnehin erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht méglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu dndern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So ist es beispielsweise nicht méglich, eine
Anforderung vom Typ INQUIRE FILE in eine Anforderung vom Typ SET FILE zu andern. Es kénnen jedoch
geringfiigige Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise méglich, das
Existenzbit flr eine Variable zu aktivieren, die in der aktuellen Anforderung bisher nicht angegeben wor-
denist.

Im nachstehenden Abschnitt werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die geandert werden kdnnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.

Ihr Exitprogramm kann jedes Bit in FCIS_BITS1, FCIS_BITS2, FCIS_BITS3, FCIS_BITS4, FCIS_BITS5,
FCIS_BITS6 und FCIS_BITS7 andern, mit Ausnahme der folgenden:

« Das Existenzbit fiir das Schliisselwort FILE.
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- Die Bits fur die Schlusselworter START, NEXT, END, DEFINESOURCE, INSTALLAGENT, INSTALLUSRID
und CHANGEAGENT.

« Alle Bits, bei denen in der Beschreibung "Wird nicht von der Dateisteuerung verwendet" angegeben ist.

- Bits, die einem Schliisselwort entsprechen, das fiir den ausgefliihrten Befehl nicht giiltig ist. Beispiel:
Das Bit fiir das Schliisselwort CLOSED kann in einer Anforderung vom Typ SET FILE geandert werden,
aber nicht in einer Anforderung vom Typ INQUIRE FILE, da CLOSED nur fiir SET FILE-Anforderungen
von Bedeutung ist. Weitere Informationen liefern die Beschreibungen in Tabelle 5 auf Seite 93 und Ta-
belle 6 auf Seite 95.

Ihr Programm kann eine eigene Parameterstruktur fiir die Befehlsebene und einen eigenen EID bereit-
stellen. In diesem Fall missen UEPCLPS und TS_ADDRO entsprechende geandert werden, um auf die
neuen Strukturen zu verweisen.

Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlickge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der SPI-An-
forderung fiir Dateisteuerung beibehalten werden.

Anmerkung: Beim Andern des EID muss mit Sorgfalt vorgegangen werden, damit keine inkonsistenten
Parameter erstellt werden. Beispiel: Wenn in der urspriinglichen Anforderung SET FILE OPEN angegeben
war und Ihr Exit das EID-Bit fiir CLOSED aktiviert hat, wiirde in der resultierenden SET FILE-Anforderung
sowohl OPEN als auch CLOSED angeben werden. In diesem Fall waren die Ergebnisse des Befehls unvor-
hersehbar.

Andern von Benutzerargumenten

Die Art und Weise, in der ein Benutzerexitprogramm ein Benutzerargument andern kann, hangt davon ab,
ob es sich bei dem Argument um eine Eingabe oder um eine Ausgabe handelt.

« Fir Eingabeargumente sollte Ihr Exitprogramm ausreichend Speicher abrufen, um das geanderte Argu-
ment zu speichern, den erforderlichen Wert definieren und den zugehoérigen Verweis in der Parameter-
liste auf die Adresse des neu angeforderten Bereichs setzen.

- Bei Ausgabeargumenten sowie bei Eingabe-/Ausgabeargumenten kann Ihr Exitprogramm das betref-
fende Argument vor Ort aktualisieren, da der Speicherbereich in der Anwendung durch eine Variable
dargestellt wird, die erwartungsgemafs einen Wert von CICS empfangen soll.

Hinzufiigen von Benutzerargumenten

Ihr Exitprogramm kann Benutzerargumente hinzufligen, sofern es tGber die Berechtigung verfligt, das ent-
sprechende Existenzbit im EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu andern.

Unter der Voraussetzung, dass das hinzuzufliigende Argument bisher nicht vorhanden ist, muss das Exit-
programm folgende Aktionen ausfiihren:

1. Abrufen von Speicher fiir das hinzuzufigende Argument.

2. Initialisieren des Speichers anhand des erforderlichen Werts.

3. Auswahlen und Einstellen des entsprechenden Verweises in der Parameterliste.

4. Auswahlen und Einstellen des entsprechenden Existenzbits in Arg0.

5. Gegebenenfalls Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende
der Liste.

Entfernen von Benutzerargumenten

Ihr Exitprogramm kann Benutzerargumente entfernen, sofern es Gber die Berechtigung verfligt, das ent-
sprechende Existenzbit im EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu andern.

Unter der Voraussetzung, dass das zu entfernende Argument vorhanden ist, muss das Exitprogramm fol-
gende Aktionen ausfiihren:

1. Umschalten des Existenzbits des entsprechenden Arguments in Arg0 auf null.
2. Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende der Liste.
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Exits XFCSREQ und XFCSREQC fiir das Dateisteuerprogramm fiir Dateistatus

Im Dateisteuerprogramm fir Dateistatus werden zwei Benutzerexits bereitgestellt, die Sie vor und nach
einer Dateianforderung aufrufen kdnnen.

XFCSREQ
Dieser Exit wird vor der Bearbeitung einer Dateianforderung vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN, CLO-
SE oder CANCEL CLOSE aufgerufen. Mithilfe von XFCSREQ kénnen Sie Informationen zum Status einer
Datei erfassen und so beispielsweise ermitteln, welche Dateianforderungen (SERVREQs) giiltig sind
und welche Journalfiihrungsoptionen festgelegt sind. Auf der Grundlage dieser Informationen kénnen
Sie Anforderungen im Bedarfsfall unterdriicken. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie unter
Riickgabecode UERCBYP.

XFCSREQC
Dieser Exit wird nach der Bearbeitung einer Dateianforderung aufgerufen. Mithilfe von XFCSREQC
konnen Sie Informationen zum Dataset erfassen, das einer Datei zugeordnet ist und so beispielsweise
ermitteln, welche Wiederherstellungsoptionen festgelegt sind. XFCSREQC wird auch dann aufgerufen,
wenn Sie XFCSREQ zum Unterdriicken der betreffenden Dateianforderung verwendet haben.

Fir Anforderungen vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN und CANCEL CLOSE wird jeder Exit nur einmal auf-
gerufen. Bei Schliefsanforderungen vom Typ CLOSE hingegen kann es sein, dass die Exits mehr als einmal
aufgerufen werden, da eine Datei vor der eigentlichen Schliefsung in den Quiescemodus versetzt werden
kann. Es gibt auch zwei Situationen, in denen die Benutzerexits XFCSREQ und XFCSREQC wahrend einer
CLOSE-Anforderung nicht aufgerufen werden:

1. Auf einem kontrollierten, nicht sofortigen CICS-Systemabschluss, wenn CICS alle Dateien schliefst.

2. Nach dem Laden einer vom Benutzer verwalteten Datentabelle. Wenn der Ladevorgang fiir die Daten-
tabelle abgeschlossen ist, ist das Quellendataset nicht mehr erforderlich. Im Folgenden wird die Datei
von CICS geschlossen und die Zuordnung der Datei aufgehoben, wobei die Datentabelle gedffnet
bleibt.

Einzelne Anforderung vom Typ CLOSE

Bei einer einzelnen CLOSE-Anforderung werden XFCSREQ und XFCSREQC mehr als einmal aufgerufen,
wenn versucht wird, die Schliefsung durchzufiihren, wahrend andere Tasks noch auf die Datei zugreifen.
Beispiel: Ein Befehl vom Typ CLOSE NOWAIT fiihrt unter diesen Umstéanden dazu, dass XFCSREQ aufgeru-
fen wird, bevor versucht wird, die Schliefsung durchzufiihren. Da die Datei immer noch von Benutzern ver-
wendet wird, wird die Schliefsung verzégert. Da jedoch NOWAIT angegeben wurde, wird die Anforderung
CLOSE abgeschlossen, und es wird XFCSREQC mit dem Riickgabecode UEPFSRSP mit der Einstellung
UEFSPEND aufgerufen, was bedeutet, dass die Schliefsung ansteht. Sobald alle Aktivitaten fiir die Datei
beendet worden sind, wird die Datei geschlossen, und XFCSREQ sowie XFCSREQC werden unter der Task
aufgerufen, die die Datei geschlossen hat.

Anforderung vom Typ CLOSE WAIT

Bei einer Anforderung vom Typ CLOSE WAIT werden die Exits wie folgt aufgerufen: XFCSREQ wird aufge-
rufen, die Task fordert die Schliefsung der Datei an und wartet auf die Durchfiihrung dieser Schliefsung.
Sobald alle Aktivitaten fur die Datei beendet worden sind, wird die Datei geschlossen, und XFCSREQ so-
wie XFCSREQC werden unter der Task aufgerufen, die die Datei geschlossen hat. Da die Schliefsung nun
vollstandig ausgefihrt worden ist, wird die Task, die den Befehl CLOSE WAIT ausgegeben hat, fortgesetzt;
sie beendet ihre CLOSE-Anforderung und ruft XFCSREQC auf.

Anforderung vom Typ CANCEL CLOSE

Eine Anforderung vom Typ CANCEL CLOSE wird von CICS als Antwort auf einen Befehl vom Typ UN-
QUIESCE ausgegeben, der einen anstehenden Befehl vom Typ QUIESCE abbricht. Mit dem Befehl QUIE-
SCE fir ein Dataset werden sofort samtliche Dateien, die fiir das angegebene Dataset gedffnet sind, auf
'nicht aktiviert' gesetzt, um zu verhindern, dass neuen Tasks Zugriff auf das Dataset gewahrt wird. Vor
dem Schlieféen einer Datei wird der Teil der Operation mit dem Schliefsvorgang jedoch so lange in den
Wartestatus versetzt, bis die letzte Benutzertask beendet worden ist. (Dies ist dasselbe Verhalten wie bei
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jeder Schliefsoperation fiir eine Datei.) Ein Befehl vom Typ UNQUIESCE, der ausgegeben wird, wahrend
sich der Schliefsvorgang noch im Wartestatus befindet, flihrt zur Ausgabe einer Anforderung vom Typ
CANCEL CLOSE und zum Aufruf der Exits XFCSREQ und XFCSREQC. Hierbei ist zu beachten, dass der Be-
fehl CANCEL CLOSE ausschliefslich fiir solche Schliefsanforderungen ausgegeben wird, die von einem
QUIESCE-Befehl eingeleitet wurden, und nicht fiir andere Arten von Schliefsanforderungen.

Exit XFCSREQ

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor versucht wird, einen Dateibefehl vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN,
CLOSE oder CANCEL CLOSE auszufiihren.

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor dem Versuch, einen Dateibefehl vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN, CLOSE oder CANCEL CLOSE
auszufihren.

Anmerkung: Bei Anforderungen, die tiber Funktionen lbertragen werden, wird der Exit auf dem Sys-
tem aufgerufen, auf dem die betreffende Datei lokal gespeichert ist.

Exitspezifische Parameter

UEPFSREQ
Adresse eines 2-Byte-Felds, das den Typ der Dateianforderung angibt. Das erste Byte enthalt ei-
nen der folgenden Werte:

UEPFSOPN
Offnungsanforderung.

UEPFSCLS
Schliefsanforderung.

UEPFSENB
Aktivierungsanforderung.

UEPFSDIS
Inaktivierungsanforderung.

UEPFSCAN
Abbruch der Schliefsanforderung fiir die Datei.

Wenn das erste Byte eine Offnungsanforderung (UEPFSOPN) angibt, zeigt das zweite Byte den Typ
des Offnungsvorgangs an:

UEPFSNOP

Normales Offnen.
UEPFSOFB

Offnen fiir Backout.

Wenn das erste Byte eine Schliefsanforderung (UEPFSCLS) angibt, zeigt das zweite Byte den Typ
des Schliefsvorgangs an:

UEPFSNC

Normales Schliefden.
UEPFSCP

Schliefsen anstehend.
UEPFSELM

Schliefsen bei Ende des Lademodus.
UEPFSIMM

Sofortiges Schliefsen.
UEPFSICP

Sofortiges Schliefsen anstehend.
UEPFSQU

Schliefsen fir Quiesce (RLS).

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 99



UEPFILE
Adresse des 8-Byte-Dateinamens.

UEPFINFO
Adresse eines Speicherbereichs, der Informationen zur Datei enthalt. Der Bereich kann mithilfe
des Pseudobereichs (Dummy Section, DSECT) namens DFHUEFDS zugeordnet werden, der die fol-
genden Felder enthalt:

UEFLNAME
Dateiname aus 8 Zeichen.

UEDSNAME
Dateiname (DSNAME) aus 44 Zeichen fiir das Dataset, das der Datei zugeordnet ist, sofern
dieser Name vor Ausgabe der Dateianforderung festgelegt wurde.

UEFSERV
Ein Byte zum Angeben der SERVREQ-Einstellungen fiir diese Datei. Mégliche Werte:

UEFRDIM

Lesen ist giiltig.
UEFUPDIM

Aktualisieren ist giiltig.
UEFADDIM

Hinzuflgen ist giltig.
UEFDELIM

Loschen ist giiltig.
UEFBRZIM

Durchsuchen ist giiltig.

UEFDSJL
Ein Byte zum Angeben der festgelegten Optionen fiir automatische Journalfiihrung fir diese
Datei. Mogliche Werte:

UEFJRO
Journal ist schreibgeschutzt.

UEFJRU
Lesevorgang im Journal fir Aktualisierung.

UEFJWU

Schreibvorgang im Journal fir Aktualisierung.
UEFJWA

Schreibvorgang im Journal fiir Hinzufligung.
UEFJDSN

Dateiname (DSNAME) wurde im Journal aufgezeichnet.
UEFJSYN

Synchroner Lesevorgang im Journal.
UEFJASY

Asynchroner Schreibvorgang im Journal.

UEFDSVIL
Ein Byte, das eine weitere Option flr automatische Journalfihrung angibt, die nur fir VSAM-
Dateien gilt. Der Wert lautet wie folgt:

UEFJWAC
Schreibvorgang fiir Hinzufligung abgeschlossen.

UEFDSJID
Ein Byte, das die Nummer des Journals enthalt, das flr die automatische Journalfiihrung ver-
wendet werden soll (sofern vorhanden).

UEFDSACC
Ein Byte zum Angeben der Zugriffsmethode der Datei. Mogliche Werte:
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UEFVSAM
VSAM-Datei.

UEFBDAM
BDAM-Datei.

UEFCFDT
Coupling-Facility-Datentabelle.

UEFBCRV
Wird fur diesen Exit auf Nullen gesetzt.

UEFFRLOG
Wird fur diesen Exit auf Nullen gesetzt.

UEFFRCLG
Wird flr diesen Exit auf Leerzeichen gesetzt.

UEFCDATE

Wird fur diesen Exit auf Nullen gesetzt.
UEFCTIME

Wird fur diesen Exit auf Nullen gesetzt.

UEFBCAS
Wird flr diesen Exit auf Nullen gesetzt.

UEFACBCP
Dieses Feld wird fiir diesen Exit auf Nullen gesetzt.

Anmerkung: Fir diesen Exit werden nur die ersten sieben Felder von UEPFINFO festgelegt. Von
den verbleibenden Feldern wird URFFRCLG auf Leerzeichen gesetzt; die anderen werden auf Nul-
len gesetzt.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Dateianforderung unterdriicken. UERCBYP kann fiir Folgendes nicht verwendet werden:

« Zum Unterdriicken einer Schliefsanforderung (CLOSE), wenn das zweite Byte von UEPFSREQ an-
gibt, dass es sich um einen der folgenden Schliefsanforderungstypen handelt:

— Schliefden bei Ende des Lademodus (UEPFSELM).
— Sofortiges Schliefsen (UEPFSIMM).
— Sofortiges Schliefsen anstehend (UEPFSICP).

« Zum Unterdriicken einer Offnungsanforderung (OPEN), wenn eine Datei gedffnet wird, um ein
Backout zu verarbeiten, da dies zu einem Backoutfehler fiihren wiirde. Das zweite Byte von
UEPFSREQ wird auf UEPFSOFB gesetzt, wenn die Datei fiir ein Backout gedffnet wird.

Im Falle einer gultigen Unterdriickung gibt CICS die Nachricht DFHFC0996 aus:

Open/Close/Enable/Disable/Cancel of close of file
filename suppressed due to intervention of user exit

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
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API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle API- und SPI-Aufrufe mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL
verwendet werden.

Anmerkung:

1. Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu verursachen.
So sind Sie beispielsweise dafiir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden, wenn eine
Dateisteueranforderung iber den Exit XFCSREQ ausgegeben wird. In diesem Zusammenhang wird die
Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

2. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben, miissen zunachst den EXEC-Schnittstellenblock
(EIB) adressieren. Siehe CICS-Services verwenden.

3. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben und das Makro DFHEIENT verwenden, sollten das
Makro DFHEIRET verwenden, um einen Riickgabecode festzulegen und zu CICS zuriickzukehren. Sie-
he XPI-Beispiele in globalen Benutzerexits mit Speicherverwendung.

4. Exitprogramme kénnen Befehle vom Typ EXEC CICS SET fur diejenige Datei aufrufen, deren Statusan-
derung zu dem Exit gefiihrt hat, der aufgerufen wird. Je nachdem, welche anderen Aktivitaten im
CICS-System gleichzeitig ablaufen, besteht jedoch die Méglichkeit, dass ein Deadlock zwischen den
Tasks auftritt, die den Status der Datei mithilfe solcher SPI-Befehle bearbeiten.

Exit XFCSREQC

Dieser Exit wird nach Ausfiihrung eines Dateibefehls vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN, CLOSE oder CAN-
CEL CLOSE aufgerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nach Ausfiihrung eines Dateibefehls vom Typ ENABLE, DISABLE, OPEN, CLOSE oder CANCEL CLOSE.

Anmerkung: Bei Anforderungen, die tiber Funktionen lbertragen werden, wird der Exit auf dem Sys-
tem aufgerufen, auf dem die betreffende Datei lokal gespeichert ist.

Exitspezifische Parameter

UEPFSREQ
Adresse eines 2-Byte-Felds, das den Typ der Dateianforderung angibt. Das erste Byte enthalt ei-
nen der folgenden Werte:

UEPFSOPN
Offnungsanforderung.

UEPFSCLS
Schliefsanforderung.

UEPFSENB
Aktivierungsanforderung.

UEPFSDIS
Inaktivierungsanforderung.

UEPFSCAN
Abbruch der Schliefsanforderung fiir die Datei.

Wenn das erste Byte eine Offnungsanforderung (UEPFSOPN) angibt, zeigt das zweite Byte den Typ
des Offnungsvorgangs an:

UEPFSNOP

Normales Offnen.
UEPFSOFB

Offnen fiir Backout.

Wenn das erste Byte eine Schliefsanforderung (UEPFSCLS) angibt, zeigt das zweite Byte den Typ
des Schliefsvorgangs an:

UEPFSNC
Normales Schliefden.
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UEPFSCP
Schliefsen anstehend.

UEPFSELM
Schliefsen bei Ende des Lademodus.
UEPFSIMM
Sofortiges Schliefsen.
UEPFSICP
Sofortiges Schliefsen anstehend.
UEPFSQU
Schliefsen flr Quiesce (RLS).
UEPFILE
Adresse des 8-Byte-Dateinamens.
UEPFINFO

Adresse eines Speicherbereichs, der Informationen zur Datei enthalt. Der Bereich kann mithilfe
des Pseudobereichs (Dummy Section, DSECT) namens DFHUEFDS zugeordnet werden, der die fol-
genden Felder enthalt:

UEFLNAME
Dateiname aus 8 Zeichen.

UEDSNAME
Dateiname (DSNAME) aus 44 Zeichen fiir das Dataset, das der Datei zugeordnet ist.

UEFSERV

Ein Byte zum Angeben der SERVREQ-Einstellungen fiir diese Datei. Mdgliche Werte:
UEFRDIM

Lesen ist giiltig.
UEFUPDIM

Aktualisieren ist giiltig.
UEFADDIM

Hinzufligen ist giiltig.
UEFDELIM

Loschen ist giiltig.
UEFBRZIM

Durchsuchen ist giiltig.

UEFDSJL
Ein Byte zum Angeben der festgelegten Optionen flr automatische Journalfiihrung fiir diese
Datei. Mogliche Werte:

UEFJRO
Journal ist schreibgeschiitzt.

UEFJRU

Lesevorgang im Journal fir Aktualisierung.
UEFJWU

Schreibvorgang im Journal fiir Aktualisierung.

UEFJWA
Schreibvorgang im Journal fiir Hinzufligung.

UEFJDSN

Dateiname (DSNAME) wurde im Journal aufgezeichnet.
UEFJSYN

Synchroner Lesevorgang im Journal.

UEFJASY
Asynchroner Schreibvorgang im Journal.
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UEFDSVIL
Ein Byte, das eine weitere Option flir automatische Journalfihrung angibt, die nur fiir VSAM-
Dateien gilt. Der Wert lautet wie folgt:

UEFJWAC
Schreibvorgang fiir Hinzufligung abgeschlossen.

UEFDSJID
Ein Byte, das die Nummer des Journals enthalt, das flr die automatische Journalfiihrung ver-
wendet werden soll (sofern vorhanden).

UEFDSACC
Ein Byte zum Angeben der Zugriffsmethode der Datei. Mdgliche Werte:

UEFVSAM
VSAM-Datei.

UEFBDAM
BDAM-Datei.

UEFCFDT
Coupling-Facility-Datentabelle.

UEFBCRV
Ein Byte, das die Attribute fiir Wiederherstellung des Datasets angibt, das dieser Datei zuge-
ordnet ist. Mogliche Werte:

UEFBCFR
Aktualisierende Wiederherstellung angegeben.

UEFBCLOG
Protokollierung angegeben.

UEFBCVAL
Flag zur Angabe, dass Attribute flir Wiederherstellung giiltig sind.

UEFFRLOG
Ein 1-Byte-Feld, das die ID des Protokolls fiir aktualisierende Wiederherstellung im Bereich
von 1 bis 99 enthalt; diese ID stammt aus den Attributen fiir Wiederherstellung in der CICS-
Dateiressourcendefinition. Diese Zahl entspricht einem internen CICS-Journalnamen im For-
mat DFHJnn, wobei nn fiir die Nummer des Protokolls fiir aktualisierende Wiederherstellung
steht. CICS ordnet diesen Journalnamen einem Protokolldatenstrom fiir aktualisierende Wie-
derherstellung zu.

Das Feld wird auf null gesetzt, wenn flr die Datei keine aktualisierende Wiederherstellung an-
gegeben ist oder wenn der Name des Protokolldatenstroms fiir aktualisierende Wiederherstel-
lung aus dem ICF-Katalog abgerufen wurde.

UEFFRCLG
Ein 26-Byte-Feld, das den aus dem ICF-Katalog stammenden Namen des Protokolldatenst-
roms flir aktualisierende Wiederherstellung enthalt, der flr die aktualisierende Wiederherstel-
lung verwendet werden soll. Das Feld enthalt Leerzeichen, wenn im ICF-Katalog keine ent-
sprechende Angabe vorhanden ist oder wenn fiir die Datei keine aktualisierende Wiederher-
stellung verwendet wird.

UEFCDATE
Ein Datum (YYYYDDD+) im gepackten Dezimalformat. Dieses Feld wird nur dann gesetzt, wenn
es sich bei der Datei um die letzte Datei handelt, die fur die VSAM-Sphare, der sie zugeordnet
ist, geschlossen wird. Es enthalt das Datum, an dem die Aktivitat fiir die VSAM-Sphare been-
det wurde (in den Quiescemodus versetzt wurde).

UEFCTIME
Eine Uhrzeit (HHMMSST+) im gepackten Dezimalformat. Dieses Feld wird nur dann gesetzt,
wenn es sich bei der Datei um die letzte Datei handelt, die flr die VSAM-Sphare, der sie zuge-
ordnet ist, geschlossen wird. Es enthalt die Uhrzeit, zu der die Aktivitat fiir die VSAM-Sphare
beendet wurde.
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UEFBCAS
Ein Flag-Byte, das die Verfligharkeit dieser Datei angibt. Ist dieses Flag gesetzt, lautet der
Wert wie folgt:

UEPFBCAS
Die Datei ist als nicht verfliigbar markiert.

UEFACBCP
Adresse einer schreibgeschitzten Kopie des ACB (Steuerblock fiir Zugriffsmethode) flr eine
VSAM-Datei oder des DCB (Datensteuerblock) fiir eine BDAM-Datei. Wird nur nach Abschluss
einer erfolgreichen Offnungsanforderung (OPEN) gesetzt.

UEPFSRSP
Adresse eines Byte, das die Riickgabecodes fir die Anforderung enthalt. Dieser Parameter hat ei-
nen der folgenden Werte:

UEFSNORM
Antwort 'Normal'.

UEFSWARN
Warnantwort (Warning).

UEFSFAIL
Fehlerantwort (Failure).

UEFSPEND
Antwort 'Anstehend' (Pending). Die Antwort 'Pending' kann nur nach einer Schliefdanforderung
(CLOSE) zuriickgegeben werden. Sie weist darauf hin, dass aufgrund der Schliefsanforderung
die Schliefsung der Datei ansteht und die Datei in den Quiescemodus versetzt wird. Die Datei
wird geschlossen, sobald alle Aktivitaten fiir sie beendet worden sind. Hierbei ist zu beachten,
dass bei Aktivierung die Exits XFCSREQ und XFCSREQC erneut gesteuert werden, wenn die ei-
gentliche Schliefsung der Datei stattfindet.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

Anmerkung:

1. Die ersten sieben Felder von UEPFINFO (UEFLNAME bis UEFDSACC) werden fiir alle Anforderun-
gen festgelegt, das heifst nach einer Anforderung vom Typ OPEN, CLOSE, ENABLE oder DISABLE.

2. Die nachsten drei Felder (UEFBCRV, UEFFRLOG und UEFFRCLG) sind nur nach einer erfolgreichen
Offnungsanforderung (OPEN) giiltig.

3. Die Felder UEFCDATE bis UEFCBCAS werden nur nach einer erfolgreichen Schliefsanforderung
(CLOSE) gesetzt. Nach allen anderen Anforderungen werden diese Felder auf null gesetzt, wenn
die Datei bereits geschlossen ist, die Schliefsung fehlschlagt oder die Schliefsung ansteht.

4. Exitprogramme kénnen Befehle vom Typ EXEC CICS SET fur diejenige Datei aufrufen, deren Sta-
tusanderung zu dem Exit fihrt, der aufgerufen wird. Je nachdem, welche anderen Aktivitaten im
CICS-System gleichzeitig ablaufen, besteht jedoch die Méglichkeit, dass ein Deadlock zwischen
den Tasks auftritt, die den Status der Datei mit solchen SPI-Befehlen bearbeiten.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle API- und SPI-Aufrufe mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL
verwendet werden.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 105



Anmerkung:

1. Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu verursachen.
So sind Sie beispielsweise dafiir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden, wenn eine
Dateisteueranforderung liber den Exit XFCSREQC ausgegeben wird. In diesem Zusammenhang wird
die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

2. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben, miissen zunachst den EXEC-Schnittstellenblock
(EIB) adressieren. Siehe CICS-Services verwenden.

3. Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben und das Makro DFHEIENT verwenden, sollten das
Makro DFHEIRET verwenden, um einen Riickgabecode festzulegen und zu CICS zurlickzukehren. Sie-
he XPI-Beispiele in globalen Benutzerexits mit Speicherverwendung.

Beispiel eines globalen Benutzerexitprogramms fiir XFCSREQC

DFH$REQC stellt eine Beispielverarbeitung fir den globalen Benutzerexit XFCSREQC des Programms fiir
Dateisteuerungsstatus bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$REQC
fur den Dateisteuerungszustand.

Exit XFCNREC fiir das Dateisteuerprogramm fiir Offnen/Schlief3en
Mithilfe des Exits XFCNREC kdnnen Sie Fehler beim Offnen eines Nicht-RLS-Datasets unterdriicken.

Bei RLS-Datasets ist die Wiederherstellung eine Eigenschaft des Datasets. Daher diirfen Dateien und ihr
zugehoriges Basisdataset keine Wiederherstellungsattribute aufweisen, die nicht ibereinstimmen, also
voneinander abweichen. Weitere Informationen zum Schreiben eines Exitprogramms fiir XFCNREC finden
Sie unter Von CICS verwaltete Ressourcen fiir Wiederherstellung konfigurieren.

Exit XFCNREC

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor dem Offnen einer Datei in folgenden Situationen:

1. Es wird eine Abweichung zwischen der Wiederherstellungseinstellung fiir Backouts der Datei und
des zugehdorigen Nicht-RLS-Datasets festgestellt.

2. Es wird eine Abweichung festgestellt, weil BWO (Backup-while-open; Sichern von getffneten Da-
teien) erforderlich ist, die Attribute fiir Wiederherstellung jedoch angeben, dass keine zugehorige
Datei flr aktualisierende Wiederherstellung angegeben worden ist.

Exitspezifische Parameter

UEFILE
Adresse des 8-Byte-Dateinamens. Wenn der Dateiname weniger als 8 Zeichen lang ist, wird er mit
Leerzeichen aufgefiillt.

UEDSETN
Adresse des 44-Byte-Namens des Basisdatasets. Wenn der Name des Datasets weniger als 44
Zeichen lang ist, wird er mit Leerzeichen aufgefiillt.

UEPFRCV
Adresse eines 1-Byte-Felds mit der Wiederherstellungseinstellung fiir Backouts der Datei gemafs
Angabe in der FILE-Definition. Moglicher Wert:

UEPFLOG
Protokollierung flir Backouts ist angegeben.

Ist RECOV(NONE) in der FILE-Definition angegeben, enthalt das adressierte Feld hexadezimale
Nullen.

Dieses Feld hat keine Bedeutung, wenn der Exit aufgrund einer BWO-Abweichung gesteuert wird.

UEPFAIL
Adresse eines 1-Byte-Felds mit dem Grund flr die Abweichung. Mogliche Werte:

106 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/system-programming/cics/dfha33j.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/system-programming/cics/dfha33t.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-samples/dfha3c0022.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-samples/dfha3c0022.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/recovery/dfht22f.html

UEPBWOF
Es liegt eine BWO-Abweichung vor.

UEPATTF
Es liegt eine Abweichung in den Wiederherstellungseinstellungen fiir Backouts vor.

UEPOPEN )
Adresse eines 1-Byte-Felds. Der Standardwert ist N. Um Fehler beim Offnen von Dateien aufgrund
von BWO-Abweichungen zu umgehen, setzen Sie das adressierte Feld auf Y.

Riickgabecodes

UERCNORM )
Fehlschlagen beim Offnen, wie sonst auch.

UERCBYP )
Umgehung von Fehlern beim Offnen; Abweichungen werden akzeptiert.

XPI-Aufrufe
Dirfen nicht verwendet werden.

SPI-Aufrufen
Diirfen nicht verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.

Exit XFCNREC bei abweichenden Einstellungen fiir Riickwartswiederherstellung

Verwenden Sie den globalen Benutzerexit XFCNREC, wenn Sie die Verarbeitung zum Offnen von Dateien
fortsetzen wollen, obwohl die Einstellungen fiir Rickwartswiederherstellung bei verschiedenen Dateien,
die demselben Basisdataset zugeordnet sind, nicht einheitlich sind.

Nach dem Unterdriicken eines Fehlers beim Offnen kann CICS die Integritit des betreffenden Datasets
nicht langer garantieren und markiert das Dataset entsprechend. Wenn Sie nach dem Unterdricken eines
Fehlers beim Offnen den Befehl EXEC CICS INQUIRE DSNAME oder CEMT INQUIRE DSNAME RECOV-
STATUS verwenden, wird eine Antwort vom Typ NOTRECOVABLE zuriickgegeben. Anforderungen werden
flir das Dataset weiterhin protokolliert. Bei der Protokollierung werden nur Dateien verwendet, fiir die
BACKOUT definiert ist.

Der abweichende Status des Datasets besteht so lange fort, bis ein Befehl vom Typ EXEC CICS SET
DSNAME REMOVE oder CEMT SET DSNAME REMOVE ausgegeben wird oder bis zu einem Erst- oder Kalt-
start von CICS, sofern sich das zugeordnete Dataset nicht im Status "Backout fehlgeschlagen" befindet.

An dem Punkt, an dem die Abweichung akzeptiert wird, gibt CICS eine Warnnachricht aus, die darauf hin-
weist, dass die Integritat nicht mehr garantiert werden kann. Die Reihenfolge, in der Dateien fiir dasselbe
Basisdataset gedffnet werden, bestimmt den Inhalt der empfangenen Nachricht.

Wenn der Basisclusterblock als nicht wiederherstellbar definiert ist und eine Abweichung aufgetreten ist,
wird Zugriff auf das Dataset mit einer nicht wiederherstellbaren Datei erteilt, bevor das Dataset vollstan-
dig wiederhergestellt wird.

Es werden drei Parameter an den Exit XFCNREC tibergeben, mit deren Hilfe ausgewahlt werden kann,
welche Abweichungen akzeptiert und welche Abweichungen zuriickgewiesen werden sollen. Bei diesen
Parametern handelt es sich um die Adresse des Dateinamens, die Adresse des Namens des Basisdata-
sets und die Adresse eines Byte mit dem Backoutindikator fiir die Datei. Da der Exit nur dann gesteuert
wird, wenn eine Abweichung vorliegt, kann der Backoutindikator fir das Dataset von der Einstellung fir
die Datei abgeleitet werden.

Anmerkung: Wenn XFCNREC zum Unterdriicken eines Fehlers beim Offnen aufgrund einer Abweichung
verwendet wird, tibergibt der globale Benutzerexit XFCSREQC die Backouteinstellung des Basisdatasets
als Exitparameter UEFBCRV und nicht die méglicherweise anders lautende Backouteinstellung der Datei.

Verwendung von XFCNREC bei einer BWO-Abweichung

Der Exit XFCNREC kann es erméglichen, dass die Datei gedffnet wird und CICS weiterhin normal ausge-
fihrt wird. Flr das getffnete Dataset ist jedoch keine aktualisierende Wiederherstellung verfligbar.
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Exit XFCVSDS zum Empfangen von Quiesce-Anforderungen zur Dateisteue-

rung

Der Exit XFCVSDS wird aufgerufen, wenn CICS von VSAM RLS dariiber benachrichtigt wird, dass aufgrund
bestimmter im Sysplex auftretender Ereignisse im Zusammenhang mit Datasets eine Verarbeitung erfor-
derlich ist.

Der Exit XFCVSDS wird vor Ausflihrung der CICS-Verarbeitung aufgerufen und auch nur dann, wenn ein
Datasetnamensblock (DSNB) fiir das Dataset vorhanden ist. Die folgenden Aktionen bewirken, dass
XFCVSDS aufgerufen wird:

Ein Dataset wird im gesamten Sysplex in den Quiescemodus versetzt.

CICS wird nur dann Uber diese Aktion informiert, wenn in CICS Dateien im RLS-Modus fiir das betreffen-
de Dataset gedffnet sind.

Wenn CICS Uber eine Quiesce-Aktion informiert wird, kann das globale Benutzerexitprogramm fir
XFCVSDS die Versetzung des Datasets in den Quiescemodus abbrechen; in diesem Fall wird die Verset-
zung in den Quiescemodus im gesamten Sysplex abgebrochen, und das Dataset verbleibt im Unquies-
cemodus.

Ein Dataset wird im gesamten Sysplex in den Unquiescemodus versetzt.
Samtliche CICS-Regionen im Sysplex, die bei einem Steuerblock fiir Zugriffsmethode (Access Method

Control Block, ACB) zur VSAM RLS-Steuerung registriert sind, werden iber Unquiesce-Aktionen infor-
miert.

DFSMSdss will eine Nicht-BWO-Sicherung fiir ein Dataset starten.

CICS wird nur dann tber den Start einer Nicht-BWO-Sicherung informiert, wenn in CICS Dateien im
RLS-Modus fir das betreffende Dataset gedffnet sind.

Wenn CICS liber den Start einer Nicht-BWO-Sicherung informiert wird, kann die Sicherung mithilfe von
XFCVSDS abgebrochen werden.

DFSMS hat eine Nicht-BWO-Sicherung fiir ein Dataset abgeschlossen.

Samtliche CICS-Regionen im Sysplex, die bei einem Steuerblock fiir Zugriffsmethode (Access Method
Control Block, ACB) zur VSAM RLS-Steuerung registriert sind, werden (iber Abschliisse von Nicht-BWO-
Sicherungen informiert.

DFSMS will eine BWO-Sicherung fiir ein Dataset starten.

CICS wird nur dann tber den Start einer BWO-Sicherung informiert, wenn in CICS Dateien im RLS-Mo-
dus fir das betreffende Dataset gedffnet sind.

Wenn CICS lber den Start einer BWO-Sicherung informiert wird, kann die Sicherung mithilfe von
XFCVSDS abgebrochen werden.

DFSMS hat eine BWO-Sicherung fiir ein Dataset abgeschlossen.
Samtliche CICS-Regionen im Sysplex, die bei einem Steuerblock fiir Zugriffsmethode (Access Method

Control Block, ACB) zur VSAM RLS-Steuerung registriert sind, werden (iber Abschliisse von BWO-Siche-
rungen informiert.

Exit XFCVSDS

Der Exit XFCVSDS wird aufgerufen, nachdem CICS von VSAM RLS darlber informiert wurde, dass infolge
einer im Sysplex auftretenden datasetbezogenen Aktion eine Verarbeitung erforderlich ist.

Zeitpunkt des Aufrufs

Nachdem CICS von VSAM RLS dariber informiert wurde, dass infolge einer im Sysplex auftretenden
datasetbezogenen Aktion eine Verarbeitung erforderlich ist.

Exitspezifische Parameter

UEPDSNAM
Adresse eines 44-Byte-Felds mit dem Namen des Datasets, auf das die Aktion zutrifft.

108 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz



UEPVSACT
Adresse eines 1-Byte-Felds, das die RLS-Aktion angibt, tiber die CICS informiert wurde. Mégliche
Werte:

UEQUIES
Quiesce.

UEUNQUIS
Unquiesce.
UENBWST
Start von Nicht-BWO-Sicherung.

UENBWCMP
Nicht-BWO-Sicherung abgeschlossen.

UEBWOST
Start von BWO-Sicherung.
UEBWOCMP
BWO-Sicherung abgeschlossen.
UEPQUCLS
Adresse eines 1-Byte-Felds, das nur fliir UEQUIES angibt, wie Dateien, die im RLS-Modus geoffnet
sind, geschlossen werden sollen. Mégliche Werte:
UEORDCLO

Vor dem Schliefsen warten, bis alle momentan ausgefiihrten Arbeitseinheiten (UOWSs) mit Zu-
griff auf das Dataset den Synchronisationspunkt beendet haben.

UEIMMCLO
Vor dem Schliefsen alle momentan ausgefiihrten Arbeitseinheiten (UOWSs) mit Zugriff auf das
Dataset abbrechen.
UEPCPTEC
Adresse eines 1-Byte-Felds, das nur fiir UENBWST und UEBWOST angibt, ob bei der Sicherung die
Methode zum Erstellen einer gleichzeitigen Kopie verwendet werden soll. Mégliche Werte:

UEORDCOP
Gleichzeitige Kopie wird nicht verwendet.

UECONCOP
Gleichzeitige Kopie wird verwendet.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen; Aktionen abschliefsen, die zur Unterstiitzung der VSAM-RLS-Operation
erforderlich sind.

UERCBYP
Gilt nur fiir die Aktionen UEQUIES, UENBWST und UEBWOST. CICS soll nicht die Verarbeitung

ausflhren, die fur die VSAM-RLS-Aktion erforderlich ist, sondern die Aktion im gesamten Sysplex
abbrechen.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
An diesem Exit kdnnen Sie API- und SPI-Befehle von CICS verwenden. Im Allgemeinen kdnnen alle
verwendet werden, wobei die folgenden Einschrankungen gelten:

« Sie sollten die Verwendung von Befehlen vermeiden, die dazu fiihren, dass die ausgebende Task
ausgesetzt wird.

« Die Befehle EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL dirfen nicht verwendet werden.
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» Die Option QUIESCESTATE im Befehl EXEC CICS SET DSNAME darf nicht fiir die Datei UEPDSNAM
verwendet werden.

« Die Option OPENSTATUS im Befehl EXEC CICS SET FILE darf nicht fir Dateien verwendet werden,
die auf die Datei UEPDSNAM verweisen. Ebenso diirfen fiir Dateien, die auf die Datei UEPDSNAM
verweisen, keine Dateisteueranforderungen ausgegeben werden.

Exit XFCQUIS zum Senden von Quiesce-Anforderungen zur Dateisteuerung

Der globale Benutzerexit XFCQUIS wird beim Abschluss eines VSAM-RLS-Quiesce oder VSAM-RLS-Un-
quiesce eines Datasets aufgerufen, das entweder von einem Befehl vom Typ CEMT SET DSNAME QUIE-
SCESTATE oder von einem Befehl vom Typ EXEC CICS SET DSNAME QUIESCESTATE angefordert wur-
de.

Der Exit wird unabhangig davon aufgerufen, ob die Aktion QUIESCESTATE erfolgreich oder nicht erfolg-
reich ausgefiihrt wurde. Dies ermdéglicht es IThnen, jede Art der Verarbeitung auszuflihren oder zu planen,
die erst dann stattfinden kann, wenn die Quiesce-oder Unquiesce-Verarbeitung abgeschlossen ist.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bei Abschluss (erfolgreich oder fehlgeschlagen) eines Befehls vom Typ SET DSNAME QUIESCESTATE.

Exitspezifische Parameter

UEPQDSNM
Adresse eines 44-Byte-Felds mit dem Namen des Datasets, flir das ein Quiesce oder Unquiesce

durchgefihrt wurde.

UEPQSTAT
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe, ob flir das Dataset gerade ein Quiesce oder ein Unquies-
ce durchgefliihrt wurde. Mégliche Werte:

UEQSD
Fiir das Dataset wurde gerade von QUIESCESTATE(QUIESCED) ein Quiesce durchgefiihrt. Un-
vollstandige Arbeitseinheiten (UOWSs) mit Zugriff auf das Dataset beendeten den Synchronisa-
tionspunkt, bevor Dateien im RLS-Modus geschlossen wurden.

UEIMQSD
Fiir das Dataset wurde gerade von QUIESCESTATE(IMMQUIESCED) ein Quiesce durchgeflhrt.
Unvollstandige Arbeitseinheiten (UOWSs) mit Zugriff auf das Dataset wurden abgebrochen, be-
vor Dateien im RLS-Modus geschlossen wurden.

UEUNQSD
Fir das Dataset wurde gerade von QUIESCESTATE(UNQUIESCED) ein Unquiesce durchge-
fahrt.

UEPQRCDE
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des Ergebnisses des Quiesce oder Unquiesce angibt.
Mogliche Werte:

UEQOK
Erfolgreich.

UEQREJEC
Zurlickgewiesen. Der Ursachencode befindet sich in UEPQCONF.

UEQUNKNO
Fehlgeschlagen, weil das Dataset im Data Facility Storage Management Subsystem (DFSMS)
nicht als VSAM-Datei bekannt ist.

UEQIOERR
Fehlgeschlagen, weil entweder ein RLS-Fehler vorliegt oder der SMSVSAM-Server nicht ver-
flgbar ist.

UEQCANCL
Fehlgeschlagen, weil das Quiesce durch den Benutzer abgebrochen wurde (nur UEQSD und
UEIMQSD).
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UEQTIMED
Fehlgeschlagen, weil das Quiesce wegen Zeitlimitliberschreitung abgebrochen wurde (nur
UEQSD und UEIMQSD).

UEQMIGRT
Fehlgeschlagen, weil das Dataset migriert worden ist.

UEPQCONF
Adresse eines 1-Byte-Felds zur Angabe des Grundes, aus dem das Quiesce bzw. das Unquiesce
zurlickgewiesen wurde (nur fiir UEQREJEC). Mégliche Werte:

UEQUIINP

Quiesce ist in Bearbeitung (nur Status UEQSD und UEIMQSD).
UEUNQINP

Unquiesce ist in Bearbeitung.
UENBWINP

Nicht-BWO-Kopie ist in Bearbeitung.
UEBWOINP

BWO-Kopie ist in Bearbeitung.
UEUNKINP

Unbekanntes Ereignis ist in Bearbeitung.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
An diesem Exit kénnen Sie API- und SPI-Befehle von CICS verwenden. Generell kénnen alle Befehle
mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL verwendet werden; es darf jedoch
nicht das Schliisselwort QUIESCESTATE von EXEC CICS SET DSNAME verwendet werden.

Exits XFCBFAIL, XFCBOUT, XFCBOVER und XFCLDEL fiir das Dateisteuerpro-
gramm fiir Wiederherstellung

CICS stellt vier globale Benutzerexits zur Verfiigung, die Sie in Verbindung mit Wiederherstellungsoperati-
onen der Dateisteuerung verwenden kdonnen.

XFCBFAIL
Wird aufgerufen, wenn wahrend des Backouts ein Fehler auftritt.

XFCBOUT
Wird aufgerufen, wenn CICS im Begriff ist, eine Dateiaktualisierung zurlickzusetzen.

XFCBOVER
Wird aufgerufen, wenn CICS im Begriff ist, das Backout einer Arbeitseinheit (UOW) zu Giberspringen,
weil ein Stapelverarbeitungsprogramm den Schutz fiir beibehaltene RLS-Sperren aufser Kraft gesetzt
und ein Dataset flr die Stapelverarbeitung gedffnet hat.

XFCLDEL

Wird aufgerufen, wenn ein Befehl vom Typ WRITE fiir ein BDAM- oder VSAM-ESDS-Dataset zurlickge-
setzt wird.

Beispielexitprogramme fiir Dateisteuerung zur Wiederherstellung

CICS umfasst drei Beispiele fiir globale Benutzerexitprogramme fiir Dateisteuerung: DFH$FCBF, DFH
$FCBV und DFH$FCLD.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 111



Reihenfolge des Aufrufs

Alle Exits im Dateisteuerprogramm fiir Wiederherstellung kénnen wahrend eines Versuchs, eine Dateiak-
tualisierung zurlickzusetzen, aufgerufen werden. Wenn das Backout fehlschlagt, kann jeder Exit erneut
aufgerufen werden, wenn der Backoutversuch wiederholt wird. Wenn ein Exitprogramm feststellen muss,
ob es wahrend des urspriinglichen Backoutversuchs oder wahrend einer Wiederholung aufgerufen wird,
kann es dazu den Wert des Felds RE_ATTACHED_TRANSACTION Uberprifen, das von einem XPI-Aufruf
des Typs INQUIRE_TRANSACTION zurlickgegeben wird.

Die Art und Weise, in der die Exits interagieren, und die Reihenfolge, in der sie aufgerufen werden, werden
in der folgenden Liste dargestellt. Unter der Voraussetzung, dass alle Exits aktiviert sind, gilt fir jeden
Backoutversuch bzw. wiederholten Backoutversuch Folgendes:

1. Wenn ein Befehl vom Typ OPEN wahrend eines Backouts fehlschlagt, wird XFCBFAIL aufgerufen. Es
wird keiner der anderen Exits aufgerufen.

2. Wurde der Befehl SHCDS PERMITNONRLSUPDATE fiir das Dataset ausgegeben, das zuriickgesetzt
wird, dann wird XFCBOVER aufgerufen. Wird UERCNORM zuriickgegeben (das Backout nicht aus-
fiihren), werden keine weiteren Exits aufgerufen.

3. Sofern nicht Punkt ,1” auf Seite 112 zutrifft oder sofern nicht XFCBOVER aufgerufen wurde und UERC-
NORM zuriickgegeben hat, wird XFCBOUT aufgerufen.

4. Die Backoutfunktion gibt eine Anforderung vom Typ READ UPDATE fiir den Datensatz aus, der zuriick-
gesetzt wird.

Schlagt die READ UPDATE-Anforderung fehl, wird XFCBFAIL aufgerufen. Auf diesen Exit folgen keine
weitere Exits.

5. Wenn es sich bei der Aktualisierung, die zurlickgesetzt werden soll, um eine Schreibanforderung (WRI-
TE) fiir ein Dataset handelt, das keine physischen Léschungen unterstiitzt (d. h. um ein BDAM-Dataset
oder ein VSAM-ESDS), wird XFCLDEL aufgerufen.

6. Tritt nach diesem Punkt ein Fehler auf, wird XFCBFAIL aufgerufen.

Aktivierung der Exitprogramme
Um ein Exitprogramm zu aktivieren, missen Sie eine von zwei moglichen Aktionen ausfiihren.

Um diese Exits zu aktivieren, mussen Sie einen der folgenden Schritte ausfiihren:

« Geben Sie den Systeminitialisierungsparameter TBE-
XITS=(namel,name2,name3,name4,name5,nameb) an. Hierbei sind 'namel’ bis 'name6' die Namen
Ihrer Benutzerexitprogramme fir XRCINIT, XRCINPT, XFCBFAIL, XFCLDEL, XFCBOVER und XFCBOUT.

« Aktivieren Sie die Exits wahrend der ersten Phase der Initialisierung mithilfe eines PLTPI-Programms.

Wenn Sie den Parameter TBEXITS verwenden, um die Exits zu aktivieren, wird ein globaler Arbeitsbereich
mit 4 Byte bereitgestellt. Wenn Sie ein PLTPI-Programm verwenden, kdnnen Sie die Grofse des globalen
Arbeitsbereichs selbst auswahlen. Darlber hinaus kénnen Sie auch mehrere Exitprogramme zur Verwen-
dung an den einzelnen Exitpunkten auswahlen, wahrend der Parameter TBEXITS an jedem Exitpunkt je-
weils immer nur ein Exitprogramm erlaubt. Informationen zur PLTPI-Verarbeitung finden Sie unter Initial-
isierungs- und Beendigungsprogramme schreiben.

Exit XFCBFAIL beim Fehlschlagen eines Dateisteuerungsbackouts

Der Exit XFCBFAIL wird immer dann aufgerufen, wenn wahrend des Backouts einer Aktualisierung an ei-
nem Dateisatz ein Fehler auftritt.

Wenn innerhalb einer bestimmten Arbeitseinheit (UOW) Backoutfehler bei mehreren Datensatzen in der-
selben Datei oder bei Datensatzen in mehreren Dateien auftreten, wird der Exit wie folgt aufgerufen:

 Fir den ersten Datensatz in jedem Dataset, fiir das das Backout fehlschlagt.
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Wenn einem einzelnen Dataset mehr als eine Datei zugeordnet ist, flihrt nur der erste Datensatz in der
ersten Datei, deren Backout in der UOW fehlschlagt, dazu, dass CICS den Exit aufruft. Alle nachfolgen-
den Datensatze schlagen zwar mit demselben Fehler fehl, aber der Exit wird nicht erneut aufgerufen.

« Fir den ersten Datensatz fiir jedes Dataset, das bei einer Wiederholung des Backouts fiir diese UOW
fehlschlagt.

Bei Backoutfehlern im Zusammenhang mit anderen Ressourcen (aufserhalb der Dateisteuerung) in der
UOW wird der Exit nicht aufgerufen.

Bei VSAM-Dateien werden im Rahmen der Backoutfehlerverarbeitung Informationen gespeichert, die es
ermoglichen, das Backout zu einem spateren Zeitpunkt zu wiederholen.

Bei BDAM-Dateien kann das Backout nicht erneut versucht werden. Wenn das Backout fiir eine BDAM-
Datei fehlschlagt, konnen Sie den Exit XFCBFAIL verwenden, um die Datenintegritat aufrecht zu erhalten,
indem CICS sofort beendet wird. Wenn der Exit XFCBFAIL nicht aktiviert ist oder CICS nicht beendet, wer-
den die BDAM-Daten festgeschrieben, und die Sperren werden freigegeben. Wenn der Exit hingegen akti-
viert ist, kdnnen Sie das globale Benutzerexitprogramm fiir XFCBFAIL verwenden, um Informationen zu
speichern, die Sie zum manuellen Korrigieren der Daten verwenden kénnen. Sie missen jedoch darauf
achten, dass Sie dabei keine anderen Anderungen zuriicksetzen, die zwischen dem Zeitpunkt des Back-
outfehlers und dem Zeitpunkt Ihrer eigenen manuellen Wiederherstellungsaktion vorgenommen wurden.

Zeitpunkt des Aufrufs )
Wenn ein Fehler wahrend des Backouts einer Anderung an einer Datei ein Fehler auftritt (beim ersten
Fehler in der UOW fiir das Dataset, das der Datei zugeordnet ist).

Exitspezifische Parameter

UEPBLOGR
Adresse des Dateisteuerungsabschnitts des Protokollsatzes, der die Aktualisierung darstellt, die
gerade zurlickgesetzt wurde, als der Dateisteuerungsfehler auftrat. Der Protokollsatz kann mithil-
fe des Pseudobereichs (DSECT) DFHFCLGD zugeordnet werden.

UEPTRANS
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Transaktions-ID, unter der die Aktualisierung durchgefiihrt
wurde, die zurlickgesetzt wird.

UEPTRMNL
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID fiir die Terminal- oder Hauptfunktion, iber die die Aktualisie-
rung, die zuriickgesetzt wird, durchgefiihrt wurde.

UEPTASK
Adresse des 4-Byte-Felds (gepackt dezimal) mit der Tasknummer derjenigen Task, unter der die
Aktualisierung durchgefiihrt wurde, die zurtickgesetzt wird.

UEPFCRSP
Adresse des Antwortbyte der Dateisteuerung. Mégliche Werte:

UEAIXFUL

Kein Speicherplatz in nicht eindeutigem Alternativindex.
UECACHE

RLS-Cachefehler oder Cachekonnektivitatsfehler.
UENBWBAK

Nicht-BWO-Sicherung in Bearbeitung.

UEDLOCK
Deadlock erkannt.

UEDUPREC
Doppelter Schlissel in eindeutigem Alternativindex.

UEIOEROR
E/A-Fehler.

UELCKFUL
RLS-Sperrstruktur ist voll.
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UENOLDEL
Logisches Loschen nicht ausgefiihrt (entweder ist der Exitpunkt XFCLDEL nicht aktiviert oder
das globale Benutzerausgangsprogramm XFCLDEL hat sich gegen die Ausfiihrung des logi-
schen Loschvorgangs entschieden).

UENOSPAC
Dataset verfligt nicht lGiber ausreichend Speicherplatz.
UEOPENER )
Fehler beim Offnen der Datei.
UERLSERR
SMSVSAM RLS-Serverfehler.
UERLSDIS
RLS-Zugriff ist derzeit inaktiviert.
UERLSCON
Versuch, einen Thread mit einer neuen Instanz des SMSVSAM RLS-Servers fortzusetzen.
UEUNEXP
Unerwarteter Fehler.
UEPERR

Adresse eines 1-Byte-Felds mit dem Fehlertyp. Die Werte des Fehlerbyte und ihre jeweilige Be-
deutung werden in ,,Werte des von UEPERR referenzierten Byte flir den Fehlertyp” auf Seite 115
beschrieben.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen und CICS-Steuerung fiir Backoutfehler aufrufen.

Dies bewirkt die Ausgabe einer Fehlernachricht zum Backoutfehler (DFHFC4701 fiir eine VSAM-
Datei und DFHFC4702 fiir eine BDAM-Datei). Bei einer VSAM-Datei konvertiert CICS die Daten-
satzsperre in eine beibehaltene Sperre, und der Protokollsatz wird fiir eine spatere Wiederholung
des Backouts gespeichert.

UERCBYP
Fehler ignorieren (CICS-Steuerung flr Backoutfehler nicht aufrufen) und fortsetzen. Das Festlegen
dieses Riickgabecodes kann unter Umstanden die Integritat Ihrer Daten beeintrachtigen.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig. Es ist nicht erforderlich, den Riickgabecode UERC-
PURG festzulegen, da die Bedingungen, unter denen dieser Exit aufgerufen wird, bedeuten, dass eine
Bedingung vom Typ 'bereinigt' von keinem XPI-oder API-Aufruf zuriickgegeben werden kann.

XPI-Aufrufe

Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden; hierbei gelten jedoch dieselben Hinweise zur Vorsicht
wie bei API- und SPI-Aufrufen.

API- und SPI-Aufrufe
Obwohl dieser Exit berechtigt ist, API- und SPI-Aufrufe auszugeben, sollten Sie bei der Wahl der ver-
wendeten Befehle sehr vorsichtig sein, da der Exit wahrend eines Dateibackouts aufgerufen wird, das
Teil der Synchronisationspunktphase 2 ist.

Es wird empfohlen, EXEC CICS-Befehle auf Abfragen zu beschranken und Befehle zu vermeiden, mit
denen CICS-Ressourcen aktualisiert werden, da sich die Ressourcen selbst in einem Status der Wie-
derherstellung befinden kdnnen. Hierbei gelten insbesondere die folgenden Einschrankungen:

1. Geben Sie keine wiederherstellbaren Operationen aus.

2. Verwenden Sie keine Operationen, die auf Systeme oder Ressourceneigner aufserhalb dieses
CICS-Systems zugreifen, selbst wenn die Zielressource nicht wiederherstellbar ist.

3. Inaktivieren Sie keine Dateien und schliefsen Sie auch keine Dateien, da dies zu weiteren Fehlerbe-
dingungen fihren kdnnte.

4. Es ist moglich, diesen Exit in einer Transaktionsumgebung aufzurufen, die sich von der Transakti-
onsumgebung unterscheidet, in der die Aktualisierungen, die zurlickgesetzt werden, urspriinglich
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vorgenommen wurden. Wenn Ihr Exitprogramm Aktionen ausfiihren will (beispielsweise das
Schreiben einer Nachricht an das Terminal), die voraussetzen, dass das Programm in der urspriin-
glichen Transaktionsumgebung ausgefiihrt wird, muss zunachst der Wert tGberprift werden, der im
Parameter RE_ATTACHED_TRANSACTION eines XPI-Aufrufs vom Typ INQUIRE_TRANSACTION
des Transaktionsmanagers zuriickgegeben wird.

Beispiel eines globalen Benutzerexitprogramm fiir XFCBFAIL

DFH$FCBEF stellt eine Beispielverarbeitung fiir den globalen Benutzerexit XFCBFAIL beim Fehlschlagen
eines Dateisteuerungsbackouts bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH
$FCBF fiir die Wiederherstellung der Dateisteuerung.

Werte des von UEPERR referenzierten Byte fiir den Fehlertyp
Das Feld UEPERR in der Parameterliste fiir XFCBFAIL verweist auf ein Byte fir den Fehlertyp. Dieses Byte
enthalt einen von mehreren méglichen Werten.

Mogliche Werte:

XBFERU
Bei der Verarbeitung einer Anforderung vom Typ READ UPDATE wurde vom Dateisteuerprogramm fiir
den Dateianforderungshandler eine Fehlerantwort zuriickgegeben. Diese Anforderung wird durch das
Dateisteuerungsbackout ausgegeben, um die vorhandene Kopie des Datensatzes abzurufen, bevor
dieser zurlickgesetzt wird.

Verwenden Sie UEPFCRSP in Kombination mit dem Datensatztyp, der im Dateisteuerungsabschnitt
des Protokollsatzes angezeigt wird, der durch den Parameter UEPBLOGR adressiert wird, um das spe-
zifische Problem zu ermitteln. Der von UEPBLOGR adressierte Speicherbereich enthalt entweder das
Vorimage eines Datensatzes vom Typ "read-update" oder die neue Kopie eines Datensatzes vom Typ
"write-add", der geloscht werden soll. Das Feld fiir den Datensatztyp, FLJB_RECORD_TYPE, wird im
Pseudobereich (DSECT) DFHFCLGD definiert.

XBFERE
Bei der Verarbeitung einer Anforderung vom Typ REWRITE wurde vom Dateisteuerprogramm fiir den
Dateianforderungshandler eine Fehlerantwort zurtickgegeben. Diese Anforderung wird durch das Da-
teisteuerungsbackout ausgegeben, um die vorhandene Kopie des Datensatzes im Dataset durch das
"Vorimage" zu ersetzen, das in dem von UEPBLOGR adressierten Protokollsatz enthalten ist. Verwen-
den Sie den Parameter UEPFCRSP, um zu ermitteln, welcher Fehler aufgetreten ist.

XBFEWR
Bei der Verarbeitung einer Anforderung vom Typ WRITE wurde vom Dateisteuerprogramm fiir den Da-
teianforderungshandler eine Fehlerantwort zurlickgegeben. Diese Anforderung wird durch das Dateis-
teuerungsbackout ausgegeben, um das "Vorimage" eines geldschten Datensatzes hinzuzufiigen. Ver-
wenden Sie den Parameter UEPFCRSP, um zu ermitteln, welcher Fehler aufgetreten ist.

XBFEDL
Bei der Verarbeitung einer Anforderung vom Typ REWRITE DELETE wurde vom Dateisteuerprogramm
fur den Dateianforderungshandler eine Fehlerantwort zuriickgegeben. Diese Anforderung wird durch
das Dateisteuerungsbackout ausgegeben, um einen neuen Datensatz zu l6schen, der zu einem VSAM-
Dataset hinzugefligt wurde. Verwenden Sie den Parameter UEPFCRSP, um zu ermitteln, welcher Feh-
ler aufgetreten ist.

XBFENO
Der Fehler, der wahrend des Dateisteuerungsbackouts aufgetreten ist, war nicht das Ergebnis einer
Fehlerantwort, die durch das Dateisteuerprogramm fiir den Dateianforderungshandler ausgegeben
wurde. Verwenden Sie den Parameter UEPFCRSP, um zu ermitteln, welcher Fehler aufgetreten ist.

Exit XFCBOUT fiir Dateisteuerungsbackout

Der Exit XFCBOUT wird aufgerufen, wenn eine Dateisteuerungsaktualisierung im Begriff ist, zuriickgesetzt
zu werden. Der Protokollsatz, der das Vorimage des Datensatzes enthalt, der zuriickgesetzt wird, wird an
das Exitprogramm (bergeben.
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XFCBOUT stellt keinen Riickgabecode bereit, mit dem Ihr Exitprogramm das Backout der Aktualisierung
umgehen kann, da dies zu einem Datenverlust fiihren wiirde. Der Protokollsatz enthalt jedoch den Datei-
namen, sodass Ihr Exitprogramm einen Befehl vom Typ EXEC CICS INQUIRE FILE verwenden kann,
um Informationen zu dieser Datei abzurufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Wenn eine Aktualisierung (die durch einen Protokollsatz mit Vorimage dargestellt wird) im Begriff ist,
durch die Dateisteuerung zuriickgesetzt zu werden.

Exitspezifische Parameter

UEPFLOGR
Adresse des Dateisteuerungsabschnitts des Protokollsatzes, der fiir das Backout angezeigt wird.
Diese Zuordnung erfolgt durch den Pseudobereich (DSECT) DFHFCLGD.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig. Es ist nicht erforderlich, den Riickgabecode UERC-
PURG festzulegen, da dieser Exit wahrend der Synchronisationspunktphase 2 aufgerufen wird und da-
her von keinem Aufruf, den er ausgibt, eine Antwort vom Typ 'Bereinigt' erhalten kann.

XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden; hierbei gelten jedoch dieselben Hinweise zur Vorsicht
wie bei API- und SPI-Aufrufen.

API- und SPI-Aufrufe
Obwohl dieser Exit berechtigt ist, API- und SPI-Aufrufe auszugeben, sollten Sie bei der Wahl der ver-
wendeten Befehle sehr vorsichtig sein, da der Exit wahrend eines Dateibackouts aufgerufen wird, das
Teil der Synchronisationspunktphase 2 ist.

Es wird empfohlen, EXEC CICS-Befehle auf Abfragen zu beschranken und Befehle zu vermeiden, mit
denen CICS-Ressourcen aktualisiert werden, da sich die Ressourcen selbst in einem Status der Wie-
derherstellung befinden kénnen. Hierbei gelten insbesondere die folgenden Einschrankungen:

1. Geben Sie keine wiederherstellbaren Operationen aus.

2. Verwenden Sie keine Operationen, die auf Systeme oder Ressourceneigner aufserhalb dieses
CICS-Systems zugreifen, selbst wenn die Zielressource nicht wiederherstellbar ist.

3. Inaktivieren Sie keine Dateien und schlief3en Sie auch keine Dateien, da dies zu weiteren Fehlerbe-
dingungen fihren kdnnte.

4. Es ist moglich, diesen Exit in einer Transaktionsumgebung aufzurufen, die sich von der Transakti-
onsumgebung unterscheidet, in der die Aktualisierungen, die zurlickgesetzt werden, urspriinglich
vorgenommen wurden. Wenn Ihr Exitprogramm Aktionen ausfiihren will (beispielsweise das
Schreiben einer Nachricht an das Terminal), die voraussetzen, dass das Programm in der urspriin-
glichen Transaktionsumgebung ausgefihrt wird, muss zunachst der Wert Giberpriift werden, der im
Parameter RE_ATTACHED_TRANSACTION eines XPI-Aufrufs vom Typ INQUIRE_TRANSACTION
des Transaktionsmanagers zurlickgegeben wird.

Da davon ausgegangen wird, dass XFCBOUT filr bestimmte Anwendungen verwendet wird, wird kein uni-
verselles Beispielexitprogramm bereitgestellt. Als Basis flir ein Exitprogramm flir XFCBOUT kénnen Sie
beliebig eines der Beispielprogramme flir die anderen Exits zur Wiederherstellung der Dateisteuerung
verwenden, also DFH$FCBF, DFH$FCBV oder DFH$FCLD.

Exit XFCBOVER bei Uberschreibung eines Dateisteuerungsbackouts

Der Exit XFCBOVER ist Teil der Unterstiitzung, die die CICS-Dateisteuerung flr Stapelverarbeitungsfenster
in einer VSAM-RLS-Umgebung bietet.

VSAM RLS sperrt einzelne Datenséatze in einem Dataset, und diese Sperren werden fiir diejenigen Arbeits-
einheiten (UOWSs), die aufgrund von Backoutfehlern oder unbestatigten Fehlern nicht abgeschlossen sind,
in beibehaltene Sperren konvertiert, wodurch die Datenintegritat erhalten bleibt. Um zu vermeiden, dass
ein Dataset durch einen Nicht-RLS-Batch-Job beschadigt wird, der die beibehaltenen Datensatzsperren
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nicht kennt, kann ein Dataset normalerweise nicht fiir Aktualisierungen im Nicht-RLS-Modus gedffnet
werden, wenn er gesperrte Datensatze enthalt.

Beispiel eines globalen Benutzerexitprogrammes fiir XFCBOVER

DFH$FCBV stellt eine Beispielverarbeitung fiir den globalen Benutzerexit XFCBOVER beim Uberschreiben
eines Dateisteuerungsbackouts bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH
$FCBV fiir die Wiederherstellung der Dateisteuerung.

Uberschreibung beibehaltener Sperren fiir Stapel )
Es kann Situationen geben, in denen Sie diese Sperren aufder Kraft setzen und das Offnen eines Datasets
fur die Stapelverarbeitung erzwingen wollen.

Dies kann beispielsweise in folgenden Situationen der Fall sein:

« Vor Ausfliihrung des Stapeljobs ist nicht genligend Zeit vorhanden, um die Situation zu beheben, die zum
Sperrend der Datensatze gefiihrt hat.

« Esist bekannt, dass der Stapeljob die Datenintegritat nicht beeintrachtigen kann (da er keine vorhande-
nen Datensatze im Dataset aktualisiert bzw. keine Datensatze aktualisiert, die méglicherweise von CICS
aktualisiert worden sind).

Um die Einschrankung fiir Offnen aufder Kraft zu setzen, stellt VSAM RLS den Befehl SHCDS PERMIT-
NONRLSUPDATE bereit, um es einem Nicht-RLS-Stapeljob zu erméglichen, auch dann einen Bereich flr
Aktualisierungen zu 6ffnen, wenn beibehaltene Sperren vorhanden sind.

Auswirkungen des Uberschreibens beibehaltener Sperren auf CICS

In VSAM wird die Verwendung der Option zum Uberschreiben beibehaltener Sperren erfasst, damit eine
CICS-Region beim nachsten Offnen des betreffenden Datasets entsprechend benachrichtigt werden
kann. Da Daten durch den Nicht-RLS-Stapeljob gedndert worden sein kénnen, sind die Ergebnisse von
Wiederherstellungsoperationen, die von CICS durchgefiihrt werden (beispielsweise fiir Arbeitseinheiten
(UOWs), die zum Zeitpunkt des Stapeljobs den Status 'Backout fehlgeschlagen' oder 'Unbestatigte Fehler'
aufwiesen), unvorhersehbar. In diesem Fall besteht die Standardaktion von CICS daher darin, Aktualisie-
rungen, die zum Zeitpunkt der Uberschreibung der Sperren noch ausstanden, nicht zuriickzusetzen und
zu jedem ignorierten Backout entsprechende Diagnoseinformationen in die CSFL-Warteschlange mit tran-
sienten Daten zu schreiben.

Der globale Benutzerexit XFCBOVER soll es Thnen ermdglichen, fiir jeden UOW-Protokolleintrag, fiir den
ein Backout ignoriert wird, folgende Schritte auszufiihren:

« Schreiben von anwendungsbezogenen Diagnoseinformationen als Erganzung zu den von CICS bereitge-
stellten Informationen.

 Durchfiihrung von anwendungsbezogenen Wiederherstellungsaktionen.

« Zurlicknehmen der Standardaktion durch Anforderung, dass das Backout doch durchgefiihrt werden
soll. Diese Option ist erforderlich, wenn bekannt ist, dass der betreffende Stapeljob die Datenintegritat
nicht beschadigt (beispielsweise weil er Datensatze nur einfligt).

Zeitpunkt des Aufrufs
Sobald CICS im Begriff ist, einen UOW-Protokolleintrag, der zuriickgesetzt werden soll, zu ignorieren,
weil die Sperre zum Schutz des aktualisierten Datensatzes von einem Nicht-RLS-Stapelverarbeitungs-
programm Uberschrieben worden sein kénnte.

Exitspezifische Parameter

UEPOLOGR
Adresse des Dateisteuerungsabschnitts eines verzogerten Protokolleintrags, der eine Aktualisie-
rung an einem Dataset darstellt, fiir das beibehaltene Sperren méglicherweise tiberschrieben
worden sind. Der Dateisteuerungsabschnitt des Protokolleintrags kann mithilfe des Pseudobe-
reichs (DSECT) DFHFCLGD zugeordnet werden.
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UEPODSN
Adresse eines 44-Byte-Speicherbereichs mit dem Namen des Datasets, dessen Sperren tber-
schrieben wurden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Das Backout des betreffenden Protokolleintrags nicht durchfiihren. Alle durch den Stapelverarbei-
tungslauf ausgefiihrten Aktualisierungen sollen Vorrang haben.

UERCBCKO
Das Backout durchflihren. Es ist bekannt, dass die Aktionen des Stapeljobs diese Aktualisierung
nicht beeinflusst haben kdonnen.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig. Es ist nicht erforderlich, den Riickgabecode UERC-
PURG festzulegen, da dieser globale Benutzerexit wahrend der Synchronisationspunktphase 2 aufge-
rufen wird und daher von keinem Aufruf, den er ausgibt, eine Antwort vom Typ '‘Bereinigt' erhalten
kann.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden; hierbei gelten jedoch dieselben Hinweise zur Vorsicht
wie bei API- und SPI-Aufrufen.

API- und SPI-Aufrufe
Obwohl dieser Exit berechtigt ist, API- und SPI-Aufrufe auszugeben, sollten Sie bei der Wahl der ver-
wendeten Befehle sehr vorsichtig sein, da der Exit wahrend eines Dateibackouts aufgerufen wird, das
Teil der Synchronisationspunktphase 2 ist.

Es wird empfohlen, EXEC CICS-Befehle auf Abfragen zu beschranken und Befehle zu vermeiden, mit
denen CICS-Ressourcen aktualisiert werden, da sich die Ressourcen selbst in einem Status der Wie-
derherstellung befinden kdnnen. Hierbei gelten insbesondere die folgenden Einschrankungen:

1. Geben Sie keine wiederherstellbaren Operationen aus.

2. Verwenden Sie keine Operationen, die auf Systeme oder Ressourceneigner aufserhalb dieses
CICS-Systems zugreifen, selbst wenn die Zielressource nicht wiederherstellbar ist.

3. Inaktivieren Sie keine Dateien und schliefsen Sie auch keine Dateien, da dies zu weiteren Fehlerbe-
dingungen fiihren kdonnte.

4. Es ist moglich, diesen Exit in einer Transaktionsumgebung aufzurufen, die sich von der Transakti-
onsumgebung unterscheidet, in der die Aktualisierungen, die zuriickgesetzt werden, urspriinglich
vorgenommen wurden. Wenn Ihr Exitprogramm Aktionen ausfiihren will (beispielsweise das
Schreiben einer Nachricht an das Terminal), die voraussetzen, dass das Programm in der urspriin-
glichen Transaktionsumgebung ausgefiihrt wird, muss zunachst der Wert tGberpriift werden, der im
Parameter RE_ATTACHED_TRANSACTION eines XPI-Aufrufs vom Typ INQUIRE_TRANSACTION
des Transaktionsmanagers zuriickgegeben wird.

Exit XFCLDEL zur Dateisteuerung beim logischen Loschen
Der Exit XFCLDEL wird immer dann aufgerufen, wenn ein WRITE-Anforderung an eine VSAM-ESDS oder
BDAM-Datei zurlickgesetzt wird. Da diese Dateitypen keine Unterstlitzung zum Léschen bieten, kdnnen
Sie mithilfe von XFCLDEL einen logischen Loschvorgang ausfiihren, indem Sie den Eintrag so andern, dass
er als geloscht markiert wird.

Exitspezifische Parameter

UEPBLOGR
Adresse des Dateisteuerungsabschnitts des Protokollsatzes, der die Aktualisierung darstellt, die
durch logisches Loschen zuriickgesetzt werden soll. Der Protokollsatz kann mithilfe des Pseudo-
bereichs (DSECT) DFHFCLGD zugeordnet werden.

UEPTRANS
Adresse einer 4-Byte-Transaktions-ID, unter der die Aktualisierung durchgefiihrt wurde, die zu-
rickgesetzt wird.
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UEPTRMNL
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID flr die Terminal- oder Hauptfunktion, Giber die die Aktualisie-
rung, die zuriickgesetzt wird, durchgefiihrt wurde.

UEPTASK
Adresse der 4-Byte-Tasknummer (gepackt dezimal) derjenigen Task, unter der die Aktualisierung
durchgefiihrt wurde, die zurlickgesetzt wird.

UEPFDATA
Adresse eines Felds variabler Ladnge, das die Daten in der Dateisteueranforderung enthalt. Das
Exitprogramm kann die von diesem Feld adressierten Datensatzdaten andern und so kennzeich-
nen, dass Anwendungen die Darstellung dieser Daten als logisch geléschten Datensatz erkennen
kénnen.

UEPFLEN
Adresse eines Vollworts mit der Lange der Daten in der Dateisteueranforderung.

Riickgabecodes

UERCFAIL
Den logischen Léschvorgang nicht durchfiihren und diesen Vorgang als Backoutfehler behandeln.
Dies ist die Standardaktion, die ausgefiihrt wird, wenn der Exit nicht aktiviert ist.

UERCLDEL
Den logischen Loschvorgang durch erneutes Anwenden des aktualisierten Datensatzes durchfiih-
ren.

Der Riickgabecode UERCPURG ist nicht zulassig. Es ist nicht erforderlich, den Riickgabecode UERC-
PURG festzulegen, da die Bedingungen, unter denen dieser Exit aufgerufen wird, bedeuten, dass die
Bedingung “bereinigt” von keinem XPI- oder API-Aufruf zuriickgegeben werden kann.

XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden; hierbei gelten jedoch dieselben Hinweise zur Vorsicht
wie bei API- und SPI-Aufrufen.

API- und SPI-Aufrufe
Obwohl dieser Exit berechtigt ist, API- und SPI-Aufrufe auszugeben, sollten Sie bei der Wahl der ver-
wendeten Befehle sehr vorsichtig sein, da der Exit wahrend eines Dateibackouts aufgerufen wird, das
Teil der Synchronisationspunktphase 2 ist.

Es wird empfohlen, EXEC CICS-Befehle auf Abfragen zu beschranken und Befehle zu vermeiden, mit
denen CICS-Ressourcen aktualisiert werden, da sich die Ressourcen selbst in einem Status der Wie-
derherstellung befinden kdnnen. Hierbei gelten insbesondere die folgenden Einschrankungen:

1. Geben Sie keine wiederherstellbaren Operationen aus.

2. Verwenden Sie keine Operationen, die auf Systeme oder Ressourceneigner aufserhalb dieses
CICS-Systems zugreifen, selbst wenn die Zielressource nicht wiederherstellbar ist.

3. Inaktivieren Sie keine Dateien und schliefsen Sie auch keine Dateien, da dies zu weiteren Fehlerbe-
dingungen flihren kénnte.

4. Es ist moglich, diesen Exit in einer Transaktionsumgebung aufzurufen, die sich von der Transakti-
onsumgebung unterscheidet, in der die Aktualisierungen, die zuriickgesetzt werden, urspriinglich
vorgenommen wurden. Wenn Ihr Exitprogramm Aktionen ausfiihren will (beispielsweise das
Schreiben einer Nachricht an das Terminal), die voraussetzen, dass das Programm in der urspriin-
glichen Transaktionsumgebung ausgefiihrt wird, muss zunachst der Wert tGberprift werden, der im
Parameter RE_ATTACHED_TRANSACTION eines XPI-Aufrufs vom Typ INQUIRE_TRANSACTION
des Transaktionsmanagers zuriickgegeben wird.

In der CICS-Dateidefinition braucht nicht UPDATE=YES angegeben zu werden, damit CICS den Datensatz
anhand des Flags fiir logisches Loschen aktualisiert, das von einem Benutzerexitprogramm fiir XFCLDEL,
wie beispielsweise DFH$FCLD, gesetzt wird. Bei der Durchfiihrung eines Backouts wird die Priifung von
SERVREQs wie beispielsweise UPDATE umgangen.
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Beispiel eines globalen Benutzerexitprogramms fiir XFCLDEL

DFH$FCLD stellt eine Beispielverarbeitung fiir den globalen Benutzerexit XFCLDEL zur Dateisteuerung
beim logischen Léschen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$FCLD
fur die Wiederherstellung der Dateisteuerung.

Exit XFCRLSCO fiir das Dateisteuerprogramm fiir RLS-Koexistenz

Der Exit XFCRLSCO kann wahrend einer Anforderung zum Offnen einer Datei aufgerufen werden. Mit die-
sem Exit kdnnen Sie es einer Anwendung erméglichen, zwischen dem Zugriffsmodus mit RLS-Dateien und
dem Zugriffsmodus mit schreibgeschitzten Nicht-RLS-Dateien zu wechseln, um auf ein bestimmtes Data-
set zuzugreifen.

In CICS ist es nicht zulassig, eine Offnungsanforderung fiir eine Nicht-RLS-Datei auszufiihren, wenn eine
RLS-Datei bereits fiir dieselbe Datei gedffnet ist oder wenn fiir die Datei noch eine ausstehende RLS-Ver-
arbeitung im System vorliegt. Dariiber hinaus ist es in CICS nicht zulassig, eine Offnungsanforderung fiir
eine RLS-Datei auszufiihren, wenn eine vorhandene Nicht-RLS-Datei bereits fiir die Basisdatei gedffnet
wurde. Wenn in diesen Situationen eine Offnungsanforderung vorkommt und die Nicht-RLS-Datei fiir Le-
sezugriff gedffnet ist, wird der Exit XFCRLSCO gesteuert. Sie konnen diesen Exit verwenden, um zu ent-
scheiden, ob die Offnungsanforderung fortgesetzt werden darf oder fehlschlagen soll; hierfiir steht wie
gewohnt die Nachricht DFHFC0511 bzw. DFHFC0512 zur Verfligung.

Um den Zugriffsmodus zu wechseln, kann die Anwendung das Dataset mithilfe einer neue Datei mit ei-
nem anderen Zugriffsmodus 6ffnen. Verwenden Sie nicht beide Zugriffsmethoden tber einen langeren
Zeitraum gleichzeitig, um dieselbe Datei getffnet zu halten, da CICS kein einheitliches Bild der Datei er-
halt, wenn darauf gleichzeitig mit RLS- und Nicht-RLS-Dateien zugegriffen wird. Insbesondere erhalt CICS
dann kein einheitliches Bild, wenn die Datei von der Nicht-RLS-Datei gelesen und gleichzeitig von der
RLS-Datei aktualisiert wird.

Wenn die Verarbeitung der VSAM-Upgradegruppe stattfindet, wahrend die Datei sowohl mit RLS-Dateien
als auch mit Nicht-RLS-Dateien geoffnet ist, besteht ein erhdhtes Risiko flir das Auftreten von Lesefeh-
lern, da die Upgradeverarbeitung weder im Basiscluster noch in den zugeordneten Alternativindizes abge-
schlossen worden ist.

Anmerkung:

1. Der Exit wird nicht gesteuert, wenn fiir die Nicht-RLS-Datei SERVREQ-Indikatoren flir Aktualisierbar-
keit festgelegt sind, d. h. wenn Aktualisierungen, Hinzufliigungen oder Léschungen zulassig sind.

2. Das Dataset, das gedffnet wird, muss Optionen fiir ggmeinsame Nutzung der Stufe SHAREOPTION(2)
im VSAM-Basiscluster angeben. Werden niedrigere Optionen fiir gemeinsame Nutzung angegeben,
schlagt die zweite Offnungsanforderung in VSAM fehl.

3. Bei Verwendung der statischen Zuordnung muss unbedingt DISP=SHR angegeben werden, da ansons-
ten die Offnungsanforderung in VSAM fehlschlagt.

Zeitpunkt des Aufrufs ) )
Wahrend einer OPEN-Anforderung zum Offnen einer Datei, bevor die Offnungsanforderung an VSAM
ausgegeben wird.

Exitspezifische Parameter
UEPFILEN

Adresse eines 8-Byte-Felds mit dem Dateinamen. Wenn der Dateiname weniger als 8 Zeichen
lang ist, wird er mit Leerzeichen aufgefillt.

UEPDSNAME
Adresse eines 44-Byte-Felds mit dem Namen des Basisdatasets. Wenn der Name des Datasets
weniger als 44 Zeichen lang ist, wird er mit Leerzeichen aufgefiillt.

UEPFSERV
Adresse eines 1-Byte-Felds mit dem SERVREQ-Indikator fir Dateien. Mogliche Werte:

UEPFRDIM
Indikator fir 'Lesen giiltig'.
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UEPFUPDIM
Indikator fur 'Aktualisieren giiltig'.

UEPFADDIM
Indikator flr 'Hinzufligen giiltig'.
UEPFDELIM
Indikator flr 'Loéschen giiltig'.
UEPFBRZIM
Indikator fur 'Durchsuchen giiltig'.
UEPFDSACC
Adresse eines 1-Byte-Felds mit dem Flag fir die Dateizugriffsmethode. Mogliche Werte:
UEPFVSAM
Indikator fiir VSAM-Dateien.
UEPFDTBL
Indikator fir Datentabellendateien.
UEPFDTUM
Indikator fiir Benutzerdatentabellendateien.
UEPFRLS
Indikator fir RLS-Dateien.
UEPFCFDT
Indikator fiir CFDT-Dateien.
UEPRECUR
Adresse der Halbwort-Rekursionsebene.
Riickgabecodes
UERCNORM )
Verarbeitung normal fortsetzen. Die Offnungsanforderung schlagt fehl.
UERCBYP

Offnungsanforderung zulassen und Koexistenzfehler umgehen.

XPI-Aufrufe
Es konnen XPI-Befehle verwendet werden. Diese Befehle diirfen jedoch nicht zu Statusanderungen

an Dateien flhren.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen EXEC CICS-API-Befehle und entsprechende SPI-Befehle verwendet werden. Diese Befehle
dirfen jedoch keine Statusanderungen an Dateien vornehmen. So kdnnen Sie beispielsweise den Be-
fehl EXEC CICS INQUIRE FILE verwenden, nicht jedoch den Befehl EXEC CICS SET FILE und
auch keine EXEC CICS-API-Befehle fiir die Dateisteuerung, die zu Statusanderungen an Dateien fiih-
ren.

Exit fiir das Programm fiir Guten-Morgen-Nachricht (XGMTEXT)
Dieser Exit wird aufgerufen, bevor eine Guten-Morgen-Nachricht ("good morning") gesendet wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor Ubertragung der Guten-Morgen-Nachricht.

Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des

Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT)
DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Feldern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch
nicht um Programmierschnittstellen.
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Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

HTTP-Client-Exits fiir 6ffnen und Senden: XWBAUTH, XWBOPEN und
XWBSNDO

Die Exits XWBAUTH, XWBOPEN und XWBSNDO werden wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ
EXEC CICS WEB CONVERSE, EXEC CICS WEB OPEN, EXEC CICS INVOKE SERVICE und EXEC CICS
WEB SEND aufgerufen. Sie werden beim Ausgeben von HTTP-Clientanforderungen tiber CICS als HTTP-
Client verwendet. Dies ist eine Funktion, die von der CICS-Webunterstiitzung bereitgestellt wird.

Sendeexit XWBAUTH fiir HTTP-Client

Mithilfe von XWBAUTH kdnnen Sie Berechtigungsnachweise flr die Basisauthentifizierung (Benutzerna-
me und Kennwort) fiir einen Zielserver oder einen Service-Provider angeben. XWBAUTH (ibergibt diese
Berechtigungsnachweise auf Anforderung an CICS, um einen Berechtigungsheader zu erstellen, der mit
HTTP weitergeleitet wird.

Wenn Sie AUTHENTICATE(BASICAUTH) im Befehl EXEC CICS WEB SEND (Client) oder WEB CONVERSE
angeben, dann kann die Anwendung einen Benutzernamen und ein Kennwort bereitstellen. Werden kein
Benutzername und kein Kennwort bereitgestellt, wird XWBAUTH aufgerufen; dies stellt eine alternative
Methode zum Angeben dieser Berechtigungsnachweise dar. XWBAUTH wird aufgerufen, wenn Sie AU-
THENTICATE(BASIC) in einer URIMAP-Ressourcendefinition fiir USAGE(CLIENT) angeben, sofern die An-
wendung selber keinen Benutzernamen und kein Kennwort im Befehl EXEC CICS WEB SEND (Client)
oder WEB CONVERSE bereitstellt. XWBAUTH wird auch mit EC INVOKE SERVICE() URIMAP() aufgerufen,
wenn URIMAP die Angabe AUTHENTICATE(BASIC) enthalt.

Der Benutzername und das Kennwort gelten in der Regel spezifisch fiir die ferne Serverumgebung und
kénnen langer sein als die von RACF-Systemen standardmafsig verwendeten acht Zeichen. Die Felder fiir
den Benutzernamen und das Kennwort kdnnen eine Lange von bis zu 256 Zeichen haben. Die Syntax die-
ser Felder wird nicht tGberpruft.

Der Host wird als Parameter UEPHOST an das Benutzerexitprogramm (bergeben, und der Pfad wird als
Parameter UEPPATH (bergeben. Das Realm wird optional als Parameter UEPREALM (ibergeben. Als Ant-
wort gibt das Benutzerexitprogramm den Benutzernamen und das Kennwort als Parameter UEPUSNM
und UEPPSWD zurtick. Bei der Codierung der bereitgestellten Benutzer-ID und des bereitgestellten
Kennworts verwendet CICS die EBCDIC-Codepages.

In der CICS-Beispielbibliothek SDFHSAMP werden die folgenden Beispielexitprogramme geliefert:
DFH$WBPI
DFH$WBEX
DFH$WBX1
DFH$WBX2

DFH$WBGA, ein Copybook zwecks Zuordnung des globalen Arbeitsbereichs, der von den Beispielen
DFH$WBPI, DFH$WBX1, DFH$WBX2 und DFH$WBEX verwendet wird.

Weitere Informationen zu den Beispielexitprogrammen fiir den Client finden Sie unter Beispielexitpro-
gramme (DFH$WB*) fiir den HTTP-Client. Weitere Informationen zum Konfigurieren des LDAP-Profils fin-
den Sie unter LDAP fiir Verwendung durch CICS konfigurieren.
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Exit XWBAUTH

Zeitpunkt des Aufrufs
Wenn im Befehl EXEC CICS WEB SEND oder WEB CONVERSE die Option AUTHENTICATE(BASI-
CAUTH) angegeben ist, aber kein Benutzername (USERNAME) und kein Kennwort (PASSWORD) ange-
geben werden.

Exitspezifische Parameter

UEPHOST (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Adresse des Hostnamens, der IPv4- oder der IPv6-Adresse, die in der
Option HOST des Befehls WEB OPEN fiir die Verbindung angegeben ist. Der Hostname wird beim
Speichern in diesem Feld in Kleinbuchstaben konvertiert. Beim Abgleich des Hosthamens muss
diese Konvertierung von Ihrem Benutzerexitprogramm berticksichtigt werden.

UEPHOSTL (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Hostnamens.

UEPPATH (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Adresse des Pfads, der in der Option PATH des Befehls WEB SEND
oder WEB CONVERSE angegeben ist. Der Pfad liegt in gemischter Grofs-/Kleinschreibung vor, so
wie er angegeben wurde.

UEPPATHL (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Pfads.

UEPREALM (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Adresse des Realmnamens, der dem Ziel zugeordnet ist, sofern ein
Realmname in einer vorherigen HTTP-Antwort vom Typ 401 vom Server zuriickgegeben wurde.

UEPREALML (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Realmnamens.

UEPAUTHT (Eingabe von CICS)
Adresse eines 1-Byte-Codes, der den Authentifizierungstyp angibt. Bei diesem Code handelt es
sich um die Bindrzahl 01 zur Angabe der Basisauthentifizierung.

UEPUSNM (Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Vollwortfelds mit der Adresse des Benutzernamens, der fur den Zugriff auf den
HTTP-Server erforderlich ist. Zum Speichern des Benutzernamens erstellt CICS eine vordefinierte
Adresse und einen 64-Byte-Bereich. Sie kdnnen Ihren Benutzernamen in diesen 64-Byte-Bereich
stellen und dabei die Adresse in UEPUSNM unverandert lassen. Alternativ konnen Sie Ihren Be-
nutzernamen auch in Ihren eigenen Bereich stellen und die Adresse in UEPUSNM durch Ihre Be-
nutzernamensadresse ersetzen. Wenn Sie einen eigenen Benutzernamensbereich erstellen, kann
das Feld bis zu 256 Byte lang sein.

UEPUSNML (Eingabe von CICS und Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Halbwortfeldes, das anfanglich die Lange der in UEPUSNM angegebenen Pufferad-
resse enthalt. Ihr Benutzerexitprogramm muss die Lange dieses Puffers auf die Lange des Benut-
zernamens setzen, so wie in UEPUSNM angegeben.

UEPPSWD (Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Vollwortfelds mit der Adresse des Kennworts, das fiir den Zugriff auf den HTTP-
Server erforderlich ist. Zum Speichern des Kennworts oder der Kennwortphrase erstellt CICS eine
vordefinierte Adresse und einen 100-Byte-Bereich. Sie kdnnen Ihr Kennwort in diesen 100-Byte-
Bereich stellen und dabei die Adresse in UEPPSWD unverandert lassen. Alternativ kdnnen Sie Ihr
Kennwort auch in Ihren eigenen Bereich stellen und die Adresse in UEPPSWD durch die Adresse
Ihres Kennworts ersetzen. Wenn Sie einen eigenen Kennwortbereich erstellen, kann das Feld bis
zu 256 Byte lang sein.

UEPPSWDL (Eingabe von CICS und Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Halbwortfeldes, das anfanglich die Lange der in UEPPSWD angegebenen Pufferad-
resse enthalt. Ihr Benutzerexitprogramm muss die Lange dieses Puffers auf die tatsachliche Lan-
ge des Kennworts setzen, so wie in UEPPSWD angegeben.

UEPHOSTT (Eingabe von CICS)
Adresse eines 1-Byte-Codes, der den Hosttyp angibt, der im Parameter UEPHOST enthalten ist.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 123



Die Binarzahl 01 steht flir einen Hostnamen, die Binarzahl 02 fiir eine IPv4-Adresse und die Binar-
zahl 03 fiir eine IPv6-Adresse.

Riickgabecodes

UERCNORM
Der Exit hat erfolgreich einen Benutzernamen und ein Kennwort zuriickgegeben.

UERCBYP
Der Exit kann keinen Benutzernamen und kein Kennwort angeben. Es wird kein Berechtigungshe-
ader gesendet.

UERCERR

Der Exit kann keinen Benutzernamen und kein Kennwort angeben. Der Befehl WEB SEND (Client)
oder WEB CONVERSE muss gestoppt werden.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle API- und SPI-Befehle verwendet werden, mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN
und EXEC CICS XCTL.

Typische Verwendung der LDAP-XPI-Funktionen durch XWBAUTH

Im Zusammenhang mit dem globalen Benutzerexit XWBAUTH werden die DFHDDAPX-Funktionen Ubli-
cherweise fiir Folgendes verwendet: Offnen und Schliefden einer LDAP-Sitzung, Durchsuchen von Ergeb-
nissen flir Berechtigungsnachweise, Scannen und Lokalisieren von Ergebnissen, Schliefsen des Durchsu-
chungsvorgangs, Riickgabe des korrekten Werts und Schliefsen der Suche.

BIND_LDAP
Erstellt eine Sitzung mit einem LDAP-Server. Wird einmalig beim ersten Aufruf an den globalen Benut-
zerausgang XWBAUTH verwendet. Das LDAP-Sitzungstoken wird im globalen Arbeitsbereich von
XWBAUTH gespeichert (sofern ein solcher bereitgestellt wird) und kann dann von nachfolgenden Auf-
rufen an SEARCH_LDAP verwendet werden.

UNBIND_LDAP
Gibt die Verbindung zum LDAP-Server frei. Diese Funktion ist nur wahrend der Verarbeitung des CICS-
Systemabschlusses erforderlich. Diese Funktion kann gleichzeitig mit dem globalen Benutzerexit
XSTERM (Systembeendigung) verwendet werden.

SEARCH_LDAP
Sucht nach Berechtigungsnachweisen und gibt einen definierten LDAP-Namen an, der die URL und
das Realm der erforderlichen Benutzerinformationen angibt. Der definierte Name wird im folgenden
Format angegeben:

racfcid=uuuuuuuu, ibm-httprealm=rrrrrrrr, labeledURI=xxxxxxxx, cn=BasicAuth

Hierbei gilt Folgendes:

« uuuuuuuu ist die aktuelle Benutzer-ID aus dem XWBAUTH-Parameter UEPUSER.
e rrrYIIYIYist das HTTP 401-Realm aus dem XWBAUTH-Parameter UEPREALM (sofern vorhanden).

« xxxxxxxX ist die Ziel-URL, bei der es sich um eine Verknipfung von http:// mit dem Hostnamen
aus dem XWBAUTH-Parameter UEPHOST und dem Pfad aus dem XWBAUTH-Parameter UEPPATH
handelt.

« cn=BasicAuth st ein beliebiges Suffix, das fiir den LDAP-Server konfiguriert wird, um Berechti-
gungsnachweise fiir die Basisauthentifizierung zu speichern.

START_BROWSE_RESULTS
Startet das Scannen der Ergebnisse, die von SEARCH_LDAP zurlickgegeben werden.

GET_NEXT_ENTRY
Lokalisiert den nachsten Ergebniseintrag in einer Reihe von Eintragen, die von SEARCH_LDAP zurtick-
gegeben werden. In der Regel wird mit der in SEARCH_LDAP angegebenen URL jedoch ein eindeutiger
Eintrag gefunden, sodass die Funktion GET_NEXT_ENTRY keine Anwendung findet.
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GET_NEXT_ATTRIBUTE
Lokalisiert das nachste Attribut im aktuellen Ergebniseintrag. In der Regel werden jedoch spezifische
Attribute ausgewahlt, sodass die Funktion GET_NEXT_ATTRIBUTE keine Anwendung findet.

END_BROWSE_RESULTS
Beendet die Durchsuchungssitzung, die von SEARCH_LDAP gestartet wurde.

GET_ATTRIBUTE_VALUE
Gibt die Werte fiir eine Reihe von Attributen des definierten Zielnamens zuriick. Bei XWBAUTH han-
delt es sich bei diesen Attributwerten um den Benutzernamen und das Kennwort, die in den Attribu-
ten uid und userpasswozrd gespeichert sind. XWBAUTH gibt diese Attributwerte als Berechtigungs-
nachweise zuriick.

FREE_SEARCH_RESULTS
Schliefst die Suche, die von SEARCH_LDAP eingeleitet wurde, und gibt den zugeordneten Speicher
frei.

Exit XWBOPEN zum Offnen des HTTP-Clients

Mit XWBOPEN konnen Sie Proxy-Server angeben, die fir HTTP-Anforderungen durch CICS als HTTP-Cli-
ent verwendet werden. Darlber hinaus kdnnen Sie auch eine Sicherheitsrichtlinie auf den Hostnamen an-
wenden, der fiir diese Anforderungen angegeben wird.

XWBOPEN wird wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ EXEC CICS WEB OPEN aufgerufen, der
von einem Anwendungsprogramm verwendet wird, um eine Verbindung mit einem Server zu 6ffnen.
XWBOPEN wird auch wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ EXEC CICS INVOKE SERVICE
aufgerufen.

CICS macht keine Vorgaben beziglich der Verwendung (oder sonstigen Nutzung) von Proxy-Servern fiir
HTTP-Anforderungen durch CICS als HTTP-Client, und CICS wendet keinerlei Sicherheitsrichtlinien fir
diese Anforderungen an. Sie miissen diese Funktionen einrichten, wenn sie von Ihrem System oder Ihrer
Organisation bendtigt werden.

Mit dem Befehl EXEC CICS WEB OPEN wird die CICS-Webdomaéne angewiesen, eine Verbindung zu ei-
nem Server zu 6ffnen. XWBOPEN wird aufgerufen, bevor eine solche Verbindung gedffnet wird. Der Host-
name flr die Verbindung (beispielsweise www. example. com), der durch die Option HOST im Befehl EXEC
CICS WEB OPEN angegeben wird, wird als Parameter UEPHOST zur Uberpriifung an das Benutzerexitpro-
gramm Ubergeben. An diesem Punkt kdnnen Sie das Benutzerexitprogramm flir zwei Zwecke verwenden:

« Um festzustellen, ob fiir die HTTP-Anforderung ein Proxy-Server verwendet werden muss, und um den
Namen eines gegebenenfalls erforderlichen Proxy-Servers zuriickzugeben. Wird ein Proxy-Server bené-
tigt, wird der Riickgabecode UERCPROX verwendet, und der Name des Proxy-Servers wird an die CICS-
Webdomane in dem durch UEPPROXY angegebenen Puffer zurlickgegeben und verwendet, um die Ver-
bindung zum Server herzustellen. Wird kein Proxy-Server bendtigt, wird der Riickgabecode UERCNORM
verwendet.

« Um eine Sicherheitsrichtlinie auf den Hostnamen anzuwenden. Der Riickgabecode UERCBARR gibt an,
dass der Zugriff auf den Host nicht zulassig ist und dass eine Antwort vom Typ NOTAUTH an den Befehl
WEB OPEN zurtickgegeben wird. Der Anwendungsprogrammierer darf nicht mehr versuchen, diese Ver-
bindung zu 6ffnen. Wenn Sie eine Sicherheitsrichtlinie fiir einzelne Ressourcen sowie fiir den Host (oder
anstelle von diesem) anwenden wollen, verwenden Sie den Benutzerexit XWBSNDO in den Befehlen
EXEC CICS WEB SEND und EXEC CICS WEB CONVERSE, um eine Sicherheitsrichtlinie auf die Pfad-
komponente der URL anzuwenden.

Der Benutzerexit XWBOPEN bietet keine Unterstiitzung fiir die Verwendung von EXEC CICS-Befehlen.

Die Beispielprogramme DFH$WBPI und DFH$WBEX mit dem zugehdrigen Copybook DFH$WBGA zeigen,
wie Proxy-Server-Informationen bzw. Sicherheitsrichtlinien in einem globalen Arbeitsbereich konfiguriert
werden. Wenn beispielsweise samtliche Anforderungen Ihres CICS-Systems einen einzigen Proxy-Server
verwenden sollen, kdnnen Sie den Namen des entsprechenden Proxy-Servers als Initialisierungsparame-
ter angeben. Wenn Sie mehrere Proxy-Server verwenden oder eine Sicherheitsrichtlinie auf verschiedene
Hostnamen anwenden wollen, kdnnen Sie eine Tabelle laden oder erstellen, die Hostnamen mit ent-
sprechenden Proxy-Servern abgleicht oder als gesperrt markiert; diese Tabelle kann dann wahrend der
Verarbeitung des Befehls EXEC CICS WEB OPEN als Referenztabelle verwendet werden. Die Beispielpro-
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gramme konnen wahrend der PLTPI-Verarbeitung (Program List Table Post Initialization) ausgefiihrt wer-
den oder an einem beliebigen anderen Punkt, bevor der Befehl EXEC CICS WEB OPEN verwendet wer-
den soll.

Exit XWBOPEN

Zeitpunkt des Aufrufs
Wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ EXEC CICS WEB OPEN oder EXEC CICS INVOKE
SERVICE.

Exitspezifische Parameter

UEPHOST (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit dem Hostnamen, der IPv4- oder der IPv6-Adresse, der bzw. die in der
Option HOST des Befehls WEB OPEN angegeben ist.

Anmerkung: Der Hostname wird beim Speichern in diesem Feld in Kleinbuchstaben konvertiert.
Beim Abgleich des Hosthamens muss diese Konvertierung von Ihrem Benutzerexitprogramm be-
ricksichtigt werden.

UEPHOSTL (Eingabe von CICS)
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Hostnamens.

UEPPROXY (Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Felds mit der Adresse, die auf den Namen des Proxy-Servers verweist. Der Name
des Proxy-Servers muss im URL-Format vorliegen. Bei Eingabe in das Benutzerexitprogramm wird
der Parameter auf die Adresse eines Felds gesetzt, das die Adresse eines 2046-Byte-Bereichs
enthalt. Sie konnen den Namen des Proxy-Servers in diesen Bereich stellen und die Adresse in
UEPPROXY unverandert lassen. Alternativ konnen Sie den Namen des Proxy-Servers in Ihren ei-
genen Bereich stellen und die Adresse in UEPPROXY durch die Adresse eines Felds ersetzen, das
die Adresse Ihres eigenen Bereichs enthalt.

UEPPROXYL (Ausgabe vom Benutzerexit)
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Namens des Proxy-Servers.

UEPHOSTT (Eingabe von CICS)
Adresse eines 1-Byte-Codes, der den Hosttyp angibt, der im Parameter UEPHOST enthalten ist.

Anmerkung: Die Binarzahl 01 steht fir einen Hostnamen, die Binarzahl 02 fiir eine IPv4-Adresse
und die Binarzahl 03 fur eine IPv6-Adresse.

Riickgabecodes

UERCNORM
Fir diese HTTP-Anforderung ist kein Proxy-Server erforderlich, und der Hostname ist nicht ge-
sperrt.

UERCPROX
Fir diese HTTP-Anforderung ist ein Proxy-Server erforderlich. UEPPROXY wurde auf den Namen

des erforderlichen Proxy-Servers gesetzt, und UEPPROXYL wurde auf die Lange des Namens des
Proxy-Servers gesetzt.

UERCBARR
Der Hostname des Servers ist gesperrt.
UERCERR
Bei der Verarbeitung des Exits ist ein Fehler aufgetreten.
XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden.

Sendeexit XWBSNDO fiir HTTP-Client

Mithilfe von XWBSNDO kdnnen Sie eine Sicherheitsrichtlinie fir HTTP-Anforderungen angeben, die durch
CICS als HTTP-Client ausgegeben werden. XWBSNDO wird wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom
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Typ EXEC CICS WEB SEND oder EXEC CICS WEB CONVERSE aufgerufen. Der Hostname und die Pfad-
informationen werden an den Exit (ibergeben, und es kann eine Sicherheitsrichtlinie auf eine oder beide
dieser Komponenten angewendet werden.

CICS wendet keine Sicherheitsrichtlinien fiir HTTP-Anforderungen an, die von CICS als HTTP-Client aus-
gegeben werden. Es obliegt Ihnen, diese Funktion zu konfigurieren, wenn sie von Ihrem System oder Ih-
rer Organisation bendétigt wird.

Sie kénnen den Exit XWBOPEN im Befehl WEB OPEN verwenden, um den Zugriff auf einen Host insgesamt
zu blockieren. Mit dem Exit XWBSNDO kdénnen Sie dasselbe erreichen oder den Zugriff auf bestimmte Pfa-
de in einem Host zu blockieren. Beim Blockieren des Zugriffs auf einen Host insgesamt lasst sich mit dem
Exit XWBOPEN Zeit sparen, da das Anwendungsprogramm die Verbindung ohnehin nicht 6ffnen kann und
somit keine Zeit darauf verschwendet, die zu sendende Anforderung (iberhaupt zu erstellen. Der Hostna-
me wird dem Exit XWBSNDO zur Verfligung gestellt, sodass Sie zwischen identischen Pfaden unterschei-
den kdnnen, die von verschiedenen Hosts verwendet werden.

Wenn fiir die HTTP-Anforderung Chunked Transfer Coding verwendet wird, wird XWBSNDO nur fiir den
ersten WEB SEND-Befehl fir die in Blocke aufgeteilte Nachricht aufgerufen.

Der Benutzerexit XWBSNDO bietet keine Unterstiitzung fiir die Verwendung von EXEC CICS-Befehlen.

Der Host wird als Parameter UEPHOST an das Benutzerexitprogramm (bergeben, und der Pfad wird als
Parameter UEPPATH (ibergeben. Der Riickgabecode UERCNORM gibt an, dass der Pfad zulassig ist, und
der Riickgabecode UERCBARR gibt an, dass der Pfad nicht zulassig ist. Wenn der Pfad nicht zulassig ist,
wird eine Antwort vom Typ NOTAUTH an den Befehl WEB SEND oder WEB CONVERSE zuriickgegeben,
und der Anwendungsprogrammierer bearbeitet diese Antwort, indem er die Verbindung mit einem Befehl
vom Typ WEB CLOSE schliefst.

Exit XWBSNDO

Zeitpunkt des Aufrufs
Wahrend der Verarbeitung eines Befehls vom Typ EXEC CICS WEB SEND oder EXEC CICS WEB
CONVERSE fiir eine HTTP-Anforderung, die durch CICS als HTTP-Client ausgegeben wird. Eine Clien-
tanforderung wird durch die Verwendung des Parameters SESSTOKEN im Befehl WEB SEND angege-
ben.

Exitspezifische Parameter

UEPHOST
Adresse eines Felds mit dem Hosthamen, der IPv4- oder der IPv6-Adresse, der bzw. die in der
Option HOST des Befehls WEB OPEN fiir die Verbindung angegeben ist.

Anmerkung: Der Hostname wird beim Speichern in diesem Feld in Kleinbuchstaben konvertiert.
Beim Abgleich des Hostnamens muss diese Konvertierung von Ihrem Benutzerexitprogramm be-
riicksichtigt werden.

UEPHOSTL
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Hostnamens.

UEPPATH
Adresse eines Felds mit dem Pfad, der in der Option PATH des Befehls WEB SEND angegeben ist.
Der Pfad liegt in gemischter Grofs-/Kleinschreibung vor, so wie er angegeben wurde.

UEPPATHL
Adresse eines Felds mit der Halbwortlange des Pfads.

UEPHOSTT
Adresse eines 1-Byte-Codes, der den Hosttyp angibt, der im Parameter UEPHOST enthalten ist.

Anmerkung: Die Binarzahl 01 steht fiir einen Hostnamen, die Bindrzahl 02 fiir eine IPv4-Adresse
und die Binarzahl 03 fiir eine IPv6-Adresse.
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Riickgabecodes
UERCNORM
Der Pfad ist zulassig.
UERCBARR
Der Pfad ist nicht zulassig.
XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden.

Exits XISCONA, XISLCLQ und XISQLCL fiir das Programm fiir systemiiber-
greifende Kommunikation

Mit den drei Exits im Programm flr systemubergreifende Kommunikation kdnnen Sie die Lange der sys-
temubergreifenden Warteschlangen steuern.

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie die Lange von systemiibergreifenden Warteschlangen steuern
koénnen. Eine Beschreibung der verfligbaren Methoden finden Sie unter Warteschlangenmanagement bei
systemubergreifenden Sitzungen.

Exit XISCONA

Der Zweck von XISCONA besteht darin, Leistungsprobleme vermeiden zu helfen, die auftreten kénnen,
wenn Funktionsverlagerungs- oder DPL-Anforderungen, die auf freie Sitzungen fiir eine Nicht-IPIC-Ver-
bindung warten, in der Ausgaberegion in die Warteschlange gestellt werden. Der Exit ermdglicht es Ihnen,
die Anzahl ausstehender ALLOCATE-Anforderungen zu steuern, indem Ihnen die Méglichkeit gegeben
wird, alle Funktionsverlagerungs- bzw. DPL-Anforderungen zurtickzuweisen, die andernfalls in die Warte-
schlange gestellt wiirden.

Wichtig: Zur Steuerung der Lange von systemiibergreifenden Warteschlangen ist der Exit XZIQUE im Ar-
beitsbereichsmodul von z/OS Communications Server besser geeignet als der Exit XISCONA. XZIQUE bie-
tet mehr Funktionen und ist von allgemeinerem Nutzen als XISCONA. (XZIQUE wird flir Anforderungen fiir
Funktionsverlagerung, DPL, Transaktionsrouting und verteilte Transaktionsverarbeitung gesteuert, wah-
rend XISCONA nur fiir Funktionsverlagerung und DPL gesteuert wird). Wenn Sie beide Exits aktivieren,
konnte es sein, dass sowohl XZIQUE als auch XISCONA fiir Funktionsverlagerungs- und DPL-Anforderun-
gen gesteuert werden, was nicht empfehlenswert ist.

Wenn Sie bereits tber ein Exitprogramm flir XISCONA verfligen, kénnen Sie es unter Umstanden entspre-
chend fur die Verwendung am Exitpunkt XZIQUE andern.

“Konfliktgewinner” ist die fiir LU6.2-Verbindungen verwendete Terminologie. Der Exit XISCONA gilt auch
fir MRO- und LU6.1-Verbindungen: Bei diesen Verbindungen werden die SEND-Sitzungen (die in den Sit-
zungsdefinitionen definiert sind) zuerst flir ALLOCATE-Anforderungen verwendet; wenn alle SEND-Sitzun-
gen belegt sind, wird die Warteschlangensteuerung gestartet.

Funktionsverlagerungs- und DPL-Anforderungen fiir eine Ressourcenverwaltungsregion (Resource-Ow-
ning Region, ROR) werden standardmaf3ig in die Warteschlange gestellt, wenn alle gebundenen Konflikt-
gewinnersitzungen ausgelastet sind, sodass keine Sitzungen unmittelbar verflighar sind. Wenn die Res-
sourcenverwaltungsregion (ROR) nicht antwortet (wenn es sich beispielsweise um eine Dateiverwaltungs-
region (FOR) handelt, kann es sein, dass sie auf die Archivierung eines Systemjournals wartet), kann die
Warteschlange so lang werden, dass die Leistung der Ausgaberegion erheblich beeintrachtigt wird. Wenn
die Ausgaberegion dariiber hinaus noch eine Anwendungsverwaltungsregion (Application-Owning Region,
AOR) ist, kann sich diese Leistungsbeeintrachtigung ausbreiten und auch die Terminalverwaltungsregion
(Terminal-Owning Region, TOR) erfassen.

Verwenden Sie zur Steuerung der Warteschlange fiir Funktionsverlagerungsanforderungen und DPL-An-
forderungen den Exit XISCONA, um CICS darlber zu informieren, sobald eine Sitzung nicht sofort zuge-
ordnet werden kann, ob die Anforderung in die Warteschlange eingestellt werden soll oder ob ‘SYSIDERR'
an die Anwendung zurtickgegeben werden soll. Der Exit funktioniert wie folgt:
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1. Wenn das Exitprogramm fir XISCONA nicht aktiv ist, stellt CICS die Anforderung in die Warteschlange,
wenn dies erforderlich ist.

2. Wenn das Exitprogramm aktiv ist, wird es nur dann aufgerufen, wenn alle gebundenen Konfliktgewin-
nersitzungen belegt sind. Bei anderen Fehlern (beispielsweise ‘Modusname nicht gefunden' oder ‘Au-
fser Betrieb') umgeht CICS den Exit und kehrt zur Anwendung zuriick.

3. Wenn das Exitprogramm aufgerufen wird, muss es entscheiden, ob die Anforderung in die Warte-
schlange gestellt werden soll oder nicht; hierflir werden die Statistikdaten analysiert, die Giber die Pa-
rameterliste des Benutzerexits bereitgestellt werden. Das Exitprogramm kdnnte folgende Aktionen
ausfiihren:

« Festlegen, dass niemals eine Warteschlangensteuerung stattfinden soll. Dies ist die einfachste M&g-
lichkeit, den Exit zu codieren, und vermeidet die Komplexitat von Optimierungsmafinahmen. Diese
Methode sollte effektiv sein, wenn Sie genligend Konfliktgewinnersitzungen definieren, um Lastspit-
zen bei der Verarbeitung von Transaktionen fiir die Verbindung bewaltigen zu kénnen. Wenn Sie die
Warteschlangensteuerung insgesamt unterdriicken, miissen Sie AUTOCONNECT(YES) in der SESSI-
ONS-Definition angeben, da der Warteschlangensteuerungsmechanismus keine Sitzungen mehr fir
Sie bindet.

Dieser Ansatz birgt ein potenzielles Risiko, wenn Ihre Schatzung der erforderlichen Sitzungen auf
durchschnittlichen Bedingungen basiert und die Transaktionslast nachher grofsen Schwankungen
unterliegt. Wenn CICS keine Warteschlangensteuerung verwenden kann, um die Schwankungen zu
bewaltigen, kann es sein, dass Benutzer mit Transaktionsabbriichen konfrontiert werden, selbst
wenn in der Ressourcenverwaltungsregion keine signifikanten Probleme vorliegen.

« Uberpriifung der Anzahl von Anforderungen, die sich gegenwiértig in der Warteschlange befinden. So
konnte das Programm beispielsweise die Warteschlangensteuerung stoppen, wenn diese Anzahl
mehr als 120% der maximalen Anzahl von Sitzungen betragt. Mit diesem Ansatz kdnnten Sie das po-
tenzielle Problem sporadisch auftretender Stopps in der Ressourcenverwaltungsregion angehen.

Sie konnten fir die Verbindungen in Ihrem System eine Tabelle mit Schwellenwerten verwenden, die
auf friiheren Erfahrungen mit Problemen bei der Warteschlangensteuerung basieren. Alternativ dazu
konnten Sie die EXEC CICS-Schnittstelle in einem separaten Programm verwenden, um den Status
der Verbindung abzufragen und die Informationen in einem Arbeitsbereich an das Exitprogramm fur
XISCONA zu tibergeben.

« Uberpriifung des Anforderungstyps und der Ressource, auf die zugegriffen wird. (Diese Informatio-
nen sind aus der Anforderungsparameterliste ersichtlich.) Das Programm kdnnte beispielsweise Da-
teileseanforderungen zuriickweisen, aber Dateiaktualisierungen in die Warteschlange stellen.

Anmerkung: Da ein Ausfall des Exitprogramms die Systemverfligbarkeit beeintrachtigen kénnte, wird
empfohlen, die Logik Ihres Programms so einfach wie méglich zu gestalten und so die Wahrscheinlich-
keit von Fehlern zu verringern.

Es gibt einige Probleme, die XISCONA nicht lésen kann. Wenn Sie beispielsweise sowohl eine grofse An-
zahl von Sitzungen als auch einen grofsen Wert fiir MXT angegeben haben, kann dies unter Umstanden bei
CICS zu einer Speicherknappheit flihren, bevor XISCONA aufgerufen wird, weil keine weiteren Sitzungen
mehr verfligbar sind.

Beispiel eines globalen Benutzerexitprogrammes fiir XISCONA

DFHXIS ist ein Beispielexitprogramm, das eine Mdglichkeit zum Begrenzen der Warteschlange fiir ALLO-
CATE-Anforderungen auf der Basis der an das Programm (bergebenen Informationen zeigt. Weitere In-
formationen finden Sie unter Beispielexitprogramm DFHXIS flr Funktionsverlagerungs- und DPL-Warte-
schlangensteuerung.

Exit XISCONA

Der Exit XISCONA wird aufgerufen, wenn eine Funktionsverlagerungs- oder DPL-Anforderung im Begriff
ist, in die Warteschlange gestellt zu werden, da alle gebundenen Konfliktgewinnersitzungen fir die ferne
Region bereits belegt sind.
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Zeitpunkt des Aufrufs
Wenn eine Funktionsverlagerungs- oder DPL-Anforderung im Begriff ist, in die Warteschlange gestellt
zu werden, da alle gebundenen Konfliktgewinnersitzungen fur die ferne Region bereits belegt sind.

Anmerkung: Bei DPL-Anforderungen, die dynamisch weitergeleitet werden, wird das Programm fiir
dynamisches Routing vor dem Exit XISCONA aufgerufen. Sind keine freien Sitzungen vorhanden, kann
das Routing-Programm entscheiden, eine DPL-Anforderung nicht in die Warteschlange zu stellen. In
einem solchen Fall wird XISCONA nicht aufgerufen. Informationen zum dynamischen Routing von
DPL-Anforderungen finden Sie unter Dynamisches Routing fir DPL-Anforderungen ausfiihren.

Exitspezifische Parameter

UEPISPCA
Adresse einer Parameterliste mit den nachstehenden Feldern. Die Parameterliste kann mithilfe
des Pseudobereichs (DSECT) DFHXISDS zugeordnet werden.

UEPCONST
Adresse des Datensatzes mit der Verbindungsstatistik.

Verbindungsstatistikdatensatze sind vom Typ STICONSR (STID-Wert 52). Das Exitprogramm
kann den Datensatz mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHA14DS zuordnen. (Siehe An-
merkungen.)

UEPMODST
Adresse des Statistikdatensatzes fiir Moduseintrage oder null. Ein Statistikdatensatz fiir Mo-
duseintrage wird nur unter folgenden Bedingungen erstellt:

« Der Verbindungstyp ist LU6.2 (siehe Feld UEPCONTY).

« Das Profil DFHCICSF (das immer fiir die Funktionsverlagerung verwendet wird) definiert ei-
nen bestimmten Modusnamen (MODENAME), der bei der Zuordnung von LU6.2-Sitzungen
verwendet werden soll.

Statistikdatensatze fir Moduseintrage sind vom Typ STICONMR (STID-Wert 76). Das Exitpro-
gramm kann den Datensatz (sofern vorhanden) mithilfe des Pseudobereichs (DSECT)
DFHA20DS zuordnen.

UEPEIPPL
Adresse der Anforderungsparameterliste.

UEPCONTY
1-Byte-Feld zur Angabe des Verbindungstyps. Mogliche Werte:
UEPMRO (X'80")
Anforderung flr eine MRO-Verbindung (Mehrregionenbetrieb).
UEPLUG (X'40")
Anforderung fiir eine LU6.1-Verbindung.
UEPLUC (X'20")
Anforderung fir eine LU6.2-Verbindung.

UEPNETNM
Feld aus 8 Zeichen mit dem Netznamen (NETNAME) fiir die Verbindung, also mit der ID (An-
wendungskennung) der fernen CICS-Region bzw. des fernen CICS-Systems.

Anmerkung:

1. Eine Beschreibung des allgemeinen Formats von Statistikdatensatzen finden Sie unter Format von
CICS-Statistikdatensatzen.

2. Eine Liste der Statistikdatensatztypen und zugehérigen Copybooks finden Sie unter Abschnitt zu
CICS-Statistikdaten.

3. Eine Beschreibung der Felder in Statistikdatensatzen fiir Verbindungen und Moduseintrage finden
Sie unter CICS-Statistiken in DSECTs und im DFHSTUP-Bericht.
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Riickgabecodes

UERCAQUE
Anforderung in die Warteschlange stellen. Dieser Code ist der Standardwert.

UERCAPUR
Anforderung nur dann in die Warteschlange stellen, wenn eine lokale Warteschlangensteuerung
maoglich ist.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wichtig
An diesem Exitpunkt ist der Riickgabecode UERCNORM nicht vorhanden, da der Exit nach einem Fehler

aufgerufen wird. Es kann gewahlt werden, ob die Standardaktion des Systems, also das Einreihen der An-
forderung in die Warteschlange, ausgefihrt werden soll oder nicht.

Exit XISLCLQ

Der Exit XISLCLQ wird flir EXEC CICS-Anforderungen vom Typ START NOCHECK verwendet, die fiir eine
Nicht-IPIC-Verbindung terminiert sind.

Sofern er aktiviert ist, wird der Exit XISLCLQ in folgenden Situationen aufgerufen:

« Das ferne System ist aufser Betrieb.
« Es kann keine Verbindung zum fernen System hergestellt werden.

- Es sind keine Sitzungen unmittelbar verfligbar, und das Exitprogramm fiir XISCONA hat angegeben,
dass die Anforderung in der ausgebenden Region nicht in die Warteschlange gestellt werden soll.

Hierbei ist zu beachten, dass dieser Exit nur dann aufgerufen wird, wenn die zu ibertragende Anforderun-
gen vom Typ EXEC CICS START NOCHECK ist. Bei EXEC CICS-Anforderungen ohne die Option NOCHECK
(die lediglich fiir Befehle vom Typ START verfligbar ist), wird die Bedingung SYSIDERR im Anwendungs-
programm ausgeldst.

Mithilfe des Exits kdnnen Sie angeben, ob die fehlgeschlagene Anforderung in eine lokale Warteschlange
gestellt soll, um dann ausgefiihrt zu werden, nachdem die Verbindung wieder hergestellt worden ist.

Lokale Warteschlangen werden bei Durchfiihrung eines Systemwiederanlaufs wiederhergestellt.

Exit XISLCLQ

Der Exit XISLCLQ wird aufgerufen, nachdem eine Funktionsverlagerungsanforderung vom Typ EXEC CICS
START NOCHECK fehlgeschlagen ist, weil das ferne System nicht in Betrieb ist, keine Verbindung zum fer-
nen System hergestellt werden kann oder keine Sitzungen unmittelbar verfiigbar sind, wahrend das ver-
wendete Exitprogramm fiir XISCONA angegeben hat, dass die Anforderung in der ausgebenden Region
nicht in die Warteschlange gestellt werden soll.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nachdem eine Funktionsverlagerungsanforderung vom Typ EXEC CICS START NOCHECK fehlgeschla-
gen ist, weil das ferne System nicht in Betrieb ist, keine Verbindung zum fernen System hergestellt
werden kann oder keine Sitzungen unmittelbar verfigbar sind, wahrend das verwendete Exitpro-
gramm flir XISCONA angegeben hat, dass die Anforderung in der ausgebenden Region nicht in die
Warteschlange gestellt werden soll.

Exitspezifische Parameter

UEPISPP
Adresse einer Parameterliste, die Folgendes enthalt:

UEPTCTSE
Adresse des Systemeintrags der relevanten Terminalsteuertabelle (TCT). Der TCT-Systemein-
trag kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.
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UEPXXTE
Die Adresse des lokalen Transaktionsnamens oder 0, wenn SYSID im Befehl angegeben wur-
de.

Anmerkung: IThr Programm kann den XPI-Aufruf INQUIRE_TRANDEF des Transaktionsmana-
gers verwenden, um Details zur lokalen Transaktion abzurufen (siehe Aufruf INQUIRE_TRAN-
DEF).

UEPPLIST
Adresse der Parameterliste flir den Befehl.

Anmerkung: Fiir diese Parameterliste wird kein Pseudobereich (DSECT) bereitgestellt. Fiir den Zugriff
auf die benannten Felder miissen Sie Ihren eigenen DSECT codieren.

Riickgabecodes

UERCSYS
Systemaktion ausfiihren. Diese Aktion wird durch den Wert des Attributs LOCALQ in der lokalen
TRANSACTION-Definition fur die ferne Transaktion festgelegt:

LOCALQ(YES)

Die Anforderung wird lokal in die Warteschlange gestellt.
LOCALQ(NO)

SYSIDERR wird an das Anwendungsprogramm zurlickgegeben.

UERCQUE
Anforderung lokal in die Warteschlange stellen (hierbei wird das Attribut LOCALQ(NO), sofern an-
gegeben, aufser Kraft gesetzt).

UERCIGN
Attribut LOCALQ(YES), sofern angegeben, aufder Kraft setzen und mit SYSIDERR zurlickkehren.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wichtig

An diesem Exitpunkt ist der Riickgabecode UERCNORM nicht vorhanden, da der Exit nach einem Fehler
aufgerufen wird. Es kann gewahlt werden, ob die Standardaktion des Systems ausgeflihrt werden soll
oder ob der Fehler auf andere Weise verarbeitet werden soll.

Der Exit XISQLCL

Sie konnen den Exit XISQLCL fiir EXEC CICS-Befehle vom Typ START NOCHECK verwenden, die fir eine
IPIC-Verbindung terminiert sind.

Sofern er aktiviert ist, wird der Exit in folgenden Situationen aufgerufen:

- Die IPIC-Verbindung ist nicht angefordert worden.

 Es ist keine Sitzung verfligbar, und CICS stellt die Anforderung nicht flir eine neue Sitzung in die Warte-
schlange.

Mithilfe von XISQLCL kdnnen Sie entscheiden, ob die Anforderung einer lokalen Warteschlange hinzuge-
fugt werden soll oder ob eine Riickkehr mit einer Fehlerantwort erfolgen soll.

Lokale Warteschlangen werden bei Durchfiihrung eines Systemwiederanlaufs wiederhergestellt.

Beispielexitprogramm fiir XISQLCL

DFHEXISL ist ein Beispiel flir ein XISQLCL-Exitprogramm, das steuert, wie START NOCHECK-Anforderun-
gen, die flr eine IPIC-Verbindung terminiert wurden, in eine Warteschlange gestellt werden. Weitere In-

formationen zu DFHEXISL finden Sie in Beispielexitprogramm DFHEXISL fiir IPIC-Warteschlangensteue-

rung.
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Exit XISQLCL

Der Exit XISQLCL wird aufgerufen, nachdem eine Funktionsverlagerungsanforderung eines Befehls vom
Typ START NOCHECK oder START NOCHECK PROTECT Uber IPIC fehlgeschlagen ist, weil das ferne Sys-
tem nicht in Betrieb ist, keine Verbindung zum fernen System hergestellt werden kann oder keine Sitzun-
gen unmittelbar verfligbar sind, wahrend das verwendete Exitprogramm fir XISQUE angibt, dass die An-
forderung in der ausgebenden Region nicht in die Warteschlange gestellt wird.

Exitspezifische Parameter
Fir diese Parameterliste wird der Pseudobereich (DSECT) DFHXILDS bereitgestellt.

UEPISQPL
Adresse einer Parameterliste mit den folgenden Feldern:

UEPPLIST
Adresse der Parameterliste flir den Befehl.

UEPQLEN
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Elemente, die sich derzeit in der Warteschlange befin-
den.

UEPIPCNM
8-Byte-Name der IPIC-Verbindung (IPCONN).

UEPTRID
4-Byte-ID des lokalen Transaktionsnamens oder Leerzeichen, wenn SYSID im Befehl angege-
ben ist. Ihr Programm kann den XPI-Aufruf INQUIRE_TRANDEF des Transaktionsmanagers
verwenden, um Details zur lokalen Transaktion abzurufen. Siehe Aufruf INQUIRE_TRANDEF.

Riickgabecodes

UERCSYS
Systemaktion ausfiihren. Diese Aktion wird durch den Wert des Attributs LOCALQ in der lokalen
TRANSACTION-Definition fiir die ferne Transaktion festgelegt:

LOCALQ(YES)
Die Anforderung wird lokal in die Warteschlange gestellt.

LOCALQ(NO)
Eine Fehlernachricht vom Typ SYSIDERR wird an das Anwendungsprogramm zurlickgegeben.

UERCQUE
Anforderung lokal in die Warteschlange stellen und dabei das Attribut LOCALQ(NO), sofern ange-
geben, aufder Kraft setzen.

UERCIGN
Attribut LOCALQ(YES), sofern angegeben, aufser Kraft setzen und mit einer Antwort vom Typ SY-
SIDERR zurlickkehren.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wichtig

An diesem Exitpunkt ist der Riickgabecode UERCNORM nicht vorhanden, da der Exit nach einem Fehler
aufgerufen wird. Sie miissen auswahlen, ob die Standardaktion des Systems ausgefiihrt werden soll oder
ob der Fehler auf andere Weise verarbeitet werden soll.

Als Beispielprogramm fiir den globalen Benutzerexit XISQLCL wird DFH$XISL zur Verfligung gestellt.

Exits XICREQ, XICEXP und XICTENF fiir das Intervallsteuerprogramm

Es ist moglich, in Exitprogrammen, die liber das Intervallsteuerprogramm aufgerufen werden, eine Reihe
von XPI-Aufrufen zu verwenden. Wenn jedoch irgendeiner dieser Exits fiir die Ablaufanalyse aufgerufen
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wird, kénnen alle Aktionen, die die Ausfiihrung des Intervallsteuerprogramms verzégern, nachteilige Aus-
wirkungen auf andere Transaktionen haben, die darauf warten, dass Intervalle ablaufen.

Ob die Exits fir die Ablaufanalyse aufgerufen wurden, lasst sich anhand des Felds TCAICTR mit dem An-
forderungstyp ermitteln. Der exitspezifische Parameter UEPICRQ1 verweist auf eine Kopie dieses Felds.

Der Exit XICREQ wird durch interne Anforderungen aufgerufen, die vom CICS-Code ausgegeben werden,
sowie durch Anforderungen, die von Anwendungen ausgegeben werden. DFHXRSP gibt alle 2 Sekunden
eine WAIT-Anforderung fiir die Intervallsteuerung aus; dies bedeutet, dass auch alle Exitprogramme fiir
die Intervallsteuerung alle 2 Sekunden aufgerufen werden.

Exit XICREQ

Dieser Exit wird zu Beginn des Intervallsteuerprogramms aufgerufen, bevor eine Anforderungsanalyse
durchgefiihrt wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bei Beginn des Intervallsteuerprogramms vor der Anforderungsanalyse.

Exitspezifische Parameter

UEPICQID
Adresse eines 8-Byte-Felds, das gegebenenfalls den Parameter fiir die Anforderungs-ID der An-
forderung enthalt. Siehe Anmerkungen 1 und 2.

UEPICTID
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Terminal-ID (sofern vorhanden), die in einem Befehl vom Typ
EXEC CICS START angegeben wurde. Siehe Anmerkungen 1 und 2.

UEPICTI
4-Byte-Adresse mit der Transaktions-ID, die in einem Befehl vom Typ EXEC CICS START angege-
ben wurde. Siehe Anmerkungen 1 und 2.

UEPICRQ1
Adresse eines 1-Byte-Felds mit einer Kopie von TCAICTR, dem ersten Anforderungscodefeld fur
Anforderungen an das Intervallsteuerprogramm.

UEPICRQ2
Adresse eines 1-Byte-Felds mit einer Kopie von TCAICTR2, dem zweiten Anforderungscodefeld
fir Anforderungen an das Intervallsteuerprogramm.

UEPICRT
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Ablaufzeit bzw. dem Ablaufintervall im gepackten Dezimalfor-
mat. Der Wert hat das Format OHHMMSSF. Hierbei gilt: H=Stunden, M=Minuten, S=Sekunden, und
F ist ein positives Vorzeichen.

Anmerkung:

1. Der Inhalt der Felder, die von UEPICQID und UEPICTID adressiert werden, ist unvorhersehbar,
wenn die zugeordneten Datenelemente in der Anforderung nicht angegeben wurden. Sie miissen
die Kopie von TCAICTR Uberprifen, um zu ermitteln, ob die Felder aussagekraftige Werte enthal-
ten.

2. Ihr Exitprogramm kann die Werte der Felder andern, die von UEPICQID, UEPICTID, UEPICTI und
UEPICRT adressiert werden. Anderungen an den Werten der Felder, die von UEPICRQ1 oder UE-
PICRQ2 adressiert werden, haben keine Auswirkungen.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe diirfen nicht verwendet werden:

- ADD_SUSPEND
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DELETE_SUSPEND
- DEQUEUE

- ENQUEUE

« RESUME

« SUSPEND

« WAIT_MVS

Exit XICEXP
Dieser Exit wird aufgerufen, nachdem ein Zeitintervall der Intervallsteuerung abgelaufen ist.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nach Ablauf eines Zeitintervalls der Intervallsteuerung.

Exitspezifische Parameter

UEPICE
Adresse des Intervallsteuerelements (ICE), das gerade abgelaufen ist. Das ICE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHICEDS zugeordnet werden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe diirfen nicht verwendet werden:

. ADD_SUSPEND

- DELETE_SUSPEND
- DEQUEUE

« ENQUEUE

« RESUME

« SUSPEND

« WAIT_MVS

Exit XICTENF
Dieser Exit wird (ber das Intervallsteuerprogramm aufgerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Dieser Exit steht in Zusammenhang mit der Bedingung ‘Terminal unbekannt'. Weitere Informationen
finden Sie unter ,,Exits XALTENF und XICTENF fir die Bedingung "Terminal unbekannt" ” auf Seite
228.

Exits des Intervallsteuerprogramms der EXEC-Schnittstelle (XICEREQ, XI-
CERES und XICEREQC)

Diese Exits werden aufgerufen, wenn Interaktionen mit Intervallsteuerprogrammen stattfinden.

XICEREQ
XICEREQ wird beim Einstieg in das Intervallsteuerprogramm aufgerufen, bevor CICS eine Intervalls-
teueranforderung verarbeitet. Mithilfe von XICEREQ kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schliisselworter
und zugehorigen Werte.

« Andern der in der Anforderung angegebenen Werte vor Ausfiihrung des Befehls.
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- Festlegen von Rickgabecodes, um Folgendes anzugeben:

— CICS soll mit der Anforderung (gedndert oder unverandert) fortgesetzt werden.

— CICS soll die Anforderung umgehen. (Hierbei ist Folgendes zu beachten: Wenn Sie diesen Riick-
gabecode festlegen, miissen Sie auch Riickgabecodes fiir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB)
festgelegen, als hatten Sie die Anforderung selbst verarbeitet.)

Anmerkung: Der Exit XICEREQ wird durch interne Anforderungen aufgerufen, die vom CICS-Code
ausgegeben werden, sowie durch Anforderungen, die von Anwendungen ausgegeben werden.

XICERES
XICERES wird durch das Intervallsteuerprogramm aufgerufen, bevor CICS eine nicht-terminalbezoge-
ne Anforderung vom Typ EXEC CICS START verarbeitet, die dynamisch an diese Region weitergelei-
tet wurde.

Hierbei ist zu beachten, dass XICERES in den folgenden Situationen aufgerufen wird:

« Nach dem Exit XICEREQ und vor dem Exit XICEREQC (sofern diese Exits aktiviert sind). Dies bedeu-
tet Folgendes:

— Wenn ein Exitprogramm fiir XICEREQ die Anforderung umgeht, wird XICERES selbst bei Aktivie-
rung nicht aufgerufen.

— Wenn ein Exitprogramm fiir XICEREQ die Anforderung andert, muss XICERES die geanderte An-
forderung bearbeiten.

« In der Zielregion, also in der Region, an die die Startanforderung (START) weitergeleitet wurde.

« Nur dann, wenn die Routing-Region, also die Region, in der das Routing-Programm ausgefiihrt wird,
die Bedingung RESUNAVAIL (Ressource nicht verflighar) unterstiitzt. Um die Bedingung 'Ressource
nicht verflighbar' unterstiitzen zu kdnnen, muss es sich bei der Routing-Region um ein unterstiitztes
Release von CICS TS handeln.

« Nur dann, wenn der Exit aktiviert ist. Es wird dringend empfohlen, diesen Exit nurin Anwendungs-
verwaltungsregionen (AORs) zu aktivieren, an die nicht-terminalbezogene Anforderungen vom Typ
EXEC CICS START dynamisch weitergeleitet werden kdnnen.

 Durch interne Anforderungen, die vom CICS-Code ausgegeben werden, sowie durch Anforderungen,
die von Anwendungen ausgegeben werden.

In den folgenden Situationen wird der Exit XICERES nicht aufgerufen:

- Bei statisch weitergeleiteten Anforderungen.

- Beiterminalbezogenen Anforderungen vom Typ EXEC CICS START. (Diese Anforderungen werden
immer in der Terminalverwaltungsregion ausgefiihrt und kdnnen nicht weitergeleitet werden.)

« Bei dynamisch weitergeleiteten Transaktionen: Nur dynamisch weitergeleitete (nicht-terminalbezo-
gene) START-Anforderungen fiihren zum Aufruf des Exits. Daher fiihrt eine dynamisch weitergelei-
tete Transaktion, die von einem terminalbezogenen Befehl vom Typ EXEC CICS START eingeleitet
wurde, nicht zum Aufruf des Exits.

- Wenn der Exit inaktiviert ist.
« Wenn ein Exitprogramm fiir XICEREQ die Anforderung umgeht.

Mithilfe von XICERES kdnnen Sie lberpriifen, ob alle Ressourcen, die fiir die zu startende Transaktion
erforderlich sind, in der Zielregion verfligbar sind. Wenn die Transaktion beispielsweise inaktiviert ist
oder eine erforderliche Datei fehlt, kann Ihr Exitprogramm dem verteilten Routing-Programm die Ge-
legenheit geben, die Anforderung an eine andere Region weiterzuleiten. Um dies zu erreichen, muss
der Rickgabecode UERCRESU gesetzt werden. Daraufhin fiihrt CICS die folgenden Aktionen aus:

1. Festlegen des Werts 'F' (Ressource nicht verfligbar) fiir das Feld DYRERROR im Kommunikations-
bereich des verteilten Routing-Programms.

2. Erneutes Aufrufen des Routing-Programms in der Routing-Region bei fehlgeschlagener Routing-
Auswahl.
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3. Ruckgabe einer Bedingung vom Typ RESUNAVAIL in dem vom Spiegel in der Zielregion ausgefiihr-
ten EXEC CICS START-Befehl. (Diese Bedingung wird nicht an das Anwendungsprogramm zu-
riickgegeben.)

CICS ignoriert samtliche Anderungen, die das Exitprogramm an den Werten beliebiger Exitparameter
vorgenommen hat. Das Exitprogramm kann einen Riickgabecode festlegen, aber keine Parameter an-
dern.

Informationen fiir den Benutzer zum dynamischen Routing von nicht-terminalbezogenen EXEC CICS
START-Anforderungen finden Sie unter Nicht auf Terminals bezogene START-Befehle. Informationen
zum Schreiben eines verteilten Routing-Programms zum Weiterleiten von nicht-terminalbezogenen
EXEC CICS START-Anforderungen finden Sie unter Nichtterminalbezogene START-Anforderungen
weiterleiten.

XICEREQC

XICEREQC wird nach dem Abschluss einer Anforderung eines Intervallsteuerprogramms aufgerufen.
Mithilfe von XICEREQC kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schliisselworter
und zugehorigen Werte.

- Festlegen von Riickgabecodes fiir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB). Bei der Uberpriifung der
Riickgabecodes ist der Wert fiir EIBRCODE mafgeblich.

Anmerkung: Der Exit XICEREQC wird durch interne Anforderungen aufgerufen, die vom CICS-Code
ausgegeben werden, sowie durch Anforderungen, die von Anwendungen ausgegeben werden.

Parameter, die an die einzelnen Exits iibergeben werden
Es werden von CICS zehn Typen von Adressparametern an die Exits Gbergeben.

« Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene (UEPCLPS).

Adresse eines Tokens (UEPICTOK), mit dem 4 Byte Daten von XICEREQ an XICEREQC (ibergeben wer-
den.

Adressen von Kopien von sechs Riickgabecodesegmenten, Ressourcen-, Datums- und Zeitinformatio-
nen des EXEC-Schnittstellenblocks (EXEC Interface Block, EIB).

Adresse eines Tokens (UEPTSTOK), das wahrend der gesamten Lebensdauer einer Task giiltig ist.
Adresse eines Rekursionszahlers (UEPRECUR) fiir Exits.

Exit XICEREQ

Mithilfe des Exits XICEREQ kdnnen Sie Folgendes tun: Die Anforderung analysieren, um ihren Typ sowie
die angegebenen Schlisselworter mit den zugehoérigen Werten zu ermitteln, die in der Anforderung ange-
gebenen Werte vor Ausfiihrung des Befehls andern und Riickgabecodes festlegen, um anzugeben, ob
CICS die Anforderung fortsetzen oder umgehen soll.

Zeitpunkt des Aufrufs

Beim Einstieg in das Intervallsteuerprogramm, bevor CICS eine API-Anforderung zur Intervallsteue-
rung verarbeitet.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe ,,Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 143.

UEPICTOK

Adresse eines 4-Byte-Tokens, das an XICEREQC Ubergeben werden soll. Dies erméglicht es Ihnen
beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XICEREQC zu tibergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rlickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.
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UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task glltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEPDATE
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Datumswerts, EIBDATE.

UEPTIME
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Zeitwerts, EIBTIME.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Das Intervallsteuerprogramm der EXEC-Schnittstelle sollte diese Anforderung ignorieren.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. An diesem Benutzerexit kdnnen Sie auch EXEC CICS-API-Befehle
verwenden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu
verursachen. So sind Sie beispielsweise daflir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden,
wenn eine Intervallsteueranforderung Gber den Exit XICEREQ ausgegeben wird. In diesem Zusammen-
hang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

Exit XICERES

Der Exit XICERES wird durch das Intervallsteuerprogramm aufgerufen. Mithilfe von XICERES kénnen Sie
Uberpriifen, ob alle Ressourcen, die fiir die zu startende Transaktion erforderlich sind, in der Zielregion
verfligbar sind.

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor der Verarbeitung einer nicht terminalbezogene Anforderung vom Typ EXEC CICS START, die dy-
namisch an diese Region weitergeleitet wurde, wobei die Routing-Region die Bedingung RESUNAVAIL
(Ressource nicht verflighar) unterstiitzt.

Exitspezifische Parameter

Anmerkung: CICS ignoriert samtliche Anderungen, die das Exitprogramm an den Werten beliebiger
Exitparameter vorgenommen hat. Das Exitprogramm kann einen Riickgabecode festlegen, aber keine
Parameter andern.
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UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe ,,Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 143.

UEPICTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das an XICEREQC Ubergeben werden soll.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task glltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Da der Exit XICERES in derselben Transaktion
niemals rekursiv aufgerufen werden kann, ist der Wert dieses Feldes immer O.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEPDATE
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Datumswerts, EIBDATE.

UEPTIME
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Zeitwerts, EIBTIME.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

UERCRESU
Eine erforderliche Ressource ist nicht verflighar. Wenn Sie diesen Wert festlegen, wird CICS die
weitergeleitete Anforderung zurlickweisen und den Wert 'F' (Ressource nicht verflighar) im Feld
DYRERROR im Kommunikationsbereich des Routing-Programms zuriickgeben.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. An diesem Benutzerexit kdnnen Sie auch EXEC CICS-API-Befehle
verwenden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle API- und SPI-Befehle mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS
XCTL verwendet werden.

Exit XICEREQC
Mit dem Exit XICEREQC konnen Sie die Anforderung analysieren, um ihren Typs sowie die angegebenen
Schliisselworter und zugehorigen Werte zu ermitteln. Sie kénnen auch Riickgabecodes fiir den EXEC-
Schnittstellenblock (EIB) festlegen.

Bei der Uberpriifung der Riickgabecodes ist der Wert fiir EIBRCODE mafigeblich. Weitere Informationen
finden Sie unter ,,EXEC-Schnittstellenblock (EIB)” auf Seite 153.
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Zeitpunkt des Aufrufs
Nach Abschluss einer API-Anforderung fiir die Intervallsteuerung und vor der Riickkehr vom Inter-
vallsteuerprogramm der EXEC-Schnittstelle.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe ,,Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 143.

UEPICTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das von XICEREQ libergeben wird. Dadurch kann XICEREQ bei-
spielsweise einen Arbeitsbereich an XICEREQC ubergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Rlickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task giiltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEPDATE
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Datumswerts, EIBDATE.

UEPTIME
Adresse einer Vollwortkopie des EIB-Zeitwerts, EIBTIME.

UEP_IC_REMOTE_SYSTEM
Wenn die Anforderung an eine ferne Region gesendet werden soll, ist dies die Adresse eines Be-
reichs mit dem 4-Byte-Namen der fernen Region. (Die ferne Region kann beispielsweise durch die

Option SYSID des Befehls START, durch das Workload-Management oder durch die Option REMO-
TESYSTEM der Transaktionsdefinition angegeben worden sein.)

Wenn die Anforderung in der lokalen Region ausgefiihrt werden soll, ist dieser Parameter die Ad-
resse eines 4-Byte-Bereichs mit Leerzeichen.

UEP_IC_REMOTE_NAME
Wenn die Transaktion in einem fernen System ausgefiihrt werden soll, ist dies die Adresse eines
Bereichs mit dem Namen der Transaktion, wie er im fernen System bekannt ist.

Das ferne System kann eine andere CICS-Region oder ein IMS-System sein. Wenn in UEP_IC_RE-
MOTE_SYSTEM eine CICS-Region benannt ist, dann ist der Name 1 bis 4 Zeichen lang. Wenn in
UEP_IC_REMOTE_SYSTEM ein IMS-System benannt ist, dann ist der Name 1 bis 8 Zeichen lang.
IMS verwendet Namen mit einer Lange von 8 Zeichen: Wenn UEP_IC_REMOTE_NAME weniger als
8 Zeichen enthalt, setzt IMS den Namen in ein verwendbares Format um.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
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XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So miissen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine Intervallsteueranforderung tiber den
Exit XICEREQC ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UE-
PRECUR empfohlen.
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Parameterstruktur der Befehlsebene

£'10' — Interval control, except If IC_GROUP = X'10° X80 — INTERVAL|TIME
I'44° — ASETIME or FORMATTIME X'02' — ASKTIME _ REOID (cancel)
1'04' — DELAY - ACINTO) |SET iretrieve)
1'06' — POST 1140 - REOID
1'08' — START ~ LENGTH (retrieve)
1'0A' — RETRIEVE
I'0C' - CANCEL ¥'20" — TRANSID icancel |start)
If IC_GROUP = X '44" .., - SETIINTO
1102' - ASKTIME RET TR
104" - FORMATTIME 1104 — TERMID
1102 - SYSID
%'01' — RTRANSID
|
L
X'80' — RTERMID
l - DATESEP (formattime)
! | X'40' — QUEUE
ADDRD —>| ||||us|||| ’— X'Z0' — HOURS
X'10' — MINUTES
X'08' — SECONDS
ADDR1 —)I Intervalltime|reqidlAl(intollset | abstime ‘ ¥'04' — USERID
X'02' - SYSMET
X'01' - TIMESEP (f tti
ADDRZ —.| Reqid[length | yyddd | (formattime)
ADDR3 —)I Transid|set|into | yymmdd | »
X'80' - ABSTIME (formattime
or asktime)
a00R4 Ll Aifrom | yyddm | X 40 - IYDDD (formattime)
X'20" - YYMMDD (formattime)
ADDRS _>| data length | ddmmyy I X'10' - YYDDMM (fnrmattl_me)
X'08' - DOMMYY (formattime)
X'04' - MMDODYY (formattime)
ADD RG —p| Termid | mmddyy | X'02' - DATE ¢formattime)
X'01' - SET (not INTO)
- - ATTACH (start)
ADDRT —)I S¥sid | date | - DATEFORM (formattime)
ADDRE —)| Rtransid | dateform |
- ¥'80' - DATESEP (formattime)
ADDRY —DI Rtermid | datesep | L'40° - DAYCOUNT (formattime)
1'20° - HOURS
- DAYOFWEEE i formattime)
ADDRA —)| Queue | daycount | 10" - FMH
- DAYOFMONTH @ formattime)
ADDRE —)-| Hours | dayofweek | 1'08" - SECONDS
- MONTHOFYEAR (formattime)
104" - MINUTES
ADDRC —>| Minutes | dayofmonth | - YEAR (formattime)
1'02' - PROTECT
- TIME (f ttime)
ADDRD —)| Seconds | monthofyear'| 01 - HDCHE(I:mea me
- TIMESEP i(formattime)
ADDRE —p{ Userid | year |
ADDRF —p.| Sysnet | time |
1'82' - RETRIEVE
- £'80' - YYYYDDD (formattime)
ADDR10 —pITmil 170" - START (with RTRANSID |
RTERMID | QUEUE or FMH
£'50' - START (with FROM)
ADDR1] _'I Yyyyddd X'40' - START (without data)
- YYYYMMDD ( formattime)
£'30' - POST
1 Yy vy mmd d
ADDR1Z 4’|—| 120" - DELAY
- YYYYODMM ( formattime)
ADDR13 —.Iml 113" - ASKTIME
10" - DOMMYYYY (formattime)
08" - WAIT (retrieve) or TIME
ADDR14 —plml - MMDOYYYY (formattime)
104" - REQID
- FULLDATE ( formattimel
ADDR15 _’lM X'01' - TERMID
ADDR16 1 Fulldate
— .
sor10 ] brdata | 10 L AT NI
¥'10" - BREXIT (start)
ADDRJE-—D| Brdatalength | X'08' - BROATA (start)
? 1'04' - BRDATALENGTH (start)
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Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-

weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einem 9-Byte-Bereich besteht, der den Typ
der Anforderung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die
Ubrigen Adressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind. So verweist bei-
spielsweise die zweite Adresse auf das Intervall fiir Startanforderungen (START).

Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kdnnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schlisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste kénnen Sie die Werte der Schlus-
selworter ermitteln. Sie kdnnen auch Werte von Schlisselwortern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind. So kénnten Sie beispielsweise die in der Anforderung angegebene System-ID (SYSID) andern.

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Das hochstwertige Bit wird fir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
in der Parameterliste nach dem héchstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, miissen Sie auch das hochstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.

Beispiel: Wenn in der Parameterliste nur die ersten vier Adressen angegeben werden (IC_ADDRO, die Ad-
resse des EID, bis IC_ADDR3, die Adresse des Namens der in einer START-Anforderung angegebenen
Transaktion), dann wird das héchstwertige Bit in IPC_ADDR3 gesetzt. Wenn Sie dann die Parameterliste
erweitern, indem Sie beispielsweise die Adresse einer SYSID in IC_ADDR?7 festlegen, miissen Sie das
héchstwertige Bit in IC_ADDR3 zuriicksetzen und stattdessen in IC_ADDR7 neu setzen.

Es wird die maximale Grofse der Parameterliste an den Exit (ibergeben, sodass das Exitprogramm alle bis-
her noch nicht angegebenen Parameter hinzufligen kann, ohne zuvor mehr Speicher abrufen zu miissen.

Die urspriingliche Parameterliste wird nach Beendigung von XICEREQC in der Version wiederhergestellt,
die vor dem Aufruf von XICEREQ vorlag. Daraus folgt, dass die Ausfiihrungsdiagnosefunktion (Execution
Diagnostic Facility, EDF) vor und nach der Ausfiihrung den urspriinglichen Befehl anzeigt: EDF zeigt keine
Anderungen an, die durch den Exit vorgenommen wurden.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS ist sowohl in Exit XICEREQ als auch in Exit XICEREQC enthalten.
Es handelt sich um die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt 26 Adressen: IC_ADDRO bis IC_ADDRAF. Die Struktur
wird im Pseudobereich (DSECT)IC_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten, in-
dem Sie die Anweisung COPY DFHICUED einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

IC_ADDRO
Adresse eines 9-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

. IC_GROUP

. IC_FUNCT

. IC_BITS1

. IC_BITS2

. IC_BITS3

. IC_EIDOPT5
. IC_EIDOPT6
. IC_EIDOPT?
. IC_EIDOPTS
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IC_GROUP
X'10'
Dies ist eine Intervallsteueranforderung.
X'4A'
Dies ist ein Befehl vom Typ ASKTIME oder FORMATTIME.

IC_FUNCT
Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert.

Wenn IC_GROUP = X'10":
X'02'
ASKTIME
X'04'
DELAY
X'06'
POST
X'08'
START
X'0A'
RETRIEVE
x'oc'
CANCEL
Wenn IC_GROUP = X'4A";
X'o2'
ASKTIME
X'o4'
FORMATTIME
IC_BITS1
Existenzbits zum Definieren der Argumente, die angegeben wurden. Um das Argument abzurufen,
das einem Schlisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Parame-
terstruktur der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, missen Sie das zu-
gehorige Existenzbit iberprifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Argument in der
Anforderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung Argumente vom Typ INTERVAL oder TIME enthalt oder
wenn REQID in einer Anforderung vom Typ CANCEL angegeben wird, oder wenn SET oder IN-
TO in einer Anforderung vom Typ RETRIEVE angegeben wird. Ist dieses Existenzbit gesetzt,
dann ist IC_ADDR1 aussagekraftig.
X'a0'
Wird gesetzt, wenn REQID in einer Anforderung aufser CANCEL angegeben wird oder wenn
LENGTH in einer Anforderung vom Typ RETRIEVE angegeben wird. Ist dieses Existenzbit ge-
setzt, dann ist IC_ADDR2 aussagekraftig.
X'20'
Wird gesetzt, wenn TRANSID in der Anforderung angegeben wird oder wenn SET oder INTO in
einer Anforderung aufser RETRIEVE angegeben wird. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDR3 aussagekraftig.
X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung FROM angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDR4 aussagekraftig.
X'os'
Wird gesetzt, wenn LENGTH in einer Anforderung aufser RETRIEVE angegeben wird. Ist dieses
Existenzbit gesetzt, dann ist IC_ADDRbS aussagekraftig.
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X'04'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung TERMID angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRG6 aussagekraftig.

X'o2'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung SYSID angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDR?7 aussagekraftig.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung RTRANSID angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRS aussagekraftig.

IC_BITS2
Weitere Existenzbits fiir Argumente.

X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung RTERMID angibt oder wenn DATESEP in einer Anforde-
rung vom Typ FORMATTIME angegeben wird. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDR9 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung QUEUE angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRA aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung HOURS angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRB aussagekraftig.

X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung MINUTES angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRC aussagekraftig.

X'08'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung SECONDS angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRD aussagekraftig.

X'o4'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung USERID angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDRE aussagekraftig.

X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung SYSNET angibt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist
IC_ADDREF aussagekraftig.

X'o1'
Wird gesetzt, wenn TIMESEP in einer Anforderung vom Typ FORMATTIME angegeben wird. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist IC_ADDR20 aussagekraftig.

IC_BITS3
Ein Byte, das nicht von der Intervallsteuerung verwendet wird.
IC_EIDOPT5
Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter in der Anforderung angegeben wurden.
X'80'
ABSTIME wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME oder ASKTIME angegeben.
X'40'
YYDDD wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'20'
YYMMDD wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'10'
YYDDMM wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'08'
DDMMYY wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
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X'04'
MMDDYY wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'o2'
DATE wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'o1'
In einem Befehl vom Typ RETRIEVE wurde SET (und nicht INTO) angegeben. In einem Befehl

vom Typ START wurde ATTACH angegeben. In einem Befehl vom Typ FORMATTIME wurde
DATEFORM angegeben. Sie kdnnen dieses Feld in Ihrem Benutzerexit nicht andern.

IC_EIDOPT6

Existenzbits, die angeben, ob bestimmte Schliisselworter in der Anforderung angegeben wurden.

X'80'
DATESEP wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.

X'40'
DAYCOUNT wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.

X'20'
DAYOFWEEK wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde
HOURS angegeben.

X'10'
DAYOFMONTH wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde FMH
angegeben.

X'08'
MONTHOFYEAR wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde SE-
CONDS angegeben.

X'o4'
YEAR wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde MINUTES an-
gegeben.

X'02'
TIME wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde PROTECT an-
gegeben.

X'o1'
TIMESEP wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde NOCHECK
angegeben.

IC_EIDOPT7
Gibt an, ob bestimmte Funktionen oder Schliisselworter in der Anforderung angegeben wurden.
X'FO'
CANCEL wurde angegeben.
X'82'
RETRIEVE wurde angegeben.
X'80'
YYYYDD wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben.
X'40'
YYYYMMDD wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde START
angegeben.
X'30'
POST wurde angegeben.
X'20'
YYYYDDMM wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde DELAY,
RTRANSID, RTERMID oder QUEUE angegeben und/oder FMH.
X'a3'
ASKTIME wurde angegeben.
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X'10'
DDMMYYYY wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde FROM,
RTRANSID oder RTERMID angegeben und/oder QUEUE.

X'os'
MMDDYYYY wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde TIME
oder WAIT angegeben.
X'04'
FULLDATE wurde in einem Befehl vom Typ FORMATTIME angegeben, oder es wurde REQID
angegeben.
X'o1'
TERMID wurde angegeben.
IC_EIDOPTS
Gibt an, ob bestimmte Schlisselworter in der Anforderung angegeben wurden.
X'80'
FOR oder AFTER wurde angegeben.
X'40'
AT oder UNTIL wurde angegeben.
X'10'
BREXIT wurde angegeben.
X'os'
BRDATA wurde angegeben.
X'04'
BRDATALENGTH wurde angegeben.
X'o2'
CHANNEL wurde in einem Befehl vom Typ START angegeben.
IC_ADDR1

Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Wert des Schliisselworts INTERVAL enthalt (oder des
Schlisselworts TIME, wenn IC_EIDOPT7 angibt, dass TIME angegeben ist).

« Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Wert von REQID enthalt (wenn die Anforderung CANCEL
ist).

« Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Wert des Schllisselworts ABSTIME enthalt.

« Adresse der Daten, die flir INTO zuriickgegeben wurden (wenn die Anforderung RETRIEVE ist und
wenn IC_EIDOPTS5 anzeigt, dass dies nicht SET ist).

« Adresse einer 4-Byte-Adresse, die fir SET zurlickgegeben wurde (wenn die Anforderung RETRIEVE
ist und IC_EIDOPTS5 anzeigt, dass dies SET ist).

IC_ADDR2
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Wert von REQID enthalt (wenn die Anforderung DELAY,
POST oder START ist).

« Adresse eines Halbworts, das den Wert von LENGTH enthélt (wenn die Anforderung RETRIEVE ist).

Warnung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert fir LENGTH nicht in einen Wert
gedndert werden, der grofser ist als der von der Anwendung angegebene Wert. Wird ein grofserer
Wert angegeben, fiihrt dies zu einer Speicherlberlagerung in der Anwendung.

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYDD enthalt.

IC_ADDR3
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von TRANSID enthalt (wenn die Anforderung CANCEL oder
START ist).
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« Adresse einer 4-Byte-Adresse, die flir SET zuriickgegeben wurde (wenn die Anforderung START
oder POST ist und IC_EIDOPTS5 anzeigt, dass es sich um SET handelt).

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYMMDD enthalt.

IC_ADDR4
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der die Daten aus FROM enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYDDMM enthalt.

IC_ADDR5
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Halbwortwert von LENGTH enthalt.

Warnung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert flir LENGTH nicht in einen Wert
geandert werden, der gréfser ist als der von der Anwendung angegebene Wert. Wird ein grofserer
Wert angegeben, fiihrt dies zu einer Speicheriiberlagerung in der Anwendung.

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von DDMMYY enthalt.

IC_ADDR6
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von TERMID enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von MMDDYY enthalt.

IC_ADDR?
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von SYSID enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von DATE enthalt.

IC_ADDR8
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von RTRANSID enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von DATEFORM enthalt.

IC_ADDR9
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von RTERMID enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von DATESEP enthalt.

IC_ADDRA
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von QUEUE enthalt.
« Adresse eines Vollworts, das den Wert von DAYCOUNT enthalt.

IC_ADDRB
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von HOURS enthalt.
« Adresse eines Vollworts, das den Wert von DAYOFWEEK enthalt.

IC_ADDRC
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von MINUTES enthalt.
« Adresse eines Vollworts, das den Wert von DAYOFMONTH enthalt.

IC_ADDRD
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:
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« Adresse eines Bereichs, der den Wert von SECONDS enthalt.
« Adresse eines Vollworts, das den Wert von MONTHOFYEAR enthalt.

IC_ADDRE
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines Bereichs, der den Wert von USERID enthalt.
« Adresse eines Vollworts, das den Wert von YEAR enthalt.

IC_ADDRF
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Wert von SYSNET enthalt.
« Adresse eines Bereichs, der den Wert von TIME enthalt.

IC_ADDR10

Adresse eines 1-Byte-Bereichs, der den Wert von TIMESEP enthalt.
IC_ADDR11

Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYYYDDD enthalt.
IC_ADDR12

Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYYYMMDD enthalt.
IC_ADDR13

Adresse eines Bereichs, der den Wert von YYYYDDMM enthalt.
IC_ADDR14

Adresse eines Bereichs, der den Wert von DDMMYYYY enthalt.
IC_ADDR15

Adresse eines Bereichs, der den Wert von MMDDYYYY enthalt.
IC_ADDR16

Adresse eines Bereichs, der den Wert von FULLDATE enthalt.
IC_ADDRI1D

Adresse eines Bereichs, der den Wert von BRDATA enthalt.
IC_ADDRIE

Adresse eines Vollworts, das den Wert von BRDATALENGTH enthalt.
IC_ADDRIF

Adresse eines 16-Byte-Bereichs, der den Wert von CHANNEL enthalt.

Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Von den Feldern, die an die Intervallsteuerung libergeben werden, werden einige als Eingabefelder fiir die
Anforderung, andere als Ausgabefelder und wieder andere sowohl als Eingabe- als auch als Ausgabefel-
der verwendet. Die Methode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt
von der Verwendung des betreffenden Felds ab.

Die folgenden Felder sind immer Eingabefelder:
« INTERVAL
- TIME

« REQID

« FROM

« TERMID

- SYSID

« HOURS

- MINUTES
« SECONDS
« USERID
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« CHANNEL
Die folgenden Felder sind immer Ausgabefelder:

- DATE

« DATEFORM
« DAYCOUNT
« DAYOFMONTH
« DAYOFWEEK
- DDMMYY

- DDMMYYYY
« FULLDATE

« INTO

- MMDDYY

« MMDDYYYY
« MONTHOFYEAR
« SET

- TIME

* YEAR

* YYDDD

- YYDDMM

- YYMMDD

* YYYYDDD

* YYYYDDMM
* YYYYMMDD

Die folgenden Felder sind bei START-Anforderungen Eingabefelder und bei RETRIEVE-Anforderungen
Ausgabefelder:

« RTRANSID
« RTERMID
* QUEUE

LENGTH ist in Anforderungen vom Typ START ein Eingabefeld, ein Ausgabefeld in Anforderungen vom Typ
RETRIEVE mit Angabe von SET und ein Ein-/Ausgabefeld in Anforderungen vom Typ RETRIEVE mit Anga-
be von INTO.

ABSTIME ist ein Eingabefeld in Anforderungen vom Typ FORMATTIME und ein Ausgabefeld in Anforde-
rungen vom Typ ASKTIME. DATESEP und TIMESEP kdonnen Eingabefelder in FORMATTIME-Anforderun-
gen sein.

Andern von Eingabefeldern

Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass sie auf die neuen Daten
verweist.

Anmerkung: Sie diirfen ein Eingabefeld niemals andern, indem Sie die Daten andern, auf die durch die
Parameterliste der Befehlsebene verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fiihren,
der zum Anwendungsprogramm gehort; dies wiederum wiirde zu einem Fehler fiihren, wenn das Pro-
gramm versucht, das Feld wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern
Sie kénnen ein Ausgabefeld andern, indem Sie die Daten andern, auf die die Parameterliste der Befehls-
ebene verweist.
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Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 150 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet, da die Ergebnisse an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der Anwen-
dung zuriickgegeben werden wiirden und daher fiir die Anwendung nicht sichtbar waren.

Bei einem Ausgabefeld konnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten andern, da die Anwendung ohne-
hin erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht méglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu andern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So kann beispielsweise eine Anforderung vom
Typ DELAY nicht in eine Anforderung vom Typ START geandert werden. Es kénnen jedoch geringfligige
Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise méglich, das Existenzbit
flr die System-ID (SYSID) zu aktivieren, sodass die betreffende Anforderung in eine Anforderung gean-
dert werden kann, die an ein fernes System Ubertragen wird.

Einige Intervallsteuerungsbefehle verwenden 2 Bit im EID, um ein einzelnes Schliisselwort anzugeben.
Der Befehl EXEC CICS START beispielsweise verwendet 2 Bit zur Angabe der Terminal-ID (TERMID). Das
erste Bit (in IC_BITS1) gibt an, dass ADDR6 in der Befehlsparameterliste giiltig ist (ADDR6 verweist auf
TERMID), und das zweite Bit (in IC_EIDOPT7) ist das Existenzbit fiir das Schliisselwort, um anzuzeigen,
dass das Schliisselwort TERMID im Befehl angegeben wurde.

In solchen Fallen miissen Sie unbedingt beide Biteinstellungen (konsistent) andern, wenn Sie die betreff-
enden Befehle liber ein Benutzerexitprogramm andern wollen, da die Ergebnisse andernfalls unvorher-
sehbar sind.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die gedndert werden kénnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.

IC_BITS1

X'80'

Existenzbit fir REQID (wenn die Anforderung CANCEL ist).
X'40'

Existenzbit fir LENGTH (wenn die Anforderung RETRIEVE ist) oder REQID.
X'10'

Existenzbit fir FROM.
X'08'

Existenzbit flir LENGTH.
X'04'

Existenzbit fir TERMID.
X'02'

Existenzbit flr SYSID.
X'o1'

Existenzbit fir RTRANSID.

IC_BITS2

X'80'

Existenzbit fir RTERMID.
X'40'

Existenzbit fir QUEUE.
X'20'

Existenzbit fir HOURS.
X'10'

Existenzbit fir MINUTES.
X'08'

Existenzbit flir SECONDS.
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IC_EIDOPT6
X'20'
Sekundares Existenzbit fir HOURS.
X'10'
Existenzbit fir FMH.
X'os'
Sekundares Existenzbit fiir SECONDS.
Xx'o4'
Sekundares Existenzbit fiir MINUTES.
X'02'
Existenzbit fir PROTECT.
X'o1'
Existenzbit flir NOCHECK.
IC_EIDOPT?
Bits in IC_EIDOPT?7 sollten nur innerhalb derselben Funktionsgruppe geandert werden. Beispiel: Fur

eine Anforderung vom Typ START sollten nur diejenigen Existenzbits gesetzt werden, die fiir START-
Anforderung als gultig definiert worden sind.

ASKTIME-Anforderungen
X'13'
ASKTIME-Anforderung. Dieser Wert ist flr alle ASKTIME-Anforderungen festgelegt und sollte
nicht geandert werden.
DELAY-Anforderungen
X'20'
DELAY-Anforderung.
X'os'
TIME wurde angegeben.
Xx'o4'
REQID wurde angegeben.
POST-Anforderungen
X'30'
POST-Anforderung.
X'os'
TIME wurde angegeben.
X'04'
REQID wurde angegeben.
START-Anforderungen
X'40'
START-Anforderung (ohne DATA).
X'50'
START-Anforderung (mit DATA).
X'70'
START mit mindestens einer der folgenden Angaben: RTRANSID, RTERMID, QUEUE oder FMH.
X'os'
TIME wurde angegeben.
X'04'
REQID wurde angegeben.
X'01'
TERMID wurde angegeben.
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RETRIEVE-Anforderungen
X'82'

RETRIEVE-Anforderung.
CANCEL-Anforderungen
X'FO'

CANCEL-Anforderung.
X'04'

REQID wurde angegeben.

IC_EIDOPTS

X'20'
Wird nicht von CICS verwendet.

Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlickge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Inter-
vallsteueranforderung beibehalten werden.

Anmerkung: Das Benutzerexitprogramm wird zwar daran gehindert, bedeutende Anderungen am EXEC-
Schnittstellendeskriptor (EID) vorzunehmen. Dennoch miissen Sie auch bei den geringfligigen Anderun-
gen, die zulassig sind, sehr sorgfaltig vorgehen.

Verwendung des Tokens fiir Intervallsteueranforderungen, UEPICTOK
UEPICTOK stellt die Adresse eines 4-Byte-Bereichs bereit, mit dem Sie fur dieselbe Intervallsteueranfor-
derung Informationen zwischen den Benutzerexits XICEREQ und XICEREQC Ulibergeben kdnnen.

So kann beispielsweise die Adresse eines Speicherteils, der vom Benutzerexit XICEREQ abgerufen wird
und vom Exit XICEREQC freigegeben werden soll, im Feld UEPICTOK Ubergeben werden.

Das Token UEPICTOK kann nur fir die Dauer einer einzelnen Intervallsteueranforderung verwendet wer-
den, da sein Inhalt am Ende der Anforderung unter Umstanden geléscht werden kann. Wenn Sie Informa-
tionen zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen eines globalen Benutzerexits ibergeben miissen, kdnnen
Sie zu diesem Zweck das Task-Token UEPTSTOK verwenden. Weitere Informationen zu UEPTSTOK finden
Sie unter Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

EXEC-Schnittstellenblock (EIB)

Es werden Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 an den Exit libergeben, sodass Sie
Ausflihrungs- und Ressourceninformationen in XICEREQ und XICEREQC andern/festlegen oder Ausfiih-
rungs- und Ressourceninformationen in XICEREQC untersuchen kdnnen.

Sie kénnen die Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste
erhalten, aktualisieren. Die Intervallsteuerung kopiert Ihre Werte in den realen EIB, nachdem der Exit XI-
CEREQC ausgefuihrt wurde oder wenn Sie den Riickgabecode flir Umgehen in XICEREQ angeben.

Sie missen giiltige Antworten fiir die Intervallsteuerung festlegen. Sie miissen fiir die drei Codes EIBRC-
ODE, EIBRESP und EIBRESP2 eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von der
CICS-Intervallsteuerung festgelegt wirden, um eine giiltige Ausfiihrung zu beschreiben. Die Konsistenz
der Werte fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von CICS nicht iiberpriift. Wenn jedoch
EIBRCODE auf einen Wert ungleich null gesetzt wird und EIBRESP auf null gesetzt wird, (iberschreibt
CICS diesen Wert fiir EIBRESP durch einen Wert, der ungleich null ist. Als Hilfestellung beim Festlegen
von Werten fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 kénnen Sie die im Pseudobereich (DSECT) DFHICUED
angegebenen Werte heranziehen, die von der Intervallsteuerung verwendet werden.

Wenn Sie die Rliickgabecodes mithilfe des Exits XICEREQC untersuchen wollen, verwenden Sie den Wert
flir EIBRCODE.

Beispiel fiir die Verwendung von XICEREQ und XICEREQC

In diesem Beispiel werden XICEREQ und XICEREQC verwendet, um START-Anforderungen an eine Reihe
von CICS-Regionen weiterzuleiten, um einen einfachen Lastausgleichsmechanismus bereitzustellen. Das
Beispiel veranschaulicht lediglich, das Leistungsspektrum der Exits; es ist nicht beabsichtigt aufzuzeigen,
wie diese Funktionalitat bestmaoglich erreicht werden kann.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 153


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/system-programming/cics/uttok.html

Verarbeitungsschritte in XICEREQ:

1. Durchsuchen Sie den globalen Arbeitsbereich (Global Work Area, GWA) nach einer geeigneten
CICS-Region (beispielsweise nach der Region, die momentan die wenigsten START-Anforderungen
verarbeitet).

2. Nachdem Sie entschieden haben, an welches System die Anforderung weitergeleitet werden soll,
erhdhen Sie den Nutzungszahler fir dieses System.

3. Fordern Sie einen 4-Byte-Bereich an, in dem die System-ID (SYSID) fiir diese Anforderung gespei-
chert werden soll. Dieser Bereich kann aus dem globalen Arbeitsbereich (GWA) zugeordnet wer-
den, um die Ausgabe einer GETMAIN-Anforderung zu vermeiden. Wird der Bereich durch Ausgabe
einer GETMAIN-Anforderung abgerufen, setzen Sie UEPICTOK auf die Adresse des angeforderten
Speichers.

4. Setzen Sie IC_ADDR?7 auf die Adresse des 4-Byte-Bereichs, damit XICEREQC diesen Bereich eben-
falls verwenden kann.

5. Wenn das Festlegen von IC_ADDR7 dazu fihrt, dass es sich nun um die letzte Adresse handelt,
setzen Sie das héchstwertige Bit in dieser Adresse und setzen Sie das héchstwertige Bit in der Ad-
resse, die zuvor die letzte Adresse war, entsprechend zurtick.

6. Aktivieren Sie das Existenzbit X'02"' in IC_BITS1, um anzuzeigen, dass eine System-ID (SYSID) an-
gegeben worden ist.

7. Kehren Sie zu CICS zuriick.
Verarbeitungsschritte in XICEREQC:
1. Durchsuchen Sie den globalen Arbeitsbereich (Global Work Area, GWA) nach dem Eintrag flir die
CICS-Region, die im Parameter SYSID angegeben ist.
2. Verringern Sie den Nutzungszahler flr dieses System.

3. Wurde in XICEREQ eine GETMAIN-Anforderung ausgegeben, um einen Bereich zum Speichern der
SYSID abzurufen, geben Sie einen Aufruf vom Typ FREEMAIN fiir die in UEPICTOK enthaltene Ad-
resse aus.

4. Kehren Sie zu CICS zuriick.

Beispiel und Beispielprogramme
CICS stellt zwei Programme zur Verwendung am Exit XICEREQ bereit:

« DFH$XTSE: Dieses Programm wird nur als Softcopy-Liste (nicht als Quellcodedatei) bereitgestellt. Es
handelt sich um ein Beispielprogramm, das veranschaulicht, wie Felder in der Parameterstruktur der
Befehlsebene, die an alle EXEC-Schnittstellenexits ibergeben wird, geandert werden.

« DFH$ICCN: Hierbei handelt es sich um ein Beispielprogramm zur Verwendung in einer Umgebung fiir
verteiltes Routing, in der Sie eine zuvor ausgegebene Intervallsteueranforderung abbrechen wollen,
aber keine Moglichkeit haben zu ermitteln, an welche Region die Anforderung CANCEL libertragen wer-
den soll. Beispiele fiir Situationen, die mithilfe von DFH$ICCN bewaltigt werden kdnnen, finden Sie un-
ter Intervallsteuerungsanforderungen abbrechen.

Exits XLDLOAD und XLDELETE fiir die Ladedomane

Fir die Ladedomane gibt es zwei globale Benutzerexits. XLDLOAD wird aufgerufen, wenn eine neue In-
stanz eines Programms in den Speicher geladen wird, und zwar bevor das Programm zur Verwendung be-
reitgestellt wird.

XLDELETE wird aufgerufen, nachdem eine Instanz eines Programms durch CICS freigegeben wurde und
bevor das Programms aus dem Speicher freigegeben wird.

Bei LPA-residenten Programmen werden die Exits weiterhin aufgerufen, wenn ein Programm angefordert
oder freigegeben wird, obwohl das betreffende Programm nicht physisch geladen oder freigegeben wird.

154 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/fundamentals/connections/dfht1mj.html

Diese beiden Exits dienen lediglich zu Informationszwecken. Sdmtliche Anderungen, die das Exitpro-
gramm an den Exitparametern vornimmt, werden von CICS ebenso ignoriert wie samtliche Riickgabeco-
des, die das Programm festlegt.

Exit XLDLOAD

Dieser Exit wird flir eine Programminstanz aufgerufen, die in den Speicher tUberflihrt wird, bevor das Pro-
gramm verflgbar wird.
Zeitpunkt des Aufrufs
Nach der Uberfiihrung einer Instanz eines Programms in den Speicher und vor der Bereitstellung des
Programms zur Verwendung.
Exitspezifische Parameter

UEPPROGN
Adresse eines Felds aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das geladen wird.
UEPPROGL
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Lange (in Byte) des Programms, das geladen wird.
UEPLDPT
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Adresse, an der das Programm geladen worden ist.
UEPENTRY
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Adresse des Einstiegspunkts des Programms.
UEPTRANID
Null oder die Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Transaktions-ID, die beim Aufruf des Exits giiltig
war.
UEPUSER
Null oder die Adresse eines 8-Byte-Felds mit der Benutzer-1D, die zum Zeitpunkt des Exitaufrufs
die Steuerung hatte.
UEPTERM
Null oder die Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Terminalnamen, der der Transaktion zugeord-
net ist, unter der der Exit aufgerufen wurde.

UEPPROG
Null oder die Adresse eines Felds aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das zum Zeit-
punkt des Exitaufrufs die Steuerung hatte.

UEPLDCTXT
Null oder die Adresse eines 140-Byte-Felds mit dem Anwendungskontext, wenn ein privates Pro-
gramm, das zu einer Anwendung gehort, geladen wird. Das Feld enthalt Folgendes:

1. Plattformname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefillt.

2. Anwendungsname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefiillt.

3. Hauptversionsnummer fiir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

4. Nebenversionsnummer fir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

5. Mikroversionsnummer fiir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

CICS stellt einen Pseudobereich (DSECT) namens DFHUEACD fiir die Zuordnung dieser Informatio-

nen bereit. Weitere Informationen zu DFHUEACD finden Sie unter UEACD - Benutzerexitanwen-
dungskontext unter "Datenbereiche".

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.
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Exit XLDELETE

Dieser Exit wird aufgerufen, wenn eine Programminstanz durch CICS freigegeben wird, und bevor das
Programm aus dem Speicher freigegeben wird.
Zeitpunkt des Aufrufs

Nach der Freigabe einer Instanz eines Programms durch CICS und vor der Freigabe des Programms
aus dem Speicher.

Exitspezifische Parameter

UEPPROGN

Adresse eines Felds aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das freigegeben wird.
UEPPROGL

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Lange (in Byte) des Programmes, das freigegeben wird.
UEPLDPT

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Adresse, an der sich das Programm im Speicher befindet.
UEPENTRY

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Adresse des Einstiegspunkts des Programms.
UEPTRANID

Null oder die Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Transaktions-ID, die beim Aufruf des Exits giiltig
war.

UEPUSER

Null oder die Adresse eines 8-Byte-Felds mit der Benutzer-ID, die zum Zeitpunkt des Exitaufrufs
die Steuerung hatte.

UEPTERM

Null oder die Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Terminalnamen, der der Transaktion zugeord-
net ist, unter der der Exit aufgerufen wurde.

UEPPROG

Null oder die Adresse eines Felds aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das zum Zeit-
punkt des Exitaufrufs die Steuerung hatte.

UEPLDCTXT

Null oder die Adresse eines 140-Byte-Felds mit dem Anwendungskontext, wenn ein privates Pro-
gramm, das zu einer Anwendung gehort, geléscht wird. Das Feld enthalt Folgendes:

1. Plattformname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefillt.

2. Anwendungsname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefiillt.

3. Hauptversionsnummer fiir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

4. Nebenversionsnummer fir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

5. Mikroversionsnummer fiir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

CICS stellt einen Pseudobereich (DSECT) namens DFHUEACD fiir die Zuordnung dieser Informatio-

nen bereit. Weitere Informationen zu DFHUEACD finden Sie unter UEACD - Benutzerexitanwen-
dungskontext unter "Datenbereiche".

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Diirfen nicht verwendet werden.
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Exit XLGSTRM fiir die Protokollmanagerdomane

In der Protokollmanagerdomane gibt es einen einzigen Exitpunkt: XLGSTRM. Mithilfe von XLGSTRM kon-
nen Sie eine Anforderung an MVS andern, um einen neuen Protokolldatenstrom zu erstellen. Sie konnen
den Namen des Modellprotokolldatenstroms und andere Parameter andern, bevor diese an die MVS-Sys-
temprotokollfunktion tibergeben werden.

Wenn die Anforderung einer Protokolldatenstromverbindung von CICS an die MVS-Systemprotokollfunkti-
on fehlschlagt, weil der Protokolldatenstrom nicht flir MVS definiert ist, gibt CICS eine Anforderung an die
MVS-Systemprotokollfunktion aus, um den betreffenden Protokolldatenstrom anhand der Definition eines
Modellprotokolldatenstroms dynamisch zu erstellen.

Der Name des Modellprotokolldatenstroms, den CICS an MVS lbergibt, hangt wie nachstehend darge-
stellt davon ab, ob der Journalname auf das Systemprotokoll oder ein allgemeines CICS-Protokoll ver-
weist:

CICS-Systemprotokolle
&systemname.letztes_LSN-qualifikationsmerkmal.MODEL

Hierbei gilt Folgendes: &systemname ist das MVS-Symbol, das in den Systemnamen des MVS-Image
aufgelost wird. letztes_LSN-qualifikationsmerkmal ist das letzte Qualifikationsmerkmal des Namens

des Protokolldatenstroms (Log Stream Name, LSN) gemafs Angabe in der JOURNALMODEL-Ressour-
cendefinition.

Wenn Sie keine JOURNALMODEL-Ressourcendefinition flir DFHLOG und DFHSHUNT angeben oder
wenn Sie die in der Gruppe DFHLGMOD bereitgestellten CICS-Definitionen verwenden, werden als
Namen der Modellprotokolldatenstrome standardmafiig '&systemname.DFHLOG.MODEL' und '&sys-
temname.DFHSHUNT.MODEL' verwendet.

Beispiel: Wenn eine CICS-Region eine Anforderung zum Erstellen eines Protokolldatenstroms flr das
Protokoll ihres primaren Systems ausgibt und CICS in einem MVS-Image mit der System-ID MV10
ausgefiihrt wird und die standardmafsige JOURNALMODEL-Definition verwendet, geht die MVS-Sys-
temprotokollfunktion davon aus, dass ein Modellprotokolldatenstrom namens MV10.DFHLOG.MODEL
vorhanden ist.

Wenn der Systemname des MVS-Image mit einem numerischen Zeichen beginnt und weniger als 8
Zeichen lang ist, stellt CICS diesem Namen das Prafix ‘'C' voran, sodass der Name des Modellproto-
kolldatenstroms das folgende Format erhalt: C&systemname.letztes_LSN-qualifikationsmerkmal. Dies
liegt daran, dass die MVS-Systemprotokollfunktion Protokolldatenstromnamen zurlickweist, die mit
einem numerischen Zeichen beginnen. Wenn der Systemname des MVS-Image mit einem numeri-
schen Wert beginnt, aber bereits 8 Zeichen lang ist (das Maximum), fligt CICS das Prafix 'C' nicht hin-
zu. Dies bedeutet, dass die MVS-Systemprotokollfunktion den Standardnamen des Modellprotokoll-
datenstroms zurlickweist. Ihr globales Benutzerexitprogramm kann den Namen des Modellprotokoll-
datenstroms jedoch andern.

Allgemeine CICS-Protokolle
LSN-qualifikationsmerkmal_21.LSN-qualifikationsmerkmal_2.MODEL. Die Standardwerte fiir diese bei-
den Qualifikationsmerkmale sind die Benutzer-ID der CICS-Region und die Anwendungs-ID der CICS-
Region. Es konnen jedoch auch benutzerdefinierte Werte verwendet werden, die in einer JOURNAL-
MODEL-Ressourcendefinition angegeben sind.

Beispiel: Wenn die Benutzer-ID der CICS-Region 'CICSHT##' und die Anwendungs-ID 'CICSHTA1' ist,
dann lautet der Standardmodellname 'CICSHT##.CICSHTA1.MODEL".

Die folgenden Informationen werden an ein globales Benutzerexitprogramm fiir XLGSTRM (bergeben:

« Der Name des Protokolldatenstroms, der definiert werden soll.

« Der Standardname des Modellprotokolldatenstroms.

- Ein Systemprotokollflag.

« Die Parameterliste IXGINVNT der MVS-Systemprotokollfunktion.
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Das Exitprogramm kann den Namen des Modelldatenstroms andern, indem das Feld aktualisiert wird, auf
das vom exitspezifischen Parameter UEPMLSN verwiesen wird. Es folgt ein Beispiel, das zeigt, wie das
Exitprogramm den Modelldatenstromnamen andern kann:

L R3,UEPMLSN R3 = address of stream name
MVC 0(26,R3),=CL26"'NEW.MODEL .NAME"

Durch die Aktualisierung des Felds, auf das durch den Parameter UEPIXG verwiesen wird, kann das Exit-
programm die Parameterliste des Makros IXGINVNT andern, die von der MVS-Systemprotokollfunktion
verwendet wird, um den Protokolldatenstrom zu definieren. Verwenden Sie im Makro IXGINVNT das For-
mat MF=M; dies ermdglicht es dem Exit, die Protokolldatenstromattribute anzugeben, die verwendet wer-
den sollen. Es folgt ein Beispiel, das zeigt, wie das Exitprogramm den Strukturnamen andern kann:

L R9, UEPIXG

IXGINVNT REQUEST=DEFINE,
TYPE=LOGSTREAM,
STRUCTNAME=NEW_STRUCTURE,
MF=(M, (R9) ,NOCHECK)

NEW_STRUCTURE DC CL16'LOG_SYSTEST_009"
Es ist nicht notwendig, die Liste zu codieren und Formate des Makros IXGINVNT auszufiihren oder die

Makros IXGCON oder IXGANSAA in den Exit einzuschliefsen. Dafiir sorgt der CICS-Code, der die Anforde-
rung DEFINE ausgibt.

Informationen zum Service IXGINVNT finden Sie in der Veroffentlichung z/OS MVS Programming: As-
sembler Services Guide.

Ein globales Benutzerexitprogramm fir XLGSTRM kann explizite Attribute fiir die Protokolldatenstromde-
finition festlegen und dariber hinaus auch einen Riickgabecode festlegen, der bewirkt, dass die Proto-
kolldatenstromdefinition umgangen wird.

Anmerkung: Wenn XLGSTRM die Verbindung der CICS-Systemprotokolle abfangen soll, miissen Sie das
Exitprogramm in einem PLT-Programm der ersten Phase aktivieren.

Beispiel eines globalen Benutzerexitprogramms fiir XLGSTRM

DFHS$LGLS ist ein Beispiel eines globalen Benutzerexitprogramms fiir den Exitpunkt XLGSTRM. Es zeigt,
wie auf einige der an das Exitprogramm flir XLGSTRM U(bergebenen Parameter zugegriffen wird und wie
diese Parameter geandert werden kénnen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielexitprogramm
DFHS$LGLS fir die Protokollmanagerdomane.

Exit XLGSTRM
Der Exit XLGSTRM wird aufgerufen, nachdem der CICS-Protokollmanager feststellt, dass ein Protokollda-
tenstrom nicht vorhanden ist, und bevor er die MVS-Systemprotokollfunktion aufruft, um den Protokollda-
tenstrom dynamisch zu definieren.

Exitspezifische Parameter
UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID, die der Transaktion zugeordnet ist, wenn es sich bei der aktuel-
len Task um eine Benutzertask handelt.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID, die der Transaktion zugeordnet ist (sofern vorhanden).

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens fiir diese Transaktion (sofern vorhanden).

UEPLSN
Adresse eines aus 26 Zeichen bestehenden Felds mit dem Namen des zu definierenden Protokoll-
datenstroms.
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Das Exitprogramm sollte den Namen des Protokolldatenstroms nicht andern. Bei der Riickkehr
vom Exit ignoriert CICS samtliche Anderungen, die am Inhalt des durch UEPLSN adressierten
Felds vorgenommen wurden. Zum Auswahlen des Namens eines Protokolldatenstroms kdnnen
die dafur bereitgestellten JOURNALMODEL-Definitionen verwendet werden.

UEPMLSN
Adresse eines aus 26 Zeichen bestehenden Felds mit dem Namen des Modellprotokolldatenst-
roms, der zur Bereitstellung der Attribute fur den neuen Protokolldatenstrom verwendet werden
soll. Dieses Feld kann geandert werden, damit das globale Benutzerexitprogramm anstelle des
von CICS generierten Namens einen anderen Namen flir den Modellprotokolldatenstrom angeben
kann.

UEPIXG
Adresse der Parameterliste des Makros IXGINVNT, die von der MVS-Systemprotokollfunktion ver-
wendet werden soll, um den Protokolldatenstrom zu definieren. Anhand des Formats MF=M im
Makro IXGINVNT kann das globale Benutzerexitprogramm die Protokolldatenstromattribute an-
geben, die verwendet werden sollen.

Details zum Makro IXGINVNT finden Sie in der Veroffentlichung z/OS MVS Programming: Authori-
zed Assembler Services Guide.

UEPLGTYP
Adresse eines 1-Byte-Felds, das angibt, ob der gerade erstellte Protokolldatenstrom fiir ein Sys-
temprotokoll oder ein allgemeines Protokoll verwendet werden soll. Gliltige Werte:

UEPSYSLG
Der Protokolldatenstrom wird fiir ein CICS-Systemprotokoll erstellt.

UEPGENLG
Der Protokolldatenstrom wird fiir ein allgemeines Protokoll (ein Protokoll fiir aktualisierende
Wiederherstellung, ein Benutzerjournal oder ein automatisches Journal) erstellt.

Riickgabecodes

UERCNORM
CICS wird fortgesetzt und versucht, den Protokolldatenstrom zu definieren.

UERCBYP
CICS versucht nicht, den Protokolldatenstrom zu definieren. Es ist mdglich, dass der Prozess, der
den Protokolldatenstrom verwenden wollte (beispielsweise eine Operation zum Offnen eines Da-
tasets), daraufhin fehlschlagt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Diirfen nicht verwendet werden.

Beispiel fiir die Verwendung des Exits XLGSTRM
Der Exit XLGSTRM wird flr die Auswabhl alternativer Modellprotokolldatenstrome verwendet.
Nehmen Sie an, dass 200 CICS-Regionen auf 20 MVS-Images ausgefiihrt werden. Um nicht jeden einzel-
nen Protokolldatenstrom, der von den einzelnen CICS-Regionen verwendet wird, explizit definieren zu
missen, entscheiden Sie sich fiir die Verwendung von Modelldefinitionen. Protokolldatenstrome werden
bei ihrer erstmaligen Verwendung fiir MVS dynamisch definiert. Hierbei wird ein Exitprogramm fiir
XLGSTRM verwendet, um aus alternativen Modellprotokolldatenstromen eine entsprechende Auswahl zu
treffen. So konnte es funktionieren:

1. Beim ersten Start einer CICS-Region gibt der Systeminitialisierungsparameter INITPARM Folgendes
an:

INITPARM=(Exit_enabler_pgmname=nnn)
Hierbei gilt Folgendes:
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« Exit_enabler_pgmname ist der Name des Programms, welches das Benutzerexitprogramm fir
XLGSTRM aktiviert.

- nnn ist eine Zahl, die eine Gruppe von CICS-Regionen identifiziert, die dieselbe Gruppe von Proto-
kolldatenstrommodellen gemeinsam nutzen.

. Das Programm, welches das Benutzerexitprogramm fir XLGSTRM aktiviert, gibt den Befehl EXEC CICS
ASSIGN INITPARM aus, um den Wert nnn abzurufen, und stellt ihn in den globalen Arbeitsbereich des
Exitprogramms.

. Wenn die Region versucht, eine Verbindung zu ihrem Systemprotokoll herzustellen, weil der Protokoll-
datenstrom nicht definiert ist, wird das Exitprogramm fiir XLGSTRM aufgerufen. Das Exitprogramm
wahlt daraufhin das Modell CICS.DFHLOG.MODELnnn aus.

Exit XMEOUT fiir die Nachrichtendomane

Sie konnen den Exit XMEOUT verwenden, um CICS- und CICSPlex SM-Nachrichten, die die CICS-Nach-
richtendomane verwenden, zu unterdriicken oder umzuleiten.

Das Exitprogramm unterliegt den folgenden Einschrankungen:

Es kann nur solche Nachrichten unterdriicken oder umleiten, die an die Systemkonsole oder an War-
teschlangen mit transienten Daten gesendet werden. Nachrichten, die an Terminalbediener gesendet
werden, kdnnen hingegen nicht unterdrickt oder umgeleitet werden. Daher wird XMEOUT nicht flr
Nachrichten aufgerufen, die an Terminalbediener gesendet werden.

Es kann nur solche Nachrichten unterdriicken oder umleiten, die die Nachrichtendoméane verwenden.
Anhand von CICS-Nachrichten kénnen Sie ermitteln, auf welche CICS-Nachrichten dies zutrifft. Die Be-
schreibung der einzelnen Nachrichten, die XMEOUT aufrufen kénnen, enthalt eine Liste mit dem Titel
"XMEOUT parameter/Message inserts" (XMEOUT-Parameter/Nachrichteneinfligungen); wenn fiir eine
Nachricht keine XMEOUT-Parameter aufgelistet sind, dann kann die betreffende Nachricht den Exit
nicht aufrufen. So kann beispielsweise die Nachricht DFHDX8320 den Exit XMEOUT aufrufen, die Nach-
richt DFHDUO205 hingegen nicht.

Bei CICSPlex SM wird XMEOUT nur flir Nachrichten mit dem Ziel EYULOG aufgerufen, da dies die Nach-
richten sind, die die Nachrichtendomane verwenden. Anhand von CICSPlex SM-Nachrichten kdnnen Sie
ermitteln, auf welche Nachrichten dies zutrifft.

Anmerkung: CICSPlex SM-Nachrichten, die den Exit XMEOUT aufrufen, kdnnen nur Gber das Jobproto-
koll oder die Konsole umgeleitet oder unterdriickt werden, nicht jedoch liber EYULOG.

Es kann keine Nachrichten der CICSPlex SM-Webbenutzerschnittstelle umleiten oder unterdriicken.

Es kann weder den Text einer Nachricht noch die Nachrichteneinfiigungen andern. Bei entsprechenden
Versuchen werden die Anderungen von CICS ignoriert.

Es kann keine Nachrichten unterdriicken oder umleiten, die in den friihen Phasen der CICS-Initialisie-
rung ausgegeben werden (da das Exitprogramm in diesen Phasen nicht aktiviert werden kann).

Es kann wahrend eines CICS-Systemabschlusses keine Nachrichten an Warteschlangen mit transienten
Daten (TDQs) umleiten, es sei denn, das urspriingliche Nachrichtenziel umfasste bereits mindestens ei-
ne Warteschlange mit transienten Daten. Bei einem entsprechenden Versuch, wird die Nachricht an ihr
urspriingliches Ziel weitergeleitet, und die Nachricht DFHMEQ1201I wird an die Konsole ausgegeben.
Das Benutzerexitprogramm kann die Nachricht DFHMEOQ21201I nicht umleiten, aber unterdriicken.

Diese Einschrankung ist erforderlich, da die Nachrichtendoméane Nachrichten wahrend des Systemab-
schlusses von CICS auch dann noch verarbeiten muss, nachdem die Funktion der Warteschlangen mit
transienten Daten beendet worden ist.

Um zu ermitteln, ob der CICS-Systemabschluss bereits gestartet wurde, kann das Exitprogramm nach
der ersten Instanz der Nachricht DFHMEQ120 suchen. Es kann die Umleitung von Nachrichten an War-
teschlangen mit transienten Daten stoppen, nachdem DFHMEQ0120 ausgegeben wurde.

Anmerkung: Wenn eine Nachricht an eine Warteschlange mit transienten Daten umgeleitet wird und die
Anforderung fir transiente Daten fehlschlagt, geht die Nachricht verloren. Fiir den MEME-Ausnahmebe-
dingungstracepunkt wird die ID X'0328' geschrieben. Die Interpretationszeichenfolge dieses Traceein-
trags erlautert, warum die Anforderung fur transiente Daten fehlgeschlagen ist.
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Wichtig

Aufgrund der Gefahr einer Rekursion darf das Exitprogramm fiir XMEOUT nicht versuchen, die folgenden
Nachrichten umzuleiten:

« Alle Nachrichten des Typs DFHTDxxxx, die vom Programm fiir transiente Daten generiert werden.

« Benutzerdomanennachrichten im Bereich DFHUS0002 bis DFHUS0006, zuzliglich Nachricht
DFHUSO0150.

- Transaktionsmanagernachrichten DFHXM0212, DFHXM0213, DFHXM0304 und DFHXM0308.

- Anwendungsnachrichten DFHAP0001, DFHAP0002, DFHAP0004, DFHAP0601, DFHAP0602 und
DFHAPO0603.

« Alle Benutzerdomanennachrichten (DFHUSxxxx) an eine partitionsinterne Warteschlange, die mit einem
anderen TRIGLEV-Wert als null definiert ist, wenn die Nachrichten generiert werden, wahrend die Be-
nutzerdomane eine Fehlerbehebungsverarbeitung ausfihrt.

Die Vorlage fiir Nachrichtendefinitionen enthalt einen Indikator namens noreroute. Dieser Indikator wird
aktiviert, wenn die Nachricht, die gerade ausgegeben wird, vom Exitprogramm fiir XMEOUT nicht an eine
Warteschlange mit transienten Daten umgeleitet werden kann. Die Adresse des Indikators wird im exit-

spezifischen Parameter UEPNRTE an XMEOUT Ubergeben. Das Exitprogramm kann den Wert des Indika-
tors Uberprifen, bevor es entscheidet, ob eine bestimmte Nachricht umgeleitet werden soll.

Anmerkung: Wenn das Exitprogramm versucht, eine unzulassige Nachricht umzuleiten, verhindert die
Nachrichtendomane diese Umleitung und gibt die betreffende Nachricht stattdessen an die Konsole aus,
zusammen mit der Nachricht DFHMEQ137.

Jede Nachricht, die von dieser Einschrankung betroffen ist, wird in CICS-Nachrichten durch eine entspre-
chende Anmerkung gekennzeichnet.

Es ist moglich, APPLID (die Anwendungs-ID) als optionalen Parameter in einer Nachricht zu ibergeben.
Allerdings ist die APPLID, die in eine Nachricht eingefligt wird, méglicherweise nicht die APPLID des aktu-
ellen CICS-Systems. Wenn beispielsweise eine CICSPlex SM-MAS-Nachricht an einen CMAS (CICSPlex
SM-Adressraum) weitergeleitet wird, wird unter Umstanden die APPLID des MAS-Systems (ibergeben,
sodass die Nachricht die APPLID des MAS-Systems und nicht die des aktuellen Systems (des CMAS) ent-
halt.

Ihr Exitprogramm kann Nachrichten unterdriicken oder umleiten, indem es die Werte in den Adressen &n-
dert, auf die von den nachstehenden Feldern der Parameterliste verwiesen wird. Andere Gruppen von
Werten kénnen von dem Programm nicht gedandert werden.

« UEPMROU (Weiterleitungscodes)

« UEPMNRC (Anzahl der Weiterleitungscodes)

« UEPMTDQ (Namen der Warteschlangen mit transienten Daten)
« UEPMNTD (Anzahl der Warteschlangen mit transienten Daten)

Verwendung von XMEOUT zur Uberwachung der Nachricht DFHAP1900

Die Nachricht DFHAP1900 wird ausgegeben, wenn durch bestimmte Befehle der Systemprogrammier-
schnittstelle eine Anderung an der CICS-Systemkonfiguration vorgenommen wird. Hierbei handelt es sich
um folgende Befehle: SET, PERFORM, ENABLE, DISABLE und RESYNC. Die Befehle werden in die Warte-
schlange mit transienten Daten namens CADS geschrieben. Nachrichten vom Typ DFHAP1900 kdnnen ei-
ne Méglichkeit zur Uberwachung dynamischer Konfigurationsidnderungen bieten und auch bei der Prob-
lembestimmung hilfreich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Priifbare SPI-Befehle .

Anmerkung: Geben Sie im Exit keine SPI-Befehle aus, die zu einer Nachricht vom Typ DFHAP1900 fiih-
ren, da in diesem Fall eine Rekursion im Exit auftreten kann.

Exit XMEOUT
Dieser Exit wird aufgerufen, bevor eine Nachrichtendoméane eine CICS-Nachricht sendet.
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Zeitpunkt des Aufrufs

Bevor die Nachrichtendomane eine CICS-Nachricht an das entsprechende Ziel sendet.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-ID des Terminals, unter dem die aktuelle Transaktion ausgefiihrt wird. Wenn
die aktuelle Transaktion keinem Terminal zugeordnet ist, enthalt das adressierte Feld hexadezi-
male Nullen.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens oder Nullen, wenn keine aktuelle Anwendung
vorhanden ist.

UEPMNUM
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Nachrichtennummer. Bei CICSPlex SM-Nachrichten enthalt
dieses Feld binare Nullen.

UEPMDOM
Adresse eines 2-Byte-Felds mit der Domanen-ID der CICS-Nachricht. Bei CICSPlex SM-Nachrich-
ten enthalt dieses Feld binare Nullen.

UEPMROU
Adresse einer Gruppe von bis zu 28 Routing-Codes. Routing-Codes miissen Zahlen im Bereich von
1 bis 28 sein.

UEPMNRC
Adresse eines Halbworts mit der Anzahl der Routing-Codes, die in der Gruppe der Routing-Codes
enthalten sind.

UEPMTDQ
Adresse einer Gruppe von bis zu 25 Namen von Warteschlangen mit transienten Daten, an die die
Nachricht gesendet werden soll. Namen von Warteschlangen mit transienten Daten missen aus 4
alphanumerischen Zeichen bestehen.

UEPMNTD
Adresse eines Halbworts mit der Anzahl der Warteschlangen mit transienten Daten, die in der
Gruppe der Warteschlangen enthalten sind.

UEPINSN
Adresse eines 2-Byte-Felds mit der Anzahl der Nachrichteneinfliigungen.

UEPINSA
Adresse einer Gruppe, in der jedes Element Informationen zu einer einzelnen Nachrichteneinfii-
gung enthalt. Die Grofde der Gruppe hangt von der Anzahl der Einfligungen ab. Jedes Gruppenele-
ment hat die folgende Struktur:

INSERT_FORMAT_P DS A Address of the 1-byte insert

INSERT_P

type-code, which has one of

the following hexadecimal values:

Not present

Character

Hexadecimal

Decimal

The insert is a number representing one item in a list of options.
(See the example below.)

Integer (no reformatting of numbers > 999)

DS A Address of the message insert

~ PwNhPFRO

INSERT_LENGTH_P DS A Address of a fullword containing the length of the insert
INSERT_TYPE_P DS A Reserved.

Sie kénnen die Reihenfolge der Einfligungen in der Gruppe anhand des Eintrags fiir die jeweilige
Nachricht in den CICS-Nachrichten finden. Beispiel:
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DFHFCO531 datum uhrzeit anwendungs-id Automatic journal journal journal-
name, opened for file dateiname is not of type MVS Module modul

Bei den XMEOUT-Einfiigungen handelt es sich um datum, uhrzeit, anwendungs-id, journal, journal-
name, dateiname und modul. Die vierte Einfligung (journal) ist die Nummer, die in der Dateidefini-
tion fiir JOURNAL angegeben wurde.

UEPNRTE
Adresse des Flags aus einem Zeichen, das angibt, ob die Nachricht von XMEOUT umgeleitet wer-

den kann oder nicht. Mogliche Werte:
c'o:!
Die Nachricht kann weitergeleitet werden.
c'1:'
Die Nachricht kann nicht weitergeleitet werden.

UEPCPID
Adresse einer 3-Byte-Produkt-ID. Mogliche Werte:

DFH
CICS-Nachrichten.

EYU
CICSPlex SM-Nachrichten.

UEPCPDOM
Adresse eines 2-Byte-Felds mit der Domanen-ID der Nachricht.

UEPCPNUM
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Nachrichtennummer.

UEPCPSEV
Adresse des Nachrichtenbewertungscodes.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Nachricht fiir alle Ziele unterdriicken.

CICSPlex SM-Nachrichten konnen nicht unterdriickt werden. Bei diesen Nachrichten wird eine
Antwort vom Typ UERCBYP als UERCNORM behandelt.

Die Angabe eines Riickgabecodes vom Typ UERCBYP fiihrt nicht zur Unterdriickung der Ausgabe
von Systemereignissen des Typs MESSAGE, die fiir die Nachricht definiert sind.

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit fiir die Uberwachungsdomine (XMNOUT)

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor Uberwachungssitze in SMF oder in die Datensatzpuffer geschrieben
werden.

XMNOUT wird an folgenden Ereignispunkten aufgerufen:
« Bevor ein Ausnahmeklasseniiberwachungssatz an SMF (ibergeben wird.
« Bevor ein Leistungsklassenliberwachungssatz in den Puffer flir Leistungsdatensatze geschrieben wird.

« Bevor ein Transaktionsressourceniiberwachungssatz in den Puffer fiir Transaktionsressourcendatensat-
ze geschrieben wird.

Anmerkung: Wenn in Ihrer CICS-Region sowohl die Leistungsklasseniiberwachung als auch die Transak-
tionsressourceniberwachung aktiv ist, kann es sein, dass XMNOUT fiir dasselbe Ereignis zweimal aufge-
rufen wird. Wenn beispielsweise das Ereignis 'Ende der Task' eintritt und in CICS sowohl Leistungsklas-
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sendaten als auch Transaktionsressourcendaten vorliegen, die in den entsprechenden Puffer verschoben
werden sollen, dann wird XMNOUT fur jeden Uberwachungssatztyp jeweils einmal aufgerufen.

Sie kénnen diesen Exit verwenden, um den Datensatz zu untersuchen oder seine Ausgabe an SMF zu un-
terdriicken. Alle Daten sind schreibgeschutzt, sodass Sie die darin enthaltenen Daten nicht andern kon-
nen.

Sie kénnen auch Daten zu Leistungsklassendatensatzen hinzufiigen. Dazu miissen Sie in der Uberwa-
chungssteuertabelle (MCT) Pseudopunkte flr die Benutzerereignisiiberwachung definieren, um entspre-
chende Datenfelder mit der erforderlichen Gréfse und dem erforderlichen Typ zu reservieren.

Exit XMNOUT

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor Uberwachungssatze in SMF geschrieben oder fiir einen anschlieRenden
Schreibvorgang in SMF gepuffert werden.

Zeitpunkt des Aufrufs
Der Exit XNOUT wird in folgenden Situationen aufgerufen:

« Bevor ein Ausnahmeklasseniiberwachungssatz in SMF geschrieben wird.

- Bevor ein Leistungsklasseniiberwachungssatz fiir einen spateren Schreibvorgang in SMF gepuffert
wird.

« Bevor ein Transaktionsressourceniiberwachungssatz fiir einen spateren Schreibvorgang in SMF ge-
puffert wird.

- Bevor ein Identitatsklassenliiberwachungssatz fiir einen spateren Schreibvorgang in SMF gepuffert
wird.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Dieses Feld ist bei Taskbeendigung nicht verfliigbar.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Dieses Feld ist bei Taskbeendigung nicht verfiigbar.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Dieses Feld ist bei Taskbeendigung nicht verfliigbar.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Dieses Feld ist bei Taskbeendigung nicht
verflighar.

UEPDICT
Adresse des Worterverzeichnisses. Die Reihenfolge der Worterverzeichniseintrage wird durch den
Pseudobereich (DSECT) zugeordnet, der iber das Makro DFHMCTDR generiert wird. Dieses Feld
ist nur fir Leistungsklassendatensatze aussagekraftig. Wenn es sich beim Uberwachungssatztyp
um Ausnahmeklasse (Typ 4), Transaktionsressource (Typ 5) oder Identitdtsklasse (Typ 6) han-
delt, wird dieses Feld auf 0 gesetzt. (Siehe Parameter UEPMRTYP.)

UEPDICTE
Adresse der Anzahl von Wérterverzeichniseintragen als Vollwort. Dieses Feld ist nur fir Leistungs-
klassendatensatze aussagekraftig. Wenn es sich beim Uberwachungssatztyp um Ausnahmeklasse
(Typ 4), Transaktionsressource (Typ 5) oder Identitatsklasse (Typ 6) handelt, wird dieses Feld auf
0 gesetzt. (Siehe Parameter UEPMRTYP.)

UEPFCL
Adresse der Feldconnectorliste mit einer Reihe von Connectorwerten als Halbwort. Dieses Feld ist
nur fiir Leistungsklassendatensitze aussagekraftig. Wenn es sich beim Uberwachungssatztyp um
Ausnahmeklasse (Typ 4), Transaktionsressource (Typ 5) oder Identitatsklasse (Typ 6) handelt,
wird dieses Feld auf 0 gesetzt. (Siehe Parameter UEPMRTYP.)

UEPFCLNO
Adresse der Anzahl von Feldconnectors als Vollwort. Dieses Feld ist nur fir Leistungsklassenda-
tensatze aussagekraftig. Wenn es sich beim Uberwachungssatztyp um Ausnahmeklasse (Typ 4),
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Transaktionsressource (Typ 5) oder Identitatsklasse (Typ 6) handelt, wird dieses Feld auf O ge-
setzt. (Siehe Parameter UEPMRTYP.)

UEPMRTYP ) )
Adresse des Uberwachungssatztyps als Halbwort. Der Wert des Uberwachungssatztyps kann eine
der Zahlen aus folgender Tabelle sein:

Tabelle 7. Werte fiir Uberwachungssatztypen und ihre Bedeutung
Satztypwert Bedeutung

3 Leistungsklasseniiberwachungssatz
4 Ausnahmeklassenlberwachungssatz
5 Transaktionsressourcentiberwachungssatz
6 Identitatsklassentiberwachungssatz

UEPMRLEN

Adresse der Uberwachungssatzlange als Vollwort.
UEPMREC

Adresse des Uberwachungssatzes. Die Lange von UEPMREC wird durch den Parameter UEPMR-
LEN adressiert.

UEPSRCTK
Adresse des Tokens der z/OS Workload Manager-Serviceberichterstellungsklasse fir die aktuelle
Transaktion. Wenn keine CICS-Unterstiitzung fiir z/OS Workload Manager verfligbar ist, ist dieses
Token null.

UEPMPREC
Adresse des Uberwachungsleistungssatzes. Dieses Feld ist nur fiir Leistungsklassendatensitze
aussagekréftig. Wenn es sich beim Uberwachungssatztyp um Ausnahmeklasse (Typ 4), Transakti-
onsressource (Typ 5) oder Identitatsklasse (Typ 6) handelt, wird dieses Feld auf O gesetzt. (Siehe
Parameter UEPMRTYP.) Der von diesem Parameter adressierte Leistungsdatensatz muss mithilfe
des Pseudobereichs (DSECT) DFHMNTDS zugeordnet werden und darf nicht mit den Wérterver-
zeichnisparametern UEPDICT und UEPDICTE zugeordnet werden.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP )
Ausgabe von Uberwachungssatzen unterdriicken.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exits fiir die Pipelinedomane

Verwenden Sie Pipelinedomanenexits zum Anpassen der Verarbeitung, die fiir eingehende und abgehen-
de Web-Services in der Pipeline ausgefiihrt wird. Mithilfe der Pipelinedomanenexits kénnen Sie auf Con-
tainer in einer Web-Service-Provider-Pipeline, in einer einer Web-Service-Requester-Pipeline oder in ei-
ner Web-Service-Requester-Pipeline mit Sicherheitsnachrichtenhandler zugreifen.

Globale Benutzerexitpunkte in der Provider-Pipeline

Die globalen Benutzerexitpunkte, die Sie in einer Provider-Pipeline oder einer gesicherten Provider-Pipe-
line verwenden kdnnen, haben das Prafix XWSPR vorangestellt. Das folgende Diagramm zeigt die Reihen-
folge, in der die globalen Benutzerexitpunkte verwendet werden kdnnen:
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CICS Transaction Server
Pipeline
Request |
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Globale Benutzerexitpunkte in der Requester-Pipeline

Die globalen Benutzerexitpunkte, die Sie in einer Requester-Pipeline verwenden kdnnen, haben das Prafix
XWSRQ vorangestellt. Das folgende Diagramm zeigt die Reihenfolge, in der die globalen Benutzerexit-
punkte verwendet werden kdénnen:

CICS Transaction Server

Fipeline
Request
cIcs — — sl .
o Handlar Handler Handler Sarvice
Application )
. 1 2 3 provider
program  # —1 —
Response

@ -xwsrarwo @) -xwsroroo @) =xwsmrarol @) = xwsRaRwI

Die globalen Benutzerexitpunkte, die Sie in einer gesicherten Requester-Pipeline verwenden kdnnen, ha-
ben das Prafix XWSSR vorangestellt. Es gibt acht globale Benutzerexitpunkte, die in einer Pipeline ver-
wendet werden kdonnen, die einen Sicherheitshandler enthalt; vier davon kdnnen nur in einer gesicherten
Requester-Pipeline verwendet werden, und vier kénnen in jeder beliebigen Requester-Pipeline verwendet
werden. Das folgende Diagramm zeigt die Reihenfolge, in der die globalen Benutzerexitpunkte verwendet
werden kdnnen:
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Exit XWSPRRWI

Verwenden Sie den Exit XWSPRRWI, um im aktuellen Kanal auf Container zuzugreifen, die von der Web-
Service-Provider-Anwendung verarbeitet werden sollen, nachdem CICS den Hauptteil der Web-Service-
Anforderung in eine Sprachstruktur konvertiert hat und bevor eine beliebige Instanz des Exits XWSPRROI
aufgerufen wird.

Sie konnen diesen Exit verwenden, um API- und SPI-Befehle zum Untersuchen und Aktualisieren beliebi-
ger Informationen in den Containern auszugeben und um einen SOAP-Fehler auszugeben.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fuhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Fiir Web-Service-Provider ist der Wert null.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCRPIP
Verarbeitung fiir die Pipeline nicht fortsetzen.

XPI-Aufrufe

Es sind keine XPI-Schnittstellen verfliigbar.
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API- und SPI-Befehle
Die folgenden Befehle werden unterstiitzt:

« EXEC CICS DELETE CONTAINER

« EXEC CICS GET CONTAINER

« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
« EXEC CICS PUT CONTAINER

« EXEC CICS SOAPFAULT ADD

« EXEC CICS SOAPFAULT CREATE

« EXEC CICS SOAPFAULT DELETE

Exit XWSPRROI

Verwenden Sie den Exit XWSPRROI, um im aktuellen Kanal auf Container zuzugreifen, bevor diese von ei-
ner Web-Service-Provider-Anwendung verarbeitet werden, aber nachdem eine beliebige Instanz des
Exits XWSPRRWI aufgerufen wurde.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen zu untersu-
chen, die von der Web-Service-Geschaftsanwendung verarbeitet werden. Sie kénnen jedoch keinen SO-
AP-Fehler ausgeben und die Informationen auch nicht aktualisieren. Nach Beendigung des globalen Be-
nutzerexitprogramms werden alle in Register 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Fiir Web-Service-Provider ist der Wert null.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kdn-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfiigbar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
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Exit XWSPRROO

Verwenden Sie den Exit XWSPRROO, um auf Container im aktuellen Kanal zuzugreifen, nachdem die An-
wendung des Web-Service-Providers die Web-Service-Antwortnachricht ausgegeben hat und bevor CICS
den Hauptteil der Antwortnachricht erstellt.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um die Container im aktuellen Kanal zu
untersuchen. Sie kdnnen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben und auch keinen der Container aktualisie-
ren. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitprogramms werden alle in Register 15 angegebenen
Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Fiir Web-Service-Provider ist der Wert null.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kdn-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

UEPAPAB
Ein 1-Byte-Feld, das angibt, ob die Anwendung des Web-Service-Providers ihre Verarbeitung erfolg-
reich abgeschlossen hat oder nicht. Gliltige Werte:

UEPAPABY (X'80")
Die Anwendung des Web-Service-Providers wurde abgebrochen.

UEPAPABN (X'40")
Die Anwendung des Web-Service-Providers hat ihre Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen.

UEPAPSF
Ein 1-Byte-Feld, das angibt, ob die Anwendung des Web-Service-Providers einen SOAP-Fehler ge-
setzt hat oder nicht. Gultige Werte:

UEPAPSFY (X'80")
Die Anwendung des Web-Service-Providers gibt einen SOAP-Fehler zurick.

UEPAPSFN (X'40")
Die Anwendung des Web-Service-Providers gibt keinen SOAP-Fehler zurtick.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verflighar.

API- und SPI-Befehle
Die folgenden Befehle werden unterstlitzt:
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« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE

Exit XWSPRRWO

Verwenden Sie den Exit XWSPRRWO, um im aktuellen Kanal auf Container zuzugreifen, die von einer
Web-Service-Provider-Anwendung nach einer beliebigen Instanz des Exits XWSPRROO verarbeitet wor-
den sind.

Sie kénnen diesen Exit verwenden, um API- und SPI-Befehle zum Untersuchen und Aktualisieren beliebi-
ger Informationen in den Containern auszugeben und um einen SOAP-Fehler auszugeben. So kdnnen Sie
beispielsweise zusatzliche SOAP-Header zu einer abgehenden SOAP-Antwort hinzufiigen. Samtliche Ak-
tualisierungen der aktuellen Kanalcontainerdaten werden von CICS verarbeitet und an den Anforderer
(Requester) zuriickgegeben. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitprogramms werden alle in Re-
gister 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Fiir Web-Service-Provider ist der Wert null.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

UEPAPAB
Ein 1-Byte-Feld, das angibt, ob die Anwendung des Web-Service-Providers ihre Verarbeitung erfolg-
reich abgeschlossen hat oder nicht. Glltige Werte:

UEPAPABY (X'80")
Die Anwendung des Web-Service-Providers wurde abgebrochen.
UEPAPABN (X'40")
Die Anwendung des Web-Service-Providers hat ihre Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen.

UEPAPSF
Ein 1-Byte-Feld, das angibt, ob die Anwendung des Web-Service-Providers einen SOAP-Fehler ge-
setzt hat oder nicht. Glltige Werte:

UEPAPSFY (X'80")
Die Anwendung des Web-Service-Providers gibt einen SOAP-Fehler zurlick.

UEPAPSFN (X'40")
Die Anwendung des Web-Service-Providers gibt keinen SOAP-Fehler zurtick.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
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XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS DELETE CONTAINER

« EXEC CICS GET CONTAINER

+ EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
« EXEC CICS PUT CONTAINER

« EXEC CICS SOAPFAULT ADD

« EXEC CICS SOAPFAULT CREATE

« EXEC CICS SOAPFAULT DELETE

Exit XWSRQRWO

Mithilfe des Exits XWSRQRWO konnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, bevor diese zur
Verarbeitung an den Transport Ubergeben werden. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem CICS die
Sprachstruktur der Anwendung in den Hauptteil einer Web-Service-Anforderung konvertiert hat und be-
vor CICS den optionalen Exitpunkt XWSRQROO verarbeitet.

Mithilfe dieses Exits kdnnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern im aktuellen Kanal zu untersuchen und zu aktualisieren. Diese Informationen sind fur alle Instan-
zen des Exits XWSRQRWO sowie auch fiir den abgehenden Web-Service-Provider verfliigbar. Sie kdnnen
jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Es besteht die Moglichkeit, in Register 15 einen Riickgabecode an-
zugeben, um anzuzeigen, dass CICS die Pipeline nach Beendigung des globalen Benutzerexitprogramms
nicht fortsetzt.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fuhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
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UERCRPIP
Verarbeitung fir die Pipeline nicht fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbhar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS DELETE CONTAINER

« EXEC CICS GET CONTAINER

« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
« EXEC CICS PUT CONTAINER

Exit XWSRQROO

Mithilfe des Exits XWSRQROO kdnnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, bevor diese zur Ver-
arbeitung an den Transport Gbergeben werden. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem eine beliebige In-
stanz des Exits XWSRQRWO verarbeitet wurde und vor den abgehenden Datenfliissen im Web-Service-
Transport.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen. Diese Informationen werden vom abgehenden Web-Service-Provider verarbeitet.
Sie kénnen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitpro-
gramms werden alle in Register 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kdn-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCRPIP
Verarbeitung fur die Pipeline nicht fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbhar.
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API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE

Exit XWSRQROI

Mithilfe des Exits XWSRQROI kdnnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, nachdem diese vom
Transport als Web-Service-Antwort verarbeitet worden sind. Der Exit XWSRQROI wird direkt aufgerufen,
nachdem CICS den ausgehenden Web-Service-Provider verarbeitet hat. Er kann auch vor einer beliebigen
Instanz des Exits XWSRQRWI aufgerufen werden.

Mithilfe dieses Exits konnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen. Diese Informationen werden vom abgehenden Web-Service-Provider verarbeitet.
Sie kénnen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitpro-
gramms werden alle in Register 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE

Exit XWSRQRWI

Mithilfe des Exits XWSRQRWI kénnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, nachdem diese vom
Transport als Web-Service-Antwort verarbeitet worden sind. Der Exit XWSRQRWI wird direkt aufgerufen,
nachdem CICS die eingehende Web-Service-Antwort verarbeitet hat. Dartiber hinaus wird er nach jeder
Instanz des Exits XWSRQROI aufgerufen.
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Mithilfe dieses Exits konnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen und zu aktualisieren. Diese Informationen werden vom abgehenden Web-Service-
Provider verarbeitet und von der zugehoérigen Web-Service-Requester-Anwendung empfangen. Sie kon-
nen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitprogramms wer-
den alle in Register 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbhar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

EXEC CICS DELETE CONTAINER
EXEC CICS GET CONTAINER
EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
EXEC CICS PUT CONTAINER

Exit XWSSRRWO

Mithilfe des Exits XWSSRRWO kénnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, bevor diese zur Ver-
arbeitung an den Transport Gibergeben werden; hierbei fungiert CICS als gesicherter Web-Serviceanforde-
rer. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem CICS die Sprachstruktur der Anwendung in einen Web-Service-
Anforderungshauptteil konvertiert hat und bevor CICS den optionalen Exitpunkt XWSSRROO verarbeitet,
und bevor die Verschlisselung durch den Sicherheitshandler der Pipeline erfolgt.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen und zu aktualisieren. Diese Informationen sind fiir alle Instanzen des Exits
XWSSRRWO sowie auch fiir den abgehenden Web-Service-Provider verflighar. Sie kdnnen jedoch keinen
SOAP-Fehler ausgeben. Es besteht die Mdglichkeit, in Register 15 einen Riickgabecode anzugeben, um
anzuzeigen, dass CICS die Pipeline nach Beendigung des globalen Benutzerexitprogramms nicht fort-
setzt.
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Wenn die Pipeline keinen Sicherheitshandler enthalt, wird dieser Exit nicht gesteuert. Informationen zu
Instanzen der Pipeline, die keinen Sicherheitshandler enthalten, finden Sie unter Abschnitt ,,Exit
XWSROQRWO” auf Seite 171.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
flhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCRPIP
Verarbeitung fiir die Pipeline nicht fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verflighar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS DELETE CONTAINER
EXEC CICS GET CONTAINER
EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
EXEC CICS PUT CONTAINER

Exit XWSSRROO

Mithilfe des Exits XWSSRROO kénnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, bevor diese zur Ver-
arbeitung an den Transport tGibergeben werden; hierbei fungiert CICS als gesicherter Web-Serviceanforde-
rer. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem eine beliebige Instanz des Exits XWSSRRWO verarbeitet wurde

und vor der Verschlisselung abgehender Datenflissen im Web-Service-Transport.

Wenn die Pipeline keinen Sicherheitshandler enthalt, wird dieser Exit nicht gesteuert. Informationen zu
Instanzen der Pipeline, die keinen Sicherheitshandler enthalten, finden Sie unter ,,Exit XWSRQROO” auf
Seite 172.
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Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fuhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbar.

API- und SPI-Befehle
Sie kdénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE

Exit XWSSRROI

Mithilfe des Exits XWSRQROI kdnnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, nachdem diese vom
Transport als Web-Service-Antwort verarbeitet worden sind; hierbei fungiert CICS als gesicherter Web-
Serviceanforderer. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem CICS die Web-Service-Antwort verarbeitet hat,
sowie vor jeder Instanz des Exits XWSSRRWI.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen. Diese Informationen werden vom abgehenden Web-Service-Provider verarbeitet.
Sie kénnen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Nach Beendigung des globalen Benutzerexitpro-
gramms werden alle in Register 15 angegebenen Riickgabecodes von CICS ignoriert.

Wenn die Pipeline keinen Sicherheitshandler enthalt, wird dieser Exit nicht gesteuert. Informationen zu
Instanzen der Pipeline, die keinen Sicherheitshandler enthalten, finden Sie unter ,,Exit XWSRQROI” auf
Seite 173.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fuhrt.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
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UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.

UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kdn-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfliigbar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS GET CONTAINER
« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE

Exit XWSSRRWI

Mithilfe des Exits XWSSRRWI kdnnen Sie auf Container im aktuellen Kanal zugreifen, nachdem diese vom
Transport als Web-Service-Antwort verarbeitet worden sind; hierbei fungiert CICS als gesicherter Web-
Serviceanforderer. Dieser Exit wird ausgefiihrt, nachdem CICS die Web-Service-Antwort verarbeitet hat,
sowie nach jeder Instanz des Exits XWSSRROI.

Mithilfe dieses Exits kénnen Sie API- und SPI-Befehle ausgeben, um beliebige Informationen in den Con-
tainern zu untersuchen und zu aktualisieren. Diese Informationen werden von der Anwendung des Web-
Serviceanforderers verarbeitet. Sie konnen jedoch keinen SOAP-Fehler ausgeben. Nach Beendigung des
globalen Benutzerexitprogramms werden alle in Register 15 angegebenen Rickgabecodes von CICS ig-
noriert.

Wenn die Pipeline keinen Sicherheitshandler enthalt, wird dieser Exit nicht gesteuert. Informationen zu
Instanzen der Pipeline, die keinen Sicherheitshandler enthalten, finden Sie unter ,,Exit XWSRQRWI” auf
Seite 173.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID. Der Exit oder die Task wird unter dieser Transaktions-ID ausge-
fhrt.

UEPUSER

Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID ist die ID, die der Transaktions-ID zugeordnet ist.
UEPTERM

Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens. Der Anwendungsprogrammname ist der Name
des Programms, das den Befehl INVOKE SERVICE oder INVOKE WEBSERVICE ausgegeben hat.
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UEPCHANN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des aktuellen Kanals. Mithilfe dieses Parameters kon-
nen Sie den Kanal explizit angeben.

UEPCONTR
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Datencontainers in dem Kanal, der durch UEP-
CHANN benannt wird. Dieser Container enthalt die Anwendungsdatenstruktur.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es sind keine XPI-Schnittstellen verfligbhar.

API- und SPI-Befehle
Sie kénnen die folgenden Befehle verwenden:

« EXEC CICS DELETE CONTAINER
 EXEC CICS GET CONTAINER

« EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE
« EXEC CICS PUT CONTAINER

Exits fiir das Programmsteuerprogramm (XPCREQ, XPCERES, XPCREQC,
XPCFTCH, XPCHAIR, XPCTA und XPCABND)

Diese Exits werden vor oder nach CICS-Programmsteueroperationen aufgerufen. Diese umfassen Pro-
grammverknipfungsanforderungen, Programme, die die Steuerung erhalten, und einen Transaktionsab-
bruch.

Programmsteuerungsexits XPCREQ, XPCERES und XPCREQC

Diese Exits werden vom EXEC-Schnittstellenprogramm aufgerufen, bevor eine Verkniipfungsanforderung
verarbeitet wird, bevor CICS dynamisch weitergeleitete Verkniipfungsanforderungen verarbeitet oder
nachdem eine Verkniipfungsanforderung abgeschlossen wurde.

XPCREQ
XPCREQ wird vom EXEC-Schnittstellenprogramm aufgerufen, bevor eine Verkniipfungsanforderung
verarbeitet wird. Wenn es sich bei der Anforderung um eine Verbindung zu verteilten Programmen
(Distributed Program Link, DPL) handelt, wird der Exit XPCREQ auf beiden Seiten der Verbindung ge-
steuert, d. h. sowohlin der Clientregion als auch in der Serverregion. Die Adresse der Parameterliste
der Anwendung wird (in UEPCLPS) an das Exitprogramm (ibergeben, das diese Liste erforderlichen-
falls auch andern kann. Sie kénnen diesen Exit beispielsweise verwenden, um die SYSID zum Zeit-
punkt einer DPL-Anforderung zu andern. Sie kdnnen ein Anwendungsprogramm schreiben, um eine
Liste der SYSIDs in einem globalen Arbeitsbereich (Global Work Area, GWA) zu verwalten. Das globale
Benutzerexitprogramm kann Zugriff auf den GWA erhalten und die dort gespeicherten Informationen
verwenden, um DPL-Anforderungen umzuleiten.

Anmerkung:

1. Die Attribute der lokalen PROGRAM-Ressource werden nicht an das Exitprogramm Ubergeben.
Wenn das Exitprogramm den Wert eines Attributs benétigt, kann das Programm einen Befehl vom
Typ EXEC CICS INQUIRE PROGRAM ausgeben.

2. Wenn Sie XPCREQ verwenden, um die Ziel-SYSID zu andern, bedenken Sie Folgendes:

a. Wenn mit SYSID eine ferne Region angegeben wird, wird keine Referenz zur lokalen PROGRAM-
Ressource angegeben. In der fernen Region wird das Programm unter der Transaktions-ID
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(TRANSID) der Transaktion in der Clientregion ausgefiihrt und nicht unter der TRANSID, die in
der PROGRAM-Ressource in der Clientregion angegeben ist.

b. Wenn mit SYSID die lokale Region angegeben wird, behandelt CICS die Verkniipfungsanforde-
rung so, als ware SYSID nicht angegeben worden. Die lokale PROGRAM-Ressource wird be-
riicksichtigt.

c. Der Exit XPCREQ wird sowohl durch interne Anforderungen aufgerufen, die vom CICS-Code
ausgegeben werden, als auch durch Anforderungen, die von Anwendungen ausgegeben wer-
den.

XPCERES
XPCERES wird vom EXEC-Schnittstellenprogramm aufgerufen, bevor CICS eine der folgenden Arten
von dynamisch weitergeleiteten Verkniipfungsanforderungen verarbeitet:
« DPL-Aufrufe (Distributed Program Link).

« Link3270-Briickenanforderungen.
XPCERES wird in folgenden Situationen aufgerufen:

« Nach dem Exit XPCREQ und vor dem Exit XPCREQC, sofern diese Exits aktiviert sind. Die bedeutet
Folgendes:

— Wenn ein Exitprogramm fiir XPCREQ die Anforderung umgeht, wird XPCERES nicht aufgerufen.

— Wenn ein Exitprogramm fiir XPCREQ die Befehlsparameterliste andert, muss XPCERES die gean-
derte Anforderung bearbeiten.

 In der Zielregion, an die die Anforderung weitergeleitet wurde.

- Nur dann, wenn der Exit aktiviert ist. Aktivieren Sie diesen Exit nur dann in Anwendungsverwal-
tungsregionen (AORs), wenn DPL- und Link3270-Briickenanforderungen dynamisch weitergeleitet
werden kénnen.

» Sowohl durch interne Anforderungen, die vom CICS-Code ausgegeben werden, als auch durch An-
forderungen, die von Anwendungen ausgegeben werden.

Der Exit XPCERES wird in folgenden Situationen nicht aufgerufen:

- Bei statisch weitergeleiteten Anforderungen.
- Wenn der Exit inaktiviert ist.
- Wenn ein Exitprogramm fiir XPCREQ die Anforderung umgeht.

Mithilfe von XPCERES kénnen Sie iberpriifen, ob alle Ressourcen, die fur das verbundene Programm
erforderlich sind, in der Zielregion verflighar sind. Wenn das Programm inaktiviert ist oder eine erfor-
derliche Datei fehlt, kann Ihr Exitprogramm dem Programm fir dynamisches Routing die Gelegenheit
geben, die Anforderung an eine andere Region weiterzuleiten. Setzen Sie hierfiir den Riickgabecode
UERCRESU. CICS fiihrt dann die folgenden Verarbeitungsschritte aus:

1. Im Kommunikationsbereich (COMMAREA) des Routing-Programms setzt CICS das Feld DYRERROR
auf 'F' (Ressource nicht verfligbar).

2. Bei einer fehlgeschlagenen Routing-Auswahl ruft CICS das Routing-Programm in der Routing-Regi-
on auf.

3. CICS gibt eine Bedingung vom Typ RESUNAVAIL in dem vom Spiegel in der Zielregion ausgefiihrten
EXEC CICS LINK-Befehl zuriick. Diese Bedingung wird nicht an das Anwendungsprogramm zurtck-
gegeben.

CICS ignoriert simtliche Anderungen, die das Exitprogramm an den Werten beliebiger Exitparameter
vorgenommen hat. Das Exitprogramm kann einen Riickgabecode festlegen, aber keine Parameter an-
dern.

Informationen fiir den Benutzer zum dynamischen Routing von DPL-Anforderungen finden Sie unter
Dynamisches Routing fiir DPL-Anforderungen ausfiihren. Informationen fiir den Benutzer zum dyna-
mischen Routing von Link3270-Briickenanforderungen finden Sie unter Lastausgleich mit Link3270-
Bricke verwenden. Programmierinformationen zum Schreiben eines Programms flir dynamisches
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Routing zur Weiterleitung von DPL-Anforderungen finden Sie unter DPL-Anforderungen dynamisch
weiterleiten. Programmierinformationen zum Schreiben eines Programms fiir dynamisches Routing
zur Weiterleitung von Link3270-Briickenanforderungen finden Sie unter Briickenanforderungen dyna-
misch weiterleiten.

XPCREQC
XPCREQC wird nach Abschluss einer Verknipfungsanforderung aufgerufen. Sie kdnnen diesen Exit
verwenden, um mithilfe des Felds EIBRESP oder EIBRESP2 eine Antwort an die Anwendung zurtick-
zugeben. Solche Antworten kénnen verwendet werden, um Statusinformationen zu einer Verknup-
fungsanforderung auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn beispielsweise eine Verkniipfungsanfor-
derung fehlschlagt, weil eine Verbindung nicht verfiigbar ist, kann XPCREQC EIBRESP=500 (einen von
CICS nicht verwendeten Antwortcode) festlegen, um auf den Fehler hinzuweisen, sodass die Anwen-
dung zusammen mit dem anderen Exit XPCREQ eine geeignete Vorgehensweise ermitteln kann.

Anmerkung: Der Exit XPCREQC wird sowohl durch interne Anforderungen aufgerufen, die vom CICS-
Code ausgegeben werden, als auch durch Anforderungen, die von Anwendungen ausgegeben werden.

Exit XPCREQ
Der Exit XPCREQ wird vom EXEC-Schnittstellenprogramm aufgerufen, bevor eine Verkniipfungsanforde-
rung verarbeitet wird.
Zeitpunkt des Aufrufs
Durch das EXEC-Schnittstellenprogramm, bevor eine Verkniipfungsanforderung verarbeitet wird.
Exitspezifische Parameter
UEPCLPS
Adresse der Befehlsparameterliste.
UEPPCTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das an XPCREQC ubergeben werden soll. Dies ermdglicht es IThnen
beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XPCREQC zu ibergeben.
UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie von EIBRCODE.
UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gultig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEP_PC_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro INMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN Ubergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu &ndern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.
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Riickgabecodes

UERCBYP
Die Anforderung soll von der Programmsteuerung ignoriert werden.

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Exit XPCERES

Der Exit XPCERES wird vom EXEC-Schnittstellenprogramm aufgerufen, bevor eine Programmverknip-
fungsanforderung oder eine Link3270-Briickenanforderung verarbeitet wird, die dynamisch an diese Re-
gion weitergeleitet worden ist, wobei die Routing-Region die Bedingung "Ressource nicht verfliigbar" un-
terstutzt.

Exitspezifische Parameter

Anmerkung: CICS ignoriert simtliche Anderungen, die das Exitprogramm an den Werten beliebiger
Exitparameter vorgenommen hat. Das Exitprogramm kann einen Riickgabecode festlegen, aber keine
Parameter andern.

UEPCLPS
Adresse der Befehlsparameterliste.

UEPPCTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das an XPCREQC (ibergeben werden soll.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie von EIBRCODE.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Da der Exit XPCERES in derselben Transaktion
niemals rekursiv aufgerufen werden kann, ist der Wert dieses Feldes immer 0.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gliltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEP_PC_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro IWMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN Ubergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.
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Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu andern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

UERCRESU
Eine erforderliche Ressource ist nicht verflighar. Wenn Sie diesen Wert festlegen, wird CICS die
weitergeleitete Anforderung zuriickweisen und den Wert 'F' (Ressource nicht verfiighar) im Feld
DYRERROR im Kommunikationsbereich des Routing-Programms zuriickgeben.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle API- und SPI-Aufrufe mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL
verwendet werden.

Exit XPCREQC
Der Exit XPCREQC wird beim Abschluss einer Verkniipfungsanforderung (LINK) zur Programmsteuerung
aufgerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bei Abschluss einer Verknipfungsanforderung (LINK) zur Programmsteuerung.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Befehlsparameterliste.

UEPPCTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das von XPCREQ ubergeben wird. Dadurch kann XPCREQ beispiels-
weise einen Arbeitsbereich an XPCREQC tibergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie von EIBRCODE.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen Kopie von EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gultig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEP_PC_REMOTE_SYSTEM
Wenn die Anforderung an eine ferne Region gesendet werden soll, ist dies die Adresse eines Be-
reichs mit dem 4-Byte-Namen der fernen Region. (Die ferne Region kann beispielsweise durch die
Option SYSID des Befehls EXEC CICS LINK, durch die Funktionsverlagerung, durch das Workload-
Management oder durch die Option REMOTESYSTEM der Programmdefinition angegeben worden
sein.)
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Wenn die Anforderung in der lokalen Region ausgefiihrt werden soll, ist dieser Parameter die Ad-
resse eines 4-Byte-Bereichs mit Leerzeichen.

UEP_PC_REMOTE_NAME
Wenn das Programm in einem fernen System ausgefiihrt werden soll, ist dies die Adresse eines
Bereichs mit dem Namen des Programms, wie er im fernen System bekannt ist.

UEP_PC_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro INMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN Ubergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu &ndern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu
verursachen. So sind Sie beispielsweise daflir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden,
wenn eine Programmsteueranforderung tiber den Exit XPCREQC oder XPCREQC ausgegeben wird.

In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

Die Befehlsparameterstruktur

Die Befehlsparameterstruktur besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse verweist auf den
EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einer Bitfolge besteht, die den Typ der Anforderung be-
schreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schlisselwort identifiziert.

Die Ubrigen Adressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind. So verweist
beispielsweise die zweite Adresse immer auf den Programmnamen. Anhand der Parameter in der Liste
koénnen Sie die Werte der Schlisselworter ermitteln. Sie kdnnen auch Werte von Parametern andern, die
in der Anforderung angegeben sind. So kdnnten Sie beispielsweise den Namen des an der Anforderung
beteiligten Programms andern oder die SYSID hinzufligen, um die Verknlipfungsanforderung an ein fernes
System weiterzuleiten.

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Das hochstwertige Bit wird fiir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
in der Parameterliste nach dem héchstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, missen Sie auch das héchstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.
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Beispiel: Wenn in der Parameterliste nur die ersten beiden Adressen angegeben werden (PC_ADDRO, die
Adresse des EID, und PC_ADDR1, die Adresse des in der Verkniipfungsanforderung angegebenen Na-
mens des Programms), dann wird das hochstwertige Bit in PC_ADDR1 gesetzt. Wenn Sie dann die Para-
meterliste erweitern, indem Sie beispielsweise die Adresse einer SYSID in PC_ADDR?7 festlegen, miissen
Sie das hochstwertige Bit in PC_ADDR1 zurlicksetzen und stattdessen in PC_ADDR7 setzen.

Die urspriingliche Parameterliste wird nach Beendigung von XPCREQC in der Version wiederhergestellt,
die vor dem Aufruf von XPCREQ vorlag. Daraus folgt, dass die Ausflihrungsdiagnosefunktion (Execution
Diagnostic Facility, EDF) vor und nach der Ausfiihrung den urspriinglichen Befehl anzeigt: EDF zeigt keine
Anderungen an, die durch den Exit vorgenommen wurden.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS ist die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene und ist
in den Exits XPCREQ und XPCREQC enthalten.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt 11 Adressen: PC_ADDRO bis PC_ADDRA. Die Struktur
wird im Pseudobereich (DSECT) PC_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten,
indem Sie die Anweisung COPY DFHPCEDS einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

PC_ADDRO
Adresse eines 7-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

- PC_GROUP
« PC_FUNCT

. PC_BITS1

. PC_BITS2

- PC_EIDOPT4
- PC_EIDOPT5
. PC_EIDOPT6

PC_GROUP
Immer X'OE'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Programmsteueranforderung han-
delt.

PC_FUNCT
Ein Byte zum Definieren des Anforderungstyps. Bei XPCREQ und XPCREQC ist der Wert immer
X'02'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Anforderung vom Typ LINK handelt.

PC_BITS1
Existenzbits zum Definieren der angegebenen Schliisselworter mit Werten. Um den Wert abzuru-
fen, der einem Schliisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Pa-
rameterliste der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, muissen Sie das
zugehorige Existenzbit (berprifen, um sicherzustellen, dass die Adresse giiltig ist. Wenn das Exis-
tenzbit inaktiviert ist, wurde das Schliisselwort in der Anforderung nicht angegeben, und die Ad-
resse sollte nicht verwendet werden. Die symbolischen und hexadezimalen Werte der Existenzbits
lauten wie folgt:

PC_EXIST1 (X'80")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung das Schliisselwort PROGRAM enthalt. Ist dieses Existenz-
bit gesetzt, dann ist PC_ADDR1 aussagekraftig. (Dieses Bit sollte stets fiir eine LINK-Anforde-
rung festgelegt werden.)

PC_EXIST2 (X'40")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter COMMAREA angibt. Ist dieses Existenzbit
gesetzt, dann ist PC_ADDR2 aussagekraftig.

PC_EXIST3 (X'20")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter LENGTH angibt. Ist dieses Existenzbit ge-
setzt, dann ist PC_ADDR3 aussagekraftig.
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PC_EXIST4 (X'10")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter INPUTMSG angibt. Ist dieses Existenzbit
gesetzt, dann ist PC_ADDR4 aussagekraftig.

PC_EXIST5 (X'08")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter INPUTMSGLEN angibt. Ist dieses Exis-
tenzbit gesetzt, dann ist PC_ADDRS5 aussagekraftig.

PC_EXIST6 (X'04")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter DATALENGTH angibt. Ist dieses Existenz-
bit gesetzt, dann ist PC_ADDRG6 aussagekraftig.

PC_EXIST7 (X'02")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter SYSID angibt. Ist dieses Existenzbit ge-
setzt, dann ist PC_ADDR7 aussagekraftig.

PC_EXIST8 (X'01")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter TRANSID angibt. Ist dieses Existenzbit ge-
setzt, dann ist PC_ADDRS8 aussagekraftig.

PC_BITS2

Ein Byte, das einen der folgenden Werte enthalt:

PC_EXIST9 (X'80")
Wird nicht verwendet.

PC_EXISTA (X'40")
Wird gesetzt, wenn die Anforderung den Parameter CHANNEL angibt. Ist dieses Existenzbit
gesetzt, dann ist PC_ADDRA aussagekraftig.

PC_EIDOPT4
Wird nicht von der Programmsteuerung verwendet.

PC_EIDOPT5
Wird nicht von der Programmsteuerung verwendet.
PC_EIDOPT6
Gibt an, ob die Anforderung die Option SYNCONRETURN angibt. Ist dies der Fall, wird X'80' fest-
gelegt.
PC_ADDR1
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der den Programmnamen aus dem Parameter PROGRAM enthalt.
PC_ADDR2
Adresse der Daten des Kommunikationsbereichs (COMMAREA).
PC_ADDR3
Adresse eines 2-Byte-Bereichs, der die Lange des Kommunikationsbereichs (COMMAREA) als Halb-
wort-Binarwert enthalt.

PC_ADDR4
Adresse der Daten aus INPUTMSG.
PC_ADDR5
Adresse eines 2-Byte-Bereichs, der die Lange von INPUTMSG als Halbwort-Binarwert enthalt.
PC_ADDR6
Adresse eines 2-Byte-Bereichs, der die im Parameter DATALENGTH angegebene Lange enthalt und
definiert, wie viele Daten aus dem Kommunikationsbereich (COMMAREA) gesendet werden sollen. Die
Lange wird als Halbwort-Binarwert gespeichert.
PC_ADDR?Y
Adresse des 4-Byte-Namens des fernen Systems, an das die LINK-Anforderung ibertragen werden
soll (wie im Parameter SYSID angegeben).
PC_ADDRS

Adresse des 4-Byte-Namens der Spiegeltransaktion, die auf dem fernen System angehangt werden
soll (wie im Parameter TRANSID angegeben).
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PC_ADDR9
Wird nicht verwendet.

PC_ADDRA
Adresse des 16-Byte-Kanalnamens (wie im Parameter CHANNEL angegeben).

Andern von Feldern in der Befehlsparameterstruktur

Von den Feldern, die an die Programmsteuerung Gibergeben werden, werden einige als Eingabefelder fiir
die Anforderung, andere als Ausgabefelder und wieder andere sowohl als Eingabe- als auch als Ausgabe-
felder verwendet. Die Methode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt
von der Verwendung des betreffenden Felds ab.

Andern von Eingabefeldern
Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Befehlsparameterliste so zu andern, dass sie auf die neuen Daten verweist.

Anmerkung: Sie diirfen ein Eingabefeld niemals andern, indem Sie die Daten andern, auf die von der Be-
fehlsparameterliste verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fihren, der zum An-
wendungsprogramm gehort; dies wiederum kénnte zu einem Fehler fiihren, wenn das Programm ver-
sucht, das Feld wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern

Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 186 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet. (Die Ergebnisse wiirden an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der
Anwendung zuriickgegeben und waren daher fiir die Anwendung nicht sichtbar.)

Ein Ausgabefeld wird gedndert, indem die Daten geandert werden, auf die von der Parameterliste der Be-
fehlsebene verwiesen wird. Bei einem Ausgabefeld konnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten an-
dern, da die Anwendung ohnehin erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht moglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu &ndern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So ist es beispielsweise nicht méglich, eine
Anforderung vom Typ LINK in eine Programmsteueranforderung eines anderen Typs zu andern. Es kon-
nen jedoch geringfiigige Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise
moglich, das Existenzbit fiir die System-ID (SYSID) zu aktivieren, sodass die betreffende Anforderung in
eine Anforderung gedndert werden kann, die an ein fernes System Ubertragen wird.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die gedndert werden kdnnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.

PC_BITS1

X'40'

Existenzbit fir COMMAREA.
X'20'

Existenzbit flir LENGTH.
X'10'

Existenzbit fir INPUTMSG.
X'08'

Existenzbit fir INPUTMSGLEN.
X'04'

Existenzbit flir DATALENGTH.
X'02'

Existenzbit fir SYSID.
X'01'

Existenzbit fir TRANSID.
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PC_BITS2
X'40'
Existenzbit fiir CHANNEL.

PC_EIDOPT5
Wird fiir PC-Verkniipfungsanforderungen nicht verwendet.

Bits im EID sollten an Ort und Stelle gedndert werden. Es sollte nicht der Verweis auf den EID geandert
werden. (Jeder Versuch, dies zu tun, wird von CICS ignoriert.)

Der EID wird vor der Riickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspriinglichen Wert zuriickge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Pro-
grammsteueranforderung beibehalten werden.

Das Benutzerexitprogramm wird daran gehindert, bedeutende Anderungen am EID vorzunehmen.

Verwendung des Tokens fiir Programmsteueranforderungen, UEPPCTOK
UEPPCTOK stellt die Adresse eines 4-Byte-Bereichs bereit, mit dem Sie fiir dieselbe Programmsteueran-
forderung Informationen zwischen den Benutzerexits XPCREQ und XPCREQC libergeben kénnen.

So kann beispielsweise die Adresse eines Speicherteils, der vom Benutzerexit XPCREQ abgerufen wird
und vom Benutzerexit XPCREQC freigegeben werden muss, im Feld UEPPCTOK Ubergeben werden.

Verwenden Sie den von UEPPCTOK adressierten Bereich nicht, um dort Zeichendaten direkt zu speichern.
Der von UEPPCTOK adressierte 4-Byte-Bereich muss immer die Adresse eines Speicherbereichs enthal-
ten, der die Daten enthalt, die Sie (ibergeben wollen, und eine beliebige Signalmarkierung, um den Spei-
cher zu identifizieren. CICS IA verwendet UEPPCTOK, um die Adresse des eigenen Speicherbereichs zu
speichern. Wenn der globale CICS IA-Benutzerexit ausgefiihrt wird, Gberpriift er die Adresse in UEPPC-
TOK, um alle Speicherbereiche zu identifizieren, die bereits flr den Exit vorhanden sind.

Das Token UEPPCTOK kann nur fiir die Dauer einer einzelnen Programmsteueranforderung verwendet
werden, da sein Inhalt am Ende der Anforderung unter Umstanden geldscht werden kann. Wenn Sie In-
formationen zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen eines globalen Benutzerexits Gibergeben missen,
kdénnen Sie zu diesem Zweck das Task-Token UEPTSTOK verwenden. Weitere Informationen zu UEPTS-
TOK finden Sie unter Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

Der EXEC-Schnittstellenblock (EIB)

Es werden Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 an den Exit Gibergeben, damit Sie
folgende Aktionen ausfiihren kdnnen:

« Andern oder Festlegen von Ausfiihrungs- oder Ressourceninformationen in XPCREQ und XPCREQC.
« Untersuchen von Ausflihrungsinformationen in XPCREQC.

Sie kénnen die Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste
erhalten, aktualisieren. Die Programmsteuerung kopiert Ihre Werte in den realen EIB, nachdem der Exit
XPCREQC ausgefiihrt wurde oder wenn Sie den Riickgabecode fiir Umgehen in XPCREQ angeben.

Sie missen gliltige Antworten fiir die Programmsteuerung festlegen. Sie missen fiir die drei Codes
EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von
der Programmsteuerung festgelegt wiirden, um eine giiltige Ausfiihrung zu beschreiben. Die Konsistenz
der Werte fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von der Programmsteuerung nicht iiberpriift.
Als Hilfestellung beim Festlegen von Werten fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 kdnnen Sie die im
Pseudobereich (DSECT) DFHPCEDS angegebenen Werte heranziehen, die von der Programmsteuerung
verwendet werden.

Beispiel fiir die Verwendung von XPCREQ und XPCREQC

In diesem Beispiel werden XPCREQ und XPCREQC verwendet, um LINK-Anforderungen an eine Reihe von
verschiedenen CICS-Regionen weiterzuleiten, um einen einfachen Lastausgleichsmechanismus bereitzu-
stellen.

Das Beispiel veranschaulicht lediglich das Leistungsspektrum der Exits; es ist nicht beabsichtigt aufzuzei-
gen, wie die Lastausgleichsfunktion bestmdglich erreicht werden kann. Fiir den Zweck dieses Beispiels
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wird vorausgesetzt, dass bereits ein globaler Arbeitsbereich (GWA) vorhanden ist und dass dieser eine
Liste der verfligbaren System-IDs (SYSIDs) enthalt, zusammen mit der Anzahl der LINK-Anforderungen,
die momentan von den einzelnen SYSIDs verarbeitet werden.

Verarbeitungsschritte in XPCREQ

1. Durchsuchen Sie den globalen Arbeitsbereich (Global Work Area, GWA) nach einer geeigneten CICS-
Region (beispielsweise nach der Region, die momentan die wenigsten LINK-Anforderungen verarbei-
tet).

2. Nachdem Sie entschieden haben, an welches System die Anforderung weitergeleitet werden soll, er-
héhen Sie den Nutzungszahler fiir dieses System.

3. Fordern Sie einen 4-Byte-Bereich an, in dem die SYSID fir diese Anforderung gespeichert werden soll
(dieser Bereich kann aus dem GWA zugeordnet werden, um die Ausgabe einer GETMAIN-Anforderung
zu vermeiden). Wird der Bereich durch Ausgabe einer GETMAIN-Anforderung abgerufen, setzen Sie
UEPPCTOK auf die Adresse des angeforderten Speichers.

4. Setzen Sie PC_ADDR?7 auf die Adresse des 4-Byte-Bereichs.

5. Wenn das Festlegen von PC_ADDR7 dazu flihrt, dass es sich nun um die letzte Adresse handelt, setzen
Sie das hochstwertige Bit in dieser Adresse und setzen Sie das hochstwertige Bit in der Adresse, die
zuvor die letzte Adresse war, entsprechend zuriick.

6. Aktivieren Sie das Existenzbit X'02' in PC_BITS1, um anzuzeigen, dass eine System-ID (SYSID) ange-
geben worden ist.

7. Kehren Sie zu CICS zurlick.

Verarbeitungsschritte in XPCREQC

1. Durchsuchen Sie den globalen Arbeitsbereich (Global Work Area, GWA) nach dem Eintrag fiir die CICS-
Region, die im Parameter SYSID angegeben ist.

2. Verringern Sie den Nutzungszahler fur dieses System.

3. Wurde in XPCREQ eine GETMAIN-Anforderung ausgegeben, um einen Bereich zum Speichern der SY-
SID abzurufen, geben Sie einen Aufruf vom Typ FREEMAIN fiir die in UEPPCTOK enthaltene Adresse
aus.

4. Kehren Sie zu CICS zurick.

Exit XPCFTCH

XPCFTCH wird aufgerufen, bevor ein Programm, das flir CICS definiert ist (einschliefilich interner CICS-
Module), die Steuerung erhalt. Die Ubergabe der Steuerung kann darauf zuriickzufiihren zu sein, dass es
sich um das erste Programm in einer Transaktion handelt, oder auf eine Anforderung vom Typ LINK, XCTL
oder HANDLE ABEND PROGRAM.

Sie kénnen diesen Exit verwenden, um die Eingangsadresse zu andern, die beim Herstellen einer Verbin-
dung mit dem Programm verwendet wird. Wenn der Exit den Riickgabecode null oder eine gednderte Ad-
resse mit null setzt, wird die Eingangsadresse des urspriinglichen Anwendungsprogramms verwendet.

Mithilfe dieses Exits wird die Steuerung an ein(e) Assembleranwendungsprogramm oder -routine vom Typ
AMODE(64), AMODE(31) oder AMODE(24) lGbergeben, bevor das urspriingliche Programm aufgerufen
wird. Nachdem das Assemblerprogramm seine Verarbeitung beendet hat, sollte es die Steuerung an den
Einstiegspunkt des urspriinglichen Programms zuriickgeben, indem es eine Verzweigungsinstruktion ver-
wendet. Verwenden Sie den Exit ausschliefslich zum Aufrufen des urspriinglichen Programms und nicht
zum Aufrufen eines anderen Programmes, da die Ergebnisse sonst unvorhersehbar sind.

Wenn XPCFTCH fiir ein C- oder C++-Programm aufgerufen wird, das mit der Option XPLINK kompiliert ist,
wird ein Flag so gesetzt, dass jedwede Anderung der Einstiegspunktadresse ignoriert wird, die der Benut-
zerexit eventuell vornimmt.

Wird eine geanderte Eingangsadresse angegeben, erhélt das aufgerufene Programm die Steuerung in
dem Ausfiihrungsschliissel, in dem auch das urspriingliche Anwendungsprogramm die Steuerung erhal-
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ten hatte; das heifst, wie in der Option EXECKEY der Ressourcendefinition des urspriinglichen Programms
angegeben.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor ein Anwendungsprogramm die Steuerung erhalt.

Exitspezifische Parameter

UEPPCDS
Adresse eines Speicherbereichs, der programm- und terminalbezogene Informationen enthalt und
mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHPCUE zugeordnet werden kann. Wenn XPCFTCH aufgerufen
wird, sind die folgenden DFHPCUE-Felder von Bedeutung:

PCUE_CONTROL_BITS

 1-Byte-Flagfeld. Die Einstellung PCUECBTE gibt an, dass die Transaktion mit einem Terminal
verbunden ist.

« Die Einstellung PCUENOTX (X'40') gibt an, dass sich das Programm nicht auf der Befehlsebene
befindet.

« Ein Flag (PCUE_NO_MODIFY) in PCUE_CONTROL_BITS gibt an, dass eine gednderte Eingangs-
adresse nicht unterstiitzt wird. Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird der Riickgabecode UERCMEA
von XPCFTCH stets ignoriert. CICS setzt dieses Flag, bevor XPCFTCH fur C- und C++-Programme
aufgerufen wird, die mit der Option XPLINK kompiliert sind.

- Die Einstellung PCUE_REAL (X'20') gibt an, dass ein realer Einstiegspunkt in PCUE_REAL_ENT-
RY festgelegt ist.

PCUE_TASK_NUMBER
Gepacktes Dezimalfeld aus 3 Zeichen mit der Tasknummer.

PCUE_TRANSACTION_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der ID der urspriinglichen Transaktion. Diese ID weicht unter Umstanden
von der ID der aktuellen Transaktion ab.

PCUE_TERMINAL_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Terminal-ID (sofern vorhanden).

PCUE_PROGRAM_NAME
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das die Steuerung erhalten soll.

PCUE_PROGRAM_LANGUAGE
Feld aus 3 Zeichen mit der Sprache des Programms, das die Steuerung erhalten soll.

PCUE_LOAD_POINT
Der Ladepunkt des Programmes.

PCUE_ENTRY_POINT
Der Einstiegspunkt des Programms.

PCUE_AMOD
Der Adressierungsmodus des Programms ist AMODE(31). Dieses Feld wird aus Griinden der Kom-
patibilitat mit vorhandenen Exitprogrammen bereitgestellt.

PCUE_AMOD_31
Der Adressierungsmodus des Programms ist AMODE(31). Verwenden Sie vorzugsweise dieses
Feld anstelle von PCUE_AMOD.
PCUE_AMOD_64
Der Adressierungsmodus des Programms ist AMODE(64).
PCUE_PROGRAM_SIZE
Vollwort mit der Gréfse des Programms (in Byte).

PCUE_COMMARAREA_ADDRESS
Adresse des Kommunikationsbereichs des Programms, sofern das Programm Uber einen solchen
Bereich verflgt.
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PCUE_COMMAREA_SIZE
Vollwort mit der Lange des Kommunikationsbereichs des Programms, sofern das Programm Uber
einen solchen Bereich verfiigt.

PCUE_LOGICAL_LEVEL
Vollwort mit der logischen Programmebene.

PCUE_BRANCH_ADDRESS
Vollwort. Verwenden Sie dieses Feld, um eine alternative Eingangsadresse anzugeben. Legen Sie
anhand des oberen Bit fest, dass das alternative Programm den Adressierungsmodus AMODE(31)
ausfiihren soll.

PCUE_REAL_ENTRY
Ab z/0S 1.7 gibt dieses Feld den realen Einstiegspunkt fiir Programme an, die mit Language Envi-
ronment konform sind. Zuvor stand Ihnen nur PCUE_ENTRY_POINT zur Verfiigung; bei Program-
men, die mit Language Environment konform sind, enthielt dieses Feld jedoch nicht den Einstiegs-
punkt, den Sie kennen mussten.

Anmerkung: Mit z/OS 1.7 stellt dieses Feld eine Losung fiir das Problem bereit, das durch APAR
PQ43992 gemeldet wurde.

PCUE_CHANNEL_NAME
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Kanals, mit dem das Anwendungsprogramm
aufgerufen werden soll. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Kanal des Programms. Ist kein
Kanal vorhanden, wird dieses Feld auf Leerzeichen gesetzt.

PCUE_INVOKING_PROGRAM_NAME
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das das aktuelle Programm aufgerufen hat.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

UERCMEA
Eingangsadresse wurde gedndert.

XPI-Aufrufe

Es konnen alle verwendet werden.

Beispielexitprogramm
DFH$PCEX

Exit XPCHAIR

Der Exit XPCHAIR wird aufgerufen, bevor eine Routine vom Typ HANDLE ABEND LABEL die Steuerung er-
halt.

Diese Situation tritt nur auf, wenn ein Programmabbruch eine Verzweigung zu einer internen Abbruchrou-
tine verursacht. Wenn in einer Anforderung vom Typ HANDLE ABEND die Option PROGRAM angegeben
ist, wird der Exit XPCFTCH aufgerufen (siehe ,,Exit XPCFTCH” auf Seite 188). Mithilfe des Exits XPCHAIR
konnen Sie eine alternative Adresse fiir die Abbruchverarbeitung (HANDLE ABEND) angeben. Wenn der
Exit den Riickgabecode null oder eine alternative Adresse mit null setzt, (ibergibt CICS die Steuerung an
die angegebene interne Routine des Anwendungsprogramms.

Dieser Exit wird niemals fiir ein C- oder C++-Programm aufgerufen, das mit der Option XPLINK kompiliert
ist, und auch niemals fiir ein AMODE(64)-Programm.

Bei Angabe einer geanderten Eintragsadresse gilt Folgendes:
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« Der aufgerufene Code erhalt die Steuerung in dem Ausfiihrungsschliissel, in dem die interne Abbruch-
routine die Steuerung erhalten hatte, also in dem Schliissel, der in Kraft war, als der Befehl EXEC CICS
HANDLE ABEND LABEL ausgegeben wurde.

« Die Adresse flr Fortsetzung (RESUME) wird fiir COBOL-Anwendungen in Register 14 und fiir Assembler-
anwendungen in Register 15 gestellt. Wird Ihre Anwendung in einer heterogenen Umgebung ausge-
fUhrt, muss Ihr Exitprogramm moglicherweise ein eigenes Basisadressregister einrichten. So kénnten
Sie beispielsweise den folgenden Code verwenden, um die Adressierbarkeit einzurichten:

BASSM 15,0
USING *,15

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor eine Routine vom Typ HANDLE ABEND die Steuerung erhalt.

Exitspezifische Parameter

UEPPCDS
Adresse eines Speicherbereichs, der programm- und terminalbezogene Informationen enthalt
und mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHPCUE zugeordnet werden kann. Wenn XPCHAIR
aufgerufen wird, sind die folgenden DFHPCUE-Felder von Bedeutung:

PCUE_CONTROL_BITS
1-Byte-Flagfeld. Die Einstellung PCUECBTE gibt an, dass die Transaktion mit einem Terminal
verbunden ist.

PCUE_TASK_NUMBER
Gepacktes Dezimalfeld aus 3 Zeichen mit der Tasknummer.

PCUE_TRANSACTION_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Transaktions-ID.

PCUE_TERMINAL_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Terminal-ID (sofern vorhanden).

PCUE_PROGRAM_NAME
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das den Befehl HANDLE ABEND LABEL
ausgegeben hat.

PCUE_LOGICAL_LEVEL
Vollwort mit der logischen Programmebene.

PCUE_BRANCH_ADDRESS
Vollwort. Verwenden Sie dieses Feld, um die Adresse einer alternativen Abbruchroutine anzu-
geben. Legen Sie anhand des oberen Bit fest, dass die alternative Abbruchroutine den Adres-
sierungsmodus AMODE(31) ausflihren soll.

UEPTACB
Adresse des Transaktionsabbruchsteuerblocks (TACB) fiir den betreffenden Abbruch. Wenn der
Abbruch infolge eines Programmfehlers auftrat, enthalt der TACB folgende Informationen:

« Das Programmstatuswort (PSW).
« Die Register zum Zeitpunkt des Abbruchs.

« Die Details des Unterbereichs, der Zugriffsregister und der Vektorregister zum Zeitpunkt des Ab-
bruchs.

« Das Register flir Unterbrechungsereignisadressen (Breaking Event Address Register, BEAR).

« Die Adresse der Umsetzungsausnahmebedingung (Translation Exception Address, TEA).

Sie kénnen den TACB mithilfe des Makros DFHTACB TYPE=DSECT zuordnen.
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
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UERCMEA
Adresse einer alternativen Abbruchroutine wird angegeben.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XPCTA

Der Exit XPCTA wird unmittelbar nach dem Abbruch einer Transaktion aufgerufen sowie vor jeder Art von
Verarbeitung, bei der die vorhandene Umgebung so verandert werden kdnnte, dass sich die Task nicht
fortsetzen liefe.

Sie kénnen den Exit XPCTA verwenden, um folgende Aktionen auszufiihren:

« Festlegen einer Adresse flir Fortsetzung (RESUME), anstatt zuzulassen, dass CICS den Abbruch verar-
beitet.

« Angabe des Unterbereichs, in dem die Steuerung tibergeben wird.

Wenn eine Adresse fiir Fortsetzung zuriickgegeben wird, dann werden die Register 0 bis 13 und 15 mit
den Werten wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt des Abbruchs vorlagen. Register 14 wird fir die Ver-
zweigung zur Adresse fir Fortsetzung verwendet. Wenn der Exit den Riickgabecode null oder eine Adres-
se fiir Fortsetzung mit null setzt, wird der Abbruch von CICS verarbeitet.

Wenn der Transaktionsabbruch infolge eines Programmfehlers oder Betriebssystemabbruchs auftritt,
wird der Exit XDUREQ der Speicherauszugsdomane maoglicherweise vor XPCTA aufgerufen (siehe ,,Exit
XDUREQ” auf Seite 36). Ebenso gilt: Wenn eine Adresse fiir Fortsetzung zurlickgegeben wird, dann wer-
den die Register 0 bis 15 mit den Werten wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt des Abbruchs vorlagen.
Das Programmstatuswort (PSW) wird fiir die Verzweigung zur Adresse fiir Fortsetzung verwendet.

In bestimmten Situationen setzt CICS ein Flag, um die Adresse fiir Fortsetzung zu ignorieren, die norma-
lerweise aus dem Riickgabecode UERCMEA abgerufen wird.

« In den folgenden Situationen setzt CICS das Flag PCUE_NO_RESUME, um eventuell vom Exit bereitge-
stellte Adressen fur Fortsetzung zu ignorieren:

— XPCFTCH wird fir ein C- oder C++-Programm aufgerufen, das mit der Option XPLINK kompiliert ist.
— Der Tasksteuerblock (Task Control Block, TCB) der Anwendung ist nicht mehr verfligbar.

— Bei dem Transaktionsabbruch handelt es sich um einen Abbruch vom Typ 'AKxx' (im Zusammenhang
mit einer Beendigungsanforderung), aber nicht um den Typ AKKD oder AKKE.

« Bei einem AMODE(64)-Programm setzt CICS das Flag PCUE_NO_RESUME_AMODE®64, um eventuell
vom Exit bereitgestellte Adressen fiir Fortsetzung zu ignorieren, wenn die 64-Bit-Registers zum Zeit-
punkt des Abbruchs nicht verflighar sind.

Zeitpunkt des Aufrufs )
Nach dem Auftreten eines Abbruchs und vor dem Andern der Umgebung.

Exitspezifische Parameter

UEPPCDS
Adresse eines Speicherbereichs, der programm- und terminalbezogene Informationen enthalt
und mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHPCUE zugeordnet werden kann. Wenn XPCTA auf-
gerufen wird, sind die folgenden DFHPCUE-Felder von Bedeutung;:

PCUE_CONTROL_BITS
1-Byte-Flagfeld. Die Einstellung PCUECBTE gibt an, dass die Transaktion mit einem Terminal
verbunden ist.

Die Flags PCUE_NO_RESUME und PCUE_NO_RESUME_AMODE®64 in PCUE_CONTROL_BITS
geben an, dass keine Adressen flir Fortsetzung unterstiitzt werden. Wenn diese Flags gesetzt
sind, wird der Riickgabecode UERCMEA von XPCTA stets ignoriert. In den folgenden Situatio-
nen setzt CICS das Flag PCUE_NO_RESUME vor dem Aufruf von XPCTA: fiir C-und C++-Pro-
gramme, die mit der Option XPLINK kompiliert sind; wenn der TCB der Anwendung nicht mehr
verfligbar ist; und bei Abbriichen vom Typ 'AKxx', bei denen es sich nicht um AKKD oder AKKE
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handelt. CICS setzt das Flag PCUE_NO_RESUME_AMODE®64 fiir AMODE(64)-Programme,
wenn keine Adressen fiir Fortsetzung unterstitzt werden.

PCUE_TASK_NUMBER
Gepacktes Dezimalfeld aus 3 Zeichen mit der Tasknummer.

PCUE_TRANSACTION_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Transaktions-ID.

PCUE_TERMINAL_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Terminal-ID (sofern vorhanden).

PCUE_PROGRAM_NAME
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des fehlerhaften Programmes.

PCUE_LOGICAL_LEVEL
Vollwort mit der logischen Programmebene.

PCUE_BRANCH_ADDRESS
Vollwort. Sie kénnen dieses Feld verwenden, um eine Adresse flr Fortsetzung anzugeben. Le-
gen Sie anhand des oberen Bit fest, dass die fortgesetzte Task den Adressierungsmodus AMO-
DE(31) ausfiihren soll. Legen Sie anhand des unteren Bit fest, dass die fortgesetzte Task den
Adressierungsmodus AMODE(64) ausflihren soll.

PCUE_BRANCH_EXECKEY
Wenn der Speicherschutz aktiv ist, kdnnen Sie dieses 1-Byte-Feld verwenden, um den Ausfiih-
rungsschlissel der fortgesetzten Task anzugeben. Mogliche Werte:

PCUE_BRANCH_USER
Benutzerschlissel.

PCUE_BRANCH_CICS
CICS-Schlissel.

Wenn der Speicherschutz aktiv ist und Sie keinen Wert angeben, wird die fortgesetzte Task im
Benutzerschliissel ausgefiihrt.

Wenn der Speicherschutz nicht aktiv ist, wird die fortgesetzte Task im CICS-Schliissel ausge-
fahrt.

UEPTACB
Adresse des Transaktionsabbruchsteuerblocks (TACB) fiir den betreffenden Abbruch. Wenn der
Abbruch infolge eines Programmfehlers auftrat, enthalt der TACB folgende Informationen:

» Das Programmstatuswort (PSW).
- Die Register zum Zeitpunkt des Abbruchs.

« Die Details des Unterbereichs, der Zugriffsregister und der Vektorregister zum Zeitpunkt des Ab-
bruchs.

« Das Register flir Unterbrechungsereignisadressen (Breaking Event Address Register, BEAR).
« Die Adresse der Umsetzungsausnahmebedingung (Translation Exception Address, TEA).
Sie kénnen den TACB mithilfe des Makros DFHTACB TYPE=DSECT zuordnen.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

UERCMEA
Eine Adresse flir Fortsetzung wird angegeben.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
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Beispielexitprogramm fiir XPCTA

DFH$PCTA ist ein Beispiel eines globalen Benutzerexitprogrammes fiir den Exitpunkt XPCTA. Mithilfe die-
ses Beispiels wird Uberpriift, ob der Abbruch durch eine Speicherschutzausnahmebedingung verursacht
wurde. Weitere Informationen zu DFH$PCTA finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$PCTA fiir den
Transaktionsabbruch.

Exit XPCABND
Der Exit XPCABND wird nach einem Transaktionsabbruch und vor einem Transaktionsspeicherauszug-
saufruf aufgerufen. Sie kdnnen diesen Exit verwenden, um den Speicherauszug zu unterdriicken.
Zeitpunkt des Aufrufs
Nach dem Abbruch einer Transaktion und vor Absetzen eines Transaktionsspeicherauszugsaufrufs.
Exitspezifische Parameter
UEPPCDS

Adresse eines Speicherbereichs, der programmbezogene und terminalbezogene Informationen
enthalt. Der Speicherbereich wird durch den Pseudobereich (DSECT) DFHPCUE zugeordnet.

Wenn XPCABND aufgerufen wird, sind die folgenden DFHPCUE-Felder von Bedeutung;:

PCUE_CONTROL_BITS
1-Byte-Flagfeld. Die Einstellung PCUECBTE gibt an, dass die Transaktion mit einem Terminal
verbunden ist.

PCUE_TASK_NUMBER
Gepacktes Dezimalfeld aus 3 Zeichen mit der Tasknummer.

PCUE_TRANSACTION_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Transaktions-ID.

PCUE_TERMINAL_ID
Feld aus 4 Zeichen mit der Terminal-ID (sofern vorhanden).

PCUE_PROGRAM_NAME
Feld aus 8 Zeichen mit dem Namen des Programms, das abgebrochen wird.

PCUE_LOGICAL_LEVEL
Vollwort mit der logischen Programmebene.

UEPTACB
Adresse des Transaktionsabbruchsteuerblocks (TACB) flir den betreffenden Abbruch. Wenn
der Abbruch infolge eines Programmfehlers auftrat, enthalt der TACB folgende Informationen:

 Das Programmstatuswort (PSW).
- Die Register zum Zeitpunkt des Abbruchs.

- Die Details des Unterbereichs, der Zugriffsregister und der Vektorregister zum Zeitpunkt des
Abbruchs.

« Das Register flir Unterbrechungsereignisadressen (Breaking Event Address Register, BEAR).
+ Die Adresse der Umsetzungsausnahmebedingung (Translation Exception Address, TEA).

Sie konnen den TACB mithilfe des Makros DFHTACB TYPE=DSECT zuordnen.
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen und Speicherauszugsaufruf absetzen.

UERCBYP
Speicherauszugsaufruf unterdriicken.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
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Exits fiir das Ressourcenmanagerschnittstellenprogramm (XRMIIN,
XRMIOUT)

Diese Exits werden aufgerufen, wenn API-Anforderungen der Ressourcenmanagerschnittstelle (RMI) ver-
arbeitet werden.

Exit XRMIIN

Der Exit XRMIIN wird aufgerufen, bevor ein taskbezogener Benutzerexitprogramm aufgerufen wird, wenn
ein Anwendungsprogramm eine RMI-API-Anforderung ausgibt.

Exitspezifische Parameter

UEPTRUEN
Adresse des Namens des taskbezogenen Benutzerexitprogramms.

UEPTRUEP

Adresse der Parameterliste, die an das taskbezogene Benutzerexitprogramm lbergeben werden
soll.

UEP_RM_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro INMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN tibergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme diirfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu &ndern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.
UEPRECUR

Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

Anmerkung: Die Parameterliste des taskbezogenen Benutzerexitprogramms wird durch den Pseudo-
bereich (DSECT) DFHUEPAR zugeordnet, der allgemeine Feldnamen mit der Parameterliste fir DFHU-
EPAR des globalen Benutzerexitprogramms gemeinsam nutzt. Um beide DSECT-Definitionen in Ihr
Exitprogramm aufzunehmen, miissen Sie den folgenden Code verwenden:

DFHUEXIT TYPE=EP,ID=XRMIIN
DFHUEXIT TYPE,TYPE=RM

Die Anweisungen mussen in der angegebenen Reihenfolge codiert werden.

Die beiden Parameterlisten flir DFHUEPAR (die des globalen Benutzerexits und die des taskbezoge-
nen Benutzerexits) belegen separate Speicherbereiche. Die Parameterliste der taskbezogenen Benut-
zerexits wird nur zur Information bereitgestellt; Sie sollten diese Liste in keiner Weise andern.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
API- und SPI-Befehle
Es konnen alle API- und SPI-Aufrufe mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL

verwendet werden. Befehle vom Typ CALLDLI, EXEC DLI und EXEC SQL diirfen hingegen nicht ver-
wendet werden.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 195


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.2.0/com.ibm.zos.v2r2.ieaw200/toc.htm

Exit XRMIOUT

Der Exit XRMIOUT wird aufgerufen, nachdem ein taskbezogenes Benutzerexitprogramm von der Verarbei-
tung einer RMI-API-Anforderung zurlickgekehrt ist.

Exitspezifische Parameter

UEPTRUEN
Adresse des Namens des taskbezogenen Benutzerexitprogramms.

UEPTRUEP

Adresse der Parameterliste, die an das taskbezogene Benutzerexitprogramm (ibergeben werden
soll.

Der Parameter UEPHMSA in dieser Parameterliste enthalt den Registersicherungsbereich (RSA)
des Aufrufenden. Bei einem EXEC CPSM-Aufruf enthalt Register 1 in diesem RSA die Adresse der
Parameterliste fur den CICSPlex SM-Befehl und kann verwendet werden, um den CICSPlex SM-
Befehl und die angegebene Ressource zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie in Argu-
mentliste fir CICSPlex SM-API-Befehle.

UEP_RM_PBTOK
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Leistungsblocktoken (Performance Block Token, PBTOK) von
z/0S Workload Manager (WLM). Mithilfe dieses Tokens kann ein Exitprogramm auf Informationen
(wie beispielsweise das Serviceklassetoken SERVCLS) im WLM-Leistungsblock zugreifen. Hierzu
muss das Programm das WLM EXTRACT-Makro IWMMEXTR verwenden und dabei das Leistungsb-
locktoken als Eingabeparameter MONTKN (ibergeben. Weitere Informationen zum Makro IWM-
MEXTR finden Sie unter z/OS MVS Programming: Workload Management Services.

Exitprogramme durfen nicht versuchen, den Leistungsblock zu andern, da die Ergebnisse eines
solchen Versuchs unvorhersehbar sind.

UEPRECUR

Adresse eines Halbwortzahlers flir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhéht.

Anmerkung: Die Parameterliste des taskbezogenen Benutzerexitprogramms wird durch den Pseudo-
bereich (DSECT) DFHUEPAR zugeordnet, der allgemeine Feldnamen mit der Parameterliste fiir DFHU-
EPAR des globalen Benutzerexitprogramms gemeinsam nutzt. Um beide DSECT-Definitionen in Ihr
Exitprogramm aufzunehmen, muissen Sie den folgenden Code verwenden:

DFHUEXIT TYPE=EP,ID=XRMIOUT
DFHUEXIT TYPE,TYPE=RM

Die Anweisungen missen in der angegebenen Reihenfolge codiert werden.

Die Parameterliste flir DFHUEPAR des globalen Benutzerexits und die Parameterliste fiir DFHUEPAR
des taskbezogenen Benutzerexits belegen jeweils einen separaten Speicherbereich. Die Parameterlis-
te des taskbezogenen Benutzerexits wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und darf auf kei-
nen Fall gedndert werden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
API- und SPI-Befehle

Es konnen alle API- und SPI-Aufrufe mit Ausnahme von EXEC CICS SHUTDOWN und EXEC CICS XCTL
verwendet werden. Befehle vom Typ CALLDLI, EXEC DLI und EXEC SQL diirfen hingegen nicht ver-
wendet werden.
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Anmerkung: Es ist nicht empfehlenswert, das Exitprogramm Aufrufe an andere externe Ressourcenma-
nager ausgeben zu lassen, die die RMI verwenden, da dies zu einer Rekursion und somit méglicherweise
zu einer Schleife fiihrt. Es liegt in der Verantwortung des Exitprogramms, den Eintritt in eine Schleife zu
vermeiden. Sie konnen das Rekursionszahlerfeld UEPRECUR im Exitprogramm verwenden, um sich gegen
dieses mogliche Problem zu schiitzen.

Exit XRSINDI fiir das Ressourcenmanagement beim Installieren und Ver-
werfen

Der globale Benutzerexit XRSINDI (sofern aktiviert) wird unmittelbar nach dem erfolgreichen Installieren
oder Verwerfen einer Ressourcendefinition durch CICS gesteuert.

Der Exit wird bei folgenden Aktivitaten im Bereich Installieren und Verwerfen gesteuert:

« Installationsfunktion der Gruppenliste bei einem Erststart oder Kaltstart von CICS.
« Befehl CEDA INSTALL.

» CICSPlex SM BAS-Befehl INSTALL.

« Alle folgenden Operationen fir automatische Installation:

— Automatische Installation eines Terminals, einer Verbindung, eines Programms, einer Maskengruppe,
einer Partitionsgruppe oder eines Journals.

— Automatisches Verwerfen eines nicht verwendeten Terminals, das vom Systeminitialisierungspara-
meter AILDELAY und dem Attribut SIGNOFF in der TYPETERM-Ressourcendefinition gesteuert wird.

« Aufbau und Abbau einer Verbindung zu einem MVS-Protokolldatenstrom.
» Befehl CEMT DISCARD und EXEC CICS DISCARD.
- Befehl EXEC CICS CREATE.

« Operationen zum Installieren und Verwerfen von FEPI (Front End Programming Interface): Befehl EXEC
CICS FEPI INSTALL und EXEC CICS FEPI DISCARD.

Die Parameterliste ist so konzipiert, dass die Namen mehrerer (installierter oder verworfener) Ressourcen
im Feld UEPIDNAM (ibergeben werden. Bei der Gestaltung Ihres globalen Benutzerexitprogramms dirfen
Sie nicht davon ausgehen, dass die Anzahl der tibergebenen Ressourcennamen immer eins ist. Analysie-
ren Sie die Ressourcen in einer Schleife, basierend auf dem Wert, auf den UEPIDNUM verweist.

Den Namen der Modusgruppen wird der entsprechende Verbindungsname als Prafix vorangestellt. Zwi-
schen den beiden Namen gibt es kein Trennzeichen: die ersten 4 Zeichen bilden den Verbindungsnamen,
gefolgt von 8 Zeichen fir die Modusgruppe. Die Teile des verketteten Namens haben eine feste Lange;
werden Verbindungsnamen mit weniger als 4 Zeichen definiert, werden diese Namen in den verketteten
Namen mit Leerzeichen aufgefiillt. Ebenso gilt: Die Verbindungsnamen fiir eine FEPI-Verbindung (Front
End Programming Interface) sind eine Verkettung aus einem FEPI-Knotennamen und einem FEPI-Zielna-
men, wobei jeder einzelne Name jeweils 8 Zeichen lang ist (feste Lange) und es kein Trennzeichen gibt.

Der Exit wird fiir jede einzelne Ressource in einer Gruppenliste, die wahrend eines Erststarts oder Kalt-
starts von CICS installiert wird, jeweils einmal gesteuert. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Leistung bei
einem Erst- oder Kaltstart haben, sollten Sie den Exit erst nach der Installation der Gruppenliste aktivie-
ren. Zum Abrufen von Informationen zu Ressourcen, die vor dem Aktivieren des Exits installiert wurden,
konnen Sie ein Programm zum Durchsuchen der Tabellen installierter Ressourcen schreiben, indem Sie
die Anzeigefunktion EXEC CICS INQUIRE ressourcenname verwenden.

Exit XRSINDI

Der globale Benutzerexit XRSINDI wird aufgerufen, wenn CICS eine Ressourcendefinition installiert oder
verwirft.

Exit XRSINDI - Parameter und Riickgabecodes

Abbriche in einem Programm, das am Exitpunkt XRSINDI aktiviert ist, kdnnen unter Umstanden dazu
fuhren, dass CICS beendet wird, da der Exit fur einige Ressourcen wahrend der Synchronisationspunkt-
verarbeitung gesteuert wird. Wenn der Exit wahrend der Synchronisationspunktverarbeitung fiir diese
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Ressourcen den Code UERCPURG zurtickgibt, wird der Abbruchcode AUEP erstellt und CICS wird been-
det.

Die Parameter, Riickgabecodes und XPI-Informationen lauten wie folgt:

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEPIDREQ
Adresse der 1-Byte-Kennung fiir Installation oder Verwerfung. Die Werte lauten wie folgt:

UEIDINS
Diese Anforderung erfolgt fiir eine Installationsaktion bzw. im Fall eines Protokolldatenstroms
fuir eine Verbindung zu einem Protokolldatenstrom.

UEIDDIS
Diese Anforderung erfolgt flir eine Verwerfungsaktion bzw. im Fall eines Protokolldatenstroms
fur einen Abbau der Verbindung zu einem Protokolldatenstrom.

UEPIDTYP
Adresse des 1-Byte-Ressourcentyps. Die Werte lauten wie folgt:
UEIDATOM
Eine Ressource vom Typ ATOMSERVICE.
UEIDAITM
Ein Terminalmodell fiir die automatische Installation.
UEIDBNDL
Eine Ressource vom Typ BUNDLE.
UEIDCONN
Eine Verbindung.
UEIDDB2C
Eine DB2CONN-Ressourcendefinition fiir die Verbindung zwischen CICS und Db2.
UEIDDB2E
Eine DB2ENTRY-Ressourcendefinition.
UEIDDB2T
Eine DB2TRAN-Ressourcendefinition.
UEIDDOCT
Eine Ressource vom Typ DOCTEMPLATE.
UEIDDMPC
Eine DUMPCODE-Ressourcendefinition.
UEIDEARB
Eine EAR-Datei, die Teil eines CICS-Bundles ist.
UEIDEBAB
Eine EBA-Datei, die Teil eines CICS-Bundles ist.
UEIDEPAD
Eine Ressource vom Typ EPADAPTER.
UEIDEPAS

Eine Ressource vom Typ EPADAPTERSET.
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UEIDEVCS
Eine Ereigniserfassungsressource.

UEIDEVNT
Eine Ressource vom Typ EVENTBINDING.

UEIDFECO

Eine FEPI-Verbindung.
UEIDFENO

Ein FEPI-Knoten.

UEIDFEPO
Ein FEPI-Pool.

UEIDFEPS

Eine FEPI-Eigenschaftengruppe.
UEIDFETA

Ein FEPI-Ziel.

UEIDFILE
Eine Datei.

UEIDIPCO
Eine Ressource vom Typ IPCONN.

UEIDIJNMD
Ein Journalmodell.

UEIDJNNM
Ein Journalname.

UEIDJSRV
Eine JVM-Serverressource.

UEIDLBRY
Eine Ressource vom Typ LIBRARY.

UEIDMAP
Eine Maskengruppe.

UEIDMODE

Eine Modusgruppe.
UEIDMPPP

Eine Richtlinienressource.

UEIDMQCN

Eine MQCONN-Ressourcendefinition fiir die Verbindung zwischen CICS und IBM MQ.
UEIDMQIN

Eine Ressource vom Typ MQINI.
UEIDMQMN

Eine Ressource vom Typ MOQMONITOR.
UEIDNAPP

Eine Ressource vom Typ NODEJSAPP.
UEIDNQRN

Eine Ressource vom Typ ENQMODEL.
UEIDOSGB

Ein OSGi-Bundle.

UEIDPART
Ein Partner.

UEIDPIPE
Eine Pipeline (PIPELINE).

UEIDPKST
Eine Db2-Ressource vom Typ PACKAGESET.
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UEIDPROF
Ein Profil.

UEIDPROG
Ein Programm.

UEIDPRTY
Ein BTS-Prozesstyp.

UEIDPSET
Eine Partitionsgruppe.

UEIDSESS
Eine Sitzung.

UEIDSTRM
Ein MVS-Protokolldatenstrom.

UEIDTCLS
Eine Transaktionsklasse.

UEIDTCPS
Ein TCP/IP-Service.

UEIDTDQU

Eine Warteschlange mit transienten Daten.
UEIDTERM

Ein Terminal.

UEIDTRAN
Eine Transaktion.

UEIDTSMD

Ein Modell fiir temporare Speicherwarteschlangen.
UEIDURIM

Eine Ressource vom Typ URIMAP.
UEIDWARB

Eine WAR-Datei, die Teil eines CICS-Bundles ist.
UEIDWEBS

Ein Web-Service (WEBSERVICE).

UEIDXMLT
Eine Ressource vom Typ XMLTRANSFORM.

UEPIDLEN
Bei 6ffentlichen Ressourcen handelt es sich bei diesem Parameter um die Adresse der Lange ei-
nes einzelnen Ressourcennamens; die Angabe erfolgt als Vollwort-Binarwert.

Bei OSGi-Bundles ist dieser Parameter die Adresse der Lange der Informationen, die ein OSGi-
Bundle in CICS im Parameter UEPIDNAM eindeutig identifizieren. Die maximale Lange betragt 526
Byte.

UEPIDNUM

Adresse der Anzahl der Ressourcen, die von diesem Aufruf gemeldet werden; die Angabe erfolgt
als Vollwort-Binarwert.

UEPIDNAM

Adresse einer Liste variabler Lange, die die Namen der einzelnen Ressourcen enthalt, die von die-
sem Aufruf gemeldet werden.

Bei OSGi-Bundles enthalt dieser Parameter die Informationen, die ein OSGi-Bundle in CICS ein-
deutig identifizieren. Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge aufgelistet:

1. 8 Byte, die den JVM-Servernamen enthalten.
2. Ein Vollwort, das die Lange des symbolischen Namens des OSGi-Bundles enthalt.
3. Ein Vollwort, das die Lange der Version des OSGi-Bundles enthalt.
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4. Eine Verkettung des symbolischen Namens und der Version des OSGi-Bundles als Zeichenfol-
ge.

UEPIDREC
Adresse einer 1-Byte-Kennung, die angibt, ob Ressourcen bei einem Warmstart oder einem Wie-
deranlauf nach Systemabsturz wiederhergestellt werden. Die Werte lauten wie folgt:

UEIDKEEP
Die Ressourcen sind bei einem Warmstart oder einem Wiederanlauf nach Systemabsturz wie-
derherstellbar.

UEIDLOSE
Die Ressourcen sind nicht wiederherstellbar.

Anmerkung: Der Exit wird wahrend eines Neustarts von CICS nicht gesteuert.

UEPDEFTM
Die Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die die Definitions-
zeit der Einzelressource als Wert aus 8 Zeichen fiir STCK enthalt.

Anmerkung: Die Parameter UEPDEFTM, UEPCHUSR, UEPCHAGT, UEPCHREL, UEPCHTIM, UEP-
DEFSRC, UEPINUSR, UEPINTIM und UEPINAGT sind fiir die folgenden Ressourcen giiltig: ATOM-
SERVICE, BUNDLE, CONNECTION, DB2CONN, DB2ENTRY, DB2TRAN, DOCTEMPLATE, DUMPC-
ODE, ENOMODEL, EPADAPTER, EPADAPTERSET, EVENTBINDING, FILE, IPCONN, JOURNALMO-
DEL, JVMSERVER, LIBRARY, MQCONN, MOQINI, OSGIBUNDLE, PIPELINE, PROFILE, PROCESS-
TYPE, PROGRAM, TCPIPSERVICE, TDQUEUE, TRANCLASS, TRANSACTION, TSMODEL, URIMAP,
WEBSERVICE und XMLTRANSFORM. Fiir alle anderen Ressourcen ist der Parameterwert null.

UEPCHUSR
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die die Benutzer-ID aus
8 Zeichen enthalt, mit der der Agent ausgefiihrt wurde, der die Einzelressource zuletzt geandert
hat.

UEPCHAGT
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, mit einer 2-Byte-Ken-
nung zur Darstellung des Agenten, der die Einzelressource zuletzt geandert hat. Mogliche Werte:

UEPUNKAGT
Die Ressource wurde von einem unbekannten Agenten geandert.
UEPCSDAPI
Die Ressource wurde mithilfe der CSD-API oder CEDA geandert.
UEPCSDBAT
Die Ressource wurde mithilfe des CSD-Stapelverarbeitungsprogramms DFHCSDUP geandert.
UEPDRPAPI
Die Ressource wurde mithilfe der CICSPlex SM BAS-API geandert.
UEPAUTOIN
Die Ressource wurde mithilfe der Funktion fiir automatische Installation geandert.
UEPSYSTEM
Die Ressource wurde durch die aktive CICS-Region geandert.
UEPDYNAMC
Die Ressource wurde dynamisch geandert.
UEPTABLE
Die Ressource wurde mithilfe einer Tabelle gedndert.
UEPCHREL

Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die den aus 4 Zeichen
bestehenden CICS-Release-Level enthalt, der gerade ausgefiihrt wurde, als die Einzelressource
zuletzt geandert wurde.
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UEPCHTIM )
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die die Anderung der
Zeitmarke des CSD-Datensatzes fiir die Einzelressource als Wert aus 8 Zeichen fiir STCK enthalt.

UEPDEFSRC
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die den/die aus 8 Zei-
chen bestehende(n) Namen bzw. Quelle der CSD-Gruppe enthalt, der/die der Einzelressource ent-
spricht.

UEPINUSR
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die die Benutzer-ID aus
8 Zeichen enthalt, mit der die Einzelressource installiert wurde.

UEPINTIM
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die den Zeitpunkt ent-
halt, zu dem die Domane fiir die Installation der Einzelressource aufgerufen wurde; die Angabe
erfolgt als Wert aus 8 Zeichen fir STCK.

UEPINAGT
Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, mit einer 2-Byte-Ken-
nung zur Darstellung des Agenten, der die Einzelressource installiert hat. Mégliche Werte:

UEPCSDAPI
Die Ressource wurde mithilfe der CSD-API oder CEDA installiert.

UEPCRESPI
Die Ressource wurde mithilfe der SPI-Befehle vom Typ EXEC CICS CREATE installiert.

UEPGRPLST
Die Ressource wurde beim Start mithilfe der Installation einer Gruppenliste (GRPLIST) instal-
liert.

UEPAUTOIN
Die Ressource wurde automatisch installiert.

UEPSYSTEM
Die Ressource wurde durch das aktive CICS-System installiert.

UEPDYNAMC
Die Ressource wurde dynamisch installiert.

UEPBUNDLE
Die Ressource wurde im Rahmen einer Bundleimplementierung installiert.

UEPTABLE
Die Ressource wurde mithilfe einer Tabelle installiert.

UEPAPPTK
Adresse einer Liste variabler Lange, die ein Token aus 8 Zeichen zur Darstellung der Anwendungs-
instanz enthélt, zu der diese Ressource gehort. Bei 6ffentlichen Ressourcen ist diese Adresse null.

UEPAPCTXT
Bei privaten Ressourcen fiir Anwendungen, die auf Plattformen implementiert sind, enthalt dieser
Parameter die Adresse einer Liste variabler Lange, die der Liste in UEPIDNAM entspricht, die die
Anwendungskontextinformationen fiir die Ressource enthalt. Die Informationen werden in der fol-
genden Reihenfolge aufgelistet:

1. Plattformname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefiillt.

2. Anwendungsname, mit Leerzeichen auf 64 Zeichen aufgefiillt.

3. Hauptversionsnummer fiir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.
4. Nebenversionsnummer fir die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.
5. Mikroversionsnummer fur die Anwendung, angegeben als Vollwort-Binarwert.

CICS stellt einen Pseudobereich (DSECT) namens DFHUEACD fiir die Zuordnung dieser Informatio-
nen bereit. Weitere Informationen zu DFHUEACD finden Sie unter UEACD - Benutzerexitanwen-
dungskontext unter "Datenbereiche".
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UEPPLATTK
Adresse einer Liste variabler Lange, die ein Token aus 8 Zeichen zur Darstellung der Plattformin-
stanz enthalt, zu der diese Ressource gehort. Bei 6ffentlichen Ressourcen ist diese Adresse null.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen. Dieser Code ist der Standardwert.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle XPI-Aufrufe verwendet werden.

Exits XSNON, XSNOFF und XSNEX fiir Anmeldungen und Abmeldungen

Der Exit XSNON wird aufgerufen, nachdem sich ein Terminalbenutzer angemeldet hat, und der Exit
XSNOFF wird aufgerufen, nachdem sich ein Terminalbenutzer abgemeldet hat, und zwar unabhangig da-
von, ob die Anmeldung bzw. Abmeldung erfolgreich ist oder nicht. Die Exits XSNON und XSNOFF treffen
keine Sicherheitsentscheidungen; sie stellen lediglich eine Moglichkeit dar, Benutzer zu Uberwachen, die
sich bei einem CICS-System anmelden und abmelden.

Die Exits werden durch folgende Aktivitaten gesteuert:

« Aufruf eines Befehls vom Typ EXEC CICS SIGNON fiir ein Terminal (wenn beispielsweise der Terminal-
benutzer in die von CICS bereitgestellte Transaktion CESN oder eine funktional entsprechende benut-
zerdefinierte Anmeldetransaktion eintritt).

- Aufruf eines Befehls vom Typ EXEC CICS SIGNON fiir ein Ersatzterminal (also ein Terminal, das durch
die Routing-Transaktion CRTE oder durch dynamisches Transaktionsrouting angehangt wird).

« Aufruf eines Befehls vom Typ EXEC CICS SIGNOFF fiir ein Terminal.
- Eingabe eines Befehls vom Typ CANCEL zum Beenden einer CRTE-Routing-Sitzung.
« Abmeldung wegen Zeitlimitiiberschreitung.

XSNEX ist ein globaler Benutzerpunkt mit besonderem Zweck, der nur mit dem von IBM gelieferten glo-
balen Benutzerexitprogramm DFH$SNEX verwendet werden soll.

Exit XSNON

Zeitpunkt des Aufrufs
Wenn sich ein Benutzer anmeldet.

Exitspezifische Parameter

UEPUSRID
Adresse der Terminalbenutzer-ID.

UEPUSRLN
Adresse der Lange der Terminalbenutzer-ID.

UEPGRPID
Adresse der Gruppen-ID. Bei erfolgreicher Anmeldung handelt es sich bei der Gruppen-ID um die-
jenige, der der Benutzer in der betreffenden Anmeldesitzung zugeordnet ist. Bei nicht erfolgrei-
cher Anmeldung handelt es sich um die Gruppen-ID, die vom Benutzer beim Anmeldeversuch an-
gegeben wurde.

UEPGRPLN
Adresse der Lange der Gruppen-ID.

UEPNETN
Adresse des Netznamens des Terminals.

UEPTRMID
Adresse der Terminal-ID.
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UEPTCTUA

Adresse des TCT-Benutzerbereichs.

UEPTCTUL
Adresse der Lange des TCT-Benutzerbereichs.
UEPTRMTY
Adresse des Byte flir den Terminaltyp.
UEPSNFLG
Adresse eines 2-Byte-Felds mit Flags:
Tabelle 1. Flags fiir Feld UEPSNFLG von XSNON
Flag Entsprechung |Bedeutung
UEPSNOK 0 Die Anmeldung war erfolgreich.
UEPSNFL 1 Die Anmeldung ist fehlgeschlagen.
UEPSNPSS 2 Die Anmeldung fir persistente Sitzungen war erfolgreich.
UEPSNPSF 3 Die Anmeldung fiir persistente Sitzungen ist fehlgeschla-
gen.
UEPSGTYP

Adresse des Byte fiir den Anmeldetyp.

Fir diesen Parameter gibt es zwei Gleichsetzungen:

UEPSGUID  SIGNON USERID
UEPSGKER ~ SIGNON KERBEROS
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG

Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe

Es konnen alle verwendet werden.

Exit XSNOFF
Zeitpunkt des Aufrufs

Wenn ein Benutzer sich abmeldet.

Exitspezifische Parameter
UEPUSRID

Adresse der Terminalbenutzer-ID.

UEPUSRLN

Adresse der Lange der Terminalbenutzer-ID.

UEPGRPID
Adresse der Gruppen-ID.

UEPGRPLN

Adresse der Lange der Gruppen-ID.

UEPNETN

Adresse des Netznamens des Terminals.

UEPTRMID
Adresse der Terminal-ID.

204 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz




UEPTCTUA
Adresse des TCT-Benutzerbereichs.

UEPTCTUL
Adresse der Lange des TCT-Benutzerbereichs.

UEPTRMTY
Adresse des Byte flir den Terminaltyp.

UEPSNFLG
Adresse eines 2-Byte-Felds mit Flags:

UEPSNOK

Die Abmeldung war erfolgreich.
UEPSNFL

Die Abmeldung ist fehlgeschlagen.
UEPSNNML

Normale Abmeldung.

UEPSNTIM
Abmeldung wegen Zeitlimitliberschreitung.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exit XSNEX

Der Zweck von XSNEX besteht darin, zusammen mit den zugehdérigen unterstiitzenden Beispielprogram-
men, kurzfristige Hilfe beim Durchflihren von Upgrades bereitzustellen. Der Exit wurde entwickelt, um Ih-
nen Zeit zu geben, diejenigen Anwendungsprogramme, die davon abhangen, wie CICS Anforderungen
vom Typ EXEC CICS SIGNON und EXEC CICS SIGNOFF vor CICS TS 2.1 verarbeitet, entsprechend anzu-
passen, damit diese Anwendungsprogramme mit dem aktuellen Verhalten funktionieren.

Anmerkung: XSNEX dient nur zur Durchfiihrung von Upgrades. Andern Sie samtliche Anwendungen so,
dass keine Abhangigkeit mehr vom alten Anmelde- und Abmeldeverhalten besteht.

Es gibt keine exitspezifischen Parameter fiir diesen globalen Benutzerexit, der immer dann aufgerufen
wird, wenn ein Anwendungsprogramm einen Befehl vom Typ EXEC CICS SIGNON oder EXEC CICS
SIGNOFF ausgibt. Es ist nicht vorgesehen, dass Sie ein eigenes globales Benutzerexitprogramm fiir die-
sen Exitpunkt schreiben. IBM stellt das Programm DFH$SNEX bereit, dessen einziger Zweck darin be-
steht, CICS zu veranlassen, die Befehle EXEC CICS SIGNON und EXEC CICS SIGNOFF in derselben Wei-
se wie in CICS TS 1.3 und friher zu verarbeiten.

Folgende Programme werden bereitgestellt:

DFH$SNEX
Dieses Benutzerexitprogramm wird in SDFHSAMP bereitgestellt. Die einzige von diesem Programm
ausgefiihrte Funktion besteht darin, den Riickgabecode UERCPREYV festzulegen. Dieser Riickgabec-
ode bewirkt, dass die Sicherheitsdomane das Verhalten von CICS wie in CICS TS 1.3 und friher wie-
derherstellt. Sie kénnen dieses Benutzerexitprogramm mithilfe von DFH$SNPI aktivieren.

DFH$SNPI
Dieses Postinitialisierungsprogramm wird in SDFHSAMP bereitgestellt. Es gibt den Befehl EXEC CICS
ENABLE PROGRAM('DFH$SNEX') EXIT('XSNEX') aus, um das von IBM gelieferte Benutzerexitpro-
gramm DFH$SNEX in den letzten Phasen der CICS-Initialisierung zu aktivieren.

Um dieses Programm verwenden zu kénnen, miissen Sie einen entsprechenden Eintrag zum ersten
Abschnitt Ihrer PLTPI-Tabelle hinzufiigen (also vor der Anweisung fiir DFHDELIM). Beispiel:
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DFHPLT TYPE=INITIAL,SUFFIX=SN
DFHPLT TYPE=ENTRY, PROGRAM=DFH$SNPI
DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=DFHDELIM
DFHPLT TYPE=FINAL

END

Exit XSTOUT fiir die Statistikdomane

Bei Aufruf wird XSTOUT die Adresse eines Puffers (ibergeben, der mindestens einen Statistikdatensatz
enthalt. Der Puffer kann Datensatze fiir verschiedene Ressourcentypen enthalten, beispielsweise fiir Ver-
bindungen und Modusnamen. Dariiber hinaus kann der Puffer sowohl spezifische als auch globale Infor-
mationen enthalten, beispielsweise Ladeprogrammstatistikdaten fiir einzelne Programme und Ladepro-
grammstatistikdaten fiir alle Programme.

Das Exitprogramm kann die Typen von Datensatzen im Puffer anhand den ihnen zugeordneten STID-Wer-
ten identifizieren. (Die STID-Werte werden unter Abschnitt zu CICS-Statistikdaten beschrieben.)

Mithilfe von XSTOUT kdnnen Sie verhindern, dass der Inhalt des Statistikdatenpuffers in SMF geschrieben
wird. Hierbei ist zu beachten, dass der Exit nicht dazu verwendet werden kann, einzelne Datensatze im
Puffer selektiv zu unterdriicken. Die Werte der exitspezifischen Parameter sollten vom Exitprogramm kei-
nesfalls gedndert werden.

Einige Statistikdatensatze werden unter Umstanden bereits in einem sehr frithen Stadium der CICS-Initi-
alisierung erstellt; diese Datensatze werden nicht an XSTOUT Ubergeben. Der fritheste Zeitpunkt, zu dem
ein globaler Benutzerexit aktiviert werden kann, ist wahrend der PLT-Verarbeitung. Davor ist das Aktivie-
ren von Exits nicht moglich.

Exit XSTOUT

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor ein Statistikdatensatz in System Management Facilities (SMF) geschrieben wird.

Exitspezifische Parameter
Die Felder UEPPROG, UEPTERM, UEPTRANID und UEPUSER sind nur fiir angeforderte Statistiken von
Bedeutung (bei Verwendung der CICS Explorer-Betriebsansicht fiir Regionen, des Befehls CEMT
PERFORM STATISTICS RECORD oder des Befehls EXEC CICS PERFORM STATISTICS RECORD).

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEPSCLD
Adresse eines aus 8 Zeichen bestehenden Felds mit dem Erfassungsdatum (MMTTJ333).

UEPSDATE
Adresse eines 6-Byte-Zeichenfelds mit dem Erfassungsdatum (MMTTJJ).

UEPSIVAL
Adresse eines 6-Byte-Zeichenfelds mit der Intervallzeit (HHMMSS). Dieses Feld ist nur fiir Inter-
vallstatistiken von Bedeutung.

UEPSIVN
Adresse der 4-Byte-Intervallnummer. Dieses Feld ist nur fiir Intervallstatistiken von Bedeutung.

UEPSRLEN
Adresse der hexadezimalen Lange (4 Byte) des Statistikdatensatzes.

UEPSTATS
Adresse eines Puffers mit mindestens einem Statistikdatensatz. Bei nicht angeforderten Statistik-
daten enthalt der Puffer immer einen einzelnen Datensatz; bei anderen Statistiktypen kann er
mehrere Datensatze enthalten. Die Lange des Puffers wird durch den Parameter UEPSRLEN ad-
ressiert.

UEPSTIME
Adresse eines 6-Byte-Zeichenfelds mit der Erfassungszeit (HHMMSS).

UEPSTYPE
Adresse des 3-Byte-Zeichenfelds fiir den Statistiktyp. Mogliche Werte:
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INT
Intervallstatistik.

EOD
Tagesabschlussstatistik.
REQ
Angeforderte Statistik.

RRT
Angeforderte Zurlicksetzungsstatistik.

uss
Nicht angeforderte Statistik.

UEPTERM
Adresse der 4-Byte-Terminal-ID.

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

Riickgabecodes

UERCBYP
Ausgabe des Statistikdatenpuffers fiir SMF unterdricken.

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
WAIT_MVS kann verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Wartestatus nicht durch
die Verwendung von CEMT- oder SPI-Befehlen bereinigt werden kann. Verwenden Sie keine anderen
Aufrufe.

Exit XSRAB fiir das Systemwiederherstellungsprogramm

Der Exit XSRAB wird aufgerufen, wenn das Systemwiederherstellungsprogramm (DFHSRP) in der System-
wiederherstellungstabelle (SRT) eine Ubereinstimmung fiir einen Abbruchcode des Betriebssystems fin-
det.

Zeitpunkt des Aufrufs
Der Exit XSRAB wird aufgerufen, wenn das Systemwiederherstellungsprogramm (DFHSRP) in der Sys-
temwiederherstellungstabelle (SRT) eine Ubereinstimmung fiir einen Abbruchcode des Betriebssys-
tems findet. Informationen zum Definieren von Eintragen in der SRT finden Sie unter Systemwieder-
herstellungstabelle (SRT).

Die Systemwiederherstellungstabelle wird nur dann verarbeitet, und der Exit wird nur dann gesteuert,
wenn ein MVS-Abbruch unter einem grundlegenden Tasksteuerblock (TCB) von CICS auftritt, d. h. un-
ter QR, RO, CO, SZ, RP oder FO. Bei nicht grundlegenden TCB-Typen (wie beispielsweise L8, SL, SO
oder S8) wird der Exit nicht gesteuert.

Exitspezifische Parameter

UEPERROR
Adresse der Fehlerdatenstruktur (SRP_ERROR_DATA), die die folgenden Felder enthalt:

SRP_ERROR_TYPE
Fehlertyp aus 4 Zeichen; dieser Typ ist immer ASRB.

SRP_SYS_ABCODE
2 Byte, die den Systemabbruchcode XXX im Binarformat enthalten (beispielsweise D37).

SRP_USER_ABCODE
2 Byte, die den Benutzerabbruchcode NNNN im Bindrformat enthalten (beispielsweise 0999).
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SRP_ERROR_TRANID
Feld aus 4 Zeichen, das die ID der Transaktion enthalt, die abgebrochen wurde.

SRP_ERROR_STACK_NAME
Feld aus 8 Zeichen, das den Namen des aktuellen Kernel-Stackeintrags fiir die Transaktion
zum Zeitpunkt des Abbruchs enthalt.

SRP_ERROR_PPT_NAME

Feld aus 8 Zeichen, das den Namen des aktuellen Programms fiir die Transaktion enthalt. Die-
ses Feld enthalt nur dann einen Wert, wenn das Flag SRP_PPT_ENTRY gesetzt ist.

SRP_ERROR_OFFSET
Vollwort, das wie folgt den Offset in das Programm enthalt, das abgebrochen wurde:

« Ist das Flag SRP_PPT_ENTRY gesetzt, wird der Offset in SRP_ERROR_PPT_NAME angege-
ben.

« Andernfalls wird der Offset in SRP_ERROR_STACK_NAME angegeben.

Dieses Feld enthalt nur dann einen Wert, wenn das Flag SRP_VALID_OFFSET gesetzt ist.

SRP_ERROR_FLAGS
1 Byte, das Flags enthalt:

SRP_CICS_CODE
Der Abbruch trat wahrend der Ausfiihrung von CICS-Code auf.

SRP_USER_CODE
Der Abbruch trat wahrend der Ausfiihrung von Benutzeranwendungscode auf.

SRP_PPT_ENTRY
Der Abbruch trat wahrend der Ausfiihrung von SRP_ERROR_PPT_NAME auf. Wenn dieses
Flag nicht gesetzt ist, trat der Abbruch wahrend der Ausfiihrung von SRP_ER-
ROR_STACK_NAME auf.

SRP_VALID_OFFSET
Es konnte ein aussagekraftiger Offset ermittelt werden.

SRP_VALID_REASON
MVS hat einen Ursachencode flir den Abbruch bereitgestellt.

SRP_NOT_CICS_RB

Die Steuerung lag zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht bei CICS RB (dies bedeutet, dass der
Abbruch in einem von CICS aufgerufenen Systemservice auftrat).

SRP_CICS_ERROR_REASON
Feld aus 4 Zeichen, das den Ursachencode flir Abbruch von MVS enthalt. Dieses Feld enthalt
nur dann einen Wert, wenn das Flag SRP_VALID_REASON gesetzt ist.

SRP_CICS_ERROR_DATA

Ein Bereich, der die letzte Aktion beschreibt, die vor dem Abbruch von CICS ausgefiihrt wurde.
Der Bereich enthalt Folgendes:

SRP_CICS_EC_PSW
Feld aus 8 Zeichen, das das Programmstatuswort (PSW) flir den erweiterten Betriebsmo-
dus (Extended Control, EC) enthalt.

SRP_CICS_PSW16
Feld aus 16 Zeichen, das das 128-Bit-Programmstatuswort (PSW) enthlt.

SRP_CICS_EC_INT
Feld aus 8 Zeichen, das den Interrupt-Code und ILC enthalt.

SRP_CICS_REGST
Feld aus 64 Zeichen, das den Inhalt des Mehrzweckregisters (General Purpose, GP) ent-
halt.

SRP_CICS_EXEC_KEY
1 Byte, das den PSW-Schliissel im Format X'On' enthalt.

208 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz



SRP_SYSTEM_ERROR_DATA
Ein Bereich, der die letzte Aktion beschreibt, die vor dem Abbruch vom System ausgefiihrt
wurde. Der Bereich enthalt Folgendes:

SRP_SYSTEM_EC_PSW
Feld aus 8 Zeichen, das das Programmstatuswort (PSW) flir den erweiterten Betriebsmo-
dus (Extended Control, EC) enthalt.

SRP_SYSTEM_PSW16
Feld aus 16 Zeichen, das das 128-Bit-Programmstatuswort (PSW) enthlt.

SRP_SYSTEM_EC_INT
Feld aus 8 Zeichen, das den Interrupt-Code und ILC enthalt.

SRP_SYSTEM_REGST
Feld aus 64 Zeichen, das den Inhalt des Mehrzweckregisters (General Purpose, GP) ent-
halt.

SRP_SYSTEM_EXEC_KEY
1 Byte, das den PSW-Schliissel im Format X'On' enthalt.

SRP_ERROR_FP_REGS
Ein Bereich, der den Inhalt der Gleitkommaregister zum Zeitpunkt des Abbruchs beschreibt.
Der Bereich enthalt Folgendes:

SRP_FP_REG_O
Gleitkommaregister 0.
SRP_FP_REG_2
Gleitkommaregister 2.
SRP-FP_REG_4
Gleitkommaregister 4.
SRP-FP_REG_6
Gleitkommaregister 6.

SRP_ADDITIONAL_REG_INFO
Ein Bereich, der zusatzliche Registerinformationen enthalt.

SRP_ADDITIONAL_REGS_FLAG
1 Byte, das Flags enthalt:

SRP_CICS_GPR64_AVAIL
Die 64-Bit-Mehrzweckregister von CICS sind verfiigbar.

SRP_SYSTEM_GPR64_AVAIL
Die 64-Bit-Mehrzweckregister des Systems sind verfiigbar.

SRP_ADDITIONAL_FPR_AVAIL
Zusatzliche Gleitkommaregister sind verfiigbar.

SRP_CICS_GP64_REGS
128-Byte-Bereich, der die 64-Bit-Mehrzweckregister von CICS zum Zeitpunkt des Abbruchs
enthalt.

SRP_SYSTEM_GP64_REGS
128-Byte-Bereich, der die 64-Bit-Mehrzweckregister des Systems zum Zeitpunkt des Ab-
bruchs enthalt.

SRP_ADDITIONAL_FPR_REGS
132-Byte-Bereich, der die zusatzlichen Gleitkommaregister zum Zeitpunkt des Abbruchs ent-
halt.

SRP_FP_REGS
128-Byte-Bereich, der alle Gleitkommaregister zum Zeitpunkt des Abbruchs enthalt.

SRP_FPC_REG
4-Byte-Feld, das das FPC-Register zum Zeitpunkt des Abbruchs enthalt.
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SRP_VR_REGS
512-Byte-Bereich, der alle Vectorregister zum Zeitpunkt des Abbruchs enthalt.

Ist das Flag SRP_NOT_CICS_RB gesetzt, dann beschreibt SRP_CICS_ERROR_DATA die letzte Aktion,
die vor dem Abbruch von CICS ausgefiihrt wurde, und SRP_SYSTEM_ERROR_DATA beschreibt die
letzte Aktion, die vom Systemservice (beispielsweise z/OS Communications Server, VSAM oder MVS)
ausgefiihrt wurde.

Sie kdnnen die Fehlerdatenstruktur (SRP_ERROR_DATA), die an den Exit XSRAB (ibergeben wird, mit-
hilfe des Makros DFHSRED TYPE=DSECT zuordnen. Das Format von SRP_ERROR_DATA finden Sie un-
ter SRED - Systemwiederherstellungsfehlerdaten.

Riickgabecodes

UERCNOCA
Die Task wird mit Abbruchcode ASRB abgebrochen. Es werden keine Abbruchexits auf Programm-
ebene abgebrochen, die der betreffenden Task zugeordnet sind.

UERCCANC
Die Task wird mit Abbruchcode ASRB abgebrochen. Es werden auch alle Abbruchexits auf Pro-
grammebene abgebrochen, die der betreffenden Task zugeordnet sind.

UERCCICS
CICS wird abgebrochen.

XPI-Aufrufe
Da CICS den Exit XSRAB in einer Fehlerumgebung aufruft, kdnnen Sie nur einen Teil der XPI-Aufrufe
verwenden.

Nur TRACE_PUT ist zur allgemeinen Verwendung verfligbar.

Sie kdnnen WAIT_MVS verwenden, aber erst, nachdem das Exitprogramm (anhand der Felder
SRP_CICS_CODE und SRP_USER_CODE) ermittelt hat, dass der Abbruch im Benutzeranwendungscode
und nicht im CICS-Code aufgetreten ist.

Wichtig:
« Gehen Sie mit Sorgfalt vor, wenn Sie ein Programm codieren, das am Exitpunkt XSRAB ausgefiihrt wer-
den soll. Wenn das Exitprogramm dazu fiihrt, dass das Systemwiederherstellungsprogramm erneut

gestartet wird (beispielsweise wenn ein Programmfehler auftritt), wird CICS mit einer Nachricht vom
Typ DFHSRO6xx abgebrochen.

« Der Standardriickgabecode lautet UERCNOCA; dadurch wird sichergestellt, dass die Task abgebrochen
wird, wenn der Exit fehlerhaft ist.

- An diesem Exitpunkt ist der Riickgabecode UERCNORM nicht vorhanden, da der Exit nach einem Fehler
aufgerufen wird.

« Der Riickgabecode UERCPURG sollte vom Exit nicht gesetzt werden.

Exit XSTERM fiir das Systemabschlussprogramm

Der Exit XSTERM kann beispielsweise verwendet werden, um endgliltige Statistikdaten an Ihre SMF-Sta-
tistikdatasets auszugeben und diese zu schliefsen. Hierbei ist zu beachten, dass CICS-VSAM-Datasets
und BDAM-Datasets bereits vor dem Aufruf des Exits durch die Dateisteuerung von CICS geschlossen
wurden.

Zeitpunkt des Aufrufs
Wahrend der zweiten Quiesce-Phase eines normalen Systemabschlusses, unmittelbar vor dem L6-
schen des Inhalts der Puffer flr transiente Daten und temporaren Speicher. Wahrend einer sofortigen
Beendigung (Typ IMMEDIATE) wird der Exit nicht aufgerufen.

Exitspezifische Parameter
Keine.
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Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle anderen XPI-Aufrufe mit Ausnahme von WRITE_JOURNAL_DATA verwendet werden.
Die Verwendung von XPI-Aufrufen wird jedoch nicht empfohlen, da sie dazu fihren kénnten, dass die
Task die Steuerung verliert, wodurch es unter Umstanden einer anderen Task ermdglicht wird, mehr
Uberwachungsdaten zu schreiben.

Exits fiir die temporare Speicherdomane (XTSQRIN, XTSQROUT, XTSPTIN,
XTSPTOUT)

Diese Exits werden aufgerufen, wenn der temporare Speicher gesteuert oder (iberwacht werden muss.

Sie kénnen die Exits XTSQRIN, XTSQROUT, XTSPTIN und XTSPTOUT fir die temporare Speicherdomane
andern, um folgende Tasks auszufiihren:

- Flr eine Anforderung zum Erstellen einer Warteschlange: Angeben, ob die Warteschlange in den Haupt-
speicher oder in den Zusatzspeicher gestellt werden soll, und Angeben der Wiederherstellbarkeit.

« Uberwachen der Verwendung des temporaren Speichers.
« Steuern der Sicherheit fiir temporare Speicherwarteschlangen.

Bei Anforderungen fiir temporaren Speicher, die iber Funktionen tber eine IPIC-Verbindung ibertragen
worden sind, hat der Parameter UEPTERM den Wert null. Um IPIC-Verbindungen fiir Anforderungen fiir
temporaren Speicher zu verwenden, muss von XTSQRIN, XTSQROUT, XTSPTIN und XTSPTOUT unbedingt
Uberprift werden, ob der Parameter UEPTERM einen Wert ungleich null aufweist, bevor versucht wird, ihn
als Adresse zu verwenden.

XTSQRIN, XTSQROUT, XTSPTIN und XTSPTOUT miissen gemafs threadsicheren Standards codiert und als
threadsicher deklariert werden, um die Vorteile von Threadsicherheit bei der Verwendung einer IPIC-Ver-
bindung nutzen zu kénnen.

Die temporare Speicherdomane verflgt Gber zwei Hauptzugange, TSQR und TSPT, die folgende Funktio-
nen unterstutzen:

TSQR
Write, Rewrite, Read_into, Read_set, Read_next_into, Read_next_set und Delete.

TSPT
Put, Put_replace, Get, Get_set, Get_release, Get_release_set und Release.

Die TSQR-Funktionen entsprechen den Funktionen, die liber die EXEC CICS-Schnittstelle (oder liber
DFHTS TYPE=PUTQ, GETQ oder PURGE) verfligbar sind. Die TSPT-Funktionen werden vom Intervallsteu-
erprogramm zur Unterstiitzung von START- und RETRIEVE-Funktionen (oder DFHTS TYPE=PUT, GET oder
RELEASE) verwendet.

Exit XTSQRIN

Der Exit XTSQRIN wird vor Ausfiihrung einer Benutzeranforderung der Schnittstelle fir temporaren Spei-
cher an eine Benutzerwarteschlange flir temporaren Speicher (beispielsweise eine Anforderung vom Typ
WRITEQ TS oder READQ TS) aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.
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UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zuriickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion tiber eine IPIC-Verbindung libertragen
wurde.

UEPPROG

Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.
UEP_TS_FUNCTION

Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt:

« UEP_TS_FUN_WRITE

« UEP_TS_FUN_REWRITE

. UEP_TS_FUN_READ_INTO

« UEP_TS_FUN_READ_SET

« UEP_TS_FUN_READ_NEXT_INTO
« UEP_TS_FUN_READ_NEXT_SET
. UEP_TS_FUN_DELETE

UEP_TS_QUEUE_NAME
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Warteschlangennamen.

UEP_TS_DATA_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse der Daten enthalt. (Anforderungen vom Typ WRITE und
REWRITE.)

UEP_TS_DATA_L
Adresse eines Vollworts, das die Lange der Daten enthalt. (Anforderungen vom Typ WRITE und
REWRITE.)

UEP_TS_ITEM_NUMBER
Adresse eines Vollworts, das die Elementnummer enthalt. (Anforderungen vom Typ REWRITE, RE-
AD_INTO und READ_SET.)

UEP_TS_STORAGE_TYPE
Adresse eines Byte, das den Speichertyp enthalt. (Anforderungen vom Typ WRITE.)

Bei Eingabe flir den Exit wird der Parameter entweder auf UEP_TS_STORAGE_TYPE_MAIN oder
auf UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_TST gesetzt. Dieser Parameter kann vom Exit in einen der
nachstehenden Werte geandert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellung dieses Parameters ohne Wirkung bleibt, wenn CICS® aus-
schliefslich mit Unterstiitzung fiir den temporaren Speichertyp MAIN (Hauptspeicher) initialisiert
wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung zum Systeminitialisierungs-
parameter TS.

UEP_TS_STORAGE_TYPE_MAIN
Hauptspeicher.

UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_TST

Zusatzspeicher (die Wiederherstellbarkeit wird durch die Ressourcendefinition festgelegt).
UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_RECOV_YES

Zusatzspeicher (wiederherstellbar).

UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_RECOV_NO
Zusatzspeicher (nicht wiederherstellbar).

Riickgabecodes

UERCNORM
Normal.

UERCPURG
Bereinigt.
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XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen keine verwendet werden.

Exit XTSQROUT

Der Exit XTSQROUT wird nach Ausfiihrung einer Benutzeranforderung der Schnittstelle fiir temporaren
Speicher an eine Benutzerwarteschlange fiir temporaren Speicher (beispielsweise eine Anforderung vom
Typ WRITEQ TS oder READQ TS) aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zuriickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion tiber eine IPIC-Verbindung libertragen
wurde.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEP_TS_FUNCTION
Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt:

« UEP_TS_FUN_WRITE
« UEP_TS_FUN_REWRITE
« UEP_TS_FUN_READ_INTO
« UEP_TS_FUN_READ_SET
e UEP_TS_FUN_READ_NEXT_INTO
« UEP_TS_FUN_READ_NEXT_SET
« UEP_TS_FUN_DELETE
UEP_TS_QUEUE_NAME
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Warteschlangennamen.

UEP_TS_DATA_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse der Daten enthalt. (Alle Anforderungen aufser DELETE).

UEP_TS_DATA_L
Adresse eines Vollworts, das die Lange der Daten enthalt. (Alle Anforderungen aufser DELETE).

UEP_TS_ITEM_NUMBER

Adresse eines Vollworts, das die Elementnummer enthalt. (Anforderungen vom Typ REWRITE, RE-
AD_INTO und READ_SET.)

UEP_TS_TOTAL_ITEMS
Adresse eines Vollworts, das die Gesamtzahl der Elemente in der Warteschlange enthalt. (Alle An-
forderungen aufser DELETE).

UEP_TS_RESPONSE
Adresse eines Byte, das nach Ausfihrung einer Anforderung die entsprechende Antwort enthalt:

. UEP_TS_RESPONSE_OK

« UEP_TS_RESPONSE_PURGED

« UEP_TS_RESPONSE_EXCEPTION
. UEP_TS_RESPONSE_DISASTER
« UEP_TS_RESPONSE_INVALID

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 213



Riickgabecodes
UERCNORM
Antwort '‘Normal'.
UERCPURG
Es wurde eine Antwort vom Typ 'Bereinigt' von einer XPI-Anforderung empfangen.
XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es kdnnen keine verwendet werden.

Exit XTSPTIN

Der Exit XTSPTIN wird vor Ausfiihrung einer Anforderung der Schnittstelle fiir temporaren Speicher an ei-
ne interne CICS-Warteschlange (beispielsweise Intervallsteuerungs- oder BMS-Warteschlangen) aufgeru-
fen.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zurlickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion tber eine IPIC-Verbindung tbertragen
wurde.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEP_TS_FUNCTION
Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt:

* UEP_TS_FUN_PUT

« UEP_TS_FUN_PUT_REPLACE

e UEP_TS_FUN_GET

» UEP_TS_FUN_GET_SET

« UEP_TS_FUN_GET_RELEASE

e UEP_TS_FUN_GET_RELEASE_SET
» UEP_TS_FUN_RELEASE

UEP_TS_QUEUE_NAME

Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Warteschlangennamen.
UEP_TS_DATA_P

Adresse eines Vollworts, das die Adresse der Daten enthalt. (PUT und PUT_REPLACE).
UEP_TS_DATA_L

Adresse eines Vollworts, das die Lange der Daten enthalt. (PUT und PUT_REPLACE).

UEP_TS_STORAGE_TYPE
Adresse eines Byte, das den Speichertyp enthalt. (Anforderungen vom Typ PUT).

Bei Eingabe fir den Exit wird der Parameter entweder auf UEP_TS_STORAGE_TYPE_MAIN oder
auf UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_TST gesetzt. Dieser Parameter kann vom Exit in einen der
nachstehenden Werte geandert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellung dieses Parameters ohne Wirkung bleibt, wenn CICS aus-
schlieflich mit Unterstlitzung fiir den temporaren Speichertyp MAIN (Hauptspeicher) initialisiert
wurde.
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UEP_TS_STORAGE_TYPE_MAIN
Hauptspeicher.

UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_TST
Zusatzspeicher (die Wiederherstellbarkeit wird durch die Ressourcendefinition festgelegt).

UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_RECOV_YES
Zusatzspeicher (wiederherstellbar).

UEP_TS_STORAGE_TYPE_AUX_RECOV_NO
Zusatzspeicher (nicht wiederherstellbar).

Riickgabecodes

UERCNORM
Normal.
UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen keine verwendet werden.

Exit XTSPTOUT

Der Exit XTSPTOUT wird nach Ausfiihrung einer Anforderung der Schnittstelle fiir temporaren Speicher an
eine interne CICS-Warteschlange (beispielsweise Intervallsteuerungs- oder BMS-Warteschlangen) aufge-
rufen. Nach Ausfiihrung einer TSPT-Anforderung. Es kdnnen keine Parameter gedndert werden.

Exitspezifische Parameter

UEPTRANID
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

UEPUSER
Adresse der 8-Byte-Benutzer-ID.

UEPTERM
Null oder die Adresse der 4-Byte-Terminal-ID. Wird keine Adresse zurlickgegeben, so kann dies
bedeuten, dass diese Anforderung mittels einer Funktion tber eine IPIC-Verbindung lbertragen
wurde.

UEPPROG
Adresse des 8-Byte-Anwendungsprogrammnamens.

UEP_TS_FUNCTION
Adresse eines Byte, das die Funktion enthalt:

* UEP_TS_FUNCTION_PUT

« UEP_TS_FUN_PUT_REPLACE

e UEP_TS_FUN_GET

» UEP_TS_FUN_GET_SET

« UEP_TS_FUN_GET_RELEASE

e UEP_TS_FUN_GET_RELEASE_SET
» UEP_TS_FUN_RELEASE

UEP_TS_QUEUE_NAME
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Warteschlangennamen.

UEP_TS_DATA_P
Adresse eines Vollworts, das die Adresse der Daten enthalt. (Alle Anforderungen aufser RELEASE).

UEP_TS_DATA_L
Adresse eines Vollworts, das die Lange der Daten enthalt. (Alle Anforderungen aufser RELEASE).
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UEP_TS_RESPONSE
Adresse eines Byte, das nach Ausflihrung einer Anforderung die entsprechende Antwort enthalt:

« UEP_TS_RESPONSE_OK

« UEP_TS_RESPONSE_PURGED

« UEP_TS_RESPONSE_EXCEPTION
. UEP_TS_RESPONSE_DISASTER
« UEP_TS_RESPONSE_INVALID

Riickgabecodes

UERCNORM
Antwort 'Normal'.

UERCPURG
Es wurde eine Antwort vom Typ 'Bereinigt' von einer XPI-Anforderung empfangen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Aufrufe
Es konnen keine verwendet werden.

Exits XTSEREQ und XTSEREQC fiir das EXEC-Schnittstellenprogramm fiir
temporaren Speicher

Mit dem Exit XTSEREQ kdnnen Sie API-Anforderungen fir temporaren Speicher abfangen, bevor entspre-
chende Aktionen fir diese Anforderungen ausgefiihrt werden. Mithilfe des Exits XTSEREQC kdnnen Sie
die entsprechende Antwort abfangen, nachdem eine API-Anforderung fiir temporaren Speicher abge-
schlossen worden ist.

Dies betrifft die folgenden API-Anforderungen:

-« EXEC CICS WRITEQ TS

« EXEC CICS READQ TS

« EXEC CICS DELETEQ TS

Mithilfe von XTSEREQ konnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren der API-Parameterliste (Funktion, Schliisselwérter, Argumentwerte und Antworten).
« Andern beliebiger Eingabeparameterwerte vor Ausfiihrung einer Anforderung.
« Verhindern der Ausfiihrung einer Anforderung.

Mithilfe von XTSEREQC kénnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

« Analysieren der API-Parameterliste.

« Andern beliebiger Ausgabeparameterwerte nach Anforderungsausfiihrung.
Daruber hinaus ist Folgendes maoglich:

- Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir XTSEREQ und XTSEREQC, wenn diese Pro-
gramme fur dieselbe Anforderung aufgerufen werden.

« Ubergeben von Daten zwischen den Exitprogrammen fiir temporaren Speicher, wenn diese Programme
innerhalb derselben Task aufgerufen werden.

Es kann sein, dass Programme, die (iber die Exits in der temporaren Speicherdoméane (XTSQRIN,
XTSQROUT, XTSPTIN und XTSPTOUT) aufgerufen werden, die von XTSEREQ eingerichteten Situationen
andern. Daher missen Sie die Reihenfolge beriicksichtigen, in der die Exits aufgerufen werden.

Wenn alle Exits flr temporaren Speicher aktiviert sind, lautet die Reihenfolge flir das Aufrufen der Exits
wie folgt:

1. XTSEREQ

216 CICS TS for z/OS: Benutzerexitreferenz



2. XTSQRIN
3. XTSOROUT
4, XTSEREQC

Exit XTSEREQ

Mit dem Exit XTSEREQ kénnen Sie API-Anforderungen fiir temporaren Speicher abfangen, bevor entspre-
chende Aktionen fiir diese Anforderungen ausgefiihrt werden.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor CICS eine API-Anforderung flir temporaren Speicher verarbeitet.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene” auf
Seite 219.

UEPTQTOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um flr eine einzelne Anforderung fur
temporaren Speicher Informationen zwischen XTSEREQ und XTSEREQC zu Gbergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Rickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Anforderungen flr temporaren Speicher zu tibergeben
(beispielsweise zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XTSEREQ).

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

Riickgabecodes

UERCBYP
Diese Anforderung umgehen.

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

API- und SPI-Befehle
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So miissen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine Anforderung flir temporaren Speicher
Uber den Exit XTSEREQ ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszah-
lers UEPRECUR empfohlen.
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Exit XTSEREQC

Mithilfe des Exits XTSEREQC kdnnen Sie die entsprechende Antwort abfangen, nachdem eine API-Anfor-
derung fir temporaren Speicher abgeschlossen worden ist.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nach der Verarbeitung einer API-Anforderung flr temporaren Speicher durch CICS, vor der Riickkehr
vom EXEC-Schnittstellenprogramm fiir temporaren Speicher.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse einer Kopie der Befehlsparameterliste. Siehe ,,Parameterstruktur der Befehlsebene” auf
Seite 219.
UEPTQTOK
Adresse eines 4-Byte-Bereichs, der verwendet werden kann, um fiir eine einzelne Anforderung fiir
temporaren Speicher Informationen zwischen XTSEREQ und XTSEREQC zu ibergeben.
UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.
UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das verwendet werden kann, um innerhalb derselben Task Infor-
mationen zwischen aufeinanderfolgenden Anforderungen flr temporaren Speicher zu tibergeben
(beispielsweise zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen des Exits XTSEREQC).

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers flir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

UEP_TS_REMOTE_SYSTEM
Wenn die Anforderung an eine ferne Region gesendet werden soll, ist dies die Adresse eines Be-
reichs mit dem 4-Byte-Namen der fernen Region. Die ferne Region kénnte moglicherweise durch
die Option SYSID des Befehls, durch die Funktionsverlagerung oder durch das Workload-Manage-
ment angegeben worden sein.

Wenn die Anforderung in der lokalen Region ausgefiihrt werden soll, ist dieser Parameter die Ad-
resse eines 4-Byte-Bereichs mit Leerzeichen.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle verwendet werden.
API- und SPI-Befehle
Es kdnnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Sie konnen die Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste
erhalten, aktualisieren. Wenn Sie die Werte aktualisieren, kopiert der temporare Speicher die neuen Wer-
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te in den EIB des Anwendungsprogramms, nachdem XTSEREQC beendet wurde oder wenn Sie den Ruick-
gabecode UERCBYP in XTSEREQ angeben.

Sie missen giiltige Antworten flir den temporaren Speicher festlegen. Sie missen fiir die drei Codes
EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch vom
temporaren Speicher festgelegt wirden, um eine gultige Ausfiihrung zu beschreiben. Die Konsistenz der
Werte fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von CICS nicht tGberprift. Wenn EIBRCODE auf einen
Wert ungleich null gesetzt wird und EIBRESP auf null gesetzt wird, tiberschreibt CICS diesen Wert fiir EI-
BRESP durch einen Wert, der ungleich null ist. Als Hilfestellung beim Festlegen von Werten fur EIBRC-
ODE, EIBRESP und EIBRESP2 kdnnen Sie die im Pseudobereich (DSECT) DFHTSUED angegebenen Werte
heranziehen, die vom temporaren Speicher verwendet werden.

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu
verursachen. So sind Sie beispielsweise daflir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden,
wenn eine Anforderung fiir temporaren Speicher tiber den Exit XTSEREQC ausgegeben wird. In diesem
Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UEPRECUR empfohlen.

Parameterstruktur der Befehlsebene

Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-
weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einer Bitfolge besteht, die den Typ der Anfor-
derung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die ibrigen Ad-
ressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind.

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kénnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schlisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste konnen Sie die Werte der Schlis-
selworter ermitteln. Sie kdnnen auch Werte von Schlisselwortern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind.

Das hochstwertige Bit wird fir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
in der Parameterliste nach dem hochstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, missen Sie auch das hochstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS ist sowohl in Exit XTSEREQ als auch in Exit XTSEREQC enthalten.
Es handelt sich um die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt 8 Adressen: TS_ADDRO bis TS_ADDRY. Die Struktur wird
im Pseudobereich (DSECT) TS_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten, indem
Sie die Anweisung COPY DFHTSUED einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

Anmerkung: Die Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwértern, Datentypen und den Typen 'Ein-
gabe/Ausgabe' werden in den folgenden Tabellen fiir die Befehle des temporaren Speichers zusammen-

gefasst:

Tabelle 8. Beziehungen zwischen Argumenten, Schliisselwértern, Datentypen und den Typen 'Eingabe/
Ausgabe' fiir die Befehle des tempordren Speichers

Befehl Siehe

WRITEQ TS Tabelle 9 auf Seite 223

READQ TS Tabelle 10 auf Seite 223

DELETEQTS Tabelle 11 auf Seite 224
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TS_ADDRO
Adresse eines 9-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

TS_GROUP
TS_FUNCT
TS_BITS1
TS_BITS2
TS_EIDOPT5
TS_EIDOPT6
TS_EIDOPT?
TS_EIDOPTS

TS_GROUP

Immer X'0A'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Anforderung flir temporaren Spei-
cher handelt.

TS_FUNCT

Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert:
X'02'
WRITEQ
X'o4'
READQ
X'06'
DELETEQ

TS_BITS1

Existenzbits zum Definieren der Argumente, die angegeben wurden. Um das Argument abzurufen,
das einem Schliisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Parame-
terstruktur der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, mlssen Sie das zu-
gehorige Existenzbit (iberpriifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Argument in der
Anforderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
X'so’
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fur das Schlisselwort QUEUE oder das
Schlisselwort QNAME enthalt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDR1 aussage-
kraftig.
X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort FROM, INTO oder
SET enthalt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDR2 aussagekraftig.
X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort LENGTH enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDR3 aussagekraftig.
X'10'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schlisselwort NUMITEMS enthalt.
Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDR4 aussagekraftig.
X'os'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fir das Schliisselwort NUMITEMS oder
ITEM enthalt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDRS5 aussagekraftig.
X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort SYSID enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TS_ADDR7 aussagekraftig.

TS_BITS2

Zwei Byte, die nicht vom temporaren Speicher verwendet werden.
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TS_EIDOPT5
Gibt an, ob bestimmte Schliisselworter in der Anforderung angegeben wurden.

X'80'
QONAME wurde angegeben (andernfalls QUEUE). Sie kénnen dieses Bit in Ihrem Benutzerexit
andern, sofern gewtlinscht.

TS_EIDOPT6
Ein Byte, das nicht vom temporaren Speicher verwendet wird.

TS_EIDOPT?
Gibt an, ob bestimmte Funktionen und/oder Schliisselwérter in der Anforderung angegeben wur-
den.
X'10'
WRITEQ NOSUSPEND wurde angegeben.
X'80'
WRITEQ MAIN oder READQ ITEM wurde angegeben.
X'04'
WRITEQ REWRITE oder READQ NUMITEMS wurde angegeben.
TS_EIDOPT8
Gibt an, ob bestimmte Schlisselwdrter in der Anforderung angegeben wurden.
X'so’
ITEM wurde angegeben (andernfalls NUMITEMS).
TS_ADDR1

Adresse eines Bereichs mit dem 8-Byte-Namen aus QUEUE oder dem 16-Byte-Namen aus QNAME.
Informationen dazu, welcher Name angewendet wird, finden Sie im Feld TS_BITS2.

TS_ADDR2
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

 Adresse einer 4-Byte-Adresse aus SET (wenn die Anforderung READQ ist und TS_EIDOPT5 anzeigt,
dass dies SET ist).

« Adresse der Daten aus INTO (wenn die Anforderung READQ ist und TS_EIDOPT5 anzeigt, dass es
sich nicht um SET handelt).

 Adresse der Daten aus FROM (wenn die Anforderung WRITEQ ist).

TS_ADDR3
Adresse des Halbwortwerts flir LENGTH (wenn die Anforderung READQ oder WRITEQ ist).

Warnung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert fir LENGTH nicht in einen Wert ge-
andert werden, der grofer ist als der von der Anwendung angegebene Wert. Wird ein grofserer Wert
angegeben, flihrt dies zu einer Speicheriberlagerung in der Anwendung.

TS_ADDR4
Adresse des Halbwortwerts fiir NUMITEMS (wenn die Anforderung READQ ist).

TS_ADDR5
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse des Halbwortwerts flir NUMITEMS (wenn die Anforderung WRITEQ ist).
« Adresse des Halbwortwerts flir ITEM (wenn die Anforderung READQ oder WRITEQ ist).
TS_ADDR6

Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf
nicht verwendet werden.

TS_ADDR?
Adresse eines Bereichs, der den Wert flir SYSID enthalt.
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Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Von den Feldern, die an temporaren Speicher tGibergeben werden, werden einige als Eingabefelder fir die
Anforderung, andere als Ausgabefelder und wieder andere sowohl als Eingabe- als auch als Ausgabefel-
der verwendet. Die Methode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt
von der Verwendung des betreffenden Felds ab.

Die folgenden Felder sind immer Eingabefelder:

« QUEUE|QONAME
. FROM
. SYSID

Die folgenden Felder sind immer Ausgabefelder:

« INTO
* NUMITEMS
« SET

LENGTH ist in Anforderungen vom Typ WRITEQ ein Eingabefeld und ein Ausgabefeld in Anforderungen
vom Typ READQ mit Angabe von SET. In Anforderungen vom Typ READQ mit Angabe von INTO ist
LENGTH sowohl ein Eingabe- als auch ein Ausgabefeld.

ITEM ist in Anforderungen vom Typ READQ sowie in Anforderungen vom Typ WRITEQ mit Angabe von
REWRITE ein Eingabefeld. In Anforderungen vom Typ WRITEQ ohne Angabe von REWRITE ist ITEM so-
wohl ein Eingabe- als auch ein Ausgabefeld.

Andern von Eingabefeldern

Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass sie auf die neuen Daten
verweist.

Andern Sie ein Eingabefeld nicht durch Andern der Daten, auf die von der Parameterliste der Befehlsebe-
ne verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher flihren, der zum Anwendungspro-
gramm gehort; dies wiederum wiirde zu einem Fehler fiihren, wenn das Programm versucht, das Feld
wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern

Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 222 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet. (Die Ergebnisse wiirden an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der
Anwendung zuriickgegeben und waren daher fiir die Anwendung nicht sichtbar.)

Ein Ausgabefeld wird geandert, indem die Daten geandert werden, auf die von der Parameterliste der Be-
fehlsebene verwiesen wird. Bei einem Ausgabefeld kdnnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten an-
dern, da die Anwendung ohnehin erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern von Feldern fiir Eingabe und Ausgabe

Ein Beispiel eines Felds, das sowohl fir Eingabe als auch flir Ausgabe verwendet wird, ist das Langenfeld
LENGTH in einer Anforderung vom Typ READQ mit Angabe von INTO. Derartige Felder konnen in dersel-
ben Weise wie Ausgabefelder behandelt werden, und sie werden auch als solche angesehen.

Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht moglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu &ndern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So ist es beispielsweise nicht méglich, eine
Anforderung vom Typ READQ in eine Anforderung vom Typ WRITEQ zu andern. Es kénnen jedoch gering-
fligige Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die gedndert werden kdnnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.
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TS_BITS1
X'02'
Existenzbit fur SYSID.
TS_EIDOPT?7
Benutzerexitprogramme am Exit XTSEREQ kdnnen fiir alle WRITEQ TS-Befehle die folgenden Exis-
tenzbits aktivieren bzw. inaktivieren:
X'10'
Existenzbit flir NOSUSPEND.
X'o8'
Existenzbit fir MAIN.

Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlckge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Anforde-
rung flir temporaren Speicher (TS) beibehalten werden.

Anmerkung: Das Benutzerexitprogramm wird zwar daran gehindert, bedeutende Anderungen am EXEC-
Schnittstellendeskriptor (EID) vorzunehmen. Dennoch miissen Sie auch bei den geringfligigen Anderun-
gen, die zulassig sind, sehr sorgfaltig vorgehen.

Verwendung des Task-Tokens UEPTSTOK

Das Task-Token UEPTSTOK stellt die Adresse eines 4-Byte-Bereichs bereit, mit dem Sie Informationen
zwischen aufeinanderfolgenden temporaren Speicheranforderungen in derselben Task tUibergeben kon-
nen.

So kénnen Sie UEPTSTOK beispielsweise verwenden, um Informationen zwischen aufeinanderfolgenden
Aufrufen des Exits XTSEREQ zu Ubergeben. Im Gegensatz dazu kann das Token UEPTQTOK nur fiir die
Dauer einer einzelnen temporaren Speicheranforderung verwendet werden, da sein Inhalt am Ende der
Anforderung moglicherweise geléscht werden kann.

Tabelle 9. WRITEQ TS: Benutzerargumente und zugehdrige Schliisselwérter, Datentypen und Typen 'Ein-
gabe/Ausgabe’

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl QUEUE CHAR(8) Eingabe

Argl QNAME CHAR(16) Eingabe

Arg2 FROM DATA-AREA Eingabe

Arg3 LENGTH BIN(15) Eingabe

Argd * * *

Arg5 ITEM BIN(15) Eingabe/Ausgabe
Arghb NUMITEMS BIN(15) Ausgabe

Argé * * *

Arg7 SYSID CHAR(4) Eingabe

Anmerkung: Die verschiedenen Verwendungen von Arg5 werden angezeigt, da Arg5 von den Schlissel-
wortern ITEM und NUMITEMS verwendet wird, bei denen es sich um Alternativen handelt, wobei das Ar-
gument flr das Schliisselwort ITEM als Eingabefeld fungiert, wenn REWRITE angegeben ist.

Tabelle 10. READQ TS: Benutzerargumente und zugehérige Schliisselwérter, Datentypen und Typen 'Ein-
gabe/Ausgabe’

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl QUEUE CHAR(8) Eingabe
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Tabelle 10. READQ TS: Benutzerargumente und zugehdérige Schliisselwérter, Datentypen und Typen 'Ein-
gabe/Ausgabe’ (Forts.)

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl QNAME CHAR(16) Eingabe

Arg2 SET DATA-AREA, PTR Ausgabe

Arg2 INTO DATA-AREA Ausgabe

Arg3 LENGTH BIN(15) Eingabe/Ausgabe
Argd NUMITEMS BIN(15) Ausgabe

Arghb ITEM BIN(15) Eingabe

Argé * *

Arg7 SYSID CHAR(4) Eingabe

Tabelle 11. DELETEQ TS: Benutzerargumente und zugehérige Schliisselwérter, Datentypen und Typen

‘Eingabe/Ausgabe’

Argument Schliisselwort Datentyp Eingabe/Ausgabe
Argl QUEUE CHAR(8) Eingabe

Argl QNAME CHAR(16) Eingabe

Arg2 * * *

Arg3 * * *

Argd * * *

Arg5 * * *

Argb * * *

Arg7 SYSID CHAR(4) Eingabe

Andern von Benutzerargumenten
Benutzerexitprogramme kdnnen Benutzerargumente wie folgt &ndern:

Fiir Eingabeargumente sollte das Benutzerexitprogramm ausreichend Speicher abrufen, um das geédnder-
te Argument zu speichern, diesen Speicher flir den erforderlichen Wert einrichten und den zugehdérigen
Verweis in der Parameterliste auf die Adresse des neu angeforderten Bereichs setzen.

Bei Ausgabeargumenten sowie bei Eingabe-/Ausgabeargumenten kann das Benutzerexitprogramm das
betreffende Argument vor Ort aktualisieren, da der Speicherbereich in der Anwendung durch eine Variab-
le dargestellt wird, an die erwartungsgemafs von CICS ein entsprechender Wert (bertragen wird.

Anmerkung:

1. Anderungen an Argumentwerten werden von CICS nicht {iberpriift. Samtliche Anderungen miissen
demzufolge von dem Benutzerexitprogramm verifiziert werden, das die Anderungen vornimmt.

2. Das Andern von Ausgabeargumenten durch XTSEREQ sowie das Andern von Eingabeargumenten
durch XTSEREQC ist nicht empfehlenswert.

Hinzufiigen von Benutzerargumenten

Globale Benutzerexitprogramme kdnnen Argumente hinzufligen, die dem Schlisselwort SYSID zugeord-
net sind. Sie mussen sicherstellen, dass die Argumente, die Sie in Ihren Exitprogrammen angeben oder
andern, gultig sind.
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Unter der Voraussetzung, dass das hinzuzufliigende Argument bisher nicht vorhanden ist, muss das Exit-
programm folgende Aktionen ausfiihren:

1. Abrufen von Speicher fiir das hinzuzufigende Argument.
2. Initialisieren des Speichers anhand des erforderlichen Werts.
3. Auswahlen und Einstellen des entsprechenden Verweises in der Parameterliste.

4. Auswahlen und Einstellen des Existenzbits des entsprechenden Arguments im EXEC-Schnittstellen-
deskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID).

5. Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende der Liste.

Entfernen von Benutzerargumenten
Benutzerexitprogramme kénnen Argumente entfernen, die dem Schlisselwort SYSID zugeordnet sind.
Hierbei liegt die vollstandige Verantwortung fiir das Entfernen von Argumenten beim Programm.

Unter der Voraussetzung, dass das zu entfernende Argument vorhanden ist, muss das Exitprogramm fol-
gende Aktionen ausfiihren:
1. Umschalten des Existenzbits des entsprechenden Arguments im EID auf '0'b.

2. Andern der Parameterliste zur Beriicksichtigung des neuen Indikators fiir das Ende der Liste.

Beispielprogramm

CICS stellt ein Beispielprogramm namens DFH$XTSE bereit, das veranschaulicht, wie Anforderungen fiir
temporaren Speicher (TS) geandert werden kénnen. Dieses Beispielprogramm wird nur als Softcopyliste
(nicht als Quellcodedatei) bereitgestellt.

Exit XALCAID fiir das Terminalzuordnungsprogramm

XALCAID wird gesteuert, wenn ein automatischer Initialisierungsdeskriptor (AID) mit Daten entweder
durch eine CEMT-Transaktion, die den Befehl SET TERMINAL oder SET CONNECTION ausfiihrt, oder wah-
rend der Neuinstallation eines Terminals oder einer Verbindung abgebrochen wird.

XALCAID wird nur dann aufgerufen, wenn dem automatischen Initialisierungsdeskriptor (AID) Daten zu-
geordnet sind.

Zeitpunkt des Aufrufs
Sobald ein AID mit Daten abgebrochen wird.

Anmerkung: Der Exit kann den Abbruch der Anforderung nicht verhindern.
Exitspezifische Parameter

UEPALTSD

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der symbolischen ID der Transaktion, die von dieser Anforderung
gestartet werden sollte.

UEPALTRM

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der ID des Terminals oder der Verbindung, an das bzw. die die An-
forderung Gbertragen wurde.

UEPALDAT
Adresse eines Speicherbereichs mit den Daten, die in der Option FROM angegeben wurden; in ei-
nem der beiden folgenden Falle enthalt der Speicherbereich jedoch hexadezimale Nullen:

« Der AID wurde von einer START-Anforderung ohne die Option FROM erstellt.

 Der AID ist einem Kanal zugeordnet (in diesem Fall wird das Feld, auf das von UEPALCHN ver-
wiesen wird, auf einen anderen Namen als Leerzeichen gesetzt).

UEPALLEN

Adresse eines Vollwort-Binarfelds mit der Lange der Daten aus FROM; in einem der beiden folgen-
den Falle enthalt das Feld jedoch hexadezimale Nullen:
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 Der AID wurde von einer START-Anforderung ohne die Option FROM erstellt.

« Der AID ist einem Kanal zugeordnet (in diesem Fall wird das Feld, auf das von UEPALCHN ver-
wiesen wird, auf einen anderen Namen als Leerzeichen gesetzt).

UEPALRQD
Adresse eines 8-Byte-Felds mit dem Wert der Anforderungs-ID (REQID), die den Daten aus FROM
zugeordnet ist. Die Daten wurden in einer temporaren Speicherwarteschlange mit diesem Namen
gespeichert. Dieser Wert wurde entweder explizit mit der Option REQID im START-Befehl angege-
ben oder intern von CICS erstellt.

UEPALQUE
Adresse eines 8-Byte-Felds mit dem Wert, der in der Option QUEUE im START-Befehl angegeben

wurde, oder mit hexadezimalen Nullen, wenn QUEUE nicht angegeben wurde.

UEPALRTE
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Wert, der in der Option RTERMID im START-Befehl angege-

ben wurde, oder mit hexadezimalen Nullen, wenn RTERMID nicht angegeben wurde.

UEPALRTA
Adresse eines 4-Byte-Felds mit dem Wert, der in der Option RTRANSID im START-Befehl angege-
ben wurde, oder mit hexadezimalen Nullen, wenn RTRANSID nicht angegeben wurde.

UEPALFMH
Adresse eines 1-Byte-Felds, das den Wert X'FF' enthalt, wenn die Daten FMHs enthalten, wie

durch die Option FMH im zugeordneten START-Befehl angegeben; andernfalls enthalt das Feld
hexadezimale Nullen.

UEPALSTC
Adresse eines 2-Byte-Felds mit dem Startcode. Bei FEPI-Starts lautet dieser Startcode "SZ"; an-
dernfalls lautet der Startcode "SD".

UEPALCHN
Adresse eines 16-Byte-Felds mit dem Namen des Kanals, der dem AID zugeordnet ist. Ist dem
AID kein Kanal zugeordnet, wird dieses Feld auf Leerzeichen gesetzt.

Riickgabecodes

UERCNORM
Es werden keine anderen Riickgabecodes angegeben. Der Wert des Riickgabecodes wird nicht

Uberprift.

XPI-Aufrufe

Folgende Aufrufe kdbnnen verwendet werden:
« INQ_APPLICATION_DATA
« INQUIRE_SYSTEM

Es diirfen keine anderen XPI-Aufrufe verwendet werden.

API- und SPI-Befehle

Es konnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden.

Anmerkung: Der Exit XALTENF zur Verarbeitung der Bedingung "Terminal unbekannt" wird ebenfalls tber

das Terminalzuordnungsprogramm aufgerufen. XALTENF wird unter ,,Exits XALTENF und XICTENF fir die
Bedingung "Terminal unbekannt" ” auf Seite 228 beschrieben.

Exits fiir das Terminalsteuerprogramm (XTCIN, XTCOUT, XTCATT)

Diese Exits werden entweder vor E/A-Ereignissen fiir sequenzielle Einheiten oder vor dem Anhangen von
Tasks aufgerufen.

Exit XTCIN
Zeitpunkt des Aufrufs

Nach einem Eingabeereignis flr eine sequenzielle Einheit.
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Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Das Exitprogramm sollte die Adresse nicht andern.
Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Fel-
dern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch nicht um Programmierschnittstellen.

UEPTCTLE
Adresse des Leitungseintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTLE). Der TCTLE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTLE zugeordnet werden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Sie keinen GETMAIN-Aufruf
verwenden kdnnen, um Terminalklassenspeicher zur Verwendung als Ersatz fiir den Terminal-E/A-Be-
reich (TIOA) abzurufen.

Exit XTCOUT

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor einem Ausgabeereignis fiir eine sequenzielle Einheit.

Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Das Exitprogramm sollte die Adresse nicht andern.
Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Fel-
dern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch nicht um Programmierschnittstellen.

UEPTCTLE
Adresse des Leitungseintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTLE). Der TCTLE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTLE zugeordnet werden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Sie keinen GETMAIN-Aufruf
verwenden kdnnen, um Terminalklassenspeicher zur Verwendung als Ersatz fur den Terminal-E/A-Be-
reich (TIOA) abzurufen.

Exit XTCATT

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor dem Anhangen einer Task.
Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.
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UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT)
DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Feldern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch
nicht um Programmierschnittstellen.

UEPTCTLE
Adresse des Leitungseintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTLE). Der TCTLE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTLE zugeordnet werden.

UEPTRAN
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Exits XALTENF und XICTENF fiir die Bedingung "Terminal unbekannt"

Die Bedingung "Terminal unbekannt" kann auftreten, wenn miteinander kommunizierende CICS-Regio-
nen sowohl Terminaldefinitionen vom Typ SHIPPABLE als auch automatische Transaktionsinitialisierung
(ATI) verwenden. Die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens dieser Bedingung ist insbesondere dann gege-
ben, wenn die Funktion flir automatische Installation verwendet wird.

Attribut SHIPPABLE
Fiir Terminals, die mit dem Attribut SHIPPABLE in einer Terminalverwaltungsregion (Terminal-Owning
Region, TOR) definiert sind, ist keine Definition in einer verbundenen Anwendungsverwaltungsregion
(Application-Owning Region, AOR) erforderlich. Sofern dies fiir die Unterstiitzung von Transaktions-
routing erforderlich ist, tibertragt CICS eine Kopie der Definition von der TOR an die AOR. Weitere In-
formationen finden Sie unter Versandterminal- und Verbindungsdefinitionen.

Automatische Transaktionsinitialisierung (ATI)
ATI tritt auf, wenn eine intern generierte Anforderung zur Initialisierung einer Transaktion fiihrt. Dies
kann beispielsweise in folgenden Situationen der Fall sein:

« Eine Anwendung gibt den Befehl EXEC CICS START aus. ODER
« Die Ausloserebene fiir transiente Daten ist erreicht.

ATI-Anforderungen werden von zwei CICS-Modulen verarbeitet:

Das Intervallsteuerprogramm verarbeitet einen Startbefehl (START), tberprift, ob das Terminal im
lokalen System bekannt ist, und ruft (nach Ablauf eines eventuell angegebenen Zeitintervalls fiir den
Startbefehl) das Terminalzuordnungsprogramm auf.

Das Terminalzuordnungsprogramm wird durch das Intervallsteuerprogramm oder durch den Auslé-
semechanismus fir transiente Daten aufgerufen und tberpruft, ob das Terminal im lokalen System
bekannt ist. Handelt es sich bei dem angeforderten Terminal um ein fernes Terminal, Gibertragt das
Terminalzuordnungsprogramm eine ATI-Anforderung an das ferne System, das daraufhin das Trans-
aktionsrouting zurtick zum lokalen System initialisiert.

Information fir den Benutzer zum Thema ATI finden Sie unter Konventionelles Routing von mit ATI
gestarteten Transaktionen.

Bedingung "Terminal unbekannt"
Die Bedingung "Terminal unbekannt" tritt ein, wenn eine ATI-Anforderung fir ein Terminal ausgege-
ben wird, das in der Region nicht bekannt ist. Eine ATI-Anforderung kann in der AOR fiir ein Terminal
vom Typ SHIPPABLE auftreten, bevor ein Transaktionsrouting flir das Terminal stattgefunden hat und
somit bevor die Definition des Terminals von der TOR an die AOR Ubertragen werden konnte.

Wenn die Bedingung "Terminal unbekannt" auftritt, wird die Transaktionsinitialisierungsanforderung
sowohl vom Intervallsteuerprogramm als auch vom Terminalzuordnungsprogramm als TERMIDERR
zurlickgewiesen.
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Zur Verarbeitung der Bedingung "Terminal unbekannt" stellt CICS die folgenden globalen Benutzerexits
im Intervallsteuerprogramm bzw. im Terminalzuordnungsprogramm bereit:

XICTENF
Im Intervallsteuerprogramm.

XALTENF
Im Terminalzuordnungsprogramm.

Der Exit XICTENF wird von CICS gesteuert, wenn die Bedingung "Terminal unbekannt" eintritt, nachdem
das Intervallsteuerprogramm durch einen Befehl vom Typ EXEC CICS START aufgerufen worden ist. Der
Exit XALTENF wird von CICS gesteuert, wenn die Bedingung "Terminal unbekannt" eintritt, nachdem das
Terminalzuordnungsprogramm durch die Ausldserebene fiir transiente Daten oder durch das Intervalls-
teuerprogramm aufgerufen worden ist. Hierbei ist zu beachten, dass ein Befehl vom Typ EXEC CICS
START dazu fiihren kann, dass beide Exits aufgerufen werden.

Das Exitprogramm muss angeben, ob das Terminal auf einem anderen System vorhanden ist, und wenn
ja, auf welchem. Um diese Informationen zu ermitteln, werden von CICS Daten an das Exitprogramm
Ubergeben. Sie kdnnen an beiden Exitpunkten dasselbe Exitprogramm verwenden. CICS stellt ein Bei-
spielexitprogramm namens DFHXTENF bereit, das an beiden Exits verwendet werden kann und in der La-
ge ist, ohne Anderungen eine Reihe von typischen Situationen zu verarbeiten.

Die Exits sind so konzipiert, dass sie Bedingungen vom Typ "Terminal unbekannt" verarbeiten, die in an-
deren CICS-Regionen als der Terminalverwaltungsregion (TOR) auftreten. Bei einem Paar aus Terminal-
verwaltungsregion (TOR) und Anwendungsverwaltungsregion (AOR) miissen Sie das Exitprogramm in der
AOR aktivieren. Die Exits kdnnen keine Bedingungen vom Typ "Terminal unbekannt" in der TOR verarbei-
ten, sodass das Exitprogramm dort normalerweise nicht aktiviert werden sollte. Wenn jedoch mehr als ei-
ne TOR vorhanden ist, miissen Sie mdglicherweise das Exitprogramm in jeder einzelnen TOR aktivieren,
um Anforderungen fiir Terminals zu verarbeiten, die von anderen TORs verwaltet werden. In diesem Fall
muss das Exitprogramm Terminals erkennen, die von den entsprechenden Systemen verwaltet werden
sollten, und die betreffenden Anforderungen zuriickweisen (UERCTEUN). Obwohl der Exit so viele Daten
wie moglich bereitstellt, hangt die Logik Ihres Programms vollstandig von Ihrem Systemdesign ab. Eine
einfache Losung fiir den komplexesten Fall bestiinde darin, den Namen jedes Terminals so festzulegen,
dass er den Netznamen oder die System-ID der entsprechenden Verwaltungsregion widerspiegelt.

Vom Exit zuriickgegebene Daten
Das Exitprogramm muss in Register 15 wie folgt einen Rliickgabecode festlegen:

UERCTEUN
Terminal ist nicht vorhanden.

UERCNETN
Netzname der Terminalverwaltungsregion (TOR) zurlickgegeben.

UERCSYSI
System-ID der Terminalverwaltungsregion (TOR) zurlickgegeben.

Bei den Riickgabecodes UERCNETN und UERCSYSI muss das Exitprogramm den Netznamen bzw.. die
System-ID der Terminalverwaltungsregion (TOR) in die Felder UEPxxNTO bzw. UEPxxSYO stellen (wobei
xx flr AL oder IC steht).

Wenn die Terminalverwaltungsregion Member einer generischen Ressource von z/OS Communications
Server ist, sollte das Exitprogramm den Netznamen des Terminals in das Feld UEPxxNNO stellen. Infor-
mationen zur Verwendung von ATI mit generischen Ressourcen von z/OS Communications Server finden
Sie unter ATI mit generischen Ressourcen verwenden.

Exit XALTENF

Der Exit XALTENF wird vom Terminalzuordnungsprogramm aufgerufen, wenn das Terminal, das eine ATI-
Anforderung von transienten Daten oder der Intervallsteuerung benétigt, in diesem System unbekannt ist.
Das Exitprogramm soll einen Riickgabecode liefern, der angibt, ob das Terminal auf einem anderen ver-
bundenen CICS-System vorhanden ist, und wenn ja, auf welchem.
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Exitspezifische Parameter

UEPALEVT
2-Byte-Adresse mit dem Anforderungstyp. Die Typen werden durch folgende Werte entsprechend
angegeben:

UEPALESD
Befehl START mit Daten.

UEPALES
Befehl START ohne Daten.

UEPALETD
Ausloserebene fiir transiente Daten erreicht.
UEPALTR
1-Byte-Adresse mit Hinweis, ob die den Befehl START ausgebende Task liber Transaktionsrouting
gestartet wurde. Die Hinweise werden durch folgende Werte entsprechend angegeben:
UEPALTY
Ein START-Befehl wurde verarbeitet, und die den Befehl ausgebende Task wurde (iber Trans-
aktionsrouting gestartet.
UEPALTN
Es wurde kein START-Befehl verarbeitet, oder es wurde ein START-Befehl verarbeitet, aber
die den Befehl ausgebende Task wurde nicht tiber Transaktionsrouting gestartet.
UEPALFS
1-Byte-Adresse mit Hinweis, ob der Befehl START Uber Funktionen Gbertragen wurde. Die Werte
lauten wie folgt:
UEPALFY
Ein START-Befehl wurde verarbeitet, und dieser Befehl wurde (iber Funktionen tibertragen.
UEPALFN
Es wurde kein START-Befehl verarbeitet, oder es wurde ein START-Befehl verarbeitet, aber
dieser Befehl wurde nicht tiber Funktionen Gbertragen.
UEPALTRN
4-Byte-Adresse mit dem Namen der auszufiihrenden Transaktion.
UEPALRTR
4-Byte-Adresse mit dem Namen des Terminals, auf dem die Transaktion ausgefiihrt werden soll.
(Wurde eine Ausloserebene fiir transiente Daten erreicht und in der Definition der Warteschlange
mit transienten Daten ein System angegeben, dann enthalt diese Adresse eine System-ID.)
UEPALCTR
4-Byte-Adresse, die flir START-Befehle den Namen des aktuellen Terminals enthalt, wenn der Be-

fehl iber Transaktionsrouting gestartet wurde, oder den Namen der Sitzung, wenn der Befehl
Uber Funktionen tbertragen wurde.

Bei anderen START-Befehlen und bei Ausldserereignissen fur transiente Daten enthalt das Feld,
auf das verwiesen wird, Leerzeichen.

UEPALNTI

8-Byte-Adresse, die fur START-Befehle, die Gber Funktionen tibertragen wurden, den Netznamen
des letzten Systems enthalt, aus dem die Anforderung stammte.

Flr START-Befehle, die in diesem System durch Transaktionsrouting an eine Task ausgegeben
wurden, enthalt die Adresse den Netznamen des letzten Systems, von dem aus die Task weiterge-
leitet wurde.

Bei anderen START-Befehlssituationen und bei Ereignissen auf Ausloserebene fir transiente Da-
ten enthalt das Feld, auf das verwiesen wird, Leerzeichen.

UEPALSYI

4-Byte-Adresse mit der System-ID (SYSID) des in UEPALNTI angegebenen Netznamens, sofern
UEPALNTI einen Netznamen enthalt.
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Wenn UEPALNTI keinen Netznamen enthalt, ist das Feld, auf das verwiesen wird, leer.

UEPALNTO
8-Byte-Adresse mit dem Inhalt von UEPALNTI.

Wird der Riickgabecode ‘UERCNETN' gesetzt, muss das Exitprogramm in dieses Feld den
Netznamen des Systems stellen, an das die ATI-Anforderung gesendet werden soll.

UEPALSYO
4-Byte-Adresse mit dem Inhalt von UEPALSYI.

Wird der Riickgabecode ‘UERCSYSI' gesetzt, muss das Exitprogramm in dieses Feld die Sys-
tem-ID des Systems stellen, an das die ATI-Anforderung gesendet werden soll.

UEPALNNI
Adresse eines 4-Byte-Eingabefelds mit dem Netznamen des Terminals, auf dem die Transaktion
ausgefiihrt werden soll, sofern CICS diesen Namen kennt. Wenn CICS den Netznamen nicht
kennt, enthalt das adressierte Feld Leerzeichen.

UEPALNNO
Adresse eines 4-Byte-Eingabefelds/-Ausgabefelds, das bei Aufruf den Inhalt von UEPALNNI ent-
halt. Das Exitprogramm kann dieses Feld verwenden, um den Netznamen des Terminals zu liefern,
auf dem die Transaktion ausgefiihrt werden soll. Es ist wichtig, dass das Exitprogramm einen Ter-
minalnetznamen liefert, wenn die Terminalverwaltungsregion (TOR), an die es die ATI-Anforde-
rung Ubertragt, ein Member einer generischen Ressource von z/OS Communications Server ist.

Riickgabecodes

UERCTEUN
Terminal unbekannt, Anforderung zurlickweisen.

UERCNETN
Terminal bekannt, Netzname wird in UEPALNTO zuriickgegeben.

UERCSYSI
Terminal bekannt, System-ID wird in UEPALSYO zurlickgegeben.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe kdnnen verwendet werden:

. INQ_APPLICATION_DATA.
« INQUIRE_SYSTEM.

Es diirfen keine anderen XPI-Aufrufe verwendet werden.

Beispielexitprogramm

DFHXTENF ist ein Beispielprogramm, das fiir die Exits XALTENF und XICTENF verwendet werden kann.
Weitere Informationen zu DFHXTENF finden Sie unter Beispielexitprogramm DFHXTENF fiir unbekannte
Terminals.

Exit XICTENF

Der Exit XICTENF wird durch das Intervallsteuerprogramm aufgerufen, wenn das Terminal, das ein EXEC
CICSSTART-Befehl bendtigt, in diesem System unbekannt ist.

Zeitpunkt des Aufrufs
Durch das Intervallsteuerprogramm, wenn das Terminal, das ein EXEC CICSSTART-Befehl bendtigt, in
diesem System unbekannt ist. Das Exitprogramm soll einen Riickgabecode liefern, der angibt, ob das
Terminal auf einem anderen verbundenen CICS-System vorhanden ist, und wenn ja, auf welchem.

Exitspezifische Parameter

UEPICEVT
2-Byte-Adresse mit dem Anforderungstyp. Die Typen werden durch folgende Werte entsprechend
angegeben:
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UEPICESD
Befehl START mit Daten.

UEPICES
Befehl START ohne Daten.

UEPICTR
1-Byte-Adresse mit Hinweis, ob die den Befehl START ausgebende Task (iber Transaktionsrouting
gestartet wurde. Die Hinweise werden durch folgende Werte entsprechend angegeben:

UEPICTY
Ein START-Befehl wurde verarbeitet, und die den Befehl ausgebende Task wurde (iber Trans-
aktionsrouting gestartet.

UEPICTN
Es wurde kein START-Befehl verarbeitet, oder es wurde ein START-Befehl verarbeitet, aber
die den Befehl ausgebende Task wurde nicht liber Transaktionsrouting gestartet.
UEPICFS
1-Byte-Adresse mit Hinweis, ob der Befehl START (iber Funktionen tbertragen wurde. Die Werte
lauten wie folgt:

UEPICFY
Ein START-Befehl wurde verarbeitet, und dieser Befehl wurde (iber Funktionen Gibertragen.

UEPICFN
Es wurde kein START-Befehl verarbeitet, oder es wurde ein START-Befehl verarbeitet, aber
dieser Befehl wurde nicht tber Funktionen tbertragen.

UEPICTRN
4-Byte-Adresse mit dem Namen der auszufiihrenden Transaktion.

UEPICRTR
4-Byte-Adresse mit dem Namen des Terminals, auf dem die Transaktion ausgefiihrt werden soll.

UEPICCTR
4-Byte-Adresse, die fiir START-Befehle den Namen des aktuellen Terminals enthalt, wenn der Be-
fehl iber Transaktionsrouting gestartet wurde, oder den Namen der Sitzung, wenn der Befehl
Uber Funktionen lbertragen wurde.

Bei anderen START-Befehlen enthalt das Feld, auf das verwiesen wird, Leerzeichen.

UEPICNTI
8-Byte-Adresse, die flir START-Befehle, die liber Funktionen iibertragen wurden, den Netznamen
des letzten Systems enthalt, aus dem die Anforderung stammte.

Fir START-Befehle, die in diesem System durch Transaktionsrouting an eine Task ausgegeben
wurden, enthalt die Adresse den Netznamen des letzten Systems, von dem aus die Task weiterge-
leitet wurde.

Bei anderen START-Befehlssituationen enthalt das Feld, auf das verwiesen wird, Leerzeichen.

UEPICSYI
4-Byte-Adresse mit der System-ID (SYSID) des in UEPICNTI angegebenen Netznamens, sofern
UEPICNTI einen Netznamen enthalt.

Wenn UEPICNTI keinen Netznamen enthalt, ist das Feld, auf das verwiesen wird, leer.

UEPICNTO
8-Byte-Adresse mit dem Inhalt von UEPICNTI.

Wird der Riickgabecode ‘UERCNETN' gesetzt, muss das Exitprogramm in dieses Feld den
Netznamen des Systems stellen, an das die ATI-Anforderung gesendet werden soll.

UEPICSYO
4-Byte-Adresse mit dem Inhalt von UEPICSYI.

Wird der Riickgabecode ‘UERCSYSI' gesetzt, muss das Exitprogramm in dieses Feld die Sys-
tem-ID des Systems stellen, an das die ATI-Anforderung gesendet werden soll.
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UEPICNNI
Adresse eines 4-Byte-Eingabefelds mit dem Netznamen des Terminals, auf dem die Transaktion
ausgefiihrt werden soll, sofern CICS diesen Namen kennt. Wenn CICS den Netznamen nicht
kennt, enthalt das adressierte Feld Leerzeichen.

UEPICNNO
Adresse eines 4-Byte-Eingabefelds/-Ausgabefelds, das bei Aufruf den Inhalt von UEPICNNI ent-
halt. Das Exitprogramm kann dieses Feld verwenden, um den Netznamen des Terminals zu liefern,
auf dem die Transaktion ausgefiihrt werden soll. Es ist wichtig, dass das Exitprogramm einen Ter-
minalnetznamen liefert, wenn die Terminalverwaltungsregion (TOR), an die es die ATI-Anforde-
rung Ubertragt, ein Member einer generischen Ressource von z/OS Communications Server ist.

Riickgabecodes

UERCTEUN
Terminal unbekannt, Anforderung zuriickweisen.

UERCNETN
Terminal bekannt, Netzname wird in UEPICNTO zurlickgegeben.

UERCSYSI
Terminal bekannt, System-ID wird in UEPICSYO zurlickgegeben.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe diirfen nicht verwendet werden:

. ADD_SUSPEND

- DELETE_SUSPEND
- DEQUEUE

. ENQUEUE
RESUME

« SUSPEND

« WAIT_MVS

Beispielexitprogramm

DFHXTENF ist ein Beispielprogramm, das fiir die Exits XALTENF und XICTENF verwendet werden kann.
Weitere Informationen zu DFHXTENF finden Sie unter Beispielexitprogramm DFHXTENF fiir unbekannte
Terminals.

Exit XXMATT fiir die Transaktionsmanagerdomane

Der Exit XXMATT wird beim Zuordnen (Anhangen) von Transaktionen aufgerufen und kann einige Attribu-
te der Transaktion andern, die zugeordnet werden soll.

Der Exit kann die Transaktions-ID in der Zuordnung fur die betreffende Transaktion éndern, indem er das
von UEPATPTI adressierte Feld andert. Uber diesen Exit kdnnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet
werden.

Exitspezifische Parameter
UEPTRANID
Adresse der Transaktions-ID (siehe Anmerkungen).

UEPUSER
Adresse der Benutzer-ID, die der Transaktion zugeordnet ist, wenn es sich bei der aktuellen Task
um eine Benutzertask handelt (siehe Anmerkungen).

UEPTERM
Adresse der Terminal-ID, die der Transaktion zugeordnet ist (sofern vorhanden); (siehe Anmer-
kungen).
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UEPPROG
Adresse des Anwendungsprogrammnamens fiir diese Transaktion (sofern vorhanden); (siehe An-
merkungen).

UEPATPTI
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der primaren Transaktions-ID. Sie kénnen die primare Transakti-
ons-ID andern, indem Sie das adressierte Feld andern.

UEPATOTI
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID in der Zuordnung. Der Wert X'00000000' gibt an, dass in der
Zuordnung keine Transaktions-ID angegeben wurde.

UEPATTPL
Adresse eines Bereichs mit der Lange von 'TPName' in der Zuordnung. Der Wert null gibt an, dass
in der Zuordnung kein TPName angegeben wurde.

UEPATTPA
Adresse eines Vollworts mit der Adresse von TPName in der Zuordnung. Der Wert fiir TPName in
der Zuordnung kann eine Lange von 1 bis 64 Byte haben, wie durch UEPTTPL definiert.

UEPATLOC
Adresse eines 1-Byte-Felds, das angibt, ob die Transaktion gefunden wurde. Anmerkung: Wenn
die Transaktion nicht gefunden wurde, aber die Systeminitialisierungsparameter DTRTRAN und
DTRPGM angegeben sind, wird die in DTRTRAN angegebene Transaktion angehangt, und in CICS
gilt die Transaktion als gefunden.

Mogliche Werte und ihre Entsprechungen:

UEATFND
Die Transaktion wurde gefunden.

UEATNFND
Die Transaktion wurde nicht gefunden.

UEPATTST
Adresse eines Transaktionsdefinitionsstatus aus 1 Byte. Die Definitionsstatus werden durch fol-
gende Werte entsprechend angegeben:

UEATENAB
Die Transaktion ist aktiviert.

UEATDISA
Die Transaktion ist inaktiviert.

UEPATTTK
Adresse eines Doppelworts mit einem Transaktionstoken. Anmerkung: Fiir bestimmte XPI-Aufru-
fe des Transaktionsmanagers ist dieses Token erforderlich, um die Transaktion zu identifizieren,
die angehangt wird.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung der Zuordnung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Der Benutzerexit kann Abfragen fiir die angehangte Transaktion durchfiihren, indem er das Transakti-
onstoken aus UEPATTTK als Eingabe im XPI-Aufruf XMIQ INQUIRE_TRANSACTION verwendet.

Dariiber hinaus kann der Exit auch die Gesamtprioritat sowie TCLASS festlegen. Hierfiir wird der XPI-
Aufruf XMIQ SET_TRANSACTION verwendet.

Grundsatzlich kénnen die meisten XPI-Aufrufe verwendet werden. Hierbei ist jedoch Vorsicht gebo-
ten, da dieser Exit normalerweise unter der TCP-Task aufgerufen wird. Daher ist es ratsam, keine XPI-
Aufrufe auszugeben, die dazu fiihren kdnnten, dass die TCP-Task warten muss.

Anmerkung:

1. Die folgenden XPI-Aufrufe kénnen nutzlich sein, wenn es darum geht, Informationen abzurufen, die
zum Andern der Zuordnung einer Transaktion verwendet werden kénnen:
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INQUIRE_TRANSACTION
INQUIRE_MXT
INQUIRE_TCLASS

« INQUIRE_TRANDEF

« INQUIRE_SYSTEM

2. Die Felder UEPTRANID, UEPUSER, UEPTERM und UEPPROG kommen in vielen globalen Benutzerexit-
punkten der Doméane vor und geben normalerweise Werte zuriick, die der aktuellen Benutzertask zu-
geordnet sind. Bei XXMATT hingegen ist die Benutzertask, die angehangt wird, nicht die aktuelle Task,
wenn der Exit aufgerufen wird. Bis zum Abschluss der Taskzuordnung handelt es sich bei der aktuellen
Task um die CICS-Task, die die betreffende Zuordnung ausfiihrt.

Wenn die Task, die zugeordnet wird, fiir eine Task verwendet werden soll, die von einem START-Be-
fehl fir sofortige Ausflihrung gestartet wird (also von einem START-Befehl ohne Intervall), dann han-
delt es sich bei der aktuellen Task um die Task, die den START-Befehl ausgibt, und die Felder enthal-
ten Werte, die dieser Task zugeordnet sind.

Exits fiir das Programm fiir transiente Daten (XTDREQ, XTDIN, XTDOUT)

Der Exit XTDREQ fangt eine Anforderung fir temporare Daten vor der Anforderungsanalyse ab. Die Exits
XTDOUT und XTDIN werden vor und nach dem Austausch von Daten mit QSAM oder VSAM aufgerufen.

Die CICS-Einrichtung fir transiente Daten ist threadsicher, sodass CICS Anforderungen fiir transiente Da-
ten in einem offenen Tasksteuerblock (TCB) verarbeiten kann. Anforderungen fiir transiente Daten sind
auch dann threadsicher, wenn sie iber Funktionen mittels einer IPIC-Verbindung an eine ferne Region
Ubertragen werden. Um das Umschalten zwischen TCBs zu optimieren und die Leistungsvorteile der offe-
nen Transaktionsumgebung nutzen zu kdnnen, miissen Programme, die an den Exits XTDREQ, XTDIN und
XTDOUT ausgefiihrt werden, gemafs threadsicheren Standards codiert und fiir CICS als threadsicher defi-
niert werden.

Exit XTDREQ
Der Exit XTDREQ wird vor der Anforderungsanalyse aufgerufen.
Exitspezifische Parameter
UEPTDQUE
Adresse des 4-Byte-Namens der Warteschlange mit transienten Daten.
UEPTDTYP
Adresse des 1-Byte-Typs der Anforderung fiir transiente Daten. Mogliche Werte:
UEPTDPUT
PUT-Anforderung.

UEPTDGET
GET-Anforderung.

UEPTDPUR
PURGE-Anforderung.
Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung der transienten Daten fortsetzen.

UERCTDOK
Verarbeitung der transienten Daten beenden; Riickgabe von ‘NORMAL' an den Aufrufenden.

UERCTDNA
Verarbeitung der transienten Daten beenden; Riickgabe von ‘NOTAUTH' an den Aufrufenden.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
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XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe konnen verwendet werden:

. INQ_APPLICATION_DATA
. INQUIRE_SYSTEM
« WAIT_MVS

Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit XTDIN
Der Exit XTDIN wird aufgerufen, nachdem CICS Daten von QSAM (partitionsiibergreifend) oder VSAM
(partitionsintern) empfangt.
Exitspezifische Parameter

UEPTDQUE
Adresse des 4-Byte-Namens der Warteschlange mit transienten Daten.

UEPTDAUD
Adresse der nicht geanderten transienten Daten.

UEPTDLUD
Adresse der Vollwortlange der nicht geanderten transienten Daten.

UEPTDAMD
Adresse der transienten Daten, die durch das Exitprogramm geandert wurden.

UEPTDLMD
Adresse der Vollwortlange der transienten Daten, die durch das Exitprogramm geandert wurden.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung der transienten Daten fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe kdnnen verwendet werden:

. INQ_APPLICATION_DATA
« INQUIRE_SYSTEM
« WAIT_MVS

Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exit XTDOUT
Der Exit XTDOUT wird aufgerufen, bevor CICS Daten an eine benutzerdefinierte Warteschlange mit transi-
enten Daten unter QSAM (partitionsiibergreifend) oder VSAM (partitionsintern) Gibergibt.

Exitspezifische Parameter

UEPTDQUE
Adresse des 4-Byte-Namens der Warteschlange mit transienten Daten.

UEPTDAUD
Adresse der nicht gedanderten transienten Daten.

UEPTDLUD
Adresse der Vollwortlange der nicht gedanderten transienten Daten.

UEPTDAMD
Adresse der transienten Daten, die durch das Exitprogramm geandert wurden.

UEPTDLMD
Adresse der Vollwortlange der transienten Daten, die durch das Exitprogramm geandert wurden.
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UEPTDNUM
Adresse des Vollworts, das die Anzahl der Elemente in der Liste enthalt.

UEPTDCUR
Adresse des Vollworts, das die Nummer des aktuellen Elements enthalt.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung der transienten Daten fortsetzen.

UERCTDOK
Verarbeitung der transienten Daten beenden; Riickgabe von NORMAL an den Aufrufenden.

Anmerkung: Wenn Sie UERCTDOK zurtickgeben, um die erste Zeile einer mehrzeiligen Nachricht
zu unterdrticken, wird der Rest der Nachricht nicht an XTDOUT Ubergeben, sondern ebenfalls un-
terdruckt.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Folgende Aufrufe kdnnen verwendet werden:

. INQ_APPLICATION_DATA
. INQUIRE_SYSTEM
« WAIT_MVS

Verwenden Sie keine anderen Aufrufe.

Exits XTDEREQ und XTDEREQC des EXEC-Schnittstellenprogramms fiir tran-
siente Daten

Der Exit XTDEREQ fangt Anforderungen fiir transiente Daten ab, bevor entsprechende Aktionen im Rah-
men der Verarbeitung transienter Daten ausgefiihrt werden. Der Exit XTDEREQC fangt Anforderungen fiir
transiente Daten ab, nachdem die Verarbeitung der transienten Daten abgeschlossen worden ist.

Sie kénnen den Exit XTDEREQ andern, um die folgenden Tasks auszufiihren:
 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schlisselwdrter und
zugehorigen Werte.
« Andern der in der Anforderung angegebenen Werte vor Ausfiihrung des Befehls.
« Festlegen von Rickgabecodes zum Angeben einer der beiden folgenden Anweisungen:
— CICS soll die Verarbeitung der Anforderung einschliefilich aller von Thnen vorgenommenen Anderun-
gen fortsetzen.

— CICS soll die Anforderung umgehen. Wenn Sie diesen Riickgabecode festlegen, missen Sie auch
Rilickgabecodes fiir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB) so festgelegen, als hatten Sie die Anforde-
rung selbst verarbeitet.

Sie kénnen den Exit XTDEREQC andern, um die folgenden Tasks auszufihren:

 Analysieren der Anforderung zwecks Ermittlung ihres Typs sowie der angegebenen Schlisselwdrter und
zugehorigen Werte.

 Festlegen von Riickgabecodes flir den EXEC-Schnittstellenblock (EIB).

Die CICS-Einrichtung fiir transiente Daten ist threadsicher, sodass CICS Anforderungen fiir transiente Da-
ten in einem offenen Tasksteuerblock (TCB) verarbeiten kann. Anforderungen fir transiente Daten sind
auch dann threadsicher, wenn sie iber Funktionen mittels einer IPIC-Verbindung an eine ferne Region
Ubertragen werden. Um das Umschalten zwischen TCBs zu optimieren und die Leistungsvorteile der offe-
nen Transaktionsumgebung nutzen zu kdnnen, missen Programme, die an den Exits XTDEREQ und XTDE-
REQC ausgeflihrt werden, gemafs threadsicheren Standards codiert und fiir CICS als threadsicher defi-
niert werden.
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An beide Exits werden acht Parameter wie folgt (ibergeben:

« Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.
- Adresse eines Tokens (UEPTDTOK) zur Ubergabe von 4 Byte Daten von XTDEREQ an XTDEREQC.

« Adressen von Kopien von vier Riickgabecodes und Ressourceninformationen vom EXEC-Schnittstellen-
block (EIB).

« Adresse eines Tokens (UEPTSTOK), das wahrend der gesamten Lebensdauer einer Task glltig ist.
« Adresse eines Rekursionszahlers (UEPRECUR) fiir die Exits.

Beispielprogramm

CICS stellt ein Beispielprogramm namens DFH$XTSE bereit, das veranschaulicht, wie Felder in der Para-
meterstruktur der Befehlsebene, die an Exits fiir die EXEC-Schnittstellenexits ibergeben wird, geandert

werden konnen. Dieses Beispielprogramm wird nur als Softcopyliste und nicht als Quellcodedatei bereit-
gestellt.

Exit XTDEREQ
Der Exit XTDEREQ wird aufgerufen, bevor CICS eine API-Anforderung fiir transiente Daten verarbeitet.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe , Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 241.

UEPTDTOK
Adresse des 4-Byte-Tokens, das an XTDEREQC Ubergeben werden soll. UEPTDTOK erméglicht es
Ihnen beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XTDEREQC zu tibergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes ‘EIBRCODE'. Details
zu EIB-Riickgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes ‘EIBRESP'.

UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes ‘EIBRESP2'.

UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task glltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.

UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhoht.

UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
UERCBYP
Diese Anforderung wird vom EXEC-Schnittstellenprogramm fiir transiente Daten ignoriert.
UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.
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API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So miissen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine Anforderung fiir transiente Daten (ber
den Exit XTDEREQ ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers UE-
PRECUR empfohlen.

Exit XTDEREQC

Der Exit XTDEREQC wird nach Abschluss einer API-Anforderung fiir transiente Daten und vor der Riick-
kehr vom EXEC-Schnittstellenprogramm flr transiente Daten aufgerufen.

Exitspezifische Parameter

UEPCLPS
Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene. Siehe , Exitspezifischer Parameter UEPCLPS”
auf Seite 241.

UEPTDTOK
Adresse des 4-Byte-Tokens, das an XTDEREQC Ubergeben werden soll. Dies ermdglicht es Ihnen
beispielsweise, einen Arbeitsbereich an den Exit XTDEREQC zu libergeben.

UEPRCODE
Adresse einer 6 Byte langen hexadezimalen Kopie des EIB-Riickgabecodes EIBRCODE. Details zu
EIB-Ruckgabecodes finden Sie unter EIB-Felder.

UEPRESP
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP.
UEPRESP2
Adresse einer 4 Byte langen binaren Kopie des EIB-Antwortcodes EIBRESP2.
UEPTSTOK
Adresse eines 4-Byte-Tokens, das wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Task gliltig ist. Sie-
he Tasktoken UEPTSTOK verwenden.
UEPRECUR
Adresse eines Halbwortzahlers fiir Rekursionen. Der Zahler wird auf O gesetzt, wenn der Exit erst-
mals aufgerufen wird, und dann bei jedem rekursiven Aufruf erhdht.
UEPRSRCE
Adresse einer 8 Zeichen langen Kopie des EIB-Ressourcenwerts, EIBRSRCE.
UEP_TD_REMOTE_SYSTEM
Wenn die Anforderung an eine ferne Region gesendet werden soll, ist dies die Adresse eines Be-
reichs mit dem 4-Byte-Namen der fernen Region. (Die ferne Region kann beispielsweise durch die

Option SYSID des Befehls, durch die Funktionsverlagerung durch die Option REMOTESYSTEM der
TDQUEUE-Definition angegeben worden sein.)

Wenn die Anforderung in der lokalen Region ausgefiihrt werden soll, ist dieser Parameter die Ad-
resse eines 4-Byte-Bereichs mit Leerzeichen.

UEP_TD_REMOTE_NAME
Wenn die Anforderung an eine ferne Region gesendet werden soll, ist dies die Adresse eines Be-
reichs mit dem aus 4 Zeichen bestehenden Namen, unter dem die Warteschlange in der fernen
Region bekannt ist.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.
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XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Wenngleich der Exit die Verwendung der XPI-Aufrufe GETMAIN und FREEMAIN zulasst, wird empfoh-
len, stattdessen die Befehle EXEC CICS GETMAIN und EXEC CICS FREEMAIN zu verwenden.

API- und SPI-Befehle
Es konnen alle Befehle verwendet werden, mit Ausnahme der folgenden:

EXEC CICS SHUTDOWN
EXEC CICS XCTL

Anmerkung: Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor. So miissen Sie bei-
spielsweise den Eintritt in eine Schleife vermeiden, wenn Sie eine Anforderung fiir transiente Daten (iber
den Exit XTDEREQC ausgeben. In diesem Zusammenhang wird die Verwendung des Rekursionszahlers
UEPRECUR empfohlen.

Parameterstruktur der Befehlsebene

—» » —»
K'02' — WRITEQ X'80" — QUEUE £'01 — SET
K'04' — READQ X'40' — FROM|SET|INTO
X'06" — DELETEQ %'20" — LENGTH »
10t — 140" — WRITEQ
x'og! L'80' — READQ
o4 — £'C0" — READO(nosuspend)
X'02' — SYSID £'04" — DELETEQ
o1 —
I
_______J———————b 08(..|..|00(08(..|00)..|00
Addro0
Addrl gueue name char(4)
Addr2
_______1———————b set address or data fullword/char(*)
Addr3
Addrd data length halfword
Addrs | dummy arags
Addré
Addr7 system id char(4)

Abbildung 8. Parameterstruktur der Befehlsebene flir transiente Daten

Die Parameterstruktur der Befehlsebene besteht aus einer Reihe von Adressen. Die erste Adresse ver-
weist auf den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EID), der aus einem 8-Byte-Bereich besteht, der den Typ
der Anforderung beschreibt und jedes mit der Anforderung angegebene Schliisselwort identifiziert. Die
Gibrigen Adressen verweisen auf Teile von Daten, die der Anforderung zugeordnet sind. (So verweist bei-
spielsweise die zweite Adresse auf den Namen der Warteschlange.)

Anhand des EXEC-Schnittstellendeskriptors kdnnen Sie den Typ der Anforderung sowie die angegebenen
Schliisselworter ermitteln. Anhand der anderen Parameter in der Liste konnen Sie die Werte der Schlis-

selworter ermitteln. Sie kdnnen auch Werte von Schliisselwortern andern, die in der Anforderung angege-
ben sind. (So kdnnten Sie beispielsweise die in der Anforderung angegebene System-ID (SYSID) andern.)

Indikator fiir Ende der Parameterliste

Das hochstwertige Bit wird fir die letzte Adresse in der Parameterliste gesetzt, um anzuzeigen, dass es
sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Bei der Riickkehr vom Benutzerexitprogramm sucht CICS
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in der Parameterliste nach dem héchstwertigen Bit, um den letzten Parameter ausfindig zu machen. Da-
her gilt: Wenn Sie die Lange der Parameterliste andern, missen Sie auch das hochstwertige Bit neu set-
zen, um so die aktuelle letzte Adresse zu markieren.

Beispiel: Wenn in der Parameterliste nur die ersten beiden Adressen angegeben werden (TD_ADDRO, die
Adresse des EID, und TD_ADDR1, die Adresse des in einer DELETEQ-Anforderung angegebenen Warte-
schlangennamens), dann wird das hochstwertige Bit in TD_ADDR1 gesetzt. Wenn Sie dann die Parame-
terliste erweitern, indem Sie beispielsweise die Adresse einer SYSID in TD_ADDR?7 festlegen, missen Sie
das hochstwertige Bit in TD_ADDRZ1 zurticksetzen und stattdessen in TD_ADDR7 neu setzen.

Es wird die maximale Grofse der Parameterliste an den Exit (ibergeben, sodass das Exitprogramm alle bis-
her noch nicht angegebenen Parameter hinzufligen kann, ohne zuvor mehr Speicher abrufen zu missen.

Die urspriingliche Parameterliste wird nach Beendigung von XTDEREQC in der Version wiederhergestellt,
die vor dem Aufruf von XTDEREQ vorlag. Daraus folgt, dass die Ausfiihrungsdiagnosefunktion (Execution
Diagnostic Facility, EDF) vor und nach der Ausfiihrung den urspriinglichen Befehl anzeigt. EDF zeigt keine
Anderungen an, die durch den Exit vorgenommen wurden.

Exitspezifischer Parameter UEPCLPS
Der exitspezifische Parameter UEPCLPS ist sowohl in Exit XTDEREQ als auch in Exit XTDEREQC enthalten.
Er enthalt die Adresse der Parameterstruktur der Befehlsebene.

Die Parameterstruktur der Befehlsebene enthalt 8 Adressen: TD_ADDRO bis TD_ADDRY. Die Struktur
wird im Pseudobereich (DSECT) TD_ADDR_LIST definiert, den Sie in Ihr Exitprogramm kopieren sollten,
indem Sie die Anweisung COPY DFHTDUED einschliefsen.

Die Parameterliste der Befehlsebene ist wie folgt aufgebaut:

TD_ADDRO
Adresse eines 8-Byte-Bereichs, der als EID (EXEC Interface Descriptor) bezeichnet wird und wie folgt
aufgebaut ist:

. TD_GROUP

. TD_FUNCT

. TD_BITS1

. TD_BITS2

. TD_EIDOPT5
- TD_EIDOPT6
. TD_EIDOPT7

TD_GROUP
Immer X'08'; hierdurch wird angegeben, dass es sich um eine Anforderung fur transiente Daten
handelt.

TD_FUNCT
Ein Byte, das den Typ der Anforderung definiert:
X'02'
WRITEQ
X'04'
READQ
X'06'
DELETEQ
TD_BITS1
Existenzbits zum Definieren der Argumente, die angegeben wurden. Um das Argument abzurufen,
das einem Schliisselwort zugeordnet ist, miissen Sie die entsprechende Adresse aus der Parame-
terstruktur der Befehlsebene verwenden. Bevor Sie diese Adresse verwenden, mlssen Sie das zu-
gehorige Existenzbit (iberpriifen. Wenn das Existenzbit inaktiviert ist, wurde das Argument in der
Anforderung nicht angegeben, und die Adresse sollte nicht verwendet werden.
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X'80'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fur das Schlisselwort QUEUE enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TD_ADDR1 aussagekraftig.

X'40'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort INTO, SET oder
FROM enthalt. Ist dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TD_ADDR2 aussagekraftig.

X'20'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schlisselwort LENGTH enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TD_ADDR3 aussagekraftig.

X'02'
Wird gesetzt, wenn die Anforderung ein Argument fiir das Schliisselwort SYSID enthalt. Ist
dieses Existenzbit gesetzt, dann ist TD_ADDR?7 aussagekraftig.

TD_BITS2
Zwei Byte, die nicht von transienten Daten verwendet werden.

TD_EIDOPT5
Gibt an, ob bestimmte Schliisselwdrter in der Anforderung angegeben wurden.

X'o1'
SET (und nicht INTO) wurde angegeben.

TD_EIDOPT6
Ein Byte, die nicht von transienten Daten verwendet wird.

TD_EIDOPT?
Gibt an, ob bestimmte Funktionen, Schliisselworter oder beides in der Anforderung angegeben
wurden:
X'40'
WRITEQ wurde angegeben.
X'80'
READQ wurde angegeben.
X'Cco’
READQ(nosuspend) wurde angegeben.
X'04'
DELETEQ wurde angegeben.

TD_ADDR1
Adresse eines 4-Byte-Bereichs mit dem Namen aus QUEUE.

TD_ADDR2
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse einer 4-Byte-Adresse aus SET (wenn die Anforderung READQ ist und TD_EIDOPT5 anzeigt,
dass dies SET ist).

« Adresse der Daten aus INTO (wenn die Anforderung READQ ist und TD_EIDOPTS5 anzeigt, dass es
sich nicht um SET handelt). Sie kdnnen dieses Bit in Threm Benutzerexit nicht andern.

« Adresse der Daten aus FROM (wenn die Anforderung WRITEQ ist).

TD_ADDR3
Hierbei handelt es sich um eine der folgenden Adressen:

« Adresse des Halbwortwerts fiir LENGTH (wenn die Anforderung READQ oder WRITEQ ist). War-
nung: Bei Anforderungen mit Angabe von INTO darf der Wert fiir LENGTH nicht in einen Wert gean-
dert werden, der grofer ist als der von der Anwendung angegebene Wert. Wird ein grofserer Wert
angegeben, fiihrt dies zu einer Speicheriiberlagerung in der Anwendung.

TD_ADDR4
Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf
nicht verwendet werden.
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TD_ADDR5
Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf
nicht verwendet werden.

TD_ADDR6
Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf
nicht verwendet werden.

TD_ADDRY7
Adresse eines Bereichs, der den Wert fiir SYSID enthalt.

TD_ADDRS
Adresse eines Werts, der nur zur internen Verwendung durch CICS bestimmt ist. Dieser Wert darf
nicht verwendet werden.

Andern von Feldern in der Parameterstruktur der Befehlsebene

Von den Feldern, die an transiente Daten Ubergeben werden, werden einige als Eingabefelder fiir die An-
forderung, andere als Ausgabefelder und wieder andere sowohl als Eingabe- als auch als Ausgabefelder
verwendet. Die Methode, die Ihr Benutzerexitprogramm zum Andern eines Felds verwendet, hangt von
der Verwendung des betreffenden Felds ab.

Die folgenden Felder sind immer Eingabefelder:

* QUEUE
« FROM
« SYSID

Die folgenden Felder sind immer Ausgabefelder:

« INTO
« SET

LENGTH ist in Anforderungen vom Typ WRITEQ ein Eingabefeld und ein Ausgabefeld in Anforderungen
vom Typ READQ mit Angabe von SET. In Anforderungen vom Typ READQ mit Angabe von INTO ist
LENGTH sowohl ein Eingabe- als auch ein Ausgabefeld.

Andern von Eingabefeldern

Die richtige Methode zum Andern eines Eingabefelds besteht darin, eine neue Kopie desselben zu erstel-
len und die Adresse in der Parameterliste der Befehlsebene so zu andern, dass sie auf die neuen Daten
verweist.

Anmerkung: Sie diirfen ein Eingabefeld niemals andern, indem Sie die Daten andern, auf die durch die
Parameterliste der Befehlsebene verwiesen wird. Dies wiirde zu einer Beschadigung von Speicher fiihren,
der zum Anwendungsprogramm gehort; dies wiederum wiirde zu einem Fehler fiihren, wenn das Pro-
gramm versucht, das Feld wiederzuverwenden.

Andern von Ausgabefeldern

Das unter ,Andern von Eingabefeldern” auf Seite 243 beschriebene Verfahren ist fiir das Andern von Aus-
gabefeldern nicht geeignet. (Die Ergebnisse wiirden an den neuen Bereich und nicht an den Bereich der
Anwendung zuriickgegeben und waren daher fiir die Anwendung nicht sichtbar.)

Ein Ausgabefeld wird geandert, indem die Daten geandert werden, auf die von der Parameterliste der Be-
fehlsebene verwiesen wird. Bei einem Ausgabefeld kdnnen Sie die vorhandenen Anwendungsdaten an-
dern, da die Anwendung erwartet, dass das Feld geandert wird.

Andern von Feldern fiir Eingabe und Ausgabe

Ein Beispiel eines Felds, das sowohl fir Eingabe als auch flir Ausgabe verwendet wird, ist das Langenfeld
LENGTH in einer Anforderung vom Typ READQ mit Angabe von INTO. Derartige Felder konnen in dersel-
ben Weise wie Ausgabefelder behandelt werden, und sie werden auch als solche angesehen.
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Andern des EXEC-Schnittstellendeskriptors (EID)

Es ist nicht méglich, den EXEC-Schnittstellendeskriptor (EXEC Interface Descriptor, EID) zu dndern, um
bedeutende Anderungen an Anforderungen vorzunehmen. So kann beispielsweise eine Anforderung vom
Typ READQ nicht in eine Anforderung vom Typ WRITEQ geandert werden. Es kénnen jedoch geringfligige
Anderungen an Anforderungen vorgenommen werden. So ist es beispielsweise méglich, das Existenzbit
fur die System-ID (SYSID) zu aktivieren, sodass die betreffende Anforderung in eine Anforderung gean-
dert werden kann, die an ein fernes System ubertragen wird.

In der nachstehenden Liste werden diejenigen Bits im EID aufgefiihrt, die gedndert werden kdnnen. Ver-
suche, andere Bestandteile des EID zu andern, werden ignoriert.

TD_BITS1
X'20'
Existenzbit flir LENGTH.
X'02'
Existenzbit fir SYSID.
TD_EIDOPT5
X'01'
Existenzbit flir das Schliisselwort SET. Sie konnen dieses Bit liber Ihren Benutzerexit nicht an-
dern.
TD_EIDOPT?7

Anderungen an TD_EIDOPT7 sind auf READQ-Anforderungen beschrén.kt. X'80' flir READQ ist aus-
tauschbar mit X'CO' flir READQ(nosuspend). Es kdnnen keine weiteren Anderungen an diesem Byte
vorgenommen werden.

Der EID wird vor der Rickkehr zum Anwendungsprogramm auf seinen urspringlichen Wert zurlckge-
setzt. Dies bedeutet, dass Anderungen, die am EID vorgenommen werden, nur fiir die Dauer der Anforde-
rung fur transiente Daten beibehalten werden.

Anmerkung: Das Benutzerexitprogramm wird zwar daran gehindert, bedeutende Anderungen am EXEC-
Schnittstellendeskriptor (EID) vorzunehmen. Dennoch miissen Sie auch bei den geringfligigen Anderun-
gen, die zulassig sind, sehr sorgfaltig vorgehen.

EXEC-Schnittstellenblock (EIB)

Es werden Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 an den Exit ibergeben, damit Sie
folgende Aktionen ausfiihren kénnen:

- Andern oder Festlegen von Ausfiihrungs- und Ressourceninformationen in XTDEREQ und XTDEREQC.
« Untersuchen von Ausfiihrungs- und Ressourceninformationen in XTDEREQC.

Sie konnen die Kopien von EIBRSRCE, EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2, die Sie in der Parameterliste
erhalten, aktualisieren. Die transienten Daten kopieren Ihre Werte in den realen EIB, nachdem der Exit
XTDEREQC ausgefiihrt wurde oder wenn Sie den Riickgabecode fiir Umgehen in XTDEREQ angeben.

Sie mussen giiltige Antworten fiir transiente Daten festlegen. Sie miissen fiir die drei Codes EIBRCODE,
EIBRESP und EIBRESP2 eine konsistente Gruppe von Werten festlegen, so wie sie auch von transienten
CICS-Daten festgelegt wirden, um eine giiltige Ausfiihrung zu beschreiben. Die Konsistenz der Werte
fiir EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 wird von CICS nicht iiberpriift. Wenn jedoch EIBRCODE auf
einen Wert ungleich null gesetzt wird und EIBRESP auf null gesetzt wird, Giberschreibt CICS diesen Wert
fir EIBRESP durch einen Wert, der ungleich null ist. Als Hilfestellung beim Festlegen von Werten fiir
EIBRCODE, EIBRESP und EIBRESP2 kdnnen Sie die im Pseudobereich (DSECT) DFHTDUED angegebenen
Werte heranziehen, die von transienten Daten verwendet werden.

Exits XRCINIT und XRCINPT des Wiederherstellungsprogramms fiir Benut-
zerprotokolldatensatze

Bei einem Warmstart sowie bei einem Wiederanlauf nach Systemabsturz miissen Aktualisierungen an
wiederherstellbaren CICS-Ressourcen, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Systems noch nicht festge-
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schrieben waren, zuriickgesetzt werden. Die Exits XRCINIT und XRCINPT werden tber das Wiederhers-
tellungsprogramm flir Benutzerprotokolldatensatze aufgerufen. Dieses Programm wird verwendet, um
vom Benutzer geschriebene Systemprotokolleintrage bei Bedarf zuriickzusetzen.

XRCINIT wird bei einem Warmstart bzw. Wiederanlauf nach Systemabsturz wie folgt aufgerufen:

- Bevor der erste Benutzerwiederherstellungsdatensatz an XRCINPT tibergeben wird.
« Nachdem alle derartigen Datensatze an XRCINPT (ibergeben worden sind.

XRCINPT wird immer dann aufgerufen, wenn ein Benutzerprotokollsatz aus dem Systemprotokoll gelesen
wird.

Mithilfe von XRCINPT kdnnen Sie die Standardaktionen andern, die CICS bei einem Wiederanlauf nach
Systemabsturz fiir bestimmte Datensatze in Benutzerjournalen ausfiihren soll. Bei den an XRCINPT {ber-
gebenen Datensatzen handelt es sich um Datensatze in Arbeitseinheiten (UOWSs), fiir die Folgendes gilt:

- UOWs, die im letzten vollstandigen Aktivitatsschlisselpunkt aufgefiihrt wurden.
« UOWSs, die gerade ausgefiihrt wurden, als CICS beendet wurde.

- UOWSs, die nach dem Start des letzten vollstandigen Aktivitatsschliisselpunkts festgeschrieben, zurtick-
gesetzt oder in den Status 'unbestatigt' versetzt wurden. (Dies gilt jedoch nur flir Datenséatze, bei denen
in der Anforderung WRITE JOURNALNAME(DFHLOG) das Bit ganz links im Wert von JTYPEID eine Eins
war.

Datensatze, die vom Exit XAKUSER fiir Aktivitatsschlisselpunkte geschrieben wurden, werden nur dann
Ubergeben, wenn sie im letzten vollstandigen Aktivitatsschlisselpunkt aufgefiihrt wurden. Diese Daten-
satze werden im Anschluss an alle anderen Datensatze ibergeben. Die Reihenfolge, in der Datensatze
dargestellt werden, kann daher von der Reihenfolge in der zuriickgesetzten Datenstromsequenz abwei-
sen.

Das Format von Datensatzen, die an den Exit Ubergeben werden, lautet wie folgt:

Offset
Feldinhalt
0
JTYPEID
2
Reserviert
4

Lange der Prafixdaten (L). (Null, wenn kein Prafix vorhanden ist.)

Prafixdaten (sofern vorhanden)
8+L
Protokolldaten

Der Datensatz wird durch den Pseudobereich (DSECT) CL_USER_HEADER im Copybook DFHLGGFD zuge-
ordnet.

Wenn Sie XRCINIT und XRCINPT verwenden, sollten Sie beachten, dass es moglich ist, dass die Exits auf-
gerufen werden, bevor die Wiederherstellung von Ressourcen flir temporaren Speicher und transiente
Daten abgeschlossen ist.

Codierung der Exitprogramme

Mithilfe der XPI- oder EXEC CICS-Befehle kénnen Sie CICS-Services in Exitprogrammen verwenden, die
Uber diese Exits aufgerufen werden.

Hierbei ist Folgendes zu beachten:

- Es gibt eine Einschrankung hinsichtlich der Verwendung von XPI in einem friihen Stadium der Initialisie-
rung: Rufen Sie bis zur zweiten PLTPI-Phase keine Exitprogramme auf, die die XPI-Funktionen TRANS-
ACTION_DUMP, WRITE_JOURNAL_DATA, MONITOR und INQUIRE_MONITOR_DATA verwenden.

Kapitel 1. Globale Benutzerexitpunkte (nach Funktion) 245



Ebenso gibt es Einschrankungen hinsichtlich der Verwendung von EXEC CICS-Befehlen in diesen Exits:

— Es kdnnen keine EXEC CICS-Befehle fur den Zugriff auf Terminalsteuerungsservices verwendet wer-
den.

— Von der Verwendung von temporarem Speicher, transienten Daten, Dateisteuerung, Journalsteue-
rung und DL/I-Services wird dringend abgeraten, da die Ressourcen, auf die zugegriffen werden soll,
auch in einem Status der Wiederherstellung vorliegen kdnnen und daher moglicherweise nicht ein-
satzbereit sind. Der Versuch, unter diesen Umstanden auf Ressourcen zuzugreifen, fiihrt im besten
Fall zu einer Serialisierung der Wiederherstellungstasks und im schlimmsten Fall zu einem Deadlock.

Wenn Sie dennoch Dateisteueranforderungen in Programmen ausgeben, die iber diese Exits aufge-
rufen werden, beachten Sie Folgendes:

- Wenn ein Exitprogramm aufgrund einer Dateisteueranforderung einen Bereich anfordert, liegt es in
der Zustandigkeit des Programms, diesen Bereich auch wieder freizugeben.

- Ein Exitprogramm darf nicht versuchen, Dateisteueranforderungen an eine Datei auszugeben, die
sich auf ein VSAM-Dataset mit der Zeichenfolgenummer 1 bezieht, es sei denn, es wird wahrend
der Verarbeitung des Initialisierungsexits keine Aktion fiir diese Datei angegeben.

— Das Exitprogramm darf keine EXEC CICS-Befehle ausgeben, wenn die Wiederherstellung als Ergebnis
einer Anforderung vom Typ EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK ausgefihrt wird.

— Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben, miissen zundchst den EXEC-Schnittstellenblock
(EIB) adressieren. Siehe CICS-Services verwenden.

— Exitprogramme, die EXEC CICS-Befehle ausgeben und das Makro DFHEIENT verwenden, sollten das
Makro DFHEIRET verwenden, um einen Riickgabecode festzulegen und zu CICS zuriickzukehren. Sie-
he XPI-Beispiele in globalen Benutzerexits mit Speicherverwendung.

— Exitprogramme, die von diesen Exits aufgerufen werden, miissen mit der Option NOEDF umgesetzt
werden, wenn sie EXEC CICS-Befehle ausgeben. Siehe EDF- und globale Benutzerexits.

Der in einem Exitprogramm mittels Taskverkettung erworbene Speicher wird bei Beendigung der Verar-
beitung eines Wiederanlaufs nach Systemabsturz freigegeben. Das Exitprogramm sollte jedoch versu-
chen, den Speicher freizugeben, sobald dessen Inhalt nicht mehr benétigt wird.

Kein Exitprogramm sollte die vom Programm flir Dateisteuerungsbackout festgelegten Indikatoren 'ab-
sent' (abwesend) und 'no-action' (keine Aktion) zurlicksetzen.

Gehen Sie beim Ausgeben von rekursiven Befehlen mit Sorgfalt vor, um keine Schleife zu verursachen.
So sind Sie beispielsweise dafiir verantwortlich, das Auftreten einer Schleife zu vermeiden, wenn eine
RC-Anforderung lber diese Exits ausgegeben wird.

Aktivierung der Exitprogramme

Um diese Exits zu aktivieren, mussen Sie einen der folgenden Schritte ausfiihren:

Geben Sie den Systeminitialisierungsparameter TBE-
XITS=(namel,name2,name3,name4,name5,nameb) an. Hierbei sind 'namel’ bis 'name6' die Namen
Ihrer Benutzerexitprogramme fir XRCINIT, XRCINPT, XFCBFAIL, XFCLDEL, XFCBOVER und XFCBOUT.

Aktivieren Sie die Exits wahrend der ersten Phase der Initialisierung mithilfe eines PLTPI-Programms.

Wenn Sie den Parameter TBEXITS verwenden, um die Exits zu aktivieren, wird ein globaler Arbeitsbereich
mit 4 Byte bereitgestellt. Wenn Sie ein PLTPI-Programm verwenden, kdnnen Sie die Grofse des globalen
Arbeitsbereichs selbst auswahlen. Darlber hinaus kénnen Sie auch mehrere Exitprogramme zur Verwen-
dung an den einzelnen Exitpunkten auswahlen, wahrend der Parameter TBEXITS an jedem Exitpunkt je-
weils immer nur ein Exitprogramm erlaubt. Informationen zur PLTPI-Verarbeitung finden Sie unter Initial-
isierungs- und Beendigungsprogramme schreiben.

Exit XRCINIT
Zeitpunkt des Aufrufs

Bei einem Warmstart und einem Wiederanlauf nach Systemabsturz:
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- Bevor der erste Benutzerwiederherstellungsdatensatz an XRCINPT tbergeben wird.
« Nachdem alle derartigen Datensatze an XRCINPT {ibergeben worden sind.

Exitspezifische Parameter

UEPTREQ
Adresse eines 1-Byte-Flags, das die Ursache fiir den Aufruf angibt. Wenn UEPTREQ den Wert
UEUSINIT aufweist, dann wurde der Exit beim Start der Benutzerwiederherstellung aufgerufen;
wenn UEPTREQ den Wert UEUSTERM aufweist, dann wurde der Exit am Ende der Benutzerwieder-
herstellung aufgerufen.

UEPRSTRT
Adresse eines 1-Byte-Flags, das angibt, wie CICS erneut gestartet wurde:
UEPRWARM

Warmestart.

UEPREMER
Start nach Systemabsturz.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen. Es werden keine anderen Rickgabecodes unterstiitzt.

XPI-Aufrufe
Es kdnnen alle verwendet werden. Informationen zu Einschrankungen finden Sie unter ,,Exits XRCI-

NIT und XRCINPT des Wiederherstellungsprogrammes fiir Benutzerprotokolldatensatze” auf Seite
244,

Exit XRCINPT

Zeitpunkt des Aufrufs
Bei einem Warmstart und einem Wiederanlauf nach Systemabsturz; einmal flr jeden Benutzerproto-
kolldatensatz, der im Systemprotokoll gefunden wird.

Exitspezifische Parameter

UEPUOWST
Adresse eines 1-Byte-Flags, das die Disposition der Arbeitseinheit (UOW) angibt. M&gliche Werte:

UEPUOWAK
Aktivitatsschliisselpunktsatz.

UEPUOWCM
Arbeitseinheit festgeschrieben.

UEPUOWBO
Arbeitseinheit zurlickgesetzt.

UEPUOWIF
Arbeitseinheit wurde gerade ausgefiihrt.
UEPUOWID
Arbeitseinheit war unbestatigt.
UEPLGREC

Adresse des gerade gelesenen Protokollsatzes. Der Journalsteuerungssatz kann mithilfe der unter
CICS-Protokollierung und -Journalfiihrung bereitgestellten Informationen zugeordnet werden.

UEPLGLEN

Adresse eines Vollworts, das die Lange des Protokollsatzes enthalt.
UEPTAID

Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Task-ID.

UEPTRID
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Transaktions-ID.
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UEPTEID
Adresse eines 4-Byte-Felds mit der Terminal-ID.

Anmerkung: Die Werte der Felder, die von UEPTAID, UEPTRID und UEPTEID adressiert werden, sind
fur Aktivitatsschliisselpunktsatze bedeutungslos (also dann, wenn das von UEPUOWST adressierte
Feld UEPUOWAK enthalt).

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

UERCBYP
Diesen Datensatz umgehen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. Informationen zu Einschrankungen finden Sie unter ,,Exits XRCI-
NIT und XRCINPT des Wiederherstellungsprogrammes fiir Benutzerprotokolldatensatze” auf Seite
244,

SNA-LU-Verwaltungsprogrammexit (XZCATT)

Dieser Exit wird aufgerufen, bevor eine Task fiir eine LU-Terminaltask angehangt wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Vor dem Anhangen von Tasks fiir Terminaltasks.

Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT)
DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Feldern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch
nicht um Programmierschnittstellen.

UEPTPN

Adresse des APPC-Transaktionsprozessnamens (TPN) oder des LU6.1-Prozessnamens (DPN),
dessen Lange durch den Parameter UEPTPNL adressiert wird.

UEPTPNL
Adresse eines 1-Byte-Felds mit der Lange des TPN oder DPN.

UEPTRAN
Adresse der 4-Byte-Transaktions-ID.

Anmerkung: Das Exitprogramm darf die Transaktions-ID von Tasks, die durch die automatische
Transaktionsinitialisierung (ATI) gestartet werden, nicht andern. (Dies liegt daran, dass CICS die
Transaktions-ID in der eigenen Programmsteuertabelle mit der Transaktions-ID in dem in der An-
wendungsverwaltungsregion (AOR) erstellten automatischen Initialisierungsdeskriptor (AID) ab-
gleichen muss.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Beispielexitprogramm
DFH$ZCAT
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Exits fiir SNA-Arbeitsbereichsmodule (XZCIN, XZCOUT, XZCOUT1 und XZI-
QUE)

Diese Exits werden nach E/A-Ereignissen aufgerufen oder bevor Nachrichten in Anforderungseinheiten
(RUs) disassembliert werden.

Exit XZCIN
Dieser Exit wird nach einem Eingabeereignis aufgerufen.
Zeitpunkt des Aufrufs
Nach einem Eingabeereignis.
Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE

Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA

Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Das Exitprogramm sollte die Adresse nicht andern.
Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Fel-
dern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch nicht um Programmierschnittstellen.

Riickgabecodes
UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
XPI-Aufrufe

Es konnen alle verwendet werden. Verwenden Sie jedoch keinen GETMAIN-Aufruf, um Terminalklas-
senspeicher zur Verwendung als Ersatz fiir den Terminal-E/A-Bereich (TIOA) abzurufen. Dies liegt da-
ran, dass es mehrere interne Verweise auf den TIOA gibt, und wenn auch nur einer dieser internen
Verweise nicht aktualisiert wird, kann die Anwendung moglicherweise auf Probleme stofsen.

API- und SPI-Befehle
Es konnen keine EXEC CICS-Befehle verwendet werden.

Exit XZCOUT
Dieser Exit wird vor einem Ausgabeereignis aufgerufen.
Zeitpunkt des Aufrufs
Vor einem Ausgabeereignis.
Exitspezifische Parameter
UEPTCTTE

Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA

Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Das Exitprogramm sollte die Adresse nicht andern.
Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Fel-
dern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch nicht um Programmierschnittstellen.

Anmerkung: Unter bestimmten Umstanden, beispielsweise wenn XZCOUT vor dem Senden von
NULL RU aufgerufen wird, enthalt UEPTIOA Nullen.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.
XPI-Aufrufe

Es konnen alle verwendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, einen GETMAIN-Aufruf zu ver-
wenden, um Terminalklassenspeicher zur Verwendung als Ersatz fiir den Terminal-E/A-Bereich (TI-
OA) abzurufen. Dies liegt daran, dass es mehrere interne Verweise auf den TIOA gibt, und wenn auch
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nur einer dieser internen Verweise nicht aktualisiert wird, kann die Anwendung moéglicherweise auf
Probleme stofsen.

Exit XZCOUT1
Dieser Exit wird aufgerufen, bevor eine Nachricht in RUs zerlegt wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Bevor eine Nachricht in RUs aufgeteilt wird.

Exitspezifische Parameter

UEPTCTTE
Adresse des Terminaleintrags in der Terminalsteuertabelle (TCTTE). Der TCTTE kann mithilfe des
Pseudobereichs (DSECT) DFHTCTTE zugeordnet werden.

UEPTIOA
Adresse des Terminal-E/A-Bereichs (TIOA). Das Exitprogramm sollte die Adresse nicht andern.
Der TIOA kann mithilfe des Pseudobereichs (DSECT) DFHTIOA zugeordnet werden. Bei den Fel-
dern TIOASAL und TIOASCA handelt es sich jedoch nicht um Programmierschnittstellen.

Riickgabecodes

UERCNORM
Verarbeitung fortsetzen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, einen GETMAIN-Aufruf zu ver-
wenden, um Terminalklassenspeicher zur Verwendung als Ersatz fiir den Terminal-E/A-Bereich (TI-
OA) abzurufen. Dies liegt daran, dass es mehrere interne Verweise auf den TIOA gibt, und wenn auch
nur einer dieser internen Verweise nicht aktualisiert wird, kann die Anwendung moéglicherweise auf
Probleme stofsen.

Exit XZIQUE zum Verwalten systemiibergreifender MRO- und APPC-Warteschlangen
Sie kénnen den Exit XZIQUE verwenden, um die Anzahl der in die Warteschlange gestellten Anforderun-
gen fir Sitzungen in MRO- und APPC-Verbindungen zu steuern.
Anmerkung:
- Anforderungen in der Warteschlange fiir Sitzungen werden als "Zuordnungswarteschlangen" bezeich-
net.

« Der entsprechende globale Benutzerexit zum Steuern der Anzahl von Anforderungen in der Warte-
schlange fiir Sitzungen in Verbindungen vom Typ IP Interconnectivity (IPIC) ist XISQUE. Siehe ,Exit
XISQUE zum Verwalten systemibergreifender IPIC-Warteschlangen” auf Seite 257.

« Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie die Lange von systemiibergreifenden Warteschlangen steuern
konnen. Eine Beschreibung der verschiedenen Methoden finden Sie unter Warteschlangenmanagement
bei systemiibergreifenden Sitzungen.

Mithilfe des Exits XZIQUE kdnnen Sie Probleme bei der Warteschlangensteuerung (Engpasse) bereits in
einem friihen Stadium erkennen. Dieser Exit erweitert die Funktionalitdt des globalen Benutzerexits XIS-
CONA, der unter ,,Exits XISCONA, XISLCLQ und XISQLCL fiir das Programm fiir systemiibergreifende
Kommunikation” auf Seite 128 beschrieben wird. XISCONA wird lediglich fiir Funktionsverlagerungs- und
DPL-Anforderungen aufgerufen. XZIQUE hingegen wird nicht nur fiir Funktionsverlagerungs- und DPL-An-
forderungen, sondern auch fiir Anforderungen fiir Transaktionsrouting, asynchrone Verarbeitung und ver-
teilte Transaktionsverarbeitung aufgerufen. Im Vergleich zu XISCONA erhalt XZIQUE ausfihrlichere Infor-
mationen als Grundlage fiir die Entscheidungsfindung.

Mithilfe von XZIQUE kénnen Zuordnungsanforderungen in Abhangigkeit von der Warteschlangenlange
entweder eingereiht oder zurtickgewiesen werden. Darliber hinaus ermdglicht der Exit auch das Beenden
und erneute Herstellen von Verbindungen, bei denen ein Engpass auftritt.
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Interaktion mit dem Exit XISCONA

Es gibt keine Interaktion zwischen den globalen Benutzerexits XZIQUE und XISCONA. Wenn Sie beide
Exits aktivieren, dann kdnnten XISCONA und XZIQUE gleichermafien fiir Funktionsverlagerungs- und
DPL-Anforderungen aufgerufen werden, was jedoch nicht empfohlen wird.

Daher sollten Sie sicherstellen, dass jeweils immer nur einer dieser Exits aktiviert ist. Es wird empfohlen,
eher XZIQUE als XISCONA zu verwenden, da XZIQUE mehr Funktionen und grofsere Flexibilitat bietet.

Wenn Sie bereits tber ein globales Benutzerexitprogramm flir XISCONA verfligen, kdnnen Sie es mogli-
cherweise entsprechend fir die Verwendung am Exitpunkt XZIQUE andern.

Zeitpunkt des Aufrufs des Exits XZIQUE
Sofern er aktiviert ist, wird der globale Benutzerexit XZIQUE wie folgt aufgerufen:

« Sobald CICS versucht, eine Sitzung mit einem fernen System anzufordern, aber keine freie Sitzung ver-
fligbar ist. Der Exit wird unabhangig davon aufgerufen, ob Sie die Option QUEUELIMIT in der Verbin-
dungsdefinition (CONNECTION) angegeben haben und ob der Grenzwert liberschritten wurde. Der Exit
wird nicht aufgerufen, wenn in der Zuordnungsanforderung NOQUEUE oder NOSUSPEND angegeben ist.

Anforderungen fiir Sitzungen kénnen auf verschiedene Art und Weise entstehen. Beispielsweise kdnnen
explizite Befehle vom Typ EXEC CICS ALLOCATE durch DTP-Programme ausgegeben werden, oder es
konnen solche Anforderungen mittels Anforderungen fiir das Transaktionsrouting oder die Funktions-
verlagerung libergeben werden.

« Sobald eine Zuordnungsanforderung eine freie Sitzung findet, nachdem die Warteschlange fir die Ver-
bindung durch einen vorherigen Aufruf des Exitprogramms bereinigt worden ist. In diesem Fall kann das
Exitprogramm angeben, dass CICS die Verarbeitung normal fortsetzen und bei Bedarf die Warteschlan-
gensteuerung wiederaufnehmen soll.

Verwendung eines globalen Benutzerexitprogrammes fiir XZIQUE

Wenn der Exit XZIQUE aktiviert ist, kann das globale Benutzerexitprogramm fiir XZIQUE verwendet wer-
den, um den Status der Zuordnungswarteschlange fiir eine bestimmte Verbindung im lokalen System zu
Uberprifen.

Informationen werden in einer Parameterliste an das Exitprogramm Uibergeben. Diese Parameterliste ist
so strukturiert, dass sie in Abhangigkeit von der Sitzungsanforderung Daten entweder zu unspezifischen
Zuordnungsanforderungen oder zu Anforderungen flr bestimmte Modusgruppen bereitstellen kann. Un-
spezifische Zuordnungsanforderungen gelten flir MRO, LU6.1 und APPC-Sitzungen ohne Angabe einer
Modusgruppe.

Anhand der in der Parameterliste tibergebenen Informationen kann Ihr globales Benutzerexitprogramm
(beispielsweise auf Grundlage der Warteschlangenlange) entscheiden, ob CICS die Zuordnungsanforde-
rung in die Warteschlange stellen soll. Das Programm kommuniziert die getroffene Entscheidung an CICS
mithilfe eines der von CICS bereitgestellten Riickgabecodes. Folgende Riickgabecodes sind méglich:

UERCAQUE
Dieser Riickgabecode gibt an, dass CICS die Zuordnungsanforderung in die Warteschlange stellen
soll.

Die Gesamtzahl der Zuordnungsanforderungen, die fur die Verbindung in die Warteschlange gestellt
wurden, wird im Feld AL4ESTAQ der Systemeintragsstatistik (flir alle unspezifischen Zuordnungen)
bzw. im Feld A20ESTAQ der Moduseintragsstatistik (fiir spezifische Modusgruppenzuordnungen) an-
gegeben. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie in den Pseudobereichen (DSECTs) DFHA14DS
bzw. DFHA20DS. CICS lbergibt im exitspezifischen Parameter UEPQUELIM den Parameter QUEUELI-
MIT aus der Verbindungsdefinition an das Exitprogramm.

Wenn der Grenzwert nicht erreicht wurde, kénnen Sie die Steuerung mit dem Rickgabecode UERCA-
QUE an CICS zurlickgeben.

UERCAPUR
Dieser Riickgabecode gibt an, dass CICS die Zuordnungsanforderung zuriickweisen und SYSIDERR an
das Anwendungsprogramm zuriickgeben soll, aber die vorhandene Warteschlange unverandert lassen
soll.
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Wenn die Anzahl der Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange den im Parameter QUEUELIMIT
fur die Verbindung festgelegten Grenzwert erreicht hat, kdnnen Sie anfordern, dass CICS die Anforde-
rung zurlickweisen soll. Sie sollten jedoch zunachst priifen, ob der Status der Verbindung zufrieden-
stellend ist. Es sollte also Gberprift werden, ob die Geschwindigkeit bei der Zuordnung von Sitzungen
akzeptabel ist. Verwenden Sie die Uhrzeit, zu der die Warteschlange gestartet wurde, die aktuelle
Uhrzeit und die Gesamtzahl der seit dem Start der Warteschlange verarbeiteten Zuordnungen, um die
Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der CICS Anforderungen verarbeitet. Folgende Felder sind relevant:
UEPSAQTS und UEPSACNT fur unspezifische Zuordnungsanforderungen sowie UEPMAQTS und UEP-
MACNT fir spezifische Modusgruppenanforderungen.

Um zu ermitteln, ob CICS Sitzungsanforderungen tber diese Verbindung mit akzeptabler Geschwin-
digkeit zuordnet, kdnnen Sie die berechnete Zeit mit einem der folgenden Werte vergleichen:

1. Mit dem Wert des Parameters MAXQTIME aus der Verbindungsdefinition, der im exitspezifischen
Parameter UEPEMXQT Ubergeben wird.

2. Mit einem anderen voreingestellten Zeitwert.

Wenn die anhand dieser Formel ermittelte Verarbeitungszeit akzeptabel ist, geben Sie die Steuerung
mit Riickgabecode UERCAPUR an CICS zuriick, um nur diese eine Anforderung zu bereinigen.

UERCAKLL oder UERCAKLM
Diese Riickgabecodes geben an, dass CICS die Anforderung wie folgt bearbeiten soll:

« UERCAKLL: Diese Anforderung zurlickweisen, alle anderen Zuordnungsanforderungen in der Warte-
schlange fiir diese Verbindung bereinigen und eine Informationsnachricht an die Bedienerkonsole
senden.

« UERCAKLM: Diese Anforderung zuriickweisen, alle anderen Modusgruppenzuordnungsanforderun-
gen in der Warteschlange fir diese Verbindung bereinigen und eine Informationsnachricht an die
Bedienerkonsole senden.

Wenn der Warteschlangengrenzwert erreicht ist, die Leistung der Zuordnungsverarbeitung fiir die
Warteschlange jedoch unterhalb der in Ihrem Benutzerexitprogramm definierten akzeptablen Grenz-
werte liegt, kdnnen Sie die Steuerung wie folgt an CICS zuriickgeben:

 Bei unspezifischen Zuordnungsanforderungen: Verwenden Sie den Riickgabecode UERCAKLL. Mit
UERCAKLL wird auch SYSIDERR an alle Anwendungsprogramme zurtickgegeben, die auf die berei-
nigten Zuordnungsanforderungen warten. Bei nachfolgenden Aufrufen an das Exitprogramm flr
XZIQUE setzt CICS den Parameter UEPFLAG auf UEPRC8, um anzugeben, dass zuvor UERCAKLL zu-
riickgegeben wurde, um die Warteschlange zu bereinigen.

- Bei spezifischen Modusgruppenzuordnungsanforderungen: Verwenden Sie den Riickgabecode UER-
CAKLM. Mit UERCAKLM wird auch SYSIDERR an alle Anwendungsprogramme zurtickgegeben, die
auf die bereinigten Zuordnungsanforderungen warten. Bei nachfolgenden Aufrufen an das Exitpro-
gramm fiir XZIQUE setzt CICS den Parameter UEPFLAG auf UEPRC12, um anzugeben, dass zuvor
UERCAKLM zurlickgegeben wurde, um die Warteschlange zu bereinigen.

Beim Bereinigen einer Warteschlange, die einen Engpass im Taskablauf verursacht, werden entspre-
chende Zeitfenster fiir Tasks freigegeben, die benédtigt werden, um eine Uberlastung des Systems zu
verhindern. Je mehr Sie eine Sitzungswarteschlange anwachsen lassen, desto grofer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die im Parameter MAXT festgelegte Obergrenze fiir Tasks erreicht wird, was dann
dazu fihren kann, dass eine Warteschlange mit eingehenden Tasks in der lokalen Region nicht ange-
hangt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass bestimmte interne CICS-Anforderungen (wie bei-
spielsweise solche fiir die Transaktionen CLS1, CLS2 und CLS3 des LU-Servicemodells) von den Riick-
gabecodes UERCAKLL und UERCAKLM nicht bereinigt werden.

Wenn eine Warteschlange zuvor bereinigt worden ist (mit UERCAKLL oder UERCAKLM), zum gegen-
wartigen Zeitpunkt jedoch keine Anforderungen in der Warteschlange vorhanden sind, Gberpriifen Sie
die Anzahl der erfolgreichen Zuordnungen seit der letzten Warteschlangenbereinigung. Fir unspezifi-
sche Zuordnungsanforderungen befindet sich die Anzahl in UEPSARCS; fiir spezifische Modusgruppe-
nanforderungen befindet sich die Anzahl in UEPMAR12. Wenn seit der letzten Bereinigung der Warte-
schlange keine Anforderungen dieses Typs fir diese Verbindung zugeordnet worden sind, ist das
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Problem, das zuvor zur Bereinigung gefiihrt hat, weiterhin vorhanden, und diese Anforderung sollte
mit UERCAPUR zuriickgewiesen werden.

Ist anhand der Parameter UEPSARC8 bzw. UEPMAR12 ersichtlich, dass Zuordnungen verarbeitet wer-
den, sollten Sie den Riickgabecode UERCAQUE verwenden, um die Einreihung von Anforderungen in
die Warteschlange wiederaufzunehmen. Wird in diesem Fall die Steuerung mit UERCAQUE zurlickge-
geben, gibt CICS eine entsprechende Informationsnachricht an die Konsole aus, um zu signalisieren,
dass Anforderungen nun wieder in die Warteschlange eingereiht werden.

Anmerkung: Die Adresse des Statistikdatensatzes fiir Systemeintrage (UEPCONST) wird sowohl fiir un-
spezifische Zuordnungsanforderungen als auch fiir spezifische Modusgruppenzuordnungsanforderungen
bereitgestellt.

Die Adresse des Statistikdatensatzes fiir Modusgruppen (UEPMODST) wird bei unspezifischen Zuord-
nungsanforderungen auf Nullen gesetzt. Diese Adresse wird nur dann bereitgestellt, wenn die Anforde-
rung fur eine bestimmte Modusgruppe gilt.

Wenn der Exit nach einer erfolgreichen Zuordnung aufgerufen wird, nachdem die Warteschlangensteue-
rung davor unterdriickt worden war, kénnen Sie den folgenden Riickgabecode verwenden:

UERCNORM
Dieser Riickgabecode gibt an, dass CICS die normale Verarbeitung fiir die Verbindung wiederaufneh-
men soll. Dies gilt auch fiir das Einreihen von Anforderungen in die Warteschlange.

Statistikfelder in DFHA14DS und DFHA20DS
Es gibt eine Reihe von Statistikfeldern, die Ihr globales Benutzerexitprogramm flr XZIQUE fiir die Steue-
rung von Warteschlangen verwenden kann.

A14EALRI

Jedes Mal, wenn ein globales Benutzerexitprogramm fiir XZIQUE mit einer Anforderung zum Zurtickwei-
sen einer Anforderung zurtickkehrt, wird der Wert des Felds A14EALRJ in der Verbindungsstatistik fiir
Systemeintrage von CICS erhoht.

Das Feld A14EALRJ (Zuordnung zuriickgewiesen) befindet sich im Pseudobereich (DSECT) DFHA14DS
und soll Ihnen bei der Optimierung des Warteschlangengrenzwerts helfen. Normalerweise sollte der Wert
des Felds A14EALRJ null sein, wenn die Anzahl der Sitzungen und der flr eine Verbindung definierte War-
teschlangengrenzwert im richtigen Gleichgewicht sind und es zu keinem abnormalen Engpass in der Ver-
bindung gekommen ist. Wenn das Feld fiir zurlickgewiesene Zuordnungen ungleich null ist, deutet dies
wahrscheinlich darauf hin, dass eine entsprechende Mafinahme erforderlich ist.

AI14EQPCT und A20EQPCT

Jedes Mal, wenn ein globales Benutzerexitprogramm fiir XZIQUE mit einer Anforderung zum Bereinigen
einer Warteschlange zuriickkehrt, erhoht CICS den Wert eines neuen Felds: entweder in der Verbindungs-
statistik flir Systemeintrage (Feld A14EQPCT) oder in der Verbindungsstatistik fiir Moduseintrage (Feld
A20EQPCT).

A14EQPCT

Zahler, der angibt, wie haufig die Warteschlange fir die Verbindung insgesamt bereinigt worden ist.
A20EQPCT

Zahler, der angibt, wie haufig die Modusgruppenwarteschlange bereinigt worden ist.

Ausflhrliche Informationen zu Statistikfeldern, zu den in ihnen enthaltenen Informationen und dazu, wie
sie aktualisiert werden, finden Sie unter ISC/IRC-Systemeintrag: Ressourcenstatistik.

Exit XZIQUE

Der Exit XZIQUE wird aufgerufen, wenn eine Zuordnungsanforderung flir eine Sitzung im Begriff ist, in die
Warteschlange gestellt zu werden, und wenn eine Zuordnungsanforderung nach vorheriger Unterdri-
ckung der Warteschlangensteuerung erfolgreich ausgefiihrt wird.

Zeitpunkt des Aufrufs
Sobald Folgendes eintritt:
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1. Eine Zuordnungsanforderung fiir eine Sitzung ist im Begriff, in die Warteschlange gestellt zu wer-
den.

2. Eine Zuordnungsanforderung wird nach vorheriger Unterdriickung der Warteschlangensteuerung
erfolgreich ausgefiihrt.

Exitspezifische Parameter

UEPZDATA
Adresse des 70-Byte-Bereichs mit den aufgelisteten Informationen. Dieser Bereich wird durch
den Pseudobereich (DSECT) im Copybook DFHXZIDS zugeordnet.

Von UEPZDATA adressierter Bereich

UEPSYSID
4-Byte-System-ID (SYSID) der Verbindung.

UEPREQ
2-Byte-Code fiir den Anforderungsursprung mit folgenden moglichen Werten:

TR

Transaktionsrouting.
FS

Funktionsverlagerung (einschlieflich Distributed Program Link).
AL

Andere Arten der (ibergreifenden Kommunikation (beispielsweise verteilte Transaktionsverar-
beitung (DTP) oder CPI Communications).

UEPREQTR
4-Byte-ID der anfordernden Transaktion (gilt nur dann, wenn der Code fiir den Anforderungsur-
sprung FS oder AL lautet).

UEPTRAN
4-Byte-ID der weitergeleiteten Transaktion (gilt nur dann, wenn der Code fiir den Anforderungsur-
sprung TR lautet).

UEPFLAG

1-Byte-Flag, das angibt, ob beim letzten Aufruf des Exits der Riickgabecode 8 oder der Riickga-
becode 12 ausgegeben wurde.

UEPRCS8
Beim vorherigen Aufruf hat das Exitprogramm die Steuerung mit dem Riickgabecode 8 an
CICS zurlickgegeben.

UEPRC12

Beim vorherigen Aufruf hat das Exitprogramm die Steuerung mit dem Riickgabecode 12 an
CICS zurlickgegeben.

UEPPAD
1-Byte-Feld zum Auffiillen.

UEPFSPL
Adresse der 10-Byte-Parameterliste flr die Funktionsverlagerung.

UEPCONST
Adresse des 158-Byte-Statistikdatensatzes fiir Systemeintrage (kann mithilfe von DSECT
DFHA14DS zugeordnet werden).

UEPMODST
Adresse des 84-Byte-Statistikdatensatzes flir Modusgruppen fiir die im entsprechenden CICS-
Profil angegebene Modusgruppe. Dieses Feld gilt nur fiir APPC-Verbindungen fiir eine spezifische

Zuordnung. Bei LU61, IRC oder unspezifischen APPC-Zuordnungen enthalt dieses Feld den Wert
null.

Der Statistikdatensatz kann mithilfe von DSECT DFHA20DS zugeordnet werden. Das Feld fiir den
Namen der Modusgruppe (A20MODE) kann Leerzeichen enthalten. Auf den Datensatz folgt ein
Vollwort vom Typ X'FFFFFFFF'.
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UEPSTEX
6-Byte-Bereich mit zusatzlichen aktuellen Statistikdaten flir APPC, die im Statistikdatensatz fiir
Modusgruppen (DFHA20DS) bisher nicht enthalten sind. Bei spezifischen Zuordnungen beziehen
sich die Zahlen nur auf die angegebene Modusgruppe. Bei unspezifischen Zuordnungen beziehen
sich die Zahlen hingegen auf die gesamte Verbindung; sie geben also die Gesamtergebnisse flr
jede Modusgruppe wider.

Der 6-Byte-Bereich enthalt Folgendes:

UEPEBND
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der gebundenen Sitzungen.

UEPEWWT
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Konfliktgewinner mit Tasks.

UEPELWT
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Konfliktverlierer mit Tasks.

UEPEMXQT
Halbwort-Binarfeld mit der fiir die Verbindung angegebenen maximalen Warteschlangensteue-
rungszeit (MAXQTIME in der CONNECTION-Ressourcendefinition).

UEPMDGST
Adresse einer Gruppe von 84-Byte-Statistikdatensatzen flir Modusgruppen - ein Datensatz pro
Benutzermodusgruppe fiir die Verbindung. Dieses Feld gilt nur fur APPC-Verbindungen fiir eine
unspezifische Zuordnung. Bei LU61, IRC und spezifischen APPC-Zuordnungen enthalt dieses Feld
den Wert null.

Jeder Statistikdatensatz kann mithilfe von DSECT DFHA20DS zugeordnet werden. Das Feld fir
den Namen der Modusgruppe (A20MODE) kann Leerzeichen enthalten. Das Ende der Datensatz-
gruppe wird durch ein Vollwort vom Typ X'FFFFFFFF' angezeigt.

Daten fiir unspezifische Zuordnungen: Die folgenden drei Felder enthalten Daten im Zusammen-
hang mit MRO, LU6.1 und unspezifischen APPC-Zuordnungen:

UEPSAQTS
Doppelwort-Binarfeld mit der Zeitmarke des TCT-Systemeintrags, die angibt, zu welchem Zeit-
punkt die Warteschlange fiir unspezifische Anforderungen gestartet wurde.

UEPSACNT
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl aller unspezifischen Zuordnungen, die seit dem Start der War-
teschlange verarbeitet worden sind (die Startzeit finden Sie in UEPSAQTS).

UEPSARCS
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Sitzungen, die seit der letzten Bereinigung der Warte-
schlange infolge eines Riickgabecodes vom Typ UEPCAKLL an CICS freigegeben worden sind.

Daten fiir spezifische Zuordnungen: Die nachstehenden drei Felder enthalten Daten im Zusammen-
hang mit spezifischen Modusgruppenzuordnungen. Sie gelten nur dann, wenn UEPMODST ungleich
nullist (also dann, wenn die Adresse der entsprechenden Modusgruppenstatistiken enthalten ist).

UEPMAQTS
Doppelwort-Binarfeld mit der Zeitmarke des TCT-Moduseintrags, die angibt, zu welchem Zeit-
punkt die Modusgruppenwarteschlange flr diese spezielle Modusgruppe gestartet wurde.

UEPMACNT
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl aller spezifischen Zuordnungen fiir diese Modusgruppe, die seit
dem Start der Warteschlange verarbeitet worden sind (die Startzeit finden Sie in UEPMAQTS).

UEPMAR12
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Modusgruppensitzungen, die seit der letzten Bereinigung
der Warteschlange infolge eines Riickgabecodes vom Typ UEPCAKLL an CICS freigegeben worden
sind.

UEPQUELM
Halbwort-Binarfeld mit dem fiir diese Verbindung angegebenen Warteschlangengrenzwert
(QUEUELIMIT in der CONNECTION-Definition).
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Riickgabecodes
Verwenden Sie bei Zuordnungen, die im Begriff sind, in die Warteschlange gestellt zu werden, einen

der folgenden Riickgabecodes:

UERCAQUE
Zuordnungsanforderung in die Warteschlange stellen.

UERCAPUR
Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zurlckweisen.

UERCAKLL
Diese Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zuriickweisen. Alle anderen Zuordnungsanforderun-
gen in der Warteschlange bereinigen und eine Informationsnachricht an die Bedienerkonsole sen-
den. Dartiber hinaus wird SYSIDERR von CICS auch an alle Anwendungsprogramme zuriickgege-
ben, die auf die bereinigten Zuordnungsanforderungen warten.

UERCAKLM
Diese Zuordnungsanforderung fir die Modusgruppe zurtickweisen und SYSIDERR zurtickgeben.
Alle anderen in die Warteschlange eingereihten Zuordnungsanforderungen fiir die in dieser Zuord-
nungsanforderung angegebene Modusgruppe bereinigen und eine Informationsnachricht an die
Bedienerkonsole senden. Modusgruppe nach einem Intervall wiederholen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

Wenn nach der Verwendung von UERCAKLL oder UERCAKLM in einem vorherigen Aufruf des Exits eine
erfolgreiche Zuordnung stattgefunden hat, verwenden Sie einen der folgenden Riickgabecodes:

UERCNORM
Wiederaufnahme des normalen Betriebs der Verbindung oder der Modusgruppe.

UERCAPUR
Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zurlckweisen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Entwerfen eines globalen Benutzerexitprogramms fiir XZIQUE
Die Funktionen des Exits XZIQUE sollten mit folgender Zielsetzung gestaltet werden:

1. Zur Steuerung der Anzahl der Tasks (und der Menge der zugeordneten Ressourcen), die in einer War-
teschlange auf eine freie systemiibergreifende Sitzung warten. Tasks im Wartestatus kdnnen zu einer
Leistungsverschlechterung auf dem lokalen System flihren.

2. Zur Erkennung einer unzureichenden Antwort vom empfangenden (fernen) System und zur entsprech-
enden Benachrichtigung des Bedieners (oder des automatischen Betriebsprogramms).

3. Zur Veranlassung, dass CICS eine Nachricht ausgibt, nachdem die Verbindung den Normalbetrieb wie-
deraufgenommen hat.

Die Parameterliste fiir den globalen Benutzerexit XZIQUE wurde entsprechend erstellt, um diese Ziele zu
unterstitzen.

Beispielexitprogramm fiir XZIQUE

Fir den Exit XZIQUE wird das Beispielexitprogramm DFH$XZIQ mit CICS Transaction Server for z/0S,
Version 5 Release 6 bereitgestellt. Dieses Beispielprogramm dient als Grundlage fiir die Gestaltung Ihres
eigenen globalen Benutzerexitprogramms. Das Beispiel wird in der Bibliothek CICSTS56.CICS.SDFHSAMP
bereitgestellt. Das DSECT-Objekt DFHXZIDS, das vom Beispielprogramm zum Zuordnen des von UEPZ-
DATA adressierten Bereichs verwendet wird, wird in der Bibliothek CICSTS56.CICS.SDFHMAC bereitge-
stellt.

Weitere Informationen zu DFH$XZIQ finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$XZIQ zum Warte-
schlangenmanagement in MRO- und APPC-Sitzungen .
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Aspekte beim Programmentwurf

Die am Exit XZIQUE libergebenen Informationen sollen Ihrem globalen Benutzerexitprogramm fiir XZI-
QUE Folgendes ermoglichen:

- Vermeidung falscher Diagnosen von Problemen mit der Verbindung durch Unterscheidung schlechter
Antwortzeiten von einem vollstandigen Engpass.

« Sicherstellen, dass eine Programmverbindung nach Lésung eines Problems auf einem fernen System
den normalen Betrieb schnell und ohne Bedienereingriff wiederaufnimmt.

Hinweise zur Verwendung von IRC/ISC-Statistiken
CICS fligt einen Eintrag fir nicht erfiillte Zuordnungsanforderungen zur unspezifischen (generischen)
Zuordnungswarteschlange und zu den spezifischen Zuordnungswarteschlangen fiir Modusgruppe hinzu.

unspezifische (generische) Zuordnungswarteschlange
In diese einzelne Warteschlange werden alle unspezifischen Zuordnungsanforderungen eingereiht.
CICS gibt die Gesamtzahl der Eintrage in dieser Warteschlange im Feld A14ESTAQ der Systemeint-
ragsstatistik an. Auf dieses Feld hat Ihr globales Benutzerexitprogramm lber die Adresse der Syste-
meintragsstatistik Zugriff. Diese Adresse wird in UEPCONST Ubergeben.

Spezifische Zuordnungswarteschlangen fiir Modusgruppen
Spezifische Zuordnungsanforderungen werden in die entsprechenden Modusgruppenwarteschlangen
eingereiht, wobei es flir jeden Modusgruppennamen eine eigene Warteschlange gibt. CICS gibt die
Gesamtzahl der Eintrage in allen diesen Warteschlangen als einzelne Summe im Feld A20ESTAQ der
Moduseintragsstatistik an. Auf dieses Feld hat Ihr globales Benutzerexitprogramm (ber die Adresse
der Moduseintragsstatistik Zugriff. Diese Adresse wird in UEPMODST ubergeben.

Exit XISQUE zum Verwalten systemiibergreifender IPIC-Warteschlangen

Mithilfe des Exits XISQUE kénnen Sie die Warteschlangensteuerung fiir IPIC-Verbindungen (IP-Interkon-
nektivitat) steuern.

Der Exit XISQUE steuert die folgenden Anforderungen bzw. Befehle in der Warteschlange fur die IPIC-
Verbindung:

« DPL-Anforderungen (Distributed Program Link) fiir Sitzungen.

- Anforderungen flr Transaktionsweiterleitung.

- Anforderungen fiir Funktionsverlagerung.

 Befehle vom Typ START oder CANCEL.

Mithilfe des Exits XISQUE kdnnen Sie Probleme bei der Warteschlangensteuerung (Engpasse) bereits in
einem frihen Stadium erkennen.

Mithilfe von XISQUE kénnen Zuordnungsanforderungen in Abhangigkeit von der Warteschlangenlange
entweder eingereiht oder zurtickgewiesen werden. Dariiber hinaus ermdglicht der Exit auch das Beenden
und erneute Herstellen von IPIC-Verbindungen, bei denen ein Engpass auftritt.

Exit XISQUE

Sofern er aktiviert ist, wird der globale Benutzerexit XISQUE aufgerufen, wenn CICS versucht, eine Sit-
zung anzufordern, aber keine freie Sitzung verfligbar ist, oder wenn eine Zuordnungsanforderung eine
freie Sitzung findet, nachdem die Warteschlangensteuerung zuvor unterdriickt worden war. Die exitspezi-
fischen Parameter, Riickgabecodes und Informationen zu XPI-Aufrufen werden erlautert.

Zeitpunkt des Aufrufs
Der Exit XISQUE wird in folgenden Situationen aufgerufen:

1. CICS versucht, eine Sitzung fiir eine IPIC-Verbindung zu einem fernen System anzufordern, aber es
ist keine freie Sitzung verfligbar. Der Exit wird unabhangig davon aufgerufen, ob Sie die Option
QUEUELIMIT in der IPCONN-Definition angegeben haben und ob der Grenzwert tUberschritten wur-
de.
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Anforderungen fiir IPIC-Sitzungen treten auf, wenn eine der folgenden Anforderungen bzw. einer
der folgenden Befehle lber eine IPIC-Verbindung verwendet wird:

« DPL-Anforderung (Distributed Program Link).
» Befehl START oder CANCEL
 Transaktionsrouting-Anforderung

 Funktionsverlagerungsanforderung fiir Dateisteuerung, transiente Daten oder temporaren Spei-
cher

2. Eine IPIC-Zuordnungsanforderung findet eine freie Sitzung, nachdem die Warteschlange fir die
IPIC-Verbindung durch einen vorherigen Aufruf des Exitprogrammes bereinigt worden ist. In die-
sem Fall kann das Exitprogramm angeben, dass CICS die Verarbeitung normal fortsetzen und bei
Bedarf die Warteschlangensteuerung wiederaufnehmen soll.

Exitspezifische Parameter

UEPISDATA
Adresse des 78-Byte-Bereichs. Dieser Bereich wird vom Pseudobereich (DSECT) im Copybook
DFHXIQDS zugeordnet.
Von UEPISDATA adressierter Bereich:
UEPREQ
2-Byte-Code fiir den Anforderungsursprung mit folgenden moglichen Werten:
AL
Andere Arten der (ibergreifenden Kommunikation (beispielsweise START-Befehle).
FS
Funktionsverlagerung und Distributed Program Link (DPL).
TR
Transaktionsrouting.
UEPIPCNM
8-Byte-Name der IPIC-Verbindung (IPCONN).
UEPREQTR
4-Byte-ID der anfordernden Transaktion.
UEPFLAG
1-Byte-Flag, das angibt, ob beim letzten Aufruf des Exits der Riickgabecode 8 ausgegeben
wurde.
UEPRCS8
Beim vorherigen Aufruf hat das Exitprogramm die Steuerung mit dem Riickgabecode 8 an
CICS zuriickgegeben.
UEPFSPL
Adresse der 10-Byte-Parameterliste flr die DPL-Anforderung.
UEPCONST

Adresse des 504-Byte-IPCONN-Statistikdatensatzes. Dieser Statistikdatensatz kann mithilfe
von DSECT DFHISRDS zugeordnet werden.

UEPEMXQT
Halbwort-Binarfeld mit der in der IPCONN-Ressourcendefinition angegebenen maximalen
Warteschlangensteuerungszeit (MAXQTIME).

UEPSAQTS
Doppelwort-Binarfeld mit der Zeitmarke der installierten IPCONN-Ressourcendefinition, die
angibt, zu welchem Zeitpunkt die Warteschlange flir Zuordnungsanforderungen gestartet wur-
de.

UEPSACNT
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Zuordnungsanforderungen, die seit dem Start der War-
teschlange verarbeitet worden sind. Die Startzeit wird in UEPSAQTS angegeben.
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UEPSARCS
Halbwort-Binarfeld mit der Anzahl der Sitzungen, die seit der letzten Bereinigung der Warte-
schlange infolge eines Riickgabecodes vom Typ UEPCAKLL freigegeben worden sind.

UEPQUELM
Halbwort-Binarfeld mit dem in der IPCONN-Ressourcendefinition angegebenen Warteschlan-
gengrenzwert (QUEUELIMIT).

Riickgabecodes
Verwenden Sie bei Zuordnungen, die im Begriff sind, in die Warteschlange gestellt zu werden, einen
der folgenden Riickgabecodes:

UERCAQUE
Zuordnungsanforderung in die Warteschlange stellen.

UERCAKLL
Diese Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zuriickweisen. Alle anderen Zuordnungsanforderun-
gen in der Warteschlange bereinigen und eine Informationsnachricht an die Bedienerkonsole sen-
den. Dartiber hinaus wird SYSIDERR von CICS auch an alle Anwendungsprogramme zuriickgege-
ben, die auf die bereinigten Zuordnungsanforderungen warten.

UERCAPUR
Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zurlickweisen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

Wenn nach der Verwendung von UERCAKLL in einem vorherigen Aufruf des Exits eine erfolgreiche Zu-
ordnung stattgefunden hat, kdnnen Sie einen normalen Riickgabecode (UERCNORM) oder den Riick-
gabecode mit SYSIDERR (UERCAPUR) verwenden:

UERCNORM
Wiederaufnahme des normalen Betriebs der IPIC-Verbindung (IPCONN).

UERCAPUR
Zuordnungsanforderung mit SYSIDERR zurlckweisen.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.

Verwendung eines globalen Benutzerexitprogramms fiir XISQUE

Wenn der Exit XISQUE aktiviert ist, kann das globale Benutzerexitprogramm fiir XISQUE verwendet wer-
den, um den Status von Zuordnungswarteschlangen fiir IPIC-Verbindungen (IPCONNs) im lokalen System
zu Uberprifen. Die Parameterliste, die beim Aufruf an das Exitprogramm tibergeben wird, enthalt Daten
zu einer bestimmten Zuordnungsanforderung und IPIC-Verbindung (IPCONN).

Anhand der in der Parameterliste libergebenen Informationen kann Ihr globales Benutzerexitprogramm
(beispielsweise auf Grundlage der Warteschlangenlange) entscheiden, ob CICS die Zuordnungsanforde-
rung in die Warteschlange stellen soll. Das Programm kommuniziert die getroffene Entscheidung an CICS
mithilfe eines der folgenden Riickgabecodes:

UERCAQUE
CICS soll die Zuordnungsanforderung in die Warteschlange stellen.

Die Gesamtzahl der momentan in der Warteschlange befindlichen Zuordnungsanforderungen fiir die
Verbindung wird im Feld ISR_CURRENT_QUEUED_ALLOCATES des IPCONN-Statistikdatensatzes an-
gegeben, der durch den exitspezifischen Parameter UEPCONST adressiert wird. Ausfihrliche Infor-
mationen hierzu finden Sie im Pseudobereich (DSECT) DFHISRDS.

CICS lbergibt aufserdem im Feld UEPQUELM den Wert der Option QUEUELIMIT der IPCONN-Ressour-
cendefinition an das Exitprogramm. Wenn der Warteschlangengrenzwert nicht erreicht wurde, kénnen
Sie die Steuerung mit dem Riickgabecode UERCAQUE an CICS zurlickgeben.

UERCAPUR
CICS soll die Zuordnungsanforderung zurlickweisen, SYSIDERR an das Anwendungsprogramm zu-
riickgeben und die vorhandene Warteschlange unverandert lassen.
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Wenn die Anzahl der Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange den in der Option QUEUELIMIT
der IPCONN-Definition festgelegten Grenzwert erreicht hat, kdnnen Sie anfordern, dass CICS die An-
forderung zurtickweisen soll. Sie sollten jedoch zunachst priifen, ob der Status der Verbindung zufrie-
denstellend ist. Es sollte also tiberprift werden, ob die Geschwindigkeit bei der Zuordnung von Sitz-
ungen akzeptabel ist. Verwenden Sie die Uhrzeit, zu der die Warteschlange gestartet wurde, die aktu-
elle Uhrzeit und die Gesamtzahl der seit dem Start der Warteschlange verarbeiteten Zuordnungen, um
die Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der CICS Anforderungen verarbeitet. Folgende Felder sind rele-
vant: UEPSAQTS und UEPSACNT.

Um zu ermitteln, ob CICS Sitzungsanforderungen lber diese IPIC-Verbindung (IPCONN) mit akzep-
tabler Geschwindigkeit zuordnet, kdnnen Sie die berechnete Zeit mit einem der folgenden Werte ver-
gleichen:

1. Mit dem Wert der Option MAXQTIME der IPCONN-Ressourcendefinition, der im exitspezifischen
Parameter UEPEMXQT Ubergeben wird.

2. Mit einem anderen voreingestellten Zeitwert.

Wenn die anhand dieser Formel ermittelte Verarbeitungszeit fiir Sie akzeptabel ist, geben Sie die
Steuerung mit Riickgabecode UERCAPUR an CICS zuriick; auf diese Weise wird nur diese eine Anfor-
derung bereinigt.

UERCAKLL
Diese Anforderung zuriickweisen, alle anderen Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange fir
diese IPIC-Verbindung (IPCONN) bereinigen und eine Informationsnachricht an die Bedienerkonsole
senden.

Wenn der Warteschlangengrenzwert erreicht ist und die Leistung der Zuordnungsverarbeitung unter-
halb der in Ihrem Benutzerexitprogramm definierten akzeptablen Grenzwerte liegt, kdnnen Sie alle
Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange bereinigen, indem Sie den Riickgabecode UERCAKLL
angeben.

Der Riickgabecode UERCAKLL bewirkt aufserdem, dass CICS folgende Aktionen ausfiihrt:

« Riickgabe von SYSIDERR an alle Anwendungsprogramme, die auf die bereinigten Zuordnungsanfor-
derungen warten.

« Bei nachfolgenden Aufrufen an das Exitprogramm fiir XISQUE: Festlegen des Parameters UEPFLAG
auf UEPRC8, um anzugeben, dass zuvor UERCAKLL zuriickgegeben wurde, um die Warteschlange zu
bereinigen.

Beim Bereinigen einer Warteschlange, die einen Engpass im Taskablauf verursacht, werden entspre-
chende Zeitfenster fiir Tasks freigegeben, die benétigt werden, um eine Uberlastung des Systems zu
verhindern. Je mehr Sie eine Sitzungswarteschlange anwachsen lassen, desto grofser ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die im Parameter MAXT festgelegte Obergrenze fiir Tasks erreicht wird, was dann
dazu fiihren kann, dass eine Warteschlange mit eingehenden Tasks in der lokalen Region nicht ange-
hangt werden kann.

Wenn eine Warteschlange zuvor bereinigt worden ist (mit UERCAKLL), zum gegenwartigen Zeitpunkt
jedoch keine Anforderungen in der Warteschlange vorhanden sind, liberpriifen Sie die Anzahl der Sitz-
ungen, die seit der letzten Warteschlangenbereinigung freigegeben worden sind. Diese Anzahl wird in
UEPSARCS8 angegeben. Wenn seit der letzten Bereinigung der Warteschlange keine Sitzungen fiir die-
se IPIC-Verbindung (IPCONN) freigegeben worden sind, ist das Problem, das zuvor zur Bereinigung
gefiihrt hat, weiterhin vorhanden, und diese Anforderung sollte mit UERCAPUR zuriickgewiesen wer-
den.

Ist anhand des Parameters UEPSARCS ersichtlich, dass Sitzungen freigegeben werden, sollten Sie
den Riickgabecode UERCAQUE verwenden, um die Einreihung von Anforderungen in die Warteschlan-
ge wiederaufzunehmen. Wird in diesem Fall die Steuerung mit UERCAQUE zuriickgegeben, gibt CICS
eine entsprechende Informationsnachricht an die Konsole aus, um zu signalisieren, dass Anforderun-
gen nun wieder in die Warteschlange eingereiht werden.
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UERCNORM
CICS soll die normale Verarbeitung fir die Verbindung wiederaufnehmen. Dies gilt auch fir das Einrei-
hen von Anforderungen in die Warteschlange.

Wenn der Exit nach einer erfolgreichen Zuordnung aufgerufen wird, nachdem die Warteschlangen-
steuerung davor unterdriickt worden war, verwenden Sie den Riickgabecode UERCNORM.

Statistikfelder in DFHISRDS

Die folgenden Felder in der IPCONN-Statistik kénnen das globale Benutzerexitprogramm fir XISQUE da-
bei unterstiitzen, Zuordnungswarteschlangen effizient zu steuern:

ISR_XISQUE_ALLOC_REJECTS
Jedes Mal, wenn ein globales Benutzerexitprogramm fiir XISQUE mit einer Anforderung zum Zurick-
weisen einer Anforderung zuriickkehrt, erhéht CICS den Wert dieses Felds, das bereitgestellt wird, um
Sie dabei zu unterstiitzen, den Warteschlangengrenzwert zu optimieren. Normalerweise sollte der
Wert des Felds ISR_XISQUE_ALLOC_REJECTS null sein, wenn die Anzahl der Sitzungen und der in der
IPCONN-Definition angegebene Warteschlangengrenzwert im richtigen Gleichgewicht sind und es zu
keinem abnormalen Engpass in der Verbindung gekommen ist. Wenn das Feld fiir zurlickgewiesene
Zuordnungen ungleich null ist, deutet dies darauf hin, dass wahrscheinlich eine entsprechende Mafs-
nahme erforderlich ist.

ISR_XISQUE_ALLOC_QPURGES

Jedes Mal, wenn ein globales Benutzerexitprogramm fiir XISQUE mit einer Anforderung zum Bereini-
gen einer Warteschlange zurlickkehrt, erhdht CICS den Wert dieses Felds.

Ausflhrliche Informationen zu den Feldern in der IPCONN-Statistik finden Sie unter IPCONN-Bericht. Die
IPCONN-Statistik wird durch den Pseudobereich (DSECT) DFHISRDS zugeordnet.

Entwerfen eines globalen Benutzerexitprogrammes fiir XISQUE

Das Exitprogramm flir XISQUE sollte fiir Folgendes konzipiert werden:

1. Steuern der Anzahl der Tasks (und der zugeordneten Ressourcenmenge), die in einer Warteschlange
auf eine freie IPIC-Sitzung warten. Tasks im Wartestatus kdnnen zu einer Leistungsverschlechterung
auf dem lokalen System fihren.

2. Erkennen einer unzureichenden Antwort vom fernen System und entsprechende Benachrichtigung des
Bedieners (oder des automatischen Betriebsprogramms).

3. Veranlassen, dass CICS eine Nachricht ausgibt, nachdem die IPIC-Verbindung (IPCONN) den Normal-
betrieb wiederaufgenommen hat.

Die Parameterliste flir XISQUE ist auf die Unterstlitzung dieser Ziele ausgelegt. Die darin enthaltenen In-
formationen ermdglichen dem Exitprogramm Folgendes:

- Vermeidung falscher Diagnosen von Verbindungsproblemen durch Unterscheidung schlechter Antwort-
zeiten von einem vollstandigen Engpass.

« Sicherstellen, dass eine Programmverbindung nach Losung eines Problems auf einem fernen System
den normalen Betrieb schnell und ohne Bedienereingriff wiederaufnimmt.

Verwendung von IPCONN-Statistiken

Bei der Entscheidung dariiber, welche Anforderungen zuriickgewiesen werden sollen, welche in die War-
teschlange gestellt werden sollen und welche Warteschlangen bereinigt werden sollen, beriicksichtigt
das Exitprogramm wahrscheinlich die Anzahl der momentan in der Warteschlange befindlichen Zuord-
nungsanforderungen fir die Verbindung. Alle Zuordnungsanforderungen fiir eine bestimmte IPCONN wer-
den in eine einzelne Warteschlange eingereiht, die fiir diese IPCONN spezifisch ist. CICS stellt die Ge-
samtzahl der Eintrage in dieser Warteschlange im IPCONN-Statistikfeld ISR_CURRENT_QUEUED_ALLO-
CATES zur Verfiigung. Das Exitprogramm kann (iber die Adresse der IPCONN-Statistik auf dieses Feld zu-
greifen. Diese Adresse wird im exitspezifischen Parameter UEPCONST (ibergeben.
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Beispielexitprogramm fiir XISQUE

CICS stellt ein Beispielexitprogramm fiir XISQUE bereit. Dieses Beispielprogramm heifst DFH$XISQ und
kann als Grundlage fiir ein eigenes Programm verwenden werden. Es wird in der Bibliothek
CICSTS56.CICS.SDFHSAMP bereitgestellt. Der Pseudobereich (DSECT), der vom Beispielprogramm zum
Zuordnen des von UEPISDATA adressierten Bereichs verwendet wird, heifst DFHXIQDS und wird in der
Bibliothek CICSTS56.CICS.SDFHMAC bereitgestellt.

Weitere Informationen zu DFH$XISQ finden Sie unter Beispielexitprogramm DFH$XISQ zum Sitzungswar-
teschlangenmanagement fir IPIC-Verbindungen.

Exit XXRSTAT fiir Programm zur Verarbeitung von XRF-Anforderungen

Dieser Exit wird aufgerufen, wenn ein Fehler bei z/OS Communications Server oder eine unfreiwillige Sys-
temibernahme durch z/OS Communications Server auftritt.

Mithilfe von XXRSTAT kénnen Sie entscheiden, ob CICS beendet werden soll, wenn eine der folgenden
beiden Situationen eintritt:

« CICS wird vom Exit TPEND Uber einen Ausfall von z/OS Communications Server benachrichtigt.

- Es hat eine unfreiwillige Systemiibernahme stattgefunden. Eine unfreiwillige Systemiibernahme kann
stattfinden, wenn Sie Release 3.4.0 oder héher verwenden und eine z/OS Communications Server-An-
wendung mit derselben Anwendungs-ID (APPLID) wie die Anwendungs-ID des ausfliihrenden CICS-Sys-
tems die Steuerung samtlicher Sitzungen des ausflihrenden CICS-Systems tibernimmt.

Mithilfe von XXRSTAT kdnnen Sie entscheiden, ob das System, das auf diese Weise (ibernommen wur-
de, fortgesetzt oder beendet werden soll.

Um potenzielle Integritatsrisiken zu vermeiden, wird CICS nach einer solchen Ubernahme standardma-
f3ig ohne Speicherauszug beendet. Wenn CICS mit einem Speicherauszug beendet werden soll, muss
das Exitprogramm UERCABDU zurlickgeben. CICS wird mit dem Abbruchcode beendet, der vom Exit-
programm angegeben wurde.

Wenn CICS nach einer unfreiwilligen Systemiibernahme fortgesetzt werden soll, muss das Exitpro-
gramm UERCCOIG zurlickgeben. Die Nachricht DFHZC0101 wird ausgegeben, und CICS setzt die Verar-
beitung ohne z/OS Communications Server-Unterstiitzung fort. Die Anwendung, die die unfreiwillige
Ubernahme durchfiihren wollte, iibernimmt die Steuerung samtlicher z/OS Communications Server-
Sitzungen.

Anmerkung: Wird zugelassen, dass CICS nach einer unfreiwilligen Systemiibernahme die Verarbeitung
fortsetzt, kann dies unter Umstanden zu Integritatsproblem fiihren. Deshalb wird hiervon abgeraten.
Verwenden Sie RACF zum Schutz Ihrer CICS-Anwendungs-IDs (APPLIDs).

Exit XXRSTAT

Dieser Exit wird nach einem Ausfall von z/OS Communications Server oder einer Systemibernahme auf-
gerufen.

Zeitpunkt des Aufrufs
Nach Eintritt einer der beiden folgenden Situationen:

« CICS wird vom Exit TPEND Uber einen Ausfall von z/OS Communications Server benachrichtigt.
- Es hat eine Systemiibernahme stattgefunden.

Exitspezifische Parameter

UEPERRA
Adresse einer Parameterliste, die Folgendes enthalt:
UEPGAPLD
Adresse der generischen 8-Byte-Anwendungs-ID.
UEPSAPLD

Adresse der spezifischen 8-Byte-Anwendungs-ID.
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UEPDOMID
Adresse der 4-Byte-Domanen-ID.

UEPERRID
Adresse der 4-Byte-Fehler-ID.
Anmerkung:
1. Fir diese Parameterliste wird kein Pseudobereich (DSECT) bereitgestellt. Fir den Zugriff auf die
benannten Felder missen Sie Ihren eigenen DSECT codieren.

2. Wenn z/0S Communications Server fehlgeschlagen ist, lautet die Domanen-ID ‘ZC ' (Z in Grofs-
schreibung, C in Grofsschreibung und zwei Leerzeichen), und die Fehler-1D ist die Zeichenfol-
ge ‘3443",

Riickgabecodes

UERCNORM
Systemaktion ausfiihren. Die Systemaktion hangt von der Ursache fiir den Aufruf des Exits ab.

 Fiir XRF im Falle eines Ausfalls von z/OS Communications Server: CICS setzt die Verarbeitung
fort, als ware das Exitprogramm nicht aufgerufen worden.
 Fir persistente Sitzungen von z/OS Communications Server im Falle einer Systemiibernahme:
CICS wird ohne Speicherauszug abgebrochen.
UERCCOIG
Ignorieren.

UERCABNO
CICS ohne Speicherauszug abbrechen.

UERCABDU
CICS mit Speicherauszug abbrechen.

UERCPURG
Task wahrend des XPI-Aufrufs bereinigt.

XPI-Aufrufe
Es konnen alle verwendet werden.
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden fiir Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen
Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material méglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfi-
gung. Fiir den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der
Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Méglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktio-
nen in anderen Landern nicht an. Informationen Gber die gegenwartig im jeweiligen Land verfligbaren
Produkte und Services sind beim zustandigen IBM Ansprechpartner erhaltlich. Hinweise auf IBM Lizenz-
programme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von
IBM verwendet werden konnen. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services kdnnen auch ande-
re, ihnen aquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine ge-
werblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung fiir den Betrieb von Produk-
ten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Fir in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentan-
meldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbun-
den. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse
muissen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing

IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes

2, avenue Gambetta

92066 Paris La Defense

France

Trotz sorgfaltiger Bearbeitung konnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veroffentli-
chung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmafdigen Zeitab-
standen aktualisiert und als Neuausgabe veroffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Ver-
besserungen und/oder Anderungen an den in dieser Veréffentlichung beschriebenen Produkten und/oder
Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service fiir den
Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das liber diese Web-
sites verfligbare Material ist nicht Bestandteil des Materials fiir dieses IBM Produkt. Die Verwendung die-
ser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, kénnen diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Ver-
pflichtung gegeniliber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programmes, die Informationen zu diesem Produkt wiinschen mit der Zielsetzung: (i)
den Austausch von Informationen zwischen unabhangig voneinander erstellten Programmen und anderen
Programmen (einschliefslich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausge-
tauschten Informationen zu ermdglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
United States of America

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umstanden von bestimmten Bedingungen - in einigen
Fallen auch von der Zahlung einer Geblhr - abhangig sein.

Die Lieferung des in diesen Informationen beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehorigen Li-
zenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschaftsbedin-
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gungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen fiir Programmpakete oder einer aquiva-
lenten Vereinbarung.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgefiihrten Produk-
te, deren verodffentlichten Ankiindigungen oder anderen allgemein verfligharen Quellen. IBM hat diese
Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilitat oder anderen Merk-
malen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweili-
gen Anbieter zu richten.

Diese Veroffentlichung enthalt Beispiele fiir Daten und Berichte des alltaglichen Geschaftsablaufs. Sie
sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren und kdnnen Namen von Personen, Firmen,
Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden und jede Ahnlichkeit mit Namen
und Adressen tatsachlicher Personen oder Unternehmen ist rein zufallig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veroffentlichung enthalt Beispielanwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind
und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dirfen diese
Beispielprogramme kostenlos kopieren, andern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, An-
wendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwen-
dungsprogrammierschnittstelle fiir die Betriebsumgebung konform sind, flr die diese Beispielprogramme
geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher
kann IBM die Zuverlassigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen
noch gewahrleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche
Gewabhrleistung zur Verfligung gestellt. IBM tibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch die Verwen-
dung der Beispielprogramme entstehen.

Informationen zu Programmierschnittstellen

Die von CICS zur Verfligung gestellte Dokumentation kann teilweise als Programmierschnittstelle be-
trachtet werden und zum Teil nicht.

Programmierschnittstellen, die es dem Kunden erméglichen, Programme zur Nutzung der Services von
CICS Transaction Server for z/OS, Version 5 Release 6 zu schreiben, sind in folgenden Abschnitten der
Online-Produktdokumentation enthalten:

- Anwendungen entwickeln

« Systemprogramme entwickeln
« CICS TS-Sicherheit
 Entwicklung fiir externe Schnittstellen

« Referenz zur Anwendungsentwicklung

- Referenz: Systemprogrammierung

« Referenz: Konnektivitat

Informationen, die NICHT zur Verwendung als Programmierschnittstelle von CICS Transaction Server for
z/0S, Version 5 Release 6 bestimmt sind, die aber als Programmierschnittstelle missverstanden werden
kénnen, sind in folgenden Abschnitten der Online-Produktdokumentation enthalten:

« Fehlerbehebung und Unterstiitzung
« CICS TS - Referenz zur Diagnose

Wenn Sie auf die CICS-Dokumentation in Handbiichern im PDF-Format zugreifen, sind Programmier-
schnittstellen, die es dem Kunden ermdéglichen, Programme zur Nutzung der Services von CICS Transacti-
on Server for z/OS, Version 5 Release 6 zu schreiben, in den folgenden Handblichern enthalten:

 Application Programming Guide und Application Programming Reference
 Business Transaction Services

 Customization Guide

e C++ 00 Class Libraries
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http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/security/security.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/applications/developing/interfaces/externalInterfaces.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-applications/reference-programming.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/home/reference-systemprogramming.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-connectivity/reference-connections.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/troubleshooting/troubleshooting.html
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« Debugging Tools Interfaces Reference

« Distributed Transaction Programming Guide
- External Interfaces Guide

« Front End Programming Interface Guide

« IMS Database Control Guide

- Installation Guide

« Security Guide

 Supplied Transactions

« CICSPlex SM Managing Workloads

« CICSPlex SM Managing Resource Usage

« CICSPlex SM Application Programming Guide and Application Programming Reference
« Java™ Applications in CICS

Wenn Sie auf die CICS-Dokumentation in Handbiichern im PDF-Format zugreifen, sind Informationen, die
NICHT zur Verwendung als Programmierschnittstelle von CICS Transaction Server for z/OS, Version 5 Re-
lease 6 bestimmt sind, die aber als Programmierschnittstelle missverstanden werden kénnen, in den fol-
genden Handbulchern enthalten:

« Data Areas

- Diagnosis Reference

« Problem Determination Guide

« CICSPlex SM Problem Determination Guide

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Ma-
chines Corporation in den USA und/oder anderen Landern. Weitere Produkt- und Servicenamen kénnen
Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der
Webseite Copyright and trademark information unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Landern.

Apache, Apache Axis2, Apache Maven, Apache Ivy, das Apache Software Foundation-Logo (ASF-Logo)
und das Logo mit der ASF-Feder sind Marken der Apache Software Foundation.

Gradle und das Gradlephant-Logo sind eingetragene Marken von Gradle, Inc. oder der zugehérigen Toch-
tergesellschaften in den USA und/oder anderen Landern.

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron,
Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken derIntel Corpo-
ration oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Landern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle
Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Die eingetragene Marke Linux® wird gemaf einer Unterlizenz der Linux Foundation verwendet, dem exklu-
siven Lizenznehmer von Linus Torvalds, dem Eigentiimer der Marke auf einer weltweiten Basis.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern.

Red Hat® und Hibernate® sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder der zugehérigen
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Landern.

Spring Boot ist eine Marke von Pivotal Software, Inc. in den USA und/oder anderen Landern.
UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Landern.

Zowe™, das Zowe-Logo und Open Mainframe Project™ sind Marken von The Linux Foundation.
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Nutzungsbedingungen fiir die Produktdokumentation

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veroffentlichungen werden IThnen auf der Basis der folgenden Be-
dingungen gewabhrt.

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen sind eine Erganzung der Nutzungsbedingungen auf der IBM Website.

Personliche Nutzung
Sie diirfen diese Veroéffentlichungen fiir Ihre persodnliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Vo-
raussetzung vervielfaltigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie diirfen diese Verdof-
fentlichungen oder Teile der Verdffentlichungen ohne ausdriickliche Genehmigung von IBM nicht wei-
tergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Kommerzielle Nutzung
Sie dlrfen diese Veroffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung,
dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfaltigen, weitergeben und anzeigen. Sie diirfen
diese Veroffentlichungen oder Teile der Veroffentlichungen ohne ausdriickliche Genehmigung von
IBM aufserhalb Ihres Unternehmens weder vervielfaltigen, weitergeben oder anzeigen noch abgelei-
tete Werke davon erstellen.

Rechte
Abgesehen von den hier gewahrten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen
oder Rechte (vertffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veréffentlichungen oder darin ent-
haltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewahrt.

IBM behalt sich das Recht vor, die hierin gewahrten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurlck-
zuziehen, wenn sich die Nutzung der Veroffentlichungen flir IBM als nachteilig erweist oder wenn die
obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie diirfen diese Informationen nur in Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vor-
schriften, einschliefilich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen
und exportieren.

IBM Ubernimmt keine Gewahrleistung fur den Inhalt dieser Veréffentlichungen. Diese Veroffentlich-
ungen werden auf der Grundlage des gegenwartigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine aus-
driickliche oder stillschweigende Gewahrleistung fiir die Handelstblichkeit, die Verwendungsfahigkeit
fur einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfliigung gestellt.

IBM Online-Datenschutzerklarung

IBM Softwareprodukte, einschliefslich Software as a Service-Lésungen (Softwareangebote), konnen Coo-
kies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die End-
benutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen
Zwecken. In vielen Fallen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst.
Einige der IBM Softwareangebote konnen Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unter-
stitzen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind
nachfolgend néhere Informationen lber die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden:

Fiir die Webbenutzerschnittstelle von CICSPlex System Manager (Hauptschnittstelle):
Abhangig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies und
persistente Cookies zum Erfassen der Benutzernamen und anderer personenbezogener Daten einzel-
ner Benutzer fiir das Sitzungsmanagement, die Authentifizierung, einen besseren Bedienungskomfort,
zur Nutzungsiiberwachung und fiir andere funktionale Zwecke verwenden. Diese Cookies kdnnen
nicht inaktiviert werden.

Fiir die Webbenutzerschnittstelle von CICSPlex System Manager (Datenschnittstelle):
Abhangig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies und
persistente Cookies zum Erfassen der Benutzernamen und anderer personenbezogener Daten einzel-
ner Benutzer flr das Sitzungsmanagement, die Authentifizierung, einen besseren Bedienungskomfort,
zur Nutzungsuberwachung und fiir andere funktionale Zwecke verwenden. Diese Cookies kénnen
nicht inaktiviert werden.
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Fiir die Webbenutzerschnittstelle von CICSPlex System Manager ("hello world"-Seite):
Abhangig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies
verwenden, die keine personenbezogenen Daten erfassen. Diese Cookies konnen nicht inaktiviert
werden.

Fiir CICS Explorer:
Abhangig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot persistente Vorga-
ben und Sitzungsvorgaben zum Erfassen der Benutzernamen und Kennwdrter von Benutzern fiir das
Sitzungsmanagement, die Authentifizierung und zur Single Sign-on-Konfiguration (einmalige Anmel-
dung) verwenden. Diese Vorgaben kénnen nicht inaktiviert werden, auch wenn die Speicherung eines
Benutzerkennworts auf einem Datentrager in verschliisselter Form nur aktiviert werden kann, indem
der Benutzer bei der Anmeldung explizit ein Kontrollkastchen aktiviert.

Wenn es die fiir dieses Softwareangebot bereitgestellten Konfigurationen Ihnen als Kunde ermdglichen,
personenbezogene Daten von Endbenutzern iber Cookies und andere Technologien zu erfassen, miissen
Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschliefslich aller
Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschliefslich Cookies, fiir diese Zwecke
finden Sie unter IBM Datenschutzrichtlinie und in der IBM Online-Datenschutzerkldrung im Abschnitt
Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien sowie auf der Seite IBM Softwareprodukte und Soft-
ware-as-a-Service-Datenschutzerklarung.
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