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Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute

Die meisten Ressourcen kénnen mithilfe von CICS RDO oder CICSPlex SM Business Application Services
(BAS) definiert werden.

ATOMSERVICE-Ressourcendefinitionen

Eine ATOMSERVICE-Ressource definiert einen Atom-Service, einen Atom-Feed, eine Atom-Erfassung
oder ein Atom-Kategoriedokument und identifiziert die Ressourcen, die verwendet werden, um die Daten
flr den Feed bereitzustellen.

Informationen zur Installation von ATOMSERVICE-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie

in ATOMSERVICE-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business
Application Services) finden Sie in Mit BAS ATOMSERVICE-Ressourcendefinitionen arbeiten.

ATOMSERVICE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der ATOMSERVICE-Ressource.

Syntax

»— ATOMSERVICE( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext )

r STATUS(ENABLED) j
CONFIGFILE( name ) —»

LSTATUS(DISABLED) J
I—ATOMTYPE(FEED) j
IRessourcenattribute I—r—N

L ATOMTYPE(COLLECTION) —J

A 4

A 4

ATOMTYPE(SERVICE)
- ATOMTYPE(CATEGORY) /
Ressourcenattribute
»— RESOURCENAME( name ) RESOURCETYPE(FILE) — BINDFILE( name ) —————»<«
RESOURCETYPE(PROGRAM)
L BINDFILE( name ) J
RESOURCETYPE(TSQUEUE)  — BINDFILE( name ) ———

Attribute

ATOMSERVICE (name)
Gibt den aus acht Zeichen bestehenden Namen dieser Ressourcendefinition an.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.
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ATOMTYPE ({FEED | SERVICE | COLLECTION|CATEGORY?)
Gibt den Typ des Atom-Dokuments an, das fiir diese ATOMSERVICE-Definition zuriickgegeben wird.

CATEGORY
Ein Atom-Kategoriedokument, in dem die Kategorien flir die Eintrage einer Erfassung aufgelistet
werden. Sie kdnnen ein Kategoriedokument einrichten, wenn Sie die gleichen Kategorien verwen-
den wollen, um mehrere Erfassungen zu definieren.

COLLECTION
Ein Atom-Erfassungsdokument, das eine Gruppe von Atom-Eintragen enthalt, die von Web-Clients
mit den HTTP-Anforderungen POST, PUT und DELETE bearbeitet werden kdnnen, und die mithilfe
der HTTP-Anforderung GET abgerufen werden kann. Die Atom-Konfigurationsdatei flir eine Erfas-
sung muss mit dem Stammelement beginnen (<cics:atomservice type="collection">).

FEED
Ein Atom-Feed-Dokument, in dem die Metadaten eines Feeds beschrieben werden und das die
Atom-Eintrage enthalt, die die Daten fir den Feed bereitstellen. Ein Atom-Feed kann mithilfe der
HTTP-Anforderung GET abgerufen werden, jedoch nicht von einem Web-Client bearbeitet werden.
Die Atom-Konfigurationsdatei fiir einen Atom-Feed muss mit dem Stammelement (<cics:atomser-
vice type="feed">) beginnen.

SERVICE
Ein Atom-Servicedokument, das Informationen zu den bearbeitbaren Erfassungen bereitstellt, die
auf einem Server zur Verfiigung stehen.

BINDFILE (name)
Gibt den vollstandig qualifizierten (absoluten) oder relativen Namen einer XML-Bindung an, die in
z/0S UNIX System Services gespeichert ist. Dieses Attribut wird fiir ein Atom-Servicedokument oder -
Kategoriedokument nicht verwendet. Sie erstellen eine XML-Bindung mithilfe des CICS-XML-Assis-
tentenprogramms DFHLS2SC.

Fir die Ressourcentypen FILE und TSQUEUE ist die XML-Bindung erforderlich. Sie gibt die Daten-
strukturen an, die von der in RESOURCENAME angegebenen Ressource verwendet werden, die die
Daten fiir das Atom-Dokument bereitstellt.

Fir den Ressourcentyp PROGRAM ist eine XML-Bindung optional. Sie kénnen sie mithilfe der Ressour-
ce erstellen, auf die das Programm zugreift, um die Daten fiir die Atom-Eintrage (nicht das Programm
selbst) abzurufen. Sie miissen eine XML-Bindung fiir den Ressourcentyp PROGRAM angeben, wenn
Sie die Parameter fiir die Ressourcenbehandlung im Container DFHATOMPARMS verwenden, um In-
formationen von der Atom-Konfigurationsdatei an das Programm zu ibergeben. Andernfalls geben Sie
keine XML-Bindung an.

Der Name der XML-Bindung kann als absoluter Pfad einschliefslich aller Verzeichnisse mit einem
Schragstrich als erstem Zeichen angegeben werden. Beispiel: /u/atom/atomictest.xsdbind. Al-
ternativ hierzu kann er auch als Pfad relativ zum Ausgangsverzeichnis (HOME) der Benutzer-ID fiir die
CICS-Region angegeben werden. Beispiel: atom/atomictest.xsdbind (ohne fiihrenden Schrag-
strich). Es konnen bis zu 255 Zeichen verwendet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

CONFIGFILE (name)
Gibt den vollstandig qualifizierten (absoluten) oder relativen Namen einer Atom-Konfigurationsdatei
an, die in z/OS UNIX System Services gespeichert ist. Eine Atom-Konfigurationsdatei enthalt XML-Ele-
mente, in denen Metadaten und Feldnamen fiir das Atom-Dokument angegeben sind, das fiir diese
Ressourcendefinition zurlickgegeben wird. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in Atom-Konfi-
gurationsdatei erstellen.

Der Name kann als absoluter Pfad einschliefdlich aller Verzeichnisse mit einem Schragstrich als erst-
em Zeichen angegeben werden. Beispiel: /u/atom/myfeed.xml. Alternativ hierzu kann er auch als
Pfad relativ zum Ausgangsverzeichnis (HOME) der Benutzer-ID fir die CICS-Region angegeben wer-
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den. Beispiel: atom/myfeed. xml (ohne fiihrenden Schragstrich). Es kdnnen bis zu 255 Zeichen ver-
wendet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2!:|"=2,;<>

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

RESOURCENAME (name)
Gibt den aus 1 - 16 Zeichen bestehenden Namen der CICS-Ressource an, die die Daten fiir diesen
Atom-Feed oder die Erfassung enthalt. Wenn die Daten fiir Ihre Atom-Eintrage in einer Ressource ge-
speichert werden, auf die iber eine Serviceroutine zugegriffen wird, dann geben Sie den Namen der
Serviceroutine hier an. Dieses Attribut wird nicht fiir einen Atom-Service oder ein entsprechendes Ka-
tegoriedokument verwendet.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : Y=o, <>

RESOURCETYPE ({FILE | PROGRAM| TSQUEUE}%)
Gibt den Typ der CICS-Ressource an, die die Daten fiir diesen Atom-Feed oder diese Atom-Erfassung
enthalt. Dieses Attribut wird nicht flir einen Atom-Service oder ein Atom-Kategoriedokument verwen-
det. Fir dieses Attribut ist der Standardwert TSQUEUE definiert.

FILE
Eine CICS-Datei. In einem bestimmten Datensatz in der Datei werden die Daten fiir einen einzel-
nen Atom-Eintrag bereitgestellt. Eine Datei, in der Atom-Eintrage gespeichert sind, muss Uber ei-
nen eindeutigen Schlissel fiir die Datensatze verfligen und Sie kdnnen keine alternative Indexda-
tei verwenden, die mit dem Attribut NONUNIQUEKEY definiert wurde. Sie kdnnen einen beliebi-
gen Typ einer VSAM-Datei verwenden, um Atom-Eintrage zu speichern. Hierbei ist allerdings zu
beachten, dass ESDS-Dateien (ESDS = Entry-Sequenced Data Set; Datei in Zugangsfolge) sich
nicht fir einen Feed eignen, der als bearbeitbare Erfassung eingerichtet werden soll, weil in einer
ESDS-Datei keine Datensatze geléscht werden kdnnen. Sie kénnen keine BDAM-Datei verwenden.

PROGRAM
Eine Serviceroutine, bei der es sich um ein CICS-Anwendungsprogramm handelt, das zur Bereit-
stellung von Inhalten fiir Atom-Eintrage geschrieben wurde.
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TSQUEUE
Eine Warteschlange flir temporaren Speicher. In einem bestimmten Datensatz in der Warte-
schlange fir temporaren Speicher werden die Daten fiir einen einzelnen Atom-Eintrag bereitge-
stellt.

STATUS ({ENABLED | DISABLED})
Gibt an, ob das Atom-Dokument, das in dieser Ressourcendefinition angegeben ist, verflighar ist oder
nicht.

BUNDLE-Ressourcen

Eine BUNDLE-Ressource definiert ein CICS-Bundle, bei dem es sich um eine Bereitstellungseinheit fiir ei-
ne Anwendung handelt. Bei einem Bundle handelt es sich um eine Zusammenstellung aus CICS-Ressour-
cen, -Artefakten und -Referenzen sowie aus einem ein Manifest, das Sie in einer CICS-Region bereitstel-
len kdnnen, um eine vollstandige Anwendung oder eine Anwendungskomponente darzustellen.

Beim Manifest handelt es sich um eine Datei, in der die Inhalte des Bundles einschliefslich der Angaben
zu den in der CICS-Region zu erstellenden Ressourcen und zur Position der unterstiitzenden Artefakte
beschrieben werden. Aufserdem finden Sie dort die fiir die erfolgreiche Ausfiihrung der Anwendung erfor-
derlichen Voraussetzungen sowie die Services, die die Anwendung fiir andere Anwendungen bereitstellen
kann.

Ein Bundle wird unter z/OS UNIX bereitgestellt und besteht aus einer Verzeichnisstruktur mit Artefakten.
Die BUNDLE-Ressource definiert, wo das Bundle unter z/OS UNIX bereitgestellt wird und welchen Status
es aufweist. Wenn Sie eine BUNDLE-Ressource aktivieren, dann liest CICS das Manifest und fiihrt dyna-
misch die Erstellung der Anwendungsressourcen durch, die im Manifest definiert sind. Andere Ressour-
cen, die als Voraussetzungen fiir die Anwendung definiert wurden, miissen in der CICS-Region vorhanden
sein, damit die BUNDLE-Ressource erfolgreich aktiviert werden kann.

Wenn Sie CICS-Bundles verwenden, orientiert sich der Lebenszyklus der installierten Ressourcen am Le-
benszyklus des Bundles. Wenn Sie ein CICS-Bundle verfligbar machen oder seine Verfiigbarkeit zuriick-
nehmen, wenn Sie es aktivieren oder inaktivieren oder es ldschen, dann wird dieselbe Aktion auf alle Res-
sourcen angewendet, die vom CICS-Bundle dynamisch erstellt wurden. Informationen zu den Auswirkun-
gen der Ressourcenpaketierung in CICS-Bundles finden Sie in Merkmale der Ressourcen in CICS-Bund-
les.

Anmerkung: Wenn Sie Ihr Bundle mit CICS Explorer erstellt und bereitgestellt haben, dann sollten Sie
sicherstellen, dass der Quellcode des Bundles korrekt verwaltet wird. Das Bundle kann anhand der ex-
portierten Daten in zFS nicht wiederhergestellt werden, sodass ein Fehler auf Ihrer Workstation zu Daten-
verlusten fihren wiirde. Sie kdnnen die Exportfunktion von CICS Explorer verwenden, um das Bundle zu
exportieren und im System flr die Quellcodeverwaltung einzuchecken.

Informationen zum Installieren von BUNDLE-Ressourcendefinitionen finden Sie in CICS-Bundles definie-
ren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS BUNDLE-
Ressourcendefinitionen arbeiten.

BUNDLE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der BUNDLE-Ressource.

»— BUNDLE( name ) BUNDLEDIR( Zzfs-verzeichnis )—»

L DESCRIPTION( fext ) J

STATUS(ENABLED) ﬁ
> l >
L J L BASESCOPE( wert ) J

STATUS(DISABLED)
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BASESCOPE (wert)
Gibt die aus 1 - 255 Zeichen bestehende Zeichenfolge an, mit der der Bereich fiir ein Bundle definiert
wird. Verwenden Sie moglichst einen URI (Uniform Resource Identifier). Verwenden Sie das Attribut
BASESCOPE, wenn Sie ahnliche Bundles zu Gruppen zusammenfassen oder wenn Sie ein CICS-Bun-
dle einer bestimmten Anwendung zuordnen wollen, das auf einer Plattform ausgefuhrt wird. Der URI
fur eine Anwendung weist das folgende Format auf:

cicsapplication://Plattform/Anwendungs-ID/Hauptversion/Nebenversion/Mikroversion

Plattform stellt hierbei den Namen der Plattform dar, auf der die Anwendung ausgefiihrt wird, Anwen-
dungs-ID die ID des Anwendungsbundles, auf die die Haupt-, Neben- und Mikroversion der Anwen-
dung folgen.

Standardmafig erfolgt keine Angabe, sodass alle BUNDLE-Ressourcen in demselben Bereich instal-
liert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Geltungsbereich von Bundles bestimmen.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

BUNDLE (name)
Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen flir das Bundle an.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2! :|"=2,;<>

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind.

CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

BUNDLEDIR (zfs-verzeichnis)
Gibt den aus 1 - 255 Zeichen bestehenden vollstandig qualifizierten Namen des Stammverzeichnisses
flir das Bundle unter z/OS UNIX an. Das erste Zeichen muss ein Schragstrich (/) und das letzte Zei-
chen muss ebenfalls ein Schragstrich (/) sein.

Der angegebene Wert muss ein gliltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

« Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -

DESCRIPTION(text)
In diesem Feld kénnen Sie eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Es gelten keine Einschrankungen fiir die Zeichen,
die Sie verwenden kénnen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen,
dass fir jede linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie
den Befehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Textcode zwei
Hochkommas angeben.

STATUS (ENABLED | DISABLED)
Gibt den Anfangsstatus der BUNDLE-Ressource bei der Installation an.
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ENABLED
Die BUNDLE-Komponente steht fiir die Verwendung zur Verfiigung. CICS Uberpriift, ob alle Vo-
raussetzungen fir das Bundle in der Region vorhanden sind, und versucht, alle erforderlichen Res-
sourcen zu installieren und zu aktivieren, die im Bundle definiert sind.

DISABLED
Die BUNDLE-Komponente steht nicht fiir die Verwendung zur Verfligung. CICS Uberprift die Vo-
raussetzungen nicht und installiert die Ressourcen, die im Bundle definiert sind, aktiviert diese je-
doch nicht.

CONNECTION-Ressourcen

Eine CONNECTION-Ressource definiert ein fernes System, mit dem Ihr CICS-System lber ISC (Intersys-
tem Communication; systemiibergreifende Kommunikation) oder (iber MRO (Multiregion Operation; Mehr-
regionenbetrieb) kommuniziert.

ISC verwendet das APPC- oder LUTYPE6.1-Kommunikationsprotokoll. MRO verwendet die IRC-, XM- oder
die XCF/MRO-Zugriffsmethode.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in IPCONN-Ressourcen. Genau wie eine CONNECTI-
ON-Komponente definiert auch eine IPCONN-Komponente eine Kommunikationsverbindung zu einem
fernen System, in diesem Fall verwendet die Verbindung jedoch das TCP/IP-Protokoll.

Wenn Sie eine CONNECTION-Komponente definieren, dann geben Sie die Informationen an, die zur Iden-
tifikation des Systems und zum Festlegen seiner Basisattribute erforderlich sind. Sie geben in der SESSI-
ONS-Definition Einzelheiten zu den Sitzungen an, die Sie zur Kommunikation mit dem System verwenden.
CICS verwendet den CONNECTION-Namen zur Identifikation des anderen Systems, nachdem die Definiti-
on installiert wurde. Bei anderen CICS-Systemen, die via MRO verbunden sind, stimmt dieser Name nor-
malerweise mit dem Namen Uberein, der in dem anderen CICS-System im Systeminitialisierungsparame-
ter SYSIDNT angegeben ist. Bei anderen Systemen, die via ISC verbunden sind, basiert dieser Name nor-
malerweise auf einem Akronym, das die Position des Systems oder die Organisation angibt, die Eigner des
Systems ist (z. B. USA1 oder IBMC).

Der in REMOTESYSTEM angegebene Name in einer TRANSACTION-Definition oder in einer TERMINAL-
Definition kann tGiber den CONNECTION-Namen auf eine CONNECTION-Definition (oder Giber den IP-
CONN-Namen auf eine IPCONN-Definition) verweisen. Diese Attribute werden fiir das Transaktionsrou-
ting verwendet.

Der in einer PROGRAM-Definition fiir REMOTESYSTEM angegebene Name kann (iber den CONNECTION-
Namen auf eine CONNECTION-Definition (oder tiber den IPCONN-Namen auf eine IPCONN-Definition)
verweisen. Dieses Attribut wird fiir die Verbindung zu verteilten Programmen verwendet.

In der CONNECTION-Definition werden keine zugeordneten SESSIONS-Komponenten aufgefiihrt.

Bevor Sie mit der Erstellung von Definitionen fiir Ressourcen fiir die ibergreifende Kommunikation begin-
nen, sollten Sie sich mit den Informationen in Ressourcen fiir Gibergreifende Kommunikation definieren
vertraut machen. Dort finden Sie zahlreiche nitzliche Beispiele flr die Attribute, die Sie fiir die unter-
schiedlichen Typen von Verbindungen und Sitzungen angeben miissen.

Besondere Hinweise zu unterschiedlichen Verbindungstypen:

MRO-Verbindungen und -Sitzungen
Sie definieren eine MRO-Verbindung mithilfe einer CONNECTION-Definition und die zugeordneten pa-
rallelen Sitzungen mithilfe einer SESSIONS-Definition.

ACCESSMETHOD
Geben Sie in der CONNECTION-Definition fiir diese Option IRC (fiir Kommunikation zwischen Re-
gionen) oder XM (fiir speicherlibergreifende Services) an. IRC wird verwendet, um die Verbindun-
gen zu 6ffnen und zu schliefsen.

PROTOCOL
Geben Sie in der SESSIONS-Definition flir PROTOCOL die Einstellung LU61 an. Geben Sie in der
CONNECTION-Definition keinen Wert fir PROTOCOL an.
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SENDPFX, SENDCOUNT, RECEIVEPFX, RECEIVECOUNT
In einer SESSIONS-Definition geben Sie eine Anzahl fiir die Sendesitzungen und eine Anzahl fir
die Empfangssitzungen an. Die Werte, die Sie in diesen Attributen angeben, werden verwendet,
um die Namen der TCT-Eintrage zu ermitteln, die bei der Installation der Definition erstellt werden
(siehe hierzu CONNECTION-Ressourcendefinitionen installieren).

APPC-Verbindungen und -Parallelsitzungen
Fir APPC werden die Sitzungen in Modussets zusammengefasst. Sie definieren jedes Modusset mit
einer SESSIONS-Definition, sodass Sie (iber die gleiche Anzahl von SESSIONS-Definitionen und erfor-
derlichen Modussets verfliigen. Sie konnen die Verbindung als CONNECTION-Definition definieren. Die
folgenden Attribute sind von Bedeutung:

ACCESSMETHOD
Geben Sie in der CONNECTION-Definition fiir dieses Attribut die Einstellung VTAM an.

MAXIMUM
Verwenden Sie diese Option, um die Anzahl der Sitzungen im Modusset zu steuern.

MODENAME
Geben Sie in der SESSIONS-Definition fiir jedes Modusset den Namen des Modussets mithilfe von
MODENAME an. Hierbei handelt es sich um den Namen, unter dem das Modusset in CICS bei der
Installation der Definition im aktiven System angelegt wird.

PROTOCOL
Geben Sie sowohl flir CONNECTION- als auch fiir SESSIONS-Definitionen als Protokoll APPC an.

APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPE6.2)
Sie kénnen ein APPC-Terminal als CONNECTION-SESSIONS-Paar oder als TERMINAL-TYPETERM-
Paar definieren. Die TERMINAL-TYPETERM-Methode wird in ,,APPC-Einzelsitzungsterminal (LU-
TYPE6.2)” auf Seite 190 beschrieben. Wenn Sie die CONNECTION-SESSIONS-Methode verwenden
wollen, dann sind die folgenden Attribute von Bedeutung:

ACCESSMETHOD
Geben Sie in der CONNECTION-Definition fiir dieses Attribut die Einstellung VTAM an.

MAXIMUM
Flr ein Einzelsitzungsterminal haben die Angaben 1,0 und 1,1 die gleichen Auswirkungen. (Weite-
re Informationen hierzu finden Sie in ,,CONNECTION-Attribute” auf Seite 9.)

MODENAME
Geben Sie in der SESSIONS-Definition einen Wert flir MODENAME an. Dies ist der Name, den CICS
verwendet, um die Sitzung bei der Installation der Definition auf dem aktiven System zu identifi-
zieren.

PROTOCOL
Geben Sie sowohl flir CONNECTION- als auch fiir SESSIONS-Definitionen als Protokoll APPC an.

SINGLESESS
YES gibt an, dass die CONNECTION-Definition sich auf ein Einzelsitzungsterminal bezieht.

LUTYPEG6.1-Verbindungen und -Sitzungen
LUTYPE6.1-Verbindungen und -Sitzungen kénnen auf die folgenden beiden Arten definiert werden:

« In einer CONNECTION- und einer SESSIONS-Definition.

« In einer CONNECTION-Definition und einer Reihe von SESSIONS-Definitionen (eine pro Sitzung er-
forderlich).

Wenn Ihre Sitzungen alle lber die identischen Attribute verfligen sollen, dann definieren Sie jede Ver-
bindung in einer CONNECTION-Definition und alle zugehérigen Sitzungen in einer SESSIONS-Definiti-
on.

ACCESSMETHOD
Geben Sie in der CONNECTION-Definition fiir dieses Attribut die Einstellung VTAM an.

PROTOCOL
Geben Sie in der SESSIONS-Definition und der CONNECTION-Definition hier LU61 an.
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RECEIVECOUNT, RECEIVEPFX, SENDCOUNT, SENDPFX
Diese Attribute werden flir MRO-Verbindungen und -Sitzungen verwendet.

Wenn fiir Ihre Sitzungen unterschiedliche Attribute definiert werden sollen, dann miissen Sie eine
separate SESSIONS-Definition fir jede Sitzung erstellen. Mit Ausnahme von NETNAMEQ ist diese Me-
thode identisch mit der Methode fiir CICS-IMS-Sitzungen, die hier beschrieben wird.

Anmerkung: Fir CICS-CICS-ISC-Verbindungen und -Sitzungen sollten Sie anstelle von LUTYPE6.1
APPC verwenden.

LUTYPEG6.1-CICS-IMS-Verbindungen und -Sitzungen
Fir IMS muss jede Sitzung in einer separaten SESSIONS-Definition definiert werden, weil jede Sitzung
Uber eine unterschiedliche NETNAMEQ-Angabe verfligen muss.

Sie definieren die Verbindung als eine CONNECTION-Definition und erstellen eine Anzahl von SESSI-
ONS-Definitionen, wobei fiir jede SEND-Sitzung und RECEIVE-Sitzung jeweils eine Definition erforder-
lich ist.

ACCESSMETHOD
Geben Sie in der CONNECTION-Definition fur dieses Attribut die Einstellung VTAM an.

NETNAMEQ
Dies ist der Name, der vom fernen IMS-System zur Identifikation der Sitzung verwendet wird.

PROTOCOL
Geben Sie sowohl flir CONNECTION- als auch fiir SESSIONS-Definitionen als Protokoll LU61 an.

SESSNAME
Dies ist der Name, den CICS verwendet, um die Sitzung bei der Installation der Definition auf dem
aktiven System zu identifizieren.

RECEIVECOUNT

SENDCOUNT
Verwenden Sie diese Attribute, um anzugeben, ob eine Sitzung eine SEND-Sitzung oder eine RE-
CEIVE-Sitzung ist.

Bei einer RECEIVE-Sitzung handelt es sich um eine Sitzung, in der das lokale CICS-System das
Primarsystem und der Konfliktverlierer ist. Sie wird angegeben, indem RECEIVECOUNT(1) ange-
geben und flir SENDCOUNT der Standardwert (keine Angabe) (ibernommen wird. (SENDPFX oder
RECEIVEPFX muss nicht angegeben werden.)

Bei einer SEND-Sitzung handelt es sich um eine Sitzung, in der das lokale CICS-System das Se-
kundarsystem und der Konfliktgewinner ist. Sie wird angegeben, indem SENDCOUNT(1) definiert
und flir RECEIVECOUNT der Standardwert (keine Angabe) (ibernommen wird.

INDIRECT-Verbindungen
Eine INDIRECT-Verbindung stellt ein fernes System dar, fiir das Sie keine direkte Verbindung zum lo-
kalen System definiert haben. Stattdessen kommunizieren die beiden Systeme (iber mindestens ein
Transitsystem miteinander. Sie kdnnen diese Methode fiir das Transaktionsrouting verwenden. Das
(indirekt verbundene) ferne System stellt immer die Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Ow-
ning Region) dar. Das lokale System ist immer die Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Application-
Owning Region) oder eine Transitregion innerhalb des Pfads flir das Transaktionsrouting,.

Indirekte Verbindungen werden nur dann benétigt, wenn Sie andere Terminals als z/OS Communicati-
ons Server-Terminals fir das Transaktionsrouting tiber Transitsysteme verwenden. Optional kdnnen
Sie sie mit z/OS Communications Server-Terminals verwenden, wobei mehrere Pfade fiir das Transak-
tionsrouting méglich sind, um den bevorzugten Pfad zur Terminalverwaltungsregion anzugeben. In-
formationen zu den Griinden, die das Definieren von indirekten Verbindungen sinnvoll machen, und zu
den Ressourcen, die fiir das Transaktionsrouting erforderlich sind, finden Sie in Indirekte Links fiir
Transaktionsrouting definieren.

Auf dem lokalen System bendétigen Sie normale CONNECTION- und SESSIONS-Definitionen fiir die
Transitsysteme, zu denen eine direkte Verbindung besteht. Fliir ACCESSMETHOD muss IRC oder XM
mit der Angabe PROTOCOL(LU61) oder VTAM mit der Angabe PROTOCOL(APPC) festgelegt werden.
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Fir die INDIRECT-Verbindung (auch als indirekte Verbindung oder indirektes System bezeichnet) be-
notigen Sie auf dem lokalen System nur eine CONNECTION-Definition. Eine SESSIONS-Definition ist
hingegen nicht erforderlich. Es werden die Sitzungen des Transitsystems verwendet. Die folgenden

Attribute der CONNECTION-Definition sind von Bedeutung:

ACCESSMETHOD
Geben Sie hier INDIRECT an.

INDSYS

Geben Sie die CONNECTION-Definition flr die MRO- oder APPC-Verbindung an, die den Aus-

gangspunkt eines Pfads zum Terminalverwaltungssystem darstellt.

NETNAME
Geben Sie den Wert fiir APPLID fiir das Terminalverwaltungssystem an.

Informationen zur Installation von CONNECTION-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie
in CONNECTION-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Ap-
plication Services) finden Sie in Mit BAS ISC/MRO-Verbindungsressourcendefinitionen arbeiten.

CONNECTION-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der CONNECTION-Ressource.

»»— CONNECTION( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

(—{AttributefUrAPPC-Verbindungen h rAUTOCONNECT(NO) T
— Attribute fiir MRO-Verbindungen — tAUTOCONNECT(ALL) j

\—| Attribute flir LU-Typ 6.1-Verbindungen l—/ AUTOCONNECT(YES)

A 4

\—| Attribute fiir indirekte Verbindungen l—/

DATASTREAM(USER)
[ ]

M——— DATASTREAM(LMS) —

INSERVICE(YES)

T
INSERVICE(NO) —J

\ 4

»
>

mn

M——— DATASTREAM(SCS) —

M DATASTREAM(STRFIELD) —

—— DATASTREAM(3270) ——

MAXQTIME(NO)

-

»
»

—

MAXQTIME( sekunden )J L NETNAME( netzname )J

QUEUELIMIT(NO) T J—RECORDFORMAT(U) T

»

A 4

un

QUEUELIMIT( zah/)J L RECORDFORMAT(VB) —J

XLNACTION(KEEP)

-

»d

LXLNACTION(FORCE) —J )

A 4

Attribute fiir APPC-Verbindungen
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ACCESSMETHOD(VTAM) PROTOCOL(APPC)
[ [ 1

>

>

Y

ATTACHSEC(LOCAL) BINDSECURITY(NO)
[ [ 1
A

TTACHSEC(IDENTIFY) L BINDSECURITY(YES) J
ATTACHSEC(MIXIDPE)

ATTACHSEC(PERSISTENT)
ATTACHSEC(VERIFY)

I_ PSRECOVERY(SYSDEFAULT)

1,
LPSRECOVERY(NONE) —J

Y

Y

v

L REMOTESYSTEM( verbindung )
LREMOTENAME( verbindung )J LREMOTESYSNET( netzname )J

SINGLESESS(NO)

>
>

L SECURITYNAME( benutzer-id )J L SINGLESESS(YES) J

USEDFLTUSER(NO)
[ ..

USEDFLTUSER(YES) —J

A 4

Anmerkung: VTAM wird jetzt als z/OS Communications Server bezeichnet.

Attribute fiir MRO-Verbindungen

ACCESSMETHOD(IRC)
L [ CONNTYPE(SPECIFIC) ]
PROTOCOL(EXCI) CONNTYPE(GENERIC)

ACCESSMETHOD(XM)

f_ ATTACHSEC(LOCAL) j f_ USEDFLTUSER(NO) j
L ATTACHSEC(IDENTIFY) —J L USEDFLTUSER(YES) —J

v

»d
1|

Attribute fiir LU-Typ 6.1-Verbindungen

f_ ACCESSMETHOD(VTAM) T
» PROTOCOL(LU61) ><

LSECURITYNAME( benutzer-id )—J

Attribute fiir indirekte Verbindungen
»— ACCESSMETHOD(INDIRECT)  — INDSYS( verbindung ) -»<

ACCESSMETHOD ({VTAM|INDIRECT|IRC|XM}%)
Gibt die Zugriffsmethode an, die fiir diese Verbindung verwendet werden soll.
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VTAM
Die Kommunikation zwischen der lokalen CICS-Region und dem in dieser Verbindungsdefinition
definierten System erfolgt (iber z/OS Communications Server. Sie kdnnen z/OS Communications
Server Intersystem Communication (ISC) fir Systeme verwenden, die sich in unterschiedlichen
MVS-Images oder in unterschiedlichen Adressraumen innerhalb desselben MVS-Images befin-
den.

INDIRECT
Die Kommunikation zwischen dem lokalen CICS-System und dem in dieser Verbindungsdefinition
definierten System erfolgt (iber das System, das im Operanden INDSYS angegeben ist.

IRC
Die Kommunikation zwischen der lokalen CICS-Region und der in dieser Verbindungsdefinition
definierten Region erfolgt liber das IRC-Programm (IRC = Interregion Communication; Kommuni-
kation zwischen Regionen) mit dem Namen DFHIRP, wobei der SVC-Modus (im Gegensatz zum
speicheriibergreifenden Modus (XM)) von DFHIRP verwendet wird.

Anmerkung: Diese Verwendung des Begriffs IRC ist spezifischer als seine allgemeine Verwen-
dung.

Sie kdnnen IRC fiir den Mehrregionenbetrieb (MRO = Multiregion Operation) bei Regionen verwen-
den, die sich in demselben MVS-Image oder in unterschiedlichen MVS-Images in einem Sysplex
befinden.

XM
Fir die MRO-Kommunikation zwischen der lokalen CICS-Region und der in der zugehdrigen CON-
NECTION-Definition definierten Region werden die speicherlibergreifenden MVS-Services ver-
wendet. Die einleitende Verbindung erfolgt tiber das IRC-Programm DFHIRP, wobei (anstelle des
SVC-Modus) der XM-Modus von DFHIRP verwendet wird. Sie kdnnen XM fiir den Mehrregionenbe-
trieb bei Regionen verwenden, die sich in demselben MVS-Image oder in unterschiedlichen MVS-
Images in einem Sysplex befinden.

Anmerkung: Der CICS-Supervisoraufruf des Typs 3 (SVC = Supervisor Call) wird fiir XM weiterhin
bendtigt, weil DFHIRP beim Offnen der Verbindung verwendet wird. Weitere Informationen zu
SVCs finden Sie in CICS-SVCs installieren unter "Installieren".

Die speicheriibergreifenden MVS-Services werden nur verwendet, wenn als Zugriffsmethode (AC-
CESSMETHOD) am anderen Ende der Verbindung ebenfalls XM definiert wurde.

Wenn die MRO-Partner sich in unterschiedlichen MVS-Images in einem Sysplex befinden und in CON-
NECTION entweder IRC oder XM angegeben ist, dann verwendet CICS automatisch XCF als Zugriffs-
methode und ignoriert die Angabe von IRC oder XM.

Anmerkung: XCF kann nicht explizit definiert werden. Wenn Sie XCF verwenden mochten, dann mis-
sen Sie entweder IRC oder XM angeben. Weitere Informationen zu XCF finden Sie in Mehrregionenbe-
trieb zwischen Systemen (XCF/MRO).

ATTACHSEC ({LOCAL | IDENTIFY | VERIFY | PERSISTENT | MIXIDPE})
Gibt die erforderliche Stufe der Benutzersicherheit an, die fiir die Herstellung der Verbindung erfor-
derlich ist.

IDENTIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen mussen eine Angabe zur Benutzer-ID enthalten. Geben
Sie IDENTIFY ein, wenn das System, das die Verbindung herstellt, Giber einen Sicherheitsmanager
verfugt. Dies ist z. B. bei einem anderen CICS-System der Fall.

LOCAL
Unter CICS muss der Client keine Benutzer-ID oder ein Kennwort angeben. Alle Anforderungen
werden unter der Benutzer-1ID ausgeflhrt, die im Attribut SECURITYNAME angegeben wurde.
Wenn im Attribut PROTOCOL in der CONNECTION-Definition die Einstellung 'LU6.1' festgelegt ist,
dann missen Sie LOCAL angeben.
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MIXIDPE
Eingehende Verbindungsanforderungen kdnnen entweder den Sicherheitstyp IDENTIFY oder PER-
SISTENT oder beide Sicherheitstypen verwenden. Der verwendete Sicherheitstyp hangt von der
eingehenden Verbindungsanforderung ab.

PERSISTENT
Bei eingehenden Verbindungsanforderungen muss die erste Verbindungsanforderung eine Angabe
zur Benutzer-ID und ein Benutzerkennwort enthalten. Fiir nachfolgende Verbindungsanforderun-
gen ist lediglich die Benutzer-ID erforderlich. Diese sollte nur zwischen einer programmierbaren
Workstation (z. B. einem IBM Personal Computer) und CICS verwendet werden.

VERIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen missen eine Angabe zur Benutzer-ID und ein Benutzer-
kennwort enthalten. Geben Sie VERIFY ein, wenn das System, das die Verbindung herstellt, kei-
nen Sicherheitsmanager hat und daher nicht vertrauenswiirdig ist. Geben Sie fiir die CICS-zu-
CICS-Kommunikation nicht VERIFY an, weil CICS keine Kennwdrter versendet.

AUTOCONNECT ({NO|YES|ALL%})
Fiir Systeme, die ACCESSMETHOD(VTAM) verwenden, kénnen Sie mit AUTOCONNECT(YES) oder
(ALL) angeben, dass Sitzungen eingerichtet werden sollen (dies bedeutet, dass eine BIND-Aktion aus-
geflihrt werden soll). Solche Sitzungen werden wahrend der CICS-Initialisierung oder dann eingerich-
tet, wenn Sie den Befehl CEMT oder EXEC CICS SET VTAM OPEN verwenden, um die Kommunikation
mit z/OS Communications Server zu starten. Wenn die Verbindung zu diesem Zeitpunkt nicht herge-
stellt werden kann, weil das ferne System nicht verfligbar ist, dann missen Sie die Verbindung an-
schliefsend anfordern, indem Sie den Befehl CEMT oder EXEC CICS SET CONNECTION(sysid) INSER-
VICE ACQUIRED verwenden. Dies gilt nicht, wenn das ferne System in der Zwischenzeit verfiigbar
wird und selbst die Kommunikation einleitet.

Flir APPC-Verbindungen, fir die SINGLESESS(NO) angegeben wurde, versucht CICS, beim System-
start eine Bindung fiir die Sitzungen des LU Services Manager in der Modusgruppe SNASVCMG durch-
zufiihren.

Flr Verbindungsdefinitionen, fiir die SINGLESESS(YES) angegeben wurde, wird der Operand AUTO-
CONNECT ignoriert. Verwenden Sie stattdessen den Operanden AUTOCONNECT aus der Sitzungsdefi-
nition.
ALL
In dieser Definition ist ALL gleichbedeutend mit YES, Sie kdnnen jedoch ALL angeben, um die Kon-
sistenz mit der Sitzungsdefinition zu wahren.

AUTOCONNECT(ALL) sollte fir Verbindungen zu anderen CICS-Systemen nicht angegeben wer-
den, weil dies zu einer bind-race-Situation fihren kann.

NO
CICS versucht nicht, bei der Verbindungsherstellung Sitzungsbindungen durchzufiihren.

YES
CICS versucht bei der Verbindungsherstellung nur Bindungen fiir Sitzungen herzustellen, bei de-
nen es sich um Konfliktgewinner handelt.

Die Option AUTOCONNECT ist fir LU6.1-Verbindungsdefinitionen nicht anwendbar. Fir LU6.1-Verbin-
dungen missen Sie AUTOCONNECT(YES) in der SESSIONS-Definition angeben, wenn die Verbindung
wahrend der Initialisierung oder bei der CEDA-Installation eingerichtet werden soll. Geben Sie AUTO-
CONNECT(NO) in der SESSIONS-Definition an, wenn die Verbindung nicht wahrend der Initialisierung
oder bei der CEDA-Installation eingerichtet werden soll.

BINDPASSWORD
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstlitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

BINDSECURITY ({NO|YES%}) (nur APPC)
Gibt an, ob fiir die Sicherheit beim Binden ein ESM (External Security Manager; externer Sicherheits-
manager) verwendet werden soll.
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NO
Es ist keine externe Bindungssicherheit erforderlich.

YES
Wenn die Sicherheitsfunktion aktiv ist und der Systeminitialisierungsparameter XAPPC auf YES

gesetzt ist, dann versucht CICS, den Sitzungsschliissel aus RACF zu extrahieren, um die Bindungs-
sicherheit zu erreichen. Wenn kein RACF-Profil verfligbar ist, dann schlagt die Bindung fehl.

CONNECTION(name)
Gibt den Namen dieser Verbindungsdefinition an. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Dies ist der Name, der in Datei-, Terminal-, Transaktions- und Programmdefinitionen in REMOTESYS-
TEM angegeben wird. Es sollten keine Terminal- und Verbindungsdefinitionen mit demselben Namen

vorhanden sein.

CONNTYPE (§SPECIFIC|GENERIC?)
Flir EXCI-Verbindungen (EXCI = External CICS Interface; externe CICS-Schnittstelle) gibt dieses Attri-

but die Art der Verbindung an.

GENERIC
Die Verbindung wird fur die Kommunikation zwischen einem Nicht-CICS-Clientprogramm und

dem CICS-System genutzt und ist generisch. Eine generische Verbindung stellt eine MRO-Verbin-
dung mit einer Anzahl von Sitzungen dar, die von mehreren EXCI-Benutzern gemeinsam genutzt
werden. Fir eine generische Verbindung kdnnen Sie das Attribut NETNAME nicht angeben.

SPECIFIC
Die Verbindung wird fir die Kommunikation zwischen einem Nicht-CICS-Clientprogramm und der

CICS-Region genutzt und ist eine spezielle Verbindung. Eine spezielle Verbindung stellt eine MRO-
Verbindung mit mindestens einer Sitzung dar, die einem einzigen Benutzer in einem Clientpro-
gramm zugeordnet ist. Flr eine spezielle Verbindung ist die Angabe von NETNAME zwingend er-
forderlich.

DATASTREAM({USER|3270|SCS|STRFIELD |LMS})
Gibt den Typ des Datenstroms an.

LMS
Der Datenstrom ist ein LMS-Datenstrom (LMS = Logical Message Services), der aus FMH4- und

FMH8-Elementen besteht, die in der LUTYPE6.1-Architektur definiert sind.

SCS
Der Datenstrom ist ein SCS-Datenstrom (SCS = SNA Character String; SNA-Zeichenfolge), der in
der LUTYPE®6.1-Architektur definiert ist.

STRFIELD
Der Datenstrom ist ein Datenstrom fiir ein strukturiertes Feld, der in der LUTYPE6.1-Architektur
definiert ist.

USER
Verwenden Sie flir DATASTREAM den Standardwert USER, wenn der Datenstrom benutzerdefi-

niert ist. Wenn die Kommunikation zwischen mehreren CICS-Systemen durchgefiihrt wird, dann
verwenden Sie fir DATASTREAM immer den Standardwert USER.

3270
Bei dem Datenstrom handelt es sich um einen 3270-Datenstrom, der in der LUTYPE6.1-Architek-
tur definiert ist.
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DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INDSYS(verbindung)
Gibt den Namen einer anderen CONNECTION-Definition an, in der ein Transitsystem definiert ist, das
zur Ubermittlung der Kommunikation zwischen diesem System und dem fernen System verwendet
wird. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Sie kdnnen ein Transitsystem nur dann angeben, wenn Sie ACCESSMETHOD(INDIRECT) festlegen.

INSERVICE ({YES|NO}%)
Gibt den Status der Verbindung an, die definiert wird.

NO
Uber die Verbindung kénnen weder Nachrichten empfangen noch Eingaben (ibertragen werden.
ES

Uber die Verbindung kénnen Transaktionen eingeleitet werden und Nachrichten automatisch ge-
sendet werden.

MAXQTIME ({NO|sekunden?)
Gibt eine Zeitsteuerung fir die Wartezeit flir Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange an, die
auf freie Sitzungen in einer Verbindung warten, die moglicherweise nicht mehr reagiert. Die maximal
zulassige Zeitdauer in der Warteschlange wird nur dann verwendet, wenn in QUEUELIMIT ein Warte-
schlangengrenzwert angegeben wurde. In diesem Fall wird das Zeitlimit nur dann angewendet, wenn
die Lange der Warteschlange den Warteschlangengrenzwert erreicht hat.

NO
CICS verwaltet die Warteschlange fiir Zuordnungsanforderungen, die auf eine freie Sitzung war-
ten. Fir die Zeitdauer, fur die Anforderungen in der Warteschlange verbleiben diirfen, wird kein
Grenzwert festgelegt. Allerdings kdnnen fur einzelne Anforderungen die DTIMOUT-Mechanismen

gelten. In diesem Fall wird in der Parameterliste XZIQUE (im Feld UEPEMXQT) der Wert X'FFFF'
Ubergeben.

sekunden
Die ungefahre Obergrenze fiir die Zeitdauer, die Zuordnungsanforderungen in der Warteschlange
fur eine Verbindung eingereiht bleiben diirfen, die moglicherweise nicht mehr reagiert. Die Anzahl
gibt einen Wert in Sekunden im Bereich zwischen 0 und 9999 an.
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CICS verwendet das Attribut fir die maximale Zeitdauer in der Warteschlange, um eine Warte-
schlange mit wartenden Zuordnungsanforderungen zu steuern. Wenn die Anzahl der in die Warte-
schlange eingestellten Zuordnungsanforderungen das Warteschlangenlimit (QUEUELIMIT) er-
reicht und dann fur die Verbindung eine neue Zuordnungsanforderungen empfangen wird, dann
wird die Warteschlange bereinigt, wenn die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Warteschlange er-
kennen lasst, dass die durchschnittliche Verarbeitungszeitdauer der neuen Zuordnung den Wert
fur die maximale Warteschlangenzeitdauer lbersteigt. In diesem Fall wird die Nachricht
DFHZC2300 ausgegeben. Wenn die Warteschlange bereinigt wird, dann gibt das System fiir die in
der Warteschlange befindlichen Zuordnungsanforderungen einen Fehler vom Typ SYSIDERR aus.

Es werden keine weiteren Anforderungen in die Warteschlange eingestellt, bis die Verbindung er-
folgreich eine Sitzung freigeben konnte. Zu diesem Zeitpunkt gibt CICS die Meldung DFHZC2301
aus und nimmt die normale Warteschlangensteuerung wieder auf.

Die Einstellung von Zuordnungsanforderungen in die Warteschlange kann auch iber das globale Be-
nutzerexitprogramm XZIQUE gesteuert werden. Hierbei kdnnen Sie die von CICS bereitgestellten Sta-
tistikdaten verwenden, in denen der Status der Verbindung angegeben ist. Sie kdnnen diese Statistik-
daten zusammen mit den von Ihnen angegebenen Werten flir das Warteschlangenlimit und die maxi-
male Warteschlangenzeitdauer verwenden, um differenziertere Entscheidungen zu den Warteschlan-
gen zu treffen.

Der Wert fir MAXQTIME wird in der XZIQUE-Parameterliste an das globale Benutzerexitprogramm
XZIQUE Ubergeben, wenn der Exit aktiviert wird. Programmierinformationen zum Schreiben des glo-
balen Benutzerexitprogramms XZIQUE finden Sie in Exit XZIQUE zum Verwalten systemiibergreifen-
der MRO- und APPC-Warteschlangen.

Sie kénnen auch die Option NOQUEUE|NOSUSPEND im Befehl ALLOCATE angeben, um zu verhindern,
dass eine explizite Anforderung in die Warteschlange eingestellt wird. Programmierinformationen zu
diesen API-Optionen finden Sie in Zusammenfassung der CICS-Befehle.

NETNAME(netzname)
Gibt den Netznamen an, der das ferne System identifiziert. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang
sein. Der Name wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebildet. Er muss mit einem alpha-
betischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

In NETNAME wird die Anwendungs-ID (APPLID) des fernen Systems oder der fernen Region angege-
ben, es sei denn, Sie definieren eine LUTYPE6.1- oder APPC-Verbindung zu einer generischen z/0S
Communications Server-Ressourcengruppe.

« Wenn Sie eine LUTYPE6.1-Verbindung zu einer generischen Ressource definieren, dann muss in
NETNAME der generische Ressourcenname und nicht die Anwendungs-ID (APPLID) eines der Grup-
penmitglieder angegeben werden.

- Wenn Sie eine APPC-Verbindung zu einer generischen Ressource definieren, dann kann in NETNA-
ME entweder der generische Ressourcenname der Gruppe oder die Anwendungs-ID (Mitgliedsna-
me) eines der Gruppenmitglieder angegeben werden. Wenn Sie allerdings einen Mitgliedsnamen
angeben, und wenn dieses CICS-System nicht selbst Mitglied einer generischen CICS-Ressource ist,
dann muss die Verbindung immer von diesem CICS-System angefordert werden ("dieses CICS-Sys-
tem" bedeutet hierbei die CICS-Region, in der die Verbindungsdefinition installiert wurde).

Fiir z/0S Communications Server stellt APPLID die Bezeichnung der Anweisung VBUILD TYPE=APPL
far das ferne VTAM-System dar.
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Wenn Sie fiir NETNAME keinen Wert angeben, dann wird standardmafsig der CONNECTION-Name
verwendet.

Fiir doppelte NETNAME-Angaben gelten verschiedene Regeln. Folgende Elemente sind nicht zulas-
sig:

- Zwei oder mehrere APPC-Verbindungen mit der gleichen Angabe fiir NETNAME.

« Eine APPC-Verbindung und eine LUTYPE6.1-Verbindung mit derselben Angabe flir NETNAME.

« Zwei oder mehrere IRC-Verbindungen mit der gleichen Angabe fiir NETNAME.

- Zwei oder mehrere ferne APPC-Verbindungen mit der gleichen Angabe fiir NETNAME.

« Eine ferne APPC-Verbindung mit derselben Angabe fiir NETNAME, die auch fiir eine andere Verbin-
dung oder ein lokales Terminal festgelegt wurde.

Folgende Elemente sind zulassig:

« Eine IRC-Verbindung und eine LUTYPE6.1-Verbindung mit derselben Angabe fiir NETNAME.
« Eine IRC-Verbindung und eine APPC-Verbindung mit derselben Angabe fiir NETNAME.
- Zwei oder mehrere LUTYPE6.1-Verbindungen mit der gleichen Angabe fiir NETNAME.

- Eine beliebige Verbindung mit der gleichen Angabe fiir NETNAME, die auch fiir ein fernes Terminal
angegeben wurde.

Fiir Verbindungen, die die LU-Alias-Funktion von z/0S Communications Server verwenden, gilt
Folgendes:

« APPC-Synchronisationsebene 1: Wenn die CICS-Region die dynamische LU-Alias-Funktion von
z/0S Communications Server unterstitzt (wenn also in der Anweisung APPL der CICS-Region
LUAPFX=xx angegeben ist), dann wird angenommen, dass sich NETNAME in demselben Netz wie
die CICS-Region befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, dann muss die Ressource (iber eine lokale
CDRSC-Definition fiir z/0S Communications Server mit der Angabe LUALIAS=netzname verfiigen.
Hierbei muss netzname mit der Angabe fiir NETNAME Ubereinstimmen, die in dieser CONNECTION-
Definition festgelegt ist. Bei APPC-Verbindungen der Synchronisationsebene 1 handelt es sich gene-
rell um Workstations.

Beachten Sie hierbei, dass bestimmte Ressourcen der Synchronisationsebene 1 méglicherweise in
die Synchronisationsebene 2 tberflihrt werden, und zwar abhangig von ihrer Verbindung zu CICS.
Beispiel: Wenn TXSeries kein PPC-Gateway verwendet, dann weist die Verbindung die Synchronisa-
tionsebene 1 auf. Wird ein PPC-Gateway verwendet, dann weist die Verbindung die Synchronisati-
onsebene 2 auf.

« APPC-Synchronisationsebene 2 und LUTYPEG6.1: Dieser Netzname (NETNAME) wird als eindeutig
angenommen. CICS gleicht ihn mit dem Netznamen ab, der in der Anweisung APPL von z/OS Com-
munications Server definiert wurde. Diese Verbindungen bestehen im Allgemeinen zwischen CICS-

Systemen. Es kann sich jedoch auch um TXSeries-Verbindungen handeln, die (iber ein PPC-Gateway
hergestellt werden.

Regeln zu NETNAME und APPLID:

- — Wenn eine installierte CONNECTION-Definition denselben Namen wie eine installierte IPCONN-
Definition aufweist, muss die Anwendungs-ID (APPLID) der IPCONN-Definition mit dem Netzna-
men (NETNAME) der CONNECTION-Definition tGbereinstimmen. Andernfalls wird abhangig von
der jeweiligen Situation eine der folgenden Nachrichten ausgegeben:

— DFHIS3009 - Wenn der Fehler wahrend der automatischen IPCONN-Installation festgestellt
wird.

— DFHAMA4913 - Wenn der Fehler wahrend der IPCONN-Installation festgestellt wird.

— DFHZC6312 - Wenn der Fehler wahrend der CONNECTION-Installation oder der automatischen
Installation festgestellt wird.

« Die IPCONN-Definition hat Vorrang gegeniiber der CONNECTION-Definition. Dies bedeutet, dass
CICS bei Vorhandensein einer IPCONN- und einer CONNECTION-Definition mit demselben Namen
die IPCONN-Verbindung verwendet.
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« Eine CONNECTION- und eine IPCONN-Komponente mit den gleichen Werten fiir NETNAME und
APPLID miussen nicht zwingend den gleichen Namen haben.

Hierdurch ist es moglich, fir die Kommunikation Gber TCP/IP eine andere System-ID zu verwenden,
anstatt die CICS-Standardeinstellung zu benutzen und alle unterstitzten Funktionen tber die IP-
CONN-Verbindung weiterzuleiten, sofern diese existiert.

PROTOCOL ({APPC|LU61|EXCI|leer})
Gibt den Typ des Protokolls an, das fiir die Verbindung verwendet werden soll.

APPC (LUTYPEG6.2-Protokoll)
Advanced Program-to-Program Communication oder APPC-Protokoll. Dies ist der Standardwert
fiir ACCESSMETHOD(VTAM). Geben Sie diesen Wert fiir die CICS-CICS-ISC an.

leer
Der Mehrregionenbetrieb (MRO = Multiregion Operation) zwischen CICS-Regionen. Fiir MRO darf
fiir PROTOCOL keine Angabe definiert werden und in der SESSIONS-Definition miissen Sie fiir
PROTOCOL die Einstellung 'LU6.1"' angeben.

EXCI
Die externe CICS-Schnittstelle. Definieren Sie diese Option, um anzugeben, dass diese Verbin-
dung durch ein Nicht-CICS-Clientprogramm Uber die externe CICS-Schnittstelle (EXCI = External
CICS Interface) verwendet wird.

LU61

Das Protokoll LUTYPE6.1. Geben Sie diese Option fiir die CICS-CICS-ISC oder die CICS-IMS-ISC,
nicht jedoch fiir MRO an.

PSRECOVERY ({SYSDEFAULT | NONE})
In einer CICS-Region, die mit der Unterstiitzung flr persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese
Option an, ob und wie LU6.2-Sitzungen beim Neustart des Systems innerhalb des Verzégerungsinter-
valls fur persistente Sitzungen wiederhergestellt werden.

NONE
Die Bindung aller Sitzungen wird aufgehoben und sie erhalten die Markierung 'out-of-service' (au-
fSer Betrieb). Es wird keine CNOS-Wiederherstellung durchgefiihrt.

SYSDEFAULT
Wenn ein CICS-System, auf dem ein Fehler aufgetreten ist, innerhalb des Verzégerungsintervalls
flr persistente Sitzungen neu gestartet wird, dann werden die folgenden Aktionen ausgefiihrt:

 Die Modusgruppen der Benutzer werden mit dem Wert fiir SESSIONS RECOVOPTION wieder-
hergestellt.

» Die Modusgruppe SNASVCMG wird wiederhergestellt.

- Die Verbindung wird wieder in den Status ACQUIRED Uberfiihrt und der zuletzt vorhandene vari-
able CNOS-Status wird zurlickgegeben.

QUEUELIMIT ({NO| zahl})
Gibt die maximale Anzahl von Zuordnungsanforderungen an, die von CICS in die Warteschlange ein-
gestellt werden soll, wahrend auf freie Sitzungen gewartet wird:

NO
Die Anzahl der Zuordnungsanforderungen, die von CICS in die Warteschlange eingestellt werden
kann, wahrend auf eine freie Sitzung gewartet wird, ist unbegrenzt. In diesem Fall wird in der Pa-
rameterliste XZIQUE (im Feld UEPQUELM) der Wert X'FFFF' (ibergeben.

zahl
Die maximal zuldssige Anzahl von Zuordnungsanforderungen (im Bereich zwischen 0 und 9999),
die von CICS in die Warteschlange der Verbindung eingestellt werden kdnnen, wahrend auf eine
freie Sitzung gewartet wird. Wenn die Anzahl der in die Warteschlange eingestellten Zuordnungs-
anforderungen den definierten Grenzwert erreicht, dann wird flir nachfolgende Zuordnungsanfor-
derungen der Fehler SYSIDERR ausgegeben, bis die Anzahl der Zuordnungsanforderungen in der
Warteschlange wieder unter den Grenzwert fallt.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 17



Dieses Warteschlangenlimit wird in der XZIQUE-Parameterliste an das globale Benutzerexitpro-
gramm XZIQUE Uibergeben, wenn der Exit aktiviert wird.

Die Einstellung von Zuordnungsanforderungen in die Warteschlange kann auch iber das Attribut
MAXQTIME und Uber das globale Benutzerexitprogramm XZIQUE gesteuert werden. Weitere Informa-
tionen zur Steuerung von Warteschlangen finden Sie im Abschnitt zum Attribut MAXQTIME.

Anmerkung: Die Neuvereinbarung der Bindung (BIND) wird nicht ausgeldst, auch wenn nicht benutz-
te sekundare Sitzungen vorhanden sind. Wird nicht der Befehl CEMT SET MODE verwendet, um die
Neuvereinbarung zu erzwingen, wird das Warteschlangenlimit verwendet, sobald alle primaren Sitz-
ungen belegt sind.

RECORDFORMAT ({U|VB}%)
Gibt den Typ der SNA-Kette an.

u

Verwenden Sie fir RECORDFORMAT den Standardwert U, wenn es sich bei der SNA-Kette um ei-
nen einzigen, nicht geblockten Datenstrom handelt. In der SNA-Kette konnen private Blockalgo-
rithmen vorhanden sein. Verwenden Sie fiir RECORDFORMAT den Standardwert U, wenn die Kom-
munikation zwischen mehreren CICS-Systemen stattfindet.

VB

Die SNA-Kette wird auf Basis des VLVB-Standards gemafs der Definition in der LUTYPE6.1-Archi-
tektur formatiert.

REMOTENAME(verbindung)
Gibt den Namen an, unter dem die APPC-Verbindung fiir das Transaktionsrouting auf dem System

oder in der Region bekannt ist, das bzw. die die Verbindung verwaltet. Der Name kann bis zu vier Zei-
chen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Beim fernen System oder der fernen Region kann es sich um eine APPC-Einheit (siehe hierzu APPC-

Einheiten fiir Transaktionsrouting) handeln.
REMOTESYSNET(netzname)

Gibt den Netznamen (APPLID) des Systems an, das die Verbindung verwaltet. Der Name kann bis zu

acht Zeichen lang sein. Er wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebildet und muss mit ei-
nem alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Das Attribut REMOTESYSNET kann fiir das Transaktionsrouting zu fernen APPC-Systemen oder -Ein-

heiten verwendet werden. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen der Region, in der diese De-
finition installiert ist, und dem System, das die Verbindung zu der fernen Einheit verwaltet. REMOTE-

SYSNET muss nicht angegeben werden, wenn folgende Bedingungen zutreffen:

« Sie definieren eine lokale Verbindung (d. h, REMOTESYSTEM ist nicht angegeben oder gibt die Sys-
tem-ID des lokalen Systems an).

« REMOTESYSTEM benennt eine direkte Verbindung zu dem System, das die Verbindung verwaltet.
Hierbei ist der folgende Sonderfall zu beachten: Wenn die Verbindungsverwaltungsregion Mitglied
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einer Gruppe fir generische z/OS Communications Server-Ressourcen ist und die direkte Verbin-
dung zu ihr eine APPC-Verbindung ist, dann muss moéglicherweise REMOTESYSNET angegeben wer-
den. REMOTESYSNET wird in diesem Fall bendtigt, wenn der in der CONNECTION-Definition ange-
gebene NETNAME-Wert fiir die direkte Verbindung mit dem generischen Ressourcennamen (und
nicht mit der Anwendungs-ID) der Verbindungsverwaltungsregion (ibereinstimmt.

REMOTESYSTEM(verbindung)
Gibt den Namen an, der die Verbindung fiir die Gibergreifende Kommunikation mit dem System identi-
fiziert, das die Verbindung verwaltet. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Dies ist der CONNECTION-Name in der Verbindungsdefinition der Verbindung fiir die ibergreifende
Kommunikation.

REMOTESYSTEM wird fiir das Transaktionsrouting zu fernen APPC-Systemen oder -Einheiten verwen-
det. Erfolgt keine Angabe oder wird die System-ID des lokalen Systems angegeben, dann handelt es
sich um eine lokale Verbindung dieses Systems. Wird der Name eines anderen Systems angegeben,
dann handelt es sich um eine ferne Verbindung. Aus diesem Grund kdénnen Sie dieselbe Definition fiir
die Verbindung in lokalen und auch fernen Systemen verwenden.

Sind zwischen diesem CICS-System und der Region, die Eigner (der Verbindung zu) der Einheit ist,
Transitsysteme vorhanden, dann muss in REMOTESYSTEM die erste Verbindung im Pfad zu der Regi-
on angegeben werden, die Eigner der Einheit ist. Sind mehrere mdgliche Pfade vorhanden, dann muss
die erste Verbindung im bevorzugten Pfad angegeben werden.

SECURITYNAME(benutzer-id)
Nur bei APPC- und LU6.1-Verbindungen ist dies der Sicherheitsname des fernen Systems.

In einem CICS-System mit initialisierter Sicherheitsfunktion (SEC=YES) wird der Sicherheitsname ver-
wendet, um die Berechtigung des fernen Systems einzurichten.

Anmerkung: Wenn in der SESSIONS-Definition, die der Verbindungsdefinition zugeordnet ist, die Op-
tion USERID angegeben wird, dann tiberschreibt ihr Wert die Benutzer-ID, die im Attribut SECURITY-
NAME angegeben ist. Dieser Wert wird dann fiir die Verbindungssicherheit verwendet.

Der Sicherheitsname (oder der Wert fiir USERID in der Sitzungsdefinition) muss eine giiltige RACF-Be-
nutzer-ID auf Ihrem System darstellen. Der Zugriff auf geschiitzte Ressourcen auf Ihrem System ba-
siert auf dem RACF-Benutzerprofil und seiner Gruppenzugehorigkeit.

SINGLESESS ({NO|YES})
Gibt an, ob die Definition fiir ein APPC-Terminal mit einer APPC-Verbindung flr Einzelsitzungen zu
CICS erstellt wurde.

NO
Die Definition wurde nicht fiir einen APPC-Verbindung fiir Einzelsitzungen zu CICS erstellt.

YES
Die Definition wird fiir ein APPC-Terminal mit einer APPC-Verbindung fiir Einzelsitzungen zu CICS
erstellt.

Das Attribut MODENAME der SESSIONS-Definition kann verwendet werden, um einen Modusnamen
fur das Einzelsitzungsmodusset bereitzustellen.

Ein APPC-Einzelsitzungsterminal kann auch als TERMINAL-TYPETERM-Definition definiert werden.
Sowohl die TERMINAL-TYPETERM-Definition als auch die CONNECTION-Definition kénnen automa-
tisch installiert werden. Wenn Sie die Verwendung der automatischen Installation in Betracht ziehen,
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dann erhalten Sie weiterfiihrende Informationen in Terminals von z/OS Communications Server auto-
matisch installieren.

USEDFLTUSER({NO|YES?}) (nur APPC und MRO)
Gibt die Aktion an, die ausgefiihrt werden soll, wenn eine eingehende FMH5-Anforderung nicht die Si-
cherheitsinformationen enthalt, die vom Attribut ATTACHSEC impliziert werden.

NO
Die Verbindungsanforderung wird zurlickgewiesen und das System gibt eine Nachricht zu einem
fehlerhaften Protokoll aus.

YES
Die Verbindungsanforderung wird akzeptiert und der Transaktion wird die Standard-Benutzer-ID
zugeordnet.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in LU6.2-Sicherheit implementieren und MRO-Sicherheit im-
plementieren.

XLNACTION({KEEP|FORCE%}) (nur APPC und MRO)
XLNACTION gibt die Aktion an, die ausgefiihrt werden soll, wenn ein neue Protokollname vom Part-
nersystem empfangen wird. Der Empfang eines neuen Protokollnamens gibt an, das der Partner seine
Wiederherstellungsinformationen geléscht hat.

Anmerkung: Im Mehrregionenbetrieb (MRO = Multiregion Operation) werden hier Verbindungen ab-
gedeckt, bei denen fiir ACCESSMETHOD entweder IRC oder XM angegeben wurde.

FORCE
Die vordefinierten Entscheidungen fiir unbestatigte Arbeitseinheiten (gemafs Definition in den At-
tributen flir unbestatigte Elemente der Transaktionsdefinition) werden implementiert, bevor neue
Arbeiten mit dem neuen Protokollnamen gestartet werden. CICS léscht auch alle Informationen,
die fir moglicherweise erforderliche Auflosungen von Arbeitseinheiten aufbewahrt wurden, die
auf dem Partnersystem nicht bestatigt wurden.

Achtung: Die Datenintegritat wird bei Verwendung dieser Option moglicherweise beeintrachtigt.

KEEP
Die Wiederherstellungsinformationen werden aufbewahrt und es wird keine Aktion fiir unbestatig-
te Arbeitseinheiten ausgefiihrt.

Fiir IRC setzt die Verbindung die Verarbeitung bei den neuen Arbeitseinheiten fort. Unbestatigte
Arbeitseinheiten kdnnen tiber die CEMT- oder SPI-Schnittstelle aufgelost werden.

Bei APPC kann die Verbindung keine neuen Arbeiten ausfiihren, fiir die Protokolle der Synchron-
isationsebene 2 erforderlich sind, und zwar so lange nicht, bis alle ausstehenden wiederherstell-
baren Arbeiten mit dem Partner (d. h. unbestatigte Arbeitseinheiten oder relevante Informationen
fur die Arbeitseinheiten, die auf dem Partnersystem unter dem alten Protokollnamen nicht besta-
tigt wurden) Giber die CEMT- oder SPI-Schnittstelle abgeschlossen wurden.

DB2CONN-Ressourcen

Eine DB2CONN-Definition dient zur Definition der Attribute der Verbindung zwischen CICS und Db2 und
der Verbindung zwischen den Pool-Threads und den Befehlsthreads, die in der Verbindung benutzt wer-
den.

Informationen zur Installation von DB2CONN-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
DB2CONN-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Applicati-
on Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fir BAS-Db2-Verbindungen arbeiten.

DB2CONN-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der DB2CONN-Ressource.
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»— DB2CONN( name ) — GROUP( grupp ) >

L DESCRIPTION( fext ) —J

CONNECTERROR(SQLCODE)

L CONNECTERROR(ABEND) —J DB2GROUPID( name )

DB2ID( name )

MSGQUEUE1(CDB2) ﬁ
R E—— : :

L MSGQUEUE2( {fd-warteschlange )J

NONTERMREL(YES) j

LMSGQUEUE3( fd-warteschlange )—J LNONTERMREL(NO) —I

PURGECYCLE(00,30) RESYNCMEMBER(YES)
IL_ [ |

PURGECYCLE( mm,ss)—J LRESYNCMEMBER(NO) —J

I— REUSELIMIT(1000)
L REUSELIMIT( wert ) —J L SIGNID( name )—J

[— STANDBYMODE(RECONNECT) j I— STATSQUEUE(CDB2)

STANDBYMODE(NOCONNECT) L STATSQUEUE( td-warteschiange )—J
STANDBYMODE(CONNECT)

I— TCBLIMIT(12) j [— THREADERROR(N906D)

L TCBLIMIT( wert ) J tTHREADERROR(ABEND) j

THREADERROR(N906)

ACCOUNTREC(NONE) j (—AUTHTYPE(USERID) j

-

ACCOUNTREC(UOW) — AUTHTYPE(GROUP) —
ACCOUNTREC(TASK) —— AUTHTYPE(SIGN) —
ACCOUNTREC(TXID) —— AUTHTYPE(TERM) —

—— AUTHTYPE(TX) —
\—— AUTHTYPE(OPID) —

“— AUTHID( benutzer-id ) —’

DROLLBACK(YES) r PLANEXITNAME(DSNCUEXT) j

L n .
L DROLLBACK(NO) —J ——— PLANEXITNAME( exit ) —

PLAN( plan )

(—PRIORITY(HIGH) j I—THREADLIMIT(S) j I—THREADWAIT(YES)
\— PRIORITY(EQUAL) j LTHREADLIMIT( wenf)—J LTHREADWAIT(NO) J

“— PRIORITY(LOW)

COMAUTHTYPE(USERID) COMTHREADLIM(1)
[ 1 [ 1

M— COMAUTHTYPE(GROUP) — L COMTHREADLIM( wert ) —J

M COMAUTHTYPE(SIGN) —
M— COMAUTHTYPE(TERM) —
M—— COMAUTHTYPE(TX) —
M COMAUTHTYPE(OPID) —

“— COMAUTHID( benutzer-id )—

Allgemeine Attribute
Beschreibt die allgemeinen Attribute einer DB2CONN-Ressource.
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DB2CONN (name)
Der Name, mit dem eine Db2-Verbindungsdefinition identifiziert werden kann. Der Name kann bis zu
acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

Verbindungsattribute
Beschreibt die Attribute der DB2CONN-Ressource, die sich auf die Verbindung beziehen.

CONNECTERROR ({SQLCODE | ABEND})
Gibt an, wie die Information, dass CICS liber keine Verbindung zu Db2 verfiigt, weil die Anschluss-
funktion sich im Bereitschaftsmodus befindet, an die Anwendung zuriickgemeldet wird, die eine SQL-
Anforderung abgesetzt hat.

ABEND
Die Anwendung wird mit dem Abbruchcode AEY9 abnormal beendet.

SQLCODE
Die Anwendung empfangt den SQL-Code -923. Der SQL-Code (SQLCODE) kann nicht angegeben
werden, wenn flir STANDBYMODE die Einstellung NOCONNECT festgelegt wurde.

DB2GROUPID (name)
Gibt die (bis zu vier Zeichen umfassende) Gruppen-ID einer Gruppe mit gemeinsamer Datennutzung
der Db2-Subsysteme an. Die Gruppenanschlussfunktion stellt eine Verbindung zwischen CICS und ei-
nem beliebigen aktiven Mitglied dieser Gruppe mit gemeinsamer Datennutzung her. Gleichen Sie die
Gruppen-ID mit dem Gruppenanschlussnamen ab, der in Db2 definiert wurde. Bei DB2 Version 10
kann die Gruppen-ID ein Untergruppenanschlussname sein, der in Db2 definiert wurde und der eine
Teilmenge der Gruppe mit gemeinsamer Datennutzung angibt. Wenn fiir das Attribut DB2GROUPID
keine Angabe gemacht wird, dann wird die Gruppenanschlussfunktion nicht verwendet. Die Optionen
DB2GROUPID und DB2ID dirfen nicht gemeinsam angegeben werden. Folgende Prioritatenregelung
ist zu befolgen:

1. Durch die Angabe von DB2GROUPID wird der Wert fiir DB2ID, der bereits in der DB2CONN-Defini-
tion festgelegt wurde, mit Leerzeichen tberschrieben.

2. Wenn Sie versuchen, die Optionen DB2GROUPID und DB2ID gemeinsam in derselben CEDA-An-
zeige anzugeben, dann wird der Wert fiir DB2ID verwendet.
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3. Wenn DB2ID fiir ein einzelnes Subsystem in einem Befehl CEMT oder EXEC CICS SET DB2CONN
oder in einem Befehl DSNC STRT angegeben wird, dann tiberschreibt dieser Wert fiir DB2ID alle
DB2GROUPID-Attribute, die in der installierten DB2CONN-Definition festgelegt wurden. Der Wert
fir DB2GROUPID wird in der installierten DB2CONN-Definition wird mit Leerzeichen tberschrie-
ben und muss erneut (mithilfe des Befehls CEDA oder SET DB2CONN) festgelegt werden, um die
Gruppenanschlussfunktion verwenden zu kénnen.

DB2ID (name)
Gibt den Namen des Db2-Subsystems an, zu dem die CICS-Db2-Anschlussfunktion eine Verbindung
herstellen will. Standardmafig ist dieses Feld leer. Wenn Sie die Gruppenanschlussfunktion benutzen
wollen, dann geben Sie in der DB2CONN-Definition anstelle von DB2ID einen Wert fiir DB2GROUPID
an. Der Wert fiir DB2ID, der in der installierten DB2CONN-Definition festgelegt wurde, kann mit einer
Db2-Subsystem-ID iberschrieben werden, die in einem Befehl DSNC STRT oder in DB2ID in einem
Befehl SET DB2CONN angegeben wurde. Wenn fiir DB2ID in der installierten DB2CONN-Definition
weiterhin kein Wert angegeben wird und auch DB2GROUPID leer bleibt, dann kdnnen Sie im Systemi-
nitialisierungsparameter INITPARM eine Db2-Subsystem-ID angeben. Wird mit keiner dieser Metho-
den eine Db2-Subsystem-ID angegeben, und wird auch kein Wert flir DB2GROUPID festgelegt, dann
wird die DB2ID-Standardeinstellung (Leerzeichen) durch DSN ersetzt, wenn der Verbindungsaufbau
versucht wird. Demzufolge lautet die Hierarchie fiir die Ermittlung des Db2-Subsystems wie folgt:

1. Verwenden Sie die Subsystem-ID, wenn sie in einem Befehl DSNC STRT angegeben ist.

2. Verwenden Sie den Wert flir DB2ID in der installierten DB2CONN-Definition, wenn dieser nicht leer
ist.

3. Verwenden Sie den Wert fiir DB2GROUPID in der installierten DB2CONN-Definition flir den Grup-
penanschluss, wenn dieser nicht leer ist.

4. Verwenden Sie die Subsystem-ID, wenn diese in INITPARM angegeben wurde, falls die Werte flr
DB2ID und DB2GROUPID in der zuletzt installierten DB2CONN-Definition leer sind (oder zu einem
spateren Zeitpunkt auf Leerzeichen gesetzt wurden). Bei jedem Systemstart wird immer INITP-
ARM verwendet, wenn die zuletzt installierte DB2CONN-Definition keine Angabe fiir DB2ID und
DB2GROUPID enthalten hat. Dies gilt auch dann, wenn die Werte fiir DB2ID oder DB2GROUPID
spater mit dem Befehl SET geandert wurden.

5. Verwenden Sie eine Standard-Subsystem-ID fiir DSN.

DB2GROUPID und DB2ID dirfen nicht zusammen angegeben werden. Wenn Sie sie dennoch in der-
selben CEDA-Anzeige gemeinsam angeben, dann wird der Wert flir DB2ID verwendet. Wenn ein Wert
fir DB2GROUPID in einem Befehl CEMT oder EXEC CICS SET DB2CONN angegeben wird, dann
Uberschreibt dieser Wert alle Angaben fiir DB2ID, die in der installierten DB2CONN-Definition festge-
legt wurden, und der Wert fiir DB2ID wird mit Leerzeichen liberschrieben.

MSGQUEUE1 ({CDB2 | td-warteschlange} )
Gibt das erste Ziel fir transiente Daten an, an das nicht erwartete Nachrichten der CICS-Db2-An-
schlussfunktion gesendet werden. Dieses erste Ziel darf nicht leer sein.

MSGQUEUE2 (td-warteschlange)
Gibt das zweite Ziel flir transiente Daten an, an das nicht erwartete Nachrichten der CICS-Db2-An-
schlussfunktion gesendet werden.

MSGQUEUE3 (td-warteschlange)
Gibt das dritte Ziel fiir transiente Daten an, an das nicht erwartete Nachrichten der CICS-Db2-An-
schlussfunktion gesendet werden.

NONTERMREL ({YES|NO3%)
Gibt an, ob eine Nicht-Terminal-Transaktion Threads fir die Wiederverwendung bei temporaren Syn-
chronisationspunkten freigibt.
NO
Nicht-Terminal-Transaktionen geben keine Threads fir die Wiederverwendung an temporaren
Synchronisationspunkten frei.
YES

Nicht-Terminal-Transaktionen geben Threads fir die Wiederverwendung an temporaren Syn-
chronisationspunkten frei.
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PURGECYCLE ({00 | mm%,$30|ss%)
Gibt die Dauer (in Minuten und Sekunden) des Bereinigungszyklus fiir geschiitzte Threads an. Die
Dauer des Bereinigungszyklus liegt im Bereich zwischen 5 Sekunden und 59 Minuten 59 Sekunden.
Wenn Sie keinen Wert flir PURGECYLE angeben, dann werden vom System standardmafsig 30 Sekun-
den festgelegt; PURGECYCLE= 00, 30.

Ein geschitzter Thread wird nicht sofort beendet, wenn er freigegeben wird. Er wird erst nach zwei
abgeschlossenen Bereinigungszyklen beendet, wenn er in der Zwischenzeit nicht wiederverwendet
wurde. Aus diesem Grund wird bei einem Bereinigungszyklus von 30 Sekunden ein geschitzter
Thread 30 - 60 Sekunden nach seiner Freigabe bereinigt. Der erste Bereinigungszyklus nach dem
Start der Anschlussfunktion umfasst immer flinf Minuten. Anschliefsend werden die Bereinigungszy-
kluswerte angewendet. Ein nicht geschiitzter Thread wird beendet, wenn er (am Synchronisations-
punkt oder am Ende der Task) freigegeben wird, wenn keine anderen Transaktionen auf diesem
DB2ENTRY auf einen Thread warten. Nur Threads, die zu einem DB2ENTRY gehdren, kdnnen ge-
schiitzt werden. Pool-Threads und Befehlsthreads kdnnen nicht geschiitzt werden.

RESYNCMEMBER({YES|NO3%)
Wenn Sie die Gruppenanschlussfunktion verwenden, dann benutzen Sie das Attribut RESYNCMEM-
BER, um die Strategie auszuwabhlen, die von CICS angewendet werden soll, wenn ausstehende Ar-
beitseinheiten fur das letzte Mitglied einer Db2-Gruppe mit gemeinsamer Datennutzung gehalten
werden, mit dem CICS verbunden war.

YES
Werden ausstehende Arbeitseinheiten gehalten, dann missen Sie eine Resynchronisation mit
dem letzten Mitglied einer Db2-Gruppe mit gemeinsamer Datennutzung durchfiihren, mit dem
CICS verbunden war. CICS ignoriert die Gruppenanschlussfunktion und die CICS-Db2-Anschluss-
funktion wartet, bis eine erneute Verbindung zu diesem letzten Mitglied der Db2-Gruppe mit ge-
meinsamer Datennutzung hergestellt werden kann, um unbestatigte Arbeitseinheiten aufzuldsen.
Arbeitseinheiten, die als unbestatigt verzogert eingestuft werden, werden nicht in diesen Prozess
eingebunden, weil CICS selbst nicht in der Lage ist, diese Arbeitseinheiten zum aktuellen Zeit-
punkt aufzuldésen. Die Resynchronisation flr diese Arbeitseinheiten wird durchgefiihrt, nachdem
CICS die Resynchronisation mit dem fernen Koordinator abgeschlossen hat.

NO
Gibt an, dass keine Resynchronisation erforderlich ist. CICS fihrt einen Versuch zur erneuten Her-
stellung einer Verbindung zum letzten verbundenen Mitglied der Db2-Gruppe mit gemeinsamer
Datennutzung durch. Verlauft dieser Versuch erfolgreich, dann kénnen die unbestatigten Arbeits-
einheiten (mit Ausnahme der Arbeitseinheiten, die als unbestatigt verzégert eingestuft werden)
aufgeldst werden. Schlagt der Versuch fehl, dann verwendet CICS die Gruppenanschlussfunktion,
um eine Verbindung zu einem beliebigen aktiven Mitglied der Db2-Gruppe mit gemeinsamer Da-
tennutzung herzustellen. Des Weiteren gibt das System eine Warnung (DFHDB2064) aus, in der
Sie dariiber informiert werden, dass nicht aufgeldste unbestatigte Arbeitseinheiten beim letzten
Mitglied der Gruppe vorhanden sein kdnnen, mit dem CICS verbunden war.

REUSELIMIT (wert)
Gibt einen Wert im Bereich zwischen 0 und 10000 an, der fiir die maximal zulassige Anzahl der Wie-
derverwendungen eines Threads steht, bevor dieser beendet wird. Der Standardwert ist 1000. Der
Wert 0 bedeutet, dass kein Grenzwert flr die Anzahl der Wiederverwendungen des Threads definiert
wurde. Dies war in CICS-Versionen vor CICS TS 4.2 der Fall. Allerdings kann es durch CICS-Db2-
Threads mit langer Laufzeit, die standig wiederverwendet werden, zu einer Zunahme der Ressourcen
in Db2 kommen, die zu Speicherproblemen und abnormalen Beendigungen sowie zu Ausfallen der
Db2-Subsysteme fiihren kdnnen.

Der Grenzwert fir die Wiederverwendung gilt fiir ungeschitzte Threads im Pool und in DB2ENTRY so-
wie flr geschiitzte DB2ENTRY-Threads. Ein ungeschiitzter Thread wird wiederverwendet, wenn zu
dem Zeitpunkt, zu dem er von einer Transaktion freigegeben wird, eine neue Transaktion wartet. Ein
geschutzter Thread wird wiederverwendet, wenn eine neue Transaktion einen Thread bendtigt, wah-
rend der Thread gegen eine Beendigung geschiitzt ist. In beiden Fallen kann der Thread, nachdem der
Grenzwert fir die Wiederverwendung erreicht wurde, nicht mehr von Transaktionen verwendet wer-
den. Wenn die Transaktion, die den Thread momentan verwendet, den Thread freigibt, dann beendet
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CICS den Thread und erstellt ihn neu, um so Db2-Ressourcen freizugeben, bevor festgestellt wird, ob
neue Arbeiten fur den Thread anstehen oder ob der Thread geschiitzt werden soll.

Bei Verwendung des Standardwerts 1000 sind der Threadspeicher und der EDM-Poolspeicher unter-
halb der 2-GB-Grenze gegen eine Uberbelegung geschiitzt, wenn Sie die Db2-Bindungsoption RE-
LEASE(DEALLOCATE) verwenden, ohne dass es hierdurch zu einer Beeintrachtigung der Leistung
kommt. Wenn allerdings die Db2-Uberwachungs- und -Statistikfunktion eine (ibermafRige Belegung
des Db2-Threadspeichers und/oder des EDM-Poolspeichers erkennt, dann kann dieser Grenzwert re-
duziert werden. Wenn die CICS-Db2-Statistikfunktion zeigt, dass die Pool- oder Einstiegsthreads hau-
fig den Grenzwert flr die Wiederverwendung erreichen und wenn geniigend virtueller Speicher und
Realspeicher verfligbar ist, um den Db2-Threadspeicher zu erhéhen, dann kann dieser Grenzwert hin-
gegen erhoht werden.

Das Festlegen eines niedrigen Werts fiir das Wiederverwendungslimit hat Einfluss auf die Leistung
und fuhrt zu einer Zunahme der Prozessoraktivitat und zu einen geringeren Durchsatz. Es gibt jedoch
Situationen, in denen Sie moéglicherweise einen niedrigen Wert festlegen mochten. Dies kann bei-
spielsweise dann sinnvoll sein, wenn Sie die Méglichkeit einer Anderung der Db2-Bindungsoptionen
von RELEASE(COMMIT) in RELEASE(DEALLOCATE) fiir einen Plan oder ein Paket erwagen. In diesem
Fall kann voriibergehend ein niedriger Wert verwendet werden, um das Szenario zu testen.

SIGNID(name)
Gibt die Berechtigungs-ID an, die von der CICS-Db2-Anschlussfunktion verwendet wird, wenn die An-
meldung bei Db2 fiir Pool- oder DB2ENTRY-Threads mit der Angabe AUTHTYPE(SIGN) erfolgt. Der
Standardwert sind Leerzeichen, die bei der Installation der DB2CONN-Definition durch die Anwen-
dungs-ID des CICS-Systems ersetzt werden. Die von Ihnen angegebene ID kann bis zu acht Zeichen
lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie eine Benutzer-ID im Attribut SIGNID angeben, dann fiihrt CICS eine Ersatzbenutzerprifung
flir die Benutzer-ID aus, mit der die Installation durchgefiihrt wird. In ahnlicher Weise wird fir die Be-
nutzer-ID der CICS-Region eine Ersatzbenutzerprifung wahrend der Gruppenlisteninstallation bei ei-
nem Kalt- oder Erststart von CICS durchgefiihrt.

Wenn die ID, die Sie angeben, mit der Benutzer-ID der CICS-Region libereinstimmt und wenn Sie fir
jeden Befehls-, Pool- oder Einstiegsthread die Angabe AUTHTYPE(SIGN) festlegen, dann wird das
RACF-Umgebungselement flr die Zugriffssteuerung (ACEE) fiir die Benutzer-ID der CICS-Region an
Db2 (ibergeben.

STANDBYMODE ({RECONNECT | CONNECT | NOCONNECT?)
Gibt die Aktion an, die von der CICS-Db2-Anschlussfunktion ausgefiihrt werden soll, wenn Db2 nicht
aktiv ist, wahrend versucht wird, eine Verbindung zwischen CICS und Db2 herzustellen.

CONNECT
Gibt an, dass die CICS-Db2-Anschlussfunktion im Bereitschaftsmodus darauf warten soll, dass
Db2 aktiviert wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist und in Db2 zu einem spateren Zeitpunkt
ein Fehler auftritt, dann wird die Verarbeitung der CICS-Db2-Anschlussfunktion beendet.

NOCONNECT
Gibt an, dass die CICS-Db2-Anschlussfunktion beendet werden soll.

RECONNECT
Gibt an, dass die CICS-Db2-Anschlussfunktion in den Bereitschaftsmodus versetzt werden und
auf Db2 warten soll. Wenn in Db2 spater nach der Herstellung der Verbindung ein Fehler auftritt,
dann wird die CICS-Db2-Anschlussfunktion wieder in den Bereitschaftsmodus versetzt und CICS
stellt erneut eine Verbindung zu Db2 her, nachdem Db2 wiederhergestellt wurde.
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STATSQUEUE ({CDB2 | td-warteschlange} )
Gibt das Ziel fir transiente Daten fiir die Statistiken der CICS-Db2-Anschlussfunktion an, die beim
Systemabschluss der CICS-Db2-Anschlussfunktion erstellt werden.

TCBLIMIT($12]|wert})

Gibt die maximal zuldssige Anzahl von Tasksteuerblécken (TCBs = Task Control Blocks) an, die zur
Verarbeitung von Db2-Anforderungen verwendet werden kénnen. Der Standardwert ist 12. Die mini-
male Anzahlist 4 und die maximale Anzahl 2000. CICS verwendet offene TCBs im L8- und L9-Modus,
um Db2-Anforderungen zu verarbeiten. Das Attribut TCBLIMIT der DB2CONN-Definition reguliert die
Anzahl der offenen TCBs, die fiir den Zugriff auf Db2 verwendet werden kénnen. Dabei handelt es sich
um die Anzahl der TCBs, die sich bei Db2 identifizieren und eine Verbindung in Db2 erstellen kénnen.

Weitere Informationen zu den TCB-Grenzwerten und den Modi fiir offene TCBs finden Sie in Verwal-
tung offener Tasksteuerblécke.

Der Wert fir TCBLIMIT steuert die Gesamtzahl der Threads flir die CICS-Region. Aus diesem Grund
entspricht der empfohlene Wert fiir TCBLIMIT der Summe aller Threadbegrenzungswerte (d. h., der
Summe aller THREADLIMIT-Attribute der Db2-Verbindung und Db2-Eintragsressourcendefinitionen
plus dem Wert flir COMTHREADLIMIT in der Db2-Verbindungsdefinition) bis zum Grenzwert 2000.

Wenn der automatisch von CICS gesetzte Grenzwert flir die Anzahl der offenen TCBs im L8- und L9-
Modus erreicht ist, sodass keine weiteren offenen TCBs mehr erstellt werden kénnen, wird die Aus-
fihrung der Task mit HTYPE(DISPATCH) und HVALUE(OPEN_TCB) ausgesetzt. CICS legt diesen
Grenzwert auf Basis der Formel (2 * MXT-Wert) + 32 mit dem MXT- oder MAXTASKS-Grenzwert
flir die CICS-Region fest. Wird dieser Grenzwert nicht tGberschritten, sondern der Wert fir TCBLIMIT,
dann wird die Task mit HTYPE(CDB2CONN) ausgesetzt. In dieser Situation wird, obwohl CICS lber ei-
nen offenen TCB verfiigt, die maximal zuldssige Anzahl von offenen TCBs fiir den Zugriff auf Db2 (ge-
maf$ Definition in TCBLIMIT) verwendet.

Wenn der numerische Wert fiir TCBLIMIT ermittelt wird, dann miissen Sie den Betrag ber{icksichti-
gen, der fir den Parameter MAX USERS in der Db2-Installationsanzeige DSNTIPE angegeben wurde.

THREADERROR ({N906D | N906 | ABEND} )
Gibt die Verarbeitung an, die nach einem Fehler beim Erstellen eines Threads ausgefiihrt werden soll.

ABEND
Wenn der erste SQL-Fehler erkannt wird, dann erstellt CICS abhangig vom Typ des Fehlers einen
Transaktionsspeicherauszug fiir den Abbruchcode AD2S, AD2T oder AD2U. Fiir den ersten Fehler
wird die Transaktion nicht abgebrochen. Fir einen zweiten oder nachfolgenden SQL-Fehler wird
die Ausfiihrung der Transaktion mit dem Abbruchcode AD2S, AD2T oder AD2U abgebrochen. Die
Transaktion muss beendet und erneut initialisiert werden, bevor eine neue SQL-Anforderung ab-
gesetzt werden kann.

N906D
Ein Transaktionsspeicherauszug muss erstellt werden und die DSNCSQL-Ressourcenmanagersch-
nittstelle (RMI = Resource Manager Interface), die der Transaktion zugeordnet ist, darf nicht inak-
tiviert werden. Die Transaktion empfangt den SQL-Code -906, wenn eine weitere SQL-Anforde-
rung abgesetzt wird, es sei denn, die Transaktion setzt die Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK ab.
Wird SYNCPOINT ohne die Option ROLLBACK angegeben, dann fiihrt dies zu einem Abbruch mit
dem Abbruchcode ASP3 oder ASP7. Der Transaktionsspeicherauszug zeichnet einen Abbruch mit
dem Abbruchcode AD2S, AD2T oder AD2U auf.

N906
Die DSNCSQL-RMI, die der Transaktion zugeordnet ist, wird nicht inaktiviert. Die Transaktion emp-
fangt den SQL-Code -906, wenn eine weitere SQL-Anforderung abgesetzt wird, es sei denn, die
Transaktion setzt die Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK ab. Wird SYNCPOINT ohne die Option
ROLLBACK angegeben, dann fiihrt dies zu einem Abbruch mit dem Abbruchcode ASP3 oder ASP7.

Pool-Thread-Attribute
Beschreibt die Attribute der DB2CONN-Ressource, die sich auf den Pool-Thread beziehen.
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ACCOUNTREC({NONE|TASK|TXID|UOW})
Gibt das Mindestvolumen flr die Db2-Abrechnung an, die fiir Transaktionen bendtigt wird, die Pool-
Threads verwenden. Das angegebene Minimum kann wie im Folgenden beschrieben liberschritten
werden.

NONE
Fir Transaktionen, die mit Pool-Threads arbeiten, sind keine Abrechnungsdatensatze erforderlich.

Db2 generiert mindestens einen Abrechnungsdatensatz fir jeden Thread, nachdem der Thread
beendet wurde. Bei Anderungen der Berechtigung werden zusatzliche Abrechnungsdatensatze
generiert.

TASK
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion generiert mindestens einen Abrechnungsdatensatz fur jede
CICS-Task.

Eine Transaktion, die mehrere Arbeitseinheiten (UOWSs = Units of Work) enthalt und in der die
Threads an Synchronisationspunkten freigegeben werden, kann fir jede der UOWSs einen anderen
Thread verwenden. Dies hat zur Folge, dass fiir jede UOW ein Abrechnungsdatensatz erstellt wer-
den kann.

TXID
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion fihrt zur Generierung eines Abrechnungsdatensatzes, sobald
die Transaktions-ID, die den Thread verwendet, geandert wird.

Da Pool-Threads normalerweise von einer Reihe unterschiedlicher Transaktions-IDs verwendet
werden, besteht eine erhéhte Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion, die mehrere UOWSs ent-
halt und in der die Threads an Synchronisationspunkten freigegeben werden, flr jede UOW einen
unterschiedlichen Thread verwendet. In diesem Fall wird méglicherweise fur jede UOW ein Ab-
rechnungsdatensatz erstellt.

uow
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion fihrt zur Generierung eines Abrechnungsdatensatzes fiir jede
UOW. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Thread am Ende der UOW freigegeben wird.

AUTHID(benutzer-id)
Gibt die Benutzer-ID an, die bei Verwendung von Pool-Threads fiir die Sicherheitspriifung benutzt
wird.

Verwenden Sie AUTHID nicht, wenn Sie RACF fiir bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitsprifung
in Ihrem Db2-Adressraum verwenden. Benutzen Sie stattdessen AUTHTYPE mit der Option GROUP,
SIGN oder USERID. Sie miissen AUTHTYPE verwenden, weil Threads, die AUTHID verwenden, das er-
forderliche RACF-Umgebungselement flr die Zugriffssteuerung (ACEE = Access Control Environment
Element) nicht an Db2 Gbergeben.

Die von Ihnen angegebene ID kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

AUTHTYPE({USERID|OPID|GROUP|SIGN|TERM|TX})
Gibt den Typ der ID an, der fiir Threads in dieser DB2CONN-Definition verwendet werden kann.

Wenn Sie RACF flr bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitsprifung in Ihrem Db2-Adressraum
verwenden, dann sollten Sie die Option GROUP, SIGN oder USERID benutzen. Sie miissen eine dieser
Optionen verwenden, weil nur Threads, die mit diesen Optionen definiert wurden, das erforderliche
RACF-Umgebungselement fiir die Zugriffssteuerung (ACEE) an Db2 (ibergeben. Wenn Sie allerdings
die Option SIGN angeben, dann wird das ACEE nur dann an Db2 (ibergeben, wenn der fiir das Attribut
SIGNID in der DB2CONN-Definition angegebene Wert mit der Benutzer-ID der CICS-Region liberein-
stimmt.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 27



Das ACEE ist nicht erforderlich, wenn Sie nur die interne Sicherheitsfunktion von Db2 verwenden. In
diesem Fall kénnen Sie jede der verfiigharen Optionen verwenden.

USERID
Die Benutzer-ID, die der CICS-Transaktion zugeordnet ist, wird als Berechtigungs-1D verwendet.
Wenn die Benutzer-ID weniger als acht Zeichen lang ist, wird sie rechts mit Leerzeichen aufgefiillt.

Wichtig: Geben Sie nicht AUTHTYPE(USERID) an, wenn Sie den Db2-Beispielexit fiir die Anmel-
dung mit dem Namen DSN@SGN verwenden, da dies zum Fehler 'SQL -922' fiihren kann. Geben
Sie stattdessen COMMAUTHTYPE(GROUP) an.

OPID
Die Bedieneridentifikation, die der Benutzer-ID zugeordnet ist, die der CICS-Transaktion zugewie-
sen wurde, wird als Berechtigungs-ID verwendet. Die aus drei Zeichen bestehende Bedieneriden-
tifikation wird auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefiillt, um so die aus acht Zeichen beste-
hende Berechtigungs-ID zu bilden.

GROUP
Gibt die Benutzer-ID sowie den Namen der verbundenen Gruppe als Berechtigungs-ID an. In der
folgenden Tabelle wird dargestellt, wie diese beiden Werte von Db2 interpretiert werden.

An Db2 iibergebene IDs Interpretation der Werte durch Db2

CICS-Benutzer-1ID fiir die Anmeldung (USERID) [ Stellt die primare Db2-Berechtigungs-1D dar.

Name der verbundenen RACF-Gruppe Wenn die RACF-Liste der Gruppenoptionen
nicht aktiv ist, dann verwendet Db2 den Namen
der verbundenen Gruppe, der von der CICS-An-
schlussfunktion bereitgestellt wird, als sekun-
dare Db2-Berechtigungs-ID. Wenn die RACF-
Liste der Gruppenoptionen aktiv ist, dann igno-
riert Db2 den Namen der verbundenen Gruppe,
der von der CICS-Anschlussfunktion bereitge-
stellt wird, der Wert wird jedoch in der Db2-Lis-
te der sekundaren Db2-Berechtigungs-IDs auf-
geflihrt.

Um die Option GROUP benutzen zu kénnen, miissen Sie in den Systeminitialisierungsparametern
der Region die Einstellung SEC=YES angeben.

Wenn keine RACF-Gruppen-ID fiir diese Benutzer-ID (USERID) verfligbar ist, dann wird ein Feld
mit acht Leerzeichen als Gruppen-ID an Db2 iibergeben.

SIGN
Gibt an, dass das Attribut SIGNID der Db2-Verbindungsdefinition als Ressourcenberechtigungs-
ID verwendet wird.

TERM
Gibt die Terminalidentifikation als Berechtigungs-ID an. Die aus vier Zeichen bestehende Termin-
alidentifikation wird auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefiillt, um so die aus acht Zeichen
bestehende Berechtigungs-ID zu bilden.

Wenn die Transaktion keinem Terminal zugeordnet wurde (z. B. bei Initialisierung mit dem Befehl
START), dann geben Sie AUTHTYPE(TERM) nicht an.

X
Gibt die Transaktionskennung als Berechtigungs-ID an. Die aus vier Zeichen bestehende Transak-
tionskennung wird auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefillt, um so die aus acht Zeichen
bestehende Berechtigungs-ID zu bilden.

DROLLBACK({YES|NO})
Gibt an, ob die CICS-Db2-Anschlussfunktion die Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK einleitet, wenn
eine Transaktion, die in eine Deadlock-Auflosung eingebunden ist, ausgewahlt wird.
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YES
Die Anschlussfunktion leitet eine Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK ein, bevor die Steuerung
wieder an die Anwendung zuriickgegeben wird. Aufserdem andert die Anschlussfunktion den von
Db2 zurlickgegebenen SQL-Riickgabecode von -913 in -911 und gibt -911 an die Anwendung zu-

rick.

Geben Sie nicht YES an, wenn der Pool von Transaktionen verwendet wird, fiir die im Rahmen ei-
ner OTS-Transaktion Enterprise-Beans ausgefiihrt werden. Die Verwendung von SYNCPOINT
ROLLBACK ist in OTS-Transaktionen nicht zulassig. Sie sollten das Definieren einer DB2ENTRY-
Komponente in Betracht ziehen, fiir die DROLLBACK(NO) fiir die Verwendung durch Transaktionen
angegeben ist, die Enterprise-Beans als Teil einer OTS-Transaktion ausfihren.

NO

Die Anschlussfunktion leitet keinen Rollback fir eine Transaktion ein. An die Anwendung wird der
SQL-Rickgabecode -913 zurlickgegeben.

PLAN(plan)
Gibt den Namen des Plans an, der fiir alle Pool-Threads verwendet werden soll.

PLANEXITNAME({DSNCUEXT |exit})
Gibt den Namen des dynamischen Planexits an, der fiir Pool-Threads verwendet werden soll. Wenn
Sie die Werte fir PLAN und PLANEXITNAME andern, wahrend aktive Transaktionen fiir den Pool vor-
handen sind, dann werden die neuen Werte angewendet, wenn die Transaktion den Thread zum
nachsten Mal freigibt.

PRIORITY({HIGH|EQUAL|LOW})
Gibt die Prioritat der TCBs (Task Control Blocks; Tasksteuerblécke) des Pool-Threads im Verhaltnis
zum CICS-Haupttasksteuerblock (QR-TCB) an. Bei den TCBs des Threads handelt es sich um offene
L8-TCBs von CICS.

HIGH
Die TCBs des Threads weisen eine hohere Prioritat als der CICS-QR-TCB auf.

EQUAL
Die TCBs des Threads weisen eine gleiche Prioritat wie der CICS-QR-TCB auf.

Low
Die TCBs des Threads weisen eine niedrigere Prioritat als der CICS-QR-TCB auf.

THREADLIMIT({3|wert})
Gibt die aktuelle Maximalanzahl von Pool-Threads an, die in der CICS-Db2-Anschlussfunktion aktiv
sein dirfen, bevor Anforderungen gemafs den Angaben im Attribut THREADWAIT in den Wartestatus
versetzt werden oder zurlickgewiesen werden. Der Standardwert von THREADLIMIT (3) stellt gleich-
zeitig den Mindestwert dar, den Sie angeben kénnen. Der Maximalwert darf nicht gréfser als der Wert
sein, der fiir TCBLIMIT angegeben wurde.

THREADWAIT({YES|INO})
Gibt an, ob Transaktionen auf einen Pool-Thread warten oder abnormal beendet werden sollen, wenn
die Anzahl der aktiven Pool-Threads die Threadbegrenzung erreicht.

Von der CICS-Db2-Anschlussfunktion wird der eindeutige Abbruchcode AD3T (Nachricht
DFHDB2011) ausgegeben, wenn Sie THREADWAIT=NO angeben und die Anzahl der Pool-Threads
Uberschritten wird.

YES
Wenn alle Threads belegt sind, dann muss eine Transaktion warten, bis ein Thread verfligbar wird.
Eine Transaktion kann so lange warten, wie in CICS als zulassig definiert ist. Normalerweise wird
gewartet, bis ein Thread verfligbar wird.

NO
Wenn alle Threads belegt sind, dann wird die Transaktion mit dem Code AD2T oder AD3T abnor-
mal beendet.

Befehlsthreadattribute
Beschreibt die Attribute der DB2CONN-Ressource, die sich auf den Befehlsthread beziehen. Ein Befehls-
thread wird verwendet, wenn die DSNC-Transaktion zum Senden eines Befehls an Db2 verwendet wird
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und wenn CICS einen Befehl zum Abbrechen eines Threads absetzt, der in Db2 im Rahmen der Verarbei-
tung einer CICS-Anforderung zum Bereinigen einer Task oder zum Erzwingen einer Bereinigung aktiv ist.

Im Folgenden sind die Beschreibungen der Befehlsthreadattribute fiir die Db2-Verbindungsdefinition auf-
geflhrt:

COMAUTHID(benutzer-id)
Gibt an, welche ID von der CICS-Db2-Anschlussfunktion bei Verwendung von Befehlsthreads fiir die
Sicherheitsprifung benutzt werden soll.

Wenn Sie RACF fur bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitsprifung in Ihrem Db2-Adressraum
verwenden, dann sollten Sie anstelle von COMAUTHID das Attribut COMAUTHTYPE mit der Option
USERID oder GROUP benutzen. Sie konnen aufserdem COMMAUTHTYPE mit der Option SIGN verwen-
den, wenn das Attribut SIGNID in der DB2CONN-Definition mit der Benutzer-ID der CICS-Region
Ubereinstimmt. Dies ist darauf zurlickzufiihren, dass Threads, die COMAUTHID verwenden, das erfor-
derliche RACF-Umgebungselement fiir die Zugriffssteuerung (ACEE = Access Control Environment
Element) nicht an Db2 (ibergeben. Das ACEE ist nicht erforderlich, wenn Sie nur die interne Sicher-
heitsfunktion von Db2 verwenden. In diesem Fall konnen Sie COMAUTHID verwenden.

Die von Ihnen angegebene ID kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

COMAUTHTYPE({USERID|OPID|GROUP|SIGN|TERM|TX})
Gibt den Typ der ID an, die bei Verwendung von Befehlsthreads flir die Sicherheitspriifung benutzt
werden kann.

Wenn Sie RACF flr bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitspriifung in Ihrem Db2-Adressraum
verwenden, dann sollten Sie die Option GROUP, SIGN oder USERID benutzen. Dies ist darauf zuriick-
zufiihren, dass nur Threads, die mit diesen Optionen definiert wurden, das erforderliche RACF-Umge-
bungselement fiir die Zugriffssteuerung (ACEE) an Db2 (ibergeben. Wenn Sie allerdings die Option
SIGN angeben, dann wird das ACEE nur dann an Db2 Gibergeben, wenn der fiir das Attribut SIGNID in
der DB2CONN-Definition angegebene Wert mit der Benutzer-ID der CICS-Region ibereinstimmt.

USERID
Die aus einem bis acht Zeichen bestehende Benutzer-1D, die der CICS-Transaktion zugeordnet ist,
wird als Berechtigungs-ID verwendet. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben,
in Grofsbuchstaben konvertiert.

Wichtig: Geben Sie nicht COMMAUTHTYPE(USERID) an, wenn Sie den Db2-Beispielexit fiir die
Anmeldung mit dem Namen DSN@SGN verwenden, da dies zum Fehler 'SQL -922' fiihren kann.
Geben Sie stattdessen COMMAUTHTYPE(GROUP) an.

OPID
Die Operatoridentifikation, die der Benutzer-ID zugeordnet ist, die der CICS-Funktion fiir die
Transaktionsanmeldung zugeordnet ist, wird als (mit drei Zeichen auf eine Lange von acht Zeichen
aufgefiillte) Berechtigungs-ID verwendet.
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GROUP
Gibt die aus einem bis acht Zeichen bestehende Benutzer-ID (USERID) sowie den Namen der ver-
bundenen Gruppe als Berechtigungs-ID an. In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie diese
beiden Werte von Db2 interpretiert werden.

An Db2 iibergebene IDs Interpretation der Werte durch Db2

CICS-Benutzer-ID fir die Anmeldung (USERID) | Stellt die primare Db2-Berechtigungs-ID dar.

Name der verbundenen RACF-Gruppe Wenn die RACF-Liste der Gruppenoptionen
nicht aktiv ist, dann verwendet Db2 den Namen
der verbundenen Gruppe, der von der CICS-An-
schlussfunktion bereitgestellt wird, als sekun-
dare Db2-Berechtigungs-ID. Wenn die RACF-
Liste der Gruppenoptionen aktiv ist, dann igno-
riert Db2 den Namen der verbundenen Gruppe,
der von der CICS-Anschlussfunktion bereitge-
stellt wird, der Wert wird jedoch in der Db2-Lis-
te der sekundaren Db2-Berechtigungs-1Ds auf-
geflhrt.

Zur Verwendung der Option CGROUP muss fiir das CICS-System in der CICS-Systeminitialisie-
rungstabelle (SIT) die Einstellung SEC=YES angegeben sein.

Wenn keine RACF-Gruppen-ID fiir diese Benutzer-ID (USERID) verfligbar ist, dann wird ein Feld
mit acht Leerzeichen als Gruppen-ID an Db2 iibergeben.

SIGN
Gibt an, dass das Attribut SIGNID von DB2CONN als Ressourcenberechtigungs-ID verwendet

wird.

TERM
Gibt die (aus vier Zeichen bestehende und auf acht Zeichen aufgefiillte) Terminalidentifikation als
Berechtigungs-1ID an. Eine Berechtigungs-ID kann auf diese Weise nicht abgerufen werden, wenn
ein Terminal nicht mit der Transaktion verbunden ist.

Wenn eine Transaktion (mit einem CICS-Befehl) gestartet wird und wenn dieser Transaktion kein
Terminal zugeordnet wurde, dann darf COMAUTHTYPE(TERM) nicht verwendet werden.

X
Gibt die (aus vier Zeichen bestehende und auf acht Zeichen aufgefiillte) Transaktionskennung als

Berechtigungs-ID an.
COMTHREADLIM({1|wert})
Die Zahl gibt die momentan maximal zuldssige Anzahl von Befehlsthreads an, die in der CICS-Db2-
Anschlussfunktion aktiv sein dlrfen, bevor es zu einem Uberlauf der Anforderungen in den Pool
kommt.

DB2ENTRY-Ressourcen

Eine DB2ENTRY-Ressource definiert die Attribute von Einstiegsthreads, die von der CICS-Db2-Anschluss-
funktion verwendet werden.

Eine Transaktion oder Transaktionsgruppe kann der DB2ENTRY-Ressource zugeordnet werden. Eine
Transaktionsgruppe kann mithilfe einzelner oder mehrerer Platzhalterzeichen (siehe Platzhalterzeichen
flr Transaktions-IDs) dargestellt werden. Darliber hinaus kdnnen einer DB2ENTRY-Ressource weitere
Transaktionen zugeordnet werden, indem ein DB2TRAN-Element definiert wird.

Informationen zum Installieren von Db2-Eintragsressourcendefinitionen finden Sie in Ressourcendefiniti-
onen fiir Db2-Eintrage installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services)
finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fir BAS-Db2-Eintrage arbeiten.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 31


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter//resources/db2tran/dfha4_wildcards.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter//resources/db2tran/dfha4_wildcards.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/db2entry-installing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/db2entry-installing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacpa.html

DB2ENTRY-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der DB2ENTRY-Ressource.

»— DB2ENTRY( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

ACCOUNTREC(NONE) T

L TRANSID( fransaktion )J EACCOUNTREC(UOW)

A 4

ACCOUNTREC(TASK)
ACCOUNTREC(TXID)

AUTHTYPE(USERID)
[ R

DROLLBACK(YES) T

A 4

f_
M— AUTHTYPE(GROUP) — L DROLLBACK(NO) —J

M AUTHTYPE(SIGN) —
M— AUTHTYPE(TERM) —
M—— AUTHTYPE(TX) —

M AUTHTYPE(OPID) —

“— AUTHID( benutzer-id )—’

r PLANEXITNAME(DSNCUEXT) T J— PRIORITY(HIGH) T
M—— PLANEXITNAME( exif ) — tPRIORITY(EQUAL) j
— PLAN(plan ) — PRIORITY(LOW)

PROTECTNUM(0) THREADLIMIT(0)
[ [ 1,
L PROTECTNUM( wert) —J L THREADLIMIT( wert ) —J

THREADWAIT(POOL)
[ 1,

t THREADWAIT(YES) j
THREADWAIT(NO)

A 4

Y

Y

Allgemeine Attribute
Beschreibt die allgemeinen Attribute einer DB2ENTRY-Ressource.

DB2ENTRY(name)
Der aus einem bis acht Zeichen bestehende Name, der zur Identifikation einer Db2-Eintragsdefinition
dient.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
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Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

Attribute fiir Threadauswahl
Beschreibt die Attribute der DB2ENTRY-Ressource, die sich auf die Threadauswahl beziehen.

TRANSID (transaktion)
Gibt die Transaktions-ID an, die dem Eintrag zugeordnet ist. Hier kann nur eine Transaktion angege-
ben werden. Allerdings kann durch Verwendung einzelner oder mehrerer Platzhalterzeichen in TRAN-
SID (siehe ,Platzhalterzeichen fiir Transaktions-IDs” auf Seite 38) eine Transaktionsgruppe darge-
stellt werden. Fiir diese DB2ENTRY-Ressource kénnen zusatzliche Transaktionen definiert werden.
Hierzu muss ein DB2TRAN-Wert definiert werden, der auf diese DB2ENTRY-Ressource verweist. Die
Angabe der Transaktions-ID (Transid) ist fiir die DB2ENTRY-Ressource optional. Alle Transaktionen
konnen (iber eine DB2TRAN-Definition einer DB2ENTRY-Ressource zugeordnet werden. Wenn einer
DB2ENTRY-Ressource nur eine Transaktion zugeordnet ist, ist es allerdings einfacher, die Angabe in
DB2ENTRY durchzufiihren.

Anmerkung: Wird hier eine Transaktions-ID angegeben, dann wird ein implizites DB2TRAN-Objekt er-
stellt, wenn die DB2ENTRY-Definition installiert wird. Das implizite DBTRAN-Objekt erhalt einen Na-
men mit DFH, der mit der angegebenen Transaktions-ID verkniipft wird. Diese impliziten DB2TRANs
erscheinen in CICS- und CICSPlex SM-Ansichten von DB2TRAN-Ressourcen. Wenn eine DB2ENTRY-
Ressource geandert und dabei eine andere Transaktions-ID angegeben wird, dann wird bei der
DB2ENTRY-Neuinstallation das vorherige implizite DB2TRAN-Objekt geléscht und ein neues implizi-
tes DB2TRAN-Objekt erstellt, das die neue Transaktions-ID darstellt, die der DB2ENTRY-Ressource
zugeordnet ist.

Attribute fiir Threadoperationen
Beschreibt die Attribute der DB2ENTRY-Ressource, die sich auf Threadoperationen beziehen.

ACCOUNTREC({NONE|TASK|TXID|UOW})
Gibt das Mindestvolumen flr die Db2-Abrechnung an, die flir Transaktionen bendtigt wird, die diesen
Db2-Eintrag verwenden. Das angegebene Minimum kann wie im Folgenden beschrieben liberschritten
werden.

NONE
Fir Transaktionen, die Threads aus dieser DB2ENTRY-Ressource verwenden, sind keine Abrech-
nungsdatensatze erforderlich.

Allerdings generiert Db2 mindestens einen Abrechnungsdatensatz fir jeden Thread, nachdem der
Thread beendet wurde. Bei Anderungen der Berechtigung werden zusatzliche Datensatze gene-
riert.

TASK
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion generiert mindestens einen Abrechnungsdatensatz fiir jede
CICS-Task.

Eine Transaktion, die mehrere Arbeitseinheiten (UOWSs = Units of Work) enthalt und in der die
Threads an Synchronisationspunkten freigegeben werden, kann fiir jede der UOWSs einen anderen
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Thread verwenden. Dies hat zur Folge, dass fiir jede UOW ein Abrechnungsdatensatz erstellt wer-
den kann.

TXID
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion flihrt zur Generierung eines Abrechnungsdatensatzes, sobald
die Transaktions-ID, die den Thread verwendet, geandert wird.

Diese Option gilt fir Db2-Eintragsdefinitionen, die von mehreren Transaktions-IDs verwendet
werden. Da Threads normalerweise an Synchronisationspunkten freigegeben werden, verwendet
eine Transaktion, die mehrere UOWSs enthalt, moglicherweise einen anderen Thread fiir jede UOW.
Dies hat zur Folge, dass fiir jede UOW ein Abrechnungsdatensatz erstellt werden kann.

uow
Die CICS-Db2-Anschlussfunktion flihrt zur Generierung eines Abrechnungsdatensatzes fur jede
UOW. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Thread am Ende der UOW freigegeben wird.

AUTHID(benutzer-id)
Gibt die Benutzer-ID an, die bei Verwendung dieser DB2ENTRY-Komponente flir die Sicherheitspru-
fung benutzt wird.

Verwenden Sie AUTHID nicht, wenn Sie RACF flr bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitsprifung
in Ihrem Db2-Adressraum verwenden. Benutzen Sie stattdessen AUTHTYPE mit der Option GROUP,
SIGN oder USERID. Sie mussen AUTHTYPE verwenden, weil Threads, die AUTHID verwenden, das er-
forderliche RACF-Umgebungselement fir die Zugriffssteuerung (ACEE = Access Control Environment
Element) nicht an Db2 bergeben.

Die von Ihnen angegebene ID kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

AUTHTYPE({USERID|OPID|GROUP|SIGN|TERM|TX})
Gibt den Typ der ID an, die bei Verwendung dieser DB2ENTRY-Komponente fiir die Sicherheitsprii-
fung benutzt werden kann.

Wenn Sie RACF flr bestimmte oder alle Aspekte der Sicherheitspriifung in Threm Db2-Adressraum
verwenden, dann sollten Sie die Option GROUP, SIGN oder USERID benutzen. Sie mlssen eine dieser
Optionen verwenden, weil nur Threads, die mit diesen Optionen definiert wurden, das erforderliche
RACF-Umgebungselement fiir die Zugriffssteuerung (ACEE) an Db2 (ibergeben. Wenn Sie allerdings
die Option SIGN angeben, dann wird das ACEE nur dann an Db2 {ibergeben, wenn der fiir das Attribut
SIGNID in der DB2CONN-Definition angegebene Wert mit der Benutzer-ID der CICS-Region Uberein-
stimmt.

Das ACEE ist nicht erforderlich, wenn Sie nur die interne Sicherheitsfunktion von Db2 verwenden. In
diesem Fall kénnen Sie jede der verfligharen Optionen verwenden.

USERID
Die Benutzer-ID (USERID), die der CICS-Transaktion zugeordnet ist, wird als Berechtigungs-ID
verwendet. Wenn die Benutzer-ID weniger als acht Zeichen lang ist, wird sie rechts mit Leerzei-
chen aufgefullt.

Wird der Db2-Beispielexit fir die Anmeldung mit dem Namen DSN3@SGN mit der Angabe AUTH-
TYPE(USERID) verwendet, dann sendet der Exit die Benutzer-ID als priméare Berechtigungs-ID an
Db2 und den Namen der verbundenen Gruppe als sekundare ID an Db2. Wenn der Beispielexit fiir
die Anmeldung verwendet wird, dann stimmen die Werte fir AUTHTYPE(USERID) und AUTH-
TYPE(GROUP) Uiberein.
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OPID
Die Bedieneridentifikation, die der Benutzer-ID zugeordnet ist, die der CICS-Funktion fiir die
Transaktionsanmeldung zugewiesen wurde, wird als Berechtigungs-ID verwendet. Die aus drei
Zeichen bestehende Bedieneridentifikation wird auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefillt,
um so die aus acht Zeichen bestehende Berechtigungs-ID zu bilden.

GROUP
Gibt die aus einem bis acht Zeichen bestehende Benutzer-ID (USERID) sowie den Namen der ver-
bundenen Gruppe als Berechtigungs-ID an. In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie diese
beiden Werte von Db2 interpretiert werden.

An Db2 iibergebene IDs Interpretation der Werte durch Db2

CICS-Benutzer-1ID fiir die Anmeldung (USERID) [ Stellt die primare Db2-Berechtigungs-1D dar.

Name der verbundenen RACF-Gruppe Wenn die RACF-Liste der Gruppenoptionen
nicht aktiv ist, dann verwendet Db2 den Namen
der verbundenen Gruppe, der von der CICS-An-
schlussfunktion bereitgestellt wird, als sekun-
dare Db2-Berechtigungs-ID. Wenn die RACF-
Liste der Gruppenoptionen aktiv ist, dann igno-
riert Db2 den Namen der verbundenen Gruppe,
der von der CICS-Anschlussfunktion bereitge-
stellt wird, der Wert wird jedoch in der Db2-Lis-
te der sekundaren Db2-Berechtigungs-IDs auf-
geflihrt.

Um die Option GROUP benutzen zu kénnen, miissen Sie in den Systeminitialisierungsparametern
der Region die Einstellung SEC=YES angeben.

Wenn keine RACF-Gruppen-ID fiir diese Benutzer-ID (USERID) verfligbar ist, dann wird ein Feld
mit acht Leerzeichen als Gruppen-ID an Db2 iibergeben.

SIGN
Gibt an, dass das Attribut SIGNID von DB2CONN als Ressourcenberechtigungs-ID verwendet
wird.

TERM
Gibt die (aus vier Zeichen bestehende und auf acht Zeichen aufgefiillte) Terminalidentifikation als
Berechtigungs-ID an. Eine Berechtigungs-ID kann auf diese Weise nicht abgerufen werden, wenn
ein Terminal nicht mit der Transaktion verbunden ist.

Wenn eine Transaktion mit einem CICS-Befehl gestartet wird und wenn dieser Transaktion kein
Terminal zugeordnet wurde, dann darf AUTHTYPE(TERM) nicht verwendet werden.

X
Gibt die Transaktionskennung als Berechtigungs-ID an. Die aus vier Zeichen bestehende Transak-
tionskennung wird auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefillt, um so die aus acht Zeichen
bestehende Berechtigungs-ID zu bilden.

DROLLBACK({YES|NO})
Gibt an, ob die CICS-Db2-Anschlussfunktion die Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK einleitet, wenn
eine Transaktion als Opfer einer Deadlock-Auflésung ausgewahlt wird.

YES
Die Anschlussfunktion leitet eine Anweisung SYNCPOINT ROLLBACK ein, bevor die Steuerung
wieder an die Anwendung zuriickgegeben wird. Aufserdem andert die Anschlussfunktion den von
Db2 zurlickgegebenen SQL-Riickgabecode von -913 in -911 und gibt -911 an die Anwendung zu-
ruck.

Geben Sie nicht YES an, wenn die DB2ENTRY-Komponente von Transaktionen verwendet wird, flr
die im Rahmen einer OTS-Transaktion Enterprise-Beans ausgefiihrt werden. Die Verwendung von
SYNCPOINT ROLLBACK ist in OTS-Transaktionen nicht zulassig.
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Geben Sie analog nicht YES an, falls die DB2ENTRY-Komponente von Transaktionen verwendet
wird, die als DPL-Server ohne SYNCONRETURN ausgefiihrt werden; SYNCPOINT ROLLBACK ist in
diesem Szenario unglltig und wiirde zu einem Abbruch des Typs AD2Z fihren.

NO
Die Anschlussfunktion leitet fiir diese Transaktion keinen Rollback ein. An die Anwendung wird
der SQL-Rickgabecode -913 zurlickgegeben.

PLAN(plan)
Gibt den Namen des Plans an, der fiir diesen Eintrag verwendet werden soll.

PLANEXITNAME(DSNCUEXT|exit)
Gibt den Namen des dynamischen Planexits an, der flr diese Db2-Eintragsdefinition verwendet wer-
den soll. Wenn Sie die Werte fiir PLAN und PLANEXITNAME andern, wahrend fir die Db2-Eintragsde-
finition aktive Transaktionen vorhanden sind, dann werden die neuen Werte angewendet, wenn die
Transaktion den Thread zum nachsten Mal freigibt.

PRIORITY({HIGH|EQUAL|LOW})
Gibt die Prioritat der TCBs (TCB = Task Control Block; Tasksteuerblock) des Threads fiir diese
DB2ENTRY-Komponente im Verhaltnis zum CICS-Haupttasksteuerblock (QR-TCB) an. Wenn CICS mit
DB2 Version 6 oder einer hdheren Version dieses Produkts verbunden ist, dann werden als TCBs des
Threads offene L8-TCBs von CICS verwendet.

HIGH
Die TCBs des Threads weisen eine hohere Prioritat als der CICS-QR-TCB auf.

EQUAL
Die TCBs des Threads weisen eine gleiche Prioritat wie der CICS-QR-TCB auf.

Low
Die TCBs des Threads weisen eine niedrigere Prioritat als der CICS-QR-TCB auf.

PROTECTNUM({O|wert})
Gibt die maximale Anzahl der geschitzten Threads an, die fiir diese Db2-Eintragsdefinition zulassig
sind. Ein Thread, der von einer Transaktion freigegeben wird, wenn keine anderen Arbeiten in der
Warteschlange vorhanden sind, kann geschtitzt werden. Dies bedeutet, dass er nicht sofort beendet
wird. Ein geschiitzter Thread wird erst nach zwei vollstéandigen Bereinigungszyklen beendet, wenn er
in der Zwischenzeit nicht erneut verwendet wurde. Wenn der Bereinigungszyklus beispielsweise 30
Sekunden betragt, dann wird ein geschiitzter Thread 30 - 60 Sekunden nach seiner Freigabe beendet,
wenn er nicht in der Zwischenzeit wiederverwendet wurde. Der erste Bereinigungszyklus nach dem
Starten der CICS-Db2-Anschlussfunktion hat eine Lange von fiinf Minuten. Anschliefsend wird der
PURGECYCLE-Wert angewendet. Threads werden nur geschiitzt, wahrend sie inaktiv sind. Wenn eine
Transaktion einen geschitzten Thread wiederverwendet, dann wird der Thread aktiviert und die aktu-
elle Anzahl der geschiitzten Threads wird verringert.

THREADLIMIT({O|wert})
Gibt die maximale Anzahl der aktiven Threads flir diese Db2-Eintragsdefinition an, die von der CICS-
Db2-Anschlussfunktion zugelassen wird, bevor Anforderungen in den Wartestatus versetzt, abnormal
beendet oder in den Pool umgeleitet werden.

THREADWAIT({POOL|YES|NO})
Gibt an, ob Transaktionen auf einen DB2ENTRY-Thread warten oder abnormal beendet werden sollen
oder ob es zu einem Uberlauf in den Pool kommen soll, wenn die Anzahl der aktiven DB2ENTRY-
Threads den in THREADLIMIT angegebenen Wert erreicht.

POOL
Wenn alle Threads belegt sind, wird die Transaktion umgeleitet, um den Thread-Pool zu verwen-
den. Ist auch der Pool vollstandig belegt, wird die Transaktion, wenn Sie in der Db2-Verbindungs-
definition THREADWAIT(NO) angegeben haben, mit dem Abbruchcode AD3T abnormal beendet.

NO
Wenn alle Threads belegt sind, dann wird die Transaktion mit dem Abbruchcode AD2P abnormal
beendet.

YES
Wenn alle Threads belegt sind, dann muss die Transaktion warten, bis ein Thread verflighar wird.
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DB2TRAN-Ressourcen

Eine DB2TRAN-Ressource dient zur Definition einer Transaktion oder Transaktionsgruppe, die einer
DB2ENTRY-Komponente zugeordnet ist. Diese Transaktionen kdnnen zusatzlich zu den Transaktionen
verwendet werden, die in der DB2ENTRY-Komponente angegeben sind.

Fir eine bestimmte Transaktion kann nur eine DB2TRAN-Definition installiert werden. Wird versucht, eine
zweite DB2TRAN-Definition zu installieren, die sich explizit auf die gleiche Transaktions-ID bezieht, dann
schlagt diese Aktion fehl.

Die DB2TRAN-Definition lasst zu, dass einer DB2ENTRY-Komponente eine unbegrenzte Anzahl von
Transaktionen zugeordnet wird, darunter auch Namen, in denen Platzhalterzeichen verwendet werden.
Sie kénnen eine beliebige Anzahl von DB2TRAN-Elementen definieren, die einer einzelnen DB2ENTRY-
Komponente zugeordnet werden sollen.

Informationen zum Installieren von Db2-Transaktionsressourcendefinitionen finden Sie in Ressourcende-
finitionen fiir Db2-Transaktionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application
Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen flir BAS-Db2-Transaktionen arbeiten.

DB2TRAN-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der DB2TRAN-Ressource.

»»— DB2TRAN( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext )

»— ENTRY( db2-eintrag ) ><
L TRANSID( transaktion )—J

DB2TRAN(name)
Der aus einem bis acht Zeichen bestehende Name, der zur Identifikation dieser Db2-Transaktionsde-
finition dient.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : Y=o, <>

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

ENTRY (db2-eintrag)
Gibt den Namen der Db2-Eintragsdefinition an, auf die sich diese Db2-Transaktionsdefinition bezieht.
Hierbei handelt es sich um die Db2-Eintragsdefinition, der diese zusatzliche Transaktion zugeordnet
werden soll.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.
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Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

TRANSID (transaktion)
Gibt die Transaktions-ID an, die dem Eintrag zugeordnet ist. Wenn keine Transaktions-ID (TRANSID)
angegeben wird, dann werden standardmaf3ig die ersten vier Zeichen des Db2-Transaktionsdefiniti-
onsnamens verwendet. Die Transaktions-ID kann Platzhalterzeichen (siehe ,,Platzhalterzeichen fiir
Transaktions-IDs” auf Seite 38) enthalten.

Platzhalterzeichen fiir Transaktions-IDs
Beim Definieren einer DB2TRAN-Ressource kdnnen Sie eine generische Transaktions-ID angeben und da-
bei das Sternsymbol (*) und das Plussymbol (+) als Platzhalterzeichen verwenden.

« Ein Stern (*) kann einem Transaktionsnamen hinzugefligt oder alleine verwendet werden. Auf diese
Weise kann jeder Name als Element mit generischen Komponenten definiert werden. Ein Transaktions-
name, an dessen Ende ein Stern angegeben wird, steht fiir null bis drei nicht angegebene Zeichen in der
Transaktions-ID. Beispiel: Die Transaktions-ID (TRansid) "T*" steht fiir die Transaktionen "T", "TA",
“TAB" und "TABE".

« Ein Pluszeichen (+) ist an jeder beliebigen Position zulassig, um ein einzelnes Zeichen darzustellen.

« Ein Stern (*) ohne weitere Angaben steht fiir eine beliebige Transaktion und kann als alternative Poolde-
finition fungieren. Diese Angabe unterscheidet sich von einem Pool durch das zusatzliche Attribut,
durch das festgelegt wird, dass fiir DB2ENTRY ein Uberlauf in den Pool ausgefiihrt wird, wenn die
Threadzuordnung den Grenzwert iberschreitet.

Die Regeln fiir den Abgleich legen fest, dass die praziseste Ubereinstimmung verwendet wird. Beispiel:
Die Transaktion FRED verwendet DB2ENTRY(1) und gibt somit die generische Transaktions-ID "FRE*" an,
wohingegen DB2ENTRY(2) die generische Transaktions-ID "F*" angibt. Des Weiteren ist ein Pluszeichen
(+) praziser als ein Stern (*). Beispiel: "FRE+" ist praziser als "FRE*".

Wird AUTHTYPE(TX) angegeben, dann wird die eigentliche TXID als priméare Berechtigungs-ID an Db2
Ubergeben und nicht der Name, in dem Platzhalterzeichen verwendet werden.

Beachten Sie hierbei, dass der Befehl INQUIRE DB2TRAN die einzelnen Transaktionen, die mit der gene-
rischen Transaktions-ID Gibereinstimmen, nicht identifizieren kann, wenn ein DB2TRAN-Element mit einer
generischen Transaktions-ID definiert wird, die ein Platzhalterzeichen umfasst. Sie kdnnen z. B. den fol-
genden Befehl absetzen:

CEMT INQUIRE DB2TRAN(%) TRANSID (ABCD)

Daraufhin werden die Details des DB2TRAN-Elements angezeigt, dem die Transaktion ABCD zugeordnet
ist. Wenn allerdings das DB2TRAN-Element mit der Transaktions-ID "ABC*" definiert wird, dann kann der
Befehl INQUIRE DB2TRAN das DB2TRAN-Element nicht mit der Transaktions-ID "ABCD" abgleichen und
gibt eine Antwort zurtick, in der Sie dariiber informiert werden, das das gesuchte Element nicht gefunden
werden konnte.

DOCTEMPLATE-Ressourcen
Eine DOCTEMPLATE-Ressource definiert die Attribute einer Dokumentschablone.

Eine Dokumentschablone ist eine Einheit von Informationen, die zum Erstellen eines Dokuments verwen-
det wird. Eine Dokumentschablone kann festen Text und Symbole enthalten, die Text darstellen, dessen
Wert von einem Anwendungsprogramm bereitgestellt wird. Dokumentschablonen kénnen von einer CICS-
Anwendung erstellt oder aus einer externen Quelle abgerufen werden. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie in CICS-Dokumente und Dokumentschablonen.

Die Schablone kann sich an einer der folgenden Positionen befinden:

« In einer partitionierten MVS-Datei (angegeben in den Attributen DDNAME und MEMBERNAME).
« In einer Warteschlange fiir temporaren Speicher (angegeben im Attribut TSQUEUE).

« In einer Warteschlange mit transienten Daten (angegeben im Attribut TDQUEUE).

« In einem CICS-Programm (angegeben im Attribut PROGRAM).

38 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/applications/designing/dfhp3_doc_intro.html

« In einer CICS-Datei (angegeben im Attribut FILE).
« In einer z/OS UNIX System Services-Datei (angegeben im Attribut HFSFILE).

Die Schablone kann auch von einem (im Attribut EXITPGM angegebenen) Exitprogramm zurlickgegeben
werden.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fiir BAS-Dokumentvorlagen arbeiten.

DOCTEMPLATE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der DOCTEMPLATE-Ressource.

»— DOCTEMPLATE( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( text )

I—APPENDCRLF(YES) T
LAPPENDCRLF(NO) —J

FILE(datei )

A 4

Y
v

HFSFILE( hfs-date/ )
M TSQUEUE( fs-warteschlange )———————

M———————— TDQUEUE( {fd-warteschlange )——

PROGRAM( programm )

M EXITPGM( programm ) 4

J_ DDNAME(DFHHTML)

“— MEMBERNAME( mitglied )
L DDNAME( dd-name )

TYPE(EBCDIC)

»
»

N L

L TEMPLATENAME( schablone )J L TYPE(BINARY)

APPENDCRLF (YES|NO)
Gibt an, ob CICS in den logischen Datensatzen der Schablone nachfolgende Leerzeichen léschen und
Ricklauf-/Zeilenvorschubzeichen hinzufligen soll.

DDNAME (DFHHTML | dd-name)
Wenn sich die Schablone in einer partitionierten MVS-Datei (PDS = Partitioned Data Set) befindet,
wird der DD-Name der PDS angegeben. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie einen Wert flir das Attribut MEMBERNAME, jedoch keinen Wert fiir DDNAME angeben, dann
wird der Standardwert DFHHTML {ibernommen.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf EXITPGM, FILE, HFSFILE, PROGRAM, TDQUEUE oder
TSQUEUE nicht angegeben werden.
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DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DOCTEMPLATE (name)
Gibt den Namen dieser Dokumentschablonendefinition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang
sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: =A< >

EXITPGM(programm)
Gibt den Namen eines Exitprogramms an, das eine Schablone generiert. Der Name kann bis zu acht
Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, FILE, HFSFILE, MEMBERNAME, PROGRAM,
TDQUEUE oder TSQUEUE nicht angegeben werden.

FILE (datei)
Wenn sich die Schablone in einer CICS-Datei befindet, wird der Name der Datei angegeben. Der Name
kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, EXITPGM, HFSFILE, MEMBERNAME, PROGRAM,
TDQUEUE oder TSQUEUE nicht angegeben werden.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

HFSFILE (hfs-datei)
Wenn sich die Schablone in einer z/OS UNIX System Services-Datei befindet, wird in dieser Option der
vollstandig qualifizierte (absolute) oder relative Name der z/OS UNIX-Datei angegeben. Der Name
kann als absoluter Name einschliefdlich aller Verzeichnisse und beginnend mit einem Schragstrich (/)
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angegeben werden. Beispiel: /u/facts/images/bluefish. jpg. Alternativ hierzu kann er auch als
Name relativ zum Ausgangsverzeichnis (HOME) der Benutzer-ID fir die CICS-Region angegeben wer-
den. Beispiel: facts/images/bluefish.jpg. Es kdnnen bis zu 255 Zeichen verwendet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, EXITPGM, MEMBERNAME, PROGRAM, TDQUEUE
oder TSQUEUE nicht angegeben werden.

Anmerkung: Die CICS-Region muss uber die Berechtigungen fiir den Zugriff auf z/OS UNIX und au-
fserdem Uber die Berechtigung fiir den Zugriff auf das z/OS UNIX-Verzeichnis, das die Datei enthalt,
sowie auf die Datei selbst verfiigen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Erteilen dieser
Berechtigungen finden Sie in CICS-Regionen Zugriff auf z/OS UNIX-Verzeichnisse und -Dateien geben.

MEMBERNAME (mitglied)
Wenn sich die Schablone in einer partitionierten MVS-Datei (PDS = Partitioned Data Set) befindet,
wird der Name des Mitglieds angegeben, das die Schablone enthalt. Der Name kann bis zu acht Zei-
chen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf EXITPGM, FILE, HFSFILE, PROGRAM, TDQUEUE oder
TSQUEUE nicht angegeben werden.

PROGRAM (programm)
Wenn sich die Schablone in einem CICS-Programm befindet, wird der Name des Programms angege-
ben. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, EXITPGM, FILE, HFSFILE, MEMBERNAME,
TDQUEUE oder TSQUEUE nicht angegeben werden.

TDQUEUE (td-warteschlange)
Wenn sich die Schablone in einer Warteschlange mit transienten Daten befindet, wird der Name der
Warteschlange angegeben. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2! :|"=2,;<>

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, EXITPGM, FILE, HFSFILE, MEMBERNAME, PRO-
GRAM oder TSQUEUE nicht angegeben werden.

TEMPLATENAME (schablone)
Gibt den Namen an, unter dem die Schablone fiir Anwendungsprogramme bekannt ist, die sie benut-
zen. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.
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Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Wenn Sie flr dieses Attribut keinen Wert angeben, wird der Wert des Attributs DOCTEMPLATE ver-
wendet, der auf der rechten Seite mit Leerzeichen erweitert wird.

TSQUEUE (ts-warteschlange)
Wenn sich die Schablone in einer Warteschlange fiir temporaren Speicher befindet, wird der Name
der Warteschlange angegeben. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&? ! : Y=o, <>

Wenn Sie dieses Attribut angeben, darf DDNAME, EXITPGM, FILE, HFSFILE, MEMBERNAME, PRO-
GRAM oder TDQUEUE nicht angegeben werden.

TYPE ({EBCDIC|BINARY?)
Gibt das Format des Inhalts der Schablone an.

BINARY
Wenn die Schablone aus der Schablonenbibliothek geladen wird, dann fiihrt das System keine
Syntaxanalyse des Inhalts der Schablone durch.

EBCDIC
Wenn die Schablone aus der Schablonenbibliothek geladen wird, werden die Inhalte als EBCDIC-
Text analysiert.

DUMPCODE-Ressourcen

Eine DUMPCODE-Ressource definiert die Attribute eines Transaktionsspeicherauszugscodes oder eines
Systemspeicherauszugscodes, der als Eintrag zur CICS-Speicherauszugstabelle hinzugefligt wird.

Der Tabelleneintrag teilt CICS die Aktionen mit, die ausgefiihrt werden sollen, wenn eine Speicherauszug-
sanforderung mit diesem Speicherauszugscode empfangen wird. Mégliche Aktionen:

Erstellung eines Transaktionsspeicherauszugs

Erstellung eines Systemspeicherauszugs (also MVS SDUMP)
Initialisierung von SDUMP-Anforderungen flir zusammengehdrige CICS-Regionen
Beendigung von CICS

Im Tabelleneintrag ist aufserdem angegeben, wie haufig diese Gruppe von Aktionen ausgefiihrt werden
soll (Wert MAXIMUM). Nachdem der maximale Wert erreicht worden ist, werden Anforderungen gezahlt,
aber ansonsten ignoriert.

Tabellenaktualisierungen werden (mit Ausnahme von Aktualisierungen fiir temporare Tabelleneintrage)
im globalen CICS-Katalog erfasst und tiber CICS-Ausfiihrungen hinweg beibehalten, bis ein Erst- oder
Kaltstart stattfindet. CICS erstellt einen temporaren Eintrag, wenn eine Speicherauszugsanforderung mit
einem Code empfangen wird, fiir den es keinen Tabelleneintrag gibt. Solche Eintrage und auch ihre Ande-
rungen bleiben nur wahrend der aktuellen Ausfiihrung von CICS erhalten. Falls Anderungen an einem
tempordren Eintrag auch bei Neustarts erhalten bleiben sollen, miissen Sie den Speicherauszugscode aus
der Tabelle entfernen und dann mit einer Onlineressourcendefinition (Resource Definition Online, RDO)
einen Eintrag fir den Code definieren und installieren.

DUMPCODE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der Ressource DUMPCODE.
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»— DUMPCODE( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( text)

TTYPE(TRAN) L J >
TYPE(SYSTEM) _J MAXIMUM( datenwert )

f_ SHUTOPTION(NOSHUTDOWN) T

A 4
v

L SHUTOPTION(SHUTDOWN) —j M DUMPACTION(TRANDUMP)  —
M— DUMPACTION(SYSDUMP) —
M——— DUMPACTION(BOTH) —

—— DUMPACTION(NONE) ——

DAEOPTION(NODAE) DUMPSCOPE(LOCAL)
[ [ 1,
LDAEOPTION(DAE) —J LDUMPSCOPE(RELATED) —J

»d

L DSPLIST( datenwert )J L JOBLIST( datenwert )J -

DAEOPTION ({NODAE|DAE})
Gibt an, ob fiir einen Systemspeicherauszug, der fiir diesen Speicherauszugscode erstellt wird, das
Unterdriicken durch die Komponente 'MVS Dump Analysis and Elimination' (DAE) ausgewahlt werden
kann.

A 4

\ 4

Folgende Werte sind zulassig:

DAE
Fir den Systemspeicherauszug kann die DAE-Unterdriickung ausgewahlt werden.

NODAE
Fiir den Systemspeicherauszug kann die DAE-Unterdriickung nicht ausgewahlt werden. Falls CICS
festlegt, dass ein Speicherauszug erstellt werden soll, wird dies von MVS nicht unterdrickt.

Anmerkung: Achten Sie auf die Optionen SUPPRESS und SUPPRESSALL im Parmlib-Member
ADYSETxx, die durch die Schlissel VRADAE und VRANODAE in SDWA gesteuert werden. Diese
Optionen kdénnen zur Unterdriickung des Speicherauszugs fiihren, selbst wenn NODAE wirksam ist.
Informationen zu diesen Optionen finden Sie in z/OS MVS Diagnosis Tools and Service Aids.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DSPLIST (datenwert)
Gibt eine Liste von Datenspeicherbereichen an, fiir die ein Speicherauszug erstellt werden soll. Dieses
Feld enthalt bis zu 255 Zeichen. Datenspeicherbereichsnamen werden durch Kommas voneinander
getrennt. Platzhalterzeichen werden ebenfalls unterstitzt.

Zur Angabe eines Datenspeicherbereichs mussen Sie den Namen seines Eigneradressraums angeben,
auf den ein Punkt und der Name des Datenspeicherbereichs folgen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Erstellung eines Speicherauszugs der Datenspeicherbereiche fiir
SMSVSAM und die Coupling-Facility angefordert wird:

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 43


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.2.0/com.ibm.zos.v2r2.ieav100/toc.htm

DSPLIST (SMSVSAM. %, XCFAS. *)

DUMPACTION({TRANDUMP|SYSDUMP |BOTH|NONE})
Gibt die Aktion an, die fiir eine DUMPCODE-Ressource ausgefiihrt werden soll.

Folgende Werte sind zulassig:
NONE
Es wird weder ein Transaktionsspeicherauszug noch ein Systemspeicherauszug erstellt.

SYSDUMP
Es wird ein Systemspeicherauszug erstellt. Dies ist der Standardwert fir DUMPCODE-Systemres-
sourcen.

TRANDUMP
Es wird ein Transaktionsspeicherauszug erstellt. Dies ist der Standardwert fir DUMPCODE-Trans-
aktionsressourcen.

Auf eine DUMPCODE-Systemressource ist diese Option nicht anwendbar.

BOTH
Es werden sowohl ein Transaktionsspeicherauszug als auch ein Systemspeicherauszug erstellt.
Auf eine DUMPCODE-Systemressource ist diese Option nicht anwendbar.
DUMPCODE (name)
Gibt den Namen der DUMPCODE-Ressource an.

Bei DUMPCODE-Transaktionsressourcen kann der Name 1 bis 4 Zeichen lang sein. Bei DUMPCODE-
Systemressourcen kann der Name 1 bis 8 Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?! : Y=o, <>

DUMPSCOPE ({LOCAL | RELATED})
Gibt an, ob eine Anforderung flir einen Speicherauszug mit diesem Speicherauszugcode bewirkt, dass
CICS Anforderungen fiir SDUMPs (Systemspeicherausziige) zusammengehoriger CICS-Regionen ein-
leitet.

Eine zusammengehdérige CICS-Region befindet sich in demselben Sysplex, ist durch MRO/XCF verbun-
den und fihrt Arbeiten im Auftrag Threr CICS-Region durch (dies ist insbesondere eine Region, bei der
eine oder mehrere Tasks unter demselben APPC-Token wie eine Task in Ihrer Region ausgefiihrt wer-
den).

Diese Weitergabe von SDUMP-Anforderungen erfolgt nur, wenn der Tabelleneintrag fiir diesen Code
auch fir DUMPACTION den Wert SYSDUMP oder BOTH angibt; aufserdem findet sie nur in einer Sysplex-
Umgebung statt.

Wenn Sie RELATED in anderen Systemen angeben, flihrt dies zu einer Ausnahmebedingung.
Folgende Werte sind zulassig:
LOCAL
Es sollen keine SDUMP-Anforderungen gesendet werden.
RELATED
SDUMP-Anforderungen sollen gesendet werden.

Anmerkung: Die Einstellung DUMPSCOPE (RELATED) fiihrt dazu, dass flr jedes betroffene MVS-
Image ein einzelner Speicherauszug erstellt wird. Dieser Speicherauszug enthalt die Ausgabe von
allen betroffenen CICS-Regionen im Image. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Automati-
sche Erfassung von Speicherauszugsdaten aus zusammengehdorigen CICS-Regionen.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

JOBLIST (datenwert)
Gibt eine Liste der Adressraume an, fiir die ein Speicherauszug erstellt werden soll. Dieses Feld ent-
halt maximal 134 Zeichen. Adressraumnamen werden durch Kommas voneinander getrennt. Platz-
halterzeichen werden ebenfalls unterstitzt.

Sie kénnen bis zu 15 Adressraumnamen eingeben. Wenn die passenden Ergebnisse jedoch mehr als
15 Adressraume enthalten, wird der Speicherauszug nur fiir die ersten 15 Adressraume erstellt.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Erstellung eines Speicherauszugs flir die Adressraume von
SMSVSAM und der Coupling-Facility angefordert werden:

JOBLIST (SMSVSAM, XCFAS)

MAXIMUM (datenwert)
Gibt an, wie viele Speicherausziige mit diesem Speicherauszugscode von CICS maximal angefordert
werden kénnen. Verwenden Sie einen Vollwort-Binarwert im Bereich von 0 bis 999.

Der Wert 999 bedeutet, dass es keine Begrenzung gibt. Der Standardwert wird wie folgt bestimmt:

« Bei einer DUMPCODE-Transaktionsressource wird der Standardwert aus dem Systeminitialisie-
rungsparameter TRDUMAX entnommen.

« Bei einer DUMPCODE-Systemressource wird der Standardwert aus dem Systeminitialisierungspara-
meter SYDUMAX enthnommen.

Nachdem der maximale Wert erreicht worden ist, werden Speicherauszugsanforderungen mit diesem
Speicherauszugscode von CICS zwar gezahlt, aber ignoriert.

SHUTOPTION ({NOSHUTDOWN | SHUTDOWN}%)
Gibt an, ob das System infolge einer Anforderung fiir einen Speicherauszug mit diesem Speicheraus-
zugscode heruntergefahren werden soll.

Folgende Werte sind zulassig:

NOSHUTDOWN
Das System soll nicht heruntergefahren werden.

SHUTDOWN
Das System wird heruntergefahren.

Anmerkung: Die Tagesabschlussstatistik (Systemabschlussstatistik) wird nicht in SMF geschrie-
ben, wenn Sie die Option SHUTDOWN angeben. Diese Statistik geht daher verloren.

TYPE({TRAN|SYSTEM})
Gibt den Typ der DUMPCODE-Ressource an.

Folgende Werte sind zulassig:

SYSTEM
Gibt eine DUMPCODE-Systemressource an.

TRAN
Gibt eine DUMPCODE-Transaktionsressource an.

ENQMODEL-Ressourcen

In einer ENQMODEL-Definition wird eine benannte Ressource definiert, fiir die die Befehle EXEC CICS
ENQ und EXEC CICS DEQ liber einen sysplexweiten Bereich verfligen.
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CICS verwendet ENQMODEL-Ressourcen mit z/OS Global Resource Serialization, um den sysplexweiten
Schutz von Ressourcen bereitzustellen, die von mehreren Anwendungen benutzt werden. Lokale Enqueu-
es (Einreihungen in die Warteschlange) in einer einzelnen CICS-Region werden im CICS-Adressraum ver-
waltet. Sysplexweite Enqueues, die mehrere CICS-Regionen betreffen, werden mit z/OS Global Resource
Serialization verwaltet. Weitere Informationen zu Global Resource Serialization finden Sie in z/OS MVS
Planning: Global Resource Serialization.

Werden die Befehle EXEC CICS ENQ und EXEC CICS DEQ flr eine Ressource abgesetzt, dann Gberprift
CICS, ob eine libereinstimmende installierte ENQOMODEL-Definition vorhanden ist. Das Attribut ENOQ-
SCOPE einer ENQMODEL-Ressource definiert die Gruppe der Regionen, die mit demselben Geltungsbe-
reich flir Enqueues arbeiten. Wenn fiir das Attribut ENQSCOPE kein Wert angegeben wird (Standardwert),
dann behandelt CICS alle libereinstimmenden Enqueue- oder Dequeue-Anforderungen (Anforderungen
zur Entfernung aus der Warteschlange) als lokale Anforderungen in Bezug zur absetzenden CICS-Region.
Wenn fir ENQSCOPE ein Wert angegeben wird, dann behandelt CICS die Enqueue- oder Dequeue-Anfor-
derungen als sysplexweit und bergibt einen Warteschlangennamen und einen Ressourcennamen an
z/0S Global Resource Serialization, damit die Einreihung in die Warteschlange verwaltet werden kann.

z/0S Global Resource Serialization kann entweder in einer Ringkonfiguration oder einer Sternkonfigurati-
on konfiguriert werden. Aus Griinden der Leistung wird eine Ringkonfiguration fiir Produktionsbereiche in
Mehrsystemumgebungen nicht empfohlen. Sie konnen auch den CICS-Systeminitialisierungsparameter
NQRNL verwenden, um anzugeben, ob z/OS Global Resource Serialization die RNL-Verarbeitung fiir CICS-
Enqueue-Anforderungen verwenden soll. Dies kann sich auf den Geltungsbereich von Ressourcen auswir-
ken. Weitere Informationen zur Konfiguration von z/OS Global Resource Serialization fiir CICS finden Sie
in Globales Einreihen in eine Warteschlange bzw. Entfernen aus einer Warteschlange in CICS: Leistung
verbessern.

Sie kénnen Sysplex-Enqueues anzeigen, die mit den Funktionen von z/0OS Global Resource Serialization
arbeiten. Verwenden Sie dazu den Befehl DISPLAY GRS. Beispiel:

D GRS,RES=(DFHEqname|x,[ zxrname|,*])

Dabei gilt Folgendes:

gname
Gibt ein aus vier Zeichen bestehendes ENQSCOPE-Element an, das mit einer ENQMODEL-Ressource
definiert wird.

rname
Gibt ein ENQONAME-Element an, das mit einer ENQMODEL-Ressource definiert wird.

Sysplexweite Enqueues werden nur fiir eine Ressource, nicht jedoch flir Enqueues nach Adresse unter-
stlitzt. Diese Funktion wurde nicht fir das Sperren wiederherstellbarer Ressourcen konzipiert.

Informationen zur Installation von Ressourcendefinitionen fiir Enqueue-Modelle mit CEMT und CEDA fin-
den Sie in Ressourcendefinitionen flir das Enqueue-Modell installieren. Informationen zum Arbeiten mit
BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS-Enqueue-Modellressourcendefinitionen arbei-
ten.

Zugriff auf ENQMODEL-Ressourcen

Fiir die CICS-Regionen, die die sysplexweite Enqueue- oder Dequeue-Funktion verwenden missen, miis-
sen alle erforderlichen ENQMODEL-Ressourcen definiert und installiert worden sein. Um dies sicherzu-
stellen, sollten Sie in CICS-Regionen eine CSD (CICS-Systemdefinition) gemeinsam nutzen. Fiir die Initial-
isierungsgruppenlisten sollten dieselben ENQMODEL-Gruppen eingebunden werden.

Anwendungen benutzen Sysplex-Enqueues, wenn Sie entsprechende ENQMODEL-Ressourcen definieren.
An den Anwendungsprogrammen ist keine Anderung erforderlich. Fiir Anwendungen, in denen der Res-
sourcenname dynamisch konfiguriert wird und daher nicht im Voraus bekannt ist, kénnen Sie die Pro-
grammexits XNQEREQ und XNQEREQC der Enqueue-EXEC-Schnittstelle verwenden, um Zeichen am An-
fang des Ressourcennamens anzugeben, die mit einer passenden ENQMODEL-Ressourcendefinition
Ubereinstimmen. Weitere Informationen zu diesen Benutzerexits finden Sie in Programmexits XNQEREQ
und XNQEREQC der EXEC-Schnittstelle zum Einreihen in eine Warteschlange.

46 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.2.0/com.ibm.zos.v2r2.ieag400/toc.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.2.0/com.ibm.zos.v2r2.ieag400/toc.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-applications/commands-api/dfhp4_enq.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-applications/commands-api/dfhp4_deq.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-system-management/sit/dfha2_nqrnl.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/tuning/dfht3rc.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/tuning/dfht3rc.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/enqmodel-installing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacpi.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacpi.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-system-programming/user-exits/dfha3l0.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-system-programming/user-exits/dfha3l0.html

ENQMODEL-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der ENQMODEL-Ressource.

»— ENQMODEL( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

STATUS(ENABLED) T

»— ENQNAME( ressource )
L ENQSCOPE( bereich )—J L STATUS(DISABLED) J

»d
>4

DESCRIPTION (text)
Sie konnen eine Beschreibung flr die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

ENQMODEL (name)
Gibt den Namen dieser ENQMODEL-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Dieser Name wird verwendet, um die ENQMODEL-Definition in der CSD-Datei zu identifizieren. Inner-
halb des aktiven CICS-Systems wird er nicht verwendet.

ENQNAME (ressource)
Gibt den aus 1 - 255 Zeichen bestehenden Ressourcennamen an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Sie kénnen auch einen Stern (%) als letztes Zeichen verwenden, um einen generischen Namen anzu-
geben.

ENQSCOPE (bereich)
Gibt den aus vier Zeichen bestehenden optionalen Namen fiir den Bereich des Enqueue-Modells (Mo-
dell flr Einreihung in die Warteschlange) an. Wenn dieser Name nicht angegeben wird oder wenn fiir
den Namen Leerzeichen angegeben werden, verfiigen libereinstimmende Enqueue-Modelle ber ei-
nen lokalen Bereich.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss iber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.
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STATUS ({ENABLED | DISABLED}?)
Gibt an, ob das Enqueue-Modell im Status ENABLED oder DISABLED installiert werden soll. Der Stan-
dardwert ist ENABLED.

ENABLED
Ubereinstimmende Enqueue-Anforderungen (Anforderungen zur Einreihung in die Warteschlange)
werden auf normale Weise verarbeitet.

DISABLED
Ubereinstimmende Enqueue-Anforderungen werden zuriickgewiesen und die absetzende Task
wird abnormal beendet. Ubereinstimmende INSTALL CREATE- und DISCARD-Anforderungen wer-
den verarbeitet.

FEPI-Ressourcen

Knotenlistendefinitionen, Pooldefinitionen, Eigenschaftengruppendefinitionen und Ziellistendefinitionen
werden fuir FEPI-Ressourcen verwendet.

In den FEPI-Knotenlistendefinitionen werden die physischen Merkmale und Verfahrensmerkmale von FE-
PI-Knoten beschrieben. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie
in Mit Ressourcendefinitionen fir FEPI-Knotenlisten arbeiten.

In den FEPI-Pooldefinitionen werden die physischen Merkmale und Verfahrensmerkmale von FEPI-Pools
beschrieben. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Res-
sourcendefinitionen flir FEPI-Pools arbeiten.

In den FEPI-Eigenschaftengruppendefinitionen werden die physischen Merkmale und Verfahrensmerk-
male von FEPI-Eigenschaftengruppen beschrieben. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Appli-
cation Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fiir FEPI-Eigenschaftengruppen arbeiten.

In den FEPI-Ziellistendefinitionen werden die physischen Merkmale und Verfahrensmerkmale von FEPI-
Zielen beschrieben. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit
Ressourcendefinitionen fir FEPI-Ziellisten arbeiten.

FILE-Ressourcen
Eine FILE-Ressource definiert die physischen Merkmale und die Verfahrensmerkmale einer Datei.

Die FILE-Definition umfasst die Attribute, die Informationen zu den Datensatzmerkmalen, den fiir die Da-
tei zulassigen Operationstypen, den Wiederherstellungsattributen und den Operationen bereitstellen, die
im Journal aufgezeichnet werden sollen. CICS-Dateien entsprechen normalerweise physischen Dateien,
die in VSAM definiert werden miissen, bevor sie benutzt werden kdnnen. Mit CICS-Dateien kénnen in Ih-
ren Anwendungen die folgenden Aktionen ausgefiihrt werden:

« Direkter Zugriff auf die Datensatze in einer Datei.
« Zugriff auf Datensatze in einer Datentabelle, die aus der Datei geladen wurde.

« Zugriff auf Datenséatze in einer Coupling-Facility-Datentabelle ohne Einbindung einer Datei (weil in der
CFDT-Dateidefinition LOAD(NO) angegeben ist).

Die folgenden Ressourcen, die den CICS-Dateien zugeordnet sind, kdnnen mit RDO verwaltet werden:

« VSAM-Dateien (einschliefslich Dateien, die auf von CICS verwaltete und benutzerverwaltete Datentabel-
len, Coupling-Facility-Datentabellen sowie auf Dateien verweisen, die auf VSAM-Dateien verweisen).

« Ferne VSAM-Dateien.
« Ferne BDAM-Dateien.

« VSAM-LSR-Pools (LSR = Local Shared Resources; gemeinsam genutzte lokale Ressourcen), die mit
LSRPOOL-Ressourcendefinitionen definiert werden.

Damit eine Datei auf einem aktiven CICS-System benutzt werden kann, muss zuerst ihre Definition auf
dem System installiert werden. Die CICS-Dateisteuerung verwendet die installierte Definition, um die Da-
tei zu suchen, wenn auf sie zugegriffen werden muss. Aufserdem wird die Definition verwendet, um die
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Anzahl der Tasks zu dokumentieren, die die Datei benutzen, und um die Verarbeitungsstatistiken zu er-
fassen und weitere Dateisteuerungsinformationen zu verwalten.

Informationen zur Installation von FILE-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in FILE-
Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services)
finden Sie in Mit BAS FILE-Ressourcendefinitionen arbeiten.

FILE-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine FILE-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bearbeiten
und zu installieren. Wenn Sie eine FILE-Ressource auf diese Weise erstellen, dann konnen Sie das CICS-
Bundle zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource verwenden.

Folgende Dateitypen werden fiir die Definition in CICS-Bundles unterstiitzt:

« VSAM-Dateien (einschliefslich Dateien, die auf von CICS verwaltete und benutzerverwaltete Datentabel-
len, Coupling-Facility-Datentabellen sowie auf Dateien verweisen, die auf VSAM-Dateien verweisen).

« Ferne VSAM-Dateien.
« Ferne BDAM-Dateien.

Der Anfangsstatus einer dynamisch generierten FILE-Ressource wird aus dem Anfangsstatus des Bundles
abgeleitet, das die Ressource definiert. Demzufolge ist es nicht méglich, eine FILE-Ressource mit der
STATUS-Angabe UNENABLED zu definieren, um das implizite Offnen von Dateien durch Anwendungen zu
verhindern.

Sie konnen eine FILE-Ressource abfragen, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Ver-
wenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE FILE oder CEMT INQUIRE FILE.

Der Befehl DISCARD kann fiir eine FILE-Ressource, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird,
nicht abgesetzt werden. Sie missen das CICS-Bundle l6schen. CICS wendet die Operation auf die
JVMSERVER-Ressource an.

Zum Andern der Attribute einer FILE-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert und installiert wurde,
kénnen Sie den Ressourceneditor in CICS Explorer verwenden, um die Definition im CICS-Bundle zu an-
dern und eine neue Version des CICS-Bundles oder der Anwendung zu installieren, Gber das bzw. die sie
bereitgestellt wurde. Sie kdnnen den Befehl SET FILE verwenden, um die Attribute der dynamisch gene-
rierten Ressource zu dndern. Diese Anderungen werden jedoch nicht katalogisiert und kénnen nach ei-
nem Warmstart von CICS nicht wiederhergestellt werden.

Um den Status einer FILE-Ressource zu andern, die in einem CICS-Bundle definiert und installiert wurde,
mussen Sie den Status des CICS-Bundles oder der Anwendung andern, tiber das bzw. die sie bereitge-
stellt wurde. Wenn ein Problem mit dem Inaktivieren eines CICS-Bundles auftritt, mit dem eine FILE-Res-
source definiert wird, dann kénnen Sie den Befehl EXEC CICS SET FILE oder CEMT SET FILE fir die
dynamisch generierte Ressource verwenden, wenn diese Aktion erforderlich ist. Befolgen Sie die Fehler-
behebungsprozedur, die in Anwendungsfehler diagnostizieren erlautert wird, um das Problem zu diagnos-
tizieren und geeignete Mafinahmen zu ergreifen.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles defi-
nieren.

Ferne Dateien

Wenn mehrere CICS-Systeme verbunden sind, dann kénnen diese Systeme die Dateien der anderen be-
teiligten Systeme ebenfalls benutzen. Samtliche Dateien miissen in CICS definiert werden. Dies betrifft
auch die Dateien, die zu einem der anderen Systeme gehoren. Dateien auf anderen Systemen werden als
fern bezeichnet. Auf ferne Dateien wird tber die CICS-Funktionsverlagerung von Dateisteuerungsanforde-
rungen in die ferne Region zugegriffen, die Eigner der Datei ist.

Dies gilt jedoch nicht fuir Dateien, auf die im RLS-Modus zugegriffen wird, oder fiir Coupling-Facility-Da-
tentabellen, die immer als lokale Dateien definiert sind.
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Die Ressourcenattribute, die von CICS fir ferne Dateien bendtigt werden, gelten nicht speziell fiir die be-
nutzte Zugriffsmethode. Aus diesem Grund kdnnen Sie sowohl ferne BDAM-Dateien als auch ferne VSAM-
Dateien mithilfe von RDO definieren.

Wenn Sie ein fernes System in REMOTESYSTEM angeben, dann kénnen Sie auch einen Wert fir REMOTE-
NAME angeben, bei dem es sich um den Namen der Datei handelt, die auf dem fernen System verwendet
wird.

Wenn Sie in REMOTESYSTEM einen Namen angeben, der der Angabe fiir SYSIDNT der CICS-Region ent-
spricht, in der die Dateidefinition installiert ist, dann installiert CICS die Definition als lokale Datei. An-
dernfalls installiert CICS die Definition als ferne Datei.

Wenn eine Dateidefinition als ferne Datei installiert wird, dann werden nur die folgenden Attribute ver-
wendet:

REMOTESYSTEM
REMOTENAME
RECORDSIZE
KEYLENGTH

Die anderen Attribute werden verwendet, wenn dieselbe Dateidefinition als lokale Definition installiert
wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ferne Ressourcen fur Funktionsverlagerung definieren.

Coupling-Facility-Datentabellen

Die Unterstiitzung fir Coupling-Facility-Datentabellen bietet eine Methode zur gemeinsamen Nutzung von
Dateidaten mithilfe der Dateisteuerung von CICS. Hierzu wird weder eine FOR (File-Owning Region; Datei-
verwaltungsregion) noch die VSAM-RLS-Unterstlitzung bendtigt. Die Daten werden in einer Coupling-Faci-
lity-Listenstruktur in einer Tabelle gehalten, die zahlreiche Ahnlichkeiten mit einer gemeinsam genutzten,
benutzerverwalteten Datentabelle aufweist.

Anders als benutzerverwaltete Datentabellen miissen die Coupling-Facility-Datentabellen nicht vorab aus
einer Quellendatei geladen werden. Das Laden einer Coupling-Facility-Datentabelle wird mit den Attribu-
ten DSNAME und LOAD der Dateiressourcendefinition gesteuert, mit denen diese CFDTs (Coupling-Facili-
ty-Datentabellen) vollstandig von den Anwendungsprogrammen mit den Daten geflillt werden kdnnen,
die sie verwenden. Dazu wird LOAD(NO) angegeben.

Die Vorgehensweise bei der Verwendung von LOAD(YES) und der DSNAME-Attribute erméglicht Ihnen die
Steuerung des Ladevorgangs einer CFDT auf verschiedene Arten. Beispiel:

1. Jede CICS-Region kann die Coupling-Facility-Datentabelle laden. Beim ersten Offnen der Datei wird
die CFDT geladen. Hierbei spielt es keine Rolle, welche CICS-Region die Offnungsanforderung absetzt.
Die Datei wird durch das ladende CICS-System im schreibgeschiitzten Modus geoffnet. In allen Datei-
definitionen fiir die Tabelle sind LOAD(YES) und der Dateiname (DSNAME) einer Quellendatei angege-
ben. Bei Verwendung dieses Ansatzes mussen Sie sicherstellen, dass in jeder Dateidefinition dieselbe
Datei angegeben wird. Andernfalls wird die Datei, die in der ersten Definition angegeben ist, die geoff-
net werden soll, in die CFDT geladen. CICS uberprift nicht, ob die DSNAME-Werte fiir alle Dateien, die
auf dieselbe CFDT verweisen, identisch sind.

2. Fur das Laden der Coupling-Facility-Datentabelle kann eine CICS-Region verantwortlich sein. Die la-
dende Region enthalt eine Dateidefinition fiir die CFDT, in der LOAD(YES) und der DSNAME-Wert fiir
die Datei angegeben sind. Die Offnung durch das ladende CICS-System erfolgt im schreibgeschiitzten
Modus. Weitere CICS-Regionen bendtigen keinen Zugriff auf die Quellendatei, kdnnen die CFDT jedoch
erst 6ffnen, nachdem sie von der ladenden Region gedffnet wurde. Die Dateidefinitionen fur die CFDT
in den nicht ladenden Regionen miissen ebenfalls die Angabe LOAD(YES) enthalten, der DSNAME-
Wert ist jedoch nicht erforderlich.

Sie konnen den Zugriff auf eine Coupling-Facility-Datentabelle beschranken, bis der Ladevorgang un-
ter Verwendung von zwei (oder mehr) Dateinamen abgeschlossen wurde, die auf dieselbe Coupling-
Facility-Datentabelle verweisen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Zugriff auf diese Weise zu steuern:
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- Definieren Sie nur einen Dateinamen so, dass mit ihm die Datentabelle geladen werden kann. Geben
Sie hierzu LOAD(YES) und DSNAME(dateiname) an. Erstellen Sie keine Verweise von Anwendungs-
programmen auf diesen Dateinamen.

- Definieren Sie weitere Dateien zur Verwendung durch Anwendungsprogramme und stellen Sie si-
cher, dass mit dieser Dateidefinition das Laden der Tabelle nicht eingeleitet werden kann. Geben Sie
LOAD(YES) an, vergewissern Sie sich jedoch, dass der Dateiname nicht im Attribut DSNAME angege-
ben wird und dass keine Datendefinitionsanweisung fiir die betreffenden Dateien angegeben wird.

« Vergewissern Sie sich, dass die ladeféhige Datei gedffnet wird, bevor Anwendungsprogramme mogli-
cherweise Zugriff auf die Datentabelle benétigen. Definieren Sie z. B. den Namen der zum Laden der
Tabelle verwendeten Datei mit OPENTIME(STARTUP). Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass die Datei in der Endphase der CICS-Initialisierung automatisch geoffnet wird.

- Vergewissern Sie sich, dass Anwendungsprogramme auf die Datentabelle zugreifen, indem sie auf
einen Dateinamen verweisen, der nicht zum Laden der Daten verwendet wird.

3. Sie kdnnen die beiden hier beschriebenen Ansatze auch kombinieren. Dabei kdnnen bestimmte CICS-

Regionen die Tabelle laden, wahrend sie flir andere CICS-Regionen geladen werden muss.

Gemeinsam genutzte Datentabellen

Von CICS verwaltete Datentabellen und benutzerverwaltete Datentabellen werden zusammen als ge-
meinsam genutzte Datentabellen bezeichnet.

FILE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der FILE-Ressource.
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ADD(NO)
, [ i
DESCRIPTION( fext ) —J L ADD(YES) —J

L
BACKUPTYPE(STATIC) BROWSE(NO)
[ 1 { ]

L BACKUPTYPE(DYNAMIC) —J

»— FILE(name ) — GROUP(

BROWSE(YES) J

=

f_ DATABUFFERS(2) j DELETE(NO) j
L CFDTPOOL( cfdt-pool )—J L DATABUFFERS( wert ) J L DELETE(YES) J
1

I— DISPOSITION(SHARE)

L DISPOSITION(OLD) —J DSNAME( dafsiname )—J

L
DSNSHARING(ALLREQS) FWDRECOVLOG(NO)
[ j_] [ 1

L DSNSHARING(MODIFYREQS)

INDEXBUFFERS(1)
[ |

L INDEXBUFFERS( zah/) —J

JOURNAL(NO) ﬁ

JOURNAL( journal ) —| Journalaufzeichnungsattribute |—J

L FWDRECOVLOG( journal )—J

|

—

LOAD(NO) LSRPOOLNUM(1)
[ 1

L KEYLENGTH( wert ) J L LOAD(YES) J LSRPOOLNUM(NONE) j

LSRPOOLNUM( zah/)

I— MAXNUMRECS(NOLIMIT) j
L MAXNUMRECS( z‘tshl)—J L NSRGROUP( gruppe )J

OPENTIME(FIRSTREF)

[— READINTEG(UNCOMMITTED)

[ | 7
L OPENTIME(STARTUP) J t READINTEG(CONSISTENT) j

READINTEG(REPEATABLE)
J— RECORDFORMAT(V)
L RECORDFORMAT(F) —J L RECORDSIZE( zahl) —J
RECOVERY(NONE) ———
RECOVERY(ALL)

‘— RECOVERY(BACKOUTONLY) —/

L REMOTESYSTEM( / ) J
L REMOTENAME( datsi ) —J

RLSACCESS(NO) STATUS(ENABLED) STRINGS(1)
[ 1 [ [ |

L RLSACCESS(YES) —J t STATUS(DISABLED) j L STRINGS( zahl) J

STATUS(UNENABLED)

TABLE(NO)

I_ UPDATEMODEL(LOCKING) j
I— TABLE(CF) J

L TABLENAME( cfdt ) J L UPDATEMODEL(CONTENTION)
TABLE(CICS)

TABLE(USER)

I— UPDATE(NO) j
L UPDATE(YES) J

Journalaufzeichnungsattribute
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4

»
>

(—JNLADD(NONE) j (—JNLREAD(NONE) ﬁ rJNLUPDATE(NO) j
J

L JINLUPDATE(YES)

M— INLADD(AFTER) — M—— INLREAD(ALL)

M INLADD(ALL) — M— IJNLREAD(READONLY) —

“— INLADD(BEFORE) — “— INLREAD(UPDATEONLY) —

JINLSYNCREAD(NO) JNLSYNCWRITE(YES)
i A [ ..
L JINLSYNCREAD(YES) —J L JINLSYNCWRITE(NO) J

ADD({NO|YES})

Gibt an, ob Datensatze zu der Datei hinzugefligt werden kdnnen.

BACKUPTYPE ({STATIC|DYNAMIC})

CICS-VSAM-Dateien kdnnen als fiir die Sicherung auswahlbar definiert werden, wahrend sie zur Aktu-
alisierung geoffnet sind. Dieses Attribut wird nicht fiir Dateien verwendet, die mit RLSACCESS(YES)
definiert wurden, und auch nicht, wenn die Wiederherstellungsoptionen im ICF-Katalog definiert sind.
Um in CICS die Verwendung dieses Attributs anstelle der Wiederherstellungsoptionen im Katalog zu
erzwingen, mussen Sie fir den Systeminitialisierungsparameter NONRLSRECOV die Option FILEDEF
festlegen. Fir Dateien, auf die im RLS-Modus zugegriffen wird, miissen Sie den Sicherungstyp in der
Dateidefinition im ICF-Katalog angeben.

Dieses Attribut wird fiir Coupling-Facility-Datentabellen ignoriert. Wenn im ICF-Katalog fiir eine Quel-
lendatei, die der Tabelle zugeordnet ist, Wiederherstellungsattribute definiert sind, werden diese
ebenfalls ignoriert. Flr eine CFDT (Coupling-Facility-Datentabelle) kann keine Sicherung von geodffne-
ten Dateien (BWO = Backup-While-Open) ausgewahlt werden.

Folgende Werte sind zulassig:

DYNAMIC
Geben Sie DYNAMIC zusammen mit der Einstellung ALL des Attributs RECOVERY an, um die Datei
fur die Sicherung auswahlbar zu machen, wahrend sie zur Aktualisierung geoffnet ist.

STATIC
Die Datei ist nicht fiir eine Sicherung auswahlbar, wahrend sie zur Aktualisierung gedffnet ist.

BROWSE ({NO|YES?})

Gibt an, ob Datensatze nacheinander aus der Datei abgerufen werden kénnen.

CFDTPOOL (cfdt-pool)

Gibt den Namen des Datentabellenpools der Coupling-Facility an, der die Tabelle enthalt, die durch
diese Dateidefinition definiert wird. Dieses Attribut ist erforderlich, wenn Sie TABLE(CF) angeben.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Coupling-Facility-Datentabellen kénnen (zu Abrechnungs-, Sicherheits- und Verwaltungszwecken
usw.) in CFDT-Gruppen (Pools) aufgeteilt werden. Die Namen aller Coupling-Facility-Datentabellen-
pools mussen innerhalb des Sysplex eindeutig sein, kdnnen aber mit den Namen anderer Pooltypen
wie z. B. TS-Pools fiir die gemeinsame Datennutzung, identisch sein.

Um eine Datei, die auf eine Coupling-Facility-Datentabelle verweist, 6ffnen zu kdnnen, muss ein
CFDT-Server flr den angegebenen Pool auf dem MVS-System ausgeflihrt werden, auf dem die Anfor-
derung zum Offnen abgesetzt wurde. Wenn der erforderliche Server nicht gestartet wurde, schlagt die
Anforderung zum Offnen der Datei fehl.
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Anmerkung: Die Verwendung des Attributs CFDTPOOL ist nur fiir CFDTs sinnvoll. Sie kdnnen einen
Poolnamen flir eine Datei angeben, die nicht mit TABLE(CF) definiert ist, diese Angabe wird jedoch
von CICS ignoriert. Wenn Sie dann die Dateidefinition so andern, dass sie auf eine Coupling-Facility-
Datentabelle verweist, tritt der in CFDTPOOL angegebene Name in Kraft.

DATABUFFERS ({2|wert?})
Gibt die Anzahl der Puffer an, die fiir Daten verwendet werden sollen. Verwenden Sie einen Wert im
Bereich zwischen 2 (Standardwert) und 32767. Der Minimalwert, den Sie angeben kénnen, ist um den
Wert 1 hoher als die Anzahl der Zeichenfolgen, die im Attribut STRINGS definiert wurde.

DELETE({NO|YES})
Gibt an, ob Datensatze aus der Datei geléscht werden kénnen.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie fir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DISPOSITION({SHARE|OLD}%)
Gibt die Disposition dieser Datei an.

OLD
Entspricht dem Parameter DISP=0LD in JCL.

SHARE
Entspricht dem Parameter DISP=SHR in JCL.

DSNAME (dateiname)
Gibt den Namen der Datei (in dem fiir das Betriebssystem bekannten Format) an, der fiir diese Datei
verwendet werden soll. Fiir DSNAME kann ein Wert mit einer Lange zwischen 1 und 44 Zeichen ange-
geben werden, der den Regeln fiir MVS-Dateinamen entspricht (siehe hierzu den Parameter DSNAME
in der z/OS MVS-JCL-Referenz).

Zulassige Zeichen:

A-Z0-9%$@# .-

Wenn beim Offnen einer Datei keine JCL-Anweisung fiir diese Datei vorhanden ist, dann wird vor dem
Offnen eine dynamische Zuordnung der Datei mit diesem DSNAME-Wert durchgefiihrt. Wenn die Da-
teidefinition auf eine Datentabelle (CICS, USER oder CF) verweist, dann muss der Wert fiir DSNAME
mit dem entsprechenden Wert fiir eine VSAM-Basis-KSDS (Key-Sequenced Data Set; Datei in Schlis-
selfolge) libereinstimmen. Ein Pfad oder eine alternative Indexdatei ist nicht zulassig.

Der DSNAME-Wert, der in einer Datendefinitionsanweisung fiir diese Datei im CICS-JCL-Code flr den
Start angegeben wurde, hat Vorrang gegenliber dem DSNAME-Wert, der in dieser Dateidefinition an-
gegeben ist.

Coupling-Facility-Datentabellen
Wenn in der Dateidefinition LOAD(YES) angegeben ist und wenn diese noch nicht gedffnet wurde,
dann gibt DSNAME den Namen der Quellendatei an, aus der die Tabelle geladen werden soll. Al-
ternativ hierzu kénnen Sie auch die Quellendatei in einer Datendefinitionsanweisung im CICS-JCL-
Code flr den Start angeben. Die angegebene Datei muss eine VSAM-Basis-KSDS sein.

Wenn der Quellendatei ein Pfad oder ein alternativer Index zugeordnet ist, dann werden die tiber
die Datei durchgefiihrten Aktualisierungen weder in der Quellendatei noch in ihren zugeordneten
alternativen Indizes wiedergegeben. Eine Coupling-Facility-Datentabelle ist vollkommen unab-
hangig von der Quellendatei, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde.

Wenn das Laden der Tabelle durch das Offnen einer anderen Datei eingeleitet werden soll, die in
einer anderen Dateidefinition angegeben wurde, dann geben Sie dieses Attribut nicht an. In die-
sem Fall missen Sie aufserdem sicherstellen, dass der Dateiname nicht in einer Datendefinitions-
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anweisung im CICS-JCL-Code angegeben ist. Das Offnen der Datei schlagt so lange fehl, bis der
CFDT-Ladevorgang eingeleitet wird. Weitere Informationen zum Laden einer Coupling-Facility-Da-
tentabelle aus einer Datei finden in Coupling-Facility-Datentabellen.

Wenn LOAD(NO) angegeben wurde, wird dieses Attribut nicht benétigt und vom System ignoriert.

DSNSHARING ({ALLREQS | MODIFYREQS}%)
Gibt an, ob fur die VSAM-Datei die gemeinsame Nutzung von VSAM-Dateinamen verwendet wird. Fol-
gende Werte sind zulassig:
ALLREQS
Die gemeinsame Nutzung von Dateinamen wird im ACB festgelegt, wenn die Datei gedffnet wird,
und wird deshalb fiir alle Dateianforderungen verwendet.

MODIFYREQS )
Die gemeinsame Nutzung von Dateinamen wird im ACB beim Offnen der Datei nur dann festge-
legt, wenn eine DELETE-, ADD- oder UPDATE-Operation fiir die Datei festgelegt wird.

FILE (name)
Gibt den Namen der Datei an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Der Name darf nicht mit einem numerischen Zeichen beginnen.

FWDRECOVLOG ({NO | journal})
Gibt das Journal an, das dem Protokolldatenstrom der MVS-Systemprotokollfunktion entspricht, der
fir die aktualisierende Wiederherstellung benutzt wird.

Dieses Attribut wird fir Coupling-Facility-Datentabellen ignoriert. Wenn im ICF-Katalog fiir eine Quel-
lendatei, die der Tabelle zugeordnet ist, Wiederherstellungsattribute definiert sind, werden diese
ebenfalls ignoriert. Flr eine CFDT kann keine aktualisierende Wiederherstellung durchgefiihrt werden.

NO
Fir diese Datei ist keine Protokollierung fiir die aktualisierende Wiederherstellung erforderlich.

journal
Die Nummer, die das Journal angibt, das von CICS als Protokoll fir die aktualisierende Wiederher-
stellung verwendet werden soll. CICS-Journalnamen haben das Format DFHJnn. Hierbei steht nn
fir einen Wert im Bereich zwischen 01 und 99. Die nach der aktualisierenden Wiederherstellung
erstellten Images (Nachimages) werden in den MVS-Protokolldatenstrom geschrieben, dem der
Journalname DFHJnn zugeordnet ist.

Anmerkung: In CICS Transaction Server for z/OS stellt DFHJO1 nicht das Systemprotokoll dar.
Dieses Attribut wird von CICS nur verwendet, wenn die folgenden Bedingungen erfiillt sind:

« RECOVERY(ALL) wurde angegeben.
« RLSACCESS(NO) wurde angegeben.
- Im ICF-Katalog sind keine Wiederherstellungsattribute definiert.

Wenn Sie die Wiederherstellungsattribute flr eine Datei im ICF-Katalogeintrag fiir die entsprechende
Datei definieren, dann verwendet CICS immer die Wiederherstellungsattribute fiir den ICF-Katalog
und ignoriert die Attribute in der FILE-Ressource. Um in CICS die Verwendung der FILE-Ressource-
nattribute anstelle der Wiederherstellungsoptionen im Katalog zu erzwingen, miissen Sie fiir den Sys-
teminitialisierungsparameter NONRLSRECOV die Option FILEDEF festlegen. Sie konnen die im ICF-Ka-
talog definierten Wiederherstellungsattribute andern, indem Sie den Befehl IDCAMS ALTER verwen-
den. Dies wird nicht verhindert, wahrend ACBs flir eine Datei gedffnet sind. Wenn Sie jedoch die Wie-
derherstellungsattribute andern, beachten Sie die méglichen Auswirkungen auf die Datenintegritat.
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CICS erstellt eine Kopie der Wiederherstellungsattribute fur eine Datei aus dem ICF-Katalog bei der
ersten Offnung fiir eine Aktualisierung in einer Abfolge von Anforderungen zum Offnen fiir eine Datei.
Dies bedeutet, dass eine einzelne CICS-Region nicht durch eine Aktualisierung der Wiederherstel-
lungsattribute beeinflusst wird. Wird jedoch eine Datei im RLS-Modus geo6ffnet und werden die Attri-
bute im ICF-Katalog geandert, dann kann eine zweite CICS-Region die gleiche Datei zur Aktualisie-
rung 6ffnen und eine andere Attributgruppe kopieren. Hierdurch kann es zu einer Beeintrachtigung
der Datenintegritat kommen.

Wenn Sie die Wiederherstellungsattribute andern miissen, die im ICF-Katalog definiert wurden (z. B.
zum Andern des Namens des Protokolldatenstroms fiir die aktualisierende Wiederherstellung), dann
miissen Sie die Datei in den Wartemodus versetzen, bevor Sie Anderungen durchfiihren. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Datei nicht im RLS-Modus verwendet werden kann, bis die Anderungen abge-
schlossen sind und der Wartestatus der Datei wieder aufgehoben wird.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INDEXBUFFERS (1| zahl?)
Gibt die Anzahl der Puffer an, die fiir den Index verwendet werden sollen. Verwenden Sie einen Wert
im Bereich zwischen 1 (Standardwert) und 32767. Der Minimalwert, den Sie angeben kdnnen, ent-
spricht der Anzahl der Zeichenfolgen, die im Attribut STRINGS definiert wurde.

JNLADD ({NONE | BEFORE | AFTER | ALL})
Gibt die Hinzufligeoperationen an, die in dem Journal aufgezeichnet werden sollen, das im Attribut
JOURNAL angegeben ist. Folgende Werte sind zulassig:

AFTER
Fiigt die Schreiboperation fiir die Dateisteuerung nach der VSAM-E/A-Operation zum Journal hin-
zu.
ALL
Fligt die Schreiboperation fiir die Dateisteuerung sowohl vor als auch nach Abschluss der VSAM-
E/A-Operation zum Journal hinzu.
BEFORE
Fligt die Schreiboperation fiir die Dateisteuerung vor der VSAM-E/A-Operation zum Journal hinzu.
NONE
Fligt keine Schreiboperationen zum Journal hinzu.

JINLREAD ({NONE | UPDATEONLY | READONLY | ALL})
Gibt die Leseoperationen an, die in dem Journal aufgezeichnet werden sollen, das im Attribut JOUR-
NAL angegeben ist. Folgende Werte sind zulassig:

ALL
Fligt alle Leseoperationen zum Journal hinzu.
NONE
Fligt keine Leseoperationen zum Journal hinzu.
READONLY
Fligt nur READ ONLY-Operationen (nicht READ UPDATE-Operationen) zum Journal hinzu.

UPDATEONLY
Flgt nur READ UPDATE-Operationen (nicht READ ONLY-Operationen) zum Journal hinzu.
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JNLSYNCREAD ({NO|YES?)
Gibt an, ob die Datensatze fir die automatische Journalfiihrung, die fiir READ-Operationen in das in
JOURNAL angegebene Journal geschrieben werden, synchron oder asynchron geschrieben werden
sollen.

JNLSYNCWRITE ({YES|NO}%)
Gibt an, ob die Datensatze flr die automatische Journalfiihrung, die fiir WRITE-Operationen in das in
JOURNAL angegebene Journal geschrieben werden, synchron oder asynchron geschrieben werden
sollen.

JNLUPDATE ({NO|YES}%)
Gibt an, ob die REWRITE- und DELETE-Operationen in dem Journal aufgezeichnet werden sollen, das
im Attribut JOURNAL angegeben wird.

JOURNAL ({NO|journalt)
Gibt an, ob die automatische Journalfihrung fir diese Datei verwendet werden soll. Die im Journal
aufgezeichneten Daten haben das Format des VSAM-Datensatzes und werden fiir die vom Benutzer
gesteuerte Journalfiihrung verwendet.

Die im Journal aufzuzeichnenden Daten werden durch die Attribute INLADD, JINLREAD, JNLSYNC-
READ, INLSYNCWRITE und JNLUPDATE identifiziert.

Bei einer von CICS verwalteten Datentabelle wird die Journalfiihrung nur fiir Anforderungen ausge-
fuhrt, die zu VSAM-E/A-Anforderungen fiihren.

Bei einer benutzerverwalteten Datentabelle oder einer Coupling-Facility-Datentabelle wird fiir Dateis-
teuerungsoperationen keine Journalfiihrung ausgefiihrt. Obwohl die automatische Journalfiihrung fir
diese Tabellen nicht unterstiitzt wird, versucht CICS, wenn Sie eine Journalnummer angeben, den
Protokolldatenstrom fiir das angegebene Journal zu 6ffnen, wenn die Datei ge6ffnet wird.

Anmerkung: Die automatische Journalfihrung arbeitet unabhangig von der Protokollierung im Sys-
tem und zu den Protokollen fur die aktualisierende Wiederherstellung, die in den Attributen RECO-
VERY und FWDRECOVLOG angegeben werden.

Folgende Werte sind zulassig:

NO
Fir diese Datei wird keine automatische Journalfiihrung ausgefiihrt.

zahl
Die Nummer, die das Journal angibt, das von CICS als automatisches Journal verwendet werden
soll. CICS-Journalnamen haben das Format DFHJnn. Hierbei steht nn fiir einen Wert im Bereich
zwischen 01 und 99.

Anmerkung: In CICS Transaction Server for z/OS stellt DFHJOZ1 nicht das Systemprotokoll dar.

KEYLENGTH (wert)
Gibt die Lange des logischen Schliissels von Datensatzen in fernen Dateien in Byte und in Coupling-
Facility-Datentabellen an, die mit LOAD(NO) angegeben wurden.

Wenn KEYLENGTH hier nicht definiert ist, muss die Option KEYLENGTH in den Dateisteuerbefehlen in
den Anwendungsprogrammen angegeben werden, die auf diese Datei verweisen. Wenn KEYLENGTH
hier nicht definiert ist und im Anwendungsprogramm nicht angegeben wurde und wenn der Schlissel
langer als vier Zeichen ist, dann ist der Standardwert 4.

Ferne Dateien
Der Bereich fiir die Schliissellange liegt zwischen 1 und 255.

Coupling-Facility-Datentabellen
Der Bereich fiir die Schliissellange liegt zwischen 1 und 16. Die Schlissellange ist nur erforderlich,
wenn LOAD(NO) angegeben wurde.

Sie kénnen optional eine Schliisselléange flir Coupling-Facility-Datentabellen angeben, die mit LO-
AD(YES) angegeben wurden. In diesem Fall miissen Sie Folgendes beachten:

- Die Schlussellange wird aus dem ICF-Katalogeintrag fiir die Datei abgerufen, aus der die Tabelle
geladen wird. Wenn Sie eine Schliissellange angeben, muss die Schliissellange mit der fir die
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Quellendatei angegebenen Schlissellange iibereinstimmen. Andernfalls schlagt der Versuch,
die Datei zu 6ffnen, mit einer Fehlernachricht fehl.

« Wenn CICS beim Offnen der Datei feststellt, dass die CFDT bereits erstellt wurde und dass sich
die Schlissellange von der beim Laden der Datei verwendeten Lange unterscheidet, schlagt das
Offnen fehl.

Wenn Sie eine Schlisselldange fiir eine Datei angeben, die keine ferne Datei ist oder die nicht auf
eine CFDT verweist, hat dies keine Auswirkungen, es sei denn, die Datei wird als ferne Datei oder
als Referenz auf eine CFDT neu definiert. Wenn Sie eine Schliissellange angeben, dann miissen
Sie beachten, dass der von einem Befehl INQUIRE FILE zuriickgegebene Wert wie folgt lautet:

« Wenn die Datei geoffnet ist, dann gibt CICS den Wert zuriick, der von VSAM abgerufen wurde.
Dieser kann sich von dem Wert unterscheiden, der in der Dateidefinition angegeben wurde.

- Wenn die Datei geschlossen ist, dann gibt CICS den Wert zurlick, der in der Dateidefinition ange-
geben wurde.

Der Wert fur dieses Attribut muss im gesamten Sysplex in allen Dateidefinitionen, die auf dieselbe
Coupling-Facility-Datentabelle verweisen, identisch sein.

LOAD({NO|YES})
Gibt an, ob die Coupling-Facility-Datentabelle aus einer Quellendatei geladen werden soll, wenn sie
zum ersten Mal ge6ffnet wird.

NO
Gibt an, dass die Coupling-Facility-Datentabelle nicht aus einer Quellendatei geladen werden
muss. Sie kann von Anwendungsprogrammen in vollem Umfang genutzt werden, sobald sie geoff-
net wurde. Die Tabelle wird von den Anwendungsprogrammen, die sie verwenden, geladen. Dies
ist die Standardmethode flr eine Coupling-Facility-Datentabelle.

YES
Gibt an, dass die Coupling-Facility-Datentabelle aus einer Quellendatei geladen werden muss, be-
vor sie in vollem Umfang genutzt werden kann. Flr die Anwendungsprogramme, die diese Coup-
ling-Facility-Datentabelle benutzen, ist es erforderlich, dass die Tabelle die Datensatze aus einer
Quellendatei enthalt. Das Laden muss nicht abgeschlossen sein, bevor auf die Daten zugegriffen
werden kann.

Dieses Attribut ist nur fir Dateien sinnvoll, die mit dem Attribut TABLE(CF) definiert wurden. Sie kén-
nen das Attribut LOAD fir eine Datei angeben, die nicht mit TABLE(CF) definiert ist, diese Angabe wird
jedoch von CICS ignoriert. (Von CICS verwaltete und benutzerverwaltete Tabellen werden immer au-
tomatisch aus einer Quellendatei geladen.) Wenn Sie dann die Dateidefinition so andern, dass sie auf
eine Coupling-Facility-Datentabelle verweist, tritt der im Attribut LOAD angegebene Wert in Kraft.

Vergewissern Sie sich, dass der Wert fiir dieses Attribut im gesamten Sysplex in allen Dateidefinitio-
nen, die auf dieselbe Coupling-Facility-Datentabelle verweisen, identisch ist.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Attributs finden Sie in Coupling-Facility-Datentabellen.

LSRPOOLID({1]2]3]|4|516]|7|8|NONE}%})
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

Der flir LSRPOOLID in vorhandenen Definitionen angegebene Wert wird an die neue Option LSRPOOL-
NUM Uubertragen.

LSRPOOLNUM({1]|zahl|NONE})
Gibt die Identitat des lokalen gemeinsam genutzten Ressourcenpools an. Der Standardwert fiir
LSRPOOLNUM ist 1, es sei denn, es wurde ein Wert flr das Attribut NSRGROUP angegeben. In diesem
Fall lautet der Standardwert flir LSRPOOLNUM NONE.
NONE

Gibt an, dass die Datei, die dieser Datei zugeordnet ist, nicht gemeinsam genutzte VSAM-Ressour-
cen (NSR = Nonshared Resources) verwendet.
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Flr eine gemeinsam genutzte CICS-Datentabelle (von CICS verwaltet oder benutzerverwaltet)
kann NONE nicht angegeben werden, weil diese Typen von Datentabellen einen LSR-Pool verwen-
den missen. Diese Einschrankung gilt jedoch nicht fiir eine Coupling-Facility-Datentabelle, fiir die
Sie NONE angeben kénnen.

Nicht gemeinsam genutzte VSAM-Ressourcen (NSR) werden fiir Transaktionen, die die Transakti-
onsisolation verwenden, nicht unterstltzt. Geben Sie ISOLATE(NO) an, wenn Sie Transaktionen
definieren, die auf VSAM-Dateien zugreifen, die NSR verwenden. Sie kdnnen die Dateianforderung
auch ber eine Funktionsverlagerung an eine ferne Region senden. Das Programm DFHMIRS, das
die Anforderung ausfuhrt, wird mit der EXECKEY-Angabe CICS definiert. Ein CICS-Schlusselpro-
gramm hat Lese- und Schreibzugriff auf den CICS-Schliisselspeicher und den Benutzerschliissel-
speicher der eigenen Task und aller anderen Tasks. Dies gilt unabhangig davon, ob die Transakti-
onsisolation aktiv ist.

zahl
Gibt die Nummer des gemeinsam genutzten VSAM-Ressourcenpools an, der von der VSAM-Datei
verwendet wird, die dieser Datei zugeordnet ist. Der Wert muss im Bereich zwischen 1 und 255
liegen. Die Datei ist zur Verwendung von lokalen gemeinsam genutzten VSAM-Ressourcen (LSR =
Local Shared Resources) definiert. Definieren Sie die Puffer, Zeichenfolgen und anderen Ressour-
cen explizit in einer LSRPOOL-Ressourcendefinition, die dem zugeordneten LRPOOLNUM-Wert
entspricht.

Wenn in der Dateidefinition RLSACCESS(YES) angegeben ist, wird der LSRPOOLNUM-Wert standard-
mafig ignoriert, wenn CICS die Datei 6ffnet. Wenn Sie jedoch in einer Dateidefinition, in der ein LSR-
Pool angegeben ist, die Einstellung RLSACCESS(NO) in RLSACCESS(YES) andern, dann sollte der
LSRPOOLNUM-Wert beibehalten werden. LSRPOOLNUM stellt sicher, dass die Datei korrekt auf einen
LSR-Pool verweist, wenn vom RLS- in den LSR-Modus gewechselt wird.

MAXNUMRECS ({NOLIMIT|zahl})
Gibt die maximale Anzahl der Datensatze (Eintrage) an, die in die Datentabelle aufgenommen werden
sollen. Sie konnen dieses Attribut verwenden, um zu verhindern, dass eine nicht mehr steuerbare
Transaktion folgende Ressourcen belegt:

« Den gesamten Speicher im Server-Pool, wenn die Tabelle eine Coupling-Facility-Datentabelle ist.

« Den gesamten Speicher im MVS-Datenspeicherbereich, wenn die Tabelle eine von CICS verwaltete
oder benutzerverwaltete Tabelle ist.

Dieses Attribut ist nur flir Dateien sinnvoll, bei denen fiir das Attribut TABLE entweder CICS, USER
oder CF definiert wurde. Sie kbnnen MAXNUMRECS fiir eine Datei angeben, die mit TABLE(NO) defi-
niert wurde. Dies hat jedoch keine Auswirkungen. Wenn Sie dann die Dateidefinition so &ndern, dass
sie auf eine Datentabelle verweist, tritt der im Attribut MAXNUMRECS angegebene Wert in Kraft.

NOLIMIT
Fir die Anzahl der Datensatze, die in der Tabelle gespeichert werden kénnen, gibt es keine benut-
zerdefinierte Begrenzung. In CICS besteht eine Begrenzung von 2.147.483.647, dem maximalen
Vollwortwert.

zahl
Gibt die maximal zuldssige Anzahl von Datensatzen in der Tabelle im Bereich von 1 bis 99999999
an. Wenn Sie einen Grenzwert flr eine wiederherstellbare Coupling-Facility-Datentabelle festle-
gen, geben Sie einen Wert an, der etwa 5 bis 10 % hoher als die maximale Anzahl von Datensat-
zen ist, die die Tabelle enthalten soll. Dies ermdglicht die Erstellung zusatzlicher Datensatze, die
intern fir die Verarbeitung wiederherstellbarer Anforderungen verwendet werden kénnen. Die fir
diese interne Verarbeitung zulassige Spanne ist von der Nutzungsstufe der Coupling-Facility-Da-
tentabelle und von der Art dieser Nutzung abhangig. Eine Auswirkung dieser internen Verarbei-
tung besteht darin, dass die NOSPACE-Bedingung mit dem RESP2-Wert 102 fir WRITE- oder
REWRITE-Anforderungen an eine wiederherstellbare Coupling-Facility-Datentabelle abgesetzt
werden kann, die offensichtlich weniger Datensatze umfasst, als im MAXNUMRECS-Grenzwert an-
gegeben wurde.
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NSRGROUP (gruppe)
Gibt einen symbolischen Namen (mit maximal acht Zeichen) an, um Dateidefinitionen zu gruppieren,
die sich auf dieselbe VSAM-Basisdatei beziehen. Der Wert ist rein symbolisch und muss nicht auf eine
bestimmte Dateidefinition verweisen. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Dateidefinitionen, die
gruppiert werden miissen, den gleichen Namen haben. Sie missen dieses Attribut nicht angeben, um
die korrekte Verarbeitung zu gewahrleisten. Wenn Sie es jedoch nicht angeben, kann dies negative
Auswirkungen auf die Leistung Ihres Systems haben.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Das Attribut NSRGROUP wirkt sich nur auf Dateien aus, die auf Dateien verweisen, die mit nicht ge-
meinsam genutzten VSAM-Ressourcen arbeiten. Das Attribut NSRGROUP darf fiir eine Datentabelle
nicht angegeben werden. Es steht in Beziehung zu dem VSAM-Konzept gemeinsam genutzter Datei-
namen, durch das VSAM veranlasst wird, eine einzelne Steuerblockstruktur fiir die Zeichenfolgen und
Puffer zu erstellen, die von allen Dateien bendtigt werden, die derselben Basisdatei zugeordnet sind.

Wenn das erste Mitglied einer solchen Gruppe von Dateien gedffnet wird, muss die Gesamtzahl der
Zeichenfolgen, die fiir alle Dateieintrage in der Gruppe zugeordnet werden sollen, in VSAM (mit dem
Wert flir BSTRNO im Zugriffssteuerungsblock) angegeben werden. Die VSAM-Steuerblockstruktur
wird dieses Mal unabhangig davon erstellt, ob die erste zu 6ffnende Datei einem Pfad oder einer Ba-
sisdatei zugeordnet ist. Der Wert von BSTRNO wird zu diesem Zeitpunkt berechnet, indem die
STRINGS-Werte in allen Dateidefinitionen mit demselben Attribut NSRGROUP hinzugefligt werden.
Nachdem die erste Datei in der Gruppe gedffnet wurde, wirken sich alle neu zu der Gruppe hinzuge-
fligten Dateien nicht mehr auf die bereits erstellte VSAM-Steuerblockstruktur aus. Diese Vorgehens-
weise andert sich nur dann, wenn alle Dateien, die fiir den Basiscluster gedffnet wurden, geschlossen
und anschliefsend erneut gedffnet werden wiirden.

Die gemeinsame Nutzung von Dateinamen wird von CICS als Standardeinstellung fiir alle VSAM-Datei
erzwungen. Die gemeinsame Nutzung von Dateinamen ist nicht aktiviert, wenn eine Datei zur schreib-
geschitzten Verarbeitung mit DSNSHARING=MODIFYREQS geoffnet wird. Eine Datei mit der Einstel-

lung DSNSHARING=MODIFYREQS wird allerdings weiterhin bei der BSTRNO-Berechnung berticksich-
tigt.

Wenn eine Datei mit nicht gemeinsam genutzten VSAM-Ressourcen arbeitet und wenn Sie das Attri-
but NSRGROUP nicht angeben, dann wird die VSAM-Steuerblockstruktur méglicherweise mit einer
unzureichenden Anzahl von Zeichenfolgen fur die spatere Verarbeitung erstellt. In diesem Fall ruft
VSAM die Funktion zum dynamischen Hinzufiigen von Zeichenfolgen auf, um die zusatzlichen Steuer-
blécke fir die Zeichenfolgen bereitzustellen, da sie erforderlich sind. Dieser Mechanismus arbeitet je-
doch nicht effizient und der zusatzlich benétigte Speicher wird erst wieder freigegeben, wenn das En-
de der CICS-Ausfiihrung erreicht ist.

Fiir Dateien, fiir die die Verwendung von gemeinsam genutzten lokalen VSAM-Ressourcen angegeben
wurde (LSRPOOLNUM=n, wobei n fiir einen Wert zwischen 1 und 255 steht), hat die Angabe von
NSRGROUP keine Auswirkungen.

Abbildung 1 auf Seite 61 zeigt ein Beispiel fiir die Vorgehensweise beim Angeben der erforderlichen
Dateisteuerungsdefinition flir eine VSAM-Basisdatei und einen alternativen Indexpfad.
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CEDA DEFINE FILE(VSAM10B) GROUP (XXXXXX)
DSNAME (DTGCAT . VSAM10B)
DISPOSITION(SHARE) ADD(YES)
BROWSE (YES) DELETE(YES) READ(YES)
UPDATE(NO) RECORDFORMAT (F)
STRINGS(8) LSRPOOLNUM(NONE)
RECOVERY (NONE) NSRGROUP (GROUP1)
INDEXBUFFERS(8) DATABUFFERS(9)

CEDA DEFINE FILE(VSAM10P) GROUP (XXXXXX)
DSNAME (DTGCAT . VSAM10P)
LSRPOOLNUM(NONE) DISPOSITION (SHARE)
STRINGS(5) NSRGROUP (GROUP1)
BROWSE (YES) DELETE(NO) READ(YES)
ADD(NO) UPDATE(NO) RECORDFORMAT (F)
RECOVERY (NONE) INDEXBUFFERS(5)
DATABUFFERS (6)

Abbildung 1. Definition einer VSAM-Basisdatei und eines alternativen Indexpfads.

OPENTIME ({FIRSTREF | STARTUP})
Gibt an, wann die Datei gedffnet wird. Folgende Werte sind zulassig:

FIRSTREF )
Die Datei bleibt so lange geschlossen, bis eine Anforderung zum Offnen der Datei mit einer der
folgenden Methoden abgesetzt wird:

« Mit einem Hauptterminalbefehl.
» Mit einem Befehl EXEC CICS SET FILE OPEN in einem Anwendungsprogramm.
« Mit einer impliziten Anweisung zum Offnen.

STARTUP
Die Datei wird sofort nach der CICS-Initialisierung durch eine automatisch eingeleitete CICS-
Transaktion (CSFU) geoffnet, es sei denn, der Status der Datei lautet UNENABLED, wenn die Datei
geschlossen bleibt.

READ({YES|NO}%)
Gibt an, ob Datensatze in dieser Datei gelesen werden kdonnen.

READINTEG ({UNCOMMITTED | CONSISTENT | REPEATABLE})
Gibt die Stufe der Leseintegritat an, die fiir Dateien erforderlich ist, die mit RLSACCESS(YES) definiert
wurden. Die Leseintegritat gilt nicht fir Dateien, die sich nicht im RLS-Zugriffsmodus befinden, ge-
meinsam genutzte CICS-Datentabellen oder Coupling-Facility-Datentabellen.

Mit READINTEG kdnnen Sie eine Standardstufe der Leseintegritat fir eine Datei festlegen. Die Stan-
dardstufe der Leseintegritat wird von Programmen verwendet, in denen keine der API-Leseintegritat-
soptionen UNCOMMITTED, CONSISTENT oder REPEATABLE in dem Befehl READ, READNEXT oder
READPREV angegeben wird. Wenn ein Anwendungsprogramm allerdings eine dieser Angaben explizit
verwendet, um die Leseintegritat anzugeben, dann Gberschreibt die Option API jeden Wert, der in die-
sem Attribut READINTEG angegeben ist.

Anmerkung: Sie konnen die Leseintegritatsoptionen nur in den CICS-API-Befehlen fir die Dateisteu-
erung oder in CICS-Dateiressourcendefinitionen angeben. Die Verwendung des funktional entsprech-
enden Parameters in der Datendefinitionsanweisung fiir mit CICS geo6ffnete Dateien ist nicht moglich.

Sie konnen CONSISTENT oder REPEATABLE in einer Dateiressourcendefinition angeben, um die Lese-
integritat fir Programme verfligbar zu machen, die geschrieben wurden, bevor diese Optionen in der
API verfiigbar waren. Auf diese Weise sind keine Anderungen an solchen Programmen notwendig. In
diesem Fall missen Sie beachten, dass die Durchsetzung konsistenter oder wiederholbarer Leseope-
rationen unerwartete Deadlocks zur Folge haben kann. In Programmen kann auch die Bedingung
LOCKED auftreten.

CONSISTENT
Der Datensatz wird mit konsistenter Leseintegritat gelesen. Wenn der Datensatz von einer ande-
ren Transaktion geandert wird, wartet die READ-Anforderung, bis die Aktualisierung abgeschlos-
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sen ist, deren Ablaufsteuerung davon abhangt, ob die Datei wiederherstellbar oder nicht wieder-
herstellbar ist:

 Fir eine wiederherstellbare Datei wird die READ-Anforderung abgeschlossen, nachdem die Ak-
tualisierungstransaktion den nachsten Synchronisationspunkt oder Rollback beendet hat.

« Fir eine nicht wiederherstellbare Datei wird die READ-Operation abgeschlossen, sobald die
VSAM-Anforderung, die die Aktualisierung ausfiihrt, abgeschlossen ist.

CONSISTENT ist nur dann zulassig, wenn Sie auch RLSACCESS(YES) angeben. Die Ressourcende-
finition wird mit einem Fehler zurlickgewiesen, wenn Sie CONSISTENT fiir eine Nicht-RLS-Datei
angeben.

REPEATABLE
Der Datensatz wird mit wiederholbarer Leseintegritat gelesen. Wenn der Datensatz von einer an-
deren Transaktion gedndert wird, wartet die READ-Anforderung, bis die Aktualisierung abge-
schlossen ist, deren Ablaufsteuerung davon abhangt, ob die Datei wiederherstellbar oder nicht
wiederherstellbar ist:

- Fir eine wiederherstellbare Datei wird die READ-Anforderung abgeschlossen, nachdem die Ak-
tualisierungstransaktion den nachsten Synchronisationspunkt oder Rollback beendet hat.

« Fur eine nicht wiederherstellbare Datei wird die READ-Operation abgeschlossen, sobald die
VSAM-Anforderung, die die Aktualisierung ausfiihrt, abgeschlossen ist.

Nach Abschluss der Leseoperation wird eine gemeinsam genutzte Sperre beibehalten, bis der
nachste Synchronisationspunkt erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass keiner der Daten-
satze, die in einer Arbeitseinheit gelesen werden, geandert werden kdnnen, wahrend die Task
weitere Leseanforderungen absetzt. Fehlerantworten wie z. B. NOTFND sind mdglicherweise nicht
wiederholbar.

REPEATABLE ist nur dann zuldssig, wenn Sie auch RLSACCESS(YES) angeben. Die Ressourcende-
finition wird mit einem Fehler zurliickgewiesen, wenn Sie REPEATABLE fiir eine Nicht-RLS-Datei
angeben.

UNCOMMITTED
Der Datensatz wird ohne Leseintegritat gelesen. CICS ruft den aktuellen Wert des Datensatzes ab,
der in VSAM bekannt ist. Es wird kein Versuch unternommen, diese Leseanforderung mit einer
gleichzeitigen Aktualisierungsaktivitat fiir denselben Datensatz zu serialisieren. Der zurlickgege-
bene Datensatz kann eine Version beinhalten, die von einer anderen Transaktion aktualisiert wur-
de, aber noch nicht festgeschrieben wurde. Dieser Datensatz kann sich andern, wenn die Aktuali-
sierung anschliefsend zuriickgesetzt wird.

Anmerkung:

1. UNCOMMITTED gibt dieselbe Stufe der Integritat an, die durch die Releases von CICS bereit-
gestellt wird, die das Attribut READINTEG nicht unterstiitzen.

2. Geben Sie fiir einen beliebigen Datentabellentyp UNCOMMITTED an. Alle anderen Werte als
UNCOMMITTED sind zulassig, wenn RLSACCESS(YES) angegeben ist, sie werden jedoch igno-
riert, wenn flr die Datei auch TABLE(CF), TABLE(CICS) oder TABLE(USER) angegeben ist.

RECORDFORMAT ({V|F%)
Gibt das Format der Datensatze in der Datei an.

F
Die Datensatze haben eine feste Lange. Geben Sie fiir VSAM-Dateien diese Option nur an, wenn
die Servicedefinition der VSAM-Zugriffsmethode Datensatze mit fester Gréfse (d. h. mit einer
durchschnittlichen Grofse gleich der maximalen Grofse) angibt und alle Datensatze in der Datei
diese Grofde haben.
F ist fir benutzerverwaltete Datentabellen und Coupling-Facility-Datentabellen ungiiltig.

v

Die Datensatze haben eine variable Lange. Alle benutzerverwalteten Datentabellen und Coupling-
Facility-Datentabellen miissen mit variabler Lange angegeben werden. Andernfalls gibt CICS eine
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Fehlernachricht zurlick, die besagt, dass RECORDFORMAT(F) zu einem Konflikt mit der Option
TABLE(CF) oder TABLE(USER) fiihrt und ignoriert wird.

RECORDSIZE (zahl)
Gibt die maximale Lange in Byte von Datensatzen in einer fernen Datei oder einer Coupling-Facility-
Datentabelle an. Die angegebene Grofde kann im Bereich zwischen 1 und 32767 liegen.

Nur fiir Coupling-Facility-Datentabellen
Dieser Wert ist erforderlich, wenn in der Dateidefinition fiir die Tabelle LOAD(NO) angegeben ist.

Sie kdnnen dieses Attribut auch angeben, wenn LOAD(YES) festgelegt ist (z. B. zur Vereinfachung
eines Wechsels der Dateidefinition zwischen LOAD(NO) und LOAD(YES)). Wenn Sie LOAD(YES) an-
geben, muss der Wert fiir die Datensatzgréfee jedoch mit dem entsprechenden Wert fiir die Quel-
lendatei tibereinstimmen. Andernfalls kann CICS die Tabelle nicht 6ffnen. Es gibt drei Bedingun-
gen, die es CICS ermdglichen, aufgrund einer falschen Datensatzgréfse bei Verwendung von LO-
AD(YES) einen Fehler festzustellen:

1. Vor dem Offnen der Tabelle (iberpriift CICS, ob die in VSAM definierte DatensatzgréfRe der Da-
tei, aus der die Coupling-Facility-Datentabelle geladen werden soll, identisch mit der Gréfsen-
angabe (sofern vorhanden) in der Dateidefinition ist. Weichen die Angaben fiir die Datensatz-
grofse ab, gibt CICS die Fehlernachricht DFHFC7081 aus.

2. Die Datensatzgrofse (sofern angegeben) in der Dateidefinition ist identisch mit der entsprech-
enden Angabe fiir die Datei in VSAM, beim Offnen der Tabelle stellt CICS jedoch fest, dass die
Tabelle bereits mit Daten geladen wurde, die eine andere Datensatzgrdfse aufweisen. Dies ist
moglicherweise darauf zuriickzufiihren, dass die Daten aus einer Datei als der in dieser Datei-
definition angegebenen Datei geladen wurden. In diesem Fall gibt CICS die Fehlernachricht
DFHFC7082 zurick.

3. Die Dateidefinition fiir die zu 6ffnene Tabelle gibt eine Datensatzgrofse an, jedoch keinen Datei
namen, da die Tabelle durch das Offnen einer anderen Datei geladen werden soll. Wenn die
Tabelle bereits erstellt wurde, schlagt das Offnen einer Datei, die eine andere Datensatzgrofie
angibt, mit der Nachricht DFHFC7083 fehl.

Zur Vermeidung dieser Fehler sollten Sie sich vergewissern, dass der Wert fiir dieses Attribut im
gesamten Sysplex in allen Dateidefinitionen, die auf dieselbe Coupling-Facility-Datentabelle ver-
weisen, identisch ist. Andernfalls sollten Sie das Attribut fiir Dateien, fiir die LOAD(YES) festgelegt
ist, nicht angeben.

Wenn Sie eine Datensatzgrofse fiir eine Datei angeben, die keine ferne Datei ist oder die nicht auf
eine CFDT verweist, hat dies keine Auswirkungen, es sei denn, die Datei wird als ferne Datei oder
mit einem Verweis auf eine Coupling-Facility-Datentabelle neu definiert. Wenn Sie eine Datensatz-
grofse angeben, dann miissen Sie beachten, dass der von einem Befehl INQUIRE FILE zuriickge-
gebene Wert wie folgt lautet:

- Wenn die Datei geoffnet ist, dann gibt CICS den Wert zurtick, der von VSAM abgerufen wurde.
Dieser kann sich von dem Wert unterscheiden, der in der Dateidefinition angegeben wurde.

« Wenn die Datei geschlossen ist, dann gibt CICS den Wert zurlick, der in der Dateidefinition ange-
geben wurde.

Anmerkung: Bei Coupling-Facility-Datentabellen erzielen Sie einen erheblichen Leistungszu-
wachs, wenn Sie die Datensatzgrofse auf maximal 63 Byte begrenzen kdnnen. Dies ist auf die Art
und Weise der Speicherung von Datensatzen in der Coupling-Facility zurlickzufiihren.

RECOVERY ({NONE | BACKOUTONLY | ALL})
Gibt den Typ der Wiederherstellung an, die fiir die Datei erforderlich ist.

Dieses Attribut wird nicht fiir Dateien verwendet, die mit RLSACCESS(YES) definiert wurden, und auch
nicht, wenn die Wiederherstellungsoptionen im ICF-Katalog definiert sind. Wenn im ICF-Katalog LOG
definiert ist, ignoriert CICS die Option RECOVERY und verwendet den LOG-Wert aus dem ICF-Katalog
auch flr Dateien, fiir die RLSACCESS(NO) definiert wurde. Wurde im ICF-Katalog LOG(ALL) angege-
ben, dann Gbernimmt CICS auch die Werte fiir LOGSTREAMID und BWO aus dem ICF-Katalog. Um in
CICS die Verwendung dieses Attributs anstelle der Wiederherstellungsoptionen im Katalog zu erzwin-
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gen, mussen Sie flir den Systeminitialisierungsparameter NONRLSRECOV die Option FILEDEF festle-
gen.

Firr Dateien, auf die im RLS-Modus zugegriffen wird, missen Sie die Wiederherstellungsparameter mit
der Dateidefinition im ICF-Katalog angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Dateien als
wiederherstellbare Ressource definieren.

Bei Coupling-Facility-Datentabellen und benutzerverwalteten Tabellen, die mit einer Quellendatei de-
finiert sind, werden alle Wiederherstellungsattribute im ICF-Katalog ignoriert. Die Wiederherstel-
lungsattribute sind eine Eigenschaft der Datei und nicht des zugeordneten Datasets.

Fir Coupling-Facility-Datentabellen muss der Wert fiir das Wiederherstellungsattribut im gesamten
Sysplex in allen Dateidefinitionen, die auf dieselbe Coupling-Facility-Datentabelle verweisen, iden-
tisch sein.

ALL
Eine Ausnahme bilden die Coupling-Facility-Datentabellen, die die eigene Wiederherstellung ver-
walten und die Services des Protokollmanagers oder des Wiederherstellungsmanagers nicht ver-
wenden. Die vor der Wiederherstellung erstellten Images (Vorimages) werden im Systemprotokoll
aufgezeichnet, die nach der Wiederherstellung erstellten Images (Nachimages) werden in dem
Journal aufgezeichnet, das im Attribut FWDRECOVLOG angegeben ist.

Datensatze, die in FWDRECOVLOG geschrieben werden, sind unabhangig von automatischen
Journalfihrungsoptionen, die moglicherweise festgelegt wurden.

RECOVERY=ALL bietet zusammen mit FWDRECOVLOG die Moglichkeit, die Anforderungen eines
Dienstprogramms fiir die aktualisierende Wiederherstellung von den Anforderungen der automati-
schen Journalfihrung zu trennen. Zusatzliche Informationen, die Giber die automatische Journal-
fihrung nicht zur Verfiigung stehen, werden im FWDRECOVLOG-Protokoll aufgezeichnet. Die An-
gabe RECOVERY=ALL in Kombination mit FWDRECOVLOG stellt die bevorzugte Methode zur Be-
reitstellung der Unterstiitzung fiir die aktualisierenden Wiederherstellung dar.

Bereits vorhandene Dienstprogramme fiir die aktualisierende Wiederherstellung, die mit den Mak-
roeinstellungen JREQ=(WU,WN) und JID=FCT arbeiten, kdnnen mit diesen Einstellungen weiter-
hin benutzt werden. Die funktional entsprechenden RDO-Angaben dieser Einstellungen fur die au-
tomatische Journalfiihrung sind JNLADD=BEFORE, JNLUPDATE=YES und das Attribut JOURNAL.

Bei von CICS verwalteten Datentabellen werden die Datentabelle und ihre Quellendatei protokol-
liert, im Journal aufgezeichnet und zusammen wiederhergestellt.

Bei benutzerverwalteten Tabellen hat die Angabe von ALL dieselbe Wirkung wie die Angabe von
BACKOUTONLY: Es wird nur ein dynamisches Zuriicksetzen (Backout) bereitgestellt. Fiir benut-
zerverwaltete Tabellen wird die aktualisierende Wiederherstellung nicht unterstiitzt.

Fir Coupling-Facility-Datentabellen kénnen Sie ALL nicht angeben.

Anmerkung: Wird ALL fiir VSAM-ESDS-Dateien angegeben, kann CICS ADD-Operationen nicht zu-
ricksetzen. Zur Beseitigung dieser Situation missen Sie den Benutzerexit XFCLDEL so codieren,
dass die Datei nicht aufgrund des Fehlers geschlossen wird.

BACKOUTONLY
Eine Ausnahme bilden die Coupling-Facility-Datentabellen, die die eigene Wiederherstellung ver-
walten und die Services des Protokollmanagers oder des Wiederherstellungsmanagers nicht ver-
wenden. Die vor der Wiederherstellung erstellten Images (Vorimages) werden im Systemprotokoll
aufgezeichnet.

Bei von CICS verwalteten Datentabellen gibt BACKOUTONLY an, dass die Datentabelle und die zu-
gehorige Quellendatei wiederhergestellt werden kénnen. Sie werden beide in einem Schritt aktua-
lisiert und ggf. auch in einem Schritt wiederhergestellt.

Bei benutzerverwalteten Tabellen gibt BACKOUTONLY nur ein dynamisches Zurlicksetzen an. Es
werden keine Protokolldatensatze geschrieben. Aus diesem Grund gibt es bei einem Wiederanlauf
nach einem Systemabsturz keine Wiederherstellung.
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Fir Coupling-Facility-Datentabellen ist BACKOUTONLY nur dann zulassig, wenn die Coupling-Faci-
lity-Datentabelle mit UPDATEMODEL(LOCKING) definiert wurde. Sie diirfen dieses Attribut fiir UP-
DATEMODEL(CONTENTION) nicht angeben. Die Angabe von BACKOUTONLY impliziert, dass eine
Coupling-Facility-Datentabelle die Moglichkeit zur UOW-Wiederherstellung bietet. Dies bedeutet,
dass in einer Arbeitseinheit an der CFDT durchgefiihrte Aktualisierungen zuriickgesetzt werden,
wenn die Arbeitseinheit fehlschlagt. Dies ist auch der Fall, wenn in CICS oder auf dem CFDT-Ser-
ver ein Fehler auftritt, wahrend die Arbeitseinheit gerade ausgefiihrt wird, oder wenn in MVS ein
Fehler auftritt.

Anmerkung: Wird BACKOUTONLY fiir VSAM-ESDS-Dateien angegeben, kann CICS ADD-Operatio-
nen nicht zuriicksetzen. Zur Beseitigung dieser Situation mussen Sie den Benutzerexit XFCLDEL
so codieren, dass die Datei nicht aufgrund des Fehlers geschlossen wird.

NONE
Fir diese Datei gibt es keine Wiederherstellungsprotokollierung.

REMOTENAME (datei)
Gibt an, ob die Datei sich auf einem fernen System befindet. Aufserdem gibt diese Option den Namen
an, unter dem die Datei im System oder in der Region bekannt ist, in dem bzw. der sie sich befindet.
Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Wird REMOTENAME nicht angegeben, wird der im Attri-
but FILE festgelegte Name verwendet.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie einen fernen Namen angeben, verwendet CICSPlex SM diesen Namen bei der Zuordnung
der Datei zu einem zugehdrigen System. Wenn Sie ein fernes System, aber keinen fernen Namen an-
geben, wird der lokale Name (also der Name dieser Dateidefinition) sowohl fiir das Ziel als auch auf
den zugehorigen Systemen verwendet.

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den Namen der Verbindung zu dem fernen System an, auf dem sich die Datei befindet.

Fir IPIC-Verbindungen gibt REMOTESYSTEM die ersten vier Zeichen des IPCONN-Namens in der IP-
CONN-Definition an, die zur Verfligung steht und angefordert werden kann.

Fiir MRO- und APPC-Verbindungen gibt REMOTESYSTEM den CONNECTION-Namen in der CONNEC-
TION-Definition an.

Wenn Sie REMOTESYSTEM angeben, kdnnen Sie auch einen Wert flir REMOTENAME angeben, um den
Namen der Datei auf dem fernen System festzulegen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Anmerkung: Wenn Sie eine Ressourcendefinition andern und anstelle von RLSACCESS(NO) die Ein-
stellung RLSACCESS(YES) angeben, miissen Sie den Namen des fernen Systems entfernen. Andern-
falls setzt CICS die Funktionsverlagerung von Dateianforderungen fort.

RESSECNUM
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

RLSACCESS ({NO|YES?%)
Gibt an, ob CICS die Datei im RLS-Modus 6ffnen soll.
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Die Datei soll nicht im RLS-Modus gedffnet werden. Wenn Sie RLSACCESS(NO) angeben oder den
Standardwert Gibernehmen, dann 6ffnet CICS die Datei abhangig von der Angabe im Attribut
LSRPOOLNUM im LSR- oder NSR-Zugriffsmodus. Wenn Sie aufserdem LSRPOOLNUM(NONE) ange-
ben, dann lautet der Zugriffsmodus NSR. Geben Sie LSRPOOLNUM(zahl) an, dann wird der LSR-
Zugriffsmodus verwendet.

YES

Die Datei soll im RLS-Modus gedffnet werden. Wenn Sie RLSACCESS(YES) angeben, hat diese An-
gabe Vorrang vor dem Attribut LSRPOOLNUM, das beim Offnen der Datei ignoriert wird.

Durch die Angabe von RLSACCESS(YES) werden die Auswirkungen bestimmter anderer Attribute ge-
andert, die in der FILE-Definition definiert werden (siehe hierzu Tabelle 1 auf Seite 66).

Tabelle 1. Auswirkungen von RLSACCESS(YES) auf andere FILE-Attribute

Attribut Auswirkung von RLSACCESS(YES)

PASSWORD Wird ignoriert.

LSRPOOLNUM Wird ignoriert.

DSNSHARING Wird ignoriert.

STRINGS Wird ignoriert. Dateien mit dem RLS-Zugriffsmodus weisen immer 1024
Zeichenfolgen auf.

REMOTESYSTEM Die Bede.ut.u.ng dieggr Attribute bleibt unveréndert. Dpppelt v"orhand.ene.

REMOTENAME FILE-Definitionen fiir lokale und ferne Systeme sind jedoch fiir Dateien im

RECORDSIZE RLS-Zugriffsmodus von geringerem Wert. Bei RLS sind moglicherweise

KEYLENGTH zahlreiche FORs (File-Owning Regions; Dateiverwaltungsregionen) anstatt
nur einer vorhanden und einer lokalen CICS-Region stehen mehrere FORs
zur Auswabhl zur Verfiigung.

DATABUFFERS Wird ignoriert.

INDEXBUFFERS

TABLE Die Angabe von TABLE(CICS) ist nicht zulassig. Wenn Sie diese Option an-
geben, dann wird eine Fehlernachricht ausgegeben. TABLE(USER) oder
TABLE(CF) ist hingegen zuldssig. Auf die Quellendatei (sofern vorhanden)
wird im RLS-Modus zugegriffen, um die Datentabelle zu laden. Anschlie-
fsend greifen Anforderungen direkt tGber die Datentabellenservices auf die
Datentabelle zu.

RECOVERY Wird ignoriert. Das Wiederherstellungsattribut wird fiir eine RLS-Datei aus
dem ICF-Katalog abgerufen.

FWDRCOVLOG Wird ignoriert. Der Name des Protokolldatenstroms fiir die aktualisierende
Wiederherstellung wird fir eine RLS-Datei aus dem ICF-Katalog abgeru-
fen.

BACKUPTYPE Wird ignoriert. Der Sicherungstyp fur RLS wird anhand des Sicherungs-
dienstprogramms DFSMSdss ermittelt.

Anmerkung:

1. Wenn eine Datei im RLS-Modus geoffnet wird, dann werden alle fur die Attribute PASSWORD,
LSRPOOLNUM, DSNSHARING, STRINGS, DATABUFFERS und INDEXBUFFERS angegebenen Werte
ignoriert (siehe hierzu Tabelle 1 auf Seite 66). Wenn Sie hingegen den Befehl CEMT oder EXEC
CICS SET FILE verwenden, um den Wert flir RLSACCESS von YES in NO zu andern, dann werden
diese Werte nicht weiter ignoriert und CICS verwendet sie, wenn die Datei geschlossen und an-
schliefsend im Nicht-RLS-Modus erneut gedffnet wird.
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2. CICS verwendet immer den RLS-Zugriffsmodus aus der Dateiressourcendefinition. Sie kdnnen die-
se Einstellung nicht mit dem Parameter RLS=NRI oder RLS=CR in einer Datendefinitionsanweisung
Uberschreiben.

STATUS ({ENABLED | DISABLED | UNENABLED?)
Gibt den Anfangsstatus der Datei nach einer CICS-Initialisierung mit START=COLD oder START=INI-
TIAL an. Sie konnen den Status einer geschlossenen Datei mit der Hauptterminaltransaktion CEMT
andern. Der Status einer Datei (ENABLED, DISABLED oder UNENABLED) nach einem Neustart von
CICS wird auf den Status beim vorherigen Systemabschluss zuriickgesetzt.

DISABLED
Jede Anforderung flr diese Datei, die von einem Anwendungsprogramm auf Befehlsebene
stammt, fihrt dazu, dass die Bedingung DISABLED an das Programm Ubergeben wird.

ENABLED
Fir diese Datei ist eine normale Verarbeitung zulassig.

UNENABLED
Diese Einstellung verhindert, dass die Datei von einer impliziten Offnungsanweisung gedffnet
wird, die von einem Anwendungsprogramm stammt. Wird versucht, auf die Datei zuzugreifen,
dann gibt das System die Bedingung NOTOPEN aus. Im Gegensatz hierzu andert eine explizite An-
forderung zum Offnen der Datei (z. B. ein CEMT- oder EXEC-CICS-Befehl SET FILE OPEN) den Sta-
tus in ENABLED, bevor versucht wird, die Datei zu 6ffnen.

Dieses Attribut wird fiir FILE-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle generiert
werden. Der Anfangsstatus einer FILE-Ressource wird aus dem Anfangsstatus des Bundles abgelei-
tet, das die Ressource definiert.

STRINGS ({1 |wert?)

Gibt die Anzahl (im Bereich zwischen 1 und 255) gleichzeitiger Anforderungen an, die fiir die Datei
verarbeitet werden kénnen. Wenn die Anzahl der Anforderungen den angegebenen Wert erreicht,
werden alle weiteren Anforderungen von CICS in die Warteschlange eingestellt, bis eine der aktiven
Anforderungen beendet wird. Dies gilt sowohl fiir Dateien, die gemeinsam genutzte Ressourcen ver-
wenden, als auch fiir Dateien, die keine gemeinsam genutzten Ressourcen verwenden. Wenn in der
Dateidefinition RLSACCESS(YES) angegeben ist, dann sollten Sie beachten, dass der STRINGS-Wert
ignoriert wird. Bei Verwendung des RLS-Zugriffsmodus erhalten Sie immer 1024 Zeichenfolgen.

Fir Dateien, die lokale gemeinsam genutzte Ressourcen verwenden, wird diese Anzahl von VSAM
nicht verwendet. Sie wird von CICS verwendet, und zwar nicht nur in der hier beschriebenen Weise,
sondern auch zur Berechnung des Standardwerts in der Pufferpooldefinition.

Hinweise:

1. Wenn Sie einen STRINGS-Wert auswahlen, beachten Sie, dass ein bestimmter Anteil (20 %) der
angegebenen Anzahl von Zeichenfolgen von CICS fiir die Verwendung in schreibgeschiitzten Anfor-
derungen reserviert wird.

2. Wenn Sie einen STRINGS-Wert fiir eine Datei in Zugangsfolge (ESDS = Entry-Sequenced Data Set)
auswahlen, sollten Sie Folgendes beachten:

« Wenn eine ESDS als 'add-only'-Datei (d. h. ausschliefslich im Schreibmodus) verwendet wird,
dann miissen Sie die Zeichenfolgenummer 1 benutzen. Alle Zeichenfolgenummern, die grofser
als 1 sind, kénnen sich erheblich auf die Leistung des Systems auswirken, weil es zu Konflikten
beziglich der exklusiven Steuerung kommen kann, die auftreten, wenn mehrere Tasks versu-
chen, gleichzeitig in die ESDS zu schreiben.

« Wenn eine ESDS sowohl fiir Schreib- als auch flr Leseoperationen verwendet wird, wobei 80 %
der Aktivitaten auf Schreiboperationen entfallen, sollten Sie zwei Dateidefinitionen definieren,
wobei eine der Dateien zum Schreiben und die andere zum Lesen verwendet wird.

3. Fir benutzerverwaltete Datentabellen und Coupling-Facility-Datentabellen beschrankt der
STRINGS-Wert nicht die Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen fir die Tabelle. Allerdings be-
grenzt der Wert die Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen wahrend des Ladens einer benutzer-
verwalteten Tabelle.
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4. Bei mit CICS verwalteten Datentabellen beschrankt der STRINGS-Wert die Anzahl der gleichzeiti-
gen Anforderungen zum Aktualisieren der Tabelle. Die Anzahl der gleichzeitigen Leseanforderun-
gen wird nicht begrenzt.

TABLE ({NO|CICS|USER|CF}%)
Gibt den Typ der erforderlichen Datentabelle an.

CF
Eine Coupling-Facility-Datentabelle (CFDT). Diese bleibt unabhangig von der zugehdrigen Quellen-
datei. Anderungen an der Tabelle werden nicht in der entsprechenden Quellendatei (sofern vor-
handen) nachvollzogen. Eine Quellendatei ist flir eine CFDT optional und wird mit LOAD(YES) in
der Dateidefinition angegeben.

Wenn Sie CF festlegen, dann geben Sie auch Folgendes an:

« CFDTPOOL zur Angabe des Namens des Coupling-Facility-Pools, in dem sich die Tabelle befin-
det.

« LOAD zur Angabe, ob die Tabelle aus einer Quellendatei geladen werden soll (oder ob der Stan-
dardwert NO verwendet werden soll).

- UPDATEMODEL zur Angabe, ob die Tabelle das CONTENTION- oder LOCKING-Aktualisierungs-
modell verwenden soll (oder ob der Standardwert LOCKING verwendet werden soll).

- RECORDFORMAT als V (oder Standardwert V).
« MAXNUMRECS mit dem erforderlichen Wert.
Eine Coupling-Facility-Datentabelle erfordert einen Coupling-Facility-Datentabellenserver. Infor-

mationen zur Vorgehensweise beim Starten eines CFDT-Servers finden Sie in Server fiir Coupling-
Facility-Datentabellen einrichten und ausfiihren.

(09 (41
Eine von CICS verwaltete Datentabelle. Diese spiegelt automatisch alle Anderungen wider, die an
der Tabelle in der zugehorigen Quellendatei vorgenommen wurden. Wenn Sie CICS festlegen,
dann geben Sie auch Folgendes an:
e LSRPOOLNUM mit einem Wert zwischen 1 und 255.

« MAXNUMRECS mit dem erforderlichen Wert.
NO

Die Datentabelle ist nicht erforderlich.

USER )
Eine benutzerverwaltete Tabelle. Diese bleibt unabhangig von der zugehorigen Quellendatei. An-
derungen an der benutzerverwalteten Tabelle werden nicht in der entsprechenden Quellendatei
nachvollzogen. Wenn Sie USER festlegen, dann geben Sie auch Folgendes an:

e LSRPOOLNUM mit einem Wert zwischen 1 und 255.
« RECORDFORMAT als VARIABLE (oder Standardwert VARIABLE).
« MAXNUMRECS mit dem erforderlichen Wert.

TABLENAME (cfdt)

Gibt den Namen der Coupling-Facility-Datentabelle an, auf die tiber diese Dateidefinition zugegriffen
wird. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.
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Wenn Sie dieses Attribut nicht angeben, wenn TABLE(CF) angegeben wurde, wird standardmafsig der
fur FILE angegebene Name verwendet. Damit CICS-Regionen eine Coupling-Facility-Datentabelle ge-
meinsam nutzen kdnnen, missen die Dateidefinitionen, die in jeder Region installiert sind, denselben
CFDTPOOL-Namen und TABLENAME-Wert (oder FILE-Namen, wenn TABLENAME nicht verwendet
wird) angeben. Der Wert fiir TABLENAME muss nur innerhalb seines Pools eindeutig sein.

Beachten Sie, dass der Tabellenname nicht nur eine Kennung fiir die Tabelle ist, sondern auch als
Ressourcenname in Sicherheitspriifungen verwendet wird.

Dieses Attribut ist nur fiir Dateien sinnvoll, die mit dem Attribut TABLE(CF) definiert wurden. Sie kdn-
nen einen Tabellennamen fiir eine Datei angeben, die nicht mit TABLE(CF) definiert ist, diese Angabe
wird jedoch von CICS ignoriert. Wenn Sie dann die Dateidefinition so andern, dass sie auf eine Coup-
ling-Facility-Datentabelle verweist, tritt der im Attribut TABLENAME angegebene Wert in Kraft.

UPDATE ({NO|YES?%)
Gibt an, ob Datensatze in dieser Datei aktualisiert werden kénnen.

UPDATEMODEL ({LOCKING|CONTENTIONZ})
Gibt den Typ des Aktualisierungsmodells an, das fir eine Coupling-Facility-Datentabelle verwendet
werden soll.

LOCKING
Gibt an, dass die CFDT mit dem Sperrmodell aktualisiert wird. Dies bedeutet, dass Datensatze ge-
sperrt werden, wenn sie zum Aktualisieren gelesen werden, sodass sie erst dann von anderen Ar-
beitseinheiten geandert werden kénnen, wenn die Aktualisierungsanforderung abgeschlossen ist.
Fir wiederherstellbare Tabellen wird die Aktualisierungsanforderung am Synchronisationspunkt
abgeschlossen. Fiir nicht wiederherstellbare Tabellen wird die Aktualisierungsanforderung abge-
schlossen, wenn der Befehl REWRITE, DELETE oder UNLOCK ausgefiihrt wird. LOCKING ist der
Standardwert flir eine Datei, flir die TABLE(CF) angegeben wurde. Mit dem LOCKING-Modell kann
die CFDT wie folgt definiert werden:

 Nicht wiederherstellbar bedeutet, dass CFDT-Aktualisierungen nicht zurlickgesetzt werden,
wenn eine Arbeitseinheit fehlschlagt und dass die Sperren nur fiir die Dauer einer Anforderung
gehalten werden. Sie geben an, dass eine CFDT nicht wiederherstellbar ist, indem Sie RECO-
VERY(NONE) festlegen.

- Wiederherstellbar oder UOW-wiederherstellbar bedeutet, dass in einer Arbeitseinheit an der
CFDT durchgefiihrte Aktualisierungen zuriickgesetzt werden, wenn die Arbeitseinheit fehl-
schlagt. Dies ist auch der Fall, wenn in CICS oder auf dem CFDT-Server ein Fehler auftritt, wah-
rend die Arbeitseinheit gerade ausgefiihrt wird, oder wenn in MVS ein Fehler auftritt. Sie geben
an, dass eine CFDT wiederherstellbar ist, indem Sie RECOVERY(BACKOUTONLY) festlegen.

Eine wiederherstellbare CFDT, die das Sperrmodell verwendet, ist wie eine wiederherstellbare
Datei oder ein wiederherstellbares Dataset. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich die Tatsache,
dass sie einen Fehler der Coupling-Facility, in der sie gespeichert ist, nicht libersteht. Fiir eine
Coupling-Facility-Datentabelle kann keine aktualisierende Wiederherstellung durchgefiihrt wer-
den.

CONTENTION
Gibt an, dass die CFDT mit dem Konfliktmodell aktualisiert wird. Dies bedeutet, dass Datensatze
nicht gesperrt werden, wenn sie zum Aktualisieren gelesen werden. Bei einer nachfolgenden
REWRITE- oder DELETE-Anforderung wird ein Fehler zurlickgegeben, wenn der Satz durch eine
andere Task geandert oder geldscht wurde, nachdem er fiir die Aktualisierung gelesen wurde. Die
CFDT muss nicht wiederherstellbar sein (RECOVERY(NONE)). Dies bedeutet, dass Aktualisierun-
gen nicht zurlickgesetzt werden, wenn eine Arbeitseinheit fehlschlagt.

Der Wert flr dieses Attribut muss im gesamten Sysplex in allen Dateidefinitionen, die auf dieselbe
Coupling-Facility-Datentabelle verweisen, identisch sein.

Dieses Attribut ist nur fir Dateien sinnvoll, die mit dem Attribut TABLE(CF) definiert wurden. Sie kon-
nen das Aktualisierungsmodell flir eine Datei angeben, die nicht mit TABLE(CF) definiert ist, diese An-
gabe wird jedoch von CICS ignoriert. Wenn Sie dann die Dateidefinition so andern, dass sie auf eine
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Coupling-Facility-Datentabelle verweist, tritt der im Attribut UPDATEMODEL angegebene Wert in
Kraft.

IPCONN-Ressourcen

Eine IPCONN-Ressource definiert eine TCP/IP-Kommunikationsverbindung (TCP/IP = Transmission Con-
trol Protocol/Internet Protocol) zu einem fernen System. Diese Kommunikationsverbindung wird auch als
IPIC-Verbindung bezeichnet.

Einige der Attribute fiir eingehende Elemente der IPIC-Verbindung werden in der TCPIPSERVICE-Definiti-
on angegeben, die in der Option TCPIPSERVICE der IPCONN-Definition angegeben ist.

Der in einer PROGRAM-Definition fir REMOTESYSTEM angegebene Name kann tber den IPCONN-Namen
auf eine IPCONN-Definition verweisen. Dieses Attribut wird fiir die Verbindung zu verteilten Programmen
verwendet.

Anweisungen zum Definieren von IPCONN-Ressourcen finden Sie in IPIC-Verbindungen definieren.

Informationen zur Installation von IPCONN-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in IP-
CONN-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application
Services) finden Sie in Mit BAS IPCONN-Ressourcendefinitionen arbeiten.

IPCONN-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der IPCONN-Ressource.
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Syntax

»
»

»»— IPCONN( /PCONNname ) — GROUP( gruppenname )

L DESCRIPTION( fext ) J

f_ APPLID( /PCONNname )j
> HOST( hostname ) —»

L APPLID( anwendungs-id )J L NETWORKID( netz-id )J
PORT( zahl )

RECEIVECOUNT(1) SENDCOUNT(0) QUEUELIMIT(NO)
[ [ [ 1,
L RECEIVECOUNT( zahl) J L SENDCOUNT( zah/) J L QUEUELIMIT( zah/) —J

MAXQTIME(NO) MIRRORLIFE(REQUEST)
[ 1 [ A

L MAXQTIME( sekunden )—J M—— MIRRORLIFE(TASK) —

Y

>
»

Y

“—— MIRRORLIFE(UOW) ——

AUTOCONNECT(NO) INSERVICE(YES) HA(NO)
[ A,
AUTOCONNECT(YES) J LINSERVICE(NO) —j L HA(YES) J

SSL(NO)

A 4

1)

v

A\ 4
r—/%
—

SSL(YES)

L CERTIFICATE( bezeichnung )J L CIPHERS( wert ) J

LINKAUTH(SECUSER)
L SECURITYNAME( name ) J 1

LINKAUTH(CERTUSER) J

USERAUTH(LOCAL) IDPROP(NOTALLOWED)
[ 1 A

M—— USERAUTH(IDENTIFY) — M IDPROP(REQUIRED) —

»

A 4

)

A 4

»
»

M——USERAUTH(VERIFY) — —— IDPROP(OPTIONAL) ——

“— USERAUTH(DEFAULTUSER) —

XLNACTION(KEEP)
[ 1,
L XLNACTION(FORCE) J

A 4

Attribute

APPLID({IPCONNname|anwendungs-id})
Gibt die Anwendungs-ID (APPLID) des fernen Systems an. Wenn es sich bei dem fernen System um
eine CICS-Region handelt, dann wird die zugehérige Anwendungs-ID im Parameter APPLID definiert.
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Der Wert fir anwendungs-id kann bis zu acht Zeichen lang sein und muss mit einem alphabetischen
Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Geben Sie fiir Verbindungen zur CICS-Region der erweiterten Wiederherstellungsfunktion (XRF = Ex-
tended Recovery Facility) die generische Anwendungs-ID (APPLID) der fernen Region an.

Wird fir APPLID kein Wert angegeben, dann verwendet CICS den IPCONN-Namen.

Wird IPCONN zur Herstellung einer Verbindung zu einem HA-Cluster verwendet, dann muss dieses
Feld den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Wert enthalten, mit dem der Cluster identifiziert
wird. Dieser Wert dient zur Unterscheidung dieser IPCONN von allen anderen installierten IPCONNs in
der Region. Der Name einer Anwendungs-1D (APPLID), die auf eine bestimmte CICS-Region verweist,
darf nicht mit dem Namen eines HA-Clusters Uibereinstimmen.

Fir doppelte APPLIDs gelten die folgenden Regeln:

- Esist nicht zuldssig, zwei oder mehr IPCONN-Definitionen zu installieren, in denen die gleiche An-
wendungs-ID (APPLID) und die gleiche Netz-ID (NETWORKID) angegeben ist. Die Kombination von
APPLID und NETWORKID kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass Systeme innerhalb ei-
nes Netzes eindeutig benannt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung
zur Option NETWORKID.

- Sie kénnen eine IPCONN-Definition installieren, in der die gleichen Werte fiir APPLID und NETNAME
fur eine installierte MRO-, APPC- oder LUTYPE6.1-CONNECTION-Definition angegeben sind.

- Wenn eine installierte IPCONN-Definition denselben Namen wie eine installierte CONNECTION-De-
finition aufweist, muss die Anwendungs-ID (APPLID) der IPCONN-Definition mit dem Netznamen
(NETNAME) der CONNECTION-Definition Gbereinstimmen. Andernfalls wird abhangig von der jewei-
ligen Situation eine der folgenden Nachrichten ausgegeben:

— DFHIS3009 - Wenn der Fehler wahrend der automatischen IPCONN-Installation festgestellt
wird.

— DFHAMA4913 - Wenn der Fehler wahrend der IPCONN-Installation festgestellt wird.

— DFHZC6312 - Wenn der Fehler wahrend der CONNECTION-Installation oder der automatischen
Installation festgestellt wird.

Die IPCONN-Definition hat Vorrang gegeniiber der CONNECTION-Definition. Dies bedeutet, dass
CICS bei Vorhandensein einer IPCONN- und einer CONNECTION-Definition mit demselben Namen
die IPCONN-Verbindung verwendet.

« Eine CONNECTION-Definition und eine IPCONN-Definition mit demselben Wert fir NETNAME und
APPLID missen nicht denselben Namen haben, damit fiir die Kommunikation tiber TCP/IP eine an-
dere System-ID (system-id) verwendet werden kann, anstatt die CICS-Standardeinstellung zu be-
nutzen und alle unterstiitzten Funktionen liber die IPCONN-Verbindung weiterzuleiten, sofern diese
existiert.

Diese Regeln werden wahrend der Installation gepruft.

AUTOCONNECT ({NO|YES})
Gibt an, ob Sitzungen eingerichtet werden sollen, wenn die IPCONN-Definition installiert wird (z. B.
wahrend der CICS-Initialisierung, wenn Sie einen nachfolgenden Befehl CEDA INSTALL angeben oder
den Befehl CEMT oder EXEC CICS SET TCPIP OPEN verwenden, um die Kommunikation mit TCP/IP zu
starten). Wenn die Verbindung zu diesem Zeitpunkt nicht hergestellt werden kann, weil das ferne Sys-
tem nicht verfliigbar ist, dann kdnnen Sie die Verbindung anschliefsend anfordern, indem Sie den Be-
fehl CEMT oder EXEC CICS SET IPCONN(name) INSERVICE ACQUIRED verwenden. Dies gilt nicht,
wenn das ferne System in der Zwischenzeit verflighar wird und die Kommunikation einleitet.
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NO
CICS versucht nicht, Sitzungen einzurichten, wenn IPCONN installiert wird.

YES
CICS versucht, Sitzungen einzurichten, wenn IPCONN installiert wird.

Zur Erreichung der Konnektivitat bei der Installation der IPCONN-Definition sollten Sie die folgen-
den Bedingungen bericksichtigen:

1. Die TCPIPSERVICE-Definition, die in der Option TCPIPSERVICE dieser IPCONN-Definition an-
gegeben ist, muss auch in dieser Region installiert werden und Gber die Angabe PROTO-
COL(IPIC) verfiigen.

2. Zusammengehorige IPCONN- und TCPIPSERVICE-Definitionen missen in der fernen Region
installiert werden:

a. Die Option HOST der IPCONN-Definition in der fernen Region muss diese Region angeben.

b. Die Option PORT der IPCONN-Definition in der fernen Region muss die gleiche Portnummer
angeben, die in der Option PORTNUMBER der lokalen TCPIPSERVICE-Definition angegeben
ist, die in dieser IPCONN definiert wurde.

c. Die TCPIPSERVICE-Definition in der fernen Region (angegeben in der IPCONN-Definition
der fernen Region) muss die Angabe PROTOCOL(IPIC) enthalten und aufserdem in der Opti-
on PORTNUMBER die gleiche Portnummer, die auch in der Option PORT dieser IPCONN an-
gegeben ist.

Die Angabe AUTOCONNECT(YES) ist nicht zulassig, wenn PORT(NO) angegeben wurde.

CERTIFICATE (bezeichnung)
Gibt die Bezeichnung eines X.509-Zertifikats an, das wahrend des SSL-Handshakes als Clientzertifikat
verwendet werden soll, wenn die IPIC-Verbindung angefordert wird und wenn die TCPIPSERVICE-
Ressource, die in der HOST- und PORT-Definition festgelegt ist, mit der Angabe SSL(CLIENTAUTH)
definiert ist. Wird dieses Attribut nicht angegeben, dann wird das Standardzertifikat verwendet, das
im Schlisselring der Benutzer-ID der CICS-Region angegeben ist.

Zertifikatsbezeichnungen kénnen bis zu 32 Byte lang sein.

Das Zertifikat muss in einem Schlisselring in der Datenbank des externen Sicherheitsmanagers ge-
speichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Schlisselring manuell erstellen.

Wenn Sie dieses Attribut angeben, dann miissen Sie auch SSL(YES) festlegen.
CIPHERS (wert)
Das Attribut CIPHERS kann auf eine der beiden folgenden Arten angegeben werden:

« Eine aus maximal 56 Hexadezimalziffern bestehende Zeichenfolge, die als Liste mit bis zu 28 zwei-
stelligen Cipher-Suite-Codes interpretiert wird.

« Der Name der Spezifikationsdatei fiir die SSL-Cipher-Suite, bei der es sich um eine z/OS UNIX-Datei
im Unterverzeichnis security/ciphers des Verzeichnisses handelt, das im Systeminitialisie-
rungsparameter USSCONFIG angegeben ist. Wenn USSCONFIG z. B. auf den Wert /var/cicsts/
dfhconfig gesetzt wird und CIPHERS auf den Wert strongciphers.xml, dann lautet der voll-
standig qualifizierte Dateiname /var/cicsts/dfhconfig/security/ciphers/strongci-
phers.xml. Weitere Informationen hierzu finden Sie in SSL-Cipher-Suite-Spezifikationsdatei er-
stellen.

Wenn Sie die CEDA-Transaktion zum Definieren der Ressource verwenden, dann wird das Attribut von
CICS automatisch mit einer Standardliste zulassiger Codes initialisiert. Damit CICS das Attribut initia-
lisieren kann, muss der Systeminitialisierungsparameter KEYRING in der CICS-Region angegeben
werden, in der CEDA ausgeflihrt wird. Wird KEYRING nicht angegeben, dann kann CICS das Attribut
nicht initialisieren. Die Standardliste der Codes tragt die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D15120F0C, es sei denn, der Systeminitialisierungsparameter
NISTSP800131A=CHECK wird festgelegt. In diesem Fall lautet die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D.
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Sie kénnen die Cipher-Codes anders sortieren oder aus der urspriinglichen Liste entfernen. Allerdings
ist es nicht moglich, Cipher-Codes hinzuzufiigen, die sich nicht in der Standardliste fiir die angegebe-
ne Verschliisselungsstufe befinden. Zum Zurlicksetzen des Werts auf die standardmafsige Codeliste
miussen Sie alle Cipher-Suite-Codes loéschen. Das Feld wird dann automatisch erneut mit der Stan-
dardliste gefillt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Cipher-Suites und Cipher-Suite-Spezifikationsdateien.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Es gelten keine Einschrankungen fiir die Zeichen,
die Sie verwenden kénnen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen,
dass fir jede linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie
den Befehl CREATE verwenden, dann mussen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hoch-
kommas angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

HA({NO|YES})
Gibt an, ob die IPCONN verwendet werden kann, um eine Verbindung zu einem Hochverfligharkeitsc-
luster herzustellen.

NO
Dies ist der Standardwert. Die IPCONN kann nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu ei-
nem Hochverfligbarkeitscluster herzustellen.

YES
Die IPCONN muss eine Verbindung zu einer Region herstellen, die Teil eines Hochverfligharkeitsc-
lusters ist.

HOST (hostname)
Gibt den Hostnamen des fernen Systems oder seine IPv4- oder IPv6-Adresse an. Der Name kann bis
zu 116 Zeichen lang sein. Sie kénnen IPv4- und IPv6-Adressen in verschiedenen zuldssigen Formaten
angeben. Weitere Informationen zu den Adressformaten finden Sie in IP-Adressen.

Wenn Sie eine IPv6-Adresse (oder einen Hostnamen, der in eine IPv6-Adresse aufgeldst wird) ange-
ben, dann missen Sie sicherstellen, dass Sie in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPv6) arbeiten
und dass der Client oder der Server, mit dem Sie kommunizieren, ebenfalls in einer Dualmodusumge-
bung (IPv4 und IPv6) arbeitet. Weitere Informationen zu IPv6 finden Sie in Hinweise zu IPv6 und
CICS.

Das Attribut HOST darf nur alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-), Doppelpunkte (:) oder Punkte

() enthalten, obwohl die Verwendung von Doppelpunkten bei Angabe eines zeichenbasierten Hostna-
mens anstelle einer IP-Adresse nicht zuldssig ist. CICS Uberpriift den Hostnamen wahrend der Defini-
tion. Der Hostname kann in Grofsbuchstaben, Kleinbuchstaben oder in gemischter Grofs-/Kleinschrei-
bung eingegeben werden. Wenn jedoch anstelle einer IP-Adresse ein zeichenbasierter Hosthame an-
gegeben wird, wird dieser Hostname in der IPCONN-Definition in Kleinbuchstaben konvertiert.

HOST wird ignoriert, wenn fiir das Attribut SENDCOUNT der Wert null angegeben wurde. Bei HOST
handelt es sich um ein erforderliches Attribut, wenn der Wert von SENDCOUNT grofser als null ist.
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IDPROP ({NOTALLOWED| |OPTIONAL |REQUIRED})
Gibt an, ob die verteilte Identitat durch den Absender an das verbundene System Ubertragen wird. Die
Angabe des Attributs IDPROP ist nur dann sinnvoll, wenn eine Verbindung zu einem Ziel aufserhalb
eines Sysplex hergestellt werden soll und wenn sie primér zur Verhinderung der Ubertragung verteil-
ter Identitaten zwischen Unternehmen dient. Bei Verbindungen zwischen Systemen innerhalb dessel-
ben Sysplex arbeitet die Verbindung in derselben Weise wie bei Angabe von IDPROP(OPTIONAL) und
ignoriert alle anderen Einstellungen.

Verteilte Identitaten werden nur tibertragen, wenn die verbundenen Systeme alle folgenden Kriterien
erfillen:

- Beide Systeme sind an der Weitergabe von Identitaten beteiligt. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie in Unterstiitzung und Voraussetzungen fir die Weitergabe von Identitaten.

« Die Systeme befinden sich in demselben Sysplex oder werden (iber SSL verbunden.

« Flr das empfangende System wurde in der IPCONN-Ressourcendefinition USERAUTH(IDENTIFY)
angegeben.

NOTALLOWED
Eine Benutzer-ID, die der sendenden Transaktion zugeordnet ist, wird fiir Anforderungen gesen-
det, die diese Verbindung benutzen. NOTALLOWED ist der Standardwert.

REQUIRED
Fir Anforderungen, die diese Verbindung verwenden, ist eine verteilte Identitat erforderlich. Wur-
de REQUIRED angegeben, dann muss das empfangende System die Verwendung verteilter Identi-
taten unterstiitzen. Die Benutzer-1ID, die der sendenden Transaktion zugeordnet ist, wird nicht ge-
sendet.

OPTIONAL
Wenn eine verteilte Identitdt vorhanden ist, dann wird sie gesendet. Die Benutzer-ID, die der
sendenden Transaktion zugeordnet ist, wird ebenfalls gesendet.

INSERVICE ({NO|YES?)
Gibt den Status der IPCONN-Ressource bei der Installation an.

NO

Die Verbindung kann keine Nachrichten empfangen oder Ausgabedaten lbertragen.
YES

Die Verbindung steht fiir die Verwendung zur Verfligung.

IPCONN(IPCONNname)
Gibt den Namen dieser IPCONN-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn diese IPCONN fiir eine DPL (Distributed Program Link; Verbindung zu verteilten Programmen)
zwischen CICS TS 3.2 oder spateren Regionen, fiir das Transaktionsrouting zwischen CICS TS 4.1
oder spateren Regionen, fiir Anforderungen fiir die Dateisteuerung, fiir transiente Daten oder tempo-
raren Speicher per Funktionsverlagerung zwischen CICS TS 4.2 oder spateren Regionen verwendet
werden soll, die die IPIC-Konnektivitat nutzen, dann muss der Name mit dem vier Zeichen umfassen-
den lokalen Namen (SYSID) (ibereinstimmen, unter dem das ferne System in CICS bekannt ist. Der
Name muss mit vier nachfolgenden Leerzeichen aufgefiillt werden.

Anmerkung: Sie konnen den Namen (SYSID) der fernen Zielregion einer DPL-Anforderung wie folgt
angeben:

« Mit der Option REMOTESYSTEM der installierten PROGRAM-Definition.
« Mit der Option SYSID des Befehls EXEC CICS LINK PROGRAM.
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- Mit dem Programm flr das dynamische Routing.

Der IPCONN-Name kann mit dem Namen einer installierten MRO- oder APPC-CONNECTION-Definiti-
on identisch sein.

LINKAUTH({CERTUSER|SECUSER?)
Gibt an, wie die Benutzer-ID fiir die Verbindungssicherheit auf einem CICS-System mit initialisierter
Sicherheitsfunktion (SEC=YES) eingerichtet wird.

CERTUSER
Die TCP/IP-Kommunikation mit dem Partnersystem muss fir SSL konfiguriert werden und vom
Partnersystem muss wahrend des SSL-Handshakes ein Zertifikat empfangen werden.

Die IPCONN-Ressource muss auf eine TCPIPSERVICE-Ressource verweisen, die mit SSL(CLIEN-
TAUTH) definiert ist.

Das empfangene Zertifikat muss im externen Sicherheitsmanager so definiert werden, dass es ei-
ner Benutzer-ID zugeordnet ist, die zum Einrichten der Verbindungssicherheit verwendet wird.

SECUSER
Gibt an, dass die Benutzer-ID, die im Attribut SECURITYNAME angegeben ist, zum Einrichten ei-
ner Verbindungssicherheit benutzt wird.

Der Standardwert ist LINKAUTH(SECUSER).

MAXQTIME ({NO|sekundent)
Gibt die maximal zulassige Zeitdauer an, die in die Warteschlange eingestellte Zuordnungsanforde-
rungen, die auf eine freie Sitzung flr diese Verbindung warten, in der Warteschlange verbleiben kén-
nen, bevor diese bereinigt wird.

Anmerkung:

« Die maximal zulassige Zeit in der Warteschlange wird nur benutzt, wenn in der Option QUEUELIMIT
ein Grenzwert flir die Lange der Warteschlange angegeben wird.

« Der Grenzwert fiir die Zeitdauer wird nur dann angewendet, wenn die Warteschlangenlénge den in
QUEUELIMIT angegebenen Wert erreicht.

NO
CICS verwaltet die Warteschlange fiir Zuordnungsanforderungen, die auf eine freie Sitzung war-
ten. Fir die Zeitdauer, fiir die Anforderungen in der Warteschlange verbleiben diirfen, wird kein
Grenzwert festgelegt. Allerdings konnen fiir einzelne Anforderungen die DTIMOUT-Mechanismen
gelten.

sekunden
Die ndherungsweise berechnete, maximal zuldssige Zeitdauer (in Sekunden), die Zuordnungsan-
forderungen, die auf eine freie Sitzung warten, in der Warteschlange verbleiben kénnen, wenn die-
se Verbindung nicht zu reagieren scheint. Der Wert flr sekunden muss im Bereich zwischen 0 und
9999 liegen.

Wenn die Warteschlange der eingestellten Zuordnungsanforderungen die (im Attribut QUEUELI-
MIT angegebene) maximale Lange erreicht und dann flr die Verbindung eine neue Zuordnungsan-
forderungen empfangen wird, dann wird die Warteschlange bereinigt und das System gibt die
Nachricht DFHIS500 aus, wenn die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Warteschlange erkennen
lasst, dass die durchschnittliche Verarbeitungszeitdauer der neuen Zuordnung den Wert fiir die
maximale Warteschlangenzeitdauer ibersteigt. Wenn die Warteschlange bereinigt wird, dann gibt
das System fur die in der Warteschlange befindlichen Zuordnungsanforderungen einen Fehler des
Typs SYSIDERR aus.

Es werden keine weiteren Anforderungen in die Warteschlange eingestellt, bis die Verbindung er-
folgreich eine Sitzung freigeben konnte. Zu diesem Zeitpunkt gibt CICS die Nachricht DFHIS5001
aus und nimmt die normale Warteschlangensteuerung wieder auf.

MIRRORLIFE ({REQUEST | TASK|UOW?)
Gibt die kiirzeste Laufzeit der Spiegeltask fiir Anforderungen fiir die Dateisteuerung, flr transiente Da-
ten und flr temporaren Speicher per Funktionsverlagerung an, die von dieser Region empfangen wer-
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den. Normalerweise werden Spiegeltasks moglichst bald beendet, um die Anzahl der aktiven Tasks
auf ein Minimum zu beschranken und um eine Sitzung nicht tGber einen langeren Zeitraum zu belegen.
Fir bestimmte Anwendungen ist es allerdings effizienter, sowohl die Spiegeltask als auch die Sitzung
bis zum nachsten Synchronisationspunkt beizubehalten, obwohl diese Aufbewahrung aus Griinden
der Datenintegritat nicht erforderlich ist. Eine Transaktion, die zahlreiche READ FILE-Anforderungen
an ein fernes System absetzt, kann mit einer einzelnen Spiegeltask anstelle einer separaten Spiegel-
task fir jede Anforderung moglicherweise besser verarbeitet werden. Auf diese Weise kénnen Sie den
Aufwand fir die Zuordnung von Sitzungen auf der Sendeseite und fiir das Herstellen einer Verbindung
fur die Spiegeltasks auf der Empfangsseite reduzieren. Der angegebene MIRRORLIFE-Wert wird in der
Laufzeit der Spiegeltask erst dann wiedergegeben, wenn eine Anforderung fiir die Dateisteuerung, fur
transiente Daten oder temporaren Speicher per Funktionsverlagerung verarbeitet wird.

REQUEST
Die Spiegeltask wird so bald wie mdglich beendet. Fiir Arbeiten, die nicht wiederherstellbar sind
und fir die keine Spiegelung erforderlich ist, um so eine Sitzung in der Ressourcenverwaltungsre-
gion (ROR = Resource-Owning Region) beizubehalten (z. B. eine READ FILE-Anforderung ohne Ak-
tualisierung), wird diese Aktion nach der Verarbeitung der Anforderung durchgefiihrt. Fiir nicht
wiederherstellbare Arbeiten, fiir die eine Spiegelung erforderlich ist, um eine Sitzung beizubehal-
ten (z. B. eine Anforderung zum Durchsuchen von Dateien), wird diese Aktion ausgefiihrt, sobald
die Notwendigkeit flr die Aufrechterhaltung des Haltestatus entfallt (z. B. wenn ENDBR abgesetzt
wird). Fiir wiederherstellbare Arbeiten bleibt die Spiegelung bis zum nachsten Synchronisations-
punkt erhalten. Dies ist der Standardwert.

TASK
Die Spiegeltask bleibt fiir die Anwendung verfiigbar, die die ferne Anforderung absetzt, bis die
Task der Anwendung beendet wird. Dieser Wert reduziert den Aufwand fiir die erneute Zuordnung
einer Sitzung und die erneute Herstellung der Verbindung fiir die Spiegeltask fiir eine nachfolgen-
de Anforderung, die auf einen Benutzersynchronisationspunkt folgt. Geben Sie diesen Wert nicht
an, wenn Tasks mit langer Laufzeit fir Anforderungen fiir die Dateisteuerung, fiir transiente Daten
oder temporaren Speicher per Funktionsverlagerung verwendet werden, weil nach der Zuordnung
der Sitzung zu einer bestimmten Task die Sitzung erst nach Abschluss der Task freigegeben wird,
und zwar auch dann, wenn sie nicht verwendet wird. Die Sitzung steht nicht zur Verwendung
durch andere Tasks zur Verfligung, bis sie freigegeben wird.

uow
Die Spiegeltransaktion bleibt fiir die Anwendung verfliigbar, die die ferne Anforderung absetzt, bis
der nachste Synchronisationspunkt ausgegeben wird. Dieser Wert fiihrt zu einer Reduzierung des
Aufwands fiir die erneute Einrichtung der Kommunikation mit der Spiegeltransaktion, wenn in der
Anwendung weitere Anforderungen fiir die Dateisteuerung, fur transiente Daten oder temporaren
Speicher per Funktionsverlagerung in dieser Arbeitseinheit vorhanden sind.

Dieser Parameter ist zulassig, wenn er in der IPCONN-Definition der Ressourcenverwaltungsregion
angegeben wird. Geben Sie die Werte fiir TASK oder UOW mit diesem Parameter nur nach sorgfaltiger
Uberlegung an. Dies gilt insbesondere dann, wenn DPL-Anforderungen mit SYNCONRETURN oder
TRANSID verwendet werden.

NETWORKID (netz-id)
Gibt die Netz-1D des fernen Systems an. Die Netz-ID des fernen Systems entspricht entweder dem
NETID-Wert von z/OS Communications Server oder (bei VTAM=NO-Systemen) dem Wert des Systemi-
nitialisierungsparameters UOWNETQL.

Wenn NETWORKID nicht angegeben wird, dann geht CICS davon aus, dass das ferne System sich in
demselben Netz wie das lokale System befindet. In diesem Fall verwendet CICS die Netz-ID (NETID)
von z/OS Communications Server oder den Wert des Systeminitialisierungsparameters UOWNETQL
dieses CICS-Systems. Hierbei handelt es sich um das CICS-System, auf dem diese Definition instal-
liert ist.

Geben Sie NETWORKID an, wenn Sie eine Verbindung zu einem fernen System herstellen wollen, das
sich in einem anderen Netz befindet und deshalb einen unterschiedlichen z/OS Communications Ser-
ver-Wert fiir NETID oder UOWNETOQL aufweist. In diesem Fall konnen mehrere ferne Systeme mit der
gleichen Anwendungs-ID (APPLID) arbeiten. Obwohl die CICS-Anwendungs-IDs (APPLIDs) innerhalb
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eines Sysplex eindeutig sein miissen, kann es z. B. erforderlich sein, eine Verbindung zu einem Sys-
tem aufserhalb des Sysplex oder in einem anderen Sysplex herzustellen. Die Kombination der Attribu-
te APPLID und NETWORKID stellt sicher, dass auf das ferne System mit einem eindeutigen Namen
verwiesen wird.

Der NETWORKID-Wert muss mit der Netz-ID des fernen Systems (ibereinstimmen.

Erfolgt hier keine Angabe, dann wird der NETWORKID-Wert abgeleitet, wenn die IPCONN-Ressource
zum ersten Mal installiert wird. Er wird zwischen Warmstarts auch dann nicht geandert, wenn der lo-
kale Wert fiir NETID sich andert.

Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein und basiert auf den Regeln der Assemblersprache. Er
muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

PORT (NO| zah!)
Gibt die Dezimalzahl des Ports an, an dem die ferne Region empfangsbereit ist.

NO
Diese IPCONN-Ressource wird nicht flir abgehende Anforderungen verwendet (d. h., es sind keine
Sendesitzungen vorhanden), wenn eine Verbindung von CICS Transaction Gateway hergestellt
wird.

NO ist nicht zulassig fuir Verbindungen zwischen CICS- und CICS-IPCONN-Ressourcen.
Wird NO angegeben, dann wird fir AUTOCONNECT die Einstellung NO erzwungen.

zahl
Ein Wert im Bereich zwischen 1 und 65535. Die Portnummer wird mit dem HOST-Wert kombi-
niert, um das Ziel fiir abgehende Anforderungen auf dieser IPCONN-Ressource zu ermitteln.

QUEUELIMIT({NO|zahl})
Gibt die maximale Anzahl von Zuordnungsanforderungen an, die von CICS in die Warteschlange ein-
gestellt werden soll, wahrend auf freie Sitzungen gewartet wird:

NO
Die Anzahl der Zuordnungsanforderungen, die von CICS in die Warteschlange eingestellt werden
kann, wahrend auf eine freie Sitzung gewartet wird, ist unbegrenzt.

zahl
Die maximal zulassige Anzahl von Zuordnungsanforderungen (im Bereich zwischen 0 und 9999),
die von CICS in die Warteschlange der Verbindung eingestellt werden kann, wahrend auf eine freie
Sitzung gewartet wird. Wenn die Anzahl der in die Warteschlange eingestellten Zuordnungsanfor-
derungen den definierten Grenzwert erreicht, dann wird fiir nachfolgende Zuordnungsanforderun-
gen der Fehler SYSIDERR ausgegeben, bis die Anzahl der Zuordnungsanforderungen in der Warte-
schlange wieder unter den Grenzwert fallt.

RECEIVECOUNT ({1|zahl})
Gibt die Anzahl der Empfangssitzungen im Bereich zwischen 1 und 999 an. Hierbei handelt es sich um
Sitzungen, die eingehende Anforderungen empfangen. Die Anzahl der verwendeten Empfangssitzun-
gen ist auch von der Anzahl der Sendesitzungen abhangig, die auf dem fernen System definiert sind.
Nach Herstellung der Verbindung werden diese Werte ausgetauscht und der niedrigere Wert wird ver-
wendet.

SECURITYNAME (name)
Gibt die Benutzer-ID an, die zum Einrichten einer Verbindungssicherheit benutzt wird.
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In einem CICS-System mit initialisierter Sicherheitsfunktion (SEC=YES), auf dem mit der Einstellung
LINKAUTH(SECUSER) gearbeitet wird, wird der Sicherheitsname verwendet, um die Berechtigung des
fernen Systems einzurichten.

Der Sicherheitsname muss eine giiltige RACF-Benutzer-ID in dieser Region sein. Der Zugriff auf ge-
schiitzte Ressourcen in dieser Region basiert auf dem RACF-Benutzerprofil und seiner Gruppenzuge-
horigkeit. Wenn es sich bei dem wahrend der IPCONN-Installation angegebenen Sicherheitsnamen
nicht um eine giiltige RACF-Benutzer-ID handelt, dann verwendet CICS fiir den Sicherheitsnamen die
Standard-Benutzer-ID.

Der Standardwert ist die Standardbenutzer-ID.

SENDCOUNT (0] zahl?)
Gibt die Anzahl der Sendesitzungen im Bereich zwischen 0 und 999 an. Hierbei handelt es sich um
Sitzungen, die abgehende Anforderungen senden. Die Anzahl der verwendeten Sendesitzungen ist
auch von der Anzahl der Empfangssitzungen abhangig, die auf dem fernen System definiert sind. Nach
Herstellung der Verbindung werden diese Werte ausgetauscht und der niedrigere Wert wird verwen-
det. Wird 0 angegeben, dann kann diese IPCONN nur eingehende Arbeiten verarbeiten. Das Senden
von Anforderungen an das verbundene System ist hingegen nicht méglich.

Die Angabe von SENDCOUNT(0) ist fiir Verbindungen zwischen CICS- und CICS-IPCONN-Ressourcen
nicht zulassig.

Wenn SENDCOUNT(0) angegeben wird, erzwingt dies die Verwendung von PORT(NO). Wird ein SEND-
COUNT-Wert grofder als null verwendet, dann muss fiir PORT ein numerischer Wert angegeben wer-
den.

Der Versuch, eine IPCONN-Ressource anzufordern, fiir die SENDCOUNT(0) angegeben ist, schlagt
fehl, weil kein Port definiert ist.

SSL({NO|YES})
Gibt an, ob zum Verschliisseln der libertragenen Daten Secure Sockets Layer (SSL) verwendet wird.
Beachten Sie hierbei, dass bei Verwendung von SSL fiir MAXSSLTCBs ein Wert angegeben werden
sollte, der mindestens dem Doppelten der Anzahl der IPIC-Verbindungen entspricht, die SSL in der
CICS-Region verwenden.

NO
Secure Sockets Layer (SSL) wird nicht verwendet. Beim Anfordern der Verbindung werden keine
Sicherheitsprifungen durchgefiihrt. Fiir abgehende Nachrichten wird keine Verschlisselung
durchgefihrt.

YES
Wenn fiir den Systeminitialisierungsparameter SEC die Einstellung YES festgelegt ist, dann wird
Secure Sockets Layer (SSL) verwendet. Wenn fiir die in den Attributen HOST und PORT angegebe-
ne TCPIPSERVICE-Ressource die Angabe SSL(CLIENTAUTH) definiert wurde, dann extrahiert
CICS das Clientzertifikat, das im Attribut CERTIFICATE angegeben ist und verwendet dieses Zerti-
fikat beim Anfordern der IPIC-Verbindung zum Partnersystem. Fiir alle Nachrichten, die Gber die-
se IPCONN-Ressource gesendet werden, wird die SSL-Verschliisselung durchgefiihrt. Die Ver-
schliisselungsstufe ist von dem Wert abhangig, der in der Option CIPHERS angegeben wird.

TCPIPSERVICE (name)
Gibt den Namen einer TCPIPSERVICE-Definition an, die die Angabe PROTOCOL(IPIC) enthalt, mit der
die Attribute fiir die eingehende Verarbeitung fiir diese IPCONN-Ressource definiert werden.

USERAUTH ({LOCAL | IDENTIFY|VERIFY|DEFAULTUSER})
Gibt an, wie die Benutzer-ID fir die Benutzersicherheit bei der Verbindungsherstellung auf einem
CICS-System mit initialisierter Sicherheitsfunktion (SEC=YES) eingerichtet wird.

LOCAL
CICS akzeptiert keine Benutzer-ID und kein Kennwort, die bzw. das von einem Client stammt. Alle
Anforderungen werden unter der Benutzer-ID der Verbindung oder der Standard-Benutzer-ID
ausgeflhrt, wenn keine Benutzer-1ID fiir die Verbindung vorhanden ist.
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IDENTIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen miissen eine Angabe zur Benutzer-ID enthalten. Geben
Sie IDENTIFY ein, wenn das System, das die Verbindung herstellt, als vertrauenswiirdig in Bezug
auf die Vorabauthentifizierung von Benutzern eingestuft wird. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn es
sich um ein anderes CICS- oder CICS TG-System handelt.

Die SSL-Clientauthentifizierung muss aktiv sein oder das System, das die Verbindung herstellt,
muss sich im selben Sysplex befinden.

VERIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen missen eine Angabe zur Benutzer-ID und ein Kennwort
enthalten. Geben Sie VERIFY an, wenn die Systeme, die eine Verbindung herstellen, nicht identifi-
ziert werden kénnen und nicht vertrauenswiirdig sind.

DEFAULTUSER

CICS akzeptiert keine Benutzer-ID und kein Kennwort, die bzw. das vom Partnersystem stammt.
Alle Anforderungen werden unter der Standard-Benutzer-ID ausgefihrt.

XLNACTION ({KEEP|FORCE})
Gibt die Aktion an, die ausgefiihrt werden soll, wenn ein neue Protokollname vom Partnersystem
empfangen wird. Der Empfang eines neuen Protokollnamens gibt an, das der Partner seine Wieder-
herstellungsinformationen geldscht hat.

KEEP
Die Wiederherstellungsinformationen werden aufbewahrt und es werden keine vordefinierten Ak-
tionen flr unbestatigte Arbeitseinheiten ausgefihrt.

Die Verbindung kann keine neuen Arbeiten ausfiihren, fiir die Protokolle der Synchronisationsebe-
ne 2 erforderlich sind, und zwar so lange nicht, bis alle ausstehenden wiederherstellbaren Arbei-
ten mit dem Partner (d. h. unbestatigte Arbeitseinheiten oder relevante Informationen fiir die Ar-
beitseinheiten, die auf dem Partnersystem unter dem alten Protokollnamen nicht bestatigt wur-
den) iber die CEMT- oder SPI-Schnittstelle abgeschlossen wurden. Da die Verbindung fiir die
CICS-zu-CICS-Kommunikation verwendet wird, fiir die immer Protokolle der Synchronisations-
ebene 2 verwendet werden, kann die Verbindung erst dann angefordert werden, wenn alle ausste-
henden wiederherstellbaren Arbeiten mit dem Partner abgeschlossen sind.

FORCE
Bevor neue Arbeiten unter dem neuen Protokollnamen gestartet werden, werden die vordefinier-
ten Entscheidungen fiir unbestatigte Arbeitseinheiten (UOWSs) gemafs den Angaben in den Attribu-
ten fir unbestatigte Elemente der TRANSACTION-Definition implementiert. CICS l8scht auch alle
Informationen, die fiir méglicherweise erforderliche Auflésungen von Arbeitseinheiten aufbewahrt
wurden, die auf dem Partnersystem nicht bestatigt wurden.

Achtung: Die Datenintegritat wird bei Verwendung dieser Option méglicherweise beein-
trachtigt.

Der Parameter XLNACTION wird flir die IPCONN-Definitionen, die von CICS Transaction Gateway ver-
wendet werden, ignoriert.

JOURNALMODEL-Ressourcen

Eine JOURNALMODEL-Ressource definiert die Verbindung zwischen einem CICS-Journalnamen (oder ei-
ner entsprechenden Kennung) und den zugeordneten physischen Protokolldatenstrémen, die von der
MVS-Systemprotokollfunktion verwaltet werden, oder zwischen dem Journalnamen und dem SMF-Proto-
koll.

Obwohl Journalmodelle hauptsachlich fir Benutzerjournale verwendet werden, kdnnen Sie sie auch fir
das Systemprotokoll und fiir die Protokolle zur aktualisierenden Wiederherstellung (nur Nicht-RLS-Proto-
kolle) definieren. Flr Protokolle fiir die aktualisierende Wiederherstellung sollten Sie jedoch alle Proto-
kolldatenstromnamen fiir die aktualisierende Wiederherstellung im VSAM-Katalog definieren. Dies ist flr
VSAM-Dateien, die im RLS-Modus verarbeitet werden, zwingend erforderlich, fiir Dateien, die nicht im
RLS-Modus verarbeitet werden, jedoch optional.
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Anders als bei der Journalsteuertabelle miissen Sie nicht flr jedes von CICS benutzte Journal ein Jour-
nalmodell definieren. Stattdessen definieren Sie einige generische Modelldefinitionen, in denen die Zu-
ordnung zu den Protokolldatenstromnamen fiir die Mehrzahl Ihrer CICS-Journale beschrieben wird. Sie
werden feststellen, dass Sie die Standardmodelle, die von CICS bereitgestellt werden, verwenden kdnnen
und keine eigenen Modelle definieren missen. Zusatzlich zu den generischen Modellen, kénnen Sie die
erforderlichen speziellen Modelle fiir die Falle definieren, in denen eine spezielle Behandlung erforderlich
ist (z. B. flir die SMF-Protokollierung oder die Zusammenfiihrung mit anderen Protokolldatenstromen).

Sie kénnen die JOURNALMODEL-Definitionen jederzeit andern, Journaleintrage, die von CICS bereits mit
einer Modelldefinition erstellt wurden, enthalten die Anderungen jedoch nur, wenn Sie zuerst den vorhan-
denen Eintrag mit dem Befehl DISCARD JOURNALNAME() léschen.

Hinweis zur Kompatibilitat: Zur Sicherstellung der API-Kompatibilitat mit Releases vor CICS Transaction
Server for z/OS unterstitzt CICS weiterhin numerische Journalkennungen im Bereich zwischen 01 und 99
fur die folgenden Zwecke:

« Flr die automatische Journalfiihrung der Dateisteuerung gemafs der Angabe in den FILE-Ressourcen
(oder flir BDAM-Dateien in den DFHFCT-Makroeintragen).

« Fir die automatische Journalfiihrung der Terminalsteuerung gemafs der Angabe in den PROFILE-Res-
sourcendefinitionen.

« Fir die Protokollierung zur aktualisierenden Wiederherstellung gemafs der Angabe in den FILE-Ressour-
cen.

« Flr die Benutzerjournalfihrung mithilfe von API-Journalbefehlen (z. B. beim Befehl EXEC CICS WRITE
JOURNALNUM).

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fiir BAS-Journalmodelle arbeiten.

JOURNALMODEL-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der JOURNALMODEL-Ressource.

»— JOURNALMODEL( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

STREAMNAME(&USERID..&APPLID..&INAME.)

1.
J

L JOURNALNAME( journal )J L STREAMNAME( datenstromnamenschablone )

TYPE(MVS)

TYPE(DUMMY)
TYPE(SMF)

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss iber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

JOURNALMODEL (name)
Gibt den Namen dieser JOURNALMODEL-Definition an.

Der Journalmodellname wird verwendet, um auf eine bestimmte JOURNALMODEL-Definition in der
CSD-Datei zu verweisen. Er muss nicht dem CICS-Journalnamen entsprechen. Der JOURNALMODEL-
Name wird allerdings auch als JOURNALNAME verwendet, wenn Sie das Attribut JOURNALNAME
nicht angeben.

Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

JOURNALNAME (journal)
Gibt die Journalnamen an, fiir die diese Definition gilt. Wenn Sie das Attribut JOURNALNAME nicht an-
geben, wird der Name, den Sie im Attribut JOURNALMODEL angeben, als Journalname verwendet.
Der Name kann entweder der spezifische Name eines Journals oder ein generischer Name sein, ob-
wohl ein generischer Name fiir Systemprotokollmodelle und Modelle fiir das Protokoll der Protokolle
nicht sinnvoll ist.

Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Die von Ihnen definierten Namen kénnen das folgende Format aufweisen:

Fiir Systemprotokolle
Um ein Journalmodell (JOURNALMODEL) fiir Systemprotokolle zu definieren, miissen Sie den Na-
men flr den primaren Systemprotokolldatenstrom als DFHLOG und fiir den sekundaren Protokoll-
datenstrom als DFHSHUNT angeben. Installieren Sie fiir jeden dieser Protokolldatenstréme in ei-
ner CICS-Region nur ein Journalmodell.

Von CICS bereitgestellte Definitionen fiir DFHLOG, DFHSHUNT und DFHLGLOG sind in der Gruppe
DFHLGMOD in DFHLIST enthalten.

Fiir Protokoll der Protokolle
Um ein Journalmodell (JOURNALMODEL) fiir das Protokoll der Protokolle zu definieren, miissen
Sie als Namen DFHLGLOG angeben. Weitere Informationen zum Zweck eines Protokolls der Pro-
tokolle finden Sie in Protokolldatenstréme zur Verwendung Ihres Protokolls der Protokolle
(DFHLGLOG) planen.

Fiir automatische Journale
Fiir automatische Journale (Datei- und Terminalsteuerung) muss der Name das Format DFHJInn
aufweisen. Hierbei steht nn fiir eine Zahl im Bereich zwischen 1 und 99. Der Name kann entweder
der spezifische Name eines Journals oder ein generischer Name sein.
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Fiir Benutzerjournale
Fir Benutzerjournale kann der Name bis zu acht Zeichen umfassen. Es kann sich dabei entweder
um den spezifischen Namen eines Journals oder einen generischen Namen handeln. Wenn die
Kompatibilitat mit Releases vor CICS Transaction Server for z/OS erforderlich ist, dann muss der
Name das Format DFHJnn aufweisen, wobei nn flr eine Zahl im Bereich zwischen 1 und 99 steht.

Fiir Protokolle fiir die aktualisierende Wiederherstellung (Nicht-RLS)
Fiir Nicht-RLS-Protokolle fiir die aktualisierende Wiederherstellung muss der Name das Format
DFHJnn aufweisen. Hierbei steht nn fir eine Zahl im Bereich zwischen 1 und 99. Der Name kann
entweder der spezifische Name eines Journals oder ein generischer Name sein.

Anmerkung: Sie kdnnen kein Journalmodell fiir die Verwendung mit VSAM-RLS-Protokollen fiir die
aktualisierende Wiederherstellung definieren. CICS ruft die vollstandig qualifizierte LSN (Log Serial
Number; Protokollfolgenummer) direkt aus dem VSAM-Katalog ab und bendétigt deshalb kein Journal-
modell, um die LSN abzurufen.

Generische Namen kénnen mit den Sondersymbolen %, + und * wie folgt definiert werden:

« Sie kdnnen die Symbole % und + verwenden, um ein beliebiges Einzelzeichen im Journalnamen dar-
zustellen.

+ Mit dem Symbol * am Ende eines Namens kénnen Sie eine beliebige Anzahl von Zeichen darstellen.
Ein Standardname, der aus einem einzelnen Stern (*) besteht, wird verwendet, um eine Uberein-
stimmung mit allen Journalnamen anzugeben, die mit einem spezifischeren Namen (ibereinstim-
men.

Wenn mehrere JOURNALMODEL-Deﬁpitionen installiert sind, die mit einem Journalnamen tberein-
stimmen, dann wahlt CICS die beste Ubereinstimmung wie folgt aus:

1. Wenn ein JOURNALMODEL mit einem spezifischen JOURNALNAME vorhanden ist, das eine exakte
Ubereinstimmung darstellt, dann verwendet CICS dieses Modell.

2. Wenn keine exakte Ubereinstimmung vorhanden ist, wird der Journalname mit den iibereinstimm-
enden generischen Eintragen verglichen und es wird der spezifischste Eintrag verwendet.

Beim Vergleichen von Namen, um den Namen mit der prazisesten Ubereinstimmung zu ermitteln,
werden die Namen Zeichen flr Zeichen verglichen. Beim ersten unterschiedlichen Zeichen wird
wie folgt vorgegangen:

« Wenn in einem der Namen ein diskretes Zeichen vorhanden ist (nicht %, + oder *) und der ande-
re Name ein generisches Zeichen (%, + oder *) enthalt, dann wird der Name verwendet, der das
diskrete Zeichen enthalt.

« Wenn ein Name das Zeichen % oder + und der andere das Zeichen * enthalt, dann wird der Name
mit dem Zeichen % oder + verwendet.

3. Wenn doppelte JOURNALMODEL-Definitionen (Definitionen mit demselben Wert fiir JOURNALNA-
ME) vorhanden sind, dann verwendet CICS die zuletzt verarbeitete Definition.

Achtung: Beim Definieren eines vollstandig generischen Journalnamens, bei dem nur der ein-
zelne Stern (*) verwendet wird, sollten Sie mit Bedacht vorgehen. Dies ist besonders wichtig,
wenn Sie kein spezielles Journalmodell fiir das Systemprotokoll (mit dem Journalnamen
DFHLOG) definiert haben und wenn der Protokolldatenstromname ein vollstandig qualifizierter
Literalname ist. Wenn Sie ein Journalmodell mit der Angabe JOURNALNAME(*) definieren und
fir das Systemprotokoll kein Journalmodell definieren, dann verwendet CICS den Protokollda-
tenstromnamen, der in der generischen Modelldefinition definiert wurde. Dies fihrt zu Proble-
men, wenn andere Journale und Protokolle fiir die aktualisierende Wiederherstellung mithilfe
des generischen Journalmodells demselben Protokolldatenstrom zugeordnet sind.

STREAMNAME ({&USERID. .&APPLID. .&JINAME. | datenstromnamenschablone})
Gibt entweder den expliziten Protokolldatenstromnamen einer MVS-Systemprotokollfunktion oder ei-
ne Schablone an, die zum Erstellen des Protokolldatenstromnamens verwendet wird. Die Angabe von
STREAMNAME ist nur giiltig fir Journalmodelle, bei denen fiir LOGSTREAMTYPE die Einstellung MVS
angegeben wurde.

Die vier symbolischen Namen, von denen Sie maximal drei verwenden kdnnen, lauten wie folgt:
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&USERID.
Der symbolische Name fiir die Benutzer-ID der CICS-Region, der bis zu acht Zeichen lang sein
kann. Wenn in der Region keine Benutzer-ID vorhanden ist, wird die Zeichenfolge 'CICS' verwen-
det.

&APPLID.
Der symbolische Name fiir die Anwendungs-ID (APPLID) der CICS-Region, der im Systeminitiali-
sierungsparameter angegeben ist und der bis zu acht Zeichen lang sein kann.

Anmerkung: Wenn Sie mit XRF arbeiten und den Systeminitialisierungsparameter APPLID im For-
mat APPLID=(generische_applid,spezifische_applid) angeben, dann verwendet CICS beim Auflé-
sen von &APPLID. die generische Anwendungs-ID.

&INAME.
Der symbolische Name fiir einen Journalnamen, der mit einer spezifischen oder generische Uber-
einstimmung auf diese Journalmodelldefinition verweist. &INAME. kann bis zu acht Zeichen lang
sein.

&SYSID.
Der symbolische Name fiir die System-ID (SYSID) der CICS-Region, die im Systeminitialisierungs-
parameter SYSIDNT angegeben ist. Wenn SYSIDNT nicht angegeben ist, wird die Zeichenfolge
'CICS' verwendet.

Die Standardgruppe symbolischer Namen lautet wie folgt: &USERID..&APPLID..&INAME.
Beispiel: &USERID..&APPLID..&INAME. =

CICSHA##.CICSHAA1.DFHJO02

Dabei gilt Folgendes:

CICSHA##
ist die Benutzer-ID der CICS-Region, die von allen AORs (Application-Owning Regions; Anwen-
dungsverwaltungsregionen) verwendet wird.

CICSHAA1
ist die Anwendungs-ID einer AOR.

DFHJO2
ist der Journalname eines automatischen Journals.

Eine alternative Gruppe symbolischer Namen lautet wie folgt:

&SYSID..&APPLID..&INAME. =
SYSA.CICSHAA1.DFHJ02

Dabei gilt Folgendes:

SYSA
ist die Zeichenfolge, die im Systeminitialisierungsparameter SYSIDNT angegeben ist.

CICSHAA1
ist die Anwendungs-ID einer AOR.

DFHJO2
ist der Journalname eines automatischen Journals.

CICS installiert die JOURNALMODEL-Ressource wie definiert und einschliefslich der symbolischen Na-
men.

datenstromnamenschablone
Ein Protokolldatenstromname kann entweder ein nicht qualifizierter Name oder ein qualifizierter
Name gemafs der Definition fiir die MVS-Dateinamen sein:

« Nicht qualifizierter Name: Ein bis acht alphanumerische Zeichen oder nationale Sonderzeichen
($ # @) oder ein Bindestrich. Das erste Zeichen des Namens muss ein alphabetisches Zeichen
oder ein nationales Sonderzeichen (A-Z $ # @) sein.
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« Qualifizierter Name: Mehrere Namen, die durch Punkte verbunden sind, mit bis zu 26 Zeichen.
Jeder Name in einem qualifizierten Namen muss auf Basis der Regeln fiir einen nicht qualifizier-
ten Namen gebildet werden, wobei jeder qualifizierte Name (aufser dem letzten) von einem
Punkt gefolgt wird. Beispiel:

name_1.name_2...name_n

Die Anzahl der Namen wird durch das Limit von 26 Zeichen beschrankt.

Weitere Informationen zu den Regeln fiir qualifizierte und nicht qualifizierte Dateinamen finden
Sie in z/OS MVS JCL Reference.

Sie kénnen Protokolldatenstromnamen erstellen, die aus einer Kombination spezieller Zeichen (aus
der zuldssigen Gruppe) und symbolischen Namen fiir die Substitution bestehen. Nach der Substituti-
on muss der Name den Regeln fiir qualifizierte und nicht qualifizierte Protokolldatenstromnamen ent-
sprechen und darf (einschliefslich der Punkte) maximal 26 Zeichen lang sein. Wenn jeder Name in ei-
nem qualifizierten Namen maximal acht Zeichen umfasst, dann sind Sie auf nur drei Namen be-
schrankt, wobei der erste und der zweite Name sowie der zweite und der dritte Name durch einen
Punkt getrennt sind. Beispiel:

CICSDA4HF. CICSDAAL. FWDRECOV

gilt fiir einen Protokolldatenstrom fiir die aktualisierende Wiederherstellung. Der Protokolldatenst-
romname wird durch die symbolische Substitution ermittelt, wenn ein Journalname zum ersten Mal in
eine JOURNALMODEL-Definition aufgeldst wird.

Wenn Sie den gleichen Protokolldatenstromnamen fiir mehrere allgemeine CICS-Protokolle angeben,
dann kénnen Sie die Protokolldatenstrome aus verschiedenen CICS-Regionen zusammenfihren. Sie
koénnen allerdings keine allgemeinen Protokolldatenstrome mit dem CICS-Systemprotokoll zusam-
menflhren. Auch ist es nicht méglich, Systemprotokolle aus unterschiedlichen CICS-Regionen zu-
sammenzufiihren.

Wenn Sie Protokolldatenstrome aus unterschiedlichen CICS-Systemen zusammenfiihren wollen,
dann werden die Protokolldatenblécke in die zugehdrigen Protokolldatenstréme geschrieben, und
zwar strikt in der Reihenfolge der Zeitmarken der MVS-Systemprotokollfunktion. Die einzelnen Daten-
satze aus unterschiedlichen CICS-Regionen sind jedoch mdglicherweise nicht in strikter Reihenfolge
der Zeitmarken liber mehrere Blocke angeordnet.

CICS-Protokolldatenstrome sollten nicht mit Protokolldatenstromen zusammengefiihrt werden, die in
anderen Produkten generiert wurden, es sei denn, es handelt sich dabei um Programme zum Lesen
des Protokolldatenstroms, die zur Verarbeitung der Formate in der Lage sind.

Sicherheitshinweis: Wenn Sie einen Protokolldatenstromnamen fiir CICS und die MVS-Systemproto-
kollfunktion definiert haben, dann missen Sie sicherstellen, dass die erforderlichen Sicherheitsbe-
rechtigungen in RACF (oder in einem gleichwertigen externen Sicherheitsmanager) definiert wurden.
Diese Sicherheitsberechtigung ist erforderlich, damit Sie versuchen kénnen, eine CICS-Region zu star-
ten, die auf einen neuen Protokolldatenstrom verweist. RACF unterstiitzt zu diesem Zweck die allge-
meine Ressourcenklasse LOGSTRM.

TYPE ({DUMMY | MVS | SMF%)
Gibt an, an welche Position die Journalsatze geschrieben werden sollen. Die Angabe kann bis zu fiinf
Zeichen umfassen und die folgenden Werte aufweisen:

DUMMY
Es werden keine Protokolldatensatze geschrieben. Sie kdnnen diese Option z. B. verwenden, um
unerwiinschte Protokolldatensatze zu unterdriicken, ohne dass hierzu Anderungen an einer An-
wendung bzw. an den Datei- oder Profilressoucendefinitionen durchgefiihrt werden miissen.

Wenn Sie nicht mit einem Systemprotokoll oder einem Protokoll der Protokolle arbeiten mochten,
dann geben Sie in den JOURNALMODEL-Definitionen fir DFHLOG, DFHSHUNT und DFHLGLOG bei
Bedarf die Option DUMMY an.
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MVS
Die Datensatze werden in den Protokolldatenstrom einer MVS-Systemprotokollfunktion geschrie-
ben. Der Name des Protokolldatenstroms wird im Attribut STREAMNAME angegeben.

SMF
Journaldatensatze werden im SMF-Format ins MVS-SMF-Protokoll und nicht in den Protokollda-
tenstrom der MVS-Systemprotokollfunktion geschrieben.

Anmerkung: Die Verwendung der Option SMF ist flr das CICS-Systemprotokoll und fiir die Proto-
kolle zur aktualisierenden Wiederherstellung nicht zulassig.

JOURNALMODEL-Standardattribute
Wenn CICS auf einem System keine installierte JOURNALMODEL-Definition feststellen kann, dann wird
eine Gruppe von Standardattributen verwendet.

Die in diesem Fall verwendeten Attribute stammen aus der folgenden "integrierten" Standarddefinition:

DEFINE JOURNALMODEL (OTHERS) GROUP (LOGS)
JOURNALNAME (%)
STREAMNAME (&USERID. .&APPLID. .&INAME.)
TYPE (MVS)

Bei JOURNALNAME(*) handelt es sich um das Standardjournalmodell, das von CICS verwendet wird,
wenn fur einen Journalnamen kein ibereinstimmender JOURNALMODEL-Eintrag vorhanden ist.

Beispiele
Beispiel fir Ressourcendefinitionsbefehle fiir CICS-Journalmodelle (JOURNLMODELS).

Im Folgenden ist eine Gruppe von Definitionen fiir eine CICS-Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Ap-
plication-Owning Region) mit der Anwendungs-ID CICSHAA3 und der Regions-Benutzer-ID CICSHA##

aufgefiihrt:
1. DEFINE JOURNALMODEL (USERINL8) GROUP(LOGS)
JOURNALNAME (DFHJ08)
TYPE (SMF)

Datensatze, die mit dem Befehl EXEC CICS WRITE JOURNALNAME(DFHJ08)... oder EXEC CICS WRITE
JOURNALNUM(08)... ins automatische Journal 08 oder ins Benutzerjournal 08 geschrieben werden, wer-
den im SMF-Format in die MVS-SMF-Datei geschrieben.

2. DEFINE JOURNALMODEL (USERJINL9) GROUP (LOGS)
JOURNALNAME (DFHJ09)
TYPE (DUMMY)

Datensatze, die mit dem Befehl EXEC CICS WRITE JOURNALNAME(DFHJ09)... oder EXEC CICS WRITE
JOURNALNUM(09)... ins automatische Journal 09 oder ins Benutzerjournal 09 geschrieben werden, wer-
den in keinen Protokolldatenstrom geschrieben. Das Anwendungsprogramm erhalt eine normale Antwort.

3. DEFINE JOURNALMODEL (UJ10T019) GROUP (LOGS)
JOURNALNAME (DFHJ1%
STREAMNAME (&USERID. .MERGED.USRJIRNLS)
TYPE (MVS)

Datensatze, die in die Benutzerjournale 10-19 (DFHJ10-DFHJ19) geschrieben werden, werden im Proto-
kolldatenstrom CICSHA##.MERGED.USRJRNLS mit Datensatzen aus allen anderen CICS-Regionen zu-
sammengefiihrt, die unter der Benutzer-ID CICSHA## und mit den gleichen installierten Journalmodel-
len (JOURNALMODELSs) ausgefiihrt werden.

4. DEFINE JOURNALMODEL (LOGOFLOG) GROUP(LOGS)
JOURNALNAME (DFHLGLOG)
STREAMNAME (CICSVR.SHARED.DFHLGLOG)
TYPE (MVS)

Dateibelegungsdatensatze und andere Datensatze, die Gber die Dateisteuerung und den CICS-Protokoll-
manager ins Journal DFHLGLOG geschrieben wurden, um dann in Produkten zur Durchfiihrung der aktua-
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lisierenden Wiederherstellung wie z. B. CICSVR verwendet zu werden, werden in einen gemeinsam ge-
nutzten Protokolldatenstrom mit dem Namen CICSVR.SHARED.DFHLGLOG geschrieben. Dieser Protokoll-
datenstrom wird von allen CICS-Regionen im Sysplex, in denen diese JOURNALMODEL-Ressourcendefini-
tion installiert ist, gemeinsam genutzt.

5. DEFINE JOURNALMODEL (IJNLMODL1) GROUP(LOGS)
JOURNALNAME (USERJINL*)
STREAMNAME (&USERID. . ANYCORP.&JINAME. . UK)
TYPE (MVS)

Datensatze, die in Benutzerjournale oder automatische Journale geschrieben werden und deren Name
mit den Buchstaben USERJINL beginnt, werden in einem Protokolldatenstrom mit einem Namen zusam-
mengefiihrt, der ermittelt wird, indem fiir &USERID. die Benutzer-ID der CICS-Region und fiir &INAME.
der Journalname eingesetzt wird.

Sind nur diese Beispiele installiert, dann verwenden andere Formen der Journalfiihrung (z. B. die automa-
tische Nachrichtenjournalfiihrung fiir die Terminalsteuerung, die mit PROFILE ... JOURNAL(25) definiert
wurden) das standardmafsige Journalmodell (JOURNALMODEL), wobei die Datensatze in den Protokollda-
tenstrom CICSHA##.CICSHAA3.DFHJ25 geschrieben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
»~JOURNALMODEL-Standardattribute” auf Seite 86.

JVMSERVER-Ressourcen

Eine JVMSERVER-Ressource definiert die Laufzeitumgebung fiir einen JVM-Server.

In der JVMSERVER-Ressource definieren Sie die Position des JVM-Profils und die Language Environment-
Optionen, die zum Erstellen einer Language Environment-Enklave und eines JVM-Servers in einer CICS-
Region erforderlich sind.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS JVMSERVER-
Ressourcendefinitionen arbeiten.

JVMSERVER-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine JVMSERVER-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bear-
beiten und zu installieren. Wenn Sie eine JVMSERVER-Ressource auf diese Weise erstellen, dann miissen
Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige
Verwaltung der Ressource ist nicht méglich.

Sie kénnen eine JVMSERVER-Ressource abfragen, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird.
Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE JVMSERVER oder CEMT INQUIRE JVMSERVER.

Der Befehl DISCARD kann fiir eine JVMSERVER-Ressource, die von einem CICS-Bundle dynamisch gene-
riert wird, nicht abgesetzt werden. Sie miissen das CICS-Bundle l6schen. CICS wendet die Operation auf
die JVMSERVER-Ressource an.

Zum Andern der Attribute einer JVMSERVER-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert und instal-
liert wurde, konnen Sie den Ressourceneditor in CICS Explorer verwenden, um die Definition im CICS-
Bundle zu andern und eine neue Version des CICS-Bundles oder der Anwendung zu installieren, liber das
bzw. die die Bereitstellung durchgefiihrt wurde. Sie konnen den Befehl SET JVMSERVER verwenden, um
die Attribute der dynamisch generierten Ressource zu dndern. Diese Anderungen werden jedoch nicht ka-
talogisiert und kénnen nach einem Warmstart von CICS nicht wiederhergestellt werden.

Um den Status einer JVMSERVER-Ressource zu andern, die in einem CICS-Bundle definiert und installiert
wurde, missen Sie das CICS-Bundle aktivieren oder inaktivieren. Wenn Sie das CICS-Bundle inaktiviert
haben, jedoch Tasks bereinigen missen, die auf dem JVM-Server weiterhin ausgeflihrt werden, dann kén-
nen Sie den Befehl SET JVMSERVER DISABLED fiir die dynamisch generierte Ressource absetzen und da-
bei die Option PURGE, FORCEPURGE oder KILL verwenden, um die Tasks zu bereinigen.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie im Abschnitt zum Defi-
nieren von CICS-Bundles.
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JVMSERVER-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der JVMSERVER-Ressource.

»— JVMSERVER( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

»— JVMPROFILE( jvm-profil )

1 LLERUNOPTS(DFHAXRO) J J

LERUNOPTS( programm ) —J

STATUS(ENABLED)
J L l >

[
>

>4

L THREADLIMIT( zah/) J

STATUS(DISABLED) J

JVMSERVER (name)
Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen fiir die JVMSERVER-Ressource an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9$@+# .- _%2"!: 0 B

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind.

CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

DESCRIPTION(text)
In diesem Feld kdnnen Sie eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Es gelten keine Einschrankungen fiir die Zeichen,
die Sie verwenden kénnen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen,
dass fir jede linke Klammer auch immer eine zugehdrige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie
den Befehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Textcode zwei
Hochkommas angeben.

GROUP(gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

JVMPROFILE (jvm-profil)
Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen des JVM-Profils an, das die JVM-Optionen
fir die Ausfiihrung eines JVM-Servers enthalt. Die Datei, die das JVM-Profil enthalt, muss die Dateier-
weiterung . jvmprofile aufweisen.

« Fir ein JVM-Profil fir eine JVMSERVER-Ressource, die anhand einer Onlineressourcendefinition de-
finiert wurde, wird der Dateipfad im Systeminitialisierungsparameter JVMPROFILEDIR angegeben.

 Fir ein JVM-Profil fir eine JVMSERVER-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert wurde, ist
der Dateipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angegeben. Die Datei, die das JVM-
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Profil enthalt, muss im CICS-Bundle mit der JVMSERVER-Ressource gepackt werden. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie in zFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der Name des JVM-Profils darf nicht aus einem einzelnen oder einem doppelten Punkt bestehen. Die
Gruppe der im JVM-Profilnamen zuldssigen Zeichen unterliegt grofseren Einschrankungen, wenn die
JVMSERVER-Ressource mit CICS Explorer in einem CICS-Bundle definiert wurde.

Zulassige Zeichen fiir den JVMPROFILE-Namen in einer JVMSERVER-Onlineressource:

A-Za-z0-9@# .- _%&?!:]"=,;<>

Zulassige Zeichen fiir den JVMPROFILE-Namen in einer JVMSERVER-Ressourcendefinition in
einem CICS-Bundle:

A-Z a-z 0-9 @ # - _% ! =

LERUNOPTS (DFHAXRO | programm)
Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen des Programms an, das die Laufzeitoptio-
nen fir die Language Environment-Enklave definiert. DFHAXRO ist ein bereitgestelltes Programm, in
dem eine Gruppe von Standardwerten enthalten ist. Die Quelle fiir DFHAXRO befindet sich in der Bib-
liothek hlg.SDFHSAMP, wenn Sie die Standardwerte flr eine der Language Environment-Laufzeitoptio-
nen andern mochten.

Wenn Sie ein anderes Programm verwenden wollen, stellen Sie das Programm in die Bibliothek
hlq.SDFHLOAD und geben Sie den Programmnamen in Grofsbuchstaben an.

STATUS (ENABLED | DISABLED)
Gibt den Anfangsstatus der JVMSERVER-Ressource bei der Installation an.

ENABLED
Die Laufzeitumgebung des JVM-Servers steht fiir die Verwendung zur Verfiigung.

DISABLED
Die Laufzeitumgebung des JVM-Servers steht nicht fiir die Verwendung zur Verfligung.

THREADLIMIT (15| zahl)
Gibt die maximale Anzahl der Threads an, die in der Language Environment-Enklave fiir den JVM-Ser-
ver zulassig sind. Jeder Thread wird in einem T8-Tasksteuerblock (TCB = Task Control Block) ausge-
flhrt. Sie kdnnen eine Begrenzung im Bereich von 1 bis 256 Threads angeben.

Wenn Sie eine Threadbegrenzung angeben, der das Maximum von 2000 Threads Uberschreitet, das
fur die CICS-Region zulassig ist, dann ordnet CICS unter Berlcksichtigung aller anderen aktivierten
und inaktivierten JVMSERVER-Ressourcen die bis zur Begrenzung von 2000 verbleibenden Threads
der Ressource als Threadbegrenzungswert zu. Wenn in CICS die maximal zulassige Anzahl von
JVMSERVER-Threads bereits erreicht ist, dann wird die Ressource im inaktivierten Status installiert.

Tipp: Liberty-JVM-Server benétigen zur Ausflihrung mindestens sechs Threads. Wenn Sie fiir einen Li-
berty-JVM-Server eine Threadbegrenzung angeben, der weniger als sechs Threads vorsieht, dann
werden die Threadbegrenzung und der Threadzahler automatisch auf sechs erhéht, um zu vermeiden,
dass die Liberty-Einheit ausfallt.

LIBRARY-Ressourcen

Verwenden Sie die LIBRARY-Ressource, um die physischen Merkmale und die Verfahrensmerkmale der
LIBRARY-Verknipfung eines dynamischen Programms zu definieren.

Die LIBRARY-Definition umfasst Attribute, die den Namen von Dateien in der LIBRARY-Ressource und
weitere Einzelangaben zum Betriebsstatus der LIBRARY-Komponente enthalten.

DFHRPL ist ein spezielles Beispiel einer LIBRARY-Komponente, die in einem aktiven CICS-System nicht
geandert werden kann und die in CEDA nicht als Ressource erscheint.
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Die Dateien in einer LIBRARY-Verkniipfung eines dynamischen Programms kdnnen im EAS (Extended
Addressing Space) eines EAV-DASD-Datentragers (EAV = Extended Address Volume) enthalten sein.

Fiir LIBRARY-Ressourcen gibt es keine Gruppenfestschreibung (sog. Group-Commit). Jede LIBRARY-
Komponente in einer CSD-Gruppe wird separat festgeschrieben, wenn die Gruppe installiert wird. Um ei-
ne ahnliche Wirkung zu erzielen wie bei einer Gruppeninstallation, kdnnen Sie den Status 'Inaktiviert' ver-
wenden, um eine Gruppe von LIBRARY-Ressourcen zu installieren, die anschliefsend in den Aktivierungs-
status 'Aktiviert' versetzt werden, nachdem alle Ressourcen installiert wurden.

Informationen zur Installation von LIBRARY-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
LIBRARY-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application
Services) finden Sie in Mit BAS LIBRARY-Ressourcendefinitionen arbeiten.

LIBRARY-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie kénnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine LIBRARY-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bearbei-
ten und zu installieren. Wenn Sie eine LIBRARY-Ressource auf diese Weise erstellen, dann miissen Sie
zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige Ver-
waltung der Ressource ist nicht méglich. Sie konnen eine LIBRARY-Ressource abfragen, die von einem
CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE LIBRA-
RY oder CEMT INQUIRE LIBRARY. Der Befehl SET oder DISCARD kann jedoch nicht flr eine LIBRARY-
Ressource ausgefiihrt werden, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Sie mlissen die Be-
fehle fiir die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet sie dann auf die LIBRARY-Ressource an.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles defi-
nieren.

Private LIBRARY-Ressourcen fiir Anwendungen

Die LIBRARY-Ressource wird als private Ressource fiir eine Anwendungsversion unterstitzt. Jede Version
einer Anwendung sollte eine private LIBRARY-Ressource enthalten, die eine versionsspezifische Datei
darstellt, die die Lademodule fiir die Anwendung enthalt.

Weitere Informationen zu privaten Ressourcen finden Sie in Merkmale der Ressourcen in CICS-Bundles.

LIBRARY-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der LIBRARY-Ressource.

»— LIBRARY( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

f_ CRITICAL(NO) T f_ RANKING(50) j
L J Dateinamen >
CRITICAL(YES) RANKING(1-9) ﬂ

RANKING(11-99)

A 4

-

STATUS(ENABLED)
[ .
L STATUS(DISABLED) J

Dateinamen

\ 4

90 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/library-installing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuac_libdef.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/defining_app_resources.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/defining_app_resources.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/bundle_philosophy.html

»

— DSNAMEOQL( char44 )—r—lN

— DSNAMEOQ2( char44 ) —
— DSNAMEO3( char44 ) —
— DSNAMEOQA4( char44 ) —
— DSNAMEOS5( char44 ) —
— DSNAMEOQ6( char44 ) —
— DSNAMEQ7( char44 ) —
M DSNAMEOQS8( char44 ) —
M DSNAMEOQ9( char44 ) —]
M DSNAMEL10( char44 ) —
M DSNAME11( char44 ) —]
M DSNAME12( char44 ) —
M DSNAME13( char44 ) —]
M— DSNAMEL14( char44 ) —

M— DSNAME15( char44 ) —

— DSNAME16( char44 ) —

CRITICAL({NO|YES})
Gibt an, ob diese Bibliothek (LIBRARY) fiir die Ausfiihrung von CICS von kritischer Bedeutung ist. Mit
diesem Attribut wird das Verhalten festgelegt, wenn die LIBRARY-Komponente wahrend des Starts
nicht installiert werden kann, z. B. wenn eine Datei in der LIBRARY-Definition nicht gefunden oder aus
einem der folgenden Griinde nicht zugeordnet werden kann:

« Wenn fiir LIBRARY das Attribut CRITICAL angegeben ist.

— Wenn die LIBRARY-Komponente wahrend des CICS-Starts ((iber die Gruppenlisteninstallation,
BAS-Installation, ein PLTPI-Programm oder durch Wiederherstellung aus dem Katalog) erstellt
wird, dann wird eine "GO- oder CANCEL"-Nachricht abgesetzt, sodass der Bediener entscheiden
kann, ob der kritische Status ignoriert und der Start von CICS zugelassen oder der Start mit einem
Fehler abgebrochen werden soll. Wenn der Start fortgesetzt wird, dann wird die LIBRARY-Kom-
ponente nicht als NONCRITICAL neu katalogisiert, sondern der kritische Status kann in NONCRI-
TICAL geandert werden, wenn Sie entscheiden, dass die LIBRARY-Komponente in Zukunft nicht
mehr als CRITICAL eingestuft werden soll.

— Wenn die LIBRARY-Komponente nicht wahrend des Starts von CICS erstellt wird, dann hat die
Kritikalitat der LIBRARY-Komponente keine Auswirkung auf das Verhalten der Installation.

- Wenn fiir LIBRARY das Attribut CRITICAL nicht angegeben ist.

— Wenn die LIBRARY-Komponente wahrend des CICS-Starts (liber die Gruppenlisteninstallation,
BAS-Installation, ein PLTPI-Programm oder durch Wiederherstellung aus dem Katalog) erstellt
wird, dann wird die LIBRARY-Komponente zwar installiert, jedoch inaktiviert. Das System gibt ei-
ne Warnung aus und der Start von CICS wird fortgesetzt. Zu einem spateren Zeitpunkt kann ver-
sucht werden, das Problem zu beheben und die LIBRARY-Komponente zu aktivieren.

— Wenn die LIBRARY-Komponente nicht wahrend des Starts von CICS installiert wird, dann hat die
Kritikalitat der LIBRARY-Komponente keine Auswirkung auf das Verhalten der Installation.

Fir die statische LIBRARY-Komponente DFHRPL ist die Einstellung CRITICAL vordefiniert. Sie kann
nicht geandert werden. Eventuell auftretende Probleme flihren zum Fehlschlagen des CICS-Starts
und zur Ausgabe einer Fehlernachricht.
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Fir eine private LIBRARY-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert ist, das als Teil eines Anwen-
dungsbundles oder Anwendungsbindungsbundles gepackt und installiert wird, wird das Attribut CRI-
TICAL ignoriert.

DSNAMEO1-16 (Name)
Die Namen von bis zu 16 Dateien, die Programmartefakte enthalten und die die LIBRARY-Verkniip-
fung bilden sollen. Wenn die LIBRARY-Komponente installiert wird, dann werden die Dateien in der
Reihenfolge verknlpft, in der sie angegeben werden, z. B. DSNAMEOQ1 vor DSNAMEOQ?2. Es ist nicht er-
forderlich, dass alle Dateiattribute sequenziell ausgefiihrt werden. Fir DSNAMEOQO1 muss beispielswei-
se keine Angabe definiert werden. Allerdings muss mindestens eines der Dateiattribute iber einen
Wert verfligen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Namenskonvention fiir Dateien definieren.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

LIBRARY (name)
Der Name der LIBRARY-Ressource.

Fiir eine LIBRARY-Ressource, die in einer CICS-Region, einem CICSPlex SM-Datenrepository oder ei-
nem eigenstandigen CICS-Bundle definiert ist, wird der Ressourcenname als DD-Name fiir die LIBRA-
RY-Verknipfung der Dateien benutzt. Der Name der LIBRARY-Ressource muss deshalb den Regeln
fuir einen giltigen DD-Namen (ein bis acht Zeichen, wobei das erste Zeichen A - Z, $, # oder @ lauten
muss und fiir die verbleibenden Zeichen A-Z7,1 -9, $, # oder @ verwendet werden kénnen) entspre-
chen. Vermeiden Sie die Verwendung von Namen, die zu Konflikten mit anderen DD-Namen fiihren,
die von der Installation verwendet werden. Die Erstellung einer 6ffentlichen LIBRARY-Ressource
schlagt fehl, wenn der ausgewahlte Name zu einem Konflikt mit einen DD-Namen flhrt, der auf dem
System bereits fiir eine andere 6ffentliche LIBRARY-Ressource verwendet wird.

Fir eine private LIBRARY-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert ist, das als Teil eines Anwen-
dungsbundles oder Anwendungsbindungsbundles gepackt und installiert wird, wird der Name der
LIBRARY-Ressource nicht als DD-Name fiir die LIBRARY-Verknipfung von Dateien verwendet. Statt-
dessen fordert CICS einen eindeutigen DD-Namen fiir die LIBRARY-Verknilpfung der Dateien an,
wenn die Anwendung auf der Plattform installiert wird. Der Ressourcenname kann deshalb mit den
LIBRARY-Namen tibereinstimmen, die in anderen Bereichen der Installation oder von anderen Versio-
nen der Anwendung benutzt werden. CICS gibt die Nachricht DFHLD0518 aus, um den DD-Namen an-
zugeben, der von z/OS fur die LIBRARY-Verknlpfung generiert wurde. Sie kdnnen die Dateinamen fiir
eine installierte Anwendung auch in CICS Explorer anzeigen.

Die folgenden reservierten Namen werden fiir eine LIBRARY-Ressource nicht akzeptiert:

- DFHRPL oder ein anderer Name, der mit der Zeichenfolge DFH beginnt.
« Ein beliebiger Name, der mit der Zeichenfolge EYU beginnt.

- CEEDUMP

-« DUMMY

- JOBCAT

- JOBLIB

« STEPCAT

- STEPLIB

- SYSABEND
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SYSIN

+ SYSMDUMP
« SYSOUT

« SYSUDUMP

LIBRARY-Ressourcennamen, die mit der Zeichenfolge DFH oder EYU beginnen, werden nicht akzep-
tiert, um sicherzustellen, dass diese Namen fir die zukiinftige Verwendung durch CICS verfligbhar blei-
ben. LIBRARY-Ressourcennamen, die mit CEE beginnen, sollten mit Bedacht verwendet werden, sie
werden vom System jedoch akzeptiert. SYSIN, SYSOUT und DUMMY werden normalerweise als DD-
Karten verwendet und sollten deshalb nicht als LIBRARY-Ressourcennamen benutzt werden. Es ver-
bleiben die DD-Namen, die flir MVS reserviert sind. DFHRPL ist fiir die Verwendung im JCL-Code fur
den Start von CICS als Name der statischen LIBRARY-Komponente reserviert.

RANKING (1-99)
Im Attribut RANKING wird ein Vollwort-Binarwert angegeben, der eine Dezimalzahl enthalt, die fest-
legt, wo diese LIBRARY-Komponente in der Gesamtsuchreihenfolge fur LIBRARY steht. Eine niedrig-
ere Nummer gibt an, dass diese LIBRARY-Komponente nach Programmen durchsucht wird, die gela-
den werden missen, bevor andere LIBRARY-Ressourcen mit héherrangigen Nummern durchsucht
werden. Die Rangfolge ist analog zur Verkniipfungsnummer einer Datei in einer LIBRARY-Verkniip-
fung, obwohl bestimmte Unterschiede bestehen.

Fir RANKING kénnen Werte im Bereich zwischen 1 und 99 angegeben werden. Der Standardwert ist
50. Der Wert 10 ist fur die statische LIBRARY-Komponente DFHRPL reserviert und darf nicht angege-
ben werden.

Der DFHRPL-Verknipfung ist die vordefinierte Rangfolge 10 zugeordnet, die nicht geandert werden
kann. Dieser Wert ermdglicht es Ihnen, dynamisch definierte LIBRARY-Ressourcen in der Gesamtsu-
chreihenfolge vor der DFHRPL-Verkniipfung zu platzieren, indem diesen Ressourcen ein Rangfolge-
wert kleiner als 10 zugeordnet wird.

Anmerkung:

- LIBRARY-Ressourcen, die eine Rangfolge haben, die sie in der Suchreihenfolge vor DFHRPL plat-
ziert, sollten nur als voriibergehende Losung betrachtet werden.

« Obwohl die vordefinierte DFHRPL-Rangfolge 10 dazu dienen soll, die Platzierung von LIBRARY-Res-
sourcen vor DFHRPL in der Suchreihenfolge zu vermeiden, wird dadurch nicht die Gesamtanzahl der
LIBRARY-Ressourcen beschrankt, die vor DFHRPL platziert werden kénnen, sofern die Rangfolge
zwischen den LIBRARY-Ressourcen selbst nicht von Bedeutung ist. Wenn Sie einen RANKING-Wert
kleiner als 10 angeben, werden Sie in einer Nachricht dariiber informiert, dass die betreffende LIB-
RARY-Komponente in der Suchreihenfolge vor DFHRPL erscheint.

- Die Anderung der Rangfolge tritt erst in Kraft, wenn eine NEWCOPY- oder PHASEIN-Anforderung
abgesetzt wird oder das Programm zum ersten Mal geladen wird, wenn es noch nicht geladen wur-
de.

- Die Suchreihenfolge von LIBRARY-Komponenten mit derselben Rangfolge wird nicht definiert und
impliziert, dass die relative Suchreihenfolge der LIBRARY-Ressourcen nicht von Bedeutung ist. In
der Praxis ist die Suchreihenfolge die Reihenfolge, in der die LIBRARY-Komponenten installiert wur-
den.

« Eine LIBRARY-Ressource, die in einem CICS-Bundle als Teil einer Anwendung definiert wurde, die
auf einer Plattform installiert ist, wird in Bezug auf diese Version der Anwendung als privat einge-
stuft. Diese LIBRARY-Verkniipfungen werden nur nach Tasks flr diese Version der Anwendung
durchsucht.

- LIBRARY-Komponenten kénnen die gleiche Rangfolge aufweisen, Sie sollten jedoch keine gleichen
Rangfolgewerte fiir zwei LIBRARY-Ressourcen verwenden, wenn ihre relative Suchposition von Be-
deutung ist.

- Die Suchpositionen von zwei LIBRARY-Ressourcen mit derselben Rangfolge sind nicht zuverlassig.
Die Suchreihenfolge bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem jede Ressource installiert wurde und
kann nach einem COLD- oder INITIAL-Start oder beim Andern der Rangfolge einer LIBRARY-Res-

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 93



source geandert werden. Die zuerst installierte Ressource erscheint in der Suchreihenfolge vor der
anderen LIBRARY-Komponente.

STATUS ({ENABLED | DISABLED?)
Gibt an, ob die LIBRARY-Komponente aktiviert oder inaktiviert werden soll, wenn sie erstellt wird.
Wenn eine LIBRARY-Komponente als aktiviert erstellt wird, versucht CICS, die Dateien zuzuordnen
und dann zu verkniipfen, bevor die LIBRARY-Verknipfung gedffnet wird. Wenn einer dieser Schritte
fehlschlagt, dann werden die bereits erfolgreich ausgefiihrten Schritte riickgangig gemacht und die
LIBRARY-Komponente wird als inaktiviert installiert. Es wird eine Nachricht ausgegeben, in der ange-
geben ist, welcher Schritt fehlgeschlagen ist.

Wenn eine LIBRARY-Komponente als inaktiviert erstellt wird, dann versucht CICS nicht, die Dateien
zuzuordnen oder zu verknupfen.

Dieses Attribut wird fir LIBRARY-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle gene-
riert werden. Der Anfangsstatus einer LIBRARY-Ressource wird aus dem Anfangsstatus des Bundles
abgeleitet, das die Ressource definiert.

LSRPOOL-Ressourcen

Die LSRPOOL-Ressource definiert die Grofse und die Merkmale des LSR-Pools (LSR = Local Shared Re-
sources; gemeinsam genutzte lokale Ressourcen). Der LSR-Pool stellt eine Reserve von Datenpuffern,
Zeichenfolgen und Hiperspace-Puffern dar, die von VSAM verwendet werden, wenn Zugriffsanforderun-
gen fur bestimmte Dateien verarbeitet werden.

Ein Hiperspace-Puffer ist ein Hochleistungsspeicherbereich im MVS-Image. Dieser Bereich wird zum Le-
sen und Schreiben von 4-KB-Seiten verwendet. Der von VSAM verwendete Hiperspace-Typ befindet sich
vollstandig im Expansionsspeicher, einem zuséatzlichen Prozessorspeicher, der ausschliefilich fiir das Pa-
ging in den und aus dem Realspeicher benutzt wird.

Bis zu 255 LSR-Pools kénnen gleichzeitig auf einem System definiert werden, wobei jeder Pool durch sei-
nen LSRPOOLNUM-Wert identifiziert werden kann. Dieser LSRPOOLNUM-Wert wird verwendet, um eine
FILE-Komponente einem LSR-Pool zuzuordnen, wenn diese Datei gemeinsam genutzte Ressourcen ver-
wenden soll.

Wenn die LSRPOOL-Definition im aktiven System installiert ist, dann werden die zugehdrigen Informatio-
nen gespeichert und verwendet, wenn der Pool mit der angegebenen ID zum nachsten Mal erstellt wird.
Ein Pool wird erstellt, wenn die erste Datei, die einen bestimmten LSR-Pool verwendet, gedffnet wird. Die
Zuordnung wird nur dann dynamisch aufgehoben, wenn momentan keine Dateien flir diesen Pool gedffnet
sind. Dies bedeutet, dass eine LSRPOOL-Definition, die auf dem System installiert wird, moglicherweise
nicht sofort wirksam wird.

CICS legt Standardattribute fest, wenn kein LSRPOOL-Wert definiert wurde. Aus Griinden der Systemleis-
tung ist es jedoch zu empfehlen, den LSRPOOL-Wert dennoch zu definieren. Auf einem Produktionssys-
tem kann es z. B. zu Verzogerungen kommen, wahrend die Poolanforderungen von CICS berechnet wer-
den. Ein weiteres Problem kann mdéglicherweise auftreten, wenn Dateien wahrend der Erstellung des
Pools nicht zugeordnet werden. In diesem Fall sind die Dateinamen fiir CICS nicht bekannt. Der Pool wird
in einer solchen Situation auf Basis der verfligbaren Informationen erstellt, nachfolgend kann es jedoch
zu Leistungseinbufden auf dem System kommen oder das Offnen von Dateien kann fehlschlagen.

Sie konnen die CSD-Datei einem bestimmten LSRPOOL zuordnen, indem Sie den Systeminitialisierungs-
parameter CSDLSRNO angeben. Der Standardwert ist Pool 1. Vergewissern Sie sich, dass genligend Puffer
einer geeigneten Grofse bereitgestellt werden, damit die CSD-Datei von CICS verwendet werden kann.
Weitere Informationen zu CSDLSRNO und Einzelheiten zur Berechnung der Pufferanforderungen fir die
CSD-Datei finden Sie in Setting up shared data sets, CSD and SYSIN.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS LSR-Poolres-
sourcendefinitionen arbeiten.

LSRPOOL-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der LSRPOOL-Ressource.
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»— LSRPOOL( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( text )

LSRPOOLNUM(1)

l—{ Datenpuffer |—| Indexpuffer }—j L LSRPOOLNUM( zah/)J
L MAXKEYLENGTH( zahl) —J L SHARELIMIT( zahl) —J L STRINGS( zahl) —J

Datenpuffer

<
{ ‘ j

> »d

> L)

DATA512( zahl)

A 4

A 4

DATALK( zahl)

X DATA2K( zahl)

M— DATA4K( zahl)

L HSDATA4K( zahl)
M— DATASK( zah/)

S W

HSDATASK( zahl)

M— DATA12K( zahl)
HSDATA12K( zahl)

M— DATA16K( zahl)
HSDATA16K( zahl)

M— DATA20K( zah/)

HSDATA20K( zahl)
M— DATA24K( zahl)

HSDATA24K( zahl)

M— DATA28K( zahl)
HSDATA28K( zahl)

“— DATA32K( zahl)

o
N G VL U (G W

HSDATA32K( zahl)

Indexpuffer
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\___J
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A

L)

INDEX512( zahl)

INDEX1K( zahl)

INDEX2K( zahl')

M INDEX4K( zahl )
L HSINDEX4K( zah/)

M INDEX8K( zahl )

S

HSINDEX8K( zahl)

M INDEX12K( zahl )
HSINDEX12K( zahl)

M INDEX16K( zahl)

HSINDEX16K( zahl)
M INDEX20K( zahl)

HSINDEX20K( zahl)

M INDEX24K( zahl )
HSINDEX24K( zahl)

M— INDEX28K( zahl )

HSINDEX28K( zahl)

.

“— INDEX32K( zahl)

1 1
G G O O W

HSINDEX32K( zahl)

DATA BUFFERS

Gibt die Anzahl der Datenpuffer in allen von Ihnen bendétigten Gréfsen im Bereich zwischen 3 und
32767 an. Fur diese Attribute sind keine Standardwerte vorhanden.

DATA512 (zahl)
Gibt die Anzahl der 512-Byte-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendti-
gen.

DATA1K (zahl)

Gibt die Anzahl der 1-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.
DATA2K (zahl)

Gibt die Anzahl der 2-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.
DATA4K (zahl)

Gibt die Anzahl der 4-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.
DATAS8K (zahl)

Gibt die Anzahl der 8-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.
DATA12K (zahl)

Gibt die Anzahl der 12-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.
DATA16K (zahl)

Gibt die Anzahl der 16-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.
DATA20K (zahl)

Gibt die Anzahl der 20-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

DATA24K (zahl)
Gibt die Anzahl der 24-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.
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DATA28K (zahl)
Gibt die Anzahl der 28-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

DATA32K (zahl)
Gibt die Anzahl der 32-KB-Datenpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benétigen.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

HIPERSPACE DATA BUFFERS
Gibt die Anzahl der Hiperspace-Datenpuffer in allen von Ihnen benétigten Gréfsen im Bereich zwi-
schen 0 und 16777215 an. Wenn Sie diese Felder leer lassen, gibt es keine Standardwerte.

Anmerkung: Wenn Sie einen Wert flir einen Hiperspace-Datenpuffer einer bestimmten Gréfse ange-
ben, dann missen Sie auch einen Wert fiir den Datenpuffer mit derselben Grofse angeben.

HSDATA4K (zahl)
Gibt die Anzahl der 4-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATAS8K (zahl)
Gibt die Anzahl der 8-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA12K (zahl)
Gibt die Anzahl der 12-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA16K (zahl)
Gibt die Anzahl der 16-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA20K (zahl)
Gibt die Anzahl der 20-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA24K (zahl)
Gibt die Anzahl der 24-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA28K (zahl)
Gibt die Anzahl der 28-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSDATA32K (zahl)
Gibt die Anzahl der 32-KB-Hiperspace-Datenpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.
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HIPERSPACE INDEX BUFFERS
Gibt die Anzahl der Hiperspace-Indexpuffer in allen von Ihnen benétigten Grofsen im Bereich zwi-
schen 0 und 16777215 an. Wenn Sie diese Felder leer lassen, gibt es keine Standardwerte.

Anmerkung: Wenn Sie einen Wert flir einen Hiperspace-Indexpuffer einer bestimmten Grofse ange-
ben, dann missen Sie auch einen Wert fiir den Indexpuffer mit derselben Groéfse angeben.

HSINDEX4K (zahl)
Gibt die Anzahl der 4-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEXS8K (zahl)
Gibt die Anzahl der 8-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX12K (zahl)
Gibt die Anzahl der 12-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX16K (zahl)

Gibt die Anzahl der 16-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX20K (zahl)
Gibt die Anzahl der 20-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX24K (zahl)
Gibt die Anzahl der 24-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX28K (zahl)

Gibt die Anzahl der 28-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

HSINDEX32K (zahl)
Gibt die Anzahl der 32-KB-Hiperspace-Indexpuffer im Bereich zwischen 0 und 16777215 an, die
Sie bendtigen.

INDEX BUFFERS
Gibt die Anzahl der Indexpuffer in allen von Ihnen benétigten Gréfsen im Bereich zwischen 3 und
32767 an. Wenn Sie diese Felder leer lassen, gibt es keine Standardwerte.

INDEX512 (zahl)
Gibt die Anzahl der 512-Byte-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie benoti-
gen.

INDEX1K (zahl)
Gibt die Anzahl der 1-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX2K (zahl)
Gibt die Anzahl der 2-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX4K (zahl)
Gibt die Anzahl der 4-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX8K (zahl)
Gibt die Anzahl der 8-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX12K (zahl)
Gibt die Anzahl der 12-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX16K (zahl)
Gibt die Anzahl der 16-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bend&tigen.

INDEX20K (zahl)
Gibt die Anzahl der 20-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX24K (zahl)
Gibt die Anzahl der 24-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.
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INDEX28K (zahl)
Gibt die Anzahl der 28-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

INDEX32K (zahl)
Gibt die Anzahl der 32-KB-Indexpuffer im Bereich zwischen 3 und 32767 an, die Sie bendtigen.

LSRPOOL (name)
Gibt den Namen des lokalen gemeinsam genutzten Ressourcenpools an, der definiert wird. Der Name
kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Wenn nur DATA BUFFERS angegeben ist, wird eine Gruppe von Puffern fiir den Pool erstellt, der so-
wohl fiir die Index- als auch fiir die Datenkomponenten einer VSAM-KSDS-Datei verwendet werden
soll.

Wenn keine Datenpuffer angegeben sind, berechnet CICS die Puffer, die fiir Daten- und Indexkompo-
nenten bendtigt werden. Beide Komponenten nutzen dieselbe Gruppe von Puffern gemeinsam.

Wenn INDEX BUFFERS angegeben wird, werden zwei Teile des Pools erstellt, wobei eines der Teile
fir Datenpuffer und das andere fir Indexpuffer benutzt wird. Wenn Sie INDEX BUFFERS angeben,
missen Sie auch DATA BUFFERS angeben.

LSRPOOLID({1]Isr-pool})
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

Der fiir LSRPOOLID in vorhandenen Definitionen angegebene Wert wird an die neue Option LSRPOOL-
NUM Ubertragen.

LSRPOOLNUM({1]|zahl?)
Gibt die Kennung des lokalen gemeinsam genutzten Ressourcenpools an, der definiert wird. Der Wert
muss im Bereich zwischen 1 und 255 liegen.

MAXKEYLENGTH (zahl)
Gibt die maximale Schliissellange einer der Dateien an, die Ressourcen gemeinsam nutzen sollen. Der
Wert muss im Bereich zwischen 0 und 255 liegen. Dieser Wert Uiberschreibt einen Teil der Ressour-
cenberechnung von CICS. Wird er nicht angegeben, ermittelt CICS die maximal zulassige Schlissel-
lange und berechnet sie immer dann neu, wenn die LSR neu erstellt wird.

SHARELIMIT (zahl)
Gibt den Prozentsatz des maximalen Volumens an VSAM-Ressourcen, die zugeordnet werden, als
Ganzzahl an. Als Anzahl kann ein beliebiger Wert zwischen 1 und 100 angegeben werden.

Geben Sie das Attribut SHARELIMIT an, wenn CICS das maximale Volumen an Ressourcen berechnen
soll, das von den VSAM-Dateien bendtigt wird, die diese Ressourcen gemeinsam nutzen sollen. Da
diese Ressourcen gemeinsam genutzt werden sollen, muss ein gewisser Prozentsatz dieses maxima-
len Volumens an Ressourcen zugeordnet werden. Wenn dieses Attribut nicht angegeben wird, dann
werden 50 Prozent des maximalen Volumens an Ressourcen zugeordnet.

Wenn sowohl das Attribut STRINGS als auch das Attribut SIZE angegeben ist, hat die Angabe von
SHARELIMIT keine Auswirkungen.

STRINGS (zahl)
Gibt das Limit (im Bereich zwischen 1 und 255) fiir die Gesamtzahl der Zeichenfolgen der Dateien im
Pool an. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anzahl der Puffer und Zeichenfolgen fiir LSR- und
NSR-Pools.

MAPSET-Ressourcen
Eine MAPSET-Ressource definiert eine BMS-Maskengruppe.

Jede interaktive Anwendung, die mit einer Bildschirmeinheit arbeitet, kann spezielle Anzeigenlayouts
oder Masken verwenden. Diese Elemente werden nicht im Programm selbst angegeben. Stattdessen ver-
wenden Sie BMS (Basic Mapping Support). Hierdurch erhalten Sie mehr Flexibilitat und die Moglichkeit,
die Masken bei mehreren Aufrufen desselben Programms oder bei verschiedenen Programmen zu ver-
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wenden. Sie geben Masken und auch die darin enthaltenen Felder an. Verwenden Sie hierzu die Makros
DFHMSD, DFHMDI und DFHMDF. Weitere Anleitungen zu diesem Thema finden Sie in Zuordnung erstel-
len.

Anstelle mit den BMS-Maskendefinitionsmakros konnen Sie Masken auch interaktiv mit dem Lizenzpro-
gramm Screen Definition Facility II (SDF II) mit den Programmnummern 5665-366 (fiir MVS) und
5664-307 (fir VM) definieren. Mithilfe von SDF II kdnnen Sie eine Bildschirmanzeige interaktiv gestalten.
Anschliefsend kénnen Sie die Anzeige generieren, um ein gleichwertiges Element zur CICS/BMS-Masken-
gruppe zu erhalten. Die Testfunktionen von SDF II ermdglichen Ihnen aufierdem die Anzeige Ihrer Maske
in ihrer Laufzeitdarstellung. Hintergrundinformationen hierzu finden Sie in Startseite fiir Screen Definition
Facility II.

Eine Anwendung kann wahrend der Interaktion mit dem Benutzer zu unterschiedlichen Zeiten eine Reihe
zusammengehoriger Masken verwenden. Aufserdem kann sie verschiedene zusammengehérige Masken
gleichzeitig und in derselben Anzeige verwenden, um eine vollstandige Anzeige zu erstellen.

Diese zusammengehorigen Masken gehdren zu einer Maskengruppe, die Sie in einer MAPSET-Definition
angeben. Auch wenn Ihr Programm Uber nur eine Maske verfligt, muss diese einer Maskengruppe zuge-
ordnet werden. Sie kénnen Ihre MAPSETs entweder mit CEDA oder DFHCSDUP oder aber durch Festlegen
der entsprechenden Systeminitialisierungsparameter definieren, um sie automatisch installieren zu las-
sen. Weitere Informationen zur automatischen Installation finden Sie in Programme, Maskengruppen und
Partitionsgruppen automatisch installieren unter "Konfigurieren".

Zwischen einem Programm und seinen Maskengruppen besteht keine Verbindung tiber Ressourcendefini-
tionen. Stattdessen geben Sie den MAPSET-Namen in den BMS-Befehlen SEND MAP und RECEIVE MAP in
Ihrem Programm an.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fiir BAS-Maskengruppen arbeiten.

MAPSET-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der MAPSET-Ressource.

»— MAPSET( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

RESIDENT(NO) STATUS(ENABLED) USAGE(NORMAL)
[ [ [ 1,
L RESIDENT(YES) —J L STATUS(DISABLED) —J L USAGE(TRANSIENT) —J

E USELPACOPY(NO) 3
USELPACOPY(YES)

DESCRIPTION (text)
Sie konnen eine Beschreibung flr die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.
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Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

MAPSET (name)

Dieser Operand gibt den Namen dieser MAPSET-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen
lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Verwenden Sie keine Maskengruppennamen, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zei-
chen zur Verwendung durch CICS reserviert sind.

Fiir eine einheitenabhdngige BMS-Maskengruppe muss der Maskengruppenname abgeleitet werden,
indem das Maskengruppensuffix zum urspriinglichen (ein bis sieben Zeichen langen) Maskengruppen-
namen hinzugefiigt wird. Das Suffix ist von dem Parameter abhangig, der im Operanden TERM der
Makroinstruktion DFHMSD angegeben ist, mit der die Maskengruppe definiert wurde.

Zur Verwendung der einheitenabhangigen Suffixe miissen Sie als Systeminitialisierungsparameter
BMS=(,,,DDS) angeben. Informationen zu Maskengruppensuffixen finden Sie in Einheitenabhangige
Unterstitzung.

RESIDENT ({NO|YES})
Gibt den Verfligbarkeitsstatus der Maskengruppe an.
NO
Die Maskengruppe soll nicht permanent resident sein.
YES

Die Maskengruppe soll beim ersten Verweis geladen werden und dann permanent im virtuellen
Speicher resident bleiben, sie muss jedoch vom Betriebssystem umgelagert werden kdnnen.

RSL
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

STATUS ({ENABLED | DISABLED?})
Gibt den Maskengruppenstatus an.

DISABLED

Die Maskengruppe kann nicht verwendet werden.
ENABLED

Die Maskengruppe kann verwendet werden.

USAGE ({NORMAL | TRANSIENT}%)
Gibt an, wann der Speicher fiir diese Maskengruppe freigegeben wird.

NORMAL
Wenn der Nutzungszahler der Maskengruppe den Wert null erreicht, dann wird sie flr die Entfer-
nung aus dem Speicher im Rahmen des normalen dynamischen Speicherkomprimierungsprozes-
ses auswahlbar.
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TRANSIENT
Wenn der Nutzungszahler fiir diese Maskengruppe den Wert null erreicht, dann wird der Speicher
fur diese Maskengruppe freigegeben. Dieser Wert sollte fiir Maskengruppen verwendet werden,
auf die selten verwiesen wird.

USELPACOPY ({NO|YES}%)
Gibt an, ob die Maskengruppe Uber den Link-Pack-Bereich (LPA = Link Pack Area) verwendet werden
soll.

NO
Die Maskengruppe soll nicht iber den LPA verwendet werden. Sie wird in die CICS-Partition gela-
den.

YES
Die Maskengruppe kann tiber den LPA verwendet werden, wenn LPA=YES als Systeminitialisie-
rungsparameter angegeben ist. Zur Verwendung der Maskengruppe liber den LPA ist es erforder-
lich, dass sie dort installiert wurde und dass die Maskengruppe nicht in der Startoption PRVMOD
angegeben ist. Weitere Anleitungen hierzu finden Sie in Verwendung von Modulen aus dem MVS-
Link-Pack-Bereich steuern.

MQCONN-Ressourcen

Eine MQCONN-Ressource definiert die Attribute der Verbindung zwischen CICS und IBM MQ. Sie kénnen
eine MQCONN-Ressource nur dann installieren oder verwerfen, wenn CICS nicht mit IBM MQ verbunden
ist.

In einer CICS-Region kann immer nur eine MQCONN-Ressource gleichzeitig installiert werden. Wenn Sie
eine MQCONN-Ressource definieren, dann tiberprift CICS, ob nur eine MQCONN-Ressource in der Grup-
pe oder Liste definiert ist. Werden mehrere solcher Ressourcen gefunden, wird eine Warnung ausgege-
ben. Dies gilt auch im Falle unterschiedlicher Namen. Wenn Sie eine zweite MQCONN-Ressource installie-
ren, dann verwirft CICS die vorhandene MQCONN-Ressource implizit, bevor mit der Installation fortgefah-
ren wird, es sei denn, Sie flihren eine Neuinstallation einer MOQCONN-Ressource mit demselben Namen
durch.

Wenn Sie die MQCONN-Ressource installiert haben, dann kénnen Sie den Befehl CEMT SET MQCONN
oder EXEC CICS SET MQCONN, CICSPlex SM oder CICS Explorer verwenden, um die Verbindung zwi-
schen CICS und IBM MQ zu starten.

Wenn Sie eine MQCONN-Ressource installieren, die einen Wert im Attribut INITQNAME angibt, erstellt
und installiert CICS aufserdem dynamisch eine MOMONITOR-Ressource mit dem reservierten Namen
DFHMQINTI, der fir die Standard-Initialisierungswarteschlange steht.

Detaillierte Informationen zu DFHMQINI finden Sie in MOMONITOR-Ressourcen.

. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS MQCONN-
Ressourcendefinitionen arbeiten.

MQCONN-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der MOCONN-Ressource.
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»— MQCONN( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext )

A 4

MQONAME( name ) —»
L INITQNAME( name ) —J

ﬁRESYNCMEMBER(YES) ﬁ
1 LRESYNCMEMBER(NO) —J J

L RESYNCMEMBER(GROUPRESYNC) J

A 4

Attribute

DESCRIPTION(text)
In diesem Feld kénnen Sie eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Es gelten keine Einschrankungen fiir die Zeichen,
die Sie verwenden kénnen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen,
dass fir jede linke Klammer auch immer eine zugehdérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie
den Befehl CREATE verwenden, dann missen Sie flir jedes einzelne Hochkomma im Textcode zwei
Hochkommas angeben.

GROUP(gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss tiber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

INITQNAME (name)

Gibt den aus 1 bis 48 Zeichen bestehenden Namen der standardmafigen Initialisierungswarteschlan-
ge fur diese CICS-MQ-Verbindung an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _ %

Wenn Sie das Attribut INITQNAME angeben, dann kénnen Sie einen symbolischen Parameter mit dem
Namen &APPLID. verwenden, um die Anwendungs-ID (APPLID) einer CICS-Region zu identifizieren.
Beispiel: &APPLID. .EXAMPLE.QUEUE . NAME. Wenn Sie die Ressource in einer CICS-Region installie-
ren, dann wird &APPLID. durch die Anwendungs-ID (APPLID) der lokalen Region ersetzt.

Wenn Sie die MQCONN-Ressourcendefinition installieren und ein belegtes Attribut INITQNAME ange-
ben, dann installiert CICS eine MQMONITOR-Ressource mit dem reservierten Namen DFHMQINI, der
fir die standardmafige Initialisierungswarteschlange steht. Das Attribut QNAME von DFHMQINI gibt
den Namen der standardmafsigen Initialisierungswarteschlange an. Wenn Sie das Attribut QNAME &n-
dern wollen, dann missen Sie das Attribut INITQNAME der MQCONN-Ressourcendefinition andern
und dann die MQCONN-Ressourcendefinition neu installieren.

Wenn Sie die CICS-MQ-Verbindung mit dem Befehl CKQC START starten und den Namen einer stan-
dardmafsigen Initialisierungswarteschlange angeben, dann wird der Wert fiir INITQNAME der instal-
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lierten MOCONN-Ressourcendefinition und der Wert flir ONAME der installierten MOMONITOR-Res-
sourcendefinition durch die von Ihnen angegebenen Einstellungen ersetzt.

MQCONN (name)
Gibt den aus acht Zeichen bestehenden Namen dieser Ressourcendefinition an.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

MQNAME (name)
Gibt den aus einem bis vier Zeichen bestehenden Namen eines einzelnen IBM MQ-Warteschlangen-
managers oder einer Gruppe von IBM MQ-Warteschlangenmanagern mit gemeinsamer Warteschlan-
ge an.

« Wenn Sie einen einzelnen Warteschlangenmanager angeben und die CICS-MQ-Verbindung starten,
dann stellt CICS ausschliefslich eine Verbindung zu diesem Warteschlangenmanager her.

- Wenn Sie eine Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange angeben und die Verbindung starten, dann
stellt CICS eine Verbindung zu jedem aktiven Mitglied dieser Gruppe innerhalb derselben logischen
Partition (LPAR) her. Verwenden Sie das Attribut RESYNCMEMBER, um anzugeben, welche Aktionen
ausgefiihrt werden sollen, wenn CICS ausstehende Arbeitseinheiten fiir den letzten Warteschlan-
genmanager vorhalt, zu dem Uiber die Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange eine Verbindung
hergestellt wurde.

« Wenn Sie RESYNCMEMBER(GROUPRESYNC) angeben, dann muss im Attribut MONAME der Name
einer Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange angegeben sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Der Name des Warteschlangenmanagers oder der Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange darf nicht
mit einem numerischen Zeichen beginnen.

IBM MQ verwendet das Symbol @ zum Auffiillen der Namen von Gruppen mit gemeinsamer Warte-
schlange, die weniger als vier Zeichen lang sind. Wenn Sie eine Gruppe mit gemeinsamer Warte-
schlange angeben, deren Name weniger als vier Zeichen lang ist, dann dirfen Sie das Symbol @ am
Ende nicht angeben. CICS fligt die Auffillungszeichen hinzu, bevor die Gruppe mit gemeinsamer War-
teschlange abgefragt wird. Beispiel: Wenn die Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange fiir IBM MQ
als DEV@ definiert wurde, dann geben Sie DEV als den Wert flr das Attribut MQNAME an.

Wenn Sie den Namen eines alternativen IBM MQ-Warteschlangenmanagers oder einer entsprechen-
den Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange im Befehl CEMT oder EXEC CICS SET MQCONN ange-
ben, oder wenn Sie den Namen eines Warteschlangenmanagers beim Starten der CICS-MQ-Verbin-
dung mithilfe des Befehls CKQC START angeben, dann stellt CICS eine Verbindung zu diesem alterna-
tiven Warteschlangenmanager oder zu dieser alternativen Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange
her. Dartber hinaus wird Ihre Einstellung fur das Attribut MONAME in der installierten MQCONN-Defi-
nition durch den Namen des Warteschlangenmanagers oder der Gruppe mit gemeinsamer Warte-
schlange ersetzt, die Sie in dem Befehl angegeben haben. Wenn Sie das System auf den urspriingli-
chen Warteschlangenmanager oder die urspriingliche Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange zu-
ricksetzen wollen, dann geben Sie erneut MONAME an.

RESYNCMEMBER ({YES |NO | GROUPRESYNC?)
Dieses Attribut ist nur anwendbar, wenn Sie das Attribut MOQNAME zur Angabe einer IBM MQ-Gruppe
mit gemeinsamer Warteschlange verwenden. RESYNCMEMBER gibt die Strategie an, die von CICS an-
gewendet wird, wenn ausstehende Arbeitseinheiten flir den letzten Warteschlangenmanager gehalten
werden, mit dem CICS Uber die Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange verbunden war.
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Die Anderung der Einstellung fiir RESYNCMEMBER darf nur dann durchgefiihrt werden, wenn alle Res-
sourcen sich in einem konsistenten Status befinden. Dies bedeutet, dass keine unbestatigten Arbeits-
einheiten ausstehen. Andernfalls kann CICS die Resynchronisation der IBM MQ-Arbeitseinheiten
nicht durchflihren. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Ressourcen sich in einem konsistenten Sta-
tus befinden, bevor RESYNCMEMBER in GROUPRESYNC oder umgekehrt geandert wird.

YES
CICS stellt eine Verbindung zu demselben Warteschlangenmanager her und wartet dann ggf., bis
der Warteschlangenmanager aktiviert wird, um die unbestatigten Arbeitseinheiten aufzulésen. Der
Standardwert ist YES.

NO
CICS versucht ein Mal, eine Verbindung zu demselben Warteschlangenmanager herzustellen.
Schlagt dieser Versuch fehl, dann stellt CICS eine Verbindung zu einem beliebigen Mitglied der
Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange her und gibt die Warnung DFHMQ2064 aus, in der Sie
Uber die ausstehenden Arbeitseinheiten informiert werden.

GROUPRESYNC
CICS stellt eine Verbindung zu einem beliebigen Mitglied der Gruppe mit gemeinsamer Warte-
schlange her. Der Warteschlangenmanager wird von IBM MQ ausgewahlt und fordert CICS auf,
unbestatigte Arbeitseinheiten fiir alle auswahlbaren Warteschlangenmanager in der Gruppe mit
gemeinsamer Warteschlange aufzuldosen. Diese Funktion wird als Arbeitseinheit mit Wiederherstel-
lung fiir eine Gruppe bezeichnet. Die Option GROUPRESYNC kann nur verwendet werden, wenn Sie
mit WebSphere MQ 7.1 oder héher arbeiten, wenn die von Ihnen verwendete MQ-Version die Ar-
beitseinheit mit Wiederherstellung fiir Gruppen flr CICS unterstiitzt und wenn die Arbeitseinheit
mit Wiederherstellung fiir Gruppen in den Warteschlangenmanagern aktiviert wurde.

Hauptsachlich wird die Option GROUPRESYNC fiir gemeinsam genutzte Warteschlangen verwen-
det, sie kann jedoch auch fiir private Warteschlangen benutzt werden. Nachrichten fiir gemeinsam
genutzte Warteschlangen werden sofort aufgeldst, die Auflésung flr private Warteschlangen wird
jedoch erst dann ausgefiihrt, wenn der Warteschlangenmanager, der Eigner ist, neu gestartet
wird. Wenn Sie mit privaten Warteschlangen arbeiten, dann kann es sinnvoll sein, die Wartesch-
langen mit QSGDISP(GROUP) zu definieren. QSGDISP(GROUP) stellt sicher, dass eine Instanz der
privaten Warteschlange in jedem Manager in der Gruppe mit gemeinsamer Warteschlange vorhan-
den ist, sodass bei Auftreten eines Fehlers mit anschliefsender Neuherstellung der Verbindung zu
einem anderen Warteschlangenmanager die Anwendung weiterhin die neue Warteschlangenin-
stanz nutzen kann. Die Anwendung muss in der Lage sein, die Verwendung einer neuen Warte-
schlangeninstanz zu tolerieren.

Andern Sie die Einstellung fiir RESYNCMEMBER nicht, wenn noch ausstehende Arbeitseinheiten in
IBM MQ vorhanden sind, weil Arbeitseinheiten nicht aufgelést werden kdnnen. Eine Arbeitsein-
heit, die in CICS gehalten wird, wird anhand einer Ressourcenmanagerkennung identifiziert. Wenn
RESYNCMEMBER(GROUPRESYNC) verwendet wird, dann wird als Kennung der Name der Gruppe
mit gemeinsamer Warteschlange verwendet, andernfalls der Name des einzelnen Warteschlan-
genmanagers.

Arbeitseinheiten, die als unbestatigt verzogert eingestuft werden, werden nicht in diesen Prozess ein-
gebunden, weil CICS selbst nicht in der Lage ist, diese Arbeitseinheiten zum aktuellen Zeitpunkt auf-
zulésen. Die Resynchronisation flr diese Arbeitseinheiten wird durchgefiihrt, nachdem CICS die Re-
synchronisation mit dem fernen Koordinator abgeschlossen hat.

Wenn Sie eine CICS-Systemdefinitionsdatei (CSD) mit einem friiheren Release von CICS verwenden,
dann wird eine MQCONN-Definition mit der Angabe RESYNCMEMBER(GROUPRESYNC) als RESYNC-
MEMBER(NO) installiert.

MQMONITOR-Ressourcen

Eine MOMONITOR-Ressource dient zum Definieren von Attributen flir IBM MQ-Nachrichtenkonsumenten
wie beispielsweise der Transaktion CKTI zum Auslésen der Uberwachung. Mit MOMONITOR kann die zu-
gehorige Transaktion, die eine MQ-Warteschlange unterstiitzt, automatisch neu gestartet werden, wenn
die Verbindung zum IBM MQ-Warteschlangenmanager hergestellt wird.
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Sie kénnen MQMONITOR-Ressourcen zur Verarbeitung von eingehenden Nachrichten in MQ-Wartesch-
langen einschlieflich der Initialisierungswarteschlangen einsetzen. Sie kénnen mehrere MOQMONITOR-
Ressourcen haben, die eingehende Nachrichten in einer MQ-Warteschlange verarbeiten.

Eine installierte und gestartete MOMONITOR-Ressource iiberwacht die MQ-Warteschlange, die entweder
im Ressourcenattribut QNAME angegeben oder fiir die Transaktion tiber das Attribut MONDATA bereitge-
stellt wird.

Wenn Sie eine MOMONITOR-Ressource fiir die Verarbeitung von eingehenden Nachrichten in einer MQ-
Initialisierungswarteschlange definieren, dann miissen Sie sicherstellen, dass im Attribut TRANSACTION
entweder CKTI oder kein Wert angegeben ist und dass das Attribut QNAME den Namen der MQ-Initialisie-
rungswarteschlange angibt, die tiberwacht werden soll.

Wenn anstelle der standardméafigen CKTI-Transaktion ein benutzerdefiniertes MQ-Uberwachungspro-
gramm mit einer MOQMONITOR-Ressource verwendet werden soll, ist das benutzerdefinierte Programm
dafiir verantwortlich, Nachrichten direkt aus Anwendungswarteschlangen abzurufen und die erforderliche
Logik auszuflihren. Befolgen Sie beim Codieren des Programms die unter Benutzergeschriebene MQ-Aus-
l6semonitore und MQ-Nachrichtenkonsumenten entwickeln und verwenden beschriebenen Richtlinien.

Damit CICS versuchen kann, die Transaktion, die einer MQMONITOR-Ressource zugeordnet ist, automa-
tisch zu starten, muss die MOMONITOR-Ressource mit den Attributen AUTOSTART(YES) und STA-
TUS(ENABLED) installiert worden sein. Wenn die Verbindung zwischen CICS und MQ hergestellt wurde,
startet CICS MQ-Monitore, die mit den Attributen AUTOSTART(YES) und STATUS(ENABLED) installiert
wurden, sofern die Benutzer-ID, die der Task zugeordnet ist, die die MQCONN-Ressource auf CONNEC-
TED gesetzt hat, Uber eine ausreichende Berechtigung zum Starten der zugeordneten Transaktionen ver-
fugt.

MQMONITORs werden automatisch gestoppt, wenn CICS die Verbindung zum IBM MQ-Warteschlangen-
manager trennt.

Auswirkungen auf MQMONITORs
Aktiver Zustandsservice von z/0S Workload Manager

Wenn der Zustandsservice von z/OS Workload Manager in der CICS-Region aktiv ist, reagieren die
MQMONITORs auf den Zustand der Region und kénnen von der Festlegung des offenen Status fiir den
Zustandsservice von z/OS Workload Manager abhangig sein. Weitere Informationen finden Sie unter
Auswirkungen des Zustandsservice von z/OS Workload Manager auf MOMONITORs.

CICS unter MXT-Bedingung

Wenn CICS eine MXT-Bedingung erkennt, wird eine Einschrankung in Bezug auf die Anzahl der
MQGET-Aufrufe festgelegt, die eine MQMONITOR-Ressource pro Sekunde absetzen kann, wahrend
die Bedingung existiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Alertmonitor (CKAM).

Anmerkung: Um festzustellen, ob die MXT-Ausfilterung stattgefunden hat, sollten Sie die Informatio-
nen in Statistik zu Transaktionen interpretieren lesen.

Hinweise zur Installation

« Sie konnen eine MOMONITOR-Ressource nur dann installieren, wenn Sie zuvor eine MQCONN-Ressour-
ce installiert haben. Anweisungen hierzu finden Sie in MOQMONITOR-Ressourcen definieren und instal-
lieren.

« Wenn Sie eine MQMONITOR-Ressource definieren, dann Gberprift CICS das System auf Konsistenz mit
anderen Ressourcendefinitionen in derselben Gruppe oder Liste. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in Priifungen von Definitionen von MQMONITOR-Ressourcen.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS MOQMONITOR-
Ressourcendefinitionen arbeiten.
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Sicherheitsaspekte

Benutzer-ID fiir Transaktion
Wenn die Sicherheitspriifung aktiv ist (Systeminitialisierungsparameter SEC wurde auf YES gesetzt),
dann wird die Benutzer-1ID, die der Transaktion zugeordnet ist, anhand des Attributs MONUSERID der
MQMONITOR-Ressource abgerufen.

Wenn die Sicherheitsprifung inaktiviert ist (d. h. SEC auf 'NO' gesetzt ist), ist die Benutzer-ID, die der
MQ-Uberwachungstransaktion zugeordnet werden soll, die Benutzer-ID der Transaktion, die den Sta-
tus der MQMONITOR-Ressource auf "gestartet" gesetzt hat.

Von CICS beim Festlegen des MQ-Uberwachungsstatus "Gestartet" ausgefiihrte Sicherheitspriifun-
gen ..
Wenn die Sicherheitsprifung aktiv ist und der MQ-Uberwachungsstatus auf "Gestartet" gesetzt wird,
fihrt CICS die Sicherheitsprifungen fir die Benutzer-ID der Transaktion aus, mit der versucht wird,
den MQ-Uberwachungsstatus wie folgt auf "Gestartet" zu setzen:

Anmerkung: Wird der MQ-Uberwachungsstatus (iber eine CICSPlex SM-API-Schnittstelle (wie bei-
spielsweise CICS Explorer) festgelegt, ist die Benutzer-ID, die der MQ-Uberwachungstransaktion zu-
geordnet werden muss, die Benutzer-ID der Region oder die Benutzer-ID fliir PLTPIUSR (sofern sie
angegeben ist).

« CICS Uberpriift, ob die Benutzer-ID ein Ersatz fir die Benutzer-ID ist, die in MONUSERID definiert
wurde.

« CICS Uberpriift, ob die Benutzer-ID zum Starten der Transaktionen berechtigt ist, die der in MONU-
SERID definierten Benutzer-ID zugeordnet sind.

DFHMQINI

Wenn Sie eine MQCONN-Ressource installieren, die einen Wert im Attribut INITQNAME angibt, erstellt
und installiert CICS aufserdem dynamisch eine MOMONITOR-Ressource mit dem reservierten Namen
DFHMQINTI, der fir die Standard-Initialisierungswarteschlange steht.

DFHMQINI hat die folgenden Attribute:

QNAME

Gibt den Namen der Initialisierungswarteschlange an.
TRANSACTION

CKTI (standardmafsig)
MONUSERID

Dieses Attribut wird wie folgt abgerufen:

« Vom Systeminitialisierungsparameter PLTPIUSR (falls verfiighar)
« Andernfalls tber die Benutzer-ID der CICS-Region

USERID
Der Wert ist die CICS-Standardbenutzer.

DFHMQINI wird automatisch gestartet, wenn die MQ-Verbindung hergestellt wird; die Benutzer-ID, die
der CKTI-Transaktion zugeordnet ist, wird von MONUSERID abgerufen.

Sie kénnen den Befehl EXEC CICS INQUIRE MQMONITOR oder CEMT INQUIRE MQMONITOR verwen-
den, um das Attribut QNAME der dynamisch erstellten MOMONITOR-Ressource zu erfragen. Wenn Sie die-
sen Wert fir QNAME andern mochten, missen Sie zuerst das Attribut INITQNAME der MQCONN-Ressour-
ce andern und anschliefsend die MOQCONN-Ressource erneut installieren. Wenn Sie eine MOCONN-Res-
source léschen, die eine Einstellung flr das Attribut INITQNAME enthalt, werden auch die dynamisch er-
stellte MOMONITOR-Ressource und alle benutzerdefinierten MOMONITOR-Ressourcen geldscht.

MQMONITOR-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der MOMONITOR-Ressource.
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»— MQMONITOR( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext )

STATUS(ENABLED)
> f_ j >«
L STATUS(DISABLED) —J

Uberwachungsattribute fiir Warteschlangen
AUTOSTART(YES)

- |
L AUTOSTART(NO) —J L MONDATA( fext ) —J

»— QNAME( name ) >«
L TRANSACTION( name ) J

MONUSERID( benutzer-id ) —»

Anwendungsattribute

E USERID( benutzer-id )j

Attribute

AUTOSTART ({YES|NO})
Gibt an, ob die MQ-Uberwachung automatisch gestartet werden soll.

YES
Die MQ-Uberwachung wird in einer der folgenden Situationen automatisch gestartet:

 Die Verbindung zur IBM MQ-Warteschlange wird hergestellt.

« Der Zustandsservice von z/OS Workload Manager (WLM) ist aktiv (siehe WLMHEALTH), bei je-
dem Inkrement im Wert des z/OS WLM-Parameters HEALTH der CICS-Region von Null bis
100%. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Auswirkungen des Zustandsservice von z/0OS
Workload Manager auf MOQMONITORs und Alertmonitor (CKAM).

NO
Die MQ-Uberwachung wird nicht automatisch gestartet.

DESCRIPTION(text)
In diesem Feld kénnen Sie eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Es gelten keine Einschrankungen fiir die Zeichen,
die Sie verwenden kénnen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen,
dass fir jede linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie
den Befehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Textcode zwei
Hochkommas angeben.

GROUP(gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss iber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.
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Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

MQMONITOR (name)
Gibt den aus acht Zeichen bestehenden Namen dieser Ressourcendefinition an.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

MONDATA (text)
Sie kénnen Daten angeben, die an die Transaktion Gbergeben werden sollen, die die MQ-Warteschlan-
ge Giberwacht. Sie kdnnen dieses Feld z. B. verwenden, um Parameter an die MQ-Briickeniiberwa-
chungstransaktion CKBR zu tibergeben. Das Attribut darf bis zu 200 Zeichen in gemischter Grof3-/
Kleinschreibung umfassen.

Anmerkung:

Wenn die MONDATA-Daten von der Uberwachungstask angezeigt und abgerufen werden, werden ih-
nen folgenden 18 Byte vorangestellt:

Byte 1: < (spitze Klammer links)

Byte 2 - 9: Name der MOMONITOR-Ressource
Byte 10 - 17: USERID

Byte 18: > (spitze Klammer rechts)

Bytes 19 - 218 enthalten MONDATA wie vom Benutzer eingegeben.

Daher miissen benutzerdefinierte Programme eine maximale Lange von 218 Byte flir den Abruf von
MONDATA zulassen und den in Byte 2-9 der abgerufenen MONDATA angegebenen MQMONITOR-Na-
men verwenden, um das Attribut MONSTATUS des MQ-Monitors zu definieren und dadurch seinen ak-
tuellen Status anzuzeigen. Beachten Sie aufserdem, dass bei aktiver Sicherheitspriifung CICS Sicher-
heitsprifungen an der Benutzer-ID durchflhrt, die der Transaktion zugeordnet ist, welche versucht,
den MQ-Uberwachungsstatus auf "gestartet" zu setzen. Weitere Informationen finden Sie in der Be-
schreibung der Sicherheitsaspekte unter MOMONITOR-Ressourcen.

Alle benutzerdefinierten Zeichenfolgen &applid. oder &APPLID. werden durch die Anwendungs-ID
(APPLID) der lokalen Region ersetzt, wenn MQMONITOR installiert wird. Dadurch wird die generische
Verwendung dieser Ressource ermdglicht.

MONUSERID (benutzer-id)
Gibt die Benutzer-ID an, die der Transaktion zur Uberwachung der MQ-Warteschlange zugeordnet
werden soll. Dieses Attribut ist nur dann wirksam, wenn die Sicherheitspriifung aktiviert ist (d. h., der
Systeminitialisierungsparameter SEC auf 'YES' gesetzt ist). Wenn die Sicherheitspriifung inaktiviert ist
(d. h. SEC auf 'NO' gesetzt ist), ist die Benutzer-ID, die der MQ-Uberwachungstransaktion zugeordnet
werden soll, die Benutzer-ID der Transaktion, die den Status der MOMONITOR-Ressource auf "gest-
artet" gesetzt hat.

Anmerkung: Wenn die Sicherheitspriifung aktiv ist, dann Gberprift CICS, ob die Benutzer-ID, die der
Transaktion zugeordnet ist, die den MQ-Uberwachungsstatus als "Gestartet" festlegen will, ein Ersatz
fir die Benutzer-ID ist, die in MONUSERID definiert wurde und ob die Berechtigung zum Starten der
Transaktionen vorliegt, die MONUSERID zugeordnet sind. Wird der MQ-Uberwachungsstatus iiber eine
CICSPlex SM-API-Schnittstelle (wie beispielsweise CICS Explorer) festgelegt, ist die Benutzer-1D, die
der MQ-Uberwachungstransaktion zugeordnet werden muss, die Benutzer-ID der Region oder die Be-
nutzer-1D fiir PLTPIUSR (sofern sie angegeben ist).

QNAME (name)
Gibt den Namen der MQ-Warteschlange an, die iberwacht werden soll.

Wenn Sie das Attribut QNAME angeben, konnen Sie einen oder mehrere symbolische Parameter na-
mens &applid. oder &APPLID. an einer beliebigen Stelle im Wert verwenden, um die Anwendungs-ID
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(APPLID) einer CICS anzugeben. Alle benutzerdefinierten Zeichenfolgen &applid. oder &APPLID. wer-
den durch die Anwendungs-ID (APPLID) der lokalen Region ersetzt, wenn MQMONITOR installiert
wird. Dadurch wird die generische Verwendung dieser Ressource ermdglicht.

Wenn QNAME ausgelassen wird, wird der Wert wahrend der Installation der Ressource standardmafsig
auf &APPLID..INITIATION.QUEUE gesetzt.

STATUS ({ENABLED | DISABLED?)
Gibt den Anfangsstatus der MOQMONITOR-Ressource bei der Installation an.

DISABLED
Die MQMONITOR-Ressource steht fir die Verwendung nicht zur Verfligung.

ENABLED
Die MQMONITOR-Ressource steht fiir die Verwendung zur Verfiigung.

TRANSACTION (name)
Gibt die aus vier Zeichen bestehende ID der CICS-Transaktion an, die von der Task verwendet wird,
die die MQ-Warteschlange (iberwacht.

Wenn TRANSACTION nicht angegeben wird, dann wird standardmafsig der Wert CKTI festgelegt.

USERID (id)
Gibt die Benutzer-ID an, die standardmafsig zum Starten der Transaktion verwendet wird, die der An-
wendung zugeordnet ist, wenn keine passende Benutzer-ID aus einer anderen Quelle verfiigbar ist.

Wenn fiir USERID keine Angabe gemacht wird, dann wird die CICS-Standard-Benutzer-ID verwendet.

PARTITIONSET-Ressourcen

Eine PARTITIONSET-Ressource dient zur Definition einer Partitionsgruppe. Hierbei handelt es sich um ei-
ne Tabelle, die flir CICS beschreibt, wie eine Bildschirmanzeige aufgeteilt werden soll.

Partitionsgruppen werden erstellt, indem eine Reihe von Befehlen angegeben und assembliert wird.

Die Anzeigenbereiche bestimmter Bildschirmeinheiten (z. B. 8775 Display Terminal und IBM 3290 Infor-
mation Panel) kdnnen in Partitionen unterteilt werden, die als mehrere unterschiedliche kleine Anzeigen
behandelt werden kénnen. Unterschiedliche Programme oder Programmschritte einer Transaktion kén-
nen dann Eingabedaten in unterschiedliche Partitionen schreiben oder aus unterschiedlichen Partitionen
empfangen.

Sie geben die Partitionsgruppe mit den Makros DFHPSD und DFHPDI an, deren Verwendung fiir die Pro-
grammierung in Definition von Partitionsgruppen erlautert wird.

Sie geben jede unterschiedliche Partitionskonfiguration als PARTITIONSET an. PARTITIONSET-Definitio-

nen werden mit CEDA oder DFHCSDUP erstellt oder kdnnen automatisch installiert werden, wenn die ent-
sprechenden Systeminitialisierungsparameter festgelegt wurden. Informationen hierzu finden Sie in Pro-

gramme, Maskengruppen und Partitionsgruppen automatisch installieren unter "Konfigurieren".

Sie kénnen der PARTITIONSET-Ressource, die von der Transaktion verwendet werden soll, in der TRANS-
ACTION-Definition einen Namen zuordnen. Wenn die Transaktion gestartet wird, dann werden die Infor-
mationen in den internen Puffer der Bildschirmeinheit geladen.

Alternativ hierzu kann CICS, wenn keine PARTITIONSET-Ressource angegeben wird, die Bildschirmein-
heit auf den Basisstatus setzen, bevor die Transaktion eingeleitet wird.

Fir die Transaktion muss CICS moglicherweise eine PARTITIONSET-Komponente laden oder zu einer
neuen PARTITIONSET-Komponente wechseln, indem der BMS-Befehl SEND PARTNSET abgesetzt wird.
Dadurch wird die Partitionsgruppe dynamisch geladen, wenn ihre Definition auf dem aktiven CICS-System
installiert wurde.

Anstelle mit den BMS-Partitionsdefinitionsmakros konnen Sie Partitionen auch interaktiv mit dem Lizenz-
programm Screen Definition Facility II (SDF II) mit den Programmnummern 5665-366 (flir MVS) und
5664-307 (fir VM) definieren. Mithilfe von SDF II kdnnen Sie eine Bildschirmanzeige interaktiv gestalten.
Anschliefsend kdnnen Sie die Anzeige generieren, um ein gleichwertiges Element zur CICS/BMS-Partiti-
onsgruppe zu erhalten. Die Testfunktionen von SDF II erméglichen Ihnen aufserdem die Anzeige Ihrer
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Partition in ihrer Laufzeitdarstellung. Allgemeine Informationen hierzu finden Sie in Startseite fir Screen
Definition Facility II.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen flir BAS-Partitionsgruppen arbeiten.

PARTITIONSET-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PARTITIONSET-Ressource.

»— PARTITIONSET( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

RESIDENT(NO) STATUS(ENABLED) USAGE(NORMAL)
[ [ [ 1,
L RESIDENT(YES) —J L STATUS(DISABLED) —J L USAGE(TRANSIENT) —J

USELPACOPY(NO)
E USELPACPQY(YES) 3
DESCRIPTION (text)
Sie konnen eine Beschreibung flr die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-

fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss tGber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

PARTITIONSET (name)
Gibt den Namen dieser PARTITIONSET-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind.

CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchflihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.
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Fir eine einheitenabhangige Partitionsgruppe muss der Partitionsgruppenname abgeleitet werden,
indem das Partitionsgruppensuffix zum urspriinglichen (ein bis sechs Zeichen langen) Partitionsgrup-
pennamen hinzugefligt wird. Das Suffix ist von dem Parameter abhangig, der im Operanden SUFFIX
der Makroinstruktion DFHPSD angegeben ist, mit der die Partitionsgruppe definiert wurde.

Zur Verwendung der einheitenabhangigen Suffixe missen Sie als Systeminitialisierungsparameter
BMS=(,,,DDS) angeben.

RESIDENT ({NO|YES?})
Gibt den Verfligbarkeitsstatus der Partitionsgruppe an.

NO
Die Partitionsgruppe soll nicht permanent resident sein.

YES
Die Partitionsgruppe soll beim ersten Verweis geladen werden und dann permanent im virtuellen
Speicher resident bleiben, sie muss jedoch vom Betriebssystem umgelagert werden kdnnen.

RSL
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

STATUS ({ENABLED | DISABLED}?)
Gibt den Partitionsgruppenstatus an.

DISABLED
Die Partitionsgruppe kann moglicherweise nicht verwendet werden.

ENABLED
Die Partitionsgruppe kann verwendet werden.

USAGE ({NORMAL | TRANSIENT}?)
Gibt an, wann der Speicher fiir diese Partitionsgruppe freigegeben wird.

NORMAL
Wenn der Nutzungszahler dieser Partitionsgruppe den Wert null erreicht, dann wird sie fir die Ent-

fernung aus dem Speicher im Rahmen des normalen dynamischen Programmkomprimierungs-
prozesses auswahlbar.

TRANSIENT
Wenn der Nutzungszahler fiir diese Partitionsgruppe den Wert null erreicht, dann wird der Spei-
cher fiir diese Partitionsgruppe freigegeben. Dieser Wert sollte fiir Partitionsgruppen verwendet
werden, auf die selten verwiesen wird.

USELPACOPY ({NO|YES})
Gibt an, ob die Partitionsgruppe liber den Link-Pack-Bereich (LPA = Link Pack Area) verwendet wer-

den soll.

NO
Die Partitionsgruppe soll nicht Giber den LPA verwendet werden. Sie wird in die CICS-Partition ge-

laden.

YES
Die Partitionsgruppe kann iber den LPA verwendet werden, wenn LPA=YES als Systeminitialisie-
rungsparameter angegeben ist. Zur Verwendung der Partitionsgruppe Gber den LPA ist es erfor-
derlich, dass sie dort installiert wurde und dass die Partitionsgruppe nicht in der Startoption
PRVMOD angegeben ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Verwendung von Modulen aus
dem MVS-Link-Pack-Bereich steuern.

PARTNER-Ressourcen

Eine PARTNER-Ressource ermdglicht CICS-Anwendungsprogrammen Giber APPC-Protokolle die Kommu-
nikation mit einem Partneranwendungsprogramm, das auf einer fernen logischen Einheit ausgefiihrt wird.

Die Interaktion zwischen einem CICS-Anwendungsprogramm und einem Partneranwendungsprogramm
wird als Datenaustausch bezeichnet.
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Die PARTNER-Definition ermdglicht aufserdem die Verwendung des Aufrufs an die Schnittstelle mit dem
SAA-Kommunikationselement (SAA = System Application Architecture). Weitere Informationen zur SAA-
Kommunikationsschnittstelle finden Sie in z/VM: CPI Communications User's Guide.

Zur Verwendung der SAA-Kommunikationsschnittstelle missen Sie die folgenden Ressourcen angeben:
 Eine PROFILE-Definition (siehe hierzu ,,PROFILE-Ressourcen” auf Seite 121)

« Eine CONNECTION-Definition (siehe hierzu ,,CONNECTION-Ressourcen” auf Seite 6)

« Eine SESSIONS-Definition (siehe hierzu ,,SESSIONS-Ressourcen” auf Seite 141)

Sie kénnen Ihre CICS-Partnerinformationen auf die folgenden beiden Arten definieren:

« Erstellen Sie eine PARTNER-Definition.

 Legen Sie in einem Anwendungsprogramm fur SYMDESTNAME einen Nullwert fest und setzen Sie die
entsprechenden CPI SET-Aufrufe ab. Weitere Detailinformationen finden Sie in z/VM: CPI Communicati-
ons User's Guide.

Informationen zur Installation von PARTNER-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
PARTNER-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Applicati-
on Services) finden Sie in Mit BAS Partner-Ressourcendefinitionen arbeiten.

PARTNER-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PARTNER-Ressource.

»— PARTNER( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

PROFILE(DFHCICSA) T

»— NETNAME( netzname ) L J
NETWORK( netz) L PROFILE( profil )—J
XTPNAME( xtp-name )

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Flir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)

Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

»
»

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 113


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSB27U_7.1.0/com.ibm.zvm.v710.hcpb5/intr.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSB27U_7.1.0/com.ibm.zvm.v710.hcpb5/intr.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSB27U_7.1.0/com.ibm.zvm.v710.hcpb5/intr.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/partner-installing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacqg.html

NETNAME (netzname)
Dies ist der Netzname der logischen Einheit, auf der das Partneranwendungsprogramm ausgefiihrt
wird. Er stimmt mit dem Wert des Attributs NETNAME in der CONNECTION-Definition liberein. Der
Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

NETWORK (netz)
Sie kénnen dieses optionale Attribut verwenden, um den Namen des Netzes anzugeben, in dem sich
die Partner-LU befindet. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

PARTNER (name)
Gibt den Namen dieser PARTNER-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Sie sollten keine Partnernamen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zei-
chen zur Verwendung durch CICS reserviert sind.

CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

Eine Partnerdefinition gibt die Informationen der SAA-Kommunikationsschnittstelle an, die zum Ein-
richten eines Datenaustausches mit einem Partnerprogramm bendétigt werden. Weitere Anleitungen
zu diesem Thema finden Sie in z/VM: CPI Communications User's Guide.

PROFILE (profil)
Gibt den Namen der PROFILE-Definition an, die fir die Sitzung und den Datenaustausch verwendet
werden soll. Der Standardwert fir PROFILE ist DFHCICSA. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang
sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$Q@# ./ -_%&?2! : = o ;<>
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TPNAME (tp-name)
Gibt den Namen eines fernen Transaktionsprogramms an, das auf der Partner-LU ausgefihrt werden
soll. Die Definition eines fernen TP-Namens ist zwingend erforderlich. Sie miissen entweder TPNAME
oder alternativ XTPNAME angeben. Dieser Name kann bis zu 64 Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2! :|"=2,;<>

Wenn dieser Zeichenbereich fiir einen Namen, den Sie angeben wollen, nicht ausreicht, dann kdnnen
Sie anstelle von TPNAME das Attribut XTPNAME verwenden.

XTPNAME (xtp-name)
Dieses Attribut kann alternativ zu TPNAME verwendet werden. Sie miissen eines der beiden Attribute
angeben, weil die Definition eines fernen TP-Namens zwingend erforderlich ist.

Geben Sie eine hexadezimale Zeichenfolge mit einer Lange von bis zu 128 Zeichen ein, die fiir den
Namen des fernen Transaktionsprogramms steht, das auf der Partner-LU ausgefiihrt wird. Alle hexa-
dezimalen Kombinationen mit Ausnahme von X'40' sind zulassig.

Um einen XTPNAME-Wert mit mehr als 72 Zeichen in DFHCSDUP anzugeben, geben Sie in Spalte 72
einen Stern ein. Dies fiihrt dazu, dass die folgende Zeile verknlpft wird.

PIPELINE-Ressourcen

Eine PIPELINE-Ressource wird verwendet, wenn der CICS-Anwendung die Rolle eines Web-Service-Pro-
viders oder Web-Service-Requesters zugeordnet wurde. Sie enthalt Informationen zu den Nachrichten-
handlerprogrammen, die eine Serviceanforderung verarbeiten, und zu den entsprechenden Antworten.
Normalerweise definiert eine einzelne PIPELINE-Definition eine Infrastruktur, die von zahlreichen An-
wendungen genutzt werden kann.

Die Informationen zu den Verarbeitungsknoten werden indirekt zur Verfligung gestellt. Die PIPELINE gibt
dabei den Namen einer z/OS UNIX-Datei an, die eine XML-Beschreibung der Knoten sowie deren Konfigu-
ration enthalt.

Eine eingehende Web-Service-Anforderung (Anforderung, mit der der Client einen Web-Service in CICS
aufruft) wird einer PIPELINE-Ressource mithilfe der URIMAP-Ressource zugeordnet. Die URIMAP-Res-
source identifiziert die PIPELINE-Ressource, die fir den URI gilt, der der Anforderung zugeordnet ist. Die
PIPELINE-Ressource gibt die Verarbeitung an, die flr die Nachricht ausgefiihrt werden soll.

Fir Service-Provider, die mit dem CICS-Web-Service-Assistenten bereitgestellt werden, werden die URI-
MAP-Ressourcen automatisch erstellt, wenn das Abholverzeichnis durchsucht wird. Dieses Scanning wird
ausgefiihrt, wenn die PIPELINE-Ressource installiert wird oder wenn der Befehl PERFORM PIPELINE
SCAN abgesetzt wird. Die URIMAP-Ressource, die fiir CICS die Informationen fiir die Zuordnung der WEB-
SERVICE-Ressource zu einem bestimmten URI bereitstellt, ist eine erforderliche Ressource. Die Attribute
fur diese Ressource werden durch eine Datei fiir Web-Service-Bindungen im Abholverzeichnis angege-
ben. Die URIMAP-Ressource, die fiir CICS die Informationen fiir die Zuordnung der WSDL-Archivdatei
oder des WSDL-Dokuments zu einem bestimmten URI bereitstellt, ist eine optionale Ressource. Sie wird
erstellt, wenn entweder eine WSDL-Datei oder eine WSDL-Archivdatei im Abholverzeichnis vorhanden ist.

Fir Serviceanforderer erstellt CICS nicht automatisch URIMAP-Ressourcen, wenn die PIPELINE-Ressour-
ce installiert wird oder wenn der Befehl PERFORM PIPELINE SCAN abgesetzt wird.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS Pipeline-Res-
sourcendefinitionen arbeiten.

PIPELINE-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine PIPELINE-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bear-
beiten und zu installieren. Wenn Sie eine PIPELINE-Ressource auf diese Weise erstellen, dann miissen
Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige
Verwaltung der Ressource ist nicht moglich.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 115


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacxb.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacxb.html

Sie kénnen eine PIPELINE-Ressource abfragen, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird.
Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE PIPELINE oder CEMT INQUIRE PIPELINE.
Allerdings kann ein Befehl DISCARD nicht fiir eine dynamisch generierte PIPELINE-Ressource verwendet
werden. Auch kann der Befehl SET nicht zum Andern des Status der Ressource angegeben werden. Sie
mussen die Befehle fur die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet sie dann auf die PIPELINE-
Ressource an.

Sie kénnen die Attribute einer dynamisch generierten PIPELINE-Ressource dndern. Diese Anderungen
werden jedoch nicht katalogisiert und kénnen nach einem Warmstart von CICS nicht wiederhergestellt
werden. Wenn Sie ein Attribut einer PIPELINE-Ressource andern wollen, die mithilfe eines Bundles in-
stalliert wurde, dann miissen Sie das CICS-Bundle inaktivieren und verwerfen und eine neue Version des
Bundles mit den erforderlichen Anderungen installieren.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles defi-
nieren.

PIPELINE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PIPELINE-Ressource.

»»— PIPELINE( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

J— SHELF(/var/cicsts) T f_ STATUS(ENABLED) T
»— CONFIGFILE( name ) >

SHELF( verzeichnis ) L STATUS(DISABLED) —J

L
RESPWAIT(DEFT)
[ ] 9
—J L WSDIR( verzeichnis )—J

L RESPWAIT( wert )

CONFIGFILE (name)
Gibt den vollstandig qualifizierten oder relativen Namen einer z/OS UNIX-Datei an, die Informationen
zu den Verarbeitungsknoten, die bei Empfang einer Serviceanforderung reagieren, und zu der jeweili-
gen Antwort enthalt.

« Fir eine Konfigurationsdatei einer PIPELINE-Ressource, die mithilfe der Onlineressourcendefinition
definiert wurde, wird entweder ein vollstandig qualifizierter Dateipfad (mit einem Schragstrich (/) als
Prafix) oder ein Dateipfad relativ zum Ausgangsverzeichnis der Benutzer-ID fiir die CICS-Region an-
gegeben.

« Fir eine Konfigurationsdatei fiir eine PIPELINE-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert ist,
wird der Dateipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angegeben. Die zFS-Datei muss
im CICS-Bundle mit der PIPELINE-Ressource gepackt werden. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in zFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der angegebene Wert muss ein giiltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

« Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -
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DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

PIPELINE (name)
Gibt den Namen dieser PIPELINE-Komponente an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

RESPWAIT (wert)
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die ein Anwendungsprogramm auf eine Antwortnachricht eines fer-
nen Web-Service warten soll. Der Wert kann zwischen 0 und 9999 Sekunden liegen.

Zur Verwendung des Standardzeitlimitwerts des Ubertragungsprotokolls geben Sie DEFT an. Der
Standardzeitlimitwert wird aufserdem auch verwendet, wenn Sie fiir RESPWAIT keinen Wert angeben.

« Der Standardzeitlimitwert flir HTTP ist 10 Sekunden.
« Der Standardzeitlimitwert fir WebSphere MQ ist 60 Sekunden.

SHELF ({/var/cicsts/|verzeichnis?)
Gibt den aus 1 — 255 Zeichen bestehenden, vollstandig qualifizierten Namen eines Verzeichnisses
(sog. Ablage, primar flr Dateien fiir Web-Service-Bindungen) unter z/OS UNIX an.

Der angegebene Wert muss ein giiltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

« Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -

CICS-Regionen, in denen die PIPELINE-Definition installiert ist, miissen liber umfassende Berechti-
gungen auf das Ablageverzeichnis zur Ausfiihrung von Lese- und Schreiboperationen sowie zum Er-
stellen von Unterverzeichnissen verfligen.

Ein einzelnes Ablageverzeichnis kann von mehreren CICS-Regionen und mehreren PIPELINE-Definiti-
onen gemeinsam genutzt werden. In einem Ablageverzeichnis verwendet jede CICS-Region ein sepa-
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rates Unterverzeichnis, um ihre Dateien getrennt von den Dateien anderer CICS-Regionen aufzube-
wahren. Innerhalb des Verzeichnisses der einzelnen Regionen verwendet jede PIPELINE ein separa-
tes Unterverzeichnis.

Die Inhalte eines Ablageverzeichnisses, auf das durch eine installierte PIPELINE-Definition verwiesen
wird, diirfen nicht geandert werden. Andernfalls kann es zu unvorhersehbaren Auswirkungen kom-
men.

Eine PIPELINE-Ressource, die in einem CICS-Bundle mit CICS Explorer definiert wurde, verwendet
kein Ablageverzeichnis.

STATUS ({ENABLED | DISABLED}%)
Gibt den Anfangsstatus der PIPELINE-Ressource bei der Installation an:

ENABLED
Die Web-Service-Anforderungen flir diese PIPELINE werden normal verarbeitet.

DISABLED
Die Web-Service-Anforderungen fiir diese PIPELINE kdnnen nicht verarbeitet werden.

WSDIR (verzeichnis)
Gibt den aus 1 — 255 Zeichen bestehenden, vollstandig qualifizierten Namen des Verzeichnisses fiir
Web-Service-Bindungen (sog. Abholverzeichnis) unter z/OS UNIX an. Fiir jede PIPELINE, die in einer
CICS-Region installiert ist, muss ein anderes Verzeichnis flir Web-Service-Bindungen angegeben sein.

Der angegebene Wert muss ein giiltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

« Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -

Das Verzeichnis flir Web-Service-Bindungen enthalt Dateien fiir Web-Service-Bindungen, die einer
PIPELINE zugeordnet sind und die automatisch mithilfe des CICS-Scanning-Mechanismus installiert
werden. Wenn die PIPELINE-Definition installiert wird, dann durchsucht CICS das Verzeichnis und in-
stalliert automatisch alle Dateien flir Web-Service-Bindungen, die dort vorgefunden werden. Beach-
ten Sie hierbei, dass dieser Vorgang unabhangig davon ausgefihrt wird, ob die PIPELINE im aktivier-
ten oder inaktivierten Status installiert wird.

Wenn Sie einen Wert fiir das Attribut WSDIR angeben, dann muss dieser Wert auf ein giiltiges z/0S
UNIX-Verzeichnis verweisen, auf das die CICS-Region mindestens Uiber Lesezugriff verfligt. Wenn dies
nicht der Fall ist, dann schlagt die Installation der PIPELINE-Ressource fehl.

Wenn Sie fiir WSDIR keinen Wert angeben, dann kann das automatische Durchsuchen (Scanning) bei
der Installation der PIPELINE nicht durchgefiihrt werden.

PROCESSTYPE-Ressourcen

Eine PROCESSTYPE-Ressource dient zur Definition eines BTS-Prozesstyps. Sie benennt die CICS-Datei,
die der physischen VSAM-Datei (Repository) zugeordnet ist, in der Details zu allen Prozessen dieses Typs
(und der zugehdrigen Aktivitatsinstanzen) gespeichert werden.

Mit der CICS BTS-API (BTS = Business Transaction Services) kénnen Sie komplexe Geschaftsanwendun-
gen (sog. Prozesse) definieren und ausfiihren. Ein Prozess wird im Speicher als Speicherblock dargestellt,
der die fiir die Ausflihrung relevanten Informationen enthalt. Darliber hinaus ist dem Prozess mindestens
ein zusatzlicher Block mit Informationen zugeordnet (sog. Aktivitatsinstanz). Wenn die Ausfiihrung nicht

unter der Steuerung der CICS BTS-Domane erfolgt, dann werden ein Prozess und seine Aktivitatsinstan-

zen in eine Datei (sog. Repository) geschrieben.
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Sie kénnen Ihre BTS-Prozesse bestimmten Prozesstypen zuordnen und so in Kategorien einteilen. Diese
Vorgehensweise ist z. B. fur Suchvorgange nuitzlich. Die Aktivitaten, aus denen ein Prozess besteht, haben
denselben Prozesstyp wie der Prozess selbst.

Anmerkung: Datensatze fiir mehrere Prozesstypen konnen in dieselbe Repository-Datei geschrieben
werden.

In Abbildung 2 auf Seite 119 wird die Beziehung zwischen PROCESSTYPE-Definitionen, FILE-Definitionen
und den BTS-Repository-Dateien dargestellt:

« Mehrere PROCESSTYPE-Ressourcen konnen auf dasselbe FILE-Element verweisen.
« Mehrere FILE-Elemente kénnen auf dieselbe BTS-Repository-Datei verweisen.

PROCESSTYPE PROCESSTYPE PROCESSTYPE PROCESSTYPE
A B G D
FILE1 FILE 2 FILE 3
T T
S S
REPQSITORY REPOSITORY
DATASET X DATASETY

— e

Abbildung 2. PROCESSTYPE-Definitionen, FILE-Definitionen und BTS-Repository-Dateien

Sie kénnen den Fortschritt der BTS-Prozesse und -Aktivitaten zu Priifzwecken und zur Vereinfachung der
Fehlerdiagnose in BTS-Anwendungen aufzeichnen. In diesem Fall konnen Sie das CICS-Journal angeben,
in das die Auditdatensatze geschrieben werden sollen, und die erforderliche Protokollierungsstufe fir
Prozesse des angegebenen Typs angeben.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS PROCESS-
TYPE-Ressourcendefinitionen arbeiten.

PROCESSTYPE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PROCESSTYPE-Ressource.
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»»— PROCESSTYPE( name ) — GROUP( gruppenname ) L J FILE(datei ) —»
DESCRIPTION( fext )

AUDITLEVEL(OFF)
[ ]

L AUDITLOG( journal )—J M— AUDITLEVEL(ACTIVITY) —

»
»

A 4

M—— AUDITLEVEL(FULL) —

“— AUDITLEVEL(PROCESS) —

STATUS(ENABLED)
[ .,
L STATUS(DISABLED) J

A 4

AUDITLEVEL ({OFF |PROCESS |ACTIVITY|FULL})
Gibt die Ausgangsstufe der Auditprotokollierung fir Prozesse dieses Typs an. Wenn Sie einen anderen
Wert als OFF angeben, dann miissen Sie auch die Option AUDITLOG angeben.

ACTIVITY
Prifung auf Aktivitatsebene. Auditdatensatze werden lber folgende Komponenten geschrieben:

1. Auditpunkte des Prozesses.
2. Primare Auditpunkte der Aktivitat.

FULL
Vollstandige Prifung. Auditdatensatze werden (iber folgende Komponenten geschrieben:

1. Auditpunkte des Prozesses.
2. Primare und sekundare Auditpunkte der Aktivitat.

OFF
Es werden keine Datensatze fiir das Priifprotokoll geschrieben.

PROCESS
Prifung auf Prozessebene. Auditdatensatze werden ausschliefslich tiber die Auditpunkte des Pro-

zesses geschrieben:

Detaillierte Informationen zu den Datensatzen, die liber die Auditpunkte des Prozesses sowie die pri-
maren und sekundaren Auditpunkte der Aktivitat geschrieben werden, finden Sie in Ebene der Audit-
protokollierung angeben.

AUDITLOG (journal)
Gibt den Namen eines CICS-Journals an, in das Prifprotokolldatensatze fiir Prozesse dieses Typs so-
wie flr die Teilaktivitaten geschrieben werden sollen, aus denen diese Prozesse bestehen. Der Name
kann bis zu acht Zeichen lang sein. Wenn Sie kein Auditprotokoll angeben, dann werden keine Audit-
datensatze fir Prozesse dieses Typs aufbewahrt.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fur die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

FILE (datei)
Gibt den Namen der CICS-Dateidefinition an, die zum Schreiben der Prozess- und Aktivitatsdatensat-
ze dieses Prozesstyps in die zugehdrige Repository-Datei verwendet wird. Der Name kann bis zu acht
Zeichen lang sein.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

PROCESSTYPE (name)
Gibt den Namen dieser PROCESSTYPE-Definition an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Fiihrende und eingebettete Leerzeichen sind nicht zu-
lassig. Wenn der angegebene Name weniger als acht Zeichen umfasst, dann wird er mit nachfolgen-
den Leerzeichen auf eine Lange von acht Zeichen aufgefiillt.

STATUS ({ENABLED | DISABLED})
Gibt den Anfangsstatus des Prozesstyps nach einer CICS-Initialisierung mit START=COLD oder
START=INITIAL an. Nach der Initialisierung kdnnen Sie den Befehl CEMT SET PROCESSTYPE verwen-
den, um den Status des Prozesstyps zu andern. Der Status des Prozesstyps nach einem Neustart wird
auf den Status beim vorherigen Systemabschluss zuriickgesetzt.

DISABLED
Prozesse dieses Typs kénnen nicht erstellt werden. Eine EXEC CICS DEFINE PROCESS-Anforde-
rung, mit der versucht wird, einen Prozess dieses Typs zu erstellen, fiihrt zum Riickgabe der Be-
dingung INVREQ an das Anwendungsprogramm.

ENABLED
Prozesse dieses Typs kdnnen erstellt werden.

PROFILE-Ressourcen

Eine PROFILE-Ressource gibt Optionen an, die die Interaktionen zwischen Transaktionen und Terminals
oder logischen Einheiten steuern. PROFILE bietet eine Mdglichkeit zur Standardisierung der Verwendung
von Optionen wie z. B. fiir die Anzeigegréfse und die Druckerkompatibilitat und der Verwendung von Funk-
tionen wie zur Journalfiihrung fiir Nachrichten und des Knotenfehlerprogramms.

MODENAME
Ein Profil ist der Kommunikation zwischen einer Transaktion und einer LUTYPE6.1- oder APPC-Sitzung
mit einem anderen System zugeordnet. Fiir APPC-Sitzungen verweisen Sie in der PROFILE-Definition
auf das Attribut MODENAME, das auch in den SESSIONS-Definitionen angegeben ist. Dieses Attribut
MODENAME gibt den Namen des Modussets an, zu dem die Sitzungen gehéren. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie in CONNECTION-Ressourcen.
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Bei Installation in CICS werden die Informationen aus der PROFILE-Definition zum Erstellen eines Ein-
trags in der Profiltabelle verwendet. Dieser Eintrag wird spater von jeder Transaktion verwendet, die auf
dieses PROFILE verweist.

Es gibt von CICS bereitgestellte PROFILE-Definitionen, die fiir die meisten Zwecke geeignet sind. Jede
TRANSACTION-Definition benennt den zu verwendenden PROFILE-Wert. Wenn Sie keinen Wert fiir PRO-
FILE angeben, dann verwendet die Transaktion den PROFILE-Wert, der flr die standardmafiige Verwen-
dung eines Terminals bereitgestellt wurde.

Bei den CICS-Einrichtungen fiir die Gibergreifende Kommunikation (z. B. Funktionsverlagerung) wird ein
PROFILE-Wert fiir die Kommunikation zwischen der Transaktion und der Sitzung bendtigt. Die Attribute
der von CICS bereitgestellten Profile werden in PROFILE-Definitionen in Gruppe DFHISC dargestellt. In
Kommunikationsprofile definieren sind weiterflihrende Informationen zu den von CICS bereitgestellten
PROFILEs und Erlauterungen zum Definieren eigener Profile enthalten.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fiir BAS-Profile arbeiten.

PROFILE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PROFILE-Ressource.

Anmerkung: VTAM wird jetzt als z/OS Communications Server bezeichnet.
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»»— PROFILE( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext )
f_ CHAINCONTROL(NO) j f_ DVSUPRT(ALL) j
—J DVSUPRT(NONVTAM) j
DVSUPRT(VTAM)

f_ INBFMH(NO)

FACILITYLIKE( ferminal ) J INBFMH(ALL)

A 4

L CHAINCONTROL(YES)

JOURNAL(NO)

j
-

-

\ 4

—

JOURNAL( journal )
INBFMH(DIP)

L
a

INBFMH(EODS)

LOGREC(NO) MSGINTEG(NO)
| [
J

LMODENAME( modusname )—J LMSGINTEG(YES)

Y

mn

LOGREC(YES)

MSGJRNL(NO) NEPCLASS(O) ﬁ I—ONEWTE(NO)
MSGJIRNL(INOUT) NEPCLASS( nep-klasse )J L
MSGJIRNL(INPUT)
MSGIRNL(OUTPUT)

PRINTERCOMP(NO) j_ PROTECT(NO) j
L J

-

v

)

ONEWTE(YES)

1T

RAQ(NO) T

PRINTERCOMP(YES) RAQ(YES) J

j_
L

RTIMOUT(NO) j I—SCRNSIZE(DEFAULT) j I—UCTRAN(NO) 7
—J LUCTRAN(YES) —J

Y

an

PROTECT(YES)

-

—

RTIMOUT( mmss )—J L SCRNSIZE(ALTERNATE)

Attribute

CHAINCONTROL ({NO|YES})
Gibt an, ob das Anwendungsprogramm die abgehende Verkettung von Anforderungseinheiten steuern
kann. Wenn Sie CHAINCONTROL(YES) angeben, dann bedeutet ONEWTE(YES) eine Verkettung und
nicht eine Ausgabeanforderung fir die Terminalsteuerung.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehdrige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DVSUPRT ({ALL | NONVTAM|VTAM})
Gibt die Einheiten (Terminals oder logischen Einheiten) an, die unterstiitzt werden sollen. Die Zugriffs-
methode, die von einem bestimmten Terminal oder einer bestimmten logischen Einheit verwendet
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wird, wird im zugehorigen Terminaleintrag der Terminalsteuertabelle (TCTTE = Terminal Control Table
Terminal Entry) angegeben.

ALL
Das Profil kann mit einem beliebigen Terminal oder einer beliebigen logischen Einheit verwendet
werden.

NONVTAM
Das Profil kann nur mit Terminals verwendet werden, bei denen es sich nicht um z/OS Communi-
cations Server-Terminals handelt.

VTAM
Das Profil kann nur mit logischen Einheiten verwendet werden.

FACILITYLIKE (terminal)
Dies ist ein optionales Attribut, das den Namen einer bereits existierenden (vier Zeichen langen) Ter-
minalressourcendefinition angibt, die als Schablone fur die Briickeneinrichtung verwendet wird. Der
Wert kann tberschrieben werden, indem im Brlickenexit FACILITYLIKE angegeben wird.

Fir dieses Attribut gibt es keinen Standardwert.

Wenn Sie die Verarbeitung in einem CICS-System ausfiihren, das mit dem Systeminitialisierungspara-
meter (SIT) VTAM=NO gestartet wurde, dann muss die in FACILITYLIKE angegebene Ressourcendefi-
nition als fernes Terminal definiert werden.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INBFMH({NO|ALL|DIP|EODS?}) (nur SNA-LUs)
Gibt flr die mit logischen Einheiten benutzten Profile an, ob ein Funktionsverwaltungsheader (FMH =
Function Management Header), der von einer logischen Einheit empfangen wurde, an das Anwen-
dungsprogramm Ubergeben werden soll.

ALL
Alle FMHs (mit Ausnahme der APPC-FMHs, LU6.1 ATTACH- und SYNCPOINT-FMHs, die von CICS
verarbeitet werden) werden an das Anwendungsprogramm (ibergeben. Dieser Wert ist fiir Funkti-
onsverlagerungstransaktionen wie z. B. CSMI, Transaktionen, die die verteilte Transaktionsverar-
beitung nutzen, und fiir DPL-Anforderungen (DPL = Distributed Program Link; Verbindung zu ver-
teilten Programmen) erforderlich.

DIP
Eingehende FMHs werden mit DFHDIP (Batch Data Interchange Program; Stapeldatenaustausch-
programm) verarbeitet. BMS gibt eine Empfangsanforderung fiir den Stapeldatenaustausch aus,
wenn eine BMS-Empfangsanforderung abgesetzt wurde. Aufserdem wird eine Empfangsanforde-
rung fur den Stapeldatenaustausch anstelle einer Empfangsanforderung fiir die Terminalsteue-
rung abgesetzt.

EODS
Ein FMH wird an das Anwendungsprogramm nur dann tibergeben, wenn er einen EODS-Anzeiger
(EODS = End of Dataset; Dateiende) enthalt.

NO
Die FMHs werden verworfen.
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JOURNAL ({NO|journalt)
Gibt an, dass Sie die automatische Journalfiihrung fiir Nachrichten aktivieren méchten, indem Sie die
Kennung des Journals angeben.

NO
Das System fiihrt keine automatische Journalfiihrung fiir Nachrichten aus.

journal
Die Journalkennung, die flr die automatische Journalfiihrung verwendet werden soll. Hier kann
eine beliebige Zahl im Bereich zwischen 01 und 99 angegeben werden. Diese Zahl wird an die
Buchstaben DFHJ angefligt, um eine Journalkennung im Format DFHJnn zu erhalten, die einem
allgemeinen Protokolldatenstrom der MVS-Systemprotokollfunktion zugeordnet wird.

Anmerkung: In CICS Transaction Server for z/OS stellt DFHJO1 nicht das Systemprotokoll dar.

In einer Umgebung mit Transaktionsrouting wird die Journalfiihrung fiir Nachrichten in der An-
wendungsverwaltungsregion (AOR = Application-Owning Region) ausgefiihrt. Aus diesem Grund
sollten Sie das Attribut JOURNAL im Transaktionsprofil der AOR angeben.

LOGREC({NO|YES})
Gibt an, ob es flr das Design der Anwendung erforderlich ist, dass jede EXEC CICS RECEIVE-Anforde-
rung mit einem logischen Datensatz beantwortet wird. Diese Option erlaubt den Anschluss bereits
vorhandener 2770- und 2780-basierter Anwendungsprogramme an eine logische Stapelverarbei-
tungseinheit (z. B. 3790 oder 8100), ohne dass hierzu Anderungen am Programm erforderlich wer-
den.

MODENAME (modusname)
Gibt den Namen an, der eine Gruppe von Sitzungen zur Verwendung tber eine APPC-Verbindung iden-
tifiziert. Der Name darf eine Lange von maximal acht Zeichen haben und muss den Namen eines LOG-
MODE-Eintrags von z/OS Communications Server angeben, der in z/OS Communications Server defi-
niert wurde. Der reservierte Name SNASVCMG darf hier nicht verwendet werden. Wenn Sie den Mo-
dusnamen nicht angeben, werden standardmafsig Leerzeichen angenommen. Weitere Informationen
zu z/OS Communications Server-Modusnamen finden Sie in Gruppen von APPC-Sitzungen definieren.

Wenn eine Transaktion, die dieses Profil angibt, mit dem Befehl EXEC CICS START gestartet wurde,
dann wird MODENAME fiir die Zuordnung der Hauptfunktion verwendet. Wenn eine Transaktion einen
Befehl EXEC CICS ALLOCATE ausfuhrt, in dem dieses Profil angegeben ist, dann wird MODENAME fiir
die Zuordnung der alternativen Funktion verwendet.

Wenn Sie MODENAME nicht angeben, dann wahlt CICS eine Sitzung aus einem der Modussets aus, die
definiert wurden.

Das von CICS bereitgestellte Profil DFHCICSA wird verwendet, wenn PROFILE im Befehl EXEC CICS
ALLOCATE nicht angegeben wird. Fiir die Funktionsverlagerung wird immer das Profil DFHCICSF ver-
wendet. MODENAME wird in keiner der Definitionen flr diese Profile angegeben, Sie kbnnen MODE-
NAME jedoch hinzufligen, wenn Sie eine eigene Kopie erstellen. Sie missen dann sicherstellen, dass
die Modussets, die mit Ihrem MODENAME-Wert arbeiten, in der TERMINAL- oder SESSIONS-Definiti-
on fir alle Systeme definiert wurden, mit denen tiber APPC kommuniziert wird.

Wenn ein Wert fir MODENAME angegeben wird und wenn Sie diesen Wert entfernen wollen, dann
mussen Sie den zuvor angegebenen Wert vollstandig loschen, indem Sie die Taste flir ERASE EOF dri-
cken.

MSGINTEG(INO|YES}) (nur SNA-LUs)
Gibt an, ob eine unbedingte Antwort mit einer Ausgabeanforderung an eine logische Einheit angefor-
dert werden muss. Fir eine Pipelinetransaktion darf YES nicht angegeben werden.

MSGJIRNL ({NO|INPUT|OUTPUT|INOUT?)
Gibt an, welche Nachrichten automatisch im Journal aufgezeichnet werden sollen. Wenn Sie einen an-
deren Wert als NO angeben, miissen Sie auch einen Wert fiir das Attribut JOURNAL angeben.

NO
Es ist keine Journalflihrung fiir Nachrichten erforderlich.
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INPUT
Die Journalfihrung ist fur Eingabenachrichten erforderlich.

OUTPUT
Die Journalfihrung muss fiir Ausgabenachrichten ausgefiihrt werden.

INOUT
Die Journalfihrung muss fiir Ein- und Ausgabenachrichten ausgefiihrt werden.

In einer Umgebung mit Transaktionsrouting wird die Journalfiihrung fiir Nachrichten bei APPC-Sitzun-
gen mit Routing (LU Type 6.2-Sitzungen) in der Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Application-
Owning Region) ausgeflihrt. Sie miissen das Attribut MSGIRNL im Transaktionsprofil der Anwen-
dungsverwaltungsregion angeben. Fiir andere Sitzungen mit Routing wird die Journalfiihrung fiir
Nachrichten in der Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Owning Region) ausgefiihrt. In die-
sem Fall muss das Attribut MSGIRNL im Transaktionsprofil der Terminalverwaltungsregion angege-
ben werden.

NEPCLASS ({0 | nep-klasse?) (nur z/0S Communications Server)
Gibt die NEP-Transaktionsklasse (NEP = Node Error Program; Knotenfehlerprogramm) an. Dieser Wert
Uberschreibt den Wert, der in den TYPETERM- und SESSION-Definitionen angegeben ist.

[¢]
Die Angabe dieses Werts flihrt dazu, dass eine Verbindung zum standardmafsigen NEP-Modul fir
z/0S Communications Server-Einheiten hergestellt wird, oder es handelt sich um den Standard-

wert fir Nicht-z/OS Communications Server-Einheiten.

wert
Die Transaktionsklasse fiir das (nicht standardmaéfsige) NEP-Modul. Der Wert kann im Bereich zwi-
schen 1 und 255 liegen. Informationen zur Programmierung fiir das Knotenfehlerprogramm (NEP)
finden Sie in Knotenfehlerprogramm schreiben.

Das Attribut NEPCLASS gilt nur fiir Benutzertransaktionen und wird fiir SNASVCMGR-Sitzungen igno-
riert.

ONEWTE ({NO|YES})
Gibt an, ob die Transaktion wahrend der Ausflihrung nur eine Schreiboperation oder einen Befehl
EXEC CICS SEND verwenden darf. Die Angabe von YES hat zur Folge, dass in der ersten Schreibopera-
tion der Transaktion zwingend die Option LAST verwendet wird. Alle zusatzlichen Schreibanforderun-
gen werden als Fehler behandelt und die Task wird fiir die abnormale Beendigung vorbereitet.

Fir eine PIPELINE-Transaktion muss YES angegeben werden.

PRINTERCOMP ({NO|YES})

Gibt den Grad der Kompatibilitat an, die fiir die Generierung von Datenstromen zur Unterstiitzung der

Druckerkompatibilitatsoption fiir den BMS-Befehl SEND TEXT erforderlich ist.

NO
Jede Zeile der Ausgabe beginnt mit einem Leerzeichen, sodass das Format gleichbedeutend mit
dem Format in einer 3270-Anzeige ist, in der jeder Zeile ein Attributbyte vorangestellt wird.

YES
Es wird kein Leerzeichen eingefligt, sodass Formularvorschubzeichen, die als erstes Zeichen Ihrer
Daten eingebunden wurden, berticksichtigt werden und die volle Breite des Druckers fiir IThre Da-
ten zur Verfliigung steht.

Wenn Sie die BMS-Option fir den Formularvorschub verwenden, dann geben Sie YES an.

PROFILE (name)
Gibt den Namen dieser PROFILE-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$Q@# ./ -_%B&?2! : Y=o, <>
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Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind.

CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

Anmerkung: Wenn Sie in einem Namen ein Komma (,) verwenden, dann kénnen Befehle wie der fol-
gende nicht verwendet werden:

CEMT INQUIRE PROFILE (wertl,wert2)

Hierbei dient das Komma als Listenbegrenzer. Informationen zur Verwendung von Listen mit Ressour-
cen-IDs finden Sie in Liste der Ressourcen-IDs.

In einem Profil werden die Optionen angegeben, die die Interaktion zwischen CICS und einem Termi-
nal oder einer logischen Einheit steuern. Ein Profilname wird in der Transaktionsdefinition angegeben,
um die Optionsgruppe anzugeben, die die Kommunikation zwischen der Transaktion und dem Haupt-
terminal steuert. Sie kdnnen einen Profilnamen auch im Befehl EXEC CICS ALLOCATE angeben, um
die Optionen anzugeben, die die Kommunikation zwischen der Transaktion und der zugeordneten Sit-
zung steuern.

CICS stellt eine Reihe von Profildefinitionen bereit, die fir die meisten Zwecke geeignet sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in Kommunikationsprofile definieren.

PROTECT
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

RAQ({NO|YES?}) (nur SNA-Terminals)
Gibt an, ob die Option 'Read ahead queuing' erforderlich ist.

NO
Die Transaktion unterliegt den SNA-Protokollen und die Befehle SEND und RECEIVE kénnen nur
dann ausgeflihrt werden, wenn sich das System im korrekten Modus befindet. Wird das Protokoll
nicht beachtet, dann erfolgt méglicherweise eine abnormale Beendigung der Verarbeitung mit
dem Code ATCV.

YES
Die Transaktion arbeitet méglicherweise nicht auf Basis der SNA-Protokolle und eingehende Da-
ten werden von CICS mdglicherweise in die TS-Warteschlange eingestellt, bis die Daten von der
Transaktion gezielt angefordert werden. RAQ(YES) wird nur aus Griinden der Kompatibilitat mit
Transaktionen bereitgestellt, die sowohl bisynchrone Einheiten als auch logische Einheiten unter-
stltzen. Die Verwendung wird allerdings nicht empfohlen.

RTIMOUT ({NO| mmss})
Gibt den Zeitlimitwert fiir die Funktion flr Lesezeitlimits an. Fiir Tasks, die HTTP-Clientanforderungen
mit der EXEC CICS WEB-API erstellen, wenn dieses Intervall beendet wird, gibt CICS eine TIMEDOUT-
Antwort an die Anwendung zuriick. Fiir andere Tasks gibt der fehlgeschlagene Befehl entweder TER-
MERR zuriick oder die Task, die das Zeitlimit Gberschritten hat, empfangt eine abnormale Beendung
mit dem Code AKCT, AZCT oder AZIG.

NO
Die Funktion flir Lesezeitlimits ist nicht erforderlich.

wert
Dies ist ein Intervall (MMSS flir Minuten und Sekunden), nach dessen Ablauf die Task beendet
wird, wenn keine Eingabedaten vom Terminal empfangen wurden. Der maximal zulassige Wert
sind 70 Minuten. Wenn ein Wert angegeben ist und wenn Sie den Standardwert NO verwenden
mochten, dann miissen Sie den zuvor angegebenen Wert vollstandig léschen.

SCRNSIZE ({DEFAULT | ALTERNATE})
Gibt an, ob die standardmafsige oder alternative Puffergrofse (DEFAULT oder ALTERNATE) fiir eine
3270-Anzeige oder einen entsprechenden Drucker verwendet werden soll. Weitere Informationen zur
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Auswahl von Anzeigegrofien und Puffergrofsen finden Sie in den Attributen ALTSCREEN und DEFSC-
REEN in der TYPETERM-Definition.

Der SCRNSIZE-Wert wird ignoriert, wenn in der TYPETERM-Definition ALTSCREEN(0,0) und DEFSC-
REEN(0,0) angegeben sind. Dies bedeutet, dass die Anzeigegréfse aus dem zugehorigen Attribut
TERMMODEL in der TYPETERM-Definition abgeleitet wird. Die Seitengréfse wird anhand von PAGE-
SIZE ermittelt und der Wert flir ALTPAGE wird ignoriert. Der 3270-Befehl EW (Erase Write) wird flr
Ausgabeanforderungen mit der Option ERASE eingefligt.

ALTERNATE
Wenn die TYPETERM-Definition einen Wert ungleich null fir ALTSCREEN enthalt, dann wird der
Modus fiir die alternative Anzeigegréfie angewendet. Dazu wird der Befehl EWA (Erase Write Al-
ternate) benutzt. Dies bedeutet, dass bei Absetzen einer Terminalausgabeanforderung mit der
Option ERASE der 3270-Befehl EWA in den Datenstrom eingefligt wird. Der Wert fiir ALTSCREEN
wird als Anzeigegréfse angenommen und BMS verwendet den Wert in ALTPAGE als Seitengrofse.

SCRNSIZE(ALTERNATE) kann fiir alle CICS-Servicetransaktionen (z. B. CSMT) verwendet werden.

DEFAULT
Wenn die TYPETERM-Definition einen Wert ungleich null fiir ALTSCREEN oder DEFSCREEN ent-
halt, dann wird der Modus fiir die Standardanzeigegréfie angewendet. Dazu wird der Befehl EW
(Erase Write) benutzt. Dies bedeutet, dass bei Absetzen einer Terminalausgabeanforderung durch
das Terminal mit der Option ERASE der 3270-Befehl EW in den Datenstrom eingefligt wird. Die
Anzeigegrofie, die im Attribut DEFSCREEN angegeben ist, wird verwendet und BMS benutzt den
im Attribut PAGESIZE festgelegten Wert als Seitengrofse.

Anmerkung: Sowohl DEFAULT als auch ALTERNATE kénnen von den Optionen DEFAULT und ALTER-
NATE in den Befehlen SEND MAP, SEND TEXT und SEND CONTROL (berschrieben werden.

UCTRAN($NO|YES?) (nur z/OS Communications Server)
Gibt an, ob die Terminaleingabe in Grofsbuchstaben umgesetzt werden muss, bevor sie fiir die Trans-
aktion, die dieses Profil verwendet, an Programme (ibergeben wird.

Sie kénnen die Umsetzung in Grofsbuchstaben auch auf Terminalebene in der zugehérigen TYPE-
TERM-Definition anfordern (siehe hierzu ,, TYPETERM-Attribute” auf Seite 247). Dabei miissen Sie je-
doch die folgenden Faktoren berticksichtigen:

« Die Definition von TYPETERM UCTRAN(YES) iberschreibt die Definition von PROFILE UCTRAN(NO).
Wenn Sie also TYPETERM UCTRAN(YES) angeben, dann hat PROFILE UCTRAN(NO) keine Auswir-
kung.

« Die Definition von PROFILE UCTRAN(YES) Uberschreibt die Definition von TYPETERM UCTRAN(NO).

 Die Angabe von TYPETERM UCTRAN(TRANID) fiihrt dazu, dass die Transaktions-ID (tranid) in Grofs-
buchstaben umgesetzt wird, sodass CICS die Transaktionsdefinition lokalisieren kann. Alle anderen
Eingaben, die von der Anwendung empfangen werden, werden entsprechend der fiir PROFILE UC-
TRAN angegebenen Einstellung umgesetzt.

« UCTRAN(YES) in einer Profildefinition flihrt erst dann zur Umsetzung der Eingabedaten, wenn ein
Befehl EXEC CICS RECEIVE oder CONVERSE ausgefiihrt wird. Dies bedeutet, dass beim Routing ei-
ner Transaktion tber ein Programm flir dynamisches Routing (z. B. DFHDYP) die Kopie der Eingabe-
daten, die an das Routing-Programm lbergeben wird, nicht von der Angabe der Option UCTRAN der
PROFILE-Definition beeinflusst wird.

Anmerkung: In einer Umgebung mit Transaktionsrouting, in der die z/OS Communications Server-
Terminals Giber eine ferne Defintion in der Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Application-Owning
Region) verfligen und die AOR Uber einen anderen Wert flir UCTRAN aus der Terminalverwaltungsregi-
on (TOR = Terminal-Owning Region) verfligt, der TOR-Wert von UCTRANST (wie im Befehl EXEC CICS
SET TERMINAL angegeben) den entsprechenden Wert der AOR (berschreibt.

In Tabelle 2 auf Seite 129 wird gezeigt, welcher Teil der Terminaleingabe (Transaktions-ID und/oder
Daten) entsprechend der Einstellung von UCTRAN in den PROFILE- und TYPETERM-Ressourcendefi-
nitionen umgesetzt wird.
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Tabelle 2. Auswirkung von UCTRAN-Attributen auf Umsetzung von Transaktions-IDs (TRANID) und
Daten
UCTRAN in PROFILE | UCTRAN in TYPETERM | TRANID umgesetzt? Daten umgesetzt?
YES YES Ja Ja
YES NO Nein Ja
YES TRANID Ja Ja
NO YES Ja Ja
NO NO Nein Nein
NO TRANID Ja Nein

Bestimmte nationale Sonderzeichen werden nicht automatisch umgesetzt, wenn UCTRAN(YES) ange-
geben wird. In diesem Fall kdnnen Sie eine der in Nationale Sonderzeichen in Grofshuchstaben umset-

zen beschriebenen Methoden verwenden.

PROGRAM-Ressourcen

PROGRAM-Ressourcen steuern Informationen flir ein Programm, das in der Programmbibliothek gespei-
chert ist und zum Verarbeiten einer Transaktion oder eines Teils einer Transaktion verwendet wird.

Sie konnen PROGRAM-Definitionen entweder mit CEDA oder DFHCSDUP oder aber durch Festlegen der
entsprechenden Systeminitialisierungsparameter erstellen, um sie automatisch installieren zu lassen. In-
formationen zur automatischen Installation von Programmen finden Sie in Programme, Maskengruppen
und Partitionsgruppen automatisch installieren unter "Konfigurieren".

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS PROGRAM-
Ressourcendefinitionen arbeiten.

PROGRAM-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie kénnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine PROGRAM-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bear-
beiten und zu installieren. Wenn Sie eine PROGRAM-Ressource auf diese Weise erstellen, dann missen
Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige
Verwaltung der Ressource ist nicht moglich. Sie kénnen eine PROGRAM-Ressource abfragen, die von ei-
nem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE
PROGRAM oder CEMT INQUIRE PROGRAM. Der Befehl SET oder DISCARD kann jedoch nicht fiir eine PRO-
GRAM-Ressource ausgefiihrt werden, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Sie miissen
die Befehle flr die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet sie dann auf die PROGRAM-Ressource
an.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles defi-
nieren.

PROGRAM-Ressourcen als Anwendungseinstiegspunkte

Die PROGRAM-Ressource kann als Anwendungseinstiegspunkt definiert werden. Weitere Informationen
zum Definieren des Einstiegspunkts finden Sie in 'Defining application entry points' in der Produktdoku-
mentation zu CICS Explorer.

Private PROGRAM-Ressourcen fiir Anwendungen

Die PROGRAM-Ressource wird als private Ressource fiir eine Anwendungsversion unterstiitzt. Ein Pro-
gramm, das von einer Task automatisch fiir eine Anwendung installiert wird, die auf einer Plattform be-
reitgestellt wird, wird in Bezug auf diese Version der Anwendung ebenfalls als privat eingestuft.

Weitere Informationen zu privaten Ressourcen finden Sie in Private Ressourcen fiir Anwendungsversio-
nen.
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PROGRAM-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der PROGRAM-Ressource.

»— PROGRAM( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext)

f_ API(CICSAPI) T f_ CEDF(YES) T j— DATALOCATION(ANY)

A 4

v

ul

API(OPENAPI) CEDF(NO) —J LDATALOCATION(BELOW)

DYNAMIC(NO) EXECUTIONSET(FULLAPI)
{ [ ]

DYNAMIC(YES) —J LEXECUTIONSET(DPLSUBSE'I’) —J

A 4

f_ JVM(NO) —| Attribute fiir Nicht-  Java-Programme }—1

LJVM(YES) —|Attributefﬁr Java-Programme }—J

A 4

A 4

L REMOTESYSTEM( verbindung ) L J J
REMOTENAME( programm )

f_ STATUS(ENABLED)

L STATUS(DISABLED) —J L TRANSID( char4 ) J )

A 4

Attribute fiir Nicht-Java-Programme
J—CONCURRENCY(QUASIRENT) T

4

M LANGUAGE(ASSEMBLER) —] CONCURRENCY(THREADSAFE)
M——-LANGUAGE(C) —— CONCURRENCY(REQUIRED)
M——— LANGUAGE(COBOL) —

M—— LANGUAGE(LE370) —

—— LANGUAGE(PL) —~

r EXECKEY(USER) T f_ RELOAD(NO) 7 f_ RESIDENT(NO) 7
LEXECKEY(CICS) —J L RELOAD(YES) —J L RESIDENT(YES) —J

USAGE(NORMAL) j j_ USELPACOPY(NO)

A 4

»
»

A 4

7::
J

LUSAGE(TRANSIENT) —J LUSELPACOPY(YES)

Attribute fiir Java-Programme
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f_ CONCURRENCY(THREADSAFE)

EXECKEY(CICS) — JVMSERVER( jvm-server )—»

L]

CONCURRENCY(REQUIRED)

»— JVMCLASS( klasse ) >«

API({CICSAPI|OPENAPI})
Gibt an, welche API von dem Programm verwendet werden soll. Das Attribut API gilt fiir die folgenden
Programme:

« Benutzeranwendungsprogramme.
e PLT-Programme.
« Durch den Benutzer austauschbare Programme.

- Taskbezogene Benutzerexitprogramme. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Taskbezogene
Benutzerexitprogramme.

Das Attribut API gilt nicht fir globale Benutzerexits.

CICSAPI
Das Programm ist auf die ausschliefsliche Verwendung der von CICS erlaubten Anwendungspro-
grammierschnittstellen beschrankt.

Wenn das Programm mit CONCURRENCY(QUASIRENT) definiert ist, wird es immer im QR-Tasks-
teuerblock (QR = Quasi-Reentrant; quasiwiedereintrittsfahig) ausgefiihrt. Wenn das Programm mit
CONCURRENCY(THREADSAFE) definiert ist, dann wird es in dem Tasksteuerblock ausgefiihrt, der
von CICS zum entsprechenden Zeitpunkt verwendet wird. Wenn das Programm mit CONCURREN-
CY(REQUIRED) definiert ist, wird es immer lber einen offenen Tasksteuerblock ausgefiihrt.

OPENAPI
Das Programm ist nicht auf die CICS-Anwendungsprogrammierschnittstellen beschrankt.

CICS fuhrt das Programm (ber den eigenen offenen Tasksteuerblock aus. Der Typ des offenen
Tasksteuerblocks ist von dem Wert des Attributs EXECKEY und der Sprache des Programms ab-
hangig.

Wenn fir CICS wahrend der Ausfiihrung eines Befehls ein Wechsel zum QR-Tasksteuerblock er-
forderlich ist, dann kehrt das Programm zum offenen Tasksteuerblock zuriick, bevor die Steue-
rung an das Anwendungsprogramm zurlickgegeben wird.

Zur Angabe des Attributs OPENAPI muss Ihr Programm auf Basis der threadsicheren Standards
codiert und mit CONCURRENCY(REQUIRED) definiert werden. Die primare Verwendung fir OPEN-
API-Programme besteht in der Verschiebung von Anwendungsworkloads aus dem QR-Tasksteu-
erblock in mehrere offene Tasksteuerblocke. So kdnnen Sie die Serverressourcen besser nutzen,
um bessere Durchsatze zu erzielen.

Anmerkung: Die Kombination von CONCURRENCY(THREADSAFE) und API(OPENAPI), die in fri-
heren Releases unterstlitzt wurde, ist veraltet und wird nur aus Grinden der Kompatibilitat wei-
terhin beibehalten. Sie flihrt zu demselben Verhalten wie die Angabe von CONCURRENCY(RE-
QUIRED) und API(OPENAPI).

Die Verwendung anderer Nicht-CICS-APIs in OPENAPI-Programmen ist moglich. Wenn ein offener
Tasksteuerblock von einem Wartezyklus des Betriebssystems blockiert wird, ist davon nur die je-
weilige Anwendung und nicht das gesamte CICS-System betroffen. Solche OPENAPI-Programme
dirfen aufgrund dieses Risikos, dass der Tasksteuerblock durch einen Wartezyklus des Betriebs-
systems blockiert wird und so das gesamte CICS-System beeintrachtigt, nicht im QR-Tasksteuer-
block ausgefiihrt werden. Allerdings haben OPENAPI-Programme weiterhin Verpflichtungen ge-
genliber dem gesamten CICS-System. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Multithreading:
Wiedereintrittsfahige, quasiwiedereintrittsfahige und threadsichere Programme .
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Wichtig: Die Verwendung anderer Nicht-CICS-APIs in CICS unterliegt der alleinigen Verantwor-
tung des Benutzers. Es wurden keine Tests fiir solche Nicht-CICS-APIs in CICS ausgeflihrt und die
Verwendung dieser APIs wird vom IBM Service nicht unterstiitzt.

CEDF (1YES|NOZ)
Gibt die Aktion der Execution Diagnostic Facility (EDF) an, wenn das Programm unter EDF-Steuerung
ausgefihrt wird.

NO
Die EDF-Diagnoseanzeigen werden nicht angezeigt.

YES
Die EDF-Diagnoseanzeigen werden angezeigt. Wenn das Programm mit der Option NOEDF umge-
setzt wird, werden nur die EDF-Anzeigen flr die Initialisierung und Beendigung des Programms
angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Tabelle 3 auf Seite 132.

Tabelle 3. Auswirkungen auf Programme mit CEDF(NO) und NOEDF

Option CEDF in PROGRAM EDF fiir Umsetzer angegeben | NOEDF fiir Umsetzer angege-
ben
YES ALLE EDF-Anzeigen Nur Anzeigen fir die Pro-
gramminitialisierung und -be-
endigung
NO KEINE EDF-Anzeigen KEINE EDF-Anzeigen

Anmerkung: In der Tabelle wird gezeigt, wie die Option CEDF in der Programmressourcendefini-
tion mit der Option EDF interagiert, die fiir den Umsetzer angegeben wurde.

CONCURRENCY ({QUASIRENT | THREADSAFE | REQUIRED}?)
Gibt an, ob das Programm auf Basis threadsicherer Standards geschrieben wurde oder lediglich qua-
siwiedereintrittsfahig ist. Sie kdnnen das Attribut CONCURRENCY fir alle ausfiihrbaren CICS-Pro-
grammobjekte angeben:

 Benutzeranwendungsprogramme.
e PLT-Programme.
 Durch den Benutzer austauschbare Programme.

« Globale Benutzerexitprogramme. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Globale Benutzerexit-
programme.

« Taskbezogene Benutzerexitprogramme. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Taskbezogene
Benutzerexitprogramme.

UASIRENT
Das Programm ist lediglich quasiwiedereintrittsfahig und arbeitet auf Basis der Serialisierung, die
von CICS beim Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen bereitgestellt wird.

Das Programm ist auf die flir CICS zuldssigen Programmierschnittstellen beschrankt und muss mit
den CICS-QR-Regeln konform sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Multithreading:
Wiedereintrittsfahige, quasiwiedereintrittsfahige und threadsichere Programme .

Dieser Wert wird fiir alle ausfihrbaren Programme unterstitzt.

CICS stellt sicher, dass das Programm immer unter dem QR-Tasksteuerblock ausgefiihrt wird,
und zwar auch dann, wenn die Steuerung nach dem Start einer JVM oder eines taskbezogenen
Open API-Benutzerexits oder bei Interaktion mit threadsicheren Programmen zuriickgegeben
wird.

THREADSAFE
Das Programm wird auf Basis threadsicherer Standards geschrieben. Wenn es auf gemeinsam ge-
nutzte Ressourcen zugreift, dann wird die Moglichkeit beriicksichtigt, dass andere Programme
gleichzeitig ausgefiihrt werden und versuchen, dieselbe Ressource zu andern. Das Programm ver-
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wendet daher geeignete Serialisierungstechniken beim Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressour-
cen.

JVM-Programme und alle C- und C++-Programme, die mit der Option XPLink kompiliert wurden,
miussen als threadsicher definiert werden. Aus Griinden der Kompatibilitat mit friheren Releases
stellt CONCURRENCY(THREADSAFE) den Standardwert fiir Java™-Programme dar, die bevorzugte
Option ist jedoch CONCURRENCY(REQUIRED).

Informationen zu CICS-Db2-Anwendungsprogrammen finden Sie in CICS-Db2-Programme fiir
Ausflihrung und Produktion vorbereiten.

Informationen zum Schreiben threadsicherer Anwendungsprogramme finden Sie in Threadsichere

Programme.

Dieser Wert wird fiir alle ausfiihrbaren Programme unterstutzt. Threadsichere Programme missen
mit Language Environment konform sein oder es muss sich um Assemblerprogramme handeln.

REQUIRED
Das Programm wird auf Basis threadsicherer Standards geschrieben. CICS startet das Programm
Uber einen offenen Tasksteuerblock und stellt sicher, dass das Programm immer iber einen offe-
nen Tasksteuerblock ausgefuhrt wird. Wenn CICS zum QR-Tasksteuerblock wechselt, um einen
CICS-Befehl auszufiihren, dann kehrt es zu dem offenen Tasksteuerblock zurtick, bevor die Steue-
rung wieder an das Anwendungsprogramm zurtickgegeben wird. Der Typ des verwendeten offe-
nen Tasksteuerblocks ist von der Einstellung fir API und der Sprache des Programms abhangig.

- Java-Programme und OSGi-Bundles, die auf einem JVM-Server ausgefiihrt werden, benutzen ei-
nen T8-Tasksteuerblock.

 C- oder C++-XPLink-Programme arbeiten wie OPENAPI-Programme und verwenden einen X8-
Tasksteuerblock, wenn der CICS-Schlissel gesetzt ist, und einen X9-Tasksteuerblock, wenn der
Benutzerschliissel gesetzt ist.

« COBOL, PL/I, Nicht-XPLink-C- oder -C++- sowie Assemblerprogramme, fiir die auch API(CICSA-
PI) angegeben ist, verwenden einen L8-Tasksteuerblock, weil CICS-Befehle in diesem Tasks-
teuerblock unabhangig vom Ausfiihrungsschliissel des Programms eingesetzt werden kénnen.

REQUIRED gilt fiir Benutzeranwendungsprogramme, PLT-Programme und durch den Benutzer
austauschbare Programme und stellt die bevorzugte Option flr Java-Programme dar. Die Einstel-
lung von REQUIRED ist auch fiir Programme geeignet, die auf Ressourcenmanager wie Db2 und
IBM MQ zugreifen, fiir die auch ein L8-Tasksteuerblock erforderlich ist. Flir OPENAPI-Programme
muss CICS allerdings einen L9-Tasksteuerblock fiir Benutzerschliisselprogramme und einen L8-
Tasksteuerblock fiir CICS-Schliisselprogramme verwenden, sodass Nicht-CICS-API-Befehle wie
beispielsweise MVS-Anforderungen korrekt arbeiten. Der taskbezogene CICS-Db2-Benutzerexit
verwendet einen L8-Tasksteuerblock, wenn die Ausfiihrung mit CONCURRENCY(REQUIRED) und
API(OPENAPI) erfolgt. Alternativ wird er iber jeden auswahlbaren offenen Tasksteuerblock mit
dem Schliissel 8 ausgefiihrt, wenn mit den Optionen CONCURRENCY(REQUIRED) und API(OPEN-
API) gearbeitet wird.

Mit einem Exit fiir die automatische Programminstallation konnen Sie auch das Attribut CONCURREN-
CY des Programms angeben, wenn die automatische Programminstallation aktiv ist.

DATALOCATION({ANY|BELOW})
Befehle, die mit der Option SET arbeiten, kdnnen eine Datenadresse an ein Anwendungsprogramm
zurlickgeben. Dieser Operand gibt die Position an, unter der die Daten gespeichert sind. Beispiel: Im
Befehl EXEC CICS RECEIVE SET(ptx-xef) hat ptr-ref einen Wert von weniger als 16 MB, wenn
DATALOCATION(BELOW) angegeben ist, kann jedoch gréfser als 16 MB sein, wenn DATALOCATI-
ON(ANY) angegeben wurde. Die Angabe flir DATALOCATION hat keine Auswirkungen auf die Ausfiih-
rung des Befehls GETMAIN. Weitere Informationen dazu, welchen Speicher CICS in Beantwortung
dieses Befehls anfordert, finden Sie in GETMAIN.

ANY
Das Programm kann 31-Bit-Adressen verarbeiten. Dies ist der Standardwert. Die Adresse der Da-
ten kann ober- oder unterhalb der 16-MB-Grenze liegen. Die fiir das Attribut DATALOCATION an-
gegebenen Werte gelten unabhangig vom Adressierungsmodus des Programms mit Programm-
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verbindung. Programme mit Programmverbindung, die im Adressierungsmodus AMODE=24 arbei-
ten, kénnen nicht auf Daten oberhalb der 16-MB-Grenze zugreifen. Stellen Sie sicher, dass der
von Ihnen angegebene Wert mit dem Adressierungsmodus des Anwendungsprogramms mit Pro-
grammverbindung kompatibel ist.

« Geben Sie flr alle 31-Bit- und 64-Bit-Programme ANY an, es sei denn, dass CICS-Datenadres-
sen an andere 24-Bit-Programme Ubergeben werden sollen.

« Geben Sie fiir ein Programm mit der Angabe AMODE=24 die Einstellung DATALOCATION(BE-
LOW) an, es sei denn, die Speicheradressen werden an ein Programm (ibergeben, das auf den
Speicher oberhalb der 16-MB-Grenze zugreifen kann, oder das Programm wechselt explizit den
Adressiermodus.

BELOW
Das Programm kann nur 24-Bit-Adressen verarbeiten und darf daher nur Daten unterhalb der 16-
MB-Grenze erhalten. Falls erforderlich, werden die Daten an eine Speicherposition unterhalb der
16-MB-Grenze kopiert, bevor die zugehdrigen Adressen an das Anwendungsprogramm Uibergeben
werden.

Die Angabe flir DATALOCATION hat keine Auswirkungen auf die Ausfiihrung der Befehle GETMAIN64
oder GET64 CONTAINER. Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in GETMAIN64 und in
GET64 CONTAINER.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DYNAMIC({NO|YES})
Gibt an, ob die Anforderung dynamisch weitergeleitet werden kann, wenn das Programm in einer An-
forderung zur Programmverkniipfung angegeben wurde.

NO
Wenn das Programm in einer Anforderung zur Programmverkniipfung angegeben wurde, dann
wird das Programm fiir dynamisches Routing nicht gestartet.

Flr eine DPL-Anforderung (DPL = Distributed Program Link; Verbindung zu verteilten Program-
men) muss die Serverregion, in der das Programm ausgeflihrt werden soll, explizit im Attribut RE-
MOTESYSTEM oder in der Option SYSID des Befehls EXEC CICS LINK angegeben werden. An-
dernfalls wird standardmafig die lokale Region verwendet.

YES
Wenn das Programm in einer Anforderung zur Programmverkniipfung angegeben wurde, dann
wird das CICS-Programm fiir dynamisches Routing gestartet. Wenn in der Option SYSID des Be-
fehls EXEC CICS LINK keine ferne Region angegeben ist, dann kann das Routing-Programm die
Anforderung an die Region weiterleiten, in der das Programm ausgefiihrt werden soll.

Das Attribut DYNAMIC hat Vorrang vor dem Attribut REMOTESYSTEM (siehe hierzu REMOTESYSTEM).

Information fiir den Benutzer zum dynamischen Routing von DPL-Anforderungen finden Sie in Dyna-
misches Routing fir DPL-Anforderungen ausflihren.

EXECKEY ({USER|CICS})
Gibt den Schliissel an, in dem CICS dem Programm die Steuerung ibertragt, und legt fest, ob das Pro-
gramm den CICS-Schlisselspeicher &ndern kann. Aufder bei wiedereintrittsfahigen Programmen (Pro-
grammen mit Programmverbindung, fiir die das Attribut RENT angegeben ist) definiert die Option
EXECKEY auch anhand des Residenzmodus, in welche DSAs CICS das Programm ladt.

CICcs
CICS ubergibt die Steuerung an das Programm, das im CICS-Schlussel aufgefiihrt ist, wenn es auf-
gerufen wird. CICS ladt das Programm abhangig vom Residenzmodus des Programms in einen der
DSAs fur CICS-Schlissel - entweder den CDSA oder den ECDSA.
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In einer CICS-Region mit aktivem Speicherschutz hat ein CICS-Schliisselprogramm Lese- und
Schreibzugriff auf den CICS-Schliisselspeicher und den Benutzerschliisselspeicher der eigenen
Task und aller anderen Tasks. Dies gilt unabhangig davon, ob die Transaktionsisolation aktiv ist.

USER
CICS Ubergibt die Steuerung an das Programm, das im Benutzerschliissel aufgefiihrt ist, wenn es
aufgerufen wird. CICS ladt das Programm abhangig vom Residenzmodus des Programms in einen

der gemeinsam genutzten DSAs fir Benutzerschlissel - entweder den SDSA oder den ESDSA.

In einer CICS-Region, in der nur der Speicherschutz aktiv ist, verfiigt ein Benutzerschliisselpro-
gramm Uber Schreib- und Lesezugriff auf den gesamten Benutzerschliisselspeicher, jedoch nur
Uber Lesezugriff auf den CICS-Schlisselspeicher.

In einer Speicherschutz- und Transaktionsisolationsumgebung verfligt ein Benutzerschlisselpro-
gramm Uber Lese- und Schreibzugriff auf den Benutzerschliisselspeicher fir die Lebensdauer der
Task nur fir die eigene Task und auf den gemeinsam genutzten DSA-Speicher, wenn die Transak-
tion mit ISOLATE(YES) definiert ist.

Wenn eine Transaktion in einer Transaktionsisolationsumgebung mit ISOLATE(NO) definiert wur-
de, dann verfligen auch die zugehdrigen Benutzerschlisselprogramme (iber Lese- und Schreibzu-
griff auf den Benutzerschliisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task anderer Transaktionen, die
mit ISOLATE(NO) definiert wurden.

Benutzerschlisselprogramme verfiigen immer Gber Lesezugriff auf den CICS-Schlisselspeicher.
Das Attribut EXECKEY wird in folgenden Fallen ignoriert:

- Globale Benutzerexitprogramme der ersten Ebene, taskbezogene Benutzerexitprogramme, durch
den Benutzer austauschbare Programme und PLT-Programme werden immer im CICS-Schlissel
ausgefihrt.

« Wenn es sich um ein Programm mit Programmverbindung handelt, fiir das das Attribut RENT ange-
geben wurde, dann ladt CICS das Programm abhangig vom Residenzmodus des Programms in einen
der schreibgeschiitzten DSAs - entweder den RDSA oder den ERDSA. Die schreibgeschiitzten DSAs
werden aus dem Nur-Lese-Speicher nur dann zugeordnet, wenn als Systeminitialisierungsparame-
ter RENTPGM=PROTECT angegeben wird.

- Programme, die mit der dynamischen COBOL-Funktion CALL aufgerufen werden, werden immer in
demselben Schlissel wie der Aufrufende ausgefiihrt.

EXECUTIONSET ({FULLAPI|DPLSUBSET})
Gibt an, ob CICS eine Verbindung zu einem Programm herstellen und ein Programm in der Weise aus-
fihren soll, in der Programme in einer fernen CICS-Region ausgefiihrt werden.

DPLSUBSET
Geben Sie DPLSUBSET an, wenn Sie mit CICS eine Verbindung zu dem Programm herstellen und
es mit den API-Einschrankungen eines fernen DPL-Programms ausfiihren mochten. Detaillierte
Informationen zu den API-Einschrankungen fir ein DPL-Programm finden Sie in Ausnahmebedin-
gungen fiir den Befehl LINK.

FULLAPI
Geben Sie FULLAPI an, wenn Sie mit CICS eine Verbindung zu dem Programm herstellen und es
ohne die API-Einschrankungen eines DPL-Programmes ausflihren méchten. Das Programm kann
die vollstandige CICS-API verwenden.

Das Attribut EXECUTIONSET gilt nur in folgenden Fallen:

« Flr Programme, zu denen eine Verbindung hergestellt wird, und nicht fiir die Programme, die von
einer Transaktion als erstes die Steuerung erhalten.

« Wenn der in REMOTESYSTEM angegebene Name mit dem Namen der lokalen CICS-Region identisch
ist. Dies dient zum Testen von Programmen in einer lokalen CICS-Umgebung unter den gleichen Be-
dingungen wie bei Ausflihrung als DPL-Programme.
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GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

JVM(ENO|YES})
Gibt an, ob es sich bei dem Programm um ein Java-Programm handelt, das in einer JVM (Java Virtual
Machine) ausgefiihrt werden muss.
NO
Das Programm wird nicht in einer JVM ausgefihrt.
YES

Das Programm wird in einer JVM ausgefihrt. Geben Sie im Attribut JVMCLASS einen Klassenna-
men an, wenn Sie JVM(YES) angeben.

Zusatzlich zu YES und NO kénnen Sie auch DEBUG angeben, was jedoch nur im Kompatibilitatsmodus
zulassig ist (siehe hierzu Sharing the CSD between different releases of CICS).

Wenn Sie fiir JVM die Einstellung YES angeben und auch fiir JVMPROFILE (veraltetes Attribut) ein
Wert festgelegt wird, dann wird die Programminstallation verhindert.

JVMCLASS (klasse)
Gibt den (bis zu 255 Zeichen langen) Namen des Service fiir ein Java-Programm an.

- Fir OSGi-Bundles, die in einem JVM-Server ausgefihrt werden, entspricht dieser Wert dem Namen
des OSGi-Service. Der OSGi-Service wird registriert, wenn Sie die BUNDLE-Ressource installieren,
die das OSGi-Bundle enthalt. Der Name des OSGi-Service ist in der Ansicht fiir die Bundlekompo-
nenten (Bundle Parts) in CICS Explorer ersichtlich.

« Flr Java-Programme, die in einem JVM-Server ausgefiihrt werden, entspricht dieser Wert dem Klas-
sennamen, der durch den Paketnamen qualifiziert wird.

e Fir Anwendungen in einem Liberty-JVM-Server lautet dieser Wert wlp:className#methodName.
Beispiel: wlp:com.ibm.cics.server.examples.tsq.ClassOne#myLinkMethod. Der Metho-
denname ist optional.

Bei den Namen muss die Grof3-/Kleinschreibung beachtet werden und sie miissen mit der korrekten
Kombination aus Grofs- und Kleinbuchstaben angegeben werden. Wenn Sie ein Terminal verwenden,
mussen Sie sicherstellen, dass die Umsetzung in Grofsbuchstaben unterdriickt wird.

Der Wert fir JVMCLASS kann die folgenden Zeichen enthalten:

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&? ! : =S ;7 <>

Dieses Attribut gilt nur fir Java-Anwendungen, die unter der Steuerung einer JVM ausgefiihrt werden.
Wenn Sie JVM(NO) angeben, dann ignoriert CICS alle Werte, die in JVMCLASS angegeben werden.

JVMPROFILE (jvm-profil)

Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Um ein Java-Programm in einem JVM-Server ausfiihren zu kénnen,
missen Sie stattdessen das Attribut JVMSERVER verwenden.
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JVMSERVER (jvm-server)
Gibt den (bis zu acht Zeichen langen) Namen der JVMSERVER-Ressource an, die den OSGi-Service
enthalt. Eine JVMSERVER-Ressource stellt die JVM-Server-Laufzeitumgebung in CICS dar. Der JVM-
Server fiihrt alle Programme im CICS-Schlissel aus.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 $ @ # . - _ %2 ! : 5 B

LANGUAGE ({COBOL | ASSEMBLER|LE370|C|PLI})
Gibt die Programmsprache an.

ASSEMBLER
Ein Assemblerprogramm, das nicht mit der Umsetzungsoption LEASM umgesetzt wurde. LEASM
wird verwendet, um die Assemblerprogramme umzusetzen, bei denen es sich um MAIN-Program-
me handelt, die mit Language Environment konform sind.

c
Ein C- oder C++-Programm, das nicht mit einem Language Environment-konformen Compiler
kompiliert wurde.

coBoOL
Ein COBOL-Programm.

LE370
Ein Programm, das die Unterstitzung fiir mehrere Sprachen verwendet oder mit einem Language
Environment-konformen Compiler kompiliert wurde, oder bei dem es sich um ein Assembler-
MAIN-Programm handelt, das mit der Option LEASM umgesetzt wurde, um ein Language Environ-
ment-konformes Programm zu erstellen.

PLI
Ein PL/I-Programm.

In den meisten Fallen missen Sie das Attribut LANGUAGE nicht angeben, weil der CICS-Programm-
manager die korrekte Sprache ableiten kann und den von Ihnen angegebenen Wert ignoriert. Aller-

dings kann CICS fiir in Assembler geschriebene Programme, fiir die kein DFHEAI- oder DFHEA-Stub
vorhanden ist, die Sprache nicht ableiten. In diesem Fall miissen Sie den geeigneten Wert angeben.
Wenn die Sprache nicht angegeben wird und CICS sie nicht ableiten kann, dann werden Transaktio-
nen, die versuchen, das Programm zu verwenden, mit dem Code ALIG abnormal beendet.

Obwohl Sie normalerweise keinen Wert fiir dieses Attribut angeben miissen, sollten Sie beachten,
dass der angegebene Wert in den Optionen LANGDEDUCED und LANGUAGE des Befehls INQUIRE
PROGRAM zuriickgegeben wird. Programme, die diesen Befehl verwenden, kénnen von einer Ande-
rung des Wertes fiir dieses Attribut betroffen sein.

Dieses Attribut gilt nicht fir JVM-Programme. CICS leitet ab, dass es sich bei dem Programm um ein
Java-Programm handelt, das unter der Steuerung einer JVM ausgefiihrt wird, wenn JVM(YES) angege-
ben wurde.

PROGRAM (name)
Gibt den Namen dieser PROGRAM-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind.
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CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade
durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

Zur Verwendung des Programms in einer aktiven CICS-Region muss eine Programmverbindung zu ei-
ner der Bibliotheken hergestellt werden, die als Teil von DFHRPL oder der dynamischen LIBRARY-
Verknipfung angegeben wurden. Wenn es sich um ein wiedereintrittsfahiges Programm handelt, kon-
nen Sie es im Link-Pack-Bereich (LPA = Link Pack Area) platzieren. Weitere Informationen zum Instal-
lieren von Anwendungsprogrammen finden Sie in Anwendungsprogramme installieren.

RELOAD({NO|YES?)
Gibt an, ob eine Anforderung fiir eine Programmsteuerungsverbindung, eine Ladeanforderung oder
XCTL-Anforderung eine neue Kopie eines Programms bereitstellen muss. Dieses Attribut gilt nicht fir
JVM-Programme.

NO
Jede zulassige Kopie des momentan im Speicher befindlichen Programms wird fiir die Anforde-
rung wiederverwendet.

YES
Fir jede Anforderung wird eine neue Kopie des Programms in den Speicher eingefligt. Darliber hi-
naus muss jede dieser Programmkopien explizit mit der Speichersteuerungsanforderung FREE-
MAIN aus dem Speicher entfernt werden, wenn sie nicht mehr benétigt wird und bevor die Trans-
aktion beendet wird. Wenn die relevanten FREEMAIN-Anforderungen nicht abgesetzt werden,
dann werden Bereiche des DSA/EDSA mit nicht adressierbaren Programmkopien belegt, wodurch
es zu Speicherengpassen oder zur Fragmentierung des Speichers kommen kann.

Anmerkung: Wenn eine neue Version des Programms in der LIBRARY-Verknipfung platziert wur-
de, dann muss der Befehl NEWCOPY oder PHASEIN fiir das Programm abgesetzt werden, bevor
die neue Version geladen wird.

Sie kdnnen RELOAD(YES) verwenden, um Tabellen oder Steuerblécke zu laden, die durch die Aus-
fihrung der zugeordneten Programme verandert wurden. Geben Sie diesen Wert nicht fiir das ers-
te Programm an, das flr eine Task geladen wird, da die Task keine Moglichkeit zum Absetzen ei-
ner FREEMAIN-Anforderung fiir das Programm hat.

Fiir nicht wiedereintrittsfahige Programme miissen Sie RELOAD(YES) angeben.

Weitere Informationen zum Attribut RELOAD finden Sie in Verwendung von Modulen aus dem MVS-
Link-Pack-Bereich steuern.

REMOTENAME (programm)
Gibt den Namen des Programms in der fernen CICS-Region an.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie REMOTESYSTEM angeben, REMOTENAME jedoch nicht, dann wird fiir das Attribut REMOTE-
NAME standardmafsig der lokale Name verwendet, also der Programmname in dieser Ressourcendefi-
nition.

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den Namen einer IPCONN- oder CONNECTION-Ressource an, die eine Verbindung zu der fernen
CICS-Region definiert, in der sich das Programm befindet. Geben Sie dieses Attribut an, wenn Sie
mochten, dass CICS eine DPL-Anforderung (DPL = Distributed Program Link) an eine andere CICS-Re-
gion sendet.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #
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Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Neben dem Attribut REMOTESYSTEM der Programmdefinition kann die DPL-Serverregion auch wie
folgt angegeben werden:

« Im Anwendungsprogramm unter Verwendung der Option SYSID des Befehls EXEC CICS LINK
PROGRAM.

« Mit dem Programm flr das dynamische Routing.
Die Rangfolge ist wie folgt geregelt:

1. Wenn ein Anwendungsprogramm eine DPL-Anforderung absetzt und in der Option SYSID im Befehl

LINK eine ferne CICS-Region angegeben ist, dann leitet CICS die Anforderung an die ferne Region
weiter.

Wenn in der installierten Programmdefinition DYNAMIC(YES) angegeben wurde oder wenn keine

installierte Programmdefinition vorhanden ist, dann wird das Programm fiir dynamisches Routing

nur zur Benachrichtigung aufgerufen. Die Umleitung der Anforderung ist hingegen nicht moglich.
2. Wenn ein Anwendungsprogramm eine DPL-Anforderung absetzt, der Wert fiir SYSID jedoch iden-

tisch mit dem Namen der lokalen CICS-Region ist oder die Option SYSID nicht angegeben wurde,
gilt Folgendes:

a. Wenn in der installierten Programmdefinition DYNAMIC(YES) angegeben wurde oder wenn kei-
ne installierte Programmdefinition vorhanden ist, dann wird das Programm fiir dynamisches
Routing aufgerufen. Die Weiterleitung der Anforderung ist moglich.

Im Attribut REMOTESYSTEM der Programmdefinition wird (sofern angegeben) die standardma-
fsige Serverregion angegeben, die an das Programm fiir dynamisches Routing (ibergeben wird.

b. Wenn in der installierten Programmdefinition DYNAMIC(NO) angegeben ist, dann sendet CICS
die Anforderung an das ferne System, das im Attribut REMOTESYSTEM angegeben ist. Wurde
REMOTESYSTEM nicht angegeben, dann fihrt CICS das Programm lokal aus.

Die Regeln fur die Angabe des Namens flir das ferne System stimmen mit denen fir das Attribut CON-
NECTION der CONNECTION-Ressourcendefinition tberein.

Anmerkung: Sie dirfen keine fernen Attribute fiir vom Benutzer geschriebene CICS-Programme (z. B.
Programme flr dynamisches Transaktionsrouting oder Benutzerprogramme mit automatischer Instal-

lation) angeben.

RESIDENT ({NO|YES})
Gibt den Verfligbarkeitsstatus des Programms an. Dieses Attribut gilt nicht fir JVM-Programme.
NO

Das Programm soll nicht permanent resident sein. Dieser Wert muss angegeben werden, wenn
RELOAD(YES) angegeben wurde.

YES
Das Programm soll beim ersten Verweis geladen werden und dann permanent im virtuellen Spei-
cher resident bleiben, es muss jedoch vom Betriebssystem umgelagert werden kénnen. Wenn Sie
RESIDENT(YES) angeben, dann geht CICS davon aus, dass USAGE(NORMAL) festgelegt wurde.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen des Attributs RESIDENT finden Sie in Programme als re-

sident, nicht resident oder transient definieren.
RSL

Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases

von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.
STATUS ({ENABLED | DISABLED})

Gibt den Programmestatus an.

DISABLED
Das Programm kann nicht verwendet werden.
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ENABLED
Das Programm kann verwendet werden.

Dieses Attribut wird fir PROGRAM-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle ge-
neriert werden. Der Anfangsstatus einer PROGRAM-Ressource wird aus dem Anfangsstatus des
Bundles abgeleitet, das die Ressource definiert.

TRANSID (name)

Wenn es sich um ein dynamisches Programm handelt, dann gibt dieser Wert die standardmaf3ige
Transaktions-ID (TRANSID) an, die fir die DPL-Anforderung verwendet wird. Wenn es sich nicht um
ein dynamisches Programm handelt, dann gibt dieser Wert den Namen der Transaktion an, fur die ei-
ne Zuordnung zum fernen CICS-System erstellt werden soll und unter der das ferne Programm ausge-
fuhrt werden soll.

Wenn Sie im Attribut TRANSID keinen Transaktionsnamen angeben, dann fiihrt die ferne Region das
DPL-Programm unter einer der folgenden standardmafigen Spiegeltransaktionen aus, die von CICS
bereitgestellt werden. Wenn Sie eine Benutzertransaktion in der fernen Region definiert haben, um
das Spiegelprogramm aufzurufen, dann wird das DPL-Programm unter dieser Transaktions-ID ausge-
fuhrt.

CPMI
Die Spiegeltransaktion, die fiir LU6.2-Verbindungen, fiir die eine Datenkonvertierung erforderlich
ist, und fiir TCP/IP- und IPIC-Anforderungen aus CICS Transaction Gateway for Multiplatforms
verwendet wird.

CSMI

Die CICS-Spiegeltransaktion fiir MRO- und LU6.2-Verbindungen mit der Synchronisationsebene 2
und fur EXCI- und IPIC-Anforderungen aus CICS Transaction Gateway for z/0OS.

USAGE ({NORMAL | TRANSIENT?)
Gibt an, wann der Speicher flr dieses Programm freigegeben wird. Dieses Attribut gilt nicht fiir JVM-
Programme.

NORMAL
Wenn der Nutzungszahler fiir residente Einheiten (RESCOUNT) fiir dieses Programm den Wert null
erreicht, dann wird es fiir die Entfernung aus dem Speicher im Rahmen eines normalen Kompri-
mierungsprozesses flir den dynamischen Programmspeicher auswahlbar.

Dieser Wert muss angegeben werden, wenn RELOAD(YES) angegeben wurde.

TRANSIENT
Wenn der Nutzungszahler fiir residente Einheiten (RESCOUNT) fiir dieses Programm den Wert null
erreicht, dann wird der Speicher fiir dieses Programm freigegeben. Geben Sie diesen Wert fiir Pro-
gramme an, auf die selten verwiesen wird.

USELPACOPY ({NO|YES?})
Gibt an, ob das Programm (iber den Link-Pack-Bereich (LPA = Link Pack Area) verwendet werden soll.
Dieses Attribut gilt nicht fir JVM-Programme.

NO
Das Programm soll nicht Gber den LPA verwendet werden. Es wird in den CICS-Adressraum gela-
den.

YES
Das Programm kann Uiber den LPA verwendet werden, wenn LPA=YES als Systeminitialisierungs-
parameter angegeben ist. Zur Verwendung des Programmes (ber den LPA ist es erforderlich, dass
es dort installiert wurde und dass das Programm nicht im Systeminitialisierungsparameter
PRVMOD angegeben ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Verwendung von Modulen aus
dem MVS-Link-Pack-Bereich steuern.
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SESSIONS-Ressourcen

Eine SESSIONS-Ressource definiert die logische Verbindung zwischen zwei CICS-Systemen, die Gber ISC
(Intersystem Communication; systemUbergreifende Kommunikation) oder tiber MRO (Multiregion Opera-
tion; Mehrregionenbetrieb) kommunizieren.

Bevor zwei Systeme (iber ISC oder MRO kommunizieren konnen, missen Sie Gber mindestens eine Sit-
zung logisch miteinander verbunden sein. Die Art der logischen Verbindung bestimmt, wie sie kommuni-
zieren konnen. CICS verwendet den SESSIONS-Namen nicht, nachdem die Definition auf dem aktiven
System installiert wurde. Dieser Name wird nur verwendet, um die Definition in der CSD-Datei zu identifi-
zieren.

Mit dem Attribut CONNECTION der SESSIONS-Ressource kénnen Sie die Verbindung (CONNECTION) be-
nennen, denen diese Sitzungen (SESSIONS) zugeordnet werden, wenn sie auf dem aktiven System instal-
liert werden.

Zu den unterschiedlichen Sitzungstypen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

MRO-Verbindungen und -Sitzungen
Wenn Sie eine SESSIONS-Definition fiir MRO installieren, dann informieren Sie CICS liber eine Gruppe
parallel ausgefiihrter Sitzungen zwischen diesem CICS-System und einem anderen CICS-System. Die
Anzahl der Sitzungen wird in den Attributen SENDCOUNT und RECEIVECOUNT festgelegt. Die SEND-
Sitzungen werden anhand der Namen bestimmt, die mit den Attributen SENDPFX und SENDCOUNT
erstellt werden. Die RECEIVE-Sitzungen werden anhand der Namen bestimmt, die mit den Attributen
RECEIVEPFX und RECEIVECOUNT erstellt werden.

APPC-Verbindungen (LUTYPE6.2) und Parallelsitzungen
Wenn Sie die SESSIONS-Definition installieren, dann werden die Sitzungen (zum Vorteil von z/0OS
Communications Server) in einem Modusset zusammengefasst, das im Attribut MODENAME angege-
ben wird. Die einzelnen Sitzungen werden mithilfe eines Zahlers benannt. Der ersten erstellten Sit-
zung wird der Name -999 zugeordnet, der zweiten der Name -998 usw. Der Wert dieses Zahlers wird
auch nach einem Warm- oder Notfallstart beibehalten. Die Anzahl der Sitzungen, die erstellt werden,
wird durch das Attribut MAXIMUM in der SESSIONS-Definition gesteuert.

LUTYPEG6.1-CICS-CICS-ISC-Verbindungen und -Sitzungen
Die Art und Weise, in der Sitzungen von CICS angegeben werden, hangt von der Vorgehensweise beim
Definieren der Sitzungen ab. Sie kdnnen die Attribute SENDPFX, SENDCOUNT, RECEIVEPFX und RE-
CEIVECOUNT (MRO-Sitzungen) oder das Attribut SESSNAME (CICS-IMS-Sitzungen) verwenden.

Anmerkung: Verwenden Sie APPC fir alle neuen CICS-CICS-ISC-Verbindungen.

LUTYPEG6.1-CICS-IMS-Verbindungen und -Sitzungen
Wenn Sie die SESSIONS-Definitionen auf dem aktiven CICS-System installieren, dann identifiziert
CICS jede Sitzung anhand des Attributs SESSNAME.

INDIRECT-Verbindungen
Da die Zuordnung zwischen einer INDIRECT-Verbindung und den Transitsystemen, die fiir die Kom-
munikation verwendet werden, wahrend der Installation hergestellt wird, sollten Sie die Definition fiir
die Transitsysteme installieren, bevor die Definition fiir die INDIRECT-Verbindung installiert wird.
Wenn Sie die INDIRECT-Verbindung zuerst installieren, bleibt sie im Ruhemodus, bis die Definition fiir
das Transitsystem installiert wurde und bis alle anderen bereits installierten Verbindungen, die auf sie
verweisen, aufgeldst wurden. Beispiel: System A ist (iber System B indirekt mit System C verbunden.
Auf System A miissen Sie die folgenden Definitionen in der hier angegebenen Reihenfolge installieren:

1. Das Transitsystem:
CONNECTION(B) NETNAME(B) ACCESSMETHOD(IRC) ...
2. Die INDIRECT-Verbindung

CONNECTION(C) NETNAME(C) ACCESSMETHOD(INDIRECT)
INDSYS(B) ...
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Informationen zur Installation von SESSIONS-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
SESSIONS-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Applicati-
on Services) finden Sie in Mit Ressourcengruppen fiir BAS-Sitzungen arbeiten.

SESSIONS-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der SESSIONS-Ressource.

»»— SESSIONS( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

h PROTOCOL(APPC) — Attribute fiir APPC-Sitzungen
t PROTOCOL(LU61) —| Attribute fir MRO- und LU61-Sitzungen
PROTOCOL(EXCI) — Attribute fiir EXCI-Sitzungen

I—AUTOCONNECT(NO) T I—BUILDCHAIN(YES) T
CONNECTION( verbindung )—»

tAUTOCONNECT(ALL) j LBUILDCHAIN(NO) —J

AUTOCONNECT(YES)

A 4
v

Y

NEPCLASS(0) RECEIVESIZE(4096)
[ 1 [ 1,
L NEPCLASS( fran-klasse )J L RECEIVESIZE( zah/)—j
[ N
J

A 4

RECOVOPTION(SYSDEFAULT) j J_ RELREQ(NO)

A 4

M— RECOVOPTION(CLEARCONV) — L RELREQ(YES)
M—— RECOVOPTION(NONE) —

M RECOVOPTION(RELEASESESS) —

— RECOVOPTION(UNCONDREL) —

SENDSIZE(4096) SESSPRIORITY(0)
[ [ 1

L SENDSIZE( zah/) —J L SESSPRIORITY( prioritét )

USERAREALEN(0)
[ 1 -
L USERAREALEN( zahl) J L USERID( benutzer-id ) J

A 4

-

A 4

Attribute fiir APPC-Sitzungen
MAXIMUM(31,0)

> »d
> L)

L MAXIMUM( wert? ,wert2 ) J L MODENAME( modusname )—J

Attribute fiir MRO- und LU61-Sitzungen
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I_ DISCREQ(NO) 7 I— IOAREALEN(0,0)
»- L J >

DISCREQ(YES) L IOAREALEN( wert? ,wert2 ) J L NETNAMEQ( netnameq )—j

] I_ RECEIVEPFX(<) j SENDPFX(>)
RECEIVECOUNT( zahl) L J LJ JL »<
SENDCOUNT( zah/)—J RECEIVEPFX( préfix ) SENDPFX( préfix ) J

SESSNAME(  sitzungsname )tRECEIVECOUNT(l)

SENDCOUNT(1)

Attribute fiir EXCI-Sitzungen

f— IOAREALEN(0,0) j f_ RECEIVEPFX(<) j
»»- RECEIVECOUNT( zahl) L _J >«
RECEIVEPFX( préfix )

L IOAREALEN( wert1 ,wert2 ) —J

AUTOCONNECT ({NO|YES|ALL})
Gibt an, wie Verbindungen eingerichtet werden konnen. Im Folgenden werden die Elemente erlautert,
die fir LU6.1- und APPC-Sitzungen angegeben werden miissen:

APPC-Sitzungen
Fir ein (ber z/OS Communications Server angeschlossenes System, dessen Verbindungsdefiniti-
on die Angabe AUTOCONNECT(YES) oder (ALL) enthalt, gilt Folgendes:

NO
CICS versucht nicht, bei der Verbindungsherstellung Sitzungsbindungen durchzufiihren. Aller-
dings konnen einzelne oder mehrere Benutzersitzungen im Rahmen der ausgefiihrten ACQUI-
RE CONNECTION-Verarbeitung zugeordnet werden.

YES oder ALL
Die Konfliktgewinnersitzung wird wahrend der CICS-Initialisierung (durch Ausfiihrung von
BIND) oder beim Starten der Kommunikation mit z/0S Communications Server mithilfe des
Befehls CEMT SET VTAM OPEN eingerichtet. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung her-
gestellt werden kann, weil das ferne System nicht verfligbar ist, dann muss die Verbindung
nachfolgend mit dem Befehl CEMT SET CONNECTION(sysid) INSERVICE ACQUIRED angefor-
dert werden, es sei denn, das ferne System wird in der Zwischenzeit wieder verfiigbar und
kann die Kommunikation selbst einleiten.

AUTOCONNECT(ALL) sollte fir Sitzungen zu anderen CICS-Systemen nicht angegeben wer-
den, weil dies zu einer bind-race-Situation fuhren kann.

Fir ein Gber z/OS Communications Server angeschlossenes System, dessen CONNECTION-Defini-
tion die Angabe AUTOCONNECT(NO) enthalt, gilt Folgendes:

ALL
Alle Sitzungen (und nicht nur die Konfliktgewinner) werden eingerichtet, wenn die Verbindung
mithilfe des Befehls CEMT SET CONNECTION(name) ACQUIRED angefordert wird oder wenn
das ferne System selbst die Kommunikation einleitet.

NO
CICS versucht nicht, bei der Verbindungsherstellung Sitzungsbindungen durchzufihren. Aller-
dings konnen einzelne oder mehrere Benutzersitzungen im Rahmen der ausgefiihrten ACQUI-
RE CONNECTION-Verarbeitung zugeordnet werden.

YES
Konfliktgewinnersitzungen werden eingerichtet, wenn die Verbindung mithilfe des Befehls
CEMT SET CONNECTION(sysid) ACQUIRED angefordert wird oder wenn das ferne System
selbst die Kommunikation einleitet.
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LU6.1-Sitzungen
Geben Sie AUTOCONNECT(YES) in der SESSIONS-Definition an, wenn die Verbindung wahrend
der Initialisierung oder bei der CEDA-Installation eingerichtet werden soll.

Geben Sie AUTOCONNECT(NO) in der SESSIONS-Definition an, wenn die Verbindung nicht wah-
rend der Initialisierung oder bei der CEDA-Installation eingerichtet werden soll.

BUILDCHAIN({YES|NO3%})
Gibt an, ob CICS die Kettenassemblierung ausfiihren soll, bevor die Eingabedaten an das Anwen-
dungsprogramm Ubergeben werden.

NO
Jeder Terminal-E/A-Bereich (TIOA = Terminal Input/Output Area), der durch ein Anwendungspro-
gramm von dieser logischen Einheit empfangen wird, enthalt eine Anforderungseinheit (RU = Re-
quest Unit).

YES
Jeder Terminal-E/A-Bereich (TIOA), der durch ein Anwendungsprogramm von dieser logischen
Einheit empfangen wird, enthalt eine komplette Kette.

CONNECTION (verbindung)
Gibt den Namen der Verbindungsdefinition an, die mit dieser Sitzungsdefinition verwendet werden
soll. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Beachten Sie, dass die CONNECTION-Definition in derselben Gruppe (GROUP) wie die SESSIONS-De-
finition enthalten sein muss.

DESCRIPTION (text)
Sie konnen eine Beschreibung flr die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DISCREQ({NO|YES})
Gibt an, ob Unterbrechungsanforderungen beriicksichtigt werden sollen. DISCREQ gilt fiir LUTYPE6.1-
ISC-Sitzungen, jedoch nicht flir MRO-Sitzungen, bei denen CICS nicht mit z/OS Communications Ser-
ver-Einheiten arbeitet.

DISCREQ gilt nicht flir APPC-Sitzungen (LUTYPE®6.2). Wenn APPC verwendet wird, werden einzelne
Sitzungen bei Bedarf als Transaktionen angefordert und anschliefsend wieder freigegeben. Da es
maoglich ist, mehrere Sitzungen zwischen logischen APPC-Einheiten herzustellen, sollte kein Problem
auftreten, weil eine Anforderung eine andere aufhalt. Einzelne APPC-Sitzungen kénnen nicht unter-
brochen werden. Stattdessen kénnen Sie den Befehl CEMT SET CONNECTION RELEASED absetzen.

NO
CICS beriicksichtigt eine Unterbrechungsanforderung fiir eine z/OS Communications Server-Ein-
heit nicht.

YES
CICS berticksichtigt eine Unterbrechungsanforderung fiir eine z/OS Communications Server-Ein-
heit und setzt eine z/OS Communications Server-Makroinstruktion CLSDST ab, um die z/OS Com-
munications Server-Sitzung mit dieser logischen Einheit zu beenden.
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Der Befehl CESF LOGOFF oder GOODNIGHT, der von einem Terminal abgesetzt wird, fihrt eben-
falls zur Trennung der Verbindung, wenn Sie DISCREQ(YES) angeben.

GROUP (gruppenname)

Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INSERVICE

Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

IOAREALEN ({0 |wert1},{0|wert2})

Gibt die Lange (in Byte) des Terminal-E/A-Bereichs an, der fiir die Verarbeitung der Nachrichten ver-
wendet werden soll, die tiber die MRO-Verbindung libertragen werden.

wertl
In wertl wird die minimale Grofse eines Terminal-E/A-Bereichs angegeben, die an ein Anwen-
dungsprogramm tbergeben wird, wenn ein Befehl RECEIVE abgesetzt wird.

wert2
Wenn wert2 nicht angegeben wird oder wenn der Wert niedriger als der Wert fiir wert1 ist, dann
wird standardmafsig der Wert von wert1 verwendet.

Sie kdnnen fiir wert2 einen Wert grofder-gleich dem Wert von wert1 angeben. In diesem Fall ver-
wendet CICS, wenn die Grofse einer Eingabenachricht den Wert von wert1 Giberschreitet, einen
Terminal-E/A-Bereich (TIOA), der wert2 Byte lang ist. Wenn eine Transaktion tber eine MRO-Ver-
bindung angeschlossen ist, dann verwendet CICS einen TIOA, der lang genug ist, um die ur-
spriingliche Eingabenachricht zu enthalten. Ubersteigt die Grofse der Eingabenachricht auch den
Wert flr wert2, sendet das Programm flir abnormale Bedingungen des Knotens eine Ausnahme-
antwort an das Terminal.

Sie vergeuden sowohl Realspeicher als auch virtuellen Speicher, indem Sie einen IOAREALEN-Wert
angeben, der zu grofs fiir die meisten Nachrichten ist, die iber Ihre MRO-Verbindung (ibertragen wer-
den. Andererseits werden auf dem System bei Angabe eines IOAREALEN-Werts, der null oder kleiner
als die Mehrzahl Ihrer Nachrichten ist, ibermafsig viele FREEMAIN- und GETMAIN-Aktivitdten ausge-
fuhrt. Dies flihrt zu einer weiteren Erhéhung der Prozessoranforderungen.

MAXIMUM({1|wert1}, 0| wert2%) (nur APPC)

Gibt die maximale Anzahl von Sitzungen an, die fiir das Modusset unterstiitzt werden. Der Wert fiir
wertl muss grofder-gleich dem Wert flr wert2 sein.

1| wertl
Die maximale Anzahl von Sitzungen in der Gruppe. Dieser Wert kann im Bereich zwischen 1 und
999 liegen. Der Standardwert ist 1.

0| wert2
Die maximale Anzahl von Sitzungen, die als Konfliktgewinner unterstiitzt werden sollen. Dieser
Wert kann im Bereich zwischen 0 und 999 liegen. Der Standardwert ist 0. Beachten Sie, dass die-
ser Operand fiir eine Einzelsitzungverbindung keine Bedeutung hat.

Unter SNA kdnnen bestimmte Ressourcen (z. B. Wahlleitungen) im Netz als eingeschrankte Ressour-
cen definiert werden. Beim Binden gibt z/OS Communications Server fir CICS an, ob die Bindung Gber
eine eingeschrankte Ressource ausgefiihrt wird. Wenn eine CICS-Task eine Sitzung (iber eine einge-
schrankte Ressource freigibt, dann hebt CICS die Bindung der Sitzung auf, wenn keine andere Task
sie verwenden will.
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Wenn die Sitzungen mit eingeschrankten Ressourcen arbeiten sollen, dann geben Sie MAXT -

MUM (wert1, Q) an. Dies fiihrt dazu, dass alle aufgeldsten Sitzungen zuriickgesetzt werden, sodass
beide Seiten dann eine Bindung als Gewinner herstellen kénnen, wenn die nachste Anforderung abge-
setzt wird.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Option MAXIMUM und zur Verwendung einge-
schrankter Ressourcen finden Sie in Auswirkungen der Option MAXIMUM der SESSIONS-Ressource.

MODENAME (modusname) (nur APPC)
Gibt den Namen an, der eine Gruppe von Sitzungen zur Verwendung tiber eine APPC-Verbindung iden-
tifiziert. Der Name darf eine Lange von maximal acht Zeichen haben und muss den Namen eines LOG-
MODE-Eintrags von z/OS Communications Server angeben, der in z/OS Communications Server defi-
niert wurde. Der reservierte Name SNASVCMG darf hier nicht verwendet werden. Wenn Sie den Mo-
dusnamen nicht angeben, werden standardmafsig Leerzeichen angenommen. Weitere Informationen
zu z/OS Communications Server-Modusnamen finden Sie in Gruppen von APPC-Sitzungen definieren.

Das Attribut MODENAME muss fiir jede Sitzungsgruppe, die fiir eine systemubergreifende Verbindung
definiert wurde, eindeutig sein. Dies bedeutet, dass MODENAME innerhalb der SESSIONS-Definitio-
nen, die sich auf eine CONNECTION-Definition beziehen, eindeutig sein muss. Das Attribut wird als
LOGMODE-Name an z/OS Communications Server ibergeben.

NEPCLASS ({0| transaktionsklasse})
Gibt die Transaktionsklasse flr das Knotenfehlerprogramm an. Dieser Wert stellt den Standardwert
dar.

(0]

Die Angabe dieses Werts flihrt dazu, dass eine Verbindung zum Standardmodul des Knotenfehler-
programms (NEP = Node Error Program) hergestellt wird.

transaktionsklasse
Die Transaktionsklasse flir das (nicht standardmaéfsige) NEP-Modul. Der Wert kann im Bereich zwi-
schen 1 und 255 liegen. Informationen zur Programmierung fiir das Knotenfehlerprogramm (NEP)
finden Sie in Knotenfehlerprogramm schreiben.

Das Attribut NEPCLASS wird fiir SNASVCMGR-Sitzungen ignoriert.

NETNAMEQ (netnameq)
Gibt den Namen an, unter dem das ferne IMS-System diese spezielle Sitzung erkennt. Dieser Name
wird fir CICS-IMS-Sitzungen verwendet. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Die folgenden
Zeichen sind zulassig: A-Z0-9%$@#./-_% &¢?!:|"=-,; <und >. Kleinbuchstaben werden in
Grofsbuchstaben konvertiert. Eine Ausnahme bildet hierbei der Befehl CREATE, bei dem keine Kon-
vertierung stattfindet.

OPERID

OPERPRIORITY

OPERRSL

OPERSECURITY
Diese Attribute sind veraltet, werden jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Relea-
ses von CICS weiterhin unterstiitzt.

PROTOCOL ({APPC|LU61| EXCI})
Gibt den Typ des Protokolls an, das fiir eine Gibergreifende Kommunikationsverbindung (ISC oder
MRO) verwendet werden soll.

APPC (LUTYPE®G6.2)
Das Protokoll Advanced Program-to-Program Communication (APPC). Geben Sie diesen Wert fiir
die CICS-CICS-ISC an.

EXCI
Die externe CICS-Schnittstelle. Definieren Sie diese Option, um anzugeben, dass die Sitzungen
durch ein Nicht-CICS-Clientprogramm {iber die externe CICS-Schnittstelle (EXCI = External CICS
Interface) verwendet werden.
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LU61
Das Protokoll LUTYPE6.1. Geben Sie diese Option fiir die CICS-CICS-ISC, fiir die CICS-IMS, oder
fir MRO an.

RECEIVECOUNT (zahl)
Flr MRO- und z/OS Communications Server LU6.1-Sitzungen sowie fur Sitzungen mit EXCI-Clients
gibt diese Option die Anzahl der Empfangssitzungen an. Dabei handelt es sich um die Sitzungen, die
normalerweise vor dem Sendevorgang Daten empfangen:

« MRO-Empfangssitzungen (einschliefilich Sitzungen mit EXCI-Clients) empfangen Daten immer vor
dem Sendevorgang.

« z/OS Communications Server LU6.1-Empfangssitzungen empfangen Daten normalerweise vor dem
Sendevorgang, konnen aber auch vor dem Empfang senden, wenn ein Engpass bei den geeigneten
Sendesitzungen besteht.

Wenn Sie das Attribut RECEIVECOUNT nicht angeben, gibt es keine Empfangssitzungen.

Die Anzahl der Empfangssitzungen, die Sie angeben kénnen, hangt von der Lange des im Attribut RE-
CEIVEPFX angegebenen Prafix ab:

« Wenn Sie das Standardempfangspréafix (<) oder ein eigenes einstelliges Prafix verwenden, kénnen
Sie zwischen 1 und 999 Empfangssitzungen angeben.

- Wenn Sie ein zweistelliges Prafix verwenden, dann kénnen Sie zwischen 1 und 99 Empfangssitzun-
gen angeben.

Darlber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass der angegebene Wert mit der Anzahl der Sendesitzun-
gen auf dem Partnersystem ibereinstimmt:

« Wenn der Partner ein anderes CICS-System ist, dann sollte der Wert mit dem Wert fiir SENDCOUNT
Ubereinstimmen, der auf dem Partnersystem angegeben wurde.

« Wenn der Partner ein EXCI-Client ist, dann konnen Sie die Anzahl der Sendesitzungen auf dem Part-
nersystem nicht angeben. Es gibt jedoch eine Obergrenze fiir Sendesitzungen in einem EXCI-Ad-
ressraum. Wenn dieser Grenzwert erreicht ist, dann weist IRP weitere Anforderungen fir eine Sit-
zung mit dem Ursachencode 608 (SYSTEM_ERROR) zuriick. Informationen zur Vorgehensweise bei
der Angabe des Grenzwerts flir das CICS-System finden Sie in EXCI-Pipezuordnung unter "Installie-

ren-.

RECEIVEPFX ({<|prdfix})
Gibt das aus einem bis zwei Zeichen bestehende Prafix an, das von CICS fir die ersten ein bis zwei
Zeichen im Namen von Empfangssitzungen (Namen der Terminaleintrage einer Terminalsteuertabelle
(TCTTEs) fir die Sitzungen) verwendet werden soll.

Prafixe durfen keinen Konflikt mit einer vorhandenen Verbindung oder einem vorhandenen Terminal-
namen verursachen.

< (MRO- und EXCI-Sitzungen)
Wenn Sie fiir MRO- und EXCI-Sitzungen kein eigenes Empfangsprafix angeben, dann erzwingt
CICS die Verwendung des Standardprafix. Hierbei handelt es sich um das Kleiner-als-Symbol (<),
das zusammen mit dem Empfangszahler verwendet wird, um den Namen von Empfangssitzungen
Zu generieren.

CICS erstellt die letzten drei Zeichen der Sitzungsnamen. Zulassige Zeichen sind A-Z sowie 1-9.
Diese aus drei Zeichen bestehenden Kennungen beginnen mit den Buchstaben AAA und werden
fortlaufend in aufsteigender Reihenfolge erstellt, bis die Anzahl der Sitzungseintrage den im Wert
fir RECEIVECOUNT angegebenen Grenzwert erreicht. Beachten Sie, dass die Namen von Emp-
fangssitzungen nach den Sendesitzungen erstellt werden und dass fiir sie die gleiche Reihenfolge
gilt.

Wenn der zuletzt fiir die Sendesitzungen generierte Sitzungsname >AAJ lautet, dann werden bei
Verwendung des standardmafsigen Sendeprafix (>) von CICS die folgenden Empfangssitzungsna-
men generiert: <AAK, <AAL, <AAM usw. (Diese Methode der Generierung von Sitzungskennungen
ist mit der entsprechenden Methode fir APPC-Sitzungen identisch. Eine Ausnahme bildet hierbei
allerdings das erste Prafixsymbol.)

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 147


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/installing/dfha1pd.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/installing/dfha1pd.html

Wenn Sie mehr als 46656 Sitzungen (<AAA - <999) verwenden, dann ordnet CICS den nachsten
Bereich von AAA< - 999< in dhnlicher Weise fiir die APPC-Sitzungen zu.

In einer Region mit mehr als 46656 Sitzungen kommt es moglicherweise zu schlechten Leistungs-
werten. Sie sollten priifen, ob alternativ die Erhéhung der Anzahl der CICS-Regionen sinnvoll ist.

Obwohl Sie bis zu 93312 MRO-Sitzungen definieren kdnnen, besteht eine aktuelle Beschrankung,
die verhindert, dass mehr als 65535 Sitzungen in einem Versuch angefordert werden. Dieser Fall
kann eintreten, wenn CICS gestartet wird oder auch bei einer CEDA-Installation fiir mehr als
65536 Sitzungen, wenn ALLE Partnerregionen betriebsbereit sind. Weitere Sitzungen kénnen spa-
ter angefordert werden.

Anmerkung: Wenn Sie ein eigenes Prafix angeben, dann generiert CICS die Sitzungsnamen auf
dieselbe Weise wie bei LUTYPE6.1-Sitzungen.

préifix LUTYPEG6.1-Sitzungen)
Wenn die Sitzungen Gber LUTYPE6.1-ISC-Verbindungen eingerichtet werden, missen Sie ein aus
einem bis zwei Zeichen bestehendes Prafix angeben. Verwenden Sie flir LUTYPE6.1-Sitzungen
nicht das Standardsymbol (<).

Flr LUTYPE6.1-Sitzungen (und MRO-Sitzungen, wenn Sie ein eigenes ein- bis zweistelliges Prafix
angeben) generiert CICS Sitzungsnamen, indem eine Zahl an das Prafix angefligt wird. Méglich
sind Zahlen im Bereich zwischen 1 und 99 oder im Bereich zwischen 1 und 999. Die Zahl beginnt
mit 1 und wird jeweils um den Wert 1 erhoht, bis der in RECEIVECOUNT angegebene Wert erreicht
wird.

RECEIVESIZE ({4096 |zahl})
Gibt die maximale Grofde einer z/OS Communications Server-Anforderungseinheit (RU = Request Unit)
an, die von diesen Sitzungen empfangen werden kann. Der Wert muss zwischen 1 und 30720 (LU61-
Sitzungen) oder zwischen 256 und 30720 (APPC-Sitzungen) liegen. Der Standardwert ist 4096.

Der angegebene Wert wird an die verbundene logische Einheit tibertragen. Dieser Wert kann von CICS
abhangig von dem von Ihnen angegebenen Wert abgerundet werden, weil der Wert in einer architek-
turbasierten Form Uibertragen werden muss. Der Wert kann wahrend der Bindung (BIND) weiter nach
unten korrigiert werden.

Wenn CICS die sekundéare LU-Sitzung darstellt, dann gibt dieser Wert die maximale Grofse fiir die z/OS
Communications Server-Anforderungseinheit (RU) an, die von diesen Sitzungen gesendet werden
kann.

RECOVNOTIFY
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

RECOVOPTION ({SYSDEFAULT|CLEARCONV| RELEASESESS |UNCONDREL |NONE})
Diese Option gilt fiir die Wiederherstellung von Sitzungen in einer CICS-Region, die mit persistenten
z/0OS Communications Server-Sitzungen oder mit XRF ausgefiihrt wird.

Persistente z/0S Communications Server-Sitzungen: In einer CICS-Region, die mit Unterstiitzung
flr persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese Option an, wie CICS bei der Wiederherstellung
der Sitzung vorgehen und das Terminal beim Neustart des Systems innerhalb des Verzégerungsinter-
valls flr persistente Sitzungen wieder aktivieren soll.

XRF: In einer CICS-Region, die mit XRF-Unterstiitzung ausgefiihrt wird, gibt diese thion an, wie CICS
bei der Wiederherstellung der Sitzung vorgehen und das Terminal nach einer XRF-Ubernahme wieder
aktivieren soll.

Fir alle Wiederherstellungsoptionen aufser NONE: Wenn die ausgefiihrte Aktion eine z/OS Communi-
cations Server-Aktion zum Auflésen der Bindung (UNBIND) ist, dann folgt auf UNBIND eine z/OS Com-
munications Server-Aktion SIMLOGON.

CLEARCONYV
Persistente z/0S Communications Server-Sitzungen: CLEARCONV wird fir APPC-Sitzungen
nicht unterstiitzt. Standardmafsig wird SYSDEFAULT verwendet.
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XRF: Wenn AUTOCONNECT(YES) angegeben wird, dann wird die Sitzung erneut gestartet. Wenn
AUTOCONNECT(NO) angegeben wird, dann wird die Bindung der Sitzung aufgel&st.

NONE
Persistente z/0S Communications Server-Sitzungen: In einer CICS-Region, die mit der Unter-
stutzung fir persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese Option an, dass die Sitzung beim
Neustart des Systems nicht innerhalb des Verzégerungsintervalls flr persistente Sitzungen wie-
derhergestellt werden soll. Die Sitzungen in der Modusgruppe verfligen also nicht Gber Unterstut-
zung fir persistente Sitzungen. Die Bindung der LU6.2-Sitzungen wird aufgelést und der CNOS-
Wert der Modusgruppe wird auf null zurlickgesetzt. Nach dem Neustart des Systems wird die Sit-
zung automatisch wieder verbunden, wenn Sie AUTOCONNECT(YES) angeben.

XRF: In einer CICS-Region, die mit XRF-Unterstiitzung ausgefiihrt wird, gibt diese Option an, dass
der Anmeldestatus vom alternativen System nicht verfolgt wird. Die Terminalsitzung wird nach ei-
ner Ubernahme nicht automatisch wiederhergestellt. Dies bedeutet, dass das Terminal nicht iiber
XRF-Unterstiitzung verfiigt. Nach der Ubernahme wird das Terminal automatisch vom alternativen
System wieder verbunden, wenn Sie AUTOCONNECT(YES) angeben.

RELEASESESS
Persistente z/0S Communications Server-Sitzungen: RELEASESESS wird fiir APPC-Sitzungen
nicht unterstiitzt. Standardmafsig wird SYSDEFAULT verwendet.

XRF: Wenn AUTOCONNECT(YES) angegeben wird, dann wird die Sitzung erneut gestartet. Wenn
AUTOCONNECT(NO) angegeben wird, dann wird die Bindung der Sitzung aufgeldst.

SYSDEFAULT
Persistente z/0S Communications Server-Sitzungen: In einer CICS-Region, die mit der Unter-
stutzung fir persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese Option an, dass CICS die optimale
Prozedur zur Wiederherstellung einer Sitzung beim Neustart des Systems innerhalb des Verzdge-
rungsintervalls fir persistente Sitzungen abhangig von der Sitzungsaktivitat und den Merkmalen
des Terminals auswahlen soll.

Obwohl die Sitzungen wiederhergestellt werden, werden zum Fehlerzeitpunkt ausgefiihrte Opera-
tionen abgebrochen und nicht wiederhergestellt. Transaktionen werden ebenfalls abgebrochen,
wenn die wiederhergestellte Sitzung momentan von einer anderen CICS-Region (iber eine APPC-
Verbindung benutzt wird.

CICS stellt die Sitzung mit den geringstmoglichen Auswirkungen wie folgt wieder her:

« Wenn die Sitzung zum Fehlerzeitpunkt von CICS nicht belegt war, ist keine Aktion erforderlich.

« Wenn die Sitzung zum Fehlerzeitpunkt von CICS aktiv war, dann setzt CICS die Anweisung
DEALLOCATE(ABEND) (gleichbedeutend mit EXEC CICS ISSUE ABEND) fiir den APPC-Datenaus-
tausch ab, der zum Fehlerzeitpunkt aktiv war.

- Wenn keines dieser Ereignisse zutrifft, dann wird die Bindung der Sitzung aufgeldst.

XRF: Wenn AUTOCONNECT(YES) angegeben wird, dann wird die Sitzung erneut gestartet. Wenn
AUTOCONNECT(NO) angegeben wird, dann wird die Bindung der Sitzung aufgel&st.

UNCONDREL
Fordert CICS zum Senden einer UNBIND-Anforderung fiir die Freigabe der aktiven Sitzung auf. Die
UNBIND-Anforderung wird unabhangig davon gesendet, ob die Sitzung wahrend des Neustarts
des Systems belegt war (bei Unterstiitzung fiir persistente Sitzungen) oder ob eine Ubernahme
stattgefunden hat (bei XRF).

RELREQ({NO|YES})
Gibt an, ob CICS die logische Einheit bei einer entsprechenden Anforderung eines anderen z/OS Com-
munications Server-Anwendungsprogramms freigeben soll.

SENDCOUNT (zahl)
Nur fir MRO- und z/OS Communications Server-LU6.1-Sitzungen gibt diese Option die Anzahl der
Sendesitzungen an. Dabei handelt es sich um die Sitzungen, die normalerweise vor dem Empfangsvor-
gang Daten senden:

- MRO-Sendesitzugen senden immer vor dem Empfang.
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- z/OS Communications Server-LU6.1-Sendesitzungen senden Daten normalerweise vor dem Emp-
fangsvorgang, konnen aber auch vor dem Senden Daten empfangen, wenn ein Engpass bei den ge-
eigneten Empfangssitzungen besteht.

Die Anzahl der Sendesitzungen, die Sie angeben kénnen, hangt von der Lange des im Attribut
SENDPFX angegebenen Prafix ab:

« Wenn Sie das Standardsendeprafix (>) oder ein eigenes einstelliges Prafix verwenden, kdnnen Sie
zwischen 1 und 999 Sendesitzungen angeben.

- Wenn Sie ein zweistelliges Prafix verwenden, dann kénnen Sie zwischen 1 und 99 Sendesitzungen
angeben.

Dariiber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass der angegebene Wert mit der Anzahl der Empfangssit-
zungen auf dem Partnersystem libereinstimmt:

« Wenn der Partner ein anderes CICS-System ist, dann sollte der Wert mit dem Wert fiir RECEIVE-
COUNT Ubereinstimmen, der auf dem Partnersystem angegeben wurde.

Wenn Sie das Attribut SENDCOUNT nicht angeben, gibt es keine Sendesitzungen. Geben Sie das Attri-
but SENDCOUNT nicht an, wenn der Partner ein EXCI-Client ist.

SENDPFX (1> | préifix})
Gibt das aus einem bis zwei Zeichen bestehende Prafix an, das von CICS fiir die ersten ein bis zwei
Zeichen im Namen von Sendesitzungen (Namen der Terminaleintrdage einer Terminalsteuertabelle
(TCTTEs) fir die Sitzungen) verwendet werden soll.

Prafixe diirfen keinen Konflikt mit einer vorhandenen Verbindung oder einem vorhandenen Terminal-
namen verursachen.

> (MRO-Sitzungen)
Wenn Sie fir MRO-Sitzungen kein eigenes Sendeprafix angeben, dann erzwingt CICS die Verwen-
dung des Standardprafix. Hierbei handelt es sich um das Gréfser-als-Symbol (>), das zusammen
mit dem Sendungszahler verwendet wird, um den Namen von Sendesitzungen zu generieren.

CICS erstellt die letzten drei Zeichen der Sitzungsnamen anhand der alphanumerischen Zeichen A
bis Z und 1 bis 9. Diese aus drei Zeichen bestehenden Kennungen beginnen mit den Buchstaben
AAA und werden fortlaufend in aufsteigender Reihenfolge erstellt, bis die Anzahl der Sitzungsein-
trage den im Wert fiir SENDCOUNT angegebenen Grenzwert erreicht.

Wenn Sie z. B. das Standardprafix (>) verwenden, dann generiert CICS Sitzungsnamen im Format
>AAA, >AAB, >AAC usw. Wenn Sie mehr als 46656 Sitzungen (>AAA - >999) verwenden, dann
ordnet CICS den nachsten Bereich von AAA> - 999> zu. (Diese Methode der Generierung von Sit-
zungskennungen ist mit der entsprechenden Methode fiir APPC-Sitzungen identisch. Eine Ausnah-
me bildet hierbei allerdings das erste Symbol).

In einer Region mit mehr als 46656 Sitzungen kommt es méglicherweise zu schlechten Leistungs-
werten. Sie sollten prifen, ob alternativ die Erh6hung der Anzahl der CICS-Regionen sinnvoll ist.

Obwohl Sie bis zu 93312 MRO-Sitzungen definieren kénnen, besteht eine aktuelle Beschrankung,
die verhindert, dass mehr als 65535 Sitzungen in einem Versuch angefordert werden. Dieser Fall
kann eintreten, wenn CICS gestartet wird oder auch bei einer CEDA-Installation fiir mehr als
65536 Sitzungen, wenn ALLE Partnerregionen betriebsbereit sind. Weitere Sitzungen kénnen spa-
ter angefordert werden.

Anmerkung: Wenn Sie ein eigenes Prafix angeben, dann generiert CICS die Sitzungsnamen auf
dieselbe Weise wie bei LUTYPE6.1-Sitzungen.

prdifix (fiir LUTYPEG6.1-Sitzungen)
Wenn die Sitzungen Gber LUTYPE6.1-ISC-Verbindungen eingerichtet werden, miissen Sie ein aus
einem bis zwei Zeichen bestehendes Prafix angeben. Verwenden Sie flir LUTYPE6.1-Sitzungen
nicht das Standardsymbol (>).

Flr LUTYPEG6.1-Sitzungen (und MRO-Sitzungen, wenn Sie ein eigenes ein- bis zweistelliges Prafix
angeben) generiert CICS Sitzungsnamen, indem eine Zahl an das Prafix angefiigt wird. Moglich
sind Zahlen im Bereich zwischen 1 und 99 oder im Bereich zwischen 1 und 999. Die Zahl beginnt
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mit 1 und wird jeweils um den Wert 1 erhoht, bis der in SENDCOUNT angegebene Wert erreicht
wird.

SENDSIZE ($4096]|zahl})
Gibt die maximale Grofde einer z/OS Communications Server-Anforderungseinheit (RU = Request Unit)
an, die von diesen Sitzungen gesendet werden kann. Der Wert muss zwischen 1 und 30720 (LU61-
Sitzungen) oder zwischen 256 und 30720 (APPC-Sitzungen) liegen. Der Standardwert ist 4096. Der
Wert kann wahrend der Bindung nach unten korrigiert werden. Die Erhéhung des Werts von SENDSIZE
fihrt dazu, dass mehr Speicher fiir die Sitzung zugeordnet wird, kann jedoch zur Reduzierung der An-
zahl der physischen Nachrichten flihren, die zwischen den beiden Knoten gesendet werden.

Wenn CICS die sekundéare LU-Sitzung darstellt, dann gibt dieses Attribut die maximale Gréfse fiir die
z/0S Communications Server-Anforderungseinheit (RU) an, die von diesen Sitzungen empfangen wer-
den kann. Der Wert muss zwischen 256 und 30720 liegen.

SESSIONS (name)
Gibt den Namen dieser SESSIONS-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2!1:|"=2,;<>

Dieser Name wird verwendet, um die SESSIONS-Definition in der CSD-Datei zu identifizieren. Inner-
halb des aktiven CICS-Systems wird er nicht verwendet.

SESSNAME (sitzungsname)
Gibt die symbolische Kennung an, die als lokale Halfte eines Paares mit Sitzungsqualifikationsmerk-
malen in einer parallelen CICS-Sitzung fir die Gbergreifende Kommunikation verwendet werden soll.
Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2!:|"=2,;<>

SESSPRIORITY ({0 | prioritdit})
Gibt die Terminalprioritat an. Dieser Dezimalwert (0 bis 255) wird verwendet, um die {ibergreifende
Prioritat fiir die Transaktionsverarbeitung einzurichten. (Die Prioritat fir die Transaktionsverarbeitung
entspricht der Summe der Terminalprioritat, Transaktionsprioritat und Bedienerprioritat und darf den
Wert 255 nicht (iberschreiten.)

TRANSACTION
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

USERAREALEN ({0]|zahl})
Geben Sie die Lange (in Byte) des Benutzerbereichs fiir diese Sitzung im Bereich zwischen 0 und 255
an. Der Wert sollte moglichst niedrig sein. Der Terminalbenutzerbereich wird bei der Installation der
Sitzung mit Nullen initialisiert.

Der Terminalbenutzerbereich kann sich im 31-Bit-Speicher oder im 24-Bit-Speicher befinden. Die
Speicherposition ist von dem Wert abhangig, der im Systeminitialisierungsparameter TCTUALOC an-
gegeben ist. Der Standardwert legt fest, dass sich der Terminalbenutzerbereich sowohl im 31-Bit-
Speicher als auch im 24-Bit-Speicher befinden kann, CICS verwendet jedoch nach Méglichkeit immer
den 31-Bit-Speicher. Wenn der Terminalbenutzerbereich unbedingt im 24-Bit-Speicher angelegt wer-
den muss, weil Sie mit Anwendungsprogrammen arbeiten, die die 31-Bit-Adressierung nicht unter-
sttzen, dann miissen Sie fir die CICS-Region den Systeminitialisierungsparameter TCTUALOC=BE -
LOW angeben.

USERID (benutzer-id)
Gibt eine Benutzer-ID an, die fiir die Anmeldung verwendet wird (SEC=YES) und auf die in Sicher-
heitsfehlernachrichten, Sicherheitsverstofinachrichten und im Priifprotokoll verwiesen wird. Hierbei
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muss es sich um eine giiltige Benutzer-ID handeln, die fir den Sicherheitsmanager definiert wurde,
da sich die Bediener andernfalls nicht anmelden kdnnen. Der gesamte Zugriff auf geschitzte Ressour-
cen ist vom Operanden USERID abhangig.

Diese Benutzer-ID (USERID) liberschreibt einen Wert fiir SECURITYNAME, der in der CONNECTION-
Definition angegeben wurde.

Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

TCPIPSERVICE-Ressourcen

Eine TCPIPSERVICE-Ressource definiert, welche TCP/IP-Services die interne Socketunterstiitzung von
CICS verwenden sollen.

Fir TCPIPSERVICE-Ressourcen kénnen die CICS-Services ECI over TCP/IP (fiir CICS-Clients), die CICS-
Webunterstlitzung (HTTP), IPIC oder ein benutzerdefiniertes Protokoll definiert werden. Die TCPIPSER-
VICE-Definition ermdglicht Ihnen die Verwaltung dieser internen CICS-Schnittstellen, wobei CICS mit un-
terschiedlichen ECI-Varianten, mit der CICS-Webunterstiitzung oder mit dem benutzerdefinierten Proto-
koll an unterschiedlichen Ports empfangsbereit ist.

TCPIPSERVICE-Definitionen diirfen ausschliefslich mit den von CICS bereitgestellten TCP/IP-Services
verwendet werden und sind von der IP CICS Sockets-Schnittstelle von z/OS Communications Server ge-
trennt. Die TCP/IP-Socketschnittstelle fiir CICS gehort zum Lieferumfang von z/OS Communications Ser-
ver, das integraler Bestandteil von z/OS ist und nicht mit der CICS-SO-Domane arbeitet.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit BAS TCPIPSER-
VICE-Ressourcendefinitionen arbeiten.

TCPIPSERVICE-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine TCPIPSERVICE-Ressourcendefinition zu erstellen, zu
bearbeiten und zu installieren. Wenn Sie eine TCPIPSERVICE-Ressource auf diese Weise erstellen, dann
mussen Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unab-
hangige Verwaltung der Ressource ist nicht moglich.

Sie kénnen eine TCPIPSERVICE-Ressource abfragen, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert
wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE TCPIPSERVICE oder CEMT INQUIRE
TCPIPSERVICE.

Der Befehl DISCARD kann fiir eine TCPIPSERVICE-Ressource, die von einem CICS-Bundle dynamisch ge-
neriert wird, nicht abgesetzt werden. Sie missen das CICS-Bundle léschen. CICS wendet die Operation
auf die TCPIPSERVICE-Ressource an.

Zum Andern der Attribute einer TCPIPSERVICE-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert und instal-
liert wurde, kdnnen Sie den Ressourceneditor in CICS Explorer verwenden, um die Definition im CICS-
Bundle zu andern und eine neue Version des CICS-Bundles oder der Anwendung zu installieren, liber das
bzw. die die Bereitstellung durchgefiihrt wurde. Sie kdnnen den Befehl SET TCPIPSERVICE verwenden,
um die Attribute der dynamisch generierten Ressource zu dndern. Diese Anderungen werden jedoch nicht
katalogisiert und konnen nach einem Warmstart von CICS nicht wiederhergestellt werden.

Um den Status einer TCPIPSERVICE-Ressource zu andern, die in einem CICS-Bundle definiert und instal-
liert wurde, missen Sie das CICS-Bundle aktivieren oder inaktivieren. Wenn Sie das CICS-Bundle inakti-
viert haben, der Service jedoch noch nicht geschlossen wurde, dann kénnen Sie den Befehl SET TCPIP-
SERVICE IMMCLOSE fur die dynamisch generierte Ressource absetzen, um den Service sofort zu schlie-
fsen.
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Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie im Abschnitt zum Defi-
nieren von CICS-Bundles.

TCPIPSERVICE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TCPIPSERVICE-Ressource.

L DESCRIPTION( fext ) —J
I— BACKLOG(0) ( HOST(ANY) ﬁ

L BACKLOG( rickstand )—J M——- HOST(DEFAULT) ——

»»— TCPIPSERVICE( name ) — GROUP( gruppenname )

»
»

M——HOST( hostname ) ——
M IPADDRESS(ANY) ———
M IPADDRESS(DEFAULT) —
M— IPADDRESS(INADDR_ANY) —

—— IPADDRESS( /p-adresse ) —

»— PORTNUMBER( port ) —»

(— PROTOCOL(HTTP) —| Mit PROTOCOL(HTTP) verwendete Attribute

Y
v

M——— PROTOCOL(ECI) —| Mit PROTOCOL(ECI) verwendete Attribute

M PROTOCOL(IPIC) —| Mit PROTOCOL(IPIC) verwendete Attribute

Tl

“— PROTOCOL(USER) —| Mit PROTOCOL(USER) verwendete Attribute

STATUS(OPEN)
[ 1,
L STATUS(CLOSED) J

Mit PROTOCOL(ECI) verwendete Attribute

ATTACHSEC(VERIFY) SOCKETCLOSE(NO)
[ [ 1,

»

Y

L ATTACHSEC(LOCAL)

TRANSACTION(CIEP)
> J l ><

» 1|

TRANSACTION( fransaktion )—J

Mit PROTOCOL(HTTP) verwendete Attribute
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SSL(NO)

[— AUTHENTICATE(NO)

t AUTHENTICATE(AUTOMATIC) j SSL(ATTLSAWARE)
AUTHENTICATE(BASIC) SSL(YES)

L _J CIPHERS( wert ) —
LSSL(CLIENTAUTH) _J CERTIFICATE( bezeichnung )

AUTHENTICATE(AUTOREGISTER)

SSL(ATTLSAWARE)
AUTHENTICATE(CERTIFICATE) —J L SSL(CLIENTAUTH) L _J CIPHERS( wert ) —J
CERTIFICATE( bezeichnung )

SOCKETCLOSE(NO)
. [ ]

REALM( zeichenfolge ) —J L SOCKETCLOSE( hhmmss )—J

v

—

MAXDATALEN(32) j

B

MAXPERSIST(NO) j

—

TRANSACTION(CWXN)

[_
MAXDATALEN( zah/) —J L MAXPERSIST( zah/) —J
]

H

—

TRANSACTION( transaktion )—J L TSQPREFIX( préfix )J

URM(DFHWBAAX)

-

L URM( programmname ) —J L OPTIONSPGM( programmname )—J

Mit PROTOCOL(IPIC) verwendete Attribute
L SPECIFTCPS( wezt)—J

SSL(NO)
|

A 4

L,
J

SSL(YES) L _J CIPHERS( wert )
SSL(CLIENTAUTH) _J CERTIFICATE( bezeichnung )

SOCKETCLOSE(NO) TRANSACTION(CISS)
[ [ 1

TRANSACTION( transaktion )

\ 4

>
>

\ 4

(— URM(DFHISAIP) ﬁ
>«

M——— URM(NO) ——

“— URM( programmname ) —

Mit PROTOCOL(USER) verwendete Attribute
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SSL(NO)

[— AUTHENTICATE(NO)

AUTHENTICATE(AUTOMATIC) j l SSL(YES) L _J CIPHERS( weﬂ)—J
AUTHENTICATE(BASIC) LSSL(CLIENTAUTH) —J CERTIFICATE( bezsichnung )

CIPHERS( wert )

AUTHENTICATE(AUTOREGISTER) J_ SSL(CLIENTAUTH)

AUTHENTICATE(CERTIFICATE) L CERTIFICATE( bezeichnung )—J

[— SOCKETCLOSE(NO) j [— MAXDATALEN(32)

L SOCKETCLOSE( hhmmss )—J L MAXDATALEN( zahl)

TRANSACTION(CWXU)
[ ]

L TRANSACTION( transaktion )—J L TSQPREFIX( préifix ) —j

-

L

URM( programm ) »<

ATTACHSEC ({LOCAL | VERIFY}%)
Gibt die erforderliche Stufe der Benutzersicherheit an, die fiir die Herstellung dieser Verbindung erfor-
derlich ist.

Diese Option ist nur fir PROTOCOL(ECI) gltig.

LOCAL
Gibt an, dass CICS keine Benutzer-ID und kein Kennwort (bzw. keine Kennwortphrase) von den
Clients bendgtigt.

VERIFY
Gibt an, dass eingehende Verbindungsanforderungen eine Angabe zur Benutzer-ID und ein Benut-
zerkennwort oder eine Kennwortphrase umfassen miissen. Geben Sie VERIFY an, wenn die Syste-
me, die eine Verbindung herstellen, nicht identifiziert werden kénnen und nicht vertrauenswiirdig
sind.

AUTHENTICATE({NO|ASSERTED | AUTOMATIC| AUTOREGISTER | BASIC | CERTIFICATE})
Gibt das Authentifizierungs- und Identifikationsschema an, das fiir eingehende TCP/IP-Verbindungen
bei den Protokollen HTTP und USER verwendet werden soll. Beachten Sie, dass HTTP-Anforderungen
OPTIONS keiner Authentifizierungsiiberpriifung unterzogen werden. Fir das IPIC-Protokoll kann die-
ses Attribut nicht verwendet werden. Flr das ECI-Protokoll ist dieses Attribut ungiiltig. Weitere Infor-
mationen zur Authentifizierung finden Sie in Identifikation und Authentifizierung.

ASSERTED
Das Attribut ASSERTED in TCPIPSERVICE-Definitionen ist veraltet, wird jedoch aus Kompatibili-
tatsgrinden beibehalten.

Wenn PROTOCOL(HTTP) oder PROTOCOL(USER) angegeben ist, gilt Folgendes:

NO
Der Client muss keine Authentifizierungs- oder Identifikationsinformationen senden. Wenn der
Client jedoch ein giiltiges Zertifikat sendet, das bereits im Sicherheitsmanager registriert und ei-
ner Benutzer-ID zugeordnet ist, dann identifiziert diese Benutzer-ID den Client.

BASIC
Die HTTP-Basisauthentifizierung wird zum Abrufen einer Benutzer-ID und eines Kennworts oder
einer Kennwortphrase vom Client verwendet.

Wenn der Client einen Berechtigungsheader gesendet hat, dann wird sein Inhalt als Benutzer-ID
und Kennwort oder Kennwortphrase decodiert. Wenn diese Angaben nicht giiltig sind, dann gibt
das System die Antwort HTTP 401 zusammen mit einem WWW-Authentifizierungsheader zurtick,
wodurch das Clientprogramm veranlasst wird, den Benutzer zur Eingabe einer neuen Benutzer-1ID
und eines entsprechenden Kennworts oder einer entsprechenden Kennwortphrase aufzufordern.
Dieser Prozess wird so lange fortgefiihrt, bis der Client entweder eine giiltige Benutzer-ID und ein
Kennwort oder eine Kennwortphrase angibt oder die Verbindung abbricht.

Nachdem der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde, identifiziert die angegebene Benutzer-ID
den Client.
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AUTOREGISTER
Die Authentifizierung mit einem SSL-Clientzertifikat wird zur Authentifizierung des Clients verwen-
det.

- Wenn der Client ein gultiges Zertifikat sendet, das bereits im Sicherheitsmanager registriert und
einer Benutzer-ID zugeordnet ist, dann identifiziert diese Benutzer-ID den Client.

« Wenn der Client ein giiltiges Zertifikat sendet, das nicht im Sicherheitsmanager registriert ist,
dann wird die HTTP-Basisauthentifizierung zum Abrufen einer Benutzer-ID und eines Kennworts
oder einer Kennwortphrase vom Client verwendet. Wenn das Kennwort oder die Kennwortphra-
se glltig ist, registriert CICS das Zertifikat beim Sicherheitsmanager und ordnet es der Benut-
zer-ID zu. Die Benutzer-ID dient zur Identifikation des Clients.

Damit ein Zertifikat registriert werden kann, benétigt der Client die entsprechende Zugriffsdefi-
nition in RACF. Es wird Lesezugriff (READ) auf das Profil IRR.DIGTCERT.ADD in der Klasse FACI-
LITY bendtigt.

Anmerkung: Wenn Sie AUTHENTICATE(AUTOREGISTER) angeben, dann missen Sie auch
SSL(CLIENTAUTH | ATTLSAWARE) angeben.

AUTOMATIC
Diese Funktion kombiniert die Funktionen AUTOREGISTER und BASIC.

- Wenn der Client ein Zertifikat sendet, wird die Verarbeitung wie im Abschnitt zu AUTOREGISTER
beschrieben fortgesetzt.

- Wenn der Client kein Zertifikat sendet, wird die Verarbeitung wie im Abschnitt zu BASIC be-
schrieben fortgesetzt.

CERTIFICATE
Die Authentifizierung mit einem SSL-Clientzertifikat wird zur Authentifizierung und Identifikation
des Clients verwendet. Der Client muss ein giiltiges Zertifikat senden, das bereits im Sicherheits-
manager registriert und einer Benutzer-ID zugeordnet ist. Wenn kein giiltiges Zertifikat empfan-
gen wurde oder wenn das Zertifikat nicht einer bestimmten Benutzer-1D zugeordnet ist, dann
weist das System die Verbindung zurtick.

Nachdem der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde, identifiziert die Benutzer-ID, die dem
Zertifikat zugeordnet wurde, den Client.

Anmerkung: Wenn Sie AUTHENTICATE(CERTIFICATE) angeben, dann miissen Sie auch
SSL(CLIENTAUTH | ATTLSAWARE) angeben.

Anmerkung: Fiir das HTTP- oder das USER-Protokoll kann das Analyseprogramm (angegeben im At-
tribut URM) die Benutzer-ID andern, die wahrend des Authentifizierungsprozesses angegeben wurde.
Wenn wahrend des Authentifizierungsprozesses keine Benutzer-ID angegeben wird, dann kann die
Benutzer-1D Uber das Analyseprogramm oder die URIMAP-Definition bereitgestellt werden. Andern-
falls wird die CICS-Standard-Benutzer-1ID verwendet.

BACKLOG(O|riickstand)
Gibt die maximale Anzahl eingehender Anforderungen (im Bereich zwischen 0 und 32767) zum Off-
nen einer TCP/IP-Verbindung an, die unter TCP/IP in die Warteschlange eingestellt werden kdnnen,
um auf die Verarbeitung durch CICS zu warten. Wenn das Maximum erreicht ist, weist TCP/IP weitere
Anforderungen zurtick.

Wenn der Wert von BACKLOG null ist, begrenzt CICS den Riickstand nicht; stattdessen wird der Wert
des TCP/IP-Attributs SOMAXCONN verwendet. Wenn der Wert flir BACKLOG grofer als der Wert flr
SOMAXCONN ist, dann wird der Wert fir SOMAXCONN verwendet.

Fir IPIC-Verbindungen missen Sie fur diesen Wert die maximal zulassige Anzahl von Anforderungen
fur gleichzeitige Verbindungen festlegen, die mithilfe dieser TCPIPSERVICE-Komponente hergestellt
werden kénnen.

Wenn die Leistungsoptimierung fir HTTP-Verbindungen aktiviert ist, wenn CICS die maximale Kapazi-
tat ausgeschopft hat, werden alle eingehenden Anforderungen zum Offnen einer HTTP-Verbindung
aufserhalb von CICS in der Riickstandswarteschlange der empfangsbereiten Verbindung von TCPIP-
SERVICE eingestellt. Stellen Sie sicher, dass der Wert fiir BACKLOG hoch genug ist, da Verbindungs-
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anforderungen zuriickgewiesen werden, wenn diese Warteschlange vollstandig belegt ist. Zum Anzei-
gen der Riickstandswerte fiir eine empfangsbereite Verbindung verwenden Sie die CICS-TCP/IP-Ser-
vices: Ressourcenstatistik oder den Befehl NETSTAT ALL, um Informationen zum Status des lokalen
Hosts abzurufen, die auch Informationen zum Riickstand der empfangsbereiten Verbindung umfas-
sen.

Wenn der Verbindungslastausgleich aktiviert ist, dann wird die Tiefe der Riickstandswarteschlange in
die Verarbeitung einbezogen, mit der die am besten geeignete Empfangsfunktion ermittelt wird. Aus
diesem Grund sollten Sie die Verwendung des Attributs BACKLOG fiir alle TCPIPSERVICEs in CICS-
Regionen berticksichtigen, die einen Port gemeinsam nutzen.

CERTIFICATE (bezeichnung)
Gibt die Bezeichnung eines X.509-Zertifikats an, das wahrend des SSL-Handshakes beim Anfordern
der Verbindung als Serverzertifikat verwendet wird. Wird dieses Attribut nicht angegeben, dann wird
das Standardzertifikat verwendet, das im Schlisselring der Benutzer-ID der CICS-Region angegeben
ist.

Zertifikatsbezeichnungen kdnnen bis zu 32 Byte lang sein.

Das Zertifikat muss in einem Schlisselring in der Datenbank des externen Sicherheitsmanagers ge-
speichert werden. Weitere Informationen finden Sie in Schlisselring manuell erstellen.

Dieses Attribut kann nur angegeben werden, wenn auch SSL(YES) oder SSL(CLIENTAUTH) angegeben
wird.

CIPHERS (wert)
Das Attribut CIPHERS kann auf eine der beiden folgenden Arten angegeben werden:

 Eine aus maximal 56 Hexadezimalziffern bestehende Zeichenfolge, die als Liste mit bis zu 28 zwei-
stelligen Cipher-Suite-Codes interpretiert wird.

« Der Name der Spezifikationsdatei fiir die SSL-Cipher-Suite, bei der es sich um eine z/OS UNIX-Datei
im Unterverzeichnis security/ciphers des Verzeichnisses handelt, das im Systeminitialisie-
rungsparameter USSCONFIG angegeben ist. Wenn USSCONFIG z. B. auf den Wert /var/cicsts/
dfhconfig gesetzt wird und CIPHERS auf den Wert strongciphers.xml, dann lautet der voll-
standig qualifizierte Dateiname /var/cicsts/dfhconfig/security/ciphers/strongci-
phers.xml. Weitere Informationen hierzu finden Sie in SSL-Cipher-Suite-Spezifikationsdatei er-
stellen.

Wenn Sie die CEDA-Transaktion zum Definieren der Ressource verwenden, dann wird das Attribut von
CICS automatisch mit einer Standardliste zuldssiger Codes initialisiert. Damit CICS das Attribut initia-
lisieren kann, muss der Systeminitialisierungsparameter KEYRING in der CICS-Region angegeben
werden, in der CEDA ausgeflihrt wird. Wird KEYRING nicht angegeben, dann kann CICS das Attribut
nicht initialisieren. Die Standardliste der Codes tragt die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D15120F0C, es sei denn, der Systeminitialisierungsparameter
NISTSP800131A=CHECK wird festgelegt. In diesem Fall lautet die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D.

Sie kénnen die Cipher-Codes anders sortieren oder aus der urspriinglichen Liste entfernen. Allerdings
ist es nicht méglich, Cipher-Codes hinzuzufiigen, die sich nicht in der Standardliste fiir die angegebe-
ne Verschlisselungsstufe befinden. Zum Zuriicksetzen des Werts auf die standardmafsige Codeliste
mussen Sie alle Cipher-Suite-Codes loéschen. Das Feld wird dann automatisch erneut mit der Stan-
dardliste gefillt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Cipher-Suites und Cipher-Suite-Spezifikationsdateien.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.
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DNSGROUP (dns-gruppe)
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstuitzt.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

GRPCRITICAL({NO|YES?)
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

HOST ({ANY | DEFAULT | hostname?)
Gibt die aus 116 Zeichen bestehende IPv4- oder IPv6-Adresse oder den Hostnamen an, Gber die bzw.
den CICS fiir eingehende Verbindungen empfangsbereit ist. Verwenden Sie HOST anstelle von IPADD-
RESS, wenn Sie neue Ressourcen definieren wollen. Geben Sie HOST und IPADDRESS nicht zusam-
men an, weil HOST immer Vorrang vor IPADDRESS hat. IPADDRESS wird fur vorhandene Programme
unterstltzt, die die IPv4-Funktion angeben.

Folgende Werte sind zulassig:

ANY
Die Option ANY hat die gleiche Funktion wie die Optionen ANY und INADDR_ANY von IPADDRESS.
Die Option ANY gibt an, dass CICS an jeder der Adressen empfangsbereit ist, die in TCP/IP fiir das
Hostsystem bekannt sind. Sie kdnnen flr einen Host mehrere IP-Adressen definieren. Durch An-
gabe von ANY ermdglichen Sie aufserdem die gemeinsame Nutzung der TCPIPSERVICE-Definition
durch verschiedene CICS-Server. Wenn Sie ANY angeben, dann versucht CICS, eine Bindung zu
dem Port in jedem Stack herzustellen, in dem es definiert ist. Wenn Sie aufserdem mdchten, dass
mehrere CICS-Regionen eine Bindung zu dem Port erhalten, dann miissen Sie die Option SHARE-
PORT in jedem Stack angeben, in dem der Port definiert ist. Andernfalls kann nur eine CICS-Regi-
on eine Bindung zu der Portnummer in diesen Stacks erhalten, fiir die die Option SHAREPORT
nicht angegeben ist. Nachfolgende Versuche anderer Regionen zur Herstellung einer Bindung zu
jedem Stack schlagen fehl und CICS gibt eine Nachricht aus, in der Sie dariber informiert werden,
dass der Port belegt ist.

Wenn Sie die Option ANY in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPvé6) angeben, dann versucht
CICS, die neueste IPv4- oder IPv6-Adresse erneut zu verwenden. Handelt es sich dabei um die
erste Verbindung und kann CICS keine Adresse abrufen, dann wird 0.0.0.0 zurlickgegeben. Da-
bei wird keine Affinitat zugeordnet.

DEFAULT

Die Option DEFAULT ordnet die Affinitat dem TCP/IP-Stack zu, der in einer CINET-Multistack-Um-
gebung als Standardwert definiert wurde.

Wenn die Option DEFAULT in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPv6) verwendet wird, dann
wird die Affinitat der IPv4-Umgebung zugeordnet, weil die Option DEFAULT in der IPv4-Umge-
bung angewendet wird.

Wenn DEFAULT in einer Nicht-CINET-Umgebung verwendet wird oder wenn kein standardmafsi-
ger TCP/IP-Stack vorhanden ist, dann wird ein Ausnahmebedingungstrace geschrieben, der Wert
0.0.0.0 zurlckgegeben und keine Affinitat zugeordnet.

Wichtig: Wenn Sie in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPv6) arbeiten, erzwingt die Angabe
von HOST(DEFAULT) die Abwicklung des gesamten Datenverkehrs (iber die IPv4-Netzverbindung.
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hostname
In hostname kann ein zeichenbasierter Hostname, eine IPv4-Adresse oder eine IPv6-Adresse an-
gegeben werden.

Sie kénnen eine Adresse als Zeichenname angeben, der auf dem Domanennamensserver abge-
fragt werden kann. Der Hostname kann in Grofsbuchstaben, Kleinbuchstaben oder in gemischter
Grof3-/Kleinschreibung eingegeben werden. Wenn jedoch anstelle einer IP-Adresse ein Hostname
angegeben wird, wird dieser Hostname in der TCPIPSERVICE-Definition in Kleinbuchstaben kon-
vertiert.

Verwenden Sie keinen zeichenbasierten Hostnamen, wenn Sie Giber eine Liste mit Adressen auf
dem Domanennamensserver verfligen, weil hostname nur fiir die erste IP-Adresse in der Liste
aufgelost wird. (Dies bedeutet, dass der Server nicht an einer der IP-Adressen in der Liste fiir die-
sen Hostnamen empfangsbereit ist.) Wenn Sie in einer Liste auf dem Domanennamensserver eine
spezielle IP-Adresse bendtigen, dann definieren Sie die IP-Adresse explizit in hostname.

Wenn Sie eine IPv6-Adresse (oder einen Hostnamen, der in eine IPv6-Adresse aufgeldst wird) an-
geben, dann missen Sie sicherstellen, dass Sie in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPvé) ar-
beiten und dass der Client oder der Server, mit dem Sie kommunizieren, ebenfalls in einer Dual-
modusumgebung (IPv4 und IPvé6) arbeitet. Weitere Informationen zu IPvé finden Sie in Hinweise
zu IPv6 und CICS.

Sie kénnen IPv4- und IPv6-Adressen in verschiedenen zulassigen Formaten angeben. Weitere In-
formationen zu den Adressformaten finden Sie in IP-Adressen.

IPADDRESS ({ANY | INADDR_ANY | DEFAULT | ip-adresse?})
Gibt die IPv4-Adresse in der Schreibweise mit Trennzeichen an, unter der dieser TCPIPSERVICE fir
eingehende Verbindungen empfangsbereit ist. Die Adresse muss das Format nnn.nnn.nnn.nnn auf-
weisen, wobei nnn flr einen Wert zwischen 0 und 255 steht. Sie kdnnen das Attribut HOST verwen-
den, um die gleichen Informationen wie in IPADDRESS anzugeben, wobei HOST allerdings auch eine
Adresse im IPv6-Format und einen zeichenbasierten Hostnamen unterstiitzt. Wenn Sie IPv6-Verbin-
dungen nutzen, dann mussen Sie das Attribut HOST anstelle des Attributs IPADDRESS fur die Definiti-
onen verwenden. HOST hat immer Vorrang vor IPADDRESS. Das Attribut IPADDRESS interagiert mit
dem Attribut HOST auf verschiedene Weise:

« Wenn Sie HOST angeben, dann wird IPADDRESS immer mit einem Wert tGberschrieben, der von den
Inhalten von HOST abhangig ist:

— Wenn Sie eine IPv4-Adresse, ANY oder DEFAULT in HOST angeben, dann wird IPADDRESS mit
den Inhalten von HOST uberschrieben.

— Wenn Sie eine IPv6-Adresse oder einen zeichenbasierten Hostnamen in HOST angeben, dann
wird IPADDRESS mit Leerzeichen lberschrieben.

« Wenn Sie sowohl HOST als auch IPADDRESS angeben, dann wird immer der Wert fiir HOST verwen-
det:

— Wenn HOST eine IPv4-Adresse, ANY oder DEFAULT enthéalt, dann wird IPADDRESS mit den Inhal-
ten von HOST gefullt.

— Wenn HOST eine IPv6-Adresse enthalt, dann wird IPADDRESS mit Leerzeichen liberschrieben.

« Wenn Sie IPADDRESS (nicht aber HOST) angeben, wird HOST mit den Inhalten von IPADDRESS ge-
fallt.

Wenn Sie die IP-Adresse 0.0.0.0 angeben und fiir die Option HOST keine Angabe machen, dann gibt
das System eine Warnung aus und nimmt den Wert ANY an.

IPADDRESS wird nur fiir bereits vorhandene IPv4-Funktionen unterstlitzt. Verwenden Sie die Option
HOST fiir neue Ressourcen.

Folgende Werte sind zulassig:

ANY oder INADDR_ANY
Die TCPIPSERVICE-Komponente ist an jeder der Adressen empfangsbereit, die in TCP/IP fir das
Hostsystem bekannt sind. Sie kdnnen flr einen Host mehrere IP-Adressen definieren. Durch An-
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gabe von ANY oder INADDR_ANY erméglichen Sie aufserdem die gemeinsame Nutzung der
TCPIPSERVICE-Definition durch verschiedene CICS-Server.

Wenn Sie ANY oder INADDR_ANY angeben, dann versucht CICS, eine Bindung zu dem Port in je-
dem Stack herzustellen, in dem es definiert ist. Wenn Sie aufserdem mochten, dass mehrere
CICS-Regionen eine Bindung zu dem Port erhalten, dann missen Sie die Option SHAREPORT in
jedem Stack angeben, in dem der Port definiert ist. Andernfalls kann nur eine CICS-Region eine
Bindung zu der Portnummer in diesen Stacks erhalten, fiir die die Option SHAREPORT nicht ange-
geben ist. Nachfolgende Versuche anderer Regionen zur Herstellung einer Bindung zu jedem
Stack schlagen fehl und CICS gibt eine Nachricht aus, in der Sie dariiber informiert werden, dass
der Port belegt ist. Informationen zur Option SHAREPORT finden Sie in z/OS Communications Ser-
ver: IP Configuration Reference.

DEFAULT
Die Option DEFAULT ordnet die Affinitat dem TCP/IP-Stack zu, der in einer CINET-Multistack-Um-
gebung als Standardwert definiert wurde. Wenn DEFAULT in einer Nicht-CINET-Umgebung ver-
wendet wird oder wenn kein standardmafsiger TCP/IP-Stack vorhanden ist, dann wird ein Ausnah-
mebedingungstrace geschrieben und keine Affinitat zugeordnet.

ip-adresse
Die TCPIPSERVICE-Komponente akzeptiert Verbindungen zu dieser bestimmten Adresse. Wenn
die angegebene Adresse in TCP/IP auf dem Hostsystem nicht bekannt ist, dann kann die TCPIP-
SERVICE-Komponente nicht gedffnet werden. Wenn Sie hier eine spezifische Adresse eingeben,
dann ist diese Definition méglicherweise fiir CICS-Server, die in anderen Regionen ausgefiihrt
werden, nicht giiltig. In diesem Fall sind Sie eventuell nicht in der Lage, die Definition mit diesen
Servern gemeinsam zu nutzen.

MAXDATALEN({32]|zahl})
Gibt die maximal zuldssige Datenlange in Kilobyte an, die von CICS als HTTP-Server liber das HTTP-
Protokoll oder das USER-Protokoll empfangen werden kann. Der Standardwert ist 32 Kilobyte (KB).
Der Mindestwert ist 3 KB und der Maximalwert 524.288 KB. Verwenden Sie MAXDATALEN zum
Schutz gegen Denial-of-Service-Attacken, bei denen grofse Mengen von Daten (ibertragen werden.

MAXPERSIST ({NO|zahl})
Gibt die maximale Anzahl persistenter Verbindungen von Web-Clients an, die die CICS-Region fiir die-
sen Port zu einem angegebenen Zeitpunkt zulasst. Diese Einstellung gilt nur fir das HTTP-Protokoll.

 Der Standardwert NO bedeutet, dass in Bezug auf die Anzahl der persistenten Verbindungen keine
Beschrankung besteht.

« In einer CICS-Region, bei der die Gefahr einer Uberlastung mit persistenten Verbindungen besteht,
konnen Sie einen geeigneten Wert (bis zu dem theoretisch moglichen Maximum von 65535) auf Ba-
sis der Anzahl persistenter Verbindungen angeben, die von der CICS-Region gleichzeitig verarbeitet
werden kénnen. Wenn dieser Grenzwert erreicht wird und weitere Web-Clients eine Verbindung zu
diesem Port herstellen, dann fordert CICS die neuen Clients auf, die Verbindung zu schliefsen, nach-
dem eine Antwort empfangen wurde. Wenn die neuen Clients eine Verbindung wiederherstellen und
dabei eine Verbindung zu einer anderen CICS-Region hergestellt wird, die den Port gemeinsam mit
anderen Einheiten nutzt und den Grenzwert noch nicht erreicht hat, dann kénnen diese Clients eine
persistente Verbindung dort aufrechterhalten. Ein HTTP/1.1-Server lasst normalerweise persistente
Verbindungen zu, sodass Sie diese Option nur in einer CICS-Region festlegen sollten, in der bereits
Leistungsprobleme aufgrund persistenter Verbindungen von Web-Clients mit langer Lebensdauer
aufgetreten sind.

- Wenn Sie flr diese Option den Wert null angeben, lasst die CICS-Region keine persistenten Verbin-
dungen zu und setzt voraus, dass jeder Web-Client die Verbindung schliefst, nachdem die Antwort
empfangen wurde. Die Einstellung null flir MAXPERSIST stimmt nicht mit der HTTP/1.1-Spezifikati-
on (iberein, sodass Sie diese Einstellung nur verwenden sollten, wenn eine spezielle Anforderung in
einer CICS-Region besteht, die momentan keine externen Anforderungen verarbeitet, z. B. in einer
Testumgebung.

OPTIONSPGM (programmname)
Gibt den Namen eines durch den Benutzer austauschbaren Programms an, das fur die Verarbeitung
einer HTTP-Anforderung OPTIONS aufgerufen wird. Beachten Sie, dass Anforderungen OPTIONS
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selbst dann keiner Authentifizierungsiberprifung unterzogen werden, wenn mit dem Attribut AU-
THENTICATE Sicherheit angefordert worden ist.

PORTNUMBER (port)
Gibt eine Dezimalzahl im Bereich zwischen 1 und 65535 fiir den Port an, an dem CICS fiir eingehende
Clientanforderungen empfangsbereit ist.

Die bekannten Ports liegen im Bereich zwischen 1 und 1023. Es ist empfehlenswert, die bekannten
Portnummern nur fiir die Services zu verwenden, denen sie normalerweise zugeordnet sind. Die be-
kannten Ports flr die von CICS unterstlitzten Services lauten wie folgt:

80
HTTP (nicht SSL)

443
HTTP mit SSL

1435
ECI (registrierte Portnummer)

Konflikte mit anderen Servern in demselben MVS-Image, die méglicherweise die bekannten Ports ver-
wenden, sollten unbedingt behoben werden.

Die gemeinsame Portnutzung muss fir alle Ports aktiviert werden, die auf CICS-Systemen innerhalb
eines MVS-Images gemeinsam verwendet werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
z/0OS Communications Server: IP Configuration Reference.

PRIVACY
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

PROTOCOL ({HTTP|IIOP|ECI|IPIC|USER}?)
Gibt das Protokoll auf Anwendungsebene an, das flir den TCP/IP-Port verwendet wird.

HTTP
Das HTTP-Protokoll wird verwendet. Das HTTP-Protokoll wird von der CICS-Webunterstiitzung
bearbeitet. CICS fihrt die grundlegenden Annahmeprifungen fir Nachrichten durch, die tber die-
ses Protokoll gesendet und empfangen werden. Dieses Protokoll ist fiir die bekannten Ports 80
(fiir HTTP ohne SSL) und 443 (fiir HTTP mit SSL) erforderlich. HTTP-Anforderungen kommen mog-
licherweise flr die Verarbeitung durch direkt angehangte Benutzertransaktionen in Betracht, wo-
bei die Webanhangetask umgangen wird, die im Attribut TRANSACTION von TCPIPSERVICE defi-
niert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt an-
gehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

IIOP
Das Attribut IIOP in TCPIPSERVICE-Definitionen ist veraltet, wird jedoch aus Kompatibilitatsgriin-
den beibehalten.

ECI
Das CICS-ECI-Protokoll wird verwendet.

IPIC
Das IPIC-Protokoll wird verwendet. Geben Sie fiir TCPIPSERVICE-Ressourcen, die fir IPIC-Ver-
bindungen (IPIC = IP Interconnectivity; IP-Interkonnektivitat) verwendet werden sollen, IPIC an.

USER
Das benutzerdefinierte Protokoll wird verwendet. Nachrichten werden als Nicht-HTTP-Nachrich-
ten verarbeitet. Sie werden als Nicht-HTTP-Nachrichten gekennzeichnet und unverandert an das
Analyseprogramm fur die TCPIPSERVICE-Ressource tibergeben. Die CICS-Webunterstiitzungs-
funktionen werden fiir die Verarbeitung der Anforderung verwendet, es werden jedoch keine An-
nahmeprifungen fir Nachrichten durchgefiihrt, die Uber dieses Protokoll gesendet und empfan-
gen werden. Die Verarbeitung aller Nicht-HTTP-Anforderungen muss liber das USER-Protokoll
ausgefiihrt werden, sodass sie in Bezug auf die grundlegenden Annahmeprifungen geschiitzt
sind, die CICS mit dem HTTP-Protokoll fiir Anforderungen ausfiihrt. Wenn eine HTTP-Nachricht
vom USER-Protokoll verarbeitet wird, dann sind Sie fiir die Uberpriifung ihrer Giiltigkeit verant-
wortlich.
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REALM (zeichenfolge)
Gibt das Realm an, das fur die HTTP-Basisauthentifizierung verwendet wird. Sie kdnnen dieses Attri-
but nur fiir das HTTP-Protokoll angeben.

Das Realm wird von CICS im WWW-Authentifizierungsheader bereitgestellt und fiir den Benutzer
wahrend des Basisauthentifizierungsprozesses angezeigt. Es identifiziert die Gruppe von Ressourcen,
fur die die angeforderten Authentifizierungsinformationen (Benutzer-ID und Kennwort oder Kenn-
wortphrase) gelten.

Wenn Sie kein Realm angeben, dann verwendet CICS standardmafsig CICS application
aaaaaaaa. Hierbei steht aaaaaaaa fiir die Anwendungs-ID (APPLID) der CICS-Region.

Das Realm kann bis zu 56 Zeichen umfassen und eingebettete Leerzeichen enthalten. Es wird in ge-

mischter Grofs-/Kleinschreibung angegeben, wobei die gewahlte Grofs-/Kleinschreibung beibehalten
wird. Geben Sie keine linken und rechten Anfiihrungszeichen an, da CICS sie bei der Assemblierung

des WWW-Authentifizierungsheaders bereitstellt.

Zulassige Zeichen:
A-Za-z0-9$@# . - _%&2! | "==+%,;<>()

Leerzeichen sind ebenfalls zulassig. Wenn Klammern verwendet werden, dann missen Sie sie im-
mer als Paare aus linken und rechten Klammern verwenden.

SOCKETCLOSE ({NO| hhmmss})
Gibt an, ob und flr wie lange CICS wartet, bevor es das Socket schliefst. Das Attribut SOCKETCLOSE
gilt nicht fir die erste Empfangsanforderung, die nach der Herstellung einer Verbindung abgesetzt
wird. Bei der ersten Empfangsanforderung fiir die ECI- und USER-Protokolle wartet CICS 30 Sekun-
den lang auf Daten, bevor das Socket geschlossen wird. Bei der ersten Empfangsanforderung fiir das
HTTP-Protokoll wartet CICS fiir die Zeitdauer, die im Wert fir DTIMEOUT angegeben wurde, der derin
TCPIPSERVICE angegebenen Transaktion zugeordnet ist. Wenn dieser DTIMEOUT-Wert null ist, dann
wartet CICS 30 Sekunden lang.

Das Intervall wird ab dem Zeitpunkt gemessen, zu dem die erste Empfangsanforderung flr eingehen-
de Daten an dieses Socket abgesetzt wurde.

NO
Das Socket bleibt so lange gedffnet, bis es vom Client oder einem Benutzeranwendungsprogramm
in CICS geschlossen wird.

hhmmss
Das Intervall (im Format HHMMSS) wird ab dem Zeitpunkt gemessen, zu dem die erste Empfangs-
anforderung fiir eingehende Daten abgesetzt wurde. Nach Ablauf des Intervalls wird in CICS eine
Zeitlimitiberschreitung fur das Socket generiert. Wahlen Sie einen Wert aus, der fiir die Reakti-
onsfahigkeit des Clients und die Zuverlassigkeit des Netzes geeignet ist. Bei Angabe von 000000
wird das Socket sofort geschlossen, wenn keine Daten fiir Empfangsanforderungen aufser der ers-
ten Empfangsanforderung verfligbar sind.

Wenn Sie diese TCPIPSERVICE-Ressource fiir die CICS-Webunterstiitzung mit dem HTTP-Protokoll
verwenden, dann bedeutet die Einstellung null fiir SOCKETCLOSE, dass CICS die Verbindung sofort
nach dem Empfang der Daten vom Web-Client schlief3t, sofern keine weiteren Daten zur Ubertragung
anstehen. Diese Einstellung bedeutet, dass persistente Verbindungen nicht beibehalten werden kon-
nen. Es ist keine Konformitat mit der HTTP/1.1-Spezifikation gegeben. Die Einstellung null fiir SO-
CKETCLOSE mit dem HTTP-Protokoll sollte verwendet werden, wenn in einer CICS-Region, die mo-
mentan keine externen Anforderungen verarbeitet (z. B. in einer Testumgebung) eine spezielle Anfor-
derung besteht.

Wenn Sie diese TCPIPSERVICE-Ressource fiir die CICS-Webunterstiitzung mit dem HTTP-Protokoll
verwenden, dann wirkt sich der SOCKETCLOSE-Wert fiir TCPIPSERVICE darauf aus, wie bald CICS
persistente HTTP-Verbindungen schliefst, wenn der Befehl SET TCPIPSERVICE OPENSTATUS (CLO-
SED) abgesetzt wird. CICS versucht, die persistenten HTTP-Verbindungen wie folgt zu schliefsen:
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- Wenn Anforderungen fiir persistente HTTP-Verbindungen vorhanden sind, lasst CICS die Verarbei-
tung ihrer nachsten Anforderung zu. Nach Abschluss der Verarbeitung sendet CICS einen Header fir
das Schliefsen an den Client und schliefst dann die persistenten HTTP-Verbindungen.

« Wenn keine Anforderungen flr persistente HTTP-Verbindungen vorhanden sind, dann schliefst CICS
die persistenten HTTP-Verbindungen innerhalb von 30 Sekunden oder innerhalb des Zeitraums, der
im Attribut SOCKETCLOSE von TCPIPSERVICE angegeben ist, wenn dieser Wert kleiner als 30 Se-
kunden ist.

Wenn Sie PROTOCOL(ECI) oder PROTOCOL(IPIC) angeben, dann muss auch SOCKETCLOSE(NO) an-
gegeben werden.

Wenn Sie PROTOCOL(USER) angeben, dann werden persistente Sitzungen nicht unterstiitzt und Sie
sollten SOCKETCLOSE(000000) angeben.

Nachdem die TCPIPSERVICE-Ressource installiert wurde, konnen Sie diesen Wert mit CEMT nicht
mehr andern. Sie miissen die TCPIPSERVICE-Ressource inaktivieren und sie dann mit der geanderten
Definition erneut installieren.

SPECIFTCPS
Dieser Parameter gibt den aus acht Zeichen bestehenden Namen der TCPIPSERVICE-Komponente
an, der beim Definieren einer generischen TCPIPSERVICE-Komponente in einem Hochverfligbar-
keitscluster festgelegt wird. Dieser Parameter ist nur dann giiltig, wenn das IPIC-Protokoll verwendet
wird und der mit den Attributen PORT und HOSTNAME oder IPADDRESS definierte IP-Endpunkt den
generischen Endpunkt eines HA-Clusters der CICS-Regionen darstellt.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben in Grofsbuchstaben
konvertiert.

SSL({NO|YES|CLIENTAUTH|ATTLSAWARE})
Gibt an, ob der TCP/IP-Service fiir die Verschliisselung und Authentifizierung SSL (Secure Socket Lay-
er) verwenden soll. Sie kdnnen dieses Attribut fiir das HTTP-, USER- und das IPIC-Protokoll, nicht je-
doch flr das ECI-Protokoll angeben. Hinweis: Bei Verwendung von SSL muss flir MAXSSLTCBSs ein
Wert angegeben werden, der mindestens dem Doppelten der Anzahl der IPIC-Verbindungen ent-
spricht, die SSL in der CICS-Region verwenden.

NO
SSL soll nicht verwendet werden. Beim Anfordern der Verbindung werden keine Sicherheitspri-
fungen durchgefiihrt. Fur abgehende Nachrichten wird keine Verschliisselung durchgefiihrt.
HTTP-Anforderungen mit den Optionen SSL(NO) und PROTOCOL(HTTP) kommen méglicherweise
fur die Verarbeitung durch direkt angehangte Benutzertransaktionen in Betracht, wobei die We-
banhangetask umgangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen
werden von direkt angehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

YES
Eine SSL-Sitzung soll verwendet werden. CICS sendet ein Serverzertifikat an den Client. Fiir alle
Nachrichten, die tGber diesen Port eingehen, wird die SSL-Entschliisselung durchgefiihrt. Die Ver-
schliisselungsstufe, die flir eingehende Nachricht angewendet wird, ist dem Wert des Attributs CI-
PHERS zu entnehmen.

CLIENTAUTH
Eine SSL-Sitzung soll verwendet werden. CICS sendet ein Serverzertifikat an den Client. CICS er-
wartet den Empfang eines Clientzertifikats vom Partnersystem wahrend eines SSL-Handshakes,
wenn die Verbindung angefordert wird.

ATTLSAWARE
CICS fragt die Clientverbindung ab, um zu ermitteln, ob AT-TLS aktiv ist. CICS ruft ein Clientzertifi-
kat aus TCP/IP ab, wenn ein solches Zertifikat vom Partnersystem bereitgestellt wurde. ATTLSA-
WARE muss zusammen mit PROTOCOL(HTTP) TCPIPSERVICES verwendet werden. HTTP-Anfor-
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derungen mit den Optionen SSL(ATTLSAWARE) und PROTOCOL(HTTP) kommen méglicherweise
fur die Verarbeitung durch direkt angehangte Benutzertransaktionen in Betracht, wobei die We-
banhangetask umgangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen
werden von direkt angehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

STATUS ({OPEN | CLOSED}?)
Gibt den Anfangsstatus des Service nach der Installation an. Geben Sie OPEN an, wenn CICS nach der
Installation die Empfangsbereitschaft fiir diesen Service aufnehmen soll. Legen Sie CLOSE fest, wenn
CICS nach der Installation nicht fiir diesen Service empfangsbereit sein soll.

Dieses Attribut wird flir TCPIPSERVICE-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle
generiert werden. Der Anfangsstatus einer TCPIPSERVICE-Ressource wird aus dem Anfangsstatus
des Bundles abgeleitet, das die Ressource definiert.

TCPIPSERVICE (name)
Gibt den aus acht Zeichen bestehenden Namen dieses Service an.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

TRANSACTION (transaktion)
Gibt die aus vier Zeichen bestehende ID der CICS-Transaktion an, die zur Verarbeitung neuer Anfor-
derungen, die fiir diesen Service empfangen werden, verbunden wurde.

 Fiir eine ECI over TCP/IP-TCPIPSERVICE-Ressource miissen Sie CIEP (oder eine andere Transakti-
on, die das Programm DFHIEP ausfiihrt) angeben.

« Flr eine TCPIPSERVICE-Ressource mit HTTP muissen Sie CWXN (oder eine andere Transaktion, die
das Programm DFHWBXN ausflihrt) angeben. HTTP-Anforderungen kommen méglicherweise fiir die
Verarbeitung durch direkt angehédngte Benutzertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhange-
task umgangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von
direkt angehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

« Fir eine TCPIPSERVICE-Ressource mit IPIC missen Sie CISS (oder eine andere Transaktion, die
das Programm DFHISCOP ausfiihrt) angeben.

« Fiir eine TCPIPSERVICE-Ressource mit USER miissen Sie CWXU (oder eine andere Transaktion, die
das Programm DFHWBXN ausflihrt) angeben.

TSQPREFIX (prdifix)
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Veraltete Attribute.

URM({NO | programmname})
Gibt den Namen eines durch den Benutzer austauschbaren Programms an, das von diesem Service
gestartet werden soll.

NO
Die automatische Installation ist fir diese TCPIPSERVICE-Ressource nicht zuldssig. Diese Einstel-
lung gilt nur fir PROTOCOL(IPIC).

programmname
Fir die Protokolle, fir die URM ein erforderliches Attribut darstellt, hangt der Standardprogramm-
name von dem Wert fiir das Attribut PROTOCOL ab:

« Geben Sie flir das HTTP-Protokoll den Namen eines Analyseprogramms an, das dieser TCPIP-
SERVICE-Ressource zugeordnet werden soll. Standardmafiig wird das von CICS bereitgestellte
Analyseprogramm DFHWBAAX verwendet. DFHWBAAX stellt die grundlegende Fehlerbehand-
lung zur Verfligung, wenn alle Anforderungen fiir den Port von URIMAP-Definitionen (z. B. Web-
Service-Anforderungen) verarbeitet werden sollen. Wenn Sie Unterstiitzung fiir Anforderungen
bereitstellen missen, die nicht mithilfe von URIMAP-Definitionen verarbeitet werden, dann
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muss das fur Ihre TCPIPSERVICE-Ressource angegebene Analyseprogramm das von CICS be-

reitgestellte Beispielanalyseprogramm DFHWBADX oder ein eigenes benutzerdefiniertes Analy-
seprogramm sein. Weitere Informationen zu den Analyseprogrammen finden Sie in Analysepro-
gramme unter "Systemprogramme entwickeln".

« Geben Sie fiir das IPIC-Protokoll bei Bedarf den Namen des Benutzerprogrammes fiir die auto-
matische Installation fiir IPIC-Verbindungen an. Wenn Sie fir PROTOCOL(IPIC) dieses Attribut
nicht angeben, dann verwendet CICS das von CICS standardmafsig bereitgestellte Benutzerpro-
gramm DFHISAIP fiir die automatische Installation.

« Geben Sie fiir das USER-Protokoll den Namen eines Analyseprogramms an, das dieser TCPIP-
SERVICE-Definition zugeordnet werden soll. Das Analyseprogramm muss vorhanden sein, und
es verarbeitet alle Anforderungen in diesem Protokoll. Das von CICS bereitgestellte Beispiela-
nalyseprogramm DFHWBADX ist geeignet. Weitere Informationen zu Analyseprogrammen fin-
den Sie in Analyseprogramme unter "Systemprogramme entwickeln".

TCPIPSERVICE: In Wechselbeziehung zueinander stehende Attribute

Die Attribute und die Werte, die Sie angeben kdnnen, hdangen in einigen Fallen davon ab, welche anderen
Attribute Sie angegeben haben.

Flr TCPIPSERVICE-Ressourcen:
« Die Werte, die Sie flr das Attribut AUTHENTICATE angeben kénnen, hangen von dem Wert des Attributs

PROTOCOL ab:
AUTHENTICATE PROTOCOL(ECI) oder PROTO- | PROTOCOL(HTTP) oder PROTO-
COL(IPIC) COL(USER)

NO Ungdltig Giltig

BASIC Ungliltig Gultig
CERTIFICATE Ungiiltig Giiltig
AUTOREGISTER Ungiiltig Giiltig

AUTOMATIC Ungiiltig Giltig

« Wenn Sie PROTOCOL(HTTP) oder PROTOCOL(USER) angeben, darf flir ATTACHSEC keine Angabe ge-
macht werden. Sie kénnen das Attribut ATTACHSEC nur angeben, wenn Sie PROTOCOL(ECI) angeben.

« Wenn Sie PROTOCOL(HTTP) angeben, ist der Standardwert flir URM das von CICS bereitgestellte stan-
dardmafige Analyseprogramm DFHWBAAX.

« Wenn Sie PROTOCOL(IPIC) angeben, ist der Standardwert fiir URM das von CICS bereitgestellte stan-
dardmafsige Programm fiir die automatische Installation fr IP-Verbindungen DFHISAIP.

« Wenn Sie AUTHENTICATE(CERTIFICATE) oder AUTHENTICATE(AUTOREGISTER) angeben, dann miis-
sen Sie SSL(CLIENTAUTH) oder SSL(ATTLSAWARE) angeben.

« Wenn Sie im Attribut PORTNUMBER eine bekannte Portnummer angeben, legt CICS die Werte anderer

Attribute fest:

PORT PROTOCOL TRANSACTION SSL
80 HTTP CWXN NO
443 HTTP CWXN YES
1435 ECI CIEP NO

- Wenn Sie das Attribut PROTOCOL angeben, nicht jedoch das Attribut TRANSACTION, legt CICS das At-
tribut TRANSACTION fest. Wenn Sie aufserdem einen der folgenden Werte im Attribut TRANSACTION
angeben, nicht jedoch das Attribut PROTOCOL, legt CICS das Attribut PROTOCOL fest:
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PROTOCOL TRANSACTION
ECI CIEP

HTTP CWXN

IPIC CISS

USER CWXU

- Sie kdnnen den Wert, den CICS fiir das Attribut TRANSACTION bereitstellt, andern. Abhangig von dem
Wert, den Sie fir das Attribut PROTOCOL angeben, sind einige Werte nicht zulassig:

PROTOCOL TRANSACTION TRANSACTION (CIEP) | TRANSACTION TRANSACTION (CISS)
(CWXN) (cwxu)

HTTP Standardwert Ungultig Ungultig Ungultig

USER Ungultig Ungultig Standardwert Ungultig

ECI Unglltig Standardwert Unglltig Unglltig

IPIC Unglltig Unglltig Unglltig Standardwert

« Wenn Sie PROTOCOL(ECI) oder PROTOCOL(IPIC) angeben, dann muss auch SOCKETCLOSE(NO) ange-
geben werden.

TDQUEUE-Ressourcen

In einer TDQUEUE-Definition werden die Attribute einer Warteschlange mit transienten Daten definiert.
Die folgenden Ressourcen fiir transiente Daten kénnen mit RDO verwaltet werden:

« Partitionsinterne Ressourcen

« Partitionsiibergreifende Ressourcen
« Indirekte Ressourcen

« Ferne Ressourcen

Partitionsinterne Definitionen enthalten Attribute, die Informationen zu Wiederherstellungsmerkmalen,
Ausléserebenen, zugeordneten Transaktionen, Funktionen und Benutzer-IDs bereitstellen.

Partitionsiibergreifende Definitionen enthalten Informationen lber die zugeordnete QSAM-Datei und
die Anzahl der Puffer, die verwendet werden sollen.

Indirekte Definitionen geben den zugrunde liegenden Warteschlangennamen an.

Ferne Definitionen enthalten den Namen des fernen Systems und den Namen, unter dem die Warte-
schlange auf diesem fernen System bekannt ist.

Bevor eine Warteschlange mit transienten Daten von einem aktiven CICS-System verwendet werden
kann, miissen Sie die zugehdrige Definition auf dem aktiven System installieren. CICS verwendet die Defi-
nition fir den Zugriff auf die Datei, die der Warteschlange zugeordnet ist, und zeichnet die Anzahl der Le-
se- und Schreiboperationen in der Warteschlange auf.

Ferne Warteschlangen mit transienten Daten kénnen mit der CEDA-Transaktion auf eine der beiden fol-
genden Arten definiert werden:

« Wenn die Warteschlange TYPE nicht angegeben wird und die Daten nurim Abschnitt REMOTE ATTRI-
BUTES der Definition eingegeben werden, wird eine ferne Definition erstellt.

- Wenn der TYPE-Wert INTRA oder EXTRA angegeben wird und der Abschnitt REMOTE ATTRIBUTES ab-
geschlossen ist, werden gleichzeitig eine lokale und eine ferne Ressource eingerichtet.

Ein Beispiel fiir das Definieren einer Ressourcendefinition fiir transiente Daten mit Doppelfunktion fin-
den Sie in Abbildung 3 auf Seite 167.

Informationen zum Installieren, Ersetzen oder Inaktivieren von TDQUEUE-Ressourcendefinitionen finden
Sie in TDQUEUE-Ressourcendefinitionen installieren, TDQUEUE-Ressourcendefinitionen ersetzen und
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TDQUEUE-Ressourcendefinitionen inaktivieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Applicati-

on Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fir die BAS-Warteschlange mit transienten Daten

arbeiten.

Ressourcendefinition mit Doppelfunktion fiir transiente Daten
Fir Warteschlangen mit transienten Daten darf TYPE=REMOTE nicht angegeben werden.

Stattdessen kdnnen Sie den Einsatz einer Ressourcendefinition mit Doppelfunktion (siehe hierzu Gemein-
sam genutzte Ressourcen fiir ibergreifende Kommunikation) in Erwagung ziehen. Ressourcendefinitionen

mit Doppelfunktion kdnnen zusammen mit Definitionen fiir transiente Daten verwendet werden. Abbil-
dung 3 auf Seite 167 enthalt ein Beispiel einer Ressourcendefinition mit Doppelfunktion flir Ressourcen

mit transienten Daten.

Wenn die in Abbildung 3 auf Seite 167 dargestellte Definition auf einem System mit dem Namen CICQ

installiert wird, dann wird diese Definition als lokale partitionsinterne Warteschlange (REMOTESYSTEM-

Wert CICQ) definiert.

Wenn die in Abbildung 3 auf Seite 167 dargestellte Definition auf einem anderen System als CICQ instal-

liert wird, dann wird die Definition als ferne Warteschlange (REMOTE) definiert.

TDqueue : TDQ1
Group : Example
DEscription ==>

TYPE ==> Intra

EXTRA PARTITION PARAMETERS
DAtabuffers
DDname
DSname
Sysoutclass
Exrroroption
Opentime
REWind
TYPEFile
RECORDSize
BLOCKSize
RECORDFormat
BLOCKFormat
Printcontrol
DIsposition :

INTRA PARTITION PARAMETERS
Atifacility ==> Terminal
RECOVstatus ==> Logical
Facilityid ==> FR1
TRAnsid ==>
TRIggerlevel ==> 00001
Userid ==>

INDOUBT ATTRIBUTES
WAIT ==> Yes
WAITAction ==> Reject

INDIRECT PARAMETERS
Indirectname :

REMOTE PARAMETERS
REMOTEName  ==> FR1
REMOTESystem ==> CICQ
REMOTELength ==>

Extra | INTra | INDirect

1-255

Ignore | Skip

Initial | Deferred
Leave | Reread

Input | Output | Rdback
0-32767

0-32767

Fixed | Variable
Blocked | Unblocked

Al M

Shr | 0ld |Mod

Terminal | File | System
No | Physical | Logical

Yes|No
Queue|Reject

0-32767

Abbildung 3. Ressourcendefinition mit Doppelfunktion fiir transiente Daten

TDQUEUE-Attribute

Beschreibt die Syntax und die Attribute der TDQUEUE-Ressource.
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»— TDQUEUE( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( text )

»——— TYPE(EXTRA) —| Attribute fiir partitionsiibergreifende Warteschlangen I—r—N
M——— TYPE(INTRA) —| Attribute flr partitionsinterne Warteschlangen l—*
M TYPE(INDIRECT) —| Attribute flr indirekte Warteschlangen l—*

\—' Attribute fiir ferne Warteschlangen ohne TYPE-Angabe I—/

Attribute fiir partitionsiibergreifende Warteschlangen
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f_ DATABUFFERS(2)
L BLOCKSIZE( /énge ) —J L DATABUFFERS( zahl) —J

[— DISPOSITION(SHR)

DDNAME( dd-name ) —»

DISPOSITION(OLD) j L JOBUSERID( benutzer-id )J

DISPOSITION(MOD)

ERROROPTION(IGNORE) T I—OPENTIME(INITIAL) j

ERROROPTION(SKIP) —J LOPENTIME(DEFERRED) —J

7]

R

—
v

R

RECORDFORMAT(FIXED) j—t BLOCKFORMAT(BLOCKED)
RECORDFORMAT(VARIABLE) BLOCKFORMAT(UNBLOCKED) —J PRINTCONTROL(A)
PRINTCONTROL(M)

RECORDSIZE(1) j

s

\ 4

1

>

RECORDSIZE( zahl) J

~~—
v

REMOTESYSTEM( verbindung )
LREMOTELENGTH( zah/)J LREMOTENAME( td-warteschlange )—J

\ 4
v

M— REWIND(LEAVE)

“— REWIND(REREAD)

TYPEFILE(INPUT)
[ 1

DSNAME(DUMMY)

DSNAME( dateiname )

SYSOUTCLASS(*)
[ )

M SYSOUTCLASS( kfasse ) —

M TYPEFILE(OUTPUT)

M DSNAME(DUMMY) —

— DSNAME( dateiname ) —

“—— TYPEFILE(RDBACK)
DSNAME(DUMMY)

DSNAME( dateiname )

Attribute fiir partitionsinterne Warteschlangen
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— ATIFACILITY(TERMINAL)

L FACILITYID( ferminal )—J

ATIFACILITY(FILE)

“— ATIFACILITY(SYSTEM)

L FACILITYID( verbindung )—J

f_ RECOVSTATUS(NO) j
t RECOVSTATUS(LOGICAL) ﬂ
RECOVSTATUS(PHYSICAL)

> »

\ 4

L REMOTESYSTEM( verbindung ) I
L REMOTELENGTH( zah/) —J L REMOTENAME( {d-warteschlange )J

TRIGGERLEVEL(1)
[ 1,
L TRANSID( fransaktion ) —J L TRIGGERLEVEL( zahl) J

I_ WAITACTION(REJECT)

T
LWAITACTION(QUEUE) J
L USERID( benutzer-id )J ;WAIT(NO) —J

A

WAIT(YES)

\ 4

TDQUEUE-Attribute fiir indirekte Warteschlangen
»»— INDIRECTNAME( td-warteschlange )—»

>

L REMOTESYSTEM( verbindung ) J
L REMOTELENGTH( zah/) —J L REMOTENAME( td-warteschlange )J

TDQUEUE-Attribute fiir ferne Warteschlangen ohne TYPE-Angabe

»— REMOTESYSTEM( verbindung ) L J >
REMOTELENGTH( zah/)

» »d
» 1|

1——REMOTENAME( td-warteschlange )——[

ATIFACILITY ({TERMINAL |FILE|SYSTEM}) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt den Typ des Ziels fiir die Warteschlange an.

FILE
Die Warteschlange mit transienten Daten wird als Datei fiir Datensatze verwendet, die keinem be-
stimmten Terminal oder System zugeordnet sind. Fiir die ATI (Automatic Transaction Initiation;
automatische Transaktionsinitialisierung) muss kein Terminal verflighar sein.

SYSTEM
Die Warteschlange mit transienten Daten muss der angegebenen System-ID zugeordnet werden.
Das System muss auf dem lokalen CICS-System mit einer RDO-CONNECTION-Definition definiert
werden.
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Durch Angabe von ATIFACILITY(SYSTEM) wird eine DTP-Sitzung (DTP = Distributed Transaction
Processing; verteilte Transaktionsverarbeitung) eingeleitet. Weitere Informationen zu den fir DTP
bei der Anwendungsprogrammierung zu bertcksichtigenden Faktoren finden Sie im Abschnitt zu
Distributed Transaction Processing (DTP).

TERMINAL
Die Warteschlange mit transienten Daten wird dem Terminal zugeordnet. Das Terminal muss fiir
CICS definiert werden. Wenn Sie flir TERMINAL keinen Wert angeben, dann wird standardmafsig
der Wert von FACILITYID verwendet. Wenn die ATI wie in den Attributen TRANSID und TRIGGER-
LEVEL angegeben verwendet wird, dann wird die eingeleitete Transaktion dem angegebenen Ter-
minal zugeordnet, das verflighar sein muss, um die Transaktion einleiten zu kénnen.

BLOCKFORMAT ({BLOCKED | UNBLOCKED | leer?) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt das Blockformat der Datei an. Es gibt keinen Standardwert. Wenn Sie das Datensatzformat (Attri-
but RECORDFORMAT) als "Nicht definiert" angeben (oder den Standardwert ibernehmen), dann darf
fur das Attribut BLOCKFORMAT kein Wert angegeben werden.

leer
Gibt an, dass flir diese Datei kein Blockformat definiert ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie
flir RECORDFORMAT keinen Wert angeben.

BLOCKED
Das geblockte Datensatzformat.

UNBLOCKED
Das entblockte Datensatzformat.

Fir partitionsiibergreifende Warteschlangen, die als Schnittstelle zum internen JES-Reader verwen-
det werden, sollte unbedingt ein entblocktes Datensatzformat angegeben werden. Wenn Sie ein ge-
blocktes Datensatzformat verwenden, dann wird Ihr Job in der SYSOUT-Datei gehalten und nicht di-
rekt an JES gesendet, solange nicht eine der folgenden Aktionen ausgefiihrt wird:

« Sie geben nach der JES-Steueranweisung /*EOF eine zweite Anweisung /*EOF an.

« Ihre Anwendung schreibt einen anderen Job in dieselbe Warteschlange.

« Sie schliefsen die Warteschlange nach der Jobschreiboperation explizit.

« Sie fihren einen normalen CICS-Systemabschluss durch.

BLOCKSIZE ({lange}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Lange des Blocks im Bereich zwischen 0 und 32767 (in Byte) an.

Der Maximalwert, den Sie angeben kdnnen, ist davon abhangig, ob das Attribut SYSOUTCLASS entwe-
der explizit oder standardmafiig angegeben wird. Aufserdem ist dieser Wert abhangig davon, ob fir
RECORDFORMAT die Option FIXED oder VARIABLE angegeben wird.

« Wenn Sie SYSOUTCLASS angeben, betragt der maximale Wert fiir RECORDSIZE 8968.

- Jeder Block in einer Datei mit variablem Format besteht aus einem Blockdeskriptorwort gefolgt von
mindestens einem logischen Datensatz. Wenn Sie RECORDFORMAT(VARIABLE) angeben, dann
muss der flir BLOCKSIZE angegebene Wert also vier Byte fiir das Blockdeskriptorwort umfassen
und aufserdem genligend Speicherplatz fiir den grofsten méglichen logischen Datensatz beriicksich-
tigen.

Diese Grenzwerte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

BLOCKSIZE

Wurde SYSOUTCLASS Ja Ja Nein Nein
angegeben?

RECORDFORMAT VARIABLE FIXED VARIABLE FIXED
Maximaler Wert fiir RE- | 8968 8968 32763 32767
CORDSIZE

Maximaler Wert fiir 8972 8968 32767 32767
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DATABUFFERS ({1 ]| zahl}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Anzahl der bereitgestellten Puffer bis zu einem Maximum von 255 an.

DDNAME (dd-name)
Gibt einen aus einem bis acht Zeichen bestehenden Wert an, der auf eine Datei verweist, die im JCL-
Code fiir den Systemstart definiert wurde. Der Name darf nicht mit den Zeichen "DFH" beginnen, da
diese zur Verwendung durch CICS reserviert sind, es sei denn, der Name beschreibt eines der Stan-
dardziele.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehdrige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie fir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DISPOSITION({SHR|OLD|MOD}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Disposition der Datei an.

MOD
CICS geht zunachst davon aus, dass die Datei vorhanden ist. Fir eine vorhandene sequenzielle
Datei wird durch Angabe von MOD der Schreib-/Lesemechanismus nach dem letzten Datensatz in
der Datei positioniert. Der Schreib-/Lesemechanismus wird nach dem letzten Datensatz positio-
niert, sobald die Datei fiir die Ausgabe geoffnet wird.

Wenn CICS keine Datentragerinformationen fiir die Datei in der Datendefinitionsanweisung, im
Katalog oder als Ubergabe mit der Datei aus einem vorherigen Schritt finden kann, dann geht das
Programm davon aus, dass die Datei im aktuellen Jobschritt erstellt wird. Eine auf diese Weise dy-
namisch zugeordnete Datei wird geldscht, wenn die Warteschlange geschlossen wird. Alle Daten-
satze gehen verloren.

Fir eine neue Datei wird der Schreib-/Lesemechanismus durch Angabe von MOD am Anfang der
Datei positioniert.

oLD
Die Datei war bereits vor diesem Jobschritt vorhanden.

SHR
Die Datei war bereits vor diesem Jobschritt vorhanden und kann von anderen gleichzeitig ablauf-
enden Jobs gelesen werden.

DSNAME ({dateiname| DUMMY1$) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt den Namen der QSAM-Datei an, die zum Speichern von Datensatzen verwendet werden soll, die
in diese partitionsiibergreifende Warteschlange geschrieben werden.

Wenn CICS eine Anforderung zum Offnen einer partitionsiibergreifenden Warteschlange mit transien-
ten Daten erhalt, dann wird auf den JCL-Code fiir den Systemstart verwiesen, um zu Gberprifen, ob
eine Dateidefinition erstellt wurde. Wenn keine gefunden wird, dann wird der aus 44 Zeichen beste-
hende Name, der im Attribut DSNAME angegeben wurde, zur dynamischen Zuordnung der erforderli-
chen Datei verwendet.

Wenn Sie tiber JCL-Code verfligen, der flr diese Warteschlange den DSCNAME-Wert vorab einem
DSNAME-Wert zuordnet, wird der DSNAME-Wert in der Ressourcendefinition mit dem DSNAME-Wert
aus dem JCL-Code (iberschrieben. Die JCL-Zuordnung hat immer Prioritat.

Partitionierte Dateien (PDS) werden im Attribut DSNAME nicht unterstitzt. Wenn Sie ein PDS-Member
flir eine Datei einer partitionstibergreifenden Warteschlange verwenden wollen, dann miissen Sie es
im JCL-Code explizit angeben. Beachten Sie dabei, dass bei Abfragen flr diese Warteschlange der
DSNAME-Wert, der zuriickgegeben wird, keine Angabe zum Membernamen enthalt.

DUMMY
Der Name einer Pseudodatei.

name
Der aus 44 Zeichen bestehende Name einer physischen Datei.
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Achtung: Wenn Sie Protokolldatenstrome fur die Dateien partitionstiibergreifender War-
teschlangen verwenden, kdnnen unvorhersehbare Ergebnisse auftreten.

ERROROPTION ({IGNORE | SKIP}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Aktion an, die ausgefiihrt werden soll, wenn ein E/A-Fehler auftritt. Hierbei kann es sich um
eine der folgenden Aktionen handeln:

IGNORE
Der Block, der den Fehler verursacht hat, wird akzeptiert.

SKIP
Der Block, der den Fehler verursacht hat, wird Gbersprungen.

FACILITYID (terminallverbindung) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt ein aus vier Zeichen bestehendes Feld an, dass folgende Informationen enthalten kann:

« Die System-ID fiir eine partitionsinterne Warteschlange, in der ATIFACILITY(SYSTEM) angegeben
ist.
« Die Terminalkennung, fiir die ATIFACILITY(TERMINAL) angegeben ist.

Wenn Sie im Feld FACILITYID nichts angeben, wird standardmafsig in jedem Fall der Name der Warte-
schlange verwendet.

Wenn ATIFACILITY(FILE) angegeben wird, muss das Feld FACILITYID leer bleiben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INDIRECTNAME (td-warteschlange) (nur indirekte Warteschlangen)
Gibt den Namen der Warteschlange mit transienten Daten an, an die diese indirekte Warteschlange
Daten weiterleitet. Die Warteschlange mit transienten Daten muss in CICS definiert werden. Es kann
sich dabei um eine partitionsinterne, partitionstibergreifende, ferne oder indirekte Warteschlange
handeln.

JOBUSERID (benutzer-id) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt eine Benutzer-ID an, unter der der an den internen Reader Gibergebene JCL-Job ausgefiihrt wird,
wenn der JCL-Code eine JOB-Karte enthalt, ohne dass der Parameter USER angegeben wurde.

Wenn JOBUSERID nicht definiert wird, dann wird standardmafig die Benutzer-ID der CICS-Region
verwendet.

OPENTIME ({INITIAL | DEFERRED}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt den Anfangsstatus der Datei an. Der Anfangsstatus kann folgende Werte angeben:

DEFERRED
Die Datei bleibt geschlossen, bis Sie angeben, dass Sie sie mit dem Befehl CEMT INQUIRE|SET

TDQUEUE 6ffnen wollen.

INITIAL
Die Datei soll wahrend der Installation gedffnet werden. Wenn das Attribut DSNAME nicht angege-
ben wird und der Dateiname in der Datendefinitionsanweisung im JCL-Code fiir den Systemstart
nicht definiert wird, dann wird die Warteschlange mit transienten Daten dem JES (Job Entry Sub-
system; Jobeingabesubsystem) wahrend des Systemstarts von CICS zugeordnet.

PRINTCONTROL ({ASA|MACHINE | leer}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Steuerzeichen an, die verwendet werden sollen. Es gibt keinen Standardwert.
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Wenn Sie flir RECORDFORMAT den Standardwert 'leer' ibernehmen, dann diirfen Sie im Feld PRINT-
CONTROL nichts angeben. Sie kdnnen die folgenden Zeichen verwenden:

ASA
ASA-Steuerzeichen.

leer
Es diirfen keine Steuerzeichen verwendet werden.

MACHINE
Die Maschinensteuerzeichen.

RECORDFORMAT ({ FIXED | VARIABLE | 1leex) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt das Datensatzformat der Datei an.

leer
Wird RECORDFORMAT nicht angegeben (und leer bleibt), diirfen auch in den Feldern BLOCKFOR-
MAT und PRINTCONTROL keine Werte angegeben werden. Wenn in der Ressourcendefinition RE-
CORDFORMAT nicht angegeben wird, dann versucht TD, dieses Attribut aus dem JCL-Code fiir den
Systemstart von CICS oder aus der QSAM-Dateidefinition abzurufen, wenn versucht wird, die War-
teschlange zu 6ffnen. Die Offnungsanforderung schlagt fehl, wenn diese Informationen nicht aus
einer dieser Quellen abgeleitet werden kdnnen.

FIXED
Feste Datensatze. Wenn Sie RECORDFormat (Fixed) angeben, miissen Sie auch ein Blockformat
angeben.

VARIABLE
Variable Datensatze. Wenn Sie RECORDFormat(Variable) angeben, dann miissen Sie auch ein
Blockformat angeben.

RECORDSIZE ({1]|zahl}) (partitionsiibergreifende und ferne Warteschlangen)
Gibt die Datensatzlange im Bereich zwischen 0 und 32767 (in Byte) an.

1
Die Standarddatensatzlange ist 1 Byte.

zahl
Die Datensatzlange (in Byte) bis maximal 32767.

Der Maximalwert, den Sie angeben kénnen, ist davon abhangig, ob das Attribut SYSOUTCLASS entwe-
der explizit oder standardmafsig angegeben wird. Aufserdem ist dieser Wert abhangig davon, ob fiir
RECORDFORMAT die Option FIXED oder VARIABLE angegeben wird.

« Wenn Sie SYSOUTCLASS angeben, betragt der maximale Wert fiir RECORDSIZE 8968.
- Flr Dateien im V-Format besteht jeder logische Datensatz aus einem Datensatzdeskriptor, auf den
ein Datensatz folgt. Der Wert, der im Feld RECORDSIZE eingegeben wird, muss vier Byte fiir das Da-

tensatzdeskriptorwort (oder LLBB) enthalten. Aufserdem sollte geniigend Speicherplatz flir den
lAngsten moglichen Datensatz berilicksichtigt werden.

Diese Grenzwerte werden in der Beschreibung des Attributs BLOCKSIZE zusammengefasst:

Falls TDQUEUE mit RECORDSIZE(O) definiert ist, wird die Satzlange aus dem Parameter DCB LRECL
der Datei flir Operationen der Eingabe- oder Ausgabewarteschlange Gibernommen.

Falls TDQUEUE mit einem Wert ungleich null fir RECORDSIZE definiert ist, muss der Parameter
LENGTH fir den Befehl EXEC CICS READQ oder EXEC CICS WRITEQ mit dem Wert von RECORD-
SIZE identisch sein und der zugrunde liegende Wert von DCB LRECL wird Gberschrieben.

RECOVSTATUS ({NO|PHYSICAL |LOGICAL}) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt die Wiederherstellbarkeitsattribute der Warteschlange im Fall einer abnormalen Beendigung von
CICS oder der Transaktion an, die die Warteschlange verarbeitet. Die Wiederherstellbarkeitsattribute
lauten wie folgt:

LOGICAL
Diese Warteschlange ist logisch wiederherstellbar. Die automatische Protokollierung wird ausge-
fihrt, um die Zugriffe von Anwendungsprogrammen zu tiberwachen. Wenn eine Transaktion, die
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auf diese Warteschlange zugegriffen hat, zum Zeitpunkt der abnormalen Beendigung, wahrend
des nachfolgenden Wiederanlaufs nach dem Systemabsturz oder wahrend des dynamischen Zu-
ricksetzens von Transaktionen ausgefiihrt wurde, dann wird die Warteschlange in dem Status
wiederhergestellt, in dem sie sich vor der Anderung durch die momentan ausgefiihrte Arbeitsein-
heit befunden hat.

Wenn auf diese Warteschlange zugegriffen wird, dann wird die Task, die den Befehl DELETEQ TD,
WRITEQ TD oder READQ TD abgesetzt hat, am Ein- und/oder Ausgabeendpunkt der Warteschlan-
ge mit transienten Daten eingestellt. Die Einreihung in die Warteschlange (sog. Enqueue) wird bei-
behalten, bis die Task abgeschlossen wird (oder eine Synchronisationspunktanforderung absetzt,
um das Ende einer Arbeitseinheit zu signalisieren). Auf diese Weise wird die Integritat der Daten
sichergestellt, auf die zugegriffen wird. Dies bedeutet, dass die Enqueues fiir langere Zeit beibe-
halten werden konnen und zu einer Warteschlangenaussperrung fiihren kénnen, wenn ein Anwen-
dungsprogramm, das auf die Warteschlange zugreift, mehrere Arbeitseinheiten fiir die Warte-
schlange ausfiihrt, ohne dass jede separate Arbeitseinheit in CICS durch Absetzen einer Syn-
chronisationspunktanforderung definiert wird.

Darlber hinaus werden, wenn eine Anforderung DELETEQ fir eine logisch wiederherstellbare
Warteschlange abgesetzt wird, sowohl am Ein- als auch am Ausgabeende der Warteschlange En-
queues vorgenommen. Dadurch kann sich das Risiko einer Enqueue-Aussperrung erhohen.

Anmerkung: CICS stellt eine Enqueue-Schutzfunktion fiir logisch wiederherstellbare (im Gegen-
satz zu physisch wiederherstellbaren) Warteschlangen flr transiente Daten ahnlich wie bei wie-
derherstellbaren Dateien zur Verfligung. Allerdings stuft CICS jedes logisch wiederherstellbare
Ziel als zwei separate wiederherstellbare Ressourcen ein, wobei eines flir Schreib- und das ande-
re fir Leseoperationen verwendet wird.

Im Falle eines Dateidatensatzes wird ein Datensatz als eine einzige Ressource behandelt und er-
fordert nur eine Sperre. Die Warteschlange fiir transiente Daten verfligt jedoch tiber zwei 'Enden’
(Leseende und Schreibende), an denen unabhangig voneinander Enqueues (und somit Sperrun-
gen) vorgenommen werden kénnen. Dies ist darauf zurtickzufiihren, dass CICS zur Steuerung von
(gleichzeitigen) Schreib- und Leseoperationen in der Warteschlange flr transiente Daten zwei Zei-
ger (Cursor) verwalten muss, und zwar einen zum Lesen und einen zum Schreiben. Diese miissen
gegen Transaktionen geschutzt werden, die einen Konflikt verursachen.

Warteschlangendatensatze werden in mindestens einem Steuerintervall (CI = Control Interval)
gehalten. Jedes CI wird zur Freigabe markiert, sobald der letzte Datensatz darin gelesen wurde.
Allerdings findet die Freigabe erst statt, wenn das Ende der Task oder der nachste Synchronisati-
onspunkt fir Benutzer erreicht wird.

Diese Warteschlange ist nicht wiederherstellbar. Die automatische Protokollierung wird nicht aus-
gefiihrt, um Zugriffe auf diese Warteschlange zu Giberwachen. Warteschlangendatensatze werden
in mindestens einem Steuerintervall (CI = Control Interval) gehalten. Jedes CI wird freigegeben,
sobald der letzte Datensatz darin gelesen wurde.

PHYSICAL

Diese Warteschlange ist physisch wiederherstellbar. Die automatische Protokollierung wird aus-
geflihrt, um die Zugriffe von Anwendungsprogrammen zu Gberwachen. Wenn ein Wiederanlauf
nach einem Systemabsturz durchgefiihrt wird, muss diese Warteschlange in dem Status wieder-
hergestellt werden, in dem sie sich bei der Beendigung von CICS befunden hat.

Die Warteschlange wird nicht in dem Status wiederhergestellt, in dem Sie sich bei der Beendigung
von CICS befunden hat, wenn die letzte Aktion in der Warteschlange eine READQ-Anforderung
war und wenn die zugeordnete Arbeitseinheit (UOW) die Anderungen nicht festgeschrieben hat.
Bei einem Wiederanlauf nach einem Systemabsturz wird die letzte Leseoperation zuriickgesetzt,
sodass der Anschein entsteht, als habe sie niemals stattgefunden.

Warteschlangendatensatze werden in mindestens einem Steuerintervall (CI = Control Interval)
gehalten. Jedes CI wird freigegeben, sobald der letzte Datensatz darin gelesen wurde.
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REMOTENAME (td-warteschlange) (nur ferne Warteschlangen)
Gibt an, ob die Warteschlange mit transienten Daten sich auf einem fernen System befindet. Aufser-
dem gibt diese Option den aus vier Zeichen bestehenden Namen an, unter dem die Warteschlange in
dem System oder in der Region bekannt ist, auf dem bzw. in der sie sich befindet.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2! :|"=2,;<>

REMOTELENGTH({1|zahl}) (nur ferne Warteschlangen)
Gibt die Lange im Bereich zwischen 1 und 32767 (in Byte) an.

Flir SYSOUT-Dateien darf der im Feld REMOTELENGTH eingegebene Wert nicht grofder als 8968 Byte
sein (wenn das Attribut SYSOUTCLASS angegeben wurde).

1
Die Lange betragt 1 Byte.

zahl
Die Lange (in Byte) bis maximal 32767.

Wenn die Warteschlange mit TYPE=EXTRA definiert ist und flir REMOTELENGTH kein Wert angegeben
wurde, dann wird wahrend der Installation der Wert des Attributs RECORDSIZE verwendet.

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den aus vier Zeichen bestehenden alphanumerischen Namen des Systems oder der Region an,
auf dem bzw. in der sich die ferne Warteschlange mit transienten Daten befindet. Der eingegebene
Name muss mit dem Namen tbereinstimmen, der in RDO CONNECTION angegeben wurde, oder aber
mit den ersten vier Zeichen des Namens in einer RDO-IPCONN-Definition. Weitere Informationen zu
den Verbindungsdefinitionen finden Sie in ,,CONNECTION-Attribute” auf Seite 9 oder ,,IPCONN-Attri-
bute” auf Seite 70.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn die Definition der Warteschlange mit transienten Daten installiert wird, dann vergleicht das Sys-
tem den im Attribut REMOTESYSTEM eingegebenen Name mit der System-ID. Wenn die Namen un-
terschiedlich sind, befindet sich das System oder die Region an einem fernen Standort. Wenn die Na-
men identisch sind, wird der im Attribut TYPE angegebene Wert verwendet. Wenn fiir das Attribut TY-
PE kein Wert angegeben wurde, dann schlagt die Installation fehl.

REWIND ({LEAVE | REREAD}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Gibt die Disposition einer Banddatei an. Die Disposition kann wie folgt lauten:

LEAVE

Das aktuelle Band ist am logischen Ende der Datei positioniert.
REREAD

Das aktuelle Band ist am logischen Beginn der Datei positioniert.

SYSOUTCLASS ({A..Z]0..9] *|leer}) (nur partitionsiibergreifende Warteschlangen)
Anstatt eine partitionsiibergreifende Warteschlange einer physischen Datei zuzuordnen, kdnnen Sie
sie einer Systemausgabedatei (SYSOUT) zuordnen.

Verwenden Sie das Attribut SYSOUTCLASS, um die Klasse fiir die SYSOUT-Datei anzugeben.

A..Z]0..9
Ein einzelnes alphabetisches oder numerisches Zeichen, das fiir eine Ausgabeklasse steht, die auf
dem MVS-System definiert wurde, auf dem der CICS-Job ausgefiihrt werden soll.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben,
in Grofsbuchstaben konvertiert.

Dies ist die Standardklasse. Flir SYSOUTCLASS wird standardmafig ein Stern (*) angenommen,
wenn Sie fur das Attribut DSNAME nichts angeben und im Typefile-Feld OUTPUT angeben.

leer
Fiir SYSOUTCLASS wird standardmafig ein Leerzeichen angenommen, wenn Sie fir das Attribut
DSNAME nichts angeben und fiir das Typefile-Attribut INPUT oder RDBACK angeben. Im zweiten
Fall schldgt die Operation zum Offnen fehl, weil ein Wert fir DSNAME bei TYPEFILE=INPUT oder
TYPEFILE=RDBACK angegeben werden muss.

Sie kénnen SYSOUTCLASS als Alternative fir DSNAME verwenden. Wie bei DSNAME wurde die Warte-
schlange SYSOUT moglicherweise bereits vorab mit einer JCL-Datendefinitionsanweisung zugeord-
net. Eine JCL-Datendefinitionsanweisung liberschreibt jede Angabe, die mithilfe der TDQUEUE-Res-
sourcendefinition gemacht wurde.

Wenn CICS eine Anforderung zum Offnen einer partitionsiibergreifenden Warteschlange mit transien-
ten Daten erhalt, dann wird auf den JCL-Code fiir den Systemstart verwiesen, um zu Gberprifen, ob
eine Dateidefinition erstellt wurde. Wenn keine gefunden wird, dann wird der aus 44 Zeichen beste-
hende Name, der im Attribut DSNAME angegeben wurde, zur dynamischen Zuordnung der erforderli-
chen Datei verwendet.

Wenn im JCL-Code flr eine Warteschlange SYSOUT angegeben wurde, dann kénnen auch andere At-
tribute als die Klasse (z. B. Formulartypen) angegeben werden.

Anmerkung: Die Angabe von SYSOUT-Dateien mit RDO bietet nur Unterstilitzung flir den Klassenpara-
meter. Wenn Sie andere Parameter bendétigen, dann mussen Sie die SYSOUT-Dateien im JCL-Code
angeben.

Weitere Informationen zu SYSOUT und zu den zugehorigen Klassen finden Sie im Handbuch z/OS MVS
JCL User's Guide.

TDQUEUE (name)
Gibt den aus einem bis vier Zeichen bestehenden Namen einer Warteschlange mit transienten Daten
an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$Q@# ./ -_%B&?2! : Y=o, <>

Wenn der angegebene Name weniger als vier Zeichen umfasst, dann wird er linksbiindig ausgerichtet
und mit Leerzeichen auf eine Lange von vier Zeichen aufgefillt.

Anmerkung:

1. Wenn Sie in einem Namen ein Komma (,) verwenden, dann kénnen Befehle wie der folgende nicht
verwendet werden:

CEMT INQUIRE TDQUEUE (wertl,wert2)
CEMT SET TDQUEUE (wertl,wert2)

Hierbei dient das Komma als Listenbegrenzer. Informationen zur Verwendung von Listen mit Res-
sourcen-IDs finden Sie in .

2. Wenn Sie die Warteschlangen mit transienten Daten mithilfe von RACF schiitzen, dann vermeiden
Sie im Namen die Verwendung der Zeichen % und &. In den RACF-Befehlen haben diese Zeichen
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eine Sonderbedeutung, wenn Sie in Profilnamen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in.

TRANSID (transaktion) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt den Namen der Transaktion an, die automatisch eingeleitet werden soll, wenn die Ausloserebene
erreicht wird. Transaktionen werden auf diese Weise eingeleitet, um Datensatze aus der Warteschlan-
ge zu lesen. Wenn das Attribut TRANSID nicht (oder aber TRIGGERLEVEL(0)) angegeben wird, dann
mussen Sie eine andere Methode zum Terminieren von Transaktionen fir das Lesen von Datensatzen
aus Warteschlangen mit transienten Daten verwenden.

Die angegebene Transaktion darf sich nicht auf einem fernen CICS-System befinden. Andernfalls
schlagt die Initialisierung der Transaktion fehl und an der Konsole wird eine Warnung ausgegeben.

TRIGGERLEVEL ({1]zahl}) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt die Anzahl der Datensatze an, die aufgelaufen sein mussen, bevor eine Task automatisch zu de-
ren Verarbeitung initialisiert wird. (Diese Anzahl wird als Ausldserebene bezeichnet.)

Wenn Sie das Attribut TRANSID angeben, dann wird flir TRIGGERLEVEL der Standardwert 1 ange-
nommen. Geben Sie die Ausloserebene 0 an, wenn die ATI-Verarbeitung inaktiviert werden soll. Wenn
Sie keine Transaktions-ID angeben, wird die Ausloserebene ignoriert.

Wenn Sie ATIFACILITY(TERMINAL) angegeben haben, wird die Task erst initialisiert, wenn das ange-
gebene Terminal verfligbar ist. Wenn Sie ATIFACILITY(FILE) angegeben haben, ist fiir die Initialisie-
rung der Task kein Terminal erforderlich.

Wenn bei Verwendung der maximalen Anzahl von Tasks eine Speicherengpassbedingung (short-on-
storage) oder eine Bedingung aufgrund nicht vorhandenen Speicherplatzes (no-space) fiir ein Ziel, bei
dem es sich nicht um ein Terminal handelt, auftritt, dann wird die Task nicht initialisiert. Dies ist auch
in den Phasen 1 und 2 der Initialisierung und wahrend der Abschlussphase des Systemabschlusses
der Fall. Die Task wird initialisiert, wenn die Stressbedingung nicht mehr vorhanden ist und eine nach-
folgende TD WRITE-Operation auftritt.

Bei logisch wiederherstellbaren Warteschlangen mit transienten Daten wird die ATI-Task erst dann
zugeordnet, wenn durch die Task eine Forward-Commit-Operation ausgefiihrt wird. Dies kann bedeu-
ten, dass die Ausloserebene weit Uberschritten wurde, bevor die ATI auftritt.

Wenn ein z/OS Communications Server-Terminal fir die CSTL-Transaktion auf zwei ISC-CICS-Syste-
men mit der Ausléserebene 1 definiert wird, kann dies zu einem Leistungsproblem fiihren, wenn bei-
de Systeme das Terminal wiederholt anfordern und freigeben, um Nachrichten flr den Sitzungsstart
und das Sitzungsende zu schreiben.

Sie kénnen die Ausléserebene andern, wenn CICS mit der CEMT-Transaktion ausgefiihrt wird. Wenn
Sie die Ausloserebene auf einen Wert reduzieren, der gleich (oder kleiner) der Anzahl der Datensatze
ist, die bislang aufgelaufen sind, dann wird die Task initialisiert, wenn der nachste Datensatz erfolg-
reich in die Warteschlange eingestellt wird.

1
Es kann nur ein Datensatz auflaufen.

zahl
Die Anzahl an Datenséatzen, die (bis zum Maximum von 32767) auflaufen kann, bevor die ATI auf-
tritt.

TYPE({EXTRA|INTRA|INDIRECT})
Gibt die folgenden Typen von Warteschlangen mit transienten Daten an:

EXTRA
Eine Warteschlange, die sich aufserhalb der CICS-Region befindet, wird CICS zugeordnet.

Partitionsiibergreifende Warteschlangen werden fiir folgende Aktionen verwendet:

« Senden von Daten aufderhalb der CICS-Region: Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die
von einer Transaktion zur Verarbeitung durch ein Stapelverarbeitungsprogramm erstellt werden.

 Abrufen von Daten aufserhalb der Region: Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die von
Terminals als Eingabe fiir eine Transaktion empfangen wurden.
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Partitionsubergreifende Daten sind sequenziell und werden von QSAM verwaltet.

INDIRECT
Eine indirekte Warteschlange stellt eine Warteschlange dar, die nicht auf eine tatsachliche Datei,
sondern auf eine andere Warteschlange verweist. Bei einer indirekten Warteschlange kann es sich
um eine partitionsiibergreifende, partitionsinterne oder ferne Warteschlange oder auch um eine
weitere indirekte Warteschlange handeln.

Sie kénnen beispielsweise einen anderen symbolischen Namen (INDIRECTDEST) fiir jeden der
verschiedenen Nachrichtentypen angeben. Sie kdnnen dann diese Nachrichtentypen an dieselbe
physische Warteschlange (INDIRECTDEST) oder an unterschiedliche physische Warteschlangen
senden.

Im Beispielprogramm DFH$TDWT wird gezeigt, wie indirekte Warteschlangen zum Senden unter-
schiedlicher Kategorien von Nachrichten an dasselbe Terminal verwendet werden kénnen. Infor-
mationen zur Programmierung beziiglich DFH$TDWT finden Sie in Programm zum Schreiben von
Nachrichten mit transienten Daten an ein Terminal (DFH$TDWT). Im Handbuch CICS/ESA 4.1
Sample Applications Guide sind DFH$TDWT-Beispieldefinitionen aufgeflhrt.

Wenn im Operanden QUEUE eines Befehls EXEC CICS WRITEQ TD, EXEC CICS READQ oder eines
EXEC CICS DELETEQ eine indirekte Warteschlange angegeben ist, dann werden die Zugriffsbe-
rechtigungen anhand der Sicherheitseinstellung der letzten Zielwarteschlange ermittelt.

INTRA
Eine Warteschlange flr Daten, die temporar gespeichert werden sollen.

Eine partitionsinterne Zielwarteschlange kann ein Terminal, eine Datei oder ein anderes System
sein. Eine einzelne Datei, die von VSAM verwaltet wird, wird zur Speicherung der Daten fiir alle
partitionsinternen Warteschlangen verwendet.

Sie kénnen eine Transaktion angeben, die zur Verarbeitung der Datensatze verwendet werden
soll, und aufserdem eine Ausldserebene fiir jede partitionsinterne Warteschlange. Die Ausloser-
ebene steht fur die Anzahl der Datensatze, die auflaufen diirfen, bevor die angegebene Transakti-
on eingeleitet wird. In der Beschreibung zum Attribut TRIGGERLEVEL finden Sie weitere Informa-
tionen zu den Ausléserebenen.

Die partitionsinterne Warteschlange kann als logisch wiederherstellbare, physisch wiederherstell-
bare oder nicht wiederherstellbare Warteschlange definiert werden.

Eine logisch wiederherstellbare Warteschlange wird (nach dem Fehlschlagen einer einzelnen
Transaktion oder einem vollstandigen Systemausfall) in dem Status wiederhergestellt werden, in
dem sie sich am Ende der letzten abgeschlossenen Arbeitseinheit (UOW) befunden hat. (Eine Ar-
beitseinheit beginnt am Taskanfang oder an einem Synchronisationspunkt und endet am Tasken-
de oder ebenfalls an einem Synchronisationspunkt).

Physisch wiederherstellbare Warteschlangen werden (nach einem vollstandigen Systemausfall) in
dem Status wiederhergestellt, in dem sie sich beim Auftreten des Systemausfalls befanden.

Die Angabe TYPE=REMOTE darf in der TDQUEUE-Ressourcendefinition nicht festgelegt werden. Wenn
Sie eine ferne Warteschlange mit transienten Daten definieren wollen, dann lassen Sie das Attribut
TYPE leer und geben Sie Werte fiir die fernen Attribute REMOTELENGTH, REMOTENAME und REMO-
TESYSTEM an. Alternativ hierzu kdnnen Sie die fernen Attribute als Teil der Ressourcendefinitionen
fur die anderen Typen von Warteschlangen mit transienten Daten einbinden.

TYPEFILE ({INPUT|OUTPUT|RDBACK}%)
Gibt den Typ der Datei an, der die Warteschlange zugeordnet werden soll.

INPUT
Eine Eingabedatei.

OUTPUT
Eine Ausgabedatei.

RDBACK
Eine Eingabedatei, die riickwarts gelesen werden soll.
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Anmerkung: Diese Vorgehensweise ist nur fiir Dateien moglich, die auf Magnetbandern definiert
wurden.

Eine partitionsiibergreifende Warteschlange kann eine Ein- oder Ausgabewarteschlange, nicht jedoch
beides sein.

Weitere Informationen zu den DCB-Makrofeldern finden Sie in z/OS DFSMS Macro Instructions for Da-

ta Sets.

USERID (benutzer-id) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt die Benutzer-ID an, die von CICS fur die Sicherheitspriifung verwendet werden soll, wenn die
Transaktion fur die Ausloserebene iberprift wird, die im Feld TRANSID angegeben ist. Die Benutzer-
ID kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Der in das Feld USERID eingegebene Wert ist nur giiltig, wenn auch ATIFACILITY(FILE) angegeben
wird.

Wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert wurde, dann wird die Transaktion fiir die Ausldserebene unter
der angegebenen Benutzer-ID ausgefiihrt. Diese Benutzer-ID muss fiir alle Ressourcen berechtigt
sein, die von der Transaktion fiir die Ausloserebene verwendet werden.

Wenn Sie die Benutzer-ID aus einer Definition fiir Warteschlangen mit transienten Daten nicht ange-
ben, dann verwendet CICS die CICS-Standard-Benutzer-ID, die im Systeminitialisierungsparameter
DFLTUSER angegeben ist. Die Sicherheitspriifung findet statt, wenn Sie eine partitionsinterne Definiti-
on installieren, die eine Benutzer-ID umfasst. Wenn die Sicherheitspriifung fehlschlagt, wird die Res-
sourcendefinition flr diese partitionsinterne Warteschlange nicht installiert.

Weitere Informationen zur Ersatzbenutzersicherheit finden Sie in Transaktionen mit transienten Da-
ten auf Ausléserebene.

WAIT({YES|NO2%) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt an, ob eine unbestatigte Arbeitseinheit (UOW), die zur Anderung einer logisch wiederherstellba-
ren Warteschlange verwendet wurde, auf die Resynchronisation mit dem zugehdérigen Koordinator
warten soll, um zu ermitteln, ob die Anderungen festgeschrieben oder zuriickgesetzt werden sollen.

NO
Die Arbeitseinheit soll nicht warten. Alle Anderungen, die an wiederherstellbaren Ressourcen
durchgefiihrt wurden, sollen wie im Attribut ACTION der TRANSACTION-Ressourcendefinition an-
gegeben zuriickgesetzt oder festgeschrieben werden.

YES

Die Arbeitseinheit soll warten. Alle wahrend des Wartezeitraums erforderlichen Aktionen werden
mithilfe des Werts im Attribut WAITACTION ermittelt.

Dieses Attribut Gberschreibt die Angabe im Attribut WAIT, das in der Transaktionsdefinition der Ar-
beitseinheit definiert wurde. Eine Erlauterung zu den Interaktionen, die fir unbestatigte Attribute in
der TDQUEUE- und der TRANSACTION-Definition vorhanden sein kénnen, finden Sie in Tabelle 4 auf
Seite 226.

WAITACTION({REJECT|QUEUE}) (nur partitionsinterne Warteschlangen)
Gibt die Aktion an, die von CICS fiir eine unbestatigte Arbeitseinheit (UOW) ausgefiihrt werden soll,
wenn in der Definition fiir diese Warteschlange die Angabe WAIT(YES) angegeben ist. Folgende Aktio-
nen sind moglich:

QUEUE
Die Arbeitseinheit (UOW) ist unbestatigt und befindet sich im Wartestatus. Eventuell vorhandene
Sperren, die von der UOW fur diese Warteschlange gehalten werden, bleiben so lange aktiv, bis
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der abschliefsende Status der UOW bekannt ist. Dies bedeutet, dass Tasks ausgesetzt werden, an-
statt die Antwort LOCKED zu empfangen. Wenn der Endstatus der UOW bekannt ist, werden alle
vorgenommenen Anderungen festgeschrieben oder zuriickgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt miis-
sen alle weiteren Anforderungen der folgenden Typen, die eine der aktiven Sperren bendtigen,
warten:

- READQ, wenn die unbestatigte Arbeitseinheit READQ- oder DELETEQ-Anforderungen abgesetzt
hat.

« WRITEQ, wenn die unbestatigte Arbeitseinheit WRITEQ- oder DELETEQ-Anforderungen abge-
setzt hat.

« DELETEQ, wenn die unbestatigte Arbeitseinheit READQ-, WRITEQ- oder DELETEQ-Anforderun-
gen abgesetzt hat.

REJECT
Die UOW ist unbestatigt und befindet sich im Wartestatus. Alle von der UOW fiir diese Warte-
schlange gehaltenen Sperren werden beibehalten, bis der Endstatus der UOW bekannt ist. Wenn
der Endstatus bekannt ist, werden alle in der UOW durchgefiihrten Anderungen entweder festge-
schrieben oder zurlickgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden weitere Anforderungen, die eine
der gehaltenen Sperren bendtigen, zuriickgewiesen. Das System gibt in diesem Fall die Antwort
LOCKED aus. Die Angabe WAITACTION=REJECT fiihrt zur Ausgabe von LOCKED unter den glei-
chen Bedingungen, unter denen auch QUEUE zum Warten einer Transaktion fihrt.

Erforderliche TDQUEUE-Definitionen

CICS-Services verwenden bestimmte Warteschlangen mit transienten Daten und die zugehdrigen
TDQUEUE-Definitionen missen so bald wie méglich wahrend eines Kaltstarts installiert werden.

Um sicherzustellen, dass die erforderlichen TDQUEUE-Definitionen moglichst bald installiert werden,
missen Sie den Systeminitialisierungsparameter GRPLIST auf eine der folgenden Arten angeben:

« Geben Sie DFHLIST als die erste Liste in GRPLIST an. Die DFHLIST-Liste enthalt die Gruppe DFHDCTG,
die die relevanten TDQUEUE-Definitionen enthalt.

« Geben Sie an, dass die Gruppe DFHDCTG die erste Gruppe in der ersten Liste in GRPLIST ist.
Die Warteschlangen mit transienten Daten in der Gruppe DFHDCTG lauten wie folgt:

CADL (erforderlich zur Protokollierung der z/0S Communications Server-Ressourcendefinitionen)
Fir z/OS Communications Server-Ressourcen fiihrt dieses Ziel ein Protokoll aller RDO-Definitionen,
die auf dem aktiven CICS-System installiert sind. Das Protokoll zeichnet sowohl die Installation von
Eintragen in der Terminalsteuertabelle (TCT = Terminal Control Table) als auch die Léschung automa-
tisch installierter Eintrage aus der TCT auf. Es zeichnet die installierten Definitionen wie folgt auf:

« Nach automatischer Installation
« Mit CEDA INSTALL
- Bei der Systeminitialisierung

Detaillierte Informationen zum Definieren von Dateien fiir Warteschlangen mit transienten Daten fin-
den Sie in Defining data sets.

CADO (erforderlich fiir CICS Development Deployment Tool-Nachrichten)
CADO ist eine Warteschlange mit transienten Daten, in der Nachrichten protokolliert werden, die von
CICS Development Deployment Tool stammen.

CADS (erforderlich fiir Nachrichten, die von Programmierschnittstellenbefehlen des Priifsystems ge-
neriert werden)
CADS ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die Nachrichten protokolliert, die bei der Prii-
fung der Befehle der Systemprogrammierschnittstelle generiert werden.
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CAIL (erforderlich zur Protokollierung von Definitionen des Terminalmodells fiir die automatische In-
stallation)
AITM (Autoinstall Terminal Model Manager) verwendet dieses Ziel zum Protokollieren aller Eintrage
des Terminalmodells fiir die automatische Installation, die in der Terminalsteuertabelle installiert und
aus dieser geldscht werden.

CCPI (erforderlich fiir CPI Communications-Nachrichten)
Die einheitliche Anwendungsunterstitzung fiir DFV (CPI Communications) schreibt Nachrichten in
dieses Ziel.

CCSE (erforderlich zur Unterstiitzung der Programmiersprache C)

CICS leitet die C-Standarddatenstrome in Warteschlangen mit transienten Daten um. (Warteschlan-
gennamen sind in CICS festgelegt. Aus diesem Grund kénnen die C-Standarddatenstréme nicht in an-
dere Warteschlangen umgeleitet werden.) C-Programme schreiben in die Warteschlange CCSE, indem
sie einen Schreibvorgang in die Standardfehlerausgabe (stderr) durchfiihren. Sie kénnen dieses Ziel
als partitionsiibergreifend, partitionsintern oder indirekt definieren. Wenn Sie keine TDQUEUE-Defini-
tion fur die CCSE-Warteschlange angeben, schlagt in C-Programmen das Schreiben in die Standard-
fehlerausgabe fehl.

CCSI (optional, zur Unterstiitzung der Programmiersprache C)
Die Warteschlange CCSI ist fiir die Standardeingabe (stdin), dem C-Standarddatenstrom fiir Eingabe-
daten, reserviert. Obwohl der Name der Warteschlange CCSI fiir die Standardeingabe (stdin) reser-
viert ist, fihrt der Versuch, aus der Standardeingabe zu lesen, in CICS zur Ausgabe von EOF. Aus die-
sem Grund ist dieses Ziel optional. Sie kdnnen es als partitionsiibergreifend, partitionsintern oder in-
direkt definieren.

CCSO (erforderlich zur Unterstiitzung der Programmiersprache C)
CCSO ist der Standardausgabe (stdout), dem C-Standarddatenstrom flir Ausgabedaten, zugeordnet.
Sie kénnen dieses Ziel als partitionsiibergreifend, partitionsintern oder indirekt definieren. Wenn Sie
die Warteschlange CCSO nicht definieren, schlagt das Schreiben in die Standardausgabe in C-Pro-
grammen fehl.

CC2ZM (erforderlich fiir CICS-Klassennachrichten)
CCZM ist die Warteschlange mit transienten Daten, in der Nachrichten protokolliert werden, die von
den CICS-Basisklassen stammen.

CDBC (erforderlich fiir DBCTL-Nachrichten des Typs DFHDB81xx)
CDBC wird als indirekte Warteschlange definiert, die auf die partitionsibergreifende Warteschlange
CSML verweist. Nur DBCTL-Nachrichten des Typs DFHDB81xx verwenden dieses Datenprotokoll, wo-
hingegen andere Nachrichten entweder das Terminal oder die Konsole verwenden.

CDB2 (erforderlich bei Verwendung von Db2)
CDB2 ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten und Statistikdaten aus der CICS-
Db2-Anschlussfunktion.

CDEP (erforderlich fiir Nachrichten zur Einstellung der Unterstiitzung)
CDEP ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten zur Einstellung der Unterstltzung.

CDUL (erforderlich fiir Nachrichten zu Transaktionsspeicherausziigen)
CDUL ist das Ziel fiir Nachrichten zu Transaktionsspeicherausziigen. Wenn ein Transaktionsspeicher-
auszug angefordert wird, z. B. nach einer abnormalen Beendigung einer Transaktion, wird eine Nach-
richt an dieses Ziel geschrieben, um anzuzeigen, dass ein Speicherauszug erstellt wurde oder um den
Grund dafiir anzugeben, aus dem der Speicherauszug unterdrickt wurde.

CECO (erforderlich fiir Nachrichten zur Ereigniserfassung und -ausgabe)
CECO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der EC-Komponente (EC = Event
Capture and Emission; Ereigniserfassung und Ausgabe).

CEJL (erforderlich fiir Enterprise Java-Nachrichten)
CEJL ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der Enterprise Java-Domane.

CEPO (erforderlich fiir Nachrichten der Ereignisverarbeitung)
CEPO ist die Warteschlange mit transienten Daten flir Nachrichten der EP-Doméne (EP = Event Pro-
cessing; Ereignisverarbeitung).
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CESE (erforderlich fiir die Language Environment-Laufzeitausgabe)
Fiir Language Environment wird die gesamte Laufzeitausgabe in diese Warteschlange mit transienten
Daten geschrieben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in z/OS Language Environment Pro-
gramming Guide.

CESO (erforderlich fiir die Language Environment-Laufzeitausgabe)
Fiir Language Environment wird die gesamte Laufzeitausgabe in diese Warteschlange mit transienten
Daten geschrieben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in z/OS Language Environment Pro-
gramming Guide.

CIEO (erforderlich fiir IP-ECI-Nachrichten)
CIEO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir IP-ECI-Nachrichten (IP = Internet Protocol; ECI
= External Call Interface) aus der IE-Doméane (IE = IP ECI).

CISL (erforderlich zum Protokollieren von IPCONN-Ressourcendefinitionen)
Dieses Ziel stellt ein Protokoll der installierten IPCONN-Ressourcendefinitionen bereit. Wahrend der
frihen CICS-Initialisierung kdnnen, wenn CISL noch nicht verflgbar ist, Nachrichten fiir dieses Ziel an
die Konsole weitergeleitet werden.

CISO (erforderlich fiir IPIC-Nachrichten)
CISO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir IPIC-Verbindungsnachrichten (IPIC = IP Inter-
connectivity; IP-Interkonnektivitat) der systemiibergreifenden Domane (IS).

CJIRM (erforderlich fiir Nachrichten der JRas-Protokollierungs- und -Tracefunktion)
CJIRM ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der JRas-Protokollierungs- und -
Tracefunktion. Hierbei handelt es sich um Nachrichten, die von einer Java-Klasse abgesetzt werden,
die in einer CICS-JVM ausgefiihrt wird, und die keine CICS-Nachrichten sind.

CKQQ (erforderlich fiir Nachrichten der CICS-MQ Connection-Nachrichten)
CKQQ ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die CICS-MQ-Nachrichten protokolliert, die
beim Start und bei der Beendigung des CICS-MQ-Adapters abgesetzt werden. Sie wird als partitions-
interne Warteschlange definiert.

CMIG (erforderlich fiir das Migrationsprotokoll)
CMIG ist ein Migrationsprotokoll, das Nachrichten mit Meldungen zur Verwendung der Funktionen
empfangt, die in CICS nicht mehr unterstiitzt werden (z. B. Befehl EXEC CICS ADDRESS CSA). Sie kon-
nen CMIG als partitionsinterne, partitionsiibergreifende oder indirekte Zielwarteschlange definieren.

CMLO (erforderlich fiir Nachrichten zur Markup-Sprache)
CMLO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der Domane fiir die Markup-Spra-
che.

CMPO (erforderlich fiir Nachrichten der verwalteten Plattform)
CMPO ist die Warteschlange mit transienten Daten fur Nachrichten der Domane fiir die verwaltete
Plattform.

CMQM (erforderlich fiir CICS-MQ-Nachrichten)
CMQM ist die Warteschlange, in der alle CICS-MQ-Nachrichten protokolliert werden, die vom CICS-
MQ-Adapter, vom CICS-MQ-Auslésemonitor und der CICS-MQ-Briicke abgesetzt werden.

CPIO (erforderlich fiir CICS-SOAP-Nachrichten)
CPIO ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die CICS-SOAP-Nachrichten protokolliert.

CRDI (erforderlich zur Protokollierung von Programmressourcendefinitionen)
Dieses Ziel stellt ein Protokoll der installierten Ressourcendefinitionen bereit, z. B. fir Programme,
Transaktionen, Zuordnungen und Maskengruppen.

CRLO (erforderlich fiir Nachrichten zum Lebenszyklus von Ressourcen)
CRLO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten des Managers fiir den Lebenszyk-
lus von Ressourcen.

CRPO (erforderlich fiir ONC RPC-Nachrichten (ONC RPC = Open Network Computing Remote Proce-
dure Call))
CRPO ist als partitionstbergreifende Warteschlange definiert, kann jedoch auch als partitionsinterne
oder indirekte Warteschlange definiert werden.
CSBA (erforderlich bei Verwendung von BAM (Business Application Manager))
CSBA ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der BAM-Domane.
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CSBR (erforderlich bei Verwendung der Briickeneinrichtung)
CSBR ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die Nachrichten der Briickeneinrichtung proto-
kolliert.

CSCC (erforderlich fiir Fehlernachrichten des CICS-Clients)
CSCC ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die Fehlernachrichten des CICS-Clients proto-
kolliert.

CSCS (erforderlich fiir Anmeldetransaktionen)
CSCS empfangt eine Nachricht, die Details zu jedem Anmelde- und Abmeldevorgang enthalt. Aufser-
dem empfangt diese Warteschlange eine Nachricht zu jedem zurlickgewiesenen Anmeldeversuch und
zu jedem Fehler bei der Ressourcenberechtigung. Diese Zielwarteschlange kann einen beliebigen Typ
aufweisen.

CSDH (erforderlich bei Verwendung der Dokumenthandlerschablone)
CSDH ist die Warteschlange mit transienten Daten, die Erlauterungsnachrichten eines Exitprogramms
der Dokumenthandlerschablone empfangt.

CSDL (erforderlich zur Protokollierung von RDO-Befehlen)
Die RDO-Transaktionen (RDO = Resource Definition Online; Onlineressourcendefinition) schreiben al-
le Befehle in diese Zielwarteschlange, die zu Anderungen an der CSD-Datei des CICS-Systems oder
am aktiven CICS-System fiihren.

Sie bendtigen CSDL nur, wenn Sie RDO verwenden und ein Protokoll der Befehle aufbewahren wollen.

Die maximale Lange der Datensatze, die in CSDL geschrieben werden kénnen, betragt 128 Byte. Wenn
Sie CSDL als partitionsiibergreifend definieren, dann missen in der zugeordneten SDSCI-Anweisung
oder Datendefinitionsanweisung Datensatze im V-Format mit einer Mindestblockgréfse von 136 Byte
angegeben werden.

CSFL (erforderlich zur Protokollierung von Dateiressourcendefinitionen)
CSFL ist ein Protokoll, in dem alle Dateiressourcendefinitionen aufgezeichnet werden, die auf dem ak-
tiven CICS-System installiert sind. Léschungen von Eintragen fiir Dateiressourcen werden ebenfalls
hier protokolliert.

CSJE und CSJO0 (erforderlich fiir umgeleitete Ausgabedaten aus Java-Programmen, die in einer JVM

ausgefiihrt werden)
CSJE und CSJO empfangen Ausgabendaten aus JVMs, die von der von CICS bereitgestellten Beispiel-
klasse ‘com.ibm.cics.samples.SJMergedStream' abgefangen wurden. Diese Beispielklasse kann opti-
onal in der Option USEROUTPUTCLASS eines JVM-Profils angegeben werden. CSJE wird fiir die Stan-
dardfehlerausgabe, interne Nachrichten und die nicht zurlicksetzbare Ereignisprotokollierung verwen-
det, CSJO fur die Standardausgabe. Die Klasse 'com.ibm.cics.samples.SIJMergedStream' dient zur
Verarbeitung beider Ausgabedatentypen und (ibertragt diese an die korrekte Warteschlange mit tran-
sienten Daten. CSJE und CSJO werden als indirekte Warteschlangen definiert, die auf die CSSL-War-
teschlange verweisen.

Die Lange der Nachrichten, die von der JVM abgesetzt werden, kann variieren. Die maximale Daten-
satzlange fir die Warteschlange CSSL (133 Byte) ist moglicherweise flir den Empfang bestimmter
Nachrichten nicht ausreichend. In diesem Fall gibt die Beispielumleitungsklasse fiir die Ausgabe eine
Fehlernachricht aus, die moglicherweise auch den Text der Nachricht betrifft. Wenn Sie feststellen,
dass Nachrichten von der JVM empfangen werden, deren Lange 133 Byte libersteigt, dann miissen
Sie CSJO und CSJE als separate Warteschlangen mit transienten Daten neu definieren. Definieren Sie
sie als partitionsiibergreifende Zielwarteschlangen und erhéhen Sie die Datensatzlange der Wartesch-
langen. Sie konnen die Warteschlange einer physischen Datei oder einer Systemausgabedatei zuord-
nen. In diesem Fall eignet sich eine Systemausgabedatei méglicherweise besser, weil Sie dann die
Warteschlange nicht schliefsen miissen, um die Ausgabe anzuzeigen. Wenn Sie CSJO und CSJE neu
definieren, missen Sie sicherstellen, dass die Warteschlangen so bald wie mdglich wahrend eines
Kaltstarts auf dieselbe Weise wie Warteschlangen mit transienten Daten installiert werden, die in der
Gruppe DFHDCTG definiert werden.

CSKL (erforderlich zur Protokollierung von Transaktions- und Profilressourcendefinitionen)
CSKL ist ein Protokoll, in dem alle Transaktions- und Profilressourcendefinitionen aufgezeichnet wer-
den, die auf dem aktiven CICS-System installiert sind. Hier werden auch Ldschungen protokolliert.
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CSLB (erforderlich zur Protokollierung von LIBRARY-Ressourcendefinitionen)
CSLB ist ein Protokoll, in dem alle Anderungen an dynamischen LIBRARY-Ressourcen aufgezeichnet
werden, die auf dem aktiven CICS-System installiert sind. Aufgezeichnet werden alle Installations-
und Léschvorgange fiir LIBRARY-Ressourcen, alle Anderungen an der Konfiguration einer LIBRARY-
Ressource (einschliefilich aller Anderungen an der Aktivierung) sowie an der Rangfolge oder am kriti-
schen Status einer LIBRARY-Ressource. Wenn keine dynamischen LIBRARY-Ressourcen installiert
sind, dann findet keine Auditprotokollierung in CSLB statt.

CSML (erforderlich fiir Abmeldetransaktionen)
Bei der CICS-Abmeldung werden Daten in diese Zielwarteschlange geschrieben.

CSMT (erforderlich fiir Terminalfehler- und Abbruchnachrichten)
Das Programm flir abnormale Bedingungen bei Terminals (DFHTACP) und das Programm fiir abnor-
male Bedingungen (DFHACP) schreiben Terminalfehlernachrichten und ABEND-Nachrichten in diese
Zielwarteschlange. Sie kdnnen diese Zielwarteschlange als partitionslibergreifend, partitionsintern
oder indirekt definieren.

CSNE (erforderlich fiir Knotenfehlernachrichten)
Das Programm flir abnormale Bedingungen bei Knoten (DFHZNAC) und das Knotenfehlerprogramm
(DFHZNEP) schreiben Terminalfehlernachrichten und die entsprechenden Daten in diese Zielwarte-
schlange. Sie kénnen diese Zielwarteschlange als partitionsiibergreifend, partitionsintern oder indi-
rekt definieren.

CSO0O0 (erforderlich fiir Socketdoma@nennachrichten)
CSOO ist die Warteschlange mit transienten Daten fiir Nachrichten der Socketdomane.

CSPL (erforderlich zur Protokollierung von Programmressourcendefinitionen)
CSPL ist ein Protokoll, in dem alle Programmressourcendefinitionen aufgezeichnet werden, die auf
dem aktiven CICS-System installiert sind. Hier werden auch Léschungen protokolliert.

CSQL (erforderlich fiir Nachrichten von Warteschlangen mit transienten Daten)
CSQL ist die Warteschlange mit transienten Daten, die Auditprotokollnachrichten vom Manager fiir
Warteschlangen mit transienten Daten selbst empfangt.

CSRL (erforderlich zur Protokollierung von Partnerressourcendefinitionen)
CSRL ist ein Protokoll, in dem alle PARTNER-Ressourcen protokolliert werden, die auf dem aktiven
CICS-System installiert sind. Hier werden auch Léschungen aufgezeichnet.

CSSH (erforderlich fiir Scheduler-Services)
CSSH ist die Warteschlange mit transienten Daten, die Nachrichten von den Scheduler-Services emp-
fangt.

CSSL (erforderlich fiir Statistikdaten des Wiederherstellungsdienstprogramms)
Das Programm fiir das Wiederherstellungsdienstprogramm (DFHRUP) schreibt Statistikdaten in diese
Zielwarteschlange. Diese Zielwarteschlange bendtigt eine Mindestlange fir logische Datensatze von
132 Byte und eine Mindestblockgréfie von 136 Byte.

CSTL (erforderlich fiir Nachrichten zu Terminal-E/A-Fehlern)
Das Programm fiir abnormale Bedingungen bei Terminals (DFHTACP) schreibt Nachrichten zu Termi-
nal-E/A-Fehlern in diese Zielwarteschlange. Sie kénnen diese Zielwarteschlange als partitionstber-
greifend, partitionsintern oder indirekt definieren.

CSZL (erforderlich fiir die Front-End-Programmierschnittstelle)
CSZL ist die Warteschlange mit transienten Daten, in der FEPI-Nachrichten protokolliert werden.
CSZX (erforderlich fiir die Front-End-Programmierschnittstelle)
CSzX ist die Warteschlange mit transienten Daten, in der nicht erwartete Ereignisse flir FEPI protokol-
liert werden.
CWBO (erforderlich fiir Nachrichten der CICS-Webunterstiitzung)
CWBO ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die Nachrichten der CICS-Webunterstiitzung
protokolliert, die von der CICS-Webschnittstelle abgesetzt werden.
CWBW (erforderlich fiir CICS-Warnnachrichten im Web)

CWBW ist die Warteschlange mit transienten Daten, die die HTTP-Warnungsheader von Nachrichten
protokolliert, die von der CICS-Webunterstiitzung empfangen werden.
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Pseudowarteschlangen mit transienten Daten verwenden

Sie kénnen Ausgabedaten in eine Pseudowarteschlange mit transienten Daten Uibertragen, wenn die Da-
ten nicht gespeichert werden miissen.

Informationen zu diesem Vorgang

Eine indirekte Warteschlange mit transienten Daten (TDQ = Transient Data Queue) kann wahrend der
Laufzeit nicht aktiviert oder inaktiviert werden. Wenn die Daten nicht benétigt werden, kdnnen sie an eine
Pseudo-TDQ umgeleitet werden. Eine Pseudo-TDQ kann erstellt werden, wenn beim Definieren einer
Warteschlange mit transienten Daten DSNAME (DUMMY) angegeben wird. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in ,, TDQUEUE-Attribute” auf Seite 167. Sie kdnnen die Warteschlange dauerhaft oder voriiber-
gehend umleiten.

Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie die Priifnachrichten, die an die CADS-Warteschlange weitergeleitet
werden, nicht bendétigen.

Um die Warteschlange dauerhaft umzuleiten, missen Sie die Definition der CADS-Warteschlange in der
Gruppe DFHDCTG so andern, dass eine Umleitung in die Pseudowarteschlange ausgefiihrt wird. Die An-
derung wird wirksam, wenn CICS neu gestartet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Umleitung ohne Neustart zu steuern:

1. Verschieben Sie die Definition der CADS-Warteschlange aus der Gruppe DFHDCTG in eine benutzerde-
finierte Gruppe.

2. Andern Sie die Definition der CADS-Warteschlange, um eine Umleitung in die Pseudowarteschlange
durchzufiihren.

3. Installieren Sie die angepassten Warteschlangen.

4. Wenn die Warteschlange benétigt wird, verwenden Sie CEDA, um CADS in der Gruppe DFHDCTG zu in-
stallieren.

TERMINAL-Ressourcen

Eine TERMINAL-Ressource definiert die Merkmale einer Terminaleinheit, die mit CICS kommuniziert. Ter-
minaleinheiten umfassen grafische Bildschirmeinheiten, Drucker, Betriebssystemkonsolen und spezielle
Einheiten wie beispielsweise Faxgerate (FAX).

Die eindeutigen und eventuell dynamischen Eigenschaften von Terminals werden in der TERMINAL-Defi-
nition der CSD-Datei definiert.

Allerdings verfligen zahlreiche Terminals (iber identische Eigenschaften und Sie miissen nicht jede sepa-
rat und vollstandig in CICS definieren. Es gibt zwei Mdglichkeiten zum Reduzieren des Zeit- und Arbeits-
aufwands fiir die Definition der einzelnen Terminals. Diese lauten wie folgt:

1. TYPETERM-Definitionen mit und ohne die Funktion QUERY. Jede TERMINAL-Definition muss auf eine
TYPETERM-Definition verweisen, in der die Eigenschaften definiert sind, die allgemein (und haufig
komplexer) und normalerweise statisch sind. Zusammen bilden die Informationen in TERMINAL- und
TYPETERM-Definitionen einen Terminaleintrag in einer Terminalsteuertabelle (TCTTE = Terminal Con-
trol Table Terminal Entry).

Ein TYPETERM-Element kann fiir eine Reihe von Eigenschaften zahlreicher Terminals stehen. Einige
dieser Eigenschaften kénnen zum Zeitpunkt der Erstellung der TYPETERM-Definition noch nicht defi-
niert sein. Diese Eigenschaften kdnnen bei der Anmeldung fiir jedes Terminal anhand des strukturier-
ten Felds QUERY ermittelt werden.

Allerdings existieren weitere Eigenschaften, die viele Terminals gemeinsam haben. Dies kann soweit
gehen, dass die TERMINAL-Definitionen dieser Terminals identisch sind. CICS stellt eine Funktion be-
reit, die bewirkt, dass nicht fir jedes Terminal eine eigene Ressourcendefinition in der Terminalsteuer-
tabelle installiert werden muss, wenn CICS aktiv ist.

2. Automatische Installation mit einer TERMINAL-Definition zur Darstellung zahlreicher Terminals. Sie
konnen von CICS die Ressourcen dynamisch erstellen und installieren lassen, wenn das Terminal bei
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der Anmeldung benétigt wird. Hierzu verwendet CICS eine TERMINAL-Modelldefinition aus der CSD-
Datei. Dieser Prozess wird als automatische Installation oder Autoinstall bezeichnet.

Die automatische Installation reduziert das Volumen an virtuellem Speicher, das fiir die Terminalsteu-
ertabelle (TCT) erforderlich ist, wenn einige Ihrer Terminals nicht angemeldet sind, wahrend CICS ak-
tiv ist.

Wenn Sie fur die Planung und Verwaltung der CICS-Dateniibertragungsressourcen wie z. B. Terminals
verantwortlich sind, dann sollten Sie die weiterfiihrenden Informationen in Terminals von z/OS Com-
munications Server automatisch installieren lesen.

Informationen zur Installation von TERMINAL-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
TERMINAL-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Applicati-
on Services) finden Sie in Mit Ressourcengruppen flir BAS-Terminals arbeiten.

Terminals zum Drucken
Eine TERMINAL-Definition fiir eine Bildschirmeinheit kann TERMINAL-Definitionen fiir Drucker angeben.
Dazu werden die Attribute PRINTER und ALTPRINTER verwendet. Ein derartiger Verweis wird nicht aufge-
l6st, wenn die TERMINAL-Definitionen installiert werden. Stattdessen wird der Verweis aufgeldst, wenn
der Drucker von der Bildschirmeinheit benétigt wird.

Zur Erstellung und zum Senden der Druckausgabe an einen Drucker stehen mehrere Moglichkeiten zur
Verfligung.

- BMS-Seitenerstellung
- Erstellen von Anzeigekopien mithilfe der folgenden Komponenten:

Hardwarekopierschliissel
Lokaler Kopierschliissel
Befehl ISSUE PRINT

Die TYPETERM- und TERMINAL-Definitionen werden flr Drucker und fir Bildschirmeinheiten verwendet.
Einige der Attribute gelten hierbei nur fiir Drucker oder haben fiir Drucker eine spezielle Bedeutung. Des
Weiteren existieren einige Attribute, die Sie fiir eine Bildschirmeinheit angeben missen, die flr die Erstel-
lung von Anzeigenkopien verwendet werden soll.

Drucker
Geben Sie fir jeden Drucker eine TERMINAL-Definition an.

Geben Sie flir AUTINSTMODEL die Einstellung NO an, es sei denn, Sie verwenden flir Drucker die automa-
tische Installation. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in Automatische Installation und Einheiten
flr ausschliefsliche Ausgabe.)

ALTPAGE
Flir BMS (Basic Mapping Support) gibt das Attribut PAGESIZE die standardmafiige Seitengrofse und
aufserdem die Grofse des Druckpuffers an. Sie geben die Anzahl der Zeilen auf der Seite (Lange) und
die Anzahl der Zeichen pro Zeile (Breite) an.

Das Attribut ALTPAGE gibt aufserdem die Seitengréfse an, die verwendet werden soll, wenn die alter-
native Anzeigegrofse (ALTSCREEN) ausgewahlt wird. Die von Ihnen in ALTPAGE angegebene Breite
muss mit der Breite (ibereinstimmen, die im Attribut ALTSCREEN angegeben ist. Die Lange, die in
ALTPAGE und ALTSCREEN angegeben wird, kann jedoch unterschiedlich sein. Dies kann sinnvoll sein,
wenn Sie die gleiche BMS-Maske zum Anzeigen und zum Drucken verwenden. Sie kdnnen z. B. fiir die
Anzeige eine Zeile mehr angeben als fiir die Seite, um so die letzte Zeile der Anzeige flir Fehlernach-
richten zu reservieren.

Die Attribute ALTPAGE, DEFSCREEN und ALTSCREEN gelten fiir Drucker normalerweise nicht.

AUTOPAGE
AUTOPAGE muss fiir Drucker auf YES gesetzt werden. Dazu ist jedoch keine Aktion erforderlich, da
RDO diese Angabe fir alle DEVICE-Typen der Drucker eingibt. Als Autopaging wird die Funktion be-
zeichnet, mit der mehrere Seiten umfassende BMS-Nachrichten fortlaufend ausgegeben werden, oh-
ne dass hierzu ein Bedienereingriff erforderlich ist. Diese Einstellung wird normalerweise flir Drucker
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benotigt. (Gegensatz hierzu ist die Anforderung flir Nachrichten mit mehreren Seiten, die auf einer
3270-Bildschirmeinheit angezeigt werden, wenn der Bediener das Lesen einer Seite abschliefsen
mochte, bevor die nachste Seite angefordert wird.)

Nur BMS SEND-Befehle mit der Option PAGING verwenden das Autopaging. BMS SEND-Befehle mit
TERMINAL oder SET verwenden das Autopaging hingegen nicht.

Sie bendtigen fiir die verschiedenen verwendeten Druckertypen jeweils mindestens eine TYPETERM-
Definition. Méglicherweise sind mehr Definitionen erforderlich, wenn Sie moéchten, dass Drucker nur
fur bestimmte Funktionen, fiir andere jedoch nicht verwendet werden kénnen.

DEVICE
Die TERMINAL-Definition fiir jeden Drucker muss auf ein TYPETERM-Element mit einem geeigneten
DEVICE-Typ verweisen. Das Attribut DEVICE und (in einem Fall) das Attribut SESSIONTYPE legen fest,
ob mit TYPETERM Drucker oder Bildschirmeinheiten definiert werden. Fir Drucker kdnnen die folgen-
den Werte angegeben werden:

DEVICE SESSIONTYPE Drucker

3270P - Alle Drucker, die den 3270-Datenstrom unterstitzen
(ohne SNA-Verbindung).

LUTYPE3 - Alle Drucker, die den 3270-Datenstrom unterstiitzen
(mit SNA-Verbindung).

SCSPRINT - Alle Drucker, die den SNA-Zeichensatz unterstiitzen
(mit SNA-Verbindung).

3790 SCSPRINT IBM 3793-Tastaturdrucker, die den SNA-Zeichensatz

unterstltzen (mit SNA-Verbindung).

FORMFEED
Definieren Sie fir die BMS-Seitenerstellung fiir FORMFEED die Einstellung YES.

PAGESIZE
Gibt die Standardseitengrofse fiir dieses Terminal an. Das Produkt aus Zeilen und Spalten darf den
Wert von 32767 nicht tiberschreiten. Hierbei entspricht Zeilen der Anzahl von Zeilen auf der Seite und
Spalten der Anzahl der Zeichen pro Zeile.

Wenn PGESIZE nicht angegeben wird, dann werden die folgenden Standardwerte benutzt:

TW33, TW35 (12,80)
3270-Bildschirmeinheit - Modell 1 (12,40)
3270-Bildschirmeinheit - Modell 2 (24,80)
3270-Drucker (12,80)

TERMINAL
Der Name des Druckers gibt den TERMINAL-Namen in der Ressourcendefinition fiir diesen Drucker
an.

Anmerkung: Das Attribut PRINTER wird in der Definition einer Bildschirmeinheit verwendet, um auf
eine Druckereinheit zu verweisen, die fiir die Ausgabe (iber den Bildschirm verwendet wird. Geben Sie
PRINTER nicht in der Druckerdefinition an. Weitere Informationen hierzu finden Sie in ,,Bildschirmein-
heiten einen bestimmten Drucker zuordnen” auf Seite 188.

Bildschirmeinheiten einen bestimmten Drucker zuordnen

Wenn Sie den Inhalt einer Anzeige direkt auf einen Drucker kopieren méchten, ordnen Sie der Bildschir-
meinheit in der TERMINAL-Definition einen bestimmten Drucker zu. Hierzu kdnnen Sie die Attribute
PRINTER und ALTPRINTER verwenden.
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ALTPRINTCOPY
Geben Sie fir ALTPRINTCOPY die Option YES an, wenn Sie die Hardwarefunktion COPY auf dem alter-
nativen Drucker verwenden wollen.

ALTPRINTER
Der alternative Drucker wird verwendet, wenn der primdre Drucker nicht verfligbar ist. ALTPRINTER
und ALTPRINTCOPY kdnnen mit dem Steuerprogramm fiir die automatische Installation dynamisch
festgelegt werden, wenn die Bildschirmeinheitendefinition automatisch installiert wird.

PRINTER
Der primare Drucker soll verwendet werden. PRINTER und PRINTERCOPY kdnnen mit dem Steuer-
programm fir die automatische Installation dynamisch festgelegt werden, wenn die Bildschirmein-
heitendefinition automatisch installiert wird.

PRINTERCOPY
Geben Sie fir PRINTERCOPY die Option YES an, wenn Sie die Hardwarefunktion COPY auf dem prima-
ren Drucker verwenden wollen.

Pipeline-Terminal-Definitionen
Wenn Sie eine logische 3600-Pipelineeinheit definieren, dann generieren Sie einen Terminaleintrag der

Terminalsteuertabelle (TCTTE = Terminal Control Table Terminal Entry), der einem Pool von TCTTEs zu-
geordnet ist.

Wenn Nachrichten der logischen 3600-Pipelineeinheit in CICS empfangen werden, dann wird eine Task
zur Verarbeitung dieser Nachricht zugeordnet. Dazu wird als Ankerblock einer der TCTTEs aus dem Pool
verwendet. Auf diese Weise kdnnen Nachrichten, die aufeinanderfolgend liber die logische Pipelineein-
heit gesendet werden, gleichzeitig verarbeitet werden. Die Anzahl der gleichzeitigen Transaktionen wird
anhand der TCTTEs im Pool begrenzt. Die Anzahl der TCTTEs im Pool sollte der Obergrenze der Anfrage-
aktivitat entsprechen. Auf diese Weise ermdglicht die Pipelinefunktion die Definition einer geringeren An-
zahlvon TCTTEs in CICS als die Gesamtzahl der Pipelineanfrageterminals.

Alle TERMINAL-Definitionen in einem angegebenen POOL miissen sich in der CSD-Datei in derselben
Gruppe befinden. Fiir mindestens eine der Definitionen in der Gruppe muss TASKLIMIT angegeben wer-
den. Wenn dieses Attribut fiir mehrere Definitionen angegeben wird, dann gibt der verwendete Wert den
Maximalwert flir TASKLIMIT innerhalb der Definitionen in der Gruppe an.

TERMINAL- und TYPETERM-Definitionen werden wie bei normalen Terminals aufgeldst.

Wenn Sie PIPELINE-Terminals nicht auf Basis der GROUP-Angabe installieren, dann kann es zu unvorher-
sehbaren Ergebnissen kommen.

Anmerkung: CICS bietet keine Unterstlitzung fiir die automatische Transaktionsinitialisierung (ATI = Au-
tomatic Transaction Initiation) auf Pipeline-Terminals.

Pipeline-Terminals definieren
Wenn Sie ein Pipeline-Terminal definieren, dann missen Sie spezielle Attribute angeben.

Definieren Sie Pipeline-Terminals mit den folgenden Attributen:

NETNAME
Die z/OS Communications Server-Sitzung, die verwendet wird.

POOL
Alle TERMINAL-Definitionen, die denselben POOL-Namen haben, gehéren zu demselben Pipeline-
Pool. Das Vorhandensein eines Werts fiir das Attribut POOL unterscheidet diese von gewéhnlichen
TERMINAL-Definitionen.

SESSIONTYPE
Verwenden Sie dieses Attribut in der TYPETERM-Definition, um TYPETERM als Attribut zu identifizie-
ren, das Pipeline-Terminals darstellt. Geben Sie PIPELINE als Wert an.

TASKLIMIT

Geben Sie die maximal zulassige Anzahl gleichzeitig ablaufender Tasks, die fur den Terminal-Pool ak-
tiv sein kénnen, in mindestens einer der TERMINAL-Definitionen an.
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Normalerweise eignet sich ein TYPETERM-Wert flr alle Definitionen. Dabei kann sich das TYPETERM-Ele-
ment in einer anderen Gruppe befinden.

Pipelinetransaktionen werden einer PROFILE-Definition zugeordnet, in der das Attribut ONEWTE angege-
ben ist. Flr ein Programm, das diesen Transaktionen zugeordnet ist, ist nur eine Schreiboperation oder
EXEC CICS SEND-Operation zulassig. Andernfalls wird die Verarbeitung mit dem Abbruchcode ATCC be-
endet. Dies bedeutet, dass CICS-Tasks innerhalb des Sitzungspools schnell auftreten und verschwinden.

In ,TERMINAL-Attribute” auf Seite 196 finden Sie ein Beispiel flir Definitionen fiir einen Pool mit Pipeline-
Terminals in der Beschreibung des Attributs POOL.

Anmerkung:

1. Wenn Sie ein Pipeline-Terminal installieren, in dem eine Pipeline angegeben ist, die in CICS bereits
vorhanden ist, dann werden sowohl die alte Pipeline als auch alle zugehdrigen Terminals geldscht, be-
vor die neuen Definitionen installiert werden.

2. Wenn Sie das Terminal léschen, das als Eigner der vorhandenen Pipeline definiert ist, dann werden die
vorhandene Pipeline und alle zugehd&rigen Terminals geldscht.

3. Wenn Sie ein Terminal ldschen, das nicht der Pipelineeigner ist, oder eine andere Pipeline oder ein
Nicht-Pipeline-Terminal angeben, bleibt die restliche Pipelinedefinition unverandert. (Das Eignertermi-
nal einer Pipeline ist das Terminal, dessen Namen in der alphanumerischen Reihenfolge der erste ist,
der der Pipeline in der Gruppe zugeordnet ist, liber die die Pipeline installiert wurde.)

4. Sie kénnen ein Terminal in einer vorhandenen Pipeline nicht in ein Nicht-Pipeline-Terminal andern
oder eine neue Pipeline angeben, wenn die alte Pipeline ebenfalls in derselben Gruppe ebenfalls neu
installiert wird. Hierzu missen Sie die Installation in zwei Phasen aufteilen. Wenn Sie die Gruppe zwei-
mal installieren, dann missen Sie die relevanten Terminals in der Zwischenzeit inaktivieren.

Einheiten mit LDC-Listen

Fir logische 3600- und 3770-Stapelverarbeitungseinheiten, logische 3770- und 3790-Stapeldatenaus-
tauscheinheiten sowie fiir logische LUTYPE 4-Einheiten kdnnen Sie den Namen einer LDC-Liste (LDC = Lo-
gical Device Code; Code fiir logische Einheiten) angeben.

In der Liste ist angegeben, welche LDCs fiir diese logische Einheit gliltig sind und (optional) welche Ein-
heitenmerkmale fur die einzelnen LDCs giiltig sind. Der erste LDC in dieser Liste wird als standardmafsiger
LDC verwendet, wenn CICS fur eine logische Einheit einen standardmafsigen Code fiir logische Einheiten
auswahlen muss.

Alle TERMINAL-Definitionen fiir Einheiten, die auf eine spezielle LDC-Liste verweisen, mlssen die gleiche
Angabe fiir TYPETERM enthalten, weil das Attribut LDCLIST sich in der TYPETERM-Definition befindet.

Die LDC-Liste selbst muss mit dem Makro DFHTCT TYPE=LDCLIST definiert werden. Dabei kann es sich
um eine lokale LDC-Liste oder eine erweiterte lokale LDC-Liste handeln. In ,, TYPETERM-Attribute” auf
Seite 247 finden Sie ein Beispiel fiir die Codierung dieser beiden Komponenten und weitere Anleitungen
in ,,DFHTCT-Codes fiir logische Einheiten: z/0OS Communications Server (nicht 3270)” auf Seite 419. Sie
verwenden die Bezeichnung, die in der Makroinstruktion angegeben ist, um die LDC-Liste in der TYPE-
TERM-Definition zu identifizieren. Die Angabe erfolgt im Attribut LDCLIST.

APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPEG6.2)

Ein APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPE®6.2) kann als TERMINAL und mit einem Verweis auf ein TYPE-
TERM-Element mit DEVICE(APPC) definiert werden. Wenn diese Definitionen installiert werden, dann sind
die Ressourcen, die durch diese Definitionen definiert werden, fir CICS als Verbindung und Modusset be-
kannt, wie dies auch bei der Definition in RDO (Resource Definition Online; Onlineressourcendefinition)
als CONNECTION und SESSIONS der Fall ist. Der Name der Verbindung ist der TERMINAL-Name und der
Name des Modussets entspricht der Angabe fir MODENAME in der TERMINAL-Definition.

Bei einem APPC-Terminal kann es sich um eine PS/2-, eine Application System/400- (AS/400), eine Sys-
tem/38-Einheit oder eine dhnliche Einheit handeln. Sie konnen ein APPC-Terminal entweder mit einer
TERMINAL-TYPETERM-Definition oder mit einer CONNECTION-SESSIONS-Definition definieren. Beide
Definitionsarten kdnnen automatisch installiert werden (siehe hierzu die Informationen zur automati-
schen Installation in Terminals von z/OS Communications Server automatisch installieren und APPC-Ver-
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bindungen automatisch installieren). Wenn Sie die TERMINAL-TYPETERM-Methode verwenden wollen,
dann sind die folgenden Attribute von Bedeutung:

DEVICE
Die TERMINAL-Definition verweist auf ein TYPETERM-Element mit APPC (Advanced Program-to-Pro-
gram Communications), das in DEVICE angegeben wird. Eine solche TYPETERM-Definition kann fiir
zahlreiche Terminals verwendet werden.

MODENAME
Dies ist der Name, den CICS verwendet, um die Sitzung bei der Installation der Definition auf dem ak-
tiven System zu identifizieren.

Terminals fiir Transaktionsrouting

Das Transaktionsrouting ermoéglicht Terminals auf einem CICS-System das Starten von Transaktionen auf
einem anderen CICS-System.

In diesen Abschnitten wird das Wort 'System' verwendet, um ein CICS-System anzugeben, das mit ande-
ren Systemen kommuniziert, die IPIC, MRO oder ISC verwenden. Sie kdnnen das Transaktionsrouting
zwischen Systemen verwenden, die iber IPIC, MRO oder iber eine APPC-Verbindung verbunden sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in CICS-Transaktionsrouting.

Sie kénnen ein Terminal zur Verwendung beim Transaktionsrouting mit einem der folgenden Typen defi-
nieren:

« Lokales Terminal

« Fernes Terminal

« Terminal mit Doppelfunktion

Der Terminaltyp, der von Ihnen definiert werden muss, hangt davon ab, wie die Definition fiir das AOR-

CICS-System (AOR = Application-Owning Region; Anwendungsverwaltungsregion) zur Verfligung gestellt
wird. Sie kdnnen die Definition mit einer der folgenden Methoden bereitstellen:

« Duplizierung von Terminaldefinitionen
- Gemeinsame Nutzung von Terminaldefinitionen
« Versand von Terminaldefinitionen

Beim Transaktionsrouting verwendete TERMINAL-Definitionen

Sie kénnen Ihre Terminals zur Verwendung beim Transaktionsrouting auf zwei Arten definieren. Sie kon-
nen eine lokale Terminaldefinition in der Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Owning Region)
und eine ferne Terminaldefinition in der Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Application-Owning Regi-
on) installieren. Alternativ dazu kénnen Sie in beiden Regionen eine Terminaldefinition mit Doppelfunktion
installieren.

Lokale Terminaldefinitionen
Eine lokale Terminaldefinition ist eine vollstandige Definition des Terminals, die auf dem Terminalverwal-
tungssystem installiert wird.

Eine lokale Terminaldefinition wird bei der Duplizierungsmethode und bei der Versandmethode verwen-
det.

« In der TERMINAL- oder der CONNECTION-Definition werden die Attribute REMOTESYSTEM, REMOTE-
SYSNET oder REMOTENAME nicth bendtigt.

Wenn das Attribut REMOTESYSTEM, das in der TERMINAL-Definition angegeben ist, mit dem Namen
des (im Systeminitialisierungsoperanden SYSIDNT angegebenen) lokalen Systems (ibereinstimmt, dann
wird die Definition als lokales Terminal behandelt, wenn es installiert wird, und nicht als fernes Termi-
nal.

 Flr SHIPPABLE in TYPETERM wird fiir das Duplizieren von Definitionen NO angegeben.
 Fir SHIPPABLE in TYPETERM wird fiir das Versenden von Definitionen YES angegeben.
« Die Angabe von SHIPPABLE in TYPETERM ist fur APPC-Einheiten zwingend erforderlich.
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« Alle anderen erforderlichen Attribute in den TERMINAL- und TYPETERM-Definitionen miissen angege-
ben werden.

Ferne Terminaldefinitionen

Wenn ein Terminal, das (lokal und vollstandig definiert) zu einem System gehért, eine Transaktion aufruft,
die zu einem anderen System gehdrt, dann ist es in der Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Applicati-
on-Owning Region) als fernes Terminal definiert.

Das Anwendungsverwaltungssystem muss iber Zugriff auf mindestens eine Teildefinition des fernen Ter-
minals verfligen. Diese Teildefinition wird auch als ferne Definition bezeichnet. Dies ist eine Teildefinition
des Terminals, die in der Anwendungsverwaltungsregion und in den Transitregionen installiert wird. Sie
enthalt die mindestens erforderlichen Informationen, die das Terminal fir den Zugriff auf eine Transakti-
on auf diesem System bendtigt. Sie erstellen ferne Definitionen nur dann, wenn Sie die Duplizierungsme-
thode verwenden.

« Der REMOTESYSTEM-Name muss mit dem Namen der CONNECTION-Definition fiir die nachste Region
im Pfad fiir das Transaktionsrouting zur Terminalverwaltungsregion identisch sein.

« REMOTESYSNET muss der Netzname (generische Anwendungs-ID) der Terminalverwaltungsregion
sein. Wenn in REMOTESYSTEM eine direkte Verbindung (CONNECTION) zur Terminalverwaltungsregion
angegeben ist, dann ist die Angabe von REMOTESYSNET nur dann erforderlich, wenn die Terminalver-
waltungsregion Mitglied einer generischen z/OS Communications Server-Ressourcengruppe ist und die
direkte Verbindung eine APPC-Verbindung ist.

« Der in REMOTENAME angegebene Wert ist der Name, unter dem das Terminal oder die APPC-Einheit in
der Terminalverwaltungsregion definiert ist. Er kann mit dem TERMINAL- oder CONNECTION-Namen
Ubereinstimmen oder sich von diesem unterschieden. Dabei muss es sich um den Namen handeln, un-
ter dem das Terminal auf dem Anwendungsverwaltungssystem definiert ist. Fir REMOTENAME wird
standardmafsig der TERMINAL-Name verwendet, wenn keine Angabe gemacht wird.

 Flr SHIPPABLE in TYPETERM wird fiir Nicht-APPC-Einheiten NO angegeben.
- Die Angabe von SHIPPABLE in TYPETERM ist fiir APPC-Einheiten zwingend erforderlich.

- Einige der Attribute in den TERMINAL- und TYPETERM-Definitionen konnen weggelassen werden. Wei-
tere Anleitungen zu diesen Definitionen finden Sie in Ressourcen fir ibergreifende Kommunikation de-
finieren unter "Konfigurieren".

Die folgenden Terminals und logischen Einheiten kdnnen das Transaktionsrouting nicht verwenden und
kénnen daher nicht als fern definiert werden:

« Logische 3600- oder 3650-Pipelineeinheiten im Pool
« Terminals vom Typ IBM 2260
« MVS-Konsole

Terminaldefinitionen mit Doppelfunktion

Eine Terminaldefinition mit Doppelfunktion ist eine vollstandige Definition des Terminals, die auf dem Ter-
minalverwaltungssystem und in den Anwendungsverwaltungsregionen sowie den Transitregionen instal-
liert wird.

Sie wird nur bei der Methode mit gemeinsamer Nutzung verwendet.

« Der REMOTESYSTEM-Name muss der Angabe fiir SYSIDNT der Terminalverwaltungsregion (TOR = Ter-
minal-Owning Region) entsprechen. Dieser Wert muss aufserdem als Name fir die Verbindung (CON-
NECTION) verwendet werden, den Sie von der Anwendungsverwaltungsregion (AOR = Application-Ow-
ning Region) zur Transitregion (sofern vorhanden) und von der Transitregion zur Terminalverwaltungsre-
gion definieren. Allen CONNECTION-Definitionen im Pfad von der Anwendungsverwaltungsregion zur
Terminalverwaltungsregion muss dieser Name zugeordnet werden.

« REMOTESYSNET muss der Netzname (generische Anwendungs-ID) der Terminalverwaltungsregion
sein.

« Der Wert fir REMOTENAME ist identisch mit dem TERMINAL- oder CONNECTION-Namen.
 Fir SHIPPABLE in TYPETERM wird fur Nicht-APPC-Einheiten NO angegeben.
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 Die Angabe von SHIPPABLE in TYPETERM ist fur APPC-Einheiten zwingend erforderlich.

« Alle anderen erforderlichen Attribute in den TERMINAL- und TYPETERM-Definitionen miissen angege-
ben werden.

Teildefinitionen fiir das Transaktionsrouting zur Verfiigung stellen
Sie kdnnen eine Teildefinition eines Terminals zur CICS-Anwendungsverwaltungsregion auf unterschiedli-
che Weise zur Verfligung stellen.

Terminaldefinitionen versenden
Sie kénnen in der CSD-Datei, die fiir die Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Owning Region) ver-

fugbar ist, eine lokale Terminaldefinition definieren, die bei Bedarf an andere Regionen versendet werden
kann.

1. Erstellen Sie eine lokale Definition fiir das Terminal in der CSD-Datei der Terminalverwaltungsregion.
(Hierbei kann es sich um eine gemeinsam genutzte CSD-Datei handeln.)

2. Installieren Sie die lokale Definition in der Terminalverwaltungsregion. (Diese Definition kann bei der
Systeminitialisierung, mit dem Befehl CEDA INSTALL oder mithilfe der automatischen Installation in-
stalliert werden.)

3. Wenn das Terminal eine Transaktion aufruft, die zu einer anderen Region gehort, dann werden die In-
formationen, die zum Erstellen einer fernen Definition erforderlich sind, an die betreffende Region ge-
sendet und eine temporare Definition wird dort automatisch installiert.

Wenn die lokale Definition automatisch installiert wurde, dann ist die versendete Definition so lange giil-
tig, bis das Terminal abgemeldet wird. Andernfalls ist die versendete Definition giiltig, bis die lokale Defi-
nition erneut installiert wird oder bis die Verbindung zwischen den Regionen unterbrochen wird.

Terminaldefinitionen duplizieren
Sie kénnen eine separate Terminaldefinition fur jede verwendete Region erstellen. Diese Terminaldefiniti-

onen werden in einer CSD-Datei gespeichert, auf die von der betreffenden Region zugegriffen werden
kann.

Eine Terminaldefinition wird dabei als lokale Definition und eine oder mehrere als ferne Definition erstellt.
Dieser Vorgang wird als das Duplizieren von Terminaldefinitionen bezeichnet, weil mehrere Ressour-
cendefinitionen flir dasselbe Terminal vorhanden sind. (Die Definitionen stellen nicht zwingend exakte
Duplikate dar.)

Gehen Sie wie folgt vor, um Terminaldefinitionen zu duplizieren:

1. Erstellen Sie eine lokale Definition fiir das Terminal in der CSD-Datei der Terminalverwaltungsregion
oder in einer gemeinsam genutzten CSD-Datei.

2. Erstellen Sie eine ferne Definition fiir das Terminal in der CSD-Datei der Anwendungsverwaltungsregi-
on oder in einer gemeinsam genutzten CSD-Datei. Wenn mehrere Anwendungsverwaltungsregionen
vorhanden sind, dann bendtigen Sie moglicherweise mehrere ferne Definitionen. Wenn die Regionen
jedoch gemeinsam eine CSD-Datei nutzen, dann konnen Sie eventuell dieselbe ferne Definition fiir alle
verwenden.

3. Installieren Sie die lokale Definition in der Terminalverwaltungsregion. Diese Definition kann automa-
tisch installiert werden.

4. Installieren Sie die ferne Definition in den Anwendungsverwaltungsregionen.

Anmerkung: Wenn Ihre Regionen eine CSD-Datei gemeinsam nutzen, dann vergewissern Sie sich, dass
die Definitionen sich in unterschiedlichen Gruppen befinden. Dies hat die folgenden Griinde:

- Sie wollen sie in unterschiedlichen Regionen installieren.

« Die TERMINAL-Namen sind voraussichtlich identisch, sodass sich die Definitionen nicht in derselben
Gruppe befinden dirfen.

Vorteile
Das Duplizieren von Terminaldefinitionen bietet bestimmte Vorteile.
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- Sie konnen diese Methode unabhangig davon verwenden, ob Ihre Systeme eine CSD-Datei gemeinsam
nutzen. Sie kdnnen sie also fiir das Transaktionsrouting zwischen unterschiedlichen MVS-Images ver-
wenden.

- Hierbei handelt es sich um die einzige Methode, die Sie anwenden kdnnen, wenn Ihre Terminals auf
verschiedenen Systemen unter unterschiedlichen Namen angegeben sind.

« Sie kdnnen die automatische Transaktionsinitialisierung (ATI = Automatic Transaction Initiation) auf ei-
nem Anwendungsverwaltungssystem fiir ein fernes Terminal verwenden, ohne dass die Exits XALTENF
und XICTENF definiert werden miissen. Dies ist insbesondere nutzlich fiir Drucker, weil sie vor der Aus-
fihrung von ATI angefordert werden missen, damit die automatische Transaktionsinitialisierung erfolg-
reich verlauft.

Nachteile
Das Duplizieren von Terminaldefinitionen bietet allerdings auch bestimmte Nachteile.

« Die CSD-Datei verwendet mindestens das Doppelte des erforderlichen Plattenspeicherplatzes fiir Ihre
Definitionen.

« Die Terminalsteuertabelle (TCT = Terminal Control Table) verwendet mehr als die erforderliche Kapazi-
tat an virtuellem Speicher fiir Ihre Definitionen.

- Fir die Verwaltung der Definitionen fallen unnétige Arbeitsaufwande an.

- Sie konnen das Terminal auf dem Terminalverwaltungssystem automatisch installieren. Auf den An-
wendungsverwaltungssystemen ist dies jedoch nicht moglich.

Beispiel

In diesem Beispiel wird eine APPC-Einheit (Netzname APPC1) mit einer Terminalverwaltungsregion (An-
wendungs-ID CICA) verbunden, die ihrerseits mit einer Anwendungsverwaltungsregion (Anwendungs-1D
CICB) verbunden ist.

Ressourcen, die in der Terminalverwaltungsregion installiert sind, werden in CSD1 verwaltet. Die Res-
sourcen, die in der Anwendungsverwaltungsregion installiert sind, werden hingegen in CDS2 verwaltet.
Die Konfiguration ist in Abbildung 4 auf Seite 195 dargestellt.

Diese Tabelle enthalt die Ressourcendefinitionen, die in den einzelnen Regionen erforderlich sind:

Zweck der Definitionen Definitionen in Terminalverwal- Definitionen in Anwendungsver-
tungsregion waltungsregion
Definiert die Verbindung zwischen CONNECTION (AOR) CONNECTION(TOR)
den Systemen NETNAME (CICB) NETNAME (CICA)
Dgﬁmgzrt die Verbindung zur.APPC- TERMINAL (APC1) TERMINAL (BPC1)
Einheit unter Verwendung einer TYPETERM (APPC0001) TYPETERM (APPC0001)
TERMINAL- und einer TYPETERM- NETNAME (APPC1) IF\;E;Q#EE\((Q_FI’_E&%)FOR)
Definition REMOTENAME (APC1)
TYPETERM(APPC0001) TYPETERM(APPC0001)
DEVICE (APPC) DEVICE (APPC)
Dgﬁmgrt die Verbindung zur.APPC- CONNECTION(APC1) CONNECTION(BPC1)
Einheit unter Verwendung einer NETNAME (APPC1) NETNAME (APPC1)
CONNECTION- und einer SESSI- REMOTESYSTEM (TOR)
ONS-Definition REMOTENAME (APC1)
SESSIONS (APPCO001)
CONNECTION(APC1)
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Abbildung 4. Lokale und ferne Definitionen separat verwalten

APPC-Einheiten fiir Transaktionsrouting
Das APPC-Transaktionsrouting erméglicht einer APPC-Einheit, die zu einem CICS-System gehort, das
Aufrufen von Transaktionen auf einem anderen CICS-System.

Die in ,,Terminals fiir Transaktionsrouting” auf Seite 191 beschriebenen drei Methoden zum Definieren ei-
nes Terminals fiir das Transaktionsrouting gelten auch fiir APPC-Einheiten. Diese Methoden kénnen die
Nutzung von TERMINAL-TYPETERM- oder CONNECTION-SESSION-Definitionen umfassen. Fiir APPC-Ein-
zelsitzungsterminals wird die Methode mit der TERMINAL-TYPETERM-Definition empfohlen (siehe hierzu
»APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPE6.2)” auf Seite 190.)

Zusammenfassung zum Transaktionsrouting
Bevor Sie Terminals fur das Transaktionsrouting definieren, missen Sie priifen, welche der verschiedenen
Methoden zum Definieren von Terminals sich am besten fiir Ihre CICS-Konfiguration eignet.

« Verwenden Sie die Versandmethode, es sei denn, Sie benutzen Terminals, die auf verschiedenen Sys-
temen mit unterschiedlichen Namen angegeben wurden. Damit ATI (Automatic Transaction Initiation;
automatische Transaktionsinitialisierung) mit der Versandmethode in einem Transaktionsverwaltungs-
system verwendet werden kann, missen Sie ggf. die globalen Exits XALTENF und XICTENF verwenden.
Weitere Informationen zur Programmierung fir diese Exits hierzu finden Sie in XALTENF und XICTENF
fir Bedingung "Terminal unbekannt".

« Verwenden Sie die Methode mit gemeinsamer Nutzung fiir Systeme, die eine CSD-Datei gemeinsam
nutzen, wenn Sie die gleichen Namen auf unterschiedlichen Systemen benutzen und wenn Sie keine
globalen Exits verwenden wollen, um sicherzustellen, dass ATI funktioniert.

- Verwenden Sie die Duplizierungsmethode, wenn Sie Terminals benutzen, die auf verschiedenen Syste-
men unter unterschiedlichen Namen angegeben sind oder wenn Sie ATI zum Anfordern von Terminals
verwenden, jedoch nicht Giber eine gemeinsam genutzte CSD-Datei verfligen und die globalen Benutze-
rexits XALTENF und XICTENF nicht verwenden wollen.

Sie kénnen die Methoden kombinieren und z. B. die Versandmethode fiir Bildschirmanzeigen und die
Duplizierungsmethode fiir Drucker benutzen, zu deren Anforderung ATI benétigt wird, ohne aber die glo-
balen Benutzerexits XALTENF und XICTENF zu verwenden.
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Bevor Sie mit der Erstellung von Definitionen fiir Ressourcen fiir die Gibergreifende Kommunikation begin-
nen, sollten Sie sich mit den weiterfihrenden Informationen in Verbindungen zu fernen Systemen definie-
ren vertraut machen. Dort finden Sie nitzliche Beispiele fiir die Attribute, die Sie fur die unterschiedlichen
Typen von Verbindungen und Sitzungen angeben mussen.

TERMINAL-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TERMINAL-Ressource.

»— TERMINAL( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext )

J AUTINSTMODEL(NO)

A\ 4

—
v

AUTINSTMODEL(ONLY) L J
AUTINSTMODEL(YES) _j AUTINSTNAME( name_fiir_automatische_installation )

SOLICITED(NO) I_ INSERVICE(YES) T

L CONSNAME(  konsole )J L SOLICITED(YES) J L INSERVICE(NO) —j ]

»d

L NATLANG( code)J L NETNAME( netzname )J L POOL( poolname )J -

Y

A 4

¥
PR—

1

PRINTERCOPY(NO) j J
J

L PRINTER( drucker )J PRINTERCOPY(YES) L I_ ALTPRINTCOPY(NO) j J
ALTPRINTER( drucker )
LALTPRINTCOPY(YES) J
L REMOTESYSNET( netzname )J
L REMOTESYSTEM( verbindung ) L _J J
REMOTENAME( ferminal )

TASKLIMIT(NO)

»
»

A 4

L SECURITYNAME( sicherheitsname ) —J L TASKLIMIT( zah/) J

f_ TERMPRIORITY(0)

LTERMPRIORITY( prioritét )J LTRANSACTION( transaktion )J

»— TYPETERM( ¢&ypeferm ) APPC-Attribute |—><

M USERID( benutzer-id )—

A 4

»
»

M USERID(*EVERY) —

—— USERID(*FIRST) ——

APPC-Attribute
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4

(— ATTACHSEC(LOCAL) j f_ BINDSECURITY(NO) j

M— ATTACHSEC(IDENTIFY) — L BINDSECURITY(YES)
M ATTACHSEC(MIXIDPE) —
M— ATTACHSEC(PERSISTENT) —

—— ATTACHSEC(VERIFY) ——

»
»

USEDFLTUSER(NO) T
J

USEDFLTUSER(YES)

BR

L MODENAME( modusname )J

ALTPRINTCOPY ({NO|YES})
Gibt an, ob die Hardwarefunktion COPY verwendet werden soll, um eine Druckanforderung auf dem
im Attribut ALTPRINTER angegebenen Drucker auszufiihren. Weitere Einzelheiten hierzu finden in der
Beschreibung zum Attribut PRINTERCOPY.

NO
CICS verwendet die Hardwarefunktion COPY.

YES
CICS verwendet die Hardwarefunktion COPY nicht.

ALTPRINTER (drucker)
Gibt den Namen eines 3270-Druckers an, der verwendet werden soll, wenn der im Attribut PRINTER
angegebene Drucker dieser Terminaldefinition nicht verflighar ist. Der Name kann bis zu vier Zeichen
lang sein. Weitere Einzelheiten hierzu finden in der Beschreibung zum Attribut PRINTER. Wenn Sie
ALTPRINTER ohne einen Wert fir PRINTER angeben, wird ALTPRINTER ignoriert.

Der angegebene Drucker muss dem CICS-System zugeordnet sein, das auch Eigner dieser Terminal-
definition ist.

Um die Hardwarefunktion COPY fir den alternativen Drucker anzugeben, missen Sie fiir ALTPRINT-
COPY in dieser Terminaldefinition YES angeben.

ATTACHSEC ({LOCAL | IDENTIFY | VERIFY | PERSISTENT | MIXIDPE}) (nur APPC)
Gibt die erforderliche Stufe der Benutzersicherheit an, die fiir die Herstellung der Verbindung erfor-
derlich ist. PERSISTENT und MIXIDPE sind nur giiltig, wenn als Zugriffsmethode z/OS Communicati-
ons Server festgelegt ist und wenn APPC verwendet wird.

LOCAL
Die Berechtigung des Benutzers wird mit der Berechtigung der Verbindung selbst gleichgesetzt
und die Verbindungssicherheit schiitzt nur die Ressource.

IDENTIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen missen eine Angabe zur Benutzer-ID enthalten. Geben
Sie IDENTIFY an, wenn das Terminal, das die Verbindung herstellt, (iber einen Sicherheitsmana-
ger verfligt.

MIXIDPE
Eine Verbindung kann die Zuordnung Gber den Sicherheitstyp IDENTIFY und/oder PERSISTENT
unterstitzen. Der verwendete Sicherheitstyp hangt von der eingehenden Verbindungsanforderung
ab.

Wie in friiheren Releases impliziert IDENTIFY ein gewisses Mafs an Vertrauen zwischen den bei-
den Systemen, die es diesem System erméglicht, die Anmeldelogik des anderen Systems zu ak-
zeptieren. Tatsachlich haben Sie einen verteilten Sicherheitsmanager, bei dem ein System die An-
meldefunktion und das andere System die Sicherheitspriifung ausfiihrt.
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PERSISTENT
Diese Option umfasst die Anmeldung eines Benutzers an einem fernen System, die Giber mehrere
Dialoge hinweg solange erhalten bleibt, bis sich der Benutzer vom fernen System wieder abmel-
det. Auf diese Weise werden die Benutzer-ID und das Kennwort nur bei der ersten Verbindungs-
herstellung (Anmeldung) (ibergeben. Fiir nachfolgende Verbindungsanforderungen ist lediglich die
Benutzer-ID erforderlich.

VERIFY
Eingehende Verbindungsanforderungen miissen eine Angabe zur Benutzer-ID und ein Benutzer-
kennwort enthalten. Geben Sie VERIFY an, wenn das Terminal, das die Verbindung herstellt, kei-
nen Sicherheitsmanager hat und daher verifiziert werden muss.

AUTINSTMODEL ({NO|YES|ONLY}%)
Gibt an, ob diese Terminaldefinition als Modellterminaldefinition fiir die automatische Installation ver-
wendet werden kann. Weitere Informationen zur automatischen Installation und zu den Modelltermi-
naldefinitionen finden Sie in Terminals von z/OS Communications Server automatisch installieren.

NO
Diese Definition wird nicht als Modell fiir die automatische Installation verwendet. Sie wird nur als
Definition flir eine bestimmte Einheit verwendet, die nicht automatisch installiert wird.

ONLY
Diese Definition wird nur als Modell fiir die automatische Installation verwendet. Sie wird nicht als

Definition fiir eine bestimmte Einheit verwendet.

YES
Diese Definition wird flir eine bestimmte Einheit verwendet, die nicht automatisch installiert wird.
Die Definition wird auch als Modell fir die automatische Installation verwendet.

AUTINSTNAME (name_fiir_automatische_installation)
Gibt den Namen an, unter dem diese Modelldefinition im Steuerprogramm fiir die automatische In-
stallation bekannt ist. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Dieser Name wird nur dann angegeben, wenn flir AUTINSTMODEL die Einstellung YES oder ONLY an-
gegeben ist. Sie kdnnen standardmafsig den Terminalnamen gefolgt von vier Leerzeichen verwenden,
wenn dieser Name flir das Steuerprogramm fiir die automatische Installation zulassig ist. Weitere In-
formationen zu Modellen fir die automatische Installation, zu Namen fir die automatische Installati-
on und zum Steuerprogramm fiir die automatische Installation finden Sie in Steuerprogramm fiir au-

tomatische Installation.

BINDPASSWORD
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases

von CICS weiterhin unterstitzt.

BINDSECURITY({NO|YES%) (nur APPC)
Gibt an, ob fiir die Bindungssicherheit ein externer Sicherheitsmanager (ESM) verwendet wird.

NO
Es ist keine externe Bindungssicherheit erforderlich.

YES
Wenn die Sicherheitsfunktion aktiv ist und der Systeminitialisierungsparameter XAPPC auf YES ge-
setzt ist, dann versucht CICS, den Sitzungsschliissel aus RACF zu extrahieren, um die Bindungssi-
cherheit zu erreichen. Wenn kein RACF-Profil verflighar ist, dann schlagt die Bindung fehl.

CONSOLE
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases

von CICS weiterhin unterstitzt.
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CONSNAME (konsole)
Mit CONSNAME kénnen Sie eine CICS-Konsolendefinition installieren, ohne dass hierzu bereits eine
Konsole vorhanden sein muss und ohne dass die Konsole zuvor im Member CONSOLnn der MVS-Bibli-
othek SYS1.PARMLIB definiert werden muss. Bevor Sie die Konsole verwenden kdnnen, miissen Sie
allerdings den Namen in MVS entweder im Member CONSOLnn von SYS1.PARMLIB oder durch dyna-
mische Zuordnung definieren. Die Lange von CONSNAME muss zwischen zwei und acht Zeichen be-
tragen und der Name muss mit einem alphabetischen Zeichen oder einem der Zeichen #, @ oder $
beginnen. Er dient zur eindeutigen Identifikation der Konsoleneinheit in einer CICS-Region unabhan-
gig von dem MVS-Image, zu dem eine Verbindung besteht. Dies bedeutet, dass Sie nicht zwei Konso-
lendefinitionen mit derselben Angabe fiir CONSNAME installieren kénnen. Das Attribut CONSNAME
entspricht dem Namen, der fir die Konsole im Member der MVS-Bibliothek SYS1.PARMLIB (CON-
SOLnn) definiert ist.

Um einen TSO-Benutzer als Konsoleneinheit zu definieren, miissen Sie CONSNAME(name) angeben.
Dabei steht name fiir die TSO-Benutzer-ID. Diese Definition aktiviert einen TSO-Benutzer, der zur Ver-
wendung des Befehls TSO CONSOLE zur Einleitung von CICS-Transaktionen berechtigt ist. Die TSO-
Benutzer-ID muss nicht im Member CONSOLnn von SYS1.PARMLIB definiert sein.

Die Entsprechung von CONSOLE(0O) ist CONSNAME(INTERNAL) oder CONSNAME(INSTREAM), und
zwar abhangig von der Servicestufe von CICS und dem verwendeten Release von MVS. Geben Sie die-
se Option an, wenn Sie eine CICS-Transaktion einleiten und einen Befehl fir sie in einer JCL-Anwei-
sung absetzen wollen. Anweisungen zur Verwendung von JCL zum Absetzen von CICS-Befehlen fin-
den Sie in CICS-Befehle mit JCL aufrufen.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INSERVICE ({YES|NO3%)
Gibt den Status des Terminals an, das definiert wird.

YES
Transaktionen konnen initialisiert werden und Nachrichten werden automatisch an das Terminal
gesendet.

NO
Das Terminal kann keine Nachrichten empfangen oder Eingabedaten lbertragen.

MODENAME (modusname) (nur APPC-Einzelsitzungsterminals)
Gibt den Namen an, der als LOGMODE-Name an z/OS Communications Server tibergeben wird. Der
Name kann bis zu acht Zeichen lang sein, der reservierte Name SNASVCMG darf jedoch nicht verwen-
det werden. Der Name wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebildet und muss mit einem
alphabetischen Zeichen beginnen.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Weitere Anweisungen zum LOGMODE-Namen finden Sie in Eintrage in der LOGON-Modustabelle von
z/OS Communications Server codieren.

NATLANG (code)
Gibt die Sprache an, in der alle globalisierungsfahigen Nachrichten fiir dieses Terminal angezeigt wer-
den. Geben Sie einen der folgenden NATLANG-Codes an. Der Standardwert ist der in Systeminitiali-
sierungsparameter NATLANG angegebene Wert.

E
Englisch. Dies ist die Standardeinstellung des Systems (die auch dann verwendet wird, wenn Sie
den Code E nicht explizit angeben).

c
Vereinfachtes Chinesisch. Hierbei handelt es sich um eine DBCS-Sprache (DBCS = Double-Byte
Character Set; Doppelbytezeichensatz). Die Umsetzung wird von IBM durchgeflhrt.

K

Japanisch. Hierbei handelt es sich um eine DBCS-Sprache (DBCS = Double-Byte Character Set;
Doppelbytezeichensatz). Die Umsetzung wird von IBM durchgefiihrt.

NETNAME (netzname)
Gibt den Netznamen an, der das Terminal flir ACF/Communications Server identifiziert. Der Name
kann bis zu acht Zeichen lang sein. Der Name wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebil-
det und muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie keinen Namen angeben, dann wird fir NETNAME standardmafsig der TERMINAL-Name ver-
wendet.

Der Wert fir NETNAME muss eindeutig sein, es sei denn, es handelt sich um ein fernes Terminal. Das
heifst, Sie kdnnen nicht zwei lokale Terminals mit demselben Wert fiir NETNAME oder ein lokales Ter-
minal und eine beliebige Verbindung mit demselben Wert flir NETNAME installieren. Der Wert fiir
NETNAME fir ein fernes Terminal kann jedoch mit dem Wert fiir NETNAME fiir jedes andere Terminal
oder dem Wert flir NETNAME fiir eine beliebige Verbindung identisch sein.

Wenn die CICS-Region die dynamische LU-Alias-Funktion von z/OS Communications Server unter-
stltzt und in der Anweisung APPL der CICS-Region LUAPFX=xx angegeben ist, dann wird angenom-
men, dass sich das Terminal mit diesem Netznamen (NETNAME) in demselben Netz wie die CICS-Re-
gion befindet. Wenn das Terminal sich in einem anderen Netz befindet, dann muss es fiir z/0OS Com-
munications Server in einer CDRSC-Definition mit einem vordefinierten Wert fiir LUALIAS (LUALI-
AS=netzname) definiert sein, um die dynamische Zuordnung von z/OS Communications Server zu
Uberschreiben. In diesem Fall muss netzname im Parameter LUALIAS mit dem Wert fiir NETNAME
Ubereinstimmen, der in dieser Terminalressourcendefinition definiert ist.
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OPERID

OPERPRIORITY

OPERRSL

OPERSECURITY
Diese Attribute sind veraltet, werden jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Relea-
ses von CICS weiterhin unterstiitzt.

POOL (poolname)
Gibt den Poolnamen fiir ein 3600- oder 3650-Pipeline-Terminal an, das mit anderen Pipeline-Termin-
als in einem Pool zusammengefasst ist.

Wenn Sie eine logische 3600-Pipelineeinheit definieren, generieren Sie einen Terminaleintrag der
Terminalsteuertabelle (TCTTE = Terminal Control Table Terminal Entry), der einem Pool von TCTTEs
zugeordnet ist. Ein Pool mit Pipeline-TCTTEs kann von einer logischen Pipelineeinheit verwendet wer-
den, oder er kann von einer Reihe von logischen Pipelineneinheiten gemeinsam genutzt werden.

Der Poolname wird nur als Methode zum Identifizieren der zugeh&rigen TERMINAL-Definitionen in der
CSD-Datei verwendet. Er wird nicht auf dem aktiven CICS-System verwendet. Der Name kann bis zu
acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Fir ein Pipeline-Terminal miissen Sie einen TYPETERM-Wert mit der Angabe SESSIONTYPE(PIPE-
LINE) definieren. Sie missen einen Wert fir TASKLIMIT in mindestens einem Pool von Pipeline-Ter-
minals angeben. Sie missen fiir jedes der Pipeline-Terminals in einem Pool dieselbe Gruppe angeben.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel fiir die Definitionen eines Pools von Pipeline-Terminals:

DEFINE TERMINAL (tttl) GROUP(g) POOL (poolid)
TYPETERM (xxxxxxxx) NETNAME (nnnnnnnl). ..

DEFINE TERMINAL (ttt2) GROUP(g) POOL(poolid)
TYPETERM (xxxxxxxx) NETNAME (nnnnnnn2) ...

DEFINE TERMINAL (ttt3) GROUP(g) POOL(poolid)
TYPETERM (xxxxxxxx) NETNAME (nnnnnnn3). ..

DEFINE TERMINAL (ttt4) GROUP(g) POOL (poolid)
TASKLIMIT(nn) TYPETERM(XXXXXXXX)
NETNAME (nnnnnnn4) . ..

DEFINE TYPETERM (xxxxxxxx) GROUP(g)
DEVICE (3650) SESSIONTYPE (PIPELINE)

PRINTER (drucker)
Gibt den Namen des primaren 3270-Druckers an, der verwendet werden soll, um auf einen Befehl IS-
SUE PRINT oder eine PRINT-Anforderung von einem Bediener zu reagieren, der eine Programmzu-
griffstaste (PA-Taste) drlickt. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein. Der Name gibt den TERMI-
NAL-Namen in der Definition fiir den Drucker an. Wenn Sie hier einen Wert fliir PRINTER angeben,
muss das TYPETERM-Element, auf das durch diese TERMINAL-Definition verwiesen wird, die Angabe
PRINTADAPTER(NO) enthalten.

Der angegebene Drucker muss demselben CICS-System zugeordnet sein, das auch Eigner dieser Ter-
minaldefinition ist.

Sie konnen einen Wert fiir PRINTER angeben, wenn diese TERMINAL-Definition flr eine der folgenden
Einheiten gilt:

« 3270-Bildschirmeinheit ohne Druckeradapterfunktion

« 3270-Bildschirmeinheit, die an eine 3274-Steuereinheit angeschlossen ist
- Datensichtgerat eines 3276-Controllers

« 3790-Einheit im 3270-Kompatibilitatsmodus
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Wenn Sie die Hardwarefunktion COPY angeben wollen, miissen Sie in dieser TERMINAL-Definition
PRINTERCOPY(YES) angeben.

Beachten Sie, dass SCS-Drucker (SCS = SNA Character String) nur 3790-Datenstrome akzeptieren;
3270-Datenstrome werden hingegen nicht akzeptiert. Sie kdnnen daher nicht dazu verwendet wer-
den, den Pufferinhalt einer Bildschirmeinheit zu drucken.

Wenn Sie eine Programmabruftaste (z. B. PA1) verwenden, um die Inhalte der Anzeige auf einem zu-
geordneten z/OS Communications Server-Drucker auszugeben, dann wird die Anzeigegréfse des Dru-
ckers auf Basis des Werts im Operanden SCRNSIZE, der in dem von CICS bereitgestellten Standard-
profil DFHCICST angegeben wurde, ausgewahlt. Dieses Profil ist mit SCRNSIZE(DEFAULT) definiert
und wenn Sie die alternative Anzeigegrofse des Druckers verwenden wollen, dann missen Sie den
Profileintrag fur die CSPP-Transaktion andern.

PRINTERCOPY ({NO|YES?})
Gibt an, ob die Hardwarefunktion COPY verwendet werden soll, um eine Druckanforderung auf dem
im Attribut PRINTER angegebenen Drucker dieser Terminaldefinition zu verarbeiten.

CICS verwendet die Hardwarefunktion COPY der 3270-Einheiten, um die Druckoperation auszufiih-
ren, es sei denn, der Anzeige ist momentan eine Task zugeordnet.

In der TYPETERM-Definition miissen Sie COPY(YES) nicht angeben, weil diese Einstellung durch die
Angabe von PRINTERCOPY(YES) in der Terminaldefinition impliziert wird.

Wenn Sie einen Wert fiir ALTPRINTER sowie fir PRINTER angegeben haben, dann kénnen Sie ALT-
PRINTCOPY(YES) festlegen.

Zur Verwendung der COPY-Funktion missen sich sowohl der Drucker als auch die Bildschirmanzeige
unter der Steuerung desselben 3270-Controllers befinden. Andernfalls schlagt entweder die COPY-
Operation fehl und fiihrt zu einer Fehlerbedingung oder (wenn die Adresse der Bildschirmeinheit flr
den Druckercontroller giiltig ist) die Kopieroperation wird von einem anderen Bildschirm aus ausge-
fuhrt.

Geben Sie PRINTERCOPY(YES) nicht an, wenn in einer Netzumgebung der 3270-Controller mit einem
TCAM-System in einer Domane verbunden ist und ein CICS-System in einer anderen Domane Uber
z/OS Communications Server Zugriff auf den Controller hat. Die Hardware-COPY-Adresse steht in
CICS nicht zur Verfligung und kann deshalb von Terminals, die an einen solchen Controller ange-
schlossen sind, nicht verwendet werden.

Der Befehl COPY ist fiir einen Bildschirm mit 3270-Kompatibilitatsmodus nicht zulassig.

REMOTENAME (terminal)
Gibt den Namen an, unter dem das Terminal auf dem System oder in der Region bekannt ist, das bzw.
die Eigner des Terminals ist. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2!1 :|"=2,;<>

REMOTESYSNET (netzname)
Gibt den Netznamen (APPLID) der Region an, die Eigner des Terminals ist. Der Name kann bis zu acht
Zeichen lang sein. Er wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebildet und muss mit einem
alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Das Attribut REMOTESYSNET wird verwendet, wenn keine direkte Verbindung zwischen der Region, in
der diese Definition installiert ist, und der Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Owning Regi-
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on) besteht. REMOTESYSNET muss nicht angegeben werden, wenn eine der folgenden Bedingungen
zutrifft:

- Sie definieren ein lokales Terminal. Dies bedeutet, dass REMOTESYSTEM nicht angegeben ist oder
die System-ID des lokalen Systems angibt.

« REMOTESYSTEM gibt eine direkte Verbindung zur Terminalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Ow-
ning Region) an. Wenn die Terminalverwaltungsregion Mitglied einer Gruppe fiir generische z/0OS
Communications Server-Ressourcen ist und die direkte Verbindung zu ihr eine APPC-Verbindung ist,
dann muss REMOTESYSNET méglicherweise angegeben werden. REMOTESYSNET wird in diesem
Fall benétigt, wenn der in der CONNECTION-Definition angegebene NETNAME-Wert fiir die direkte
Verbindung mit dem generischen Ressourcennamen (und nicht mit der Anwendungs-1D) der Ter-
minalverwaltungsregion (TOR = Terminal-Owning Region) libereinstimmt.

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den Namen an, der die Verbindung fiir die tibergreifende Kommunikation zu dem System identifi-
ziert, das Eigner des Terminals ist. Der Name kann bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

In REMOTESYSTEM ist eine der folgenden Kennungen definiert:

 Fir IPIC-Verbindungen gibt REMOTESYSTEM die ersten vier Zeichen des IPCONN-Namens in der
IPCONN-Definition an, die zur Verfligung steht und angefordert werden kann.

e Fir MRO- und APPC-Verbhindungen gibt REMOTESYSTEM den CONNECTION-Namen in der CON-
NECTION-Definition an. Erfolgt keine Angabe flir den CONNECTION-Namen oder wird der Name als
die System-ID des lokalen Systems angegeben, dann handelt es sich um ein lokales Terminal die-
ses Systems. Wird der Name eines anderen Systems angegeben, dann handelt es sich um ein fernes
Terminal. Aus diesem Grund kdnnen Sie dieselbe Definition fir das Terminal auf lokalen und auch
fernen Systemen verwenden.

Sind zwischen diesem CICS-System und der Terminalverwaltungsregion Transitsysteme vorhanden,
dann muss in REMOTESYSTEM die erste Verbindung im Pfad zu der Terminalverwaltungsregion ange-
geben werden. Wenn mehr als ein Pfad méglich ist, gibt REMOTESYSTEM die erste Verbindung im be-
vorzugten Pfad an.

REMOTESYSTEM wird ignoriert, wenn Sie AUTINSTMODEL(YES) oder AUTINSTMODEL(ONLY) ange-
ben.

SECURITYNAME (sicherheitsname)
Gibt den Sicherheitsnamen des fernen Systems an.

In einem CICS-System mit initialisierter Sicherheitsfunktion (SEC=YES) wird der Sicherheitsname ver-
wendet, um die Berechtigung des fernen Systems einzurichten.

Wenn in der Sitzungsdefinition (Befehl DEFINE SESSIONS), die der Verbindungsdefinition zugeordnet
ist, die Option USERID angegeben wird, dann Uberschreibt ihr Wert die Benutzer-ID, die im Attribut
SECURITYNAME angegeben ist. Dieser Wert wird dann fiir die Verbindungssicherheit verwendet.

Der Sicherheitsname oder der Wert fiir USERID in der Sitzungsdefinition muss eine gultige RACF-Be-
nutzer-ID auf Ihrem System darstellen. Der Zugriff auf geschiitzte Ressourcen auf Threm System ba-
siert auf dem RACF-Benutzerprofil und seiner Gruppenzugehdorigkeit.

Weitere Informationen zum Definieren der Sicherheit fir MRO-, LUTYPE6.1- und APPC-Verbindungen
finden Sie in Sicherheit bei Gbergreifender Kommunikation.

SOLICITED(NO|YES)
Gibt an, ob CICS-Nachrichten, die an einer Konsole abgesetzt werden, von NetView als angefordert
oder nicht angefordert eingestuft werden.
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NO
CICS-Nachrichten werden als nicht angefordert eingestuft.

YES
CICS-Nachrichten werden als angefordert eingestuft. Wenn SOLICITED(YES) flr eine Konsole an-
gegeben wird, dann fligt CICS den Konsolennamen oder die Identifikationsnummer der Konsole
sowie ein Befehls- und Antworttoken zu jeder Konsolennachricht hinzu.

Das Attribut SOLICITED gilt nur fiir Konsolen; es wird fiir andere TERMINAL-Definitionen ignoriert.

TASKLIMIT({NO|zahl})
Gibt die Anzahl der gleichzeitig ablaufenden Tasks an, die in einer Pipelinesitzung oder in einem Pool
von Pipelinesitzungen ausgefiihrt werden dirfen.

NO
Es sind keine gleichzeitig ablaufenden Tasks zulassig.

zahl
Die Anzahl der Tasks, die gleichzeitig ausgefiihrt werden dirfen, im Bereich zwischen 1 und
32767.

Wenn Sie eine logische 3600-Pipelineeinheit definieren, generieren Sie einen Terminaleintrag der
Terminalsteuertabelle (TCTTE = Terminal Control Table Terminal Entry), der einem Pool von TCTTEs
zugeordnet ist. Wenn Nachrichten in CICS von der logischen 3600-Pipelineeinheit empfangen wer-
den, dann wird eine Task zur Verarbeitung dieser Nachricht zugeordnet. Dazu wird als Ankerblock ei-
ner der TCTTEs aus dem Pool verwendet. Auf diese Weise kdnnen aufeinanderfolgende Nachrichten,
die Uber die logische Pipelineeinheit gesendet werden, gleichzeitig verarbeitet werden. Die Anzahl der
gleichzeitig ablaufenden Transaktionen wird anhand der TCTTEs im Pool begrenzt. Die Anzahl der
TCTTEs im Pool sollte der Obergrenze der Anfrageaktivitat entsprechen. Auf diese Weise erméglicht
die Pipelinefunktion die Definition einer geringeren Anzahl von TCTTEs in CICS als die Gesamtzahl der
Pipelineanfrageterminals.

TERMINAL (name)
Gibt die Terminal-ID an. Fir ein Terminal kann der Name bis zu vier Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Flr ein APPC-LU6.2-Einzelsitzungsterminal sind die folgenden Zeichen zulassig:

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 $ @ #

Wenn der angegebene Name weniger als vier Zeichen umfasst, dann wird er linksbiindig ausgerichtet
und mit Leerzeichen auf eine Lange von vier Zeichen aufgefiillt. Es sollten keine TERMINAL- und CON-
NECTION-Definitionen mit demselben Namen vorhanden sein.

Anmerkung: Wenn Sie in einem Namen ein Komma (,) verwenden, dann kénnen folgende Befehle
nicht verwendet werden:

CEMT INQUIRE TERMINAL (wertl,wert2)
CEMT SET TERMINAL (wertl,wert2)

Hierbei dient das Komma als Listenbegrenzer. Informationen zur Verwendung von Listen mit Ressour-
cen-IDs finden Sie in Liste der Ressourcen-IDs.

Wenn Sie zulassen, dass Sitzungsnamen oder Terminal-IDs fir Konsolen von CICS automatisch gene-
riert werden, dann sollten Sie die Verwendung der folgenden Symbole als erstes oder viertes Zeichen
im Terminalnamen vermeiden:
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Der Bindestrich wird von CICS fir automatisch generierte Terminalnamen fiir APPC-Sitzungen
verwendet.

> und <
Das Symbol > (grofder als) und das Symbol < (kleiner als) werden von CICS fiir automatisch gene-
rierte Terminalnamen fiir IRC-Sitzungen verwendet.

Das Symbol - (logisches Nicht) wird von CICS fiir automatisch generierte Terminalnamen fir MVS-
Konsolen verwendet.

Der angegebene Name wird als Name des TCT-Eintrags verwendet, wenn diese TERMINAL-Definition
installiert wird. Aus diesem Grund muss der TERMINAL-Name eindeutig sein. Beachten Sie, dass der
Wert CERR fiir die Kennung reserviert ist, die fr die Fehlerkonsole generiert wird. Wenn Sie AUTINST-
MODEL(ONLY) angeben, dann benétigen Sie keinen eindeutigen TERMINAL-Namen, weil er nicht als
Name eines TCT-Eintrags verwendet wird. Wenn Sie AUTINSTMODEL(YES) angeben, dann wird der
TERMINAL-Name als Name des TCT-Eintrags verwendet, der in der Terminalsteuertabelle (TCT) in-
stalliert wird, wenn die TERMINAL-Definition installiert wird. Die Namen der TCT-Eintrage fiir automa-
tisch installierte Terminals werden mithilfe des Benutzerprogramms fiir die automatische Installation
ermittelt.

Wenn das Terminal einem Ziel fiir transiente Daten zugeordnet werden soll, miissen der Terminalna-
me und der Name der Warteschlange mit transienten Daten in der TDQUEUE-Ressourcendefinition
identisch sein.

TERMPRIORITY ({0 | prioritcit})
Gibt die Terminalprioritat an. Dieser Dezimalwert (0 bis 255) wird verwendet, um die (ibergreifende
Prioritat fir die Transaktionsverarbeitung einzurichten. Die Prioritat fir die Transaktionsverarbeitung
entspricht der Summe der Terminalprioritat, Transaktionsprioritdat und Bedienerprioritat und darf den
Wert 255 nicht tGberschreiten.

TRANSACTION (transaktion)
Gibt einen aus einem bis vier Zeichen bestehenden Namen der Transaktion an, die immer dann einge-
leitet werden soll, wenn Eingabedaten von dem Terminal empfangen werden und keine aktive Task
vorhanden ist.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2! :|"=2,;<>

Fir Nicht-3270-Einheiten von z/OS Communications Server wird fir einen TRANSACTION-Namen mit
weniger als vier Zeichen ein Begrenzungszeichen bendtigt.

Informationen zu den Vorgangen, die bei der Einleitung einer Transaktion ausgefiihrt werden, finden
Sie in Terminalsteuerung.

Wenn Sie diesen Operanden fiir eine 3270-Bildschirmeinheit angeben, dann kann der Bediener aufser
dieser Transaktion nur die CICS-Funktionen fiir Blatterbefehle und Druckanforderungen starten.

Die Angabe des Attributs TRANSACTION fir eine 3270-Bildschirmeinheit oder einen SCS-Drucker ist
eher die Ausnahme. Fir logische 3601-Einheiten ist das Attribut optional, fur logische 3614-Einheiten
jedoch zwingend erforderlich.

Wenn dieser Operand fiir ein 3790 Communication System angegeben wird und mehrere Sitzungen
verwendet werden, um eine Verbindung zu derselben 3791-Einheit herzustellen, dann geben Sie den
gleichen TRANSACTION-Namen fir alle Sitzungen an.

TYPETERM (typeterm)
Gibt den Namen der TYPETERM-Definition an, die dieser TERMINAL-Definition zugeordnet werden
soll. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Die TYPETERM-Definition gibt viele Attribute fiir eine Reihe von ahnlichen Terminals an. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie in ,, TYPETERM-Attribute” auf Seite 247 und Verfahren zum Definieren
von CICS-Ressourcen. Das Attribut TYPETERM ist fiir alle TERMINAL-Definitionen zwingend erforder-
lich.

Die TYPETERM-Definition muss bereits installiert sein, wenn Sie diese TERMINAL-Definition installie-
ren.

USEDFLTUSER ({NO|YES%) (nur APPC)
Gibt die Art der Sicherheitsprifung an, die fiir jeden eingehenden FMH (Function Management He-
ader; Funktionsverwaltungsheader) fiir die Verbindungsherstellung ausgefiihrt werden soll.

NO
Gibt an, dass jeder eingehende FMH fiir die Verbindungsherstellung auf das Vorhandensein der
Felder Uberpruft wird, die fiir die Option ATTACHSEC erforderlich sind. Wenn die erforderlichen
Felder nicht vorhanden sind, wird eine Nachricht (iber einen Protokollverstofs ausgegeben und die
Herstellung der Verbindung schlagt fehl. Der Standardwert ist NO.

YES

Gibt an, dass bestimmte Priifungen auf die Giltigkeit des FMH fiir die Verbindungsherstellung
Ubergangen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in LU6.2-Sicherheit implementieren.

USERID({name|*EVERY|*FIRST})
Gibt eine Benutzer-ID an, die fiir die Anmeldung verwendet wird und auf die in Sicherheitsfehlernach-
richten, Sicherheitsverstofsnachrichten und im Priifprotokoll verwiesen wird. Hierbei muss es sich um
eine giltige Benutzer-ID handeln, die fiir den Sicherheitsmanager definiert wurde.

Das Attribut USERID bietet die einzige Moglichkeit, um eine Benutzer-ID fiir Einheiten wie beispiels-
weise Drucker anzugeben, die keine Anmeldung mit CESN durchfiihren kénnen. Sie kdnnen USERID
auch fir eine Bildschirmeinheit angeben. In diesem Fall bleibt der Bildschirm permanent angemeldet.
Bediener kdnnen sich nicht anmelden. Der gesamte Zugriff auf geschltzte Ressourcen hangt von den
Berechtigungen ab, die von RACF fir die angegebene Benutzer-ID (USERID) erteilt wurden.

Flr ein APPC-Einzelsitzungsterminal Giberschreibt der Wert von USERID alle Angaben fiir SECURITY-
NAME, die Sie fiir die Verbindung angegeben haben.

name
Dieser Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben,
in Grofsbuchstaben konvertiert.

*EVERY

Dieser Sonderoperand gilt nur flir automatisch installierte Konsolen. Dies bedeutet, dass CICS die
mit dem MVS-Befehl MODIFY (ibergebene Benutzer-ID immer dann verwendet, wenn ein Befehl
MODIFY empfangen wird. Die Konsole wird mit der MVS-Benutzer-ID als voreingestellter Benut-
zer-1D fir die automatisch installierte Konsole angemeldet. Die Konsole bleibt mit dieser Benut-
zer-ID angemeldet, bis sie geléscht wird oder ein anderer Befehl MODIFY mit einer anderen Be-
nutzer-ID empfangen wird. Wenn ein Befehl MODIFY ohne eine Benutzer-ID empfangen wird,
dann flhrt CICS die Anmeldung mit der CICS-Standard-Benutzer-ID durch, bis ein Befehl MODIFY
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empfangen wird, der iber eine giiltige Benutzer-ID verfugt. Fur Nicht-Konsolenterminals oder
wenn die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wurde, wird dieser Wert ignoriert.

*FIRST

Dieser Sonderoperand gilt nur fiir automatisch installierte Konsolen. Dies bedeutet, dass CICS die
Benutzer-1D verwendet, die mit dem ersten MVS-Befehl MODIFY (ibergeben wird, in dem die au-
tomatische Installation der Konsole angefordert wird. Die Konsole wird mit der MVS-Benutzer-1D
als voreingestellter Benutzer-ID angemeldet. Die Konsole bleibt mit dieser Benutzer-ID angemel-
det, bis die Konsole geldscht wird. Wenn ein Befehl MODIFY ohne eine Benutzer-ID empfangen
wird, dann fiihrt CICS die Anmeldung mit der CICS-Standard-Benutzer-ID durch. Fiir Nicht-Konso-
lenterminals oder wenn die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wurde, wird dieser Wert ignoriert.

Wenn diese Terminaldefinition eine Konsole definiert, muss die Benutzer-ID fiir das korrekte Profil in
der allgemeinen CONSOLE-Ressourcenklasse berechtigt sein. Informationen zur voreingestellten Si-
cherheit fiir Konsolen und Terminals finden Sie in Eingangsportprofile definieren.

TRANCLASS-Ressourcen

Eine TRANCLASS-Ressource definiert die Merkmale einer Transaktionsklasse.

Transaktionen, die als zu einer Transaktionsklasse gehérig definiert wurden, miissen die geltenden Plan-
vorgaben erfiillen, bevor sie ausgefiihrt werden kénnen. Wenn Transaktionen, die zu einer aktiven Trans-
aktionsklasse gehdren, bereits ausgefiihrt werden, dann werden alle neuen Transaktionen in die Warte-
schlange eingestellt. Verwenden Sie das Attribut MAXACTIVE, um die maximale Anzahl von Transaktio-
nen anzugeben, die Sie ausfiihren méchten. Zur Beschrankung der Warteschlangengréfse konnen Sie das
Attribut PURGETHRESH verwenden.

Indem Sie Ihre Transaktionen in Transaktionsklassen einordnen, kénnen Sie steuern, wie CICS Tasks zu-
teilt. Sie konnen Transaktionen z. B. in ressourcenintensive Transaktionen und in solche Transaktionen
aufteilen, die von nachgeordneter Bedeutung sind (z. B. Broadcastnachrichten mit Willkommensgriifsen).
Anschliefsend kdnnen Sie die Attribute in der TRANCLASS-Definition verwenden, um die Anzahl der akti-
ven Tasks zu steuern, die aus jeder Transaktionsklasse zulassig sind.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fir BAS-Transaktionsklassen arbeiten.

TRANCLASS-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TRANCLASS-Ressource.

»— TRANCLASS( name ) — GROUP( gruppenname ) L J >
DESCRIPTION( fext)

J_ PURGETHRESH(NO) T
»— MAXACTIVE( zahl) >«

L PURGETHRESH( zahl) J )

Die Beschreibungen der Attribute fiir die Transaktionsklassendefinition lauten wie folgt:

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss iber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 207


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/security/cics/dfht50n.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacri.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/cpsm/eyuacri.html

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

MAXACTIVE (zahl)
Gibt die maximale Anzahl der Transaktionen in dieser Transaktionsklasse an, die aktiv sein diirfen. Sie
mussen einen Wert fir MAXACTIVE angeben, wenn Sie eine Transaktionsklasse definieren. Dieser
Wert muss im Bereich zwischen 0 und 999 liegen.

Neue Transaktionen, die zugeordnet werden, wenn die Anzahl der aktiven Transaktionen den in MA-
XACTIVE angegebenen Grenzwert erreicht hat, werden unter Beriicksichtigung des PURGETHRESH-
Grenzwerts auf die Moglichkeit zur Einstellung in die Warteschlange gepriift.

Das Definieren einer Transaktionsklasse mit einem Nullwert fiir MAXACTIVE bedeutet, dass alle
Tasks in die Warteschlange eingestellt werden.

PURGETHRESH ({NO| zahl})
Dieses Attribut gibt einen optionalen Bereinigungsschwellenwert fiir die Transaktionsklasse an. Es
definiert einen numerischen Schwellenwert, bei dessen Erreichung Transaktionen in der Warteschlan-
ge fiir die Zugehorigkeit zur Transaktionsklasse bereinigt werden. Geben Sie an, wenn Sie die Anzahl
der Transaktionen beschranken méchten, die in der Warteschlange fiir diese Transaktionsklasse ste-
hen kénnen. Folgende Werte sind zulassig;:

NO
Die Grofse der Warteschlange wird nur durch den Speicher begrenzt, der fiir die Zuordnung von
Tasks verfluigbar ist.

zahl
Der numerische Wert fiir den Bereinigungsschwellenwert im Bereich zwischen 1 und 1 000 000.

Wenn Sie hier 1 angeben, diirfen keine Transaktionen in die Warteschlange eingestellt werden.
Wenn Sie eine beliebige andere Nummer angeben (n), dann wird die Gréfse der Warteschlange auf
den Wert zahl-1 beschrankt. Alle neuen Transaktionen, die zugeordnet werden, nachdem der
Grenzwert von n-1 erreicht wurde, werden gel6scht.

Beispiel fiir PURGETHRESH: Im Falle einer Transaktionsklasse, bei der die maximale Anzahl aktiver
Tasks (MAXACTIVE) auf den Wert 50 und der Bereinigungsschwellenwert (PURGETHRESH) auf 10 ge-
setzt ist, um die Einstellung von Transaktionen in die Warteschlange zu begrenzen, beginnt CICS da-
mit, neue Transaktionen fiir die Klasse abzubrechen, wenn die beiden folgenden Bedingungen eintre-
ten:

« Die Anzahl der aktiven Transaktionen erreicht den Wert 50.

 Die Anzahl der Transaktionen, die sich in der Warteschlange fir die Zugehdrigkeit zur Transaktions-
klasse befinden, erreicht den Wert 9.

CICS akzeptiert neue Transaktionen flr diese Transaktionsklassenwarteschlange erst dann wieder,
wenn die Anzahl der bereits eingestellten Elemente unter die Maximalgrofse der Warteschlange (im
Beispiel also 9) fallt.

TRANCLASS (name)
Gibt den Namen der Transaktionsklasse an. Transaktionen, die zu einer Transaktionsklasse gehoren,
missen die geltenden Planvorgaben erfiillen, bevor sie ausgefiihrt werden kénnen. Der reservierte
TRANCLASS-Name DFHTCLOO wird verwendet, um anzugeben, dass die Transaktion zu keiner Trans-
aktionsklasse gehort.

Aus Griinden der Kompa}j[ibilitéit mit Releases, die das Attribut TCLASS unterstitzen, stellt CICS die
folgenden TRANCLASS-Aquivalente bereit:

208 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz



TCLASS TRANCLASS

o

DFHTCLOO
DFHTCLO1
DFHTCLO2
DFHTCLO3
DFHTCLO4
DFHTCLO5
DFHTCLO6
DFHTCLO7
DFHTCLO8
DFHTCLO9
DFHTCL10

PO wNhDREREZ2

(o]

Beispieldefinitionen fir diese Transaktionsklassen befinden sich in der Gruppe DFHTCL, die als Teil
von DFHLIST bereitgestellt wird.

Anmerkung: Wenn eine Transaktion ausgefuhrt wird und die zugehérige TRANCLASS-Definition nicht
installiert ist, wird die Transaktion ohne die in TRANCLASS angegebenen Planvorgaben ausgefiihrt.
Das System gibt die Warnung DFHXM0212 aus.

Der Wert fir TRANCLASS kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2! :|"=2,;<>

TRANSACTION-Ressourcen

Eine TRANSACTION-Ressource definiert Transaktionsattribute, die sich auf Funktionen beziehen, die von
CICS bereitgestellt werden.

Eine CICS-Anwendung besteht aus mindestens einem Programm, das zur Ausfiihrung einer bestimmten
Funktion geschrieben wurde. Ein bestimmter Aufruf einer solchen Anwendung wird als Transaktion be-
zeichnet. Hierbei identifiziert der CICS-Transaktionsmanager die Transaktion anhand ihrer Transaktions-
ID (TRANSID). Die TRANSACTION-Ressource kann auch als Anwendungseinstiegspunkt verwendet wer-
den. Einstiegspunkte werden in Anwendungseinstiegspunkte beschrieben.

Sie weisen CICS an, wie Ihre Transaktion ausgefiihrt werden soll. Dies geschieht primar iber eine TRANS-
ACTION-Definition, in der Sie Informationen wie beispielsweise die Transaktionsprioritat, den Sicher-
heitsschliissel sowie die Lange des Transaktionsarbeitsbereichs (TWA = Transaction Work Area) angeben.
Der Name dieser Definition (sog. TRANSACTION-Name) ist identisch mit der Transaktions-ID (TRANSID).
Aufdserdem missen Sie die Transaktion mit anderen Ressourcen verbinden, indem Sie die Namen der zu-
gehorigen Definitionen in der TRANSACTION-Definition codieren. Diese anderen Ressourcen haben die
Bezeichnung PROGRAM, PROFILE, PARTITIONSET, REMOTESYSTEM und TRANCLASS.

PROGRAM
In der PROGRAM-Definition geben Sie Optionen an, die sich auf die Softwareimplementierung Ihrer
Anwendung beziehen. Anschliefsend wird das Programm definiert, an das die Steuerung zur Verarbei-
tung der Transaktion tGbergeben wird. Die TRANSACTION-Definition verweist auf die PROGRAM-Defi-
nition.

PROFILE
Sie mussen nicht fiir jede Transaktion die Attribute angeben, die die Interaktion mit einem Terminal
oder einer logischen Einheit steuern. Stattdessen verweist die TRANSACTION-Definition auf eine
PROFILE-Definition, in der diese Angaben fiir eine Reihe von Transaktionen festgelegt sind.

REMOTESYSTEM
Fiir das Transaktionsrouting geben Sie anstelle eines PROGRAM-Namens in der TRANSACTION-Defi-
nition den Namen einer REMOTESYSTEM-Ressource an. Als Wert kann der Name eines anderen CICS-
Systems angegeben werden, das seinerseits in diesem CICS-System in einer CONNECTION- oder IP-
CONN-Definition mit dem gleichen Namen definiert ist.

Wenn Sie in einer CONNECTION-Definition eine REMOTESYSTEM-Ressource angeben, dann kénnen
Sie auch einen Wert fiir REMOTESYSTEM angeben, bei dem es sich um den Namen der Transaktion
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handelt, die auf dem fernen System ausgefiihrt werden soll. Das ferne System entscheidet, welches
Programm die Steuerung erhalten soll.

Wenn Sie einen REMOTESYSTEM-Namen angeben, der dem System entspricht, auf dem die Definition
installiert ist, dann installiert CICS eine lokale Transaktionsressource. Wenn der REMOTESYSTEM-
Name nicht dem System entspricht, auf dem die Definition installiert ist, dann installiert CICS eine fer-
ne Transaktionsressource. Wird kein REMOTESYSTEM-Name angegeben, dann installiert CICS eine
lokale Transaktionsressource.

TRANCLASS
Dieses Attribut gibt den Namen der Transaktionsklasse an, zu der die Transaktion gehort. Transaktio-
nen, die zu einer Transaktionsklasse gehoren, miissen die geltenden Planvorgaben erfiillen, bevor sie
ausgefiihrt werden kdénnen. Die Einschrankungen werden in der zugehdrigen TRANCLASS-Definition
angegeben. Die TRANCLASS-Definition wird in TRANCLASS-Ressourcen beschrieben.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fiir BAS-Transaktionen arbeiten.

TRANSACTION-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie kénnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine TRANSACTION-Ressourcendefinition zu erstellen, zu
bearbeiten und zu installieren. Wenn Sie eine TRANSACTION-Ressource auf diese Weise erstellen, dann
missen Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unab-
hangige Verwaltung der Ressource ist nicht moglich. Sie kénnen eine TRANSACTION-Ressource abfragen,
die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS IN-
QUIRE TRANSACTION oder CEMT INQUIRE TRANSACTION. Der Befehl SET oder DISCARD kann jedoch
nicht fir eine TRANSACTION-Ressource ausgefiihrt werden, die von einem CICS-Bundle dynamisch ge-
neriert wird. Sie miissen die Befehle flir die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet sie dann auf
die TRANSACTION-Ressource an. Sie kénnen eine TRANSACTION-Ressource (iber ein CICS-Bundle als
Anwendungseinstiegspunkt deklarieren.

Einer Transaktion kdnnen Arbeiten zugeordnet werden, die zu einem geplanten Zeitpunkt mit dem Befehl
EXEC CICS START gestartet werden sollen. Wenn der Beginn dieser Arbeiten flir einen Zeitpunkt nach
der Inaktivierung des CICS-Bundles geplant ist, dann werden die geplanten Arbeiten storniert und fir die-
se Transaktion wird das Starten neuer Arbeiten nicht mehr zugelassen. Wird das CICS-Bundle anschlie-
fsend erneut aktiviert, dann werden die stornierten Arbeiten nicht erneut geplant, sondern verbleiben wei-
terhin im Status 'Storniert'.

Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles defi-
nieren.

TRANSACTION-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TRANSACTION-Ressource.
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»— TRANSACTION( name ) — GROUP( gruppenname )

A 4

»
»

L DESCRIPTION( fext ) —J

ACTION(BACKOUT) T

—

»
»

-

L BREXIT( programm )—J

DTIMOUT( NO)

ACTION(COMMIT) —J L ALIAS( alias )

CMDSEC(NO) T j_ CONFDATA(NO)

Y

L DTIMOUT( mmss ) —J ]

ISOLATE(YES) T

CMDSEC(YES) J LCONFDATA(YES)

Y

>
»

1

DUMP(YES) DYNAMIC(NO)
MP T j_ M j
DUMP(NO) — ~—

DYNAMIC(YES) —J ISOLATE(NO) —J

LOCALQ(NO) T j_ ROUTABLE(NO)

Y

o Y

[ .
L ROUTABLE(YES)
ROUTABLE(NO)
LOCALQ(YES) r T

OTSTIMEOUT(NO) PRIORITY(1)
[ [ 1,

Y

A 4

L OTSTIMEOUT( hhmmss )J L PRIORITY( prioritét )—J
PROFILE(DFHCICST)
[ 1,

M PARTITIONSET( partitionsgruppe ) —1 L PROFILE( profil )—J

M—— PARTITIONSET(KEEP) ———

——— PARTITIONSET(OWN)

A 4

A 4

PROGRAM( programm ) J >
L REMOTESYSTEM( verbindung )

LREMOTENAME( transaktion )J

»
»

{ RESSEC(NO) j f_ RESTART(NO) j (— RUNAWAY(SYSTEM) j

RESSEC(YES) —J LRESTART(YES) —J M———-RUNAWAY(0) ——

“— RUNAWAY(250-2700000) —

SHUTDOWN(DISABLED) SPURGE(YES) STATUS(ENABLED)
[ [ 1,

Y

un

SHUTDOWN(ENABLED) —J LSPURGE(NO) —J LSTATUS(DISABLED) J -
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STORAGECLEAR(NO) T TASKDATAKEY (USER)

[ |

STORAGECLEAR(YES) J LTASKDATAKEY(CICS) J
TASKDATALOC(ANY)

[ 1

J

L TASKDATALOC(BELOW)

>
>

wl
L

\4

M— TASKREQ(LPA) —
M— TASKREQ(MSRE) —
M— TASKREQ(OPID) —
M— TASKREQ(PA  7-3) —

— TASKREQ(PF 7-24) —/

j_ TPURGE(YES) T j_ TRACE(YES) T
k TPNAME( fp-name ) ﬂ L TPURGE(NO) —J L TRACE(NO) —J
X

TPNAME( xtp-name )

A 4

TRANCLASS(DFHTCLOO) TRPROF(DFHCICSS)
[ 1 [ 1,
L TRANCLASS( transaktionskiasse )J L TRPROF( profil ) —j
f_

A 4

WAITTIME(0,0,0)

WAIT(YES)
f_ TWASIZE(0) j f L WAITTIME( dd ,hh,mm ) J 1

A 4

»
»

L TWASIZE( zahl) J 1 WAIT(NO)

L XTRANID( xtranid )J -

Y

ACTION({BACKOUT|COMMIT})
Gibt die Aktion an, die ausgefiihrt werden soll, wenn die Ausflihrung einer CICS-Region fehlschlagt
oder die Konnektivitat zum zugehdérigen Koordinator wahrend der zweiphasigen Festschreibung verlo-
ren geht, nachdem die Arbeitseinheit in den unbestatigten Zeitraum eingetreten ist. Die Aktion richtet
sich nach der Angabe im Attribut WAIT. Wird in WAIT die Option YES angegeben, hat ACTION keine
Auswirkung, es sei denn, der in WAITTIME angegebene Zeitraum wird Giberschritten, bevor die Wie-
derherstellung nach dem Fehler ausgefiihrt werden kann.

Wenn in WAIT die Option NO angegeben wird, dann wird eine der folgenden Aktionen ausgefiihrt:

BACKOUT
Alle Anderungen, die an den wiederherstellbaren Ressourcen ausgefiihrt wurden, werden zuriick-
gesetzt und die Ressourcen werden in den Status zurlickversetzt, in dem sie sich vor dem Beginn
der Arbeitseinheit befanden.

COMMIT
Alle Anderungen, die an den wiederherstellbaren Ressourcen ausgefiihrt wurden, werden festge-
schrieben, und die Arbeitseinheit wird als abgeschlossen markiert.

ALIAS (alias)
Gibt den Namen fiir eine Aliastransaktion flr diese Transaktion an. Der Name kann bis zu vier Zeichen
lang sein. Diese Option ist nltzlich, wenn Sie die Ausfiihrung auf einem Terminal durchflihren wollen,
fiir das UCTRAN(NO) definiert wurde, oder wenn es sich um eine Transaktion handelt, die gemischte
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Grof3-/Kleinschreibung bei der Eingabe zuldsst (PROFILE UCTRAN(NO)). Sie kdnnen z. B. mit ALI-
AS(abcd) die gleiche Transaktion als ABCD starten.

Wenn Sie eine TRANSACTION-Definition installieren, die das Attribut ALIAS enthalt, dann ist das Er-
gebnis davon abhangig, ob der Aliasname auf dem System bereits verwendet wird:

- Wenn der Aliasname als primare Transaktions-ID benutzt wird, dann wird das Attribut ALIAS igno-
riert.

« Wenn der Aliasname als Alias flir eine andere Transaktion benutzt wird, dann wird der urspriingliche
Alias durch den neuen Alias ersetzt. Dies bedeutet, dass der Aliasname nach der Installation der
TRANSACTION-Definition auf die neue Transaktion und nicht die urspriingliche Transaktion ver-
weist.

BREXIT (programm)
Definiert den Namen des standardmafiigen Briickenexits, der dieser Transaktion zugeordnet werden
soll, wenn sie in der 3270-Briickenumgebung mit einem Befehl START BREXIT gestartet wird, in
dem kein Name fiir die Option BREXIT angegeben wurde. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang
sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wird BREXIT definiert, dann sollten Sie die Attribute REMOTESYSTEM, REMOTENAME, DYNA-
MIC(YES) und RESTART(YES) nicht angeben, da sie ignoriert werden.

Anmerkung: Der Link3270-Mechanismus stellt nun den empfohlenen Weg zur Verwendung der
3270-Bricke dar.

CMDSEC({NO|YES})
Gibt an, ob die Sicherheitspriifung fiir die Systemprogrammierungsbefehle angewendet werden soll.

NO
Es wird keine Prifung durchgefiihrt. Die Befehle werden immer ausgefiihrt.

YES
Ein Aufruf an den externen Sicherheitsmanager (ESM) wird abgesetzt. CICS erteilt oder verweigert
den Zugriff. Wenn der ESM die Ressource oder den Ressourcentyp nicht identifizieren kann, dann
wird der Zugriff verweigert.

Der Befehl QUERY SECURITY ist von der Einstellung dieser Option nicht betroffen.

CONFDATA(INO|YES})
Gibt an, ob CICS sensible Daten aus CICS-Traceeintragen redigieren soll, wenn im Systeminitialisie-
rungsparameter die Einstellung CONFDATA=HIDE angegeben ist. Wenn der Systeminitialisierungspa-
rameter CONFDATA=SHOW angegeben ist, wird die Option CONFDATA in der Transaktionsdefinition ig-
noriert.

Diese Option wird bei bestimmten CICS-Transaktionen ignoriert, fir die CONFDATA (YES) angenom-
men wird.

Details Giber den CONFDATA-Mechanismus (inklusive der Interaktion zwischen dem Systeminitialisie-
rungsparameter CONFDATA und dem Transaktionsattribut CONFDATA) finden Sie in Sensible Daten mit
CONFDATA aus dem CICS-Trace entfernen .

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
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fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DTIMOUT ({NO|mmsst)
Gibt an, ob ein Deadlock-Zeitlimit fiir die Task angewendet werden soll. Wenn die Task ausgesetzt
wird (z. B. aufgrund von Speichermangel), dann wird die Bereinigung der Task eingeleitet, wenn die
Task fiir mehr als die in DTIMOUT angegebene Zeitdauer ausgesetzt bleibt. Wenn die Bereinigung
zum Abbruch einer Transaktion fiihrt, dann hangt der verwendete Abbruchcode davon ab, welche
Komponente von CICS die Task ausgesetzt hat. Bei Verwendung von CEDF gibt die Benutzertask (so-
fern méglich) DTIMOUT(NO) oder einen hohen Wert an. Dieser Wert wird auch als Zeitlimitwert in al-
len RLS-Dateianforderungen verwendet, wenn fiir DTIMOUT ein Wert ungleich null angegeben ist. An-
dernfalls erhalt die Anforderung den Wert flir SIT FTIMEOUT. FTIMEOUT gilt fiir Transaktionen, die
Uber kein aktives Deadlock-Zeitlimitintervall verfligen. Wenn fiir das Schliisselwort DTIMOUT der
TRANSACTION-Definition ein Zeitwert angegeben wurde, dann wird dieser Wert flir das Dateizeitlimit
dieser Transaktion verwendet.

Bei Verwendung von CEDF wird, wenn ein Wert flir DTIMOUT fiir die Benutzertask angegeben wurde,
der Wert fiir DTIMOUT ignoriert, wahrend die Benutzertask ausgesetzt wird und eine CEDF-Task aktiv
ist. Aus diesem Grund kann die ausgesetzte Benutzertask nicht mit einer Deadlock-Zeitlimitliber-
schreitung (Abbruch AKCS) enden, wahrend eine CEDF-Task auf eine Benutzerantwort wartet.

Damit DTIMOUT bei Nichtverwendung von RLS wirksam bleibt, mlssen Sie fiir SPURGE die Option
YES setzen.

CICS unterdriickt an bestimmten Punkten Deadlock-Zeitlimitiiberschreitungen.

DTIMOUT wird fir Termimal-E/A-Wartestatus nicht ausgeldst. Da die Relay-Transaktion nach dem
Abrufen einer Sitzung nicht auf Ressourcen zugreift, benétigt sie DTIMOUT nur zum Abfangen ausge-
setzter Zuordnungsanforderungen. Fiir E/A-Wartestatus in einer Sitzung kann allerdings das Attribut
RTIMOUT in PROFILE-Definitionen fiir das Transaktionsrouting in IPIC- oder MRO-Sitzungen und zu-
geordneten APPC-Verbindungen angegeben werden.

Sie miissen bestimmte Transaktionen mit einem Wert fiir DTIMOUT definieren, weil das Deadlock-
Zeitlimit der Mechanismus ist, den CICS zur Verarbeitung von SOS-Situationen (SOS = Short-on-stora-
ge) verwendet.

NO
Die Funktion flir Deadlock-Zeitlimits ist nicht erforderlich.

mmss
Die Zeitdauer (mm fiir Minuten und ss fir Sekunden), nach deren Ablauf das Deadlock-Zeitlimit
eine ausgesetzte Task beendet. Der Maximalwert, den Sie angeben kénnen, sind 68 Minuten
(6800). Dieser Wert ist auf eine Sekunde genau.

DUMP ({YES|NO3%)
Gibt an, ob ein Aufruf an die Speicherauszugsdomane abgesetzt werden soll, um einen Transaktions-
speicherauszug zu generieren, wenn die Transaktion abnormal beendet wird.

Dieser Operand hat bei den folgenden Speicherauszugsoperationen keine Auswirkungen:

« Beim Befehl EXEC CICS DUMP, mit dem immer ein Speicherauszug generiert wird.

« Bei Systemspeicherauszligen fiir die Speicherauszugscodes AP0O001 und SR0001, die von CICS fir
einen Abbruch des Typs ASRA, ARSB oder ASRD generiert werden. Wenn Sie fiir das Transaktions-
attribut DUMP die Einstellung NO angeben, dann unterdriickt CICS den Transaktionsspeicheraus-
zug, nicht jedoch den Systemspeicherauszug.

YES
CICS ruft die Speicherauszugsdomane auf, um einen Transaktionsspeicherauszug zu generieren.
Beachten Sie hierbei, dass die abschliefsende Entscheidung zum Generieren oder Unterdriicken
des Transaktionsspeicherauszugs von der Transaktionsspeicherauszugstabelle gesteuert wird.
Weitere Informationen zur Speicherauszugstabelle finden Sie in Speicherauszugscodes, die Sie
angeben kénnen.
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Wenn flr den angegebenen Speicherauszugscode kein Eintrag in der Transaktionsspeicheraus-
zugstabelle existiert, wenn eine Transaktion abgebrochen wird, dann erstellt CICS einen tempora-
ren Eintrag, fiir den standardmafig ein Transaktionsspeicherauszug erstellt wird.

Die Eintrage der Transaktionsspeicherauszugstabelle werden mit dem Befehl CEMT SET
TRDUMPCODE oder dem SPI-Befehl SET TRANDUMPCODE gesteuert.

NO
Das System setzt keinen Aufruf an die Speicherauszugsdomane ab und unterdriickt alle potenziel-
len Transaktionsspeicherauszlige.

DYNAMIC({NO|YES})
Gibt an, ob die Transaktion mit der CICS-Funktion flir das dynamische Transaktionsrouting dynamisch
an eine ferne Region weitergeleitet werden kann.

NO
Erstellt eine lokale oder ferne Definition entsprechend der Angabe im Attribut REMOTESYSTEM.

YES
Erlaubt dem Programm fiir das dynamische Transaktionsrouting die dynamische Ermittlung des
lokalen oder fernen Status wahrend des Aufrufs. Programmierinformationen zum Programm flir
das dynamische Transaktionsrouting finden Sie in Programm fir dynamisches Routing schreiben.

EXTSEC
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss iber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

INDOUBT
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

ISOLATE({YES|NO3%)
Gibt an, ob CICS den Benutzerschlisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task fiir die Transaktion iso-
lieren soll, um einen Schutz zwischen Transaktionen sicherzustellen. (Eine Beschreibung des Benut-
zerschlisselspeichers finden Sie unter dem Attribut TASKDATAKEY.) Isolation bedeutet, dass der Be-
nutzerschlisselspeicher fir die Lebensdauer der Task sowohl gegen Lese- als auch Schreibzugriffe
durch die Benutzerschlisselprogramme anderer Transaktionen geschiitzt wird. Dies sind die Pro-
gramme, die mit der Einstellung EXECKEY(USER) definiert wurden. In der Abbildung Auswirkung des
Attributs ISOLATE auf den Speicherzugriff wird dargestellt, wie sich die Angabe des Attributs ISOLATE
auswirkt.

Anmerkung:

1. Das Attribut ISOLATE bietet keinen Schutz gegen Anwendungsprogramme, die im CICS-Schlissel
ausgefiihrt werden. Dies sind Programme, die mit der Einstellung EXECKEY(CICS) definiert wer-
den.

2. Nicht gemeinsam genutzte VSAM-Ressourcen (NSR = Nonshared Resources) werden fiir Transakti-
onen, die die Transaktionsisolation verwenden, nicht unterstitzt. ISOLATE(NO) muss angegeben
werden, wenn Sie Transaktionen definieren wollen, die tiber NSR auf VSAM-Dateien zugreifen. Sie
kénnen die Dateianforderung auch iiber eine Funktionsverlagerung an eine ferne Region senden.
Das Programm DFHMIRS, das die Anforderung ausfihrt, wird mit der EXECKEY-Angabe CICS defi-
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niert. Ein CICS-Schliisselprogramm hat Lese- und Schreibzugriff auf den CICS-Schliisselspeicher
und den Benutzerschlisselspeicher der eigenen Task und aller anderen Tasks. Dies gilt unabhan-
gig davon, ob die Transaktionsisolation aktiv ist.

3. Die Transaktionsisolation gilt nicht fiir 64-Bit-Speicher.

YES
Der Benutzerschlisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task fiir die Transaktion wird gegen die
Benutzerschlisselprogramme aller anderen Transaktionen geschiitzt. Dies sind die Programme,
die mit der Einstellung EXECKEY (USER) definiert wurden. Flr Programme, die mit XECKEY(CICS)
definiert wurden, erfolgt keine Isolation.

Darlber hinaus wird der Benutzerschliisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task fiir alle anderen
Transaktionen gegen die Benutzerschlisselprogramme geschiitzt, deren Transaktionen mit der
Einstellung ISOLATE(YES) definiert wurden.

NO
Wenn Sie ISOLATE(NO) angeben, wird der Speicher fiir die Lebensdauer der Task der Transaktion
gegen die Benutzerschliisselprogramme der Transaktionen isoliert, die mit der Einstellung ISOLA-
TE(YES) definiert wurden. Der Transaktionsspeicher wird allerdings nicht gegeniiber Benutzer-
schliisselprogrammen anderer Transaktionen isoliert, fiir die ebenfalls ISOLATE(NO) angegeben
wurde, weil die Transaktionen mit dieser Option alle dem allgemeinen Unterbereich zugeordnet
werden.

Darlber hinaus ist zu beachten, dass der Benutzerschliisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task
fir alle Transaktionen, die mit ISOLATE(YES) definiert wurden, gegen die Benutzerschliisselpro-
gramme von Transaktionen geschiitzt wird, die mit der Einstellung ISOLATE(NO) definiert wurden.

Geben Sie ISOLATE(NO) fiir diejenigen Transaktionen an, die bestimmte Komponenten ihres Be-
nutzerschlisselspeichers fiir die Lebensdauer der Task gemeinsam nutzen.

Transactions with Transactions with
ISOLATE(YES) ISOLATE (NO)
User-key
e TRN TERN TRN TBN TRN | TEN | TRN
task-lifetime A B C D E = G
storage
CICS-key Read-only to all programs
storage Write access for all EXECKEY(CICS) programs

Diese Abbildung zeigt die vier Transaktionen A, B, C und D, die mit ISOLATE(YES) definiert wurden,
und aufserdem die drei Transaktionen E, F und G, die mit ISOLATE(NO) definiert wurden:

« Der Benutzerschliisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task jeder der Transaktionen A, B, C und
D wird gegen alle anderen Transaktionen isoliert.

« Auf den Benutzerschliisselspeicher fiir die Lebensdauer der Task flir die Transaktionen E, F und G
kann von allen Benutzerschlisselanwendungsprogrammen der Transaktionen E, F und G zuge-
griffen werden, erist jedoch gegen die Benutzerschliisselprogramme der Transaktionen A, B, C
und D isoliert.

- Alle Transaktionen verfiigen liber Lesezugriff auf den CICS-Schlisselspeicher.
Abbildung 5. Auswirkung des Attributs ISOLATE auf den Speicherzugriff

LOCALQ({NO|YES})
Gibt an, ob die Einstellung in die Warteschlange auf dem lokalen System (lokale Warteschlangensteu-
erung) ausgefiihrt werden soll.
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NO
Die lokale Warteschlangensteuerung wird nicht ausgefiihrt.

YES
Die lokale Warteschlangensteuerung kann flr eine Anforderung mit einem Befehl START mit der
Option NOCHECK versucht werden, wenn das System oder die IPIC-Verbindung nicht verfliigbar ist
und der Systemname giiltig ist.

Ein System wird als nicht verflighar definiert, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

« Das System ist im Status OUT OF SERVICE (Aufser Betrieb), wenn die Anforderung eingeleitet
wird.

 Der Versuch zum Initialisieren einer Sitzung auf dem fernen System schlagt fehl und die Korrek-
turaktion, die vom Programm fiir abnormale Bedingungen (DFHZNAC) oder vom Knotenfehler-
programm (DFHZNEP) ausgefiihrt wird, besteht darin, das System in den Status OUT OF SER-
VICE zu versetzen.

- Fir das ferne System stehen nicht sofort Sitzungen zur Verfligung und das Programm flr den
globalen Benutzerexit XISCONA gibt an, dass die Anforderung nicht in der absetzenden Region
in die Warteschlange eingestellt werden soll.

Eine IPIC-Verbindung wird als nicht verflighar definiert, wenn die folgenden Bedingungen zutref-
fen:

- Die IPIC-Verbindung wird nicht angefordert.

- Es ist keine Sitzung verflighbar und CICS stellt die Anforderung fiir eine neue Sitzung nicht in die
Warteschlange ein.

Verwenden Sie die lokale Warteschlangensteuerung nur fiir die START-Befehle, die flr zeitunab-
hangige Anforderungen stehen. Die Verzogerung, die durch die lokale Warteschlangensteuerung
impliziert wird, wirkt sich auf den Zeitpunkt aus, zu dem die Anforderung gestartet wird. Sie sind
daflir verantwortlich sicherzustellen, dass diese Bedingung erfiillt wird.

Wenn Sie LOCALQ(YES) angeben, dann kénnen Sie nicht ROUTABLE(YES) festlegen.

Sie kénnen den globalen Benutzerexit XISLCLQ oder XISQLCL verwenden, um die Einstellung des At-
tributs LOCALQ zu tberschreiben. Programmierinformationen zu den Benutzerexits im Programm flir
die systemiibergreifende Kommunikation finden Sie in Globale Benutzerexitpunkte.

OTSTIMEOUT ({NO| hhmmss})
Gibt in Stunden, Minuten und Sekunden die Zeitdauer an, fiir die eine OTS-Transaktion (OTS = Object
Transaction Service) die in einer Enterprise-Bean-Umgebung erstellt wurde und als Task unter dieser
CICS-Transaktion ausgeflihrt wird, aktiv sein darf, bevor der Initiator der OTS-Transaktion einen Syn-
chronisationspunkt verwenden oder fiir die Transaktion eine Rollback-Operation ausfiihren muss.
Wenn die angegebene Zeitdauer abgelaufen ist, dann bereinigt CICS die Task.

Der Initiator der OTS-Transaktion kann wie folgt lauten:

« Der Client der Enterprise-Bean.

« Der EJB-Container. Der Container gibt einen Synchronisationspunkt zum Abschluss der Bean-Me-
thode aus.

- Eine Session-Bean, die ihre eigenen OTS-Transaktionen verwaltet.

Methoden von Session-Beans, die eigene OTS-Transaktionen verwalten, kénnen den standardmafsi-
gen Zeitlimitwert mithilfe der Methode setTransactionTimeout der Schnittstelle javax.Trans-
action.UserTransaction Uberschreiben.

NO
Flr OTS-Transaktionen treten keine Zeitlimitiiberschreitungen auf. Der Standardwert ist NO.

hhmmss
Die Zeitdauer (im Format HHMMSS), bevor die Task bereinigt wird. Die maximale Zeitdauer be-
tragt 24 Stunden (240000).
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PARTITIONSET ({partitionsgruppe| KEEP | OWN})
Gibt den Namen der Partitionsgruppe an, die als standardmafsige Partitionsgruppe der Anwendung
benutzt werden soll. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn Sie keinen Namen fiir die Partitionsgruppe angeben oder aber einen der reservierten Namen,
dann macht CICS die vorhandenen Partitionen unbrauchbar, bevor die erste BMS-Ausgabe an das
Terminal durch die Transaktion abgesetzt wird.

partitionsgruppe
CICS macht vorhandene Partitionen unbrauchbar und ladt die angegebene Partitionsgruppe, be-
vor die erste BMS-Ausgabe an das Terminal von der Transaktion abgesetzt wird. (Vorhandene Par-
titionen werden nicht unbrauchbar gemacht, wenn die Terminalpartitionsgruppe mit der Partiti-
onsgruppe der Anwendung lbereinstimmt.)

Dieser Name darf nicht mit dem Wert identisch sein, der in PROGRAM(name) angegeben wurde.

KEEP
Die Transaktion verwendet die Anwendungspartitionsgruppe flir dieses Terminal. Diese Option
wird in der Regel flir nachfolgende Transaktionen in einer Kette von Pseudodialogtransaktionen
verwendet.

OWN
Die Transaktion fuhrt eine eigene Partitionsverwaltung aus.

PRIMEDSIZE
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstuitzt.

PRIORITY (1] prioritcit})
Gibt die Transaktionsprioritdt an. Dieser ein- bis dreistellige Dezimalwert zwischen 0 und 255 wird
verwendet, um die Gesamtprioritat fiir die Transaktionsverarbeitung festzulegen. Die Prioritat fir die
Transaktionsverarbeitung entspricht der Summe der Terminalprioritat, Transaktionsprioritat und Be-
dienerprioritat und darf den Wert 255 nicht Gberschreiten. Je héher die Nummer ist, um so héher ist
die Prioritat.

PROFILE ({DFHCICST | profil})
Der Name der PROFILE-Definition, die die Verarbeitungsoptionen angibt, die mit dem Terminal ver-
wendet werden, das die Transaktion eingeleitet hat.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : =S ;7 <>

Der Standardwert ist DFHCICST.

Die mit dem Standardwert DFHCICST bereitgestellten Verarbeitungsoptionen werden in PROFILE-De-
finitionen in Gruppe DFHISC dargestellt. DFHCICST eignet sich nicht flir DPL (Distributed Program
Link). Stattdessen sollten Sie dort DFHCICSA mit der Einstellung INBFMH=ALL angeben.

PROGRAM (programm)
Gibt den Namen des Programms an, dem CICS die Steuerung zur Verarbeitung dieser Transaktion
Ubergibt. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Vergewissern Sie sich, dass dieser Name nicht mit dem Namen tbereinstimmt, der in PARTITION-
SET(name) angegeben wurde.

Wenn flir REMOTESYSTEM ein Name angegeben wurde und wenn dieser Name vom Namen fir das
aktuelle System abweicht, dann muissen Sie keinen Namen fir PROGRAM angeben. Wenn Sie in die-
sem Fall einen Namen fiir PROGRAM angeben, dann wird dieser Name moglicherweise ignoriert.

Wenn diese Transaktionsdefinition zur Verwendung in einer Verkniipfungsanforderung eines fernen
Programms verwendet wird, dann muss der von Ihnen in diesem Attribut angegebene Name mit dem
Namen des CICS-Spiegelprogramms DFHMIRS identisch sein. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter dem Attribut TRANSID in der PROGRAM-Definition in PROGRAM-Attribute.

REMOTENAME (transaktion)
Gibt den Namen dieser Transaktion in dem auf dem fernen System bekannten Format an, wenn die
Ausflihrung auf einem fernen System oder in einer entsprechenden Region tiber die systemiibergrei-
fende Kommunikation stattfinden soll. Das ferne System kann hierbei eine andere CICS-Region oder
ein IMS-System sein. Der Wert fir REMOTENAME kann zwischen einem und vier Zeichen lang sein,
wenn im Attribut REMOTESYSTEM eine weitere CICS-Region angegeben ist, oder zwischen einem und
acht Zeichen, wenn in REMOTESYSTEM ein IMS-System angegeben ist. IMS verwendet aus acht Zei-
chen bestehende Namen. Wenn in REMOTENAME weniger als acht Zeichen angegeben werden, setzt
IMS diesen Wert in ein verwendbares Format um.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : Y=o, <>

Wenn Sie REMOTESYSTEM angeben, REMOTENAME jedoch nicht, dann wird flir das Attribut REMOTE-
NAME standardmafsig der lokale Name verwendet, also der TRANSACTION-Name in dieser Definition.
Beachten Sie hierbei, dass die Transaktion sich nicht auf dem fernen System bzw. in der fernen Regi-
on befinden muss.

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den Namen an, der die Verbindung fiir die tibergreifende Kommunikation identifiziert, Giber die
die Verbindungsanforderung der Transaktion gesendet wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

In REMOTESYSTEM ist eine der folgenden Kennungen definiert:

« Flr IPIC-Verbindungen gibt REMOTESYSTEM die ersten vier Zeichen des IPCONN-Namens in der
IPCONN-Definition an, die zur Verfligung steht und angefordert werden kann.

« Fir MRO- und APPC-Verbindungen gibt REMOTESYSTEM den CONNECTION-Namen in der CON-
NECTION-Definition an.

REMOTESYSTEM wird fiir die CICS-Funktionsanforderungsverlagerung (asynchrone Verarbeitung und
Transaktionsrouting) verwendet.

Vergewissern Sie sich, dass die REMOTESYSTEM-Optionen, die flr eine Gruppe von Transaktionen an-
gegeben werden, nicht auf andere Transaktionen in dieser Gruppe verweisen. Dies bedeutet, dass
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diese nicht auf sich selbst verweisen diirfen, was zum Starten von Schleifen fir mehrere Spiegeltran-
saktionen fuhren kann.

RESSEC({NO|YES?})
Gibt an, ob die Ressourcensicherheitspriifung fiir Ressourcen verwendet werden soll, auf die durch
diese Transaktion zugegriffen wird.

NO
Alle Ressourcen stehen allen Benutzern zur Verfligung, die Gber die Berechtigung zur Verwendung
dieser Transaktion verfigen.

YES
Es wird ein externer Sicherheitsmanager verwendet. Weitere Einzelheiten zur externen Sicher-
heitsprifung finden Sie in Sicherheit von Ressourcendefinitionen.

Der Befehl QUERY SECURITY ist von der Einstellung dieser Option nicht betroffen.

RESTART ({NO|YES})
Gibt an, ob die Funktion fiir den Neustart von Transaktionen verwendet werden soll, um die Tasks er-
neut zu starten, die abnormal beendet wurden und spater von der Funktion fiir das dynamische Zu-
ricksetzen von Transaktionen zurlickgesetzt werden.

Wird RESTART(YES) angegeben, dann wird die fehlgeschlagene Task ab dem Anfang des Startpro-
gramms neu gestartet. Wenn das dynamische Zuriicksetzen von Transaktionen fehlschlagt oder wenn
der Neustart dynamisch unterdriickt wird, dann wird DFHPEP normal aufgerufen. Die Funktion flr den
Neustart von Transaktionen ist beispielsweise in Situationen besonders niitzlich, in denen ein Dead-
lock bei der Programmisolation auftritt und die Task automatisch neu gestartet werden kann, anstatt
manuell erneut libergeben werden zu miissen. Eine terminalgesteuerte Transaktion kann wahrend
des CICS-Systemabschlusses neu gestartet werden. Dies gilt auch dann, wenn SHUTDOWN(DISAB-
LED) angegeben wurde. Weitere Einzelheiten zum automatischen Neustart von Transaktionen finden
Sie in Anwendung in Transaktionen unterteilen.

NO
Die Neustartfunktion ist nicht erforderlich.

YES
Die Neustartfunktion wird verwendet.

ROUTABLE ({NO|YES?})
Gibt an, ob eine Transaktion bei Angabe in einem auswahlbaren Befehl EXEC CICS START mit der
erweiterten Routing-Methode weitergeleitet werden soll.

NO
Wenn die Transaktion in einem Befehl START aufgefiihrt wird, dann wird sie mithilfe der traditio-
nellen Methode weitergeleitet.

YES
Wenn die Transaktion in einem auswahlbaren Befehl START aufgefiihrt wird, dann wird sie mithil-
fe der erweiterten Methode weitergeleitet.

Wenn Sie ROUTABLE(YES) angeben, dann kénnen Sie nicht LOCALQ(YES) festlegen.

Detaillierte Informationen zur erweiterten und zur traditionellen Methode beim Routing von Transakti-
onen, die mit dem Befehl EXEC CICS START aufgerufen werden kdnnen, finden Sie in Mit START-
Befehlen aufgerufene Transaktionen weiterleiten.

RSL
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

RUNAWAY ({SYSTEM|0]|250-27000003% )
Die Zeitdauer (in Millisekunden), fiir die eine unter dieser Transaktionsdefinition ausgefiihrte Task die
Steuerung des Prozessors (ibernehmen kann, bevor das System davon ausgeht, dass sie in einen nicht
mehr steuerbarer Zustand (logische Schleife) eingetreten ist. Nach Ablauf dieses Zeitintervalls kann
CICS die Task abnormal beenden.
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SYSTEM
CICS verwendet zur Angabe des Zeitlimits fir die Einstufung einer Transaktion als nicht mehr
steuerbar den Wert des Systeminitialisierungsparameters ICVR.

0
Es gilt kein Zeitlimit und flr die Transaktion ist keine Erkennung von nicht mehr steuerbaren Tasks
erforderlich.

250-2700000
Das Zeitlimit fir nicht mehr steuerbare Tasks liegt im Bereich zwischen 250 und 2700000. Bei der
Uberpriifung einer Task auf einen nicht mehr steuerbaren Zustand rundet CICS den von Ihnen an-
gegebenen Wert auf ein Vielfaches von 250 nach unten ab.

SHUTDOWN ({DISABLED | ENABLED}?)
Gilt fir alle Transaktionen und gibt an, ob die Transaktion wahrend des Systemabschlusses von CICS
ausgefiihrt werden kann. Diese Option erganzt die Option XLT des Befehls PERFORM SHUTDOWN. Da-
mit eine Transaktion wahrend des Systemabschlusses verbunden werden kann, muss fiir sie entwe-
der SHUTDOWN(ENABLED) definiert werden oder sie muss (bei terminalbasierten Transaktionen) in
der Transaktionslistentabelle (XLT) aufgefiihrt werden, die im Befehl PERFORM SHUTDOWN angegeben
ist.

DISABLED
Die Transaktion wird wahrend des Systemabschlusses von CICS inaktiviert.

ENABLED
Die Transaktion wird zur Ausfiihrung wahrend des Systemabschlusses von CICS aktiviert.

SPURGE ({YES|NO3%)
Gibt an, ob die Transaktion zu Beginn als vom System bereinighar eingestuft wird.

Mit der Angabe SPURGE=NO wird verhindert, dass eine Transaktion wie folgt bereinigt werden kann:

« Deadlock-Zeitlimit (DTIMOUT)

« Befehl EXEC CICS ... PURGE

« Definieren von TWAOCT (Abbrechen einer Task) im Knotenfehlerprogramm (NEP = Node Error Pro-
gram)

« Befehl CEMT SET ... PURGE

Mit der Angabe SPURGE=YES kdnnen solche Bereinigungen in Bezug auf den Benutzer fortgesetzt
werden. CICS kann die Bereinigung allerdings verhindern, wenn die Bereinigung in der aktuellen Pha-
se der Transaktion mit Risiken verbunden ist.

Beachten Sie hierbei, dass mit der Einstellung SPURGE=NO die Bereinigung einer Transaktion mit der
Funktion fiir Lesezeitlimits (RTIMOUT), mit dem Befehl EXEC CICS SET ... FORCEPURGE oder dem Be-
fehl CEMT SET TRANSACTION(tranid) FORCEPURGE nicht verhindert wird. Mit SPURGE wird lediglich

der Anfangswert ermittelt, der von der Transaktion wahrend der Ausfiihrung geandert werden kann.

YES
Die Transaktion wird zu Beginn als vom System bereinigbar eingestuft.
NO
Die Transaktion wird zu Beginn nicht als vom System bereinigbar eingestuft.

STATUS ({ENABLED | DISABLED?)
Gibt den Transaktionsstatus an.

ENABLED

Ermoglicht die normale Ausfihrung der Transaktion.
DISABLED

Verhindert, dass die Transaktion ausgefiihrt wird.

Dieses Attribut wird flir TRANSACTION-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle
generiert werden. Der Anfangsstatus einer TRANSACTION-Ressource wird aus dem Anfangsstatus
des Bundles abgeleitet, das die Ressource definiert.
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STORAGECLEAR({NO|YES?})
Gibt an, ob der Speicher fiir die Lebensdauer der Task flir diese Transaktion bei seiner Freigabe berei-
nigt werden soll. Verwenden Sie das Attribut STORAGECLEAR, um zu verhindern, dass andere Tasks
versehentlich vertrauliche oder sensible Daten anzeigen kénnen, die von dieser Transaktion im Spei-
cher fir die Lebensdauer der Task gespeichert wurden.

TASKDATAKEY (fUSER|CICS})
Gibt den Speicherschliissel des Speichers an, den CICS bei der Initialisierung einer Task fir die Lauf-
zeit der Task (Speicher fir die Lebensdauer der Task) zuordnet und auf den von der Anwendung zuge-
griffen werden kann. Diese Speicherbereiche sind der EIB (EXEC Interface Block; EXEC-Schnittstel-
lenblock) und der TWA (Transaction Work Area; Transaktionsarbeitsbereich).

In TASKDATAKEY wird aufserdem der Schliissel des Speichers angegeben, den CICS fir alle Program-
me anfordert, die unter der Transaktion ausgefiihrt werden. Der programmbezogene Speicher, der
von CICS im angegebenen Schliissel zugeordnet wird, umfasst die folgenden Elemente:

« Die Kopien des Arbeitsspeichers, die CICS fir jede Ausfiihrung eines Anwendungsprogramms anfor-
dert.

« Den Speicher, den CICS fiir das Programm in Beantwortung impliziter und expliziter GETMAIN-An-
forderungen anfordert. Das Programm kann beispielsweise Speicherplatz mit dem Befehl GETMAIN
oder GETMAIN64 anfordern oder als Ergebnis der Angabe der Option SET in anderen CICS-Befeh-
len.

Sie miissen TASKDATAKEY(USER) angeben, wenn Programme innerhalb der Transaktion mit EXE-
CKEY(USER) definiert wurden. Wenn Sie fiir eine Transaktion TASKDATAKEY(CICS) angeben, dann
fihrt der Versuch, ein Programm im Benutzerschliissel unter dieser Transaktion auszufiihren, zum
Abbruch der Task mit dem Abbruchcode AEZD.

USER
CICS fordert den Benutzerschlisselspeicher fiir diese Transaktion an. Anwendungsprogramme,
die in einem beliebigen Schlussel ausgefiihrt werden, kdnnen in diesen Speicherbereichen sowohl
Lese- als auch Anderungsoperationen ausfiihren.

Benutzerschliisselprogramme von Transaktionen, die mit der Angabe ISOLATE(YES) definiert
wurden, verfligen nur fir die eigenen Tasks Uiber Zugriff auf den Benutzerschliisselspeicher fiir die
Lebensdauer der Task.

Benutzerschliisselprogramme flir Transaktionen, die mit ISOLATE(NO) definiert wurden, verfligen
aufserdem auch flir andere Tasks, die mit ISOLATE(NO) definiert wurden, tiber Zugriff auf den Be-
nutzerschlisselspeicher flr die Lebensdauer der Task.

Weitere Informationen zum Schutz des Taskspeichers finden Sie in der Beschreibung zum Attribut
EXECKEY in der PROGRAM-Definition.

CIcs
CICS fordert den CICS-Schlisselspeicher fiir diese Transaktion an. Anwendungsprogramme, die
im CICS-Schliissel ausgefiihrt werden, kdnnen in diesen Speicherbereichen sowohl Lese- als auch
Anderungsoperationen ausfiihren. Anwendungsprogramme, die im Benutzerschliissel ausgefiihrt
werden, kénnen in diesen Speicherbereichen nur Leseoperationen ausfihren.

TASKDATALOC ({ANY | BELOW3)
Gibt an, ob der Speicher fir die Lebensdauer der Task, der von CICS fiir die Dauer der Transaktion
angefordert wird, oberhalb der 16-MB-Grenze im virtuellen Speicher vorhanden sein darf. Diese Be-
reiche, die speziellen CICS-Tasks zugeordnet sind, umfassen den EIB (EXEC Interface Block; EXEC-
Schnittstellenblock) und den TWA (Transaction Work Area; Transaktionsarbeitsbereich).

Sie missen TASKDATALOC(BELOW) angeben, wenn Programme innerhalb der Transaktion im 24-Bit-
Adressierungsmodus ausgefihrt werden. Diese Einschrankung gilt auch fiir taskbezogene Benutzere-
xits, die fir die Transaktion ausgefiihrt werden.

Fir Transaktionen, die diese Bedingungen nicht erfiillen, kdnnen Sie ANY angeben, um die entspre-
chende Entlastung des virtuellen Speichers zu erreichen.
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CICS liberwacht die Verwendung von TASKDATALOC(ANY) und hierbei insbesondere die folgenden
Aktionen:

« Ein Versuch zum Aufrufen eines AMODE 24-Programms (AMODE = Addressing Mode; Adressie-
rungsmodus), das unter einer Transaktion ausgefiihrt wird, die mit TASKDATALOC(ANY) definiert
wurde, flihrt zu einem Abbruch des Typs AEZC.

- Der Versuch, einen Befehl EXEC CICS abzusetzen oder einen taskbezogenen Benutzerexit wahrend
der Ausfiihrung von AMODE(24) mit TASKDATALOC(ANY) aufzurufen, flhrt zu einem Abbruch des
Typs AEZA.

« Ein AMODE 31-Programm, das als Transaktion mit TASKDATALOC(ANY) ausgefiihrt wird, und ver-
sucht, einen taskbezogenen Benutzerexit aufzurufen, bei dem die Ausfiihrung von AMODE(24) er-
zwungen wird, fihrt zu einem Abbruch des Typs AEZB.

- Wenn ein taskbezogener Benutzerexit, dessen Ausfihrung in AMODE 24 erzwungen wird, fiir den

Taskstart aktiviert wird, dann erzwingt CICS fir alle Transaktionen die Verwendung von TASKDATA-
LOC(BELOW) fiir die verbleibende Zeit der CICS-Ausfiihrung.

ANY
Speicherbereiche, die von CICS fiir die Transaktion angefordert werden, kdnnen im virtuellen
Speicher oberhalb der 16-MB-Grenze liegen.

BELOW
Speicherbereiche, die von CICS fir die Transaktion angefordert werden, miissen unterhalb der
16-MB-Grenze liegen.

TASKREQ (wert)
Gibt an, ob eine Transaktion durch Driicken einer Funktionstaste (F oder PF), durch Verwendung eines
Lichtstifts oder durch Verwendung einer Karte eingeleitet werden soll. Folgende Werte sind zulassig:

» Programmabruftaste PA1, PA2 oder PA3.

« Funktionstasten PF1 bis PF24.

« OPID fiir den Leser fiir Operator-ID-Karten.

 LPA fir ein Feld mit Lichtstifterkennung auf einer 3270-Einheit.
e MSRE fir den 10/63-Zeichen-Magnetcodeleser.

Bei PA- und PF-Tasten muss Folgendes beachtet werden:

« Wenn eine PA- oder PF-Taste im Systeminitialisierungsparameter PRINT angegeben wird, dann darf
dieselbe PF-Taste nicht flir TASKREQ zur Einleitung einer Transaktion verwendet werden.

« PA- oder PF-Tasten, die im Systeminitialisierungsparameter SKRxxxx als Seitenabruftasten angege-
ben werden, werden wahrend einer Seitenabrufsitzung als solche eingestuft. Zu einem anderen
Zeitpunkt konnen Sie die gleichen Tasten verwenden, um Transaktionen einzuleiten. Definieren Sie
die Schlissel mit den folgenden Werten:

TASKREQ=KEY-ID
PROGRAM=DFHTPR
TWASIZE=1024
TPURGE=NO
SPURGE=NO

« Wenn Sie eine Transaktion mit PROGRAM(DFHTPR) definieren und eine Taste fiir TASKREQ festle-
gen, dann wird mit der Taste die Transaktion eingeleitet und gleichzeitig die Seitenabrufsitzung ge-
offnet.

TCLASS
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

TPNAME (name)
Gibt den Namen der Transaktion an, die von einem APPC-Partner verwendet werden kann, wenn die
Langenbegrenzung von vier Zeichen fiir das Attribut TRANSACTION eine zu grofse Einschrankung be-
deutet. Dieser Name kann bis zu 64 Zeichen lang sein.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 223



Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Wenn dieser Zeichenbereich fiir einen Namen, den Sie angeben wollen, nicht ausreicht, dann kénnen
Sie anstelle von TPNAME das Attribut XTPNAME verwenden.

TPURGE ({YES|NO})
Gibt nur fir Nicht-z/OS Communications Server-Terminals an, ob die Transaktion aufgrund eines Ter-
minalfehlers bereinigt werden kann.
YES
Die Task kann bereinigt werden, wenn ein Terminalfehler auftritt.
NO

Die Task kann nicht bereinigt werden, wenn ein Terminalfehler auftritt. In diesem Fall ist ein ma-
nueller Eingriff des Hauptterminalbedieners erforderlich.

TRACE ({YES|NO}%)
Gibt an, ob die Aktivitat dieser Transaktion mit Trace protokolliert werden soll.
YES
Die Aktivitat fir diese Transaktion soll mit Trace protokolliert werden.

NO
Die Aktivitat dieser Transaktion soll nicht mit Trace protokolliert werden.

Die von CICS bereitgestellten Transaktionsdefinitionen fiir CEDF und CSGM geben TRACE(NO) an.

TRANCLASS (DFHTCLOO | transaktionsklasse)
Gibt den Namen der Transaktionsklasse an, zu der die Transaktion gehort. Transaktionen, die zu einer
Transaktionsklasse gehdren, missen die geltenden Planvorgaben erfiillen, bevor sie ausgefiihrt wer-
den kdnnen. Der reservierte TRANCLASS-Name DFHTCLOO wird verwendet, um anzugeben, dass die
Transaktion zu keiner Transaktionsklasse gehort.

Wenn eine Transaktion ausgefiihrt wird und die zugehorige TRANCLASS-Definition nicht installiert ist,
wird die Transaktion ohne die in TRANCLASS angegebenen Planvorgaben ausgefiihrt. Die Nachricht
DFHXM0212 wird als Warnung ausgegeben.

Der Wert fir TRANCLASS kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : Y=o, <>

TRANSACTION (name)
Gibt den Namen der Transaktion oder die Transaktions-ID (TRANSID) an. Der Name kann bis zu vier
Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2 ! : Y=o, <>

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit dem Buchstaben C beginnen, weil dieses Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert ist. CICS kann solche Ressourcen léschen oder verwerfen und
durch CICS-Ressourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade durchfiihren oder neue Funktionen oder Fi-
xes bereitstellen.

Anmerkung:

1. Wenn Sie in einem Namen ein Komma (,) verwenden, dann kdnnen die folgenden Befehle nicht
verwendet werden:
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CEMT INQUIRE TRANSACTION (wertl,wert2)
CEMT SET TRANSACTION (wertl,wert2)

Hierbei dient das Komma als Listenbegrenzer. Informationen zur Verwendung von Listen mit Res-
sourcen-1IDs finden Sie in Liste der Ressourcen-IDs.

2. Wenn Sie die Warteschlangen mit transienten Daten mithilfe von RACF schiitzen, dann vermeiden
Sie im Namen die Verwendung der Zeichen % und &. In den RACF-Befehlen haben diese Zeichen
eine Sonderbedeutung, wenn Sie in Profilnamen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in Transaktionssicherheit.

Wenn Sie andere Sonderzeichen in einer Transaktions-ID verwenden wollen, dann benutzen Sie das
Attribut XTRANID zur Angabe eines anderen Namens, der zum Einleiten der Transaktion verwendet
wird. Sie missen auch einen TRANSACTION-Namen angeben, weil dieser Name verwendet wird, um
die TRANSACTION-Definition in der CSD-Datei zu identifizieren.

Beim Definieren einer Transaktion missen Sie auch einen Wert flir PROGRAM oder REMOTESYSTEM
angeben.

TRANSEC
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

TRPROF ({DFHCICSS | profil})

Gibt den Namen fiir PROFILE fiir die Sitzung an, die wahrend des ISC-Transaktionsroutings die Ablau-
fe zwischen den beteiligten Systemen ausfiihrt. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

Sie kénnen diese Option nur fiir ferne Transaktionen angeben.

TWASIZE ({0]zahl})
Gibt die Grofde in Byte des Transaktionsarbeitsbereichs an, der flir diese Transaktion angefordert wer-
den soll. Geben Sie einen ein- bis fuinfstelligen Dezimalwert im Bereich zwischen 0 und 32767 an.

Anmerkung:

1. Wird fir TWASIZE ein zu geringer Wert angegeben, dann fiihrt dies méglicherweise zu Beschadi-
gungen des Speichers.

2. Fiihren Sie fiir die von CICS bereitgestellten Transaktionen keine Anderungen am Wert fiir TWA-
SIZE durch.

WAIT({YES|INO})
Gibt an, ob eine unbestatigte Arbeitseinheit (UOW) in den Wartestatus versetzt werden soll, wenn ei-
ne Wiederherstellung nach einem Fehler ansteht, der aufgetreten ist, nachdem die Arbeitseinheit in
den unbestatigten Status versetzt wurde.

Traditionelle Transaktionsdefinitionen, die mit der Einstellung INDOUBT(WAIT) arbeiten, werden von
CICS akzeptiert und als WAIT(YES) ACTION(BACKOUT) interpretiert.

YES
Die Arbeitseinheit (UOW) muss bei einer anstehenden Wiederherstellung nach einem Fehler im
Wartestatus verbleiben, bis der unbestéatigte Status behoben und ermittelt werden kann, ob wie-
derherstellbare Ressourcen entweder zurlickgesetzt oder festgeschrieben werden sollen. Dies
bedeutet, dass die UOW verzégert wird.

Folgende wiederherstellbaren Ressourcen sind moglich:

« DBCTL-Datenbanken
« Db2-Datenbanken
« Warteschlangen fiir temporaren Speicher

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 225


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-system-management/transactions/dfha71i.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/security/cics/dfht535.html

« Logisch wiederherstellbare partitionsinterne Warteschlangen mit transienten Daten, fiir die in
der TDQUEUE-Definition WAIT(YES) angegeben wurde

« VSAM-Dateien
- BDAM-Dateien
Die Option WAIT(YES) wird wirksam, wenn keine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- Die Transaktion verfligt iber untergeordnete MRO-Sitzungen (MRO = Multiregion Operation;
Mehrregionenbetrieb) zu Systemen einer friiheren Version.

Die Transaktion verfligt Uber untergeordnete LU6.1-Sitzungen. Beachten Sie hierbei, dass in die-
sem Kontext LU6.1 IMS-Sitzungen nicht als untergeordnet eingestuft werden.

Die Transaktion umfasst mehrere Sitzungen und die zugehdrige Koordinatorsitzung besteht zu
einem System einer friiheren Version oder zu einem LU6.1-System.

Die taskbezogenen Benutzerexits, die der Transaktion zugeordnet sind, bieten keine Unterstit-
zung fiir die CICS-Protokolle flr unbestatigte Elemente.

Wenn keine der hier aufgefihrten Ausnahmebedingungen gilt, jedoch untergeordnete LU6.2-Sitz-
ungen zu Systemen vorhanden sind, bei denen es sich nicht um CICS Transaction Server for z/0S-
Systeme handelt, die nicht mit der CICS Transaction Server for z/OS-Architektur fiir unbestatigte
Elemente arbeiten, dann kann CICS angeben, dass das untergeordnete Element in den Wartemo-
dus versetzt werden muss, indem eine Sitzungsunterbrechung erzwungen wird.

Wenn bestimmte Ressourcen nicht auf die Auflésung unbestatigter Elemente durch den Koordina-
tor warten kénnen, dann wird in Ubereinstimmung mit dem Attribut ACTION eine Entscheidung
fir die Transaktion getroffen. In der Praxis wird die Herbeifiihrung einer Entscheidung auf diese
Weise nur bei Aktualisierungen an Warteschlangen mit transienten Daten mit der Angabe
WAIT(NO) in der TDQUEUE-Definition sowie bei Installationen fiir terminalbezogene Ressourcen
erzwungen. Im zweiten Fall erfolgt die Installation normalerweise mit einem Befehl INSTALL.

In Tabelle 4 auf Seite 226 wird gezeigt, wie das Attribut WAIT, das in einer TRANSACTION-Defini-
tion definiert wurde, und eine logisch wiederherstellbare TDQUEUE-Definition bei Auftreten eines
Konflikts aufgelost werden.

Die Arbeitseinheit soll nicht warten. CICS fiihrt unverziiglich die im Attribut ACTION angegebene
Aktion aus.

Tabelle 4. Auflésung von WAIT-Attributen in TRANSACTION- und TDQUEUE-Definitionen

Attribut WAIT Attribut WAITAC- | Attribut WAIT Aktion

der TDQUEUE- TION der der TRANSACTI-

Definition TDQUEUE-Defini- | ON-Definition

tion

NO Nicht zutreffend YES TD WAIT(NO) liberschreibt in der
TRANSACTION-Definition die Angabe
von WAIT(YES). Fir die Arbeitseinheit
(UOW) wird in Ubereinstimmung mit
den ACTION-Attributen der Transakti-
on entweder die Festschreibung oder
Zuriicksetzung erzwungen.

NO Nicht zutreffend NO Fir die Arbeitseinheit (UOW) wird in
Ubereinstimmung mit den ACTION-At-
tributen der Transaktion entweder die
Festschreibung oder Zuriicksetzung
erzwungen.
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Tabelle 4. Auflésung von WAIT-Attributen in TRANSACTION- und TDQUEUE-Definitionen (Forts.)

Attribut WAIT
der TDQUEUE-
Definition

Attribut WAITAC-
TION der
TDQUEUE-Defini-

Attribut WAIT
der TRANSACTI-
ON-Definition

Aktion

tion

QUEUE

YES YES Die Arbeitseinheit (UOW) wartet, wird
also verzogert. Eine Anforderung von
einer anderen Task fiir eine Sperre der
Warteschlange fir transiente Daten
muss warten und wird von CICS in die

Warteschlange eingestellt.

Die Angabe WAIT(NO) fir die Transak-
tion Uberschreibt die TDQUEUE-Defini-
tion. Fir die Arbeitseinheit (UOW) wird
in Ubereinstimmung mit den ACTION-
Attributen der Transaktion entweder
die Festschreibung oder Zuriickset-
zung erzwungen.

YES QUEUE NO

YES REJECT YES Die Arbeitseinheit (UOW) wartet, wird
also verzogert. Eine Anforderung von
einer anderen Task fiir eine Sperre fir
die Warteschlange fiir transiente Daten
wird mit der Bedingung LOCKED zu-

rickgewiesen.

Die Angabe WAIT(NO) fir die Transak-
tion tiberschreibt die TDQUEUE-Defini-
tion. Fiir die Arbeitseinheit (UOW) wird
in Ubereinstimmung mit den ACTION-
Attributen der Transaktion entweder
die Festschreibung oder Zuriickset-
zung erzwungen.

YES REJECT NO

Wenn die Arbeitseinheit (UOW) auf mehrere Warteschlangen mit transienten Daten verweist und die
Warteschlangen Gber nicht einheitliche WAIT-Optionen verfiigen, dann hat WAIT(NO) immer Vorrang
und lberschreibt die Angabe WAIT(YES). Aus diesem Grund erzwingt die Angabe WAIT(NO) in einer
TDQUEUE-Definition fiir eine fehlgeschlagene unbestétigte Arbeitseinheit (UOW) entweder die Uber-
nahme des Attributs BACKOUT oder des Attributs COMMIT, das in der TRANSACTION-Definition der
Arbeitseinheit (UOW) festgelegt wurde.

WAITTIME ({00,00,00|tt,hh,mm}%)
Gibt an, wie lange eine Transaktion warten soll, bevor eine Entscheidung zu einer unbestatigten Ar-
beitseinheit auf Basis der Angabe im Attribut ACTION getroffen wird.

00,00,00
Die Transaktion wartet unbegrenzt.

tt,hh,mm
Die Zeitdauer in Tagen (tt), Stunden (hh) und Minuten (mm), die die Transaktion warten muss. Der
Maximalwert ist 99,23,59.

Das Attribut WAITTIME wird nur dann wirksam, wenn WAIT(YES) angegeben wurde.

XTPNAME (wert)
Sie konnen dieses Attribut als Alternative flir TPNAME verwenden. Geben Sie eine hexadezimale Zei-
chenfolge mit einer Lange von bis zu 128 Zeichen ein, die fiir den Namen der Transaktion steht, die
von einem APPC-Partner verwendet werden kann. Alle hexadezimalen Kombinationen mit Ausnahme
von X'40' sind zulassig. Um einen XTPNAME-Wert mit mehr als 72 Zeichen in DFHCSDUP anzugeben,
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geben Sie in Spalte 72 einen Stern (*) ein. Der Stern bewirkt, dass die folgende Zeile mit der aktuellen
Zeile verknupft wird.

XTRANID (xtranid)
Gibt einen anderen Namen an, der anstelle des TRANSACTION-Namens flr die Einleitung von Trans-
aktionen verwendet werden soll. Der Name kann bis zu acht Hexadezimalziffern lang sein. Da XTRA-
NID im Hexadezimalformat angegeben wird, kénnen Sie einen Namen verwenden, der Zeichen ent-
halt, die Sie im Attribut TRANSACTION nicht angeben kénnen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu TASKREQ, einem weiteren Transaktionsalias, der
angegeben werden kann.

wert
Eine aus vier Byte bestehende Transaktions-ID in Hexadezimalschreibweise. Die ID verwendet
deshalb bis zu acht Hexadezimalziffern. Wenn Sie weniger als acht Hexadezimalziffern angeben,
dann wird die ID auf der rechten Seite mit Leerzeichen aufgefiillt.

Bestimmte Werte sind fiir die Verwendung durch CICS reserviert, sodass die Werte, die Sie ange-
ben kénnen, folgenden Beschrankungen unterliegen:

- Das erste Byte darf nicht X'C3' sein.

« Das erste Byte darf nicht kleiner-gleich X'40' sein.
« Der Wert darf nicht X'00000000' sein.

- Die letzten drei Byte diirfen nicht X'FFFFFF' sein.

Vermeiden Sie die Verwendung von Werten im Bereich zwischen X'00' und X'3F' im zweiten, drit-
ten und vierten Byte, wenn die Transaktion nicht erwarteten Daten zugeordnet werden soll, die
von einem Terminal empfangen werden, das als 3270-Einheit definiert wurde, weil CICS diese
Werte als Steuerzeichen interpretiert und nicht als Teil der Transaktions-ID. Wenn Sie z. B. den
Befehl EXEC CICS RETURN oder EXEC CICS START absetzen und dabei TRANSID(X'41303238")
angeben, wird die korrekte Transaktion zugeordnet. Wenn Sie allerdings den Befehl EXEC CICS
RETURN ohne einen Wert flir TRANSID absetzen, und wenn die 3270-Einheit Daten Uibertragt, die
mit dem Wert X'41303238' beginnen, dann versucht CICS, eine Transaktion zuzuordnen, bei de-
ren Auswahl davon ausgegangen wird, dass X'41404040' Gibertragen wurde.

TSMODEL-Ressourcen

Ein Modell fiir temporaren Speicher gibt die Eigenschaften einer Gruppe von Warteschlangen fiir tempo-

raren Speicher an. Einzelne Warteschlangen flir temporaren Speicher werden einer TSMODEL-Ressource
mithilfe des Prdfix zugeordnet. Hierbei handelt es sich um eine Zeichenfolge, die mit den fiihrenden Zei-

chen des Warteschlangennamens (ibereinstimmt.

Sie kdnnen Namen auch direkt einem Pool fiir gemeinsam genutzten temporaren Speicher (ohne Angabe
einer gemeinsam genutzten System-ID) zuordnen.

Anmerkung: CICS fihrt die Standardaktionen fiir eine Region aus, in der keine TSMODEL-Ressource defi-
niert ist. Wenn Sie also (iber eine AOR (Application-Owning Region; Anwendungsverwaltungsregion) und
eine QOR (Queue-Owning Region; Warteschlangenverwaltungsregion) verfligen und wenn eine in der AOR
definierte TSMODEL-Ressource Anforderungen an die QOR weiterleitet, dann werden flr bestimmte War-
teschlangenattribute die Standardwerte tibernommen. Eine Ausnahme bildet dabei der Fall, dass in der
QOR eine entsprechende TSMODEL-Ressource existiert. Die Position einer Warteschlange (MAIN oder
AUX) wird beispielsweise anhand der Standardeinstellungen in CICS ermittelt. Wenn kein tibereinstim-
mendes Modell vorhanden ist, dann wird die im Befehl EXEC CICS angegebene Position verwendet. Exis-
tiert eine Ubereinstimmung mit einem Modell, dann wird die in diesem Modell angegebene Position ver-
wendet.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen flir BAS-Modelle flir temporaren Speicher arbeiten.

TSMODEL-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TSMODEL-Ressource.
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»— TSMODEL( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext )
f_ LOCATION(AUXILIARY) T
L LOCATION(MAIN) —J % PREFIX( préfix )ﬂ
XPREFIX( xpréfix )

EXPIRYINTMIN(O) RECOVERY(NO)
[ [ 1,
L EXPIRYINTMIN( zah/) —J L RECOVERY(YES) J

A 4

Y

Y
v

POOLNAME( pool )

“— REMOTESYSTEM( verbindung ) d
tREMOTEPREFIX( prafix )j

XREMOTEPFX( xpréfix )
ESECURITY(NO) 3
SECURITY(YES)

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

EXPIRYINTMIN({O|zahl})
Gibt das Ablaufintervall (in Minuten) fiir eine Warteschlange fiir temporaren Speicher an, die mit die-
sem Modell tbereinstimmt. CICS verwendet den Wert, der auf das nachste Vielfache von zehn Minu-
ten aufgerundet wird. Die Intervallzahlung beginnt nach jeder Verwendung der Warteschlange fiir
temporaren Speicher. Wenn die Warteschlange nicht erneut verwendet wird, bevor das Intervall ab-
lauft, dann wird die Warteschlange flir die automatische Loschung durch CICS auswahlbar.

(0]
Fiir Warteschlangen flr temporaren Speicher, die mit diesem Modell (ibereinstimmen, gilt kein
Ablaufintervall. Sie werden niemals als flr die automatische Léschung auswahlbar eingestuft.

Dies ist die Standardeinstellung.

zahl
Gibt ein Ablaufintervall (in Minuten) im Bereich zwischen 1 und 900000 an. Nach Ablauf dieses
Intervalls wird eine Warteschlange fiir temporaren Speicher, die mit diesem Modell (iberein-
stimmt, fir die automatische Lésung auswahlbar, wenn sie nicht zwischenzeitlich erneut verwen-
det wurde.

Ablaufintervalle gelten fiir Warteschlangen fiir temporaren Speicher, die sich an den folgenden Positi-
onen befinden:

« Temporarer Hauptspeicher in der lokalen CICS-Region.

« Nicht wiederherstellbarer temporarer Hilfsspeicher (DFHTEMP-Datei), der der lokalen CICS-Region
zugeordnet ist.
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- Warteschlangen fiir temporaren Speicher in gemeinsam genutzten Pools fiir temporaren Speicher
(CICS TS 5.2 und hoher).

Ablaufintervalle gelten nicht fur die folgenden Typen von Warteschlangen fiir temporaren Speicher,
die aus diesem Grund von CICS niemals automatisch geldscht werden:

- Warteschlangen im temporaren Hilfsspeicher, die als wiederherstellbar definiert sind.

« Warteschlangen in einer fernen CICS-Region. Damit CICS ferne Warteschlangen fiir temporaren
Speicher léschen kann, miissen Sie ein Ablaufintervall in einer geeigneten TSMODEL-Ressourcende-
finition in der Region angeben, die die Warteschlangen verwaltet.

- Warteschlangen, die von CICS zur eigenen Verwendung erstellt werden.

Wenn Sie das Ablaufintervall in einer TSMODEL-Ressourcendefinition andern, dann sind bereits vor-
handene Warteschlangen fiir temporaren Speicher, die mit diesem Modell tibereinstimmen, nicht von
der Anderung betroffen. Diese Warteschlangen benutzen weiterhin das Ablaufintervall, das bei deren
Erstellung angewendet wurde. Wenn alle TSMODEL-Ressourcendefinitionen mit einem Ablaufintervall
ungleich null aus einer CICS-Region geléscht werden, dann stoppt CICS die Suche nach abgelaufenen
Warteschlangen flir temporaren Speicher.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

LOCATION({AUXILIARY|MAINZ)
Gibt an, ob die Warteschlange im Hilfsspeicher oder im Hauptspeicher gehalten werden soll:

AUXILIARY
Warteschlangen, die mit diesem Modell Gbereinstimmen, werden im temporaren Hilfsspeicher ge-
halten. Alle Angaben in der API-Anforderung werden ignoriert.

MAIN
Warteschlangen, die mit diesem Modell Gbereinstimmen, werden im temporaren Hauptspeicher
gehalten. Alle Angaben in der API-Anforderung werden ignoriert.

Die Angabe fiir LOCATION wird fiir Modelle fiir den temporaren Speicher ignoriert, die sich auf ferne
Warteschlangen und auf Warteschlangen beziehen, die sich in Pools flir temporaren Speicher befin-
den. Wird LOCATION in einer TSMODEL-Ressourcendefinition fur eine ferne Warteschlange verwen-
det, dann kann dieselbe Definition sowohl in der lokalen als auch in der fernen Region installiert wer-
den. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Gemeinsam genutzte Ressourcen fir (ibergreifende
Kommunikation.

POOLNAME (pool)
Gibt den Namen fiir die Definition des Pools fiir ggmeinsam genutzten temporaren Speicher an, die
mit dieser TSMODEL-Ressourcendefintion verwendet werden soll. Der Name kann bis zu acht Zeichen
lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ # _

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.
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Die Verwendung eingebetteter Leerzeichen ist nicht zulassig und Namen, die vollstandig aus Leerzei-
chen zusammengesetzt sind, werden so interpretiert, als ware kein Poolname angegeben worden.

Wenn REMOTESYSTEM angegeben wurde, dann ist die gleichzeitige Angabe von POOLNAME nicht zu-
lassig.

CICS sucht nicht nach einer tbereinstimmenden TSMODEL-Ressourcendefinition, wenn ein Anwen-
dungsprogramm im Befehl fiir temporaren Speicher EXEC CICS einen Wert fiir SYSID angibt oder
wenn eine solche SYSID durch ein globales XTSEREQ-Benutzerexitprogramm hinzugefiigt wird. Um
CICS fiir die Suche des Namens eines Pools flr die gemeinsame Datennutzung im temporaren Spei-
cher zu aktivieren, wenn im Anwendungsprogramm explizit ein Wert fiir SYSID angegeben wurde,
dann missen Sie eine Tabelle fir temporaren Speicher (TST = Temporary Storage Table) mit einem
passenden TYPE=SHARED-Eintrag verwenden.

PREFIX (prdifix)
Gibt die Zeichenfolge an, die von CICS verwendet wird, um tbereinstimmende Warteschlangen fiir
temporaren Speicher zu ermitteln. Das Prafix kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# . /- _%&2!:|"=2,;<>

Im einfachsten Fall stimmt ein Prafix mit den Namen der Warteschlangen flir temporaren Speicher
Uberein, die mit dem Prafix beginnen. Beispiel: Das Prafix ABCD stimmt mit den Warteschlangenna-
men ABCD, ABCDE und ABCD99 uberein.

Sie kdnnen das generische Zeichen (+) einmal oder mehrmals innerhalb des Prafix fiir ein beliebiges
Zeichen im Namen einer Warteschlange fiir temporaren Speicher verwenden. Beispiel: Das Prafix A+
+D stimmt mit den Warteschlangennamen ABCD, A99D und ABCD99 (berein. Es stimmt hingegen nicht
mit ABD Uiberein. Sie miissen am Ende eines Prafix keine Pluszeichen (+) angeben. Das Prafix wird
rechts bis zur maximalen Lange eines Namens flr eine Warteschlange flir temporaren Speicher (16
Zeichen) mit Pluszeichen (+) aufgefiillt. Beispiel: Das Prafix ABC entspricht exakt dem Prafix ABC+
oder ABC+++++,

Wenn Sie das Pluszeichen (+) in einem Prafix verwenden, dann werden Sie méglicherweise feststel-
len, dass bei separater Betrachtung mehrere Prafixe mit dem Namen einer Warteschlange flir tempo-
raren Speicher tGibereinstimmen. In diesem Fall verwendet CICS die folgenden Regeln, um das Uber-
einstimmende TS-Modell auszuwahlen:

« Zeichen, die im Préafix exakt angegeben wurden, stellen eine starkere Ubereinstimmung dar als das
Pluszeichen (+).

 Zeichen werden jeweils einzeln von links nach rechts verglichen und Gibereinstimmende Zeichen er-
geben eine starkere Ubereinstimmung, je weiter links sie aufgeflihrt sind.

Beispiel:

« Der Warteschlangenname ABCD99 stimmt mit dem Prafix ABCD besser (iberein als mit dem Prafix
AB+D: Im ersten Prafix sind die vier libereinstimmenden Zeichen exakt angegeben, wohingegen im
zweiten Prafix nur drei Zeichen exakt angegeben sind.

- Der Warteschlangenname ABCD99 stimmt mit dem Prafix ABC+ besser tiberein als mit dem Prafix
AB+D: In beiden Prafixen wird die gleiche Anzahl von libereinstimmenden Zeichen exakt angegeben.
Allerdings befindet sich das dritte tibereinstimmende Zeichen im ersten Prafix weiter links.

Die Erstellung einer TSMODEL-Definition mit einem Prafix aus Leerzeichen kann zu nicht erwarteten
Ergebnissen fiihren. Eine TSMODEL-Definition mit einem Prafix aus Leerzeichen stimmt mit allen War-
teschlangennamen (berein, die nicht mit einer anderen TSMODEL-Definition Gibereinstimmen; sie
kann daher einen ausgedehnte Wirkung besitzen. Beispielsweise wirkt sie sich mit Sicherheit auf an-
dere durch die API erstellte Warteschlangen aus; einige Warteschlange stimmen mdoglicherweise tibe-
rein und werden daher unter Umsténden ungewollt ablaufen (und geldscht).
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Um CICS fiir die Suche des Namens eines Pools fiir die gemeinsame Datennutzung im temporaren
Speicher zu aktivieren, wenn im Anwendungsprogramm explizit ein Wert fiir SYSID angegeben wurde,
dann missen Sie eine Tabelle fir temporaren Speicher (TST = Temporary Storage Table) mit einem
passenden TYPE=SHARED-Eintrag verwenden.

RECOVERY ({NO|YES?)
Gibt an, ob Warteschlangen, die mit diesem Modell iibereinstimmen, wiederherstellbar sein sollen.

NO
Warteschlangen, die mit diesem Modell GUbereinstimmen, sind nicht wiederherstellbar.

YES
Warteschlangen, die mit diesem Modell Gbereinstimmen, sind wiederherstellbar.

RECOVERY(YES) darf nicht zusammen mit LOCATION(MAIN) angegeben werden.

REMOTEPREFIX (priifix)
Gibt die Zeichenfolge an, die von CICS verwendet wird, um ibereinstimmende Warteschlangen fiir
temporaren Speicher auf dem fernen System zu ermitteln. Das Prafix kann bis zu 16 Zeichen lang

sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?2! : Y=o, <>

REMOTEPREFIX ist nur dann zuldssig, wenn auch REMOTESYSTEM angegeben wird. Die Ladnge des At-
tributs REMOTEPREFIX muss mit der Lange des Attributs PREFIX Gibereinstimmen.

Die Regeln fiir den Zeichenabgleich im Attribut REMOTEPREFIX sind identisch mit den entsprechen-
den Regeln flr das Attribut PREFIX. Wenn Sie Pluszeichen (+) fiir den generischen Abgleich verwen-
den, dann missen sich diese in PREFIX und REMOTEPREFIX an derselben Position befinden. Beispiel:

PREFIX: A++D
REMOTEPREFIX: X++Y

REMOTESYSTEM (verbindung)
Gibt den Namen der Verbindung an, tGber die das lokale System mit dem fernen System verbunden
wird, auf dem sich die Warteschlange flir temporaren Speicher befindet.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Die Verwendung eingebetteter Leerzeichen ist nicht zulassig und Namen, die vollstandig aus Leerzei-
chen zusammengesetzt sind, werden so interpretiert, als ware kein fernes System angegeben wor-
den.

Die Angabe von REMOTESYSTEM und POOLNAME schliefst sich gegenseitig aus. Wird REMOTESYS-
TEM angegeben, dann wird die Angabe fiir POOLNAME ignoriert.

SECURITY({NO|YES})
Gibt an, ob die Sicherheitspriifung fiir Warteschlangen ausgefiihrt wird, die mit diesem Modell liber-
einstimmen.
NO
Die Sicherheitsprufung wird fir Warteschlangen, die mit diesem Modell iibereinstimmen, nicht
ausgefihrt.

YES
Die Sicherheitsprufung wird fir Warteschlangen, die mit diesem Modell Gibereinstimmen, ausge-

fuhrt.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie in Sicherheit flir temporaren Speicher.

TSMODEL (name)
Gibt den Namen dieser TSMODEL-Ressourcendefintion an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang
sein.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

Eingebettete Leerzeichen sind nicht zulassig.

Dieser Name wird verwendet, um die TSMODEL-Ressourcendefinition in der CSD-Datei zu identifizie-
ren. Innerhalb des aktiven CICS-Systems wird er nicht verwendet.

XPREFIX (xpriifix)
Kann als Alternative zu PREFIX verwendet werden. Geben Sie eine hexadezimale Zeichenfolge mit ei-
ner Lange von bis zu 32 Zeichen ein, die als Prafix fiir dieses Modell verwendet werden soll. Da XPRE-
FIX im Hexadezimalformat angegeben wird, kdnnen Sie einen Namen verwenden, der Zeichen ent-
halt, die Sie im Attribut PREFIX nicht eingeben kdnnen.

Zur Angabe generischer Zeichen im Attribut XPREFIX miissen Sie X '4E "' angeben.

Die Regeln fiir den Abgleich des Werts fiir XPREFIX mit den Namen der Warteschlangen fiir tempora-
ren Speicher sind identisch mit den entsprechenden Regeln fiir das Attribut PREFIX.

XREMOTEPFX (xprdifix)
Kann als Alternative zu REMOTEPREFIX verwendet werden. Geben Sie eine hexadezimale Zeichenfol-
ge mit einer Lange von bis zu 32 Zeichen ein, die als Prafix auf dem fernen System verwendet werden
soll. Da XREMOTEPFX im Hexadezimalformat angegeben wird, kénnen Sie einen Namen verwenden,
der Zeichen enthalt, die Sie im Attribut REMOTEPREFIX nicht eingeben kénnen.

Zur Angabe generischer Zeichen im Attribut XPREFIX miissen Sie X '4E "' angeben.

Die Regeln fiir den Abgleich des Werts fiir XREMOTEPFX mit den Namen der Warteschlangen fiir tem-
poraren Speicher sind identisch mit den entsprechenden Regeln flir das Attribut REMOTEPREFIX.

TYPETERM-Ressourcen

Eine TYPETERM-Ressource definiert eine Gruppe von Attributen, die von einer Gruppe von Terminals ge-
meinsam verwendet werden.

Die Ressource ist eine logische Erweiterung der TERMINAL-Ressource. Wenn Sie iber eine Reihe von Ter-
minals mit den gleichen Eigenschaften verfiigen, dann kénnen Sie eine TYPETERM-Komponente mit den
erforderlichen Werten definieren und diese TYPETERM-Komponente dann in allen TERMINAL-Definitio-
nen (oder bei Verwendung der automatischen Installation in der Definition des Modells fiir die automati-
sche Installation) angeben.

Jede TERMINAL-Definition muss eine Angabe zu einer TYPETERM-Definition enthalten. Dieses einzelne
Attribut reprasentiert zahlreiche andere Merkmale und kann dadurch den Arbeitsaufwand sowie das Feh-
lerrisiko deutlich reduzieren. TYPETERM-Komponenten vereinfachen das Definieren Ihrer Terminals,
wenn Sie mit einer grofsen Zahl von Terminals derselben Art arbeiten.

Zwei TYPETERM-Attribute sollen hier gesondert betrachtet werden, da sie den Terminaldefinitionspro-
zess weiter vereinfachen:

DEVICE
QUERY

DEVICE
Gibt den Einheitentyp an, fiir den die TYPETERM-Komponente steht. Hierbei handelt es sich um ein
Schlisselattribut, weil die Standardwerte fur eine Reihe anderer Attribute von dem Wert abhangig
sind, den Sie fur dieses Attribut angeben:
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- Bestimmte Attribute sind fiir jede Einheit desselben Typs immer gleich. Sie miissen nicht alle diese
Attribute selbst definieren, weil RDO (ber die entsprechenden Informationen zu ihnen verfiigt. Sie
mussen fiir RDO lediglich den Einheitentyp Ihrer Terminals angeben, wenn Sie die TYPETERM-Kom-
ponente fir sie definieren. Werte fiir feste Attribute werden automatisch bereitgestellt.

« Andere Attribute erhalten abhangig vom Einheitentyp entsprechende Standardwerte. Allerdings ist
hierbei zu berlicksichtigen, dass Sie die von CICS bereitgestellten Werte nicht verwenden miissen
und stattdessen bei Bedarf andere Werte angeben kénnen. Wenn Sie den Einheitentyp in einer TY-
PETERM-Definition &ndern, dann werden die Standardwerte nicht zurlickgesetzt.

Sie mussen einen Wert fiir das Attribut DEVICE angeben, weil dieses Attribut keinen Standardwert
hat.

Informationen zu den von RDO unterstiitzten Terminals finden Sie in Unterstiitzte Einheiten. In Stan-
dardwerte fiir TYPETERM-Attribute finden Sie aufserdem eine Liste mit den fiir das Attribut DEVICE
von TYPETERM zulassigen Werten. Dort erhalten Sie einen Uberblick zu den anderen Attributwerten,
die fur die unterschiedlichen Einheitentypen bereitgestellt werden. In bestimmten Fallen hdangen die-
se Werte auch von den Werten ab, die fiir SESSIONTYPE und TERMMODEL angegeben werden, diese
Attribute verfligen jedoch ebenfalls Giber Standardwerte, die von dem fiir DEVICE angegebenen Wert
abhangig sind.

Neben den normalen Bildschirmeinheiten, Druckern und anderen Ein- und Ausgabeeinheiten fiir spe-
ziellere Einsatzgebiete konnen Sie eine TYPETERM-Definition auch fiir Thre CICS-Konsolen erstellen.

QUERY
Durch Angabe des Attributs QUERY erhalten Sie die Moglichkeit, bestimmte Funktionen Ihrer Termin-
als erst dann zu definieren, wenn eine Verbindung hergestellt wird. Informationen zu diesen Attribu-
ten kénnen dann von CICS selbst abgefragt werden, indem Sie das strukturierte Feld QUERY verwen-
den.

Alle Attribute, flr die sie QUERY verwenden kénnen, sind ebenfalls TYPETERM-Attribute. Hierbei han-
delt es sich um die folgenden Attribute:

ALTPAGE
ALTSCREEN
APLTEXT
BACKTRANS
CGCSGID
COLOR
EXTENDEDDS
HILIGHT
MSRCONTROL
OBFORMAT
OUTLINE
PARTITIONS
PROGSYMBOLS
SOSI
VALIDATION

Die Verwendung von QUERY fiihrt zur Uberschreibung aller Werte, die fiir eines der TYPETERM-Attri-
bute, die hier aufgelistet werden, explizit definiert wurden. Eine Ausnahme bildet hier ALTSCREEN.
Die mit QUERY bereitgestellten Werte fiir ALTSCREEN werden nur dann verwendet, wenn in der TYPE-
TERM-Definition kein expliziter ALTSCREEN-Wert definiert wurde.

Sie konnen QUERY fiir 3270-Einheiten mit erweitertem 3270-Datenstrom verwenden. QUERY kann
fir die folgenden DEVICE-Typen verwendet werden:

3270
3270P
LUTYPE2
LUTYPE3
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SCSPRINT
Sie kénnen angeben, dass QUERY auf eine der beiden folgenden Arten verwendet wird:

« QUERY(COLD) gibt an, dass QUERY nur dann abgesetzt werden soll, wenn das Terminal nach einem
Erst- oder Kaltstart zum ersten Mal verbunden wird.

» QUERY(ALL) gibt an, dass QUERY jedes Mal abgesetzt werden soll, wenn das Terminal verbunden
wird.

Die Funktion QUERY ist besonders bei konfigurierbaren Einheiten wie z. B. IBM Personal System/2
(PS/2) und bei der Einheit IBM 3290 niitzlich. Sie ermdglicht Ihnen die Neukonfiguration der Einheit
zwischen der Ab- und der Anmeldung bei CICS, ohne dass Sie Ressourcendefinitionen andern mis-
sen.

Die Funktion QUERY ist auch dann besonders niitzlich, wenn Sie bei der automatischen Installation
verwendet wird.

Beachten Sie hierbei, dass die Funktion QUERY nur die Informationen abruft, die von CICS bendétigt
werden. Wenn ein Anwendungsprogramm weitere Einheitenmerkmale ermitteln muss, dann muss
dennoch ein strukturiertes Feld QUERY gesendet und die Antwort analysiert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Sie lediglich eine TYPETERM-Definition fiir jeden Einheitentyp
benotigen. Wenn sich die Attribute, die mithilfe von QUERY ermittelt werden kdnnen, bei den verschiede-
nen Terminals unterscheiden, dann benétigen Sie dennoch nur eine TYPETERM-Definition fiir jeden Ein-
heitentyp. Wenn andere Attribute Ihrer Terminals variieren, dann benétigen Sie moglicherweise mehrere
TYPETERM-Definitionen fir einen Einheitentyp.

Fir die haufiger verwendeten Terminals stellt CICS verschiedene TYPETERM-Definitionen bereit. Diese
werden in TYPETERM-Definitionen in Gruppe DFHTYPE beschrieben.

Wenn alle Terminals grundlegend gleich sind, dann kénnen Sie mit einer TYPETERM-Definition und mit
einer TERMINAL-Definition mit der Angabe AUTINSTMODEL(YES) arbeiten. Méglicherweise ist es sinnvoll,
QUERY zur Verarbeitung verschiedener Funktionen zu verwenden, die von Ihren Terminals verwendet
werden.

Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application Services) finden Sie in Mit Ressourcendefiniti-
onen fir BAS TYPETERM arbeiten.

Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute

Wenn Sie in einer TYPETERM-Definition die Attribute DEVICE, SESSIONTYPE und TERMMODEL angeben,
dann stellt CICS Standardwerte fiir viele der anderen Attribute bereit.

Die Standardwerte werden in Tabelle 5 auf Seite 235 dargestellt. Beachten Sie hierbei, dass die bereitge-
stellten Werte fir einige der Attribute zwingend verwendet werden mussen, sodass Sie sie nicht andern
kénnen.

Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute

DEVICE SESSIONTYPE |TERMMODEL Standardwerte
3270 1 DEFSCREEN(12,40)
3277 PAGESIZE(12,40)
L3277 AUTOPAGE(N)

. . BRACKET(Y)
Siehe hierzu An- BUILDCHAIN(N)
merkung ,,1” auf ROUTEDMSGS(ALL)
Seite 242
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE

SESSIONTYPE

TERMMODEL

Standardwerte

3270

2 (Standardwert)

DEFSCREEN(24,80)
PAGESIZE(24,80)
AUTOPAGE(N)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3275

DEFSCREEN(12,40)
PAGESIZE(12,40)
AUTOPAGE(N)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3275

2 (Standardwert)

DEFSCREEN(24,80)
PAGESIZE(24,80)
AUTOPAGE(N)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3270P
3284
L3284
3286
L3286

Siehe hierzu An-
merkung ,,2” auf
Seite 242

DEFSCREEN(12,40)
PAGESIZE(12,40)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3270P

2 (Standardwert)

DEFSCREEN(24,80)
PAGESIZE(24,80)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

APPC

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(1,40)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(Y) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(NONE) (zwingend erforderlich)

CONSOLE

DEFSCREEN(0,0) (zwingend erforderlich)
PAGESIZE(1,124) (zwingend erforderlich)
AUTOPAGE(N)

BRACKET(N) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(NONE)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE

SESSIONTYPE

TERMMODEL

Standardwerte

LUTYPE2

1

DEFSCREEN(12,40)

PAGESIZE(12,40)

AUTOPAGE(N)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(Y) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(ALL)

LUTYPE2

2 (Standardwert)

DEFSCREEN(24,80)

PAGESIZE(24,80)

AUTOPAGE(N)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(Y) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(ALL)

LUTYPE3

DEFSCREEN(12,40)
PAGESIZE(12,40)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

LUTYPE3

2 (Standardwert)

DEFSCREEN(24,80)
PAGESIZE(24,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

LUTYPE4

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(50,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

BCHLU

(Standardwert)

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

BCHLU

BATCHDI

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE

SESSIONTYPE

TERMMODEL

Standardwerte

BCHLU

USERPROG

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

INTLU

DEFSCREEN(0,0)
PAGESIZE(12,80)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

SCSPRINT

DEFSCREEN(0,0) (zwingend erforderlich)
PAGESIZE(24,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)

ROUTEDMSGS(ALL)

TLX oder TWX

CONTLU (Stan-
dardwert)

DEFSCREEN(0,0)
PAGESIZE(1,40)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

TLX oder TWX

INTLU

DEFSCREEN(0,0)
PAGESIZE(1,40)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3600

(Standardwert)

DEFSCREEN(0,0)
PAGESIZE(1,40)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3600

PIPELINE

DEFSCREEN(0,0)
PAGESIZE(6,30)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE SESSIONTYPE |TERMMODEL Standardwerte

3614 DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(1,40)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3650 USERPROG

DEFSCREEN(0,0
(Standardwert) ©.9

PAGESIZE(3,80)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3650 3270 DEFSCREEN(12,40)

PAGESIZE(23,80)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3650 3653 DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(6,30)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3650 PIPELINE DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(6,30)
AUTOPAGE(Y)
BRACKET(Y)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3767 DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3767C DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE

SESSIONTYPE

TERMMODEL

Standardwerte

37671

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770

(Standardwert)

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770

USERPROG

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770

BATCHDI

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770B

(Standardwert)

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770B

BATCHDI

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3770B

USERPROG

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

DEVICE

SESSIONTYPE

TERMMODEL

Standardwerte

3770C

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

37701

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3790

(Standardwert)

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(1,40)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)

ROUTEDMSGS(NONE) (zwingend erforderlich)

3790

SCSPRINT

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(24,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3790

USERPROG

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3790

BATCHDI

DEFSCREEN(0,0)

PAGESIZE(12,80)

AUTOPAGE(Y)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)

3790

3277CM

Siehe hierzu An-

merkung ,,3” auf
Seite 242

DEFSCREEN(12,40)

PAGESIZE(12,40)

AUTOPAGE(N)

BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
BUILDCHAIN(Y) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(ALL)
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Tabelle 5. Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute (Forts.)

Wert durch DEVICE(3270).

DEVICE(LUTYPE3).

DEVICE SESSIONTYPE |TERMMODEL |Standardwerte
3790 3277CM 2 (Standardwert) | peEscREEN(24,80)
_ , PAGESIZE(24,80)
Siehe h|erzu”An- AUTOPAGE(N)
merkung ,,3” auf BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
Seite 242 BUILDCHAIN(Y) (zwingend erforderlich)
ROUTEDMSGS(ALL)
3790 3284CM 1 DEFSCREEN(12,40)
_ , PAGESIZE(12,40)
Siehe h|erzu”An- AUTOPAGE(Y)
merkung ,4” auf BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
Seite 242 BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
3790 3284CM 2 (Standardwert) | perscREEN(24,80)
, _ PAGESIZE(24,80)
Siehe h|erzu”An- AUTOPAGE(Y)
merkung ,,4” auf BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
Seite 242 BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
3790 3286CM 1 DEFSCREEN(12,40)
, , PAGESIZE(12,40)
Siehe h|erzu”An— AUTOPAGE(Y)
merkung ,4” auf BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
Seite 242 BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
3790 3286CM 2 (Standardwert) | berscREEN(24,80)
, , PAGESIZE(24,80)
Siehe h|erzu”An— AUTOPAGE(Y)
merkung ,4” auf BRACKET(Y) (zwingend erforderlich)
Seite 242 BUILDCHAIN(N)
ROUTEDMSGS(ALL)
Anmerkung:

1. Wenn Sie DEVICE(3277) oder DEVICE(L3277) angeben, dann ersetzt CICS den von Ihnen angegebenen

2. Wenn Sie DEVICE(3284), DEVICE(3286), DEVICE(L3284) oder DEVICE(L3286) angeben, dann ersetzt CICS
den von Ihnen angegebenen Wert durch DEVICE(3270P).

3. Wenn Sie DEVICE(3790) und SESSIONTYPE(3277CM) angeben, dann ersetzt CICS die von Ihnen angegebe-
nen Werte durch DEVICE(LUTYPE2). Es existiert kein SESSIONTYPE-Wert fir DEVICE(LUTYPE2).

4. Wenn Sie DEVICE(3790) und SESSIONTYPE(3284CM) oder SESSIONTYPE(3286CM) angeben, dann ersetzt
CICS die von Ihnen angegebenen Werte durch DEVICE(LUTYPE3). Es existiert kein SESSIONTYPE-Wert fiir

Unterstiitzte Einheiten

In diesem Abschnitt werden die Einheitennamen aufgelistet, die Sie in einer TYPETERM-Definition ver-

wenden kdnnen.
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In Tabelle 6 auf Seite 243 ist eine Liste der von RDO unterstiitzten Terminaltypen aufgefihrt. Um die In-
formationen in dieser Tabelle zu nutzen, miissen Sie die Nummer der Produktfamilie Ihrer Einheit in der
Spalte ganz links (Uberschrift Terminal- oder Systemtyp) suchen. Anschliefend miissen Sie in der zwei-
ten Spalte (Uberschrift Einheiten) priifen, ob Ihr Einheitentyp hier explizit aufgefiihrt wird. Als Nachstes
missen Sie den Inhalt der dritten Spalte (Uberschrift Anschluss) priifen, um festzustellen, welchen Ein-
heitentyp Sie in Ihrer TYPETERM-Definition verwenden miissen.

Die Anmerkungen, die im Anschluss an die Tabelle aufgeflihrt sind, enthalten weitere erforderliche Erlau-
terungen. Folgende Abkiirzungen werden verwendet:

lokal
Uber Kanal oder Adapter angeschlossen
/s ..
Start-Stopp-Ubertragung
SDLC
Synchronous Data Link Control (synchrone Dateniibertragungssteuerung)

swW
Kommunikation tiber Wahlleitung (switched)

BSC
Binarsynchron (Binary Synchronous)

nonsw
Kommunikation tiber Standleitung (nonswitched)

Tabelle 6. Von RDO unterstlitzte z/0S Communications Server-Terminals und -Subsysteme

Terminal- Einheiten Anschluss Hinweise

oder System-

typ

3101 Unterstiitzung als TWX 33/35 ,9” auf Seite

247

3230 Unterstiitzung als INTLU (z/OS Communications

Server)

3270 3178, 3179, 3180, lokal, SDLC, BSC nonsw ,1” auf Seite
3262,3271, 3272, 246, ,,2” auf
3274,3276,3290 Seite 246
3275, 3277,3278, BSC sw oder nonsw ,2” auf Seite
3279, 3284, 3286, 246
3287, 3288, 3289

3270PC 3270PC, 3270PC/G, Unterstiitzung als 3270
3270PC/GX

3287 Modelle 11, 12 SDLC-Unterstlitzung als SCSPRT ,12” auf Seite

247

3600 3601, 3602, 3690, SDLC, BSC nonsw ,3” auf Seite
3604, 3610, 3612, 246,,4” auf
3618, 3614, 3624 Seite 246,,13”

auf Seite 247

3630 3631, 3632, 3643, Anschluss als 3600 3" auf Seite

3604 246,,10” auf
Seite 247

3640 3641, 3644, 3646, SDLC-Anschluss als INTLU ,12” auf Seite

3647 247
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Tabelle 6. Von RDO unterstiitzte z/0S Communications Server-Terminals und -Subsysteme (Forts.)

Terminal- Einheiten Anschluss Hinweise
oder System-
typ
3642 SDLC-Anschluss als SCSPRT ,12” auf Seite
247
3643 SDLC-Unterstiitzung als LUTYPE2 ,12” auf Seite
247
3645 SDLC-Unterstltzung als SCSPRT ,12” auf Seite
247
3650 3651, 3653, 3275, SDLC »3 auf Seite
3284 246
3680 3684 Unterstiitzung als 3790/3650 ,3” auf Seite
246
3730 3791 Unterstiitzung als 3790 »3~ auf Seite
246
3767 SDLC s/s-Unterstiitzung als 2740/2741
3770 3771,3773,3774 SDLC ,3” auf Seite
246,,5” auf
Seite 246
3775, 3776,3777 BSC-Unterstlitzung als 2770
3790 3791 SDLC oder lokal »3 auf Seite
246,,6” auf
Seite 247
4300 4331,4341, 4361, BSC oder SDLC »3” auf Seite
4381 246,,7” auf
Seite 247
4700 4701-1 Unterstiitzung als 3600 »3~ auf Seite
246,,4” auf
Seite 246
5280 Unterstitzung als 3270 (z/OS Communications Ser-
ver)
5520 SDLC-Unterstlitzung als logische 3790-Einheit ’éiéauw
mit vollem Funktionsumfang =
BSC-Unterstlitzung als 2770
SDLC-Anschluss als APPC
5550 Unterstltzung als 3270
5937 SDLC/BSC-Anschluss als 3270 ,2" auf Seite
246
6670 SDLC
BSC-Unterstitzung als 2770
8100 8130/8140-Prozess- Unterstitzung als 3790 ,3” auf Seite
oren mit DPCX 246
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Tabelle 6. Von RDO unterstiitzte z/0S Communications Server-Terminals und -Subsysteme (Forts.)

Terminal- Einheiten Anschluss Hinweise
oder System-
typ
DPPX/BASE mit Host Anschluss als 3790 ,,3” auf Seite
Presentation Services 246
oder Host Transaction
Facility
DPPX/DSC oder Unterstilitzung als 3270 ,,3” auf Seite
DPCX/DSC (einschliefs- 246,,11” auf
lich 8775-Anschluss) Seite 247
8775 SDLC-Unterstltzung als LUTYPE2
8815 Unterstiitzung als APPC
Displaywriter Unterstltzung als APPC
SNA for EDDS
Unterstiitzung als 3270;
Anschluss als 2741 (s/s) oder 3780 (BSC)
SDLC-Anschluss als APPC
Personal Unterstitzung als 3270 und als APPC ,13” auf Seite
Computer 247
PS/2 Unterstiitzung als 3270 und als APPC ,13” auf Seite
247
Scanmaster Unterstlitzung als APPC
Series/1 Anschluss als System/3; Unterstiitzung als 3650 ,,3” auf Seite
Pipeline (z/OS Communications Server) oder 3790 [246
(logische Einheit mit vollem Funktionsumfang)
System/32 (5320 SDLC-Unterstiitzung als 3770 %
BSC-Unterstlitzung als 2770 Seite 247
System/34 5340 SDLC-Unterstltzung als 3770 %Z%alg"s:&e
BSC-Anschluss als System/3 Seite 247
System/36 Unterstitzung als System/34
SDLC-Anschluss als APPC
System/38 5381 SDLC-Anschluss als 3770 751’;’a1g"5eitfe
SDLC-Anschluss als APPC ﬁ’"24;u
BSC-Anschluss als System/3 Sene 227
AS/400 5381 SDLC-Anschluss als 3770 W
SDLC-Anschluss als APPC ﬁT?u
BSC-Anschluss als System/3 S€ite 247
System/370 SDLC-Anschluss als APPC ,,3” auf Seite
246
System/390 SDLC-Anschluss als APPC ,,3” auf Seite
246
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Tabelle 6.

Von RDO unterstiitzte z/0S Communications Server-Terminals und -Subsysteme (Forts.)

Terminal- Einheiten Anschluss Hinweise

oder System-

typ

z Systems SDLC-Anschluss als APPC »3” auf Seite
246

TWX 33/35 z/0S Communications Server (via NTO) ss sw ’éi;‘uw

WTTY z/0S Communications Server (via NTO) ss nonsw ,éi’;au&

Anmerkung:

1.

CICS unterstiitzt 3290-Einheiten Uber die Terminalsteuerung und tiber die BMS-Schnittstellen. Die
3290-Einheit kann sich in einem der folgenden drei Statuszustande befinden: Standard, Alternativ
oder Partitioniert. Auf dem System kénnen bis zu 16 Partitionen definiert werden. Die 3290-Einheit
verfligt aufserdem Uber die Funktionen flir programmierte Symbole und flr die zusatzliche Hervorhe-
bung sowie iber zwei Arten von Datenvalidierungsfunktionen (MANDATORY FILL und MANDATORY
ENTER). Ein 3290-Terminal kann mit 1 - 5 logischen Einheiten konfiguriert werden. Sie definieren die
Grofse der einzelnen logischen Einheiten beim Einrichten der 3290-Einheit. Sie miissen sicherstellen,
dass die Ressourcendefinitionen der einzelnen logischen Einheiten mit der konfigurierten Grofse
Ubereinstimmen, um unvorhersehbare Ergebnisse zu vermeiden. In allen Konfigurationen kénnen bis
zu vier interaktive Anzeigen gleichzeitig aktiv sein, allerdings kann jeweils nur eine interaktive Anzei-
ge flr die Verwendung programmierter Symbole definiert werden. Dies bedeutet, dass alle Gruppen
flir programmierte Symbole der interaktiven Anzeige zugeordnet sein missen.

Um lange Datenzeilen (z. B. Zeilen mit 132 Zeichen fiir die CEMT-Ausgabe) anzuzeigen, miissen Sie
eine Standardanzeigenbreite von 132 Zeichen angeben.

Wenn Sie den Einsatz eines grofsen Puffers planen, dann miissen Sie flir IOAREALEN (siehe , TYPE-
TERM-Attribute” auf Seite 247) mdoglicherweise einen erheblich hoheren Wert angeben. Ob dies er-

forderlich ist, hangt davon ab, wie wahrscheinlich es ist, dass die Bediener grofse Datenmengen an-
dern oder eingeben. Wenn ein Terminal nur zu Abfragezwecken oder zur Dateneingabe in begrenztem
Umfang verwendet wird, dann muss der Wert fiir IOAREALEN nicht hoch sein.

. 3270-SDLC-Einheiten werden nur iber z/OS Communications Server unterstiitzt. Lokal angeschlos-

sene Drucker oder 3274- und 3276-SDLC-Einheiten werden lber z/OS Communications Server ent-
weder als LU Type 3-Einheiten (bei Verwendung des 3270-Druckerdatenstroms) oder als LU Type 1-
Einheiten (bei Verwendung des SCS-Datenstroms) unterstiitzt. Beim SCS-Datenstrom handelt es sich
um eine Untergruppe des Datenstroms, der fiir 3767-SDLC- sowie flir 3770- und 3790-Drucker ver-
wendet wird. Die 3288-Einheit wird als 3286 Modell 2 unterstiitzt. CICS unterstiitzt die 3270-Kopier-
funktion (#1550).

. Einheiten und Funktionen, die von einem System oder einem programmierbaren Controller unter-

stlitzt werden, sind im Allgemeinen fiir CICS transparent. In bestimmten Fallen stellt CICS eine spe-
zielle Einheitenunterstiitzung zur Verfligung. Ist dies der Fall, werden die betreffenden Einheiten auf-
gelistet.

. SDLC wird iber z/OS Communications Server unterstitzt. Die 3614-Einheit wird sowohl fir den

Schleifenanschluss an die 3601-Einheit als auch flir den SDLC-Anschluss an den Host iber einen
3704/3705-DFV-Controller unterstiitzt.

Die 3614-Einheit wird von CICS als BSC-Einheit nur dann unterstiitzt, wenn ein Schleifenanschluss zu
den 3601/3602-Controllern verwendet wird. Die 3624-Einheit wird als 3614-Einheit unterstiitzt.

Die 3690-Einheit wird als 3602-Einheit unterstiitzt.

. CICS unterstutzt die Datenlibertragungsfunktion der programmierbaren SDLC-Modelle fiir das 3770

Data Communication System. Bei Verwendung dieser Funktion sind Sie fiir die Zuordnung von Datei-
en und die Verwaltung der Programmbibliothek verantwortlich.
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6. CICS bietet keine Unterstiitzung fur 3790/Data Entry Configuration bei Verwendung von 3760-Einhei-
ten. Die Konfiguration #9165 oder #9169 wird benétigt, um die CICS-Erweiterung zu unterstutzen,
die zuerst in Version 1 Release 3.0 bereitgestellt wurde.

Drucker auf 3790-Systemen werden auf eine der drei folgenden Arten unterstitzt:

« Mit einem von Ihnen bereitgestellten Funktionsprogramm
« Uber die 3270-Datenstromkompatibilitat mit einem 3270-Druckerdatenstrom (LU3)

- Uber einen SCS-Datenstrom, der eine Untergruppe des Datenstroms fiir 3767-SDLC-Einheiten
(LU1) unterstiitzt

Beim Betrieb des Systems im 3270-Modus wird 3288 Modell 2 als 3286 Modell 2 unterstitzt.

7. Der 4300-Anschluss via BSC erfordert ein geeignetes Telekommunikationsprogramm (z. B. VSE/3270
Bisync Pass Through Program) auf dem System, das (iber eine Verbindung zu CICS verfligt. CICS
stellt kein geeignetes Programm fiir die ferne CPU dar. Der SDLC-Anschluss wird (iber die system-
Ubergreifende Kommunikation von CICS unterstitzt.

8. System/32 mit dem Dienstprogramm fiir SNA/SDLC-Workstationsysteme sowie System/34 und Sys-
tem/38 werden als kompatible Versionen eines mit den entsprechenden Funktionen ausgestatteten
3770 Communication System unterstiitzt, das als logische Stapelverarbeitungseinheit ausgefiihrt
wird. Das vom Benutzer geschriebene System/34- oder System/38-Programm ist fir die Unterstut-
zung der korrekten SNA-Sequenzen des angeschlossenen Subsystems verantwortlich.

9. TWX und WTTY werden lber z/OS Communications Server durch das Network Terminal Option-Li-
zenzprogramm (5735-XX7) mit den von NTO definierten Anschliissen unterstiitzt.

WTTY wird mit 50 Bit/s liber Netze mit Fernmeldewahlleitungen angeschlossen. Hier werden Termin-
als mit einer Schnittstelle tiber IBM World Trade Corporation Telegraph Terminal Control with Tele-
graph Line Adapter unterstiitzt.

Als Ubertragungscode wird International Telegraph Alphabet No. 2 (CCITT No. 2) verwendet. CICS
bietet keine Unterstiitzung fiir automatische Anrufe oder die automatische Hostverbindungsunter-
brechung mithilfe von WRITE-Breaks.

10. Die 3643-Einheit wird als 3604-Einheit unterstitzt.

11. Die 8775-Unterstlitzung umfasst die Validierung der Feldattribute MANDATORY FILL und MANDATO-
RY ENTER.

12. Der Anschluss erfolgt liber den Leitungsschleifenadapter #4830, #4831 und den Datenverbindungs-
adapter #4840 des 4331-Prozessors.

13. Fur die 3270-Unterstltzung ist es erforderlich, dass der 3278/3279-Emulationsadapter auf dem Per-
sonal Computer oder PS/2 installiert wird.

14. Die logische 3600-Pipelineeinheit dient zur Bereitstellung hoher Durchsatze flr bestimmte Transak-
tionstypen wie z. B. die Kreditkartenberechtigung oder allgemeine Abfrageanwendungen. Zur Erzie-
lung einer hohen Durchsatzrate flir Abfragenachrichten und die zugehdérigen Antworten verwendet
die CICS-Pipelinesitzung eine eingeschrankte Gruppe von Kommunikationsprotokollen, die fiir die lo-
gische 3601-Einheit verwendet werden.

Diese Einschrankungen fiihren zu einem Vollduplexnachrichtenfluss, wodurch zu einem bestimmten
Zeitpunkt zahlreiche Abfragenachrichten ausstehend sind und wodurch der Rickfluss der Antworten
in einer Reihenfolge erfolgen kann, die sich von der Reihenfolge der urspriinglichen Abfragen unter-
scheidet. Das 4700/3600-Anwendungsprogramm, das zur Steuerung der Abfrageterminals einge-
setzt wird, ist fiir die Verwaltung der Protokolle sowie die Korrelation der Antworten mit den Abfragen
und auch die Steuerung des Nachrichtenflusses zu der Gruppe von Terminals verantwortlich, die der
logischen Pipelineeinheit zugeordnet ist.

CICS bietet keine Unterstltzung fir die automatische Transaktionsinitialisierung (ATI = Automatic
Transaction Initiation) auf Pipeline-Terminals.

TYPETERM-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der TYPETERM-Ressource.
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»— TYPETERM( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext )

ASCII(NO)

—

ATI(NO) AUTOCONNECT(NO)
B N | (ovnbie ]
ASCII(7) ﬂ LATI(YES) J AUTOCONNECT(ALL)

ASCII(8)

Y

AUTOCONNECT(YES)

BRACKET(YES)

T I_ BUILDCHAIN(NO) j f_ CREATESESS(NO) j
BRACKET(NO) —j L BUILDCHAIN(YES) J L CREATESESS(YES) J
[

an

DISCREQ(YES)

»— DEVICE( char8 )

} I Fehleranzeigeattribute |—>

L DISCREQ(NO)

IOAREALEN(0,0)

L IOAREALEN( wert? ,wert? ) J L LDCLIST( liste ) J

f_ LOGONMSG(NO) T
LOGMODE( protokollmodus )j L LOGONMSG(YES) —J
LOGMODE(0)

NEPCLASS(0) OBOPERID(NO)
[ L[ 1,
L NEPCLASS( tran-klasse )J L OBOPERID(YES) J

:

Y

»

Y

A 4

Y

»
»

L PAGESIZE( zeilen ,spalten )J L RECEIVESIZE( zahl) J

J_ RSTSIGNOFF(NOFORCE)

>—| Wiederherstellungsattribute I

T
I LRSTSIGNOFF(FORCE) —J

SHIPPABLE(NO)

»
»

A\
v

-

SIGNOFF(YES) TTI(YES)
[ 1 N
TTI(NO) J

Y

r
L SENDSIZE( zahl) J L SESSIONTYPE( #p) —J L SHIPPABLE(YES)
[
L

M——— SIGNOFF(NO) — TERMMODEL(1)
— SIGNOFF(LOGOFF) —~ TERMMODEL(2)
I—UCTRAN(NO) j J—USERAREALEN(O) j
> }Einheiteneigenschaften |—><
UCTRAN(TRANID) USERAREALEN( 0-255 )—J
UCTRAN(YES)

BMS-Attribute
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ALTPAGE(0,0)

L ALTPAGE( zeilen ,spalten )—J h AUTOPAGE(NO) L ALTSUFFIX( chart) J

AUTOPAGE(YES)

FMHPARM(NO)
[ ) u

»
» L)

FMHPARM(YES) M ROUTEDMSGS(ALL) —

M—— ROUTEDMSGS(NONE) —

— ROUTEDMSGS(SPECIFIC) —

Fehleranzeigeattribute

ERRCOLOR(NO) ERRHILIGHT(NO)
|

M—— ERRCOLOR(BLUE) ERRHILIGHT(BLINK) —

»
»

¥

M ERRCOLOR(GREEN) — M— ERRHILIGHT(REVERSE) —

M— ERRCOLOR(NEUTRAL) — “— ERRHILIGHT(UNDERLINE) —
M——— ERRCOLOR(PINK) ——
M——— ERRCOLOR(RED) ——

M ERRCOLOR(TURQUOISE) —

—— ERRCOLOR(YELLOW) —

ERRINTENSIFY(NO) ERRLASTLINE(NO)
[ R } g

»
» >4

LERRINTENSIFY(YES) J LERRLASTLINE(YES)

Wiederherstellungsattribute

(— RECOVNOTIFY(NONE) ﬁ (— RECOVOPTION(SYSDEFAULT) j

M—— RECOVNOTIFY(MESSAGE) — M— RECOVOPTION(CLEARCONV) —

¥

“— RECOVNOTIFY(TRANSACTION) — M—— RECOVOPTION(NONE) —
M RECOVOPTION(RELEASESESS) —

“— RECOVOPTION(UNCONDREL) —

Einheiteneigenschaften
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>
»

j—APLKYBD(NO) j I—APLTEXT(NO) j
LAPLKYBD(YES) —J L —J
f_
L

BACKTRANS(NO) j
J

BACKTRANS(YES)

L ALTSCREEN( zeilen ,spalten ) APLTEXT(YES)

A 4

1)

»
»

J
AUDIBLEALARM(NO) j
J

AUDIBLEALARM(YES)

CGCSGID(0,0) COLOR(NO) COPY(NO)
[ [ R
CGCSGID( ges-id ,cpg-id ) —J L COLOR(YES) —J L COPY(YES) J

DUALCASEKYBD(NO) j

:

»
»

—

»

—

DEFSCREEN( zeilen ,spalten )J L DUALCASEKYBD(YES) —J

EXTENDEDDS(NO) FORMFEED(NO) HILIGHT(NO)
[ [
J L

A 4

un

v

EXTENDEDDS(YES) FORMFEED(YES) HILIGHT(YES)

HORIZFORM(NO)

aR

v

HORIZFORM(YES) KATAKANA(YES) L LIGHTPEN(YES)

j
J

J_ KATAKANA(NO) j f_ LIGHTPEN(NO) T

L J J
j

A 4

gR

»
»

T
J
MSRCONTROL(NO) j rOBFORMAT(NO) j rOUTLINE(NO)
—J LOBFORMAT(YES) —J LOUTLINE(YES) —J
H

J— PRINTADAPTER(NO) PROGSYMBOLS(NO) T

PRINTADAPTER(YES) —J LPROGSYMBOLS(YES) J

MSRCONTROL(YES)

PARTITIONS(NO)

A 4

1)

»
»

-

PARTITIONS(YES)

QUERY(NO) SOSI(NO) T f_ TEXTKYBD(NO)

[ .
QUERY(ALL) ﬂ LSOSI(YES) J LTEXTKYBD(YES) —J

QUERY(COLD)

-

A 4

TEXTPRINT(NO) I—VALIDATION(NO) j rVERTICALFORM(NO) T

»d
»4

\ 4

HR

TEXTPRINT(YES) J LVALIDATION(YES) J LVERTICALFORM(YES) J

Die Beschreibungen der Attribute fiir die TYPETERM-Definition lauten wie folgt:

ALTPAGE (10| zeilent , 10| spaltent)
Gibt die Seitengrofse an, die von BMS fiir diesen Terminaleintrag verwendet werden soll, wenn fiir die
Anzeigegrofse ALTSCREEN ausgewahlt wurde. Der Standardwert ist PAGESIZE. Die Werte fiir zeilen
und spalten missen im Bereich zwischen 0 und 255 liegen. Das Produkt von zeilen und spalten darf
maximal 32767 betragen.

Sie erhalten nicht erwartete Ergebnisse, wenn der Wert fiir spalten in ALTPAGE sich vom entsprech-
enden Wert fiir ALTSCREEN unterscheidet. Der Wert flir zeilen von ALTPAGE kann kleiner sein als der
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entsprechende Wert flir ALTSCREEN, um ggf. die unterste Zeile der Anzeige fiir Fehlernachrichten zu
reservieren.

Wenn Sie das strukturierte Feld QUERY verwenden, dann entspricht die verwendete alternative Sei-
tengrofse der Grofde, die als alternative Anzeigegrofse festgelegt wurde. Fiir Terminals, die abgefragt
werden kénnen, kénnen Sie den Wert fiir ALTPAGE auf null setzen und den Wert flir ALTSCREEN expli-
zit mit CINIT BIND definieren. Wird flir ALTPAGE ein Wert ungleich null angegeben, ist es moglich, fir
ALTPAGE und ALTSCREEN unterschiedliche Werte zu verwenden.

ALTSCREEN (zeilen,spalten)
Gibt die 3270-Anzeigegrofse an, die flir eine Transaktion verwendet werden soll, fiir die eine alternati-
ve Anzeigegrofse in der Profildefinition angegeben ist. Die Werte fiir zeilen und spalten miissen im Be-
reich zwischen 0 und 255 liegen. Folgende Werte kdnnen angegeben werden:

Einheit Alternative Anzeigegrofie
3276-1,3278-1 (12,80)

3276-2,3278-2 (24,80)

3276-3,3278-3 (32,80)

3276-4,3278-4 (43,80)

3278-5 (27,132)

3279-2A, 3279-2B (24,80)
3279-3A,3279-3B (32,80)

Fir die ausgewahlte Anzeigegrofse wird keine Giiltigkeitsprifung durchgefiihrt und fehlerhafte Gro-
f3en flihren moglicherweise zu unvorhersehbaren Ergebnissen.

Fiir BSC-Einheiten werden sowohl die alternative als auch die standardmafiige Anzeigegrofse liber die
Einheitenhardware ermittelt. Die alternative Anzeigegrofse stellt hierbei die maximal zuldssige Anzei-
gegrofie dar. Fir die 3290-Anzeige werden sowohl die standardmafsige als auch die alternative Anzei-
gegrofde anhand der Installationsprozedur des Kunden bestimmt.

Fiir SNA-Einheiten (LUTYPE2 und LUTYPE3) kdénnen Sie einen beliebigen Wert fiir die alternative und
die standardmafsige Anzeigegréfse angeben, deren Maximalwert der physischen Anzeigegrofse ent-
spricht. Sowohl die alternative als auch die standardmafsige Anzeigegréfse kénnen der maximal zulas-
sigen Anzeigegrofde entsprechen. Alternativ hierzu kann die standardmafsige Anzeigegrofse auch der
maximalen Anzeigegrofse entsprechen, wobei keine alternative Anzeigegrofse angegeben wird. Die
SNA-Bindung wird von CICS anhand dieser Informationen generiert. Sie miissen keine Protokollmo-
dustabelleneintrage angeben oder die Einheit anpassen.

Fir Nicht-SNA-3270-Einheiten und -LUTYPE2-Einheiten konnen Sie das strukturierte Feld QUERY
verwenden, um die alternative Anzeigegrofde zu ermitteln, die fiir die Anzeige festgelegt wurde. Zur
Verwendung von QUERY miussen Sie fir DEFSCREEN den Standardwert (24,80) (ibernehmen und fiir
ALTSCREEN keinen Wert angeben. Die alternative Anzeigegrofse stellt die Grofse dar, die vom Termin-
albenutzer festgelegt wurde. Andernfalls hat die Angabe QUERY(COLD) oder QUERY(ALL) keine Aus-
wirkung auf die alternative Anzeigegrofie. Wird ALTSCREEN nicht angegeben, ohne dass QUERY ver-
wendet wird, dann flihrt dies in den beschriebenen Situationen zur alternativen Anzeigegrofse (00,00).

Wenn Sie zwei Anzeigegrofsen verwenden, dann kénnen Sie festlegen, dass eine CICS-Transaktion die
alternative Anzeigegrofse verwenden soll, indem Sie im zugehérigen Profil SCRNSIZE(ALTERNATE) an-
geben. Wenn eine Anwendung aus mehreren Transaktionen besteht, die im Pseudodialogmodus ver-
bunden sind, dann geben Sie im Profil dieser Transaktionen SCRNSIZE(ALTERNATE) an, wenn die An-
wendung die alternative Anzeigegréfie verwendet.

Fiir 3287- und 3289-Drucker muss der angegebene Wert gleich der Puffergréfse der betreffenden Ein-
heit sein. Fiir Nicht-SNA-3287- und -3289-Drucker hangen die Gréfsen vom bestellten Feature und
nicht von der Modellnummer ab. Bei SNA-Druckern sind keine Features vorhanden und Sie kdnnen
zwei beliebige Grofsen aus der Liste der zuldassigen Grofsenangaben angeben. Beim Drucken auf einem
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Drucker, in dessen TERMINAL-Definition PRINTERCOPY(YES) angegeben ist, muss der Wert fir
ALTSCREEN mit der Anzeigegrofee des Terminals Gibereinstimmen, dessen Anzeige gedruckt werden
soll. Wenn die Werte abweichen, dann kénnen unvorhersehbare Ergebnisse die Folge sein.

ALTSUFFIX(ileex|zahl})
Ein aus einem Zeichen bestehendes numerisches Suffix, das von BMS an Maskengruppennamen (An-
gabe im Operanden SUFFIX des Makros DFHMSD TYPE={DSECT|MAP}) angefligt wird.

leer
Geben Sie fur dieses Attribut keinen Wert an, wenn die Maskengruppe kein Suffix erhalten soll.

zahl
BMS fligt dieses Suffix zu den Maskengruppennamen hinzu, wenn die benutzte Anzeigegréfse den-
selben Wert wie die alternative Anzeigegréfse hat, d. h., wenn die Transaktion lber eine alternati-
ve Anzeigegrofse verfligt, die in der PROFILE-Definition angegeben ist, oder wenn die standardma-
fsige und die alternative Anzeigegrofse identisch sind. In diesem Fall versuchen die BMS-Masken-
auswahlroutinen, die Maskengruppe mit dem im Operanden ALTSUFFIX angegebenen Suffix zu la-
den.

Wenn keine solche Maskengruppe existiert, dann versucht BMS, eine Maskengruppe mit dem Suf-
fix M oder L zu laden. Schlagt dieser Ladeversuch fehl, dann versucht BMS, eine Maskengruppen-
version ohne Suffix zu laden.

Wenn die Transaktion die Standardanzeigegréfse verwendet, dann versucht BMS zuerst, eine Mas-
kengruppe mit dem Suffix M oder L zu laden. Schlagt diese Operation fehl, dann versucht BMS,
eine Maskengruppenversion ohne Suffix zu laden.

Zur Verwendung einer Maskengruppe mit Suffix miissen Sie den Systeminitialisierungsparameter
BMS=(,,,DDS) angeben.

APLKYBD ({NO|YES}%)
Gibt an, ob die 3270-Einheit liber die APL-Tastaturfunktion verfiigt:

YES
Die 3270-Einheit verfiigt Giber die APL-Tastaturfunktion.
NO
Die 3270-Einheit verfligt nicht tGber die APL-Tastaturfunktion.

APLTEXT({NO|YES})
Gibt an, ob die 3270-Einheit Giber die APL-Textfunktion verflgt:

YES
Die 3270-Einheit verfligt tiber die APL-Textfunktion.
NO

Die 3270-Einheit verfligt nicht Gber die APL-Textfunktion.

Geben Sie fir einen 3288-Drucker mit oder ohne TEXTPRINT(YES) nicht YES an. Die APLTEXT-Funkti-
on wird zusammen mit den Operanden TEXTKYBD und APLKYBD verwendet.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung der APL-Textfunktion eingerichtet wurde.

ASCII(iNO|7]|8%)
Gibt an, ob das Terminal tiber eine ASCII-Funktion verfiigt.

NO
Dieses Terminal verfiigt nicht tiber eine ASCII-Funktion.

Geben Sie diesen Wert an, um mit ASCII-7-Terminals zu kommunizieren. Einheiten, die mit der
ASCII-7-Funktion konfiguriert wurden, miissen LUTYPE2- oder LUTYPE3-Einheiten ohne erwei-
terte 3270-Funktionen sein. Nur die folgenden Einheiten werden unterstiitzt:

3274 Modell 1C und 51C
3276 Modell 12
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3278
3287

Fir alle mit der ASCII-7-Option konfigurierten Terminals werden samtliche von CICS abgehenden
FM-Daten ins ASCII-7-Format und alle in CICS eingehenden FM-Daten ins EBCDIC-Format kon-
vertiert. Nur FM-Anforderungsdaten werden umgesetzt. Bei allen anderen Daten in der Anforde-
rungseinheit (RU = Request Unit) wie z. B. den Daten zum LU-Status oder den Priifdaten wird da-
von ausgegangen, dass sie sich bei der Ausgabe im EBCDIC-Format befinden. ASCII-7 bietet kei-
ne Unterstiitzung fir Datenstréme, die erweiterte Attribute enthalten, wie dies z. B. fiir struktu-
rierte Felder oder Funktionsverwaltungsheader der Fall ist.

Die ASCII-7-Unterstlitzung ist fiir 3274-1C als Option in der Konfiguration des Standardmikroco-
des verflighar. Die Verwendung der ASCII-7-Option wird bei der Sitzungsinitialisierung mit den
BIND-Parametern festgelegt, die von CICS als Ergebnis der beschriebenen TCT-Definition defi-
niert werden.

Geben Sie diesen Wert an, um mit ASCII-8-Terminals zu kommunizieren. Bei den mit der ASCII-8-
Funktion konfigurierten Einheiten kann es sich um LUTYPE1-, LUTYPE2- oder LUTYPE3-Einheiten
mit oder ohne die erweiterten 3270- und SCS-Datenstromfunktionen handeln.

Fir alle mit der ASCII-8-Option konfigurierten Terminals werden samtliche von CICS abgehenden
FM-Daten ins ASCII-8-Format und alle in CICS eingehenden FM-Daten ins EBCDIC-Format kon-
vertiert. Alle FM-Anforderungsdaten werden umgesetzt. Dieser Vorgang umfasst die AID, die Cur-
soradresse, die FM-Header und die strukturierten Felder. Fiir alle anderen RU-Formen wie z. B. fiir
die Daten zum LU-Status oder die Priifdaten wird angenommen, dass sie sich bei der Eingabe im
EBCDIC-Format befinden und dass sie bei der Ausgabe im EBCDIC-Format Gibertragen werden.

Diese ASCII-8-Unterstiitzung ist nur fir Einheiten vorgesehen, die in EBCDIC arbeiten, den Daten-
strom aber in oder aus ASCII-8 umsetzen bzw. neu umsetzen, wie dies bei der vorliegenden CICS-
Unterstiitzung der Fall ist. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass der Datenstrom als Zeichenfolge
behandelt wird und dass alle binaren numerischen Felder byteweise umgesetzt werden, wie dies
auch bei Grafikzeichen der Fall ist. Aus diesem Grund stellen sie méglicherweise nicht den wahren
Wert dar, wahrend sie im ASCII-Format angegeben sind.

Die ASCII-8-Unterstlitzung steht als Mikrocode-RPQ auf 3274-Einheiten zur Verfligung und kann
nicht zusammen mit der ASCII-7-Option angegeben werden. Die Verwendung der ASCII-8-Option
wird bei der Sitzungsinitialisierung mit den BIND-Parametern festgelegt, die von CICS als Ergebnis
der beschriebenen TCT-Definitionen festgelegt werden.

ATI(INO|YES})
Gibt an, ob Transaktionen am Terminal durch die automatische Transaktionsinitialisierung gestartet
werden kénnen:

YES
Gibt an, dass Transaktionen am Terminal durch die automatische Transaktionsinitialisierung gest-
artet werden kdénnen.

NO
Gibt an, dass Transaktionen am Terminal nicht durch die automatische Transaktionsinitialisierung
gestartet werden konnen.

Die Angabe von ATI(YES) ermdglicht das Starten von Transaktionen am Terminal lber die Steuerfunk-
tion flr transiente Daten oder mithilfe des Befehls EXEC CICS START, der von einer anderen Transak-
tion abgesetzt wird. Wenn auf dem Terminal bereits eine Transaktion definiert ist, dann wird die ATI-
Transaktion angehalten, bis diese abgeschlossen ist. Wenn Sie ATI(YES) angeben, dann miissen Sie
einen Wert fir IOAREALEN mit mindestens einem Byte angeben. Eine Ausnahme bildet die Verwen-
dung von DEVICE(APPC), wenn fiir ATI und IOAREALEN die erzwungenen Standardwerte YES und O
verwendet werden.

Wenn fur ATI die Option YES und fiir CREATESESS die Option YES angegeben ist und wenn eine
Transaktion eingeleitet wird, wenn fiir das Terminal nicht ACQUIRED angegeben ist, dann erfolgt die
Anforderung automatisch.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung zum Attribut TTL.

AUDIBLEALARM({NO|YES})
Gibt an, ob die Funktion fur akustische Signale fiir einen 3270-Bildschirm oder fiir einen 3270-Dru-
cker installiert wurde, der an einen 3651-Controller angeschlossen ist.

YES
Die Funktion fur akustische Signale wird installiert.

NO
Die Funktion fiir akustische Signale wird nicht installiert.

AUTOCONNECT ({NO|YES|ALL%})
Gibt an, ob die Verarbeitung fiir die automatische Verbindung fiir das Terminal ausgefiihrt werden soll.
AUTOCONNECT(YES) oder (ALL) gibt an, dass die Sitzung mit dem Terminal wahrend der CICS-Initiali-
sierung oder beim Start der Kommunikation mit z/OS Communications Server mit dem Befehl SET
VTAM OPEN eingerichtet werden soll (d. h., dass BIND ausgefiihrt werden muss). Wenn zu diesem
Zeitpunkt keine Verbindung hergestellt werden kann, weil das Terminal nicht verfiigbar ist, dann muss
die Verbindung nachfolgend mit dem Befehl CEMT SET TERMINAL(termid) INSERVICE ACQUIRED an-
gefordert werden, es sei denn, das Terminal wird in der Zwischenzeit wieder verfligbar und kann die
Kommunikation selbst einleiten.

Anmerkung: Wenn Sie die LOGAPPL-Funktion von z/OS Communications Server verwenden, dann
dirfen Sie AUTOCONNECT(YES) nicht angeben, weil dies zu Racebedingungen fiihren kann, die Fehler
oder das Blockieren logischer Einheiten zur Folge haben kdnnen.

NO
CICS versucht nicht, bei der Verbindungsherstellung Sitzungsbindungen durchzufihren.

YES
CICS versucht bei der Verbindungsherstellung, die Bindung als Konfliktgewinnersitzung herzustel-
len.

ALL

Nicht zutreffend.

Hintergrundinformationen zu AUTOCONNECT finden Sie in Ressourcen fiir Gibergreifende Kommunika-
tion definieren unter "Konfigurieren".

AUTOPAGE ({NO|YES}%)
Gibt an, ob das BMS-Autopaging verwendet werden soll. Geben Sie fiir Drucker YES und fiir Bildschir-
meinheiten NO an. Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie flr das Attribut DEVICE an-
gegeben haben. Die Standardwerte werden in ,Standardwerte fir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235
angegeben.

BACKTRANS ({NO|YES})
Gibt an, ob die Einheit lber die Hintergrundtransparenzfunktion verfiigt:

NO
Die Einheit verfiigt nicht Gber die Hintergrundtransparenzfunktion.

YES
Die Einheit verfligt Gber die Hintergrundtransparenzfunktion.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung der Hintergrundtransparenzfunktion eingerichtet wurde.

BRACKET ({YES|NO3%)
Gibt an, ob die Verwendung des Klammerprotokolls fiir diese logische Einheit erzwungen werden soll.
Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie fiir das Attribut DEVICE (siehe ,,Standardwerte
fir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235) angegeben haben.

YES
Das Klammerprotokoll soll verwendet werden. Diese Option ist fiir die 3790-Abfrage und fir logi-
sche Einheiten mit vollem Funktionsumfang erforderlich. Die Verwendung von BRACKET(YES) wird
fur zahlreiche DEVICE-Typen erzwungen.
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NO
Das Klammerprotokoll soll nicht verwendet werden. Sie miissen BRACKET(NO) fiir eine logische
3614-Einheit und fiir Sitzungen des 3650 Host Command Processor (HCP) angeben.

Beim Klammerprotokoll handelt es sich um eine SNA-Funktion. Wenn Sie fir Nicht-SNA-Einheiten
BRACKET(YES) angeben, dann wird die strikte Befolgung des Klammerprotokolls von CICS weder
durchgefihrt noch erzwungen.

BUILDCHAIN({NO|YES})
Gibt an, ob CICS die Kettenassemblierung ausfiihren soll, bevor die Eingabedaten an das Anwen-
dungsprogramm Ubergeben werden.

Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie fiir das Attribut DEVICE angegeben haben.

NO
Jeder Terminal-E/A-Bereich (TIOA = Terminal Input/Output Area), der durch ein Anwendungspro-
gramm von dieser logischen Einheit empfangen wird, enthélt eine Anforderungseinheit (RU = Re-
quest Unit).

YES
Jeder Terminal-E/A-Bereich (TIOA), der durch ein Anwendungsprogramm von dieser logischen
Einheit empfangen wird, enthalt eine komplette Kette.

CGCSGID({0,0]|wertl,wert2t)
Die globale ID des codierten Grafikzeichensatzes (CGCSGID) ermdglicht Anwendungsprogrammen die
Feststellung des von einer Einheit unterstitzten Zeichensatzes.

Sie konnen diese Informationen flir bestimmte Einheiten aus dem strukturierten Feld QUERY ablesen.
Fiir andere Einheiten miissen Sie diese Informationen hier angeben, sodass die Anwendungsprogram-
me sie mit dem Befehl EXEC CICS ASSIGN abrufen konnen.

9,0
Es wird kein Wert fir CGCSGID angegeben.

gcs-id,cpg-id
Der Wert fir CGCSGID besteht aus zwei flinfstelligen Dezimalzahlen, die im Bereich zwischen 1
und 65535 liegen konnen. gcs-id steht fiir die globale ID des Grafikzeichensatzes (GCSGID) und
cpg-id gibt die Codepunkte des Zeichensatzes (globale Codepage-1D; CPGID) an.

COLOR({NO|YES})
Gibt an, ob die 3270-Einheit oder der SCS-Drucker (iber die erweiterte Farbfunktion verfligt, die die
Auswahl von Farben fiir jedes Feld oder Zeichen ermdglicht.

NO

Die Einheit verfligt nicht Giber die erweiterte Farbfunktion.
YES

Die Einheit verfligt GUber die erweiterte Farbfunktion.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung der Farbfunktion eingerichtet wurde.

COPY({NO|YES})
Gibt an, ob die Kopierfunktion fiir eine 3270-Bildschirmeinheit oder einen 3270-Drucker in den 3270-

Controller integriert ist:

NO
Die Kopierfunktion ist eingeschlossen.

YES
Die Kopierfunktion ist nicht eingeschlossen.

Behalten Sie fiir logische 3270-Einheiten mit Kompatibilitdtsmodus den Standardwert COPY(NO) bei,
weil COPY(YES) ignoriert wird.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Beschreibungen der Attribute PRINTERCOPY und ALT-
PRINTCOPY der TERMINAL-Definition.

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 255



Weitere Einzelheiten zum Erstellen von Anzeigenkopien finden Sie im Handbuch 'CICS 3270 Data
Stream Device Guide'.

CREATESESS ({NO|YES?})
Gibt an, ob Sitzungen erstellt werden sollen.

NO
Geben Sie diese Option an, um zu verhindern, dass mit intern generierten Sitzungsanforderungen
eine Sitzung erstellt wird. Wahrend der Ausfiihrung von CICS kann diese Einstellung nur mit einem
CEMT-Befehl geandert werden.

Die Angabe von CREATESESS(NO) verhindert, dass mithilfe von EXEC START-Anforderungen und
ATI-Anforderungen (ATI = Automatic Transaction Initiation; automatische Transaktionsinitialisie-
rung) Sitzungen flr dieses Terminal erstellt werden kénnen. Dies bedeutet, dass die Anforderun-
gen entweder in die Warteschlange eingestellt oder zurlickgewiesen werden, wenn momentan
keine Sitzung eingerichtet ist.

YES
Geben Sie diese Option flir einen Status an, in dem mit intern generierten Sitzungsanforderungen
eine Sitzung erstellt werden kann. Wahrend der Ausfiihrung von CICS kann dieser Status nur mit
einem CEMT-Befehl generiert werden.

Die Angabe von CREATESESS(YES) lasst zu, dass mithilfe von EXEC START-Anforderungen und
ATI-Anforderungen flir dieses Terminal automatisch eine Sitzung erstellt werden kann.

DEFSCREEN (zeilen , spalten)
Gibt die 3270-Anzeigegrofse oder die 3270-Druckerseitengrofie an, die auf dieser Einheit verwendet
werden soll, wenn eine Verbindung zu einer Transaktion besteht. Bei Verwendung durch BMS ist die
Standardanzeigegrofse in der Profildefinition angegeben. Die Werte fiir zeilen und spalten miissen im
Bereich zwischen 0 und 255 liegen. Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie fiir das At-
tribut DEVICE (siehe ,,Standardwerte flir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235) angegeben haben. Fol-
gende Werte konnen fiir eine BSC-3270-Einheit angegeben werden:

Einheit Anzeigegrofde
3278-1 (12,40)
3278-2 (24,80)
3276-3,3278-3 (24,80)
3276-4,3278-4 (24,80)
3278-5 (24,80)
3279-2A, 3279-2B (24,80)
3279-3A,3279-3B (24,80)

Fir BSC-Einheiten werden sowohl die standardmafsige als auch die alternative Anzeigegrofe liber die
Terminalhardware ermittelt. Die Standardanzeigegrofee ist (24,80). Eine Ausnahme bildet die 3278-1-
Einheit, deren Standardanzeigegrofse (12,40) ist.

Fir SNA-Einheiten (LUTYPE2 und LUTYPE3) kénnen Sie fiir die standardmafsige und die alternative
Anzeigegrofse einen beliebigen Wert auswahlen, sofern dieser nicht die maximale physische Anzeige-
grofde (siehe ALTSCREEN) (iberschreitet. Sowohl die standardmafiige als auch die alternative Anzei-
gegrofie konnen der maximal zulassigen Anzeigegrofse entsprechen. Alternativ hierzu kann die stan-
dardmafsige Anzeigegrofoe der maximalen Anzeigegréfée entsprechen, wobei keine alternative Anzei-
gegrofie angegeben wird. Die SNA-Bindung wird von CICS anhand dieser TCT-Informationen gene-
riert. Sie missen keine Protokollmodustabelleneintrage angeben oder die Einheit anpassen.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann miissen Sie sicherstellen, dass fiir die
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jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

DEVICE (einheit)
Gibt den Einheitentyp an, der in diesem TYPETERM-Wert definiert ist. Dieses Attribut muss in allen
TYPETERM-Definitionen zwingend angegeben werden.

Wenn Sie in der Befehlszeile DEVICE (xxxx) zusammen mit den Attributen SESSIONTYPE und TERM-
MODEL angeben, dann werden bei korrekter Eingabe den anderen Attributen die geeigneten Stan-
dardwerte zugeordnet. (Die Variable xxxx steht hierbei fiir einen giiltigen Einheitentyp.) Weitere Anlei-
tungen zu diesem Thema finden Sie in ,,Standardwerte flir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235. Wenn
Sie die Werte fiir DEVICE, SESSIONTYPE oder TERMMODEL in der Anzeige zum Andern durch Uber-
schreibung (Overtype-to-Modify) eingeben oder iberschreiben, dann werden diese Standardwerte
nicht angegeben.

Die giiltigen Attribute und die Standardwerte fir die einzelnen Einheitentypen werden in ,,Standard-
werte flir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235 aufgelistet. Die empfohlenen Attribute fiir Nicht-
SNA-3270-Einheiten fiir z/0S Communications Server sind 3270 und 3270P fir Bildschirme bzw.
Drucker. Die folgenden Attribute kénnen ebenfalls angegeben werden und werden zur Erhaltung der
Kompatibilitat mit Vorgangerreleases beibehalten:

« Bildschirme: 3277 und L3277
» Drucker: 3284 und L3284, 3286 und L3286

Fiir SNA-3270-Einheiten fiir z/0S Communications Server verwenden Sie das Attribut LUTYPE2 bzw.
LUTYPE3. Logische LUTYPE2-Einheiten werden von SNA definiert und akzeptieren einen 3270-Anzei-
gedatenstrom. Logische LUTYPE3-Einheiten werden von SNA definiert und akzeptieren einen Daten-
strom ahnlich dem Datenstrom flr einen 3270-Drucker.

Eine Liste der Einheitentypen, die von CICS unterstiitzt werden, finden Sie in ,,DFHTCT: CICS-Termin-
alliste” auf Seite 435. Eine Liste mit den zulassigen Einheitennamen und den Standardattributen, die
mit diesen generiert werden, finden Sie in ,,Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235.

DISCREQ=({YES|NO%)
Gibt an, ob Unterbrechungsanforderungen beriicksichtigt werden sollen.
YES
CICS beriicksichtigt eine Unterbrechungsanforderung fiir eine z/OS Communications Server-Ein-
heit und setzt eine z/OS Communications Server-Makroinstruktion CLSDST ab, um die z/OS Com-
munications Server-Sitzung mit dieser logischen Einheit zu beenden.

Darlber hinaus wird durch Angabe von CESF LOGOFF oder GOODNIGHT Uber das Terminal die
Verbindung unterbrochen, wenn Sie YES angeben.

YES ist von zentraler Bedeutung, wenn auf die TYPETERM-Definition von AUTINSTMODEL TERMI-
NAL-Definitionen verwiesen wird, sodass die automatisch installierten Terminaleintrage automa-
tisch geléscht werden kénnen.

YES ist der Standardwert, in bestimmten Situationen, in denen Ihre Ressourcendefinition dieses
Attribut nicht enthalt, erzwingt CICS jedoch die Verwendung des Werts NO fir das Attribut, wenn
dieser Wert zur Wahrung der Kompatibilitat mit anderen Optionen in Ihrer Ressourcendefinition

erforderlich ist.

NO
CICS beriicksichtigt eine Unterbrechungsanforderung fiir eine z/OS Communications Server-Ein-
heit nicht.

DUALCASEKYBD ({NO|YES}%)
Gibt an, ob ein 3270-Bildschirmeinheit tiber eine Schreibmaschinentastatur oder eine Bedienerkon-
solentastatur verfligt. Mit beiden Tastaturen kdnnen sowohl Daten in Grof3- als auch in Kleinschrei-
bung lbertragen werden.
NO
Die Einheit verfligt nicht tber eine Grofs-/Kleinschreibungstastatur.
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YES
Die Einheit verfligt Giber eine Grof3-/Kleinschreibungstastatur.

ERRCOLOR({NO| farbe})
Gibt an, ob die Fehlernachricht in Farbe angezeigt werden soll. Die Angabe ERRCOLOR(farbe) impli-
ziert die Angabe von ERRLASTLINE(YES).

Folgende Farben kénnen angegeben werden:

BLUE
RED

PINK
GREEN
TURQUOISE
YELLOW
NEUTRAL

ERRHILIGHT ({NO|BLINK|REVERSE | UNDERLINE})
Gibt ggf. die Hervorhebung an, mit der Fehlernachrichten angezeigt werden sollen.

ERRINTENSIFY({NO|YES})
Gibt an, ob die Fehlernachricht in einem Feld mit intensiver Hervorhebung angezeigt werden soll. Die
Angabe von ERRINTENSIFY(YES) impliziert die Angabe von ERRLASTLINE(YES).

ERRLASTLINE ({NO|YES})
Gibt an, wo Fehlernachrichten angezeigt werden sollen.

NO
Eine Fehlernachricht wird an der aktuellen Cursorposition und ohne zusatzliche Attribute ange-
zeigt.

YES
Eine Fehlernachricht wird beginnend am Anfang der untersten Zeile des Bildschirms so angezeigt,
dass die gesamte Nachricht in die Anzeige passt.

Da alle Fehlernachrichten in derselben Zeile angezeigt werden, kénnen sich diese Nachrichten
beim Empfang in schneller Folge iberlagern, sodass friiher angezeigte Nachrichten méglicherwei-
se bereits wieder ausgeblendet werden, bevor Sie sie lesen konnten.

EXTENDEDDS ({NO|YES})
Gibt an, ob die 3270-Einheit oder der SCS-Drucker Unterstiitzung fiir Erweiterungen zum 3270-Da-
tenstrom bieten:

NO
Die Einheit bietet keine Unterstltzung flir 3270-Datenstromerweiterungen.

YES
Die Einheit bietet Unterstitzung fliir 3270-Datenstromerweiterungen.

Die Angabe von EXTENDEDDS(YES) wird impliziert, wenn Sie fiir eines der Attribute COLOR, HILIGHT,
PROGSYMBOLS, QUERY oder VALIDATION (nur 3270) YES angeben.

Wenn fiir den erweiterten Datenstrom (EXTENDEDDS) YES angegeben ist, dann unterstiitzt die Einheit
das strukturierte Schreibfeld COMMAND und das strukturierte Feld "Outbound Query".

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung des erweiterten Datenstroms eingerichtet wurde. Mithilfe des strukturierten Felds QUERY koén-
nen Sie flir EXTENDEDDS die Einstellung YES festlegen, wenn die Abfrage giltig ist.

FMHPARM({NO|YES})
Gibt an, ob BMS vom Benutzer bereitgestellte Parameter fiir die Einbindung in den Funktionsverwal-
tungsheader akzeptieren soll, der von BMS erstellt wird:

NO
Es werden keine vom Benutzer bereitgestellten Parameter fiir die Einbindung in den Funktionsver-
waltungsheader akzeptiert, der von BMS erstellt wird.
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YES
Es werden vom Benutzer bereitgestellten Parameter fiir die Einbindung in den Funktionsverwal-
tungsheader akzeptiert, der von BMS erstellt wird.

Geben Sie YES nur dann an, wenn der DEVICE-Typ 3650 lautet.

FORMFEED ({NO|YES})
Gibt an, ob die Einheit iber die Formularvorschubfunktion verfligt, was bedeutet, dass BMS das For-
mularvorschubzeichen bei der Formatierung von Ausgabedokumenten verwendet:

NO
Die Einheit verfligt nicht tiber die Formularvorschubfunktion.

YES
Die Einheit verfligt GUber die Formularvorschubfunktion.

Wenn DEVICE(SCSPRINT) angegeben wird, dann fligt BMS am Anfang des Datenstroms ein Formular-
vorschubzeichen ein. Dadurch springt die Einheit zum oberen Rand einer neuen Seite, bevor der
Druckvorgang gestartet wird.

Der obere Rand wird von einem SVF-Datenstrom (SVF = Set Vertical Format; festgelegtes vertikales
Format) definiert und kann als Zeilennummer angegeben werden, die grofser-gleich 1 ist. Wenn kein
SVF-Datenstrom an den Drucker gesendet wurde, dann befindet sich der obere Rand in Zeile 1. Der
Zeilenzahler der Einheit ist auf den Wert 1 gesetzt, wenn der Bediener das Papier einrichtet.

Beachten Sie hierbei, dass die Einheit auch einen automatischen Formularvorschub ausfiihren kann,
wenn Sie versuchen, Uber den unteren Rand hinaus zu drucken. Der untere Rand wird ebenfalls vom
SVF-Datenstrom festgelegt. Standardmafsig wird hier der MPL-Wert (MPL = Maximum Presentation Li-
ne; maximale Prasentationszeile) verwendet. Die maximale Prasentationszeile gibt die letzte Zeile auf
der Seite an und ihr Wert stellt die Seiten- oder Formularlange als eine Anzahl von Zeilen (physische
Seitengrofse mal Zeilendichte) dar. Sowohl die maximale Prasentationszeile als auch die Zeilendichte
konnen anhand des SVF-Datenstroms ermittelt werden. Andernfalls kann die maximale Prasentati-
onszeile (Anzahl der Zeilen) auf der Einheit auch vom Bediener eingerichtet werden.

Wenn DEVICE(3270), DEVICE(3270P), DEVICE(LUTYPE2) oder DEVICE(LUTYPE3) angegeben wird,
dann verwenden Sie FORMFEED(YES) zusammen mit der Option FORMFEED in den BMS-Befehlen
SEND. Durch die Verwendung des Formularvorschubs auf Bildschirmeinheiten kann auf eine neue Sei-
te gesprungen werden, wenn die Anzeigedaten auf einen Drucker kopiert werden.

Die hier erlauterten Optionen fiir die Operation SCSPRINT gelten nicht, wenn die Einheiten als 3270P-
oder LUTYPE3-Einheiten betrieben werden. In diesem Fall gilt nur das Konzept der Formularlange.
Diese Formularlange kann auf der Einheit nur vom Bediener festgelegt werden.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

HILIGHT({NO|YES})
Gibt an, ob die 3270-Einheit oder der SCS-Drucker tiber die Funktion fiir die zusatzliche Hervorhebung
verfligt. Mit dieser Funktion konnen Felder oder Zeichen in Umkehranzeige, im Unterstreichungsmo-
dus oder blinkend (nur 3270) dargestellt werden:

NO
Die Einheit verfligt nicht tber die Funktion fir die zusatzliche Hervorhebung.
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YES
Die Einheit verfligt GUber die Funktion fiir die zusatzliche Hervorhebung.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung der Funktion fiir die zusatzliche Hervorhebung eingerichtet wurde.

HORIZFORM({NO|YES?})
Gibt an, ob die Einheit Gber die Funktion fiir horizontale Formulare verfiigt, was bedeutet, dass BMS
bei der Formatierung von Ausgabedokumenten die horizontale Tabulierung verwenden muss:

NO
Die Einheit verfugt nicht Giber die Funktion fur horizontale Formulare.

YES
Die Einheit verfligt Gber die Funktion fiir horizontale Formulare.

Folgende Einheiten kdnnen diese Funktion verwenden: logische Stapelverarbeitungseinheiten, logi-
sche Stapeldatenaustauscheinheiten, interaktive logische Einheiten sowie logische SCSPRT- oder LU-
TYPE4-Einheiten.

NO
Die Option HTAB in der BMS-Maskendefinition wird ignoriert.

YES
BMS verwendet die horizontale Tabulierung bei der Formatierung von Ausgabedokumenten.

TIOAREALEN ({0 |wertl}, $0|wert2})
Gibt die Lange (in Byte) eines Terminal-E/A-Bereichs an, die an eine Transaktion (ibergeben werden
soll.

Wenn Sie ATI(YES) angeben, dann miissen Sie fiir IOAREALEN einen Wert angeben, der mindestens
aus einem Byte besteht.

wertl
In wertl wird die minimale Grofse eines Terminal-E/A-Bereichs angegeben, die an ein Anwen-
dungsprogramm (ibergeben wird, wenn ein Befehl RECEIVE abgesetzt wird.

wert2
Sie kdnnen fiir wert2 einen Wert grofser-gleich dem Wert von wert1 angeben. In diesem Fall ver-
wendet CICS, wenn die Gréfse einer Eingabenachricht den Wert von wert1 (iberschreitet, einen
Terminal-E/A-Bereich, dessen Lange der in wert2 angegebenen Anzahl von Byte entspricht. Uber-
steigt die Grofse der Eingabenachricht auch den Wert flir wert2, sendet das Programm fiir abnor-
male Bedingungen des Knotens eine Ausnahmeantwort an das Terminal.

Wenn wert2 nicht angegeben wird oder wenn der Wert niedriger als der Wert fiir wert1 ist, dann
wird standardmafsig der Wert von wert1 verwendet.

Der Maximalwert, den Sie fir IOAREALEN angeben kdnnen, lautet 32767 Byte.

KATAKANA ({NO|YES})
Gibt an, ob Katakana-Unterstiitzung erforderlich ist. Auf Katakana-Terminals ist es nicht moglich,
Ausgabedaten in gemischter Grofs-/Kleinschreibung anzuzeigen. Grofsbuchstaben erscheinen als eng-
lische Zeichen in Grofsschreibung, wohingegen Kleinbuchstaben als Katakana-Zeichen dargestellt
werden. Wenn an Ihrem CICS-System Katakana-Terminals angeschlossen sind, dann geben Sie im
Systeminitialisierungsparameter MSGCASE die Option UPPER an.

NO
Die Katakana-Unterstiitzung ist nicht erforderlich.

YES
Die Katakana-Unterstiitzung ist erforderlich. Alle Kleinbuchstaben, die von den folgenden Trans-
aktionen an das Terminal gesendet werden, werden in Grofsbuchstaben umgesetzt:

CBRC CDBC CDBI CEBR CECI CEDA CEDF CEMT CEOT CESN CEST CMSG CRTE CSPG CWTO

Wichtig: Bei emulierten Katakana-Terminals hdangt das Ergebnis von der Codepage ab, die momentan
verwendet wird. In bestimmten Fallen werden englische Zeichen in Kleinschreibung nicht in Grofs-
buchstaben umgesetzt.

260 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/reference-system-management/sit/dfha2_msgcase.html

LDCLIST (liste)
Gibt den Namen einer LDC-Liste (LDC = Logical Device Code; Code fiir logische Einheiten) an. Der
Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Der Name wird auf Basis der Regeln der Assemblersprache
gebildet. Er muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Definieren Sie den Wert fiir LDCLIST und die zugehdrigen Inhalte mit Makroinstruktionen.

Eine lokale LDC-Liste wird wie folgt definiert:

listname DFHTCT TYPE=LDCLIST,
LDC(aa=nnn,bb=nnn,....)

Eine erweiterte lokale LDC-Liste wird wie folgt definiert:

listname DFHTCT TYPE=LDC,LOCAL=INITIAL
DFHTCT TYPE=LDC=(aa=nnn)....
DFHTCT TYPE=LDC=(bb=nnn)....
DFHTCT TYPE=LDC,LOCAL=FINAL

In dieser Variablen listenname geben Sie den Wert flr das Attribut LDCLIST in der TYPETERM-Definiti-
onan.

Dieses Attribut gilt nur fir logische 3600-Einheiten, logische 3770-Stapelverarbeitungseinheiten, lo-
gische 3770- und 3790-Stapeldatenaustauscheinheiten sowie logische LUTYPE4-Einheiten. Die Liste
gibt an, welche LDCs fiir diese logische Einheit giiltig sind und (optional) welche Einheitenmerkmale
fiir jeden LDC glltig sind. CICS verwendet den ersten in dieser Liste generierten LDC bei der Auswahl
eines Standard-LDC fur eine logische Einheit. Weitere Anleitungen zu diesem Thema finden Sie in
,DFHTCT-Codes flr logische Einheiten: z/OS Communications Server (nicht 3270)” auf Seite 419.

LIGHTPEN({NO|YES?})
Gibt an, ob ein 3270-Bildschirm tber die Lichtstiftfunktion verfligt:

NO
Die 3270-Bildschirmeinheit verfligt nicht Gber die Lichtstiftfunktion.

YES
Die 3270-Bildschirmeinheit verfiigt iiber die Lichtstiftfunktion.

LOGMODE ({leer| 0| protokollmodust)
Gibt an, wie CICS die Bindung (BIND) erstellen soll, die an die logische Einheit gesendet wird.

leer
Eine definierte Terminaldefinition verwendet das BIND-Image, das anhand der CICS-Definitionen
fur diese Einheit mithilfe dieser TYPETERM-Definition und der zugehorigen Terminaldefinitionen
generiert wird. Ein automatisch installiertes Terminal verwendet die Felder, die im eingehenden
CINIT-Element angegeben wurden.

name
Hierbei handelt es sich um den LOGMODE-Namen aus einer z/OS Communications Server-Anmel-
demodustabelle, die zur Verwendung durch diese logische Einheit eingerichtet wurde. Der Name
kann bis zu acht Zeichen lang sein und muss auf Basis der Regeln der Assemblersprache gebildet
werden. Der Name muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.

Zulassige Zeichen:

A-Z 0-9 $ @ #
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Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben,
in Grofsbuchstaben konvertiert.

Auf diese Weise ist es moglich, das von CICS fir die logische Einheit bereitgestellte BIND-Image
zu Uberschreiben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im CICS-Handbuch flr das
jeweilige Subsystem.

Der LOGMODE-Name kann nicht angegeben werden, wenn das Terminal eine Fremddomanenres-
source ist.

Der TCT-Terminaleintrag (TCTTE) wird aktualisiert, um die Felder fiir das BIND-Image des Proto-
kollmodus wiederzugeben. Dazu gehoren die Gréfsenangaben fiir SEND und RECEIVE sowie die
standardmafiige und alternative Anzeigegréfee. Wenn der Protokollmodus angibt, dass das Termi-
nal nicht abgefragt werden kann, dann enthalten die Felder fiir den erweiterten Datenstrom alle
den Wert null.

0 (null)
Diese Einstellung veranlasst CICS zur Verwendung bestimmter Informationen aus dem BIND-
Image, die im CINIT-Element enthalten sind, das von der logischen Einheit stammt. Das BIND-
Image im CINIT-Element wurde mit z/OS Communications Server auf Basis des LOGMODE-Ein-
trags erstellt, der fiir die logische Einheit definiert wurde, die die Anmeldung bei CICS angefordert
hat. Der Knoteninitialisierungsblock (NIB = Node Initialization Block) wird mit LOGMODE=0 und
BNDAREA=0 erstellt. Wenn fiir SENDSIZE und RECEIVESIZE in der TYPETERM-Definition null an-
gegeben wurde, dann ersetzt CICS sie durch die RUSIZES-Werte fir LOGMODE.

Der TCT-Terminaleintrag (TCTTE) wird aktualisiert, um die Felder fiir eingehende CINIT-Elemente
wiederzugeben. Dazu gehoren die Gréfsenangaben flir SEND und RECEIVE sowie die standardma-
fsige und alternative Anzeigegréfse. Wenn der Protokollmodus angibt, dass das Terminal nicht ab-
gefragt werden kann, dann werden alle Felder flr den erweiterten Datenstrom auf den Wert null
gesetzt. Verwenden Sie LOGMODE(0) nur in Ausnahmesituationen. Obwohl die logische Einheit
(LU) mit der z/OS Communications Server-Definition gebunden wird, behalt CICS die wichtigsten
Sitzungsmerkmale aus der CICS-Definition bei. Wenn z. B. ein Drucker fiir z/OS Communications
Server als LUTYPEZL definiert wird, fiir CICS jedoch als LUTYPE3 mit LOGMODE(0), dann akzeptiert
CICS die Bindung, sendet jedoch LUTYPE3-Steuerzeichen an den Drucker, was zu fehlerhaften Er-
gebnissen fihren kann. Fur Pipeline-Terminals gilt diese Einschrankung nicht.

Anmerkung:

1. Diesen Wert missen Sie fir das Protokollmodusattribut nur in Ausnahmesituationen verwen-
den.

2. Geben Sie fiir eine logische Einheit in einer doméaneniibergreifenden Umgebung LOGMODE(0)
an und stellen Sie die Informationen zum Modus der logischen Einheit in den Operanden
DLOGMOD und MODETAB der LU-Anweisung von z/OS Communications Server bereit. In einer
domaneniibergreifenden Umgebung fihrt die Verwendung von LOGMODE mit einem Namen zu
einem z/OS Communications Server-Fehler.

LOGMODECOM
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstitzt.

LOGONMSG ({NO| YES})
Gibt an, ob die Transaktion 'good morning', die im Systeminitialisierungsparameter GMTRAN angege-
ben ist, wie folgt verarbeitet wird:

- Die Transaktion wird automatisch initialisiert, wenn die logische Einheit zum ersten Mal liber z/OS
Communications Server bei CICS angemeldet wird.

« Die Transaktion wird initialisiert, nachdem die TIMEOUT-Zeitdauer des Terminalbenutzers unter be-
stimmten Bedingungen abgelaufen ist.

Wenn Sie ERRLASTLINE(YES) angegeben haben, dann Giberschreiben die von der Transaktion ge-
schriebenen Nachrichten die Zeile fur Fehlernachrichten nicht.
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CICS flhrt die Transaktion 'good morning' nicht aus.

Anmerkung: Wenn Sie ein Nicht-SNA-Terminal wie beispielsweise ein Telnet 3270-Terminal ver-
wenden, dann wird bei Angabe von LOGONMSG(NO) nicht automatisch die Tastaturverriegelung
freigegeben. Sie miissen die Grundstellungstaste driicken, um die Tastaturverriegelung aufzuhe-
ben.

YES
CICS fihrt die Transaktion '‘good morning' aus, wenn der OPNDST-EXxit erfolgreich ausgefiihrt und
eine Sitzung eingerichtet wurde. Die Transaktion wird iber ATI (Automatic Transaction Initiation;
automatische Transaktionsinitialisierung) initialisiert und konkurriert mit anderen ATI-Transaktio-
nen um die Nutzung des Terminals. Geben Sie fiir diese TYPETERM-Definition ATI(YES) an.

Anmerkung: Wenn Sie ein Nicht-SNA-Terminal wie beispielsweise ein Telnet 3270-Terminal ver-
wenden, dann wird bei Angabe von LOGONMSG(YES) auch automatisch die Tastaturverriegelung
freigegeben.

MSRCONTROL ({NO|YES?})
Gibt an, ob das Terminal (8775 oder 3643) (iber einen Magnetcodeleser verfligt. Diese Option ist flir
SCS-Drucker nicht giiltig.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung eines Magnetcodelesers eingerichtet wurde.

NEPCLASS ({0| transaktionsklasse?)
Gibt die NEP-Transaktionsklasse (NEP = Node Error Program; Knotenfehlerprogramm) an.

(0]

Die Angabe dieses Werts flihrt dazu, dass eine Verbindung zum Standardmodul des Knotenfehler-
programms (NEP = Node Error Program) hergestellt wird.

transaktionsklasse
Die Transaktionsklasse fiir das (nicht standardmafsige) NEP-Modul. Der Wert flir transaktionsklas-
se kann im Bereich zwischen 1 und 255 liegen. Informationen zur Programmierung fiir das Kno-
tenfehlerprogramm (NEP) finden Sie in Knotenfehlerprogramm schreiben.

OBFORMAT ({NO|YES})
Gibt an, ob die externe Formatierung verwendet wird. Wenn die Einheiten, fiir die Sie diese TYPE-
TERM-Definition definieren, die externe Formatierung von BMS verwenden, dann geben Sie OBFOR-
MAT(YES) an. OBFORMAT(YES) darf nur fiir zwei Einheitentypen angegeben werden:

« 3650, SESSIONTYPE(3270)

« LUTYPEZ2, fir ein 8100 Information System, das mit dem Betriebssystem DPPX mit DPPX/DPS Ver-
sion 2 fiir Nachrichtenlibergaberoutinen arbeitet

Verwenden Sie das strukturierte Feld QUERY, um zu ermitteln, ob die Einheit flr die Verwendung der
externen Formatierung eingerichtet wurde.

OBOPERID({NO|YES}%)
Gibt an, ob CICS die externen Bediener-IDs verwendet, um die BMS-Routing-Funktionen zu unterstiit-
zen, die fiir dieses Terminal bend6tigt werden. Diese Option gilt nur fiir logische 3790- und 3770-Sta-
peldatenaustauscheinheiten.
NO
CICS verwendet die externen Bediener-IDs nicht.

YES
CICS verwendet die externen Bediener-IDs.

OUTLINE({NO|YES})
Gibt an, ob die Einheit die Feldumrandungsfunktion unterstiitzt:

NO
Die Einheit bietet keine Unterstiitzung fiir die Feldumrandungsfunktion.
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YES
Die Einheit bietet Unterstitzung fir die Feldumrandungsfunktion.

Verwenden Sie das strukturierte Feld QUERY, um zu ermitteln, ob die Einheit fir die Verwendung der
Feldumrandungsfunktion eingerichtet wurde.

PAGESIZE (zeilen, spalten)
Gibt die Standardseitengrofe fiir diesen Drucker an. Die Werte flir zeilen und spalten miissen im Be-
reich zwischen 0 und 255 liegen. Die Standardseitengréfse wird von BMS verwendet, wenn im Attribut
DEFSCREEN die Standardanzeigegrofde ausgewahlt wurde.

zeilen
Gibt die Anzahl der Zeilen auf der Seite an. Der PAGESIZE-Wert fiir zeilen kann kleiner sein als der
DEFSCREEN-Wert fur zeilen, um ggf. die unterste Zeile der Anzeige fir Fehlernachrichten zu reser-
vieren (siehe Attribut ERRLASTLINE), wenn die gleiche BMS-Maske sowohl fiir das Drucken als
auch fir die Anzeige benutzt wird.

spalten
Gibt die Anzahl der Zeichen in jeder Zeile an. Wenn der in PAGESIZE angegebene Wert flir spalten
von dem Wert fiir spalten in DEFSCREEN abweicht, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kom-
men.

Das Produkt von zeilen und spalten darf maximal 32767 betragen.

Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie fiir das Attribut DEVICE angegeben haben. De-
taillierte Informationen hierzu finden Sie in ,Standardwerte fliir TYPETERM-Attribute” auf Seite 235.

BMS verwendet die Seitengréfsenwerte bei der Vorbereitung von Ausgabedatenstromen. Die angege-
bene Anzahl von Zeichen pro Zeile auf der Seite darf die physische Zeilenbreite des Terminals nicht
Uberschreiten. Bei Druckern, die bei Erreichen des Zeilenendes automatisch die Zeilenvorschubfunk-
tion ausfiihren (z. B. 3270-Drucker), muss die hier angegebene Zeilenbreite geringer sein als die phy-
sische Zeilenbreite.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Formatierung der Ausgabedaten vollstandig durch die Zeilenvor-
schubzeichen (NL = New Line) reguliert wird, die von BMS oder von Ihnen angegeben werden, und
nicht durch die Zeilenvorschubfunktionen, die von der Einheit selbst ausgefiihrt werden. Diese wiir-
den zu zusatzlichen Ausgabezeilen fiihren, was wiederum eine physische Seitentiefe zur Folge hatte,
die den hier angegebenen Wert (ibersteigt.

Flir 3270-Drucker beschrankt die Hardware die Datenmenge, die von BMS libertragen werden kann.
Wenn in der Masken- oder Anwendungsprogrammanforderung L40, L64 oder L80 angegeben wird,
oder wenn im Befehl SEND MAP die Option NLEOM nicht angegeben wird, dann darf das Produkt aus
zeilen und spalten, das in PAGESIZE angegeben ist, die Puffergréfde nicht tibersteigen.

Wenn in der BMS-Anforderung eine Angabe fiir NLEOM definiert ist, dann kann die Seitenlange eine
beliebige Anzahl von Zeilen umfassen, das Produkt aus zeilen und spalten, das im Attribut DEFSC-
REEN oder ALTSCREEN angegeben ist, darf jedoch die Puffergréfse der Einheit nicht Gberschreiten.
Dies bedeutet, dass die Anzahl der Zeichen, die von BMS (ibertragen werden, die physische Puffergro-
fse des Druckers nicht Gbersteigen darf.

Anmerkung: BMS teilt eine grof3e Seite fiir die Ubertragung in kleinere Segmente auf. Der Wert fiir
PAGESIZE muss deshalb der erforderlichen logischen Seitengréfse (Produkt aus zeilen und spalten)
entsprechen und der Wert flir DEFSCREEN der tatsachlichen Puffergréfse.

Fiir eine 3600-Einheit von z/OS Communications Server wird der angegebene Wert fiir PAGESIZE ver-
wendet, wenn eine BMS-Seitenerstellungsoperation versucht wird, ohne dass ein Code fir logische
Einheiten (LDC = Logical Device Code) angegeben wird. Das System nimmt den Standardeinheitentyp
3604 an.

Fir logische 3770-, LUTYPE4- oder 3790-Stapeldatenaustauscheinheiten wird der angegebene Wert
fir PAGESIZE verwendet, wenn eine BMS-Seitenerstellungsoperation angefordert wird, ohne dass ein
Code fiir logische Einheiten (LDC = Logical Device Code) angegeben wird. Der Standardeinheitentyp
ist der Konsoldrucker.
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Bei der Weiterleitung einer Nachricht an eine Liste von Terminals ist Vorsicht geboten. Wenn der Wert
fir PAGESIZE, den Sie definiert (oder als Standardwert (ibernommen) haben, zu niedrig fiir die Nach-
richt ist, wird die Transaktion abgebrochen.

Fir die kumulative Textverarbeitung betragt die maximal zulassige Puffergrofse 32767. Wird dieser
Wert Gberschritten, dann erzwingt BMS intern eine reduzierte Seitenlange, um sicherzustellen, dass
die Seitengrofse (PAGESIZE) innerhalb des Grenzwerts bleibt.

PARTITIONS ({NO|YES?})
Gibt an, ob eine Einheit Partitionen verwenden soll. Diese Option ist flir SCS-Drucker nicht giiltig.

NO
Die Einheit verwendet keine Partitionen.

YES
Die Einheit verwendet Partitionen.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung von Partitionen eingerichtet wurde.

PRINTADAPTER({NO|YES})
Fiir 3275-Einheiten: Gibt an, ob die Druckeradapterfunktion und das entsprechende Modell 3 des
3284-Druckers auf dem 3275-Datensichtgerat vorhanden sind. Diese Funktion macht die 3284-Ein-
heit iber eine Programmabruftaste des 3275-Hostsystems fiir Druckanforderungen auswahlbar.

NO
Die Druckeradapterfunktion und das entsprechende Modell 3 des 3284-Druckers sind nicht ver-
flgbar.

YES
Die Druckeradapterfunktion und das entsprechende Modell 3 des 3284-Druckers sind verfligbhar.

Fiir logische LUTYPE2-Einheiten: Gibt an, ob fiir Druckanforderungen, die mit der Drucktaste
(PRINT) oder mit dem Befehl ISSUE PRINT eingeleitet wurden, die Druckerzuordnung von der 3790-
Einheit oder von der 3274- bzw. 3276-Einheit gemafs der Druckerberechtigungsmatrix fiir z/OS Com-
munications Server-Anschliisse und Nicht-z/OS Communications Server-Anschliisse gesteuert wird.

NO
Druckanforderungen werden nicht auf Basis der Druckerberechtigungsmatrix fiir z/OS Communi-
cations Server- und Nicht-z/OS Communications Server-Anschlisse gesteuert.

YES
Druckanforderungen werden auf Basis der Druckerberechtigungsmatrix fiir z/0OS Communications
Server- und Nicht-z/OS Communications Server-Anschliisse gesteuert.

Des Weiteren stehen 3270-Drucker, die mit derselben 3790-Einheit verbunden sind, fiir Druckanfor-
derungen zur Verfligung, die mit einer Terminalsteuerungsdruckanforderungen oder nach Einleitung
durch den Bediener an die logische 3270-Bildschirmeinheit gesendet wurden. Wenn fiir PRINTADAP-
TER die Einstellung NO angegeben wird, dann wird die Druckerzuordnung anhand der Attribute PRIN-
TER und ALTPRINTER der TERMINAL-Definition festgelegt.

Wenn die Ausgabe in der Anzeige tiber BMS-Anforderungen mit der Option PRINT, tiber BMS-Anfor-
derungen mit der Option NLEOM oder mit dem Befehl CMSG erstellt wird, dann werden die Inhalte der
Anzeige automatisch auf einen 3270-Drucker kopiert, und zwar unabhangig davon, ob die in CICS de-
finierte Drucktaste (PRINT), bei der es sich normalerweise um eine Programmabruftaste handelt, ge-
drickt wurde.

PROGSYMBOLS ({NO|YES})
Gibt an, ob die PS-Funktion (PS = Programmed Symbol; programmiertes Symbol) auf dieser 3270-Ein-
heit bzw. auf diesem SCS-Drucker verwendet werden kann. Die Funktion ermdglicht die Speicherung
von und den Zugriff auf bis zu sechs aus jeweils 191 Zeichen bestehenden Zeichensatzen mit kunden-
definierten und vom Programm geladenen Schriftarten und Codes.

NO
Die PS-Funktion kann nicht verwendet werden.
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YES
Die PS-Funktion kann verwendet werden.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit fir die Verwen-
dung programmierter Symbole eingerichtet wurde.

QUERY ({NO|COLD|ALL})
Gibt an, ob CICS das strukturierte Feld QUERY zur Ermittlung der Merkmale der Einheit verwenden
soll.

NO
CICS verwendet die Funktion QUERY nicht.

COoLD
CICS verwendet die Funktion QUERY, um die Merkmale der Einheit zu ermitteln, nur dann, wenn
die Einheit zum ersten Mal nach einem Erst- oder Kaltstart von CICS verbunden wird. Die Einhei-
tenmerkmale werden im globalen Katalog von CICS zur Verwendung bei nachfolgenden Warm-
und Notfallstarts gespeichert.

ALL
CICS verwendet die Funktion QUERY, um die Merkmale der Einheit zu ermitteln, jedes Mal, wenn
die Einheit verbunden wird.

RECEIVESIZE (zahl)
Geben Sie fir ein definiertes, nicht automatisch installiertes Terminal die maximale Grofse einer
Anforderungseinheit an, die zur Verarbeitung einer z/OS Communications Server-RECEIVE-Anforde-
rung ausreicht. Der Wert fur RECEIVESIZE wird an die verbundene logische Einheit Gibertragen und
muss im Bereich zwischen 0 und 30720 liegen. Er wird von CICS mdéglicherweise abgerundet, weil er
in einer architekturbasierten Form Ubertragen werden muss.

Die Auswirkung von RECEIVESIZE hangt davon ab, ob RECEIVE RUSIZE in der Protokollmodustabelle
(LOGMODE) von z/OS Communications Server angegeben wurde. In Tabelle 7 auf Seite 266 wird dar-
gestellt, wie RECEIVE RUSIZE zum Binden einer Sitzung fiir jede mdgliche Kombination von TYPE-
TERM- und LOGMODE-Werten verwendet werden kann.

Tabelle 7. RECEIVE RUSIZE fiir definierte Terminals (ohne automatische Installation)

RECEIVE RUSIZE (VTAM) TYPETERM RECEIVESIZE RUSIZE - Verwendung zur
Bindung

0 0 0

0 Angegeben TYPETERM RECEIVESIZE-
Grofse

Angegeben 0 Diese Kombination ist ungiil-

tig und fiihrt zu einem Bin-
defehler mit der Nachricht
DFHZC2403

Angegeben Angegeben TYPETERM RECEIVESIZE-
Grofse

Anmerkung: Die Ausnahme zu dieser Tabelle stellt die Angabe von LOGMODE(0) dar. Wenn Sie die-
se Einstellung in Ihrer TYPETERM-Definition angeben, dann werden VTAM-Werte verwendet, und
zwar unabhangig davon, welche anderen Optionen angegeben wurden.

APPC-Terminal: Fir ein APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPE®6.2) stellt 256 einen passenden Wert
dar.

Automatisch installiertes Terminal: Fiir ein automatisch installiertes Terminal gibt ein Wert ungleich
null fir RECEIVESIZE entweder den maximal zulassigen oder den tatsachlichen Wert flir RECEIVE RU-
SIZE an, der zum Binden einer Sitzung fiir eine logische Einheit verwendet wird, die mit dieser TYPE-
TERM-Angabe definiert wird.
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Die Auswirkung von RECEIVESIZE hangt davon ab, ob RECEIVE RUSIZE in der Protokollmodustabelle
(LOGMODE) von z/OS Communications Server angegeben wurde. In Tabelle 8 auf Seite 267 wird dar-
gestellt, wie RECEIVE RUSIZE zum Binden einer Sitzung fiir jede mdgliche Kombination von TYPE-
TERM- und LOGMODE-Werten verwendet werden kann.

Tabelle 8. RECEIVE RUSIZE fiir automatisch installierte Terminals

RECEIVE RUSIZE (VTAM) TYPETERM RECEIVESIZE RUSIZE - Verwendung zur Bin-
dung

0 0 und BUILDCHAIN(YES) 256

0 0 und BUILDCHAIN(NO) 0

0 Angegeben TYPETERM RECEIVESIZE-Gr6-
fse

Angegeben 0 VTAM RECEIVE RUSIZE-Grofse

Angabe kleiner-gleich TYPE- Angegeben VTAM RECEIVE RUSIZE-Grofse

TERM RECEIVESIZE

Angabe grofser als TYPETERM Angegeben Diese Kombination ist ungiiltig

RECEIVESIZE und flhrt zur Ausgabe der
Nachricht DFHZC5963

RECOVNOTIFY ({NONE|MESSAGE | TRANSACTION})

In einer CICS-Region, die mit der Unterstiitzung fur persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese
Option an, wie ein Terminalendbenutzer darliber benachrichtigt wird, dass die Terminalsitzung wie-
derhergestellt wurde. In einer CICS-Region, die mit XRF-Unterstiitzung ausgefihrt wird, wird auf die-
se Weise angegeben, wie der Terminalbenutzer dariiber informiert wird, dass eine XRF-Ubernahme
stattgefunden hat.

Diese Option ist bei APPC-Sitzungen nicht anwendbar.

NONE
Das System gibt keine Benachrichtigung aus, in der Sie dartber informiert werden, dass eine Ter-
minalsitzung wiederhergestellt wurde oder dass eine XRF-Ubername stattgefunden hat.

MESSAGE
Am Bildschirm wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie dariiber informiert werden, dass das Sys-
tem wiederhergestellt wurde. Die Nachricht wird in zwei BMS-Masken (DFHXRC1 und DFHXRC2)
fir XRF und in einer BMS-Maske (DFHXRC3) fiir persistente Sitzungen von z/OS Communications
Server angegeben. Diese Masken befinden sich in der Maskengruppe DFHXMSG. Wenn eine redu-
zierte Ubernahmezeitdauer wichtig ist, dann verwenden Sie anstelle von TRANSACTION besser
MESSAGE.

Das Terminal muss mit der Option ATI(YES) definiert werden und es muss in der Lage sein, eine
BMS-Maske anzuzeigen.

TRANSACTION
Auf dem Terminal wird eine Transaktion initialisiert. Der Name der Transaktion wird im Systemini-
tialisierungsparameter RMTRAN angegeben. Fiir persistente Sitzungen von z/OS Communications
Server wird nur die erste Transaktion verwendet, die im Systeminitialisierungsparameter RATRAN
aufgefiihrt ist.

Tipp: Die Standardtransaktion fiir RMTRAN ist die im Systeminitialisierungsparameter GMTRAN an-
gegebene Transaktion: Transaktion '‘good-morning'.

Fir die Option TRANSACTION muss das Terminal mit der Option ATI(YES) definiert werden. Wenn
eine reduzierte Ubernahmezeitdauer wichtig ist, dann verwenden Sie anstelle von TRANSACTION
besser MESSAGE.
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RECOVOPTION ({SYSDEFAULT |CLEARCONV|RELEASESESS| UNCONDREL |NONE}%)
Diese Option gilt fur die Wiederherstellung von Sitzungen in einer CICS-Region, die mit persistenten
z/0OS Communications Server-Sitzungen oder mit XRF ausgefiihrt wird.

In einer CICS-Region, die mit Unterstiitzung fur persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt diese Op-
tion an, wie CICS bei der Wiederherstellung der Sitzung vorgehen und das Terminal beim Neustart des
Systems innerhalb des Verzdgerungsintervalls fiir persistente Sitzungen wieder aktivieren soll.

Fir alle Wiederherstellungsoptionen aufser NONE: Wenn die ausgefiihrte Aktion eine z/0S Communi-
cations Server-Aktion zum Auflésen der Bindung (UNBIND) ist, dann folgt auf UNBIND eine z/OS Com-
munications Server-Aktion SIMLOGON.

SYSDEFAULT ist der Standardwert, in bestimmten Situationen, in denen Ihre Ressourcendefinition
dieses Attribut nicht enthalt, erzwingt CICS jedoch die Verwendung des Werts NONE flr das Attribut,
wenn dieser Wert zur Wahrung der Kompatibilitat mit anderen Optionen in Ihrer Ressourcendefinition
erforderlich ist.

SYSDEFAULT
In einer CICS-Region, die mit der Unterstlitzung flr persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt
diese Option an, dass CICS die optimale Prozedur zur Wiederherstellung einer Sitzung beim Neu-
start des Systems innerhalb des Verzogerungsintervalls fir persistente Sitzungen abhangig von
der Sitzungsaktivitat und den Merkmalen des Terminals auswahlen soll.

Obwohl die Sitzungen wiederhergestellt werden, werden zum Fehlerzeitpunkt ausgefiihrte Opera-
tionen abgebrochen und nicht wiederhergestellt. Transaktionen werden ebenfalls abgebrochen,
wenn die wiederhergestellte Sitzung momentan von einer anderen CICS-Region iiber eine APPC-
Verbindung benutzt wird.

CICS stellt die Sitzung mit den geringstmoglichen Auswirkungen wie folgt wieder her:

« Wenn das Terminal bei Auftreten des CICS-Fehlers keine Transaktion ausfiihrt, dann ist keine
Wiederherstellungsaktion erforderlich und CICS fiihrt die geeignete Aktion zur Wiederherstel-
lungsbenachrichtigung aus, die im Attribut RECOVNOTIFY definiert ist.

« Wenn das Terminal bei Auftreten des CICS-Fehlers aktiv war (d. h. eine Transaktion ausgefiihrt
hat), dann versucht CICS zuerst, die Sitzung wiederherzustellen, indem ein z/OS Communicati-
ons Server-Endklammerindikator gesendet wird. Wenn die Sitzungswiederherstellung mit der
Endklammer nicht méglich ist (wenn CICS z. B. im RECEIVE-Modus arbeitet), dann wird von
CICS der Befehl CLEAR ausgegeben. Wenn das Terminal die Ausfiihrung des Befehls CLEAR
nicht unterstiitzt, dann wird als Wiederherstellungsaktion eine z/OS Communications Server-
UNBIND-Aktion gefolgt von einer SIMLOGON-Aktion ausgeflhrt.

Weitere Informationen zu persistenten Sitzungen finden Sie in Aspekte des Anwendungsde-
signs .

CLEARCONYV
Verhindert, dass CICS einen Endklammerindikator sendet, um eine In-Bracket-Sitzung zu schlie-
fsen. Stattdessen sendet CICS eine CLEAR-Anforderung, um die Dialogstatus zurlickzusetzen.
Wenn die Sitzung die CLEAR-Anforderung nicht unterstitzt, sendet CICS eine UNBIND-Anforde-
rung. Die CLEAR- oder UNBIND-Anforderung wird nur gesendet, wenn die Sitzung wahrend des
Neustarts des Systems belegt war (bei persistenten Sitzungen) oder wenn eine Ubernahme statt-
gefunden hat (bei XRF).

RELEASESESS
Fordert CICS zum Senden einer UNBIND-Anforderung fiir die Freigabe der aktiven Sitzung auf. Die
UNBIND-Anforderung wird nur gesendet, wenn die Sitzung wahrend des Neustarts des Systems
belegt war (bei persistenten Sitzungen) oder wenn eine Ubernahme stattgefunden hat (bei XRF).
Nach der UNBIND-Anforderung wird die Sitzung in die Warteschlange fiir SIMLOGON eingestellt.
Wenn die Sitzung nicht belegt ist, wird die angeforderte Wiederherstellungsbenachrichtigung
durchgefiihrt.

UNCONDREL
Fordert CICS zum Senden einer UNBIND-Anforderung fir die Freigabe der aktiven Sitzung auf. Die
UNBIND-Anforderung wird unabhangig davon gesendet, ob die Sitzung wahrend des Neustarts
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des Systems belegt war (bei Unterstiitzung fiir persistente Sitzungen) oder ob eine Ubernahme
stattgefunden hat (bei XRF). Nach der UNBIND-Anforderung wird die Sitzung in die Warteschlange
fir SIMLOGON eingestellt.

NONE

In einer CICS-Region, die mit der Unterstiitzung fiir persistente Sitzungen ausgefiihrt wird, gibt
diese Option an, dass die Terminalsitzung beim Neustart des Systems nicht innerhalb des Verzé-
gerungsintervalls fiir persistente Sitzungen wiederhergestellt werden soll. Das Terminal verfligt
also praktisch nicht tiber Unterstiitzung flr persistente Sitzungen. Fir LU6.2-Sitzungen wird die
Bindung aufgehoben, der zuletzt vereinbarte CNOS-Wert wird jedoch nach dem Neustart an das
CICS-System zuriickgegeben. Wenn Sie AUTOCONNECT(YES) angeben, wird das Terminal nach
dem Neustart des Systems automatisch, jedoch abhangig von der Angabe fiir den Systeminitiali-
sierungsparameter AIRDELAY wieder verbunden. (Bei Angabe von AIRDELAY=0 wird AUTOCON-
NECT(YES) allerdings lberschrieben, sodass das Terminal nicht wieder verbunden wird.)

Verwenden Sie RECOVOPTION(NONE), wenn dieses Terminal oder Modell fir die automatische
Installation mit persistenten Sitzungen verwendet werden soll (PSDINT = nnn in der Systeminitia-
lisierungstabelle (SIT)), das Terminal jedoch in einem Befehl EXEC CICS ISSUE PASS LUNA-
ME() LOGONLOGMODE angegeben wird.

RELREQ=({NO|YES})
Gibt an, ob CICS die logische Einheit bei einer entsprechenden Anforderung eines anderen z/OS Com-
munications Server-Anwendungsprogramms freigeben soll.

NO
CICS gibt die logische Einheit nicht frei.

YES
CICS gibt die logische Einheit frei, wenn sie momentan nicht Teil einer Transaktion ist.

ROUTEDMSGS ({ALL | NONE | SPECIFIC})
Gibt an, welche Nachrichten mit dem Befehl EXEC CICS ROUTE an dieses Terminal weitergeleitet
werden sollen. Der Standardwert ist von dem Wert abhangig, den Sie fiir das Attribut DEVICE ange-
ben. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in ,,Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute” auf Sei-
te 235.

ALL
BMS leitet an dieses Terminal Nachrichten weiter, die an alle Terminals gerichtet sind, und aufser-
dem Nachrichten, die speziell an dieses Terminal gerichtet sind.

NONE
BMS leitet keine Nachrichten an dieses Terminal weiter, und zwar unabhangig davon, ob diese
Nachrichten an alle Terminals oder nur an dieses Terminal gerichtet sind.

SPECIFIC
BMS leitet Nachrichten an dieses Terminal weiter, wenn sie speziell an dieses Terminal gerichtet
sind, nicht jedoch, wenn die Nachrichten an alle Terminals gerichtet sind.

RSTSIGNOFF ({NOFORCE|FORCE?)
Gibt an, ob der Terminalbenutzer abgemeldet werden soll, wenn flr eine persistente Sitzung ein Neu-
start oder eine XRF-Ubernahme ausgefiihrt wird.

FORCE
Das Terminal wird nach einem Neustart einer persistenten Sitzung oder einer XRF-Ubernahme ab-
gemeldet.

NOFORCE
Das Terminal bleibt nach dem Neustart einer persistenten Sitzung oder einer XRF-Ubernahme an-
gemeldet, sofern der Systeminitialisierungsparameter RSTSIGNOFF und der XRFSOFF-Eintrag im
CICS-Segment des RACF-Benutzerprofils beide auf NOFORCE gesetzt sind.

SENDSIZE (zahl)
Definiertes Terminal (nicht automatisch installiert: Fiir ein nicht automatisch installiertes Terminal
ist dies die maximale Grofse (in Byte) einer Anforderungseinheit, die zur Verarbeitung einer z/0OS Com-
munications Server-Anforderung VTAM SEND ausreicht. Der Wert fiir SENDSIZE wird an die verbunde-
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ne logische Einheit (ibertragen und muss im Bereich zwischen 0 und 30720 liegen. Er wird von CICS
moglicherweise abgerundet, weil er in einer architekturbasierten Form tGbertragen werden muss.

Die Auswirkung von SENDSIZE hangt davon ab, ob SEND RUSIZE in der Protokollmodustabelle (LOG-
MODE) von z/OS Communications Server angegeben wurde. In Tabelle 9 auf Seite 270 wird darge-
stellt, wie SEND RUSIZE zum Binden einer Sitzung fir jede mdgliche Kombination von TYPETERM-
und LOGMODE-Werten verwendet werden kann.

Tabelle 9. SEND RUSIZE fiir definierte Terminals (ohne automatische Installation)

SEND RUSIZE (VTAM) TYPETERM SENDSIZE RUSIZE - Verwendung zur Bin-
dung

0 0 0

0 Angegeben TYPETERM SENDSIZE-Grofse

Angegeben 0 0

Angegeben Angegeben TYPETERM SENDSIZE-Grofse

Anmerkung: Die Ausnahme zu dieser Tabelle stellt die Angabe von LOGMODE(0) dar. Wenn Sie die-
se Einstellung in Ihrer TYPETERM-Definition angeben, dann werden VTAM-Werte verwendet, und
zwar unabhangig davon, welche anderen Optionen angegeben wurden.

Anmerkung: VTAM wird jetzt als z/OS Communications Server bezeichnet.

APPC-Terminal: Fir ein APPC-Einzelsitzungsterminal (LUTYPE®6.2) stellt 256 einen passenden Wert
dar.

Automatisch installiertes Terminal: Fiir ein automatisch installiertes Terminal gibt ein Wert ungleich
null fir SENDSIZE entweder den maximal zulassigen oder den tatsachlichen Wert fiir SEND RUSIZE
an, der zum Binden einer Sitzung fiir eine logische Einheit verwendet wird, die mit dieser TYPETERM-
Angabe definiert wird.

Die Auswirkung von SENDSIZE hangt davon ab, ob SEND RUSIZE in der Protokollmodustabelle (LOG-
MODE) von z/OS Communications Server angegeben wurde. In Tabelle 10 auf Seite 270 wird darge-
stellt, wie SEND RUSIZE zum Binden einer Sitzung flr jede mogliche Kombination von TYPETERM-
und LOGMODE-Werten verwendet werden kann.

Tabelle 10. SEND RUSIZE fiir automatisch installierte Terminals

SEND RUSIZE (VTAM) TYPETERM SENDSIZE RUSIZE - Verwendung zur Bin-
dung

0 0 0

0 Angegeben TYPETERM SENDSIZE-Grofse

Angegeben 0 VTAM SEND RUSIZE-Grofse

Angabe kleiner-gleich TYPE- Angegeben VTAM SEND RUSIZE-Groéfse

TERM SENDSIZE

Angabe grofser als TYPETERM Angegeben Diese Kombination ist ungultig

SENDSIZE und fuhrt zur Ausgabe der
Nachricht DFHZC5963

SESSIONTYPE (typ)
Gibt den Typ der Sitzung an, die fiir eine logische z/OS Communications Server-SNA-Einheit benutzt
werden kann. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in ,,Standardwerte fiir TYPETERM-Attribute”
auf Seite 235.

270 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz



SHIPPABLE ({NO|YES})
Gibt an, ob die Definition an ein fernes System gesendet werden darf, wenn diese Einheit versucht,
eine ferne Transaktion einzuleiten.

NO
Diese Definition kann nicht an ein fernes System gesendet werden.

YES
Diese Definition kann an ein fernes System gesendet werden.

Diese Funktion kann fiir jedes Terminal verwendet werden, und zwar unabhangig davon, ob eine auto-
matische Installation durchgefiihrt oder die Installation mit einer eigenen TERMINAL-Definition
durchgefiihrt wurde. Der Versand funktioniert nur dann, wenn das Terminal (iber eine Definition ver-
fligt, die mit einer der folgenden Methoden auf dem lokalen System installiert wurde.

Bei Verwendung von SHIPPABLE(YES) miissen Sie nicht sicherstellen, dass eine Definition des Ter-
minals auf dem fernen System fir ein lokal definiertes Terminal vorhanden ist, um eine Transaktion
auf diesem System einzuleiten. Diese Methode ist niitzlich, wenn das ferne System die CSD-Datei
nicht gemeinsam mit dem lokalen System verwenden kann.

Eine Definition fiir das Terminal muss bereits auf dem fernen System installiert (oder an dieses Sys-
tem gesendet) worden sein.

Anweisungen zur Entscheidung lber die Verwendung von SHIPPABLE(YES) finden Sie in ,Terminals
fur Transaktionsrouting” auf Seite 191.

SIGNOFF ({YES|NO|LOGOFF})
Gibt die Aktionen an, die ausgefiihrt werden, wenn GNTRAN (CESF oder benutzerdefinierte Transakti-
on) zugeordnet wird und eine Abmeldung des Terminals versucht wird. Wenn Sie mit RACF arbeiten,
dann missen Sie den TIMEOUT-Grenzwert im RACF-Segment angeben.

YES
Wenn seit der letzten Eingabe des Bedieners der angegebene Zeitraum verstrichen ist, wird das
Terminal automatisch bei CICS abgemeldet.

NO
Fir das Terminal gilt kein Zeitlimit.

LOGOFF
Wenn seit der letzten Eingabe des Bedieners der angegebene Zeitraum verstrichen ist, wird das
Terminal automatisch bei CICS und dann bei z/OS Communications Server abgemeldet. Die Ver-
wendung von LOGOFF ist niitzlich bei einem Modell fiir die automatische Installation, weil so nicht
unnétig virtueller Speicher fiir Eintrage fir Terminals verbraucht wird, bei denen eine Zeitlimit-
Uberschreitung aufgetreten ist.

Wenn die Zuordnung mit GNTRAN fehlschlagt, weil nicht verarbeitete Daten im Terminalpuffer
vorhanden sind (und zu einem BID-Fehler fiihren), dann wird das Terminal freigegeben und abge-
meldet. GNTRAN wird nicht ausgefiihrt und hat keine Auswirkungen.

Anmerkung: Der Wert dieses Attributs kann nicht gedndert werden, wenn DEVICE(APPC) angegeben
wurde. Der Standardwert lautet in diesem Fall SIGNOFF(NO).

SOSI({NO|YES})
Gibt an, ob die Einheit Felder mit gemischtem EBCDIC-Zeichensatz und Doppelbytezeichensatz
(DBCS) unterstitzt.

NO
Die Einheit unterstiitzt keine Felder mit gemischtem EBCDIC-Zeichensatz und Doppelbytezei-
chensatz (DBCS).

YES
Die Einheit unterstitzt Felder mit gemischtem EBCDIC-Zeichensatz und Doppelbytezeichensatz
(DBCS).

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit flir die Verwen-
dung von Feldern mit gemischtem EBCDIC-Zeichensatz und Doppelbytezeichensatz (DBCS) eingerich-
tet wurde.
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TERMMODEL ({1]2%)
Gibt die Modellnummer des Terminals an. Wenn die Einheit eine Komponente des 3270 Information
Display System ist, dann geben Sie die Modellnummer des Terminals an:

1
Geben Sie 1 fir 3270 Modell 1-Bildschirmeinheiten und -Drucker (z. B. 3277 Modell 1) mit einer
standardmafiigen Anzeige- oder Puffergréfie von 12x40 (480 Byte/Zeichen) an. TERMMODEL(1)
ist der Standardwert flir 3270 Modell 1-Drucker und -Bildschirmeinheiten.

Geben Sie 1 flir 3275 Display Station Modell 11 an. Die angeforderte CICS-Unterstlitzung ist iden-
tisch mit der Unterstiitzung, die durch Angabe von TERMMODEL(1) fiir 3275 Display Station Mo-
dell 1 angefordert wird.

Geben Sie 2 fiir 3270-Bildschirmeinheiten und -Drucker (z. B. 3278 Modell 4) mit einer standard-
mafdigen Anzeige- oder Puffergréfie von 24x80 (1920 Byte/Zeichen) an. TERMMODEL(2) ist der
Standardwert flir 3286-Drucker im 3270-Kompatibilitatsmodus.

Geben Sie 2 flir 3275 Display Station Modell 12 an. Die angeforderte CICS-Unterstlitzung ist iden-
tisch mit der Unterstiitzung, die durch Angabe von TERMMODEL(2) fiir 3275 Display Station Mo-
dell 2 angefordert wird.

TEXTKYBD({NO|YES}%)
Gibt an, ob die 3270-Einheit Giber die Text-Tastatur-Funktion verflgt.

NO
Die 3270-Einheit verfligt nicht Giber die Text-Tastatur-Funktion.

YES
Die 3270-Einheit verfligt Gber die Text-Tastatur-Funktion.

TEXTPRINT({NO|YES}%)
Gibt an, ob der 3288-Drucker Gber die Text-Druck-Funktion verfiigt.

NO
Der 3288-Drucker verfiigt nicht tiber die Text-Druck-Funktion.

YES
Der 3288-Drucker verfligt Giber die Text-Druck-Funktion.

TTI({YES|NO})
Gibt an, ob Transaktionen vom Benutzer am Terminal eingeleitet werden kénnen.

YES
Transaktionen kdnnen vom Benutzer am Terminal eingeleitet werden. Wenn Sie aufserdem
ATI(YES) angeben, dann kdnnen Transaktionen auch automatisch eingeleitet werden. In diesem
Fall setzt die automatische Transaktionsinitialisierung anhand der Steuerung transienter Daten
oder der Intervallsteuerung eine Bedingung in einem entsprechenden Terminaleintrag einer Ter-
minalsteuertabelle. Wenn sowohl fiir ATI als auch fur TTI die Einstellung YES angegeben wurde
und wenn keine Transaktion in dem Terminal stattfindet, dann leitet die Terminalsteuerung die
benutzerdefinierte Task ein. Diese Task sendet erwartungsgemafs Nachrichten an das Terminal.

Geben Sie fiir ein Terminal, das zur Verarbeitung von Transaktionen (z. B. Abfragen oder Auftrags-
erfassungen) eingesetzt wird, TTI(YES) und ATI(NO) an. Dies gilt auch fiir Datensichtgerate oder
Hardcopy-Terminals, an die ohne eine Terminalanforderung keine Nachrichten gesendet werden
und ber die Transaktionen eingegeben werden. Beachten Sie, dass es sich hierbei um die einzige
Spezifikation handelt, die fir logische 3790-Abfrageeinheiten zulassig ist.

NO
Transaktionen kdnnen vom Benutzer am Terminal nicht eingeleitet werden. Wenn Sie fir dieses
Attribut die Einstellung NO angeben, dann miissen Sie ATI(YES) festlegen, damit Transaktionen
automatisch eingeleitet werden kdnnen. Ein Beispiel fiir diesen Terminaltyp stellt ein Terminal
dar, das sich an einem fernen Standort befindet (z. B. in einem Warehouse) und das unbeaufsich-
tigt arbeitet, aber Nachrichten empfangen kann.
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TYPETERM(name)
Gibt den Namen dieser Erweiterung fiir eine TERMINAL-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zei-
chen lang sein.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Auf diesen Namen wird in allen TERMINAL-Definitionen verwiesen, in denen diese Angabe fiir TYPE-
TERM verwendet wird. Beachten Sie hierbei, dass diese TYPETERM-Definition vor der Installation der
TERMINAL-Definitionen oder zeitgleich mit den TERMINAL-Definitionen installiert werden muss, die
auf sie verweisen.

UCTRAN({NO|YES|TRANID})
Gibt an, ob der Eingabedatenstrom von einem Terminal in Grofsbuchstaben umgesetzt werden soll.
Der Eingabedatenstrom kann eine Transaktions-ID sowie Programmdaten enthalten. CICS unterstiitzt
die Definition von Transaktions-IDs in gemischter Grofs-/Kleinschreibung. Das Attribut UCTRAN kann
verwendet werden, um sicherzustellen, dass die korrekte Transaktion lokalisiert wird. Die Umsetzung
in Grofsbuchstaben wird sowohl fiir 3270-Datenstrome als auch fiir Datenstrome eines anderen Typs
durchgefiihrt.

NO
Es wird keine Umsetzung in Grofsbuchstaben durchgefiihrt.

YES
Die gesamte Dateneingabe vom Terminal, also sowohl die Transaktions-ID (falls vorhanden) als
auch die Programmdaten, werden in Grofsbuchstaben umgesetzt, bevor die Verarbeitung ausge-
fuhrt wird.

TRANID
Wenn der Eingabedatenstrom eine Transaktions-ID umfasst, dann setzt CICS diese ID in Grof3-
buchstaben um, bevor versucht wird, die zugehorige Definition zu lokalisieren. Allerdings werden
die gesamten Eingabedaten (sowohl die Transaktions-ID als auch die Programmdaten) ohne Um-
setzung an das Programm Ubergeben.

Aus diesem Grund ist es sowohl bei Auswahl von YES als auch der TRANID-Optionen zulassig,
Transaktions-IDs in Grofsbuchstaben zu definieren und iber das Terminal sowohl in Grofs- als
auch in Kleinbuchstaben einzugeben. Bei Angabe der Option TRANID werden Transaktions-IDs
sowie Programmdaten allerdings ohne Umsetzung an das Programm (bergeben.

Fiir PROFILE-Ressourcen konnen Sie aufserdem eine Umsetzung in Grofsbuchstaben auf Transakti-
onsebene anfordern (siehe hierzu ,,PROFILE-Attribute” auf Seite 122), sollten dabei allerdings be-
ricksichtigen, dass eine Definition mit TYPETERM UCTRAN(YES) eine Definition mit PROFILE UC-
TRAN(NO) iberschreibt. Wenn Sie also TYPETERM UCTRAN(YES) angeben, dann bleibt die Angabe
von PROFILE UCTRAN(NO) ohne Wirkung. Die Umsetzung kann vom Anwendungsprogramm fiir alle
RECEIVE-Anforderungen aufser der ersten mithilfe der Option ASIS Uberschrieben werden.

In Tabelle 11 auf Seite 273 wird gezeigt, welcher Teil der Terminaleingabe (Transaktions-ID und/oder
Daten) entsprechend der Einstellung von UCTRAN in den PROFILE- und TYPETERM-Ressourcendefi-
nitionen umgesetzt wird.

Tabelle 11. Auswirkung von UCTRAN-Attributen auf Umsetzung von Transaktions-IDs (TRANID) und

Daten
UCTRAN in PROFILE | UCTRAN in TYPETERM | TRANID umgesetzt? Daten umgesetzt?
YES YES Ja Ja
YES NO Nein Ja

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 273




Daten (Forts.)

Tabelle 11. Auswirkung von UCTRAN-Attributen auf Umsetzung von Transaktions-IDs (TRANID) und

UCTRAN in PROFILE | UCTRAN in TYPETERM | TRANID umgesetzt? Daten umgesetzt?
YES TRANID Ja Ja
NO YES Ja Ja
NO NO Nein Nein
NO TRANID Ja Nein

Bestimmte nationale Sonderzeichen werden nicht automatisch umgesetzt, wenn UCTRAN(YES) oder
UCTRAN(TRANID) angegeben wird. In diesem Fall kdnnen Sie eine der in Umsetzung in Grofsbuchsta-
ben beschriebenen Methoden verwenden.

USERAREALEN (0| zahl})
Gibt die Lange in Byte (0 bis 255) des Benutzerbereichs fiir dieses Terminal an. Der Wert sollte még-
lichst niedrig sein. Der Terminalbenutzerbereich wird bei der Systeminitialisierung mit Nullen initial-
isiert.

Der Terminalbenutzerbereich kann sich im 31-Bit-Speicher oder im 24-Bit-Speicher befinden. Die
Speicherposition ist von dem Wert abhangig, der im Systeminitialisierungsparameter TCTUALOC an-
gegeben ist. Der Standardwert legt fest, dass sich der Terminalbenutzerbereich sowohl im 31-Bit-
Speicher als auch im 24-Bit-Speicher befinden kann, CICS verwendet jedoch nach Méglichkeit immer
den 31-Bit-Speicher. Wenn der Terminalbenutzerbereich unbedingt im 24-Bit-Speicher angelegt wer-
den muss, weil Sie mit Anwendungsprogrammen arbeiten, die die 31-Bit-Adressierung nicht unter-
stlitzen, dann missen Sie flr die CICS-Region den Systeminitialisierungsparameter TCTUALOC=BE -
LOW angeben.

VALIDATION({NO|YES})
Fiir 8775-Einheiten gibt dieses Attribut an, ob die 8775-Einheit tiber die Funktion flr die erweiterte
Validierung verfligt, die das Definieren der Angabe TRIGGER, MANDATORY FILL oder MANDATORY
ENTER fir Felder erlaubt.

Fiir 3290-Einheiten gibt dieses Attribut an, ob die 3290-Einheit iber die Validierungsfunktion verfiigt,
die das Definieren der Angabe MANDATORY FILL oder MANDATORY ENTER fiir Felder erlaubt.

Diese Option ist fiir SCS-Drucker nicht giiltig. Wenn fiir einen SCS-Drucker VALIDATION(YES) angege-
ben wird, dann gibt das System eine Fehlernachricht aus und die Angabe dieser Option wird ignoriert.

Sie konnen das strukturierte Feld QUERY verwenden, um festzustellen, ob die Einheit fiir die Verwen-
dung der Validierungsfunktion eingerichtet wurde.

VERTICALFORM({NO|YES})
Gibt an, ob die Einheit liber die Funktion fiir vertikale Formulare verfiigt. Folgende Einheiten kénnen
diese Funktion verwenden: logische Stapelverarbeitungseinheiten, logische Stapeldatenaustau-
scheinheiten, interaktive logische Einheiten sowie logische SCSPRT- oder LUTYPE4-Einheiten.

NO
Die Einheit verfligt nicht Giber die Funktion fur vertikale Formulare.

YES
Die Einheit verfligt Gber die Funktion fiir vertikale Formulare.

XRFSIGNOFF
Dieses Attribut ist veraltet, wird jedoch zur Sicherstellung der Kompatibilitat mit friiheren Releases
von CICS weiterhin unterstiitzt.

URIMAP-Ressourcen

Bei URIMAP-Definitionen handelt es sich um Ressourcen, die zum Abgleich der Anforderungen fliir HTTP-
URIs, Atom-Feeds oder Web-Services dienen und Informationen zur Vorgehensweise bei der Verarbei-
tung der Anforderungen bereitstellen.
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Anforderungen eines Web-Clients an CICS als HTTP-Server

In URIMAP-Definitionen fur Anforderungen fir CICS als HTTP-Server ist im Attribut USAGE die Option
SERVER angegeben. Diese URIMAP-Definitionen gleichen die URLs von HTTP-Anforderungen ab, deren
Empfang CICS von einem Web-Client erwartet. Aufserdem definieren sie, wie CICS eine Antwort auf die
jeweilige Anforderung bereitstellen soll. Sie kénnen eine URIMAP-Definition verwenden, um CICS die fol-
genden Informationen zu liefern:

- Bereitstellung einer statischen Antwort auf die HTTP-Anforderung mithilfe einer Dokumentschablone
oder einer z/OS UNIX System Services-Datei.

- Bereitstellung einer anwendungsgenerierten Antwort auf die HTTP-Anforderung mithilfe eines Anwen-
dungsprogramms.

Web-Client-Anforderungen kommen méglicherweise fiir die Verarbeitung durch direkt angehangte Benut-
zertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhédngetask umgangen wird. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt angehdangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

Informationen zum Konfigurieren von CICS als HTTP-Server finden Sie in CICS-Webunterstiitzung fiir
CICS als HTTP-Server aktivieren. Informationen zu den CICS-Ressourcen, die fir den HTTP-Server erfor-
derlich sind, finden Sie in Ressourcen fiir CICS als HTTP-Server definieren.

Informationen zur Installation von URIMAP-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
URIMAP-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Application
Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fiir BAS URIMAP arbeiten.

Anforderungen an einen Server von CICS als HTTP-Client

In URIMAP-Definitionen fir Anforderungen von CICS als HTTP-Client ist im Attribut USAGE die Option
CLIENT angegeben. Diese URIMAP-Definitionen geben URLs an, die verwendet werden, wenn eine Benut-
zeranwendung, die als Web-Client verwendet wird, (iber die CICS-Webunterstiitzung eine Anforderung an
einen HTTP-Server absetzt. Wenn Sie zu diesem Zweck eine URIMAP-Definition einrichten, dann kénnen
Sie die Angabe der URL in Ihrem Anwendungsprogramm vermeiden. Sie kénnen aufserdem gedffnete Ver-
bindungen zur Wiederverwendung durch dieselbe Anwendung oder andere Anwendungen in einen Pool
einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in URIMAP-Ressource fiir CICS als HTTP-Client erstel-

len.

Anforderungen eines SOAP-Clients an CICS als Web-Service-Provider

URIMAP-Definitionen fiir Anforderungen eingehender Web-Services verfiigen tiber ein Attribut USAGE, fiir
das PIPELINE angegeben ist. Diese URIMAP-Definitionen ordnen einen URI fiir eine Anforderung eines
eingehender Web-Service zu (d. h., eine Anforderung, mit der ein Client einen Web-Service in CICS star-
tet). Dabei werden die PIPELINE- und WEBSERVICE-Ressourcen verwendet, die die auszufihrenden Ver-
arbeitungsoperationen angeben.

Fir Service-Provider, die mit dem CICS-Web-Service-Assistenten bereitgestellt werden, werden die URI-
MAP-Ressourcen automatisch erstellt, wenn das Abholverzeichnis durchsucht wird. Dieses Scanning wird
ausgefiihrt, wenn die PIPELINE-Ressource installiert wird oder wenn der Befehl PERFORM PIPELINE
SCAN abgesetzt wird. Die URIMAP-Ressource, die fiir CICS die Informationen fiir die Zuordnung der WEB-
SERVICE-Ressource zu einem bestimmten URI bereitstellt, ist eine erforderliche Ressource. Die Attribute
fur diese Ressource werden durch eine Datei fiir Web-Service-Bindungen im Abholverzeichnis angege-
ben. Die URIMAP-Ressource, die fiir CICS die Informationen fiir die Zuordnung der WSDL-Archivdatei
oder des WSDL-Dokuments zu einem bestimmten URI bereitstellt, ist eine optionale Ressource. Sie wird
erstellt, wenn entweder eine WSDL-Datei oder eine WSDL-Archivdatei im Abholverzeichnis vorhanden ist.

In Ubersicht (iber Web-Services finden Sie weiterfiihrende Informationen zu den Web-Services in CICS.

SOAP-Client-Anforderungen kommen moglicherweise flr die Verarbeitung durch direkt angehangte Be-
nutzertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhangetask umgangen wird. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt angehdngten Benutzertransaktionen verarbeitet..
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Anforderungen an einen Web-Service-Provider von CICS als Web-Service-Anforderer

Die URIMAP-Definition fir Anforderungen abgehender Web-Services, die mit dem Befehl INVOKE WEB-
SERVICE ausgefiihrt werden, sind optional und verfligen tiber ein Attribut USAGE mit der Option CLIENT.
Sie kénnen die URIMAP-Definition z. B. verwenden, um die Cipher-Suites oder die Zertifikatsbezeichnung
anzugeben, die verwendet werden soll(en), wenn Sie eine Socketverbindung einrichten, die mit TLS
(Transport Layer Security) arbeitet. Sie kdnnen aufserdem getffnete Verbindungen zur Wiederverwen-
dung fir weitere INVOKE WEBSERVICE-Befehle durch die Anwendung in einen Pool einstellen, anstatt
jedes Mal eine neue Verbindung zu 6ffnen. URIMAP-Definitionen ermdéglichen Administratoren die Steue-
rung der Verbindung zu einem fernen Web-Service. Sie konnen den URI bei Bedarf andern oder die URI-
MAP aktivieren bzw. inaktivieren, um die Herstellung der Verbindung zuzulassen oder nicht zuzulassen.

Fir Serviceanforderer erstellt CICS nicht automatisch URIMAP-Ressourcen, wenn die PIPELINE-Ressour-
ce installiert wird oder wenn der Befehl PERFORM PIPELINE SCAN abgesetzt wird.

Anforderungen eines Web-Clients an die Java-Webanwendung

URIMAP-Definitionen fiir die Java-Webanwendungen verfligen tiber ein Attribut USAGE mit der Option
VMSERVER. Diese URIMAP-Definitionen gleichen eine eingehende Anforderung eines Web-Clients mit ei-
nem Servlet oder einer JSP ab, das bzw. die auf einem JVM-Server ausgefiihrt wird. Der URIMAP-Abgleich
fir Webanwendungen wird wahrend der ersten HTTP-Anforderung und nicht fiir weitergeleitete Anforde-
rungen ausgefiihrt. Die URIMAP kann eine CICS-Transaktion, die zur Ausfihrung der Anforderung auf
dem JVM-Server dient, und optional eine Benutzer-ID angeben.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Java EE-Anwendung in einem CICS-Bundle auf einem Liberty-
JVM-Server implementieren.

Atom-Feed-Anforderungen

URIMAP-Definitionen fiir Atom-Feed-Anforderungen verfiigen tber ein Attribut USAGE mit der Option
ATOM. Diese URIMAP-Definitionen gleichen eine eingehende Anforderung eines Web-Clients fiir ein
Atom-Dokument ab. Sie verweisen auf eine ATOMSERVICE-Ressourcendefinition, die das Atom-Doku-
ment angibt, das zuriickgegeben werden soll.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in CICS-Definitionen fiir einen Atom-Feed einrichten.

Atom-Feed-Anforderungen kommen maoglicherweise fiir die Verarbeitung durch direkt angehangte Benut-
zertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhangetask umgangen wird. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt angehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

Geschiftsereignisausgaben eines HTTP-Ereignisverarbeitungsadapters

URIMAP-Definitionen fiir die CICS-Ereignisverarbeitung verfligen tber ein Attribut USAGE mit der Option
CLIENT. Diese URIMAP-Definitionen geben eine URL an, die vom HTTP-Ereignisverarbeitungsadapter zur
Ausgabe von Ereignissen an einen HTTP 1.1-konformen Server verwendet wird, der mit HTTP POST arbei-
tet. Sie kdnnen geodffnete Verbindungen zur Wiederverwendung flir weitere Ereignisausgaben in einen
Pool einstellen. In Ubersicht iiber Ereignisverarbeitung finden Sie weiterfiihrende Informationen zur
Ereignisverarbeitung von CICS.

Fiir CICS als HTTP-Server umfassen die URIMAP-Definitionen die Mehrzahl der Funktionen, die zuvor vom
Analyseprogramm bereitgestellt wurden, das der TCPIPSERVICE-Definition zugeordnet ist. Sie kénnen im
Verarbeitungspfad weiterhin ein Analyseprogramm verwenden, wenn dies erforderlich ist.

URIMAP-Suchreihenfolge

Wenn mehrere URIMAPs verfiigbar sind, dann werden URIMAPs mit demselben URI und einer Angabe fiir
TCPIPSERVICE zuerst durchsucht. URIMAPs, die Platzhalterzeichen enthalten, werden zuerst auf iber-
einstimmende URIs und zuletzt auf die TCPIPSERVICE-Werte durchsucht. Diese Suchreihenfolge stellt si-
cher, dass die URIMAP mit dem héchsten Ubereinstimmungsgrad verwendet wird.
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URIMAP-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine URIMAP-Ressourcendefinition zu erstellen, zu bearbei-
ten und zu installieren. Wenn Sie eine URIMAP-Ressource auf diese Weise erstellen, dann miissen Sie
zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige Ver-
waltung der Ressource ist nicht moéglich. Sie kdnnen eine URIMAP-Ressource abfragen, die von einem
CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE URIMAP
oder CEMT INQUIRE URIMAP. Der Befehl SET oder DISCARD kann jedoch nicht fiir eine URIMAP-Res-
source ausgefiihrt werden, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert wird. Sie missen die Befehle
fir die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet sie dann auf die URIMAP-Ressource an. Weitere
Informationen zum Definieren von Ressourcen in CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles definieren.

URIMAP-Ressourcen als Anwendungseinstiegspunkte

Die folgenden Einsatzszenarios werden unterstiitzt, wenn Sie die URIMAP-Ressource als Anwendungs-
einstiegspunkt verwenden:

URIMAP-Ressource mit USAGE(JVMSERVER) und Verwendung von Liberty
Wenn die URIMAP-Ressource, die vom Liberty-JVM-Server lokalisiert wird, mit einem Anwendungs-
einstiegspunkt definiert wird, dann werden die Anwendungskontextdaten fiir die Anforderungspro-
zessortask des JVM-Servers oder seinen Aliasnamen gemafs der Angabe im Transaktionsattribut fest-
gelegt.

URIMAP-Ressource mit USAGE(SERVER) oder USAGE(PIPELINE) ohne Verwendung von WebSphere

MQ
Wenn die URIMAP-Ressource, die von CWXN lokalisiert wurde, mit einem Anwendungseinstiegspunkt
definiert wird, dann werden die Anwendungskontextdaten fiir die Task CWXN festgelegt. Anschlie-
send kdnnen die Anwendungskontextdaten (da es sich bei CWXN um eine Benutzertask handelt) au-
tomatisch an die Aliastransaktionen weitergegeben werden, die mit CWXN gestartet wurden. Beispie-
le sind CPIH fiir USAGE(PIPELINE), CWBA fiir USAGE(SERVER) oder die Transaktion, die im Feld
TRANSACTION angegeben wird.

Die folgenden Einsatzszenarios werden nicht unterstitzt, wenn Sie die URIMAP-Ressource als Anwen-
dungseinstiegspunkt verwenden:

URIMAP-Ressource mit USAGE(PIPELINE) und Verwendung von WebSphere MQ
Dieses Szenario wird nicht unterstuitzt.

URIMAP-Ressource mit USAGE(CLIENT) oder USAGE(ATOM)
Diese Szenarios werden nicht unterstiitzt. Ein Bundle mit URIMAP und USAGE(CLIENT) oder ein Bun-
dle mit URIMAP und USAGE(ATOM) weisen den Status DISABLED auf, wenn als Anwendungseins-
tiegspunkt URIMAP definiert ist. Wenn das Bundle installiert wird und wenn Sie versuchen, das Bun-
dle zu aktivieren, dann weist die ENTRYPOINT-Bundlekomponente innerhalb des Bundles den Status
DISABLED auf. Demzufolge hat auch das Bundle den Status DISABLED.

Verwenden Sie die Befehle INQUIRE URIMAP und CEMT INQUIRE URIMAP, um die Details der Anwen-
dung zuriickzugeben, fiir die die URIMAP-Ressource als Einstiegspunkt definiert ist.

Weitere Informationen zu Anwendungseinstiegspunkten finden Sie in Anwendungseinstiegspunkte.
Zugehorige Tasks

Dateien verschliisseln

URIMAP: Zugehorige Ressourcen

Die Attribute und Werte, die Sie fiir eine URIMAP-Ressource angeben, missen mit den Angaben tberein-
stimmen, die fir andere Ressourcen angegeben wurden.

Allerdings fiihrt CICS keine Konsistenzprifung fiir alle zugehorigen Ressourcen durch, wenn die URIMAP-
Definition installiert wird und meldet aus diesem Grund auch die Mehrzahl der wahrend der Installation
auftretenden Inkonsistenzen nicht. Die Ausnahme stellt die in URIMAP-Ressourcendefinitionen installie-
ren erlauterte Prifung dar.

« In URIMAP-Definitionen fiir CICS als HTTP-Server und Web-Services gibt das Attribut TCPIPSERVICE
den Namen einer TCPIPSERVICE-Ressourcendefinition an, die einen Port fur eingehende Daten defi-
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niert, dem diese URIMAP-Definition zugeordnet ist. Das Attribut ist optional. Wird es nicht angegeben,
dann gilt die URIMAP-Definition fiir alle eingehenden Anforderungen fiir alle TCPIPSERVICE-Definitio-
nen. Wenn das Attribut TCPIPSERVICE angegeben wird, dann gilt Folgendes:

— Die ausgewahlte TCPIPSERVICE-Ressourcendefinition muss die Angabe PROTOCOL(HTTP) enthal-
ten.

— Wenn in der TCPIPSERVICE-Ressourcendefinition SSL(YES) oder SSL(CLIENTAUTH) angegeben ist,
dann muss im Attribut SCHEME der URIMAP-Definition die Option HTTPS angegeben sein. Wenn eine
URIMAP-Definition mit dem HTTPS-Schema mit einer Anforderung Gibereinstimmt, die von einem
Web-Client ausgefiihrt wird, dann Gberprift CICS, ob der Port flir eingehende Daten, der von der An-
forderung verwendet wird, mit SSL arbeitet. Wenn flir den Port nicht SSL angegeben ist, wird die An-
forderung mit dem Statuscode 403 (Forbidden) zurlickgewiesen.

Sie missen die ausgewahlte TCPIPSERVICE-Definition installieren, bevor die URIMAP-Definition ver-
wendet werden kann.

« In URIMAP-Definitionen fiir CICS als HTTP-Server, in denen die Bereitstellung einer statischen Antwort
vorgesehen ist, gibt das Attribut TEMPLATENAME den aus 1 - 48 Zeichen bestehenden Namen einer
CICS-Dokumentschablone an, die zur Erstellung der statischen Antwort benutzt wird. Die Dokument-
schablone muss mithilfe einer DOCTEMPLATE-Ressourcendefinition definiert werden und das in dieser
Definition festgelegte Attribut TEMPLATENAME gibt den Namen an, der in der URIMAP-Definition ver-
wendet wird. Die DOCTEMPLATE-Ressourcendefinition muss verflighar sein, bevor die URIMAP-Definiti-
on verwendet werden kann.

URIMAP-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der URIMAP-Ressource.

»— URIMAP( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext )

STATUS(ENABLED) SCHEME(HTTP)
r j PATH( pfad ) J_ T >
L STATUS(DISABLED) J L SCHEME(HTTPS) J

(—USAGE(SERVER) SERVER-Attribute ﬁ

M——— USAGE(CLIENT) CLIENT-Attribute ——

\ 4

\ 4

»d
>4

M—— USAGE(PIPELINE) PIPELINE-Attribute —

M——- USAGE(ATOM) ATOM-Attribute —

“— USAGE(JVMSERVER) JVMSERVER-Attribute —

SERVER-Attribute
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HOST( hostr ) >
»L HOST(®) _j L TCPIPSERVICE( name ) J

MEDIATYPE( #yp) — CHARACTERSET( zeichensatz ) — HOSTCODEPAGE( codepage )ﬂlPLATENAME( name ) [

HFSFILE( name )

ANALYZER(NO)
[ |

L ANALYZER(YES) —J L CONVERTER( name ) J L TRANSACTION( name )J L PROGRAM( name ) J L USER

A\ 4

’ [— REDIRECTTYPE(NONE) ﬁ J
LOCATION( urf)

t REDIRECTTYPE(TEMPORARY) j
REDIRECTTYPE(PERMANENT)

CLIENT-Attribute

»— HOST( hostname ) PORT(NO) L _J >
[ PORT( port ) _J CERTIFICATE( bezeichnung )
AUTHENTICATE(NO) j

L CIPHERS( wert ) —J L AUTHENTICATE(BASIC) —J
SOCKETCLOSE(0)
J l »<

L)

A 4

L SOCKETCLOSE( hhmmss )—J

PIPELINE-Attribute

»LHOST( hostname ) PIPELINE( name ) >
HOST(*) j_ L WEBSERVICE( name ) J
L TCPIPSERVICE( name ) —J L TRANSACTION( name ) J L USERID( 7d) —J

A 4

\ 4

»d
»4

1 I—REDIRECTTYPE(NONE) j J
LOCATION( ur/)

REDIRECTTYPE(TEMPORARY)

REDIRECTTYPE(PERMANENT)

ATOM-Attribute
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ID( id) J




»LHOST( hostname ) ATOMSERVICE( name ) L J >
HOST(*) TCPIPSERVICE( name )
L TRANSACTION( name ) J L USERID( /d) J

A 4

»d

1 I—REDIRECTTYPE(NONE) j J
LOCATION( ur/)

t REDIRECTTYPE(TEMPORARY) j
REDIRECTTYPE(PERMANENT)

\ 4

JVMSERVER-Attribute
»@T( hostname ) PORT(NO) L J >
HOST(*) PORT( port ) _J TRANSACTION( name )
L USERID( id) J L PIPELINE( name ) J L WEBSERVICE( name ) J

ANALYZER({NO|YES})
Dieses Attribut gilt fiir USAGE(SERVER), wenn eine anwendungsgenerierte Antwort bereitgestellt wer-
den muss. Fiir andere Verwendungstypen wird fir das Attribut die Einstellung NO erzwungen.

Fiir ANALYZER muss fiir HTTP-Anforderungen die Einstellung NO festgelegt werden, damit diese An-
forderungen durch eine direkte Zuordnung zur Benutzertransaktion verarbeitet werden konnen. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt angehangten Benut-
zertransaktionen verarbeitet..

ANALYZER gibt an, ob zur Verarbeitung von HTTP-Anforderungen ein Analyseprogramm verwendet
werden soll. Das Analyseprogramm muss den TCPIPSERVICE-Definitionen zugeordnet werden, zu de-
nen diese URIMAP-Definition gehért. (Ein Analyseprogramm muss sich in der lokalen CICS-Region be-
finden.) Bei Angabe von YES wird das Analyseprogramm ausgefiihrt. Bei Angabe von NO wird das
Analyseprogramm hingegen nicht verwendet.

Das Standardanalyseprogramm DFHWBAAX sowie das Beispielanalyseprogramm DFHWBADX analy-
sieren eine Anforderung nicht, wenn flr die Anforderung eine libereinstimmende URIMAP-Definition
gefunden wurde. Dies gilt auch dann, wenn fiir URIMAP die Einstellung ANALYZER(YES) angegeben
wurde.

Wenn ein Analyseprogramm verwendet wird, dann kdnnen Sie dennoch die Attribute CONVERTER,
TRANSACTION, USERID und PROGRAM weiterhin verwenden. Die Werte, die Sie in diesen Attributen
angeben, werden als Eingabe fiir das Analyseprogramm verwendet, kdnnen jedoch von diesem Uber-
schrieben werden. Alternativ hierzu konnen Sie flr diese Attribute auch keine Werte angeben und sie
durch das Analyseprogramm festlegen lassen.

ATOMSERVICE (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(ATOM).

Wenn ein Client eine Anforderung fir einen Atom-Feed an CICS absetzt, und dabei den URI verwen-
det, der in dieser URIMAP-Definition angegeben ist, dann wird in ATOMSERVICE der aus einem bis
acht Zeichen bestehende Name der ATOMSERVICE-Ressourcendefinition flir den Atom-Feed angege-
ben. Die ATOMSERVICE-Ressourcendefinition definiert einen Atom-Service, einen Atom-Feed, eine
Atom-Erfassung oder ein Atom-Kategoriedokument und identifiziert die Atom-Konfigurationsdatei,
die CICS-Ressource oder das Anwendungsprogramm sowie die XML-Bindung, die verwendet werden,
um die Daten fiir den Feed bereitzustellen.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

AUTHENTICATE ({NO|BASIC?)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(CLIENT).

In AUTHENTICATE wird angegeben, ob Informationen fiir die HTTP-Basisauthentifizierung an den
HTTP-Server gesendet werden sollen. Fir AUTHENTICATE(BASIC) ist eine Benutzer-ID und ein Kenn-
wort erforderlich, die Giber den globalen Benutzerexit XWBAUTH bereitgestellt werden. Alternativ
kann die Bereitstellung auch in Form von Werten in den API-Befehlen wie z. B. WEB SEND oder WEB
CONVERSE erfolgen. Der globale Benutzerexit XWBAUTH wird nicht aufgerufen, wenn im API-Befehl
die Optionen USERNAME und PASSWORD angegeben werden. Wenn Sie einen Authentifizierungswert
im API-Befehl angeben, dann wird anstelle des AUTHENTICATE-Werts, der in der URIMAP-Ressource
angegeben wurde, dieser Wert verwendet.

CERTIFICATE (bezeichnung)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(CLIENT).

In CERTIFICATE wird die Bezeichnung des X.509-Zertifikats angegeben, das wahrend des SSL-Hand-
shakes als SSL-Clientzertifikat verwendet wird. Zertifikatsbezeichnungen konnen bis zu 32 Zeichen
lang sein. Dieses Attribut wird nur dann verwendet, wenn der in der URIMAP-Definition angegebene
URI fiir eine HTTPS-Anforderung verwendet werden soll, die von einem CICS-Clientsystem abgesetzt
wurde. Hierbei entscheidet der Server, ob ein SSL-Clientzertifikat angefordert werden soll. Falls dies
der Fall ist, dann stellt CICS die Zertifikatsbezeichnung bereit, die in der URIMAP-Definition angege-
ben wurde. Wenn dieses Attribut nicht angegeben wird, dann wird das Standardzertifikat verwendet,
das im Schlisselring fiir die Benutzer-ID der CICS-Region definiert wurde. Das Zertifikat muss in ei-
nem Schlisselring in der Datenbank des externen Sicherheitsmanagers gespeichert werden. Das an-
gegebene Zertifikat oder das Standardzertifikat muss liber einen privaten Schliissel verfiigen, da an-
dernfalls die URIMAP-Definition nicht installiert werden kann. Wenn Sie kein Zertifikat verwenden
wollen, dann lassen Sie dieses Feld leer und stellen Sie sicher, dass der Schliisselring, der von der
CICS-Region verwendet wird, kein Standardzertifikat umfasst. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in Schlisselring manuell erstellen.

CHARACTERSET (zeichensatz)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine statische Antwort bereitgestellt werden muss.

In CHARACTERSET wird der aus einem bis 40 Zeichen bestehende Name des Zeichensatzes angege-
ben, in den CICS den Entitatshauptteil der Antwort konvertieren soll, die an den Web-Client gesendet
wird. CICS unterstiitzt nicht alle Zeichensatze, die von IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
aufgefiihrt werden. In HTML-codierte Zeichensatze werden die IANA-Zeichensatze aufgefiihrt, die
von CICS unterstitzt werden. Der Wert dieses Attributs ist im Header "Content-Type" der Antwort
enthalten.

Sie missen CHARACTERSET angeben, wenn eine statische Antwort bereitgestellt wird und wenn im
Attribut MEDIATYPE ein Texttyp angegeben ist.

CIPHERS (wert)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(CLIENT).

Das Attribut CIPHERS kann auf eine der beiden folgenden Arten angegeben werden:

 Eine aus maximal 56 Hexadezimalziffern bestehende Zeichenfolge, die als Liste mit bis zu 28 zwei-
stelligen Cipher-Suite-Codes interpretiert wird.

« Der Name der Spezifikationsdatei fiir die SSL-Cipher-Suite, bei der es sich um eine z/OS UNIX-Datei
im Unterverzeichnis security/ciphers des Verzeichnisses handelt, das im Systeminitialisie-
rungsparameter USSCONFIG angegeben ist. Wenn USSCONFIG z. B. auf den Wert /var/cicsts/
dfhconfig gesetzt wird und CIPHERS auf den Wert strongciphers.xml, dann lautet der voll-
standig qualifizierte Dateiname /var/cicsts/dfhconfig/security/ciphers/strongci-
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phers.xml. Weitere Informationen hierzu finden Sie in SSL-Cipher-Suite-Spezifikationsdatei er-
stellen.

Wenn Sie die CEDA-Transaktion zum Definieren der Ressource verwenden, dann wird das Attribut von
CICS automatisch mit einer Standardliste zulassiger Codes initialisiert. Damit CICS das Attribut initia-
lisieren kann, muss der Systeminitialisierungsparameter KEYRING in der CICS-Region angegeben
werden, in der CEDA ausgefiihrt wird. Wird KEYRING nicht angegeben, dann kann CICS das Attribut
nicht initialisieren. Die Standardliste der Codes tragt die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D15120F0C, es sei denn, der Systeminitialisierungsparameter
NISTSP800131A=CHECK wird festgelegt. In diesem Fall lautet die Bezeichnung
35363738392F303132330A1613100D.

Sie kénnen die Cipher-Codes anders sortieren oder aus der urspriinglichen Liste entfernen. Allerdings
ist es nicht moglich, Cipher-Codes hinzuzufiigen, die sich nicht in der Standardliste fiir die angegebe-
ne Verschliisselungsstufe befinden. Zum Zurlicksetzen des Werts auf die standardmafsige Codeliste
miussen Sie alle Cipher-Suite-Codes loéschen. Das Feld wird dann automatisch erneut mit der Stan-
dardliste gefillt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Cipher-Suites und Cipher-Suite-Spezifikationsdateien.

CONVERTER (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine anwendungsgenerierte Antwort bereitgestellt wer-
den muss.

In CONVERTER ist der aus einem bis acht Zeichen bestehende Name eines Konvertierungsprogramms
angegeben, das die Anforderung sowie die Antwort konvertiert. Normalerweise setzt ein Konvertie-
rungsprogramm die HTTP-Anforderung in einen Kommunikationsbereich (COMMAREA) um, der von
einem Anwendungsprogramm verwendet werden kann, und setzt die Ausgabe in eine HTTP-Antwort
um. Es kann jedes beliebige Konvertierungsprogramm verwendet werden, das in der lokalen CICS-Re-
gion verflgbar ist.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Anders als die Beziehung zwischen dem Analyseprogramm und der TCPIPSERVICE-Definition besteht
zwischen dem Konvertierungsprogramm und der TCPIPSERVICE-Definition keine Beziehung.

Wenn fiir das Attribut ANALYZER die Option YES angegeben ist, dann wird das Attribut CONVERTER
als Eingabe fiir das Analyseprogramm verwendet, kann jedoch vom Analyseprogramm Uberschrieben
werden. Wenn ein Konvertierungsprogramm verwendet wird, dann kénnen Sie das Attribut PROGRAM
der URIMAP-Definition weiterhin angeben, die von Ihnen fiir dieses Attribut angegebenen Werte kdn-
nen jedoch vom Konvertierungsprogramm Uiberschrieben werden. Alternativ hierzu kénnen Sie fiir
dieses Attribut auch keinen Wert angeben und ihn durch das Konvertierungsprogramm festlegen las-
sen.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fiir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehérige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann missen Sie fiir jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.
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Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.

Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

HFSFILE (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine statische Antwort bereitgestellt werden muss.

Das Attribut HFSFILE gibt den vollstandig qualifizierten (absoluten) oder relativen Namen einer z/0S
UNIX System Services-zFS-Datei an, die den Hauptteil der statischen Antwort bildet, die vom Web-
Client fiir die HTTP-Anforderung gesendet wird. Es kdnnen bis zu 255 Zeichen verwendet werden.

Der Name kann als absoluter Pfad einschliefslich aller Verzeichnisse und beginnend mit einem
Schragstrich (/) angegeben werden. Beispiel: /u/facts/images/bluefish. jpg. Alternativ hierzu
koénnen Sie auch einen relativen Pfad angeben. Beispiel: facts/images/bluefish.jpg.

« Flr eine Datei fur statische Antworten fir eine URIMAP-Ressource, die mithilfe einer Onlineressour-
cendefinition definiert wurde, wird entweder ein vollstandig qualifizierter Dateipfad (mit einem
Schragstrich (/) als Prafix) oder ein Dateipfad relativ zum Ausgangsverzeichnis der Benutzer-1D fir
die CICS-Region angegeben.

 Fir eine Datei fir statische Antworten fiir eine URIMAP-Ressource, die in einem CICS-Bundle defi-
niert wurde, ist der Dateipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angegeben. Die zFS-
Datei muss im CICS-Bundle mit der URIMAP-Ressource gepackt werden. Die Attribute MEDIATYPE
und HOSTCODEPAGE mussen angegeben werden, um CICS den Dateityp und die Codepage mitzu-
teilen, mit denen die Datei codiert wurde. Wenn die Datei in einem CICS-Bundle definiert ist und mit
CICS Explorer in zFS exportiert wird, dann wird die Datei mit einer Codepage codiert, die identisch
mit der Codepage ist, die von CICS Explorer verwendet wird. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in zFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der angegebene Wert muss ein gliltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

- Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -

Wenn Sie TEMPLATENAME oder HFSFILE angeben, dann muss fiir ANALYZER die Einstellung NO fest-
gelegt werden. Andere Attribute, die sich nur auf anwendungsgenerierte Antworten beziehen (TRANS-
ACTION, CONVERTER und PROGRAM), diirfen nicht angegeben werden.

Wenn Sie einen Pfadabgleich durchfiihren wollen, dann geben Sie einen Stern (*) als Platzhalterzei-
chen am Ende des Pfads der zFS-Datei und aufserdem auch am Ende des Pfads an, der im Attribut
PATH angegeben ist. CICS verwendet den Pfadteil einer HTTP-Anforderung, der vom Platzhalterzei-
chen abgedeckt wird, und setzt diesen Teil als letzten Teil des Dateipfads ein.

Sie kénnen beispielsweise eine URIMAP-Definition mit der folgenden Angabe fiir das Attribut PATH
erstellen:

findout/pictures/*
Des Weiteren konnen Sie das Attribut HFSFILE wie folgt angeben:

/u/facts/images/*

Kapitel 1. Ressourcendefinitionsattribute 283


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGMCP_5.6.0/configuring/resources/referencing_artifacts.html

Die URIMAP-Definition wird zur Verarbeitung eingehender HTTP-Anforderungen verwendet:

http://www.example.com/findout/pictures/bluefish.jpg

Anstelle des Sterns (*) fligt CICS bluefish. jpg zu dem zFS-Dateipfad hinzu, der in der URIMAP-De-
finition angegeben wurde, sodass die zFS-Datei

/u/facts/images/bluefish.jpg

als statische Antwort benutzt wird.

Die Angabe fiir HFSFILE darf nicht nur aus einem Stern bestehen. Sie miissen mindestens eine Ebene
der Verzeichnisstruktur angeben.

Wenn Sie IRIs (Internationalized Resource Identifiers) verwenden, die Unicode-Zeichen enthalten,
dann missen die Unicode-Zeichen im zFS-Dateinamen und im entsprechenden Pfad in der prozentco-
dierten Darstellung als Escapezeichenfolge angegeben werden. Im Web werden entsprechende Tools
angeboten, die Sie bei diesem Arbeitsschritt unterstiitzen. Durchsuchen Sie das Web nach "Unicode
percent escaped".

Eine Abfragezeichenfolge darf nicht in die Inhalte der zFS-Datei eingesetzt werden, obwohl Sie die
zFS-Datei als CICS-Dokumentschablone definieren und sie mithilfe des Attributs TEMPLATENAME an-
stelle des Attributs HFSFILE angeben kdnnen.

HOST (hostname| %)
Dieses Attribut gilt fiir alle USAGE-Optionen.

In HOST wird der Hostname des URI angegeben, fiir den die URIMAP-Definition gilt, oder die ent-
sprechenden IPv4- oder IPv6-Adresse. Der Name kann bis zu 116 Zeichen lang sein. In Komponenten
einer URL wird jede der Komponenten sowie die Vorgehensweise zu deren Begrenzung erlautert.

Das Attribut HOST muss vorhanden sein. Das Attribut HOST darf nur alphanumerische Zeichen, Bin-
destriche (-), Doppelpunkte (:) oder Punkte (.) enthalten, obwohl die Verwendung von Doppelpunk-
ten bei Angabe eines zeichenbasierten Hostnamens anstelle einer IP-Adresse nicht zulassig ist. CICS
Uberpriift den Hostnamen wahrend der Definition. Ein Hostname kann in beliebiger Grof-/Klein-
schreibung eingegeben werden. Wenn jedoch anstelle einer IP-Adresse ein zeichenbasierter Hostna-
me angegeben wird, dann konvertiert das System diesen Hostnamen in der URIMAP-Definition in
Kleinbuchstaben.

Wenn Sie USAGE (CLIENT) angeben und Transport Layer Security (TLS) in der Verbindung zu einem
HTTP-Server verwendet wird, GUbergibt CICS den Hostnamen in der SNI-Erweiterung (SNI = Server
Name Indication) wahrend des TLS-Handshakes. Hierdurch kann CICS eine TLS-Kommunikation mit
einem virtuellen Host verwenden, wenn der Server mehrere virtuelle Hosts unterstiitzt, die eine einzi-
ge IP-Adresse nutzen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Grundlagen der CICS-
Webunterstltzung: Virtuelles Hosting.

Wenn Sie USAGE(SERVER), USAGE(PIPELINE), USAGE(ATOM) oder USAGE(JVMSERVER) angeben,
dann kénnen Sie im Attribut HOST einen einzelnen Stern verwenden, sodass die URIMAP-Definition
mit einem beliebigen Hostnamen lbereinstimmt. Die Verwendung eines Sterns als Platzhalterzeichen
mit einem anderen Zeichen ist im Attribut HOST nicht méglich. Geben Sie in diesem Attribut fir diese
Verwendungstypen keine Portnummer an.

URIMAP-Ressourcen unterstiitzen IRIs (Internationalized Resource Identifiers), die Unicode-Zeichen
enthalten kénnen. Wenn Sie einen Hostnamen angeben, der Unicode-Zeichen enthalt, dann missen
Sie ihn in das Punycode-Format konvertieren, das in RFC 3492 beschrieben wird. CICS stellt kein Tool
zur Durchfiihrung dieser Konvertierung bereit, im Internet werden jedoch kostenlose Anwendungen
angeboten, mit denen die Konvertierung vom Unicode-Format ins Punycode-Format durchgefiihrt
werden kann. Wenn Sie als Hostnamen einen Stern angeben, dann ist die Verwendung des Punycode-
Formats nicht erforderlich. Weitere Informationen zu IRIs finden Sie in International verwendbare
Ressourcen-IDs (IRIs).

Sie kénnen IPv4- und IPv6-Adressen in verschiedenen zuldssigen Formaten angeben. Weitere Infor-
mationen zu Adressformaten finden Sie in IP-Adressen .
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Wenn CICS als HTTP-Client eingesetzt wird und wenn Sie USAGE(CLIENT) angeben, dann kénnen Sie
eine Portnummer in der Anforderung an den Server angeben:

- Verwenden Sie das Attribut PORT, um die Portnummer anzugeben. Das Attribut PORT macht die
Verwendung des Attributs HOST zur Angabe einer Portnummer Uberflissig.

« Aus Griinden der Kompatibilitat in existierenden Programmen, die mit nativen IPv4-Adressen und
Hostnamen arbeiten, konnen Sie das Attribut HOST jedoch weiterhin zur Angabe der Portnummer
verwenden. Native IPv4-Adressen und Hostnamen sind die einzigen Formate, in denen Sie die Port-
nummer zusammen mit einem vorangestellten Doppelpunkt (:) angeben kénnen. Beispiel:
1.2.3.4:80 oder hostname.com:443.

« Wenn Sie eine IPv6-Adresse (oder einen Hostnamen, der in eine IPv6-Adresse aufgeldst wird) an-
geben, dann miissen Sie sicherstellen, dass Sie in einer Dualmodusumgebung (IPv4 und IPv6) ar-
beiten und dass der Client oder der Server, mit dem Sie kommunizieren, ebenfalls in einer Dualmo-
dusumgebung (IPv4 und IPv6) arbeitet. Weitere Informationen zu IPv6 finden Sie in Hinweise zu
IPv6 und CICS.

 Fir native IPv6-Adressen missen Sie das Attribut PORT verwenden, um die Portnummer anzuge-
ben. IPv6-Adressen erfordern die Angabe eckiger Klammern, um die Adresse von der Portnummer
zu trennen. Da eckige Klammern nicht in allen EBCDIC-Zeichensatzen feste Werte darstellen, wer-
den sie im Attribut HOST nicht unterstitzt.

» Geben Sie die Portnummer nur an, wenn sie sich vom entsprechenden Standardwert flir das Sche-
ma unterscheidet (80 flir HTTP ohne SSL oder 443 fiir HTTPS und HTTP mit SSL).

« Wenn Sie eine Portnummer im Attribut HOST und eine andere Portnummer im Attribut PORT ange-
ben, dann wird ein Fehler zurlickgegeben. Wenn Sie weder im Attribut HOST noch im Attribut PORT
eine Portnummer angeben, dann wird die Standardportnummer des jeweiligen Schemas verwendet.

HOSTCODEPAGE (codepage)
Dieses Attribut gilt fiir USAGE(SERVER), wenn eine statische Antwort bereitgestellt werden muss.

Das Attribut HOSTCODEPAGE dient zur Angabe des aus einem bis zehn Zeichen bestehenden Namens
der IBM Codepage (EBCDIC), in der das Textdokument angegeben ist, das die statische Antwort bil-
det. CICS bendtigt diese Informationen, um die Codepages fiir den Entitatshauptteil der statischen
Antwort zu konvertieren.

Das CICS-Standardformat des Namens der Host-Codepage besteht aus der Codepagenummer (oder
allgemein CCSID), die aus drei bis fiinf Dezimalziffern bestehen kann, die bei Bedarf mit nachfolgen-
den Leerzeichen aufgefiillt werden. Fiir die Codepage 37, die weniger als drei Ziffern vorgibt, lautet
das Standardformat 037. CICS akzeptiert alle (mit nachfolgenden Leerzeichen aufgefiillten) Dezimal-
zahlen im Bereich zwischen 1 und 65535 als Codepagename. Dies gilt auch dann, wenn nicht das
Standardformat verwendet wird.

Sie missen HOSTCODEPAGE angeben, wenn eine statische Antwort bereitgestellt wird und wenn im
Attribut MEDIATYPE ein Texttyp angegeben ist.

LOCATION (url)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), USAGE(PIPELINE) und USAGE(ATOM).

Das Attribut LOCATION dient zur Angabe einer URL mit bis zu 255 Zeichen, an die die Clientanforde-
rung gesendet wird. Die URL muss vollstandig sein, also Schema, Host, Pfadkomponenten und ent-
sprechende Begrenzungszeichen umfassen. CICS lberprift nicht, ob die URL giiltig ist, sodass Sie si-
cherstellen miissen, dass das Ziel vorhanden ist und die URL korrekt angegeben wurde.

In der Beschreibung des Attributs PATH werden die Zeichen aufgelistet, die in einer URL nicht ver-
wendet werden durfen. Diese Zeichen dirfen im Attribut LOCATION nicht verwendet werden. Eine
Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang das Nummernzeichen (#), das im Attribut LOCATION als
Trennzeichen vor einer Fragment-ID angegeben werden kann, die auf die URL folgt.

Das Attribut REDIRECTTYPE wird verwendet, um den Typ der Umleitung anzugeben. Wenn eine vori-
bergehende oder dauerhafte Umleitung angegeben wird, dann wird die URL im Attribut LOCATION fir
die Umleitung verwendet. Wird keine Umleitung angegeben, wird die URL im Attribut LOCATION igno-
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riert. Mit dem Befehl SET URIMAP konnen Sie die Werte im Attribut REDIRECTTYPE und im Attribut
LOCATION andern.

MEDIATYPE (typ)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine statische Antwort bereitgestellt werden muss.

Das Attribut MEDIATYPE gibt den Medientyp (Dateninhalt) einer statischen Antwort an, die von CICS
flr die HTTP-Anforderung bereitgestellt wird. Beispiel: image/jpg, text/html oder text/xml. Es
kénnen bis zu 56 Zeichen verwendet werden. Der Medientyp muss genau einen Schragstrich (/) ent-

halten. Der Medientyp kann in Grofs- oder Kleinbuchstaben eingegeben werden, er wird jedoch in der
URIMAP-Definition in Kleinbuchstaben konvertiert.

Der Name fiir jeden formal erkannten Dateninhaltstyp wird von IANA (Internet Assigned Numbers Au-
thority) definiert. Eine Liste steht unter http://www.iana.org/assignments/media-types/media-ty-
pes.xhtml zur Verfiigung. CICS erstellt einen Header "Content-Type" flr die Antwort und verwendet
dazu den Wert aus diesem Attribut.

Fir dieses Attribut ist kein Standardwert vorhanden. Es muss angegeben werden. Wenn im Attribut
MEDIATYPE ein Texttyp angegeben wird, beispielsweise ein Typ, der mit der Zeichenfolge text/ be-
ginnt oder die Zeichenfolge +xml enthalt, dann missen Sie auch das Attribut CHARACTERSET und
das Attribut HOSTCODEPAGE angeben, damit die Codepagekonvertierung ausgefiihrt werden kann.
Textmedientypen werden in RFC 3023 identifiziert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der
Adresse https://www.ietf.org/rfc/rfc3023.txt.

Fir die Erstellung dynamischer (anwendungsgenerierter) Antworten wird dieses Attribut nicht ver-
wendet. Der Medientyp flr die Antwort wird im Befehl WEB SEND angegeben.

PATH (pfad)
Dieses Attribut gilt fiir alle USAGE-Optionen.

Das Attribut PATH gibt die Pfadkomponente des URI an, fiir den die URIMAP-Definition gilt. Die Lange
kann bis zu 255 Zeichen (einschliefslich des Schragstrichs (/) am Anfang der Pfadkomponente betra-
gen. Wird der Schragstrich nicht angegeben, dann diirfen nur 254 Zeichen zur Angabe des Pfads ver-
wendet werden. Die mindestens erforderliche Angabe fiir den Pfad besteht aus einem Schragstrich,
der fur das Stammverzeichnis der URL-Struktur fur den angegebenen Hostnamen steht. Sie kdnnen
den Schragstrich am Anfang der Pfadkomponente angeben oder weglassen. Wird er nicht angegeben,
dann fligt ihn CICS allerdings wahrend der Laufzeit hinzu. Ein Beispiel fur einen Pfad kann z. B. wie
folgt lauten: software/htp/cics/index.html. In Komponenten einer URL finden Sie Erlauterun-
gen zu den einzelnen Komponenten und wie diese mit Begrenzern versehen werden kénnen.

Das Attribut PATH wird in gemischter Grofs-/Kleinschreibung angegeben. Die Grof3-/Kleinschreibung
wird in der URIMAP-Definition beibehalten. Das Attribut PATH darf nur die Zeichen enthalten, die in
URIs zulassig sind. Inshesondere die Zeichen <> # % “{} /|~ [] * sowie eingebettete Leerzeichen
missen ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme bildet hier lediglich das Prozentzeichen (%), das zu-
lassig ist, wenn es zur Einleitung einer giiltigen hexadezimalen Escapezeichenfolge dient (d. h., wenn
auf das Zeichen zwei giiltige hexadezimale Ziffern in Grofs- oder Kleinbuchstaben folgen). Das Tilde-
zeichen (~) darf in CICS nicht angegeben werden und muss durch die entsprechende hexadezimale
Escapezeichenfolge (%7E) ersetzt werden. CICS lberpriift die Verwendung der Zeichen wahrend der
Definition.

URIMAP-Ressourcen unterstiitzen IRIs (Internationalized Resource Identifiers), die Unicode-Zeichen
enthalten konnen. Wenn Sie einen Pfad angeben, der Unicode-Zeichen enthalt, dann missen diese
Unicode-Zeichen in der prozentcodierten Darstellung als Escapezeichenfolge angegeben werden.
Wenn Sie nicht tiber eine Anwendung verfiigen, mit der Unicode-Zeichen in die prozentcodierte Dar-
stellung konvertiert werden kénnen, dann kénnen Sie die im Internet angebotenen kostenlosen An-
wendungen benutzen, um diese Aufgabe auszufiihren. Der Pfad darf weiterhin maximal 255 Zeichen
umfassen und ein Zeichen bedeutet in diesem Kontext ein einzelnes ASCII-Zeichen und nicht das ur-
spriingliche Unicode-Zeichen. Das kyrillische Zeichen mit der prozentcodierten Darstellung %D0%B4
umfasst beispielsweise sechs Zeichen, die auf die Begrenzung von 255 Zeichen anzurechnen sind.

Fir URIMAP-Definitionen, die sich auf CICS als HTTP-Server und Web-Services beziehen, miissen Sie,
wenn die URIMAP-Definition mit mehreren Pfaden libereinstimmen soll, am Ende des Pfads einen
Stern als Platzhalterzeichen verwenden. Beispiel: Der Pfad /software/htp/cics/* flihrt dazu,
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dass die URIMAP-Definition mit allen Anforderungen lbereinstimmt, deren Pfadangabe mit der Zei-
chenfolge links vom Stern beginnt. Die Angabe des Pfads /* fiihrt dazu, dass die URIMAP-Definition
mit allen Anforderungen tbereinstimmt, die an den Host weitergeleitet werden, der im Attribut HOST
aufgefuhrt ist. Wenn eine HTTP-Anforderung mit mehr als einer URIMAP-Definition tbereinstimmt,
wird die Definition mit dem héchsten Ubereinstimmungsgrad verwendet.

Wenn eine Abfragekomponente vorhanden ist und wenn Sie die URIMAP-Definition ausschliefslich auf
diese spezielle Abfrage anwenden wollen, dann kdnnen Sie sie in die Pfadkomponente aufnehmen.
Schliefsen Sie das Fragezeichen (?) am Anfang der Zeichenfolge ein. Die Abfragezeichenfolge darf nur
die Zeichen enthalten, die in URIs zuldssig sind. Eine Abfragezeichenfolge darf selbst keinen Stern (*)
als Platzhalterzeichen enthalten, kann jedoch einem Pfad folgen, der einen Stern als Platzhalterzei-
chen umfasst. Wenn Sie in die URIMAP-Definition keine Abfragezeichenfolge einschliefsen, dann wer-
den alle in der HTTP-Anforderung enthaltenen Abfragezeichenfolgen beim Abgleich automatisch ig-
noriert.

Fir URIMAP-Definitionen fir Atom-Feeds mussen Sie einen Stern als Platzhalterzeichen am Ende des
Pfads verwenden. Der Teil des Pfads, den Sie in der URIMAP-Definition angeben, ist der Teil, der fir
die Atom-Feed- und die Atom-Eintrags-URLs einheitlich ist. CICS gleicht den Rest der URL mit den
URLs ab, die in allen <atom:verbindung>-Elementen in der Atom-Konfigurationsdatei fiir den Feed an-
gegeben werden.

Fir URIMAP-Definitionen fiir die Verwendung von CICS als HTTP-Client kdnnen Sie keinen Stern als
Platzhalterzeichen verwenden. Sie mussen in diesem Fall fiir die Anforderung den vollstandigen Pfad
angeben. Wenn in einem Befehl WEB OPEN auf die URIMAP-Definition verwiesen wird, dann wird die-
ser Pfad als Standardpfad flir WEB SEND-Befehle festgelegt, die sich auf diese Verbindung beziehen.
Wenn in einem Befehl WEB SEND auf die URIMAP-Definition verwiesen wird, dann wird der Pfad fir
diesen Befeh| WEB SEND verwendet. Allerdings muss das Hostattribut fiir diese URIMAP-Definition
mit dem im BefehlWEB OPEN fur die Verbindung angegebenen Host Gibereinstimmen.

PIPELINE (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(PIPELINE).

Wenn ein Client eine Anforderung fir einen eingehenden Web-Service an CICS absetzt und wenn da-
bei der URI in dieser URIMAP-Definition angegeben wird, dann gibt das Attribut PIPELINE den aus ei-
nem bis acht Zeichen bestehenden Namen der PIPELINE-Ressourcendefinition des Web-Service an.
Die PIPELINE-Ressourcendefinition stellt Informationen zu den Nachrichtenhandlern bereit, die die
Serviceanforderung des Clients verarbeiten. Diese Ressourcendefinitionen werden in PIPELINE-Res-
sourcen beschrieben.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

PORT ({NO|port3)
Dieses Attribut gilt nur fiir die Optionen USAGE(CLIENT) und USAGE(JVMSERVER).

Flir USAGE(CLIENT) gibt das Attribut PORT die Dezimalzahl des Ports an, der von einer CICS-Anwen-
dung fir die Kommunikation mit einem Server benutzt wird. Der Wert muss eine Zahl im Bereich zwi-
schen 1 und 65535 sein.

Die Portnummer wird mit dem HOST-Wert kombiniert, um das Ziel fir abgehende Anforderungen fiir
diese URIMAP-Definition zu ermitteln. Geben Sie die Portnummer nur an, wenn sie sich vom ent-
sprechenden Standardwert fiir das Schema unterscheidet (80 fir HTTP ohne SSL oder 443 fir HTTPS
und HTTP mit SSL).

Wenn Sie eine Portnummer im Attribut HOST und eine andere Portnummer im Attribut PORT angeben,
dann wird ein Fehler zuriickgegeben. Wenn Sie weder im Attribut HOST noch im Attribut PORT eine
Portnummer angeben, dann wird die Standardportnummer des jeweiligen Schemas verwendet.
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Fir die Option USAGE(JVMSERVER) gibt das Attribut PORT die Portnummer an, die zum Empfangen
von Anforderungen fir den Zugriff auf eine Anwendung benutzt wird, die auf einem Liberty-Profilser-
ver ausgefuhrt wird.

Wenn Sie fur das Attribut PORT keinen Wert angeben, dann wird fiir PORT die Einstellung NO ausge-
wahlt, um anzugeben, dass das Attribut nicht verwendet wird.

PROGRAM (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine anwendungsgenerierte Antwort bereitgestellt wer-
den muss.

In PROGRAM ist der aus einem bis acht Zeichen bestehende Name des Benutzeranwendungspro-
gramms angegeben, das die HTTP-Antwort erstellt. Bei Verwendung von CICS als HTTP-Server ist die-
ses Attribut erforderlich, es sei denn, ein Analyse- oder Konvertierungsprogramm, ein Schablonenna-
me, eine zFS-Datei oder aber eine Umleitung wird angegeben.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

Wenn fiir das Attribut ANALYZER die Option YES angegeben ist oder wenn im Attribut CONVERTER ein
Konvertierungsprogramm angegeben ist, dann wird das Attribut PROGRAM als Eingabe flr das Analy-
se- oder Konvertierungsprogramm verwendet, kann jedoch von diesen Programmen Uberschrieben
werden. Alternativ hierzu kénnen Sie fir dieses Attribut auch keinen Wert angeben und ihn durch das
Analyse- oder Konvertierungsprogramm festlegen lassen.

REDIRECTTYPE ({NONE | TEMPORARY | PERMANENT?)
Dieses Attribut gilt fir USAGE(SERVER), USAGE(PIPELINE) und USAGE(ATOM).

Im Attribut REDIRECTTYPE wird der Typ der Umleitung fiir Anforderungen angegeben, die mit dieser
URIMAP-Definition Gbereinstimmen. Die im Attribut LOCATION angegebene URL wird bei Bedarf fiir
die Umleitung verwendet.

- NONE bedeutet, dass Anforderungen nicht umgeleitet werden. Eine im Attribut LOCATION angege-
bene URL wird ignoriert.

-« TEMPORARY bedeutet, dass Anforderungen voriibergehend umgeleitet werden. Die im Attribut LO-
CATION angegebene URL wird flr die Umleitung verwendet und der fiir die Antwort benutzte Sta-
tuscode ist 302 (Found).

« PERMANENT bedeutet, dass Anforderungen dauerhaft umgeleitet werden. Die im Attribut LOCATI-
ON angegebene URL wird flir die Umleitung verwendet und der fir die Antwort benutzte Statuscode
ist 301 (Moved Permanently).

Mit dem Befehl SET URIMAP konnen Sie die Werte im Attribut REDIRECTTYPE und im Attribut LOCA-
TION andern.

Wenn bei der Erstellung einer URIMAP-Definition REDIRECTTYPE(TEMPORARY) oder REDIRECT-
TYPE(PERMANENT) angegeben wird, dann sind die folgenden Attribute optional: ANALYZER, CON-
VERTER, HFSFILE, PIPELINE, PROGRAM, TEMPLATENAME, TRANSACTION, USERID und WEBSER-
VICE. Wenn Sie einen Befehl CEMT oder EXEC CICS verwenden, um das Attribut REDIRECTTYPE auf
die Einstellung NONE zu setzen, nachdem die URIMAP-Definition installiert wurde, dann werden alle
aufgelisteten Attribute, die in der URIMAP-Definition angegeben sind, aktiviert.

SCHEME ({HTTP |HTTPS})
Dieses Attribut gilt fiir alle USAGE-Optionen.

Das Attribut SCHEME gibt die Schemakomponente des URI an, fiir den die URIMAP-Definition gilt.
Hierbei kann es sich entweder um HTTP (ohne SSL) oder HTTPS (mit SSL) handeln. Schlief3en Sie die
Begrenzungszeichen : // (Doppelpunkt und zwei Schragstriche), die im URI auf die Schemakompo-
nente folgen, nicht mit ein.
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Eine URIMAP-Definition, in der das HTTP-Schema angegeben ist, akzeptiert Web-Client-Anforderun-
gen, die mit dem HTTP- oder dem HTTPS-Schema ausgefuhrt wurden. Eine URIMAP-Definition, in der
das HTTPS-Schema festgelegt ist, akzeptiert nur Web-Client-Anforderungen, die mithilfe des HTTPS-
Schemas ausgefiihrt werden. Wenn fiir die Ubertragung allerdings WebSphere MQ verwendet wird,
dann akzeptiert eine URIMAP-Definition, in der entweder das HTTP- oder das HTTPS-Schema ange-
geben ist, Web-Client-Anforderungen, die mithilfe des HTTP- oder des HTTPS-Schemas ausgefihrt

werden.

Eingehende HTTP-Anforderungen, die in TCPIPSERVICE-Elementen mit SSL(ATTLSAWARE) empfan-
gen werden, mussen sichere Verbindungen verwenden, damit sie stets als HTTPS behandelt werden.

SOCKETCLOSE ({0 | hhmmss?)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(CLIENT).

Im Attribut SOCKETCLOSE wird angegeben, ob und fiir wie lange CICS eine HTTP-Clientverbindung
geoffnet halt, nachdem die CICS-Anwendung ihre Verwendung eingestellt hat. Nach Abschluss der
Verwendung tberprift CICS den Status der Verbindung und platziert sie im Ruhezustand in einem
entsprechenden Pool. Eine ruhende Verbindung kann von derselben oder einer anderen Anwendung,
die eine Verbindung zu demselben Host und Port herstellt, wiederverwendet werden.

(0]

CICS schliefst jede HTTP-Clientverbindung, wenn die CICS-Anwendung sie nicht mehr benutzt.
CICS platziert die Verbindung nicht in einem Pool, damit sie wiederverwendet werden kann.

hhmmss
Nachdem eine CICS-Anwendung die Nutzung der zugehdrigen HTTP-Clientanwendung beendet
hat, Gberprift CICS den Status der Verbindung und platziert sie zur Wiederverwendung in einem
Pool. Eine ruhende Verbindung, die nicht wiederverwendet wird, wird nach Ablauf der von Ihnen
hier angegebenen Zeitdauer geldscht.

Das Verbindungspooling bietet Leistungsvorteile fiir den HTTP-Ereignisverarbeitungsadapter bei der
CICS-Ereignisverarbeitung oder wenn mehrere Aufrufe fir CICS-Webunterstiitzungsanwendungen
Verbindungsanforderungen flr denselben Host und Port ausfiihren oder wenn Web-Service-Anwen-
dungen mehrere Anforderungen und Antworten ausfiihren. Zum Aktivieren des Verbindungspoolings
muss in Ihren Anwendungsprogrammen im Befehl INVOKE SERVICE oder WEB OPEN die URIMAP-
Ressource angegeben werden. Weitere Informationen zum Verbindungspooling finden Sie in Verbin-
dungspooling fiir HTTP-Clientleistung.

STATUS ({ENABLED | DISABLED}?)
Dieses Attribut gilt fiir alle USAGE-Optionen.

Das Attribut STATUS gibt an, ob die URIMAP-Definition im aktivierten oder inaktivierten Status instal-
liert werden soll. Der Standardwert ist der aktivierte Status.

Dieses Attribut wird flir URIMAP-Ressourcen ignoriert, die dynamisch von einem CICS-Bundle gene-
riert werden. Der Anfangsstatus einer URIMAP-Ressource wird aus dem Anfangsstatus des Bundles
abgeleitet, das die Ressource definiert.

TCPIPSERVICE (name)
Dieses Attribut gilt fir USAGE(SERVER), USAGE(PIPELINE) und USAGE(ATOM).

Im Attribut TCPIPSERVICE wird der aus einem bis acht Zeichen bestehende Name einer TCPIPSER-
VICE-Ressourcendefinition mit PROTOCOL(HTTP) angegeben, in der ein eingehender Port definiert
wird, dem diese URIMAP-Definition zugeordnet ist. Wird dieses Attribut nicht angegeben, dann gilt die
URIMAP-Definition fiir eine Anforderung an allen Ports flr eingehende Daten.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.
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Wenn eine URIMAP-Definition mit dem HTTPS-Schema mit einer Anforderung tibereinstimmt, die von
einem Web-Client ausgefiihrt wird, dann Gberprift CICS, ob der Port fur eingehende Daten, der von
der Anforderung verwendet wird, mit SSL arbeitet. Wenn fiir den Port nicht SSL angegeben ist, wird
die Anforderung mit dem Statuscode 403 (Forbidden) zuriickgewiesen. Wenn die URIMAP-Definition
fir alle Ports fiir eingehende Daten gilt, dann wird mit dieser Uberpriifung sichergestellt, dass ein
Web-Client keinen nicht sicheren Port fiir den Zugriff auf eine gesicherte Ressource verwenden kann.
Fiir URIMAP-Definitionen, die mit dem HTTP-Schema arbeiten, wird keine Uberpriifung durchgefiihrt.
Die Web-Clients kdnnen somit entweder nicht gesicherte oder gesicherte Ports (SSL) fiir den Zugriff
auf diese Ressourcen verwenden.

Sie geben die Sicherheitsmafsnahmen an, die flr jeden Port in der TCPIPSERVICE-Ressourcendefiniti-
on angewendet werden sollen. Sie kdnnen auswahlen, ob SSL verwendet werden soll. Wird SSL ver-
wendet, dann miissen Sie die exakten Sicherheitsmafsnahmen auswahlen, die angewendet werden
sollen, z. B. die Authentifizierungsmethode, das Senden von Zertifikaten von Client und Server sowie
die Nachrichtenverschlisselung. Weitere Informationen zu den Sicherheitsfunktionen, die Sie zum
Schutz Ihrer CICS-Webunterstiitzungsfunktion verwenden kdnnen, finden Sie in Sicherheit flir CICS-
Webunterstiitzung.

TEMPLATENAME (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), wenn eine statische Antwort bereitgestellt werden muss.

Das Attribut TEMPLATENAME gibt den aus 1 bis 48 Zeichen bestehenden Namen einer CICS-Doku-
mentschablone an, die den Hauptteil der statischen Antwort bildet, die vom Web-Client flr die HTTP-
Anforderung gesendet wird. Er muss mithilfe einer DOCTEMPLATE-Ressourcendefinition definiert
werden und das in dieser Definition festgelegte Attribut TEMPLATENAME gibt den Namen an, der in
der URIMAP-Definition verwendet wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in CICS-Dokumente
und Dokumentschablonen.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

Wenn Sie das Attribut TEMPLATENAME oder HFSFILE angeben, dann miissen Sie fur das Attribut
ANALYZER die Einstellung NO festlegen. Die anderen Attribute, die sich nur auf anwendungsgenerier-
te Antworten beziehen (TRANSACTION, CONVERTER und PROGRAM), diirfen nicht angegeben wer-
den.

Wenn Sie einen Pfadabgleich durchfiihren wollen, dann geben Sie einen Stern (*) als Platzhalterzei-
chen am Ende des Namens der CICS-Dokumentschablone und auféerdem auch am Ende des Pfads an,
der im Attribut PATH festgelegt wurde. CICS verwendet den Pfadteil einer HTTP-Anforderung, der
vom Platzhalterzeichen abgedeckt wird, und setzt diesen Teil als letzten Teil des Schablonennamens
ein.

Sie kénnen beispielsweise eine URIMAP-Definition mit der folgenden Angabe fir das Attribut PATH
erstellen:

findout/about/*

Des Weiteren kdnnen Sie das Attribut TEMPLATENAME wie folgt angeben:
templates.facts.*

Die URIMAP-Definition wird zur Verarbeitung eingehender HTTP-Anforderungen verwendet:
http://www.example.com/findout/about/fish.html

Anstelle des Sterns (*) fligt CICS £ish.html zu dem Schablonennamen hinzu, der in der URIMAP-
Definition angegeben wurde, sodass die Schablone

templates.facts.fish.html

zur Erstellung der statischen Antwort benutzt wird.
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Wenn Sie fiir das Attribut TEMPLATENAME nur einen Stern (*) angeben, dann bedeutet dies, dass die
ausgewabhlte Schablone denselben Namen wie der Teil der URL hat, der dem Platzhalterzeichen im
Attribut PATH entspricht.

Wenn Sie das Attribut TEMPLATENAME angeben und der URI eine Abfragezeichenfolge enthalt, die
jedoch im Attribut PATH nicht verwendet wird, dann Gbergibt CICS den Inhalt der Abfragezeichenfol-
ge automatisch als Symbolliste an die angegebene CICS-Dokumentschablone. Wenn Sie den Inhalt
der Abfragezeichenfolge in der Dokumentschablone verwenden wollen, dann nehmen Sie geeignete
Variablen in die Dokumentschablone auf, die durch den Inhalt der Abfragezeichenfolge ersetzt wer-
den kdnnen.

TRANSACTION (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(SERVER), USAGE(PIPELINE), USAGE(ATOM) und USAGE(JVMSERVER).

Im Attribut TRANSACTION wird der aus einem bis vier Zeichen bestehende Name einer Aliastransak-
tion angegeben, die zur Ausfiihrung der Anwendung oder zum Starten der Pipeline benutzt werden
soll.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2! :|"=2,;<>

Die Standardaliastransaktion ist fiir jeden URIMAP-Typ unterschiedlich:

« USAGE(SERVER) verwendet die CWBA-Transaktion.

« USAGE(PIPELINE) verwendet die CPIH-Transaktion.

« USAGE(ATOM) verwendet die CW2A-Transaktion.

« USAGE(JVMSERVER) verwendet die CJSA-Transaktion.

Zu Sicherheits-, Uberwachungs- und Abrechnungszwecken sowie zur Begrenzung von Transaktionsk-
lassen kdnnen Sie einen anderen Transaktionsnamen auswahlen. Der fiir die Aliastransaktion ausge-
wahlte Name muss allerdings immer zur Ausfiihrung desselben Programms dienen, das im Attribut
USAGE festgelegt wird und das jedes andere Programm Uberschreibt, das in der Transaktionsdefiniti-
on angegeben ist:

« Flr USAGE(SERVER) lautet das Programm DFHWBA. Es stellt eine Verbindung zu dem Anwendungs-
programm her, das im Attribut PROGRAM der URIMAP-Definition oder im Analyseprogramm ange-
geben wird.

» Flr USAGE(PIPELINE) lautet das Programm DFHPIDSH. Es dient zum Starten der Pipeline, die im
Attribut PIPELINE angegeben ist, und zum Starten des Web-Service, der im Attribut WEBSERVICE
(sofern angegeben) definiert ist.

« Flir USAGE(ATOM) lautet das Programm DFHW2A. Hierbei handelt es sich um das W2-Domanenali-
asprogramm.

« Flr USAGE(JVMSERVER) lautet das Programm DFHSJTHP. Es dient zur Ausfilihrung von Tasks fiir ei-
ne Anwendungsanforderung auf dem JVM-Server.

Nur fir USAGE(SERVER): Wenn fiir das Attribut ANALYZER die Einstellung YES angegeben wird, dann
wird der Wert im Attribut TRANSACTION als Eingabe fiir das Analyseprogramm verwendet. Dieser
Wert kann vom Analyseprogramm jedoch (iberschrieben werden. Alternativ hierzu kdnnen Sie fir die-
ses Attribut auch keinen Wert angeben und ihn durch das Analyseprogramm festlegen lassen. Das
Analyseprogramm wird fur andere URIMAP-Typen nicht verwendet.

URIMAP (name)
Gibt den Namen dieser URIMAP-Definition an. Der Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Das Attri-
but wird in gemischter Grofs-/Kleinschreibung angegeben. Die Grofs-/Kleinschreibung wird in der URI-
MAP-Definition beibehalten.
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Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%@# ./ -_%&?2!: Y=o, <>

USAGE ({SERVER|CLIENT|PIPELINE|ATOM|JVMSERVER?)
Gibt an, ob diese URIMAP-Definition flir CICS als HTTP-Server (SERVER), CICS als HTTP-Client (CLI-
ENT), einen Web-Service (PIPELINE), einen Atom-Feed (ATOM) oder einen JVM-Server (JVMSERVER)
vorgesehen ist. Das Attribut USAGE regelt, welche anderen Attribute in der URIMAP-Definition ver-
wendet werden kdnnen.

« Wenn Sie SERVER angeben, dann erstellen Sie eine URIMAP-Definition fiir CICS als HTTP-Server.
Dieser Typ einer URIMAP-Definition wird verwendet, um den URI einer eingehenden HTTP-Anforde-
rung von einem Web-Client den entsprechenden CICS-Ressourcen zuzuordnen. Vom System kann
eine anwendungsgenerierte oder eine statische Antwort bereitgestellt werden. Anforderungen, fiir
die eine anwendungsgenerierte Antwort erforderlich ist, kommen moglicherweise fiir die Verarbei-
tung durch direkt angehangte Benutzertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhangetask um-
gangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt an-
gehangten Benutzertransaktionen verarbeitet..

- Wenn Sie CLIENT angeben, dann erstellen Sie eine URIMAP-Definition fiir CICS als HTTP-Client.
Dieser Typ der URIMAP-Definition wird verwendet, wenn CICS eine Anforderung fiir eine HTTP-Res-
source auf einem Server ausfiihrt, damit Sie die Angabe des URI in Ihrem Anwendungsprogramm
umgehen kénnen.

- Wenn Sie PIPELINE angeben, dann erstellen Sie eine URIMAP-Definition fiir einen Web-Service.
Dieser Typ von URIMAP-Definition wird fiir eine Anforderung fiir einen eingehenden Web-Service
verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Anforderung, mit der ein Client einen Web-Service in
CICS aufruft. Der URI der eingehenden Anforderung wird den WEBSERVICE- und PIPELINE-Res-
sourcen zugeordnet, in denen die Art der Verarbeitung angegeben wird, die fir die Nachricht ausge-
fuhrt werden soll. Anforderungen kommen méglicherweise fir die Verarbeitung durch direkt ange-
hangte Benutzertransaktionen in Betracht, wobei die Webanhangetask umgangen wird. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie in HTTP-Anforderungen werden von direkt angehangten Benutzert-
ransaktionen verarbeitet..

« Wenn Sie ATOM angeben, dann erstellen Sie eine URIMAP-Definition flr einen Atom-Feed. Dieser
Typ einer URIMAP-Definition wird fiir eine eingehende Anforderung von Daten verwendet, die von
CICS als Atom-Feed bereitgestellt werden. Die URIMAP-Definition ordnet den Anforderungs-URI ei-
ner ATOMSERVICE-Ressourcendefinition zu, die ein Atom-Dokument definiert. Anforderungen kom-
men moglicherweise fiir die Verarbeitung durch direkt angehangte Benutzertransaktionen in Be-
tracht, wobei die Webanhangetask umgangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
HTTP-Anforderungen werden von direkt angehdngten Benutzertransaktionen verarbeitet..

Wenn Sie JVMSERVER angeben, dann erstellen Sie eine URIMAP-Definition fiir eine Webanwen-
dung, die auf einem JVM-Server ausgefiihrt wird. Dieser URIMAP-Typ wird fiir die Zuordnung ein-
gehender Anwendungsanforderungen zu einer CICS-Transaktion verwendet. Wenn keine der URI-
MAPs mit dem URI der eingehende Anforderung tibereinstimmt, dann verwendet CICS die CISA-
Transaktion.

USERID (id)
Dieses Attribut gilt fir die Einstellung USAGE(SERVER), bei der eine anwendungsgenerierte Antwort
bereitgestellt werden muss, sowie fiir USAGE(PIPELINE), USAGE(JVMSERVER) und USAGE(ATOM).

Das Attribut USERID gibt die aus einem bis acht Zeichen bestehende Standard-Benutzer-ID an, die
von jedem Client verwendet werden kann. Fiir eine anwendungsgenerierte Antwort oder einen Web-
Service wird die Aliastransaktion unter dieser Benutzer-ID zugeordnet.

Flir USAGE(JVMSERVER) wird die Benutzer-ID zur Zuordnung einer Transaktion fiir die Ausfiihrung
von Arbeiten auf dem Liberty-Profilserver verwendet. Die Transaktion kann in der URI-Maske angege-
ben werden. Alternativ hierzu kann auch die standardmafsige CJSA-Transaktion verwendet werden.
Die Benutzer-ID wird nicht verwendet, wenn die Basisauthentifizierung aktiviert ist. CICS erwartet ei-
ne Benutzer-ID und ein Kennwort im HTTP-Header fir die Anwendungsanforderung und weist die An-
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forderung zurtick, wenn die Authentifizierung fehlschlagt. Wenn die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert
wurde und keine Benutzer-ID im HTTP-Header oder in der URI-Maske vorhanden ist, dann wird die
Standard-Benutzer-ID fur die CICS-Region verwendet.

Fiir andere Verwendungstypen, bei denen zur Herstellung der Verbindung eine Authentifizierung er-
forderlich ist, sodass CICS eine authentifizierte Benutzer-ID direkt vom Client anfordert, wird die
Standard-Benutzer-ID, die Sie in der URIMAP-Definition angeben, nicht verwendet. Stattdessen wird
die authentifizierte Benutzer-ID des Clients verwendet. Schlagt die Authentifizierung fehl, dann wird
die Anforderung zurtickgewiesen. Die Authentifizierungsprozeduren werden im Attribut AUTHENTI-
CATE der TCPIPSERVICE-Definition fir die Verbindung angegeben.

Wenn fiir eine anwendungsgenerierte Antwort ANALYZER(YES) angegeben wird, dann wird der Wert
im Attribut USERID als Eingabe fiir das Analyseprogramm verwendet. Dieser Wert kann vom Analyse-
programm jedoch Uberschrieben werden. Alternativ hierzu kdnnen Sie fiir dieses Attribut auch keinen
Wert angeben und ihn durch das Analyseprogramm festlegen lassen. Das Analyseprogramm wird nur
verwendet, wenn USAGE(SERVER) angegeben wurde. Eine von einem Client angegebene Benutzer-ID
kann vom Analyseprogramm ebenfalls geandert werden. Wenn fir keine der hier dargestellten Metho-
den eine Benutzer-ID angegeben wird, dann wird als Standard-Benutzer-ID fiir eine anwendungsge-
nerierte Antwort die Standard-Benutzer-ID von CICS verwendet.

Fir statische Antworten gilt das Attribut USERID nicht. Die Ressourcensicherheitspriifung fir stati-
sche Antworten kann mithilfe der authentifizierten Benutzer-ID eines Clients ausgefiihrt werden.

Wenn in der CICS-Region die Ersatzbenutzerprifung aktiviert wurde und als Systeminitialisierungspa-
rameter XUSER=YES angegeben wurde, dann tberprift CICS, ob die zum Installieren der URIMAP-
Definition verwendete Benutzer-ID als Ersatz fiir die Benutzer-ID berechtigt ist, die flr das Attribut
USERID angegeben wurde. Weitere Informationen zur Ersatzbenutzerpriifung finden Sie in Anwen-
dungsbereich von Sicherheitsprifungen fir Ersatzbenutzer.

WEBSERVICE (name)
Dieses Attribut gilt flir USAGE(PIPELINE).

Wenn ein Client eine Anforderung fir einen eingehenden Web-Service an CICS absetzt und wenn da-
bei der URI in dieser URIMAP-Definition angegeben wird, dann gibt das Attribut WEBSERVICE den Na-
men des Web-Service an. Als Name kann der zwischen einem und acht Zeichen umfassende Name
einer WEBSERVICE-Ressourcendefinition angegeben werden. Alternativ kann auch ein Name mit ma-
ximal 32 Zeichen in gemischter Grofs-/Kleinschreibung angegeben werden, der fiir einen Web-Service
steht, der vom CICS-Web-Service-Assistenten generiert wird.

Zulassige Zeichen:

A-Za-z0-9$@# ./ - _%&2!:|"=2,;<>

Eine WEBSERVICE-Ressource definiert die Aspekte der Laufzeitumgebung fiir ein CICS-Anwendungs-
programm, das in einer Web-Service-Einstellung bereitgestellt wird, bei der eine Zuordnung zwischen
der Anwendungsdatenstruktur und den SOAP-Nachrichten mit den CICS-Tools generiert wird.

Dieses Attribut ist optional. Wenn Sie flir USAGE(PIPELINE) keine WEBSERVICE-Ressource angeben,
dann muss der WEBSERVICE-Name allerdings von einem Handlerprogramm in der Pipeline aufgelost
werden oder Sie mussen anstelle einer WEBSERVICE-Ressource ein alternatives Anwendungshand-
lerprogramm oder Terminal-Handlerprogramm verwenden.

WEBSERVICE-Ressourcen

Eine WEBSERVICE-Ressource definiert die Aspekte der Laufzeitumgebung fiir ein CICS-Anwendungspro-
gramm, das in einer Web-Service-Einstellung bereitgestellt wird, bei der die Zuordnung zwischen der An-
wendungsdatenstruktur und den SOAP-Nachrichten mit dem CICS-Web-Service-Assistenten generiert
wird. Obwohl CICS die liblichen Ressourcendefinitionsmechanismen fir WEBSERVICE-Ressourcen zur
Verflugung stellt, werden sie normalerweise dynamisch installiert, wobei die vom Assistenten generierte
Ausgabe verwendet wird.
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Von der WEBSERVICE-Ressource werden die folgenden Aspekte der Laufzeitumgebung definiert:

Pipeline
Definiert die Gruppe der Nachrichtenhandler, die fir Web-Service-Anforderungen und -Antworten
verwendet werden. Die WEBSERVICE-Ressource gibt eine separate PIPELINE-Ressource an, die ih-
rerseits die Pipelinekonfigurationsdatei angibt.

Datei fiir Web-Service-Bindungen
Diese Datei enthalt Informationen, die wahrend der Laufzeit zur Ausfiihrung der Zuordnung zwischen
Anwendungsdatenstrukturen und SOAP-Nachrichten verwendet wird. Die Datei fir Web-Service-Bin-
dungen wird mit den von CICS bereitgestellten Tools generiert.

Web-Service-Beschreibung
Die Web-Service-Beschreibung wird nur dann verwendet, wenn die Laufzeitvalidierung von SOAP-
Nachrichten erforderlich ist. Die Validierung der einzelnen Nachrichten wird auf Basis des zugehdrigen
Schemas durchgefiihrt, das in die Web-Service-Beschreibung eingebettet ist.

Eine eingehende Web-Service-Anforderung (Anforderung, mit der der Client einen Web-Service in CICS
aufruft) wird einer WEBSERVICE-Ressource mithilfe der URIMAP-Ressource zugeordnet. Die URIMAP-
Ressource identifiziert die WEBSERVICE-Ressource, die fiir den URI in der eingehenden Nachricht gilt.
Die WEBSERVICE-Ressource gibt die Verarbeitung an, die flr die Nachricht ausgefiihrt werden soll.

Obwohl von CICS die Giblichen Ressourcendefinitionsmechanismen fiir die Erstellung von WEBSERVICE-
Ressourcen und fir die Installation dieser Ressourcen in Ihrer CICS-Region bereitgestellt werden, kon-
nen Sie stattdessen den Suchmechanismus verwenden, um die WEBSERVICE-Ressourcen dynamisch auf
dem aktiven CICS-System zu installieren. Die Vorteile, die dieser Ansatz bietet, bestehen in der Reduzie-
rung des Aufwands flr die Ressourcendefinition und darin, dass CICS die bei der Entwicklung bereitge-
stellten Informationen direkt nutzen kann.

Zum Aufrufen des Suchmechanismus verwenden Sie den Befehl PERFORM PIPELINE.

Der Name einer dynamisch installierten WEBSERVICE-Ressource wird vom Namen der Datei fiir Web-Ser-
vice-Bindungen abgeleitet, auf deren Basis die WEBSERVICE-Definition generiert wird. Er hat eine maxi-
male Lange von 32 Zeichen. Die Namen der (iber die CSD oder mit dem Befehl EXEC CICS CREATE
WEBSERVICE installierten WEBSERVICE-Definitionen sind auf acht Zeichen begrenzt. Beispiel: Eine Datei
fir Web-Service-Bindungen, deren zFS-Name /samples/Webservices/WSDir/InquireSin-
gle.wsbind lautet, generiert eine WEBSERVICE-Definition mit dem Namen InquireSingle.

Informationen zur Installation von Web-Service-Ressourcendefinitionen mit CEMT und CEDA finden Sie in
WEBSERVICE-Ressourcendefinitionen installieren. Informationen zum Arbeiten mit BAS (Business Appli-
cation Services) finden Sie in Mit Ressourcendefinitionen fiir BAS-Web-Service arbeiten.

WEBSERVICE-Ressourcen in CICS-Bundles

Sie konnen ein CICS-Bundle verwenden, um eine WEBSERVICE-Ressourcendefinition zu erstellen, zu be-
arbeiten und zu installieren. Wenn Sie eine WEBSERVICE-Ressource auf diese Weise erstellen, dann mds-
sen Sie zum Verwalten des Lebenszyklus dieser Ressource das CICS-Bundle verwenden. Die unabhangige
Verwaltung der Ressource ist nicht moglich.

Sie kénnen eine WEBSERVICE-Ressource abfragen, die von einem CICS-Bundle dynamisch generiert
wird. Verwenden Sie hierzu den Befehl EXEC CICS INQUIRE WEBSERVICE oder CEMT INQUIRE WEB-
SERVICE. Allerdings kann ein Befehl DISCARD nicht fiir eine dynamisch generierte WEBSERVICE-Res-
source verwendet werden. Sie miissen den Befehl fiir die BUNDLE-Ressource absetzen und CICS wendet
ihn dann auf die WEBSERVICE-Ressource an. Weitere Informationen zum Definieren von Ressourcen in
CICS-Bundles finden Sie in CICS-Bundles definieren.

WEBSERVICE-Attribute
Beschreibt die Syntax und die Attribute der WEBSERVICE-Ressource.
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»»— WEBSERVICE( name ) — GROUP( gruppenname ) L _J >
DESCRIPTION( fext )

r VALIDATION(NO) j
»— PIPELINE( pipelinename ) — WSBIND( hfs-date/ ) >

L VALIDATION(YES) —J ]

» >d
» >4

LWSDLFILE( hfs-datei )—J LARCHIVEFILE( hfs-datei )J

WEBSERVICE (name)

Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen der WEBSERVICE-Ressource an.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z0-9%$@# ./ -_%&?!: Y=o, <>

Sie sollten keine Namen verwenden, die mit der Zeichenfolge DFH beginnen, weil diese Zeichen zur
Verwendung durch CICS reserviert sind. CICS kann sie loschen oder verwerfen und durch CICS-Res-
sourcen ersetzen, wenn Sie ein Upgrade durchfiihren oder neue Funktionen oder Fixes bereitstellen.

ARCHIVEFILE (hfs-datei)
Gibt den aus 1 - 255 Zeichen bestehenden, vollstandig qualifizierten oder relativen Namen eines Ar-
chivs an, das mindestens eine WSDL-Datei enthalt. Das unterstlitzte Format flir das Archivist . zip.

« Flr ein Archiv einer WEBSERVICE-Ressource, die mithilfe der Onlineressourcendefinition definiert
wurde, wird entweder ein vollstandig qualifizierter Dateipfad (mit einem Schragstrich (/) als Prafix)
oder ein Dateipfad relativ zum Ausgangsverzeichnis der Benutzer-ID fiir die CICS-Region angege-
ben.

« Fir ein Archiv fiir eine WEBSERVICE-Ressource, die in einem CICS-Bundle definiert ist, wird der Da-
teipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angegeben. Die zFS-Datei muss im CICS-
Bundle mit der WEBSERVICE-Ressource gepackt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in zZFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der angegebene Wert muss ein gliltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

- Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -

GROUP (gruppenname)
Jede Ressourcendefinition muss Gber einen GROUP-Namen verfligen. Die Ressourcendefinition wird
Mitglied der Gruppe und auf dem CICS-System installiert, wenn die Gruppe installiert wird.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, werden in Grofsbuchstaben konvertiert.
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Der GROUP-Name kann bis zu acht Zeichen lang sein. Kleinbuchstaben werden als Grofsbuchstaben
behandelt.

DESCRIPTION (text)
Sie kénnen eine Beschreibung fiir die Ressource angeben, die Sie in diesem Feld definieren. Der Be-
schreibungstext kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Fiir die zu verwendenden Zeichen bestehen keine
Beschrankungen. Wenn Sie jedoch Klammern verwenden, dann missen Sie sicherstellen, dass fir die
jeweils linke Klammer auch immer eine zugehorige rechte Klammer vorhanden ist. Wenn Sie den Be-
fehl CREATE verwenden, dann miissen Sie flr jedes einzelne Hochkomma im Text zwei Hochkommas
angeben.

PIPELINE (pipelinename)
Gibt den aus einem bis acht Zeichen bestehenden Namen der PIPELINE-Ressource an, der diese
WEBSERVICE-Ressource zugeordnet ist.

Zulassige Zeichen:
A-Z 0-9 $ @ #

Sofern Sie nicht den Befehl CREATE verwenden, werden alle Kleinbuchstaben, die Sie eingeben, in
Grofsbuchstaben konvertiert.

VALIDATION(NO|YES)
Gibt an, ob die vollstandige Validierung von SOAP-Nachrichten auf Basis des entsprechenden Sche-
mas in der Web-Service-Beschreibung wahrend der Laufzeit ausgefiihrt werden soll. Die Validierung
einer SOAP-Nachricht auf Basis des zugehdrigen Schemas verursacht einen erheblichen Verarbei-
tungsaufwand. Deswegen sollten Sie unter normalen Umstanden VALIDATION(NO) angeben.

Durch die vollstandige Validierung wird sichergestellt, dass alle SOAP-Nachrichten, die gesendet und
empfangen werden, giiltige XML-Komponenten darstellen, bei denen das XML-Schema beachtet wird.
Wird VALIDATION(NO) angegeben, dann wird die Priifung ausgefiihrt, um sicherzustellen, dass die
Nachricht korrekt formatierte XML-Elemente enthalt, eine Garantie, dass es sich auch um giiltige
XML-Elemente handelt, besteht dabei aber nicht.

WSBIND (hfs-datei)
Gibt einen aus 1 - 255 Zeichen bestehenden, vollstandig qualifizierten oder relativen Namen der Datei
fir Web-Service-Bindungen unter z/OS UNIX an.

 Fir eine Datei fiir Web-Service-Bindungen einer WEBSERVICE-Ressource, die mithilfe der Online-
ressourcendefinition definiert wurde, wird entweder ein vollstandig qualifizierter Dateipfad (mit ei-
nem Schragstrich (/) als Prafix) oder ein Dateipfad relativ zum Ausgangsverzeichnis der Benutzer-1D
fur die CICS-Region angegeben.

« Fir eine Datei fiir Web-Service-Bindungen fir eine WEBSERVICE-Ressource, die in einem CICS-
Bundle definiert ist, wird der Dateipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angege-
ben. Die zFS-Datei muss im CICS-Bundle mit der WEBSERVICE-Ressource gepackt werden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in zFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der angegebene Wert muss ein gliltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

- Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -
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WSDLFILE (hfs-datei)
Gibt den aus 1 - 255 Zeichen bestehenden, vollstandig qualifizierten oder relativen Namen der Web-
Service-Beschreibungsdatei (WSDL) unter z/OS UNIX an. Diese Datei wird verwendet, wenn die voll-
standige Laufzeitvalidierung aktiv ist.

 Fir eine Web-Service-Beschreibungsdatei einer WEBSERVICE-Ressource, die mithilfe der Online-
ressourcendefinition definiert wurde, wird entweder ein vollstandig qualifizierter Dateipfad (mit ei-
nem Schragstrich (/) als Prafix) oder ein Dateipfad relativ zum Ausgangsverzeichnis der Benutzer-ID
fur die CICS-Region angegeben.

 Fir eine Web-Service-Beschreibungsdatei fiir eine WEBSERVICE-Ressource, die in einem CICS-
Bundle definiert ist, wird der Dateipfad relativ zum Stammverzeichnis des CICS-Bundles angege-
ben. Die zFS-Datei muss im CICS-Bundle mit der WEBSERVICE-Ressource gepackt werden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in zFS-Artefakte in einem Bundle referenzieren.

Der angegebene Wert muss ein giiltiger Name fiir eine UNIX-Datei sein:

« Er darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
« Er darf keine aufeinanderfolgenden Vorkommen des Zeichens / enthalten.
« Die Grofs-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Zulassige Zeichen:

A-Z a-z 0-9 . / _# @ -
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Kapitel 2. CEDA-Befehle fiir Ressourcenmanage-
menttransaktionen

Die CEDA-Transaktion verfligt liber eine Reihe von Befehlen fir die Arbeit mit Ressourcendefinitionen in
der CSD (CICS-Systemdefinition).

Befehl CEDA ADD

Mit dem Befehl CEDA ADD kdnnen Sie eine Gruppe zu einer Liste in der CSD (CICS-Systemdefinition) hin-
zufligen.

Syntax

»— CEDA — ADd — Group( gruppenname )— LISt(/listenname ) L J >
After( gruppenname3 )

L Before( gruppenname2 )J

Beschreibung
Sie konnen den Befehl ADD in einer DISPLAY-Anzeige benutzen.

Optionen

After(gruppenname3)
Mit dieser Option kdnnen Sie die Platzierung des neuen Gruppennamens steuern. Wird BEFORE oder
AFTER nicht angegeben, dann wird der Gruppenname am Ende der Liste hinzugefiigt.

Before(gruppenname2)
Mit dieser Option kénnen Sie die Platzierung des neuen Gruppennamens steuern. Wird BEFORE oder
AFTER nicht angegeben, dann wird der Gruppenname am Ende der Liste hinzugefligt.

Group(gruppennamel)
Gibt den Namen der Gruppe an, die hinzugefligt werden soll. Der Name darf in der Liste noch nicht
vorhanden sein. Ein generischer Gruppenname wird nicht akzeptiert. Wird keine Gruppe angegeben,
dann wird der aktuelle Gruppenname hinzugefiigt.

LISt(listenname)
Gibt den Namen der Liste an, zu der die Gruppe hinzugefligt werden soll. Ist die Liste noch nicht vor-
handen, wird eine neue Liste erstellt. Wenn LIST nicht angegeben wird, dann wird der Gruppenname
zur aktuellen Liste (sofern vorhanden) hinzugefiigt. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.
Beispiele

1. Geben Sie Folgendes an, um eine Liste mit dem Namen LAO1 zu erstellen, indem Sie eine Gruppe zu
dieser Liste hinzufiigen:

ADD GROUP(GAGO1) LIST(LAO1)

2. Geben Sie Folgendes an, um eine weitere Gruppe zur Liste LAO1 hinzuzufligen, ohne dabei anzugeben,
wo die Gruppe hinzugefiigt werden soll:

ADD GROUP(GAGG2) LIST(LAO1)

Die Liste LAO1 hat nun folgendes Format:
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GAOO1
GAO002

3. Geben Sie Folgendes an, um eine weitere Gruppe am Anfang der Liste hinzuzufligen:

ADD GROUP(GA®O3) LIST(LAG1) BEFORE (GAGO1)
Fiigen Sie eine weitere Gruppe zwischen GA0O1 und GA0O02 hinzu:
ADD GROUP(GAGG4) LIST(LA®1) AFTER(GAGO1)

Die Liste LAO1 hat nun folgendes Format:

GAOO03
GAOO1
GAO04
GAO002

Befehl CEDA ALTER

Verwenden Sie den Befehl CEDA ALTER, um einzelne oder alle Attribute einer vorhandenen Ressourcen-
definition andern.
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Syntax

»— CEDA — Alter —~—— Atomservice( name ) —— Group( gruppenname )—»
M——— Bundle( name ) ——
M— CONnection( name ) —
M—— CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M———-DJar(name ) ——
M—— DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M———File( name ) ———
M——— Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( name ) —
M JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) ——
M——— LSRpool( name ) —
M MApset( name ) —
M—— MQconn( name ) —
M MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —
M——— PARTNer( name ) —
M——— PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —|
M——— PROFile( name ) ——
M——— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M—— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M——— Urimap( name ) ——

— Webservice( name ) —~

»— attributliste (neuer_wert ) -»<
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Beschreibung

Wichtig: Verwenden Sie ALTER nicht, um den Wert der Attribute einer TYPETERM-Definition zu andern,
von der andere Attribute abhangig sind. Wenn Ihnen bei der Angabe fiir DEVICE, SESSIONTYPE oder
TERMMODEL ein Fehler unterlauft, dann loschen Sie die Definition und erstellen Sie eine neue Definition
mit den korrekten Werten.

Sie kénnen Nullattributwerte angeben. Beispiel:

ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) DESCRIPTION()

Wenn ein Attribut, fiir das Sie einen Nullwert angegeben haben, liber einen Standardwert verfligt, dann
hangt der verwendete Wert vom jeweiligen Feldtyp ab. Beispiel:

« Der Befehl
ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) RLSACCESS()

verhalt sich so, als ob RLSACCESS nicht angegeben worden ware. Das Attribut RLSACCESS weist einen
CVDA-Standardwert auf, der ignoriert wird.

« Der Befehl
ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) DESCRIPTION()

wirkt sich so aus, dass die Beschreibung (da kein Standardwert flir das Feld DESCRIPTION vorhanden
ist) mit Leerzeichen lberschrieben wird.

« Der Befehl
ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) PROFILE()

tragt den Standardwert DFHCICSA im Feld PROFILE ein. In diesem Fall ist der Standardwert eine Zei-
chenfolge und kein CVDA-Wert.

Anderungen an Ressourcendefinitionen in der CSD-Datei werden in einem momentan aktiven CICS-Sys-
tem erst nach der Installation der Definition oder der Gruppe wirksam, in der sich die Ressourcendefiniti-
on befindet.

Sie kénnen den Befehl CEDA ALTER in einer DISPLAY-Anzeige benutzen. Wenn Sie die Taste PF12 ver-
wenden, nachdem Sie die gewiinschten Anderungen vorgenommen haben, dann ruft CEDA erneut die
DISPLAY-Anzeige auf. In den Feldern fiir Datum und Uhrzeit wird die Nachricht 'ALTER SUCCESSFUL' an-
gezeigt. Wenn Sie diesen Schritt ausfiihren, jedoch keine Anderungen vornehmen, dann wird der Befehl
ALTER durch einen Stern (*) ersetzt.

Mit einem generischen Namen kénnen Sie einen Befehl ALTER verwenden, um in mehreren Ressourcen-
definitionen flir die gleichen Attribute eine identische Anderung vorzunehmen.

Optionen

attributliste
Gibt die Attribute an, die geandert werden sollen.

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die die Ressource enthalt, die geandert werden soll.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, deren Attribute geandert werden sollen.

Beispiele
« Geben Sie Folgendes ein, um ein Programm als resident zu definieren:

ALTER PROGRAM(ERRO1) GROUP(GENMODS) RESIDENT (YES)
DATALOCATION()
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Wenn Sie keine Attributliste angeben und
ALTER PROGRAM(ERRO1) GROUP(GENMODS)

eingeben, dann gibt CEDA die Nachricht ALTER SUCCESSFUL aus und ruft dann die Anzeige zum "An-
dern durch Uberschreibung" (Overtype-to-Modify) auf.

« Geben Sie Folgendes ein, um den Status einer ganzen Programmgruppe zu andern:

ALTER PROGRAM(*) GROUP(GENMODS) STATUS (ENABLED)

Befehl CEDA APPEND

Mit dem Befehl CEDA APPEND konnen Sie die Gruppen in einer Liste der CSD (CICS-Systemdefinition) am
Ende einer anderen Liste anfligen.

Syntax

»— CEDA — APpend — LISt(/istenname?1 )— To(listenname2 ) -»«

Optionen

LISt(listenname1)
Gibt die Quellenliste an, die angefligt werden soll. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.

To(listenname2)
Gibt die Zielliste an, an die angefligt werden soll. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.
Wenn listenname2 bereits vorhanden ist, dann wird die Quellenliste an diese Liste angefligt. Wenn
listenname2 nicht vorhanden ist, dann wird die Liste erstellt.

Beispiel
Eine Liste mit dem Namen LISTA enthalt die folgenden Gruppen:

GB001
GB002
GBO003

Eine Liste mit dem Namen LISTB enthalt die folgenden Gruppen:

G001
G002
G003

Fligen Sie LISTB wie folgt zu LISTA hinzu:
APPEND LIST(LISTB) TO(LISTA)

Daraufhin enthalt LISTA die folgenden Gruppen in der hier angegebenen Reihenfolge:

GB001
GB002
GBO003
G001
G002
G003

LISTB enthalt weiterhin Folgendes:

G001
G002
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G003

Befehl CEDA CHECK

Mit dem Befehl CEDA CHECK konnen Sie die Konsistenz einer Gruppe von Ressourcendefinitionen in der
CSD (CICS-Systemdefinition) priifen.

Syntax

v

»— CEDA — CHeck L Group( gruppenname ) J
)

List( /istenname?, listenname2, listenname3, listenname4

»
»

L Remotesystem( system-id )J

Beschreibung

Mit dem Befehl CHECK kann eine Gegenprifung einer Gruppe, Liste oder Ressourcendefinitionsliste aus-
geflihrt werden. Er sollte verwendet werden, bevor die Ressourcendefinitionen installiert werden.

Mit dem Befehl wird gepriift, ob die Ressourcendefinitionen in der Gruppe oder den Listen konsistent
sind.

Beispiel: Fiir jede Transaktion (TRANSACTION) in der Liste, die gepriift wird, wird festgestellt, ob die an-
gegebene PROGRAM-Definition in einer der Gruppen vorhanden ist. Der Erfolg der Priifung bedeutet nicht
zwingend, dass das in PROGRAM angegebene Programm fiir das aktive System zur Verfigung steht.

Listen sollten vor ihrer Verwendung fiir die Initialisierung von CICS wahrend eines Erst- oder Kaltstarts
geprift werden (wenn die Listen im Systeminitialisierungsparameter GRPLIST angegeben werden).

Eine Gruppe sollte Gberprift werden, bevor sie mit dem Befehl INSTALL auf dem aktiven CICS-System
installiert wird.

Eine Gruppe kann Uberpruft werden, bevor Sie den Befehl ADD verwenden, um die Gruppe zu einer Liste
hinzuzufiigen. (Die Gruppe ist moglicherweise nicht abgeschlossen. In diesem Fall ist es nicht zielfiihrend,
sie isoliert zu Uberpriifen. Nehmen Sie sie in eine Liste der Gruppen auf, die zugehoérige Ressourcendefini-
tionen enthalten.)

Sie konnen den Befehl CHECK in einer DISPLAY-Anzeige benutzen.

Vorgehensweise von CEDA bei der Uberpriifung von Definitionen

Mit dem Befehl CHECK wird die Konsistenz von Definitionen innerhalb einer Gruppe oder innerhalb aller
Gruppen in einer Liste tberpriift. Allerdings kann mit ihm keine Gegenpriifung aller Attribute einer Res-
source durchgefiihrt werden. Méglicherweise erhalten Sie auch Fehlernachrichten, wenn Sie eine Gruppe
installieren, obwohl mit dem Befehl CHECK keine Probleme festgestellt werden konnten.

Wenn Sie den Befehl CHECK GROUP benutzen, dann flihrt CEDA eine Gegenpriifung aller Ressourcen in
einer angegebenen Gruppe durch, um sicherzustellen, dass die Gruppe fiir die Verwendung bereit ist. Sie
kénnen beispielsweise mit CHECK dariiber gewarnt werden, dass eine Transaktionsdefinition in der Grup-
pe kein Programm in derselben Gruppe benennt. (Hierbei ist zu beachten, dass es sich hierbei moglicher-
weise nicht um einen Fehler handelt. Die Gruppe wurde eventuell absichtlich einer Gruppe zugeordnet,
die das Programm enthalt, oder Sie moéchten, dass das Programm automatisch installiert wird. In diesem
Fall verfiigt es nicht iber eine Defintion.)

Wenn Sie den Befehl CHECK LIST verwenden, fiihrt CEDA fiir jede Gruppe, die in der Liste oder den Listen
aufgefiihrt ist, eine Gegenpriifung durch. Dabei wird nicht jede Gruppe nacheinander gepriift, sondern die
Definitionen in allen aufgelisteten Gruppen werden zusammengefiihrt und dann gemeinsam Uberprift.
Auf diese Weise erhalten Sie eine Warnung, wenn doppelte Ressourcendefinitionen oder Referenzen auf
Definitionen erkannt werden, die nicht vorhanden sind.
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Optionen
Group(gruppenname)

Gibt die Gruppe an, die geprift werden soll. Ein generischer Gruppenname wird nicht akzeptiert.
List(listenname1, listenname2 etc.)

Gibt die Listen an, die gepriift werden sollen. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.

Remotesystem(system-id)
Gibt an, dass eine Uberpriifung fiir die Gruppe oder Liste in einer CICS-Region mit einer System-ID
ausgefiihrt werden soll, die von der System-ID der Region abweicht, in der der Befehl CHECK abge-
setzt wird. Wenn diese Option nicht verwendet wird, benutzt der Befehl CHECK die System-ID der Re-
gion, von der aus der Befehl CHECK abgesetzt wird.

Befehl CEDA COPY

Mit dem Befehl CEDA COPY konnen Sie eine Ressourcendefinition entweder innerhalb derselben Gruppe
oder in eine andere Gruppe der CSD (CICS-Systemdefinition) kopieren.
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Syntax

All

»— CEDA — COpy {

1 Group( gruppenname ) —»
—— Atomservice( name)—y—j

M—— Bundle( name ) —
M CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M———DB2Tran( name ) —
—— DJar(name ) ———
M— DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M File(name ) ———
M———Ipconn( name ) ——
M JOurnalmodel( name ) —
M—— JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) —
M—— LSRpool( name ) —
M——— MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M—— MQMONitor( name ) —
M—— PARTItionset( name ) —
M——— PARTNer( name ) —
M——— PlIpeline( name ) —
M PROCesstype( name ) —
M——-PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M—— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M——>TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M——— Urimap( name ) —

—— Webservice( name ) —

»—~————— AS(neuer_name ) >«

M——-—— TO( neuer_grupp ) Replace

“— AS( neuer_name ) TO( neuer_gruppenname )—’ MErge
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Beschreibung

Wenn Sie weder MERGE noch REPLACE angeben, werden Sie in einer Nachricht gewarnt, dass Sie versu-
chen, doppelte Ressourcen zu erstellen. Die COPY-Operation schlagt fehl.

Optionen

AS(neuer_name)
Wenn Sie eine Definition innerhalb einer bestimmten Gruppe kopieren méchten, dann missen Sie die
Option AS verwenden, um sie umzubenennen. Sie kdnnen AS auch verwenden, um eine Definition in
eine andere Gruppe zu kopieren und sie gleichzeitig umzubenennen. Bei Verwendung von AS sind ge-
nerische Namen nicht zulassig.

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die die zu kopierenden Definitionen enthalt.

MErge
Diese Option gilt, wenn doppelte Definitionsnamen in den Gruppen enthalten sind, die im Befehl CO-
PY angegeben wurden. Wenn Sie MERGE angeben, dann werden doppelt vorhandene Definitionen in
der TO-Gruppe nicht ersetzt.

Replace
Diese Option gilt, wenn doppelte Definitionsnamen in den Gruppen enthalten sind, die im Befehl CO-
PY angegeben wurden. Wenn Sie REPLACE angeben, dann ersetzen die zu kopierenden Definitionen
die Definitionen, die in der im Operanden TO angegebenen Gruppe enthalten sind.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, deren Attribute kopiert werden sollen.

TO(neuer_gruppenname)
Sie kénnen Definitionen in eine andere Gruppe kopieren und dabei im Operanden TO die neue Gruppe
angeben.

Beispiele

Sie konnen eine einzelne Ressourcendefinition in eine neue Gruppe kopieren und dabei in der Option TO
die neue Gruppe angeben. Beispiel:

COPY SESSIONS(L122) GROUP(CICSC1) TO(CICSC2)

Sie kénnen eine Ressourcendefinition innerhalb derselben Gruppe kopieren. In diesem Fall miissen Sie
sie mit der Option AS umbenennen. Beispiel:

COPY TERMINAL(TD12) AS(TD34) GROUP(TERMVDU1)

Beim Kopieren zwischen verschiedenen Gruppen kénnen Sie der Kopie einen neuen Namen zuordnen.
Verwenden Sie hierzu die Option AS, um den neuen Namen anzugeben.

COPY PROGRAM(ABCO1) GROUP(XYZ) AS(ABCG2) TO(NEWXYZ)

(Wenn Sie flr die Kopie denselben Namen wie flir die Originaldefinition beibehalten wollen, dann miissen
Sie unbedingt darauf achten, bei der Installation die richtige Definition zu verwenden.)

Mit der Option ALL (ohne Angabe eines Namens) kdnnen Sie alle Ressourcendefinitionen in der Gruppe in
eine neue Gruppe kopieren. Beispiel:

COPY ALL GROUP(N21TEST) TO(N21PROD)

Sie kénnen auch mehrere Ressourcendefinitionen in eine neue Gruppe kopieren. Verwenden Sie dazu die
Option TO, um die neue Gruppe anzugeben.

Mit einem generischen Ressourcendefinitionsnamen kénnen Sie alle oder bestimmte Definitionen des
gleichen Ressourcentyps in die neue Gruppe kopieren. Beispiel:
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COPY CONNECTION(*) GROUP(CICSG1) TO(CICSG2)
COPY PROGRAM(N21++) GROUP(NTEST) TO(NPROD)

Wenn Sie die Option ALL mit einem generischen Namen verwenden, dann kdnnen Sie alle oder bestimmte
Ressourcendefinitionen in der Gruppe in die neue Gruppe kopieren. Beispiel:

COPY ALL(N21x) GROUP(N210LD) TO(N21NEW)

Wenn Sie die Option ALL mit einem spezifischen Namen verwenden, dann kénnen Sie alle in der Gruppe
enthaltenen Ressourcendefinitionen mit diesem Namen (die zwingend unterschiedliche Ressourcentypen
aufweisen missen) in die neue Gruppe kopieren. Beispiel:

COPY ALL(XMPL) GROUP(EXAMPLE) TO(EX2)

Wenn Sie eine Reihe von Definitionen in eine andere Gruppe kopieren wollen und wenn die Gruppen dop-
pelte Ressourcennamen enthalten, dann miissen Sie entweder MERGE oder REPLACE angeben. Beispiel:

COPY ALL GROUP(TAX1) TO(TAX2) MERGE
COPY ALL GROUP(TAXINEW) TO(TAX1) REPLACE

Im folgenden Beispiel wird eine Gruppe mit dem Namen GAO0O1 in eine Gruppe mit dem Namen GA002
kopiert, die bereits vorhanden ist. Dabei werden alle doppelten Ressourcendefinitionen durch die in der
Gruppe GA001 vorhandenen Ressourcendefinition ersetzt.

COPY GROUP(GAGO1) TO(GAGO2) REPLACE

Im folgenden Beispiel wird die Gruppe GA0O03 in die Gruppe GA004 kopiert. Bei eventuell vorhandenen
Duplikaten werden jedoch die Ressourcendefinitionen in Gruppe GA004 beibehalten.

COPY GROUP(GAGO3) TO(GAGO4) MERGE

Befehl CEDA DEFINE

Mit dem Befehl CEDA DEFINE kénnen Sie neue Ressourcendefinitionen in der CSD (CICS-Systemdefiniti-
on) erstellen.
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Syntax

»— CEDA — DEFine —~—— Atomservice( name ) ——— Group( gruppenname )—»
M——— Bundle( name ) ——
M— CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M———-DJar(name ) ——
M—— DOctemplate( name ) —|
M DUmpcode( name ) —
M——— Engmodel( name ) —
M———File( name ) ———
M——— Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( name ) —
M JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) ——
M——— LSRpool( name ) —
M MApset( name ) —
M—— MQconn( name ) —
M MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —
M——— PARTNer( name ) —
M——— PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —
M——— PROFile( name ) ——
M PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —|
M——— TDqueue( name ) —
M—— TErminal( name ) —]
M TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M——— Urimap( name ) —

— Webservice( name ) —~

»— attributliste( never_wert ) >«
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Beschreibung

Sie kénnen den gleichen Namen fiir mehrere Ressourcendefinitionen in einer Gruppe verwenden, wenn
die Definitionen fur unterschiedliche Ressourcentypen gelten. Beispiel:

DEFINE PROGRAM(N28A) GROUP (N28APPL)
DEFINE TRANSACTION(N28A) GROUP(N28APPL)

DEFINE TERMINAL (USER) GROUP (USERDEF)
DEFINE PROGRAM(USER) GROUP (USERDEF)

Wenn Sie liber Ressourcendefinitionen mit dem gleichen Namen verfligen, dann miissen Sie sicherstellen,
dass Sie die richtige Ressourcendefinition installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Namen
von Ressourcendefinitionen duplizieren.

Sie miissen den Ressourcentyp und den Namen in der Befehlszeile angeben. Sie konnen auch die Gruppe
und andere Attribute in der Befehlszeile angeben.

Die gesamte Definition wird in einer Anzeige zum Andern durch Uberschreibung (Overtype-to-Modify) dar-
gestellt. Sie kdnnen die Attribute in dieser Anzeige andern, sofern Sie nicht einen vollstandigen Befehl DE-
FINE in der Befehlszeile angegeben haben. In diesem Fall kénnen die Attribute NAME und GROUPNAME
nicht geandert werden.

Die Definition wurde erstellt, als Sie den Befehl DEFINE eingegeben haben. Wenn Sie keine weiteren An-
derungen mehr daran vornehmen wollen, dann kénnen Sie einen weiteren Befehl iber die Befehlszeile
eingeben.

Wenn eine Ressourcendefinition mit dem gleichen Namen und Typ bereits in der Gruppe vorhanden ist,
dann werden alle in der Befehlszeile angegebenen Attribute ignoriert und die bereits vorhandene Res-
sourcendefinition wird angezeigt. Anschliefsend kdnnen Sie die vorhandenen Werte bei Bedarf tiber-
schreiben und dndern. Wenn Sie keine Anderungen an der Definition vornehmen wollen, dann kénnen Sie
einen weiteren Befehl Giber die Befehlszeile eingeben.

Achten Sie unbedingt darauf, keine Werte zu iiberschreiben, von denen andere Attributwerte abhangig
sind.

Optionen

attributliste
Die Attributliste ist vom definierten Ressourcentyp abhangig. Bestimmte Ressourcen verfligen tiber
Attribute, die in die Definition eingebunden werden mussen. Fiir Attribute, fiir die von Ihnen kein Wert
angegeben wird, werden die entsprechenden Standardwerte verwendet.

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, in der die zu definierende Ressourcendefinition enthalten ist. Verwen-
den Sie keinen generischen Gruppennamen. Wenn Sie den Namen einer Gruppe angeben, die noch
nicht vorhanden ist, dann wird die Gruppe erstellt.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die definiert werden soll. Verwenden Sie keinen gene-
rischen Ressourcennamen.

Befehl CEDA DELETE

Mit dem Befehl CEDA DELETE konnen Sie einzelne oder mehrere Ressourcendefinitionen aus der CSD-
Datei l6schen.
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Syntax

All

»— CEDA — DELete 1

—— Atomservice( name ) —r—J

M——— Bundle( name ) ———
M—— CONnection( name ) —
M— CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —
—— DB2Tran( name ) —

DJar(name ) ———
M DOctemplate( name ) —

M DUmpcode( name ) —

Engmodel( name ) —

File( name ) ———
M———Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( name ) —
M—— JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) —
——— LSRpool( name ) —
M——— MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M MQMONitor( name ) —
I PARTItionset( name ) —
—— PARTNer( name ) —
—— PIpeline( name ) —
M PROCesstype( name ) —
M—— PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M——— Sessions( name ) ——
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
—— TErminal( name ) —
M—— TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M—— TSmodel{ name ) —
M TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) ——

—— Webservice( name ) —

E REMove j

Group( gruppenname )—»
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Beschreibung

Das Loschen einer Ressourcendefinition unterscheidet sich vom Entfernen einer Gruppe aus einer Liste
(siehe ,,Befehl CEDA REMOVE” auf Seite 325). Eine geldschte Ressourcendefinition wird tatsachlich aus
der CSD-Datei entfernt.

Wenn Sie die letzte Ressource aus einer Gruppe loschen, wird auch die Gruppe automatisch geldscht. Es
dirfen keine leeren Gruppen existieren.

Dieser Befehl hat keine Auswirkungen auf die Definitionen, die auf dem aktiven CICS-System installiert
sind. Um installierte Definitionen von dem aktiven CICS-System zu entfernen, kénnen Sie entweder die
Transaktion CEMT DISCARD oder den Befehl EXEC CICS DISCARD verwenden.

Optionen

All
Gibt an, dass alle Ressourcen aus der Gruppe geldscht werden sollen.

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die die Ressource enthalt. Verwenden Sie keinen generischen Gruppennamen.

REMove
Gibt an, dass eine Gruppe, die geléscht wird, aus allen Listen entfernt werden muss, in denen sie ent-
halten war.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die geléscht werden soll. Sie kdnnen einen generi-
schen Ressourcennamen verwenden.

Beispiele

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Ressourcen in einer Gruppe zu loschen:
DELETE ALL GROUP(TOPS)

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Programme in einer Gruppe zu l6schen:

DELETE PROGRAM(*) GROUP(NSOS)

Befehl CEDA DISPLAY

Mit dem Befehl CEDA DISPLAY konnen Sie einzelne oder mehrere Gruppennamen, Listennamen oder
Ressourcen anzeigen.
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Syntax

»— CEDA — DISplay —»

> List( /istenname ) »<
L Group( gruppenname ) J

Group( gruppenname ) L J
M—————— ALl( name ) REname

——— Atomservice( name ) ——/

M——-Bundle( name ) —
—— CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——DB2Tran( name ) —
M—— DJar(name ) ———
M DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M——-— File(name ) ———
M——— Ipconn( name ) ——
M JOurnalmodel( name ) —
M—— JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) —
M—— LSRpool( name ) —

M——— MApset( name ) —

——— MQconn( name )
M MQMONitor( name ) —
M—— PARTItionset( name ) —
M———PARTNer( name ) —
—— PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —
M——— PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M—— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M——— TErminal( name ) —
M—— TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) —

— Webservice( name ) —
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Optionen

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die angezeigt werden soll. Sie kobnnen einen generischen Gruppenna-
men verwenden.

List(listenname)
Gibt den Namen der Liste an, die angezeigt werden soll. Sie kdnnen einen generischen Listennamen
verwenden.

REname
Diese Option gilt nur fir GROUP. Wenn Sie RENAME angeben, kdnnen Sie Ressourcendefinitionen in-
nerhalb der Gruppe umbenennen.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die angezeigt werden soll.

Beispiele
« Geben Sie Folgendes ein, um alle Gruppen in der CSD-Datei anzuzeigen:

DISPLAY GROUP (%)

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Gruppen anzuzeigen, deren Name sieben Zeichen umfasst und mit
der Zeichenfolge PROD beginnt:

DISPLAY GROUP (PROD+++)
- Geben Sie Folgendes ein, um alle Listen in der CSD-Datei anzuzeigen:
DISPLAY LIST (%)

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Listen anzuzeigen, deren Name fiinf Zeichen umfasst und mit der Zei-
chenfolge PROD beginnt:

DISPLAY LIST(PROD+)

Befehl CEDA DISPLAY GROUP

Mit dem Befehl CEDA DISPLAY GROUP kénnen Sie einzelne oder mehrere Gruppennamen in der Ge-
samtanzeige darstellen.

Neben den Namen in der Anzeige konnen Sie die folgenden Befehle eingeben:

CHECK
DISPLAY ALL
EXPAND
INSTALL
LOCK
UNLOCK

Einschrankung: In einer DISPLAY-Anzeige konnen Sie keine CONNECTION- und SESSIONS-Ressourcen
installieren. Sie miissen in Gruppen installiert werden.

In dieser Anzeige konnen samtliche Befehle bis auf ihren Anfangsbuchstaben abgekiirzt werden. Der
Gruppenname muss nicht eingegeben werden. Die Syntax der einzelnen Befehle finden Sie in den Infor-
mationen zum jeweiligen Befehl in diesem Abschnitt.

Um die Gruppennamen mit DISPLAY anzeigen zu kdnnen, missen Sie einen generischen Namen verwen-
den.

Befehl CEDA DISPLAY LIST

Mit dem Befehl CEDA DISPLAY LIST kdnnen Sie einzelne oder mehrere Listennamen in der Gesamtan-
zeige darstellen.
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Neben den Namen in der Anzeige konnen Sie die folgenden Befehle eingeben:

CHECK

DISPLAY GROUP
EXPAND

LOCK

UNLOCK

In dieser Anzeige konnen samtliche Befehle bis auf ihren Anfangsbuchstaben abgekiirzt werden. Der Lis-
tenname muss nicht eingegeben werden. Die Syntax der einzelnen Befehle finden Sie in den Informatio-
nen zum jeweiligen Befehl in diesem Abschnitt.

Um die Listennamen mit DISPLAY anzeigen zu kdnnen, miissen Sie einen generischen Listennamen ver-
wenden.

Befehl CEDA EXPAND

Mit dem Befehl CEDA EXPAND konnen Sie die Ressourcendefinitionen anzeigen, die in einzelnen oder
mehreren Gruppen oder Listen enthalten sind. Sie kdnnen fiir die angezeigten Ressourcennamen weitere
CEDA-Befehle eingeben.
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Syntax

»— CEDA — EXPand —»

» List( istenname )
L Group( gruppenname )J

J

“— Group( gruppenname ) L J
—— ALl( name ) ———— REname

—~—— Atomservice( name ) ——

M——— Bundle( name ) ——
—— CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——DB2Tran( name ) —
M——-DJar(name ) ——
M DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M———— File( name ) ———
M——— Ipconn( name ) —
M JOurnalmodel( name ) —
M—— JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) —
M——— LSRpool( name ) —
M——— MApset( name ) —
M—— MQconn( name ) —
M—— MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —
M—— PARTNer( name ) —
M——— PIpeline( name ) —
M PROCesstype( name ) —
M——— PROFile( name ) —
M——— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M——— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M———TErminal( name ) —
M—— TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) —

— Webservice( name ) —

»<
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Optionen
Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die erweitert werden soll.

List(listenname)
Gibt die Liste an, die erweitert werden soll.

REname

Diese Option gilt nur fir GROUP. Wenn Sie RENAME angeben, kdnnen Sie Ressourcendefinitionen in-
nerhalb der Gruppe umbenennen.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die in der erweiterten Gruppe angezeigt werden soll.

Befehl CEDA EXPAND GROUP

Mit dem Befehl EXPAND GROUP konnen Sie die Ressourcendefinitionen anzeigen, die in einzelnen oder
mehreren Gruppen enthalten sind. Sie kénnen fiir die angezeigten Ressourcennamen weitere CEDA-Be-
fehle eingeben.

Neben den Namen in der Anzeige konnen Sie die folgenden Befehle eingeben:

ALTER
COPY
DELETE
INSTALL
MOVE
RENAME
VIEW

Alle Befehle kénnen bis auf ihren Anfangsbuchstaben abgekiirzt werden. Der Gruppen- oder Listenname
muss nicht eingegeben werden. Die Syntax der einzelnen Befehle finden Sie in den Informationen zum
jeweiligen Befehl in diesem Abschnitt.

Sie kdnnen mit EXPAND einen generischen Gruppennamen erweitern. Beispiel:

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Ressourcendefinitionen in allen Gruppen in der CSD-Datei anzuzei-
gen:

EXPAND GROUP (*)

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Ressourcendefinitionen in Gruppen anzuzeigen, deren Name mit der
Zeichenfolge PROD beginnt und sieben Zeichen lang ist:

EXPAND GROUP (PROD+++)

Mit EXPAND konnen Sie eine Gruppe so erweitern, dass nur ein Ressourcentyp angezeigt wird. Der von
Ihnen als Ressourcenname angegebene Name kann ein generischer Name sein. Beispiel:

« Geben Sie Folgendes ein, um alle PROFILE-Definitionen in allen Gruppen in der CSD-Datei anzuzeigen:

EXPAND GROUP (%) PROFILE (%)

« Geben Sie Folgendes ein, um alle TERMINAL-Definitionen in einer Gruppe anzuzeigen, deren Name mit
den Zeichen SZ beginnt:

EXPAND GROUP (ZEMGROUP) TERMINAL (SZ++)

Sie kénnen Gruppen mit EXPAND erweitern und die Ressourcendefinitionen auf die mit einem gemeinsa-
men generischen Namen einschranken. Beispiel:

« Geben Sie Folgendes ein, um alle Ressourcendefinitionen aller Typen anzuzeigen, deren Name auf A1
endet:

Kapitel 2. CEDA-Befehle fiir Ressourcenmanagementtransaktionen 317



EXPAND GROUP (REINDEER) ALL(*A1)

Bei Verwendung der Option RENAME wird eine spezielle Anzeige aufgerufen, in der Sie die Namen der
Ressourcendefinitionen Gberschreiben kénnen. Auf diese Weise kénnen Sie eine grofse Anzahl von Res-
sourcendefinition schnell umbenennen.

Befehl CEDA EXPAND LIST

Mit dem Befehl EXPAND LIST kénnen Sie die Gruppen anzeigen, die in einzelnen oder mehreren Listen
enthalten sind. Sie kdnnen fiir die angezeigten Gruppennamen weitere CEDA-Befehle eingeben.

Wenn Sie eine Liste erweitern, kénnen Sie die folgenden Befehle neben den Namen in der Anzeige einge-
ben:

ADD
REMOVE

Mit EXPAND kénnen Sie Teile einer Liste erweitern, indem Sie einen generischen Gruppennamen ange-
ben. Beispiel:

EXPAND LIST(INITLIST) GROUP (DFHx)

Mit EXPAND konnen Sie mehrere Listen erweitern, indem Sie einen generischen Listennamen angeben.
Geben Sie Folgendes ein, um z. B. die Gruppen in allen Listen in der CSD-Datei anzuzeigen:

EXPAND LIST (*)

Geben Sie Folgendes ein, um die Gruppen in Listen anzuzeigen, deren Name mit der Zeichenfolge PROD
beginnt und finf Zeichen lang ist:

EXPAND LIST(PROD+)

Befehl CEDA INSTALL

Mit dem Befehl CEDA INSTALL konnen die Ressourcendefinitionen in der angegebenen Gruppe oder
Gruppenliste fiir das aktive CICS-System verfligbar gemacht werden.

318 CICS TS for z/OS: Ressourcenreferenz



Syntax

»— CEDA — Install Group( gruppenname)j—N
ALI( name ) L List( listenname )

\—~—— Atomservice( name ) ——/

M——— Bundle( name ) ——
M—— CONnection( name ) —
M—— CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —
M——DB2Tran( name ) —|
M—— DJar(name ) ————
M DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M——- File(name ) ———
M——— Ipconn( name ) —
M— JOurnalmodel( rname ) —
M JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) —
M——— LSRpool( name ) —
M——— MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M— MQMONitor( name ) —]
M— PARTItionset( name ) —
M—— PARTNer( name ) —
M—— PIpeline( name ) —
M PROCesstype( name ) —|
M—— PROFile( name ) ——
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —]
M—— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M—— TDqueue( name ) —
M—— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M———Urimap( name ) ——

— Webservice( name ) —
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Beschreibung

Mithilfe einer Einzelressourceninstallation kdnnen Sie ausschliefslich die von Ihnen bendtigten Ressour-
cen installieren.

Bei Verwendung fiir Telekommunikationsressourcen sowie Ressourcen flir die tibergreifende Kommuni-
kation gelten beim Befehl INSTALL fiir Einzelressourcen gewisse Einschrankungen. Die Einschrankungen
gelten flir Ressourcendefinitionen, die verbunden sind, z. B. fiir CONNECTION- und SESSIONS-Definitio-
nen.

Die folgenden Ressourcentypen kdnnen nur als Teil einer Gruppe installiert werden:

« CONNECTION-Definitionen mit Ausnahme von CONNECTION mit ACCESSMETHOD(INDIRECT)
« SESSIONS-Definitionen
« TERMINAL-Definitionen fiir Pipeline-Terminals, die denselben Pool gemeinsam nutzen

Wenn Sie fiir TERMINAL-Definitionen und zugehdrige TYPETERM-Definitionen den Befehl INSTALL fiir
Einzelressourcen verwenden wollen, dann miissen Sie die TYPETERM-Definition, auf die in einer TERMI-
NAL-Definition verwiesen wird, vor der entsprechenden TERMINAL-Definition installieren.

Diese Einschrankung gilt auch bei der Installation von Gruppen, die TERMINAL- und TYPETERM-Definitio-
nen enthalten. Installieren Sie die Gruppe, die die TYPETERM-Definition enthalt, vor der Gruppe mit der
TERMINAL-Definition. Ahnliches gilt, wenn Sie eine Liste installieren méchten, die Gruppen mit TERMI-
NAL- und TYPETERM-Definitionen enthalt. Die Gruppe mit der TYPETERM-Definition muss auch in diesem
Fall vor der Gruppe installiert werden, in der die TERMINAL-Definition enthalten ist. In einer Liste mit
Gruppen von Db2-Ressourcendefinitionen (DB2CONN-, DB2ENTRY- und DB2TRAN-Definitionen) muss
ebenfalls die DB2CONN-Definition in der ersten Gruppe der Liste definiert werden.

Wenn Sie die Einzelressourceninstallation fiir ENQMODEL verwenden wollen, dann ist zu beachten, dass
die ENQMODEL-Definitionen sich normalerweise im Standardstatus ENABLED befinden. Demzufolge sind
bei der Installation von ENQMODEL-Definitionen die Regeln zum Aktivieren von ENQMODEL-Definitionen
zu beachten. Dies bedeutet, dass die ENQMODEL-Definitionen, aus denen verschachtelte generische
ENQnames gebildet werden, nacheinander aktiviert werden miissen. Dabei wird zuerst das speziellste
Element und zuletzt das am wenigsten spezielle Element verarbeitet (z. B. ABCD* dann ABC* dann AB¥).

Ist die angegebene Ressource auf dem aktiven CICS-System bereits vorhanden, dann wird die schon
existierende Definition durch die neue Definition ersetzt.

Die vorhandene Definition wird nur dann ersetzt, wenn sie momentan nicht verwendet wird.

Wenn die Installation einzelner oder mehrerer Ressourcen in den zu installierenden Gruppen fehlschlagt,
weil die betreffende Ressource momentan benutzt wird oder weil ein anderer Fehlergrund vorliegt, dann
werden die folgenden Aktionen ausgefiihrt:

1. Der Installationsprozess wird bei der nachsten Ressource in der Gruppe fortgesetzt.

2. Nach Abschluss der Installation einer Gruppe werden alle Ressourcen im installierbaren Set zuriickge-
setzt, wenn die Ressoruce, deren Verarbeitung fehlgeschlagen ist, Mitglied des installierbaren Sets
war. Ressourcen, die auf Einzelressourcenebene festgeschrieben wurden, werden nicht zurlickgesetzt.
Eine Liste der Ressourcentypen, die als Teil eines installierbaren Sets festgeschrieben werden, finden
Sie in Auswirkungen bei Verwendung des Befehls INSTALL.

3. Das System gibt eine Nachricht aus, in der Sie dariiber informiert werden, wenn die Gruppe nur teil-
weise installiert wurde. Aufserdem erhalten Sie fiir jede der Ressourcen, deren Installation fehlge-
schlagen ist, ebenfalls eine Nachricht in der Nachrichtenanzeige, in der Sie iiber die Fehlerursache in-
formiert werden. Flr diejenigen Ressourcen, die zuriickgesetzt wurden, erhalten Sie keine Nachrich-
ten.

Darliber hinaus wird eine Nachricht in das CEMT-Protokoll geschrieben, in der Sie informiert werden,
wenn die Installation mit Fehlern abgeschlossen wurde.

Sie konnen den Befehl CEDA INSTALL Uber eine Konsole ausfiihren. Verwenden Sie dazu den MVS-Befehl
MODIFY.
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Optionen

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die installiert werden soll. Alternativ wird der Name der Gruppe ange-
geben, die die zu installierende Ressoruce enthalt. Ein generischer Gruppenname wird nicht akzep-
tiert.

List(listenname)
Gibt eine Liste der Gruppen an, die installiert werden sollen. Alternativ wird eine Liste der Gruppen
angegeben, die die zu installierende Ressource enthalten. Ein generischer Listenname wird nicht ak-
zeptiert.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die installiert werden soll.

Befehl CEDA LOCK

Mit dem Befehl CEDA LOCK kdnnen Sie die Zugriffsberechtigung fiir Aktualisierungs- und Léschoperatio-
nen auf einzelne Bediener-IDs beschranken.

Syntax

»— CEDA — Lock tGroup( gruppenname)j—n
List( /istenname )

Beschreibung

Die Gruppe oder Liste kann von anderen RDO-Benutzern verwendet, angezeigt und kopiert werden, sie
kann jedoch von diesen Benutzern nicht geandert oder geléscht werden.

Mit LOCK kodnnen Sie eine nicht vorhandene Gruppe oder Liste sperren und die angegebene Gruppe oder
Liste somit zur eigenen Verwendung in der Zukunft reservieren.

Der einzige RDO-Befehl, mit dem eine Sperre wieder freigegeben werden kann, ist der Befehl UNLOCK.
Mit keinem der anderen RDO-Befehle kdnnen Gruppen oder Listen freigegeben werden. Wenn Sie z. B.
alle Ressourcen in einer Gruppe oder alle Gruppen in einer Liste mit DELETE l6schen, dann bleibt die
Sperre dennoch erhalten.

Sie mussen entweder GROUP oder LIST angeben, auch wenn Sie die aktuelle Gruppe oder Liste sperren
wollen.

Ein generischer Gruppen- oder Listenname wird nicht akzeptiert.

Ressourcen sperren und wieder freigeben

Mit den Befehlen LOCK und UNLOCK kénnen Sie den Aktualisierungszugriff auf eine Gruppe oder Liste
steuern. Auf diese Weise kdnnen nur Bediener mit derselben Bediener-ID Anderungen durchfiihren.

Die Sperre gilt fiir die CSD-Datei und bleibt auch nach einem Neustart des CICS-Systems erhalten. Eigner
der Sperre ist der Benutzer, der durch eine Kombination der generischen CICS-Anwendungs-ID (angege-
ben im Systeminitialisierungsparameter APPLID) und der Bediener-ID (OPIDENT) des Benutzers identifi-
ziert wird.

OPIDENT wird dem Benutzer zugeordnet, wenn sich dieser bei dem fiir RDO verwendeten Terminal an-
meldet. Weitere Informationen zu OPIDENT finden Sie in Segment CICS. Benutzer, die nicht angemeldet
sind oder iiber eine andere OPIDENT verfiigen, diirfen keine Operationen ausfiihren, die Anderungen an
der gesperrten Gruppe zur Folge hatten. Allerdings ist jeder Benutzer dazu berechtigt, fiir eine gesperrte
Gruppe folgende Befehle auszufiihren:

« CHECK
- COPY
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« DISPLAY
« INSTALL
« VIEW

Die Sperre kann mithilfe des Befehls UNLOCK aufgehoben werden, jedoch nur von einem Benutzer auf
demselben System, der tber dieselbe Bediener-ID verflgt.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die gesperrt werden soll.

List(listenname)
Gibt die Liste an, die gesperrt werden soll.

Beispiele

« Geben Sie Folgendes ein, um die Liste L1 zu sperren:
LOCK LIST(L1)

« Geben Sie Folgendes ein, um die Gruppe G1 zu sperren:

LOCK GROUP(G1)

Befehl CEDA MOVE

Mit dem Befehl CEDA MOVE konnen Sie einzelne oder mehrere Ressourcendefinitionen von einer Gruppe
in eine andere verschieben.
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Syntax

Al

[ L,
L— Atomservice( name )—r—J

Bundle( name )

»— CEDA — Move

—— CONnection( name ) —
— CORbaserver( name ) —
—— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —

——— DB2Tran( name )

DJar(name )
M DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
—— Engmodel( name ) —

File( name )

Ipconn( name ) ——
M JOurnalmodel( name ) —

M JIVmserver( name ) —

LIbrary( name )

—— LSRpool( name )

MApset( name )

—— MQconn( name )
M—— MQMON:itor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —

——— PARTNer( name )

—— PIpeline( name )

— PROCesstype( name ) —

PROFile( name )

M—— PROGram( name ) —

M Requestmodel( name ) —

Sessions( name )

I TCpipservice( name ) —

—— TDqueue( name ) —

—— TErminal( name )
—— TRANClass( name ) —

M— TRANSaction( name ) —

—— TSmodel( name )

M—— TYpeterm( name ) —

Urimap( name ) ——

“—— Webservice( name ) —

»— Group( gruppenname ) L J >
REMove

»——~—————— AS(neuer_name ) >
——— TO( neuer_gruppenname ) ———— tREPlace j
MErge

“— AS(neuer_name ) TO( neuver_gruppenname )—
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Beschreibung

Mit diesem Befehl kdnnen Sie die Ressourcendefinitionen von einer in der Option GROUP angegebenen
Gruppe in die Gruppe verschieben, die in der Option TO angegeben wird.

Wenn Sie die letzte Ressource in einer Gruppe mit dem Befehl MOVE in die andere, in TO angegebene
Gruppe verschieben, dann wird die Gruppe automatisch geldscht. Es diirfen keine leeren Gruppen existie-
ren.

Wenn Sie weder MERGE noch REPLACE angeben, werden Sie in einer Nachricht gewarnt, dass Sie versu-
chen, doppelte Ressourcendefinitionen zu erstellen. Die Definitionen werden nicht verschoben.

Optionen

AS(neuer_name)
Wenn Sie eine Definition innerhalb einer bestimmten Gruppe verschieben méchten, dann missen Sie
die Option AS verwenden, um sie umzubenennen. Sie kénnen AS auch verwenden, um eine Definition
in eine andere Gruppe zu verschieben und sie gleichzeitig umzubenennen. Bei Verwendung von AS
sind generische Namen nicht zulassig.

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die die zu verschiebenden Definitionen enthalt.

MErge
Diese Option gilt, wenn doppelte Definitionsnamen in den Gruppen enthalten sind, die im Befehl MO-
VE angegeben wurden. Wenn Sie MERGE angeben, dann werden doppelt vorhandene Definitionen in
der TO-Gruppe nicht ersetzt.

REMove
Gibt an, dass eine Gruppe, die geléscht wird, weil die letzte Ressource in der Gruppe an eine andere
Position verschoben wurde, aus allen Listen entfernt werden muss, in denen sie enthalten war.

REPlace
Diese Option gilt, wenn doppelte Definitionsnamen in den Gruppen enthalten sind, die im Befehl MO-
VE angegeben wurden. Wenn Sie REPLACE angeben, dann ersetzen die zu verschiebenden Definitio-
nen die Definitionen, die in der im Operanden TO angegebenen Gruppe enthalten sind.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die verschoben werden soll. Der Standardwert lautet
ALL und er bewirkt, dass alle Ressourcendefinitionen in einer Gruppe in eine andere Gruppe verscho-
ben werden.

TO(neuer_gruppenname)
Sie konnen Definitionen in eine andere Gruppe verschieben und dabei im Operanden TO die neue
Gruppe angeben.

Beispiele

« Wenn Sie eine einzelne Ressourcendefinition verschieben, kénnen Sie sie gleichzeitig umbenennen.
Verwenden Sie dazu die Option AS, um den neuen Namen anzugeben. Beispiel:

MOVE PARTITIONSET(PSETQ1) GROUP(PSET1) AS(PSETQ4)
TO(PSET2)

- Sie konnen einen generischen Ressourcendefinitionsnamen angeben, um alle oder einzelne Definitio-
nen desselben Ressourcentyps zu verschieben. Beispiel:

MOVE TRANSACTION(*) GROUP(DENTRY) TO(TEST1)
MOVE MAPSET (ACCT+++) GROUP(ACCOUNTS1) TO(ACCOUNTS2)

« Um alle Ressourcendefinitionen in einer Gruppe in eine neue Gruppe zu verschieben, kénnen Sie die
Option ALL verwenden. Beispiel:

MOVE ALL GROUP(N21TEST) TO(N21PROD)
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« Die Option ALL kann mit einem generischen Namen verwendet werden, um alle den Kriterien des gene-
rischen Namens entsprechende Ressourcendefinitionen in der Gruppe in die neue Gruppe zu verschie-
ben. Beispiel:

MOVE ALL (N21%) GROUP(N210LD) TO(N21NEW)

« Die Option ALL kann mit einem spezifischen Namen verwendet werden, um alle in der Gruppe enthalte-
nen Ressourcendefinitionen mit diesem Namen (die zwingend unterschiedliche Ressourcentypen auf-
weisen missen) in die neue Gruppe zu verschieben. Beispiel:

MOVE ALL (XMPL) GROUP(EXAMPLE) TO(EXAMPLE2)

« Geben Sie Folgendes ein, um Definitionen aus Gruppe X mit den Definitionen aus Gruppe Y zusammen-
zufihren und im Falle von Duplikaten die Versionen aus Gruppe Y beizubehalten.

MOVE GROUP(X) TO(Y) MERGE

« Geben Sie Folgendes ein, um Definitionen aus Gruppe X mit den Definitionen aus Gruppe Y zu kombinie-
ren und im Falle von Duplikaten die Versionen aus Gruppe X beizubehalten:

MOVE GROUP(X) TO(Y) REPLACE

Befehl CEDA REMOVE
Mit dem Befehl CEDA REMOVE konnen Sie den Namen einer Gruppe aus einer Liste entfernen.
Syntax
»— CEDA — Remove — Group( gruppenname )— LISt(/istenname ) -»<

Beschreibung

Die Gruppe und alle darin enthaltenen Ressourcendefinitionen bleiben in der CSD-Datei weiterhin erhal-
ten. Wenn die letzte Gruppe aus einer Liste entfernt wird, dann ist die Liste in der CSD-Datei nicht mehr
vorhanden.

Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.

Ein generischer Gruppenname kann angegeben werden, um eine grofse Anzahl von Gruppen oder alle
Gruppen mithilfe nur eines Befehls aus einer Liste zu entfernen.

Beim Léschen einer Gruppe kann der Benutzer anfordern, dass die Gruppe aus allen Listen entfernt wer-
den soll, in denen die Gruppe enthalten war. Wenn die letzte Gruppe aus einer Liste entfernt wird, wird
die Liste geldscht.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die entfernt werden soll.

List(listenname)
Gibt die Liste an, aus der die Gruppe entfernt werden soll.

Beispiele
« Eine Liste mit dem Namen LLO2 enthalt die folgenden Gruppen:

G001
X001
XG001
G002
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G003
X002
G004

Geben Sie Folgendes ein, um alle Gruppen zu entfernen, deren Name mit G beginnt:
REMOVE GROUP (Gx) LIST(LLG2)

Damit verbleiben die folgenden Gruppen in der Liste:

X001
XG001
X002

« Geben Sie Folgendes ein, um die Liste vollstandig zu entfernen:

REMOVE GROUP (%) LIST(LLO2)

Befehl CEDA RENAME

Mit dem Befehl CEDA RENAME konnen Sie den Namen einer Ressource in der CSD (CICS-Systemdefiniti-
on) andern oder die Ressource in eine andere Gruppe verschieben.
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Syntax

ﬁ ALL( name ) ﬁ

»— CEDA — REName L J >
L— Atomservice( name ) —r—j Group( gruppenname )

M——— Bundle( name ) ——

M— CONnection( name ) —
I CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M—— DJar(name ) ————
M DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
M Engmodel( name ) —
M——-— File(name ) ———
M——— Ipconn( name ) —
M JOurnalmodel( name ) —
M JVmserver( name ) —
M—— LIbrary( name ) —
M—— LSRpool( name ) —
M—— MApset( name ) ——
M——— MQconn( name ) —
—— MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —
M—— PARTNer( name ) —
M——— PIpeline( name ) —
— PROCesstype( name ) —
M——PROFile( name ) —
M——— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M——— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M——TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M—— TSmodel( name ) —
M TYpeterm( name ) —

M——— Urimap( name ) ——

—— Webservice( name ) —

] L AS( neuer_name )J L TO( neuer_gruppenname )J L REMove J )
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Beschreibung

Eine Ressourcendefinition kann auch mithilfe des Befehls DISPLAY oder des Befehls EXPAND unter Anga-
be der Option RENAME umbenannt werden. Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in ,,Befehl CEDA
DISPLAY” auf Seite 312 und ,,Befehl CEDA EXPAND” auf Seite 315.

Einer Ressourcendefinition kann bei einer Umbenennung kein Name zugeordnet werden, der in der Ziel-
gruppe bereits vorhanden ist.

Optionen

AS(neuer_name)
Wenn Sie eine Definition innerhalb einer bestimmten Gruppe kopieren méchten, dann missen Sie die
Option AS verwenden, um sie umzubenennen. Sie kdnnen AS auch verwenden, um eine Definition in
eine andere Gruppe zu verschieben und sie gleichzeitig umzubenennen. Bei Verwendung von AS sind
generische Namen nicht zulassig.

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die die umzubenennenden oder zu verschiebenden Definitionen enthalt. Ein gene-
rischer Gruppenname wird nicht akzeptiert.

REMove
Gibt an, dass eine Gruppe, die geléscht wird, aus allen Listen entfernt werden muss, in denen sie ent-
halten war.

ressource (name)
Gibt den Typ und den Namen der Ressource an, die verschoben oder umbenannt werden soll. Der
Standardwert lautet ALL und er bewirkt, dass alle Ressourcendefinitionen in einer Gruppe in eine an-
dere Gruppe kopiert werden. Ein generischer Ressourcendefinitionsname wird nicht akzeptiert.

TO(neuer_gruppenname)
Sie konnen Definitionen in eine andere Gruppe verschieben und dabei im Operanden TO die neue
Gruppe angeben.

Beispiele

« Geben Sie Folgendes ein, um eine Ressource umzubenennen und sie in der aktuellen Gruppe zu belas-
sen:

RENAME PROFILE(PROF1) AS(NEWPROF) GROUP(PROFS)

- Sie kdnnen alle Ressourcendefinitionen mit dem gleichen Namen unter Angabe eines neuen Namens
umbenennen. Verwenden Sie dazu anstelle eines Ressourcentyps die Option ALL. Beispiel:

RENAME ALL(TVA) AS(XTVA) GROUP(XTVA1)
RENAME ALL (USER) AS(OLDU) GROUP (USERDEF)

« Sie kdnnen eine Ressourcendefinition in eine neue Gruppe verschieben, die Sie in der Option TO ange-
ben, und sie gleichzeitig umbenennen. (Dieser Arbeitsschritt kann auch mit dem Befehl MOVE ausge-
fihrt werden.) Beispiel:

RENAME PROGRAM(N20ZA) AS($SOSERR) GROUP(N20) TO($MODULES)

« Sie kdnnen alle Ressourcendefinitionen mit dem gleichen Namen mit der Option TO aus einer Gruppe in
eine andere Gruppe verschieben und sie gleichzeitig umbenennen. Beispiel:

RENAME ALL(USER) GROUP(USERDEF) AS(TEMP) TO(TEMPGRP)

Befehl CEDA UNLOCK
Mit dem Befehl CEDA UNLOCK kdnnen Sie die Sperre einer Gruppe oder Liste mit Definitionen aufheben.
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Syntax

»— CEDA — UNLock t@‘uroup( gruppenname)j—N
List( /istenname )

Beschreibung

Beim Befehl UNLOCK handelt es sich um den einzigen RDO-Befehl, mit dem eine Sperre fiir eine Liste
oder Gruppe aufgehoben werden kann, die mit dem RDO-Befehl LOCK definiert wurde.

Mit dem Befehl UNLOCK kdnnen Sie eine nicht existierende Gruppe oder Liste entsperren.

Sie miissen entweder die Option GROUP oder LIST angeben, auch wenn Sie die aktuelle Gruppe oder Lis-
te entsperren, da der Befehl UNLOCK mit beiden verwendet werden kann.

Ressourcen sperren und wieder freigeben

Mit den Befehlen LOCK und UNLOCK kénnen Sie den Aktualisierungszugriff auf eine Gruppe oder Liste
steuern. Auf diese Weise kdnnen nur Bediener mit derselben Bediener-ID Anderungen durchfihren.

Die Sperre gilt fiir die CSD-Datei und bleibt auch nach einem Neustart des CICS-Systems erhalten. Eigner
der Sperre ist der Benutzer, der durch eine Kombination der generischen CICS-Anwendungs-ID (angege-
ben im Systeminitialisierungsparameter APPLID) und der Bediener-ID (OPIDENT) des Benutzers identifi-
ziert wird.

OPIDENT wird dem Benutzer zugeordnet, wenn sich dieser bei dem flir RDO verwendeten Terminal an-
meldet. Weitere Informationen zu OPIDENT finden Sie in Segment CICS. Benutzer, die nicht angemeldet
sind oder (iber eine andere OPIDENT verfiigen, diirfen keine Operationen ausfiihren, die Anderungen an
der gesperrten Gruppe zur Folge hatten. Allerdings ist jeder Benutzer dazu berechtigt, fiir eine gesperrte
Gruppe folgende Befehle auszufiihren:

+ CHECK
- COPY

« DISPLAY
« INSTALL
« VIEW

Die Sperre kann mithilfe des Befehls UNLOCK aufgehoben werden, jedoch nur von einem Benutzer auf
demselben System, der tber dieselbe Bediener-ID verflgt.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die entsperrt werden soll. Ein generischer Gruppenname wird nicht akzeptiert.

List(listenname)
Gibt die Liste an, die entsperrt werden soll. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.

Beispiele

« Geben Sie Folgendes ein, um die Gruppe G1 zu entsperren:
UNLOCK GROUP (G1)

« Geben Sie Folgendes ein, um die Liste L1 zu entsperren:

UNLOCK LIST(L1)
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Befehl CEDA USERDEFINE

Mit dem Befehl CEDA USERDEFINE kénnen Sie eine neue Ressourcendefinition in der CSD (CICS-Sys-
temdefinition) mit den benutzerdefinierten Standardattributen erstellen.
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Syntax

»— CEDA — USerdefine ——~—— Atomservice( name ) ——— Group( gruppenname ) —»
M——— Bundle( name ) ——
M— CONnection( name ) —
M—— CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M———-DJar(name ) ——
M— DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M——— Engmodel( name ) —
M File( name ) ————
M——— Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( name ) —
M——— JVmserver( name ) —
M LIbrary( name ) —
M LSRpool( name ) —
M MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —
M——— PARTNer( name ) —
M—— PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —
M PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M——— Sessions( name ) —
M TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M——— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M——— TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) ——

— Webservice( name ) —

»— attributliste( never_wert ) >«
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Beschreibung

Beim Befehl USERDEFINE handelt es sich um eine Alternative zum Befehl DEFINE. Anstatt der von CICS
bereitgestellten Standardwerte benutzt der Befehl USERDEFINE Ihre eigenen Standardeinstellungen. In
jeder anderen Hinsicht arbeitet der Befehl genau wie der Befehl DEFINE.

Um eigene Standardwerte einzurichten, miissen Sie mit DEFINE eine Pseudoressourcendefinition mit
dem Namen USER in einer Gruppe mit dem Namen USERDEF erstellen. Jede Pseudoressourcendefinition
muss vollstandig sein. Dies bedeutet, dass eine Transaktionsdefinition beispielsweise eine Programmde-
finition angeben muss, und zwar auch dann, wenn Sie immer einen Programmnamen angeben, wenn Sie
mit USERDEFINE eine Transaktion definieren. Die Pseudoressourcendefinitionen missen nicht vor Ver-
wendung von USERDEFINE installiert werden.

Fihren Sie diesen Arbeitsschritt flir jeden Ressourcentyp aus, fir den Sie Standardwerte festlegen wol-
len. Obwobhl alle Definitionen in der Gruppe den gleichen Namen (USER) aufweisen, sind alle Definitionen
individuell verschieden, weil ein jeweils unterschiedlicher Ressourcentyp definiert wird.

Optionen

attributliste
Die Attributliste ist vom definierten Ressourcentyp abhangig. Bestimmte Ressourcen verfligen tiber
Attribute, die in die Definition eingebunden werden miissen. Fiir Attribute, flr die von Ihnen kein Wert
angegeben wird, werden die entsprechenden Standardwerte verwendet.

Group(gruppenname)
Der Name der zu definierenden Gruppe.

Beispiele

Die Assemblerprogrammierer einer Installation haben eine Pseudoprogrammdefinition mit dem Namen
USER erstellt und Assembler als Standardsprache festgelegt. Sie verwenden den Befehl USERDEFINE,
um ihre Programme in CICS zu definieren.

1. Zuerst muss hierzu ein Programm mit dem Namen USER in der Gruppe USERDEF definiert werden.
Hierzu kénnen Sie den folgenden Befehl eingeben:

CEDA DEFINE PROGRAM(USER) GROUP (USERDEF)

In der folgenden Abbildung wird die Anzeige dargestellt, die nach Eingabe dieses Befehls aufgerufen
wird:

DEFINE PROGRAM (USER)

GROUP (USERDEF) CICS RELEASE = 0620
OVERTYPE TO MODIFY
CEDA DEFine

PROGram : USER

Group : USERDEF

DEscription ==>

Language ==> CObol | Assembler | Le370 | C | Pli
RELoad ==> No No | Yes

RESident ==> No No | Yes

USAge ==> Normal Normal | Transient
USElpacopy ==> No No | Yes

Status ==> Enabled Enabled | Disabled
RS1 : 00 0-24 | Public

Cedf ==> Yes Yes | No
DAtalocation ==> Any Below | Any

I New group USERDEF created
SYSID=ABCD APPLID=DBDCCICS
DEFINE SUCCESSFUL TIME: 11.24.39 DATE: 97.359
PF 1 HELP 2 COM 3 END 6 CRSR 7 SBH 8 SFH 9 MSG 10 SB 11 SF 12 CNCL

2. Geben Sie fiir die Option LANGUAGE die Einstellung ASSEMBLER an und driicken Sie dann die Eingabe-
taste.
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OVERTYPE TO MODIFY
CEDA USerdefine

PROGram : USER
Group : USERDEF
DEscription ==>
Language ==> Assembler CObol | Assembler | Le370 | C | Pli
RELoad ==> No No | Yes
RESident ==> No No | Yes
USAge ==> Normal Normal | Transient
USElpacopy ==> No No | Yes
Status ==> Enabled Enabled | Disabled
RS1 : 00 0-24 | Public
Cedf ==> Yes Yes | No
DAtalocation ==> Any Below | Any
SYSID=ABCD APPLID=DBDCCICS
DEFINE SUCCESSFUL TIME: 11.24.41 DATE: 97.359
PF 1 HELP 2 COM 3 END 6 CRSR 7 SBH 8 SFH 9 MSG 10 SB 11 SF 12 CNCL

Wenn Sie nun ein neues Programm definieren méchten, dann kénnen Sie den Befehl USERDEFINE ver-
wenden, um den Standardwert ASSEMBLER automatisch abzurufen. Wenn Sie ein neues Programm P2 in
der Gruppe GRP definieren mochten, dann missen Sie den folgenden Befehl eingeben:

CEDA USERDEFINE PROGRAM(P2) GROUP (GRP)

In der folgenden Abbildung ist die Anzeige dargestellt, die nach Eingabe dieses Befehls aufgerufen wird.

USERDEFINE PROGRAM(P2)
GROUP (GRP)

OVERTYPE TO MODIFY

CEDA USerdefine

PROGram : P2

Group : GRP

DEscription ==>

Language ==> Assembler CObol | Assembler | Le370 | C | Pli

RELoad ==> No No | Yes

RESident ==> No No | Yes

USAge ==> Normal Normal | Transient

USElpacopy ==> No No | Yes

Status ==> Enabled Enabled | Disabled

RS1 : 00 0-24 | Public

Cedf ==> Yes Yes | No

DAtalocation ==> Any Below | Any

APPLID=DBDCCICS

USERDEFINE SUCCESSFUL TIME: 11.25.48 DATE: 97.359

PF 1 HELP 2 COM 3 END 6 CRSR 7 SBH 8 SFH 9 MSG 10 SB 11 SF 12 CNCL

Wie in der Abbildung ersichtlich, wurde fir das Attribut LANGUAGE die Option ASSEMBLER eingefligt. Sie
kénnen die Werte der Optionen in dieser Anzeige wie in der Anzeige des Befehls DEFINE Uiberschreiben,
um die Definition abzuschliefsen.

Nachdem Sie die eigenen Standardwerte in einer Ressourcendefinition USER festgelegt haben, dann er-
halt jeder Benutzer, der den Befehl USERDEFINE fiir diesen Ressourcentyp verwendet, diese Standard-
werte.

Wenn Sie USER umbenennen und eine eigene Pseudoressourcendefinition definieren, kdnnen Sie eigene
Standardwerte benutzen. Normalerweise werden die Standardwerte in Ihrer Installation allerdings aus
Griinden der Standardisierung vereinbart und es wird mit LOCK eine Sperre fiir die Gruppe USERDEF defi-
niert.

Befehl CEDA VIEW

Mit dem Befehl CEDA VIEW konnen Sie die Attribute einer Ressourcendefinition in der CSD (CICS-Sys-
temdefinition) anzeigen.
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Syntax

»— CEDA — View — Group( gruppenname )

>

M————— ALI( name ) ——

\——— Atomservice( name ) ——/
M——— Bundle( name ) ——
M—— CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —
M——DB2Tran( name ) —|
M—— DJar(name ) ————
M DOctemplate( name ) —|
M—— DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M——- File(7ame ) ———
M——— Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( rame ) —
M JVmserver( name ) —]
M——— LIbrary( name ) —
M——— LSRpool( name ) —
M——— MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M— MQMONitor( name ) —]
M— PARTItionset( name ) —
M—— PARTNer( name ) —
M—— PIpeline( name ) —
M PROCesstype( name ) —|
M—— PROFile( name ) ——
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M—— Sessions( name ) —
I TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M—— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M——— TSmodel( name ) —
M—— TYpeterm( name ) —

M——— Urimap( name ) ——

— Webservice( name ) —

>4
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Beschreibung

Mit dem Befehl VIEW kdnnen Sie die Ressourcendefinitionsattribute in derselben Weise anzeigen wie mit
dem Befehl ALTER. Allerdings ist es nicht méglich, die Definitionen zu aktualisieren.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt die Gruppe an, die angezeigt werden soll. Wenn kein Name angegeben wird, dann nimmt das
System die aktuelle Gruppe an.

Beispiele

VIEW TERMINAL(SZT1) GROUP(ZEMTERMS)

VIEW MAPSET (N2GMAPO1) GROUP(N20)
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Kapitel 3. DFHCSDUP-Befehle des Dienstprogramms
zur Ressourcenverwaltung
Im vorliegenden Abschnitt werden die Befehle beschrieben, die im Dienstprogramm DFHCSDUP zur Ver-

fligung stehen. Befehle kdnnen abgekiirzt werden, aber die zulassige Mindestabkiirzung weicht von den
Abkilirzungen bestimmter CEDA-Befehle ab.

DFHCSDUP-Befehl ADD

Gruppe zu einer Liste hinzufligen.

Syntax von ADD
»— ADd — Group — (— gruppenname — )— LIst — (— listenname — )—»
k After — (— gruppenname2 —) ﬂ
Before — (— gruppenname3 —)
Optionen
After(gruppenname?2)

Geben Sie AFTER an, um den neuen Gruppennamen nach dem vorhandenen Gruppennamen zu plat-
zieren. Wenn BEFORE oder AFTER nicht angegeben wird, dann wird der Gruppenname am Ende der
Liste hinzugefiigt.

Before(gruppenname3)
Geben Sie BEFORE an, um den neuen Gruppennamen vor dem vorhandenen Gruppennamen zu plat-
zieren. Wenn BEFORE oder AFTER nicht angegeben wird, dann wird der Gruppenname am Ende der
Liste hinzugefiigt.

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die hinzugefligt werden soll. Der Name darf in der Liste noch nicht
vorhanden sein. Ein generischer Gruppenname wird nicht akzeptiert.

LIst(listenname)
Gibt den Namen der Liste an, zu der die Gruppe hinzugefligt werden soll. Ist die Liste noch nicht vor-
handen, wird eine neue Liste erstellt. Ein generischer Listenname wird nicht akzeptiert.

Beispiele

Geben Sie Folgendes an, um eine Liste mit dem Namen LAO1 zu erstellen, indem Sie eine Gruppe zu die-
ser Liste hinzufliigen:

ADD GROUP(GAGO1) LIST(LAOG1)

Geben Sie Folgendes an, um eine weitere Gruppe zur Liste LAOL hinzuzufiligen, ohne dabei anzugeben, wo
die Gruppe hinzugefligt werden soll:

ADD GROUP(GAGG2) LIST(LAO1)

Die Liste LAO1 hat nun folgendes Format:

« GAOO1
« GA0O2

Geben Sie Folgendes an, um eine weitere Gruppe am Anfang der Liste hinzuzufligen:
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ADD GROUP(GA®®3) LIST(LAGL) BEFORE (GAGO1)
Geben Sie Folgendes an, um eine weitere Gruppe zwischen GA0O1 und GA002 hinzuzufiigen:
ADD GROUP(GAG04) LIST(LA®1) AFTER(GAGO1)

Die Liste LAO1 hat nun folgendes Format:

» GAOO3
« GAOO1
+ GAOO4
+ GA00O2

DFHCSDUP-Befehl ALTER

Einzelne oder alle Attribute einer vorhandenen Ressourcendefinition andern.
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Syntax von ALTER
»»— ALter —~—— Atomservice( name ) ———— Group — (— gruppenname — ) — attributliste —»
M——— Bundle( name ) ——
M— CONnection( name ) —
M CORbaserver( name ) —
M—— DB2Conn( name ) —
M—— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M——-DJar(name ) ———
M— DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —
M File(name ) ————
M——— Ipconn( name ) ——
M JOurnalmodel( name ) —
M——— JVmserver( name ) —
M—— LIbrary( name ) —
M—— LSRpool( name ) —
M—— MApset( name ) ——
M—— MQconn( name ) —
M— MQMONitor( name ) —
M—— PARTItionset( name ) —
M——— PARTNer( name ) —
M PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —
M——— PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M——— Sessions( name ) —
M— TCpipservice( name ) —
M—— TDqueue( name ) —
M—— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M— TRANSaction( name ) —|
M——— TSmodel( name ) —
M—— TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) ——

\—— Webservice( name ) —

»— (— neuer_wert —)-»«
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Beschreibung

Informationen zu den Attributen, die im Befehl ALTER fiir die unterschiedlichen Ressourcentypen ange-
geben werden kdnnen, sowie eine Beschreibung der Attribute und Standardwerte aller Ressourcentypen
finden Sie in RDO-Ressourcen.

Verwenden Sie ALTER nicht, um den Wert der Attribute einer TYPETERM-Definition zu andern, von der an-
dere Attribute abhangig sind. Wenn Ihnen bei der Angabe fiir DEVICE, SESSIONTYPE oder TERMMODEL
ein Fehler unterlauft, dann loschen Sie die Definition und erstellen Sie eine neue Definition mit den kor-
rekten Werten.

Sie kénnen Nullattributwerte angeben. Beispiel:

ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) DESCRIPTION()
Wenn ein Attribut, fiir das Sie einen Nullwert angegeben haben, liber einen Standardwert verfligt, dann
hangt der verwendete Wert vom jeweiligen Feldtyp ab:
« Im Befehl

ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) RLSACCESS() DESCRIPTION()

wird fliir RLSACCCESS der Standardwert NO verwendet und die Beschreibung wird ausgeblendet.
« Im Befehl

ALTER FILE(TEST) GROUP(ACT1) PROFILE()

wird fiir das Feld PROFILE der Standardwert DFHCICSA verwendet.

Anderungen an Ressourcendefinitionen in der CSD-Datei werden in einem momentan aktiven CICS-Sys-
tem erst nach der Installation der Gruppe wirksam, in der sich die Ressourcendefinition befindet.

Generische Benennung im Befehl ALTER

Der Befehl ALTER akzeptiert sowohl generische Ressourcennamen als auch Gruppennamen.

Fir jede Ressource in der CSD-Datei, die mit der angegebenen Kombination aus Ressourcenname und
Gruppenname Ubereinstimmt, versucht das System, den Befehl ALTER auszufiihren. Schlagt die Ausfiih-
rung eines einzelnen Befehls ALTER fehl, dann wird die Verarbeitung beendet, wenn alle Versuche zur
Ausflihrung des Befehls verarbeitet wurden.

Optionen

attributliste
Gibt die Attribute an, die geandert werden sollen.

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die die Ressource enthdlt, die geandert werden soll.

Resource(name)
Gibt die Ressource an, deren Attribute geandert werden sollen. Sie kdnnen einen generischen Namen
angeben, indem Sie die Zeichen + und * verwenden.

Beispiele
Geben Sie Folgendes ein, um ein Programm als resident zu definieren:

ALTER PROGRAM(ERRG®1) GROUP(GENMODS) RESIDENT (YES)
DATALOCATION()

Geben Sie Folgendes ein, um alle Programme in der Gruppe GENMOD als resident zu definieren:

ALTER PROGRAM(*) GROUP(GENMOD) RESIDENT (YES)
DATALOC ()
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DFHCSDUP-Befehl APPEND

In einer Liste enthaltene Gruppen am Ende einer anderen Liste hinzufigen.

Syntax von APPEND
»— APpend — FRomcsd — (— dd-name — ) — LIst — (— listennamel —)— To — (—»
»— listenname2 — ) >«

Beschreibung

In einer Liste sind keine doppelten Gruppennamen zulassig. Wenn DFHCSDUP wahrend der APPEND-
Operation doppelte Namen findet, dann werden diese Namen ignoriert und nicht angefligt. In diesem Fall
enthalt die DFHCSDUP-Ausgabeliste eine Warnnachricht.

Anmerkung: Wenn Sie eine Anfligeoperation von einer CSD-Datei in eine andere durchfiihren, dann soll-
ten Sie bericksichtigen, dass mit diesem Befehl nicht die Gruppen selbst kopiert werden. Hierzu missen
Sie einen separaten Befehl COPY ausfiihren.

Optionen

FRomcsd(dd-name)
Gibt den DD-Namen der sekundaren CSD-Datei an, aus der Sie listennamel anfligen.

List(listennamel)
Gibt den Namen der Liste an, die angefligt wird. Verwenden Sie keinen generischen Listennamen.

Die Liste, fur die die Anfligung durchgefihrt wird, kann sich in der primaren CSD-Datei oder in einer
anderen CSD-Datei befinden. Wenn Sie eine Anfligung aus einer anderen CSD-Datei durchfihren,
dann mussen Sie diese Datei mithilfe des Parameters FROMCSD angeben.

To(listenname?2)
Gibt den Namen der Liste an, an die die Gruppennamen angefligt werden sollen. Wenn Sie eine Anfu-
gung aus einer anderen CSD-Datei durchfiihren, dann konnen Sie dieser Liste den gleichen Namen zu-
ordnen wie der Quellenliste. Verwenden Sie keinen generischen Listennamen.

Ist diese Zielliste bereits vorhanden, dann wird die Quellenliste am Ende der Zielliste angefligt. Wenn
die Zielliste noch nicht vorhanden ist, dann wird sie erstellt. (Tatsachlich kopieren Sie die Quellenlis-
te.)

Beispiele
Eine Liste mit dem Namen LISTA enthalt die folgenden Gruppen:

- GBOO1
- GB002
+ GBOO3

Eine Liste mit dem Namen LISTB enthalt die folgenden Gruppen:

- G001
« G002
- G003

Fligen Sie LISTB wie folgt zu LISTA hinzu:

APPEND LIST(LISTB) TO(LISTA)

Daraufhin enthalt LISTA die folgenden Gruppen in der hier angegebenen Reihenfolge:
- GB00O1
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GB002

- GB003

- G001

« G002

- GOO3

LISTB enthalt weiterhin Folgendes:
- G001

« G002
- G003

DFHCSDUP-Befehl COPY

Ressourcendefinitionen von einer Gruppe in eine andere Gruppe kopieren.
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Syntax von COPY

»— Copy — Group — (— gruppennamel — ) — TO(gruppenname2 )—»

Merge L J FRomcsd — (— dd-name —»
E— Atomservice( n.ame,-)—,—J Replace

M——— Bundle( name )

M CONnection( name ) —
— CORbaserver( name ) —

—— DB2Conn( name )

M——— DB2Entry( name)

M—— DB2Tran( name )

DJar(name )
M DOctemplate( name ) —
M—— DUmpcode( name ) —
M—— Engmodel( name ) —

M——— File(name )

Ipconn( name )

M JOurnalmodel( name ) —

M JVmserver( name ) —

LIbrary( name )

——— LSRpool( name )

MApset( name )

—— MQconn( name )

M— MQMONitor( name ) —

M— PARTItionset( name ) —

——— PARTNer( name )

——— PIpeline( name )

M— PROCesstype( name ) —

M—— PROFile( name )

—— PROGram( name )

M Requestmodel( name ) —

Sessions( name )
M TCpipservice( name ) —

M——— TDqueue( name )

M—— TErminal( name )

M TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —

M—— TSmodel( name )

M—— TYpeterm( name ) —

Urimap( name )

—— Webservice( name ) —

— ) >
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Beschreibung

Mit dem Befehl COPY werden Ressourcendefinitionen von gruppennamel nach gruppenname2 kopiert.
Die Gruppe, aus der die Ressourcendefinitionen kopiert werden sollen (gruppennamel), kdnnen sich in
der primaren CSD-Datei befinden, oder aber in der CSD-Datei, die im Parameter FROMCSD angegeben ist.

Mit dem DFHCSDUP-Befehl COPY kénnen Sie einzelne Ressourcendefinitionen oder alle Ressourcendefi-
nitionen in der Gruppe kopieren. Die Ressourcendefinitionen werden in eine Gruppe kopiert, die im Para-
meter TO (gruppenname?2) in der Primardatei angegeben ist. Wenn diese Gruppe bereits vorhanden ist,
dann werden die Definitionen aus der Quellengruppe (gruppennamel) zu den Definitionen hinzugefligt,
die bereits in der Gruppe gruppenname?2 enthalten sind. Wenn die im Parameter TO angegebene Gruppe
noch nicht existiert, dann wird eine neue Gruppe mit dem entsprechenden Namen erstellt.

Wenn Sie den DFHCSDUP-Befehl COPY zum Kopieren aller Ressourcendefinitionen in einer Gruppe in ei-
ne andere Gruppe verwenden und wenn die Gruppen doppelte Ressourcennamen enthalten, dann mis-
sen Sie entweder MERGE oder REPLACE angeben, um festzulegen, wie Duplikate behandelt werden sol-
len. Wenn Sie MERGE angeben, dann werden doppelte Definitionen in der TO-Gruppe nicht ersetzt. Wenn
Sie REPLACE angeben, dann ersetzen die zu kopierenden Definitionen die in der TO-Gruppe enthaltenen
Definitionen. Wenn Sie weder MERGE noch REPLACE angeben und Duplikate gefunden werden, dann
schlagt die Kopieroperation fehl.

Wenn Sie den DFHCSDUP-Befehl COPY verwenden, um eine einzelne Ressourcendefinition in eine andere
Gruppe zu kopieren, dann wird eine in der TO-Gruppe eventuell vorhandene doppelte Definition standard-
mafsig nicht ersetzt. Wenn Sie REPLACE angeben, dann ersetzt die zu kopierende Definition die in der TO-
Gruppe enthaltene Definition.

Die DFHCSDUP-Ausgabeliste gibt Aufschluss Giber die kopierten Definitionen und dartiber, wie mit den
doppelten Definitionen verfahren wurde.

Generische Benennung im Befehl COPY

Der DFHCSDUP-Befehl COPY akzeptiert generische Gruppennamen in der Option GROUP und der Option
TO. Hierbei gelten die folgenden Regeln:

- Das einzige generische Zeichen, das im Befehl COPY zulassig ist, ist der Stern (*), der sich am Ende des
Namens befinden muss.

« Die Prafixlange von gruppennamel muss grofser oder gleich der Prafixlange von gruppenname?2 sein.
COPY GROUP(DFHCOMP*) TO(USRCMP?¥) ist giiltig, COPY GROUP(DFHCO*) TO(USRCOMP*) hingegen
nicht.

Sie kdnnen das Sternsymbol (*) verwenden, um Elemente von einer Gruppe mit generischem Namen in
eine andere Gruppe mit generischem Namen oder von einer Gruppe mit generischem Namen in eine spe-
zielle Gruppe zu kopieren (siehe hierzu ,Beispiele” auf Seite 345).

Der DFHCSDUP-Befehl COPY akzeptiert keine generischen Namen fir individuelle Ressourcendefinitio-
nen, die Sie mithilfe einer der Ressourcenoptionen angeben.

Optionen

FRomcsd(dd-name)
Gibt den DD-Namen der sekundaren CSD-Datei an, aus der Sie die Gruppe gruppennamel kopieren.

Group(gruppennamel)
Gibt den Namen der Gruppe an, die kopiert werden soll. Sie kénnen einen generischen Namen fir die
Gruppe angeben, indem Sie einen Stern (*) verwenden. Die Standardaktion besteht darin, die gesamte
Gruppe zu kopieren. Alternativ hierzu kdnnen Sie auch eine der Ressourcentypoptionen und den Na-
men einer einzelnen Ressourcendefinition dieses Typs angeben, die kopiert werden soll.

MErge
Gibt an, dass die urspringlichen Definitionen in gruppenname?2 beibehalten werden, wenn gruppen-
name?2 bereits existiert und doppelte Definitionen auftreten.
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Replace
Gibt an, dass die Definitionen in gruppennamel die Definitionen in gruppenname?2 ersetzen, wenn
gruppenname?2 bereits existiert und doppelte Definitionen auftreten.

ressource (name)
Gibt den Typ sowie den Namen einer einzelnen Ressourcendefinition an, deren Attribute Sie kopieren
mochten. Im DFHCSDUP-Befehl COPY ist es nicht mdglich, generische Namen flir einzelne Ressour-
cendefinitionen zu verwenden.

To(gruppenname2)
Gibt den Namen der Gruppe an, in die alle Ressourcendefinitionen oder die einzeln angegebene Res-
sourcendefinition kopiert werden soll(en). Wenn das Kopieren aus einer anderen CSD-Datei erfolgen
soll, dann kénnen Sie dieser Gruppe den gleichen Namen zuordnen wie der Quellengruppe. Sie kon-
nen einen generischen Namen fiir die Gruppe angeben, indem Sie einen Stern (*) verwenden.

Beispiele

Im folgenden Beispiel wird eine Gruppe mit dem Namen GA0O1 in eine Gruppe mit dem Namen GA002
kopiert, die bereits vorhanden ist. Dabei werden alle doppelten Ressourcendefinitionen durch die in der
Gruppe GAOO1 vorhandenen Ressourcendefinition ersetzt.

COPY GROUP(GAGO1) TO(GAGO2) REPLACE

Im folgenden Beispiel wird die Gruppe GA003 in die Gruppe GA004 kopiert. Bei eventuell vorhandenen
Duplikaten werden jedoch die Ressourcendefinitionen in Gruppe GA004 beibehalten.

COPY GROUP(GAGO3) TO(GAGO4) MERGE

Im folgenden Beispiel werden alle von CICS bereitgestellten Gruppen in vom Benutzer benannte Gruppen
mit dem Prafix USR kopiert. Dies hat zur Folge, dass DFHOPER in USROPER, DFHSTAND in USRSTAND

usw. umbenannt wird.

COPY GROUP (DFH%) TO(USRx)

Im folgenden Beispiel werden alle Gruppen, deren Name mit ABCD beginnt, in die Gruppe mit dem Na-
men NEWGROUP kopiert:

COPY GROUP (ABCD*) TO(NEWGROUP)

Im folgenden Beispiel wird eine einzelne Ressourcendefinition von der Gruppe CICSC1 in die Gruppe
CICSC2 kopiert:

COPY SESSIONS(L122) GROUP(CICSC1) TO(CICSC2)

DFHCSDUP-Befehl DEFINE

Neue Ressourcendefinitionen erstellen.
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Syntax von DEFINE
»»— DEFine ——~—— Atomservice( name ) ——— Group — (— gruppenname — ) — attributliste —»
M——— Bundle( name ) ——
M— CONnection( name ) —
M— CORbaserver( name ) —
M——— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —
M——— DB2Tran( name ) —
M——— D3Jar(name ) ————
M DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M——— Engmodel( name ) —
M——- File(name ) ———
M—— Ipconn( name ) ——
M— JOurnalmodel( name ) —
M——— JVmserver( name ) —
M——— LIbrary( name ) ——
M LSRpool( name ) —
M MApset( name ) —
M——— MQconn( name ) —
M MQMONitor( name ) —
M—— PARTItionset( name ) —
M—— PARTNer( name ) —
M——— PIpeline( name ) —
M— PROCesstype( name ) —
M PROFile( name ) —
M—— PROGram( name ) —
M Requestmodel( name ) —
M Sessions( name ) —
M— TCpipservice( name ) —
M——— TDqueue( name ) —
M——— TErminal( name ) —
M TRANClass( name ) —
M—— TRANSaction( name ) —
M——TSmodel( name ) —
M—— TYpeterm( name ) —

M—— Urimap( name ) —

—— Webservice( name ) —

— (— wert — ) >«
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Optionen

attributliste
Die Attributliste ist vom definierten Ressourcentyp abhangig. Bestimmte Ressourcen verfiigen tber
Attribute, die in die Definition eingebunden werden miissen. Fur Attribute, flr die von Ihnen kein Wert
angegeben wird, werden die entsprechenden Standardwerte verwendet.

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die die zu erstellende Ressourcendefinition enthalt. Verwenden Sie
keinen generischen Gruppennamen. Wenn Sie den Namen einer Gruppe angeben, die noch nicht vor-
handen ist, dann wird die Gruppe erstellt.

ressource(name)
Gibt den Namen der Ressource an, die definiert werden soll. Verwenden Sie keinen generischen Res-
sourcennamen. Die Ressourcenoption muss immer als der erste Operand des Befehls DEFINE ange-
geben werden.

Beispiele

Sie kénnen den gleichen Namen fiir mehrere Ressourcendefinitionen in einer Gruppe verwenden, wenn
die Definitionen flr unterschiedliche Ressourcentypen gelten. Beispiel:

DEFINE PROGRAM(N28A) GROUP (N28APPL)
DEFINE TRANSACTION(N28A) GROUP (N28APPL)

DEFINE TERMINAL (USER) GROUP (USERDEF)
DEFINE PROGRAM(USER) GROUP (USERDEF)

Im nachsten Beispiel werden zwei Konsolen fiir CICS definiert. Wenn eine Definition mehrere Zeilen um-
fasst, sind keine Fortsetzungssymbole erforderlich.

DEFINE TERMINAL (CONO) GROUP (CONTERMS)
CONSNAME (CONSJCL) TYPETERM(DFHCONS)
DESCRIPTION(MVS CONSOLE FOR ISSUING JCL COMMANDS)

DEFINE TERMINAL (CON1) GROUP (CONTERMS)

CONSNAME (CONSMAS)  TYPETERM(DFHCONS)
DESCRIPTION(MVS MASTER CONSOLE)

Mit dem Befehl INITIALIZE wird eine TYPETERM-Definition, jedoch keine TERMINAL-Definition fiir eine
Konsole generiert. Sie missen mindestens eine Konsole definieren, um den MVS-Befehl MODIFY fiir CICS
absetzen zu kénnen.

DFHCSDUP-Befehl DELETE

Einzelne Ressourcendefinition in einer Gruppe, alle Ressourcendefinitionen in einer Gruppe oder alle
Gruppennamen in einer Gruppenliste léschen.
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Syntax von DELETE

»— DELete All Group — (— gruppenname _j
L— Atomservice( name ) —r—J L List — (— listenname —)

M—— Bundle( name ) ———

M— CONnection( name ) —
M— CORbaserver( name ) —
M—— DB2Conn( name ) —
M——— DB2Entry( name ) —

M——— DB2Tran( name )

M————— DJar(name )
M DOctemplate( name ) —
M DUmpcode( name ) —
M——— Engmodel( name ) —

M———— File(name )

M——— Ipconn( name )
M— JOurnalmodel( name ) —
M JVmserver( name ) —
M—— LIbrary( name ) —

M——— LSRpool( name )

M——— MApset( name ) —
M—— MQconn( name ) —
M—— MQMONitor( name ) —
M— PARTItionset( name ) —

M——— PARTNer( name ) ——

M—— PIpeline( name )
M— PROCesstype( name ) —
M—— PROFile( name ) ——
M—— PROGram( name ) —

M Requestmodel( name ) —

M—— Sessions( name )
M TCpipservice( name ) —
M—— TDqueue( name ) —
M——— TErminal( name ) —
M—— TRANClass( name ) —
M TRANSaction( name ) —|

M——— TSmodel( name )

M——— TYpeterm( name )

M—— Urimap( name ) ——

— Webservice( name ) —

[ Remove j
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Beschreibung

Das Loschen einer Ressourcendefinition unterscheidet sich vom Entfernen einer Gruppe aus einer Liste
(siehe ,,DFHCSDUP-Befehl REMOVE” auf Seite 354). Eine geldschte Ressourcendefinition wird tatsachlich
aus der CSD-Datei entfernt.

Anmerkung:

Wenn Sie die letzte Ressource aus einer Gruppe loschen, wird auch die Gruppe automatisch geldscht. Es
dirfen keine leeren Gruppen existieren.

Wird eine Gruppe geldscht, so wird sie nicht aus allen Listen entfernt, in der sie enthalten ist.

Die Definitionen von Gruppen und Listen, die von IBM bereitgestellt werden, konnen nicht geléscht wer-
den.

Wenn Sie eine Liste loschen, dann werden die Definitionen der Ressourcen in den Gruppen, die in der Lis-
te enthalten sind, nicht geldscht. Dazu miissen Sie jede Gruppe einzeln l6schen.

Optionen

Group(gruppenname)
Wenn diese Option alleine angegeben wird, dann wird in ihr der Name der Gruppe angegeben, die ge-
loscht werden soll. Wird auch eine Ressource angegeben, dann gibt sie die Gruppe an, zu der die Re-
source gehort. Verwenden Sie keinen generischen Gruppennamen.

List(listenname)
Gibt den Namen der Liste an, die geléscht werden soll. Verwenden Sie keinen generischen Listenna-
men.

Remove
Wird diese Option beim Loschen der Gruppe angegeben, dann wird die Gruppe aus allen Listen ent-
fernt, in denen sie enthalten war, es sei denn, auf dem System werden UPGRADE-Befehle ausgefihrt.

Resource(name)
Gibt den Namen der Liste an, die geldscht werden soll. Verwenden Sie keinen generischen Ressour-
cennamen.

Dieser Operand kann nur zusammen mit der Option GROUP verwendet werden.

Beispiele
Eine Liste in der primaren CSD-Datei mit dem Namen LISTA enthalt die folgenden Gruppen:

- GBOO1
- GB002

Die Gruppe GB0O01 enthalt die folgenden Ressourcendefinitionen:

TERMINAL(CONO)
TERMINAL(CON1)
TERMINAL(TEST)

Mit dem folgenden Befehl wird die Ressourcendefinition fir das Terminal TEST aus der Gruppe GB001
geldscht:

DELETE TERMINAL(TEST) GROUP(GB0O1)

Mit dem folgenden Befehl werden alle Ressourcendefinitionen in der Gruppe GB002 geldscht:

DELETE GROUP (GB002)

In der Gruppenliste LISTA verbleibt somit nur noch die Gruppe GB0O01. Mit dem folgenden Befehl werden
alle Gruppennamen in der Gruppenliste LISTA geldscht:
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DELETE LIST(LISTA)
Anmerkung: Die Ressourcendefinitionen in den Gruppen in LISTA werden nicht geléscht.

DFHCSDUP-Befehl EXTRACT

Eine Ressourcendefinition, Gruppe oder Liste aus der CSD-Datei extrahieren.

Syntax von EXTRACT

»»— EXtract tGroup — (— gruppenname —)j—b
LIst — (— listenname —)

> USerprogram — (— DFHxCRFy —) »<
—  USerprogram — (— DFHXFORy —)—— L Objects J
M— USerprogram — (— DFHOCBDC —)——————
— USerprogram — (— benutzergeschriebenes_programm —)—

Beschreibung

Mit dem Befehl EXTRACT kdnnen Sie Ressourcendefinitionsdaten der CSD-Datei entweder aus einer Liste
oder einer Gruppe extrahieren und ein Benutzerprogramm aufrufen, um die extrahierten Daten zu verar-
beiten. Das Benutzerprogramm wird im Parameter USERPROGRAM angegeben.

Anmerkung: Programmierinformationen zum Codieren von Benutzerprogrammen fiir den Befehl EXT-
RACT finden Sie in Benutzerprogramm von DFHCSDUP aufrufen.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt nur die Ressourcendefinitionen innerhalb der benannten Gruppe an. Sie kdnnen einen generi-
schen Gruppennamen angeben.

LIst(listenname)
Gibt nur die Ressourcendefinitionen innerhalb der Gruppen an, die in der benannten Liste enthalten
sind. Sie kdnnen einen generischen Listennamen nur verwenden, wenn Sie die Option OBJECTS nicht
verwenden.

Objects
Gibt die Details zu jeder Ressourcendefinition zurtick. Sie kdnnen Ressourcendefinitionsdaten auf
zwei Detailebenen extrahieren:

« Ohne die Option OBJECTS extrahiert der Befehl entweder die Namen aller Gruppen in einer angege-
benen Liste oder die Namen aller Ressourcendefinitionen innerhalb einer bestimmten Gruppe.

« Mit der Option OBJECTS werden auch alle Ressourcendefinitionsattribute extrahiert.

Sie missen OBJECTS fir die bereitgestellten Beispielbenutzerprogramme DFHXCRFy und DFHxFORy
angeben. Fir DFHOCBDC und flr benutzergeschriebene Benutzerprogramme ist die Option optional.

USerprogram(benutzergeschriebenes_programm)
Gibt den Namen des vom Benutzer geschriebenen Programms an, mit dem die vom Befehl EXTRACT
abgerufenen Daten verarbeitet werden sollen. Sie miissen einen Wert fir USERPROGRAM angeben.

CICS stellt drei Typen von Beispielbenutzerprogrammen bereit: DFHXCRFy, DFHXFORy und
DFHOCBDC. Der Buchstabe x im Programmnamen wird fiir Assembler oder PL/I durch $ und fir
COBOL durch 0 ersetzt. Der Buchstabe y im Programmnamen gibt die Programmiersprache an. Hier-
bei steht y=A fir die Assemblerversion, y=C fir die COBOL-Version und y=P fiir die PL/I-Version.

Fir jedes benutzergeschriebene Programm muss eine bestimmte DD-Karte verwendet werden:

« DFHXCRFy bendtigt die DD-Karte CRFOUT.
- DFHxFORy bendétigt die DD-Karte FOROUT.
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- DFHOCBDC bendtigt die DD-Karte CBDOUT.

Alle anderen Benutzerprogramme stehen im Quellenformat in CICSTS56.CICS.SDFHSAMP zur Verfu-
gung. Die Assemblerversionen sind aufserdem in einem vorgenerierten Format in
CICSTS56.CICS.SDFHLOAD verflighar.

Beispiele

Im folgenden Befehl wird das bereitgestellte Benutzerprogramm DFHOCBDC verwendet, um die Ressour-
cendefinitionen in der Gruppe DFHTYPE zu extrahieren und die DEFINE-Befehle zu erstellen, die fiir ihre
Erstellung bendtigt werden. Diese Befehle werden in der Datei gespeichert, die in der DD-Anweisung
CBDOUT angegeben ist.

EXTRACT GROUP(DFHTYPE) USERPROGRAM(DFHOCBDC) OBJECTS

DFHCSDUP-Befehl INITIALIZE

Neu definierte Datei zur Verwendung als CSD-Datei vorbereiten.
Syntax von INITIALIZE

»— INITialize >«

Beschreibung

Sie missen Ihre CSD-Datei initialisieren, bevor Sie einen der anderen DFHCSDUP-Befehle oder die RDO-
Transaktionen verwenden kdénnen. Nach der Initialisierung der CSD-Datei miissen Sie diese Funktion
nicht nochmals ausfiihren.

Die Standardeintrage fiir die von CICS bereitgestellten Ressourcendefinitionen werden in der CSD-Datei
erstellt. Mit dem Befehl INITIALIZE konnen diese Definitionen zu Gruppen zusammengefasst werden.
Diese Gruppen werden anschliefsend in einer Gruppenliste mit dem Namen DFHLIST definiert. Diese Liste
enthalt nur die von CICS bereitgestellten Gruppen, die fiir ein CICS-System erforderlich sind.

CICS unterstiitzt RDO fir transiente Daten. Die Gruppe DFHDCTG enthalt Beispieldefinitionen aller von
CICS bereitgestellten Warteschlangen. Sie kénnen die Namen anderer Warteschlangen hinzufligen, die
gleichzeitig in DFHDCTG installiert werden sollen. Platzieren Sie DFHDCTG am Anfang der Liste DFHLIST,
sodass die Warteschlangen in einer méglichst friihen Phase der CICS-Initialisierung verfligbar gemacht
werden kénnen.

Wenn Sie eine andere Gruppe verwenden, um die von CICS bereitgestellten Warteschlangen zu installie-
ren, dann sollten Sie sich vergewissern, dass diese Gruppe sich am Anfang der ersten Liste befindet, die
mit GRPLIST im Rahmen eines Erst- oder Kaltstarts installiert wird.

Sie kénnen andere Ressourcendefinitionen fiir transiente Daten in andere Gruppen einordnen, aus denen
sie dann entweder wahrend eines Erst- oder Kaltstarts oder zu einem geeigneten Zeitpunkt nach Ab-
schluss der Initialisierung installiert werden kénnen.

INITIALIZE erstellt aufierdem einen Steuerdatensatz am Anfang der CSD-Datei. Dieser Datensatz enthalt
Felder, in denen das CICS-Release und die aktuelle Servicestufe angegeben sind, das bzw. die flr die CSD
angewendet wurde. Aufserdem finden Sie dort Felder, die das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der
CSD-Datei sowie den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der letzten Aktualisierung enthalten. Diese beiden
Felder erscheinen in der Hardcopyliste der CSD-Datei, die mit dem Befehl LIST erstellt werden kann.

Wenn Sie eine neu definierte wiederherstellbares Datei zur Verwendung als CSD-Datei vorbereiten wol-
len, dann missen Sie sie mit INITIALIZE im Nicht-RLS-Modus initialisieren, weil eine wiederherstellbare
Datei nicht fiir die Ausgabe im Stapelbetrieb im RLS-Modus gedffnet werden kann. Die Datei muss aber
flr die Ausgabe gedffnet werden, um sie zu initialisieren.
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DFHCSDUP-Befehl LIST
Erstellt Listen mit dem aktuellen Status der CSD-Datei.
Syntax von LIST

»w— LIst j <
t Group — (— gruppenname j t Objects ﬂ
LIst — (— listenname Sigsumm

Beschreibung

Die Listen werden zusammen mit den bei der Befehlsverarbeitung ausgegebenen Nachrichten an die SY-
SOUT-Datei gesendet. Die Inhalte aller qualifizierten Gruppen oder Listen werden ausgegeben.

Die Listen enthalten Ausgabedaten, mit denen die Releaseinformationen fiir die CSD (CICS-Systemdefini-
tion) bestatigt werden kénnen. Unter der Uberschrift CREATED BY RELEASE: wird das Release angezeigt,
in dem die CSD erstellt wurde. Sofern vorhanden, folgt die Angabe flir UPGRADED TO RELEASE:, wenn fir
die CSD ein Upgrade durchgefiihrt wurde. In diesem Fall wird auch das Zielrelease aufgeflhrt.

Wenn die CSD gewartet wurde, wird eine zusatzliche Uberschrift angezeigt: LAST CSD MAINTENANCE UP-
GRADE USED dateiname AT PTF ptf-nummer LEVEL. Die Wartung, die mit dem Befehl DFHCSDUP UPGRA-
DE USING (DFHCURDM) angewendet wurde, gibt den PTF-Stand der verwendeten Komponente
DFHCURDM an.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt nur die Ressourcendefinitionen innerhalb der benannten Gruppe an. Sie kénnen einen generi-
schen Gruppennamen angeben.

LIst(listenname)
Gibt nur die Ressourcendefinitionen innerhalb der Gruppen an, die in der benannten Liste enthalten
sind. Sie kénnen einen generischen Listennamen nur verwenden, wenn Sie die Option OBJECTS nicht
verwenden. Der einzige Befehl, fir den ein generischer Listenname nicht akzeptiert wird, ist LIST
LIST(listenname) OBJECTS.

Objects
Gibt den Detaillierungsgrad an, der fir die einzelnen Ressourcendefinitionen erforderlich ist. Sie kdn-
nen Ressourcendefinitionsdaten in zwei Detaillierungsgraden extrahieren:

« Ohne die Option OBJECTS extrahiert der Befehl entweder die Namen aller Gruppen in einer angege-
benen Liste oder die Namen aller Ressourcendefinitionen innerhalb einer bestimmten Gruppe.

« Mit der Option OBJECTS werden auch alle Ressourcendefinitionsattribute (einschliefslich der Felder
flr die Definitionssignatur) extrahiert.

Sigsumm
Zeigt die Definitionssignatur fir jede der angezeigten Ressourcendefinitionen an.

Beispiele
Die von den verschiedenen Befehlen generierten Listen lauten wie folgt:
« LIST ALL

— Namen von definierten Listen und Gruppen
— Zusammenfassung der Listen
— Zusammenfassung der Gruppen
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Mit dem Befehl LIST ALL kdnnen Zusammenfassungen aller Definitionen von Listen und Gruppen ausge-
geben werden, die sich in der CSD-Datei befinden.

LIST ALL OBJECTS

— Namen von definierten Listen und Gruppen

Zusammenfassung der Listen

Zusammenfassung der Gruppen

Objekte in Gruppen

Mit dem Befehl LIST ALL OBJECTS kénnen Zusammenfassungen aller Definitionen von Listen und Grup-
pen, die sich in der CSD-Datei befinden, zusammen mit den Eigenschaften der Ressourcen in allen
Gruppen ausgegeben werden.

LIST GROUP(gruppenname)

— Zusammenfassung der Gruppen
— Gruppennamen kdénnen generisch sein

Mit dem Befehl LIST GROUP kénnen die Namen aller Ressourcen in einzelnen oder mehreren Gruppen
zusammengefasst werden. Sie sind in jeder Gruppe in Ressourcentypkategorien zusammengefasst, z.
B. fiir Maskengruppen und Programme.

LIST GROUP(gruppenname) OBJECTS

— Zusammenfassung der Gruppen
— Objekte in Gruppen

— Gruppennamen kdénnen generisch sein

Mit diesem Befehl konnen Sie die Eigenschaften von Ressourcen, die auf Basis des Ressourcentyps zu-
sammengefasst sind, in tabulatorbasierten Aufstellungen darstellen. Die Erstellungszeit fiir jede der
Ressourcen wird mit samtlichen Attributen wie anfanglich mit den Befehlen DEFINE und ALTER oder
durch Migration aus einer CICS-Tabelle festgelegt, angegeben. Die Eigenschaften von Transaktionen
und Profilen werden in den gleichen Unterkategorien angeordnet, die auch in der Anzeige fiir CEDA DE-
FINE dargestellt werden.

LIST GROUP(gruppenname) SIGSUMM
— Gruppennamen kdénnen generisch sein

Mit diesem Befehl konnen Sie die Definitionssignatur der Ressourcen, die auf Basis des Ressourcentyps
zusammengefasst sind, in tabulatorbasierten Aufstellungen darstellen.

LIST LIST(listenname)

— Zusammenfassung der Listen

— Listennamen kénnen generisch sein
Die Inhalte einzelner oder mehrerer Gruppenlisten haben ein tabulatorbasiertes Format. Die Gruppen
werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, in der ihre Positionen in der List angeordnet sind. Diese

Reihenfolge wird mit den Befehlen ADD und APPEND festgelegt, die in der CEDA-Transaktion zum Er-
stellen der Liste benutzt wurden.

LIST LIST(listenname) OBJECTS
— Zusammenfassung der Listen
— Objekte von Gruppen in Liste
— Generische Listennamen sind nicht zulassig

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Merkmale aller Ressourcen zu tabulieren, die in einem CICS-Sys-
tem beim Systemstart definiert werden sollen. Sie werden durch mindestens einen Listennamen im
Systeminitialisierungsparameter GRPLIST=(listel,liste2,liste3,liste4) identifiziert. Die Namen aller Grup-
pen in der Liste werden in der Zusammenfassung der Listen aufgeflihrt. Anschliefsend werden fiir jede
in der Liste enthaltene Gruppe die Eigenschaften der individuellen Ressourcen in der Gruppe tabuliert.
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Die Tabulierung fiir "Objekte von Gruppen in Liste" ordnet die Gruppen in derselben Reihenfolge an, in
der sie zur Gruppenliste hinzugefligt wurden. Diese Reihenfolge ist wichtig, wenn doppelte Eintrage vor-
handen sind, weil Definitionen derselben Ressource moglicherweise in mehr als einer Gruppe enthalten
sind. Wenn eine Liste dieses Typs beim Systemstart verwendet wird, dann werden im Falle doppelter
Eintrage die Ressourcendefinitionen verwendet, die zu der Gruppe gehoren, die innerhalb der Liste an
letzter Stelle steht.

DFHCSDUP-Befehl PROCESS

Die Wartung auf die CSD-Datei fiir einen bestimmten APAR (Authorized Program Analysis Report) anwen-

den.
Syntax von PROCESS
»— PROCESS — Apar — (— apar-nummer — ) -»«

Beschreibung

Mit dem Befehl PROCESS APAR kann die Wartung fir einen bestimmten APAR (Authorized Program Ana-
lysis Report) auf Ihre CSD-Datei angewendet werden. Verwenden Sie diesen Befehl nur in Ubereinstim-
mung mit den Anweisungen im zugehorigen PTF-Begleitschreiben.

Optionen

Apar(apar-nummer)
Die Nummer des APAR fir die Bereitstellung der Wartung. PROCESS APAR(PQ12417) wird beispiels-
weise verwendet, um die Wartung auf den APAR PQ12417 anzuwenden.

DFHCSDUP-Befehl REMOVE

Einen Gruppennamen aus einer Liste entfernen.
Syntax von REMOVE

»— Remove — Group — (— gruppenname — ) — LIst — (— listenname — ) >«

Beschreibung

Die Gruppe und alle darin enthaltenen Ressourcendefinitionen bleiben in der CSD-Datei weiterhin erhal-
ten.

Optionen

Group(gruppenname)
Gibt den Namen der Gruppe an, die entfernt werden soll. Verwenden Sie keinen generischen Grup-
pennamen.

LIst(listenname)
Gibt den Namen der Liste an, aus der eine Gruppe entfernt werden soll. Verwenden Sie keinen generi-
schen Listennamen. Wenn die letzte Gruppe aus einer Liste entfernt wird, dann ist die Liste in der
CSD-Datei nicht meh