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�LISTE DES DIAGNOSTICS PESIT/ETEBAC5 �xe "protocol error codes"�(appelés PRC)



Les diagnostics protocolaires (PeSIT ou ETEBAC5) sont des codes normalisés échangés par les partenaires en communication pour expliquer les raisons d'une interruption de connexion ou de transfert.

Ils sont stockés à différents niveaux par différents acteurs:

	- dans les messages d'erreur de CONNECT:Express (fichier de log) sous le libellé DIAG.

	- dans le suivi des requêtes de transfert de CONNECT:Express sous le libellé DIAG.

	- dans les messages d'erreur du sous-système ETEBAC5 (fichier de LOG et/ou 	  VIEWPOINT) sous le libellé PRC (Protocol Return Code).

	- dans le suivi des transferts du sous-système ETEBAC5 sous le libellé PRC.



000	Pas d'erreur.

100	Erreur de transmission.

200	Caractéristiques du fichier insuffisantes.

201	Ressources systèmes temporairement insuffisantes.

202	Ressources utilisateur temporairement insuffisantes.

203	Transfert non prioritaire.

204	Fichier déjà existant.

205	Fichier non trouvé.

206	Le quota du disque sera dépassé si l'on reçoit le fichier.

207	Fichier occupé.

208	Fichier trop ancien.

209	Un message de ce type n'est pas accepté.

210	Echec de négociation du contexte de présentation.

211	Ouverture du fichier impossible.

212	Fermeture du fichier impossible.

213	Erreur d'entrée/sortie bloquante.

214	Echec de négociation du point de relance.

215	Erreur propre au système

216	Arrêt prématuré volontaire du transfert.

217	Trop de points de synchronisation sans acquittement.

218	Resynchronisation impossible.

219	Espace fichier épuisé.

220	Longueur d'article supérieure à la longueur négociée.

221	Echéance du délai de fin de transmission.

222	Trop de données sans points de synchronisation

223	Fin de transfert anormal.

224	Le taille du fichier transmis est supérieure à la taille négociée.

226	Refus de transfert.

228	Type de fichier non supporté.

229	Type de fichier incompatible avec le sens de transfert.

230	Syntaxe incompatible avec la nature de la transmission.

231	Numéro de transfert non unique.

232	Codage incompatible avec type de fichier.

233	Contexte de relance non disponible.

234	Taille NSDU incompatible avec taille fichier.

235	Format article incompatible avec type de fichier.

236	Longueur d'article incompatible avec type de fichier.

237	Identifiant client incorrect.

238	Client non autorisé.

239	Type de fichier non autorisé pour ce client.

240	Client non autorisé pour ce serveur.

241	Banque inconnue sur ce serveur.

242	Ancien mot de passe fichier invalide.

243	Nouveau mot de passe fichier invalide.

244	Incompatibilié compression/chiffrement.

245	Longueur fichier incorrecte.

246	Aucun fichier de ce type pour ce client.

247	Aucun fichier de ce type sur ce serveur.

248	Type d'identification non supporté.

249	Référence nominative non supportée.

250	Fichier déjà transféré.

251	Type de référence non offert.

252	Date de début trop antérieure.

253	Date incorrecte.

254	Service fichier fermé.

255	Echec négociation/compression.

256	Type de point de synchro incorrect.

299	Autres.



300	Congestion du système de communication local.

301	Identification serveur incorrect.

302	Demandeur non abonné.

303	Congestion système distant.

304	Identifiant demandeur non autorisé.

305	Echec d'une négociation :	- SELECT.

306					- RESYNC.

307					- SYNC.

308	Numéro de version (PeSIT ou ETEBAC5) non supporté.

309	Trop de connexions simultanées.

310	Incident réseau.

311	Erreur de protocole PeSIT distant.

312	Fermeture du service demandée par l'utilisateur.

313	Connexion rompue en fin d'intervalle TD.

314	Connexion inutilisée rompue pour accueilir une nouvelle connexion.

315	Echec de négociation.

316	Connexion rompue sur réception commande utilisateur.

317	Echec de la temporisation.

318	PI obligatoire absent ou contenu illicite d'un PI.

319	Nombre d'octets ou d'articles incorrect.

320	Nombre maximum de resynchronisations atteint.

321	Appeler numéro de secours.

322	Rappeler ultérieurement.

323	CRC attendu mais non offert par le partenaire.

324	Identifiant demandeur incorrect.

325	Ancien mot de passe demandeur invalide.

326	Nouveau mot de passe demandeur invalide.

327	Accès en réception provisoirement fermé.

328	Accès en réception non assuré.

329	Accès en émission provisoirement fermé.

330	Accès en émission non assuré.

331	Valeur de temporisation excessive.

332	Ecriture non négociée.

333	Lecture non négociée.

334	Refus de taxation au demandé.

335	Numéro d'appelant invalide.

336	Refus date et heure serveur.

399	Autres.



400	Niveau d'authentification insuffisant.

401	Refus d'authentification avec ce demandeur.

402	Authentification ETEBAC5 non supportée.

403	Algorithme d'authentification incorrect.

404	Eléments d'authentification incompatibles avec authentification annoncée.

405	Echec d'authentification.

410	Scellement ETEBAC5 non supporté.

411	Algorithme de scellement non supporté.

412	Mode opératoire de scellement non supporté.

413	Service de scellement non offert.

414	Mode de transfert des éléments de scellement non supporté.

415	Protection exigée des éléments de scellement.

416	Scellement exigé.

417	Elements de scellement incorrects.

418	Incompatibilité éléments de scellement avec scellement annoncé.

419	Sceau partiel incorrect.

420	Sceau final incorrect.

430	Chiffrement ETEBAC5 non supporté.

431	Algorithme de chiffrement non supporté.

432	Mode opératoire de chiffrement non supporté.

433	Service de chiffrement non offert.

434	Mode de transfert des éléments de chiffrement non supporté.

435	Protection exigée des éléments de chiffrement.

436	Chiffrement exigé.

437	Elements de chiffrement incorrects.

438	Incompatibilité éléments de chiffrement avec chiffrement annoncé.

450	Signature ETEBAC5 non supportée.

451	Algorithme de signature non supporté.

452	Mode opératoire de signature non supporté.

453	Service de signature non offert.

454	Service de double signature non offert.

455	Signature exigée.

456	Double signature exigée.

457	1ere signature incorrecte.

458	1ere signature incompatible avec type de signature annoncé.

459	2eme signature incorrecte.

460	2eme signature incompatible avec type de signature annoncé.

461	Signature erronée.

462	Horodatage incorrect.

470	Accréditation demandeur serveur incompatible avec type de signature annoncé.

471	Type d'accréditation demandeur serveur incorrect.

472	Identificateur demandeur/serveur de l'accréditation incorrect.

473	Demandeur de l'accréditation non autorisé.

474	Opposition sur demandeur.

475	Opposition sur dispositif demandeur.

476	Génération d'accréditation demandeur serveur non supportée.

477	Accréditation demandeur serveur incorrecte.

478	Mode test non supporté.

479	Mode réel non supporté.

490	Accréditation 1er signataire incompatible avec type de signature annoncé.

491	Type d'accréditation 1er signataire incorrect.

492	Identificateur 1er signataire incorrect.

493	1er signataire non autorisé.

494	Opposition sur 1er signataire.

495	Opposition sur dispositif 1er signataire.

496	Génération d'accréditation 1er signataire non supportée.

497	Type accréditation 1er signataire incompatible avec accréditation demandeur.

498	Accréditation 1er signataire incorrecte.

500	Accréditation 2eme signataire incompatible avec type de signature annoncé.

501	Type d'accréditation 2eme signataire incorrect.

502	Identificateur 2eme signataire incorrect.

503	2eme signataire non autorisé.

504	Opposition sur 2eme signataire.

505	Opposition sur dispositif 2eme signataire.

506	Génération d'accréditation 2eme signataire non supportée.

507	Type accréditation 2eme signataire incompatible avec accréditation demandeur.

508	Accréditation 2eme signataire incorrecte.

509	Identificateur de séquestre absent.

510	Identificateur de séquestre inconnu ou incorrect.

511	Eléments de chiffrement pour séquestre absents.

512	Eléments de chiffrement pour séquestre incorrects.









�LISTE DES CODES COMPLEMENTAIRES PESIT/ETEBAC5: (appelés TRC)�xe "TRC : codes"�





Les TRC sont des codes complémentaires destinés à préciser les codes protocolaires qu'ils accompagnent. Ce ne sont pas des codes normalisés: ils sont locaux au site et ne sont pas envoyés au site distant à la différence des codes normalisés PRC.

Ils sont générés dès lors que CONNECT:Express, le sous-système ETEBAC5 ou le sous-système SECURITE détectent un problème localement ou dans les informations reçues. Si un TRC est vaut 0000, cela signifie donc que le PRC qu'il accompagne a été émis par le site distant.

Ils apparaissent :

	- dans les messages d'erreur de CONNECT:Express (fichier de log).

	- dans le suivi des requêtes de transfert de CONNECT:Express.

	- dans les messages d'erreur du sous-système ETEBAC5 (fichier de LOG et/ou VIEWPOINT).

	- dans le suivi des transferts du sous-système ETEBAC5.

	- dans les messages d'erreur du sous-système SECURITE (fichier de LOG et/ou VIEWPOINT).





Les TRCs sont classés par catégorie:



1000 - 1999	Erreurs de protocole (C:E)

2000 - 2999	Erreurs détectées par le moniteur (C:E)

3000 - 3999	Problèmes sur fichiers de transfert (C:E)

4000 - 4999	Problèmes liés aux exits (C:E)

5000 - 5999	Problèmes de négociation protocolaire (C:E)

6000 - 6999	Erreurs internes (C:E)

7000 - 7999	Problèmes sur fichiers de synchronisation (C:E)

8000 - 8999	Non utilisés

9000 - 9999	Non utilisés

N000 - N999	Problèmes NETEX (C:E)

X000 - X999	Problèmes X25 (C:E)

E300 - E500	Problèmes détectés par le sous-système ETEBAC5.

E600 - E700	Problèmes utilitaires ETEBAC5.

E900 - E999	Problèmes dialogue sous-système ETEBAC5/C:E.

S000 - S099	Problèmes/informations internes sous-système SECURITE.

S100 - S199	Problèmes dialogue sous-système SECURITE/C:E.

S200 - S299	Problèmes configuration sous-système SECURITE.

S300 - S399	Problèmes/informations sous-système SECURITE/PC SECURITE.



ERREURS DE PROTOCOLE



1000		Logon rejeté par le site distant (message de préconnexion)

1001		Rejet local du logon reçu du distant: ne commence pas par "PESIT   " ou "ETEBAC5 ".

11XX	Protocole invalide : Longueur de la commande XX.

12YY	Protocole invalide : 'PI' YY inconnu.

13XX	Protocole invalide : Syntaxe de la commande XX invalide.

14YY	Protocole invalide : Ordre du 'PI' YY.

15YY	Protocole invalide : Valeur du 'PI' 'YY'.

16XX	Protocole invalide : Commande XX.

17XX	Protocole invalide : Entête de la commande XX.

18YY	Protocole invalide : Longueur du 'PI' YY.

19YY	Protocole invalide : 'PI' YY absent ou interdit.



�ERREURS MONITEUR 



2010	Fichier symbolique non trouvé au répertoire

2011	Partenaire symbolique non trouvé au repertoire.

2012	Direction de transfert incompatible au répertoire.

2013	Nom physique de fichier invalide.

2014	Type de données (ascii,ebcdic ...) incompatible au répertoire.

2015	Numéro de requête inexistant.

2016	Mot de passe partenaire symbolique incorrect.

2017	Numéro d'appel X25 du partenaire symbolique non reconnu.

2018	Tarification X25 demandée par le partenaire symbolique non supportée.

2019	Option HPO non supportée (PeSIT D, partenaire non C:E).

2029	Purge de requête refusée (transfert en cours).

2039	Type de fichier incompatible au répertoire.

2040	Type de format d'enregistrement incompatible au répertoire.

2041	Longueur d'enregistrement incompatible au répertoire.

2042	Reprise demandée sur requête inexistante.

2043	Reprise demandée sur requête ayant déjà atteint le nombre maximum autorisé.

2045	Reprise demandée sur transfert déjà bien terminé.

2046	Requête non active.

2047	Redémarrage de la requête impossible.

2048	Réception d'un message d'un STRF non reconnu.

2049	Réception d'une demande de redémarrage d'un STRF non reconnu.

2052	Réception d'une demande de transfert pour un partenaire serveur non connu.

2054	Pas de requête en attente (état "hold").

2055	Rejet requête en mode "inquiry" - sens incorrect.

2056	Rejet requête en "hold" - sens incorrect.

2060	Partenaire symbolique hors-service au répertoire.

2061	Fichier symbolique hors-service au répertoire.

2062	Temporisation annoncée par site distant jugée excessive

2063	Temporisation annoncée par site distant jugée insuffisante

2065	Nombre maximum de transferts en parallèle atteint pour le partenaire symbolique.

2075	Niveau protocolaire annoncé par site distant excessif avec table session associée au partenaire.

2078	Type de lien invalide au répertoire.

2079	Partenaire symbolique n'est pas déclaré de nature "A" au répertoire alors qu'il demande ETEBAC5 sécurisé.



2150	Erreur accès PARAM DDMSRENC du fichier RUNTOM.

2151	Erreur création/ouverture fichier DDMSRENC.

2152	Erreur lecture fichier DDMSRENC.

2153	Erreur écriture fichier DDMSRENC.

2154	Erreur mise à jour fichier DDMSRENC.

2155	Erreur suppression fichier DDMSRENC.

2158	Erreur accès PARAM DDMSRENCALT du fichier RUNTOM.

2159	Erreur création/ouverture fichier DDMSRENCALT.

2160	Erreur accès PARAM DDMSRFIC du fichier RUNTOM.

2161	Erreur création/ouverture fichier DDMSRFIC.

2162	Erreur lecture fichier DDMSRFIC.

2163	Erreur écriture fichier DDMSRFIC.

2164	Erreur mise à jour fichier DDMSRFIC.

2165	Erreur suppression fichier DDMSRFIC.

2170	Erreur accès PARAM DDMSRPAR du fichier RUNTOM.

2171	Erreur création/ouverture fichier DDMSRPAR.

2172	Erreur lecture fichier DDMSRPAR.

2173	Erreur écriture fichier DDMSRPAR.

2174	Erreur mise à jour fichier DDMSRPAR.

2175	Erreur suppression fichier DDMSRPAR.

2180	Erreur accès PARAM DDMSPARAM du fichier RUNTOM.

2181	Erreur création/ouverture fichier DDMSPARAM.

2182	Erreur lecture fichier DDMSPARAM.

2183	Erreur écriture fichier DDMSPARAM.

2184	Erreur mise à jour fichier DDMSPARAM.

2191	Erreur accès au define =NETCONF.

2192	Pas d'information valide dans =NETCONF.

2195	Erreur accès au fichier =SYSX25.

2200	Erreur interne allocation mémoire.

2210	Erreur interne "expansion" format interne/externe.

2999	Erreur interne à L0B8Z20.





ERREURS SUR LE FICHIER DE DONNEES 



z = 0	Transfert nominal.

z = 1	Reprise de transfert.



3z01	Manque d'espace disque.

3z03	Erreur ouverture en mode lecture.

3z04	Erreur ouverture en mode écriture.

3z05	Erreur lecture.

3z06	Erreur création.

3z07	Erreur ouverture (options spéciales)

3z08	Erreur écriture.

3z09	Taille de bloc HPO invalide (règles d’allocation du système IBM MVS).

3z10	Taille d’article applicative incompatible avec la taille d’article réelle.

3z11	Type de fichier ENSCRIBE non supporté.

3z12	Format d'enregistrement non supportée.

3z13	Incohérence dans la définition de la clé primaire d’un fichier de type K.

3z14	Erreur SAVEPOSITION (standard TAL Tandem).

3z15	Erreur REPOSITION (standard TAL Tandem).

3z16	Erreur chargement de la table de traduction ASCII/EBCDIC.

3z17	Règle d'allocation inexistante.

3z18	Suite à allocation du ressort de l'exit, C:E n'a pas trouvé de fichier de reception.

3z19	Suite à allocation de type 1, C:E n'a pu purger le fichier de ses données.

3020	En début d'une nouvelle réception, C:E trouve un fichier déjà existant non vide.

3z21	Transfert ETEBAC5: erreur d'allocation du fichier temporaire de travail dans le cas du chiffrement sur la totalité.

3z23	Transfert ETEBAC5: erreur de traitement du fichier temporaire de travail dans le cas du chiffrement sur la totalité.

3z24	Transfert ETEBAC5: erreur d'ouverture du fichier temporaire de travail dans le cas du chiffrement/scellement sur la totalité.

3z25	Transfert ETEBAC5: erreur de lecture du fichier temporaire de travail dans le cas du chiffrement/scellement sur la totalité.

3z26	Transfert ETEBAC5: erreur de création du fichier temporaire de travail dans le cas du chiffrement sur la totalité.

3z30	Accès T: bloc lu non multiple du bloc fichier.

3z31	Accès T: bloc invalide.

3z32	Accès T: type de fichier non supporté.

3z33	Option HPO non paramétrée pour ce fichier symbolique.

3125	En reprise sur un fichier en réception, C:E ne trouve pas de fichier de synchronisation. Etant donné que l'allocation est de la responsabilité de l'exit (règle d'allocation3) et que le fichier de données existant n'est pas vide, il ne sait pas traiter la reprise.

�ERREURS D'EXIT



x = 0	Exit début.

x = 9	Exit fin.



4x01	Exit creation (NEWPROCESS, standard TAL Tandem).

4x02	Exit utilisateur non trouvé.

4x03	Erreur création fichier de paramètres.

4x04	Erreur création fichier de commandes en entrée.

4x05	Erreur de communication dans l'activation de l'exit par STRF.

4x07	Erreur temporisation communication exit/STRF.

4x08	Erreur communication exit/STRF.

4x17	Erreur communication exit/STRF: la longueur de la zone de communication en retour de l'exit est incorrecte..

4897	Problème de déchiffrement (à priori) : padding incorrect.

4898	Problème de déchiffrement (à priori) : longueur à déchiffrer n'est pas multiple de 8.

4899	Problème de décompression (à priori) : longueur d'enregistrement trouvée est supérieure à la longueur maximale annoncée.

4x99	Le PRC a été positionné par l'exit utilisateur (see $$EXIT$$) : le SRC qui suit n'a de sens que pour l'utilisateur qui l'a implémenté.





ECHEC DE NEGOCIATION



5001	Point de reprise.

5002	Numérotation de point de synchronisation.

5004	Trop de données reçues sans point de synchronisation.

5006	Taille de message recu supérieure au maximum.

5008	Taille de fichier atteinte.

5011	Nombre d'octets annoncés incorrect.

5012	Nombre d'enregistrements annoncés incorrect.

5015	Valeur de compression annoncée lors de la reprise est incompatible avec la valeur précedemment négociée.

5020	Signale que l’acquittement de signature reçu contient ACK/NAK = 1X.

5030	Sceau partiel reçu incorrect.

5031	Sceau final reçu incorrect (après déchiffrement signature).

5032	Lors d'une reprise, vecteur d'initialisation et clé de scellement sont différents de ceux annoncés précedemment.

5033	Lors d'une reprise, vecteur d'initialisation et clé de chiffrement sont différents de ceux annoncés précedemment.



�ERREURS INTERNES A LA SOLUTION



6001	Allocation dynamique de mémoire.

6002	Erreur d'accès à l'environnement.

6003	Erreur "expansion" externe/interne.

6005	Erreur de communication entre GTRF et STRF.

6006	STRF n'a pas reconnu la commande envoyée par GTRF.

6007	Le moniteur GTRF a détecté un arrêt anormal (non prévu) de STRF.

6008	Le moniteur GTRF a détecté un TRAP de STRF.

6009	Pendant sa phase d'initialisation, le moniteur GTRF a trouvé la requête en état actif.

6010	Perte de synchronisation dans le dialogue entre GTRF et STRF.

6014	Il n'y a pas de process ETEBAC5 actif.

6015	Erreur communication STRF/sous-système ETEBAC5 (AWAITIO).

6016	Erreur communication STRF/sous-système ETEBAC5 (WRITEREAD).

6017	Erreur communication STRF/sous-système ETEBAC5 (AWAITIO).

6019	Erreur communication STRF/sous-système ETEBAC5 (OPEN).

6020	Erreur TMF STRF (BEGINTRANSACTION).

6021	Erreur TMF STRF (ENDTRANSACTION).

6022	Erreur TMF STRF (BEGINTRANSACTION).

6023	Erreur TMF STRF (ENDTRANSACTION).

6024	Erreur TMF STRF (ABORTTRANSACTION).

6115	Erreur communication STRF/sous-système SECURITE.





ERREURS FICHIERS DE SYNCHRONISATION



7z01	Allocation.

7z02	Ouverture.

7z03	Lecture.

7z04	Ecriture/sauvegarde.

7z06	Création.

7z07	Purge.

7z13	Fichier de synchronisation trouvé n'a pas la bonne version.

7z15	Repositionnement.





ERREURS SUR CONTROLE DE CRC



9100	Contrôle de CRC exigé

91XX	Erreur de CRC sur la commande PeSIT XX

�ERREURS RESEAU NETEX



N001	"Offer".

N002	"Connect".

N003	"Confirm".

N004	"Send".

N005	"Read".

N006	"Disconnect".

N007	"Close".





ERREURS RESEAU X25



X001	Attente de paquet d'appel X25.

X002	Envoi d'un paquet d'appel.

X004	Ecriture sur le réseau.

X005	Lecture sur le réseau.

X010	Ouverture subdevice X25.







ERREURS RESEAU TCP/IP



T001	Accept.

T002	Connexion.

T004	Ecriture sur le réseau.

T005	Lecture sur le réseau.

�ERREURS SOUS-SYSTEME ETEBAC5



E301	Identificateur demandeur inexistant dans la base

E302	Identificateur demandeur hors service

E304	Identificateur demandeur supprime (etat X dans la base)

E305	Mot de passe demandeur invalide

E306	Nouveau mot de passe demandeur invalide (il est à blanc ou identique à l'ancien mot de passe)

E307	SIRET demandeur en opposition.



E311	Identificateur serveur inexistant dans la base

E312	Identificateur serveur hors service

E314	Identificateur serveur supprime (etat X dans la base)



E321	Identificateur client inexistant dans la base

E322	Identificateur client hors service

E324	Identificateur client en opposition

E325	Identificateur client supprime (etat X dans la base)

E326	SIRET client en opposition.



E331	Identificateur banque inexistant dans la base

E332	Identificateur banque hors service

E334	Identificateur banque en opposition

E335	Identificateur banque supprime (etat X dans la base)

E336	Identificateur demandeur en opposition



E341	Identificateur porteur inexistant dans la base

E342	Identificateur porteur hors service

E343	Identificateur porteur n'est pas référencé pour le service déterminé

E344	Identificateur porteur non habilité pour le type de signature

E345	Identificateur porteur supprime (état X dans la base)

E346	Identificateur porteur en opposition

E347	Dispositif porteur en opposition.

E348	Double signature avec le même porteur.



E351	Identificateur contrat inexistant dans la base

E352	Identificateur contrat hors service

E355	Identificateur demandeur non référencé dans le contrat déterminé

E356	Identificateur serveur non référencé dans le contrat déterminé



E361	Identificateur service inexistant dans la base

E362	Identificateur service hors service

E363	Identificateur service non référencé dans un contrat

E364	L'identificateur service n'a pas été fourni par le partenaire alors que plusieurs services sont sélectionnables

E365	L'identificateur service n'a pas été fourni par le partenaire alors que celui-ci était obligé de le renseigner contractuellement.

E366	Type d'identifiant fichier annoncé par le partenaire est incompatible avec le service sélectionné.

E367	Type de syntaxe fichier annoncé par le partenaire n'est pas référencé dans le service sélectionné.

E368	Type d'information fichier annoncé par le partenaire n'est pas référencé dans le service sélectionné.

E369	Type de transfert fichier annoncé par le partenaire n'est pas référencé dans le service sélectionné.

�

E370	Identificateur service fourni par le partenaire ne référence pas dans la base l'identificateur client ou banque en connexion.

E371	Le type de fichier annoncé par le partenaire n'est pas associé à un fichier symbolique dans la base.

E372	Mot de passe service invalide

E373	Nouveau mot de passe service invalide (il est à blanc ou identique à l'ancien mot de passe)

E374	Identificateur service inexistant (etat X dans la base)

E375	L'identificateur service n'a pas été fourni par le partenaire et aucun service n'est sélectionnable.



E380	Type d'identifiant fichier annoncé par le partenaire n'existe pas dans la base.

E381	Type de syntaxe fichier annoncé par le partenaire n'existe pas dans la base.

E382	Type d'information fichier annoncé par le partenaire n'existe pas dans la base.

E383	Type de transfert fichier annoncé par le partenaire n'existe pas dans la base.

E384	Sens de transfert incompatible avec le sens du type d'information défini dans la base.



E399	En profil disjoint: le FID annoncé par le site distant est incompatible avec un FID déjà présent dans la base du fait que le rapprochement qui s'en suivrait conduirait à l'échec. La raison est l'une des suivantes:

		- mode opératoire différent.

		- numéro de service différent.

		- niveau de rapprochement différent.

E400	FID reçu du partenaire déjà existant dans la table des transferts.

E401	Profil 0 SOS non autorisé.

E402	FID demandé inexistant dans la base ou bien existant mais avec un autre mode opératoire (Test/Reel).

E403	Le FID est déjà dans la base.

E404	Rapprochement prévu dans aucun des profils autorisés par le service demandé.

E405	Erreur mise à jour du demandeur lors du changement dynamique du mot de passe.

E406	FID en état incorrect

E407	Erreur mise à jour du FID dans la base en cours de transfert.

E408	Erreur mise à jour du service lors du changement dynamique du mot de passe.

E409	Transfert sans sécurité du fichier de service non autorisé au contrat.

E410	Sécurité demandée par le site distant non prévue dans le service sélectionné.

E415	Refus de chainage de transfert dans la même connexion:

		- changement mode opératoire (test/reel)

		- changement type authentification

E417	Erreur mise à jour table des preuves

E418	Erreur mise à jour table des doublons.

E419	Erreur mise à jour table des preuves sur incident.

E420	Mode opératoire (test ou reel) lors de la reprise de transfert est different de celui du transfert initial.

E421	Le mode opératoire TEST est imposé dans l'abonnement pour le site distant.

E422	Incompatibilié sens profil/ sens transfert.

E430	Etat de rapprochement non modifiable par l'interface.

E450	Mode demandeur: le profil demandé n'existe pas dans la base pour le service demandé.

E451	Mode demandeur: plusieurs profils peuvent être sélectionné (cas ou le profil n'est pas fourni dans la requête)



E460	La requête de transfert transmise à C:E par le sous-système ETEBAC5 a été rejetée (voir LOG de C:E pour détails).



�

ERREURS INTERNES UTILITAIRES ETEBAC5 (visualisables sous VIEWPOINT)



E501	Nom du moniteur C:E absent.

E502	Nom du moniteur C:E invalide.

E505	Nom du sous-système ETEBAC5 absent.

E506	Nom du sous-système ETEBAC5 invalide.

E507	Problème accès au sous-système ETEBAC5.

E508	Problème communication avec le sous-système ETEBAC5.

E509	Rejet du logon par le sous-système ETEBAC5.

E510	FID: type de fichier absent.

E511	FID: longueur du type de fichier invalide.

E512	FID: nom de fichier absent.

E513	FID: longueur du nom de fichier invalide.

E514	FID: syntaxe du nom de fichier invalide.

E515	FID: syntaxe date inférieure du nom de fichier générique invalide.

E516	FID: syntaxe date supérieure du nom de fichier générique invalide.

E517	FID: syntaxe nom de fichier invalide par rapport au type de requete.

E520	FID: date heure absente.

E521	FID: syntaxe date heure invalide.

E525	Sens de transfert invalide.

E526	Type de requête invalide.

E527	Type et sens incompatibles.

E530	FID: identificateur client absent.

E531	FID: syntaxe identificateur client invalide (siret ou ZZZ).

E532	FID: longueur identificateur client invalide.

E535	FID: identificateur banque absent.

E536	FID: syntaxe identificateur banque invalide (siret ou ZZZ).

E537	FID: longueur identificateur banque invalide.

E540	identificateur demandeur absent.

E541	syntaxe identificateur demandeur invalide (siret ou ZZZ).

E542	longueur identificateur demandeur invalide.

E545	identificateur serveur absent.

E546	syntaxe identificateur serveur invalide (siret ou ZZZ).

E547	longueur identificateur serveur invalide.

E550	identificateur service absent.

E551	syntaxe identificateur service invalide (siret ou ZZZ).

E552	longueur identificateur service invalide.

E555	mode opératoire invalide.

E556	état du FID (E ou X) invalide.

E557	Nom physique de fichier invalide.

E558	(inutilisé).

E559	FID invalide.

E560	Type de scellement invalide (Pi 73).

E599	code opération inconnu.



�

ERREURS UTILITAIRES ETEBAC5 (GESTION DES COMPTES-RENDUS)



E601	Erreur interfaçage sous-système ETEBAC5.

E602	Erreur création du fichier compte-rendu.

E603	Erreur ouverture fichier compte-rendu.

E604	Erreur écriture fichier compte-rendu.

E605	Format de l'entête dans le fichier compte-rendu invalide.

E606	FID dans l'entête dans le fichier compte-rendu incorrect.

E607	Erreur au lancement du programme de rapprochement.





ERREURS UTILITAIRES ETEBAC5 (GESTION DES RAPPROCHEMENTS)



E611	Erreur interfaçage sous-système ETEBAC5.

E612	Erreur sur fichier compte-rendu.

E613	Erreur sur fichier d'information (remises).

E614	Erreur sur fichier de service (ordre d'exécution).

E615	Sceaux incorrects.

E616	Faute dans le fichier de service:

- 1	erreur de lecture

- 2	erreur de code enregistrement

- 3	longueur enregistrement invalide

- 4	enregistrement entête n'est pas au début du fichier

- 5	trop d'occurrences de l'enregistrement

- 6	valeur de type incorrect (syntaxe)

- 7	numéro de séquence invalide

- 8	FID incorrect

- 10	manque enregistrement "ENTETE"

- 11	manque enregistrement "SECURITE"

- 12	manque enregistrement "SCEAU"

- 13	manque enregistrement "INFO"

E617	Fichier de service correct.

E618	Incohérence type chiffrement/scellement: le mode opératoire (traitement article par article ou sur la totalité du fichier) doit être le même pour les deux traitements.

E619	Programme de rapprochement en ABEND.

E620	Niveau de rapprochement incompatible.

E621	Types de fichiers à rapprocher incompatibles.





ERREURS COMMUNICATION ETEBAC5/CONNECT:Express



E900	Erreur ouverture de dialogue avec C:E (CONNECT:Express est-il actif?)

E901	Erreur dialogue avec C:E.

E905	Détection par le sous-système ETEBAC5 de la fin d'un transfert qui n'a pas été signalée (à priori TRAP de CONNECT:Express ou arrêt brutal par opérateur).



�

ERREURS UTILITAIRES ETEBAC5 (GESTION DES DELIMITEURS)





DL01	Erreur détectée sur le fichier en entrée

DL02	Erreur détectée sur le fichier en sortie

DL05	Erreur interne (allocation mémoire)

DL06	Erreur lecture fichier entrée

DL07	Erreur interne

DL10	Erreur détectée sur préfixe d'identification

DL11	Erreur détectée sur FID du délimiteur

DL12	Erreur hexadécimal étendu sceau

DL13	Erreur hexadécimal étendu éléments de sécurité

DL15	Erreur communication avec sous-système SECU

DL16	Erreur détectée par le sous-système SECU

DL20	Echec comparaison sceau(FID) calculé / sceau délimiteur

DL21	Echec comparaison sceau(FID+données) calculé / sceau délimiteur





ERREURS UTILITAIRES ETEBAC5 (MISE A JOUR DES COMPTES-RENDUS)



MJ01	Erreur communication avec sous-système ETEBAC5 (type 1)

MJ02	Erreur communication avec sous-système ETEBAC5 (type 2)

MJ03	FID spécifié n'est pas celui d'un fichier de remise.

MJ04	Horodatage spécifié incorrect.

MJ05	Erreur mise à jour du compte-rendu

MJ06	Erreur syntaxe nom fichier compte-rendu

MJ07	Erreur ouverture fichier compte-rendu

MJ10	Fichier de remise n'est pas en état de rapprochement adéquat

MJ11	Fichier compte-rendu non encore généré

MJ12	Enregistrement rapprochement non trouvé dans le fichier compte-rendu





ERREURS UTILITAIRES ETEBAC5 (GESTION DES CERTIFICATS)



CT01	Erreur détectée sur le fichier en entrée

CT02	Erreur détectée sur le fichier en sortie

CT03	Erreur détectée sur le fichier certificat lorsqu'il existait déjà

CT05	Erreur interne (allocation mémoire)

CT06	Erreur lecture fichier données

CT07	Erreur interne

CT05	Erreur interne (allocation mémoire)

CT15	Erreur communication avec sous-système SECU

CT16	Erreur détectée par le sous-système SECU

CT20	Erreur liée à la présence ou non du fichier certificat par rapport au champ type de traitement.

CT21	Erreur liée à la présence ou non de l'enregistrement "10" par rapport au champ type de traitement.

CT22	Erreur liée à la présence ou non de l'enregistrement "20" par rapport au champ type de traitement.

CT23	Erreur liée à la présence ou non de l'enregistrement "30" par rapport au champ type de traitement.

CT24	Erreur liée à la présence d'enregistrements ("10","20","30").
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ERREURS INTERNES SOUS-SYSTEME SECURITE



S001	Echec ouverture $receive

S002	Echec setmode 80 $receive

S003	Echec allocation nouveau buffer

S004	Echec allocation nouveau canal vers PC

S010	Echec SIGNALTIMEOUT réouverture

S011	Echec SIGNALTIMEOUT réinitialisation

S012	Echec SIGNALTIMEOUT connexion X25

S013	Echec SIGNALTIMEOUT écriture/lecture

S014	Echec SIGNALTIMEOUT contrôle des threads

S020	Erreur WRITEREAD

S021	Erreur READUPDATE $receive

S024	Réception d'un message système inconnu

S030	Nombre minimum de threads > 0.

S031	Anomalie dans le compte croissant des threads

S032	Anomalie dans le compte décroissant des threads

S999	Arrêt volontaire du système Secuité pour cause d'anomalie



ERREURS DIALOGUE CONNECT:Express/SOUS-SYSTEME SECURITE



S101	Commande non reconnue.

S102	Longueur commande invalide.

S110	PC demandé inexistant.

S111	PC demandé back-up.

S112	PC demandé hors-service.

S113	Banque demandée inexistante.

S114	Pas de PC en état d'activité.

S115	Pas de PC en état d'activité avec le numéro de série demandé.

�ERREURS FICHIER DE CONFIGURATION SOUS-SYSTEME SECURITE



S201	Erreur ouverture fichier config

S202	Erreur EDITREADINIT fichier config

S203	Erreur EDITREAD fichier config

S204	Problème allocation mémoire fiche PC.

S205	Aucun PC valide dans le fichier de config

S210	Mot-clé inconnu

S211	Paramètre INIT invalide

S212	Paramètre WRRD invalide

S213	Paramètre TERM invalide

S214	Paramètre USER invalide

S215	Paramètre BANK invalide

S216	Paramètre BKEY invalide

S217	Paramètre LINE invalide

S218	Paramètre TASK invalide

S219	Paramètre BACK invalide





ERREURS COMMUNICATION AVEC PCs SECURITE



S301	Réussite ouverture subdevice.

S302	Echec ouverture subdevice.

S303	Réussite connexion X25.

S304	Echec connexion X25.

S305	Essai connexion X25.

S306	Chute d'une connexion X25.

S307	Erreur SETMODE 30 subdevice.

S308	Erreur SETPARAM 1 subdevice.

S310	Basculement vers back-up.

S311	Echec L-ACCR initial; code retour RSA non nul.

S312	Echec L-ACCR initial; biclé faux.

S313	Echec L-ACCR initial; identification banque fausse.

S314	Echec envoi L-ACCR initial; allocation thread

S315	Echec envoi L-ACCR initial; allocation buffer

S316	Echec envoi L-ACCR initial; WRITEREAD

S320	Exclusion définitive du PC.

S330	Sélection par le sous-système SECU du PC numéro x.

S4xx	Réponse du PC avec code retour RSA non nul (xx = numéro de commande RSA).

		00 = L-ACCR

		01 = D-ALEA

		02 = D-AUTH

		03 = D-ACCR

		04 = DV-AUTH

		05 = D-SIGN

		06 = V-SIGN

		07 = D-ENCIPH

		08 = D-DECIPH

		09 = D-K1

		10 = A-K1

		11 = D-CPDECIPH

		12 = D-K2-1

		13 = D-K2-2

		14 = A-K2



�CODES RETOURS R.S.A STANDARDS





Les fonctions de sécurité sont assurées par le sous-système SECU sur demande extérieure. Celui-ci soumet ensuite ses requêtes à l'un des PC de sécurité à sa disposition; toute erreur de dialogue se traduit par la remontée d'un code TRC de type Sxxx (voir liste précédente). En revanche, toute erreur détectée au niveau du lecteur ETEBAC5 est signalée par le TRC "SECU" et se trouve véhiculée par le SRC (système return code).

La norme 1.4 ETEBAC5 prévoit une liste de codes normalisés que doivent implémenter les fournisseurs d'interface ETEBAC5/SECURITE (LOGICAM, PHILIPS ...).



Dans la solution ETEBAC5 de STERLING COMMERCE, on peut retrouver ces codes à différents niveaux:

	- dans les messages d'erreur de C:E (fichier de log) sous le libellé SRC (si TRC = 	"SECU").

	- dans le suivi des requêtes de transfert de C:E sous le libellé SRC (si TRC = "SECU").

	- dans le suivi des transferts du sous-système ETEBAC5 sous le libellé SRC (si TRC = "SECU").

	- dans la log du sous-système SECURITE (fichier ou VIEWPOINT) sur les messages de type "S4xx".

	- dans le fichier des messages d'erreur de l'application sur le PC.





000	pas d'erreur.

001	carte arrachée

002	pas prêt

003	carte non retirée

004	code porteur erroné

005	lecteur non connecté

006	module bloqué

007	mauvaise carte

008	erreur lecteur

009	carte muette

010	carte hors tension

011	problème d'allocation mémoire

012	liaison lecteur mal initialisée

013	erreur d'exécution d'un ordre

014	longueur d'aléa incorrecte

015	rang d'accréditation incorrect

016	longueur de clé incorrecte

017	code porteur présent à tort

018	code porteur absent à tort

019	longueur des données incorrecte

020	accréditation incorrecte

021	mode algorithme incorrect

022	type algorithme inconnu

023	type adresse inconnu

024	fichier inexistant

025	accréditation inexistante

026	clé secrète inexistante

027	clé gestionnaire inexistante

028	zone libre incorrecte

029	erreur de parité d'une clé DES

030	redondance incorrecte

040	authentification incorrecte

050	signature incorrecte



�

Ces codes ne sont pas tous générables dans le cadre de l'utilisation de l'interface standard utilisée par la solution ETEBAC5 de STERLING COMMERCE.

De plus, chaque constructeur de carte a la possibilité d'implémenter des codes retours qui lui sont propres et qui ne figurent donc pas dans cette liste.
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