

PRESENTATION GENERALE





L'interface opérateur est un ensemble de programmes et d'écrans qui permet le dialogue homme-machine avec un sous-système ETEBAC5.

Elle est utilisée par le gestionnaire pour la gestion des abonnements.

Elle est utilisée indifféremment par le gestionnaire ou l'exploitant pour le suivi des transferts ETEBAC5.



Tout utilisateur est soumis, via cette interface, à un contrôle d'habilitation sur les fonctions qu'il désire mettre en oeuvre. De plus, toutes les opérations qu'il tente sont inscrites dans le fichier de LOG accompagnées de codes erreurs s'il y a lieu.
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ARCHITECTURE DE L'INTERFACE OPERATEUR



�

�



GENERALITES



Les écrans sont gérés en mode BLOCK ce qui signifie:

- que les informations sont passées de l'écran au programme qui le gère non pas individuellement, champ par champ, mais dans sa totalité.

- qu'une seule page est active (visualisable) à la fois.





Tous les écrans s'articulent en 3 parties:

1. le bandeau composé:

- à gauche, du numéro de version du sous-système ETEBAC5.

- au centre, de la fonctionnalité traitée par l'écran

- à droite, du nom de l'utilisateur connecté ainsi que du mnémonique qui identifie l'écran courant.

2. le corps qui varie en fonction des traitements.

3. le pied composé des lignes 23 et 24: il affiche les touches de fonctions activables sur cet écran. De plus, tout message de diagnostic (erreur ou traitement correctement effectué) apparait en surbrillance sur la 25ème ligne.

Les messages sont de type texte avec des codes erreurs qui en précisent l'origine si besoin.





Principales touches de fonction:

F3 interrompt le traitement en cours et retourne à l'écran principal de la fonctionnalité.

SF3 interrompt le traitement en cours et retourne au menu principal.

F5 déclenche l'envoi des informations affichées à l'écran sur le spooler pour impression sur papier ; le spooler est déclaré dans le profil d'habilitation de l'utilisateur.

F6 affiche les attributs de maintenance de l'entité visualisée à l'écran: date/heure ainsi que nom de l'utilisateur à l'origine de la création, dernière modification et suppression logique de l'entité.

F7 et F8 permettent la pagination sur les listes.



Utilisation de F1=Valider. F12=Annuler: Elle n'est pas redécrite au niveau de chaque écran.



F1 est utilisée sur chaque opération de création et de modification. En effet, lorsque l'opérateur a validé sa saisie par ENTREE et que celle-ci est correcte syntaxiquement, les champs auparavant en entrée sont passés en attribut de sortie (c'est à dire non modifiables) et le pied de l'écran fait apparaitre les libellés suivants: F1=Valider. F12=Annuler. Si l'opérateur valide F1, l'opération demandée est soumise au sous-système ETEBAC5; s'il appuie sur F12, il annule temporairement l'opération: il retrouve la possibilité de modifier les champs en entrée quitte à revalider ensuite par F1 ou à interrompre l'opération par F3.





Valeurs par défaut: (voir gestion des valeurs par défaut) 

Afin de faciliter la saisie d'éléments redondants tels que l'identificateur de la banque par exemple, des valeurs par défaut peuvent être définies par l'utilisateur dans son profil d'utilisateur ETEBAC5 à l'aide du menu opérateur (option 25 de MENUGENE):

- l'identificateur de la banque.

- la raison sociale de la banque.

- l'identificateur du serveur.

- la raison sociale du serveur.

- l'identificateur du client (par ex: 005).

- l'identificateur du demandeur (par ex: 005).

- l'identificateur du contrat (par ex: ZZZ).

- l'identificateur du service (par ex: ZZZ).

�



Suppression d'une entité:



Les entités demandeur, serveur, client, banque, porteur, contrat, service sont suppressibles de deux façons:

- logiquement

- physiquement



La suppression logique est une opération qui consiste à désactiver complètement une entité du point de vue de son utilisation par le sous-système ETEBAC5; l'entité en question n'est pas supprimée de la base et peut être visualisée (et seulement visualisée). Elle ne peut être modifiée pas plus que réactivée. La date et heure de suppression ainsi que son auteur sont affichables.

La suppression physique est une opération qui n'est applicable qu'à une entité déjà supprimée logiquement. Elle permet de faire disparaitre toute trace de celle-ci et de libérer la place disque qu'elle occupait.



L'utilisateur qui possède l'habilitation de supprimer une entité a le droit de procéder aux deux opérations (logique et physique).

Le code opération associé aux deux types de suppression est le même: en effet, c'est l'état de l'entité au moment de l'opération qui en définit la nature. Ainsi, une suppression sur une entité en état "actif", "hors-service" ou "test" est de type logique, une suppression sur un état "supprimé logiquement" est de type physique.





Messages d'erreur:



Chaque opération validée par l'utilisateur provoque l'affichage d'un message de compte-rendu sur la 25ème ligne de l'écran.

La liste des messages d'erreurs est fournie en annexe.





Contrôles en saisie:



La norme ETEBAC5 détaille de façon précise le format syntaxique de chaque paramètre; COMFIRST implémente strictement les définitions protocolaires concernant les identificateurs : ceux-ci ont le format standard (préfixe 005 suivi d’un numéro SIRET, ZZZ, ZBF).



Identificateur des porteurs: numéro SIRET NON STANDARD.



Un numéro SIRET standard est composé strictement de chiffres.

Si le numéro saisi, après le préfixe ‘005,’ n’est pas conforme, le champs est mis en surbrillance et un message informatif non bloquant apparait à la ligne 25 de l’écran suivant.



Par ailleurs, les champs qui conditionnent des traitements (type de transfert ...) n'autorisent en saisie que des valeurs strictement contrôlées au niveau des menus.





Activation de l'interface opérateur (gestionnaire):



Elle se fait par le lancement du programme "ETBMENUX" dont la sécurisation en exécution se fait par les contrôles TANDEM/GUARDIAN 90. La sécurisation sur les accès aux données ETEBAC5 est assurée dès le logon par l'intermédiaire des habilitations.



�



ECRAN PRELIMINAIRE



Cet écran est le premier qui apparait au lancement de l'interface.

Il permet à l'utilisateur de se signer auprès de l'option ETEBAC5, et d'établir une session de dialogue; dès ce moment, il peut accéder aux fonctions auxquelles il a droit.



Le fichier de LOG est alimenté pour cette phase de connexion par les évènements suivants:

- demande de connexion de l'utilisateur acceptée (nom, date et heure)

- demande de connexion de l'utilisateur rejetée (nom, date et heure, message d'erreur)

- déconnexion volontaire de l'utilisateur (nom, date et heure)





C:E/ETB5 V2.00 ------------------ ACCUEIL ETEBAC5 ---------------- HABACCX    

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

         EEEEEEE  TTTTTTTT  EEEEEEE  BBBBB     AAAA    CCCCCCC     555555     

        EE          TT     EE       BB   B   AA   AA  CC          55          

       EEEEE       TT     EEEEE    BBBBBB   AAAAAAA  CC          555555       

      EE          TT     EE       BB   BB  AA   AA  CC               55       

     EEEEEEE     TT     EEEEEEE  BBBBBBB  AA   AA   CCCCCC     5555555        

                                                                              

                                                                              

                                                                              

        SOUS-SYSTEME ETEBAC5 ..... : $ETB5__                                  

                                                                              

                                                                              

        UTILISATEUR .............. : __________                               

                                                                              

        MOT DE PASSE ............. : __________                               

                                                                              

                                                                              

                                                                              

 ENTREE      F3                                                               

 Valider   Sortir                                                             



Ecran ACCUEIL



�xe "ACCUEIL"�

Contrôle des champs en saisie:



CHAMPS�CARACTERISTIQUES�COMMENTAIRES��SOUS-SYSTEME ETEBAC5�Obligatoire.

Syntaxe d'un nom de process TANDEM.�Il s'agit du nom de process associé à l'option ETEBAC5. Ce nom peut être renseigné par défaut dans la macro de lancement pour éviter d'avoir à le connaitre; même dans ce cas, il est modifiable.

Il peut y avoir plusieurs sous-systèmes ETEBAC5 sur la même machine: ETEBAC5 de test, ETEBAC5 de production, etc...���



UTILISATEUR�Obligatoire

10 caractères alphanumériques maximum cadrés à gauche.�Le nom de l'utilisateur doit avoir été défini dans la base d'habilitations de l'option ETEBAC5 par un gestionnaire pour pouvoir être reconnu.��MOT DE PASSE�10 caractères alphanumériques maximum cadrés à gauche.

Peut être laissé à blanc.�Il doit correspondre à celui donné dans la base d'habilitation.

Il n'apparait pas à l'écran lorqu'il est entré.��



Action des touches de fonction:



TOUCHES�ACTION��ENTREE�Contrôle les informations saisies et les envoie au sous-système ETEBAC5 pour vérification et détermination de l'habilitation autorisée. En retour, affichage d'un message d'erreur s'il y a lieu ou passage à l'écran MENUGENE (menu principal ETEBAC5).��F3�Retour sous contrôle TACL de l'operating system GUARDIAN.��



Après validation, l’ identification et mot le de passe de l'utilisateur sont transmis à l'option ETEBAC5 pour contrôle. 

Conséquence: on ne peut se connecter au sous-système ETEBAC5 que si celui-ci est actif. S'il est arrêté, l'utilisateur ne peut accéder aux fonctions d'abonnement, de paramétrage et de suivi.



L'affichage du menu principal indique que l'utilisateur a passé avec succès la phase de connexion. Il est bien connu du sous-système ETEBAC5; il peut visualiser l'ensemble des opérations qui lui sont accessibles par l'option 34  (voir chapitre "Gestion des habilitations").

Quelque soit l'habilitation de l'utilisateur connecté, les écrans présentent toutes les fonctions possibles.

Ce n'est que lorsque l'utilisateur essaye d'activer ou de passer sur un écran qui lui est interdit qu'il s'en voit refuser l'accès.



Un utilisateur peut se connecter sous le même nom sur deux terminaux differents.



�



MENU PRINCIPAL





C:E/ETB5 V2.00 --------------- MENU PRINCIPAL ETEBAC5 -------------MENUGENE 

OPTION ===> __                                                      USER      

                                                                              

                                                                              

                                                                              

         EEEEEEE  TTTTTTTT  EEEEEEE  BBBBB     AAAA    CCCCCCC     555555     

        EE          TT     EE       BB   B   AA   AA  CC          55          

       EEEEE       TT     EEEEE    BBBBBB   AAAAAAA  CC          555555       

      EE          TT     EE       BB   BB  AA   AA  CC               55       

     EEEEEEE     TT     EEEEEEE  BBBBBBB  AA   AA   CCCCCC     5555555        

                                                                              

                                                                              

   1 ABONNEMENTS     2 PARAMETRAGES             3 EXPLOITATION                

   11  CLIENTS       21  TYPES DE FICHIER       31  SUIVI                     

   12  BANQUES       22  PROFILS MODELES        32  PREUVES                   

   13  DEMANDEURS    23  FAMILLE D'INFO         33  OPPOSITIONS               

   14  SERVEURS      24  FICHIERS SYMBOLIQUES   34  HABILITATIONS             

   15  CONTRATS      25  VALEURS PAR DEFAUT                                   

   16  SERVICES                                                               

   17  PORTEURS                                                               

   18  SCENARIO                                                               

                                   (C) COPYRIGHT STERLING COMMERCE 1993-97

 ENTREE      F3       SF3                                                     

 Valider   Accueil   Sortir                                                   



Ecran MENUGENE

�xe "MENUGENE"�

Le menu pricipal se divise en 3 grands pavés:



1. la gestion des abonnements: elle regroupe l'ensemble des accès habituels du gestionnaire lors de la prise en compte d'un client ETEBAC5 à partir du bordereau-contrat définissant les services ETEBAC5 mis à disposition de ce client.



2. les paramétrages du logiciel ETEBAC5: ils concernent des fonctionnalités qui peuvent demander des connaissances pointues du protocole ETEBAC5 et qui permettent de définir des modèles utiles au gestionnaire dans la création d'abonnements.



3. la gestion de l'activité du logiciel (suivi des transferts, logs) et les traitements particuliers directement liés au fonctionnement ETEBAC5 (oppositions, preuves).



�

Action des touches de fonction:



TOUCHES�ACTION��ENTREE�Contrôle le numéro entré.

En retour, affichage d'un message d'erreur s'il y a lieu ou passage à l'écran suivant.��SF3�Retour sous contrôle TACL de l'operating system GUARDIAN.��F3�Retour à l'écran ACCUEIL pour choisir la connexion à une nouvelle option ETEBAC5.���

Chapitre I : Généralités
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