
A tème
V

pplix TM1 Administration sys
ersion 9.0



Table des matières | Index

t aux client éventuels de Applix. 
e doit pas être interprété comme 

s ce document. Le logiciel décrit 

s, Inc. aux Etats-Unis et dans les 
tats-Unis et dans plusieurs autres 
s de commerce de Microsoft 

NTIE EXPRESSE OU 
ANDE OU D’ADEQUATION A 
TENUS RESPONSABLES DES 
OMPRIS, MAIS SANS S’Y 
E DONNEES OU PROFITS, 

DE RESPONSABILITE, QU’IL 
UTRE RAISON) RESULTANT 
(S) DE LA POSSIBILITE DE 

ctions présentées aux 
le cas.
©Applix, Inc. 2006. Tous droits réservés.
Applix TM1 Administration système Version 9.0

Applix, Inc. a rédigé les informations présentées dans ce document. Elles sont destinées au personnel, aux clients e
Applix se réserve le droit de modifier sans préavis les informations dans ce document. Le contenu de ce document n
une affirmation ou une garantie par Applix. Applix n'assume aucune responsabilité pour les erreurs éventuelles dan
est livré sous licence et ne peut être utilisé que conformément aux termes de cette licence.

Java, ainsi que les marques et logos basés sur Java, sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystem
autres pays. Microsoft®, Windows®, et Windows® XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux E
pays. Microsoft SQL Server™  2000, Microsoft SQL Server™  2005 et Microsoft Server™  2003 sont des marque
Corporation.

SAP® est une marque déposée de SAP AG en Allemagne et dans plusieurs autres pays.

Applix TM1 Web installe et utilise la technologie Dundas Charts ©.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L’AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS « EN L’ÉTAT » ET TOUTE GARA
IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCH
UN BUT PRECIS, SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, L’AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE SERONT 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, RESULTANTS, SPECIAUX OU EXEMPLAIRES (Y C
LIMITER, FOURNITURE DE MARCHANDISES OU SERVICES DE REMPLACEMENT; PERTE D’USAGE, D
OU INTERRUPTION D’ACTIVITE COMMERCIALE), QUELLE QUE SOIT LEUR CAUSE ET LA THEORIE 
S’AGISSE DE CONTRAT, RESPONSABILITE STRICTE, OU PREJUDICE (Y COMPRIS NEGLIGENCE OU A
D’UNE MANIERE QUELCONQUE DE L’EMPLOI DE CE LOGICIEL, MEME APRES AVOIR ETE INFORME
TELS DOMMAGES.

LEGENDE DES DROITS RESERVES

L’utilisation, la reproduction ou la divulgation par le Gouvernement des Etats-Unis est sujette aux restri
sous-paragraphes (c) (1) (ii) de DFARS 252.277-7013, ou dans FAR 52.227-19, suivant 

Date d’impression :  06/2006



| Index

Table des matières iii

T

. . . . . . . . . . . . . . x

. . . . . . . . . . . . . xi

. . . . . . . . . . . . .xii

. . . . . . . . . . . . xiii

. . . . . . . . . . . . xiv

. . . . . . . . . . . . 1-2

. . . . . . . . . . . . 1-5

. . . . . . . . . . . . 1-8

. . . . . . . . . . . 1-11

. . . . . . . . . . . 1-12

. . . . . . . . . . . 1-13

. . . . . . . . . . . 1-13

. . . . . . . . . . . 1-15

. . . . . . . . . . . 1-15

. . . . . . . . . . . 1-16

. . . . . . . . . . . 1-17
able des matières

Préface
A propos de ce manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Conventions typographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Composition du manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Documentation Applix TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Services de support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre 1 Architecture du système
TM1 Architecture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serveur admin TM1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Exécution du serveur Admin Windows. . . . . . . . . . . . 

Exécution du serveur Admin UNIX  . . . . . . . . . . . . . . 

Spécification de l’emplacement de l’hôte Admin . . . . . . . 

Spécification de plusieurs hôtes Admin  . . . . . . . . . . . 

Administration du connecteur HTTP TM1 . . . . . . . . . . . . 

Serveurs Web Apache Tomcat et J2EE . . . . . . . . . . . . 

Serveur Web IIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Considérations de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consignation des informations de connecteur HTTP . 



| Index

iv

P . . . . . . . . . 1-18

. . . . . . . . . . . 1-19

. . . . . . . . . . . 1-19

. . . . . . . . . . . 1-20

. . . . . . . . . . . 1-27

ées  . . . . . . . . 1-28

. . . . . . . . . . . 1-29

. . . . . . . . . . . 1-30

. . . . . . . . . . . 1-30

. . . . . . . . . . . 1-31

. . . . . . . . . . . 1-31

. . . . . . . . . . . 1-32

. . . . . . . . . . . . 2-2

. . . . . . . . . . . . 2-2

. . . . . . . . . . . . 2-4

. . . . . . . . . . . . 2-5

. . . . . . . . . . . 2-44

. . . . . . . . . . . . 3-2

on . . . . . . . . . . 3-4

. . . . . . . . . . . . 3-5
Applix TM1 Administration système

Configuration de clients TM1 pour le Connecteur HTT

Fichiers TM1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fichiers d’objets TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 fichiers système TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Répertoire de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spécification de l’emplacement du répertoire de donn

Spécification de plusieurs répertoires de données . . . . 

Accès réseau requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Connectivité ODBC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Désinstallation du serveur TM1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Désinstallation du serveur TM1 Windows  . . . . . . . . . 

Désinstallation du serveur TM1 UNIX . . . . . . . . . . . . 

Chapitre 2 Configuration du système
Le fichier Tm1s.cfg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Emplacement du fichier Tm1s.cfg. . . . . . . . . . . . . . . . 

Exemple de fichier Tm1s.cfg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paramètres du fichier Tm1s.cfg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fichier Tm1p.ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre 3 Opérations de serveur distant
Aperçu des opérations de serveur distant  . . . . . . . . . . . . . 

Configuration d’un serveur TM1 distant comme applicati

Démarrage d’un serveur TM1 distant . . . . . . . . . . . . . . . . 



| Index

Table des matières v

. . . . . . . . . . . . 3-5

. . . . . . . . . . . . 3-6

. . . . . . . . . . . . 3-8

. . . . . . . . . . . . 3-9

. . . . . . . . . . . 3-11

. . . . . . . . . . . 3-11

. . . . . . . . . . . 3-13

. . . . . . . . . . . 3-14

. . . . . . . . . . . 3-14

. . . . . . . . . . . 3-14

. . . . . . . . . . . 3-15

. . . . . . . . . . . 3-17

. . . . . . . . . . . 3-18

. . . . . . . . . . . 3-19

. . . . . . . . . . . 3-21

ctions. . . . . . 3-23

. . . . . . . . . . . 3-24

. . . . . . . . . . . 3-26

. . . . . . . . . . . 3-26

. . . . . . . . . . . 3-28

. . . . . . . . . . . 3-28

. . . . . . . . . . . 3-30
Démarrage d’un serveur TM1 configuré comme 
application Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Démarrage d’un serveur TM1 distant installé 
comme service Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Démarrage d’un serveur TM1 UNIX  . . . . . . . . . . . . . 

Connexion à un serveur distant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Actualisation de la liste des serveurs distants . . . . . . . 

Redéfinition de l’hôte Admin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Redéfinition d’autres options de serveur local  . . . . . . 

Déconnexion d’un serveur distant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrêt d’un serveur distant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrêt d’un serveur TM1 Windows  . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrêt d’un serveur TM1 UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consignation des transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sauvegarde et récupération des données . . . . . . . . . . . 

Activation et désactivation de la consignation  . . . . . . 

Affichage du journal des transactions . . . . . . . . . . . . . 

Restauration des enregistrements du journal des transa

Suppression des fichiers journaux du disque. . . . . . . . 

Affichage du journal des messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Analyse de la performance du serveur  . . . . . . . . . . . . . . . 

Gestion des connexions client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diffusion de messages aux clients . . . . . . . . . . . . . . . . 

Déconnexion des clients  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



| Index

vi

. . . . . . . . . . . 3-30

. . . . . . . . . . . 3-31

. . . . . . . . . . . 3-32

. . . . . . . . . . . . 4-2

. . . . . . . . . . . . 4-3

. . . . . . . . . . . . 4-9

. . . . . . . . . . . . 4-9

. . . . . . . . . . . 4-10

. . . . . . . . . . . 4-10

. . . . . . . . . . . 4-13

. . . . . . . . . . . 4-13

. . . . . . . . . . . 4-14

. . . . . . . . . . . 4-15

. . . . . . . . . . . 4-17

. . . . . . . . . . . 4-21

. . . . . . . . . . . 4-22

. . . . . . . . . . . 4-23

. . . . . . . . . . . 4-23

. . . . . . . . . . . .A-3

. . . . . . . . . . . .A-3
Applix TM1 Administration système

Arrêt d’un serveur à distance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gestion de mémoire du serveur distant . . . . . . . . . . . . . . . 

A propos des vues Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre 4 Réplication de cubes
Vue d’ensemble de la réplication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Relations créées par réplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Privilèges d’accès requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Considérations relatives au serveur Admin . . . . . . . . . 

Gestion des connexions de réplication  . . . . . . . . . . . . . . . 

Création de connexion de réplication  . . . . . . . . . . . . . 

Modification de connexion de réplication . . . . . . . . . . 

Suppression d’une connexion de réplication . . . . . . . . 

Processus de réplication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Réplication d’un cube  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spécification d’informations sur le cube répliqué . . . . 

Que se passe-t-il quand TM1 réplique un cube ?  . . . . 

Processus de synchronisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Synchronisation sur demande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Planification de la synchronisation . . . . . . . . . . . . . . . 

Annexe A Cubes de contrôle
Cubes de contrôle de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}CellSecurity_NomCube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



| Index

Table des matières vii

. . . . . . . . . . . .A-4

. . . . . . . . . . . .A-6

. . . . . . . . . . . .A-7

. . . . . . . . . . . .A-9

. . . . . . . . . . .A-11

. . . . . . . . . . .A-13

pes . . . . . . . .A-15

. . . . . . . . . . .A-15

. . . . . . . . . . .A-17

. . . . . . . . . . .A-19

. . . . . . . . . . .A-19

. . . . . . . . . . .A-19

. . . . . . . . . . .A-23

. . . . . . . . . . .A-26

. . . . . . . . . . .A-28

. . . . . . . . . . .A-30

. . . . . . . . . . .A-30

. . . . . . . . . . .A-31

. . . . . . . . . . .A-35

. . . . . . . . . . .A-36

. . . . . . . . . . .A-37

. . . . . . . . . . .A-37
}ChoreSecurity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ClientSecurity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}CubeSecurity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}DimensionSecurity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ElementSecurity_NomDimension . . . . . . . . . . . . . . . 

}ProcessSecurity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cubes de contrôle pour l’administration de clients et grou

}ClientsGroups  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ClientProperties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cubes de contrôle pour attributs et propriétés d’objets. . . 

}ConnectionProperties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}CubeProperties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}DimensionProperties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}DimensionAttributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ElementAttributes_NomDimension. . . . . . . . . . . . . . 

Cubes de contrôle d’analyse de performance . . . . . . . . . . 

}StatsByClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsByCube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsByCubeByClient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsForServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Autres cubes de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Hold_NomUtilisateur_NomCube  . . . . . . . . . . . . . . . 



| Index

vii

. . . . . . . . . . . . B-2

. . . . . . . . . . . . B-2

. . . . . . . . . . . . B-3

. . . . . . . . . . . . B-3

. . . . . . . . . . . . B-4

. . . . . . . . . . . . B-4

. . . . . . . . . . . . B-5

. . . . . . . . . . . . B-8

. . . . . . . . . . . . B-8

. . . . . . . . . . . . B-8

. . . . . . . . . . . B-10

. . . . . . . . . . . B-10

. . . . . . . . . . . B-10

. . . . . . . . . . . B-11

. . . . . . . . . . . B-11

. . . . . . . . . . . B-12

. . . . . . . . . . . B-12

. . . . . . . . . . . B-13

. . . . . . . . . . . B-14

. . . . . . . . . . . B-16

. . . . . . . . . . . B-17

. . . . . . . . . . . B-17
i Applix TM1 Administration système

Annexe B Dimensions de contrôle
}Chores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ClientProperties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Clients  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ConnectionProperties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}CubeFunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}CubeProperties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}DimensionAttributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}DimensionProperties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}ElementAttributes_NomDimension. . . . . . . . . . . . . . 

}Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}PerfClients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}PerfCubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsStatsByClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsStatsByCube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsStatsByCubeByClient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}StatsStatsForServer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

}TimeIntervals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



| Index

Table des matières ix

. . . . . . . . . . . . C-2

1. . . . . . . . . . C-8

. . . . . . . . . . . . C-8

. . . . . . . . . . . . C-8

. . . . . . . . . . . . C-8
Annexe C Paramètres de noyau HP-UX 11i
Modification des valeurs de paramètres de noyau  . . . . . . 

Paramètres de noyau à modifier pour l’optimisation de TM

maxdsiz_64bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

maxssiz_64bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

max_thread_proc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Index



| Index

x
 Applix TM1 Administration système



Table des matières | Index

ix

B

�� ��	�
�����

���
����������

�
������ ���
�	��
�� ��

�� ��	
�	�
����
�������	

 ����	
�!�� ��
������� �

���� ���
�� ���
	�������
Préface

usiness Performance Management avec Applix TM1

�� �������� ��	
�	�
��� �
�
������ ��� �
 ������� �� �
 ����
��� ��	
�	�
���� 
��
����	�� ���	
���������� ��������� �� �	�
�
�� ����� � ���	��	��� ��� ��������� �������� ��	
�	�
��� �
��� �
�
����� ����
���� ��	����
�� �� �����	 ��� �������
� ����
�
���	� �	�
�����

�
	�� �����������

�	��� �� �������� ����
��	
����

����� �� 
�����	
���� �������� �� �� ����� 	���

����	��� ��� �����
���	� �� ��	
�	�
��� ����

������ �� �����	� �
 ��
��
��
���� �����	��
�� �
 ����	� �
�� ��� ������� ���	
���������� ���	 ��	����	� 
�� �������� � �
� �

��
���� �����	��
�� �� � ����	
����� ������  �����  �� ���� �
�
 ��	����	� ������ �� �

	� �
 ���������� ������
�� ���	 ���
	������
������ �
�� �� �	������� ����
��	
��
 �� ��� ��� ��!�	
��
�	�
����� ��  �� ��	��� 
�� �
�	�� �� ��
������	 	
������

�����
����� ���	
���������� �� �� �	�
���	 ��� ��������� ����



Table des matières | Index

x

A

�� ���	�
���
���	
����
��� �����

������
���� ��

	 ��� ����� ��
Administration système Applix TM1

 propos de ce manuel

�� �
���� ���	�� ������� ��	�	 ��� ��	���	� �� ����
��� �

���	��	��� "� ���	�� �� 
������������� ��� ��	���	� ����
��� �

��� ��	���	� �
 �������
���� ��� �	
��
������ �� �
 	�����
����

�� ����� �� � ����	�
������� 
� 
 ��� 	����� # � ��������� ��� 	
�
 ���
���	
���� �� �� �
 �
�����
��� � �� �$����� ��

���	 ��� ��
�	�
����� ��	 � ���������
���� �� �
 ����	��� ���

��	�� ������ �� 	���	��% ���� 
� Sécurité TM1 �����



Table des matières | Index

xi

C

�� ����� 

�� �
	���

�� ��
������

����� # �
���	 "�
��	�����

�� ���� �� �
���	 ��
������ � �������

������
��� # � 
��� ��

 → Suite

�� �
 ������ ���	��	
onventions typographiques

�� �
���� ������� ��� ����������� �$���	
�!� ��� ����
����

Arial �
 ������ �	�
� ���� ��  �� ����� ������
�� � ����	

�� ������
���	
��� ���� �� 
��!��	 �� ��� 	���	���	�� ��
���� ��� �� ������ �	�
�

Arial Gras "��� �� ��� ������ # �����������	 �� ��

��
	
&� �� ����	
� �
�� ��� ��
��� ��

�������� ��� ���� ���� ��� �� ��
�� �� # ��� 
���
���	 ���� ��	 �� �����
� ��	�� �
	 �
��
 ��	 �
 ����!� ENTREE

Nom de menu →
Nom d’option

'�� 	�
�	���� # ��� ������ �� ���� ���
�
 ���
���� ����
���
Nom de menu → Nom d’option
�
	 ������� Choisissez Formulaires

exemples de code ��� �������� �� ���� ���� �	������� �




Table des matières | Index

xii

C

� 
	�!������	� �� ��� 
��!��	�

���� ���
���	�	 ��� ��	���	�

�� 
������������� ���
��	� ���	
�����

	���� ��	 �����	 ��� �����

���	�	 �� ���	
���� 	���� ���

�����  �� 
���� ���� �

� ����)��� ��� 
��	����� ��
���� ��
����� ��� ��

������� �$����� ���������
� ��	
�	�
���
� ��� ������� �� ��� �	�����
� ������

�� ������� ��
���	 ���
�����	 �
 �����	�
Administration système Applix TM1

omposition du manuel

�� �
���� ����	��� ��� �!
���	�� ����
���

�!
���	� �	�!������	� �� �$����� ���	�� ��

�!
���	� ���
���	
���� �� �$����� ���	�� ���
�� ��� ������� ��

�!
���	� (��	
����� �� ��	���	 ����
�� ���	��
��	���	� ����
��� �� �� �
 ������� �� �

�!
���	� ������
���� �� ����� ���	�� �������
� �� ��	���	 # �� 
��	� �� ������� ���
�$��!	�����	 ��� ����� # ���	 ���	� ��� �

������ � ����� �� ����	��� ���	�� ��� ����� �$
����	��� ��	��� ��� ������� �� ��� �	����
�	��	����� � ������ �� 	�*������ ��� ���
��	
�	�
����

������ � +��������� �� ����	��� ���	�� ��� ���
�
	 �� ���	 �� ����� ��� ��
����� ��� �
� 
�������	
���� �� �
 ����	��� �
 ������
�� �� ����)
�� ��� 
��	����� �� �	��	�����

������ � �
	
���	�� �� ��$
� ,� '- � ���	
�
	
���	�� �� ��$
� ,� '- ���	 �
�
����������� ���	 ��� ����� ��



Table des matières | Index

xiii

D

��� �
�����
���� � 
��� ��

�	���������
�	 ��� ������ ��
������ �� ���	
� ������� �	�
���	
��� �� �
���� ��

��� 	����� �� #

������ ��	�	� ���
	� �� "� ���	��
��
�� 
���� 
��
�� ���	���
�

	��� ���	 ��
	��� ���	 ���
�� ������ ��

� ���	 ������	 ��

	��"����	
��	 ���	
� �
�� �� ������
ocumentation Applix TM1

.� ���� �� �	����� �
���� ���� ����	�% ���� /�	� ��������	
�	������� �� ������� ������ �� �

	� 
���� �� �$����� ���
�����

����	�
 ������ 
� +��	�� ������� �������	 �� ������ �� �
�	�!����� �� ������ ���	 �	��	 �� �
�����
�� �
���� ���	�� 
���� � ������
���� ��� �
��	�	 �� 
�
�$��	 ��� ������� � 



�	�� �
��� 
��������
����� � �����	
���� �� 
����
��

������ 
� ����

�����

+��	�� ������� ���������	 �� 
���� ��	
�� ������ ���	
������� ��������

������ 
� ��� ���
���� ���������� �� 
���
�� ���	�� �
�	��	
���� ����
������ 
��� ��� ��	���
��
������ ��� ����
���� �� 
�������� ��
������� �� ������ ��� 
�����
����� �
0���
� �
���

������ 
� �������� +��	�� ������� ����	� �� 1��	� �
 ����
�$����� �� �� �
���� �	
��� �� �
 ����
������
���	� ��� �	����� ��� ����� �� 
��	

������ 
� ���
�
�� 
 �����

+��	�� ������� �������	 ������ �� 2�
����
����	 ��� ������� �� ��	 �� 2��

����� ������ 
�

�����	�� �����

�� ����� ���	�� ������� �������	 �� ��
����	��	 ��� ������� �� ��� ���
������
��� �
	���� �� ���	���



Table des matières | Index

xiv

S


���	

�
� � ������ ��

� 
�����
�����
�	��	�� #

���� �����������
�	� ������


���	� ���
��� ��
�� ��� �������
��
���% ���� �
	

	��� �� #
Administration système Applix TM1

ervices de support

������ "�� �

	� �� �
	�� �����
�� �� ��	����� �� �����	� # �

���	� �� 
�	�
���� (	�
����� 
�� ����� ���
�� 
� ����� ���
�� ���	��	���

3�	����� ������� ����	��� ��� ������ ����  �� �
 �	�
����
�� 	���
�� �� ��	
�	�
��� �� ��� �������
��	�
��� �����

3�	����� ���!�� ��� �������	� �	��	
���� ���
�����
���
0������% ����
���	 �� 	������
��� �� ��

������ ������	��� ��
������ ��� 	������� �� �	����� � ������
�
����
��� �� �������� � ��
�	�
����� 	������	 �� � !���	����
�������
��
� �� ������� ���	 ���� �� ���
��� ��	 ��� ��	����� ��
�����!��� 
�

�
	 

� 
� �� �
	 ���		��	 �����
support@Applix.com



Table des matières | Index

Architecture du système 1-1

me

������ ����
���
1 Architecture du systè

�� �!
���	� ���	�� � 
	�!������	� �� �$����� �� �� ����	� ���

�� �	�!������	�

4��!��	� ��

����	���	� �� �������

Hôte admin

Connectivité ODBC



TM1 Architecture Table des matières | Index

1-2

T

���� �� ��	���	�

	 ��� ��	���	�
�� 3���� �

�������	�
�� ��� �������

�� �� ����� ��

��
 �����

�	 
��� ��
�	����� 3�

��� �������
�� �$��!	�����	

� �� ��
��
	�
	�
��� 	���
� ���

	 # ��� ��	���	�
�� ��	���	 2��
���
�	� ���	� ���
Administration système Applix TM1

M1 Architecture

�� ������� ��� 
	�!������	� ������ ��	���	 ����	�����  �� ����
�� ����
��� �� �� ������� ����
���

�� ��	���������

�� �	�!�����

�� ������

������ �� 2��

+
�� ��� ����	�������� ��� ������� � ���	��	��� 	������� ��
����
��� 
���������� 
�� ������� ������
�� ��� �	���� 
��	��	�
���
���	
���� �� �$����� ��� ������� ������� 
�����	 # �� ��
��	���	� ����
��� ���	 ������	 ��

�	���� �$��� �� ������� ��
�� # � ��������� �� ������ �� 2�� ���� ���	��� �� ���
�� �
����	�
 
� �� ������ �� 2�� ��� ���	�� �
�� �� 
� ��� �


�� ��� ������� ��	��������� �� �� �	�!����� ������� ���	�
��	���	 �� ���
�  �� ��	� �� 	�
�	������ ���	 ��� ������� ��
���� �������% ��� �	���� � 
���� ��		���� ���� �����% �����	
� �� ��	���	 ����
�� ��	� ���	� ��	���	 ���
� �� ��� 	���� �
��
��� ����� # ���	 
��� �� ��	���	 ����
��

�� ��	��������� �� �	�!����� �� �� ������ ���� ��� ������
+
�� �� ����	�������� ��5 2�5 ��	�
� ��� ������� ��
��

������� ���� ���� 
��� �� ��	���	 ����
�� # � 
��� �� �	����
"�

���� ��� ������� ��
��
	� ������� /�	� ���
���	�� ���	 
�����
�� ��	 "���	��� # � 
��� �� �	������� ,��� +
�� �� ����
	��
��	 �� ��� �� ���������	 ,��� �� 
 ��� ����
��� ��	� � ����	�



TM1 Architecture Table des matières | Index

Architecture du système 1-3

�� ���
�� ����

�	��� # � 
��� ��

�������� �� ��� 
������� �� �� �� ��	���	 �� �� ���������	 ,��� ��� ���	��
���� �
�� �� �����

�� ������ �� 2�� 
����� ������	� 
�� ��	���	� �� ��
 � "��
�	������� ,��� �
�� �� 	� ���	� �
� �� ���������	 ,��� ��

� ������	
���� ����
��� �	������ �� �	���� �� �	
�
�� ��  ��
������� �� ���	�
�� 
��� �� ���� ��	���	 ��



TM1 Architecture Table des matières | Index

1-4

t

es

Les clients standard TM1 
(Architect, Perspectives et Client) 
communiquent avec un serveur 
distant TM1 via TCP/IP sur un 
réseau LAN ou WAN.

TM1 Architect et Perspectives 
peuvent aussi être exécutés avec 
un serveur TM1 local contenant 
une base de données TM1 privée.
Administration système Applix TM1

Serveur 
TM1

‘

TM1 Architec

‘

TM1 Perspectiv

TM1 Perspectives

‘

Client TM1 Web

Internet

‘

TM1 Client

Serveur Web

Tout client TM1 standard 
(Architect, Perspectives ou 
client) peut être configuré 
pour utiliser HTTP pour se 
connecter au serveur TM1 
via Internet.

Le client TM1 Web utilise uniquement 
HTML pour transmettre et recevoir les 
données depuis un serveur TM1 via 
un serveur Web.

Le connecteur HTTP 
TM1 doit être installé 
sur le serveur Web pour 
assurer la 
communication entre 
les clients TM1 
standard et le serveur 
TM1. 
Les clients TM1 Web ne 
requièrent pas le 
connecteur HTTP TM1 
pour communiquer avec 
le serveur TM1 mais 
doivent transmettre les 
données via le serveur 
Web.
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Administration système Applix TM1
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‘

‘
Clients TM1

Serveu

1 1

2
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���� �� ���� ���� 
��% ������ ���	 �������	 �� ��	���	 ���

�����
���� ��� �� 
��!��	 ������
��� Tm1admsrv.exe �� 
��!��
�� 	���	���	� <rép_installation>\bin  �
�� ���� ����
���% �� ��
��	���	 �� 0��� �����% �������	 �� ��	���	 ����� �� ���
�� 
��!��	 �
�� ������ 	�����
��� �� �	��	 �� 	
����	�� 
�
Tm1admsrv.exe �
�� �� 	���	���	� Startup �� � !��� ����� �
��	����	
 � 
���	�	 �� �
������� �� ��	���	 ����� # �!
 ��
� !��� �����
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Aj

����

����7�

e �
�� �� �!
��
�	 
� 
��!��	

� ���	 ��
���	
��

e 
��
	
&�

���
out de Tm1admsrv.exe au répertoire Startup

���	 
�����	 Tm1admsrv.exe 
� 	���	���	� Startup � �� !��� �

��� ��% ��	 �� ������ Démarrer �
�� �
 �
		� �� �8�!�� 2

�!�������% Paramètres → Barre de tâches.

��� ��% ��	 � ������ Programmes du menu Démarrer

��� ��% ��	 Ajouter

�
 ��&�� �� ��
����� Créer un raccourci 
��
	
&�

.��	�% �� �!���� � 
���� ������� �� 
��!��	 Tm1admsrv.ex
Ligne de commande �� ��� ��% ��	 Parcourir ���	 
����

3� ������
�	� �����
��% �� �
	
���	� �� ����� �� ����
��
� ����	�
��� �� ����
��
���� �� �	������ ���	 �� ��	���	 ���

��� ��% ��	 Suivant

�
 ��&�� �� ��
����� Sélectionner un dossier de programm

3����������	 Démarrer

Paramètre Description

- h +�
���� �� �������� � ����	�
��� � ����		��
�
��� ��	���	� �� ��	�����	�� ��	 �� ��	���	
�����
� ����	�
��� �
	 ��

�� ��� �� ��������
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� ��	���	
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��� ��% ��	 Suivant

�
 ��&�� �� ��
����� Sélectionner un titre 
��
	
&�

�
��% �� ��� ���	 �� 	
����	�� �� ��� ��% ��	 Terminer

fichage du statut du serveur Admin

6�
�� �� ��	���	 ����� ���	�� ����� 
�����
���� ��	 �� !
� ����� ����
��� ��� 
������ # �
 �
		� ��� �8�!�� �$�����

+����� ��� ��% ��	 ����� ����� ���	 


��!�	 �� ��
��� ���	
�� �
�����

�
 
��/�	�  Serveur Admin TM1 


��!� ��� ��
�	�
����� ����
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��	 �� ��	���	

��� ��% ��	

	�
�� �����

E

srv.exe ������

Af

m1admstat.exe

��	 �� ��	���	
� !��	� �� ���
		
�� �� ��	���	 �����

��	���
���	 ��	 �� ��� �� ���	��

�� ��	� �������

��� ���
��� �� �!
 �� ��	���	 �� 
����������� ��	�����	�
�����

���	 
		/��	 �� ��	���	 ����� ���	�
�� ����� 
�����
����
Arrêter le serveur Admin

0��� �� �����% �
� 


��!�	 �� ��
��� � �� ��	���	 ����� ���
��	���� 2����7�

xécution du serveur Admin UNIX

���	 ���
		�	 �� ��	���	 ����� �� '5"- �������% tm1adm
�� 	���	���	� <rép_installation ���

fichage du statut du serveur Admin

���	 


��!�	 �� 	
���	� � ��
� � �� ��	���	 ����� �������% t
������ �� 	���	���	� <rép_installation ���

�� 	
���	� 3�	���	 ����� 


��!� ��� ��
�	�
����� ����
����

� !��	� �� ���
		
�� �� ��	���	 �����

��	���
���	 ��	 �� ��� �� ���	��

�� ��	� �������

��� ���
��� �� �!
 �� ��	���	 �� 
����������� ��	�����	�
�����
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� ������� �� ���

�
	
���	�

�� Options

�
 	��	� ��

�����	��� # � 
���

	
���	� ��
2����7�

�� # �
 	��	� ��
2 Administration système Applix TM1

pécification de l’emplacement de l’hôte Admin

0��� �����
��% � ����
������ �� � !��� ����� �� 
������� ��
��	���	� ����
���

3����
��% � !��� ����� 	�
�	���� �
	 ��� ������� # � 
��� ��
AdminHost �
�� �� 
��!��	 Tm1p.ini 

0��� �����% ����
��	 �� 
��!��	 Tm1p.ini # � 
��� �� ����
�
�� � Explorateur de serveur

���	 ���� �� ���
��� ��	 �� 
��!��	 Tm1p.ini 	���	��% ���� #
4��!��	 �� � ��� ���� ���� �
�� �� �!
���	�

3����
��% � !��� ����� ��	 �� ��� ��� ��	���	� ����
��� � ��	
�� �
	
���	� AdminHost �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg �� �� �
����� �� ����
��� v  �
�� ���� �
���% �� ��	���	 ��

���	 ��� ���
��� ��	 ��� �
	
���	�� �� ��	���	 	���	��% ��
4��!��	 �� � �
� ���� ���� �
�� �� �!
���	�
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������	� !����

� ��	���	 ��

A

	���	 2��
� �� ���
���� �� �������
��	���	2�� ��
��
�� ,��� �� ��
� 
��� �� ��� "�

	������ ���
���� ��� "�
�� ��� ����
���
�� ���	
��
pécification de plusieurs hôtes Admin

0��� �����% ���
���	�	 �� ������ �� ���	 

�	� 	�
�	���� # �
����� �� ���
	
�� ��� ���� � !��� �
	 �� ����� ��	����

'� ������ �����
�
�� �������	� !���� ����� ���� 
�����	 # ���
��	 �� ��	���	 ����� �� �!
 �� !��� �����
��

dministration du connecteur HTTP TM1

�� ���������	 ,��� ���	� ����� ���� �� ���	 � 
���� 
� ��
����� ������	� �
�� �� ��
�	
��� �� ������� ��	� � �� �����
���
���	� ���	 �������	 �� ���������	 ,��� �� ������ ��� �
 
���
������ �
�� ��� ����
��� ,��� 
� ���������	 ,��� ��
���������	 ,��� ���	
�� ������� �� �
 ��� �� ������� �� ��


�� ����	� 
� ��	���	 ����� �� 
� ��	���	 �� 
��	��	�� #
��
��
	�

6�
�� �� ��	���	 ����� �� �� 	����� # �� ������ �� �

����$�� 
� ���������	 ,��� �� ������
�� ��
������ �� �	���
��
��
	� �� ���������	 ,��� ���
����� 
��	� �
 	������ �

,��� �� ��� ������ 
� ������ �� ��
 �� ��	���	 2�� �� ������

��	� ��� 	������� ��� ����
��� ,���
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 ���� ��
��� ��� �������
���	� � �������

� �	
����� ���

Serveur admin

eur 
b

Le serveur Web doit 
exécuter le plug-in 
Connecteur HTTP TM1. 
Le plug-in extrait les 
paquets de données des 
messages HTTP lorsqu'il 
transmet des données 
d'un client au serveur 
TM1 et encapsule les 
données dans des 
messages HTTP quand il 
transmet des données à 
un client TM1.

entre le serveur 
dmin TM1 et/ou le 
 une connexion 
4 Administration système Applix TM1

�� ��	���	 
���� �� �� ��	���	 �� ���	��� ������	� ��	 ��� �
������� �� ��
��
	� ���� ��	���	� ������� �����	��	 # �
 

��5 2�5 �� ��� ������� ������
�� �� ���������	 ,��� ��� ��	

����� ����
��
���� ���	 �� ���������	 ,���

+��� ���������� ������� /�	� 	������� ���	  �� ��� ��	���	� �
���
���� ��� ������� ��
 �� ���������	 ,���

Internet

Serveur TM1

Client TM1 Les données TM1 
transmises via Internet 
sont encapsulées 
dans des messages 
HTTP.

Le client TM1 peut être 
configuré pour utiliser un 
serveur proxy pour 
accéder, si nécessaire, à 
Internet.

Serv
We

La communication 
Web et le serveur a
serveur TM1 utilise
TCP/IP standard.
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�


	�!��� 2��
���	� ��	���	
� � ����
��
����

�!��� 2��

�� ���� ����%
	���	���	�

roxy\.

S

���� ����� ""3
	 ������
����

TM1HttpProxy,
�� �����
�	� ��	����
�� ���������	 ,��� ���� /�	� ����
��� ��	 ���	� ��	���	 2�

��� ������� �� ������� 
���	 
���� # � '�� �� ���������	

erveurs Web Apache Tomcat et J2EE

���	 ��
�!� ����
� �.�2������� �� ��� 
��	�� ��	���	� 2
���������	 ,��� �� ��� ���������� ���� 
�	�� �� ��	����

��	� �� � ����
��
���� ���� ��
�!� ����
� �� ����
��� ��� 

������ tm1HttpProxy.war �
�� �� 	���	���	� \webapps ��	
2�� �
 �	����	� 
���  �� ���� ���
		�% �� ��	���	 2�� 
�	�
����� 
	�!��� ��� ���	
��� 
����
�� ������ �
�� �� 	���	���	�
\webapps\tm1HttpProxy\ ��	 �� ��	���	 2��

��	� �� � ����
��
���� ���� �.� 2������� �� ����
��� ��� 
	
������ tm1HttpProxy.war �
�� �� 	���	���	�

\config\<nom_domaine>\applications\ �� ���	� ��	���	 2��  
�����$�	 ��	�� ��� ����������� � 
	�!��� ��� ���	
��� ��	� ��
����
�� �� ��	���	 2��
\config\<domain_name>\applications\\tm1HttpProxy\tm1HttpP

erveur Web IIS

���	 �� ��	���	 2�� ""3 �� ���������	 ,��� �� ��� ������
"3��" 3�	��	 .�������� +�� ��
������ 
����� "���	��� 3�	��
"3� �� +�� ��� ����� �� ,����	��$���

����
�� � ����
��
���� �� �	�� �� 	���	���	� ��	���� �����
�
	 ��

�� �� 	���	���	� ��	���� ������ # �� 	���	���	� �!$�� 
tm1httpproxy �� 
��!��	 tm1httpproxy.dll 	����� �
�� �� 	���	��
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���	� 2�� '���
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�� �������� �
	 ��

�� �� �� 	���	���	� ��	���� ��� 	���� ��	 t
����� ������	� # �
 
���	� ����
��� �� 	���	���	� ��	���� ���� 

��	�������� ������
�	�� ���	 �������	 ��� ��	���� �� ��� 
��!��

onsidérations de sécurité

�� ���������	 ,��� �� �	��� �� �!
	�� 33� ��	� � �� ����
��	���	 2�� 2����7� 33� � ��� ��
 �	�� �� �!
	�� ��	 ��� ��	
������ 	�����
��� �� �������� � �������	 33� ���	 
���	�	 �
����	��� 
��	��	�� ���	 ��� ������� �� ��
�	�
����� �� �����
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	� ��
�������	 ,���

������% ��

C

� �
 ����!�
� ������ �� ���
��	 �� ��� ��
	�*��� 
�����
����� +
�� ��
��

�� �������� # ��
	 ����	� �� ��	�
� ��
�	��
�� ���������	 ,��� �� �����	�� �� ������ �� ����	��� ��
��� ������ �� ��� ������� ��

�� ���������	 ,��� �� �����	�� � 
��!����
��
���� �� ��

� 
��!����
��
���� �+�� ���	 ��� ���������� ������
���	 �� ��
	� �����	�� �
� � 
��!����
��
���� ��������� �����	��

���	 ������	 ��� ���
��� ��	 ���� ��� ����� � ������
��
���� ��
�
���� �"�����" 
�

onsignation des informations de connecteur HTTP

��	� �� � ������
���� �� ���������	 ,��� �� ��� �		��	� �
�
,��� �� ���� �
� ����
���� 
�� ������� �� �
	 ������� �� �
���
���	� ���	 �� ���������	 ,��� �
��  �� �� ��	���	 2��
���������	 ,��� ��� ����
��� � ��� �
� ���������� �� ������ ��
����
��
���� ��
�	�
��  �� �� ���������	 ,��� � ��� �
� �����
�
� �� ������	
 
� ������  � 
���� ��	���	 �� � ��� ��������

+� �/�� �� �� ��	���	 2�� ��� 
		/�� 
��	�  � �� ������ �� �
��	���	 �� ��
 �� ���������	 ,��� �� ������ 	�*��� ��� �		��
� ��� ����
���� � 


��!
�� ��� ������� �� ���� �
�� � ��� �

�����
� ������  �� �� ��	���	 2�� � ��� ���� ����������
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������� ���
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�� �� 	���	���	�
����� ��

	 ,���  ��
� �� 
�
������� ���
���������	
����

C

�������	 ,���

�	�
� �� ���������	

G ��� 
����� 	����% �����
�������
���� ���
����� �

� ��� ���
��� �� ���� ���
�������	 ,���
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���	 ������
��	 �� ���
��
�� �� ���������	 ,��� ���� ���
���� �
	�
���� � ����	�������� �$����� ����
���� ���	 ��� �
������� ��  �� ��	������� �� ��������	 � 
������� �� ������

���	 ��� ���
��� ��	 �� 	���
�� ��� �
	�
���� � ����	��������
� 
��� �� ����� 2����7� ���	 ���	� �$����� � �������
����

6�
�� �� ���	�
� �� ���������	 ,��� �� ��� 
����� ����� 

��������� �
�� �� 
��!��	 ����� Tm1HTTPnnnn.log �: nnn
�	������� ���	 �� �	������� .���� 
� ��� ��� ������� �� �����

������� �� 
��!��	 Tm1HTTPnnn.log ��� ��	�����	� �
	 �� �
�����
�� �
	 �
 �
	�
��� ������
���	 TEMP ��	 � �	���
���	 �� �

REMARQUE : 0��� �� ����% 
�����	 �� ���	�
� �� ���������
��	� �� ���� 
��% ������ �� ���
���	 ��� ��������� �� �����
���������	 ,��� ��� 
��!��	� ���	�
�� ������� 
������	� 	
�
�
���� �������	
��� �� �� �	������� �� �������
���� �� � 
�������
,��� ���� 
���	 �� ���
�� ���
��
 ��	 �
 ��	
�	�
��� �� �$�

onfiguration de clients TM1 pour le Connecteur HTTP

���	 ��� ���
��� ��	 �
 ���
���	
���� �� ������� �� ���	 �� ��
	���	��% ���� 
� ����� ��
 ����	�
 
�

TM1HTTPLOGGING �����% # 1 ���	 
�����	 �� ��
,���

TM1HTTPLOGGINGVERBOSE 6�
�� TM1HTTPLOGGIN
�
	�
��� # 1 ���	 
�����	 �
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 ���� �	
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�� ��� ����� ���
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ichiers TM1

�� 	� ���	� �� ����	��� 
��!��	� ����� �� �$����� �
 ����
	
�
�� �� 	���	���	� �� ������� �� ��	���	 �� ��	�
��� ���� �
�	����� � 
��	�� ���� ����	�� ���	 �!
 �� ��������� �� ����
+ 
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��!��	� ���� ����	�� �
	 �� ���	 ����)�	 ��� ���
�
������� ��� ��
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����� �� ����	���

chiers d’objets TM1 

�� �
���
� ����
�� �������� ��� ����� ��� 
��!��	�  �� ��
������
���������� �� � 
��	�� ������ �� ��� 
��!��	� �� �	������ �

�� ������� ���	�� ���� ���� �
�� �� �!
���	�

Extension de 
fichier

Description

blb 4��!��	 �� 
�	�
�
�� �� ����

.cho 4��!��	 �� ��
������� �� �8�!�

.cub 4��!��	 �� �
�� �� ������� ��
����

.dim +�������� ��������

.dit 4��!��	 ���	�� �� ��������� ��

�	�
� �3�""

.pro 4��!��	 �� ��
������� ��
�	������� ��	��"����	
��	
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 fi

: ��� 	�������
���� 
�

	 ��

�� ���
Program 
���� ���
0 Administration système Applix TM1

chiers système TM1

�� �
���
� ����
�� ���	�� ��� 
��!��	� �$����� �� �� ���� �� �
+
�� �� �
���
� �� ��	�� 	���	���	� � ����
��
���� 

�� 	�
�	
	���	���	� � ����
��
���� �� �� �� 	���	���	� � ����
��
���� �
���	 ��� ����
��
���� 2����7� � ��� �� � ��� C:\
Files\Applix �� 	���	���	� � ����
��
���� �
	 ��

�� ���	 �
 ��	

.rux ����� ��������

.sub 3��� �������� �� ���������

.tbu 3��	�� �3�"" ���	 
��!��	 ��
����

.tqu "���		��
���� ��	�����	��

.tru 3��	�� �3�"" ���	 
��!��	 ��
	�����

.vue 0�� ��	�����	��

.xdi 4������ �� ��������� .����

.xru 4������ �� 	����� .����

Extension de 
fichier

Description
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���	 ��� ���

N Produits associés

L ��	��������� �	�!�����
�� 2�� �� 3�	��	 ��
"����	


L ��	��������� �	�!�����
�� 2�� �� 3�	��	 ��
"����	


T ��	��������� �� ������

T ��	��������� �	�!����� ��
������

T �	�!�����

T �	�!�����

T �	�!�����
��	���� �� �� ����
���� �
�� � ���
�� 2(2 ��	 �� �	���

C:\Program Files x86\Applix

om du fichier Emplacement d’installation Description

icense_mgr.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

4��!��	 ������
���;�������
�	�
�� �������� ��

icense_mgr_rc.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�������!� �� �� �����
�$�
�� ��� ��� ���
	�����	��� �� �������
�
�
��	

m1.xla 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

���������� ���	 ���	���
�
.���� ����� ��������� �����

���� # ��� 
��������
����� ��
���� 
�������� ����� ���������
��� 	�
�	����� �
�� � ���������
�� �	��
�	� Tm1p.xla.

m1.xll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�������!� �� ���	 ���	���
�
.����

m1a.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�����
��� ���	 ��
�	�!�����

m1a.cnt 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�
��� ��� �
���	�� ���	 ��
�$����� � 
��� �	�!�����

m1a.hlp 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

3$����� � 
��� �	�!�����
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T ��	��������� �	�!�����
������ �� �� 3�	��	

T ��	��������� �	�!�����
������ �� �� 3�	��	

T ��	��������� �	�!�����
������ �� �� 3�	��	

T ������

T ������

T ��	��������� �� ������

T �� 2�� �� �� "����	


N Produits associés
2 Administration système Applix TM1

m1admsd.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�����
���  �� ������� �� ��
��	���	 ����� ����� ��	����

m1admsrv.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�����
���  �� ������� �� ��
��	���	 ����� �����

�����
����
��� ������
���  ��� ���	�� ����
���� �
�� �� �!
���	� # �

	��	� �� 3�	���	 �����
��

m1api.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

4��!��	 � ��"��

m1c.cnt 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�
��� ��� �
���	�� ���	 ��
�$����� � 
��� ������

m1c.hlp 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

3$����� � 
��� ������

m1d.xla 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

���������� ���	 ���	���
�
.���� �� ���������� ��	���
�� 
�	�
�
�� ��� ��������
�$�
�� ��� �
�� ��	 ���
�������� .

m1li.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�������!� �� �� �����
�$�
�� ��� ��� �� �
���
����
��� �������� ��

om du fichier Emplacement d’installation Description
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T ��	��������� �	�!����� ��
������

T ��	���������

T ��	���������

T ��	��������� �	�!����� ��
������

T ��	��������� �� ������

N Produits associés
m1p.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�������!� �� �� �����
�$�
�� ��� ��� ��
� Explorateur de serveur ��

m1p.cnt 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

�
��� ��� �
���	�� ���	 ��
�$����� � 
��� ��	���������

m1p.hlp 3��� 	���	���	� Help �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

3$����� � 
��� ��	���������

m1p.ini �����
������ �� 
��!��	 �� � ���
���  %APPDATA%\Applix\TM1\Tm1p.ini.

Dans la plupart des cas, le chemin 
complet pour ce fichier sera  C:\Documents 

and Settings\<nom_utilisateur>\Application 
Data\Applix\TM1\Tm1p.ini.

4��!��	 � �����
���
���� ���	
��	��������� �	�!����� ��
������ �� 
��!��	 ��� ���	�� ����
���� �
�� �� �!
���	� # �

	��	� �� 4��!��	 �� ���

m1p.xla 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�������� �	��
�	� ���	
���	���
� .���� �����
��������� ��	��� � 
���� 
��

��������
����� �� �� 

��
��
������ 	�
�	���� #
� ��������� Tm1.xla ���	 ���

��������
����� �� ����

��������

om du fichier Emplacement d’installation Description



Fichiers TM1 Table des matières | Index

1-2

T ��	��������� �� �	�!����� ��

��!��	 ��� 
���� ������� �
	 ��
������ � �� ��� ����
��� 
���
�� ��	���	 ���
�

T ��	��������� ������

T 3�	���	 ��

N Produits associés
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m1p8.lic �����
������ � ����
��
���� ���	
�� 
��!��	 Tm1p8.lic ���
%ALLUSERSPROFILES%\Application 
Data\Applix\TM1\Tm1p8.lic.

+
�� �
 ����
	� ��� �
� �� �!����
������� ���	 �� 
��!��	 ��	

C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Applix\TM1\Tm1p8.lic

4��!��	 �� ������� ���	
��	��������� �	�!����� ��
������

m1prc.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

'�� ��� �������� �
	 ��� �������
�� �
��� ��	 .����

m1s.cfg 3� �� ��	���	 ��� ����
��� �����

�����
���� �� ��	���� # � 
��� ��
�	��	
��� � ����
��
���� ��

��!��	 ��� �	�� �
�� �� 	���	���	�
�� ������� �����
�� ��	� ��
� ����
��
����
Si vous installez le serveur TM1 
comme service par le biais de l’invite 
de commande, le fichier
Tm1s.cfg � ��� �
� �	��.

4��!��	 �� ���
���	
���� ���	
�� ��	���	 ����
��

om du fichier Emplacement d’installation Description
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T ��	��������� �	�!����� ��
��	���	 ��
�� 
��!��	 ��� 
���� �������
�
	 �� ������ � �� ���
����
��� 
��� �� ��	���	
���
� ��� �
 �	�����

T 3�	���	 ��

T ��	��������� �	�!�����  
������ �� ��	���	 ��

T 3�	���	 ��

T 3�	���	 ��

N Produits associés
m1s.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�����
��� ���	 ��	���	 ��
����
�� �� ���
�

m1s.lic 3��� �� 	���	���	� 
� ��� ������ ��
�
	
���	� DataBaseDirectory
�
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ���� ��
�
	
���	� �� ����� �� ����
���
d  �
�� �� ��	���	 ��� ���
		� ��
�� �
	
���	� ��� �������

4��!��	 �� ������� ���	 ��
��	���	 ����
��

m1s.lng 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

4��!��	 �� �
����

m1s.log 3��� �� 	���	���	� 
� ��� ������ ��
�
	
���	� DataBaseDirectory
�
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ���� ��
�
	
���	� �� ����� �� ����
���  
-d  �
�� �� ��	���	 ��� ���
		� ��
�� �
	
���	� ��� �������

4��!��	 ���	�
� �� �������
���	 �� ��	���	 ����
�� �	��
�
	 �� �������� ��
���	 ���� �� ���
��� 	���	��%
���� 
� �!
���	�
(��	
����� �� ��	���	 ����
��

m1sd.exe 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

.�����
���  �� ������� ��
��	���	 �� ����� ��	����

om du fichier Emplacement d’installation Description
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T 3�	���	 ��

T 3�	���	 ��

T ��	��������� �	�!�����
������ �� �� 3�	��	

T 3�	���	 ��

T ��	��������� �� ������

N Produits associés
6 Administration système Applix TM1

m1serr.log 3��� �� 	���	���	� 
� ��� ������ ��
�
	
���	� DataBaseDirectory
�
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ���� ��
�
	
���	� �� ����� �� ����
���  
-d  �
�� �� ��	���	 ��� ���
		� ��
�� �
	
���	� ��� �������

4��!��	 ���	�
� � �		��	� ���	
�� ��	���	 ����
�� �	�� �
	 ��
�������� ��

m1smsg.log 3��� �� 	���	���	� 
� ��� ������ ��
�
	
���	� DataBaseDirectory
�
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ���� ��
�
	
���	� �� ����� �� ����
���  
-d  �
�� �� ��	���	 ��� ���
		� ��
�� �
	
���	� ��� �������

4��!��	 ���	�
� �� ����
���
���	 �� ��	���	 ����
�� �	��
�
	 �� �������� ��
���	 ���� �� ���
��� 	���	��%
���� # �
 ������� �� �!
���	�
�

��!
�� �� ���	�
� ���

����
���

m1sip.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

'�� ��� �������� �
	 ��� ��	���	�
���
� �� ����
��

m1u32.dll 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

4��!��	 ��" ���� ���	 ���	�
����	
�� ��� ����	

�� 
���
�� 3�	��	 # � 
��� ��
�	��	
���� �	��� ���	 ��
3�	��	

m1xl.ocx 3��� 	���	���	� bin �
�� ��
	���	���	� � ����
��
����

����	��� ������- ��
Navigateur de feuille de calcul

om du fichier Emplacement d’installation Description
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R

��� ��
�	�
�����
��	���	 ��
��� �� ������
	

�� ���� ����)���
Tm1s.log ��
 �
�� �� ���

���� �� ��	���	
nées �
�� ��
������ ��	 ��

tes les données
��
��
����� ��
� � 
����
épertoire de données

�� 	���	���	� �� ������� �������� ��� ����� ��� ���������� ��
�$�����  �� ���� �!
	�� �
�� �
 �����	� 
� ���
		
�� � ��
6�
�� ���� 
�����% # �� ��	���	 ������ ��	��������� �	�!��
�� ��� ��� ������� ������ �� 	���	���	� �� ������� �� ��	���

��	� �� � ��������� �� �� ��� ����
��
����� �� �
���	� �� ��
������
������ �������	� �� �
�� �� ���	�
� �� �	
��
������
	���	�����	� ������� ��� ������� �
�� �� 	���	���	� �� �������
���������� ����
��� �� �	�����

�� ��	���	 �� ��� 
�	��

'� 
�������	
���	 ��� �� # � 
��� �� ������ �	��� ��	 ��� �
�
�� � Explorateur du serveur �� �!����� Enregistrer les don
���� ���������� �� ��	�����	� 
��	� ��� ����
��
����� ��
��	���	 �����������

'� 
�������	
���	 �!����� � ������ Fichier → Enregistrer tou
�
�� � Explorateur de serveur. �� ��	�����	� 
��	� ��� ��
������ ��	 ���� ��� ��	���	� ��������� �� ���� 
��% ��� �	���

��	��	���

'� ������
���	 ��	�����	� ��� ����� # ���	 �
	 ����
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����
��
���� ��

S

����� �� �$�� ��

�	���	� ��

ptions �
��

�� � ��� ����

ta
8 Administration système Applix TM1

�!�������% �� �!���� �� ���	� 	���	���	� �� ������� ��	� �� �
��

pécification de l’emplacement du répertoire de données

0��� �����
��% � ����
������ �� 	���	���	� �� ������� �� 
��
��	���	 ���
� �� ����
��

���	 �� ��	���	 ���
� ���� �����
��% � ����
������ �� 	��
������� �� ����
�� �� 	���	���	� # � 
��� �� �
	
���	�
DataBaseDirectory �� 
��!��	 Tm1p.ini

0��� �����% ����
��	 �� 
��!��	 .ini # � 
��� �� ���� �� O
� Explorateur de serveur

���	 ���� �� ���
��� 	���	��% ���� # �
 	��	� �� 4��!��	
���� �
�� �� �!
���	�

Répertoire de 
données

Chemin par défaut

3�	���	 ���
� ��
��	��������� ��
�� �	�!�����

<rép_install>\custom\tm1data\pdata

3�	���	 ��
2����7� ���	 ���
������� � �������
�� ��

<rép_install>\custom\tm1data\sdata

3�	���	 �� '5"- <rép_installation>/custom/tm1data/sda
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���	���	� ��
��!��	 Tm1s.cfg
�
		�% ��

# �
 	��	� ��

� �� 	���	���	� ��
���% �� �
���	

� ��	���	
���� �� ��	���	

S

� �� ������� ��
���� �����
��%

�����
�� 3� ��
��	� �����
��

� 6�
�� ��
 �� ���� 
��%

���� �
�� ��
0��� �����
��%
���	 �� ��	���	 ����
�� ���� �����
��% � ����
������ �� 	
������� # � 
��� �� �
	
���	� DatabaseDirectory �
�� �� 

�� �� �
	
���	� �� ����� �� ����
��� d  �
�� ���� ��
��	���	

���	 ��� ���
��� ��	 ��� �
	
���	�� �� ��	���	 	���	��% ����
4��!��	 �� � �
� ���� ���� �
�� �� �!
���	�

'� ��	���	 ����
�� ���� ������	 	�����
&�	� �� ������	 �: 	����
������� 3� �� ��	���	 �� �	���� ��	 �� ������	 ����
�� ���� �
��	 ��� ����	� �� ������	 ���
�

REMARQUE : "� � ��� �
� ������
�	� ��	� �� ���� 
�����% # �
����
�� �� �
���	 ��	 �� ������	 �: 	����� �� 	���	���	� �� ���

pécification de plusieurs répertoires de données

0��� �����% �����
��	 �� �� ���� �������	 �������	� 	���	���	�
���
	
�� ��� ���� �� 	���	���	� �
	 �� ����� ��	���� 6�
��
�������	� 	���	���	�� �� ������� �� ���	� ����� ����

������ 
�� ����� �� 
�� ���������� �� �!
 �� 	���	���	�
����� ��� �� ������ �� $ 
����� ������ �� �	����	 	���	�

.�	�� ��� ����
��
����� �
�� �� 	���	���	� �: �� �	���� � ����
������ ����� ��� �	�� �� ��	�� �
�� �� �	����	 	���	���	�
�����
��

�
	 ������� ���������  �� ���� �������% ����)�	 ��� ������
	���	���	� tm1dims �� ��� ����� �
�� �� 	���	���	� tm1cubes

��	� ��  �� ���� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg

DatabaseDirectory="c:\tm1dims;c:\tm1cubes"



Connectivité ODBC Table des matières | Index

1-3

� ������ # � 
���
# �� ����

A

���	����� �
	 ��

��	� �� ����
��	���	 ���

C

���	��� (+��
� ���	 '5"-
� ���	��� (+��

������ "����	

��	 '5"- ��

� ���
		
�� ��
��	 ������	 ���

��� ����%
BC
rd ���
� �
�
0 Administration système Applix TM1

.� ����
���
�� ��� ���� 	���	���	�� ���� �����% 
�����	 # ��
�� �
 
��/�	� Explorateur de serveur ����� � ��� �� �	���
����
����
������

ccès réseau requis

�
 ����������� � ��	�����	����� �� ������� �
	 �� ������ ��� �
�$����� �� ����	��� �� ���	�� �
�� �� ����� Sécurité TM1

������ 	�����
��� 
�	������ �� 

�	� �� ��	��  �� �� 	���	�
�������  � 
�� 
�������	
���	� �� 
� ��� � 
���� ������� �
	 ��
�/��

onnectivité ODBC

�
 ������������ (+�� ��� ��	���� ������
�	� ���	 
�����	 
��
������ ��	��"����	
��	 "� � $ 
 �
� �� ������� (+�� ���� �
�
	 ����� ���� �� ������� axnet ���	 ������� ��	 
��� ��

axnet ��� �� �	������� ��	���	 ���������� �� �
��  �� ������
 �� �
��� ��� �
���	����� (+�� � 
�	�� ��� ���
���� �� ��	�
axnet ���	�� # �
 
��� ��	 ��� ��
��� 
�	��� 2����7� �� '5"-

3�	 ��� ���� ��
��� 
�	��� axnet ���
		� ��	� �� �	������� �
�$����� � �������
���� ���)�� ��� "� ��	� �
	 ��

�� �
���
��� ��	 axnet, ��������% �� guide�"�����" 
�

���	 
�����	 � 
���� 
�� ���	��� �� ������� (+�� ��
axnet �

�����	 �������	� �
	
���	�� 
� 
��!��	 Tm1s.cfg UseELFOD
ELFODBCServer ELFODBCUserName �� ELFODBCPasswo
�
	
���	�� ���� ���	��� �
�� �� �!
���	� ����
� �� 
��!��	 ��
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D

	 �� ��

D

��� 2����7�
����
��
���� ��

�� ������
����
���� ���	
�� �� "����	

�
��

� �+

r → Paramètres 
ésinstallation du serveur TM1

��� �������� ����
���� ���	����� ������� ����	���	 �� ��	���
�$�����

ésinstallation du serveur TM1 Windows

����� �	�����	� ���	�� ������� �������
���	 �� ��	���	 �� �
�
 �	�����	� 	����� ���� �
	��	 ����	����� ��	� �� �
 ���

��	���	 �� ��	 � 
��	�� �$������ � �������
���� 2����7�

����� �	�����	� � 
���� �� # �
 ����	������ �� ��	���	 �� �
 �
�� ��� 
��	�� ������
��� "����	
 �� ������ �� ���� �
�
��� ���
��� ��	 �
 ���� # ���	 �� �� 	��	
�� �������
 �� ������
�
�	���� 	���	��% ���� # � 
��� �� ����� ���������� ������ � 
����
� ����
��
���� �� ������ ��

���	 �������
���	 �� ��	���	 �� 2����7�

"���	�% �� �+ � ����
��
���� � ������ �� �
�� �� ������	 �

+
�� �
 �
		� �� �8�!�� �� 2����7� ��� ��% ��	 Démarre
→ Panneau de configuration.

��� ��% ��	 Ajout/Suppression de programmes

3����������% Applix �� ��� ��% ��	 Modifier

� Assistant d’installation d’Applix � 


��!�

��� ��% ��	 Suivant

���	
� Maintenance de programme � 


��!�

3����������% Supprimer
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����	���� ��

D

ninst/.

	 OK

��� �� ��� ��% ��	
2 Administration système Applix TM1

��� ��% ��	 Suivant

���	
� Supprimer le programme � 


��!�

��� ��% ��	 Supprimer

���� ��� ������
��� �� �� $ ����	�� �� ��	���	 �� ����
���	� �	���
���	 �
	 �� �	��	
��� �� ������
��
����

ésinstallation du serveur TM1 UNIX

���	 �������
���	 �� ��	���	 '5"- ��

1. Exécutez uninstaller.bin dans le répertoire <rép_installation>/u

3����������% ��� �
���� ���	 �� �������
��
���	 �� ��� ��% ��

��� ��% ��	 Suivant

���
�	��% � ����
������ � �: �� ��	���	 �� ��	
 �������

Suivant

��� ��% ��	 Terminer ���	 ��	����	 �� 	��	
�� �� ��	���	 ��
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tème

�� �� ����	�
2 Configuration du sys

�� �!
���	� ���	�� ������� ���
���	�	 �� ��	���	 �� ��� �������
��� ������ ����
���

4��!��	 Tm1s.cfg

4��!��	 Tm1p.ini



Le fichier Tm1s.cfg Table des matières | Index

2-2

L


�����

��	���	 ��
��!��	 Tm1s cfg 
� �����% 
����
cfg �� ������
��
�� ��	���	 ��

E

	 �������

����7�

��
���� �� ��
cfg  �� �� �	����
����
��
����

� 2����7�
.cfg # � 
��� ��
	���	 # �
	��	

�� �� 
��!��	

vous devez mettre ce nom de 
ata".
Administration système Applix TM1

e fichier Tm1s.cfg

�� 
��!��	 Tm1s.cfg ��� �� 
��!��	 �3�""  �� �����
�� ��� ��
�	�
� ����	�������� ���	 �� ��	���	 ��

'� 
��!��	 Tm1s.cfg ��� �	�� �
�� �� 	���	���	� �� ������� ��
 �
�� ���� ����
���% �� ��	���	 �� 0��� �����% �����	 �� 

���	 	�
����	 � ����	�������� �� ��	���	 ����
�� 
������ 0��
	����
��	 ��	�
���� ��� �
���	� 
���	
�� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.
��� �
	
���	�� �� ����� �� ����
��� ��	� �� ���� ���
		�%
2����7�

mplacement du fichier Tm1s.cfg

�����
������ �� 
��!��	 Tm1s.cfg ������ �� �$�� �� ��	���

3� ���� �������% �� ��	���	 ����
�� �� ����� ��	���� 2
Tm1sd.exe ��  �� ���� 
��% ������� �� �	��	
��� � ����
���	 ����
���	 �� ��	���	 �� �$����� ������� �� 
��!��	 Tm1s.
�
�� �� 	���	���	� �� ������� �� ��	���	 �����
�� ��	� �� �

3� ���� �������% �� ��	���	 ����
�� �� ����� 
�����
���
Tm1s.exe ���� �����
��% � ����
������ �� 
��!��	 Tm1s
�
	
���	� z ��	 �
 ����� �� ����
��� �� ���
		
�� �� ��
� �� 	
����	�� �� � ��� ������ �� ����
���

�
	 ������� �
 ����
��� ����
��� �����
��  �� �� �����
Tm1s.cfg 	����
�� �
�� �� 	���	���	� c:\salesdata

c:\Program Files\Applix\bin\tm1s.exe –z c:\salesdata

Si le paramètre –z pointe à un répertoire contenant des espaces, 
répertoire entre doubles guillemets. Par exemple, –z "c:\sales d
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������ ��
�� �$�����
� ������� ��
3� ���� �������% �� ��	���	 '5"- �� ��  �� ���� 
��% �
�	��	
��� � ����
��
���� �� �� ���	 ����
���	 �� ��	���	
������� �� 
��!��	 Tm1s.cfg  �� �� �	���� �
�� �� 	���	���	� �
��	���	 �����
�� ��	� �� � ����
��
����
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E

de a database 
ogin screen.

the choice
e single-login

he single-login

er\
Administration système Applix TM1

xemple de fichier Tm1s.cfg

0���� �� ������� �� 
��!��	 Tm1s.cfg
# Security mode
#
# If IntegratedSecurityMode is set to 1. All clients must provi
# username and password. This is traditionally done through a l
#
# If IntegratedSecurityMode is set to 2. The clients will have 
# to connect provide a database username and password or use th
# mechanism for authentication.
#
# If IntegratedSecurityMode is set to 3. All clients must use t
# mechanism for authentication.
#
# If this is not set the parameter will be set to 1 by default.

[TM1S]
ServerLogging=F
SecurityPackageName=Kerberos
IntegratedSecurityMode=2
ServerName=myserver
DataBaseDirectory=C:\Program Files\Applix\Custom\TM1Data\MyServ
AdminHost=RJORDAN
PortNumber=5432    
Language=ENG
SaveTime=
DownTime=
PasswordSource=TM1
LDAPPort=389
LDAPHost=aplxmadc0
LDAPWellKnownUserName=robert@applix.com
LDAPWellKnownPassword=1weston
LDAPSearchBase=cn=users,dc=applix,dc=com
LDAPSearchField=cn
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P


�� �����$��
�$����� ��
�

aramètres du fichier Tm1s.cfg

��� �
	
���	�� Tm1s.cfg ������
��� �
	 �� ���� 	���	���
� ������ ���� ��
�� ��� 
���	��� �� ��� �
	
���	�� �
�� ��
�	�������� ��� �
��
�� ���	� �$����� ���	 �� �����	� ���!�� �
���
�	������ 
� ����	
� �� �����	� ������
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���
� ����
��

�� ���
��� ����

P

A 	���	 ����� ��� �������
���
	
�� ��� ���� � !���

�� ���� ������ ��	 ��

te2 sur un serveur Windows 

te2 sur un serveur UNIX 

A � ��	���	 ��

�
 �����

�
 �����

� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg
��	 �� ��	���	 ��


 
�
Administration système Applix TM1

��� �
	
���	�� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ���� ���	��� �
�� �� �


REMARQUE : ��	� �� ��� �
���	� �� �
	
���	� ����������� �
����% ��� ����	� ���	� ��� ���������� �������

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description

dminHost �� ��� 3����
�� �� ��� � �� !��� ����� ��	 �� ��� �� ��
0��� �����% �����
��	 �������	� !���� ����� ��
�
	 �� ����� ��	���� ��	 �� ��	���	 2����7� ��
��	���	 '��� �� �
	 �������

• Utilisez le format AdminHost=nom_hôte1;nom_hô
TM1.

• Utilisez le format AdminHost=nom_hôte1;nom_hô
TM1.

llowDynamicSlice 4
����
��
 ������ �� ���
����� ��� �������� �$�
�� ��� ��	 �

���	 ���
�����	 ��� �������� �$�
�� ��� 
�����%
AllowDynamicSlice=F 
� 
��!��	 Tm1s.cfg

���	 ���
�����	 ��� �������� �$�
�� ��� 
�����%
AllowDynamicSlice=T 
� 
��!��	 Tm1s.cfg

3� �� �
	
���	� AllowDynamicSlice � ��� �
� �����
��� �������� �$�
�� ��� ���� 
������� �
	 ��

��

���	 ��� ���
��� 	���	��% ���� 
� ����� ��
 ����	�
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A
R

!� �� 
���� �
 �
�
����

e=T ��� 
������ 
� 
��!��	

���� �� lecture # ��� �8�!�
	�� ��	 ��� �8�!� �
��
er le planning ��
diter une tâche � ���

� �8�!� �!����� � ������
������
�� �� ��
������� ��

���	�� �� ��
��
��
����
��� ��� �	�������  ��

P

llowReadOnlyChore
eschedule

4
����
��
 +���� 
�� ������
���	� � 
���� �� �����	� # ��� �8�
� 
����� ���
�����	 �� 	���
��
��	 ��� �8�!��

��	� �� �
 ����� AllowReadOnlyChoreReschedul
Tm1s.cfg ���	 �� ��	���	 ��� ������
���	� 
$
�� �
������� ��� ��	 # � 
��� �� ������ �	��� �� �
 ���
� Explorateur de serveur �� �
�����	 � ������ Activ
�����������	 � ������ Editer une tâche ������� E
����������  ��  �
�� ��� �8�!� � ��� �
� 
������

6�
�� �� ������
���	 
$
�� � 
���� �� lecture # ��
Editer une tâche ���� � ��	
� �� ��
��
��
���� �� �
�8�!� � 


��!�

��� ��	
� ��	��� # � ������
���	 �� ��
���	 ��� �
	

���	 �
 �8�!� �
�� �� ��� ��	��� �
� � �����	 �
 ��
��������� �
 �8�!�

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description
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A ��	 ��� ������ ����������

�� ��� ����������� ��	 ���

�  �
�� �� �
	
���	�
!��	 Tm1s.cfg �� ��
��� # T

���
��� 
� 
��!��	 Tm1s.cfg

P
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llowSeparateNandCRules 4
����
��
 3����
�� ��� ���	������� ���	 ��� ����
�� N: �� C:

��� ��� ��
�������� ������ ��� �� AREA �����	�
	����� �� �� �

�
	 �������

[’Budget’,’Argentina’]=N:Expression;

[’Budget’,’Argentina’]=C:Expression; 

���� ������ ���� ��� ����	������� �� 	����� �
����
AllowSeparateNandCRules ��� �	����� �
�� �� 
��

���	 ��
���	 �� �
	
���	� ��	 � 
�����% �
 ����� �

AllowSeparateNandCRules=T

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description
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C
S

	���� 	� ��� ���	 ��� �����
� �� ��	���	 �� ����)� ���
��	 ���	
���


���	� �
������� �
	 ���
����� ���� ������ ��� ���
� ����	��� �
����� ���	
��

� �

��� ��	��� ��	

���	 !
��� 	�����
� ���� ����� '�� �
���	
��� ��	
�	�
��� ����

� �
�� Tm1s.cfg �� ����	�

P

alculationThresholdFor
torage

4
����
��
 +�
���� �� ����	� �
����� ���	 ��� �
����� ��
������� �� ��� ��� 3�
	�
�� 
� ���# �� �� ����	
�
����� ���	 ��� �������	 ����
�� �
 ������� �� ��	�

�
	 �������  �
�� �� ������
���	 ���
��� ��� �
	����� # �� ��	���	 �� ���� ������ ��� ����� ��
3�
	�
�� �� ��	���	 ���� ����	
������ �

�����	 �

		���	 
�� �
���	�  �� ���� �
������� �
	 ��� 	���

�� �
	
���	� CalculationThresholdForStorage 
 �
� ������
���� �� �����	� �� �
 ��	
�	�
��� '�� �
� ������
���� �� �����	� �� ����� ��� ��	
�	�
��
�
��� 
������ � ������
���� �� �����	� �� �����
	
����

3� CalculationThresholdForStorage � ��� �
� �����
�
	 ��

�� ���

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description
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C

���� �
	 � ������ Vérification 

	
���	�
� /�	� 
����� # Tm1s.cfg 3 ��
	�
�� �������� �
	

� ������� 
�	������
��  �� � 
���� ���� # �

���	 �� �� ��	
 �
�
�	�
��
���� �� ������ ���

� ������
���� �� 0�	�
��
����
������� �� ��	���	 ��
�� 	����% �� �
	
���	� 
�

nteurs # ��������

P

0 Administration système Applix TM1

heckFeedersMaximum
ells

4
����
��
 �� �
	
���	� 	���	���� �� ����	� �� �������� ��	�

des alimenteurs �
�� �� Navigateur de cube �� �
CheckFeedersMaximumCells ��� 

����
��
 �� ���
� ��� �
� ������ �
�� Tm1s.cfg Check Feeders ��
��

��

��	� �� �
 ��	�
��
���� ��� 
��������	� ������ ��
���������� �� ���� ��	�
��	 ������ ��� ����	������
������� +
�� ��� 
�����
����� ������������ �� ��	
���������� ����
�� �� ��� ������ ����
�� �
 �
����	��������

���	 ������	 �� ����	� �� �������� ��	�
���� ��	� ��
��� 
��������	� ��  �� ������ �
 ��	�� � ��������

�����% CheckFeedersMaximumCells # Tm1s.cfg
����	� �� �������� # ��	�
��	

�
	 ������� ���	 ������	 �
 Vérification des alime
�
������% �
 ����� ����
���

CheckFeedersMaximumCells=1 000 000

aramètre Requis ou
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C ������	 
� ��	���	 ��

��	 
����������� ����
����
�
 �
���	 �
	 ��

��

���	�  x.0.0  version du 
�� �
�� �� ��	���	 ��
���� �� �
	
���	� ���	
.2

rsionMaximum # ��� �
���	
���	
����� 0��� ��
��� 
��������

C ������	 
� ��	���	 ��

�� ��	���	 �� ����
��� .�
	 �
	 ��

�� ��
� # �
 ��	���� �����
�� ��

rsionMinimum # ��� �
���	
���	
����� "� � $ 
 �
�
3� ClientVersionMinimum
������ ���� �� ����	� ��
�� ��������	 
� ��	���	

P

lientVersionMaximum 4
����
��
 3����
�� �
 ��	���� ������ �
�����  �� ���� �� ��

�
 �
���	 �
	 ��

�� ��� ��
�� # �
 ��	���� �� ��	�
�
	 ������� �� �
 ��	���� ���	
��� �� ��	���	 ���
�� �
	
���	� ClientVersionMaximum ���

��� �
���	� �� �
	
���	� �
����� ���� ����	����
serveur installée couramment �: x ��� �
 ��	����
����
��� ���	
����� �
	 ������� ��� �
���	� �
�
�� 3�	��	 ���� ����	���� ���	� 8.0.0 �� 8.4

0��� �� �����% �
� ��
���	 �� �
	
���	� ClientVe
����	���	� # ����� �� ��	���� �� ��	���	 ����
����
�����% �
� ��������	 # ��� ��	����� �� ��	���	 �

lientVersionMinimum 4
����
��
 3����
�� �
 ��	���� ������ �������  �� ���� �� ��

�
 �
���	 �
	 ��

�� ��� ��
�� # �
 ��	���� �����
��
������
�� �� 3�	���	 �� �� ������� �
 �
���
ClientVersionMinimum ��� 8.0.0 ��  �� ��		�����
��	���	

0��� �� �����% �
� ��
���	 �� �
	
���	� ClientVe
��
�	���	� # ����� �� �
 ��	���� �� ��	���	 ����
����
�� ������ ����	���	� ���	 ClientVersionMinimum
��� ����	���	 # ClientVersionMaximum ����� ��� �
��	���� ��� ��
� # ClientVersionMaximum �������

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description



Le fichier Tm1s.cfg Table des matières | Index

2-1

D � ��	���	 �!
	�� ��� �����
	 �������	� 	���	���	�� ��

# �
 ������� ����	���	� ��

D �
�	� �� �����	� ��
��� 
����� �� �����	�
� �� ��	���	 ���� /�	�

P
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ataBaseDirectory �� ��� 3����
�� �� 	���	���	� �� ������� # �
	��	 �� ��� �
���������� �� 
��	�� ������ 0��� �����% �����
��
������� �� ��� ���
	
�� �
	 �� ����� ��	����

���	 �� ���� 
����� ��
�	�
����� 	���	��% ����
������� ���� !
�� �
�� �� �!
���	�

isableMemoryCache 4
����
��
 +��
����� �
 �����	� �
�!� �������� �
	 �� �������
5 
�����% �� �
	
���	�  ��  �
�� ���� �������%
��	� �� ���� 
�����% �� �
	
���	� �
 ��	
�	�
��
��������

aramètre Requis ou
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D �� ��� 
������� �� �������
EW �������� ��
� 3�
	�
��

������� VIEW ��	� �� �

�� ������������ �
�� ���
��� 3�
	�
�� ������
��
��� �
� ���������� ���
�� ���	
��� ���� �
 ���
�	
�	�
���  �
�� �
	
������ �
�� ��������
�����

�� �� ������� 
�����% �


P

isableWorksheetView 4
����
��
 +��
����� ������ ��� 
�������� VIEW ��������� �

����� 
������ �� ������� ������
�� ��� 
������� VI

���������	 �
�� �
 
������� �� ����	� 
����� ��

.� ����	
� �� ��� 	�����
��� �� ���
�����	 ��� 
�
�
�����
���� �� ���������� �� ����� �� �� �����

������� �� 
������� �
 
������� VIEW ����	� ���
���� ��� �������� �� ��������� �� ����� �� �� ����
�������� ��� ���� ��������� �� ����� �� �� �����
3�
	�
�� �� ���� �� �	����	� ��� ���	
�
���� �� �
������� ��� ��������� �� ����� �������� ��
��������� ���� �������� �
�� �� ���� �������� ��

���	 ���
�����	 ��� 
�������� VIEW �
�� ��� 
�����
����� �
�� Tm1s.cfg

DisableWorksheetView=T
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D ������� DISPLAY_INFO

O ����� DBTYPE_UI4
�/�� �� �+( ���	 ���
�	 ���� �����	��	 ���
PE_R8 �� 
��	������	 +�
���	���� 
� ������ +� (�.

�� ����	� �����	 �� �������
�� ������� �����	����
	��� # ������ �� ������ ���
��� �+( 	������ 
��	�
SPLAY_INFO

� ������ �
�� �� 
��!��	
������ �� �������

�	� ������ ��	�������
� �
	
���	�

����� �� ���� �
� ��	����
� �����	 �� ������ ��
�
���	� ��		����� ���	 ���
�� +� ���� ���� ������ +�
��� DISPLAY_INFO �����
		�����

P
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isplay_Info_DBType_R8 4
����
��
 "���	��� �� ��	���	 �� �� ����)�	 ��� ������� ��
����� DBTYPE_R8.

�
	 ��

�� �� ����)� ��� ������� DISPLAY_INF
6�
�� �� 
��	������	 +� (�. �� �	
��� ��� 	� 
������� �� ������� DISPLAY_INFO �� 
��	�����
������� �� ������� �� �� DBTYPE_UI4 # DBTY
(�. �� 	������ 
��	� ��� ������� �� ������� ��
�+( �
�� �� �
�

�+( 
����� IRowset::GetData ���	 	����$�	
��������� ���  �
�	� �	����	� ������ ��� �������
�����
��� ��� ������� 	����$��� ���� �� ����	�
��
�	�
����� ���  �
�	� ��	���	� ������ ���� ��	�
��� %�	�� ���	 ���� ��� �������� �� �
 ������� DI

6�
�� �� �
	
���	� Display_Info_DBType_R8 ��
Tm1s.cfg �� ��
��� # T �� ��	���	 �� ����)� ��� �
DISPLAY_INFO ����� DBTYPE_R8 
��� ���  �
� ��
�	�
����� �
�� ���  �
�	� �	����	� ������ �
Display_Info_DBType_R8 �
	
����  �� ��� ��
�	�
��	� �� �+( 	������	��� ��� ������� # �� ����	
�
	
���	� �
	
���� 
����  �� �+( 	������ ���
�	��	����� � �� ����	� � �������� �� ������ � 

(�. �
	 ������� �+( ���
��
�� �
 �	��	�
�
���	 �� ������ ������� ��
������ ��� �
���	� ��
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D � 
�	�
� �� �
	
���	�

de départ. (par exemple, 00 est 

���� �����% 
		/��	 ��

 �� �� ��	���	 �� ���	��

���	 �� '5"- ��
T 3�
	��	 
�
�� � 
		/� �� �� ����
������	
���	

E 	� ������ �
�� Tm1s.cfg
+�� # �
	��	 �� ��	���	

�� ��� ���	�� axnet ���	
onnectivité ODBC �
�� ��

��	���	 �� '5"- �
�� ��
+�� # �
	��	 �� ��	���	

P

ownTime 4
����
��
 3����
�� � !��	� � 
		/� 
����
�� �� �� ��	���	 �
DownTime ��� jj:hh:mm �:

• jj est le nombre de jours, aujourd’hui étant le point 
aujourd’hui, 01 est demain, etc.)

• hhmm est l’heure du jour en format 24 heures.

�
	 ������� , DownTime = 01:03:30 �����
��  ��
��	���	 �� ������
�� # �� �
���

�� �
	
���	� DownTime � ��� �
� ���������� ��	�
����� ��	���� 2����7�

3� ���� �������% �� �
	
���	� DownTime ��	 �� ��	
�
	
���	� RunningInBackground ���� /�	� 	���� #
RunningInBackground=F �� ��	���	 ������ # ���
�
�
� � 
		/��	 �
�� �
 ���
�	�
���� �
������ �� � 
�

LFODBCServer 4
����
��
 ���� �� ��	���	 �� '5"- �� �
	
���	� ���� /�
���	 ������	 
�����	 # ��� ���	��� �� ������� (
��

�� �
	
���	� �����
�� �� ��� �� � �	���
���	 ��	
��� ���
��� ��	 axnet 	���	��% ���� # �
 ������� C
�!
���	�

�� �
	
���	� � ��� �
� ������
�	� # � ��������� ��
��� �����
 ���	 
�����	 
�� ���	��� �� ������� (
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E 	� ������ �
�� Tm1s.cfg
+�� # �
	��	 �� ��	���	

���	 
�����	 
� ��	����
�
 ������� Connectivité 

��	���	 �� '5"- �
�� ��
+�� # �
	��	 �� ��	���	

E 	� ������ �
�� Tm1s.cfg
+�� # �
	��	 �� ��	���	

���	 
�����	 
� ��	����
�
 ������� Connectivité 

��	���	 �� �
�� �� ���
� # �
	��	 �� ��	���	

P
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LFODBCUserName 4
����
��
 ���� �� ��	���	 �� '5"- �� �
	
���	� ���� /�
���	 ������	 
�����	 # ��� ���	��� �� ������� (
��

�� �
	
���	� ��
���� �� ��� � ������
���	 �
����
axnet ���	 ��� ���
��� ��	 axnet 	���	��% ���� #
ODBC” ���� !
�� �
�� �� �!
���	�

�� �
	
���	� � ��� �
� ������
�	� # � ��������� ��
��� �����
 ���	 
�����	 
�� ���	��� �� ������� (

LFODBCPassword 4
����
��
 ���� �� ��	���	 �� '5"- �� �
	
���	� ���� /�
���	 ������	 
�����	 # ��� ���	��� �� ������� (
��

�� �
	
���	� ��
���� �� ��� ��� �� �
��� �
����
axnet ���	 ��� ���
��� ��	 axnet 	���	��% ���� #
ODBC �
�� �� �!
���	�

�� �
	
���	� � ��� �
� ������
�	� # � ��������� ��
�����
 ���	 
�����	 
�� ���	��� �� ������� (+�
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G ��� /�	� �	��� 
� ���	�
��� ��� �
���	 ����������
�� �� �	����� ���	
m de groupes pouvant exister 
	
���	� �� ����	� ��

� ��	���	 �
������% �
 �����

� �
� �������  �
�� ����

�� ��	��"����	
��	

Id
S

��� ���	 ��� ���������� ��

onTimeOutSeconds=900 
������ ��
������ 
� ���� ��

P

roupsCreationLimit 4
����
��
 +�
���� �� ����	� �
����� �� �	�����  �� ����
� ��� ������� �� ��	���	 �� �� �
	
���	� 
���
�
	 ���� ����	� �����	 ������
 �� ����	� �
���
GroupsCreationLimit ��� 65535. Le nombre maximu
sur un serveur est 65535 3� ���� � �������% �
� �� �

�	����� �
	 ��

�� ���

�
	 ������� ���	 �	��	 �	����� �
	 ������� �
����
���

GroupsCreationLimit=50

REMARQUE �
 �
���	 GroupsCreationLimit � ��
�	��% ��� �	����� 
��� �� �
 
������� AddGroup �

leConnectionTimeOut
econds

4
����
��
 3����
�� �� ���
� �
����� �� �������� �
	 ����
������ ��
������

�
	 ������� �� ���� 
�����% �
 ����� IdleConnecti
�
�� Tm1s.cfg �� ��	���	 
�	�� ��� ���������� ��

��������
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In ���� �� ����
�� 
��% ����
��� �� ��	���	

���� ����	���

���� �����

��������� �����	��

�!����
��
���� Connexion 
urityMode ��	 ���� ��� ��
� �� ������
�� ���� �


���� �� ����� ��
������� ��
������ ������
�	� �� ��
� ��	� �� �
 ���
���	
����

��
�	� .��+�� ���	�� �
��
ntegratedSecurityMode ��	
����	��

�� ����	��� �� ���������

P
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tegratedSecurityMode 4
����
��
 �� �
	
���	� � ��� �������  �� �� ���� 
��% �������
� 
��!�����
��
���� Connexion intégrée  �
�� ��
��

3� IntegratedSecurityMode=1 �� ��	���	 ������� ��

3� IntegratedSecurityMode=2 �� ��	���	 ������� ��

3� IntegratedSecurityMode=3 �� ��	���	 ������� �


'�� 
��� �� ��	���	 �� ����
��� 
��� �� ���� � 
�
intégrée �� ��
���� �� �
	
���	� IntegratedSec
���� �����  �� ���� ��	��� �� ���� ��������	 # �
����	��� ��
��
	� �� ���� �
 ����	��� �+�� �
 	
�
	
���	� IntegratedSecurityMode ���  � �� ��� �
��������	 # �� �� ������
�� �
 ����	��� ��
��
	� �
�� �
 ��������� �����	��

'�� 
��� �� ���� }ClientProperties # � 
��� �� � ����
�� ����� �� �
 ����	��� �� ���� �����% ��
���	 I
��  �� ��� �� 	���
�� ��		��� ���	 �
 ��������� �

���	 ��� ����	������ �������� �� ���� ��� �����
	���	��% ���� 
� ����� �� �� 
"�����" 
�
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IP ��� "� ���	 �� ��	���	 ��
��� 
�	���� "� ���	 ���
��

�	���� ���	 ����  �� ��

�� ��	���	 ��

�� ����� ��	���� �� ��
����

�� ��	���	 �� ��	���	



��!� ��������� �

���

P

� �� 
��!��	 Tm1s.cfg ��
�	� �������� ��	 �� �/��
��	 Tm1s.cfg �
��  �� ��
�� �	���
���	� ��

�	���� ���
� �� �� ��������	 
� ��	���	

��� ��	 ��� �	���
���	�
��� ���	 �������	 �������	�
����
�� �� 
��!��	
�	� �
�� �� ��� �� 
��!��	
� 
����� ���
��� 	���	��%
Address 4
����
��
 �� �
	
���	� ��	��� �� �����
��	 �������	� 
�	��
���������� �
	 ������� �� ��	���	 ���� �������	
������� �	������ �
	 �� �
	� 
�� �� ��� 
�	���� "�
�	������ # � ����	���	 �� �
	� 
��

�������� ����
�� �����
�� ���� 
�	����� "� ���	

IPAddress="130.5.32.0; 130.5.64.0"

5���%  �� ��� 
�	����� ������� /�	� ���
	��� �
	
���	� ���������� �������

6�
�� ���� �����
��% �������	� 
�	����� "� ���	
����� 
������ 	�����
&� ������ ��� 
�	����� �
��
�	����	� 
�	���� "� �
�� �
 
��/�	� �� ��	���	 ��

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description

REMARQUE 6�
�� �� �
	
���	� ��� ������� �
�
��	���	 �� �� �� ��	���	 �� ����� ������� /
�	���
���	 3� �� �
	
���	� �� �	���� �
�� �� 
��!
��	���	 �� �� �� ��	���	 �� ����� ���� ��	 �
������� �� 	�*������ ��� �		��	 ��	� � ��� ������
��

3� �� ��	���	 �� �� �� ��	���	 �� ����� 	����
��

�	���� ���� �����% ���
���	�	 �� ��	���	 ��

�	����� "� ���	 �� ��	���	 �� ���������� �� 

� �����
���
���� ����� Tm1admsrv.ini 
� 	���	��
������
��� �� ��	���	 ����� 	����� ���	 �� ���
���� 
� ����� �� �� 
"�����" 
�
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L

L ��	� ��� 
��!��	� ���	�
�� 3�
��	�
�� ���� ��	�����	��
	 �� �
	
���	�

	���	��% ���� 
�

P
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angue 4
����
��
 +�
���� �
 �
���� �������� �
�� � ����	

�� ��

��� �
���	� 
�����
���� ����

• ENG – Anglais

• FRA – Français

• DEU – Allemand

• JPN – Japonais

oggingDirectory 4
����
��
 3����
�� �� 	���	���	� �
�� �� ��� �� ��	���	 ��	���
���� �� 
��	�����% �
� �� �
	
���	� ��� 
��!��	� �
�
�� �� �	����	 	���	���	� �� ������� �����
�� �

DataBaseDirectory

���	 ���� �� ���
��� ��	 ��� 
��!��	� ���	�
�� ��
Chapitre 2,  Opérations de serveur distant
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M �� ��������� ������
���	
1s.cfg
���
����� �� ���������

ginAttempts=5 # Tm1s.cfg
���
���� �� ��������� 3�
�� 
� ���� �� ����	� ��


����� � ��!��� ��
�� ����
���� �� ���������

�!
 �� ������� �� ��	���	
����
����� �� �� ���� ��
����  �� � 
�������	
���	
�� ��	���	 �� 	��$���
��� �����
��

P

aximumLoginAttempts 4
����
��
 +�
���� �� ����	� �
����� � ��!��� �� ����
����
��	��� ��	 �� ��	���	 3 �� � ��� �
� ������ �
�� Tm
MaximumLoginAttempts ��	��� �
	 ��

�� �	��� �

�
	 ������� �� ���� 
�����% �
 ����� MaximumLo
�� ��	���	 ������ ��� ������ �� ��!��� ���	 �
 �
� ������
���	 � 
		��� �
� # �� ��������	 
� ��	���	
����
����� �����
�� �� ��	���	 ���� ��� �		��	

'�� 
���  � �� ������
���	 
 ���
��� �� ����	� �
����
���� �� ��������� �� ��	���	 �� 	������ ���
����	���	� �
	 ��� ������
���	

MaximumLoginAttempts ��� �	�� �� ������ ���	
3� �� ������
���	 ���
��� �� ����	� �
����� ��
��������	 # �
 ������� 
������� �� ��	���	 �� # �
�� �!
��� ��� ��� �� �
��� �����
��� ��� 
���
� ������
���	 ���� �� ��������	 
��� ��� ��� �� �
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M �����	 ���	 � 
���� # ���
��
��� �� �
���� �
���
��
�� ���� �� �� �� ���	

�� ���	 ��� ���� 
�����% �


# 
�����	

M ���� 	�����
�� 
���� �� �	

��
	
���	� ��� 
�����

���% �
�� �� 
��!��	

P
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aximumViewSize 4
����
��
 +�
���� �� )��� ������ �� �
����� �� �����	� # 

��� 3� 
���� �
	
���	� MaximumViewSize � ���
�
	 ��

�� ��� ���� ��� �� �� ���	 ��� �$����
��� �$������ ����

���	 �����
��	 ��� 
����
���� �� �����	� �
���

����� ����
��� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg 

MaximumViewSize=n

�: n 	��	������ �� �
����� �� �����	� �� ��

essageCompression 4
����
��
 ��	��� �
 ����	������ ��� ����
��� �� �	
��� �

�� 	���
� �� 

*�� �����
��
���� �
	 ��

�� �� �


���	 ���
�����	 �
 ����	������ ��� ����
��� 
��
Tm1s.cfg �
 �����

MessageCompression=F
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M
L

	� � ��	�	� ��� �
���	� �
��
��		������ � ��	���	�

� �� �
	
���	�
����� ����� ���	 ���
���������� ������������

��� �
�� �� 
��!��	 Tm1s.cfg
����
�� ��� ��	�����
�� �
	 ������� ��	� �� �

�� # ���	 ��� 	�
�	����� ��
���	� ��� ������
��� �� �

�� ����������� 
��	��
����
�� �
 ���� # ���	 �� �


P

inimizeDimensionUpdate
ocking

4
����
��
 �� ��		�����
�� �� � ��	���	� ���/�!� ��� ������
���
�
 �
�� �� ������� �� �
	 ��

�� �� ��	���	 ��
����
�� �
 ��	�� �� �
 ���� # ���	 ��� ���������
MinimizeDimensionUpdateLocking ��� �
	�������	

�����
�����  �� ������� 
	� ������� # ���	 ���

6�
�� MinimizeDimensionUpdateLocking ��� ���
�� 	���� #  T �� ��	���	 �� ����		������ � ��	���	�
�	������ �� �	������� �� ���� # ���	 �� ��������
��
������� �� �
 ��	����	� ��� ������
��� �� �
 ��
����� �
	 ������� ��	� �� �
 ��
������� �� �
 ��	�
���� # ���	 ��� 	�
�	����� �� ����� "� �� 	������ �
� ��	�	� ��� �
���	� �
�� �
 �
�� �� ������� ��
������
���� ��� ����������
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N �� �� 
� ��	���	 ��
������� DBRW

�� ��  �
�� ��� 
��������
lockingDBRW ���	
����� DBRW ���� �
�������
� ������
���	� � 
�����	 
��
�� ����� ��� ���
���� ��	� ��

��� 
�����
����� 2�5 �
	
	� � 
�����	 
�� �������

���	� � ��� 
���� ��  �
��
���� �
	 ��

��

	� �
� 
���� ��  �
�� ���

P 
��� ��� ������� 
����
�� 
�

P �� ����	��� }Stats 
�
��������� ��� ��
����� ���

�	�
���� �� �$�����
�	��% ���� # � Annexe A, 

P
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onBlockingDBRW 4
����
��
 3����
�� �� �� ��		�����
�� �� �����	� ���� /�	� 
��
����
�� � ���	
����� �� ������� 
� ��$�� ��� 
�

�
	 ��

�� �� ��		�����
�� �� �����	� � ��� �
� 
��
DBRW ���� ��������� 0��� �����% �������	 NonB

���� ��	 �� ��		�����
�� �� �����	�  �
�� ��� 
���
�� ��		�����
�� �� �����	� ���� ���/�!�	 ��� 
��	�
������� ��	� �� � ��������� �� �
 
������� DBRW
� ���	
����� �� �������

����	
����� ��� ������� ���� /�	� �	�� ����� ���	
����� ���� �� ��		�� ���� ���/�!�	 ��� ������
���
����
�� �� ������� ��	�����

3� NonBlockingDBRW=T 
���� ��		�����
�� �� ��
��� 
������� DBRW ��� �
������ �� 	���
�� ��� ��

3� NonBlockingDBRW=F �� ��		�����
�� �� �����

������� DBRW ��� �
������

asswordMinimumLength 4
����
��
 3����
�� ��� �������	 ������� ���	 �� ��� �� �
��	���	

erformanceMonitorOn 4
����
��
 �
��� 
����
�� ������ �� 	�������
�� ��� �����
���
		
�� � �� ��	���	 ��� ����� �� ����	��� ��
 �� ���� �����% ��
����	 ���	 ��	������	 ��� ��	
���	 ���� �� ���
��� ��	 ��� ����� �� ����	��� 	��
Cubes de contrôle
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P �	 ���������	 ���	�
�	

� �� ��	� �
	 ��

�� ���
���	� ��

� PortNumber �� ��	���	
��������� �� ��	�

P
O

���	��� ������ �� ���� ��
�� ����	��� � ��� �
� �����
� �!
	������ ���� ���� '�
��� 
$
�� ��� ���� �	
���

	 	
���	� 
�� �
	
���	��

GenerationOptimization

�� ���  �� ��� ��������
� �� ���� �� ����	��� ���
�� �������	
������� 	�����

����	��� 
� ��$�� �� 	�����
���	�% ��	�	� ��� 	�����
� �!
&��� ���� ���	�%

P

ortNumber 4
����
��
 +�
���� �� ����	� �� ��	� ������� �
	 �� ��	���	 ��
�������	� ��	���	� ���	�
�� ��	 �� �/�� �	���
��

��	� �� � ����
��
���� � �� ��	���	 �� �� ����	
��� ����	�� �� ��	� �
����� ���� ����	��

3� �� 
��!��	 Tm1s.cfg �� �������� �
� �� �
	
���	
�� ������� �� ��	� ��� ��	���	� ���
�� ��

rivilegeGeneration
ptimization

4
����
��
 6�
�� �� ��	���	 �� ����	� ��� �	�������� �� �
����	��� �� ��� �!
 �� ������� �� �� ���� 3� �� ����
�� �� 	������ �� �	
������� ����	
�� �� �� ����� �
������� �� ���� �� ����	��� ��� ����� ��	
�� �� �
�	���	���� �� �
	
���	�� �� ����	��� �
	 ��

�� �
�� ����	��� ��
����

���	 	�����	� �� �	������ �� �
	
���	� Privilege
���� /�	� 
����� 
� 
��!��	 Tm1s.cfg ����� ����

PrivilegeGenerationOptimization=T

6�
�� �� �
	
���	� ��� 	���� ��	 T �� ��	���	 ��
��
�	���� �
�� ��� ����� �� ����	��� +
�� �� �
�
����� �� ����� �� �!
	������ �� ��	���	 �� �

REMARQUE 3� ���� ��
�	��% ��� �
	
���	�� ��
��  �� ���� ���!
���% �������	 �� �
	
���	� ����

����	� ���� �� �
 ����	��� ������)������ 
�	�� �
�	�

��	 �
 	���� 
��� �
 
������� FeedStrings
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R �� � ��	�	� �
�� �
 �
�� ��
�
���� 
���� ��� ���������
� ����� 	� �/�� �� �����	�
�� �
���	� �
�� �
 �
�� ��

��!��	 Tm1s.cfg �� 	���� #  T
�� 
����� ��� � # ��  ��
��������� �� �������� #
� ��� �������� �� ���	��
����� �� ����	����  � ��
����
�� � ��	���	� ���
� ��� �
���	� �
�� �
 �
��

P
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eadersBypassWriters 4
����
��
 +
�� ��� ��	�����
���� ��	�
��� �� ������ ���
$

������� �� 
�����  �� ������ ��� 	� �/��� �	�

���� 
���� �� �� ��		�����
�� � ��	���	�  �� ��� �
����	���	� ��� � # ��  �� �� �	������� � ��	���	� �
������� ���� ��	����

6�
�� ReadersBypassWriters ��� ������ �
�� �� 

�� ������ ����
�� � ��	�	� �
�� �
 �
�� �� �������
������ ��� 	� �/��� �� �����	� �	�
�
���� 
���� ���
��	�	� ���������  �
�� 
����� 	� �/�� �� �����	�
6�
�� �� ������ ����
�� � ��	�	� �
�� �
 �
�� �� ��
� $ 
 �
� �� 	� �/�� �� �����	� �� 
������ �� ��		�

���� �� 
� ��	���	 �� �� ������ ��� 
���	��� # ��	�	
�� ������� ��
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R
T

����� ���	 �� ������ ���
�$�� # � 
�����
���� ������
�� �� � ������
���	 
 
���$�
�	
���� ��� 
�
������� ���
��� �� 	���
� �
��
��
���	 � 
 ���� ��	�� 
���	
�� ��� 	������ ��
�� 
�� � ��������� �� ������
��	 �� ���/�!
�� ���
�	���	 ���
��
�� �� �/��

�������� ��� ������� ��
���
���� ������� � 
������
�����	� ����
�� �� �����
���� �� �
 
��� � ���������
�� �� ���� �
�
�� ����	���

Secs ���� ��	��� ��
���� �� ����		���	� �

�
�� �� �
	
���	� ��� 	����
� �� ��	���	 ��� 
�� # �

�	���	 �� ������� �
� �

�� �����
�� �����

P

eceiveProgressResponse
imeoutSecs

4
����
��
 6�
�� �� ��	���	 �� �

����� ��� ���	
����� ��
����
��� �� �	��	������ ��	���� ��� ���� ���
�� �� ������ 	����� # ��� ����
��� �� ���� �

��	 �� ������ Annuler 
� ��� �
� ����� ������ ��
	������� ���� ����	��� 
����
�� ������ �
	 �� �
� 
�����
���� ������� �� 
����� ����	
����� �� � ����
����$� �� ����
�� �� �	��	������ �� ��	���	 
���
� 
�����
���� ������ ����
�� �� ����	���	 
�����
�����	�� �� ��		�����
�� ��� 	�����	��� ��	 �� ��	�

��	�� ������
���	� �� 

�	� � 
��	�� ���
���� �� �
��		�����
�� ��� 	�����	���

+
�� ��	�
���� ����
����� �� �
	�������	 ��	� �� � �
�
�� �� ����	�������� ���	�� �
 	������ �� � 
��
�
�
�� �� ��	���	 �� ��  �� ������ �� ��	���	 # 

����
��� "� �� 	������ �� ��		�����
�� �� �$�����
�� ������ �����	�� �� ��		�����
�� �� 	�����	���  

�� �
	
���	� ReceiveProgressResponseTimeout
���
���	�	 ���	� ��	���	 ���	 �������	 ����� ����

��������� 
� ������ ��  �� ����	� ��� 	�����	��� 6
��	 �� ����	�
��� �
���� �� �������� �� �	������
��������� 
� ������ ����	
�� ��� 	�����	��� �� �� �
	������ �� � 
�����
���� ������� ����
�� � ����	�
�
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R
T
(s

utSecs=20 �� �� � 
�����
����
����$� �
	 �� ��	���	 �
��
�� 
�
������� '�� 
���
������
���	 ���	 ����	�	
����� �
	 � 
�����
����
����� ���
 ���� ��  � �� $ 

� �
����


	
���	� �� � �
�
��	 Tm1s.cfg ��� �	�������
� �
� # �� ����
�� ��

P
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eceiveProgressResponse
imeoutSecs
uite)

4
����
��
 �
	 ������� ��ReceiveProgressResponseTimeo
������� �� 	����� �
� 
� ����
�� �� �	��	������
��� �������� ����
���� �
 ��������� 
� ������ �
����	� 
����� 
����� � ��� 	� ���� �� �
 �
	� �� �
����� 	������ �
 	������ ��� ����	�� 
����
�� �
������� �� �� �
 	������ � 
		��� �
� �
�� ��� ���
�� �	������ �	
�� 
��� �� ������ �� �� 	���
� ���

ReceiveProgressResponseTimeoutSecs ��� �� �


����
��
 3� �� �
	
���	� � ������ �
� �
�� �� 
��!
�� ���� �
� 
�
�������  �
�� �� ������ �� 	����
�	��	������ ����$� �
	 �� ��	���	 ��
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R
F

�	 �
 �
�� � ��� ���������
��������� �� �������!� �
�
���	� 	���� 
�� �
 ��	����	�

on  D est vraie (cet alimenteur 

���
��
���� �� �
���	 �� �

�
�� � 
������
���� �� �

�� ����� �
 ��������� D ���
�
�� �
 ��������� ��� �	
��

�� �
 �
���	 �� �
 ������� A
��� 
�������� "� ���� ��

eders=T # Tm1s.cfg �����
��� 
��������	�
	

�
���	 � ��� ������� 

��
��
� �� � 
��������	
� C �� 
��	�� ����
��
�����
�	
&���� �
� �
 	���
��
����
	� �� �������� �������!���

P

eevaluateConditional
eeders

4
����
��
 +
�� ��	�
��� �
�  �
�� ��� ������� ��� 	������ �
�	
�� �� 

���� �� �!
������� �� �
 �
���	 �� �

�
 	���� 
��������	 �
	 ������� ���������  ��
� 
��������	 ����
���

• La cellule A alimente la cellule B.

• "La cellule B alimente la cellule C quand la conditi
est conditionnel).

.� ������
��  �� �
 ��������� D ���� 

���� ��� �
������� A �������!� � 
������
���� �� �
 ������� B
������� B �� �������!� �
� ����� �� �
 ������� C �


���� �� �
 ������� C ��� 
�������� ��� ������  

3� �
 ��������� D ������� �	
�� �
	 �
 ����� �
��  
�� �!
��� �
� ��� �������� 
��� �
 ������� C 	����
	������	 ��� ����!�	����� ��	 �� ��
� ��� �������

3� ���� 
�����% �
 ����� ReevaluateConditionalFe
����
��
���� �� �
���	� �� �������� 	�
�	����� �
	
������������� 
�	�� �
 	���
��
���� �� � 
��������

+
�� � ������� �� ������ ���������
��
���� �� �

 �� �
 ��������� D ��� �	
�� ������ �
 	� ��
��
���
������������ �� �
 ������� B 
������� 
��	� �
 ������
�� ���� ����  �� ��� �!
�������� � 
��	����� � ��
�� � 
��������	 3����� ��� ����
��
����� ��� �
���
�
 	���
��
����
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R Tm1s.cfg �� ��	���	 '5"-

S � 
����
�� �� ��� �������
�� ���� ��� ���	�  �� �������
ime 	������ �� 
��!��	
���� �� ���	��	 
�	��

��	 �� ���	�� �����

:

près lequel le système 
ées. Par exemple, 00 est 

P
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unningInBackground 4
����
��
 3� ���� 
�����% �
 ����� RunningInBackground=T #
�� � ������� �� ���� � 
		��	� ��
�

aveTime 4
����
��
 +�
���� � !��	� �� ���	 # �
 ����� �� ��	�����	����
�� ��	���	 ���� /�	� ������� ��	�����	� ��� �����
# �
 �/�� !��	� ����� �� 
		/� ��	�
�  SaveT
���	�
� ���	� �� �����
� 
��!��	 ���	�
� �� ����
� ��	�����	�����

�� �
	
���	� � ��� �
� ���������� ��	� �� �� ��	�
��	���� 2����7�

�� 
�	�
� �� �
	
���	� SaveTime ��� jj:hh:mm �

• jj est le nombre de jours, à compter d’aujourd’hui, a
commence à enregistrer automatiquement des donn
aujourd’hui, 01 est demain, etc.

• hh:mm est l’heure du jour en format 24 heures.

aramètre Requis ou
Facultatif 
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S ��� �����	�� �� �
	
���	�
��
��	 ���	� ���

r.

exemple Windows NT.

�� ����	��� �� ��������� $
���� �� �� 
"�����" 
�

S �� ����	��� ��	 �� ��	���	
�	�
� �����
� ������� �� ��	���	 ��
	 �� ��� ���
���	� ���	 �


S ���% �
� �� �
	
���	� ��
���	 ���
�

P

ecurityPackageName 4
����
��
 3� ���	� ��	���	 �� ��� ���
���	� ���	 �
 ������
��
���� �� �	������� �� ����	��� ������� ���	 
��!��
� ������
���	 �� ���	� ��� �� �
��� ���	 2����7�

��� �
���	� 
�����
���� ����

• Kerberos (par défaut) – Windows 2000 ou ultérieu

• NTLM – Anciennes installations de Windows, par 

���	 ��� ����	������ �������� �� ���� ��� �����
����	�� �
 ��������� �����	�� 	���	��% ���� 
� �

erverLogging 4
����
��
 �	�� �� ���	�
� ������
�� ��� ���
��� �� � 
�������
�� 
������� # �
 ��������� �����	�� �� 
��!��	 ��
Tm1server.log ��� ��	�����	� �
�� �� 	���	���	� �
�� �
	
���	� ��� ����� ��� ������ �� ���	� ��	���
��������� �����	��

+�
������% ServerLogging ��	 T �
�� Tm1s cfg

erverName 4
����
��
 +�
���� �� ��� �� ��	���	 �� 3� ���� �� 
��	��
����� �� ��	���	 Local �� �� �	
��� ����� �� ��	
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��
�� ��
� ��� 
��
� ����	�� �
	 	����
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kipLoadingAliases 4
����
��
 ������	� �� �!
	������ �� ��	���	 �� �
 ���� # ���
�!
	������ ��� 
��
� '������% ServerLogging 
��
������� # � 


��!
�� �� ��� # �
 	��!�	�!�

��� �
���	� 
�����
���� ����

• T - Alias sautés

• F - Alias chargés

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description
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S ��	� � ��� �
� �	����� #
����	�� ��� �
	��

����� �� �������� ��
�� �
 �
���	 ����� �� 
��� �

����� ��		����

���	���� �
	 �� �
	
���	�
adingPrecision=1e-8 �����
� �� �������

 consolidée est conservée.

	���	��������� ������ ���

 �� ������� �� �
 ��
�� ��
� ���
� �� ������ ��� ��������
	 �����
��  �� ���� 
��%
��� /�	� ��

�	��� �� �

����� �� ����
� � �� # �


���	 �
 ��������
����
�� # ��	� ��		��� #
'�� �		��	 �� ���� ��
'3+ ���	
&�� ��� �		��	

P

preadingPrecision 4
����
��
 �
	��!���� �� ��� ��	����� 
����
���� ��� �	���
�
6�
�� �� �	���
���	 �
����� �� �	�� ������

� �		��	 ��� 
���� ��� 
�� �
����� 3� � �	���
���	
����	�� ��  �� �
 �����  �� �� 	������ ��� �	��!�
�
	�� � �		��	 
������� �
 ����� ��� �������	��

�
 �
	�� � �		��	 ���	 ��	�
��� �
����� �� ��� �
SpreadingPrecision �
 �
���	 �
	 ��

�� ��� Spre
�
���	 ��� �������� �
�� ��� ����
	��� �� 	��
	�����

• Répartition depuis une cellule consolidée.

• Répartition dans des cellules simples dont la valeur

Répartition depuis une consolidation

6�
�� ���� �������% ��� 	��
	������ �� �������� �
������� ���������� �� ��	�� ��� ����	�� �
�� �!
	������ �� ���
� ���	 	��
�����	 �
 ��������
���� �
�� �
 ��������
���� ��� ������� ����
	� # �
 �
���

��	��� ���	 �
 
������� �� 	��
	������ �� ���
� �
�
���	 ����� # �
��� ��� 	����� 
���� ���� 
�� ���
������� ���������� ���� �/��

3�SpreadingPrecision=1e-8 �� ���
� �
����� �
	 ��
���� /�	� �
�� ��� �� �
 �
���	 ����� � �

�� �� 


��!� �� ����
�� � �		��	
'3+ ��	 ��� 	��
	������ ���������� ��

�����
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�		��	 ���	 ��� �$��� ��
�


����� ���	 �� �
	
���	�

on �
�� ��� ����������

s simples regroupées dans une 

iquée

���
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preadingPrecision
uite)

4
����
��
 0��� �����% 
�������	 �� �������	 �
 �
	�� �
�
���� �� ������
�� �� �
	
���	� 3�	�
�����	������

��� �������� ����
��� ����	������ ��� �
���	� �
3�	�
�����	�������

• SpreadingPrecision=1e-4

• SpreadingPrecision=1e-8

• SpreadingPrecision=1e-10

• SpreadingPrecision=1e-12

Répartition et consolidations retenues

0��� �����% ��
������ �������	 SpreadingPrecisi
����
����

• quand vous répartissez des valeurs dans des cellule
consolidation

• Une consolidation à laquelle une retenue a été appl

3�������� �
	 ������� ��� ��������
����� ����
�

�����
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S
(s

	��
	�����% ��� �
���	� ��	

aleur de Q1.


	 �� �
	
���	�
��� �� 	������� �
� �

ingPrecision �� ����	�

U ��� �� ������� (+�� �
	

��� Connectivité ODBC

��	���	 �� '5"- �
�� ��
+�� # �
	��	 �� ��	���	 3�
�����	� ��� �
	
���	��
BCPassword �
�� ��

P

preadingPrecision
uite)

4
����
��
 3� Q1- 
 ��� 	������ �� ��������
���� ��  �� ����
Jan �� Feb �� �

����� ��� ���	
����� ����
����

• Applique la répartition à Jan et Feb.

• Ajuste Mar.

• Ajoute ensemble les trois éléments de niveau n.

• Compare la somme des éléments de niveau n à la v

3� �
 ����� 	������� �
 �
	�� � �		��	 �����
��� �
SpreadingPrecision �
 	��
	������ 	������ 3� �
 ��
�
	�� � �		��	 �����
��� �
	 �� �
	
���	� Spread
��� �		��	

seELFODBC 4
����
��
 ��	��� 
� ��	���	 �� '5"- � 
�����	 
�� ���	
� ����	����
�	� �� ��	���� axnet

+�
������% UseELFODBC ��	 T �
�� Tm1s cfg

���	 ��� ���
��� ��	 axnet 	���	��% ���� # �
 ����
�
�� �� �!
���	�

�� �
	
���	� � ��� �
� ������
�	� # � ��������� ��
��� �����
 ���	 
�����	 
�� ���	��� �� ������� (
���� 
�����% �� �
	
���	� ���� ����% ��
������
ELFODBCServer ELFODBCUserName �� ELFOD

��!��	 Tm1s cfg
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�����

�����
���	 ��	 �� ��	���	
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serDefinedCalculations 4
����
��
 ��	��� � ������
���� ��� ��������
����� ��
����� �

�� ����
�� �
	 ��

�� UserDefinedCalculations

���	 ���
�����	 ��� ��������
����� ��
����� �
	 � �

�����% �
 ����� ����
��� # Tm1s.cfg

UserDefinedCalculations=F
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U

U

U

��	  �� ���	
�� ���
���
�� � �������	 � 
����

������ (+�� ���	

��� �������	 ���	

� �� ������ (+�� ���	�
�� ��� �
	
���	�� ����
���

�� � ���	
����� ����� 0���
s.cfg ��� 
��	��	�� ���	 ��
� �� ���� �� ��� �
	
���	��

������	 � 
����
��� ���	�� (+�� 
�����%

P

seSQLFetch

seSQLFetchScroll

seSQLExtendedFetch

4
����
��
 6�
�� ���� �������% �� �	������� ��	��"����	

��
�	�
����� � ��� ���	�� �� ������� (+�� ��
� ���	
����� 36� �� ���� �

��
�� �� ����		��� ��
������
��	 �� ��� ��� 
����� � ���	
����� 36� ����
� ���	
����� ��� �������

SQLFetch() ��� 
������� (+��

SQLFetchScroll() ��� 
������� (+��

SQLExtendedFetch() ��� 
������� (+��

3� �� �� 	�*��� �
� �� 	������ ��	� � �� ����		��
�	������� �� 	������ ��� �		��	 # �����  �� �
�� ���� 	��� ��	 T �
�� ���	� 
��!��	 Tm1s.cfg

UseSQLFetch

UseSQLFetchScroll

UseSQLExtendedFetch

��� �
	
���	�� ����	������ �� � �������	 �� 
��
����% ���� 
���	�	  �� � 
���� �����
�� �
�� Tm1
������ (+�� ������� �� ���� �� �����% �����
��	  
�
�� Tm1s.cfg

�
	 ������� ���	 ���
���	 
� ��	���	 �� � �
SQLExtendedFetch() ���	 ���	
�	� ��� ������� �
�
 ����� ����
��� 
� 
��!��	 Tm1s.cfg :

UseSQLExtendedFetch=T
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seSQLFetchScroll 4
����
��
 �� ��	���	 �� ������� �
 
������� (+�� SQLE

�����	 
�� ��	�����	������ �
�� ��� ���	��� �� �
�������!� ��� (+�� �� �����	���� �
� SQLExte
 �� �� ��	���	 �� ������� �
 
������� SQLFetchS
��	�����	������ �
�� ��� ���	��� �� ������� (+

������% �
 ����� ����
��� # Tm1s.cfg

UseSQLFetchScroll=T
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U # ��� �
���	 �
������ �����
)�� �� �����	� ��
����� ���� 
�����	�	�% �

�� �

��
�� �� 	�����	�	 ���
��	 �� 	�����	�	 �� �
����

���	����	 # � 
�
��� ��
� �
���	 �
������ ������

��� 	�����	
���� �� �

���� ����
��� 
� 
��!��	

 	�����	�	 ��� �
���	�

���� ������ ���	 ��
����	
�	 
�
�� � �������	 ��

P

seStargateForRules 4
����
��
 �
	 ��

�� �!
 �� 
���  � ��� 	���� 

�� 	�
�	����
�
���	 ��� 	�����	�� ������ ��� ��� 3�
	�
�� ����
���������� .� ������
�� �
 ��� 3�
	�
�� ���	 ��� 	
��	
�	�
��� �
�� �
 ����
	� ��� �
� "� ��� ���� ��
�
���	 �
������ ������ �� �����	�  �� �� ���
�
 �� �� �	���� ��	 �� ��	���	

+
�� ��	�
��� �
� ��

������ ���	� ����������� # �
��� ������ 
�	�� ��� ���
�� �
 	�����	
���� � ��
��� ��� 3�
	�
�� ��� �� 

�� ���� �����  �� �
 ���
�
���	 ������ �� ��	���	 +
�� ��� �
� 
�����% �
 �
Tm1s.cfg ���	 ����	��	� ��� 	����� �� �� ���#���
������ �� ��	���	 ��  �� 
�����	� �
 ��	
�	�
���

UseStargateForRules=F

������ 	�����
��� 
�	������ �� ����
���	 �� ��	
��� �	������� �� ��	
�	�
���  �� ������� �� ���
�
	
���	�

aramètre Requis ou
Facultatif 
?

Description



Le fichier Tm1s.cfg Table des matières | Index

2-4

V
O

���� ��� ���� ��	 �� ��	���	
� ��� �������� ����������
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��� �
���	� �����������
��� �� ��� �������� �
	
���
���

� ������� Jan ���
����)��� ���	 /�	� ���������
��� 
�����	�� �
�� �

� �� ��� 
���� 
��	��

�� ���� 
�����% �
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iewConsolidation
ptimization

4
����
��
 ������ �� ���
����� � �������
���� �� �
 ��������

�� ��  �� 
�����	� �
 ��	
�	�
��� ��	� �� �
���
�
	 ��

��, ViewConsolidationOptimization ��� 
��

��������
���� �� �
 ��������
���� �� ���� ����)�
������
�� ��� ������
��� ������� ��	 � 
�� ��� ���
������� �������	��� �
 ��	����	� �� ��������� �

6�
�� �� ������� �� ����� �� �� ������� �������
��������
����� 1 Quarter �� Year ���� �
������� ��
����� 	�
�	���� �
	 �
 ����� �
 ��	
�	�
��� ��
 �
����� �� �����	� 	� ���� ���	 ��� ��% �����

���	 ���
�����	 � �������
���� �� ��������
���� �

��!��	 Tm1s.cfg �
 �����

ViewConsolidationOptimization=F
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Pa

�
�� ���
�!��	 TM1S.cfg 

�� �� �
��� ���	� �
	
����� �
�� �
 �
�� ��

�� �� �
��� ���	� �
	
�����  �� ��� ����)� ��	 ��

���	 �� ��	���	 �+�� 
�

	� ��� ����	��� 3� ����

� �� �
���	 LDAPPort
�
���	 �
	 ��

��  �� ��� ��

�� ���
��� �� �

� ���� 
�	�� �� �!
&�� ��

�	���� "� �� � !��� ��
3� ���� �� �
������% �
�

	 LDAPHost �� ������� �



�� ���
�!���
ramètres d’authentification LDAP

��	� �� ���� �����������% � ������ Authentification LDAP ���
����
��
���� �� �� ��� �
	
���	�� ����
��� ���� 
������ 
� 
�
���	 �	���	� �� �!
	�� � 
��!����
��
���� �+��

Nom du paramètre Valeur Signification

PasswordSource TM1  (Par défaut) ����
	� �� �
� ������
���	 #
������� ��

LDAP ����
	� �� �
� ������
���	 #
��	���	 �+��

LDAPPort 389  (Par défaut) �� ����� ��
��	� ��
��
�� �
������% �
�� ������� �

��	�

LDAPHost host '������ �� ���
	��	�����
���
��������� �� �
��	���	 �+��
�� �
���	 ���
�
���	 �
	 ��
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���)�� ��� "� �� ������
���	 # �� ��	���	 �+�� ��	
��	 �+��

���)�� ��� "� �� ������ 33�
��	���	 �+�� ��	 � !���
��
�
� ��
 �	���� ��"�����		��

��)�� ��� "� �� ������ �3�
��	���	 �+�� ��	 � !���
��
�
� ��
 �	���� ��"�����		��

��
���	 ��� ������� �
	 ��
���	 �
 ��������� # �+��
	��!�	�!�	 �� ��� ������
�	 �� �%��� �
� �����


��� ��� ������� �
	 �� ��	���	
�������� # �+�� ���	
	�!�	 �� ��� �� �
���
�����
���	 �� �%��� �
�
2 Administration système Applix TM1

LDAPPort
SecurityProtocol

aucune (par défaut) �� �	�� ��
��	�
� ���	
� !��� �� ��	�

SSL �� �	�� ��
���	 ���	 # ��
�� ��	���	 �+
�� �����$��� 	

TLS �� �	�� �� �
���	 ���	 # ��
�� ��	���	 �+
�� �����$��� 	

LDAPWellKnown
Nom d’utilisateur

Nom unique LDAP. Par exemple :
uid=bjensen,ou=people,o=applix.com

�� ��� � ����
��	���	 ��
���	 ������	
�
	 � ������
��

LDAPWellKnown
Mot de passe

Une chaîne. Ce mot de passe doit être 
valide pour le nom d’utilisateur.

�� ��� �� �

�� ���	 �
 �
������	 	��!�
������ �
	 � �
�����


Nom du paramètre Valeur Signification
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�� � 
	��	������� �+��
�
 	��!�	�!� ��
� # �
����	 �
	 �������
������� +5 ��� �
 
�	��
u-people, o=Applix.com

!�	�!� ���
Applix.com

����


��	���� �+��  �� ����
� �� � ������
���	 �� #
� �� �
������% �
� �� �
���	

Field �
 �
���	 �
	 ��

��

���� �
 �
���	 �
	 ��

��

� ������ +�	����	$
LDAPSearchBase Un nom distinct (DN) de base dans le 
répertoire LDAP. Par exemple :
ou=people,o=applix.com

3����
�� �� �1
�: ��������
� ������
���	 �
�� ��� ���� ��
uid-bjensen, o

�
 �
�� �� 	��
ou-people, o=

�� �%��� �
� �

LDAPSearchField cn �� ��� �� � 

�������	 �� ��
�
����	 3� ���
LDAPSearch
��� cn,  �� ���
���	 ���	���

Nom du paramètre Valeur Signification
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F

���	 �� ������

�
 ��	���� �
	

p.ini
\Documents and 

�	� ������
���	�
���� �
 �	����	�

���	�� �
�� �

��
		
�� �����
�

��
� �� #
M1\Tm1p.ini
C:\Documents 
m1p.ini. �

� ��� 	���
��� ��
�	������ ��
����� ��
4 Administration système Applix TM1

ichier Tm1p.ini

�� 
��!��	 Tm1p.ini �����
�� ��� ��
�	�
����� � ����	��������
�� ��	��������� �	�!����� �� ������

6�
�� ���� ����
���% �� � ����
������ � ����
��
���� ���	
��

�� �� �$����� �� 
��!��	 Tm1p.ini ���
%ALLUSERSPROFILES%\Application Data\Applix\TM1\Tm1
+
�� �
 ����
	� ��� �
� �� �!���� ������� �� �� 
��!��	 ��� C:
Settings\All Users\Application Data\Applix\TM1\Tm1p.ini

�
 ��	���� �
	 ��

�� �� �$����� �� Tm1p.ini ��	��� # ������
� �������	 �� ��	 �� �	���
���	 �	���� Tm1p.ini ���� /�	� �	�

���  �� � ������
���	 ���
		� �� ��	 � �	���
���	 �
	 ��� �
	
��	���� �
	 ��

�� �� �$����� 	�������� �� �����	������ 
� �
�� ������ �� ���	 �!
 �� ������
���	

+��  � �� ������
���	 �
��� �� ��	 � �	���
���	 �� ����� ���
� ������
���	 �� Tm1p.ini ��� �	��� �
�� %APPDATA%\Applix\T
+
�� �
 ����
	� ��� �
� �� �!���� ������� ���	 �� 
��!��	 ���
and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Applix\TM1\T
����� �����
� �� # � ������
���	 �� Tm1p.ini 
������ ������� ���
����
��
����� �� �
	
���	� ���	 � ������
���	 �� 	���� �� ����
������ �� ���	 ������ ��� �������� ������
���	 ����	���	�� �� �
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data,c:\personal_data
0���� �� ������� �� 
��!��	 Tm1p.ini

DataBaseDirectory = c:\TM1S7\Pdata
AdminHost = salesdept_pc
ConnectLocalAtStartup = T
InProcessLocalServer = F
LocalServerNetworkProtocol = tcp
BrowseDisplayReadsRightToLeft = F
DisplayControlCubes = F
DisplayExplorerPropertiesWindow = F
MainWindowLayoutInfo = 22,22,768,537,756,439
SubsetWindowLayoutInfo = 20,20,450,300,450,300
DimensionWindowLayoutInfo = 20,20,450,300,450,300
InSpreadsheetBrowser = F
Language = Eng
PreviousDataDirectories = ,c:\Applix\integra\custom\tm1data\P
PreviousAdminHosts = ,salesdept_pc,accounting_pc
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��

���� ��	 �� ��� �� ��	���	

����� �
�� �� Navigateur de 
��!��� �� �	���� # �
��!� ��

�

droite à gauche.

nnées orientées de gauche à 

�� Navigateur de cube
��� �� ��� ��������

re des sections classiques.

re des sections dynamiques.

� ��	��������� �� ��������
�	 ���
� 
� ���
		
�� ���

M1 se connecte 
ur local au démarrage.

s au serveur local au 
6 Administration système Applix TM1

��� �
	
���	�� �� Tm1p.ini ���� ���	��� �
�� �� �
���
�  �� ��

Paramètre Description

AdminHost �

��!� �� ��� �� � !��� �
����� ��� �������

BrowseDisplayReadsRightToLeft "��� �� � �	����
���� ��� ��
cube .���� ������� /�	� 



�� �
��!� # �	����

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – Données orientées de 

• F (Valeur par défaut) – Do
droite.

ClassicSliceMode "��� �� �� � ������ Section
����	� ��� �������� ��
��� 
�$�
�� ���

• T – L’option Section génè

• F – L’option Section génè

ConnectLocalAtStartup "��� �� �� �� �	�!����� �

����
�� ������ 
� ��	��
�
���	� 
�����
���� ����

• T – (Valeur par défaut) – T
automatiquement au serve

• F –TM1 ne se connecte pa
démarrage..
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����� �� 	���	���	� ��
� ��� �������� �� �����
��	
����� �� ���
	
�� ���	�

�	� � �������� � ���
���� �
 ��������� ���
��	� �
�!� ��	 �� ������ ��
�
ize �
 ��	
�	�
��� ���
�
����% 
��� �� �	
����
� �
�!� ��	 �� ������

��������� �� �� ��������
 de dimension �� ��	��� ��
� �
 �������� �� �
 
��/�	�
������� ���� ����	���
���� ����
��% ��
�� � Editeur de dimension

ations ��� ������� �
��

s est visible dans 
.

s n’apparaît pas dans 
.

DataBaseDirectory '������ �� �!���� � 
���� ��
������� �� ��	���	 ���
� "
�������	� 	���	���	�� �� ��
���� �
	 �� ����� ��	����

DimensionDownloadMaxSize '�� �
���	 �� ����� �� ���
��������� 
� ���# �� �
 �
�����!
	��� �� ���� �� ���
3� ���� 
�����% �� �
	
���	
DimensionDownloadMaxS

�����	�� ��	� �� ���� �	

���������� �� ��� �����	

DimensionWindowLayoutInfo ;���	� ��� ���	������� ��
���	 �
 
��/�	� �� � Editeur
�����	��	 ��� ���������� �
���	� ��� �������� ��� ���	

����
�� ������ ��	� ��
	������������% �
 
��/�	�

DisplayApplications "��� �� �� �� �	���� Applic
� Explorateur de serveur

• T – Le groupe Application
l’Explorateur de serveur

• F – Le groupe Application
l’Explorateur de serveur

Paramètre Description
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s ��� ������� �
��

 visible dans l’Explorateur de 

pparaît pas dans l’Explorateur 

��� ������� �
��

visible dans l’Explorateur de 

paraît pas dans l’Explorateur 

sions ��� ������� �
��

s est visible dans l’Explorateur 

s n’apparaît pas dans 
.

8 Administration système Applix TM1

DisplayChores "��� �� �� �� �	���� Tâche
� Explorateur de serveur

• T – Le groupe Tâches est
serveur.

• F – Le groupe Tâches n’a
de serveur.

DisplayCubes "��� �� �� �� �	���� �����
� .����	
���	 �� ��	���	

• T – Le groupe Cubes est 
serveur.

• F – Le groupe Cubes n’ap
de serveur.

DisplayDimensions "��� �� �� �� �	���� Dimen
� Explorateur de serveur

• T – Le groupe Dimension
de serveur.

• F – Le groupe Dimension
l’Explorateur de serveur

Paramètre Description
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ssus ��� ������� �
��

 est visible dans l’Explorateur 

 n’apparaît pas dans 
.

ations ��� ������� �
��

s est visible dans 
.

s n'apparaît pas dans 
.

�	��� �� ���� �������� ��
ur de serveur

�

 sont disponibles dans 
.

 Les cubes de contrôle 
xplorateur de serveur.
DisplayProcesses "��� �� �� �� �	���� Proce
� Explorateur de serveur

• T – Le groupe Processus
de serveur.

• F – Le groupe Processus
l’Explorateur de serveur

DisplayReplications "��� �� �� �� �	���� Réplic
� Explorateur de serveur

• T – Le groupe Réplication
l’Explorateur de serveur

• F – Le groupe Réplication
l'Explorateur de serveur

DisplayControlCubes "��� �� �� ��� ����� �� ���
�
���
���� �
�� � Explorate

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – Les cubes de contrôle
l’Explorateur de serveur

• F (Réglage par défaut) –
n’apparaissent pas dans l’E

Paramètre Description
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és ��� 


��!� �
�� �
 
��/�	�
r

�

st visible.

 Le volet Propriétés n’est pas 

���������	 ,��� ��  ��
� 
� ��	���	 ����� �
	
/tm1HttpProxy/

���	� 
�������	
���	
'�� ��		����

�� �� UseHTTPConnector T

� ��	 �� ��� ���	�� �� ��	���	
� ���	 
�����	 # � "���	���

�� ��

�� ���	�� �� ��	���	 �	��$
	 
�����	 # � "���	���

�� ��
0 Administration système Applix TM1

DisplayExplorerProperties
Window

"��� �� �� �� ����� Propriét
�� � Explorateur de serveu

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – Le volet Propriétés e

• F (Réglage par défaut) –
affiché.

HTTPConnectorURL 3����
��	 � '�� �����
�� 
�

����� 
�� ��	���	� �� �
������� https://applix.com

���������% ���� 
��	�� ��
�$����� ���	 ����	����	 �

�� �
	
���	� � ��� 	� ���  

TM1HTTPProxyServerHost �� ��� �� � �	���
���	 !��
�	��$ ������� �
	 ���	� �����

�� �
	
���	� � ��� 	� ���  
UseHTTPProxyServer=T

TM1HTTPProxyServerPort �� ����	� �� ��	� ��	 �� �
������� �
	 ���	� ������ ���

�� �
	
���	� � ��� 	� ���  
UseHTTPProxyServer=T

Paramètre Description
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�	
 ������� ����� ��	���	

�

 serveur local est exécuté 
e processus. Utilisez cette 
t ne contient pas de carte réseau.

��� ���	�
�� 
��� �� ��	���	
 ��	 ��� ����� ��

 comme processus indépendant. 
dinateur client contient une 

 feuille de calcul ��� ��

�

ille de calcul est le navigateur 
uble-cliquez sur un cube ou une 
 dans un document Excel.

 Navigateur de cube est le 
nd vous double-cliquez sur un 
rent dans le Navigateur de 
InProcessLocalServer "��� �� �� �� ��	���	 ���
� �
�� ���	� �� �	�������

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – (Valeur par défaut) Le
comme serveur en cours d
option si l’ordinateur clien

REMARQUE '���
�!
�� �	����� �� ���� 	����
����������

• F – Le serveur local tourne
Utilisez cette option si l’or
carte réseau.  

InSpreadsheetBrowser "��� �� �� �� Navigateur de
�
���
���	 �
	 ��

��

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – Le Navigateur de feu
par défaut. Quand vous do
vue, le programme l’ouvre

• F (Valeur par défaut) – Le
navigateur par défaut. Qua
cube ou une vue, ils s’ouv
cube.

Paramètre Description
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������� �
 ��������� �����	��
�	 �� 
��	�� ������
���

�

nexion intégrée. Votre nom 
e d’accès Windows sont utilisés 
 autres composants TM1.

 client utilise la sécurité TM1 
ir explicitement un nom 
asse pour vous connecter au 
ts TM1.

�� ���	 ����	����	 �� �

���� ��	 ���	� ��	���	 ��
�


�� � ����	

�� ��

�

��� �
	 �� ��	���	 �� ���
�
�� ������� ������������ ��
2 Administration système Applix TM1

IntegratedLogin "��� �� �� ���	� ������ ��
���	 �� ��������	 
� ��	��
��

��� �
���	� 
�����
���� ���

• T – Le client utilise la con
d’utilisateur et mot de pass
pour accéder au serveur et

• F – (Valeur par défaut) Le
standard. Vous devez fourn
d’utilisateur et un mot de p
serveur et autres composan

��������% � 
�������	
���	
��������� �����	�� ��� ����

�
�� � 
�����	 �� �
	
���	

Langue "��� �� �
 �
���� �������� �

��� �
���	� 
�����
���� ���

• ENG – Anglais

• FRA – Français

• DEU – Allemand

• JPN – Japonais

LocalServerNetworkProtocol +���	���� �� �	������� ����
���	 ������� ��	 
��� �
���� 	���
�� �
���� ��� TCP

Paramètre Description
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��������� �� �� ��������
teur de serveur �� ��	��� ��
� �
 �������� �� �
 
��/�	�

	��� 
����
�� ������
������������% �
 
��/�	� ��

�� ����� �������� �� ����
te Admin �� �
 ��&�� ��

	���	���	�� �� �������
�
�� �
 ����� Répertoire de 
� �
 ��&�� �� ��
�����

�� 
��% 
����� 
� ���	�
�
	�� �
	 �� ����� ��	����
�� 
��% 
����� ��	� ��
�
	�� �
	 ��� ��	����
MainWindowLayoutInfo ;���	� ��� ���	������� ��
���	 �
 
��/�	� �� � Explora
�����	��	 ��� ���������� �
���	� ��� ��������

��� ���	������� ���� ����
��	� �� ���� ����
��% �� 	
� Explorateur de serveur

PreviousAdminHosts ����� �� �
����� ��� !��
	�������� �
�� �
 ����� Hô
��
����� Options

PreviousDataDirectories ����� �� �
����� ��� ���
�������� �� ���� 	��������
données du serveur local �
Options

��� 	���	���	�� 
�� ���� ��
� ��� ����� ������� ���� ��
��� 	���	���	�� 
�� ���� ��
�������� ��

�	����� ���� ��

Paramètre Description
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��������� �� �� ��������
upes �� ��	��� �� �����	��	
� �� �
 
��/�	� ���	� ���

	��� 
����
�� ������
������������% �
 
��/�	� ��

��	 �� ������������� �
	

��� ��	 F 0�����% # �� �
�

��

��	 �� ������������� �
	

��� ��	 F 0�����% # �� �
�

��

�
���� ��� �������� �
�� ��

�

ées dans un nouveau classeur.

 sections sont insérées dans une 
seur courant.
4 Administration système Applix TM1

SecurityAssignmentWindow
LayoutInfo

;���	� ��� ���	������� ��
���	 �
 
��/�	� Clients/Gro
��� ���������� �� �
 �������
��������

��� ���	������� ���� ����
��	� �� ���� ����
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Paramètre Description
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r distant

e leurs opérations. 
3 Opérations de serveu

Ce chapitre décrit l’exploitation des serveurs distants et la gestion d
Les sujets suivants sont abordés :

• Aperçu des opérations de serveur distant

• Configuration de l’environnement d’un serveur distant

• Démarrage d’un serveur distant

• Connexion à un serveur distant

• Déconnexion d’un serveur distant

• Arrêt d’un serveur distant

• Consignation des transactions

• Analyse de la performance du serveur

• Gestion de mémoire du serveur distant
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A

t. Ces opérations 

du répertoire de 
 temps, le serveur 

‘

Clients TM1
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perçu des opérations de serveur distant

La figure ci-dessous illustre les opérations d’un serveur TM1 distan
sont décrites dans le texte qui suit..

1. Au démarrage, le serveur distant charge les dimensions et cubes 
données dans la mémoire RAM de l’ordinateur serveur. En même

Serveur TM1

Répertoire 
de données

Lorsque le serveur TM1 est fermé ou 
lorsqu'une commande explicite Enregistrer les 
données est donnée, les modifications des 
valeurs de cubes sont écrites dans le 
répertoire de données depuis le journal des 
transactions.

Au lancement du serveur 
TM1, toutes les données 
TM1 sont chargées dans 
la mémoire vive de 
l'ordinateur du serveur 
depuis le répertoire de 
données TM1.

Pendant l'exécution du serveur TM1, 
toutes les données de cube résident dans 
la mémoire vive. 
Toutes les modifications reçues des 
clients TM1 sont stockées dans un fichier 
journal des transactions appelé Tm1s.log.

Les client TM1 
extraient les valeurs 
de cube du serveur. 
Les clients envoient 
aussi les 
modifications des 
valeurs de cubes au 
serveur TM1.
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ns le répertoire de 
ible.

 Admin pour 

érer les serveurs 
TM1 dont ils 

s au serveur TM1. 

eur TM1 écrit les 
n suivi de chaque 

ant apporté la 

 à des demandes 
 de mémoire 

1s.log sont 
ommé. Le 
s. Le fichier 
 pour sauvegarder 
s enregistrements 

difications, le 
hangée à .rej. 

 

ouvre un nouveau journal des transactions nommé Tm1s.log da
données. Une fois les cubes chargés, le serveur distant est dispon

2. Le serveur TM1 distant s’enregistre sur un ou plusieurs serveurs
permettre aux clients de se connecter au serveur TM1 distant.

3. Les applications clientes contactent les serveurs Admin pour rep
TM1 disponibles. Les clients se connectent ensuite aux serveurs 
veulent utiliser les données.

4. Les clients modifient les données de cube et renvoient les valeur

5. A mesure que les nouvelles valeurs sont reçus des clients, le serv
enreigistrements dans le fichier journal (Tm1s.log), en opérant u
modification, avec la date et heure associées, et l’ID du client ay
modification.

6. A mesure que le serveur calcule de nouvelles valeurs en réponse
des clients, il les stocke en mémoire, ce qui augmente la quantité
utilisée par le serveur.

7. Quand le serveur s’arrête, tous les enregistrements du fichier Tm
enregistrés sur disque et le fichier journal des transactions est ren
nouveau nom est généré à l’aide de la date et de l’heure courante
Tm1s.log est enregistré dans le répertoire de données du serveur
les transactions de données, comme décrit dans “Restauration de
du journal des transactions” plus loin dans ce chapitre.

Si le serveur est arrêté intentionnellement sans enregistrer les mo
fichier journal est enregistré avec l’heure/date et l’extension est c
Vous pouvez traiterle fichier Tm1syyyymmddhhmmss.rej via
TurboIntegratorpour récupérer des transactions.
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1 sans fermer le 
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 de dimensions et 
tions apportées 
actions.
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rveur TM1 est 
configurer le 

Windows.

.

Applix TM1 Administration système

Pour enregistrer tous les changements de données sur un serveur TM
serveur, cliquez avec le bouton droit dans l’Explorateur de serveu
Enregistrer les données. Tous les enregistrmeents du fichier Tm
sur disque immédiatment, le fichier des transactions est renommé av
date et de l’heure courantes et un nouveau fichier Tm1s.log est créé
modifications futures des valeurs de cubes.

Les modifications apportées aux métadonnées, telles que définitions
de cubes, sont enregistrées immédiatement sur disque. Les modifica
aux métadonnées ne sont pas écrites dans le fichier journal des trans

onfiguration d’un serveur TM1 distant comme application

Quand vous exécutez l’assistant d’installation de Applix TM1, le se
installé comme service Windows par défaut. Vous pouvez toutefois 
serveur TM1 comme application.

Pour configurer le serveur comme application :

1. Ouvrez le répertoire <rép_installation>\bin dans l’Explorateur 

2. Cliquez avec le bouton de droite sur Tm1s.exe.

3. Sélectionnez Créer un raccourci.

Windows crée le Raccourci à Tm1s.exe dans le répertoire 
<rép_installation>\bin .

4. Cliquez avec le bouton de droite sur Raccourci vers Tm1s.exe

5. Sélectionnez Propriétés.

La fenêtre Propriétés s’affiche.
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1s.exe.

in complet du 

.cfg pour le 

 il doit être mis 

a

faciliter l’accès.

D

ions du serveur 

D

ows, double-
 pour démarrer le 
6. Cliquez sur l’onglet Raccourci.

Le champ Cible sur cet onglet contient le chemin complet de Tm

7. Dans le champ Cible, ajoutez l’indicateur -z et spécifiez le chem
répertoire contenant le fichier Tm1s.cfg pour le serveur.

Par exemple, -z C:\TM1\salesdata indique que le fichier Tm1s
serveur réside dans le répertoire C:\TM1\salesdata.

REMARQUE : Si le chemin du répertoire contient des espaces,
entre guillemets.

Le contenu du champ Cible doit avoir l’aspect suivant :

"C:\Program Files\Applix\bin\tm1s.exe" -z C:\TM1\salesdat

8. Cliquez sur OK pour sauvegarder le raccourci.

Vous voudrez peut-être placer le raccourci sur le bureau pour en 

émarrage d’un serveur TM1 distant

Les sections qui suivent décrivent comment démarrer toutes les vers
TM1.

émarrage d’un serveur TM1 configuré comme application Windows

Pour démarrer un serveur distant configuré comme application Wind
cliquez sur l’icône de raccourci du serveur à démarrer. Par exemple,
serveur Sales, double-cliquez sur :
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imensions chargés 

D
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Une fenêtre de serveur s’affiche. Cette fenêtre indique les cubes et d
en mémoire RAM sur le serveur.

émarrage d’un serveur TM1 distant installé comme service Windows

Pour démarrer un serveur distant installé comme service :

1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.
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P, commencez par 
r l’icône 

. Si vous avez 
te de se connecter 
our une raison 

 se connecter à un 
urne actuellement 
1 démarre une 

C

atiquement lors 

P, ouvrez d’abord 
ne Services.)

iquez sur OK.
2. Double-cliquez sur l’icône Services. (Sous Windows 2000 et X
ouvrir le dossier Outils d’administration, puis double cliquez su
Services.)

Une liste des services installés s’affiche.

3. Sélectionnez Serveur TM1 8 et cliquez sur Démarrer.

Un serveur TM1 ne peut démarrer que si un serveur Admin est actif
spécifié un hôte Admin dans le fichier Tm1s.cfg, le serveur TM1 ten
à un serveur Admin sur cet hôte. serveur TM1 ne sera pas lancé si, p
quelconque, il ne peut pas se connecter à un serveur Admin.

Si vous n’avez pas spécifié un hôte Admin, le serveur TM1 tente de
serveur Admin sur la machine locale. Si aucun serveur Admin ne to
sur la machine locale, comme service ou application, le serveur TM
nouvelle application Serveur Admin et s’y connecte.

onfiguration d’un service pour son démarrage automatique

Pour configurer un service installé de telle sorte qu’il démarre autom
du réamorçage de Windows :

1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.

2. Double-cliquez sur l’icône Services. (Sous Windows 2000 et X
le dossier Outils d’administration, puis double-cliquez sur l’icô

Une liste des services installés s’affiche.

3. Double-cliquez sur TM1 Server (Serveur TM1).

La boîte de dialogue Propriétés du service s’affiche.

4. Sélectionnez Automatique  comme Type de démarrage et cl
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mme service à 

D

ple 
tall_TM1>/bin. 
er ce script 
isez ce script pour 
oire de données 

M

fichier exécutable du 
pertoire 

onnées de serveur.

e fichier exécutable du 
pertoire 

r le même 
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Quand vous installez TM1, le serveur TM1 est installé par défaut co
démarrage automatique.

émarrage d’un serveur TM1 UNIX

Pour vous aider à démarrer un serveurUNIX TM1 , un script d’exem
appelétm1s_start_example est installé dans le répertoire<rép_ins
Avec un petit nombre de modifications mineures, vous pouvez utilis
d’exemple pour démarrer votre serveur UNIX TM1. Quand vous util
démarrer un serveur, TM1 utilise le fichier Tm1s.cfg dans le répert
pour régir le comportement du serveur.

odification du script tm1s_start_example

Pour modifier le script tm1s_start_example :

1. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte.

2. Définissez le paramètre tm1_path sur le répertoire contenant le 
serveur tm1s.exe. Dans la plupart des cas, ce répertoire est le ré
<rép_install_TM1>/bin.

3. Définissez le répertoire tm1_data_path sur votre répertoire de d

4. Définissez le paramètre TM1_PATH sur le répertoire contenant l
serveur tm1s.exe. Dans la plupart des cas, ce répertoire est le ré
<rép_install_TM1>/bin.

REMARQUE : Vous devez définir tm1_path et TM1_PATH su
répertoire.

5. Enregistrez le script.
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haitez. Si vous 
s à chaque serveur 

) pour lancer votre 

Ex

tant le paramètre 
tre à T.

chier Tm1s.cfg. 
s de l’installation 

ez utiliser 
ous à “Arrêt d’un 

C

un hôte Admin où 
ur les serveurs 
esse et numéro de 

1p.ini.
Vous pouvez lui donner un nouveau nom de fichier si vous le sou
avez installé plusieurs serveurs TM1, créez des scripts spécifique
ayant des noms de fichier uniques pour chaque serveur.

6. Exécutez ./tm1s_start_example (ou le nouveau nom de fichier
serveur TM1.

écution du serveur TM1 UNIX en mode Arrière-plan

Vous pouvez exécuter le serveur TM1 en mode Arrière-plan en ajou
RunningInBackground au fichier tm1s.cfg et en réglant le paramè

RunningInBackground=T

Vous devez alors ajouter le paramètre RunningInBackground au fi
Ce paramètre ne fait pas partie du fichier standard tm1s.cfg créé lor
du serveur TM1.

Lors de l’exécution du serveur TM1 en mode Arrière-plan, vous dev
Tm1srvstop.exe pour arrêter le serveur. Pour des détails, reportez-v
serveur tournant en mode Arrière-plan” plus loin dans ce chapitre.

onnexion à un serveur distant

Pour se connecter à un serveur TM1 distant, un client doit pointer à 
tourne un serveur Admin. Le serveur Admin gère les informations s
TM1 distants disponibles sur le réseau, à savoir nom, protocole, adr
port. L’hôte Admin utilisé par le client est spécifié dans le fichier Tm

Pour vous connecter à un serveur actif :

1. Accédez à l’Explorateur de serveur.
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onnecter.

sur OK.

s, Dimensions, 
éplications 
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2. Double-cliquez sur l’icône du serveur auquel vous voulez vous c

La boîte de dialogue Connexion au serveur apparaît.

3. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe corrects et cliquez 

Si la connexion au serveur réussit, TM1 affiche les icônes Cube
Réplications, Processus et Tâches pour ce serveur. (L’icône R
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 du groupe 

ministrateur 

A

necter dans la liste 
ualiser la liste des 
eurs 
hôte Admin 

R

apparaît uniquement si vous vous êtes connecté comme membre
ADMIN.)

REMARQUE : Un serveur distant TM1 a initialement l’ID d’ad
ADMIN et le mot de passe apple.

ctualisation de la liste des serveurs distants

Si vous ne voyez pas le serveur distant auquel vous désirez vous con
des serveurs disponibles, vous pouvez actualiser cette liste. Pour act
serveurs disponibles, choisissez Serveurs → Actualiser les serv
disponibles. TM1 affiche tous les serveurs actifs enregistrés sur l’
auquel pointe le client.

edéfinition de l’hôte Admin

Pour définir ou changer l’hôte Admin :
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1. Depuis l’Explorateur de serveur, cliquez sur Fichier → Optio

La boîte de dialogue TM1 Options apparaît :

2. Entrez le nom de l’hôte Admin dans le champ Hôte Admin. Vou
concaténer deux ou plusieurs hôtes en séparant les noms par un p

Vous pouvez aussi cliquer dans le menu déroulant pour sélection
Admin utilisés précédemment.

3. Cliquez sur OK.
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rveurs distants 
n serveur local 

R

ouvez modifier 

 in-process ou out-
 ”.

me suit…

ésélectionnez la case à cocher 
erveur local au démarrage.

outon radio Mode d'exécution 
l: Processus indépendant 
serveur local comme processus 

outon radio Mode d'exécution 
l: Processus interne pour 
ur local dans le processus Excel.
Quand vous changez l’hôte Admin, TM1 vous déconnecte des se
auxquels vous êtes connecté et redémarre votre client TM1. Si u
tourne, il s’arrête et redémarre.

edéfinition d’autres options de serveur local

Le Tableau 2-1 décrit les autres options de serveur local que vous p
grâce à la boîte de dialogue TM1 Options.

Pour plus de détails sur l’exécution du serveur local comme serveur
of-process, reportez-vous au Chapitre 1, “ Configuration du système

Tableau 2-1Autres options de serveur local

Pour déterminer si… Procédez com

Le client TM1 se connectera automatiquement 
au serveur local au démarrage.

Sélectionnez ou d
Connecter au s

Le serveur local est exécuté comme serveur in-
process ou out-of-process.

Sélectionnez le b
de serveur loca
pour exécuter le 
indépendant.

Sélectionnez le b
de serveur loca
exécuter le serve
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éconnexion d’un serveur distant

Pour vous déconnecter d’un serveur distant :

1. Dans l’Explorateur de serveur,  sélectionnez l’icône du serveu
vous déconnecter.

2. Cliquez sur Serveur → Se Déconnecter.

rrêt d’un serveur distant

Les sections qui suivent décrivent l’arrêt d’un serveur TM1.

rrêt d’un serveur TM1 Windows

Pour arrêter un serveur distant configuré comme application Window
bouton Fermer dans la fenêtre de serveur.

rêt d’un serveur TM1 Windows tournant comme service

Pour arrêter un serveur distant installé comme service Windows :

1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.

2. Double-cliquez sur l’icône Services. (Sous Windows 2000, com
ouvrir le dossier Outils d’administration, puis double cliquez su
Services.)

Une liste des services installés s’affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit sur Serveur TM1 et sélectionnez A



Arrêt d’un serveur distant Table des matières | Index

Opérations de serveur distant 3-15

ant lorsque vous 
es connexions 

iquement lors de 
le important ou 
 système, d’une 

t est défini comme 
rement avant que 
duire lors de 
ité (environ 20 
 système continue, 

t toutes les 
 un arrêt incorrect 

ements du fichier 

tez-vous à http://
ase/handler.asp.

pour l’arrêt d’un 
.

A

-C dans la fenêtre 
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Pour des détails sur l’arrêt d’un serveur depuis un emplacement dist
êtes connecté comme utilisateur ADMIN, reportez-vous à “Gestion d
client” plus loin dans ce chapitre.

Un serveur TM1 tournant comme service Windows s’arrête automat
l’arrêt du système. Dans certains cas, un serveur exécutant un modè
complexe, ne sera peut-être pas arrêté correctement lors de l’arrêt du
panne d’électricité ou de l’arrêt manuel du service. Un arrêt incorrec
un arrêt lors duquel l’exécution du serveur TM1 se termine sommai
les procédures d’arrêt soient entièrement exécutées. Ceci peut se pro
l’arrêt normal du système parce que Windows accorde un temps lim
secondes) pour l’arrêt du service. Une fois ce délai expiré, l’arrêt du
que l’arrêt du service soit terminé ou non.

Un serveur TM1 tournant comme service récupère automatiquemen
modifications de données des sessions préalables au cours desquelles
s’est produit. Les modifications sont récupérées depuis les enregistr
Tm1s.log du serveur.

Pour des détails sur l’approche Microsoft de l’arrêt de service, repor
msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dllproc/b

Pour des détails sur l’augmentation du temps accordé par Windows 
service, reportez-vous à http://support.microsoft.com/?kbid=146092

rrêt d’un serveur TM1 UNIX

Pour arrêter un serveur tournant en premier plan, appuyez sur CTRL
depuis laquelle vous l’avez démarré.

Avant de quitter, le serveur vous invite à enregistrer toutes les donné
Appuyez sur ENTREE (ou RETOUR) pour enregistrer toutes les d
Non et appuyez sur ENTREE pour arrêter le serveur sans enregistre

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dllproc/base/handler.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dllproc/base/handler.asp
http://support.microsoft.com/?kbid=146092
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rêt d’un serveur TM1 UNIX tournant en mode Arrière-plan

Pour arrêter un serveur TM1 tournant en mode Arrière-plan, exécute
tm1srvstop.exe, dans le répertoire <rép_installation>/bin. 

Le fichier tm1srvstop.exe accepte les paramètres suivants :

Paramètre Requis ou
Facultatif ?

Description

-n Requis Le nom du serveur TM1 à 
doit avoir été démarré en m

- v Requis  L’adresse IP du serveur Ad
est enregistré.

-user Requis Le nom d’utilisateur de la p
Cette personne doit avoir le
nécessaires pour l’arrêt du 

-pwd Requis Le mot de passe de la perso

-time Facultatif Le délai, en secondes, au b
après l’exécution de tm1sr

-cancel Facultatif Annule toute commande T
valeurs acceptables sont T 

-unsave Facultatif Par défaut, TM1 enregistre
d’un serveur TM1 avec la c
Le paramètre -unsave ferm
données. Les valeurs accep
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ue transaction. 
ogSetFlagString.
Par exemple, la ligne de commande suivante permet à un utilisateur
avec le mot de passe Applix d’arrêter un TM1 serveur nommé TM1
sur un hôte Admin se trouvant à 207.110.100.206. La ligne de com
intervalle de 30 secondes entre l’émission de la commande et l’arrêt
serveur est arrêté sans enregistrer les données.

tm1srvstop.exe -n TM1SERV -v 207.110.100.206 -user ADMIN -Applix -time 30 -

onsignation des transactions

Chaque serveur TM1 opère le suivi des transactions de données réal
clients. Quand un client utilisateur modifie une valeur de cube, TM1
modification dans le fichier journal Tm1s.log, dans le répertoire de
serveur.

Les informations consignées dans ce fichier sont :

• La date et l’heure de la modification.

• Le nom du client qui a fait la modification.

• Si les nouvelles données sont des données simples numériques (N
chaîne (S de l'anglais String).

• La valeur avant la modification.

• La valeur après la modification.

• Le nom du cube dans lequel la modification a été faite.

• Les éléments identifiant la cellule modifiée.

• Une chaîne facultative fournie par l’utilisateur et attachée à chaq
Vous créez cette chaîne à l’aide de la fonction API TM1ServerL
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Le fichier journal est un fichier ASCII à virgules de séparation, com
l’exemple suivant :

"19980602212741","19980602212741","Admin","N","380.","250."
"salescube","Budget","Belgium","L Series 1.6 L Sedan",
"Units","Jun",""

"19980602212744","19980602212744","Admin","N","430.","600."
"salescube","Budget","Belgium","L Series 1.6 L Sedan",
"Units","Sep",""

"19980602212749","19980602212749","Admin","N","610.","800."
"salescube","Budget","Belgium","L Series 1.6 L Sedan",
"Units","Oct",""

auvegarde et récupération des données

Le fichier Tm1s.log reste ouvert tant que le serveur TM1 est actif. Q
le serveur, TM1 renomme généralement le fichier-journal en l’horod
la convention de nom suivante :

Tm1saaaammjjhhmmss.log

L’horodatage aaaammjjhhmmss représente l’heure du méridien de G
au moment de l’arrêt du serveur. Par exemple, si le serveur est arrêté
à 14 h 30, le nom du fichier journal est Tm1s20020102143000.lo

TM1 récupère les données automatiquement en cas d’arrêt anormal d
le fichier Tm1s.log sur le disque. Au démarrage suivant du serveur,
modifications d’une des deux manières suivantes :

• récupère automatiquement les modifications, si le serveur TM
service Windows

• invite à récupérer les modifications, -- si le serveur TM1 tourn
application.
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Si vous arrêtez le serveur TM1 intentionnellement sans enregistrer l
fichier journal est enregistré avec l’heure/date et l’extension change
exemple, Tm1s20020102143000.rej. Le fichier journal .rej assur
disposez toujours d’une trace des transactions de données, même si 
serveur sans enregistrer les données. Si vous arrêtez accidentellemen
enregistrer les modifications, car vous pouvez traiter le fichier .rej à
TurboIntegrator pour récupérer les données.

ctivation et désactivation de la consignation

Par défaut, TM1 consigne les transactions dans tous les cubes charg
En tant qu’administrateur système, vous pouvez désactiver la consig
cubes précis.

La désactivation de la consignation accélère le chargement et la mise
mais rend impossible la récupération des mises à jour en cas de pann

Pour activer la consignation pour des cubes précis :

1. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

2. Sélectionnez l’icône Cubes associée au serveur avec lequel vou

3. Sélectionnez Cubes → Affectations de sécurité.

La boîte de dialogue TM1 Affectations de sécurité apparaît.
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4. Cliquez sur la cellule à l’intersection du nom du cube et de la co
Consignation.

 TM1 active la consignation lorsqu’une case à cocher renferme u
lorsque la case est vide.

5. Cliquez sur OK.
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Vous pouvez interroger le journal de transactions (Tm1s.log) pour a
enregistrements de tous les fichiers journaux actuellement dans le ré
données du serveur TM1. Quand vous interrogez le journal des trans
fichiers journaux sont combinés dans un fichier logique unique satis
paramètres d’interrogation. Par exemple, si vous interrogez tous les 
partir du 2 jan 2002 à 14 h 30 GMT, TM1 renvoie tous les enregistre
les journaux de transactions dont l’horodateur indique 2002010214
date ultérieure.

Pour afficher les enregistrements dans le journal des transactions :

1. Sélectionnez le serveur dans l’Explorateur de serveur.

2. Cliquez sur Serveur → Afficher le journal des transaction

La boîte de dialogue Interrogation de journal des transaction

3. Cliquez sur la flèche vers la droite dans le champ de paramètre p
paramètre pour l’interrogation.
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Les paramètres que vous pouvez définir sont au nombre de quatr

4. Cliquez sur OK.

Heure de début Exécute l’interrogation pour tous les enreg
le journal des transactions à partir de l’he

La date et l’heure de début de l’interrogat
et d’heure est MM/DD/YYYY HH:MM:S
l’horodatage de début est 00:01:00 GMT 
l‘interrogation est lancée.

Heure de fin La date et l’heure de fin de l’interrogation
d’heure est MM/DD/YYYY HH:MM:SS 

Le réglage par défaut est __/__/____ __:_
date et une heure indéfinies. Si vous acce
défaut, TM1 exécute l’interrogation sur to
jusqu’à la date et l’heure de lancement de

Clients Le ou les clients pour lesquels l’interroga

Vous pouvez exécuter cette interrogation 
ou pour tous les clients. Le réglage par déf
(*).

Cubes Le ou les cube(s) pour lesquels l’interroga

Vous pouvez exécuter cette interrogation 
ou pour tous les cubes. Le réglage par déf
(*)



Consignation des transactions Table des matières | Index

Opérations de serveur distant 3-23

ents de 
ît dans la boîte de 
ions.

’après LOGTIME.

tête de la colonne. 
 une deuxième 

istrements dans le 

R

er la boîte de 
s pour restaurer 
ntifiée dans la 
L’interrogation renvoie un tableau contenant tous les enregistrem
transaction satisfaisant aux paramètres définis. Le tableau appara
dialogue Résultats de l'interrogation du journal des transact

.

Par défaut, les enregistrements sont triés dans l’ordre croissant d

5. Pour exécuter le tri dans une colonne différente, cliquez sur l’en-
Pour changer l’ordre de tri d’une colonne, cliquez sur son en-tête
fois.

6. Cliquez sur Edition → Rechercher pour rechercher des enreg
tableau renvoyé par l’interrogation.

estauration des enregistrements du journal des transactions

Après l’interrogation du journal des transactions, vous pouvez utilis
dialogue Résultats de l'interrogation du journal des transaction
des transactions. Quand vous restaurez une transaction, la valeur ide
colonne OLDVALUE remplace celle dans la colonne NEWVALUE.
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Pour restaurer des transactions depuis le journal des transactions TM

1. Mettez en surbrillance les enregistrements à restaurer.

Pour mettre en surbrillance un enregistrement individuel, cliquez

Pour mettre en surbrillance plusieurs enregistrements adjacents, 
premier, appuyez sur MAJ et cliquez sur le dernier.

Pour sélectionner plusieurs enregistrements non adjacents, appuy
cliquez sur chaque enregistrement.

2. Cliquez sur Edition → Sélectionner.

Tous les enregistrements mis en surbrillance affichent maintenan
la case adjacente à la première colonne. La coche indique que l’e
sélectionné pour restauration.

Pour sélectionner tous les enregistrements mis en surbrillance, cl
→ Sélectionner tout.

3. Cliquez sur Edition → Restaurer.

Les enregistrements sont restaurés dans l’ordre chronologique inv
lequel ils se trouvent dans la colonne LOGTIME.

uppression des fichiers journaux du disque

Les fichiers journaux TM1 peuvent occuper un espace disque impor
longue période d’activité du serveur. Vous devez supprimer les anci
journaux de votre disque de façon régulière, en fonction du volume 
apportées et de la taille de votre disque. Vous pouvez sauvegarder ce
les effacer.
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ffichage du journal des messages

Le serveur TM1 enregistre les messages dans le fichier Tm1smsg.lo
données du serveur TM1. Les messages de ce fichier décrivent en dé
serveur, par exemple exécution de processus ou tâche, chargement d
dimensions et synchronisation des réplications.

Pour afficher une liste des messages que le serveur TM1 a enregistré

1. Sélectionnez le serveur dans l’Explorateur de serveur.

2. Cliquez sur Serveur → Afficher le journal des messages.

Si un des messages du journal fait état d’une condition d’erreur p
exécuté ou une réplication, vous pouvez double-cliquer dessus p
détails de la raison de l’erreur générée par l’activité.

nalyse de la performance du serveur

TM1 inclut une fonction d’analyse de performance qui permet d’enr
statistiques de performance pour les clients, les cubes et les serveurs
de performance est activée, TM1 informe plusieurs cubes de contrôl
minute. Vous pouvez alors parcourir ces cubes pour analyser la perf
serveurs.
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Les cubes de contrôle suivants  sont remplis pendant l’analyse de pe
plus de détails, reportez-vous à l’Annexe A, Cubes de contrôle.

Pour activer l’analyse de performance lors d’une session de serveur 

1. Sélectionnez le serveur dans l’Explorateur de serveur.

2. Cliquez sur Serveur → Lancer l’analyseur de performanc

L’analyse de performance est activée session par session.

Si vous voulez activer l’analyse de performance au début de cha
serveur, vous pouvez définir le paramètre PerformanceMonitor
Tm1s.cfg pour lancer automatiquement l’analyse de performanc
d’un serveur.

Pour mettre fin à l’analyse de performance lors d’une session de ser

1. Sélectionnez le serveur dans l’Explorateur de serveur.

2. Cliquez sur Serveur → Arrêter l'analyseur de performanc

}StatsByClient Pour chaque client du serveur, fait le suivi
taille moyenne des messages, du total du t
indicateurs.

}StatsByCube Fait le suivi de la mémoire utilisée pour c

}StatsByCubeByClient Pour chaque client et chaque cube du serv
de mises à jour de cellules et du temps éco
des calculs de vues et des extractions de v

}StatsForServer Fait le suivi des clients connectés, des fils
mémoire utilisée par le serveur.
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estion des connexions client
En tant qu’administrateur du serveur TM1, vous pouvez utiliser le C
messagerie clients pour effectuer les tâches suivantes.

• diffuser des messages aux clients

• déconnecter des clients du serveur

• fermer un serveur à distance

iffusion de messages aux clients

Si vous appartenez au groupe ADMIN pour un serveur TM1, vous p
messages à tous les clients connectés au serveur. Par exemple, vous 
les clients qu’ils vont être déconnectés du serveur ou pour les inform
va être arrêté.

Pour diffuser des messages aux clients :

1. Dans le volet gauche de l’Explorateur de serveur, cliquez sur l
lequel vous voulez diffuser un message.

2. Cliquez sur Serveur → Gestionnaire de serveurs.

La boîte de dialogue Centre de messagerie clients s’affiche.

3. Sélectionnez Aucun pour diffuser le message sans fermer le ser

4. Sélectionnez Diffuser le message aux clients sélectionné
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z sur OK.
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5. Entrez le message à diffuser dans la zone Diffuser le message.

6. Cliquez sur Sélectionner des clients.

L’Editeur de sous-ensemble s’affiche avec un sous-ensemble 
clients connectés actuellement au serveur TM1.  Il est impossibl
messages à des clients qui ne sont pas actuellement connectés au

7. Sélectionnez les clients qui doivent recevoir le message et clique

8. Cliquez sur OK dans le Centre de messagerie clients pour di
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éconnexion des clients

Pour déconnecter des clients d’un serveur TM1 TM1 :

1. Dans le volet gauche de l’Explorateur de serveur, cliquez sur l
vous voulez déconnecter des clients.

2. Cliquez sur Serveur → Gestionnaire de serveurs.

La boîte de dialogue Centre de messagerie clients s’affiche.

3. Sélectionnez Déconnecter des clients.

4. Spécifiez un intervalle en Minutes pour déterminer quand les cli
déconnectés.

5. Cliquez sur Sélectionner des clients.

L’Editeur de sous-ensembles affiche un sous-ensemble de tou
existants sur le serveur. Il ne s’agit pas d’un sous-ensemble de to
actuellement connectés.

6. Sélectionnez les clients à déconnecter et cliquez sur OK.

Un message est alors envoyé à tous les clients sélectionnés pour 
seront déconnectés au terme du délai spécifié à l’étape 4.

7. Si vous voulez diffuser un message plus détaillé aux clients sélec
pouvez sélectionner l’option Diffuser le message aux clients 
entrer un message dans la zone de texte.

8. Cliquez sur OK dans le Centre de messagerie clients.

rrêt d’un serveur à distance

Pour arrêter un serveur à distance depuis un client TM1:
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1. Dans le volet gauche de l’Explorateur de serveur, sélectionnez
arrêter.

2. Cliquez sur Serveur → Gestionnaire de serveurs.

La boîte de dialogue Centre de messagerie clients s’affiche.

3. Sélectionnez Fermer le serveur.

4. Spécifiez un intervalle en Minutes pour déterminer quand le ser

5. Cliquez sur OK.

Tous les clients actuellement connectés au serveur reçoivent un m
avertissant que le serveur sera arrêté dans un délai en minutes sp

estion de mémoire du serveur distant

Le serveur TM1 utilise un modèle de gestion de mémoire prévu pour
de données, ce qui lui permet de charger des cubes très volumineux e
d’espace qu’une base de données relationnelles. Ainsi, le serveur sup
données très volumineuses en mémoire RAM sans aucun besoin d’e

La mémoire RAM utilisée par serveur n’est pas statique. Lors du ca
consolidations, le serveur distant stocke les résultats pour référence 
seconde fois qu’une valeur consolidée est demandée, TM1 peut la pr
ce qui a pour effet d’accroître nettement la rapidité des transactions.

Avec l’approche de gestion du serveur à distance, plus le serveur est
rapide, car un nombre constamment croissant de consolidations est s
de les recalculer. La quantité de mémoire utilisée par le serveur augm
incrémentielle. Le serveur n’occupe pas la mémoire octet par octet, 
fragment plus grand à intervalles plus ou moins réguliers.
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TM1 ne libère la mémoire pour le système d’exploitation que si le s
arrêté. A la place, TM1 place la mémoire devenue inutile dans une l
réutiliser en fonction des besoins. La consommation de mémoire pou
telle qu’indiquée par le système d’exploitation, est le total de mémo
réellement utilisée et de mémoire de données ‘obsolètes’. Vous pouv
rapport exact de l’usage réel de mémoire et de mémoire ‘obsolète’ e
de contrôle }StatsForServer, décrit à l’Annexe A, Cubes de contrô
de la performance

Toutes les plates-formes de serveur distant supportent la mémoire vi
l’espace disque est utilisé comme s’il s’agissait de mémoire RAM. L
en mémoire virtuelle, mais ceci ralentit la performance considérablem
méthode consiste à toujours conserver les cubes en mémoire réelle.

Surveillez l’usage de mémoire à l’aide d’utilitaires de contrôle de sy
système est lent, il vous faut peut-être ajouter de la mémoire RAM s

Certains systèmes d’exploitation ont une limite configurable de la m
être allouée à un processus. Si le système ne semble pas occuper tou
principe disponible, examinez les paramètres du système d’exploita

Vous pouvez limiter la quantité de mémoire allouée à une vue précis
paramètre MaximumViewSize au fichier Tm1s.cfg. Ce paramètre 
Chapitre 1, Configuration système et dans l’aide en ligne de TM1.

 propos des vues Stargate

Une vue Stargate est une sous-section calculée et stockée d’un cube 
quand vous parcourez un cube avec le Navigateur de cube ou le N
feuille de calcul. Le but d’une vue Stargate est de faciliter et d’accé
données de cube.
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Une vue Stargate est différente d’une vue d’objet TM1. La vue starga
les informations d’une section de cube définie et ne contient pas les 
formatage et les paramètres de navigateur qui se trouvent dans une v

Une vue Stargate créée par TM1 quand vous parcourez un cube dans
cube ou le Navigateur de feuille de calcul ne contient que les don
les éléments en titre courants et les sous-ensembles de ligne et de co

TM1 stocke une vue Stargate quand vous accédez à une vue avec un
suivants:

• Elle prend plus longtemps pour récupérer le seuil défini par la pr
le cube de contrôle }CubeProperties

• Elle prend plus de cinq secondes pour récupérer le seuil par défa
n’est pas spécifiée dans le cube de contrôle.

Une vue Stargate persiste en mémoire tant que la vue de navigateur 
reste inchangée. Quand vous recalculez la vue de navigateur, TM1 c
vue Stargate sur la base de la vue recalculée et remplace la vue Starg
dans la mémoire. Lorsque vous fermez la vue de navigateur, TM1 su
Stargate de la mémoire.
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4 Réplication de cubes

Ce chapitre décrit comment répliquer des cubes d’un serveur à un au
synchroniser les mises à jour entre les cubes copiés.

Les sujets suivants sont abordés :

• Vue d’ensemble de la réplication

• Gestion des connexions de réplication

•  Processus de réplication

•  Processus de synchronisation
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ue d’ensemble de la réplication

Vos privilèges d’accès vous permettront peut-être de copier des cube
dimensions, règles, sous-ensembles et vues associés) d’un serveur à
synchroniser les mises à jour entre cubes copiés de façon régulière (
spécifié) ou sur demande. Le processus de copie de cube d’un serveu
appelé réplication.

La réplication présente les avantages suivants :

• Elle améliore le temps de réponse, car les utilisateurs peuvent me
localement, sans nécessité de communication réseau.

•  Elle permet d’accéder à une copie d’un cube et de la mettre à jo
n’êtes pas connecté au serveur distant sur lequel le cube initial ré

•  Elle améliore considérablement l’extensibilité de TM1.

TM1 offre la synchronisation bidirectionnelle pour les cubes répliqu
processus de synchronisation, TM1 copie les mises à jour des donné
du cube initial vers ses versions répliquées  et copie les mises à jour
versions répliquées vers le cube initial.

Les considérations suivantes s’appliquent à la réplication :

• Vous ne pouvez répliquer que les cubes résidant sur les serveurs 
pouvez pas répliquer ceux des serveurs locaux.

• Les clients TM1 ne peuvent répliquer des cubes sur leur serveur
exécutent ce serveur comme processus indépendant. L’ordinateu
d’une carte réseau. Pour exécuter un serveur local comme proces
les clients doivent sélectionner l’option Mode d'exécution de s
Processus indépendant dans la boîte de dialogue TM1 Option
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urs. Il existe deux 
tions de serveur. 

tions suivantes.

R

 et une copie de ce 
 de nombreux 

R

ant et créer une 
uquel vous venez 
l vous vous êtes 

uvez répliquer 
1 utilise l’ID de 
• Quand un cube source sur un serveur distant est répliqué sur un s
élément pour lequel le client à le droit d’accès Aucun sur le serve
valeur zéro. Si le client a l’accès Lecture (ou supérieur) à une co
comprenant des éléments pour lesquels le client a l’accès Aucun
apparaît comme la somme des seuls éléments pour lesquels le cl
Lecture (ou supérieur). La consolidation affichée pour le client 
somme de tous les éléments, alors qu’elle l’est dans le cube sour

ATTENTION : Lors de la définition des niveaux de sécurité et l
réplications, vous devez comprendre les implications de la réplic
pour lesquelles le client n’a pas au moins l’accès Lecture.

elations créées par réplication

La réplication crée une relation entre deux cubes et entre deux serve
types de relations : cube et serveur. La réplication crée des configura
Les relations et configurations disponibles sont décrites dans les sec

elations de cubes

Quand vous répliquez un cube, le cube initial est appelé cube source
cube est appelée cube miroir. Il est possible de répliquer un cube sur
serveurs distincts et de répliquer un cube répliqué.

elations de serveurs

Pour répliquer un cube, vous devez vous connecter à un serveur dist
connexion de réplication. Cette connexion établit le serveur distant a
de vous connecter comme serveur source et le serveur à partir duque
connecté comme serveur cible.

Une fois que vous avez établi une connexion de réplication, vous po
autant de cubes que vous le voulez au moyen de cette connexion. TM
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Serveur source

Serveur cible
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connexion pour la connexion de réplication afin de déterminer vos d
source de données.

Le même serveur TM1 peut être à la fois un serveur cible pour certa
serveur source pour d’autres. Dans ce cas, il y aura deux connexions
entre les serveurs cibe et source, comme illustré dans le diagramme 

Le processus de synchronisation se produit au niveau des serveurs, e
des cubes. Lors de la synchronisation de la réplication, TM1 met à j

Cube A

Cube B

Region 1

Serveur source

Serveur cible

 R
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vous répliquez les 
cubes sont mis à 
a connexion de 

C

ication de cubes, 

surer qu’aucune 

 vous créez une 
uer Cube A d’un 
miroir associés à la même connexion de réplication. Par exemple, si 
cubes A et B d’un serveur central sur le serveur Région 4, ces deux 
jour lorsque vous déclenchez le processus de synchronisation pour l
réplication entre les deux serveurs.

onfigurations typiques de serveur

Des configurations typiques de serveur, créées par TM1 lors de répl
sont illustrées ci-dessous.

REMARQUE : En tant qu’administrateur TM1, vous devez vous as
boucle ne résulte des réplications.

Quand vous répliquez un seul cube sur plusieurs serveurs différents,
configuration de serveurs en étoile. Par exemple, vous pouvez répliq
serveur central sur quatre serveurs régionaux.
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ation en chaîne de 
s, Cube A peut 
Quand vous répliquez un cube déjà répliqué, vous créez une configur
serveurs. Par exemple, à l’aide de la configuration en étoile ci-dessu
être répliqué de Région 3 à un serveur local.
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Vous pouvez combiner des configurations en étoile et en chaîne, com
dessous.
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 le serveur local.

es sur les serveurs 

sposez du droit 
ur pouvoir y 
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rivilèges d’accès requis

Pour répliquer un cube, vous devez avoir les privilèges d’accès suiv

• Privilège de lecture ou plus pour le cube à répliquer.

Si vous ne disposez de privilèges d’accès que pour certains élém
TM1 copie les valeurs pour ces éléments, sans remplir le reste du

• L’accès administrateur au serveur sur lequel vous créez le cube
devez appartenir au groupe ADMIN pour ce serveur.

Les utilisateurs ont l’accès Admin sur leurs serveurs locaux et ils pe
n’importe quel cube pour lequel ils disposent de l’accès Lecture sur

En tant qu’administrateur TM1, vous êtes chargé de répliquer les cub
distants.

REMARQUE : Bien que vous puissiez répliquer un cube si vous di
Lecture pour celui-ci, vous avez besoin de l’accès Réservation po
réécrire les mises à jour lors du processus de synchronisation. Repor
section Processus de synchronisation plus loin dans ce chapitre.

onsidérations relatives au serveur Admin

Quand vous établissez une connexion de réplication, le serveur sour
cible doivent être enregistrés sur le même serveur Admin. Si les deu
partagent pas le même serveur Admin, la réplication et la synchroni
imprévisibles.

Pour des détails sur le serveur Admin, reportez-vous au Chapitre 1 d
Configuration système.
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onfiguration de la réplication

Vous devez suivre trois étapes pour configurer une réplication pour 
Le tableau ci-dessous décrit ces étapes.

estion des connexions de réplication

Pour pouvoir répliquer des cubes, vous devez d’abord créer une con
réplication entre deux serveurs.

réation de connexion de réplication

Pour créer une connexion de réplication entre deux serveurs :

1. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

2. Assurez-vous que le serveur cible est visible.

3. Double-cliquez sur l’icône Réplications associée au serveur cib

Etape Description

1 Créez une connexion de réplication entre le serveur 
Reportez-vous à Gestion des connexions de réplicati

2 Répliquez un ou plusieurs cubes du serveur cible sur
Reportez-vous à “ Processus de réplication ”, plus lo

3 Après avoir effectué des mises à jour, déclenchez le 
synchronisation, si celle-ci est réalisée sur demande.
Processus de synchronisation ”, plus loin dans ce ch
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eur 
us l’icône du 

r apparaît.

n, vous devez 
la souris, puis 
Par exemple, pour répliquer un cube du serveur sdata sur le serv
financiareporting1, double-cliquez sur l’icône Réplications so
serveur financiareporting1.

La boîte de dialogue Créer un objet de réplication de serveu

REMARQUE : Si le serveur a déjà une connexion de réplicatio
sélectionner l’icône Réplications, cliquer sur le bouton droit de 
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sélectionner Insérer une nouvelle réplication pour ouvrir la
Créer un serveur de réplications.

4. Remplissez la boîte de dialogue comme suit :

• Sélectionnez le serveur source dans le champ Depuis le ser

• Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe avec lesquels
connecter au serveur source.

5. Cliquez sur OK.

Si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont valides, le s
connecte au serveur spécifié et ajoute le nom du serveur sous l’ic
pour le serveur cible :

Après avoir créé une connexion de réplication, vous pouvez sync
données entre le serveur source et le serveur cible manuellement
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étails, reportez-

M

e d’une connexion 
tes alors connecté 
e réplication qui 
alides. Les 
ncien client. Dans 

ifier.

ous voulez 
 de réplication 

ur apparaît.

S

supprimant une 
tre les cubes 
e locale du cube, 
 source.
tâche pour automatiser la synchronisation. Pour de plus amples d
vous à “ Processus de synchronisation ” plus loin.

odification de connexion de réplication

Vous pouvez modifier les propriétés nom d’utilisateur et mot de pass
de réplication Cependant, si vous modifiez ces informations, vous ê
au serveur de réplication comme utilisateur différent. Les relations d
existent entre le cube source et le cube miroir peuvent ne plus être v
privilèges du nouveau client peuvent ne pas équivaloir à ceux de l’a
ce cas, le processus de synchronisation échoue.

Pour modifier les propriétés d’une connexion de réplication :

1. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

2. Accédez au serveur contenant la connexion de réplication à mod

3. Double-cliquez sur l’icône Réplications pour l’agrandir.

4. Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le serveur dont v
modifier la connexion et cliquez sur Modifier les paramètres
dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Modifier un objet de réplication de serve

5. Apportez les modifications appropriées et cliquez sur OK.

uppression d’une connexion de réplication

Vous pouvez rompre la relation entre les serveurs source et cible en 
connexion de réplication. Dans ce cas, vous supprimez la relation en
source et miroir. Vous pouvez tout de même mettre à jour votre copi
mais vous ne pouvez plus synchroniser les mises à jour avec le cube
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Pour supprimer une connexion de réplication :

1. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

2. Accédez au serveur contenant la connexion de réplication à supp

3. Double-cliquez sur l’icône Réplications pour l’agrandir.

4. Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le serveur dont v
supprimer la connexion et cliquez sur Supprimer la réplicatio

REMARQUE : Si vous avez créé une tâche pour automatiser la syn
devez supprimer cette tâche avant de supprimer la réplication. Pour 
détails sur la synchronisation automatique, reportez-vous à “ Proces
synchronisation ” plus loin.

rocessus de réplication

Après avoir créé une connexion de réplication entre deux serveurs, v
répliquer des cubes du serveur cible.

REMARQUE : TM1 permet la réplication des cubes de contrôle, y 
:

}DimensionProperties

}CubeProperties

}ConnectionProperties

ATTENTION : Dans la plupart des cas, vous ne devez pas répliq
vous le faites, retenez que les cubes sur le serveur cible remplace
serveur source lors de la synchronisation, supprimant par la mêm
paramètres de réplication/synchronisation définis à l’aide de l’in
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R

le.

istantes :
éplication d’un cube

Pour répliquer un cube :

1. Double-cliquez sur l’icône Réplications associée au serveur cib

L’arbre s’agrandit pour indiquer les connexions de réplication ex

2. Double-cliquez sur la connexion de réplication désirée.
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L’arbre s’agrandit et affiche la liste des cubes pouvant être répliq

3. Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le cube à répliqu
Répliquer.

La boîte de dialogue Répliquer un cube apparaît. 

4. Remplissez la boîte de dialogue Répliquer un cube comme déc
Spécification d’informations sur le cube répliqué ”.

5. Cliquez sur OK.

TM1 réplique le cube, comme décrit dans “ Que se passe-t-il qua
un cube ”, plus loin dans ce chapitre.
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s en même temps 

même temps que 

s répliquez le cube 
nte. Le statut de 
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s paramètres par 
ette opération.
ATTENTION : Une fois que vous cliquez sur OK pour réplique
pouvez plus modifier les spécifications pour cette réplication pré
toutefois, créer une autre version répliquée du cube source avec 
différentes.

pécification d’informations sur le cube répliqué

La boîte de dialogue Répliquer un cube vous permet de spécifier l
suivantes sur le cube miroir que vous créez :

• Le nom du cube miroir.

• Le nom de chaque dimension du cube miroir.

• Si le cube miroir utilise les dimensions répliquées depuis le serv
dimensions locales.

• Si les dimensions répliquées du serveur source sont synchronisée
que les cubes.

• Si le cube miroir utilise des règles répliquées du cube source.

• Si les règles répliquées du serveur source sont synchronisées en 
les cubes.

La boîte de dialogue Répliquer le cube qui s’affiche quand vou
depletion du serveur inventory est illustrée dans la figure suiva
réplication peut varier, selon que vous avez déjà répliqué les dime
non.

ATTENTION : Les sections qui suivent décrivent comment mod
paramètres par défaut. Applix recommande de ne pas modifier le
défaut à moins de comprendre parfaitement les implications de c
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écification d’informations de cube

Par défaut, TM1 nomme le cube miroir en concaténant le nom du se
celui du cube source.

Pour spécifier un autre nom pour le cube miroir, entrez le nom dans

AVERTISSEMENT : Evitez de renommer un cube si vous y répliq

Pour répliquer un cube en vue de le synchroniser plus tard, sélection
données et régler sur Synchroniser.
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onnez Copier les 
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opiée du serveur 
c sa source.

aut pour une 

ur la dimension. 

z pas une dimension si vous 
be associé.
Pour répliquer un cube mais ne pas le synchroniser plus tard, sélecti
données mais ne pas régler sur Synchroniser.

écification d’informations de dimension

Par défaut, TM1 spécifie que chaque dimension du cube miroir est c
source, puis synchronisée lorsque le cube miroir est synchronisé ave

TM1 ne change pas les noms de dimension lors de leur copie.

Le tableau suivant décrit comment remplacer les paramètres par déf
dimension lorsque vous répliquez un cube. 

Pour… Procédez comme suit

Renommer une dimension. 1. Cliquez deux fois lentement s
(sans double-cliquer).

2. Tapez le nouveau nom.

IMPORTANT : Ne renomme
répliquez des règles dans le cu
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écification d’informations de règle

Par défaut, TM1 spécifie que chaque règle du cube miroir est copiée
puis synchronisée quand le cube miroir est synchronisé avec sa sour

Vous pouvez apporter les modifications suivantes :

• Pour que TM1 copie les règles sans les synchroniser, désélection
Régler la règle à synchroniser.

• Pour que TM1 ne copie pas de règles pour le cube miroir, sélecti
pas copier la règle .

Faire en sorte que TM1 copie 
une dimension sans la 
synchroniser.

1. Sélectionnez la dimension.

2. Désélectionnez l’option Régle
synchroniser.

Faire en sorte que TM1 utilise 
une dimension locale au lieu 
d’une dimension répliquée.

1. Double-cliquez sur la dimensio
boîte de dialogue Sélectionne
à utiliser dans un cube répliq

2. Sélectionnez la dimension à uti
OK.

REMARQUE : Par défaut, TM1
dimension locale par la dimensio
ne voulez pas que TM1 remplace
sélectionnez l’option Ne pas rem
dimension. Ainsi, TM1 traite au
dimension locale comme une dim

Pour… Procédez comme suit
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 sur la barre 
écification d’informations de vue

Par défaut, TM1 spécifie que chaque vue publique du cube miroir es
source, puis synchronisée quand le cube miroir est synchronisé avec

Pour que TM1 ne copie pas de règles pour le cube miroir, désélectio
Répliquer des vues.

écification d’informations de sous-ensemble

Par défaut, TM1 spécifie que chaque sous-ensemble du cube miroir 
source, puis synchronisé quand le cube miroir est synchronisé avec 

Pour que TM1 ne copie pas de sous-ensembles pour le cube miroir, 
l’option Répliquer des sous-ensembles.

ue se passe-t-il quand TM1 réplique un cube ?

Quand TM1 réplique un cube, voici ce qui se produit :

• En option, TM1 réplique les dimensions du cube. Quand vous dé
processus de réplication, vous décidez quelles dimensions sont ré
celles-ci, lesquelles sont synchronisées en même temps que les cu
aussi choisir d’utiliser une ou plusieurs dimensions locales avec 

• En option, TM1 réplique les règles du cube. Quand vous déclenc
de réplication, vous décidez quelles règles sont répliquées et, par
lesquelles sont synchronisées en même temps que les cubes.

• Représente le cube sous forme d’icône sous l’icône Cubes assoc
cible.

• Nomme le serveur source dans le champ Serveur de réplication
d’attributs pour chaque cube répliqué.
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• Nomme le serveur source dans le champ Serveur de réplication
d’attributs pour chaque dimension répliquée.

rocessus de synchronisation

Vous déclenchez toujours le processus de synchronisation depuis le 
c’est-à-dire, le serveur contenant les cubes miroir. Vous devez avoir
d’administrateur sur ce serveur pour pouvoir déclencher le processu
synchronisation.

Vous pouvez configurer le processus de synchronisation comme aut
demande.

Le processus de synchronisation fonctionne comme suit :

•  TM1 met à jour les données dans tous les cubes miroir faisant p
connexion de réplication. Vous ne pouvez pas spécifier de cubes
jour. 

TM1 met également à jour les dimensions (si des modifications o
leur définition) et règles répliquées.

• TM1 TM1 écrit toujours les mises à jour des cubes source dans l

• TM1 procède comme suit avec les mises à jour effectuées sur le 

- Réécrit les mises à jour effectuées sur le cube source, si celle
effectuées par des utilisateurs disposant de l’accès Réservat
source.

- Ne réécrit pas les mises à jour dans le cube source, si celles-ci
par des utilisateurs disposant de l’accès Lecture ou Ecriture
source.
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 clients TM1.
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• TM1 utilise des fichiers-journaux pour suivre les modifications a
cubes source et miroir. Pendant le processus de synchronisation,
fichiers-journaux pour déterminer quelles mises à jour effectuer.

En cas de conflit de mises à jour pour une cellule précise, , TM1
jour la plus récente, quel que soit l’emplacement où elle a été eff
dire, sur le cube source ou le cube miroir).

ynchronisation sur demande

Pour synchroniser les mises à jour sur demande :

1. Dans l’Explorateur de serveur, accédez au serveur contenant l

2. Double-cliquez sur l’icône Réplications.

3. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône pour la 
réplication dont vous voulez synchroniser les cubes et cliquez su
les données.

lanification de la synchronisation

Si votre serveur cible dispose d’une licence TurboIntegrator, vous p
tâche pour synchroniser les données automatiquement selon un inter
Pour des détails sur le TurboIntegrator , reportez-vous au Guide des

Pour planifier la synchronisation ;

1. Dans l’Explorateur de serveur, choisissez l’icône Tâches sou
pour lequel vous voulez automatiser la synchronisation.
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2. Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur Tâches et cliqu
nouvelle tâche.



Processus de synchronisation Table des matières | Index

Réplication de cubes 4-25

r la 

 Disponible à la 
L’Assistant Définition de tâche apparaît.

3. Sélectionnez la réplication pour laquelle vous voulez automatise
synchronisation.

4. Cliquez sur le bouton  pour déplacer la réplication de la liste
liste Sélectionné.

5. Cliquez sur Suivant.
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Le second écran de l’Assistant Définition de tâche apparaît.

6. Servez-vous du calendrier et du champ Heure pour définir une d
début pour la première synchronisation.

7. Réglez les champs de la zone Fréquence d’exécution de la tâ
l’intervalle d’après lequel exécuter la synchronisation.

8. Cliquez sur Terminer pour compléter la planification. 
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chronisation 
 la rubrique 
Il est possible de suspendre temporairement l’exécution de la syn
automatique et d’autres tâches. Pour des détails, reportez-vous à
Présentation des tâches dans l’aide en ligne de TM1.
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A Cubes de contrôle

Cette annexe décrit les cubes de contrôle utilisés par TM1 pour effe
suivantes :

• Appliquer la sécurité

• Gérer des clients et de groupes

• Stocker des attributs et propriétés d’objets

• Recevoir des données de performance statistiques

Le serveur TM1 génère automatiquement les cubes de contrôle. Par
journalisation est activée pour tous les cubes de contrôle.

Dans cette annexe, les informations suivantes sont fournies pour cha
contrôle :

• Objectif

• Dimensions constituant le cube

REMARQUE : Pour une description complète des dimensions de c
l’Annexe B, “Dimensions de contrôle”.

Pour basculer l’affichage des cubes de contrôle et d’autres objets de
l’Explorateur de serveur, cliquez sur Affichage → Afficher les
contrôle. Tous les cubes de contrôle apparaissent dans l’Explorate
sous des noms commençant par l’accolade de droite }. Par exemple,
}CellSecurity_SalesCube.
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Les cubes de contrôle de sécurité appliquent les privilèges de sécuri
TM1 aux groupes d’utilisateurs sur un serveur TM1. La plupart de c
contrôle sont remplis avec les privilèges affectés dans la fenêtre TM
sécurité, mais vous pouvez aussi appliquer des privilèges directeme
de contrôle. Vous ne pouvez pas, toutefois, appliquer de privilèges au
ce groupe a toujours les privilèges ADMIN pour tous les objets sur l

ellSecurity_NomCube

TM1 crée un cube de contrôle }CellSecurity_NomCube quand vou
processus de définition de la sécurité au niveau des cellules. Pour ce
cube dans l’Explorateur de serveur et cliquez sur Sécurité → Cr
sécurité pour les cellules. Ce cube de contrôle peut ensuite serv
sécurité des cellules pour le cube sélectionné. TM1 applique la sécu
aux groupes d’utilisateurs,

Les cellules dans un cube de contrôle }CellSecurity_NomCube peu
des trois chaînes suivantes, correspondant aux privilèges de sécurité
affectés à des cellules :

• Lecture

• Ecriture

• Aucun

Pour des détails sur la définition de la sécurité des cellules et pour d
privilèges de sécurité, reportez-vous au Guide de la sécurité TM1.
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imensions

Un cube }CellSecurity_NomCube contient toutes les dimensions 
cube pour lequel vous voulez définir la sécurité des cellules. En outr
}CellSecurity_NomCube contient la dimension suivante :

Par exemple, si vous créez un cube de contrôle de sécurité des cellu
SalesCube dans les exemples de données TM1, le cube  }CellSec
résultant contient toutes les dimensions de SalesCube (actvsbud, 
account1 et month) de même que la dimension }Groups.

horeSecurity

Ce cube de contrôle stocke les privilèges de sécurité pour toutes les 
serveur TM1. Ce cube de contrôle est rempli avec les valeurs appliq
fenêtre TM1 Affectations de sécurité à laquelle vous accédez en c
surTâches → Affectations de sécurité dans l’ Explorateur de

Dimension Eléments

}Groups Chaque groupe d’utilisateurs définis po
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 le cube 

ad, qui affecte le 
s, ce qui affecte le 
e }ChoreSecurity 
ité ci-dessus.

éfinir la sécurité 
-vous au guide 
Vous pouvez aussi entrer des privilèges de sécurité directement dans
}ChoreSecurity.

Les cellules du cube }ChoreSecurity peuvent contenir la chaîne Re
privilège de sécurité Lecture. Les cellules peuvent aussi rester vide
privilège de sécurité Aucun. L’illustration suivante représente le cub
qui correspond aux paramètres dans la TM1 Affectations de sécur

Pour des détails sur l’emploi de l’interface utilisateur de TM1 pour d
des tâches et pour les définitions des privilèges de sécurité, reportez
Guide de la sécurité TM1.
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imensions

Le cube de contrôle }ChoreSecurity  contient les dimensions suiva

lientSecurity

Ce cube de contrôle définit l’accès des groupes d’utilisateurs aux pr
clients précis sur un serveur TM1.

Par exemple, dans la base de données d’exemples SData standard i
serveur TM1, le groupe ADMIN a l’accès Admin aux propriétés pou

Dimension Eléments

}Chores Chaque tâche définie actuellement sur l

}Groups Chaque groupe d’utilisateurs définis po
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accès Lecture aux 

portants car 
 la lecture et/ou la 

lients membres 
ot de passe est 
ccès Lecture aux 
cès Ecriture.

s n’est pas non 
groupe. Vous 
ntSecurity.

}C

bes, y compris les 

nêtre TM1 
ubes → 
sur le serveur. Les groupes North America et South America ont l’
propriétés pour tous les clients sur le serveur.

Les privilèges d’accès définis dans le cube }ClientSecurity sont im
plusieurs fonctions d’API requièrent des privilèges spécifiques pour
définition de propriétés de client. Par exemple, la fonction 
TM1ClientPasswordAssign peut être utilisée uniquement par les c
d’un groupe avec l’accès Admin aux propriétés du client à qui un m
affecté. De même, le fonction  TM1ObjectPropertyGet requiert l’a
propriétés du client, alors que TM1ObjectPropertySet requiert l’ac

TM1 ne remplit pas ce cube à l’aide de l’interface utilisateur. L’accè
plus affecté lorsque vous créez un nouvel utilisateur ou un nouveau 
devez affecter des privilèges d’accès directement dans le cube }Clie

ubeSecurity

Ce cube de contrôle stocke les privilèges de sécurité pour tous les cu
autres cubes de contrôle, sur le serveur TM1.

Ce cube de contrôle est rempli avec les valeurs appliquées dans la fe
Affectations de sécurité, à laquelle vous accédez en cliquant sur C
Affectations de sécurité depuis l’Explorateur de serveur.
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Vous pouvez aussi entrer des définitions de sécurité directement dan
}CubeSecurity.

Les cellules dans le cube de contrôle }CubeSecurity  peuvent conte
chaînes suivantes, correspondant aux privilèges de sécurité pouvant
cubes:

• Lecture
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’interface 
reportez-vous au 

D

tes :

}D

 dimensions, y 

être TM1 
imensions → 
• Ecriture

• Réservation

• Admin

• Verrouillage

Ce cube n’accepte pas la chaîne Aucun. Pour affecter le privilège A
laissez la cellule appropriée vide dans le cube  }CubeSecurity.

Pour des détails sur la définition de la sécurité de cubes à l’aide de l
utilisateur de TM1 et pour les définitions des privilèges de sécurité, 
Guide de la sécurité TM1.

imensions

Le cube de contrôle }CubeSecurity  contient les dimensions suivan

imensionSecurity

Ce cube de contrôle stocke les définitions de sécurité pour toutes les
compris les dimensions de contrôle, sur le serveur TM1.

Ce cube de contrôle est rempli avec les valeurs affectées dans la fen
Affectations de sécurité, à laquelle vous accédez en cliquant sur D
Affectation de sécurité dans l’Explorateur de serveur.

Dimension Eléments

}Cubes Cubes disponibles sur le serveur TM1.

}Groups Groupes définis pour le serveur TM1.



Cubes de contrôle de sécurité Table des matières | Index

A-

s le cube 

 contenir une des 
vant être affectés à 
10 Applix TM1 Administration système

Vous pouvez aussi entrer des définitions de sécurité directement dan
}DimensionSecurity.

Les cellules dans le cube de contrôle }DimensionSecurity  peuvent
cinq chaînes suivantes, correspondant aux privilèges de sécurité pou
des dimensions :

• Lecture
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e de l’interface 
reportez-vous au 

D

uivantes :

}E

us les éléments 
omDimension 
 la sécurité des 

nêtre TM1 
une dimension et 

M1.
• Ecriture

• Réservation

• Admin

• Verrouillage

Ce cube n’accepte pas la chaîne Aucun. Pour affecter le privilège A
dimension, laissez la cellule appropriée vide dans le cube  }Dimens

Pour des détails sur la définition de la sécurité de dimensions à l’aid
utilisateur de TM1 et pour les définitions des privilèges de sécurité, 
Guide de la sécurité TM1.

imensions

Le cube de contrôle }DimensionSecurity contient les dimensions s

lementSecurity_NomDimension

Ce type de cube de contrôle stocke les définitions de sécurité pour to
dans la dimension NomDimension. Un cube }ElementSecurity_N
unique existe pour chaque dimension pour laquelle vous avez défini
éléments.

Ce cube de contrôle est rempli avec les valeurs appliquées dans la fe
Affectations de sécurité, à laquelle vous accédez en sélectionnant 

Dimension Eléments

}Dimensions Dimensions disponibles sur le serveur T

}Groups Groupes définis pour le serveur TM1.



Cubes de contrôle de sécurité Table des matières | Index

A-

ions de 

s un cube 

chaînes suivantes, 
dimensions :
12 Applix TM1 Administration système

en cliquant sur Dimension → Sécurité → Eléments→ Affectat
sécurité depuis l’Explorateur de serveur.

Vous pouvez aussi entrer des définitions de sécurité directement dan
}ElementSecurity_NomDimension.

Les cellules dans ce cube de contrôle peuvent contenir une des cinq 
correspondant aux privilèges de sécurité pouvant être affectés à des 

• Lecture
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ucun à un 

e l’interface 
reportez-vous au 

D

ns suivantes :

}P

rocessus 

présents.
• Ecriture

• Réservation

• Admin

• Verrouillage

Ce cube n’accepte pas la chaîne Aucun. Pour affecter le privilège A
élément, laissez la cellule appropriée vide dans le cube de contrôle.

Pour des détails sur la définition de la sécurité d’éléments à l’aide d
utilisateur de TM1 et pour les définitions des privilèges de sécurité, 
Guide de la sécurité TM1.

imensions

Un cube }ElementSecurity_NomDimension contient les dimensio

rocessSecurity

Ce cube de contrôle stocke les définitions de sécurité pour tous les p
TurboIntegrator sur le serveur TM1.

Dimension Eléments

NomDimension Tous les éléments de la dimension sont 

}Groups Groupes définis pour le serveur TM1.
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imensions

Le cube }ProcessSecurity contient les dimensions suivantes :

Dimension Eléments

}Processes Tous les processus définis sur le serveu

}Groups Groupes définis pour le serveur TM1.
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clients sur un 
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vous accédez en 
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ube 

rs, reportez-vous 

qui affectent des 
 serveur TM1. Par 
ubes de contrôle pour l’administration de clients et groupe

Ces cubes de contrôle affectent les clients à des groupes d’utilisateu
propriétés pour tous les clients sur un serveur TM1.

lientsGroups

Ce cube de contrôle stocke les affectations de groupe  pour tous les 
serveur TM1. Le cube }ClientsGroups est rempli avec des valeurs 
affectations appliquées dans la fenêtre Clients/Groupes, à laquelle 
cliquant sur Serveur → Sécurité → Clients/Groupes depuis l’E
serveur.  Vous pouvez aussi entrer des valeurs directement dans le c
}ClientsGroups.

Pour des détails sur l’affectation de clients à des groupes d’utilisateu
au Guide de la sécurité TM1.

Les cellules dans le cube  }ClientsGroups contiennent des chaînes 
clients à un ou plusieurs des groupes d’utilisateurs disponibles sur le
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exemple, la figure suivante illustre les affectations de groupe pour le
exemples de données livrés avec TM1.

Dans cet exemple :

• Le client Admin est affecté au groupe ADMIN

• Le client Usr1 est affecté au groupe North America

• Le client Usr2 est affecté au groupe South America

• Le client Usr3 est affecté aux groupes North America et South

imensions

Le cube de contrôle }ClientsGroups contient les dimensions suivan

Dimension Eléments

}Clients Les clients définis actuellement sur le s

}Groups Groupes définis pour le serveur TM1.
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rties. Vous ne 
cube. Les mots de 
lientProperties

Ce cube de contrôle stocke les valeurs de propriétés pour tous les cli
TM1. Les propriétés de clients peuvent être utilisées pour définir le 
client, le maximum de connexions autorisé, l’état du client, etc.

Le cube }ClientProperties est rempli avec des valeurs qui reflètent 
dans la fenêtre Clients/Groupes, à laquelle vous accédez en cliqua
Sécurité depuis l’Explorateur de serveur.  

Une valeur MaximumPorts de 0 pour un client du cube }ClientPro
que la limite des ports maximum pour le client n’est pas définie. Qu
limite de ports maximum, TM1 utilise une valeur par défaut équival
d’utilisateurs prévus par la licence de serveur TM1. Par exemple, si 
licence de 50 utilisateurs pour votre serveur TM1, la limite de ports 
client est de 50.

Vous pouvez entrer ou éditer des valeurs pour MaximumPorts et 
PasswordExpirationDays directement dans le cube }ClientPrope
devez pas éditer les valeurs pour PASSWORD directement dans le 
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passe sont stockés dans le cube dans un format crypté ; l’édition de 
directement dans le cube les rend inutilisables et empêche les clients 
serveur TM1.

imensions

Le cube }ClientProperties contient les dimensions suivantes :

Dimension Eléments

}Clients Les clients définis actuellement sur le s

}ClientProperties Les propriétés peuvent être définies pou
y compris Password, PasswordExpir
MaximumPorts.
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, “Dimensions de con
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Ces cubes de contrôle stockent les valeurs d’attributs et de propriété
sur un serveur TM1.

onnectionProperties

Ce cube de contrôle stocke les valeurs de propriétés pour toutes les 
réplication sur le serveur TM1. Les propriétés de connexions de rép
utilisées pour définir le client et mot de passe utilisés pour établir un
réplication, de même que le statut de synchronisation pour les serve

imensions

Le cube }ConnectionProperties contient les dimensions suivantes

ubeProperties

Ce cube de contrôle stocke les valeurs de propriétés pour tous les cu
répliqués, sur le serveur TM1. Le cube }CubeProperties est rempli

Dimension Eléments

}Connections Connexions de réplication définies pou

}ConnectionProperties Propriétés qui peuvent être définies pou
de réplication, y compris User, Passw
Syncplanet.
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, “Dimensions de con
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qui reflètent les paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de c
vous accédez en cliquant sur un cube et en cliquant sur Cube → Pr
l’Explorateur de serveur.

Avec les cubes répliqués, le cube }CubeProperties est rempli avec
reflètent les paramètres de la boîte de dialogue Répliquer un cube,
accédez en cliquant sur un cube sous une connexion de réplication e
Cube → Répliquer depuis l’Explorateur de serveur.
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s règles et les vues 
Le cube de contrôle }CubeProperties stocke également plusieurs p
peuvent seulement être définies directement dans le cube de contrôl
VMM et VMT.

Les propriétés de cube définissent comment un cube est chargé sur l
quelle dimension utiliser comme dimension de mesure, quelle dimen
comme dimension de temps, et si le journal de cube est activé. Pour
répliqués, les valeurs dans le cube }CubeProperties définissent éga
source pour une réplication, le statut de réplication d’un cube, et si le
doivent être synchronisées.
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imensions

Le cube }CubeProperties contient les dimensions suivantes :

imensionProperties

Ce cube de contrôle }stocke les valeurs de propriétés pour toutes les
natives et répliquées, sur le serveur TM1. Le cube }DimensionProp
avec des valeurs qui reflètent les paramètres de la boîte de dialogue 
éléments de dimension, à laquelle vous accédez en sélectionnant 
en cliquant sur Dimension → Définir l'ordre des éléments dep
de serveur. 

Dimension Eléments

}Cubes Cubes disponibles sur le serveur TM1.

}CubeProperties Propriétés qui peuvent être définies pou
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, “Dimensions de con
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Avec les cubes répliqués, le cube }DimensionProperties est rempli
qui reflètent les paramètres de la boîte de dialogue Répliquer un cu
vous accédez en cliquant sur un cube sous une connexion de réplica
sur Cube → Répliquer depuis l’Explorateur de serveur.
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Les propriétés de dimension définissent comment une dimension es
sur le serveur TM1. Pour les dimensions répliquées, les valeurs dans
}DimensionProperties définissent également la dimension source 
dimension répliquée, le statut de réplication d’une dimension, et si l
et les attributs doivent être synchronisés.
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imensions

Le cube }DimensionProperties contient les dimensions suivantes :

imensionAttributes

Ce cube de contrôle }stocke les valeurs d’attributs pour toutes les di
et répliquées, sur le serveur TM1. Le cube }DimensionAttributes e
valeurs qui reflètent les paramètres de la fenêtre }Editeur d’attributs
accédez en sélectionnant un groupe Dimensions et en cliquant sur D
Editer les attributs depuis l’Explorateur de serveur. Vous pouvez
valeurs d’attributs directement dans le cube }DimensionAttributes.

Dimension Eléments

}Dimensions Dimensions disponibles sur le serveur T

}DimensionProperties Propriétés qui peuvent être définies pou
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, “Dimensions de con
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imensions

Le cube }DimensionAttributes contient les dimensions suivantes :

Dimension Eléments

}Dimensions Dimensions disponibles sur le serveur T

}DimensionAttributes Attributs définis pour les dimensions su
Reportez-vous à l’aide en ligne de TM1
sur la définition des attributs de dimens
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lementAttributes_NomDimension

Ce cube de contrôle stocke les valeurs d’attributs d’éléments pour la
NomDimension. Un cube }ElementAttributes_NomDimensionu
chaque dimension pour laquelle vous avez défini des attributs d’élém

Un cube }ElementAttributes_NomDimensionest rempli avec des 
reflètent les paramètres de la fenêtre Editeur d’attributs, à laquelle 
sélectionnant une dimension et en cliquant sur Dimension → Edit
d'élément depuis l’Explorateur de serveur. Vous pouvez aussi en
d’attributs d'élément directement dans un cube }ElementAttributes_
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imensions

Un cube }ElementAttributes_NomDimension contient les dimens

Dimension Eléments

NomDimension Tous les éléments de la d
présents.

}ElementAttributes_NomDimension Attributs d’éléments défi
NomDimension .
Reportez-vous à l’aide en
des détails sur la définitio
d’éléments.
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ubes de contrôle d’analyse de performance

TM1 comprend une nouvelle fonction d’analyse de performance qu
d’enregistrer les statistiques de performance pour les clients, les cub
Quand l’analyse de performance est activée, TM1 informe le cubes 
d’analyse de performance minute par minute. Vous pouvez alors par
pour analyser la performance des serveurs.

L’analyse de performance est activée session par session. Pour activ
performance pour un serveur, sélectionnez le serveur dans l’Explora
et cliquez sur Serveur → Lancer l’analyseur de performance
détails sur l’analyse de performance, reportez-vous au Chapitre 2, O
serveur distant.

tatsByClient

Pour chaque client du serveur, ce cube de contrôle fait le suivi du nom
de la taille moyenne des messages, du total du temps écoulé ainsi qu
indicateurs.
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imensions

Le cube }StatsByClient contient les dimensions suivantes :

tatsByCube

Pour chaque cube sur le serveur, ce cube de contrôle fait le suivi de 
utilisée, le nombre de cellules chaîne remplies, cellules numériques 
calculées stockées, cellules alimentées et vues stockées.

Dimension Eléments

}StatsStatsByClient Cette dimension contient les mesures suiv
Message Count (Nombre de message
Message Bytes (Octets du message)
Request Count (Total de requêtes)
Elapse Time (Temps écoulé)
Bytes/Message (Octets/Message)
Les mesures sont décrites à l’Annexe B, D
contrôle.

}PerfClients Chaque client sur le serveur, plus l’élémen
Clients Total (Total des clients), qui est
consolidation de tous les clients.

}TimeIntervals Reportez-vous à la description de la dime
}TimeIntervals à l’Annexe B, Dimension
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imensions
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Le cube }StatsByCube contient les dimensions suivantes :
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Dimension Eléments

}StatsStatsByCube Cette dimension contient les mesures suivan
Memory Used for Views (Mémoire utilis
vues)
Number of Stored Views (Nombre de vu
Number of Stored Calculated Cells (Nom
cellules calculées stockées)
Number of Populated String Cells (Nom
cellules chaîne remplies)
Number of Populated Numeric Cells (No
cellules numériques remplies)
Number of Fed Cells (Nombre de cellule
alimentées)
Memory Used for Calculations (Mémoire
les calculs)
Memory Used for Feeders (Mémoire util
alimenteurs)
Memory Used for Input Data (Mémoire u
les données entrées)
Total Memory Used (Mémoire totale util

}PerfCubes Cette dimension contient des éléments num
chaque cube sur le serveur, plus l’élément c
Cubes Total (Total des cubes), qui est une
de tous les clients.
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tatsByCubeByClient

Pour chaque client et chaque cube du serveur, ce cube de contrôle as
nombre de mises à jour de cellules et du temps écoulé, des extractio
calculs de vues et des extractions de vue.

imensions

Le cube }StatsByCubeByClient contient les dimensions suivantes 

}TimeIntervals Reportez-vous à la description de la dimens
}TimeIntervals à l’Annexe B, Dimensions 

Dimension Eléments

}PerfClients Chaque client sur le serveur, plus l’élém
Clients Total (Total des clients), qui e
consolidation de tous les clients.

}PerfCubes Chaque cube sur le serveur, plus l’éléme
Cubes Total (Total des clients), qui es
de tous les cubes.
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tatsForServer

Ce cube de contrôle fait le suivi des clients connectés, des fils d’exé
de la mémoire utilisée par le serveur.

}CubeFunctions Cette dimension contient les éléments nu
:

Cell Update (Mise à jour de cellules)
Cell Retrieval (Récupération de cellu
View Calculation (Calcul de vue)
View Retrieval (Récupération de vue
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, Dimensions de cont

}StatsStatsByCubeBy
Client

Cette dimension contient les mesure
Count (Total)
Elapse Time (millisecondes) (Temps
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, Dimensions de cont

}TimeIntervals Reportez-vous à la description de la dim
}TimeIntervals à l’Annexe B, Dimensi

Dimension Eléments
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imensions

Le cube }StatsForServer contient les dimensions suivantes :

utres cubes de contrôle

Les sections qui suivent décrivent tous les autres cubes de contrôle d
serveur TM1.

old_NomUtilisateur_NomCube

Ce cube de contrôle fait le suivi des cellules détenues par le client N
sur le cube NomCube.

Dimension Eléments

}StatsStatsForServer Cette dimension contient les mesures su
Number of Connected Clients (Nom
connectés)
Number of Active Threads (Nombre
actifs)
Memory Used (KB) (Mémoire utilisé
Memory in Garbage (KB) (Mémoire 
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, Dimensions de con

}TimeIntervals Reportez-vous à la description de la dim
}TimeIntervals à l’Annexe B, Dimensi
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imensions

Le cube }Hold_NomUtilisateur_NomCube contient les dimension

Dimension Eléments

}Hold Cette dimension contient les éléments s
OriginalVal
Hold Status
Pour des détails complets sur cette dime
vous à l’Annexe B, Dimensions de con

Le cube }Hold_NomUtilisateur_NomCube contient aussi toutes l
présentes dans le cube NomCube. Par exemple, le cube }Hold_Ad
contient la dimension }Hold de même que toutes les dimensions pré
Sales.
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Cette annexe décrit les dimensions de système utilisées par TM1 po
statistiques de performance, l’administration de la sécurité, la gestio
groupes, et le stockage des attributs et propriétés d’objets.

 Les informations suivantes sont fournies pour chaque dimension :

• Description des éléments de dimensions

• Cubes de contrôle qui utilisent la dimension
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hores

La dimension }Chores est utilisée uniquement dans le cube de cont
}ChoreSecurity. La dimension contient des éléments chaîne corresp
des tâches définies sur le serveur TM1.

lientProperties

Cette dimension est utilisée uniquement dans le cube de contrôle }C
La dimension contient les éléments chaîne suivants correspondant a
peuvent être définies pour des clients sur le serveur TM1.

MaximumPorts Le nombre maximum de ports (connexion
peut ouvrir sur le serveur TM1.

PASSWORD Stocke et affiche le mot de passe d’un clie
cryptée.

PasswordExpiration
Days

Indique le nombre de jours pendant lequel
passe d’un client est valide.

PasswordLastTime
Updated

Indique la dernière heure (GMT) de mise 
de passe pour un client donné. Le format d
yyyymmddhhss.

STATUS Quand un client est connecté au serveur T
de STATUS est ACTIVE. Sinon, elle est v
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lients

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux cli
serveur TM1. Cette dimension est utilisée dans le cube de contrôle }
}ClientProperties .

onnectionProperties

La dimension }ConnectionProperties est utilisée uniquement dans
contrôle }ConnectionProperties. La dimension contient les élémen
correspondant aux propriétés qui peuvent être définies pour des con
réplication sur le serveur TM1.

LASTSYNC L’heure (GMT) à laquelle les données ont
synchronisées pour la dernière fois sur le s
depuis lequel la connexion de réplication a
Le format d’heure est yyyymmddhhss.

LASTSYNCSTAR L’heure (GMT) à laquelle les données ont
synchronisées pour la dernière fois sur le s
pour la connexion de réplication. Le form
yyyymmddhhss.

PASSWORD Stocke et affiche le mot de passe d’un clie
cryptée pour établir une connexion de répl

SYNCPLANET Détermine si les données sur le serveur Pla
à jour pendant le processus de synchronisa
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onnections

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux co
réplication définies sur le serveur TM1. Cette dimension est utilisée
le cube de contrôle }ConnectionProperties

ubeFunctions

La dimension }CubesFunctions est utilisée uniquement dans le cub
}StatsByCubeByClient. La dimension contient les éléments chaîne
correspondant aux fonctions pouvant être réalisées avec un cube:

SYNCSTAR Détermine si les données sur le serveur Sta
jour pendant le processus de synchronisati

USER Pour une connexion de réplication donnée,
de l’utilisateur qui a établi la connexion.

Cell Retrieval 
(Récupération de 
cellules) 

Cellules récupérées par un utilisateur dans un
stockée. Cette métrique inclut les cellules cal
exemple règles, consolidations et calculs défi
l’utilisateur.

Cell Update (Mise à 
jour de cellules) 

Les mises à jour de cellules incluent la saisie
le Navigateur de cube, le Navigateur de f
calcul, TM1Web, et les sections.

Les cellules mises à jour à l’aide de calculs d
autres méthodes ne sont pas incluses dans ce
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La dimension }CubeProperties est utilisée uniquement dans le cub
}CubeProperties. La dimension contient les éléments chaîne suiva
aux propriétés qui peuvent être définies pour des cubes sur le serveu

View Calculation 
(Calcul de vue) 

Nombre de vues demandées, il peut s’agir de
utilisateur pour le navigateur de cube ou des 

View Retrieval 
(Récupération de 
vues) 

Le nombre de vues demandées et affichées.

DemandLoad Indique si un cube est chargé automatique
démarrage du serveur ou est chargé sur de
une valeur de cube est demandée.

Quand un cube est chargé sur demande, la
propriété DemandLoad est YES, sinon la
propriété est NO.

Verrouillage Quand un cube est verrouillé, cette proprié
nom du client TM1 qui l’a verrouillé.

Logging 
(Consignation)

Indique si la consignation est activée pour
donné. Quand la consignation de cube est 
valeur de cette propriété est YES, sinon la
propriété est NO.
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Measures_Dimension Si une dimension de mesure a été définie p
donnée, cette propriété stocke son nom.

Replication Pour les cubes répliqués, cette propriété sto
la connexion de réplication à laquelle le cu
associé.

RepSrcName Pour les cubes répliqués, cette propriété st
du cube source.

RepStatus Si un cube est répliqué sur le serveur, la va
RepStatus est Copied, sinon la valeur de
propriété est vide.

SyncRule Pour les cubes répliqués, cette propriété in
règles sont synchronisées quand le cube as
synchronisé.

SyncViews Pour les cubes répliqués, cette propriété in
vues sont synchronisées quand le cube ass
synchronisé.

Time_Dimension Si une dimension de temps a été définie po
donnée, cette propriété stocke son nom.
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 cube dépasse 
 vue Stargate. 
our stocker la 
 plus ancienne 
inue de purger 
 mémoire 

valeur par 
st comprise 

rtez-vous au 
VMM Pour chaque cube, cette propriété détermin
de RAM réservée sur le serveur pour le sto
vues Stargate. Plus il y a de mémoire dispo
vues Stargate, meilleure est la performanc
toutefois vous assurer qu’il y a suffisamm
mémoire disponible pour permettre au ser
charger tous les cubes.

Si aucune valeur VMM n’est spécifiée, la 
défaut est de 65536 octets. La plage valide
entre 16384 et 4 2934 943 296 octets.

VMT Pour chaque cube, cette propriété définit l
secondes, au terme duquel l’algorithme qu
vues Stargate de TM1 est déclenché.

Si le temps nécessaire au calcul de vue de
le seuil spécifié, TM1 tente de stocker une
Si la mémoire disponible est insuffisante p
vue Stargate, TM1 purge la vue Stargate la
qui n’est pas actuellement utilisée, et cont
les vues de cette manière jusqu’à ce que la
disponible soit suffisante.

Si aucune valeur VMM n’est spécifiée, la 
défaut est de 5 secondes. La plage valide e
entre 1 et 259 200 secondes.

Pour des détails sur les vues Stargate, repo
Chapitre 2 de ce guide.
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ubes

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux cu
cubes de contrôle, sur le serveur TM1. La dimension }Cubes est uti
dans le cube de contrôle }DimensionAttributes.

imensionAttributes

Cette dimension contient des éléments numériques correspondant au
pour les dimensions sur le serveur TM1. La dimension }Dimension
utilisée dans le cube de contrôle }CubeSecurity et }CubePropertie

imensionProperties

La dimension }DimensionProperties est utilisée uniquement dans l
}DimensionsProperties. La dimension }DimensionProperties co
chaîne suivants correspondant aux propriétés qui peuvent être défini
dimensions sur le serveur TM1.

Default_Hierarchy Non utilisé actuellement.

DemandLoad Non utilisé actuellement.

Last_Time_Updated L’heure (GMT) de la dernière mise à jour 
dimension. Le format d’heure est yyyymm

Verrouillage Quand une dimension est verrouillée, cette
stocke le nom du client TM1 qui l’a verro



Table des matières | Index

B-9

cke le nom de 
be répliqué est 

riété stocke le 

ur, la valeur 
 vide.

és 
 sens appliqué 
tre triés de 

és 
 type de tri 
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Replication Pour les cubes répliqués, cette propriété sto
la connexion de réplication à laquelle le cu
associé.

RepSrcName Pour les dimensions répliquées, cette prop
nom de la dimension source.

RepStatus Si une dimension est répliquée sur le serve
de RepStatus est Copied. Sinon, elle est

SortComponents
Sense

Non utilisé actuellement.

SortComponentsType Non utilisé actuellement.

SortElementsSense Quand des éléments de dimension sont tri
automatiquement, cette propriété stocke le
au tri sélectionné. Des éléments peuvent ê
manière croissante ou décroissante.

SortElementsType Quand des éléments de dimension sont tri
automatiquement, cette propriété stocke le
utilisé. Il y a trois types de tri automatique
ByName, ByLevel et ByHierarchy.
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imensions

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux dim
compris dimensions de contrôle, sur le serveur TM1. La dimension 
utilisée uniquement dans le cube de contrôle }DimensionsProperti

lementAttributes_NomDimension

Cette dimension contient des éléments numériques correspondant au
pour la dimension NomDimension. La dimension 
}ElementAttributes_NomDimension est utilisée uniquement dans
contrôle }ElementAttributes_NomDimension.

roups

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux gro
définis sur le serveur TM1. La dimension }Groups est utilisée uniqu
cube de contrôle }ClientGroups .

SyncAttributes Pour les cubes répliqués, cette propriété in
attributs d’élément sont synchronisés quan
dimension associée est synchronisée.

SyncSubsets Pour les cubes répliqués, cette propriété in
sous-ensembles sont synchronisés quand l
associée est synchronisée.
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Cette dimension est utilisée dans n’importe quel cube 
}Hold_NomUtilisateur_NomCube. NomUtilisateur est le nom de
qui a appliqué des retenues pour les valeurs de cube, alors que Nom
du cube dans lequel des valeurs sont gardées.

La dimension }Hold contient l’élément suivant : 

erfClients

Cette dimension contient des éléments numériques correspondant au
sur le serveur TM1 ainsi qu’une consolidation de tous les clients nom
Total. La dimension }PerfClients est utilisée dans les cubes d’analy
suivants :

• }StatsbyClient

• }StatsByCube

OriginalVal Cet élément numérique suit la valeur la plus r
feuille éditées dans le cube NomCube. Ces v
récentes sont utilisées pour plusieurs méthode
données et ne doivent pas être éditées.

HoldStatus Cet élément chaîne identifie les cellules déten
NomUtilisateur dans le cube NomCube. 

La valeur H indique que NomUtilisateur a ap
de feuille à une cellule. La valeur C indique q
NomUtilisateur a appliqué une retenue de co
une cellule.
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• }StatsByCubeByClient

La dimension }PerfClients diffère de la dimension }Clients car la d
}PerfClients contient des éléments numériques, alors que la dimens
contient des éléments chaîne.

erfCubes

Cette dimension contient des éléments numériques correspondant au
sur le serveur TM1 ainsi qu’une consolidation de tous les cubes nom
La dimension }PerfCubes est utilisée dans les cubes d’analyse de p
}StatsByCube et }StatsByCubeByClient.

La dimension }PerfCubes diffère de la dimension }Cubes car la di
}PerfCubes contient des éléments numériques, alors que la dimens
contient des éléments chaîne.

rocesses

Cette dimension contient des éléments chaîne correspondant aux pro
TurboIntegrator définis sur le serveur TM1. La dimension }Process
uniquement dans le cube de contrôle }ProcessSecurity.
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Cette dimension est utilisée dans le cube de contrôle }StatsByClien
contient les mesures suivantes :

Bytes/Message 
(Octets/Message) 

Le nombre moyen d’octets par message. La v
élément est calculée par l’instruction [’Bytes
Message’]=[’Message Bytes’]/[’Message 
la règle pour le cube }StatsByClient.

Elapse Time (ms) 
(Temps écoulé) 

Temps (en millisecondes) requis pour traiter l
serveur TM1.

Message Bytes 
(Octets du 
message) 

Nombre d’octets envoyés avec les demandes

Message Count 
(Nombre de 
messages) 

Un message est une requête transmise au serv
obtenir une liste d’objets, par exemple une lis
dimensions,

Request Count 
(Total de requêtes) 

Mesure le nombre de demandes d’informatio
TM1.
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tatsStatsByCube

La dimension }StatsStatsByCube est utilisée uniquement dans le c
}StatsByCube. Elle assure le suivi des statistiques de performance q
performance est activée, et contient les éléments suivants :

Memory Used for 
Calculations 
(Mémoire utilisée 
pour les calculs)

Cette métrique mesure la mémoire utilisée da
calculs TM1, y compris consolidations, règle
définis par l’utilisateur.

Memory Used for 
Feeders (Mémoire 
utilisée pour les 
alimenteurs)

Cette métrique mesure la quantité de mémoir
alimenter les cellules à l’aide de règles TM1.

Memory Used for 
Input Data 
(Mémoire utilisée 
pour les données 
entrées)

Ceci inclut la mémoire allouée aux données c
l’aide de TurboIntegrator ou de feuilles de p
mesure la mémoire utilisée pour toute saisie 
autre que section ou entrée de Navigateur de

Memory Used for 
Views (Mémoire 
utilisée pour les 
vues)

Cette métrique mesure la quantité de mémoir
utilisée pour stocker des vues pour un cube d
serveur TM1.
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Number of Fed 
Cells (Nombre de 
cellules 
alimentées)

Ceci est le nombre de cellules dans le cube c
alimenteurs.

Number of 
Populated Numeric 
Cells (Nombre de 
cellules 
numériques 
remplies)

Cette métrique compte toutes les cellules de 
remplies dans un cube donné.

Les cellules chaîne sont identifiées par au mo
chaîne.

Number of 
Populated String 
Cells (Nombre de 
cellules chaîne 
remplies)

Cette métrique compte toutes les cellules de 
remplies dans un cube donné.

Les cellules chaîne sont identifiées par au mo
chaîne.

Number of Stored 
Calculated Cells 
(Nombre de 
cellules calculées 
stockées)

Cette métrique compte toutes les cellules calc
y compris règles, consolidations de dimensio
consolidations définies par l’utilisateur.
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tatsStatsByCubeByClient

La dimension }StatsStatsByCubeByClient est utilisée uniquement
contrôle }StatsByCubeByClient. La dimension contient les élémen

Number of Stored 
Views (Nombre de 
vues stockées)

Cette métrique mesure le nombre de vues nom
cube donné.

Total Memory Used 
(Mémoire totale 
utilisée)

La quantité totale de mémoire utilisée par un 
en octets.

Count (Total) Pour une fonction de cube donnée, cette métr
nombre de fonctions exécutées.

Elapsed Time (ms) 
(Temps écoulé)

Pour un type donné de fonction de cube, cett
le temps écoulé requis pour exécuter toutes le
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Cette dimension est utilisée uniquement dans le cube de contrôle }S
Elle assure le suivi des statistiques de performance quand l’analyse d
activée, et contient les éléments suivants :

imeIntervals

Tous les cubes de contrôle pour analyse de performance utilisent la 
contrôle }Time Intervals. Cette dimension contient 168 éléments nu
intervalles de temps au niveau des minutes et des heures, comme su

Memory In 
Garbage (Mémoire 
obsolète) 

TM1 ne libère pas la mémoire pour le systèm
d’exploitation tant que le serveur TM1 est ac
le serveur garde la mémoire inutilisée ‘obsolè
emploi ultérieur. La mémoire qui a été alloué
mais n’est pas utilisée est représentée par cet

Memory Used 
(Mémoire utilisée) 

La quantité totale de mémoire utilisée par le 
octets.

Number of Active 
Threads (Nombre 
de threads actifs) 

Ceci mesure le nombre de threads actifs sur le
Chaque connexion de client constitue un threa
sont également utilisés pour exécuter des tâch
processus.

Number of 
Connected Clients 
(Nombre de clients 
connectés)

Cette statistique mesure le nombre de connex
serveur TM1. Un client précis peut avoir plus
connexions actives au serveur TM1 simultané
connexion est comptée dans cette métrique.
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• 120 éléments correspondant aux minutes de l’heure actuelle et d
Les éléments dans l’heure actuelle sont nommés 0M00, 0M01, …
éléments dans l’heure précédente sont nommés 1M00, 1M01, …

L’échantillonnage pour les cubes d’analyse de performance est r
nouvelles valeurs sont stockées dans des minutes consécutives de
est complète, les valeurs de l’heure actuelle sont copiées vers l’h
actuelle est effacée pour accepter de nouvelles valeurs.

• 48 éléments correspondant aux heures de la journée actuelle et d
Les éléments pour la journée actuelle sont nommés 0H00, 0H01
éléments pour la journée précédente sont nommés 1H00, … 1H0
heure, une nouvelle valeurs de sommaire (moyenne) des minutes
l’élément horaire correspondant. Quand la journée est terminée, 
journée actuelle remplacent celles de la journée précédente, et la
est effacée pour accepter de nouvelles données.

Les heures et les minutes dans cette dimension reflètent l’heure de l
lors du démarrage de l'analyseur de performance. Par exemple, si vo
l'analyseur de performance à 10:31 AM (heure locale du système), l
}TimeIntervals à recevoir une valeur est 0M31, c’est-à-dire la 31e 
actuelle. L’élément suivant à recevoir une valeur serait 0M32.
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