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anisationnelles 
anagement ont 
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 planification 
'exploitation, 
s et l'interaction 

que et de la 
immédiate des 
tif, ainsi qu'une 
ainsi stabiliser 
uvelles 
Préface

usiness Performance Management avec Applix TM1 et App

Le Business Performance Management est la gestion et la veil
des performances financières, opérationnelles, clientèle et org
dans toute l’entreprise. Les solutions Business Performance M
les capacités suivantes permettant de cibler des objectifs comm
manière proactive :

• Large déploiement

• Prise de décision collaborative

• Revue et amélioration continue et en temps réel

• Contrôle des indicateurs de performance clés

Applix TM1 et Applix Integra intègrent des fonctionnalités de
commerciale, d'évaluation des performances et des données d
permettant aux sociétés d'optimiser l'efficacité de leurs activité
avec les clients indépendamment de l'implantation géographi
structure. Applix TM1 et Applix Integra offrent une visibilité 
données, des responsabilités au sein d'un processus collabora
vision cohérente des informations. Les responsables peuvent 
rapidement les fluctuations d'exploitation et tirer profit de no
opportunités. 
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 propos de ce manuel

Ce guide décrit comment utiliser TM1 TurboIntegrator pour i
données et des métadonnées dans TM1 depuis une variété de
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C

 ou objet fait partie 

nt également 

 texte à saisir. Il 
érotées.

de mise en valeur ou 
xemple, « N’appuyez 

 identifiée à l’aide de 

→ Suite ».

ns la police Courier.
onventions typographiques

Ce manuel utilise les conventions typographiques suivantes :

Arial La police Arial indique que cette option
de l’interface utilisateur.
Les noms de fichier et les répertoires so
indiqués en police Arial.

Arial Gras Indique une option à sélectionner ou un
apparaît en général dans des étapes num

Italique Les mots sont mis en italique à des fins 
pour indiquer un nouveau terme. Par e
pas sur la touche ENTREE ».

Nom de menu → 
Nom d’option

Une référence à une option de menu est
la notation suivante :
Nom de menu → Nom d’option
Par exemple, « Choisissez Formulaires

exemples de code Les exemples de code sont présentés da
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C

crit les procédures de base 
erciales dans des cubes 

écrit la procédure 
 et des dimensions depuis 
oIntegrator.

crit la procédure 
 et des dimensions depuis 

 » décrit la procédure 
rator pour importer des 
lisant les appels de 
alls) .

 à travers les 
r.

grator » décrit comment 
t l’exécution de 
emps de disponibilité du 
Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

omposition du manuel

Ce manuel comprend les chapitres suivants :

Chapitre 1 « Principes de base de TurboIntegrator » dé
requises pour importer des données comm
TM1 à l'aide de TurboIntegrator.

Chapitre 2 « Importation de données depuis MSAS » d
spécifique requise pour importer des cubes
Microsoft Analysis Services à l'aide de Turb

Chapitre 3 « Importation de données depuis SAP » dé
spécifique requise pour importer des cubes
SAP à l'aide de TurboIntegrator.

Chapitre 4 ÿ« Importation de données depuis SAP RFC
spécifique requise pour utiliser TurboInteg
cubes et des dimensions depuis SAP en uti
fonction distants (RFC -Remote Function C

Annexe A « Didacticiel TurboIntegrator » vous guide
fonctionnalités avancées de TurboIntegrato

Annexe B « Questions de verrouillage dans TurboInte
gérer le  le verrouillage du serveur pendan
processusTurboIntegrator et maximiser le t
serveur pour les utilisateurs.
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A

 les manuels 

n client TM1 (Perspectives, 
réer et maintenir des objets 
ssi l’utilisation des clients 
r les données d’affaires, et 
tionnalités d’intégration de 

 

ministration du système 
n des serveurs distants et la 
ité TM1.

nglais décrit comment écrire 
 Visual Basic compatibles 
écrit également des 

mettant de manipuler les 

pplix TM1 Web pour publier 
TM1 sur le Web.

 œuvre la sécurité pour un 
traite de la sécurité pour les 
es cubes et autres objets TM1.
pplix TM1 Documentation 

En plus du présent manuel, vous voudrez peut-être consulter
présentés ci-dessous.

Guide des clients Applix TM1 Décrit comment utiliser u
Architect et Client) pour c
TM1. Ce manuel décrit au
TM1 pour gérer et analyse
comment profiter des fonc
feuilles de calcul de TM1.

Applix TM1  Administratin système Décrit les opérations d’ad
TM1, notamment la gestio
mise en œuvre de la sécur

Applix TM1 API Ce manuel disponible en a
des programmes C ou MS
avec les serveurs TM1. Il d
centaines de fonctions per
objets TM1.

Guide de l’utilisateur Applix TM1 
Web

Décrit comment utiliser A
et visualiser des données 

Sécurité Applix TM1 Décrit comment mettre en
système TM1. Ce manuel 
utilisateurs, les groupes, l
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ervices de support

Applix, Inc. offre un large éventail de services de support, à sa

Applix sponsorise également des réunions de groupes d’utilis
nationales, un bulletin d’informations régulier, et l’hébergeme
consultatifs de clients. Pour plus d'informations sur ces servic
nous par téléphone au
(508) 870-0300, par fax au (508) 366-0995 ou par courriel à 
support@applix.com.

Cours de formation Organisés localement, au siège d’Applix,
votre entreprise.

Services de 
consultation

Pour couvrir des points tels que la créatio
le réglage de performance et les besoins p
sites.

Services techniques Plusieurs programmes de maintenance s
(Veuillez contacter le responsable de votr
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1 Principes de base de
TurboIntegrator

TM1 propose deux modes d’importation des données commer
: les feuilles de traitement et TM1 TurboIntegrator. Ce chapitr
l’importation de données dans un cube TM1 à l’aide de Turbo
plus d’informations sur le déplacement et la transformation d
l’aide de feuilles de traitement, reportez-vous au Guide des clie

Ce chapitre décrit comment utiliser TurboIntegrator pour l’im
données à partir d’un fichier texte, d’une base de données rela
d’un cube TM1. Les derniers chapitres examinent l’importatio
partir de Microsoft Analysis Services et de SAP.

Les sujets suivants sont traités dans ce chapitre :

• Importation des données avec TurboIntegrator
• Processus et tâches
• Licences TurboIntegrator
• Importation d’un fichier texte ASCII
• Importation de données à partir d’une source de données O
• Utilisation d’une vue TM1 en tant que source de données
• Utilisation d’un sous-ensemble TM1 en tant que source de
• Edition avancée des procédures
• Tâches
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portation des données avec TurboIntegrator

A l’aide de TM1 TurboIntegrator, vous pouvez importer des d
commerciales depuis ces types de source de données :

• Fichiers ASCII séparés par une virgule

• Tables de bases de données relationnelles accessibles à par
de données ODBC.

• Autres cubes et vues TM1

• Microsoft Analysis Services - Voir le Chapitre 2 pour de plu
informations

• SAP BW - voir le chapitre 3 pour de plus amples informati

ptions d’importation

Lorsque vous importez des données dans TM1 à l’aide de Tur
vous disposez des options suivantes :

• Créer un cube et y mettre des données importées de la sou

• Recréer un cube. Ceci détruit un cube existant et le recrée, 
permet de modifier à la fois les données et les métadonnée
l’importation.

• Actualiser un cube existant tout en gardant la structure du
permet d’importer des données dans une structure de cube

• Créer dans TM1 une dimension à partir de données impor
source.

• Actualiser dans TM1 une dimension à partir de données im
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Vous pouvez créer des processus TurboIntegrator effectuant t
combinaison de ces fonctions.

nctions de TurboIntegrator

TurboIntegrator comprend une série de fonctions permettant 
cubes, les vues, les éléments, les dimensions et autres objet TM
l’importation de données. 

En plus des fonctions TurboIntegrator, vous pouvez aussi inco
fonctions de règle TM1 standard dans les processus TurboInte
l’exception de la fonction STET.

Les fonctions de TurboIntegrator sont décrites dans l’aide en l
Pour consulter ces descriptions de fonctions, suivez ces étapes

1. Dans l’Explorateur de serveur, sélectionnez Aide → Table 
index. 

La fenêtre d’aide de TM1 s’ouvre. 

2. Cliquez sur Matériel de référence. 

3. Cliquez sur Fonctions Fonctions TurboIntegrator.

La liste des rubriques d’aide suivante apparaît :
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4. Cliquez sur tout nom de fonction TurboIntegrator pour aff
description de la fonction.

rocessus et tâches

Vous importez des données à l’aide de TurboIntegrator en déf
processus. Les processus sont des objets TM1 composés des élé

• La description d’une source de données.

• Un ensemble de variables correspondant à chaque colonne
données.

• Un ensemble de mappages définissant les correspondance
variables et les structures de données de la base de donnée
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• Une procédure de prologue consistant en une série d’actio
exécutées avant le traitement de la source de données.

• Une procédure de métadonnées consistant en une série d’a
actualisent ou créent des cubes, des dimensions et autres s
métadonnées.

• Une procédure de données consistant en une série d’action
ou transforment des données dans votre base de données T

• Une procédure d’épilogue devant être exécutée après le tra
source de données.

• Un ensemble de paramètres pouvant être utilisés pour gén
processus qui pourra ensuite être utilisé dans de multiples

Les Tâches sont des objets de conteneur pour un ensemble de 
Elles vous permettent d’exécuter les processus dans un certain
planifier leur exécution. Pour des détails, reportez-vous à « Tâ
dans ce chapitre.

rdre des opérations dans un processus TurboIntegrator

Comme nous l’avons mentionné plus haut, un processus Turb
comprend plusieurs procédures : Prologue, Métadonnées, Do
Epilogue. Ces procédures sont affichées comme sous-onglets d
Avancé dans l’éditeur TurboIntegrator.
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Lorsque vous définissez une source de données, définissez les
spécifiez des actions de données pour un processus, TM1 gén
qui sont exécutés quand vous exécutez le processus TurboInte
scripts sot placés dansle sous-onglet de procédure approprié d
TurboIntegrator. Vous pouvez aussi créer vos propres scripts d
onglet de la procédure en utilisant les fonctions TurboIntegrat
fonctions de règles. 

Lorsque vous exécutez un processus TurboIntegrator, les proc
exécutées dans l’ordre suivant :

1. La procedure Prologue est exécutée avant que la source de 
processus TurboIntegrator soit ouverte.

2. Si la source de données d’un processus est Aucune, TurboIn
immédiatement la procédure d’Epilogue une fois le traitem
terminé. 

REMARQUE : Quand la source de données d’un processu
procédures de métadonnées et de données sont ignorées lo
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du processus. Dasn ce cas, tous les scripts du processus do
soit dans la procédure de prologue, soit dans la procédure 

3. Si la source de données est autre que Aucune, TurboIntegra
le processus.

4. Toutes les lignes de la source de données sont exécutées da
premier enregistrement de la source de données. Elles osnt
exécutées dans l’ordre sur le deuxième enregistrement et a
jusqu’à ce que tous les enregistrements aient été traités.

5. Toutes les lignes de la procédure de données sont exécutées
le premier enregistrement de la source de données. Elles os
exécutées dans l’ordre sur le deuxième enregistrement et a
jusqu’à ce que tous les enregistrements aient été traités.

6. TurboIntegrator ferme la source de données une fois la pro
terminée.

7. La procédure Épilogue est exécutée.

8. TM1 ferme le processus TurboIntegrator.

emarques sur les processus TurboIntegrator

Souvenez-vous que les éléments suivants ont été créés lors de
la modification des processus TurboIntegrator.

• TurboIntegrator compile une dimension, nouvelle ou mod
fin de la procédure pendant laquelle cette dimension est cr

Dans le cas d’une nouvelle dimension, ceci veut dire que v
pas accéder à la nouvelle dimension (via TurboIntegrator o
jusqu’à ce que la procédure dans laquelle la dimension est 
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traiter tous les enregistrements qui se trouvent dans la sou
Dans le cas d’une dimension modifiée, ceci veut dire que v
pas accéder aux nouveaux éléments de la dimension  jusqu
procédure dans laquelle la dimension est modifiée ait fini l

• Les fonctions TurboIntegrator et de règles (à l’exception de
être utilisées dans toute procedure d’un processus. De plus
restriction sur les fonctions qui peuvent être utilisées dans
donnée, toutes les fonctions sont valides dans les procédur
TurboIntegrator. 

Cependant, vous devez créer une séquence de fonctions log
assurer que le processus atteint vos buts. Par exemple, si v
créer un processu qui ajoute de nouveaux éléments à une d
à jour les valeurs de données pour les nouveaux éléments, 
assurer que le processus ajoute les nouveaux éléments et c
dimension avant de tenter de mettre à jour les valeurs de d
nouveaux éléments. Dans la plupart des cas, vous ajoutere
éléments dans la procédure Métadonnées en utilisant la fo
DimensionElementInsert puis mettrez à jour les valeurs da
Données en utilisant la fonction CellPutN. 

Dans l’exemple ci-dessus, si vous essayez de créer un proce
de nouveaux éléments sont ajoutés et les valeurs de donné
correspondantes sont mise à jour dans la procédure Donné
échouera. Cet échec se produit parce que, comme nous l’av
dessus, les dimensions modifiées sont compilées à la fin de
Les nouveaux éléments n’existent pas jusqu’à jusqu’à ce qu
soit compilée. TurboIntegrator ne peut pas mettre à jour de
données pour des éléments qui n’existent pas, et donc le p
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icences TurboIntegrator

L’accès à TurboIntegrator est contrôlé par les licences et les gr
d’utilisateurs. Pour que vous puissiez accéder à toutes les fon
TurboIntegrator, les deux conditions suivantes doivent être re

• Vous devez appartenir au groupe Admin. Seul un membre d
est à même de définir des processus, de créer et de program
ou de modifier des scripts TurboIntegrator.

• Le serveur TM1 doit posséder une option de licence Turbo
plus, si vous importez des données depuis SAP, votre licen
TM1 doit également inclure l’option SAP.

Les configurations de licence TurboIntegrator disponibles son
les sections suivantes.

cence de serveur TM1 sans TurboIntegrator

Si vous disposez d’une licence de serveur TM1 sans les option
TurboIntegrator, vous pouvez créer un processus. Cependant
que vous créez sont soumis aux limitations suivantes :

• Vous êtes limité à l’importation de données soit à partir d’u
données ODBC ou d’un fichier texte ASCII. Vous ne pouve
de données de la base de données OLE pour les sources OL
Analysis Services, SAP ou TM1.

• Vous ne pouvez pas modifier les données lors de l’importa
TurboIntegrator vous permet de modifier, rediriger et filtre
importées lorsqu’elles sont intégrées à TM1. Vous ne pouv
sans licence TurboIntegrator.
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• Vous ne pouvez pas créer ou programmer des tâches. Celle
permettent de regrouper, de classer et de programmer des 

cence de serveur TM1 avec TurboIntegrator

Si vous disposez d’une licence de serveur TM1 avec l’option T
activée, vous pouvez effectuer toutes les tâches suivantes : 

• Importer des données à partir des sources suivantes : fichie
TM1, base de données OLE pour les sources OLAP, telles q
Analysis Services et ODBC. Vous ne pouvez pas importer d
SAP. L’option SAP doit être activée pour que cette fonction

• Modifier et filtrer les données au moment de l’importation

• Créer et programmer des tâches.

cence de serveur TM1 avec TurboIntegrator et SAP activés

Si vous disposez d’une licence de serveur TM1 avec les option
TurboIntegrator et SAP activées, vous pouvez effectuer toutes
suivantes :

• Importer des données à partir des sources suivantes : fichie
ODBC, TM1, base de données OLE pour les sources OLAP
Microsoft Analysis Services et SAP.

• TurboIntegrator vous permet de modifier et de filtrer les d
moment de l’importation.

• TurboIntegrator vous permet de créer et de programmer d
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cences Client

Si vous exécutez TM1 Perspectives ou TM1 Architect avec une
TurboIntegrator, vous pouvez créer et modifier des processus p
sources de données ASCII et ODBC, ainsi qu’à partir des vues
des sous-ensembles de dimension. 

Si vous exécutez TM1 Perspectives ou TM1 Architect sans lice
TurboIntegrator, vous pouvez uniquement créer et modifier d
rapport à des sources ASCII et ODBC.

Si vous exécutez TM1 Client, vous pourrez exécuter des proce
existants, mais ne pourrez ni en créer ni en modifier.

De même, si vous exécutez TM1 Client, vous pourrez exécute
existante, mais ne pourrez ni en créer ni en modifier.

portation d’un fichier texte ASCII 

Les sections qui suivent décrivent comment importer des don
séparées par des virgules à l’aide de TurboIntegrator. Bien que
processus TM1 soit unique et que l’importation à partir d’autr
données varie légèrement, cette section décrit les étapes comm
plupart des processus.

Cette section décrit comment importer un fichier texte ASCII e
TM1 suivants :

• Une dimension

• Un cube
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réation d’une dimension à partir d’un fichier texte ASCII

Vous pouvez utiliser TurboIntegrator pour créer une dimensio
liste de noms d’élément se trouvant dans une source de donn
constitue la méthode rapide pour créer une dimension contena
ou des milliers d’éléments. 

Lorsque vous créez une dimension avec TurboIntegrator, vous
processus qui est enregistré comme objet sur votre serveur TM
utilisateurs peuvent accéder à ce processus qui peut être exécu
ou à un intervalle programmé. 

Pour créer une dimension avec TurboIntegrator, vous devez ef
procédures suivantes :

• Etape 1 - Définir une source de données

• Etape 2 - Identifier les variables de la source

• Etape 3 - Mapper les variables aux éléments de dimension
consolidations

• Etape 4 - Enregistrez et exécutez le processus

ape 1 - Définition d’une source de données

A chaque fois que vous utilisez TurboIntegrator, vous devez c
définir la source à partir de laquelle vous allez lire des donnée

1. Lancez TM1 Architect ou Perspectives.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Processus d
gauche de l’Explorateur de serveur et sélectionnez Proces
nouveau processus.
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3. Cliquez sur ASCII sur l’onglet Source de données. La boîte
TurboIntegrator apparaît.

4. Cliquez sur Parcourir. La boîte de dialogue Sélectionner u
apparaît.

5. Recherchez le fichier sur votre disque dur, sélectionnez-le e
Ouvrir. 
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REMARQUE : Il est possible que vous receviez un avertiss
que votre serveur TM1 ne peut pas accéder à votre fichier d
ne l’ayez pas adressé en utilisant un nom UNC (Universal 
Convention). Si vous comptez exécuter de façon répétée vo
par rapport à un fichier ASCII, votre fichier doit résider da
Windows partagé afin que le serveur TM1 puisse y accéde

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue. L’onglet Source 
alors avoir l’aspect suivant :

7. Sous Type de séparateur, sélectionnez Délimité ou Largeu
sélectionnez Délimité, choisissez un séparateur dans la liste
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Si vous sélectionnez Largeur fixe, vous pouvez définir la ta
enregistrements en cliquant sur l’en-tête de colonne dans l
dialogue Prévisualisation des données et en faisant glisser
séparation qui en résulte. Reportez-vous à « Paramétrage d
de longueur fixe », plus loin dans cette section.

8. Précisez un Type de guillemets et le Nombre d’enregistreme
votre fichier ASCII.
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9. Cliquez sur Aperçu. TurboIntegrator affiche un échantillon
votre fichier au bas de l’écran, comme dans la figure suiva

ramétrage d’enregistrements de longueur fixe

Si vous sélectionnez Largeur fixe, cliquez sur Définir la largeu
Prévisualisation des données s’ouvre et affiche les trois premi
enregistrements de vos données source.
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Cette boîte de dialogue vous permet de définir la largeur des 
du contenu des enregistrements de votre source de données. P
suit :

1. Cliquez sur l’en-tête de colonne 1.
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Une ligne verticale apparaît dans l’en-tête de colonne et s’é
enregistrements.
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2. Cliquez sur cette ligne et faites-la glisser jusqu’à ce qu’elle 
première et la seconde colonne.

Un nouvel en-tête de colonne (2) apparaît.

3. Cliquez sur l’en-tête de colonne 2 et faites glisser la ligne d
jusqu’à l’intervalle entre la deuxième et la troisième colonn

4. Définissez les lignes de séparation pour toutes les colonnes
la source ASCII.

5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue TurboIn
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ape 2 - Identification des variables de la source de données

Après la définition d’une source de données, TurboIntegrator a
variable à chaque colonne de cette source. Vous devez identifi
par type et contenu. 

Pour illustrer ce processus, examinons les données ASCII suiv

New England, Massachusetts, Boston, Supermart, Feb, 2000
New England, Massachusetts, Springfield, Supermart, Feb, 14
New England, Massachusetts, Worcester, Supermart, Feb, 22
New England, Connecticut, Hartford, Supermart, Feb, 124000
New England, Connecticut, New Haven, Supermart, Feb, 270
New England, Connecticut, Greenwich, Supermart, Feb, 1700

Les trois premières colonnes forment une hiérarchie pour une
Location (Emplacement). La consolidation New England (Nou
Angleterre) se situe au sommet de la hiérarchie. Les états Mas
Connecticut se situent un niveau en dessous de New England
colonne, contenant des noms de villes telles que Boston et Har
éléments simples. Les autres colonnes ne sont pas utilisées po
la dimension Location.

La figure suivante montre l’onglet Variables dans la boîte de d
TurboIntegrator.
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TurboIntegrator affecte un nom de variable à chaque colonne a
de variable basé sur la valeur d’exemple de chaque colonne. 

Les noms de variable par défaut, tels que V1 et V2, peuvent êtr
souvent intéressant de donner aux variables un nom significa
en effet la lecture et la correction des scripts TurboIntegrator. 
dessous vous montre comment créer trois variables : v_region
v_state (v_état) et v_city (v_ville).

Le champ Type de variable identifie le contenu de la colonne.
première colonne de données contient la chaîne « New Englan
Angleterre). TurboIntegrator identifie correctement la variable
type Chaîne.

REMARQUE : Les champs Type de variable sont souvent déf
pour les données ASCII, mais pas pour celles extraites d’une s
données ODBC.

Le champ Contenu contient les options suivantes :

Option Description

Ignorer Ignore le contenu de la colonne pend
source de données.

Elément La colonne contient des éléments sim
créer.

Consolidation La colonne contient des éléments co
dimension à créer.
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Les données ASCII de cet exemple contiennent des éléments e
pour une dimension Location. Elles ne contiennent aucun attr
contiennent des valeurs de données, mais ces valeurs ne conc
création de la dimension Location, à l’inverse des éléments de
dimensions. 

Pour définir les variables de la dimension Location, procédez 

1. Cliquez sur l’onglet Variables dans la boîte de dialogue Tu

Données La colonne contient des valeurs de d

Pour cet exemple, ignorez la colonne
données. Les colonnes de ce type ne
de la création d’une dimension.

Attribut La colonne contient des attributs d’é
à créer.

Autre La colonne contient des données ne 
des quatre catégories précédentes. C
généralement utilisé pour les colonn
qui seront traitées via des variables e
personnalisées.

Option Description
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2. Définissez le champ Contenu pour les variables V1, V2 et V
variables seront uniquement utilisées dans les formules po
v_region, v_state et v_city. 

3. Cliquez sur Nouvelle variable. La variable V7 est ajoutée à
dans la figure suivante.
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4. Double-cliquez sur V7 et changez le nom de la variable en 
nom de variable doit commencer par une lettre et ne doit c
caractères répertoriés dans le tableau suivant.

Caractère Description Caractère Des

Majuscules A à Z Trait de 
soulignement

_

Minuscules a à z Signe dollar $

Chiffres 0 à 9 Pourcentage %

Période .
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5. Appuyez sur la touche <Tabulation>. La boîte de dialogue 
apparaît :

6. Entrez la formule suivante dans le champ de formule :

v_region=V1;
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7. Cliquez sur Evaluer. La chaîne New England doit s’affiche
Valeur d’exemple.

8. Cliquez sur OK. 

9. Changez le champ Type de variable en Chaîne et le champ
Consolidation.

10. Répétez les étapes 3 à 8 et créez la variable v_state. La form
définie comme suit :

v_state=V2;
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La nouvelle variable doit avoir l’aspect suivant :

11. Répétez les étapes 3 à 8 et créez la variable v_city. La formu
définie comme suit :

v_city=V3;

La nouvelle variable doit avoir l’aspect suivant :

L’onglet Variables doit alors ressembler à celui de la figure su

ape 3 - Mappage des variables

Après avoir identifié les variables de votre base de données, v
mapper à des éléments et des consolidations.
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Pour commencer le mappage des variables, cliquez sur l’ongl
la boîte de dialogue TurboIntegrator.

L’onglet Mappages contient plusieurs sous-onglets : Le sous-o
toujours disponible. Tous les autres sous-onglets deviennent d
fonction du contenu de colonne que vous avez défini dans l’o
Par exemple, si vous avez identifié une colonne comme conte
éléments, le sous-onglet Dimension devient disponible. Si vou
une colonne comme contenant des consolidations, le sous-ong
Consolidations devient disponible, et ainsi de suite. 

appage des cubes
Vous ne devez effectuer aucune action de cube quand vous cr
dimension.

1. Cliquez sur le sous-onglet Cube.

2. Sélectionnez Pas d’action dans la zone Action de cube.

3. Sélectionnez Pas d’action dans la zone Action de données

Pour des détails sur l’utilisation des options du sous-onglet C
traitement de données ou de la création d’un cube, reportez-v
Importation d’un cube d’un fichier texte ASCII ».

appage de dimensions

Si vous identifiez des colonnes de votre source de données co
des éléments, vous devez mapper ces éléments à la dimension

1. Cliquez sur le sous-onglet Dimensions.
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2. Tapez le nom de la dimension à créer dans la colonne Dime
plusieurs éléments sont mappés à la même dimension, tap
dimension pour chaque élément.

Quand vous tapez un nouveau nom de dimension dans la 
Dimension, la colonne Action se règle par défaut sur Créer.

Si vous tapez le nom d’une dimension existante, vous avez
recréer ou de mettre à jour la dimension. Si vous sélectionn
Recréer, les éléments de la dimension existante sont suppr
remplacés par les données de la source de données. Si vou
l’action Mettre à jour, la dimension est actualisée avec les n
éléments contenus dans la source de données.

3. Sélectionnez un type pour chaque élément dans la liste dér
d'élément appropriée. Le type d’élément indique le type de
identifié par la variable d’élément. Dans TM1, ce paramètr
pratiquement toujours Numérique.

4. Sélectionnez une option Ordre des éléments. L’ordre des é
détermine la façon dont les éléments sont ajoutés à la dime
traitement. 

Les données de cet exemple contiennent un élément numé
mappé à une nouvelle dimension Location. Le sous-onglet
rempli apparaît comme suit.
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appage de données

Vous ne devez effectuer aucune action de mappage de donnée
créez une dimension. En fait, l’onglet Données devrait être in
vous avez spécifié Pas d’action de données dans le sous-ongl

appage de consolidations

Si vous identifiez des colonnes de votre source de données co
des consolidations, vous devez mapper ces consolidations à la
vous créez.

1. Cliquez sur le sous-onglet Consolidations.

2. Reportez-vous à la colonne Valeur d’exemple pour déterm
consolidation et la dimension auxquels chaque variable de
appartient.

3. Cliquez sur le bouton Dimension  approprié pour identifie
laquelle chaque consolidation appartient. Dans le cas prése
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dimension est créée. TurboIntegrator remplit automatiquem
appropriée.

4. Cliquez sur le bouton Variable enfant approprié pour iden
immédiat de chaque consolidation. 

Un enfant peut être une autre consolidation ou un élément
enfants sont identifiés par les variables affectées à chaque c
source de données.

5. Cliquez sur le bouton Ordre des composants. La boîte de
suivante apparaît :

6. Cliquez sur Automatique, Par nom et Croissant, comme 
suivante.
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7. Répétez les étapes 5 et 6 pour chacune des consolidations. 

REMARQUE : Lorsque vous paramétrez plusieurs consoli
d’une même dimension, toutes ces consolidations doivent 
paramètres Ordre des éléments de composant. Si vous aff
consolidations de la même dimension des paramètres Ordr
de composant différents, TurboIntegrator renvoie une erre
de tri incompatibles lorsque vous cherchez à enregistrer et 
processus.

Les données d’exemple contiennent deux niveaux de consolid
représentés par les valeurs d’exemple New England et Massa
L’enfant immédiat de New England est Massachusetts, tandis
immédiat de Massachusetts est Boston.
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Souvenez-vous que chaque valeur d’exemple est associée à un
l’onglet Variables. 

Lorsque les consolidations sont mappées, le sous-onglet Cons
apparaît comme suit.

ape 4 - Enregistrement et exécution du processus

Après avoir défini une source de données et paramétré les var
devez enregistrer et exécuter le processus pour créer la dimen

registrement du processus

Pour enregistrer le processus :

Valeur d’exemple Variable

New England V_region

Massachusetts V_state

Boston V_city
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1. Sélectionnez Fichier → Enregistrer dans la barre de menu
TurboIntegrator.

La boîte de dialogue Enregistrer le processus sous appara

2. Saisissez un nom pour le processus et cliquez sur Enregist

Si TM1 rencontre une erreur pendant la compilation et l’en
message d’erreur indique la nature de l’erreur. La boîte de 
TurboIntegrator reste active, ce qui vous permet de corriger
toute erreur.

TM1 enregistre le processus comme objet de serveur sous P
l’Explorateur de serveur. Le processus peut maintenant êtr
modifié.

écution du processus

Pour exécuter le processus et créer la dimension, sélectionnez
Exécuter dans la barre de menus TurboIntegrator Vous pouve
un processus directement dans l’Explorateur de serveur en sé
Processus → Exécuter un processus.

Si le processus est mené à bien, TM1 vous en informe par un m

Si TM1 ne peut pas exécuter le processus, une boîte de dialogu
détails des erreurs rencontrées pendant l’exécution.
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Quand le fichier NewEngland.cma est traité, la dimension Loc
est créée (il vous faudra peut-être trier la dimension par hiéra
les éléments s’affichent comme dans la figure suivante).

réation d’un cube à partir d’un fichier texte ASCII

Cette section décrit comment utiliser TurboIntegrator pour cré
partir d’un fichier texte ASCII . Cette procédure crée égalemen
dimensions et éléments et effectue des manipulations de donn

La procédure de création d’un cube est similaire au processus
d’une dimension. Pour créer un cube, effectuez les procédures

• Etape 1 - Définissez la source de données

• Etape 2 - Définissez les variables

• Etape 3 - Mappez les variables

• Etape 4 - Enregistrez et exécutez le processus

TM1 est livré avec un répertoire d’exemples de données, appe
TI_data contient un fichier nommé import_cube.csv. Cette pro
création d’un cube TM1 à partir de import_cube.csv.
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ape 1 - Définition de la source de données

La première chose à faire pour créer un cube à partir d’un fich
définir la source de données. Procédez comme suit :

1. Dans le volet de gauche de l’Explorateur de serveur, clique
droit de la souris sur l’icône Processus et sélectionnez Cré
processus.

2. Cliquez sur l’onglet Source de données dans la fenêtre T

3. Sélectionnez ASCII comme Type de source de données.

4. Cliquez sur le bouton Parcourir à coté du champ Nom de 
données et sélectionnez le fichier import_cube.csv dans v
TI_data.

5. Définissez le Type de séparateur sur Délimité et sélectionn
comme Séparateur.

Ignorez les champs Type de guillemets et le Nombre d'enre
titre pour cet exemple.

6. Assurez-vous que le Séparateur décimal est bien le point (.)
de milliers la virgule (,).
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7. Cliquez sur Aperçu pour afficher les premiers enregistrem
de données.

Chaque enregistrement de import_cube.csv contient six ch
premiers champs contiennent des informations qui seront 
TM1 en tant que noms d’élément. La sixième colonne cont
du cube. 

ape 2 - Définition des variables

Une fois les données source chargées dans TurboIntegrator, vo
identifier le contenu de chaque champ de la source.
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1. Cliquez sur l’onglet Variables. TurboIntegrator définit des
défaut pour chaque variable, comme dans la figure suivan

2. Pour chaque variable, sélectionnez un type dans la liste dér
variable associée. Dans cet exemple, aucune modification n
niveau des champs Type. 

3. Pour chaque variable, sélectionnez un type de contenu dan
déroulante Contenu associée. La figure ci-dessus affiche le
corrects pour le champ Contenu de cet exemple.

ape 3 - Mappage des variables

Vous avez identifié des variables pour les données, les élémen
consolidations. Vous devez à présent mapper les variables et f
instructions pour la création d’un nouveau cube.

appage du cube

Pour fournir des instructions de mappage du cube  :

1. Cliquez sur l’onglet Mappages.

2. Cliquez sur le sous-onglet Cube.
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3. Sélectionnez Créer comme Action de cube.

4. Tapez import_cube (importer_cube) dans le champ Nom d

5. Sélectionnez Stocker les valeurs dans la zone Action de d

6. N’activez pas l’option Activer le journal de cube. Lorsque v
journal de cube, TM1 consigne les modifications des donné
pendant le traitement. Etant donné que vous créez un nou
inutile de consigner les modifications.

Le sous-onglet Cube apparaît comme suit :
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appage de variables d’élément à des dimensions

Mappez toutes les variables que vous avez identifiées comme
Elément aux dimensions appropriées.

1. Cliquez sur le sous-onglet Dimensions.

2. Paramétrez le sous-onglet Dimensions en fonction de la fig

appage des variables de données

Dans cet exemple, il n’existe qu’une seule variable de donnée
n’avez pas besoin de mapper cette variable. TurboIntegrator l
place. L’onglet de données n’est d’ailleurs même pas activé.

TurboIntegrator ajoute les données au cube à l’intersection de
créées. Si plusieurs variables avaient été identifiées en tant qu
l’onglet Variables, vous auriez dû indiquer où ajouter les don

Pour un exemple détaillé sur le mappage de valeurs de donné
reportez-vous à « Tutoriel TurboIntegrator » dans l’Annexe A

appage des variables de consolidation
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Aucune variable de cet exemple n’est définie en tant que cons
l’onglet Variables. L’onglet Consolidations n’est pas activé.

Pour un exemple détaillé sur le mappage de consolidations da
reportez-vous à « Tutoriel TurboIntegrator » dans l’Annexe A

registrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus :

1. Cliquez sur le bouton Exécuter .

TM1 vous invite à enregistrer le processus.

2. Enregistrez le processus sous create_newcube.

Un message confirmant l’exécution du processus devrait ap
de quelques secondes.
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3. Ouvrez l’Explorateur de serveur. Le cube import_cube a ét
et toutes les dimensions requises ont été créées.

portation de données à partir d’une source de données OD

L’utilisation de TurboIntegrator vous permet de créer des cub
à partir de données issues de tables de bases de données relat
cela, les logiciels suivants doivent être présents sur votre ordi

• Le logiciel client de votre base de données relationnelles in
l’ordinateur sur lequel vous exécutez TurboIntegrator.

• Une source de données ODBC établie pour votre base de d
relationnelle. Vous créez des sources de données via le pan
configuration Sources de données Windows.

Une fois ces logiciels installés et configurés, suivez ces étapes 
cubes et dimensions à partir de vos données relationnelles :

• Etape 1 - Définition de la source de données

• Etape 2 - Définition des variables
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• Etape 3 - Mappage des variables

• Etape 4 - Enregistrement et exécution du processus

REMARQUE : Une fois que vous avez défini la source de don
étapes de création d’un cube ou d’une dimension à partir de d
relationnelles sont identiques à celles de la création d’un cube
dimension à partir d’un fichier texte ASCII.

tape 1 - Définition d’une source de données ODBC

La première étape dans l’importation de données relationnelle
consiste à définir la source de données ODBC . Procédez comm

1. Ouvrez l’Explorateur de serveur ou Architect et connectez-

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Proce
serveur sur lequel vous voulez créer le processus et sélecti
nouveau processus.
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La fenêtre TurboIntegrator s’ouvre.

3. Sélectionnez ODBC dans la zone Type de source de donné
TurboIntegrator affiche les champs requis pour définir une
données ODBC.
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4. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le nom d’une source
ODBC. Seules les sources de données définies sur l’ordinat
serveur TM1 est exécuté sont accessibles.

5. Saisissez un nom d’utilisateur valide et un mot de passe po
données cible dans les champs Nom d’utilisateur et Mot de 

6. Dans la zone Interrogation, saisissez une requête SQL  pou
données de la source. La syntaxe et le format de la requête
du type de base de données utilisé.

REMARQUE : Si la requête fait référence à un nom de tabl
espaces, vous devez placer le nom entre des guillemets do



Importation de données à partir d’une source de données ODBC Table des matières | Index

1-4

a table de bases 
e, comme dans 

nsion sont 
 fichier texte 
6 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

7. Cliquez sur Aperçu. Les dix premiers enregistrements de l
de données cible doivent s’afficher dans la boîte de dialogu
la figure suivante.

A partir de là, les étapes de création d’un cube ou d’une dime
identiques à celles décrites dans la section « Importation d’un
ASCII » précédente. 
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Les sections suivantes vous montrent comment créer une dim
de données situées dans la table Accounts (Comptes) de la ba
Microsoft Access newdb.mdb. Cette base de données est prése
répertoire TI_Data de TM1.

tape 2 - Définition des variables

La procédure de définition des variables est décrite à l’étape 2
Création d’une dimension à partir d’un fichier texte ASCII » d
figure ci-dessous montre un exemple d’écran. 

Dans cet exemple, la colonne Region de la requête contient de
La colonne Name (Nom) contient des éléments.

tape 3 - Définition des instructions de mappage

La procédure de mappage  des données importées aux objets T
l’étape 3 de la section « Création d’une dimension à partir d’u
ASCII » de ce chapitre. Les écrans suivants montrent commen
onglets Cube, Dimension et Consolidation pour créer une dim
stores _by_region (magasins_par_région).
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ube

La création d’une dimension ne requiert aucune action de cub
l’onglet Cube comme dans la figure suivante.
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imensions

L’onglet Dimensions vous permet de mapper des données ent
dimension TM1. La figure suivante montre comment paramét
Consolidation pour créer une dimension nommée stores _by_

onsolidations

La dimension Stores_By_Region comptera deux niveaux. Elle
ensemble de régions, chacune d’elles ayant des magasins affe
Consolidations vous permet de paramétrer les régions (telles q
(Centre-est)) en tant que parents des magasins de la  dimensio

tape 4 - Enregistrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus , effectuez les opérat

1. Cliquez sur le bouton Exécuter .

TM1 vous invite à enregistrer le processus.
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2. Enregistrez le processus sous create_newdimension 
(créer_nouvelledimension).

Un message confirmant l’exécution du processus devrait ap
de quelques secondes.
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La figure ci-dessous montre la dimension stores_by_region

tilisation d’une vue TM1 en tant que source de données

TurboIntegrator vous permet d’extraire des données d’une vu
de créer de nouveaux objets TM1 à l’aide de ces données. Cett
montre comment utiliser TurboIntegrator pour lire les donnée
métadonnées à partir d’une vue nommée Model2 (Modèle2) e
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nommé newcube2 (nouveaucube2) à partir de ces information
dessous montre la vue de cube Model2.

Les étapes de création d’un processus visant à lire une vue TM
transformer les données sont similaires à l’utilisation de toute
données. Les étapes sont les suivantes :

• Etape 1 - Définissez la source de données

• Etape 2 - Définissez les variables

• Etape 3 - Mappez les variables

• Etape 4 - Enregistrez et exécutez le processus
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tape 1 - Définition d’une source vue de cube

La première chose à faire pour créer un processus TurboIntegr
définir la source de données. Cela inclut créer une vue de vos
réservée à l’importation. 

Toutes les vues de cube TM1 ne peuvent pas être importées. C
disposant de certains paramètres à partir de TurboIntegrator v
garantir la réussite de votre importation.

Pour définir une vue de cube TM1 comme source de données
comme suit :

1. Dans l’Explorateur de serveur, cliquez avec le bouton droit
Processus et sélectionnez Créer un nouveau processus
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2. Sélectionnez Vue de cube dans la zone Type de source de
TurboIntegrator affiche le seul champ requis pour définir u
cube.

3. Cliquez sur Parcourir pour faire votre sélection dans la lis
disponibles. La boîte de dialogue Parcourir les vues de cub
apparaît.
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4. Sélectionnez le cube qui contient les données que vous sou
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5. Cliquez sur Créer une vue. La boîte de dialogue Extractio
apparaît.

6. Entrez import (importation) dans le champ Vues. Cette vu
spécifiquement paramétrée pour l’importation dans d’autr
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7. Activez les trois Paramètres non compris. Votre boîte de dia
l’aspect suivant :

8. Cliquez sur  pour enregistrer la vue d’importation.
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9. Cliquez sur OK.

10. Cliquez sur import, puis sur OK.

tape 2 - Définition des variables

La procédure de définition des variables est décrite à l’étape 2
Création d’une dimension à partir d’un fichier texte ASCII » d
figure ci-dessous montre un exemple d’écran. 

Lorsque vous importez une vue de cube, TurboIntegrator trait
dimensions comme une variable. Dans cet exemple, chaque v
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mappée à une dimension existante, à l’exception de la variabl
qui est utilisée pour importer les données du cube.

tape 3 - Définition des instructions de mappage

La procédure de mappage des données importées aux objets T
l’étape 3 de la section « Création d’une dimension à partir d’u
ASCII » de ce chapitre.  Les écrans suivants montrent commen
onglets Cube, Dimensions et Consolidations pour créer le cub
(nouveaucube2).

ube

Dans l’exemple qui suit, la vue newcube2 est créée de toutes p
Paramétrez l’onglet Cube comme dans la figure suivante. 



Utilisation d’une vue TM1 en tant que source de données Table des matières | Index

1-6

D

rantes dans des 
mportées étaient 
ent, elles sont 

uis la vue de 
le de réutiliser 

C

onsolidations 

E

ons suivantes :

gistrer le 
0 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

imensions

L’onglet Dimensions vous permet de mapper des données ent
dimensions TM1. Dans les exemples précédents, les données i
utilisées pour créer de nouvelles dimensions. Dans le cas prés
utilisées pour mettre à jour des dimensions qui existent déjà.  

Dans le cas présent, étant donné que les données sont lues dep
cube model2 et qu’un tout nouveau cube est créé, il est possib
les dimensions qui existent déjà sur le serveur. 

onsolidations

Aucune consolidation n’est créée dans cet exemple. L’onglet C
n'est pas activé.

tape 4 - Enregistrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus, effectuez les opérati

1. Cliquez sur le bouton Exécuter . TM1 vous invite à enre
processus.
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2. Enregistrez le processus sous create_newcube2 (créer_nou
message confirmant l’exécution du processus devrait appa
quelques secondes.
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La figure ci-dessous montre le cube newcube2 dans l’Explo
serveur..

tilisation d’un sous-ensemble TM1 en tant que source de d

TurboIntegrator vous permet d’extraire des données d’un sou
dimension TM1 et de déplacer ces informations dans un autre
cet exemple, la hiérarchie Europe de la dimension Region est e
pour former une nouvelle dimension nommée Region_Europ
(Région_Europe).

Lorsque vous extrayez des informations d’un sous-ensemble 
l’objet cible est généralement une autre dimension. Vous ne po
de cube à partir d’informations extraites d’un sous-ensemble 
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Comme avec la plupart des fonctions de TurboIntegrator, il y 

• Etape 1 - Définition de la source de données

• Etape 2 - Définition des variables

• Etape 3 - Mappage des variables

• Etape 4 - Enregistrement et exécution du processus

tape 1 - Définition d’une source de sous-ensemble de dimension

Pour définir un sous-ensemble de dimension comme source d
TurboIntegrator, procédez comme suit.

1. Dans l’Explorateur de serveur, cliquez avec le bouton droit
Processus et sélectionnez Créer un nouveau processus

2. Sélectionnez Sous-ensemble de dimension dans la zone
de données. TurboIntegrator affiche le seul champ requis p
source de données sous-ensemble de dimension.
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3. Cliquez sur Parcourir.

4. Sélectionnez la dimension contenant le sous-ensemble que
utiliser comme source de données.

5. Sélectionnez le sous-ensemble.

6. Cliquez sur OK.
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7. Cliquez sur Aperçu. Les éléments du sous-ensemble de di
s’affichent dans le panneau d’aperçu, comme dans la figur
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tape 2 - Définition des variables

La procédure de définition des variables est décrite à l’étape 2
Création d’une dimension à partir d’un fichier texte ASCII » d
figure suivante montre l’onglet Variables avec la variable « reg
tant qu’élément. 

Dans cet exemple, les éléments extraits du sous-ensemble de d
ajoutés en tant qu’enfants d’une consolidation de niveau supé
All Europe (Toute l’Europe). Pour créer une nouvelle consolid
comme suit :

1. Cliquez sur Nouvelle variable. La variable V2 apparaît da
Variables.
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2. Cliquez sur Formule. Laboîte de dialogue Formule de vari

processus s’affiche.

3. Modifiez la formule comme suit :



Utilisation d’un sous-ensemble TM1 en tant que source de données Table des matières | Index

1-6

leur d’exemple, 

nsolidation. 
8 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

4. Cliquez sur Evaluer. All  Europe doit apparaître comme va
comme dans l’exemple ci-dessous :

5. Cliquez sur OK. 

6. Modifiez le Type de variable en Chaîne.

7. Modifiez le paramètre Contenu de l’onglet Variables en Co
L’onglet Variables doit alors avoir l’aspect suivant :
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Dans la section suivante, les éléments importés par la dime
sont ajoutés à la consolidation All Europe.

tape 3 - Définition des instructions de mappage

La procédure de mappage des données importées aux objets T
l’étape 3 de la section « Création d’une dimension à partir d’u
ASCII » de ce chapitre.  Les écrans suivants montrent commen
onglets Cube, Dimensions et Consolidations pour créer une d
hiérarchique appelée Europe. Celle-ci dispose d’une consolida
appelée All Europe.
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ube

Dans cet exemple, aucun cube n’est créé. Paramétrez l’onglet 
dans la figure suivante.

imensions

L’onglet Dimensions vous permet de mapper des données ent
dimensions TM1. Dans cet exemple, une seule dimension est 
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Dans cet exemple, les données sont lues à partir du sous-ense
dimension et une toute nouvelle dimension est créée.

onsolidations

La variable All Europe ajoutée à l’Etape 2 doit maintenant app
l’onglet Consolidations. Veuillez noter que la Valeur d’exempl
la valeur établie dans la formule.

tape 4 - Enregistrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus, effectuez les opérati

1. Cliquez sur le bouton Exécuter . TM1 vous invite à enre
processus.

2. Enregistrez le processus sous create_europe (créer_europe
confirmant l’exécution du processus devrait apparaître au b
secondes.
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Lorsque vous ouvrez la dimension Europe et cliquez sur 
hiérarchie, cette dimension doit ressembler à celle de la fig

dition avancée des procédures

Après que vous ayez spécifié une source de données, identifié
variables et défini toutes les instructions de mappage, TurboIn
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quatre procédures basées sur les options que vous avez sélect
onglets TurboIntegrator. Ces procédures sont identifiées comm
de l’onglet Avancé.

Ces procédures sont :

Prologue Une série d’instructions devant être ex
de la source de données.

Métadonnées Une série d’instructions mettant à jour
dimensions et d’autres structures de m
traitement.

Données Une série d’instructions de manipulatio
chaque enregistrement de la source de 

Epilogue Une série d’instructions devant être ex
de la source de données.
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Il est possible de modifier ces procédures pour inclure les fon
TurboIntegrator et les fonctions de règles TM1 qui maximisent
fonctionnalités de TurboIntegrator. Par exemple, il est possible
procédure Données pour y inclure des instructions amenant l
ignorer les enregistrements contenant des valeurs nulles ou à 
enregistrements importés dans un fichier externe.

Pour une liste complète de toutes les fonctions TurboIntegrato
règles TM1 disponibles, reportez-vous à l’aide en ligne.

Quand vous modifiez des procédures, souvenez-vous que cha
est conçue pour exécuter certains types d’action à des points s
processus. Vous devez donc veiller à créer des actions ou des 
soient appropriées à la procédure concernée. L’aide en ligne p
fonction TurboIntegrator indique les procédures dans lesquell
peut être utilisée.

REMARQUE : Si la source de données d’un processus est NO
les procédures de métadonnées et de données sont ignorées l
l’exécution du processus. Les fonctions ou instructions des so
Données ou Métadonnées ne sont pas exécutées mais TM1 ne
de message d’erreur et ne vous avertit pas qu’une partie du p
été exécutée.

Pour modifier une procédure :

1. Cliquez sur l'onglet Avancé.

2. Cliquez sur le sous-onglet de la procédure à modifier.

3. Saisissez vos instructions dans la zone de texte soit avant l
#****GENERATED STATEMENTS START**** (DEBUT DE
INSTRUCTIONS GENEREES), soit après la ligne #****GEN
STATEMENTS FINISH**** (FIN DES INSTRUCTIONS GEN
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ATTENTION : Les instructions créées par l’utilisateur peuven
soit avant, soit après les instructions générées mais pas parmi
générées par TurboIntegrator.

âches

Il est possible d’exécuter un processus sur demande ou de cré
exécutera le processus à un intervalle régulier. Ces deux métho
ne s’excluent pas mutuellement. Il est possible d’exécuter un p
demande n’importe quand, même si ce processus est program
exécuté comme tâche.

Une tâche est un objet TM1 exécutant au moins un processus 
définie par l’utilisateur. Une tâche comprend :

• Une liste des processus devant être exécutés.

• Une heure de commencement de l’exécution initiale de la t

• Une fréquence pour les exécutions suivantes de la tâche.

Une fois définies, les tâches peuvent être activées et désactivé
besoins.

xécution d’un processus sur demande

Pour exécuter un processus sur demande, sélectionnez ce pro
l’Explorateur de serveur et sélectionnez Processus → Exécu
processus.

Il est également possible d’exécuter un processus dans TurboI
sélectionnant Fichier → Exécuter.
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rogrammation de l’exécution automatique d’un processus à l’aide des tâche

Il est possible de programmer l’exécution automatique d’un p
TurboIntegrator.

1. Cliquez sur l’onglet Planning dans la fenêtre TurboIntegra

2. Remplissez la case Planifier ce processus comme tâche

3. Dans le champ adjacent, saisissez un nom pour le processu
TurboIntegrator affecte le nom du processus à la tâche.
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4. Cliquez sur une date du calendrier pour spécifier une date
commencement de l’exécution initiale de la tâche.

5. Saisissez une Heure pour spécifier l’heure de commenceme
initiale de la tâche.

6. Paramétrez les champs de la zone Fréquence d’exécution d
définir l’intervalle de temps auquel la tâche doit être exécu

7. Sélectionnez Fichier → Enregistrer pour enregistrer le pro
informations de programmation.

Quand vous programmez un processus dans TurboIntegra
activée automatiquement et elle sera exécutée à l’heure spé

Vous pouvez également créer une tâche de processus directem
l’Explorateur de serveur.

1. Dans l’Explorateur de serveur, sélectionnez l’icône Tâches
sur lequel vous voulez créer la tâche.

2. Sélectionnez Tâches → Créer une nouvelle tâche.
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L’Assistant Définition de tâche apparaît.

3. Dans la liste Disponible, sélectionnez le processus pour leq
créer une tâche.

4. Cliquez sur  pour mettre le processus dans la liste Sélect

5. Cliquez sur Suivant.

6. Cliquez sur une date du calendrier pour spécifier une date
commencement de l’exécution initiale de la tâche.
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7. Saisissez une heure pour spécifier l’heure de commenceme
initiale de la tâche.

8. Paramétrez les champs de la zone Fréquence d’exécution d
définir l’intervalle de temps auquel la tâche doit être exécu

9. Remplissez la case Le planning de tâche est actif.

10. Cliquez sur Terminer.

La boîte de dialogue Enregistrer la tâche sous apparaît.

11. Saisissez un nom pour la tâche et cliquez sur Enregistrer.

Il est possible de définir une tâche exécutant plusieurs process
intervalle. De plus, il est également possible de désactiver une
temporairement. Pour de plus amples informations, reportez-
rubrique « Présentation des tâches » dans l’aide en ligne de TM
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2 Importation de donné
depuis MSAS

TM1 TurboIntegrator vous permet d'importer des données de
de données OLE DB pour OLAP (ODBO), notamment Micros
Services. Ce chapitre explique comment utiliser TurboIntegrat
des cubes et des dimensions depuis Microsoft Analysis Servic

TurboIntegrator prend en charge trois opérations sur une sour
ODBO :

• Importation d'un cube

• Importation d'une dimension

• Exécution d'une interrogation MDX et traitement du jeu de
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ources de données OLE DB pour OLAP

Une source de données OLE DB pour OLAP est identifiée par
suivants :

• Nom du fournisseur ODBO

• Emplacement ODBO

• Source de données ODBO

• Catalogue ODBO

om du fournisseur ODBO

Il s'agit du nom affecté par le fournisseur ODBO à son serveu
données multidimensionnelles. Le tableau suivant indique qu
fournisseurs utilisés fréquemment.

TurboIntegrator ne répertorie que les fournisseurs ODBO inst
serveur.

Produit Nom du fournisseur

TM1 Applix TM1 OLE DB MD Provider

Microsoft Analysis 
Services

Microsoft OLE DB Provider for OLA

SAP SAP BW OLE DB Provider
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mplacement ODBO

Ce champ indique le nom de l'emplacement où un administra
instance particulière du service du fournisseur ODBO. 

L'interprétation exacte de ce champ est spécifique au fourniss

ource de données ODBO

Il s'agit du nom affecté par l'administrateur à un ensemble de
emplacement particulier. Dans Microsoft Analysis Services, il 
d'un serveur enregistré. 

atalogue ODBC

Il s'agit du nom affecté par votre administrateur à une collecti
de bases de données (cubes, dimensions et autres objets). Dan
Analysis Services, il s'agit du nom de la base de données.
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haînes de connexion : MSAS vs. TM1

Dans TM1 8.4, TM1 OLE DB for OLAP Provider a été modifié 
plus grande flexibilité pour les développeurs créant des chaîn
Le but était de rendre les chaînes de connexion TM1 compatib
chaînes de connexion MSAS.

Dans les versions précédentes de TM1, la connexion via TM1 
nécessitait les champs suivants :

In TM1 8.4, vous pouvez utiliser les paramètres décrits ci-dess
pouvez vous connecter à TM1 en utilisant les paramètres du t

Champ Exemple de paramétra

Location (Emplacement) - Contient 
le nom de l’ordinateur hôte du 
serveur administratif TM1.

MyServer

Datasource (Source de données) - 
Indique le nom du serveur 
administratif TM1.

SData

userID (ID utilisateur) – Indique le 
nom d’utilisateur TM1.

Admin

Admin password (Mot de passe 
administratif) - Mot de passe de 
l’utilisateur TM1.

Apple
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Ces paramètres sont également utilisés pour la connexion à M
Services depuis TurboIntegrator.

Champ Exemple de paramétra

Datasource (Nom de la source de 
données) - Contient le nom de 
l’ordinateur hôte du serveur 
administratif TM1.

MyServer

Catalog (Catalogue) - Le nom du 
serveur TM1.

SData

userID (ID utilisateur) – Indique le 
nom d’utilisateur TM1.

Admin

Admin password (Mot de passe 
administratif) - Mot de passe de 
l’utilisateur TM1.

Apple
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portation d’un cube

Cette procédure explique comment importer un simple cube d
Analysis Services à TM1. Par exemple, le graphique suivant p
tel qu'il est affiché dans Analysis Services :

Ce cube a quatre dimensions : time, store2, customer et measu
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Le graphique suivant présente le même cube après son impor

onnexion à Analysis Services à l'aide de TurboIntegrator

Pour importer un cube dans TM1 depuis Microsoft Analysis Se
les étapes suivantes :

1. Lancez TM1 Architect, et connectez-vous à l'aide d'un nom
d'un mot de passe valides.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur Processus et choisissez C
nouveau processus. La boîte de dialogue TurboIntegrato
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paraît :

gue comme suit :

t OLE DB Provider for 
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3. Cliquez sur Cube ODBO. La boîte de dialogue suivante ap

Elle vous permet de créer une chaîne de connexion.

4. Entrez des paramètres de connexion dans la boîte de dialo

Champ Valeur

Fournisseur ODBO Choisissez Microsof
OLAP Services.
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5. Cliquez sur Connecter. Si la connexion aboutit, le bouton 
devient grisé, et vous pouvez accéder à l'onglet Charger un

Emplacement ODBO Laissez ce paramètre

Source de données ODBO Entrez le nom de ma
hébergeant Analysis

Catalogue ODBO Entrez le nom d'une
Services. Par exempl
données depuis la ba
Microsoft, entrez Fo
champ.

ID utilisateur ODBO Entrez un nom d'util
valides pour la base 
Services.Mot de passe ODBO

Paramètres de connexion 
supplémentaires

Certains serveurs OD
des paramètres supp
permettre la connexi
dans ce champ en le
virgules.

Champ Valeur
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dialogue 
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nglet Charger un cube ODBO

L’onglet Charger un cube ODBO vous permet d'indiquer le cu
depuis Analysis Services, ainsi que d'autres informations. Effe
suivantes pour remplir cet onglet.

1. Cliquez sur l'onglet Charger un cube ODBO. La boîte de 
suivante apparaît.
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2. Choisissez une action de cube. Ces options sont décrites da
dessous .

Pour cet exemple, choisissez Créer un cube.

3. Cliquez sur Sélectionner un cube ODBO à charger depu
un cube Analysis Services à importer dans TM1.

Option Description

Créer un cube Copie des données et des métadonn
données ODBO, et crée un cube dan
option uniquement lorsque les cube
importés n'existent pas sur le serveu

Recréer un cube Détruit un cube TM1 existant et le re
données et des métadonnées de la so
Utilisez cette option uniquement lor
dimensions TM1 existent et que vou
par de nouvelles structures et donné

Mettre à jour un cube Copie les données d'un cube ODBO 
TM1 existant. Cette option ne modif
cubes et des dimensions sur le serve

Pas d’action Il s'agit de la valeur par défaut de l'é
indiquant Pas d’action n'affectent pa
métadonnées du cube. Utilisez cette
déboguer des processus ou pour déf
opérations.
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ger vers. Entrez 

leurs. Cette 
s le cube TM1. 

es valeurs au fur 

BO rempli.
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4. Cliquez dans le champ Sélectionner un cube TM1 à char
un nom unique pour votre cube TM1.

5. Dans le volet Action de données, choisissez Stocker les va
option enregistre des valeurs de cellule du cube ODBO dan
L’option Accumuler les valeurs vous permet de cumuler d
et à mesure de leur importation.

Le graphique suivant présente un onglet Charger un cube OD
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nglet Dimensions du cube

L’onglet Dimensions du cube vous permet de manipuler les d
et à mesure de leur importation dans TM1. Le graphique suiv
l'onglet Dimensions du cube.

Par défaut, toutes les dimensions du cube ODBO sont import
créées dans TM1 au format nom_. Par exemple, lorsque la dim
[customer] (client) est importée depuis Analysis Services, la d
correspondante dans TM1 est appelée Customer_.

Cette boîte de dialogue propose les options suivantes :

• Vous pouvez décider de mapper une dimension ODBO à u

dans TM1. Pour ce faire, cliquez sur  en regard d'une en
colonne Dimension TM1, et choisissez une autre dimension

• Vous pouvez également importer les éléments d'une dimen
dans une dimension TM1 totalement nouvelle. Cliquez da
correspondante sous la colonne Dimension TM1, puis tape
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ion customer_ a 
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action de 

 version bêta 8.3 

u cube ODBO et crée une 
té des éléments de la 
aut.

u cube ODBO et crée une 
e des éléments.

 la source de données 
Importa

nouvelle dimension. Dans le graphique suivant, la dimens
été remplacée par une dimension appelée MyCustomerDim

• Pour chaque dimension importée, vous devez choisir une 
dimension TM1. Choisissez une des options suivantes :

REMARQUE : L'option Filtrer n'est pas prise en charge dans la
de TM1.

Option Description

Créer Importe des données de dimension d
dimension dans TM1 avec l'intégrali
première. Il s'agit de l'action par déf

Filtrer seulement - MDX Importe des données de dimension d
dimension dans TM1 avec une parti

Pas d’action Ne pas importer cette dimension de
ODBO.
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nregistrement et exécution du processus

Une fois l'onglet Dimensions du cube  modifié, cliquez sur 
enregistrer et exécuter le processus. La boîte de dialogue suiv

Saisissez le nom du nouveau processus. Utilisez un nom évoq
importées. Pour cet exemple, entrez ODBO_Sales_Import. 

TM1 doit maintenant importer vos données et créer le nouvea
boîte de dialogue similaire à la suivante doit apparaître pour 
progression de l'importation.
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 dimension telle 

n nom unique. 
nique. Pour 
onsolidation et 
ts entre crochets, 
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portation d’une dimension

Cette section explique comment importer une dimension de M
Analysis Services dans TM1. Le graphique suivant présente la
qu'elle est affichée dans TM1.

TM1 requiert que tous les éléments d'une dimension portent u
Tous les alias des éléments doivent également avoir un nom u
garantir l'unicité des noms d'éléments, TM1 affecte à chaque c
élément d'une dimension importée les noms de tous ses paren
séparés par des points.
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Le graphique suivant présente le cube Store après son import

Après l'importation, le nom des éléments d'Analysis Services 
les alias de sous-ensemble. Le graphique suivant présente le s
précédent dans TM1 avec les alias activés.
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portation d'une dimension ODBO – Premiers pas

La première étape de l'importation d'une dimension Analysis
TM1 consiste à se connecter à Analysis Services et à choisir l'op
ODBO. Procédez comme suit :

1. Lancez TM1 Architect, et connectez-vous à l'aide d'un nom
d'un mot de passe valides.

2. Cliquez avec le bouton droit sur Processus et choisissez C
nouveau processus. La boîte de dialogue TurboIntegrato
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3. Cliquez sur Dimension ODBO. La boîte de dialogue suiva
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de données Analysis 
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Importa

4. Entrez des paramètres de connexion dans la boîte de dialo

5. Cliquez sur Connecter. Le bouton doit devenir grisé pour
connexion a abouti.

Champ Valeur

Fournisseur ODBO Choisissez Microsof
OLAP Services.

Emplacement ODBO Laissez ce paramètre

Source de données ODBO Entrez le nom de ma
hébergeant Analysis

Catalogue ODBO Entrez le nom d'une
Services. Par exempl
données depuis la ba
Microsoft, entrez Fo

ID utilisateur ODBO Entrez un nom d'util
valides pour la base 
Services.Mot de passe ODBO

Paramètres de connexion 
supplémentaires

Laissez ce champ vid
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nglet Charger une dimension ODBO

Lorsque vous êtes connecté à Analysis Services, vous devez in
informations sur les dimensions source et cible du  processus 
Procédez comme suit :

1. Cliquez sur Charger une dimension ODBO. La boîte de d
apparaît.
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e données ODBO et en 

e et la reconstitue à l'aide 
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uppose que TM1 dispose 
vous souhaitez insérer ou 

urce de données ODBO 
és à la dimension TM1.

1 mais non dans la source 
 affectés par 

on n’est apportée aux 

urce de données ODBO 
ts de la source de données 
s la dimension locale 
 d’élément 1). Remarquez 
ugmentée.

cran. Ce processus n'a 
Importa

2. Choisissez une action de dimension TM1. Choisissez une d
suivantes :

Option Description

Créer une dimension Copie une dimension de la source d
crée une nouvelle dans TM1.

Recréer une dimension Détruit une dimension TM1 existant
des données de la source de donnée

Mettre à jour la 
dimension

L’option Mettre à jour la dimension s
déjà d'une dimension dans laquelle 
supprimer des éléments. 

• Si des éléments existent dans la so
mais non dans TM1, ils sont ajout

• Si des éléments existent dans TM
de données ODBO, ils ne sont pas
l’importation. Aucune modificati
éléments de la dimension locale.

• Si des éléments existent dans la so
et la dimension locale, les élémen
ODBO sont importés et créés dan
comme<element_name>_1 (nom
que la taille de la dimension est a

Pas d’action Il s'agit de la valeur par défaut de l'é
aucun effet sur la dimension TM1.
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3. Cliquez sur Cube ODBO contenant la dimension . Ch
contenant la dimension à importer depuis Analysis Service

4. Cliquez sur Dimensions du cube . Choisissez la dime

5. Si vous mettez à jour ou recréez une dimension, choisissez 

à charger  et sélectionnez une dimension dans la liste.

Si vous créez une dimension, tapez son nom dans le champ
à charger.

REMARQUE : L'option Filtrage avancé n'est pas prise en char
version bêta 8.3 de TM1.

nregistrement et exécution du processus

Une fois l'onglet Charger une dimension ODBO modifié, cliqu
enregistrer et exécuter le processus. La boîte de dialogue suiv
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e le message 

 avec le bouton 
isissez Afficher 
 entrée du 
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Saisissez le nom du nouveau processus, puis cliquez sur Enre
L'importation commence et TM1 affiche une boîte dialogue sim

érification du journal de messages TM1

En fin de processus, il est possible que des erreurs mineures o
dans le journal des messages TM1 . Si tel est le cas, TM1 affich
suivant.

Pour vérifier le journal des messages du serveur TM1, cliquez
droit sur Serveur TM1 dans l'explorateur de serveur, puis cho
le journal des messages. Le graphique suivant présente une
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journal des messages où sont enregistrées des erreurs mineur
du processus de création d'une dimension.

Double-cliquez sur le message pour afficher l'erreur elle-mêm
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énération d'un processus TurboIntegrator à partir d'une ins

TM1 TurboIntegrator vous permet d'extraire des données d'un
à l'aide d'une instruction MDX et de les importer dans TM1. C
décrit les étapes de cette opération.

Il est recommandé de générer une instruction MDX à l'aide d'u
puis de s'en servir comme base pour l'importation de données

Lorsque vous importez des données dans TM1, il est importan
avec une instruction MDX dotée d'un nombre limité de colonn
instructions MDX génèrent un nombre élevé de colonnes. Ces
sont trop encombrantes pour servir de point de départ à une i

Pour limiter le nombre de colonnes, vous pouvez par exemple
les mesures qui vous intéressent dans les colonnes. 

onstitution du processus TurboIntegrator

Lorsque vous disposez d'une instruction MDX avec des donn
pouvez constituer le processus TurboIntegrator. Effectuez tou
opérations suivantes :

1. Lancez TM1 Architect, et connectez-vous à l'aide d'un nom
d'un mot de passe valides.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur Processus et choisissez C
nouveau processus. La boîte de dialogue TurboIntegrato
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Connecter 
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3. Cliquez sur Interrogation MDX ODBO. La boîte de dialog
apparaît :

Elle vous permet de créer une chaîne de connexion à la sou
MDX.

4. Entrez des paramètres de connexion dans la boîte de dialo
paramètres de connexion sont spécifiques au fournisseur. 

5. Cliquez sur Connecter. Si la connexion aboutit, le bouton 
devient grisé, et vous pouvez accéder à l'onglet Interrogatio



Génération d'un processus TurboIntegrator à partir d'une instruction MDX Table des matières | Index

2-3

ez également 
application et la 

.

0 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

6. Cliquez sur Interrogation MDX. 

7. Tapez votre interrogation MDX dans cet onglet. Vous pouv
couper une interrogation MDX opérationnelle d'une autre 
coller dans cet onglet.

Cette instruction MDX génère la grille de données suivante
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 que les colonnes 
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8. Cliquez sur Variables. Pour chaque colonne créée par l'ins
TurboIntegrator génère une variable. Le graphique suivant
l'onglet Variables.

Le graphique suivant présente les variables générées, ainsi
correspondantes.

Les colonnes contenant les en-têtes de ligne (tels que USA 
généralement mappées en tant qu'éléments de dimension. 
contenant des éléments de données sont mappées en tant q
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9. Suivez les instructions du chapitre 8 du manuel Guide des cl
pour mapper les variables dans des structures TM1. Une fo
connecté à la source de données ODBO et que vous avez dé
MDX, la procédure de réalisation du processus TurboInteg
identique à celle d'une importation de données ODBC.
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3 Importation de donné
commerciales depuis
ODBO

TM1 TurboIntegrator vous permet d'importer des données de
DB pour OLAP (ODBO). Cette section décrit les objets SAP que
importer dans TM1 et les procédures correspondantes.

Ce chapitre couvre les sujets suivants :

• Objets SAP et terminologie

• Connexion à SAP

• Importation d'une caractéristique depuis SAP

• Importation d'un cube de requête depuis SAP
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bjets SAP et terminologie

Pour importer des données et des métadonnées de SAP BW d
devez parfaitement maîtriser la structure des données dans le
et TM1. Cette section fournit les informations nécessaires avan
importation depuis SAP BW.

portations dans TM1 via ODBO

TM1 importe des données de SAP via le fournisseur SAP OLE
(ODBO).  Etant donné qu'il utilise ODBO, TM1 ne détecte que 
par SAP via ODBO. Ce fait a plusieurs conséquences :

• TurboIntegrator ne détecte pas les InfoCubes SAP. TurboIn
que les cubes de requête.

• TurboIntegrator importe des caractéristiques, des hiérarchi
clés en tant que dimensions TM1.

ptions d’importation TurboIntegrator pour SAP

TurboIntegrator comporte trois options permettant d'importe
depuis SAP :

• Cube ODBO : cette option permet d'importer un cube de re
SAP. TurboIntegrator importe les métadonnées et les donn
dimensions.

• Dimension ODBO : cette option permet d'importer une car
hiérarchie ou un chiffre clé de SAP.
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• Interrogation MDX ODBO : vous pouvez créer votre propr
MDX sur vos données SAP, et utiliser le résultat comme so
d'importation des données.

onfiguration logicielle requise

Avant d'exécuter TurboIntegrator et d'importer des données d
devez disposer des logiciels suivants sur votre ordinateur :

• SAP ODBO Provider

• SAP Logon (connexion SAP)

Procurez-vous le kit d'installation de SAP BW auprès de SAP 
vous effectuez l'installation de SAP BW, veillez à choisir les op
Add-on (supplément SAP BW) et SAP GUI. 

bjets SAP et TM1 analogues

Certains objets de la hiérarchie d'objets SAP ont un homologu
exemple, les caractéristiques dans SAP ont la même fonction qu
dans TM1. La dimension de mesure d'un cube TM1, qui défin
mesurées par les données du cube, est l'équivalent direct d'un
de chiffres clés d’un InfoCube SAP.

Les cubes de requête de SAP sont importés dans TM1 en tant qu
valeurs de caractéristique sont importées en tant qu'éléments de

Les caractéristiques SAP peuvent contenir une ou plusieurs hi
ci sont transmises à TM1 via le fournisseur SAP ODBO sous f
dimensions.  Vous pouvez choisir parmi les hiérarchies d'une 
lorsque vous importez celle-ci dans TM1.
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Certains objets SAP sont sans équivalent dans TM1. Par exem
œuvre des objets appelés dimensions. Dans SAP, les dimension
collections de caractéristiques. TM1 ne dispose pas d'objets an
dimensions SAP.  Vous pouvez importer des caractéristiques i
dans TM1 mais non les dimensions SAP.

Le graphique suivant présente la hiérarchie des objets SAP et 
homologues dans TM1 et ODBO.  
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oms des cubes de requête et des  InfoCubes

Lorsque vous importez des cubes de requête ou des caractéris
SAP BW, vous devez indiquer le nom d'un cube de requête SA
exécutez TurboIntegrator. SAP prend en charge différents nom
objets. TurboIntegrator ne présente que les noms techniques. L
suivant présente un exemple de boîte de dialogue.

Le nom du cube ODBO est composé à partir des noms de l'Inf
cube de requête SAP. Dans cet exemple, l'InfoCube est appelé
cube de requête est appelé Piyush2.

aractéristiques : noms techniques et noms d'affichage

Depuis ODBO, chaque valeur de caractéristique dans SAP est
technique et d'une description. Le nom technique, tel que 0CA
unique au sein du cube de requête. La description, Cal. Year/M
mois) par exemple, est généralement utilisée pour l'affichage.

Lorsque vous importez des valeurs de caractéristique dans TM
deviennent des éléments de dimension. Le nom d'affichage de
l'élément TM1 ; le nom technique, un alias TM1.
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Par exemple, la boîte de dialogue des propriétés présente des 
relatives à une caractéristique nommée Cal Year/ Month.

Lorsque vous importez cette caractéristique dans TM1, vous d
son nom technique pendant la création du processus TurboInt
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Une fois la caractéristique importée, son nom technique et ses
utilisés pour constituer des alias de dimension TM1, comme i
graphique suivant.

La description de la caractéristique et de ses éléments est stoc
dimension TM1 en tant que noms d'élément. 
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oms de caractéristique et de hiérarchie

Dans SAP BW, les caractéristiques peuvent contenir une ou pl
hiérarchies. Ces listes multi-niveaux de valeurs définissent en
chemin d'agrégation.

Les noms de hiérarchie SAP sont généralement composés du 
caractéristique de base, d'espaces et de caractères alphanumér
supplémentaires.

Au sein de TurboIntegrator, vous pouvez faire la différence en
caractéristique de base et une hiérarchie grâce à la structure du
Le graphique suivant présente un exemple :

Dans ce graphique :

• [0CALMONTH] est une caractéristique de base.

• [0CALMONTH      0YEA_MON] est une hiérarchie.

• [0CALMONTH      0YEA_QUA_MON] est également une 
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estrictions en matière d'importation de cubes depuis SAP

Lors de la lecture de données de cube via l'interface SAP BW O
OLAP, SAP applique une limite à la quantité de données que 
importer. (Cette limite peut varier en fonction du produit SAP
serveurs SAP sont des ressources partagées, et cette limite évi
monopolisation d'un grand nombre de ressources sur un serv

Lorsque TM1 atteint cette limite pendant une importation de 
message d'erreur suivant :

Echec de l'exécution de l'interrogation MDX

Si ce message apparaît lors de l'importation d'un cube, Applix
d'importer le cube de requête SAP comme cube virtuel et non
TM1 standard. 

ubes virtuels

Lorsque vous exécutez un processus TurboIntegrator et impo
depuis SAP, vous avez la possibilité de créer un cube ou un cu

Un cube virtuel dispose de la même construction de métadonn
il est doté de dimensions, celles-ci ont des éléments, et ainsi de
le processus TurboIntegrator qui crée le cube virtuel n'importe
Celles-ci sont importées à l'exécution, lorsqu'une vue au sein d
est calculée.

Les processus TurboIntegrator qui créent des cubes virtuels s'
beaucoup plus rapidement que ceux qui créent des cubes TM
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chat de licences TurboIntegrator et SAP

L'importation de données depuis SAP requiert une licence Tu
spéciale. Si l'option SAP de votre licence TurboIntegrator est a
SAP BW OLE DB Provider  apparaît dans la boîte de dialogue
ODBO TurboIntegrator. Si l'option SAP n'est pas activée dans
TM1, l'option SAP BW OLE DB Provider ne figure pas dans la
fournisseurs. Reportez-vous à la section suivante.

Reportez-vous à la section « Tutoriel TurboIntegrator » du pré
pour obtenir des informations complètes sur les licences Turb

onnexion à SAP

Pour vous connecter à SAP par l'intermédiaire de TurboIntegr
les opérations suivantes :

1. Lancez l'Explorateur de serveur TM1. Connectez-vous à TM
nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides.

2. Cliquez avec le bouton droit sur Processus et choisissez C
nouveau processus. La boîte de dialogue TurboIntegrato

3. Cliquez sur Dimension ODBO ou sur Cube ODBO. 
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4. Choisissez SAP BW OLE DB PROVIDER dans le champ F
DB. La boîte de dialogue suivante s’affiche :

REMARQUE : Si l'option SAP BW OLE DB Provider n'app
fichier de licence (tm1s.lic) nécessite peut-être une mise à jo
l'option SAP.

5. Entrez des paramètres de connexion dans la boîte de dialo

Champ Valeur

Fournisseur ODBO SAP BW OLE DB PROVIDER

TurboIntegrator ne répertorie qu
ODBO auxquels le serveur TM1
fournisseur SAP BW ODBO doi
du serveur TM1 pour que cette 
TurboIntegrator.
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r de plus amples 

Copyright © SAP AG
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Emplacement ODBO Laissez ce champ vide.

Source de données 
ODBO

Entrez votre description de conn
apparaît lorsque vous exécutez l
L'écran SAP suivant montre deu
connexion SAP : SAP_CPC_B4
SAP_Login_Rjordon.

Les descriptions de connexion S
situent dans le fichier SAPLogon
documentation de SAP BW pou
informations.

Catalogue ODBO Laissez ce champ vide.

Champ Valeur
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6. Cliquez sur Connecter. Si la connexion aboutit, le bouton 
devient grisé. Sinon, TM1 affiche un message d'erreur.

portation d'une caractéristique depuis SAP

Une fois connecté à SAP, vous pouvez importer des cubes de 
caractéristiques dans TM1. Cette section décrit comment impo
caractéristique SAP et créer un dimension TM1. Procédez com

1. Dans l'Explorateur de serveur TM1, choisissez Processus
nouveau processus.

2. Choisissez Dimension ODBO dans l’onglet Source de don

ID utilisateur ODBO Entrez un ID utilisateur SAP.

Mot de passe ODBO Entrez le mot de passe correspo
SAP.

Client Entrez un numéro de client, tel q

Langue Entrez une spécification de lang
DE pour l'allemand. Pour les au
langue, consultez la documenta

Champ Valeur
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3. Entrez les paramètres de connexion pour SAP.  Pour de plu
informations, reportez-vous à la section précédente « Conn
Le graphique suivant présente un exemple d'onglet Conne
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4. Cliquez sur Charger une dimension ODBO. L’onglet Cha
dimension ODBO apparaît.

5. Choisissez une action de dimension TM1. 

• L'option Créer une dimension génère une nouvelle dim
serveur TM1. 

• L'option Recréer une dimension détruit la dimension ch
champ Dimension TM1 à charger et la reconstitue à par
importées depuis SAP. Utilisez cette option si la dimens
déjà et que vous souhaitez la remplacer complètement.

• L'option Mettre à jour la dimension importe des donnée
actualise la dimension spécifiée dans le champ Dimensi
charger. Les valeurs de caractéristique existant dans SA
des éléments de la dimension TM1 sont ajoutées. Rien n
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la dimension TM1. Pour synchroniser totalement la cara
et la dimension TM1, choisissez Recréer une dimension

• L'option Ne pas charger permet de créer un script Turb
personnalisé.

6. Cliquez sur Cube ODBO contenant la dimension . Ch
de requête dans la liste. Cette liste contient le nom de chaq
requête de la base de données SAP auquel vous avez accès

REMARQUE : Si vous ne trouvez pas le cube de requête co
dimension souhaitée, vous pouvez être amené à exécuter S
Designer (générateur de requêtes) et définir la propriété R
DB for OLAP (version pour OLE DB pour OLAP) pour le c
La procédure correspondante est décrite plus loin dans ce 

7. Cliquez sur Dimensions du cube  et choisissez une cara
la liste. Toutes les caractéristiques appartenant au cube de 
l'étape 6 sont répertoriées.

8. Si vous avez choisi Créer une dimension à l'étape 5, entrez
nouvelle dimension dans le champ Dimension TM1 à char

Si vous avez choisi Recréer une dimension à l'étape 5, séle
dimension dans le champ Dimension TM1 à charger.

Si vous avez choisi Mettre à jour la dimension à l'étape 5, sé
dimension dans le champ Dimension TM1 à charger.

9. Cliquez sur . La boîte de dialogue Enregistrer le proces
apparaît.

10. Saisissez le nom du nouveau processus, puis cliquez sur O
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Le processus s'exécute. La dimension créée ou mise à jour doi
liste de dimensions du serveur TM1.

ltrage des valeurs de caractéristique

TurboIntegrator vous permet de sélectionner les valeurs de ca
importer de chaque dimension. Pour ce faire, cliquez sur le bo
l'onglet Dimensions du cube.

Le nom complet de chaque niveau compris dans la caractérist
le champ Nom de niveau. Le nombre approximatif de membr
niveau de la dimension apparaît dans le champ Total des mem

Cette option
basculante active et

désactive tous les



Importation d'un cube de requête depuis SAP Table des matières | Index

erciales depuis SAP ODBO 3-19

, cliquez sur le 
s membres 
 du niveau 

embre concerné. 
xécutez le 

Im

SAP BW dans 

le depuis 
cifiquement afin 
on explique 
Importation de données comm

Pour choisir des membres individuels d’un niveau particulier
bouton du champ Sélectionner. (Par défaut, il indique Tous le
sélectionnés.) La boîte de dialogue Sélectionnez les membres
apparaît.

Activez ou désactivez la case à cocher en regard de chaque m
Les membres cochés sont importés depuis SAP lorsque vous e
processus.

portation d'un cube de requête depuis SAP

Cette section décrit comment importer un cube de requête de 
TM1. Cette section couvre les sujets suivants :

• Accès aux cubes de requête via ODBO - Pour être accessib
TurboIntegrator, un cube de requête doit être configuré spé
d'être disponible via le fournisseur ODBO SAP.  Cette secti
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comment définir les paramètres du cube de requête pour le
TurboIntegrator.

• Variables SAP - Les cubes de requête SAP prennent en cha
paramétrage à l'exécution par l'intermédiaire des variables
TurboIntegrator peut importer certains types de variables 
section décrit comment paramétrer des variables depuis SA
permettre leur importation dans TM1 via TurboIntegrator.

• Importation d'un cube de requête - Une fois le cube de requ
configuré pour l'importation, vous pouvez lancer TurboInt
importer le cube dans TM1. Cette section décrit la procédu

ccès aux cubes de requête via ODBC

Les cubes de requête SAP sont cré
SAP Query Designer. Certains son
via le fournisseur ODBO SAP, d'a
Query Designer vous permet de d
propriété exposant le cube de req
l'interface ODBO. Si vous ne défin
propriété sur le cube de requête, i
accessible depuis TurboIntegrator

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la requête dans SAP Query Designer.

             Mise en garde
Cette section décrit des

éléments du produit SAP. Elle
est fournie dans le but d'assister

le client Applix. Applix décline
toute responsabilité en cas

d'erreurs ou d'omissions.
Consultez la documentation

SAP AG pour obtenir des
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2. Cliquez sur . La boîte de dialogue Query Properties (pro
requête) apparaît.

Copy
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3. Cliquez sur Specific (spécifique).

4. Activez Release for OLE DB for OLAP.

5. Cliquez sur OK.

La requête est maintenant accessible depuis TurboIntegrator.

riables SAP 

L'importation d'un cube de requête depuis SAP BW est très se
l'importation de données multidimensionnelles depuis une au
données prise en charge. La différence majeure réside dans le 
prend en charge des variables dans ses cubes de requête ; vou
paramétrer des calculs dans le cube. 

Les variables sont résolues avant l'exécution de la requête. Ce
les variables SAP de manière extensive et présente les types d
accessibles via TurboIntegrator.

pes de variables pris en charge

Lorsque vous créez des cubes de requête qui seront importés 
devez avoir à l'esprit les points suivants :

Copyrig
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• Un cube de requête SAP peut contenir de nombreux types
variables. Certains de ces types seulement sont exposés via
ODBO SAP. 

• Les variables peuvent être de type Optional (facultatif), Ma
(obligatoire) ou Mandatory - Initial Value Not Allowed (obli
initiale non autorisée). TurboIntegrator peut importer ces t

Les types de variables exposés par le fournisseur ODBO SAP e
TurboIntegrator sont les suivants :

• Texte – La variable requiert une valeur de texte. Vous pouv
valeur dans l'onglet Variables SAP de TurboIntegrator lors
d'importation.

• Numérique – La variable requiert une valeur numérique. V
entrer cette valeur dans l'onglet Variables SAP de TurboIn
processus d'importation.

• Hiérarchie - La variable requiert la sélection d'une hiérarch
TurboIntegrator vous autorise à choisir une hiérarchie dan

• Valeur de caractéristique - La variable requiert la sélection
plusieurs membres de hiérarchie. Ce type de variable peut
seul membre, un ensemble de membres, une plage de mem
combinaison de plages et de membres individuels. TurboIn
autorise à choisir les membres nécessaires dans une liste.

out de variables à des cubes de requête

Lorsque vous ajoutez des variables à des cubes de requête dan
Designer, paramétrez le champ Processing By (traitement par
des variables SAP BW sur User Entry / Default Value (saisie u
par défaut). Le fournisseur ODBO SAP n'expose que ces types
TurboIntegrator n’a accès à aucun autre type.
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portation d'un cube de requête

Pour importer un cube de requête SAP dans TM1, vous devez
procédures suivantes :

• Etape 1 – Connexion à SAP via TurboIntegrator.

• Etape 2 – Spécification des paramètres d'importation du cu

• Etape 3 – Définition des variables de dimension

• Etape 4 – Définition des variables SAP

• Etape 5 – Enregistrement et exécution du processus

Cette section décrit la procédure complète d'importation d'un
SAP et de création d'un cube TM1.

ape 1 – Connexion à SAP via TurboIntegrator

La première étape de la création d'un cube TM1 à partir de do
depuis SAP consiste à vous connecter au système SAP via Tur
Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans l'Explorateur de serveur TM1, choisissez Processus
nouveau processus.

2. Choisissez Cube ODBO dans l’onglet Source de données.

3. Entrez les paramètres de connexion pour SAP.  Pour de plu
informations, reportez-vous à la section « Connexion à SAP
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dans ce chapitre. Le graphique suivant présente un exemp
Connexion rempli. 

ape 2 – Spécification des paramètres d'importation du cube

L’onglet Charger un cube ODBO vous permet d’indiquer les c
cible de l'importation. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Charger un cube ODBO.

2. Choisissez Cube virtuel ou Cube physique.  Applix vous
choisir Cube virtuel dans la plupart des cas. L'importation 
virtuels mobilisent moins les ressources du serveur SAP. (L
l'exemple montre comment importer un cube physique, pr
plus délicate que l'importation d'un cube virtuel.)

3. Choisissez Créer un cube dans le volet Action de cube TM
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4. Cliquez sur Sélectionner un cube ODBO à charger depu
votre choix dans la liste.
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5. Entrez le nom du cube à créer.

6. Pour cet exemple, choisissez Stocker les valeurs parmi le
de données. Lorsque vous créez ou recréez un cube, vous 
Stocker les valeurs. 

L'option Accumuler les valeurs ajoute les valeurs des donn
aux valeurs du cube TM1 à chaque point de données analo
utilisée uniquement pour la mise à jour des données dans 

REMARQUE : Si vous créez un cube virtuel, les options du
données sont désactivées.
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ape 3 – Définition des variables de dimension

L’onglet Dimensions de cube permet de spécifier les caractéri
cube de requête cible importées dans TM1. Cette section décri
remplir cet onglet : 

aractéristiques de base, hiérarchies et attributs de navigation

Lorsqu'une caractéristique possède des hiérarchies, celles-ci s
par défaut avec l'action de dimension Ne pas charger. Le grap
présente une caractéristique de base et deux de ses hiérarchies

Par défaut, la caractéristique de base (0CalMonth) est définie s
dimension  Créer. Les noms de hiérarchie débutent généralem
de la caractéristique de base et la concaténation de plusieurs s
texte supplémentaire. Par défaut, elles sont paramétrées sur l'
dimension Ne pas charger. 

REMARQUE : Dans le cadre de l'importation, la caractéristiqu
hiérarchies doivent être considérées comme s'excluant mutue
importez qu'une seule dans TM1. Par exemple, si vous impor
hiérarchie, assurez-vous que la caractéristique de base et les a
sont paramétrées sur Ne pas charger.

Effectuez ces opérations pour indiquer les dimensions TM1 qu
de l'importation de données SAP.
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1. Cliquez sur l’onglet Dimensions du cube.

Les caractéristiques, hiérarchies et attributs de navigation S
le cube de requête sont répertoriés sur cet onglet. Par défau
caractéristique importée sera utilisée pour créer une nouve
portant un nom similaire. Par exemple, la caractéristique S
importée dans TM1 en tant que dimension 0UNIT_.

2. Paramétrez les caractéristiques source et les dimensions cib
l'importation dans les champs Dimension ODBO et Dimen

3. Définissez l'action de dimension TM1 de chaque dimension
du champ Dimension TM1 ne figure pas dans votre base d
choisissez Créer ou Ne pas charger.
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Si la dimension du champ Dimension TM1 existe déjà dans
données TM1, choisissez une des options suivantes :

Action de dimension Description

Recréer Détruit la dimension présente da
la recrée à l'aide des valeurs de ca
depuis SAP.

Mettre à jour Ajoute dans la dimension des val
qui en sont absentes.

Remarque : le partage de dimen
virtuels n'est pas recommandé. S
virtuel et qu'une des dimensions
Mettre à jour, renommez-la en lui
unique et sélectionnez l'action de
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REMARQUE : Si vous mettez à jour les données d'un cube TM
souhaitez pas modifier vos dimensions, paramétrez toutes les
dimension TM1 sur Chargement de données seulement.

ape 4 – Définition des variables SAP

Les cubes de requête SAP peuvent contenir des variables, vale
l'utilisateur permettant de calculer les valeurs du cube à l'exéc
requête. Les cubes de requête ne contiennent pas tous des var

Chargement de 
données seulement

La dimension n'est pas modifiée.
pour le chargement de données.

Dans certaines situations, le cube
posséder plus de 16 dimensions. 
que 16 dimensions pour le mome
dimensions du cube de requête d
paramétrées sur Chargement de 
Reportez-vous à la section « Utili
pour réduire la taille du cube » p
pour plus d'informations.

Ne pas charger Ni la dimension ni les données ne
Si vous chargez une caractéristiq
hiérarchies, des chiffres clés ou d
navigation, vous devez choisir un
paramétrer les autres sur Ne pas

Action de dimension Description
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Lorsque vous importez dans TM1 un cube de requête contena
SAP, celles-ci apparaissent dans l'onglet Variables SAP de Tur
graphique suivant présente l'onglet Variables SAP.

Cet exemple présente deux variables, toutes deux requises pa
requête. (Le champ Obligatoire indique Oui, ce qui signifie qu
fournir une valeur pour cette variable afin d'importer le cube 

Pour fournir la valeur d'une variable, renseignez le champ Va
sur Sélectionner. Dans ce dernier cas, une boîte de dialogue a
pouvez choisir la valeur de la variable SAP. La boîte de dialog
fonction du type de variable SAP que vous importez.

• Formula (numeric) ou Text Variable (formule (numérique) 
texte) - Ce type de variable requiert la saisie d'un nombre o
de texte dans le champ Value (valeur). Le graphique suivan
exemple de variable numérique.
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• Hierarchy Variable - Choose a hierarchy. (Variable de hiéra
Sélectionner une variable) TurboIntegrator vous propose u
sélection, comme l'indique le graphique suivant.

• Characteristic Variable - Single Value Entry (variable de hi
de valeur individuelle) – Vous devez choisir un seul memb
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dans la liste fournie par TurboIntegrator. Lorsque vous cliq
Sélectionner, la boîte de dialogue suivante apparaît :
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• Characteristic Variable - Interval (variable de caractéristiqu
TurboIntegrator vous invite à choisir deux valeurs dans la b
: la première et la dernière valeurs d'une plage.

ape 5 – Enregistrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus TurboIntegrator, effe
opérations suivantes :

1. Cliquez sur . La boîte de dialogue Enregistrer le proces
apparaît.

2. Saisissez le nom du nouveau processus, puis cliquez sur O

Le processus s'exécute. Le cube créé ou mis à jour doit figurer
cubes du serveur TM1.
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portation de cubes de requête volumineux

SAP BW accepte jusqu'à 4096 caractéristiques dans un cube de
prenant en charge que 16 dimensions, certains cubes de requê
subir des modifications avant d'être importés.

Il existe deux méthodes pour réduire le nombre de caractérist
de requête.

• Utilisez SAP Query Designer pour restructurer le cube de r
importation.. Cet utilitaire permet de créer un cube de requ
directement dans TM1 sans modification.

• Utilisez des agrégations pour éliminer des dimensions dan
de cette technique, vous ajoutez les valeurs le long d'un ax
total agrégé à l'intersection des autres axes.

mitation de la taille du cube de requête à l'aide de SAP Query Designer

Lorsque vous créez un cube de requête pour l'importation dan
de SAP Query Designer, limitez le nombre de caractéristiques
lignes, des colonnes, et en tant que caractéristiques libres, à 16
cubes de requête peuvent être importés dans TM1 sans modif
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Si votre cube de requête est déjà créé et possède plus de 16 car
examinez-le avec attention pour identifier les caractéristiques 
retirées sans compromettre l'intégrité des données que vous te
présenter. Le graphique suivant en présente un exemple. 
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Dans ce graphique figurent cinq attributs de colonne : Locatio
(attribut d'emplacement 1) à Location Attribute 5 (attribut d'em
Pour réduire le nombre de caractéristiques dans ce cube de re
volumineux, vous pouvez créer cinq cubes de requête simplif
cube de requête aurait les mêmes caractéristiques de ligne et c
libres du cube de requête présenté, mais se limiterait à Locatio
comme colonne. Le second cube de requête serait similaire, m
Location Attribute 2 comme colonne, etc. Ainsi, le nombre de c
de chacun des cinq cubes de requête est réduit par 4.

Une fois les cinq cubes de requête simplifiés créés, vous pouv
processus distincts pour les importer.

tilisation d'agrégations pour réduire la taille du cube

Une autre méthode pour réduire le nombre de dimensions à i
à agréger des points de données sur un axe.  Vous éliminez ai
agrégée et réduisez donc la taille du cube constitué. Cette tech
utilisée pour réduire le nombre de dimensions des données de
depuis une source quelconque, notamment SAP. 
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emple simple d'agrégation

Supposons que vous disposiez d’un cube Sales (ventes) comp
dimensions suivantes.

Si vous spécifiez Chargement de données seulement pour
n'appliquez aucun filtre, les valeurs affichées dans le cube 
représenteront le montant des ventes mondiales pour l'ann
sélectionné. 

Si vous avez choisi d'appliquer un filtre, vous pouvez impo
de ventes pour tout élément de la dimension Region. Par e
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avez sélectionné Scandinavia (Scandinavie), les chiffres de
l'intersection de l'année et du produit sélectionnés représen
chiffres des ventes pour Scandinavia.

régation de données SAP

Prenons comme exemple le cube de requête suivant :
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Ce cube de requête comporte 17 dimensions et ne peut donc p
directement importé dans TM1. Toutefois, vous pouvez agrég
sur l'axe Region et créer un cube à 16 dimensions présentant l
ventes de toutes les régions.

Vous avez également la possibilité de faire une section des do
région spécifique et de les placer à l'intersection des 16 autres
Pour ce faire, vous devez effectuer les procédures suivantes :

• Etape 1 – Connexion à SAP via TurboIntegrator.

• Etape 2 – Spécification des cubes source et cible de l'impor

• Etape 3 – Modification du plan de chargement de hiérarchi
pour le cube

• Etape 4 – Enregistrement du processus

• Etape 5 – Création et programmation d'une tâche

Ces procédures sont décrites dans la section ci-après.
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ape 1 – Connexion à SAP via TurboIntegrator

Créez un processus TurboIntegrator et remplissez l'onglet Con
le montre le graphique suivant.

Pour de plus amples informations sur la connexion à SAP dep
TurboIntegrator, reportez-vous à la section « Etape 1 – Conne
TurboIntegrator » plus haut dans ce chapitre.

ape 2 – Spécification des cubes source et cible

Pour spécifier les cubes source et cible de l'importation, effect
opérations suivantes :

1. Cliquez sur Charger un cube ODBO. 
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2. Choisissez le cube de requête à importer du champ Sélecti
ODBO.

3. Indiquez le nom du cube à créer dans le champ Sélectionn

4. Choisissez Créer un cube comme action de cube TM1.

5. Choisissez Stocker les valeurs comme action de données

6. Laissez l’option Activer le journal de cube désactivée.

L'onglet Charger un cube ODBO doit ressembler au graphiqu

ape 3 – Modification du plan de chargement de hiérarchie de dimensions pour le cube

Le plan de chargement de hiérarchie de dimensions associé à 
TurboIntegrator apparaît sur l'onglet Dimensions du cube. Ce
toutes les dimensions du cube de requête SAP. La procédure s
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comment mapper un cube à 17 dimensions sur 16 dimensions
comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Dimensions du cube.

2. Choisissez la dimension sur laquelle vous allez agréger de
cet exemple, les valeurs sur la dimension Region sont agré
Chargement de données seulement dans le champ Actio
TM1, comme illustré dans le graphique suivant.

Les métadonnées de la dimension 0D_REGION ne sont pa
défaut, les valeurs sur cette dimension sont extraites et agr
à l'intersection des 16 dimensions restantes sera le total agr
membres de la dimension 0D_REGION. 

L'étape suivante vous indique comment sélectionner un se
l'extraction.
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3. Cliquez sur Filtrer en regard de la dimension modifiée à l'é

4. Cliquez sur l'option basculante Hiérarchie en regard de l'élé
Cette action désélectionne tous les membres de la hiérarch
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5. Cliquez sur Tous les membres sélectionnés en regard du
au bas de la liste. (Le niveau le plus bas contient les élémen
de la hiérarchie.)

6. Cliquez sur un membre de la liste, puis cliquez sur OK.

7. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Filtre de la hiérar
dimension ODBO. TurboIntegrator indique qu'un filtre a é
hiérarchie, comme le montre le graphique suivant.
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Le processus TurboIntegrator est maintenant terminé.

ape 4 – Enregistrement du processus

Cliquez sur  et enregistrez le processus sous un nom signi

L'importation d'un cube de requête contenant 16 dimensions 
longtemps. La procédure suivante vous montre comment crée
programmer son exécution le soir. Il est recommandé d'exécut
processus en dehors des heures de bureau.

ape 5 – Création et programmation d'une tâche

Cette section décrit comment créer une tâche et programmer s
21 h.
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1. Dans l’Explorateur de serveur, cliquez avec le bouton droit
choisissez Créer une nouvelle tâche. La boîte de dialogue
apparaît.

2. Cliquez sur le processus d'importation du cube de requête 
Disponible.

3. Cliquez sur  pour déplacer le processus de la liste Disp
Sélection.
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4. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue suivante appara

5. Choisissez le jour de démarrage de la tâche dans le calendr
jour y est encerclée. 

6. Choisissez l'heure d'exécution de la tâche dans le champ H

7. Utilisez le volet Fréquence d'exécution de la tâche pour dé
de lancement de la tâche. Vous devez définir un intervalle 
et programmer la tâche.

8. Assurez-vous que l'option basculante Le planning de tâche
remplie, comme l'indique le graphique précédent.
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9. Cliquez sur Terminer. La boîte de dialogue suivante appar

10. Entrez un nom significatif pour la tâche et cliquez sur Enre
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4 Importation de donné
commerciales depuis
RFC

TM1 TurboIntegrator vous permet d'importer des données depuis SA
les appels de fonctions distants Remote Function Calls (RFC). Cette
objets SAP que vous pouvez importer dans TM1 via SAP RFC et le
correspondantes.

Ce chapitre couvre les sujets suivants :

• Environnement

• Etablissement d’une connexion à SAP BW

• Importation d'un InfoCube depuis SAP

• Importation d'une caractéristique depuis SAP

• Importation de la sécurité depuis SAP
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bjets SAP et terminologie

Avant d’importer des données et des métadonnées de SAP BW dans
parfaitement maîtriser la structure des données dans les systèmes SA
chapitre précédent, « Importation de données commerciales dpeuis S
donne la définition des objets SAP.

onfiguration logicielle requise

Avant d'exécuter TurboIntegrator et d'importer des données depuis S
devez disposer de la connexion et de l’interface graphique SAP sur 
lequel le serveur TM1 réside. 

De plus, les bibliothèques SAP RFC appropriées doivent être install
système SAP avant que vous puissiez importer des objets et des don
TurboIntegrator. Vous devez charger et installer les bibliothèques sp
plate-forme et le système d’exploitation sur lequel vous exécutez SA
télécharger les bibliothèques SAP RFC les plus récentes à partir de S
Marketplace à l’adresse http://service.sap.com. 

tablissement d’une connexion à SAP BW

Que vous souhaitiez importer un InfoCube, une caractéristique ou la 
TurboIntegrator, vous devez d’abord établir une connexion à SAP.

1. Dans le volet de gauche de l’Explorateur de serveur, cliquez av
de la souris sur le groupe Processus et sélectionnez Créer un
processus.

http://service.sap.com
http://service.sap.com
http://service.sap.com
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La fenêtre TurboIntegrator s’ouvre.

2. Cliquez sur SAP dans la zone Type de source de données.

3. Saisissez les valeurs de paramètres de connexion dans l’onglet C

Votre administrateur SAP peut vous fournir les paramètres de co
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4. Cliquez sur Connecter.

Valeur du paramètre Description

Système Le nom du système SAP auquel vou
connecter.

Client Un nombre correspondant à la versio
utilisateur du serveur SAP. Par exem

Utilisateur Votre nom d’utilisateur sur le systèm

Mot de passe Votre mot de passe sur le système SA

Langue La langue dans laquelle vous utilisez

Paramètres de 
connexion 
supplémentaires

Entrez les autres paramètres et valeu
pour vous connecter au système SAP
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portation d’un InfoCube depuis SAP

Quand vous importez un InfoCube dans TM1, les caractéristiques d
converties en dimensions TM1. Ces nouvelles dimensions sont ensu
créer un nouveau cube TM1.

Pour importer un InfoCube SAP dans TM1, vous devez effectuer les
suivantes :

Procédure 1 - Etablissement d’une connexion à SAP BW

Procédure 2 – Mappage d’un InfoCube SAP à un cube TM1

Procédure 3 – Mappage des caractéristiques SAP aux dimensions TM

Procédure 4 – Enregistrement et exécution du processus TurboInteg

rocédure 1 - Etablissement d’une connexion à SAP BW

Pour établir une connexion à SAP BW, suivez les étapes décrites da
pages du chapitre « Etablissement d’une connexion à SAP ».

rocédure 2 – Mappage d’un InfoCube SAP à un cube TM1

Pour mapper un InfoCube SAP à un cube TM1 :

1. Sélectionnez InfoCube dans le menu source SAP.

2. Cliquez sur l’onglet InfoCube. 
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3. Pour afficher le nom technique des InfoCubes sur votre système,
l’option Afficher les noms techniques SAP. 

Pour afficher le nom descriptif des InfoCubes sur votre système,
l’option Afficher les noms techniques SAP .

4. Cliquez sur le bouton  en regard de l’option Sélectionner un
charger depuis et sélectionnez l’InfoCube que vous souhaitez i
TM1.

5. Si vous souhaitez importer l’InfoCube SAP dans un cube TM1 ex

le bouton  en regard de l’option Sélectionner un cube TM1 
sélectionnez le cube TM1 qui doit recevoir les données de l’Info
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Si vous souhaitez créer un nouveau cube TM1 quand vous impo
entrez le nom du nouveau cube TM1 dans le champ Sélectionne
charger vers.

6. Sélectionnez une Action de cube TM1.

Action de cube TM1 Description

Créer un cube Importe les données et les métadonn
crée un nouveau cube dans TM1. Ut
uniquement lorsque aucun des cubes
vous importez n’existent sur le serve

Recréer un cube Détruit un cube TM1 existant et le re
données et des métadonnées de l’Inf
option uniquement lorsque le cube e
existent et que vous souhaitez les rem
structures et données venant de l’Inf

Mettre à jour un cube Importe les données depuis un InfoC
insère dans un cube TM1 existant. C
la structure des cubes et des dimensi

Pas d’action Les processus indiquant Pas d'actio
données et les métadonnées des cube

Utilisez cette option pour tester et dé
pour définir vos propres opérations.
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7. Sélectionnez une Action de données.

Action de données Description

Stocker des valeurs Cette option enregistre des valeurs d
InfoCube SAP dans le cube TM1. 

Si vous sélectionnez cette option lor
jour le cube est sélectionnée, les va
existantes sont remplacées par les va
l’InfoCube.

Accumuler les valeurs L'option Accumuler les valeurs vo
valeurs du cube TM1 avec les valeur
InfoCube SAP.

Remplir de zéros la 
portion du cube cible

Cette option devient disponible quan
l’action Mettre à jour un cube. 

Sélectionnez cette option si vous vou
données individuelles d’un cube spé

Pour définir la vue de cube à régler s

• Cliques sur  à côté de l’option V
vue existante à définir à zéro.

• Cliquez sur  à côté de l’option
nouvelle vue à définir à zéro.
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8. Pour journaliser les modifications des données de cube lors de l’i
un InfoCube SAP, sélectionnez l’option Activer le journal de

Pour désactiver la journalisation pendant l’importation, désactive
Activer le journal de cube.

REMARQUE : La désactivation de la journalisation accélère le
mise à jour de données mais rend impossible la récupération des m
de panne du système.

rocédure 3 – Mappage des caractéristiques SAP aux dimensions TM1

Pour mapper les caractéristiques SAP aux dimensions TM1:

1. Cliquez sur l’onglet Caractéristiques.
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Pour chaque caractéristiques SAP répertoriée dans l’onglet Caracté
complétez les étapes 2 à 8. 

2. Cliquez sur le bouton Sélectionner les hiérarchies.

La boîte de dialogue Sélectionner les hiérarchies s’affiche.

3. Sélectionnez les hiérarchies que vous souhaitez importer dans TM
OK.
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Si les caractéristiques SAP ne contiennent pas de hiérarchies, vo
sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner les 

ATTENTION : les hiérarchies contenant des intervalles ne peuv
importées dans TM1. Toute tentative d’importation d’une telle h
provoquera une défaillance de TurboIntegrator. Vous devez bien
caractéristiques SAP pour être sûr de ne pas essayer d’importer u
contenant des intervalles.

4. Si la caractéristique est mappée à une dimension TM1 existante,
dans la colonne Dimension TM1 et sélectionnez la dimension c
caractéristique.

Si vous souhaitez créer une nouvelle dimension depuis la caracté
nom de la dimension dans la colonne Dimension TM1.

Si vous ne souhaitez pas importer la caractéristique dans votre cu
colonne Dimension TM1 vide.

5. Select une Action de dimension TM1.

Action de dimension Description

Créer Créer une nouvelle dimension TM1 
caractéristiques SAP.

Recréer Recrée entièrement une dimension T
des éléments importés de la caractér

Mettre à jour Met à jour une structure de dimensio
ajoutant de nouveaux éléments impo
caractéristique SAP.
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6. Cliquez sur le bouton Sélectionner les attributs.

La boîte de dialogue Attributs de caractéristiques s’affiche.

Telle quelle Traite la caractéristique via TurboInt
l’utilise pas pour créer ou modifier d
TM1.

Utilisez cette option pour tester et dé
processus ou pour manipuler la cara
l’onglet Avancé de TurboIntegrator

Ne pas charger Ne pas importer la caractéristique SA
caractéristique est totalement exclue
SAP est traite via TurboIntegrator.

Action de dimension Description
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7. Mappez chaque attribut de caractéristique SAP à un attribut TM1
l’une des façons suivantes :

• Entrez un nom d’Attribut TM1 correspondant pour chaque at
sélectionnez un Type d’attribut.

• Cliquez sur  pour sélectionner un nom d’Attribut TM1 cor
chaque attribut SAP puis sélectionnez un Type d’attribut. 

Type d’attribut Description

Texte Identifie les attributs dont la vale
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8. Si vous souhaitez importer les affectations de sécurité SAP pour
dans TM1, sélectionnez l’option Importer.

Quand vous souhaitez importer la sécurité depuis SAP, TurboInt
nouveaux groupes d’utilisateurs TM1 et affecte les privilèges de
dimensions sur la base des rôles de sécurité définis dans SAP. Le
sécurité de SAP ne prenant en charge que les privilèges Lecture 
sont les seuls qui sont créés dans TM1.

Par exemple, si le système SAP comprend un rôle nommé Planif
l’accès en  Lecture aux caractéristiques Centre de coût, TurboIn
nouveau groupe d’utilisateurs TM1 nommé Planificateur et affe
Lecture à la dimension TM1 créée ou mise à jour depuis la cara
de coût.

Vous devez maintenant mapper les chiffres clés SAP à une dimensio

Les chiffres clés SAP dont affichés dans la dernière ligne de l’ongle
Caractéristiques.

Numérique Identifie les attributs dont la vale

Alias Identifie les attributs qui constitu
pour les dimensions auxquels ils 
Vous pouvez utiliser cet attribut p
dimensions par ce nom dans l’int
TM1. Les alias de dimension doi
et n’être identiques à aucun autre
dimension.

Type d’attribut Description
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9. Cliquez sur Sélectionner les chiffres clés.

La boîte de dialogue Sélectionner les chiffres clés apparaît.

10. Sélectionnez chaque chiffre clé que vous souhaitez importer dan

11. Cliquez sur OK.

12. Mappez les chiffres clés SAP à une dimension TM1.
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Si le chiffre clé est mappée à une dimension TM1 existante, cliq
colonne Dimension TM1 et sélectionnez la dimension correspon

Si vous souhaitez créer une nouvelle dimension depuis le chiffre
de la dimension dans la colonne Dimension TM1.

13. Sélectionnez une Action de dimension TM1 pour les chiffres c
l’étape 5 ci-dessus.

rocédure 4 – Enregistrement et exécution du processus TurboIntegrator

Pour enregistrer et exécuter le processus TurboIntegrator :

1. Cliquez sur  pour enregistrer le processus.

2. Cliquez sur  pour exécuter le processus.

ésultats

Lorsque vous définissez un processus pour importer un InfoCube da
un nouveau cube TM1, les actions suivantes se produisent :

• Pour chaque caractéristique SAP que vous choisissez d’inclure d
TM1 génère un processus qui importe la caractéristique et crée un
correspondante.  

• TM1 génère un processus principal qui exécute le processus de c
dimension décrit ci-dessus, crée les cube TM1 et importe les val

L’illustration suivante montre les processus créés lorsque vous c
nommé Importation SAP pour importer un InfoCube dans TM1
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• Quand vous définissez un processus pour créer ou mettre à jour u
depuis une caractéristique SAP, toutes les valeurs de la caractéris
des éléments de dimension. Le nom technique de la valeur SAP e
l’élément TM1 et le nom d’affichage devient un alias d’élément 

Processus principal

Processus servant à 
créer les dimensions 
TM1 depuis des 
caractéristiques 
SAP présentes dans 
l’InfoCube.
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• Si vous choisissez d’importer les attributs de caractéristiques SA
nouveaux attributs de dimension et affecte les valeurs d’attribut 
valeurs d’attributs de caractéristique existant dans SAP.

• Si vous choisissez d’importer les informations de sécurité pour l
SAP, TurboIntegrator crée de nouveaux groupes d’utilisateurs TM
privilèges de sécurité pour les dimensions aux groupes sur la bas
sécurité définis dans SAP. 

Les valeurs de 
caractéristiques 
SAP techniques 
deviennent des 
noms d’élément 
TM1.
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portation d'une caractéristique depuis SAP

Vous pouvez importer depuis SAP BW dans une dimension TM1. Q
importez une caractéristique, vous pouvez spécifier les hiérarchies e
à importer et aussi de choisir d’importer les définitions de sécurité S
caractéristiques.

Pour importer une caractéristique SAP dans TM1, vous devez effect
procédures suivantes :

Procédure 1 – Etablissement d’une connexion à SAP BW

Procédure 2 – Mappage d’une caractéristique SAP à une dimension 

Procédure 3 – Enregistrement et exécution du processus TurboInteg
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rocédure 1 - Etablissement d’une connexion à SAP BW

Pour établir une connexion à SAP BW, suivez les étapes décrites da
pages du chapitre « Etablissement d’une connexion à SAP BW ».

rocédure 2 – Mappage d’une caractéristique SAP à une dimension TM1.

Pour mapper une caractéristique SAP à un cube TM1 :

1. Sélectionnez Characteristic dans le menu source SAP.

2. Cliquez sur l’onglet Caratéristique.
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3. Pour afficher le nom techniques des caractéristiques SAP sur vot
sélectionnez l’option Afficher les noms techniques SAP. 

Pour afficher les noms descriptifs des caractéristiques SAP sur v
désélectionnez l’option Afficher les noms techniques SAP

4. Cliquez sur le bouton  en regard de l’option InfoCube SAP e
l’InfoCube SAP contenant la caractéristique que vous souhaitez 
TM1.

5. Cliquez sur le bouton  en regard de l’option Caractéristique 
laquelle faire le chargement et sélectionnez la caractéristique 
souhaitez importer dans TM1.

6. Si vous souhaitez importer la caractéristique dans une dimension

sur le bouton  en regard de l’option Dimension TM1 à charg
sélectionnez la dimension TM1 qui doit recevoir les données de 
SAP.

Si vous souhaitez créer une nouvelle dimension TM1 quand vou
caractéristique, entrez le nom de la nouvelle dimension dans le c
TM1 à charger dans.

7. Cliquez sur le bouton Sélectionner les hiérarchies 

La boîte de dialogue Sélectionner les hiérarchies s’affiche.
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8. Sélectionnez les hiérarchies que vous souhaitez importer dans TM
OK.

9. Cliquez sur le bouton Sélectionner les attributs.

La boîte de dialogue Attributs de caractéristiques s’affiche.
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10. Mappez chaque attribut de caractéristique SAP à un attribut TM1
l’une des façons suivantes :

• Entrez un nom d’Attribut TM1 correspondant pour chaque at
sélectionnez un Type d’attribut.

• Cliquez sur  pour sélectionner un nom d’Attribut TM1 cor
chaque attribut SAP puis sélectionnez un Type d’attribut. 

Type d’attribut Description

Texte Identifie les attributs dont la vale
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11. Select une Action de dimension TM1.

Numérique Identifie les attributs dont la vale

Alias Identifie les attributs qui constitu
pour les dimensions auxquels ils 
Vous pouvez utiliser cet attribut p
dimensions par ce nom dans l’int
TM1. Les alias de dimension doi
et n’être identiques à aucun autre
dimension.

Action de dimension Description

Créer Créer une nouvelle dimension TM1 
caractéristiques SAP.

Recréer Recrée entièrement une dimension T
des éléments importés de la caractér

Type d’attribut Description
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12. Si vous souhaitez importer les affectations de sécurité SAP pour
dans TM1, sélectionnez l’option Récupérer les paramètres de

Quand vous souhaitez d’importer la sécurité depuis SAP, TurboI
nouveaux groupes d’utilisateurs TM1 et affecte les privilèges de
dimensions sur la base des rôles de sécurité définis dans SAP. Le
sécurité de SAP ne prenant en charge que les privilèges Lecture 
sont les seuls qui sont créés dans TM1.

Par exemple, si le système SAP comprend un rôle nommé Planif
l’accès en  Lecture aux caractéristiques Centre de coût, TurboIn
nouveau groupe d’utilisateurs TM1 nommé Planificateur et affe
Lecture à la dimension TM1 créée ou mise à jour depuis la cara
de coût..

Mettre à jour Met à jour une structure de dimensio
ajoutant de nouveaux éléments impo
caractéristique SAP.

Ne pas charger Ne pas importer la caractéristique SA

Sélectionnez cette action uniquemen
enregistrer la définition de processus
caractéristique SAP. Par la suite, vou
l’Action de dimension à Créer, Re
jour (selon vos besoins) quand vous
importer la caractéristique..

Action de dimension Description
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rocédure 3 – Enregistrement et exécution du processus TurboIntegrator

Pour enregistrer et exécuter le processus TurboIntegrator :

1. Cliquez sur  pour enregistrer le processus.

2. Cliquez sur  pour exécuter le processus.

ésultats

Pour une description des actions qui se produisent lorsque vous imp
caractéristique, reportez-vous à la section intitulée « Résultats » à la
Importation d’un InfoCube depuis SAP ».plus haut dans ce chapitre

portation de la sécurité depuis SAP

Vous pouvez importer à la fois les rôles et les noms d’utilisateur SA
Quand vous importez des définitions de sécurité TM1, les rôles SAP
groupes d’utilisateurs TM1 et les noms d’utilisateur deviennent des 
TM1.

REMARQUE : quand vous importez des noms d’utilisateur dans T
passe correspondant aux noms d’utilisateur ne sont pas importés dan
utilisateurs TM1 résultants ont un mot de passe vide dans TM1.

Pour importer la sécurité depuis SAP, effectuez les procédures suiva

rocédure 1 – Etablissement d’une connexion à SAP BW

Pour établir une connexion à SAP BW, suivez les étapes décrites da
pages du chapitre précédent.
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rocédure 2 – Sélection des définitions de sécurité SAP à importer 

Pour spécifier quelles définitions de sécurité importer :

1. Sélectionnez Security dans le menu source SAP.

2. Cliquez sur l’onglet Sécurité.

Vous pouvez sélectionner d’importer toute combinaison de rôles
d’utilisateur.

• Si vous spécifiez uniquement une chaîne de filtre de rôles, T
uniquement les rôles SAP qui correspondent à la chaîne de fi
rôles pour créer des groupes d’utilisateur TM1.

• Si vous spécifiez uniquement une chaîne de filtre de noms d
importe uniquement les noms d’utilisateur SAP qui correspon
de filtre et il utilise ces noms d’utilisateurs pour créer des util



Importation de la sécurité depuis SAP Table des matières | Index

4-2

chaîne de filtre de 
lisateurs SAP 
vertis en groupes 
M1. Les 
urs TM1 
r dans SAP.

d’utilisateurs  
urs SAP. 

dans la case de 

 qui représente 

le spécifique à 

de recherche dans 

tère numérique % 

P

8 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

• Si vous spécifiez à la fois une chaîne defiltre de rôles et une 
noms d’utilisateur , TM1 importe les rôles et les noms d’uti
répondant respectivement à ces rôles. Les rôles SAP sont con
d’utilisateurs TM1 et les noms d’utilisateurs en utilisateurs T
utilisateurs TM1 sont ensuite affectés aux groupes d’utilisate
appropriés, en fonction de l’association rôle/nom d’utilisateu

• Si vous laissez à la fois les cases deFiltre de rôle et deFiltre 
vides, TM1 importe tous les rôles et tous les noms d’utilisate

3. Pour spécifier un Filtre de rôle, entrez une chaîne de recherche 
Filtre de rôle. 

La chaîne de recherche peut comprendre le caractère générique%
n’importe quel nombre de caractères.

Vous pouvez aussi cliquer sur  pour sélectionner un nom de rô
importer dans TM1.

4. Pour spécifier un Filtre de nom d’utilisateur, entrez une chaîne 
la case de Filtre de nom d’utilisateur.

Tout comme pour le Filtre de rôle, vous pouvez utiliser le carac
dans la chaîne de recherche.

rocédure 3 – Enregistrement et exécution du processus TurboIntegrator

Pour enregistrer et exécuter le processus TurboIntegrator :

1. Cliquez sur  pour enregistrer le processus.

2. Cliquez sur  pour exécuter le processus.
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ésultats

Quand vous importez la sécurité depuis SAP, tous les rôles SAP son
groupes d’utilisateurs TM1 et les Tous noms d’utilisateurs en utilisa
utilisateurs TM1 sont ensuite affectés aux groupes d’utilisateurs TM
fonction de l’association rôle/nom d’utilisateur dans SAP.
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A Didacticiel de TurboI

Cette annexe contient un didacticiel qui vous guidera dans les
avancées de TurboIntegrator.

Ce didacticiel s’adresse aux utilisateurs chargés de l’implémen
du développement de stratégies d’utilisation au sein de leur o
L’utilisateur ou le développeur TM1 avancé est principalemen
créer, gérer et développer des cubes et dimensions TM1 ainsi 
processus d’importation de données. Avant de parcourir ce di
devez bien comprendre les concepts de TM1 et avoir une bon
des fonctionnalités de TM1.

Le didacticiel vous montre comment utiliser TurboIntegrator p
dimensions et des cubes, importer des fichiers texte et des sou
ODBC. Il vous montre également comment développer la pui
TurboIntegrator à l’aide de fonctions de script avancées. Le ma
également des conseils sur la façon d’aborder les problèmes li
TurboIntegrator.
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onfiguration du répertoire des données du didacticiel

Ce didacticiel utilise des exemples de données livrés avec TM
commencer, vous devez configurer votre répertoire de donnée
local afin qu’il référence les exemples de données.

Pour configurer votre répertoire de données :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur TM1 dans le v
de l’Explorateur de serveur et sélectionnez Options.

La boîte de dialogue Options apparaît.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour que le Répertoire de
serveur local accède au répertoire d’exemples de données 
TurboIntegrator. 

Le répertoire d’exemples de données se nomme TI_data. Il
votre répertoire <install_dir>\Custom\TM1Data\. Si vous av
dans le répertoire d’installation par défaut, le chemin d’acc
répertoire est C:\Program Files\Applix\Custom\TM1Data\TI

3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Options pour con
répertoire de données et redémarrer le serveur local.

résentation de TurboIntegrator

TM1 TurboIntegrator permet de créer des processus automatis
l’importation de données, la gestion des métadonnées et d’au

Les processus sont des objets TM1 composés des éléments sui

• La description d’une source de données.
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• Un ensemble de variables correspondant à chaque colonne
données.

• Un ensemble de mappages définissant les correspondance
variables et les structures de données de la base de donnée

• Une procédure de prologue consistant en une série d’actio
exécutées avant le traitement de la source de données.

• Une procédure de métadonnées consistant en une série d’a
actualisent ou créent des cubes, des dimensions et autres s
métadonnées.

• Une procédure de données consistant en une série d’action
exécutées pour chaque enregistrement de la source de don

• Une procédure d’épilogue devant être exécutée après le tra
source de données.

• Un ensemble de paramètres pouvant être utilisés pour gén
processus qui pourra ensuite être utilisé dans de multiples

TurboIntegrator permet d’importer des données depuis des so
fichiers ASCII, des vues de cube TM1 et des sous-ensembles d
TM1.

TurboIntegrator comprend un ensemble de fonctions permetta
les fonctions de processus. Ces fonctions peuvent être utilisée
scripts permettant d’exporter les données vers des fichiers AS
sources ODBC ou utilisant des expressions conditionnelles po
traitement des données. En plus des fonctions TurboIntegrator
aussi incorporer toutes les fonctions de règles TM1 standard d
des processus, à l’exception des fonctions STET et UNDEFVA
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L’accès à TurboIntegrator est contrôlé par les licences et les gro
d’utilisateurs. Vous devez appartenir au groupe ADMIN et dét
de serveur TurboIntegrator pour avoir accès à toutes les foncti
TurboIntegrator et définir des processus sur un serveur de rés

Les clients TM1 requièrent une licence TurboIntegrator locale 
un nombre limité de fonctions TurboIntegrator permettant de 
processus sur un serveur local.

Il n’existe pas d’interface aidant à la création des fonctions Tu
Vous devez saisir ces fonctions manuellement dans le sous-on
de l’onglet Avancé. Les chaînes d’argument des fonctions Tur
doivent être placées entre des guillemets simples. Un point-vi
indiquer la fin de chaque fonction dans la fenêtre TurboIntegr

réation d’un processus TurboIntegrator

La création d’un processus se fait en cinq étapes. Chaque étap
définir des options ou modifier des valeurs dans un onglet ind
fenêtre TurboIntegrator.

Les différentes étapes de la création d’un processus sont :

1. Définition d’une source de données

2. Définition des variables

3. Mappage des données

4. Edition des scripts avancés

5. Planification du processus terminé
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Vous devez remplir chaque onglet de la fenêtre TurboIntegrato
pour créer un processus. TurboIntegrator ne vous laisse passer
suivant que si vous avez fourni toutes les informations requis
courant.

réation de dimensions à l’aide de TurboIntegrator

Vous pouvez utiliser TM1TurboIntegrator pour créer une liste 
une dimension à partir d’un fichier texte ASCII ou d’une table
de l’approche rapide permettant de créer une longue liste d’él
exemple un millier de noms sur une dimension client.

emple de fichier ASCII

Voici le fichier ASCII avec séparateur (example.cma) que vou
pour créer une dimension et importer des données.

"New England", "Massachusetts", "Boston", "SuperMart", "Feb
"New England", "Massachusetts", "Springfield", "SuperMart", "
"New England", "Massachusetts", "Worcester", "SuperMart", "

Chaque enregistrement de ce fichier source comporte six cham
eux seront utilisés pour créer la dimension Example (Exemple
premiers champs deviendront des éléments consolidés. Le tro
deviendra un élément numérique. Les autres champs seront ig

Dans l’Editeur de dimension, la dimension Example apparaîtr
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Les valeurs numériques de Boston, Springfield et Worcester se
dans les totaux du Massachusetts, qui seront eux-mêmes cons
totaux de New England.

réation d’une dimension à partir d’un fichier ASCII

Pour créer une dimension à l’aide de l’exemple de fichier exa

1. Dans le volet de gauche de l’Explorateur de serveur, sélect
Processus en dessous du serveur local.

2. Sélectionnez Processus → Créer un nouveau processus

La fenêtre TurboIntegrator apparaît.
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4. Sélectionnez ASCII comme Type de source de données.

5. Cliquez sur le bouton Parcourir du champ Nom de la sourc
sélectionnez example.cma dans votre répertoire TI_data. 

6. Laissez le champ Nom de la source de données sur le serv

7. Définissez le Type de séparateur sur Délimité et le Sépara

8. Ignorez les champs Type de guillemets et Nombre d'enregis
étant donné que le fichier d’entrée ne contient ni guillemet
enregistrements de titre.

Le Séparateur décimal doit être le point (.) et le Séparateu
virgule (,).

9. Cliquez sur le bouton Aperçu pour visualiser les enregistre
source example.cma. Ces enregistrements vous permetten
structure des enregistrements dans la source de données.
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La fenêtre TurboIntegrator doit se présenter comme suit.
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entification des variables

Une fois les données source chargées dans TurboIntegrator, vo
identifier le contenu de chaque champ de la source. TM1 affec
chacun de ces champs.

1. Cliquez sur l’onglet Variables pour révéler la grille suivan
une ligne pour chaque variable de la source de données.

La première colonne de la grille affecte une Variable à chaq
source de données. Toutes les variables générées sont nom
égal à 1 pour le premier champ et incrémenté de 1 pour ch
suivant de la source. Les noms de variable peuvent être mo
affecter vos propres variables, cliquez sur la cellule approp
un nouveau nom.

La deuxième colonne affecte un Type de variable à chaque
permet d’identifier le type de données dans le champ sour
modifier ce type en en sélectionnant un dans la liste dérou

La troisième colonne, Valeur d’exemple, répertorie le conte
enregistrement de la source de données. Dans l’image ci-d



Création d’un processus TurboIntegrator Table des matières | Index

A-11

enregistrement 

ément, 
aque variable. 
s consolidations 

ez 

les ne seront pas 

M

us devez les 

be.

s d’action dans 

 vous n’effectuez 
orer cette zone.

 que vous ne 
électionnée.
England est le contenu du premier champ dans le premier 
du fichier example.cma.

La colonne Contenu détermine le type de données TM1 (él
consolidation, données, attribut ou ignorer) identifié par ch
Dans cet exemple, les trois premières variables identifient le
et les éléments d’une hiérarchie régionale.

2. Dans la colonne Contenu de V1 (New England), sélectionn
Consolidation dans la liste déroulante.

3. Faites la même chose pour V2 (Massachusetts).

4. Pour V3 (Boston), sélectionnez Elément.

5. Sélectionnez Ignorer pour toutes les autres variables, car el
utilisées pour créer la dimension.

appage des variables

Après avoir identifié les variables de la source de données, vo
mapper à des objets TM1.

1. Cliquez sur l’onglet Mappages, puis sur le sous-onglet Cu

2. Etant donné que vous ne créez pas de cube, sélectionnez Pa
la zone Action de cube. 

3. L’Action de données n’est pas appropriée, étant donné que
pas de création ni de mise à jour de cube. Vous pouvez ign

4. L’option Journal de cube n’est pas appropriée, étant donné
traitez pas de valeurs de données. Laissez cette option dés

5. Cliquez sur le sous-onglet Dimensions. 
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Cette grille comporte une ligne pour chaque variable ident
contenu de type Elément. Vous devez spécifier un type d’é
identifier la dimension à laquelle l’élément appartient. 

6. Etant donné que vous créez une nouvelle dimension, tapez
(Exemple) dans la colonne Dimension de V3 (Boston).

7. Sélectionnez Créer dans la liste déroulante Action.

8. Sélectionnez Numérique dans la liste déroulante Type d’él
onglet Dimensions doit avoir l’aspect suivant :

La variable V3 est maintenant mappée en tant qu’élément n
nouvelle dimension nommée Example. 

Vous pouvez maintenant mapper les variables identifiées e
consolidations.

9. Cliquez sur le sous-onglet Consolidations.

TM1 identifie correctement les deux variables de consolida
membres de la nouvelle dimension Example. Il vous faut j
variable enfant de chaque consolidation.
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erez que le nom 
e variable V2 a 
 la variable de 
nt de V1 est V2 

 V2 en tant 
u’enfant de la 

nsolidation.

ons doit 

 le souhaitez, 
 sous-onglets 
ent la nouvelle 

 des éléments. 
Si vous vérifiez la colonne Valeur d’exemple, vous remarqu
de variable V1 a été affecté à New England et que le nom d
été affecté à Massachusetts. Souvenez-vous que le nom de
Boston est V3. On peut également dire que la variable enfa
et celle de V2 est V3.

10. A partir de la liste déroulante Variable enfant, sélectionnez
qu’enfant de la variable de consolidation V1 et V3 en tant q
variable de consolidation V2.

11. Ne modifiez pas l’attribut Pondération des variables de co

Une fois que vous avez terminé, le sous-onglet Consolidati
apparaître comme suit.

Le mappage est maintenant terminé. Vous pouvez, si vous
cliquer sur l’onglet Avancé, puis sélectionner les différents
pour afficher les scripts générés par TurboIntegrator qui cré
dimension Example et insérer des consolidations ainsi que
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Nous examinerons dans le détail les scripts de TurboIntegr
dans ce didacticiel.

registrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus :

1. Cliquez sur le bouton Exécuter .

TM1 vous invite à enregistrer le processus.

2. Enregistrez le processus sous create_Example_dimension 
(créer_dimension_Exemple).

Il est intéressant de donner des noms descriptifs aux proce

Un message confirmant l’exécution du processus devrait ap
de quelques secondes.

3. Fermez la fenêtre TurboIntegrator.
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mension 
ion.

n.

 niveau de 

d est un élément 
i-même 
riques).
4. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle di
Example et sélectionnez Editer la structure de la dimens

La dimension Example s’ouvre dans l’Editeur de dimensio

6. Cliquez sur  pour trier les membres de la dimension par
hiérarchie.

La dimension Example a été créée avec succès. New Englan
consolidé contenant Massachusetts (élément consolidé), lu
contenant Boston, Springfield et Worcester (éléments numé
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réation d’une dimension à partir d’une source ODBC

Cette partie du didacticiel vous guide dans la création d’une d
partir d’une source de données ODBC. Cette procédure est sim
création d’une dimension à partir d’un fichier ASCII.

éfinition de la source de données

Avant de poursuivre l’étude du didacticiel, vous devez ajoute
données Access comme source de données ODBC afin de la re
dans TurboIntegrator.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Administrateur de la source de d
Windows.

La procédure requise pour accéder à cette boîte de dialogu
version de Windows que vous exécutez. Reportez-vous à l
Windows pour plus de détails.

2. Sur l’onglet Sources de données utilisateur, cliquez sur le b
Ajouter....

La boîte de dialogue Créer une nouvelle source de donnée

3. Sélectionnez Pilote Microsoft Access et cliquez sur Term

La boîte de dialogue ODBC Access Setup (Configuration d
s’affiche.

4. Tapez NewDB (NouvelleBDD) dans le champ Data Source Name (N
données).

5. Cliquez sur le bouton Select... (Sélectionner).

La boîte de dialogue Select Database (Sélectionner la base
s’affiche.
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.mdb.

tabase 

ministrator 

ble en tant que 

Ef

 de la souris sur 
essus.

DBC en tant que 

e données.
6. Accédez à votre répertoire TI_Data et sélectionnez NewDB

7. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Select Da
(Sélectionner la base de données).

8. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue ODBC Ad
(Administrateur ODBC).

La base de données Access NewDB est maintenant disponi
source ODBC.

fectuer une requête dans la source de données

1. Dans l’Explorateur de serveur, cliquez avec le bouton droit
l’icône Processus et sélectionnez Créer un nouveau proc

La fenêtre TurboIntegrator apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Source de données et sélectionnez O
Type de source de données.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir à côté du champ Source d

4. La boîte de dialogue Sources de données ODBC s’affiche.
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5. Sélectionnez NewDB et cliquez sur OK.

NewDB.mdb comporte une table, ACCOUNT (COMPTE), c
champs. Vous rédigerez une requête SQL pour sélectionne
informations contenues dans six de ces champs. Toutes les
doivent utiliser le langage SQL du DBMS sous-jacent. La sy
requête MS Access est différente de celle d’une requête Inf
requête SQL Server, etc. 

Pour s’assurer de la pertinence de la syntaxe, vous pouvez
créer la requête en utilisant la fonction de création de requ
sous-jacent, puis copier cette requête et la coller dans le cha
TurboIntegrator.

6. Dans le champ Requête, tapez l’instruction suivante sans y app
modification :
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M] FROM ACCOUNT;

registrements 
SELECT [ACCOUNT_ID], [PARENT_ID], [NAME], [TYPE], [SALESREP], [SALESTEA

7. Cliquez sur Mettre à jour pour afficher les dix premiers en
renvoyés par la requête.
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entification des variables

Une fois les données source interrogées, vous devez identifier
chaque champ dans les résultats de la requête. 

1. Cliquez sur l’onglet Variables. 

La grille de l’onglet Variables apparaît comme suit :

Veuillez noter que la colonne Variable contient les noms de
base de données. 

2. Modifiez comme suit les sélections dans la colonne Conten

N° colonne Contenu

ACCOUNT_ID 
(ID_COMPTE)

Ignorer

PARENT_ID 
(ID_PARENT)

Ignorer

NAME Elément
TYPE Consolidation
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M

.

ensions.

ent apparaît 

lément.

tion.

on comme se 
Vous êtes maintenant prêt à mapper les variables.

appage des variables

Vous devez tout d’abord mapper les éléments aux dimensions

1. Cliquez sur l’onglet Mappages, puis sur le sous-onglet Dim

La variable unique que vous avez identifiée en tant qu’élém
dans la grille.

2. Dans la colonne Dimension, tapez DB (BDD).

3. Sélectionnez Créer dans le menu déroulant Action.

4. Sélectionnez Numérique dans le menu déroulant Type d’é

Le sous-onglet Dimensions apparaît comme suit :

Vous êtes maintenant prêt à mapper les variables de consolida

1. Cliquez sur le sous-onglet Consolidations.

TM1 identifie correctement chaque variable de consolidati
mappant à la dimension DB.

SALESREP Consolidation
SALESTEAM Consolidation
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2. Définissez la Variable enfant de chaque variable de consoli

Une fois que vous avez défini chaque Variable enfant, le so
Consolidations doit apparaître comme suit :

Variable cons. Variable enfant

TYPE SALESREP

SALESREP NAME

SALESTEAM TYPE



Création d’un processus TurboIntegrator Table des matières | Index

A-23

En

paraître au bout 
registrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus :

1. Cliquez sur le bouton Exécuter .

TM1 vous invite à enregistrer le processus.

2. Enregistrez le processus sous create_DB_dimension 
(créer_dimension_BDD).

Un message confirmant l’exécution du processus devrait ap
de quelques secondes.

3. Fermez la fenêtre TurboIntegrator.

4. Ouvrez l’Explorateur de serveur.

5. Double-cliquez sur la nouvelle dimension DB.
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La dimension DB s’ouvre dans l’Editeur de sous-ensemble

6. Sélectionnez Edition → Trier → Hiérarchie dans la barre d
l’Editeur de sous-ensemble pour afficher les éléments de d
consolidations.

La dimension DB contient plus de 40 éléments et compte q
hiérarchie. Une partie de la dimension est présentée ci-des
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C

tor pour créer 
données en 

 D

z avec le bouton 
er un nouveau 

urboIntegrator.

e de séparateur 

strements de 

 et le Séparateur 

la source de 
cube.csv) dans 
réation d’un cube et traitement des données

L’exemple suivant montre comment utiliser TM1 TurboIntegra
un cube, des dimensions ainsi que des éléments et traiter des 
même temps. 

éfinition de la source de données

1. Dans le volet de gauche de l’Explorateur de serveur, clique
droit de la souris sur l’icône Processus et sélectionnez Cré
processus.

2. Cliquez sur l’onglet Source de données dans la fenêtre T

3. Définissez le Type de source de données sur ASCII, le Typ
sur Délimité et le Séparateur sur Point-virgule. 

Ignorez les champs Type de guillemets et Nombre d'enregi
titre.

4. Assurez-vous que le Séparateur décimal est bien le point (.)
de milliers la virgule (,).

5. Cliquez sur le bouton Parcourir à coté du champ Nom de 
données et sélectionnez le fichier newcube.csv  (nouveau
votre répertoire TI_data.
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6. Cliquez sur Aperçu pour afficher les dix premiers enregist
source de données.

Chaque enregistrement de newcube.csv contient 20 champ
vous déplacer dans la grille d’affichage pour visualiser tou

entification des variables

Une fois les données source chargées dans TurboIntegrator, vo
identifier le contenu de chaque champ de la source.

1. Cliquez sur l’onglet Variables.

2. Pour chaque variable, sélectionnez un type dans la liste dér
variable associée.

Les variables V1, V2 et V3 sont de type Numérique. Toutes
variables sont de type Chaîne.
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s la liste 
pour identifier le 

Contenu

Consolidation

Consolidation

Consolidation

Elément

Consolidation

Consolidation

Elément

Elément

Elément

Elément
3. Pour chaque variable, sélectionnez un type de contenu dan
déroulante Contenu associée. Consultez le tableau suivant 
type de contenu de chaque variable. 

Nom de la variable Contenu Nom de la 
variable

V1 Données V11

V2 Données V12

V3 Données V13

V4 Elément V14

V5 Consolidation V15

V6 Consolidation V16

V7 Consolidation V17

V8 Consolidation V18

V9 Consolidation V19

V10 Elément V20
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Une fois que vous avez terminé, la grille Variables doit appara
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ts et les 
ournir des 
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onnées.

modifications 
e vous créez un 
appage des variables

Vous avez identifié des variables pour les données, les élémen
consolidations. Vous devez à présent mapper les variables et f
instructions pour la création d’un nouveau cube.

appage du cube

Pour fournir des instructions de mappage du cube :

1. Cliquez sur l’onglet Mappages.

2. Cliquez sur le sous-onglet Cube.

3. Sélectionnez Créer comme Action de cube.

4. Tapez NewCube (NouveauCube) dans le champ Nom du c

5. Sélectionnez Stocker les valeurs dans la zone Action de d

6. N’activez pas l’option Activer le journal de cube.

Lorsque vous activez le journal de cube, TM1 consigne les 
des données de cube pendant le traitement. Etant donné qu
nouveau cube, il est inutile de consigner les modifications.
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Le sous-onglet Cube apparaît comme suit :
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 avez identifiées 

 une Dimension, 
ément.

éfaut pour 

Type d’élément

Numérique

Numérique

Numérique

Numérique

Numérique

Numérique

Numérique

Numérique
appage de variables d’élément à des dimensions

Vous pouvez maintenant mapper toutes les variables que vous
comme étant de type Elément aux dimensions appropriées.

1. Cliquez sur le sous-onglet Dimensions.

2. En vous servant du tableau suivant comme guide, spécifiez
une Action et un Type d’élément pour chaque variable d’él

Vous pouvez accepter les valeurs Place dans le cube par d
chaque variable.

Variable 
d’élément

Dimension Action

V4 date Créer

V10 item Créer

V14 customer Créer

V17 job Créer

V18 country (pays) Créer

V19 agent Créer

V20 book (livre) Créer

Variables de 
données

measure (mesure) Créer
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Une fois que vous avez terminé, le sous-onglet Dimensions
suit :

appage des variables de données

Vous devez maintenant mapper les variables que vous avez id
étant de type Données aux éléments individuels.

1. Cliquez sur le sous-onglet Données.

2. Pour la variable de données V1, entrez weight (pondératio
élément auquel la variable se mappera.

3. Pour V2, entrez conversion.

4. Pour V3, entrez pieces (pièces).

5. Dans la colonne Type d'élément, sélectionnez Numérique 
éléments.
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z une Dimension 
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Le sous-onglet Données apparaît comme suit :

appage des variables de consolidation

Vous devez maintenant mapper les chemins de consolidation
variables que vous avez identifiées comme ayant un contenu 

1. Cliquez sur le sous-onglet Consolidations.

2. En vous servant du tableau suivant comme guide, spécifie
et une Variable enfant pour chaque variable de consolidati

Variable cons. Dimension Variable enfant

V5 item V6

V6 item V7

V7 item V8

V8 item V9

V9 item V10

V11 customer V12
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3. Vous pouvez accepter les valeurs Pondération et Ordre des
défaut pour toutes les variables de consolidation.

Une fois que vous avez terminé, le sous-onglet Consolidati
apparaître comme suit :

V12 customer V13

V13 customer V14

V15 job V16

V16 job V17

Variable cons. Dimension Variable enfant
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Vous avez maintenant terminé le mappage pour créer de n
dimensions, insérer des éléments ainsi que des consolidati
dimensions, créer un nouveau cube et remplir ce cube de d

registrement et exécution du processus

Pour enregistrer et exécuter le processus :

1. Cliquez sur le bouton Exécuter .

TM1 vous invite à enregistrer le processus.

2. Enregistrez le processus sous create_newcube.

Un message confirmant l’exécution du processus devrait ap
de quelques secondes.
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3. Ouvrez l’Explorateur de serveur. Vous noterez que le cube 
créé et rempli et que toutes les dimensions requises ont été

Parcourez le nouveau cube (il n’est que très peu rempli) et
dimensions nouvellement créées.
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Servez-vous de l’onglet Avancé de TurboIntegrator pour créer
qui pourront être transmis à un processus lors de l’exécution e
les procédures de traitement, développant ainsi les capacités d
TurboIntegrator. Les procédures sont modifiées en créant des s
incorporent à la fois les fonctions de TurboIntegrator et les fonc
TM1.

odifier les procédures de prologue, de métadonnées, de données et d’épilog

Il est possible de développer les capacités de TurboIntegrator e
procédures qui définissent les actions d’un processus. Une pro
groupe d’instructions manipulant les données ou métadonnée

Chaque processus comprend quatre procédures qui doivent ê
dans l’ordre. Les procédures comprennent des instructions gén
TM1 à partir des options que vous avez sélectionnées ailleurs
TurboIntegrator. Vous pouvez modifier ces procédures en ajou
instructions incorporant des fonctions TurboIntegrator et des f
règle.

Les procédures composant un processus sont :

Prologue Une série d’actions devant être exécutées
traitement de la source de données.

Métadonnées Une série d’actions mettant à jour ou créa
dimensions et d’autres structures de mét
pendant le traitement.
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Quand vous modifiez des procédures, souvenez-vous que cha
est conçue pour exécuter certains types d’action à des points s
processus. Vous devez donc veiller à créer des actions ou des 
soient appropriées à la procédure concernée.

Par exemple, pour exporter des données traitées vers un fichi
ajouteriez une fonction ASCIIOutput à la procédure Données.
une fonction qui manipule les données et doit être exécutée p
traitement. Par conséquent, la procédure Données est l’empla
pour cette fonction.

odification d’une procédure

Pour modifier une procédure :

1. Cliquez sur l’onglet Avancé de la fenêtre TurboIntegrator.

2. Cliquez sur le sous-onglet de la procédure à modifier.

3. Saisissez vos instructions dans la zone de texte soit avant la

#****GENERATED STATEMENTS START****  (DEBUT DE
INSTRUCTIONS GENEREES)

 soit après la ligne

#****GENERATED STATEMENTS FINISH****  (FIN DES IN
GENEREES). 

Données Une série d’actions devant être exécutées
enregistrement de la source de données.

Epilogue Une série d’actions devant être exécutées
traitement de la source de données.



Scripts avancés Table des matières | Index

A-39

es deux lignes.

C

ur créer une 
Vous ne devez pas modifier d’instructions générées entre c

réation d’une dimension avec des hiérarchies non équilibrées

Dans cet exercice, vous utiliserez le fichier de saisie suivant po
dimension contenant des hiérarchies non équilibrées.

TOTAL,NORTH,TK1,G1
TOTAL,NORTH,TK1,G2
TOTAL,NORTH,TK1,G3
TOTAL,NORTH,TK1,G4
TOTAL,NORTH,TK2,G5
TOTAL,NORTH,TK2,G6
TOTAL,SOUTH,TK3,G7
TOTAL,SOUTH,TK3,G8
TOTAL,SOUTH,TK3,G9
TOTAL,SOUTH,TK4,G10
TOTAL,SOUTH,TK4,G11
TOTAL,SOUTH,TK4,G12
TOTAL,TK5,G13
TOTAL,TK5,G14
TOTAL,TK6,G15
TOTAL,TK6,G16
TOTAL,TK6,G17
TOTAL,G18
TOTAL,G19
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Le résultat final doit avoir l’aspect suivant :

Pour commencer à créer la dimension :
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Id

us devez 
1. Dans le volet de gauche de l’Explorateur de serveur, clique
droit de la souris sur l’icône Processus et sélectionnez Cré
processus. 

La fenêtre TurboIntegrator s’ouvre.

2. Sélectionnez ASCII comme Type de source de données.

3. Cliquez sur Parcourir à côté du champ Nom de la source 
sélectionnez unbalanced.cma dans votre répertoire TI_da

4. Conservez les paramètres par défaut de toutes les autres op
Source de données.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour afficher les dix premiers en
la source de données.

entification des variables

Une fois les données source chargées dans TurboIntegrator, vo
identifier le contenu de chaque champ de la source.
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1. Cliquez sur l’onglet Variables.

2. Dans la colonne Contenu, sélectionnez Consolidation pou
V1, V2 et V3.

3. Sélectionnez Elément pour la variable V4.

appage des variables

Vous avez identifié les consolidations et les éléments des varia
maintenant mapper les variables à une dimension et définir d
consolidation.

1. Cliquez sur l’onglet Mappages. 

2. Cliquez sur le sous-onglet Dimensions.

3. Pour la variable d’élément V4, entrez unbalanced (non éq
Dimension, Créer comme Action et Numérique comme Ty

4. Cliquez sur le sous-onglet Consolidations.
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 enfant.
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 des options dans la 
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gue. 

e entre les lignes 
5. Dans la colonne Dimension, sélectionnez unbalanced dan
déroulante des trois variables.

6. Pour la Variable Cons. V1, sélectionnez V2 comme Variable

7. Pour la Variable Cons. V2, sélectionnez V3 comme Variable

8. Pour la Variable Cons. V3, sélectionnez V4 comme Variable

opie d’instructions générées

TM1 génère de façon dynamique des instructions alors que vous modifiez
fenêtre TurboIntegrator. 

Vous allez modifier les instructions générées dans les sous-on
Métadonnées de l’onglet Avancé pour les adapter à une hiéra
dimensions non équilibrée. Pour vous faciliter la tâche, vous c
collerez les instructions générées afin qu’elles soient disponib
vous aurez modifié les options dans la fenêtre TurboIntegrator

1. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur le sous-onglet Prolo

2. Copiez les fonctions DimensionDestroy et DimensionCreat
de commentaires

#****GENERATED STATEMENTS START**** 

#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
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et collez-les en dessous des lignes de commentaires. 

3. Cliquez sur le sous-onglet Métadonnées. 

Il y a deux fonctions : 

La fonction DimensionElementInsert ajoute un élément sim
une dimension. Vous pouvez utiliser cette fonction pour aj
éléments numériques et des éléments chaîne. 

La fonction DimensionElementComponentAdd ajoute un c
(enfant) à un élément consolidé.
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 la dernière ligne 

Su

la colonne 

être utilisée dans 
gnorer, elle n’est 
cée dans les 
4. Copiez les instructions générées et collez-les en dessous de
de commentaires.

ppression permanente des instructions générées

1. Cliquez sur l’onglet Variables et changez les sélections de 
Contenu en Autre.

Lorsqu’une variable est définie en tant que Autre, elle peut 
les scripts avancés. Si une variable est définie en tant que I
pas traitée par TurboIntegrator et ne peut donc être référen
scripts avancés.
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1,V2,1.000000);
2,V3,1.000000);
3,V4,1.000000);
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2. Pour s’assurer que les instructions ont bien été supprimées
l’onglet Avancé, puis sur les sous-onglets Prologue et Mé

Les instructions doivent apparaître comme suit :

Prologue

#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

DIMENSIONDESTROY(’unbalanced’);
DIMENSIONCREATE(’unbalanced’);

Métadonnées

#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V4,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
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Examinez le script présent dans le sous-onglet Métadonnées e
comme suit.

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V4,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V1,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V2,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V3,V

Ce script, qui a été généré à partir du premier enregistrement
unbalanced.csv, est valide pour les enregistrements comporta
champs. Il crée des éléments de dimension à partir de chaque
source, puis crée une hiérarchie. Il n’est cependant pas valide 
enregistrements comportant moins de quatre champs.

Etant donné que le fichier source unbalanced.csv contient des
de longueur variée, vous devez modifier le script afin d’évalu
enregistrement de la source. Le script doit déterminer le nivea
consolidation et spécifier un chemin de consolidation approp
niveau de consolidation possible. Vous pouvez le faire en mod
façon à ce qu’il inclue une fonction IF qui vous permette d’éxé
instructions TurboIntegrator basées sur les conditions définies

1. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur le sous-onglet Métad

2. Insérez la ligne

IF (V4@<>’’);
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avant la première instruction DIMENSIONELEMENTINSE
instruction IF indique que si la variable de chaîne V4 n’est 
instructions qui suivent devront être exécutées. Si V4 est vi
doit passer à l’instruction conditionnelle suivante.

Le sous-onglet Métadonnées apparaît maintenant comme 

#****GENERATED STATEMENTS START****

#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

IF (V4@<>’’);

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V4,’n’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’c’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

Lorsque IF (V4@<>’’) est vraie, TurboIntegrator insère trois
consolidés (V1, V2, V3) et un élément numérique unique (V
dimension unbalanced. TurboIntegrator crée également un
quatre niveaux dans laquelle V1 est le parent de V2, V2 le 
V3 le parent de V4.

3. Insérez la ligne

ELSEIF (V3@<>’’);

après la dernière instruction DIMENSIONELEMENTCOMP
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1,V2,1.000000);
2,V3,1.000000);

x éléments 
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ONENTADD.

orsque le 
ue  ELSEIF 
Cette instruction ELSEIF conditionnelle indique que si la v
V3 n’est pas vide, les instructions qui suivent devront être e
est vide, le traitement doit passer à l’instruction conditionn

4. Vous devez maintenant insérer les instructions à exécuter l
(V3@<>’’) est vraie. 

Lorsque ELSEIF (V3@<>’’) est vraie, l’enregistrement sour
champs. En conséquence, les instructions doivent créer un
dimension à partir de chaque champ, puis créer une hiérar
niveaux.

5. Insérez les instructions suivantes juste après ELSEIF (V3@

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

Lorsque IF (V3@<>’’) est vraie, TurboIntegrator insère deu
consolidés (V1, V2) et un élément numérique unique (V3) 
dimension unbalanced. TurboIntegrator crée également un
trois niveaux dans laquelle V1 est le parent de V2 et V2 le p

6. Insérez la ligne

ELSE; 

après la dernière instruction DIMENSIONELEMENTCOMP

7. Vous devez maintenant insérer les instructions à exécuter l
traitement atteint l’instruction ELSE. (Ceci se produit lorsq
(V4@<>’’) et ELSEIF (V3@<>’’) sont toutes deux fausses.)
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Lorsque le traitement atteint l’instruction ELSE, l’enregistr
contient deux champs. Les instructions que vous insérez d
élément de dimension à partir de chaque champ, puis créer
deux niveaux.

8. Insérez les instructions suivantes juste après ELSE;.

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

Ces instructions demandent à TurboIntegrator d’insérer l’él
V1 et l’élément numérique V2 dans la dimension unbalanc
une hiérarchie dans laquelle V1 est le parent de V2.

9. Insérez la ligne

ENDIF;

après l’instruction DIMENSIONELEMENTCOMPONENTA
ENDIF indique la fin de l’instruction IF.

Une fois que vous avez terminé, le sous-onglet Métadonné
apparaître comme suit.
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1,V2,1.000000);
2,V3,1.000000);
3,V4,1.000000);

1,V2,1.000000);
2,V3,1.000000);

1,V2,1.000000);
#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****

IF (V4@<>’’);

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V4,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

ELSEIF (V3@<>’’);

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V3,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

ELSE;

DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V1,’c’);
DIMENSIONELEMENTINSERT(’unbalanced’,’’,V2,’n’);
DIMENSIONELEMENTCOMPONENTADD(’unbalanced’,V

ENDIF;
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10. Sélectionnez Fichier → Enregistrer et nommez le process
create_unbalanced_dim (créer_dim_non_équilibrée).

11. Sélectionnez Fichier → Exécuter pour exécuter le process

12. Pour vous assurer que la dimension a été correctement cré
dimension unbalanced dans l’Editeur de dimension. Il doit
comme suit.



Scripts avancés Table des matières | Index

A-53

C

 dimension 
réation de sous-ensembles

Dans cet exercice, vous allez créer des sous-ensembles pour la
newdim (nouvelledim), créée par le processus dimension. 
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1. Ouvrez le processus subsets (sous-ensembles) dans la fen
TurboIntegrator.

Vous devrez peut-être modifier la source de données pour 
sur region.csv dans votre répertoire TI_data. Si vous modi
données, le programme vous demandera de préciser le mo
des variables de processus. Sélectionnez Garder toutes les

Cet exemple utilise les fonctions de TM1 TurboIntegrator S
SubsetElementInsert() pour créer et remplir les sous-ensem
dimension. 

Voici un aperçu du fichier source :
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Voici les scripts du processus subsets :

Prologue

#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
SubsetCreate(’NewDim’,’Europe’);
SubsetCreate(’NewDim’,’US’);
SubsetCreate(’NewDim’,’ROW’);
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Métadonnées

#****GENERATED STATEMENTS START****
#****GENERATED STATEMENTS FINISH****
SubsetElementInsert(’NewDim’,V4,V0,0);

2. Exécutez le processus.

3. Dans l’Explorateur de serveur, développez la dimension ne
les sous-ensembles nouvellement créés.

réation d’attributs

La fonction AttrPutS affecte une valeur à une chaîne d’attribu
vous souhaitez affecter la chaîne Europe à l’attribut Continent 
(Suède) dans la dimension NewDim (NouvelleDim), vous dev
fonction AttrPutS comme suit : 

AttrPutS(‘Europe’,'NewDim',’Sweden’,'Continent');

1. Ouvrez le processus Attributs dans TurboIntegrator.

Vous devrez peut-être modifier la source de données pour 
sur region.csv dans votre répertoire TI_data. Si vous modi
données, le programme vous demandera de préciser le mo
des variables de processus. Sélectionnez Garder toutes les

2. Cliquez sur l’onglet Variables.
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Veuillez noter que V4 et V5 ont été identifiées en tant qu’A

3. Cliquez sur la cellule Formule de V5. 

Elle indique V5=V0|V4; 

Cette formule concatène les valeurs des variables V4 et V5

4. Cliquez sur l’onglet Mappages, puis sur le sous-onglet Att

Le type d’attribut de la variable V4 a été défini en tant que
de la variable V5 en tant qu’Alias.

5. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sur le sous-onglet Donné
les instructions générées et deux instructions supplémenta

#****GENERATED STATEMENTS START****
V5=v0|v4; 
AttrPutS(V4,’newdim’,V0,’continent’);
AttrPutS(V5,’newdim’,V0,’cont’);
 #****GENERATED STATEMENTS FINISH****

AttrPutS(V4,’newdim’,V1,’continent’);
AttrPutS(V4,’newdim’,V2,’continent’);

Les deux instructions ci-dessus ont été ajoutées manuellem
et V2 n’ont pas été déclarées en tant que contenu dans l’on
On doit cependant leur affecter l’attribut suivant, Continen

6. Enregistrer et exécuter le processus Attributs
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fichage des attributs

1. Dans l’Explorateur de serveur, double-cliquez sur la dimen
pour ouvrir l’Editeur de sous-ensemble.

2. Sélectionnez Vue → Barres d’outils dans l’Editeur de sous
sélection Alias ne comporte pas de coche, sélectionnez-la p
barre d’outils Alias.

3. Cliquez sur le bouton Alias pour activer ou désactiver les 

4. Cliquez sur le bouton Sous-ensemble Tout (le « A » inver

5.  Sélectionnez Edition → Sélectionner par → Attribut dan
afficher cette boîte de dialogue : 

6. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour affich
continent donné dans l’Editeur de sous-ensemble.
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Cette annexe décrit comment gérer le verrouillage du serveur
l’exécution des processus TurboIntegrator pour optimiser les 
maximiser la disponibilité du serveur pour les utilisateurs.
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résentation

TurboIntegrator est exécuté dans le serveur TM1. En tant que 
TurboIntegrator doit prendre garde à ne pas corrompre la mém
provoquer une panne du serveur lorsqu’il met à jour les objet
pendant que les utilisateurs essaient de lire sur le serveur. A c
TurboIntegrator applique un “verrou” sur le serveur qui emp
utilisateurs de lire ou écrire sur le serveur pendant l’exécution
TurboIntegrator.

Par défaut, le verrou est appliqué au début de chaque procédu
Métadonnées, Données et Epilogue) et levé à la fin de chaque
supposé que chaque procédure exécute des fonctions qui met
objets sur le serveur TM1. L’inconvénient est que les autres ut
peuvent pas accéder au serveur pendant l’exécution d’une pro

Pour remédier à cette situation, TurboIntegrator fournit des fo
permettent à un administrateur TM1 ou un créateur de proces
TurboIntegrator de déverrouiller l serveur en fonction des bes
l’exécution du processus. Toutes les fonctions TurboIntegrator
fonctions de contrôle des processus qui peuvent être utilisées 
verrouillage du serveur, sont décrites en détail dans l’aide en 

Les sections qui suivent décrivent comment utiliser des foncti
des processus sélectionnées pour gérer le verrouillage pendan
d’un processus TurboIntegrator.

bérer le verrouillage pendant les processus répétitifs.

La fonction AllowExternalRequests donne à un processus Tur
l’instruction de vérifier si des utilisateurs tentent de contacter
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activer le 
pendant l’exécution du processus. Si des demandes d’utilisate
détectées, l’exécution est suspendue. Le processus vérifie alor
secondes l’activité éventuelle d’utilisateurs. Si aucune requête
n’est détectée, l’exécution du processus est reprise.

Cette fomction peut être insérée dans une procédure Métadon
Données longue ou répétitive. TurboIntegrator sera alors exéc
plan”, donnant la priorité aux utilisateurs qui tentent de conta

ATTENTION : Lors de l’exécution d’un processus incorporant
AllowExternalRequests, il est possible que les mises à jour fait
utilisateurs qui accèdent au serveur pendant l’exécution du p
interfèrent ou entrent en conflit avec les caculs ou les mises à 
au processus. Ainsi, il est nécessaure d’être prudent lors de l’u
AllowExternalRequests.

ésactivation et réactivation du verrou.

TurboIntegrator fournit aussi un contrôle dirrect du verrou de
moyen des fonctions LockOn et LockOff.

Servez-vous de LockOn pour activer le verrouillage de serveu
TurboIntegrator.

Servez-vous de LockOff pour supprimer le verrouillage du ser

La meilleure utilisation de ces fonctions est dans un processus
à jour les dimensions mais ne change pas les valeurs des donn
il n’y a aucun danger de modifications faites par l’utilisateur e
avec des modifications de données faites par TurboIntegrator 
utiliser en toute sécurité la fonction LockOff pour vous assure
TM1 n’est pas verrouillé quand le processus est en cours d’exé
la fonction LockOff à la fin de la procédure de Prolog pour dés



Présentation Table des matières | Index

B-

ction LockOn au 

rveur en 
es sur le serveur. 
rreur et termine 
nctions 
 serveur.

 à jour des cubes 
ortez-vous à la 

U

ar lots du 
ateFinish.

 dans le 
n processus 
tions des cubes 
s sont ensuite 
écutée.

uide des clients 

M

ator qui met à 
nte :
4 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

verrouillage pendant l’exécution du processus et insérez la fon
début de la procédure Epilog pour rétablir le verrouillage. 

Lorsque le verrou est supprimé, TurboIntegrator protège le se
empêchant l’excécution de fonctions qui modifient des donné
Si ne telle fonction est détectée, TurboIntegrator produit une e
le processus. Le tableau à la fin de cette annexe identifie les fo
TurboIntegrator qui modifient les structures de données sur le

ATTENTION : Vous devez utiliser BatchUpdate si vous mettez
alors que le verrouillage de TurboIntegrator est désactivé. Rep
section suivante pour des détails.

tilisation de la fonction de mise à jour par lots

TurboIntegrator fournit un accès à la fonction de mise à jour p
serveur TM1avec les fonctions BatchUpdateStart et BatchUpd

De manière générale, la fonction BatchUpdateStart est utilisée
prologue et la fonction BatchUpdateFinish dans l’épilogue d’u
TurboIntegrator. Ces fonctions accumulent toutes les modifica
dans une structure de stockage temporaire. Toutes lesfonction
validées ensemble quand la fonction BatchUpdateFinish est ex

Les mises à jour par lots sont décrites plus en détail dans le  G
TM1 et l’aide en ligne de TM1.

inimiser le verrouillage dans un processus simple

Pour minimiser le verrouillage avec un processus TurboIntegr
jour les dimensions et les cubes, procédez de la manière suiva
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C ish dans un processus.

s mais que vous 
ant l’exécution 
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serveur TM1 
1. Exécutez la fonction BatchUpdateStart puis LockOffà la fin
procédurePrologue.

2. Exécutez la fonction LockOn puis BatchUpdateFinishau dé
procédurePrologue.

Le processus doit être exécuté dans un état ‘non-verrouillé’, sa
d’épilogue’, ce qui maximise la disponibilité du serveur.

ppliquer le verrouillage du serveur dans les processus d’une tâche

Vous voudrez peut-être bloquer l’accès au serveur quand une
processus est exécutée dans une tâche. Pour ce faire, exécutez
LockOn à la fin de la procédure de Prologue dans le premier p
séquence et exécutez la fonction LockOff au début de la procé
pendant le processus final de la séquence.

ombiner les fonctions LockOff/LockOn et BatchUpdateStart/BatchUpdateFin

Si vous avez un processus qui met à jour les valeurs de donnée
souhaitez minimiser le temps de verrouillage du serveur pend
du processus, vous pouvez utiliser la combinaison suivante d
TurboIntegrator pour permettre aux utilisateurs d’accéder au 
pendant l’exécution des processus.

Insérez ces fonctions au début de la procédure de Prologue :

LockOff;

BatchUpdateStart;

Insérez ces fonctions dans la procédure d’Epilogue :

LockOn;
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BatchUpdateFinish(0);

Cette combinaison de fonctions désactive le verrouillage du s
prologue puis initialise la mise à jour par lots sur le serveur T
modifications de valeurs de données faites pendant le process
TurboIntegrator sont gardées dans une structure de stockage 
Pendant la procédure d’épilogue, le verrouillage du serveur e
toutes les modifications gardées en stockage temporaire sont 
disque.

emarques sur le verrouillage de processus multiples dans des tâches distin

Plusieurs processus TurboIntegrator peuvent être exécutés con
différentes tâches et chacun partage alors le processuer dispon
autres tâches aussi longtemps que le serveur n’est pas verroui

Pour profiter de cette fonction, Applix recommande l’utilisati
BatchUpdateStart/BatchUpdateFinish ou LockOn/LockOff mai
fonction AllowExternalRequests pour maximiser la disponibil

pact des fonctions sur les structures de données du serveur TM1.

Le tableau suivant répertorie toutes les fonctions et règles Tur
indique si la fonction modifie les structures de données sur le
Les fonctions qui modifient les structures de données ne peuv
exécutées quand le verrouillage est appliqué au serveur TM1.
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nné et un 
fonction est exécutée, le processus TurboIntegrator est abando
message d’erreur est généré..

Fonction Modifie les structures de 
données ?

abs    NON

acos   NON

AddClient OUI

AddGroup OUI

AllowExternalRequests NON

AscIIDelete    NON

AscIIOutput    NON

asin   NON

AssignClientToGroup OUI

atan   NON

AttrDelete OUI

AttrInsert OUI

attrn  NON



Présentation Table des matières | Index

B-
8 Guide Applix TM1 TurboIntegrator 

AttrPutN OUI

AttrPutS OUI

attrs  NON

bdate  NON

bdayn  NON

capit  NON

CellGetN NON

CellGetS NON

CellPutN OUI*

CellPutS OUI*

centr  NON

char   NON

code   NON

cos    NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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CubeCreate OUI

CubeDestroy OUI

CubeGetLogChanges NON

CubeSetLogChanges NON

date NON

dates  NON

datfm  NON

jour NON

dayno  NON

delet  NON

DeleteClient OUI

DeleteGroup OUI

dfrst  NON

DimensionCreate OUI

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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DimensionDeleteallElements     NON**

DimensionDestroy OUI

DimensionElementComponent
Add

NON**

DimensionElementComponent
Delete

NON**

DimensionElementDelete NON**

DimensionElementInsert NON**

DimensionSortOrder NON**

dimix  NON

dimnm  NON

dimsiz NON

dnext  NON

dnlev  NON

dtype  NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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dys    NON

elcomp NON

elcompn NON

ElementSecurityGet NON

ElementSecurityPut OUI

elisanc NON

eliscomp       NON

elispar NON

ellev  NON

elpar  NON

elparn NON

elweight       NON

EncodePassword NON

ExecuteCommand NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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exp    NON

Expand NON

FileExists NON

fill   NON

fv     NON

if     NON

insrt  NON

int    NON

isleaf NON

isund  NON

ItemReject NON

ItemSkip NON

ln     NON

journal NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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long   NON

lower  NON

max    NON

min    NON

mod    NON

mois NON

mos    NON

now    NON

numbr  NON

OdbcClose      NON

OdbcOpen       NON

OdbcOutput     NON

paymt  NON

ProcessBreak NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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ProcessQuit NON

pv     NON

rand   NON

RemoveClientFromGroup OUI

ReturnSqlTableHandle   NON

ReturnViewHandle NON

right  NON

round  NON

roundp NON

SaveDataAll OUI

scan   NON

SecurityRefresh OUI

ServerShutdown OUI

sign   NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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sin    NON

sqrt   NON

str    NON

subnm  NON

SubsetCreate OUI

SubsetDeleteAllElements OUI

SubsetDestroy OUI

SubsetElementDelete OUI

SubsetElementInsert OUI

SubsetGetElementName NON

SubsetGetSize NON

subsiz NON

subst  NON

tabdim NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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tan    NON

time   NON

timst  NON

timvl  NON

today  NON

trim   NON

undef  NON

upper  NON

ViewColumnDimensionSet OUI

ViewConstruct OUI

ViewCreate OUI

ViewDestroy OUI

ViewRowDimensionSet OUI

ViewSetSkipcalcs       OUI

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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B-17

is peuvent être 
tivée.

es dimensions et 
étadonnées.
Notes:

Oui* - Ces fonctions modifient les strucutures des données ma
exécutées en toute sécurité quand la mise à jour par lots est ac

NON** - Les fonctions de dimensions opèrent sur des copies d
les modifications ne sont validées qu’à la fin de la procédure M

ViewSetSkipzeroes      OUI

ViewSubsetAssign OUI

ViewTitleDimensionSet OUI

ViewTitleElementSet OUI

ViewZeroOut OUI*

whoami NON

width  NON

année NON

yrs    NON

Fonction Modifie les structures de 
données ?
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C Mots réservés de 
TurboIntegrator

Cette annexe liste les mots réservés de TurboIntegrator. Pour e
erreurs dans vos scripts TurboIntegrator scripts, évitez de crée
ayant des noms identiques aux mots répertoriés dans les table

Il y a quatre catégories de mots réservés dans TurboIntegrator

• Noms de fonctions de règles

• Noms de fonctions de processus

• Noms de variables implicites

• Mots-clés TurboIntegrator
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