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Container Rechenzentrum - ist das neu?
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Rund 2500 Server in sinem Container: Sei seinem neusn Rechenzentrum in
22 Untergrund Spit Chicago setzt Microsoft auf in hach modulares Kanzept.
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HP stellt Container-Rechenzentrum vor
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IBM stellt die Google-Rechenzentrum —
PMDC Lésungen vor 45 Container mit je 1.160 Servern

(Quelle: silicon.de)

Google's Container Data Center
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Scalable modular
data center

Bis zu 20%
Platzersparnis im
Vergleich zu
herkdmmlichem RZ
Design

» Turnkey L6sung flr
mittlere RZ’s

» Verbesserung der
Verflgbarkeit und
Skalierbarkeit

= |nstallation in 8-12
Wochen

Enterprise modular
data center

40-50% weniger
Betriebs- und
Investitionskosten

Flexible Kapazitaten far die
nachsten 20 Jahre

Bis zu 18 x Wachstum der
Energie- und Klima-
versorgung maoglich

Standardisiertes Design mit
Modulen von 465m?2
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Portable modular:
gata center,

Voll funktions-
fahiges Rechen-
zentrum.
Skalierbar und
transportfahi
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= Alternative zu Co-Location

= Vorteil durch Nutzung von
Standorten mit niedrigen
Energiekosten

= AuBenstellen: Ol/Gas-
Unternehmen, Biros, etc.

Portable
modular

= Disaster Recovery

= Zur Gewahrleistung von
Geschaftsprozessen

data
center

» Kinoproduktion

= Vermeidung von
Katastrophen / Wieder-
herstellung

RZ Erweiterung
RZ = Platzmangel

Erweiterung = High density Equipment

Cloud

computing
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= Co-Location Alternative
= geringe Gebaudekosten

= Konsolidierung /
Rationalisierung
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Das IBM Portable Modular Data Center: Modelle

= PMDC 20’ (ISO Container)
— Standard

= PMDC 40’ (ISO Container)
— Standard
— Kompakt
— High Density

-
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= Weitere individuell planbare Container
(20, 30, 40°)
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Verschiedene PMDC Konfigurationen = flexibles Design

= All-in-one Design
— IT Equipment und Infrastruktur in einem Container
— L&sung fur begrenzte Platzverhaltnisse und geringe/mittlere IT
Anforderungen
— Geringere Kosten, kompakte RZ Lésung

* |T Equipment Container (Server Container)
— IT Equipment, Klimatisierung, Stromversorgung,
Brandschutztechnik, remote Monitoring
— Ld&sung fur maximale IT Installation
— In Verbindung mit einem “Infrastruktur-Container” oder einer
vorhandenen Infrastruktur im bestehenden Gebaude

= Infrastruktur Container (Services Container)
— USV/Batterien, Stromverteilung, Chiller, Brandschutztechnik,
Kaltetechnik, Monitoring
— Konzipiert um einen IT Container oder ein bestehendes
Rechenzentrum optimal zu unterstitzen

— 2(N+1), 2N, N+1 oderr N Design
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IBM PMDC - vielfaltige Losungen
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- Smart Shelter Aufbau
Umluftkahler (wasserdicht, feuerbestandig)
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Brandmelde- und
Loschanlage

Ruckkuhler

Stromverteilung
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Beispiel - PMDC 20°‘ mit 3.3 m Breite
Erlaubt die statische Platzierung von Racks

6100mm

wgmm
3000mm
1200mm

S80mm

\_ Air blocking

pan
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Hochsicheres, vorgeplantes Rechenzentrum

Bietet den IT-Komponenten optimale Umgebungsparamter unabhangig vom
Standort und Umwelteinfllissen

Aufgebaut aus standardisierten Komponenten mit sehr hoher Leistungsfahigkeit
Sehr schneller Aufbau

Minimale Flachenanforderungen

Verstarkte Konstruktion halt auch Vandalismusversuchen stand

Einfach aufzubauen - hoher Vorfertigungsgrad

Erweiterbar um neue Containereinheiten

Einfacher Umzug an neuen Standort

Skalierbares Design

Hohe Energiedichten mdglich (kW/Rack bzw. kW/m?2)

Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz
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Referenz: Nedschroef Fraulautern
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Grundriss (fur einen Einzelcontainer)
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Errichtung eines Outdoor Rechenzentrums auf dem
Institutsgeléande des MPI

In dem Rechenzentrum sollen 10 Racks mit einer maximalen
Leistung von je 30 KW / Rack installiert werden

Es werden aus brandschutztechnischen Griinden zwei Container
zur Trennung von Grob- und Feintechnik aufgestellt

Im Technikcontainer wird die Flache fur Elektro- und
Sicherheitstechnik vorgesehen, um diese brandschutztechnisch
von der Feintechnik zu trennen

Die Losung bietet eine Erweiterungsmadglichkeit: Erstausbau 150
kW elektrische Leistung fur die IT / Endausbau 300 kW

Komplettlosung aus einer Hand: Consulting, Planung,
Realisierung und Inbetriebnahme

Nachhaltigkeit bei Planung und beim Bau von Rechenzentren

Max-Planck-Institut fur
Mikrostrukturphysik

Die experimentellen und
theoretischen Arbeiten am Max-
Planck-Institut far Mikro-
strukturphysik konzentrieren sich
auf Festkdrper-phanomene, die
durch kleine Dimensionen,
Oberflachen und Grenzflachen
bestimmt sind.
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