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ID: 

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 

EMV-Definition: EMV-RL 2004/108/EG 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

ist die Fähigkeit eines Betriebsmittels*, 

in seiner elektromagnetischen Umgebung 

störungsfrei zu arbeiten, 

ohne dabei andere Einrichtungen 

in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. 

Störfestigkeit + Störaussendung 

*gilt auch für ortsfeste Anlagen 
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Bereich: 

ID: 

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 

• Induktion innerhalb eines Rechenzentrums führt zum vielfältigen Ausfall von 

Schnittstellen 

• Blitzeinschlag in einen benachbarten Antennenmast führt zum Totalausfall eines RZ 

• Verdichterstation 2 x 6 MW beeinflusst im Umkreis von ca. 20km elektronische Geräte  

• Radaranlage stört Leit- und Datentechnik in 1,2 km Entfernung 

• Radaranlage zerstört elektronische Geräte in 1,5 km Entfernung 

• Entladungsvorgänge in luftisolierter Schaltanlage stören Flugfunk 

• Blitzeinschlag in Umspannwerk 110/20kV führt zu 6-stündigem Stromausfall  

• Blitzeinwirkung auf Pflanzenschutzmittellager führt zu Fehlfunktion der Löschanlage 

• Blitzeinschlag in Industriebetrieb führt zu Produktionsausfall von 6 Wochen 

• Betriebsströme auf dem PA-System eines Großprüfstandes verhindert  

   Einführung innovativer Leittechnik 

• … 

 

Schadensfälle und Konsequenzen 
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 
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Manchester- 
codierung MLT-3 PAM-5 PAM-16 

10Base-T 100Base-T 1GBase-T 10GBase-T 

MHz 10 

31 

62 

417 

Warum wird EMV immer wichtiger? 

EMV mit steigender  
Übertragungsrate immer wichtiger! 
 
Grund:  
Bereits jetzt enorm steigende   
Übertragungsfrequenz 
Bei gleichzeitig kleinerem Abstand  
zwischen logischen Zuständen 
 
Beachte: 
Maßnahmen  der EMV beginnen schon  
bei Architektur und Bau und müssen so 
gestaltet sein, dass sie einen weitsichtigen  
Investitionsschutz über die  gesamte  
Nutzungsdauer (z.B. über 30Jahre) bieten,  
da sich die im Objekt betriebene  
IT-Technologie in dieser  Zeit  mehrfach  
Weiterentwickelt! 
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Hintergrund und Ziel der EMV-Konzeption 
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Worauf achten wir als EMV-Spezialisten 

EMV 
Schalthandlungen 

Überspannungen 

Blitzimpulse 

Hochfrequente Felder Niederfrequente E/H - 
Felder 

Elektrostatische 
Entladungen 

Raumanordnung 

Netzqualität 
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    EMV ist gewerkeübergreifend konzipierbar! 

Lösungsansätze GHMT 5-Säulenmodell 
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Bereich: 

ID: 
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GHMT 5-Säulenmodell: Elektromagnetische Umgebung 
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Elektromagnetische Umgebung (intern) 

IT-Fläche 

Trafo und NSV 
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GHMT 5-Säulen-Modell 
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Source: Tokyo Lightning Protection and Earthing System Corporation 

Blitz- und LEMP Schutz 
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ID: 

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 
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Blitz- und LEMP Schutz 
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GHMT 5-Säulen-Modell 
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Netzstruktur – Betriebsströme auf  
Potentialleitungen und Kabelschirmen 
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 
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Netzstruktur – Betriebsströme auf  

Potentialleitungen und Kabelschirmen 
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Netzstruktur – Mehrfacheinspeisung  

      TN-S-System 
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Entwurf Ausführung Betrieb

Kosten

Methoden

Quelle: Kohling, EMV von Gebäuden, Anlagen und Geräten 

Relative Kosten und verfügbare Methoden 
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Erforderliche EMV- Kompetenzen im Projekt 

1  
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Planung / Ergebnisse 
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 

•Die EMV in Anlagen und Systemen ist ein Querschnittsthema,   
das einer umfassenden Planung bedarf  5 Säulen- Modell 
 

• Ziel ist das Herstellen verträglicher elektromagnetischer   Umgebungsbedingungen und 
zwar auch für die Zukunft! 
 

•Risikobezogenen Schutz erarbeiten  Kosten vs. Nutzen! 
 

•Die Beherrschung der EMV wird in einigen Gesetzen gefordert     
(EU EMV-Richtlinie, KontrAG, Basel II)  keine Experimente! 
 

•Anlagendokumentation gemäß EU EMV-Richtlinie erstellen 

  Nachhaltigkeit!  
 

•Strukturiert und revisionssicher vorgehen (EMV- Management)  

  Gute Troubleshooter  ≠ EMV-Experten!  

Zusammenfassung 

Datum: 

Autor: Dipl.Ing. Dirk Wilhelm  

Bereich: 

ID: 

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


