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Acerca de esta publicacién

Esta informacién le ayudard a optimizar el rendimiento de los servidores y clientes
delBM Spectrum Protect, y a identificar y resolver problemas de rendimiento.

Los servicios de soporte y subscripcién estdandar de IBM no incluyen el andlisis
detallado ni el ajuste de rendimiento. El andlisis global de un problema de
rendimiento es un servicio de pago que se ofrece a los clientes de IBM Spectrum
Protect. Para obtener mas informacién, consulte [BM® Software Support Handbook!

A quién va dirigida esta guia

La guia va dirigida a los administradores que desean mejorar el rendimiento de los
servidores y los clientes de IBM Spectrum Protect.

Antes de utilizar esta informacién, asegtirese de que conoce la solucién IBM
Spectrum Protect:

* Cémo se utilizan y se supervisan los clientes y servidores de IBM Spectrum
Protect

* Los sistemas operativos en los que se ejecutan los clientes y servidores de IBM
Spectrum Protect

* Las redes que se utilizan para las operaciones de clientes y servidores de IBM
Spectrum Protect

* Los dispositivos de almacenamiento que se utilizan para las operaciones de IBM
Spectrum Protect

Publicaciones

La familia de productos IBM Spectrum Protect incluye IBM Spectrum Protect
Snapshot, IBM Spectrum Protect for Space Management, IBM Spectrum Protect for
Databases y otros productos de gestion del almacenamiento de IBM.

Para ver la documentaciéon de productos IBM, consulte [[BM Knowledge Center]

© Copyright IBM Corp. 1996, 2016 vii
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Parte 1. Donde comenzar

Esta informacién le ayudard a optimizar el rendimiento de los servidores y clientes
delBM Spectrum Protect, y a identificar y resolver problemas de rendimiento.

El inicio en esta informacién dependera de su objetivo:
* Si esta instalando o actualizando una nuevo servidor y clientes, empiece con
[Parte 2, “Practicas mas adecuadas de configuracién”, en la pagina 9

* Si necesita investigar la degradacién de rendimiento, empiece con [Parte 3,
[“Resolucion de problemas de rendimiento”, en la pagina 51}

Antes de utilizar esta informacién, asegtirese de que conoce la solucién IBM
Spectrum Protect:

* Cémo se utilizan y se supervisan los clientes y servidores de IBM Spectrum
Protect

* Los sistemas operativos en los que se ejecutan los clientes y servidores de IBM
Spectrum Protect

* Las redes que se utilizan para las operaciones de clientes y servidores de IBM
Spectrum Protect

* Los dispositivos de almacenamiento que se utilizan para las operaciones de IBM
Spectrum Protect

Los servicios de soporte y subscripcién estdandar de IBM no incluyen el andlisis
detallado ni el ajuste de rendimiento. El analisis global de un problema de
rendimiento es un servicio de pago que se ofrece a los clientes de IBM Spectrum
Protect. Para obtener mas informacién, consulte [BM Software Support Handbook}

© Copyright IBM Corp. 1996, 2016 1
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Capitulo 1. Referencia cruzada de informacion de rendimiento
y sistema operativo

La mayoria de la informacién sobre rendimiento se aplica a cualquier cliente o
servidor de cualquier sistema operativo. En determinados sistemas operativos,
existe informacién especifica sobre configuracion de clientes y servidores y

rendimiento disponible.

Tabla 1. Temas de servidores de IBM Spectrum Protect, por sistema operativo

Sistema
operativo del
servidor Temas clave Temas especificos para el sistema operativo
AIX Capitulo 3, “Configuracién del servidor para un| |[“Ajuste de sistemas AIX para rendimiento
rendimiento éptimo”, en la péagina 11| deIBM Spectrum Protect” en la pagina 176
Capitulo 5, “Supervisién y mantenimiento dell “Configuracién de sistemas AIX paral
entorno en relacién con cuestiones de| rendimiento del disco” en la pagina 194|
rendimiento”, en la pagina 47|
“Supervisién del rendimiento con herramientas|
Capitulo 8, “Identificacién de cuellos de botella| ||del sistema operativo” en la pagina 48|
de rendimiento”, en la pagina 69|
“Ajuste de las opciones de red para IBM|
Capitulo 11, “Ajuste del rendimiento del Spectrum Protect en sistemas AIX” en la paginal
servidor”, en la pagina 137] @
Capitulo 12, “Ajuste del almacenamiento de disco|
para el servidor”, en la pagina 181
Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|
la pagina 263
Linux Capitulo 3, “Configuracién del servidor para un| ||“Ajuste de sistemas Linux para rendimiento dell

rendimiento 6ptimo”, en la péagina 11|

Capitulo 5, “Supervisién y mantenimiento dell

servidor de IBM Spectrum Protect” en la paginal

178

entorno en relacién con cuestiones def

rendimiento”, en la pagina 47|

Capitulo 8, “Identificacion de cuellos de botellal

“Ajuste de sistemas Linux en System z paral

rendimiento del servidor de IBM Spectrum|

Protect” en la pagina 17|

de rendimiento”, en la pagina 69|

Capitulo 11, “Ajuste del rendimiento del|

servidor”, en la pagina 137

Capitulo 12, “Ajuste del almacenamiento de disco|

para el servidor”, en la pagina 181

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263

“Configuracién de sistemas Linux paral

rendimiento del disco” en la pagina 195

“Supervision del rendimiento con herramientas|

del sistema operativo” en la pagina 48]
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Tabla 1. Temas de servidores de IBM Spectrum Protect, por sistema operativo (continuacion)

Sistema

operativo del

servidor Temas clave Temas especificos para el sistema operativo
Windows Capitulo 3, “Configuracién del servidor para un| ||“Ajuste de sistemas Windows para rendimiento|

rendimiento 6ptimo”, en la pagina 11

Capitulo 5, “Supervisién y mantenimiento del|

del servidor de IBM Spectrum Protect” en laf

[pagina 179|

entorno en relacién con cuestiones de]

rendimiento”, en la pagina 47

Capitulo 8, “Identificaciéon de cuellos de botellal

de rendimiento”, en la pagina 69|

Capitulo 11, “Ajuste del rendimiento dell

servidor”, en la pagina 137]

Capitulo 12, “Ajuste del almacenamiento de disco]

para el servidor”, en la pagina 181

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263]

“Supervision del rendimiento con herramientas|

del sistema operativo” en la pagina 48

Tabla 2. Temas de clientes de IBM Spectrum Protect, por sistema operativo

Sistema
operativo o
entorno
cliente Temas clave Temas especificos para el sistema operativo
AIX Capitulo 4, “Configuracién de clientes para un| “Ajuste de las copias de seguridad basadas en ell
rendimiento 6ptimo”, en la pagina 45| diario” en la pagina 240
Capitulo 8, “Identificaciéon de cuellos de botella]  |[“Ajuste del espacio de archivos” en la paginal
de rendimiento”, en la pagina 69| 249
Capitulo 13, “Ajuste de rendimiento del cliente”)| |[“Ajuste de IBM Spectrum Protect for Space]
en la pagina 192] Management” en la pagina 271]
Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|
la pagina 263
Linux Capitulo 4, “Configuracién de clientes para un| “Ajuste de las copias de seguridad basadas en el|

rendimiento 6ptimo”, en la pagina 45|

diario” en la pagina 240

Capitulo 8, “Identificacién de cuellos de botellal

“ Ajuste del espacio de archivos” en la paginal

de rendimiento”, en la pagina 69|

249

Capitulo 13, “Ajuste de rendimiento del cliente”)

“ Ajuste de IBM Spectrum Protect for Space]

en la pagina 192]

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263]

Management” en la pagina 271
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Tabla 2. Temas de clientes de IBM Spectrum Protect, por sistema operativo (continuacion)

Sistema

operativo o

entorno

cliente Temas clave Temas especificos para el sistema operativo
Mac OS X Capitulo 4, “Configuraciéon de clientes para un|

rendimiento 6ptimo”, en la pagina 45|

Capitulo 8, “Identificacién de cuellos de botellal

de rendimiento”, en la pagina 69|

Capitulo 13, “Ajuste de rendimiento del cliente” |

en la pagina 19Z|

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263

Oracle Solaris

Capitulo 4, “Configuracién de clientes para un|

“ Ajuste del espacio de archivos” en la péginal

rendimiento 6ptimo”, en la pagina 45|

249

Capitulo 8, “Identificacién de cuellos de botella|

“ Ajuste de IBM Spectrum Protect for Space]

de rendimiento”, en la pagina 69|

Capitulo 13, “Ajuste de rendimiento del cliente” |

en la pagina 192]

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263

Management” en la pagina 271

VMware

“ Ajuste de las operaciones de copia de seguridad|

de médquinas virtuales” en la pagina 252

“Resoluciéon de problemas de rendimiento]

comunes con operaciones de copia de seguridad|

de la méaquina virtual” en la pagina 216|

Windows

Capitulo 4, “Configuracién de clientes para un|

“Ajuste de las copias de seguridad basadas en el|

rendimiento 6ptimo”, en la pagina 45|

diario” en la pagina 240

Capitulo 8, “Identificacién de cuellos de botella|

“Copias de seguridad de estado del sistemal

de rendimiento”, en la pagina 69|

Capitulo 13, “Ajuste de rendimiento del cliente” |

en la pagina 192]

Capitulo 14, “Ajuste del rendimiento de red”, en|

la pagina 263

Windows” en la pagina 251

Recursos de informacidn para sistema operativo

Los grupos de usuarios y otros sitios pueden ser buenas fuentes de informacién
para ajustar y resolver problemas de su sistema operativo. En la lista siguiente se

facilitan varios ejemplos.

AIX

Recursos de busqueda del AIX Virtual User Group erlEttps: // |

www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/wikis /home /wiki /|

Power Systems/page/AIX Virtual User Group - USA|

Busque informacién de gestién y ajuste del rendimiento para AIX en

[[nformacién sobre el producto Al

Linux

Buisqueda para rendimiento de sistemas Linux on System z en

Ihttp: / /www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/perf/ index.htmll

Capitulo 1. Informacién sobre el sistema operativo y el rendimiento 5
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Windows
Busqueda de informacion sobre rendimiento de hardware Windows en
[http:/ /msdn.microsoft.com/windows/hardware|
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Capitulo 2. Mejores practicas para la versién 8.1

Obtenga informacién sobre mejores practicas que pueda implementar para el
servidor y el cliente de IBM Spectrum Protect Versién 8.1.

Conversion de agrupaciones de almacenamiento de
contenedores

Con IBM Spectrum Protect V8.1, puede convertir una agrupacién de
almacenamiento primario que utiliza una clase de dispositivo de cinta en una
agrupacion de almacenamiento de contenedores. Para obtener instrucciones sobre
la conversién de agrupaciones de almacenamiento, consulte [Mejores practicas paral
[la conversién de agrupacion de almacenamiento}

Consejos para descodificar la proteccion de datos

Con IBM Spectrum Protect V8.1, puede utilizar etiquetas de proteccién de datos
nuevas para gestionar las copias de seguridad de la maquina virtual con la
extension de IBM Spectrum Protect en el cliente web de VMware vSphere. Ademas
de utilizar etiquetas para excluir maquinas virtuales de las operaciones de copia de
seguridad y asignar la retencién o la gestioén de clases, puede asignar las etiquetas
nuevas a objetos de inventario de vSphere. Para obtener mds informacion, consulte
el apartado [Novedades para los clientes de archivo de copia de seguridad de IBM|
[Spectrum Protect]

Optimizacion de rendimiento para el almacenamiento en la nube

Para obtener informacién sobre cémo optimizar el rendimiento para el
almacenamiento en la nube, consulte [Optimizacién de rendimiento para el|
[almacenamiento de objetos en la nubel
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Parte 2. Practicas mas adecuadas de configuracion

Normalmente, la configuracién y seleccién del hardware tienen el efecto mas
importante en el rendimiento de una solucién IBM Spectrum Protect. Otros factores
que pueden afectar al rendimiento son la seleccion y configuraciéon del sistema
operativo, asi como la configuracién de IBM Spectrum Protect.

Procedimiento

* Las siguientes practicas recomendadas son lo méds importante para que se dé un
rendimiento dptimo y para evitar problemas.

* Revise la tabla que determina las mejores précticas que se aplican a su entorno.

Practica recomendada

Mais informacién

Utilice discos rapidos para la base de datos de
servidor. Los discos de estado sélido (SSD) de
tipo empresarial, con interfaz SAS o de canal
de fibra, ofrecen el mejor rendimiento.

Utilice discos rapidos de baja latencia para la base de datos. El uso
de SSD es esencial si utiliza la deduplicacién de datos y la réplica
de nodo. No utilice discos de conector de tecnologia avanzada en
serie (SATA) o conector de tecnologia avanzada en paralelo (PATA).
Para obtener mas detalles y sugerencias, utilice los siguientes temas:

+ |“Lista de comprobacién de los discos de base de datos del|
servidor” en la pagina 17]

* [Eleccién del tipo correcto de tecnologia de almacenamiento)

Asegtrese de que el sistema del servidor tiene
memoria suficiente.

Revise los requisitos del sistema operativo en la

Las cargas de trabajo mas pesadas requieren mas
requisitos que los minimos. Las funciones avanzadas, como la
optimizacién de almacenamiento de datos y la réplica de nodo,
pueden requerir algo mas que la memoria minima especificada en
el documento de requisitos de sistema.

Si desea ejecutar varias instancias, cada instancia necesita la
memoria que figura para un servidor. Multiplique la memoria para
un servidor por el nimero de instancias planificadas para el
sistema.

Separe la base de datos de servidor, el registro
activo, el registro de archivado y las
agrupaciones de almacenamiento de disco
entre si.

Guarde todos los recursos de almacenamiento de IBM Spectrum
Protect en discos diferentes. Mantenga los discos de agrupacion de
almacenamiento separados de los discos de la base de datos y
registros del servidor. Las operaciones de la agrupacién de
almacenamiento pueden interferir con las operaciones de bases de
datos si ambas se encuentran en los mismos discos. Lo ideal seria
que los registros y la base de datos del servidor estuviesen también
separados entre ellos. Para obtener mas detalles y sugerencias,
utilice los siguientes temas:

+ |“Lista de comprobacién de los discos de base de datos dell
servidor” en la pagina 17]

+ |"Lista de comprobacién de los discos de registro de
recuperaciéon” en la pagina 19|

+ |“Lista de comprobacién para agrupaciones de almacenamiento en]
DISK o FILE” en la péagina 28]
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Practica recomendada

Mais informacién

Utilice al menos cuatro directorios para la base
de datos de servidor. Para servidores mas
grandes o servidores que utilicen
caracteristicas avanzadas, utilice ocho
directorios.

Coloque cada directorio en un LUN aislado del resto de LUN y
aplicaciones.

Un servidor se considera grande si su base de datos es superior a 2
TB o se espera que alcance ese tamafio. Para dichos servidores,
utilice ocho directorios.

Consulte el apartado [“Lista de comprobacién de los discos de base|
|de datos del servidor” en la pagina 17}

Si utiliza la deduplicacién de datos, la réplica
de nodo, o ambas, siga las directrices
indicadas a continuacién para la configuracion
de la base de datos y otros elementos.

Configure la base de datos del servidor de acuerdo con las
directrices, ya que la base de datos es extremadamente importante
para saber como se ejecuta el servidor cuando se utilizan estas
caracteristicas. Para obtener mds detalles y sugerencias, utilice los
siguientes temas:

+ [“Lista de comprobacién para agrupaciones de almacenamiento de]
contenedores” en la pagina 21|

+ [“Lista de comprobacién para la deduplicacién de datos” en la|
pagina 34|

+ [“Lista de comprobacién de la réplica de nodo” en la pégina 41

En el caso de las agrupaciones de
almacenamiento que utilizan las clases de
dispositivo FILE, siga las directrices sobre
tamafio de los voltimenes de la agrupacién de
almacenamiento. Normalmente, los voltiimenes
de 50 GB son los mejores.

Revise la informacién de [“Nimero y tamafio de volumen 6ptimol
para las agrupaciones de almacenamiento que utilizan discos” en la|
pégina 148| para que le ayude a determinar el tamafio de volumen.

Configure los dispositivos de agrupacién de almacenamiento y los
sistemas de archivos basandose en los requisitos de rendimiento, no
solo en los de capacidad.

Aisle los dispositivos de almacenamiento utilizados porIBM
Spectrum Protect de otras aplicaciones con E/S altas y asegtirese de
que el rendimiento del almacenamiento es adecuado.

Para obtener mas detalles, consulte [“Lista de comprobacién paral
[agrupaciones de almacenamiento en DISK o FILE” en la pagina 28}

Planifique las actividades de mantenimiento
del servidor y las operaciones de clientes de
IBM Spectrum Protect para evitar o minimizar
el solapamiento de las operaciones.

Para obtener mds detalles, consulte los siguientes temas:

* |“Ajuste de la planificacién para las operaciones diarias” en la
pagina 150|

+ ["Lista de comprobacién para la configuracién de servidor de IBM|
Spectrum Protect” en la pagina 31

Supervise las operaciones de forma constante.

Supervisando las operaciones, puede detectar problemas e
identificar las causas de manera mas fécil y temprana. Realice
registros de los informes de supervisién de todo un afio como
ayuda para identificar tendencias y planificar el crecimiento.
Consulte el apartado [Capitulo 5, “Supervisién y mantenimiento dell
entorno en relacién con cuestiones de rendimiento”, en la paginal

47}

Conceptos relacionados:

[“Muestras de soluciones de protecciéon de datos” en la pagina 65|
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Capitulo 3. Configuracion del servidor para un rendimiento

optimo

Evaluar las caracteristicas y la configuracién del sistema donde estd instalado el
servidor para asegurar que el servidor esta configurado para un buen rendimiento.

Antes de empezar

En primer lugar, revise los [requisitos bésicos para un servidor] A continuacién,
revise la informacién siguiente para obtener méas informacion.

Procedimiento

1.

10.

Revise [“Lista de comprobacién para el hardware del servidor vy el sistemal
[operativo” en la pagina 12| Corrija los elementos que sean necesarios.

Revise [“Lista de comprobacién de los discos de base de datos del servidor” en|
|!a pagina 17} Corrija los elementos que sean necesarios.

Revise [“Lista de comprobacién de los discos de registro de recuperacion” en|
[la pagina 19| Esta lista de comprobacién cubre el registro activo, el registro de
archivado y demas registros. Corrija los elementos que sean necesarios.

Revise [“Lista de comprobacién para agrupaciones de almacenamiento de
fcontenedores” en la pagina 21| Corrija los elementos que sean necesarios.

Revise [“Lista de comprobacién para agrupaciones de almacenamiento en DISK]
fo FILE” en la pdgina 28] Corrija los elementos que sean necesarios.

Si va a obtener almacenamiento nuevo, pruebe el sistema de almacenamiento
antes de implementarlo. Puede utilizar herramientas para evaluar las
caracteristicas de los sistemas de almacenamiento antes de usarlos para la base
de datos de IBM Spectrum Protect o agrupaciones de almacenamiento. Para
obtener méas informacién, consulte el apartado [“Anélisis del rendimiento]
[pdsico de sistemas de disco” en la pagina 82

Revise las sugerencias de los sistemas de disco en sistemas operativos
especificos. Los sistemas operativos pueden requerir distintas técnicas para
optimizar las operaciones de disco. Si desea obtener més informacién al
respecto, consulte el apartado [“Configuracion del sistema operativo para ell
frendimiento del disco” en la pagina 194}

Revise [“Lista de comprobacién para la configuracién de servidor de IBM|
[Spectrum Protect” en la pagina 31| para ver sugerencias sobre la configuracién
de planificaciones y otras operaciones.

Si utiliza la deduplicacién de datos, revise [“Lista de comprobacién para la|
[deduplicacién de datos” en la pagina 34

Si utiliza la réplica de nodo, revise [“Lista de comprobacién de la réplica de
fnodo” en la pagina 41|

Tareas relacionadas:

“ Agrupacion de datos utilizando la asignacién en agrupaciones de almacenamiento|

del servidor” en la pagina 144|

[“Ajuste de la planificacién para las operaciones diarias” en la pagina 150
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Lista de comprobacion para el hardware del servidor y el sistema

operativo
Utilice la lista de comprobacién para verificar que el sistema donde esté instalado
el servidor cumpla con los requisitos para la configuraciéon de hardware y
software.
Tareas, caracteristicas,
Pregunta opciones o valores Mas informacién

(El sistema

operativo y el

hardware cumplen o

superan los

requisitos?

* Ntamero y
velocidad de los
procesadores

¢ Memoria del
sistema

¢ Nivel de sistema
operativo
admitido

Si utiliza la cantidad
minima necesaria de
memoria, puede soportar
una carga de trabajo
minima.

Puede experimentar
afadiendo mas memoria
del sistema para
determinar si ha mejorado
el rendimiento. A
continuacién, decida si
desea mantener la
memoria del sistema
dedicada al servidor.
Compruebe las
variaciones de memoria
utilizando el ciclo diario
completo de la carga de
trabajo del servidor.

Si ejecuta varios
servidores en el sistema,
aflada los requisitos de
cada servidor para
obtener los requisitos del
sistema.

Restriccion: ISR
No utilice Active Memory
Expansion (AME). Al
utilizar AME, el software
de IBM DB2 utiliza
paginas de 4 KB en lugar
de paginas de 64 KB.
Cada pagina de 4 KB
debe descomprimirse al
acceder a ella, y
comprimirse cuando no
sea necesaria. Cuando
tiene lugar la compresién
o la descompresién, DB2
y el servidor esperan para
acceder a la pagina, lo
que degrada el
rendimiento del servidor.

Revise los requisitos del sistema operativo en la
1243309

Ademds, revise las instrucciones de|Ajuste de tareas para sistemas|
[operativos y otras aplicaciones |

Para obtener mas informacién acerca de los requisitos cuando
estas caracteristicas estdn en uso, vea los temas siguientes:

+ [Lista de comprobacién para la deduplicacién de datos|

* |Lista de comprobacién de la réplica de nodo]

Para ayudarle a determinar si el procesador o las caracteristicas
de memoria son la causa de los problemas de rendimiento,
consulte [[dentificacion de los problemas de rendimiento de

|servidor|

Para obtener mas informacién sobre requisitos de
dimensionamiento para el servidor y el almacenamiento, consulte
IBM Spectrum Protect [Blueprin

12

IBM Spectrum Protect: Optimizacién de rendimiento



http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ_8.1.0/perf/r_srv_sw_tuning_os.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ_8.1.0/perf/r_srv_sw_tuning_os.html
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Tivoli%20Storage%20Manager/page/IBM%20Spectrum%20Protect%20Blueprints

Pregunta

Tareas, caracteristicas,
opciones o valores

Mais informacién

(Estan configurados
los discos para un
rendimiento éptimo?

Los ajustes que se pueden
realizar para los distintos
sistemas de disco varian.
Asegtrese de que se
hayan establecido las
profundidades de cola
adecuadas y otras
opciones del sistema de
discos.

Para obtener mas informacién, consulte los temas siguientes:

+ |Lista de comprobacién de los discos de base de datos dell
servidor|

+ |Lista de comprobacién de los discos de registro de recuperacion|

+ |Lista de comprobacién para agrupaciones de almacenamientol
en DISK o FILF|

**;El servidor tiene
suficiente memoria?

Las cargas de trabajo mas
pesadas y las funciones
avanzadas como la
eliminacién de la
duplicacién de datos y la
réplica de nodos
requieren mds del minimo
de memoria del sistema
que se especifica en el
documento de requisitos
del sistema.

**Para las bases de datos
que no estan habilitadas
para la eliminacién de
duplicacién de los datos,
use los siguientes
lineamientos para
especificar los requisitos
de memoria:

¢ Para bases de datos
inferiores a 500 GB,
necesita 16 GB de
memoria.

¢ Para bases de datos con
un tamarfio de 500 GB -
1 TB, necesita 24 GB de
memoria.

¢ Para bases de datos con
un tamarnio de 1 TB -
1,5 TB, necesita 32 GB
de memoria.

¢ DPara bases de datos
superiores a 1,5 TB,
necesita 40 GB de
memoria.

Asegtrese de asignar
espacio adicional para el
registro activo y el
registro de archivado para
el proceso de replicacién.

Para obtener mas informacién acerca de los requisitos cuando
estas caracteristicas estan en uso, vea los temas siguientes:

+ |Lista de comprobacién para la deduplicacién de datos|

+ |Lista de comprobacién de la réplica de nodo]

* [Requisitos de memorial

Para ayudarle a determinar si el procesador o las caracteristicas
de memoria son la causa de los problemas de rendimiento,
consulte [[dentificacién de los problemas de rendimiento de|

fservidor|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas,
opciones o valores

Mais informacién

;Tiene el sistema
suficientes
adaptadores de bus
de host (HBA) como
para gestionar las
operaciones de
datos que el
servidor de IBM
Spectrum Protect
tiene que ejecutar
simultineamente?

Operaciones que
requieren el uso de HBA
al mismo tiempo.

Por ejemplo, un servidor
debe almacenar 1 GB/seg
de datos de seguridad y,
al mismo tiempo, realizar
la migracién de la
agrupaciéon de
almacenamiento que
requiere una capacidad de
0,5 GB/seg para
completarse. Los HBA
deben poder gestionar
todos los datos a la
velocidad necesaria.

Consulte [Ajuste de la capacidad del adaptador de bus de host

¢Es el ancho de
banda mayor que el
rendimiento maximo
planificado para las
copias de
seguridad?

El ancho de banda de red
debe permitir que el
sistema complete
operaciones, como copias
de seguridad, en el
tiempo permitido o bien
que se cumplan los
compromisos de nivel de
servicio.

Para la réplica de nodo, el
ancho de banda de red
debe ser mayor que el
rendimiento méaximo
planeado.

Para obtener mas informacién, consulte los temas siguientes:

+ |Ajuste del rendimiento de red|

+ |Lista de comprobacién de la réplica de nodo]
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Pregunta

Tareas, caracteristicas,
opciones o valores

Mais informacién

¢;Utiliza un sistema
de archivos
preferido para los
archivos del
servidor de IBM
Spectrum Protect?

Utilice un sistema de
archivos que garantice un
rendimiento y una
disponibilidad de datos
6ptimos. El servidor
utiliza E/S directa con
sistemas de archivos que
den soporte a la
caracteristica. El uso de
E/S directa puede mejorar
el rendimiento y reducir
el uso del procesador. La
siguiente lista identifica el
sistema de archivos
preferido:

. Utilice el

sistema de archivos
JES2 con la opcién rbrw.

. Utilice el
sistema de archivos
ext3 o ext4 para los
datos de base de datos,
registro de recuperacion
y agrupaciéon de
almacenamiento. Utilice
el siguiente sistema de
archivos adecuado para
su sistema operativo y
nivel:

— Para Red Hat
Enterprise Linux
x86_64, utilice el
sistema de archivos
ext3 o ext4. Si se ha
instalado Red Hat
Enterprise Linux 6.4
o posterior, utilice el
sistema de archivos
ext4.

— En SUSE Linux
Enterprise Server y
Red Hat Enterprise
Linux ppc64, utilice
el sistema de
archivos ext3.

o DTN Utilice New

Technology File System
(NTFS) sin compresion.

Para obtener mas informacién, consulte [Configuracién del sistema|
|operativo para el rendimiento del disco}
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Pregunta

Tareas, caracteristicas,
opciones o valores

Mais informacién

(Ha configurado
suficiente espacio de
paginacién?

El espacio de paginacién,
0 espacio de intercambio,
amplia la memoria
disponible para el
procesamiento. Cuando la
cantidad de RAM libre en
el sistema es baja, los
programas o datos que no
estdn en uso se mueven
de la memoria al espacio
de paginacién. Esta accion
libera memoria para otras
actividades, por ejemplo
operaciones de la base de
datos.

L AX
Utilice un minimo de 32
GB de espacio de
paginacién o un 50% de
su RAM, utilizando
siempre el valor superior.

WIS El espacio de

paginacién se configura
autométicamente.

(Ajusto
los pardmetros de
kernel tras la
instalacion del
servidor?

Debe ajustar los
parametros de kernel.

Consulte la informacién sobre el ajuste de pardmetros de kernel:
[Linux: Ajuste de pardmetros de kernel para sistemas Linux|
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Lista de comprobacion de los discos de base de datos del servidor

Utilice la lista de comprobacion para verificar que el sistema donde estéd instalado
el servidor cumpla con los requisitos para la configuracién de hardware y

software.

Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mais informacion

:Se encuentra la base de datos en
discos rapidos de baja latencia?

No utilice las siguientes unidades
para la base de datos de IBM
Spectrum Protect:

* Nearline SAS (NL-SAS)

* Conector de tecnologia avanzada
en serie (SATA)

* Conector de tecnologia avanzada
en paralelo (PATA).

No utilice los discos internos que se
han incluido de forma
predeterminada en la mayoria del
hardware del servidor.

Los discos de estado sélido (SSD) de
tipo empresarial, con interfaz SAS o
de canal de fibra, ofrecen el mejor
rendimiento.

Si quiere utilizar las funciones de
deduplicacién de datos de IBM
Spectrum Protect, céntrese en el
rendimiento de disco en términos de
operaciones de E/S por segundo
(I0OPS).

Para obtener més informacién,
consulte [Lista de comprobacién paral
[la deduplicacién de datos|

¢Esta almacenada la base de datos en
discos o LUN separados de los discos
o LUN utilizados para el registro
activo, el registro de archivado y los
volimenes de agrupacién de
almacenamiento?

La separacién de la base de datos del
servidor de otros componentes de
servidor ayuda a reducir los
conflictos por los recursos por parte
de distintas operaciones que se tienen
que ejecutar al mismo tiempo.
Consejo: La base de datos y el
archivo de archivado pueden
compartir una matriz si utiliza la
tecnologia de unidad de estado
sélido (SSD).

Si utiliza RAID, ;ha seleccionado el
nivel de RAID 6ptimo para el
sistema? ;Ha definido todos los LUN
con el mismo tipo y tamafio de
RAID?

Si un sistema tiene que hacer muchas
grabaciones, RAID 10 sobrepasa a
RAID 5. De todas maneras, RAID 10
requiere mds discos que RAID 5 para
disponer de la misma cantidad de
almacenamiento utilizable.

Si su sistema de disco es RAID,
defina todos los LUN con el mismo
tipo y tamafio de RAID. Por ejemplo,
no mezcle 4+1 RAID 5 con 4+2 RAID
6.

Capitulo 3. Configuracién del servidor para un rendimiento 6ptimo
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

Si dispone de una opcién para definir
el tamafio de banda o segmento, ;ha
optimizado el tamario al configurar el
sistema de discos?

Si puede definir el tamafio de banda
o segmento, utilice tamafios de banda
de 64 KB o 128 KB en los sistemas de
disco de la base de datos.

El tamafio de bloque utilizado para la
base de datos varia en funcién del
espacio de tabla. La mayoria de los
espacios de tabla utilizan bloques de
8 KB, pero algunos utilizan bloques
de 32 KB.

¢Ha creado al menos cuatro
directorios, también denominadas
vias de acceso de almacenamiento, en
cuatro LUN independientes para la
base de datos?

Cree un directorio por cada matriz en
el subsistema. Si tiene menos de tres
matrices, cree un volumen de LUN
independiente dentro de la matriz.

Las cargas de trabajo mas pesadas y
el uso de determinadas caracteristicas
requieren mds vias de acceso de
almacenamiento de base de datos que
los requisitos minimos.

Las operaciones del servidor como la
deduplicacién de datos dirigen un
gran nimero de operaciones de
entrada/salida por segundo (IOPS)
hacia la base de datos. Dichas
operaciones se realizan de forma mads
adecuada cuando la base de datos
tiene mas directorios.

Para las bases de datos del servidor
de més de 2 TB o que se espera que
alcancen ese tamano, utilice ocho
directorios.

Tenga en cuenta el crecimiento
previsto para el sistema cuando
determine cuéntas vias de acceso de
almacenamiento ha de crear. El
servidor utiliza el niimero mas
elevado de vias de acceso de
almacenamiento con mas eficacia si
dichas vias de acceso de
almacenamiento se encuentran
presentes cuando se crea el servidor
por primera vez.

Utilice la variable DB2_PARALLEL_IO
para forzar que se produzca la E/S
paralela en espacios de tabla que
tengan un contenedor, o en espacios
de tabla que tengan contenedores en
mas de un disco fisico. 5i no
establece la variable
DB2_PARALLEL_IO, el paralelismo
de E/S sera igual al niimero de
contenedores que utilice el espacio de
tabla. Por ejemplo, si un espacio de
tabla ocupa cuatro contenedores, el
nivel de paralelismo de E/S utilizado
serd 4.

Para obtener mas informacion,
consulte los temas siguientes:

+ |Lista de comprobacién para la
deduplicacién de datos|

+ |Lista de comprobacién de la

réplica de nodo|

Para ayudarle a predecir el
crecimiento cuando el servidor

deduplica datos, consulte la
Para obtener la informacién mas
reciente sobre el tamafio de la base
de datos, su reorganizacién y
consideraciones de rendimiento para

servidores IBM Spectrum Protect,
consulte la [nota técnica 1683633]

Para obtener informacién sobre cémo
establecer la variable
DB2_PARALLEL_IO, establezca
Configuracién recomendada para las|
variables de registro de IBM DB2|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢Son todos los directorios de la base
de datos del mismo tamafno?

Los directorios que son del mismo
tamafio garantizan un grado de
paralelismo coherente para las
operaciones de la base de datos. Si
hay uno varios directorios en la base
de datos que son mds pequefios que
el resto, reduciran el potencial para la
captacién previa paralela optimizada.

Esta indicacién se aplica también si
es necesario afadir vias de acceso de
almacenamiento tras la configuracién
inicial del servidor.

(Ha elevado la profundidad de cola
de los LUN de base de datos en
sistemas AIX?

La profundidad de cola
predeterminada suele ser demasiado
baja.

Consulte |Configuracién de sistemas|
|AIX para rendimiento de disco]

Tareas relacionadas:

“Eleccién del tipo correcto de tecnologia de almacenamiento para IBM Spectrum|

Protect” en la pagina 183]

Lista de comprobacion de los discos de registro de recuperacion

El registro de recuperacién para el servidor se compone del registro activo, el
registro de archivado y registros opcionales para duplicacién y migracion tras
error. Utilice la lista de comprobacién para verificar que los sistemas de discos que
se utilizan para el registro tengan las caracteristicas y la configuracion que son
clave para un buen rendimiento.

Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mais informacion

(Estan el registro activo y el registro
de archivado almacenados en discos
o en LUN separados de los que se
utilizan para los voltimenes de
agrupacién de almacenamiento y las
bases de datos?

Asegtrese de que los discos donde se
coloca el registro activo no se utilicen
para otras funciones del servidor o el
sistema. No coloque el registro activo
en discos que contengan la base de
datos del servidor, el registro de
archivado ni los archivos del sistema,
como un espacio de intercambio o
pagina.

La separacién de la base de datos del
servidor, el registro activo y el
registro de archivado ayuda a reducir
los conflictos para los mismos
recursos entre distintas operaciones
que deben ejecutarse al mismo
tiempo.

(Se encuentran los registros en discos
con memoria caché de escritura no
volatil?

La memoria caché de escritura no
volatil permite que se escriban datos
en los registros lo mas rapido posible.
Operaciones de escritura mas rapidas
para los registros pueden mejorar el
rendimiento de las operaciones de
servidor.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

(Ha establecido los registros en un
tamafio que dé el soporte adecuado a
la carga de trabajo?

Si no esta seguro sobre la carga de
trabajo, utilice el tamafio mds grande
que pueda.

Registro activo
El tamafio maximo es de 512
GB, definido con la opcién
de servidor ACTIVELOGSIZE.

Asegtrese de que existan al
menos 8 GB de espacio libre
en el sistema de archivos de
registro activos después de
crear los registros activos de
tamano fijo.

Registro de archivado
El tamafio del registro de
archivado esta limitado por
el tamafio del sistema de
archivos en el que esta
ubicado, no por una opcién
del servidor. Asegtirese de
que el registro de archivado
tiene al menos el mismo
tamafio que el registro
activo.

¢ Para obtener detalles de
dimensionamiento, consulte la

informacién del registro de
recuperacion en la
21060

Para obtener informacién sobre
dimensionamiento al utilizar la
deduplicaciéon de datos, consulte

Lista de comprobacién para lal
deduplicacién de datos]

(Ha definido un registro de
migracion tras error de archivado?
¢Ha colocado este registro en un
disco separado del registro de
archivado?

El registro de migracién tras error de
archivado lo utilizara el servidor, en
casos de emergencia, si el registro de
archivado se llena. Se pueden utilizar
discos mas lentos para el registro de
migracién tras error de archivado.

Utilice la opcién del servidor
ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY para
especificar la ubicacién del registro
de migracién tras error de archivado.

Supervise el uso del directorio del
registro de migracién tras error de
archivado. Si el servidor tiene que
utilizar el registro de migracién tras
error de archivado, es posible que el
espacio del registro de archivado no
sea lo suficientemente grande.

Si esta duplicando el registro activo,
¢cesta utilizando un solo tipo de
duplicacién?

Puede duplicar el registro utilizando
uno de los métodos siguientes.
Utilice solo un tipo de duplicacién
para el registro.

* Utilice la opcién
MIRRORLOGDIRECTORY disponible
para el servidor de IBM Spectrum
Protect para especificar una
ubicacion para la duplicacion.

 Utilice la duplicacién de software,
como el gestor de volimenes
l6gicos (LVM) en AIX.

+ Utilice la duplicacién en el
hardware del sistema de disco.

Si duplica el registro activo,
asegurese de que los discos del
registro activo y la copia de
duplicado tienen la misma velocidad
y fiabilidad.

Para obtener maés informacién,
consulte [Configuracién del registro|

|de recugeraciégl

Tareas relacionadas:

“Eleccién del tipo correcto de tecnologia de almacenamiento para IBM Spectrum|

Protect” en la pagina 183]
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Lista de comprobacion para agrupaciones de almacenamiento de

contenedores
Revise como se configuran las agrupaciones de almacenamiento de contenedores
de directorio y contenedores en la nube para garantizar un rendimiento 6ptimo.
Tareas, caracteristicas, opciones o
Pregunta valores Mas informacién

Medido en términos de operaciones
de entrada/salida por segundo
(IOPS), sutiliza almacenamiento de
disco rdpido para la base de datos de
IBM Spectrum Protect?

Utilice un disco de alto rendimiento
para la base de datos. Utilice la
tecnologia de unidad de estado
solido para el procesamiento de
deduplicacién de datos.

Asegtrese de que la base de datos
tenga una capacidad minima de 3000
IOPS. Por cada TB de datos a los que
realice copia de seguridad diaria
(antes de la deduplicacién de datos),
afiada 1000 IOPS a este minimo.

Por ejemplo, un servidor de IBM
Spectrum Protect que ingiera 3 TB de
datos al dia necesitaria 6000 IOPS
para los discos de base de datos:

3000 IOPS minimos + 3000 (3
TB x 1000 IOPS) = 6000 IOPS

Para obtener recomendaciones sobre
seleccién de discos, consulte |”List5|
de comprobacién de los discos de|
base de datos del servidor” en la|

[pagina 1Z|
Para obtener mas informacién sobre

IOPS, consulte la de IBM

Spectrum Protect.

;Tiene suficiente memoria para el
tamafio de su base de datos?

Utilice un minimo de 40 GB de
memoria del sistema para servidores
IBM Spectrum Protect, con un
tamafio de base de datos de 100 GB,
que estén deduplicando datos. Si la
capacidad retenida de los datos de
copia de seguridad aumenta, el
requisito de memoria podria tener
que ser mayor.

Supervise regularmente la utilizacién
de memoria para determinar si se
necesita mas memoria.

Utilice mas memoria del sistema para
mejorar el almacenamiento en
memoria caché de las paginas de
base de datos. Las siguientes
directrices de tamafio de memoria se
basan en la cantidad diaria de datos
nuevos de los que se realiza una
copia de seguridad:

* 128 GB de memoria del sistema
para copias de seguridad diarias
de los datos, en los que el tamafio
de la base de datos sea 1 -2 TB

* 192 GB de memoria del sistema
para copias de seguridad diarias
de los datos, en los que el tamafio
de la base de datos sea 2 - 4 TB

[Requisitos de memoria
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

¢Ha calculado correctamente la
capacidad de almacenamiento para el
registro activo de la base de datos y
el registro de archivado?

Configure el servidor para que tenga
un tamafio de registro activo minimo
de 128 GB estableciendo la opcién de
servidor ACTIVELOGSIZE en un valor
de 131072.

El tamafio inicial recomendado para
el registro de archivado es 1 TB. El
tamario del registro de archivado esta
limitado por el tamario del sistema
de archivos en el que estd ubicado,
no por una opcién del servidor.
Asegtrese de que haya al menos un
10% de espacio de disco adicional
respecto al tamafio del registro de
archivado para el sistema de
archivos.

Utilice un directorio para los registros
de archivado de base de datos con
una capacidad libre inicial de al
menos 1 TB. Especifique el directorio
utilizando la opcién de servidor
ARCHLOGDIRECTORY.

Defina el espacio para el registro de
migracién tras error utilizando la
opcién de servidor
ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY.

Para obtener mas informacién sobre
el dimensionamiento del sistema,

consulte de IBM Spectrum

Protect.

¢(Esta habilitada la compresién para el
registro de archivado y las copias de
seguridad de la base de datos?

Habilite la opcién de servidor
ARCHLOGCOMPRESS para ahorrar espacio
de almacenamiento.

Esta opcién de compresion es
diferente de la compresién en linea.
La compresion en linea estd
habilitada de forma predeterminada
con IBM Spectrum Protect V7.1.5 y
posteriores.

Restriccion: No utilice esta opcién si
la cantidad de datos a los que se hace
copia de seguridad supera los 6 TB al
dia.

Para obtener mas informacién sobre

compresion para el sistema, consulte
de IBM Spectrum Protect.

;Estan los registros y la base de datos
de IBM Spectrum Protect en
volimenes de disco separados
(LUN)?

¢Se ha configurado el disco que se
utiliza para la base de datos de
acuerdo con los métodos
recomendados de una base de datos
transaccional?

La base de datos no debe compartir
los voliimenes de disco con
agrupaciones de almacenamiento o
registros de base de datos de IBM
Spectrum Protect, o con cualquier
otro sistema de archivos o aplicacion.

Para obtener informacién sobre
configuracién del registro de
recuperacion y la base de datos del
servidor, consulte |“Configuraci(’)n yl
ajuste del registro de recuperacion y|
la base de datos del servidor” en la|

pdgina 132|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢;Esta utilizando un minimo de ocho
ntcleos (2,2 GHz o equivalente) para
cada servidor de IBM Spectrum
Protect que tenga pensado utilizar
con deduplicacién de datos?

Si tiene pensado utilizar la
deduplicacién de datos del lado del
cliente, compruebe que los sistemas
cliente tengan suficientes recursos
disponibles durante una operacion de
copia de seguridad para completar el
procesamiento de deduplicacién de
datos. Utilice un procesador que
tenga al menos el minimo
equivalente a un ntcleo de
procesador de 2,2 GHz por proceso
de copia de seguridad con la
eliminacién de datos duplicados del
lado del cliente.

+ [Planificacién v uso eficaces de laf

deduplicacién|
* IBM Spectrum Protect

(Ha asignado suficiente espacio de
almacenamiento para la base de
datos?

Para obtener una estimacion
aproximada, planifique 100 GB de
almacenamiento de base de datos por
cada 50 TB de datos que se protejan
en las agrupaciones de
almacenamiento deduplicadas. Datos
protegidos es la cantidad de datos
antes de la deduplicacién, incluidas
todas las versiones de objetos
almacenados.

Como practica recomendada, defina
una nueva agrupacién de
almacenamiento de contenedores
exclusivamente para deduplicacion
de datos. La deduplicacién de datos
se lleva a cabo en el nivel de la
agrupacién de almacenamiento y se
deduplican todos los datos de una
agrupacién de almacenamiento,
excepto los datos cifrados.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

(Ha estimado la capacidad de la
agrupacién de almacenamiento y ha
configurado un espacio basado en el
tamarfio del entorno?

Puede calcular los requisitos de
capacidad de una agrupacién de
almacenamiento deduplicado
utilizando la siguiente técnica:

1. Estime el tamafio base de los
datos de origen.

2. Estime el tamafio de la copia de
seguridad diaria utilizando una
tasa estimada de crecimiento y
cambio.

3. Determine los requisitos de
retencion.

4. Estime la cantidad total de datos
de origen teniendo en cuenta el
tamario base, el tamafio de copia
de seguridad diario y los
requisitos de retencién.

5. Aplique el factor de proporcion
de la optimizacién de
almacenamiento.

6. Aplique el factor de proporcién
de compresion.

7. Incremente la estimacion para
tener en cuenta el uso de la
agrupacién de almacenamiento
transitoria.

Para ver un ejemplo de uso de esta
técnicaPlanificacion y uso eficaces de

|1a deduglicaciégl

¢Ha distribuido la E/S de disco en
varios dispositivos de disco y
controladores?

Utilice matrices con tantos discos
como sea posible, a lo que en
ocasiones se denomina escritura en
bandas amplia. Asegtirese de que
utiliza un directorio de base de datos
por cada matriz en el subsistema.

Establezca la variable de registro
DB2_PARALLEL_IO para habilitar la
E/S paralela para cada espacio de
tabla utilizado si los contenedores del
espacio de tabla abarcan varios discos
fisicos.

Cuando el ancho de banda de E/S
esta disponible y los archivos son
grandes, por ejemplo de 1 MB, el
proceso de encontrar duplicados
puede ocupar los recursos de todo un
procesador. Si los archivos son mas
pequefios, se pueden producir otros
cuellos de botella.

Especifique ocho o mds sistemas de
archivos para la clase de dispositivo
de agrupacién de almacenamiento
deduplicada para que la E/S se
distribuya por tantos LUN y
dispositivos fisicos como sea posible.

Para obtener directrices sobre como
configurar agrupaciones de
almacenamiento, consulte |”Lista da
comprobacién para agrupaciones de
lalmacenamiento en DISK o FILE” en|
la pagina 28

Para obtener informacién sobre cémo
establecer la variable
DB2_PARALLEL_IO, establezca
Configuracién recomendada para las|
variables de registro de IBM DB2|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢Ha planificado las operaciones
diarias en funcién de su estrategia de
copia de seguridad?

La secuencia recomendada de
operaciones esta en el siguiente
orden:

1. Copia de seguridad del cliente

2. Proteccién de agrupaciones de
almacenamiento

3. Réplica de nodo

4. Copia de seguridad de base de
datos

5. Caducar inventario

* [“Planificacién de los procesos d
optimizacion de almacenamiento
de datos y réplica de nodo” en laf
pagina 155|

* |“Operaciones diarias paral
agrupaciones de almacenamientol|
de contenedores de directorio” en|

la pagina 151

¢;Tiene suficiente almacenamiento
para gestionar la lista de bloqueo de
DB2?

Si deduplica datos que incluyan
grandes archivos o grandes niimeros
de archivos simultdneamente, el
proceso podria producir espacio de
almacenamiento insuficiente. Si el
almacenamiento de la lista de
bloqueos es insuficiente, pueden
producirse errores de copia de
seguridad, errores de proceso de
gestion de datos o caidas de servidor.

Los tamarios de archivo superiores a
500 GB que se procesen por
deduplicaciéon de datos tienen mas
probabilidad de agotar el espacio de
almacenamiento. No obstante, si
muchas operaciones de copia de
seguridad utilizan deduplicacién de
datos del lado del cliente, este
problema también puede producirse
con archivos de tamafio més
pequeno.

Para obtener informacién sobre cémo
ajustar el parametro LOCKLIST de

DB2, consulte |”Aiuste de la|

eliminacién de datos duplicados del

lado del cliente” en la pagina 169}

(Hay suficiente ancho de banda
disponible para transferir datos a un
servidor IBM Spectrum Protect?

Para transferir datos a un servidor
IBM Spectrum Protect, utilice la
compresion y deduplicacién del lado
del cliente o del lado del servidor
para reducir el ancho de banda que
sea necesario.

Utilice un servidor versién 7.1.5 o
superior para utilizar la compresién
en linea o un cliente versién 7.1.6 o
posterior para habilitar el
procesamiento de compresion
mejorada.

Para obtener mas informacion,
consulte la opcién de cliente
enablededup.

¢Ha determinado cuantos directorios
de agrupacién de almacenamiento
asignar a cada agrupacién de
almacenamiento?

Asigne directorios a una agrupacién
de almacenamiento utilizando el
mandato DEFINE STGPOOLDIRECTORY.

Cree varios directorios de agrupacion
de almacenamiento y asegtirese de
que se haya realizado una copia de
seguridad de cada directorio en un
volumen de disco (LUN)
independiente.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

(Ha asignado suficiente espacio de
disco en la agrupacién de
almacenamiento de contenedor de
nube?

Para impedir anomalias de copia de
seguridad, asegtirese de que el
directorio local tiene suficiente
espacio. Utilice la siguiente lista
como guia para el espacio de disco
optimo:

* Para disco SCSI con conexién en
serie (SAS) y giratorio, calcule la
cantidad de datos nuevos que se
esperan después de la reduccién
de datos diaria (compresion y
deduplicacién de datos). Como
maximo asigne el 100 por cien de
esa cantidad, en terabytes, para el
espacio de disco.

* Proporcione 3 TB para sistemas de
almacenamiento basadas en flash
con conexiones de red rapidas a
sistemas en nube locales de alto
rendimiento.

* Proporcione 5 TB para sistemas de
unidad de estado sé6lido (SSD) con
conexiones de red rapidas a
sistemas en nube de alto
rendimiento.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢Ha seleccionado el tipo apropiado
de almacenamiento local?

Asegtrese de que las transferencias
de datos del almacenamiento local a
nube finalizan antes de que se inicie
el siguiente ciclo de copia de
seguridad.

Consejo: Los datos se eliminan del
almacenamiento local poco después
de que se hayan movido a la nube.

Utilice las directrices siguientes:

+ Utilice flash o SSD para sistemas
grandes que tienen sistemas en
nube de alto rendimiento.
Asegtrese de tener un enlace de
red de area amplia (WAN)
dedicada de 10 GB con una
conexién de alta velocidad al
almacenamiento de objeto. Por
ejemplo, utilice flash o SSD su
tiene un enlace WAN de 10 GB
dedicado méas una conexién de alta
velocidad para una ubicacién de
IBM Cloud Object Storage o para
un centro de datos de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3).

* Utilice discos SAS de 15000 rpm de
mayor capacidad para estos
escenarios:

— Sistemas de tamano medio

— Conexiones de tipo nube mas
lentas, por ejemplo 1 GB

— Cuanto utilice IBM Cloud Object
Storage como el proveedor de
servicio en varias regiones

* Para el disco SAS o giratorio,

calcule la cantidad de datos nuevos
que se esperan después de la
reduccién de datos diaria
(compresién y deduplicacién de
datos). Como maximo asigne el 100
por cien de esa cantidad para el
espacio de disco, en terabytes.
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Lista de comprobacion para agrupaciones de almacenamiento en DISK

o FILE

Utilice la lista de comprobacién para revisar como estdn configuradas las
agrupaciones de almacenamiento de disco. Esta lista de comprobacién incluye
consejos para agrupaciones de almacenamiento que utilicen clases de dispositivo

DISK o FILE.

Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

(Pueden los LUN de agrupacién de
almacenamiento mantener el
rendimiento de lecturas secuenciales
de 256 KB para gestionar
adecuadamente la carga de trabajo
siguiendo las limitaciones de tiempo?

Si estd planificando las cargas
maximas, tenga en cuenta todos los
datos que quiere que el servidor lea o
escriba simultdneamente en las
agrupaciones de almacenamiento de
disco. Por ejemplo, tenga en cuenta el
flujo de datos méaximo de las
operaciones de seguridad del cliente
y las operaciones de movimiento de
datos del servidor, como la migracion
que se ejecuta al mismo tiempo.

El servidor de IBM Spectrum Protect
lee y escribe en las agrupaciones de
almacenamiento, normalmente en
bloques de 256 KB.

Si el sistema de disco incluye la
capacidad, configure el sistema de
disco para conseguir un rendimiento
6ptimo con operaciones de
lectura/escritura secuenciales, en
lugar de operaciones de
lectura/escritura aleatorias.

Para obtener mas informacion,
consulte |Analisis del rendimientol
[péasico de sistemas de disco}

¢Se ha configurado el disco para
utilizar la memoria caché de escritura
y lectura?

Utilice mas memoria caché para un
mejor rendimiento.

En el caso de las agrupaciones de
almacenamiento que utilizan las
clases de dispositivo FILE, ;ha
determinado un tamafio adecuado
que utilizar con los voltimenes de
agrupacién de almacenamiento?

Revise la informacién del apartado

“Numero y tamafio de volumen|

6ptimo para las agrupaciones de|

almacenamiento que utilizan discos”)

len la pagina 148I Si no tiene la

informacién necesaria como para
estimar un tamarfo para los
volimenes de clase de dispositivo
FILE, empiece por volimenes que
sean de 50 GB.

Normalmente, aparecen més
problemas cuando los voliimenes son
demasiado pequefios. Se notifican
pocos problemas si los voltimenes
son mas grandes de lo necesario. Al
determinar el tamafio de volumen
que utilizar, como precaucién, elija
un tamafio que pueda ser més
grande de lo necesario.

Para las agrupaciones de
almacenamiento que utilizan las
clases de dispositivo FILE, jesta
utilizando voliimenes asignados
previamente?

Los volimenes reutilizables pueden
provocar la fragmentacién de
archivos.

Para asegurarse de que una
agrupacién de almacenamiento no se
queden sin volimenes, defina el
parametro MAXSCRATCH en un valor
superior que cero.

Utilice el mandato de servidor DEFINE
VOLUME para preasignar volimenes en
la agrupacién de almacenamiento.

Utilice el mandato de servidor DEFINE
STGPOOL o UPDATE STGPOOL para
definir el pardmetro MAXSCRATCH.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

Para agrupaciones de
almacenamiento que utilicen clases
de dispositivo FILE, ;ha comparado
el nimero maximo de sesiones de
cliente con el nimero de volimenes
definidos?

Mantenga siempre suficientes
volumenes utilizables en las
agrupaciones de almacenamiento
como para permitir la ejecucion
simultanea del niimero maximo
esperado de sesiones de cliente.
Pueden ser volimenes reutilizables,
volimenes vacios o voliumenes
llenados en parte.

Para aquellas agrupaciones de
almacenamiento que utilicen las
clases de dispositivo FILE, solo una
sesién o un proceso pueden escribir
en un volumen al mismo tiempo.

En el caso de las agrupaciones de
almacenamiento que utilizan las
clases de dispositivo FILE, ;ha
definido el pardmetro MOUNTLIMIT de
la clase de dispositivo en un valor
suficiente como para hacerse cargo
del nimero de voltimenes que se
pueden montar en paralelo?

En el caso de las agrupaciones de
almacenamiento que utilizan la
optimizacién de almacenamiento de
datos, el pardmetro MOUNTLIMIT suele
estar en el rango 500 - 1000.

Defina el valor de MOUNTLIMIT con el
nimero maximo de puntos de
montaje necesarios para todas las
sesiones activas. Considere los
parametros que afectan al ntimero
maximo de puntos de montaje
necesarios:

* La opcién de servidor MAXSESSIONS,
que es el nimero maximo de
sesiones deIBM Spectrum Protect
que se pueden ejecutar de forma
simulténea.

* El pardmetro MAXNUMMP, que define
el nimero maximo de puntos de
montaje que puede utilizar cada
nodo de cliente.

Por ejemplo, si el nimero méximo de
sesiones de copia de seguridad del
nodo de cliente es normalmente 100
y cada uno de los nodos tiene
MAXNUMMP=2, multiplique 100 nodos
por los 2 puntos de montaje para
cada nodo para obtener un valor de
200 para el pardmetro MOUNTLIMIT.

Utilice el mandato de servidor
REGISTER NODE o UPDATE NODE para
definir el parametro MAXNUMMP para
los nodos de cliente.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

En el caso de agrupaciones de
almacenamiento que utilizan clases
de dispositivo DISK, sha determinado
cuantos volimenes de agrupacién de
almacenamiento se colocaran en cada
sistema de archivos?

La manera en la que configura el
almacenamiento de una agrupacién
de almacenamiento que utiliza una
clase de dispositivo DISK depende de
si estd utilizando RAID para el
sistema de disco.

Si no esta utilizando RAID, configure
un sistema de archivos por disco
fisico y defina un volumen de
agrupacién de almacenamiento para
cada sistema de archivos.

Si esta utilizando RAID 5 con
volumenes n+1, configure el
almacenamiento de una de las
siguientes maneras:

* Configure los sistemas de archivos
n en el LUN y defina un volumen
de agrupacién de almacenamiento
por sistema de archivos.

* Configure un sistema de archivos y

volimenes de agrupacion de
almacenamiento n para el LUN.

Para ver un ejemplo de un disefio
que siga estas directrices, consulte
[Figura 28 en la pagina 192

(Ha creado las agrupaciones de
almacenamiento con el fin de
distribuir la entrada/salida en
distintos sistemas de archivos?

Asegtirese de que cada sistema de
archivos se encuentre en un LUN
distinto en el sistema de disco.

Normalmente, contar con 10 - 30
sistemas de archivos es un buen
objetivo, pero asegurese de que los
sistemas de archivos no son inferiores
a aproximadamente 250 GB.

Si desea obtener més informacién,
consulte los temas siguientes:

« [Capitulo 12, “Ajuste dell
almacenamiento de disco para elf
servidor”, en la pagina 181

“ Ajuste y configuracion de]
voltimenes y agrupaciones de]
almacenamiento” en la pagina 143)|

Tareas relacionadas:

“ Ajuste y configuracién de voliimenes y agrupaciones de almacenamiento” en la|

[pagina 143|

“Eleccién del tipo correcto de tecnologia de almacenamiento para IBM Spectrum|

Protect” en la pagina 183]
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Lista de comprobacion para la configuracion de servidor de IBM

Spectrum Protect

Evalte los valores de configuracién clave y la planificaciéon que puede afectar al
rendimiento del servidor de IBM Spectrum Protect.

Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

(Ha configurado planificaciones de
servidor para que las operaciones
criticas no interfieran unas con otras?

Operaciones de planificacién que de
otro modo podrian iniciarse
automaticamente:

* Inhabilite la caducidad automatica
definiendo la opcién del servidor
EXPINTERVAL en 0.

* Configure las agrupaciones de
almacenamiento de manera que las
operaciones de migracién de la
agrupacién de almacenamiento,
reclamacion e identificacién de
duplicados no se inicien
automadticamente.

¢ Planifique cada tipo de tarea de
mantenimiento de datos del
servidor con horas de inicio y
duraciones controladas, de manera
que no se solapen entre ellas.

Restriccién: No puede utilizar
operaciones de caducidad, migracién,
reclamacién o identificacién de
duplicados con agrupaciones de
almacenamiento de contenedores.
Planifique la proteccién de
agrupaciones de almacenamiento
antes de procesar la
replicaciéon.Planifique la réplica de
nodo para evitar o minimizar el
solapamiento con las copias de
seguridad del cliente.

" Ajuste de la planificacién para las|

operaciones diarias” en la pagina 150|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

(Esta ejecutando los procesos
suficientes como para gestionar las
operaciones de datos en su entorno?

Verifique que la cantidad de procesos
para una operacioén sea la suficiente
para completar la carga de trabajo.
Por ejemplo, si el rendimiento de la
reclamacién parece lento, ajuste el
nimero de procesos paralelos
asignados a la operacion.

Utilice los parametros y mandatos
siguientes para controlar los procesos
de distintas operaciones:

¢ Procesos de copia de seguridad de
agrupacién de almacenamiento:
pardmetro MAXPROCESS en el
mandato BACKUP STGPOOL

* Procesos de identificacion de
duplicados: pardmetro NUMPROCESS
en el mandato IDENTIFY
DUPLICATES.

* Actividad de migracién: parametro
MIGPROCESS en el mandato DEFINE
STGPOOL

* Actividad de caducidad paralela:
parametro RESOURCES en el
mandato EXPIRE INVENTORY

* Procesos de reclamacién:
parametro RECLAIMPROCESS en el
mandato DEFINE STGPOOL

Contintie incrementando los procesos
paralelos hasta el punto en el que un
recurso del servidor quede saturado.
Restriccion: No puede identificar
duplicados, migrar datos, caducar
datos, reclamar datos, exportar datos
o importar datos con agrupaciones de
almacenamiento de contenedores.
Utilice el mandato PROTECT STGPOOL
para proteger datos en agrupaciones
de almacenamiento de contenedores.
Planifique la proteccién de
agrupaciones de almacenamiento
antes de procesar la replicacién.

Para obtener mas informacion,
consulte los temas siguientes:

“**Mejorar la velocidad de las|

copias de seguridad de la base de]

datos” en la pagina 141|

“Copia de seguridad y restauracién|

mediante varias sesiones” en la|

pégina 236|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

(Se han configurado las
planificaciones de copia de seguridad
del cliente de manera que las copias
de seguridad se repartan durante el
tiempo disponible?

Planifique las copias de seguridad
del cliente en una ventana de copia
de seguridad aislada de todos los
procesos de mantenimiento de datos,
como el proceso de identificacién de
duplicados, reclamacién y migracion
de agrupacion de almacenamiento.

Si es posible, planifique las copias de
seguridad del cliente de manera que
no se inicien al mismo tiempo. Es
posible que no tenga que escalonar
las planificaciones si hay suficientes
recursos de servidor disponibles
como para procesar todas las copias
de seguridad del cliente.

Del mismo modo, si va a utilizar la
optimizacién de almacenamiento de
datos del lado de cliente y existe una
estandarizacién en los datos de los
cuales se estan realizando copias de
seguridad, es posible que no tenga
que escalonar las planificaciones.

“Cémo evitar la contienda por los|

recursos del servidor durante las|

operaciones del cliente” en la paginal

164

;Se actualizan los valores de opciones
del servidor desde los valores
predeterminados para conseguir un
rendimiento méximo?

Defina la opcién del servidor
EXPINTERVAL en 0 y planifique el
procesamiento de caducidad de
inventario.

Defina la opcién de servidor
MAXSESSIONS en un valor superior a
1000, que es el maximo probado en
los laboratorios de IBM. Si define un
valor superior al necesario para el
nimero maximo de sesiones, podria
consumir memoria del servidor de
forma innecesaria.

“Limites para el tamafio de la base|

de datos del servidor vy las sesiones|

de cliente en hora punta” en la|

pagina 64|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

¢Ha configurado una planificacién
para sus copias de seguridad de base
de datos?

¢Ha configurado las operaciones de
seguridad correctamente para el
tamafio de su base de datos?

Si configura una planificaciéon para la
copia de seguridad de base de datos,
tendra mas control sobre los recursos
del servidor implicados. Planifique
las copias de seguridad de base de
datos que se deben ejecutar después
de la copia de seguridad de cliente y,
si se utiliza, la copia de seguridad de
agrupacién de almacenamiento.

Realice solo copias de seguridad de
base de datos completas, no copias
de seguridad incrementales.

En el caso de bases de datos de més
de 500 GB, utilice varias secuencias
para las copias de seguridad de base
de datos a fin de mejorar el
rendimiento.

Haga que el directorio del registro de
archivado sea lo suficientemente
grande para no quedarse sin espacio
entre copias de seguridad de la base
de datos y de manera que las copias
de seguridad de base de datos solo se
requieran una vez cada 24 horas. En
condiciones normales, no realice
copias de seguridad sin planificar de
la base de datos.

Para obtener mas informacion,
consulte los temas siguientes:

* |“Ajuste de la planificaciéon para las|
operaciones diarias” en la paginal
150

* |“**Mejorar la velocidad de las]
copias de seguridad de la base de|
datos” en la pagina 141|

¢Ha formateado los volimenes de la
agrupacién de almacenamiento de
disco de manera secuencial si se
encuentran en el mismo sistema de
archivos?

El formateo secuencial de los
volumenes ayuda a evitar la
fragmentacién del disco y mejora el
rendimiento secuencial de lectura y
escritura.

Para formatear varios volimenes de
agrupaciéon de disco secuencial,
utilice el mandato DEFINE VOLUME y
especifique un valor para el
parametro NUMBEROFVOLUMES. Cada
volumen se asigna de forma
secuencial para evitar la
fragmentacioén.

“Lista de comprobacién paral

acrupaciones de almacenamiento en|

DISK o FILE” en la péagina 28|

Lista de comprobacion para la deduplicacion de datos

La deduplicacién de datos requiere procesar mds recursos en el servidor o el
cliente. Utilice la lista de comprobacién para verificar que el hardware y la
configuracién de IBM Spectrum Protect tengan caracteristicas clave para un buen

rendimiento.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢;Utiliza el almacenamiento de disco
rapido para la base de datos de IBM
Spectrum Protect medido en términos
de operaciones de entrada/salida por
segundo (IOPS)?

Utilice un disco de alto rendimiento
para la base de datos de IBM
Spectrum Protect. Como minimo,
utilice unidades de 10.000 rpm para
bases de datos mas pequefias que
tengan 200 GB o menos. Para bases
de datos con més de 500 GB, utilice
unidades de 15.000 rpm o unidades
de estado sdlido.

Asegtrese de que la base de datos de
IBM Spectrum Protect tenga una
capacidad minima de 3000 IOPS. Por
cada TB de datos a los que se realice
copia de seguridad diaria (antes de la
deduplicacién de datos), incluya 1000
IOPS adicionales a este minimo.

Por ejemplo, un servidor de IBM
Spectrum Protect que ingiera 3 TB de
datos al dia necesitaria 6000 IOPS
para los discos de base de datos:

3000 IOPS minimos + 3000 (3
TB x 1000 IOPS) = 6000 IOPS

“Lista de comprobacién de los discos|
de base de datos del servidor” en la

[pagina 1Z|

Para obtener més informacion acerca
de IOPS, consulte IBM Spectrum
Protect en [[BM Spectrum Protect]

|BlueErints|

;Tiene suficiente memoria para el
tamafio de su base de datos?

Utilice un minimo de 64 GB de
memoria del sistema para servidores
de IBM Spectrum Protect que realicen
deduplicacién de datos. Si la
capacidad retenida de los datos de
copia de seguridad aumenta, el
requisito de memoria podria tener
que ser mayor.

Supervise regularmente la utilizacién
de memoria para determinar si se
necesita mas memoria.

Utilice mas memoria del sistema para
mejorar el almacenamiento en
memoria caché de las paginas de
base de datos. Las siguientes
directrices de tamafio de memoria se
basan en la cantidad diaria de datos
nuevos de los que se realiza una
copia de seguridad:

* 128 GB de memoria del sistema
para copias de seguridad diarias
de los datos, en los que el tamafio
de la base de datos sea1-2TB

* 192 GB de memoria del sistema
para copias de seguridad diarias
de los datos, en los que el tamafio
de la base de datos sea 2 - 4 TB

“Requisitos de memoria” en la|

pagina 155]
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

¢Ha calculado correctamente la
capacidad de almacenamiento para el
registro activo de la base de datos y
el registro de archivado?

El tamafio inicial recomendado para
el registro activo es 16 GB.

Configure el servidor para que tenga
un tamafio de registro activo maximo
de 128 GB estableciendo la opcién de
servidor ACTIVELOGSIZE en un valor
de 131072.

El tamafio inicial recomendado para
el registro de archivado es 48 GB. El
tamafio del registro de archivado esta
limitado por el tamarfio del sistema
de archivos en el que estd ubicado,
no por una opcién del servidor.
Asegtirese de que el registro de
archivado tiene al menos el mismo
tamafio que el registro activo.

Utilice un directorio para las
anotaciones de archivado de base de
datos con una capacidad libre inicial
de al menos 500 GB. Especifique el
directorio utilizando la opcién de
servidor ARCHLOGDIRECTORY.

Defina el espacio para el registro de
migracién tras error utilizando la
opcién de servidor
ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY.

;Estan los registros y la base de datos
de IBM Spectrum Protect en
volimenes de disco separados
(LUN)?

;Se ha configurado el disco que se
utiliza para la base de datos de
acuerdo con los métodos
recomendados de una base de datos
transaccional?

La base de datos no debe compartir
los voltimenes de disco con
agrupaciones de almacenamiento o
registros de base de datos de IBM
Spectrum Protect, o con cualquier
otro sistema de archivos o aplicacién.

Consulte [“Configuracién y ajuste dell

registro de recuperacion y la base de]

datos del servidor” en la pagina 137]

;Esta utilizando un minimo de ocho
ntcleos (2,2 GHz o equivalente) para
cada servidor de IBM Spectrum
Protect que tenga pensado utilizar
con deduplicacién de datos?

Si tiene pensado utilizar la
deduplicaciéon de datos del lado del
cliente, compruebe que los sistemas
cliente tengan suficientes recursos
disponibles durante una operacién de
copia de seguridad para completar el
procesamiento de deduplicacién de
datos. Utilice un procesador que
tenga al menos el minimo
equivalente a un ndcleo de
procesador de 2,2 GHz por proceso
de copia de seguridad con la
eliminacién de datos duplicados del
lado del cliente.

Planificacién y uso eficaces de la

deduplicaciéon de IBM Tivoli Storage

Manager version 6 y 7}
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

;Ha dimensionado correctamente el
espacio en disco para agrupaciones
de almacenamiento?

Si quiere un calculo estimado, cuente
con 100 GB de almacenamiento de
base de datos por cada 10 TB de
datos que se vayan a proteger en las
agrupaciones de almacenamiento con
optimizacién de almacenamiento.
Datos protegidos equivale a la cantidad
de datos anteriores a la optimizaciéon
de almacenamiento, incluidas todas
las versiones de objetos almacenados.

Como préctica recomendada, defina
una nueva agrupacién de
almacenamiento de contenedores
exclusivamente para deduplicacién
de datos. La deduplicaciéon de datos
se lleva a cabo en el nivel de la
agrupacién de almacenamiento y se
deduplican todos los datos de una
agrupacién de almacenamiento,
excepto los datos cifrados.

“Lista de comprobacién paral

agrupaciones de almacenamiento de|

contenedores” en la pagina 21

¢Ha estimado la capacidad de la
agrupacién de almacenamiento y ha
configurado un espacio basado en el
tamafio del entorno?

Puede calcular los requisitos de
capacidad de una agrupacién de
almacenamiento deduplicado
utilizando la siguiente técnica:

1. Estime el tamafo base de los
datos de origen.

2. Estime el tamafio de la copia de
seguridad diaria utilizando una
tasa estimada de crecimiento y
cambio.

3. Determine los requisitos de
retencion.

4. Estime la cantidad total de datos
de origen teniendo en cuenta el
tamafio base, el tamafio de copia
de seguridad diario y los
requisitos de retencion.

5. Aplique el factor de proporciéon
de la optimizacién de
almacenamiento.

6. Incremente la estimacion para
tener en cuenta el uso de la
agrupacion de almacenamiento
transitoria.

Planificacién y uso eficaces de la|

deduplicacién de IBM Tivoli Storage

Manager versién 6 y 7
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

¢Ha distribuido la E/S de disco en
varios dispositivos de disco y
controladores?

Utilice matrices con tantos discos
como sea posible, a lo que en
ocasiones se denomina escritura en
bandas amplia.

Cuando el ancho de banda de E/S
esta disponible y los archivos son
grandes, por ejemplo 1 MB, el
proceso de busqueda de duplicados
puede ocupar los recursos de un todo
un procesador durante un proceso o
una sesion. Si los archivos son mas
pequefios, se pueden producir otros
cuellos de botella.

Especifique ocho o mas sistemas de
archivos para la clase de dispositivo
de agrupacién de almacenamiento
deduplicada para que la E/S se
distribuya por tantos LUN y
dispositivos fisicos como sea posible.

Consulte el apartado |”Lista da

comprobacién para agrupaciones de

almacenamiento en DISK o FILE” en|

la pagina 28
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢(Ha planificado el procesamiento de
optimizacién de almacenamiento de

datos de acuerdo con la estrategia de
copia de seguridad?

Si no va a crear una copia secundaria
de los datos de seguridad o si va a
utilizar una réplica de nodo para la
segunda copia, la copia de seguridad
de cliente y la identificacion de
duplicados se pueden solapar. Esto
reducirfa el tiempo transcurrido total
para estas operaciones, pero puede
incrementar el tiempo necesario para
la copia de seguridad del cliente.

Si estd realizando una copia de
seguridad de la agrupacién de
almacenamiento, no solape la
identificacién de duplicados y copia
de seguridad del cliente. La secuencia
recomendada de operaciones es la
siguiente: copia de seguridad de
cliente, copia de seguridad de la
agrupacién de almacenamiento e
identificacién de duplicados.

En el caso de los datos que no se han
almacenado con la optimizacién de
almacenamiento de datos del lado de
cliente, planifique las operaciones de
seguridad de la agrupacién de
almacenamiento para que se
completen antes de iniciar el
procesamiento de optimizacién de
almacenamiento de datos. Configure
la planificacién de este modo para
evitar volver a construir objetos que
se hayan optimizado para el
almacenamiento de datos, a fin de
crear una copia sin optimizacién de
almacenamiento de datos en una
agrupacién de almacenamiento
distinta.

Considere la posibilidad de duplicar
el tiempo que permita para copias de
seguridad al utilizar deduplicacién
de datos del lado del cliente en un
entorno que no esté limitado por la
red.

Asegtirese de haber planificado la
deduplicaciéon de datos antes de
planificar la compresién.

Consulte el apartado |”Planificacién'

de los procesos de optimizacion de

almacenamiento de datos y réplica de|

nodo” en la pagina 155]
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacion

¢;Los procesos de identificacién de

duplicados pueden hacerse cargo de
todos los datos nuevos de los que se
realiza copia de seguridad cada dia?

Si el proceso se completa o pasa a
estado desocupado antes de que
comience la siguiente operacion
planificada, se procesaran todos los
datos nuevos.

Los procesos de identificacién de
duplicados (IDENTIFY) pueden
aumentar la carga de trabajo del
procesador y la memoria del sistema.

Si utiliza una agrupacion de
almacenamiento de contenedores
para la deduplicacién de datos, no
serd necesario el proceso de
identificacién de duplicados.

Si actualiza una agrupacién de
almacenamiento existente, puede
especificar 0 - 20 procesos de
identificacién de duplicados que se
inicien automdticamente. Si no
especifica ningtin proceso de
identificacién de duplicados, debe
iniciar y parar los procesos de forma
manual.

¢;La reclamacion puede ejecutarse en
un umbral inferior suficiente?

Si no se alcanza el umbral inferior,
tenga en cuenta las acciones
siguientes:

* Aumente hasta el nimero de
procesos utilizados para la
reclamacion.

* Actualice a un hardware mas
rapido.

;Tiene suficiente almacenamiento
para gestionar la lista de bloqueos de
DB2?

Si deduplica datos que incluyan
grandes archivos o grandes ntimeros
de archivos simultdneamente, el
proceso podria producir espacio de
almacenamiento insuficiente. Si el
almacenamiento de la lista de
bloqueos es insuficiente, pueden
producirse errores de copia de
seguridad, errores de proceso de

gestion de datos o caidas de servidor.

Los tamafios de archivo superiores a
500 GB que se procesen por
deduplicaciéon de datos tienen mas
probabilidad de agotar el espacio de
almacenamiento. No obstante, si
muchas operaciones de copia de
seguridad utilizan deduplicacion de
datos del lado del cliente, este
problema también puede producirse
con archivos de tamafio mas
pequeiio.

Para obtener informacién sobre cémo
ajustar el parametro LOCKLIST de

DB2, consulte |”Ajuste de 1a|

eliminacién de datos duplicados dell

lado del cliente” en la pagina 169
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

(El proceso de limpieza de
deduplicaciéon puede enviar las
extensiones desreferenciadas al
espacio de disco libre antes del inicio
del siguiente ciclo de copia de
seguridad?

Ejecute el mandato SHOW DEDUPDELETE.
El resultado muestra que todas las
hebras estan desocupadas cuando se
completa la carga de trabajo.

Si el proceso de limpieza no se

pueden completa, considere las
acciones siguientes:

* Aumente el nimero de procesos
utilizados para la identificacion de
duplicados.

* Actualice a un hardware mas
rapido.

* Determine si el servidor IBM
Spectrum Protect estd ingiriendo
mas datos de los que puede
procesar con la deduplicacién de
datos y plantéese desplegar un
servidor IBM Spectrum Protect
adicional.

(Hay suficiente ancho de banda
disponible para transferir datos a un
servidor IBM Spectrum Protect?

Para obtener mas informacién,
consulte la opcién de cliente de
enablededupcache.

Utilice la deduplicacién y la
compresion de datos del lado del
cliente para reducir el ancho de
banda necesario para transferir datos
a un servidor IBM Spectrum Protect.

Para obtener informacion sobre planificaciéon y mejores practicas, consulte
Planificacién vy uso eficaces de la deduplicacién de IBM Tivoli Storage Manager|
version 6 y Zl

Tareas relacionadas:

“Evaluacion de los resultados de optimizacion de almacenamiento de datos” en la|
[pagina 75|

“Ajuste de la eliminacién de datos duplicados del lado del cliente” en la paginal
169

“ Ajuste de la optimizacién de almacenamiento de datos del lado de cliente” en la|

Eégina 225|

Lista de comprobacion de la réplica de nodo

Una implementacién correcta de la réplica de nodo se basa en que haya suficientes
recursos de hardware dedicados. Se necesita una mayor cantidad de nticleos de
procesador y memoria. La base de datos y sus registros deben tener el tamafio
correcto como para garantizar que las transacciones se puedan completar. Se
necesita una red dedicada, con el ancho de banda suficiente como para gestionar
los datos que se vayan a replicar.

Utilice la lista de comprobacion para verificar que el hardware y la configuracion
de IBM Spectrum Protect tengan caracteristicas clave para un buen rendimiento.
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

¢Va a utilizar el disco de alto
rendimiento para la base de datos de
IBM Spectrum Protect?

Asegtrese de que los discos
configurados para la base de datos
delBM Spectrum Protect tienen una
capacidad minima de 3.000
operaciones de E/S por segundo
(IOPS). Por cada TB de datos del que
se realice copia de seguridad a diario
(antes de la deduplicacién de datos),
incluya 1.000 IOPS adicionales a este
minimo.

Por ejemplo, un servidor de IBM
Spectrum Protect que ingiera 3 TB de
datos al dia necesitaria 6.000 IOPS
para los discos de base de datos:

3.000 IOPS minimos + 3.000 (3
TB x 1.000 IOPS) = 6.000 IOPS

“Lista de comprobacién de los discos|

de base de datos del servidor” en la

[pagina 1Z|

¢;Esta utilizando suficientes nticleos
de procesador y bastante memoria
como para la réplica de nodo y,
opcionalmente, la optimizacién de
almacenamiento de datos?

Si va a utilizar una réplica de nodo
sin deduplicacién, utilice un minimo
de 4 ntcleos de procesador y 64 GB
de RAM para el servidor tanto de
origen como de destino.

Para cualquier servidor configurado
para la réplica de nodo y la
deduplicacion de datos, utilice un
minimo de 8 nicleos de procesador
y 128 GB de RAM.

¢Ha calculado correctamente el
tamafio del espacio de disco segtin la
base de datos, los registros y las
agrupaciones de almacenamiento?

Para determinar si la base de datos
puede gestionar los requisitos de
espacio adicionales, antes debe
estimar cuanto espacio de base de
datos adicional utilizara la réplica de
nodo.

Para el registro activo, utilice un
tamafio minimo de 64 GB para cada
réplica de nodo. Utilice el tamafio
maximo permitido para el registro
activo, que son 128 GB si utiliza
también la optimizacién de
almacenamiento de datos.

Asegtirese de que el espacio de
registro de archivado es al menos
igual al espacio definido para el
registro activo. Especifique también
un directorio para el registro de
migracién tras error de archivado en
caso de que sea necesario.

Determinacién de los requisitos de

base de datos de servidor para lal

replicacion de nodos (versién 7.1.1)

¢Es la red capaz de gestionar trafico
adicional para la cantidad de datos
que se van a replicar entre el
servidor de origen y destino?

Para la réplica de nodo, el ancho de
banda de red debe ser mayor que el
rendimiento maximo planeado.

Puede estimar el ancho de banda de
red que se basa en la cantidad de
datos que se estan replicando.

Célculo de ancho de banda de red|

para la replicaciéon de nodos (versién|

7.1.12]
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mais informacién

Si el servidor de IBM Spectrum
Protect replica nodos o protege
agrupaciones de almacenamiento en
un servidor remoto, ;ha determinado
si la tecnologia de Aspera Fast
Adaptive Secure Protocol (FASP)
puede mejorar el rendimiento de los
datos?

Restricciones:

+ Utilice la tecnologia Aspera FASP
cuando la red de area amplia
(WAN) muestre signos de alto
nivel de pérdida de paquetes,
retrasos en la transferencia de
datos debidos a problemas en la
red o ambos. Si el rendimiento de
WAN cumple sus necesidades de
negocio, no habilite la tecnologia
Aspera FASP.

* Para habilitar la tecnologia de
Aspera FASP para las operaciones
de réplica de nodos, los datos se
deben almacenar en una
agrupacién de almacenamiento de
un contenedor de directorios.

* La tecnologia de Aspera FASP sélo

estd disponible en los sistemas
operativos Linux x86_64.

* Antes de habilitar la tecnologia
Aspera FASP, debe obtener las
licencias adecuadas. Dispone de

licencias tanto de evaluacién como

completa.

Consulte el apartado |Determinaci(’)5|

de si la tecnologia de Aspera FASP|

[puede optimizar la transferencia de|

datos en el entorno del sistemal

¢(Utiliza la deduplicacién de datos
con la réplica de nodo?

Utilizando la deduplicacién de datos
con la réplica de nodo reducira el
ancho de banda necesario para las
operaciones de réplica. La
deduplicaciéon de datos reduce la
cantidad de datos enviados al
destino de la operacién de réplica.

Medicion del efecto de lal

deduplicacién de datos en el proceso|

de replicacién de nodo (versién 7.1.1)f

¢Ha planificado la réplica de nodo
en el orden 6ptimo para la
planificacién diaria?

Asegtrese de ejecutar la réplica de
nodo tras la copia de seguridad de
cliente.

Complete el proceso de
deduplicaciéon de datos antes del
proceso de replicacién. Planifique la
compresion después de la
replicacion.

Para obtener mas informacion,
consulte los temas siguientes:

+ ["Planificacién de los procesos de]

optimizacién de almacenamiento del

datos y réplica de nodo” en la
dgina 155

+ [“Compatibilidad v uso de recursos|

para los procesos de servidor” en la|

pagina 152|

(Ha optimizado el niimero de
sesiones que se utilizan para enviar
datos al servidor de réplica de
destino?

Puede mejorar el rendimiento de la
réplica utilizando el parametro
MAXSESSIONS del mandato REPLICATE
NODE para especificar las sesiones de
datos.

El niimero de sesiones que se
utilizan para la réplica depende de
los datos que se estén replicando.

Gestién del nimero de sesiones de

replicacion (versién 7.1.1)|
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Pregunta

Tareas, caracteristicas, opciones o
valores

Mas informacién

;Tiene suficientes puntos de montaje
como para evitar los servidores de
réplica parados y otros procesos de
servidor?

Determine el ntimero de unidades
légicas y fisicas que pueden
dedicarse al proceso de réplica. Por
ejemplo, si una biblioteca tiene 10
unidades de cinta y cuatro de las
unidades se utilizan para otra tarea,
hay seis unidades disponibles para la
réplica de nodo.

Especifique el niimero de puntos de
montaje que necesita y asegtirese de
que haya unidades disponibles para
completar la réplica de nodo.

Normalmente las cintas no se utilizan
para el réplica de nodo excepto en la
réplica inicial.

¢Los procesos de réplica de nodo
completan la réplica de todos los
datos nuevos antes del inicio del
siguiente ciclo de copia de
seguridad?

Si los procesos de réplica no pueden
finalizar antes del inicio del siguiente
ciclo de copia de seguridad, lleve a
cabo las acciones siguientes:

* Asegtrese de que hay suficientes
puntos de montaje y unidades
disponibles para que se completen
los procesos de réplica de nodo.

* Aumente el nimero de sesiones de
datos utilizadas para la réplica de
nodo.

¢ Actualice a un hardware mas
rapido y utilice mas ancho de
banda para los servidores de
origen y destino.

Si utiliza la deduplicacién de datos
con la réplica de nodo, ¢los procesos
de identificacion de duplicados se
completa antes del inicio del proceso
de réplica de nodo para aprovechar
todas las ventajas de la

Si el proceso se completa o pasa a
estado desocupado antes de que
comience la réplica de nodo, se
procesaran todos los datos nuevos.

deduplicaciéon?
Para obtener mas informacién sobre la réplica de nodo, consulte |Gestién de la
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Capitulo 4. Configuracion de clientes para un rendimiento

optimo

Puede configurar el sistema cliente para garantizar que el cliente se ha configurado

para obtener un buen rendimiento.

Procedimiento

Utilice la informacion de la tabla siguiente como ayuda para configurar el cliente y

disfrutar de un rendimiento éptimo.

Accién

Mas informacién

Asegtrese de que el sistema cliente cumpla
los requisitos de hardware y software
minimos.

Para obtener mas informacién sobre

requisitos del cliente, consulte

lentorno del cliente}

Asegtrese de utilizar el método adecuado
para realizar una copia de seguridad de los
datos de su entorno.

Consulte el apartado [“Seleccién del mejor
método para la copia de seguridad del|
cliente” en la pagina 197]

Si se han cambiado los valores
predeterminados de las opciones de cliente,
anoételas para un andlisis posterior.
Determinados problemas se pueden resolver
definiendo los valores predeterminados de
las opciones de cliente.

Para obtener informacién sobre las opciones

de cliente, consulte KSpciones de|
|}2rocesamiento|

Busque las soluciones a problemas de
rendimiento del cliente comunes.

Para obtener informacién sobre la resolucién
de problemas de rendimiento del cliente
comunes, consultel“Problemas de|
rendimiento del cliente comunes” en la|

pégina 215l

Ajuste el cliente definiendo los valores de las
opciones del cliente que afectan al
rendimiento.

Consulte [Capitulo 13, “Ajuste del
[rendimiento del cliente”, en la pagina 197
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Capitulo 5. Supervisién y mantenimiento del entorno en
relacion con cuestiones de rendimiento

Supervisando las operaciones del cliente y el servidor de manera continua, puede
detectar problemas e identificar las causas de manera mas facil. Realice registros de
los informes de supervision de todo un afio como ayuda para identificar
tendencias y planificar el crecimiento.

Procedimiento

 Utilice el script de supervisién del servidor, servermon.pl. Este script incluye
mandatos del sistema y el servidor que le ayudaran a supervisar un servidor.
Para descargar el script y ver més detalles, consulte [Script Perl para recopilar|
[datos de supervisién del servidor de IBM Spectrum Protect]

 Utilice las herramientas de supervisién para verificar que las operaciones de
cliente y servidor se hayan completado correctamente, en un plazo que cumpla
con sus requisitos empresariales. Para ver consejos para la supervision, consulte
[Lista de comprobacién de supervision diarial

1. Verifique que los procesos de mantenimiento del servidor, como la copia de
seguridad de base de datos y la copia de seguridad de agrupacién de
almacenamiento, hayan finalizado correctamente. Analice los procesos
erréneos o incompletos.

2. Verifique que las copias de seguridad del cliente sean correctas y estén
completas. Investigue las copias de seguridad de cliente con errores o
incompletas, especialmente si son de los clientes mas importantes para el
conjunto de las operaciones.

* Si utiliza la deduplicacién de datos, la réplica de nodo, o ambas, compruebe si
los procesos relacionados con estas caracteristicas han terminado. Por ejemplo:

— Para la deduplicacién de datos del lado del servidor, compruebe que los
procesos de identificacion de duplicados pueden manejar todos los datos
nuevos que el servidor almacena cada dia. Si los procesos finalizan o pasan a
estado desocupado antes de las siguientes operaciones, por ejemplo si
comienza una reclamacién, sabra que los procesos pueden manejar los datos
nuevos.

— Para la réplica de nodo, compruebe si los procesos de réplica se encargan de
todos los datos nuevos almacenados antes del inicio de las copias de
seguridad del cliente realizadas al dia siguiente.

— Si utiliza tanto la deduplicacién de datos como la réplica de nodo, compruebe
si los procesos de identificaciéon de duplicados pueden finalizar antes del
inicio de la réplica de nodo. Esta secuencia le garantiza el aprovechamiento
completo de la deduplicacién de datos.

* Mantenga su software IBM Spectrum Protect actualizado. Vaya a [[BM Suppor
y busque fixpacks que puedan resultar ttiles para aplicarlos a su servidor,
sus clientes, o ambos.

* Mantenga el resto de productos de software y hardware de su entorno
actualizados. Para ver los productos de software y hardware de su entorno,
aparte de IBM Spectrum Protect, revise periédicamente los niveles de servicio y
el firmware y actualicelos segiin sea necesario. El objetivo deberia ser realizar
una revision asi cada seis meses. De todas formas, revise y aplique los arreglos
de seguridad mensualmente o cuando lo necesite (por ejemplo, si se trata de una
urgencia).
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Conceptos relacionados:

[‘Lista de comprobacién para la deduplicacion de datos” en la pagina 34|

[“Lista de comprobacién de la réplica de nodo” en la pagina 41|

Tareas relacionadas:

[“Script de supervisién del servidor” en la pagina 90|

Supervision del rendimiento con herramientas del sistema operativo

48

Supervise su solucién IBM Spectrum Protect para saber déonde investigar los
cambios de rendimiento. Los distintos sistemas operativos tienen diferentes
herramientas disponibles para supervisar el rendimiento. Simular cargas de trabajo
para probar el rendimiento también resulta til.

Procedimiento

* Para supervisar los procesadores del sistema y el almacenamiento para conocer
el uso y efectos de las actividades de IBM Spectrum Protect, puede utilizar los
siguientes mandatos y herramientas.

Consejo: El script de supervisién del servidor, servermon.pl, incluye algunos
mandatos de sistema operativo presentes en las siguientes listas.

Sistemas AIX

Para obtener informacién sobre un mandato, busque el mandato en la
informacién del producto para la versiéon de AIX utilizada.

Mandato o
herramienta

Propésito

Mais informacién

Mandato iostat

Estadisticas de entrada/salida
para todo el sistema y
dispositivos asociados al sistema

Mandato Tparstat

Informa sobre estadisticas y
configuracién de la particién
légica (LPAR)

Mandato nmon

Informes de supervision del
sistema

Para obtener informacién sobre
nmon Analyzer y otras
herramientas que le ayudan a
analizar los datos desde el
mandato nmon, busque en |Ajuste ;rl
lanélisis de rendimiento de AIX]

Paquete de
herramientas
nstress

Prueba de estrés del sistema

Busque el ultimo paquete nstress
en|Ajuste y anélisis de]
[rendimiento de AIX]

Script perfpmr

Un script de recopilacion de
datos, normalmente utilizado
antes de informar de un problema
al Soporte de software de IBM

Para obtener informacién sobre el
script busque la informacién del
producto para la versién de AIX
utilizada.

Mandato sar

Supervisién de actividad del
sistema

Mandato vmstat

Estadisticas de memoria virtual

Iometer,
herramienta de
codigo abierto

Calculo y caracterizacién de las
prestaciones de entrada/salida de
un sistema

Para obtener informacion,

consultgwww.iometer.orgf
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Mandato o

herramienta Propésito Mas informaciéon

Prueba de Herramientas que le ayudan a Para obtener informacion,
referencia de medir el ancho de banda y la consult
Netperf latencia de redes

Sistemas Linux

Para obtener informacion sobre los mandatos, consulte la documentacion
del sistema operativo.

Mandato o herramienta

Propésito

Mandato iostat

Estadisticas de entrada/salida para todo el sistema y
dispositivos asociados al sistema

Mandato nmon

Informes de supervisién del sistema

Mandato sar

Supervisién de actividad del sistema

Iometer, herramienta de
coédigo abierto

Calculo y caracterizacién de las prestaciones de entrada/salida
de un sistema

Para obtener informacién, consultgwww.iometer.org

Prueba de referencia de
Netperf

Herramientas que le ayudan a medir el ancho de banda y la
latencia de redes

Para obtener informacién, consultgwww.netperf.org

Sistemas Oracle Solaris

Para obtener informacion sobre los mandatos, consulte la documentacion
del sistema operativo.

Mandato o herramienta

Propésito

Mandato iostat

Estadisticas de entrada/salida para todo el sistema y
dispositivos asociados al sistema

Mandato sar

Supervisién de actividad del sistema

Mandato svmon

Supervisién de uso de memoria

Mandato vmstat

Estadisticas de memoria virtual

Iometer, herramienta de
codigo abierto

Calculo y caracterizacién de las prestaciones de entrada/salida
de un sistema

Para obtener informacién, consultgwww.iometer.org|

Sistemas Windows

Mandato o herramienta

Propésito

Windows Performance
Monitor (mandato
perfmon)

Supervisién de rendimiento del sistema y los dispositivos
asociados

Para obtener informacion, consulte la documentacion del
sistema operativo.

Iometer, herramienta de
codigo abierto

Calculo y caracterizacién de las prestaciones de entrada/salida
de un sistema

Para obtener informacién, consultgwww.iometer.org
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Mandato o herramienta

Propésito

Prueba de referencia de
Netperf

Herramientas que le ayudan a medir el ancho de banda y la
latencia de redes

Para obtener informacién, consultgwww.netperf.org

* Para entender el rendimiento del entorno de IBM Spectrum Protect, tenga en
cuenta las herramientas indicadas a continuacion. Estas herramientas pueden ser
tutiles para determinar el rendimiento en condiciones ideales. No obstante, solo
simulan algunas de las operaciones que se producen durante las actividades
delBM Spectrum Protect.

FTP  El FIP esta disponible en casi cualquier sistema. Puede utilizar FIP para
calcular el rendimiento que podria presentar]BM Spectrum Protect en
una operacién de copia de seguridad o restauracién. Los resultados de la
prueba solo son una aproximacion.

Para utilizar el FTP para evaluar el rendimiento, cree o utilice un archivo
existente y utilice el FTP para transferirlo. Utilice un archivo tinico
superior a 200 MB para la prueba. Si una operacion requiere archivos
mas pequefios, los resultados de una prueba con FTP podrian no ser

precisos.

Es posible que tenga que calcular a mano el tiempo que tarda la
transferencia, a fin de calcular el rendimiento. Incluya estas operaciones
en los célculos de tiempo:

— Lectura del disco

— Envio a través de la red

— Escritura en el disco

Una alternativa al FTP es SCP, pero SCP cifra los datos de tal manera
que quizas su rendimiento sea inferior al del FIP.

dd El mandato est4 disponible en sistemas como AIX y Linux para iniciar
escrituras y lecturas de disco.

Tareas relacionadas:

[“Analisis del flujo de datos con el mandato dd” en la pagina 82|
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Parte 3. Resolucion de problemas de rendimiento

Cuando observe una degradacién del rendimiento de una solucién IBM Spectrum
Protect, empiece por verificar si las condiciones externas al servidor y el cliente no
son la causa. Aprenda a detectar sintomas y causas de los problemas y a utilizar
las herramientas para identificarlos.
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Capitulo 6. Ajuste del rendimiento e identificacién de cuellos

de botella

Al ajustar una solucién IBM Spectrum Protect, debe tener en cuenta todos sus
componentes y su configuracién. La degradaciéon del rendimiento de operaciones
fundamentales, incluyendo copias de seguridad del cliente, migraciéon de
agrupaciones de almacenamiento y caducidades, puede ser el resultado de la
insuficiencia de recursos, una configuracién inadecuada, o ambos motivos.

Se deben examinar las siguientes variables:
* Hardware del servidor y su configuracién
— Procesadores, memoria, caché y placa posterior de almacenamiento

— Recursos de almacenamiento internos y externos, incluyendo sistemas de
disco para la base de datos de servidor, registros de recuperacién y
agrupaciones de almacenamiento

Cualquier componente de hardware de la ruta a los datos puede provocar el
cuello de botella. Para ver ilustraciones de las rutas a los datos y los posibles
componentes, consultd”’Cuellos de botella potenciales en el flujo de datos de]
[operaciones de IBM Spectrum Protect” en la pagina 56|

* Red que se utiliza para las comunicaciones y las transferencias de datos entre
componentes

* Hardware de cliente y su configuracion, asi como las caracteristicas de los datos
de cliente que se estan protegiendo

La mejor manera de ajustar el rendimiento es garantizar la provisién de suficientes
recursos y configurar de forma 6ptima el servidor y los clientes. Por ejemplo, para
el servidor incluya suficiente memoria del sistema, sistemas de disco con un
tamafio y configuraciéon adecuados para hacerse cargo de la carga de trabajo, bases
de datos y registros independientes y valores correctos para el sistema operativo.
Para los clientes de archivado y copia de seguridad, los elementos clave incluyen
suficiente memoria, un ancho de banda de red correcto y una cuidadosa seleccién
y configuracion de los métodos de copia de seguridad.

Para encontrar cuellos de botella e identificar la manera de mejorar el rendimiento,
puede utilizar las herramientas incorporadas para sistemas y dispositivos de
almacenamiento, ademas de las herramientas de IBM Spectrum Protect.

Esta informacién sobre rendimiento proporciona directrices para un mejor
rendimiento. También se incluyen procedimientos e informacién sobre
herramientas de andlisis para identificar problemas de rendimiento.

Los servicios de soporte y subscripcién estdandar de IBM no incluyen el andlisis
detallado ni el ajuste de rendimiento. El andlisis global de un problema de
rendimiento es un servicio de pago que se ofrece a los clientes de IBM Spectrum
Protect. Para obtener mas informacién, consulte [BM Software Support Handbook}
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El ajuste de rendimiento no es una tarea puntual, sino esfuerzo continuado. Dado
que el entorno del sistema y las cargas de trabajo de los clientes cambian, tiene que
supervisar y ajustar la solucién de forma periddica.

El rendimiento de una solucién de IBM Spectrum Protect se puede ver afectado
por muchos factores, por lo que los cambios deberian introducirse de manera
controlada. Evalte los efectos de los cambios introducidos recopilando las
mediciones adecuadas antes y después de realizar los mismos.

Por ejemplo, este método podria resultarle eficaz:

1. Rastree el rendimiento de la solucién a lo largo del tiempo estableciendo una
linea base inicial de las mediciones del rendimiento operativo. Recopile
periédicamente las mismas mediciones y compare los resultados.

2. Implemente un método para rastrear los cambios realizados en la solucién IBM
Spectrum Protect.

Utilice un control de cambios estricto para comprender el impacto de cualquier
cambio en el rendimiento.

Limite los cambios que realiza cada vez, para poder determinar con mas
facilidad cudl ha marcado la diferencia.

3. Después de realizar un cambio y antes de continuar con otros, observe el
rendimiento y las operaciones del sistema el tiempo suficiente como para
evaluar el efecto completo de los cambios.

Observe el sistema durante un periodo acorde a los ciclos tipicos de
operaciones. Por ejemplo, si siempre tiene una hora punta semanal en las
operaciones de seguridad del cliente, asegtirese de que dicha hora punta se
incluya en sus observaciones.

4. Evalte los resultados antes de realizar méas cambios.

La mayoria de los ajustes de rendimiento proporcionan mejoras limitadas.
Determine con cautela el tiempo que debe utilizar para mejorar el rendimiento del
sistema de forma razonable. Los acuerdos de nivel de servicios son una excelente
manera de definir los objetivos de rendimiento.

La ejecucién de un sistema cerca de sus limites puede tener consecuencias
negativas. De ser el caso, un 10% mas de carga de trabajo podria aumentar los
tiempos de respuesta méas de lo que cabria esperar. En esta situacién, tiene que
determinar qué componente o proceso provoca el cuello de botella y eliminarlo.

Una vez que se ajusta adecuadamente un sistema, la mejora del rendimiento se
obtendra tnicamente reduciendo la carga de trabajo o afiadiendo los recursos
necesarios. Quizéd deba revisar sus objetivos y expectativas. Para obtener mejoras
de rendimiento significativas, debe localizar el cuello de botella y considerar la
puesta en practica de una o varias de las acciones siguientes:

 Utilizar procesadores mas rapidos

* afiadir procesadores

* Afadir memoria del sistema

 Utilizar enlaces de comunicaciéon mas rapidos

Puede utilizar una red de copia de seguridad dedicada, si las operaciones de
seguridad del cliente utilizan una red LAN compartida con otros muchos tipos
de operaciones.

¢ Anadir almacenamiento en disco
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¢ Crear un nuevo servidor en un sistema distinto

Sintomas y causas de los problemas de rendimiento

Cuando el rendimiento del entorno de IBM Spectrum Protect es menor al esperado,
pueden existir una o varias causas. La identificacién del cuello de botella de su
entorno puede explicar la degradacién del rendimiento.

Los siguientes sintomas pueden indicar un rendimiento de IBM Spectrum Protect
inadecuado:

* Los procesos o las copias de seguridad de clientes tardan en ejecutarse mds de lo
normal

* Se dan tiempos de respuesta lentos tras la emisién de los mandatos
* Se dan tiempos de respuesta lentos y el sistema o el proceso parece bloqueado

* Se producen cambios inesperados en los tiempos de respuesta o la utilizaciéon de
los recursos

* El rendimiento del sistema no es el esperado
* La utilizacién del procesador es mayor de lo normal para procesos determinados

* Se producen problemas de red relacionados con la carga, el cortafuegos o los
direccionadores

Se pueden producir problemas de rendimiento cuando se realizan cambios en el
entorno. Por ejemplo, si se realizan cambios en alguno de los elementos siguientes,
el rendimiento podria verse afectado:

* Configuracién de hardware: adicién, eliminacién o cambio de configuraciones,
por ejemplo, en la forma de conexién de los discos

* Sistema operativo: instalacién o actualizacién de un conjunto de archivos,
instalacién de fixpacks y cambio de pardmetros

* Aplicaciones: instalacién de nuevas versiones y arreglos, configuracién o cambio
de ubicaciones de datos, instalacion o actualizacién de firmware o controladores
de dispositivo

* Red: cambios realizados en la red, pérdida de paquetes o conectividad
intermitente

* Unidades de disco obsoletas o dafiadas

* Opciones para ajustar el sistema operativo o una aplicacion

¢ Planificacién de procesos o copias de seguridad durante las horas de mucho uso

* Aumento inesperado en el uso de un recurso compartido como la red o los
discos

Puede recopilar datos en el lado del servidor de IBM Spectrum Protect, el lado del

cliente o ambos al mismo tiempo, a fin de ayudar a diagnosticar donde se esta
produciendo un problema en el entorno y cudl es este problema.
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Cuellos de botella potenciales en el flujo de datos de
operaciones de IBM Spectrum Protect

En una operacién como la copia de seguridad de cliente o la migracién de una
agrupacion de almacenamiento, los datos se mueven a través de muchos
componentes fisicos que pueden afectar a la velocidad de la operacion.
Comprender las caracteristicas de esos componentes le puede ayudar cuando
trabaja para mejorar el rendimiento.

Flujo de datos para operaciones de copia de seguridad de
cliente en una LAN

muestra el flujo de datos de una configuracién tipica para operaciones de
copia de seguridad de cliente en una red de area local (LAN). En una operacién d
e copia de seguridad de cliente, el flujo de datos comienza en el disco cliente
(elemento 1 del grafico y la tabla) y finaliza en uno de los dispositivos de las
agrupaciones de almacenamiento del servidor (elemento 10 o 12).

Servidor de
IBM Spectrum Protect

Cliente

A HBA N
HBA Biblioteca
Ruta a de cintas
los datos
X
n Unidades
Disco m de cinta

Figura 1. Flujo de datos para operaciones de copia de seguridad de cliente en una LAN

Los datos de las operaciones de copia de seguridad fluyen a través de muchos
componentes de hardware, que pueden ser un cuello de botella potencial. La tabla
siguiente describe las caracteristicas del hardware que pueden afectar al
rendimiento.

sistema cliente

Elemento Caracteristicas clave que pueden
en Elemento afectar al rendimiento Detalles
1 Disco para el Tipo de disco y velocidad de rotacién

56 1BM Spectrum Protect: Optimizacién de rendimiento




Elemento
en |Figura 1|

|len la pégina

Elemento

Caracteristicas clave que pueden
afectar al rendimiento

Detalles

2 Adaptador de bus | Tipo de HBA y sus prestaciones
de host (HBA) que
conecta el disco al
sistema cliente
3 Sistema cliente Velocidad del bus de E/S, nimero de |El uso de la compresién de datos,

procesadores, velocidad de los
procesadores y cantidad y velocidad de
RAM

desduplicacién de datos y cifrado,
incluyendo el protocolos de capa de
sockets seguro (SSL), pueden afectar al
rendimiento del procesador en el
sistema cliente. Si la utilizacion del
procesador es demasiado alta en el
sistema, puede afiadir mas
procesadores o intentar desactivar las
opciones que habilitan la compresion,
la desduplicacion de datos o el cifrado.
Observe a continuacion si el
rendimiento mejora.

Para obtener informacién sobre cémo
ajustar los limites de memoria del
cliente, consultd”Reduccién del uso de]
[memoria del cliente” en la pagina 221}

Los software como cortafuegos y
programas antivirus pueden afectar a
la eficiencia de las operaciones de
cliente. Por ejemplo, durante una
operacién de restauracion, el programa
antivirus podria examinar el contenido
de cada objeto restaurado y comprobar
si hay firmas de virus. Si cree que hay
un cortafuegos o un programa
antivirus que ralentiza las operaciones
del cliente, puede desactivarlos
temporalmente para ver si el
rendimiento mejora. Para obtener
consejos sobre como minimizar el
impacto del cortafuegos o programas
antivirus en otras aplicaciones, consulte
la documentacién de estos programas.
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Elemento

Elemento

Caracteristicas clave que pueden
afectar al rendimiento

Detalles

para la agrupacién
de almacenamiento
de servidor

4 Tarjeta de interfaz | Tipo de NIC y sus prestaciones Una tarjeta de interfaz de red (NIC)
de red (NIC) que rapida mejora el rendimiento de la red.
conecta el sistema Si no puede utilizar la tecnologia de
cliente a la LAN NIC maés reciente en su configuracion,

puede ajustar la opcién de cliente
TCPWINDOWSIZE para mejorar el
rendimiento de red, especialmente en
los sistemas cliente que estan
geograficamente distantes del servidor.
Ajuste las opciones TCPWINDOWSIZE en
pequefios incrementos; un tamafio de
ventana superior al espacio de
almacenamiento intermedio en el
adaptador de interfaz de red puede
reducir el rendimiento. Para conocer
mas consideraciones sobre la red,
consulte [Capitulo 14, “Ajuste del|
[rendimiento de red”, en la pégina 263}
5 Red Los diversos componentes de una red

y la velocidad efectiva de la

transferencia de datos en la red,

limitada por su componente mas lento

6 NIC que conecta el |Tipo de NIC y sus prestaciones
servidor a la LAN

7 Sistema de servidor | Velocidad del bus de E/S, ntimero de

procesadores, velocidad de los
procesadores y cantidad y velocidad de
RAM

8 HBA que conecta el | Tipo de HBA y sus prestaciones Consulte el apartado |"Aiuste de lgl
servidor al disco capacidad del adaptador de bus de]

host” en la pagina 175|

9 HBA que conecta el | Tipo de HBA y sus prestaciones
servidor a la
biblioteca de cintas

10 Disco para la Tipo de disco y velocidad de rotacién
agrupacion de
almacenamiento de
servidor

11 Biblioteca de cintas | Ntmero de unidades y disponibilidad
para la agrupaciéon |de puntos de montaje para la
de almacenamiento |operacién
de servidor

12 Unidad de cintas Tipo de cinta y velocidad sostenible
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Flujo de datos para operaciones de copia de seguridad de
cliente en una SAN

muestra el flujo de datos de una configuracién tipica para operaciones de
copia de seguridad de cliente en una red de area de almacenamiento (SAN). Los
metadatos de la operacién de copia de seguridad fluyen a través de la LAN. En
una operacion d e copia de seguridad de cliente, el flujo de datos comienza en el
disco cliente (elemento 1 del grafico y la tabla) y finaliza en uno de los dispositivos
de las agrupaciones de almacenamiento del servidor (elemento 11 o 13).

[ Red
Cliente z NIC B
Servidor de Tivoli
Storage Manager
\
B
HBA
Ruta a
los datos
1]
Disco

Biblioteca
de cintas
\ IE
Unidades
[I] de cinta
Biblioteca
virtual de
cintas

Figura 2. Flujo de datos para operaciones de copia de seguridad de cliente en una SAN

Los datos de las operaciones de copia de seguridad fluyen a través de muchos
componentes de hardware, que pueden ser un cuello de botella potencial. La tabla
siguiente describe las caracteristicas del hardware que pueden afectar al

rendimiento.
Elemento Caracteristicas clave que pueden
en Elemento afectar al rendimiento Detalles
1 Disco para el Tipo de disco y velocidad de rotacién

sistema cliente

2 Adaptador de bus | Tipo de HBA y sus prestaciones
de host (HBA) que
conecta el disco al
sistema cliente
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Elemento

Elemento

Caracteristicas clave que pueden
afectar al rendimiento

Detalles

Sistema cliente

Velocidad del bus de E/S, ntiimero de
procesadores, velocidad de los
procesadores y cantidad y velocidad de
RAM

El uso de la compresién de datos,
desduplicacién de datos y cifrado,
incluyendo el protocolos de capa de
sockets seguro (SSL), pueden afectar al
rendimiento del procesador en el
sistema cliente. Si la utilizacion del
procesador es demasiado alta en el
sistema, puede afiadir mas
procesadores o intentar desactivar las
opciones que habilitan la compresién,
la desduplicacién de datos o el cifrado.
Observe a continuacion si el
rendimiento mejora.

Para obtener informacién sobre como
ajustar los limites de memoria del
cliente, consultd“Reduccién del uso del
[memoria del cliente” en la pagina 221|

Los software como cortafuegos y
programas antivirus pueden afectar a
la eficiencia de las operaciones de
cliente. Por ejemplo, durante una
operacién de restauracion, el programa
antivirus podria examinar el contenido
de cada objeto restaurado y comprobar
si hay firmas de virus. Si cree que hay
un cortafuegos o un programa
antivirus que ralentiza las operaciones
del cliente, puede desactivarlos
temporalmente para ver si el
rendimiento mejora. Para obtener
consejos sobre como minimizar el
impacto del cortafuegos o programas
antivirus en otras aplicaciones, consulte
la documentacién de estos programas.

HBA que conecta el
sistema cliente a la
SAN

Tipo de HBA y sus prestaciones
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Elemento
|len la pégina Caracteristicas clave que pueden
Elemento afectar al rendimiento Detalles
5 Tarjeta de interfaz | Tipo de NIC y sus prestaciones Una tarjeta de interfaz de red (NIC)
de red (NIC) que rapida mejora el rendimiento de la red.
conecta el sistema Si no puede utilizar la tecnologia de
cliente a la LAN NIC maés reciente en su configuracion,
puede ajustar la opcién de cliente
TCPWINDOWSIZE para mejorar el
rendimiento de red, especialmente en
los sistemas cliente que estan
geograficamente distantes del servidor.
Ajuste las opciones TCPWINDOWSIZE en
pequefios incrementos; un tamafio de
ventana superior al espacio de
almacenamiento intermedio en el
adaptador de interfaz de red puede
reducir el rendimiento. Para conocer
maés consideraciones sobre la red,
consulte [Capitulo 14, “Ajuste dell
Irendimiento de red”, en la pagina 263I
6 Red: LAN Los diversos componentes de una red
y la velocidad efectiva de la
transferencia de datos en la red,
limitada por su componente mas lento
7 Red: SAN Los diversos componentes de una red
y la velocidad efectiva de la
transferencia de datos en la red,
limitada por su componente mas lento
8 NIC que conecta el |Tipo de NIC y sus prestaciones
servidor a la LAN
9 Sistema de servidor | Velocidad del bus de E/S, nuimero de
procesadores, velocidad de los
procesadores y cantidad y velocidad de
RAM
10 HBA que conecta el | Tipo de HBA y sus prestaciones Consulte el apartado m
servidor a la SAN capacidad del adaptador de bus de
host” en la pagina 175]
11 Biblioteca virtual de | Caracteristicas del modelo de VTL que
cintas (VTL) para la | afectan al rendimiento de la operaciéon
agrupaciéon de
almacenamiento de
servidor
12 Biblioteca de cintas |Ntmero de unidades y disponibilidad
para la agrupacién |de puntos de montaje para la
de almacenamiento |operacién
de servidor
13 Unidad de cintas Tipo de cinta y velocidad sostenible
para la agrupacion
de almacenamiento
de servidor
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Flujo de datos de almacenamiento de servidor

muestra el flujo de datos de la placa posterior de almacenamiento de un
sistema de servidor. El flujo de datos puede ser de una operacién con la migracién
de datos de una agrupacion de almacenamiento desde agrupaciones de
almacenamiento en disco a otras agrupaciones de almacenamiento. En una
operacién de migracién, el flujo de datos comienza en la agrupacién de

almacenamiento de origen (elemento 1 del grafico y la tabla) y finaliza en el
dispositivo de la agrupacién de almacenamiento de destino (elemento 6 u 8).

Placa posterior del
ﬂ almacenamiento del servidor

Ruta a los datos H Pue"tcg‘ E B Ruta a los datos

—
‘ —» —_—>
{ HBA - — T——1HBA
[

Fibre Ranuras SAS

Channel TN | SATA

. Biblioteca de
@ Disco cintas
: . <
1] Dlscoslr?]e agr:urrﬁc:%nes de Agrupaciones de Unidades
almacenamiento almacenamiento de  de cinta

Agrupaciones de destino

almacenamiento de origen

Figura 3. Flujo de datos a través de la placa posterior del almacenamiento del servidor

La tabla siguiente describe las caracteristicas del hardware que pueden afectar al
rendimiento de la operacion.

Elemento
en Elemento Caracteristicas clave que pueden afectar al rendimiento
1 Discos para Tipo de disco y velocidad de rotacion
agrupaciones de
almacenamiento de
origen
2 Puertos Multiples puntos de conexién a dispositivos
3 HBA Estos dispositivos pueden tener diversos puertos. La cantidad total de datos
transferida por los discos en un momento determinado no puede superar el
rendimiento general del HBA.
4 Placa posterior del |La velocidad total de todas las tarjetas asociadas a la placa posterior no puede
almacenamiento del | superar la velocidad del bus.
servidor
5 HBA Estos dispositivos pueden tener diversos puertos. La cantidad total de datos
transferida por los discos en un momento determinado no puede superar el
rendimiento general del HBA.
6 Discos para Tipo de disco y velocidad de rotacién
agrupaciones de
almacenamiento de
destino
7 Biblioteca de cintas |Numero de unidades y disponibilidad de puntos de montaje para la operacién
para agrupaciones
de almacenamiento
de destino
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Elemento

en |Figura 3|

len la

Elemento

Caracteristicas clave que pueden afectar al rendimiento

8

Unidades de cintas | Tipo de cinta y velocidad sostenible
para agrupaciones
de almacenamiento

de destino

Conceptos relacionados:

[‘Reduccién del flujo de datos de cliente mediante compresién” en la pagina 223|

Tareas relacionadas:

[“Analisis del flujo de datos con el mandato dd” en la pagina 82|

Cargas de trabajo del servidor

La capacidad de un servidor para gestionar la carga de trabajo est4 directamente
relacionada con los recursos del servidor, incluyendo los procesadores del sistema,
memoria y ancho de banda de E/S. La capacidad de un servidor para procesar
tareas diariamente de forma eficaz determina lo grande que puede ser el servidor.

Dado que todos los sistemas tienen recursos finitos, la carga de trabajo méxima del
servidor estd limitada por los objetivos de recuperacion. Por ejemplo, si reduce la
frecuencia de las copias de seguridad de la base de datos del servidor para
disminuir la carga de trabajo, aumentard el tiempo entre los puntos de
recuperacion del sistema. Una frecuencia de copia de seguridad de la base de datos
del servidor menos puede hacer que el sistema no alcance objetivos de punto de
recuperacion (RPO).

Asegtirese de que el servidor pueda completar tareas esenciales en un ciclo de 24
horas:

* Complete la carga de trabajo del cliente.

La carga de trabajo del cliente es la cantidad de datos de los que se realizan
copias de seguridad o que se archivan durante la ventana de copia de
seguridad. La ventana de copia de seguridad es por lo general un periodo de
tiempo durante la noche o a primera hora de la mafiana. La capacidad del
servidor para almacenar estos datos en la ventana de copia de seguridad puede
estar limitada por varios factores:
— Capacidad de almacenamiento del servidor
— Rendimiento de entrada/salida en los dispositivos de almacenamiento
— Ancho de banda de la red
— Otros atributos del sistema, como la memoria disponible o los procesadores
del servidor
— Caracteristicas de los sistemas cliente de los que se van a realizar copias de
seguridad, incluidas las siguientes:
- Velocidades del procesador y memoria para los sistemas cliente
- Velocidades de disco en sistemas cliente

Total de datos de todos los clientes
- Numero total de clientes que solicitan servicios del servidor a la vez
* Complete las operaciones fundamentales de mantenimiento del servidor.

La realizacién diaria de las operaciones siguientes mantiene el entorno de
servidor en buenas condiciones de funcionamiento y le ayuda a prepararse para
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la recuperacion tras desastre del servidor. Estas operaciones son fundamentales
para la gestiéon y el mantenimiento de los datos:

— Caducidad
— Copia de seguridad de base de datos
— Reclamacién

Se necesitan operaciones diarias adicionales segtn la configuracién de la
solucién y las caracteristicas que se utilizan:

Migracion de la agrupacién de almacenamiento
— Copia de seguridad de agrupaciones de almacenamiento

Procesos de identificacién de duplicados

Procesos de réplica de nodo

Para ver ejemplos sobre cémo se puede configurar una solucién para gestionar las
cargas de trabajo, consulte los documentos de la arquitectura de ejemplo en la wiki
de IBM Spectrum Protect en Service Management Connect en el sitio web
[Arquitecturas de ejemplol

Limites para el tamaino de la base de datos del servidor y las sesiones
de cliente en hora punta

64

IBM prueba el servidor de IBM Spectrum Protect con un tamafio de base de datos
especifico y un niimero maximo de sesiones de cliente simultaneas. Sin embargo,
debe tener en cuenta los valores de prueba junto con otros factores operativos de
su entorno especifico. Las experiencias de las que informan otros usuarios también
resultan dtiles.

Tamano de la base de datos

Las pruebas muestran que las bases de datos con una utilizacién de hasta 4 TB son
factibles.

El limite préctico para el tamafio de la base de datos depende de las caracteristicas
de rendimiento del sistema del servidor y el tiempo necesario para realizar una
copia de seguridad de la base de datos o restaurarla. Para muchos usuarios, una
base de datos del servidor de 1 o 2 TB permite la terminacién de las operaciones
de restauracion y copia de seguridad de base de datos en un tiempo ajustado a la
ventana de mantenimiento.

Puede desplegar otro servidor si se dan las condiciones siguientes:
* El rendimiento baja hasta un nivel inaceptable mientras la base de datos crece
* El tiempo necesario para completar el mantenimiento del servidor, como la copia

de seguridad de la base de datos, supera la ventana total de tiempo para el
mantenimiento del servidor

Al afiadir un servidor, equilibre la carga de trabajo existente entre los servidores o
asigne una nueva carga de trabajo al nuevo servidor.

Numero maximo de sesiones de cliente

Las pruebas muestran que el servidor de IBM Spectrum Protect puede manejar
hasta 1000 sesiones de cliente simultdneas. Si se supera este valor, segtin la
memoria u otras limitaciones del sistema, el rendimiento de servidor se podria
degradar o las operaciones podrian dejar de responder.
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https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home/wiki/Tivoli%20Storage%20Manager/page/Sample%20Architectures

El ndmero real de sesiones simultdneas donde surgen los problemas de
rendimiento depende de los recursos disponibles en el servidor. La actividad de las
sesiones también influye el limite practico de las sesiones. Por ejemplo, las sesiones
que mueven datos tienen un efecto mayor sobre la cantidad de E/S en la
agrupacién de almacenamiento de destino, en comparacién con las sesiones de
copia de seguridad incremental que envian principalmente consultas, sin enviar
muchos archivos. Del mismo modo, las sesiones que realizan una optimizacién de
almacenamiento del lado de cliente llevan mds entrada/salida a la base de datos
del servidor que cualquier otra sesién.

Para reducir la carga de trabajo de las sesiones en hora punta, podria resultar
adecuado desplegar otro servidor o ajustar la planificacién de cliente.

Defina la opcién del servidor MAXSESSIONS en un valor que no sea superior al
limite probado de 1000. Si define el nlimero maximo de sesiones en un valor
superior al necesario, se utilizard memoria de acceso aleatorio adicional en el
sistema del servidor, pero es posible que no se produzca un impacto significativo.

Referencia relacionada:

[“Ejecucién de sesiones de cliente simultdneas” en la pagina 235|

Muestras de soluciones de proteccion de datos

Hay muestras de soluciones de proteccién de datos que utilizan IBM Spectrum
Protect para casos de ejemplo seleccionados disponibles en la wiki de Service
Management Connect. Las muestras describen configuraciones especificas de
hardware y software, ademds de ofrecer las mediciones de rendimiento obtenidas
en los laboratorios de pruebas de IBM.

Los ejemplos pueden ayudarle a planear nuevos despliegues o a evaluar un
despliegue actual de IBM Spectrum Protect. Para obtener mas informacién,
consulte las|Arquitecturas de ejemplo}

Conceptos relacionados:

[‘Resolucion de problemas de rendimiento del cliente comunes” en la pagina 215|

Tareas relacionadas:

“Seleccién del mejor método para la copia de seguridad del cliente” en la pagina|

197
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Capitulo 7. Primeros pasos para resolver problemas de
rendimiento

Empiece observando los problemas indicados por errores del sistema o deficiencias
obvias fuera deIBM Spectrum Protect. Una vez que seguro de que no existen
dichos problemas, contintie revisando la informacién sobre identificacion de
problemas de rendimiento en el entorno de IBM Spectrum Protect. A través del
proceso, observe errores y cambios en el rendimiento.

Procedimiento

1. Revise las practicas més adecuadas descritas en [Parte 2, “Practicas mas|
ladecuadas de configuracion”, en la pagina 9| Realice los cambios necesarios
basandose en la informacion.

2. Verifique que no haya problemas o errores fuera del software del servidor. Si
hay problemas en el hardware del servidor, el sistema operativo, la red o los
dispositivos de almacenamiento conectados, las operaciones podrian verse
gravemente afectadas. Arregle todos los errores fuera del software del servidor
para poder diagnosticar los problemas de rendimiento del servidor.

a. Revise los registros de error del sistema operativo en busca de errores que
puedan afectar al servidor. Por ejemplo, utilice el mandato errpt en
sistemas AIX para ver los errores. En sistemas Linux, busque en la via de
acces