Ochrdnime elektricku siet pred kolapsom?

Elektrickd prenosovid a distribu¢na ststava
predstavuje velmi citlivy systém. Je mozné
ho prirovnat k fudskému telu, ktoré je
taktieZ vybavené presnym termoregulaénym
mechanizmom, kedy teplota zdravého tela
lezi v presne definovanom pasme hodnét.
Pre riadenie elektriza¢nej ststavy je totiZ
velmi délezité, aby mnoZstvo vyrobenej
elektriny v danom okamihu vzdy presne
zodpovedalo mnoZstvu spotrebovanej
elektriny. Elektrinu totiZ nie je mozné
jednoduchym spdsobom skladovat. Pokial

je uvedené pravidlo narusené, je nutné
okam?Zite spustit mechanizmy, ktoré pomézu
navritit elektriza¢ni sdstavu do rovnovizneho
stavu. Tieto mechanizmy v elektriza¢nych
ststavdch bezne funguju - v poslednych
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rokoch vdaka masivnemu zavddzaniu
distribuovanej vyroby elektriny vo veternych
a fotovoltaickych elektrariiach sa javi ako
nutnost prehodnotit zabehané postupy
riadenia a zamysliet sa nad tym, ako viac
zapojit nové, moderné technolégie.

Elektriza¢nd sdstava az do sicasnosti fungovala
ako jednosmerny systém, ktorym elektrina
pretekd z vyssich napitovych hladin do
hladiny niZ3ej az k findlnemu spotrebitelovi.
Zisadnd zmena v tejto koncepcii nastdva

v okamihu, ked do distribu¢nej elektriza¢ne;j
siete okrem spotrebi¢ov pripojime aj malé
distribuované zdroje, ako s fotovoltaické
farmy, veterné elektrarne, elektromobily,
malé kogeneratné jednotky, ¢ dokonca

uvaZujeme o vytvoreni malych lokdlnych
sietd, tzv. microgrids. V takom pripade

uZ nie je moZné elektriza¢ni sdstavu
jednoducho riadit, kedZe sa nedd presne
predpovedat, kolko energie bude vyrobenej
v obnovitelnych zdrojoch energie a nie je
mozné presne urdit, kadial elektrina ststavou
potedie a akym smerom. Dramaticky tak
narastd potreba vyuZitia informaénych
technolégii schopnych v redlnom ¢ase
modelovat a riadit elektrizaénd sdstavu

ako z pohladu stability, tak aj z pohladu

neo¢akdvanych poruach.
Nihodne transportovany vykon z veternych

elektrdrni v kombindcii s masivnou vyrobou
elektriny vo fotovoltaickych elektrariiach
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