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구성요소:  IBM Tivoli Enterprise Console 버전 3.6.2 
 
중요사항: 이 readme는 IBM Tivoli Enterprise Console 버전 3.6.2 설치하기 전에 문서를 대체하
지 않습니다. 
 
이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 이 문서의 끝에 있는 "주의사항"을 읽으십시오.  
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이 델타 수정팩 정보 
 

Tivoli Enterprise Console 3.6.2 델타 수정팩 31에는 중간 수정사항에 들어 있는 3.6.2-TEC-
0024이 모두 포함되어 있습니다. 

 

델타 수정팩 내용 
 
3.6.2-TEC-0031.tar 파일은 다음을 포함합니다. 
- readme 파일 
- 델타 수정팩의 이미지 보고서  
- 델타 수정팩의 CD-ROM 이미지 
 
주: Readme 문서는 Adobe Acrobat 형식으로만 제공됩니다. 
 

이 델타 수정팩에 포함된 수정사항 
 
3.6.2-TEC-0031은 SIS, CLI 및 GUI 설치 방법을 사용하여 모든 플랫폼, 즉 TME 및 비 TME 모두에 
설치되어 있습니다. 
 
 



복귀 테스트에서 수정팩에 포함된 이전 유지보수 릴리스 솔루션이 예상대로 작동하는 것을 확인했습니다. 
 
• APAR IY07641:  기본 설치 경로가 변경된 경우에는 ACF가 어댑터를 올바르게 분배하지 않습니다. 
• APAR IY15475:  이벤트 서버가 실행 중이 아니면 Software Distribution 이벤트가 캐시되지 

않습니다. 
• APAR IY16030:  이벤트 서버가 실행 중이 아니면 콘솔이 인식 상태에서 여러 포트를 보유합니다. 
• APAR IY20113:  1차 이벤트 서버가 실행 중이 아니면 2차 이벤트 서버로 이벤트가 전달되지 

않습니다. 
• APAR IY21481:  3.6.2-TEC-0006을 적용한 후 tec_forward.conf 파일에 지정된 2차 이벤트 

서버로 이벤트가 전달되지 않습니다. 
• APAR IY22402:  Long 목록 속성값을 포함하는 이벤트를 데이터베이스에 저장할 때 오류가 

생성됩니다. 
• APAR IY22936:  Informix 데이터베이스에 대해 실행할 때 wtdbspace 명령에서 오류가 생성될 

수 있습니다.  
• APAR IY24367:  PRINTF문에 변수가 포함되어 있지 않은 경우 logfile_gencds 명령에서는 오류 

경고 없이 .cds 파일을 생성합니다. 
• APAR IY25330:  Framework에서 제공하는 eucJP 코드 세트 테이블의 결함으로 인해 로마 숫자를 

포함하는 DBCS 이벤트는 이벤트서버에 틀리게 나타납니다. 주:  이 APAR 
솔루션은 비 TME 어댑터에만 적용됩니다. 이 문제점을 해결하기 위해 3.7.1-TMF-
0093을 Framework 3.7.1 환경에 적용할 수 있습니다. 

• APAR IY26127:  3.6.2-TEC-0006을 적용한 후 새 콘솔이 열리지 않습니다. 업그레이드 이후 
기존의 콘솔이 정상적으로 작동하는 것처럼 보입니다. 

• APAR IY26312:  연결없는 모드에서 게이트웨이를 실행할 때 게이트웨이 캐시 
파일(tec_gateway.cache.@EventServer)이 삭제되지 않습니다. 

• APAR IY29810:  3.6.2-TEC-0024를 적용한 후 더이상 룰이 컴파일되지 않습니다. 
• APAR IY30163:  tec_rule 프로세스가 메모리 누출을 나타냅니다. 
• APAR IY30329:  3.6.2-TEC-0024 적용 후 Windows NT 시스템에서 이벤트 전달이 작동하지 

않습니다. 
• APAR IY30398:  "net stop" CLI 명령을 실행한 후 Windows NT 어댑터가 중지되지 않습니다. 
• APAR IY30915:  -s 플래그 세트를 사용하여 분배한 후 이 플래그를 사용하여 tecad_logfile 

어댑터가 시작되지 않습니다. 
• APAR IY31411:  3.6.2-TEC-0024를 적용한 후 tecad_logfile.fmt 파일의 "%s*" 옵션이 

들어오는 이벤트의 공백 필드에 대해 항상 패턴이 일치되지 않습니다. 
• APAR IY31542:  3.6.2-TEC-0024를 적용한 후 Windows NT 어댑터가 종결되어 Dr. Watson 

오류를 생성합니다. 
• APAR IY31559:  EventID=0인 이벤트를 필터하도록 Windows NT 어댑터를 구성하면 동일한 

소스에 있는모든 이벤트가 필터됩니다. 
• APAR IY31847:  로그 파일의 마지막 갱신 시간이 갱신되면 모든 이벤트가 이벤트 서버로 송신되어 

이벤트가 중복됩니다. 
• APAR IY32921:  어댑터 구성 파일에 LogSources 키워드를 사용하여 파일을 지정한 후 어댑터가 

시작되지 않습니다. 
• APAR IY34230:  3.6.2-TEC-0024를 적용한 후, 다른 UNIX 브랜드 간에 wpostesmg 명령을 통해 

송신된 이벤트가 캐시됩니다. 
• APAR IY34289:  이벤트를 전달하도록 규칙을 구성한 경우, tec_rule 프로세스가 이벤트 서버를 

종결시키는 SIGSEGV 위반을 생성할 수 있습니다. 
• APAR IY35794:  3.6.2-TEC-0024를 적용한 후, restrict_current_event 선언문이 제대로 

리턴하기 위해 쓸데 없는 조치가 필요합니다. 
• APAR IY38299:  postemsg 명령(관리 노드 또는 TME 엔드포인트)을 사용하여 송신된 이벤트는  

BufEvtPath 키워드에 지정된 파일에 캐시되므로 이벤트 서버에 수신되지 
않습니다. 

• APAR IY24014:  AIX 로그 파일 어댑터가 메모리 누출을 나타냅니다. 
• APAR IY27504:  올바르지 않은 데이터 유형을 가진 트랩을 수신한 후 SNMP 어댑터가 이벤트 

처리를 중지합니다. 
• APAR IY30402:  이벤트 문자 손상을 방지하려면 lcfd 프로세스를 다시 시작한 후 엔드포인트 

어댑터를 다시 시작해야 합니다. 



• APAR IY38262:  비 TME Windows NT 어댑터를 자동 설치할 경우 팝업 경고 상자를 닫으려면 
사용자의 개입이 필요합니다. 

 

지원되는 플랫폼 
 
참고사항: 
 

• 소프트웨어 요구사항 및 지원되는 플랫폼에 관련된 정보는 Tivoli Enterprise Console 버전 
3.6.2 설치하기 전에 문서를 참조하십시오. 

• Tivoli Management Framework 버전 3.7.1에서는 LINUX에 RIM 호스트를 구성할 수 없습니다. 
• Tivoli Management Framework 버전 3.7.1은 HP-UX 버전 11에서 DB2 RIM 오브젝트를 지원하
지 않습니다. 

 
지원되는 플랫폼 갱신: 
 

• AIX 5.1 
• Solaris 2.8 
• Windows 2000 

 
• Oracle 8.1.7 
• DB2 버전 7.1 및 7.2 
• Informix 9.2 
• MS SQL Server 2000(SP3) 
• Sybase 12.5 

 
IBM Tivoli Application 호환성 갱신: 
 

• IBM Tivoli Management Framework 3.6.x, 3.7.x, 4.1 
• IBM Tivoli Software Distribution 4.1 

 

설치 및 구성 
 

설치 순서 
 
Tivoli Enterprise Console 서버  
Tivoli Enterprise Console 콘솔  
Tivoli Enterprise Console 어댑터 구성 기능 

 

설치 지시사항 
 
주:  설치하기 전에 모든 델타 수정팩 주의사항을 읽으십시오. 
 
3.6.2-TEC-0031을 설치하려면 다음과 같은 사전 설치 소프트웨어가 필요합니다. 
 
• Tivoli Enterprise Console 버전 3.6.2 
 
• Tivoli Enterprise Console 3.6.2 패치 24 

(3.6.2-TEC-0024) 
 
 
다음 델타 수정팩은 Tivoli Management Framework 버전 3.7.x 환경에서 Tivoli Enterprise 
Console을 사용할 때 권장됩니다. 
 
• IBM Tivoli Management Framework 패치 93 

(3.7.1-TMF-0093) 
자세한 정보는 APAR IY25330 설명 다음의 주의사항을 참조하십시오. 

 



모든 서비스 릴리스는 IBM/Tivoli Support FTP 사이트에서 사용 가능합니다. 
ftp.software.ibm.com/software/tivoli_support/patches 
 
주:  사용자 정의 구성을 유지하려면, 델타 수정팩을 설치하기 전에 다음 파일을 백업했다가 설치 후 
복원해야 합니다.  
 
- .tec_config 
- 모든 사용자 정의된 형식 파일 
- Tivoli 오브젝트 데이터베이스 

(설치 중에 현재 데이터베이스가 손상된 경우에만 오브젝트 데이터베이스를 복원하십시오.) 
 
중요사항:  
• 이 델타 수정팩을 설치하기 전에 Tivoli Enterprise Console 버전 3.6 설치하기 전에 문서에 
명시된 최소 요구사항이 충족되어야 합니다. 

• 이 델타 수정팩을 적용하기 전에 이벤트 서버를 중지하십시오.  
  
 
1. 수정팩을 추출하십시오. 
 
UNIX 시스템: 
 
다음의 명령을 사용하여 임시 디렉토리로 내용을 추출하십시오. 이 예제에서는 $PATCH 변수가 이 임시 
디렉토리를 가리킨다고 가정하고, Windows 시스템의 경우 다음 명령을 사용하여 임시 디렉토리로 
내용을 추출하십시오.  
 
cd $PATCH 
tar -xvf 3.6.2-TEC-0031.tar  
 
Windows 시스템: 
 
다음 명령을 사용하여 임시 디렉토리로 내용을 추출하십시오. 이 예에서는 %PATCH% 변수가 이  
임시 디렉토리를 가리킨다고 가정하며 X는 %PATCH%가 있는 드라이브 이름입니다. 
 
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\Tivoli\setup_env 
X:  
> cd %PATCH% 
> tar -xvf 3.6.2-TEC-0031.tar  
 
주: Windows 시스템에서 tar 이미지를 추출할 경우 Windows의 TME 설치에서 tar 유틸리티의 실행 
파일을 찾을 수 있습니다. 
          bin/w32-ix86/tools/tar.exe 
 
2.  SIS(Software Installation Service) 사용에 대한 지시사항은 다음과 같습니다. SIS를 
사용하지 않는 경우 3번으로 넘어가십시오.  
 
주: SIS는 Tivoli Software가 지원하는 대부분의 하드웨어 플랫폼에 Tivoli Software 제품을 
설치할 수 있지만 일부 하드웨어 플랫폼에서는 SIS를 실행할 수 없습니다. SIS를 실행할 수 있는 
플랫폼 목록은 Tivoli Enterprise 설치 안내서에서 확인하십시오.  
 
주: 이 수정팩을 설치하려면 install_product 및 super 권한 부여 역할이 있어야 합니다. 
 
중요사항: SIS 버전 3.7을 통해 설치하는 경우 Tivoli 지원 FTP 사이트에서 얻을 수 있는 다음 SIS 
패치가 필요합니다. 
 
3.7-SIS-0005 
 
a) Tivoli 데스크탑 풀다운 메뉴에서 데스크탑 --> 설치 --> Software Installation Service를 
선택하십시오.  



b) SIS가 초기화되고 설치 암호 입력 대화 상자가 표시됩니다. 설치 암호를 입력하십시오.  
c) Tivoli 이미지가 들어 있는 대화 상자에서 설치 단추를 누르십시오.  
d) 스프레드시트 설치 대화 상자에서 제품 선택 단추를 누르십시오.  
e) 제품 선택 대화 상자에서 제품 반입 단추를 누르십시오.  
f) 파일 브라우저를 사용하여 3.6.2-TEC-0031에 대한 매체를 찾은 다음, 매체를 두 번 눌러 
PATCHES.LST 파일을 선택하십시오.  
g) 제품 반입 대화 상자에서 3.6.2-TEC-0031을 선택한 후 반입 단추를 누르십시오.  
h) 반입이 완료되면 전체 진행 대화 상자에서 확인 단추를 누르십시오.  
i) 제품 선택 대화 상자에서 3.6.2-TEC-0031을 선택한 후 확인 단추를 누르십시오.  
j) 스프레드시트 설치 대화 상자에서 기계 선택 단추를 누르십시오.  
k) 3.6.2-TEC-0031을 설치할 기계를 선택한 후 확인 단추를 누르십시오.  
l) 스프레드시트 설치 대화 상자에서 해당 셀을 누르십시오. (주: 3.6.2-TEC-0031을 설치할 기계의 
셀에 X가 생깁니다.)  
m) 설치 단추를 누르십시오.  
n) 설치 알고리즘 대화 상자에서 사용할 설치 알고리즘을 선택한 후 확인 단추를 누르십시오.  
o) SIS는 스프레드시트 설치 대화 상자에 지정한 설치를 수행합니다.  
p) 설치가 완료됩니다. 아래의 추가 설치 지시사항 절을 확인하십시오. 
 
3. 종래의 Tivoli 설치 메커니즘을 사용하여 수정팩을 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.  
 
주: 이 수정팩을 설치하려면, install_product 및 super 권한 부여 역할이 필요합니다.  
 
a) Tivoli 데스크탑 도구 모음에서 데스크탑 -> 설치 -> 패치 설치를 선택하여 패치 설치 대화 상자를 
표시하십시오.  
b) 매체 선택 단추를 눌러 파일 브라우저 대화 상자를 표시하십시오.  
c) 경로 이름 필드에 수정팩 $PATCH가 있는 디렉토리 경로를 입력하십시오.  
d) 매체 설정 및 닫기 단추를 눌러 패치 설치 대화 상자로 돌아가십시오.  
e) 이제 패치 설치 목록에 수정팩의 이름이 있습니다. 수정팩을 눌러 선택하십시오.  
f) 이 수정팩을 설치할 클라이언트를 선택하십시오. 수정팩은 일반적으로 Tivoli 서버와 각 Tivoli 
클라이언트에 설치해야 합니다.  
g) 설치 단추를 눌러 수정팩을 설치하십시오. 
 
4.  수정팩 설치 후 이벤트 서버를 다시 시작하십시오. 
 
5.  모든 ACF 어댑터 및 tec_gateway 프로파일을 다시 분배하십시오. 

 
 
 
델타 수정팩 주의사항 
 
• 운영 체제 특정 명령에 대해서는 운영 체제 참조서를 참조하십시오. 
 
• 가끔 UNIX 시스템의 어댑터가 올바르지 않은 환경 변수 세트를 사용하여 시작되어 일부 이벤트가 
손상되는 경우가 있습니다. 이런 경우는 어댑터 초기화 스크립트가 환경 변수를 갱신하기 전에 
어댑터 프로세스가 시작할 때 발생합니다. (APAR IY30402) 
해결 방안: 다음 행을 포함하도록 lcfd.sh 및 init.tecad_logfile.sh 스크립트를 수정하십시오. 
 
unset LC_MESSAGES 

 
• 어댑터가 제대로 작동하게 하려면, 어댑터 구성 파일의 마지막 행 다음에 항상 캐리지 리턴을 
삽입하십시오. 그렇지 않으면 이 행이 처리되지 않습니다. (APAR IY44220) 

 
• UNIX 및 Windows 어댑터에 새 어댑터 구성 파일 키워드를 사용할 수 있습니다. NewLogBasedOn 
키워드는 모니터되는 로그 파일을 새 파일로 간주하여 어댑터가 모든 항목을 처리하는 시기를 
제어합니다. 기본값으로 어댑터는 파일 크기가 감소할 경우에만 전체 파일을 처리합니다. 다음 값을 
사용할 수 있습니다. (APAR IY31847) 



 
NewLogBasedOn=[ctime | mtime | cmtime] 
또는 
NewLogBasedOn=[CTIME | MTIME | CMTIME] 
 
CTIME   작성 시간이 갱신되면 파일을 새 파일로 간주합니다. 
MTIME   수정 시간이 갱신되면 파일을 새 파일로 간주합니다. 
CMTIME  작성 또는 수정 시간이 갱신되면 파일을 새 파일로 간주합니다. 

 
주:  이 값은 Windows 플랫폼에서는 모두 유효합니다. UNIX 플랫폼에서는 파일 수정 시간만 
점검하므로 MTIME만이 동작을 변경합니다. 

 

주의사항 및 상표 
 
이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다. IBM은 다른 국가에서 이 책에 
기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 
대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 
언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 
IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 
수 있습니다. 그러나 비 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 
책임입니다.  
 
IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 
있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 사용권까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 
의문사항은 다음으로 문의하십시오.  
 
135-270  
서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩  
한국 아이.비.엠 주식회사  
고객만족센터  
전화번호: 080-023-8080 
 
2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 
문의하시기 바랍니다.  
 
IBM World Trade Asia Corporation 
Licensing 
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku 
Tokyo 106, Japan 
 
다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다.  
 
IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 
한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다.  
 
일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 
적용되지 않을 수도 있습니다.  
 
이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 
변경되며, 이 변경사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 
통고없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.  
 
이 정보에서 비 IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 
옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 
웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.  
 



IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 
사용하거나 배포할 수 있습니다. (1) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 
간의 정보 교환 및 (2) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 정보를 원하는 프로그램 라이센스 사용자는 
다음 주소로 문의하십시오.  
 
135-270  
서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩  
한국 아이.비.엠 주식회사  
고객만족센터  
 
이러한 정보는 해당 조항 및 조건에 따라(예를 들면, 사용료 지불 포함) 사용할 수 있습니다.  
 
이 정보에 기술된 라이센스가 있는 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이센스가 있는 
자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 
제공한 것입니다.  
 
본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 
얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 레벨 상태의 시스템에서 측정되었을 수 
있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 
수 없습니다. 또한, 일부 성능은 추정치일 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 문서의 
사용자는 해당 데이터를 사용자의 특정 환경에서 검증해야 합니다.  
 
비 IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. 
IBM에서는 이러한 비 IBM 제품을 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 
또는 기타 주장에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비 IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 
공급업체에 문의하십시오.  
 
IBM의 향후 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 별도의 통지없이 변경될 수 있습니다. 이 정보에는 
일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 
개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위해 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 
이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.  
 
이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 
있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 
인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용없이 
이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 
모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이들 샘플 프로그램의 신뢰성, 서비스 
가능성 또는 기능을 보증하거나 암시하지 않습니다. 귀하는 IBM의 응용프로그램 프로그래밍 
인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용없이 
이러한 샘플 응용프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다.  
 
이 정보를 소프트카피로 보는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.  
 
상표  
 
다음의 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표입니다.  
 
AIX OS/390 Tivoli Enterprise Console  
IBM Tivoli TME  
IBM 로고 Tivoli 로고  
OpenEdition Tivoli Enterprise  
 
Microsoft 및 Windows NT는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상
표입니다.  
 
Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, 
Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.  



 
기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다. 
 


