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Uwaga
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znajdujacymi sig¢ w sekcji[“Uwagi” na stronie 83|

Pierwsza edycja (maj 2006)

To wydanie dotyczy wersji:
WebSphere Application Server Wersja 6.1

oraz wszystkich kolejnych wersji tego produktu, chyba ze w nowym wydaniu zostanie stwierdzone inaczej.
Publikacje mozna zamowi¢ za posrednictwem przedstawiciela handlowego lub lokalnego oddziatu firmy IBM.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006. Wszelkie prawa zastrzezone.



Spis tresci

Rysunki . .V
Informacje na temat tego podrecznika vii
Uzytkownicy, dla ktérych jest przeznaczony ten
podrecznik . . vii
Utatwienia dostepu . vii
Konwencje i terminologia uzywane w tym podrqczmku . vil
Czes¢1.Przeglad. . . . . . . . . .1
Rozdziat 1. Wprowadzenie do produktu
WebSphere Appllcatlon Server Edge
Components. . 3
Buforujacy serwer proxy . .3
System rdownowazenia obciazenia .4
Program rozsylajacy .5
Routing oparty na tresci .6
Selektor serwisu. .6
Kontroler Cisco CSS .6
Kontroler Nortel Alteon .7
Serwer pomiarowy . .7
Rozdziat 2. Produkt Edge Components i
rodzina produktow WebSphere .9
Tivoli Access Manager. .9
WebSphere Portal Server . .9
WebSphere Site Analyzer . .9
WebSphere Transcoding Publisher . . 10
Rozdziat 3. Wiecej informacji o serwerze
aplikacji i komponentach Edge
Components . M
Czes¢ 2. Pojecia i omoéwienie
komponentow Edge Components. . 13
Rozdziat 4. Buforowanie . 15
Podstawowe konfiguracje buforujacego proxy . .15
Buforujace proxy odwrotne (konfiguracja domyslna) 15
Komponent Buforujacy serwer proxy jako proxy
przekazujace . . 16
Buforowanie zaawansowane. . 19
Klastry komponentu Buforujacy serwer proxy Ob_] Qte
rownowazeniem obciazenia . . 19
Buforowanie tresci dynamicznej . 20
Dodatkowe funkcje buforowania .21
Rozdziat 5. Wydajnos¢ sieci. . 23
Sprzet sieciowy .23
Pamie¢ . .23
Dysk twardy .24
Sie¢ . .24

© Copyright IBM Corp. 2006

Jednostka centralna . . . . . . . . . . .24
Architektura sieci . . . . .24
Popularno$¢ serwisu WWW 1 obc1qzenle serwera proxy 24
Typruchw . . . . . . . . . . . . . .25

Rozdziat 6. Dostepnos¢ . . . . . . . 27

Rownowazenie obciazenia . . . L. 27
Rownowazenie obciazenia wielu hostow tresc1 ... 27
Roéwnowazenie obciazenia wielu odwrotnych serwerdw
proxy . . . . . . 28
System rownowazenia 0b01qzen1a w1elu przekaqu acych
SerwWerow proxy . . ... . .30

Obstuga funkcji przelqczama awaryjnego . . . . . .33

Rozdziat 7. Routing oparty natresci . . 35

Cze$¢ 3. Scenariusze . . . . . . . 39

Rozdziatl 8. Sie¢ firma-klient. . . . . . 41

Fazal . . . . . . . . . . . . . . . .4
Faza2 . . . . . . . . . . . . . . . .4
Faza3 . . . . . . . . . . . . . . . .43

Rozdziat 9. Bankowos¢ typu firma-klient 45

Rozdziat 10. Sie¢ portalu WWW . . . . 47

Czes$¢ 4. Instalowanie

komponentéw Edge Components. . 49

Rozdziat 11. Wymagania dotyczace
komponentow Edge Components . . . 51
Wymaganie wstgpne dotyczace sprzgtu i oprogramowania 51
Korzystanie z przegladarek w przypadku formularzy
konfigurowania i administrowania komponentu Buforuj acy
Serwer proxy . . .. 51
Korzystanie z przeglqdarek w przypadku pomocy

elektronicznej do komponentu System rownowazenia
obciazenia . . . . . . . . . . . . . . .5

Rozdziat 12. Instalowanie komponentéw
Edge Components przy uzyciu

programu instalacyjnego. . . . . . . 55
Korzystanie z programu instalacyjnego w systemie

Windows . . . .55
Korzystanie z programu mstalacyjnego w systemach Lmux
iUNIX . . . . . . . . . . . . . . . .56

iii



Rozdziat 13. Instalowanie komponentu
Buforujacy serwer proxy przy uzyciu
systemowych narzedzi do tworzenia
pakietéw . e e

Deinstalacja komponentu Buforujacy serwer proxy przy

. 59

uzyciu narzedzi systemowych . 61

Rozdziat 14. Instalowanie produktu

System ré6wnowazenia obcigzenia przy

uzyciu systemowych narzedzi do

tworzenia pakietow . 63

Instalowanie w systemie AIX . 64
Warunki instalacji . . 64
Procedura instalowania . 65

Instalowanie w systemie HP-UX . 67
Warunki instalacji . . 67
Procedura instalowania . 67

Instalowanie w systemie Linux . . 69
Warunki instalacji . . 69
Czynnosci instalacyjne . 69

Instalowanie w systemie Solaris. .70
Warunki instalacji . . 70
Czynnosci instalacyjne .71

Czes$¢ 5. Budowanie sieci przy

uzyciu komponentéw Edge

Components . . . . . . . 73

Rozdziat 15. Budowanie sieci
komponentu Buforujacy serwer proxy
Przeptyw

Przeglad wymaganych systemow komputerowych i
oprogramowania .

Budowanie serwera 1 (systemy Lmux i UNIX)
Budowanie serwera 1 (system Windows) .
Konfigurowanie serwera 1

Testowanie sieci komponentu Buforujacy serwer proxy .

Rozdziat 16. Budowanie sieci
komponentu System rownowazenia
obciazenia .
Przeptyw .
Przeglad Wymaganych systemow komputerowych i
oprogramowania
Konfigurowanie sieci . A
Konfigurowanie programu rozsyiaj acego .
Konfigurowanie przy uzyciu wiersza komend
Konfigurowanie przy uzyciu kreatora konfiguracji
Konfigurowanie przy uzyciu graﬁcznego interfejsu
uzytkownika .
Testowanie sieci komponentu System rownowazenia
obciazenia .

Uwagi .

Znaki towarowe

iv WebSphere Application Server: Pojecia, planowanie i instalowanie komponentow Edge Components

. 75
.75

.76
. 76
.76
. 76
.77

.79
.79

.79
. 80
. 80
. 81
.82

.82

.82

. 83
.85



Rysunki

1.

Komponent Buforujacy serwer proxy dziatajacy jako
proxy odwrotne.

Komponent Buforujacy serwer proxy dzmla] acy Jako
proxy przekazujace.

Komponent Buforujacy serwer proxy d21a1aJ acy Jako
przezroczyste proxy przekazujace

Komponent Buforujacy serwer proxy pelnlacy rolq
serwera proxy dla klastra objetego rownowazeniem
obciazenia .

Rownowazenie obcwgema w1elu hostow tresc1
Roéwnowazenie obciazenia wielu odwrotnych
serwerow proxy i hostow tresci . S
Uzywanie programu rozsytajacego do rOwnowazenia
obciazenia migdzy wieloma buforujacymi proxy. .
Uzywanie podstawowego i zapasowego programu
rozsylajacego w celu zapewnienia wysokiej
dostepnosci sieci Internet..

Umieszczanie zapasowego programu rozsylajqcego
na komputerze z komponentem Buforujacy serwer

proxy.

© Copyright IBM Corp. 2006

.17

.19

. 20

28

. 29

. 31

.32

.33

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Korzystanie z podstawowego 1 zapasowego
komponentu System rownowazenia obciazenia w
celu zwigkszenia dostgpnosci tresci WWW
Umieszczenie zapasowego komponentu System
rownowazenia obciazenia na hoscie tresci .
Routing zadan HTTP przy uzyciu komponentu
Routing oparty na tresci

Rownowazenia obciazenia zqdan HTTP
kierowanych przy uzyciu komponentu Routing
oparty na tresci .

Sie¢ firma-klient (faza 1) .

Sie¢ firma-klient (faza 2) .

Sie¢ firma-klient (faza 3) .

Bankowos¢ typu firma-klient.

Portal WWW . .
Sie¢ demonstracyjna komponentu Buforuj acy serwer
proxy . . .

Sie¢ demonstracy]na komponentu System
rOwnowazenia obciazenia.

.33
.34
. 36
.37
)
.43
.44
. 46
. 48
.75

.79



vi WebSphere Application Server: Pojecia, planowanie i instalowanie komponentow Edge Components



Informacje na temat tego podrecznika

Podrecznik Pojecia, planowanie i instalowanie produktu WebSphere Application Server Edge
Components jest wprowadzeniem do produktu WebSphere Application Server Edge
Components. Zawiera przeglady produktow, szczegotowe opisy funkcji dla kluczowych
komponentow, scenariusze dla mniej obciazonych rejondw sieci, informacje dotyczace
instalowania i1 wstgpnego konfigurowania oraz sieci demonstracyjne.

Uzytkownicy, dla ktérych jest przeznaczony ten podrecznik

Podrecznik Pojecia, planowanie i instalowanie produktu WebSphere Application Server Edge
Components jest przeznaczony dla doswiadczonych administratoréw sieci i systemow
znajacych uzywane systemy operacyjne oraz mechanizmy udostgpniania ushug internetowych.
Znajomos¢ produktu WebSphere Application Server lub WebSphere Application Server Edge
Components nie jest wymagana.

Utatwienia dostepu

Opcje utatwien dostgpu pomagaja postugiwac si¢ oprogramowaniem osobom
niepetnosprawnym fizycznie, na przyklad z ograniczeniami w zakresie ruchu lub z wadami
wzroku. Ponizej przedstawiono najwazniejsze opcje utatwien dostgpu serwera WebSphere
Application Server Wersja 6.1:

» Korzystajac z oprogramowania lektora ekranowego oraz cyfrowego syntezatora mowy,
mozna ustysze¢ tekst wyswietlany na ekranie. Mozliwe jest takze wprowadzanie danych
oraz poruszanie si¢ po interfejsie uzytkownika za pomoca oprogramowania stuzacego do
rozpoznawania mowy, takiego jak IBM ViaVoice.

* Operacje na opcjach mozna przeprowadzac¢, korzystajac z klawiatury zamiast z myszy.

* Do konfigurowania opcji serwera Application Server i administrowania nimi mozna uzy¢
standardowych edytorow tekstu lub interfejsow wiersza komend zamiast udostgpnionych
interfejsow graficznych. Wigeej informacji o utatwieniach dostgpu do poszczegolnych
opcji mozna znalez¢ w dokumentacji dotyczacej danej opcji.

Konwencje i terminologia uzywane w tym podreczniku

W tej dokumentacji uzyto nastepujacych konwencji drukarskich i konwencji tworzenia
kluczy.

Tabela 1. Konwencje uzywane w tym podreczniku

Konwencja

Znaczenie

Pogrubienie

W przypadku odwotania do graficznego interfejsu uzytkownika (GUI, graphical user interface)
pogrubienie wskazuje menu, elementy menu, etykiety, przyciski, ikony i foldery. Moze takze
zosta¢ uzyte do wyrdznienia nazw komend, ktdre w przeciwnym razie mogtyby zosta¢ pomylone
z otaczajacym tekstem.

Czcionka o statej szeroko$ci  Wskazuje tekst, ktory nalezy wprowadzi¢ w wierszu komend. Za pomoca czcionki o stalej

szerokoS$ci oznaczono réwniez tekst ekranowy, przyktady kodu oraz cytaty z plikow.

Kursywa Wskazuje wartosci zmiennych, ktore nalezy udostepnic (na przyktad dla zmiennej fileName
nalezy poda¢ nazwe pliku). Kursywy uzyto rowniez jako wyrdznienia oraz oznaczono za jej
pomoca tytuty podrecznikow.

Ctrl-x Gdzie x to nazwa klawisza. Wskazuje kombinacj¢ klawiszy control-znak. Na przyktad Ctrl-c
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oznacza konieczno$¢ przytrzymania wcisnigtego klawisza Ctrl 1 nacisnigcia klawisza c.
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Tabela 1. Konwencje uzywane w tym podreczniku (kontynuacja)

Konwencja Znaczenie

Return Odwotuje sie do klawisza oznaczonego stowem Return, stowem Enter lub strzatka w lewo.

% Reprezentuje zachgte powtoki komend systemow Linux i UNIX dla komendy, ktora nie wymaga
uprawnien administratora.

# Reprezentuje zachete powloki komend systemow Linux i UNIX dla komendy, ktora wymaga
uprawnien administratora.

CA Reprezentuje zachgte wiersza komend systemu Windows.

Wprowadzanie komend

Jesli w instrukeji napisano “wprowadz” lub “wydaj” komendg, nalezy wpisa¢ komendg i nacisnac¢
klawisz Return. Na przyktad instrukcja “Wprowadz komendg Is” oznacza, ze nalezy wpisa¢ Is w
wierszu komend i nacisna¢ klawisz Return.

W opisach sktadni oznaczaja opcjonalne elementy.

U

W opisach sktadni oznaczaja listy, z ktorych nalezy wybrac pozycje.

W opisach sktadni oddziela pozycje na liscie wybordw oznaczonych za pomoca znakow { }
(nawias klamrowy).

Wielokropki w opisach sktadni wskazuja mozliwos¢ powtdrzenia poprzedniego elementu jeden
lub wigksza liczbg razy. Wielokropki w przyktadach oznaczaja, ze pominigto informacje w celu
zachowania zwigzloSci.
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Czes¢ 1. Przeglad
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Ta czg$¢ zawiera wprowadzenie do komponentéw Edge Components serwera WebSphere
Application Server, komponentu Buforujacy serwer proxy i komponentu System
rownowazenia obciazenia, a takze omowienie ich integracji z serwerem Application Server.
Zdefiniowano tutaj rowniez sktadniki komponentow Buforujacy serwer proxy i System
réwnowazenia obciazenia. Dodatkowo, niniejsza sekcja zawiera wprowadzenie do innych
pokrewnych produktéw z rodziny WebSphere.

Ta czg$¢ zawiera nastepujace rozdziaty:

* [Rozdzial 1, “Wprowadzenie do produktu WebSphere Application Server Edgel
Components”, na stronie 3|

* |Rozdziat 2, “Produkt Edge Components i rodzina produktow WebSphere”, na stronie 9|

+ |Rozdzial 3, “Wiecej informacji o serwerze aplikacii i komponentach Edge Components”

na stronie 11|
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Rozdziat 1. Wprowadzenie do produktu WebSphere
Application Server Edge Components

Produkt WebSphere jest oprogramowaniem infrastruktury internetowej umozliwiajacym
firmom tworzenie, wdrazanie i integrowanie aplikacji e-biznesowych najnowszej generacji
stuzacych do prowadzenia handlu elektronicznego typu firma-firma. Oprogramowanie
posrednie WebSphere obstuguje aplikacje biznesowe o szerokim zakresie zastosowan - od
publikowania w sieci WWW po przetwarzanie transakcji w skali catego przedsigbiorstwa.

Jako produkt podstawowy platformy WebSphere, produkt WebSphere Application Server
oferuje peten zestaw oprogramowania posredniego umozliwiajacy uzytkownikom
projektowanie, implementowanie i wdrazanie aplikacji biznesowych oraz zarzadzanie nimi.
Tymi aplikacjami moga by¢ zaréwno proste sklepy internetowe, jak i peten wachlarz
infrastruktury obliczeniowej organizacji.

Funkcje w znacznym stopniu obciazajace procesor, jak personalizowanie, zapewniaja kazdej
firmie prowadzacej handel elektroniczny przewagge nad konkurencja. Przekazywanie do
serwerow centralnych obstugi tych funkcji pozwala unikna¢ ich nadmiernego skalowania. W
wyniku ciaglego dodawania nowych aplikacji WWW infrastruktura internetowa
przedsigbiorstwa musi si¢ rozrasta¢. Ponadto dla kazdego e-biznesu najwazniejsze sa wysoka
niezawodnos¢ i bezpieczenstwo. Nawet najkrotszy przestdj moze spowodowac wysokie
straty.

Produkt Edge Components (wczesniej Edge Server) wchodzi teraz w sktad pakietu
WebSphere Application Server. Produkt Edge Components moze by¢ uzywany w potaczeniu
z produktem WebSphere Application Server do sterowania dostgpem klientow do serwerow
WWW oraz umozliwia przedsigbiorstwom zapewnianie lepszych ustug uzytkownikom
uzyskujacym dostep do tresci stron WWW za posrednictwem Internetu lub firmowego
intranetu. Uzywanie produktu Edge Components moze zmniejszy¢ obciazenie serwera
WWW, zwigkszy¢ dostepnos¢ tresci oraz polepszy¢ wydajnose serwera WWW. Produkt Edge
Components jest zwykle instalowany na komputerach rozmieszczonych w poblizu (w
kontekscie konfiguracji sieci) granicy migdzy intranetem przedsigbiorstwa a Internetem.

Produkt WebSphere Application Server zawiera komponenty brzegowe Buforujacy serwer
proxy i System rownowazenia obciazenia.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastgpujacymi wyjatkami:

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.

Buforujacy serwer proxy
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Komponent Buforujacy serwer proxy redukuje wykorzystanie pasma, zwigksza szybkosé¢
dziatania serwisow WWW oraz ich stabilnos¢, udostegpniajac wezet punktu obecnosci dla co
najmniej jednego serwera tresci zaplecza. Komponent Buforujacy serwer proxy moze
buforowac i udostgpniac tres$¢ statyczna oraz dynamicznie generowana przez serwer
WebSphere Application Server.



Komponent Buforujacy serwer proxy moze zosta¢ skonfigurowany jako odwrotny serwer
proxy (konfiguracja domyslna) lub jako przekazujacy serwer proxy, udostepniajac punkt
obecnosci dla sieci lub wewngtrznego serwera sieciowego, ktorego zadaniem jest skrocenie
czasu od zadania do odpowiedzi. Wigcej informacji o konfiguracji odwrotnej i przekazujacej
mozna znalez¢ w sekcji [‘Podstawowe konfiguracje buforujacego proxy” na stronie 15}

Serwer proxy przechwytuje zadania danych pochodzace od klienta, pobiera zadane informacje
z komputeréw udostgpniajacych tres¢, a nastgpnie dostarcza te tres¢ do klienta. Najczesciej
zadania dotycza dokumentow przechowywanych na serwerach WWW (nazywanych takze
serwerami zrodtowymi lub hostami tresci) 1 sa dostarczane za posrednictwem protokotu
HTTP. Serwer proxy mozna jednak skonfigurowac do obstugi innych protokotdw, takich jak
FTP i Gopher.

Przed dostarczeniem do requestera tresci, ktora moze by¢ buforowana, serwer proxy zapisuje
tg tre$¢ w lokalnej pamigci podrecznej. Trescia, ktora moze by¢ buforowana, sa statyczne
strony WWW i pliki stron JSP zawierajace dynamicznie generowane, ale rzadko zmieniane,
informacje. Buforowanie umozliwia obshuge przez serwer proxy kolejnych zadan
dotyczacych tej samej tres$ci poprzez dostarczenie jej bezposrednio z lokalnej pamigcei
podrecznej. Taki proces jest znacznie szybszy niz ponowne pobieranie tresci z hosta tresci.

Wtyczki dla komponentu Buforujacy serwer proxy dodaja nowe funkcje do serwera proxy.

* Wtyczka ICP umozliwia wysytanie przez serwer proxy zapytan do pamigci podrgcznych
zgodnych z protokotem ICP w celu wyszukiwania stron HTML i innych zasobdw, ktore
moga by¢ buforowane.

* Wtyczka Tivoli Access Manager (wczesniej Policy Director) umozliwia korzystanie przez
serwer proxy ze zintegrowanego uwierzytelniania i ustug uwierzytelniania produktu Access
Manager.

* Dzigki modutowi uwierzytelniania PAC-LDAP serwer proxy ma dostgp do serwera LDAP
podczas wykonywania procedur autoryzacji lub uwierzytelniania.

* Wtyczka WebSphere Transcoding Publisher umozliwia buforowanie przez serwer proxy
wielu transkodowanych wersji tresci dla urzadzen przenosnych, gdy jest on uzywany w
potaczeniu z produktem WebSphere Transcoding Publisher.

Funkcje komponentu Buforujacy serwer proxy mozna rozszerzy¢, tworzac niestandardowe
modutly wtyczek interfejsu APL. Interfejs API jest elastyczny, tatwy w uzyciu i niezalezny od
platformy. Serwer proxy wykonuje kilka czynnosci dla kazdego zadania klienta, ktore
przetwarza. Podczas przetwarzania zadan aplikacja wtyczki zmienia lub zastgpuje dana
czynnos¢, jak uwierzytelnianie klienta lub filtrowanie zadan. Rozbudowany interfejs
Transmogrify zapewnia na przyktad dostep do danych HTTP i umozliwia podstawianie lub
transformacjg¢ adresow URL oraz tresci WWW. Wtyczki moga zmienia¢ lub zastgpowaé
okreslone etapy przetwarzania, a uzytkownik moze dla danego etapu wywotywac wigcej niz
jedna wtyczke.

System réwnowazenia obcigzenia

Komponent System rdwnowazenia obciazenia tworzy brzegowe systemy sieci kierujace
ruchem w sieci, zmniejszajac obciazenie i rOwnowazac je migdzy innymi ustugami oraz
systemami. Komponent System rownowazenia obciazenia umozliwia selekcjg serwisow i
zarzadzanie obciazeniem, a takze obstuge powinowactwa sesji oraz przezroczystego
przelaczania awaryjnego.

Komponent System rownowazenia obciazenia jest instalowany migdzy Internetem a
serwerami zaplecza przedsigbiorstwa, ktore moga by¢ hostami tresci lub komputerami
obstugujacymi komponent Buforujacy serwer proxy. Komponent System rdwnowazenia
obciazenia pelni w Internecie role pojedynczego wezta punktu obecnosci przedsigbiorstwa,
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nawet jesli w przedsigbiorstwie jest uzywanych wiele serwerow zaplecza z powodu
wysokiego zapotrzebowania na tres¢ lub jej duza ilos¢. Aby zapewnic¢ wysoka dostgpnosc,
mozna zainstalowac zapasowy komponent System rownowazenia obciazenia, ktory przejmie
rolg podstawowego w razie jego tymczasowej awarii.

Komponent System rownowazenia obciazenia przechwytuje zadania danych wysytane przez
klientow i przekazuje je do serwera, ktory aktualnie moze najlepiej wykona¢ dane zadanie.
Innymi stlowy réwnowazy obciazenie powodowane przez zadania przychodzace migdzy
zdefiniowanym zbiorem komputeréw obshugujacych ten sam typ zadan. Komponent System
rownowazenia obciazenia moze rozsyta¢ zadania do wielu typdw serwerow, w tym rowniez
serwerow WebSphere Application Server i komputeréw z komponentem Buforujacy serwer
proxy. Rownowazenie obciazenia mozna dostosowac do okreslonych aplikacji lub platform za
pomoca niestandardowych doradcdéw. Dostgpni sa wyspecjalizowani doradcy umozliwiajacy
uzyskiwanie informacji stuzacych do rownowazenia obciazenia serwerow WebSphere
Application Server.

Jesli komponent routingu opartego na tresci jest zainstalowany wraz z komponentem
Buforujacy serwer proxy, zadania HTTP i HTTPS moga by¢ rozsylane nawet na podstawie
adresow URL lub innych kryteriow okreslonych przez administratora, eliminujac potrzebe
przechowywania identycznej tresci na wszystkich serwerach zaplecza. T¢ sama funkcjg dla
zadan HTTP moze takze udostgpnia¢ komponent Program rozsylajacy.

Réwnowazenie obciazenia zwigksza dostgpnosc i skalowalnos¢ serwisow WWW dzigki
przezroczystemu taczeniu w klastry serwerow tresci, w tym rowniez serweréw HTTP,
serwerdw aplikacji i serwerow proxy bedacych odpowiednikami serwerow tresci. Dostgpnos¢
jest zapewniana dzigki zastosowaniu paralelizmu, rdwnowazenia obciazenia i obstugi
przetaczania awaryjnego. Awaria serwera nie powoduje przerwy w funkcjonowaniu
przedsigbiorstwa. Skalowalnos¢ infrastruktury zostaje znacznie zwigkszona dzigki
mozliwos$ci przezroczystego dodawania mocy obliczeniowej serwerow zaplecza.

Obstuga protokolu IPv6: Komponent System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6 zapewnia obstuge rozszerzonego schematu adresowania IP o nazwie IPv6.
Komponent System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6 jest oddzielnym
obrazem instalacji zawierajacym #y/ko komponent Program rozsylajacy. Ten typ instalacji
zapewnia rdwnowazenie obciazenia zaréwno dla ruchu IPv4, jak i [Pv6 migdzy serwerami
skonfigurowanymi w sieci przez zastosowanie przekazywania pakietdw opartego na adresach
MAC komponentu Program rozsytajacy. Wazne jest, aby przed zainstalowaniem komponentu
System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6 zdeinstalowac wszystkie
wczesniejsze instalacje komponentu System rdwnowazenia obciazenia. Na tym samym
komputerze nie mozna zainstalowa¢ dwoch komponentow systemu rdwnowazenia obciazenia.
Wigcej informacji dotyczacych komponentu Program rozsytajacy znajduje si¢ w temacie
[‘Program rozsytajacy”’|

Komponent System rdwnowazenia obciazenia zawiera nastepujace komponenty:

Program rozsytajacy

Komponent Program rozsylajacy rdwnowazy obciazenie dla serwerow w sieciach LAN i
WAN obstugujacych wszystkie ustugi internetowe, jak HTTP, FTP, HTTPS i Telnet. W
przypadku ustug HTTP komponent Program rozsytajacy moze rownowazy¢ obciazenie
serwerow w oparciu o tre§¢ URL Zadania klienta.

Komponent Program rozsytajacy umozliwia stabilne i wydajne zarzadzanie duza, skalowalna
siecia serwerow. Uzycie komponentu Program rozsytajacy pozwala na laczenie wielu
pojedynczych serwerow w jeden serwer wirtualny. Dzigki temu serwis jest dostepny dla
uzytkownikow pod pojedynczym adresem IP.
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Wigcej informacji dotyczacych uzywania instalacji komponentu System roéwnowazenia
obciazenia dla protokotow IPv4 1 IPv6 oraz ograniczen i réznic w konfiguracjach znajduje si¢
w rozdziale dotyczacym wdrazania programu rozsytajacego w komponencie System
rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6 w publikacji Podrecznik
administrowania komponentem System rownowazenia obciqzenia produktu WebSphere
Application Server.

Routing oparty na tresci

W przypadku ustug HTTP i HTTPS komponent Routing oparty na tresci rownowazy
obciazenie serwerow w oparciu o tres¢ zadania klienta. Komponent Routing oparty na tresci
wspolpracuje z komponentem Buforujacy serwer proxy serwera Application Server.

WAZNE: Komponent Routing oparty na tresci jest dostepny na wszystkich obstugiwanych
platformach z nastepujacymi wyjatkami:

» Komponent Routing oparty na tresci jest niedostepny w przypadku instalacji komponentu
System rownowazenia obciazenia na platformach z 64-bitowa wirtualna maszyna jezyka
Java.

Alternatywnie w przypadku tego typu instalacji mozna skorzysta¢ z metody przekazywania
cbr komponentu Program rozsytajacy komponentu System rownowazenia obciazenia w
celu udostgpnienia routingu zadan HTTP i HTTPS opartego na tresci bez uzycia serwera
proxy. Wigcej informacji na ten temat zawiera Podrecznik administrowania komponentem
WebSphere Application Server - System rownowazenia obciqzenia.

» Komponent Routing oparty na tresci jest niedostgpny w instalacjach komponentu System
rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6.

Komponent System rdwnowazenia obciazenia dla protokotdéw IPv4 i IPv6 obstuguje
jedynie metode przekazywania mac komponentu Program rozsytajacy. Metod
przekazywania nat i cbr nie sa obstugiwane.

Selektor serwisu

Komponent Selektor serwisu rozszerza system rownowazenia obciazenia, umozliwiajac mu
pelnienie roli wezta punktu obecnosci dla sieci i rOwnowazenie obciazenia zadaniami
przychodzacymi przez odwzorowywanie nazw DNS na adresy IP. Wraz z serwerem
pomiarowym selektor serwisu moze monitorowac poziom aktywnosci na serwerze oraz
wykrywac, kiedy serwer jest najmniej obciazony albo nie dziata.

Ten komponent jest obstugiwany we wszystkich instalacjach komponentéw brzegowych z
nastepujacym wyjatkiem:

* Ten komponent jest niedostgpny w przypadku instalacji komponentow brzegowych
komponentu System rdéwnowazenia obciazenia dla protokotéw IPv4 i IPv6.

Kontroler Cisco CSS

Komponent Kontroler Cisco CSS generuje pomiary wag serwerow, ktore sa wysytane do
przetacznika Cisco CSS w celu wybrania serwera, optymalizacji obciazenia i zapewnienia
odpornosci na btedy.

Ten komponent jest obstugiwany we wszystkich instalacjach komponentéw brzegowych z
nastepujacym wyjatkiem:

* Ten komponent jest niedostgpny w przypadku instalacji komponentdw brzegowych
komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6.
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Kontroler Nortel Alteon

Komponent Kontroler Nortel Alteon generuje pomiary wag serwerow, ktore sa wysytane do
przetacznika Nortel Alteon w celu wybrania serwera, optymalizacji obciazenia i zapewnienia
odpornosci na biedy.

Ten komponent jest obstugiwany we wszystkich instalacjach komponentéw brzegowych z
nastepujacym wyjatkiem:

* Ten komponent jest niedostgpny w przypadku instalacji komponentdw brzegowych
komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6.

Serwer pomiarowy

Komponent Serwer pomiarowy dziata jako demon na serwerze z rownowazonym
obciazeniem i udostgpnia komponentom System réwnowazenia obciazenia informacje o
obciazeniu systemu.
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Rozdziat 2. Produkt Edge Components i rodzina produktow

WebSphere

Rodzina produktéw IBM WebSphere jest przeznaczona do tworzenia rozwiazan dla
e-biznesu. Jest to zestaw oprogramowania utatwiajacego uzytkownikom tworzenie wydajnych
serwisow WWW i zarzadzanie nimi oraz integrowanie serwisow WWW z nowymi lub
istniejacymi biznesowymi systemami informatycznymi, ktdre nie obstuguja sieci i serwisow
WWW.

Pakiet produktow WebSphere zawiera serwer WebSphere Application Server, w tym produkt
Edge Components, a takze inne oprogramowanie z rodziny WebSphere, ktore jest scisle
zintegrowane z serwerem WebSphere Application Server i polepsza jego wydajnos¢. Przeglad
produktu WebSphere Application Server i jego komponentow zawiera i@’Eodeiai l,l
f“Wprowadzenie do produktu WebSphere Application Server Edge Components”, na stronie 3|

Tivoli Access Manager

Produkt Tivoli Access Manager (wczesniej Tivoli Policy Director) jest dostepny oddzielnie.
Zapewnia kontrolg dostgpu i scentralizowana obstugg zabezpieczen dla istniejacych aplikacji
WWW. Oferuje takze funkcje pojedynczego uwierzytelniania przy dostgpie do wielu zasobow
sieci WWW. Wtyczka Buforujacy serwer proxy rozszerza strukturg zabezpieczen produktu
Access Manager, umozliwiajac uzycie zintegrowanej autoryzacji lub ustug uwierzytelniania
produktu Access Manager przez serwer proxy.

WebSphere Portal Server

Produkt WebSphere Portal Server (dostepny osobno) oferuje srodowisko spetniajace
wymagania zwiazane z portalami w zakresie prezentacji, zabezpieczen, skalowalnosci i
dostepnosci. Firmy uzywajace serwera Portal Server moga tworzy¢ wlasne niestandardowe
serwisy WWW portalu spetniajace potrzeby pracownikow, partneréw handlowych i klientow.
Strony WWW wyswietlane przez uzytkownikow zarejestrowanych w portalu sa
personalizowane i umozliwiaja dostep do potrzebnych informacji i aplikacji, a takze kontakt z
innymi uzytkownikami. Ten spersonalizowany pojedynczy punkt dostgpu do wszystkich
niezbednych zasobdw zmniejsza przeciazenie informacjami, podnosi wydajnos¢ 1 zwigksza
uzycie serwisu WWW.

Serwer WebSphere Portal Server dziala w klastrze serwera WebSphere Application Server, co
zapewnia jego skalowalnosc i niezawodnos$¢. Uzywany moze by¢ rowniez komponent System
rownowazenia obciazenia serwera Application Server do rdwnowazenia obciazenia i
zapewnienia wysokiej dostgpnosci.

WebSphere Site Analyzer

© Copyright IBM Corp. 2006

Produkt WebSphere Site Analyzer (dostepny osobno) umozliwia przewidywanie probleméw z
moca obliczeniowa i wydajno$cia w sieci przedsigbiorstwa. Dzienniki produktéw Site
Analyzer, Buforujacy serwer proxy i System rownowazenia obciazenia oraz inne narzedzia
utatwiajace zarzadzanie moga stuzy¢ do przewidywania zapotrzebowania na dodatkowe
zasoby przez monitorowanie, analizowanie i raportowanie uzycia serwisu WWW. Ponadto
komponenty zarzadzania produktu Site Analyzer pomagaja uzytkownikom w instalowaniu i
aktualizowaniu produktu Edge Components, zarzadzaniu konfiguracjami i ich
przechowywaniu, zdalnym obstugiwaniu produktu Edge Components oraz przegladaniu i
raportowaniu zdarzen.



WebSphere Transcoding Publisher

Produkt WebSphere Transcoding Publisher (dostepny osobno) umozliwia przeksztatcanie
stron WWW w format obstugiwany przez urzadzenia przenosne, jak telefony z obstuga
Internetu, thumaczenie treSci WWW na jezyk uzytkownika (przez wywotanie serwera
WebSphere Translation Server) i konwersjg jezykow znacznikoéw. Produkt Transcoding
Publisher rozszerza mozliwosci serwera Buforujacy serwer proxy, umozliwiajac mu obstuge
tresci dla roznych urzadzen i uzytkownikow. Po uzyskaniu dostgpu do tresci na serwerze
WWW interfejs Transmogrify serwera Buforujacy serwer proxy moze by¢ skonfigurowany
tak, aby wywotywatl produkt Transcoding Publisher w celu przeksztalcenia danych i dodania
do nich znacznikdéw na potrzeby buforowania wariantow i mozliwego ponownego uzycia. Po
uwierzytelnieniu na serwerze Buforujacy serwer proxy produkt Transcoding Publisher
sprawdza, czy serwer proxy nie zawiera tresci odpowiadajacej wymaganiom uzytkownika i
urzadzenia. Jesli odpowiednia tres¢ zostanie znaleziona, udostgpnia ja z pamigci podreczne;j
serwera proxy.
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Rozdziat 3. Wiecej informacji o serwerze aplikacji i
komponentach Edge Components

W Centrum informacyjnym komponentow Edge Components dostgpna jest wymieniona
ponizej dokumentacja dotyczaca komponentéw Edge Components serwera WebSphere
Application Server.

* Podrecznik programowania komponentow Edge Components GC85-0194-00
* Podrecznik administrowania komponentem Buforujqcy serwer proxy GC31-6920-00

* Podrecznik administrowania komponentem System rownowazenia obciqzenia
GC31-6921-00

Inna dokumentacja dotyczaca serwera WebSphere Application Server jest dostgpna na stronie
biblioteki serwera WebSphere Application Server.

Informacje zawierajace noty techniczne dotyczace komponentow Edge Components sa
dostgpne na stronie wsparcia serwera WebSphere Application Server.

Ponizej przedstawiono liste serwisow WWW, w ktorych mozna uzyskac informacje dotyczace
komponentow Edge Components lub informacje pokrewne:

+ Strona gtéwna serwisu WWW firmy IBM: |http.//www.ibm.com/]

+ IBM WebSphere Application Server: [http://www.ibm.com/software/webservers/appservl

* Serwis WWW biblioteki serwera IBM WebSphere Application Server:
[netp:/rwww.ibm.com/software/webservers/appserv/library. html]

* Serwis WWW wsparcia serwera IBM WebSphere Application Server:
[netp:/rwww.ibm.com/software/webservers/appserv/support.html]

* Centrum informacyjne serwera IBM WebSphere Application Server:
(ne1p./www.ibm.com/software/webservers/appserv/infocenter. html]

* Centrum informacyjne komponentow Edge Components serwera IBM WebSphere
Application Server: [ttp.//www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html
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Czesc¢ 2. Pojecia i oméwienie komponentow Edge Components

© Copyright IBM Corp. 2006

Ta czes¢ zawiera szczegotowe omowienie niektorych funkciji dostepnych w komponentach
Edge Components. [Rozdziat 1, “Wprowadzenie do produktu WebSphere Application Served
IEdge Components”, na stronie 3|zawiera przeglad komponentu Buforujacy serwer proxy
serwera Application Server.

Ta czg$¢ zawiera nastepujace rozdzialy:

IRozdzia% 4, “Buforowanie”, na stronie 15|

[Rozdziat 5, “Wydajnosé sieci”, na stronie 23|

[Rozdziat 6, “Dostepnosé”, na stronie 27

[Rozdzial 7, “Routing oparty na tresci”, na stronie 33|
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Rozdziat 4. Buforowanie

Funkcje buforowania dostgpne w komponencie Buforujacy serwer proxy umozliwiaja
minimalizacj¢ wykorzystania pasma sieci oraz zapewniaja uzytkownikom koncowym szybsza
i bardziej niezawodna obstugg. Jest to mozliwe dzigki temu, ze buforowanie wykonywane
przez serwer proxy odciaza serwery zaplecza i facza migdzy weztami sieci. Komponent
Buforujacy serwer proxy moze buforowac tres¢ statyczna i tres¢ generowana dynamicznie
przez serwer WebSphere Application Server. Aby udostepni¢ zaawansowane mozliwos$ci
buforowania, komponent Buforujacy serwer proxy dziata rowniez w polaczeniu z
komponentem System rownowazenia obciazenia serwera Application Server. |ﬁozdziai 1,|
|“Wprowadzenie do produktu WebSphere Application Server Edge Components”, na stronie 3|
zawiera wprowadzenie do tych systemow.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastgpujacymi wyjatkami:

» Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.

Podstawowe konfiguracje buforujgcego proxy

Komponent Buforujacy serwer proxy moze zosta¢ skonfigurowany jako buforujace proxy
odwrotne (konfiguracja domyslna) lub jako buforujace proxy przekazujace. Jesli jest uzywany
przez hosty tresci, komponent Buforujacy serwer proxy jest konfigurowany jako buforujace
proxy odwrotne, ktore znajduje si¢ miedzy siecia Internet a hostami tresci przedsigbiorstwa'.
Jesli jest uzywany przez dostawcodw ushug internetowych, komponent Buforujacy serwer
proxy jest konfigurowany jako buforujace proxy przekazujace, ktore znajduje si¢ migdzy
klientem a siecia Internet.

Buforujace proxy odwrotne (konfiguracja domysina)

Podczas uzywania konfiguracji proxy odwrotnego komputery z komponentem Buforujacy
serwer proxy znajduja si¢ migdzy siecia Internet a hostami tresci przedsigbiorstwa. Pelniac
rolg¢ odpowiednika, serwer proxy przechwytuje zadania uzytkownikéw przychodzace z
Internetu, przekazuje je do odpowiedniego hosta tresci, buforuje zwrdécone dane i dostarcza je
do uzytkownikéw w Internecie. Dzigki buforowaniu komponent Buforujacy serwer proxy
moze obstuzy¢ kolejne zadania dotyczace tej samej tresci bezposrednio z poziomu pamigci
podrgcznej, co jest znacznie szybsze niz ponowne pobranie tych danych z hosta tresci.
Buforowanie informacji moze by¢ uzaleznione od terminu utraty waznosci tych informacji,
zadanej wielko$ci pamigci podrgcznej oraz od tego, kiedy te informacje powinny zosta¢
zaktualizowane. Szybsze pobieranie danych dla trafien w pamigci podrgeznej oznacza wyzsza
jakos¢ obstugi klientow. IRys. 1 na stronie 16|przedstawia podstawowe funkcje komponentu
Buforujacy serwer proxy.
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Rysunek 1. Komponent Buforujacy serwer proxy dziatajacy jako proxy odwrotne. Legenda: 1
—klient 2—Internet 3 —router/gateway 4 — komponent Buforujgcy serwer
proxy 5—pamieé podreczna 6 — host tresci

W tej konfiguracji serwer proxy (4) przechwytuje zadania, ktérych adresy URL zawieraja
nazwe hosta tresci ( 6). Gdy klient (1) wysyta zadanie dotyczace pliku X, Zzadanie dociera
poprzez Internet (2) do wewngtrznej sieci przedsigbiorstwa za posrednictwem jej gatewaya
internetowego (3). Zadanie jest przechwytywane przez serwer proxy, ktory nastepnie generuje
nowe zadanie z wlasnym adresem IP jako adresem zrodlowym i wysyta nowe Zzadanie do
hosta tresci (6).

Host tresci zwraca plik X do serwera proxy, a nie bezposrednio do uzytkownika koncowego.
Jesli mozliwe jest buforowanie pliku, komponent Buforujacy serwer proxy zapisuje kopig
tego pliku w swojej pamigci podrecznej (5) przez przekazaniem go do uzytkownika
koncowego. Doskonatym przyktadem tresci, ktora moze by¢ buforowana, sa statyczne strony
WWW. Jednak komponent Buforujacy serwer proxy oferuje rdwniez mozliwos¢ buforowania
i udostgpniania tresci generowanej dynamicznie przez serwer WebSphere Application Server.

Komponent Buforujagcy serwer proxy jako proxy przekazujace

Udostgpnianie uzytkownikom koncowym bezposredniego dostgpu do sieci Internet moze by¢
bardzo nieefektywne. Kazdy uzytkownik pobierajacy dany plik z serwera WWW generuje
taki sam ruch w sieci i bramie internetowej, co pierwszy uzytkownik, ktory pobrat ten plik,
nawet w przypadku, gdy plik nie zmienit si¢. Rozwiazaniem jest zainstalowanie obok
gatewaya komponentu Buforujacy serwer proxy jako proxy przekazujacego.

Podczas uzywania konfiguracji proxy przekazujacego komputery z komponentem Buforujacy
serwer proxy znajduja si¢ migedzy klientem a siecia Internet. Komponent Buforujacy serwer
proxy przekazuje zadanie klienta do hostow tresci znajdujacych si¢ w sieci Internet,
przechowuje pobrane dane w pamigci podrecznej i dostarcza je klientom.
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Rysunek 2. Komponent Buforujgcy serwer proxy dziatajacy jako proxy przekazujace. Legenda:
1—klient ~2—komponent Buforujacy serwer proxy =~ 3—pamie¢ podreczna  4—router/
gateway 5—Internet  6—host tresci

Na rysunku przedstawiono konfiguracje komponentu Buforujacy serwer proxy jako
proxy przekazujacego. Przegladarki klientow (na komputerach oznaczonych numerem 1) sa
skonfigurowane tak, aby kierowaly zadania do buforujacego proxy przekazujacego (2), ktdre
jest skonfigurowane do przechwytywania zadan. Gdy uzytkownik koncowy zada pliku X
przechowywanego na hoscie tresci (6), buforujace proxy przekazujace przechwytuje to
zadanie, generuje nowe zadanie z wlasnym adresem IP jako adresem zrodtowym i wysyta
nowe zadanie za posrednictwem routera przedsigbiorstwa (4) do sieci Internet (5).

W ten sposob serwer zrodlowy zwraca plik X do buforujacego proxy przekazujacego, a nie
bezposrednio do uzytkownika koncowego. Jesli funkcja buforowania buforujacego proxy
przekazujacego jest wlaczona, komponent Buforujacy serwer proxy okresla, czy plik X jest
gotowy do buforowania, sprawdzajac ustawienia w jego nagtowku zwrotnym, takie jak data
waznosci 1 wskazanie, czy ten plik byl generowany dynamicznie. Jesli ten plik moze by¢
buforowany, przed przekazaniem go do uzytkownika koncowego komponent Buforujacy
serwer proxy umieszcza jego kopig¢ w swojej pamigci podrecznej (3). Domyslnie funkcja
buforowania jest wlaczona i buforujace proxy przekazujace uzywa pamigci podreczne;j.
Jednak mozna skonfigurowac inne typy buforowania.

Przy pierwszym zadaniu pliku X buforujace proxy przekazujace nie powoduje duzego
zwigkszenia efektywnosci dostepu do sieci Internet. W rzeczywistosci czas odpowiedzi dla
pierwszego uzytkownika uzyskujacego dostep do pliku X bedzie prawdopodobnie dtuzszy niz
bylby bez buforujacego proxy przekazujacego, poniewaz komponent ten potrzebuje troche
czasu na przetworzenie oryginalnego pakietu zadania i przeanalizowanie nagtowka
odbieranego pliku X pod katem mozliwosci buforowania. Uzywanie buforujacego proxy
przekazujacego przyniesie korzysci, gdy inni uzytkownicy zazadaja pliku X. Buforujace
proxy przekazujace sprawdzi, czy kopia pliku X przechowywana w pamigci podreczne;j jest
nadal poprawna (nie utracita waznosci). Jesli tak, wysle plik X bezposrednio z pamigci
podrecznej, nie przekazujac zadania za posrednictwem sieci Internet do hosta tresci.

Nawet w przypadku, gdy buforujace proxy przekazujace wykryje, ze zadany plik utracit
wazno$¢, nie musi go koniecznie ponownie pobiera¢ z hosta tresci. Zamiast tego moze wystac¢
do hosta tresci specjalny komunikat umozliwiajacy sprawdzenie statusu. Jesli host tresci
wskaze, ze plik nie ulegt zmianie, buforujace proxy przekazujace moze dostarczy¢
uzytkownikowi wersje przechowywana w pamigci podreczne;.

Skonfigurowane w ten sposob buforujace proxy przekazujace jest okreslane jako proxy
przekazujace, poniewaz komponent Buforujacy serwer proxy dziata w zastepstwie
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przegladarek, przekazujac ich zadania do hostdw tresci za posrednictwem sieci Internet.

Korzysci dotyczace buforowania wynikajace z uzywania proxy przekazujacego sa dwojakiego

rodzaju:

 Jesli plik znajduje sie¢ w pamigci podrecznej, uzytkownicy koncowi odbieraja go duzo
szybciej niz w przypadku, gdyby ich zadania byty wysytane za posrednictwem sieci
Internet, poniewaz buforujace proxy przekazujace znajduje si¢ w sieci lokalnej. Im wigcej
plikow znajduje si¢ w pamigci podrgcznej, tym bardziej skraca si¢ taczny czas odpowiedzi
dla uzytkownikéw wysylajacych zadania internetowe.

* Poza siecia lokalna przedsigbiorstwa nie jest generowany zaden ruch. To efektywnie
zwigksza moc obliczeniowa (dostgpna przepustowosc) gatewaya internetowego
przedsigbiorstwa dzigki zwolnieniu zasobow uzywanych do obstugi zadan dotyczacych
plikow, ktore nie sa zapisane w pamigci podrecznej. Mniejsze sa rowniez oplaty za dostep
do sieci Internet, co jest szczegolnie istotne w przypadku srodowisk, w ktorych takie optaty
sa uzaleznione od liczby pakietow.

Komponent Buforujacy serwer proxy moze posredniczy¢ w przekazywaniu danych za
posrednictwem kilku sieciowych protokoldw przesytania, w tym protokotu HTTP (Hypertext
Transfer Protocol, protokotu FTP (File Transfer Protocol) i protokolu Gopher.

Przezroczyste buforujace proxy przekazujace (tylko w systemach
Linux)

Odmiana komponentu Buforujacy serwer proxy dziatajacego jako proxy przekazujace jest
przezroczysty komponent Buforujacy serwer proxy. Taki komponent Buforujacy serwer proxy
petni t¢ sama funkcje, co podstawowy przekazujacy komponent Buforujacy serwer proxy, ale
klient nie wie o jego obecnosci. Konfiguracja przezroczystego komponentu Buforujacy
serwer proxy jest obstugiwana tylko w systemach Linux.

W konfiguracji opisanej w sekcji[‘Komponent Buforujacy serwer proxy jako proxyl
pprzekazujace” na stronie 16/kazda przegladarka klienta jest oddzielnie skonfigurowana do
kierowania zadan do okreslonego przekazujacego komponentu Buforujacy serwer proxy.
Obstuga takiej konfiguracji moze okaza¢ si¢ niedogodna, szczegolnie w przypadku duzej
liczby klientow. Komponent Buforujacy serwer proxy obstuguje kilka opcji, ktore upraszczaja
administrowanie. Jedna z mozliwosci jest skonfigurowanie komponentu Buforujacy serwer
proxy jako proxy przezroczystego, jak to pokazano na rysunku [Rys. 3 na stronie 19| Tak jak w
przypadku zwyklego przekazujacego komponentu Buforujacy serwer proxy przezroczysty
komponent Buforujacy serwer proxy jest instalowany na komputerze obok gatewaya, ale
przegladarki klientow nie sa skonfigurowane do kierowania zadan do przekazujacego
komponentu Buforujacy serwer proxy. Klienty nie sa swiadome, ze w konfiguracji istnieje
proxy. Natomiast router jest skonfigurowany do przechwytywania zadan klientow i
kierowania ich do przezroczystego komponentu Buforujacy serwer proxy. Gdy klient
pracujacy na jednym z komputeréw, oznaczonych numerem 1, zada pliku X
przechowywanego w hoscie tresci (6), router (2) przekazuje to zadanie do komponentu
Buforujacy serwer proxy. Komponent Buforujacy serwer proxy generuje nowe zadanie z
wiasnym adresem IP jako adresem zrodtowym i wysyta to nowe zadanie za posrednictwem
routera (2) do sieci Internet (5). Po odebraniu pliku X komponent Buforujacy serwer proxy w
razie potrzeby (zgodnie z warunkami opisanymi w sekcj i|“K0mponent Buforujacy serwe1|
Iproxy jako proxy przekazujace” na stronie 16[) zapisuje plik w pamigci podrecznej, a
nastgpnie przekazuje go do klienta.
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Rysunek 3. Komponent Buforujgcy serwer proxy dziatajacy jako przezroczyste proxy
przekazujgce. Legenda: 1—klient ~ 2—router/gateway =~ 3—komponent Buforujacy serwer
proxy 4—pamie¢ podreczna  5—Internet  6—host tresci

W przypadku zadan HTTP inna mozliwos$cia obstugi informacji o konfiguracji proxy dla
kazdej z przegladarek jest uzycie funkcji automatycznej konfiguracji proxy dostepnej w kilku
przegladarkach, w tym w przegladarce Netscape Navigator 2.0 lub nowszej i w przegladarce
Microsoft Internet Explorer 4.0 lub nowszej. W takim przypadku mozna utworzy¢ jeden lub
kilka plikéw automatycznego konfigurowania proxy (PAC) i skonfigurowa¢ przegladarki w
taki sposob, aby odwotywaty sig¢ do tych plikow, a nie do lokalnych informacji o konfiguracji
proxy. Przegladarka automatycznie rozpozna zmiany w plikach PAC i dopasuje do nich
ustawienia dotyczace uzywania proxy. Dzigki temu nie tylko nie trzeba obstugiwac
oddzielnych informacji konfiguracyjnych dla kazdej z przegladarek, ale réwniez tatwo jest
przekierowac¢ zadania, gdy serwer proxy staje si¢ niedostepny.

Trzecia mozliwoscia jest uzycie mechanizmu Web Proxy Auto Discovery (WPAD)
dostgpnego w niektorych przegladarkach, na przyktad w przegladarce Internet Explorer 5.0 i
nowszych. Po wlaczeniu tej funkcji w przegladarce automatycznie znajduje ona w sieci
serwer proxy zgodny z mechanizmem WPAD i kieruje do niego zadania WWW. W tym
przypadku nie trzeba obshugiwac¢ centralnych plikéw konfiguracyjnych proxy. Komponent
Buforujacy serwer proxy jest zgodny z mechanizmem WPAD.

Buforowanie zaawansowane

Klastry komponentu Buforujacy serwer proxy objete
rownowazeniem obcigzenia

Aby skorzysta¢ z bardziej zaawansowanych funkcji buforowania, nalezy uzy¢ komponentu
Buforujacy serwer proxy jako proxy odwrotnego w polaczeniu z komponentem System
rownowazenia obciazenia. Integrujac funkcje buforowania i rtwnowazenia obciazenia, mozna
utworzy¢ wydajna oraz tatwa w zarzadzaniu infrastruktur¢ WWW.

IRys. 4 na stronie 20| przedstawia sposob potaczenia komponentu Buforujacy serwer proxy z
komponentem System réwnowazenia obciazenia w celu wydajnego udostepniania tresci
WWW nawet w warunkach zwigkszonej liczby zadan. W tej konfiguracji serwer proxy (4)
przechwytuje zadania, ktérych adresy URL zawieraja nazwe hosta dla klastra hostow tresci
(7) objetych rownowazeniem obciazenia przez komponent System réwnowazenia obciazenia

(6).
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Rysunek 4. Komponent Buforujacy serwer proxy petnigacy role serwera proxy dla klastra
objetego rownowazeniem obcigzenia. Legenda: 1 —klient 2 —Internet 3 —
router/gateway 4 — komponent Buforujgcy serwer proxy 5 —pamie¢ podreczna 6 —
komponent System rownowazenia obcigzenia 7 — host tresci

Gdy klient (1) wysyta zadanie dotyczace pliku X, zadanie dociera poprzez Internet (2) do
wewngtrznej sieci przedsigbiorstwa za posrednictwem jej gatewaya internetowego (3).
Zadanie jest przechwytywane przez serwer proxy, ktory nastepnie generuje nowe zadanie z
wiasnym adresem IP jako adresem zrodtowym i wysyla nowe zadanie do komponentu System
rownowazenia obciazenia pod adresem klastra. Komponent System rownowazenia obciazenia
za pomoca algorytmu rdwnowazenia obciazenia okresla, ktory host tresci jest aktualnie
najodpowiedniejszy do obshuzenia zadania dotyczacego pliku X. Ten host tresci zwraca plik
X do serwera proxy, a nie do komponentu System rownowazenia obciazenia. Nastgpnie
serwer proxy okresla, czy plik ma by¢ buforowany, i dostarcza go uzytkownikowi
koncowemu tak samo, jak opisano to wczesnie;j.

Buforowanie tresci dynamicznej

Funkcje buforowania zaawansowanego sa rowniez udostgpniane przez wtyczke Buforowanie
dynamiczne komponentu Buforujacy serwer proxy. W potaczeniu z serwerem WebSphere
Application Server komponent Buforujacy serwer proxy moze buforowac, udostgpniac i
uniewazniac tres¢ dynamiczna w formie stron JSP (JavaServer Page) i odpowiedzi serwletéw
generowanych przez serwer WebSphere Application Server.

Tres¢ dynamiczna z nicokreslonym czasem utraty waznosci musi by¢ zwykle oznaczona jako
tre$¢ niebuforowana, poniewaz standardowa logika utraty waznosci pamigci podrgcznej
oparta na czasie nie zapewnia terminowego usuwania takiej tresci. Logika utraty waznosci
oparta na zdarzeniach zastosowana we wtyczce Buforowanie dynamiczne umozliwia
buforowanie tresci z nicokreslonym czasem utraty waznosci przez serwer proxy. Buforowanie
takiej tresci w mniej obciazonych rejonach sieci uwalnia hosty tresci od koniecznosci
regularnego wywolywania serwera aplikacji w celu obstugiwania zadan od klientow.
Wynikaja z tego nastgpujace korzysci:
* Zmniejszone obciazenie serwerow WWW, serwerow WebSphere Application Server i
hostow tresci zaplecza.

* Kroétszy czas odpowiedzi dzigki wyeliminowaniu op6znien w sieci.
* Zmniejszone wykorzystanie pasma dzigki zmniejszonej liczbie operacji przegladania
wykonywanych w Internecie.

* Lepsza skalowalnos¢ serwisow WWW, ktore udostepniaja tresci generowane dynamicznie.

Buforowanie odpowiedzi serwletow jest doskonatym rozwiazaniem w przypadku stron
WWW generowanych dynamicznie, ktore traca waznos¢ na podstawie logiki aplikacji lub
zdarzenia (np. komunikatu z bazy danych). Pomimo Ze czas zycia takiej strony jest
ograniczony, nie mozna ustawi¢ wartos$ci czasu zycia podczas jej tworzenia, poniewaz
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wyzwalacz utraty waznos$ci nie jest wczesniej znany. Gdy czas zycia tego rodzaju strony jest
ustawiony na zero, ma to powazny wptyw na hosty tresci podczas udostgpniania przez nie
tresci dynamicznej.

Odpowiedzialno$¢ za synchronizowanie dynamicznej pamigei podrecznej komponentu
Buforujacy serwer proxy i serwera Application Server spoczywa na obu systemach. Na
przyktad publiczna strona WWW utworzona dynamicznie przez aplikacje udostepniajaca
biezaca prognoze pogody moze zosta¢ wyeksportowana przez serwer Application Server i
buforowana przez komponent Buforujacy serwer proxy. Komponent Buforujacy serwer proxy
moze nastepnie wielokrotnie udostepnia¢ wyniki wykonania aplikacji wielu réznym
uzytkownikom, dopoki nie otrzyma powiadomienia, ze strona jest niepoprawna. Tres¢
pamigci podregeznej odpowiedzi serwletu w komponencie Buforujacy serwer proxy jest
poprawna, chyba Ze serwer proxy usunie dany wpis z powodu przeciazenia pamigci, utraty
waznos$ci domyslnego limitu czasu ustawionego przez dyrektywe ExternalCacheManager w
pliku konfiguracyjnym komponentu Buforujacy serwer proxy lub odebrania przez komponent
Buforujacy serwer proxy komunikatu o uniewaznieniu z poleceniem wyczyszczenia tresci z
pamigci podrecznej. Komunikaty uniewazniajace sa generowane przez serwer WebSphere
Application Server, do ktérego nalezy dana tres¢. Sa one przekazywane do wszystkich
skonfigurowanych komponentow Buforujacy serwer proxy.

Uwaga: Strony prywatne generowane dynamicznie (na przyktad strona z zawartoscia
koszyka uzytkownika) zwykle nie moga i nie powinny by¢ buforowane przez
komponent Buforujacy serwer proxy. Komponent Buforujacy serwer proxy moze
buforowac i udostepnia¢ strony prywatne tylko wtedy, gdy jest skonfigurowany pod
katem przeprowadzania uwierzytelniania i autoryzacji, dzigki czemu jest pewne, ze
strony prywatne sa udostepniane jedynie wtasciwym uzytkownikom.

Dodatkowe funkcje buforowania

Komponent Buforujacy serwer proxy oferuje takze inne uzyteczne funkcje buforowania

zaawansowanego, takie jak:

* Mozliwos$¢ korzystania z bardzo duzych pamigci podrecznych.

* Opcja automatycznego od$wiezania pamigci podrecznej w przypadku najczesciej
wyswietlanych stron.

* Mozliwos¢ buforowania nawet tych stron, w przypadku ktérych informacje w nagtowku
nakazuja ich pobieranie za kazdym razem.

» Konfigurowalne operacje codziennego czyszczenia pamigci umozliwiajace zwigkszenie
wydajnosci serwera i zapewniajace odpowiednia konserwacj¢ pamigei podreczne;.

* Zdalny dostgp do pamigci podrecznej (Remote Cache Access - RCA) - funkcja, ktora
umozliwia wspotuzytkowanie tej samej pamieci podrecznej przez wiele komputerdw
komponentu Buforujacy serwer proxy, co pozwala zredukowa¢ nadmiarowos¢ buforowane;j
trescei.

* Wtyczka protokotu ICP, ktéra pozwala komponentowi Buforujacy serwer proxy kierowac

zapytania do pamigci podrecznych zgodnych z protokotem ICP (Internet Caching Protocol)
w poszukiwaniu stron HTML i innych zasobow, ktére moga by¢ buforowane.

Rozdziat 4. Buforowanie 21



22 WebSphere Application Server: Pojecia, planowanie i instalowanie komponentéw Edge Components



Rozdziat 5. Wydajnos¢ sieci

Dziatanie w sieci komponentu Buforujacy serwer proxy wptywa na jej wydajnos¢.
Komponent Buforujacy serwer proxy, zwtaszcza w polaczeniu z komponentem System
rownowazenia obciazenia, pozwala zwiekszy¢ wydajnosé sieci.|Rozdzia1 1, “Wprowadzeniel
|do produktu WebSphere Application Server Edge Components”, na stronie 3| zawiera
wprowadzenie do tych systemow.

Wydajnos¢ komponentu Buforujacy serwer proxy w przedsigbiorstwie jest uzalezniona od
sprzetu, na ktorym on dziala, oraz od catej architektury systemu, do ktdrego zostat
wprowadzony. Aby zoptymalizowa¢ wydajnos¢ sieci, nalezy dostosowac sprzet i architekture
sieci do wymagan stawianych przez serwery proxy.

Na wydajnos$¢ komponentu Buforujacy serwer proxy ma réwniez wptyw jego podstawowa
konfiguracja oraz dostrojenie na poziomie systemu operacyjnego, a takze sposob
administrowania nim. Zwigkszenie wydajno$ci mozna osiagna¢ przez wprowadzanie zmian w
konfiguracji, jak na przyktad dostosowanie dyrektyw rejestrowania, regut odwzorowan,
wtyczek, wartosci limitow czasu, warto$ci konfiguracyjnych pamigci podrgcznej lub wartosci
aktywnych watkow. Szczegodtowe informacje dotyczace konfigurowania oprogramowania
Buforujacy serwer proxy znajduja si¢ w Podreczniku administrowania komponentem
Buforujacy serwer proxy.

Ponadto zwigkszenie wydajnosci mozna rowniez osiagna¢, wprowadzajac zmiany w
konfiguracji systemu operacyjnego, jak na przyktad dostrojenie protokotow TCP i ARP,
zwigkszenie limitdw deskryptoréw plikéw, zsynchronizowanie zegaréw systemowych,
dostrojenie kart NIC oraz przestrzeganie ogdlnych zalecen podczas wykonywania czynnos$ci
administracyjnych.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPve6.

Sprzet sieciowy

Ta sekcja zawiera informacje dotyczace sprzetu sieciowego przydatne podczas wprowadzania
do sieci komponentu Buforujacy serwer proxy.

Pamieé

© Copyright IBM Corp. 2006

Dla serwera proxy nalezy przydzieli¢ duza ilos¢ pamigci. W przypadku skonfigurowania
duzej pamigci podrecznej korzystajacej wytacznie z pamigci fizycznej komponent Buforujacy
serwer proxy moze zaja¢ 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej. Pamig¢ jest takze niezbedna
dla jadra, wspdtuzytkowanych bibliotek i buforow sieciowych. Dlatego serwer proxy moze
zajmowac nawet od 3 do 4 GB pamigci fizycznej. Pamig¢ podrgczna oparta tylko na pamigci
fizycznej jest znacznie szybsza niz dyskowa pamig¢ podreczna i juz sama zmiana rodzaju
pamigci moze poprawi¢ wydajnosc.
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Dysk twardy

Komputer z zainstalowanym komponentem Buforujacy serwer proxy powinien mie¢ duzo
wolnego miejsca na dyskach. Jest to szczegolnie wazne w przypadku stosowania dyskowe;j
pamigci podrecznej. Zapisywanie danych na dysku i ich odczytywanie jest procesem znacznie
obciazajacym komputer. Chociaz procedury we/wy komponentu Buforujacy serwer proxy sa
wydajne, budowa mechaniczna dyskow twardych ogranicza ich wydajnos¢, gdy komponent
Buforujacy serwer proxy uzywa dyskowej pamigci podrgcznej. Wplyw niskiej wydajnosci
operacji we/wy dysku mozna ograniczy¢, przeznaczajac dla pamigci podrecznej i plikow
dziennikéw kilka dyskow twardych oraz uzywajac dyskow twardych o krotkim czasie
przeszukiwania, wysokiej predkosci obrotowej talerzy oraz duzej szybkos$ci przesytania
danych.

Sie¢
Na wydajnos¢ komponentu Buforujacy serwer proxy maja wplyw szybkos¢ sieci, jej typ i
liczba kart NIC. Nie bez znaczenia jest rowniez szybko$¢ potaczenia sieciowego z serwerem
proxy. W celu zapewnienia jak najlepszej wydajnosci najlepiej jest w komputerze
obstugujacym serwer proxy zainstalowa¢ dwie karty NIC: jedna dla ruchu przychodzacego, a
druga dla wychodzacego. Jest prawdopodobne, ze jedna karta NIC osiagnie swdj limit
przepustowosci obstugujac same zadania i odpowiedzi HTTP. Ponadto karty NIC powinny
mie¢ przepustowos¢ co najmniej 100 MB/s 1 by¢ zawsze skonfigurowane do pracy trybie
petnego dupleksu. Jest to spowodowane tym, ze podczas automatycznego negocjowania
migdzy routerami a przetacznikami moga wystgpowac btedy, co zmniejsza przepustowosc.
Niebagatelna rolg odgrywa rowniez szybko$¢ potaczenia sieciowego. Nie mozna na przyktad
oczekiwac obstugi duzej liczby zadan i osiagnigcia optymalnej przepustowosci, jesli
komunikacja z komputerem, na ktorym jest zainstalowany komponent Buforujacy serwer
proxy, odbywa si¢ za posrednictwem przeciazonego tacza T1.

Jednostka centralna

Jednostka centralna (CPU) komputera z komponentem Buforujacy serwer proxy moze w
pewnych okoliczno$ciach ogranicza¢ wydajnos$¢. Moc obliczeniowa jednostki centralnej
wplywa na szybkos¢ przetwarzania zadan, a liczba jednostek centralnych w sieci decyduje o
jej skalowalnosci. Wymagania serwera proxy dotyczace jednostki centralnej powinny by¢
dostosowane do srodowiska, a zwlaszcza do maksymalnego obciazenia zadaniami
obstugiwanymi przez serwer proxy.

Architektura sieci

Aby zwigkszy¢ ogdlna wydajnos¢, nalezy skalowac architekture, a nie rozszerzac¢
konfiguracjg sprzetowa. Bez wzgledu na ilos¢ sprzgtu dodawanego do pojedynczego
komputera istnieje mozliwos¢, ze szybko osiagnie on swoja maksymalna wydajnosc.

Ta sekcja zawiera informacje dotyczace architektury sieci przydatne podczas wprowadzania
do sieci komponentu Buforujacy serwer proxy.

Popularnos¢ serwisu WWW i obcigzenie serwera proxy

Jesli serwis WWW przedsigbiorstwa cieszy si¢ duza popularnoscia, zapotrzebowanie na jego
tres¢ moze by¢ tak duze, ze pojedynczy serwer proxy nie bedzie w stanie efektywnie obstuzy¢
wszystkich zadan, co w rezultacie spowoduje wydtuzenie czasow odpowiedzi. Aby
zoptymalizowac¢ wydajno$¢ sieci, nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ uzycia potaczonych w klastry
komputerow z komponentem Buforujacy serwer proxy, ktérych obciazenie jest rownowazone,
albo zastosowania w calej sieci architektury wspotuzytkowanej pamigei podrecznej o
zdalnym dostepie (Remote Cache Access - RCA).

* Klastry z rownowazonym obciazeniem
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Jednym ze sposobow skalowania architektury jest taczenie serwerdw proxy w klastry i
zastosowanie komponentu System rownowazenia obciazenia do rOwnowazenia ich
obciazenia. Laczenie w klastry serwerdw proxy moze przynies¢ wiele korzysci w
kontekscie wydajnosci lub skalowalnosci, ale zapewnia rowniez nadmiarowos¢ i podnosi
niezawodnos¢. W razie awarii serwera proxy dziatajacego pojedynczo lub jego
niedostgpnosci z powodu awarii sieci uzytkownicy nie moga uzyska¢ dostgpu do serwisu
WWW.

* Architektura wspotuzytkowanej pamieci podrecznej

Nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania architektury wspdtuzytkowane;j
pamigci podrecznej z dostgpem RCA. Architektura wspotuzytkowanej pamigci podrecznej
pozwala na rozdzielenie wirtualnej pamigci podrecznej migdzy wiele serwerdw Buforujacy
serwer proxy, ktore zwykle uzywaja protokotu ICP (Internet Cache Protocol) lub CARP
(Cache Array Routing Protocol). Dostep RCA pozwala na maksymalne zwigkszenie liczby
trafien w klastrowej pamigci podrgeznej, udostepniajac duza wirtualna pamigé podreczna.

Zwigkszenie wydajnosci jest osiagane przez uzycie macierzy serwerow proxy, a nie
pojedynczego autonomicznego komponentu Buforujacy serwer proxy lub nawet klastra
autonomicznych komputeréow z zainstalowanym komponentem Buforujacy serwer proxy.
Zwigkszenie wydajnosci jest glownie uzyskiwane przez powigkszenie catkowitej wielkosci
wirtualnej pamigci podrgeznej, co zwigksza liczbg trafien oraz zmniejsza niespojnosc i
opoznienia pamigci podrecznej. Dzigki dostgpowi RCA w pamigei podrecznej rezyduje
tylko jedna kopia danego dokumentu. Po potaczeniu w klaster wielu serweréw proxy
zwigksza sig taczna wielkos$¢ pamigci podrecznej, ale wiele serwerdw proxy moze pobieraé
i buforowac te same informacje. Dlatego taczna liczba trafien pozostaje na niezmienionym
poziomie.

Dostep RCA jest najczesciej uzywany, gdy w duzych przedsigbiorstwach zachodzi
potrzeba udostgpniania obszernej tresci. Przydatnos$¢ dostgpu RCA nie ogranicza si¢ jednak
wyltacznie do wdrozen w wielkich przedsigbiorstwach. Zastosowanie dostepu RCA nalezy
rozwazy¢, jesli obciazenie sieci uzasadnia utworzenie klastra serwerdw pamigci podreczne;j
oraz jesli wigkszos¢ odpowiedzi na zadania jest trafieniami w pamigci podrecznej. W
zaleznosci od konfiguracji sieci przedsigbiorstwa dostgp RCA nie zawsze podnosi
wydajnos¢ z powodu zwigkszonej liczby potaczen TCP uzywanych przez klienta, gdy
dostgp RCA jest skonfigurowany. Dzieje sig tak, poniewaz element RCA jest nie tylko
odpowiedzialny za obstugg adresow URL o najwyzszym wyniku dopasowania, ale musi
takze przekazywac zadania do innych elementow lub klastréw, jesli otrzyma zadanie
dotyczace adresu URL, dla ktérego nie ma najwyzszego wyniku dopasowania. Oznacza to,
ze kazdy element macierzy RCA moze mie¢ wigcej otwartych potaczen TCP, niz gdyby
dziatat on jako serwer autonomiczny.

Typ ruchu

Najwigkszy wzrost wydajnosci mozna osiagna¢ dzigki mozliwosciom buforowania
komponentu Buforujacy serwer proxy. Pamig¢ podrgczna serwera proxy moze jednak
negatywnie wplywaé¢ na wydajno$¢, jesli nie jest prawidlowo skonfigurowana. Aby okresli¢
najlepsza konfiguracj¢ pamigci podrecznej, nalezy bardzo doktadnie przeanalizowaé
charakterystyke ruchu w sieci. Typ, wielkos$¢, ilos¢ 1 atrybuty tresci maja wplyw na dzialanie
serwera proxy w kontekscie czasu niezbednego do pobrania dokumentow z serwerow
zroédtowych oraz w kontekscie obciazenia serwera. Po okresleniu typu ruchu, ktory
komponent Buforujacy serwer proxy bedzie przekazywat lub udostgpniat ze swojej pamigei
podrecznej, mozna uwzgledni¢ uzyskane informacje podczas konfigurowania serwera proxy.
Wiedzac na przyktad, ze 80% buforowanych obiektow to obrazy (*.gif lub *.jpg) o Sredniej
wielkosci 200 kB, mozna odpowiednio dostroi¢ parametry buforowania i ustali¢ wielkos¢
pamigci podrgcznej. Ponadto okreslenie, ze wigkszos¢ tresci to spersonalizowane strony
dynamiczne, ktore nie nadaja si¢ do buforowania, moze rowniez pomdc w prawidtowym
dostrojeniu komponentu Buforujacy serwer proxy.
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Analizowanie charakterystyki ruchu umozliwia okreslenie, czy buforowanie w pamigci
fizycznej lub na dysku moze zoptymalizowac wydajnos¢ pamigei podrecznej. Ponadto
znajomos¢ parametrow ruchu w sieci pozwala stwierdzi¢, czy zwigkszenie wydajnosci jest
mozliwe do osiagnigcia dzigki uzyciu funkcji buforowania dynamicznego komponentu
Buforujacy serwer proxy.

* Buforowanie w pamieci fizycznej i na dysku

Dyskowa pamig¢ podreczna jest przydatna, jesli zachodzi koniecznos¢ buforowania
serwisow o duzej ilosci informacji. Dyskowa pamig¢ podreczna jest zalecana, jesli na
przyktad tre$¢ serwisu ma duza wielkos¢ (ponad 5 GB), a odsetek trafien w pamigci
podrecznej wynosi od 80 do 90%. Wiadomo jednak, ze buforowanie w pamigci fizycznej
(RAM) jest szybsze i istnieje wiele sytuacji, w ktorych pamie¢ podreczna oparta wytacznie
na pamigci RAM jest lepszym rozwiazaniem dla duzych serwiséw. Buforowanie w pamigci
fizycznej warto zastosowac, jesli na przyktad liczba trafien w pamigci podrgczne;j
komponentu Buforujacy serwer proxy nie jest najwazniejsza lub jesli jest uzywana
konfiguracja wspotuzytkowanej pamigci podrgezne;j.

* Buforowanie tresci generowanej dynamicznie

Komponent Buforujacy serwer proxy moze buforowac i uniewaznia¢ tres¢ dynamiczna
(strony JSP 1 wyniki serwletow) generowana przez dynamiczna pami¢¢ podreczna
produktu WebSphere Application Server, zapewniajac wirtualne rozszerzenie pamigci
podrecznej serwera Application Server w pamigciach podrgcznych opartych na sieci.
Umozliwienie buforowania tresci generowanej dynamicznie polepsza wydajnosc sieci w
srodowisku, w ktorym jest wysylanych wiele zadan dotyczacych dynamicznie tworzonych
publicznych stron WWW, ktérych czas waznosci jest okreslany przez aplikacje lub zalezy
od zdarzenia, na przyktad komunikatu bazy danych. Czas zycia strony jest skoniczony, ale
nie mozna ustawi¢ wyzwalacza okresu jej waznos$ci podczas jej tworzenia. Dlatego hosty
bez funkcji buforowania i uniewazniania dynamicznego musza oznaczac¢ takie strony jako
strony, ktorych warto$¢ czasu zycia wynosi 0.

Jesli takie dynamicznie generowane strony sa zadane wigcej niz jeden raz w okresie ich
zycia przez co najmniej jednego uzytkownika, to funkcja buforowania dynamicznego
zapewnia przenoszenie tresci i zmniejszenie obciazenia hostow udostgpniajacych tres¢ w
sieci. Dynamiczne buforowanie zwigksza wydajnos$¢ sieci, przyspieszajac odpowiadanie na
zadania uzytkownikow poprzez wyeliminowanie opéznien w sieci i zredukowanie
wykorzystania pasma dzigki zredukowaniu liczby przeszukiwan Internetu.

26 WebSphere Application Server: Pojgcia, planowanie i instalowanie komponentow Edge Components



Rozdziat 6. Dostepnos¢

Dziatajac w potaczeniu z hostami tresci, takimi jak serwer WebSphere Application Server, lub
w potaczeniu z komponentem Buforujacy serwer proxy serwera Application Server,
komponent System rownowazenia obciazenia serwera Application Server umozliwia
zwickszenie dostepnosci i skalowalnosci sieci. IRozdzial 1, “Wprowadzenie do produktul
|WebSphere Application Server Edge Components”, na stronie 3 zawiera wprowadzenie do
tych komponentéw Edge Components. Komponent System rownowazenia obciazenia jest
stosowany w sieciach przedsigbiorstw i jest instalowany migdzy Internetem a serwerami
zaplecza przedsigbiorstwa. Komponent System rownowazenia obciazenia jest widoczny w
Internecie jako pojedynczy punkt dostgpowy przedsigbiorstwa, nawet jesli w
przedsigbiorstwie uzywanych jest wiele serwerdw zaplecza ze wzgledu na duza liczbg zadan
lub duza ilos¢ tresci.

Zapewnienie odpowiedniej dostgpnosci jest mozliwe dzigki rownowazeniu obciazenia i
obstudze funkcji przelaczania awaryjnego.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.

Rownowazenie obcigzenia

Réwnowazenie obciazenia zwigksza dostepnosc i skalowalnosc serwisu WWW dzigki
niewidocznemu dla uzytkownika taczeniu serwerow proxy i serwerdw aplikacji w klastry.
Skalowalnos$¢ infrastruktury informatycznej zostaje znacznie zwigkszona dzigki mozliwosci
niewidocznego dla uzytkownika dodawania mocy obliczeniowej serwerow zaplecza.

Roéwnowazenie obcigzenia wielu hostow tresci

© Copyright IBM Corp. 2006

Aby obstuzy¢ duza liczbeg zadan, mozna zduplikowac tres¢ na wielu hostach, ale w takim
przypadku konieczne jest znalezienie sposobu réwnowazenia obciazenia migdzy tymi
hostami. Ustuga DNS (Domain Name Service) umozliwia podstawowe rdwnowazenie
obciazenia przy uzyciu algorytmu round-robin, ale takie rozwiazanie nie sprawdza si¢ w
niektorych sytuacjach.

Bardziej zaawansowanym rozwiazaniem problemu rownowazenia obciazenia wielu hostow
tresci jest uzycie podkomponentu Program rozsylajacy komponentu System rownowazenia
obciqunia.lRys. 5 na stronie 28|przedstawia wlasnie to rozwiazanie. W tej konfiguracji
wszystkie hosty tresci (komputery oznaczone numerem 5) przechowuja taka sama tresc. Sa
one skonfigurowane w taki sposob, ze stanowia klaster objety rownowazeniem obciazenia, a
do jednego z interfejséw sieciowych komputera komponentu System rdwnowazenia
obciazenia (4) przypisana jest nazwa hosta i adres IP dedykowany dla tego klastra. Gdy
uzytkownik koncowy pracujacy na komputerze oznaczonym numerem 1 wysyta zadanie
dotyczace pliku X, zadanie dociera poprzez Internet (2) do wewngtrznej sieci
przedsigbiorstwa za posrednictwem gatewaya internetowego (3). Podkomponent Program
rozsylajacy przechwytuje zadanie, poniewaz jego adres URL jest odwzorowany na nazwe
hosta i adres IP podkomponentu Program rozsytajacy. Podkomponent Program rozsytajacy
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okresla, ktory z hostow tresci w klastrze jest aktualnie najodpowiedniejszy do obstuzenia

zadania, i przekazuje zadanie do tego hosta. Jesli skonfigurowano metodg przekazywania
MAC, wybrany host zwraca plik X bezposrednio do klienta (oznacza to, ze plik X nie jest
przekazywany za posrednictwem komponentu System rownowazenia obciazenia).

[

Rysunek 5. Réwnowazenie obciazenia wielu hostow tresci. Legenda: 1 —klient 2 —
Internet 3 —router/gateway = 4 — podkomponent Program rozsytajacy =~ 5 — host tresci

Uwaga: Podkomponent Program rozsytajacy udostepnia trzy metody przekazywania:

* Metoda przekazywania MAC stuzy do rownowazenia obciazenia zadan
przychodzacych do serwera. Odpowiedzi sa zwracane bezposrednio do klienta.

* Metoda przekazywania NAT/NAPT jest uzywana w odniesieniu do serwerow
zdalnych. Zadania przychodzace sa réwnowazone przez komponent Program
rozsyltajacy, ktory odbiera odpowiedzi z serwera i zwraca je do klientow. W
przypadku instalacji komponentu System rownowazenia obciazenia dla
protokotow IPv4 i IPv6 ta metoda przekazywania nie jest obslugiwana.

* Metoda Routing oparty na tresci (Content-Based Routing - CBR) udostgpnia
routing zadan HTTP i HTTPS oparty na tresci bez uzycia komponentu
Buforujacy serwer proxy. W przypadku protokotu HTTP routing oparty na tresci
jest przeprowadzany przy uzyciu regul dotyczacych typu tresci, natomiast w
przypadku protokotu HTTPS - przy uzyciu powinowactwa ID sesji SSL. W
przypadku instalacji komponentu System rownowazenia obciazenia dla
protokotow IPv4 i IPv6 ta metoda przekazywania nie jest obstugiwana.

Domyslnie podkomponent Program rozsytajacy korzysta z rownowazenia obciazenia z
uzyciem algorytmu round robin (takiego jak ustuga DNS), ale nawet w takim przypadku
umozliwia wyeliminowanie wielu niedoskonatosci ustugi DNS. W przeciwienstwie do ushugi
DNS pozwala on na $ledzenie dostgpnosci hosta tresci i nie kieruje klientow do niedostepnych
hostow tresci. Ponadto uwzgledniane jest biezace obciazenie hostéw tresci, dzigki sledzeniu
nowych, aktywnych i zakonczonych potaczen. Uzytkownik moze jeszcze bardziej
zoptymalizowa¢ réwnowazenie obciazenia, aktywujac opcjonalne podkomponenty
komponentu System réwnowazenia obciazenia (tzn. doradce i menedzera), ktére umozliwiaja
doktadniejsze §ledzenie statusu hosta tresci i uwzglednianie informacji dodatkowych w
procesie decyzyjnym funkcji rownowazenia obciazenia. Menedzer pozwala przypisywac
rozne wagi do roznych czynnikdw branych pod uwage w procesie decyzyjnym, dzigki czemu
mozna jeszcze lepiej dostosowac rOwnowazenie obciazenia na potrzeby danego serwisu.

Roéwnowazenie obcigzenia wielu odwrotnych serweréw proxy

Podkomponent Program rozsytajacy komponentu System réwnowazenia obciazenia moze
rowniez réwnowazy¢ obciazenie wielu komputerdéw komponentu Buforujacy serwer proxy.

28 WebSphere Application Server: Pojgcia, planowanie i instalowanie komponentow Edge Components



Jesli serwis WWW przedsigbiorstwa cieszy si¢ duza popularnoscia, zapotrzebowanie na jego
tre$¢ moze przerasta¢ mozliwosci pojedynczego serwera proxy, co w rezultacie spowoduje
pogorszenie jego wydajnosci.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania wielu systemow komponentu Buforujacy serwer proxy
petniacych funkcje serwera proxy dla pojedynczego hosta tresci. IRys. 1 na stronie l6|
przedstawia podobna konfiguracje. Jesli jednak dany serwis jest odwiedzany na tyle czgsto, ze
wymaga wielu serwerdw proxy, wtedy prawdopodobnie potrzebnych jest rowniez wiele
hostéw tresci, ktorych obciazenie bedzie rdwnowazone przez komponent System
rownowazenia obciazenia. przedstawia wiasnie taka konfiguracje. Podkomponent
Program rozsylajacy oznaczony numerem 4 rownowazy obciazenie klastra sktadajacego si¢ z
dwoch serwerdw proxy (5), a podkomponent Program rozsytajacy oznaczony numerem 7
rownowazy obciazenie klastra sktadajacego si¢ z trzech hostow tresci (8).

Rysunek 6. Réwnowazenie obciazenia wielu odwrotnych serwerdw proxy i hostow tresci. 1 —
klient 2—Internet 3 —router/gateway 4 — podkomponent Program rozsytajacy 5
— komponent Buforujacy serwer proxy 6 — pamie¢ podreczna 7 — podkomponent
Program rozsytajacy =~ 8 — host tresci

Nazwa hosta klastra podkomponentu Program rozsytajacy oznaczonego numerem 4 to nazwa
hosta pojawiajaca si¢ w adresach URL odpowiadajacych tresci serwisu WWW
przedsigbiorstwa (tzn. jest to nazwa serwisu WWW widoczna w Internecie). Nazwa hosta
klastra podkomponentu Program rozsytajacy oznaczonego numerem 7 nie jest widoczna w
Internecie i moze mie¢ dowolna warto$¢. Na przyktad w przypadku firmy ABC odpowiednia
nazwa hosta dla podkomponentu Program rozsylajacy oznaczonego numerem 4 bgdzie
www.abc.com, a podkomponent Program rozsytajacy oznaczony numerem 7 moze mie¢
dowolna nazwe (np. http-balancer.abc.com).

Mozna zatozy¢, ze przegladarka na jednym z klientow oznaczonych numerem 1 potrzebuje
dostepu do pliku X przechowywanego na serwerach tresci oznaczonych numerem 8. Zadanie
HTTP dociera poprzez Internet (2) do wewnetrznej sieci przedsigbiorstwa za posrednictwem
gatewaya (3). Router kieruje zadanie do podkomponentu Program rozsytajacy oznaczonego
numerem 4, ktory przekazuje je do serwera proxy (5) najodpowiedniejszego do obstuzenia
tego zadania (zgodnie z algorytmem réwnowazenia obciazenia). Jesli serwer proxy ma plik X
w swojej pamigci podrgeznej (6), zwraca go bezposrednio do przegladarki, pomijajac
podkomponent Program rozsytajacy oznaczony numerem 4.

Jesli serwer proxy nie ma kopii pliku X w swojej pamigci podrgcznej, tworzy nowe zadanie z
wlasna nazwa hosta w polu zrodta w nagtoéwku, a nastepnie wysyta to zadanie do
podkomponentu Program rozsytajacy oznaczonego numerem 7. Komponent System
rownowazenia obciazenia okresla, ktory z hostow tresci (8) jest aktualnie najodpowiedniejszy
do obstuzenia zadania, a nastgpnie kieruje do niego to zadanie. Host tresci pobiera plik X z
pamigci masowej 1 zwraca go bezposrednio do serwera proxy, pomijajac podkomponent
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Program rozsytajacy oznaczony numerem 7. Ten serwer proxy buforuje plik X (jesli jest to
konieczne) i przekazuje go do przegladarki, pomijajac podkomponent Program rozsyltajacy
oznaczony numerem 4.

System rownowazenia obcigzenia wielu przekazujacych
serwerow proxy

Jesli dostep do sieci Internet jest zapewniany duzej liczbie klientdw, moga one generowac
wigcej zadan dostepu niz pojedyncze proxy moze efektywnie obstuzy¢. Gdy komponent
Buforujacy serwer proxy jest przeciazony zadaniami, czasy wysytania odpowiedzi do
klientow moga by¢ dtuzsze niz w przypadku bezposredniego dostepu do sieci Internet. Jesli
komponent Buforujacy serwer proxy ulegnie awarii lub jest niedostgpny z powodu awarii
sieci, dostgp do sieci Internet jest niemozliwy. Rozwiazaniem jest zainstalowanie
komponentow Buforujacy serwer proxy na wielu komputerach i rdwnowazenie obciazenia
miedzy nimi za pomoca programu rozsylajacego systemu rownowazenia obciazenia'.

Rzeczywistemu przezroczystemu proxy mozna bez programu rozsylajacego udostepni¢ wiele
komputerow z komponentem Buforujacy serwer proxy tylko w przypadku, gdy routery moga
kierowac ten sam typ ruchu do wigcej niz jednego komponentu Buforujacy serwer proxy. Nie
wszystkie routery obstuguja taka funkcje. Mozliwe jest udostepnienie zwyktych ustug proxy
przekazujacego na wielu komputerach z komponentem Buforujacy serwer proxy bez
programu rozsylajacego, ale w tym celu nalezy jawnie skonfigurowa¢ przegladarki klientow
do uzywania jednego z komputeréw z komponentem Buforujacy serwer proxy jako ich proxy
podstawowego. Jesli komponent Buforujacy serwer proxy ulegnie awarii lub stanie si¢
przeciazony lub niedostgpny, uzytkownicy koncowi nie bgda mogli uzyska¢ dostepu do sieci
Internet. Aby uniknac takiej sytuacji, mozna utworzy¢ plik automatycznego konfigurowania
proxy (PAC), zgodnie z opisem w sekcji [ ‘Przezroczyste buforujace proxy przekazujace (tylkol
(w systemach Linux)” na stronie 18] ktéry umozliwia przegladarce przetaczanie awaryjne
migdzy kilkoma drugorzgdnymi buforujacymi proxy. Plik PAC nie stuzy do rOwnowazenia
obciazenia migdzy komputerami z komponentem Buforujacy serwer proxy. Jesli jednak jeden
z komponentéw Buforujacy serwer proxy odbiera duzo wigcej zadan niz drugi, jego
wydajnos¢ prawdopodobnie pogorszy sig, narazajac przegladarki klienckie na dluzsze czasy
odpowiedzi. Aby wszyscy klienci korzystali z podobnej wydajnosci, dla kazdego z
komponentow Buforujacy serwer proxy nalezy skonfigurowa¢ mniej wigcej taka sama liczbg
przegladarek, a nastgpnie $ledzi¢ rozklad recznie, tak aby utrzymac obciazenie nawet w
przypadku dodania lub usunigcia przegladarek.

Rysunek [Rys. 7 na stronie 31| przedstawia konfiguracje sieci, w ktérej program rozsylajacy
rownowazy obciazenie klastra komputeréow z komponentem Buforujacy serwer proxy. Jeden z
interfejsow sieciowych komputera programu rozsylajacego zostat skonfigurowany tak, aby
mie¢ nazwe hosta dedykowanego i adres IP klastra. Przegladarki klienckie zostaty
skonfigurowane do kierowania zadan internetowych do hosta klastra. Jesli na przyktad
przegladarka na jednym z klientéw (oznaczonym numerem 1) zada dostgpu do pliku X
znajdujacego si¢ na hoscie tresci (7), kieruje zadanie przy uzyciu nazwy lub adresu hosta
klastra, gdzie jest ono przechwytywane przez program rozsytajacy (2) i kierowane do
odpowiedniego komponentu Buforujacy serwer proxy (3). Komponent Buforujacy serwer
proxy tworzy nowe zadanie, przekazuje je przez gateway przedsigbiorstwa (5) i sie¢ Internet
(6), a nastgpnie w razie potrzeby zapisuje zwrocony plik w swojej pamigci podrecznej (4), tak
jak to opisano szczegdtowo w sekcji |“K0mp0nent Buforujacy serwer proxy jako proxy|
przekazujace” na stronie 16|

Uwaga: Funkcja proxy przezroczystego jest dostgpna tylko w systemach Linux.
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Rysunek 7. Uzywanie programu rozsytajacego do rownowazenia obcigzenia miedzy wieloma
buforujacymi proxy.. Legenda: 1—klient ~ 2—program rozsytajacy 3—komponent
Buforujacy serwer proxy  4—pamie¢ podreczna  5—router/

gateway 6—Internet  7—host tresci

Program rozsytajacy wykrywa, kiedy jeden z komputerow z komponentem Buforujacy serwer
proxy jest niedostgpny i automatycznie kieruje zadania do innego komputera. Umozliwia to
wyltaczenie komputera z komponentem Buforujacy serwer proxy w celu serwisowania bez
koniecznosci wytaczania dostegpu do sieci Internet. Program rozsytajacy ma liczne opcje
konfiguracyjne shuzace do sterowania czynnikami branymi pod uwagg podczas podejmowania
decyzji dotyczacych rownowazenia obciazenia. Mozna rowniez zainstalowaé¢ na komputerach
z komponentem Buforujacy serwer proxy pomocnicze programy rozsylajace, ktore beda
monitorowaty status, a nastgpnie zwracaty informacje do programu rozsytajacego.
Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w Podreczniku administrowania systemem
rownowazenia obciqzenia serwera WebSphere Application Server. Uzycie wielu
komponentow Buforujacy serwer proxy moze powodowac spadek wydajnosci, poniewaz ten
sam plik moze zosta¢ zapisany w pamigci podrecznej wigcej niz jednego komponentu
Buforujacy serwer proxy, jesli rozni klienci zazadaja tego pliku za posrednictwem réznych
komputerow z komponentem Buforujacy serwer proxy. Aby wyeliminowac t¢ nadmiarowos¢,
mozna skonfigurowa¢ dostegp do zdalnej pamigci podrgeznej (RCA), ktory umozliwia
wszystkim serwerom proxy w zdefiniowanej grupie wspotluzytkowanie tresci ich pamigci
podrecznych. Wszystkie serwery proxy w grupie RCA uzywaja tego samego algorytmu do
okreslenia, ktory z komponentéw Buforujacy serwer proxy jest odpowiedzialny za dany adres
URL. Gdy komponent Buforujacy serwer proxy przechwyci adres URL, za ktory nie jest
odpowiedzialny, przekaze zadanie do odpowiedniego komponentu Buforujacy serwer proxy.
Odpowiedzialny komponent Buforujacy serwer proxy wykona dziatania niezbedne do
spetnienia zadania, pobierajac zadanie z pamigci podrecznej lub przekazujac je do
odpowiedniego hosta tresci i w razie potrzeby zapisujac w pamigci podrecznej zwrocony plik.
Nastgpnie odpowiedzialny komponent Buforujacy serwer proxy przekaze plik do
oryginalnego komponentu Buforujacy serwer proxy, ktory dostarczy go do uzytkownika
koncowego.

Jesli w grupie RCA komponent Buforujacy serwer proxy odpowiedzialny za dany adres URL
ulegnie awarii, wtedy oryginalny komponent Buforujacy serwer proxy, ktory odebrat zadanie
klienta, uzyska bezposredni dostep do hosta tresci (lub zapasowego buforujacego serwera

proxy, o ile zostat zdefiniowany). Dzigki temu uzytkownicy moga uzyskac dostep do plikow,
jesli co najmniej jeden komponent Buforujacy serwer proxy w grupie RCA dziata poprawnie.

Taka konfiguracja spetnia wysokie wymagania dotyczace dostgpu do sieci Internet dzigki
uzyciu programu rozsytajacego do rownowazenia obciazenia wielu komputerow z
komponentem Buforujacy serwer proxy. Potencjalnym problemem jest to, ze program
rozsylajacy stanowi pojedynczy punkt, w ktérym moze wystapi¢ awaria. Jesli ulegnie on
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awarii lub stanie si¢ niedostepny z powodu awarii sieci, klienci przegladarki nie beda mogli
nawiaza¢ polaczenia z komponentami Buforujacy serwer proxy ani z siecia Internet.
Rozwiazaniem jest skonfigurowanie innego programu rozsylajacego, ktory bedzie petnit rolg
komponentu zapasowego, tak jak to przedstawiono na rysunku Rys. §

Rysunek 8. Uzywanie podstawowego i zapasowego programu rozsytajacego w celu
zapewnienia wysokiej dostepnosci sieci Internet.. Legenda: 1—klient =~ 2—podstawowy
program rozsytajacy 3—zapasowy program rozsytajacy =~ 4—komponent Buforujacy
serwer proxy  5—pamiec€ podreczna  6—router/gateway =~ 7—Internet  8—host tresci

Na tym rysunku przegladarka dziatajaca na jednym z komputeréw (oznaczonym numerem 1)
zwykle kieruje zadanie dotyczace pliku X do podstawowego programu rozsytajacego (2),
ktory kieruje to zadanie do komponentu Buforujacy serwer proxy (4) wybranego na
podstawie kryteriéw rownowazenia obciazenia programu rozsytajacego. Komponent
Buforujacy serwer proxy tworzy nowe zadanie, kieruje je przez gateway przedsigbiorstwa (6)
i sie¢ Internet (7) do hosta tresci (8) i w razie potrzeby zapisuje zwrocony plik X w swojej
pamigci podrecznej (bardziej szczegdtowy opis tej czgsci procesu mozna znalez¢ w sekeji
[‘Komponent Buforujacy serwer proxy jako proxy przekazujace” na stronie 16).

W tej konfiguracji zapasowy program rozsytajacy (3) nie rownowazy obciazenia, dopoki
dziata program podstawowy. Podstawowy i zapasowy program rozsylajacy sledza swoje
statusy, okresowo wymieniajac miedzy soba komunikaty nazywane pulsami. Jesli zapasowy
program rozsytajacy wykryje, ze podstawowy program ulegl awarii, automatycznie przejmie
odpowiedzialno$¢ za rownowazenie obciazenia, przechwytujac zadania kierowane do
podstawowego hosta i adresu IP. Istnieje rowniez mozliwosc¢ takiego skonfigurowania dwoch
programow rozsylajacych, aby zapewni¢ wzajemna wysoka dostgpnosc. W takim przypadku
kazdy z nich aktywnie réwnowazy obciazenie dla oddzielnego klastra buforujacych proxy,
rownoczesnie petniac dla drugiego z nich rolg programu zapasowego. Szczegdtowe
informacje mozna znalez¢ w Podreczniku administrowania systemem rownowazenia
obciqzenia serwera WebSphere Application Server.

Program rozsylajacy zwykle nie wymaga duzej ilosci pamigci ani znacznej mocy
obliczeniowej, a na komputerze programu rozsytajacego moga by¢ uruchamiane inne
aplikacje. Jesli wazne jest zminimalizowanie kosztow zwiazanych z urzadzeniami, istnieje
nawet mozliwos$¢ uruchomienia zapasowego programu rozsytajacego na tym samym
komputerze, co komponent Buforujacy serwer proxy. Rysunek|Rys. 9 na stronie 33|
przedstawia konfiguracje, w ktorej zapasowy program rozsytajacy dziala na tym samym
komputerze (3), co komponent Buforujacy serwer proxy.
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Rysunek 9. Umieszczanie zapasowego programu rozsytajacego na komputerze z
komponentem Buforujacy serwer proxy.. Legenda: 1—klient ~ 2—podstawowy program
rozsytajacy 3—zapasowy program rozsytajacy i komponent Buforujgcy serwer

proxy  4—komponent Buforujacy serwer proxy =~ 5—pamig€ podreczna  6—router/
gateway 7—Internet  8—host tresci

Obstuga funkcji przetagczania awaryjnego

Komponent System rdwnowazenia obciazenia dziata jako pojedynczy punkt obecnosci dla
hostéw tresci przedsigbiorstwa. Zaleta tego rozwiazania jest mozliwos$¢ udostepnienia w
systemie DNS adresu i nazwy hosta klastra, a nie nazw i adresow poszczegolnych hostow
tresci, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowymi atakami i zapewnia spojne
zachowanie serwisu WWW przedsigbiorstwa. Aby zwigkszy¢ dostgpnos¢ serwisu WWW,
nalezy skonfigurowac kolejny komponent System réwnowazenia obciazenia, ktory bedzie
petnit rolg zapasowego komponentu dla podstawowego komponentu System rownowazenia
obciqunia.przedstawia wlasnie taka sytuacjg. Jesli jeden z komponentow System
réwnowazenia obciazenia ulegnie awarii lub bedzie niedostepny z powodu awarii sieci,
uzytkownicy koncowi bgda mogli w dalszym ciagu korzysta¢ z hostow tresci.

Rysunek 10. Korzystanie z podstawowego i zapasowego komponentu System réwnowazenia
obcigZzenia w celu zwiekszenia dostepnosci tresci WWW. Legenda: 1 — klient 2 —
Internet 3 —router/gateway 4 — podstawowy podkomponent Program rozsytajacy 5
— zapasowy podkomponent Program rozsytajacy 6 — host tresci

W normalnej sytuacji przegladarka dzialajaca na jednym z komputerow oznaczonych
numerem 1 kieruje zadanie dotyczace pliku X do nazwy hosta klastra, ktdra jest
odwzorowana na podstawowy komponent System réwnowazenia obciazenia (4).
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Podkomponent Program rozsytajacy kieruje zadanie do hosta tresci (6) wybranego na
podstawie okreslonych kryteridéw rownowazenia obciazenia podkomponentu Program
rozsylajacy. Host tresci wysyta plik X bezposrednio do przegladarki, kierujac go za
posrednictwem gatewaya korporacyjnego (3) przez Internet (2), ale pomijajac komponent
System rownowazenia obciazenia.

Zapasowy podkomponent Program rozsylajacy (5) nie rownowazy obciazenia, dopoki
podstawowy podkomponent dziata prawidlowo. Podstawowy i zapasowy podkomponent
Program rozsylajacy $ledza swoje statusy, okresowo wymieniajac miedzy soba komunikaty
(tzw. pulsy). Jesli zapasowy podkomponent Program rozsytajacy wykryje, ze podstawowy
komponent ulegt awarii, automatycznie przejmuje odpowiedzialnosci za rownowazenie
obciazenia, przechwytujac zadania kierowane do adresu IP i nazwy hosta klastra
podstawowego podkomponentu.

Istnieje rowniez mozliwos¢ takiego skonfigurowania dwoch podkomponentéow Program
rozsylajacy, aby byla zapewniona wzajemna wysoka dostepnosé. W takim przypadku kazdy z
nich aktywnie réwnowazy obciazenie dla oddzielnego klastra hostow tresci, a rownoczesnie
peni role zapasowego podkomponentu dla drugiego podkomponentu. W przypadku instalacji
komponentu System réwnowazenia obciazenia dla protokotéw IPv4 i IPv6 obstugiwana jest
prosta wysoka dostgpnosé, ale wzajemna wysoka dostepnos$¢ nie jest obstugiwana.

Podkomponent Program rozsytajacy nie wymaga duzej ilo$ci pamigci ani znacznej mocy
obliczeniowej, a na komputerze komponentu System rownowazenia obciazenia moga by¢
uruchamiane inne aplikacje. Jesli konieczne jest zminimalizowanie kosztow zwiazanych z
urzadzeniami, istnieje nawet mozliwos¢ uruchomienia zapasowego podkomponentu Program
rozsylajacy na jednym z komputeréw w klastrze, ktory jest objety rownowazeniem
obciazenia. przedstawia konfiguracje, w ktorej zapasowy podkomponent Program
rozsylajacy dziala na jednym z hostoéw tresci (5) w klastrze.

I

Rysunek 11. Umieszczenie zapasowego komponentu System rownowazenia obcigzenia na
hoscie tresci. Legenda: 1 —klient 2 —Internet 3 —router/gateway 4 — podstawowy
podkomponent Program rozsytajacy 5 — zapasowy podkomponent Program rozsytajacy i
host tresci 6 — host tresci
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Rozdziat 7. Routing oparty na tresci

© Copyright IBM Corp. 2006

WAZNE: Komponent Routing oparty na tresci jest dostepny na wszystkich obstugiwanych
platformach z nast¢pujacymi wyjatkami:

» Komponent Routing oparty na tresci jest niedostepny w przypadku instalacji komponentu
System rownowazenia obciazenia na platformach z 64-bitowa wirtualna maszyna jezyka
Java.

Alternatywnie w przypadku tego typu instalacji mozna skorzysta¢ z metody przekazywania
cbr komponentu Program rozsytajacy komponentu System réwnowazenia obciazenia w
celu udostgpnienia routingu zadan HTTP i HTTPS opartego na tresci bez uzycia serwera
proxy. Wigcej informacji na ten temat zawiera Podrecznik administrowania komponentem
WebSphere Application Server - System rownowazenia obcigzenia.

* Komponent Routing oparty na tresci jest niedostgpny w instalacjach komponentu System
rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6.

Komponent System rdwnowazenia obciazenia dla protokotdw IPv4 i IPv6 obstuguje
jedynie metode przekazywania mac komponentu Program rozsytajacy. Metod
przekazywania nat i cbr nie sa obstugiwane.

Dziatajac w potaczeniu z komponentem Buforujacy serwer proxy serwera Application Server,
komponent System rownowazenia obciazenia serwera Application Server umozliwia
dystrybuowanie zadan do wielu serwerow zaplecza, ktore udostepniaja rozna tresé.

Rozdziat 1, “Wprowadzenie do produktu WebSphere Application Server Edge Components” |

na stronie 3| zawiera wprowadzenie do tych komponentéw Edge Components.

Jesli wraz z komponentem Buforujacy serwer proxy zainstalowano komponent Routing
oparty na tresci (bedacy czg$cia komponentu System rownowazenia obciazenia), zadania
HTTP moga by¢ rozsytane na podstawie adresu URL lub innych kryteriow okreslonych przez
administratora, co uwalnia od koniecznosci przechowywania identycznej tresci na wszystkich
serwerach zaplecza.

Zastosowanie komponentu Routing oparty na tresci jest szczegdlnie przydatne, gdy serwery
WWW musza petni¢ kilka réznych funkeji lub oferowac kilka typow ustug. Na przyktad
serwis WWW sklepu internetowego musi udostepniac katalog (zawierajacy gtownie tres¢
statyczna) oraz przyjmowacé zamowienia, co oznacza konieczno$¢ uruchomienia
interaktywnej aplikacji (np. skryptu CGI - Common Gateway Interface) w celu
zaakceptowania liczby pozycji i informacji dotyczacych klienta. Czgsto bardziej wydajnym
rozwiazaniem jest zastosowanie dwoch réznych zestawow komputerdw, ktore beda petni¢
odrgbne funkcje, 1 uzycie komponentu Routing oparty na tresci w celu kierowania réznych
typow ruchu do odpowiednich komputerow. W przedsigbiorstwie mozna réwniez zastosowac
komponent Routing oparty na tresci, aby zapewni¢ lepsza obstugg klientom, ktorzy korzystaja
z niej odptatnie, w przeciwienstwie do klientow, ktérzy przypadkowo odwiedzaja serwis
WWW firmy. Zadania od klientow z pierwszej grupy beda kierowane do bardziej wydajnych
serwerow WWW.

Komponent Routing oparty na tresci umozliwia routing zadan na podstawie regut napisanych
przez uzytkownika. Najczestszym typem takiej reguly jest regula tresci, ktéra pozwala na
kierowanie zadan na podstawie nazwy $ciezki w adresie URL. Na przyktad firma ABC moze
napisa¢ reguly, na podstawie ktorych zadania dotyczace adresu URL http://www.abc.com/
catalog_index.html bgda kierowane do jednego klastra serwerdw, a zadania dotyczace adresu
http://www.abc.com/orders.html - do innego klastra. Istnieja rowniez reguty, ktore
umozliwiaja kierowanie zadan na podstawie adresu IP klienta, ktory wystat zadanie, lub na
podstawie innych parametrow. Szczegdélowe omowienie tego zagadnienia mozna znalez¢ w
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publikacji Podrecznik administrowania komponentem System rownowazenia obciqzenia
produktu WebSphere Application Server, w rozdziatach dotyczacych konfigurowania
komponentu Routing oparty na tresci i zaawansowanych funkcji komponentow System
rownowazenia obciazenia i Routing oparty na tresci. Definicje sktadni regul mozna znalez¢ w
dodatku do publikacji Podrecznik administrowania komponentem System rownowazenia
obciqzenia produktu WebSphere Application Server, poswigconym typom regut komponentu
Routing oparty na tresci.

przedstawia prosta konfiguracje, w ktdrej komponent Routing oparty na tresci
(bedacy czescia komponentu System rownowazenia obciazenia) oraz komponent Buforujacy
serwer proxy sa zainstalowane razem na komputerze oznaczonym numerem 4 i kieruja
zadania do trzech hostow tresci (6, 7 1 8) udostepniajacych rozna tresé. Gdy uzytkownik
koncowy pracujacy na komputerze oznaczonym numerem 1 wysyta zadanie dotyczace pliku
X, zadanie dociera poprzez Internet (2) do wewngtrznej sieci przedsigbiorstwa za
posrednictwem gatewaya internetowego (3). Zadanie jest przechwytywane przez serwer
proxy, a nastepnie przekazywane przez niego do komponentu Routing oparty na tresci na tym
samym komputerze, ktory analizuje adres URL z zadania i okresla, ze plik X znajduje si¢ na
hoscie tresci 6. Potem serwer proxy generuje nowe zadanie dotyczace pliku X, a nastgpnie
(jesli jego funkcja buforowania jest wtaczona) okresla, czy plik moze zosta¢ zbuforowany, w
przypadku gdy zwroci go host 6. Jesli buforowanie pliku jest mozliwe, serwer proxy zapisuje
kopig tego pliku w swojej pamigci podrecznej (5) przez przekazaniem go do uzytkownika
koncowego. Routing innych plikéw dziata w analogiczny sposob: zadania dotyczace pliku Y
sa kierowane do hosta tresci 7, a zadania dotyczace pliku Z - do hosta tresci 8.

Rysunek 12. Routing zadan HTTP przy uzyciu komponentu Routing oparty na tresci. Legenda:
1—Kklient 2—Internet 3 —router/gateway 4 — Komponent Buforujgcy serwer proxy
i komponent Routing oparty na tresci (bedacy czescig komponentu System rownowazenia
obcigzenia) 5—pamieC podreczna 6, 7, 8 — hosty tresci

|Rys. 13 na stronie 37| przedstawia bardziej ztozona konfiguracje, ktora moze by¢
odpowiednim rozwiazaniem dla sklepu internetowego. Komponent Routing oparty na tresci
(bedacy czescia komponentu System rownowazenia obciazenia) oraz serwer proxy sa
zainstalowane razem na komputerze oznaczonym numerem 4 i kieruja zadania do dwoch
komputeréw komponentu System rownowazenia obciazenia. Komputer komponentu System
rownowazenia obciazenia oznaczony numerem 6 réwnowazy obciazenie klastra hostow tresci
(8), na ktorym znajduje sig tres¢ (w wigkszosci tres¢ statyczna) katalogu sklepu, natomiast
komponent System rownowazenia obciazenia oznaczony numerem 7 rownowazy obciazenie
klastra serwerow WWW, ktore obstuguja zamdowienia (9).

Gdy uzytkownik koncowy pracujacy na komputerze oznaczonym numerem 1 uzyskuje dostep
do adresu URL odpowiadajacego katalogowi sklepu, zadanie dociera poprzez Internet (2) do
wewnetrznej sieci przedsiebiorstwa za posrednictwem gatewaya internetowego (3). Zadanie
jest przechwytywane przez serwer proxy, a nastgpnie przekazywane przez niego do
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komponentu Routing oparty na tresci na tym samym komputerze, ktory analizuje adres URL 1
okresla, ze komputer komponentu System rdOwnowazenia obciazenia oznaczony numerem 6
obstuguje ten adres URL. Potem serwer proxy tworzy nowe zadanie dostgpu i wysyla je do
komponentu System rownowazenia obciazenia. Komponent ten okresla, ktory z hostow tresci
oznaczonych numerem 8 jest aktualnie najodpowiedniejszy do obstuzenia zadania (na
podstawie kryteriow zdefiniowanych przez uzytkownika). Wybrany host tresci przekazuje
tres¢ katalogu bezposrednio do serwera proxy, pomijajac komponent System rownowazenia
obciazenia. Tak jak w poprzednim przyktadzie, serwer proxy ustala, czy tre§¢ mozna
buforowac, a nastepnie (jesli jest to konieczne) zapisuje ja w swojej pamigci podrecznej (5).

Uzytkownik koncowy sktada zamdéwienie, uzyskujac dostep do odpowiedniego adresu URL
sklepu (zwykle za pomoca odsytacza hipertekstowego znajdujacego si¢ w katalogu). Zadanie
przechodzi t¢ sama droge co zadanie dostepu do katalogu, ale komponent Routing oparty na
tresci na komputerze 4 kieruje je do komputera komponentu System réwnowazenia
obciazenia oznaczonego numerem 7. Komponent System rownowazenia obciazenia
przekazuje je dalej do najodpowiedniejszego serwera WWW oznaczonego numerem 9, ktory
odpowiada bezposrednio do serwera proxy. Poniewaz informacje dotyczace zamdwienia sa
zwykle generowane dynamicznie, serwer proxy prawdopodobnie ich nie buforuje.
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Rysunek 13. Rdwnowazenia obciazenia zadari HTTP kierowanych przy uzyciu komponentu
Routing oparty na tresci. Legenda: 1 —klient 2 —Internet 3 —router/gateway 4 —
komponent Buforujgcy serwer proxy i komponent Routing oparty na tresci (bedacy czescia
komponentu System réwnowazenia obcigzenia) 5— pamie€ podreczna 6, 7 —
komponent System réwnowazenia obcigzenia 8 — host tresci 9 — serwer WW

©

©

Funkcja Routing oparty na tresci (bedaca czescia komponentu System rownowazenia
obciazenia) obstuguje powinowactwo informacji cookie. Oznacza to, ze tozsamos¢ serwera
obstugujacego pierwsze zadanie uzytkownika koncowego jest rejestrowana w specjalnym
pakiecie danych (informacji cookie) dotaczonym do odpowiedzi serwera. Gdy uzytkownik
koncowy ponownie uzyskuje dostep do tego samego adresu URL przed uplywem
zdefiniowanego okresu, a zadanie zawiera informacjg cookie, komponent Routing oparty na
tresci nie stosuje standardowych regut, ale kieruje zadanie do pierwotnego serwera. Pozwala
to zwykle skréci¢ czas odpowiedzi, jesli na serwerze zapisano informacje dotyczace
uzytkownika koncowego, ktorych nie trzeba ponownie pobiera¢ (np. numer karty
kredytowe;j).
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Czes¢ 3. Scenariusze

© Copyright IBM Corp. 2006

Ta czgs$¢ zawiera omowienie scenariuszy biznesowych, w ktorych zastosowano komponenty
Edge Components serwera IBM WebSphere Application Server. Sa to sprawdzone
rozwiazania, ktére zapewniaja doskonata wydajnosc¢, dostgpnosé, skalowalnosé i
niezawodnos¢.

Ta czg$¢ zawiera nastepujace rozdzialy:

[Rozdziat 8, “Sie¢ firma-klient”, na stronie 41|

[Rozdziat 9, “Bankowos¢ typu firma-klient”, na stronie 45|

[Rozdziat 10, “Sie¢ portalu WWW?, na stronie 47|
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Rozdziat 8. Siec¢ firma-klient

Podstawowy serwis WWW handlu elektronicznego jest siecia typu firma-klient. W pierwszej
fazie rozwoju handlu za posrednictwem Internetu firmy najczesciej skupiaja si¢ na zaistnieniu
w sieci WWW. Informacje korporacyjne i katalogi produktow sa przeksztalcane w formaty
cyfrowe, a nastgpnie udostgpniane w serwisiec WWW. Kupowanie produktow odbywa sig za
posrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i faksu, a nawet przy uzyciu
zautomatyzowanych formularzy. Prawdziwe systemy umozliwiajace zakupy sa jednak
niedostepne. Wszystkie transakcje odbywaja sie z opéznieniem, poniewaz zamowienia musza
by¢ przetwarzane przez personel.

W drugiej fazie firma eliminuje opoznienia i usprawnia sprzedaz, implementujac bezpieczne
koszyki umozliwiajace bezposrednie robienie zakupdw elektronicznych. Synchronizacja z
bazami danych magazyndw i integracja z systemami bankowymi sa najwazniejszymi
czynnikami pozwalajacymi prowadzi¢ sprzedaz. Produkt, ktéry jest niedostgpny nie moze
zostac¢ sprzedany. Ponadto nie mozna obciazy¢ konta bankowego uzytkownika. Podobnie
produkt nie moze zosta¢ pobrany z magazynu i wystany do klienta, dopdki transakcja
finansowa nie zakonczy sie prawidlowo.

W trzeciej fazie serwisy WWW przeksztatcaja si¢ w dynamiczne serwisy prezentacyjne, w
ktérych klientowi jest prezentowana spersonalizowana tresc.

Ponizszy scenariusz uwzglednia komponenty System rownowazenia obciazenia i Buforujacy
SErwer proxy.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:
* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.

Faza 1

[Rys. 14 na stronie 42|przedstawia niewielki komercyjny serwis WWW utworzony z mysla o
fatwym przegladaniu katalogu. Wszystkie zadania klientow przechodza przez zaporg firewall
do komponentu Program rozsytajacy, ktory kieruje zadania do klastra serwerow proxy z
aktywnymi pamigciami podrecznymi, ktore petnia rolg odpowiednikow serweréw WWW.
Serwery pomiarowe sa kolokowane z serwerami proxy w celu zapewnienia komponentowi
Program rozsylajacy danych dotyczacych rownowazenia obciazenia. Taka architektura
zmniejsza obciazenie serwerow WWW 1 izoluje je od Internetu.
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Faza 2

IRys. 15 na stronie 43|przedstawia druga fazg rozwoju komercyjnego serwisu WWW
utworzonego z mysla o wydajnym przegladaniu katalogu oraz udostgpnianiu potencjalnym
klientom szybkich i bezpiecznych koszykow. Wszystkie zadania klientow sa kierowane do
odpowiednich gatezi sieci przez komponent Program rozsytajacy rozdzielajacy zadania z
uwzglednieniem protokotu internetowego. Zadania HTTP sa kierowane do statycznego
serwisu WWW, a zadania HTTPS sa przekazywane do sieci zakupéw elektronicznych.
Podstawowy, statyczny serwis WWW, jest wciaz udostepniany przez klaster serwerdw proxy
z aktywnymi pamigciami podrecznymi, ktore petnia role odpowiednikow serweréw WWW.
Ta czgs$¢ sieci jest taka sama, jak sie¢ w fazie 1.

Czgs¢ serwisu WWW obstugujaca handel elektroniczny jest takze udostepniana przez klaster
serwerow proxy. Wezty komponentu Buforujacy serwer proxy sa rozszerzane przez moduty
wtyczek. Uzgadnianie SSL jest przenoszone do sprzgtowej karty szyfrujacej, a
uwierzytelnianie jest wykonywane przy uzyciu wtyczki Access Manager (wczesniej Policy
Director). Wtyczka buforowania dynamicznego zmniejsza obciazenie serwera WebSphere
Application Server, przechowujac wspolne dane. Wtyczka na serwerze aplikacji uniewaznia
w razie potrzeby obiekty w dynamicznej pamigci podreczne;.

Wszystkie aplikacje koszyka sa powiazane z baza danych klienta, ktora zostata uzyta do
uwierzytelnienia uzytkownika. Dzigki temu uzytkownik nie musi dwukrotnie wprowadza¢ do
systemu informacji osobistych - w celu uwierzytelnienia i podczas kupowania.

Ta sie¢ dzieli ruch w zaleznosci od zadan klienta, usuwajac obciazajace procesor
uwierzytelnianie SSL i koszyki umozliwiajace robienie zakupoéw elektronicznych z
podstawowego serwisu WWW. Taka podwojna struktura serwisu WWW umozliwia
administratorom sieci dostrajanie serwerow w celu zapewnienia jak najlepszej wydajnosci w
zaleznosci od roli danego serwera w sieci.
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Faza 3

IRys. 16 na stronie 44|przedstawia trzecia faze rozbudowy sieci firma-klient, w ktdrej

statyczny serwis WWW przyjmuje dynamiczna metode prezentacji. Klaster serwerdw proxy
zostat rozszerzony w celu obstugi buforowania dynamicznej treSci WWW 1 sktadania
fragmentow stron tworzonych w celu zapewnienia zgodnosci z protokotem ESI (Edge Side
Includes). Zamiast uzywania mechanizmow wiaczania po stronie serwera do budowania stron
WWW na serwerach tresci, a nastgpnie propagowania tych specyficznych dla klienta i
niepodlegajacych buforowaniu stron w catej sieci, mechanizmy ESI umozliwiaja sktadanie
stron ze zbuforowanej tresci, co redukuje wykorzystanie pasma i skraca czas odpowiedzi.

Mechanizmy ESI pelnia wazna rolg w fazie 3, w ktorej u kazdego klienta jest wyswietlana
spersonalizowana strona gtowna serwisu WWW. Elementy sktadowe tych stron sa pobierane
z kilku serweréw WebSphere Application Server. Serwery aplikacji zawierajace poufna logike
biznesowa i powiazania z zabezpieczonymi bazami danych sa izolowane za zapora firewall.

Rozdziat 8. Sieé firma-klient 43
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Rozdziat 9. Bankowos¢ typu firma-klient

© Copyright IBM Corp. 2006

IRys. 17 na stronie 46| przedstawia wydajne rozwiazanie dla bankowosci elektronicznej
podobne do sieci firma-klient opisanej w temacie |Rozdzial 8, “Sie¢ firma-klient”, na stroniel
Wszystkie zadania klientéw przechodza przez zaporg firewall do programu rozsytajacego,
ktory dzieli ruch wedhug protokotéw internetowych. Zadania HTTP sa przekazywane do
klastra serweréw proxy z aktywnymi pamigciami podrgcznymi, ktére petnia role
odpowiednikéw serwerdw WWW. Serwery pomiarowe sa kolokowane z serwerami proxy w
celu zapewnienia komponentowi Program rozsytajacy danych dotyczacych rownowazenia
obciazenia. Taka architektura zmniejsza obciazenie serwerow WWW i tworzy dodatkowy
bufor migdzy nimi a Internetem.

Zadania HTTPS sa przekazywane do bezpiecznej sieci udostepniajacej klientom osobiste
informacje finansowe i umozliwiajacej wykonywanie elektronicznych transakcji bankowych.
Klaster serwerow proxy zapewnia serwisowi skalowalnos¢. Serwery proxy obstuguja
buforowanie dynamicznej tresci WWW 1 sktadanie fragmentow stron tworzonych w celu
zapewnienia zgodnosci z protokotem ESI (Edge Side Includes). Sprzgtowa karta szyfrujaca
obstuguje uzgadnianie SSL, co znacznie skraca przetwarzanie wymagane dla hosta serwera
proxy, a produkt Access Manager (wczesniej Policy Director) przeprowadza uwierzytelnianie
klienta.

Kolekcja klastrow serwerdw aplikacji rozdziela przetwarzanie zadan przez oddzielenie logiki
biznesowej, zawartej w komponentach EJB, od warstwy prezentacyjnej, zawartej w
serwletach i plikach JSP. Kazdy z tych klastrow jest zarzadzany przez oddzielny serwer sesji.

Ponizszy scenariusz uwzglednia komponenty System rownowazenia obciazenia i Buforujacy
Serwer proxy.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:
* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPve6.
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Rozdziat 10. Sie¢ portalu WWW

© Copyright IBM Corp. 2006

IRys. 18 na stronie 48|przedstawia sie¢ portalu WWW utworzona w celu obshugiwania duzego
ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim klientom spersonalizowanej tresci. Aby
zminimalizowac obciazenie serwerdw, w zadnej czesci sieci nie odbywa si¢ ruch SSL.
Poniewaz portal nie dostarcza poufnych danych, bezpieczenstwo nie jest najwazniejsze. Bazy
danych zawierajace identyfikatory klientdw, hasta i ustawienia powinny by¢ w umiarkowany
sposob zabezpieczone i nieuszkodzone, ale to wymaganie nie wptywa na wydajnos¢ serwisu
WWW.

Wszystkie zadania klientow przechodza przez zaporg firewall do komponentu Program
rozsylajacy, ktory rdwnowazy obciazenie w sieci na klastrze serwerow proxy z aktywnymi
pamigciami podrecznymi petniacymi rolg odpowiednikow serwerow WWW. Serwery
pomiarowe sa kolokowane z serwerami proxy w celu zapewnienia komponentowi Program
rozsytajacy danych dotyczacych réwnowazenia obciazenia.

Rzeczywisty dynamiczny serwis WWW jest klastrem serwerdw aplikacji generujacych
fragmenty ESI, ktdre sa przekazywane do serweréw proxy w celu ztozenia. Poniewaz
bezpieczenstwo nie jest najwazniejsze, kazdy serwer aplikacji wykonuje wszystkie czynnosci
niezbe¢dne do zbudowania serwisu WWW. Wszystkie serwery aplikacji sa identyczne. Jesli
jeden z serwerow aplikacji przestanie dziataé, serwer sesji moze kierowaé zadania do innych
serwerow, zapewniajac wysoka dostgpnos¢ catego serwisu. Taka konfiguracja umozliwia
takze szybka eskalacj¢ serwisu WWW w razie wystapienia duzego ruchu zwiazanego na
przyktad z obstuga przez portal specjalnego zdarzenia. Dodatkowe serwery proxy i serwery
aplikacji moga zosta¢ szybko dodane do konfiguracji serwisu.

Cata tre$¢ statyczna, jak pliki obrazow i tekst standardowy, jest przechowywana na
oddzielnych serwerach WWW, umozliwiajac ich aktualizowanie bez ryzyka uszkodzenia
ztozonych serwerdw aplikacji.

Ponizszy scenariusz uwzglednia komponenty System rownowazenia obciazenia i Buforujacy
Serwer proxy.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:
* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji

komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

» Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.
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Czesc¢ 4. Instalowanie komponentow Edge Components
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Ta czg$¢ zawiera procedury instalowania komponentow Edge Components.

Ta czg$¢ zawiera nastgpujace rozdzialy:

IRozdzia1 11, “Wymagania dotyczace komponentow Edge Components”, na stronie 5 1|

Rozdziat 12, “Instalowanie komponentéw Edge Components przy uzyciu programul
instalacyjnego”, na stronie 55

Rozdziat 13, “Instalowanie komponentu Buforujacy serwer proxy przy uzyciu systemowych|
narzedzi do tworzenia pakietow”, na stronie 59|

Rozdziat 14, “Instalowanie produktu System rownowazenia obciazenia przy uzyciy|
Systemowych narzedzi do tworzenia pakietow”, na stronie 63|
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Rozdziat 11. Wymagania dotyczace komponentéw Edge

Components

Ten rozdziat zawiera odsytacz do wymagan sprzgtowych i programowych dotyczacych
komponentow Edge Components. Opisano w nim réwniez wytyczne na temat korzystania z
przegladarek WWW w przypadku formularzy konfigurowania i administrowania komponentu
Buforujacy serwer proxy i pomocy elektronicznej do komponentu System rownowazenia
obciazenia.

Wymaganie wstepne dotyczace sprzetu i oprogramowania

Informacje na temat wymagan sprzgtowych i programowych dotyczacych komponentow
WebSphere Application Server Wersja 6.1 Edge Components mozna znalez¢ na nastepujacej
stronie WWW: [http.//www.ibm.com/support/docview.wss ?rs=180&uid=swg2 700692 I}

Instalacja pakietu SDK: Pakiet Java 2 SDK jest instalowany automatycznie wraz z
komponentem System réwnowazenia obciazenia na wszystkich platformach.

Korzystanie z przegladarek w przypadku formularzy konfigurowania i
administrowania komponentu Buforujacy serwer proxy

© Copyright IBM Corp. 2006

Minimalne wymagania dotyczace przegladarki

Aby mozna byto skonfigurowa¢ komponent Buforujacy serwer proxy przy uzyciu formularzy
konfigurowania i administrowania, przegladarka musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

* Przegladarka musi wyswietla¢ ramki.

* Musi by¢ wlaczona obstuga jezyka JavaScript i Java.

* Liczba koloréw musi by¢ ustawiona co najmniej na 256 (ustawienie systemu
operacyjnego).

» Ustawienia przegladarki musza umozliwia¢ buforowanie dokumentéw i kazdorazowe
poréownywanie buforowanych dokumentéw z dokumentami w sieci.

Systemy Linux i UNIX: Aby znalez¢ zalecane wersje przegladarek Mozilla i Firefox, nalezy
uzy¢ odsytaczy do stron WWW dotyczacych obstugiwanego oprogramowania, ktdre znajduja
sie¢ w nastepujacym serwisie WWW: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180
&uid=swg27006921.

Systemy Windows: Aby znalez¢ zalecane wersje przegladarek Internet Explorer, Mozilla i
Firefox, nalezy uzy¢ odsytaczy do stron WWW dotyczacych obstugiwanego
oprogramowania, ktére znajduja si¢ w nastgpujacym serwisiec WWW: http://www.ibm.com/
support/docview.wss?rs=180&uid=swg27006921.

Uwaga: W systemach Linux na 64—bitowej platformie PowerPC dostep do formularzy
konfigurowania i administrowania przy uzyciu przegladarki Mozilla nie jest
mozliwy, poniewaz nie jest dostgpny pakiet SDK dla tej architektury. Ewentualnie
mozna uzyskac¢ dostep do formularzy konfigurowania i administrowania z poziomu
innego komputera z zainstalowana obstugiwana przegladarka WWW.

OGRANICZENIE: Pionowy pasek przewijania po lewej stronie formularzy administrowania
moze nie by¢ wyswietlany przez przegladarke, jesli liczba rozwinigtych elementow jest zbyt
duza, aby mozna bylo je wyswietli¢ w oknie przegladarki. Powoduje to, ze rozwinigte
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elementy znajdujace si¢ u dotu listy sa wypychane poza biezace okno przegladarki i nie sa
dostgpne. Aby rozwiazaé ten problem, nalezy ograniczy¢ liczbe rozwinigtych elementow w
menu po lewej stronie. Jesli liczba rozwinigtych elementow jest duza, nalezy zwinaé¢ niektore
z nich, tak aby w oknie przegladarki pojawity si¢ elementy z dolnej czgsci listy.

Aby formularze byty wyswietlane prawidtowo, system operacyjny uzywany aktualnie do ich
wyswietlania (system, w ktorym rezyduje przegladarka) musi zawiera¢ odpowiedni zestaw
czcionek dla jezyka, w ktorym formularz jest napisany. Jezyk interfejsu przegladarki nie musi
by¢ jednak koniecznie taki sam jak jezyk formularzy.

Na przyktad chinska wersja serwera proxy moze dziata¢ w systemie Solaris 9. Na hosta z
systemem Solaris moze zosta¢ zatadowana przegladarka Mozilla z interfejsem w jezyku
angielskim. Za pomoca tej przegladarki mozna lokalnie edytowa¢ formularze konfigurowania
i administrowania. Formularze sa udostgpniane przegladarce przy uzyciu zestawu znakow
uzywanego przez serwer proxy — w tym przypadku bgdzie to chinski zestaw znakow.
Formularze moga jednak by¢ wyswietlane niepoprawnie, jesli przegladarka i bazowy system
operacyjny nie zostana odpowiednio skonfigurowane na potrzeby wyswietlania zestawu
znakdéw wysylanego przez serwer proxy.

Ewentualnie, jesli stacja robocza z systemem Windows i obstuga jezyka chinskiego jest
dostgpna do zdalnego potaczenia z serwerem proxy, mozna zaladowac chinska wersje
przegladarki Netscape na stacjg robocza z systemem Windows i uzy¢ tej przegladarki w celu
wprowadzania wartosci w formularzach. Zaleta tego drugiego rozwiazania jest zachowanie
spdjnosci jezykowej w obrebie interfejsu administratora.

Zestawy czcionek specyficzne dla systemow operacyjnych maja duzy wptyw na wyswietlanie
roznych jezykdw w przegladarkach - dotyczy to przede wszystkim znakéw dwubajtowych.
Wybrany chinski zestaw czcionek w systemie AIX moze na przyktad wygladac troche inaczej
niz chinski zestaw czcionek na platformach Windows. Powoduje to pewne rozbieznosci w
wygladzie tekstu HTML i apletow Java w obrgbie formularzy konfigurowania i
administrowania. W celu uzyskania ich optymalnego wygladu zaleca si¢ korzystanie z
przegladarek dziatajacych w systemach operacyjnych Windows.

Uwaga dotyczaca przegladarki Mozilla 1.4 na platformach S/390 i PowerPC
Aby formularze administrowania byly wys$wietlane poprawnie, nalezy zaktualizowa¢ wtyczke

Java zainstalowana wraz z przegladarka Mozilla 1.4 do wersji 1.4.2 lub nowszej. Aby
zaktualizowa¢ wtyczke, wykonaj nastepujace kroki:

1. Otworz strone ittp://plugindoc.mozdev.org]

2. W sekeji Documentation (Dokumentacja) wybierz odpowiednia platforme.

3. Wykonaj instrukcje podane w sekeji Java Runtime Environment (Srodowisko
wykonawcze programow Java) w celu zaktualizowania wtyczki.

Korzystanie z przegladarek w przypadku pomocy elektronicznej do
komponentu System rownowazenia obcigzenia

Aby mozna byto korzysta¢ z pomocy elektronicznej do komponentu System réwnowazenia

obciazenia, przegladarka musi obstugiwac:

* Jezyk HTML 4

» Kaskadowe arkusze stylow

* Technologie JavaScript

e Aplety Java
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Uzycie przegladarki, ktora nie spetnia tych wymagan, moze spowodowac niepoprawne

formatowanie stron i nieprawidlowe dziatanie funkcji.

* Systemy Linux i UNIX: Domyslne przegladarki to Mozilla i Firefox. Aby znalez¢
zalecane wersje tych przegladarek, nalezy uzy¢ odsytaczy do stron WWW dotyczacych
obstugiwanego oprogramowania, ktore znajduja si¢ w nastgpujacym serwisie WWW:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27006921.

* Systemy Windows: Domyslna przegladarka to przegladarka systemowa. Aby znalez¢
zalecane wersje przegladarek Internet Explorer, Mozilla i Firefox, nalezy uzy¢ odsytaczy
do stron WWW dotyczacych obslugiwanego oprogramowania, ktore znajduja si¢ w
nastepujacym serwisie WWW: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180
&uid=swg27006921.
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Rozdziat 12. Instalowanie komponentéw Edge Components
przy uzyciu programu instalacyjnego

Ten rozdziat zawiera instrukcje dotyczace instalowania komponentow Edge Components przy
uzyciu programu instalacyjnego.

Pakiet Java 2 SDK jest instalowany automatycznie wraz z komponentem System
rownowazenia obciazenia na wszystkich platformach.

Po zainstalowaniu, skrypty z pakietu komponentu Buforujacy serwer proxy probuja
uruchomic¢ serwer proxy przy uzyciu domyslnej konfiguracji. Jesli port 80 jest juz uzywany
(na przyklad przez inny serwer WWW), serwer proxy nie zostanie uruchomiony.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastepujacymi wyjatkami:

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami

Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow

IPv4 i IPve6.

Korzystanie z programu instalacyjnego w systemie Windows

© Copyright IBM Corp. 2006

Aby zainstalowa¢ komponenty Edge Components w systemie Windows przy uzyciu
programu instalacyjnego:

1.

2.

Sprawdz, czy komputer z systemem Windows spelnia wszystkie wymagania sprz¢towe i
programowe (Rozdziat 11, “Wymagania dotyczace komponentéw Edge Components”)

Iga stronie 51|).

Zaloguj sig jako uzytkownik z uprawnieniami administratora.

Wi6z dysk CD-ROM z komponentami Edge Components do napedu CD-ROM
komputera. Starter zostanie uruchomiony automatycznie.

Kliknij opcj¢ Uruchom kreatora instalacji komponentow Edge Components serwera
WebSphere Application Server. Automatycznie uruchomiony zostanie program
instalacyjny. Program ten przygotuje kreatora InstallShield i otworzy okno powitania.

Uwaga: Jesli uzywany komputer nie obstuguje funkcji automatycznego odtwarzania lub
jesli funkcja ta jest wytaczona, nalezy recznie uruchomic program instalacyjny,
uruchamiajac program setup.exe znajdujacy si¢ w katalogu najwyzszego
poziomu na tym dysku CD.

Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuowania instalacji. Otwarte zostanie okno Umowa

licencyjna oprogramowania.

Zapoznaj si¢ z Umowa licencyjna i kliknij przycisk Tak w celu zaakceptowania
wszystkich jej warunkow. Otwarte zostanie okno Wybor komponentow.

Jesli komponenty Edge Components sa juz zainstalowane, przed otwarciem okna Wybor
komponentow zostanie otwarte okno Opcje konserwacji. Nalezy wybra¢ przetacznik
Modyfikuj, a nastepnie klikna¢ przycisk Dalej. Otwarte zostanie okno Wybor
komponentow.

Wybierz komponenty do zainstalowania.
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8. W celu zmodyfikowania wyboru podkomponentéw do zainstalowania dla danego
komponentu kliknij nazwe tego komponentu, aby go wybra¢, a nastepnie kliknij opcje
Zmien podkomponenty. Otwarte zostanie kolejne okno Wybor komponentow
zawierajace podkomponenty aktywnego komponentu. Wykonaj analogiczna procedurg
w celu wybrania podkomponentéw do zainstalowania, jezyka komponentow oraz
miejsca, w ktorym komponenty maja zosta¢ zainstalowane.

9. Zapomoca menu Biezacy jezyk wybierz jezyk lub jezyki, w ktorych komponenty Edge
Components maja zosta¢ zainstalowane. Dostgpne jezyki sa widoczne w menu po lewe;j
stronie. Wybrane jezyki sa widoczne w menu po prawej stronie.

10. W oknie Wybor komponentéw sprawdz potozenie instalacyjne komponentow Edge
Components. Mozna zaakceptowac wartos¢ domysing lub okresli¢ nowe potozenie,
klikajac przycisk Zmien folder.

Uwaga: Jesli wybrano potozenie instalacyjne inne niz domyslne, nalezy sprawdzic, czy
w nazwie $ciezki nie ma spacji. Na przyktad nie mozna uzy¢ nastgpujacej
sciezki: C:\My Files\edgeserver\.

11. W oknie Wybdr komponentow sprawdz, czy w wybranym potozeniu instalacyjnym jest
wystarczajaca ilos¢ dostgpnego miejsca. Jesli nie ma wystarczajacej ilosci dostgpnego
miejsca, kliknij przycisk Zmien folder i okresl nowe potozenie instalacyjne.

12. Po wybraniu komponentow Edge Components, potozenia instalacyjnego i jezykow
kliknij przycisk Dalej. W wyswietlonym oknie Potwierdzenie instalacji przejrzyj podane
informacje. W celu zmodyfikowania wybranych opcji kliknij przycisk Wstecz, aby
wroci¢ do okna Wybor komponentow, a nastgpnie wprowadz odpowiednie zmiany. Po
zweryfikowaniu wybranych opcji kliknij przycisk Zakoncz.

13. Teraz Program instalacyjny produktu Edge Components rozpocznie instalowanie
wybranych komponentéw Edge Components oraz pakietu GSK (jesli jest to konieczne)
w okreslonym potozeniu instalacyjnym.

14. Otwarte zostanie okno Instalacja zakonczona. Aby przeczyta¢ plik Readme
komponentow Edge Components, zaznacz pole wyboru Tak, chee przeczytaé plik
Readme. Plik Readme zostanie otwarty w domyslnej przegladarce.

15. Zaznacz pole wyboru Tak, chce teraz zrestartowaé komputer, a nastepnie kliknij
przycisk Zakoncz. Jesli wybrano opcje wyswietlania pliku Readme, komputer zostanie
zrestartowany po zamknigciu okna przegladarki, w ktéorym bedzie wyswietlany ten plik.
W przeciwnym razie Program instalacyjny produktu Edge Components zostanie
natychmiast zamknigty, a komputer zostanie zrestartowany. Nalezy zauwazyc¢, ze
korzystanie z nowo zainstalowanych komponentéw Edge Components jest mozliwe
dopiero po zrestartowaniu komputera.

Ograniczenie: Uzycie klawisza Tab w oknie umowy licencyjnej umozliwia przetaczanie sig
miedzy opcjami Akceptuje i Nie akceptuje. Nie mozna jednak za pomoca klawisza Tab
wybra¢ opcji nawigacji Wstecz, Dalej ani Anuluj. Sposobem obejscia jest uzycie klawiszy
Shift+Tab do wybrania tych opcji nawigacji. Ponadto klawisz Enter dziata tylko w obrebie
przyciskow nawigacyjnych. Aby wybrac opcje Akceptuje lub Nie akceptuje, nalezy uzy¢
klawisza spacji.

Korzystanie z programu instalacyjnego w systemach Linux i UNIX

Jesli komponenty sa instalowane z dysku CD, mozna uzy¢ programu instalacyjnego, aby
zainstalowa¢ komponenty Edge Components w systemach Linux i UNIX. W tym celu
wykonaj nastgpujace kroki:
1. Sprawdz, czy komputer petniacy rolg serwera spetnia wszystkie wymagania sprzgtowe i
programowe. Patrz: [Rozdziat 11, “Wymagania dotyczace komponentow Edgel
[Components”, na stronie 51|
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* Dodatkowo w systemach Linux: Wymagana jest instalacja pakietu
compat-libstdc++-33, ktory zawiera biblioteki kompatybilnosci GCC 3.3 C++.

2. Zalogyj sig jako administrator (uzytkownik root).

3. W16z dysk CD-ROM z komponentami Edge Components do napgdu CD-ROM
komputera. W razie potrzeby podtacz naped CD-ROM.

4. Zmien katalog roboczy na katalog najwyzszego poziomu na dysku CD-ROM.
5. Wywolaj program instalacyjny, wprowadzajac nastgpujaca komendg:
# ./install

Otwarte zostanie okno powitania.

6. Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuowania instalacji. Otwarte zostanie okno Umowa
licencyjna oprogramowania.

7. Zapoznaj si¢ z Umowa licencyjna i kliknij przycisk Tak w celu zaakceptowania
wszystkich jej warunkow. Otwarte zostanie okno Wybor jezykow.
8. Wybierz jezyki, ktdre maja by¢ obstugiwane w tej instalacji komponentow Edge
Components. Kliknij przycisk Dalej. Otwarte zostanie okno Wybdr komponentow.
9. Wybierz komponenty do zainstalowania.
10. Kliknij przycisk Dalej. Otwarte zostanie okno Potwierdzenie instalacji.

11. W oknie Potwierdzenie instalacji przejrzyj podane informacje. W celu zmodyfikowania
wybranych opcji kliknij przycisk Wstecz, aby wrdci¢ do okna Wybdr komponentow, a
nastgpnie wprowadz odpowiednie zmiany. Po zweryfikowaniu wybranych opcji kliknij
przycisk Kontynuuj.

Teraz program instalacyjny rozpocznie instalowanie wybranych komponentéw Edge
Components i wymaganych pakietow.

12. Otwarte zostanie okno Podsumowanie wynikéw instalacji. Przejrzyj wyniki, a nastgpnie
kliknij przycisk Zakoncz.

Ograniczenie: Uzycie klawisza Tab w oknie umowy licencyjnej umozliwia przetaczanie si¢
migdzy opcjami Akceptuje i Nie akceptuje. Nie mozna jednak za pomoca klawisza Tab
wybra¢ opcji nawigacji Wstecz, Dalej ani Anuluj. Sposobem obejscia jest uzycie klawiszy
Shift+Tab do wybrania tych opcji nawigacji. Ponadto klawisz Enter dziata tylko w obrebie
przyciskow nawigacyjnych. Aby wybrac opcje Akceptuje lub Nie akceptuje, nalezy uzy¢
klawisza spacji.

W systemie Red Hat Linux 3.0 (aktualizacja 3): Jesli program instalacyjny jest

uruchamiany dla komponentéw Edge components, przyciski nie beda dziataty po

zmaksymalizowaniu i przywrdceniu pierwotnej wielkosci panelu GUI. Aby rozwiaza¢ ten

problem, wykonaj nastgpujace kroki:

1. Kliknij przycisk X w prawym gornym rogu panelu w celu zamknigcia programu
instalacyjnego.

2. Po wys$wietleniu pytania "Czy chcesz zakonczy¢?”, wybierz opcj¢ Tak.

3. Uruchom ponownie program instalacyjny bez maksymalizowania i przywracania
pierwotnej wielkosci panelu.

Systemy Linux i UNIX: Jesli do instalowania komponentow Edge components uzywany jest
program instalacyjny, to w celu ich deinstalacji mozna uzywac deinstalatora interfejsu GUI.
Nie mozna jednak skorzysta¢ z deinstalatora interfejsu GUI komponentéw Edge Components
w celu zdeinstalowania pakietu aktualizacyjnego, ktory zostal zainstalowany przy uzyciu
rodzimych komend instalacyjnych. Najpierw nalezy zdeinstalowa¢ pakiet aktualizacyjny przy
uzyciu rodzimych komend systemu operacyjnego, a nast¢pnie nalezy zdeinstalowac
komponenty przy uzyciu deinstalatora interfejsu GUI.
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Informacje dotyczace uzywania rodzimych komend mozna znalez¢é w sekcjachlﬁozdziai 13,|
“Instalowanie komponentu Buforujacy serwer proxy przy uzyciu systemowych narzedzi do
tworzenia pakietow”, na stronie 59|i|Rozdziat 14, “Instalowanie produktu System|
rownowazenia obciazenia przy uzyciu systemowych narzedzi do tworzenia pakietéw”, nal

stronie 63[
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Rozdziat 13. Instalowanie komponentu Buforujacy serwer
proxy przy uzyciu systemowych narzedzi do tworzenia
pakietow

Ten rozdziat zawiera instrukcje dotyczace instalowania komponentu Buforujacy serwer proxy
przy uzyciu systemowych narzg¢dzi do tworzenia pakietow.

Po zainstalowaniu, skrypty z pakietu komponentu Buforujacy serwer proxy probuja
uruchomic¢ serwer proxy przy uzyciu domyslnej konfiguracji. Jesli port 80 jest juz uzywany
(na przyktad przez inny serwer WWW), serwer proxy nie zostanie uruchomiony.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nast¢pujacymi wyjatkami:

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

* Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPve6.

[Tabela 2 na stronie 60|przedstawia porzadek, w jakim nalezy zainstalowa¢ pakiety. Aby je
zainstalowac¢, trzeba uzy¢ systemu instalacji pakietow udostgpnianego przez uzywany system
operacyjny. Ponizsza procedura przedstawia typowe kroki konieczne w celu wykonania tej
czynnosci.

1. Wi6z dysk CD z komponentami Edge Components do napedu CD-ROM i podtacz naped
(jesli jest to konieczne).

2. Zalogyj sig jako lokalny administrator.

su - root
Password: hasto

3. Przejdz do odpowiedniego katalogu na dysku CD.
cd punkt_podtqczenia/katalog pakietu/
4. Zainstaluj pakiety.
System AIX:
installp -acXd ./nazwa_pakietu
System HP-UX:

swinstall -s source/
nazwa_pakietu

System Linux:

rpm -i
./nazwa_pakietu

System Solaris:

pkgadd -d
./nazwa_pakietu
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Tabela 2. Sktadniki komponentu Buforujgcy serwer proxy

Komponent Instalowane pakiety (w zalecanym porzadku)

gskit7
icu
Buforujacy serwer proxy admin
msg-cp-jezyk

cp

A A

Dokumentacja komponentow brzegowych doc-pl_PL!

Uwagi:

1. Dokumentacja komponentu System rownowazenia obciazenia jest dostarczana w dwoch pakietach.
Pakiet doc-pl_PL zawiera dokumentacj¢ wszystkich komponentéw Edge Components (w tym
dokumenty dotyczace komponentu System rownowazenia obciazenia) i umieszcza ja w katalogu
..Jedge/doc/. Pakiet dokumentaciji powiazany z instalacjami systemu rownowazenia obciazenia
(sekcialRozdzial 14, “Instalowanie produktu System rownowazenia obciazenia przy uZycid
|systemowych narzedzi do tworzenia pakietow”, na stronie 63[) instaluje tylko dokumenty dotyczace
komponentu System rownowazenia obciazenia i umieszcza je w podkatalogu katalogu ../edge/Ib/.

Tabela 3. Nazwy plikow pakietow w systemach AlX, HP-UX i Solaris

Ogolna nazwa pakietu | Zestaw plikéw w Zestaw plikow w Nazwa pakietu w
systemie AIX systemie HP-UX systemie Solaris

admin wses_admin.rte WSES-ADMIN WSESadmin

cp wses_cp.base WSES-CP WSEScp

doc wses_doc.pl_PL WSES-DOC-pl_PL WSESdocpl

gskit7 gskkm.rte gsk7bas gsk7bas

icu wses_icu.rte WSES-ICU WSESicu

msg-cp-jezvk wses_cp.msg.jezyk' WSES-cpmjezyk? WSEScpmjezyk’®
.base

Uwagi:

1. W systemie AIX zmienna jezyk odnosi si¢ do jednego z nastgpujacych kodow jezyka: en_US,
de_CH, de_DE, es_ES, fr_CA, fr_CH, fr_FR, it CH, it_IT, ja_JP, Ja_JP, ko_KR, pt_BR, zh_CN,
ZH_CN, zh_TW, Zh_TW.

2. W systemie HP-UX zmienna jezyk odnosi si¢ do jednego z nastepujacych kodow jezyka: de DE,
en_US, es_ES, fr_FR, it_IT, ja_JP, ko_KR, zh_CN, zh_TW. W systemie HP-UX nie sa
obstugiwane ustawienia narodowe dla jezyka portugalskiego (Brazylia - pt_BR).

3. W systemie Solaris zmienna jezyk odnosi si¢ do jednego z nastgpujacych kodow jezyka: br, cn, cw,
de, en, es, f1, it, ja, kr.

Tabela 4. Nazwy plikow pakietow w systemie Linux

Ogolna nazwa pakietu Nazwa pliku w systemie Linux
admin WSES_Admin_Runtime-wersja' .sprzet*.rpm
cp WSES_CachingProxy-wersja' .sprzet*.rpm
doc WSES_Doc_pl_PL-wersja'.sprzet*.rpm
gskit7 gsk7bas.rpm
icu WSES_ICU_Runtime-wersja' .sprzet*.rpm
msg-cp-jezvk WSES_CachingProxy_msg_jezyk>-

wersja' .sprzet*.rpm
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Tabela 4. Nazwy plikdw pakietow w systemie Linux (kontynuacja)

Ogolna nazwa pakietu | Nazwa pliku w systemie Linux

Uwagi:
1. Zmienna wersja okresla biezaca wersje, na przyktad: 6.1.0-0
2. Zmienna sprzet odnosi si¢ do jednego z nastgpujacych oznaczen: 1686, s390, ppc64.

3. Zmienna jezyk odnosi si¢ do jednego z nastepujacych kodow jezyka: de_ DE, en_US, es_ES, fr_FR,
it_IT, ja_JP, ko_KR, pt BR, zh_ CN, zh_TW.

Ten pakiet dokumentacji zawiera tylko wersje w jezyku angielskim. Thumaczenia zestawu
dokumentacji komponentéw Edge Component znajduja si¢ w nastepujacym serwisic WWW:
www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html.

Deinstalacja komponentu Buforujacy serwer proxy przy uzyciu narzedzi

systemowych

Aby zdeinstalowac pakiety:

System AIX:

installp -u nazwa pakietu

Aby zdeinstalowa¢ wszystkie pakiety komponentu Buforujacy serwer proxy, uzyj komendy:

installp -u wses

System HP-UX:

swremove nazwa_pakietu

Aby sprawdzi¢, jakie pakiety komponentu Buforujacy serwer proxy zostaty zainstalowane,
uzyj komendy:
swlist | grep WSES

Pakiety nalezy usuwaé¢ w porzadku odwrotnym do tego, w ktérym zostaly zainstalowane.

System Linux:
rpm -e nazwa_pakietu

Aby sprawdzi¢, jakie pakiety komponentu Buforujacy serwer proxy zostaty zainstalowane,
uzyj komendy:
rpm -qa |grep -i wses

Pakiety nalezy usuwa¢ w porzadku odwrotnym do tego, w ktérym zostaly zainstalowane.

System Solaris:
pkgrm nazwa_pakietu

Aby sprawdzi¢, jakie pakiety komponentu Buforujacy serwer proxy zostaty zainstalowane,
uzyj komendy:
pkginfo | grep WSES

Pakiety nalezy usuwaé¢ w porzadku odwrotnym do tego, w ktérym zostaly zainstalowane.
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Rozdziat 14. Instalowanie produktu System rdwnowazenia
obciazenia przy uzyciu systemowych narzedzi do tworzenia

pakietow

© Copyright IBM Corp. 2006

Ten rozdziat zawiera opis instalacji produktu System rownowazenia obciazenia w systemach
AIX, HP-UX, Linux i Solaris:

* |“Instalowanie w systemie AIX” na stronie 64|

» [“Instalowanie w systemie HP-UX” na stronie 67|

* [“Instalowanie w systemie Linux” na stronie 69

* [“Instalowanie w systemie Solaris” na stronie 70|

W zaleznosci od typu instalacji niektore pakiety komponentu System rownowazenia

obciazenia, ktore zostalty wymienione w tej sekcji, moga by¢ niedostgpne.

* W przypadku instalacji komponentéw Edge Component, ktéra udostgpnia komponent
System rownowazenia obciazenia i komponent Buforujacy serwer proxy, dostepne sa
wszystkie pakiety komponentu instalacyjnego systemu rownowazenia obciazenia.

* W przypadku instalacji komponentéw Edge Component, ktéra udostgpnia komponent
System rownowazenia obciazenia, ale nie udostepnia komponentu Buforujacy serwer
proxy, komponent System rownowazenia obciazenia nie zawiera pakietu komponentu
CBR.

* W przypadku instalacji komponentéw Edge Component w formacie IPv6 (System
rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i [Pv6), komponent System rownowazenia
obciazenia zawiera pakiet komponentu Program rozsytajacy. Nie zawiera on pakietow
komponentow CBR, Selektor serwisu i Kontroler.

Zalecana kolejnos¢ instalacji tych pakietow rozni si¢ nieznacznie od instalacji w formacie
System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6. Nalezy zauwazy¢, ze pakiet
komponentu administrowania musi zosta¢ zainstalowany po zainstalowaniu pakietu
komponentu programu rozsylajacego. Zalecana kolejnos¢ instalacji pakietéw w formacie
System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6 przy uzyciu narzedzi
systemowych to: podstawa, licencja, komponent programu rozsylajacego, administrowanie,
dokumentacja, komponent Serwer pomiarowy.

W przypadku migrowania z poprzedniej wersji systemu rdwnowazenia obciazenia lub
reinstalowania systemu operacyjnego przed rozpoczgciem instalowania mozna zapisaé
dowolne stare pliki konfiguracyjne Iub pliki skryptowe systemu rownowazenia obciazenia.

* Po zakonczeniu instalowania pliki konfiguracyjne nalezy umiesci¢ w katalogu
...ilbm/edge/Ib/servers/configurations/komponent (gdzie komponent to program
rozsytajacy, cbr, ss, cco lub nal).

* Po zakonczeniu instalowania pliki skryptowe (jak goldle i goStandby) nalezy umiesci¢ w
katalogu .../ibm/edge/Ib/servers/bin, aby zostaty uruchomione.

Jesli po zainstalowaniu produktu System réwnowazenia obciazenia uzytkownik wylogowat

sig, to po ponownym zalogowaniu si¢ konieczne jest uruchomienie wszystkich ustug produktu
System rownowazenia obciazenia.
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Instalowanie w systemie AIX

Tabela|Tabela 5|zawiera listg zestawow plikow w systemie AIX dla produktu System
rownowazenia obciazenia i zalecana kolejnos¢ instalacji przy uzyciu systemowego narzedzia
instalowania pakietow.

Tabela 5. Zestawy plikow systemu AlX

Komponenty systemu rownowazenia Zestawy plikow systemu AIX
obciazenia
Podstawa ibmlb.base.rte

Administrowanie (z komunikatami) « ibmlb.admin.rte

* ibmlb.msg.jezyk.admin

Sterownik urzadzenia ibmlb.Ib.driver
Licencja ibmlb.lb.license
Komponenty produktu System rownowazenia « ibmlb.komponent.rte

obciazenia (z komunikatami) -« ibmlb.msg,ezykIb

Dokumentacja (z komunikatami) « ibmlb.doc.rte

* ibmlb.msg.pl_PL.doc

Serwer pomiarowy ibmlb.ms.rte

Uwagi:
1. Zamiast zmiennej komponent mozna podstawic¢ nastgpujace wartosci: disp (program

rozsylajacy), cbr (routing oparty na tresci), ss (selektor serwisu), cco (kontroler Cisco
CSS) Iub nal (kontroler Nortel Alteon).

2. Zamiast zmiennej jezyk mozna podstawi¢ nastgpujace wartosci: en_US, de_CH, de_DE,
es_ES, fr_CA, fr_CH, fr_FR, it CH, it_IT, ja_JP, Ja_JP, ko_KR, pt_BR, zh_CN, ZH_CN,
zh_TW, Zh_TW

Ten pakiet dokumentacji zawiera tylko wersje w jezyku angielskim. Thumaczenia zestawu
dokumentacji komponentéw Edge Component znajduja si¢ w nastepujacym serwisic WWW:
www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html.

Warunki instalacji

Przed zainstalowaniem produktu System rownowazenia obciazenia w systemie AIX sprawdz,
czy sa spetnione nastgpujace warunki:

» Uzytkownik jest zalogowany jako administrator.

* Nosnik z produktem Edge Components jest umieszczony w napedzie lub, w przypadku
instalowania z sieci WWW, obrazy instalacji sa skopiowane do katalogu. Wszystkie
poprzednie wersje produktu sa zdeinstalowane. Aby je zdeinstalowac, nalezy sprawdzic,
czy zatrzymano wszystkich wykonawcow i wszystkie serwery. Nastepnie, aby
zdeinstalowac caty produkt, nalezy wprowadzi¢ komendeg:

installp -u ibmlb

Dla starszych wersji nalezy wprowadzi¢ komendeg:
installp -u ibmnd

Aby zdeinstalowa¢ okreslone zestawy plikow, nalezy je wymieni¢ zamiast podawania
nazwy pakietu ibmlb.
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Podczas instalowania produktu mozna zainstalowac niektore lub wszystkie z nast¢pujacych
pakietow:

* Administrowanie podstawowe

* Administrowanie (z komunikatami)

* Sterownik urzadzenia (wymagane)

* Licencja (wymagane)

* Komponent Program rozsylajacy (z komunikatami)

* Komponent Routing oparty na tresci (z komunikatami)
* Komponent Selektor serwisu (z komunikatami)

* Komponent Kontroler Cisco CSS (z komunikatami)

* Komponent Kontroler Nortel Alteon (z komunikatami)
* Dokumentacja (z komunikatami)

e Serwer pomiarowy

Procedura instalowania

Aby wszystkie komunikaty zostaty zainstalowane automatycznie, do zainstalowania produktu
System rownowazenia obciazenia w systemie AIX zaleca si¢ uzycie programu SMIT.

Korzystanie z programu SMIT do zainstalowania komponentu
System réwnowazenia obcigzenia w systemie AlIX

1. Wybierz opcj¢ Software Installation and Maintenance (Instalacja i konserwacja
oprogramowania).

2. Wybierz opcje Install and Update Software (Instalacja i aktualizacja oprogramowania).

3. Wybierz opcje Install and update from latest Available Software (Instalacja i
aktualizacja najnowszej dostgpnej wersji oprogramowania).

4. Wprowadz nazwe urzadzenia lub katalog z zestawami plikow.

5. W polu *SOFTWARE to Install (*OPROGRAMOWANIE do zainstalowania)
wprowadz odpowiednie informacje, aby okresli¢ opcje, lub wybierz opcje¢ List (Lista).

6. Kliknij przycisk OK.

7. Po zakonczeniu wykonywania komendy kliknij przycisk Done (Gotowe).

8. Zamknij program SMIT, wybierajac opcj¢ Exit Smit (Zamknij program Smit) z menu
Exit (Wyjdz) lub naciskajac klawisz F12. Uzywajac programu SMITTY, naci$nij klawisz
F10, aby go zamkna¢.
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Instalowanie komponentu System rownowazenia obcigzenia z

poziomu wiersza komend

1. W przypadku instalowania z dysku CD wprowadz nastgpujace komendy, aby podtaczy¢

naped CD:

mkdir /cdrom
mount -v cdrfs -p -r /dev/cd® /cdrom

2. Komendy, ktore nalezy wprowadzi¢ w celu zainstalowania okreslonych pakietow
produktu System réwnowazenia obciazenia w systemie AIX:

Tabela 6. Komendy instalacyjne w systemie AIX

Pakiety

Komendy

Pakiet podstawowy

installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.base.rte

Administrowanie (z komunikatami)

installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.admin.rte
ibmlb.msg. jezyk.admin

Sterownik urzadzenia

installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.lb.driver

Licencja

installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.1b.license

Komponenty produktu System rownowazenia
obciazenia (z komunikatami); obejmuja: Program
rozsylajacy, Routing oparty na tresci, Selektor

installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.komponent.rte

ibmlb.msg_jezyk.lb

witryn, Kontroler Cisco CSS i Kontroler Nortel
Alteon

Dokumentacja (z komunikatami) installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.doc.rte

ibmlb.msg.pl_PL.Ib

Serwer pomiarowy installp -acXgd urzqdzenie ibmlb.ms.rte

gdzie urzqdzenie to:
* /cdrom w przypadku instalowania z dysku CD
* /katalog (katalog zawierajacy zestawy plikow) w przypadku instalowania z systemu
plikow

3. Sprawdz, czy w kolumnie podsumowania zawierajacej wyniki jest wyswietlony
komunikat informujacy o udanym zainstalowaniu wybranych czgsci produktu System
rownowazenia obciazenia. Nie kontynuuj instalacji, dopoki wszystkie czesci do
zainstalowania nie zostana zastosowane z powodzeniem.

Uwaga: Aby utworzy¢ listg zestawow plikow dla okreslonego urzadzenia, zawierajaca
wszystkie dostgpne katalogi komunikatow, nalezy wprowadzi¢ komende

installp -1d urzgdzenie

W przypadku instalowania z dysku CD nalezy wprowadzi¢ nastgpujaca komendg, aby
odlaczy¢ naped CD:
unmount /cdrom

Aby sprawdzi¢, czy produkt jest zainstalowany, nalezy wprowadzi¢ nastepujaca komendg:
1slpp -h | grep ibmlb

Jesli zostata zainstalowana petna wersja produktu, komenda ta zwraca nastgpujace wyniki:

ibmlb.base.rte
ibmlb.admin.rte
ibmlb.1b.driver
ibmlb.1b.license
ibmlb.komponent .rte
ibmlb.doc.rte
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ibmib.ms.rte
ibmlb.msg.jezyk.admin
ibmlb.msg.pl1 _PL.doc
ibmlb.msg.jezyk.1b

Sciezki instalacyjne produktu System rownowazenia obciazenia:
* Administrowanie — /opt/ibm/edge/lb/admin
* Komponenty produktu System rownowazenia obciazenia — /opt/ibm/edge/lb/servers

* Serwer pomiarowy — /opt/ibm/edge/lb/ms
* Dokumentacja (Podrecznik administrowania) — /opt/ibm/edge/Ib/documentation

Instalowanie w systemie HP-UX

W tej sekcji znajduja si¢ informacje dotyczace instalowania produktu System rdwnowazenia
obciazenia w systemie HP-UX z dysku CD.

Warunki instalaciji

Aby rozpocza¢ procedurg instalacyjna, uzytkownik musi mie¢ uprawnienia administratora do
instalowania oprogramowania.

Jesli zainstalowana jest poprzednia wersja, to nalezy ja zdeinstalowac przed zainstalowaniem
wersji biezacej. Najpierw nalezy jednak sprawdzi¢, czy zatrzymano wykonawcg i serwer.
Informacje dotyczace deinstalowania produktu System rownowazenia obciazenia znajduja si¢
w temacie [‘Instrukcje dotyczace deinstalowania pakietéw” na stronie 68

Procedura instalowania
Tabela zawiera nazwy pakietow instalacyjnych komponentu System réwnowazenia
obciazenia i zalecana kolejnos¢ instalacji pakietow przy uzyciu systemowego narzegdzia
instalowania pakietow.

Tabela 7. Szczegotowe informacje dotyczace instalowania pakietéw komponentu
rownowazenia obcigzenia w systemie HP-UX

Opis pakietu Nazwa pakietu dla systemu HP-UX
Podstawa ibmlb.base

Administrowanie i komunikaty ibmlb.admin ibmlb.nlv-jezyk
Licencja komponentu System rownowazenia ibmlb.lic

obciazenia

Komponenty systemu rOwnowazenia obciazenia | ibmlb.komponent

Dokumentacja ibmlb.doc
Serwer pomiarowy ibmlb.ms
Uwagi:

1. Zmienna jezyk odnosi sig¢ do jednego z nastepujacych kodow jezyka: de_DE, es_ES, fr_ FR, it_IT,
ja_JP, ko_KR, zh_CN, zh_TW.

2. Zamiast zmiennej komponent mozna podstawic¢ nastgpujace wartosci: disp (program rozsytajacy),
cbr (routing oparty na tresci), ss (selektor serwisu), cco (kontroler Cisco CSS) lub nal (kontroler
Nortel Alteon).

3. Pakiet dokumentacji (ibmlb.doc) zawiera tylko wersje w jezyku angielskim. Ttumaczenia zestawu
dokumentacji komponentow Edge Component znajduja si¢ w nastgpujacym serwisic WWW:
www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html.
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W systemie HP-UX nie sa obstugiwane ustawienia narodowe dla jezyka portugalskiego
(Brazylia - pt_BR). W systemie HP-UX sa obstugiwane nastgpujace ustawienia narodowe:

* de_DE.is088591
* en_US.is088591
* es_ES.is088591
* fr FR.is088591
* de_DE.is088591
e it_IT.is088591
e ja_JP.SJIS

¢ ko_KR.eucKR
* zh CN.hp15CN
* zh _TW.big5

Instrukcje dotyczace instalowania pakietéw
Ponizsza procedura zawiera opis czynnosci, ktére nalezy wykonac, aby zainstalowac pakiety.

1. Zaloguyj sig jako lokalny administrator.

su - root
Password: hasto

2. Wprowadz komendg instalacji, aby zainstalowa¢ pakiety.
Wprowadz komendg instalacji

swinstall -s /Zrddto nazwa_pakietu

gdzie zZrodlo jest bezwzgledna $ciezka do katalogu, w ktdérym znajduje si¢ pakiet, a
nazwa_pakietu jest nazwa tego pakietu.

Na przyktad nastepujaca komenda powoduje zainstalowanie podstawowego pakietu
produktu systemu rownowazenia obciazenia (ibmlb.base), jesli instalowanie odbywa si¢ z
katalogu gtéwnego dysku CD:

swinstall -s /Zrodto ibmlb.base

Aby zainstalowa¢ wszystkie pakiety dla komponentu System rownowazenia obciazenia,
nalezy wykona¢ nastepujaca komende w przypadku, gdy instalowanie odbywa si¢ z
katalogu gtéwnego dysku CD:

swinstall -s /zrddto ibmlb
3. Sprawdz instalacje pakietow systemu rownowazenia obciazenia.

Wprowadz komendg swlist, aby wyswietli¢ list¢ wszystkich pakietéw, ktore zostaty
zainstalowane. Na przyktad:
swlist -1 fileset ibmlb

Instrukcje dotyczace deinstalowania pakietow

Aby zdeinstalowa¢ pakiety, nalezy uzy¢ komendy swremove. Pakiety nalezy deinstalowa¢ w
porzadku odwrotnym do porzadku, w ktorym zostaty zainstalowane. Wprowadz na przyktad
nastepujaca komendg:

* Aby zdeinstalowa¢ wszystkie pakiety systemu rownowazenia obciazenia:
swremove ibmlb

Aby zdeinstalowa¢ pojedynczy pakiet (na przyktad Kontroler Cisco CSS):
swremove ibmlb.cco

Sciezki instalacyjne produktu System réwnowazenia obciazenia:
* Administrowanie — /opt/ibm/edge/lb/admin

* Komponenty produktu System rownowazenia obciazenia — /opt/ibm/edge/lb/servers
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* Serwer pomiarowy — /opt/ibm/edge/lb/ms

* Dokumentacja (Podrecznik administrowania) — /opt/ibm/edge/Ib/documentation

Instalowanie w systemie Linux

W tej sekcji znajduja si¢ informacje dotyczace instalowania produktu System réwnowazenia
obciazenia w systemie Linux z dysku CD produktu Edge Components.

Warunki instalacji

Przed zainstalowaniem komponentu System rdwnowazenia obciazenia nalezy sprawdzic, czy
sa spetnione nastgpujace warunki:

* Uzytkownik jest zalogowany jako administrator.

*  Wszystkie poprzednie wersje produktu sa zdeinstalowane. Aby je zdeinstalowac, nalezy
sprawdzi¢, czy zatrzymano wszystkich wykonawcdow i wszystkie serwery. Nastgpnie, aby
zdeinstalowac caty produkt, nalezy wprowadzi¢ komendeg:

rpm -e nazwa_pakietu

Deinstalowanie nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do procedury instalowania,
przy czym pakiety administrowania musza zosta¢ zdeinstalowane jako ostatnie.

Czynnosci instalacyjne

1. W10z do napgdu nosnik produktu Edge Components lub pobierz ten produkt z serwisu
WWW, a nastgpnie zainstaluj obraz instalacji przy uzyciu narzedzia RPM (Red Hat
Packaging Manager).

Obraz instalacji to plik w formacie Iblinux-wersja.tar.

2. Rozpakuyj plik tar do katalogu tymczasowego, wprowadzajac nastgpujaca komende:

tar -xf 1blinux-wersja.tar

Zostanie utworzony nastgpujacy zestaw plikow z rozszerzeniami rpm:

* ibmlb-base-wersja.sprzet.rpm (Pakiet podstawowy)

* ibmlb-admin-wersja.sprzet.rpm (Administrowanie)

* ibmlb-lic-wersja.sprzet.rpm (Licencja)

* ibmlb-komponent-wersja.sprzet.rpm (Komponent rOwnowazenia obciazenia)

* ibmlb-doc-wersja.sprzet.rpm (Dokumentacja)

* ibmlb-ms-wersja.sprzet.rpm (Serwer pomiarowy)

Gdzie:

* Zmienna wersja okresla biezaca wersje, na przyktad: 6.1.0-0

e Zmienna sprzet przyjmuje jedna z nastgpujacych wartosci: 1386, ppc64, ppc, s390,
s390x, x86_64.

* komponent jest jedna z nastepujacych wartosci: disp (komponent programu
rozsytajacego), cbr (komponent routingu opartego na tresci), ss (komponent selektora
serwisu), cco (Kontroler Cisco CSS), nal (Kontroler Nortel Alteon)

Pakiet dokumentacji zawiera tylko wersje w jezyku angielskim. Ttumaczenia zestawu

dokumentacji komponentow Edge Component znajduja si¢ w nastgpujacym serwisie

WWW: www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html.

3. W katalogu, w ktorym znajduja si¢ pliki RPM, wprowadz komendg, aby zainstalowac
kazdy z pakietow. Na przyktad:

rpm -i pakiet.rpm

Systemy Red Hat Linux: Ze wzgledu na znany problem systemu Red Hat Linux

wymagane jest usunigcie plikow RPM _db*. W przeciwnym razie wystapi btad.
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Pakiety nalezy zainstalowa¢ w porzadku, w jakim umieszczono je na ponizszej liScie
pakietow niezbednych dla kazdego z komponentow.

* Podstawowy (base)

* Administrowanie (admin)

* Licencja (lic)

* Komponenty produktu System rownowazenia obciazenia (ds, cbr, ss, cco, nal)
e Serwer pomiarowy (ms)

* Dokumentacja (doc)

Uwaga: Co najmniej jeden z plikéw RPM wymaga zainstalowania srodowiska Java i
zarejestrowania go w bazie danych RPM. Jesli srodowisko Java jest
zainstalowane, ale nie jest zarejestrowane w bazie danych RPM, nalezy uzy¢
nastgpujacej komendy instalacji z opcja okreslajaca brak zaleznosci:
rpm -i --nodeps pakiet.rpm

4. Sprawdz, czy produkt jest zainstalowany. Wprowadz nastepujaca komendeg:

rpm -ga | grep ibmlb

W wyniku zainstalowania petnej wersji wygenerowane zostana nastgpujace dane:

* ibmlb-base-wersja

* ibmlb-admin-wersja

e ibmlb-lic-wersja

* ibmlb-dsp-wersja

* ibmlb-cbr-wersja

* ibmlb-ss-wersja

* ibmlb-cco-wersja

 ibmlb-nal-wersja

* ibmlb-doc-wersja

e ibmlb-ms-wersja

Sciezki instalacyjne produktu System réwnowazenia obciazenia:

* Administrowanie — /opt/ibm/edge/lb/admin

* Komponenty produktu System rownowazenia obciazenia — /opt/ibm/edge/lb/servers
* Serwer pomiarowy — /opt/ibm/edge/lb/ms

* Dokumentacja — /opt/ibm/edge/lb/documentation

W przypadku konieczno$ci deinstalowania pakietdw nalezy wykona¢ tg operacje w kolejnosci
odwrotnej do procedury instalowania, przy czym pakiety administrowania musza zosta¢
zdeinstalowane jako ostatnie.

Instalowanie w systemie Solaris

W tej sekcji znajduja si¢ informacje dotyczace instalowania produktu System rdwnowazenia
obciazenia w systemie Solaris z dysku CD produktu Edge Components.

Warunki instalacji

Przed rozpoczeciem procedury instalacyjnej uzytkownik musi by¢ zalogowany jako
administrator, a poprzednia wersja produktu musi by¢ zdeinstalowana.

Aby ja zdeinstalowac, nalezy sprawdzi¢, czy zatrzymano wszystkich wykonawcow i
wszystkie serwery. Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ komendg:
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pkgrm nazwa_pakietu

Czynnosci instalacyjne

1. Wi6z do odpowiedniego napedu dysk CD-ROM zawierajacy oprogramowanie System
rownowazenia obciazenia.

2. W wierszu komend wprowadz nast¢pujaca komendg:
pkgadd -d nazwa Sciezki

gdzie -d nazwa_sciezki jest nazwa urzadzenia CD-ROM lub katalogiem na dysku
twardym, gdzie znajduje si¢ pakiet; na przyktad: -d /cdrom/cdrom0/.

Ponizej przedstawiono liste wyswietlanych pakietow i zalecana kolejnos¢, w ktorej
powinny one zosta¢ zainstalowane.

* ibmlbbase (pakiet podstawowy)

* ibmlbadm (administrowanie)

 ibmlblic (licencja)

* ibmlbdisp (komponent programu rozsylajacego)

* ibmlbcbr (komponent routingu opartego na tresci)
* ibmlbss (komponent selektora serwisu)

* ibmlbcco (komponent kontrolera Cisco CSS)

* ibmlbnal (komponent kontrolera Nortel Alteon)

* ibmlbdoc (dokumentacja)

* ibmlbms (serwer pomiarowy)

Pakiet dokumentacji (ibmlbdoc) zawiera tylko wersje w jezyku angielskim. Ttumaczenia
zestawu dokumentacji komponentow Edge Component znajduja si¢ w nastgpujacym
serwisie WWW: www.ibm.com/software/webservers/appserv/ecinfocenter.html.

Aby zainstalowa¢ wszystkie pakiety, nalezy wpisa¢ tancuch all i nacisna¢ klawisz Enter.
Aby zainstalowac¢ tylko niektore komponenty, nalezy wprowadzi¢ ich nazwy oddzielone
znakami spacji lub przecinkami, a nastgpnie nacisna¢ klawisz Enter. Moze zosta¢
wyswietlony monit o zmiang uprawnien do istniejacych katalogow lub plikéw. W takim
przypadku nalezy nacisna¢ klawisz Enter lub udzieli¢ odpowiedzi yes (tak). Nalezy
zainstalowa¢ wymagane wstgpnie pakiety (poniewaz instalacja przebiega w porzadku
alfabetycznym, a nie wedlug wymagan wstgpnych). Aby instalowanie zakonczyto sig z
powodzeniem, po wpisaniu tancucha all nalezy udziela¢ odpowiedzi yes dla
wyswietlanych monitow.
Aby zainstalowac¢ tylko komponent Program rozsytajacy z dokumentacja i komponentem
Serwer pomiarowy, nalezy zainstalowac¢ nastgpujace pakiety: ibmlbbase, ibmlbadm,
ibmlblic, ibmdisp, ibmlbdoc i ibmlbms.

3. Sprawdz, czy produkt jest zainstalowany. Wydaj nastgpujaca komendeg:

pkginfo | grep ibm

Sciezki instalacyjne produktu System réwnowazenia obciazenia:

* Administrowanie — /opt/ibm/edge/lb/admin

* Komponenty produktu System rownowazenia obciazenia — /opt/ibm/edge/Ib/servers
» Serwer pomiarowy — /opt/ibm/edge/lb/ms

* Dokumentacja — /opt/ibm/edge/lb/documentation
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Czesc¢ 5. Budowanie sieci przy uzyciu komponentow Edge

Components

© Copyright IBM Corp. 2006

Ta czg$¢ zawiera procedury budowania podstawowych sieci demonstracyjnych przy uzyciu
komponentow Edge Components. Sieci te nie sa przeznaczone do uzycia w srodowiskach
produkcyjnych. Podczas procesu wstegpnej konfiguracji sieci administratorzy, ktdrzy po raz
pierwszy korzystaja z omawianego produktu, moga pozna¢ wiele poje¢ dotyczacych
komponentow brzegowych sieci. Pelne omdéwienie wszystkich opcji komponentow oraz
szczegotowe informacje dotyczace konfiguracji zawiera Podrecznik administrowania
komponentem Buforujqcy serwer proxy oraz Podrecznik administrowania komponentem
System rownowazenia obciqzenia.

W przypadku tych procedur dozwolone jest uzycie dowolnego systemu komputerowego
obstugiwanego przez komponent w dowolnym wezle.

Ta czg$¢ zawiera nastepujace rozdziaty:

[Rozdzial 15, “Budowanie sieci komponentu Buforujacy serwer proxy”, na stronie 75|

[Rozdziat 16, “Budowanie sieci komponentu System réwnowazenia obciazenia”, na stronie 79|
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Rozdziat 15. Budowanie sieci komponentu Buforujacy serwer

proxy

przedstawia podstawowa sie¢ serwera proxy, w ktorej sa uzywane trzy systemy
komputerowe znajdujace sig¢ w trzech weztach sieci. W tej sieci serwer proxy jest powiazany
z dedykowanym hostem tresci (serwerem IBM HTTP Server), ktéry znajduje si¢ na serwerze
2. Host jest obstugiwany przez serwer proxy. Na rysunku przedstawiono to poprzez
umieszczenie Internetu migdzy stacja robocza a serwerem 1.

WAZNE: Komponent Buforujacy serwer proxy jest dostepny we wszystkich instalacjach
komponentow brzegowych z nastgpujacymi wyjatkami:

» Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostgpny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych dziatajacych na platformach z 64-bitowymi procesorami
Itanium 2 lub AMD Opteron.

» Komponent Buforujacy serwer proxy jest niedostepny w przypadku instalacji
komponentow brzegowych komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow
IPv4 i IPv6.

Serwer 1 serwer >
/ NS N\
r// \\‘ // \\\
/ 80 .
Buforujacy serwer \ IBM HTTP
(N — proxy T Server
/‘
/ \ /
4 AN S/

Przegladarka WWW

\, S/
Spy 4?
lacja ropoCt

Rysunek 19. Sie¢ demonstracyjna komponentu Buforujgcy serwer proxy

Przeptyw

© Copyright IBM Corp. 2006

Aby utworzy¢ sie¢ komponentu Buforujacy serwer proxy, nalezy wykona¢ ponizsze
procedury w nastepujacym porzadku:

1. |Przeglad wymaganych systemow komputerowych i oprogramowanial

2. |Budowanie serwera 1 (systemy Linux i UNIX)|lub[Budowanie serwera 1 (system|

'Windows )]

3. [Konfigurowanie serwera 1}
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4. |Testowanie sieci komponentu Buforujacy serwer proxyl

Przeglad wymaganych systemow komputerowych i oprogramowania

Niezbedne sa nastgpujace systemy komputerowe i komponenty oprogramowania:

System komputerowy petniacy rolg serwera 1. System ten musi mie¢ dostep do Internetu.

System komputerowy pehiacy rolg serwera 2. Na hoscie tresci musi by¢ zainstalowany
serwer HTTP.

System komputerowy petniacy rolg stacji roboczej. Musi na nim by¢ zainstalowana
przegladarka WWW.

Budowanie serwera 1 (systemy Linux i UNIX)

Aby zainstalowac i skonfigurowa¢ komponent Buforujacy serwer proxy:
1.

5.

Upewnij sig, ze serwer spetnia wszystkie wymagania sprzgtowe i programowe.

2. Zalogyj sig jako administrator (uzytkownik root).
3.
4

Zainstaluj komponent Buforujacy serwer proxy.

Utworz identyfikator i hasto administratora, ktore beda uzywane na potrzeby uzyskiwania
dostgpu do formularzy konfigurowania i administrowania, wprowadzajac nastgpujaca
komende:

# htadm -adduser /opt/ibm/edge/cp/server_root/protect/webadmin.passwd

Po otrzymaniu monitu podaj dla programu htadm nazwe¢ uzytkownika, hasto i nazwe
rzeczywista administratora.

Przejdz do procedury [Konfigurowanie serwera 1°}

Budowanie serwera 1 (system Windows)

Aby zainstalowa¢ i skonfigurowa¢ komponent Buforujacy serwer proxy:
1.

Upewnij sig, ze systemy Windows 2000 i Windows 2003 spetniaja wszystkie wymagania
sprzgtowe 1 programowe.

Zaloguj si¢ jako uzytkownik z uprawnieniami administratora.
Zainstaluj komponent Buforujacy serwer proxy.

Utworz identyfikator i hasto administratora, ktore beda uzywane na potrzeby uzyskiwania
dostepu do formularzy konfigurowania i administrowania, wprowadzajac nastgpujaca
komendg:

cd "Program Files\IBM\edge\cp\server_root\protect"

htadm -adduser webadmin.passwd"

Po otrzymaniu monitu podaj dla programu htadm nazwe¢ uzytkownika, hasto i nazwe
rzeczywista administratora.

5. Przejdz do procedury |“Konﬁgurowanie serwera 1’1

Konfigurowanie serwera 1

Z poziomu stacji roboczej wykonaj nastgpujace czynnosci:

1.
2.

Uruchom przegladarkg WWW.

W polu Adres w przegladarce wpisz http://serwer_1, gdzie serwer_I to rzeczywista
nazwa hosta lub adres IP komputera oznaczonego jako Serwer 1.

Kliknij opcj¢ Formularze konfigurowania i administrowania.

Wpisz nazwe administratora i hasto. W przegladarce zostana otwarte formularze
konfigurowania i administrowania.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Kliknij opcj¢ Konfiguracja serwera—>Przetwarzanie zadan—>Routing zadan.

Wstaw nowa regute odwzorowania znakow zastepczych przed istniejaca reguta,
wybierajac przelacznik Wstaw przed i wartos¢ indeksu istniejacej reguty odwzorowania
znakéw zastepczych.

W polu rozwijanym Akeja wybierz pozycje Proxy.
Wpisz /* w polu Szablon zadania URL.

W polu Adres IP serwera lub Nazwa hosta wpisz nazwe hosta dla serwisu, do ktorego
maja by¢ przekierowywane zadania HTTP. Poprzedz te warto$¢ przedrostkiem http://.

Kliknij przycisk Wyslij.
Utworz regute odwzorowania, ktora umozliwia uzyskanie dostgpu do formularzy

konfigurowania i administrowania, wybierajac przetacznik Wstaw przed oraz wartos¢
indeksu reguty odwzorowania utworzonej w kroku 6.

W polu rozwijanym Akcja wybierz pozycje Przekaz.
Whpisz /pub/* w polu Szablon zadania URL.
Podaj potozenie formularzy konfigurowania i administrowania:

 Jesli komponent Buforujacy serwer proxy rezyduje na komputerze z systemem Linux
lub UNIX, wpisz /opt/ibm/edge/cp/server_root/pub/pl_PL/* w polu Adres IP
serwera lub Nazwa hosta.

 Jesli komponent Buforujacy serwer proxy rezyduje na komputerze z systemem
Windows, wpisz "C:\Program Files\IBM\edge\cp\server_root\pub\pl_PL\*" w
polu Adres IP serwera lub Nazwa hosta.

Kliknij przycisk Wyslij.

Kliknij ikong Zrestartuj serwer w gornej czesci formularza konfiguracyjnego.

Przejdz do procedury [Testowanie sieci komponentu Buforujacy serwer proxy’}

Testowanie sieci komponentu Buforujacy serwer proxy

Z poziomu stacji roboczej wykonaj nastgpujace czynnosci:

1.
2.

Uruchom przegladarke WWW.

Whisz http://serwer 1w polu Adres w przegladarce. Strony HTML z serwera 2 bgda
wysytane za posrednictwem serwera | i dostarczane do przegladarki WWW.

Aby uzyskac¢ dostep do formularzy konfigurowania i administrowania, wpisz
http://serwer_1 /pub/ w polu Adres przegladarki. Zostanie wyswietlona strona gtowna
formularzy konfigurowania i administrowania.
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Rozdziat 16. Budowanie sieci komponentu System
rownowazenia obcigzenia

przedstawia podstawowa sie¢ systemu rownowazenia obciazenia z trzema stacjami
roboczymi podtaczonymi lokalnie przy uzyciu metody przekazywania MAC komponentu
Program rozsytajacy do rdwnowazenia ruchu w sieci WWW migdzy dwoma serwerami
WWW. Podobna konfiguracja jest stosowana w przypadku rdwnowazenia obciazenia ruchu
dla dowolnych aplikacji TCP lub bezstanowych aplikacji UDP.

. . Serwer 2
(Adres klastra - uzywany przez klienty) 9.47.47.102
9.47.47.104 Port 80
www.Intersplash.com Program
Klient rozsylajacy
Adres bez przekazywania
9.47.47.101
Serwer 1
ml
(Adres bez przekazywania - na potrzeby konserwacji)
Serwer 3
9.47.47.103
Port 80

Rysunek 20. Sie¢ demonstracyjna komponentu System rownowazenia obcigzenia

Uwaga: Do utworzenia takiej konfiguracji sa niezbgdne tylko dwie stacje robocze z
programem rozsyltajacym zainstalowanym wowczas na jednej ze stacji roboczych
serwera WWW. Jest to konfiguracja kolokacyjna.

Przeptyw

Aby utworzy¢ sie¢ komponentu System réwnowazenia obciazenia, nalezy wykonac ponizsze
procedury w nastepujacej kolejnosci:

1. |Przeglad wymaganych systeméw komputerowych i oprogramowanial

. [Konfigurowanie sieci

2
3. :Konﬁgurowanie programu rozsy1ajqceg0l
4|

. [Testowanie sieci komponentu System réwnowazenia obciajenial

Przeglad wymaganych systeméw komputerowych i oprogramowania

Niezbgdne sa nastgpujace systemy komputerowe i komponenty oprogramowania:

* System komputerowy petniacy rolg programu rozsytajacego. Ten system wymaga jednego
rzeczywistego adresu IP oraz jednego adresu, dla ktorego bedzie rownowazone obciazenie.

* Dwa systemy komputerowe petniace rolg serweréw WWW. Kazdy z tych serwerow
wymaga jednego adresu IP.

© Copyright IBM Corp. 2006 79



Konfigurowanie sieci

1. Skonfiguryj stacje robocze tak, aby znajdowaly si¢ w tym samym segmencie sieci LAN.
Sprawdz, czy ruch migdzy tymi trzema komputerami w sieci nie musi przechodzi¢ przez
routery lub mosty.

2. Skonfiguruj adaptery sieciowe trzech stacji roboczych. W tym przyktadzie mozna
zatozy¢, ze jest uzywana nastgpujaca konfiguracja sieci:

Stacja robocza Nazwa Adres IP

1 serwerl.firma.com 9.67.67.101
2 serwer2.firma.com 9.67.67.102
3 serwer3.firma.com 9.67.67.103

Maska sieci = 255.255.255.0

W kazdej ze stacji roboczych zainstalowano jedna kartg sieciowa Ethernet.

Sprawdz, czy serwer2.firma.com i serwer3.firma.com odpowiadaja na komendg ping
serwera serwerl.firma.com.

Sprawdz, czy serwerl.firma.com odpowiada na komendy ping serwerdw
serwer2.firma.com i serwer3.firma.com.

Sprawdz, czy oba serwery WWW (serwer 2 i serwer 3) zawieraja identyczna tres¢. Mozna
to zrobié, replikujac dane na obu stacjach roboczych za pomoca wspotuzytkowanego
systemu plikow, na przyktad NFS, AFS lub DFS albo w inny sposob odpowiedni dla
uzywanego serwisu WWW.

Sprawdz, czy serwery WWW na serwerach serwer2.firma.com i serwer3.firma.com
dziataja. Uzyj przegladarki WWW, aby bezposrednio zazadac strony z serwerow
http://serwer2.firma.com i http://serwer3.firma.com.

Uzyskaj inny poprawny adres IP dla tego segmentu sieci LAN. Adres ten bedzie
udostepniany klientom, ktorzy chea uzyskac dostgp do serwisu. W tym przyktadzie
zastosowano nastgpujace informacje:

Name=www. firma.com
1P=9.67.67.104

Skonfiguruj dwie stacje robocze serwera WWW, aby przyjmowaty ruch kierowany pod
adres www.firma.com.

Dodaj alias dla adresu www.firma.com do interfejsu petli zwrotnej na serwerach
serwer2.firma.com i serwer3.firma.com.

* W systemie AIX:

ifconfig lo0 alias www.firma.com netmask 255.255.255.0
* W systemie Solaris 7:

ifconfig 100:1 www.firma.com 127.0.0.1 up

Usun niepotrzebne trasy, ktore mogly zosta¢ utworzone w wyniku utworzenia aliasu
interfejsu petli zwrotne;.

Konfiguracja dwoch stacji roboczych serwera WWW zostata zakonczona.

Konfigurowanie programu rozsytajacego

Program rozsytajacy mozna skonfigurowac przy uzyciu wiersza komend, kreatora
konfiguracji lub graficznego interfejsu uzytkownika (GUI).

Uwaga: Wartosci parametréw nalezy wprowadza¢ tylko przy uzyciu znakow alfabetu jezyka

angielskiego. Jedynymi wyjatkami sa warto$ci parametrow dla nazw hostow i
plikow.
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Konfigurowanie przy uzyciu wiersza komend

Uzywajac wiersza komend, nalezy wykonac¢ nastepujace kroki:
1. Uruchom serwer dsserver w komponencie Program rozsylajacy:

* W systemach AIX, HP-UX, Linux lub Solaris uruchom jako administrator nastgpujaca
komende: dsserver

* W systemach Windows serwer dsserver jest uruchamiany automatycznie jako ustuga.
2. Uruchom funkcje wykonawcy komponentu Program rozsytajacy:
dscontrol executor start
3. Dodaj do konfiguracji komponentu Program rozsytajacy adres klastra:
dscontrol cluster add www.firma.com
4. Dodaj do konfiguracji komponentu Program rozsytajacy port protokotu HTTP:
dscontrol port add www.firma.com:80
5. Dodaj do konfiguracji komponentu Program rozsytajacy oba serwery WWW:
dscontrol server add www.firma.com:80:serwer2.firma.com
dscontrol server add www.firma.com:80:serwer3.firma.com
6. Skonfiguruj stacj¢ robocza, aby przyjmowata ruch kierowany pod adres klastra:
dscontrol executor configure www.firma.com
7. Uruchom funkcj¢ menedzera komponentu Program rozsytajacy:
dscontrol manager start
Komponent Program rozsytajacy rozpocznie rownowazenie obciazenia w oparciu o
wydajnosc¢ serwera.
8. Uruchom funkcjg doradcy komponentu Program rozsytajacy:
dscontrol advisor start http 80

Program rozsylajacy bgdzie kierowac teraz zadania klientow tak, aby nie zostaty one
wystane do niedziatajacego serwera WWW.

Podstawowa konfiguracja z serwerami podtaczonymi lokalnie zostata zakonczona.

Wazne: W przypadku instalacji komponentu System rownowazenia obciazenia dla
protokotow IPv4 i IPv6 sktadnia komendy programu rozsytajacego (dscontrol) jest
identyczna z jednym waznym wyjatkiem. Separatorem w komendach dscontrol jest znak at
(@), a nie dwukropek (:). Zdefiniowanie ogranicznika innego niz dwukropek byto konieczne,
poniewaz w formacie IPv6 dwukropek jest juz uzywany w schemacie adresowania.

Przyktad (w oparciu o poprzedni przyktad konfiguracji programu rozsytajacego):

* Aby dodac¢ port protokotu HTTP do konfiguracji komponentu Program rozsytajacy podczas
instalacji komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6:
dscontrol port add www.firma.com@80

* Aby doda¢ wszystkie serwery WWW do konfiguracji komponentu Program rozsytajacy
podczas instalacji komponentu System rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i
IPv6:
dscontrol server add www.firma.com@80@serwer?2.firma.com
dscontrol server add www.firma.com@80@serwer3.firma.com

Wigcej informacji dotyczacych uzywania instalacji komponentu System réwnowazenia
obciazenia dla protokotéw IPv4 i IPv6 oraz ograniczen i roznic w konfiguracjach znajduje si¢
w rozdziale dotyczacym wdrazania programu rozsytajacego dla komponentu System
rownowazenia obciazenia dla protokotow IPv4 i IPv6 w publikacji Podrecznik
administrowania komponentem System rownowazenia obciqzenia produktu WebSphere
Application Server.
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Konfigurowanie przy uzyciu kreatora konfiguraciji

Uzywajac kreatora konfiguracji, nalezy wykonac nastgpujace kroki:

1.

Uruchom serwer dsserver w programie rozsylajacym:

* W systemach AIX, HP-UX, Linux lub Solaris uruchom jako administrator nastgpujaca
komende:

dsserver

* W systemach Windows serwer dsserver jest uruchamiany automatycznie jako ustuga.

2. Uruchom funkcje kreatora programu rozsytajacego, wydajac komende dswizard.

Kreator przeprowadza uzytkownika krok po kroku przez proces tworzenia podstawowej
konfiguracji komponentu Program rozsylajacy. Wyswietla pytania dotyczace sieci i pomaga
skonfigurowac¢ klaster dla programu rozsytajacego w celu rOwnowazenia obciazenia
zwiazanego z ruchem dla grupy serwerdw.

Kreator konfiguracji zawiera nastgpujace panele:

Wprowadzenie do kreatora

Informacje o wykonywanych dziataniach

Przygotowanie do konfiguracji

Wybor hosta do skonfigurowania (jesli jest to konieczne)
Definiowanie klastra

Dodawanie portu

Dodawanie serwera

Uruchamianie doradcy

Konfigurowanie komputera serwera

Konfigurowanie przy uzyciu graficznego interfejsu uzytkownika

Aby uruchomic interfejs GUI, nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

1.

Sprawdz, czy dziata proces dsserver:

* W systemach AIX, HP-UX, Linux lub Solaris uruchom jako administrator nastgpujaca
komende:

dsserver

* W systemach Windows serwer dsserver jest uruchamiany automatycznie jako ustuga.

2. Nastgpnie wykonaj jedna z nast¢pujacych czynnosci:

* W systemach AIX, HP-UX, Linux lub Solaris wpisz komende Ibadmin.

* W systemach Windows kliknij opcje Start > Programy > IBM WebSphere > Edge
Components > IBM System rownowazenia obcigzenia > System réwnowazenia
obciazenia.

Testowanie sieci komponentu System rownowazenia obcigzenia

1.

Wprowadz w przegladarce WWW adres http://www.firma.com, aby sprawdzi¢, czy
zostanie wyswietlona strona.
Przetaduj strong w przegladarce WWW.

Wprowadz nastepujaca komende: dscontrol server report www.firma.com:80:.
Sprawdz, czy w kolumnie zawierajacej faczna liczbg potaczen dla obu serwerdow jest
wyswietlana wartos¢ 2.
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Uwagi
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Pierwsza edycja (maj 2006)

Niniejsza publikacja zostata przygotowana z mysla o produktach i ustugach oferowanych w
Stanach Zjednoczonych.

Firma IBM moze nie oferowa¢ w innych krajach produktéw, ustug lub opcji omawianych w
tej publikacji. Informacje o produktach i ustugach dostepnych w danym kraju/regionie mozna
uzyska¢ od lokalnego przedstawiciela firmy IBM. Jakiekolwiek odwotanie do produktu,
programu lub ustugi firmy IBM nie oznacza, ze mozna uzywac wytacznie tego produktu,
programu lub ustugi. Zamiast nich mozna zastosowac ich odpowiednik funkcjonalny pod
warunkiem, ze nie narusza to praw wilasnosci intelektualnej firmy IBM. Jednakze cata
odpowiedzialnos¢ za oceng przydatnosci i sprawdzenie dziatania produktu, programu lub
ustugi, pochodzacych od producenta innego niz IBM, spoczywa na uzytkowniku.

Firma IBM moze posiada¢ patenty lub ztozone wnioski patentowe na towary i ustugi, o
ktérych mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie tej publikacji nie daje zadnych
uprawnien licencyjnych do tychze patentow. Pisemne zapytania w sprawie licencji mozna
przesylac¢ na adres:

IBM

Corporation

Attn.: G71A/503

P.O. box 12195

3039 Cornwallis Rd.

Research Triangle Park, N.C. 27709-2195
U.S.A.

W przypadku pytan na temat licencji dotyczacych informacji DBCS, nalezy si¢ skontaktowac
z dziatem IBM Intellectual Property Department w swoim kraju lub wystaé pisemne
zapytanie do:

IBM World Trade Asia Corporation Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Ponizszy akapit nie obowiazuje w Wielkiej Brytanii, a takze w innych krajach, w
ktorych jego tres¢ pozostaje w sprzecznosci z przepisami prawa miejscowego:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TEN
DOKUMENT W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUIJE (“AS IS”), BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCII (W TYM TAKZE REKOJMI), WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGOLNOSCI DOMNIEMANYCH GWARANCII
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
Ustawodawstwa niektorych krajow nie dopuszczaja zastrzezen dotyczacych gwarancji
wyraznych i domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyzsze
zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji moga zawiera¢ niescistosci techniczne lub bledy
drukarskie. Informacje te sa okresowo aktualizowane, a zmiany te zostana uwzglednione w
kolejnych wydaniach tego dokumentu. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszen
i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie,
bez wczesniejszego powiadomienia.
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Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat serwisow WWW innych firm zostaty
wprowadzone wytacznie dla wygody uzytkownika i w zadnym wypadku nie stanowia zachety
do ich odwiedzania. Materiaty dostepne w tych serwisach WWW nie sa czgScia materiatow
opracowanych dla tego produktu IBM, a uzytkownik korzysta z nich na wtasna
odpowiedzialnos¢.

IBM ma prawo do uzywania i rozpowszechniania informacji przystanych przez uzytkownika
w dowolny sposob, jaki uzna za wlasciwy, bez zadnych zobowiazan wobec ich autora.

Licencjonobiorcy tego programu, ktdrzy chca uzyska¢ informacje na jego temat w celu
umozliwienia: (i) wymiany informacji migdzy niezaleznie utworzonymi programami oraz
innymi programami (wlacznie z tym programem) oraz (ii) wzajemnego wykorzystania
wymienionych informacji, powinny skontaktowac sig z:

IBM Corporation

ATTN: Software Licensing
11 Stanwix Street
Pittsburgh, PA 15222-9183
U.S.A.

Takie informacje moga by¢ dostgpne zgodnie z okreslonymi warunkami, co moze oznacza¢ w
niektorych przypadkach konieczno$¢ wniesienia optaty.

Licencjonowany program opisany w tym dokumencie i wszystkie licencjonowane materiaty
dostepne dla tego programu sa dostarczane przez firmg IBM na warunkach okreslonych w
Migdzynarodowej Umowie Licencyjnej Programu lub w innych podobnych umowach
zawartych migdzy firma IBM i uzytkownikami.

Wszelkie przedstawiane tu dane dotyczace wydajnosci zostaly zebrane w kontrolowanym
srodowisku. W zwiazku z tym wyniki uzyskane w innych srodowiskach operacyjnych moga
sig znaczaco rézni¢. Niektore pomiary mogty by¢ dokonywane na systemach bedacych w
fazie rozwoju i nie ma gwarancji, ze pomiary te wykonane na ogolnie dostgpnych systemach
dadza takie same wyniki. Niektore z pomiaréw mogty by¢ estymowane przez ekstrapolacje.
Rzeczywiste wyniki moga by¢ inne. Uzytkownicy powinni we wiasnym zakresie sprawdzic¢
odpowiednie dane dla ich srodowiska.

Informacje dotyczace produktow firm innych niz IBM pochodza od dostawcow tych
produktow, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostepnych
zrddel. Firma IBM nie testowata tych produktéw i nie moze potwierdzi¢ doktadnosci
pomiarow wydajnosci, kompatybilno$ci ani zadnych innych danych zwiazanych z tymi
produktami. Pytania dotyczace produktéw firm innych niz IBM nalezy kierowac do
dostawcow tych produktow.

Wszelkie stwierdzenia dotyczace przysztych kierunkdw rozwoju i zamierzen IBM moga
zosta¢ zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Publikacja ta zawiera przyktadowe dane i raporty uzywane w codziennych operacjach
dziatalnosci gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania, podane przyktady moga
zawiera¢ nazwiska 0sob, nazwy przedsigbiorstw oraz nazwy marek i produktéw. Wszystkie te
nazwy/nazwiska sa fikcyjne i jakiekolwiek podobienstwo do istniejacych nazw/nazwisk i
adresow jest calkowicie przypadkowe.

Jesli te informacje sa wyswietlane w postaci elektronicznej, zdjecia i kolorowe ilustracje
moga nie zosta¢ wyswietlone.
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Znaki towarowe

Ponizej zostaty wymienione znaki towarowe IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach:

* AFS

* AIX

* DFS

* IBM

* iSeries

* RS/6000

* SecureWay
* Tivoli

* ViaVoice
* WebSphere

Java i wszystkie znaki towarowe zwiazane z Java sa znakami towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows NT i logo Windows sa znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Intel, logo Intel Inside, MMX i Pentium sa znakami towarowymi firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

UNIX jest zastrzezonym znakiem towarowym grupy The Open Group w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.

Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.

Pozostate nazwy firm, produktow i ustug moga by¢ znakami towarowymi lub znakami ustug
innych podmiotow.
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