Power Systems

IBM Power System 5922 (9009-22A és
9009-22G) es

IBM Power System H922 (9223-22H)
telepitése

.||I




Megjegyzés

Az informaciok és a targyalt termék hasznalatba vétele elétt olvassa el a “Biztonsagi nyilatkozatok”
oldalszam: v, “Nyilatkozatok” oldalszam: 31, az IBM rendszerek biztonsdgi nyilatkozatok cim
kézikdonyvet (G229-9054) és az IBM kérnyezetvédelmi nyilatkozatokat és felhaszndldi kézikényvet
(2125-5823).

Ez a kiadds a POWER9 processzort tartalmazé IBM Power Systems szerverekre és a kapcsolodd 6sszes modellre
vonatkozik.
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Biztonsagi nyilatkozatok

A kiadvany soran tobbféle biztonsagi nyilatkozat is szerepelhet:

« VESZELY jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek hallos vagy stlyos sériilés
lehet&ségét hordozzak magukban.

- VIGYAZAT jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek valamely fennallo feltétel miatt
veszélyforrast jelenthetnek.

« Figyelem jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek programok, eszk6zok, rendszerek
vagy adatok sérllésével jarhatnak.

World Trade biztonsagi informaciok

Szamos orszag koveteli meg a termékdokumentaciokban szerepld biztonsagi informaciok leforditasat az
adott orszag nyelvére. Ha ez az On orszagaban is érvényes, akkor a biztonsagi informacidkat tartalmazé
dokumentumot megtalalja a termékkel szallitott kiadvanycsomagban (példaul nyomtatott
dokumentumként, DVD-n vagy a termék részeként). A dokumentum az On nyelvére leforditott biztonsagi
informaciokat tartalmazza, az angol nyelv( forrasra mutato hivatkozasokkal. Mielétt az angol nyelv(
kiadvanyokat felhasznalna a termék telepitéséhez, hasznalatahoz vagy javitdsahoz, ismerkedjen meg a
hozza tartozé biztonsagi informaciokkal. Szintén forduljon a biztonsagi informaciokat tartalmazo
dokumentumhoz, ha nem érti vildgosan az angol nyelv(i kiadvanyokban leirt biztonsagi informacidkat.

Ha a biztonsagi informacidkat tartalmazo dokumentumbdl potlasra vagy tovabbi példanyokra van
sziiksége, hivja az IBM Hotline szdmat: 1-800-300-8751.

Német biztonsagi informaciok

Das Produkt ist nicht flir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Lézer biztonsagi informaciok

Az IBM® szerverekben lehetnek olyan I/0O kartyak és egyéb tartozékok, amelyek lézer vagy LED
fényforrasokat alkalmazé livegszalas kabelezéssel csatlakoznak.

Lézer megfelelés
Az IBM szerverek IT-berendezések szamara szolgalo rack szekrényekbe és azokon kiviil is beszerelhetdk.

c VESZELY!: Amikor a rendszeren vagy koriilétte dolgozik, el8vigyazatossagbol az alabbiakra legyen
tekintettel:

A elektromos-, telefon- és kommunikacios kabeleken jelen lévé fesziiltségszintek és
aramerdsségek veszélyesek. Az aramiitések elkeriilése érdekében:

« Ha az IBM biztositotta a tapkabel(ek), akkor csak az IBM altal szallitott tapkabellel
csatlakoztasson berendezést az elektromos halézathoz. Ne hasznalja az IBM altal szallitott
tdpkabelt semmilyen mas termékhez.

» Ne nyisson ki, és ne javitson egyetlen tapegységet sem.

« Zivatar soran ne végezze kabelek csatlakoztatasat vagy kihlzasat, illetve ne végezzen a
terméken szerelési, karbantartasi és telepitési tevékenységeket.

« Atermék tobb tapkabellel lehet ellatva. Az 6sszes veszélyes fesziiltség kikapcsolasa érdekében
hlzza ki az 6sszes tapkabelt.

— Valtéaram esetén hlzza ki az 6sszes tapkabelt a valtéaramud aramforrasbdol.

— Egyenaramu aramelosztd panellel rendelkez6 rackek esetén (PDP), valassza le az tigyfél
egyenaramu aramforrasat a PDP-rél.
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» A termék aramhoz csatlakoztatasakor gy6zédjon meg arrél, hogy minden tapkabel megfeleléen
van-e csatlakoztatva.

— Valtéaramu rackek esetén csatlakoztasson minden tapkabelt megfeleléen vezetékezett és
foldelt elektromos csatlakozodaljzatba. Gy6z6djon meg réla, hogy a dugaszoldaljzat a rendszer
elektromos jellemzéit feltiinteté cimkének megfelel6 fesziiltséget és fazisvaltakozast ad.

— Egyendramu aramelosztd panellel rendelkezé rackek esetén (PDP), csatlakoztassa az ligyfél
egyenaramu aramforrasat a PDP-hez. Gy6z6djon meg réla, hogy a megfeleld polusokat
hasznalja az egyenaram és az egyenaramu visszatéré bekotés csatlakoztatasa soran.

« Atermékhez csatlakozo 0sszes berendezést megfeleléen bekotott dugaszoldaljzathoz
csatlakoztassa.

A jelkdbelek csatlakoztatasahoz és kihlzasahoz lehet6ség szerint csak az egyik kezét hasznalja.
« Soha ne kapcsoljon be tlz, viz vagy fizikai karosodas jeleit mutatd berendezést.

« Ne prébalja meg bekapcsolni a késziiléket, amig az 0sszes lehetséges veszélyes helyzetet el
nem haritotta.

- Feltételezze, hogy elektromos biztonsagi kockazat all fenn. Az alrendszer felszerelése soran
végezze el az 0sszes folytonossagi, foldelési és tapellatasi ellenérzést annak érdekében, hogy a
készllék megfeleljen a biztonsagi kdvetelményeknek.

» Ne folytassa a vizsgalatot, ha veszélyes helyzet all fenn.

« Az eszkoz fedblapjainak felnyitasa el6tt, ha a beszerelési és beallitasi eljaras masképp nem
rendelkezik, tegye a kdvetkezbket: Kapcsolja szét a csatlakoztatott valtdéaramu tapkabeleket,
kapcsolja ki a rack &ramelosztd panelen (PDP) talalhaté megfeleld aramkdr-megszakitokat, és
valassza le a telekommunikacios rendszereket, halézatokat és modemeket.

VESZELY!:

« Atermék és a hozza tartozé berendezések beszerelésekor, mozgatasakor vagy felnyitasakor a
kabelek csatlakoztatasat és megbontasat az alabbi eljaras szerint végezze.

Kihlzas sorrendje:

1. Ellentétes értelmu utasitas hianyaban mindent kapcsoljon ki.
2. Valtdéaram esetén huzza ki a tapkabeleket a dugaszoldaljzatokbol.

3. Egyenaramu arameloszto panellel rendelkezé rackek esetén (PDP), kapcsolja ki a PDP-n
talalhato aramkor-megszakitokat, és aramtalanitsa az Ggyfél egyenaramu aramforrasat.

4. Hlzza ki a jelkabeleket a csatlakozokbal.
5. Huzza ki az 6sszes kabelt az eszk6zokbél.

Csatlakoztatas sorrendje:

1. Ellentétes értelm( utasitas hianyaban mindent kapcsoljon ki.

. Csatlakoztassa az 0sszes kabelt az eszk6zokhoz.

. Csatlakoztassa a jelkabeleket a csatlakozdikhoz.

. Valtéaram esetén csatlakoztassa a tapkabeleket a dugaszoldaljzatokhoz.

g b~ 0N

. Egyenaramu arameloszto panellel rendelkez6 rackek esetén (PDP), helyezze Ujra aram ala az
Ugyfél egyenaramu aramforrasat, és kapcsolja be a PDP-n talalhato aramkor-megszakitokat.

6. Kapcsolja be az eszk6zoket.

A rendszerben és annak kornyezetében éles szegélyek, sarkok és illesztések lehetnek. A
késziilék kezelése soran legyen évatos, hogy elkeriilje a vagasi sériiléseket, karcolasokat és
becsipédéseket. (D005)

(RO01 1/2. rész):

VESZELY!: Amikor az IT rack rendszeren vagy koriilétte dolgozik, el8vigyazatossaghol az
alabbiakra legyen tekintettel:
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Sulyos berendezés - Helytelen kezelés esetén sulyos személyi sériilés kdvetkezhet be, vagy a
berendezés megrongalddhat.

Mindig engedije le a rack szekrény szintkiegyenlitd tartoit.

Mindig szerelje fel a rack szekrény stabilizaldkereteit, kivéve, ha a foldrengés tartozékot is
beszereli.

A kiegyensulyozatlan mechanikai terheléshél adddo veszélyes helyzetek elkerllése érdekében a
nehezebb eszk6zok mindig a rack szekrény aljaba keriiljenek. A szervereket és valaszthatd
eszkozoket mindig a rack szekrény aljatél kezdve kell beszerelni.

A rackbe szerelt eszk6zok nem hasznalhatdk polcként vagy munkatertiletként. Ne helyezzen
targyakat a rackbe szerelt eszk6zok tetejére. Ezenfeliil ne tamaszkodjon rackbe szerelt
eszk0zokre, és ne hasznalja Gket testhelyzete stabilizalasara (példaul létrardl végzett munka
soran).

Stabilitasi veszély:

A rack szekrény elddlhet, és sulyos személyi sériilést okozhat.

A rack beszerelési pozicioba hluzasa el6tt olvassa el a beszerelési utasitasokat.

Ne helyezzen sulyt az allithato sinre szerelt berendezésre, amikor ki van hlzva a beszerelési
pozicioba.

Ne hagyja az allithaté sinre szerelt berendezést a beszerelési pozicioban.
A rack szekrények egynél tobb tapkabellel is rendelkezhetnek.

Valtoaramu rackek esetén gondoskodjék a rack-szekrény 6sszes tapkabelének kihtzasardl,
amikor a javitas soran kikapcsolasra vonatkozd utasitast kap.

Egyenaramu arameloszto panellel rendelkezé rackek esetén (PDP), kapcsolja ki a
rendszeregység(ek) tapellatasaért felelés aramkor-megszakitdt, és amikor a szervizelés soran
levalasztasra vonatkozé utasitast kap, valassza le az ligyfél egyenaramu aramforrasat.

A rack szekrénybe szerelt eszk6zok mindegyikét ugyanazon rack szekrényen belil talalhato
aramforrashoz kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa egy rackbe szerelt eszkdz tapkabelét masik
rack szekrény elosztéjahoz.

Helytelenil bekotott haldzati dugaszoldaljzat esetén veszélyes fesziiltségszint lehet jelen a
rendszer vagy a hozza csatlakozé eszkdzok fémes részein. A vasarlo feleléssége, hogy az
aramitések megel6zése érdekében gondoskodjon a dugaszoldaljzat megfelel6 bekotésérdl és
foldelésérdl. (ROO1 1/2. rész)

(ROO1 2/2. rész):
Q FIGYELMEZTETES:

Ne szereljen be semmilyen egységet olyan rack szekrénybe, amelynek belsé kornyezeti
hémérséklete meghaladja a beszerelt eszkdzoknek a gyartojuk altal ajanlott lizemi
hémérsékletét.

Ne szereljen be semmilyen egységet olyan rack szekrénybe, amelyben korlatozott a [égmozgas.
Gy6z6djon meg rola, hogy az egységen keresztiili légaramlas az egység elejénél, hatuljanal és
oldalainal is akadalytalan.

A taplalo aramkar vagy tularam elleni védelem veszélyeztetésének elkertiilése érdekében a
berendezésnek a taplalo aramkorre csatlakoztatasakor figyelembe kell venni az aramkorok
esetleges tulterhelését. A rack szekrény megfelelé aramellatasanak biztositasahoz a rackbe
szerelt berendezések teljesitményfelvételi cimkéinek attekintésével szamitsa ki a taplalo
aramkor teljes felvételi kbvetelményeit.

(Kihuzhatd fickok esetén:) Ne huzzon ki vagy szereljen be semmilyen fidkot, amikor a rack
stabilizald keretei nincsenek felszerelve, illetve amikor a rack nincs a padlohoz erésitve. Ne
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huzzon ki egyszerre egynél tobb fidkot. A rack-szekrény instabilla valhat tobb fiok egyideji
kihuzasakor.

I3
| E:‘ |

« (Rogzitett fiokok esetén:) A fidk rogzitett, amelyet a gyartd Utmutatdsainak hianyaban tilos
mozgatni a szervizelés soran. A fidk részleges vagy teljes kihlizasa a rack-szekrény instabilitasat
vagy a fidk kiesését okozhatja. (RO01 2/2. rész)

c FIGYELMEZTETES: Az athelyezések soran a rack szekrény felsé pozicidiba szerelt berendezések
eltavolitasa javitja a rack stabilitasat. Feltoltott rack szekrények helyiségen vagy épiileten belili
athelyezésekor az alabbi altalanos iranyelveket kell kdvetni.

« Csokkentse a rack szekrény tomegét a beszerelt egységek eltavolitasaval, felilrél kezdve.
Lehet&éség szerint allitsa vissza a rack szekrény kiszallitaskori 0sszedllitasat. Amennyiben ez az
Osszeallitds nem ismert, elOvigyazatossaghol az aldbbiakra legyen tekintettel:

— Tavolitsa el az 0sszes eszkozt a 32U (megfelelési azonositd: RACK-001) vagy 22U
(megfelelési azonositd: RRO01) és efelett talalhatd pozicidokbol.

— Gy6z6djon meg réla, hogy a legnehezebb eszkdzok a rack szekrény alsoé részére vannak
beszerelve.

— Gy6z6djon meg rola, hogy a rack szekrény 32U (megfelelési azonosito: RACK-001) vagy 22U
(megfelelési azonositd: RRO01) szintje alatt nincsen vagy csak kevés kitéltetlen szint van,
kivéve ha a kapott konfiguracié ezt kifejezetten megengedi.

« Ha az athelyezni kivant rack szekrénysor része, akkor valassza le a rack szekrényt a
szekrénysorrol.

« Ha az athelyezni kivant rack eltavolithaté tartokarokkal volt felszerelve, akkor a rack athelyezése
el6tt azokat at kell helyezni.

« Aveszélyhelyzetek kikliszobolése érdekében vizsgalja meg a tervezett szallitasi utvonalat.
« Ellendrizze, hogy a szallitasi Utvonal minden pontja elbirja-e a feltoltott rack szekrény sulyat. A

cres

« Gy6z6djon meg réla, hogy az ajtonyilasok mérete legalabb 760 x 230 mm.
« Ellendrizze, hogy minden eszkdz, polc, fiok, ajtd és kabel megfeleléen rogzitve van-e.

« Gy6z6djon meg réla, hogy mind a 4 szintkiegyenlito tarto fel van emelve a legmagasabb
helyzetébe.

« Gy6z6djon meg réla, hogy a rack szekrényre nincsenek felszerelve a stabilizalokeretek a
mozgatas soran.

Ne hasznaljon 10 foknal nagyobb lejtésli rampat.
« Amikor a rack-szekrény atkeril Uj helyére, hajtsa végre a kdvetkez6 lépéseket:

— Eressze le a négy szintkiegyenlit6 tartét.

— Szerelje fel a stabilizalokereteit a rack szekrényre, illetve féldrengésre felkészitett
kérnyezetben erdsitse a racket a padlohoz.

— Szerelje vissza a rack-szekrénybe az esetlegesen eltavolitott eszkozoket a legalso
rendelkezésre allo poziciotol kezdédben felfelé.

Hosszabb tavu athelyezés sziikségessé valasakor allitsa vissza a rack-szekrény kiszallitaskori
Osszeallitasat. Csomagolja vissza a rack-szekrényt az eredeti csomagolasaba vagy ezzel
egyenérték( csomagolasba. Eressze le a szintkiegyenlit tartokat, hogy a gorgék elemelkedjenek
a raklaprol, majd csavarozza a rack-szekrényt a raklapra.

viii Power Systems: IBM Power System 5922 (9009-22A és 9009-22G) és IBM Power System H922
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(RO02)
(Lo01)

VESZELY!: A cimkével jelslt alkatrészek belsejében veszélyes fesziiltség-, aramerdsség- vagy
energiaszintek vannak. Ne nyissa ki az igy jelolt boritasokat és valaszfalakat. (L0O01)

(L002)

VESZELY!: A rackbe szerelt eszkézok nem hasznalhaték polcként vagy munkateriiletként. Ne

helyezzen targyakat a rackbe szerelt eszkdzok tetejére. Ezenfeliil ne tdmaszkodjon rackbe szerelt

eszkozokre, és ne hasznalja 6ket testhelyzete stabilizalasara (példaul létrarél végzett munka

soran). Stabilitasi veszély:

« Arack szekrény eld6lhet, és stlyos személyi sériilést okozhat.

« Arack beszerelési poziciéba hluizasa el6tt olvassa el a beszerelési utasitasokat.

« Ne helyezzen sulyt az allithato sinre szerelt berendezésre, amikor ki van hlzva a beszerelési
pozicidba.

» Ne hagyja az allithato sinre szerelt berendezést a beszerelési pozicioban.

(LO02)
(LO03)
@D A A
<2
S S
vagy
VA A.
1
2
vagy

Biztonsagi nyilatkozatok ix



P D0RF364

VESZELY!: T6bb tapkabel. A termék tobb valtd- vagy egyenaramu tapkabellel lehet felszerelve. Az
0sszes veszélyes fesziiltség kikapcsolasa érdekében huzza ki az 6sszes tapkabelt. (LO03)

(Lo07)
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A

(LO03)

FIGYELMEZTETES: Forro feliilet a kozelben. (LOO7)

A

A

FIGYELMEZTETES: Veszélyes mozgd alkatrészek a kézelben. (LO08)

Mindsitése szerint minden lézer megfelel az Egyesiilt Allamokban a DHHS 21 CFR J alfejezetének 1-es
osztalyu lézerekre vonatkozé eléirasainak. Az Egyesiilt Allamokon kiviil az IEC 60825 eléirasainak
felelnek meg 1-es osztalyu lézertermékként. A lézer minésitési szamok és jovahagyasi informaciok
tekintetében nézze meg az egyes alkatrészek cimkéjét.

A

PP

FIGYELMEZTETES: A termék egy vagy tsbb CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM vagy lézermodul
részegységet tartalmazhat, amelyek 1 osztalyba tartozé lézer termékek. Ne feledkezzen meg az
alabbiakrol:

» Ne szerelje le a boritdsokat. A lézer termékek boritasainak eltavolitasa veszélyes
lézersugarzasnak teheti ki. Az eszkdz belseje nem tartalmaz javithato alkatrészeket.

« A megadottaktol eltéré kezel6szervek hasznalata, bedllitdsok végzése vagy eljarasok
végrehajtasa veszélyes sugarzasnak teheti ki.

(C026)

FIGYELMEZTETES: Az adatfeldolgozasi kérnyezetek tartalmazhatnak olyan berendezéseket,
amelyek a rendszer 6sszekottetésein keresztiil az 1 osztalyba tartozénal nagyobb
teljesitményszint(i lézermodulok felhasznalasaval forgalmaznak. Eppen ezért sohase nézzen bele
az optikai kabel végébe vagy a nyitott dugaszoldaljzatba. Bar a szétcsatlakoztatott optikai szal
folytonossaganak ellenérzése az egyik végébe torténd belevilagitassal és a masik végébe torténé
belenézéssel nem feltétlen okoz szemsériilést, az eljards veszélyes lehet. Ezért az optikai szalak
folytonossaganak ellendérzése az egyik végébe torténd belevilagitassal és a masik végébe torténé
belenézéssel nem ajanlott. A szaloptikai kabelek folytonossaganak ellenérzéséhez hasznaljon
optikai fényforrast és teljesitménymérét. (C027)

FIGYELMEZTETES: A termék 1M osztaly( lézert tartalmaz. Ne nézzen ra kézvetleniil optikai
eszkozokon keresztiil. (C028)

FIGYELMEZTETES: Bizonyos lézer termékek 3A vagy 3B osztalyu lézerdiodat tartalmaznak
alkatrészként. Ne feledkezzen meg az alabbiakrél:

« Nyitott allapotban lézersugarzas léphet ki.

« Ne nézzen bele a lézernyalabba, ne nézzen ra kdzvetlenil optikai eszk6zokon keresztiil, és
kerilje a kdzvetlen érintkezést a nyalabbal. (C030)

(C030)

FIGYELMEZTETES: A telep litiumot tartalmaz. A robbanasveszély elkeriilése érdekében ne
hevitse fel és ne prébalja feltolteni a telepet.
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Ne:

» Ne dobja vagy meritse vizbe
« Hevitse 100C (212F) folé
« Javitsa vagy szerelje szét

Csak IBM altal jovahagyott alkatrészre cserélje. A telep Ujrahasznositasakor vagy leselejtezésekor
vegye figyelembe a helyi el8irasokat. Az Egyesiilt Allamokban az IBM begy(ijti ezeket a telepeket.
Informacidkat az 1-800-426-4333 telefonszamon szerezhet. A hivas el6tt készitse elé a telep IBM
termékszamat. (C003)

c FIGYELMEZTETES: Az IBM Altal biztositott EMELOESZKOZZEL kapcsolatban:

« Az EMELOESZKOZT csak arra felhatalmazott személyzet (izemeltetheti.

« Az EMELOESZKOZ tervezett felhasznalasi modjat az egységekhez kapcsolddd segitségnyujtas,
emelés, be- és kiszerelés (teher) tamogatasa jelenti a rack szekrények emelési mveletei soran.
Nem a tervezett felhasznalas korébe tartozik a nagyobb rampakon megrakott allapotban térténé
szallitas, illetve az olyan kijelolt céleszkozok helyettesitése, mint a raklapemeldk,
hordozdeszkozok, villas targoncak, illetve egyéb kapcsolddo athelyezési gyakorlatok. Ha ez nem
megvalosithato, szakszerlen képzett személyeket vagy szolgaltatasokat (példaul szereléket
vagy koltoztetdket) kell igénybe venni.

« Hasznalatba vétele elStt olvassa el és teljes korlien ismerje meg az EMELOESZKOZ kezeldi
kézikdnyvének tartalmat. Ha elmulasztja elolvasni, megismerni és betartani a biztonsagi
szabalyokat, valamint kdvetni az utasitasokat, az vagyoni karhoz és/vagy személyi sériiléshez
vezethet. Ha kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szallito szervizével és terméktamogatasaval.
A helyi papiralapu kézikényvnek a gép mellett kell maradnia az erre rendszeresitett
taroloteriileten. A legujabb mddositasokkal frissitett kézikonyv a szallitd webhelyén all
rendelkezésre.

+ Minden egyes hasznalat el6tt teszteléssel ellendrizze a tamasztofék mikodését. Ne erdltesse tul
az EMELOESZKOZ mozgatasat vagy gorgetését behlzott tdmasztofék mellett.

« Arakfeliileten lévé teherpolcot ne emelje fel, ne eressze le vagy csUsztassa, csak ha a stabilizald
(tamasztofékpedal csatlakozd) teljesen régzitve van. Hasznalaton kiviil vagy mozgataskor tartsa
a tamasztéféket behtzva.

« Ne mozgassa az EMELOESZKOZT a rakfeliilet megemelt helyzetében, kivéve a kisebb
pozicionalasi miveletek esetén.

» Ne lépje tdl a névleges terhelési kapacitast. Tekintse meg a TERHELEST KAPACITAS
TABLAZATAT a kozéppontra és a kiterjesztett rakfeliilet szélére nehezed6 maximalis terhelés
tekintetében.

« Csak a rakfeliileten megfelel6en kozépre igazitott helyzetben emelje meg a terhet. Ne helyezzen
200 fontnal (91 kg-nal) nagyobb sulyt a rakfeliilet kihtizhato polcanak szélére, figyelembe véve a
teher tdmegkozéppontjat/sulypontjat (CoG) is.

« Ne terhelje a rakfeliileteket, a billen6é emel6t, a szogletes egység szerel6éket vagy mas hasonld
tartozékokat a sarkokon. Az ilyen rakfeliileteket csak a szallitott hardverrel rogzitse hasznalat
el6tt -- emeld billentd, €k, stb és a f6 emelbpolc vagy targonca tartozékai mind a 4 helyen (4x
vagy az 0sszes tObbi tartalék talapzat). A betolthet6 objektumok kialakitasuknak készénhet6en
jelent6sebb erdkifejtés nélkiil csisznak akadalytalanul be a rakfelliletbe, illetve csusznak ki
abbdl, igy tgyeljen ra, hogy ne tolja vagy hizza azokat. Mindig tartsa az emeld billentét
[beallithato szogben elfordithato rakfeliilet] tartozékot vizszintes helyzetben, kivéve a sziikséges
esetekben elvégzett végsé aprobb szogkorrekcidk esetét.

« Ne alljon felfliggesztett teher ald.

» Ne hasznalja egyenetlen feliileten, lejtdn vagy emelkedén (nagyobb rampakon).

» Ne halmozza egymaésra a terheket.

» Ne lizemeltesse gyogyszeres, kabitdszeres vagy alkoholos befolydsoltsag allapotaban.

« Ne tdmassza a létrat az EMELOESZKOZNEK (kivéve az ESZKOZZEL térténd emelési miiveletek
kovetkezd mindsitett eljarasai altal megengedett bizonyos eseteket).
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« Billenésveszély. Ne tolja vagy hlizza a terhet megemelt rakfeliilet mellett.
« Ne hasznalja személyi emeléként vagy lépcséként. Tilos a raépités.

« Az emeld egyik részére se alljon ra. Nem lépcs6.

« Ne masszon az emel6 karjara.

« Ne izemeltessen sériilt vagy helyteleniil m(ikddé EMELOESZKOZ gépet.

« ZUzas- és nyomasveszély a rakfellilet alatt. Csak olyan teriileten engedje le a terhet, ahol nem
tartdézkodik személyzet és nincsenek akadalyok. Az (izemeltetés alatt tartsa szabadon kezeit és
labait.

« Tilos a targoncahasznalat. Sose emelje fel vagy mozgassa az EMELOESZKOZ gépet
raklapemeldvel, hordozoeszkdzzel vagy villas targoncaval.

A kar a rakfeliiletnél magasabbra nyujthaté. Ugyeljen a mennyezet magassagara, a
kabelvezetbkre, az 6ntozbéfejekre, a vilagitotestekre és egyéb felfliggesztett targyakra.

« Ne hagyja 6rizetleniil az EMELOESZKOZ gépet felemelt teherrel.
Figyeljen és tartsa kezeit, ujjait és ruhazatat szabadon, amikor a berendezés mozgashan van.

A csorlét kizarolag kézi erével forgassa. Ha a csorld karja nem forgathatd konnyen egy kézzel, a
berendezés valdszinlleg tulterhelt. Ne folytassa a csorlé forgatasat a rakfellilet palyajanak felsé
pontja felett, illetve als6 pontja alatt. A tulzott forgatas levalasztja a kart és megrongalja a kabelt.
Mindig tartsa a kart a rakfeliilet leengedésekor, a lefelé forgatas soran. Mindig gy6z6djon meg
réla, hogy a csorlé tartja a terhet, miel6tt elengedné a csorl6 karjat.

A csorlébaleset sulyos sériilést okozhat. Nem emberek mozgatasara szolgal. Gy6z4djon meg
arrol, hogy hallhat6-e a berendezés emelése soran jelentkezd jellegzetes kattogd hang. Ugyeljen
ra, hogy a csorlé zarolt allasban legyen, miel6tt elengedi a kart. A csorld izemeltetése el6tt
olvassa el az iutmutatd megfeleld oldalat. Sose engedje, hogy a csérlé szabadon forogjon. A
szabadon futod csorlé egyenetlen kabeltekercselést okoz a csorlédobon, karositja a kabelt, és
sulyos sériiléshez vezethet.

Az ESZKOZT megfelel6en karban kell tartani, hogy az IBM szerviz személyzet hasznalni tudja. Az
IBM megvizsgalja az eszkoz allapotat, és ellendrzi a karbantartasi elézményeket a mivelet elétt.
A munkatarsak fenntartjak annak a jogat, hogy nem megfelelé ESZKOZ esetén ne hasznaljak az
eszkdzt. (C048)

Haldézati berendezés dsszeallitasi rendszer (NEBS) GR-1089-CORE aramellatasi és kabelezési
informaciok

A NEBS (Haldzati berendezés 6sszeallitasi rendszer) GR-1089-CORE eldirasainak megfelelé IBM
szerverekre a kdvetkezd megjegyzések vonatkoznak:
A berendezés alkalmas az alabbi helyeken toérténd felszerelésre:

 Haldzati telekommunikaciés kézpontok
« Azok a helyek, amelyekre az USA NEC (National Electrical Code) el6irasai vonatkoznak

A berendezésnek az éplileten bellili csatlakozasra szolgald csatlakozoi csak épiileten beliili, illetve zart
vezetékezésl vagy kabelezés(i 6sszekottetésekre hasznalhatok. A berendezés éplileten belili
csatlakozasra szolgalo csatlakozdinak tilos fémes érintkezésben lennilik éplileten kiviili felliletekkel vagy
vezetékezéssel. A felliletek kizarolag éplileten beliili csatlakozasra lettek tervezve (a GR-1089-CORE
szerinti 2-es vagy 4-es tipus), amelyeket szigetelni kell a szabadon allé kiilsé kabelezéstdl. Az elsddleges
aramvédok hasznalata nem nyujt elegendd védelmet az ilyen feliiletek és a kiilsd vezetékezés kozotti
fémes csatlakozasoknal.

Megjegyzés: Minden Ethernet kabelt arnyékolni és foldelni kell mindkét végén.

A haldzati aramellatasroél Gizemeld rendszerek nem igénylik kiilsé tulfesziiltség-védelmi eszkdz (SPD)
hasznalatat.

Az egyenaramrol miikodo rendszerek elkiilonitett DC visszatérési (DC-I) tervezésre éplilnek. A DC teleprél
visszatérd sarukat tilos a hazhoz vagy a keret féldeléshez csatlakoztatni.
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Az egyenaramrol taplalt rendszernek kdzos potencialkiegyenlitésre (CBN) kell csatlakoznia a GR-1089-
CORE elGirasainak megfeleléen.
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IBM Power System $922 (9009-22A és 9009-22G) és
IBM Power System H922 (9223-22H) szerelése

Az itt talalhatd informaciok felhasznalasaval megismerkedhet az IBM Power System $922 (9009-22A és
9009-22G) és IBM Power System H922 (9223-22H) szerverek szerelésével.

Rack alapu szerver szerelése

Az alabbi informacidk segitségével megismerkedhet egy rack alapu szerver szerelésével.

Rackbe szerelt szerver beszerelésének elofeltételei
Az aldbbi informaciok segitségével megismerheti a szerver beszereléséhez szliikséges eléfeltételeket.

Erré6l a feladatrol
A szerver telepitésének megkezdése elétt érdemes lehet elolvasni a kdvetkezd dokumentumokat:

« A dokumentum legljabb valtozata online érheté el. LAsd: IBM Power System $922 (9009-22A és
9009-22G) és IBM Power System H922 (9223-22H) szerelése (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9egh/p9egh_roadmap.htm).

« A szervere beszerelésének tervezéséhez lasd: A rendszer tervezése (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9had/p9had_90x_kickoff.htm.

« Hardverkezel6 konzol (HMC) hasznalata esetén olvassa el a Hardverkezeld konzol frissitése cim(
fejezetet (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eh6/p9eh6_updatehmc.htm).

A szerver beszerelése el6tt vegye figyelembe a kdvetkezo eléfeltételeket:

Eljaras

1. A telepités el6tt gy6z8djon meg réla, hogy rendelkezik a kdvetkezé alkatrészekkel:
« Csillagfejli csavarhtzé
« Lapos fejl csavarhuzé
« Rack négy egységnyi hellyel

Megjegyzés: Ha nincs beszerelve rack szekrény, akkor szerelje be azt. Utmutatasért lasd: Rack
szekrények és rack tartozékok cimi témakort (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9hbf/p9hbf_9xx_kickoff.htm).

2. Gy6z6djon meg réla, hogy rendelkezik az alabbi konzolok egyikével:

« Hardverkezel6 konzol (HMC): A POWER9 processzoralapu rendszerek kezeléséhez a HMC 9.
valtozataval és 9.2.0. kiadasaval, vagy annal Gjabb kiadassal kell rendelkeznie.

« Grafikus monitor billentylizettel és egérrel.
« Teletype (tty) monitor billenty(zettel.

Leltar készitése a szerverhez
Az alabbi informacidk segitségével leltart készithet a szerverhez.

Errdl a feladatrél

A leltar elkészitéséhez tegye a kovetkezdket:
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Eljaras

1. Ellendrizze, hogy az 6sszes megrendelt boxot megkapta.

2. Csomagolja ki a szerver alkatrészeit.

3. Készitsen alkatrészleltart, mielétt beszerel minden egyes szerveralkatrészt a kovetkezo lépésekkel:
a. Keresse meg a szerver készletlistajat.
b. Gy6z6djon meg rola, hogy megkapott minden megrendelt alkatrészt.

Megjegyzés: A rendelési informaciokat a termékkel egyiitt megkapta. Ezenkiviil a rendelési
informaciokat beszerezheti a marketing képvisel6tél vagy az IBM (izleti partnert6l.

Ha hibas, hidnyzd vagy sériilt alkatrészt talal, akkor forduljon a kovetkez6hoz:

« Az ON IBM viszonteladdja.

« IBM Rochester gyartoi automatizalt informacios vonal az 1-800-300-8751 telefonszamon (csak
az Amerikai Egyesiilt Allamokban).

« Kapcsolattartok nemzetkozi cimjegyzéke webhely http://www.ibm.com/planetwide. Valassza ki a
tartozkodasi helyét a szerviz és a terméktamogatasi kapcsolattartasi informaciokért.

A hely megallapitasa és megjeldlése a rack szekrényben
Valdszin(ileg meg kell allapitani a rendszeregység beszerelésének helyét a rack szekrényben.

Errdl a feladatrdl

A rendszeregység beszerelési helyének megallapitasahoz a rack szekrényben, tegye a kbvetkezoket:

Eljaras
1. Olvassa el a Rack szekrény biztonsagi nyilatkozatok cim( témakort (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9hbf/p9hbf_racksafety.htm).

2. Allapitsa meg a rendszeregység helyét a rack szekrényben. A rendszeregység beszerelésének
megtervezésekor a rack szekrénybe, vegye figyelembe a kovetkezdket:

» Rendszerezze a nagyobb és nehezebb egységeket a rack szekrény alsé részébe.

» ElGszor a rack szekrény also részébe tervezze meg a rendszeregységek beszerelését.

» Rogzitse az Electronic Industries Alliance (EIA) helyeket a tervben.

Megjegyzés: A szerver két EIA egység magas. Egy EIA egység 44,55 mm (1.75 hivelyk.) magas. A

rack harom beillesztési furatot tartalmaz minden egyes EIA egység magassaghoz. Ez a
rendszeregység 89 mm (3.5 hiivelyk) magas és hat beillesztési furatot fed le a rack szekrényben.

3. Ha sziikséges, akkor tavolitsa el a vakpaneleket, hogy hozzaférjen a rack szekrény hazanak
belsejéhez, ahova az egység elhelyezését tervezi. Részletekért lasd: 1. abra: oldalszam: 3.
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1. dbra: Vakpanelek eltdvolitdsa
4. Hatarozza meg a rendszer helyét a rack szekrényben. Jegyezze fel az EIA helyet.

Megjegyzés: Egy EIA egység a rack szekrényen harom furat csoportjabol all.

5. A rack szekrénnyel szemben, a rack szekrény jobb oldalan allva jelolje meg szalaggal, jelolével vagy
tollal a legalso EIA egység alsé két furatat. Ezutan jelolje meg a legalso furatot az EIA egységen
kozvetlenll az EIA egység felett.

6. Ismételje meg az “5” oldalszam: 3. lépést a rack megfeleld bal oldali furataira is.
7. Menjen a rack szekrény hatuljahoz.

8. Keresse meg a jobb oldalon azt az EIA egységet, ami megfelel a rack elején megjelolt alsé EIA
egységnek.

9. Jeldlje meg az alsé és felsé furatot az EIA egységen.
10. Jeldlje meg a megegyezl furatokat a rack szekrény bal oldalan.

Szerel6hardver csatlakoztatasa a rack szekrényhez

Valészin(ileg csatlakoztatnia kell a szerel6hardvert a rack szekrényhez. Ezt a feladatot az alabbi eljarassal
végezheti el. A megadott informacidk biztonsagos és megbizhatd miikédést biztositanak, valamint
abrakat tartalmaznak a kapcsolddo hardver alkatrészekrol, illetve megadjak az alkatrészek kapcsolodasi
madijat.
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Errdl a feladatrol

Figyelem: A sinhibak és a lehetséges veszély elkeriilése érdekében a szerel6re és az egységre
nézve, gy6z6djon meg réla, hogy a megfeleld sinekkel és szerelvényekkel rendelkezik a rack
szekrényhez. Ha a rack szekrényben négyzet alaku peremfuratok vagy csavarmenetes
peremfuratok vannak, akkor gy6zédjon meg réla, hogy sinek és a szerelvények megfelelnek a rack
szekrényen hasznalt peremfuratokhoz. Ne szereljen be hibas illesztés(i hardvert alatétekkel vagy
tavkoztartdkkal. Ha nincsenek meg a megfelel6 sinek és szerelvények a rack szekrényhez, akkor
vegye fel a kapcsolatot az IBM viszonteladdval.

Rack szerel6hardver beszereléséhez a rack szekrénybe, tegye a kovetkezoket:
Eljaras

1. Arack eliils6 oldalan igazitsa a bal oldali sin végén talalhaté tliskéket 1) a rack hatuljahoz.

POEG1500-0

2. abra: A bal oldali sin végének igazitdsa a rack hatuljdhoz
2. Tolja a sineket a hatso rack perembe, amig azok a helylikre nem kattannak 2).

4 Power Systems: IBM Power System 5922 (9009-22A és 9009-22G) és IBM Power System H922 (9223-22H)
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3. dbra: A csuszésinek hdtso rack perembe toldsa, amig azok a helyiikre nem kattannak

3. Forditsa ki a sinrogzité keretet (3), és a sin elejét hlizza a rack szekrény eleje felé, amig a tiiskék a rack
szekrényen lév6 megfeleld furatokhoz nem keriilnek (4).
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4. abra: A sinrégzité keret kiforditdsa és a tliskek beigazitdsa
4. Forditsa Ugy a sinrogzit6 keretet, hogy az razarddjon a rack szekrény peremére 5).
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5. dbra: A sinrégzit6 keret rdzdrdsa a rack peremére
5. A jobboldali sin esetén ismételje meg a lépéseket.

A rendszer beszerelése a rack szekrénybe
Kovesse az eljarast a rendszer beszereléséhez a rack szekrénybe.

Errdl a feladatrél

c Figyelem:

« Az elektrosztatikus kisllésekbdl adodo karok elkeriilése érdekében csatlakoztasson egy
elektrosztatikus kistilés (ESD) elleni csuklopantot az eliilsé ESD csatlakozohoz, a hatsé ESD
csatlakozdhoz, vagy a hardver valamelyik festetlen fémrészéhez.

« ESD csukldpant hasznalatakor kévesse az elektromos biztonsagra vonatkozé eldirasokat. Az ESD
csuklopant csak az elektrosztatikus kisiilések ellen véd. Az aramités kockazatanak szintjére
nincs hatassal.

« Ha nincs ESD csuklépantja, akkor miel6tt a terméket kivenné az elektrosztatikus csomagolashbdl,
érintse meg a rendszer valamelyik festetlen fémrészét legalabb 5 masodpercre.

Q FIGYELMEZTETES: Ennek a rendszernek a beszereléséhez a rack szekrénybe harom emberre van
szlikség.

A rendszer beszereléséhez a rack szekrénybe, tegye a kdvetkezéket:
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Eljaras
1. Tavolitsa el a szallitasi csomagolast a rendszer elejérdl és hatuljarél, ha meég rajta van.

2. Huzza ki a csUszdsineket eldre (1), amig kétszer a helyiikre kattannak.Ovatosan emelje meg és
billentse a helyére a szervert Ugy, hogy a szerveren talalhatd hatso tiiskék (2) egy vonalba keriljenek a
csuszdsinek hatso (2) furataival. Csusztassa le a szervert Ugy, hogy a hatso tiiskék a helylikre
pattanjanak. Ezutan lassan billentse le a szerver elejét (3), (4) amig az eliils6 tiskék is illeszkednek a
csuszdsin furataiba. Gy6z6djon meg réla, hogy az eliils6 retesz (5) racsuszott a szegfejekre, és a
helyére kattant.

PAEG1504-0

6. abra: Helyezze a szervert a szerel6hardverre.

3. Mindkét sinen nyomja meg a kioldégombot (1), és nyomja be teljesen a szervert (2) a rack szekrénybe,
amig a helyére nem kattan.
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POEG1505-0

7. abra: Mindkét sinen nyomja meg a kioldégombot, és tolja a szervert a rack szekrénybe.

Kabelvezeto kar beszerelése

A kabelvezetd kar a kabelek hatékony elvezetésére szolgal, hogy megfeleléen hozzaférjen a rendszer
hatuljahoz. A kabelvezet6 kar beszereléséhez hasznalja az alabbi eljarast.

Errdl a feladatrol
A kabelvezetd kar beszereléséhez tegye a kdvetkezOket:

Eljaras

1. Gy6z6djon meg réla, hogy rendelkezik a kdvetkez6 alkatrészekkel.
Cikk Leiras

Bels6 kabelvezetd kar fiile

Belsé beépitdkeret

Kiils6 kabelvezetd kar fiile

Kiils6 beépitdkeret

EEEREERE

Bovitofil
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Cikk Leiras

Kils6 kabelvezetd kar fiile

FOEGHS501-1

8. abra: Kabelvezeté kar alkatrészeinek relativ elhelyezkedése Gsszedllitdas el6tt

2. A kdbelvezetd kart a szerver tetszéleges oldalara felszerelheti. Ennél az eljarasnal az abrazolasban a
beszerelés a jobb oldalon torténik, mikdzben a szervert hatulrol latja. Ha a rack szekrény masik
oldalara szeretné beszerelni a kdbelvezetd kart, akkor a bvit6filon lévé gombot megnyomva (1) az a
masik irdnyba fordul el (2).
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9. dbra: A kdabelvezeté kar bévitéfiilének forgatdsa

3. Tolja be a belsé kabelvezet6 kar fiilét (A) a belsé beépitékeretbe (B) addig, amig a kiils6 beépitékeret
(D) a helyére nem kattan.

ARSI
(

x
S

PR

POEGHS00-1

Megjegyzés: A rendszer szervizpozicio helyezése soran a sériilés elkertilése érdekében gondoskodjon
réla, hogy a kozéps6 tliske az egyes karok kozott legyen.

QEGHS03-2

10. dbra: A beépitékeretek behelyezése

4. A rack szekrény ellenkezé oldalan tolja be a bovitéfiilet (E) a kiils6 kdbelvezetd kar fiilébe (F) amig az a
helyére nem kattan.
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FOEGHS05-1

11. abra: A bévitéfiil csatlakoztatdsa a kabelvezets karhoz, a kiilsé kabelvezeté kar fiiléhez

5. Ahhoz, hogy a kdbeleket atvezethesse a kabelvezetd karon, nyomja meg a kabelvezetd karon lévé
reteszt a kosarak kinyitasahoz, vezesse at a kabeleket a karon, majd reteszelje vissza a kosarakat,
amig azok teljesen illeszkednek.

Szerver kabelezése és a konzol beallitasa
A konzol, monitor és a csatold valasztasi lehet6ségeket az hatarozza meg, hogy létrehoz-e logikai
particidkat, melyik operacios rendszert telepiti az elsédleges particion, illetve telepiti-e a Virtualis I/O
szerver (VIOS) terméket az egyik logikai particion.

Hasznalni kivant konzol meghatarozasa

A konzol, monitor és a csatold valasztasi lehetéségeket az hatdrozza meg, hogy létrehoz-e logikai
particidkat, melyik operacios rendszert telepiti az elsédleges particion, illetve telepiti-e a Virtualis I/O
szerver (VIOS) terméket az egyik logikai particion.

Lépjen a megfelel6 konzol, csatold vagy terminal Gtmutatasahoz a kovetkezé tablazatban.

1. tdbldazat: Elérheté konzoltipusok

VIOS

nem AIX és Linux
esetén

felszerelt soros
kabel

Operacios Kabelezési
Konzoltipus rendszer Logikai particiok | Sziikséges kabel [utasitasok
ASCII terminal AIX, Linux® vagy Igen VIOS esetén, | Null modemmel “Szerver

kabelezése az
ASCII terminallal”
oldalszam: 13

Hardverkezeld AIX, IBMi, Linux és | Igen Ethernet (vagy “Szerver
konzol (HMC) VIOS keresztkabel) kabelezése a HMC
termékhez”
Mlveleti konzol IBMi Igen Ethernet kabel LAN | “Szerver
. . csatlakozashoz kabelezése és a
A Mdveleti konzol VT
L Mlveleti konzol
segitségével N
: elérése.
kezelheti a oldalszam: 15
meglévs IBM i L
particiokat.
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1. tdbldzat: Elérheté konzoltipusok (Folytatads)

Operacios Kabelezési
Konzoltipus rendszer Logikai particiok | Sziikséges kabel [utasitasok

Billentylizet, vided |Linux és VIOS Igen KVM-mel felszerelt | “Szerver

és egér (KVM) monitor és USB kabelezése
kabelek billenty(zettel,
videoval és
egérrel”

oldalszam: 18

Szerver kabelezése az ASCII termindllal

Ha nem hoz létre logikai particiokat, akkor az ASCII terminallal felligyelheti azt a szervert, amely az AIX,
Linux és VIOS operacids rendszert futtatja. Az ASCII terminalrdl elérheti az Fejlett rendszerfelligyeleti
fellilet (ASMI) (ASMI) terméket a tovabbi telepitési feladatok végrehajtasahoz.

Errol a feladatrol

Az ASCII terminal a szerverhez soros 0sszekottetéssel kapcsolddik. Az ASCII csatold az ASMI csatoléhoz
megadja a webes csatold funkcidk részhalmazat. Az ASCII terminal csak akkor érhetd el az ASMI
csatoléhoz, ha a rendszer készenléti allapotban van. Ez nem érhet6 el a rendszerindito
programbetdltésnél (IPL) és futtatas kozben.

Megjegyzés: Ha soros kapcsolatot hasznal az ASMI terminalhoz, akkor atalakito kabelt kell hasznalnia. Ez
a kabel (alkatrészszam: 46K5108) szolgal az ASCII terminal 9 tliskés Dshell csatlakozé atalakitasara
RJ45 soros port csatlakozdra a rendszeren. A rendszer csatlakozdinak helyére vonatkozé tajékoztatasért
tekintse meg az Alkatrészek helye és elhelyezési kddja cim(i témakoért (http:/www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_locations.htm).

Az ASCII terminal kdbeles 6sszekotéséhez a szerverrel, tegye a kovetkezbket:

Eljaras

1. A Null modemmel szallitott soros kabellel kbsse 6ssze az ASCII terminalt a soros porttal a szerver
hatuljan.

2. Tegye a kovetkezbket:
a. Dugja a tapkabelt a tapegységbe.

Megjegyzés: Ha jelen van, akkor tavolitsa el és dobja ki a rendszer hatuljan lévé portokat lefed6
dugaszokat. A port boritasok biztositjak, hogy emlékezzen ra, vissza kell allitania az adminisztratori
jelszot a felligyelt rendszeren a kezdeti programbetéltés (IPL) befejezédése utan.

b. Dugja be a rendszer tapkabeleit és minden mas csatlakoztatott eszkdz tapkabelét az aramforrasba.
c. Ha arendszer aramelosztd egységet (PDU) hasznal, akkor tegye a kdvetkezbket:

1) Csatlakoztassa a rendszer tapkabeleit a szerverr6l és az I/0 fidkokbdl az arameloszto egységhez
egy IEC 320 tipusu dugaszoloaljzattal.

2) Csatlakoztassa a PDU bemeneti tapkabelét és dugja az aramforrasba.
3) Ha a rendszer két PDU-t haszndl a redundanciahoz, akkor tegye a kdvetkezbket:

« Ha arendszernek két tapegysége van, akkor csatlakoztasson egy tapegységet mindkét PDU-
hoz.

« Ha arendszernek négy tapegysége van, akkor dugja az E1-t és az E2-t a PDU A-ba, illetve az
E3-t és az E4-t a PDU B-be.

Megjegyzés: Ellendrizze, hogy a rendszer készenléti allapotban van. Az els6 vezérl6panelen a
z6ld aramellatas allapotjelz6 villog és a tapegységen a kimend egyenaram jelzéfények villognak.
Ha egyik jelzé sem villog, akkor ellenérizze a tapkabel csatlakozasait.

3. Varja meg, hogy a vezérlépanelen elkezdjen villogni a zold fény.
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4. Gy6z6djon meg rola, hogy az ASCII terminal a kbvetkez6 altalanos attributumokkal van beallitva.

Ezek az attribGtumok a diagnosztikai programok alapértelmezett beallitasai. Mielétt folytatna a
kovetkezd lépéssel, gy6z&djon meg réla, hogy a terminal ezekre az attributumokra van beallitva.

2. tabldzat: A diagnosztikai programok alapértelmezései

Altalanos beallitasi 3151 /11/ |3151/51/ |3161/64 |Leiras

attributumok 31/41 61 beallitaso

beallitaso |beallitaso |k
k k

Vonalsebesség 19.200 19.200 19.200 A 19.200 (bit/masodperc)
vonalsebességet hasznalja a
kommunikaciohoz a
rendszeregységgel.

Szohossz (bit) 8 8 8 Kivalasztja a 8 bites adatszohosszt
(byte).

Paritas Nem Nem Nem Nem ad hozza egy paritasbitet, és a
szohossz attributummal egyditt
alkotja a 8-bites adatszot (byte).

Leallitasi bit 1 1 1 Elhelyez egy bitet egy adatszo (byte)
utan.

ASCII termindl jelenlétének megerdsitését.

be az admin értéket.

. Nyomjon be egy billenty(it az ASCII terminalon, hogy engedélyezze a szervizprocesszor szdmara az
. Amikor megjelenik az ASMI bejelentkezési képernydje, a felhasznaloi azonosito és jelszo mezdbe irja

. Médositsa az alapértelmezett jelszét, amikor a rendszer felszolitja.

8. Nyomja meg az Entert, amig megjelennek a szerver informacioi.
Befejezte az ASCII terminal beallitasat és elinditotta az ASMI-t.
9. Folytassa a kovetkez0 résszel: “Kiszolgald beallitdsanak befejezése” oldalszam: 19.

Szerver kabelezése a HMC termékhez

A Hardverkezel6 konzol (HMC) vezérli a felligyelt rendszereket, beleértve a logikai particiok kezelését, a
virtualis kérnyezet létrehozasat és az Igény szerinti kapacitas hasznalatat. A szerviz alkalmazasok
hasznalataval a HMC kommunikalni is tud a felligyelt rendszerekkel, hogy észlelje, konszolidalja és
tovabbitsa az informacidkat az IBM szervizhez elemzési célbol..

Mieldtt elkezdené

Ha még nem telepitette és konfiguralta a HMC terméket, akkor most tegye meg. Tovabbi Gtmutatas:
Telepitési és beallitasi feladatok (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/
p9hai_taskflow.htm).

A POWER9 processzoralapu rendszerek kezeléséhez a HMC 9. valtozataval és 9.2.0. kiadasaval, vagy
annal Ujabb kiadassal kell rendelkeznie. A HMC valtozat és kiadas megjelenitéséhez tegye a
kovetkezbket:

1. A navigacids terileten kattintson a Frissitések elemre.

2. A munkateriileten tekintse meg és rogzitse a HMC kddszint részben megjelend informaciokat,
beleértve a HMC valtozatat, kiadasat, javitocsomagijat, build szintjét és alapvaltozatait.

A szerver kabelezéséhez a HMC termékhez, tegye a kovetkezdket:
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Eljaras
1. Ha kozvetlendl kivanja csatlakoztatni a HMC terméket a felligyelt rendszerhez, akkor csatlakoztassa az
1-es Ethernet csatlakoz6t a HMC terméken a HMC1 porthoz a felligyelt rendszeren.

2. Ha tovabbi informaciokra van sziiksége arrol, hogyan csatlakoztathatd a HMC privat halézatra egynél
tobb felligyelt rendszer kezeléséhez, akkor nézze meg a HMC haldzati kapcsolatok cimi témakort
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_netconhmc.htm).

Megjegyzések:

« Tobb olyan rendszer is lehet, amely olyan kapcsoléhoz csatlakozik, amely csatlakoztatva van a HMC
termékkel. Az Gtmutatasokat lasd a HMC héalozati kapcsolatok cim( témakorben (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_netconhmc.htm).

« Halozati kapcsoldeszkdz hasznalatakor gy6z&djon meg réla, hogy a kapcsold az Autodetection
beallitas mellett m(ikodik. Ha a szerver kdzvetleniil csatlakozik a HMC-hez, akkor gy6z&djon meg
réla, hogy a HMC Ethernet csatoldjanak sebessége is Autodetection beallitasu. A kdzegek
sebességének beallitasarol a Kbzeg sebességének bedllitdsa cimi témakorben talal tovabbi
informaciokat (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/
p9hai_lanmediaspeed_enh.htm).

3. Ha csatlakoztat egy masodik HMC terméket a felligyelt szerverre, akkor csatlakoztassa a HMC2
cimkéjl Ethernet porthoz a felligyelt szerveren.

4. Folytassa a kovetkezd résszel: “Szerver kabelezése és a bdvitbegység csatlakoztatdasa” oldalszam:
19.

Szerver kabelezése és a Miiveleti konzol elérése.
A Mlveleti konzollal kezelheti az IBM i operacids rendszert futtato szervert akkor is, ha nincsenek logikai
particioi.

Mieldtt elkezdené

A Mlveleti konzolt IBM i rendszerrel kialakitott LAN kapcsolaton keresztiil érheti el az alabbi kliensek
valamelyikével:

« IBMi Access for Windows 7.1 valtozat a legljabb javitocsomaggal. A program eléréséhez hasznalja a
Mdlveleti konzolt. Ez a program csak a 7.2 vagy korabbi valtozatot futtatd IBM i rendszerekhez fog
csatlakozni.

« IBM i Access Client Solutions (http://www-0Z1.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T71026805)
(minden IBM i 7.3 vagy Ujabb valtozatott futtatd rendszerhez kotelezd).

A szerver kabelezéséhez és a M(iveleti konzol eléréséhez tegye a kovetkezoket:

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a szerver ki van kapcsolva.

2. Kérdezzen le egy statikus IP cimet, amely hozza van rendelve a LAN konzol adapterhez a szerveren,
hogy a konzol hasznalhassa azt. Jegyezze fel az Internet Protocol (IP) cimet, az alhalozati maszkot és
az alapértelmezett atjarét. (nem kotelezd) Valasszon ki egy egyedi hosztnevet, majd regisztralja a
hosztnevet és az IP cimet a webhely tartomanynevében (DNS).

Megjegyzés: Ezt az IP cimet a Mlveleti konzol hasznalja az IBM i csatoldn és nem egyezik meg a
normal Telnet munkamenet csatlakoztatasahoz hasznald IP cimmel. Az IP cimet mas szerver nem
hasznalhatja. Pingelje meg az IP cimet a halozathoz csatlakoztatott PC-n és ellenérizze, hogy mas
eszkdz nem hasznalja az IP cimet. Nem szabad valaszokat kapnia.

A Mveleti konzol beallitdsahoz tegye a kdvetkezoket:

1. Telepitse az IBM i Access Client Solutions (ACS) (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?
uid=isg3T1026805) terméket egy halézathoz csatlakoztatott személyi szamitdgépre.

Megjegyzés: Ha az Access Client Solutions terméket munkaallomason kivanja futtatni, akkor Java
futasi kornyezetet kell telepitenie. Az ACS Java-alapu program, ezért a futtatdsahoz JRE sziikséges. A
PC-n telepitheté Java JRE valtozattal kapcsolatos informaciokért lasd a Kezdeti lépések kézikdnyvet a
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kovetkezé webhelyen: IBM i Access Client Solutions (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?
uid=isg3T1026805) .

Megjegyzés: Ajanlatos a PC-re helyi rendszergazdaként bejelentkezni. Ez biztositja, hogy a PC és az
ACS moddositasahoz, valamint a konzol szekcié inditasahoz szlikséges 0sszes felhatalmazassal
rendelkezik. Ezenkivil, gy6z6djon meg rola, hogy a legfrissebb ACS valtozatot futtatja.

2. Kabel segitségével kdsse Osszes a PC-t és a szervert. Csatlakoztasson Cat 5e vagy Cat 6 (ez az
ajanlott) Ethernet kabelt a PC-hez és egy érvényes Ethernet csatold porthoz. A hasznalandé szerver
adapter port meghatarozasahoz tekintse meg a kévetkezo tablazatot:

Megjegyzés: A T1 eréforrasra a konzol csatlakoztatasahoz minden csatoldn szliikség van. A T1
er6forras a fels6 vagy a jobb szélsé port attoé fliggéen, hogy miként jeleniti meg a rendszert.

3. tdbldzat: Szerver miiveleti konzoljanak LAN portjai

Szerver Miiveleti konzol - LAN port

9009-41A és 9009-41G C5, C6,C7,C8, C9,C10, C11, C12

9009-42A, 9009-42G és 9223-42H C2,C3,(C4,C5,C6,C7,C8, C9, C10, C11, C12

Megjegyzés: A kezdeti csatlakozast a szerverhez kézvetlenil kdbelezett szamitogéppel végezze. A PC
és a szerver kicserélhet6 a halézaton, miutan a kezdeti kapcsolat létrejott és a Mlveleti konzol
portjahoz statikus IP cim lett hozzarendelve. Atk6td kabelre nincs sziikség. Tovabbi informaciokért
lasd az Adapter kdvetelmények cim( témakort (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Allitsa be a PC halézatot. A PC halézat beallitasahoz tegye a kdvetkezoket:

a. A Windows Vezérlépulton nyissa meg a csatolobeallitasokat. Windows 10 hasznalata esetén
hasznalja a Vezérlpult > Halézat és internet > Halézati és megosztasi kozpont >
Adapterbeallitasok médositasa lehetfséget.

b. A Helyi kapcsolaton kiviil tiltson le minden mas adaptert.

c. Kattintson a jobb egérgombbal az adapterre, majd valassza az eléugré meni Tulajdonsagok
mendpontjat.

d. Kattintson az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) elemre és valassza ki a Tulajdonsagok
lehetdséget.

Megjegyzés: Ha a Mliveleti konzol beallitdsa utan helyezi vissza az eszkozt a haldzatba, akkor
rogzitse a megjelend IP informaciokat.

e. Valassza ki az IP cim automatikus lekérdezése elemet. Ez biztositja, hogy a PC a 169.254.x.x
tartomanyba esé IP cimet kapjon.

4. A PC tlzfalanak letiltasahoz tegye a kdvetkezéket.
Megjegyzés: A kezdeti kapcsolathoz minden PC tlizfalat le kell tiltani.

a. A Windows Vezérlépulton kattintson a Tiizfalbeallitasok meniipontra, majd tiltsa le a tizfalat.

b. A Windows VezérlSpulton kattintson a Biztonsagi kézpont elemre. Ellendrizze a tlizfalat, majd ha
van, tiltsa le.

c. A szamitogépen futo 0sszes feladatban ellenérizze a szoftver tlizfalakat és tiltsa le, ha vannak.
5. Kapcsolja be a szervert a kdvetkez6 lépésekkel:
a. Allitsa be a kézi rendszerinditd programbetéltést (IPL) a kdvetkezd [épésekkel:

1) Keresse meg a szerver vezérlOpanelét. Keresse meg a keék fiilet a szerver elején. Tolja oldalra,
majd lassan huzza ki a vezérlopanelt.

2) Nyomja meg a Felfelé mutatd nyil billenty(it, amig megjelenik a 02 érték, majd nyomja meg az
Entert.

3) Nyomja meg Ujra az Entert. Megjelenik a < (kisebb, mint egy szimbélum) az N mellett.
4) Nyomja meg a Felfelé mutato nyil billentylt. Az N megvaltozik M értékre.
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5) Nyomja meg az Entert.
6) Kétszer nyomja meg az Entert. A vezérl6panelen megjelenik a 02 érték.

b. Miutan a szerver be lett allitva egy kézi IPL-re, nyomja meg a fehér szin(i fékapcsolot a szerver
bekapcsolasahoz.

Megjegyzés: Az IPL soran a rendszer megjeleniti a C6004031-es értéket a vezérlpanelen, ami azt
jelzi, hogy a rendszer Mlveleti konzolt keres. A mlvel végrehajtasa a rendszer szamara 20-30 percig is
eltarthat. Ha megjelenik az A6005008 érték a vezérlépanelen, akkor ez azt jelenti, nincs elérthetd
Mlveleti konzol. Ez valdszin(ileg azt jelenti, hogy a rendszer nincs elételepitve IBM i termékkel és be
kell allitani a konzol tipusat helyi halézatra.

6. Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre, ha a rendszer nincs el6telepitve IBM i termékkel. A konzoltipus
beallitasdhoz helyi haldzatra, tegye a kovetkezdket:

a. Engedélyezze a vezérl6panel funkcidit a kdvetkezé lépésekkel:

1) A vezérlépanelen valassza ki a 25-6s funkciot, majd nyomja meg az Entert. A visszatérési
kddnak 00-nak kell lenni.
2) A vezérlépanelen valassza ki a 26-os funkciét, majd nyomja meg az Entert.
Megjegyzés: Ha az FF visszatérési kdd jelenik meg, akkor menjen vissza a 25-6s funkcidhoz és
nyomja meg az Entert, majd térjen vissza a 26-o0s funkciéhoz és nyomja meg az Entert.
b. Ellendrizze az aktualis beallitasokat. Hasznalja a konzol szervizfunkciéit (65+21+11) az aktudlis
beallitas ellenbrzéséhez.
= A600 500A = Nincs megadva konzol.
« A601 500A = Twinax konzol
« A602 500A = Kozvetlen kabeles konzol
« A603 500A = LAN konzol
« A604 500A = HMC konzol
Ha a rendszer referenciakédja (SRC) = A603500A, akkor ugorjon a kdvetkezd lépésre: “7”
oldalszam: 17. Minden mas SRC esetében folytassa a kdvetkezé [épéssel.
c. Allitsa be a konzoltipust LAN tipustra a kévetkezék elvégzésével.
1) Hasznalja a 65+21+11 sorozatot, amig az A603500B keriil visszaadasra. Ez azt jelzi, hogy a
konzoltipus helyi haldézatra valtozik.

2) Hasznalja a 21+11 sorozatot, amig az A603500C keriil visszaadasra. Ez azt jelzi, hogy a
beallitasok sikeresen mentésre keriiltek. El6fordulhat, hogy a rendszer végigmegy néhany masik
SRC-n, miel6tt atkapcsol A603500C-re. Ezek az SRC-k azt jelzik, hogy a konzoltipus
médositasahoz meghajtd és lemez ellenérzésekre kerdil sor.

Megjegyzés: A 65+21+11 funkcidk mar nem sziikségesek kivéve, ha az IBM tAmogatasa erre utasitja.
Az adapter helyének beallitdsara szolgalo funkciokat most mar a Licenc belsé kod hajtja végre.
7. Csatlakoztassa a Mlveleti konzolt a kdvetkezd lépésekkel:

. Nyissa meg az Access Client Solutions alkalmazast.
. A Felugyelet részen kattintson a Rendszerkonfiguraciok elemre.
. Valassza ki a Konzol keresése elemet.

. Gy6z46djon meg rola, hogy a K6zeli konzol keresése és a Sziir6 jel6lénégyzetek ki vannak
valasztva.
e. Kattintson a Keresés lehetdségre. Megjelenik a kapcsolat. Kattintson a kapcsolatra, majd
kattintson a Konzol elemre.
f. A Fliggbben lévs jogosultsdg ablakba irja be az 11111111 értéket a felhasznaldi azonositéhoz és a
jelszéhoz.

g. Fogadja el a biztonsagi tanusitvanyt. Gy6z6djon meg réla, hogy elfogadta, kiilonben a csatlakozas
nem folytathato. Megnyilik egy konzol ablak. Ha az ablak elészor (ires, de a kurzor a bal felsé
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sarokban van, akkor az azt jelenti, hogy a képerny6 a meghajtéra vagy DVD-re var, hogy az
biztositsa a megjelenitendd informacidkat.

8. Ha a Mliveleti konzolhoz statikus IP cimet kivan bedllitani, akkor tegye a kdvetkezéket:

a. A b Kijelolt szervizeszk6z6k men(ben valassza ki a 3. opcid- Kijelolt szervizeszk6z6k hasznalata
lehetéséget.

b. Jelentkezzen be a QSECOFR felhasznaloval. Az alapértelmezett jelszava QSECOFR, ahol a kis- és
nagybetlik eltérének szamitanak.

. Valassza ki az 5. opcié- DST kornyezet kezelése elemet.
. Valassza ki a 2. opcié- Rendszereszk6zok elemet.
. Valassza ki a 7. opcid- Szervizeszkoz6k LAN csatoléjanak konfiguralasa elemet.

- O OO 0O

. Irja be a hasznalni kivant IP beallitisokat. Nem kételez6: A szervizeszkozok hosztnevénél akkor
adhat meg hosztnevet, ha az a haldzati DNS szolgaltatasban is regisztralva van. Ajanlatos az
Alapértelmezett szot beirnia és megadni a hasznalni kivant IP cimet.

g. Az informacidk tarolasdhoz nyomja meg az F7 billenty(it.

h. Nyomja meg az F17 billenty(it a szekci6 Leallitasahoz, majd nyomja meg Gjra az Aktivalashoz.
Ennek hatasara a szekcid lres lesz. Zarja be a szekciot.

9. Kapcsolat kialakitasahoz a statikus IP cimmel, tegye a kdvetkezdket:

a. Helyezze at a PC-t és a M(iveleti konzolt is a halézatba, vagy konfiguralja Ujra a PC IP beallitasait,
hogy ugyanabban az alhalézatban legyenek, amit az imént allitott be a szervizeszkdzok helyi
haldzati csatoldjahoz.

b. Térjen vissza az ACS felliletre és valassza ki a Rendszerkonfiguracidk feliratu ablakot.
c. Kattintson az Uj lehetdségre.

d. Ha ennek a kapcsolatnak a segitségévgl fog csatlakozni a tobbi funkcidhoz, akkor frja be a
hasznalni tervezett rendszer nevét az Altalanos lapra.

e. Kattintson a Konzol lapra.

f. A LAN konzol/Virtudlis vezérl6panel lehetség alatt adja meg a szervizeszkdzok helyi haldzati
csatoldjanak IP cimét a Szerviz hosztnév mezGben.

g. Kattintson az OK gombra.
h. A f6 ACS menlben kattintson a Rendszer elemre és valassza ki a létrehozott rendszert.

. A Konzol lehetdség alatt kattintson az 5250 konzol elemre. Folytassa az IPL-t.

Megjegyzés: A IP konfiguracidt a PC-n vissza kell allitani a PC visszakabelezése el6tt a haldzatra, mert a
PC az atjaro IP cimével van beallitva. A PC és a szerver konzol portja (T1) most mar atkabelezhetd a
halézatra.

Folytassa a kdvetkez6 résszel: “Kiszolgald beallitasanak befejezése” oldalszam: 19.

Szerver kabelezése billentyiizettel, videdval és egérrel
A rendszer inditasa el6tt sziikség lehet a billentylizet, vided és egér csatlakoztatasara a rendszerhez, ha
van grafikus kartya.

Errél a feladatrol
A billentylizet, vided és egér csatlakoztatasahoz tegye a kdvetkezdket:

Eljaras

1. Keresse meg a grafikus kartyat és az Universal Serial Bus (USB) portokat a rendszer hatuljan. Sziikség
lehet csatlakozo atalakitéra.

2. Csatlakoztassa a monitor kabelt a grafikus kartyahoz.

3. Csatlakoztassa a billentylizetet és az egeret a kék USB 3.0-as porthoz.

4. Kapcsolja be a konzolt.
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5. Folytassa a kovetkez0 résszel: “Szerver kabelezése és a bévitbegység csatlakoztatasa” oldalszam:
19.

Szerver kabelezése és a bévitoegység csatlakoztatasa
Megismerheti a szerver kabelezését és a bévitbegységek csatlakoztatasat.

Errdl a feladatrol
A szerver kabelezéséhez és a bovitéegységek csatlakoztatasahoz tegye a kovetkezbket:

Eljaras

1. Ha egy csatlakozé elfed egy portot, amelyet hasznalnia kell a rendszer hatuljan, akkor tavolitsa el és
szilintesse meg. A port boritasok biztositjak, hogy emlékezzen r4, vissza kell allitania az adminisztratori
jelszot a felligyelt rendszeren a kezdeti rendszer IPL utan.

2. Tegye a kovetkezOket:
a. Dugja a tapkabelt a tapegységbe.

Megjegyzés: Ha jelen van, akkor tavolitsa el és dobja ki a rendszer hatuljan lévé portokat lefedé
dugaszokat. A port boritasok biztositjak, hogy emlékezzen ra, vissza kell allitania az adminisztratori
jelszot a felligyelt rendszeren a kezdeti programbetéltés (IPL) befejez6dése utan.

b. Dugja be a rendszer tapkabeleit és minden mas csatlakoztatott eszkdz tapkabelét az &ramforrasba.
c. Ha a rendszer arameloszt6 egységet (PDU) hasznal, akkor tegye a kovetkezdket:

1) Csatlakoztassa a rendszer tapkabeleit a szerverrdl és az I/0 fiokokbol az arameloszto egységhez
egy IEC 320 tipusu dugaszoldaljzattal.

2) Csatlakoztassa a PDU bemeneti tapkabelét és dugja az aramforrasba.
3) Ha a rendszer két PDU-t haszndl a redundanciahoz, akkor tegye a kovetkezbket:

« Ha arendszernek két tapegysége van, akkor csatlakoztasson egy tapegységet mindkét PDU-
hoz.

« Ha arendszernek négy tapegysége van, akkor dugja az E1-t és az E2-t a PDU A-ba, illetve az
E3-t és az E4-t a PDU B-be.

Megjegyzés: Ellendrizze, hogy a rendszer készenléti allapotban van. Az els6 vezérl6panelen a
z0ld aramellatas allapotjelzd villog és a tapegységen a kimend egyenaram jelzéfények villognak.
Ha egyik jelzd sem villog, akkor ellendrizze a tapkabel csatlakozasait.
3. A hazak és bévitéegységek csatlakoztatasarol a Hazak és bévitbegységek ciml témakor nyujt
informaciokat (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ham/p9ham_kickoff.htm).

Kiszolgalo beallitasanak befejezése
Megismerheti a felligyelt rendszer beallitdsahoz sziikséges feladatokat.
Valasszon az alabbi lehetéségek koziil:

« “Szerver (izembe helyezésének végrehajtasa HMC segitségével” oldalszam: 19
« “Szerver lizembe helyezésének végrehajtasa HMC hasznalata nélkil” oldalszam: 22

Szerver iizembe helyezésének végrehajtasa HMC segitségével

Tegye a kovetkezdket a szerver lizembe helyezésének végrehajtasahoz Hardverkezeld konzol
segitségével (HMC). Kezdhet virtualizacié hasznalataval a tobbszoros terhelés konszolidalasahoz
kevesebb rendszerre, a szerverhasznalat noveléséhez és a koltség csokkentéséhez.

Miel6tt elkezdené
POWER9 processzor alapu rendszerek kezeléséhez legalabb 9.1 vagy Ujabb kiadasi HMC sziikséges.
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Ha a rendszeren eldre telepitve volt egy operacids rendszer, ki kell lépnie az MDC (gyari alapértelmezett
konfiguracio) modbdl, hogy megnyithasson egy konzolt és elérhesse az operacids rendszert. Az MDC
modbdl valo kilépéshez tegye a kovetkezoket:

1. Valassza ki az Eréforrasok > Minden rendszer lehet6séget.

2. Vélassza ki a Rendszer > Miiveletek > Rendszerparticiok megtekintése feladatot.
3. A Tulajdonsagok alatt valassza ki az Altalanos tulajdonsagok lehetdséget.
4

. Valassza ki a Bekapcsolasi paraméterek elemet, majd allitsa be a Particidinditasi iranyelv
tulajdonsagot Felhasznalo altal kezdeményezett értékre.

o1

. A Rendszermliveletek alatt valassza ki a Miiveletek > Bekapcsolas elemet.

6. Miutdn a rendszer particid készenlétben allapotba ker(lt és az alapértelmezett particié Nincs aktivdlva
allapotban van, valassza ki az alapértelmezett particiot, majd kattintson az Aktivalas muiveletre.

Egy rendszer vagy logikai particié6 HMC hasznalataval torténd inditasaval kapcsolatos tovabbi
informaciokért tekintse meg a Rendszer vagy logikai particié inditdsa a HMC haszndalataval témakort.

Errdl a feladatrol
A szerver (izembe helyezésének végrehajtasdhoz HMC hasznalataval, tegye a kovetkezbket:

Eljaras
1. Csatlakoztassa a szervert a rack szekrényhez a rendszerrel biztositott két csavarkészlettel.

2. Mddositsa a felligyelt rendszerhez tartozoé jelszét a kovetkezo lépésekkel:

Tovabbi informaciokért a felligyelt rendszerhez tartozo jelsz6 HMC hasznalataval valé beallitasaval
kapcsolatban tekintse meg: Felligyelt rendszer jelszavainak beallitasa (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_setpassword_enh.htm).

3. Frissitse a napi id6pontot a felligyelt rendszeren az Fejlett rendszerfelligyeleti fellilet (ASMI) (ASMI)
segitségével.

Az ASMI HMC hasznalataval valé eléréshez tegye a kovetkezdket:

a. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.

b. Valassza ki a Miiveletek > Osszes miivelet megtekintése > Fejlett rendszerfeliigyelet (ASM)
inditasa elemet.

c. Jelentkezzen be az ASMI-ba az adminisztratori felhasznaldi azonositéval és jelszdval.
d. Valassza ki a Rendszerbeallitas > Napi idopont elemet.

e. Allitsa be a napi idépontot.

f. Kattintson a Beallitisok mentése elemre.

4. Spekulativ végrehajtas felligyelete az ASMI segitségével a "Spectre" és "Meltdown" sebezhetéségek
kezelése érdekében.

A spekulativ végrehajtas felligyeléséhez az ASMI segitségével a Spectre és Meltdown
sebezhetdségek kezelése érdekében, tegye a kovetkezdket:

a. Az ASMI feliiletén valassza ki a Rendszerkonfiguracié Spekulativ végrehajtas feliigyelet
elemet.

b. Valassza ki a hasznalni kivant felligyeleti beallitast. A spekulativ végrehajtas felligyeletével
kapcsolatos tovabbi informaciok: Védelem a “Spectre” és “Meltdown” sebezhetéséggel szemben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9//p9hby/
p9hby_speculative_execution_control.htm)

5. Ellenérizze a felligyelt rendszer firmware szintjét.

a. A navigacios terileten kattintson a Frissitések elemre.

b. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.

c. Valassza ki a Miiveletek > Frissitések > Licensed Internal Code médositasa > az aktualis
kiadasra vonatkozoéan elemet.
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d. Valassza ki a Rendszerinformaciok megjelenitése elemet, majd kattintson az OK gombra.

e. A LIC lerakat megadasa ablakban valassza ki a Nincs - Aktualis értékek megjelenitése elemet,
majd kattintson az OK gombra.

f. ROgzitse az EC szam mezében és az Aktivalt szint mez6ben megjelend értéket. Ha példaul az EC
szam a 01EM310 és az Aktivalt szint a 77, akkor a firmware szintje 01EM310_77.

6. Hasonlitsa 6ssze a telepitett firmware szintet a rendelkezésre allo firmware szintekkel. Ha sziikséges,
akkor frissitse a firmware szinteket.

a. Hasonlitsa 0ssze a telepitett firmware szintet a rendelkezésre allo firmware szintekkel. Tovabbi
informaciok: Fix Central webhely (http://www.ibm.com/support/fixcentral) .

b. Ha szlikséges, akkor frissitse a felligyelt rendszer firmware szintjeit. A navigacids terileten
kattintson a Frissitések elemre.

c. A tartalom terlleten valassza ki a felligyelt rendszert.
d. Kattintson a Licenc belsé kod madositasa az aktualis kiadashoz elemre.

7. Ha arendszeren eldre telepitve volt egy operacios rendszer, ki kell lépnie az MDC (gyari
alapértelmezett konfiguracid) modbdl, hogy megnyithasson egy konzolt és elérhesse az operacios
rendszert.

Az MDC mddbol vald kilépéshez tegye a kdvetkezbket:

a. Valassza ki az Eroforrasok > Minden rendszer lehet6séget.

b. Valassza ki a Rendszer > Miiveletek > Rendszerparticiok megtekintése feladatot.
c. A Tulajdonsagok alatt valassza ki az Altalanos tulajdonsagok lehet3séget.
d

. Valassza ki a Bekapcsolasi paraméterek elemet, majd allitsa be a Particidinditasi iranyelv
tulajdonsagot Felhasznalo altal kezdeményezett értékre.

. A Rendszermliveletek alatt valassza ki a Miiveletek > Bekapcsolas elemet.

D

f. Miutan a rendszer particié készenlétben allapotba keriilt és az alapértelmezett particié Nincs
aktivdlva allapotban van, valassza ki az alapértelmezett particiot, majd kattintson az Aktivalas
mdveletre.

Egy rendszer vagy logikai particié HMC hasznalataval térténd inditasaval kapcsolatos tovabbi
informaciokért tekintse meg a Rendszer vagy logikai particié inditasa a HMC hasznalataval témakort.

8. A felligyelt rendszer bekapcsolasahoz tegye a kdvetkezéket:

a. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.
b. Valassza ki a Miiveletek > Osszes miivelet megtekintése > Energiagazdalkodas elemet.
c. Valassza ki az alkalmazni kivant bekapcsolasi beallitasokat, majd kattintson az OK gombra.
9. Particiok létrehozasa sablonok hasznalataval.
» Ha Uj particiokat hoz létre, akkor hasznalhatja a HMC-n talalhaté sablonokat. Tovabbi informaciok:

Sablonkonyvtar elérése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9efc/
p9efc_accessing_template_library.htm).

« Ha vannak meglévd particiok egy masik rendszeren, akkor lementheti azokat a konfiguraciokat,
mentheti a sablonkdnyvtarba, majd telepitheti a particiosablonokat. Tovabbi informaciok:
Particiésablonok (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9efc/
p9efc_partition_template_concept.htm).

» Ha meglévé sablont kivan hasznalni egy masik forrasbél, akkor importalja, majd hasznalhatja.
Tovabbi informéciok: Particidsablon importalasa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9efc/p9efc_import_partition_template.htm).

10. Telepitsem egy operacios rendszert, majd frissitse az operacids rendszert.

« Az AIX operacids rendszer telepitése. Az Gtmutatasokat lasd az AIX telepitése cimi fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installaix.htm).

« A Linux operacids rendszer telepitése Az Utmutatasokat lasd az Linuxtelepitése cim( fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installlinux.htm).
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» A VIOS operacids rendszer telepitése. Az Gtmutatasokat lasd a VIOS telepitése cimii témakérben
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbl/p9hbl_vios_install.htm).

- Az IBM i operacids rendszer telepitése. Utmutatast a kdvetkezé helyen talal: IBM i operacios
rendszer telepitése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/
p9hdx_ibmi.htm).

11. Most mar végzett a szerver telepitésének [épéseivel.

Szerver lizembe helyezésének végrehajtasa HMC hasznalata nélkiil
Ha nem rendelkezik Hardverkezel6 konzol (HMC) termékkel, akkor a szerver (izembe helyezéséhez
alkalmazza az alabbi eljarast.

Erré6l a feladatrol
A szerver (izembe helyezéséhez a felligyeleti konzol hasznalata nélkiil, tegye a kovetkezbket:

Eljaras
1. Csatlakoztassa a szervert a rack szekrényhez a rendszerrel biztositott két csavarkészlettel.
2. A firmware szint és a napi idépont ellen6rzéséhez a felligyelt rendszeren tegye a kdvetkezéket:

a. Csatlakozzon a Fejlett rendszerfelligyeleti fellilet (ASMI) (ASMI) rendszerhez. Az Utmutatasokat
lasd az ASMI elérése HMC nélkiil cim( témakorben (www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9hby/connect_asmi.htm).

b. Az ASMI Udvézlet panelén jegyezze fel a szerver firmware jelenlegi szintjét a jobb felsd sarokban a
szerzdi jogi nyilatkozat alatt.

c. Frissitse a napi idépontot. A navigacids teriileten bontsa ki a Rendszerkonfiguracié elemet.

d. Kattintson a Napi id6pont elemre. A tartalom panelen megjelenik egy (irlap, amely az aktudlis
datumot (hdénap, nap és év) és az idépontot (éra, perc és masodperc) abrazolja.

e. Mddositsa a datumértéket vagy az idépont értéket vagy mindkett6t, majd kattintson a Beallitasok
mentése elemre.

3. Spekulativ végrehajtas felligyelete az ASMI segitségével a "Spectre" és "Meltdown" sebezhet6ségek
kezelése érdekében.

A spekulativ végrehajtas felligyeléséhez az ASMI segitségével a Spectre és Meltdown sebezhetdségek
kezelése érdekében, tegye a kbvetkezOket:
a. Az ASMI feliiletén valassza ki a Rendszerkonfiguracié Spekulativ végrehajtas feliigyelet elemet.

b. Valassza ki a hasznalni kivant felligyeleti beallitast. A spekulativ végrehajtas felligyeletével
kapcsolatos tovabbi informacidk: Védelem a “Spectre” és “Meltdown” sebezhetéséggel szemben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9//p9hby/
p9hby_speculative_execution_control.htm)

4. A rendszer inditasahoz tegye a kovetkezdket:

a. Nyissa ki a felligyelt rendszer eliilsé ajtajat.
b. Nyomja meg a fékapcsoldt a vezérlépanelen.

A bekapcsolas jelzéfénye gyorsabban villog.

a. A rendszer h(itéventilatorai aktivalasra keriilnek korilbelll 30 masodperc elteltével, és elkezd6dik
a mlkodési sebesség felgyorsulasa.
b. A vezérlépanelen folyamatjelzék jelennek meg a rendszer inditasa kdzben.
c. A vezérlépanelen a bekapcsolasi jelz6fény villogasa ledll és bekapcsolva marad, jelezve, hogy a
rendszer be van kapcsolva.
Az Utmutatasokat lasd a Nem HMC-vel felligyelt rendszer inditasa cim(i témakdrben (www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/startsysnohmc.htm).
5. Telepitsem egy operacios rendszert, majd frissitse az operacids rendszert.
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« Az AIX operacids rendszer telepitése. Az Utmutatasokat lasd az AIX telepitése cim(i fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installaix.htm).

« A Linux operacios rendszer telepitése Az Utmutatasokat lasd az Linuxtelepitése cim( fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installlinux.htm).

« AVIOS operacids rendszer telepitése. Az Gtmutatasokat lasd a VIOS telepitése cimi témakdrben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hch/p9hch_installvios.htm).

- Az IBM i operacios rendszer telepitése. Utmutatast a kdvetkezd helyen talal: IBM i operacids
rendszer telepitése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/
p9hdx_ibmi.htm).

6. Frissitse a rendszer firmware-t, ha szlikséges.

« A firmware javitasok AIX vagy Linux operacids rendszerek segitségével végzett beszerzésének
Utmutatdihoz lasd a Szerver firmware javitasok felligyeleti konzol nélkiili beszerzéseAIX vagy Linux
alatt cim( témakort (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

« VIOS hasznalata esetén olvassa el a Virtualis I/0 szerver frissitése cim( fejezetet (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbl1/p9hbl_vios_managing_updating.htm).

7. Most mar végzett a szerver telepitésének lépéseivel.

Elore beszerelt szerver beallitasa

Az itt talalhatd informaciokbdl megtanulhatja a rack szekrénybe elére beszerelt IBM Power System $922
(9009-22A és 9009-22G) és egy IBM Power System H922 (9223-22H) szerver beallitasat.

ElGtelepitett szerver beszerelésének eléfeltételei
Az aldbbi informaciok segitségével megismerheti az elStelepitett szerver beallitdsahoz sziikséges
el6feltételeket.

Errdl a feladatrél

Q Figyelem:

« Az elektrosztatikus kislilésekbdl adodo karok elkeriilése érdekében csatlakoztasson egy
elektrosztatikus kistilés (ESD) elleni csuklopantot az eliilsé ESD csatlakozohoz, a hatsé ESD
csatlakozohoz, vagy a hardver valamelyik festetlen fémrészéhez.

« ESD csuklépant hasznalatakor kbvesse az elektromos biztonsagra vonatkozo el6irasokat. Az ESD
csuklopant csak az elektrosztatikus kisiilések ellen véd. Az aramités kockazatanak szintjére
nincs hatassal.

« Ha nincs ESD csuklépantja, akkor miel6tt a terméket kivenné az elektrosztatikus csomagolasbdl,
érintse meg a rendszer valamelyik festetlen fémrészét legaldbb 5 masodpercre.

A szerver telepitésének megkezdése elétt érdemes lehet elolvasni a kovetkezd dokumentumokat:

« A szerver telepitésének megtervezésére vonatkozd Utmutatasokat a Rendszer tervezése cim(
témakorben talalja (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ia4/
p9iad_90x_kickoff.htm).

« Hardverkezeld konzol (HMC) hasznalata esetén olvassa el a Hardverkezeld konzol frissitése cim(
fejezetet (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eh6/p9eh6_updatehmc.htm).

A szerver beszerelése elétt vegye figyelembe a kévetkezd eléfeltételeket:

Eljaras
1. A telepités el6tt gy6zédjon meg réla, hogy rendelkezik a kdvetkezé alkatrészekkel:
« Csillagfeji csavarhuzé

« Lapos fejl csavarhizo
2. Gy6z6djon meg réla, hogy rendelkezik az alabbi konzolok egyikével:
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« Hardverkezel6 konzol (HMC): A POWER9 processzoralapu rendszerek kezeléséhez a HMC 9.
valtozataval és 9.2.0. kiadasaval, vagy annal Ujabb kiadassal kell rendelkeznie.

« Grafikus monitor billenty(izettel és egérrel.
« Teletype (tty) monitor billenty(zettel.

Leltar készitése az eldtelepitett szerverhez
Az aldbbi informaciok segitségével leltart készithet a szerverhez.

Errdl a feladatrél

A leltar elkészitéséhez tegye a kovetkezdket:

Eljaras

1. Ellendrizze, hogy az 6sszes megrendelt boxot megkapta.

2. Csomagolja ki a szerver alkatrészeit.

3. Készitsen alkatrészleltart, mielétt beszerel minden egyes szerveralkatrészt a kovetkezo lépésekkel:
a. Keresse meg a szerver készletlistajat.
b. Gy6z6djon meg rola, hogy megkapott minden megrendelt alkatrészt.

Megjegyzés: A rendelési informaciokat a termékkel egyiitt megkapta. Ezenkiviil a rendelési
informaciokat beszerezheti a marketing képvisel6t6l vagy az IBM lizleti partnert6l.

Ha hibas, hidnyzé vagy sériilt alkatrészt talal, akkor forduljon a kovetkez6hoz:

« Az ON IBM viszonteladdja.

« IBM Rochester gyartoi automatizalt informacios vonal az 1-800-300-8751 telefonszamon (csak
az Amerikai Egyesiilt Allamokban).

» Kapcsolattartok nemzetkozi cimjegyzéke webhely http:/www.ibm.com/planetwide. Valassza ki a
tartozkodasi helyét a szerviz és a terméktamogatasi kapcsolattartasi informaciokeért.

A szallitasi keret eltavolitasa és az el6re beszerelt szerver tapkabeleinek és arameloszté
egységének (PDU) csatlakoztatasa

Miel6tt beallitana egy konzolt, el kell tavolitania a csomagolasi keretet és csatlakoztatnia kell a
tapkabeleket.

Errdl a feladatrél

Q Figyelem:

« Az elektrosztatikus kislilésekbdl adodo karok elkeriilése érdekében csatlakoztasson egy
elektrosztatikus kistilés (ESD) elleni csuklopantot az eliilsé ESD csatlakozohoz, a hatsé ESD
csatlakozohoz, vagy a hardver valamelyik festetlen fémrészéhez.

« ESD csuklépant hasznalatakor kbvesse az elektromos biztonsagra vonatkozo el6irasokat. Az ESD
csuklopant csak az elektrosztatikus kisiilések ellen véd. Az aramités kockazatanak szintjére
nincs hatassal.

« Ha nincs ESD csuklépantja, akkor miel6tt a terméket kivenné az elektrosztatikus csomagolasbdl,
érintse meg a rendszer valamelyik festetlen fémrészét legaldbb 5 masodpercre.

A szallitasi keret eltavolitdsahoz és a tapkabelek csatlakoztatasahoz tegye a kbvetkezbket:

Eljaras
1. Tavolitsa el a négy csavart, amelyek a szallitasi keretet a hazhoz régzitik.
2. Végezze el a szerver kdbelezését.

a. Dugja be a két fels6 tapkabelt a tapegységbe, és csatlakoztassa a kabeleket a tapegységen lévo
fogantylkhoz kabelkotegelSkkel vagy tépbzarakkal.
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b. Csatlakoztassa a rendszer tapkabeleit a szerverrél és az I/0 fidkokbdl az arameloszto egységhez
egy IEC 320 tipusu dugaszoldaljzattal.

c. Csatlakoztassa a PDU bemeneti tApkabelét és dugja az aramforrasba.

Szerver kabelezése és a konzol beallitasa
A konzol, monitor vagy csatold valasztasi lehetéségeket az hatarozza meg, hogy hogyan fogja hasznalni a

rendszert.

Hasznalni kivant konzol meghatdrozdasa
A konzol, monitor és a csatold valasztasi lehetéségeket az hatarozza meg, hogy létrehoz-e logikai

particiokat, melyik operacids rendszert telepiti az elsédleges particidn, illetve telepiti-e a Virtualis I/0
szerver (VIOS) terméket az egyik logikai particidn.

Lépjen a megfeleld konzol, csatold vagy terminal Utmutatasahoz a kdvetkezé tablazatban.

4. tabldzat: Elérhet6 konzoltipusok

VIOS

nem AIX és Linux
esetén

felszerelt soros
kabel

Operacios Kabelezési
Konzoltipus rendszer Logikai particiok | Sziikséges kabel [utasitasok
ASCII terminal AIX, Linux vagy Igen VIOS esetén, | Null modemmel “Szerver

kabelezése az
ASCII terminallal”
oldalszam: 13

Hardverkezel6 AIX, IBMi, Linux és | Igen Ethernet (vagy “Szerver

konzol (HMC) VIOS keresztkabel) kabelezése a HMC
termékhez”
oldalszam: 14.

Billenty(izet, vided | Linux és VIOS Igen KVM-mel felszerelt | “Szerver

és egér (KVM) monitor és USB kabelezése

kabelek billentylzettel,

videoval és
egérrel”

oldalszam: 18

Szerver kdbelezése az ASCII termindllal
Ha nem hoz létre logikai particiokat, akkor az ASCII terminallal feliigyelheti azt a szervert, amely az AIX,
Linux és VIOS operacids rendszert futtatja. Az ASCII termindalrél elérheti az Fejlett rendszerfelligyeleti

felllet (ASMI) (ASMI) terméket a tovabbi telepitési feladatok végrehajtasahoz.

Errdl a feladatrol

Az ASCII terminal a szerverhez soros 0sszekottetéssel kapcsolddik. Az ASCII csatold az ASMI csatoléhoz
megadja a webes csatolo funkcidk részhalmazat. Az ASCII terminal csak akkor érhet6 el az ASMI
csatoléhoz, ha a rendszer készenléti allapotban van. Ez nem érhetd el a rendszerindito
programbetdltésnél (IPL) és futtatas kozben.

Megjegyzés: Ha soros kapcsolatot hasznal az ASMI terminalhoz, akkor atalakito kabelt kell hasznalnia. Ez
a kabel (alkatrészszam: 46K5108) szolgal az ASCII terminal 9 tliskés Dshell csatlakozé atalakitasara
RJ45 soros port csatlakozora a rendszeren. A rendszer csatlakozdinak helyére vonatkozé tajékoztatasért
tekintse meg az Alkatrészek helye és elhelyezési kddja cim(i témakoért (http:/www.ibm.com/support/

knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_locations.htm).

Az ASCII terminal kdbeles 6sszekdtéséhez a szerverrel, tegye a kovetkezoket:

Eljaras

1. A Null modemmel szallitott soros kabellel kosse 6ssze az ASCII terminalt a soros porttal a szerver

hatuljan.
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2. Gy6z6djon meg réla, hogy az ASCII terminal a kdvetkez0 altalanos attributumokkal van beallitva.

Ezek az attribGtumok a diagnosztikai programok alapértelmezett beallitasai. Mielétt folytatna a
kovetkezd lépéssel, gy6z&djon meg réla, hogy a terminal ezekre az attributumokra van beallitva.

5. tabldzat: A diagnosztikai programok alapértelmezései

Altalanos beallitasi 3151 /11/ |3151/51/ |3161/64 |Leiras

attributumok 31/41 61 beallitaso
beallitaso |beallitaso |k
k k

Vonalsebesség 19.200 19.200 19.200 A 19.200 (bit/masodperc)
vonalsebességet hasznalja a
kommunikaciohoz a
rendszeregységgel.

Szohossz (bit) 8 8 8 Kivalasztja a 8 bites adatszohosszt
(byte).

Paritas Nem Nem Nem Nem ad hozza egy paritasbitet, és a
szohossz attributummal egyditt
alkotja a 8-bites adatszot (byte).

Leallitasi bit 1 1 1 Elhelyez egy bitet egy adatszo (byte)

utan.

3. Nyomjon be egy billenty(t az ASCII terminalon, hogy engedélyezze a szervizprocesszor szamara az
ASCII termindl jelenlétének megerdsitését.

4. Amikor megjelenik az ASMI bejelentkezési képernyéje, a felhasznaldi azonosito és jelszé mezébe irja

be az admin értéket.

5. Mddositsa az alapértelmezett jelszdt, amikor a rendszer felszolitja.

6. Nyomja meg az Entert, amig megjelennek a szerver informacioi.
Befejezte az ASCII terminal beallitasat és elinditotta az ASMI-t.

7. Folytassa a kovetkez0 résszel: “Szerver (izembe helyezésének végrehajtasa HMC hasznalata nélkiil”

oldalszam: 29.

Szerver kdbelezése a HMC termékhez
A Hardverkezel6 konzol (HMC) vezérli a felligyelt rendszereket, beleértve a logikai particiok kezelését, a
virtualis kdrnyezet létrehozasat és az Igény szerinti kapacitas hasznalatat. A szerviz alkalmazasok
hasznalataval a HMC kommunikalni is tud a felligyelt rendszerekkel, hogy észlelje, konszolidalja és
tovabbitsa az informacidkat az IBM szervizhez elemzési célbol..

Mieldtt elkezdené

Ha még nem telepitette és konfiguralta a HMC terméket, akkor most tegye meg. Tovabbi Gtmutatas:
Telepitési és beallitasi feladatok (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/

p9hai_taskflow.htm).

A POWER9 processzoralapu rendszerek kezeléséhez a HMC 9. valtozataval és 9.2.0. kiadasaval, vagy
annal Ujabb kiadassal kell rendelkeznie. A HMC valtozat és kiadas megjelenitéséhez tegye a

kovetkezbket:

1. A navigacids terileten kattintson a Frissitések elemre.

2. A munkateriileten tekintse meg és rogzitse a HMC kddszint részben megjelend informaciokat,
beleértve a HMC valtozatat, kiadasat, javitocsomagijat, build szintjét és alapvaltozatait.

A szerver kabelezéséhez a HMC termékhez, tegye a kovetkezdket:
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Eljaras

1. Ha kozvetlendl kivanja csatlakoztatni a HMC terméket a felligyelt rendszerhez, akkor csatlakoztassa az
1-es Ethernet csatlakoz6t a HMC terméken a HMC1 porthoz a felligyelt rendszeren.

2. Ha tovabbi informaciokra van sziiksége arrol, hogyan csatlakoztathatd a HMC privat halézatra egynél

tobb felligyelt rendszer kezeléséhez, akkor nézze meg a HMC haldzati kapcsolatok cim( témakort
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_netconhmc.htm).

Megjegyzések:

« Tobb olyan rendszer is lehet, amely olyan kapcsoléhoz csatlakozik, amely csatlakoztatva van a HMC
termékkel. Az Gtmutatasokat lasd a HMC héalozati kapcsolatok cim( témakorben (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_netconhmc.htm).

« Halozati kapcsoldeszkdz hasznalatakor gy6z&djon meg réla, hogy a kapcsold az Autodetection
beallitas mellett m(ikodik. Ha a szerver kdzvetleniil csatlakozik a HMC-hez, akkor gy6z&djon meg
réla, hogy a HMC Ethernet csatoldjanak sebessége is Autodetection beallitasu. A kdzegek
sebességének beallitasarol a Kbzeg sebességének bedllitdsa cimi témakorben talal tovabbi
informaciokat (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/
p9hai_lanmediaspeed_enh.htm).

3. Ha csatlakoztat egy masodik HMC terméket a felligyelt szerverre, akkor csatlakoztassa a HMC2
cimkéjl Ethernet porthoz a felligyelt szerveren.

4. Folytassa a kovetkezd résszel: “Kabelek atvezetése a kabelrendezé karon és bévitéegységek
csatlakoztatdsa” oldalszam: 27.

Szerver kdbelezése billentylizettel, videdval és egérrel
A rendszer inditasa el6tt szlikség lehet a billenty(izet, video és egér csatlakoztatasara a rendszerhez, ha
van grafikus kartya.

Errdl a feladatrol
A billenty(izet, vided és egér csatlakoztatdsahoz tegye a kovetkezdket:

Eljaras

1. Keresse meg a grafikus kartyat és az Universal Serial Bus (USB) portokat a rendszer hatuljan. Sziikség
lehet csatlakozo atalakitéra.

2. Csatlakoztassa a monitor kabelt a grafikus kartyahoz.

3. Csatlakoztassa a billenty(izetet és az egeret a kék USB 3.0-as porthoz.

4. Kapcsolja be a konzolt.

5. Folytassa a kovetkez0 résszel: “Szerver kdbelezése és a bévitbegység csatlakoztatasa” oldalszam: 19.

Kabelek atvezetése a kabelrendez6 karon és bovitéegységek csatlakoztatasa
Hasznalja ezt az eljarast a kabelek atvezetéséhez a kdbelrendezd karon és a bévitéegységek
csatlakoztatdsahoz.

Err6l a feladatrol
A kabelek atvezetéséhez a kabelrendezé karon és a bévitéegységek csatlakoztatasahoz tegye a
kovetkezdket:

Eljaras
1. Vezesse at a konzolkabelt a kdbelrendez6 karon.

2. Csatlakoztassa a rendszerrel szallitott bévitéegységeket. Tovabbi informaciokért tekintse meg a
rendszerrel szallitott bovitéegység beszerelési kdnyvet. Végezze el az el6re beszerelt bovitéegység
vagy lemezmeghajtd burkolat csatlakoztatasahoz sziikséges feladatokat, majd térjen vissza ehhez a
dokumentumhoz a szerver beallitasanak befejezéséhez.

3. Folytassa a kovetkez6 résszel: “Kiszolgalo bedllitdsanak befejezése” oldalszam: 28.
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Kiszolgalo beallitasanak befejezése
Megismerheti a felligyelt rendszer beallitdsahoz sziikséges feladatokat.

Valasszon az alabbi lehetéségek koziil:

« “Szerver lizembe helyezésének végrehajtasa HMC segitségével” oldalszam: 28

« “Szerver lizembe helyezésének végrehajtasa HMC hasznalata nélkil” oldalszam: 29

Szerver iizembe helyezésének végrehajtdasa HMC segitségével

Tegye a kovetkezdket a szerver lizembe helyezésének végrehajtasahoz Hardverkezel6 konzol
segitségével (HMC). Kezdhet virtualizacié hasznalataval a tobbszoros terhelés konszolidalasahoz
kevesebb rendszerre, a szerverhasznalat ndveléséhez és a koltség csokkentéséhez.

Miel6tt elkezdené
A POWER9 processzoralapu rendszerek kezeléséhez a HMC 9. valtozataval és 9.2.0. kiadasaval, vagy
annal tjabb kiadassal kell rendelkeznie.

Errdl a feladatrol
A szerver (izembe helyezésének végrehajtasahoz HMC hasznalataval, tegye a kovetkezbket:

Eljaras
1. Modositsa a felligyelt rendszerhez tartozo jelszot a kdvetkez6 lépésekkel:

Tovabbi informaciokért a felligyelt rendszerhez tartozo jelsz6 HMC hasznalataval valé beallitasaval
kapcsolatban tekintse meg: Felligyelt rendszer jelszavainak beadllitasa (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_setpassword_enh.htm).

2. Frissitse a napi idépontot a felligyelt rendszeren az Fejlett rendszerfelligyeleti fellilet (ASMI) (ASMI)
segitségével.

Az ASMI HMC hasznalataval valé eléréshez tegye a kovetkezoket:

a. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.

b. Valassza ki a Miiveletek > Osszes miivelet megtekintése > Fejlett rendszerfeliigyelet (ASM)
inditasa elemet.

c. Jelentkezzen be az ASMI-ba az adminisztratori felhasznaldi azonositoval és jelszoval.
d. Valassza ki a Rendszerbeallitas > Napi id6pont elemet.

e. Allitsa be a napi idépontot.

f. Kattintson a Beallitasok mentése elemre.

3. Spekulativ végrehajtas felligyelete az ASMI segitségével a "Spectre" és "Meltdown" sebezhetdségek
kezelése érdekében.

A spekulativ végrehajtas felligyeléséhez az ASMI segitségével a Spectre és Meltdown sebezhetdségek
kezelése érdekében, tegye a kbvetkezOket:

a. Az ASMI feliiletén valassza ki a Rendszerkonfiguraciéo Spekulativ végrehajtas feliigyelet elemet.

b. Valassza ki a hasznalni kivant felligyeleti beallitast. A spekulativ végrehajtas felligyeletével
kapcsolatos tovabbi informaciok: Védelem a “Spectre” és “Meltdown” sebezhetéséggel szemben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9//p9hby/
p9hby_speculative_execution_control.htm)

4. Ellendrizze a felligyelt rendszer firmware szintjét.

a. A navigacios teriileten kattintson a Frissitések elemre.
b. A tartalom terlileten valassza ki a felligyelt rendszert.

c. Valassza ki a Miiveletek > Frissitések > Licensed Internal Code mddositasa > az aktualis
kiadasra vonatkozéan elemet.

d. Valassza ki a Rendszerinformaciok megjelenitése elemet, majd kattintson az OK gombra.
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e. A LIC lerakat megadasa ablakban valassza ki a Nincs - Aktualis értékek megjelenitése elemet,
majd kattintson az OK gombra.

f. Rogzitse az EC szam mez&ben és az Aktivalt szint mez&ben megjelend értéket. Ha példaul az EC
szam a 01EM310 és az Aktivalt szint a 77, akkor a firmware szintje 01EM310_77.

5. Hasonlitsa 6ssze a telepitett firmware szintet a rendelkezésre allé firmware szintekkel. Ha sziikséges,
akkor frissitse a firmware szinteket.

a. Hasonlitsa 6ssze a telepitett firmware szintet a rendelkezésre allé firmware szintekkel. Tovabbi
informaciok: Fix Central webhely (http://www.ibm.com/support/fixcentral) .

b. Ha sziikséges, akkor frissitse a felligyelt rendszer firmware szintjeit. A navigacios teriileten
kattintson a Frissitések elemre.

c. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.
d. Kattintson a Licenc belsé kéd médositasa az aktualis kiadashoz elemre.
6. A felligyelt rendszer bekapcsolasahoz tegye a kbvetkezOket:
a. A tartalom teriileten valassza ki a felligyelt rendszert.
b. Valassza ki a Miiveletek > Osszes miivelet megtekintése > Energiagazdalkodas elemet.
c. Valassza ki az alkalmazni kivant bekapcsolasi beallitasokat, majd kattintson az OK gombra.
7. Particiok létrehozésa sablonok hasznalataval.

« Ha Uj particiokat hoz létre, akkor hasznalhatja a HMC-n talalhato sablonokat. Tovabbi informaciok:
Sablonkonyvtar elérése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9efc/
p9efc_accessing_template_library.htm).

« Ha vannak meglévé particiok egy masik rendszeren, akkor lementheti azokat a konfiguraciokat,
mentheti a sablonkdnyvtarba, majd telepitheti a particiésablonokat. Tovabbi informaciok:
Particiésablonok (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9efc/
p9efc_partition_template_concept.htm).

« Ha meglévd sablont kivan hasznalni egy masik forrasbél, akkor importalja, majd hasznalhatja.
Tovabbi informacidk: Particidsablon importalasa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9efc/p9efc_import_partition_template.htm).

8. Telepitsem egy operacios rendszert, majd frissitse az operacioés rendszert.

« Az AIX operacids rendszer telepitése. Az Utmutatasokat lasd az AIX telepitése cimii fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installaix.htm).

« A Linux operacids rendszer telepitése Az Utmutatasokat lasd az Linuxtelepitése cim( fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installlinux.htm).

« A VIOS operacios rendszer telepitése. Az Gtmutatasokat lasd a VIOS telepitése cimi témakdrben
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbl/p9hbl_vios_install.htm).

« Az IBM i operacios rendszer telepitése. Utmutatast a kdvetkezd helyen talal: IBM i operacids
rendszer telepitése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/
p9hdx_ibmi.htm).

9. Most mar végzett a szerver telepitésének lépéseivel.

Szerver iizembe helyezésének végrehajtdsa HMC haszndlata nélkiil
Ha nem rendelkezik Hardverkezel6 konzol (HMC) termékkel, akkor a szerver (izembe helyezéséhez
alkalmazza az alabbi eljarast.

Errdl a feladatrol
A szerver (izembe helyezéséhez a felligyeleti konzol hasznalata nélkiil, tegye a kbvetkezéket:

Eljaras

1. A firmware szint és a napi idépont ellen6rzéséhez a felligyelt rendszeren tegye a kovetkezdket:
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a. Csatlakozzon a Fejlett rendszerfelligyeleti feliilet (ASMI) (ASMI) rendszerhez. Az Gtmutatasokat
lasd az ASMI elérése HMC nélkiil cim( témakorben (www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9hby/connect_asmi.htm).

b. Az ASMI Udvézlet panelén jegyezze fel a szerver firmware jelenlegi szintjét a jobb felsé sarokban a
szerzdi jogi nyilatkozat alatt.

c. Frissitse a napi idépontot. A navigacids teriileten bontsa ki a Rendszerkonfiguracié elemet.

d. Kattintson a Napi idépont elemre. A tartalom panelen megjelenik egy (irlap, amely az aktualis
datumot (hénap, nap és év) és az idépontot (éra, perc és masodperc) abrazolja.

e. Mddositsa a datumértéket vagy az idépont értéket vagy mindkett6t, majd kattintson a Beallitasok
mentése elemre.

2. Arendszer inditasahoz tegye a kdvetkezbket:
a. Nyissa ki a felligyelt rendszer eliilsé ajtajat.
b. Nyomja meg a fékapcsolot a vezérl6panelen.

A bekapcsolas jelzéfénye gyorsabban villog.

a. A rendszer hiitéventilatorai aktivalasra keriilnek koriilbellil 30 masodperc elteltével, és elkezdbdik
a mlkodési sebesség felgyorsulasa.
b. A vezérlépanelen folyamatjelzék jelennek meg a rendszer inditdsa kdzben.
c. A vezérlépanelen a bekapcsolasi jelz6fény villogasa ledll és bekapcsolva marad, jelezve, hogy a
rendszer be van kapcsolva.
Az Utmutatasokat lasd a Nem HMC-vel felligyelt rendszer inditdsa cimd{ témakdrben (www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/startsysnohmc.htm).

3. Spekulativ végrehajtas felligyelete az ASMI segitségével a "Spectre" és "Meltdown" sebezhetdségek
kezelése érdekében.

A spekulativ végrehajtas felligyeléséhez az ASMI segitségével a Spectre és Meltdown sebezhetdségek
kezelése érdekében, tegye a kbvetkezOket:

a. Az ASMI feliiletén valassza ki a Rendszerkonfiguraciéo Spekulativ végrehajtas feliigyelet elemet.

b. Valassza ki a hasznalni kivant felligyeleti beallitast. A spekulativ végrehajtas felligyeletével
kapcsolatos tovabbi informaciok: Védelem a “Spectre” és “Meltdown” sebezhetéséggel szemben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9//p9hby/
p9hby_speculative_execution_control.htm)

4. Telepitsem egy operacids rendszert, majd frissitse az operacios rendszert.

« Az AIX operacids rendszer telepitése. Az Utmutatasokat lasd az AIX telepitése cimi fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installaix.htm).

« A Linux operacids rendszer telepitése Az Utmutatasokat lasd az Linuxtelepitése cim( fejezetben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/p9hdx_installlinux.htm).

« A VIOS operacids rendszer telepitése. Az Gtmutatasokat lasd a VIOS telepitése cimi témakdrben
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hch/p9hch_installvios.htm).

« Az IBM i operacios rendszer telepitése. Utmutatast a kdvetkezd helyen talal: IBM i operacids
rendszer telepitése (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/
p9hdx_ibmi.htm).

5. Frissitse a rendszer firmware-t, ha szlikséges.

« Afirmware javitdsok AIX vagy Linux operacids rendszerek segitségével végzett beszerzésének
Utmutatdihoz lasd a Szerver firmware javitasok felligyeleti konzol nélkiili beszerzéseAIX vagy Linux
alatt cim( témakort (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ha5/
fix_firm_no_hmc_aix.htm).

« VIOS hasznalata esetén olvassa el a Virtualis I/O szerver frissitése cim(i fejezetet (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hb1/p9hbl_vios_managing_updating.htm).

6. Most mar végzett a szerver telepitésének lépéseivel.
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Nyilatkozatok

Ezek az informacidk az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre és szolgaltatasokra vonatkoznak.

Elképzelhetd, hogy a dokumentumban targyalt termékeket, szolgaltatasokat vagy lehetéségeket az IBM
mas orszagokban nem forgalmazza. Az adott orszagokban rendelkezésre allé termékekrél és
szolgaltatasokrol az IBM helyi képviseletei szolgalnak felvilagositassal. Az IBM termékeire, programjaira
vagy szolgaltatasaira vonatkozo utalasok sem allitani, sem sugallni nem kivanjak, hogy az adott
helyzetben csak az adott IBM termék, program vagy szolgaltatas alkalmazhato6. Minden olyan
mikddésében azonos termék, program vagy szolgaltatas alkalmazhatd, amely nem sérti az IBM szellemi
tulajdonjogat. A nem-IBM termékek, programok és szolgaltatasok miikddésének megitélése és
ellenérzése azonban a felhasznalo felel6ssége.

A dokumentum tartalmaval kapcsolatban az IBM bejegyzett vagy bejegyzés alatt allo szabadalmakkal
rendelkezhet. Jelen dokumentum nem ad semmiféle jogos licencet e szabadalmakhoz. A
licenckérelmeket irdsban, a kdvetkez6 cimre kiildheti:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785

USA

AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION JELEN KIADVANYT ONMAGABAN,
BARMIFELE KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIA NELKUL ADJA KOZRE, IDEERTVE, DE NEM
KIZAROLAG A JOGSERTES KIZARASARA, A KERESKEDELMI ERTEKESITHETOSEGRE ES BIZONYOS
CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO VELELMEZETT GARANCIAKAT. Bizonyos joghatésagok nem
engedélyezik egyes tranzakcidk kifejezett vagy vélelmezett garancidinak kizarasat, igy elképzelhetd, hogy
az el6z6 bekezdés Onre nem vonatkozik.

Jelen dokumentum tartalmazhat technikai pontatlansagokat és sajtéhibakat. Az itt talalhaté informaciok
bizonyos idénként médositasra keriilnek; a modositasokat a kiadvany uj kiadasai tartalmazzak. Az IBM
mindennemd értesités nélkil fejlesztheti és/vagy mddosithatja a kiadvanyban targyalt termékeket és/
vagy programokat.

A kiadvanyban a nem az IBM altal Gizemeltetett webhelyek megjelenése csak kényelmi célokat szolgal, és
semmilyen médon nem jelenti e webhelyek elényben részesitését masokhoz képest. Az ilyen
webhelyeken talalhaté anyagok nem képezik az adott IBM termék dokumentacidjanak részét, igy ezek
felhaszndalasa csak sajat felelésségre torténhet.

Az IBM belatasa szerint barmilyen formaban felhasznalhatja és tovabbadhatja a felhasznaldktél szarmazoé
informaciokat anélkiil, hogy a felhasznalo felé ebbdl barmilyen kotelezettsége szarmazna.

A megadott teljesitményadatok és ligyfélpéldak csak illusztracios célokat szolgalnak. A tényleges
teljesitményhez kapcsolddd eredmények a specifikus konfiguracioktol és lizemeltetési helyzetektol
fliggben eltérhetnek.

A nem-IBM termékekre vonatkozo informaciok a termékek szallitéitdl, illetve azok publikalt
dokumentacioibol, valamint egyéb nyilvanosan hozzaférhet6 forrasokbdl szarmaznak. Az IBM nem
tesztelte ezeket a termékeket, igy a nem-IBM termékek esetében nem tudja megerdsiteni a
teljesitményre és kompatibilitasra vonatkozo, valamint az egyéb allitasok pontossagat. A nem-IBM
termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szallitéihoz.

Az IBM jovébeli tevékenységére vagy szandékaira vonatkozé allitdsokat az IBM mindennem értesités
nélkll modosithatja, azok csak célkitlizéseket jelentenek.

A kozzétett IBM arak az IBM altal javasolt aktualis kiskereskedelmi arak, amelyek elézetes bejelentés
nélkll barmikor valtozhatnak. Az egyes forgalmazdk arai eltérhetnek ezektdl.
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A leirtak csak tervezési célokat szolgalnak. Az informaciok a targyalt termékek elérhet6vé valasa el6tt
megvaltozhatnak.

Az informaciok kozott példakeént napi lizleti tevékenységekhez kapcsolddo jelentések és adatok lehetnek.
A valdsagot a lehet0 legjobban megkozelitd illusztralashoz a példakban egyének, vallalatok, markak és
termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet szliileménye, és valddi izleti vallalkozasok
neveivel és cimeivel valé barmilyen hasonldsaguk teljes egészében a véletlen muve.

Az informaciok elektronikus formatumanak megtekintésekor elképzelhetd, hogy a fényképek és szines
abrak nem jelennek meg.

A konyvben talalhato rajzok és specifikaciok sem részeikben, sem egésziikben nem reprodukalhatdk az
IBM irasos engedélye nélkiil.

Az IBM az informaéciokat a jelzett berendezésre vonatkozoan allitotta 6ssze. Mas célokra vald
alkalmassagaval kapcsolatban semmiféle kijelentést nem tesz.

Az IBM szamitastechnikai rendszereiben alkalmazott technikak csdkkentik az észrevétlen adatsériilések
vagy veszteségek valdszinliségét. Ez a kockazat azonban nem sziintetheté meg. A nem tervezett
kimaradasokat, rendszerhibakat, aramingadozasokat illetve -kimaradasokat, valamint alkatrész
meghibasodasokat tapasztalo felhasznaloknak ellenériznilik kell a kimaradas soran vagy kézelében
végrehajtott mlveletek pontossagat, illetve a rendszer altal mentett vagy atvitt adatokat. Ezen kiviil a
felhasznaloknak ki kell alakitaniuk azokat az eljarasokat, amelyek biztositjak az érzékeny vagy kritikus
mUveletek adatainak fliggetlen ellenérzését. A felhasznaldknak a rendszerre és a hozza kapcsolddo
szoftverre vonatkozo friss informacidkat és javitasokat rendszeresen ellenérizniiik kell az IBM tdmogatasi
honlapjan.

Jévahagyasi nyilatkozat

Elképzelhetd, hogy a termék a felhasznalas orszagaban nem rendelkezik a megfelelé mindsitéssel ahhoz,
hogy barmilyen feliileten keresztiil telekommunikacids halézatokhoz csatlakozzon. A térvény tovabbi
mindsitéseket irhat eld az ilyen csatlakozasok létesitéséhez. Kérdéseivel forduljon az IBM képviseldjéhez
vagy viszonteladojahoz.

Kisegito lehetoségek IBM Power Systems szerverekhez

A kisegit6 lehet6ségek segitségével a fogyatékkal élo felhasznaldk, példaul mozgaskorlatozottak vagy
gyengeén latok is sikeresen hasznalhatjak az informacidtechnoldgiai tartalmakat.

Attekintés
Az IBM Power Systems szerverek a kdvetkezé fébb kisegitd lehetéségeket tartalmazzak:

« Csak billenty(izet vezérlés
« Képernybolvasokat hasznaldé miveletek

Az IBM Power Systems szerverek a legfrissebb W3C szabvanyt hasznaljak, a WAI-ARIA 1.0 valtozatot
(www.w3.org/TR/wai-aria/), hogy biztositsak a megfelelést az Egyesiilt Allamok Rehabilitacids torvénye
508. paragrafusanak (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-
the-section-508-standards/section-508-standards) és a Web akadalymentesitési iutmutaté (WCAG) 2.0
valtozatanak. (www.w3.org/TR/WCAG20/). A kisegit6 lehetéségek elényeinek kihasznalashoz hasznalja a
képernydolvasé legfrissebb kiadasat és az IBM Power Systems szerverek altal tamogatott legijabb
bongészot.

Az IBM Power Systems szerverek online termékinformacioi az IBM tudaskoézpontban rendelkeznek
kisegitd lehet6ségekkel. Az IBM tudaskozpont kisegitd lehetbségeit az IBM tudaskodzpont sugdjanak
kisegitd lehet6ségei szakasz (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility)
tartalmazza.
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Navigacio a billentyiizettel

Ez a termék altalanos navigacids billenty(iket hasznal.

Feliiletinformaciok

Az IBM Power Systems szerverek felhasznaléi fellileteinek nincsenek olyan tartalmai, amelyek
masodpercenként 2 - 55 alkalommal villannak fel.

Az IBM Power Systems szerverek webes felhasznaloi feliilete lépcsbzetes stiluslapokon alapszik a
tartalmak megfeleld visszaadasa és a hasznalhato élmény érdekében. Az alkalmazas egyenértékl modot
biztosit a gyengén laté felhasznaldk szamara a rendszer képernyébeallitasainak hasznalatara, a magas
kontraszt modot is beleértve. A betliméretet az eszkdz vagy a bongész6 beadllitasaival kezelheti.

Az IBM Power Systems szerverek webes felhasznaloi fellilete WAI-ARIA navigacids irdnypontokkal
rendelkezik, amelyekkel gyorsan navigalhat az alkalmazas funkciondlis teriileteire.

Szallitéi szoftver

Az IBM Power Systems szerverek tartalmaznak bizonyos szallitoi szoftvereket, amelyek nem szerepelnek
az IBM licencszerz6désében. Az IBM ezeknek a termékeknek a kisegit6 lehetdségeirél nem tesz
kijelentést. A termék kisegité lehetéségeivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a termék szallitojaval.

Kapcsolodé kisegito lehetdség informaciok
Az altalanos IBM help desk és tamogatasi weboldalakon kiviil az IBM TTY telefonos szolgaltatast is
biztosit siket és nagyothalld ligyfelei szdmara az értékesitési és tamogatasi szolgaltatasok elérésére:

TTY szolgaltatas
SQO-IBM-3383 (800-426-3383)
(Eszak-Amerikan belil)

Az IBM elkotelezettségérdl a hozzaférhetéség irant tekintse meg az IBM kisegité lehetéségek
(www.ibm.com/able) webhelyet.

Adatvédelmi szempontok

Az IBM szoftvertermékek a szolgaltatasként nyujtott szoftvermegoldasokat is beleértve
("Szoftverajanlatok") cookie-k és egyéb technikak segitségével adatokat gy(ijthetnek a termék
felhaszndalasardl a végfelhasznaloi élmény novelése, a végfelhasznaldi interakciok személyre szabasa
céljabdl és tovabbi célokra. A Szoftverajanlatok szamos esetben nem gyljtenek személyes azonositasra
alkalmas informaciokat. Egyes Szoftverajanlatok lehetdvé tehetik személyes azonositasra alkalmas
informaciok gy(jtését is. Ha jelen Szoftverajanlat személyes azonositasra alkalmas informacidk
gyljtésére hasznal cookie-kat, akkor a cookie-knak az adott ajanlatban vald hasznalataroél az alabbiakban
tajékozédhat.

Jelent Szoftverajanlat nem hasznal cookie-kat vagy mas technikakat személyes azonositasra alkalmas
informaciok gy(jtésére.

Ha jelen Szoftverajanlat konfiguracioja lehetévé teszi 6nnek, mint vasarlonak, hogy cookie-k vagy egyéb
technikak révén személyes azonositasra alkalmas informacidkat gyUijtson a végfelhasznaloktoél, akkor
kérjen jogi tanacsot az ilyen adatok gydjtésére vonatkozd jogszabalyok tekintetében, példaul a
nyilatkozatra és beleegyezésre vonatkozo esetleges kovetelményekrol.

Az e célra hasznalhato kilonféle technikakrol, példaul a cookie-krél tovabbi informaciokat az IBM
adatvédelmi oldalan (http://www.ibm.com/privacy/hu/hu/), az IBM online adatvédelmi tajékoztatd (http://
www.ibm.com/privacy/details/hu/hu/) "Cookie-k, webjelzbék és egyéb technoldgiak" cim(i szakaszaban,
illetve a http://www.ibm.com/software/info/product-privacy cimen elérhet6 "IBM Software Products and
Software-as-a-Service Privacy Statement" dokumentumban talal.
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Védjegyek

Az IBM, az IBM log6 és az ibm.com az International Business Machines Corp védjegye vagy bejegyzett
védjegye a vilag szamos orszagaban. Mas termékek és szolgaltatasok nevei az IBM vagy mas vallalatok
védjegyei lehetnek. A jelenlegi IBM védjegyek felsorolasa a Copyright and trademark information oldalon
tekinthetd meg.

A Linux bejegyzett védjegy a Linux Foundation engedélyével keril felhasznalasra, amelynek kizarélagos
licenctulajdonosa Linus Torvalds, aki a védjegy birtokosa vilagszerte.

A Windows a Microsoft Corporation védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Java, valamint minden Java-alapu jelzés és logd az Oracle és/vagy leanyvallalatainak védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

Elektronikus kibocsatasi nyilatkozatok

"A" osztalyra vonatkozo nyilatkozatok

Az A osztalyra vonatkozo alabbi nyilatkozatok érvényesek az IBM POWER9 processzort tartalmazé
szerverekre és tartozékaikra, kivéve, ha a tartozék B elektromagneses kompatibilitasi (EMC) osztalyba van
sorolva.

Amennyiben a berendezéshez monitort csatlakoztat, megfelelé monitorkabelt kell hasznalni, emellett
hasznalni kell a monitorral szallitott esetleges interferenciasz(iré eszkozoket is.

Kanadara vonatkoz6 nyilatkozat
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Az Eurdpai Kozosségre és Marokkora vonatkozo nyilatkozat

A termék megfelel a tagallamok elektromagneses kompatibilitasra vonatkozd térvényeinek
harmonizalasaval szlletett az Eurdpai Parlament és az Eurépa Tanacs 2014/30/EU direktivajaban
megfogalmazott védelmi eléirdsoknak. Az IBM nem vallalhatja a védelmi el6irasok athagasanak
felelésségét, amennyiben ez a termék nem ajanlott modositasabdl szarmazik, beleértve a nem IBM altal
szallitott kiegésziték alkalmazasat.

Ez a termék interferenciat okozhat a lakdovezetekben. Az ilyen hasznalatot keriilni kell, kivéve, ha a
felhasznalo kilonleges intézkedéseket tesz az elektromagneses sugarzas csokkentése érdekében, hogy
megakadalyozza a radids és televizios adasok vételének zavarasat.

Figyelmeztetés: Ez a berendezés megfelel a CISPR 32 'A' osztalynak. Lakokornyezetben a berendezés
radidinterferenciat okozhat.

Németorszagra vonatkoz6 nyilatkozat

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
Uibernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Gerate missen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
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"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
Stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafshahmen
zu ergreifen und dafir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)
“. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerate der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Japan elektronikai és informaciotechnoldgiai iparagi szovetség (JEITA) nyilatkozata

(—41) EFEREMERZRS SRESERINHERER
BRICEDEBANENE : Knowledge Centerd&ZEFRD
TR —£08

Ez a nyilatkozat a fazisonként legfeljebb 20 A aramfelvételli termékekre vonatkozik.

SHETRRIE JIS C 61000-3-2 BAR

Ez a nyilatkozat az egyfazisu, 20 A-nal nagyobb aramfelvétell termékekre vonatkozik.

SRR ERRE JIS C 61000-3-2 #HMR

AREE. [BEMFFHNSETRET 2EEROSRIEIIH
RO RS2 ] WSS (B MR TY.

- [BfEN%E : 6 (B, P F CEEM)

- BRI

Ez a nyilatkozat a haromfazisu, fazisonként 20 A-nal nagyobb aramfelvétell termékekre vonatkozik.

Nyilatkozatok 35



SRR ERAAE JIS C 61000-3-2 ¥AmMm

AREE. [BEMFFRHNSETRET 2EEROSHRIEIIH
RO RS2 ] WHEEE (BREEFE MR TY.

»BlEB7%E 5 (348, P F CEEE)

BBEN 0

Japan dnkéntes interferenciaellendrzé tanacs (VCCI) nyilatkozata
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IBM Tajvan kapcsolatfelvételi informaciok:
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Az Egyesiilt Allamok Sz6vetségi Kommunikacids Bizottsaganak (FCC) nyilatkozata

A berendezés a vizsgalatok alapjan megfelel az FCC szabalyok 15. részében az "A" osztalyu digitalis
eszkdzokre vonatkozéan megfogalmazott hatarértékeknek. A hatarértékek megallapitasa a berendezés
kereskedelmi kérnyezetben miikodésébdl szarmazo karos interferenciak elleni elfogadhat6 szintl
védelem biztositasanak megfeleléen tértént. A berendezés radidfrekvencias energiat allit eld, hasznal és
sugarozhat, és ha nem a kézikdnyv Utmutatasainak megfeleléen keriilt beszerelésre, akkor karos
interferencidkat okozhat a radiés kommunikacidéban. A berendezés lakodvezetben miikodtetése
valdszin(ileg karos interferenciat okoz, amelynek megsziintetését a felhasznaldnak kell elvégeznie sajat
koltségeén.

Az FCC kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében csak megfelel6en arnyékolt és foldelt kabelek
illetve csatlakozok hasznalhatdk. Ilyen kabelek és csatlakozok az IBM jogosult viszonteladoitél
szerezhet6k be. Az IBM nem felelés semmiféle olyan radios vagy televizids interferenciaért, amely az
ajanlottol eltérd kabelek és csatlakozok hasznalatabol, vagy a berendezés jogosulatlan atalakitasabol
illetve atszerelésébdl szarmazik. A jogosulatlan atalakitdsok vagy atszerelések megsziintethetik a
felhasznalonak a berendezés mikodtetésére vonatkozo jogat.

Az eszkdz megfelel az FCC szabalyok 15. részének. A m(kodtetés az alabbi két feltételtdl fligg:
(1) az eszkd6z nem okozhat karos

interferenciat, és (2) az eszkéznek minden interferenciat fel kell vennie,

még azokat is, amelyek nem kivanatos mikddéshez vezethetnek.

Felelds fél:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Kapcsolatfelvétel kizarélag az FCC megfelel6ségi informaciok ligyében: fccinfo@us.ibm.com

"B" osztalyra vonatkozo nyilatkozatok

A B osztalyra vonatkozd alabbi nyilatkozatok a telepitési informacidkban B elektromagneses
kompatibilitasi (EMC) osztalyba sorolt tartozékokra érvényesek.

Amennyiben a berendezéshez monitort csatlakoztat, megfelelé monitorkabelt kell hasznalni, emellett
hasznalni kell a monitorral szallitott esetleges interferenciasz(ir6é eszkozoket is.

Kanadara vonatkoz6 nyilatkozat
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Az Eurdpai Kozosségre és Marokkora vonatkozo nyilatkozat

A termék megfelel a tagallamok elektromagneses kompatibilitasra vonatkozd térvényeinek
harmonizalasaval szlletett az Eurdpai Parlament és az Eurépa Tanacs 2014/30/EU direktivajaban
megfogalmazott védelmi eléirdsoknak. Az IBM nem vallalhatja a védelmi el6irdsok athagasanak
felel6sségét, amennyiben ez a termék nem ajanlott modositasabol szarmazik, beleértve a nem IBM altal
szallitott kiegészit6k alkalmazasat.

Németorszagra vonatkozo nyilatkozat

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit
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Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
Ubernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)
“. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerdte der Klasse B

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Japan elektronikai és informaciotechnoldgiai iparagi szovetség (JEITA) nyilatkozata
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Ez a nyilatkozat a fazisonként legfeljebb 20 A aramfelvétell termékekre vonatkozik.
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Ez a nyilatkozat az egyfazisu, 20 A-nal nagyobb dramfelvétell termékekre vonatkozik.
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Tajvanra vonatkozo nyilatkozat
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Az Egyesiilt Allamok Szovetségi Kommunikacios Bizottsaganak (FCC) nyilatkozata

A berendezés a vizsgalatok alapjan megfelel az FCC szabalyok 15. részében a "B" osztalyu digitalis
eszkdzokre vonatkozéan megfogalmazott hatarértékeknek. A hatarértékek megallapitasa az alapjan
tértént, hogy elfogadhaté védelmet nyljtson a berendezés lakokornyezetben torténé mikodésébél
szarmazo karos interferenciak ellen. A berendezés radidfrekvencias energiat allit el6, hasznal és
sugarozhat, és ha nem az utasitasoknak megfeleléen keriilt beszerelésre, akkor karos interferencidkat
okozhat a radios kommunikaciéban. Mindazonaltal, nincs garancia arra, hogy nem fordulhat el ilyen
interferencia egy adott beszerelés esetén. Ha a berendezés ki- és bekapcsolassal meghatarozhaté
interferenciat okoz a radié vagy televizié adasainak vételében, akkor a felhasznalénak meg kell
prébalkoznia a zavaras elharitasaval az alabbiak szerint:

« Avevbantenna atallitasa vagy athelyezése.
» A berendezés és a vevékésziilék kozotti tavolsag novelése.
« A berendezésnek a vevékészlléktdl eltéré aramkordn talalhaté dugaszoldaljzathoz csatlakoztatasa.

« A hivatalos IBM viszonteladd vagy szerviz képviseld altal nyujtott konzultacio.

Az FCC kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében csak megfeleléen arnyékolt és foldelt kabelek
illetve csatlakozok hasznalhaték. Ilyen kabelek és csatlakozdk az IBM jogosult viszonteladoitél
szerezhet6k be. Az IBM nem felelés semmiféle olyan radios vagy televizids interferenciaért, amely az
ajanlottol eltérd kabelek és csatlakozok hasznalatabol, vagy a berendezés jogosulatlan atalakitasabol
illetve atszerelésébdl szarmazik. A jogosulatlan atalakitdsok vagy atszerelések megsziintethetik a
felhasznalonak a berendezés mikoédtetésére vonatkozo jogat.

Az eszkdz megfelel az FCC szabalyok 15. részének. A miikddtetés az aldbbi két feltételtdl fligg:
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(1) az eszkdz nem okozhat karos
interferenciat, és (2) az eszk6znek minden interferenciat fel kell vennie,
még azokat is, amelyek nem kivanatos miikddéshez vezethetnek.

Felel6s fél:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Kapcsolatfelvétel kizarélag az FCC megfelel6ségi informaciok ligyében: fccinfo@us.ibm.com

Feltételek és kikotesek

A kiadvanyok hasznalata az alabbi feltételek és kikdtések alapjan lehetséges.

Alkalmazhatosag: E feltételek és kikotések az IBM webhelyének hasznalatara vonatkozo jogi
kozlemények kiegészitéseként értendok.

Személyes hasznalat: A kiadvanyok masolhatok személyes, nem kereskedelmi célu felhasznalasra,
feltéve, hogy valamennyi tulajdonosi feljegyzés megmarad. Az IBM kifejezett hozzajarulasa nélkil nem
szabad a kiadvanyokat vagy azok részeit terjeszteni, megjeleniteni, illetve bel6liik szarmazd munkat
késziteni.

Kereskedelmi hasznalat: A kiadvanyok masolhatdk, terjeszthetdk és megjelenithetdk, de kizarolag a
vallalaton beldil, és csak az 6sszes tulajdonosi feljegyzés megtartasaval. Az IBM kifejezett hozzajarulasa
nélkil nem készithet6k olyan munkak, amelyek a kiadvanyokbol szarmaznak, tovabba a vallalaton kivdil
még részeikben sem masolhatdk, terjeszthetk vagy jelenitheték meg.

Jogok: A jelen engedélyben foglalt, kifejezetten megadott hozzajarulason tilmenéen a Kiadvanyokra,
illetve a bennik talalhaté adatokra, szoftverekre vagy egyéb szellemi tulajdonra semmilyen mas kifejezett
vagy hallgatélagos engedély nem vonatkozik.

Az IBM fenntartja maganak a jogot, hogy jelen engedélyeket sajat belatdsa szerint barmikor visszavonja,
ha ugy itéli meg, hogy a kiadvanyokat az IBM érdekeit sérté6 modon hasznaljak fel, vagy a fenti eldirasokat
nem megfelel6en kovetik.

Jelen informaciok kizarolag valamennyi vonatkozo térvény és elbiras betartasaval tolthetok le,
exportalhatok és reexportalhatdk, beleértve az Egyesiilt Allamok exportra vonatkozo torvényeit és
elGirasait is.

AZ IBM A KIADVANYOK TARTALMARA VONATKOZOAN SEMMIFELE GARANCIAT NEM NYUJT. A
KIADVANYOK "JELENLEGI FORMAJUKBAN", BARMIFELE KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIA
VALLALASA NELKUL KERULNEK KOZREADASRA, IDEERTVE, DE NEM KIZAROLAG A KERESKEDELMI
ERTEKESITHETOSEGRE, A SZABALYOSSAGRA ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA
VONATKOZO VELELMEZETT GARANCIAKAT IS.
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