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Megjegyzés

Az informaciok és a targyalt termék hasznalatba vétele el6tt olvassa el a “Biztonsagi nyilatkozatok”
oldalszam: v, “Nyilatkozatok” oldalszam: 35, az IBM rendszerek biztonsdgi nyilatkozatok cim(
kézikonyvet (G229-9054) és az IBM kérnyezetvédelmi nyilatkozatokat és felhaszndldi kézikényvet
(2125-5823).

Ez a kiadas azon IBM® Power kiszolgaldkra vonatkozik, amelyek Power 10 processzort hasznalnak, valamint az 6sszes
kapcsolddé tipusra.
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Biztonsagi nyilatkozatok

A kiadvany soran tobbféle biztonsagi nyilatkozat is szerepelhet:

« VESZELY jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek halalos vagy sulyos sériilés
lehet6ségét hordozzak magukban.

- VIGYAZAT jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek valamely fennallé feltétel miatt
veszélyforrast jelenthetnek.

« Figyelem jelzés hivja fel a figyelmet az olyan helyzetekre, amelyek programok, eszk6zok, rendszerek
vagy adatok sérllésével jarhatnak.

World Trade biztonsagi informaciok

Szamos orszag koveteli meg a termékdokumentaciokban szerepld biztonsagi informaciok leforditasat

az adott orszag nyelvére. Ha ez az On orszagaban is érvényes, akkor a biztonsagi informéaciokat
tartalmazo dokumentumot megtalalja a termékkel szallitott kiadvanycsomagban (példaul nyomtatott
dokumentumként, DVD-n vagy a termék részeként). A dokumentum az On nyelvére leforditott biztonsagi
informaciokat tartalmazza, az angol nyelv( forrasra mutaté hivatkozasokkal. Miel6tt az angol nyelv(
kiadvanyokat felhasznalna a termék telepitéséhez, hasznalatahoz vagy javitasahoz, ismerkedjen meg

a hozza tartozé biztonsagi informacidkkal. Szintén forduljon a biztonsagi informacidkat tartalmazé
dokumentumhoz, ha nem érti vilAgosan az angol nyelvi kiadvanyokban leirt biztonsagi informaciokat.

Ha a biztonsagi informacidkat tartalmazd dokumentumbol potlasra vagy tovabbi példanyokra van
sziiksége, hivja az IBM Hotline szdmat: 1-800-300-8751.

Német biztonsagi informaciok

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Lézer biztonsagi informaciok

Az IBM szerverekben lehetnek olyan I/0 kartyak és egyéb tartozékok, amelyek lézer vagy LED
fényforrasokat alkalmazo livegszalas kdbelezéssel csatlakoznak.

Lézer megfelelés
Az IBM szerverek IT-berendezések szamara szolgald rack szekrényekbe és azokon kiviil is beszerelhetdk.

VESZELY!: Amikor a rendszeren vagy koriilétte dolgozik, elévigyazatossagbol az alabbiakra legyen
tekintettel:

A elektromos-, telefon- és kommunikacidés kabeleken jelen lév6 feszliltségszintek és
aramerdsségek veszélyesek. Az aramiitések elkerlilése érdekében: Ha az IBM biztositotta a
tapkabel(ek), akkor csak az IBM altal szallitott tapkabellel csatlakoztasson berendezést az
elektromos halézathoz. Ne hasznalja az IBM altal szallitott tapkabelt semmilyen mas termékhez.
Ne nyisson ki, és ne javitson egyetlen tapegységet sem. Zivatar soran ne végezze kabelek
csatlakoztatasat vagy kihuzasat, illetve ne végezzen a terméken szerelési, karbantartasi és
telepitési tevékenységeket.

A

. A termék tobb tapkabellel lehet ellatva. Az 6sszes veszélyes fesziiltség kikapcsolasa
érdekében hlzza ki az 0sszes tapkabelt. Valtdaram esetén hizza ki az 6sszes tapkabelt a valtéaramu
aramforrasbol. Egyenaramu arameloszté panellel rendelkezé rackek esetén (PDP), valassza le az tigyfél
egyenaramu aramforrasat a PDP-rol.
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A termék aramhoz csatlakoztatasakor gy6zddjon meg arrél, hogy minden tapkabel megfelel6en
van-e csatlakoztatva. Valtoaramu rackek esetén csatlakoztasson minden tapkabelt megfeleléen
vezetékezett és foldelt elektromos csatlakozdaljzatba. Gy6zédjon meg réla, hogy a dugaszoldaljzat
a rendszer elektromos jellemzéit feltlinteté cimkének megfeleld fesziltséget és fazisvaltakozast
ad. Egyenaramu arameloszto panellel rendelkez6 rackek esetén (PDP), csatlakoztassa az tigyfél
egyenaramu aramforrasat a PDP-hez. Gy6z6djon meg rola, hogy a megfeleld pdlusokat hasznalja az
egyenaram és az egyenaramu visszatéro bekotés csatlakoztatasa soran.

« Atermékhez csatlakozé 6sszes berendezést megfeleléen bekotott dugaszoloaljzathoz csatlakoztassa.
« Ajelkdbelek csatlakoztatasdhoz és kihlizasahoz lehetdség szerint csak az egyik kezét hasznalja.
« Soha ne kapcsoljon be tliz, viz vagy fizikai karosodas jeleit mutatd berendezést.

« Ne probalja meg bekapcsolni a késziiléket, amig az 6sszes lehetséges veszélyes helyzetet el nem
haritotta.

« A szamitégép vizsgalata soran: Feltételezze, hogy elektromos biztonsagi kockazat all fenn. Az alrendszer
felszerelése soran végezze el az 6sszes folytonossagi, foldelési és tapellatasi ellenbérzést annak
érdekében, hogy a készlilék megfeleljen a biztonsagi kdvetelményeknek. Ne probalja meg bekapcsolni
a késziiléket, amig az 6sszes lehetséges veszélyes helyzetet el nem haritotta. Az eszkdz fedélapjainak
felnyitasa el6tt, ha a beszerelési és beallitasi eljaras masképp nem rendelkezik, tegye a kdvetkezdket:
Kapcsolja szét a csatlakoztatott valtéaramu tapkabeleket, kapcsolja ki a rack arameloszté panelen
(PDP) talalhatd megfeleld aramkdr-megszakitdkat, és valassza le a telekommunikacids rendszereket,
halézatokat és modemeket.

« Atermék és a hozza tartozo berendezések beszerelésekor, mozgatasakor vagy felnyitasakor a kabelek
csatlakoztatasat és megbontasat az alabbi eljaras szerint végezze.

Megbontas sorrendje: 1) Ellentétes értelmi utasitas hianyaban mindent kapcsoljon ki. 2) Valtéaram
esetén hlzza ki a tapkabeleket a dugaszoldaljzatokbol. 3) Egyenaramu arameloszto panellel rendelkez6
rackek esetén (PDP), kapcsolja ki a PDP-n talalhatd aramkoér-megszakitdkat, és aramtalanitsa az tGigyfél
egyenaramu aramforrasat. 4) Huzza ki a jelkabeleket a csatlakozdkbdl. 5) Huzza ki az 6sszes kabelt az
eszk6zokhdl.

Csatlakoztatas sorrendje: 1) Ellentétes értelm(i utasitas hianyaban mindent kapcsoljon ki. 2)
Csatlakoztassa az 6sszes kabelt az eszk6zokhoz. 3) Csatlakoztassa a jelkabeleket a csatlakozoikhoz.

4) Valtoaram esetén csatlakoztassa a tapkabeleket a dugaszoldaljzatokhoz. 5) Egyenaramu aramelosztd
panellel rendelkezd rackek esetén (PDP), helyezze Ujra dram ala az Gigyfél egyenaramu aramforrasat, és
kapcsolja be a PDP-n talalhatd aramkor-megszakitdkat. 6) Kapcsolja be az eszkdzoket.

. — A rendszerben és annak kornyezetében éles szegélyek, sarkok és illesztések
lehetnek. A késziilék kezelése soran legyen dvatos, hogy elkeriilje a vagasi sériiléseket, karcolasokat
és becsip6déseket. (D0O05)

(ROO1 1/2. rész):

Q VESZELY!: Amikor az IT rack rendszeren vagy koriilétte dolgozik, elévigyazatossagbdl az
alabbiakra legyen tekintettel:

« Sulyos berendezés - Helytelen kezelés esetén sulyos személyi sériilés kdvetkezhet be, vagy a
berendezés megrongalodhat.

« Mindig engedje le a rack szekrény szintkiegyenlit tartoit.

« Mindig szerelje fel a rack szekrény stabilizalokereteit (ha vannak), kivéve, ha a féldrengés
tartozékot is beszereli.

« A kiegyensulyozatlan mechanikai terhelésbél adodd veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében
a nehezebb eszkézok mindig a rack szekrény aljaba keriiljenek. A szervereket és valaszthato
eszkozoket mindig a rack szekrény aljatél kezdve kell beszerelni.

« Arackbe szerelt eszk6zok nem hasznalhatdk polcként vagy munkateriiletként. Ne helyezzen
targyakat a rackbe szerelt eszkdzok tetejére. Ezenfeliil ne tamaszkodjon rackbe szerelt
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eszkozokre, és ne hasznalja 6ket testhelyzete stabilizalasara (példaul létrarol végzett munka
soran).

« Stabilitasi veszély:

A rack szekrény eldélhet, és sllyos személyi sériilést okozhat.

A rack beszerelési pozicioba huzasa el6tt olvassa el a beszerelési utasitasokat.

Ne helyezzen sulyt az allithato sinre szerelt berendezésre, amikor ki van htzva a beszerelési
pozicidba.

Ne hagyja az allithaté sinre szerelt berendezést a beszerelési pozicidban.
« Arack szekrények egynél tobb tapkabellel is rendelkezhetnek.

Valtéaramu rackek esetén gondoskodjék a rack-szekrény dsszes tapkabelének kihuzasarol,
amikor a javitas soran kikapcsolasra vonatkozo utasitast kap.

Egyendramu aramelosztd panellel rendelkezé rackek esetén (PDP), kapcsolja ki a
rendszeregység(ek) tapellatasaért felelés aramkor-megszakitot, és amikor a szervizelés soran
levalasztasra vonatkozo utasitast kap, valassza le az tigyfél egyenaramu aramforrasat.

« Arack szekrénybe szerelt eszkdzok mindegyikét ugyanazon rack szekrényen beliil talalhato
aramforrashoz kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa egy rackbe szerelt eszkoz tapkabelét masik
rack szekrény elosztojahoz.

« Helytelenil bek6tott haldzati dugaszoldaljzat esetén veszélyes fesziiltségszint lehet jelen a
rendszer vagy a hozza csatlakozo eszkdzok fémes részein. A vasarlo feleléssége, hogy az
aramitések megel6zése érdekében gondoskodjon a dugaszoldaljzat megfeleld bekotésérél és
foldelésérdl. (ROOL 1/2. rész)

(ROO1 2/2. rész):
Q FIGYELMEZTETES:

» Ne szereljen be semmilyen egységet olyan rack szekrénybe, amelynek belsé kdrnyezeti
hémérséklete meghaladja a beszerelt eszk6zoknek a gyartojuk altal ajanlott izemi
hémérsékletét.

» Ne szereljen be semmilyen egységet olyan rack szekrénybe, amelyben korlatozott a légmozgas.
Gy6z6djon meg réla, hogy az egységen keresztiili légaramlas az egység elejénél, hatuljanal és
oldalainal is akadalytalan.

« Ataplalé aramkor vagy tularam elleni védelem veszélyeztetésének elkeriilése érdekében a
berendezésnek a taplald d&ramkdrre csatlakoztatasakor figyelembe kell venni az aramkdrok
esetleges tulterhelését. A rack szekrény megfelelé aramellatasanak biztositdsahoz a rackbe
szerelt berendezések teljesitményfelvételi cimkéinek attekintésével szamitsa ki a taplalo
aramkor teljes felvételi kovetelményeit.

« (Kihuzhato fidkok esetén:) Ne hlizzon ki vagy szereljen be semmilyen fiékot, amikor a rack
stabilizald keretei nincsenek felszerelve, illetve amikor a rack nincs a padlohoz erésitve. Ne
huzzon ki egyszerre egynél tobb fidkot. A rack-szekrény instabilla valhat tobb fiok egyidejl
kihuzasakor.
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« (Rogzitett fiokok esetén:) A fiok rogzitett, amelyet a gyartd Utmutatasainak hianyaban tilos
mozgatni a szervizelés soran. A fiok részleges vagy teljes kihlzasa a rack-szekrény instabilitasat
vagy a fiok kiesését okozhatja. (RO01 2/2. rész)

Q FIGYELMEZTETES: Az athelyezések soran a rack szekrény felsé pozicidiba szerelt berendezések
eltavolitasa javitja a rack stabilitasat. Feltoltott rack szekrények helyiségen vagy éplileten beliili
athelyezésekor az alabbi altalanos iranyelveket kell kdvetni.

« Csokkentse a rack szekrény témegét a beszerelt egységek eltavolitasaval, fellilrél kezdve.
Lehetdség szerint allitsa vissza a rack szekrény kiszallitaskori 6sszeallitasat. Amennyiben ez az
Osszeallitds nem ismert, elévigyazatossagbdl az alabbiakra legyen tekintettel:

— Tavolitsa el az 6sszes eszkdzt a 32U (megfelelési azonositd: RACK-001) vagy 22U (megfelelési
azonositd: RR0O01) és efelett talalhatd poziciokbol.

— Gy6z6djon meg réla, hogy a legnehezebb eszk6zok a rack szekrény also részére vannak
beszerelve.

— Gy6z6djon meg rdla, hogy a rack szekrény 32U (megfelelési azonositd: RACK-001) vagy 22U
(megfelelési azonosité: RRO01) szintje alatt nincsen vagy csak kevés kitoltetlen szint van,
kivéve ha a kapott konfiguracio ezt kifejezetten megengedi.

= Ha az athelyezni kivant rack szekrénysor része, akkor valassza le a rack szekrényt a
szekrénysorrol.

« Ha az athelyezni kivant rack eltavolithato tartokarokkal volt felszerelve, akkor a rack athelyezése
el6tt azokat at kell helyezni.

« Aveszélyhelyzetek kikiliszobolése érdekében vizsgalja meg a tervezett szallitasi utvonalat.
« Ellenérizze, hogy a szallitasi itvonal minden pontja elbirja-e a feltoltott rack szekrény sulyat. A

sy

« Gy6z6djon meg rola, hogy az ajtéonyilasok mérete legalabb 760 x 2083 mm.
« Ellendrizze, hogy minden eszkdz, polc, fidk, ajtd és kabel megfeleléen rogzitve van-e.

» Gy6z6djon meg rola, hogy mind a 4 szintkiegyenlit6 tarto fel van emelve a legmagasabb
helyzetébe.

« Gy6z6djon meg rola, hogy a rack szekrényre nincsenek felszerelve a stabilizalokeretek a
mozgatas soran.

« Ne hasznaljon 10 foknal nagyobb lejtés(i rampat.
« Amikor a rack-szekrény atker(l uj helyére, hajtsa végre a kdvetkez6 lépéseket:

— Eressze le a négy szintkiegyenlitd tartot.

— Szerelje fel a stabilizalokereteit a rack szekrényre, illetve foldrengésre felkészitett
kornyezetben erésitse a racket a padlohoz.

— Szerelje vissza a rack-szekrénybe az esetlegesen eltavolitott eszkdzoket a legalso
rendelkezésre allo poziciétol kezdédéen felfelé.

» Hosszabb tavu athelyezés szlikségessé valasakor allitsa vissza a rack-szekrény kiszallitaskori
Osszeallitdsat. Csomagolja vissza a rack-szekrényt az eredeti csomagolasaba vagy ezzel
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egyenérték(i csomagolasba. Eressze le a szintkiegyenlit6 tartdkat, hogy a gorgék elemelkedjenek
a raklaprol, majd csavarozza a rack-szekrényt a raklapra.

(RO02)
(Lo01)

VESZELY!: A cimkével jelslt alkatrészek belsejében veszélyes fesziiltség-, dramerdsség- vagy
energiaszintek vannak. Ne nyissa ki az igy jel6lt boritasokat és valaszfalakat. (LO01)

(L002)

VESZELY!: A rackbe szerelt eszkézok nem hasznalhatok polcként vagy munkateriiletként. Ne

helyezzen targyakat a rackbe szerelt eszkdzok tetejére. Ezenfeliil ne tdmaszkodjon rackbe szerelt

eszkozokre, és ne hasznalja éket testhelyzete stabilizalasara (példaul létrarol végzett munka

soran). Stabilitasi veszély:

= Arack szekrény elddlhet, és sulyos személyi sériilést okozhat.

« Arack beszerelési pozicidba hlzasa elétt olvassa el a beszerelési utasitasokat.

« Ne helyezzen sulyt az allithaté sinre szerelt berendezésre, amikor ki van hizva a beszerelési
pozicidba.

» Ne hagyja az allithato sinre szerelt berendezést a beszerelési pozicioban.

(LO02)
(LO03)
LD A |E2D A\
<2
ll“"""-t-u- I“""""-b-
vagy
VAN
1
2
vagy
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P D0RF364

VESZELY!: Tobb tapkabel. A termék tobb valtd- vagy egyenaramu tapkabellel lehet felszerelve. Az
Osszes veszélyes feszliltség kikapcsolasa érdekében hlzza ki az 6sszes tapkabelt. (LO03)

(Lo07)
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A

(LO03)

FIGYELMEZTETES: Forr¢ feliilet a kdzelben. (LO07)

A

A

(LO18)

FIGYELMEZTETES: Veszélyes mozgd alkatrészek a kozelben. (LOO8)

vagy

FIGYELMEZTETES: Magas szint(i akusztikus zaj hallhaté (vagy csak bizonyos kériilmények kozott).
Hasznaljon bevizsgalt hallasvédd eszkozt és/vagy csdkkentse a zajt vagy korlatozza az annak vald
kitettséget. (LO18)

Mindsitése szerint minden lézer megfelel az Egyesiilt Allamokban a DHHS 21 CFR J alfejezetének 1-
es osztalyu |ézerekre vonatkozo el6irdsainak. Az Egyesiilt Allamokon kiviil az IEC 60825 el6irasainak
felelnek meg 1-es osztalyu lézertermékként. A lézer mindsitési szamok és jovahagyasi informaciok
tekintetében nézze meg az egyes alkatrészek cimkéjét.

FIGYELMEZTETES: A termék egy vagy tobb CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM vagy lézermodul
részegységet tartalmazhat, amelyek 1 osztalyba tartozo lézer termékek. Ne feledkezzen meg az
alabbiakrol:

« Ne szerelje le a boritdsokat. A lézer termékek boritasainak eltavolitasa veszélyes
lézersugarzasnak teheti ki. Az eszkdz belseje nem tartalmaz javithato alkatrészeket.

« A megadottaktol eltéré kezeldszervek hasznalata, beallitasok végzése vagy eljarasok
végrehajtasa veszélyes sugarzasnak teheti ki.

(C026)

FIGYELMEZTETES: Az adatfeldolgozasi kornyezetek tartalmazhatnak olyan berendezéseket,
amelyek a rendszer 6sszekottetésein keresztiil az 1 osztalyba tartozonal nagyobb
teljesitményszint( lézermodulok felhasznalasaval forgalmaznak. Eppen ezért sohase nézzen bele
az optikai kabel végébe vagy a nyitott dugaszoldaljzatba. Bar a szétcsatlakoztatott optikai szal
folytonossaganak ellen6rzése az egyik végébe torténd belevilagitassal és a masik végébe torténd
belenézéssel nem feltétlen okoz szemsériilést, az eljaras veszélyes lehet. Ezért az optikai szalak
folytonossaganak ellen6rzése az egyik végébe torténd belevilagitassal és a masik végébe torténd
belenézéssel nem ajanlott. A szaloptikai kabelek folytonossaganak ellenérzéséhez hasznaljon
optikai fényforrast és teljesitménymérét. (C027)
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FIGYELMEZTETES: A termék 1M osztalyy lézert tartalmaz. Ne nézzen ra kozvetlenil optikai
eszkdzokon keresztiil. (C028)

FIGYELMEZTETES: Bizonyos lézer termékek 3A vagy 3B osztalyu lézerdiodat tartalmaznak
alkatrészként. Ne feledkezzen meg az alabbiakrol:

« Nyitott allapotban lézersugarzas léphet ki.

» Ne nézzen bele a lézernyaldbba, ne nézzen ra kdzvetleniil optikai eszkdzokon keresztiil, és
kerilje a kdzvetlen érintkezést a nyalabbal. (C030)

(C030)

c FIGYELMEZTETES: A telep litiumot tartalmaz. A robbanasveszély elkeriilése érdekében ne hevitse
fel és ne prébalja feltolteni a telepet.

Ne:

» Ne dobja vagy meritse vizbe
« Hevitse 100C (212F) folé
« Javitsa vagy szerelje szét

Csak IBM altal jovahagyottjovahagyott alkatrészre cserélje. A telep Ujrahasznositasakor vagy
leselejtezésekor vegye figyelembe a helyi eldirdsokat. Az Egyesiilt Allamokban az IBM begy(ijti
ezeket a telepeket. Informaciokat az 1-800-426-4333 telefonszamon szerezhet. A hivas elétt
készitse el6 a telep IBM termékszamat. (C003)(C003a)

Q FIGYELMEZTETES: Az IBM altal biztositott a biztositott EMELOESZKOZZEL kapcsolatban:

« Az EMELOESZKOZT csak arra felhatalmazott személyzet izemeltetheti.

« Az EMELOESZKOZ tervezett felhasznalasi modjat az egységekhez kapcsolddd segitségnyujtas,
emelés, be- és kiszerelés (teher) tAmogatasa jelenti a rack szekrények emelési miveletei
soran. Nem a tervezett felhasznalas korébe tartozik a nagyobb rampakon megrakott allapotban
torténd szallitds, illetve az olyan kijelolt céleszkdzok helyettesitése, mint a raklapemeldk,
hordozoeszkozok, villas targoncak, illetve egyéb kapcsolddd athelyezési gyakorlatok. Ha ez nem
megvalosithatd, szakszerlien képzett személyeket vagy szolgaltatasokat (példaul szereléket vagy
koltoztetOket) kell igénybe venni.

« Hasznalatba vétele el6tt olvassa el és teljes kor(ien ismerje meg az EMELOESZKOZ kezeldi
kézikdnyvének tartalmat. Ha elmulasztja elolvasni, megismerni és betartani a biztonsagi
szabalyokat, valamint kdvetni az utasitasokat, az vagyoni karhoz és/vagy személyi sériiléshez
vezethet. Ha kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szallité szervizével és terméktamogatasaval.
A helyi papiralapu kézikonyvnek a gép mellett kell maradnia az erre rendszeresitett
taroléteriileten. A legljabb modositasokkal frissitett kézikonyv a szallité webhelyén all
rendelkezésre.

+ Minden egyes hasznalat el6tt teszteléssel ellendrizze a tamasztofék miikddését. Ne erdltesse tul
az EMELOESZKOZ mozgatasat vagy gorgetését behlzott tamasztdfék mellett.

« Arakfeliileten lévé teherpolcot ne emelje fel, ne eressze le vagy csUsztassa, csak ha a stabilizalo
(tamasztofékpedal csatlakozo) teljesen rogzitve van. Hasznalaton kiviil vagy mozgataskor tartsa
a tdmasztéféket behtzva.

« Ne mozgassa az EMELOESZKOZT a rakfeliilet megemelt helyzetében, kivéve a kisebb
poziciondlasi mlveletek esetén.

« Ne lépje tul a névleges terhelési kapacitast. Tekintse meg a TERHELESI KAPACITAS TABLAZATAT
a kozéppontra és a kiterjesztett rakfeliilet szélére nehezedd maximalis terhelés tekintetében.

» Csak a rakfeliileten megfeleléen kdzépre igazitott helyzetben emelje meg a terhet. Ne helyezzen
200 fontnal (91 kg-nal) nagyobb sulyt a rakfeliilet kihuzhato polcanak szélére, figyelembe véve a
teher toémegkozéppontjat/sulypontjat (CoG) is.

« Ne terhelje a rakfeliileteket, a billené emelét, a szogletes egység szerel6éket vagy mas hasonld
tartozékokat a sarkokon. Az ilyen rakfeliileteket csak a szallitott hardverrel régzitse hasznalat
elétt -- emeld billentd, ék, stb és a & emeldpolc vagy targonca tartozékai mind a 4 helyen (4x
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vagy az 0sszes tObbi tartalék talapzat). A betdlthet6 objektumok kialakitasuknak koszénhetéen
jelent6sebb erdkifejtés nélkiil csisznak akadalytalanul be a rakfeliiletbe, illetve cstsznak ki
abbdl, igy Ggyeljen ra, hogy ne tolja vagy hlzza azokat. Mindig tartsa az emelé billent6t
[beallithato szogben elfordithaté rakfeliilet] tartozékot vizszintes helyzetben, kivéve a sziikséges
esetekben elvégzett végsd aprébb szogkorrekcidk esetét.

« Ne alljon felfliggesztett teher ala.

« Ne hasznalja egyenetlen feliileten, lejtén vagy emelkedén (nagyobb rampéakon).

» Ne halmozza egymasra a terheket.

« Ne Gzemeltesse gydgyszeres, kabitoszeres vagy alkoholos befolyasoltsag allapotaban.

« Ne tdmassza a létrat az EMELOESZKOZNEK (kivéve az ESZKOZZEL torténé emelési miveletek
kovetkez6 mindsitett eljarasai altal megengedett bizonyos eseteket).

« Billenésveszély. Ne tolja vagy huzza a terhet megemelt rakfeliilet mellett.
« Ne hasznalja személyi emeléként vagy lépcsbként. Tilos a raépités.

« Az emel6 egyik részére se alljon ra. Nem lépcsé.

« Ne masszon az emeld karjara.

« Ne lizemeltessen sériilt vagy helyteleniil m(ikodé EMELOESZKOZ gépet.

« ZUzas- és nyomasveszély a rakfellilet alatt. Csak olyan teriileten engedje le a terhet, ahol nem
tartézkodik személyzet és nincsenek akadalyok. Az lizemeltetés alatt tartsa szabadon kezeit és
labait.

« Tilos a targoncahasznalat. Sose emelje fel vagy mozgassa az EMELOESZKOZ gépet
raklapemeldvel, hordozdeszkozzel vagy villas targoncaval.

« A kar a rakfeliiletnél magasabbra nyujthatd. Ugyeljen a mennyezet magassagara, a
kabelvezetdkre, az Ontdzéfejekre, a vilagitotestekre és egyéb felfliggesztett targyakra.

« Ne hagyja 6rizetleniil az EMELOESZKOZ gépet felemelt teherrel.
- Figyeljen és tartsa kezeit, ujjait és ruhazatat szabadon, amikor a berendezés mozgasban van.

« A csorlét kizardlag kézi erével forgassa. Ha a csorl6 karja nem forgathatd konnyen egy kézzel, a
berendezés valdszinlileg tulterhelt. Ne folytassa a csorl6 forgatasat a rakfeliilet palyajanak fels6
pontja felett, illetve also pontja alatt. A tulzott forgatas levalasztja a kart és megrongalja a kabelt.
Mindig tartsa a kart a rakfeliilet leengedésekor, a lefelé forgatas soran. Mindig gy6z6djon meg
réla, hogy a csorlé tartja a terhet, miel6tt elengedné a csorl6 karjat.

A csorldbaleset sulyos sériilést okozhat. Nem emberek mozgatasara szolgal. Gy6z6djon meg
arrol, hogy hallhat6-e a berendezés emelése soran jelentkezé jellegzetes kattogé hang. Ugyeljen
ra, hogy a csoérlé zarolt allasban legyen, miel6tt elengedi a kart. A csorlé lizemeltetése elétt
olvassa el az Utmutatd megfeleld oldalat. Sose engedje, hogy a csorlé szabadon forogjon. A
szabadon futoé csorlé egyenetlen kabeltekercselést okoz a csorlédobon, karositja a kabelt, és
sulyos sériiléshez vezethet.

« Az ESZKOZT megfeleléen karban kell tartani, hogy az IBM szerviz személyzet hasznalni tudja. Az
IBM megvizsgalja az eszkoz allapotat, és ellenérzi a karbantartasi elézményeket a mivelet el6tt.
A munkatarsak fenntartjak annak a jogat, hogy nem megfelelé ESZKOZ esetén ne hasznaljak az
eszkozt. (C048)

Halozati berendezés dsszeallitasi rendszer (NEBS) GR-1089-CORE aramellatasi és
kabelezési informaciok

A NEBS (Haldzati berendezés 0sszeallitasi rendszer) GR-1089-CORE eldirasainak megfelelé IBM
szerverekre a kdvetkezd megjegyzések vonatkoznak:

A berendezés alkalmas az alabbi helyeken térténé felszerelésre:

 Haldzati telekommunikacids kdzpontok
« Azok a helyek, amelyekre az USA NEC (National Electrical Code) eldirasai vonatkoznak
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Ennek a berendezésnek az épiileten beliili portjaihoz csakis éplileten beliili vagy nem szabadon allé
vezetékek vagy kabelek csatlakoztathatok. Ennek a berendezésnek az éplileten belili portjai nem
csatlakozhatnak fémes csatlakozassal azokhoz a csatoldkhoz, amelyek az OSP-hez (kiils6 lizemhez) vagy
annak kabelezéséhez csatlakoznak. A felliletek kizardlag épiileten beliili csatlakozasra lettek tervezve

(a GR-1089-CORE szerinti 2-es vagy 4-es tipus), amelyeket szigetelni kell a szabadon all6 kiilsé
kabelezéstol. Az els6dleges aramvéddk hasznalata nem nyujt elegendé védelmet az ilyen feliiletek és

a kiils6 vezetékezés kozotti fémes csatlakozasoknal.

Megjegyzés: Minden Ethernet kabelt arnyékolni és féldelni kell mindkét végén.
A valtéaramu rendszer nem igényli kiilsé tulfesziiltségvédelmi eszkdz (SPD) hasznalatat.

Az egyenaramu rendszer elkilonitett egyenaramu visszatérési (DC-I) kialakitast alkalmaz. A DC teleprél
visszatérd sarukat tilos a hazhoz vagy a keret féldeléshez csatlakoztatni.

Az egyenaramu rendszert egy ,,common bonding network”-ben (CBN) kell kiépiteni, a GR-1089-CORE-
ban leirtak szerint.
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EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bovitofiok beszerelése

Megismerheti, hogyan szerelhet be EMX0 PCle Gen3 I/0 bovit6fidkot (EMXO0 PCle3 hévit6fidk) egy rack
szekrénybe, vagy hogyan tavolithatja el a szallitokeretet egy elére 6sszeszerelt EMX0 PCle3 bévitéfiokrol.
Ezt kdvetben megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja az EMX0 PCIe3 bovitéfidkot a rendszerhez és miként
aktivalhatja a PCIe kapcsolatot.

Megjegyzések:

« Ha POWER9 processzor alapu 9080-HEX rendszerrel rendelkezik, és az EMX0 PCle3 bovitéfidkkal
egyszerre szereli be, akkor a szolgaltatd végzi el az EMX0 PCle3 bovitéfidk telepitését. Ha mar
rendelkezik beszerelt 9080-HEX rendszerrel, és EMX0 PCle3 bévit6fidkot rendelt, akkor az EMX0 PCle3
bévit6fiok beszerelése és 6sszeszerelése az ligyfél feladata. Ezt a feladatot elvégezheti sajat maga, vagy
megkérhet egy szolgaltatot, hogy dijfizetés ellenében végezze el.

« Ha POWERS8 processzor alapt 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE vagy 9119-MME rendszerrel
rendelkezik, és az EMXO0 PCIe3 bévitéfidkkal egy id6ben keriil sor a beszerelésére, akkor a szolgaltatd
végzi el az EMXO0 PCle3 bovitéfiok beszerelését. Ha mar rendelkezik beszerelt 9080-MHE, 9080-MME,
9119-MHE vagy 9119-MME rendszerrel, és EMX0 PCle3 bévitéfidokot rendelt, akkor az EMX0 PCIe3
bévitéfiok beszerelése és 0sszeszerelése az ligyfél feladata. Ezt a feladatot elvégezheti sajat maga, vagy
megkérhet egy szolgaltatot, hogy dijfizetés ellenében végezze el Onnek.

« Ha mas tipusl rendszere van, akkor az EMX0 PCIe3 bévit6fiok beszerelése és 6sszeszerelése az
tigyfél feladata. Ezt a feladatot elvégezheti sajat maga, vagy megkérhet egy szolgaltatot, hogy dijfizetés
ellenében végezze el Onnek.

EMXO0 PCIe3 hovitofiok 6sszeszerelése vagy beszerelése

Megismerheti, hogyan szerelhet be EMX0 PCle3 bévitéfiokot rack szekrénybe, vagy hogyan szerelhet fel
egy el6re 6sszeszerelt EMX0 PCle3 bovitéfiokot.

EMXO0 PClIe3 bdvit6fiok 6sszeszereléséhez vagy beszereléséhez tegye a kdvetkezbket:

1. EMXO0 PCIe3 bévit6fidk telepitésének vagy beallitdsanak elékészitése
2. EMXO0 PCle3 bovitéfiok leltaranak befejezése
3. A hely megallapitasa és megjelolése a rack szekrényben

4. Szerel6hardver csatlakoztatasa a rack szekrényhez

5. Az EMXO0 PCle3 bévit6fiok beszerelése a rack szekrénybe

A rendszer elokészitése EMXO0 PCIe3 hovitofiok 6sszeszereléséhez vagy
beszereléséhez

Informacidok az EMX0 PCIe3 hoévit6fiok beszerelésének eléfeltételeirdl.

Errol a feladatrol

Fontos: Meglévé EMX0 PCIe3 bovit6fidk vagy fidkok kabelkonfiguracidjanak modositasa nem kivant
I/0 konfiguraciés modositasokat okozhat, beleértve a meglévd bévitéfiokokhoz hozzarendelt buszok
szamanak valtozasat is. A buszok szamanak valtozasakor a particios profilok nem talaljak a meglévé 1/0
eréforrasokat.

A rendszert az alabbi lépésekkel készitheti el6 EMXO0 PCIe3 bévit6fiok beszerelésére:
Eljaras

1. Gondoskodjon arrdl, hogy a kivant szamu PCIle3 6-bdvitéhelyes kivezetémodul be legyen szerelve az
EMXO0 PCIe3 bovitéfidkba.
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Utmutatast itt talal:
« Ha arendszert egy HMC kezeli, akkor tekintse meg az PCle-adapterek (http:/www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERL10/p10haj/hmcinstall.htm) cim( témakort.

« Ha arendszert nem HMC kezeli, akkor tekintse meg a 6 bovitéhelyes PCle3 kimeneti modul
telepitése az EMX0 PCIe Gen3 I/O bévitéfiokban (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10egv/pl0egv_emx0_kickoff_install.htm) cim( témakart.

2. Allapitsa meg a fiok tamogatasahoz sziikséges szoftver szintjét.

Utmutatasokat a Power Systems eléfeltételek webhelyén  (https://www14.software.ibm.com/
support/customercare/iprt/home) talalhat.

3. Valasszon az alabbi lehetdségek koziil:

« Ha az EMXO0 PCIe3 bdvit6fiok rackbe elére beszerelve érkezett a telephelyére, akkor az alabbi
[épéssel folytassa: “4” oldalszam: 2.

« Ha az EMXO0 PCIe3 bévitéfidkot rack szekrénybe kell szerelni, akkor az alabbi lépéssel folytassa: “5”
oldalszam: 3.

4. Ha az EMXO0 PCIe3 bovit6fidk egy rack szekrénybe elére beszerelve érkezett a telephelyére, akkor
tegye a kovetkezdket:
a) Miel6tt megkezdi a munkat az el6re 6sszeszerelt rendszeren, gondoskodjon az alabbi elemek
meglétérdl:

« #1 és #2 csillagfejd csavarhizd
« Lapos fejli csavarhuzé
b) Tavolitsa el a szallitokeretet az alabbi lépéseket végrehajtva:
i) Gy6z6djon meg rola, hogy viseli az elektrosztatikus kistilést6l védé (ESD) csukldpantot, és hogy

az egy fold csatlakozéhoz vagy nem festett fémfellilethez van csatlakoztatva. Ha ez nincs igy,
akkor gondoskodjon réla.

ii) Egy #1 csillagfejl csavarhuzoé vagy 7/32 kulcs segitségével tavolitsa el a két M4 csavart (B),
amik a szallitokeretet (A) az EMXO0 PClIe3 bdvit6fiokhoz rogzitik.
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1. dbra: A szdllitékeret eltdvolitdsa

iii) #2 csillagfejd csavarhuzd vagy 7 mm-es kulcs segitségével tavolitsa el a négy M5 csavart (C),
ami a szallitékeretet (A) a rack szekrény jobb oldali peremeihez rogziti. Emelje ki a keretet a rack
szekrénybdl.

Tipp: Tegye félre a keretet, hogy sziilkség esetén késébb visszaszerelhesse azt a fiok esetleges
szallitasa céljabol.
c) Folytassa a kdvetkezd résszel: “EMX0 PCIe3 bovit6fiok csatlakoztatasa a rendszerhez” oldalszam:
18.

5. Ha rack szekrénybe kell szerelni az EMX0 PCle3 bovitéfiokot, akkor tegye a kbvetkezbket:

a) A szerelés megkezdése el6tt gondoskodjon arrél, hogy rendelkezzen a kévetkezé alkatrészekkel:
« #1 és #2 csillagfejl csavarhuzd
« Lapos fejl csavarhuzo
« Négy Electronic Industries Alliance (EIA) egységnyi folyamatos hellyel rendelkez6 rack szekrény

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik Gsszeszerelt rack szekrénnyel, akkor szerelje 6ssze azt. Az
Utmutatasokat lasd: Rackek és racktartozékok(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10hbf/p10hbf_10xx_kickoff.htm).

« Segitsen az EMXO0 PCIe3 bdvitéfidkot beemelni a rack szekrénybe. Ehhez a miivelethez harom
személyre van szlikség.

b) Hatarozza meg, hova kell beszerelni az Uj EMX0 PCle3 bdvitéfidkot.
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Tobb szempontot is szem el6tt kell tartani, példaul a méretet, biztonsagot és a kdrnyezeti
tényezbket. Tovabbi informacio: Helyszin el6készitése és fizikai tervezés (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10ebe/pl0ebe_kickoff.htm.

c) Folytassa a kovetkez6 résszel: “Alkatrészlista ellen6rzése az EMX0 PCle3 bovitéfiok
beszereléséhez” oldalszam: 4.

Alkatrészlista ellenorzése az EMXO0 PClIe3 bovitofiok beszereléséhez

Informaciok az EMX0 PCIe3 bévit6fidk alkatrészlistajanak ellenérzéséhez.

Eljaras
1. Nézze at az alkatrészlistat, és ellenérizze, hogy minden megrendelt alkatrészt megkapott-e. Minden
rendelésnek tartalmaznia kell minimum a kovetkezé tételeket:
« Bal és jobb oldali rack szerel6hardver
« Rogzitd csavarok
« Aramellato kabelek
+ 2, 3,10 vagy 20 méter hosszu bévitéfiok kabelparok.
Megjegyzések:

A 2 méteres kabelek kabelkezeld keretet hasznalo racken belili szerelésekhez hasznalatosak.
A 3 méteres kabelek kabelkezeld kart hasznalo, racken belili szerelésekhez hasznalatosak.

A 10 méteres kabelek racken belili szerelésekhez hasznalatosak.

A 20 méteres kabelekre racken beliili szerelésekhez lehet szlikség Power 10 processzor alapu
9080-HEX rendszer vagy POWERS processzor alapi 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MME vagy
9119-MHE rendszer esetén.

2. Ha a szallitmdanya a beszerelési eljarashoz nem szilikséges alkatrészeket tartalmaz, akkor azokat tarolja
el, hatha késObb sziikség lesz rajuk.

3. Ha hibas, hianyzo vagy sériilt alkatrészt talal, akkor forduljon a kévetkez6hoz:
« Az ON IBM viszonteladdja.
« IBM Rochester gyartéi automatizalt informaciés vonal: 1-800-300-8751 (csak Egyesiilt Allamok).

« Lasd a Directory of worldwide contacts webhelyet (http://www.ibm.com/planetwide). Valassza ki a
tartézkodasi helyét a szerviz és a terméktamogatasi kapcsolattartasi informaciokért.

4. Helytelen, hianyzé vagy sériilt alkatrészek esetén forduljon a kdvetkezd szintli tAmogatashoz.

A hely megallapitasa és megjelolése a rack szekrényben

Informaciok arrol, hova kell beszerelni az EMX0 PCIe3 bévit6fidkot a rack szekrénybe.

Errol a feladatrol

Ha kapott szerelésablont, akkor annak segitségével megjeldlheti a helyeket, és nem kell az alabbi
lépésekben leirt manualis eljarast elvégeznie: “6” oldalszam: 6 - “9” oldalszam: 8.

Eljaras
1. Tekintse at a rack biztonsagi nyilatkozatai (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
pl0hbf/pl0hbf_racksafety.htm).

2. Allapitsa meg, hogy a tobbi rendszerhardverhez képest hova kell elhelyezni a fidkot a rack szekrénybe.
Mikor a fiok beszerelését tervezi a rackbe, tartsa szem el6tt az alabbi informacidkat:

Fontos:

« Az EMXO0 PCle3 bdvitéfidkot a rendszer folé kell helyezni, ha lehetséges.
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» Ha a rendszer ala kell telepitenie az EMX0 PCle3 bovitéfiokot, akkor a kabelkezeld keret megfelelé
mikddéséhez fontos az EMX0 PCIe3 bévit6fidk elhelyezése a rendszerhez képest. Az alabbi
kdvetelményeket tartsa szem elétt:

— Haegy EMX0 PCle3 bhévitoéfiokot egy Power 10 processzor alapt 9105-22A, 9105-22B,
9105-41B, 9105-42A, 9105-42B, 9786-22H vagy 9786-42H rendszer ala szerel be, akkor az
EMXO0 PClIe3 bdévit6fidkot legalabb 2 EIA (Electronic Industries Alliance) egységgel a rendszer alatt
kell elhelyezni.

— Ha egy EMXO0 PCle3 bdovitéfiokot egy Power 10 processzor alapt 9040-MRX és 9781-50H
rendszer szerel be, akkor az EMX0 PClIe3 bovitéfiokot legalabb 3 EIA egységgel a rendszer alatt
kell elhelyezni.

— Ha egy EMXO0 PCle3 bdvitéfiokot egy Power 10 processzor alapt 9080-HEX rendszer ala szerel be,
akkor az EMXO0 PCle3 bovitéfiokot legalabb 1 EIA egységgel a rendszer alatt kell elhelyezni.

— Haegy EMX0 PCle3 hévitéfiokot egy POWERS processzor alapt 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L,
8284-22A, 8286-41A, 8286-42A, 8408-44E vagy 8408-E8E rendszer ala szerel be, akkor az
EMXO0 PClIe3 bévitofiokot legalabb 2 EIA egységgel a rendszer alatt kell elhelyezni.

Az altalanos helyinformacidk az alabbi ajanlasokat tartalmazzak:

» Rendszerezze a nagyobb és nehezebb egységeket a rack szekrény alsé részébe.
« El6szor a rack szekrény alsé részébe tervezze meg az egységek beszerelését.
« Atervben rogzitse az EIA helyeket.

3. Ha sziikséges, nyissa ki vagy tavolitsa el a rack szekrény els6 és hatso ajtajait.

4. Csatlakoztassa az elektrosztatikus kis(iléstél védd (ESD) csuklopantot.

Az ESD csuklopantot a szervizeljaras befejezéséig nem festett fémfeliilethez kell csatlakoztatni, ha
lehet, akkor egészen a szerviz hozzaférési boritas visszahelyezéséig.

A Figyelem:

» Az elektrosztatikus kistilésekbél adodé karok elkeriilése érdekében csatlakoztasson egy
elektrosztatikus kistilés (ESD) elleni csuklopantot az eliilsé ESD csatlakozohoz, a hatsé ESD
csatlakozohoz, vagy a hardver valamelyik festetlen fémrészéhez.

ESD csuklépant hasznalatakor kdvesse az elektromos biztonsagra vonatkozé eldirdsokat.
Az ESD csuklopant csak az elektrosztatikus kistilések ellen véd. Az aramiités kockazatanak
szintjére nincs hatassal.

Ha nincs ESD csuklépantja, akkor mieldtt a terméket kivenné az elektrosztatikus
csomagolasbol, érintse meg a rendszer valamelyik festetlen fémrészét legalabb 5
masodpercre. Ha a szervizeljaras barmely pontjan eltavolodik a rendszertél, akkor a
szervizeljaras folytatasa el6tt fontos, hogy Ujra elvezesse az elektrosztatikus toltését egy nem
festett fémfellilet legalabb 5 masodpercig tartdo megérintésével.

5. Ha sziikséges, akkor tavolitsa el a vakpaneleket, hogy hozzaférhessen a rack szekrény azon részéhez,
ahova a haz vagy fiok elhelyezését tervezi.
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2. abra: Vakpanelek eltdvolitdsa
6. Alljon a rack szekrénnyel szembe, és bal oldalrdl kezdve tegye a kovetkezdket:

Megjegyzés: Ha kapott szereldsablont, akkor annak segitségével megjeldlheti a helyeket, és nem kell
elvégeznie az alabbi lépéseket.

a) Jegyezze fel a fiokhoz hasznalt legalacsonyabb és legmagasabb EIA egységeket.

b) Hasznaljon szalagot, alkoholos filcet vagy ceruzat a harmadik EIA-egység fels6 rogzitényilasanak
(A) megjelolésére a megjelolt legalacsonyabb EIA-egységtél. Erre a helyre tegyen egy lemezanyat.

Megjegyzés: Ugy végezzen jeldléseket a rack szekrényen, hogy a jelolések a rack hatoldalardl is
latszdédjanak.

c) Jelolje meg a legalacsonyabb EIA-egység felsé rogzitényilasat (B).

d) Két lyukkal feljebb tegyen Ujabb jelet a rogzitényilas mellé (B). Most mar két jelolés van a racken
(B), egy rogzitényilassal a jelolések kozott.

6 Power Systems: EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bévit6fidk beszerelése
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3. abra: Az eliilsé szerelési helyek megjelélése

Megjegyzés: Az eljaras alatt tegyen lemezanyakat az (A) jelekre. Ezt kdvetden a régzitéhardver rack
szekrényre csatlakoztatasi eljarasa soran tegyen sintiiskéket a (B) jelolésekbe.

. Az “6” oldalszam: 6 lépés megismétlésével tegyen harom jelet a rack szekrény eliils6 jobb oldalan lévé
megfelelé rogzitényilasokra. Tegyen egy lemezanyat az (A) jelre.

. Menjen a rack szekrény hatuljahoz, és bal oldalrél kezdve tegye a kdvetkezoket:

a) Keresse meg a rack eliils6 oldalan megjelolt legalacsonyabb EIA-egységnek megfelel6 EIA-
egységet.

b) Hasznaljon ragasztdszalagot, alkoholos filcet vagy ceruzat az EIA-egység fels6 rogzitényilasanak (C)
megjelolésére.

c) Két lyukkal feljebb tegyen Ujabb jelet a rogzitényilas mellé (C). Most mar két jelélés (C) van a
racken, egy rogzitényilassal a jelolések kozott.

d) Az utolso jeloléstél szamolva harom rogzitényilassal fentebb tegyen Ujabb jelet a régzitényilas (D)
mellé.

e) Harom lyukkal feljebb tegyen Ujabb jelet a rogzitényilds mellé (D). Most mar két jelélés van a racken
(D). Erre a két helyre tegyen lemezanyakat.
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4. abra: A hdtsd szerelési helyek megjel6lése

Megjegyzés: Az eljaras alatt tegyen lemezanyakat a (D) jelekre. Ezt kbvetéen a rogzit6hardver rack
szekrényre csatlakoztatasi eljarasa soran tegyen sintiiskéket a (C) jelélésekbe.

9. Az “8” oldalszam: 7 lépés megismétlésével tegyen négy jelet a rack szekrény jobb hatso oldalan lévé
megfelelé rogzitényilasokra. Tegyen lemezanyakat a (D) jelekre.

A rogzito hardver csatlakoztatasa a rack szekrényhez

Informacidk arrél, hogyan csatlakoztathatja a régzitd hardvert a rack szekrényhez, majd miként szerelheti
be a sineket a rackbe. A megadott informaciok biztonsagos és megbizhatd miikddést biztositanak,
valamint dbrakat tartalmaznak a kapcsolddo hardver alkatrészekrél, illetve megadjak, hogy az alkatrészek
milyen kapcsolatban vannak egymaéssal.

Errdl a feladatrol

Figyelem: A sinhibak és a lehetséges veszély elkeriilése érdekében a szerelbre és az egységre
nézve, gy6z6djon meg rola, hogy a megfelelé sinekkel és szerelvényekkel rendelkezik a

rack szekrényhez. Ha a rack szekrényben négyzet alaku peremfuratok vagy csavarmenetes
peremfuratok vannak, akkor gy6z6djon meg rola, hogy sinek és a szerelvények megfelelnek a rack
szekrényen hasznalt peremfuratokhoz. Ne szereljen be hibas illesztés(i hardvert alatétekkel vagy
tavkoztartokkal. Ha nem rendelkezik a rack szekrényhez megfelel6 sinekkel és szerelvényekkel,
akkor forduljon az IBM viszonteladdjahoz.

Fontos: Az eljaras végrehajtasahoz ajanlott, hogy két ember csatlakoztassa a sinszerelvényt a rack
szekrényhez. Az egyik személy alljon a rack szekrénnyel szembe, a masik pedig a hatuljahoz.

Eljaras
1. Gyljtse 6ssze a sinkészlet azon részeit, amelyek az eljaras soran sziikségesek.
A sinkészlet a kovetkezé alkatrészeket tartalmazza:

Megjegyzés: Az EMXO0 PCle3 bévit6fiok beszereléséhez nincs szlikség a sinkészlet 6sszes
alkatrészének hasznalatara.

« M3 laposfejl csavarhuzé (csak FC 5887 esetén)
« L-alaku keretek (csak FC 5887 esetén)
« M5 sima kerekfejl csavarok és M5 sima fej nélkiili csavarok a kiilénb6z6 rackekhez
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« Lemezanya kerek lyukakkal rendelkezé rack szekrényekhez

« Lemezanya négyzet alaku lyukakkal rendelkez6 rack szekrényekhez
« M5 fekete hatlapfejl csavarok

« Sinek

2. Gy6z6djon meg rola, hogy viseli az elektrosztatikus kistilést6l védé (ESD) csuklépantot, és hogy az
egy fold csatlakozéhoz vagy nem festett fémfeliilethez van csatlakoztatva. Ha ez nincs igy, akkor
gondoskodjon rola.

3. Forgassa lefelé az eliils6 és hatso sarukat (C) a bal és jobb oldali sineken.

4. Minden sinen tavolitsa el a rugét (B) a sinhez rogzité szalagot. Akassza be a rugoé végeét a sin kor alaku
végére.

PAOHAMOOS-1

5. dbra: A sinek felszerelése
5. A rack elejénél kezdve tegye a kovetkezbket:

a) Huzza ki a jobb oldali sint, és helyezze be a sin tiiskéit (D) a racken jelolt két legalsé rogzitényilasba,
ugy, hogy a sin felfelé nézzen.

b) Forgassa felfelé az eliilsé sarut (C), hogy a helyére rogzitse a sint.

Ne feledje: Ha a rack négyzet alakl rogzitényilasokkal rendelkezik, akkor hasznalja a rack
szerel6készletével kapott nagyobb sintliskéket.

¢) Huzza ki a bal oldali sint, és helyezze be a sin tliskéit (D) a racken jelolt két legalso rogzitényilasba.
Forgassa felfelé az eliilsé sarut (C), hogy a helyére rogzitse a sint.

EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bovit6fiok beszerelése 9
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6. dbra: A sinek csatlakoztatdsa
6. Menjen a rack szekrény hatuljahoz, és tegye a kovetkezbket:

a) Huzza ki a jobb oldali sint, helyezze be a sin tiiskéit (D) a racken jelolt két legalsé rogzitényilasba.
Forgassa felfelé a hatsé sarut (C), hogy a helyére rogzitse a sint.

b) Huzza ki a bal oldali sint, és helyezze be a sin tiiskéit (D) a racken jelolt két legalsé rogzitényilasba.
Forgassa felfelé a hatsé sarut (C), hogy a helyére rogzitse a sint.

¢) Két M5 csavarral (E) rogzitse a bal oldali sint a rack szekrény hatuljahoz a sintliskék (D) alatt.

d) Két M5 csavarral (E) rogzitse a jobb oldali sint a rack szekrény hatuljahoz a sintliskék (D) alatt.
7. Menjen a rack szekrény elejéhez, és tegye a kbvetkezdket:

a) Egy M5 csavarral (E) rogzitse a bal oldali sint a rack elejéhez az alsé sintiiske (D) alatt.

b) Egy M5 csavarral (E) rogzitse a jobb oldali sint a rack elejéhez az also sintliske (D) alatt

EMXO0 PCIe3 bovitofiok beszerelése rack szekrénybe

Informaciok EMXO0 PCle3 bévit6fiok beszerelésérdl rack szekrénybe.

Mielott elkezdené

Fontos: Harom személy sziikséges a fidk biztonsagos kiemeléséhez. Ha a fiokot haromnal kevesebb
ember emeli, az sériilést eredményezhet.

10 Power Systems: EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bévit6fidk beszerelése



Errol a feladatrol

Az EMXO0 PCIe3 bovit6fidk rack szekrénybe szereléséhez tegye a kovetkezdket.
Eljaras

1. Gy6z6djon meg rdla, hogy viseli az elektrosztatikus kisiilést6l védé (ESD) csuklépantot, és hogy az

egy fold csatlakozéhoz vagy nem festett fémfeliilethez van csatlakoztatva. Ha ez nincs igy, akkor
gondoskodjon rola.

2. Tavolitsa el a szallitéfedelet (A) a fidk hatuljahoz régzité négy szarnyas csavart (B) az itt lathato modon:
7. abra: oldalszam: 11. Tavolitsa el a szallitéfedelet.

Megjegyzés: A szallitofedelet a fedél tetején kett6, az oldalain pedig egy-egy szarnyas csavar rogziti a
fidkhoz.
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7. dbra: A szdllitofedél eltavolitdsa
Tipp: Tegye félre az eltavolitott szallitéfedelet és csavarokat, hatha késébb még sziikség lesz a fidk
szallitdsara.
3. Ha a fedél a fiok elejére van szerelve, akkor azt az alabbi [épésekkel tavolitsa el:
a. Ha a fedélen M5 rogzitéecsavarok vannak, csavarja ki azokat.

b. A fiok mindkét oldalan megtalalhatd két kék érintési pont segitségével hlizza ki egyenesen a
fedelet, az alabbi abra szerint eltavolitva azt a fidk elejérél: 8. abra: oldalszam: 12.

c. Vegye ki a fedél nyilasaban lévé szervizinformacios kartyat.

EMXO0 PCIe Gen3 I/O bovit6fidk beszerelése 11
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8. dbra: A fedél és a szervizinformdcios kdrtya eltdvolitdsa
4, Szerelje be a fidkot a rack szekrénybe a kovetkezd lépések végrehajtasaval:

a) Harom ember kdzrem(ikddésével kettd fogja a négy fogantyut (I), amint az itt lathatd: 9. abra:
oldalszam: 13, egy személy pedig a fiok elején egyengesse a fidk Utjat. Emeljék fel a fidkot és
tegyék azt a sinek elejére.

Figyelem: Harom személy sziikséges a fidk biztonsagos kiemeléséhez. Ha a fiokot haromnal
kevesebb ember emeli, az sériilést eredményezhet.

b) Csusztassa a sineken a fidkot a rack szekrényben a helyére.
c¢) Csavarja be a két M5 rogzitécsavart (J) a fiokon keresztiil a bal és jobb oldali sinek lemezanyaiba.

12 Power Systems: EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bévit6fidk beszerelése
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9. dbra: A fiék beszerelése a rack szekrénybe
5. Szerelje a fedelet a fidkra az alabbi lépésekkel:

a) Nyomja a fedelet (L) a helyére, és rogzitse két M5 csavarral (M) a bal és jobb oldali sinekre az itt
lathatd modon: 10. abra: oldalszam: 14.

b) Illessze be a szervizinformacids kartyat (N) a fedél nyilasaba.

EMXO0 PCIe Gen3 I/O bovit6fiok beszerelése 13
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10. abra: A fedél és szervizinformdcids kdrtya beszerelése
6. Csatlakoztassa a kdbelkezel6 keretet a rack szekrényhez az alabbi [épésekkel:

a. A rack szekrény hatuljan részlegesen hlizzon meg két M5 csavart (A) kozvetleniil a fiok sintartd
sarui folott, ahova a lemezanyak fel vannak szerelve. Ebbél a két csavarbol lesznek az alséd
csavarok, amelyek a rack szekrényhez szoritjak a kdbelkezel6 keretet. Lasd: 11. abra: oldalszam:
15.

b. Helyezze a kabelkezeld keret tartéperemeinek (B) aljat a két M5 csavarra, hogy a rack szekrényen
tartsa a keret peremét.

c. Igazitsa a keretet, hogy a tartoperemek (B) a rack peremeinek felsé nyildsaihoz igazodjanak, az itt
lathaté modon: 11. abra: oldalszam: 15.

d. Teljesen hlzza meg a két M5 csavart (C) a sintarto saruk folétt, ahol a lemezanyak fel vannak
szerelve.

e. Végll szoritsa meg a két alsd M5 csavart (A).
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11. dbra: A kdbelkezel6 keret beszerelése
7. A kabelkezeld keret szervizpozicidba helyezéséhez tegye a kdvetkezdket:

a. Huzza ki a negyedfordulatos rogzitéket, és forditsa el &ket, hogy kiengedjenek, mikdzben felemeli a
kabelkezel6 keretet az emelt pozicidba.

b. Forditsa el a negyedfordulatos régzitoket, hogy zarjanak, és rogzitsék a helyén a keretet.

EMXO0 PCIe Gen3 I/O bovit6fidk beszerelése 15
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12. abra: A kdbelkezel6 keret szervizpozicidba helyezése
8. A kabelkezeld keret lizemeltetési pozicioba helyezéséhez tegye a kdvetkezOket:

a. Huzza ki a negyedfordulatos rogzitoket (B), és elforditva oldja ki azokat, mikdzben a kdbelkezel6
keretet (A) az also poziciéba mozgatja (2). Lasd: 13. abra: oldalszam: 17.

b. Forgassa a negyedfordulatos rogzitéket (B) zart helyzetbe, és rogzitse a keretet ebben a pozicidban.

16 Power Systems: EMX0 PCIe Gen3 I/0 bévit6fidk beszerelése



Tt Vot i S, Vi o

>

T T Tl T T
POEH4508-0

13. dbra: A kdbelkezelé keret lizemeltetési pozicioba helyezése

9. Ha tésallé rack szekrényt hasznal, vagy a racket Ggy helyezi at, hogy abban benne van az EMX0 PCIe3
bévit6fiok, akkor rogzitse a fiokot a rack hatuljahoz a két rogzitécsavar (B) segitségével az alabbi abran

l&thaté maddon.

Megjegyzés: Mas esetben a rogzitécsavarok opcionalisak.

EMXO0 PCIe Gen3 I/O bovit6fiok beszerelése 17
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14. abra: Csavarok behelyezése és régzitése a rendszer hdtuljan

EMXO0 PCle3 bovitofiok csatlakoztatasa a rendszerhez

Az EMXO0 PClIe3 bovit6fiok rendszerhez csatlakoztatasaval kapcsolatos tovabbi informaciok.

A rendszer elokészitése EMXO0 PCIe3 bovitofiok csatlakoztatasara

Az alabbi eljaras |épéseit végrehajtva készitheti el6 a rendszert EMX0 PCIe3 bovit6fidk csatlakoztatasara.

Errol a feladatrol

Ne feledje: Ahhoz, hogy a rendszert EMX0 PCle3 bdvitéfiokhoz csatlakoztathassa, a rendszernek a
sziikséges szamu telepitett kabeladapterekkel, az EMX0 PCle3 bévitéfioknak pedig a kivant szamu
telepitett PCIe3 6-bdvit6helyes kivezetémodullal kell rendelkeznie.

« Ha nem rendelkezik HMC-vel, a rendszer alkatrészeinek telepitésérdl, eltavolitasardl és cseréjérol szold
témakorben talal Gtmutatast a kabeladapterek telepitésérél.

« hatnyilasos PCIe3 kivezetémodul HMC nélkiili telepitéségez tekintse meg a 6 bovitéhelyes PCle3
kimeneti modul telepitése az EMX0 PCIe Gen3 I/0O bdvit6fiokban(http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10egv/pl0egv_emx0_kickoff_install.htm) cim( témakort.

» Ha a rendszert HMC kezeli, kabeladapter vagy hatnyilasos PCle3 kivezetémodul telepitésével
kapcsolatos Utmutatasért lasd az Alkatrész telepitése a HMC hasznalataval (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWERL10/p10haj/hmcinstall.htm) cim( témakort.
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Eljaras
1. Hatarozza meg a rendszernek az EMX0 PClIe3 bévit6fidkhoz csatlakoztatasara hasznalt bévit6fiok
kabelpart.
« Minden kabelparnak ugyanolyan hossztnak kell lennie. A kdbel hosszat a csatlakozos végiikon vagy
az egyes kabelek huzéfiileinél talalhato hosszcimkék megtekintésével ellenérizheti.

« Ha arendszer és az EMXO0 PCle3 bévitéfiok ugyanabban a rack szekrényben van, és a rendszer
kabelkezel6 keretet hasznal, akkor hasznalja a 2 méteres kabeleket.

« Ha arendszer és az EMXO0 PCle3 bdvitéfiok ugyanabban a rack szekrényben van, és a rendszer
kabelkezel6 kart hasznal, akkor hasznalja a 3 méteres kabeleket.

« Ha arendszer és az EMXO0 PCle3 bdvitéfiok kilon rack szekrényekben van, akkor hasznalja a 10
méteres kabeleket.

« POWER9 processzor alapu 9080-HEX rendszer esetén, ha az EMX0 PCle3 bdévitéfiok kilon rack
szekrényben van, akkor sziikség lehet a 20 méteres kabelek hasznalatara.

« Ha egy POWERS processzor alapi 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE vagy 9119-MME rendszer és
az EMXO0 PCIe3 bovit6fidk kilon rack szekrényben van, akkor sziikség lehet a 20 méteres kabelek
hasznalatara.

2. Ha a rendszernek van hatso fedele, akkor tavolitsa el azt vagy nyissa ki.
3. Ovatosan vegye ki a bovitsfiok kabelpart a csomagolasbol. Most még ne vegye le a védéfedeleket.

A bovitofiok kabelparjanak vagy kabelparjainak elvezetése, csatlakoztatasa
és aktivalasa
A bovitéfidk kabelparjanak vagy -parjainak elvezetéséhez, csatlakoztatasahoz és aktivalasahoz végezze el
az alabbi eljarast.

Errol a feladatrol

Megjegyzés: Az eljaras lépései soran vezesse el a bévitéfidk kabeleit, de ne csatlakoztassa azokat a
hosztrendszerhez vagy az EMX0 PCle3 hévitéfiokhoz, amig erre kiildn utasitast nem kap.

Fontos: Hogy a bévit6fidk kabelcsatlakozoi ne sériljenek, csak kozvetlen azelétt tavolitsa el a
védofedeleket, mikor a kabelt a hosztrendszerbe vagy az EMX0 PCle3 bévitéfiokba kell dugnia.

Eljaras
1. Gydz6djon meg rola, hogy viseli az elektrosztatikus kistilést6l védé (ESD) csukldpantot, és hogy az

egy fold csatlakozéhoz vagy nem festett fémfeliilethez van csatlakoztatva. Ha ez nincs igy, akkor
gondoskodjon roéla.

2. Valasszon a kovetkezé lehetdségek koziil:
» POWER9 processzor alapti 9080-M9S rendszer vagy POWERS processzor alapi 9080-MHE, 9080-

MME, 9119-MHE vagy 9119-MME rendszer esetén fel kell cimkéznie a kdbeleket. Folytassa a “3”
oldalszam: 19 [épéssel.

« Ha nem POWER9 processzor alapt 9080-M9S rendszer vagy POWERS8 processzor alapi 9080-
MHE, 9080-MME, 9119-MHE vagy 9119-MME rendszer elemen dolgozik, akkor folytassa a
kovetkezd lépéssel: “10” oldalszam: 21.

3. Keresse meg az alabbi elemeket, amelyekre kés6bb sziikséges lesz az eljarasban.

« BOvitéfiok kabelparjai
» Hosztrendszer cimkelapja
« EMXO0 PClIe3 bévit6fiok cimkelapja
» Cimkézési diagram
4. Csatlakoztassa a hosztrendszer helycimkéit a bévit6fiok kabelhez.
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A lépések végrehajtasa soran referenciaként hasznalja az alabbi abrat.

a) Keresse meg a hosztrendszert (A), amit az EMX0 PCle3 bovitéfiokhoz csatlakoztat.
b) Keresse meg a hosztrendszer sorozatszaméanak cimkelapjat (B).

c) Egyeztesse a hosztrendszer sorozatszamat (C) a hosztrendszer cimkelapjan lathato
sorozatszammal.

d) Hatarozza meg a kabeladapter helyét a hosztrendszeren, ahova az els6 bovitéfiok kabelpart
csatlakoztatta.

e) Keresse meg a hosztrendszer cimkelapjan (B) azokat a cimkéket, amelyek a kdbeladapter
helyének felelnek meg a hosztrendszeren.

f) Valassza ki a bovitéfiok kabelek egyikét fels6 kdbelként (D), amit a T1 porthoz fog csatlakoztatni.
g) Csatlakoztassa a bal szélsé Cx-T1 cimkét a kdbel csatlakozds végéhez (E).
A cimkeét az lires végénél kezdve régzitse, hogy a helyinformacidk (F) lathatok maradjanak.

h) Fogja a masodik Cx-T1 cimkét a hosztrendszer cimkelapjan (B), és helyezze azt az EMXO0 PCIe3
bévitéfiokhoz csatlakozo kabel masik végére. Ugyeljen arra, hogy a cimke legalabb 100 mm-re (10
cm) legyen a kabel végétél (G).

i) Hagyja a kabelt kozel ahhoz a helyhez, ahova csatlakoztatni fogja.

i) A kdbel masik végét vezesse el ahhoz az EMX0 PCle3 bévitéfiokhoz, amelyhez csatlakoztatni
kivanja.

k) Hagyja a kabelt kozel ahhoz a helyhez, ahova csatlakoztatni fogja.
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15. abra: Bévitéfidk kabelének felcimkézése
5. Csatlakoztassa az EMX0 PClIe3 bévit6fiok helycimkéit a bovit6fiok kabelhez:
a) Keresse meg azt az EMX0 PCle3 bévit6fiokot (H), amit a hosztrendszerhez kivan csatlakoztatni.
b) Keresse meg az EMX0 PCle3 bévitéfiok sorozatszamanak cimkelapjat (I).
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11.

12.

c) Egyeztesse az EMX0 PCle3 bévitéfiok sorozatszamat (J) az EMX0 PCle3 bévitofiok cimkelapon (I)
lathatd sorozatszammal.

d) Hatarozza meg az I/O modul helyét az EMX0 PCIe3 bdvit6fidkban, ahova az elsé kabelpart
csatlakoztatni fogja.

e) Keresse meg az I/0O modul helyének megfeleld cimkéket az EMX0 PCIe3 bovit6éfidk cimkelapjan.
f) Csatlakoztassa a bal szélsé Px-T1 cimkét a kabel csatlakozos végéhez (K).
A cimkeét az lires végénél kezdve régzitse, hogy a helyinformacidk (F) lathatok maradjanak.

g) Vegye a masodik Px-T1 cimkét a bovitéfidok cimkelapjan, és helyezze azt a kabel ellenkezé végére,
legaldbb 100 mm-re (10 cm) a kabel végétol (L).

h) Valassza ki a P1-T1 porthoz csatlakoztatni kivant felsd kabelt.
i) Hagyja a kabelt kozel ahhoz a helyhez, ahova csatlakoztatni fogja.

. Helyezze és vezesse el a felcimkézett kabelt:

Ne feledje: Most még ne csatlakoztassa a kabelt.

a) Keresse meg a kabel csatlakozos végét a Cx-T1 hosztrendszer cimkéjével (E), és helyezze azt a
kdbeladapter T1 portja mellé a hosztrendszeren.
Jegyezze fel ezt a portot.

b) Vezesse el a kabelt, és helyezze a csatlakozds végét (K) az I/O modul mellé az EMXO0 PCle3
bovitéfiokon.

. A tobbi kdbelpar esetén ismételje meg a “4” oldalszam: 19 - “6” oldalszam: 21 |épéseket.
. Ha tobb kabelpart kell felcimkéznie és elvezetnie, akkor ismételje meg az alabbi lépéseket: “4”

oldalszam: 19 - “7” oldalszam: 21.

. Folytassa a “11” oldalszam: 21 lépéssel.
10.

Ha nem cimkézte fel a kdbeleket, akkor kovesse a bovit6fiok kabelek elhelyezésének és
elvezetésének lépéseit:

Ne feledje: Most még ne csatlakoztassa a kabelt.

a) Helyezze a bdvitéfiok kabelek csatlakozos végét a kabeladapter T1 portja mellé a
hosztrendszeren. Jegyezze fel ezt a portot.

b) Vezesse el a kabelt és helyezze helyezze az ellenkezd oldali csatlakozods végét az I/0 modul
kozelébe az EMXO0 PCIe3 bévit6fiokon.

c) Ismételje meg ezt a lépést a par masik kabeléhez és a tobbi kabelparhoz is.

Az aldbbi lehet6ségekkel allapithatja meg, hogy csatlakoztathatja és aktivalhatja-e a bovitéfiok
kabeleit, ha a rendszer be van kapcsolva:

» POWER9 processzor alapu 9040-MRX vagy 9080-M9S rendszer vagy POWERS8 processzor alapu
8408-44E FW860.10 vagy Ujabb telepitett rendszerfirmware-rel, vagy 9080-MHE, 9080-MME,
9119-MHE vagy 9119-MME FW840.xx vagy Ujabb telepitett rendszerfirmware-rel esetén, ha
bekapcsolt rendszeraram mellett kivanja aktivalni a kapcsolatot, akkor folytassa a kdvetkezd
lépéssel: “12” oldalszam: 21.

» Ha nem tesz eleget a bévit6fiok kabelének rendszeraram bekapcsolasa melletti csatlakoztatasi és
aktivalasi feltételeinek, vagy ha kikapcsolt rendszerarammal kivanja aktivalni a kapcsolatot, akkor
az alabbi lépéssel folytassa: “14” oldalszam: 23.

A bévit6fiok kabelek csatlakoztatdsahoz és a kapcsolat aktivalasahoz a rendszer aramellatasa

mellett tegye a kbvetkezdket:

a) Csatlakoztassa az EMXO0 PCle3 bdévit6fiok tapkabeleit az alabbi lépésekkel:

i) Csatlakoztassa a tapkabeleket az aramforrashoz.

Fontos: Ugyeljen arra, hogy a tapkabeleket még azel6tt dugja az aramforrasba, mielStt az
EMXO0 PCle3 bovitéfiok tapegységéhez csatlakoztatna.

ii) Vezesse at a tdpkabeleket az s-karabineren, hogy a kdbelek szabadon hagyjak a hatnyilasos
PCle3 kivezetdmodult vagy modulokat.
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16. dbra: A tdpkabelek atvezetése az S-karabineren, és csatlakoztatdsuk a tdpegységhez

iii) Csatlakoztassa a tapkabelek masik végeit a tapegységekbe a beszerelendé EMX0 PCle3
bévitéfiokon.
b) Csatlakoztassa a bévit6fiok kabeleket, és aktivalja a kapcsolatot a rendszer bekapcsolt
aramellatasa mellett a kovetkez6 lépésekkel:

i) A HMC navigacios terlletén kattintson az Eréforrasok ikonra, majd a Minden rendszer elemre.

ii) Kattintson annak a rendszernek a nevére, amihez EMX0 PClIe3 bdvitofiokot szeretne
csatlakoztatni.

i) Valassza a Javithatésag > FRU hozzaadasa > PCIe kapcsolat meniipontot.

iv) Valassza ki a korabban feljegyzett, elséként csatlakoztatni kivant PCIe3 kabeladaptert. Ez a
hosztrendszer PCIe3 kabeladapterének T4 csatlakozoja melletti kabel.

v) Kezdje meg az eljarast, és kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat.
Megjegyzés: Ha erre a pontra a Javithatosag > Haz hozzaadasa lehet6ség kivalasztasaval

jutott, akkor egy lizenet jelzi, hogy egy masik szervizmUvelet aktiv a rendszeren. Akkor is
kattintson a Folytatas lehet6ségre, ha az lizenet jelzi, hogy az nem ajanlott.

13. Folytassa a “15” oldalszam: 23 [épéssel.

Megjegyzés: HMC panelek hasznalata esetén azok megmutatjak a hatralévd eljarast. Itt is
elolvashatja azokat, hogy megismerje a lépéseket.
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14. Ha nem tesz eleget a PCle kapcsolat rendszeraram bekapcsolasa melletti aktivalasi feltételeinek,
vagy ha kikapcsolt rendszeraram mellett kivanja aktivalni a kapcsolatot, akkor tegye a kdvetkezoket:

a) Jegyezze fel az aktualis datumot és id6pontot. Erre a rendszer bekapcsolasakor, a felhasznalé altal
javithaté események ellendrzésekor lesz sziiksége.

b) Ha a rendszer még nincs kikapcsolva, akkor kapcsolja ki azt.
Utmutatasért lasd: Rendszer leallitasa (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
p10haj/crustopsys.htm).

15. A bévit6fiok kdbeleinek a hosztrendszer kabeladapter portjaihoz, illetve az EMX0 PCle3 bovitofidk

hatnyildsos PCle3 kivezetdmoduljahoz torténé csatlakoztatdsahoz tegye a kovetkezbket:

a) Hatarozza meg az els6ként csatlakoztatandd bovitéfiok kabelt. Ez a T1 csatlakozd melletti kabel a
hosztrendszer kabeladapterén, amit korabban feljegyzett

b) Vegye le a véddéfedelet a hévitoéfiok kabelének csatlakozdjardl.

i) Tartsa a kabelhazat (B) egyik kezében a rovid szélein a mutatoujjaval és a hiivelykujjaval fogva.

ii) Ezutan fogja meg a hosszl szélén (A) a fedelet a masik keze mutatoujjaval és hiivelykujjaval,
majd hlzza le a védéfedelet az alabbi abran lathaté modon.

Megjegyzés: Tartsa az ujjait a védéfedél zart végéhez kozel.

FOEE3500-0

17. dabra: A bévitéfiok kabelcsatlakozdjdhoz tartozo véddéfedél eltdavolitdsa
c) Csatlakoztassa a bovitéfiok kabelt a T csatlakozoba a hosztrendszer kdbeladapterébe.

d) Tavolitsa el a védo6fedelet, és csatlakoztassa a hosztrendszer kabeladapterének T2 csatlakozéja
melletti kabelt.

e) Tavolitsa el a védbfedelet, és csatlakoztassa a bovitéfiok kabel masik végét, ami a T1 csatlakozd
mellett talalhatd a hatnyildsos PCle3 kivezetdmodulon az EMX0 PCle3 bovitéfiokban.

f) Tavolitsa el a véd6fedelet, és csatlakoztassa a bovitéfiok kabel masik végét, ami a T2 csatlakozd
mellett talalhaté a hatnyilasos PCIe3 kivezetdmodulon az EMX0 PCIe3 bovitéfiokban.
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18. dbra: A bévitbfiok kdbeleinek csatlakoztatdsa

16. Ha masik csatlakoztatandd kabelpar is van, akkor ismételje meg a kovetkez6 lépéseket: “15”
oldalszam: 23.

17. Valasszon az alabbi lehetéségek koziil:

« Ha kikapcsolt rendszeraram mellett csatlakoztatta a bévitéfiok kabeleit, akkor folytassa a
kovetkezo lépéssel: “18” oldalszam: 24.

» Ha bekapcsolva hagyta a rendszeraramot, akkor az alabbi lépéssel folytassa: “19” oldalszam: 25.
18. Csatlakoztassa az EMX0 PCle3 bhévitéfiok tapkabeleit az alabbi lépésekkel:

a. Csatlakoztassa a tapkabeleket az aramforrashoz.

Fontos: Ugyeljen arra, hogy a tdpkabeleket még azel6tt dugja az aramforrdsba, miel6tt az EMX0
PCle3 bovitéfiok tapegységéhez csatlakoztatna.

b. Vezesse at a tapkabeleket az s-karabineren, hogy a kabelek szabadon hagyjak a hatnyilasos PCIe3
kivezetdmodult vagy modulokat.
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19.

20.

21.
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19. abra: A tdpkdbelek dtvezetése az S-karabineren, és csatlakoztatdsuk a tdpegységhez

c. Csatlakoztassa a tapkabelek masik végeit a tapegységekbe a beszerelendé EMX0 PCle3
bévitéfiokon.
Ha sziikséges, vezesse a PCle adapterek és bévit6fiok kabeleit a kabelkezel6 keretbe vagy
kdbelkezel6 karba, és csatlakoztassa a kdbeleket megfelelden a tépbzarakkal.
Megjegyzések:
» Ha kabelkezel6 kerettel rendelkezik, akkor tigyeljen arra, hogy az a lehetd legmagasabb helyzetben
legyen, hogy a kdbeleknek sok szabad helyilk legyen a legalacsonyabb pozicioig.

 Ha kabelkezeld karral rendelkezik, akkor érdemes lehet szervizpozicioba tenni a rendszert a
kabelek elvezetésekor, hogy sok szabad hely legyen.

Valasszon az alabbi lehet6ségek koziil:

» Ha kikapcsolt rendszeraram mellett csatlakoztatta a bdvitéfiok kabeleit, akkor folytassa a
kovetkezo lépéssel: “21” oldalszam: 25.

» Habekapcsolva hagyta a rendszeraramot, akkor az alabbi [épéssel folytassa: “24” oldalszam: 27.

Ha a rendszeraram kikapcsolasa mellett csatlakoztatta a bévit6fiok kabeleit, akkor a rendszert
firmware készenléti modban kell bekapcsolnia, és ellendriznie kell a felhasznalo altal javithato
eseményeket. Ezutan lizemelési vagy futasi allapotban kell bekapcsolnia a rendszert a PCle-
kapcsolat aktivalasahoz. Valasszon az alabbi lehetéségek koziil:

« Haarendszert HMC kezeli, akkor folytassa az alabbi [épéssel: “22” oldalszam: 26.
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« Haarendszert nem HMC, use the Fejlett rendszerfelligyeleti fellilet (ASMI) kezeli (ASMI),
folytassa az x épéssel.

22. HMC hasznalata esetén tegye a kdvetkezOket:

a) A navigacids teriileten kattintson az Er6forrasok ikonra ﬁ , majd valassza ki a Minden
rendszer lehetdséget.

b) A tartalompanelen valassza ki annak a rendszernek a nevét, amelynek a m(veleteit meg kivanja
tekinteni.

c) A rendszer firmware készenléti médban térténd bekapcsolasahoz tegye a kdvetkezdket:
i) A navigacids teriileten valassza a Tulajdonsagok > Egyéb tulajdonsagok menipontot.
ii) Valassza ki a bekapcsolasi paraméterek lapot.

iii) Jegyezze fel a Particidinditasi iranyelv mezé aktudlis beallitasat, hogy kés6bb azt az
eljarashan vissza tudja allitani.

iv) A Particidinditasi iranyelv mez6t allitsa be Felhasznalé altal kezdeményezett értékre.
Kattintson az OK gombra.

d) A navigacios terileten valassza ki a Rendszermiiveletek > Miiveletek > Bekapcsolas
men{ipontot, és kattintson az OK gombra.

e) A tartalomteriileten figyelje meg, ahogy a kezelt rendszer Allapot oszlopanak értéke Készenlétre
valtozik.

f) A Particidinditasi iranyelv mez0 eredeti értékre torténé visszaallitasahoz tegye a kbvetkezbket:
i) A navigacids teriileten valassza a Tulajdonsagok > Egyéb tulajdonsagok menipontot.
ii) Valassza ki a bekapcsolasi paraméterek lapot.
iii) A Particidinditasi iranyelv mezd értékét allitsa a korabban feljegyzett értékre.

g) A jelenleg ledllitott logikai particiok HMC segitségével torténd elinditdsahoz tegye a kovetkezbket:

i) A navigacids terileten kattintson az Eréforrasok ikonra ﬁ , majd kattintson az Osszes
rendszer elemre.

ii) Kattintson a rendszer nevére, amelyben aktivalni kivanja a logikai particiot.
iii) Valassza ki az aktivalni kivant logikai particié nevét.
iv) A navigacids terileten kattintson a Miiveletek > Aktivalas elemre.
v) Kattintson a Befejezés gombra.
h) Folytassa a “24” oldalszam: 27 lépéssel.
23. ASMI hasznalata esetén tegye a kovetkezdket:

a) Adminisztratori vagy felhatalmazott szolgaltatoi jogosultsagi szinttel [épjen be az ASMI-ba.
b) Az ASMI navigacids teriiletén bontsa ki az Aramellatas/Ujrainditas vezérlése lehetdséget.
c) Kattintson a Rendszer be/kikapcsolasa lehetdségre.

d) Jegyezze fel a Szerverfirmware inditasi iranyelv mez6 aktudlis beallitasat, hogy késébb azt az
eljarasbhan vissza tudja allitani.

e) A Szerverfirmware inditasi iranyelv mez6t allitsa Készenlét (Felhasznalé altal
kezdeményezett) értékre.

f) Kattintson a Mddositasok mentése és inditas gombra.

g) Id6nként Gjbdl a Rendszer be/kikapcsolasa lehetdségre kattintva frissitse a kijelz6 informacioit,
amig a Rendszerfirmware aktualis értéke mez6 Készenlétre valtozik.

h) A Szerverfirmware inditasi iranyelv mezd eredeti értékre torténé beallitasahoz tegye a
kovetkezOket:
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i) Az ASMI navigacios terileten bontsa ki az Aramellatas/djrainditas vezérlése elemet.
ii) Kattintson a Rendszer be/kikapcsolasa lehet6ségre.

i) Ha nem hasznalt HMC-t, akkor a kdvetkezd lehet6ségek egyikének kivalasztdsaval inditsa el a
rendszert futé allapotban:

« Kapcsoljon be legalabb egy logikai particiét. Az Gtmutatasokat lasd: Rendszer vagy
logikai particié inditasa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/
crustart.htm).

Megjegyzések:

— Ha akdzben indit el egy particiét, mikdzben a rendszer készenléti allapotban van, akkor a
rendszer készenléti allapotbol (izemelési vagy futasi allapotba valt.

— Ez alehetéség csak akkor all rendelkezésre, ha HMC-vel rendelkezik.

» Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja vissza. Az Gtmutatasokat lasd: Rendszer- vagy
logikai particid leallitasa (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/
crustop.htm) és Rendszer- vagy logikai particié inditasa (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustart.htm).

24, Ezzel elvégezte a bévit6fiok-kabel PCIe kapcsolatanak csatlakoztatasi és aktivalasi lépéseit.

” 14

A rendszer felkészitése az lizemeltetésre, miutan EMX0 PCIe3 bovitofiokot
csatlakoztatott a rendszeréhez

Az alabbi eljaras lépéseinek végrehajtasaval készitheti fel a rendszert az lizemeltetésre.

Eljaras
1. Ha a rendszernek van hatsé ajtaja, akkor csukja be vagy cserélje ki.

2. Ellendrizze, hogy a rendszer vagy logikai particio felismerte-e az EMX0 PCle3 bovitéfiokot.

Annak ellendrzéséhez, hogy a rendszer vagy a logikai partici6 felismeri-e a lemezmeghajté hazat,
lasd: Beszerelt alkatrész ellendrzése (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/
pxhaj_hsmverify.htm).

3. Ha a rendszer logikai particiokkal rendelkezik, akkor most hozzarendelheti a hozzaadott I/0 bévit6fiok
boévitéhelyeit a logikai particidkhoz.
Az Utmutatasokat lasd: Fizikai I/0-eszk6zok és kartyahelyek dinamikus kezelése (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hat/p10hat_dlpariopp6.htm).

4. Végzett az EMXO0 PCle3 bovitéfiok beszerelésének lépéseivel.
Ha egy masik eljarasbol keriilt ide, akkor most folytassa azzal az eljarassal.

EMXO0 PCIe Gen3 I/O bovit6fiok beszerelése 27


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustart.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustart.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustop.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustop.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustart.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/pxhaj_hsmverify.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hat/p10hat_dlpariopp6.htm

28 Power Systems: EMXO0 PCIe Gen3 I/0 bévit6fidk beszerelése



Csatlakozok helye

Informaciok az EMX0 PClIe3 bovit6fidk csatlakozoinak helyeirdl, és az azokhoz csatlakoztathatd
hosztrendszerekrol.

Az EMXO0 PCIe3 bovitofiok csatlakozohelyei

Informaciok az EMX0 PClIe3 bovit6fidk csatlakozohelyeirél.

Az EMXO0 PClIe3 bévit6fiok a hosztrendszerhez a szerver kadbeladapterét az EMX0 PCle3 bovit6fidk
hatnyilasos PCle3 kivezetdmoduljahoz csatlakoztatva kapcsolodik.
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20. dbra: EMX0 PCIe3 bévitéfidk a bal és jobb hatnyildsos PCIe3 kivezetémodult és a felsé (T1) és alsé (T2)
bévitéfiok kabelcsatlakozékat mutatva

A(z) EMXO0 PCIe3 bovit6fidk helyével kapcsolatos tovabbi informacioért lasd:
EMXO0 PCle3 bovitéfidk helyek (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/
pl0ecs_emx0_loccodes.htm).

A szerverek helyével kapcsolatos tovabbi informacioért lasd: Alkatrészhelyek és elhelyezési kodok (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/pl0ecs_locations.htm).

Power 10 szerverek csatlakozdhelyei

Informaciok a Power 10 szerverek csatlakozohelyeirdl.

A 9105-22A, 9105-22B és 9786-22H rendszerek csatlakozoéinak helyei
Informaciok a 9105-22A, 9105-22B és 9786-22H rendszerek csatlakozoinak helyeirdl.
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21. dbra: A 9105-22A, 9105-22B és 9786-22H rendszerek csatlakozéinak helyei
A 9105-41B, 9105-42A, 9105-42B és 9786-42H rendszerek csatlakozoinak

helyei
Informaciok a 9105-41B, 9105-42A, 9105-42B és 9786-42H rendszerek csatlakozdinak helyeir6l.
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22. dbra: A 9105-41B, 9105-42A, 9105-42B és 9786-42H rendszerek csatlakozdinak helyei

A 9040-MRX és 9781-50H rendszerek csatlakozoinak helyei
Informacidk a 9040-MRX és 9781-50H rendszerek csatlakozéinak helyeirél.
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23. abra: A 9040-MRX és 9781-50H rendszer hdtso nézete

1. tablazat: oldalszam: 32 azokat a bévit6helyeket mutatja, amelyeket SAS RAID-vezérl6 beszerelésére
kell hasznalni a 9040-MRX és 9781-50H rendszerben a bels6é SAS lemezmeghajto rekeszek vezérléséhez.

1. tdbldazat: Az 9040-MRX és 9781-50H rendszer bévitéhelyei SAS RAID-vezérl6k szamdra

SAS RAID vezérlé Bévitohely
PCIe3 SAS RAID négyportos 6 Gb x8, alacsony P1-C12

profilt tAmogatd adapter (FC EJOK; CCIN 57B4)

PCIe3 SAS RAID négyportos 6 Gb x8, alacsony P1-C9 és P1-C12
profilt timogatd adapter (két FC EJOK; két CCIN

57B4)

Megjegyzés: A C9 és C12 bdvitShelyek a belsd SAS lemezmeghajtd rekeszek vezérlésére szolgalnak, és
korlatozottan alkalmasak 5887 lemezmeghajtd haz vagy ESLS-taroldohaz csatlakoztatasara.

Az FC EJOK-val kapcsolatos tovabbi informaciéért lasd: PCIe3 RAID SAS négyportos 6 Gb adapter (FC
EJOK; CCIN 57B4) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hcd/fcejOk.htm).

2. tablazat: oldalszam: 33 az FC EJOK adapter bévit6helyeinek prioritasat mutatja a 9040-MRX és
9781-50H rendszeren.
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2. tdbldzat: Az FC EJOK bdévitéhelyeinek prioritdsa

Tartozékkod Leiras Bévitohelyek |Bdvitohelyek |Bévithelyek | Tamogatott
prioritasa két | prioritasa prioritasa négy | adapterek
processzor harom processzor maximalis
esetén processzor esetén szama

esetén

EJOK PCIe3 SAS 12,9,11,8,10,112,9,11,8,5, |12,9,11,8,5, |6/8/10

RAID 7 10,7,4 3,10,7,4,2

négyportos 6
Gb x8, alacsony
profilt
tamogato
adapter (FC
EJOK; CCIN
57B4)

Megjegyzés: A C9 és C12 bévitbhelyek a belsé lemezmeghajtd rekeszek vezérlésére szolgalnak, és
korlatozottan alkalmasak 5887 lemezmeghajtd haz vagy ESLS-tarolohaz csatlakoztatasara.

3. tablazat: oldalszam: 33 a 9040-MRX és 9781-50H rendszer kabeladapter bévitéhelyeit és

prioritasukat mutatja. A kabeladapter segitségével csatlakoztathatd a rendszer hatnyilasos PCle3
kivezetdmodulhoz az EMX0 PCIe Gen3 I/O bdvitéfiokban.

3. tablazat: PCIle3 kabeladapter bévitéhelyek és prioritdsok

Tartozékkod Leiras Bovitéhelyek |Bdvit6helyek |Bévit6helyek | Tamogatott
prioritasa két | prioritasa prioritasa négy | adapterek
processzor harom processzor maximalis
esetén processzor esetén szama

esetén

EJO8 PCle - optikai 11,810,7 11,8,5,10,7, |11,8,5,3,10, [4/6/8

CXP 4 7,4,2
atalakitoadapte

r (FC EJOS;

CCIN 2CE2);

adapter

alkatrészszama

: 04179901

A 9080-HEX rendszer csatlakozdinak helyei

Tudjon meg tobbet a 9080-HEX rendszer csatlakozohelyeirdl.
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24. dbra: A 9080-HEX rendszer hdtsé nézete

POHAMSAT-0

A 4. tablazat: oldalszdm: 34 az FC EJOM és EJ14 adapterek azon kartyahelyinek prioritdsat mutatja

be, amelyek tdmogatjak SAS lemezmeghajtok (HDD) és szilardtest eszkdzok (SSD) csatlakoztatasat a

9080-HEX rendszerhez.

4. tabldzat: FC EJOM és FC EJ14 adapterek kartyahely prioritdsai

Tartozékkéd

Leiras

Bovit6hely-prioritasok

Maximalis csomépont

EJOM

PCIe3 SAS RAID
négyportos 6 Gb LP
adapter (FC EJOM és

FC EL3B; CCIN 57B4);
Adapter alkatrészszama:
000MH910

2,4,6,3,5,7,1,8

8

EJ14

PCIe3 12 GB Cache
RAID PLUS SAS adapter
négyportos 6 Gb x8

(FC EJ14; CCIN 57B1);
Adapter alkatrészszama:
01DH742

1,3,5,7,2,4,6,8

5. tablazat: oldalszam: 34 a PCIe kabeladapter bévitéhelyeket és prioritdsokat mutatja a 9080-HEX

rendszeren.

5. tdbldzat: PCIe3 kdbeladapter bévitéhelyek és prioritdsok

PCIe3 bovitéfiokhoz (FC
EJO7; CCIN 6B52);
Adapter alkatrészszama:
00TK704

Tartozékkad Leiras Bévitdhely-prioritasok | Maximalis csomépont
EJO7 PClIe3 kabeladapter a 1,7,3,5,2,8,4,6 8
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Nyilatkozatok

Ezek az informacidk az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre és szolgaltatasokra vonatkoznak.

Elképzelhetd, hogy a dokumentumban targyalt termékeket, szolgaltatasokat vagy lehet6ségeket az

IBM mas orszagokban nem forgalmazza. Az adott orszagokban rendelkezésre allé termékekrél és
szolgaltatasokrol az IBM helyi képviseletei szolgalnak felvilagositassal. Az IBM termékeire, programjaira
vagy szolgaltatasaira vonatkozd utalasok sem allitani, sem sugallni nem kivanjak, hogy az adott
helyzetben csak az adott IBM termék, program vagy szolgaltatas alkalmazhaté. Minden olyan
mikoddésében azonos termék, program vagy szolgaltatas alkalmazhato, amely nem sérti az IBM
szellemi tulajdonjogat. A nem IBM termékek, programok és szolgaltatasok miikddésének megitélése és
ellenérzése azonban a felhasznald feleléssége.

A dokumentum tartalmaval kapcsolatban az IBM bejegyzett vagy bejegyzés alatt allé szabadalmakkal
rendelkezhet. Jelen dokumentum nem ad semmiféle jogos licencet e szabadalmakhoz. A
licenckérelmeket irdsban, a kévetkez6 cimre kildheti:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785

USA

AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION JELEN KIADVANYT ONMAGABAN,
BARMIFELE KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIA NELKUL ADJA KOZRE, IDEERTVE, DE NEM
KIZAROLAG A JOGSERTES KIZARASARA, A KERESKEDELMI ERTEKESITHETOSEGRE ES BIZONYOS
CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO VELELMEZETT GARANCIAKAT. Bizonyos joghatésagok nem
engedélyezik egyes tranzakciok kifejezett vagy vélelmezett garancidinak kizarasat, igy elképzelhetd, hogy
az el6z6 bekezdés Onre nem vonatkozik.

Jelen dokumentum tartalmazhat technikai, illetve szerkesztési hibakat. Az itt talalhatd informaciok
bizonyos idénként modositasra kerlilnek; a médositasokat a kiadvany Uj kiadasai tartalmazzak. Az IBM
mindennemd értesités nélkil fejlesztheti és/vagy mddosithatja a kiadvanyban targyalt termékeket és/
vagy programokat.

A kiadvanyban a nem az IBM Altal Gizemeltetett webhelyek megjelenése csak kényelmi célokat szolgal,
és semmilyen médon nem jelenti e webhelyek elényben részesitését masokhoz képest. Az ilyen

felhasznaldsa csak sajat felelésségre térténhet.

Az IBM belatasa szerint barmilyen formaban felhasznalhatja és tovabbadhatja a felhasznaloktél szarmazo
informaciokat anélkil, hogy a felhasznalo felé ebbdl barmilyen kotelezettsége szarmazna.

A megadott teljesitményadatok és ligyfélpéldak csak illusztracids célokat szolgalnak. A tényleges
teljesitményhez kapcsolddo eredmények a specifikus konfiguracidktol és lizemeltetési helyzetektdl
fliggben eltérhetnek.

A nem-IBM termékekre vonatkozo informacidk a termékek szallitéitol, illetve azok publikalt
dokumentacioibol, valamint egyéb nyilvanosan hozzaférhetd forrasokbol szarmaznak. Az IBM nem
tesztelte ezeket a termékeket, igy a nem-IBM termékek esetében nem tudja megerdsiteni a
teljesitményre és kompatibilitasra vonatkozo, valamint az egyéb allitasok pontossagat. A nem IBM
termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szallitéihoz.

Az IBM jovébeli tevékenységére vagy szandékaira vonatkozé allitdsokat az IBM mindennemd értesités
nélkil modosithatja, azok csak célkitlizéseket jelentenek.

A kozzétett IBM arak az IBM altal javasolt aktualis kiskereskedelmi arak, amelyek elézetes bejelentés
nélkil barmikor valtozhatnak. Az egyes forgalmazok arai eltérhetnek ezektél.
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A leirtak csak tervezési célokat szolgalnak. Az informaciok a targyalt termékek elérhet6vé valasa elétt
megvaltozhatnak.

Az informaciok kozott példaként napi Gizleti tevékenységekhez kapcsolddo jelentések és adatok lehetnek.
A valosagot a lehetd legjobban megkozelit6 illusztralashoz a példakban egyének, vallalatok, markak és
termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet sziileménye, és valodi Uzleti vallalkozasok
neveivel és cimeivel valé barmilyen hasonldsaguk teljes egészében a véletlen mive.

Az informaciok elektronikus formatumanak megtekintésekor elképzelhet, hogy a fényképek és szines
abrdk nem jelennek meg.

A konyvben talalhaté rajzok és specifikaciok sem részeikben, sem egésziikben nem reprodukalhatok az
IBM irasos engedélye nélkil.

Az IBM az informacidkat a jelzett berendezésre vonatkozoan allitotta 6ssze. Mas célokra vald
alkalmassagaval kapcsolatban semmiféle kijelentést nem tesz.

Az IBM szamitastechnikai rendszereiben alkalmazott technikak csdkkentik az észrevétlen adatsériilések
vagy veszteségek valdszinliségét. Ez a kockazat azonban nem sziintethet6 meg. A nem tervezett
kimaradasokat, rendszerhibakat, aramingadozasokat illetve -kimaradasokat, valamint alkatrész
meghibasodasokat tapasztalo felhasznaldknak ellendriznilik kell a kimaradas soran vagy kdzelében
végrehajtott miveletek pontossagat, illetve a rendszer altal mentett vagy atvitt adatokat. Ezen kiviil a
felhasznaldknak ki kell alakitaniuk azokat az eljarasokat, amelyek biztositjak az érzékeny vagy kritikus
mUveletek adatainak fliggetlen ellenérzését. A felhasznaloknak a rendszerre és a hozza kapcsolodd
szoftverre vonatkozo friss informaciokat és javitasokat rendszeresen ellenérizniiik kell az IBM tAmogatasi
honlapjan.

Jovahagyasi nyilatkozat

Elképzelhetd, hogy a termék a felhasznalds orszagaban nem rendelkezik a megfelelé mindsitéssel ahhoz,
hogy barmilyen fellileten keresztiil telekommunikacids halézatokhoz csatlakozzon. A térvény tovabbi
mindsitéseket irhat elé az ilyen csatlakozasok létesitéséhez. Kérdéseivel forduljon az IBM képvisel6jéhez
vagy viszonteladéjahoz.

Az IBM Power kiszolgalok kisegito szolgaltatasai

A kisegit6 lehet6ségek segitségével a fogyatékkal él6 felhasznaldk, példaul mozgaskorlatozottak vagy
gyengén latok is sikeresen hasznalhatjak az informaciotechnologiai tartalmakat.

Attekintés
Az IBM Power kiszolgalok a kovetkez6 fébb kisegité szolgaltatasokat kinaljak:

« Csak billenty(izet vezérlés
« Képerny6olvasdkat hasznalé miiveletek

Az IBM Power kiszolgalok a legujabb W3C szabvanyt, a WAI-ARIA 1.0-t hasznaljak (www.w3.0rg/TR/
wai-aria/), igy biztosan megfelelnek az ICT kisegitd lehetéségekre vonatkozd 508-as szabvanyai és 255-
0s Utmutatasa (https://www.access-board.gov/ict/) és a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
2.0 (www.w3.0rg/TR/WCAG20/) elbirdsainak. A kisegité szolgaltatasok igénybevételéhez hasznalja a
képernybolvaso legujabb kiadasat és az IBM Power kiszolgaldk altal tAmogatott webbdngészd legljabb
verziojat.

Az IBM Power szerverek online termékdokumentacidja az IBM dokumentacioban fel van készitve a
kisegitl lehetéségek hasznalatara. Az IBM kisegité lehet6ségek iranti elkotelezettségével kapcsolatos
tovabbi informaciokért tekintse meg az IBM kisegitd lehetdségekkel foglalkozé webhelyét az IBM
Accessibility IBM Accessibility (https://www.ibm.com/able/) cimen.

Navigacio a billentytizettel

Ez a termék altalanos navigacids billentyliket hasznal.
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Feliiletinformaciok

Az IBM Power kiszolgalok felhasznaloi feliiletén nincs masodpercenként 2—-55 alkalommal felvilland
tartalom.

Az IBM Power kiszolgalok webes felhasznaldi feliilete lépcsbzetes stiluslapokat hasznal a tartalmak
megfelelé megjelenitéséhez és a minél jobb felhasznaldi élmény nyujtasahoz. Az alkalmazas egyenértéki
mddot biztosit a gyengén lato felhasznaldk szamara a rendszer képernyGbeallitdsainak hasznalatara, a
magas kontraszt mddot is beleértve. A betliméretet az eszkdz vagy a bongész6 beallitasaival kezelheti.

Az IBM Power kiszolgalok webes felhasznaldi feliilete a WAI-ARIA szerinti navigacios elemeket hasznal,
amelyek segitségével gyorsan navigalhat az alkalmazas kilonb6z6 funkcidterileteire.

Szallitoi szoftver

Az IBM Power kiszolgalokon lévé bizonyos forgalmazoi szoftverekre nem vonatkozik az IBM
licencszerz6dés. Az IBM ezeknek a termékeknek a kisegité lehetéségeirél nem tesz kijelentést. A termék
kisegité lehet6ségeivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a termék szallitéjaval.

Kapcsolodo kisegito lehetéség informaciok
Az altalanos IBM help desk és tamogatasi weboldalakon kiviil az IBM TTY telefonos szolgaltatast is
biztosit siket és nagyothallo ligyfelei szamara az értékesitési és tamogatasi szolgaltatasok elérésére:

TTY szolgaltatas
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Eszak-Amerikan beldl)

Az IBM elkotelezettségérdl a hozzaférhetéség irant tekintse meg az IBM kisegitd lehet6ségek
(www.ibm.com/able) webhelyet.

Adatvédelmi szempontok

Az IBM szoftvertermékek a szolgaltatasként nyujtott szoftvermegoldasokat is beleértve
("Szoftverajanlatok") cookie-k és egyéb technikak segitségével adatokat gyljthetnek a termék
felhasznalasardl a végfelhasznaldi élmény novelése, a végfelhasznaldi interakcidk személyre szabasa
céljabdl és tovabbi célokra. A Szoftverajanlatok szamos esetben nem gyljtenek személyes azonositasra
alkalmas informacidkat. Egyes Szoftverajanlatok lehetévé tehetik személyes azonositasra alkalmas
informaciok gy(jtését is. Ha jelen Szoftverajanlat személyes azonositasra alkalmas informaciok gyljtésére
hasznal cookie-kat, akkor a cookie-knak az adott ajanlatban valé hasznalatarol az alabbiakban
tajékozodhat.

Jelent Szoftverajanlat nem hasznal cookie-kat vagy mas technikakat személyes azonositasra alkalmas
informaciok gyljtésére.

Ha jelen Szoftverajanlat konfiguracidja lehet6vé teszi 6nnek, mint vasarlénak, hogy cookie-k vagy
egyeéb technikak révén személyes azonositasra alkalmas informaciokat gy(ijtson a végfelhasznaldoktol,
akkor kérjen jogi tanacsot az ilyen adatok gyUjtésére vonatkozo jogszabalyok tekintetében, példaul a
nyilatkozatra és beleegyezésre vonatkozo esetleges kovetelményekrol.

A kiilonb6zd technoldgiak, példaul a cookie-k hasznalataval kapcsolatos tovabbi informéaciokért tekintse
meg az IBM adatvédelmi iranyelveit a http://www.ibm.com/privacy és az IBM online adatvédelmi
nyilatkozatat a http://www.ibm.com/privacy/details cimen. Tekintse at a ,,Cookie-k, webjelz6k és mas
technoldgiak” cim(i és az IBM-szoftvertermékek és szolgaltatasként nyujtott szoftverek adatvédelmi
nyilatkozatat tartalmazé szakaszokat a http://www.ibm.com/software/info/product-privacy oldalon.

Védjegyek

Az IBM, az IBM logo és az ibm.com az International Business Machines Corp védjegye vagy bejegyzett
védjegye a vilag szamos orszagaban. Mas termékek és szolgaltatasok nevei az IBM vagy mas vallalatok
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védjegyei lehetnek. A jelenlegi IBM védjegyek felsorolasa a Copyright and trademark information oldalon
tekintheté meg.

Elektronikus kibocsatasi nyilatkozatok

Amennyiben a berendezéshez monitort csatlakoztat, megfelelé monitorkabelt kell hasznalni, emellett
hasznalni kell a monitorral szallitott esetleges interferenciaszliré eszkdzoket is.

"A" osztalyra vonatkozo nyilatkozatok

Az alabbi A osztalyu nyilatkozatok vonatkoznak a Power 10 processzort tartalmazo és annak
szolgaltatasait biztosité IBM kiszolgalokra, kivéve, ha a szolgaltatas adatainal B osztalyu elektromagneses
kompatibilitas (EMC) lett hozzajuk megjeldlve.

Amennyiben a berendezéshez monitort csatlakoztat, megfelelé monitorkabelt kell hasznalni, emellett
hasznalni kell a monitorral szallitott esetleges interferenciasz(ird eszkdzoket is.

A szerverekre az aldbbi A osztalyu nyilatkozatok vonatkoznak.

Kanadara vonatkozo nyilatkozat
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Az Eurdpai Kozosségre és Marokkora vonatkozo nyilatkozat

A termék megfelel a tagallamok elektromagneses kompatibilitdsra vonatkozo térvényeinek
harmonizalasaval sziiletett az Eurépai Parlament és az Eurdpa Tanacs 2014/30/EU direktivajaban
megfogalmazott védelmi eléirasoknak. Az IBM nem vallalhatja a védelmi el8irdsok athagasanak
felel6sségét, amennyiben ez a termék nem ajanlott mddositasabol szarmazik, beleértve a nem IBM altal
szallitott kiegészitok alkalmazasat.

Ez a termék interferenciat okozhat a lakddvezetekben. Az ilyen hasznalatot keriilni kell, kivéve, ha a
felhasznalo kiilonleges intézkedéseket tesz az elektromagneses sugarzas csdkkentése érdekében, hogy
megakadalyozza a radios és televizids adasok vételének zavarasat.

Figyelmeztetés: Ez a berendezés megfelel a CISPR 32 'A' osztalynak. Lakokdrnyezetben a berendezés
radidinterferenciat okozhat.

Németorszagra vonatkozo nyilatkozat

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblchern beschrieben zu installieren und

zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden.
IBM lbernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Gerate missen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
Stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafsnahmen
zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz liber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)*“.
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.
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Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerate der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Japan elektronikai és informaciotechnoldgiai iparagi szovetség (JEITA) nyilatkozata
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Japan onkéntes interferenciaellen6rzo tanacs (VCCI) nyilatkozata
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Az Egyesiilt Allamok Szovetségi Kommunikaciés Bizottsaganak (FCC) nyilatkozata

A berendezés a vizsgalatok alapjan megfelel az FCC szabalyok 15. részében az "A" osztalyu
digitalis eszkdzokre vonatkozdan megfogalmazott hatarértékeknek. A hatarértékek megallapitasa a
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berendezés kereskedelmi kérnyezetben miikddéséhdl szarmazé karos interferenciak elleni elfogadhato
szint(i védelem biztositasanak megfelel6en tortént. A berendezés radiofrekvencias energiat allit el6,
hasznal és sugarozhat, és ha nem a kézikonyv Utmutatasainak megfeleléen kerilt beszerelésre, akkor
karos interferenciakat okozhat a radiés kommunikacioban. A berendezés lakodvezetben miikddtetése
valoszinlleg karos interferenciat okoz, amelynek megsziintetését a felhasznaldnak kell elvégeznie sajat
koltségen.

Az FCC kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében csak megfeleléen arnyékolt és féldelt kabelek
illetve csatlakozok hasznalhatok. Ilyen kabelek és csatlakozdk az IBM jogosult viszonteladoitél
szerezhetOk be. Az IBM nem felelés semmiféle olyan radios vagy televizids interferenciaért, amely az
ajanlottol eltéré kabelek és csatlakozok hasznalatabol, vagy a berendezés jogosulatlan atalakitasabol
illetve atszerelésébdl szarmazik. A jogosulatlan atalakitasok vagy atszerelések megsziintethetik a
felhasznaldonak a berendezés miikddtetésére vonatkozo jogat.

Az eszkoz megfelel az FCC szabalyok 15. részének. A m(ikodtetés az alabbi két feltételtol fligg:
(1) az eszk6z nem okozhat karos interferenciat, és (2) az eszkéznek minden interferenciat fel kell vennie,
még azokat is, amelyek nem kivanatos m(ikodéshez vezethetnek.

Felelds fél:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Kapcsolatfelvétel kizarolag az FCC megfeleléségi informacidk ligyében: fccinfo@us.ibm.com

"B" osztalyra vonatkozo nyilatkozatok

A B osztalyra vonatkozo aldbbi nyilatkozatok a telepitési informaciokban B elektromagneses
kompatibilitasi (EMC) osztalyba sorolt tartozékokra érvényesek.

Amennyiben a berendezéshez monitort csatlakoztat, megfelelé monitorkabelt kell hasznalni, emellett
hasznalni kell a monitorral szallitott esetleges interferenciasz(ir6é eszkozoket is.

Kanadara vonatkozo nyilatkozat
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Az Eurdpai K6zosségre és Marokkora vonatkozo nyilatkozat

A termék megfelel a tagallamok elektromagneses kompatibilitasra vonatkozd torvényeinek
harmonizalasaval sziiletett az Eurdpai Parlament és az Eurdpa Tanacs 2014/30/EU direktivajaban
megfogalmazott védelmi eléirasoknak. Az IBM nem vallalhatja a védelmi elGirdsok athdgasanak
felel6sségét, amennyiben ez a termék nem ajanlott médositasabol szarmazik, beleértve a nem IBM altal
szallitott kiegészitok alkalmazasat.

Németorszagra vonatkozo nyilatkozat

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbulchern beschrieben zu installieren und

zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden.
IBM Gbernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten
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“

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)*“.
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EUV) fiir Gerate der Klasse B

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerait erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Japan elektronikai és informaciotechnoldgiai iparagi szovetség (JEITA) nyilatkozata
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Japan onkéntes interferenciaellen6rzo tanacs (VCCI) nyilatkozata
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Az Egyesiilt Allamok Szovetségi Kommunikaciés Bizottsaganak (FCC) nyilatkozata

A berendezés a vizsgalatok alapjan megfelel az FCC szabalyok 15. részében a "B" osztalyu digitalis
eszkozokre vonatkozdan megfogalmazott hatarértékeknek. A hatarértékek megallapitasa az alapjan
tortént, hogy elfogadhatd védelmet nyudjtson a berendezés lakdkdrnyezetben torténé mikodésébol
szarmazo karos interferencidk ellen. A berendezés radidfrekvencias energiat allit eld, hasznal és
sugarozhat, és ha nem az utasitasoknak megfeleldéen keriilt beszerelésre, akkor karos interferenciakat
okozhat a radiés kommunikacidéban. Mindazonaltal, nincs garancia arra, hogy nem fordulhat eld ilyen
interferencia egy adott beszerelés esetén. Ha a berendezés ki- és bekapcsolassal meghatarozhaté
interferenciat okoz a radio vagy televizié adasainak vételében, akkor a felhasznalénak meg kell
prébalkoznia a zavaras elharitasaval az alabbiak szerint:

« AvevBantenna atallitasa vagy athelyezése.

« A berendezés és a vevokésziilék kozotti tavolsag novelése.

« A berendezésnek a vevOkésziiléktol eltéré aramkordn talalhatd dugaszoloaljzathoz csatlakoztatasa.
« A hivatalos IBM viszonteladd vagy szerviz képviseld altal nyujtott konzultacio.

Az FCC kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében csak megfeleléen arnyékolt és foldelt kabelek
illetve csatlakozok hasznalhatok. Ilyen kabelek és csatlakozok az IBM jogosult viszonteladditol
szerezhetdk be. Az IBM nem felelés semmiféle olyan radids vagy televizios interferenciaért, amely az
ajanlottol eltérd kabelek és csatlakozok hasznalatabol, vagy a berendezés jogosulatlan atalakitasabol
illetve atszerelésébdl szarmazik. A jogosulatlan atalakitasok vagy atszerelések megsziintethetik a
felhasznalonak a berendezés mikodtetésére vonatkozo jogat.

Az eszkdz megfelel az FCC szabalyok 15. részének. A m(ikodtetés az alabbi két feltételtol fligg:

(1) az eszkéz nem okozhat karos
interferenciat, és (2) az eszkdznek minden interferenciat fel kell vennie,
még azokat is, amelyek nem kivanatos m(ikddéshez vezethetnek.

Felel6s fél:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Kapcsolatfelvétel kizarolag az FCC megfeleléségi informacidk ligyében: fccinfo@us.ibm.com

Feltételek és kikotések

A kiadvanyok haszndlata az alabbi feltételek és kikotések alapjan lehetséges.
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Alkalmazhatdsag: Jelen feltételek és kikotések az IBM webhely hasznéalatara vonatkozo feltételeket
egészitik ki.

Személyes hasznalat: A kiadvanyok masolhatdk személyes, nem kereskedelmi célli felhasznalasra,
feltéve, hogy valamennyi tulajdonosi feljegyzés megmarad. Az IBM kifejezett engedélye nélkil nem

szabad a kiadvanyokat vagy azok részeit terjeszteni, megjeleniteni, illetve belélik szarmazé munkat
késziteni.

Kereskedelmi hasznalat: A kiadvanyok masolhatok, terjeszthetSk és megjelenitheték, de kizardlag a
vallalaton beliil, és csak az 6sszes tulajdonosi feljegyzés megtartasaval. Az IBM kifejezett hozzajarulasa
nélkil nem készithet6k olyan munkak, amelyek a kiadvanyokbol szarmaznak, tovabba nem masolhatok,
nem terjeszthet6k és nem jelenithet6k meg, még részben sem, a vallalaton kivil.

Jogok: A jelen engedélyben foglalt, kifejezetten megadott hozzajarulason tulmenden a Kiadvanyokra,
illetve a benniik talalhato adatokra, szoftverekre vagy egyéb szellemi tulajdonra semmilyen mas kifejezett
vagy hallgatélagos engedély nem vonatkozik.

Az IBM fenntartja maganak a jogot, hogy jelen engedélyeket sajat belatasa szerint barmikor visszavonja,
ha ugy itéli meg, hogy a kiadvanyokat az érdekeit sérté médon hasznaljak fel, vagy a fenti eléirdsokat nem
megfeleléen kovetik.

Jelen informaciok kizarolag valamennyi vonatkozo térvény és elGirds betartasaval tolthetok le,
exportalhatok és reexportalhatok, beleértve az Egyesiilt Allamok exportra vonatkozé térvényeit és
elGirasait is.

AZ IBM A KIADVANYOK TARTALMARA VONATKOZOAN SEMMIFELE GARANCIAT NEM NYUJT. A
KIADVANYOK "JELENLEGI FORMAJUKBAN", BARMIFELE KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIA
VALLALASA NELKUL KERULNEK KOZREADASRA, IDEERTVE, DE NEM KIZAROLAG A KERESKEDELMI
ERTEKESITHETOSEGRE, A SZABALYOSSAGRA ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO
VELELMEZETT GARANCIAKAT IS.
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