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Poznamka

Pfed pouzitim téchto informaci a produktu, ke kterému se vztahuiji, si pfectéte informace
v priruckach “Bezpecnostni instrukce” na strance v, “Oznameni” na strance 35, IBM Systems Safety
Notices , G229-1110 a G229-9054, a IBM Environmental Notices and User Guide, Z125-5823.

Toto vydani se vztahuje na servery IBM Power Systems, které obsahuji procesor POWER10 a vSechny pfidruzené modely.

© Copyright International Business Machines Corporation 2022.
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Bezpecnostni instrukce

Na rdznych mistech této prirucky mohou byt uvedeny bezpecnostni instrukce:

- Instrukce NEBEZPECT upozoriiuji na situace, které mohou zpéisobit smrtelny Graz osob nebo jsou
mimoradné nebezpecné.

« Instrukce VAROVANI upozorfiuji na situace, které mohou byt v déisledku existujicich podminek
potencialné nebezpecné pro osoby.

« Instrukce Upozornéni upozoriuji na riziko poSkozeni programu, zafizeni, systému nebo dat.

Bezpecnostni informace podle pravidel mezinarodniho obchodu

Nékteré zemé vyzaduji, aby byly bezpeénostni informace obsaZené v publikacich tykajicich se produktd
uvedeny v jazyce dané zemé. Pokud se tento pozadavek tyka i vasi zemé, bude spolu s produktem dodan
bali¢ek publikaci (napfiklad vytisténa dokumentace, dokumentace na disku DVD nebo dokumentace
zahrnuta v produktu) obsahujici také bezpecnostni informace. Dokumentace obsahuje bezpecnostni
informace ve vasem narodnim jazyce s odkazy na USA. Anglicky zdroj. Pfed pouzitim pro USA Anglicka
publikace k instalaci, obsluze nebo servisu tohoto produktu musi nejprve obeznamit s pfisluSnou
dokumentaci tykajici se bezpecnostnich informaci. Méli byste také nahlédnout do dokumentace

s bezpec€nostnimi informacemi, kdykoli jasné nerozumite nékterym bezpecnostnim informacim v USA.
Anglické publikace.

Potfebujete-li nahradni nebo dalsi kopie dokumentace s bezpe€nostnimi informacemi, kontaktujte sluzbu
IBM Hotline na Cisle 1 800 300 8751.

Bezpeénostni informace v némciné

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Bezpecnostni informace tykajici se laserovych technologii

Servery IBM® mohou vyuzivat karty I/0 nebo funkce zaloZené na technologii optickych kabeld, které
pracuji s lasery nebo indikatory LED.

DodrZovani piedpisii pro laserové technologie
Servery IBM je mozné instalovat do stojan( s vybavenim IT nebo mimo né.
c NEBEZPECI: Pi praci se systémem musite dbat nasledujicich vystrah a opatfeni:

Elektrické napéti a proud v napdjecich, telefonnich a datovych kabelech jsou nebezpecné. Ochrana
pred Grazem elektrickym proudem: Pokud spoleénost IBM dodala napajeci $fidry, zapojujte
jednotku do elektrické sité pouze pomoci téchto napajecich $fdr dodanych spole¢nosti IBM.
Napajeci $1idry od spoleénosti IBM nesmite pouzivat pro zadné jiné produkty. Neotvirejte sestavu
napajeciho zdroje, ani s ni nijak nemanipulujte. Za bourky nepfipojujte ani neodpojujte kabely,
neprovadeéjte instalaci, idrzbu ani konfiguraci tohoto produktu.

A

. Produkt mGze byt vybaven vétsim po¢tem napajecich $nlr. Odpojte vsechny napajeci
$ndry, abyste odstranili z pfistroje nebezpeéného napéti. V pripadé stiidavého napajeni odpojte
véechny napéjeci $ilry od zdroje stfidavého napajeni. V pfipadé stojanu s rozvodnym panelem se
stejnosmérnym proudem (PDP) odpojte zdroj stejnosmérného napéti k panelu PDP.

« P¥i pfipojovani napajeni k produktu se ujistéte, Ze jsou vSechny napajeci kabely Fadné zapojeny.
V pfipadé stojan( se stfidavym napajenim pfipojte vSechny napajeci $ridiry k fadné zapojené
a uzemneéné elektrické zasuvce. Ovérte, zda zasuvky poskytuji spravné napéti a zda je sled fazi
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v souladu se Stitkem na systému. V pfipadé stojanu s rozvodnym panelem se stejnosmérnym proudem
(PDP) pripojte zdroj stejnosmérného napéti k panelu PDP. Ujistéte se, Ze se pfi pfipojeni kabelaze
stejnosmérného napajeni pouziva spravna polarita.

« Jakékoliv zafizeni, které bude pfipojeno k tomuto produktu, smi byt zapojeno pouze do Fadné zapojené
zasuvky.

- Datové kabely pokud mozno pfipojujte nebo odpojujte jen jednou rukou.

« Nikdy nezapinejte zafizeni, ktera vykazuji znamky poskozeni ohném, vodou nebo jina strukturalni
poskozeni.

« Dokud nejsou véechny potencialni podminky, které predstavuji nebezpeci, odstranény, nepokousejte se
zapnout napajeni zafizeni.

- Pfi provadéni kontroly pocitace: PocCitejte s moznosti naruSeni bezpecnosti zaFizeni. Abyste se ujistili, Ze
zafizeni spliuje vSechny bezpecnostni pozadavky, provedte vSechny kontroly pospojovani, uzemnéni
a napajeni specifikované v procedurach instalace subsystému. Dokud nejsou vSechny potencialni
podminky, které predstavuji nebezpeci, odstranény, nepokousejte se zapnout napajeni zafizeni. Pfed
otevienim kryt( zafizeni, pokud se v instalacnich a konfiguracnich pokynech neuvadi jinak: Odpojte
pfipojené napajeci $nlry stfidavého napajeni, vypnéte prislusné jistiCe umisténé na panelu PDP stojanu
a odpojte vSechny telekomunikacni systémy, sité a modemy.

« Pfiinstalaci, pfemistovani nebo otvirani krytd tohoto produktu nebo kryt( pfipojenych zafizeni musite
kabely pfipojit a odpojit zplisobem popsanym v nasledujicich procedurach.

Odpojeni: 1) Vypnéte vSechna zafizeni (neni-li uvedeno jinak). 2) V pfipadé stfidavého napajeni odpojte
napajeci $nlry ze zasuvek. 3) V pfipadé stojanu s rozvodnym panelem se stejnosmérnym proudem
(PDP) vypnéte jistiCe umisténé na panelu PDP a vypnéte napajeni stejnosmérného zdroje zakaznika. 4)
Rozpojte konektory datovych kabel(. 5) Odpojte vSechny kabely ze zafizeni.

Pfipojeni: 1) Vypnéte vSechna zafizeni (neni-li uvedeno jinak). 2) Pfipojte vSechny kabely k zafizenim. 3)
Spojte konektory datovych kabell. 4) V pfipadé stfidavého napajeni pfipojte napajeci $rdry do zasuvek.
5) V pfipadé stojanu s rozvodnym panelem se stejnosmérnym proudem (PDP) obnovte napajeni
stejnosmérného zdroje zadkaznika a zapnéte jistiCe umisténé na panelu PDP. 6) Zapnéte zafizeni.

PENCIERN
. — Systém muiZe mit ostré hrany, rohy a spoje. Pfi manipulaci se zafizenim musite byt
opatrni, abyste se neporezali, neposkrabali a nepfiskfipli si prsty. (D005)
(ROO1 - ¢ast 1 ze 2):
Q NEBEZPECI: P¥i praci se stojanem nebo v blizkosti stojanu dodrzujte nize uvedené vystrahy
a opatreni:
« Tézké zafizeni - pfi nespravném zachazeni hrozi zranéni osob nebo poskozeni zafizeni.
« Na stojanu vzdy vysunte stabilizacni podlozky.

= Na stojanu vZdy instalujte stabiliza¢ni zarazky (pokud jsou dodavany), nema-li se instalovat
volitelné vybaveni pro pfipad zemétieseni.

vvv

do spodni ¢asti stojanu. Zafizeni do stojanu vZdy zacinejte instalovat nejprve do spodnich pozic.

« Zafizeni ve stojanu nepouzivejte jako police nebo pracovni plochu. Na zafizeni montované
do stojanu nepokladejte zadné predméty. Kromé toho se o zafizeni ve stojanu neopirejte
a nepouzivejte je k udrzeni rovnovahy &i stabilizaci polohy téla (napfiklad pfi praci ze Zebfiku).

« Nebezpedi nestability:
— Stojan se mdze pfevrhnout a zplsobit vazna zranéni osob.
— Pred rozlozenim stojanu do instalaéni polohy si pre¢téte pokyny k instalaci.
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— Vinstala¢ni poloze nijak nezatéZujte zafizeni namontované do bocnich vysuvd.
— Vinstala¢ni poloze nenechavejte zafizeni namontované do bocnich vysuvd.
« Stojan mUze mit vice nez jednu napdjeci $ridru.

— V pfipadé stojanl napajenych stfidavym proudem se ujistéte, Ze jste odpojili vSechny napajeci
$nary ve skfini stojanu, obdrzite-li b&hem servisnich praci pokyn k odpojeni napajeni.

— V pfipadé stojanu s rozvodnym panelem se stejnosmérnym proudem (PDP) deaktivujte
prerusovac okruhu, ktery fidi napajeni systémovych jednotek, nebo odpojte zdroj
stejnosmérného napéti zakaznika, obdrzite-li béhem servisnich praci pokyn k odpojeni
napajeni.

« VSechna zafizeni instalovana ve stojanu pfipojte k napajeni v daném stojanu. NepFipojujte
napajeci $ndru zarizeni, instalovaného v jednom stojanu, do napajeni v jiném stojanu.

« Nespravné zapojena zasuvka mze zplsobit, Ze se na kovovych ¢astech systému nebo
pfipojenych zafizenich objevi nebezpecné napéti. Zakaznik sam zodpovida za to, Ze budou
pouzity pouze fadné zapojené zasuvky s ochrannym kontaktem, aby nedoslo k Urazu elektrickym
proudem. (RO01 Cast 1 ze 2)

(ROO1 - East 2 ze 2):
POZOR:

« Neinstalujte zafizeni do stojanu, jehoZ vnitfni teplota pfesahne vyrobcem zafizeni doporucenou
teplotu provozniho prostredi pro kazdé zafizeni ve stojanu.

« Neinstalujte zafizeni do stojanu, kde je omezeno proudéni vzduchu. Ovérte, Ze proudéni vzduchu
neni omezeno na zadné bocni, predni ¢i zadni ¢asti zafizeni pouzité pro proudéni vzduchu skrz
zafizeni.

« Ovérte, Ze pripojeni zafizeni k napajeni nezplsobi pretiZzeni obvodu, které by mohlo poskodit
elektrické vedeni nebo jistiCe. Abyste zajistili spravné napajeni stojanu, zjistéte ze Stitk( s udaji
o napajeni jednotlivych zafizeni celkové pozadavky na prikon stojanu.

« (Pro vysuvné zdsuvky.) Neinstalujte ani nevytahujte zadné zafizeni, dokud nejsou ke stojanu
pfipevnény stabilizacni podpéry nebo dokud neni stojan pfichycen k podlaze. Najednou
nevytahujte vice nez jednu zasuvku. Pokud najednou vytahnete vice zasuvek, mdZe se stojan
dostat do nestabilniho stavu.

« (Pro fixni zdsuvky.) Tato zasuvka je fixni zasuvka a nesmi byt pfesouvana za uc¢elem servisniho
zasahu, s vyjimkou pfipadu, kdy tak stanovi vyrobce. Pokus o Castecné nebo Uplné vysunuti
zasuvky mQze zpUsobit, Ze stojan nebude stabilni nebo Ze zasuvka ze stojanu vypadne. (RO01
cast 2 ze 2)

c POZOR: Pfi pfemistovani stojanu se jeho stabilita zlepsi, budou-li vyjmuty komponenty z hornich
pozic stojanu. Pfi kazdém premistovani zaplnéného kabinetu stojanu v ramci mistnosti nebo
budovy dodrzZujte nize uvedené obecné zasady.
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« SniZte hmotnost stojanu odstranénim zafizeni (zacnéte odshora). Je-li to mozné, obnovte
konfiguraci kabinetu stojanu do stavu, v jakém jste jej obdrzeli. Pokud tato konfigurace neni
znama, musite dbat niZe uvedenych vystrah a opatieni:

— Odstrante vSechna zafizeni z pozice 32U (shoda: ID RACK-001) nebo 22U (shoda: ID RR001)
avysSe.

v

— Ovérte, Ze se mezi zafizenimi nainstalovanymi v kabinetu stojanu pod pozici 32U (shoda: ID
RACK-001) ¢i 22U (shoda: ID RR001) nenachazi zadné nebo témér zadné prazdné pozice U,
pokud to obdrzena konfigurace vyslovné neumoziovala.

« Pokud je stojan, ktery chcete pfemistit, sou¢asti néjaké sestavy stojant, odmontujte stojan od
sestavy.

« Pokud byl kabinet stojanu, ktery chcete premistit, dodan s odnimatelnymi vylozniky, je tfeba tyto
vyloZniky pred premisténim kabinetu znovu nainstalovat.

« Zkontrolujte naplanovanou trasu, abyste zjistili a odstranili mozna nebezpedi.

« Ovérte, zda vybrana trasa vydrzi hmotnost osazeného stojanu. Hmotnost naloZzeného kabinetu
stojanu zjistite v dokumentaci, ktera byla souc¢asti dodavky kabinetu stojanu.

« Ovérte, Ze vSechny otvory pro dverfe jsou alespon 760 x 2083 mm (30 x 82 palcd).
= Ovérte, zda jsou vSechny prihradky, zasuvky, dvere, zafizeni a kabely zajistény.
« Ovérte, zda jsou stabilizacni podloZky v horni pozici.
- Ovérte, Ze pfi pfemistovani nebude na stojanu instalovana stabilizacni zarazka.
« NepouZivejte nakloné&nou rovinu se sklonem véts$im nez deset stupnid.
« Jakmile bude stojan na novém misté, postupujte takto:
— Vysunte Ctyfi stabilizacni podlozky.

— Instalujte na stojan stabilizacni zarazky nebo v prostiedi s vyskytem zemétreseni pfichytte
stojan k podlaze.

— Pokud jste ze stojanu odstranili néjaka zafizeni, vratte je do stojanu; postupujte od nejnizsi
pozice k nejvyssi pozici.
« Jde-li o pfemisténi na vétsi vzdalenost, obnovte konfiguraci stojanu do stavu, v jakém jste

jej obdrzeli. Zabalte kabinet stojan do originalniho nebo ekvivalentniho obalového materialu.
Vysunte stabilizacni podloZzky, aby stojan nestal na paleté kolecky, a pfipevnéte stojan k paleté.

(RO02)
(Lo01)

NEBEZPECI: V komponenté s timto &titkem je nebezpeény proud, energie nebo vysoké napéti.
Neotvirejte zadny kryt ani dvirka obsahujici tento Stitek. (L001)

(L002)
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NEBEZPECI: Zafizeni ve stojanu nepouzivejte jako police nebo pracovni plochu. Na zafizeni
montované do stojanu nepokladejte Zadné predméty. Kromeé toho se o zafizeni ve stojanu
neopirejte a nepouZivejte je k udrzeni rovnovahy Ci stabilizaci polohy téla (napfiklad pfi praci ze
Zebftiku). Nebezpedi nestability:

« Stojan se mdze prevrhnout a zplsobit vazna zranéni osob.

« Pred rozlozenim stojanu do instalacni polohy si pfectéte pokyny k instalaci.

« Vinstala¢ni poloze nijak nezatéZujte zafizeni namontované do boc¢nich vysuvd.

« Vinstalacni poloze nenechavejte zafizeni namontované do boc¢nich vysuva.

(L002)

(LO03)
i 7

ED M |CD A

e

nebo
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P 00RF364

Q NEBEZPECI: Vice napajecich $iidr. Produkt méZe byt vybaven vét&im po&tem napajecich
$nar stfidavého napajeni nebo kabell stejnosmérného napajeni. Chcete-li odstranit veSkeré
nebezpedné napéti, odpojte vSechny napajeci $iliry a napajeci kabely. (LO03)

(Lo07)

A\

c POZOR: Horky povrch. (L0O07)

(L008)
@

c POZOR: Nebezpecné pohyblivé Casti. (LO08)

(L018)
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nebo

(L031)

POZOR: Misto s vysokou (nebo za urcitych okolnosti s mozZnou vysokou) urovni hluku. Pouzivejte
schvalenou ochranu sluchu anebo zajistéte snizeni hluku ¢i omezte vystaveni se hluku. (L018)

Integrita krytu.

« Pristupové kryty jsou uréeny pouze pro prilezitostné odstranéni.
« Bé&hem otvirani pfi zivém ¢i do¢asném servisu postupujte podle dokumentovanych postupd.

« Po dokonceni servisu okamzZité znovu nainstalujte vSechny kryty, vika nebo dvefe, aby byla
zachovana spravna funkce. (L031)

Vechny lasery jsou certifikovany v USA, takZe vyhovuji pozadavkim pFedpisu DHHS 21 CFR (podkapitola
J) pro laserove produkty tfidy 1. Mimo USA, jsou certifikovany jako laserovy produkt tfidy 1 v souladu

s IEC 60825. Cisla certifikaci laserovych produktl a informace o schvaleni najdete na stitcich jednotlivych
soucasti.

> B

POZOR: Tento produkt mdze obsahovat jedno nebo vice téchto zafizeni: jednotka CD-ROM,
jednotka DVD-ROM nebo laserovy modul, které jsou laserovymi vyrobky tfidy 1. Vezméte prosim
na védomi nize uvedené informace:

« Neodstranujte kryty. Odstranéni kryt( z laserového produktu mdize mit za nasledek vyzafovani
nebezpecného laserového zareni. Uvnitf zafizeni nejsou Zadné opravitelné dily.

« Budete-li pouzivat ovladaci prvky nebo provadét Upravy ¢i procedury jinym neZ zde popsanym
zplsobem, miZete se vystavit nebezpeénému zareni.

(C026)

POZOR: Systémy pro zpracovani dat mohou byt vybaveny zafizenimi, ktera prenaseji data na
systémovych spojich pomoci laserovych moduld pracujicich na vétsi Grovni vykonu, neZ povoluje
tfida 1. Proto se nikdy nedivejte do optického kabelu ani nechranéné zasuvky. Ackoli pfi sviceni

do jednoho konce a soucasném divani se do druhého konce odpojeného optického kabelu s cilem
ovérit spojitost optickych vlaken nemusi dojit k poskozeni oka, m{Ze byt tento postup nebezpecny.
Proto tento zplsob neni doporucen. Aby se ovéfilo, Ze je opticky kabel nepferusen, pouZijte zdroj
viditelného svétla a méric vykonu. (C027)

POZOR: Tento produkt obsahuje laser tfidy 1M. Nedivejte se do né&j optickymi pFistroji. (C028)

POZOR: Nékteré laserové produkty obsahuji zabudovanou laserovou diodu tfidy 3A nebo tfidy 3B.
Vezméte prosim na védomi nize uvedené informace:

- Pfi otevieni hrozi nebezpeci ozareni laserem.
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« Nedivejte se do paprskd (ani pomoci optickych pristrojl) a vyvarujte se pfimého ozareni paprsky.
(C0o30)

(C030)
Q POZOR: Baterie obsahuje lithium. Nespalujte ji, ani nedobijejte, aby nedoslo k explozi.
Baterii je zakdzdno:

« Nechat pfijit do styku s vodou.
« Zahfat na vice nez 100 stupnid C.
« Opravovat nebo rozebirat baterii.

Vymeénujte pouze za dily, které IBM schvalila. Baterii zlikvidujte v souladu s mistnimi pravnimi
predpisy. V USA zavedla IBM postup zpétného sbéru téchto baterii. Informace ziskate po zavolani
na Cislo 1-800-426-4333. P¥i zavolani méjte pfipravené cislo dilu IBM baterie. (C003)

c POZOR: Informace tykajici se dodavaného ZDVIHACIHO ZARIZENI DODAVATELE dodavaného
spolecnosti IBM:

« Pracovat se ZDVIHACIM ZARIZENIM miZe pouze autorizovany personal.

« ZDVIHACI ZARIZENT{ je uréeno pro asistenci se zdvihanim a instalaci jednotek (naklad) do
stojanu a odebiranim z néj. Nemél by byt pouZivan naloZeny k prevozu pres velké rampy ani jako
nahrada specializovanych nastroj, jako jsou nizkozdvizné nebo paletové voziky, vysokozdvizné
voziky a podobna prepravni zafizeni. Pokud to neni mozné, musi byt vyuZito specialné Skoleného
personalu nebo sluzby (napt. stéhovaci sluzby).

« Pied pouzitim dtikladné prostudujte obsah provozni pfiru¢ky pro ZDVIHACI ZARIZENT.
Neprostudovani, nepochopeni, porusovani bezpecnostnich pravidel nebo nefizeni se pokyny
muZe vést k poSkozeni majetku ¢i Urazu. Mate-li dotazy, kontaktujte oddéleni servisu a podpory
dodavatele. Papirova prirucka k pouziti musi zUstat u zafizeni ve vyhrazeném Glozném prostoru.
Nejnoveéjsi verze prirucky naleznete na webovych strankach dodavatele.

« Pred kazdym pouzitim otestujte funkci brzdy stabilizatoru. Pfi pouZiti brzdy stabilizatoru se
nesnazte pohnout ZDVIHACIM ZARIZENIM pfiliSnou silou.

« Nezdvihejte a nesnizujte platformu ani neposunujte nakladaci plochu bez plného pouZiti
stabilizatoru (ovladace brzdy). Pokud neni zafizeni pouZivano Ci v pohybu, aktivujte brzdu
stabilizatoru.

« Pokud je platforma zdvizena, nepresunujte ZDVIHACI ZARIZENTI, s vyjimkou mensich Gprav
pozice.

Neprekracujte dovolené zatizeni. Vyhledejte v TABULCE DOVOLENEHO ZATIZENI maximalni
nosnost na stfedu a na okraji vysunuté platformy.

Naklad zdvihejte, pouze pokud je umistén na stfedu platformy. Na okraj vysouvaci platformy

Vv

Neumistujte naklad do rohu platforem, jako je nastavec, instalaéni klin Sikmé jednotky nebo jiné
volitelné dopliky. Pfed pouzitim upevnéte takové platformy (nastavec, klin atd.) k hlavni zdvihaci
polici nebo vidlim ve vSech ¢tyrech (4) nebo vSech poskytovanych montaznich bodech pomoci
dodavaného spojovaciho materialu. Nalozené objekty by méli po hladkém povrchu platforem
lehce klouzat, proto neni potieba vyvijet velky tlak nebo se opirat. Udrzujte volitelny nastavec
platformy [platformu s nastavitelnym sklonem] stale vodorovné mimo situace, kdy je tfeba
provést konecnou drobnou Upravu sklonu.

Nestljte pod presahujicim nakladem.

Nepouzivejte zafizeni na nerovném povrchu a ve svahu (velké rampy).

Neskladejte naklady na sebe.

Neovladejte zafizeni pod vlivem drog Ci alkoholu.

Neopirejte Zeb¥ik o ZDVIHACT ZARIZENT (pokud neni vyslovné povoleno zplsobilym postupem
ho pouZivat pro praci ve vyskach ve spojeni s timto ZARIZENIM).

» Nebezpedi prevrhnuti. PFi zdvizeni platformy netlacte na naklad ani se o néj neopirejte.
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« Nepouzivejte jako platformu pro zdvihani osob ani jako schod. Platforma neslouzi k prepraveé
osob.

« Nestljte na Zadné ¢asti zdvihaku. Ani na ni nestoupejte.

« Nelezte na zvedaci sloupek.

« Nepouzivejte poskozené & nespravné fungujici ZDVIHACT ZARIZENT.

« V oblasti pod platformou hrozi nebezpeci priskfipnuti nebo prfimacknuti. Naklad spoustéjte pouze
v oblastech bez personalu a prekazek. BEhem prace se zafizenim davejte pozor na ruce a nohy.

« Zakaz pouziti zdvihacich vozik(. Nikdy nezdvihejte nebo nepfesouvejte ZDVIHACI ZARIZENT
pomoci paletového voziku, heveru ¢i vysokozdvizného voziku.

« Zvedaci sloupek se vysunuje vyse nez platforma. Méjte na paméti vysku stropu, kabely, pozarni
skrapéce, svétla a dalsi objekty umisténé nad hlavou.

« Nenechavejte ZDVIHACI ZARIZENI se zdvizenym nakladem bez dozoru.

« Pfi pohybu zafizeni si davejte pozor na ruce, prsty a obleceni.

« Navijakem otacejte pouze pomoci ruky. Pokud rukojeti navijaku nelze snadno otacet jednou
rukou, je zafizeni pravdépodobné pretiZzeno. Neotacejte navijakem, abyste posunuli platformu
za dolni nebo horni krajni polohu. Nadmérné odvijeni mize odpojit rukojet a poskodit kabel. Pfi
odvijeni navijaku vzdy drZte rukojet. Pfed pusténim rukojeti navijaku se vZdy ujistéte, Ze navijak
naklad drzi.

« Porucha navijaku mUze zpUsobit vazné zranéni. ZaFizeni neni ur¢eno pro prepravu osob. Ujistéte
se, Ze je pfi zdvihani zaFizeni slySet klapani. Pfed pusténim rukojeti se ujistéte, zZe je navijak v této
poloze zajistén. Pred praci s timto navijakem si prectéte stranku pokynd. Nikdy neumoZnéte
samovolné odvijeni navijaku. Samovolné odvijeni mUze zpUsobit nerovnomérné navijeni kabelu
na buben navijaku, poskozeni kabelu Ci vazné zranéni.

« Toto ZARIZENI musi byt fadné udrzovano, aby ho servisni pracovnici IBM mohli pouZivat.
Spolecnost IBM by méla pred pouzitim zkontrolovat provozni stav a ovéfit historii Udrzby.
Personal si vyhrazuje pravo nepouzivat ZARIZENI, pokud neni v pofadku. (C048)

c POZOR: Toto vybaveni neni vhodné pro pouziti na mistech, kde lze oekavat pfitomnost déti.
(C052)

Informace o napajeni a kabelech tykajici se pfedpisu NEBS (Network Equipment-
Building System) GR-1089-CORE

Na servery IBM, které byly oznaceny za produkty vyhovujici pfedpisu NEBS (Network Equipment-Building
System) GR-1089-CORE, se vztahuji nasledujici poznamky:

Vybaveni je vhodné k instalaci v nasledujicich prostredich:

« Zarizeni telekomunikacni sité

- Mista, kde plati americké elektrotechnické predpisy NEC (National Electrical Code)

Porty tohoto zafizeni uvniti budovy jsou vhodné pouze k pfipojeni k vodi¢lim a kabellm uvnit¥ budovy
nebo k neodhalenym vodi¢im a kabel@im. Porty tohoto zafizeni uvniti budovy nesméji byt propojeny
kovem s rozhranimi pfipojenymi k venkovnimu pracovisti nebo jeho vodi¢lim. Tato rozhrani je tifeba
pouzivat pouze jako rozhrani uvnitf budov (porty typu 2 nebo typu 4 podle pfedpisu GR-1089-CORE) a je
nutné je izolovat od odhalenych kabell venkovniho pracovisté. K dostate¢né ochrané pfipojeni téchto
rozhrani k vodi¢im venkovniho pracovisté pomoci kovu nestaci pfidat primarni ochranné prostredky.

Poznamka: VSechny ethernetové kabely museji byt stinéné a uzemnéné na obou koncich.
Systém napajeny stfidavym proudem nevyZaduje pouZiti externi pfepétové ochrany.

Systém napajeny stejnosmérnym proudem vyuziva konstrukci uzemnéni DC-I (isolated DC return). Zpétna
svorka baterie stejnosmérného proudu nesmi byt pfipojena k zemnici svorce skfiné nebo ramu.

Systém napajeny stejnosmérnym proudem je urcen k instalaci do spole¢né soustavy pospojovani (CBN)
podle predpisu GR-1089-CORE.
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Instalace produktu IBM Power $S1024 (9105-42A)
a IBM Power L1024 (9786-42H)

Tato ¢ast obsahuje informace o instalaci produkt IBM Power $S1024 (9105-42A) a IBM Power L1024
(9786-42H)

Instalace serveru na bazi stojanu

Pomoci téchto informaci ziskate informace o instalaci serveru na bazi stojanu.

Predpoklady pro instalaci serveru montovaného do stojanu
Tyto informace slouzi k pochopeni nezbytnych predpokladl pro instalaci serveru.
NezZ zaCnete s instalaci serveru, doporucujeme precist si nasledujici dokumenty:

« Posledni verze tohoto dokumentu je udrzovana online. Viz téma Instalace produktu IBM Power
S$1022 (9105-22A) a IBM Power L1022 (9786-22H) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10jae/pl0jae_roadmap.htm).

« Chcete-li planovat instalaci serveru, prohlédnéte si téma Planovani systému (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10jae/p10jae_kickoff.htm.

« Chcete-li stahnout aktualizace a opravy konzoly HMC, prectéte si web Hardware Management Console
Support and downloads (https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html).

Pred instalaci serveru zvazte nasledujici predpoklady:

1. Pfed zahajenim instalace se ujistéte, Ze mate nasledujici polozky:
« KfiZovy Sroubovak
« Plochy Sroubovak

« Stojan s prostorem pro Ctyfi jednotky
2. Zkontrolujte, Ze mate jednu z nasledujicich konzoli:

« HMC ve verzi 10 vydani 1 nebo novéjsi.
« Graficky monitor s klavesnici a mysi.
« Monitor tty (teletype) s klavesnici.

Dokonceni inventare pro server
Tyto informace pouzijte k vyhotoveni inventare pro server.
Chcete-li vyhodnotit inventar, provedte nasledujici kroky:

1. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vSechna objednana baleni.
2. Vybalte podle potfeby komponenty serveru.
3. Pfed instalaci jednotlivych komponent serveru dokonéete inventar ¢asti pomoci téchto krokd:

a. Vyhledejte seznam inventare pro vas server.
b. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vSechny objednané komponenty.

Poznamka: Informace o objednavce jsou pfilozeny k produktu. Informace o objednavce mizete
ziskat také od obchodniho zastupce nebo od obchodniho partnera IBM.

Pokud nemate spravné komponenty, néjaké komponenty chybi nebo jsou poSkozené, obratte se na
néktery z nasledujicich prostredkd:

« Prodejce produktu IBM.
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« Automatickou informacni linku IBM Rochester na Cisle 1-800-300-8751 (pouze pro USA).

« Web adresare celosvétovych kontaktd IBMhttp://www.ibm.com/planetwide. Vyberte své umisténi
pro zobrazeni informaci o sluzbach a podpore.

Urceni a oznaceni mista ve stojanu
Mozna budete muset urcit, kam do stojanu se ma systémova jednotka instalovat.
Chcete-li urcit, kam kam do stojanu se ma systémova jednotka instalovat, provedte nasledujici kroky:

1. Prectéte si téma Bezpecnostni instrukce stojanu (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10hbf/p10hbf_racksafety.htm).

2. Urcete, kam se ma umistit systémova jednotka do stojanu. PFi planovani instalace systémové
jednotky do stojanu vezméte v Uvahu nasledujici informace:

vvvvv

» Naplanujte umisténi systémovych jednotek do spodni ¢asti stojanu.
« Zaznamenejte si umisténi EIA (Electronic Industries Alliance) ve vaSem planu.
Poznamka: Tento server je vysoky Ctyfi jednotky EIA. Jednotka EIA je 44,45 mm (1,75 palc()

na vysku. Stojan obsahuje tfi montazni otvory pro kazdou vyskovou jednotku EIA. Tato systémova
jednotka je tedy 177,8 mm (7 "). na vy$ku a pokryva 12 montaznich otvor( ve stojanu.

3. Je-li to nutné, odstrante vypliovaci panely, abyste ziskali pfistup k vnitfku stojanu, kam zamyslite
umistit jednotku, jak je zobrazeno na obrazku Obrazek 1 na strance 3.
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Obrdzek 1. Vyjmuti vyplriovacich paneli

. Urcete misto pro systém ve stojanu. Zaznamenejte si pozici EIA.

Poznamka: Jednotka EIA na stojanu se sklada ze skupiny tfi otvor(.

v v

pfimo nad touto jednotkou EIA.

strané stojanu.
Oznacdte spodni otvor v jednotce EIA a horni otvor v jednotce EIA.
Oznacte odpovidajici otvory na levé strané stojanu.

Pfipojeni montovaného hardwaru do stojanu

MUzZe byt potieba pfipojit ke stojanu montazni hardware. Pfi provadéni této Glohy pouzijte uvedeny
postup. Tyto informace jsou uréeny pro podporu bezpecného a spolehlivého provozu a obsahuji ilustraci
souvisejicich hardwarovych komponent a ukazuiji, jak spolu tyto komponenty vzajemné souvisi.

RZAMETS22

. Postavte se predni ¢asti stojanu a pracuje z pravé strany stojanu, pouzijte pasku, znacku nebo tuzku

vy

. Opakujte krok “5” na strance 3 pro odpovidajici otvory umisténé na levé strané stojanu.
. Pfejdéte k zadni ¢asti stojanu.
. Na pravé strané vyhledejte jednotku EIA, ktera odpovida dolni jednotce EIA vyznacené na predni
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Upozornéni: Abyste predesli selhani kolejnice a moZnému ohroZeni vas i jednotky, ujistéte

se, Ze mate pro stojan spravné kolejnice a uchyceni. Pokud ma stojan hranatéotvory nebo
montazni proluky pro $rouby, zajistéte, aby kolejnice a uchyceni odpovidaly otvorim na stojanu.
Neinstalujte neodpovidajici hardware pomoci podloZzek nebo vyplni. Pokud nemate spravné
kolejnice a montazni material pro svij stojan, obratte se na svého prodejce IBM. Pokud nemate
spravné kolejnice a montazni material pro sv{j stojan, obratte se na svého prodejce.

Chcete-li instalovat hardware pro montaz do stojanu, postupujte takto:

1. V predni ¢asti stojanu zarovnejte koliky na konci levé kolejnice (1) se zadni ¢asti stojanu.

POEG1500-0

Obrdzek 2. Vyrovndvdn( konce levé kolejnice se zadni ¢dsti stojanu
2. Zasunite kolejnice do zadnich pfirub stojanu, dokud neklapnou na misto (2).

4 Systémy Power: Instalace produktu IBM Power S1024 (9105-42A) a IBM Power L1024 (9786-42H)



WM
X1

o

71N

POEG1501-0

Obrdzek 3. Zasunuti kolejnic do zadnich prirub stojanu, dokud neklapnou na misto

3. Vytocte drzak (3) a vytahnéte predek kolejnice smérem k predni ¢asti stojanu, dokud nejsou koliky
vyrovnané se spravnymi otvory ve stojanu (4).
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Obrdzek 4. Otocte drZdk a vyrovnejte koliky
4. Otocte drzakem tak, aby se uzamkl do pfiruby stojanu (5).
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Obrazek 5. Uzamceni drZdku do pfiruby stojanu
5. Opakujte tyto kroky pro pravou kolejnici.

Instalace systému do stojanu
Chcete-li instalovat systém do stojanu, pouzijte proceduru.
Upozornéni:

K pfednimu konektoru pro antistaticky naramek, zadnimu konektoru pro antistaticky ndramek
nebo nenatfenému kovovému povrchu hardwaru pfipojte antistaticky naramek, ktery hardware
ochrani proti pogkozeni zplisobenému elektrostatickym vybojem.

« P¥i pouziti elektrostatického naramku se fidte vSemi bezpecnostnimi postupy pro
elektroinstalaci. Antistaticky naramek slouZi k ochrané proti elektrostatickému vyboji. Nezvysuje
ani nesnizZuje nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfi praci s elektrickymi zafizenimi.

« Nemate-li antistaticky naramek, tésné pred vyjmutim produktu z antistatického obalu a instalaci
nebo vyménou hardwaru se nejméné 5 sekund dotykejte nenatfeného kovového povrchu
systému.

Q POZOR: Tento systém vyZaduje k instalaci do stojanu tfi osoby.

Chcete-li instalovat systém do stojanu, provedte nasledujici kroky:

Instalace produktu IBM Power $1024 (9105-42A) a IBM Power L1024 (9786-42H) 7



1. Sejméte prepravni kryt na zadni a predni strané systému, je-li pouZit.

2. Rozsirte kolejnice dopredu, dokud neklapne dvakrat na misto. Opatrné zvednéte server a naklofite
jej do polohy nad kolejnicemi tak, aby zadni opérky hlavy na serveru byly zakryty zadnimi otvory
na posuvnych kolejnicich. Zasurte server smérem dolll, dokud se zadni hlavice nezapadnou do
dvou zadnich slotl. Poté pomalu sklopte predni ¢ast serveru, dokud se ostatni nehtové hlavice
proklouzne do ostatnich otvorl na kolejich. Ujistéte se, Ze predni zapadka preklopi hlavy hiebik,
dokud nezapadne na misto.

3. Zatlacte uvolnovaci tlacitka na obou kolejnicich a zatlaéte server do stojanu, dokud nezapadne na

misto.

Instalace ramene pro vedeni kabelu

Vedeni kabell slouZi k efektivnimu smérovani kabeld, abyste méli Fadny pfistup k zadni ¢asti systému.
K instalaci ramene pro vedeni kabell pouZijte proceduru.

Chcete-li instalovat rameno vedeni kabeld, provedte nasledujici kroky:

1. Rameno pro vedeni kabelll lze na server nainstalovat z kterékoli strany. U této procedury ji instalujete
na pravou stranu, zatimco se serverem Celite ze zadni strany serveru. Chcete-li instalovat rameno
vedeni kabell na druhé strané stojanu, mdzete stisknout tladitko na karté rozsifeni tak, aby se otacely

v opac¢ném smeru.

2. Zasunte vnitini drzak kabelu do vnitfni montazni podlozky, dokud nezaklapne vnéjSi montazni drzak.

Poznamka: Abyste predesli poSkozeni pfi umisténi systému do servisni pozice, ujistéte se, Ze mezi

jednotlivymi rameny je stfedni kolik.
3. Chcete-li kabely protahnout ramenem pro vedeni kabeld, stisknéte zapadky na ramenu pro vedeni

kabelll a oteviete Gchyty, vedte kabely skrz rameno a pak Gchyty znovu zajistéte, dokud nejsou plné

usazeny.

Pfipojeni serveru a nastaveni konzoly

Vase volba konzoly, monitoru nebo rozhrani se fidi tim, zda vytvarite logické ¢asti, které operacni systémy
instalujete do primarni logické oblasti a zda v nékteré ze svych logickych oblastech nainstalujete konzolu
Virtual I/O Server (VIOS).

Urceni pouzivané konzoly

Vase volba konzoly, monitoru nebo rozhrani se fidi tim, zda vytvafite logické ¢asti, které operacni systémy
instalujete do primarni logické oblasti a zda v nékteré ze svych logickych oblastech nainstalujete konzolu
Virtual I/O Server (VIOS).

Prejdéte k pokyndm pro pfislusnou konzolu, rozhrani nebo terminal v nasledujici tabulce.

Tabulka 1. Dostupné typy konzoly

Typ konzoly

Operaéni systém

Logické oblasti

PoZadovany kabel

Pokyny pro
nastaveni kabeld

terminal ASCII

AIX, Linux® nebo
VIOS

Ano pro VIOS, ne
pro AIX a Linux

Sériovy kabel
vybaveny
modemem

s hodnotou Null.

“Pripojeni serveru

s terminalem
ASCII” na strance
10

Hardware
Management
Console (HMC)

AIX, IBM i, Linux
nebo VIOS

Ano

Ethernet (nebo
krizovy kabel)

“PFipojeni serveru

ke konzole HMC”
na strance 11.
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Tabulka 1. Dostupné typy konzoly (pokracovdni)
Pokyny pro
Typ konzoly Operacni systém | Logické oblasti PoZadovany kabel |nastaveni kabeld
Konzola operaci IBMi Ano Ethernetovy kabel | “Pfipojeni serveru
Pougijte produkt pro pripojeni LAN a pristup
. ke konzole
Operations Console P RTI
oy Operations
ke sprave o
S Console” na
existujicich strance 12
logickych oblasti —
s operacnim
systémem IBM i .
Klavesnice, video | Linux nebo VIOS Ano Monitor a USB “PFipojeni
amys (KVM) kabely vybavené klavesnice,
KVM zobrazeni a mysi
k serveru” na
strance 15

eve

Pfistup k Fadici eBMC tak, abyste mohli spravovat systém.

Servery IBM® Power Systems pouzivaji podnikovy fadi¢ spravy zakladni desky (eBMC) pro spravu
systémovych sluzeb, monitorovani, idrzbu a Fizeni. Radi¢ eBMC také zajistuje pristup k souboriim
protokolu systémovych udalosti (SEL). Radi¢ eBMC je specializovany servisni procesor, ktery monitoruje
fyzicky stav systému pomoci senzor(. Administrator systému nebo zastupce servisni organizace mdze
komunikovat s modulem eBMC prostrednictvim nezavislého pfipojeni.

Poznamka: Chcete-li spravovat systémy zaloZzené na zpracovani POWER10 , musi byt konzola HMC verze
10, vydani 1.0, servisni balik 1020 nebo novéjsi.

Chcete-li ziskat pfistup k protokolu eBMC pomoci konzoly HMC, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Identifikujte port na konzole HMC, ktery je povolen jako server DHCP, a pfipojte novy systém k siti
spravovaného systému.

2. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu k zadni ¢asti systému a pfipojte druhy konec ke zdroji napajeni.

3. Konzola HMC zjisti systém a prifadi mu vychozi nazev. Nazev je vami pouZivana adresa IP DHCP bez
desetinnych mist. BMC zobrazuje stav Nevyfizené ovéfeni.

4. Zobrazi se vyzva k nastaveni ID a hesla, které bude konzola HMC pouzivat pro ovéfeni a zménu
systému (platnost vychoziho hesla vyprsela). Jedna se o stejné ID a heslo, které budete pouzivat pro
pFistup k rozhrani ASMI. Chcete-li nastavit heslo systému, vyberte Fadi¢ BMC a pak vyberte volby Akce
> Aktualizovat heslo systému.

5. Klepnéte na tlac¢itko Dokon¢it.

6. Vyberte poloZzky Akce systému > Konfigurace VMI. Vyberte sitové rozhrani a poté vyberte volbu
Upravit.
Poznamka: MiZete zvolit bud TO, nebo T1. Pokud jste se dfive pfipojili k TO, nakonfigurujte EthO.
Pokud jste jiz v siti konzoly HMC (Hardware Management Console) pfipojeni k T1, nakonfigurujte Eth1.

7. Vyberte polozku DHCP a klepnéte na tlacitko OK.

8. Pouzijte konzolu HMC k zapnuti systému.

a. V navigacéni oblasti vyberte polozky Prostifedky > V§echny systémy.

b. V podokné obsahu vyberte spravovany systém.

c. V navigacni oblasti vyberte poloZky Akce systému > Operace > Zapnout.
Ziskdni pfistupu k protokolu eBMC bez konzoly HMC

Chcete-li ziskat pfistup k protokolu eBMC bez pouziti konzoly HMC, postupujte podle krokd uvedenych
v této procedure.
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Chcete-li ziskat pristup k protokolu eBMC bez pouziti konzoly HMC, postupujte takto:
1. Pfipojte ethernetovy kabel mezi portem ETHO na zadni ¢asti systému k PC vybavenému
ethernetovym portem.
2. Pokud jste tak jiz neucinili, pfipojte napajeci kabely k napajecim zdrojim. Panel zobrazuje 01 N.
3. Stisknéte klavesu se Sipkou nahoru, abyste vybrali 02 a stisknéte klavesu Enter.

- Znovu stisknéte klavesu Enter. A < (symbol mensi nez symbol) se objevi vedle N. Stisknéte klavesu
Sipka nahoru. Hodnota N se zméni na M.

. Stisknéte klavesu Enter.

D

. Stisknéte dvakrat klavesu Enter. 02 se zobrazi na ovladacim panelu.

. Stisknéte klavesu Sipka nahoru, dokud se nevrati 30 a stisknéte klavesu Enter.

. Znovu stisknéte klavesu Enter. Panel nyni zobrazuje 3000. Stisknéte klavesu Enter.

. Poznamenejte si informace, které se zobrazi. Tyto informace budete potfebovat pro pozdéjsi krok.

10. Presurite se na zafizeni vybavené Ethernet. Otevrete konfiguraéni panel sité a pfifadte adresu IP,
ktera je stejna jako ta, kterou jste zaznamenali v pfedchozim kroku, ale ode¢teme 1. Napfiklad, pokud
jste zaznamenali 169.254.176.9, pak pfifadte svij laptop 169.254.176.8. Pouzijte masku podsité
255.255.0.0 na zafizeni. Bude to pfedvolena hodnota BMC.

11. Pouzijte zafizeni k ovéreni, Ze se mlzete pripojit pomoci adresy, kterou jste pouzili v pfedchozim
kroku, a poté pfipojit webovy prohlizec k této IP a otevfit rozhrani ASMI.

12. K nastaveni nového hesla administratora pouzijte rozhrani ASMI. Po¢atecni pfihlaSeni je admin/

O 00 N9 O ol

admin.

13. Nastavte nové heslo. NeZ budete pokracovat k dalsimu kroku, ujistéte se, Ze jste zadali pfijatelné
heslo.

14. Konfigurujte ETH1 jako statickou adresu IP. Chcete-li nakonfigurovat ETH1 jako statickou adresu IP,
postupujte takto:

Poznamka: Budete potifebovat jednu dostupnou adresu IP pro ETH1 na Fadi¢i BMC.

a. na fadici BMC vyberte volbu Nastaveni > Sit > Eth1.
b. Vyberte volbu PFidat statickou adresu IPv4.

c. Zadejte svou adresu IP, branu a informace o podsiti.
d. Klepnéte na tlacitko PFidat.

Pripojeni serveru s terminalem ASCII

Pokud nevytvafite logické oblasti, mliZzete ke spravé serveru s opera¢nim systémem AIX, Linux nebo VIOS
pouzit terminal ASCII. Z terminalu ASCII miZete ziskat pfistup k rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI) a provést dalSiinstalacni Ulohy.

Terminal ASCII je pFipojen k serveru pres sériové rozhrani. Pfipojeni ASCII pro rozhrani ASMI poskytuje
podmnozinu funkci webového rozhrani. Terminal ASCII pro rozhrani ASMI je k dispozici pouze v pfipadé,
Ze je systém v pohotovostnim stavu. Neni k dispozici b€hem pocatecniho zavadéni programu (IPL) nebo za
béhu.

Poznamka: Pouzivate-li sériové pfipojeni k terminalu ASMI, je nutné pouzit pfevodni kabel. Tento kabel
(Cislo dilu 46K5108) se pouziva k pfevodu 9pinového konektoru Dshell ASCII na RJ45 sériovy port
systému. Informace o umisténich konektord systému najdete v tématu Umisténi dil( a kody umisténi
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/pl0ecs_locations.htm).

Chcete-li pfipojit terminal ASCII k serveru, postupujte takto:

1. Pomoci sériového kabelu, ktery je vybaven nulovym modemem, pfipojte terminal ASCII k sériovému
portu na zadni strané serveru.

2. Postupujte takto:

v o

a. Zapojte napajeci $ilru do zdroje napajeni.
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Poznamka: Pokud jsou porty na zadni strané systému zakryty nebo obsazeny jakymikoli kryty,
vyjméte je. Kryty portd zajistuji, Ze budete po dokonéeni IPL (zavadéci program) upozornéni na
resetovani hesla administratora vaseho spravovaného systému.

b. Zapojte systémové napajeci kabely a napajeci kabely pro vSechna ostatni zafizeni pfipojena

k napajecimu zdroji.

3. Pockejte, az zaCne blikat zelena kontrolka na ovladacim panelu.

4. Ujistéte se, ze terminal ASCII je nastaven na nasledujici obecné atributy.

Tyto atributy jsou vychozi nastaveni pro diagnostické programy. Nez budete pokracovat dal$im krokem,
ujistéte se, Ze vas terminal je nastaven podle téchto atributd.

Tabulka 2. Vychozi nastaveni pro diagnostické programy

Atributy obecného 3151 /11/ | 3151 /51/ |Nastaveni | Popis

nastaveni 31/41 61 3161 /64

nastaveni [nastaveni

Rychlost linky 19,200 19,200 19,200 PouZiva rychlost linky 19,200 (bit{
za sekundu) ke komunikaci se
systémovou jednotkou.

Délka slova (bity) 8 8 8 Vybird 8 bitl jako délku datového
slova (byte).

Parita Ne. Ne. Ne. Nepfida paritni bit a pouziva se
spolec¢né s atributem délky slova,
aby se vytvoril 8—bit datové slovo
(byte).

stop bit = zavérny bit 1 1 1 Umisti bit po datovém slové (bajtu).

5. Stisknutim klavesy na terminalu ASCII umoznite servisnimu procesoru potvrdit pfitomnost terminalu
ASCIL.

6. KdyZ se zobrazi pfihlasovaci obrazovka pro ASMI, zadejte admin pro ID uZivatele a heslo.
7. Po zobrazeni vyzvy zméiite vychozi heslo.
8. Stisknéte klavesu Enter, dokud se nezobrazi informace o serveru.
Dokoncili jste nastaveni pro terminal ASCII a spustili jste rozhrani ASMI.
9. Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru” na strance 16.

PFipojeni serveru ke konzole HMC

Konzola Hardware Management Console (HMC) fidi spravované systémy, véetné spravy logickych oblasti,
vytvareni virtualniho prostredi a vyuZiti kapacity na vyzadani. Pomoci servisnich aplikaci komunikuje
systém HMC se spravovanymi systémy, aby mohl zjisStovat, konsolidovat a pfedavat informace sluzbé IBM
k analyze.

Pokud jste dosud neinstalovali a nekonfigurovali konzolu HMC, udélejte to nyni. Pokyny najdete
v tématu Ulohy instalace a konfigurace (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
pl0hai/pl0hai_taskflow.htm).

Chcete-li spravovat systémy zaloZzené na procesoru POWER10, musi byt konzola HMC ve verzi 10, vydani
2.0 nebo novéjsi. Chcete-li zobrazit verzi a vydani produktu HMC, postupujte takto:

1. V navigaéni oblasti klepnéte na volbu Aktualizace.

2.V pracovni oblasti zobrazte a zapiste si informace, které se objevi v sekci Uroveri kédu produktu HMC,
véetné verze produktu HMC, vydani, aktualizace Service Pack, Urovné sestaveni a zakladnich verzi.

Chcete-li pfipojit server ke konzoli HMC, postupujte nasledujicim zpdsobem:

1. Chcete-li pfimo pfipojit konzolu HMC ke spravovanému systému, pripojte k portu HMC1 ve
spravovaném systému Ethernet Connector 1 na konzole HMC.
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2. Chcete-li se naudit, jak pripojit HMC k soukromé siti, aby mohla spravovat vice nez jeden spravovany
systém, viz sitova pfipojeni konzoly HMC (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/
pl0hai/pl10hai_netconhmc.htm).

Poznamky:

« MUZete mit také vice systémd pFipojenych k prepinadci, které jsou pak pfipojeny ke
konzole HMC. Pokyny najdete v tématu HMC network connections (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm).

« Pokud pouzivate prepinaé, ujistéte se, Ze je jeho rychlost nastavena na hodnotu Automaticka
detekce. Je-li server pfipojen pfimo ke konzole HMC, ujistéte se, Ze je rychlost adaptéru Ethernet
v konzole HMC nastavena na hodnotu Automaticka detekce. Informace o nastaveni rychlosti
média najdete v tématu Nastaveni rychlosti média (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p10hai/pl0hai_lanmediaspeed_enh.htm).

3. Pripojujete-li druhou konzolu HMC ke spravovanému serveru, pripojte ji k portu Ethernet sestitkem
HMC2 na spravovaném serveru.

4. PokracCujte tématem “Pripojeni kabell serveru a pfipojeni rozsifujicich jednotek” na strance 15.

PFipojeni serveru a pristup ke konzole Operations Console

Produkt Operations Console miZete pouzit ke spravé serveru, na kterém bézi operacni systém IBM i, a toi
v pfipadé, Ze nemate zadné logické ¢asti.

Ke konzole Operations Console mdzZete pristoupit pres pFipojeni LAN k IBM i pomoci IBM i Access Client
Solutions (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805).

Poznamka:

Dalsi informace o podporovanych operacnich systémech pro produkt IBM i Access for Windowsnajdete
v pfiru¢ce IBM i Access for Windows -Podporované operaéni systémy.

Chcete-li pfipojit server a pristupovat k produktu Operations Console, provedte nasledujici kroky:

1. Ujistéte se, Ze je server vypnuty.

2. Ziskejte statickou adresu IP, ktera je prifazena k adaptéru konzoly LAN na serveru, aby ji konzola
mohla pouzivat. Poznamenejte si adresu IP, masku podsité a vychozi branu. Volitelné miZete vybrat

jedinecny nazev hostitele a registrovat nazev hostitele a adresu IP v systému DNS (Domain Name
System) vasi sité.

Poznamka: Tato adresa IP je pouzivana zasobnikem produktu Operations Console v rozhrani IBM

i alisi se od adresy IP, ktera se pouziva k pfipojeni normalni relace Telnet. Adresa IP nesmi byt
pouzivana jinym serverem. Pouzijte pfikaz ping na adresu IP na pocitali pfipojeném k siti a ovérte tak,
Ze tuto adresu IP nepouZziva Zadné jiné zafizeni. Neméli byste dostavat odpovédi.

Chcete-li nastavit produkt Operations Console, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Nainstalujte produkt IBM i Access Client Solutions (ACS) (http://www-021.ibm.com/support/
docview.wss?uid=isg3T1026805) na pocitac pFipojeny k siti.

Poznamka: Chcete-li spustit IBM i Access Client Solutions (ACS) na pracovni stanici, musite
nainstalovat prostiedi Java. ACS je program zaloZeny na Java a pro spusténi sluZzeb ACS je nezbytné
prostiedi Java. Informace o pozadavcich na prostiedi Java ACS viz IBM i Access - ZaCiname s ACS
(https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-acs-getting-started#3.0).

Poznamka: Doporucuje se, abyste se pfihlasili k pocitaci PC jako lokalni administrator. Tim je zajisténo,
Ze mate vSechna opravneéni, ktera potrebujete k Upravé pocitace a zahajeni relace konzoly. Také

se ujistéte, Ze pracujete s nejnovejsi verzi produktu ACS. Dalsi informace viz IBM i Access - Client
Solutions 5733X3J1 (https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1).

2. Pripojeni pocitace PC k serveru. PFipojte ethernetovy kabel typu Cat 5e nebo Cat 6 (doporucovany)
k pocitacCi a do platného portu ethernetového adaptéru. Chcete-li urcit port adaptéru serveru, ktery je
tfeba pouzit, prejdéte do nasledujici tabulky:
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Poznamka: Prostiedek T1 je vyzadovan pro konektivitu konzoly na libovolném adaptéru. Prostiedek
T1 je bud nejvy$si, nebo nejpraveéjsi port v zavislosti na vasi pozici vici systému.

Tabulka 3. Sloty Server Operations Console LAN

Server Operations Console - Slot LAN
9105-41B C7,Cs, C9,C10,C11

9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H Co, C1,C2,C3,C4,C7,C8, C9,C10,C11
nebo 9786-42H

Poznamka: Provedte poc¢ateéni spojeni s pocitaem PC, ktery je pfimo pfipojen kabelem

k serveru. Pocita¢ PC a server mohou byt znovu pfipojeny k siti po provedeni ivodniho

pFipojeni a pfifazeni statické adresy IP k portu Operations Console. Kfizeny kabel neni potfebny.

Dalsi informace viz Pozadavky na adaptér (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
pl0hbx/hardwarereq_adapter.htm)

3. Nakonfigurujte sit pocitacd PC. Chcete-li konfigurovat sit pocitacl PC, provedte nasledujici kroky:

a. Otevrete Ovladaci panely systému Windows a oteviete nastaveni adaptéru. Pouzivate-li systém
Windows 10, vyberte volbu Ovladaci panely > Sit a Internet > Centrum sitovych pFipojeni
a sdileni > Zménit nastaveni adaptéru.

b. ZakaZte vSechny jiné adaptéry nez Local Area Connection.
c. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na adaptér a vyberte volbu Vlastnosti.
d. Klepnéte na polozku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a vyberte volbu Vlastnosti.

Poznamka: JestliZe vracite zafizeni do sité po nastaveni produktu Operations Console,
poznamenejte si zobrazené informace o adrese IP.

e. Vyberte volbu Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Tim je zajistite, Ze pocitac PC
obdrzi adresu IP v rozsahu 169.254.x.x.

4. Chcete-li vypnout branu firewall, provedte nasledujici kroky.
Poznamka: Pro pocatelni pripojeni musi byt vechny brany firewall zakazany.
a. Na ovladacim panelu systému Windows klepnéte na volbu Nastaveni brany firewall a zakazte
branu firewall.

b. Na ovladacim panelu systému Windows klepnéte na volbu Centrum zabezpeéeni. Vyhledejte branu
firewall a v pfipadé potreby ji zakazte.

c. Projdéte vSechny Ulohy, které jsou na pocitaci PC spustény, a vyhledejte veskeré jiné softwarové
brany firewall a zakazte je.

5. Zapnéte server tak, Zze provedete nasledujici kroky:
a. Provedenim nasledujicich krokl nastavte ru¢ni zavedeni inicializaéniho programu (IPL):

i) Vyhledejte ovladaci panel serveru.
ii) Stisknéte klavesu se Sipkou nahoru, dokud se nezobrazi polozka 02, a stisknéte klavesu Enter.
i) Znovu stisknéte klavesu Enter. < (symbol mensi nez) se zobrazi vedle N.
iv) Stisknéte klavesu Sipka nahoru. PoloZka N se zméni na M.
v) Stisknéte klavesu Enter.
vi) Stisknéte dvakrat klavesu Enter. Na ovladacim panelu se zobrazi hodnota 02.
b. Poté, co je server nastaven na manualni IPL, stisknutim bilého tlaCitka napajeni zapnéte server.

Poznamka: Béhem operace IPL systém na ovladacim panelu zobrazi hodnotu C6004031, coz
znamena, ze systém hleda konzolu Operations Console. Dokonéeni této akce mdze serveru trvat 20

az 30 minut. Je-li na ovladacim panelu zobrazeno A6005008, znamena to, Ze neni k dispozici Zadna
konzola Operations Console. To mlize znamenat, Ze systém neni pfedinstalovan s produktem IBM i a Ze
je nutné nastavit typ konzoly na LAN.
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6. Tento krok provedte v pfipadé, Ze systém neni predinstalovan s produktem IBM i. Chcete-li nastavit typ
konzoly na sit LAN, provedte nasledujici kroky:

a. Chcete-li povolit funkce ovladaciho panelu, provedte nasledujici kroky:

i) Vyberte funkci 25 na ovladacim panelu a stisknéte klavesu Enter. Navratovy kod musi byt 00.
i) Vyberte funkci 26 na ovladacim panelu a stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Zobrazi-li se navratovy kod FF, vratte se do funkce 25 a stisknéte klavesu Enter,
potom se vratte do funkce 26 a stisknéte klavesu Enter.

b. Zkontrolujte aktualni nastaveni. Chcete-li zkontrolovat aktualni nastaveni, pouzijte servisni funkce
konzoly (65+21+11).

« A600 500A = Neni definovana zadna konzola
« A603 500A = Konzola sité LAN
« A604 500A = Konzola HMC

Pokud je referenc¢ni kéd systému (SRC) = A603500A, prejdéte na krok “7” na strance 14. Pro
vSechny ostatni kédy SRC pokracujete dalSim krokem.

c. Nastavte typ konzoly na LAN.
Pro vydani 7.4 a starsi provedte nasledujici kroky.

i) PouZijte posloupnost 65+21+11, dokud se nevrati kod A603500B. To znamena, Ze typ konzoly
bude zménén na LAN.

ii) Pouzijte hodnotu 21. Tim se provede funkce zmény typu konzoly.

iii) PouZijte hodnotu 11, dokud se nevrati A6C3500C. To znamena, Ze nastaveni byla Uspésné
uloZena. Pokud ne, opakujte funkci 11, dokud nebude vracen kéd A6C3500C.

d. Pro vydani 7.5 a novéjsi provedte nasledujici kroky.

i) Pouzijte sekvence 65+11, dokud nevrati A603500B. To znamena, Ze typ konzoly bude zménén
na LAN.

ii) Pouzijte hodnotu 21. Tim se provede funkce zmény typu konzoly.

iii) PouZzijte hodnotu 11, dokud se nevrati A6C3500C. To znamena, Ze nastaveni byla Uspésné
uloZena. Pokud ne, opakujte funkci 11, dokud nebude vracen kéd A6C3500C.

Poznamka: Funkce 65+21+11 jiz nejsou zapottebi, neni-li to poZadovano podporou IBM. Funkce
pro nastaveni umisténi adaptéru jsou nyni provadény automaticky podle kédu LIC (Licensed Internal
Code).

7. Pripojte produkt Operations Console pomoci nasledujicich krokd:
. Oteviete IBM i Access Client Solutions (ACS).

. V Casti Sprava klepnéte na volbu Konfigurace systému.

. Vyberte volbu Vyhledat konzolu.

o o T o

. Klepnéte na tlacitko Hledat. Po nékolika sekundach se zobrazi pFipojeni. Klepnéte na pripojeni
a poté klepnéte na volbu Konzola.

. V okné Nevyrfizené opravnéni zadejte ID uZivatele a heslo.

— O

. Pfijméte bezpecnostni certifikat. Ujistéte se, Ze jste jej pfijali, jinak pfipojeni nebude pokracovat.
Otevre se okno konzoly. Je-li okno prazdné, ale kurzor se nachazi v levém hornim rohu, znamena to,
Ze obrazovka ¢eka na zobrazeni informaci o jednotce nebo disku DVD.

8. Chcete-li nastavit statickou adresu IP pro produkt Operations Console, postupujte podle nasledujicich
krokd:

a. Prihlaste se pod profilem QSECOFR. Vychozi heslo je QSECOFR a jsou rozliSovana mala a velka
pismena.

b. V hlavni nabidce DST b vyberte volbu 3- Pouzit DST (Dedicated Service Tools).
c. Vyberte volbu 5- Pracovat s prostiedim DST.
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d. Vyberte volbu 2- Systémova zafizeni.
e. Vyberte volbu 7- Konfigurovat adaptér LAN servisniho nastroje.

f. Zadejte nastaveni IP, které chcete pouzit. Volitelné: Pro nazev hostitele pro produkt Service Tools
mUZete zadat nazev hostitele, je-li také registrovan ve vasi siti DNS. Doporucuje se zadat slovo
Default a zadat adresu IP, kterou chcete pouzit.

g. Stisknutim klavesy F7 uloZte informace.

h. Stisknéte klavesu F17 pro Deaktivaci relace a pak ji znovu stisknéte, chcete-li relaci znovu
Aktivovat. To zplsobi, Ze vaSe relace zlistane prazdna. Zavrete relaci.

9. Chcete-li vytvorit pfipojeni ke statické adrese IP, provedte nasledujici kroky:

a. Bud presunite port pocitae PC a Operations Console do sité nebo pfekonfigurujte nastaveni adresy
IP pocitace PC, aby byla ve stejné podsiti, kterou jste pravé nakonfigurovali pro adaptér LAN
servisnich nastrojQ.

b. Vratte se do rozhrani ACS a vyberte okno Konfigurace systému.
c. Klepnéte na volbu Novy.

d. Pouzijete-li toto pFipojeni k pfipojeni k jinym funkcim, zadejte nazev systému, ktery chcete pouzit,
na karté Obecné.

e. Klepnéte na kartu Konzola.

f. Na panelu Konzola sité LAN/Virtualni ovladaci prvek zadejte adresu IP adaptéru servisnich nastrojli
LAN do pole Nazev hostitele sluzby.

g. Klepnéte na tlacitko OK.
h. V hlavni nabidce sluzby ACS klepnéte na polozku Systém a vyberte systém, ktery jste vytvorili.
i. V ¢asti Konzola klepnéte na volbu Konzola 5250. Pokracujte v nastaveni IPL.

Poznamka: Konfigurace IP pocitate PC musi byt pfed pfipojenim pocitace PC zpét do sité resetovana,

protoZe pocitac PC je konfigurovan s adresou IP brany. Pocita¢ PC a port konzoly serveru (T1) lze nyni
znovu pfipojit kabelem k siti.

Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru” na strance 16.

Pripojeni klavesnice, zobrazeni a mysi k serveru
Pfed spusténim systému mUze byt nutné pfipojit klavesnici, zobrazeni a mys k systému, je-li k dispozici
graficka karta.

Chcete-li pfipojit klavesnici, zobrazeni a my$, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Vyhledejte grafické karty a porty USB (Universal Serial Bus) na zadni strané systému. Mozna budete
potifebovat prevodnik.

2. Pripojte kabel monitoru ke grafické karté.

3. PFipojte klavesnici a my3 k modrym portiim USB 3.0.

4. Zapnéte napajeni konzoly.

5. Pokradujte tématem “Pfipojeni kabell serveru a pfipojeni rozsifujicich jednotek” na strance 15.

Pfipojeni kabeli serveru a pfipojeni rozsifujicich jednotek

Zjistéte, jak pFipojit server a jak pfipojit rozsifujici jednotky.
Chcete-li pfipojit server a pripojit rozsifujici jednotky, provedte nasledujici kroky:
1. Postupuijte takto:

a. Zapojte napajeci $nidru do zdroje napajeni.

Poznamka: Pokud jsou porty na zadni strané systému zakryty nebo obsazeny jakymikoli kryty,
vyjméte je. Kryty portd zajistuji, Ze budete po dokondeni IPL (zavadéci program) upozornéni na
resetovani hesla administratora vaseho spravovaného systému.
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b. Zapojte systémové napajeci kabely a napajeci kabely pro vSechna ostatni zafizeni pfipojena
k napajecimu zdroji.

c. Pokud vas systém pouziva jednotku pro distribuci napajeni (PDU), provedte nasledujici kroky:

i) Zapojte systémové napajeci kabely ze serveru a I/0 zasuvek do jednotky PDU s typem zasuvky
IEC 320.
ii) PFipojte vstupni napajeci kabel PDU a zapoijte jej do zdroje napajeni.
iii) Pokud systém pouziva dvé jednotky PDU pro redundanci, provedte nasledujici kroky:
« Ma-li vas systém dva napajeci zdroje, pfipojte jeden napajeci zdroj ke kazdému ze dvou
jednotek PDU.
« Ma-li vas systém Ctyfi napajeci zdroje, zapojte EO a E1 do PDU Aa E2 a E3 do PDU B.
Poznamka: Potvrdte, Ze je systém v pohotovostnim rezimu. Zeleny indikator stavu napajeni na
prednim ovladacim panelu blika a indikatory vystupu stejnosmérného napajeni na napajecich
zdrojich blikaji. Pokud Zadné indikatory neblikaji, zkontrolujte pfipojeni napajecich kabeld.
2. Informace o pfipojeni skfini a rozsifujicich jednotek najdete v tématu Kryty a rozsifujici jednotky
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ham/pl0ham_kickoff.htm).

Dokonceni nastaveni serveru
Prectéte si o Ulohach, které je tfeba dokondit pfi nastaveni spravovaného systému.
Vyberte si z nasledujicich voleb:

« “Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC” na strance 16

- “Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC” na strance 17

Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC

Provedenim téchto Ukoll dokoncete nastaveni serveru pomoci Hardware Management Console (HMC).
MizZete také zacit pouZivat virtualizaci ke konsolidaci vice pracovnich zatézi na méné systéml, abyste
zvysili vyuZiti server(l a sniZili naklady.

Chcete-li spravovat systémy zalozené na zpracovani POWER10 , konzola HMC musi mit verzi 10, vydani
1.0, servisni balik 1020 nebo novéjsi.
Chcete-li dokonCit nastaveni serveru pomoci konzoly HMC, postupujte nasledujicim zplsobem:

1. Zménte hesla spravovaného systému provedenim nasledujicich krokd:

Dalsi informace o nastaveni hesel pro spravovany systém pomoci konzoly HMC viz Nastaveni
hesel pro spravovany systém (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/
pl0hai_setpassword_enh.htm).

2. Aktualizujte Casovy Udaj ve spravovaném systému pomoci konzoly Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI).

Chcete-li ziskat pristup k rozhrani ASMI pomoci konzoly HMC, postupujte takto:

a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.

b. Vyberte volbu Akce > Zobrazit véechny akce > Spustit spravu ASM (Advanced System
Management).

. Pfihlaste se k rozhrani ASMI pomoci ID a hesla uzivatele s pravy administratora.
. Vyberte Nastaveni systému nebo Nastaveni > Datum a ¢as.

O QO 0

. Upravte datum a Cas.
f. Vyberte volbu UloZit nastaveni.
3. Zkontrolujte Uroven firmwaru ve spravovaném systému.
a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.
b. Vyberte volbu Akce > Aktualizovat firmware > Firmware systému > Zobrazit aktualni Grovné ....
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4. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi trovnémi firmwaru. Je-li to nutné, aktualizujte
Urovné firmwaru.

a. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi Grovnémi firmwaru. DalSi informace
naleznete v tématu Webové stranky Fix Central (http://www.ibm.com/support/fixcentral).

b. Je-li to nutné, aktualizujte Grovné firmwaru systému. V navigaéni oblasti vyberte volbu Akce >
Aktualizovat firmware > Firmware systému > Aktualizovat ....

5. Chcete-li zapnout spravovany systém, prohlédnéte si téma Spusténi systému(http:/www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm)

6. Pokud byl vas systém predinstalovan s operacnim systémem, musite opustit rezim MDC (vyrobni
vychozi konfiguraci), abyste mohli otevfit konzolu a pfistoupit k opera¢nimu systému.

Chcete-li opustit rezim MDC, provedte nasledujici kroky:

. Vyberte Prostfedky > VSechny systémy.
. Vyberte Systém > Akce > Zobrazit systémové oblasti.
. Pod polozkou Vlastnosti vyberte volbu Obecna nastaveni .

o o T 9

. Vyberte volbu Parametry zapnuti a nastavte zasadu spousténi oblasti na hodnotu Zahajeno
uzivatelem.

. V ¢asti Systémové akce vyberte volbu Operace > Zapnout.

— O

. Jakmile se systém nachazi ve stavu pohotovostn{ reZim oblasti a vychozi oblast se nachazi ve stavu
Neaktivovano , vyberte vychozi oblast a zvolte volbu Aktivovat.

DalSi informace o spusténi systému nebo logické oblasti pomoci konzoly HMC najdete v tématu
Spusténi systému nebo logické oblasti pomoci konzoly HMC.

7. Vytvorte oblasti pomoci Sablon.

« Vytvafite-li nové oblasti, mlzete pouZit Sablony, které jsou dostupné v konzole HMC. Dalsi informace
viz Pfistup k docasné knihovné (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
plOefc_accessing_template_library.htm).

« Mate-li existujici oblasti v jiném systému, mizZete tyto konfigurace zachytit, uloZit je do knihovny
Sablon a implementovat Sablonu oblasti. Dal$ informace viz Sablony oblasti (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/pl0efc_partition_template_concept.htm).

« Chcete-li pouZit existujici Sablonu z jiného zdroje, miZete ji importovat a pouzit ji. Dalsi informace
viz Importovani Sablony oblasti (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
plOefc_import_partition_template.htm).

8. Nainstalujte a aktualizujte operacéni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/pl0hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hbl_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operacniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).

9. Nyni jste dokoncili kroky k instalaci serveru.

Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC

Nemate-li k dispozici konzolu Hardware Management Console (HMC), dokoncete nastaveni serveru
nasledujicim postupem.

Chcete-li dokoncit nastaveni serveru bez pouziti konzoly spravy, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Zapoijte server do stojanu pomoci $roubl dodavanych se systémem.
2. Chcete-li zkontrolovat Uroven firmwaru ve spravovaném systému a nastaveni ¢asu, postupujte takto:
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a. Pfejdéte do rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced System Management) (ASMI).Pokyny
naleznete v tématu PFistup k rozhrani ASMI bez konzoly HMC (www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm).

b. V uvitacim okné rozhrani ASMI si poznamenejte existujici trovné firmwaru serveru v hornim pravém
rohu pod prohlasenim o autorskych pravech.

c. Aktualizujte ¢asovy Udaj. V navigaéni oblasti rozbalte polozku Konfigurace systému.

d. Klepnéte na volbu €asovy tdaj. V podokné obsahu se zobrazi formula¥, ktery zobrazuje aktualni
datum (meésic, den a rok) a ¢as (hodiny, minuty a sekundy).

e. Zméiite datum, ¢as, nebo oboji a klepnéte na tladitko UloZit nastaveni.
3. Chcete-li spustit systém, provedte nasledujici kroky:

a. Otevrete predni dvifka spravovaného systému.

b. Stisknéte tlacitko napajeni na ovladacim panelu.

Kontrolka power-on zaéne blikat rychleji.

a. Po pfiblizné 30 sekundach jsou spustény chladici vétraky systému a zac¢nou zrychlovat na operacni
rychlost.

b. Na displeji ovladaciho panelu se béhem spousténi systému zobrazi indikatory pribéhu.
c. Kontrolka power-on na ovladacim panelu pfestane blikat a z{stane svitit, coz znamena, ze je
systém zapnuty.
Pokyny naleznete v tématu Spusténi systému, ktery neni spravovan konzolou HMC (www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm).
4. Nainstalujte a aktualizujte operacni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/pl0hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hbl_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operacniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).

5. Nyni jste dokonCili kroky k instalaci serveru.

Instalace samostatného serveru

Pomoci téchto informaci mlZete ziskat informace o nastaveni samostatného serveru.

Pfedpoklady pro instalaci samostatného serveru
Tyto informace slouzi k pochopeni nezbytnych pfedpoklad( pro nastaveni predinstalovaného serveru.
NeZ zaCnete s instalaci serveru, doporucujeme precist si nasledujici dokumenty:

« Posledni verze tohoto dokumentu je udrZzovana online. Viz téma Instalace produktu IBM Power
51022 (9105-22A) a IBM Power L1022 (9786-22H) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10jae/pl0jae_roadmap.htm).

« Chcete-li planovat instalaci serveru, prohlédnéte si téma Planovani systému (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10jae/pl0jae_kickoff.htm.

« Chcete-li stAhnout aktualizace a opravy konzoly HMC, prectéte si web Hardware Management Console
Support and downloads (https:/www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html).

Pred instalaci serveru zvazte nasledujici predpoklady:

1. Pfed zahajenim instalace se ujistéte, Ze mate nasledujici polozky:
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« KfiZovy Sroubovak
« Plochy Sroubovak
2. Zkontrolujte, Ze mate jednu z nasledujicich konzoli:

« Hardware Management Console (HMC): Chcete-li spravovat systémy zaloZené na procesoru
POWER10, musi byt konzola HMC ve verzi 10, vydani 2.0 nebo novéjsi.

« Graficky monitor s klavesnici a mysi.
« Monitor tty (teletype) s klavesnici.

Pfesun serveru na instalacni server
Naucte se, jak pfesunout samostatny server na instalacni server.

Po rozbaleni samostatného serveru presunte server na instalacni server.

Dokonceni inventafe pro samostatny server

Tyto informace pouzijte k vyhotoveni inventare pro server.

Chcete-li vyhodnotit inventar, provedte nasledujici kroky:

1. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vS8echna objednana baleni.

2. Vybalte podle potfeby komponenty serveru.

3. Pfed instalaci jednotlivych komponent serveru dokonéete inventar ¢asti pomoci téchto krokd:
a. Vyhledejte seznam inventare pro vas server.
b. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vSechny objednané komponenty.

Poznamka: Informace o objednavce jsou pfilozeny k produktu. Informace o objednavce mizete
ziskat také od obchodniho zastupce nebo od obchodniho partnera IBM.

Pokud nemate spravné komponenty, néjaké komponenty chybi nebo jsou poskozené, obratte se na
néktery z nasledujicich prostredkd:

» Prodejce produktu IBM.
« Automatickou informacni linku IBM Rochester na Cisle 1-800-300-8751 (pouze pro USA).

« Web adresare celosvétovych kontaktt IBMhttp://www.ibm.com/planetwide. Vyberte své umisténi
pro zobrazeni informaci o sluzbach a podpore.

PFipojeni serveru a nastaveni konzoly

Vase volba konzoly, monitoru nebo rozhrani se Fidi tim, zda vytvarite logické Casti, které operacni systémy
instalujete do primarni logické oblasti a zda v nékteré ze svych logickych oblastech nainstalujete konzolu
Virtual I/O Server (VIOS).

Urceni pouzivané konzoly

Vase volba konzoly, monitoru nebo rozhrani se Fidi tim, zda vytvafFite logické ¢asti, které operacni systémy
instalujete do primarni logické oblasti a zda v nékteré ze svych logickych oblastech nainstalujete konzolu
Virtual I/O Server (VIOS).

Prejdéte k pokyndm pro pfislusnou konzolu, rozhrani nebo terminal v nasledujici tabulce.
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Tabulka 4. Dostupné typy konzoly

Typ konzoly

Operacni systém

Logické oblasti

PoZadovany kabel

Pokyny pro
nastaveni kabelli

terminal ASCII

AIX, Linux nebo
VIOS

Ano pro VIOS, ne
pro AIX a Linux

Sériovy kabel
vybaveny
modemem

s hodnotou Null.

“PFipojeni serveru
s terminalem
ASCII” na strance
10

KVM

Hardware AIX, IBM i, Linux Ano Ethernet (nebo “Pfipojeni serveru
Management nebo VIOS kiizovy kabel) ke konzole HMC”
Console (HMC) na strance 11.
Konzola operaci IBMi Ano Ethernetovy kabel | “Pfipojeni serveru
Pougijte produkt pro pripojeni LAN a pristup
. ke konzole
Operations Console R
oy Operations
ke sprave o
S Console” na
existujicich strance 12
logickych oblasti —_—
s operacnim
systémem IBMi .
Klavesnice, video Linux nebo VIOS Ano Monitor a USB “Pfipojeni
a mys (KVM) kabely vybavené klavesnice,

zobrazeni a mysi
k serveru” na
strance 15

Pripojeni serveru s terminalem ASCII
Pokud nevytvafite logické oblasti, mliZzete ke spravé serveru s opera¢nim systémem AIX, Linux nebo VIOS
pouzit terminal ASCII. Z terminalu ASCII mdzete ziskat pfistup k rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI) a provést dalSiinstalacni Ulohy.

Terminal ASCII je pFipojen k serveru pres sériové rozhrani. Pfipojeni ASCII pro rozhrani ASMI poskytuje
podmnozinu funkci webového rozhrani. Terminal ASCII pro rozhrani ASMI je k dispozici pouze v pfipadé,
Ze je systém v pohotovostnim stavu. Neni k dispozici b€hem pocatecniho zavadéni programu (IPL) nebo za

béhu.

Poznamka: Pouzivate-li sériové pfipojeni k terminalu ASMI, je nutné pouzit pfevodni kabel. Tento kabel
(Cislo dilu 46K5108) se pouziva k prevodu 9pinového konektoru Dshell ASCII na RJ45 sériovy port
systému. Informace o umisténich konektord systému najdete v tématu Umisténi dil( a kody umisténi
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/pl0ecs_locations.htm).

Chcete-li pfipojit terminal ASCII k serveru, postupujte takto:

1. Pomoci sériového kabelu, ktery je vybaven nulovym modemem, pfipojte terminal ASCII k sériovému
portu na zadni strané serveru.

2. Postupujte takto:

a. Zapojte napajeci $ndru do zdroje napajeni.

Poznamka: Pokud jsou porty na zadni strané systému zakryty nebo obsazeny jakymikoli kryty,
vyjméte je. Kryty portl zajistuji, Ze budete po dokonceni IPL (zavadéci program) upozornéni na
resetovani hesla administratora vaSeho spravovaného systému.

b. Zapojte systémové napajeci kabely a napajeci kabely pro vSechna ostatni zafizeni pfipojena
k napajecimu zdroji.

c. Pokud vas systém pouZziva jednotku pro distribuci napajeni (PDU), provedte nasledujici kroky:

i) Zapojte systémové napajeci kabely ze serveru a I/0 zasuvek do jednotky PDU s typem zasuvky

IEC 320.
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ii) Pfipojte vstupni napajeci kabel PDU a zapojte jej do zdroje napajeni.

iii) Pokud systém pouziva dvé jednotky PDU pro redundanci, provedte nasledujici kroky:

« Ma-li vas systém dva napajeci zdroje, pfipojte jeden napajeci zdroj ke kazdému ze dvou

jednotek PDU.

« Ma-li vas systém Ctyfi napdjeci zdroje, zapojte EO a E1 do PDUA aE2 aE3 do PDU B.

Poznamka: Potvrdte, Ze je systém v pohotovostnim rezimu. Zeleny indikator stavu napajeni na
prednim ovladacim panelu blika a indikatory vystupu stejnosmérného napajeni na napajecich
zdrojich blikaji. Pokud zadné indikatory neblikaji, zkontrolujte pfipojeni napajecich kabeld.

3. Pockejte, az zac¢ne blikat zelena kontrolka na ovladacim panelu.

4. Ujistéte se, Ze terminal ASCII je nastaven na nasledujici obecné atributy.

Tyto atributy jsou vychozi nastaveni pro diagnostické programy. Nez budete pokracovat dalSim krokem,
ujistéte se, Ze vas terminal je nastaven podle téchto atributd.

Tabulka 5. Vychozi nastaveni pro diagnostické programy

Atributy obecného 3151 /11/ | 3151 /51/ | Nastaveni |Popis

nastaveni 31/41 61 3161 /64

nastaveni [nastaveni

Rychlost linky 19,200 19,200 19,200 Pouziva rychlost linky 19,200 (bitd
za sekundu) ke komunikaci se
systémovou jednotkou.

Délka slova (bity) 8 8 8 Vybira 8 bit( jako délku datového
slova (byte).

Parita Ne. Ne. Ne. Nepfida paritni bit a pouziva se
spolecné s atributem délky slova,
aby se vytvofil 8—bit datové slovo
(byte).

stop bit = zavérny bit 1 1 1 Umisti bit po datovém slové (bajtu).

5. Stisknutim klavesy na terminalu ASCII umoznite servisnimu procesoru potvrdit pfitomnost terminalu

ASCII.

6. Kdyz se zobrazi prihlaSovaci obrazovka pro ASMI, zadejte admin pro ID uZivatele a heslo.
7. Po zobrazeni vyzvy zménte vychozi heslo.

8. Stisknéte klavesu Enter, dokud se nezobrazi informace o serveru.

Dokoncili jste nastaveni pro terminal ASCII a spustili jste rozhrani ASMI.
9. Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC” na strance 27.

PFipojeni serveru ke konzole HMC

Konzola Hardware Management Console (HMC) fidi spravované systémy, véetné spravy logickych oblasti,
vytvareni virtualniho prostredi a vyuZiti kapacity na vyzadani. Pomoci servisnich aplikaci komunikuje
systém HMC se spravovanymi systémy, aby mohl zjistovat, konsolidovat a pFedavat informace sluzbé IBM

k analyze.

Pokud jste; dosud neinstalovali a nekonfigurovali konzolu HMC, udélejte to nyni. Pokyny najdete
v tématu Ulohy instalace a konfigurace (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/

pl0hai/p10hai_taskflow.htm).

Chcete-li spravovat systémy zaloZené na procesoru POWER10, musi byt konzola HMC ve verzi 10, vydani
2.0 nebo novéjsi. Chcete-li zobrazit verzi a vydani produktu HMC, postupujte takto:

1. V navigaéni oblasti klepnéte na volbu Aktualizace.

2.V pracovni oblasti zobrazte a zapiste si informace, které se objevi v sekci Uroveri kédu produktu HMC,
véetné verze produktu HMC, vydani, aktualizace Service Pack, Urovné sestaveni a zakladnich verzi.
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Chcete-li pfipojit server ke konzoli HMC, postupujte nasledujicim zpdsobem:

1. Chcete-li pfimo pfipojit konzolu HMC ke spravovanému systému, pfipojte k portu HMC1 ve
spravovaném systému Ethernet Connector 1 na konzole HMC.

2. Chcete-li se naucit, jak pfipojit HMC k soukromé siti, aby mohla spravovat vice nez jeden spravovany
systém, viz sitova pfipojeni konzoly HMC (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/
p10hai/p10hai_netconhmc.htm).

Poznamky:

« MUZete mit také vice systémdi pFipojenych k prepinadci, které jsou pak pfipojeny ke
konzole HMC. Pokyny najdete v tématu HMC network connections (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm).

« Pokud pouzivate pfepinad, ujistéte se, Ze je jeho rychlost nastavena na hodnotu Automaticka
detekce. Je-li server pripojen pfimo ke konzole HMC, ujistéte se, Ze je rychlost adaptéru Ethernet
v konzole HMC nastavena na hodnotu Automaticka detekce. Informace o nastaveni rychlosti
média najdete v tématu Nastaveni rychlosti média (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p10hai/p10hai_lanmediaspeed_enh.htm).

3. Pripojujete-li druhou konzolu HMC ke spravovanému serveru, pfipojte ji k portu Ethernet sestitkem
HMC2 na spravovaném serveru.

4. Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC” na strance 26.

PFipojeni klavesnice, zobrazeni a mysi k serveru

PFed spusténim systému mUze byt nutné pfipojit klavesnici, zobrazeni a mys k systému, je-li k dispozici

graficka karta.

Chcete-li pfipojit klavesnici, zobrazeni a mys, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Vyhledejte grafické karty a porty USB (Universal Serial Bus) na zadni strané systému. MoZna budete
potfebovat prevodnik.

2. Pripojte kabel monitoru ke grafické karté.

3. PFipojte klavesnici a mys k modrym portiim USB 3.0.

4. Zapnéte napajeni konzoly.

5. Pokracujte tématem “Pfipojeni kabell serveru a pfipojeni rozsifujicich jednotek” na strance 25.

Pfipojeni serveru a pfistup ke konzole Operations Console

Produkt Operations Console miZete pouzit ke spravé serveru, na kterém bézi operacni systém IBM i, a toi
v pripadé, Ze nemate zadné logické ¢asti.

Ke konzole Operations Console mdZete pristoupit pres pFipojeni LAN k IBM i pomoci IBM i Access Client
Solutions (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805).

Chcete-li pfipojit server a pfistupovat k produktu Operations Console, provedte nasledujici kroky:

1. Ujistéte se, Ze je server vypnuty.

2. Ziskejte statickou adresu IP, ktera je pfifazena k adaptéru konzoly LAN na serveru, aby ji konzola
mohla pouzivat. Poznamenejte si adresu IP, masku podsité a vychozi branu. Volitelné miZete vybrat

jedinecny nazev hostitele a registrovat nazev hostitele a adresu IP v systému DNS (Domain Name
System) vasi sité.

Poznamka: Tato adresa IP je pouzivana zasobnikem produktu Operations Console v rozhrani IBM

i a liSi se od adresy IP, ktera se pouziva k pfipojeni normalni relace Telnet. Adresa IP nesmi byt
pouzivana jinym serverem. PouZijte pfikaz ping na adresu IP na pocitaci pfipojeném k siti a ovérte tak,
Ze tuto adresu IP nepouziva zadné jiné zafizeni. Neméli byste dostavat odpovédi.

Chcete-li nastavit produkt Operations Console, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Nainstalujte produkt IBM i Access Client Solutions (ACS) (http://www-021.ibm.com/support/
docview.wss?uid=isg3T1026805) na pocitac pfipojeny k siti.
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Poznamka: Chcete-li spustit IBM i Access Client Solutions (ACS) na pracovni stanici, musite
nainstalovat prostiedi Java. ACS je program zaloZeny na Java a pro spusténi sluZzeb ACS je nezbytné
prostiedi Java. Informace o pozadavcich na prostiedi Java ACS viz IBM i Access - ZaCiname s ACS
(https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-acs-getting-started#3.0).

Poznamka: Doporucuje se, abyste se pfihlasili k pocitaci PC jako lokalni administrator. Tim je zajisténo,
Ze mate vSechna opravneéni, ktera potrebujete k Upravé pocitace a zahajeni relace konzoly. Také

se ujistéte, Ze pracujete s nejnovejsi verzi produktu ACS. Dalsi informace viz IBM i Access - Client
Solutions 5733X3J1 (https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1).

2. Pripojeni pocitace PC k serveru. PFipojte ethernetovy kabel typu Cat 5e nebo Cat 6 (doporucovany)
k pocitacCi a do platného portu ethernetového adaptéru. Chcete-li urcit port adaptéru serveru, ktery je
tfeba pouzit, pfejdéte do nasledujici tabulky:

Poznamka: Prostfedek T1 je vyzadovan pro konektivitu konzoly na libovolném adaptéru. Prostiedek
T1 je bud nejvy$si, nebo nejpraveéjsi port v zavislosti na vasi pozici vici systému.

Tabulka 6. Sloty Server Operations Console LAN

Server Operations Console - Slot LAN
9105-41B C7,(Cs8, C9,C10,C11

9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H Co,(C1,C2,C3,C4,C7,C8,C9,C10,C12
nebo 9786-42H

Poznamka: Provedte pocateéni spojeni s pocitaem PC, ktery je pfimo pfipojen kabelem

k serveru. Pocita¢ PC a server mohou byt znovu pfipojeny k siti po provedeni ivodniho

pFipojeni a pfifazeni statické adresy IP k portu Operations Console. KfiZzeny kabel neni potiebny.

Dalsi informace viz PoZadavky na adaptér (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
pl0hbx/hardwarereq_adapter.htm)

3. Nakonfigurujte sit pocitacli PC. Chcete-li konfigurovat sit pocitacd PC, provedte nasledujici kroky:

a. Otevrete Ovladaci panely systému Windows a oteviete nastaveni adaptéru. Pouzivate-li systém
Windows 10, vyberte volbu Ovladaci panely > Sit a Internet > Centrum sitovych p¥ipojeni
a sdileni > Zménit nastaveni adaptéru.

b. ZakaZte vSechny jiné adaptéry nez Local Area Connection.
c. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na adaptér a vyberte volbu Vlastnosti.
d. Klepnéte na polozku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a vyberte volbu Vlastnosti.

Poznamka: JestliZe vracite zafizeni do sité po nastaveni produktu Operations Console,
poznamenejte si zobrazené informace o adrese IP.

e. Vyberte volbu Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Tim je zajistite, Ze pocita¢ PC
obdrzi adresu IP v rozsahu 169.254.x.x.

4. Chcete-li vypnout branu firewall, provedte nasledujici kroky.
Poznamka: Pro pocatecni pfipojeni musi byt véechny brany firewall zakazany.
a. Na ovladacim panelu systému Windows klepnéte na volbu Nastaveni brany firewall a zakazte
branu firewall.

b. Na ovladacim panelu systému Windows klepnéte na volbu Centrum zabezpeceni. Vyhledejte branu
firewall a v pfipadé potreby ji zakazte.

c. Projdéte vSechny Ulohy, které jsou na pocitaci PC spustény, a vyhledejte veskeré jiné softwarové
brany firewall a zakazte je.

5. Zapnéte server tak, Ze provedete nasledujici kroky:
a. Provedenim nasledujicich krokl nastavte ru¢ni zavedeni inicializaéniho programu (IPL):

i) Vyhledejte ovladaci panel serveru.
i) Stisknéte klavesu se Sipkou nahoru, dokud se nezobrazi polozka 02, a stisknéte klavesu Enter.
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iii) Znovu stisknéte klavesu Enter. < (symbol mensi neZ) se zobrazi vedle N.
iv) Stisknéte klavesu Sipka nahoru. Polozka N se zméni na M.
v) Stisknéte klavesu Enter.
vi) Stisknéte dvakrat klavesu Enter. Na ovladacim panelu se zobrazi hodnota 02.
b. Poté, co je server nastaven na manualni IPL, stisknutim bilého tlacitka napajeni zapnéte server.

Poznamka: B&éhem operace IPL systém na ovladacim panelu zobrazi hodnotu C6004031, coz
znamena, Ze systém hleda konzolu Operations Console. Dokonceni této akce mdze serveru trvat 20

az 30 minut. Je-li na ovladacim panelu zobrazeno A6005008, znamena to, Ze neni k dispozici Zadna
konzola Operations Console. To mlZe znamenat, Ze systém neni predinstalovan s produktem IBM i a Ze
je nutné nastavit typ konzoly na LAN.

6. Tento krok provedte v pfipadé, Ze systém neni predinstalovan s produktem IBM i. Chcete-li nastavit typ
konzoly na sit LAN, provedte nasledujici kroky:

a. Chcete-li povolit funkce ovladaciho panelu, provedte nasledujici kroky:

i) Vyberte funkci 25 na ovladacim panelu a stisknéte klavesu Enter. Navratovy kéd musi byt 00.
ii) Vyberte funkci 26 na ovladacim panelu a stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Zobrazi-li se navratovy kéd FF, vratte se do funkce 25 a stisknéte klavesu Enter,
potom se vratte do funkce 26 a stisknéte klavesu Enter.

b. Zkontrolujte aktualni nastaveni. Chcete-li zkontrolovat aktualni nastaveni, pouzijte servisni funkce
konzoly (65+21+11).

« A600 500A = Neni definovana zadna konzola
« A603 500A = Konzola sité LAN
« A604 500A = Konzola HMC

Pokud je referenéni kéd systému (SRC) = A603500A, prejdéte na krok “7” na strance 24. Pro
vSechny ostatni kody SRC pokracujete dalSim krokem.

c. Nastavte typ konzoly na LAN.
Pro vydani 7.4 a starsi provedte nasledujici kroky.

i) Pouzijte posloupnost 65+21+11, dokud se nevrati kod A603500B. To znamena, Ze typ konzoly
bude zménén na LAN.

ii) PouZzijte hodnotu 21. Tim se provede funkce zmény typu konzoly.

iii) PouZijte hodnotu 11, dokud se nevrati A6C3500C. To znamena, Ze nastaveni byla Gspésné
uloZena. Pokud ne, opakujte funkci 11, dokud nebude vracen kéd A6C3500C.

d. Pro vydani 7.5 a novéjsi provedte nasledujici kroky.

i) Pouzijte sekvence 65+11, dokud nevrati A603500B. To znamena, Ze typ konzoly bude zménén
na LAN.

ii) PouZzijte hodnotu 21. Tim se provede funkce zmény typu konzoly.

iii) PouZijte hodnotu 11, dokud se nevrati A6C3500C. To znamena, Ze nastaveni byla Gspésné
uloZena. Pokud ne, opakujte funkci 11, dokud nebude vracen kéd A6C3500C.

Poznamka: Funkce 65+21+11 jiz nejsou zapotfebi, neni-li to poZzadovano podporou IBM. Funkce
pro nastaveni umisténi adaptéru jsou nyni provadény automaticky podle kédu LIC (Licensed Internal
Code).

7. Pfipojte produkt Operations Console pomoci nasledujicich krok(:
a. Otevrete IBM i Access Client Solutions (ACS).
b. V ¢asti Sprava klepnéte na volbu Konfigurace systému.
c. Vyberte volbu Vyhledat konzolu.

d. Klepnéte na tlacitko Hledat. Po nékolika sekundach se zobrazi pfipojeni. Klepnéte na pripojeni
a poté klepnéte na volbu Konzola.
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e.
f.

V okné Nevyrizené opravnéni zadejte ID uZivatele a heslo.

Prijméte bezpecnostni certifikat. Ujistéte se, Ze jste jej pfijali, jinak pfipojeni nebude pokracovat.
Otevre se okno konzoly. Je-li okno prazdné, ale kurzor se nachazi v levém hornim rohu, znamena to,
Ze obrazovka ¢eka na zobrazeni informaci o jednotce nebo disku DVD.

8. Chcete-li nastavit statickou adresu IP pro produkt Operations Console, postupujte podle nasledujicich
krokd:

a.

- O Qo O T

Pfihlaste se pod profilem QSECOFR. Vychozi heslo je QSECOFR a jsou rozliSovana mala a velka
pismena.

. V hlavni nabidce DST b vyberte volbu 3- PouZit DST (Dedicated Service Tools).

. Vyberte volbu 5- Pracovat s prostifedim DST.

. Vyberte volbu 2- Systémova zafizeni.

. Vyberte volbu 7- Konfigurovat adaptér LAN servisniho nastroje.

. Zadejte nastaveni IP, které chcete pouzit. Volitelné: Pro nazev hostitele pro produkt Service Tools

mUzZete zadat nazev hostitele, je-li také registrovan ve vasi siti DNS. Doporucuje se zadat slovo
Default a zadat adresu IP, kterou chcete pouzit.

. Stisknutim klavesy F7 ulozte informace.
. Stisknéte klavesu F17 pro Deaktivaci relace a pak ji znovu stisknéte, chcete-li relaci znovu

Aktivovat. To zplsobi, Ze vaSe relace zlistane prazdna. Zavrete relaci.

9. Chcete-li vytvorit pripojeni ke statické adrese IP, provedte nasledujici kroky:

a.

Bud' pFesunte port pocitace PC a Operations Console do sité nebo prekonfigurujte nastaveni adresy
IP pocitace PC, aby byla ve stejné podsiti, kterou jste pravé nakonfigurovali pro adaptér LAN
servisnich nastroj.

. Vratte se do rozhrani ACS a vyberte okno Konfigurace systému.

c. Klepnéte na volbu Novy.

d. PouZzijete-li toto pFipojeni k pfipojeni k jinym funkcim, zadejte nazev systému, ktery chcete pouzit,

g.
h.
i

na karté Obecné.

. Klepnéte na kartu Konzola.
. Na panelu Konzola sité LAN/Virtualni ovladaci prvek zadejte adresu IP adaptéru servisnich nastrojl

LAN do pole Nazev hostitele sluzby.

Klepnéte na tlacitko OK.

V hlavni nabidce sluzby ACS klepnéte na polozku Systém a vyberte systém, ktery jste vytvofili.
V ¢asti Konzola klepnéte na volbu Konzola 5250. Pokracujte v nastaveni IPL.

Poznamka: Konfigurace IP pocitate PC musi byt pfed pfipojenim pocitace PC zpét do sité resetovana,
protoze pocitac PC je konfigurovan s adresou IP brany. Pocita¢ PC a port konzoly serveru (T1) lze nyni
znovu pripojit kabelem k siti.

Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru” na strance 16.

4 . ’

Pfipojeni kabell serveru a pfipojeni rozsifujicich jednotek

Zjistéte, jak pripojit server a jak pfipojit rozsifujici jednotky.

Chcete-li pfipojit server a pfipojit rozsifujici jednotky, provedte nasledujici kroky:

1. Ujistéte se, Ze jste kabely pfipojili a nastavili konzoli. Dalsi informace najdete v tématu “Prfipojeni
serveru a nastaveni konzoly” na strance 19.

2. Postupujte takto:

a.

Zapojte napajeci Siliru do zdroje napajeni.

Poznamka: Pokud jsou porty na zadni strané systému zakryty nebo obsazeny jakymikoli kryty,
vyjméte je. Kryty portd zajistuji, Ze budete po dokonéeni IPL (zavadéci program) upozornéni na
resetovani hesla administratora vaseho spravovaného systému.
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b. Zapojte systémové napajeci kabely a napajeci kabely pro vSechna ostatni zafizeni pfipojena
k napajecimu zdroji.
c. Pokud vas systém pouziva jednotku pro distribuci napajeni (PDU), provedte nasledujici kroky:
i) Zapojte systémové napajeci kabely ze serveru a I/0 zasuvek do jednotky PDU s typem zasuvky
IEC 320.
ii) PFipojte vstupni napajeci kabel PDU a zapoijte jej do zdroje napajeni.
iii) Pokud systém pouziva dvé jednotky PDU pro redundanci, provedte nasledujici kroky:
« Ma-li vas systém dva napajeci zdroje, pfipojte jeden napajeci zdroj ke kazdému ze dvou
jednotek PDU.
« Ma-li vas systém Ctyfi napajeci zdroje, zapojte EO a E1 do PDU Aa E2 a E3 do PDU B.
Poznamka: Potvrdte, Ze je systém v pohotovostnim rezimu. Zeleny indikator stavu napajeni na

prednim ovladacim panelu blika a indikatory vystupu stejnosmérného napajeni na napajecich
zdrojich blikaji. Pokud Zadné indikatory neblikaji, zkontrolujte pfipojeni napajecich kabeld.

3. Informace o pfipojeni skfini a rozSifujicich jednotek najdete v tématu Kryty a rozSifujici jednotky
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ham/pl0ham_kickoff.htm).

4. Zapnéte spravovany systém.

Dokonceni nastaveni serveru
Prectéte si o Ulohach, které je tfeba dokongit pfi nastaveni spravovaného systému.

Nainstalujte predni dvitka na pfedni stranu skfiné systému. Chcete-li instalovat pfedni dvefe, provedte
nasledujici lohy:

1. Srovnejte dvere se skfini systému tak, aby bylo otevieno o 90 stupid.

2. Srovnejte zavésy na dvefich s sloupky na skfini.

3. Pomoci prstu zatlacte na kazdy Spendlik na kazdy Spendlik, jeden po druhém.

Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC

Provedenim téchto Gkoll dokoncete nastaveni serveru pomoci Hardware Management Console (HMC).
Mizete také zadit pouZivat virtualizaci ke konsolidaci vice pracovnich zatézi na méné systémf, abyste
zvysili vyuZiti server( a sniZili naklady.

Chcete-li spravovat systémy zalozené na zpracovani POWER10 , musi byt konzola HMC verze 10, vydani
1.0, servisni balik 1020 nebo novéjsi.

Pokud byl systém predinstalovan s operacnim systémem, je tfeba ukoncit rezim s vychozi konfiguraci

(MDC), abyste mohli otevrit konzolu a pFistupovat k operacnimu systému. Chcete-li opustit rezim MDC,

provedte nasledujici kroky:

1. Vyberte Prostiedky > VSechny systémy.

2. Vyberte Systém > Akce > Zobrazit systémové oblasti.

3. Pod poloZkou Vlastnosti vyberte volbu Obecna nastaveni .

4. Vyberte volbu Parametry zapnuti a nastavte zasadu spousténi oblasti na hodnotu Zahajeno
uzivatelem.

Chcete-li dokoncit nastaveni serveru pomoci konzoly HMC, postupujte nasledujicim zplsobem:

1. Zménte hesla spravovaného systému provedenim nasledujicich krokd:
Dalsi informace o nastaveni hesel pro spravovany systém pomoci konzoly HMC viz Nastaveni
hesel pro spravovany systém (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/
pl0hai_setpassword_enh.htm).

2. Aktualizujte Casovy Udaj ve spravovaném systému pomoci konzoly Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI).
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Chcete-li ziskat pristup k rozhrani ASMI pomoci konzoly HMC, postupujte takto:

a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.

b. Vyberte volbu Akce > Zobrazit véechny akce > Spustit spravu ASM (Advanced System
Management).

c. Prihlaste se k rozhrani ASMI pomoci ID a hesla uzivatele s pravy administratora.
d. Vyberte Nastaveni systému nebo Nastaveni > Datum a ¢as.
e. Upravte datum a Cas.
f. Vyberte volbu UloZit nastaveni.
. Zkontrolujte Uroven firmwaru ve spravovaném systému.
a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.

b. Vyberte volbu Akce > Aktualizovat firmware > Firmware systému > Zobrazit aktualni irovné ....
. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi Urovnémi firmwaru. Je-li to nutné, aktualizujte
Urovné firmwaru.

a. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi drovnémi firmwaru. DalSi informace
naleznete v tématu Webové stranky Fix Central (http://www.ibm.com/support/fixcentral).

b. Je-li to nutné, aktualizujte Grovné firmwaru systému. V navigaéni oblasti vyberte volbu Akce >
Aktualizovat firmware > Firmware systému > Aktualizovat ....

. Chcete-li zapnout spravovany systém, prohlédnéte si téma Spusténi systému(http:/www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm)

. Vytvorte oblasti pomoci Sablon.

« Vytvarite-li nové oblasti, miZete pouzit $ablony, které jsou dostupné v konzole HMC. Dalsi informace
viz Pfistup k doCasné knihovné (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
plO0efc_accessing_template_library.htm).

« Mate-li existujici oblasti v jiném systému, mlzete tyto konfigurace zachytit, uloZit je do knihovny
Sablon a implementovat Sablonu oblasti. Dal$ informace viz Sablony oblasti (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/pl0efc_partition_template_concept.htm).

« Chcete-li pouzit existujici $ablonu z jiného zdroje, miZete ji importovat a pouZzit ji. Dalsi informace
viz Importovani $ablony oblasti (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
pl0efc_import_partition_template.htm).

. Nainstalujte a aktualizujte operacni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/pl0hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operacniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).

Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC

Nemate-li k dispozici konzolu Hardware Management Console (HMC), dokoncete nastaveni serveru
nasledujicim postupem.

Chcete-li dokoncit nastaveni serveru bez pouZiti konzoly spravy, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Chcete-li zkontrolovat Uroven firmwaru ve spravovaném systému a nastaveni ¢asu, postupujte takto:

a. Prejdéte do rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced System Management) (ASMI).Pokyny
naleznete v tématu PFistup k rozhrani ASMI bez konzoly HMC (www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWERL10/p10hby/connect_asmi.htm).
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b. V uvitacim okné rozhrani ASMI si poznamenejte existujici Urovné firmwaru serveru v hornim pravém
rohu pod prohlasenim o autorskych pravech.

c. Aktualizujte Casovy Udaj. V navigacni oblasti rozbalte polozku Konfigurace systému.

d. Klepnéte na volbu €asovy udaj. V podokné obsahu se zobrazi formula¥, ktery zobrazuje aktualni
datum (mésic, den a rok) a ¢as (hodiny, minuty a sekundy).

e. Zménte datum, ¢as, nebo oboji a klepnéte na tlaéitko UloZit nastaveni.
2. Chcete-li spustit systém, provedte nasledujici kroky:

a. Otevrete predni dvifka spravovaného systému.

b. Stisknéte tlacitko napajeni na ovladacim panelu.

Kontrolka power-on za¢ne blikat rychleji.

a. Po priblizné 30 sekundach jsou spustény chladici vétraky systému a za¢nou zrychlovat na operacni
rychlost.

b. Na displeji ovladaciho panelu se béhem spousténi systému zobrazi indikatory pribéhu.
c. Kontrolka power-on na ovladacim panelu prestane blikat a zlstane svitit, coz znamena, Ze je
systém zapnuty.

Pokyny naleznete v tématu Spusténi systému, ktery neni spravovan konzolou HMC (www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm).

3. Nainstalujte a aktualizujte operacéni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hbl_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operaéniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).

Nastaveni predinstalovaného serveru

Zde se dozvite, jak nastavit server, ktery je dodavan jako predinstalovany ve stojanu.

Predpoklady pro instalaci predinstalovaného serveru
Tyto informace slouzi k pochopeni nezbytnych predpoklad( pro nastaveni predinstalovaného serveru.
NezZ zaCnete s instalaci serveru, doporucujeme precist si nasledujici dokumenty:

« Posledni verze tohoto dokumentu je udrZovana online. Viz téma Instalace produktu IBM Power
S1022 (9105-22A) a IBM Power L1022 (9786-22H) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER10/p10jae/pl0jae_roadmap.htm).

« Chcete-li planovat instalaci serveru, prohlédnéte si téma Planovani systému (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10jae/pl0jae_kickoff.htm.

PFed instalaci serveru zvazte nasledujici predpoklady:

1. Pfed zahajenim instalace se ujistéte, Ze mate nasledujici polozky:
« KfiZovy Sroubovak
« Plochy Sroubovak

2. Zkontrolujte, Ze mate jednu z nasledujicich konzoli:

« Hardware Management Console (HMC): Chcete-li spravovat systémy zalozené na procesoru
POWER10, musi byt konzola HMC ve verzi 10, vydani 2.0 nebo noveéjsi.
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« Graficky monitor s klavesnici a mysi.
- Monitor tty (teletype) s klavesnici.

Dokonceni inventare pro predinstalovany server

Tyto informace pouzijte k vyhotoveni inventare pro server.

Chcete-li vyhodnotit inventar, provedte nasledujici kroky:

1. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vSechna objednana baleni.

2. Vybalte podle potfeby komponenty serveru.

3. Pfed instalaci jednotlivych komponent serveru dokoncete inventar ¢asti pomoci téchto krokd:
a. Vyhledejte seznam inventare pro vas server.
b. Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vSechny objednané komponenty.

Poznamka: Informace o objednavce jsou pfilozeny k produktu. Informace o objednavce mizete
ziskat také od obchodniho zastupce nebo od obchodniho partnera IBM.

Pokud nemate spravné komponenty, néjaké komponenty chybi nebo jsou poskozené, obratte se na
néktery z nasledujicich prostredkd:

» Prodejce produktu IBM.
« Automatickou informacni linku IBM Rochester na Cisle 1-800-300-8751 (pouze pro USA).

« Web adresare celosvétovych kontaktl IBMhttp://www.ibm.com/planetwide. Vyberte své umisténi
pro zobrazeni informaci o sluzbach a podpore.

Odstranéni pifepravni podloZky a propojovaci napajeci $idiry a napajeci
jednotky (PDU) pro predinstalovany server
Pfed nastavenim konzole je nutné vyjmout pfepravni drzak a pfipojit napajeci Siary.
Upozornéni:

« K prednimu konektoru pro antistaticky ndramek, zadnimu konektoru pro antistaticky naramek
nebo nenatfenému kovovému povrchu hardwaru pfipojte antistaticky naramek, ktery hardware
ochrani proti poSkozeni zplsobenému elektrostatickym vybojem.

« P¥i pouziti elektrostatického naramku se fidte vsemi bezpecnostnimi postupy pro
elektroinstalaci. Antistaticky naramek slouzi k ochrané proti elektrostatickému vyboji. Nezvysuje
ani nesnizuje nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfi praci s elektrickymi zafizenimi.

« Nemate-li antistaticky naramek, tésné pred vyjmutim produktu z antistatického obalu a instalaci
nebo vyménou hardwaru se nejméné 5 sekund dotykejte nenatfeného kovového povrchu
systému.

Chcete-li vyjmout pfepravni drzak a pfipojit napajeci $iliry, postupujte takto:

1. OdSroubujte Sest Sroubd, které pripevriuji pfepravni drzak ke skrini.
2. Kabelové pfipojeni serveru.

a. Zapojte systémové napajeci kabely ze serveru a I/O zasuvek do jednotky PDU s typem zasuvky IEC
320.

b. Pfipojte vstupni napajeci kabel PDU a zapojte jej do zdroje napajeni.

Nastaveni konzoly

Volby konzoly, monitoru nebo rozhrani se fidi tim, jak chcete pouzivat systém.
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Urceni pouzivané konzoly

Vase volba konzoly, monitoru nebo rozhrani se Fidi tim, zda vytvafite logické casti, které operacni systémy
instalujete do primarni logické oblasti a zda v nékteré ze svych logickych oblastech nainstalujete konzolu
Virtual I/O Server (VIOS).

Prejdéte k pokyndm pro pfislusnou konzolu, rozhrani nebo terminal v nasledujici tabulce.

Tabulka 7. Dostupné typy konzoly

Typ konzoly

Operaéni systém

Logické oblasti

PoZadovany kabel

Pokyny pro
nastaveni kabell

terminal ASCII

AIX, Linux nebo
VIOS

Ano pro VIOS, ne
pro AIX a Linux

Sériovy kabel
vybaveny
modemem

s hodnotou Null.

“PFipojeni serveru
s terminalem
ASCII” na strance
10

KVM

Hardware AIX, IBM i, Linux Ano Ethernet (nebo “PFipojeni serveru
Management nebo VIOS krizovy kabel) ke konzole HMC”
Console (HMC) na strance 11.
Konzola operaci IBMi Ano Ethernetovy kabel | “Pfipojeni serveru
Pouzijte produkt pro pripojeni LAN a pristup
. ke konzole
Operations Console —
oy Operations
ke sprave o
S Console” na
existujicich strance 12
logickych oblasti =
s operacnim
systémem IBMi.
Klavesnice, video | Linux nebo VIOS Ano Monitor a USB “PFipojeni
amys (KVM) kabely vybavené klavesnice,

zobrazeni a mysi
k serveru” na
strance 15

PFipojeni serveru s termindlem ASCII
Pokud nevytvafite logické oblasti, mliZzete ke spravé serveru s operacnim systémem AIX, Linux nebo VIOS
pouzit terminal ASCII. Z terminalu ASCII miZete ziskat pfistup k rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI) a provést dalsiinstalacni Glohy.

Terminal ASCII je pfipojen k serveru pres sériové rozhrani. Pfipojeni ASCII pro rozhrani ASMI poskytuje
podmnozinu funkci webového rozhrani. Terminal ASCII pro rozhrani ASMI je k dispozici pouze v pfipadé,
Ze je systém v pohotovostnim stavu. Neni k dispozici béhem pocatecniho zavadéni programu (IPL) nebo za

béhu.

Poznamka: Pouzivate-li sériové pfipojeni k terminalu ASMI, je nutné pouzit pfevodni kabel. Tento kabel
(Cislo dilu 46K5108) se pouziva k pFevodu 9pinového konektoru Dshell ASCII na RJ45 sériovy port
systému. Informace o umisténich konektord systému najdete v tématu Umisténi dil(i a kody umisténi
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/pl0ecs_locations.htm).

Chcete-li pfipojit terminal ASCII k serveru, postupujte takto:

1. Pomoci sériového kabelu, ktery je vybaven nulovym modemem, pfipojte terminal ASCII k sériovému

portu na zadni strané serveru.
2. Ujistéte se, ze terminal ASCII je nastaven na nasledujici obecné atributy.

Tyto atributy jsou vychozi nastaveni pro diagnostické programy. NeZ budete pokracovat dalSim krokem,
ujistéte se, Ze vas terminal je nastaven podle téchto atributd.
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Tabulka 8. Vychozi nastaveni pro diagnostické programy

Atributy obecného 3151/11/ | 3151 /51/ |Nastaveni | Popis

nastaveni 31/41 61 3161 /64

nastaveni [nastaveni

Rychlost linky 19,200 19,200 19,200 Pouziva rychlost linky 19,200 (bitd
za sekundu) ke komunikaci se
systémovou jednotkou.

Délka slova (bity) 8 8 8 Vybira 8 bit( jako délku datového
slova (byte).

Parita Ne. Ne. Ne. Nepfida paritni bit a pouziva se
spolecné s atributem délky slova,
aby se vytvoril 8—bit datové slovo
(byte).

stop bit = zavérny bit 1 1 1 Umisti bit po datovém sloveé (bajtu).

3. Stisknutim klavesy na terminalu ASCII umoZnite servisnimu procesoru potvrdit pfitomnost terminalu
ASCIL.

4. Kdyz se zobrazi prihlasovaci obrazovka pro ASMI, zadejte admin pro ID uzivatele a heslo.
5. Po zobrazeni vyzvy zméiite vychozi heslo.
6. Stisknéte klavesu Enter, dokud se nezobrazi informace o serveru.
Dokondili jste nastaveni pro terminal ASCII a spustili jste rozhrani ASML.
7. Pokracujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC” na strance 34.

PFipojeni serveru ke konzole HMC

Konzola Hardware Management Console (HMC) fidi spravované systémy, véetné spravy logickych oblasti,
vytvareni virtualniho prostredi a vyuZiti kapacity na vyzadani. Pomoci servisnich aplikaci komunikuje
systém HMC se spravovanymi systémy, aby mohl zjistovat, konsolidovat a pfedavat informace sluzbé IBM
k analyze.

Pokud jste dosud neinstalovali a nekonfigurovali konzolu HMC, udélejte to nyni. Pokyny najdete
v tématu Ulohy instalace a konfigurace (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/
pl0hai/pl0hai_taskflow.htm).

Chcete-li spravovat systémy zalozené na procesoru POWER10, musi byt konzola HMC ve verzi 10, vydani
2.0 nebo novéjsi. Chcete-li zobrazit verzi a vydani produktu HMC, postupujte takto:

1. V navigacni oblasti klepnéte na volbu Aktualizace.

2.V pracovni oblasti zobrazte a zapiste si informace, které se objevi v sekci Uroveri kodu produktu HMC,
vCetné verze produktu HMC, vydani, aktualizace Service Pack, Urovné sestaveni a zakladnich verzi.
Chcete-li pfipojit server ke konzoli HMC, postupujte nasledujicim zpisobem:

1. Chcete-li pfimo pfipojit konzolu HMC ke spravovanému systému, pfipojte k portu HMC1 ve
spravovaném systému Ethernet Connector 1 na konzole HMC..

Poznamky:

« MiZete mit také vice systémda pFipojenych k pfepinadi, které jsou pak pfipojeny ke
konzole HMC. Pokyny najdete v tématu HMC network connections (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm).

2. Pripojujete-li druhou konzolu HMC ke spravovanému serveru, pfipojte ji k portu Ethernet sestitkem
HMC2 na spravovaném serveru.

3. Pokracujte tématem “ProtaZeni kabelll ramenem pro vedeni kabell a propojujici rozsifujici jednotky”
na strance 32.
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PFipojeni klavesnice, zobrazeni a mysi k serveru
Pred spusténim systému mUze byt nutné pfipojit klavesnici, zobrazeni a mys k systému, je-li k dispozici
graficka karta.

Chcete-li pfipojit klavesnici, zobrazeni a mys, postupujte podle nasledujicich krokd:

1. Vyhledejte grafické karty a porty USB (Universal Serial Bus) na zadni strané systému. MoZna budete
potfebovat prevodnik.

. Pfipojte kabel monitoru ke grafické karté.

. Pfipojte klavesnici a my$ k modrym portim USB 3.0.

. Zapnéte napajeni konzoly.

o b~ WN

. Pokracujte tématem “Protazeni kabeld ramenem pro vedeni kabelll a propojujici rozsifujici jednotky”
na strance 32.

’

ProtaZeni kabelli ramenem pro vedeni kabelid a propojujici rozsitujici
jednotky

Tato procedura slouzi ke smérovani kabelll ramenem pro vedeni kabeld a k pfipojeni rozsifujicich
jednotek.

PFi vedeni kabell ramenem pro vedeni kabell a pfipojovanim rozsifujicich jednotek postupujte takto:

1. Protahnéte kabel konzoly pfes rameno vedeni kabeld.

2. Pripojte rozsifujici jednotky, které byly dodany se systémem. DalSi informace najdete v instalacni
prirucce rozsitujici jednotky dodavana se systémem. Dokoncete Ulohy pfidruzené k pripojeni
predinstalované rozsifujici jednotky nebo krytu diskové jednotky a poté se vrafte k tomuto dokumentu
a dokoncete nastaveni serveru.

3. Zapnéte spravovany systém.

4. PokraCujte tématem “Dokonceni nastaveni serveru” na strance 32.

Dokoncéeni nastaveni serveru
Prectéte si o Ulohach, které je tfeba dokongit pfi nastaveni spravovaného systému.
Vyberte si z nasledujicich voleb:

« “Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC” na strance 32

« “Dokonceni nastaveni serveru bez pouZiti konzoly HMC” na strance 34

Dokonceni nastaveni serveru pomoci konzoly HMC

Provedenim téchto Gkoll dokoncCete nastaveni serveru pomoci Hardware Management Console (HMC).
Mizete také zacit pouZivat virtualizaci ke konsolidaci vice pracovnich zatézi na méné systémf, abyste
zvysili vyuZiti server( a sniZili naklady.

Chcete-li dokoncit nastaveni serveru pomoci konzoly HMC, postupujte nasledujicim zplsobem:

1. Zménte hesla spravovaného systému provedenim nasledujicich krok(:

Dalsi informace o nastaveni hesel pro spravovany systém pomoci konzoly HMC viz Nastaveni
hesel pro spravovany systém (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/
pl0hai_setpassword_enh.htm).

2. Aktualizujte Casovy Udaj ve spravovaném systému pomoci konzoly Rozhrani spravy ASM (Advanced
System Management) (ASMI).

Chcete-li ziskat pristup k rozhrani ASMI pomoci konzoly HMC, postupujte takto:
a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.

b. Vyberte volbu Akce > Zobrazit véechny akce > Spustit spravu ASM (Advanced System
Management).
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c. Prihlaste se k rozhrani ASMI pomoci ID a hesla uZivatele s pravy administratora.
d. Vyberte Nastaveni systému nebo Nastaveni > Datum a €as.
e. Upravte datum a Cas.
f. Vyberte volbu UloZit nastaveni.
3. Zkontrolujte Uroven firmwaru ve spravovaném systému.
a. V oblasti obsahu vyberte spravovany systém.
b. Vyberte volbu Akce > Aktualizovat firmware > Firmware systému > Zobrazit aktualni Grovné ....

4. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi trovnémi firmwaru. Je-li to nutné, aktualizujte
Urovné firmwaru.

a. Porovnejte instalovanou Uroven firmwaru s dostupnymi tdrovnémi firmwaru. DalSi informace
naleznete v tématu Webové stranky Fix Central (http://www.ibm.com/support/fixcentral).

b. Je-li to nutné, aktualizujte Urovné firmwaru systému. V navigacni oblasti vyberte volbu Akce >
Aktualizovat firmware > Firmware systému > Aktualizovat ....

5. Pokud byl vas systém predinstalovan s operacnim systémem, musite opustit rezim MDC (vyrobni
vychozi konfiguraci), abyste mohli otevfit konzolu a pfistoupit k opera¢nimu systému.

Chcete-li opustit rezim MDC, provedte nasledujici kroky:

. Vyberte Prostfedky > VSechny systémy.

. Vyberte Systém > Akce > Zobrazit systémové oblasti.

. Pod polozkou Vlastnosti vyberte volbu Obecna nastaveni .

o o T o

. Vyberte volbu Parametry zapnuti a nastavte zasadu spous$téni oblasti na hodnotu Zahajeno
uzivatelem.

. V Casti Systémové akce vyberte volbu Operace > Zapnout.

—+ O

. Jakmile se systém nachazi ve stavu pohotovostni reZzim oblasti a vychozi oblast se nachazi ve stavu
Neaktivovano , vyberte vychozi oblast a zvolte volbu Aktivovat.

Dalsi informace o spusténi systému nebo logické oblasti pomoci konzoly HMC najdete v tématu
Spusténi systému nebo logické oblasti pomoci konzoly HMC.

6. Chcete-li zapnout spravovany systém, prohlédnéte si téma Spusténi systému(http:/www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm)

7. Vytvorte oblasti pomoci Sablon.

« Vytvarite-li nové oblasti, mlzete pouZit Sablony, které jsou dostupné v konzole HMC. Dalsi informace
viz Pfistup k doCasné knihovné (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
plO0efc_accessing_template_library.htm).

« Mate-li existujici oblasti v jiném systému, mlzete tyto konfigurace zachytit, uloZit je do knihovny
Sablon a implementovat Sablonu oblasti. Dal$ informace viz Sablony oblasti (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/pl0efc_partition_template_concept.htm).

« Chcete-li pouzit existujici $ablonu z jiného zdroje, miZete ji importovat a pouZit ji. Dalsi informace
viz Importovani $ablony oblasti (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/
pl0efc_import_partition_template.htm).

8. Nainstalujte a aktualizujte operaéni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/pl0hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operacniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).
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Dokonceni nastaveni serveru bez pouziti konzoly HMC

Nemate-li k dispozici konzolu Hardware Management Console (HMC), dokoncete nastaveni serveru
nasledujicim postupem.

Chcete-li dokoncit nastaveni serveru bez pouZiti konzoly spravy, postupujte podle nasledujicich krokd:
1. Chcete-li zkontrolovat Uroven firmwaru ve spravovaném systému a nastaveni ¢asu, postupujte takto:

a. Prejdéte do rozhrani Rozhrani spravy ASM (Advanced System Management) (ASMI).Pokyny
naleznete v tématu Pristup k rozhrani ASMI bez konzoly HMC (www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm).

b. V uvitacim okné rozhrani ASMI si poznamenejte existujici irovné firmwaru serveru v hornim pravém
rohu pod prohlasenim o autorskych pravech.

c. Aktualizujte ¢asovy Udaj. V navigaéni oblasti rozbalte polozku Konfigurace systému.

d. Klepnéte na volbu €asovy tidaj. V podokné obsahu se zobrazi formulaf, ktery zobrazuje aktualni
datum (meésic, den a rok) a ¢as (hodiny, minuty a sekundy).

e. Zméiite datum, ¢as, nebo oboji a klepnéte na tladitko UloZit nastaveni.
2. Chcete-li spustit systém, provedte nasledujici kroky:

a. Otevrete predni dvifka spravovaného systému.

b. Stisknéte tlacitko napajeni na ovladacim panelu.

Kontrolka power-on zac¢ne blikat rychleji.

a. Po pfiblizné 30 sekundach jsou spustény chladici vétraky systému a zac¢nou zrychlovat na operacni
rychlost.

b. Na displeji ovladaciho panelu se b&éhem spousténi systému zobrazi indikatory pribéhu.
c. Kontrolka power-on na ovladacim panelu prestane blikat a z{stane svitit, coz znamena, ze je
systém zapnuty.
Pokyny naleznete v tématu Spusténi systému, ktery neni spravovan konzolou HMC (www.ibm.com/
support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm).
3. Nainstalujte a aktualizujte operaéni systém.

« Nainstalujte operacni systém AIX. Pokyny najdete v tématu Instalace systému AIX (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm).

« Nainstalujte operacni systém Linux. Pokyny najdete v tématu Instalace systému Linux (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERL10/p10hdx/pl0hdx_installlinux.htm).

« Nainstalujte operacni systém VIOS . Pokyny naleznete v tématu Instalace serveru VIOS (https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm).

« Nainstalujte operacni systém IBM i. Pokyny najdete v tématu Instalace operacniho systému IBM
i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm).
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Oznameni

Tyto informace se tykaji produktl a sluZzeb nabizenych v USA.

Spole¢nost IBM nemusi nabizet produkty, sluzby nebo vlastnosti zmifiované v tomto dokumentu v jinych
zemich. Informace o produktech a sluzbach, které jsou aktualné ve vasi zemi dostupné, miZete ziskat

od zastupce spolecnosti IBM pro vasi oblast. Jakdkoliv zminka o produktu, programu nebo sluzbé
spolecnosti IBM neznamena, Ze lze pouzit pouze zminény produkt, program nebo sluzbu spolecnosti
IBM. Misto nich lze pouzit jakykoliv funkéné ekvivalentni produkt, program nebo sluzbu, které neobsahuji
zadné dusevni vlastnictvi spole€nosti IBM. Za operace provadéné produkty, programovym vybavenim
nebo sluzbami, které nepochazi od spolecnosti IBM, nese zodpovédnost uzivatel.

Spolec¢nost IBM miiZze mit patenty nebo patentové prihlasky pro aplikace popisované v tomto dokumentu.
Ziskani tohoto dokumentu nezaklada pravo licence k témto patentlim. Dotazy na licence mlzete poslat
dopisem na adresu:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785

us

SPOLECNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE
"TAK, JAK JE" BEZ JAKEKOLI ZARUKY, AT UZ PRIME CI ODVOZENE, VCETNE, ALE NE VYHRADNE,
ODVOZENYCH ZARUK TYKAJICICH SE PORUSOVANT ZAKONU, PRODEINOSTI €I VHODNOSTI

K URCITEMU UCELU. Pravni fady nékterych zemi nepripoustéji vyloudeni zaruk vyjadienych vyslovné
nebo vyplyvajicich z okolnosti v urcitych transakcich, a proto se na vas vyse uvedené omezeni nemusi
vztahovat.

Tyto informace mohou obsahovat technické nepresnosti nebo typografické chyby. Udaje zde uvedené
podléhaji zménam, tyto zmény budou uvedeny v novych vydanich této publikace. Spole¢nost IBM ma
pravo kdykoliv bez upozornéni zdokonalovat nebo ménit produkty a programy popsané v této publikaci.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stranky nepatfici spolec¢nosti IBM jsou poskytovany pouze
pro pohodli zdkaznikl a v Zadném pfipadé nemaji podporovat tyto stranky. Materialy na téchto webovych
strankach nejsou soucasti materiald pro tento produkt spoleénosti IBM a odpovédnost za pouzivani
téchto stranek nese uZivatel.

Spoleénost IBM mlzZe, pokud to povaZuje za vhodné, pouzivat nebo distribuovat libovolné informace,
které ji poskytnete, aniz by tim vznikl jakykoliv zavazek spole¢nosti IBM vic¢i vam.

Data o vykonu a pfiklady klientd jsou uvedeny pouze pro nazornost. Skute¢ny vysledny vykon se maze liit
v zavislosti na specifickych konfiguracich a provoznich podminkach.

Informace tykajici se produktd jinych spolecnosti byly ziskany od dodavateld téchto produktd, z jejich
tisténych materiald nebo z jinych verejné dostupnych zdrojd. Spoleénost IBM netestovala tyto produkty
a nemUze potvrdit spolehlivost jejich provozu, kompatibilitu nebo jiné tvrzeni tykajici se téchto produktd.
Otazky tykajici se moznosti produkt( jinych spole¢nosti by mély byt adresovany dodavatellm téchto
produkt(.

Tvrzeni tykajici se budouciho sméru vyvoje nebo zamérd spoleénosti IBM se mohou bez upozornéni
zménit nebo mohou byt zruSena a reprezentuji pouze cile a plany spolecnosti.

VSechny uvedené ceny spolecnosti IBM jsou doporuc¢enymi cenami pro koncovy prodej, jsou aktualni
a mohou byt zménény bez upozornéni. Ceny u prodejcti se mohou liSit.

Tyto informace jsou uréeny pouze pro planovani. Informace uvedené zde mohou byt zménény, nez budou
popsané produkty k dispozici.

Tyto informace obsahuiji pfiklady dat a zprav pouZivanych v kaZdodenni praci. Pro ilustraci jsou
poskytovany co nejiplnéjsi, véetné jmen osob, spolenosti, znacek a produktd. Vechna tato jména jsou
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fiktivni a jakakoliv podobnost se jmény a adresami pouzivanymi skute¢nymi obchodnimi podniky je Cisté
nahodna.

Mate-li tyto informace zobrazeny v digitalni podobé, mozna se vam nezobrazuji fotografie a barevné
ilustrace.

Zde zobrazené nakresy a specifikace nesméji byt jako celek ani po ¢astech reprodukovany bez pisemného
souhlasu spole¢nosti IBM.

Spolecnost IBM tyto informace pfipravila pro pouziti s uvedenymi pocitaci. Spoleénost IBM necini Zadna
prohlaseni o jejich vhodnosti k jakémukoli jinému ucelu.

Pocitacové systémy IBM obsahuji mechanismy slouZici ke sniZeni rizika nezjisténého poskozeni nebo
ztraty dat. Toto riziko vSak nelze zcela odstranit. UzZivatelé, ktefi se budou potykat s neplavanymi
vypadky, poruchami systému, vykyvy nebo vypadky napajeni nebo poruchami komponent musi ve chvili
vypadku ¢i poruchy nebo brzy po nich zkontrolovat spravnost provedenych operaci a dat uloZzenych nebo
prenesenych systémem. Kromé toho musi uzivatelé zavést postupy, které zajisti nezavislé ovéreni dat,
drive nez budou tato data vyuzita v citlivych nebo kritickych operacich. UzZivatelé by méli pravidelné
kontrolovat, zda se na webech podpory spolecnosti IBM neobjevily aktualizované informace a opravy
tykajici se systému a souvisejiciho softwaru.

Prohlaseni o homologaci

Je mozné, Ze tento produkt nema ve vasi zemi certifikaci pro Zadny zpUsob pfipojeni k vefejné
telekomunikacni siti. Pfed pfipojenim proto miiZe byt ze zakona povinné zajistit vlastni certifikaci.
S pripadnymi dotazy se mUzete obratit na zastupce spolecnosti IBM nebo prodejce.

Funkce usnadnéni pfistupu pro servery IBM Power

Funkce usnadnéni pfistupu pomahaji uzivateliim s postizenim, napfiklad s omezenou pohyblivosti nebo
zrakovym omezenim, Uspésné pouzivat obsah informacnich technologii.

Prehled
Servery IBM Power obsahuji nasledujici hlavni funkce usnadnéni pfistupu:

« Ovladani pouze pomoci klavesnice
« Operace vyuzivajici ¢teci zafizeni obrazovky

Servery IBM Power pouZzivaji nejnovéjsi standard konsorcia W3C WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-
aria/), ktery zajiStuje soulad se standardy ICT Accessibility 508 a pravidly 255 (https://www.access-
board.gov/ict/) a pravidly WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/).
Chcete-li funkce usnadnéni pristupu vyuzivat, potfebujete nejnové;jsi verzi Cteciho zafizeni obrazovky

a nejnoveéjsi webovy prohlize¢ podporovany servery IBM Power.

Dokumentace online k serverlim IBM Power na webu IBM Documentation podporuje funkce usnadnéni
pristupu. Dalsi informace o tom, jaky vyznam spolecnost IBM pfiklada usnadnéni pfistupu, najdete na
webu spolecnosti IBM k usnadnéni pristupu IBM Accessibility (https://www.ibm.com/able/).

Navigace pomoci klavesnice

Tento produkt vyuziva standardni navigacéni klavesy.

Informace o rozhrani
Uzivatelska rozhrani server(l IBM Power jsou prosta obsahu, ktery blika 2-55krat za sekundu.

Webové uZivatelské rozhrani serverl IBM Power vyuziva ke spravnému vykresleni obsahu a zajisténi
pouzitelného prostredi Sablony styll CSS. Aplikace nabizi uZivatelim se slabozrakosti alternativni
zpUlsoby, jak pracovat se systémovym nastavenim zobrazeni, véetné reZimu s vysokym kontrastem.
V nastaveni zafizeni nebo webového prohlize¢e miZete také zménit velikost pisma.
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Webové uZivatelské rozhrani server( IBM Power obsahuje navigacni orientacni body WAI-ARIA, které
umoznuji rychly prechod do funkénich oblasti aplikace.

Software jinych dodavateli

Servery IBM Power obsahuiji urlity software jinych dodavateld, na ktery se nevztahuje licenéni smlouva
se spole¢nosti IBM. Spole¢nost IBM necini Zadna prohlaseni o funkcich usnadnéni pfistupu v téchto
produktech. Informace o usnadnéni pfistupu v téchto produktech vam poskytne pfislusny dodavatel.

Informace souvisejici s usnadnénim pfistupu

Vedle standardniho stfediska podpory a webt podpory spoleénosti IBM nabizi spoleénost IBM také
telefonni sluzbu s terminalem TTY, kterd umozriuje neslysicim nebo nedoslychavym zakaznikdim ziskat
pfistup k prodejnim sluzbam a sluzbam podpory:

Sluzba TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Severni Amerika)

Dalsi informace o tom, jaky vyznam spole¢nost IBM priklada usnadnéni pristupu, najdete v ¢lanku
spolec¢nosti IBM o usnadnéni pristupu (www.ibm.com/able).

Aspekty zasad ochrany osobnich udaji

Softwarové produkty spolecnosti IBM vcetné rfeseni SaaS (souhrnné ,softwarové produkty“) mohou
pomoci soubort cookie nebo jinych technologii shromazdovat informace o vyuziti produktd, které

slouZi ke zlepSovani prostiedi pro koncové uZivatele, pfizpdsobeni interakci s koncovym uzivatelem
nebo k jinym GEeldm. V. mnoha pfipadech softwarové produkty neshromazduji zadné (daje, které

by umoziovaly osobni identifikaci. Nékteré z nasich softwarovych produkt( vam dovoluji pfispivat ke
shromazdovani Gdaji umozniujicich osobni identifikaci. Pokud tento softwarovy produkt pomoci soubord
cookie shromazduje udaje umoZznujici osobni identifikaci, plati pro néj nize uvedené specifické informace
o vyuziti soubord cookie.

Tento softwarovy produkt neshromazduje Gdaje umoziujici osobni identifikaci pomoci soubort cookie ani
jinych technologii.

Pokud vam jako zakaznikovi umozniuji implementované konfigurace tohoto softwarového produktu
shromazdovat pomoci soubor( cookie a jinych technologii idaje umoziiujici osobni identifikaci
koncovych uzivatell, doporu¢ujeme vam poradit se s pravnikem o pfipadnych zakonech, kterym mize
shromazdovani takovych Udajd podléhat, véetné predpisd vyzadujicich povinna oznameni a Zadosti

o vyjadreni souhlasu.

Dal$i informace o pouziti rlznych technologii, véetné soubor( cookie, k vySe popsanym uceliim naleznete
v zdsadach ochrany osobnich Udajd spoleénosti IBM na adrese http://www.ibm.com/privacy, v online
prohlaseni spolecnosti IBM o ochrané soukromi na adrese http://www.ibm.com/privacy/details v ¢asti
,Cookies, Web Beacons and Other Technologies” (Soubory cookie, webové signaly a dalsi technologie)

a v prohlaseni o ochrané soukromi pro softwarové produkty a fesSeni SaaS spolecnosti IBM na adrese
http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Ochranné znamky

IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti
International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcich po celém svété. Ostatni
produkty a nazvy sluzeb mohou byt ochrannymi znamkami spolecnosti IBM a pfipadné dalSich jinych
spolecnosti. Aktualni seznam ochrannych znadmek spolecnosti IBM je k dispozici na webové strance
Copyright and trademark information (Informace o autorském pravu a ochrannych znamek).

Registrovana ochranna znamka Linux se pouziva podle sublicence ze strany Linux Foundation, vylu¢ného
nabyvatele licence Linuse Torvaldse, vlastnika ochranné znamky na celém svété.
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Windows je ochranna znamka spoleénosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech a pfipadné
v dalsich jinych zemich.

Java a vSechny ochranné znamky a loga obsahujici slovo Java jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spolec¢nosti Oracle a/nebo jejich pobocek.

Upozornéni na elektronické vyzarovani

PFi pFipojovani monitoru k vybaveni pouzijte k tomu urceny kabel pro monitor a veSkera zafizeni pro
potlaceni ruSeni dodana s monitorem.

Dolozky pro tFidu A

Nasledujici prohlaseni o zafizenich tfidy A se tykaji serverd IBM, které obsahuji procesor Power10, a jeho
funkci, pokud neni v informacich o funkci uvedeno, Ze se z hlediska elektromagnetické kompatibility jedna
o0 zarizeni tfidy B.

PFi pFipojovani monitoru k vybaveni pouzijte k tomu urceny kabel pro monitor a veSkera zafizeni pro
potlaceni ruseni dodana s monitorem.

Nasledujici prohladeni o zafizenich tfidy A se tykaji server(.

DoloZka pro Kanadu
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Dolozka pro Evropskou unii a Maroko

Tento vyrobek odpovida pozadavkim na ochranu podle smérnice Evropského parlamentu a rady

¢islo 2014/30/EU o harmonizaci zakond Clenskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility.
Spoleénost IBM nemuze pfijmout zodpovédnost za jakakoli selhani zajisténi bezpeénostnich pozadavkd
vyplyvajici z nedoporucenych Uprav tohoto produktu, véetné jeho pouziti s kartami od jiného vyrobce nez
IBM.

Tento produkt mlzZe pfi pouziti v obytnych zénach zplsobovat rugeni. Takovému pouZiti je proto tfeba se
vyhnout, aby se zabranilo ruseni pfijmu radiového a televizniho vysilani,pokud ovSem uzivatel nezavede
zvlastni opatreni pro sniZzeni emisi elektromagnetického zareni.

Varovani: Toto vybaveni je v souladu s tfidou A podle normy CISPR 32. V obytnych zonach mize toto
vybaveni zplsobovat rugeni radiového signalu.

DoloZka pro Némecko

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblchern beschrieben zu installieren und

zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden.
IBM Ubernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Gerate missen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
Stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafsnahmen
zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten
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“

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)*“.
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerate der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fiir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Dolozka JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
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Toto prohlaseni se tyka produktt do 20 A na jednu fazi.
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Toto prohlaseni se tyka produktd nad 20 A pro jednofazové rozvody.
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Toto prohlaseni se tyka produktt nad 20 A na jednu fazi pro tfifazové rozvody.
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Dolozka japonské organizace VCCI (Voluntary Control Council for Interference)
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Dolozka pro Rusko
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DoloZka pro Tchaj-wan
CNS 13438:
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CNS 15936:
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Kontaktni informace IBM Tchaj-wan
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Dolozka amerického ufadu FCC (Federal Communications Commission)

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitdm pro digitalni zafizeni tfidy A dle smérnic FCC, ¢ast 15.
Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly dostate¢nou ochranu proti Skodlivému ruseni, kdyz se
zafizeni pouziva v komerénim prostiedi. Toto zafizeni vytvari, pouziva a mlze vysilat vysokofrekvenéni
vlny, a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s navodem, mizZe zpUsobit $kodlivé ruseni
radiovych komunikaci. Provoz tohoto zafizeni v obytnych oblastech pravdépodobné zplsobi $kodlivé
ruSeni a v tomto pripadé bude uzivatel pozadan, aby toto ruseni odstranil na vlastni naklady.

Musi se pouzivat fadné izolované a uzemnéné kabely a konektory tak, aby byly dodrzeny limity
vyzarovani dle FCC. Radné kabely a konektory je moZzno zakoupit u autorizovanych prodejct spole¢nosti
IBM. Spoleénost IBM nezodpovida za rudeni rozhlasu ani televize zpdsobené pouzitim jinych kabell

a konektort nez se doporuéuje nebo neopravnénymi zménami ¢i modifikacemi tohoto zafizeni.
Neopravnéné zmény nebo modifikace by mohly zbavit uzivatele prava pouzivat toto zafizeni.

Toto zafizeni je v souladu se smérnicemi FCC, ¢ast 15. Provoz je

podminén splnénim dvou nasledujicich podminek:

(1) toto zafizeni

nezpUlsobi Skodlivé ruseni a (2) musi byt odolné proti jakémukoli ruseni, véetné
rueni, které mlze zplsobit neZadouci funkci zafizeni.

Odpovédna strana:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Kontakt pouze pro informace tykajici se dodrzovani FCC: fccinfo@us.ibm.com

Oznameni Spojeného kralovstvi

Tento produkt mdZe pfi pouZiti v obytnych zdnach zplsobovat ruseni. Takovému pouZiti je proto tfeba se
vyhnout, aby se zabranilo ruSeni pfijmu radiového a televizniho vysilani,pokud ovSem uZivatel nezavede
zvlastni opatfeni pro snizeni emisi elektromagnetického zareni.
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Dolozky pro tFidu B

Nasledujici prohlaseni o zafizenich tfidy B se tykaji funkci, které jsou v informacich o instalaci funkci
zarazeny do tfidy B z hlediska elektromagnetické kompatibility.

PFi pfipojovani monitoru k vybaveni pouzijte k tomu uréeny kabel pro monitor a veskera zafizeni pro
potlaceni ruseni dodana s monitorem.

DoloZka pro Kanadu
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dolozka pro Evropskou unii a Maroko

Tento vyrobek odpovida poZzadavkim na ochranu podle smérnice Evropského parlamentu a rady

Cislo 2014/30/EU o harmonizaci zakond Clenskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility.
Spole¢nost IBM nemuze pfijmout zodpovédnost za jakakoli selhani zajisténi bezpeénostnich pozadavkd
vyplyvajici z nedoporucenych Uprav tohoto produktu, véetné jeho pouZiti s kartami od jiného vyrobce nez
IBM.

DoloZka pro Némecko

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften iber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblichern beschrieben zu installieren und

zu betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden.
IBM lbernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

“

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz lber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)*“.
Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Geréte der Klasse B

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B
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Dolozka JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
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Toto prohlaseni se tyka produktt do 20 A na jednu fazi.
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Toto prohladeni se tyka produktt nad 20 A pro jednofazové rozvody.
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Toto prohlaseni se tyka produktt nad 20 A na jednu fazi pro tfifazové rozvody.
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DoloZka japonskeé organizace VCCI (Voluntary Control Council for Interference)
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Dolozka pro Tchaj-wan

S IEIBM ZE 5 AR B A T = .
Erﬁl_[]“ |“J5M¥H [R5 FR A
*’—‘:[L [ IJ NIV

T ah - 0800-016-888

Oznameni 43



Dolozka amerického tfadu FCC (Federal Communications Commission)

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitim pro digitalni zafizeni tfidy B dle smérnic FCC, ¢ast 15.
Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly dostate¢nou ochranu proti Skodlivému rueni instalaci
v obytnych ¢astech. Toto zafizeni vytvari, pouziva a mdze vysilat vysokofrekvencni viny, a pokud neni
instalovano a pouzivano v souladu s instrukcemi, mdZe zpGsobit §kodlivé ruseni radiovych komunikaci.
Neni ale vylouceny vyskyt ruseni v nékterych jednotlivych instalacich. Pokud zafizeni rusi rozhlasovy
nebo televizni pfijem, coz lze ovéfit zapnutim a vypnutim zafizeni, mél by se uzivatel pokusit o napravu
nasledujicimi postupy:

« Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
« Zvétsit vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.
« Zapojit zafizeni do jiného zasuvkového okruhu nez je pFipojen pfijimac.

Pozadat o pomoc autorizovaného prodejce spolecnosti IBM nebo pracovniky servisu.

Musi se pouzivat radneé izolované a uzemnéné kabely a konektory tak, aby byly dodrzeny limity
vyzarovani dle FCC. Radné kabely a konektory je moZno zakoupit u autorizovanych prodejcti spole¢nosti
IBM. Spoleénost IBM nezodpovida za rudeni rozhlasu ani televize zpdsobené pouzitim jinych kabell

a konektort nez se doporucuje nebo neopravnénymi zménami ¢i modifikacemi tohoto zafizeni.
Neopravnéné zmény nebo modifikace by mohly zbavit uzivatele prava pouzivat toto zafizeni.

Toto zafizeni je v souladu se smérnicemi FCC, ¢ast 15. Provoz je podminén splnénim dvou nasledujicich
podminek:

(1) toto zafizeni
nezplsobi Skodlivé ruseni a (2) musi byt odolné proti jakémukoli rugeni, véetné
ruSeni, které mlze zpUsobit neZzadouci funkci zafizeni.

Odpovédna strana:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Kontakt pouze pro informace tykajici se dodrzovani FCC: fccinfo@us.ibm.com

Podminky

Opravnéni pouzivat tyto publikace se udéluji na zakladé nasledujicich podminek:

Pouzitelnost: Tyto podminky predstavuji doplnéni veskerych podminek, které se tykaji webu spolecnosti
IBM.

Osobni pouziti: Tyto publikace smite reprodukovat pro osobni nekomeréni Géely za predpokladu, Ze
zachovate vSechny vlastnické dolozky. Tyto publikace ani zadnou jejich ¢ast nesmite distribuovat,
zobrazovat ani vyuzivat k vytvareni odvozenych dél bez vyslovného souhlasu spole¢nosti IBM.

Komeréni pouziti: Tyto publikace smite reprodukovat, distribuovat a zobrazovat pouze v ramci vasi
spolecnosti a za prfedpokladu, Ze zachovate vSechny vlastnické dolozky. Tyto publikace ani Zadnou jejich
¢ast nesmite vyuzivat k vytvareni odvozenych dél ani je reprodukovat, distribuovat nebo zobrazovat mimo
vasi spolecnost bez vyslovného souhlasu spolecnosti IBM.

Prava: S vyjimkou pfipad( vyslovné povolenych v tomto opravnéni se neudéluji zadna dalsi vyslovna &i
predpokladana opravnéni, licence ani prava na publikace ani Zadné informace, data, software nebo jiné
dusevni vlastnictvi, které je v nich obsazeno.

Spolecnost IBM si vyhrazuje pravo odvolat zde udélené opravnéni, pokud dle vlastniho uvazeni usoudi, ze
je pouziti publikaci v rozporu s jejimi zajmy, nebo pokud zjisti, Ze nejsou fadné dodrzovany vyse uvedené
pokyny.

Tyto informace smite stahovat, vyvazet nebo dale vyvazet pouze v naprostém souladu se vSemi
piislusnymi zakony a pfedpisy, véetné viech vyvoznich zakond a pfedpist USA.
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SPOLECNOST IBM NEPOSKYTUJE ZADNE ZARUKY TYKAJICI SE OBSAHU TECHTO PUBLIKACT.
PUBLIKACE JSOU POSKYTOVANY "TAK, JAK JSOU" A BEZ JAKYCHKOLI VYSLOVNYCH CI
PREDPOKLADANYCH ZARUK, MIMO JINE VCETNE PREDPOKLADANYCH ZARUK PRODEJINOSTI,
NEPORUSOVANI PREDPISU A VHODNOSTI K URCITEMU UCELU.

Oznameni 45
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