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Instrucciones de instalación del bastidor

Revise la documentación que se suministra junto con el embalaje del armario de bastidor para obtener
información sobre seguridad y cableado. Antes de instalar el servidor en un armario de servidor, revise
las siguientes directrices:
v Se necesitan dos o más personas para instalar dispositivos 2U o mayores en un armario de bastidor.
v Asegúrese de que la temperatura ambiente de la sala sea inferior a los 35°C (95°F).
v No bloquee las rejillas de ventilación; generalmente, 15 cm (6 pulgadas) de espacio para el aire serán

suficientes.
v No deje espacios abiertos por encima ni por debajo de un servidor instalado en el armario de bastidor.

A fin de evitar daños en los componentes del servidor, instale siempre un panel de relleno de espacio
vacío para cubrir el espacio abierto y garantizar una correcta circulación del aire.

v Instale el servidor solo en un armario bastidor que tenga puertas perforadas.
v Planifique la instalación del dispositivo empezando desde la parte inferior del armario bastidor.
v Instale el dispositivo más pesado en la parte inferior del armario bastidor.
v No extienda más de un dispositivo fuera del armario bastidor al mismo tiempo.
v Extraiga las puertas del bastidor y los paneles laterales para facilitar el acceso durante la instalación.
v Conecte el servidor a una toma de alimentación con toma de tierra adecuada.
v No sobrecargue la toma de alimentación al instalar varios dispositivos en el armario de bastidor.
v Instale el servidor en un bastidor que cumpla los siguientes requisitos:

– Profundidad mínima de 70 mm (2,76 pulgadas) entre la brida de montaje frontal y el interior de la
puerta frontal.

– Profundidad mínima de 157 mm (6,18 pulgadas) entre la brida de montaje posterior y el interior de
la puerta posterior.

– Profundidad mínima de 718 mm (28,27 pulgadas) y una profundidad máxima de 762 mm (30
pulgadas) entre las bridas de montaje frontal y posterior para permitir el uso de la guía de los
cables.

Utilice métodos seguros cuando lo levante.

≥18 kg (39,7 lb) ≥32 kg (70,5 lb) ≥55 kg (121,2 lb)

No coloque ningún objeto encima de los
dispositivos montados en el bastidor.

Notas:

1. No es necesario disponer de tuercas circulares ni de tuercas de presilla para instalar el servidor en un
armario bastidor.

2. Puede instalar la guía de los cables en cualquiera de los lados del servidor. En estas instrucciones, la
guía de los cables está montada en el lado izquierdo. Las instrucciones de instalación de este
documento se pueden invertir si instala la guía de los cables en el lado del servidor que no se
muestra.



En la siguiente ilustración se muestran los elementos necesarios para instalar el servidor en el armario
bastidor. Si hay elementos que faltan o están dañados, póngase en contacto con el establecimiento de
compra.

Nota: Para realizar esta instalación necesitará los elementos del paquete de los raíles de deslizamiento y
de la guía de los cables.
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Nota: Si los raíles de deslizamiento del kit de instalación vienen con abrazaderas de envío, quítelas antes
de continuar con el siguiente procedimiento de instalación.
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Parte trasera
del bastidor

Levante los mecanismos de cierre del raíl de deslizamiento
frontal.

Cada raíl de deslizamiento está marcado con una R (derecho) o
una L (izquierdo). Seleccione uno de los raíles de deslizamiento y
presione la pestaña móvil frontal �1� hacia arriba; a
continuación, tire del mecanismo de cierre frontal �2� para
deslizar hacia fuera el raíl lateral frontal. Si hay un tornillo de
mariposa en el raíl de deslizamiento �3�, extráigalo.

Instale el extremo posterior de los raíles de deslizamiento.

Notas:

1. Si va a instalar los raíles de deslizamiento en un espacio 1U
con dispositivos ya instalados directamente encima y debajo
de este espacio 1U, tendrá que extender los raíles de
deslizamiento para deslizar la parte posterior de los raíles a
la parte posterior del bastidor.

2. Cuando instale un servidor 2U, asegúrese de instalar los
raíles de deslizamiento en la U inferior del área 2U del
bastidor.

Desde la parte frontal del bastidor, alinee las tres patillas de la
parte posterior del raíl de deslizamiento con los tres agujeros de
la U seleccionada en la parte posterior del bastidor. Presione los
raíles de manera que las patillas coincidan con los agujeros �1� y
vaya soltando el raíl de deslizamiento �2� hasta que se coloque
en su lugar.
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Parte frontal
del bastidor
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Instale el extremo frontal de los raíles de deslizamiento.

Tire del raíl de deslizamiento hacia adelante e inserte las dos
patillas �1� de la parte frontal del raíl en los dos agujeros
inferiores de la U de la parte frontal del bastidor. Suelte el raíl en
su lugar hasta que haga clic. Presione el mecanismo de cierre
frontal �2�.

Repita los pasos del 1 al 3 para instalar el otro raíl en el bastidor.
Asegúrese de que el mecanismo de cierre frontal está totalmente
activado.

Instale el servidor en los raíles de deslizamiento.

Tire de los raíles de deslizamiento hacia adelante �1� hasta que
hagan clic dos veces, y se coloquen en su lugar. Levante el
servidor con cuidado e inclínelo en una posición por encima de
los raíles de deslizamiento de manera que las cabeceras de los
clavos posteriores �2� del servidor se alineen con las ranuras �3�
de los raíles de deslizamiento. Deslice el servidor hacia abajo
hasta que las cabeceras de los clavos se deslicen en las dos
ranuras posteriores y, a continuación, baje con suavidad la parte
frontal del servidor �4� hasta que las demás cabeceras de los
clavos se deslicen también en el resto de las ranuras de los raíles
de deslizamiento. Asegúrese de que el mecanismo de cierre
frontal �5� se desliza por encima de las cabeceras de los clavos.
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Parte posterior
del bastidor

Deslice el servidor en el bastidor.

Levante las palancas de bloqueo �1� de los raíles de
deslizamiento y empuje el servidor �2� en el bastidor hasta que
haga clic en su lugar.

Instale la guía de los cables.

Nota: Asegúrese de que el raíl interior de la guía de los cables
esté en la parte superior para que funcione correctamente.

La guía de los cables se puede instalar en cualquiera de los dos
lados del servidor. Este documento muestra cómo se instala en el
lateral izquierdo. Para instalar la guía de los cables en el lateral
derecho, siga las instrucciones e instale el hardware en el lateral
contrario.

Conecte un extremo de la guía de los cables �1� al raíl de
deslizamiento en el que tiene previsto fijar la guía de los cables,
de manera que pueda hacer girar el otro extremo de guía de
soporte de los cables �2� hacia el bastidor.
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Instale la abrazadera de parada de los cables.

Instale la abrazadera de parada de los cables en forma de L �1�
en el extremo libre de la guía de soporte. Gire la abrazadera �2�
para fijarla a la guía.

Conecte la abrazadera de parada al raíl de deslizamiento.

Para fijar el otro lado de la guía de soporte a la parte posterior
del raíl de deslizamiento, tire de la patilla hacia fuera �1� y, a
continuación, deslice la abrazadera �2� en el raíl de
deslizamiento.
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Instale la abrazadera de montaje de la guía de los cables.

Tire de la patilla de la abrazadera de montaje �1� y deslícela �2�
dentro del raíl de deslizamiento en el que vaya a instalar la guía
de los cables. Presione la abrazadera en el raíl de deslizamiento
hasta que la patilla con cierre automático mediante resorte se
coloque en su lugar.

Instale la guía de los cables.

Coloque la guía de los cables en la guía de soporte. Tire de la
patilla de la guía de los cables �1� y, a continuación, deslice la
pestaña de la guía de los cables �2� en la ranura de la parte
interior del raíl de deslizamiento. Presione la pestaña hasta que
se coloque en su lugar.
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Instale la guía de los cables.

Tire de la otra patilla de la guía de los cables �1�y, a
continuación, deslice esta pestaña de la guía de los cables en la
ranura �2� fuera del raíl de deslizamiento. Presione la pestaña
hasta que se coloque en su lugar.

Conecte y oriente los cables.

Conecte los cables de alimentación y otros cables a la parte
posterior del servidor (incluidos los cables del teclado, monitor y
ratón, si es necesario). (Para acceder a la parte posterior del
servidor, levante la guía de los cables por encima de la
abrazadera de parada y gírela hacia afuera.)

Oriente los cables y los cables de alimentación de la guía de los
cables �1� y fíjelos con sujeciones o velcro.
Nota: Deje que los cables queden holgados a fin de evitar que se
tensen cuando se mueva la guía de los cables.
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Parte posterior
del bastidor

Instale los tornillos frontales, en caso necesario.

Deslice el servidor en el bastidor hasta que se coloque en su
lugar. Para deslizar el servidor fuera del bastidor, presione los
pestillos de liberación �1�.
Nota: Cuando mueva el armario bastidor, o si instala el armario
bastidor en un área proclive a vibraciones, inserte los tornillos
M6 opcionales �2� en la parte frontal del servidor.

Fije la guía de los cables y el servidor al bastidor para su
envío.

Para enviar el servidor en un bastidor, utilice un destornillador
de hoja plana para extraer los tornillos �1� de la parte posterior
de las correderas y reemplácelos por tornillos 10-32 �2�. Utilice
un cable de enlace para fijar el extremo no sujeto de la guía de
los cables al bastidor EIA.
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Extracción del servidor del bastidor

1

Libere los pestillos de la parte frontal del servidor y gírela.

Para extraer el servidor del bastidor, desconecte los cables de la
parte posterior del servidor. Extraiga la guía de los cables tirando
de las patillas hacia afuera y deslizando al mismo tiempo las
pestañas de la ubicación de montaje.

Presione las palancas de bloqueo �1� hacia adelante, sosteniendo
al mismo tiempo la parte posterior del servidor, y levante
ligeramente la parte frontal del servidor �2� para extraer los
clavos de la ranura.

2

Extraiga el servidor de los raíles de deslizamiento
levantándolo.

Una vez extraídas las cabeceras de los clavos de los mecanismos
de cierre, levante la parte posterior �1� del servidor para
colocarlo en posición horizontal. Levante el servidor para
extraerlo del bastidor �2� y colóquelo en una superficie sólida.

3

Parte posterior
del bastidor

Extraiga el extremo posterior de los raíles de deslizamiento.

Para desacoplar los raíles de deslizamiento de la parte posterior
del bastidor, presione las patillas �1� y �2� y vuelva a presionar
el raíl �3�.

R

Parte frontal
del bastidor
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Extraiga el extremo frontal de los raíles de deslizamiento.

Para extraer los raíles de deslizamiento de la parte frontal del
bastidor, presione la pestaña frontal �1� y deslice hacia fuera el
mecanismo de cierre frontal �2�. Presione la patilla inferior �3� y
levante suavemente la parte frontal del raíl de deslizamiento �4�.
Extraiga el raíl de deslizamiento del bastidor.

Guarde esta información con la documentación del servidor para poder utilizarla en el futuro.
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