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机架安装说明

要了解有关安全和连线方面的信息，请参阅机架式机箱随附的文档。在机架式机箱中安装服务器时，请遵循以
下准则：
v 确保室温低于 35 摄氏度（95 华氏度）。
v 仅在具有穿孔门的机架式机箱中安装服务器。
v 请勿阻塞任何通风孔，通常 15 厘米（6 英寸）的距离可以实现理想的空气流通。
v 请安排从机架式机箱的底部开始安装设备。
v 在机架式机箱底部安装最重的设备。
v 请勿在安装在机架式机箱中的服务器的上方或下方留有开放空间。为防止服务器组件损坏，请始终安装填
充面板，以覆盖开放空间，确保正确的空气流通。

v 请勿同时将多个设备延伸到机架式机箱外。
v 将所有电源线连接至正确接线且接地的电源插座。
v 在机架中安装多个设备时，请勿超出电源插座负荷。
v 将机架门和侧面板卸下，以便在安装过程中更加容易进行操作。
v 该套件中的滑轨已先行调整，以适合安装到 IBM 机架式机箱中所需的长度，您可以针对其他机架式机箱进
行调整。

v 滑轨已作标记（RIGHT/FRONT 或 LEFT/FRONT），帮助您将其安装在机架式机箱凸缘上的正确位置。

抬起时，请使用安全的做法。

≥1 8 千克（3 9 . 7

磅）

≥3 2 千克（7 0 . 5

磅）

≥55 千克（121.2

磅）

请勿在安装机架的设备上放置重量

超过 50 千克（110 磅）的物体。
≥ 5 0 千克（ 1 1 0

磅）

注：

v 如果您正在将服务器安装到带有螺纹孔的机架中，那么必须使用适合机架的相应螺钉（不提供）。

v 本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。



下图显示了在机架式机箱中安装服务器时可能需要的物品。如果有任何物品缺失或损坏，请与卖方联系。
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按滑轨后部的导轨调节支架 �1�，以防止支架发生移
动。然后，按卡口 �2� 和卡口 �3�，并朝向滑轨前部移
动导轨锁定支架，直至其咬合到位。按前部导轨锁定
支架上的卡口 �2� 和 �3�，向滑轨后部移动导轨锁定支
架，直至其咬合到位。

如果需要调节滑轨长度，请抬起松开卡口 �1�，从滑轨
后部完全展开导轨调节支架，直至其咬合到位。

如果正在无螺纹孔的机架上安装滑轨，请将后部导轨
锁定支架上的销钉与后部安装凸缘上的孔对准。然
后，按卡口 �2� 以将滑轨后部固定到后部安装凸缘。
要点：确保销钉完全展开，穿过安装凸缘和滑轨。

如果在带有螺纹孔的机架上安装滑轨，请确保导轨锁
定支架处于打开状态（销钉未接触到安装凸缘）。
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如果正在将滑轨安装到无螺纹孔的机架，请将前部导
轨锁定支架上的销钉 �1� 与前部安装凸缘对准。如果已
调节导轨长度，请向滑轨后部推动导轨锁定支架，以
使滑轨与安装凸缘 �3� 对准。然后按卡口 �2� 以将滑
轨的前部固定到前部安装凸缘。

要点：确保销钉 �1� 完全展开，穿过安装凸缘和滑轨。

对其他滑轨重复步骤 1、2 和 3。

如果在带有螺纹孔的机架上安装滑轨，请确保导轨锁
定支架处于打开状态（销钉未接触到安装凸缘）。

注：如果您正在将滑轨安装到没有螺纹孔的机架中，
请跳过该步骤，转至步骤 5。

在每个顶部孔以及滑轨上较低位置的孔中安装一颗螺
钉（不是六角 M6 螺钉），以将滑轨前部连接到机架式
机箱的前部。

重复该步骤，以将滑轨后部连接到机架式机箱的后
部；然后安装其他滑轨。
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注：如果不准备将滑轨安装到无螺纹孔的机架中，请
跳过该步骤，转至步骤 6。

通过在每根滑轨的前部和后部安装 M6 螺钉，将滑轨固
定到机架。

如果计划将安装了服务器的机架式机箱从一个地方转
移到另一处，请卸下并丢弃大螺钉 �1�。卸下并保存前
部螺钉 �2�，拧松其他两颗螺钉 �3�。然后，完全展开
导轨，并将保存的螺钉插入到大螺钉 �1� 原先所在的位
置。拧紧所有的螺钉以固定导轨。对其他导轨重复该
步骤。

如果不打算将安装了服务器的机架式机箱移至别处，
请继续步骤 7。
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在滑轨上对准服务器，并将服务器完全推入机架式机
箱中。使用外加指旋螺钉 �1� 将服务器固定到前部安装
凸缘。
注：除非装运支架妨碍服务器完全滑入机架式机箱，
否则必须使装运支架 �2� 连接到滑轨。如果需要卸下装
运支架，请继续执行下一步。

按装运支架上指明的松开卡口 �1�，然后从滑轨中卸下
装运支架。对其他装运支架重复该步骤。妥善保存装
运支架，以备将来使用。
注：在运输安装了服务器的机架式机箱前，必须将装
运支架重新安装到滑轨中。要重新安装装运支架，请
逆序执行该步骤。
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将电缆连接到服务器的后部（根据需要，连接键盘、
鼠标和显示器电缆等）。将电缆布放至服务器的左角
（从后部看），并使用电缆束带来将电缆固定到滑
轨。

将装有服务器的机架式机箱从某处转运到另一处之
前，必须先将服务器固定到支架。如果需要，请从服
务器后部拔下电缆；然后，将服务器滑出机架 150 毫米
（6 英寸），并将服务器固定到机架式机箱。

确保导轨完全展开到机架式机箱的后部，并且安装了
装运支架。要了解相关说明，请转至步骤 6、7 和 8。

要将服务器从机架中卸下，请逆序执行这些说明。请将此信息与服务器文档存放在一起，以供将来使用。
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